
Zaagkettingen slijpen

SP11G P11-VIJLHOUDER: 529 93 71-01
3,5 mm 9/64”

3 stuks: 597 35 48-03
30° 20%

0,4 mm
,016”

0° 55°

SP21G P21-COMBIMAL: 595 00 47-01
VIJLSET: 595 00 46-01

4,0 mm 5/32”
3 stuks: 597 35 48-01

12 stuks: 597 35 48-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

S35G
35-COMBIMAL: 587 80 91-01

VIJLSET: 587 80 68-01

4,8 mm 3/16”
3 stuks: 597 35 58-01

12 stuks: 597 35 58-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

S93G 93-COMBIMAL: 587 80 90-01
VIJLSET: 587 80 67-01

4,0 mm 5/32”
3 stuks: 597 35 48-01

12 stuks: 597 35 48-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

SP33G P33-COMBIMAL: 586 93 84-01
VIJLSET: 586 93 34-01

4,8 mm 3/16”
3 stuks: 597 35 58-01

12 stuks: 597 35 58-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

C83/C85/
S85/S83G

83/85-COMBIMAL: 586 93 86-01
VIJLSET: 586 93 85-01

5,5 mm 7/32”
3 stuks: 597 35 61-01

12 stuks: 597 35 61-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H00
COMBIMAL: 580 68 74-01

VIJLSET: 580 68 75-01                           
VIJLMAL: 505 69 81-18

4,0 mm 5/32”
3 stuks: 597 35 48-01

12 stuks: 597 35 48-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H21/H22/
H23/H25

COMBIMAL: 505 69 81-09
VIJLSET: 505 69 81 25

DIEPTESTELLER: 505 69 81-00

4,8 mm 3/16”
3 stuks: 597 35 58-01

12 stuks: 597 35 58-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H30 COMBIMAL: 505 69 81-08
VIJLSET:  505 69 81-27

4,8 mm 3/16”
3 stuks: 597 35 58-01

12 stuks: 597 35 58-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H35/H37 VIJLMAL: 505 24 37 01
VIJLSET: 579 65 36-01

4,0 mm 5/32”
3 stuks: 597 35 48-01

12 stuks: 597 35 48-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H38 VIJLMAL: 579 55 88-01
DIEPTESTELLER: 505 69 81-03

4,8 mm 3/16”
3 stuks: 597 35 58-01

12 stuks: 597 35 58-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H42/H46/
H47/H48/
H80

COMBIMAL: 505 24 35-01
VIJLSET: 505 69 81 30

DIEPTESTELLER: 505 69 81-01

5,5 mm 7/32”
3 stuks: 597 35 61-01

12 stuks: 597 35 61-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

H49/H51/
H54/H58

COMBIMAL: 575 99 15-01
5,5 mm 7/32”

3 stuks: 597 35 61-01
12 stuks: 597 35 61-02

30° 20%
0,65 mm 

,025”
0° 55°

H64 VIJLMAL: 505 69 81-15
DIEPTESTELLER: 505 69 81-02

5,5 mm 7/32”
3 stuks: 597 35 61-01

12 stuks: 597 35 61-02
30° 20%

0,65 mm 
,025”

0° 55°

20% 55°
0°

Vijlgeleider Vijldiameter Vijlhoogte Positie 
dieptesteller

Benedenhoek Kantelhoek 
slijpkop

Hoek 
bovenplaat

30°

0.65 mm
.025´́X


