Riders professionnels

Husqvarna P 535HX

&l r123cme
) 17.8kW

. @3000 t/min
wif 132-180cm
Laf 30-112mm

P 535HX, sans unité de coupe

Unité de coupe combi X 132 cm

Unité de coupe combi X 155 cm

Unité de coupe combi 180 cm

Faucheuse a barre de coupe 140 cm

Bouclier de déneigement

Barre de raclage en caoutchouc avec des roues

Grattoir en acier avec patins

Husqvarna P 525DX /P 525DX avec cabine

= El r123eme
17,8 kW

. @3000 t/min
wif 132-155 cm
Ll 30-112mm

P 525DX, sans unité de coupe

P 525DX avec cabine, sans unité de coupe
Unité de coupe combi X 132 cm

Unité de coupe combi X 155 cm

Faucheuse a barre de coupe 140 cm

Bouclier de déneigement

Barre de raclage en caoutchouc avec des roues

Grattoir en acier avec patins

Husqvarna P 520DX

£l 8og cme
) 145kW
_ @3000t/min
wif 132-155 cm
Wil 30-112 mm

P 520DX, sans unité de coupe

Unité de coupe combi X 132 cm

Unité de coupe combi X 155 cm

Faucheuse a barre de coupe 140 cm

Bouclier de déneigement

Barre de raclage en caoutchouc avec des roues

Grattoir en acier avec patins

3)

© Moteur diesel Kubota

© Traction intégrale électrique

* Direction assistée

© Moteurs Dual Drive, 5+5 kW

® Levage hydraulique de
I'équipement

© Systéme de protection anti-re
tournement (ROPS )

® Deux phares LED

* Siége a suspension intégrale
Grammer

967 9855-03 43'710.00
967 97 85-01 5'590.00
967 97 86-01 5'890.00
967 98 56-01 8'790.00
540 66 45-01 7'500.00
592 75 51-01 2'630.00
592 75 53-01 350.00
592 75 52-01 249.00

3)

© Moteur diesel Kubota

* Direction assistée

© Traction intégrale

© Levage hydraulique de
l'équipement

© Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

© Cabine avec chauffage

967 9853-01 27'900.00
967 9854-01 38'960.00
967 97 85-01 5'590.00
967 97 86-01 5'890.00
540 66 45-01 7'500.00
592 75 51-01 2'630.00
592 75 53-01 350.00
59275 52-01 249.00

3)

© Moteur diesel Kubota

© Direction assistée

© Traction intégrale

© Levage hydraulique de
I'équipement

* Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

967 9852-01 26'510.00
967 97 85-01 5'590.00
967 97 86-01 5'890.00
540 66 45-01 7'500.00
592 7551-01 2'630.00
59275 53-01 350.00
59275 52-01 249.00

@l Cylindrée, cm3 . Puissance, kW t/min Type d'accu wif Largeur de coupe, min—max, cm
a

|I||I‘ Hauteur de coupe. min-max, cm  EE Volume du collecteur | [\ Poids (sans essence/accu). kg

Les plateaux de coupe X sont dotés d'un dispositif de réglage électrique de la hauteur.

Husqvarna P 524XREFI

£l 726 eme
() 156 kW
. @3000 t/min
mif 112-137 cm
Ll 25-100 mm

P 524XREFI, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 112 cm
Unité de coupe combi 122 cm
Unité de coupe combi 137 cm
Unité de coupe combi X 112 cm
Unité de coupe combi X 122 cm
Unité de coupe combi X 137 cm
Bouclier de déneigement 125 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna P 524X EFI

£l 726 cme
) 156 kW
_ @30001/min
mif 112-137 cm
% 25-100 mm

P 524XEFI, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 112 cm
Unité de coupe combi 122 cm
Unité de coupe combi 137 cm
Unité de coupe combi X 112 cm
Unité de coupe combi X 122 cm
Unité de coupe combi X 137 cm
Bouclier de déneigement 125 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna P 524X

@' 726 cm?®

O 139kW
@3000 t/min

wif 112-122cm

Ll 25-75mm

P 524X, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 112 cm
Unité de coupe combi 122 cm
Unité de coupe combi X 112 cm
Unité de coupe combi X 122 cm
Bouclier de déneigement 125 cm

Barre de raclage en caoutchouc

%)

© Télécommande FlexiDrive en option

© Traction intégrale

© Direction assistée

© Levage électrique de I'équipement

* Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

© Moteur Kawasaki FX & injection
électronique de carburant (EFI)

© Deux phares LED

97060 17-01 25'900.00
97062 62-01 2'690.00
97062 63-01 2'790.00
97061 20-01 3'450.00
9707270-01 3'360.00
9707271-01 3'440.00
9707272-01 4'320.00
53690 02-01 1'630.00
53100 71-34 153.00

%)

© Moteur Kawasaki FX a injection
électronique de carburant (EFI)

© Direction assistée

© Traction intégrale

© Levage électrique de I'équipement

* Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

© Deux phares LED

97060 16-01 19'890.00
97062 62-01 2'690.00
97062 63-01 2'790.00
97061 20-01 3450.00
9707270-01 3'360.00
9707271-01 3'440.00
9707272-01 4'320.00
536 90 02-01 1630.00
5310071-34 153.00

3]

© Moteur Kawasaki FX

* Direction assistée

© Traction intégrale

© Levage électrique de I'équipement

© Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

© Deux phares LED

97060 15-01 18°260.00
97062 62-01 2'690.00
97062 63-01 2'790.00
9707270-01 3'360.00
9707271-01 3'440.00
53690 02-01 1630.00
5310071-34 153.00




Husqvarna R 420TsX AWD
E“ 726 cm?

140 kW

= @3000 t/min
|||I‘ 103-122cm
Ll 25-75mm

R 420TsX AWD, sans unité de coupe

Unité de coupe combi 103 cm
Unité de coupe combi 112 cm
Unité de coupe combi 122 cm
Bouclier de déneigement 125 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 418TsX AWD
£ 603 cm?

) 10,8 kW

__ @3000t/min
mif 103-112cm
Ll 25-75mm

R 418TsX AWD, sans unité de coupe

Unité de coupe combi 103 cm
Unité de coupe combi 112 cm
Bouclier de déneigement 125 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 316TsX AWD

.

603 cm?®
9, 7kW
@3100t/min
il 94-112cm
Ll 25-75mm

R 316TsX AWD, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 94 cm

Unité de coupe combi 103 cm

Unité de coupe combi 112 cm
Bouclier de déneigement 120 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 216Ts AWD

e

£l 586 cme

) 12kW

. @2900 t/min
|||I‘ 94-103cm
Laf 25-75mm

R 216Ts AWD, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 94 cm
Unité de coupe combi 103 cm

Bouclier de déneigement 120 cm

Barre de raclage en caoutchouc

© Moteur Kawasaki

© Transmission hydrostatique

* Traction intégrale

* Direction assistée

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

® Accouplement rapide X-Change

© Commande hydraulique de

I”équipement

® Ecran a fort contraste

967 64 84-01 15'910.00
967 64 89-01 2'190.00
967 64 90-01 2'390.00
967 64 91-01 2'790.00
596 29 00-01 1470.00
5310071-34 153.00

3)

© Moteur Kawasaki

© Accouplement rapide

© Transmission hydrostatique

 Traction intégrale

© Direction assistée

* BioClip® (mulching) et éjection
arriere

® Accouplement rapide X-Change

© Commande hydraulique de
I'équipement

© Démarrage Turn key

o Ecran afort contraste

97054 49-01 14'230.00
967 64 89-01 2'190.00
967 64 90-01 2'390.00
596 29 00-01 1470.00
5310071-34 153.00

3)

© Moteur Kawasaki

* Transmission hydrostatique

 Traction intégrale

© Direction assistée

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

© Accouplement rapide

o Ecran afort contraste

97054 29-01 10'050.00
967 15 26-01 1'390.00
967 15 24-01 1'590.00
967 18 85-01 1'790.00
966 41 59-01 680.00
53102 12-40 103.00

® Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

 Traction intégrale

* Direction assistée

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

© Démarrage Turn key

97084 14-01 7'250.00
967 1522-01 1'290.00
967 1523-01 1'390.00
547 72 75-01 570.00
53102 12-40 103.00

HusqvarnaR 214TC 94 cm

0 12kw

. @2900 t/min
wif 94cm
Laf 25-75mm

R 214TC, unité de coupe combi 94 cm incluse
Bouclier de déneigement 107 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 214TC 103 cm

@' 586 cm?®

/ 12kW
@2900 t/min

i 94cm

faf 25-75mm

R 214TC, unité de coupe combi 103 cm incluse
Bouclier de déneigement 107 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 214Ts
2l 586 cm:
(7 12kW
@2900 t/min
uif 94-103 cm
wil 25-75mm
R 214Ts, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 94 cm
Unité de coupe combi 103 cm
Bouclier de déneigement 107 cm
Barre de raclage en caoutchouc
Husqvarna R 214C
Bl a13cme
-/ 8,4kW
@3000 t/min
uif 94cm
il 25-75mm

R 214C, unité de coupe combi 94 cm incluse
Bouclier de déneigement 107 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 112C
@' 413 cm®
J 8,4kW
g @3000 t/min
- i 85cm
Ll 25-70 mm

R 112C, unité de coupe 85 cm incluse
Bouclier de déneigement 100 cm

Barre de raclage en caoutchouc

* Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

* BioClip® (mulching) et éjection
arriere

© Démarrage Turn key

97054 23-01 5'090.00
966 97 87-01 540.00
966 97 88-01 110.00

© Moteur Husqvarna

* Transmission hydrostatique

* BioClip® (mulching) et éjection
arriere

© Démarrage Turn key

97084 30-01 5'200.00
966 97 87-01 540.00
966 97 88-01 110.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

© Démarrage Turn key

97079 08-01 4'940.00
967 15 22-01 1'290.00
967 1523-01 1'390.00
966 97 87-01 540.00
966 97 88-01 110.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

© Démarrage Turn key

97051 94-01 4'790.00
966 97 87-01 540.00
966 97 88-01 110.00

© Moteur Husqvarna

* Transmission hydrostatique/
manuelle

* BioClip® (mulching) et éjection
arriére

* Conception compacte

967 17 84-02 3'770.00
967 28 07-01 510.00
585 64 37-01 65.00




Bac collecteur

Husqvarna RC 320Ts AWD

@' 635cm?

1 127kW

= @2900 t/min
wif 103-112cm
Lt 25-75mm
= 3001

RC 320Ts AWD, sans unité de coupe
Unité de coupe Ramassage 103 cm
Unité de coupe Ramassage 112 cm
Bouclier de déneigement 120 cm

Barre de raclage en caoutchouc

* Moteur Husqvarna
© Transmission hydrostatique
* Traction intégrale
* Direction assistée

* Ramassage efficace avec
mécanisme a vis ACTech

® Accouplement rapide
© Démarrage Turn key

97062 12-01 11'530.00
967 97 81-01 1'690.00
967 97 82-01 1'990.00
593 02 50-01 680.00
53102 12-40 103.00

Husqvarna FM 410i

[=} 50,4V Li-lon
wif 112¢m

Ll 25-75mm
[\ na.

FM 410i, sans unité de coupe
Unité de coupe combi 112 cm
Bouclier de déneigement 120 cm

Barre de raclage en caoutchouc

Husqvarna R 200iX/R 200iX AWD

=1 50,4V Li-lon
il 94-103¢m
haf 25-75mm

[\ 187/203kg

R 200iX, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu

R 200iX AWD, sans unité de coupe,
sans chargeur d’accu

Unité de coupe combi, 94 cm

Unité de coupe combi, 103 cm

Bouclier de déneigement 120 cm (R 200iX AWD)
Barre de raclage en caoutchouc (R 200iX AWD)
Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A
Chargeur d’accu PS900C, 900W, 48V, 5A

Husqvarna R 112iC

l? 50,4V Li-lon
wmif 85¢cm

Lt 25-75mm
[\ 161kg

R 112iC, unité de coupe 85 cm incluse,
avec Chargeur d'accu PS300T

En savoir plus sur Rider
www.husqvarna.com/riders

*Bac collecteur et kit mulching en option

* Traction intégrale

 Batterie Li-lon puissante

* BioClip® (mulching) et éjection
arriere

® Jusqu-a 25'000 m?/charge

* Direction assistée

® Chargeur PS900C inclus

970 74 56-01 20'250.00
97074 57-01 2'990.00
966 41 59-01 680.00
53102 12-40 103.00

)

© Traction intégrale (AWD: R200iX)
© Accu Li-lon puissante
® BioClip® (mulching) et
éjection arriere
* Ecran couleur
© Deuxieme batterie en option

970 64 99-01 7'080.00
97074.80-01 7'590.00
970 65 00-01 1490.00
97065 01-01 1'590.00
547 7275-01 570.00
53102 12-40 103.00
537 54 80-01 299.00
53889 98-01 499.00

3
® Accu Li-lon puissante
* BioClip® (mulching) et éjection
arriére
© Conception compacte
® Jusqu'a 4700 m?/charge

97072 87-02 6'060.00

El cylindrée, cm» 1 Puissance. kW t/min - B} Type daccu  wiif Largeur de coupe. min—max. cm

R
hatf Hauteur de coupe. min-max,cm = Volume du collecteur, | [\ Poids (sans essence/accu). kg

Les plateaux de coupe X sont dotés d'un dispositif de réglage électrique de la hauteur.

Tondeuses a rayon de braquage zéro

Husqvarna Z560X
| 852cm?
) 17.9kW
@3000 t/min
mif 152cm
Wil 25-127 mm
Z560X
Husqvarna Z454X
Sl 726 cme
() 16,1kW
= @3000 t/min
wmif 137 cm
Wi 38-114mm
2454X
Husqvarna 2448
@' 726 cm?
(7 16,1 kW
.~ @3000 t/min
mif 122cm
Ll 38-114mm
7448
Husqvarna Z242F
Sl 726 cme
() 16,4kW
. @3600 t/min
wmif 107 cm
Ll 38-102mm

Z2242F

En savoir plus sur Tondeuses a rayon de braquage zéro

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers

© Moteur Kawasaki FX801V

© Transmission hydrostatique

© Collecte* / mulching* / éjection
latérale

© Plateau de coupe professionnel de
4.5 mm d'épaisseur avec vis sans
fin en fonte

* Systéme de protection
antiretournement (ROPS)

97064 09-01 18'350.00

© Moteur Briggs & Stratton

© Transmission hydrostatique

© Collecte* / mulching* / éjection
latérale

© Unité de coupe PZT commerciale

© Arceau de sécurité rabattable

o Ejection latérale en caoutchouc trés
résistant

97057 64-01 13'160.00

© Moteur Kawasaki

© Transmission hydrostatique

© Collecte* / mulching* / éjection
latérale

© Unité de coupe ClearCut™

© Arceau de sécurité rabattable

967 98 46-02 10'700.00

© Moteur Kawasaki

* Collecte* / mulching* / éjection
latérale

© Unité de coupe ClearCut™

967 66 57-04 6'830.00

o

[=]
n




Tracteurs de

Husqvarna TC 220T

TC 220T

Husqvarna TC 215T

TC 215T

Husqvarna TC 114

Husqvarna TC 112

TC112

Husqvarna TS 220T

¥

TS 220T

Husqvarna TS 217T

w

TS 217T

£l 708 cme

) 14.4kW
@2800t/min

i 108 cm

L 25-105mm

=1 3501

£l 586 cme

0 11,7kwW

_ ©2800t/min
|||I‘ 95cm

\uif 25-105mm
= 3001

£l 452¢cme

1 8,4kW

_ @2800t/min
wif 95¢cm

\if 25-100 mm
= 2501

£l 413 cme

) 8,1kW

= @2800t/min
wif 95¢cm

\uif 25-100mm
= 2001

£l 708 cme

1 14,4kW

_ ©2800Ut/min
|||I‘ 108cm

fuif 25-105mm

£l 635 cme
1 125kW
_ @2800t/min
wif 108 cm
“if 25-105mm

Bac collecteur

© Moteur Husqvarna

© Plateau de coupe large pour une
tonte efficace

© Siége conducteur réglable

* Aide pour vider le bac de
ramassage

© Puissant moteur deux temps

© Grand bac de ramassage

97072 78-01 5'610.00

© Moteur Husqvarna

© Aide pour vider le bac de
ramassage

 Siége conducteur réglable

 Turn key Start (starter automatique)

97072 77-01 4'700.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation électrique du plateau
de coupe

97062 23-01 3'670.00

© Moteur Husqvarna

® Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation manuelle du plateau
de coupe

97062 22-01 3'260.00

Ejection latérale

© Moteur Husqvarna

 Plateau de coupe efficace de 108 cm

© Réglage de la vitesse

© Compartiments de rangement pour
l'équipement

© Démarrage Turn key

© Pare-chocs inclus

9707283-01 5'210.00

© Moteur Husqvarna

* Plateau de coupe efficace de 108 cm

* Compartiments de rangement pour
l'équipement

© Démarrage Turn key

© Pare-chocs inclus

* Siege conducteur réglable

9707281-01 4'490.00

Husqvarna TS 215T

TS 215T

Husqvarna TS 114

¥

TS114

Husqvarna TS 112

TS 112

£l 586 cme

(0 11,7kW

. @2800 t/min
wmif 95cm

Ll 25-100 mm

@' 452cm?

 84kW
@2800 t/min

wif 95¢m

\if 25-100 mm

 8,1kW
= @2800 t/min
mif 95cm
Ll 25-100 mm

* Moteur Husqvarna

© Facile amanceuvrer grace asa
conception étroite

© Compartiments de rangement pour
I'équipement

© Turn key Start

© Siége conducteur réglable

9707280-01 4'190.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation manuelle du plateau
de coupe

97062 25-01 3'160.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission hydrostatique

© Fonction de ramassage et de
mulching (en option)

© Activation manuelle du plateau
de coupe

97062 24-01 2'650.00

Tracteurs tondeuses a batterie

Husqvarna TC 100i

=} 50,4V Li-lon
H 2400W

wmif 95cm

it 25-100 mm

[ 194,3kg
= 3001

TC 100i, avec Chargeur d'accu PS300C

Husqvarna TS 100i

=1 50,4V Li-lon
.J 1400W

mif 95¢cm

bt 25-100 mm
[\ 161,3kg

TS 100i, avec Chargeur d’accu PS300C

En savoir plus sur Tracteurs de jardin

www.husqvarna.com/tractors

%)

© Tonte dynamique pour une durée
de fonctionnement maximale

© Le systéme d'entrainement
électrique réduit I'entretien

o Eléements de commande disposés
de maniére ergonomique

© Pratiqguement silencieux en mode
transport

97074 50-03 6'090.00

%)

© Tonte dynamique pour une durée
de fonctionnement maximale

© Le systeme d'entrainement
électrique réduit I'entretien

» Eléments de commande disposés
de maniére ergonomique

© Pratiquement silencieux en mode
transport

97074 51-01 5'580.00




Motoculteurs / Motobineuses Fraises a neige
Husqvarna TR 348 E nement a chenilles

212cm? © Moteur Rato Husqvama ST430T
4kW@3300t/min  © Transmission mécanique .
" 48cm © 2marches avant, Hl 420 cme © Moteur Husqvarna EFI
M 15em Tmarche arriére (7 9,3kW@3600t/min ® Transmission hydrostatique
i\ 71k © Guidon réglable en =3 76 cm * Console de commande
9 hauteur 58 cm tout acier
/ﬂ.\ 169k * Vis sans fin en fonte
TR348 970652801 1'630.00 e * Phares LED
© Démarrage électrique a clé
Husqarna TF 435P ® Decton asistée & pignées
* MoteurHonda ST430T 9705297-01  4'990.00
) 35kW@3400t/min ° Embrayage de chaine
iﬂﬂ 80cm pneumatique
¥ 30em  2marches avant, Husqvarna ST 427T
N 1marche arriére
ﬂ 59kg o Guidon réglable 389cm? © Moteur Husqvarna EFl
verticalement et 8,0kW@3600t/min * Transmission hydrostatique
horizontalement E=3 69cm ¢ foqs‘)'? de commande
- 1 out acier
TF435P 9671013-01  1'320.00 /!:.\ ig:': © Vis sans fin en fonte
— 9 * Phares LED
Husqvarna TF 325 * Démarrage électrique aclé
* Direction assistée & poignées
© Moteur Rato chauffantes
© Embrayage de chaine ,
manuel ST427T 9705295-01  4'790.00
® Tmarche avant,
1marche arriere Husqvarna ST 424T
© Guidon réglable en
hauteur 301cm? © Moteur Husqvarna EFI
6,6kW@3600t/min © Transmission hydrostatique
TF 325 97065 26-01 910.00 =3 61em © Console de commande
58 cm tout acier
* Vis sans fin en fonte
Husqvarna TF 225 [*\ 160kg
_ © Phares LED
© Moteur Rato © Démarrage électrique a clé
© Embrayage de chaine * Direction assistée &
b manuel poignées chauffantes
JILlJlLi 25 © Tmarche avant, 0
L heacem 1marche arriére ST 4247 9705293-01 4'490.00
[\ 46kg © Guidon réglable en
hauteur
TF 225 9671009-01  800.00

Husqvarna ST 430

Husqvarna T 300RH Compact Pro £l 420 cm? » Moteur Husqvarna EFl

= () 9,3kW@3600t/min ° Transmission hydrostatique
8t 25¢m3 o MqteurHonda o 76 cm ® Console de commande
0,6kW@6500t/min © Puissante transmission tout acier
*EL 28cm avis ™ ig;:‘ * Vis sans fin en fonte
JILIJILi 15¢m © Marche avant . L ] o Phares LED
1) 12kg © Capotage des fraises * Démarrage électrique a clé
* Direction assistée &
T 300RH Compact Pro 9673301-01  740.00 poignées chauffantes
ST 430 9705296-01  4'090.00
Husqvarna TF 120
179 cm? + Moteur Rato Husqvarna ST 427 N
1,4kW@3150t/min © Embrayage de chaine EJI 389cm?  Moteur Husqvarna EFI
" 46 cm manuel ) 8,0kW@3600t/min ® Transmission hydrostatique
\1\1\1% 15cm © Tmarche avant 69cm * Console de commande
Q. tout acier
[ 27kg /a\ ig;:‘ * Vis sans fin en fonte
— g * Phares LED
TF120 967 10 08-03 690.00 © Démarrage électrique aclé
* Direction assistée &
poignées chauffantes
En savoir plus sur Motoculteurs/Motobineuses ST 427 9705294-01  3'890.00

www.husqvarna.com/tillers

b

[t L,
Q!Cy\indre‘e‘cm3 " Puissance, KW t/min . Largeur de travail. cm 117 Profondeur de travail, cm

E=3 Largeur de travail, cm H Hauteur de déneigement, cm [\ Poids (sans essence), kg




Husqvarna ST 424

ST424

Husqvarna ST 330

ST330

Husqvarna ST 327

ST 327

Husqvarna ST 324

ST 324

£l 301cm3
() 6,6kW@3600 t/min
=3 61cm
58cm
[\ 141kg

)

&l 389cms
() 7,6kW@3600 t/min
=3 76 cm
58cm
[\ 132kg

£l 301cme
*) 6,3kW@3600 t/min
3 69cm
58cm
[\ 123kg

@' 252 cm3

1) 5,8kW@3600 t/min
3 61cm

[l 58cm

Q

[\ 105kg

© Moteur Husqvarna EFI

© Transmission hydrostatique

 Console de commande
tout acier

* Vis sans fin en fonte

® Phares LED

© Démarrage électrique a clé

* Direction assistée &
poignées chauffantes

9705292-01  3'690.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

* Vis sans fin en fonte

© Phares LED

© Direction assistée

© Poignées chauffantes

9707150-01  3'150.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

 Vis sans fin en fonte

® Phares LED

© Direction assistée

© Poignées chauffantes

9707149-01  2'850.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

 Vis sans fin en fonte

© Phares LED

* Direction assistée

* Poignées chauffantes

9707148-01  2'550.00

Husqvarna ST 230
&l 301cms
() 6,3kW@3600 t/min
E=3 76 cm
58 cm
[\ 117 kg
ST 230
Husqvarna ST 227
i 252ems
() 5,8kW@3600 t/min
68cm
58 cm
[\ 96 kg
ST 227
Husqvarna ST 224
Sl 212¢me
() 4,4kW@3600 t/min
6lcm
58cm
[\ 91kg
ST224
Husqvarna ST 124
, Sl 212¢ms
() 45kW@3600 t/min
6lcm
53cm
[\ 79kg

ST124

En savoir plus sur Fraises a neige
www.husqvarna.com/snow-throwers

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

© Phares LED

* Direction assistée

9707147-01 2'590.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

© Phares LED

* Direction assistée

9707146-01  2'290.00

© Moteur Husqvarna

© Transmission a disque de
friction

© Phares LED

* Direction assistée

970 7145-01 1'790.00

© Moteur Husqvarna

© Goulotte d'éjection en acier
* Goulotte dirigée par manette
® Pneus a neige 13"

© Démarrage électrique

97071 44-01 1'090.00
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QUI pensa‘tra.Vaux**o;éstlers perfse nécessairement Husqvarna. Nos tronconneuses puissantes et de
hautequqllte sont developpees en étroite collaboration avec les forestiers professionnels. Avec nos
tmngor‘ineuses vous‘poyvez trava|ller plus longtemps et, en raison des faibles valeurs de vibration, les
r cdntralntes gt les signes‘de fatLgue sont minimisés. Chaque modéle vous offre la puissance, les

perforn?é_nces et la robustesse que vous attendez de Husqvarna.

)
- -

Husqvarna S ey
Guides-chaines X-FORCE™ '
@jﬂusqvar

X-FORCE™ est la réponse d’Husqvarna a la recherche d'un guide-chaine ‘_-—- ﬂ.ﬂ S—
parfait, léger et sans entretien. Et qui soit néanmoins suffisamment robuste Ej .H usavar - "

pour résister a des conditions de travail difficiles sur une longue durée. Les
guides-chaines Husqvarna ont été développés simultanément avec les
chaines Husqvarna X-CUT®, optimisées pour les trongonneuses Husqvarna.




Auto-Tune™

Ajuste le moteur des tronconneuses a essence pour un
fonctionnement optimal en fonction de la température, du type
de carburant, de l'altitude et d'autres paramétres.

T

LT

Technologie de moteur X-TORQ®

Gréace a cette technologie brevetée, nos trongonneuses a
essence utilisent de I'air pur au lieu d'un mélange air-essence
pour éliminer les gaz d'échappement. Cela permet une
réduction de la consommation de carburant

et des gaz d'échappement. ¥ eemom r
A= L el

Air Injection
Un systeme de purification d'air centrifuge garantit moins
d'usure et des durées d'utilisation plus longues entre les

nettoyages de filtre afin de vous permettre de travailler plus
longtemps.

Facile a démarrer

Qu'elle fonctionne sur accu ou a essence, il estimportant de
pouvoir toujours démarrer facilement la trongconneuse. Les
trongonneuses Husqgvarna offrent la bonne solution pour les
entrainements & accu ou a essence .

Embrayage externe

Grace al'embrayage externe, nos tronconneuses Husqvarna sont
particulierement minces. Elles sont ainsi extrémement
maniables, en particulier lors de I'ébranchage. Vous allez sentir la
différence.

Husqvarna Wma
Chaines X-CUT®

X-CUT® est la premiére chaine de trongonneuse développée, fabriquée et
produite par Husgvarna. Dans notre site de production a Huskvarna en Suéde,
nous disposons d'une ligne de production ultramoderne pour les chaines de
trongonneuse. La chaine X-CUT® est congue pour maximiser vos performances
et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous sentirez
la différence et serez en mesure de travailler beaucoup plus efficacement.
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onneuses / Elagueuses sur perche

Husqvarna 592 XP°®
L 92,7 cm?
L ./ 5,6 kW
: ) 3/8"
= 45-90cm
[\ des7,4kg
592 XP® 50 cm 97049 31-40
592 XP® 60 cm 97049 31-24
592 XP® 90 cm 97049 31-36
592 XP® G 60 cm, poignée chauffante incluse 97049 34-24
Husqvarna 572 XP°
@' 70,6 cm?
L 43kW
—:-'. 3/8"
— 38-70cm
[\ des6,6 kg
572 XP® 50cm 966 73 31-20
572 XP® 60cm 966 73 31-44
572 XP®G 50cm, poignée chauffante incluse 966 73 34-20
Husqvarna 564 XP°®
Cl 62.4cms
. a0kw
?'l. 3/8"
<~ 38-70cm
[\ des 5,8 kg
564 XP® 50cm 97071 14-40
564 XP® G 50cm, poignée chauffante incluse 97071 16-40
Husqvarna 562 XP° Mark Il
|:|[ 59,8 cm?®
g ) 35kW
1 - n.' .l 3/8"
o
e -~ 38-70cm
D dés 6,1kg
562 XP® Mark I 50cm 97066 35-40

562 XP® G Mark Il 50 cm, poignée chauffante incluse 970 66 36-40

Husqvarna 560 XP° Mark Il

59,8 cm?
\‘ 3,5kw
S — .'l; 325"
L == 33-50cm
= | dés5,8kg
560 XP® Mark 11 38cm 97065 70-15
560 XP® Mark I1145cm 97065 70-18

560 XP® G Mark Il 38 cm, poignée chauffante incluse 970 65 69-15
560 XP® G Mark I 45 cm, poignée chauffante incluse 970 65 69-18

Husqvarna 550 XP° Mark Il

-1l 50,1 cm?
7 30kW
1) 325"

= 33-50cm
[\ des5,3kg

550 XP® Mark 1 38cm 967 69 08-35
550 XP® Mark 11 45¢cm 967 69 08-38
550 XP®G Mark Il 38 cm, poignée chauffante incluse 967 69 09-35
550 XP® G Mark Il 45 cm, poignée chauffante incluse 967 69 09-38

® Low Vib®

© Smart Start®

@ Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1'890.00
1'930.00
1'990.00
2'030.00

® Low Vib®

© Smart Start®

* Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1'710.00

1730.00
1'810.00

* Injection d'essence

© Technologie de
démarrage simple

© Rapportpuissance/
poids élevé

© Air Injection

® Low Vib®

1650.00
1750.00

* Low Vib®

® Smart Start®

* Air Injection

© Moteur X-TORQ®
® AutoTune™

1420.00
1'520.00

® Low Vib®

® Smart Start®
 Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1420.00
1440.00
1'520.00
1'550.00

® Low Vib®

® Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1'320.00
1'340.00
1420.00
1440.00

Husqvarna 540 XP° Mark llI

540 XP® Mark Il 40cm

Husqvarna 543 XP°®

543 XP® 38cm

Husqvarna 372 XP°

372 XP® 50cm

Husqvarna 585

58560 cm

Husqvarna 565

iy,

56550cm

Husqvarna 555

55545cm

Husqvarna 545Mark Il

545 Mark 11 38cm
545 Mark I145¢cm

Husqvarna 450X

450X 38cm

Il 39¢em?
{7 1,9kW

) 3/8" mini
= 30-40cm
[\ desal kg

97051 82-16

£l 431cme
O 7 22kW

g ) 325"
.—"-f 33-45cm
[\ des4,5kg

966 77 61-45

11707 cme
7 4,1kW

) 3/8"
= 40-70 cm
0.
[\ des6,6kg
965 96 81-20

@' 86cm?
1 51kwW
1) 3/8"
.E 45-90cm
| dés 7,5kg
97049 30-24

31 70,6 cm?
J37kW
) 3/8"
f" 38-70cm
[\ des6,5kg

966 73 39-20

Il 59,8 cm?
< 31kw
) 325"

=~ 33-60cm
[\ des5.9kg

97050 12-18

£l 50,1cme
~27kW
1) 325"

= 33-50cm

[\ des5,3kg
967 69 06-35

967 69 06-38

| des5i kg

9707029-15

* Moteur X-TORQ®

© AutoTune™ 3.0
avec technologie
de démarrage
simple

® Low Vib®

© Air Injection

990.00

® Low Vib®

© Smart Start®

® Air Injection

© Moteur X-TORQ®

860.00

® Low Vib®
© Air Injection
© Moteur X-TORQ®

1480.00

® Low Vib®

© Smart Start®

@ Air Injection

© Moteur X-TORQ®

1'730.00

© Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1'520.00

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection

© Moteur X-TORQ®
© AutoTune™

1240.00

® Low Vib®

© Smart Start®

© Air Injection

© Moteur X-TORQ®
® AutoTune™

1080.00
1'100.00

© Technologie de
démarrage simple

© Bouchon de
réservoir Flip-Up

o Filtre a air se
changeant
rapidement

850.00




Husqvarna 4508 NOUVEAU
—11 50,2¢m®  * Bouchonde
L7 2,4kW réservoir Flip-Up
) 325" © Filtre a air se
g changeant
= 33-50cm rapidement
[\ ab51kg o carter hybride
breveté
4508 38cm 97070 27-15 760.00
Husqvarna 4458 NOUVEAU
@I 50,2cm®  © Bouchonde
" 2,2kW réservoir Flip-Up
3) 325" © Filtre 2 air se
3 changeant
o 3?_50 M rapidement
[\ des50kg o carter hybride
breveté
445S 38cm 97070 20-15 700.00
Husqvarna 435 Mark II
8l 409cm?®  © LowVib®
1,6 kW © Air Injection
) 39850 © Moteur X-TORQ®
_.:' 33-45cm
[\ des4,2kg
435 Mark 11 38cm 9705597-35 500.00
Husqvarna 135 Mark Il
@i 38,0cm®  © Smart Start®
7 1,6kW © Air Injection
%) 3/8"mini ® Moteur X-TORQ®
=/ 35-40cm
[\ des4,7 kg
135 Mark Il 35¢cm 967 86 18-14 370.00
Husqvarna 130
380cm3  ©LowVib®
1,5kW © Air Injection
) 3/8"mini  ® Moteur X-TORQ®
C s -~ 35-40 cm
L\ des4,7 kg
13035cm 967 1084-01 305.00
Husqvarna 120 Mark II
Cl382cm  © Moteur X-TORQ®
L) 1,4kW ® Low Vib®
:.l: 325"mini  ° Smart Start®
_‘ ¥ 35-45cm  ° Air Injection
[\ des 4,85kg
120 Mark Il 35¢cm 967 86 19-03 235.00

Tronconneuses pour I'entretien des arbres

Husqvarna T540 XP° Mark lll

@' 39,1cm?®  ° Moteur X-TORQ®
) 18kW  ©LowVib®
7) 325"mini © Smart Start®
7 30-40¢cm  ° Airlnjection
"\ dés 3.8 kg © AutoTune™
T540 XP® Mark Il 35cm 97079 32-14 1040.00
Husqvarna T525
-1 270cm®  © Moteur X-TORQ®
7 1,1kW ® Low Vib®
) 3/8"mini  °® Smart Start®
Eﬁ 20-30cm  ° Air Injection
[\ des 2,7 kg
1525 25cm 97073 73-10 710.00

Husqvarna T435
£l 352¢m®  © Moteur X-TORQ®
) 15KW o Low Vib®
::"_;‘ 3/8" mini © Smart Start®
= 30-35cm
[\ des 3,4kg
T43530cm 96699 72-12 610.00

Trongonneuse électrique

Husqvarna 420EL

@ 2000W  * Avecfi
) 3/8" * SoftStart électrique
— 35-40cm ° Vitesse de chaine
P e 14.5m/s
e [ de '
L e [ des4Tkg * Tension de chaine
sans outil
420EL 40cm 967 2057-26 310.00

En savoir plus sur Tronconneuses
www.husqvarna.com/chainsaws

Elagueuses sur perche

Husqvarna 525PT5S

Ell 254cms  © Moteur X-TORQ®
0 1,0kW * Bouton Stop &
e 3_‘ 1/4" retour automatique
= o5 30em  ° Smart Start®
j;—_ © Tube télescopique
‘/Z\' ;ll;zkcm  Lanceur autonome
L1 70kg
525PT5S 25 cm 967 3296-01 1'220.00
. - [m] By [
En savoir plus sur Elagueuses sur perche ?:
www.husqvarna.com/pole-saws 'E ﬁ

@I Cylindrée, cm? /‘ Puissance, kW @ Puissance en watts :').) Pas de chaine, pouce

D: P
= Longueur de guide-chaine recommandée min - max, cm :.L— Longueur max. avec équipement de coupe, cm

R
L\ Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

Comment rendre votre Husqvarna
encore plus performante

Plus de 65 ans d'expérience dans les travaux forestiers et avec les
trongonneuses nous permettent de développer les meilleurs accessoires et
piéces détachées pour votre trongonneuse. Des chaines X-CUT® préétirées
et des guide-chaines a faible usure aux limes et coins. Nos propres carburants
et lubrifiants sont parfaitement adaptés a nos trongonneuses, afin d'optimiser
leurs performances. Made by Husqvarna - pour Husqvarna. Informez-vous sur
notre large gamme d'accessoires, huiles et lubrifiants en consultant notre site
Web. husqvarna.com/ch-fr/pieces-accessoires




Taille-haies

Husqvarna 525HE4

\

Il 25.4¢cm3

tﬂ 7 60cm

coupes/min

[\ 63kg

525HE4 967 94 51-01

Husqvarna 525HE3

%

=

£l 25.4cme

10kwW

60cm

Y 4400
coupes/min

[\ 59kg

525HE3 967 94 49-01

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X

75/60cm

7 3200
coupes/min

[\ 52/50kg

522HDR75X
522HDR60X

967 65 84-01
967 6583-01

© Moteur X-TORQ®

© Smart Start®

© Bouton Stop a retour
automatique

© Transmission pro

© Arceau pare-chocs
arriére

1'120.00

© Moteur X-TORQ®

© Smart Start®

© Bouton Stop a retour
automatique

© Transmission pro

® Arceau pare-chocs
arriere

1060.00

© Bouton Stop aretour
automatique

© Version élagage

* Filtre a air a 2 étages

© Démarrage aisé

© Poignée arriére
réglable

910.00
870.00

Husqvarna 522HD60X

1 4400
R coupes/min
[\ 49kg
522HD60X 967 65 87-01
Husqvarna 122HD60
]| :
o =1 21,7cm

-
iy

coupes/min
[\ 49kg

122HD60 966 53 24-01

En savoir plus sur Taille-haies
www.husqvarna.com/hedge-trimmers

@!Cyh‘ndrée‘cm3 ‘\;I/‘Puwssance‘kw i‘i’:Longueurde\ame‘cm

an o
7Y Vitesse couteau, coupes/min [\ Poids (sans essence), kg

© Bouton Stop a retour
automatique

* Version taillage

* Filtre a air a 2 étages

© Démarrage aisé

© Poignée arriere
réglable

870.00

® Low Vib®

© Smart Start

© Bouton Stop a retour
automatique

* Poignée arriére
réglable

450.00




Husqvarna 590BTS
cl 79.4cms
O 41kw
= 56N
jf 35 m3/min
- [\ 11,9kg
590BTS 97055 10-01
Husqvarna 580BTS
cll 756 cms
(U 33kW
5 40N
A 26 m¥/min
[11 11,8kg
580BTS 966 62 96-01
Husqvarna 570BTS
@I 65,6 cm?®
1 29kwW
= 37N
Z= 22m¥min
[\ 11,2kg
570BTS 966 62 94-01
Husqvarna 360BT
65,6 cm®
2,8kW
30N
¥ 18 m¥/min
[ 105kg
360BT 967 14 43-04

@l Cylindrée, cm? L) Puissance, kW ¥ Force de soufflage max. N

- e
i Débit d'air & la buse, mé/min [\ Poids (sans essence), kg

© Démarreur autonome

® Filtre a air de qualité
industrielle

© Dosseret ventilé

® Puissance de soufflage de
premier rang

1'380.00

© Moteur X-TORQ®

© Low Vib®

© Régulateur de vitesse
© Harnais ergonomique
* Filtre a air a 2 étages

© Air Injection

1'100.00

© Moteur X-TORQ®

® LowVib®

© Régulateur de vitesse
® Harnais ergonomique
* Filtre a air a 2 étages

1'010.00

© Moteur X-TORQ®
* Poignée réglable
© Régulateur de vitesse

710.00

Husqvarna 345BT
£l 51,7 cme

0 16 kW
= 22N
5 12,8 m¥/min

[\ 10kg
970 46 69-03

345BT

Husqvarna 525BX
81 254cm?

) 09kW
5 15N

3* 13 m%/min
[\ 4,4kg

525BX 967 28 42-01

Husqvarna 125BVX

@' 28cm?
) 0,8kW
= 125N
12 m3/min
[\ 4,4kg

125BVX

9527156-74

Husqvarna 125B

7 0,8kW
TF 125N
“F 12 m%/min
[\ 43kg

1258 95271 56-54

En savoir plus sur Souffleurs
www.husqvarna.com/blowers

© Choke intuitif
© Harnais ergonomique
© Filtre a air a 2 niveaux

500.00

© Moteur X-TORQ®

* LowVib®

© Régulateur de vitesse

© Filtre a air a 2 étages

© Smart Start®

© Bouton Stop a retour
automatique

550.00

© Régulateur de vitesse

© Smart Start®

© Bouton Stop a retour
automatique

o Ejectionen S

© Fonction mulching

© Fonction aspiration

470.00

© Régulateur de vitesse

© Bouton Stop a retour
automatique

o Ejectionen$S




Husqvarna 535RXT

Débroussailleuses forestieres /

Désherbages / Coupe-herbe Il 3a6cm®  * Moteur X-TORQ®
1 L7 16kW © Smart Start®
Husqvarna 555FXT 7 47cm © Bouton Stop aretour
— [ 67k automatique
£l 533cm® o Moteur X-TORQ® i’ 9
1 ) 2,8kW © LowVib®
[\ 9,1kg * Bouton Stop & retour -
automatique ,
535RXT 966 62 89-02
- © Smart Start® 1010.00
© Harnais Balance XT™
o Poignées chauffantes Husqvarna 535R)J
555FXT 966 62 92-03 1'730.00 £l 346cm® o Moteur X-TORQ®
L7 16kwW © Smart Start®
7! 45 ¢cm  Bouton Stop a retour
Husqvarna 555FRM 6ok automatique
El'533em® Moteur X-TORQ®
1 ) 2.8kW ® LowVib®
[\ 9,2kg * Bouton Stop a retour
[ & automatique 535R) 966 6287-02 910.00
© Smart Start®
© Harnais Balance XT™
Husqvarna 525RJX Mark Il NOUVEAU
555FRM 966 62 93-02 1'830.00 N
Ol 254cm® Moteur X-TORQ®
L 1,0kwW ® Smart Start®
Husqvarna 555RXT . %! 45¢em * Bouton Stop a retour
1 © Moteur X-TORQ® ~ 48kg automatique
© Bouton Stop a retour © Lanceur autonome
automatique
® LowVib®
‘ « Smart Start® 525RIX Markll 97084 06-01 710.00
© Harnais Balance XT™
555RXT 966 62 90-04 1'630.00 Husqvarna 129C
27,6 cm? © Bouton Stop a retour
automatique

Husqvarna 545RXT AutoTune™

1 Il 457 cme
) 22kW

© Smart Start®
© Moteur X-TORQ®
© Smart Start®

g iy

2 49 cm © Bouton Stop a retour X
o automatique e 967 1932-02 300.00
‘ A 87 kg
- ® LowVib®
* Start-Modus Husqvarna 122C
: lﬁ_\lutoTlfng | XT™ @I 217 cm? * Bouton Stop a retour
arnais balance ) 0,6kW automatique
545RXT AutoTune™ 967 17 67-06 1420.00 s 7 43em ® Smart Start®
[\ 45kg
Husqvarna 545RX
. 122 966 77 97-01 255.00
Cl a57cm® o Moteur X-TORQ®
1 2,1kW © Smart Start®

2! 49¢cm © Bouton Stop a retour

En savoir plus sur Débroussailleuses forestieres

b tomati
* i\ 8,9kg . izv;)\r/?s(alque www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws
© Harnais Balance XT™
545RX 966 0159-02 1'220.00
En savoir plus sur Désherbages
Husqvarna 545FR www.husqvarna.com/brushcutters
Jl'457cm* Moteur X-TORQ®
1 7 2,1kW © Smart Start® .
%) 49¢m o Bouton Stop 4 retour En savoir plus sur COU_pe-herbe
t Q 87kg automatique www.husqvarna.com/grass-trimmers
' ® LowVib®
© Harnais Balance XT™
545FR 967 6379-04 1'220.00
Husqvarna 553RBX
Cl 506cm®  © Moteur X-TORQ®
2,3kW © Smart Start®
2! 46cm © Harnais confortable
M 121 kg © Poignéeen)
553RBX 966 78 02-02 1'180.00

Ql Cylindrée, cm? LW Puissance, kW 2} Rayon de coupe max. cm

R
L\ poids (sans matériel de coupe, sans essence), kg




Le meilleur choix en matiére
d’équipement de coupe =

Nos tétes et fils de coupe-herbe et nos couteaux font plus que
simplement couper. Grace a leur excellente conception, des matériaux
de qualité supérieure et une technologie orientée application, vous
étes parfaitement équipé pour votre travail.
www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers

pour des résultats encore meilleurs &

Les piéces et les accessoires d'origine Husgvarna ont été développés dans
le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez les piéces et les
accessoires d'origine Husqvarna pour prolonger la durée de vie de votre
appareil et garantir un niveau de performance constamment élevé. Vous
pouvez trouver toute la gamme des piéces et accessoires sur notre site
Web. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

F .

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA




Appareils combi

Husqvarna 535LK
Il 346cm®  © Moteur X-TORQ®
) 15kW  Lanceur autonome
2 45¢cm © Bouton Stop a retour
= ’
[\ 58k automatique
9 © Accessoires Click-On
535LK 967 68 81-03 890.00
Husqvarna 525LK Mark II [ NouvEeau |
3 gl 254cm? © Moteur X-TORQ®
'm 1,0 kW © Bouton Stop aretour
46cm automatique
"\ 51kg © Accessoires Click-On
525LK Mark Il 97084 07-02 670.00
Husqvarna 129LK
Lj' 276 cm?® * Bouton Stop a retour
) 0,85 kW automatique
Z' 43 ¢cm © Smart Start®
a7 kg © Accessoires Click-On
967 19 36-03 350.00

En savoir plus sur Appareils combi
www.husqvarna.com/combi-machines

Accessoires pour appareils combi

Téte de coupe

® Convient pour couper des herbes hautes.
© Protection Combi

© Téte de coupe T35 Tap-n-Go

© Diamétre de tube 24 mm

i
TA850/24, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK. 537 35 35-03 190.00
Lame de débroussaillage

© Pour couper I'herbe haute

© Protection Combi

® Harnais inclus

® Lame a herbe Multi 255-4

© Diamétre de tube 24 mm

|

BCA850/24, pour 535LK, 525LK/II, 967 18 59-02 190.00

525iLK, 325iLK, 129LK.

Lame contrarotative

© Unité de coupe pour éliminer les
mauvaises herbes et tondre les bords
des pelouses le long des chemins pavés
ou gravillonnés.

© Diminue le risque de projection de
cailloux.

© Diamétre de tube 24 mm

967 90 85-01

%

RA850, pour 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK

e

490.00

Souffleur
© Puissant souffleur pour dégager les
feuilles, I'herbe et les détritus des
surfaces.
© Diamétre de tube 24 mm
240.00

BA101, pour 535LK, 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 28 64-01

Bineuse
© Bineuse pour préparer le potager

et les parterres de fleurs
© Diamétre de tube 24 mm

CA230, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 42-01 370.00

Coupe-Bordure

© Pour des bordures nettes des pelouses,
chemins et parterres de fleurs.

] © Diamétre de tube 24 mm
ESA850, Manche droit, 967 92 56-04 220.00
pour 535LK, 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK
ECA850, Manche cintré, 967 92 55-04 210.00

pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK

Taille-Haie
® Accessoire taille-haie pour couper
des haies basses.
® Lame 60 cm
® Longueur de tube 20 cm
© Diamétre de tube 24 mm

Nt

HA200, pour 535LK, 525LK/II, 129LK. 596 31 65-03 460.00

Taille-Haie
® Accessoire taille-haie pour couper
. des haies hautes et basses.
® Lame 60 cm

* Longueur de tube 86 cm
© Diamétre de tube 24 mm

e,

HAB860, pour 535LK, 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK. 596 31 66-03 510.00

Elagueuse sur perche

 Offre une longue portée
- ® Coupe des branches jusqu'a 15 cm
by d d'épaisseur
® Longueur73cm
© Diamétre de tube 24 mm

PAX730, pour 535LK, 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK. 967 68 82-03 440.00
Elagueuse sur perche
* Offre une portée particulierement longue
= q_r ® Coupe des branches jusqu'a 15 cm

d'épaisseur
® Longueur 110 cm
© Diamétre de tube 24 mm

PAX1100, pour 535LK, 525LK/Il, 525iLK, 325iLK, 129LK ~ 9676883-03  460.00

Brosse rotative

 Brosse rotative en caoutchouc pour
dégager efficacement sable et gravier
des chemins, acces et pelouses.

© Diamétre de tube 24 mm

SR600-2 pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 29 44-01 580.00

Balais-brosse

® Robuste balais-brosse pour nettoyer
les chemins, accés et méme de
profondes rainures.

* Largeur 60 cm

© Diamétre de tube 24 mm

© Capot de protection inclus

BR600, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 967 2967-01

580.00

Scarificateur
* Puissant et robuste scarificateur
pour éliminer la mousse.
® Largeur 60cm
® © Diametre de tube 24 mm

DT600, pour 535LK, 525LK/II, 525iLK, 325iLK, 129LK 9672969-01  580.00

Rallonge de manche

© Rallonge de manche pour augmenter
la portée de prés de 80 cm.
v_—;-_ © Diameétre de tube 24mm

-— ,

EX780, pour 525LK/Il, 535LK, 129LK

967 2971-01 100.00




Nettoyeurs haute pression Aspirateur sec et humide

Husqvarna PW 370 HUSQVARNA WDC 220
© 170bar © Dévidoir de tuyau avec @ 1000w © Aspirateur sec/humide
é 380-5001/h 9uide desupport = 201 compact
e ® Multi-lance 3en1 2 5m © Aspiration puissante et fiable

© Commande intuitive

© Filtre PET lavable

© Rangement judicieux sur
I'appareil

o Affichage numérique intuitif
© Qutil polyvalent
© Pulvérisateur de mousse

PW 370 97072 67-02 580.00

Husqvarna PW 360

@ 160 bar © Dévidoir de tuyau avec WDC 220 9707228-01 205.00

0 350-4501/h 9uide de support
! © Multi-lance 3en1
« Qutil polyvalent En savoir plus sur Aspirateur sec et humide

© Pulvérisateur de mousse www.husqvarna.com/vacuum-cleaners

© Moteur ainduction a longue
durée de vie
Accessoires pour nettoyeurs haute pression

PW 360 97072 64-03 470.00

58 =
Husqvarna PW 350 ‘-’ L L

@ 150 bar  Dévidoir de tuyau avec
& 350-4501/h  9uide de support

© Moteur ainduction alongue Nettoyeur de surface SC 300 590 65 79-01 51.-
durée de vie .

9m * Espace de rangement pour Pulvérisateur de mousse FS 400 5468718-01  59.-
les accgssoires ) Kit véhicule 590 66 07-01 74.-

® Instructions pour le réglage
des buses et de la pression Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L 59066 12-01 17.-
Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L 59066 13-01 17.-

PW 350 9707259-02 370.00

Ql Cylindrée, cm? QO Puissance, kW ':..g) Rayon de coupe max..cm

[\ Poids (sans matériel de coupe, sans essence), kg @ Pression max. bar ‘ Débit d'eau, I/h

Husqvarna PW 240 @
Longueur du tuyau, m = Volume, | Puissance, W

@ 140 bar © Tuyau haute pression

0 348-4651/h  Ultra-flexible

) 800W o Pompfelen métz?l N g -r'
8 m ° Buse’a.Jet rotatif et a jet plat
© Pulvérisateur de mousse L Y

&=»

PW 240 97072 20-05 260.00 v

Husqvarna PW 130

@ 130 bar © Tuyau haute pression

O 324-4651/h Ultra-flexible

'S © Pompe en métal

6m © Buse ajetrotatif et a jet plat
© Pulvérisateur de mousse

PW 130 97072 19-05 170.00

B

En savoir plus sur Nettoyeurs haute pression
www.husqvarna.com/pressureWashers




Husqvarna a encore beaucoup plus a offrir

En toute tranquillité avec
Services by Husqvarna

Votre appareil Husqvarna est concu pour travailler de maniére
siire et fiable pour vous - sans vous donner le moindre souci.
Avec Services by Husqvarna, vous bénéficiez d’encore plus
de sécurité, bien au-dela des limites de la garantie classique.

ROBOTS TONDEUSES POUR LES
GRANDES PELOUSES

COMPETENCE DANS VOTRE REGION
Votre revendeur Husqvarna!

Warranty Plus pour les particuliers

Les particuliers bénéficient d'une garantie d'usine de deux ans sur tous
les appareils. Vous pouvez prolonger cette garantie a cing ans pour la
plupart des produits Husqvarna.

Warranty Plus pour les clients professionnels

Les clients professionnels bénéficient d'une garantie d'usine d'un an sur
tous les appareils. Selon le modele, vous pouvez augmenter ce nombre
d'un ou quatre ans (tondeuse robotisée). Vérifiez auprés de votre
revendeur Husqvarna pour d'autres offres de service.

Warranty Plus doit étre souscrite dans les 30 jours suivant I'achat.

Votre revendeur Husqvarna se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous trouverez également plus d'informations sur
husqvarna.ch > Services

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LA FORESTERIE
ET LENTRETIEN DES ARBRES (DES T3/2026)

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont des recommandations sans @ I I usqvarna

obligation, en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sauf mention contraire, I'accu et le chargeur ne
sont pas compris dans la fourniture des appareils sur accu. Aucune prétention ne pourra étre
exigée sur base des indications ou illustrations de ce prospectus. Sous réserve de
modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute
responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant
des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux
prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.

husqgvarna.ch

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil 2
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch suisse
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