
ARBEITSZEIT FÜR EINE LADUNG

ANWENDUNG GERÄTEBEZEICHNUNG

BLi100 40-B140X BLi200 BLi200X 40-B220X BLi300 40-B360X BLi950X

MOTORSÄGEN

Fällen/Entfernen
540i XP®¹/T540i XP®¹ 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 30 min N/A 12 Std. 

Rückschnitt im Baum 540i XP®¹/T540i XP®¹ 1 h 30 min N/A 3 Std. 3 Std. N/A 5 h 30 min N/A 17 h 30 min

535i XP® 1 h 30 min N/A 3 Std. 3 Std. N/A 5 h 30 min N/A 17 h 30 min

T535i XP® 1 h 30 min N/A 3 Std. 3 Std. N/A 5 h 30 min N/A 17 h 30 min

Rückschnitt
540i XP®¹/535i XP® 40 Min. N/A 1 h 15 min 1 h 15 min N/A 2 h 15 min N/A 7 h 30 min

Stämme sägen
540i XP®¹/535i XP® 15 Min. N/A 30 Min. 30 Min. N/A 1 Std. N/A 3 h 30 min

Tischlerarbeiten
540i XP®¹/535i XP® 1 h 30 min N/A 3 Std. 3 Std. N/A 5 h 30 min N/A 18 h 45 min

HOCHENTASTER

Rückschnitt
530iPT5 / 530iP4 50 Min. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 30 min N/A 11 h 30 min

FORSTFREISCHNEIDER

Sauberschaben 
530iPX 40 Min. N/A 1 h 20 min 1 h 20 min N/A 2 h 30 min N/A 8 h 15 min

FREISCHNEIDER

Sauberschaben
535iFR – N/A 30 Min. 30 Min. N/A 1 Std. N/A 3 h 20 min

Hartnäckig 
(Grasmesser)

535iRXT / 535iRX – N/A 25 Min. 25 Min. N/A 45 Min. N/A 2 h 25 min

535iFR – N/A 25 Min. 25 Min. N/A 45 Min. N/A 2 h 25 min

525iRXT – N/A 30 Min. 30 Min. N/A 55 Min. N/A 3 Std.

Hartnäckig 
(Trimmerkopf)

535iRXT/535iRX – N/A 15 Min. 15 Min. N/A 30 Min. N/A 1 h 50 min

535iFR – N/A 15 Min. 15 Min. N/A 30 Min. N/A 1 h 50 min

525iRXT – N/A 20 Min. 20 Min. N/A 40 Min. N/A 2 h 15 min

TRIMMER

Schweres Mähen 525iLXT – N/A 20 Min. 20 Min. N/A 40 Min. N/A 2 h 15 min

525iLK – N/A 25 Min. 25 Min. N/A 40 Min. N/A 2 h 15 min

520iRX / 520iLX 40 Min. N/A 40 Min. 40 Min. N/A 1 h 15 min N/A 4 h 15 min

Leichtes Mähen 525iLXT – N/A 40 Min. 40 Min. N/A 1 h 15 min N/A 4 h 10 min

525iLK – N/A 40 Min. 40 Min. N/A 1 h 15 min N/A 4 h 10 min

520iRX / 520iLX 40 Min. N/A 1 h 20 min 1 h 20 min N/A 2 h 15 min N/A 8 h 15 min

HECKENSCHEREN

Schweres Mähen 520iHD60 / 520iHD70 30 Min. N/A 1 Std. 1 Std. N/A 1 h 45 min N/A 6 Std. 

522iHDR60 30 Min. N/A 1 Std. 1 Std. N/A 1 h 50 min N/A 6 Std. 

522iHD60/522iHD75 35 Min. N/A 1 h 10 min 1 h 10 min N/A 2 h 5 min N/A 7 Std.

520iHT4 30 Min. N/A 1 Std. 1 Std. N/A 1 h 45 min N/A 6 Std. 

520iHE3 30 Min. N/A 1 Std. 1 Std. N/A 1 h 45 min N/A 6 Std. 

Leichtes Trimmen 520iHD60/520iHD70 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 45 min N/A 12 h 30 min

522iHDR60 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 35 min N/A 12 Std.

522iHD60/522iHD75 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 35 min N/A 12 Std.

520iHT4 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 45 min N/A 12 h 30 min

520iHE3 1 Std. N/A 2 Std. 2 Std. N/A 3 h 45 min N/A 12 h 30 min

LAUBBLASGERÄTE

Starkes Blasen 550iBTX² – N/A – – N/A – N/A 1 Std. 

530iBX3 10 Min. N/A 15 Min. 15 Min. N/A 35 Min. N/A 1 h 45 min

525iB Mark II 10 Min. N/A 15 Min. 15 Min. N/A 35 Min. N/A 1 h 45 min

Schwaches Blasen 550iBTX² – N/A – – N/A – N/A 1 h 45 min

530iBX3 15 Min. N/A 35 Min. 35 Min. N/A 1 Std. N/A 3 h 30 min

525iB Mark II 15 Min. N/A 35 Min. 35 Min. N/A 1 Std. N/A 3 h 30 min

ANWENDUNG GERÄTEBEZEICHNUNG

BLi100 40-B140X BLi200 BLi200X 40-B220X BLi300 40-B360X BLi950X

RASENMÄHER

Mähen LC 551iV4 – N/A 15 Min. N/A N/A 30 Min. N/A 1 h 40 min

LB 553iV4 – N/A 20 Min. N/A N/A 35 Min. N/A 1 h 50 min

LB 548i4 – N/A 25 Min. N/A N/A 35 Min. N/A 1 h 55 min

LB 448i – N/A 25 Min. N/A N/A 45 Min. N/A –

LB 442i – N/A 35 Min. N/A N/A 55 Min. N/A –

VERTIKUTIERER

Vertikutieren
S138i – N/A 30 Min. N/A N/A 1 Std. N/A –

TRENNSCHLEIFER

Schneiden, 
Waschbetonplatten,  
40 mm

K 535i – N/A 22 Stück – N/A 41 Stück N/A –

Schneiden, 
Dachziegeln K 535i – N/A 87 Stück – N/A 164 Stück N/A –

Schneiden, Granit, 
70 mm K 535i – N/A 6 Stück – N/A 10 Stück N/A –

Schneiden, 
Bodenfliesen, 7 mm K 535i – N/A 144 Stück – N/A 244 Stück N/A –

Wassertank WT15i – N/A 4 h 30 min – – – – –

Glättbohle BV30i – N/A 40 Min. – – 70 Min. – –

Staubabsauger DE110i – N/A 22 Min. – – 39 Min. – –

Kernbohren DM540i – N/A 10 Min. – – N/A – –

HUSQVARNA PRO BLI-X 36-V-AKKU-SYSTEM

Wie lange hält 
der Akku?

LADEZEIT DER UNTERSCHIEDLICHEN AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKU LADEZYKLEN (BIS ZU) QC500 QC330 QC250 40-C80 QC80/QC80F

LADESTATUS LADESTATUS LADESTATUS LADESTATUS LADESTATUS

BLi100 1500 30 Min. 50 Min. 30 Min. 50 Min. 30 Min. 50 Min. 1 h 30 min 1 h 35 min 1 h 5 min 1 h 25 min

40-B140X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A – – N/A N/A

BLi200 1500 30 Min. 50 Min. 30 Min. 50 Min. 35 Min. 55 Min. 3 Std. 3 h 15 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi200X 1500 30 Min. 50 Min. 30 Min. 50 Min. 35 Min. 55 Min. 3 Std. 3 h 15 min 2 h 25 min 2 h 40 min

40-B220X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A – – N/A N/A

BLi300 1500 35 Min. 1 Std. 55 Min. 1 h 20 min 1 h 5 min 1 h 30 min 4 h 10 min 4 h 25 min 4 Std. 4 h 20 min

40-B360X 1500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A – – N/A N/A

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 20 min 3 Std. 4 h 5 min – – – – – –

Erforderliche Akku-Ladetemperatur: min. 5 °C, max. 40 °C  

Beste Option n. v. = Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar. — = Nicht empfohlen. 1 Volle Kapazität nur bei BLi200X und BLi300. 2 erfordert rückentragbare BLi-Akkus 3 erfordert rückentragbaren Akku/Akkugürtel FLEXI   
4 erfordert Adapterplatte und Akkuadapter für den Einsatz mit rückentragbarem Akku. Die Laufzeiten sind die unter optimalen Bedingungen erreichbaren Bestwerte und entsprechen der Arbeitszeit unter Verwendung der savE™-Funktion: tatsächlich geleistete Arbeit, 
grundlegende Wartung und für die Durchführung allgemeiner Arbeitsaufgaben erforderliche Bewegungen/Klettervorgänge. Die angegebenen Richtlinien sind nur Richtwerte und können nicht immer von einem Fall auf den anderen übertragen werden. Erforderliche 
Akkutemperatur zum Laden:m. 5 °C max. 40 °C. 


