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Husqvarna

Automower® 410XE NERA langattomalla

Aloitussivu / Tuotteet / Robottiruohonleikkurit / .
teknologialla

410XE NERA EPOS ™-teknologialla

Husqvarna Automower® 410XE NERA langattomalla teknologialla — robottiruohonleikkuri jopa 1500

m nurmikoille. Husgvarna Automower® 410XE NERA minimoi reunojen siistimistarpeen, sdastaen
aikaa ja vaivaa EdgeCut-toiminnon ansiosta. Langaton asennus tarjoaa taydellisen joustavuuden ja
tarkat virtuaaliset rajat, jotka mahdollistaa satelliittipohjainen teknologia EPOS™- lisdosasarjan

avulla. Tama tarkoittaa myds, ettei rajalankakatkoksista tarvitse huolehtia.

Mukauta nurmikko tarpeidesi mukaan luomalla useita tydalueita eri asetuksilla Automower®



Connect -sovelluksessa. Yhta helposti voit maarittaa tilapaisia poissuljettuja alueita suojellaksesi
kausittaisia luonnonkukkia tai puutarhaprojekteja.

Valitse nurmikollesi joko tasainen tai kuvioitu leikkuutulos jarjestelmallisen leikkuun avulla.
Valittavien leikkuukuviomahdollisuuksien ansiosta voit luoda haluamasi visuaalisen kuvion, kuten
raidat, shakkiruudukon tai kolmioita, kun leikkuri ajaa rinnakkaislinjoissa. Tama nostaa
leikkuualueen kapasiteetin 1500 mz:iin. Tai, jos haluat tasaisen, maton kaltaisen lopputuloksen, voit
valita epasaanndllisen leikkuuasetuksen, joka kattaa 1000 m? alueen.Tarkka leikkuu saavutetaan,
kun leikkuri tunnistaa ja vaistaa esteitd, mika vahentaa térmayksia ja odottamattomia pysahdyksia.

Pida taysi hallinta robottiruohonleikkuristasi mista pain tahansa maailmaa ja yhdista se alykotiisi
Automower® Connect -sovelluksen avulla. Laheta komentoja, luo ja sdada asennusta ja tyoalueita,
tarkastele ja muuta asetuksia seka vastaanota ilmoituksia tdydellista nurmikonhallintaa varten.
Jotta voit hyddyntaa langattoman rajauksen, tarvitset Husqvarna Automower® 410XE NERA -
robottiruohonleikkurin sekda Husqvarna EPOS™ -lisdosasarjan. Satelliittiteknologian korjausdata
toimitetaan Husqvarna Cloudin kautta ilman lisdkustannuksia. Jos koko nurmikkoalueellasi ei ole
mobiili- tai Wi-Fi-yhteytt4, tarvitset lisdksi EPOS™ RS1 -referenssiaseman. Virtuaalisen asennuksen
luomiseen tarvitaan myos Automower® Connect -sovellus.

Kapasiteetti 410XE NERA EPOS™
Aluekapasiteetti 1 500 m?
Aluekapasiteett] - 1000 m?
epasaannollinen
Al i i—
S 1 500 m?
jarjestelmallinen
Maksimi rinnekapasiteetti

: 11°
leikkuualueen reunalla
Maksimi rinnekapasiteetti

. 20 %
leikkuualueen reunalla
Tyoalueen maksimikallistus 30 %
Aktiivinen aika enimmillaan 24 h
Seuraa hakukaapelia Virtuaalinen haku
Latausjarjestelma Automaattinen

Leikkuujarjestelma



Leikkuujarjestelma

Leikkuukorkeus, maks.

410XE NERA EPOS™

2 leikkuulautasta ja 3 nivellettya leikkuuteraa

55 mm
Leikkuukorkeus, min. 20 mm
Leikkuuleveys 22 cm
Leikkuukorkeuden s&ato Sihkdinen
Liukulevy Kylla
Kaksisuuntainen
leikkuumenetelma Kylla

Tuotetiedot

410XE NERA EPOS™
Tuotemerkki

Husqgvarna
Varikoodi

Harmaa
Koettu aanitaso

60 dB(A)
Suojausluokka (IP-koodi)

IPX5
Akun kapasiteetti 5 Ah
Latausvirta 2,2 A
Keskimaarainen leikkuuaika .

N 100 min

yhdell& latauksella
Keskimadaarainen wrran.kglu‘ius ) 13 kWh
kuukaudessa maksimikaytdssa
Akun tyyppi Li-lon
Kahvan tyyppi Integroitu

Hallinta



Nappadimisto
Naytto

Ajastin
Sovellusohjattava

Hallittavissa
alypuhelinsovelluksella

Alykoti-integrointi

Ohjelmistopaivitys

Kokonaismitat

Pakkauksen korkeus
Pakkauksen pituus
Pakkauksen leveys
Paino

Tuotteen koko, pituus
Tuotteen koko, leveys

Tuotteen koko, korkeus

Turvallisuus

GPS-pohjainen varkaussuojaus

PIN-koodi

410XE NERA EPOS™

Ohjainpyora, ndyttd ja LED-valot/Sovellus

Color Display TFT 2,8" QVGA

Kylla

Bluetooth®, mobiili, Wi-Fi

Automower® Connect

Kylla

FOTA

410XE NERA EPOS™
343 mm

874 mm
596 mm
12,5 kg
68 cm
44 cm

28 cm

410XE NERA EPOS™

Kylla

Kyll4



Varashalytin
Nostotunnistin

Kallistustunnistin

Varusteet

Latausasema
Varaterat
Virtaldhde

Matalajannitekaapeli

Kylla
Kylla

Kylla

410XE NERA EPOS™

Kylla
9 kpl
Kylla

10m
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Tietosuojailmoitus

Julkaisutiedot
Hyddyllisia linkkeja

Ota yhteytta

REACH-artiklan 33 mukainen vakuutus



