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Automower® 312V
Husqvarna Automower® 312V on kaapeliton robottiruohonleikkuri enintään 1 200 m2:n nurmikoille. 

Se tarjoaa vaivatonta ja luotettavaa nurmikonhoitoa. Rajakaapeliton asennus edellyttää Wi-Fi­

yhteyttä koko nurmikolla, ja mukana toimitettavan satelliittipohjaisen teknologiamme ansiosta 

virtuaalinen asennus on joustavaa ja kestävää.

Vaatimukset:

- Wi-Fi-yhteys koko nurmikkoalueella. Jos sinulla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, voit ostaa Automower®

Connect -sarjan tai Husqvarna EPOS® RS1 -viiteaseman, jonka asentaa Husqvarna-jälleenmyyjä.

- Automower® Connect -sovellus. Saatavilla maksutta App Storesta ja Google Playsta.



Kaikki alkaa Automower® Connect -sovelluksesta, jossa voit luoda yksilöllisiä ja mukautettavia 

työskentelyalueita sekä tilapäisiä poissuljettuja alueita. Niitä on helppo säätää myöhemmin kauden 

aikana puutarhaprojektien tai nurmikon muutosten mukaan. 

Sisäänrakennettu kamera tunnistaa nurmikolla olevat kohteet tekoälyn avulla ja varmistaa, että 

leikkuri välttää törmäykset. Lisäksi tekoälypohjainen vision-teknologia yhdessä satelliittinavigoinnin 

kanssa tarjoaa täyden kattavuuden niin kauan kuin leikkuri näkee ruohoa - myös alueilla, joilla 

satelliittisignaalit ovat heikkoja. Eri leikkuukuvioiden ansiosta voit valita nurmikollesi raidat, 

ruudukon tai kolmiokuvion. Aluekapasiteetti leikkuukuvioilla on 1 200 m2. Jos haluat mattomaisen 

viimeistelyn, valitse epäsäännöllinen leikkuutila, jolla saat 800 m2 :n aluekapasiteetin.

Miten satelliittitekniikka toimii?

Senttimetritason tarkkuuden saavuttamiseksi leikkurin on vastaanotettava korjaustietoja, jotka 

toimitetaan Husqvarna Cloudin kautta ilman lisäkustannuksia. Tämä edellyttää Wi-Fi-yhteyttä koko 

nurmikkoalueella ja tarjoaa erinomaista sijainnin tarkkuutta - yleensä parempaa kuin 5 cm. Jos 

sinulla ei ole Wi-Fi-yhteyttä, voit ostaa Automower® Connect -sarjan lisävarusteena mobiiliyhteyttä 

varten. Vaihtoehtoisesti voit ostaa Husqvarnan EPOS® RS1 -viiteaseman. Se on itsenäinen ratkaisu, 

joka ei edellytä internet-yhteyttä ja tarjoaa vielä paremman leikkuri n sijaintitarkkuuden (noin 2-3 cm). 

Nämä lisävarusteet saa asentaa vain Husqvarna-jälleenmyyjä.

Miksi Husqvarna?

Yli 4 miljoonaa asiakasta luottavat yli 30 vuoden kokemukseemme robottiruohonleikkurien parissa. 

Kun tavoitteena on aina täydellisesti leikattu nurmikko, oikea valinta on Automower®-

robottiruohonleikkuri. Voit luottaa Ruotsissa suunniteltujen ja Euroopassa valmistettujen leikkureiden 

tuloksiin vuodesta toiseen. 

Kapasiteetti 
Aluekapasiteetti 

Aluekapasiteetti -

epäsäännöllinen 

Aluekapasiteetti -

järjestelmällinen 

Maksimi rinnekapasiteetti 

leikkuualueen reunalla 

Maksimi rinnekapasiteetti 

leikkuualueen reunalla 

Työalueen maksimikallistus 

Aktiivinen aika enimmillään 

Seuraa hakukaapelia 

Latausjärjestelmä 

Automower® 312V 

1 200 m2 

800 m2 

1 200 m2 

9 0 

15 % 

40 % 

15 h 

Virtuaalinen haku 

Automaattinen 



Leikkuujärjestelmä 

Leikkuujärjestelmä 

Leikkuukorkeus, maks. 

Leikkuukorkeus, min. 

Leikkuuleveys 

Leikkuukorkeuden säätö 

Liuku levy 

Kaksisuuntainen 

leikkuumenetelmä 

Tuotetiedot 

GTI N-13/EAN 

Tuotemerkki 

Väri koodi 

Koettu äänitaso 

Suojausluokka (IP-koodi) 

Akun kapasiteetti 

Latausvirta 

Keskimääräinen leikkuuaika 

yhdellä latauksella 

Keskimääräinen virrankulutus 

kuukaudessa maksimikäytössä 

Akun tyyppi 

Automower® 312V

3 nivellettyä leikkuuterää 

50mm 

20mm 

22cm 

Manuaalinen 

Kyllä 

Kyllä 

Automower® 312V
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Harmaa 

63 dB(A) 

IPX6 

4 Ah 

2,2A 

100 min 

7kWh 

Li-lon 



Kahvan tyyppi 

Hallinta 

Näppäimistö 

Näyttö 

Ajastin 

Sovellusohjattava 

Hallittavissa 

älypuhelinsovelluksella 

Älykoti-integrointi 

Ohjelmistopäivitys 

Kokonaismitat 

Pakkauksen korkeus 

Pakkauksen pituus 

Pakkauksen leveys 

Paino 

Tuotteen koko, pituus 

Tuotteen koko, leveys 

Tuotteen koko, korkeus 

Turvallisuus 

Integroitu 

Automower® 312V 

Näppäimistö/Sovellus 

Ei

Kyllä 

Bluetooth®, Wi-Fi 

Automower® Connect 

Kyllä 

FOTA 

Automower® 312V 

343 mm 

874mm 

596 mm 

9,9 kg 

59 cm 

45cm 

25cm 



GPS-pohjainen varkaussuojaus 

PIN-koodi 

Varashälytin 

Nostotunnistin 

Kallistustunnistin 

Varusteet 

Latausasema 

Varaterät 

Virtalähde 

Matalajännitekaapeli 

Automower® 312V 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Automower® 312V

Kyllä 

6 kpl 

Kyllä 

10 m 
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