
AGENDE JÁ A SUA MANUTENÇÃO ANUAL
Qualidade superior Garantia e resistência Segurança máxima Desempenho máximo Tempo de atividade máximoRendimento ideal

PRODUTOS PARA 
FLORESTA, JARDIM 
E CONSTRUÇÃO



ENCONTRE O SEU PRODUTO HUSQVARNA EM WWW.HUSQVARNA.CO.ZA

BATERIA

MOTOSSERRA A BATERIA 
HUSQVARNA 120i

36,5 V • 30 cm • 3,0 kg  
• Inclui bateria BLi20  
e carregador QC80 

SOPRADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 120iB

Iões de lítio de 36 V  
• Velocidade do ar: 165 km/h • 4,1 kg 
• Inclui bateria BLi20 e carregador QC80

CARREGADOR 
HUSQVARNA QC80F

220 V/12 V • 80 W

CORTA-RELVA A BATERIA 
HUSQVARNA LC141Li

36 V • 41 cm • Com motor  
• Não inclui bateria e carregador

CORTA-RELVA A BATERIA 
HUSQVARNA LB146i

36 V • 46 cm • BioClip®  
• Não inclui bateria e carregador  
• Ranhura para duas baterias

ESCARIFICADOR A BATERIA 
HUSQVARNA S 138i

36 V • 38 cm • Com motor  
• Escarificador/ancinho para musgo  
• Apanhador: 45 L • Não inclui bateria e 
carregador • Inclui 2 enroladores  
• Ranhura para duas baterias

BATERIA HUSQVARNA 
BLi10/Bli20/Bli30

Iões de lítio de 36 V • 2,0/4,0 Ah 
• 72/144 Wh • Tempo de 
carregamento até 80%/100% com 
QC80: 50–70 min./110–130 min.

CORTA-SEBES A BATERIA 
HUSQVARNA 120iTK4

36,5 V • Lâmina: 50 cm • 2,8 kg  
• Não inclui bateria e carregador

APARADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 115iL

36,5 V • Largura de corte: 33 cm 
• 3,45 kg • Inclui bateria BLi10 e 
carregador QC80 

APARADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 315iC

Iões de lítio de 36 V  
• Largura de corte: 33 cm • 2,8 kg  
• Não inclui bateria e carregador 

CORTA-SEBES A BATERIA 
HUSQVARNA 115iHD45

36,5 V • Lâmina: 45 cm • 3,2 kg  
• Inclui bateria BLi10 e carregador QC80

CORTA-RELVA A BATERIA 
HUSQVARNA LC247iX

Iões de lítio de 36 V • Largura de corte: 
47 cm • Com motor • Ranhura para duas 
baterias • Apanhador de relva: 55 L  
• Não inclui bateria e carregador

SOPRADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 320iB

Iões de lítio de 36 V • 
 Velocidade do ar: 169 km/h • 2,4 kg 
• Não inclui bateria e carregador

SOPRADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 525iB

Iões de lítio de 36 V • 
 Velocidade do ar: 172 km/h • 2,8 kg 
• Não inclui bateria e carregador

SOPRADOR DE MOCHILA A 
BATERIA HUSQVARNA 550iBTX

Iões de lítio de 36 V • 
 Velocidade do ar: 194 km/h • 6,3 kg 
• Utilização com bateria de mochila 
• Não inclui bateria e carregador

PODADORA COM VARA A 
BATERIA HUSQVARNA 530iPT5

36 V • 5 kg • Comprimento total extend.: 
3,95 m • Não inclui bateria e carregador 
• Extensível 

ROÇADORA A BATERIA 
HUSQVARNA 325i LK

Iões de lítio de 36 V • Largura de corte: 
42 cm • 3,9 kg • Não inclui bateria e 
carregador • Inclui acessório de aparador 
• Eixo fendido

BATERIA DE MOCHILA 
HUSQVARNA Bli550X

36 V • 31,1/15,6 Ah  
• 1120/562 Wh • 7,9/7,1 kg

CARREGADOR HUSQVARNA 
QC500/330

36 V • 31,1/15,6 Ah  
• 1120/562 Wh • 7,9/7,1 kg

BATERIA HUSQVARNA BLi300/ 
BLi200X/BLi200/BLi100

Iões de lítio de 36 V • 9,4/5,2/2,6 Ah

SERRA DE DESBASTE COM VARA A 
BATERIA HUSQVARNA 530i PX

Iões de lítio de 36 V • 10” 3/8/050 - H38 
• 3,1 kg • Não inclui bateria e carregador

CORTA-SEBES A BATERIA 
HUSQVARNA 520i HD70

Iões de lítio de 36 V • Lâmina: 70 cm  
• Abertura dos dentes: 30 mm • 3,9 kg  
• Não inclui bateria e carregador

CORTA-SEBES COM VARA A 
BATERIA HUSQVARNA HE3

Iões de lítio de 36 V • Lâmina: 55 cm  
• Alcance: 3,5 m • 4,15 kg 
• Não inclui bateria e carregador

BATERIA DE MOCHILA 
HUSQVARNA BLi950X

36 V • 31,1/15,6 Ah  
• 1120/562 Wh • 7,9/7,1 kg

APARADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 520i LX

Iões de lítio de 36 V  
• Largura de corte: 40 cm • 3,0 kg  
• Não inclui bateria e carregador

ROÇADORA A BATERIA 
HUSQVARNA 520i RX

Iões de lítio de 36 V  
• Largura de corte: 40 cm • 3,8 kg  
• Não inclui bateria e carregador

ROÇADORA A BATERIA 
HUSQVARNA 535i RX

Iões de lítio de 36 V • 
 Largura de corte: 45 cm • 4,9 kg  
• Não inclui bateria e carregador

ROÇADORA/SERRA DE DESBASTE  
A BATERIA HUSQVARNA 535i FR

Iões de lítio de 36 V  
• Largura de corte: 45 cm • 4,5 kg  
• Não inclui bateria e carregador

MOTOSSERRA COM PUNHO 
SUPERIOR A BATERIA 
HUSQVARNA T535i XP®

36 V • 25–35 cm • 2,6 kg  
• Não inclui bateria e carregador

MOTOSSERRA COM PUNHO 
SUPERIOR A BATERIA 
HUSQVARNA T540i XP®

Iões de lítio de 36 V • 14” 0,0325/043 
- SP21G • 3,5 kg • Não inclui bateria e 
carregador • Adequada para BLi200X

MOTOSSERRA A BATERIA 
HUSQVARNA 540i XP®

Iões de lítio de 36 V  
• 14” 0,0325/043 - SP21G • 3,8 kg  
• Não inclui bateria e carregador 
• Adequada para BLi200X

MOTOSSERRA A BATERIA 
HUSQVARNA 535iXP®

Iões de lítio de 36 V • 14” - SP21G • 2,6 kg 
• Não inclui bateria e carregador

SOPRADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 340iBT

36 V • 52 m/s • 6 kg  
• Ranhura para duas baterias

PODADORA COM VARA A 
BATERIA HUSQVARNA 530iP4

36 V • Comprimento total: 2,5 m  
• 3,4 kg • Não inclui bateria e carregador

SOPRADOR A BATERIA 
HUSQVARNA 530iBX

Iões de lítio de 36 V  
• Velocidade do ar: 178,6 km/h • 2,9 kg 
• Com adaptador para bateria de mochila

HUSQVARNA 61

*HUSQVARNA 525PT5S *HUSQVARNA 525P5S

HUSQVARNA 440 E-SERIES II

HUSQVARNA T435

61,5 cc • 2,9 kW • 38–71 cm • 6,1 kg

25,4 cc • 1,0 kW • 10” 1/4/043 • 7,0 kg • 
Comprimento total: 3,97 m  
• Eixo extensível 

25,4 cc • 1,0 kW • 12” 3/8/050  
• 6,4 kg • Comprimento total: 3,5 m  
• Eixo amovível

40,9 cc • 1,8 kW • 33–46 cm • 4,4 kg

38,2 cc • 1,4 kW • 33–40 cm • 4,8 kg

*Acessórios opcionais: Correia Balance Flex™.

35,2 cc • 1,5 kW • 30–35 cm • 3,4 kg

HUSQVARNA 555FRM

53,3 cc • 2,8 kW • 9,2 kg

HUSQVARNA 541RST

41,5 cc • 1,6 kW • 7,3 kg

HUSQVARNA 143R-II

41,5 cc • 1,5 kW • 7,6 kg

HUSQVARNA 531RS

33,6 cc • 1,2 kW • 6,9 kg

HUSQVARNA 525RX

25,4 cc • 1,0 kW • 4,9 kg

HUSQVARNA 525LS

25,4 cc • 1,0 kW • 4,6 kg

45,7 cc • 2,2 kW • 8,6 kg

HUSQVARNA 545RXT

HUSQVARNA 553RBX

50,6 cc • 2,3 kW • 12,1 kg

HUSQVARNA 553RS

50,6 cc • 2,3 kW • 8,6 kg

HUSQVARNA 545FR

45,7 cc • 2,1 kW • 8,7 kg

HUSQVARNA 541RS

41,5 cc • 1,6 kW • 7,1 kg • 
Concebido para utilização diária 
intensiva em ambientes quentes 
e poeirentos.

*HUSQVARNA 525P4S

25,4 cc • 1,0 kW • 12” 3/8/050 
• 5,3 kg • Comprimento total: 2,4 m

HUSQVARNA T540 XP® II

HUSQVARNA 3120XP® HUSQVARNA 272XP®

118,8 cc • 6,2 kW • 60–105 cm • 10,4 kg 72,2 cc • 3,6 kW • 38–71 cm • 6,3 kg

HUSQVARNA 395XP®

93,6 cc • 4,9 kW • 45–90 cm • 7,9 kg

MOTOSSERRAS A GASOLINA

PODADORAS  
COM VARA

ROÇADORAS E APARADORES DE RELVA

MOTOSSERRAS COM PUNHO 
SUPERIOR

MOTOSSERRAS COM PUNHO SUPERIOR (CONTINUAÇÃO)

HUSQVARNA 130

38,0 cc • 1,5 kW • 33–40 cm • 4,7 kg

HUSQVARNA 120 II

38,2 cc • 1,4 kW • 33–40 cm • 4,8 kg

HUSQVARNA 129R

27,5 cc • 0,85 kW • 5,4 kg

HUSQVARNA 129C

27,5 cc • 0,85 kW • 4,49 kg

HUSQVARNA 129L

27,5 cc • 0,85 kW • 4,76 kg

HUSQVARNA 353

51,7 cc • 2,4 kW • 15” 0,325/058 
• 5,0 kg

HUSQVARNA 131R

32,6 cc • 0,9 kW • 8,4 kg

HUSQVARNA 420 EL

230 V • 2000 W • 40 cm • 4,7 kg

HUSQVARNA T525

27,0 cc • 1,1 kW • 10” 3/8/050 • 2,7 kg

HUSQVARNA 365 SPECIAL

65,1 cc • 3,4 kW • 38–70 cm  
• 6,0 kg

HUSQVARNA 372 XP®

70,7 cc • 3,9 kW • 38–71 cm  
• 6,1 kg

HUSQVARNA 450 E-SERIES II

50,2 cc • 2,4 kW • 33–50 cm • 5,1 kg

HUSQVARNA 565 HUSQVARNA 572 XP®

70,6 cc • 38–70 cm • 3,7 kW • 6,5 kg 70,6 cc • 38–70 cm • 4,3 kW 
• 6,6 kg



*APARADORES COMBINADOS MOTOENXADAS E CULTIVADORES

CORTA-RELVAS

SERRAS DE DESBASTE

SOPRADORES

CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE PLANTAS  
E EQUIPAMENTO DE JARDIM

CORTA-SEBES

 HUSQVARNA 525LK

 HUSQVARNA 535LK

25,4 cc • 1,0 kW • 4,5 kg  
• Punho fechado • Eixo reto

34,6 cc • 1,5 kW • 5,8 kg  
• Punho fechado • Eixo reto *Vários acessórios disponíveis

62,0 cc • 2,8 kW • 28 L • 12,0 kg 15 PPL • 40 PSI  
• Mangueira de 1,2 m em PVC 

Motor Husqvarna da série HS166A 
• 166 cc • 28 kW a 2800 rpm 
• 48 cm • Com autopropulsão • Recolha/
BioClip® • Apanhador de relva: 44 L • 
Plataforma de corte de liga

Motor Husqvarna da série HS166A 
• 166 cc • 2,8 kW a 2800 rpm 
• 48 cm • Com motor • Recolha/
BioClip® • Apanhador de relva: 44 L 
• Plataforma de corte de liga

5 lâminas • 40 cm • 
Manual • 8,6 kg

Motor Husqvarna da série HS166A • 
166 cc • 2,8 kW a 2800 rpm • 48 cm 
• Com motor • Recolha/BioClip® • 
Apanhador de relva: 44 L  
• Plataforma de corte de aço

Motor Husqvarna da série HS166A 
• 166 cc • 2,8 kW a 2800 rpm 
• BioClip® • 53 cm • Velocidade de 
condução variável

HUSQVARNA 555FX

53,3 cc • 2,8 kW • 8,9 kg

HUSQVARNA 350BT HUSQVARNA 578BTF

50,2 cc • 1,6 kW • Velocidade do ar: 
289 km/h • 10,2 kg

HUSQVARNA 522HD60S

21,7 cc • 0,6 kW • 60 cm • 5,0 kg

HUSQVARNA 535FBX

34,6 cc • 1,6 kW • Lâmina: 33 cm • 12,4 kg

HUSQVARNA 525HF3S

25,4 cc • 1,0 kW • 65 cm • 6,1 kg

HUSQVARNA 525HE4

25,4 cc • 1,0 kW • 60 cm • 7,0 kg 

HUSQVARNA 122HD60

21,7 cc • 0,6 kW • 59 cm • 4,9 kg

ASPERSOR HUSQVARNA 
325S25

PULVERIZADOR HUSQVARNA 
362D28

75,6 cc • 3,14 kW • Velocidade do ar: 331 km/h  
• 10,5 kg • Controlo de incêndio 

 HUSQVARNA 570BTS

65,6 cc • 2,9 kW • Velocidade do ar: 
379 km/h • 11,2 kg 

 HUSQVARNA 580BTS

75,6 cc • 3,3 kW • Velocidade do ar: 331 km/h 
• 11,8 kg

HUSQVARNA 525BX

25,4 cc • 0,85 kW • 252 km • 4,3 kg

ASPERSOR DE MOCHILA 
DE 15 LITROS HUSQVARNA

HUSQVARNA LC 419 SP

HUSQVARNA LC 419 A

HUSQVARNA 54

HUSQVARNA LC 219 P

HUSQVARNA LC 353 V

ASPERSOR HUSQVARNA 
321S15

HUSQVARNA LB 548 SE

25,4 cc • 0,8 kW • 25 L • 9,8 kg

62,0 cc • 2,8 kW • 18 L • 12,0 kg

VAPORIZADOR HUSQVARNA 
362M18

ASPERSOR HUSQVARNA 
321S25

25,4 cc • 0,7 kW • 25 L • 10,0 kg 25,4 cc • 0,7 kW • 15 L • 9,2 kg

PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO 
DE 8 LITROS HUSQVARNA

1 PPL • 42 PSI  
• Mangueira de 1,2 m em PVC 

HUSQVARNA TR262
Motor Husqvarna • 212 cc • 4,5 kW 
• Corrente/engrenagem • Dente traseiro 
• Largura de trabalho: 62 cm • Profundidade 
de trabalho: 16 cm • 104 kg

HUSQVARNA GX 560
Honda • GCV160 • 3,0 kW a 
3150 rpm • 163 cc • Recolha/ 
BioClip® • 50,5 cm • Com motor

HUSQVARNA LB 553 SE
Honda OHC • GCV160 • 2,8 kW a 
2900 rpm • 160 cc • BioClip®  
• 53 cm • Com autopropulsão

Honda OHC GCV160 • 160 cc  
• 2,8 kW a 2900 rpm • 48 cm  
• BioClip® • Com autopropulsão

30 PSI • Bocal ajustável em latão

VAPORIZADOR PORTÁTIL DE 
1,5 LITROS HUSQVARNA

Motor Husqvarna • 4,63 CV • 196 cc  
• 3,45 kW • Corrente/engrenagem  
• Dente traseiro • Largura de trabalho: 75 cm • 
Profundidade de trabalho: 30 cm • 66,5 kg

HUSQVARNA TF230
Motor Husqvarna • 4,83 CV • 212 cc • 3,6 kW 
• Corrente/engrenagem  
• Dente traseiro • Largura de trabalho: 95 cm 
• Profundidade de trabalho: 30 cm • 93 kg

HUSQVARNA TF338

Motor Briggs & Stratton da série 750  
• 161 cc • 2,7 kW a 2900 rpm • 48 cm • 
Com autopropulsão • Recolha/BioClip® 
• Apanhador de relva: 44 L  
• Plataforma de corte de liga

HUSQVARNA LC19AP

Motor Husqvarna da série HS166A 
• 166 cc • 2,7 kW a 2800 rpm 
• 51 cm • Com motor • TrioClip® 
• Apanhador de relva: 65 L 
• Plataforma de corte de aço

HUSQVARNA LC 151

Motor Briggs and Stratton da série 950 
• 208 cc • 4,5 kW • Corrente/engrenagem 
• Dente traseiro • Largura de trabalho: 48 cm 
• Profundidade de trabalho: 15 cm • 73 kg

HUSQVARNA TR348

ROBÔS CORTA-RELVA

UMA FORMA 
MAIS FÁCIL DE 
MONITORIZAR  
O SEU EQUIPAMENTO

HUSQVARNA 545FX T

45,7 cc • 2,2 kW • 8,2 kg • Autotune™

HUSQVARNA 125BVX

28,0 cc • 0,8 kW • 209 km • 4,3 kg

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 450X

Área de trabalho de até 5000 m² 
(+/- 20%) • 24 cm • 2–6 cm • 13,9 kg 
• Sem kit de instalação

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 430X

Área de trabalho de até 3200 
m² (+/- 20%) • 24 cm • 2–6 cm 
• 13,2 kg • Sem kit de instalação

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 440

Área de trabalho de até 4000 
m² (+/- 20%) • 24 cm • 2–6 cm 
• 12,9 kg • Sem kit de instalação

Área de trabalho de até 2200 
m² (+/- 20%) • 24 cm • 2–6 cm 
• 12,2 kg • Sem kit de instalação

HUSQVARNA  
AUTOMOWER® 420

HUSQVARNA TF435P

Motor Honda GP160 • 163 cc  
• 4,69 CV • 3,5 kW • Corrente/
pneumático • Dente dianteiro

Motor Husqvarna a diesel • 8,85 CV • 
6,6 kW • Corrente/engrenagem  
• Dente traseiro • Largura de trabalho: 
135 cm • Profundidade de trabalho: 
30 cm • 158 kg • Arranque elétrico

ARRANQUE ELÉTRICO 
HUSQVARNA TF545D

Motor Husqvarna a diesel • 8,85 CV • 
6,6 kW • Corrente/engrenagem  
• Dente traseiro • Largura de trabalho: 
135 cm • Profundidade de trabalho: 
30 cm • 158 kg

ARRANQUE MANUAL 
HUSQVARNA TF545D 



ROBÔS CORTA-RELVA (CONTINUAÇÃO) GERADORES

BOMBAS DE ÁGUA

MÁQUINA DE LAVAR DE PRESSÃO

ASPIRADOR 
PARA RESÍDUOS 
SECOS/LÍQUIDOS

MOTORES MULTIFUNÇÕES MÁQUINAS DE LAVAR 
DE ALTA PRESSÃO 
(HP) A GASOLINA

TRATORES CORTA-RELVA

RIDERS

VIRAGEM ZERO

CORTA-RELVAS FRONTAIS COMERCIAIS

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 550

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 520

Área de trabalho de até 
5000 m² (+/- 20%) • 24 cm 
• 2–6 cm • 13,5 kg • Sem kit de 
instalação

Área de trabalho de até 
2200 m² (+/- 20%) • 24 cm 
• 2–6 cm • 13,3 kg • Sem kit de 
instalação

HUSQVARNA Z242F

Motor Kawasaki FR651V • 21,5 CV 
• 16 kW • 726 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 107 cm 
• Plataforma de corte ClearCut™

Motor Kawasaki FR600V • 18,0 CV 
• 13,4 kW • 726 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 117 cm 
• Plataforma de corte reforçada estampada

Motor Husqvarna Series™ V-Twin • 
764 cc • 26 CV • 19,4 kW • Hidrostático • 
Largura de corte: 107 cm • Plataforma de 
corte ClearCut™

Um bom trabalho torna-se melhor, mais seguro 
e mais agradável com as peças sobresselentes, 
os acessórios e o equipamento adequados. Por isso, 
quando desenvolvemos acessórios e ferramentas 
complementares, aplicamos a mesma forma de pensar 
como quando desenvolvemos os nossos outros produtos: 
Ouvimos os clientes mais exigentes, e as suas opiniões 
constituem a base para o design dos nossos produtos e 
para a nossa seleção de materiais.

Motor Husqvarna Series™ V-Twin • 
764 cc • 26 CV • 19,4 kW • Hidrostático • 
Largura de corte: 97 cm • Plataforma de 
corte estampada • Apanhador

HUSQVARNA TS 138L

Motor Husqvarna Series™ • 452 cc 
• 14,71 CV • 11,0 kW • Hidrostático 
• Largura de corte: 97 cm 
• Plataforma de corte estampada

HUSQVARNA PW 480

Pressão máx.: 180 bar • 2,9 kW 
• Comprimento da mangueira: 13 
m • Fluxo de água: 540–610 l/h 
• 27,8 kg

HUSQVARNA WDC 220

Vácuo máx.: 210 mbar 
• Capacidade: 20 L 
• Frequência: 50–60 Hz 
• 1 kW • Fluxo de ar: 3600 l/
min

HUSQVARNA Z146

Motor Husqvarna Series™ • 608 cc 
• 19 CV • 14,0 kW • Hidrostático 
• Largura de corte: 107 cm 
• Plataforma de corte reforçada 
estampada

HUSQVARNA TS 142

Pressão máx.: 160 bar • 2,3 kW 
• Comprimento da mangueira: 
10 m • Fluxo de água: 420–500 l/h 
• 20,8 kg

HUSQVARNA PW 360

Motor Husqvarna Series™ V-Twin  
• 764 cc • 26 CV • 19,4 kW • Hidrostático 
• Largura de corte: 122 cm  
• Plataforma de corte reforçada 
estampada

HUSQVARNA TS 148

Pressão máx.: 145 bar • 2,4 kW 
• Comprimento da mangueira: 8 
m • Fluxo de água: 420–550 l/h 
• 13,2 kg

HUSQVARNA PW 345C

HUSQVARNA TS 242D

Pressão máx.: 135 bar • 1,8 kW  
• Comprimento da mangueira: 8 
m • Fluxo de água: 350–520 l/h 
• 9,6 kg

HUSQVARNA PW 235

HUSQVARNA TC 138L

Pressão máx.: 125 bar • 1,5 kW 
• Comprimento da mangueira: 7 m 
• Fluxo de água: 320–460 l/h  
• 7,1 kg

HUSQVARNA PW 125

HUSQVARNA  
R214TC 

HUSQVARNA TS 248TXD

Motor Kawasaki FR691V • 726 cc 
• 23,0 CV • 17,2 kW • Hidrostático 
• Largura de corte: 122 cm 
• Plataforma de corte ClearCut™

HUSQVARNA Z460

Motor Kawasaki FS691V • 23,0 CV 
• 17,15 kW • 726 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 155 cm 
• Plataforma de corte fabricada

HUSQVARNA R316TX  
AWD - SEM PLATAFORMA

Motor Kawasaki FS481V • 603 cc 
• 12,87 CV • 9,6 kW • Tração integral 
(AWD) hidrostática • Entregue sem 
plataforma • Adequado para plataforma 
de corte combinada de 103 cm

HUSQVARNA G3200P

2,7 kW • Depósito de combustível: 15 L 
• Indicador de nível de combustível 
• Pega de transporte

HUSQVARNA R316TX 
- SEM PLATAFORMA

Motor Kawasaki FS481V • 603 cc 
• 12,87 CV • 9,6 kW • Hidrostático 
• Entregue sem plataforma • Adequado 
para plataforma de corte de 103 cm

HUSQVARNA G2500P

2,0 kW • Depósito de combustível: 15 L 
• Indicador de nível de combustível 
• Pega de transporte

HUSQVARNA R420TSX  
AWD - SEM PLATAFORMA

Motor Kawasaki FS651V • 726 cc 
• 18,77 CV • 14 kW • Tração integral 
(AWD) hidrostática • Entregue sem 
plataforma • Adequado para plataforma 
de corte combinada de 122 cm

HUSQVARNA G8500P

7,5 kW • Depósito de combustível: 27 L  
• Arranque elétrico - opcional  
• Rodas • Indicador de combustível 
• Pega de transporte • Bateria não incluída

HUSQVARNA TC 242TX

Motor Kawasaki FR651V • 726 cc 
• 21,5 CV • 16 kW • Hidrostático 
• Largura de corte: 107 cm 
• Plataforma de corte estampada 
• Apanhador

HUSQVARNA MZ54

Motor Kawasaki FR730V • 24,0 CV 
• 17,9 kW • 726 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 137 cm 
• Plataforma de corte ClearCut™

HUSQVARNA Z248F

Motor Kawasaki FR691V • 23,0 CV 
• 17,2 kW • 726 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 122 cm 
• Plataforma de corte ClearCut™

HUSQVARNA R419TSX  
AWD - SEM PLATAFORMA

Motor Briggs & Stratton • 656 cc 
• 15,8 CV • 11,8 kW • Tração integral 
(AWD) hidrostática • Entregue sem 
plataforma • Adequado para plataforma 
de corte combinada de 112 cm

HU SQVARNA G5500P

5,0 kW • Depósito de combustível: 25 L  
• Motor de arranque elétrico • Rodas  
• Indicador de nível de combustível  
• Pega de transporte

HUSQVARNA W100D

HUSQVARNA W50P

HUSQVARNA P525D HUSQVARNA P 524EFI

Dimensão da entrada/saída: 100 
mm • Elevação: 24 m • Sucção: 5 m 
• Capacidade: 75 m³/h

Dimensão da entrada/saída: 50 mm  
• Elevação: 30 m • Sucção: 7 m 
• Capacidade: 26 m³/h

Motor Kubota a diesel • 1123 cc • 18,7 kW 
• Tração integral (AWD) hidrostática 
• Entregue sem plataforma • Adequado 
para plataforma de corte de 155 cm

Motor Kawasaki V-Twin da série FX  
• 726 cc • 15,4 kW • Tração integral (AWD) 
hidrostática • Entregue sem plataforma 
• Adequado para plataforma de corte CTI122

UTILIZADOR DOMÉSTICO Trabalhos de intensidade média –  
Utilização sazonal ou ocasional.

PROPRIETÁRIO DE TERRENO Trabalhos pesados – 
Utilização frequente ou exigente.

COMERCIAL Trabalhos de intensidade extrema –  
Utilização diária intensiva.

HUSQVARNA HH163

HUSQVARNA HH270

Husqvarna HH 163MP • 5 CV 
• Cilindrada: 163 cm³  
• Cambota paralela de ¾” • 15 kg

Motor Husqvarna HH 270MP • 9 CV 
• Cilindrada: 270 cm³ 
• Cambota paralela de 1” • 25 kg

HUSQVARNA W80P

Dimensão da entrada/saída: 80 mm 
• Elevação: 28 m • Sucção: 4 m 
• Capacidade: 50 m³/h

HUSQVARNA W40P

Dimensão da entrada/saída: 40 mm  
• Elevação: 15 m • Sucção: 4 m 
• Capacidade: 12 m³/h

HUSQVARNA HH198

HUSQVARNA HH389

Motor Husqvarna HH 196MP • 6,5 CV  
• Cilindrada de 196 cm³ 
• Cambota paralela • 16 kg

Motor Husqvarna HH 389MP • 13 CV  
• Cilindrada: 389 cm³ 
• Cambota paralela de 1” • 31 kg

HUSQVARNA Z572X

Motor Kawasaki FX921 • 31 CV 
• 23,1 kW • 999 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 183 cm

HUSQVARNA Z560X

Motor Kawasaki FX921 • 31 CV 
• 23,1 kW • 999 cc • Hidrostático 
• Largura de corte: 153 cm

Motor Briggs & Stratton V-Twin 
da série Intek • 656 cc • 13,5 CV 
• 9,9 kW • Hidrostático  
• Entregue com plataforma de 
corte combinada de 94 cm

HUSQVARNA G1300P

0,8 kW • Depósito de combustível: 6 L 
• Indicador de nível de combustível 
• Pega de transporte

A HUSQVARNA CUIDA DE SI 
E DO SEU EQUIPAMENTO

HUSQVARNA TS 254G

Motor Husqvarna Series™ V-Twin 
• 764 cc • 26 CV • 19,6 kW  
• Plataforma de corte ClearCut™: 137 cm  

*Vários acessórios disponíveis

HUSQVARNA HB34

208 cc • 4,8 kW • 300–3400 PSI

HUSQVARNA HH42

389 cc • 8,7 kW • 300–4200 PSI



HUSQVARNA K970 DE 14”

CILINDRO DE PERFURAÇÃO  
HUSQVARNA

HUSQVARNA LT8005

HUSQVARNA 
K4000 WET 14

ASPIRAÇÃO DE 12”  
HUSQVARNA K770

HUSQVARNA DM 230

HUSQVARNA MCT36

HUSQVARNA K535i

119,0 cc • 5,8 kW • Profundidade de 
corte: 125 mm • Haste: 25,4 mm • 13,3 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 400 mm

Disco: 500 mm (967796501)/450 mm 
(965148201) • Honda GX 390  
• Profundidade máx. de corte: 189 
(disco de 500 mm)

Arranque manual • Motor Hatz 1D42S 
• Potência: 7 kW • Peso: 745 kg  
• Força centrífuga: 22 kN

74,0 cc • 3,7 kW • Profundidade de cor-
te: 125 mm • Haste: 20/25,4 mm • 9,8 
kg • Entregue sem disco • Adequado 
para disco diamantado de 350 mm

94,0 cc • 4,8 kW • Profundidade de 
corte: 155 mm • Haste: 25,4 mm • 11,6 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 400 mm

Disco de qualidade para corte profissional 
menos intensivo na maioria dos materiais, 
com um bom equilíbrio entre desempenho 
e preço. Diâmetros: 300–400 mm.

Honda GX390

230 V • 2,7 kW • Profundidade 
de corte: 400 mm • 8,9 kg 
• Entregue com discos - EL10

94,0 cc • 4,8 kW • Profundidade de 
corte: 125 mm • Haste: 25,4 mm • 11,0 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 350 mm

Cilindros de perfuração para todas 
as aplicações. Asfalto e materiais 
abrasivos.

Motor Hatz 1B20 • Potência: 3 kW 
• Peso: 97 kg • Frequência: 12 Hz

230 V • 2,7 kW • Profundidade de corte: 
125 mm • Haste: 25,4 mm • 8,5 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 350 mm

174,0 cc • 3,7 kW • Profundidade de 
corte: 125 mm • Haste: 20 • 11,3 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 300 mm

220–240 V • Monofásico • 50 Hz 
• 11/14” 7 • Perfuração livre com coroa 
diamantada portátil de até 80 mm ou 
perfuração com suporte de até 150 mm 

Alisadoras da série MCT 
36 - 5 M • Motor Loncin • 
Saída de potência: 4,1 kW  
• Lâminas: 4 unidades

Iões de lítio de 36 V 
• Profundidade de corte: 76 mm • 3,5 kg 
• Não inclui bateria e carregador • Entre-
gue com disco

CARRIL DE 14”  
HUSQVARNA K1270

119,0 cc • 5,8 kW • Profundidade de 
corte: 118 mm • Haste: 25,4 mm • 20,5 kg 
• Entregue sem disco • Adequado para 
disco diamantado de 350 mm

HUSQVARNA FS 305

3,6 kW • Profundidade de corte: 
125 mm • Diâmetro do disco: 
350 mm • 54 kg

HUSQVARNA K770  
Oilguard de 14”

74,0 cc • 3,7 kW • Profundidade de 
corte: 125 mm • Haste: 20/25,4 mm • 
10,1 kg • Entregue sem disco • Adequado 
para disco diamantado de 350 mm

HUSQVARNA K1270 DE 16”

HUSQVARNA FS 400 LV

HUSQVARNA LP 6505

HUSQVARNA K770 14”/12”

HUSQVARNA K970-III DE 16”

HUSQVARNA TACTI-CUT

HUSQVARNA LFV80

HUSQVARNA K4000 
CUT N BREAK

CORTADORES DE DISCO A GASOLINA

COMPACTAÇÃO (CPL) POSICIONAMENTO (CPL)

CORTADORES  
DE DISCO A BATERIA

CORTADORES DE DISCO ELÉTRICOS

PERFURAÇÃOCORTADORAS DE PAVIMENTOS

O CORTE PERFEITO 
COM A HUSQVARNA 
CONSTRUCTION


