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Husqvarna AB stalno radi na razvijanju svojih proizvoda i stoga pridržava sva prava na izmjene dizajna i 
izgleda kao i funkcija proizvoda bez prethodne obavijesti. Ove upute za uporabu sadrže upute za rad verzije 
2.7x upravljačkog programa kosilice.
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1. Uvod i sigurnost

1.1 Uvod

Čestitamo na izboru ovog visoko kvalitetnog 
proizvoda. Kako biste omogućili najbolju moguću 
izvedbu vaše Husqvarna Automower® potrebno je 
poznavati njene funkcije. Ove upute za uporabu 
obuhvaćaju važne informacije o kosilici, kako je 
montirati i kako je koristiti

Kako bi vam olakšali, u uputama je korišten sljedeći 
sustav:

• Tekst pisan u kurzivu predstavlja tekst koji se 
nalazi na zaslonu kosilice ili je vezan za neko 
drugo poglavlje u uputama za uporabu.

• Riječi pisane podebljanim slovima predstavljaju 
neke od tipki na tipkovnici kosilice.

• Riječi pisane VELIKIM SLOVIMA i u kurzivu 
odnose se na položaje glavnog prekidača i 
različite režime rada kosilice.

VAŽNA OBAVIJEST

Pažljivo pročitajte upute za uporabu i 
provjerite jeste li dobro razumjeli sadržaj 
prije nego što započnete koristiti 
Automower®.

UPOZORENJE

Ukoliko se ne koristi na ispravan 
način, Automower® može 
predstavljati opasnost.
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1.2 Simboli na Automower® 

Ovi simboli se nalaze na kosilici. Pažljivo ih proučite 
kako biste se upoznali s njihovim značenjem.

• Pažljivo pročitajte upute za uporabu i provjerite 
jeste li dobro razumjeli sadržaj prije nego što 
započnete koristiti Automower®.

• Za sigurnu i učinkovitu uporabu kosilice potrebno 
je pažljivo pratiti upozorenja i upute o sigurnosti u 
ovim uputama za uporabu.

• Automower® se pokreće tek kada je glavni 
prekidač postavljen u položaj ON i nakon što se 
unese ispravan PIN kod. Pregled i/ili održavanje 
izvršava se samo kada je glavni prekidač 
postavljen u položaj OFF.

• Ruke i stopala držite dalje od rotirajućih noževa. 
Nikada ne postavljajte ruke i stopala u blizinu ili 
ispod kućišta kada je Automower® uključena.

• Ne vozite se na Automower®.

• Stvaranje buke prema okruženju u skladu s 
direktivom Europske zajednice. Jačina buke 
stroja navodi se u poglavlju Tehnički podaci kao i 
na naljepnici.

• Proizvod je u skladu s primjenjivim 
EU direktivama.

• Ovaj se proizvod odlaže u odgovarajućim 
stanicama za odlaganje otpada.
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1.3 Simboli u uputama za uporabu

Ove simbole možete pronaći u uputama za uporabu. 
Pažljivo ih proučite kako biste se upoznali s njihovim 
značenjem.

• Pregled i/ili održavanje izvršava se samo kada je 
glavni prekidač postavljen u položaj OFF.

• Prilikom rada s kosilicom i njenim unutarnjim 
dijelovima uvijek koristite zaštitne rukavice.

• Ne koristite visokotlačni perač, pa čak ni tekuću 
vodu za čišćenje Automower®.

• Okvir s upozorenjem upućuje na rizik od osobnih 
ozljeda, posebice u slučaju kada se ne držite 
navedenih uputa.

• Okvir s informacijama upućuje na rizik od 
oštećenja materijala, posebice u slučaju kada se 
ne držite navedenih uputa. Ovaj se okvir također 
koristi kada postoji rizik od neispravnog 
korištenja.

OFF

UPOZORENJE

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

VAŽNA OBAVIJEST

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.



8 - Hrvatski

1. UVOD I SIGURNOST

1.4 Sigurnosne upute

Uporaba

• Pažljivo pročitajte upute za uporabu i provjerite 
jeste li dobro razumjeli sadržaj prije nego što 
započnete koristiti Automower®.

• Nije dozvoljeno izvršavati izmjene originalnog 
dizajna Automower®. Sve izmjene vršite na 
vlastiti rizik.

• Provjerite jesu li kamenje, grane, alat, igračke i 
ostali predmeti koji bi mogli oštetiti noževe i 
uzrokovati zaustavljanje kosilice uklonjeni s 
travnjaka.

• Pokrenite Automower® u skladu s uputama.

Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih 
noževa kada se glavni prekidač postavi u položaj 
ON. Nikada ne stavljajte ruke i stopala ispod 
kosilice.

• Nikada ne podižite i ne prenosite Automower® 
dok je glavni prekidač postavljen u položaj ON.

• Ne dozvoljavajte rukovanje kosilicom osobama 
koje nisu upoznate s radom Automower®.

• Nemojte koristiti Automower® u neposrednoj blizini 
osoba, posebice djece i kućnih ljubimaca.

• Ne stavljajte ništa na Automower® niti na njenu 
stanicu za punjenje.

• Ne dozvoljavajte korištenje Automower® u slučaju 
da je oštećen disk s noževima ili tijelo kosilice. 
Kosilicu također nije dozvoljeno koristiti s 
neispravnim noževima, vijcima, maticama ili 
kabelima.

• Ne koristite Automower® u slučaju da ne radi 
glavni prekidač.

• U slučaju da ne namjeravate koristiti Automower®, 
isključite je pomoću glavnog prekidača. 
Automower® se pokreće tek kada je glavni 
prekidač postavljen u položaj ON i nakon što se 
unese ispravan PIN kod.

• Automower® nije dozvoljeno koristiti u isto vrijeme 
kad se koristi prskalica. U ovom slučaju koristite 
funkciju tajmera, pogledajte 6.4 Tajmer (2) na 
stranici 47, kako biste izbjegli istovremeno 
korištenje kosilice i prskalice.

• Husqvarna AB ne jamči potpunu kompatibilnost 
između Automower® i ostalih vrsta bežičnih 
sustava poput daljinskih upravljača, radio 
odašiljača, ukopane električne ograde za zaštitu 
životinja i sličnih sustava. 
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Transport

Prilikom transporta Automower® na duže udaljenosti 
koristite originalno pakiranje.

Za sigurno premještanje iz ili unutar područja rada:

1. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili 
kosilicu.

Ukoliko je aktivirana zaštita protiv krađe 
(pogledajte stranicu 59), unesite prvu znamenku 
PIN koda.

Prilikom prve uporabe kosilice odaberite PIN kod 
s četiri znamenke, pogledajte stranicu 31.

2. Glavni prekidač postavite u položaj OFF za 
prenošenje kosilice.

3. Držite kosilicu za ručku na stražnjoj strani ispod 
kosilice. Prilikom nošenja vodite računa da je 
disk s noževima dalje od tijela.

Održavanje 

• Svaki tjedan izvršite pregled Automower® i 
zamijenite sve oštećene ili istrošene dijelove.

Provjeravajte posebice jesu li oštećeni noževi i 
diskovi s noževima. Po potrebi istovremeno 
zamijenite sve noževe i vijke tako da se svi 
rotirajući dijelovi uravnoteže, pogledajte 
8. Održavanje na stranici 67.

UPOZORENJE

Kada je kosilica okrenuta gornjom 
stranom prema dolje, glavni prekidač 
uvijek mora biti postavljen u položaj 
OFF.

Glavni prekidač mora biti postavljen 
u položaj OFF tijekom svih radova na 
unutarnjim dijelovima kosilice, kao i 
kod radova čišćenja ili zamjene 
noževa.

ON

OFF
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2. Prezentacija
Ovo poglavlje sadrži informacije kojih se potrebno 
pridržavati prilikom pripreme za montažu.

Montaža Husqvarna Automower® uključuje četiri 
glavne komponente:

Automower® je automatska kosilica koja kosi 
travnjake kretanjem u nepravilnim smjerovima. 
Kosilica se napaja pomoću baterije koju nije potrebno 
održavati.

Stanica za punjenje je stanica na koju se postavlja 
Automower® nakon što se baterija kosilice isprazni.

Stanica za punjenje ima tri funkcije:

• Slanje kontrolnih signala uz žicu.

• Slanje signala na osnovu kojih Automower® 
pronalazi put do stanice za punjenje.

• Punjenje baterije Automower®.

Transformator je priključen između stanice za 
punjenje i zidne utičnice od 230 V. Transformator je 
priključen na zidnu utičnicu preko integriranog kabela 
napajanja i na stanicu za punjenje preko 20 m dugog 
kabela niskog napona. Kabel niskog napona ne smije 
se izvlačiti. Kabel niskog napona ne smije se 
skraćivati niti izvlačiti. 

Žica, postavljena na namotajni kalem oko područja 
rada Automower®. Rubna žica je postavljena oko 
rubova travnjaka i oko predmeta i biljaka preko kojih 
kosilica ne smije prelaziti. Žica se također može 
koristiti kao žica za navođenje. 

Uz stroj je isporučena žica duljine 400 m (250 m za 
220 AC). Ukoliko vam to nije dovoljno, potrebno je 
kupiti dodatnu žicu s konektorom i spojiti je na 
postojeću žicu.
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2.1 Automower®, što je što? 

Brojevi na slikama odnose se na:

1. Priključak napajanja

2. Poklopac prilagođivača visine rezanja

3. Tipka za otvaranje poklopca prilagođivača visine 
rezanja

4. Prednji kotač

5. Pogonski kotač

6. Tijelo

7. Tipka za zaustavljanje

8. Tipkovnica

9. Zaslon

10. Glavni prekidač

11. Ručka

12. Kućište s elektronikom, baterijom i motorima

13. Odbojnik

14. Disk s noževima

15. Stanica za punjenje

16. Kontaktne trake

17. Indikator provjere funkcionalnosti rubne žice

18. Kalem za namotavanje rubne žice i žice za 
navođenje

19. Transformator s kabelom napajanja

20. Kabel niskog napona

21. Hvataljke

22. Konektor za namotajnu žicu

23. Vijci za učvršćivanje stanice za punjenje

24. Mjerni uređaj za pomoć kod montaže rubne žice

25. Nelemljiva spojnica za namotajnu žicu

26. Upute za uporabu

8

9

1 0

1 1
1 2

1 3
1 4

1 5

1 6

1 9

2 0 2 2 2 5 2 6

7

1

2

3

4

6

7

2 42 3     

5

1 7

1 8

2 1
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2.2 Funkcija Automower®

Kapacitet

Automower® preporučuje se za travnjake do 3000 m2 
(1800 m2 za 220 AC).

Veličina travnjaka za košenje ovisi najviše o stanju 
noževa i vrsti trave, brzini rasta i vlažnosti. Oblik vrta 
također je važan. Ako se vrt sastoji uglavnom od 
otvorenih travnjaka, Automower® u jednom satu može 
pokositi više nego kod vrtova koji imaju nekoliko manjih 
travnjaka odvojenih drvećem, cvijećem ili prolazima.

Duljina košnje i punjenja Automower® može varirati 
ovisno o, između ostalog, i temperaturi okoline. Do 
temperature od približno 25 °C, u potpunosti 
napunjena Automower® može kositi otprilike od 
60-90 minuta, (40-60 minuta kod 220 AC), ovisno o 
starosti baterije i debljini trave. Zatim se kosilica puni 
45-60 minuta. Na temperaturi iznad 25 °C vrijeme 
košnje i punjenja postepeno pada.

Tehnika košnje

Sustav košnje koji koristi Automower® temelji se na 
principu učinkovitosti i uštede energije. Za razliku od 
standardnih kosilica za travnjake, Automower® travu 
reže umjesto da je kida.

Preporučujemo da Automower® koristite uglavnom po 
suhom vremenu kako bi dala najbolje moguće 
rezultate. Automower® može kositi na kiši, no mokra 
trava se nakuplja u kosilici i postoji pojačani rizik od 
proklizavanja na kosinama. Kako bi pogonski kotači 
ostali čisti te kako bi se povećala vučna sila, koristite 
četke za kotače Automower® (505 13 27-01).

U slučaju da postoji opasnost od udara groma, maknite 
Automower® sa stanice za punjenje. U slučaju da 
postoji opasnost od udara groma, izvucite utikač od 
230 V iz utičnice, a rubnu žicu isključite iz stanice za 
punjenje. 

Noževi moraju biti u dobrom stanju za postizanje 
najboljih rezultata. Kako bi noževi bili oštri što je duže 
moguće, treba voditi računa da na travnjaku nema 
grančica, sitnog kamenja i drugih predmeta. 
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Metoda rada 

Automower® automatski kosi travnjak. 
Kontinuirano kombinira košnju i punjenje.

Stanica za punjenje šalje signal koji Automower® 
prepoznaje na udaljenosti od 6 - 7 metara. Kosilica 
započinje s traženjem stanice za punjenje kada se 
baterija isprazni. Automower® ne kosi tijekom 
traženja stanice za punjenje.

Kada Automower® traži stanicu za punjenje, koristi 
jednu ili više od tri različite metode pretraživanja: 
Nepravilno, Praćenje rubne žice i Praćenje žice za 
navođenje. Dodatne informacije o metodama 
pretraživanja potražite u 2.3 Metoda pretraživanja na 
stranici 15 i Slijedi petlju unutra (3-2- 2) na 
stranici 53.

Po završetku punjenja baterije, kosilica se vraća, 
okreće i napušta stanicu za punjenje u nasumce 
odabranom smjeru unutar izlaznog područja od 
90° - 270°.

Kako biste omogućili da Automower® dosegne sve 
dijelove vrta, možete ručno postaviti način na koji će 
kosilica napustiti stanicu za punjenje, pogledajte 
poglavlje 6.5 Instalacija (3) na stranici 49.

Kada tijelo Automower® udari u prepreku, kosilica se 
okreće i bira novi smjer.

Dva senzora, na prednjoj i stražnjoj strani 
Automower®, aktiviraju se kada se kosilica približi 
rubnoj žici. Automower® prelazi preko žice 
maksimalno 27 cm prije okreta. Za postavljanje 
duljine prekoračivanja provjerite Idi preko žice (3-4-1) 
na stranici 57.

Tipka STOP na gornjoj strani Automower® koristi se 
većinom za zaustavljanje kosilice. Pritiskom tipke 
STOP otvara se poklopac ispod kojeg se nalazi 
upravljačka ploča. Tipka STOP ostaje utisnuta sve 
dok se poklopac ne zatvori. To služi kao blokator 
pokretanja.
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Upravljačka ploča na gornjoj strani Automower® koristi 
se za upravljanje svim postavkama kosilice. Glavni 
prekidač također se nalazi na upravljačkoj ploči. Otvorite 
poklopac upravljačke ploče pritiskom na tipku STOP.

Kada se glavni prekidač prvi puta postavi u položaj ON, 
započinje niz radnji za pokretanje koje obuhvaćaju: 
odabir jezika, format prikaza vremena, format prikaza 
datuma i četveroznamenkasti PIN kod, uz postavljanje 
vremena i datuma, pogledajte stranicu 31.

Odabrani PIN kod treba unijeti svaki puta kada se 
glavni prekidač postavi u položaj ON. Ova funkcija za 
sprječavanje krađe naziva se Vremensko 
zaključavanje (4-1-2), a kod Automower® aktivirana je 
već tvornički. Ova funkcija također znači da kosilica 
neće kositi po isteku postavljenog broja dana te da se 
neće pokrenuti dok god se ne unese ispravan PIN kod. 
Po potrebi možete onemogućiti ili izmijeniti funkciju. 
Dodatne informacije o Vremensko zaključavanje 
(4-1-2) potražite na stranici 58.

 Automower® može prijeći u režim rada za uštedu 
energije. U tom je režimu zaslon na upravljačkoj ploči 
potpuno zasjenjen.

Režim rada za uštedu energije aktivira se 25 minuta 
nakon pritiskanja tipke STOP u slučaju da se kosilica 
u međuvremenu nije vratila u radni režim. 
Automower® se potom aktivira isključivanjem i 
uključivanjem glavnog prekidača.

Režim za uštedu energije također je moguće aktivirati 
u slučaju neispravnosti tijekom košnje ili punjenja koju 
nije moguće otkloniti unutar 25 minuta. Automower® 
se zatim aktivira pritiskom na tipku STOP.

Shema kretanja

Smjer kretanja kosilice je nepravilan i određuje ga 
sama Automower®. Shema kretanja nije nikada ista. 
Ovaj sustav košnje znači da se travnjak kosi 
ravnomjerno te da ne ostaju linije.

U slučaju da Automower® uđe u područje u kojem je 
trava duža nego u prijašnjem području, automatski 
mijenja shemu kretanja. U tom slučaju može kositi 
prema shemi kvadrata kako bi sustavno pokrila 
područje duže trave.

Kada Automower® kosi prema shemi kvadrata, to se 
naziva režim košnje u obliku kvadrata. Automower® 
mora raditi više od 6 sati kako bi se aktivirao režim 
košnje u obliku kvadrata.
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2.3 Metoda pretraživanja

Automower® je moguće postaviti da traži stanicu za 
punjenje na tri različita načina. Korištenjem opcija 
postavki, tri metode pretraživanja je moguće 
kombinirati kako biste optimizirali postupak traženja 
stanice za punjenje. Odgovarajuća metoda ili metode 
pretraživanja ovise o obliku vrta.

Metoda pretraživanja 1: Nepravilna 

Automower® se kreće u nepravilnim smjerovima sve 
dok ne pronađe stanicu za punjenje.

Ova metoda pretraživanja je najbolja u slučaju 
uporabe kosilice na otvorenom travnjaku koji nema 
uskih prolaza (užih od 3 metra).

Prednost ove metode je da nema rizika od ostavljanja 
tragova na travi nakon košnje.

Mana ove metode je nešto dulje vrijeme 
pretraživanja.

Metoda pretraživanja 2: Praćenje rubne 
žice

Automower® se kreće u nepravilnim smjerovima sve 
dok ne dosegne rubnu žicu. Kosilica zatim prati rubnu 
žicu prema stanici za punjenje.

Ova metoda pretraživanja je najbolja u slučaju uporabe 
kosilice na otvorenom travnjaku sa širokim prolazima 
(širim od 3 metra) bez ikakvih ili samo s ponekim manjim 
vrtnim otokom.

Prednost ove metode je relativno kratko vrijeme 
pretraživanja.

Mana ove metode je da se na travi iza kosilice mogu 
pojaviti tragovi. Problemi se također mogu pojaviti 
ukoliko postoje uski prolazi ili veća količina vrtnih otoka, 
primjerice, grmova. Automower® kruži oko vrtnih otoka 
dva puta, što može trajati duže, a mogu nastati i tragovi.
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Metoda pretraživanja 3: Praćenje žice za 
navođenje

Automower® se kreće u nepravilnim smjerovima sve dok 
ne dosegne žicu za navođenje. Kosilica zatim prati žicu 
za navođenje prema stanici za punjenje.

Žica za navođenje je dodatna žica koja se polaže od 
stanice za punjenje prema udaljenom dijelu radnog 
područja ili kroz uski prolaz, a spojena je na rubnu žicu. 
Kod modela 230 ACX moguće je montirati najviše dvije 
žice za navođenje. Dodatne informacije potražite u 
3.8 Montaža žice za navođenje na stranici 32.

Ova metoda pretraživanja je najbolja u slučaju uporabe 
kosilice kod brojnih ili velikih vrtnih otoka, uskih prolaza 
ili nagiba.

Prednost ove metode je relativno kratko vrijeme 
pretraživanja.

Mana ove metode je da kosilica može ostaviti tragove u 
travi uzduž žice za navođenje.

2.4 Više od jedne Automower® u vrtu

Ako montirate više od jedne Automower® u istom 
području travnjaka, svaka kosilica mora imati svoj PIN 
kod. Za svaku je kosilicu potrebna cjelokupna 
montaža, uključujući i posebnu stanicu za punjenje. 
Rubne žice za različite kosilice moguće je postaviti 
jednu pored druge.

Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom 
distributeru.

2.5 Jedna Automower® u nekoliko 
vrtova

Jednu Automower® moguće je koristiti za više od 
jednog vrta, pod uvjetom da svaki vrt ima svoju stanicu 
za punjenje i rubnu žicu. U tom slučaju kosilica može 
imati isti PIN kod za sve vrtove.

Za dodatne informacija obratite se ovlaštenom 
distributeru.
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3. Montaža
Ovo poglavlje opisuje postupak montaže Husqvarna 
Automower®. Prije početka montaže pročitajte 
prethodno poglavlje 2. Prezentacija.

Pročitajte i ovo cijelo poglavlje prije nego što 
započnete montažu. Način na koji je izvršena montaža 
također utječe na radAutomower®. Stoga je iznimno 
važno pažljivo planirati montažu.

Planiranje je jednostavnije ako napravite skicu radnog 
područja, uključujući sve prepreke. Na ovaj je način 
jednostavnije odrediti idealan položaj stanice za 
punjenje, rubne žice i žice za navođenje, ukoliko je 
koristite. Nacrtajte skicu kako bi postavili rubnu žicu i 
žicu za navođenje, ukoliko je koristite. 

Montažu izvršite slijedeći korake u nastavku:

3.1 Priprema.

3.2 Montaža stanice za punjenje.

3.3 Punjenje baterije.

3.4 Montaža rubne žice.

3.5 Spajanje rubne žice.

3.6 Provjera montaže.

3.7 Povezivanje Automower® sa stanicom za 
punjenje.

3.8 Montaža žice za navođenje.

Za izvršavanje potpunog pokretanja Automower® 
stanica za punjenje mora biti na mjestu i spojena, 
rubna žica mora biti spojena, a kosilica spojena na 
stanicu za punjenje. Ukoliko želite pokrenuti kosilicu 
bez kompletne montaže rubne žice, privremeno 
možete spojiti kratku petlju oko kosilice.

3.1 Priprema

1. Ukoliko je trava u predviđenom radnom području 
viša od 10 cm, za košenje koristite standardnu 
kosilicu. Zatim pokupite ostatke.

2. Prije početka montaže pažljivo proučite sve 
korake.

3. Provjerite imate li sve dijelove potrebne za 
montažu:

Brojevi u zagradama označavaju detaljni prikaz 
na slici u poglavlju 2.1 Automower®, što je što? 
na stranici 11.

• Upute za uporabu (26)

• Automower® 

• Stanica za punjenje (15)
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• Kalem za namotavanje rubne žice i žice za 
navođenje (18)

• Transformator (19)

• Kabel niskog napona (20)

• Hvataljke (21)

• Konektor za namotajnu žicu (22)

• Vijci za učvršćivanje stanice za punjenje (23)

• Mjerni uređaj (24)

• Nelemljiva spojnica za namotajnu žicu (25)

Tijekom montaže također vam treba: čekić za zabijanje 
hvataljki u zemlju, kombinirana kliješta i ravna lopata u 
slučaju da rubnu žicu treba postaviti ispod zemlje.

3.2 Montaža stanice za punjenje 

Idealni položaj stanice za punjenje 

Primjere dobro postavljene stanice za punjenje 
potražite u poglavlju 7. Primjer vrta na stranici 62.

U slučaju da želite montirati žicu za navođenje, 
pročitajte 3.8 Montaža žice za navođenje na stranici 32 
prije nego što odaberete položaj stanice za punjenje.

Prilikom postavljanja stanice za punjenje vodite 
računa da ispred nje ostane dovoljno slobodnog 
prostora (najmanje 3 metra). Osim toga, stanica mora 
biti pozicionirana u centralni dio radnog područja tako 
da Automower® može jednostavno pronaći stanicu za 
punjenje i brzo doseći sve dijelove radnog područja.

Poželjno je postaviti stanicu za punjenje u sjenu. 
Bateriju možete uštedjeti ako je punite na najnižoj 
temperaturi okoline.

Stanicu za punjenje treba postaviti na relativno ravno 
tlo. Razlika u visini ne smije biti veća od 5 cm između 
prednje i stražnje strane stanice za punjenje.

Prilikom postavljanja stanice za punjenje treba voditi 
računa da se ploča ne savija.
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Prilikom odabira položaja uzmite u obzir udaljenost 
od zidne utičnice. Stanica za punjenje mora biti 
priključena na zidnu utičnicu od 230V preko kabela 
niskog napona i transformatora. 
Duljina isporučenog kabela niskog napona je 20 m.
Savjet! Kabel niskog napona je moguće postaviti 
preko područja rada. Treba ga osigurati hvataljkama 
ili postaviti pod zemlju. U nekim slučajevima postoji 
bolji položaj za smještaj stanice za punjenje od onog 
u blizini zida kuće ili pored najbliže zidne utičnice.

Transformator se postavlja na mjesto s dovoljnim 
protokom zraka koje nije izravno izloženo sunčevoj 
svjetlosti. U slučaju da je moguće, postavite 
transformator ispod krova.

Preporučeno je koristiti uzemljenje prilikom spajanja 
transformatora na zidnu utičnicu.

Stanicu za punjenje ne postavljajte u kut ili zatvoreni 
prostor u radnom području.

Stanicu za punjenje ne postavljajte u uski prolaz (uži 
od 3 metra). 

VAŽNA OBAVIJEST

Kabel niskog napona ne smije se skraćivati 
niti izvlačiti.

VAŽNA OBAVIJEST

Nije dozvoljeno mijenjati kabel za napajanje 
transformatora električnom energijom. U 
slučaju da je kabel za napajanje oštećen, 
transformator treba odložiti u otpad i 
zamijeniti ga novim.



20 - Hrvatski

3. MONTAŽA

Ne postavljajte stanicu za punjenje na način da 
kosilica može doći bliže od 3 metra sa stražnje strane 
stanice za punjenje (primjerice u uskom prolazu). 
U tom slučaju kosilica ne može pronaći stanicu za 
punjenje.

Montaža i priključivanje stanice za 
punjenje 

1. Postavite stanicu za punjenje na odgovarajuće 
mjesto.

2. Pričvrstite stanicu za punjenje za tlo pomoću 
isporučenih vijaka.

3. Provjerite jesu li svi vijci u potpunosti sjeli u 
konični otvor.

4. Kabel niskog napona priključite na stanicu za 
punjenje.

Koristite samo originalni kabel i transformator.

5. Kabel niskog napona priključite na transformator.

Konektore je malo teže priključiti, budući da su 
otporni na vlagu.

6. Priključite kabel napajanja transformatora na 
zidnu utičnicu od 230 V. Po mogućnosti koristite 
utičnicu s uzemljenjem.

VAŽNA OBAVIJEST

Nije dozvoljeno bušiti nove otvore u ploči. Za 
pričvršćivanje na tlo mogu se koristiti 
isključivo postojeći otvori.
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3.3 Punjenje baterije

Automower® se isporučuje s praznom baterijom. Čim 
priključite stanicu za punjenje, možete početi puniti 
bateriju kosilice.

1. Postavite glavni prekidač u položaj OFF.

2. Postavite Automower® na stanicu za punjenje 
dok postavljate rubnu žicu.

Potpuno punjenje baterije može trajati oko 1 1/2 
do 2 1/2 sata.

3.4 Montaža rubne žice 

Rubnu žicu je moguće montirati na jedan od sljedećih 
načina:

• Pričvršćivanje žice za tlo pomoću hvataljki.

Preporučuje se pričvršćivanje rubnog kabela za tlo 
pomoću hvataljki ukoliko želite izvršavati 
prilagodbe rubne žice tijekom prvih nekoliko 
tjedana rada.

• Postavljanje pod zemlju. 

Preporučeno je postaviti rubnu žicu pod zemlju 
kada želite ukloniti ostatke trave ili provjetriti 
travnjak. 

Po potrebi je moguće kombinirati obje metode na 
način da jedan dio rubne žice bude pričvršćen za tlo 
hvataljkama, a drugi dio pod zemljom.

VAŽNA OBAVIJEST

Ne gazite i ne hodajte po ploči stanice za 
punjenje.

VAŽNA OBAVIJEST

Automower® nije moguće koristiti prije nego 
se dovrši montaža.
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Najbolji položaj za rubnu žicu

Rubnu žicu je potrebno postaviti tako da:

• Formira krug oko područja rada Automower®. 
Smije se koristiti isključivo originalna rubna žica. 
Pocinčana je i ima visoko kvalitetnu izolaciju kako 
bi mogla izdržati vlagu u zemlji.

• Održava maksimalnu udaljenost od 35 metara od 
Automower® u cijelom području rada.

• Maksimalne dužine 500 m. U slučajevima u kojima 
je potrebno postaviti dulju rubnu žicu do 
800 metara, preporučujemo korištenje pojačivača 
signala (522 42 58-01) koji je dostupan kao 
dodatna oprema.

• Rubna žica je postavljena na različite udaljenosti 
od prepreka, ovisno o rubovima radnog područja. 
Slika u nastavku prikazuje kako bi trebalo postaviti 
rubnu žicu oko područja rada i oko prepreka.



Hrvatski - 23

3. MONTAŽA

Rubni dijelovi područja rada 

U slučaju da visoke prepreke, primjerice zid ili 
ograda, okružuju područje rada, rubnu žicu je 
potrebno postaviti 35 cm od prepreke. Na ovaj način 
možete spriječiti sudaranjeAutomower® s preprekom i 
posljedično oštećenje tijela kosilice.

Ukoliko rubovi područja rada graniče s manjim 
jarkom, primjerice, područje s cvijećem ili lagano 
izdignuto područje, poput izdignutog ruba (3 - 5 cm), 
rubnu žicu treba postaviti 30 cm unutar područja 
rada. Na ovaj je način moguće spriječiti upadanje 
kotača kosilice u jarak ili udaranje kotača u izdignuto 
područje.

Ukoliko rubovi područja rada graniče s ravnom 
površinom ili površinom koja leži u ravnini s 
travnjakom, moguće je dozvoliti Automower® da 
prijeđe na stazu. Rubna žica se postavlja 10 cm od 
ruba staze.

Kada je područje rada podijeljeno ravnom stazom u 
razini s travnjakom, Automower® moguće je dozvoliti 
da prijeđe na stazu. Postavljanje rubne žice ispod 
podijeljenih površina može biti prednost. Rubna žica 
se također može postaviti u spojevima između 
podijeljenih površina.

Napomena! Automower® ne smije prelaziti preko 
šljunčanih putova ili putova od sličnog materijala koji 
može oštetiti noževe.

VAŽNA OBAVIJEST

U slučaju da površina rada graniči s vodenim 
površinama, kosinama ili provalijama, rubnu 
žicu treba postaviti uz ogradu ili slično. 
Visina mora iznositi najmanje 15 cm. Na ovaj 
način je moguće spriječiti da Automower® 
izađe izvan područja rada u bilo kojim 
okolnostima. 

35 cm

30cm

10 cm
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Kada Automower® traži stanicu za punjenje ili prati 
petlju u skladu s funkcijom Slijedi petlju (3-2) 
(pogledajte stranicu 51), ona prolazi uzduž rubne žice 
na određenoj udaljenosti. Funkcija Širina koridora 
(3-2-3) određuje udaljenost od rubne žice na kojoj će 
se kosilica kretati. Preporučuje se da postavku Širina 
koridora postavite na što veću vrijednost. Visoko 
postavljena vrijednost funkcije Širina koridora umanjuje 
rizik od formiranja tragova. Dodatne informacije o 
Širina koridora (3-2-3) potražite na stranici 54.

U posebnim slučajevima Automower® je moguće 
postaviti na način da prekoračuje rubnu žicu, 
odnosno da se polovica kosilice nalazi unutar petlje, a 
druga polovica izvan petlje. Rubnu je žicu potrebno 
postaviti na udaljenost od oko 40 cm od svih rubova 
područja rada i od rubova prolaza.

Rubni dijelovi unutar područja rada 

Pomoću rubne žice označite područja unutar 
područja rada formiranjem otoka oko prepreka koje 
ne mogu podnijeti sudaranje, primjerice, oko otoka sa 
cvijećem i fontana. Razvucite kabel do tog područja, 
postavite ga oko područja koje treba označiti i vratite 
se na početnu točku istim putem. Ukoliko koristite 
hvataljke, žicu je potrebno postaviti ispod hvataljki 
prilikom vraćanja na početnu točku istim putem. U 
slučaju da su rubne žice koje vode od i do vrtnog 
otoka postavljene preblizu jedna drugoj, kosilica 
može prijeći preko žice.

Prepreke koje mogu podnijeti sudaranje, primjerice, 
drveće ili grmlje više od 15 cm, nije potrebno 
označavati rubnom žicom. Automower® se automatski 
okreće kada dođe u kontakt s ovakvom vrstom 
prepreke.

Međutim, za što umjereniji i tiši rad, preporučuje se 
označiti sve fiksne predmete unutar i oko područja 
rada.

Prepreke koje su neznatno izdignute, poput kamenja 
ili velikog drveća s izdignutim korijenjem, potrebno je 
označiti ili ukloniti. U suprotnom, Automower® može 
proklizati na ovakvu vrstu prepreke i prouzročiti 
oštećenje noževa. 
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Sekundarna područja 

Preporučeno je formirati sekundarno područje u 
slučaju da se područje rada sastoji od dva dijela 
spojena prilazom, a udaljenost između rubnih žica 
iznosi manje od 60 cm. Postavite rubnu žicu oko 
sekundarnog područja na način da formira vrtni otok 
izvan glavnog područja. 

Automower® treba pokretati ručno između glavnog i 
sekundarnog područja. Prebacite u režim rada MAN 
kako bi Automower® započela s košenjem 
sekundarnog područja.

Umjesto formiranja vrtnog otoka s postojećom 
rubnom žicom, idealno je koristiti generator za 
sekundarno područje. Generator za sekundarno 
područje dostupan je kao dodatna oprema. Za 
dodatne informacija obratite se ovlaštenom 
distributeru.

Prolazi tijekom košnje 

Treba izbjegavati duge i uske prolaze i područja uža 
od 1,5 - 2 metra. Za vrijeme rada Automower® postoji 
rizik da se kosilica predugo zadržava u prolazu ili 
području prolaza. U tom će slučaju travnjak izgledati 
previše polegnut.

Prolazi tijekom traženja stanice za punjenje 

Udaljenost između rubnih žica u prolazu mora biti 
najmanje 3 metra kako bi Automower® mogla pratiti 
rubnu žicu kroz prolaz bez potrebe za izmjenom 
tvorničkih postavki kosilice. Kada je udaljenost manja 
od 3 metra, dostupne su dvije mogućnosti koje 
omogućavaju da Automower® prolazi kroz prolaz.

1. Montirajte žicu za navođenje.

U slučaju da je udaljenost između rubnih žica 
manja od 3 metra, preporučuje se montirati žicu 
za navođenje kroz prolaz. Dodatne informacije o 
žici za navođenje potražite u poglavlju 
3.8 Montaža žice za navođenje na stranici 32.

Obično je montaža žice za navođenje najbolje 
rješenje kod uskih prolaza.

Najuži prolazi koje Automower® može prolaziti uz 
pomoć žice za navođenje su oni širine 60 cm 
između rubnih žica. 

2. Izmjena postavki funkcije Širina koridora (3-2-3).

U slučaju da udaljenost između rubnih žica u 
uskom prolazu iznosi više od 2 metra, moguće je 
da Automower® prolazi kroz prolaz ako je za 
funkciju Širina koridora (3-2-3) postavljena malena 
vrijednost (pogledajte stranicu 54). Ipak, niža 
vrijednost uključuje i veliki rizik od formiranja 
tragova uzduž cijelog rubnog područja.

Prijelaz između većeg područja i prolaza trebao bi biti, 
ukoliko je moguće, dizajniran u obliku dimnjaka sa 
zaobljenim rubovima, kako bi Automower® lakše 
pristupila prolazu.

Sekundarn
a područja 

Glavno područje

Glavno 
područje

Najmanje 3 m

Sekundarn
a područja 
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Kosine 

Rubnu žicu je moguće postaviti preko kosine s 
nagibom manjim od 10 %.

Rubna žica se ne postavlja preko kosine s nagibom 
većim od 10 %. Postoji rizik od poteškoća pri 
okretanju Automower®. Kosilica se zaustavlja i 
prikazuje poruku o grešci Izvan radnog područja. 
Rizik je najveći kod vlažnih vremenskih uvjeta jer 
može doći do proklizavanja kotača na mokroj travi.

Međutim, rubnu je žicu moguće postaviti na kosine 
veće od 10 % ako postoji prepreka s kojom se 
Automower® može sudariti, primjerice, ograda ili 
gusta živica.

Automower® može kositi područja 
unutar područja rada koja imaju 
kosinu do 35 cm po dužnom metru 
(35 %). Područja s kosinom moraju 
biti označena rubnom žicom.

U slučaju da bilo koji rubni dio 
područja rada ima nagib veći od 
10 cm po dužnom metru (10 %), 
rubnu žicu treba postaviti na ravnom 
tlu, otprilike 35 cm prije početka 
kosine.
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Postavljanje rubne žice

Postavite rubnu žicu oko područja rada, ali je prije 
priključite na stanicu za punjenje.

Savjet! Upotrijebite isporučeni mjerni uređaj kao 
smjernicu za postavljanje rubne žice. On vam služi 
kao pomoć za jednostavno postavljanje ispravne 
udaljenosti između rubnih žica i rubova/prepreka.

U slučaju da želite pričvrstiti rubnu žicu hvataljkama:

• Savjet! Područja na kojima se postavlja žica 
kosite pomoću standardne kosilice ili trimera. Na 
taj je način jednostavnije postaviti žicu na tlo, a 
umanjuje se i rizik da kosilica prereže žicu.

• Provjerite je li rubna žica čvrsto postavljena na tlo i 
pažljivo pričvrstite hvataljke na razmaku od 
otprilike 75 cm između dvije hvataljke. Žica mora 
općenito ležati u blizini tla kako je kosilica ne bi 
presjekla prije nego je prekriju korijeni trave.

• Upotrijebite čekić za zabijanje hvataljki u tlo. 
Prilikom rukovanja čekićem budite pažljivi i 
provjerite da žica nije napeta. Izbjegavajte oštro 
savijanje žice.

U slučaju da rubnu žicu želite postaviti ispod zemlje:

• Provjerite je li rubna žica najmanje 1 cm i najviše 
20 cm ispod zemlje.

Rubnu žicu treba postaviti na način da ide duž staze 
prema i od otoka.

VAŽNA OBAVIJEST

Neiskorištenu žicu nije dozvoljeno postavljati 
namotanu izvan rubne žice. To može 
prekinuti rad Automower®.
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Postavljanje rubne žice prema stanici za punjenje 

Rubnu je žicu moguće postaviti na nekoliko različitih 
načina prema stanici za punjenje. Najbolja alternativa 
je usmjeriti žicu u potpunosti izvan stanice za 
punjenje, pogledajte alternativu 1. Žicu je također 
moguće postaviti ispod ploče stanice za punjenje 
kako je prikazano na slici za alternativu 2. Ipak, žicu 
nije dozvoljeno postavljati izvan alternative 2 jer u tom 
slučaju Automower® može imati poteškoća u 
pronalasku stanice za punjenje.

Prilikom spajanja na stanicu za punjenje, desni kraj 
rubne žice treba provesti kroz desni otvor, a lijevi kraj 
kabela kroz lijevi otvor.

Spajanje rubne žice

U slučaju da rubna žica nije dovoljno duga i da je 
potrebno prespajanje: upotrijebite originalnu 
nelemljivu spojnicu. Vodootporna je i omogućava 
pouzdan električni spoj. 

Za prespajanje: umetnite oba kraja kabela u spojnicu. 
Zatim pritisnite tipku na gornjoj strani konektora do 
kraja. Upotrijebite kliješta ili slični alat, budući da je 
tipku na konektoru teško pritisnuti ručno.

VAŽNA OBAVIJEST

Dvožilni kabeli ili vijčani priključci (kočnica) 
koji su izolirani izolacijskom trakom ne 
predstavljaju kvalitetan spoj. Vlaga iz zemlje 
uzrokovat će oksidiranje vodiča, a to će 
nakon nekog vremena dovesti do prekida 
strujnog kruga.

1.

2.
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3.5 Spajanje rubne žice 

Spajanje rubne žice na stanicu za punjenje:

1. Podignite poklopac na stanici za punjenje:

• Uhvatite ispod ruba poklopca s obje ruke i 
povucite poklopac u stranu.

• Potom povucite poklopac prema gore.

2. Provucite krajeve rubne žice kroz najniže otvore 
na stanici za punjenje i uhvatite ih u gornjim 
otvorima.

Desni kraj žice treba postaviti u desni otvor, a 
lijevi kraj žice u lijevi otvor.

VAŽNA OBAVIJEST

Rubna žica se ne smije križati prilikom 
priključivanja na stanicu za punjenje. Stoga 
desni kraj žice treba spojiti na desni konektor 
na stanici za punjenje i obrnuto. 
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3. Postavite krajeve kabela u konektor:

• Otvorite konektor.

• Postavite žicu u hvat konektora.

4. Pritisnite konektor kliještima. Pritisnite sve dok ne 
začujete škljocaj.

5. Prerežite višak rubne žice. Prerežite 1 - 2 cm 
iznad odgovarajućih konektora. 

6. Pritisnite konektor na kontaktni priključak 
označen slovom A na stanici za punjenje.

VAŽNA OBAVIJEST

Desni konektor mora biti spojen na desni 
kontaktni priključak na stanici za punjenje i 
obrnuto.
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7. Ponovo namjestite poklopac na stanici za 
punjenje. Provjerite jesu li tri vodilice na stanici 
za punjenje postavljene u ispravne otvore na 
poklopcu.

3.6 Provjera montaže 

Provjerite signal petlje i pogledajte na koji način 
svijetli zeleni indikator na stanici za punjenje.

• Trajno svijetli = signal je u redu.

• Treperi svakih nekoliko sekundi = prekid petlje i 
nema signala.

• Treperi dva puta svakih nekoliko sekundi = slab 
signal. Mogući uzrok ovome je činjenica da 
rubna žica prekoračuje duljinu od 500 metara ili 
je kabel oštećen. Ukoliko kosilica i dalje radi, ovo 
ne predstavlja problem. U slučaju da dođe do 
smetnji u radu, preporučujemo korištenje 
pojačivača signala (522 42 58-01) koji je 
dostupan kao dodatna oprema. Ovo omogućava 
korištenje rubne žice duljine do 800 metara.

3.7 Povezivanje Automower® sa 
stanicom za punjenje 

1. Otvorite poklopac upravljačke ploče pritiskom na 
tipku STOP.

2. PostaviteAutomower® u stanicu za punjenje.

3. Postavite glavni prekidač u položaj ON.

Postupak pokretanja započinje s prvim 
pokretanjem Automower®. Potrebno je unijeti 
sljedeće: jezik, format sata, točno vrijeme, format 
datuma, datum i četveroznamenkasti PIN kod. 
Dozvoljene su sve kombinacije osim 0000.

Nakon što odaberete PIN kod i postavite Automower® 
u stanicu za punjenje, kosilica i stanica za punjenje su 
spojene.



32 - Hrvatski

3. MONTAŽA

3.8 Montaža žice za navođenje 

Žica za navođenje je dodatna žica koja se polaže od 
stanice za punjenje prema udaljenom dijelu radnog 
područja ili kroz uski prolaz, a spojena je na rubnu žicu. 
Ista žica se koristi i za rubnu žicu i za žicu za navođenje.

Kod modela 230 ACX moguće je montirati najviše dvije 
žice za navođenje. Slično kao i kod rubne žice, žicu za 
navođenje je moguće pričvrstiti hvataljkama za tlo ili 
postaviti pod zemlju. 

U slučaju da je montirana žica za navođenje, Automower® 
također je moguće postaviti da prati žicu za navođenje 
sa stanice za punjenje korištenjem funkcije Slijedi 
petlju van (3-2-1), pogledajte stranicu 51.

Potreba za žicom za navođenje

Žica za navođenje može biti nužna u slučajevima u 
kojima metode pretraživanja Nepravilno i Praćenje 
rubne žice nisu prikladne za brzo i jednostavno 
pronalaženje stanice za punjenje.

Nekoliko primjera montaže u kojima se preporučuje 
žica za navođenje:

• Uski prolazi.

U prolazima u kojima je udaljenost između rubnih 
žica manja od 3 metra, preporučuje se montirati 
žicu za navođenje kroz prolaz. Ovo je bolje 
rješenje nego omogućiti Automower® da prati 
rubnu žicu postavljanjem niskih vrijednosti za 
funkciju Širina koridora.

• Rubna žica prolazi preko strme kosine (strmije 
od 25 %).

Kada Automower® prati rubnu žicu koja prolazi 
preko strme kosine, kosilica automatski mijenja 
smjer i udaljava se od rubne žice.

• Brojni ili veći vrtni otoci.

U slučaju da Automower® smije pratiti rubnu žicu, 
može dva puta okružiti otok prije nego ga napusti 
i ponovno potraži rubnu žicu.
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• Put do udaljenog područja je dug ili kompliciran.

Kada Automower® prati rubnu žicu prema i od 
udaljenog područja i kada je put uzduž rubne 
žice prema području dug ili kompliciran.

• Rubna žica prolazi preko duge kosine (strmije od 
10 %).

Kada Automower® prati rubnu žicu preko kosine 
(strmije od 10 %), kosilica mora kompenzirati 
kosinu. Kosilica potom prati rubnu žicu sporijom 
brzinom. Rizik od prelaska kosilice izvan 
područja rada uslijed proklizavanja je veći.

• Stanica za punjenje nalazi se na vrtnom otoku.

U slučaju da je više od 4 metra između stanice 
za punjenje i vanjskog ruba rubne žice, 
Automower® može trebati više vremena za 
pronalazak stanice za punjenje kada prati rubnu 
žicu. Postoji rizik da kosilica prati vanjski rub 
područja rada 2 - 3 puta prije nego promijeni 
smjer i započne s praćenjem petlje na drugom 
mjestu.

Postavljanje i spajanje žice za navođenje 

U nastavku teksta, žice za navođenje nazivaju se 
vodič 1 i vodič 2 kako je slučaj na stražnjoj strani 
stanice za punjenje (220 AC ima samo vodič 1). 

1. Provjerite ima li stanica za punjenje dobar položaj.

Žica za navođenje zajedno s dijelom rubne žice 
koji se vraća prema stanici za punjenje poznatija 
je kao petlja za navođenje. Struja u petlji za 
navođenje uvijek ide u lijevu stranu u spoju 
između žice za navođenje i rubne žice.

Pripadajuće slike prikazuju ono što se 
smatra petljom za navođenje.

Slika također daje dobar primjer idealnog 
položaja stanice za punjenje za omogućavanje 
najkraće moguće duljine petlje za navođenje.
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Što je žica za navođenje duža, kosilica bolje prati 
žicu za navođenje. U slučaju da je žica za 
navođenje duža od 300 metara, kosilica teže 
prati žicu. Ovo može varirati, ovisno o dizajnu 
vrta i montaži.

2. Podignite poklopac na stanici za punjenje.

3. U slučaju da namjeravate montirati vodič 1: 

• Jedan kraj vodiča 1 umetnite u donji desni 
otvor na stanici za punjenje i uhvatite ga kroz 
gornji otvor. 

• Osigurajte konektor na žici za navođenje. 

• Spojite vodič 1 na kontaktni priključak na 
stanici za punjenje s oznakom vodič 1.

U slučaju da namjeravate montirati vodič 2: 

• Jedan kraj vodiča 2 umetnite u donji lijevi otvor 
na stanici za punjenje i uhvatite ga kroz gornji 
otvor.

• Osigurajte konektor na žici za navođenje. 

• Spojite vodič 2 na kontaktni priključak na 
stanici za punjenje s oznakom vodič 2.

4. Postavite kabel ravno ispod ploče stanice za 
punjenje.

Guide 1

Guide 2

Guide 1
Guide 2
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5. Postavite žicu za navođenje najmanje 2 metra 
prema van od prednjeg ruba ploče stanice za 
punjenje.

Ukoliko želite postaviti žicu za navođenje kroz prolaz:

• Automower® prati žicu za navođenje na istoj 
strani žice, od i prema stanici za punjenje. To 
znači da je žica za navođenje u smjeru prema 
stanici za punjenje na desnoj strani kosilice,a u 
smjeru suprotnom od stanice na lijevoj strani 
kosilice.

U prolazu žica za navođenje mora biti 
postavljena tako da kosilica ima dovoljno 
prostora za kretanje. Udaljenost između rubne 
žice i žice za navođenje mora iznositi najmanje 
30 cm (vidi sliku gore).

Ista minimalna udaljenost (30 cm) primjenjuje se 
također između žice za navođenje i žice za 
navođenje u prolazu.

Izbjegavajte postavljanje žice pod oštrim kutovima. 
U tom slučaju kosilica teže prati žicu za navođenje.

6. Postavite žicu za navođenje na mjesto na kojem 
je želite spojiti s rubnom žicom.

7. Podignite rubnu žicu.

8. Prerežite rubnu žicu pomoću kliješta za žicu.

Maksimalna 
udaljenost

Najmanje 
30 cm

Najmanje
2 m

135º

135º

90º
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9. Spojite žicu za navođenje s rubnom žicom 
pomoću nelemljive spojnice: 

• Postavite krajeve rubne žice u pripadajuće 
lijeve otvore konektora.

• Postavite kraj žice za navođenje u središnji 
otvor.

• Pritisnite tipku na konektoru do kraja.

10. Pričvrstite konektor hvataljkama ili ga postavite 
ispod zemlje.

VAŽNA OBAVIJEST

Funkcija žice za navođenje varira ovisno o 
tome kakvo je područje rada. Stoga se 
preporučuje testirati montažu pomoću 
funkcije Test IN (3-2-4), pogledajte 
stranicu 55.
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4. Uporaba

4.1 Punjenje ispražnjene baterije

U slučaju da je Husqvarna Automower® nova ili je bila 
uskladištena na duže vrijeme, baterija je prazna i treba 
je napuniti prije početka rada. Punjenje traje između 
1 1/2 i 2 1/2 sata.

1. PostaviteAutomower® u stanicu za punjenje. 
Umetnite kosilicu što je više moguće.

Dobar spoj ostvaruje se kada oba priključka 
napajanja na stanici za punjenje dodiruju centar 
kontaktnih površina na stanici za punjenje.

2. Otvorite poklopac upravljačke ploče.

3. Postavite glavni prekidač u položaj ON.

Informacije o statusu punjenja prikazuju se na 
zaslonu tijekom cijelog postupka punjenja.

UPOZORENJE

Prije pokretanja Automower® 
pročitajte sigurnosne upute.

UPOZORENJE

Ruke i stopala držite dalje od 
rotirajućih noževa.
Nikada ne stavljajte ruke i stopala u 
blizinu ili ispod tijela kosilice kada 
motor radi.
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4.2 Korištenje tajmera

Za postizanje najboljih rezultata košnje, travnjak ne bi 
trebalo kositi prečesto. Koristite funkciju tajmera 
(pogledajte 6.4 Tajmer (2) na stranici 47) kako biste 
izbjegli ugaženost travnjaka i kako biste osigurali 
maksimalni vijek trajanja Automower®.

Primjerice, kvaliteta vašeg travnjaka poboljšat će se 
ako ga kosite svaki drugi dan umjesto 12 sati svaki 
dan. Osim toga, za travu je dobro da se odmara 
najmanje tri dana jednom mjesečno.

4.3 Pokretanje Automower®

1. Pritisnite tipku STOP kako biste otvorili poklopac 
upravljačke ploče.

2. Postavite glavni prekidač u položaj ON.

3. Unesite PIN kod.

Tvornička postavka za sprječavanje krađe, 
funkcija Vremensko zaključavanje (4-1-2) na 
Automower® je aktivirana. Funkcija zahtijeva 
unos PIN koda svaki puta kada se glavni 
prekidač postavi u položaj ON. U slučaju da ova 
radnja nije uspješno izvršena, kosilica se 
zaustavlja po isteku postavljenog broja dana i ne 
pokreće se ponovo sve dok se ne unese 
ispravan PIN kod. Po potrebi možete 
onemogućiti ili izmijeniti funkciju. Dodatne 
informacije o Vremensko zaključavanje (4-1-2) 
potražite na stranici 58.

4. Zatvorite poklopac.

Poruka Pokretanje se prikazuje na zaslonu. 5 zvučnih 
signala oglašava se unutar 2 sekunde prilikom 
pokretanja diska s noževima.

4.4 Zaustavljanje Automower®

1. Pritisnite tipku STOP.

Automower® se zaustavlja, motor noževa se 
zaustavlja i otvara se poklopac upravljačke 
ploče.



Hrvatski - 39

4. UPORABA

4.5 Ponovno pokretanje

Ponovno pokretanje unutar 20 sekundi

1. Zatvorite poklopac upravljačke ploče.

Automower® se pokreće automatski.

Ponovno pokretanje za više od 20 sekundi

U slučaju da je prošlo više od 20 sekundi od trenutka 
kad ste posljednji puta pritisnuli tipku STOP ili tipku na 
tipkovnici, nije moguće pokrenuti Automower® 
jednostavnim zatvaranjem poklopca.

Za pokretanje:

1. Pritisnite tipku YES.

2. Zatvorite poklopac upravljačke ploče.

4.6 Isključivanje Automower®

1. Pritisnite tipku STOP.

2. Postavite glavni prekidač u položaj OFF.

Uvijek isključite Automower® korištenjem glavnog 
prekidača u slučaju da namjeravate izvršavati radove 
održavanja ili premještati kosilicu izvan područja 
rada.

ON

OFF
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4.7 Namještanje visine rezanja

Visina rezanja može varirati od MIN (2 cm) do MAX 
(6 cm).

Ako je trava visoka, Automower® treba omogućiti da 
kosi na MAX visini rezanja. Nakon što se trava skrati, 
možete postepeno smanjivati visinu rezanja.

Za namještanje visine rezanja:

1. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili kosilicu.

2. Otvorite poklopac za namještanje visine rezanja:

Pritisnite osigurač i otvorite poklopac.

3. Zakrenite gumb u odgovarajući položaj. 
Odabrani položaj je oznaka na gumbu poravnata 
sa strelicom na tijelu kosilice.

• Okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste 
povećali visinu rezanja.

• Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na 
satu kako biste smanjili visinu rezanja.

4. Zatvorite poklopac. Provjerite je li osigurač dobro 
zatvorio poklopac.
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5. Upravljačka ploča
Sve vrste naredbi i postavki za Husqvarna 
Automower® izvršavaju se preko upravljačke ploče. 
Svim se funkcijama pristupa preko brojnih izbornika.

Upravljačka ploča sastoji se od zaslona i tipkovnice. 
Sve se informacije prikazuju na zaslonu, a svi se 
unosi izvršavaju preko tipkovnice.

Početna stranica prikazuje glavni izbornik, kursor, 
vrijeme, odabrani režim rada, broj sati rada kosilice, 
ikonu sata, odabir programa i status baterije.

• Glavni izbornik predstavlja najvišu razinu u cijeloj 
strukturi izbornika.

• Kursor prikazuje koji je izbornik odabran 
pritiskom na tipku YES.

• Sat prikazuje trenutno vrijeme.

• Tekst AUTO ili MAN prikazuje koji je režim rada 
odabran.

• Broj radnih sati prikazuje broj utrošenih sati rada 
od dana proizvodnje Automower®. Vrijeme u 
kojem se Automower® kretala ili tražila stanicu za 
punjenje računa se kao broj ukupno utrošenih sati 
rada.

• Ikona sata prikazuje kada bi tajmer trebao isključiti 
ili je isključio Automower®, odnosno kada se nalazi 
na stanici za punjenje ili kreće prema stanici za 
punjenje radi isključivanja.

• Programska ikona prikazuje kada je odabran 
jedan od programa pritiskom na tipku A, B ili C.

• Status baterije prikazuje razinu napunjenosti 
baterije.

Glavni izbornik

Naredbe
Tajmer
Vrt
Postavke

Glavni izbornik

Naredbe
Tajmer
Instalacija
Postavke



42 - Hrvatski

5. UPRAVLJAČKA PLOČA

Tipkovnica se sastoji od pet grupa tipki: prečaci, 
programi, odabir, brojevi i glavni prekidač.

5.1 Prečaci

1. Home:

• Šalje kosilicu na stanicu za punjenje. Tamo 
ostaje sve dok se tipka ponovo ne pritisne.

Ikona kuće svijetli na desnoj strani zaslona 
kada je tipka pritisnuta. Nakon što se baterija u 
potpunosti napuni, kosilica ostaje na stanici za 
punjenje i prikazuje poruku Čekanje.

Po odabiru funkcije Test IN (3-2-4) (pogledajte 
stranicu 55), Automower® dolazi do stanice za 
punjenje i ostaje na njoj sve dok se tipka Home 
ponovno ne pritisne.

• Pomaknite kursor u strukturi izbornika natrag 
na početnu stranicu.

2. Režim rada:

Odabrani režim rada prikazan je na desnoj strani 
zaslona kao AUTO ili MAN.

Pritisnite tipku kako biste odabrali između:

• AUTO, standardnog automatskog režima rada u 
kojem Automower® stalno kosi i puni se.

• MAN. Ako odaberete MAN i zatvorite poklopac 
upravljačke ploče kada se Automower® nalazi na 
travnjaku, ona kosi sve dok se ne isprazni 
baterija. Potom se zaustavlja i prikazuje poruku 
“Potrebno ručno punjenje”. Kosilicu je zatim 
potrebno premjestiti na stanicu za punjenje i 
ručno je pokrenuti nakon punjenja.

Ukoliko odaberete opciju MAN i zatvorite 
poklopac upravljačke ploče kada se Automower® 
nalazi na stanici za punjenje, kosilica će se u 
potpunosti napuniti, vratiti 20 centimetara 
unatrag i zaustaviti.

MAN režim rada treba koristiti prilikom košnje 
sekundarnih područja. Automower® ne započinje 
tražiti stanicu za punjenje, već nastavlja kositi 
sve dok se baterija ne isprazni.

Glavni izbornik

Naredbe
Tajmer
Vrt
Postavke

1

2
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5.2 Programi

3. A

4. B

5. C

Pod različitim programskim tipkama možete spremiti 
skupine različitih postavki kako biste ih mogli ponovo 
upotrijebiti ili kako biste pojednostavili uporabu 
Automower® u više vrtova. Određenim tipkama su 
prethodno dodijeljene određene postavke. Možete ih 
koristiti ili izmijeniti.

• Za izmjenu postavki: Izvršite određene postavke. 
Spremite ih na način da pritisnete i držite 
odabranu tipku 2 sekunde dok se ne oglase dva 
uzastopna zvučna signala. Ako je, primjerice, 
pritisnuta tipka A, poruka Program A izmijenjen 
prikazuje se na zaslonu u trajanju od 2 sekunde.

• Koristite spremljene informacije brzim pritiskom na 
željenu tipku.

Ako je, primjerice, pritisnuta tipka A, na zaslonu se 
prikazuje pitanje Koristiti program A?. Pritiskom na 
tipku YES odabirete Program A. Slovo A se potom 
prikazuje na desnoj strani zaslona za označavanje 
odabranog programa.

5.3 Odabir

6. Cancel:

• Pritisnite za povratak za jedan korak u strukturi 
izbornika ili za prekid trenutnog naloga.

7. YES:

• Pritisnite za potvrdu unosa ili odabira.

• Pritisnite za pokretanje kosilice ukoliko je prošlo 
više od 20 sekundi od posljednjeg pritiska tipke, 
a želite zatvoriti poklopac upravljačke ploče.

8. Strelica gore i strelica dolje:

Pritisnite bilo koju od tipki sa strelicama za 
pomicanje kursora između izbornika ili različitih 
odabira.

3

4

5

6 7 8
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5.4 Brojevi

9. Koriste se u strukturi izbornika za unos postavki, 
primjerice, PIN koda, vremena ili izlaznog 
smjera.

Također se koristi i za odabir serije brojeva koja 
služi kao prečac za različite izbornike. Dodatne 
informacije o serijama brojeva potražite u 
poglavlju Serije brojki na stranici 45.

5.5 Glavni prekidač

10. Postavite glavni prekidač u položaj ON za 
pokretanje Automower®.

Glavni prekidač postavite u položaj OFF kada ne 
koristite kosilicu ili u slučaju da želite vršiti radove 
na disku s noževima.

Kada je glavni prekidač postavljen u položaj 
OFF, motori kosilice se ne mogu pokrenuti.

Kada se glavni prekidač prvi puta postavi u 
položaj ON, započinje niz radnji za pokretanje 
koje obuhvaćaju: odabir jezika, format prikaza 
vremena, format prikaza datuma i 
četveroznamenkasti PIN kod, uz postavljanje 
vremena i datuma, pogledajte stranicu 31.

10
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6. Funkcije izbornika

6.1 Glavni izbornik

Glavni se izbornik sastoji od četiri opcije: 

6.3 Naredbe (1)

6.4 Tajmer (2)

6.5 Instalacija (3)

6.6 Postavke (4)

Brojevi u zagradama predstavljaju red izbornika na 
zaslonu Husqvarna Automower®.

Svaka opcija sadrži nekoliko podizbornika. Na ovaj 
način možete pristupiti svim funkcijama za određivanje 
postavki Automower®.

Pretraživanje izbornika

Pomoću tipki sa strelicama pretražujte glavni izbornik 
i podizbornike. Unesite vrijednosti i vrijeme pomoću 
numeričkih tipki i svaki odabir potvrdite tipkom YES. 
Pritisnite tipku Cancel za povratak na prethodni 
izbornik i tipku Home za izravni povratak u glavni 
izbornik.

Serije brojki

Odabir izvršen u glavnom izborniku kao i dodatni 
odabiri u podizbornicima prikazuju se u obliku serije 
brojki u gornjem desnom kutu zaslona.

Prvi broj u seriji odnosi se na odabir opcije u glavnom 
izborniku. Drugi broj se odnosi na prvi podizbornik, 
itd.

Serije brojeva možete koristiti kao prečace za izravni 
pristup određenim funkcijama. Primjerice: Pritisnite 
2 2 u glavnom izborniku i prikazuje se podizbornik 
Dnevni tajmer.

Naslovi na stranicama u nastavku sadrže i pripadajuće 
serije brojeva unutar zagrada.

Podizbornici

U nekim se podizbornicima s desne strane u 
određenim redovima nalaze kvadrati. U slučaju da je 
kvadrat označen kvačicom, ta je funkcija odabrana.

U nekim se podizbornicima s desne strane u 
određenim redovima nalaze informacije. Ove 
informacije prikazuju odabir za određenu funkciju.

Glavni izbornik

Naredbe
Tajmer
Instalacija
Postavke

Glavni izbornik

Naredbe
Tajmer
Vrt
Postavke

Dnevni tajmer

Poništi sve tajmere
Vrij pokretanja1
Vrij zaustavljanj1
Vrij pokretanja2
Vrij zaustavljanj2

PIN kod
Vremensko zaključ.
Alarm
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6.2 Glavni izbornik Automower®, pregled izbornika
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6.3 Naredbe (1)

Ova opcija u glavnom izborniku omogućava pristup 
sljedećim funkcijama Automower®.

• Napuni i onda AUTO (1-1)

kako bi Automower® odmah krenula prema stanici 
za punjenje, napunila bateriju i vratila se na 
automatski režim. Odaberite funkciju i pritisnite 
tipku YES kada se kursor nalazi na opciji Da.

• Prikaži zadnje greške (1-2)

za prikaz popisa spremljenih poruka o greškama. 
Pretražujte popis pomoću tipki sa strelicama. 
Popis može sadržavati do 20 poruka o 
greškama, a svaka se poruka prikazuje s 
datumom i vremenom.

• Tvorničke postavke (1-3)

za vraćanje svih postavki na originalne vrijednosti. 
Sve postavke, osim odabranog jezika i PIN koda, 
vraćaju se na početne vrijednosti. Odaberite 
funkciju, unesite PIN kod i pritisnite tipku YES 
kada se kursor nalazi na opciji Da.

6.4 Tajmer (2)

Za postizanje najboljih rezultata košnje, travnjak ne bi 
trebalo kositi prečesto. Stoga je iznimno važno 
ograničiti vrijeme rada pomoću funkcije tajmera, u 
slučaju da je područje rada manje od kapaciteta 
kosilice. U slučaju da Automower® predugo kosi, 
travnjak može izgledati previše polegnut. Osim toga, 
kosilica se izlaže nepotrebnom trošenju.

Funkcija tajmera također je i idealno sredstvo za 
kontrolu u kojim razdobljima Automower® ne smije 
kositi, primjerice, kada se u vrtu nalaze djeca.

Prilikom postavljanja tajmera, treba pretpostaviti da 
Automower® kosi oko 125 m2 po satu (75 m2 za 
220 AC).

• Premosti tajmer (2-1)

za privremeno isključivanje funkcije tajmera.

• Dnevni tajmer (2-2)

za postavljanje vremena pokretanja i vremena 
zaustavljanja.

• Vikend tajmer (2-3)

za postavljanje drugačijeg vremena pokretanja i 
vremena zaustavljanja za dane od 
petka do nedjelje.

• Tjedni tajmer (2-4)

za odabir kojim danima u tjednu Automower® kosi.

1-

1

Napuni i onda AUTO

Prikaži zadnje greške

Tvorničke postavke

Naredbe

Tajmer

Instalacija

Postavke

2-

2

Premosti tajmer

Dnevni tajmer

Vikend tajmer

Tjedni tajmer

Naredbe

Tajmer

Instalacija

Postavke
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Premosti tajmer (2-1)

U slučaju da ste podesili tajmer na svojoj 
Automower®, možete koristiti ovu funkciju za 
privremeni prekid funkcije.

• DA (2-1-1)

Pomaknite kursor na opciju DA i pritisnite tipku 
YES za isključivanje funkcije tajmera.

• NE (2-1-2)

Pomaknite kursor na opciju NE i pritisnite tipku 
YES za uključivanje funkcije tajmera.

Dnevni tajmer (2- 2)

Moguće je postaviti dva različita vremena pokretanja i 
vremena zaustavljanja za svaki dan. Unesite traženo 
vrijeme u satima i minutama i pritisnite YES za 
potvrdu unesenog vremena.

• Poništi sve tajmere (2-2-1)

Za brisanje svih postavljenih vremena: Odaberite 
funkciju i pritisnite tipku YES kada se kursor 
nalazi na opciji Da.

• Vrij pokretanja1 (2-2-2)

• Vrij zaustavljanj1 (2-2-3)

• Vrij pokretanja2 (2-2-4)

• Vrij zaustavljanj2 (2-2-5)

Vikend tajmer (2-3)

Funkcija Vikend tajmera upravlja vremenom u kojem 
Automower® kosi u razdoblju od petka do nedjelje. 
Ukoliko ne navedete vrijeme u funkciji Vikend tajmer, 
Automower® i vikendom kosi u skladu s postavkama 
namještenim za ostale dane.

• Poništi sve tajmere (2- 3-1)

Za brisanje svih postavljenih vremena: Odaberite 
funkciju i pritisnite tipku YES kada se kursor 
nalazi na opciji Da.

• Vrij pokretanja2 (1- 3- 2)

• Vrij zaustavljanj2 (1- 3- 3)

• Vrij pokretanja2 (2- 3-4)

• Vrij zaustavljanj2 (2- 3-5)

• Kopiraj dnev. tajmer (2-3-6) 

Pritisnite YES u slučaju da se pojavi upit Kopirati? 
kako biste prebacili sva vremena postavljena u 
Dnevnom tajmeru.

2-1

2-1-

DA

NE
Premosti tajmer

Dnevni tajmer

Vikend tajmer

Tjedni tajmer

2-2 2-2-

Poništi sve tajmere

Vrij pokretanja1

Vrij zaustavljanj1

Vrij pokretanja2

Vrij zaustavljanj2

Premosti tajmer

Dnevni tajmer

Vikend tajmer

Tjedni tajmer
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Tjedni tajmer (2-4)

Pritisnite tipku YES kako biste označili/ukinuli oznaku 
za dane u koje želite da Automower® kosi / ne kosi. 
Automower® kosi u dane označene kvačicom.

• Pon (2-4-1)

• Uto (2-4-2)

• Sri (2-4-3)

• Čet (2-4-4)

• Pet (2-4-5)

• Sub (2-4-6)

• Ned (2-4-7)

• Pokreni (2-4-8)

Funkcija Pokreni služi za odabir svih dana. Ako 
želite da kosilica kosi svaki dan u tjednu, postavite 
kursor na naredbu Pokreni i pritisnite tipku YES. 
Ponovno pritisnite tipku YES kako biste odgovorili 
na upit Sve ON?

6.5 Instalacija (3)

Putem ove opcije glavnog izbornika možete pristupiti 
postavkama za kretanje kosilice.

• Izlazni kutovi (3-1)

za postavljanje udaljenosti koju Automower® 
mora prijeći unatrag dok izlazi sa stanice za 
punjenje prije nego se okrene i smjera u kojem 
napušta stanicu za punjenje.

• Slijedi petlju (3-2)

za navođenje kosilice za jednostavan pristup 
udaljenom području u vrtu, za jednostavniji 
pronalazak stanice za punjenje i za određivanje 
na kojoj bi udaljenosti kosilica trebala pratiti petlju.

• Oblik instalacije (3-3)

za informiranje Automower® o tipu vrta.

• Napredno (3-4)

za provjeru je li petlja u ispravnom stanju i gdje se 
točno nalazi kabel na travnjaku, za postavljanje 
udaljenosti koju Automower® prelazi slijedeći 
rubnu žicu te za izmjenu brzine kosilice (postavka 
brzine nije dostupna za 220 AC). 

Primjere postavki vrta potražite u poglavlju 7. Primjer 
vrta na stranici 62.

2-4-

2-4
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Izlazni kutovi (3-1)

Uobičajeno je da Automower® napušta stanicu za 
punjenje u smjeru unutar izlaznog sektora od 
90°-270°, gdje se kut od 90° naziva Početni kut, a kut 
od 270° se naziva Završni kut. Postavljanjem 
početnog i završnog kuta moguće je odrediti smjer u 
kojem Automower® napušta stanicu za punjenje.

Kosilicu je moguće postaviti za dva izlazna sektora. 
U slučaju da je stanica za punjenje postavljena u 
prolazu možda će biti potrebno imati dva izlazna 
sektora, primjerice 70° - 110° i 250° - 290°.

U slučaju da koristite dva izlazna sektora, također 
morate odrediti koliko će često kosilica napuštati 
stanicu za punjenje u sektoru 1. To možete odrediti 
pomoću funkcije Omjer prvi na način da unesete 
postotak. Primjerice, postotak 75 % znači da kosilica 
stanicu za punjenje u sektoru 1 napušta 75 % 
vremena, a 25 % vremena u sektoru 2.

• Udaljenost za okret (3-1-1)

Odredite udaljenost u centimetrima koju 
Automower® mora prijeći unatrag prije nego se 
okrene i napusti stanicu za punjenje. 

Zadana udaljenost za okret iznosi 60 cm.

• Početni kut 1 (3-1-2)

Odredite stupanj na kojem želite da započne 
sektor / sektor 1.

• Završni kut 1 (3-1-3)

Odredite stupanj na kojem želite da završi sektor 
/ sektor 1.

• Početni kut 2 (3-1- 4)

Odredite stupanj na kojem želite da započne 
sektor 2.

• Završni kut 2 (3-1- 5)

Odredite stupanj na kojem želite da završi 
sektor 2.

Sektor 1Sektor 2

3-1

3-1-

Udaljen. za okret

Početni kut 1

Završni kut 1

Početni kut 2

Završni kut 2

Omjer prvi

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno
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• Omjer prvi (3-1-6) 

U slučaju da koristite dva izlazna sektora: 
Odredite postotak kako biste definirali koliko puta 
Automower® mora napustiti stanicu za punjenje u 
sektoru 1.

Za testiranje postavki u funkciji Izlazni kutovi: 
Odredite vrijednost od 100 % za funkciju Omjer 
prvi u slučaju da želite testirati sektor 1. Odredite 
vrijednost od 0 % za funkciju Omjer prvi u slučaju 
da želite testirati sektor 2. Postavite Automower® u 
stanicu za punjenje i odaberite funkciju Test OUT 
(3-2-5). Kosilica odmah napušta stanicu za 
punjenje u skladu s postavkama u funkciji Izlazni 
kutovi. Vrijednost funkcije Omjer prvivratite na 
početnu vrijednost po završetku testiranja. 
Dodatne informacije o Test OUT (3-2-5) potražite 
na stranici 55.

Slijedi petlju (3-2)

Ove funkcije u podizborniku koriste se u situacijama 
kada je kosilicu potrebno navoditi za pristup 
udaljenim područjima, za jednostavniji pronalazak 
stanice za punjenje i za određivanje na kojoj 
udaljenosti kosilica prati petlju. Ovdje se također 
nalaze i funkcije za testiranje za provjeru načina na 
koji funkcioniraju različite izlazne postavke punjenja i 
načina na koji kosilica pronalazi put do stanice za 
punjenje.

• Slijedi petlju van (3-2-1)

Ova funkcija znači da je Automower® moguće 
postaviti da prati rubnu žicu ili žicu za navođenje 
dalje od stanice za punjenje kako bi dosegla 
udaljenija područja vrta. Ova funkcija je vrlo 
korisna u vrtovima gdje su prednja i zadnja 
strana spojene prolazom u koji nije moguće 
postaviti stanicu za punjenje.

Po aktivaciji ove funkcije, Automower® prati 
rubnu žicu ili žicu za navođenje dalje od stanice 
za punjenje u postavljenom smjeru. Kosilica 
počinje kositi kada dođe u određeno područje.

3-2
3-2-

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno

Slijedi petlju van

Slijedi petlju 
unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT
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Moguće je aktivirati do pet udaljenih područja: 
Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 i Zona 5 (samo 
tri područja na 220 AC). Za aktivaciju područja 
potrebno je odrediti tri vrijednosti: 

• Smjer

Odredite smjer u desno, lijevo, vodič 1 ili vodič 
2, ovisno o smjeru u kojem leži područje od 
stanice za punjenje. Smjer se postavlja 
gledajući od stanice za punjenje u smjeru kojim 
kosilica prilazi stanici.

U slučaju da je montirana žica za navođenje, 
smjer je moguće odrediti kao smjer žice za 
navođenje. U tom slučaju, kosilica prati 
odabranu žicu za navođenje umjesto rubne 
žice (na 220 AC dostupan je samo vodič 1).

• Udaljenost

Odredite udaljenost u metrima od stanice za 
punjenje uz rubnu žicu ili žicu za navođenje do 
udaljenog područja u kojem kosilica počinje 
kositi.

Savjet! Koristite funkciju Test OUT (3-2-5) 
(pogledajte stranicu 55) kako biste utvrdili 
udaljenost do udaljenog područja. Udaljenost u 
metrima prikazuje se na zaslonu kosilice.

• Omjer

Odredite koliko često Automower® treba pratiti 
petlju do udaljenog područja kada napusti 
stanicu za punjenje.

Primjerice, vrijednost 20 % znači da u 20 % 
slučajeva u kojima Automower® napušta stanicu 
za punjenje, to čini u smjeru udaljenog područja. 
U ostalih 80 % slučajeva kosilica napušta 
stanicu za punjenje u skladu s postavkama za 
funkciju Izlazni kutovi (3-1).

U slučaju da je vrijednost od 20 % postavljena 
za Zonu 1, a vrijednost 10 % za Zonu 2, ostalih 
70 % otpada na odabir u funkciji Izlazni kutovi 
(3-1).

3-2-1

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Slijedi petlju van

Slijedi petlju unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT

Smjer

Udaljenost

Omjer

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Desno

Lijevo

Vodič 1

Vodič 2

Smjer

Udaljenost

Omjer
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• Slijedi petlju unutra (3-2- 2)

Ova se funkcija koristi za upravljanje načinom na 
koji Automower® traži stanicu za punjenje.

Automower® uvijek započinje traženje stanice za 
punjenje nepravilnom metodom pretraživanja. U 
nekim vrtovima to nije dovoljno da kosilica brzo 
pronađe stanicu za punjenje. U tom je slučaju 
pretraživanje moguće optimizirati uporabom 
funkcije Slijedi petlju unutra.

U slučaju da kosilica ne može pronaći stanicu za 
punjenje nakon određenog vremena korištenja 
nepravilne metode pretraživanja, počinje tražiti i 
žice za navođenje, a nakon dodatnog vremena i 
rubne žice kako bi pratila jednu od žica prema 
stanici za punjenje. Ovo se vrijeme izražava u 
minutama i odgodama vremena u potrazi za 
vodičem 1, vodičem 2 i rubnom žicom.

Vrijeme odgode moguće je prilagoditi obliku vrta 
pomoću funkcije Slijedi petlju unutra.

Automower® ima tvornički postavljeno vrijeme 
odgode od četiri minute za vodič 1 i vodič 2 te 11 
minuta za rubnu žicu. Odgoda od 99 minuta 
znači da je funkcija isključena.

U slučaju aktiviranja obje metode pretraživanja, 
moguće je, primjerice, postaviti vrijeme od četiri 
minute za odgodu vodiča 1 i odgodu vodiča 2 te 
devet minuta za odgodu rubne žice. Automower® 
tada koristi nepravilnu metodu pretraživanja 
četiri minute, a zatim pet minuta traži žice za 
navođenje. U slučaju da do ovog vremena nije 
pronašla neku žicu za navođenje, kosilica 
počinje tražiti i rubnu žicu i žice za navođenje.

U slučaju da u vašem vrtu kosilica ne može pratiti 
rubnu žicu, 99 minuta treba postaviti kao vrijeme 
odgode za rubnu žicu.

Podrazumijeva se da je moguće postaviti isto 
vrijeme odgode za žicu za navođenje i za rubnu 
žicu, primjerice pet minuta. Automower® tada 
koristi nepravilnu metodu pretraživanja pet minuta 
i u slučaju da ne pronađe stanicu za punjenje, 
nastavlja pretraživati ili praćenjem žica za 
navođenje ili rubne žice, ovisno o tome koju 
dosegne prvu. Za vodič 1 i vodič 2 moguće je 
odabrati različita vremena odgode.

Kosilica ne mijenja metodu pretraživanja: 
U slučaju da kosilica počne pratiti rubnu žicu, 
neće se prebaciti na praćenje žice za navođenje.

(Automower® 220 AC ima samo vodič 1)

3-2

3-2-2

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno

Slijedi petlju van

Slijedi petlju 
unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT

3-2-2

Granična odgoda

Vodič 1 odgoda

Vodič 2 odgoda

Slijedi petlju van

Slijedi petlju unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT
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• Širina koridora (3-2-3)

Postavka Širine koridora određuje udaljenost od 
staze kretanja kosilice do rubne žice ili do žice za 
navođenje kada kosilica prati žice prema/od 
stanice za punjenje. Područje pored žica koje 
kosilica koristi naziva se Koridor.

Niska vrijednost postavljena za širinu koridora 
predstavlja uski koridor, a visoka vrijednost širok 
koridor. U uskom koridoru Automower® uvijek se 
kreće blizu rubne žice pripadajuće žice za 
navođenje. U širokom koridoru Automower® 
varira, tj. prolazi bliže i dalje od rubne žice 
pripadajuće žice za navođenje.

Širina koridora je relativna udaljenost, a izražava 
se skalom od 0 do 20. Što je vrijednost širine 
koridora niža, tim bliže Automower® prati rubnu 
žicu i/ili žicu za navođenje.

Za rubnu žicu, vodič 1 i vodič 2 moguće je 
postaviti različite širine koridora. Tvornička 
postavka na Automower® postavljena je na 
vrijednost 10 i za rubnu žicu i za žicu za 
navođenje.

Što je vrijednost zaširinu koridora veća, manji je 
rizik od formiranja tragova. Ipak, veće vrijednosti 
širine koridora znače da postoji mogućnost da 
Automower® teže ulazi u prolaze.

Vrt sa velikim otvorenim područjima trebao bi 
imati široki koridor, odnosno visoku vrijednost 
postavljenu za širinu koridora. Vrt s prolazima 
trebao bi imati uski koridor, odnosno nisku 
vrijednost postavljenu za širinu koridora.

U slučaju da je vrijednost postavljena na 0 za 
širinu koridora, Automower® se kreće uz rubnu 
žicu, što znači da se kreće polovicom kosilice 
unutar petlje i drugom polovicom s vanjske 
strane petlje. Budući da se u vrtu često nalaze 
područja s cvijećem, živice i zidovi uzduž rubne 
žice, ne preporučuje se vrijednost širine 
koridora 0. Ako ipak želite postaviti ovu 
vrijednost, rubna žica mora biti postavljena 
40 cm od tvrdih predmeta umjesto uobičajenih 
35 cm.

VAŽNA OBAVIJEST

Udaljenost na kojoj kosilica prati rubnu žicu 
varira o tome koliko je radno područje. 
Potrebno je izvršiti testiranje kako biste 
pronašli najvišu moguću vrijednost za širinu 
koridora. Koristite funkciju Test IN (3-2-4) za 
testiranje različitih vrijednosti.

Koridor

3-2-3

Granični koridor

Vodič 1 koridor

Vodič 2 koridor

Slijedi petlju van

Slijedi petlju unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT
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• Test IN (3-2-4) 

Funkcija Test IN (3-2-4) koristi se za ispitivanje 
na koji način Automower® pronalazi put do 
stanice za punjenje.

U slučaju da je odabrana ova funkcija, kosilica 
odmah počinje pratiti rubnu žicu, vodič 1 ili vodič 
2, ovisno o tome koju prvu pronađe, prema 
stanici za punjenje. U slučaju da u vrtu postoji 
prolaz kroz koji kosilica ne može proći, 
postavljena vrijednost širine koridora je 
previsoka. Kada je funkcija Test IN aktivirana, 
kosilica se kreće na najvećoj udaljenosti od žice 
koju dozvoljava odabrana širina koridora.

Pripadajuća slika prikazuje kako Automower® 
savladava prolaz u slučaju da je postavljena 
vrijednost 8 za širinu koridora, ali ne u slučaju da 
je postavljena vrijednost 10.

• Test OUT (3-2-5) 

Funkcija Test OUT (3-2-5) koristi se za testiranje 
različitih izlaznih postavki punjenja te za 
pronalaženje udaljenosti od stanice za punjenje 
do udaljenog područja.

Za testiranje postavki za funkciju Slijedi petlju 
van (3-2-1):

• Postavite funkciju Proporcija na 100 % za 
najudaljenije područje koje želite testirati i 0 % 
za ostala područja. Postavite Automower® u 
stanicu za punjenje i odaberite funkciju Test 
OUT (3-2-5). Kosilica odmah napušta stanicu 
za punjenje u smjeru koji je postavljen, a 
nakon prelaska postavljene udaljenosti počinje 
kositi. Vrijednost funkcije Proporcijavratite na 
početnu vrijednost po završetku testiranja.

VAŽNA OBAVIJEST

Kada se koristi funkcija Test IN (3-2-4), na 
zaslonu se prikazuje ikona kuće, a kosilica 
ostaje u stanici za punjenje. Pritisnite tipku 
Home za povratak u radni režim.

3-2-4

Slijedi petlju van

Slijedi petlju 
unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT

10

8

3-2-4

Slijedi petlju van

Slijedi petlju 
unutra

Širina koridora

Test IN

Test OUT



56 - Hrvatski

6. FUNKCIJE IZBORNIKA

Za određivanje udaljenosti od stanice za punjenje 
do udaljenog područja:

• Odredite udaljenost koja može i prekoračiti 
stvarnu udaljenost. Maksimalna udaljenost koju 
je moguće postaviti iznosi 500 metara. Postavite 
funkciju Proporcija na 100 % za područja za koja 
treba izmjeriti udaljenost i 0 % za ostala 
područja. Postavite Automower® u stanicu za 
punjenje i odaberite funkciju Test OUT (3-2-5). 
Kosilica odmah napušta stanicu za punjenje u 
smjeru koji je postavljen. Kako se kosilica kreće, 
tako se udaljenost u metrima prikazuje na 
zaslonu. Zaustavite kosilicu nakon odgovarajuće 
udaljenosti i očitajte udaljenost. Za predmetno 
područje unesite broj metara prikazan u opciji 
Udaljenost. Vrijednost funkcije Proporcijavratite 
na početnu vrijednost po završetku testiranja.

Oblik instalacije (3-3)

Automower® moguće je postaviti u skladu s tri oblika 
vrta: Otvoreni, normalni i kompleksni.

Ova postavka utječe na način na koji Automower® 
pokriva radno područje prilikom košnje. Iznad svega, 
utječe na kutove okretanja i učestalost promjene 
smjera kretanja kosilice. Postavka Otvoreni optimizira 
uzorak kretanja u otvorenom vrtu. U slučaju da se vrt 
sastoji od više malih područja koja su povezana 
prolazima, bolja funkcionalnost postiže se 
postavljanjem postavkeKompleksni. Odaberite:

• Otvoreni (3-3-1)

za otvorene travnjake s malo prepreka i bez 
prolaza.

kada košnja na strmim kosinama daje 
neravnomjeran rezultat. 

• Normalni (3-3-2)

za prosječan broj prepreka i/ili prolaza.

• Kompleksni (3-3-3)

za velike travnjake i brojne prepreke i/ili prolaze.

3-3
3-3-

Otvoren

Normalni

Kompleksan

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno
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Napredno (3-4)

• Idi preko žice (3-4-1)

Prednji dio Automower® uvijek prijeđe rubnu žicu 
za određenu udaljenost prije nego se kosilica 
okrene. Zadana udaljenost iznosi 27 cm, no to 
se može promijeniti po potrebi. Minimalna 
vrijednost iznosi 15 cm, a maksimalna 50 cm.

Za podešavanje udaljenosti: Pomaknite kursor 
na Idi preko žice i pritisnite tipku YES. Zatim 
unesite broj centimetara za koji želite da 
Automower® prijeđe rubnu žicu.

• Brzina (3-4-2) 

U slučaju korištenja Automower® na područjima 
manjim od preporučenih maksimalnih područja, 
brzinu je moguće smanjiti. Prednost smanjenja 
brzine očituje se u manjem trošenju kosilice i 
ravnomjernijoj brzini na kosinama. 

Za promjenu brzine: Postavite oznaku na Brzina 
i pritisnite YES. Zatim odaberite između opcija 
Normalna i Smanjena brzina pomicanjem 
oznake na vaš odabir i pritisnite YES.

(Postavka brzine nije dostupna za 220 AC) 

6.6 Postavke (4)

Putem ove opcije glavnog izbornika možete pristupiti 
postavkama.

• Sigurnost (4-1)

za postavke koje su vezane uz PIN kod, 
vremensko zaključavanje i alarm. Za 
prikazivanje izbornika Sigurnost, treba odrediti 
PIN kod.

• Zvukovi (4-2)

za uključivanje/isključivanje audio poruka 
prilikom aktivnosti kosilice i 
uključivanje/isključivanje zvukova tipkovnice. 

• Jezik (4-3)

za odabir jezika izbornika.

• Vrijeme i datum (4-4)

za postavljanje točnog vremena i dana kao i 
odgovarajućeg formata za vrijeme i datum.

Idi preko žice

Brzina

3-4 3-4-1

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno

3-4

Idi preko žice

Brzina

3-4-2

Izlazni kutovi

Slijedi petlju

Oblik instalacije

Napredno

4-

4

Sigurnost

Zvukovi

Jezik

Vrijeme i datum

Naredbe

Tajmer

Instalacija

Postavke
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Sigurnost (4-1)

• PIN kod (4-1-1)

Pomoću ove funkcije možete promijeniti PIN kod 
u svakom trenutku.

• Za izmjenu PIN koda: Pomaknite kursor na 
PIN kod i pritisnite tipku YES. Postavite 
Automower® u stanicu za punjenje. Unesite 
novi PIN kod i pritisnite tipku YES. Ponovno 
unesite isti kod za potvrdu i pritisnite YES. 

Nakon izmjene PIN koda, na zaslonu se 
nekoliko sekundi prikazuje poruka PIN kod 
izmijenjen. Nakon toga se ponovno prikazuje 
izbornik Sigurnost.

• Vremensko zaključavanje (4-1-2)

Ova funkcija djelomično obuhvaća zaustavljanje 
košnje Automower® nakon unaprijed određenog 
broja dana gdje kosilica ne nastavlja kositi sve 
dok se ne unese ispravan PIN kod, a djelomično 
da je PIN kod potrebno unijeti kada je glavni 
prekidač postavljen u položaj ON. Tvornička 
postavka na Automower® je 30 dana, no to je 
moguće promijeniti po potrebi.

Za:

• Aktiviranje: Pomaknite kursor na Vremensko 
zaključavanje i pritisnite tipku YES. Zatim 
pomaknite kursor na Broj dana i pritisnite tipku 
YES. Navedite koliko dana želite da Automower® 
kosi prije nego zatraži PIN kod. Završite 
pritiskom na tipku YES.

Po isteku postavljenog broja dana Automower® 
završava s košnjom i puni baterije. Nakon toga 
se na zaslonu pojavljuje poruka Unesite PIN 
kod. Unesite PIN kod i pritisnite YES.

Kao rezultat, Automower® traži PIN kod svaki 
puta kada se glavni prekidač postavi u položaj 
ON.

• Deaktiviranje: Pomaknite kursor na Vremensko 
zaključavanje i pritisnite tipku YES. Zatim 
pomaknite kursor na OFF i pritisnite tipku YES.

VAŽNA OBAVIJEST

Vremensko zaključavanje je najvažnija 
funkcija za zaštitu od krađe. Sukladno tome, 
preporučujemo da aktivirate ovu funkciju.

4-1

4-1-1

PIN kod

Vremensko zaključ.

Alarm

Sigurnost

Zvukovi

Jezik

Vrijeme i datum

4-1-2

_ _ danaBroj dana

OFF

PIN kod

Vremensko 
zaključ.

Alarm
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• Alarm (4-1-3)

Ova funkcija znači da prvu znamenku PIN koda 
treba unijeti unutar 10 sekundi nakon pritiska na 
tipku STOP ili u slučaju da je kosilica podignuta 
od tla iz bilo kojeg razloga. U slučaju da se tri puta 
unese pogrešan broj, oglašava se alarm. Alarm 
se zaustavlja unosom ispravnog PIN koda.

Za:

• Aktiviranje: Pomaknite kursor na Alarm i 
pritisnite tipku YES. Odaberite ON za aktiviranje 
i pritisnite YES. Zatim odredite koliko dugo će se 
alarm oglašavati odgovorom na pitanje Trajanje 
alarma?.

• Deaktiviranje: Pomaknite kursor na Alarm i 
pritisnite tipku YES. Odaberite OFF za 
deaktiviranje i pritisnite YES. U slučaju da 
odaberete OFF, funkcija alarma se također 
isključuje.

Zvukovi (4-2)
Nekoliko zvučnih poruka koristi se za označavanje 
trenutne radnje Automower®.

• Rad (4-2-1)

Za aktiviranje: Pomaknite kursor na Rad i 
pritisnite tipku YES. Odaberite ON i pritisnite 
YES.

Za deaktiviranje: Pomaknite kursor na Rad i 
pritisnite tipku YES. Odaberite OFF i pritisnite 
YES.

5 zvučnih signala oglašava se unutar 2 sekunde 
prilikom pokretanja diska s noževima. Ovaj zvuk 
nije moguće deaktivirati.

• Tipkovnica (4-2-2) 

Za aktiviranje: Pomaknite kursor na Tipkovnica i 
pritisnite tipku YES. Odaberite ON i pritisnite 
YES.

Za deaktiviranje: Pomaknite kursor na 
Tipkovnica i pritisnite tipku YES. Odaberite OFF i 
pritisnite YES.

VAŽNA OBAVIJEST

Alarm na kosilici moguće je aktivirati pomoću 
funkcije Alarm. Preporučujemo korištenje 
ove funkcije.

_ _ _min

4-1-3

ON

OFF

PIN kod

Vremensko 
zaključ.

Alarm

Sigurnost

Zvukovi

Jezik

Vrijeme i datum

4-2

Rad

Tipkovnica

4-2-

Rad

Tipkovnica

4-2-1

ON

OFF

Rad

Tipkovnica

4-2-2

ON

OFF
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Jezik (4-3)

Pomoću ove funkcije moguće je izvršiti izmjenu jezika 
kojeg ste odabrali kod prvog pokretanja Automower®.

Za odabir jezika: Pomaknite kursor na Jezik i pritisnite 
tipku YES. Zatim pomaknite kursor na traženi jezik i 
pritisnite tipku YES.

Vrijeme i datum (4-4) 

Pomoću ove funkcije možete promijeniti vrijeme i 
datum na Automower®.

Pomoću ove funkcije također možete izvršiti izmjenu 
formata kojeg ste odabrali kod prvog pokretanja 
Automower®.

• Postavi vrijeme (4-4-1)

Pomaknite kursor na Postavi vrijeme i pritisnite 
tipku YES. Zatim unesite ispravno vrijeme i 
potvrdite pritiskom na YES.

• Postavi datum (4-4-2)

Pomaknite kursor na Postavi datum i pritisnite 
tipku YES. Zatim unesite ispravni datum i 
potvrdite pritiskom na YES.

Zvuk Značenje

2 zvučna signala u 10 sekundi Punjenje

5 zvučnih signala u 2 sekunde Pokretanje diska s noževima

3 zvučna signala u sekundi Poruka o grešci

Jedan duži zvučni signal Blokiran disk s noževima

Kratki zvučni signal Tipka na tipkovnici je pritisnuta 

Prigušeni zvučni signal dužeg trajanja Neispravan unos

Kosilica je ručno uklonjena sa stanice za punjenje 
tijekom postupka punjenja.

Kratki dvostruki zvučni signal Izvršena je izmjena postavki

Kosilica je ručno postavljena na stanicu za 
punjenje.

4-3

Sigurnost

Zvukovi

Jezik

Vrijeme i datum

4-4-

4-4

Postavi vrijeme

Postavi datum

Format vremena

Format datuma

Sigurnost

Zvukovi

Jezik

Vrijeme i datum
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• Format vremena (4-4-3)

Pomaknite kursor na Format vremena i pritisnite 
tipku YES. Postavite kursor na određeni format za 
vrijeme:

• 12 h

• 24 h

Završite pritiskom na tipku YES.

• Format datuma (4-4-4)

Pomaknite kursor na Format datuma i pritisnite 
tipku YES. Postavite kursor na određeni format za 
datum:

• GG-MM-DD (godina-mjesec-dan)

• MM-DD-GG (mjesec-dan-godina)

• DD-MM-GG (dan-mjesec-godina)

Završite pritiskom na tipku YES.
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7. Primjer vrta

- Preporučene instalacije i 
postavke

Ponašanjem kosilice upravlja se pomoću odabranih 
postavki. Prilagodba postavki kosilice za vrt u skladu s 
formom vrta omogućava Husqvarna Automower® 
jednostavniju dostupnost svih dijelova vrta i na taj 
način osigurava savršeni rezultat košnje.

Različiti vrtovi zahtijevaju različite postavke. Brojni 
primjeri vrtova i predviđene instalacije i postavke 
predstavljene su na sljedećim stranicama. Funkcije 
koje se razlikuju od tvorničkih postavki kosilice otisnute 
su debljim slovima.

Dodatne informacije i više detalja o različitim 
postavkama potražite u poglavlju 6. Funkcije izbornika 
na stranici 45.

VAŽNA OBAVIJEST

Tvorničke postavke za Automower® odabrane 
su kako bi funkcionirale u što više različitih 
vrtova. Postavke je potrebno samo prilagoditi 
u slučaju posebnih uvjeta instalacije, 
primjerice, uski prolazi.

Primjeri za instalaciju i postavke

Područje: 400 m2. Žica za navođenje nije 
potrebna. Nije potrebno mijenjati tvorničke 
postavke, osim postavki tajmera.

Tajmer: Vrijeme rada 5 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: 10
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Područje: 1800 m2. Žica za navođenje nije 
potrebna.

Tajmer: Vrijeme rada 24 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: Rubna žica 20

Područje: 1800 m2. Brojni otoci i strme kosine 
uzduž rubne žice. Preporučuje se montaža 
žice za navođenje.

Tajmer: Vrijeme rada 24 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90°-270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
žicu za navođenje unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 99 minuta. Automower® 
nema mogućnost praćenja rubne žice.

Širina koridora: Za vodič 1 20, vodič 2 20.

Područje: 600 m2. Forma vrta u obliku slova L 
sa stanicom za punjenje na većem 
otvorenom području. Žica za navođenje nije 
potrebna.

Tajmer: Vrijeme rada 8 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90°- 270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: Rubna žica 20

Primjeri za instalaciju i postavke
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Područje: 600 m2. Forma vrta u obliku slova L 
sa stanicom za punjenje na uskom području. 
Postoje dva vrtna otoka. Žica za navođenje 
nije potrebna.

Tajmer: Vrijeme rada 8 sati na dan.

Izlazni kutovi: Sektor 1 70° - 130° i sektor 2 
250° - 290°. Omjer prvi 10 %.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: 10

Područje: 700 m2. Forma vrta u obliku slova 
U sa stanicom za punjenje na jednom od 
većih otvorenih područja. Preporučuje se 
montaža žice za navođenje kroz prolaz.

Tajmer: Vrijeme rada 10 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°.

Slijedi petlju van: Smjer vodič 1, Udaljenost 
25 metara i Omjer 30 %.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
žicu za navođenje unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 99 minuta. Automower® 
nema mogućnost praćenja rubne žice.

Širina koridora: vodič 1 3

Područje: 800 m2. Pravokutni vrt sa stanicom 
za punjenje montiranom pored vrtnog otoka. 
Veliki dio rubne žice postavljen je na kosini 
strmijoj od 10 %. Preporučuje se montaža 
žice za navođenje.

Tajmer: Vrijeme rada 10 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna i Slijedi 
žicu za navođenje unutra.

Odgoda: za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 99 minuta. Automower® 
nema mogućnost praćenja rubne žice.

Širina koridora: vodič 1 20

Primjeri za instalaciju i postavke
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Područje: 500 m2. Postoji nekoliko vrtnih 
otoka. Žica za navođenje nije potrebna. 
Tvorničke postavke kosilice nije potrebno 
mijenjati.

Tajmer: Vrijeme rada 7 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°.

Metoda pretraživanja: Nepravilna.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: 10

Područje: 1000 m2. Prisutan jedan manji 
otok. Preporučuje se montaža žice za 
navođenje kroz prolaz.

Tajmer: Vrijeme rada 14 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 70°- 190°.

Slijedi petlju van: Smjer vodič 1, Udaljenost 
20 m i Omjer 25 %.

Metoda pretraživanja: Nepravilna, Slijedi žicu 
za navođenje i Slijedi rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 4 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: Vodič 1 7, rubna žica 20.

Ovaj primjer odnosi se samo na 230 ACX.

Područje: 2200 m2. Preporučuje se montaža 
dvije žice za navođenje.

Tajmer: Vrijeme rada 24 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90°-270°.

Slijedi petlju van: Zona 1; Smjer vodič 1, 
Udaljenost 30 m i Omjer 15 %. Zona 2; Smjer 
vodič 2, Udaljenost 30 m i Omjer 30 %.

Metoda pretraživanja: Nepravilna, Slijedi žicu 
za navođenje i Slijedi rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 2 minute, vodič 2 2 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: Za vodič 1 4 minute, vodič 2 
4 minute i rubnu žicu 6 minuta.

Primjeri za instalaciju i postavke
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Ovaj primjer odnosi se samo na 230 ACX. 

Područje: 3000 m2. Preporučuje se montaža 
dvije žice za navođenje.

Tajmer: Vrijeme rada 24 sati na dan.

Izlazni kutovi: Jedan sektor 90° - 270°. 

Slijedi petlju van: Zona 1; Smjer vodič 1, 
Udaljenost 40 m i Omjer 20 %. Zona 2; Smjer 
vodič 2, Udaljenost 30 m i Omjer 40 %.

Metoda pretraživanja: Nepravilna, Slijedi žicu 
za navođenje i Slijedi rubnu žicu unutra.

Odgoda: Za vodič 1 2 minute, vodič 2 2 
minute i rubnu žicu 11 minuta.

Širina koridora: Za vodič 1 8 minute, vodič 2 
8 minute i rubnu žicu 8 minuta.

Primjeri za instalaciju i postavke
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8. Održavanje 
Redovito provjeravajte i čistite Husqvarna Automower® 
i mijenjajte istrošene dijelove ukoliko je to potrebno 
kako biste poboljšali radnu pouzdanost i osigurali dulji 
vijek trajanja kosilice. Dodatne informacije o čišćenju 
potražite u poglavlju 8.5 Čišćenje na stranici 69.

Tijekom inicijalnog razdoblja korištenja Automower®, 
disk s noževima, odbojnik i noževe treba provjeravati 
jednom tjedno. U slučaju da je trošenje tijekom ovog 
razdoblja bilo neznatno, moguće je produljiti intervale 
izvršavanja pregleda.

Važno je da se disk s noževima pokreće lagano. Osim 
toga, odbojnik bi se trebao lagano rotirati u odnosu na 
disk s noževima. Rubovi noževa ne smiju biti oštećeni. 
Vijek trajanja noževa ovisi o:

• Utrošenom radnom vremenu i veličini radnog 
područja.

• Vrsti trave.

• Vrsti zemlje.

• Prisutnosti objekata kao što su češeri, nakupine 
uzrokovane vjetrom, igračke, alat, kamenje, 
korijeni i slično.

Vijek trajanja može značajno varirati, no uobičajeno 
razdoblje je 2-4 tjedna rada na površinama većim od 
1000 m2 i dulje na manjim površinama. Postupak 
zamjene noževa potražite u poglavlju 8.6 Zamjena 
noževa na stranici 71.

8.1 Baterija

Bateriju nije potrebno održavati, ali ima ograničeni 
vijek trajanja od 1 - 4 godine.

Vijek trajanja baterije ovisi o duljini određene sezone i 
broju sati korištenja Automower® u danu. Dulja sezona 
ili dulje dnevno korištenje znači da bateriju treba češće 
mijenjati.

VAŽNA OBAVIJEST

Rad s tupim noževima daje lošije rezultate 
košnje. Rubovi trave nisu pravilno rezani i 
potrebno je utrošiti više energije što dovodi 
do nemogućnosti Automower® da pokosi 
površinu velikih dimenzija.

VAŽNA OBAVIJEST

Na kraju sezone, a prije skladištenja kosilice 
tijekom zimskog razdoblja, napunite bateriju 
u potpunosti.
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8.2 Skladištenje kosilice tijekom 
zimskog razdoblja

Automower® 

Automower® treba detaljno očistiti prije skladištenja 
tijekom zimskog razdoblja. Dodatne informacije 
potražite u poglavlju 8.5 Čišćenje na stranici 69.

Prije skladištenja tijekom zimskog razdoblja, bateriju 
je potrebno u potpunosti napuniti. Okrenite glavni 
prekidač u položaj OFF. 

Za produljenje vijeka trajanja baterije, preporučuje se 
ponovno napuniti bateriju za vrijeme zime. Stanicu za 
punjenje treba priključiti u zidnu utičnicu od 230 V 
pomoću kabela niskog napona i transformatora (sa ili 
bez spajanja rubne žice). Nakon toga postavite 
kosilicu u stanicu za punjenje s glavnim prekidačem u 
položaju ON i provjerite je li poklopac upravljačke ploče 
otvoren. Punjač je dozvoljeno puniti otprilike 24 sata. 
Uklonite kosilicu sa stanice za punjenje i postavite 
glavni prekidač u položaju OFF. 

Kosilicu spremite u vodoravnom položaju na sva četiri 
kotača na suhom mjestu bez mraza, po mogućnosti u 
originalnom pakiranju koristeći zidni nosač za 
Automower® (504 82 13-01).

Stanica za punjenje

Ako je moguće, stanicu za punjenje, transformator i 
kabele niskog napona spremite u zatvorenom 
prostoru. Rubnu žicu možete ostaviti u tlu. Ako je 
stanica za punjenje u zatvorenom prostoru, krajeve 
rubne žice treba zaštiti od vlage na način da ih 
postavite, primjerice, u limenku s mazivom. U slučaju 
da je nije moguće uskladištiti u zatvorenom prostoru, 
rubnu žicu treba ostaviti priključenom. Stanica za 
punjenje bi trebala ostati priključena na glavni dovod 
električne energije. U slučaju da koristite pokrov za 
Automower® (504 82 14-01), koristite ga u spuštenom 
položaju, a stanicu za punjenje možete ostaviti vani 
tijekom cijele zime.
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8.3 Servisiranje
Prije skladištenja tijekom zimskog razdoblja odnesite 
Automower® svom distributeru radi servisa. To je 
nužno ako želite održati kosilicu u dobrom stanju.

Servis obično uključuje sljedeće radnje:

• Temeljito čišćenje tijela, kućišta, diska s 
noževima, odbojnika i ostalih pokretnih dijelova.

• Ispitivanje funkcija i komponenti kosilice.

• Kontrola potrošnih komponenti poput noževa i 
ležajeva kosilice.

• Ispitivanje kapaciteta baterije kosilice, po potrebi 
preporuka za izmjenu baterije.

• Ponovno podmazivanje obje polovice kućišta u 
svrhu održavanja otpornosti na vlagu i mokre 
uvjete rada.

• Po potrebi distributer može učitati novi softver u 
Automower® u slučaju da softver uključuje nove 
značajke.

8.4 Skladištenje nakon zimskog 
razdoblja
Tijekom servisiranja distributer može detaljno očistiti 
kosilicu, ispitati njene funkcije i komponente kao i 
izvršiti zamjenu istrošenih dijelova ako je potrebno. 
Ukoliko se čini da su kontaktne površine izgorene, 
očistite ih pomoću finog brusnog platna. Provjerite 
ispravnost vremena i datuma kosilice.

8.5 Čišćenje

Važno je održavati Automower® čistom. Kosilica s 
većom količinom nakupina loše kosi na kosinama. Za 
čišćenje preporučujemo četku i raspršivač vode.

Donji okvir i disk s noževima 

1. Postavite glavni prekidač u položaj OFF.

2. Nosite zaštitne rukavice.

3. Podignite Automower® na bočnu stranu.

VAŽNA OBAVIJEST

Ne koristite visokotlačni perač ni tekuću 
vodu za čišćenje Automower®. Za čišćenje 
nikada ne koristite otapala.

OFF
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4. Očistite disk s noževima i donji okvir kosilice 
pomoću, primjerice, četke za pranje suđa.

Istovremeno, provjerite okreće li se disk s 
noževima slobodno u odnosu na nosač motora 
koji je smješten odmah iznad diska. Također 
provjerite okreće li se odbojnik slobodno u 
odnosu na disk s noževima.

U slučaju da se duge vlati trave ili drugi predmeti 
zaglave u unutrašnjosti, može doći do lomljenja 
diska s noževima i/ili odbojnika. Čak i manje 
kočenje može dovesti do veće potrošnje energije 
i produženog vremena košnje, a u najgorem 
slučaju do nemogućnosti košenja travnjaka većih 
dimenzija. U slučaju da je potrebno detaljnije 
čišćenje, treba demontirati odbojnik, a po potrebi 
i disk s noževima. Po potrebi se obratite 
distributeru.

Kućište 

Očistite donju stranu kućišta. Očetkajte ili obrišite 
vlažnom krpom.

Kotači 

Očistite područje oko prednjih i stražnjih kotača i oko 
prednjeg ovjesa.

Tijelo

Za čišćenje upotrijebite vlažnu, meku spužvu ili krpu. 
U slučaju da je tijelo iznimno prljavo možda će biti 
potrebno koristiti otopinu sa sapunom ili tekućinu za 
pranje.
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8.6 Zamjena noževa 

Na Automower® postoje tri noža koja su vijcima 
pričvršćena na disk s noževima. Noževi imaju četiri 
ruba (dva ruba kod 220 AC) kako bi se osigurao duži 
vijek trajanja. Dva ruba se troše podjednako, budući 
da se disk okreće naizmjenično u lijevu i desnu 
stranu. Kada se rubovi (1 i 2) istroše, odvijte vijak i 
preokrenite nož tako da rubovi 3 i 4 gledaju prema 
van.

Sva tri noža i vijke treba zamijeniti u isto vrijeme kako 
bi se postigao ravnomjerni sustav košnje.

Postoji nekoliko varijanti noževa kosilice s različitim 
karakteristikama koji se mogu odabrati kao dodatna 
oprema. Koristite isključivo noževe koje je odobrila 
tvrtka Husqvarna AB, pogledajte tablicu. Za dodatne 
informacije obratite se svom distributeru.

Za zamjenu noževa:

1. Postavite glavni prekidač u položaj OFF.

2. Nosite zaštitne rukavice.

3. Preokrenite Automower®.

4. Rotirajte odbojnik dok se otvor ne poravna s 
vijkom za nož.

UPOZORENJE

Tijekom zamjene uvijek koristite 
originalne noževe i vijke.
U slučaju da zamijenite samo noževe, 
a ponovno upotrijebite iskorištene 
vijke može doći do trošenja vijaka 
tijekom košnje i rezanja. U tom 
slučaju može doći do izbacivanja 
noževa i ozbiljnih ozljeda.

Tip noža Količina/pakiranje Kataloški broj 

Nehrđajući čelik 
(dvozubi, nehrđajući)

9 535 13 87-01

30 535 13 88-01

500 505 12 78-01

Ugljični čelik

(dvozubi)

9 535 13 87-02

30 535 13 88-02

500 535 12 78-02

Ugljični čelik

(dvozubi, okretni, ekstra robusni)

9 522 85 16-02

30 522 85 17-02

300 522 85 18-02

1

2

3

4

OFF
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5. Odvijte vijak koji drži nož. Upotrijebite odvijač s 
ravnom ili križnom glavom.

6. Lagano odvojite odbojnik i disk s noževima i 
uklonite nož i vijak.

7. Pričvrstite novi nož vijkom.

8.7 Transport i pomicanje

Osigurajte stroj tijekom transporta. Iznimno je važno da 
se Automower® ne pomiče za vrijeme transporta, 
primjerice tijekom transporta između dva različita 
travnjaka. Dostupna je i vrećica za Automower® 
(522 91 67-01) koja je posebno dizajnirana kako bi 
olakšala transport. Za dodatne informacije obratite se 
svom distributeru.
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9. Rješavanje problema

9.1 Poruke o greškama

U nastavku se nalazi popis poruka o greškama koje se mogu prikazati na zaslonu Husqvarna Automower®. 
U slučaju da se stalno pojavljuje isti kvar, obratite se svom distributeru.

Poruka o grešci Uzrok Rješenje

Lijevi motor kotača 
blokiran

Trava ili neki drugi predmet se 
omotao oko pogonskog kotača.

Provjerite pogonski kotač i uklonite 
travu ili drugi predmet.

Desni motor kotača 
blokiran

Trava ili neki drugi predmet se 
omotao oko pogonskog kotača.

Provjerite pogonski kotač i uklonite 
travu ili drugi predmet.

Blokiran disk s 
noževima

Trava ili neki drugi predmet se 
omotao oko diska s noževima.

Provjerite disk s noževima i uklonite 
travu ili drugi predmet.

Ne postoji signal petlje Transformator nije spojen na glavni 
dovod električne energije ili je došlo 
do isključivanja manje sklopke.

Provjerite je li kosilica priključena u 
zidnu utičnicu i je li došlo do 
isključivanja manje sklopke.

Postavite manju sklopku na početnu 
vrijednost izvlačenjem kabela za 
napajanje transformatora iz zidne 
utičnice, pričekajte 10 sekundi i 
ponovno priključite kabel napajanja u 
zidnu utičnicu.

Prekinuta rubna žica. Provjerite signal indikatora na stanici 
za punjenje. U slučaju da indikator 
treperi, petlja je oštećena. Popravite 
oštećeni kabel pomoću originalne 
vodootporne spojke.

Veza između Automower® i stanice 
za punjenje je izgubljena. 

Postavite Automower® u stanicu za 
punjenje i izmijenite PIN kod 
odabirom opcija Postavke - Sigurnost 
- PIN kod (prečac 4-1-1). Možete 
koristiti isti PIN kod.

Slabljenje signala zbog rubne žice 
koja je postavljena u pogrešnom 
smjeru oko otoka.

Provjerite je li rubna žica ispravno 
postavljena.

Ako se ovo događa u izoliranim 
područjima, uzrok može biti ometanje 
od strane metalnih predmeta (vanjska 
ograda, armaturna šipka) ili kabeli u 
blizini postavljeni ispod zemlje. 

Pokušajte premjestiti rubnu žicu.

Zaustavljen Automower® je zahvatila predmet. Oslobodite Automower® i uklonite 
predmet koji je zahvatila.
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Izvan radnog područja Ako se ovo događa u izoliranim 
područjima, uzrok može biti ometanje 
od strane metalnih predmeta (vanjska 
ograda, armaturna šipka) ili kabeli u 
blizini postavljeni ispod zemlje.

Pokušajte premjestiti rubnu žicu.

Radno područje je na prevelikoj 
kosini.

Provjerite je li rubna žica ispravno 
postavljena.

Rubna žica je neispravno postavljena 
oko otoka.

Provjerite je li rubna žica postavljena 
u skladu s uputama o montaži.

Rubna žica je previše blizu ruba 
radnog područja.

Provjerite je li rubna žica ispravno 
postavljena.

Nizak napon baterije Automower® ne može pronaći stanicu 
za punjenje.

 Promijenite postavke pretraživanja u 
skladu s poglavljem Slijedi petlju 
unutra (3-2- 2) na stranici 53.

Premjestite stanicu za punjenje.

Baterija je ispražnjena. Očekivani vijek trajanja je 1 - 4 
godine. Za zamjenu baterije obratite 
se distributeru.

Neispravan PIN kod Unesen je neispravan PIN kod. 
Dozvoljena su tri pokušaja. Nakon 
toga je tipkovnica blokirana 5 minuta.

Unesite ispravan PIN kod.

Nema pogona Automower® je zahvatila predmet. Oslobodite kosilicu i otklonite uzrok 
nedostatka pogona. Ako je razlog 
mokra trava, sačekajte dok se 
travnjak ne osuši prije nego koristite 
kosilicu. Kako bi pogonski kotači 
ostali čisti te kako bi se povećala 
vučna sila, koristite četke za kotače 
Automower® (505 13 27-01).

Na stanici za punjenje 
nema kontakta 

Automower® ima slab kontakt s 
kontaktnim površinama na stanici za 
punjenje.

Provjerite je li Automower® ispravno 
postavljena u stanicu za punjenje.

Blokirana stanica za 
punjenje

Kontakt između priključka za 
napajanje i kontaktne površine 
stanice za punjenje je loš, 
Automower® se pokušala napuniti u 
nekoliko navrata.

Postavite Automower® u stanicu za 
punjenje i provjerite prianjaju li 
priključci za napajanje i kontaktne 
površine.

Predmet ometa rad Automower®. Uklonite predmet.

Zaglavljen u stanici za 
punjenje

Predmet sprječava Automower® da 
napusti stanicu za punjenje.

Uklonite predmet.

Preokrenuta Automower® se previše naginje ili se 
preokrenula.

Okrenite kosilicu na ispravnu stranu.

Potrebno ručno 
punjenje

Automower® je postavljena u režim 
rada MAN.

Ovakva reakcija je uobičajena; nije 
potrebno djelovati.

Poruka o grešci Uzrok Rješenje
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9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

9.2 Simptom kvara

U slučaju da vaša Automower® ne radi ispravno, slijedite upute iz vodiča za rješavanje problema u 
nastavku. U slučaju da se stalno pojavljuje isti kvar, obratite se distributeru.

Simptom Uzrok Rješenje

Neravnomjerno 
pokošen travnjak

Automower® radi premalo sati dnevno. Povećajte vrijeme košnje, upute 
potražite u poglavlju 6.4 Tajmer (2) na 
stranici 47.

Radno područje je preveliko. Pokušajte ograničiti područje rada ili 
produljiti vrijeme rada, detalje potražite 
u poglavlju 6.4 Tajmer (2) na 
stranici 47.

Tupi noževi. Zamijenite sve noževe i vijke kako 
biste doveli rotacijske dijelove u 
ravnotežu.

Duga trava s obzirom na postavljenu 
visinu rezanja

Povećajte visinu rezanja, a zatim je 
postepeno smanjujte.

Čini se da kosilica radi više na 
gornjem dijelu kosine nego u dnu.

Promijenite postavku za Oblik vrta 
(3-3) na opciju Otvoreni.

Akumuliranje trave na disku s 
noževima i oko osovine motora.

Provjerite okreću li se odbojnik i disk s 
noževima bez poteškoća. Ako to nije 
slučaj, treba skinuti odbojnik, a možda 
i disk s noževima, pa ukloniti travu i 
strane predmete. Pogledajte poglavlje 
8.5 Čišćenje na stranici 69.

Automower® se 
pokreće u krivo 
vrijeme

Potrebno je postaviti sat na 
Automower®.

Upute za postavljanje sata potražite u 
poglavlju Vrijeme i datum (4-4) na 
stranici 60.

Neispravno vrijeme pokretanja i 
zaustavljanja kosilice.

Prilagodite postavke za pokretanje i 
zaustavljanje, upute potražite u 
poglavlju 6.4 Tajmer (2) na stranici 47.

Automower® vibrira Neujednačen rad diska s noževima ili 
oštećeni noževi.

Pregledajte noževe i vijke i zamijenite 
ih po potrebi.

Automower® se kreće, 
ali se disk s noževima 
ne rotira

Automower® ne traži stanicu za 
punjenje.

Nije potrebno djelovati. Disk s 
noževima se ne okreće kada kosilica 
traži stanicu za punjenje.

Kosilica kosi kraće no 
što je uobičajeno 
između punjenja

Trava ili strani predmet blokira disk s 
noževima ili odbojnik. 

Demontirajte i očistite odbojnik i disk s 
noževima.

Vrijeme košnje i 
vrijeme punjenja 
kraće je od 
uobičajenog

Ova reakcija je uobičajena kod visokih 
temperatura (postupno povećavanje 
iznad 25 °C).

Nije potrebno djelovati.

Automower® počinje 
kositi odmah po 
izlasku sa stanice za 
punjenje umjesto da 
slijedi petlju van

Promijenite širinu koridora i/ili 
udaljenost za okret.
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10. TEHNIČKI PODACI

10. Tehnički podaci

11. Informacije o okolišu
Simbol na Husqvarna Automower® ili na pakiranju 
označava da se s ovim proizvodom ne smije 
postupati kao s kućnim otpadom. Umjesto toga, 
kosilicu treba ostaviti na primjerenom sabirnom 
mjestu za recikliranje elektroničkih komponenti i 
baterije. Informacije o demontaži baterije potražite 
kod distributera.

Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete 
spriječiti potencijalne negativne posljedice za okoliš i 
ljudsko zdravlje koje bi, u suprotnom, neispravno 
odlaganje ovog proizvoda moglo uzrokovati.

Pojedinosti o recikliranju proizvoda zatražite od 
lokalnih tijela uprave, komunalne službe ili u 
prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.

Podaci Automower® 230 ACX Automower® 220 AC

Dimenzije

Duljina 71 cm 71 cm

Širina 55 cm 55 cm

Visina 30 cm 30 cm

Težina 10,7 kg 9,0 kg

Električni sustav

Baterija NiMH posebna baterija 18V / 4,4Ah NiMH posebna baterija 18V / 2,2Ah

Transformator 230V / 24V 230V / 24V

Prosječna potrošnja 
energije pri maksimalnoj 
uporabi

40 kWh/mjesec na radnom 
području veličine 3000 m2 

25 kWh/mjesec na radnom 
području veličine 1800 m2 

Stvaranje buke

Izmjerena razina buke 62 dB(A) 62 dB(A)

Zajamčena razina buke 64 dB(A) 64 dB(A)

Košnja

Sustav košnje Tri oštrice noža oborenih rubova Tri oštrice noža oborenih rubova

Brzina motora noževa 2500 o/min 2500 o/min

Potrošnja energije tijekom 
rezanja

42 W +/- 20 % 30 W +/- 20 %

Visina rezanja 2-6 cm 2-6 cm

Širina rezanja 22 cm 22 cm

Radni kapacitet 3000 m2 +/- 20% 1800 m2 +/- 20 %
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12. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

12. EU izjava o 
sukladnosti

EU izjava o sukladnosti (primjenjuje se samo u Europi)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500, ovime potvrđuje da je 
automatska kosilica za travnjake Husqvarna Automower® 220 AC i Husqvarna Automower® 
230 ACX sa serijskim brojevima od godine 2010. i kasnije (godina je jasno i čitko navedena na 
natpisnoj pločici sa sljedećim serijskim brojevima) u skladu sa zahtjevima DIREKTIVA VIJEĆA:

• Direktiva "koja se odnosi na strojeve" 2006/42/EC.

• Direktiva "koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost" 2004/108/EC i primjenjive dopune. 
Primjenjuju se standardi u nastavku: EN 55014-1 i EN 55014-2

Huskvarna, 1. listopada 2009.

Christer Gustavsson, Upravitelj razvoja automatskih kosilica
(Ovlašteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju)

Serijski broj: _____________________________________

Osobni kod: _____________________________________

Distributer_______________________________________

Telefon distributera: ______________________________
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