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OBJA·NJENJE SIMBOLA

                
Simboli
 

UPOZORENJE! Testere za ãi‰çenje, rezaãi 
Ïbunja i trimeri mogu da budu opasni!  
Nemarna ili pogre‰na upotreba moÏe da 
dovede do ozbiljnih povreda ili do smrtnog 
sluãaja rukovaoca ili drugih lica.

 
PaÏljivo proãitaj i shvati sadrÏaj ovog 
priruãnika pre upotrebe ma‰ine.

 
Uvek upotrebi:

• Za‰titni ‰lem tamo gde postoji 
opasnost od padanja predmeta

• Propisane za‰titne slu‰alice

• Odobrena za‰ita za oãi

 
Maksimalni broj obrtaja izlaznog 
vratila, o/min.

 
Ovaj proizvod je u saglasnosti sa 
vaÏeçom Direktivom EZ.

 
Upozorenje na opasnost od odbaãenih 
predmeta i odskakivanja.

 
Rukovaoci ma‰ina treba da se pobrinu za 
to da se za vreme rada ne nalaze ljudi ili 
Ïivotinje na rastojanju manjem od 15 
metara.

 
Ma‰ine koje su opremljene listovima 
testere ili listovima za ko‰enje trave 
mogu snaÏno da odskoãe kada listovi 
do÷u u dodir sa tvrdim predmetom. 
Listovi mogu da prouzrokuju 
amputiranje ruke i noge. DrÏite uvek ljude i Ïivotinje na 
rastojanju od najmanje 1

 
ObeleÏene strelice koje navode granice 
sme‰taja oslonca ruãice.

 
Uvek upotrebi propisane za‰titne 
rukavice.

 
Upotrebljavajte stabilne ãizme koje se ne 
klizaju.

 
Namenjeno samo za nemetalne 
fleksibilne ure÷aje za rezanje, to jest, 
za glave trimera sa gajtanom za 
rezanje.

 
Pumpa za gorivo.

 
Stvaranje buke prema okolini prema EZ 
uputi. Jaãina buke se navodi u odeljku 
Tehniãki podaci kao i na nalepnici.

 
Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na 
ma‰ini vaÏe za specifiãne zahteve certifikata na 
odre÷enim trÏi‰tima.

 
Motor se iskljuãuje prebacivanjem 
zaustavnog prekidaãa u poloÏaj za 
zaustavljanje. NAPOMENA!  Zaustavni 
prekidaã automatski se vraça u startni 
poloÏaj. Kako ne bi do‰lo do sluãajnog 
pu‰tanja u rad, prilikom montiranja, provere i/ili izvo÷enja 
radova na odrÏavanju treba ukloniti kapicu sa sveçice.

 
Uvek upotrebi propisane za‰titne 
rukavice.

 
Neophodno je redovno ãi‰çenje.

 
Vizualna provera.

 
Mora se upotrebiti odobrena za‰tita za 
oãi.

50FT

15 m

50FT
15 m
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!
UPOZORENJE! Dugotrajno izlaganje buci 
moze prouzrokovati trajne povrede sluha. 
Zbog toga upotrebite uvek odobrene 
za‰titne slu‰alice.

!
UPOZORENJE! Ni u kom sluãaju ne sme‰ 
bez odobrenja proizvo÷aãa prepravljati 
prvobitnu konstrukciju ma‰ine. Uvek 
upotrebljavaj originalne rezervne delove. 
Neovla‰çene modifikacije i/ili pomoçni 
ure÷aji mogu dovesti do te‰ke povrede ili 
smrti rukovaoca ili drugih osoba.

!
UPOZORENJE! Testera za ãi‰çenje, rezaã 
Ïbunja i trimer mogu usled pogre‰ne ili 
nemarne upotrebe da budu opasna oru÷a, 
koja mogu da dovedu do ozbiljnih povreda 
ili do smrtnog sluãaja rukovaoca ili drugih 
lica. Veoma je vaÏno da proãitate i 
shvatite sadrÏaj ovog uputstva za rad.
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UVOD

   
Draga mu‰terijo!

âestitamo na va‰em izboru Husqvarna proizvoda! Husqvarna ima dugu istoriju koja se moÏe pratiti do 1689 kada je kralj Karl XI 
naredio izgradnju fabrike na obali reke Huskvarna, radi proizvodnje musketa. Njena pozicija na reci Huskvarna bila je logiãan izbor, 
jer je reka kori‰çena za stvaranje vodene snage i tako snabdevala elektriãnu centralu. Preko 300 godina fabrika Husqvarna proizvodi 
mnogobrojne proizvode, od ‰tednjaka na drva do modernih kuhinjskih aparata, ma‰ina za ‰ivenje, bicikala, motocikala, itd. Prva 
motorna kosilica za travu uvedena je 1956, praçena motornom testerom 1959, i ovo je sektor u kome Husqvarna danas radi.

Husqvarna je trenutno jedan od vodeçih svetskih proizvo÷aãa proizvoda za ‰umarstvo i ba‰tovanstvo, a kvalitet i radne 
karakteristike su najvi‰i prioriteti. Na‰ poslovni koncept obuhvata razvoj, proizvodnju i prouãavanje trÏi‰ta motornih proizvoda za 
‰umarstvo i ba‰tovanstvo, kao i proizvoda za gra÷evinsku i strukturnu industriju. Na‰ cilj je tako÷e da budemo na samom vrhu u 
oblasti ergonomije, pristupaãnosti, bezbednosti i oãuvanja okoline, pa je stoga razvijen veliki broj razliãitih karakteristika koje 
pobolj‰avaju proizvode u ovim sektorima.

Ube÷eni smo da çete sa velikim zadovoljstvom uÏivati u kvalitetu i radnim karakteristikama na‰eg proizvoda jo‰ dugo vremena. 
Kupovina jednog od na‰ih proizvoda daje vam pristup profesionalnoj pomoçi oko popravki i servisiranja, kada god to bude potrebno. 
Ukoliko prodavac koji vam je prodao ma‰inu nije jedan od ovla‰çenih servisera, zatraÏite od njega adresu najbliÏeg ovla‰çenog 
servisa.

Nadamo se da çete biti zadovoljni va‰om ma‰inom, i uÏivati u njenom dru‰tvu, jo‰ mnogo, mnogo godina. Zapamtite da je ovo 
Uputstvo za rukovaoca vaÏan dokument. Praçenje uputstava (upotreba, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe znatno produÏiti radni vek 
va‰e ma‰ine, i poveçati njenu vrednost u daljoj prodaji. Ukoliko prodate va‰u ma‰inu, ne propustite da novom vlasniku date 
Uputstvo za rukovaoca.

Hvala Vam ‰to koristite Huskvarna proizvode.

Husqvarna AB uvek radi tako da i dalje unapre÷uje svoje produkte i zadrÏava pravo ‰to se tiçe promena kao ‰to su n.pr. forma i 
izgled bez da se to unapred obavesti.
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·TA JE ·TA?

   
·ta je ‰ta kod testere za ãi‰çenje?
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1 List

2 Punjenje maziva, menjaã ugla

3 Menjaã ugla

4 Za‰tita ure÷aja za rezanje

5 Cev pogonskog vratila

6 Upravljaã

7 Regulator gasa

8 Prekidaã za ga‰enje

9 Koãnica regulatora gasa

10 Kuka za ve‰anje

11 Poklopac cilindra

12 Ruãica startera

13 Rezervoar za gorivo

14 Ruãica leptira za gas

15 Pumpa za gorivo.

16 Poklopac vazdu‰nog filtra

17 Pode‰avanje ruãica

18 Navrtka za osiguranje

19 Oslona prirubnica

20 Oslona ‰olja

21 Zahvatnik

22 Glava trimera

23 Kljuã navrtke lista

24 Priruãnik

25 Za‰tita za transportovanje

26 Trn za osiguranje

27 Uprtaã

28 Spojnica cevi pogonskog vratila (525RK)

29 Dugme gasa za paljenje

30 Pode‰avanje Ïice gasa

31 Kapica sveçice i sveçica.

32 Inbus-kljuã
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VaÏno

Liãna za‰titna oprema

·LEM

·lem treba da se upotrebljava kada su stabla koja se ãiste vi‰a 
od 2 m.

ZA·TITNE SLU·ALICE

Treba upotrebljavati za‰titne slu‰alice sa dovoljnim efektom 
prigu‰enja buke.

ZA·TITA ZA OâI

Odobrena za‰tita za oãi se uvek treba koristiti. Prilikom 
kori‰çenja vizira istovremeno se mora koristiti odobrene 
za‰titne naoãale. Odobrene za‰titne naoãale jesu takve koje 
ispunjavaju standard ANSI Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-
zemlje.

VAÎNO!

Ma‰ina je konstruisana samo za trimovanje trave, ãi‰çenje 
trave i/ili ãi‰çenje ‰uma. 

DrÏavni ili lokalni propisi mogu da reguli‰u kori‰çenje. 
Po‰tujte date propise.

Jedini pribor koji ti treba da upotrebi‰ je agregat motora kao 
pogonsko sredstvo za ure÷aj za rezanje koji preporuãujemo 
u odeljku Tehniãki podaci.

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu ako si umoran, ako si pio 
alkohol ili ako uzima‰ lek koji ti utiãe na vid, rasu÷ivanje ili 
koordinaciju.

Upotrebi liãnu za‰titnu opremu. Vidi uputstva pod naslovom 
Liãna za‰titna oprema.

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu koja je na bilo koji naãin 
modifikovana u odnosu na prvobitnu specifikaciju.

Nikad nemojte koristiti ma‰inu koja je neispravna. Izvr‰ite 
uputstva za bezbednosne provere, odrÏavanje i servisiranje 
koja su opisana u ovom priruãniku. Neke postupke 
odrÏavanja i servisiranja moraju da izvr‰e obuãeni i 
kvalifikovani struãnjaci. Pogledajte uputstva u poglavlju 
OdrÏavanje“.

Svi poklopci, ‰titnici i ruãice moraju se postaviti pre 
pokretanja. Proverite da nema o‰teçenja na kapici sveçice i 
kablu, kako biste izbegli rizik od strujnog udara.

Rukovalac ma‰ine ne sme da dozvoli da za vreme rada ljudi 
ili Ïivotinje pri÷u bliÏe od 15 metara. Ukoliko vi‰e rukovalaca 
rade na istom radnom mestu, onda bezbedno rastojanje 
izme÷u njih treba da bude dvostruka duÏina drveta, ali ipak 
najmanje 15 metara.

Izvr‰ite detaljnu proveru ure÷aja pre kori‰çenja, pogledajte 
raspored odrÏavanja.

!
UPOZORENJE! Ova ma‰ina pri radu stvara 
elektromagnetno polje. Ovo polje u 
odre÷enim okolnostima moÏe da izazove 
smetnje na aktivnim i pasivnim 
medicinskim implantima. U cilju 
smanjenja rizika nastanka te‰kih ili 
fatalnih povreda preporuãujemo osobama 
koje imaju medicinske implante da se pre 
upotrebe ove ma‰ine konsultuju sa 
lekarom ili proizvo÷aãem implanta.

!
UPOZORENJE! Rad ma‰inom u zatvorenim 
ili lo‰e provetravanim prostorijama moÏe 
da dovede do smrti usled gu‰enja ili 
trovanja ugljen monoksidom.

!
UPOZORENJE! Ne dozvolite deci da 
koriste ma‰inu ili budu u njenoj blizini. 
Kako je ma‰ina opremnjena zaustavnim 
prekidaãem sa oprugom, moÏe se 
pokrenuti pri niskoj brzini i primenjujuçi 
relativno malu silu na startnu ruãicu, ãak i 
mala deca mogu u odre÷enim situacijama 
proizvesti silu potrebnu za pokretanje 
ma‰ine. To bi moglo znaãiti rizik od 
ozbiljnih telesnih povreda. Iz tog razloga 
uvek uklonite kapicu sveçice kada ma‰ina 
nije pod strogim nadzorom.

VAÎNO!

Testera za ãi‰çenje, rezaã Ïbunja i trimer mogu usled 
pogre‰ne ili nemarne upotrebe da budu opasna oru÷a, koja 
mogu da dovedu do ozbiljnih povreda ili do smrtnog sluãaja 
rukovaoca ili drugih lica. Veoma je vaÏno da proãitate i 
shvatite sadrÏaj ovog uputstva za rad.

Pri svakoj upotrebi ma‰ine çe se samo propisana liãna 
za‰itna oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne moÏe da 
otkloni potpuno opasnost od povrede ali çe umanjiti stepen 
povrede ako do÷e do nezgode. Zamoli prodavaãa motornih 
testera da ti pomogne izabrati propisanu opremu.

!
UPOZORENJE! Uvek budite oprezni u 
zapaÏanju signala upozorenja ili dovike 
kada se koristi za‰titne slu‰alice. Uvek 
za‰titne slu‰alice odmah nakon 
zaustavljanja motora. 
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RUKAVICE

Treba upotrebljavati rukavice kada se to zahteva, na primer, 
kod montaÏe ure÷aja za rezanje.

âIZME

Nosite ãizme za ãeliãnim vrhom i Ïonom koji se ne kliza.

ODEåA

Upotrebljavajte materijal za odeçu koji je postojan na grebanje 
i izbjegavajte suvi‰e ‰iroku odeçu koja se lako moÏe uplesti u 
samom rezu ili o suve grane. Uvek upotrebite ãvrste 
pantalone. Nemojte nositi nakit, pantalone kratkih nogavica ili 
sandale i hodati bosih nogu. Proverite da vam kosa nije niÏe od 
ramena.

PRVA POMOå 

Uvek drÏi pri ruci pribor za prvu pomoç.

Ma‰inina oprema za bezbednost

U ovom poglavlju su obja‰njeni razni za‰titni delovi ma‰ine, 
njihov naãin rada i osnovni pregled i odrÏavanje koje treba da 
vr‰i‰ da bi osigurao stalan rad. Vidi poglavlje ·ta je ‰ta?, da 
prona÷e‰ gde su ti delovi sme‰teni na va‰oj ma‰ini.

Vek trajanja ma‰ine se moÏe skratiti a rizik od nastupanja 
nesreça poveçati ako se odrÏavanje ma‰ine ne vr‰i na pravi 
naãin i ako se servisiranje ili opravljanje ne vr‰e struãno. Ako su 
vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte najbliÏi 
servis.

Koãnica regulatora gasa

Koãnica gasa je zami‰ljena da spreãi sluãajno ukljuãenje 
regulatora gasa. Kad pritisne‰ koãnicu (A) (tj. kad uhvati‰ 
ruãku), ona otpu‰ta regulator gasa (B). Kad otpusti‰ ruãku 
regulator gasa i koãnica regulatora gasa vraçaju se u prvobitni 
poloÏaj. Tu akciju vr‰e dve nezavisne povratne opruge. 
Ovakvim sklopom obezbe÷uje se automatsko utvr÷ivanje 
regulatora gasa u neutralnom poloÏaju kada se otpusti ruãka. 

Proveri da li je regulator gasa utvrpen u neutralnom poloÏaju 
kad otpusti‰ koãnicu regulatora gasa.

Pritisni koãnicu regulatora gasa i proveri da li se vraça u 
prvobitni poloÏaj kad je otpusti‰.

VAÎNO!

Potrebna je posebna obuka za servisiranje i opravku ma‰ina. 
To naroãito vaÏi za ma‰ininu opremu za bezbednost. Ako ti 
ma‰ina ne zadovolji bilo koju od dole opisanih provera odnesi 
je svom servisnom agentu. Za bilo koji proizvod kupljen od 
nas garantujemo raspoloÏivost profesionalne opravke i 
servisiranja. Ako prodavac na malo koji ti je prodao ma‰inu 
nije prodavac/serviser zatraÏi od njega adresu najbliÏeg 
servisnog agenta.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu s neispravnom bezbednosnom 
opremom. Ma‰ininu opremu za 
bezbednost se treba proveriti i odrÏavati 
po opisu u ovom odeljku. Ako ma‰ina ne 
zadovolji bilo koju od tih provera obrati se 
servisnom agentu radi opravke.

A

B
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Proveri da li se regulator gasa i koãnica regulatora gasa 
slobodno pokreçu i da li ispravno rade povratne opruge.

Vidite uputstva pod rubrikom Startovanje. Startujte ma‰inu i 
dajte puni gas. Otpustite ruãicu za gas i prekontroli‰ite da li se 
zaustavlja ure÷aj za rezanje i da li ostaje u zaustavljenom 
poloÏaju. Ukoliko se ure÷aj za rezanje okreçe i dalje mada se 
ruãica za gas nalazi u poloÏaju praznog hoda, onda treba 
prekontrolisati pode‰avanje praznog hoda na karburatoru. 
Vidite uputstva pod rubrikom OdrÏavanje.

Prekidaã za ga‰enje

Pomoçu ovog prekidaãa gasi‰ motor.

Upali motor i proveri da li se motor gasi kad stavi‰ prekidaã za 
ga‰enje u poloÏaj za ga‰enje.

Za‰tita ure÷aja za rezanje

Ova za‰tita je namenjena za spreãavanje da odrezani komadi 
ne odskoãe prema rukovaocu. Za‰tita spreãava tako÷e da 
rukovaoc ne do÷e u kontakt sa ure÷ajem za rezanje.

Prokontroli‰ite da li je za‰tita neo‰teçena i da nema stvorenih 
naprslina. Zamenite za‰titu ukoliko je bila izloÏena udaru ili ima 
naprsline.

Uvek upotrebite preporuãenu za‰titu za specifiãan ure÷aj za 
rezanje. Vidite odeljak Tehniãki podaci.

Antivibracioni ure÷aj

Lanãana testera je opremljena antivibracionim ure÷ajem koji je 
zami‰ljen da svede vibracije na minimum i olak‰a rukovanje.

Upotreba pogre‰no namotanog reznog gajtana ili pogre‰nog 
ure÷aja za rezanje poveçava nivo vibracija. Vidi uputstva pod 
naslovom Rezni pribor.

Antivibracioni ure÷aj ma‰ine smanjuje preno‰enje vibracija sa 
motora i lanca na ruãke ma‰ine.

Redovno proveravaj da kod antivibracionih delova nema 
pukotina ili izobliãenja. Prekontroli‰ite da li su elementi za 
za‰titu od vibracija celi i dobro uãvr‰çeni.

!
UPOZORENJE! Ni u kom sluãaju nemojte 
upotrebljavati ure÷aj za rezanje a da 
prethodno nije montirana odobrena 
za‰tita. Vidite odeljak Tehniãki podaci. 
Ukoliko se montira pogre‰na ili neispravna 
za‰tita, onda to moÏe da prouzrokuje 
ozbiljne ozlede osoba.
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Prigu‰ivaã

Prigu‰ivaã je zami‰ljen da svede buku na minimum i da 
upuçuje izduvne gasove ‰to dalje od rukovaoca. Prigu‰ivaã 
buke opremljen katalizatorom tako÷e smanjuje sadrÏaj ‰tetne 
materije u izduvnim gasovima.

U zemljama sa toplom ili suvom klimom postoj oãigledne 
opasnosti od poÏara. Zato smo neke prigu‰ivaãe buke opremili 
hvataãem varnica. Proverite da li prigu‰ivaã buke Va‰e ma‰ine 
ima takav hvataã varnica.

Za prigu‰ivaãe je vrlo bitno da se prati uputstva o 
proveravanju, odrÏavanju i servisiranju.

Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu s neispravnim prigu‰ivaãem.

Redovno proveravaj da li je prigu‰ivaã dobro priãvr‰çen za 
ma‰inu.

Ako prigu‰ivaã tvoje ma‰ine ima mreÏu protiv varniãenja ta se 
mreÏa mora redovno ãistiti. Zaãepljena mreÏa dovodi do 
pregrevanja motora i moÏe da prouzrokuje te‰ko o‰teçenje.

Uverite se da je iskrolovka pravilno za‰rafljena.

!
UPOZORENJE! Preterano izlaganje 
vibracijama moÏe da o‰teti krvotok, ili pak 
da o‰teti nerve kod ljudi kojii imaju 
problema sa krvotokom. Obrati se lekaru 
ako ima‰ simptome preterane izloÏenosti 
vibracijama. Primeri takvih simptoma su 
obamrlost, gubitak oseçaja, "Ïmarci", 
"iglice", bolovi, malaksalost i promene u 
boji i stanju koÏe. Simptomi se obiãno 
pojavljuju u prstima, rukama i zglobovima.

!
UPOZORENJE! Prigu‰ivaãi buke sa 
katalizatorom ostaju i dalje vruçi kako pri 
upotrebi tako i posle zaustavljanja. To 
vaÏi tako÷e i pri radu u praznom hodu. 
Dodirivanjem se mogu prouzrokovati 
opekotine na koÏi. Budite oprezni u 
pogledu opasnosti od poÏara!

!
UPOZORENJE! Unutra‰njost prigu‰ivaãa 
zvuka sadrÏi hemikalije koje mogu biti 
kancerogene. Izbegavajte kontakt s 
elementima u sluãaju o‰teçenog 
prigu‰ivaãa zvuka.
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OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

                
Rezni pribor

U ovom poglavlju proãitaj kako da izabere‰ i odrÏava‰ reznu 
opremu tako da:

• Smanjuje ma‰ininu opasnost odskoka.

• Postigne‰ najefikasnije seãenje.

• ProduÏi‰ radni vek reznog pribora.

Rezni pribor

Listovi testere su namenjeni za upotrebu kod testerisanja 
lignificiranog drveta.

List za ko‰enje trave i noÏ za ko‰enje trave su namenjeni za 
upotrebu kod ãi‰çenja krupnije trave.

Glava trimera je namenjena za ko‰enje trave.

Osnovna pravila

Upotrebite samo ure÷aj za rezanje sa za‰titom koju smo 
preporuãili! Vidite odeljak Tehniãki podaci.

OdrÏavajte rezne zube lista dobro i pravilno nao‰trene! 
PridrÏavajte se na‰ih uputstava i upotrebljavajte preporuãenu 
turpiju za o‰trenje. Pogre‰no nao‰tren ili o‰teçen list testere 
poveçava opasnost od nesreçnih sluãajeva.

DrÏite ispravno pode‰avanje listova testere! Sledite uputstva i 
koristite preporuãena pode‰avanja alata. Neispravno pode‰en 
list testere poveçava rizik od blokiranja i povratnog impulsa, 
kao i rizika od o‰teçenja na listu testere.

Prokontroli‰ite ure÷aj za rezanje u pogledu postojanja 
o‰teçenja i obrazovanja naprslina. O‰teçen ure÷aj za rezanje 
treba odmah da se zameni.

!
UPOZORENJE! Misli na to da:

Izduvni gasovi iz motora su vreli i ponekad 
sa varnicama koje mogu da izazovu vatru. 
Nikad ne ukljuãuj ma‰inu u zatvorenom 
prostoru ili u blizini zapaljivog materijala!

VAÎNO!

Upotrebite samo ure÷aj za rezanje sa za‰titom koju smo 
preporuãili! Vidite odeljak Tehniãki podaci.

Vidite uputstva ure÷aja za rezanje radi pravilnog postavljanja 
gajtana za rezanje i izbor pravilnog preãnika.

OdrÏavajte rezne zube lista u dobrom stanju i propisno 
nao‰trene! PridrÏavajte se na‰ih preporuka. Vidite tako÷e 
uputstvo o pakovanjima listova.

OdrÏavajte pravilno razmetanje zuba! PridrÏavajte se na‰ih 
uputstava i upotrebljavajte preporuãenu turpiju za o‰trenje.

!
UPOZORENJE! Zaustavite uvek motor pre 
nego ‰to budete radili ne‰to na ure÷aju za 
rezanje. On nastavlja da se okreçe ãak i 
kada se otpusti ruãica za gas. 
Prekontroli‰ite da li se je ure÷aj za 
rezanje zaustavio i izvucite kabl sa 
sveçice za paljenje pre nego ‰to ne‰to 
budete radili na njemu.

!
UPOZORENJE! Pogre‰an ure÷aj za rezanje 
ili pogre‰no nao‰treni list poveçavaju 
opasnost od odbacivanja.
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OP·TA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST
O‰trenje noÏa za ko‰enje trave i lista za 

ko‰enje trave

• Proverite pakovanje ure÷aja za rezanje da li je pravilno 
nao‰tren. List i noÏ se o‰tri sa pljosnatom turpijom.

• Turpijajte sve o‰trice sliãno kako bi se saãuvao balans.

O‰trenje lista testere

• Proverite pakovanje ure÷aja za rezanje da li je pravilno 
nao‰tren.

Pravilno nao‰treni list predstavlja preduslov za efikasan rad i za 
izbegavanje nepotrebnog habanja lista i testere za ãi‰çenje.

• Pobrinite se za stabilan oslonac lista kada ga o‰trite 
turpijom. Upotrebite okruglu turpiju preãnika 5,5 mm 
zajedno sa drÏaãem turpije.

• Ugao o‰trenja inosi 15°. Svaki drugi zub turpijati nadesno, 
a svaki drugi zub nalevo. Ako je list te‰ko o‰teçen 
rezanjem kamena, onda gornja strana zuba u izuzetnom 
sluãaju treba da se prilagodi pljosnatom turpijom. U 
takvom sluãaju to se vr‰i pre o‰trenj

Podestie razmetanje zuba. Ono treba da iznosi 1 mm.

Glava trimera

• Upotrebite samo glave trimera i rezne gajtane trimera koji 
su preporuãeni. Oni su provereni od strane proizvo÷aãa 
tako da odgovaraju odre÷enoj veliãini motora. To je 
posebno vaÏno ukoliko se upotrebljava potpuno 
automatska glava trimera. Upotrebite samo preporuãen 
ure÷aj za rezanje. Vidite odeljak Tehniãki podaci.

• Manja ma‰ina uglavnom zahteva manje glave trimera i 
obrnuto. To je zbog toga ‰to bi motor mogao da izbaci 
rezni gajtan radijalno iz glave trimera kada se radi sa 
gajtanom, i onda oseti otpor trave koja se kosi.

• DuÏina reznog gajtana je tako÷e vaÏna. DuÏi rezni gajtan 
zahteva veçu jaãinu motora nego ‰to je to sluãaj kod 
kratkog gajtana, sa istim preãnikom gajtana. 

• Proverite da li je noÏ koji se nalazi na za‰titi trimera 
neo‰teçen. On se upotrebljava za rezanje gajtana na 
pravilnu duÏinu.

• Da bi se obezbedio duÏi vek trajanja reznog gajtana, treba 
ga staviti da stoji nekoliko dana u vodi. Gajtan tako postaje 
Ïilaviji i traje duÏe.

!
UPOZORENJE! ·kartirajte uvek list 
ukoliko je savijen, iskrivljen, prsao, 
polomljen ili o‰teçen na neki drugi naãin. 
Ne poku‰avajte nikada da ispravite 
iskrivljen list da bi ga ponovo upotrebili. 
Upotrebljavajte samo originalne listove 
propisanog tipa.

VAÎNO!

Proverite uvek da li se gajtan trimera namotava ãvrsto i 
glatko oko bubnja, inaãe moÏe doçi do vibracija ma‰ine koje 
su opasne po zdravlje.
Serbian – 11



MONTAÎA
MontaÏa upravljaãa

• Demontirajte zavrtnje na zadnjem delu ruãice za gas.

• Potisnite ruãicu za gas na desnu stranu upravljaãa (vidite 
sliku).

• Podesite rupu za zavrtanj za priãvr‰çivanje ruãice sa 
rupom na upravljaãu.

• Ponovo montirajte zavrtnje u rupu na zadnjem delu ruãice 
za gas.

• Zavrnite zavrtanj kroz ruãicu i upravljaã. Pritegnite.

• Otpustite dr‰ku sa upori‰ta upravljaãa.

• Postavite upravljaã prema slici. Montirajte detalje 
priãvr‰çivanja i lagano pritegnite dr‰ku.

• Obucite uprtaã i zakaãite ma‰inu pomoçu kuka za 
ve‰anje. Izvr‰ite sada fino pode‰avanje tako da ma‰ina 

ima udoban radni poloÏaj kada visi na uprtaãu. Stegni 
dr‰ku. 

MontaÏa i demontaÏa rasklopive 
cevi pogonskog vratila (525RK)

MontaÏa

• Popustite spojnicu okretanjem dugmeta.

• Poravnajte oznaku na dodatku (A) sa strelicom na spojnici 
(B).

• Ugurajte dodatak u spojnicu tako da legne na mesto.

• Pre kori‰çenja ure÷aja ãvrsto pritegnite dugme.

A

B
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MONTAÎA
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DemontaÏa

• Popustite spojnicu okretanjem dugmeta (najmanje 3 
puta).

• Pritisnite i zadrÏite dugme (C). âvrsto drÏeçi kraj motora, 
izvucite dodatak iz spojnice.

Montiranje reznog pribora

MontaÏa za‰tite reznog lista, lista 
za ko‰enje trave i noÏa za ko‰enje 
trave

• Za‰titu lista/kombinovanu za‰titu (A) zakaãite na oslonac 
cevi pogonskog vratila i utvrdite uz jedan zavrtanj.

NAPOMENA!  Upotrebite preporuãenu za‰titu reznog 
lista. Vidi poglavlje Tehniãki podaci.

• Montirajte zahvatnik (B) na izlaznom vratilu.

• Okrenite osovinu lista sve dok se otvor zahvatnika ne 
poklopi sa odgovarajuçim otvorom na kuçi‰tu menjaãa.

• UloÏite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina 
osigura.

• Stavite list (D), oslonu ‰olju (E) i oslonu prirubnicu (F) na 
izlazno vratilo.

• Montirajte navrtku (G). Navrtku treba zavrnuti momentom 
pritezanja od 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Upotrebite kljuã za 
navrtke iz kompleta alata. DrÏite dr‰ku kljuãa ‰to je 
moguçe bliÏe za‰titi reznog lista. Navrtka se priteÏe kada 
se kljuã okreçe nasuprot smeru smeru obrtanja 
(NAPOMENA! levi navoj). 

!
UPOZORENJE!

Kod montaÏe ure÷aja za rezanje 
najvaÏnije je da se pravilno poklapaju 
upravljaãki zahvatnik/oslone prirubnice 
sa sredi‰njim otvorom ure÷aja za rezanje. 
Pogre‰no montiran ure÷aj za rezanje 
moÏe da prouzrokuje opasne i/ili 
smrtonosne ozlede po osobe.

!
UPOZORENJE! Ni u kom sluãaju nemojte 
upotrebljavati ure÷aj za rezanje a da 
prethodno nije montirana odobrena 
za‰tita. Vidite odeljak Tehniãki podaci. 
Ukoliko se montira pogre‰na ili neispravna 
za‰tita, onda to moÏe da prouzrokuje 
ozbiljne ozlede osoba.

VAÎNO! Da bi mogli da se upotrebe list testere ili list za 
ko‰enje trave, ma‰ina mora da bude opremljena propisnim 
upravljaãem, za‰titom reznog lista i uprtaãem.

C

G
F

D

B

C

A
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MONTAÎA
MontaÏa za‰tite reznog lista i lista 
testere

• Demontiraj lim za uãvr‰çivanje (H). Montiraj adapter (I) i 
gornju oklopnu maticu (J) sa dva zavrtnja (K) prema slici. 
Za‰tita reznog lista (A) se montira sa 4 zavrtnja (L) na 
adapter prema slici.

NAPOMENA!  Upotrebite preporuãenu za‰titu reznog 
lista. Vidi poglavlje Tehniãki podaci.

• Montirajte zahvatnik (B) na izlaznom vratilu.

• Okrenite osovinu lista sve dok se otvor zahvatnika ne 
poklopi sa odgovarajuçim otvorom na kuçi‰tu menjaãa.

• UloÏite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina 
osigura.

• Stavite rezni list (D) i oslonu prirubnicu (F) na izlazno 
vratilo.

• Montirajte navrtku (G). Navrtku treba zavrnuti momentom 
pritezanja od 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Upotrebite kljuã za 
navrtke iz kompleta alata. DrÏite dr‰ku kljuãa ‰to je 
moguçe bliÏe za‰titi reznog lista. Navrtka se priteÏe kada 

se kljuã okreçe nasuprot smeru smeru obrtanja 
(NAPOMENA! levi navoj). 

• Prilikom otpu‰tanja i pritezanja navrtke lista testere postoji 
opasnost od o‰teçenja zuba lista testere. Obratite paÏnju 
pri tome da se ruke nalaze za‰tiçene za‰titom reznog lista 
prilikom izvo÷enja te operacije. Upotrebljavajte uvek kljuã 
za narvtke sa d

MontaÏa ostale za‰tite i ure÷aja za 
rezanje

• Montiraj za‰titu trimera/kombinovanu za‰titu (A) za rad 
sa glavom trimera/plastiãnim noÏevima. Zakaãi za‰titu 
na oslonac cevi pogonskog vratila i utvrdi uz jedan zavrtanj 
(L). 

• Montirajte zahvatnik (B) na izlaznom vratilu.

• Okrenite osovinu lista sve dok se otvor zahvatnika ne 
poklopi sa odgovarajuçim otvorom na kuçi‰tu menjaãa.

• UloÏite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina 
osigura.

A

L I

J
K

H

F

D

B

C

G
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A

H

C
B
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MONTAÎA
• Navrnite glavu trimer/plastiãne noÏeve (H) nasuprot 
smeru obrtanja.

• DemonaÏa se vr‰i obrnutim redosledom.

Pode‰avanje uprtaãa i testere za 
ãi‰çenje

Standardni uprtaã

Kopãa sa brzim otpu‰tanjem

Na prednjoj strani se nalazi lako pristupaãna kopãa za brzo 
otpu‰tanje. Upotrebite je ukoliko motor zahvati vatra ili u nekoj 
drugoj situaciji u nuÏdi, kada je potrebno da se brzo oslobodite 
uprtaãa i ma‰ine.

Ravnomerno optereçenje ramena

Dobro pode‰en uprtaã i ma‰ina u znatnoj meri olak‰avaju rad. 
Podesite uprtaã za najbolji radni poloÏaj. Pritegnite boãne 
kai‰eve tako da optereçenje bude ravnomerno na oba ramena.

Pravilna visina

Namestite remen ramena tako da se ure÷aj za rezanje nalazi 
paralelno sa tlom.

Pravilna uravnoteÏenost

Dopusti ure÷aju za rezanje da leÏi lagano na tlu. Ako se koristi 
list testere, on treba odrÏavati ravnoteÏu nekoliko dm iznad tla 
da bi se izbegao dodir sa kamenjem i sliãnim. Podesite 
zakaãnu kuku tako da se postigne ispravna ravoteÏa testere za 
ãi‰çenje

!
UPOZORENJE! Pri radu sa testerom za 
ãi‰çenje nju uvek treba ãvrsto zakaãiti za 
uprtaã. Ukoliko se ne uãini tako, onda se 
ne moÏe sigurno manevrisati testerom za 
ãi‰çenje, i onda ona moÏe da ozledi Vas ili 
druga lica. Nikada ne upotrebljavajte 
uprtaã sa iskidanom kopã

H

H
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RUKOVANJE GORIVOM
Bezbednost oko goriva

Nikad ne pu‰taj ma‰inu u pogon:

1 Ukoliko je prosuto gorivo po njoj. Obri‰i prosutu teãnost I 
saãekaj da preostalo gorivo izvetri.

2 Ukoliko ste prosuli gorivo po samom sebi ili po va‰oj odeçi, 
presvucite odeçu. Operite delove tela koji su bili u dodiru 
sa gorivom. Upotrebi sapun i vodu.

3 Ako iz ma‰ine curi gorivo. Redovno proveravaj da nema 
curenja iz poklopca rezervoara i cevi za gorivo. U sluãaju 
curenja, obratite se predstavniku servisa.

Transport i ãuvanje

• âuvajte i transportujte ma‰inu i gorivo tako da ne postoji 
opasnost da eventualno iscurelo gorivo i isparenja goriva 
do÷u u kontakt sa varnicama ili otvorenim plamenom, na 
primer, elektriãne ma‰ine, elektromotori, elektriãni 
kontakti/prekidaãi struje ili kotlovi za grejanje.

• Kod ãuvanja i transporta goriva treba upotrebiti specijalne 
sudove koji su za tu svrhu namenjeni i odobreni.

• Kod ãuvanja ma‰ine u toku duÏeg vremena, treba 
isprazniti rezervoar za gorivo. Raspitajte se u najbliÏoj 
benzinskoj stanici ‰ta treba da uradite sa vi‰kom goriva.

• Pazite da je ma‰ina dobro oãi‰çena i da je potpuno 
servisiranje ura÷eno pre dugotrajnog skladi‰tenja.

• Za‰tita za transportovanje ure÷aja za rezanje treba uvek 
da bude montirana za vreme transprota ili ãuvanja ma‰ine.

• Fiksirajte ma‰inu tokom transporta.

• Kako biste spreãili sluãajno pokretanje motora, uvek 
uklonite kapicu sveçice pre nego ‰to odloÏite ma‰inu na 
duÏi vremenski period, u sluãajevima kada ma‰ina nije pod 
strogim nadzorom, kao i pre sprovo÷enja bilo kakvih 
servisnih mera.

Pogonsko gorivo

NAPOMENA!  Ma‰ina ima dvotaktni motor i sme da tro‰i 
samo me‰avinu benzina i ulja za dvotaktne motore. VaÏno je 
da se koliãina ulja za me‰anje taãno odmeri kako bi se dobila 
propisna me‰avina. Kod pripremanja malih koliãina me‰avine 
goriva ãak i najmanja nepreciznost moÏe jako da utiãe na 
razmeru me‰avine. 

Benzin

NAPOMENA!  Uvek koristite kvalitetnu me‰avinu benzina/
ulja od najmanje 90 oktana (RON). Ukoliko je Va‰a ma‰ina 
opremljena katalizatorom (pogledajte odeljak Tehniãki 
podaci), uvek koristite kvalitetnu me‰avinu bezolovnog 
benzina/ulja. Benzin sa olovom uni‰tiçe katalizator.

Gde postoji gorivo koje ‰tedi okolinu, tkz. akilatbenzin, takav se 
mora koristiti.

MoÏete da koristite gorivo E10, koje predstavlja me‰avinu 
etanola (najvi‰e 10% etanola). Kori‰çenje me‰avine etanola 
koja je vi‰a od E10 çe stvoriti uslove rada koji mogu da dovedu 
do o‰teçenja motora.

• NajniÏi preporuãeni oktan je 90 (RON). Ukoliko ma‰inu 
koristite sa niÏim oktanskim stepenom od 90, moÏe doçi 
do takozvanog kuckanja. To izaziva visoke temperature 
motora, ‰to moÏe dovesti do ozbiljnog o‰teçenja motora.

• Pri radu sa stalnim visokim brojem obrtaja preporuãuje se 
vi‰i oktanski broj.

Dvotaktno ulje

• Kako biste postigli najbolje rezultate i performanse uvek 
koristite HUSQVARNA ulje za dvotaktne motore, koje je 
proizvedeno specijalno za na‰e dvotaktne motore sa 
vazdu‰nim hla÷enjem.

• Nikada ne upotrebljavajte ulje za dvotaktne motore 
namenjeno za spoljne motore sa teãnim hla÷enjem.

• Nikad ne upotrebljavaj ulje namenjeno ãetvorotaktnim 
motorima.

• Ulje lo‰eg kvaliteta ili prejaka me‰avina ulja/goriva moÏe 
da ugrozi rad katalizatora i umanji njegov radni vek.

• Razmera me‰anja

1:50 (2%) sa HUSQVARNA uljem za dvotaktne motore.

1:33 (3%) sa drugim uljima dizajniranim za dvotaktne 
motore sa vazdu‰nim hla÷enjem dklasifikovane za JASO 
FB/ISO EGB.

!
UPOZORENJE! Budite obazrivi prilikom 
rukovanja gorivom. Mislite na opasnosti 
od poÏara, eksplozije i udisanja ‰tetnih 
isparenja.

!
UPOZORENJE! Gorivo i isparenja od 
goriva su veoma zapaljivi, i mogu izazvati 
ozbiljne povrede u sluãaju udisanja ili 
kontakta sa koÏom. Iz tog razloga budite 
oprezni kada ukujete sa gorivom, i 
osigurajte adekvatnu ventilaciju.

Benzin, l
Dvotaktno ulje, l

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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RUKOVANJE GORIVOM
Me‰anje

• Benzin i ulje uvek me‰aj u ãistom kontejneru predvi÷enom 
za gorivo.

• Poãni sipanjem polovine planirane koliãine benzina. Potom 
dodaj ãitavu koliãinu ulja. Prome‰aj (promuçkaj) me‰avinu 
goriva. Dolij preostali benzin.

• Dobro prome‰aj (promuçkaj) me‰avinu goriva pre nego 
‰to napuni‰ rezervoar za gorivo ma‰ine.

• Ne pripremaj me‰avinu goriva za vi‰e od jednog meseca.

• Ako se ma‰ina neko vreme ne upotrebljava rezervoar za 
gorivo treba isprazniti i oãistiti.

Dolivanje goriva

• Koristite rezervoar goriva sa za‰titom presipanja.

• Ukoliko je prosuto gorivo po njoj. Obri‰i prosutu teãnost I 
saãekaj da preostalo gorivo izvetri.

• Obri‰ite dobro gorivo oko poklopca rezervoara. Neãistoça 
koja prodre u rezervoar moÏe prouzrokovati smetnje u 
radu motora. 

• Pazite da gorivo bude dobro prome‰ano, tako ‰to se sud sa 
me‰avinom protrese pre punjenja rezervoara.

!
UPOZORENJE! Prigu‰ivaã buke s 
katalizatorom se veoma zagreje u toku i 
posle upotrebe. To vaÏi i kod rada motora 
u praznom hodu. Budite obazrivi u 
pogledu opasnosti od poÏara naroãito 
prilikom rukovanja u blizini zapaljivih 
materija ili pare.

!
UPOZORENJE! Sledeçe mere 
predostroÏnosti umanjuju opasnost 
poÏara:

Pome‰ajte i sipajte gorivo napolju gde 
nema varnica ili plamena.

Ne pu‰i niti pribliÏavaj gorivu vruçe 
predmete.

Pre dolivanja goriva uvek iskljuãi motor.

Zaustavite motor i ostavite ga da se 
ohladi nekoliko minuta pre punjenja 
gorivom.

Prilikom punjenja polako otvaraj poklopac 
rezervoara za gorivo da bi postepeno 
popustio eventualno poveçan pritisak.

Posle punjenja paÏljivo pritegni poklopac 
rezervoara.

Uvek sklonite ure÷aj daleko od mesta i 
izvora dolivanja goriva pre paljenja.
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Kontrola pre starta

Prokontroli‰ite list da nije do‰lo do pojave naprslina u 
me÷uzublju ili na sredi‰njem otvoru. Najuobiãajeniji uzroci za 
obrazovanje naprslina je pojava o‰trih uglova u me÷uzublju 
prilikom o‰trenja, ili ako se list upotrebljava sa istupljenim 
zubima. ·kartirajte list ukoliko su se pojavile naprsline.

• Prokontroli‰ite oslone prirubnice da nije do‰lo do pojave 
naprslina usled zamora materijala ili usled snaÏnog 
pritezanja. ·kartirajte oslone prirubnice ukoliko su se 
pojavile naprsline.

Proverite da navrtka za osiguranje nije izgubila svoju moç 
osiguranja. Blokiranje navrtke treba da ima moment osiguranja 
od najmanje 1,5 Nm. Moment pritezanja navrtke za osiguranje 
treba da bude 35-50 Nm.

• Prokontroli‰ite glavu trimera i za‰titu trimera da nisu 
o‰teçeni i da nije do‰lo do stvaranja naprslina. Promenite 
glavu trimera ili za‰titu trimera ukoliko su bili izloÏeni udaru 
ili imaju naprsline.

• Ne upotrebljavajte nikada ma‰inu bez za‰tite ili sa 
neispravnom za‰titom.

• Sva kuçi‰ta moraju biti ispravno montirana i besprekorna 
pre palenja ma‰ine.

Paljenje i ga‰enje

Paljenje

Pumpa za gorivo: Stisnite gumeni mehur pumpe za gorivo 
vi‰e puta, tokom ãega se mehur poãinje puniti gorivom. Mehur 
se netreba napuniti sasvim.

Saug: Staviti ruÏicu sauga o poloÏaj paljenja pod saugom. 

!
UPOZORENJE! Pre startovanja ma‰ine 
mora da bude montirano kuçi‰te spojnice 
zajedno sa cevi pogonskog vratila, inaãe 
se spojnica moÏe otpustiti i prouzrokovati 
ozle÷ivanje lica. 

Uvek sklonite ure÷aj daleko od mesta i 
izvora dolivanja goriva pre paljenja. 
Smesti ma‰inu na ãvrsto tlo. Gledaj da 
ure÷aj za rezanje nemoÏe zahvatiti neki 
predmet.

Nadgledaj da nema neovla‰çenih lica 
unutar podruãja rada, inaãe postoji rizik 
ozbiljnih liãnih ozleda. Udaljenost 
bezbednosti je 15 metara.

!
UPOZORENJE! Ukoliko se motor startuje 
sa ruãicom leptira za gas u poloÏaju za 
hladan start ili poloÏaju startnog gasa, 
ure÷aj za rezanje treba odmah da se 
okreçe.
18 – Serbian



PALJENJE I GA·ENJE
Pritisni telo ma‰ine prema zemlji s levom rukom (PAÎNJA! Ne 
s nogom!).

DrÏi ruãicu za startovanje, sa desnom rukom sporo izvlaãi 
startno uÏe sve dok se ne oseti otpor (startne kukice hvataju) 
i posle toga brzo i snaÏno trzni. Nikad ne omotavaj startno 
uÏe oko ‰ake.

Povlaãite kabel dok se motor ne poku‰a pokrenuti (ili 
maksimalno 5 povlaãenja).

Pomerite regulator ãoka u radni poloÏaj.

Povlaãite kabel dok se motor ne pokrene i postepeno priti‰çite 
okidaã gasa da biste broj obrtaja motora poveçali na radnu 
brzinu.

NAPOMENA!  Nemoj izvuãi uÏe za paljenje sasvim i ne pu‰taj 
ruãicu startera iz potpuno izvuãenog poloÏaja. To moÏe da 
o‰teti ma‰inu.

NAPOMENA!  Ne stavljajte delove tela u oznaãeni prostor. 
Kontakt moÏe prouzrokovati opekotine na koÏi, ili strujni udar, 
u sluãaju da je kapica sveçice o‰teçena. Uvek koristite 
rukavice. Ne upotrebljavajte ma‰inu sa o‰teçenom kapicom 
sveçice.

Ga‰enje

Motor se zaustavlja prebacivanjem iskljuãnog prekidaãa u 
poloÏaj za zaustavljanje.

NAPOMENA!  Zaustavni prekidaã automatski se vraça u 
startni poloÏaj. Kako ne bi do‰lo do sluãajnog pu‰tanja u rad, 
prilikom montiranja, provere i/ili izvo÷enja radova na 
odrÏavanju treba ukloniti kapicu sa sveçice.
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Op‰ta uputstva za rukovanje

Osnovna pravila bezbednosti

1 Osvrni se oko sebe:

• Da bi proverio da u blizini nema ljudi, Ïivotinja ili predmeta 
koji bi mogli da ti ometaju kontrolu nad ma‰inom.

• Da biste obezbedili da ljudi, Ïivotinje ili drugo ne rizikuje 
doçi kontakt sa ure÷ajem za rezanje ili sa predmetima 
odbaãenim od ure÷aja za rezanje.

• NAPOMENA! Ne upotrebljavajte nikada ma‰inu ukoliko ne 
postoji moguçnost pozivanja u pomoç u sluãaju nesreçe.

2 Pregledajte radni prostor. Uklonite sve slobodne predmete 
kao ‰to je kamenje, slomljeno staklo, ekseri, ãeline Ïice, 
vrpce itd. koji bi mogli da budu odbaãeni ili da se omotaju 
oko dodatka za rezanje.

3 Nemoj upotrebljavati testeru po lo‰em vremenu kao ‰to je 
gusta magla, jaka ki‰a, snaÏan vetar, velika hladnoça itd. 
Rad po hladnoçi zamara i ãesto unosi dodatne opasnosti 
kao ‰to su zale÷eno tlo, nepredvidljiv pravac pada stabala 
itd.

4 Obrati paÏnju na sigurno kretanje i stajanje. Proveri da u 
okolini nema moguçih prepreka (korenja, gromada 
kamena, granja, jaraka itd.) na koje bi nai‰ao ako mora‰ da 
napravi‰ iznenadan pokret. Budi posebno obazriv kad radi‰ 
na padini.

5 Budite izvanredno obazrivi prilikom rezanja drveta 
testerom koje se nalazi pod naprezanjem. Drvo koje se 
nalazi pod naprezanjem moÏe, kako pre tako i posle 
presecanja, da se naglo vrati u svoj normalan poloÏaj. Va‰ 
pogre‰an poloÏaj i poloÏaj reza mogu da 

6 OdrÏavajte ravnoteÏu i ãvrst oslonac za stopala. Nemojte 
previ‰e odmicati od tela. Uvek drÏite u odgovarajuçem 
poloÏaju i pazite na ravnoteÏu.

7 Ma‰inu uvek drÏite obema rukama. Ma‰inu drÏite sa desne 
strane tela. PoveÏite ma‰inu na zaustavni prsten uprtaãa 
Vodite raãuna da neki deo tela ne do÷e u kontakt sa 
povr‰inama visoke temperature. Vodite raãuna da neki 
deo tela ne do÷e u kontakt sa rotirajuçim dodatkom za 
rezanje.

8 Dodatak za rezanje drÏite ispod visine struka.

9 Kod preme‰tanja treba zaustaviti motor. Kod preme‰tanja 
na veçu razdaljinu i kod transporta treba upotrebiti za‰titu 
za transport.

10 Ne ostavljajte nikada ma‰inu sa motorom koji i dalje radi, 
a da pri tome nemate nadzora nad njom.

VAÎNO!

U ovom odeljku su opisana osnovna pravila o bezbednosti pri 
radu sa testerom za ãi‰çenje i trimerom.

Ukoliko do÷ete u situaciju da se oseçate nesigurnim u 
pogledu dalje upotrebe, treba da se obratite za savet 
struãnom licu. Obratite se Va‰em trgovcu ili Va‰em servisu.

Izbegavajte svaku upotrebu za koju smatrate da ste 
nedovoljno kvalifikovani.

Pre upotrebe mora‰ da shvati‰ razliku izme÷u ãi‰çenja 
‰ume, ãi‰çenja trave i trimovanja trave.
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Abeceda ãi‰çenja

• Upotrebljavajte uvek pravilan ure÷aj.

• Podesite uvek dobro ure÷aj.

• PridrÏavajte se sigurnosnih propisa.

• Organizujte dobro rad.

• Pri ulaganju u rez pustite uvek puni broj obrtaja lista.

• Radite uvek sa dobro nao‰trenim listom.

• Izbegavajte rezanje kamenja.

• Usmeravajte pravac obaranja (koristite dejstvo vetra).

Metode rada

• Pre poãetka ãi‰çenja, prokontroli‰ite oblast ãi‰çenja, kakav 
je teren, kakav je nagib tla, da li je tlo kamenito, da li ima 
rupa, itd.

• Poãnite zatim na delu zemlji‰ta koji je najlak‰i, i napravite 
dobru ãistinu za ãi‰çenje.

• Radite sistematski napred i nazad, popreãno preko dela 
zemlji‰ta i pri svakom prolazu zauzmite radnu ‰irinu od 
oko 4-5 m. Tada se iskori‰tava puni radijus ma‰ine sa obe 
strane i rukovalac tada ima lak‰e i naizmeniãno radno 
podruãje u kome çe da radi.

• DuÏina radne zone treba da bude 75 m. Postavite rezervu 
goriva zavisno od toga kako napreduje rad.

• Kod nagnutog terena treba postaviti trake za obeleÏavanje 
paralelno sa nagibom. Mnogo je lak‰e da se ide popreãno 
u odnosu na nagib nego nagore i nadole.

• Trake za obeleÏavanje treba postaviti tako da se ne ide 
preko rovova ili drugih prepreka na terenu. Prilagodite 
tako÷e postavljanje traka za obeleÏavanje prema 

!
UPOZORENJE! Ni rukovalac ma‰ine, ni bilo 
ko drugi, ne bi trebalo da poku‰ava da 
ukloni iseãeni materijal u toku rada 
motora ili okretanja lista, jer to moÏe 
rezultovati ozbiljnim povredama.

Zaustavite rad motora i seãiva pre nego 
‰to uklonite materijal koji se omotao oko 
osovine lista, inaãe postoji rizik od 
povrede. Tokom kori‰çenja i trenutak 
nakon kori‰çenja, menjaã ugla moÏe biti 
vruç. Postoji rizik opekotine prilikom 
kontakta.

!
UPOZORENJE! Upozorenje zbog izbaãenih 
predmeta. Uvek nosite odobrenu za‰titu 
za oãi. Nikada se ne naginjite preko ‰tita 
lista. Ma‰ina moÏe odbaciti kamenje ili 
smeçe u va‰e oãi, i izazvati slepilo ili 
ozbiljne povrede.

DrÏite neupuçena lica na rastojanju. Deca, 
Ïivotinje, posmatraãi i pomoçnici treba da 
se nalaze izvan zone sigurnosti na 
rastojanju od 15 m. Zaustavite ma‰inu 
odmah kada se neko pribliÏi. Nikada se 
nemojt okrenuti sa ma‰inom bez da prvo 
proverite da nikoga nema u zoni 
bezbednosti. 

!
UPOZORENJE! Katkada se izme÷u za‰tite i 
ure÷aja za rezanje zahvate grane ili trava. 
Da biste ih oãistili zaustavite uvek motor.

!
UPOZORENJE! Ma‰ine opremljene 
seãivima za testeru ili seãenje trave mogu 
biti naglo odbaãena u stranu kada seãivo 
do÷e u dodir sa fiksiranim predmetom. To 
se naziva potisak seãiva. Potisak seãiva 
moÏe biti dovoljno snaÏan da izazove 
odbacivanje ma‰ine i/ili operatera u bilo 
kom smeru i moguçi gubitak kontrole nad 
ma‰inom. Do potiska seãiva moÏe doçi 
bez upozorenja ukoliko ma‰ina udari u 
neoãekivanu prepreku, isprekidano radi ili 
se savija. Do potiska seãiva najãe‰çe 
dolazi u podruãjima gde je te‰ko videti 
materijal koji se seãe.

Izbegavajte rezanje obodom lista u 
podruãju koje odgovara poloÏaju kazaljki 
izme÷u 12 i 3 ãasa. Brzina obrtanja lista 
moÏe da prouzrokuje bacanje upravo u 
tom podruãju primene lista, kada se 
koristi na debljim stablima.
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vladajuçim uslovima vetra, tako da oãi‰çena stabla padaju 
na oãi‰çeni deo sastojine.

âi‰çenje ‰ume sa listom testere

• Kod upotrebe na debljim stablima poveçava se opasnost 
od bacanja testere. Izbegavajte zato rezanje u podruãju 
koje odgovara poloÏaju kazaljki izme÷u 12 i 3 ãasa.

• Da bi se drvo oborilo na levu stranu, donji deo drveta treba 
da se reÏe sa desne strane. Nagnite list i pritisnite ga uz 
izvesno potiskivanje koso dole nadesno. Pritisnite 
istovremeno stablo sa za‰titom lista. Stavite list u poloÏaj 
koji odgovara poloÏaju

• Da bi se drvo oborilo na desnu stranu, donji deo drveta 
treba da se reÏe sa leve strane. Nagnite list i pritisnite ga 
koso nagore desno. Stavite list u poloÏaj koji odgovara 

poloÏaju kazaljku izme÷u 3 i 5 ãasa tako da smer obrtanja 
lista bude ispred donje

• Da bi se drvo oborilo napred, donji deo drveta treba da se 
povuãe nazad. Povucite list nazad brzim i sigurnim 
pokretom.

• Deblja stabla, to jest, stabla koja se reÏu, treba da se reÏu 
sa dve strane. Najpre procenite u kom smeru çe pasti 
stablo. Rez najpre napravite sa strane pada. Zatim 
zasecite oko stabla sa druge strane. Pritisak potiskivanja 
pode‰avajte zatim u zavisnosti

• Ukoliko su stabla veoma gusta, onda treba podesiti brzinu 
hoda pri radu.

• Ukoliko list zaglavi u stablu, nikada ne povlaãite ma‰inu da 
bi ga oslobodili. U tom sluãaju moÏe doçi do uni‰tenja lista, 
menjaãa ugla, cevi pogonskog vratila ili upravljaãa. Pustite 
ruãice, uhvatite oko cevi pogonskog vratila obema rukama 
i lagano oslob
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âi‰çenje Ïbunja listom testere

• Odsecite tanja stabla i ‰iblje. Radite njihajuçim kretanjem 
testere sa boãne strane.

• Poku‰ajte da odreÏete vi‰e stabiljki jednim pokretom 
testere.

• Kod gustog Ïbunja obraslog li‰çem, oãistite najpre oko 
gustog Ïbunja. Najpre odsecite visoke panjeve spoljnog 
dela kako biste izbegli zaglavljivanje. OdreÏite zatim 
panjeve na Ïeljenu visinu. Poku‰ajte zatim da prodrete 
listom i da odreÏete sredi‰nji deo 

âi‰çenje trave listom za ko‰enje trave

• List za ko‰enje trave i noÏ za ko‰enje trave nesme se 
koristiti za stabiljke nalik drva. 

• Za sve vrste visoke ili snaÏne trave upotrebljava se list za 
ko‰enje trave.

• Trava se kosi njihajuçim kretanjem sa boãne strane, 
kretanje sa desne na levu stranu je ãi‰çenje, a kretanje sa 
leve na desnu stranu je povratno kretanje. Pustite neka list 
radi sa leve strane (kao u poloÏaju kazaljki izme÷u 8 12 
ãasova).

• Kada se list nagne malo na levu stranu pri ãi‰çenju trave, 
trava se sakuplja u otkose, koji se kasnije sakupljaju, na 
primer, grabljama.

• TeÏite da radite u odre÷enom ritmu. Stojte stabilno sa 
raskoraãenim nogama. Pomerite se iz tog poloÏaja posle 
povratnog kretanja i postavite se ponovo u stabilan 
poloÏaj.

• Ostavite oslonu ‰olju da leÏi prema tlu. Ona çe za‰tititi list 
od dodira sa tlom.

• Smanjite opasnosti od obmotavanja materijala oko lista 
pridrÏavajuçi se sledeçih pravila: 

1Radite uvek sa punim gasom.

2Izbegavajte da gazite preko materijala od tek obavljenog 
ãi‰çenja za vreme povratnog kretanja.

• Zaustavite motor i skinite ma‰inu sa uprtaãa pre nego ‰to 
zapoãnete sa skupljanjem materijala od ãi‰çenja.

Ko‰enje trave sa glavom trimera

Trimovanje

• DrÏite glavu trimera odmah iznad tla, i nagnite je pod 
izvesnim uglom. Kraj reznog gajtana çe obaviti posao. 
Pustite gajtan da radi u svom sopstvenom taktu. Nikada ne 
pritiskajte rezni gajtan u materijal koji treba da se trimuje.

• Rezni gajtan lako uklanja travu i korov uz zidove, ograde, 
drveça i leje, ali moÏe tako÷e da o‰tetiti osetljivu koru 
drveça i Ïbunja, a moÏe i da o‰teti stubove ograde.

• Manje opasnosti postoje po vegetaciju kori‰çenjem kraçeg 
reznog gajtana do 10-12 cm i sa manjim brojem obrtaja 
motora.

âi‰çenje struganjem

• Tehnikom ãi‰çenja struganjem se utklanja sva neÏeljena 
vegetacija. DrÏite glavu trimera odmah iznad tla i nagnite 
je. Pustite da kraj reznog gajtana udara tlo oko drveta, 
stubova, statue i sliãnog. PAÎNJA! Ova tehnika poveçava 
habanje reznog gajtana.

• Rezni gajtan se haba brÏe i mora se ãe‰çe puniti pri radu 
sa kamenjem, opekom, betonom, metalnim stubovima, 
itd. nego pri kontaktu sa drvetom i drvenim stubovima.

• Kod trimovanja i ãi‰çenja struganjem treba da manje 
primenjujete puni gas (80%), kako bi rezni gajtan trajao 
duÏe i kako bi se manje habala glava trimera.
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Podsecanje

• Trimeri su idealni za podsecanje na mestima, na kojima bi 
te‰ko moglo da se iza÷e na kraj sa uobiãajenom 
kosaãicom za travu. DrÏite rezni gajtan paralelno sa tlom 
pri podsecanju. Izbegavajte pritiskanje glave trimera 
prema tlu, po‰to se time moÏe uni‰titi travnjak i o‰tetiti 
rezni alat.

• Izbegavaj da glava trimera bude u stalnom kontaktu sa 
tlom za vreme normalnog podsecanja. Takav stalni 
kontakt moÏe da prouzrokuje o‰teçenja i i habanje glave 
trimera.

âi‰çenje metenjem

• Ventilatorski efekat rotacionog reznog gajtana moÏe da se 
upotrebi za brzo i jednostavno ãi‰çenje. DrÏite rezni gajtan 
paralelno iznad povr‰ine koju treba da pometete i povlaãite 
alat napred i nazad.

• Kod podsecanja i ãi‰çenja metenjem treba da koristite 
puni gas kako biste postigli dobar rezultat.

VAÎNO!

Da bi se izbegla neravnoteÏa i vibracije u ruãicama, glava 
trimera treba se ãistiti nakon svakog namatanja kabela. 
Pored toga, proverite da li je potrebno oãistiti i ostatak glave.
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Karburator

Va‰ proizvod firme Husqvarna konstruisan je i izra÷en prema 
specifikacijama koje smanjuju ‰tetne izduvne gasove. Kada 
motor utro‰i 8-10 rezervoara goriva onda je motor razra÷en. 
Da bi utvrdili da li je obavljeno najbolje pode‰avanje, i da li 
izduvni gasovi posle perioda razra÷ivanja imaju najniÏi moguçi 
nivo ‰tetnih materija, dajte Va‰em prodavcu/servisu (koji ima 
na raspolaganju brojaã obrtaja) da podesi Va‰ karburator.

Rad

• Karburator preko regulatora gasa upravlja brojem obrtaja 
motora. U karburatoru se me‰aju vazduh i gorivo i ta 
me‰avina se moÏe pode‰avati. Da bi se iskoristio 
maksimalan kapacitet ma‰ine me‰avina se mora pravilno 
podesiti.

• Pode‰avanjem karburatora prilago÷ava‰ motor lokalnim 
radnim uslovima, n.pr. klimi, nadmorskoj visini, vrsti 
benzina i vrsti dvotaktnog ulja koje se upotrebljava.

• Karburator ima tri moguçnosti pode‰avanja:

L = Spori mlaz vazduha

H = Brzi mlaz vazduha

T = Zavrtanj za pode‰avanje praznog hoda

• Îeljena koliãina goriva u odnosu na protok vazduha pri 
dodavanju gasa pode‰ava se L i H-mlazovima. Ako se 
njihov zavrtanj okrene u pravcu kazaljke na satu me‰avina 
vazduha i goriva postaje posnija (manje goriva), a ako se 
okrene suprotno kazaljki na satu me‰avina postaje masnija 
(vi‰e goriva). Posnija me‰avina daje veçi broj obrtaja 
motora a masnija me‰avina manji broj obrtaja. 

• Zavrtanj T reguli‰e brzinu rada motora u praznom hodu. 
Ako se zavrtanj T okrene u pravcu kazaljke na satu dobija 
se veçi broj obrtaja, a ako se okrene suprotno od kazaljke 
na satu dobija se manji broj obrtaja u praznom hodu.

Osnovno pode‰avanje

• Karburator je pode‰en na osnovni reÏim rada prilikom 
testiranja u fabrici. Osnovno pode‰avanje je pode‰eno na 
bogatiju sme‰u od optimalnog pode‰avanja, i treba da se 
zadrÏi za vreme prvih ãasova rada ma‰ine. Posle toga 
treba izvr‰iti fino pode‰avanje karburatora. Fino 
pode‰avanje treba da obavi obuãena iskusna osoba.

NAPOMENA!  Ukoliko se ure÷aj za rezanje okreçe u praznom 
hodu, zavrtanj T treba okrenuti nasuprot smeru okretanja 
kazaljke sve dok se ne zaustavi ure÷aj za rezanje.

Pode‰avanje praznog hoda

Pre nego ‰to se obave pode‰avanja, proverite da li je vazdu‰ni 
filtar ãist, i da li je postavljen poklopac vazdu‰nog filtra.

Podesite broj obrtaja u praznom hodu zavrtnjem T, ukoliko je 
neophodno ponovno pode‰avanje. Okrenite najpre zavrtanj-T 
u smeru okretanja kazaljke sve dok ure÷aj za rezanje ne poãne 
da se okreçe. Okrenite zatim zavrtanj u suprotnom smeru od 
smera okretanja kazaljke sve dok se ure÷aj za rezanje ne 
zaustavi. Pravilno pode‰eni broj obrtaja u praznom hodu je 
postignut, kada motor ravnomerno radi u svakom poloÏaju. 
Treba tako÷e da postoji dobra rezerva do broja obrtaja kada 
ure÷aj za rezanje treba da se okreçe.

Preporuãeni broj obrtaja u praznom hodu: Vidi poglavlje 
Tehniãki podaci.

T

H

L

!
UPOZORENJE! Ukoliko se broj obrtaja u 
praznom hodu ne moÏe podesiti tako da se 
zaustavi ure÷aj za rezanje, onda 
kontaktirajte prodavca/servis. Ne 
upotrebljavajte ma‰inu pre nego ‰to je 
pravilno pode‰ena ili popravljena.
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Prigu‰ivaã

NAPOMENA!  Neki prigu‰ivaãi buke su opremljeni 
katalizatorom. Vidite odeljak Tehniãki podaci da biste utvrdili 
da li je Va‰a ma‰ina snabdevena katalizatorom.

Prigu‰ivaã je zami‰ljen da smanji buku i usmeri izduvne 
gasove daleko od rukovaoca. Izduvni gasovi su vreli i u njima 
zna da bude varnica, ‰to moÏe da izazove poÏar ako su gasovi 
usmereni na suv i zapaljiv materijal.

Neki prigu‰ivaãi opremljeni su specijalnom mreÏom. Ako tvoja 
ma‰ina ima takav prigu‰ivaã treba mreÏu ãistiti bar jednom 
nedeljno, ‰to se radi Ïiãanom ãetkom. Na prigu‰ivaãu buke 
bez katalizatora, hvataã varnica treba ãistiti i eventualno 
zameniti jednom nedeljno. Na prigu‰ivaãu buke sa 
katalizatorom hvataã varnica treba prokontrolisati i eventualno 
oãistiti jednom meseãno. Kod eventualnih o‰teçenja 
hvataã varnica treba zameniti. Ukoliko je hvataã varnica 
zapu‰en, onda to moÏe biti znak da je smanjena funkcija 
katalizatora. Kontaktirajte Va‰eg prodavca radi kontrole. Sa 
zapu‰enim hvataãem varnica ma‰ina se pregreva ‰to moÏe da 
ima za posledicu o‰teçenje cilindra i klipa.

NAPOMENA!  Ne upotrebljavajte nikada ma‰inu sa 
prigu‰ivaãem buke koji je u lo‰em stanju.

Rashladni ure÷aj

Da bi se ostvarila najniÏa moguça radna temperatura ma‰ina 
je opremljena rashladnim ure÷ajem.

Delovi rashladnog ure÷aja su sledeçi:

1 Dovod vazduha u sklop startera.

2 Elise zamajca.

3 Rebra za hla÷enje na cilindru.

4 Poklopac cilindra (dovodi hladan vazduh na cilindar).

5 Poklopac prigu‰ivaãa

6 Ploãa prigu‰ivaãa

Rashladni ure÷aj ãisti ãetkom jednom nedeljno, a po potrebi i 
ãe‰çe. Prljav ili zaãepljen rashladni ure÷aj dovodi do 
pregrevanja ma‰ine i o‰teçenja klipa i cilindra.

Sveçica

Na stanje sveçice utiãe:

• Nepravilno pode‰en karburator.

• Pogre‰na sme‰a ulja i goriva (zbog mnogo ulja ili 
pogre‰nog odnosa ulja).

• Prljav preãistaã vazduha.

Ovi faktori dovode do stvaranja naslaga na elektrodama 
sveçice, ‰to moÏe dovesti do smetnji pogona i te‰koça sa 
paljenjem.

!
UPOZORENJE! Prigu‰ivaãi buke sa 
katalizatorom ostaju i dalje vruçi kako pri 
upotrebi tako i posle zaustavljanja. To 
vaÏi tako÷e i pri radu u praznom hodu. 
Dodirivanjem se mogu prouzrokovati 
opekotine na koÏi. Budite oprezni u 
pogledu opasnosti od poÏara!
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ODRÎAVANJE
Ako ma‰ina ostvaruje mali uãinak, te‰ko se pali ili slabo radi u 
praznom hodu: uvek prvo pregledaj sveçicu pre poduzimanja 
drugih mera. Ako je sveçica prljava oãisti je i istovremeno 
proveri da je razmak elektroda 0,65 mm. Sveçicu treba 
zameniti posle oko mesec dana rada ili ãak ranije ako je 
potrebno. 

NAPOMENA!  Uvek upoterbljavaj preporuãen tip sveçice! 
Pogre‰na sveçica moÏe da dovede do te‰kog o‰teçenja klipa/
cilindra. Proveri da sveçica ima tkz. za‰titu protiv radio valova. 

Preãistaã vazduha

Preãistaã vazduha se mora redovno ãistiti od pra‰ine i 
neãistoçe da bi se izbeglo sledeçe:

• Poremeçaji rada karburatora.

• Problemi sa paljenjem.

• Smanjenje kapaciteta motora.

• Nepotrebno habanje delova motora

• Nenormalno velika potro‰nja goriva

Oãistite filtar posle 25 ãasova rada ili ãe‰çe, ukoliko se radi o 
neobiãno pra‰njavim uslovima rada.

âi‰çenje vazdu‰nog filtra

Zatvorite kontrolu sauga tako ‰to çete saug postaviti u poloÏaj 
sauga.

Demontirajte poklopac vazdu‰nog filtra i skinite filtar. Operite 
ga u ãistoj i toploj sapunici. Vazduhom ili ãetkom oãistite i 
unutra‰njost poklopca filtera. Proverite da li je filtar suv i zatim 
ga montirajte.

Uklonite filcani filter iz drÏaãa filtera i ãetkicom polako oãistite 
ostatke iz filtera. Proverite povr‰inu gumenog poklopca. 
Promenite filter na gumenom poklopcu ako je o‰teçen.

Preãistaã vazduha koji je neko vreme bio u upotrebi ne moÏe 
se potpuno oãistiti i zato se mora u pravilnim razmacima 
zamenjivati novim. O‰teçen preãistaã vazduha mora se 
uvek zameniti. Ako su vazdu‰ni filteri o‰teçeni, izuzetno 
prljavi ili natopljeni gorivom, obavezno moraju da se zamene.

Menjaã ugla

Menjaã ugla je u fabrici napunjen odgovarajuçom koliãinom 
masti za podmazivanje. Pre nego ‰to se ma‰ina pusti u rad, 
treba da se prokontrtoli‰e da li je menjaã napunjen mazivom 
do 3/4. Upotrebljavajte specijalnu mast za podmazivanje 
firme HUSQVARNA.

Mazivo u kuçi‰tu menjaãa ne treba normalno menjati osim pri 
eventualnim popravkama.

Rasklopiva cev pogonskog vratila (525RK)

Kraj pogonskog vratila u donjem delu cevi treba da se 
podmaÏe sa unutra‰nje strane ma‰çu za podmazivanje svakih 
30 radnih ãasova. Ukoliko se podmazivanje ne vr‰i redovno 
onda postoji opasnost da kraj pogonskog vratila (oÏljebljena 
spojka) zariba kod raskl

0,65
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·ema odrÏavanja

Sledi lista odrÏavanja koje treba izvr‰iti na ma‰ini. Veçina radova opisinan je u odeljku OdrÏavanje. Korisnik sme vr‰iti odrÏavanje 
i servisiranje samo na naãin opisan u ovom Uputstvu za rukovaoca. Svaki obimniji rad treba da izvr‰i ovla‰çeni servisni centar.

OdrÏavanje
Svakodnevno 
odrÏavanje

Sedmiãno 
odrÏavanje

Meseãno 
odrÏavanje

Oãistite ma‰inu spolja. X

Proverite da li osiguraã gasa i gas rade bezbedno. X

Prokontroli‰ite da li funkcioni‰e kontakt za zaustavjanje. X

Prokontroli‰ite da se ne okreçe ure÷aj za rezanje prilikom praznog 
hoda.

X

Oãisti preãistaã vazduha. Promeni po potrebi. X

Prokontroli‰ite da li je za‰tita neo‰teçena i da nema stvorenih 
naprslina. Zamenite za‰titu ukoliko je bila izloÏena udaru ili ima 
naprsline.

X

Prokontroli‰ite glavu trimera da nije o‰teçena i da nema narpslina. 
Zamenite glavu trimera ukoliko je to neophodno.

X

Proveri da nema labavih matica i zavrtanja i po potrebi pritegni. X

Prokontroli‰ite da nema ispust goriva iz motora, rezervoara goriva ili 
cevi goriva.

X

Prokontroli‰ite startni ure÷aj i njegovo uÏe. X

Proveri da antivibracioni elementi nisu omek‰ali ili o‰teçeni. X

Oãistite sveçicu za paljenje spolja. Demontirajte je i prokontroli‰ite 
rastojanje elektroda. Podesite rastojanje izme÷u elektroda na 0,65 
mm ili zamenite sveçicu za paljenje. Proveri da sveçica ima tkz. 
za‰titu protiv radio valova. 

X

Oãistite sistem za hla÷enje ma‰ine. X

Oãistite ili zamenite hvataã varnica u prigu‰ivaãu buke (vaÏi samo za 
prigu‰ivaãe buke bez katalizatora).

X

Oãistite karburator spolja i prostor oko njega. X

Prokontroli‰ite da li je menjaã ugla napunjen sa 3/4 maziva. Dopunite 
specijalnom ma‰çu ukoliko to bude potrebno.

X

Proverite da filter za gorivo nije prljav, ili crevo za dovod goriva naprslo 
ili na drugi naãin o‰teçeno. Zamenite po potrebi.

X

Proveri sve kablove i prikljuãke. X

Prekontroli‰ite spojnicu, opruge spojnice, i bubanj spojnice, zbog 
eventualnog habanja. Ukoliko je potrebno, zamenite ih u ovla‰çenom 
servisu.

X

Zamenite sveçicu za paljenje. Proveri da sveçica ima tkz. za‰titu 
protiv radio valova.

X

Prokontroli‰ite i oãistite eventualno hvataã varnica u prigu‰ivaãu buke 
(vaÏi samo za prigu‰ivaãe buke sa katalizatorom).

X
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Tehniãki podaci

NAPOMENA! Ovaj sistem za paljenje motora sa sveçicom je u skladu sa kanadskim standardom ICES-002.

Napomena 1: Emitovanje buke prema okolini izmjereno kao zvuãni efekat (LWA) prema EZ-zahtjevima 2000/14/EZ. Nivo 
pritiska vazduha zvuãnog izvora iz izve‰taja za ma‰inu je meren sa originalnim dodatkom za seãenje koji proizvodi najglasniji nivo. 
Do razlike izme÷u garantovane i izmerene jaãine zvuka dolazi zbog toga ‰to garantovana jaãina zvuka ukljuãuje i disperziju 
rezultata merenja, kao i zbog varijacija izme÷u razliãitih ma‰ina na istom modelu u skladu sa Direktivom 2000/14/EC.

Napomena 1:

Napomena 2: Podaci iz izve‰taja za ekvivalentni nivo vazdu‰nog pritiska izvora buke imaju tipiãnu statistiãku disperziju 
(standardno odstupanje) od 1 dB (A).

Napomena 2:

Napomena 3: Podaci iz izve‰taja za ekvivalentni nivo vibracija imaju tipiãnu statistiãku disperziju (standardno odstupanje) od 1 
m/s2.

Tehniãki podaci 525RX 525RXT 525RK

Motor

Zapremina cilindra, cm3 25,4 25,4 25,4

Preãnik cilindra, mm 34 34 34

Hod klipa, mm 28 28 28

Prazan hod, o/min 3000 3000 3000

Preporuãena maks. brzina bez optereçenja, o/min 9500/11000 9500/11000 9500/11000

Glava trimera/Seãivo za travu

Broj obrtaja na izlaznom vratilu, o/min 6500/7500 6500/7500 6500/7500

Glava trimera/Seãivo za travu

Maks. snaga motora, sagl. ISO 8893, kW/ o/min 1,0/8500 1,0/8500 1,0/8500

Prigu‰ivaã buke sa katalizatorom Da Da Da

Sistem za paljenje reguliran brojem obrtaja Da Da Da

Ure÷aj za paljenje

Sveçica NGK BPMR8Y NGK BPMR8Y NGK BPMR8Y

Razmak izme÷u elektroda, mm 0,65 0,65 0,65

Ure÷aj za gorivo i podmazivanje

Zapremina rezervoara za gorivo, l 0,51 0,51 0,51

TeÏina

TeÏina, bez goriva, ure÷aja za rezanje i za‰tite, kg 5,1 5,4 5,6

Emitovanje buke

(vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 104 104 104

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 106 106 106

Jaãine zvuka

(vidi napomenu 2)

Ekvivalent nivoa buke kod uha rukovaoca, izmereno prema EN 
ISO 11806 i ISO 22868, dB(A):

Opremljeno glavom podrezivaãa (original) 94 93 94

Opremljeno seãivom za travu (original) 94 92 93

Jaãina vibracije

(vidi napomenu 3)

Nivoi vibracija na ruãici, izmereno prema EN ISO 22867, m/
s2

Opremljeno glavom podrezivaãa (original), levo/desno 2,1/2,3 1,8/1,9 2,1/1,9

Opremljeno seãivom za travu (original), levo/desno 1,9/2,2 1,9/2,0 2,3/2,5



TEHNIâKI PODACI
Izjava o saobraznosti prema zahtjevima EZ

(VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel. +46-36-146500, ovim potvr÷uje da testere za ãi‰çenje Husqvarna 
525RX, 525RXT, 525RK poãev od serijskog broja iz 2016. godine pa nadalje (godina je navedena u ãitljivom obliku na tablici 
sa oznakama tipa iza koga sledi serijski broj) odgovaraju odredbama datim u DIREKTIVI SAVETA:

   - od 17. maja 2006., „u vezi sa ma‰inskom opremom' 2006/42/EZ.

   - od 26 februar 2014 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2014/30/EU.

   - od 8 maja 2000 "u vezi emitovanja buke prema okolini" 2000/14/EZ. Procena prilago÷enosti prema Aneksu V. Za 
informacije u vezi sa emitovanjem buke, pogledajte odeljak Tehniãki podaci.

Sledeçi standardi su primenjeni:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ·vedska, je obavio dobrovoljno ispitivanje tipa za Husqvarna AB. 
Certifikati nose broj:  SEC/13/2383 - 525RX, 525RXT, 525RK

Huskvarna 30 Mart 2016

Per Gustafsson, ·ef razvoja (Ovla‰çeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehniãku dokumentaciju.)

Odobreni pribor Tip
Za‰tita ure÷aja za rezanje, br. 
artikla

Sredi‰nja rupa lista/noÏa Ø 25,4 mm

Navoj osovine lista M10

List za travu/noÏ za travu
Grass 255-4 1" (Ø 255 4-zuba) 503 93 42-02 / 588 11 79-01

Grass blade 255-3 (Ø 255 3-zuba) 503 93 42-02 / 588 11 79-01

List testere Scarlet 200-22 1" (Ø 200 22-zuba) 537 29 95-01

Plastiãni noÏevi
Tricut Ø 300 mm (Zasebna seãiva imaju 
broj dela 531 01 77-15)

503 93 42-02 / 588 11 79-01

Glava trimera

T25 (kabl Ø 2,0 - 2,7 mm)
503 93 42-02 /  503 97 71-01 
588 43 70-01 / 588 11 79-01

T35, T35x (kabl Ø 2,4 - 3,0 mm)
503 93 42-02 /  503 97 71-01 
588 43 70-01 / 588 11 79-01

Superauto II
503 93 42-02 /  503 97 71-01 
588 43 70-01 / 588 11 79-01

Alloy (kabl Ø 2,4 mm)
503 93 42-02 /  503 97 71-01 
588 43 70-01 / 588 11 79-01

Oslona ‰olja Fiksna -
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