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Dnevnik servisiranja

          
Servis prije isporuke

1 Bateriju punite najmanje 4 h uz maks. 3 A. 

2 Provjerite i prilagodite tlak zraka u gumama (100 kPa, 
1,0 bar, 14,5 PSI).

3 Prilagodba rezne jedinice:

Prilagodite opruge za podizanje (efektivna teÏina 
rezne jedinice treba biti 12 – 15 kg / 26,5 – 33 Ib).

Prilagodite reznu jedinicu tako da straÏnji rub bude 2 
– 4 mm / 1/8’’ vi‰i od prednjeg ruba.

Postavku visine rezne jedinice prilagodite tako da je 
ograniãenje visine reza pri najniÏoj visini reza 5 mm / 
3/16’’ iznad okvira jedinice.

4 Provjerite je li u motoru dovoljna koliãina ulja.

5 Provjerite ima li ulja u spremniku ulja za prijenos.

6 Prikljuãite akumulator.

7 Ullijte gorivo i pokrenite motor.

8 Provjerite miãe li se stroj u neutralnom poloÏaju.

9 Provjerite:

Pogon prema naprijed.

Pogon unatrag.

Rad noÏeva.

Sigurnosni prekidaã na sjedalu.

Sigurnosni prekidaã na polugi za podizanje.

Sigurnosni prekidaã. Za hidrostatske papuãice.

10 Provjerite razinu ulja u sustavu hidraulike. Po potrebi 
nadolijte.

11 Obavijestite klijenta o:

NuÏnosti i prednostima servisiranja stroja prema 
planu servisiranja

Servisiranju i utjecaju ovog dnevnika na vrijednost 
rabljenog stroja.

Jamstvo na transmisiju vrijedi samo ako se brzina 
okretanja prednjih i straÏnjih kotaãa provjeravala u 
skladu s rasporedom servisiranja. Po potrebi podesite 
na vrijednosti iz tablice u servisnom priruãniku. Izvodi 
distributer ovla‰ten za servisiranje. Ako nije izvr‰ena 
prilagodba, doçi çe do o‰teçenja sustava.

Stroj na temperaturama ispod 0 °C morate najmanje 
10 min zagrijavati kako biste zagrijali ulje u sustavima 
hidraulike i prijenosa. U suprotnom postoji opasnost 
od zakazivanja prijenosa i smanjenja vijeka trajanja prijenosa.

Servisiranju i utjecaju ovog dnevnika na vrijednost 
rabljenog stroja.

Rasponu primjene funkcije BioClip.

Cjelokupnom dokazu o kupovini itd.

 
 

Proveden je servis prije isporuke. Nema nerije‰enih problema. 
Certificirano:

Nakon prvih 25 sati

1 Zamijenite motorno ulje.

2 Mijenjanje ulja u mjenjaãkoj kutiji (Samo strojevi s 
pogonom na sve kotaãe (AWD))

3 Provjerite brzinu okretanja prednjih i straÏnjih kotaãa 
u skladu s rasporedom servisiranja. (Samo strojevi s 
pogonom na sve kotaãe (AWD)) Pogledajte priruãnik 
za radionicu.

Datum: 
 

 

KilometraÏa: 
 

 

Potpis: 
 

 

Naljepnica: 
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UVOD

                     
Po‰tovani kupãe!
Hvala ‰to ste odabrali kosilicu Husqvarna Rider. Kosilice Husqvarna Rider izra÷ene su prema jedinstvenom dizajnu sa sprijeda ugra÷enom 
reznom jedinicom i patentiranim zglobnim upravljanjem. Kosilice Rider dizajnirane su za maksimalnu uãinkovitost ãak i na malim ili 
ograniãenim povr‰inama. Blisko skupljene komande i papuãicom upravljani hidrostatski prijenos tako÷er doprinose uãinkovitosti ovog stroja.

Ovaj priruãnik za rukovanje vrijedan je dokument. Po‰tivajuçi upute (za rad, servisiranje i odrÏavanje itd.) znaãajno moÏete produljiti vijek 
trajanja stroja te poveçati vrijednost rabljenog stroja.

Prilikom prodaje kosilice Rider obavezno proslijedite korisniãki priruãnik novom vlasniku.

Posljednje poglavlje u korisniãkom priruãniku sadrÏi dnevnik servisiranja. Obavezno zabiljeÏite sve servisne radove i popravke. Dobro 
dokumentirana povijest servisiranja smanjuje tro‰kove sezonskih odrÏavanja i utjeãe na vrijednost rabljenog stroja. Prilikom isporuke u 
radionicu radi servisiranja s kosilicom Rider ponesite i korisniãki priruãnik.

VoÏnja i prijevoz na javnim prometnicama
Prije voÏnje strojem po javnoj prometnici provjerite odgovarajuçe prometne propise. Ako stroj prevozite na drugom vozilu obavezno koristite 
odobrene ure÷aje za osiguravanje i uvjerite se kako je stroj sigurno prihvaçen.

Vuãa
Ako je opremljen hidrostatskim prijenosom, stroj smijete vuçi samo na male udaljenosti i niskim brzinama, u suprotnom postoji opasnost od 
o‰teçenja prijenosa.

Prijenos mora biti iskljuãen tijekom vuãe. Upute potraÏite pod naslovom Premosni ventili.

Upotreba
Ova rider kosilica namijenjena je ko‰nji trave na otvorenim i ravnim podruãjima. Uz to, dostupan je asortiman dodatne opreme s preporukom 
proizvo÷aãa pomoçu koje moÏete pro‰iriti podruãje primjene. Vi‰e informacija o dostupnoj dodatnoj opremi zatraÏite od ovla‰tenog 
zastupnika. Stroj se smije upotrebljavati samo s opremom koju je preporuãio proizvo÷aã. Sve ostale vrste upotrebe nisu ispravne. Morate se 
uskladiti i strogo pridrÏavati uvjeta za rad, servisiranje i popravljanje koje navodi proizvo÷aã i koji tako÷er utvr÷uju osnovne elemente namjene.

Upravljanje, servisiranje i popravak stroja dopu‰ten je iskljuãivo osobama upoznatima s posebnim karakteristikama i odgovarajuçim 
sigurnosnim postupcima.

Obavezno morate po‰tivati propise za sprjeãavanje nezgoda, sva druga opça pravila sigurnosti i medicine rada te sve prometne propise.

Sve proizvoljne preinake stroja proizvo÷aãa osloba÷aju odgovornosti za nastalu ‰tetu ili ozljede.

Dobro servisiranje
Proizvodi tvrtke Husqvarna prodaju se po cijelom svijetu i to vama, klijentu, osigurava najbolju podr‰ku i servis. Na primjer, ovaj stroj je prije 
isporuke pregledao i prilagodio va‰ ovla‰teni distributer. Pregledajte certifikaciju u dnevniku servisiranja u ovom priruãniku.

Za rezervne dijelove ili savjete o problemima pri servisiranju, uvjetima jamstva itd. obratite se:

Na nazivnoj ploãici stroja nalaze se sljedeçi podaci: 

• Oznaka tipa stroja.

• Broj tipa proizvo÷aãa.

• Serijski broj stroja.

Prilikom narudÏbe rezervnih dijelova navedite oznaku tipa i serijski broj.

VAÎNO! Jamstvo na transmisiju vrijedi samo ako se brzina okretanja prednjih i straÏnjih kotaãa provjeravala u skladu s rasporedom 
servisiranja. Po potrebi podesite na vrijednosti iz tablice u servisnom priruãniku. Izvodi distributer ovla‰ten za servisiranje. Ako nije izvr‰ena 
prilagodba, doçi çe do o‰teçenja sustava. (Samo strojevi s pogonom na sve kotaãe (AWD))

 
 

 

Ovaj korisniãki priruãnik pripada stroju sa serijskim brojem: 
 

 
 

 
 

 
 

Motor 
 

 
 

 
 

 
 

Prijenos 
 

 
 

 
 

 
 

4 – Croatian



    

OBJA·NJENJE ZNAKOVA

     
Znakovi

Ovi simboli nalaze se na stroju i u uputama. Ostali simboli/

naljepnice koji su navedeni na stroju vaÏe za specifiãne 

zahtjeve certifikata izvjesnih trÏi‰ta.

UPOZORENJE! Neoprezna ili nepravilna 
uporaba moÏe dovesti do ozbiljnih, ãak i 
fatalnih ozljeda korisnika ili drugih.

PaÏljivo proãitajte priruãnik i dobro shvatite 
sadrÏaj prije rukovanja strojem.

Ovaj proizvod se podudara sa vaÏeçim EZ 
uputama.

Brzo

Polako

Zaustavite motor.

Prigu‰nica.

Pogonsko gorivo

Razina ulja

Visina rezanja

Gorivo

Prema naprijed

Paljenje

Parkirna koãnica

Stvaranje buke prema okuÏenju prema EC 
uputi. Jaãina buke stroja se navodi u poglavlju 
Tehniski podaci kao i na naljepnici.

Pritisnuta spojka

Otpu‰tena spojka

Upozorenje: rotirajuçi dijelovi DrÏite podalje ‰ake 
i stopala.

Okretni noÏevi Ako je motor u pogonu, ruke 
i stopala nemojte stavljati ispod poklopca.

VoÏnja preko nagiba nije dopu‰tena.

Upotreba kosilice u neposrednoj blizini osoba, 
posebice djece, i kuçnih ljubimaca nije 
dopu‰tena.

Nije dopu‰teno prevoziti putnike na stroju ili 
opremi

Ako nije postavljena rezna jedinica, vozite 
vrlo sporo.

Koãnica

Prije popravaka i odrÏavanja iskljuãite motor i 
izvucite kabel paljenja.

Provjerite razinu ulja u motoru

Provjerite razinu ulja u prijenosu

>10
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OBJA·NJENJE ZNAKOVA

         
Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja su svrstana u tri razine.

UPOZORENJE!

VAÎNO!

PAÎNJA!

!
UPOZORENJE! Upotrebljava se ako postoji 

opasnost da zbog nepo‰tivanja uputa u 

priruãniku do÷e do ozljede ili smrtne 

posljedice za rukovatelja ili ‰tetnih posljedica 

za okolinu.

VAÎNO! Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog 
nepo‰tivanja uputa u priruãniku do÷e do ozljede rukovatelja ili 
‰tetnih posljedica za okolinu.

PAÎNJA! Upotrebljava se ako postoji opasnost da zbog 
nepo‰tivanja uputa u priruãniku do÷e do o‰teçenja materijala ili 
stroja.
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·TO JE ·TO?

   
PoloÏaj komandi

1 2 3 54 6 7 8 9 10 11

20 19 17 16 15 14 13 1218

1 Ograniãavaã brzine papuãice za kretanje prema naprijed 11 Elektriãna utiãnica
2 Ograniãavaã brzine papuãice za kretanje unatrag

3 Prekidaã za svjetla

4 Premosni ventil prednje osovine

5 Poluga za prilago÷avanje visine rezanja

6 Poluga za hidrauliãko podizanje prikljuãaka

7 Gumb za prikljuãno vratilo.

8 Regulator gasa

9 Poluga ãoka

10 Blokada paljenja

12 Zapor poklopca

13 Premosni ventil straÏnje osovine

14 Sigurnosni pojas 

15 âep za gorivo

16 Prilagodba sjedala

17 Natpisna ploãica s brojem proizvoda i serijskim brojem

18 Brojaã

19 Parkirna koãnica

20 Gumb za blokadu parkirne koãnice
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UPUTSTVA ZA SIGURNOST NA RADU

                                                      
Uputstva za sigurnost na radu

Ovo su sigurnosne upute. PaÏljivo ih proãitajte.

Osigurajte svoju kosilicu Rider.

• Provjerite jamstveno pokriçe za va‰u novu kosilicu Rider.

• Obratite se osiguravateljskoj tvrtki.

• Potrebno vam je sveobuhvatno osiguranje koje obuhvaça: 
treçe strane, poÏar, o‰teçenje, kra÷u i odgovornost

Opça namjena

• Prije pokretanja stroja proãitajte sve upute u ovom korisniãkom 
priruãniku. Usvojite ih i po‰tujte.

• Nauãite sigurno koristiti stroj i njegove komande te kako se 
brzo zaustaviti. Tako÷er nauãite prepoznavati sigurnosne 
naljepnice.

• Stroj smiju koristiti iskljuãivo odrasle osobe upoznate s 
naãinima kori‰tenja.

• Prilikom pokretanja motora, ukljuãenja pogona ili kretanja nitko 
se ne smije zadrÏavati u blizini stroja.

• Oãistite podruãje od kamenja, igraãaka, Ïica i dr. koje mogu 
zahvatiti i odbaciti noÏevi.

• Pazite na izbacivaã i nemojte ga usmjeravati prema osobama.

• Prije ãi‰çenja rezne jedinice zaustavite motor i onemoguçite 
njegovo pokretanje.

• Imajte na umu kako je vozaã snosi odgovornost za opasnosti i 
ozljede.

• Nije dopu‰ten prijevoz putnika. Stroj je namijenjen za jednu 
osobu.

• Prije voÏnje unatrag obavezno pogledajte dolje i unatrag. 
Pazite na malene i velike prepreke.

• Usporite prije skretanja.

• Iskljuãite noÏeve kada se ne kreçete.

• Budite paÏljivi prilikom kruÏenja oko priãvr‰çenih predmeta 
kako ih ne biste zahvatili noÏevima. Strojem nije dopu‰teno 
prelaziti preko stranih predmeta.

• Stroj koristite iskljuãivo danju ili drugim dobro prozraãenim 
uvjetima. OdrÏavajte stroj na sigurnoj udaljenosti od rupa ili 
nepravilnosti u tlu. Obratite paÏnju na druge moguçe 
opasnosti.

• Nikada nemojte koristiti stroj ako ste umorni, ako ste pili 
alkohol ili uzimate lijekove ili opijate koji djeluju na va‰ vid, 
sposobnost rasu÷ivanja ili koordinaciju.

• Stroj nemojte koristiti u lo‰im vremenskim uvjetima, na 
primjer u magli, po ki‰i, u vlaÏnim ili mokrim uvjetima, za jakih 
vjetrova, u iznimnoj hladnoçi, ako postoji opasnost od munje 
itd.

• Prilikom rada uz cestu ili njenog prelaÏenja obratite paÏnju na 
promet.

• Stroj s ukljuãenim motorom nije dopu‰teno ostaviti bez 
nadzora. Prije napu‰tanja stroja obavezno zaustavite noÏeve, 
aktivirajte parkirnu koãnicu, zaustavite motor i uklonite kljuã.

!
UPOZORENJE! Tijekom rada ure÷aj stvara 

elektromagnetsko polje. To polje u nekim 

sluãajevima moÏe ometati aktivne ili pasivne 

medicinske implantate. Radi smanjenja rizika 

od te‰kih ili smrtonosnih ozljeda 

preporuãujemo da se osobe s medicinskim 

implantatima posavjetuju s lijeãnikom i 

proizvo÷aãem implantata prije rukovanja 

ure÷ajem.

!
UPOZORENJE! Stroj moÏe odsjeçi ‰aku ili 

stopalo te izbacivati predmete. Nepo‰tivanje 

sigurnosnih uputa moÏe uzrokovati ozbiljne 

ozljede.

!
UPOZORENJE! Unutarnjost ispu‰nog lonca 

sadrÏi kemikalije koje mogu biti kancerogene. 

Izbjegavajte dodir elementima u sluãaju 

o‰teçenog ispu‰nog lonca.

!
UPOZORENJE! Motor ispu‰ta ugljiãni 

monoksid, bezbojan i otrovan plin. Stroj 

nemojte koristiti u zatvorenim prostorima.
8 – Croatian



    

UPUTSTVA ZA SIGURNOST NA RADU

                       
• Kori‰tenje ili servisiranje stroja nikada nemojte dopustiti djeci ili 
osobama bez odgovarajuçe obuke. Starost korisnika moÏe biti 
regulirana lokalnim zakonima.

• Koristite za‰titu za sluh kako biste smanjili opasnost od 
slabljenja sluha.

• No‰enje ‰iroke odjeçe, nakita ili sliãnih predmeta koje mogu 
zahvatiti pokretni dijelovi nije dopu‰teno.

• Stroj ne smijete koristiti bez obuçe. Obavezno nosite za‰titne 
cipele ili ãizme, po moguçnosti sa ãeliãnom kapicom.

• Prilikom kori‰tenja stroja obavezno vam na raspolaganju mora 
biti oprema za prvu pomoç.

VoÏnja po nagibima

VoÏnja po nagibima jedna je od radnji pri kojoj je opasnost od 
gubitka kontrole nad vozilom i prevrtanja najveça: to moÏe 
uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Svi nagibi uvjetuju poseban 
oprez. Ako nagib ne moÏete savladati vozeçi unatrag ili ako ste 
nesigurni, nemojte ga kositi.

Ovo trebate ãiniti

• Uklonite prepreke poput kamenja, grana itd.

• Kosite uz i niz nagib, ne popreãno.

• Stroj nemojte koristiti na nagibima veçim od 10°.

• Budite posebno paÏljivi ako su na stroju prikljuãci koji mogu 
promijeniti njegovu stabilnost.

• Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na nagibu. Ako kotaãi 
poãnu proklizavati, zaustavite noÏeve i polako se spustite niz 
nagib,

• Po nagibima obavezno vozite ugla÷eno i polako.

• Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.

• Izbjegavajte nepotrebna zaokretanja na nagibima. Ako su 
nuÏna, po moguçnosti zaokreçite polako i postupno prema 
dolje. Vozite polako. Nemojte naglo okretati kotaãe.

• Pazite na brazde, rupe te izboãine i nemojte voziti preko njih. 
Stroj se lak‰e preokreçe na neravnom tlu. Visoka trava skriva 
prepreke.

• Nemojte kositi preblizu rubova, jaraka ili obala. Stroj se 
iznenada moÏe preokrenuti ako jedan kotaã prije÷e preko ruba 
strmog nagiba ili jarka, ili ako do÷e do popu‰tanja ruba.

• Nemojte kositi mokru travu. Klizava je te kotaãi mogu izgubiti 
prianjanje i stroj se moÏe sklizati.

• Nemojte poku‰avati stabilizirati stroj spu‰tanjem noge na tlo.

!
UPOZORENJE! Pri svakoj upotrebi stroja çe 

se samo propisana osobna za‰itna oprema 

upotrijebiti. Osobna za‰titna oprema ne 

elimini‰e rizik na ozljedu ali smanjuje 

posljedice ako se ozljeda dogodi. Zamolite 

prodavaãa motornih pila da vam pomogne 

izabrati opremu.

VAÎNO!

Nemojte voziti niz nagibe s podignutim reznim kuçi‰tem.

>10
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UPUTSTVA ZA SIGURNOST NA RADU
• Stroj prilikom ãi‰çenja ‰asije ne smijete dovesti u blizinu 
spustova ili jaraka.

• Prilikom ko‰nje nemojte prilaziti grmlju i drugim predmetima.

• Pratite upute proizvo÷aãa za poveçanje stabilnosti stroja 
utezima za kotaãe ili protuutezima.

Djeca

• Neopreznost kada se djeca zadrÏavaju u blizini stroja moÏe 
uzrokovati ozbiljne nezgode. Stroj i ko‰nja ãesto privlaãe 
djecu. Nikada nemojte pretpostaviti da se djeca zadrÏavaju 
tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli.

• Djeci zabranite pristup podruãju ko‰nje i osigurajte strogi 
nadzor druge odrasle osobe.

• Budite oprezni i ako djeca u÷u u radno podruãje, iskljuãite stroj.

• Prije i tijekom postupaka voÏnje unatrag gledajte unatrag i 
dolje kako biste bili sigurni da nema male djece.

• Nikada nemojte prevoziti djecu. Mogu pasti i ozbiljno se 
ozlijediti ili onemoguçavati sigurno upravljanje strojem.

• Djeca nikada ne smiju upravljati strojem.

• Posebno paÏljivi budite u blizini uglova, grmlja, drveça i drugih 
predmeta koji vam zaklanjaju pogled.

OdrÏavanje

• Zaustavite motor. Prije svih prilagodbi ili odrÏavanja uklonite 
kljuã paljenja kako biste onemoguçili pokretanje motora.

• Spremnik goriva nije dopu‰teno puniti u zatvorenom prostoru.

• Gorivo i njegova isparavanja otrovni su i iznimno zapaljivi. 
Prilikom rukovanja gorivom i motornim uljem morate biti 
iznimno paÏljivi jer neopreznost moÏe uzrokovati osobne 
ozljede ili poÏar.

• Gorivo pohranjujte iskljuãivo u odobrene spremnike.

• Uklanjanje ãepa i ulijevanje goriva uz motor u pogonu nije 
dopu‰teno.

• Prije punjenja gorivom priãekajte da se motor ohladi. Nemojte 
pu‰iti. Gorivo nemojte ulijevati u blizini iskri ili otvorenog 
plamena.

• Uljem, filtrima goriva i akumulatorom rukujte oprezno kako 
biste za‰titili ekologiju. Po‰tujte lokalne zahtjeve za reciklaÏu.

• Elektriãni udari mogu uzrokovati ozljede. Nemojte dodirivati 
kabele kada je motor u pogonu. Sustav paljenja nemojte 
ispitivati prstima.

• Ako do÷e do propu‰tanja sustava goriva, motor ne smijete 
pokretati do rje‰enja problema.

• Gorivo i stroj spremite u skladi‰te tako da propu‰tanje goriva ili 
isparavanja ne mogu uzrokovati o‰teçenja.

• Prije svake upotrebe provjerite razinu goriva i ostavite prostora 
za njegovo ‰irenje, jer u suprotnom toplina motora i sunca 
moÏe uzrokovati ‰irenje i prelijevanje goriva.

• Izbjegavajte prepunjavanje. Ako na stroj prolijete gorivo, 
oãistite proliveno i prije pokretanja motora priãekajte da ispari. 
Ako prolijete po odjeçi, zamijenite je.

• Prije provo÷enja postupaka u motornom prostoru pustite da se 
stroj ohladi.

VAÎNO!

Za voÏnje po nagibima preporuãuje se postaviti utege za kotaãe 
na straÏnje kotaãe radi sigurnijeg i boljeg upravljanja. Ako niste 
sigurni, upute o kori‰tenju utega za kotaãe zatraÏite od 
ovla‰tenog zastupnika. Utege za kotaãe ne moÏete koristiti na 
strojevima s pogonom na sve kotaãe. Koristite protuutege.

!
UPOZORENJE! Motor i sustav ispuha tijekom 

rada postaju vrlo vruçi. Pri dodiru postoji 

opasnost od opeklina. Prilikom kretanja 

nemojte prilaziti grmlju i drugim materijalima 

kako biste izbjegli zagrijavanje.
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UPUTSTVA ZA SIGURNOST NA RADU
• Budite oprezni prilikom odrÏavanja akumulatora. U 
akumulatoru se stvaraju eksplozivni plinovi. Akumulator nikada 
nemojte odrÏavati pu‰eçi ili u blizini otvorenog plamena ili iskri. 
To moÏe uzrokovati eksploziju akumulatora i ozbiljne ozljede.

• Provjerite jesu li sve matice i vijci pravilno zategnuti te je li 
oprema u dobrom stanju.

• Sigurnosnu opremu nije dopu‰teno preinaãavati. Redovito je 
provjeravajte kako biste bili sigurni u ispravnost. Stroj ne 
smijete voziti ako za‰titne ploãe, za‰titni poklopci, sigurnosni 
prekidaãi ili drugi sigurnosni ure÷aji nisu postavljeni ili ako su 
neispravni.

• Uoãite opasnost od ozljede uzrokovanu pokretnim ili vruçim 
dijelovima prilikom pokretanja motora uz otvoren poklopac 
motora ili uklonjene za‰titne pokrove.

• Nemojte mijenjati postavke regulatora. Prebrzom voÏnjom 
moÏete uzrokovati o‰teçenja komponenti stroja. U poglavlju s 
tehniãkim podacima potraÏite najvi‰i dopu‰teni broj okretaja 
motora.

• Nemojte koristiti stroj u zatvorenim prostorima i u prostorima 
bez adekvatne ventilacije. Ispu‰ne pare sadrÏe ugljiãni 
monoksid, otrovan i vrlo opasan plin bez mirisa.

• Ako ne‰to pregazite ili udarite, zaustavite se i pregledajte 
opremu. Po potrebi, prije pokretanja obavite popravke.

• Nikada nemojte izvoditi pode‰avanja dok je motor u pogonu.

• Stroj je testiran i odobren za uporabu samo s opremom koja je 
originalna ili preporuãena od proizvo÷aãa.

• NoÏevi su o‰tri i mogu uzrokovati posjekotine. Prilikom 
rukovanja noÏevima omotajte ih i nosite za‰titne rukavice.

• Redovno provjeravajte ispravnost parkirne koãnice. Po potrebi 
je prilagodite i provodite odrÏavanje.

• Smanjite opasnost od poÏara uklanjanjem trave, li‰ça i drugih 
ostatak koji su ostali na stroju. Pustite da se stroj ohladi prije 
skladi‰tenja.

Prijevoz

• Stroj je teÏak i u sudaru moÏe uzrokovati ozbiljne ozljede. 
Budite posebno paÏljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila 
ili prikolice.

• Za prijevoz stroja koristite odobrenu prikolicu.

• Za priãvr‰çivanje stroja za prikolicu trebate koristiti dva 
odobrena zatezna remena i ãetiri klinasta bloka za kotaãe.

Aktivirajte parkirnu koãnicu i zaveÏite zatezne remene oko 
stabilnih dijelova stroja, npr. okvira ili straÏnja kolica. Priãvrstite 
stroj zatezanjem remenja prema prednjem, odnosno 
straÏnjem dijelu prikolice.

Postavite blokove za kotaãe ispred i iza straÏnjih kotaãa.

• Prije prijevoza ili voÏnje stroja po prometnicama prouãite 
lokalne prometne propise i pridrÏavajte ih se.

PAÎNJA!

Parkirna koãnica nije dovoljna za osiguranje stroja tijekom 
prijevoza. Stroj morate ãvrsto priãvrstiti za transportno vozilo.
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PREZENTACIJA
Predstavljanje

âestitamo na izboru proizvoda iznimne kvalitete koji çe vam 
pruÏati uÏitak kroz mnoge godine. Ovaj korisniãki priruãnik opisuje 
model P524. Stroj je opremljen ãetverotaktnim motorom V-Twin 
tvrtke Kawasaki. 

Stroj je opremljen servo upravljaãem i hidrauliãkim podizaãima.

Stroj je opremljen pogonom na sve kotaãe. Snaga motora prenosi 
se hidrostatskim prijenosom koji omoguçava raznolike promjene 
brzine pomoçu papuãica. Jedna papuãica sluÏi za voÏnju prema 
naprijed, druga za voÏnju unatrag.

Regulator gasa

Regulacijom gasa upravljate brzinom stroja i istovremeno brzinom 
okretanja noÏeva.

Za poveçanje ili smanjenje broja okretaja motora komanda se 
pomiãe prema naprijed ili unatrag.

Izbjegavajte dugi pogon motora u praznom hodu jer to moÏe 
uzrokovati nakupljanje ãa÷e na svjeçicama.

Poluga ãoka

Poluga ãoka koristi se za hladno pokretanje i za osiguravanje 
bogatije mje‰avine za motor.

Poluga se za gladno pokretanje pomiãe unatrag u krajnji poloÏaj.

Ograniãavaã brzine

Brzina stroja regulira se kontinuirano pomoçu dvije papuãice. 
Papuãica (1) koristi se za voÏnju prema naprijed, a papuãica (2) 
koristi se za voÏnju unatrag.

Brojaã

Kronometar pokazuje koliko sati je motor bio u pogonu.

 Aktiviranje paljenja bez pokretanja motora se ne biljeÏi. Posljednja 
znamenka prikazuje desetinu sata (6 min).

Parkirna koãnica

Parkirna koãnica aktivira se na sljedeçi naãin:

1 Pritisnite papuãicu parkirne koãnice (1).

2 Potpuno pritisnite gumb za blokadu (2).

3 Parkirna koãnicu otpu‰tate uz potpuno pritisnut gumb.

VAÎNO! Stroj na temperaturama ispod 0 °C morate najmanje 
10 min zagrijavati kako biste zagrijali ulje u sustavima hidraulike 
i prijenosa. U suprotnom postoji opasnost od zakazivanja 
prijenosa i smanjenja vijeka trajanja prijenosa.

!
UPOZORENJE! Pazite da prilikom prolaska 

kroz grmlje ne ometaju rad papuãica. U 

suprotnom postoji opasnost od gubitka 

kontrole.

2

1

2

1
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PREZENTACIJA
ROPS (struktura za za‰titu kod 

prevrtanja, Roll Over Protective 

Structure)

ROPS je za‰titni okvir koji u sluãaju prevrtanja smanjuje opasnost 
od ozljede. Prilikom voÏnje po kosinama koristite ROPS i sigurnosni 
pojas.

Okvir se moÏe preklopiti prema dolje.

• Skinite dva klina koji uãvr‰çuju okvir i preklopite ga unatrag.

Provjera strukture ROPS

• Provjerite je li struktura ROPS dobro uãvr‰çena i neo‰teçena.

Sigurnosni pojas 

Pojas na sjedalu ‰titi vozaãa od ozljede u sluãaju sudara ili 
prevrtanja.

Remen se moÏe koristiti samo kad je podignuta poluga (za‰titna 
konstrukcija pri prevrtanju, ROPS).

Provjera pojasa na sjedalu.

Redovito provjeravajte je li pojas na sjedalu neo‰teçen te pravilno 
uãvr‰çen.

Rezni nastavak

P524 moÏete opremiti s tri razliãite rezne jedinice.

Combi 103, Combi 112 i Combi 122.

Jedinica Combi, opremljena ãepom BioClip, odrezani materijal fino 
sijeãe u gnojivo. Bez ãepa BioClip jedinica radi kao i straÏnja 
jedinica za izbacivanje. StraÏnja jedinica za izbacivanje odrezani 
materijal izbacuje iza jedinice bez fine sjeãe.

Poluga za hidrauliãko podizanje 

prikljuãaka

Ako je dostupan hidrauliãki pritisak, poluga za podizanje koristi se 
za postavljanje rezne jedinice u poloÏaj za prijevoz ili poloÏaj za 
ko‰enje.

Poluga ima ãetiri razliãita poloÏaja.

• 1. poloÏaj je neutralni poloÏaj.

• 2. poloÏaj sluÏi za spu‰tanje rezne jedinice i ima opruÏno 
vraçanje u neutralni poloÏaj

• 3. poloÏaj je plivajuçi poloÏaj u kojem se poluga zaustavlja. 
Jedinica se spu‰ta u automatski plivajuçi poloÏaj, ‰to znaãi da 
rezna jedinica prati obrise tla.

• 4. poloÏaj sluÏi za podizanje rezne jedinice i ima opruÏno 
vraçanje u neutralni poloÏaj.

Tijekom rezanja polugu trebate postaviti izravno u plivajuçi poloÏaj 
(3).

Podizanje rezne jedinice (poloÏaj za 
prijevoz)

Iskljuãite reznu jedinicu gumbom za prikljuãno vratilo.

!
UPOZORENJE! Ako ste preklopili okvir, 

NEMOJTE koristiti sigurnosni pojas.

!
UPOZORENJE! Ako je okvir podignut, morate 

koristiti sigurnosni pojas.
Croatian – 13



PREZENTACIJA
Povucite ruãicu unatrag, u poloÏaj za prijevoz.

 Jedinica je podignuta.

Reznu jedinicu moguçe je malo podiçi dok se okreçu noÏevi. To je 
omoguçeno radi ko‰enja iznimno visoke trave na neravnim 
povr‰inama.

Spu‰tanje jedinice (poloÏaj za ko‰enje)

Polugu za podizanje hidraulike pomaknite naprijed u poloÏaj za 
ko‰enje. Na taj naãin spu‰tate reznu jedinicu.

Tijekom rezanja polugu trebate postaviti izravno u plivajuçi poloÏaj 
(3).

Komande za upravljanje noÏevima rezne 
jedinice (gumb za prikljuãno vratilo)

Pokretanje rezne jedinice moguçe je samo ako vozaã sjedi u 
sjedalu.

• Izvucite polugu kako biste pokrenuli pogon noÏeva.

• Pritisnite polugu kako biste iskljuãili noÏeve.

Ako je sigurnosni krug prekinuo pogon rezne jedinice, komanda se 
mora pritisnuti i povuçi kako bi se pokrenuli noÏevi.

Sigurnosni krug se aktivira i zaustavlja reznu jedinicu u sljedeçim 
sluãajevima:

• Ako vozaã napusti sjedalo uz ukljuãene noÏeve. Kratka odgoda 
sprjeãava zaustavljanje za sluãaj da vozaã odskakuje u sjedalu.

Poluga za prilago÷avanje visine 

rezanja

MoÏete podesiti reznu visinu na 6 razliãitih poloÏaja zahvaljujuçi 
poluzi za reznu visinu.

Sjedalo

Sjedalo ima zglobni nastavak na prednjem rubu i moÏete ga 
nagnuti prema naprijed.

Sjedalo tako÷er moÏete prilago÷avati uzduÏno.

• Za prilagodbu ruãicu ispod prednjeg ruba sjedala pomaknite 
ulijevo kako biste sjedalo mogli pomaknuti prema naprijed ili 
unatrag u Ïeljeni poloÏaj.

• Ogibljenje sjedala moÏete prilagoditi pomicanjem gumenih 
graniãnika u njihovim nosaãima na donjoj strani sjedala. Oba 
graniãnika postavite naprijed, u sredinu ili straga.

!
UPOZORENJE! Tijekom voÏnje nije dopu‰tena 

prilagodba postavki sjedala. To uzrokuje 

opasnost od nesigurnog upravljanja.
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PREZENTACIJA
Punjenje goriva

Motor se pogoni bezolovnim benzinom minimalnog oktanskog 
broja 95 (ne mije‰ate ga s uljem). Preporuãujemo kori‰tenje 
biorazgradivog alkilatnog benzina. (maks. metanola 5 %, maks. 
etanola 10 %, maks. MTBE 15 %)

Ukoliko ste prolili gorivo po sebi ili po Va‰oj odjeçi, promjenite 
odjeçu. Operite dijelove tijela koji su bili u dodiru sa gorivom. 
Uporabi sapun i vodu.

Oãistite sve proliveno. Materijale oneãi‰çene gorivom morate 
skloniti na sigurno.

Svjetla i elektriãna utiãnica

Svjetla

Svjetla ukljuãujete i iskljuãujete elektriãnim prekidaãem na 
upravljaãkoj ploãi.

Elektriãna utiãnica

Utiãnicu ukljuãujete i iskljuãujete elektriãnim prekidaãem na 
upravljaãkoj ploãi.

 Grijaã sjedala ili punjaã za mobitel primjer su predmeta koje 
moÏete prikljuãiti na elektriãnu utiãnicu.

Napon iznosi 12 V.

Elektriãna utiãnica je za‰tiçena vlastitim osiguraãem. Osiguraã 
elektriãne utiãnice postavljen je u kutiju s elektriãnim prikljuãcima, 
iza boãne ploãe na upravljaãkoj ploãi.

Premosni ventili

Za pomicanje rider kosilice s iskljuãenim motorom morate ispustiti 
hidrauliãki tlak.

Hidrauliãki tlak se otvara i zatvara premosnim ventilom.

Ako poku‰ate voziti stroj bez hidrauliãkog tlaka, neçe se 
pomaknuti.  Pogon na osovini je odspojen ako je ventil otvoren.

Model P524 ima dva ventila, jedan za prednju, a drugi za straÏnju 
osovinu.

Premosni ventil straÏnje osovine

• Hidrauliãki tlak otpu‰tate otvaranjem priãvrsne matice (1) 1/4 
– 1/2 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i 
potom premosnog ventila (2) za 2 okretaja.

• Hidrauliãki tlak ponovno uspostavljate zatvaranjem ventila. 
Prije zatezanja priãvrsne matice (1) potpuno zatvorite maticu 
ventila (2).

Premosni ventil prednje osovine

• Hidrauliãki tlak otpu‰tate otvaranjem priãvrsne matice (1) 1/4 
– 1/2 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i 
potom premosnog ventila (2) za 2 okretaja.

• Hidrauliãki tlak ponovno uspostavljate zatvaranjem ventila. 
Prije zatezanja priãvrsne matice (1) potpuno zatvorite maticu 
ventila (2).

!
UPOZORENJE! Benzin je iznimno zapaljiv. 

Budite oprezni i toãite na otvorenom 

(pogledajte sigurnosne upute).

VAÎNO!

Spremnik za gorivo nemojte koristiti kao radnu plohu.

VAÎNO! Uvijek vozite stroj s oba ventila zatvorena.

1

2
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POKRETANJE MOTORA
Prije pokretanja

• Prije pokretanja proãitajte sigurnosne upute i informacije o 
poloÏaju komandi i funkcija.

• Prije pokretanja provedite dnevno odrÏavanje prema rasporedu 
odrÏavanja.

• Prona÷ite i oznaãite kamenje i druge nepomiãne predmete 
kako biste izbjegli sudare.

• Zapoãnite s velikom visinom rezanja i smanjujte je do 
postizanja Ïeljenih ishoda.

• Najbolji ishod ko‰enja postiÏete s najvi‰im dopu‰tenim brojem 
okretaja motora, pogledajte tehniãke podatke (brza vrtnja 
noÏeva), i niskom brzinom kretanja (sporo kretanje kosilice). 
Ako trava nije previsoka i pregusta, brzinu voÏnje moÏete 
poveçati bez znaãajnijeg smanjenja ishoda ko‰enja.

• Najbolji travnjak postiÏete ãestim ko‰enjem. Ko‰enje postaje 
ravnomjernije, a odrezana trava ravnomjernije se raspre÷uje po 
povr‰ini. Ukupno trajanje nije dulje jer moÏete odabrati veçu 
brzinu voÏnje bez utjecaja na ishod ko‰enja.

• Izbjegavajte ko‰enje mokrog travnjaka. Ishodi ko‰enja su lo‰iji 
jer kotaãi propadaju u meki travnjak.

• Reznu jedinicu nakon svakog kori‰tenja odozdo isperite 
vodom. Nemojte koristiti tlaãne ure÷aje za pranje. Reznu 
jedinicu pri tome trebate postaviti u poloÏaj za servisiranje.

• Ako koristite funkciju BioClip, vrlo je vaÏno da razdoblja 
ko‰enja nisu preduga.

Pokrenite motor

1 Provjerite jesu li zatvoreni premosni ventili.

2 Aktivirajte parkirnu koãnicu.

3 Prekidaã prikljuãnog vratila pomaknite prema dolje 
(iskljuãivanje noÏeva).

4  Motor nije moguçe pokrenuti ako parkirna koãnica nije 
pritisnuta, a prekidaã prikljuãnog vratila pritisnut

5 Regulator gasa pomaknite u sredi‰nji poloÏaj.

6 Ako je motor hladan, polugu ãoka pomaknite u krajnji poloÏaj.

7 Okrenite kljuã paljenja u poloÏaj za pokretanje.

VAÎNO!

Re‰etka usisa zraka na poklopcu motora ne smije biti prekrivena 
npr. odjeçom, li‰çem, travom ili prljav‰tinom. To onemoguçuje 
hla÷enje motora. Opasnost od o‰teçenja motora.

2

1
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POKRETANJE MOTORA
8 Odmah po pokretanju motora kljuã paljenja otpustite natrag u 
neutralni poloÏaj.

9 Nakon pokretanja motora polugu ãoka postupno gurnite prema 
naprijed.

Prije izlaganja te‰kom optereçenju pogonite motor 3 – 5 min 
na umjerenom broju okretaja ili na pola gasa.

10 Postavite potrebnu brzinu motora pomoçu kontrole gasa.

Pokretanje i voÏnja po hladnom vremenu

Ako motor ne moÏete pokrenuti zbog hladnoçe, ponovite paljenje 
i poku‰ajte ga ponovno pokrenuti. Morate koristiti plin za 
pokretanje ili eter.

Pokretanje motora sa slabim 

akumulatorom

Ako je akumulator preslab za pokretanje motora, morate ga 
ponovno napuniti.

Ako za pokretanje u nuÏdi koristite kabele za pokretanje, pratite 
sljedeçi postupak:

Prikljuãivanje kabela za pokretanje

• Oba kraja crvenog kabela prikljuãite na POZITIVAN pol (+) na 
oba akumulatora, pazeçi pri tome da ih ne spojite kratko sa 
‰asijom.

• Prikljuãite jedan kraj crnog kabela na NEGATIVNI pol (-) punog 
akumulatora.

• Drugi kraj crnog kabela prikljuãite na ZEMLJU ·ASIJE, podalje 
od spremnika goriva i akumulatora.

Uklonite kabele obrnutim redoslijedom

• CRNI kabel odspojite se sa ‰asije i potom s punog akumulatora.

• Na kraju odspojite CRVENI kabel od oba akumulatora.

VAÎNO!

Pokretaã nemojte koristiti dulje od 15 s po poku‰aju. Ako se 
motor ne pokreçe, prije ponovnog poku‰aja priãekajte 15 s.

!
UPOZORENJE! Stroj ne smijete nikad 

pokretati u zatvorenom prostoru ili slabo 

prozraãenom prostoru. Ispu‰ni plinovi sadrÏe 

otrovni ugljiãni monoksid.

VAÎNO! Stroj na temperaturama ispod 0 °C morate najmanje 
10 min zagrijavati kako biste zagrijali ulje u sustavima hidraulike 
i prijenosa. U suprotnom postoji opasnost od zakazivanja 
prijenosa i smanjenja vijeka trajanja prijenosa.

!
UPOZORENJE! Olovni akumulatori proizvode 

eksplozivne plinove. Izbjegavajte iskrenje, 

otvoreni plamen ili pu‰enje u blizini 

akumulatora. U blizini akumulatora obavezno 

nosite za‰titne naoãale.

VAÎNO! Va‰a kosilica Rider opremljena je sustavom od 12 V s 
negativnom zemljom. Drugo vozilo tako÷er mora imati sustav 
od 12 V i negativnu zemlju. Nemojte koristite akumulator 
kosilice Rider za pokretanje drugih vozila.

!
UPOZORENJE! Nikada ne spajajte negativni 

terminal akumulatora napunjenog do kraja na 

ili u blizini negativnog terminala ispraÏnjenog 

akumulatora. Moguça je prisutnost vodikovog 

plina uz opasnost od eksplozije.

VAÎNO! Nikada nemojte koristiti punjaã s pojaãanjem/
pojaãavaã pokretanja.

Nikada nemojte koristiti takozvane punjaãe s pojaãanjem/
pojaãavaãe pokretanja. Oni ãesto uzrokuju porast napona 
(umjesto struje) kako bi stvorili snagu potrebnu za pokretanje 
motora. Poveçanje napona o‰teçuje elektriãni sustav.
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VoÏnja kosilice Rider

1 Otpustite parkirnu koãnicu pritiskanjem i otpu‰tanjem 
papuãice parkirne koãnice.

2 PaÏljivo priti‰çite jednu od papuãica do postizanja Ïeljene 
brzine. Papuãica (1) koristi se za voÏnju prema naprijed, a 
papuãica (2) koristi se za voÏnju unatrag.

3 Spustite reznu jedinicu izravnim pomicanjem ruãice naprijed u 
plivajuçi poloÏaj u kojem ona ostaje.

4 Polugom za visinu rezanja odaberite potrebnu visinu rezanja (1 
– 6).

5 Reznu jedinicu po potrebi pokrenite povlaãenjem prekidaãa 
rezne jedinice.

Za ravnomjernu visinu rezanja vaÏan je jednak tlak u obje prednje 
gume. Pogledajte odjeljak 'Tehniãki podaci'.

Koãenje

Otpustite papuãice za voÏnju. Pogonski sustav usporava i 
zaustavlja stroj. Nemojte koristiti parkirnu koãnicu kao koãnicu 
pogona.

BrÏe koãiti moÏete ostvariti pritiskanjem papuãice za voÏnju u 
suprotnom smjeru.

Zaustavljanje motora

Stroj obavezno parkirajte na ravnoj povr‰ini s iskljuãenim 
motorom. Motor nakon napornog rada po moguçnosti pogonite 
pribliÏno minutu u praznom hodu kako bi prije zaustavljanja 
postigao uobiãajenu radnu temperaturu.

1 Iskljuãite reznu jedinicu gumbom za prikljuãno vratilo.

2 Polugom za hidrauliãko podizanje podignite reznu jedinicu.

3 Regulator gasa pomaknite u poloÏaj MIN (minimalni poloÏaj). 
Kljuã paljenja okrenite u poloÏaj 'STOP' (zaustavljanje).

4 Uz zaustavljen stroj zadrÏite pritisnutu parkirnu koãnicu (1) i 
pritisnite gumb za blokadu (2).

PAÎNJA! Vijek trajanja pogonskih remena znatno se produljuje 
ako motor uz ukljuãene noÏeve pogonite na niskom broju 
okretaja. Stoga puni gas koristite tek po pomicanju rezne 
jedinice u poloÏaj za ko‰enje.

2

1

2

1



OdrÏavanje
Raspored odrÏavanja

U nastavku je popis odrÏavanja koje morate provoditi na stroju. Za toãke koje nisu opisane u ovom priruãniku posjetite ovla‰tenu radionicu.

OdrÏavanje
Dnevno 

odrÏavanje

Nakon prvih 

25 sati

Tjedno 

odrÏavanje 1) 

Najmanje 

jednom 

godi‰nje

Razdoblja odrÏavanja 

u satima

40 100 200 400

âi‰çenje X

Oãistite filtar zraka. X X X

Temeljito oãistite oko prijenosa X

Provjerite razinu ulja u motoru X

Provjerite usis rashladnog zraka motora X

Provjerite filtar zraka pumpe goriva X

Provjerite sigurnosni sustav X

Provjerite matice i vijke O

Provjerite ima li propu‰tanja goriva i ulja. O

Oãistite oko prigu‰ivaãa O

Pokrenite motor i noÏeve i poslu‰ajte ima li buke O

Oãistite usis zraka prijenosa X X

PodmaÏite prema rasporedu podmazivanja, 
pogledajte naslov 'PODMAZIVANJE'

X X X

Zamijenite ulje u motoru 1) X X X X

Provjerite rezno kuçi‰te X

Provjerite i prilagodite tlak zraka u gumama (100 
kPa, 1,0 bar, 14,5 PSI).

X X X

PodmaÏite zatezaã remena (mazalica) X X

PodmaÏite sjedalo vozaãa X

PodmaÏite sve Ïice. X

PodmaÏite povr‰ine leÏajeva na reznoj jedinici X

Oãistite unutra‰njost kanala okvira X

PodmaÏite sustav papuãica u kanalu okvira X
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1)Ako stroj koristite dnevno, podmazivati morate dva puta tjedno. 2) Obavlja ovla‰tena servisna radionica.

X = opisano u korisniãkom priruãniku

O = nije opisano u korisniãkom priruãniku

PodmaÏite hidrostatsku sajlu sa ãlancima X

Provjerite parkirnu koãnicu X

PodmaÏite sajlu parkirne koãnice X

PodmaÏite regulator gasa X

PodmaÏite regulator ãoka X

PodmaÏite lanac u kanalu okvira X

PodmaÏite V-remene O

Provjerite razinu ulja u prijenosu X

Provjerite i prilagodite sajlu ãoka X

Zategnite matice i vijke O

Provjeravanje i pode‰avanje Ïice gasa O

Zamijenite filtar goriva. X X X

Promjenite svjeçicu. X X

Zamijenite filtar ulja u motoru X

Provjerite brzinu okretanja prednjih i straÏnjih 
kotaãa u skladu s rasporedom servisiranja.4) O O O O O

VAÎNO! Kad je stroj u pogonu, crijeva su pod visokim tlakom. Nemojte poku‰avati spajati ili odspajati crijeva kad je hidrauliãki sustav u 
pogonu. To moÏe uzrokovati izazvati ozbiljne osobne ozljede.

!
UPOZORENJE! Na motoru i reznoj jedinici nemojte provoditi postupke odrÏavanja ako nije ispunjeno sljedeçe:

Motor je iskljuãen.

Parkirna koãnica je aktivirana.

Kljuã paljenja je uklonjen.
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âi‰çenje

Stroj oãistite neposredno nakon kori‰tenja. Odrezanu travu mnogo 
je lak‰e ukloniti prije nego ‰to se osu‰i.

Nauljenu prljav‰tinu moÏete ukloniti hladnim sredstvom za 
odma‰çivanje. Nanesite tanki sloj.

Isperite vodom pod uobiãajenim tlakom.

Mlaz nemojte usmjeravati prema elektriãnim komponentama ili 
leÏajevima.

Nemojte ispirati vruçe povr‰ine poput motora i sustava ispuha.

Preporuãujemo pokretanje motora i kratki pogon kosilice nakon 
pranja kako biste ispuhali preostalu vodu.

Stroj nakon pranja po potrebi podmaÏite. Dodatno podmaÏite ako 
su leÏajevi bili izloÏeni sredstvu za odma‰çivanje ili mlazu vode.

Uklanjanje poklopaca stroja

Poklopac motora

• Povucite sjedalo prema naprijed, u krajnji poloÏaj.

• Preklopite sjedalo.

• Izvadite dvije rascjepke koje se nalaze iza sjedi‰ta i odstranite 
dva svornjaka, po jedan sa svake strane.

• Povucite prihvatne kopãe na poklopcu motora unatrag. 
Prihvatne kopãe nalaze se u unutra‰njosti okvira motora.

• Podignite poklopac motora prema gore.

Prednji poklopac

• Otpustite kopãu na prednjem poklopcu i podignite blatobran.

• Prednji poklopac priãvr‰çen je za okvir jedinice pomoçu dvije 
kuke.

Desni blatobran

• Uklonite gumb za ubrzanje (1), vijke (2 i 3) i skinite poklopac.

Lijevi blatobran

• Uklonite vijke koji priãvr‰çuju krilni poklopac (2) i podignite 
poklopac.

Boãni poklopac

• Otpustite vijke kojima je priãvr‰çen boãni poklopac i uklonite 
ga.

StraÏnji poklopac

• Uklonite vijke i podignite blatobran.

VAÎNO!

Nemojte koristiti visokotlaãni stroj za pranje ili ãistaã parom.

Postoji velika opasnost od prodiranja vode u leÏajeve i elektriãne 
komponente. To moÏe uzrokovati koroziju i probleme u voÏnji. 
Dodaci za ãi‰çenje u pravilu poveçavaju ‰tetu.
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Prilagodba parkirne koãnice

Provjerite je li parkirna koãnica pravilno prilago÷ena postavljanjem 
stroja na nagib.

Aktivirajte i blokirajte parkirnu koãnicu. Ako se stroj pomiãe, 
parkirnu koãnicu treba prilagoditi na sljedeçi naãin.

1 Postavite stroj na ravno tlo.

2 Provjerite je li parkirna koãnica otpu‰tena.

3 Uklonite lijevi krilni poklopac.

4 Otpustite priãvrsnu maticu.

5 Prilagodite zazor izme÷u kuçi‰ta i vijka za pode‰avanje na 1 
mm (0,040’’) uz povlaãenje kuçi‰ta. To osigurava zazor 
papuãice od pribliÏno 40 mm.

6 PaÏljivo zategnite matice kako ne biste o‰tetili vijak za 
pode‰avanje.

7 Koãnicu nakon prilagodbe trebate ponovno provjeriti

8 Postavite lijevi krilni poklopac.

Provjera sajle gasa

Provjerite odziva li se motor na regulator gasa i postiÏe li se 
ispravan broj okretaja motora pri punom gasu.

Ako imate sumnje, obratite se servisnom predstavniku.

Provjera sajle ãoka

Ako motor proizvodi crni dim ili je pokretanje oteÏano, sajla ãoka 
(gornja sajla) moÏda nije pravilno pode‰ena.

Ako imate sumnje, obratite se servisnom predstavniku.

Zamjena filtra goriva

Filtar goriva zamijenite svakih 100 radnih sati (jednom u sezoni) ili 
uãestalije ako je zaãepljen.

Filtar zamijenite na sljedeçi naãin:

1 Otvorite poklopac motora.

2 Pomaknite kopãe crijeva dalje od filtra. Koristite plosnata 
klije‰ta.

3 Izvucite filtar iz kraja crijeva.

4 Utisnite novi filtar u kraj crijeva. Po potrebi na rubove filtra 
nanesite tekuçi deterdÏent kako biste uspostavili spoj.

5 Pritisnite kopãe crijeva natrag na filtar i zategnite.

Provjera filtra zraka pumpe goriva

Redovno provjeravajte je li filtar zraka pumpe goriva ãist.

Filtar po potrebi moÏete oãistiti ãetkom.

• Uklonite vijke kako biste otvorili pumpu. Crijeva ne morate 
uklanjati.

• Zamijenite pumpu na konzoli.

!
UPOZORENJE! Lo‰a prilagodba parkirne 

koãnice moÏe uzrokovati slabije koãenje.
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Zamjena zraãnog filtra

Ako stroju nedostaje snage ili radi oteÏano, moÏda je to posljedica 
zaãepljenog filtra. Stoga je vaÏno da filtar zraka zamjenjujete u 
pravilnim intervalima (ispravni interval servisiranja potraÏite u 
rasporedu odrÏavanja).

Filtre zraka zamijenite na sljedeçi naãin:

1 Otvorite poklopac motora.

2 Otpustite dva drÏaãa kojima je priãvr‰çen poklopac filtra i 
skinite ga.

3 Izvadite uloÏak filtra iz kuçi‰ta filtra.

4 Oãistite filtar paÏljivo udarajuçi po tvrdoj povr‰ini i ispu‰ite ga 
komprimiranim zrakom s unutarnje strane. Nikad nemojte 
ãetkati prljav‰tinu. Zamijenite filtar ako je jako prljav.

Model P524 ima dodatni filtar postavljen iza ulo‰ka filtra. 
Oãistite filtar paÏljivo lupajuçi po tvrdoj povr‰ini. Za ovaj filtar 
nemojte koristiti stlaãeni zrak.

5 Zamijenite uloÏak filtra. Provjerite je li uloÏak filtra pravilno 
postavljen nad usis zraka u kuçi‰tu filtra.

6 Zamijenite poklopac filtra zraka pazeçi pri tome da skupljaã 
ãestica usmjerite prema dolje.

Sistem paljenja

Motor je opremljen elektroniãkim sustavom paljenja. OdrÏavati 
morate samo svjeçice.

Preporuãenu svjeçicu potraÏite u tehniãkim podacima.

Zamjena svjeçice

1 Uklonite lulicu kabela za paljenje i oãistite prostor oko svjeçice.

2 Izvadite svjeçicu pomoçu utiãnog kljuãa za svjeçice od 3/4’’ 
(19 mm).

3 Pregledajte svjeçicu. Zamijenite svjeçicu ako su elektrode 
izgorile ili ako je izolacija popucana ili o‰teçena. Ako svjeçicu 
Ïelite ponovno koristiti, oãistite je ãeliãnom ãetkom.

4 Ponovno umetnite svjeçicu i ruãno je postavite kako biste 
izbjegli o‰teçenje navoja.

5 Nakon postavljanja svjeçice zategnite je utiãnim kljuãem za 
svjeçice tako da stlaãite podlo‰ku. Kori‰tenu svjeçicu trebate 
okrenuti 1/8 okretaja od poloÏaja postavljanja. Novu svjeçicu 
trebate okrenuti 1/4 okretaja od poloÏaja postavljanja.

6 Zamijenite lulicu kabela paljenja.

âi‰çenje motora i prigu‰ivaãa

Odrezanu travu i prljav‰tinu oãistite s motora i prigu‰ivaãa.  
Odrezana trava na motoru natopljena gorivom ili uljem poveçava 
opasnost od poÏara i naru‰ava hla÷enje.

Prije ãi‰çenja priãekajte na hla÷enje motora. Ako je prljav‰tina 
pomije‰ana s uljem, uklonite je sredstvom za odma‰çivanje. U 
suprotnom koristite samo vodu i ãetku.

Odrezana trava oko prigu‰ivaãa brzo se su‰i i predstavlja opasnost 
od poÏara. I‰ãetkajte je ili isperite kada je prigu‰ivaã hladan.

!
UPOZORENJE! Sustav ispuha je vruç. Prije 

zamjene filtra zraka priãekajte da se ohladi.

!
VAÎNO! Nikada nemojte pogoniti motor bez 

filtra zraka.

Filtri ne smiju biti nauljeni. Ugra÷uju se suhi.

PAÎNJA! Ugradnja pogre‰ne vrste svjeçice moÏe o‰tetiti motor.

PAÎNJA! Nepravilno zategnute svjeçice mogu uzrokovati 
pregrijavanje i o‰teçenje motora. Prejako zategnuta svjeçica 
moÏe o‰tetiti navoj u glavi cilindra.
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Provjerite sigurnosni sustav

Stroj je opremljen sigurnosnim sustavom koji onemoguçuje 
pokretanje ili voÏnju u sljedeçim uvjetima.

Pokretanje motora moguçe je samo ako su ispunjeni sljedeçi 
uvjeti:

• Pogon noÏeva je iskljuãen Gumb prikljuãnog vratila nije 
pritisnut.

• Parkirna koãnica je aktivirana.

Motor se mora zaustaviti u sljedeçim uvjetima:

• Vozaã ustaje iz sjedala uz spu‰teno rezno kuçi‰te.

• Vozaã ustaje iz sjedala uz rezno kuçi‰te u podignutom 
poloÏaju i deaktiviranu parkirnu koãnicu.

Dnevno provjeravajte ispravnost sigurnosnog sustava 
poku‰avajuçi pokrenuti motor uz ispunjen jedan od prethodno 
navedenih uvjeta. Promijenite uvjete i poku‰ajte ponovo.

Zamjena Ïarulja

Informacije o vrsti Ïarulja potraÏite u Tehniãkim podacima.

1 Odvijte ãetiri vijka koji priãvr‰çuju poklopac na kuçi‰tu servo 
upravljaãa.

2 Odvijte dva vijka kojima je priãvr‰çen umetak svjetla.

3 Izvadite umetak svjetla.

4 Odspojite kabele od Ïarulje.

5 Izvadite Ïarulje iz umetka.

6 Umetnite nove Ïarulje. Palcem obavezno podrÏite prednji dio.

7 Ponovno postavite kabele, umetak svjetla i poklopac na kuçi‰te 
servo upravljaãa.

Glavni osiguraã

Glavni osiguraã postavljen je u odvojivi nosaã ispod akumulatora. 
Vrsta: Ploãasti, 20 A

Osiguraã za elektriãnu utiãnicu postavljen je ispod upravljaãke 
ploãe. Vrsta: Ploãasti, 5 A

Prilikom zamjene nemojte koristiti druge vrste osiguraãa.

Pregoreni osiguraã prepoznajete po pregorenom prikljuãku. 
Prilikom zamjene izvucite osiguraã iz nosaãa.

Osiguraã sluÏi za za‰titu elektriãnog sustava. Ako ubrzo nakon 
zamjene ponovno pregori, uzrok je kratki spoj koji se mora 
popraviti prije ponovnog rada sa strojem.
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Provjera tlaka u gumama

Tlak u gumama za sve kotaãe treba biti 1,0 bar / 100 kPa / 14,5 
PSI.

Provjera usisa rashladnog zraka 

motora

Oãistite re‰etku usisa zraka u poklopcu motora iza sjedala vozaãa.

• Otvorite poklopac motora.

• U usisu zraka ne smije biti grana, trave i prljav‰tine.

• Provjerite zraãni kanal ispod poklopca motora i uvjerite se kako 
je ãist i ne struÏe po usisu rashladnog zraka.

Blokiran usis rashladnog zraka ometa hla÷enje motora, ‰to moÏe 
uzrokovati o‰teçenje motora.

Zamjena remena za rezanje

Rastavljanje

Ako na stroj Ïelite postaviti noÏ za snijeg, prateçi sljedeçe upute 
morate ukloniti cijeli remen rezne jedinice.

1 Spustite reznu jedinicu.

2 Skinite prednji poklopac.

3 Otpustite podupiraã automatskog zatezaãa remena.

4 Uklonite lijevi krilni poklopac.

5 Povucite opruÏni podupiraã s lanca za podizanje.

6 Odvijte za‰titu remena.

7 Skinite remen s remenice, podignite zatezaã remena i skinite 
remen sa zatezaãa.

VAÎNO!

Ako su tlakovi u gumama prednjih kotaãa razliãiti, noÏevi sjeku 
travu na razliãitim visinama.

!
UPOZORENJE! Usis rashladnog zraka okreçe 

se kada je motor u pogonu. Pazite na prste.
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8 Otpustite remen s remenice na okviru alata.

9 Skinite ‰titnik remena ispod remenice motora.

10 Skinite ‰titnik remena iznad straÏnjeg prijenosa.

11 Podignite remen s remenice motora.

12 Skinite ‰titnik remena s desne strane stroja.

13 Prednji dio remena provucite kroz desni zglob stroja.

14 Odvojite remen od kuke na sredi‰njoj remenici remena.

15 Izvucite remen.

Za ugradnju novog remena jednostavno provedite postupak 
obrnutim redoslijedom.

Ugradite novi remen rezne jedinice prema dijagramu za poloÏaj 
remena.

Provjerite leÏi li remen rezne jedinice pravilno u remenici za 
pode‰avanje.
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Namje‰tanje rezne glave

1 Postavite stroj na ravnu povr‰inu i aktivirajte parkirnu koãnicu. 
Provjerite je li poluga za postavljanje visine rezanja u poloÏaju 
S.

2 Gurnite okvir opreme prema dolje i pritisnite hvataã uz okvir.

3 Gurnite kuçi‰te unutra i umetnite ãepove prednje vodilice u 
Ïljebove na okviru opreme, po jedan na svakoj strani.

4 Kuçi‰te gurnite unutra tako da unutarnji ãepovi dodiruju dno 
Ïljebova na okviru opreme.

5 Remen rezne jedinice postavite oko pogonskog kotaãa rezne 
jedinice i zakaãite sajlu za prilagodbu visine.

6 Priãvrstite steznu oprugu.

7 Postavite prednji poklopac.

Uklanjanje rezne jedinice

1 Postavite stroj na ravnu povr‰inu i aktivirajte parkirnu koãnicu.

2 Provedite toãke 1 – 6 kako biste reznu jedinicu postavili u 
poloÏaj za servisiranje; pogledajte PoloÏaj za servisiranje rezne 
jedinice.

3 Otvorite hvataã jedinice.

4  Izvucite reznu jedinicu.

PoloÏaj za servisiranje rezne jedinice

Reznu glavu moÏete postaviti u poloÏaj za servisiranje kako biste 
omoguçili pristup za ãi‰çenje, popravke i servisiranje. U poloÏaju za 
servisiranje rezna glava je podignuta i blokirana u okomitom 
poloÏaju.

Postavljanje u poloÏaj za servisiranje

1 Postavite stroj na ravno tlo.

2 Aktivirajte parkirnu koãnicu.

3 Komandu za visinu rezanja postavite u najniÏi poloÏaj i 
podignite reznu jedinicu.

4 Otpustite kopãu na prednjem poklopcu i podignite blatobran.

5 Odspojite oprugu zateznog kotaãa pogonskog remena.

6 Otpustite podupiraã za visinu rezanja i umetnite drÏaã.

7 Uklonite pogonski remen i postavite ga u drÏaã remena.

8 Prihvatite prednji rub jedinice i izvlaãite prema naprijed do 
zaustavljanja.

!
UPOZORENJE! Prilikom ugradnje rezne 

jedinice nosite za‰titne naoãale. Opruga koja 

zateÏe remen moÏe puknuti i uzrokovati 

osobnu ozljedu.

!
UPOZORENJE! Budite paÏljivi kako ne biste 

uglavili ruku.
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OdrÏavanje
9 PodiÏite jedinicu do zaustavljanja i ‰kljocaja. Jedinica se 
automatski blokira u okomitom poloÏaju.

Otpu‰tanje iz poloÏaja za servisiranje

1 Prihvatite prednji rub jedinice i otpustite blokadu, preklopite 
prema dolje i umetnite jedinicu.

2 Zamijenite podupiraã za visinu rezanja i remen.

3 Zategnite remen pode‰ivaãem remena.

4 Postavite prednji poklopac.

Provjera i prilagodba pritiska na tlo 

rezne jedinice

Za najbolje ishode rezanja rezna jedinica treba pratiti obrise 
povr‰ine bez prevelikog pritiska na povr‰inu. Pritisak se prilago÷ava 
pomoçu vijka i opruge s obje stane kosilice Rider.

Prilagodbe se obavljaju po navedenom redoslijedu.

Poãetni poloÏaj:

1 Provjerite tlak u gumama. Tlak u gumama za sve kotaãe treba 
biti 0,8 bar / 80 kPa / 11,6 PSI.

2 Stroj postavite na ravnu povr‰inu.

3 Polugu za podizanje postavite u poloÏaj za ko‰enje.

4 Ispod okvira rezne jedinice (prednji rub) postavite par 
kupaonskih vaga tako da okvir leÏi na njima. Ako je potrebno, 
izme÷u vaga i okvira moÏete postaviti blokove kako pomoçni 
kotaãi ne bi nosili dio teÏine.

5 Pritisak koji rezna jedinica vr‰i na povr‰inu prilagodite 
odvijanjem ili zavijanjem vijaka za pode‰avanje koji se nalaze 
iza prednjih kotaãa s obje strane. Pritisak treba biti izme÷u 12 
i 15 kg, a opruge trebaju biti ravnomjerno zategnute.

Provjera paralelnosti rezne jedinice

Paralelnost rezne jedinice provjerite na sljedeçi naãin:

1 Provjerite tlak u gumama.

2 Stroj postavite na ravnu povr‰inu.

3 Polugu za podizanje postavite u poloÏaj za ko‰enje.

4 Izmjerite rezno kuçi‰te na prednjem i straÏnjem dijelu. Straga 
izmjerena vrijednost obavezno mora biti 4 mm veça od one 
izmjerene sprijeda.
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OdrÏavanje
Prilagodba paralelnosti rezne jedinice

1 Skinite prednji poklopac.

2 Odvijte matice na potpornju za podizanje.

3 Izvijte (produÏite) podupiraã kako biste podigli straÏnji rub 
poklopca. Uvijte (skratite) podupiraã kako biste spustili straÏnji 
rub poklopca.

4 Nakon prilagodbe zategnite matice.

5 Nakon prilagodbe ponovno provjerite paralelnost jedinice.

6 Postavite prednji poklopac.

7 Nakon prilagodbe ponovno provjerite paralelnost jedinice.

Zamjena remena rezne jedinice

Na reznim jedinicama s noÏevima otpornima na sudare noÏevi se 
pogone jednim V-remenom. Za zamjenu V-remena uãinite 
sljedeçe:

1 Uklonite reznu jedinicu.

2 Otvorite blokadu vijka poluosovine.

3 Odvijte vijak zadrÏavajuçi nosaã okvira jedinice.

4 Uklonite blokadu i izvucite okvir jedinice.

5 Uklonite dva vijka s okvira jedinice. 

6 Uklonite vijke s reznog poklopca. Podignite okvir jedinice i 
skinite poklopac rezne jedinice.

7 Otpustite oprugu koja zateÏe V-remen i izvucite remen.

Dijelove sastavite obrnutim redoslijedom.!
UPOZORENJE! Nosite rukavice. Prilikom rada 

s remenom postoji opasnost od prignjeãenja.
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OdrÏavanje
Provjera noÏeva

Za postizanje najboljeg ishoda ko‰enja noÏevi moraju biti ispravni 
i dobro nao‰treni.

Provjerite zategnutost priãvrsnih vijaka noÏeva.

Promjena noÏeva

• Jedinicu postavite u poloÏaj za servisiranje, pogledajte Servisni 
poloÏaj za rezni nastavak.

• Blokirajte noÏ drvenim blokom. Otpustite vijak noÏa i uklonite 
vijak noÏa, podlo‰ku i noÏ.

Dijelove sastavite obrnutim redoslijedom.

• NoÏ mora biti postavljen na naãin da kutni krajevi budu 
usmjereni prema poklopcu.

• Zatezni moment od 45 – 50 Nm (4,5 – 5 kpm/32 – 36 
lbft).

Uklanjanje ãepa BioClip

Kako biste iskljuãili funkciju BioClip jedinice Combi i radili s reznom 
jedinicom sa straÏnjim izbacivanjem uklonite ãep BioClip 
priãvr‰çen s tri vijka ispod jedinice.

1 Jedinicu postavite u poloÏaj za servisiranje, pogledajte 
Postavljanje u servisni poloÏaj.

2 Uklonite tri vijka koji priãvr‰çuju ãep BioClip i uklonite ãep.

3 Koristan savjet: Umetnite tri vijka s punim navojem dimenzije 
M8x15 kako biste za‰titili navoje.

4 Postavite jedinicu u uobiãajen poloÏaj.

Postavite ãep BioClip obrnutim redoslijedom.

Provjera razine ulja u sustavu 

hidraulike

Ulje i filtar treba mijenjati predstavnik ovla‰tenog servisa prema 
uputama iz priruãnika za radionicu. Rad na sustavu obuhvaça 
posebne zahtjeve za ãistoçu, a sustav se prije kori‰tenja stroja 
mora odzraãiti.

• Preklopite sjedalo.

• Skinite ãep za punjenje. Razina treba biti 40 – 60 mm od vrha 
sita.

• Po potrebi nadopunite potpuno sintetiãkim uljem 10W/50 API 
SM ili boljim

VAÎNO! Jedan ili vi‰e neuravnoteÏenih noÏeva, zbog o‰teçenja 
ili lo‰eg uravnoteÏenja prilikom o‰trenja, mogu uzrokovati 
vibriranje stroja.

NoÏ je nakon o‰trenja potrebno balansirati.

O‰teçene lopatice trebate odmah zamijeniti kako ne bi pukle u 
sluãaju nailaska na zapreku.

!
UPOZORENJE! Za rada s noÏevima nosite 

rukavice kako biste za‰titili ruke.

VAÎNO! Budite paÏljivi i koristite zdrav razum. Izbjegavajte sve 
situacije s kojima se ne moÏete nositi. Ako niste sigurni u radne 
postupke nakon ‰to proãitate ove upute, obratite se struãnom 
osoblju prije nego nastavite. Kontaktirajte ovla‰tenu servisnu 
radionicu.

Uvijek koristite originalne dijelove. Dodatne informacije potraÏite 
u poglavlju "Tehniãki podaci".

15mm
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OdrÏavanje
Zamjena filtra hidrauliãkog ulja

• Stari filtar okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i 
izvadite ga. Po potrebi koristite ure÷aj za uklanjanje filtra.

• Novim uljem lagano podmaÏite gumenu brtvu na novom 
uljnom filtru.

• Ruãno zategnite filtar do dodira, a potom ga dodatno zategnite 
za 3/4 okretaja. Skinite poklopac prijenosa i napunite 
spremnik za ulje prijenosa s pribl. 0,3 l ulja. Budite paÏljivi 
prilikom pogona stroja na naãin opisan u nastavku i ulijevajte 
tako da ne do÷e do praÏnjenja spremnika.

• Zagrijte motor, pomiãite servo upravljaã i potom provjerite ima 
li propu‰tanja oko brtve filtra ulja.

• Provjerite razinu ulja u prijenosu i po potrebi nadolijte. Filtar ulja 
zaprema 0,3 l ulja.

Provjera razine ulja u prijenosu

• Mjernom ‰ipkom provjerite ima li ulja u prijenosu.

• Razina ulja treba biti izme÷u oznaka na mjernoj ‰ipki.

• Po potrebi nadopunite potpuno sintetiãkim uljem 10W/50 API 
SM ili boljim

Provjera razine ulja u motoru

Razinu ulja u motoru provjeravajte kada kosilica Rider stoji 
vodoravno, uz iskljuãen motor. Ulje nemojte provjeravati uz motor 
u pogonu.

• Otvorite poklopac motora.

• Otpustite mjernu ‰ipku, izvucite je i obri‰ite.

• Ponovno umetnite ‰tap, no nemojte ga zategnuti.

• Ponovno izvucite mjernu ‰ipku i oãitajte razinu ulja.

Razina ulja treba biti izme÷u oznaka na mjernoj ‰ipki. Ako se razina 
pribliÏava oznaci ADD (dodaj), nadolijte ulje do oznake FULL (puno) 
na mjernoj ‰ipki.

Ulje se nadolijeva kroz otvor mjerne ‰ipke.

• Prije pokretanja motora pravilno zategnite mjernu ‰ipku.

• Pokrenite motor i pribl. 30 s ga pogonite u praznom hodu.

• Iskljuãite motor.

• Priãekajte 30 s i provjerite razinu ulja.

• Po potrebi nadolijte tako da razina ulja dosegne oznaku FULL 
(puno) na mjernoj ‰ipki.

Preporuãuju se sljedeçi razredi ulja:

• Razred API SH ili bolje

Odaberite ulje viskoziteta koji odgovara rasponima temperatura na 
slici:

Nemojte mije‰ati razliãite vrste ulja.

Budite oprezni prilikom kori‰tenja ulja poput 5W-20, 10W-30 i 
10W-40 jer se tada potro‰nja ulja u motoru poveçava. Ako 
morate koristiti ta ulja, uãestalo provjeravajte razinu ulja.
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OdrÏavanje
Zamjena ulja u motoru

• Otvorite poklopac motora.

Prvu promjenu ulja u motoru trebate obaviti nakon prvih 25 sati 
rada. Potom ga treba mijenjati svakih 100 sati rada.

Ako radite pod velikim optereçenjem ili na visokim 
temperaturama, mijenjajte ga svakih 50 sati.

1 Ispod ãepa za ispu‰tanje motornog ulja postavite spremnik.

2 Uklonite mjernu ‰ipku. Uklonite ãep za ispu‰tanje s motora.

3 Dopustite istjecanje ulja u spremnik.

4 Postavite ãep za ispu‰tanje i zategnite ga.

5 Po potrebi nadolijte tako da razina ulja dosegne oznaku FULL 
(puno) na mjernoj ‰ipki. Ulje se nadolijeva kroz otvor mjerne 
‰ipke.

6 Zagrijte motor i potom provjerite ima li propu‰tanja na ãepu za 
ispu‰tanje.

7 Provjerite razinu ulja i po potrebi nadolijte.

Zamjena filtra ulja

• Otvorite poklopac motora.

• Stari filtar okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i 
izvadite ga. Po potrebi koristite ure÷aj za uklanjanje filtra.

• Novim uljem lagano podmaÏite gumenu brtvu na novom 
uljnom filtru.

• Postavite filtar ulja okretanjem u smjeru kazaljke na satu. 
Okreçite ruãno do nasjedanja gumene brtve. Potom zategnite 
dodatnih pola okretaja.

• Pokrenite motor i oko 3 min ga pogonite u praznom hodu. 
Potom ga zaustavite i potraÏite znakove propu‰tanja.

• Provjerite razinu ulja i po potrebi nadolijte.

!
UPOZORENJE! Ulje moÏe biti vrlo vruçe ako 

ispu‰tate neposredno nakon zaustavljanja 

motora. Prije ispu‰tanja priãekajte na 

hla÷enje motora.

VAÎNA OBAVIJEST

Kori‰teno motorno ulje, sredstvo protiv smrzavanja itd. ugroÏava 
zdravlje i ne smijete ga ispu‰tati u tlo ili prirodu. Obavezno ga 
zbrinite u radionici ili na prikladnom odlagali‰tu.

Izbjegavajte dodir s koÏom; u sluãaju prolijevanja isperite 
sapunom i vodom.

!
UPOZORENJE! Ulje moÏe biti vrlo vruçe ako 

ispu‰tate neposredno nakon zaustavljanja 

motora. Prije ispu‰tanja priãekajte na 

hla÷enje motora.

VAÎNO!

Kori‰teno ulje iz motora i prijenosa ugroÏava zdravlje i ne smijete 
ga ispu‰tati u tlo ili na otvorenom.

Zamijenjeni filtri moraju se zbrinuti u radionici uli drugim 
zadanim lokacijama za odlaganje.

Izbjegavajte dodir s koÏom; u sluãaju prolijevanja isperite 
sapunom i vodom.
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Podmazivanje
Raspored podmazivanja
Tumaã rasporeda podmazivanja

Zamjena filtra

Promjena ulja

Provjera razine

Mazalica

Kantica za ulje

Provjera remenja, stanja i zategnutosti remena 

Zamjena remena
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Podmazivanje
Sve toãke za podmazivanje

1

1 1

2

3

4 5

6

4

Opçenito

Uklonite kljuã paljenja kako biste sprijeãili nenamjerno pomicanje 
tijekom podmazivanja.

Ako podmazujete pomoçu kantice za ulje, mora biti napunjena uljem 
za motor.

Ako podmazujete mazivom, osim ako nije drugaãije navedeno, 
trebate koristiti mazivo 503 98 96-01 ili drugo mazivo za ‰asiju i 
kugliãne leÏajeve koje pruÏa dobru za‰titu od korozije.

Ako stroj koristite dnevno, podmazivati morate dva puta tjedno.

Nakon podmazivanja obri‰ite vi‰ak maziva.

Mazivo ne smije dospjeti na remenje i pogonske povr‰ine remenica 
remena.  Ako se to ipak dogodi, poku‰ajte ih oãistiti ‰piritom. Ako 
remen i nakon ãi‰çenja ‰piritom proklizuje, morate ga zamijeniti.

Remenje nije dopu‰teno ãistiti benzinom ili petrolejskim 
proizvodima.

1 Jedinica leÏaja – straÏnja osovina

2 Spona poveznice

3 Zglobni leÏaj

4 Jedinica leÏaja – prednja osovina

5 Cilindar upravljanja

6 Osovina za podizni lanac
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Podmazivanje
Dodatci

Podmazivanje ili odrÏavanje opreme dostupne u opciji ili pribora 
nije opisano u ovom priruãniku. Dakako, i ta oprema zahtijeva 
odrÏavanje. Upute potraÏite u priruãnicima za pojedinu opremu.

Podmazivanje sajli

PodmaÏite oba kraja sajli i prilikom podmazivanja pomaknite 
komande u krajnje poloÏaje.

Nakon podmazivanja na sajle ponovno postavite gumene pokrove.

Sajle s omotaãima zaglavljuju se ako ih redovno ne podmazujete. 
Zaglavljena sajla moÏe uzrokovati kvar, primjerice aktiviranje 
parkirne koãnice. Ako se sajla savija, uklonite je i objesite okomito. 
Podmazujte je motornim uljem dok ulje ne poãne otjecati na dnu.

Koristan savjet: Napunite malu plastiãnu vreçicu uljem i zalijepite 
je tako da brtvi naspram kuçi‰ta te ostavite sajlu da preko noçi visi 
okomito iz vreçice. Ako sajlu ne uspijete podmazati, morate je 
zamijeniti.

Rezni nastavak

Skinite prednji poklopac.

Podmazujte uljem.

• Zglobovi i leÏajevi

Sustav papuãica u kanalu okvira

PodmaÏite sustav papuãica u kanalu okvira.

• Uklonite ploãu okvira otpu‰tanjem vijaka.

• Pomiãite papuãice i pokretne dijelove podmaÏite uljem. 
PodmaÏite sajle papuãica koãnice i pogona uljem.

Sajla parkirne koãnice

• Uklonite ploãu okvira otpu‰tanjem vijaka.

• Uklonite lijevi krilni poklopac.

• PodmaÏite oba kraja sajle.

• Prilikom podmazivanja skinite gumenu ko‰uljicu sajle.

• PodmaÏite sajlu uljem, nekoliko puta pritisnite papuãicu 
koãnice i podmaÏite ponovo.

• Ponovo postavite ploãu okvira i krilni poklopac.

Lanci u kanalu okvira

• Uklonite ploãu okvira otpu‰tanjem vijaka.

• Lanac u kanalu okvira podmaÏite uljem ili sprejem za 
podmazivanje lanca.

Spojevi i zglobovi mehanizmu za 

prilagodbu rezanja

• PodmaÏite spojeve i zglobove podupiraãa mehanizma za 
prilagodbu rezanja iza desnog prednjeg kotaãa.
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Plan za pronalaÏenje kvara
Sjedalo vozaãa

• Preklopite sjedalo.

• Kanticom za ulje podmaÏite vodilice za uzduÏnu prilagodbu.

Sajle gasa i ãoka, leÏajevi poluga

• Uklonite desni poklopac na straÏnjem dijelu karoserije.

• PodmaÏite slobodne krajeve kabela kanticom za ulje, ãak i one 
uz motor.

• Pomaknite komande i krajnje poloÏaje i ponovo podmaÏite.

• Uljem podmaÏite zglobove, kopãe i leÏajeve upravljaãkih 
poluga rezne jedinice.

• Ponovno postavite poklopac.

PodmaÏite hidrostatsku sajlu sa 

ãlancima

• Zglobove i leÏajeve na lijevoj strani podmaÏite uljem.

• Uklonite gumenu ko‰uljicu i uljem podmaÏite sajlu 
hidrostatskog prijenosa.

• Nekoliko puta pritisnite papuãicu, ponovo podmaÏite i 
postavite gumenu ko‰uljicu.

Cilindar upravljanja

Cilindar upravljanja ima dvije mazalice, po jednu na svakoj strani.

• Podmazujte pi‰toljem za podmazivanje do istjecanja maziva. 

Zglobni leÏaj

• PodmaÏite srednji dio zglobnog leÏaja  Podmazujte pi‰toljem 
za podmazivanje do istjecanja maziva. 

Spona poveznice

• 2 mazalice, po jedna na svakoj strani. Podmazujte pi‰toljem za 
podmazivanje do istjecanja maziva. 
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Plan za pronalaÏenje kvara
Problem Uzrok

Stroj se ne pokreçe

There is no fuel in the fuel tank

Spark plug defective

Neispravni prikljuãci svjeçice ili zamijenjeni kabeli

Prljav‰tina u rasplinjaãu ili vodu za gorivo

Fuel tank vent blocked

Motor pokretaãa ne okreçe motor.

Prazan akumulator.

Slab kontakt utjeãe na prikljuãke kabela na polove akumulatora, blokadu paljenja ili 
pokretaã

Ukljuãeno prikljuãno vratilo

Glavni osiguraã je pregorio.

Neispravna blokada paljenja

Neispravan motor pokretaãa

Parkirna koãnica nije aktivirana

Stroj radi oteÏano

Neispravna svjeçica.

Neispravno postavljen rasplinjaã

Zaãepljen zraãni filtar

Fuel tank vent blocked

Neispravan kljuã paljenja

Prljav‰tina u rasplinjaãu ili vodu za gorivo

Gu‰enje motora ili neispravno prilago÷ena sajla gasa

Motor naizgled nema snage

Zaãepljen zraãni filtar

Neispravna svjeçica.

Prljav‰tina u rasplinjaãu ili vodu za gorivo

Neispravno pode‰en rasplinjaã.

Gu‰enje motora ili neispravno prilago÷ena sajla gasa

Motor se pregrijava

Motor je preoptereçen

Air intake or cooling flanges blocked

O‰teçenje ventilatora

Premalo ulja u motoru ili ga nema

Neispravno paljenje

Neispravna svjeçica.

Akumulator se ne puni

Akumulator je o‰teçen ili nedostaje

Slab kontakt prikljuãaka kabela i polova akumulatora

Glavni osiguraã je pregorio.

Previsoka potro‰nja struje, maks. 20 A

Stroj vibrira

NoÏevi nisu priãvr‰çeni

Motor nije priãvr‰çen

Jedan ili vi‰e noÏeva nije uravnoteÏen, zbog o‰teçenja ili lo‰eg uravnoteÏenja nakon 
o‰trenja

Neravno ko‰enje

NoÏevi su tupi

Rezna jedinica je uko‰ena

Dugaãka ili mokra trava

Zaãepljenje travom ispod poklopca

Razliãiti tlakovi u gumama desnog i lijevog prednjeg kotaãa

Prevelika brzina

Broj okretaja motora je prenizak

Proklizuje pogonski remen
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ELEKTRIâNI I HIDRAULIâKI SUSTAVI
Elektriãni sustav

Brojevi oznaãavaju:

1 Glavni osiguraã 20 A

2 Relej pokretanja

3 Mikroprekidaã, sjedalo

4 Prekidaã za svjetla

5 Svjetla

6 Brojaã

7 Mikroprekidaã, hidrostatski prijenos

8 Nosaã osiguraãa

9 Blokada paljenja

10 Elektriãna utiãnica

2 31

9

10

7

6

4

5

8
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ELEKTRIâNI I HIDRAULIâKI SUSTAVI
Hidrauliãki sustav

Hidrauliãki sustav morate odrÏavati ãistim. Imajte na umu da:

• Temeljito oãistite prije otvaranja ãepa za nadolijevanje ili otpu‰tanja prikljuãaka.

• Prilikom nadolijevanja ulja koristite ãiste spremnike.

• Koristite iskljuãivo ãisto ulje iz zabrtvljenih spremnika.

• Ispu‰teno ulje nemojte ponovo koristiti.

• Ulje i filtar mijenjajte u skladu s intervalima iz rasporeda odrÏavanja.

Kako bi hidrauliãki sustav radio bez pote‰koça, u njemu ne smije biti stranih predmeta. Kada se koristi, sustav proizvodi ãestice koje mogu 
uzrokovati tro‰enje i neispravnosti u radu. Za uklanjanje tih ãestica u sustav su ugra÷eni filtri. Filtri su dimenzionirani za prikupljanje 
proizvedenih ãestica, no ako prodru zaga÷ivaãi koji nastaju izvan njega filtri se mogu brzo zaãepiti i tada vi‰e ne ispunjavaju svoju namjenu.

Ako u sustavu ima zaga÷ivaãa, proizvodi se daljnje zaga÷enje ciklusom samostalnog ‰irenja. Ishod su smetnje u radu i mnogo posla prilikom 
ãi‰çenja sustava.
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Skladi‰tenje
Zimsko skladi‰tenje

Na kraju sezone, ako stroj neçete koristiti dulje od 30 dana, stroj 
odmah trebate pripremiti za skladi‰tenje. Gorivo koje dugotrajno 
stoji (30 dana ili vi‰e) moÏe ostaviti ljepljive naslage koje ometaju 
rad motora.

Stabilizator goriva prihvatljiva je moguçnost za izbjegavanje 
ljepljivih naslaga tijekom skladi‰tenja. Ako koristite alkilatni benzin 
(aspen), stabilizator nije potreban jer je gorivo stabilno. Me÷utim, 
prelazak sa standardnog na alkilatni benzin treba izbjegavati jer 
moÏe uzrokovati ukruçivanje osjetljivih gumenih dijelova.

Dodajte stabilizator benzinu u spremniku za gorivo ili baãvi za 
gorivo. Obavezno koristite omjere mije‰anja prema uputama 
proizvo÷aãa. Nakon dodavanja stabilizatora motor pogonite 
najmanje 10 min. Ako ste dodali stabilizator, nemojte prazniti 
spremnik za gorivo i rasplinjaã.

Za pripremu stroja za skladi‰tenje pratite sljedeçe upute:

1 PaÏljivo oãistite stroj, pogotovo ispod rezne jedinice. Prebojajte 
o‰teçenja kako biste sprijeãili hr÷anje.

2 Pregledajte ima li na stroju istro‰enih ili o‰teçenih dijelova i 
zategnite nepriãvr‰çene vijke i matice.

3 Zamijenite ulje u motoru i zbrinite otpadno ulje.

4 Ispraznite spremnik za gorivo. Pokrenite motor i pogonite ga 
dok iz rasplinjaãa ne isteãe gorivo.

5 Izvadite svjeçice i nalijte Ïliãicu motornog ulja u svaki cilindar. 
Zaljuljajte motor kako biste rasporedili ulje i uvijte svjeçice.

6 PodmaÏite sve mazalice, zglobove i osovine.

7 Uklonite bateriju. Oãistite ga, napunite i spremite na hladno 
mjesto.

8 Stroj uskladi‰tite na ãistom i suhom mjestu i pokrijte ga radi 
dodatne za‰tite.

·titnik

Dostupan je pokrov za za‰titu stroja tijekom skladi‰tenja ili 
prijevoza. ZatraÏite demonstraciju kod ovla‰tenog zastupnika

Servis

Sezona s malo posla najprikladnija je za provedbu servisa ili 
detaljnog pregleda stroja kako bi se osigurala velika sigurnost rada 
tijekom sezone s puno posla.

Prilikom narudÏbe rezervnog dijela navedite godinu kupnje stroja, 
model, tip i serijski broj.

Uvijek koristite originalne dijelove.

Godi‰nji pregled kod ovla‰tenog servisnog zastupnika dobar je 
naãin osiguranja najboljeg uãinka va‰e kosilice Rider u dolazeçoj 
sezoni.

!
UPOZORENJE! Stroj s punim spremnikom 

nikada nemojte skladi‰titi u zatvorenom ili 

slabo prozraãenom prostoru u kojem 

isparavanja goriva mogu doçi u dodir s 

otvorenim plamenom, iskrama ili lampicama 

poput onih na bojlerima, spremnicima vruçe 

vode, su‰ilima za rublje itd. Gorivom rukujte 

oprezno. Iznimno je zapaljivo i nemarno 

kori‰tenje moÏe uzrokovati ozbiljne ozljede i 

o‰teçenja imovine. Gorivo ispustite u 

odgovarajuçu posudu na otvorenom i na 

udaljenosti od otvorenih plamena. Nikada 

nemojte koristiti benzin za ãi‰çenje. Umjesto 

njega koristite sredstva za odma‰çivanje i 

vruçu vodu.
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Tehniãki podaci
Napomena 1: Navedena nazivna snaga motora je prosjeãna neto izlazna snaga (pri navededenom broju okretaja u minuti) tipiãnog 
proizvodnog motora za odre÷eni model mjerena prema standardu SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se moÏe razlikovati za motore za 
masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugra÷enog na konaãnom ure÷aju ovisit çe o brzini rada, radnom okruÏenju i ostalim 
vrijednostima.

P524

Dimenzije

Neoptereçena teÏina bez rezne jedinice, kg/lb 412/908

Dimenzije kotaãa 18 x 8,5 x 8

Tlak zraka, straÏnji – prednji, kPa / bar / PSI 100/1,0/14,5

Motor

Marka Kawasaki, V-Twin

Model FX691V-KME09023

Nominalna izlazna snaga, kW (vidi napomenu 1) 13,9

Zapremnina, cm3/cu.in 726/43,3

Gorivo, bezolovno minimalnog oktanskog broja 95 (maks. metanola 5 %, maks. etanola 10 %, maks. MTBE 15 %)

Zapremnina spremnika, l/USqt 22/23

Ulje, razred API CD ili bolje SAE 10W/40

Zapremnina ulja uklj. filtar 2,1/2,2

Zapremnina ulja bez filtra, l/USqt 1,8/1,9

Maks. broj okretaja motora, o/min 3000 ± 75

Paljenje Elektropokretaã

Elektriãni sustav

Vrsta 12 V, negativna zemlja

Akumulatora 12 V, 24 Ah

Svjeçica NGK BPR4ES

Zazor elektroda, mm/in 0,75/0,030

Glavni osiguraã, A 20

Îarulje, halogene 2x12V 20W

Hidrauliãki sustav

Maksimalni radni tlak, bar / psi 120 / 1740

Zapremnina hidrauliãkog spremnika, l/USqt 8/8,5

Kapacitet sustava hidraulike, l/USqt 13/13,7

Prijenos

Marka Kanzaki KTM 23

Ulje, razred API SM, ACEA A3/B4 SAE 10W/50, sintetiãko

Kapacitet ulja prednjeg pogona, l/USgal 0,9

Kapacitet ulja straÏnjeg pogona, l/USgal 0,9

Rezni nastavak

Model

Combi 103

Combi 112

Combi 122
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Tehniãki podaci
Napomena 2: Stvaranje buke prema okolini izmjerena kao zvuãni tlak (LWA) prema EC-uputi 2000/14/EC.

Napomena 3: Razina zvuãnog tlaka prema normi ISO 5395. Podaci o razini zvuãnog tlaka pokazuju tipiãnu statistiãku disperziju (standardna 
devijacija) od 1,2 dB (A).

Napomena 4: Razina vibracija u skladu s ISO 5395. Navedeni podaci o razini vibracija sadrÏe tipiãno statistiãko raspr‰enje (standardno 
odstupanje) od 0,2 m/s2 (upravljaã) i 0,8 m/s2 (sjedalo).

Tehniãki podaci rezne jedinice

Rezni nastavak Combi 103 Combi 112 Combi 122

·irina rezanja, mm/in 1030/41 1120 / 44.1 1220 / 48

Visine rezanja, 7 poloÏaja, mm/in 25-80/0.98-3.15 25-80/0.98-3.15 25-80/0.98-3.15

Duljina noÏa, mm/in 383/15.1 420 / 16,5 454 / 17.9

·irina, mm 1120 / 44.1 1220 / 48 1330 / 52,4

TeÏina, kg/lb 49/108 56 / 123.5 64 / 141

Rezaã

Katalo‰ki broj 5041904-10 5041878-10 5354294-10

Tehniãke specifikacije za razine buke i vibracije

Combi 103 Combi 112 Combi 122

Emitovanje buke (pogledajte napomenu 2)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 99 99 102

Jaãina zvuka, garantovana dB(A) 100 100 104

Jaãina buke (pogledajte napomenu 3)

Razina zvuãnog tlaka na uhu rukovatelja u dB(A) 86 85 89

Jaãina vibracije (pogledajte napomenu 4)

Razina vibracije na upravljaãu, m/s2 1,7 1,7 1,7

Razina vibracije na sjedalu, m/s2 0,7 0,7 0,7

VAÎNO! Kad istekne vijek trajanja ovog proizvoda i vi‰e ga se ne upotrebljava treba ga vratiti prodavaãu ili odgovarajuçoj stanici za 
recikliranje.

VAÎNO! Radi pobolj‰anja primjene zadrÏavamo pravo promjene specifikacija i dizajna bez prethodne obavijesti.

Na osnovu informacija navedenih u ovom priruãniku ne moÏete ostvariti nikakva pravna potraÏivanja.

Za popravak koristite iskljuãivo originalne rezervne dijelove. Ako ne koristite originalne rezervne dijelove, jamstvo nije valjano.
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Tehniãki podaci
Dimenzije

Dimenzije koje ukljuãuju rezno kuãi‰te izmjerene su s priãvr‰çenim reznim kuãi‰tem Combi 122.

A 1145 mm G 30°

B 2514 mm H 1174 mm

C 2675 mm J 765 mm

D 999 mm K 977 mm

E 137 mm L 1275 mm

F 370 mm M 1924 mm

A
B
C

J L

M

K

D

E

F

G

H
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Tehniãki podaci
EC-uvjerenje o podudaranju (VaÏi samo za Evropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ·vedska, tel.: +46-36-146500, izjavljuje da je kosilica Rider P524 tvrtke Husqvarna sa serijskim 
brojevima od 2011. i novijim (godina i tjedan navedeni su na natpisnoj ploãici uz serijski broj) u skladu sa zahtjevima DIREKTIVE VIJEåA:

od 17. svibnja 2006, ”o strojevima” 2006/42/EZ.

od 26 veljaãa 2014 "u vezi elektromagnetske kompatibilnosti" 2014/30/EU.

od 8 svibnja 2000 "u vezi stvaranja buke prema okolini" 2000/14/EC.

Informacije o emisijama buke i ‰irini ko‰enja potraÏite u tehniãkim podacima

Primijenjene su sljedeçe uskla÷ene norme: EN ISO 12100-2, ISO 5395

Prijavljen organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, objavilo je izvje‰ça u vezi s procjenom 
sukladnosti s aneksom VI SMJERNICE VIJEåA od 8. svibnja 2000. "u vezi s emisijama buke u okruÏenju" 2000/14/EK.

Certifikati imaju broj: 01/901/141, 01/901/142

Huskvarna 19 Rujan 2014

Claes Losdal, upravitelj odjela za razvoj/proizvodi za vrt

(Ovla‰teni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i osoba odgovorna za tehniãku dokumentaciju.)
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