
    
K760 Cut-n-Break

Uputstvo o upotrebi
BBBBoooossssnnnniiiiaaaannnn
Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije nego upotrijebi‰ ma‰inu.



OBJA·NJENJE  ZNAKOVA
Verzija priruãnika

Ovaj priruãnik predstavlja me÷unarodnu verziju koja se koristi 
za sve zemlje engleskog govornog podruãja izvan Sjeverne 
Amerike.

Znakovi na ma‰ini
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba.

Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati 
sadÏaj prije nego upotrijebi‰ ma‰inu.

Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi 
uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna 
oprema.

UPOZORENJE! Prilikom rezanja stvara se 
pra‰ina koja moÏe izazvati povrede ukoliko 
se udi‰e. Koristite odobrenu masku za 
disanje. Izbjegavajte udisanje para benzina i 
ispu‰nih gasova. Uvijek osigurajte dobru 
ventilaciju.

UPOZORENJE! Povratni trzaji mogu biti 
iznenadni, brzi i snaÏni i mogu uzrokovati po 
Ïivot opasne povrede. Proãitajte i prouãite 
upute iz priruãnika prije kori‰tenja ma‰ine.

UPOZORENJE! Varnice s noÏa za rezanje 
mogu izazvati paljenje gorivih materijala kao 
‰to su: benzin (gas), drvo, odjeça, suha trava 
itd.

Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti.

Uvijek reÏite u pravilnom smjeru. Vidi 
instrukcije u odjeljku "Rad".

Pazite da na noÏevima ne bude pukotina ili 
nekih drugih o‰teçenja.

Nemojte koristiti cirkularna sjeãiva pile.

âok.

Proãistaã zraka

Ventil za dekompresiju

Punjenje goriva.

Ovaj proizvod odgovara vaÏeçoj EZ-direktivi.

Stvaranje buke prema okuÏenju prema EZ 
uputi. Jaãina buke se navodi u odjeljku 
Tehniãki podaci kao i na naljepnici.

Ostali znakovi/naljepnice koji su navedeni na ma‰ini 
vaÏe za specifiãne zahtjeve certifikata na odre÷enim 
trÏi‰tima.

Obja‰njenje razina upozorenja

Upozorenja se stepenuju u tri razine.

UPOZORENJE!

OPREZ!

NAPOMENA!

!
UPOZORENJE! Ukazuje na opasnu 
situaciju koja çe, ukoliko se ne izbjegava, 
dovesti do smrti ili te‰ke povrede.

!
OPREZ! Ukazuje na opasnu situaciju koja 
bi, ukoliko se ne izbjegava, mogla dovesti 
do lak‰e ili srednje te‰ke povrede.

NAPOMENA! Daje se radi ukazivanja na postupke koji nisu 
povezano s tjelesnim povredama.

!
UPOZORENJE! Neovla‰tenim otvaranjem 
proizvoda poni‰tava se EU odobrenje tipa 
ovog proizvoda.
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PREZENTACIJA

                                                   
Po‰tovani kupãe!

Hvala vam ‰to ste odabrali proizvod kompanije Husqvarna!

Nadamo se da çete biti zadovoljni sa va‰om ma‰inom i da çe 
vas ona pratiti jo‰ mnogo godina koje su pred vama. Kupnjom 
jednog od na‰ih proizvoda dobit çete pristup profesionalnoj 
pomoçi te popravcima i servisima. Ako prodavaã koji vam je 
prodao stroj nije jedan od na‰ih ovla‰tenih trgovaca, zatraÏite 
adresu najbliÏeg ovla‰tenog servisa.

Ovaj korisniãki priruãnik je dragocjen dokument. Osigurajte da 
se uvijek nalazi pri ruci na radnom mjestu. Postupanje prema 
uputstvima (kori‰tenje, servis, odrÏavanje, itd.) moÏe uveliko 
produÏiti radni vijek va‰e ma‰ine i ãak poveçati njenu prodajnu 
vrijedost. Ukoliko je prodate, kupcu obavezno dajte i ovo 
uputstvo za upotrebu.

Vi‰e od 300 godina inovacije

Husqvarna AB je ‰vedska kompanija koja se temelji na tradiciji 
koja datira jo‰ od 1689, kad je ‰vedski kralj Charles XI naredio 
konstruiranje tvornice za proizvodnju mu‰keta. U to vrijeme su 
se veç bile stekle vje‰tine inÏinjeringa u razvoju nekih od 
vodeçih svjetskih proizvoda iz podruãja kao ‰to su oruÏje za 
lov, bicikla, motocikla, kuçanski aparati, ma‰ine za ‰ivanje i 
oprema za kori‰tenje na otvorenom prostoru.

Husqvarna je globalni predvodnik u proizvodnji elektriãnih 
proizvoda za primjenu u ‰umarstvu, odrÏavanju parkova i 
travnjaka te vrtova, kao i opreme za sjeãu i dijamantnog alata 
za gra÷evinsku industriju i industriju kamena.

Odgovornost vlasnika

Odgovornost je vlasnika/zaposlenika da osigura da je operator 
dovoljno upuçen u sigurnu upotrebu ma‰ine. Nadglednik i 
operator moraju proãitati i razumjeti korisniãki priruãnik. 
Moraju imati na umu:

• Sigurnosna uputstva ma‰ine.

• Podruãje upotrebe i ograniãenja ma‰ine.

• Naãin upotrebe i odrÏavanja ma‰ine.

Upotrebu ove ma‰ine bi moglo urediti drÏavno zakonodavstvo. 
Prije nego ‰to poãnete koristiti ma‰inu saznajte koje 
zakonodavstvo je primjenljivo na mjestu gdje radite.

PridrÏana prava proizvo÷aãa

Nakon ‰tampanja ovog priruãnika, Husqvarna moÏe objaviti 
dodatne informacije za sigurno rukovanje proizvodom. Vlasnik 
je odgovoran za praçenje najsigurnijih naãina rada.

Husqvarna AB stalno radi na tome da sve vi‰e razvije svoje 
proizvode i zato zadrÏava pravo ‰to se tiçe promjena kao ‰to 
su n.pr. oblik i izgled bez da se to unaprijed objavi.

Za dodatne informacije i pomoç za kupce kontaktirajte nas 
putem na‰e web stranice: www.husqvarnacp.com

Dizajn i funkcije

Ovo je kompaktni motorni rezaã velike brzine okretaja 
namijenjen rezanju tvrdih materijala kao ‰to su zidarska gra÷a 
i armirani beton i ne smije se koristiti u svrhe koje nisu opisane 
u priruãniku. Operater mora obavezno proãitati ovaj priruãnik 
radi sigurnog rukovanja ure÷ajem. U sluãaju da zatrebate 
dodatne informacije, obratite se prodavaãu ili kompaniji 
Husqvarna.

Neke jedinstvene osobine na‰ih proizvoda su opisane u 
nastavku.

Active Air Filtration™

Centrifugalno proãi‰çavanje zraka za duÏi radni vijek i duÏe 
servisne intervale.

SmartCarb™

Ugra÷enom automatskom kompenzacijom filtera odrÏava se 
velika snaga i smanjuje potro‰nja goriva.

Dura Starter™

Pokretaãka jedinica za‰tiçena od pra‰ine ima hermetiãki 
zaptivenu povratnu oprugu i leÏaj remenice ‰to omoguçava da 
pokretaãka jedinica praktiãno radi bez odrÏavanja i jo‰ 
pouzdanije.

X-Torq® 

Motor X-Torq® omoguçava pristupaãniji obrtni momenat za 
‰iri opseg brzina ‰to za rezultat ima maksimalni kapacitet 
rezanja. X-Torq® smanjuje potro‰nju goriva do 20% i emisije 
‰tetnih plinova do 60%.

EasyStart

Motor i pokretaã su projektovani tako da osiguraju brzo i 
jednostavno pokretanje ma‰ine. Smanjuje otpor vuãenju 
uÏeta za startovanje do 40%. (Smanjuje kompresiju prilikom 
pokretanja.)

Proãistaã zraka

Kada gurnete membranu pumpe za gorivo, gorivo se pumpa 
do karburatora. Potreban je manji broj povlaãenja za 
pokretanje, ‰to znaãi da je jednostavnije pokrenuti ma‰inu. 

DEX

Komplet za sporije mokro rezanje s ispiranjem za efikasno 
uklanjanje pra‰ine.

Efikasni sistem za smanjivanje vibracija.

Efikasnim prigu‰ivaãima vibracija olak‰ava se napor za ruke.

Posebno razvijeni patentirani dijamantski 

noÏevi

Ure÷aj se isporuãuje s montiranim, posebno napravljenim 
patentiranim dijamantskim noÏevima.
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·TA  JE  ·TA?

      
 Komponente motornog rezaãa - K760 Cut-n-Break?
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1 Prednji rukohvat

2 Pipac za vodu

3 Naljepnica upozorenja

4 Poklopac filtera za vazduh

5 Regulator ãoka sa zakljuãavanjem poãetnog gasa

6 Regulator za ograniãavanje gasa

7 Regulator gasa

8 Prekidaã za ga‰enje

9 Pokrivaã za cilindar

10 Aparat za startovanje

11 Ruãica za paljenje

12 Prigu‰ivaã zvuka

13 Sjeãiva

14 ·titnik od prskanja

15 Natezaã remena

16 Ventil za dekompresiju

17 Proãistaã zraka

18 Poklopac rezervoara

19 Veza za vodu s filterom

20 Poklopac kvaãila

21 Ploãica tipa

22 Za‰tita sjeãiva

23 Rezni alat

24 Prikljuãak vode, GARDENA®

25 Alat za lomljenje

26 Kombi kljuã, moment

27 Alat za leÏajeve

28 Uputstvo o upotrebi
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ZA·TITNA OPREMA MA·INE

                         
Op‰te

U ovom poglavlju poja‰njava se koji su sigurnosni detalji 
ma‰ine i koju funkciju oni imaju kao i kakvu kontrolu i 
odrÏavanje treba obavljati da bi bili sigurni da je sve u funkciji.

Regulator za ograniãavanje gasa

Zatvaraã gasa je projektovan tako da onemoguçava sluãajno 
kori‰tenje gasa. Kada je bravica (A) pritisnuta prema dolje, 
osloba÷a se gas (B).

Bravica zatvaraãa gasa ostaje pritisnuta prema dolje sve dok 
je pritisnut gas. Kad se stisak ruke na ruãku otpusti vraçaju se 
i regulacija gasa i koãnica regulacije gasa u svoje odnosne 
prvobitne poloÏaje. To se de‰ava preko dva, me÷usobno 
nezavisna, sistema povratnih opruga. Taj poloÏaj znaãi da je 
regulacija gasa automatski zaklju

Provjeravanje ograniãavanja gasa

• Kontroli‰i da je regulator gasa zatvoren u praznom hodu 
kad je regulator za ograniãavanje gasa u svom poãetnom 
poloÏaju.

• Pritisni regulator za ograniãavanje gasa i prekontroli‰i da 
se on vraça u svoj prvobitni poloÏaj kad se pusti.

• Kontroli‰i da li regulator gasa i regulator za ograniãavanje 
gasa idu lako kao i da li funkcioni‰u njihovi sistemi 
povratnih opruga.

• Pokrenite motorni rezaã i dajte puni gas. Oslobodite 
regulaciju gasa i provjerite da li çe se noÏ zaustaviti i ostati 
nepomiãan. Ako se noÏ okreçe kada je gas u neutralnom 
poloÏaju, trebate provjeriti pode‰enost karburatora za 
prazan hod motora. Vidi instrukcije u odjeljku 
"OdrÏavanje".

Prekidaã za ga‰enje

Prekidaã za ga‰enje se upotrebljava da se ugasi motor.

Provjeravanje prekidaãa za zaustavljanje

• Upali motor i kontroli‰i da li se motor ugasi kad se prekidaã 
premjesti u stop-poloÏaj.

!
UPOZORENJE! Nikad ne upotrebljavaj 
ma‰inu sa neispravnim sigurnosnim 
detaljima. Ako tvoja ma‰ina ne 
zadovoljava neku od kontrola treba 
kontaktirati servis za popravke.

Motor treba biti iskljuãen, a prekidaã za 
zaustavljanje postavljen u poloÏaj STOP.
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ZA·TITNA OPREMA MA·INE

                                    
Za‰tita sjeãiva/Za‰tita od prskanja

·titnici su postavljeni ispod i iznad sjeãiva i napravljeni su tako 
da sprijeãe da dijelovi noÏeva ili materijala koji se reÏe pr‰çu 
prema korisniku, te da bi se smanjio rizik kontakta operatera s 
noÏem za rezanje.

Pregledajte za‰tite sjeãiva/‰titnik od prskanja

• Provjerite jesu li ‰titnici o‰teçeni ili napukli. Zamijenite dio 
ukoliko ima o‰teçenja.

• Tako÷er provjerite jesu li noÏevi za rezanje ispravno 
namje‰teni, te ima li na njima o‰teçenja. O‰teçeni noÏevi 
za rezanje mogu izazvati tjelesne povrede. Pogledajte 
upute u odjeljku "NoÏevi za rezanje" i "OdrÏavanje".

Antivibracioni sistem

• Tvoja motorna pila je opremljena sa anitivibracionim 
sistemom koji je konstruisan tako da pruÏi ‰to je moguçe 
veçu antivibracionu i ugodnu upotrebu.

• Antivibracioni sistem ma‰ina smanjuje prenos vibracija 
izme÷u motora/reznog pribora i rukohvata ma‰ine. Blok 
motora, ukljuãujuçi reznu opremu, izolovan je od ruãki 
jedinicama za ublaÏavanje vibracija.

Provjeravanje sistema za smanjivanje vibracija

• Redovno provjeravajte ima li pukotina ili deformacija na 
jedinicama za ublaÏavanje vibracija. Zamijenite ih ukoliko 
su o‰teçene.

• Provjerite da li je antivibracioni element bezbjedno 
priãvr‰çen izme÷u jedinice motora i jedinice za 
upravljanje.

Prigu‰ivaã zvuka

Prigu‰ivaã zvuka je konstruisan tako da daje ‰to je moguçe 
slabiji zvuk i da odstrani ispisne gasove od rukovaoca.

Pregled prigu‰ivaãa

Redovno pregledajte da li je prigu‰ivaã kompletan i da li je 
bezbjedno priãvr‰çen.

!
UPOZORENJE! Uvijek provjerite jesu li 
‰titnici sjeãiva ispravno namje‰teni prije 
pokretanja ure÷aja.

!
UPOZORENJE! Pretjerano izlaganje 
vibracijama moÏe dovesti do poremeçaja 
cirkulacije ili Ïivaca kod osoba koje imaju 
oslabjenu cirkulaciju. Ukoliko osjetite 
simptome nastale kao posljedica 
pretjeranog izlaganja vibracijama obratite 
se ljekaru. Simptomi su obamrlost, 
gubitak ãula osjeta, drhtavica, bockanje, 
bolovi, gubitak snage, promjene boje ili 
stanja koÏe. Ovi simptomi nastupaju 
najãe‰çe u prstima, ‰akama ili ruãnim 
zglobovima. Ovi simptomi se mogu 
pogor‰ati na niskim temperaturama.

!
UPOZORENJE! Motor treba biti iskljuãen, 
a prekidaã za zaustavljanje postavljen u 
poloÏaj STOP.

!
UPOZORENJE! Nemojte nikada koristiti 
ma‰inu bez prigu‰ivaãa ili s neispravnim 
prigu‰ivaãem. O‰teçeni prigu‰ivaã moÏe 
uveliko poveçati nivo buke i opasnost od 
poÏara. DrÏite protivpoÏarnu opremu pri 
ruci.

Prigu‰ivaã se jako grije za vrijeme i nakon 
upotrebe ma‰ine kao i u praznom hodu. 
Imajte na umu opasnost od poÏara, 
posebno kada radite u blizini zapaljivih 
supstanci i/ili isparenja.

DrÏite protivpoÏarnu opremu pri ruci.
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REZNI DISKOVI
8 – Bosnian

Op‰te

• Ovaj ure÷aj se moÏe koristiti samo sa posebno 
napravljenim dijamantskim noÏevima kompanije 
Husqvarna namijenjenim za Cut-n-Break. NoÏevi imaju 
integriranu remenicu i predvi÷eni su za rezanje slobodnom 
rukom.

• Dijamantni diskovi se sastoje od ãeliãne jezgre u koju su 
ukljuãeni dijelovi koji sadrÏe industrijske dijamante.

• Uvijek koristite o‰tre dijamantne diskove.

• Pazite da na noÏevima ne bude pukotina ili nekih drugih 
o‰teçenja. Zamijenite noÏeve po potrebi.

Dijamantni diskovi za razliãite 
materijale

• Dijamantski noÏevi su idealni za gra÷evinski materijal i 
armirani beton. Za izbor odgovarajuçeg proizvoda obratite 
se svojem prodavaãu.

• Dijamantni diskovi su dostupni u nekoliko razreda tvrdoçe. 
'Meki' dijamantski noÏ ima relativno kratak radni vijek i 
veliki kapacitet rezanja. Koristi se za tvrde materijale kao 
‰to su granit i tvrdi beton. 'Tvrdi' dijamantski noÏ ima duÏi 
radni vijek i smanjeni kapacitet rezanja, a treba ga koristiti 
za mek‰e materijale kao ‰to su cigla i asfalt.

Vodeno hla÷enje

• Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti.
• Kori‰tenje noÏeva za mokro rezanje bez tekuçine moÏe 

izazvati prekomjerno nakupljanje toplote, ‰to dovodi 
slabog uãinka pri radi, velikih o‰teçenja noÏa i predstavlja 
opasnost po sigurnost.

• Vodeno hla÷enje hladi disk i poveçava mu vijek trajanja 
dok u isto vrijeme smanjuje stvaranje pra‰ine.

O‰trenje dijamantnih diskova
Dijamantni diskovi se mogu istupiti kada se vr‰i pretjeran pritisak 
ili kada se reÏu odre÷eni materijali kao ‰to je jako armirani beton. 
Rad tupim dijamantnim diskom uzrokuje pregrijavanje, koje 
moÏe dovesti do labavljenja dijamantnih dijelova.
Nao‰trite noÏeve rezanjem mekog materijala kao ‰to je 
pje‰ãar ili cigla.

Transport i ãuvanje
• Pazite da ure÷aj bude uãvr‰çen i da noÏevi za rezanje budu 

pravilno za‰tiçeni tokom transporta i skladi‰tenja ure÷aja.
• Prije upotrebe, pregledajte ima li na noÏevima o‰teçenja 

nastalih tokom transporta ili skladi‰tenja.

!
UPOZORENJE! Rezni disk se moÏe 
rasprsnuti i izazvati povredu onome koji 
rukuje ma‰inom.

NoÏ za rezanje je potrebno pregledati 
prije montiranja na pilu i zatim ãesto za 
vrijeme kori‰tenja. Pregledajte ima li 
pukotina, nedostaju li neki segmenti 
(dijamantski noÏ) i da li su se neki dijelovi 
odlomili.  Nemojte koristiti o‰teçen noÏ za 
rezanje.

Provjerite integritet svakog novog noÏa 
za rezanje radom na punom gasu u 
trajanju od otprilike 1 minutu.

Koristite samo originalne noÏeve za 
rezanje koje je napravila kompanija 
Husqvarna za rad s ovim ure÷ajem.

Husqvarna izdaje upozorenja i preporuke 
za kori‰tenje i pravilno odrÏavanje noÏeva 
za rezanje. Ta upozorenja isporuãuju se 
skupa s noÏevima za rezanje. Proãitajte i 
slijedite sve upute koje daje Husqvarna.

!
UPOZORENJE! Nikad ne koristite rezni 
disk za druge materijale osim onih za koje 
je namijenjen.

Nemojte koristiti dijamantski noÏ za 
rezanje plastiãnog materijala. Toplota 
koja se stvara prilikom rezanja moÏe 
istopiti plastiku koja se zatim moÏe 
zalijepiti za noÏ za rezanje i izazvati 
povratni trzaj.

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu izazvati poÏar. Ne koristite ma‰inu 
blizu zapaljivih materija ili plinova.

!
UPOZORENJE! Hladni dijamantski noÏevi 
namijenjeni za trajno mokro rezanje s 
vodom radi spreãavanja pregrijavanja, 
zbog ãega se moÏe deformirati 
dijamantski noÏ i o‰tetiti ure÷aj i izazvati 
tjelesne povrede.



RUKOVANJE  GORIVOM
Op‰te

Pogonsko gorivo

Benzin

• Upotrebljavaj olovni ili bezolovni kvalitetan benzin.

• NajniÏi preporuãeni kvalitet je 90 oktana (RON). Ako radite 
sa manje oktana od 90, moÏe doçi do tzv. ”kuckanja”. To 
podiÏe temperaturu motora, ‰to moÏe imati za posljedicu 
ozbiljno o‰teçenje motora.

• Kod rada sa kontinuiranim visokim brojem obrtaja 
preporuãuje se veçi broj oktana.

Ekolo‰ko gorivo

Preporuãuje se kori‰tenje ekolo‰kog goriva (alkilatnog goriva) 
ili ekolo‰kog goriva za ãetverotaktne motore pomije‰ano s 
uljem za dvotaktne motore na naãin opisan ispod.

Gorivo s mje‰avinom etanola, moÏe se upotrebljavati E10 
(maks. 10% mje‰avine etanola). Upotreba mje‰avine etanola 
veçe od E10 rezultiraçe slabijim pogonom ‰to moÏe 
prouzrokovati o‰teçenje motora.

Dvotaktno ulje

• Koristite HUSQVARNA dvotaktno ulje, koje je proizvedeno 
posebno za na‰e dvotaktne motore za zraãnim 
hla÷enjem, kako biste postigli najbolji rezultat i uãinak.

• Nemojte nikada koristiti dvotaktno ulje za spoljne motore 
koji imaju vodeno hla÷enje, ponekad oznaãeno kao spoljno 
ulje (tzv. TCW).

• Nikad ne upotrebljavaj ulje za ãetverotaktne motore.

Mje‰anje

• Uvijek mje‰aj benzin i ulje u ãistoj posudi namjenjenoj za 
benzin.

• Poãni uvijek prvo sa benzinom i naspi polovinu a zatim 
cijelu koliãinu ulja. Mje‰aj (promuçkaj) mje‰avinu goriva. 
Zatim dodaj ostatak benzina.

• Mje‰aj (promuçkaj) mje‰avinu goriva paÏljivo prije nego 
‰to napuni‰ ma‰inin rezervoar za gorivo.

• Ne mje‰aj nikad vi‰e  goriva nego ‰to je potrebno za 
maksimalno jedan mjesec.

Omjer mje‰anja

• 1:50 (2%) sa HUSQVARNA dvotaktim uljem ili sliãnim.

• 1:33 (3%) za ulja klase JASO FB ili ISO EGB namijenjene 
za dvotaktne motore s hla÷enjem zraka ili mje‰avina 
prema preporuci proizvo÷aãa ulja.

!
UPOZORENJE! Pokretanje motora u 
zatvorenom ili lo‰e provjetrenom prostoru 
moÏe prouzrokovati smrt zbog gu‰enja ili 
trovanja ugljiãnim monoksidom. Koristite 
ventilatore kako biste obezbjedili pravilnu 
cirkulaciju zraka prilikom rada u iskopima 
ili kanalima dubljim od jednog metra (3 
stope).

Gorivo i isparenja goriva su zapaljiva i 
mogu izazvati te‰ke povrede u sluãaju 
udisanja ili stupanja u kontakt s koÏom. 
Zbog toga je potrebno pridrÏavati se 
mjera opreza prilikom rukovanja gorivom i 
osigurati odgovarajuçu ventilaciju.

Ispu‰ni gasovi motora su vruçi i iskriãavi i 
mogu izazvati poÏar. Zato nikad ne pali 
ma‰inu u kuçi ili blizu zapaljivih materija!

Nemojte pu‰iti i ne ostavljajte nikakve 
vruçe predmete u blizini goriva.

NAPOMENA! Ma‰ina je opremljena sa dvotaktnim motorom 
i mora se uvijek upotrebljavati smjesa benzina i dvotaktnog 
motornog ulja. Da bi se osigurao pravilan odnos mje‰avine 
vaÏno je precizno izmjeriti onu koliãinu ulja koje se mije‰a. 
Kod mije‰anja malih koliãina goriva ãak i male gre‰ke u 
koliãini ulja jako utiãu na odnos mje‰avine.

Benzin, l
Dvotaktno ulje, l

2% (1:50)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40
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RUKOVANJE  GORIVOM
Punjenje

Nikad ne pali ma‰inu:

• Ako na ma‰ini ima prolivenog goriva ili motornog ulja. 
Obri‰ite prolivenu tekuçinu i pustite da preostalo gorivo 
ispari.

• Ako si prosuo gorivo po sebi ili po svojoj odjeçi, promjeni 
odjeçu. Operi dijelove tijela koji su bili u dodiru sa gorivom. 
Upotrijebi sapun i vodu.

• Ako iz ma‰ine curi gorivo. Kontroli‰i redovno da benzin ne 
curi okolo poklopca rezervoara i creva goriva.

• Ako poklopac rezervoara nije bezbjedno zategnut nakon 
dosipanja goriva.

Transport i ãuvanje

• âuvaj i transportuj ma‰inu i gorivo tako da eventualno 
curenje i isparenja ne do÷u u kontakt sa varnicama ili 
otvorenom vatrom, na primjer od elektriãnih ma‰ina, 
elektromotora, utiãnica/prekidaãa ili parnih kotlova.

• Pri ãuvanju i transportu goriva moraju se koristiti za to 
specijalno predvi÷ene i odobrene posude.

Dugotrajno skladi‰tenje

• Pri duÏem ãuvanju ma‰ine gorivo se mora isprazniti. 
Obavjesti se u najbliÏoj benzinskoj pumpi ‰ta da uradi‰ sa 
vi‰kom goriva.

!
UPOZORENJE! Zaustavi motor i pusti da 
se ohladi nekoliko minuta prije sipanja 
goriva. Motor treba biti iskljuãen, a 
prekidaã za zaustavljanje postavljen u 
poloÏaj STOP.

Polako otvori poklopac od rezervoara 
prilikom dopunjavanja gorivom tako da 
eventualni poveçani pritisak nestane.

Oãistite podruãje oko poklopca 
rezervoara.

PaÏljivo pritegni poklopac rezervoara 
nakon punjenja goriva. Ako poklopac nije 
dobro pritegnut, poklopac se moÏe 
olabaviti zbog vibracija i gorivo moÏe 
curiti iz rezervoara ‰to predstavlja 
opasnost od poÏara.

Premjesti ma‰inu najmanje tri metra od 
mjesta sipanja goriva prije nego upali‰ 
ma‰inu.
10 – Bosnian



RAD
Za‰titna oprema

Op‰te

• Nikad ne upotrebljavaj ma‰inu bez moguçnosti da nekog 
moÏe‰ pozvati u pomoç u sluãaju nesreçe.

Liãna za‰titna oprema

Pri upotrebi ma‰ine çe se samo odgovarajuça liãna za‰titna 
oprema koristiti. Liãna za‰titna oprema ne elimini‰e rizik na 
povredu ali smanjuje posljedice ako se povreda dogodi. ZatraÏi 
pomoç prodavaãa motornih pila da ti pomogne izabrati pravu 
opremu.

Upotrebljavaj uvijek:

• Odobreni za‰titni ‰ljem

• Za‰titne slu‰alice

• Odobrena za‰tita za oãi. Pri upotrebi vizira istovremeno se 
mora upotrijebiti odobrene za‰titne naoãale. Odobrene 
za‰titne naoãale su takve koje ispunjavaju standard ANSI 
Z87.1 za SAD ili EN 166 za EU-drÏave. Vizir mora 
ispunjavati standard EN 1731.

• Za‰titna maska

• Robusne rukavice za ãvrsti hvat

• Robusna i udobna odjeça koja prianja uz tijelo i omoguçuje 
slobodu pokreta. Rezanjem se stvaraju varnice koje mogu 
zapaliti odjeçu. Husqvarna preporuãuje da nosite odjeçu 
od pamuka ili debelog teksasa otpornog na pla Nemojte 
nositi kratke hlaãe

• âizme sa ãeliãnim kapicama i neklizajuçim potplatima.

Ostala za‰titna oprema

• Aparat za ga‰enje poÏara

• Prva pomoç treba uvijek biti u pripravnosti.

Op‰te sigurnosne instrukcije

Ovaj odjeljak opisuje osnovna sigurnosna uputstva za 
upotrebu ma‰ine. Ova informacija ne moÏe zamijeniti 
profesionalne vje‰tine i iskustvo.

• Proãitaj paÏljivo uputstvo o upotrebi i shvati sadÏaj prije 
nego upotrijebi‰ ma‰inu. Preporuãa se da operateri koji se 
prvi puta susreçu sa strojem imaju i praktiãno iskustvo 
prije uporabe stroja.

• Imajte na umu da ste vi, operator, odgovorni za to da ne 
izlaÏete ljude ili njihovu imovinu nesretnim sluãajevima ili 
opasnostima.

• Ma‰inu je potrebno odrÏavati ãistom. Oznake i naljepnice 
moraju biti ãitke. 

Uvijek postupajte razumno

Nije moguçe predvidjeti svaku moguçu situaciju s kojom se 
moÏete suoãiti. Uvijek budite paÏljivi i razumni. Ako se na÷ete 
u situaciji da se osjeçate nesigurnim, prestanite s radom i 
potraÏite savjet struãnjaka. Kontaktirajte svog prodavaãa, 
servisnog agenta ili iskusnog korisnika. Nemojte preduzimati 
nikakve radnje za koje niste sigurni!

!
UPOZORENJE! Prilikom rada s proizvodima 
za rezanje, mljevenje, bu‰enje, bru‰enje i 
oblikovanje materijala moÏe doçi do 
stvaranja pra‰ine i para koje mogu 
sadrÏavati opasne kemikalije. Provjerite 
sastav materijala koji Ïelite obra÷ivati i 
upotrijebite prikladnu za‰titnu masku.

Dugotrajno izlaganje buci moÏe izazvati 
trajno o‰teçenje sluha. Uvijek nosite 
odobrenu opremu za za‰titu sluha.   
Obraçajte paÏnju na signale upozorenja ili 
povike kada nosite opremu za za‰titu 
sluha. Uvijek uklonite opremu za za‰titu 
sluha ãim se motor zaustavi.

!
OPREZ! MoÏe doçi do iskrenja i izazivanja 
poÏara prilikom rada s ma‰inom. Uvijek 
imajte pri ruci opremu za ga‰enje poÏara.

!
UPOZORENJE!  Nemarna i pogre‰na 
upotreba ma‰ine moÏe uzrokovati ozbiljne 
povrede ili smrt rukovaoca ili drugih 
osoba.

Nikada nemojte dopustiti upotrebu ili 
servisiranje ma‰ine djeci ili drugim 
osobama koje nisu obuãene za upotrebu 
ma‰ine.

Nikada ne dozvolite drugim osobama da 
koriste stroj prije nego ste sigurni da su 
razumjeli sadrÏaj uputstava za upotrebu.

Nikada nemojte koristiti ma‰inu ako ste 
umorni, ako ste pili alkohol ili ako uzimate 
lijekove koji djeluju na vid, sposobnost 
rasu÷ivanja ili koordinaciju.
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Vodeno hla÷enje
Hla÷enje tekuçinom se mora uvijek koristiti. Time se hlade 
noÏevi i produÏava njihov Ïivotni vijek, te spreãava 
nagomilavanje pra‰ine.
Na vodenom crijevu je sklop za ograniãavanje koji smanjuje 
protok vode.

Sigurnost na radnom mjestu

• Pregledajte svoju okolinu kako bi se uvjerili da ni‰ta ne 
moÏe utjecati na upravljanje ma‰inom.

• Pazite da niko i ni‰ta ne moÏe stupiti u kontakt s reznom 
opremom ili biti izloÏen udarcima komadiça koje baca noÏ 
pri radu.

• Izbjegavaj upotrebu ako prijeti nevrijeme naprimjer gusta 
magla, jaka ki‰a, jak vjetar, jaka zima itd. Raditi po lo‰em 
vremenu je zamorno i mogu nastati opasne okolnosti, na 
primjer klizave podloge.

• Nemojte nikad zapoãinjati rad s ma‰inom ako radno 
podruãje nije slobodno i ako nemate stabilan poloÏaj. 
Provjerite ima li nekih prepreka u sluãaju neoãekivanih 
pokreta. Prilikom rezanja pazite da nema materijala koji se 
moÏe olabaviti i otpasti, uz nano‰enje povreda operatoru. 
Posebno pazite kad radite na povr‰ini pod nagibom.

• Osigurajte da je radno mjesto dovoljno osvijetljeno kako 
biste stvorili siguran radni okoli‰.

• Pobrinite se da kroz podruãje rada ili materijal koji se reÏe 
ne prolaze nikakve cijevi ili elektriãni kablovi.

• U sluãaju da se rezanje vr‰i u spremnik (bure, cijev ili drugi 
spremnik), prvo morate provjeriti da u njemu nema nekog 
zapaljivog ili isparljivog materijala.

Osnovna tehnika ãi ‰çenja

• Ovaj ure÷aj se moÏe koristiti samo sa posebno napravljenim 
dijamantskim noÏevima kompanije Husqvarna namijenjenim za 
Cut-n-Break. NoÏevi imaju integriranu remenicu i predvi÷eni su 
za rezanje slobodnom rukom. Ure÷aj se ne smije koristiti s nekim 
drugim tipom noÏa ili za neku drugu vrstu rezanja.

• Provjerite je li noÏ za rezanje ispravno namje‰ten i ima li 
na njemu o‰teçenja. Pogledajte upute u odjeljcima 
"NoÏevi za rezanje" i "OdrÏavanje".

• Provjerite da li se ispravan rezni disk koristi za dotiãnu 
namjenu. Pogledajte uputstva u odjeljku "Rezni diskovi".

• Nikada ne reÏite azbestne materijale!
• Pilu hvatajte objema rukama; ãvrsto je drÏite s palãevima 

i prstima obavijenim oko ruãki. Desna ruka treba biti na 
straÏnoj ruãki, a lijeva na prednjoj ruãki. Svi operateri, bilo 
da su ljevaci ili de‰njaci, ma‰inu moraju drÏati na isti 
naãin. Nikad nemojte u radu drÏati motorni rezaã samo 
jednom rukom.

!
UPOZORENJE! Neodobrene izmjene i / ili 
dodatna oprema mogu prouzrokovati 
te‰ke povrede i smrt korisnika i drugih 
osoba. Nikakve izmjene se ne smiju raditi 
na ma‰ini bez dozvole proizvo÷aãa.

Nikad nemojte modificirati ma‰inu tako da 
ona vi‰e ne odgovara originalnom dizajnu 
i ne koristite je ako izgleda da ju je neko 
drugi modificirao.

Nikada nemojte koristiti neispravnu 
ma‰inu. Izvr‰avajte sigurnosne provjere, 
postupak odrÏavanja i servisne upute 
opisane u ovom priruãniku. Odre÷ene 
poslove odrÏavanja i servisiranja moraju 
obavljati obuãeni i kvalificirani struãnjaci. 
Pogledajte upute u odjeljku OdrÏavanje.

Uvijek upotrebljavati originalne dijelove.

!
UPOZORENJE! Ova ma‰ina prilikom rada 
stvara elektromagnetsko polje. To polje, u 
nekim okolnostima, moÏe doçi u sukob sa 
aktivnim ili pasivnim medicinskim 
implantatima. Radi smanjenja rizika od 
ozbiljne ili po Ïivot pogubne ozljede, 
preporuãujemo osobama sa medicinskim 
implantatima da se prije rukovanja ovom 
ma‰inom posavjetuju sa svojim ljekarom i 
proizvo÷aãem medicinskih implantata.

NAPOMENA! VaÏno je da se ne koristi prevelik protok vode 
bez gasa jer remen moÏe spasti.

!
UPOZORENJE! Sigurnosna udaljenost za 
motorni rezaã je 15 metara. DuÏni ste 
osigurati da se Ïivotinje i osobe sa strane 
ne nalaze unutar radnog podruãja. 
Nemojte poãeti rezanje dok radni prostor 
ne bude ãist a vi budete ãvrsto stajali.

!
UPOZORENJE! Prilikom vertikalnog 
rezanja, uvijek reÏite od vrha reza prema 
dolje. Nemojte nikad rezati od dna reza 
prema vrhu. Time moÏete izazvati 
povratni trzaj i tjelesne povrede.

!
UPOZORENJE! Ne vucite motorni rezaã na 
jednu stranu, jer to moÏe prouzrokovati 
zaglavljivanje ili pucanje diska i dovesti 
tjelesnih povreda.

Nemojte koristiti dijamantski noÏ za 
rezanje plastiãnog materijala. Toplota 
koja se stvara prilikom rezanja moÏe 
istopiti plastiku koja se zatim moÏe 
zalijepiti za noÏ za rezanje i izazvati 
povratni trzaj.

Rezanje metala proizvodi varnice koje 
mogu izazvati poÏar. Ne koristite ma‰inu 
blizu zapaljivih materija ili plinova.



RAD
• Stanite paralelno s noÏem za rezanje. Izbjegavajte 
stajanje direktno iza noÏa. U sluãaju povratnog trzaja, pila 
çe se pomjeriti u ravni noÏa za rezanje.

• DrÏite sigurnu razdaljinu od reznog diska kada je motor 
ukljuãen.

• Ne ostavljajte ukljuãeni stroj bez nadzora.

• Nikada ne pomjerajte ma‰inu dok se oprema za rezanje 
rotira.

• Nikad nemojte koristiti podruãje povratnog trzaja noÏa 
prilikom rezanja. Pogledajte uputstva u odlomku 
„Povratni trzaj“.

• OdrÏavajte ravnoteÏu i stabilan poloÏaj nogu.

• Nikada ne reÏite iznad visine ramena.

• Nikad nemojte rezati s ljestava. Koristite platformu ili skelu 
ukoliko vam je podruãje rezanja iznad visine ramena. 
Nemojte se istezati van dohvata rukom.

• Stanite na udobnu udaljenost od predmeta koji se 
obra÷uje.

• Pobrinite se da disk ne bude u dodiru s bilo kojim 
predmetom kada pokrenete ma‰inu.

• Rezni disk prislonite blago, uz visoku brzinu rotacije (pun 
gas). OdrÏavajte punu brzinu sve dok rezanje ne bude 
zavr‰eno.

• Pustite da ma‰ina radi bez kori‰tenja sile ili pritiskivanja 
diska.

• ReÏite u istom smjeru prilikom rezanja u postojeçem rezu. 
Pazite da rez bude dovoljno ‰irok i da noÏevi nisu nageti u 
rezu. To moÏe izazvati povratni trzaj.

• Uvijek reÏite od vrha ka dnu (A). Uklonite sjekaã i polugom 
uklonite materijal koji zaostane unutar reza (B).

• Pratite isti rez, ali dalje u materijalu koji reÏete (C), te 
ponovo oãistite materijal polugom.

• Ponavljajte to dok se ne ostvari potrebna dubina rezanja 
(D, E).

• ·titnici sjeãiva su napravljeni za jednostavno 
prilago÷avanje dubini kretanja motornog rezaãa u 
materijalu koji se reÏe.
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Zapoãinjanje ili poveçavanje reza

Kada se zapoãne rez ili kada poãnete rezati dublji i noÏevi u÷u 
u materijal na vrhu, potrebno je neko vrijeme da se aktivira 
zona povratnog trzaja u rezanju. PridrÏavajte se sljedeçih 
pravila za drÏanje pile:

• Gurnite noÏeve za rezanje unutra i dolje kada se ostvari 
Ïeljena dubina rezanja.

• Nemojte rezati prema gore ili gurati noÏeve za rezanje 
prema gore jer çe sile reakcije poku‰ati gurnuti pilu 
unatrag prema vama i u najgorem sluãaju se pila moÏe 
pomaknuti toliko da nastane povratni trzaj.

Upravljanje pra‰inom

Ma‰ina je opremljena sistemom DEX (otklanjanje pra‰ine), 
kompletom za ispiranje tekuçinom koji omoguçava 
maksimalno potiskivanje pra‰ine.

Podesite protok vode koristeçi regulator radi vezivanja pra‰ine 
koja nastaje pri rezanju. Koliãina potrebne vode varira ovisno o 
vrsti posla koji obavljate.

Povratni trzaj

Povratni trzaj je nagli pokret prema gore koji se moÏe desiti 
ako je disk priklje‰ten ili zaustavljen u podruãju povratnog 
trzaja. Veçina povratnih trzaja je mala i ne predstavlja veliku 
opasnost. Me÷utim, povratni trzaj moÏe biti i veoma snaÏan 
te baciti motorni rezaã prema gore i nazad prema korisniku u 
rotirajuçem pokretu izazivajuçi ozbiljne ili ãak smrtonosne 
povrede.

Reakciona sila

Rekaciona sila je uvijek prisutna kod rezanja. Sila vuãe ma‰inu 
u suprotnom pravcu od rotacije diska. Veçinu vremena ova sila 
je zanemarljiva. Ako je disk priklije‰ten ili zaustavljen, 
reakciona sila çe biti jaka i moÏda neçete moçi da kontroli‰ete 
motorni rezaã.

 Nikada ne pomjerajte ma‰inu dok se oprema za rezanje rotira. 
Îiroskopske sile mogu ometati Ïeljeno kretanje.

Podruãje povratnog trzaja

Nikad nemojte koristiti podruãje povratnog trzaja noÏa 
prilikom rezanja. Ako je disk priklije‰ten ili zaustavljen u 
podruãju povratnog trzaja, reakciona sila çe gurati motorni 
rezaã prema gore i nazad prema korisniku u rotirajuçem 
pokretu, uzrokujuçi ozbiljne ili smrtonosne povrede.

Uzlazni povratni trzaj

Ako se podruãje povratnog trzaja koristi za rezanje, reakciona 
sila tjera disk da se uspinje u rezu. Ne koristite podruãje 
povratnog trzaja. Koristite niÏi kvadrant diska kako bi ste 
izbjegli uzlazni povratni trzaj.

• Nemojte nikad rezati prema gore ili prema sebi jer çe zona 
povratnog trzaja postati podruãje aktivnog rezanja.

!
UPOZORENJE! Povratni trzaji su nagli i 
mogu biti veoma snaÏni. Motorni rezaã 
moÏe biti baãen prema gore i nazad prema 
korisniku u rotirajuçem pokretu, 
uzrokujuçi ozbiljne ili ãak smrtonosne 
povrede. Kljuãno je shvatiti ‰ta uzrokuje 
povratni trzaj i kako ga izbjeçi prije 
kori‰tenja ma‰ine.
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Povratni trzaj izazvan priklje‰tenjem diska

Priklje‰tenje nastaje kada se rez suzi i priklje‰ti disk. Ako je disk 
priklije‰ten ili zaustavljen, reakciona sila çe biti jaka i moÏda 
neçete moçi da kontroli‰ete motorni rezaã.

Ako je disk priklije‰ten ili zaustavljen u podruãju povratnog 
trzaja, reakciona sila çe gurati motorni rezaã prema gore i 
nazad prema korisniku u rotirajuçem pokretu, uzrokujuçi 
ozbiljne ili smrtonosne povrede. Pazite na potencijalno 
pomjeranja komada s kojim se radi. Ako komad s kojim se radi 
nije pravilno oslonjen i pomjera se prilikom rezanja, moguçe je 
da çe priklije‰titi noÏ i izazvati povratni trzaj.

Rezanje cijevi

Posebna paÏnja se treba posvetiti kada se reÏu cijevi. Ako cijev 
nije pravilno uãvr‰çena i rez ne ostaje otvoren cijelom 
duÏinom, disk bi se mogao priklje‰titi u podruãju povratnog 
trzaja i izazvati snaÏan povratni trzaj. Budite posebno oprezni 
kada reÏete cijev sa zvonastim zavr‰etkom ili cijev u kanalu 
koja se, ako nije pravilno oslonjena, moÏe opustiti i priklije‰titi 
noÏ.

Prije poãetka rezanja, cijev se mora uãvrstiti kako se ne bi 
pomjerala ili okretala tokom rezanja.

Ako se dopusti da se cijev opusti i zatvori rez, noÏ çe biti 
priklije‰ten u zoni povratnog trzaja i moÏe doçi do jakog 
povratnog trzaja. Ako je cijev pravilno uãvr‰çena, kraj cijevi çe 
se pomjeriti prema dolje, rez çe se otvoriti i neçe biti 
priklje‰tenja.

Pravilni redoslijed za rezanje cijevi

1 Prvo izreÏite dio I.

2 Pomaknite se na dio II i reÏite od dijela I prema dnu cijevi.

3 Pre÷ite na dio III i izreÏite preostali dio cijevi zavr‰avajuçi 
na dnu.

Izbjegavanje povratnog trzaja

Izbjegavanje povratnog trzaja je jednostavno.

• Predmet koji se obra÷uje mora uvijek biti uãvr‰çen tako da 
rez ostaje otvoren kada se reÏe kroz njega. Kada je rez 
otvoren, nema povratnog trzaja. Ako se rez suzi i priklije‰ti 
disk, uvijek postoji opasnost od povratnog trzaja.

• Budite paÏljivi pri umetanju diska u postojeçi rez.

• Pazite na kretanje predmeta koji se obra÷uje ili na bilo koju 
drugu pojavu koja bi mogla izazvati suÏavanje reza i 
priklje‰tenje diska.

Transport i ãuvanje

• Osigurajte opremu tijekom transportiranja kako bi izbjegli 
o‰teçenja i nesretne sluãajeve prilikom transporta.

• Za transport i skladi‰tenja goriva pogledajte odjeljak 
„Rukovanje gorivom“.

• Opremu pohranjujte u prostorima koji se mogu zakljuãati 
da bi bila izvan dosega djece i neovla‰tenih osoba.

I

III II
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PALJENJE I GA·ENJE
Prije poãetka

• Provedite svakodnevno odrÏavanje. Vidi instrukcije u 
odjeljku "OdrÏavanje".

Paljenje

Kada je motor hladan:

• Provjerite je li prekidaã za zaustavljanje (STOP) okrenut u 
lijevi poloÏaj.

• Poãetni poloÏaj gasa i ãoka postiÏe se potpunim 
izvlaãenjem regulatora ãoka.

• Ventil za dekompresiju: Potisnite ventil prema unutra 
kako biste smanjili pritisak u cilindru, ãime se olak‰ava 
pokretanje motornog rezaãa. Prilikom pokretanja, uvijek 
treba koristiti ventil za dekompresiju. Ventil se automatski 
vraça u poãetni poloÏaj kada se ma‰ina pokrene.

• Pritiskajte membranu za ãi‰çenje vazduha sve dok gorivo 
ne poãne da je puni (oko 6 puta). Membrana ne mora biti 
potpuno puna.

• Uhvatite prednji rukohvat lijevom rukom. Desnom nogom 
stanite na donji dio ruãke na straÏnjoj strani tako ‰to çete 
pritisnuti ma‰inu na tlo. Povlaãite ruãicu za paljenje 
desnom rukom dok se motor ne pokrene. Nikad ne 
omotavaj startno uÏe oko ‰ake.

!
UPOZORENJE! Prije paljenja obrati paÏnju 
na slijedeçe:  Proãitaj paÏljivo uputstvo o 
upotrebi i shvati sadÏaj prije nego 
upotrijebi‰ ma‰inu.

Nosite liãnu za‰titnu opremu Pogledajte 
odjeljak "Liãna za‰titna oprema".

Nemojte pokretati ma‰inu ako nisu 
postavljeni remen i ‰titnik remena. U 
suprotnom, kvaãilo se moÏe otpustiti i 
izazvati tjelesne povrede.

Provjerite je li poklopac rezervoara ãvrsto 
postavljen, te da nema curenja goriva.

Pobrini se da se nikakve druge 
neovla‰tene osobe ne nalaze u zoni rada 
jer u suprotnom postoji rizik za ozbiljne 
tjelesne povrede.

!
UPOZORENJE! NoÏ se okreçe kada se 
pokrene motor. Pazite da se moÏe okretati 
bez zapreka.
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PALJENJE I GA·ENJE
• Gurnite prigu‰nicu ãim se motor pokrene, motor se 
zaustavlja nekoliko sekundi nakon izvlaãenja prigu‰nice. 
(ako se motor pokrene, ponovno povucite dr‰ku).

• Pritisnite okidaã gasa kako biste poãetni gas stavili van 
pogona i ma‰ina çe raditi u praznom hodu.

Kada je motor vruç:

• Provjerite je li prekidaã za zaustavljanje (STOP) okrenut u 
lijevi poloÏaj.

• Postavite regulator ãoka i ãok poloÏaj. âok poloÏaj ujedno 
je i automatski poloÏaj gasa za pokretanje.

• Ventil za dekompresiju: Potisnite ventil prema unutra 
kako biste smanjili pritisak u cilindru, ãime se olak‰ava 
pokretanje motornog rezaãa. Prilikom pokretanja, uvijek 
treba koristiti ventil za dekompresiju. Ventil se automatski 
vraça u poãetni poloÏaj kada se ma‰ina pokrene.

• Gurnite regulator ãoka kako biste onemoguçili ãok 
(poloÏaj gasa za pokretanje se zadrÏava).

• Uhvatite prednji rukohvat lijevom rukom. Desnom nogom 
stanite na donji dio ruãke na straÏnjoj strani tako ‰to çete 
pritisnuti ma‰inu na tlo. Povlaãite ruãicu za paljenje 
desnom rukom dok se motor ne pokrene. Nikad ne 
omotavaj startno uÏe oko ‰ake.

• Pritisnite okidaã gasa kako biste poãetni gas stavili van 
pogona i ma‰ina çe raditi u praznom hodu.

NAPOMENA! Desnom rukom polako povlaãite startno uÏe 
dok ne osjetite otpor (kada se aktiviraju startne kvake), a 
zatim povucite o‰tro i brzo.

Ne izvlaãi uÏe za paljenje skroz i ne pu‰taj ruãicu za paljenje 
iz potpuno izvuãenog poloÏaja jer to izaziva o‰teçenja na 
ma‰ini.

NAPOMENA! Desnom rukom polako povlaãite startno uÏe 
dok ne osjetite otpor (kada se aktiviraju startne kvake), a 
zatim povucite o‰tro i brzo.

Ne izvlaãi uÏe za paljenje skroz i ne pu‰taj ruãicu za paljenje 
iz potpuno izvuãenog poloÏaja jer to izaziva o‰teçenja na 
ma‰ini.

!
UPOZORENJE! Kada motor radi, ispuh 
motora sadrÏi hemikalije kao ‰to su 
nesagorjeli hidrokarbonati i 
ugljenmonoksid. Poznato je da sadrÏaj 
ispu‰nih gasova izaziva probleme s 
disanjem, rak, deformitete kod 
novoro÷enãadi i druga reproduktivna 
o‰teçenja.

Ugljenmonoksid je bezbojan i bez okusa i 
uvijek je prisutan u ispu‰nim gasovima. 
Poãetak trovanja ugljenmonoksidom 
karakterizira blaga vrtoglavica koju 
ugroÏena osoba moÏe, ali i ne mora 
prepoznati. Osoba moÏe kolabirati i 
izgubiti svijest bez prethodnog 
upozorenja ukoliko je koncentracija 
ugljenmonoksida dovoljno velika. Po‰to je 
ugljenmonoksid bezbojan i bez okusa, 
njegovo prisustvo nije moguçe otkriti. 
Uvijek kada se osjeti miris ispu‰nih 
gasova, prisutan je i ugljenmonoksid. 
Nemojte nikad koristiti motorni rezaã s 
pogonom na benzin u zatvorenim 
prostorima ili u kanalima dubljim od 3 
stope (1 metar) ili u drugim podruãjima sa 
slabom ventilacijom. Obezbjedite pravilnu 
ventilaciju kada radite u kanalima ili u 
drugim zatvorenim prostorima.
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PALJENJE I GA·ENJE
Ga‰enje

• Zaustavite motor okretanjem prekidaãa za zaustavljanje 
(STOP) udesno.

!
OPREZ! Rezni disk nastavlja da se vrti do 
jedne minute nakon ‰to je motor 
zaustavljen.  (Usporavanje diska) 
Osigurajte da se rezni disk moÏe slobodno 
vrtiti dok se u potpunosti ne zaustavi. 
Nehat moÏe rezultirati ozbiljnim 
povredama.
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ODRÎAVANJE
Op‰te

• Neka va‰ dobavljaã Husqvarna proizvoda redovno provjerava ma‰inu i vr‰i bitna pode‰avanja i popravke.

·ema odrÏavanja

U rasporedu odrÏavanja moÏete vidjeti koji dijelovi va‰e ma‰ine zahtijevaju odrÏavanje i u kojim intervalima se ono treba provoditi. 
Intervali se izraãunavaju na osnovu dnevnog kori‰tenja ma‰ine i mogu se razlikovati u zavisnosti od uãestalosti kori‰tenja.

*Pogledajte uputstva u odjeljku "Sigurnosna oprema za ma‰inu".

** Pogledajte upute u odjeljku "NoÏevi za rezanje" i "OdrÏavanje".

!
UPOZORENJE! Korisnik smije vr‰iti servisiranje i odrÏavanje samo kako je navedeno u ovom 
uputstvu za upotrebu. Obimnije radove smije izvr‰avati samo ovla‰teni servis.

Motor treba biti iskljuãen, a prekidaã za zaustavljanje postavljen u poloÏaj STOP.

Upotrebljavaj liãnu za‰titnu opremu. Vidi uputstva pod rubrikom Liãna za‰titna oprema.

Vijek trajanja ma‰ine se moÏe skratiti a rizik nastupanja nesreça poveçati ako se odrÏavanje ma‰ine 
ne vr‰i na pravi naãin i ako se servisiranje ili opravljanje ne vr‰e profesionalno. Ako su vam potrebne 
dodatne informacije, kontaktirajte najbliÏi servis.

Dnevno nadgledanje Sedmiãno nadgledanje Mjeseãno nadgledanje

âi‰çenje âi‰çenje âi‰çenje

Vanjsko ãi‰çenje Svjeçica motora

Uisisnik rashladnog zraka Rezervoar za gorivo

Inspekcija ispravnosti Inspekcija ispravnosti Inspekcija ispravnosti

Opça inspekcija Antivibracioni sistem* Sistem goriva

Regulator za ograniãavanje gasa* Prigu‰ivaã zvuka* Zraãni filter

Prekidaã za ga‰enje* Pogonski remen Pogonski zupãanik, kvaãilo

Za‰tita noÏeva* Karburator Pipac za vodu

NoÏevi** Aparat za startovanje
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ODRÎAVANJE
âi‰çenje

Vanjsko ãi‰çenje

• Svakodnevno ãistite ma‰inu ispirajuçi je ãistom vodom 
nakon zavr‰enog rada.

Uisisnik rashladnog zraka

• Oãistite usis rashladnog zraka kada se zaprlja.

Svjeçica motora

• Ako je ma‰ina izgubila snagu, te‰ko se pokreçe ili radi 
nemirno u praznom hodu, uvijek provjerite svjeçicu prije 
nego poduzmete dalje korake.

• Pokrov svjeçice i vod za paljenje moraju biti ispravni kako 
bi se sprijeãio strujni udar.

• Ako je svjeçica prljava, oãistite je i istovremeno provjerite 
je li razmak izme÷u elektroda 0,5 mm. Zamijenite 
svjeçicu po potrebi.

Ovi faktori prouzrokuju naslage na elektrodama svjeçica i 
mogu izazvati pote‰koçe pri paljenju i pogonu.

• Pogre‰na mje‰avina ulja u gorivu (previ‰e ulja ili pogre‰no 
ulje).

• Neãist zraãni filter.

Inspekcija ispravnosti

Opça inspekcija

• Provjeri da li su zavrnuti ‰arafi i matice.

Rezni diskovi

Zamjena noÏeva

NoÏevi imaju integrirane polovine remenica i moraju se 
mijenjati u paru.

• Otpustite matice maãa jedan okret suprotno kretanju 
kazaljke na satu.

•  Pritegnite pode‰ivaã remena nekoliko okreta suprotno 
kretanju kazaljke na satu.

•  Time çe se pogonski remen postaviti u povoljniji poloÏaj 
za postavljanje novih noÏeva. Pogonski remen se ne 
moÏe lako izvrnuti.

• Skinite stare noÏeve otpu‰tanjem centralne matice.

•  Provjerite ima li o‰teçenja na pogonskom remenu. 
Pogledajte uputstvo ispod naslova 'Pogonski remen'.

NAPOMENA! Prljavi ili blokirani ulaz zraka uzrokuje 
pregrijavanje ma‰ine ‰to moÏe izazvati o‰teçenja na klipu i 
cilindru.

NAPOMENA! Koristi uvijek tip svjeçica koji je preporuãen! 
Pogre‰na svjeçica moÏe uni‰titi klip/cilindar.

!
OPREZ! Morate zamijeniti komplet vijaka 
prilikom zamjene noža.

•  Postavite noževe s obje strane mača. 
Umetnite vodeće klinove matice kroz noževe i 
podlošku svornjaka.
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ODRÎAVANJE
• Rotirajte noževe rukom prilikom zatezanja vijka 
noža. To je posebno važno zato što se time 
osigurava da se remen ne zaglavi između 
poluremenica koje su ugrađene u noževe. Paralelno 
zatežite maticu noža i okrećite noževe dok noževi 
ne budu sasvim pritegnuti. Moment zatezanja za 
maticu koja drži nož je: 130 in.lb (15 Nm).

• Zategnite pogonski remen. Pogledajte uputstvo ispod 
naslova 'Pogonski remen'.

Pogonski remen

• Pogonski remen je u kuçi‰tu i dobro je za‰tiçen od pra‰ine 
i prljav‰tine.

Provjerite zategnutost pogonskog remena.

• Provjerite zategnutost remena prstom na naãin prikazan 
na slici. Pravilno postavljen pogonski remen trebao bi imati 
hod od otprilike 5 mm.

Zatezanje pogonskog remena

• Zategnutost novog pogonskog remena mora se podesiti 
nakon ‰to se potro‰e jedan ili dva rezervoara goriva.

• Otpustite matice maãa jedan okret suprotno kretanju 
kazaljke na satu.

• PriteÏite zatezaã remena u pravcu kazaljke na satu dok 
prstom provjeravate kako je pogonski remen pode‰en.

• Pravilno postavljen pogonski remen trebao bi imati hod od 
otprilike 5 mm.

• Pritegnite matice maãa.

Zamjena pogonskog remena

• Oslobodite napetost remena.

• Skinite noÏeve.

• Skinite poklopac.

• Skinite pogonski remen s vrha reznog alata.

• Oslobodite vodeno crijevo. Gurnite maã i skinite pogonski 
remen.

NAPOMENA! Veoma je vaÏno da se noÏevi rotiraju kada se 
matica pritegne. Time se osigurava da se pogonski remen 
neçe uvrnuti izme÷u integriranih polovina pogonskog 
remena na noÏevima kada se noÏevi/pogonski remen 
povuku pomoçu matice. Idealno je postupak izvesti u 
koracima, tj. malo zavrnuti, malo rotirati i ponavljati dok se 
noÏevi ne pritegnu.

!
UPOZORENJE! Nikad ne pokreçite motor 
kada su remenica i kvaãilo uklonjeni zbog 
odrÏavanja. Nemojte pokretati ma‰inu ako 
nisu postavljeni rezni alat ili rezna glava. 
U suprotnom, kvaãilo se moÏe otpustiti i 
izazvati tjelesne povrede.
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• Skinite rezni alat izvlaãenjem iz ure÷aja.

• Otpustite vijke koji drÏe poklopac remena na reznom 
alatu.

• Uklonite stari pogonski remen i stavite novi.

• Postavite rezni alat sa ‰titnikom noÏa.

• Zategnite pogonski remen.

• Posljednji se montiraju graniãnici kretanja. Pritegnite 
stezaljke na prikazani naãin.

• Postavite noÏeve. Pogledajte uputstvo ispod naslova 
'NoÏevi'.

Karburator

Karburator je opremljen fiksnim iglama kako bi se osiguralo da 
ma‰ina uvijek dobija pravilnu mje‰avinu goriva i zraka. Kada 
motoru nedostaje snage ili slabo ubrzava, uãinite sljedeçe:

• Provjerite i eventualno zamijenite filter za zrak. Ako ovo ne 
pomaÏe, kontaktirajte ovla‰teni servis.

Pode‰avanje broja obrtaja na praznom hodu

• Pokrenite motor i provjerite pode‰enost praznog hoda. 
Kada je karburator pravilno pode‰en, noÏ bi trebao biti 
nepomiãan dok motor radi u praznom hodu.

• Podesite broj obrtaja na praznom hodu koristeçi T ‰araf. 
Kada je potrebno izvr‰iti pode‰avanje, prvo okreçite ‰araf 
udesno dok se noÏ ne poãne okretati. Sada ‰araf okreçite 
ulijevo dok se noÏ ne prestane okretati.

• Preporuãeni broj obrtaja na praznom hodu je: 2700 rpm
NAPOMENA! Provjerite jesu li rupe na vijcima na maãu 
poravnate s rupama na poklopcu remena. Ivice gornjeg 
poklopca moraju biti unutar ivica donjeg poklopca.

!
OPREZ! Obratite se se prodavaãu/
servisnoj radionici ukoliko se ne moÏe 
izvr‰iti pode‰avanje praznog hoda tako da 
noÏevi budu stacionarni. Ne 
upotrebljavajte ma‰inu dok ne bude 
pravilno pode‰ena ili popravljena.
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ODRÎAVANJE
Aparat za startovanje

Mijenjanje puknutog ili izlizanog uÏeta za startovanje

• Odvrni ‰arafe koji drÏe aparat za startovanje prema 
kuãi‰tu ruãice i skini aparat za.

• Izvucite uÏe oko 30 cm i podignite ga u usjek na vanjskom 
dijelu remenice startera. Kada je uÏe netaknuto: Otpustite 
napetost opruge pu‰tanjem toãka za uÏe da se polako 
okreçe unatrag.

• Uklonite ostatke starog startnog uÏeta i provjerite 
funkcionira li povratna opruga. Umetnite novo startno uÏe 
kroz rupu na kuçi‰tu pokretaãa i u kotur kabla. 

• Uãvrstite startno uÏe oko kotur kabla kako je prikazano na 
slici. Dobro zategnite i pazite da slobodni kraj bude ‰to je 

moguçe kraçi. Uãvrstite zavr‰etak startnog uÏeta u ruãici 
za paljenje.

Nategnutost povratne opruge

• Vodite uÏe kroz usjek na vanjskom dijelu toãka za uÏe i 
namotajte uÏe 3 puta u smjeru kazaljke na satu oko 
centra remenice startera.

• Sada povucite ruãicu za paljenje i na taj naãin zategnite 
oprugu. Ponovite postupak jo‰ jednom, ali ovog puta s 
ãetiri okretaja.

• Provjerite da li se ruãica za paljenje povlaãi u pravilni 
poãetni poloÏaj nakon zatezanja opruge.

• Provjerite da se opruga ne povlaãi u krajnji poloÏaj 
povlaãenjem startnog uÏeta do kraja. Palcem usporite 
remenicu startera i provjerite moÏete li okrenuti toãak za 
uÏe barem jo‰ pola okreta.

Mijenjanje puknute povratne opruge

• Otpustite ‰araf u centru toãka za uÏe i skinite toãak za 
uÏe.

• Imajte na umu da je povratna opruga u kuçi‰tu pokretaãa 
nategnuta.

!
UPOZORENJE! Povratna opruga se nalazi 
u kuãi‰tu aparata za startovanje u 
zategnutom poloÏaju i pri neopreznom 
rukovanju moÏe iskoãiti i izazvati liãne 
povrede.

Prilikom mijenjanja startne opruge ili 
uÏeta za startovanje treba biti oprezan. 
Koristi za‰titne naoãale.
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• Otpustite ‰arafe koji drÏe kasetu sa oprugom.

• Skinite povratnu oprugu preokretanjem pokretaãa i 
olabavite kuke, uz pomoç odvijaãa. Kuke drÏe sklop 
povratne opruge na pokretaãu.

• PodmaÏi oprugu sa rijetkim uljem, namontiraj kotaã za 
uÏe i nategni povratnu oprugu.

Montiranje startnog aparata

• Montiranje startnog aparata se vr‰i tako ‰to se prvo izvuãe 
uÏe a zatim se startni aparat na mjesto prema kuãi‰tu 
ruãice. Poslije tog polako pusti uÏe unutra tako da startne 
kopãe uhvate uÏe.

• Zavrni ‰arafe.

Sistem goriva
Op‰te

• Provjerite ima li o‰teçenja na poklopcu rezervoara i 
njegovoj brtvi.

• Provjerite crijevo za dovod goriva. Zamijenite dio ukoliko 
ima o‰teçenja.

Filter goriva

• Filter goriva nalazi se u rezervoaru za gorivo.
• Rezervoar za gorivo mora biti za‰tiçen od zaprljanja 

prilikom punjenja. Time se smanjuje rizik od smetnji u 
radu koje izaziva zaãepljivanje filtera goriva smje‰tenog u 
rezervoaru.

• Filter se ne moÏe ãistiti veç se mora zamijeniti novim 
filterom kada se zaãepi. Filter je potrebno mijenjati 
najmanje jednom godi‰nje.

Zraãni filter
Ako motor izgubi snagu, potrebno je provjeriti i filter zraka. 
• Otpustite ‰arafe. Skinite poklopac filtera za vazduh.

•  Provjerite i eventualno zamijenite filter za zrak.

Zamjena filtera zraka

• Otpustite ‰arafe. Skinite poklopac.

• Zamijenite filter zraka.

Pogonski zupãanik, kvaãilo
• Provjerite istro‰enost centra kvaãila, pogonskog 

zupãanika i opruge kvaãila.

Pipac za vodu
• Pregledajte i oãistite graniãnik ako je potrebno.

NAPOMENA! Filter zraka ne smije se ãistiti ili ispuhivati 
komprimiranim zrakom. Filter çe se tako o‰tetiti.
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Tehniãki podaci

Bilje‰ka 1: Stvaranje buke prema okolini izmjereno kao zvuãni efekat (LWA) prema EZ-uputi 2000/14/EZ. Razlika izme÷u 
garantovane i izmjerene jaãine zvuka proizlazi odatle ‰to garantovana jaãina zvuka ukljuãuje i disperziju u rezultatu mjerenja i 
varijacije izme÷u razliãitih ma‰ina istog modela, u skladu sa Direktivom 2 000/14/EC.
Bilje‰ka 2: Ekvivalentna vrijednost zvuãnog pritiska, prema standardu EN ISO 19432-1, izraãunava se kao ukupna vrijednost 
energije iskazane prema vremenu za razliãite vrijednosti zvuãnog pritiska pod razliãitim uslovima rada. Prijavljeni podaci za 
ekvivalentni nivo zvuãnog pritiska za ma‰inu imaju tipiãnu statistiãku disperziju (standardna devijacija) od 1 dB (A).
Bilje‰ka 3:  Ekvivalentna vrijednost vibracija, prema standardu EN ISO 19432-1, izraãunava se kao ukupna vrijednost energije 
iskazane prema vremenu za vrijednosti vibracija pod razliãitim uslovima rada. Prijavljeni podaci za ekvivalentni vibracijski nivo 
imaju tipiãnu statistiãku disperziju (standardna devijacija) od 1 m/s2.

Oprema za rezanje

Tehniãki podaci K760 Cut-n-Break

Motor

Zapremina cilindra, cm3 74

Preãnik cilindra, mm 51

DuÏina nagiba, mm 36

Broj obrtaja pri praznom hodu, rpm 2700

Sasvim otvoreni gas - bez optereçenja, o/min 9300 (+/- 100)

Uãinak, kW/rpm 3,7/9000 / 5,0/9000

Sistem paljenja

Proizvo÷aã sistema za paljenje SEM

Tip sistema za paljenje CD

Svjeçica motora NGK BPMR 7A

Razmak elektroda, mm 0,5

Gorivo/ sistem podmazivanja

Proizvo÷aã karburatora Zama

Tip karburatora C3

Zapremina rezervoara za benzin, l 0,9

Vodeno hla÷enje

Preporuãeni pritisak vode, bar 0,5-10

TeÏina

Motorni rezaã bez goriva (bez noÏa), kg 9,6

Motorni rezaã bez goriva (s noÏem), kg 11,1

Stvaranje buke (vidi napomenu 1)

Jaãina zvuka, izmjerena u dB(A) 113

Jaãina zvuka, garantovana LWA dB(A) 115

Jaãine zvuka (vidi napomenu 2)

Ekvivalentni nivo vazdu‰nog tlaka zvuãnog izvora uz operatorovo uho, dB(A) 101

Ekvivalentni vibracijski nivoi, hveq (vidi bilje‰ku 3)

Prednji rukohvat, m/s2 1,9

StraÏnji rukohvat, m/s2 2,8

Rezni disk Maksimalna dubina sjeãiva, mm Maksimalna periferijska brzina, m/s
Maksimalni broj obrtaja na 
izlaznoj osovini, obrt/min

9” (230 mm) 400 80 5900
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EU deklaracija o usklađenosti
Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel:+46-36-146500, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću 
kako prikazani proizvod:

Opis Prenosna mašina za rezanje

Brend HUSQVARNA

Tip/model K 760 Cut-n-Break

Identifikacija Serijski brojevi s datumom od 2022 i nadalje

u  potpunosti je u skladu sa sljedećim EU direktivama i propisima:

Direktiva/propis Opis

2006/42/EC “u vezi sa mašinama”

2000/14/EC „koja se odnosi na vanjsku buku”

2014/30/EU „o elektromagnetnoj kompatibilnosti”

2011/65/EU „u vezi s ograničenjem opasnih supstanci”

i da se primjenjuju sljedeći usaglašeni standardi i/ili tehničke specifikacije:

EN ISO 12100:2010 , EN ISO 19432-1:2020, EN 55012:2008+A1:2009, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

2000/14/EC, postupak procjene usklađenosti: Dodatak V. Informacije o emisiji buke potražite u odjeljku Tehnički 
podaci.
Partille, 2022-04-20

Erik Silfverberg

Direktor za istraživanje i razvoj, Odjel opreme za pilanje
i bušenje betona

Husqvarna AB, Odjel za građevinarstvo

odgovoran za tehničku dokumentaciju
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