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Husqvarna AB neustále pracuje na vývoji svojich výrobkov a preto si vyhradzuje právo na úpravy designu,

vzhľadu a funkcií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
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1. ÚVODOM A BEZPEČNOSŤ

1.1 Úvodom

Blahoželáme Vám k výberu vynikajúceho výrobku 
vysokej kvality. Preto, aby Vaša kosačka Husqvarna 
Automower® dosahovala čo najlepších výsledkov, je 
nevyhnutné poznat’ jej funkcie. Tento návod na obsluhu 
obsahuje dôležité informácie o kosačke, ako ju 
nainštalovat’ a ako ju používat’. V Návode na obsluhu je 
použitý nasledujúci systém, ktorý toto uľahčí.

V Návode na obsluhu je použitý nasledujúci systém, ktorý 
toto uľahčí:

• Text napísaný kurzívou je text, ktorý sa objavuje na 
displeji kosačky, alebo je odkazom na inú kapitolu 
Návodu na obsluhu.

• Text napísaný tučným písmom je jedno z tlačidiel 
na klávesnici kosačky.

• Slová napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI a kurzívou 
sa vzt’ahujú k polohe hlavného vypínača a rôznym 
pracovným režimom kosačky.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Pozorne si prečítajte Návod na obsluhu, aby 
ste predtým, ako začnete kosačku používat’, 
pochopili jeho obsah.

VÝSTRAHA!

Kosačka Automower® môže byt’ 
nebezpečná, ak je používaná 
nesprávnym spôsobom. 

VÝSTRAHA!

Nikdy nepoužívajte robotickú kosačku, 
ak sa v pracovnej oblasti nachádzajú 
osoby, najmä deti, alebo domáce 
zvieratá.
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1.2 Symboly na kosačke 
Automower®

Tieto symboly sú umiestnené na kosačke. Dôkladne si ich 
preštudujte, aby ste porozumeli ich významu.

• Pozorne si prečítajte Návod na obsluhu, aby ste 
pochopili jeho obsah predtým, než začnete kosačku 
Automower® používat’.

• Ak má byt’ kosačka používaná bezpečne a účinne, 
musia byt’ striktne dodržiavané všetky 
bezpečnostné a výstražné pokyny uvedené v tomto 
Návode.

• Kosačka Automower® môže byt’ zapnutá len vtedy, 
keď je hlavný vypínač v polohe ON – zapnuté a bol 
zadaný správny PIN kód. Prehliadka alebo údržba 
musí byt’ vykonaná s hlavným vypínačom v polohe 
OFF (VYP) – vypnuté.

• Udržujte ruky a nohy v bezpečnej vzdialenosti od 
rotujúcich nožov. Nepribližujte ruky ani nohy do 
blízkosti tela kosačky keď je kosačka Automower® 
v prevádzke.

• Nejazdite na kosačke Automower®.

• Emisie hluku do okolitého prostredia. Emisie 
stroja sú stanovené v kapitole Technické údaje a 
na štítku.

• Tento výrobok je v zhode s príslušnými Smernicami 
EÚ.

• Tento výrobok musí byt’ odovzdaný na miesto 
spätného odberu elektrozariadení.

• Nikdy nepouívajte teúcu vodu na vyistenie 
robotickej kosaky na trávu.
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• Nízkonapäťový kábel sa nesmie skracovať, 
predlžovať ani nadpájať.

• V blízkosti nízkonapäťového kábla nepoužívajte 
vyžínač. Pri vyžínaní okrajov dávajte pozor na 
miesta, kde sú umiestnené káble.

1.3 Symboly uvedené v Návode na 
obsluhu

Tieto symboly sú uvedené v Návode na obsluhu. 
Pozorne si ich preštudujte, aby ste pochopili ich 
význam.

• Prehliadka alebo údržba musí byt’ vykonaná 
s hlavným vypínačom v polohe OFF – vypnuté.

• Ak pracujete na spodnej strane kosačky, noste 
vždy ochranné rukavice.

• Nikdy na čistenie kosačky nepoužívajte tlakovú ani 
voľne tečúcu vodu.

• Rámik s výstrahou upozorňuje na možné 
nebezpečenstvo osobného poranenia, najmä 
v prípadoch, keď nie sú dodržané uvedené pokyny.

• Rámik s informáciami upozorňuje na možné 
materiálne škody, najmä v prípadoch, keď nie sú 
dodržané uvedené pokyny. Táto informácia je tiež 
používaná v prípadoch, keď môže dôjst’ k chybe zo 
strany obsluhy.

OFF

VÝSTRAHA!

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.
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6. NASTAVENIE FUNKCIÍ PROGRAMU

• Najprv proporčne (3-1-6) 

Ak používate dva výjazdové sektory: zadajte 
percentá, ktoré stanovia, v koľkých prípadoch by 
mala kosačka Automower® opustit' nabíjaciu stanicu 
výjazdovým sektorom 1.

Pre test nastavení pri Uhloch výjazdu: Zadajte 
hodnotu 100 % pre Najprv proporčne, kedy bude 
testovaný sektor 1. Nastavte hodnoto 0 % pre Najprv 
proporčne , kedy bude testovaný sektor 2. 
Umiestnite kosačku Automower® do nabíjacej 
stanice a zvoľte funkciu Test Z (3-2-5). Kosačka 
teraz opustí nabíjaciu stanicu presne podľa 
nastavení pre Uhly výjazdu. Keď je test dokončený, 
nastavte naspät' hodnoty Najprv proporčne. Viac 
informácií o Test Z (3-2-5), pozri strana 55.

Nasleduj kábel (3-2)

Funkcie v tejto podponuke sú pre tie situácie, kedy je 
potrebné kosačku smerovat' k tomu, aby sa dostala do 
vzdialenejších oblastí, aby jednoduchšie našla svoju 
nabíjaciu stanicu a aby ste mohli rozhodnút', v akej 
vzdialenosti má kosačka sledovat' kábel ohraničenia. 
Nájdete tu tiež testovaciu funkciu, ktorá Vám umožní 
pozorovat', ako kosačka reaguje na nastavenie rôznych 
uhlov výjazdu z nabíjacej stanice a ako kosačka 
vyhľadáva svoju cestu do nabíjacej stanice. 

• Nasleduj kábel z (3-2-1)

Táto funkcia znamená, že je možné kosačku 
Automower® nastavit' tak, aby sledovala kábel 
ohraničenia, alebo navádzací kábel preč od 
nabíjacej stanice tak, aby sa dostala do 
vzdialených častí záhrady. 

Táto funkcia je veľmi užitočná pri záhradách, kde 
sú predné a zadné časti prepojené priechodom 
v ktorom môže byt' umiestnená nabíjacia stanica. 
Ak je táto funkcia aktivovaná, zvolí Automower® 
kábel ohraničenia, alebo navádzací kábel 
v nastavenom smere. Začne kosit' keď dôjde na 
plochu. 

3-2
3-2-

Uhly výjazdu

Nasleduj kábel

Tvar záhrady

Pokročilý

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel 
do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z
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Je možné aktivovat' až 5 vzdialených plôch. Plocha 
1, Plocha 2, Plocha 3, Plocha 4 a Plocha 5 (len tri 
plochy pre 220 AC). Aby bolo možné plochy 
aktivovat', musia byt' nastavené tri hodnoty: 

• Smer

Zadajte vpravo, vľavo, navádzač 1, alebo 
navádzač 2 v závislosti na smere, v ktorom sa 
táto plocha nachádza vzhľadom k nabíjacej 
stanici. Smer je stanovený z pohľadu na 
nabíjaciu stanicu v smere, z ktorého sa k nej 
približuje kosačka. 

Pokiaľ je nainštalovaný navádzací kábel, môže 
byt' smer špecifikovaný ako navádzací kábel. 
Kosačka bude v tomto prípade nasledovat' 
navádzací kábel namiesto kábla ohraničenia (Pre 
220 AC je prístupný len navádzač 1).

• Vzdialenost’

Zadajte počet metrov pozdĺž kábla ohraničenia 
alebo navádzacieho kábla od nabíjacej stanice ku 
miestu vo vzdialenej časti, kde má kosačka začat' 
kosit'. 

Tip! Použite funkciu Test Z (3-2-5) (pozri 
strana 55), pre zistenie vzdialenosti odľahlej časti 
plochy. Vzdialenost' uvedená v metroch sa zobrazí 
na displeji kosačky. 

• Proporcie

Zadajte hodnotu, ako často by mala kosačka 
Automower® nasledovat' kábel do odľahlej časti, 
keď opúšt'a nabíjaciu stanicu. 

Napríklad, hodnota 20 % znamená, že v 20 % 
prípadov opúšt'a kosačky Automower® nabíjaciu 
stanicu smerom na vzdialenú plochu. 
V zostávajúcich 80 % prípadov opúšt'a kosačka 
nabíjaciu stanicu v súlade s nastaveniami pre jej 
prevádzku  Uhly výjazdu (3-1).

Ak je hodnota 20 % stanovená pre Plochu 1 a 
10.% pre Plochu 2, zostávajúcich 70 % je 
priradených pre nastavenie  Uhly výjazdu (3-1).

3-2-1

Plocha 1

Plocha 2

Plocha 3

Plocha 4

Plocha 5

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z

Smer

Vzdialenost’

Proporcie

Plocha 1

Plocha 2

Plocha 3

Plocha 4

Plocha 5

Vpravo

Vľavo

Oneskorenie 
Navádz 1

Smer

Vzdialenost’

Proporcie
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• Nasleduj kábel do (3-2-2)

Táto funkcia je využitá ako riadiaca, keď kosačka 
Automower® hľadá nabíjaciu stanicu. 

Kosačka Automower® vždy začína s vyhľadávaním 
nabíjacej stanice metódou nepravidelného 
hľadania. V niektorých záhradách nie je táto 
metóda dostatočná na to, aby kosačka rýchlo 
vyhľadala nabíjaciu stanicu. Vyhľadávanie potom 
môže byt' optimalizované použitím funkcie 
Nasleduj kábel do.

Ak kosačka po určitej dobe nepravidelného 
vyhľadávania stále nenašla svoju nabíjaciu stanicu, 
začína hľadat' aj navádzacie káble a po ďalšom 
čase aj kábel ohraničenia, aby sa pomocou 
niektorého z nich dostala k nabíjacej stanici. Táto 
doba je uvedená v minútach ako oneskorenie 
vyhľadávania Navádzača 1, Navádzača 2, alebo 
kábla ohraničenia. 

Čas oneskorenia môže byt' prispôsobený tvaru 
záhrady v rámci funkcie Nasleduj kábel do.

Automower® je od výroby nastavený s oneskorením 
4 minút pre Navádzač 1 a Navádzač 2 a pre kábel 
ohraničenia 11 minút. Oneskorenie 99 minút 
znamená, že funkcia nie je aktivovaná. 

Ak sú aktivované oba spôsoby vyhľadávania, je 
možné nastavit' napr. 4 minút Oneskorenie 
navádzača 1 a navádzača 2 a 9 minút pre 
Oneskorenie kábla ohraničenia. Automower® 
v takom prípade vyhľadáva nepravidelne po dobu 4 
minút a potom hľadá navádzacie káble po dobu 5 
minúty. 

Ak kosačka nenašla žiadny navádzací kábel, potom 
hľadá aj kábel ohraničenia aj navádzacie káble. Ak 
nie je možné pri inštalácii využit' nasleduj kábel 
ohraničenia, malo by byt' pre vyhľadávanie kábla 
ohraničenia nastavené oneskorenie 99 minút. 

Pochopiteľne je možné zadat' rovnaké oneskorenie 
pre navádzacie káble aj pre kábel ohraničenia, napr. 
5 minút. Automower® hľadá v takom prípade 
nepravidelne po dobu 5 minút a ak nenašiel 
nabíjaciu stanicu, hľadá ďalej alebo sledovaním 
navádzacích káblov, alebo kábla ohraničenia, podľa 
toho, čo nájde skôr. Je tiež možné zadat' rôzne 
hodnoty oneskorenia pre navádzač 1 a navádzač 2. 

Kosačka nemení svoj spôsob vyhľadávania. Ak 
začala kosačka sledovat' kábel ohraničenia, 
nezmení svoj chod na taký, aký sleduje navádzací 
kábel. 

(Automower® 220 AC má len Navádzač 1).

3-2

3-2-2

Uhly výjazdu

Nasleduj kábel

Tvar záhrady

Pokročilý

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z

3-2-2

Oneskorenie kabla 
ohraničenia

Oneskorenie Navádzač 1

Oneskorenie Navádzač 2

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z
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• Šírka koridoru (3-2-3)

Nastavenie Šírka koridoru definuje vzdialenost' od 
kábla ohraničenia alebo navádzacieho kábla, 
v ktorej sa kosačka pohybuje, keď ho nasleduje 
do/z nabíjacej stanice. Priestor medzi káblami sa 
nazýva Koridor. Nízka hodnota šírky koridoru 
znamená úzky koridor, zatiaľ čo vysoká hodnota 
znamená široký koridor.

Pri úzkom koridore ide kosačka Automower® vždy 
blízko kábla ohraničenia, respektíve navádzacieho 
kábla. Pri širokom koridore sa trasa kosačky 
Automower® mení, to znamená, že sa pohybuje 
bližšie alebo ďalej od kábla ohraničenia, alebo 
navádzacieho kábla. 

Šírka koridoru je relatívna vzdialenost' a je stanovená 
stupnicou od 0 do 20. Čím je hodnota Šírka koridoru 
nižšia, tým bližšie kosačka Automower® nasleduje 
kábel ohraničenia, alebo navádzací kábel.

Je možné nastavit' rôzne šírky koridoru pre kábel 
ohraničenia, navádzač 1 a navádzač 2. 
Automower® je vo výrobe nastavený na hodnotu 6, 
rovnako pre kábel ohraničenia aj navádzacie káble. 

Čím vyššia je hodnota Šírka koridoru nastavená, 
tým menšie je nebezpečenstvo tvorenia 
vyjazdených koľají. Avšak pri vysokom nastavení 
hodnoty Šírka koridoru môže mat' kosačka 
Automower® t'ažkosti pri vchádzaní do priechodov. 

Záhrada s veľkými otvorenými plochami by mala 
mat' nastavený široký Koridor, tzn. vysokú hodnotu 
nastavenia Šírka koridoru. Záhrada s priechodmi by 
mala mat' nastavený úzky Koridor, tzn. nízku 
hodnotu nastavenia Šírka koridoru. 

Ak je Šírka koridoru nastavená na hodnotu 0, bude 
sa kosačka Automower® pohybovat' nad káblom 
ohraničenia, teda jednou polovicou vo vnútri a 
druhou polovicou mimo ohraničenej plochy. Pretože 
sa obvykle v blízkosti kábla ohraničenia nachádzajú 
kvetinové záhony, živé ploty a múry, nie je hodnota 
0 pre Šírku koridoru doporučovaná. Pokiaľ aj tak 
budete chciet' nastavit' túto hodnotu, kábel 
ohraničenia musí byt' položený 40 cm od pevných 
predmetov namiesto bežných 35 cm.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Vzdialenost', v ktorej sa kosačka pohybuje 
pri nasledovaní kábla ohraničenia, sa mení 
s ohľadom na vzhľad pracovnej plochy. Mali 
by ste preto vykonat' niekoľko testov pre 
zistenie najvyššej možnej hodnoty pre Šírku 
koridoru. Použite funkciu Test DO (3-2-4) pre 
rôzne hodnoty.

Koridor

3-2-3

Hranice koridoru

Navádzací Koridor 1

Navádzací koridor 2

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z
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• Test DO (3-2-4) 

Funkcia Test DO (3-2-4) sa používa pre overenie, 
ako kosačka Automower® nájde cestu do nabíjacej 
stanice. Pri voľbe funkcie kosačka sleduje priamo 
kábel ohraničenia, navádzač 1, alebo navádzač 2, 
v závislosti na tom, ktorý nájde skôr, k nabíjacej 
stanici. 

Pokiaľ sa na ploche nachádza priechod, ktorým 
nemôže kosačka prejst', je hodnota Šírka koridoru 
príliš vysoká. Ak je aktivovaný Vnútorný test, ide 
kosačka v najväčšej vzdialenosti od kábla, ktorú 
povolí šírka koridoru. 

Vedľajší obrázok zobrazuje, ako kosačka 
Automower® prejde priechodom keď je hodnota 
Šírka koridoru nastavená na 8, avšak neprejde pri 
nastavení hodnoty na 10.

• Test Z (3-2-5) 

Funkcia Test Z (3-2-5) je používaná pre vyskúšanie 
rôznych nastavení výjazdu po nabíjaní a pre 
zistenie, ako je ďaleko odľahlá čast' záhrady od 
nabíjacej stanice. 

Test nastavenia pre Nasleduj kábel z (3-2-1):

• Nastavte Proporcie na 100 % pre 
najvzdialenejšiu oblast', ktorú chcete testovat', a 
0 % pre ostatné oblasti. Umiestnite kosačku do 
nabíjacej stanice a zvoľte funkciu Test Z (3-2-5). 
Kosačka potom opustí nabíjaciu stanicu 
v stanovenom smere a začne kosit' v stanovenej 
vzdialenosti. Po ukončení testu vynulujte 
Proporcie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Keď je Test DO (3-2-4) použitý, objaví sa na 
displeji kosačky ikona domčeka a kosačka 
zostane v nabíjacej stanici. Stlačte tlačidlo 
Domov pre začiatok činnosti. 

3-2-4

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z

10

8

3-2-4

Nasleduj kábel z

Nasleduj kábel do

Šírka koridoru

Test DO

Test Z
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Zistenie vzdialenosti od nabíjacej stanice na odľahlú čast' plochy:

• Zadajte vzdialenost', ktorá jednoducho prevyšuje skutočnú 
vzdialenost'. Maximálna vzdialenost' ktorú môžete zadat' je 500 
metrov. Zadajte hodnotu Proporcie na 100 % pre plochu, po 
ktorú má byt' vzdialenost' zmeraná, a 0 % pre ostatné oblasti. 
Umiestnite kosačku Automower® do nabíjacej stanice a zvoľte 
Test Z (3-2-5). 
Kosačka potom opustí nabíjaciu stanicu presne v zvolenom 
smere. Vzdialenost' v metroch bude zobrazená na displeji podľa 
toho, koľko kosačka prejde. Zastavte kosačku v požadovanej 
vzdialenosti a prečítajte vzdialenost'. Nastavte zobrazený počet 
metrov v poli Vzdialenost' pre aktuálnu oblast'. Po ukončení testu 
vynulujte Proporcie.

Tvar záhrady (3-3)

Kosačka Automower® môže byt' nastavená podľa troch 
tvarov záhrady: Otvorená, Normálna a Komplexná.

Tieto nastavenia ovplyvňujú, ako kosačka Automower® 
pokryje pri kosení pracovnú plochu. Najmä to ovplyvňuje 
uhly otáčania a ako často kosačka mení smer. 
Nastavenie Otvorená optimalizuje pohyb na otvorenej 
záhrade. Ak sa záhrada skladá z mnohých malých plôch 
ktoré sú prepojené priechodmi, bude dosiahnutá lepšia 
funkcia s použitím nastavenia Komplexná. Zvoľte:

• Otvorená (3-3-1)

pre otvorenú trávnatú plochu s niekoľkými 
prekážkami bez priechodov.

keď strmé svahy majú za následok nerovnomerný 
výsledok kosenia.

• Normálna (3-3-2)

pre priemerný počet prekážok, alebo priechodov.

• Komplexná (3-3-3)

pre rozľahlé trávnaté plochy s veľkým množstvom 
prekážok, alebo priechodov. 

Pokročilý (3-4)

• Choď cez ohraničenie (3-4-1)

Predná čast' kosačky Automower® vždy prechádza 
ohraničenie o určitú vzdialenost' pred tým, ako sa 
kosačka otočí. Nastavená vzdialenost' je 27 cm, ale 
je možné ju v prípade potreby zmenit'. Minimálna 
hodnota je 15 cm a maximálna je 50 cm.

Pri nastavovaní vzdialenosti: posuňte kurzor na 
Choď cez ohraničenie a stlačte YES. Potom zadajte 
počet centimetrov, o ktoré by mala kosačka 
prechádzat' ohraničenie.

3-3
3-3-

Otvorená

Normálna

Komplexná 

Uhly výjazdu

Nasleduj kábel

Tvar záhrady

Pokročilý

Choď cez 
ohraničenie

Rýchlost' 
3-4 3-4-1

Uhly výjazdu

Nasleduj kábel

Tvar záhrady

Pokročilý
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• Rýchlost' (3-4-2) 

Keď je kosačka Automower® používaná na ploche 
menšej než je maximálna odporúčaná plocha, 
rýchlost' by mala byt' znížená. Výhodou je zmenšenie 
opotrebenia kosačky a rovnomernejšia rýchlost' na 
strmých svahoch.

Zmena rýchlosti: Nastavte značku na Speed 
(Rýchlost') a stlačte YES (ÁNO). Potom presuňte 
značku na zvolenú rýchlost', Normal (Normálna) alebo 
Reduced (Znížená), a stlačte YES (ÁNO).

(Pre napájanie 220 AC nie je nastavenie rýchlosti k 
dispozícii.)

6.6 Nastavenie (4)

V tejto časti hlavnej ponuky máte prístup k nastaveniam.

• Zabezpečenie (4-1)

ak chcete vykonat' nastavenia týkajúce sa kódu 
PIN, časovej zámky a alarmu. Aby sa zobrazila 
ponuka Zabezpečenie, musí byt' zadaný PIN kód.

• Hlasitost’ (4-2)

umožňuje zapnút'/vypnút' zvukové signály pre 
činnosti kosačky a aktiváciu/deaktiváciu zvukov 
klávesnice. 

• Jazyk (4-3)

umožňuje zvolit' ponuku jazykových mutácií.

• Čas a dátum (4-4)

umožňuje zadat' reálny čas a deň, rovnako ako 
požadovaný formát času a dátumu.

Zabezpečenie (4-1)

• PIN kód (4-1-1)

Pomocou tejto funkcie môžete kedykoľvek zmenit' 
Váš PIN kód.

• Pri zmene PIN kódu: Posuňte kurzor na PIN kód 
a stlačte YES. Umiestnite kosačku Automower® 
do nabíjacej stanice. Zadajte nový PIN kód a 
stlačte YES. Zadajte rovnaký kód pre potvrdenie 
a stlačte YES. 

Keď bola vykonaná zmena PIN kódu, zobrazí sa 
po niekoľkých sekundách správa PIN Kód 
zmenený. Opät' sa zobrazí ponuka 
Zabezpečenie.

Choď cez 
ohraničenie

Rýchlost' 
3-4 3-4-2

Uhly výjazdu

Nasleduj kábel

Tvar záhrady

Pokročilý

4-

4

Zabezpečenie

Hlasitost’

Jazyk

Čas a dátum

Príkazy

Timer

Záhrada

Nastavenie

4-1

4-1-1

PIN kód

Časový zámok

Alarm

Zabezpečenie

Hlasitost’

Jazyk

Čas a dátum
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• Časový zámok (4-1-2)

Táto funkcia zaist'uje, že sa pri kosačke 
Automower® vypne kosenie po uplynutí 
preddefinovaného počtu dní a nepokračuje, pokiaľ 
nie je zadaný správny PIN kód a ďalej to, že musí 
byt' zadaný PIN kód, keď je hlavný vypínač 
prepnutý do polohy ON – zapnuté. Štandardné 
nastavenie u kosačky Automower® je 30 dní, ale 
môže byt' podľa potreby zmenené.

Pri:

• Aktivácii: Posuňte kurzor na Časový zámok a 
stlačte YES. Potom kurzor presuňte na Počet dní a 
stlačte YES. Navoľte počet dní, v priebehu ktorých 
chcete, aby kosačka Automower® kosila, než si 
vyžiada zadanie PIN kódu. Zadanie ukončite 
stlačením YES. 

• Keď navolený počet dní uplynie, kosačka 
Automower® dokončí kosenie a nabije batériu. 
Následne sa zobrazí na displeji správa Zadajte PIN 
kód. Zadajte Váš kód a stlačte YES.

Automower® bude pýtat' PIN kód vždy, keď sa hlavný 
vypínač nastaví do polohy ON (ZAP).

• Deaktivácia: Posuňte kurzor na Časový zámok a 
stlačte YES. Potom kurzor presuňte na VYP a stlačte 
YES.

• Alarm (4-1-3)

Táto funkcia znamená, že do 10 sekúnd po stlačení 
tlačidla STOP alebo zdvihnutí kosačky z 
ľubovoľného dôvodu musíte zadat' prvú číslicu 
kódu PIN. Ak nie je po troch pokusoch zadané 
správne číslo, rozoznie sa poplašná signalizácia. 
Túto signalizáciu je možné vypnút' zadaním celého 
PIN kódu.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Funkcia Časový zámok je najdôležitejšia pre 
ochranu proti odcudzeniu. Preto 
odporúčame, aby bola táto funkcia zapnutá. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Poplašná signalizácia môže byt' aktivovaná 
na kosačke, ktorá používa funkciu Alarm. 
Odporúčame, aby bola táto funkcia 
používaná. 

4-1-2

_ _ dniPočet dní:

OFF

PIN kód

Časový zámok

Alarm

_ _ _min

4-1-3

ZAP

VYP

PIN kód

Časový zámok

Alarm
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Pri:

• Aktivácii: Posuňte kurzor na Alarm a stlačte YES. 
Potom kurzor presuňte na ZAP a stlačte YES. 
Zadajte ako dlho by mala poplašná signalizácia 
zniet' odpoveďou na otázku Dĺžka alarmu.

• Deaktivácia: Posuňte kurzor na Alarm a stlačte 
YES. Pre deaktiváciu zvoľte VYP a stlačte YES. 
Keď zvolíte VYP je funkcia poplašnej signalizácie 
tiež deaktivovaná.

Hlasitost’ (4-2)

Používa sa niekoľko zvukových signálov, ktoré udávajú, 
čo práve kosačka Automower® robí.

• Prevádzka (4-2-1)

Zapnút': Posuňte kurzor na Prevádzka a stlačte 
YES. Zvoľte ZAP – zapnuté a stlačte YES.

Vypnút': Posuňte kurzor na Prevádzka a stlačte 
YES. Zvoľte VYP – vypnuté a stlačte YES.

Ihneď ako sa začne otáčat' kosiaci kotúč ozve sa 5 
pípnutí po dobu 2 sekúnd. Tento zvuk sa nedá 
vypnút'.

• Klávesnica (4-2-2) 

Pre klávesnicu môžu byt' nastavené rôzne 
hlasitosti.

Zapnút': Posuňte kurzor na Klávesnica a stlačte 
YES. Zvoľte TICHÝ alebo HLASNÝ a stlačte YES.

Vypnút': Posuňte kurzor na Klávesnica a stlačte 
YES. Zvoľte VYP – vypnuté a stlačte YES.

Hlasitost’ Význam

2 pípnutia/10 sekúnd Nabíjanie

5 pípnutí počas 2 sekúnd Spustenie kosiaceho kotúča

3 pípnutia/za 1 sekundu Správa o poruche

Jedno dlhé pípnutie Kosiaci kotúč zablokovaný

Krátke cvaknutie Bolo stlačené tlačidlo klávesnice

Tlmené dlhé pípnutie Nesprávne zadanie

Počas nabíjania je kosačku možné ručne vytiahnut' 
z nabíjacej stanice

Krátke dvojité pípnutie Bola vykonaná zmena v nastavení

Postavte kosačku do nabíjacej stanice ručne.

4-2

Prevádzka

Klávesnica

4-2-

Zabezpečenie

Hlasitost’

Jazyk

Čas a dátum

Prevádzka

Klávesnica

4-2-1

ON

OFF

Prevádzka

Klávesnica

4-2-2

ON

OFF
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Jazyk (4-3)

Použitím tejto funkcie môžete zmenit' výber jazyka ktorý 
ste zvolili, keď bola kosačka Automower® prvý raz 
zapnutá. 

Pri výbere jazyka: Posuňte kurzor na Jazyk a stlačte 
YES. Potom posuňte kurzor na zvolený jazyk a stlačte 
YES.

Čas a dátum (4-4) 

Použitím tejto funkcie môžete na kosačke Automower® 
zmenit' čas a dátum. 

Pomocou tejto funkcie môžete zmenit' aj výber formátu, 
ktorý ste nastavili, keď bola kosačka Automower® prvý 
raz zapnutá. 

• Zadat’ čas (4-4-1)

Posuňte kurzor na Zadat' čas a stlačte YES. Potom 
nastavte správny čas a dokončite stlačením YES.

• Zadat’ dátum (4-4-2)

Posuňte kurzor na Zadat' dátum a stlačte YES. 
Potom nastavte správny dátum a dokončite 
stlačením YES.

• Formát času (4-4-3)

Posuňte kurzor na Formát času a stlačte YES. 
Posuňte kurzor k požadovanému formátu času:

• 12 h

• 24 h

Dokončite stlačením YES.

• Formát dátumu (4-4-4)

Posuňte kurzor na Formát dátumu a stlačte YES. 
Posuňte kurzor k požadovanému formátu dátumu:

• RR-MM-DD (rok-mesiac-deň)

• MM-DD-RR (mesiac-deň-rok)

• DD-MM-RR (deň-mesiac-rok)

Dokončite stlačením YES.

4-3

Zabezpečenie

Hlasitost’

Jazyk

Čas a dátum

4-4-

4-4

Zadat' čas

Zadat’ dátum

Formát času

Formát dátumu

Zabezpečenie

Hlasitost’

Jazyk

Čas a dátum
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- Navrhnutá inštalácia a nastavenie

Správanie kosačky je riadené podľa toho, ako je 
vykonané jej nastavenie. Úpravou nastavení kosačky pre 
záhradu podľa skutočného tvaru záhrady pomôže, aby 
kosačka Husqvarna Automower® často pracovala vo 
všetkých častiach záhrady a tým boli dosiahnuté 
vynikajúce výsledky kosenia. 

Rôzne záhrady vyžadujú rôzne nastavenia. Na 
nasledujúcich stranách je uvedené množstvo príkladov 
záhrad a návrhov inštalácií a nastavení. Funkcie, pri 
ktorých je nastavenie odlišné od nastavenia výrobcom, sú 
uvádzané zvýrazneným písmom.

Ďalšie a podrobnejšie informácie o rôznych nastaveniach 
nájdete v kapitole 6. NASTAVENIE FUNKCIÍ 
PROGRAMU na strane 45.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Nastavenia kosačky Automower® boli 
výrobcom vyberané tak, aby boli použiteľné 
pre čo najviac rôznych záhrad. Nastavenie je 
nevyhnutné menit' len pri špeciálnych 
podmienkach inštalácie, ako napríklad úzke 
priechody. 

Návrh inštalácie a nastavenia

Plocha: 400 m2. Nie je potrebné použit' 
navádzací kábel. Nie je potrebné menit' žiadne 
základné nastavenia okrem funkcie Timer.

Timer: Prevádzková 5 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 2 
4 minút a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: 10
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Plocha: 1800 m2. Nie je potrebné použit' 
navádzací kábel.

Timer: Prevádzková doba 24 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 2 
4 minút a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: Ohraničenie 20.

Plocha: 1800 m2. Množstvo ostrovov a prudký 
svah pozdĺž kábla ohraničenia. Odporúčame 
použit' navádzací kábel.

Timer: Prevádzková doba 24 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 
2 4 minút a kábel ohraničenia 99 minút.

Kosačka Automower® má zakázané vyhľadávat' 
kábel ohraničenia. 

Šírka koridoru: Navádzač 1 20, Navádzač 2 
20.

Plocha: 600 m2. Záhrada tvaru L s nabíjacou 
stanicou umiestnenou na veľkej otvorenej 
ploche. Nie je potrebné použit' navádzací kábel.

Timer: Prevádzková doba 8 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 2 
4 minút a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: Ohraničenie 20

Návrh inštalácie a nastavenia
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Plocha: 600 m2. Záhrada tvaru L s nabíjacou 
stanicou umiestnenou na úzkej ploche. Na 
ploche sú dva ostrovy. Nie je potrebné použit' 
navádzací kábel.

Timer: Prevádzková doba 8 hodín denne.

Uhly výjazdu: Sektor 1 70°-130° a Sektor 2

250°-290°. Najprv proporčne 10%.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 
2 4 minút a kábel ohraničenia 99 minút.

Šírka koridoru: 10

Plocha: 700 m2. Záhrada v tvare U s nabíjacou 
stanicou umiestnenou na jednej z veľkých 
otvorených plôch. Odporúčame použit' 
navádzací kábel v priechode. 

Timer: Prevádzková doba 10 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Nasleduj kábel z: Smer Navádz 1, Vzdialenost' 
25m a Proporčne 30%.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 3 minúty, Navádzač 
2 4 minút a kábel ohraničenia 99 minút.

Kosačka Automower® má zakázané vyhľadávat' 
kábel ohraničenia.

Šírka koridoru: Navádzač 1 3

Plocha: 800 m2. Obdĺžniková záhrada 
s nabíjacou stanicou umiestnenou na ostrove. 
Väčšia čast' kábla ohraničenia je vedená vo 
svahu so sklonom väčším ako 10%. 
Odporúčame použit' navádzací kábel.

Timer: Prevádzková doba 10 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
kábel do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 
2 4 minút a kábel ohraničenia 99 minút.

Kosačka Automower® má zakázané vyhľadávat' 
kábel ohraničenia.

Šírka koridoru: Navádzač 1 20

Návrh inštalácie a nastavenia
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Plocha: 500 m2. Na záhrade sa nachádza 
niekoľko ostrovov. Nie je potrebné použit' 
navádzací kábel. Nie je potrebné menit' žiadne 
nastavenia vykonané výrobcom.

Timer: Prevádzková doba 7 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 2 
4 minút a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: 10

Plocha: 1000 m2. Na záhrade sa nachádza 
jeden malý ostrov. Odporúčame použit' 
navádzací kábel v priechode.

Timer: Prevádzková doba 14 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 70°-190°.

Nasleduj kábel z: Smer Navádzač 1, 
vzdialenost' 20 m a Proporcie 25%.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
navádzací kábel do a Nasleduj ohraničenie do.

Oneskorenie: Navádzač 1 4 minút, Navádzač 2 
4 minút a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: Navádzač 1 7, ohraničenie 20.

Tento príklad platí len pre 230 ACX.

Plocha: 2200 m2. Odporúčame použit' dva 
navádzacie káble.

Timer: Prevádzková doba 19 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Nasleduj kábel z: Plocha 1, Smer Navádzač 1, 
Vzdialenost' 30 m a Proporcia 15%. Plocha 2, 
Smer Navádzač 2, Vzdialenost' 30 m a 
Proporcia 30 %.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
navádzací kábel do a Nasleduj ohraničenie do.

Oneskorenie: Navádzač 1 2 minúty, Navádzač 
2 2 minúty a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: Navádzač 1 4, Navádzač 2 4 a 
ohraničenie 6..

Návrh inštalácie a nastavenia
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Tento príklad platí len pre 230 ACX. 

Plocha: 3000 m2. Odporúčame použit' dva 
navádzacie káble.

Timer: Prevádzková doba 24 hodín denne.

Uhly výjazdu: Jeden sektor 90°-270°.

Nasleduj kábel z: Plocha 1, Smer Navádzač 1, 
Vzdialenost' 40 m a Proporcia 30 %. Plocha 2, 
Smer Navádzač 2, Vzdialenost' 40 m a 
Proporcia 40 %.

Metóda vyhľadávania: Nepravidelne a Nasleduj 
navádzací kábel do a Nasleduj ohraničenie do.

Oneskorenie: Navádzač 1 2 minúty, Navádzač 
2 2 minúty a kábel ohraničenia 11 minút.

Šírka koridoru: Navádzač 1 8, Navádzač 2 8 a 
ohraničenie 8.

Návrh inštalácie a nastavenia
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Pravidelne kontrolujte a čistite kosačku Husqvarna 
Automower® a vymeňte opotrebované diely, ak je to 
potrebné pre zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a dlhšiu 
životnost' kosačky. Pre ďalšie informácie o čistení pozri 
8.5 Čistenie na strane 68.

Na začiatku používania kosačky Automower® by mala byt' 
kontrola kosiaceho kotúča vykonávaná jeden krát 
týždenne. Ak bude znečistenie kosiaceho kotúča a nožov 
za tú dobu nízke, je možné interval medzi kontrolami 
predĺžit'. Je veľmi dôležité, aby sa kosiaci kotúč otáčal 
ľahko. 

Súčasne by sa mal ľahko otáčat' spolu s kosiacim 
kotúčom aj ochranný kotúč. Ostria nožov nesmú byt' 
poškodené. životnost' nožov je závislá na:

• Čase prevádzky a veľkosti pracovnej plochy

• Typu trávy

• Typu pôdy

• Prítomnosti predmetov na ploche ako sú šišky, 
odlomené vetvy, hračky, náradie kamene, korene a 
pod.

Životnost' sa môže podstatne líšit', ale normálne je medzi 
2-4 týždňami pri prevádzke na plochách väčších ako 1000 

m2, pri menších plochách je životnost' dlhšia. Výmena 
nožov, pozri 8.6 Výmena nožov na strane 70.

8.1 Batéria

Batéria je bezúdržbová, má však obmedzenú životnost' 
na 1-4 roky. životnost' batérie je závislá na dĺžke sezóny a 
na tom, koľko hodín denne je kosačka v prevádzke. Dlhá 
sezóna, alebo mnoho hodín prevádzky denne znamená, 
že bude potrebné vymieňat' batériu častejšie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Ak kosačka kosí s tupými nožmi, je výsledok 
kosenia omnoho horší. Konce trávy nie sú 
odrezané čisto a spotreba energie je vyššia, 
čo má za následok, že kosačka Automower® 
nepokosí takú veľkú plochu. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na konci sezóny, pred zimným uskladnením, 
dobite úplne batériu. 
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8.2 Zimné uskladnenie

Automower®

Kosačka Automower® musí byt' pred uskladnením na 
zimu starostlivo očistená, pozri 8.5 Čistenie.

Pred zimným uskladnením dobite úplne batériu. 
Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF – vypnuté. 

Aby mala batéria čo najdlhšiu životnosť, pred zimným 
uskladnením batériu naplno nabite a počas zimného 
skladovania ju tiež dvakrát naplno dobite. Nabíjacia 
stanica potom musí byt' pripojená k zásuvke 230 V cez 
nízkonapät'ový kábel a transformátor (s alebo bez 
pripojenia kábla ohraničenia). Teraz umiestnite kosačku 
do nabíjacej stanice, nastavte hlavný vypínač na ON a 
skontrolujte, že je kryt ovládacieho panela otvorený. 
Kosačku by ste mali nabíjat' počas cca 24 hodín. 
Odstráňte kosačku z nabíjacej stanice a nastavte hlavný 
vypínač na OFF - vypnuté. 

Kosačku skladujte nastojato na všetkých štyroch 
kolesách, v suchu a mimo mrazu. Odporúča sa 
skladovat' ju v originálnom obale alebo zavesenú 
na stene pomocou nástennej konzoly Automower® 
(504 82 13-01).

Nabíjacia stanica

Ak je to možné, uskladnite nabíjaciu stanicu, 
transformátor a nízkonapät'ový kábel vo vnútri. Kábel 
ohraničenia môže zostat' v zemi. Ak je nabíjacia stanica 
uskladnená vo vnútri, mali by ste chránit' konce kábla 
ohraničenia proti vlhkosti napríklad v plechovke 
s bezvodovým tukom. Ak nie je možné uskladnenie vo 
vnútri, mal by ostat' kábel ohraničenia zapojený. 
Nabíjacia stanica by mal zostat' pripojená 
k elektrickému prúdu. Ak používate skriňu Automower® 
(504 82 14-01), potom je možné nabíjaciu stanicu v 
spustenej polohe ideálne nechat' vonku aj cez zimu.
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8.3 Servis

Pred zimným uskladnením odneste Vašu kosačku 
Automower® na servisnú prehliadku Vášmu predajcovi. Je 
to nevyhnutné pre to, aby ste Vašu kosačku udržali v 
dobrom stave. 

Servisná prehliadka zvyčajne pozostáva z:

• Celkového vyčistenie hlavnej konštrukcie, podvozku, 
disku s čepeľami, klznej dosky a všetkých ďalších 
pohyblivých častí.

• Preskúšania funkčnosti kosačky a jej komponentov.

• Kontrola opotrebovania dielov, ako sú čepele a 
ložiská.

• Preskúšania kapacity batérie kosačky, ako aj 
odporúčania výmeny v prípade potreby.

• Premazania obidvoch polovíc podvozku kosačky, 
aby sa udržala odolnosť proti vlhkosti a zmáčaniu. 

• V prípade potreby môže predajca do kosačky 
Automower® nainštalovať nový softvér, eventuálne 
vrátane nových pridaných funkcií.

8.4 Po zimnom uskladnení

Skontrolujte, či nie je potrebné pred použitím kosačky 
Automower® očistit' nabíjacie a kontaktné krúžky. Ak sú 
nabíjacie a kontaktné prúžky ohorené, vyčistite ich 
jemným brúsnym papierom. Skontrolujte, či je na 
kosačke nastavený správny čas a dátum.

8.5 Čistenie

Je dôležité udržiavat' kosačku Automower® v čistote. 
Kosačka, na ktorej je zachytené veľké množstvo 
pokosenej trávy, sa veľmi zle pohybuje na svahoch. 
Čistenie sa odporúča vykonávať pomocou kefky.

Podvozok a kosiaci kotúč 

1. Posuňte hlavný vypínač do polohy OFF – vypnuté.

2. Použite ochranné rukavice.

3. Nakloňte kosačku Automower® na bok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Na čistenie kosačky Automower® nikdy 
nepoužívajte vysokotlakovú čističku ani 
tečúcu vodu. Pri čistení sa nikdy nesmú 
používat' rozpúšt'adlá.

OFF
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4. Vyčistite kosiaci kotúč a podvozok použitím napr. 
kefy na riad.

Zároveň skontrolujte, či sa kosiaci kotúč voľne 
otáča vzhľadom na kryt motora, ktorý je priamo nad 
ním. Skontrolujte tiež, či sa ochranný kotúč otáča 
voľne vzhľadom na kosiaci kotúč. Ak sa do tohto 
priestoru dostanú dlhé steblá trávy alebo iné 
predmety, môžu brzdit' kosiaci, alebo ochranný 
kotúč. 

Aj malý brzdiaci účinok vedie k zvýšenej spotrebe 
energie a dlhšej dobe kosenia, čo v najhoršom 
prípade spôsobí, že kosačka nebude schopná 
pokosit' väčšie trávnaté plochy. Ak je nevyhnutné 
vykonat' dôkladné vyčistenie, ochranný a 
pravdepodobne aj kosiaci kotúč bude potrebné 
odmontovat'. Ak to bude nevyhnutné, obrát'te sa na 
autorizované servisné stredisko.

Podvozok 

Očistite spodnú stranu šasi. Použite kefu alebo navlhčenú 
látku. 

Kolesá 

Očistite okolie predných a zadných kolies a priestor okolo 
závesu predných kolies.

Telo

Pri čistení tela kosačky použite vlhkú mäkkú špongiu 
alebo látku. Ak je telo príliš znečistené, bude potrebné 
použit' mydlovú vodu alebo tekutý čistiaci prostriedok.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Pri čistení nepoužívajte tečúcu vodu.
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8.6 Výmena nožov 

Ako príslušenstvo je možné volit' medzi dvomi 
vyhotoveniami nožov s rôznymi vlastnost'ami. Pre 
ďalšie informácie kontaktujte Vášho predajcu.

V ponuke príslušenstva je na výber niekoľko rozličných 
typov nožov kosačky s rozličnými vlastnosťami. 
Používajte iba schválené nože Husqvarna AB. Ďalšie 
informácie získate vo vašej predajni.

Pri výmene nožov:

1. Prepnite hlavný vypínač do polohy OFF – vypnuté.

2. Použite ochranné rukavice.

3. Otočte kosačku Automower® hore nohami. 

4. Otáčajte ochranným kotúčom tak, aby otvor v ňom 
lícoval so skrutkou noža. 

5. Odskrutkujte nôž. Použite plochý alebo krížový 
skrutkovač.

6. Odtiahnite trochu ochranný kotúč od kosiaceho 
kotúča a vyberte nôž a skrutku.

7. Pevne priskrutkujte nový nôž. 

VÝSTRAHA!

Pri výmene používajte vždy 
originálne nože a skrutky. Ak sa 
vymenia len nože a pôvodné skrutky 
sú znova použité, môže to viest' 
k tomu, že sa skrutky počas kosenia 
opotrebujú a uvoľnia sa. Potom môže 
dôjst' k vymršteniu noža 
s následkom vážneho poranenia.

OFF
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8.7 V prípade búrky

Ak hrozí búrka, na zníženie rizika poškodenia 
elektrických komponentov robotickej kosačky a jej 
nabíjacej stanice odporúčame odpojiť všetky pripojenia 
k nabíjacej stanici (zdroj napájania, ohraničujúci kábel a 
navádzací kábel).

1. Pozorne si poznamenajte, ktorý kábel je kde 
pripojený. Prípojky nabíjacej stanice sú označené 
AR, AL, G1, G2.

2. Odpojte všetky káble.

3. Zatvorte kryt nabíjacej stanice, aby ste ochránili 
konektory pred dažďom.

4. Ak už viac nehrozí nebezpečenstvo búrky, pripojte 
všetky káble. Je dôležité, aby bol každý kábel 
pripojený na správnom mieste.

8.8 Preprava a presun

Zabezpečte stroj počas prepravy. Je dôležité, aby sa 
kosačka Automower® nepohybovala počas prepravy 
napr. medzi rôznymi trávnatými plochami. K dispozícii 
je vak Automower® (522 91 67-01) určený špeciálne na 
uľahčenie prepravy. Ďalšie informácie získate vo vašej 
predajni.

1.

2.

AR

G1
G2

AL

Power
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9.1 Správy o poruchách

Nižšie je uvedených množstvo správ o poruchách, ktoré môže kosačka Husqvarna Automower® zobrazit'. Ak sa 
niektorá porucha objavuje príliš často, spojte sa so svojim predajcom. 

Správa o poruche Príčina Postup

Ľavý motor kolesa 
zablokovaný

Tráva alebo iný predmet sa omotal 
okolo hnacieho kolesa.

Skontrolujte hnacie koleso a odstráňte 
trávu alebo iný predmet.

Pravý motor kolesa 
zablokovaný

Tráva alebo iný predmet sa omotal 
okolo hnacieho kolesa.

Skontrolujte hnacie koleso a odstráňte 
trávu alebo iný predmet.

Zablokovaný kosiaci 
kotúč

Tráva alebo iný predmet sa omotal 
okolo kosiaceho kotúča.

Skontrolujte kosiaci kotúč a odstráňte 
trávu alebo iný predmet.

žiadny signál kábla 
ohraničenia 

Transformátor nie je pripojený 
k prívodu el. prúdu, alebo sa vypol mini 
el. istič. 

Skontrolujte zásuvku prívodu el. prúdu 
a či nie je vypnutý mini el. istič. Zapnite 
mini el. istič odpojením prívodného 
kábla zo siete, počkajte 10 sekúnd 
a potom znovu zapojte prívodný kábel 
do zásuvky.

Prerušený kábel ohraničenia. Skontrolujte, aký vysiela signál LED 
dióda na nabíjacej stanici. Ak bliká, 
kábel je prerušený. Opravte prerušený 
kábel, použite vode odolnú spojku. 

Spojenie medzi kosačkou Automower® 
a nabíjacou stanicou sa prerušilo. 

Postavte Automower® do nabíjacej 
stanice a zmeňte PIN kód pomocou 
Nastavenie – Zabezpečenie – PIN kód 
(rýchlopovel 4-1-1). Môžete použit' aj 
rovnaký PIN kód ako predtým. 

Môže to byt' spôsobené tým, že je 
kábel ohraničenia položený 
nesprávnym smerom okolo ostrova, 
čím sa prekrýva signál. 

Skontrolujte, či bol kábel ohraničenia 
správne položený. 

Ak k tomu dôjde v určitom priestore 
môže dochádzat' k rušeniu kovovými 
objektmi (plot, armovacie drôty), alebo 
blízko v zemi uložené el. káble. 

Vyskúšajte preloženie kábla 
ohraničenia. 

Uviazla Kosačka Automower® bola niečím 
zachytená.

Uvoľnite kosačku Automower® 
a odstráňte príčinu prečo kosačka 
uviazla.
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Mimo pracovnú plochu Ak k tomu dôjde v určitom priestore 
môže dochádzat' k rušeniu kovovými 
objektmi (plot, armovacie drôty), alebo 
blízko v zemi uložené el. káble. 

Vyskúšajte preloženie kábla 
ohraničenia.

Pracovná plocha sa príliš zvažuje. Skontrolujte, či bol správne položený 
kábel ohraničenia. 

Kábel ohraničenia bol položený 
nesprávnym smerom okolo ostrova.

Skontrolujte, či bol kábel ohraničenia 
položený v súlade s pokynmi v návode 
na obsluhu. 

Kábel ohraničenia je položený príliš 
blízko zlomu pracovnej plochy.

Skontrolujte, či bol kábel ohraničenia 
správne položený. 

Nízke napätie batérie Kosačka Automower® nemôže nájst' 
nabíjaciu stanicu. 

Zmeňte nastavenie pre vyhľadávanie 
na Nasleduj kábel do (3-2-2) na 
strane 53.

Zmeňte polohu nabíjacej stanice.

Batéria je opotrebovaná. Predpokladaná životnost' je 1-4 roky. 
Kontaktujte servisné stredisko 
a nechajte batériu vymenit'. 

Chybný PIN kód Bol zadaný chybný PIN kód. Sú 
povolené tri pokusy, klávesnica sa 
potom na 5 minút zablokuje. 

Zadajte správny PIN kód.

Kolesá sa zastavili Kosačka Automower® kola niečím 
zachytená. 

Uvoľnite kosačku a odstráňte príčinu, 
prečo sa kolesá zastavili. Ak je príčinou 
mokrá tráva, počkajte až oschne než 
kosačku znovu zapnete. Aby zostali 
kolesá čisté a teda dobre zaberali, 
použite kefy na kolesá Automower® 
(505 13 27-01).

Bez kontaktu 
s nabíjacou stanicou 

Automower® má zlý kontakt 
s nabíjacími prúžkami nabíjacej 
stanice.

Skontrolujte, či kosačka Automower® 
správne zastala v nabíjacej stanici. 

Nabíjacia stanica 
blokovaná

Kontakt medzi nabíjacími prúžkami 
a kontaktnými prúžkami môže byt' 
nedostatočný a kosačka urobila 
niekoľko pokusov o nabíjanie. 

Vložte kosačku Automower® do 
nabíjacej stanice a prekontrolujte, či 
majú nabíjacie a kontaktné prúžky 
dobrý kontakt. 

Nejaký predmet prekáža kosačke 
Automower®.

Odstráňte predmet.

Zaseknutá v nabíjacej 
stanici

Nejaký predmet nedovoľuje kosačke 
Automower® vycúvat' z nabíjacej 
stanice. 

Odstráňte predmet.

Prevrátená Kosačka Automower® sa príliš naklonila 
a prevrátila. 

Obrát'te kosačku správnou stranou 
smerom hore.

Potrebuje manuálne 
nabíjanie

Kosačka Automower® má zapnutý 
prevádzkový režim MAN.

Toto správanie je normálne; nie je 
potrebné nič robit'. 

Správa o poruche Príčina Postup
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9.2 Príznaky závad

Ak Vaša kosačka Automower® nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre 
vyhľadávanie a odstraňovanie porúch. Ak porucha pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Príznaky Príčina Postup

Nerovnomerný 
výsledok kosenia

Kosačka Automower® pracuje príliš málo 
hodín denne.

Predĺžte čas kosenia, pozri 6.4 Timer (2) 
na strane 47.

Pracovná plocha je príliš veľká. Pokúste sa zmenšit’ pracovnú plochu, 
alebo predĺžte pracovnú dobu kosačky, 
pozri 6.4 Timer (2) na strane 47.

Tupé nože Vymeňte nože a skrutky, aby bolo 
zachované vyváženie rotujúcich častí.

Dlhá tráva vzhľadom k nastavenej výške 
kosenia

Zvýšte výšku kosenia a potom ju 
postupne znižujte.

Zdá sa, že kosačka pracuje viac na 
vrchnej strane svahu ako na strane 
smerom dole.

Zmeňte nastavenie Tvar záhrady (3-3) 
na Otvorený.

Nahromadená tráva na kosiacom kotúči 
alebo na osi motora kolesa.

Prekontrolujte, že sa ochranný a kosiaci 
kotúč otáčajú. Pokiaľ nie, ochranný 
kotúč, prípadne kosiaci kotúč musia byt’ 
demontované a tráva a cudzie predmety 
odstránené. Viď 8.5 Čistenie na strane 
68.

Kosačka Automower® 
pracuje v nesprávnom 
čase

Nastavte hodiny kosačky. Nastavte hodiny, pozri Čas a dátum 
(4-4) na strane 60.

Čas začatia a čas ukončenia kosenia sú 
nesprávne.

Upravte nastavenie času začatia 
a ukončenia kosenia, pozri 6.4 Timer (2) 
na strane 47.

Kosačka Automower® 
vibruje

Nevyvážený kosiaci kotúč alebo 
poškodené nože.

Skontrolujte nože a skrutky, ak to bude 
potrebné, vymeňte ich. 

Kosačka Automower® 
jazdí, ale kosiaci kotúč 
sa netočí

Kosačka Automower® hľadá nabíjaciu 
stanicu. 

Bez zásahu. Kosiaci kotúč sa netočí keď 
kosačka hľadá nabíjaciu stanicu. 

Kosačka medzi 
nabíjaniami kosí 
kratšiu dobu ako 
obvykle

Tráva nebo iný predmet blokuje kosiaci 
alebo ochranný kotúč. 

Demontujte a vyčistite ochranný 
a kosiaci kotúč. 

Čas kosenia aj čas 
nabíjania sú kratšie 
ako obvykle

Toto správanie je obvyklé pri vysokých 
teplotách (postupne sa zvyšujúcich nad 
25 °C).

Bez zásahu.

Kosačka Automower® 
začne pohyb priamo 
von z nabíjacej stanice 
bez toho, aby 
sledovala ohraničenie.

Zmeňte šírku koridoru a/alebo 
vzdialenost' cúvania.
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Údaj Automower® 230 ACX Automower® 220 AC

Rozmery

Dĺžka 71 cm 71 cm

Šírka 55 cm 55 cm

Výška 30 cm 30 cm

Hmotnost’ 10,7 kg 9,0 kg

Elektrický systém

Batéria Špeciálna batéria NiMH 18 V / 
4,4 Ah

Špeciálna batéria NiMH 18 V / 
2,2 Ah

Transformátor 230 V / 24 V 230 V / 24 V

Dĺžka nízkonapäťového kábla 20 m 20 m

Spotreba energie pri maximálnom 
využití

40 kWh/mesiac na pracovnej ploche 

3 000 m2
25kWh/mesiac na pracovnej ploche 

1800 m2

Nabíjací prúd 4 A DC 1,75 A DC

Priemerná doba kosenia 60 – 90 min 40 – 60 min

Priemerný čas nabíjania 45 – 60 min 45 – 60 min

Emisie hluku

Nameraná hladina akustického 
výkonu

60 dB(A) 60 dB(A)

Garantovaná hladina akustického 
výkonu

63 dB(A) 63 dB(A)

Kosenie

Systém kosenia Tri otočne uložené nože Tri otočne uložené nože

Otáčky motora kotúča 2500 rpm 2500 rpm

Príkon počas rezania 42 W +/- 20% 30 W +/- 20%

Výška kosenia 2-6 cm 2-6 cm

Výkonnost' kosenia 22 cm 22 cm

Najužší možný priechod 60 cm 60 cm

Maximálny uhol pre pracovnú 
oblasť

35% 35%

Maximálny uhol pre ohraničovací 
kábel

20% 20%

Maximálna dĺžka ohraničovacieho 
kábla

500 m (800 m so zosilňovačom 
signálu)

500 m (800 m so zosilňovačom 
signálu)

Šírka záberu 3000 m2 +/- 20% 1800 m2 +/- 20 %
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11. Záručné podmienky

Spoločnosť Husqvarna AB poskytuje záruku na funkčnosť 
tohto výrobku na obdobie dva roky (od dátumu kúpy). 
Záruka sa vzťahuje na vážne chyby týkajúce sa 
materiálov alebo výrobných chýb. V rámci záručnej lehoty 
výrobok vymeníme alebo ho bezplatne opravíme, ak sú 
splnené nasledovné podmienky:

• Robotická kosačka a nabíjacia stanica sa môžu 
používať len v súlade s pokynmi uvedenými v 
návode na obsluhu.

• Používatelia alebo neoprávnené tretie strany sa 
nesmú pokúšať opravovať tento výrobok.

Príklady chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka:

• Poškodenie spôsobené prienikom vody zo spodnej 
časti robotickej kosačky. Toto poškodenie je 
zvyčajne spôsobené bielizňou alebo zavlažovacími 
systémami alebo otvormi/dutinami v pracovnej 
ploche, keď sa počas dažďa vytvoria jazierka vody.

• Poškodenie spôsobené bleskom.

• Poškodenie spôsobené nesprávnym uskladnením 
alebo nesprávnou manipuláciou s batériou.

• Poškodenie spôsobené používaním inej batérie ako 
originálnej batérie Husqvarna AB.

• Poškodenie obvodového kábla.

Nože sa považujú za spotrebný tovar a nevzťahuje sa na 
ne záruka.

Ak dôjde k poruche na vašej robotickej kosačke, 
kontaktujte svojho predajcu (pozri Poznámku na 
strane 4), ktorý vám poskytne ďalšie pokyny. Majte 
pripravený doklad o zaplatení a výrobné číslo výrobku, 
aby bola pomoc rýchlejšia.
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12. INFORMÁCIE 
O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Tento symbol na stroji a na jeho obale označuje, že sa s 
týmto výrobkom nesmie narábat’ ako s domácim 
odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na 
príslušnom zbernom mieste na recykláciu 
elektrických zariadení a musí byť odovzdaný vo 
vhodnom recyklačnom centre na recykláciu jeho 
elektronických komponentov a batérií.

Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu výrobku môžete 
sa spolu podieľat’ na znížení negatívneho vplyvu na 
životné prostredie a zdravia obyvateľstva, ku ktorým by 
mohlo dôjst’ v prípade nesprávneho postupu pri 
likvidácii tohto výrobku.

Pre podrobnejšie informácie ohľadom recyklácie tohoto 
výrobku kontaktujte miestne úrady, služby vývozu 
domového odpadu, alebo obchod kde ste produkt 
zakúpili.

12.1 Odstránenie Demontáž batérie 
na recykláciu

Pri odstraňovaní demontáži batérie z robotickej kosačky 
postupujte podľa týchto krokov.

Demontáž hlavnej konštrukcie

Hlavná konštrukcia je na rám pripevnená štyrmi rýchloupínacími zacvakávacími konzolami. Nabíjacie káble 
pripevnené k nabíjaciemu pásiku hlavnej konštrukcie sa musia odpojiť, aby sa hlavná konštrukcia mohla úplne 
vybrať z rámu.

Prepnite hlavný vypínač do polohy 0.

Vyčistite priestor okolo priechodky pre nabíjací kábel, ktorá sa nachádza úplne vpredu pod kosačkou.

Vytiahnite gumovú priechodku na nabíjacom kábli a opatrne uvoľnite konektor.

Uvoľnite hlavnú konštrukciu z rámu tak, že ju zdvihnete postupne za každý roh a zároveň pridržíte rám na 
mieste.

Demontáž rámu

Uvoľnite všetkých 14 skrutiek (Torx 20). 

Vyberte záručnú plombu v bode oddelenia medzi polovicami rámu na pravej strane.

Opatrne zdvihnite zadný okraj hornej časti rámu.

Odpojte kábel rozhrania MMI z hlavnej dosky plošných spojov a vyberte hornú časť rámu.

Demontáž batérie

Uvoľnite tri skrutky (Torx 20), ktoré držia na mieste kryt akumulátora.

Odpojte pripojenie akumulátora od hlavnej dosky plošného spoja.

Otvorte kryt akumulátora a vyberte batériu.
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13. EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
EÚ Vyhlásenie o zhode

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, týmto zodpovedne vyhlasuje, že 
robotické kosačky Husqvarna Automower® 220 AC a Husqvarna Automower® 230 ACX so sériovými 
číslami z roku 2014, týždňa 40 a novšími (rok a týždeň je jasne uvedený na typovom štítku a za ním 
nasleduje výrobné číslo) spĺňajú požiadavky SMERNICE RADY:

• Smernica "Smernica o strojoch" 2006/42/EC.

• Smernica o „obmedzenom používaní niektorých nebezpečných látok“ 2011/65/EU.

• Smernica „týkajúca sa emisií hluku z vonkajších zariadení“ 2000/14/ES.
Informácie o emisiách hluku a šírke kosenia nájdete aj v kapitole Technické údaje. Registračný 
orgán 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Švédsko, 
vydal správu týkajúcu sa zhody podľa dodatku VI smernice Rady z 8. mája 2000 „týkajúceho sa 
vplyvu hluku na okolité prostredie“ 2000/14/ES.
Číslo certifikátu: 01/901/176 (220 AC) a 01/901/177 (230 ACX).

• Smernica "týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility" 2004/108/EC a príslušné dodatky. Boli 
uplatnené nasledovné normy:

- EN 55014-1:2000/A1:2001 (emission)

- EN 55014-2:1997/A1:2001 (immunity)

- EN 62233:2008 (electromagnetic fields)

Huskvarna, 28. septembra 2014

Tom Söberg, riaditeľ oddelenia R&D Electric, robotické kosačky Husqvarna
(Oprávnený zástupca spoločnosti Husqvarna AB a zodpovedný za technickú dokumentáciu)

Výrobné číslo:__________________________________

Osobný (PIN) kód: ______________________________

Predajca: ______________________________________

Telefónne číslo predajcu: ________________________
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