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1 Wstep

1.1 Wstep

Numer seryjny:

Kod PIN:

Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu oraz na opakowaniu produktu.
. Numeru seryjnego nalezy uzy¢ w celu rejestracji produktu na stronie www.husqvarna.com.

1.1.1 Pomoc techniczna

Pomoc techniczng dotyczacg urzadzenia mozna
uzyska¢ w swoim Husqvarna punkcie
serwisowym.

1.1.2 Opis produktu

Uwaga: Firma Husqvarna regularnie aktualizuje
wyglad oraz sposob dziatania swoich produktow.
Patrz Pomoc techniczna na stronie 3.

Produkt jest kosiarkg zautomatyzowana. Produkt
jest zasilany przy uzyciu akumulatora i stuzy do
automatycznego koszenia trawy. Podczas pracy
naprzemiennie przechodzi z trybu koszenia w
tryb fadowania i na odwrét. Schemat ruchu jest
losowy, co oznacza, ze trawnik jest koszony
réwnomiernie i mniej sie zuzywa. Petla
ograniczajgca oraz przewdd doprowadzajacy
umozliwiajg sterowanie ruchem produktu w
obszarze pracy. Czujniki w produkcie wykrywajg
zblizanie sie do przewodu ograniczajgcego Przéd
urzadzenia zawsze przejezdza na pewng
odlegtosé od petli ograniczajacej, zanim
urzadzenie zawroci. W przypadku uderzenia w
przeszkode lub zblizenia sig do petli
ograniczajgcej urzadzenie zmieni kierunek jazdy.

Operator moze wybraé ustawienia dziatania
urzadzenia przy uzyciu przyciskéw na
klawiaturze. Na wy$wietlaczu pojawiajg sie
wybrane oraz mozliwe ustawienia robocze, a
takze tryb pracy produktu.

1.1.2.1 Technika koszenia

Produkt jest bezemisyjny, tatwy w obstudze i
energooszczedny. Technika czestego ciecia
trawy poprawia jej jako$¢ i zmniejsza
zapotrzebowanie na nawozy. Zbieranie trawy nie
jest konieczne.

1.1.2.2 Znajdywanie stac;ji tadujgcej

Urzadzenie pracuje do momentu osiggniecia
niskiego poziomu natadowania akumulatora.
Nastepnie kosiarka podgza do stacji tadujacej
wzdtuz przewodu doprowadzajgcego. Przewod
doprowadzajgcy jest utozony od stacji tadujgcej w
kierunku na przyktad odlegtej czesci obszaru
pracy lub przez waskie przejscie. Jest potgczony
z petlg ograniczajgca. Dzieki niemu kosiarka
szybciej i tatwiej odnajduje stacje tadujgca.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect to mobilna aplikacja, ktora
umozliwia zdalny wybér ustawien roboczych.
Patrz Aplikacja Automower® Connect na stronie
36.
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1.2 Przeglad produktu Automower® 310/315/315X

Automower® 310/315

Automower® 315X

PIN CODE
FEEE,

Liczbami na rysunku zaznaczono nastepujace
czesci:

1.
2.

S9N O R®

= O

Obudowa

Pokrywa mechanizmu regulacji wysokosci
koszenia

Pokrywa wyswietlacza i klawiatury
Przycisk stop

Wymienna obudowa

Tylne kota

Przednie kota

Reflektory

Regulacja wysokosci koszenia
Ptytki stykowe

Kontrolka LED dziatania stacji tadujacej i
petli ograniczajgce;j

18.
19.
20.
21.
22.

. Stacja tadujgca
. Tabliczka znamionowa (zawierajaca kod

identyfikacyjny produktu)

. Wyswietlacz

. Klawiatura

. Ukfad koszacy

. Podwozie z elektronikg, akumulatorem i

silnikami

Uchwyt

Wytacznik gtowny

Tarcza koszaca

Tarcza ostaniajgca

Zasilacz (wyglad moze byc¢ rézny w
zaleznosci od rynku)

4 - Wstep
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23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

Przewdd do utozenia petli ograniczajace;j i
przewodu doprowadzajgcego '

Ztgczki do przewodu petli 2

Szpilki3

Ztacze do przewodu petli 4

Sruby mocujace stacje tadujaca

Miarka utatwiajgca instalacje petli
ograniczajgcej (miarka jest odigczona od
pudta)

Instrukcja obstugi i skrocony przewodnik
Znaczniki do kabli

Dodatkowe noze

Przewdd niskiego napiecia

Naklejka ostrzegawcza

1.3 Symbole znajdujgce sie na
produkcie
Sa to symbole, ktére mozna znalezé na

produkcie. Nalezy sie z nimi dokfadnie zapoznac.

Patrz uwaga 1.
Patrz uwaga 1.
Patrz uwaga 1.

B 0N =

OSTRZEZENIE: Przed
pierwszym uruchomie-
niem urzadzenia nalezy

)
L)

uwaznie przeczytaé in-
strukcje.

> >

OSTRZEZENIE: Przed
przystgpieniem do pracy
na urzgdzeniu lub jego

L

podniesieniem nalezy je
wytgczyé.

>

OSTRZEZENIE! Zacho-
wacé bezpieczng odleg-
tos$¢ od urzgdzenia pod-

czas pracy. Nie zbliza¢
rak i stép do obracajg-
cych sie nozy.

>
¥

OSTRZEZENIE: Nie jez-
dzi¢ na produkcie. Nigdy
nie nalezy ktas¢ rak ani

\

stop w poblizu urzadzenia
lub pod nim.

Do czyszczenia urzadze-
nia nigdy nie uzywac¢ myj-
ki wysokoci$nieniowej ani
nawet strumienia biezacej
wody.

1)
0000
00000

i

Nalezy uzywaé odtgcza-
nego zasilacza sieciowe-
go okreslonego na tab-

liczce znamionowej obok

LL

C
Tl

m

symbolu.

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi
dyrektywami Rady Europejskie;j.

Emisja hatasu do otoczenia. Wartosci
natgzenia emisji dla tego produktu
zostaty podane w czesci Dane
techniczne na stronie 61 oraz na
tabliczce znamionowe;.

jest czescig zestawu instalacyjnego sprzedawanego oddzielnie.
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zabronione. Nalezy go odda¢ do
recyklingu zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Wyrzucanie produktu ze zwykiymi

odpadami pochodzacymi z

gospodarstwa domowego jest
I

Podwozie urzgdzenia zawiera
elementy wrazliwe na wytadowania
wunze | elektrostatyczne. Podwozie nalezy
A [ | réwniez profesjonalnie zabezpieczy¢.
Z tych przyczyn podwozie moze byé
otwierane wytgcznie przez technikéw
w autoryzowanym serwisie.
Uszkodzenie plomby gwarancyjnej
moze skutkowac czgsciowym lub

catkowitym uniewaznieniem gwarancji.

»| Nie nalezy skraca¢, przediuza¢ ani
taczy¢ przewodu niskiego napiegcia.

Nie uzywac¢ wykaszarki w poblizu
przewodu niskiego napiecia. Nalezy
zachowac ostroznosé podczas

s| przycinania krawedzi, wzdtuz ktérych
potozono przewody.

1.4 Symbole na wyswietlaczu

Funkcja harmonogramu okresla, kiedy
urzadzenie kosi trawnik.

Funkcja ochrony umozliwia
operatorowi wybor pomiedzy 3
poziomami ochrony.

W Funkcja komunikatow wyswietla
“ komunikaty o btedach oraz mozliwe
przyczyny problemow.

oJo Funkcja czynnika pogody

- automatycznie dostosowuje przerwy
migdzy koszeniami do przyrostu trawy.

Funkcja instalacji w celu ustawien

recznych podczas instalac;ji.
\ Y74

Funkcja ustawien umozliwia
skonfigurowanie ogdinych ustawien
urzagdzenia.

D W funkcji akcesoriow dokonuje sie
wszystkich ustawien akcesoriéw dla

D D urzadzenia.

Urzadzenie nie bedzie kosito teraz
trawy ze wzgledu na ustawienie godzin
pracy w harmonogramie.

I: Urzgdzenie pomija funkcje
harmonogramu.

Eﬂ Wskaznik akumulatora pokazuje

poziom natadowania akumulatora. Gdy
urzadzenie jest fadowane, symbol
miga.

Urzadzenie jest umieszczane w stacji
tadujgcej, lecz akumulator nie jest
tadowany.

=)
@ Urzadzenie pracuje w trybie ECO.

W przypadku Automower® Connect i
Connect@Home. tacznos¢
bezprzewodowa Bluetooth® z
urzgdzeniem mobilnym uzytkownika.

0 Nawigacja GPS jest wigczona. Symbol
" miga podczas odbierania danych GPS.
) Automower® 315X

/
‘ Nawigacja GPS jest wytgczona
1 4 X Automower® 315X

1.5 Symbole na akumulatorze

Nalezy zapoznac¢ sig z instrukcja
obstugi.

6 - Wstep
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Nie wyrzuca¢ akumulatora do ognia i
nie wystawia¢ akumulatora na
dziatanie zrodet ciepta.

Nie zanurza¢ akumulatora w wodzie.

1.6 Ogodlne wskazéwki dotyczgce
obslugi

Dla utatwienia czytania instrukcji obstugi
wprowadzono nastepujacy system wyrézniania
tekstu:

Tekst zapisany kursywa jest wyswietlany na
wyswietlaczu lub stanowi odwotanie do innej
czesci instrukcji obstugi.

Tekst zapisany pogrubiong czcionkg to
nazwy przyciskow, ktére znajdujg sie na
produkcie.

Tekst zapisany WIELKIMI LITERAMIi
kursywa dotyczy réznych dostepnych trybow
pracy urzgdzenia.

1440 - 003 - 09.03.2020
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1.7 Przeglad struktury menu — 1

@ Plan
Przeglgd/Poniedziatek

Okres1 Okres2 Kopiuj Przywrd¢ ustawienia fabr.

IIIIIII|I I_I_I

wszyst- Pon. Wt Sr. Czw. Pt.  Sob. Niedz. Dzisiaj Caty tydzien

kie dni

ﬂ Ochrona
I I
Poziom ochrony Zaawansowane
I I I
Niski  Srednie  Wysoki Nowy Zmien Czas trwania
sygnat kod PIN
petli
Dtugosc Dtugosc
alarmu blokady
czasowej
SN A
M Komunikaty
Komunikaty o btedach Informacje
A
a Czynnik pogody *
[ |
Uzyé¢ funkcji Czas koszenia
Czynnik pogody |
| ] |
Krotki Srednie Dtugi
* Automower® 315/315X
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1.8 Przeglad struktury menu — 2

Instalacja
A\ Y74 |
| I I
Pokrycie Znajdywanie stacji fad. Zaawansowane
trawnika |
GPS Auto™** Doprowadz. Ograniczanie tadowarka

| Zasieg stacji
Teren 1-3 tadujacej

Czas Wytgcz Wiecej Czas Wylgcz Wiecej

opdZnienia opOZnienia

Test Przywré¢  Testo-  Testo-  Przywrdc¢
prowa- ustawienia wanie w wanie w ustawienia
dzenie  fabr. prawo  lewo fabr.
I I I I I I I I I
Jak? Jak Jak Wytacz ~ Wiecej Szeroko$¢  Katy Odlegto$¢  Przejedz
daleko? czesto? korytarza wyjscia cofania przewod

Test Resetuj

¢ Ustawienia

Profile * Tryb ECO  Koszenie po spirali ~ Kontrola na Informacje ogéine
poch yllenlach
Uzytkowanie Uzytkowanie Uzytkowanie  Uzytkowanie
Profil A, | | | | | |
Blub C Godzinai  Jezyk  Krajistrefa  Format Resetowanie Infor-
data czasowa jednostek  wszystkich ~macje
| | | ustawierj
Wybierz  Zmier Zapisz uzytkownika
nazwe [ [ [ |

Nasilenie  Ustaw czas Ustaw date Format czasu Format daty

Niskie-  Niskie Srednie Wysokie Wysokie+

o0 Akcesoria
00 |
I I I I I

Informacja Connect@Home™* Automower Reflektor***  Domek
Connect kosiarki
* Automower® 315/315X
** Automower® 310/315
*** Automower® 315X
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1.9 Wyswietlacz

Informacje i ustawienia urzadzenia sg
pokazywane na wyswietlaczu.

Aby uzyskac¢ dostep do wyswietlacza, nacisng¢
przycisk STOP.

1.10 Klawiatura

Aby poruszaé sie po menu, uzyj klawiatury
urzadzenia. Aby uzyska¢ dostep do klawiatury,
nacisng¢ przycisk STOP.

*  Zapomoca przycisku START (A) mozna
uruchomic urzgdzenie.

*  Zapomoca przycisku BACK (B) mozna
wybraé wyzszg pozycje na listach menu.

«  Zapomocg przyciskéw strzatek (C) mozna
przechodzi¢ miedzy pozycjami menu.

»  Zapomocg przycisku OK (D) mozna
potwierdzi¢ ustawienia wybrane w menu.

*  Zapomoca przycisku MENU (E) mozna
przej$¢ do gtéwnego menu.

»  Zapomoca przycisku PARK (F)mozna
skierowaé urzadzenie do stacji tadujace;.

*  Zapomoca przyciskéw cyfr (G) mozna
wprowadzi¢ kod PIN, godzine i date.

%@{;@
ogelol
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2 Bezpieczenstwo

2.1 Informacje dotyczgce
bezpieczenstwa

2.1.1 WAZNE. PRZECZYTAC UWAZNIE
PRZED ROZPOCZECIEM
UZYTKOWANIA. ZATRZYMAC DO
PRZYSZtEGO WGLADU

Operator ponosi odpowiedzialno$¢ za wypadki lub spowodowanie
zagrozenia wobec innych oséb lub mienia.

Urzadzenia nie mogg uzywaé osoby (oraz dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych (ktore
mogg mie¢ wptyw na obstuge urzadzenia), lub nie posiadajgce
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba ze sg pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane na temat uzytkowania
urzgdzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci, ktére ukonczyty 8.
rok zycia, oraz przez osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub nieposiadajgce
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, jesli sg one pod nadzorem
lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego uzytkowania
urzgdzenia i rozumiejg wigzgce sie z nim zagrozenia. Przepisy
lokalne mogg narzucac ograniczenia dotyczgce wieku operatora
urzgdzenia. Dzieci nie mogg bez nadzoru czysci¢ urzgdzenia ani
przeprowadzaé jego konserwaciji.

Nie wolno uzywac zasilacza z uszkodzonym przewodem lub
wtyczka. Zuzyty lub uszkodzony przewdd zwieksza zagrozenie
porazenia pradem.

Akumulator nalezy tadowac w zatgczonej stacji tadujace;.
Nastepstwem nieprawidtowej obstugi moze by¢ porazenie prgdem,
przegrzanie lub wyciek cieczy korozyjnej z akumulatora. W
przypadku wycieku elektrolitu nalezy przeptuka¢ plame wodg lub
srodkiem zobojetniajgcym. W przypadku kontaktu z oczami nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

1440 - 003 - 09.03.2020 Bezpieczenstwo - 11




Zgodnie z zaleceniem producenta nalezy korzystac¢ wytgcznie z
oryginalnych akumulatorow. W przypadku stosowania
akumulatoréw innych niz oryginalne nie mozna zagwarantowac
bezpieczenstwa produktu. Nie korzysta¢ z baterii jednorazowego

uzytku.

Przed wyjeciem akumulatora nalezy odtgczy¢ urzgdzenie od sieci

zasilajgcej.

OSTRZEZENIE:
Nieprawidtowe
uzytkowanie urzadzenia

moze by¢ niebezpieczne.

OSTRZEZENIE: Nigdy
nie wolno uzywac
urzadzenia, gdy w
obszarze pracy znajdujg
sie ludzie, zwlaszcza
dzieci, lub zwierzeta
domowe.

A

OSTRZEZENIE: Nie
wolno zblizac rgk i stop
do obracajgcych sie
nozy. Podczas pracy
silnika nie wolno trzymac
ragk ani stép w poblizu
obudowy ani pod
urzgdzeniem.

A

OSTRZEZENIE: W
przypadku odniesienia

obrazen lub wystgpienia
wypadku, zwrdci¢ sie o
pomoc lekarska.

2.2 Definicje dotyczace
bezpieczenstwa

Ostrzezenia, uwagi i informacje sg uzywane do
zwrdcenia uwagi na szczegolnie wazne sekcje
instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE: Jest uzywane, gdy
istnieje ryzyko powaznych obrazen,
Smierci operatora lub uszkodzenia
otoczenia w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

A

UWAGA: Jest uzywane, gdy istnieje
ryzyko uszkodzenia materiatéw lub
urzadzenia w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji obstugi.

A

Uwaga: stosuje sie, aby przekazac wiecej
informaciji, ktére sg przydatne w danej sytuacji.

2.3 Instrukcje bezpieczenstwa
dotyczace obstugi

2.3.1 Uzytkowanie

Urzgdzenie moze by¢ uzywane tylko z
wyposazeniem zalecanym przez
producenta. Wszelkie inne sposoby
uzytkowania sg nieprawidtowe. Nalezy
doktadnie przestrzega¢ wskazéwek
producenta dot. uzytkowania/konserwaciji.

12 - Bezpieczenstwo
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*  Wokoét obszaru roboczego urzgdzenia
nalezy rozmiescic znaki ostrzegawcze, jesli
jest ono uzywane w przestrzeni publicznej.
Na znakach powinien by¢ widoczny
nastepujacy tekst: Uwaga! Kosiarka
automatyczna! Nie zblizaj si¢ do maszyny.
Zwrécié szczegolng uwage na dzieci!

wly Warning!
Automatic lawnmower!
Keep away from the machine!
Supervise children!

*  Nalezy korzystac¢ z funkcji Parkujlub
wylaczac urzadzenie, jesli w obszarze
koszenia znajdujg sie ludzie, w
szczegolnosci dzieci, lub zwierzeta. Zaleca
sie zaprogramowanie pracy kosiarki w
godzinach wolnych od aktywnosci, np. w
nocy. Patrz Plan na stronie 26. Nalezy
pamietaé, ze niektdére gatunki zwierzat, np.
jeze, sg aktywne w nocy. Urzgdzenie moze
spowodowac obrazenia tych gatunkéw
zwierzat.

*  Urzadzenie moga obstugiwac¢, konserwowac
oraz naprawia¢ jedynie osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze oraz znajgce wymogi
bezpieczenstwa. Przed uruchomieniem
urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje obstugi i upewnic¢ sie, ze wszystkie
wskazéwki zostaty zrozumiane.

. Nie wolno wprowadza¢ zmian w oryginalnej
konstrukcji urzadzenia. Wszelkie
modyfikacje sg dokonywane na wtasne
ryzyko.

»  Sprawdzi¢, czy w trawniku nie znajdujg sie
zadne ciata obce takie jak kamienie, gatezie,
narzedzia lub zabawki. Jesli ostrza uderzg o
jakiekolwiek ciato obce, mogg ulec
uszkodzeniu. Nalezy zawsze wytaczaé
urzadzenie za pomoca wytacznika gtéwnego
przed usunigciem blokady. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia,
nalezy sprawdzi¢ je pod katem uszkodzen.

Jesli urzadzenie zaczyna drga¢ w
nienaturalny sposéb, nalezy je wytaczy¢ za
pomoca wytgcznika gtéwnego. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia
nalezy doktadnie sprawdzi¢ je pod katem
uszkodzen.

Urzadzenie nalezy uruchamiaé zgodnie z
instrukcja. Po wigczeniu urzadzenia trzymac
rece i stopy z dala od obracajacych sie
ostrzy. Nie wolno wktadaé rgk ani stop pod
urzgdzenie.

Nigdy nie wolno dotyka¢ niebezpiecznych
czesci, takich jak tarcza tngca, przed ich
catkowitym zatrzymaniem.

Nigdy nie wolno podnosi¢ urzadzenia ani
przenosic go, gdy jest witaczone.

Nie dopuszcza¢ do uzytkowania urzadzenia
przez osoby nieposiadajgce wiedzy na
temat jego funkcjonowania i zachowania.
Nie nalezy dopuszczaé¢ do kolizji urzadzenia
Z ludzmi lub innymi zywymi istotami. Je$li
cztowiek lub inna zywa istota znajdzie sig na
drodze urzadzenia, nalezy je natychmiast
zatrzymac. Patrz Wytgczanie produktu na
stronie 40.

Nie wolno kfas¢ niczego na urzgdzeniu ani
na stacji fadujgce;j.

Nie nalezy dopuszczac, aby urzgdzenie
pracowato z uszkodzong tarczg ostaniajaca,
tarczg tnacg lub obudowg zewnetrzna. Nie
wolno go takze uzywac w przypadku
uszkodzenia nozy, srub, nakretek lub
przewodow. Nigdy nie podtgczac ani nie
dotykac¢ uszkodzonego przewodu przed jego
odigczeniem od zasilania.

Nie uzywac urzadzenia, jesli nie dziata
wylgcznik gtéwny.

Gdy urzadzenie nie jest uzywane, zawsze
nalezy je wytgczac za pomoca wytgcznika
gtéwnego. Urzadzenie mozna uruchomic
tylko wtedy, gdy wytgcznik gtéwny zostat
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wigczony i wprowadzono prawidtowy kod
PIN.

. Firma Husqvarna® nie gwarantuje petnej
kompatybilnosci pomiedzy urzadzeniem a
innego typu systemami bezprzewodowymi,
takimi jak piloty zdalnego sterowania,
nadajniki radiowe, aparaty stuchowe dla
niedostyszacych, podziemne elektryczne
ogrodzenia dla zwierzat itp.

*  Metalowe przedmioty znajdujgce sie w ziemi
(np. zelbeton lub siatki przeciw szkodnikom)
mogg powodowac zatrzymanie. Metalowe
przedmioty mogg powodowac zaktdcenia
petli sygnatowej, co moze prowadzi¢ do
zatrzymania urzadzenia.

. Temperatura pracy i przechowywania
wynosi 0-50°C / 32-122°F. Zakres
temperatury tadowania wynosi 0-45°C /
32-113°F. Zbyt wysokie temperatury moga
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

2.3.2 Zasady bezpieczenstwa zwigzane z
akumulatorem

jonowe moga wybuchng¢ lub
spowodowac pozar w przypadku
zdemontowania, zwarcia, kontaktu z
wodg, ogniem lub wysokg
temperaturg. Z akumulatorem nalezy
obchodzi¢ sie ostroznie, nie
demontowac go, nie otwiera¢ ani nie
korzysta¢ z w niewtasciwych
zastosowaniach elektrycznych/
mechanicznych. Akumulatoréw ani
ogniw nie nalezy przechowywac w
miejscu narazonym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

2 OSTRZEZENIE: Akumulatory litowo-

Wiecej informacji na temat akumulatora znajduje
sie w sekcji Akumulator na stronie 44

2.3.3 Podnoszenie i przenoszenie
urzadzenia

wytgczyé przed jego podniesieniem.
Urzadzenie jest wylgczone, gdy
wytgcznik gtéwny znajduje sie w
pozyciji O.

c OSTRZEZENIE: Urzadzenie nalezy

UWAGA: Nie nalezy podnosi¢
produktu kiedy jest zaparkowany w
stacji tadujgcej. Moze to spowodowac
uszkodzenie stacji tadujacej i/lub
produktu. Przed uniesieniem nacisng¢
przycisk STOP i wysunaé produkt ze
stacji tadujacej.

A

Aby bezpiecznie przemieszczac sie po obszarze
pracy lub z niego wyj$¢, nalezy:

1. Zatrzymac¢ produkt za pomocg przycisku
STOP.

3. W czasie przenoszenia urzgdzenia za
uchwyt tarcza tngca powinna znajdowac sie
z dala od ciata.

2.3.4 Konserwacja

c OSTRZEZENIE: Produkt nalezy

wytgczyé przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
Przed konserwacja lub czyszczeniem
stacji tadujacej bgdz przewodu petli
odtaczy¢ stacje ladujaca.
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zrodto zasilania. Wazne jest, aby kazdy

g / przewdd zostat podtagczony we wtasciwe
&’@' 7 miejsce.
V¥
T

OSTRZEZENIE: Przed konserwacjg
lub czyszczeniem stacji tadujgcej lub
przewodu petli odtgczy¢ stacje
lagdujaca.

UWAGA: Do czyszczenia urzadzenia
nigdy nie uzywac myjki

wysokocisnieniowej ani nawet
strumienia biezacej wody. Nie uzywac
rozpuszczalnikdw do czyszczenia.

Raz w tygodniu nalezy sprawdzi¢ urzadzenie i
wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone czesci. Patrz
Przeglad na stronie 43.

2.3.5 W czasie burzy

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia
elementow urzadzenia i stacji tadujgcej w
przypadku burzy zalecamy, aby odigczy¢
wszystkie przewody od stacji tadujgcej (zasilanie,
przewdd ograniczajacy i doprowadzajacy).

1. Oznaczy¢ przewody w celu uproszczenia
podtaczania. Styki stacji fadujacej sg
oznaczone jako AR, AL i GUIDE.

2. Nalezy odtgczy¢ wszystkie przewody i
zasilanie.

3. Kiedy zagrozenie burzg minie, nalezy
podtgczyé ponownie wszystkie przewody i
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3 Instalacja

3.1 Wprowadzenie — montaz

OSTRZEZENIE: Przed zmontowaniem
produktu nalezy zapoznac sie z
rozdziatem dotyczacym
bezpieczenstwa.

A

UWAGA: Uzywa¢ oryginalnych czesci
zamiennych i materiatéw
montazowych.

A\

Uwaga: Wiecej informacji na temat montazu
znajduje sie w czesci www.husqvarna.com.

3.2 Gtéwne komponenty do instalac;ji
Instalacja obejmuje nastepujace elementy:

. Kosiarka zautomatyzowana, ktéra
automatycznie kosi trawnik.

«  Stacja tadujaca, ktéra petni 3 funkcje:

*  Wysylanie sygnatdéw kontrolnych
przewodem ograniczajgcym.

*  Wysylanie sygnatéw sterujgcych wzdtuz
przewodu doprowadzajgcego, aby
urzgdzenie mogto podgzac za
przewodem doprowadzajacym do
okreslonych odlegtych miejsc w
ogrodzie i mogto odnalez¢ droge
powrotng do stac;ji tadujacej.

*  tadowanie kosiarki.

*  Zasilacz, ktéry jest podtgczony do gniazdka
$ciennego 100-240 V i do stacji tadujace;.

. Przewdd petli, ktory jest utozony wokot
obszaru pracy oraz wokét przedmiotéw i
roslin, na ktére urzagdzenie ma nie wjezdzac.
Z tego przewodu petli wykonuje sie petle
ograniczajaca i przewod doprowadzajacy.

3.3 Ogdlne przygotowania

UWAGA: Wypetnione woda ubytki w
trawniku moga spowodowac
uszkodzenie urzgdzenia.

A

Uwaga: Przed rozpoczeciem instalacji nalezy
przeczytac caty rozdziat Instalacja. Sposéb

przeprowadzenia instalacji wptywa na prace
urzgdzenia. Dlatego wazne jest, aby instalacja
byta doktadnie zaplanowana.

*  Sporzadzi¢ plan obszaru roboczego i
uwzglednié wszystkie przeszkody. Utatwi to
znalezienie najlepszego miejsca dla stacji
tadujgcej oraz petli ograniczajace; i
przewodu doprowadzajgcego.

*  Oznaczy¢ na planie punkt, w ktérym
zostanie umieszczona stacja tadujaca,
przewdd ograniczajacy i przewdd
doprowadzajacy.

*  Oznaczy¢ na planie punkt, w ktérym
przewdd doprowadzajacy taczy sie z petlg
ograniczajaca. Patrz Montaz przewodu
doprowadzajgcego na stronie 23.

*  Uzupetni¢ ubytki w trawniku.

. Przed zamontowaniem urzgdzenia nalezy
skosi¢ trawe. Upewni¢ sie, ze maksymalna
wysokos$¢ trawy wynosi 10 cm / 3.9 cali.

Uwaga: W trakcie pierwszych tygodni po
montazu poziom hatasu podczas koszenia trawy
moze by¢ wyzszy od oczekiwanego. Gdy
urzadzenie kosi trawe przez pewien czas, poziom
hatasu jest znacznie nizszy.

3.4 Przed montazem przewodow

Mozna zamontowac¢ przewody z wykorzystaniem
palikdw lub zakopac je. Z tych 2 procedur mozna
skorzysta¢ w tym samym obszarze roboczym.

»  Zakopac przewdd ograniczajgcy lub
przewdd doprowadzajacy, jesli skaryfikator
bedzie uzywany w tym samym obszarze
pracy. Jesli nie, zamontowac przewdd
ograniczajacy lub przewdd doprowadzajacy
z wykorzystaniem palikéw.

3.4.1 Miejsce instalacji stacji tadujacej

*  Wolna przestrzen od strony przedniej
krawedzi staciji tadujgcej musi wynosi¢
przynajmniej 3 m / 10 stép. Patrz Okres/anie
lokalizacji przewodu doprowadzajgcego na
stronie 21.

. Wolna przestrzen po prawej i lewej stronie
mierzgc od $rodka stacji musi wynosié
przynajmniej 1.5 cm / 5 stép.
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Umiesci¢ stacje tadujacg w poblizu gniazda
zasilania.

Ustawic stacje tadujaca na rownej
powierzchni.

max. 5cm / 2" I\E

max.5cm / 2" I

/‘

Umiesci¢ stacje tadujgca w dolnej czesci
obszaru roboczego.

Ustawic stacje tadujaca w miejscu
chronionym przed stoncem w godzinach
najwyzszych temperatur.

Jesli stacja tadujgca zostanie zamontowana
na wyspie, upewnic sie, ze przewod
doprowadzajgcy zostanie potaczony z ta
wyspg. Patrz Tworzenie wyspy na stronie
20.

3.4.2 Okreslanie lokalizacji zasilacza

OSTRZEZENIE: Aby unikngé
uszkodzenia przewodoéw, przewod
zasilajgcy oraz przedtuzacz musza
znajdowac sie poza obszarem
roboczym.

>

UWAGA: Przewodu niskiego napigcia
nie nalezy uktada¢ w zwoju ani
umieszczaé pod piyta stacji fadujace;.
Zwoj powoduje zaktocenia sygnatu ze
stacji tadujacej.

>

. Umiesci¢ zasilacz w obszarze, ktory jest
zadaszony i zabezpieczony przed stoncem i
deszczem.

*  Ustawi¢ zasilacz w obszarze o odpowiednim
przeptywie powietrza.

. Podczas podtgczania zasilacza do gniazda
zasilania uzy¢ wytgcznika
réznicowoprgdowego (RCD).

Przewody niskiego napigcia o réznych
ditugosciach sag dostepne jako akcesoria.

3.4.3 Okreslanie lokalizacji przewodu
ograniczajgcego

UWAGA: Jezeli obszar pracy przylega
do zbiornikéw wodnych, pochytosci,
przepasci lub drég publicznych,
wowczas przewdd ograniczajgcy
powinien by¢ ograniczony $ciankg
ochronna. Scianka musi mie¢ co
najmniej 15 cm / 6" wysokosci.

OSTRZEZENIE: Nie skracaé ani nie
wydiuzaé przewodu niskiego napiecia.
Istnieje ryzyko porazenia pradem

UWAGA: Upewnic sie, ze ostrza na
urzadzeniu nie przetng przewodu
niskiego napiecia.

elektrycznym.

UWAGA: Nie pozwoli¢ urzadzeniu na
jazde po zwirze.

ograniczajgcego nie wolno go
nadmiernie zginac.

c UWAGA: Podczas instalacji przewodu
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UWAGA: Aby zapewni¢ cichg prace
urzadzenia, odizolowa¢ wszystkie
przeszkody takie jak drzewa, korzenie i
kamienie.

Przewdd ograniczajgcy powinien byé
umieszczony wokot obszaru pracy. Produkt
wybierze inny kierunek, kiedy czujniki wyczuja,
ze zbliza sie on do przewodu ograniczajgcego.

Aby ufatwi¢ potgczenie przewodu
doprowadzajgcego z przewodem
ograniczajacym, nalezy wykonac petelke w
miejscu ich potgczenia. Wykonac¢ petelke, ktéra
wynosi okoto 20 cm / 8 na przewodzie
ograniczajacym.

Utozy¢ przewdd ograniczajacy wokot
obszaru roboczego (A). Dostosowaé
odlegtosé miedzy przewodem
ograniczajgcym i przeszkodami.

Utozy¢ przewdd ograniczajacy w odlegtosci
35 cm /14" (B) od przeszkody, ktéra jest
wyzsza niz5cm/ 2"

Uwaga: Wykonac plan obszaru roboczego przed
zainstalowaniem przewodu ograniczajgcego i
przewodu doprowadzajgcego.

>5cm/2"

35 cm /14"

Utozy¢ przewdd ograniczajacy w odlegtosci
30 cm /12" (C) od przeszkody, ktéra ma
wysoko$¢ 1-5 cm / 0.4-2".

W/ 30 cm /12"

-
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. Utozy¢ przewdd ograniczajgcy w odlegtosci
10 cm /4" (D) od przeszkody, ktéra jest
nizsza niz1cm/0.4".

10 cm /4"

4\ rmerenron |

»  Jesli w trawniu jest brukowany chodnik, na
ktory kosiarka bedzie wjezdzac i jest on na
réwni z trawnikiem, to przewod
ograniczajacy nalezy umiesci¢ pod
chodnikiem.

Uwaga: Jesli chodnik brukowany ma co
najmniej 30 cm / 12" szerokosci, uzy¢
ustawienia fabrycznego dla funkcji Przejedz
przewdd, aby kosi¢ trawe do chodnika. Patrz
Konfiguracja funkcji Przejed? przewod na
stronie 33.

* W przypadku tworzenia wyspy przewody
ograniczajgce biegngce do i od wyspy
powinny znajdowac sie obok siebie (E).
Utozy¢ przewody pod jedna szpilkg
mocujaca je do ziemi. Patrz Tworzenie
wyspy na stronie 20.

. Utworzy¢ petelke (F) w miejscu, w ktérym
przewdd doprowadzajacy bedzie
podtaczony do przewodu ograniczajgcego.

3.4.3.1 Umieszczanie przewodu ograniczajgcego
na pochylosciach

Produkt moze pracowac na 35% pochyleniu.
Zbocza o zbyt duzym nachyleniu nalezy
odizolowac¢ za pomocg petli ograniczajace;j.
Nachylenie (%) oblicza sie poprzez podzielenie
wysokosci w pionie przez odlegto$¢ poziomie.
Przyktad: 10 cm / 100 cm = 10%.

* W przypadku pochytosci o nachyleniu
wiekszym niz 35% w obszarze roboczym
nalezy odizolowa¢ pochytos¢ za pomoca
przewodu ograniczajgcego.

W przypadku pochytosci o nachyleniu
wigkszym niz 15% wzdtuz zewnetrznej
krawedzi trawnika, umiescic¢ przewdd
ograniczajgcy w odlegtosci 20 cm / 8" (A) od
krawedzi.

. W przypadku pochyto$ci sgsiadujacych z
drogami publicznymi postawi¢ ogrodzenie
lub $cianke ochronng wzdtuz zewnetrznej
krawedzi wzniesienia.

*  Wazne jest, aby zachowac jak najwiece;j
wolnej przestrzeni na lewo od przewodu
doprowadzajgcego. Urzgdzenie porusza sie
wzdtuz lewej strony przewodu
doprowadzajgcego (z perspektywy
operatora stojgcego przodem do stacji
tadujacej).

3.4.3.2 Przejscia

Przejscie to cze$¢ obszaru pracy kosiarki, w
ktorej dwa fragmenty przewodu ograniczajgcego
znajdujg sie¢ po dwoch stronach w niewielkiej
odlegtosci od siebie. Przejscie taczy 2 wigksze
obszary robocze. Przej$cie musi mie¢ co
najmniej szerokos$¢ 60 cm / 24" pomiedzy
przewodami ograniczajgcymi.

Uwaga: Jesli przej$cie ma mniejniz2 m /6.5
stop szerokosci, nalezy utozy¢ wzdtuz niego
przewdd doprowadzajacy.

10%
100 cm/40"

10 cm/4" I

Urzadzenie porusza sie wzdtuz lewej strony
przewodu doprowadzajgcego (z perspektywy
operatora stojgcego przodem do stacji fadujace;j).
Wazne jest, aby zachowac jak najwigcej wolnej
przestrzeni po lewej stronie przewodu
doprowadzajgcego.
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I>2m16,5ft

3.4.3.3 Tworzenie wyspy

c UWAGA: Czesci przewodu

poprzek innej czesci. Czesci przewodu
ograniczajgcego musza by¢ utozone
réwnolegle.

UWAGA: Przewdd doprowadzajacy nie
moze nachodzi¢ na przewdd
ograniczajacy, np. przewod
ograniczajacy, ktory biegnie do wyspy.

ograniczajacego nie mozna uktadaé w

Niektore przeszkody moga wytrzymac kolizje, na
przyktad drzewa lub krzewy wyzsze niz 15cm /6
in. W przypadku tego typu przeszkody
urzadzenie zderzy sie z przeszkoda, a nastepnie
zawrdci. Jednakze przeszkody o tagodnym

nachyleniu, na przyktad kamienie lub drzewa z
wystajgcymi korzeniami, nalezy odizolowac lub
usung¢. Urzadzenie moze wjechaé na takg
przeszkode i uszkodzi¢ ostrza. Petla
ograniczajgca stuzy do odizolowania obszarow
wewnatrz obszaru roboczego poprzez utworzenie
wysp. Jesli przewdd petli ograniczajacej
prowadzacy do wyspy i powrotny z wyspy bedg
potozone tuz obok siebie, urzadzenie bedzie
mogto nad nimi przejechac.

Uwaga: Aby praca byta wykonywana starannie i
cicho zalecamy odizolowanie wszystkich
nieruchomych obiektéow w obszarze roboczym
oraz wokot niego.

. Poprowadzi¢ przewdd ograniczajacy do i
wokot przeszkody, aby stworzy¢ wyspe.

»  Ulozy¢ 2 odcinki petli ograniczajacej, ktore
biegng do i od przeszkody, blisko siebie tak,
aby nie krzyzowaly sie.

*  Umiesci¢ 2 czesci przewodu
ograniczajgcego przy tym samym paliku.

3.4.3.4 Tworzenie obszaru odrebnego

Utworzy¢ odrebny obszar (B), jesli obszar
roboczy ma 2 obszary, ktore nie sg potgczone
przejsciem. Obszar roboczy, w ktérym znajduje
sie stacja fadujagca, to obszar gtowny (A).

Uwaga: W takim przypadku produkt nalezy
przenosi¢ pomiedzy obszarem gtéwnym a
obszarem odrebnym.
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Jesli w obszarze pracy wystepuje
wzniesienie, umiesci¢ przewdd
doprowadzajgcy w poprzek wzniesienia.

. Poprowadzi¢ przewdd ograniczajgcy wokot
obszaru odrebnego (B), aby stworzy¢
wyspe. Patrz Tworzenie wyspy na stronie
20.

Uwaga: Przewdd ograniczajgcy musi by¢
umieszczony wokét obszaru pracy (A + B)
stanowigc 1 petle.

Uwaga: Gdy urzadzenie kosi trawe w
obszarze odrebnym, nalezy wybrac tryb
Obszar odrebny. Patrz Tryb pracy Start na
stronie 39.

3.4.4 Okreslanie lokalizacji przewodu

doprowadzajacego

. Umiesci¢ przewod doprowadzajacy w
minimalnej odlegtosci 2 m / 6.5 stop od stacji
tadujgce;.

* Nalezy zachowac¢ jak najwieksza przestrzen
po lewej stronie przewodu prowadzgcego,
patrzac w strone stacji tadujacej. Patrz
Szerokosc korytarza na stronie 32.

*  Umiesci¢ przewdd doprowadzajacy w
minimalnej odlegtosci 30 cm / 12 cali od
przewodu ograniczajgcego.

. Podczas instalacji przewodu
doprowadzajgcego nie wolno go nadmiernie
zginac.

=

3.4.5 Przyktadowe obszary robocze

Jesli stacja tadujgca znajduje sie w
niewielkim obszarze (A), nalezy upewnic sie,
ze odlegto$¢ do przewodu ograniczajgcego
z przodu stacji fadujgcej wynosi co najmniej
3 m/ 10 stop.

Jesli w obszarze roboczym znajduje sie
przejscie (B), upewnic¢ sie, ze odlegtosc do
przewodu ograniczajgcego wynosi co
najmniej 2 m / 6.5 stop. Jesli przejscie jest
wezsze niz 2 m/ 6.5 stop, nalezy utozy¢
przewdd doprowadzajacy wzdtuz przejscia.
Minimalna odlegtos¢ miedzy przewodami
ograniczajgcymi wynosi 60 cm / 24 cali.
Jesli na obszarze roboczym znajdujg sig
obszary potgczone waskim przejsciem (B),
mozna ustawi¢ urzadzenie tak, aby podazat
wzdtuz przewodu doprowadzajgcego, a
nastepnie opuscit go po osiagnieciu
okreslonej odlegtosci (C). Te ustawienia
mozna zmieni¢ w Pokrycie trawnika na
stronie 29.

Nalezy skorzysta¢ z nawigacji GPS, ktéra
utatwia produktowi wybor optymalnego trybu
pracy. Patrz Ustawianie nawigacji GPS na
stronie 30.

Jesli w obszarze roboczym znajduje sie
obszar odrebny (D), zapozna¢ sie z
Tworzenie obszaru odrebnego na stronie
20. Umiesci¢ urzadzenie w obszarze
odrebnym i wybraé tryb pracy Obszar
odrebny.
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3.5 Montaz urzgdzenia

3.5.1 Narzedzia instalacyjne

*  Miotek/plastikowy pobijak: W celu utatwienia
wbijania palikow w ziemig.

. Krawedziarka/prosty szpadel: Do zakopania
przewodu ograniczajgcego

. Kombinerki: Do ciecia przewodu petli
ograniczajgcej oraz zaciskania ztgcz.

*  Regulowane szczypce: Do zaciskania
ztaczek.

3.5.2 Instalacja stacji fadujgce;j

2 OSTRZEZENIE: Przestrzegaé

bezpieczenstwa elektrycznego.

OSTRZEZENIE: Produkt jest
przeznaczony wytgcznie do uzytku z
zasilaczem dostarczonym przez firme
Husqvarna.

krajowych przepiséw dotyczacych

OSTRZEZENIE: Nie umieszczaé
zasilacza na wysokosci, na ktérej
moze zostac zalany woda. Nie
umieszczac¢ zasilacza na podtozu.

OSTRZEZENIE: Nie zamyka¢
zasilacza w obudowie. Skraplajaca
woda moze uszkodzi¢ zasilacz i
zwieksza ryzyko porazenia prgdem.

OSTRZEZENIE: Istnieje ryzyko
porazenia pragdem. Podczas
podigczania zasilacza do gniazdka
Sciennego nalezy skorzystac z
wytgcznika roznicowoprgdowego.
Dotyczy Stanéw Zjednoczonych/
Kanady. Jesli zrédio zasilania znajduje
sie na zewnatrz: Istnieje ryzyko
porazenia pradem. Zainstalowac tylko
w gniezdzie klasy A GFCI (wytacznik
réznicowopragdowy), ktére ma ostone
odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, niezaleznie od tego,
czy wtyczka jest wiozona, czy
wyciagnieta.

UWAGA: Nie wolno wykonywaé
nowych otworéw w plycie stacji
fadujgce;j.

UWAGA: Nie stawac na ptycie
podstawy stacji tadujace;.

OSTRZEZENIE: Aby uniknaé
uszkodzenia przewoddw, przewod
zasilajgcy oraz przedtuzacz muszag
znajdowac sie poza obszarem
roboczym.

> B B

Podczas podtaczania zasilacza nalezy uzywaé
wytgcznie gniazdka $ciennego potgczonego z
wytgcznikiem réznicowopragdowym.

1. Przeczytaé ze zrozumieniem instrukcje
dotyczace stacji tadujacej. Patrz Miejsce
Instalacji stacji fadujgcej na stronie 16.
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2. Ustawic stacje tadujgacg w wybranym
obszarze.

Uwaga: Dopoki przewod doprowadzajgcy
nie zostanie zainstalowany, nie nalezy
przymocowywac stacji tadujacej do ziemi za
pomoca srub. Patrz Montaz przewodu
doprowadzajgcego na stronie 23.

3. Podtaczyé przewdd niskiego napigcia do
stacji tadujacej.

4. Umiesci¢ zasilacz na wysokos$ci wynoszace;j
co najmniej 30 cm / 12",

v
min 30 cm /12” b

5. Podtaczyc¢ przewod zasilajacy do gniazda
zasilania 100-240 V.

Uwaga: Po podtaczeniu stacji tadujgcej
mozna juz natadowac urzadzenie. Umiescic
urzgdzenie w stacji tadujgcej w czasie
uktadania przewodu ograniczajgcego i
przewodu prowadzgcego. Wiacz
urzadzenie. Nie nalezy zmienia¢ zadnych
ustawien produktu przed zakonczeniem
instalacji.

6. Przymocowac przewdd niskiego napiecia do
ziemi za pomocg palikow lub zakopac go.
Patrz Umieszczanie przewodu w
odpowiednim pofozeniu przy uzyciu palikow
na stronie 24 \ub Zakopywanie przewodu
ograniczajgcego lub przewodu
doprowadzajgcego na stronie 25.

7. Podtaczyc¢ przewody do stacji tadujacej po
zakonczeniu instalacji petli ograniczajace;j i
przewodu doprowadzajgcego. Patrz Montaz
przewodu ograniczajgcego na stronie 23 i
Montaz przewodu doprowadzajgcego na
stronie 23.

8. Po zainstalowaniu przewodu
doprowadzajgcego nalezy przymocowac
stacje fadujacg do ziemi za pomocag
dostarczonych $rub. Patrz Montaz przewodu
doprowadzajgcego na stronie 23.

3.5.3 Montaz przewodu ograniczajgcego

UWAGA: Nie umieszczac pozostatego
przewodu w zwoju. Zwoj powoduje

zakiocenia pracy urzadzenia.

1. Rozmiesci¢ przewodd ograniczajgcy wokot
obszaru roboczego. Rozpoczg¢ i ukonczy¢
montaz za stacjg tadujaca.

2. Otworzy¢ ztgcze i umiesci¢ przewdd
ograniczajgcy w ztaczu.

4. Odcig¢ 1-2 cm/ 0.4-0.8" przewodu
ograniczajgcego nad kazdym ztgczem.

5. Umiesci¢ prawe zigcze na styku metalowym
znajdujgcym sie na stacji tadujgcej z
oznaczeniem ,AR”.

6. Umiescic lewe ztgcze na styku metalowym
znajdujacym sie na stacji tadujacej z
oznaczeniem ,AL”".

3.5.4 Montaz przewodu doprowadzajgcego

UWAGA: Skrecenie przewoddow razem
lub uzycie kostki ze Srubkami i tasmy
izolacyjnej nie jest prawidlowym
sposobem tagczenia przewodow.
Wilgo¢ z gruntu spowoduje utlenienie
przewodu i po pewnym czasie jego
przerwanie.

1. Otworzy¢ ztgcze i wtozy¢ przewodd do
ztacza.

2. Scisnaé zlacze za pomocy szczypiec.
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Odcig¢ 1-2 cm / 0.4-0.8" przewodu
doprowadzajgcego nad kazdym ztgczem.

Wsunaé przewod doprowadzajacy przez
szczeling na ptytce stacji tadujacej.
Umiesci¢ ztacze na styku metalowym
znajdujgcym sie na stacji fadujacej z
oznaczeniem ,GUIDE”.

Odiaczy¢ stacje fadujaca od gniazda
zasilania.

Wsuna¢ koncowke przewodu
doprowadzajgcego w oczko na przewodzie
ograniczajgcym.

Przecig¢ przewdd ograniczajacy za pomoca
szczypiec do drutu.

Podtaczy¢ przewod doprowadzajgcy do
przewodu ograniczajgcego przy uzyciu
specjalnej ztgczki.

10. Przymocowac przewdd doprowadzajgcy do

1.

podtoza za pomocg palikéw lub zakopaé
przewdd doprowadzajacy w ziemi. Patrz
Umieszczanie przewodu w odpowiednim
pofoZzeniu przy uZyciu palikow na stronie 24
lub Zakopywanie przewodu ograniczajgcego
lub przewodu doprowadzajgcego na stronie
25.

Podtaczy¢ stacje tadujaca do gniazda
zasilania.

3.6 Umieszczanie przewodu w
odpowiednim potozeniu przy uzyciu
palikéw

UWAGA: Upewni¢ sie, ze paliki
unieruchomity przewdd ograniczajgcy i
przewod doprowadzajacy na podiozu.

a) Umiesci¢ 2 koncowki przewodu
ograniczajgcego oraz koncéwke
przewodu doprowadzajgcego w ztaczu.

Uwaga: Upewnic¢ sie, ze konce
przewoddw sg widoczne przez
przezroczysty obszar na koncu zigczki.

b) Wcisng¢ przycisk na ztaczce za
pomocg regulowanych kombinerek.

A
A

UWAGA: Koszenie trawy bardzo nisko
tuz po utozeniu przewodu moze
spowodowac uszkodzenie jego izolacji.
Uszkodzenia izolacji mogg
spowodowac zanik sygnatow
sterujgcych kilka tygodni lub miesiecy
pozniej.

Umiesci¢ przewod ograniczajgcy i przewdd
doprowadzajgcy na podtozu.

Rozstawié paliki w maksymalnej odlegtosci
75 cm/ 30 cali od siebie.

Przymocowac paliki do ziemi za pomoca
miotka lub podbijaka z tworzywa
sztucznego.

Uwaga: Przewdd zarosnie trawg i bedzie
niewidoczny po kilku tygodniach.
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3.7 Zakopywanie przewodu

ograniczajacego lub przewodu

doprowadzajgcego

*  Wykopaé rowek w ziemi za pomocg noza
krawedziowego lub prostego szpadla.

. Umiesci¢ przewdd ograniczajacy lub
przewdd doprowadzajacy w ziemi na
gtebokosci 1-20 cm / 0.4-8 cali.

3.8 Przediuzanie przewodu
ograniczajacego lub przewodu
doprowadzajgcego

Uwaga: Przedtuzy¢ przewdd ograniczajgcy lub
przewdd doprowadzajacy, jesli jest zbyt krotki dla
obszaru roboczego. Uzywac oryginalnych czesci
zamiennych, np. ztgczy.

1. Odtaczy¢ stacje tadujaca od gniazda
zasilania.

2. Przecigé¢ przewdd ograniczajacy lub
przewdd doprowadzajacy za pomoca
szczypiec do drutu w miejscu, w ktérym
konieczne jest wykonanie przedtuzenia.

3. Zamocowa¢ dodatkowy przewdd w miejscu,
w ktérym konieczne jest wykonanie
przedtuzenia.

4. Umiesci¢ przewdd ograniczajgcy lub
przewdd doprowadzajacy w odpowiednim
potozeniu.

5. Umiesci¢ koncéwki przewodu w ztaczu.

Uwaga: Upewnic¢ sig, ze koncéwki przewodu
ograniczajgcego lub przewodu
doprowadzajgcego sg widoczne przez
przezroczysty obszar ztgcza.

6. Nacisng¢ przycisk na ztgczu za pomocag
regulowanych szczypiec.

7. Umiesci¢ przewod ograniczajacy lub
przewdd doprowadzajgcy w odpowiednim
potozeniu za pomocg palikow.

8. Podtgczy¢ stacje tadujaca do gniazda
zasilania.

3.9 Po zamontowaniu urzgdzenia

3.9.1 Kontrola wzrokowa stacji tadujgcej

1. Upewni¢ sig, ze kontrolka LED na stacji
tadujgcej Swieci sie na zielono.

2. Jesli kontrolka LED nie $wieci sie na zielono,
skontrolowa¢ instalacje. Patrz Lampka
kontrolna na stacji fadujgcej na stronie 54 i
Instalacja stacji fadujgcej na stronie 22.

3.9.2 Konfigurowanie podstawowych

ustawien

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia po

raz pierwszy nalezy wprowadzié podstawowe

ustawienia.

1. Umiesci¢ produkt w stacji fadujace;j.

2.  Wigcz urzadzenie.

3. Nacisng¢ przyciski strzatek i przycisk OK.
Wybra¢ jezyk, kraj, date, godzine i ustawié¢
kod PIN.

Uwaga: Nie ma mozliwosci ustawienia kodu
PIN w postaci 0000.

4. Nacisna¢ przycisk START i zamkna¢ luk,
aby rozpocza¢ kalibracje produktu.

Uwaga: Jesli poziom natadowania
akumulatora jest zbyt niski, przed
rozpoczeciem kalibracji produkt musi
catkowicie natadowac¢ akumulatory. Patrz
Kalibracja na stronie 25.

3.9.3 Kalibracja

Proces kalibracji przebiega automatycznie. Po
wprowadzeniu ustawien podstawowych
urzgdzenie odsunie sie od stacji tadujacej i
zatrzyma sie, przeprowadzajgc kalibracje
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niektdérych ustawien urzadzenia. Po zakonczeniu
kalibracji urzadzenie rozpocznie koszenie.

3.10 Konfigurowanie ustawien
urzgdzenia

Wszystkie polecenia i ustawienia urzadzenia
wprowadza si¢ za pomocg panelu sterowania.
Panel sterowania sktada sie z wysSwietlacza i
klawiatury, a wszystkie funkcje sg dostepne z
poziomu menu. Funkcje te majg ustawienia
fabryczne dostosowane do wigkszosci obszarow
roboczych, ale mozna je dostosowa¢ do
konkretnych warunkow dla kazdego obszaru
roboczego.

3.10.1 Struktura menu

Menu gtéwne zawiera:

. Harmonogram

. Ochrona

. Komunikaty

. Czynnik pogody (Automower® 315/315X)
. Instalacja

. Ustawienia

*  Akcesoria

Patrz Przeglad struktury menu — 1 na stronie 8
Przeglad struktury menu — 2 na stronie 9.

3.10.2 Uzyskiwanie dostepu do menu

1. Nacisng¢ przycisk STOP.

2. Zapomoca klawiszy numerycznych i
klawisza OK wprowadzi¢ kod PIN.

3. Nacisng¢ przycisk MENU.
3.10.3 Plan

Uwaga: Aby uzyskac najlepsze efekty, nie nalezy
kosi¢ trawnika zbyt czesto. Jezeli urzgdzenie jest
uzywane zbyt czesto, trawnik moze sprawiac
wrazenie zadeptanego. Urzgdzenie jest réwniez
narazone na niepotrzebne zuzycie.

3.10.3.1 Ustawianie harmonogramu

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w czesci
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Uzy¢ klawiszy strzatek i klawisza OK, aby
poruszac¢ sie po menu Harmonogram >
Przeglad.

3. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK wybra¢ dzien.

4. Uzy¢ klawisza strzatki w prawo, aby wybraé
okres.

5. Wocisna¢ przycisk OK.

6. Obliczy¢ odpowiednig liczbe godzin pracy.
Patrz Obliczanie oapowiedniej liczby godzin
pracy na stronie 26.

7. Wprowadzi¢ czas pracy za pomocg
przyciskow numerycznych. Urzadzenie
moze kosi¢ trawe 1 lub 2 razy na dzien.

MOHDAY
H 00 - 15:00
O ——i——-——i——

| Copy || Reset |

8. Jesli urzadzenie nie ma kosi¢ trawy w
danym dniu, usung¢ zaznaczenie pola obok
okreséw dwukrotnego koszenia.

3.10.3.2 Obliczanie odpowiedniej liczby godzin
pracy

Jesli obszar roboczy jest mniejszy od
maksymalnej wydajnosci urzadzenia, nalezy
ustawi¢ harmonogram tak, aby zmniejszy¢
zniszczenie trawnika i zuzycie urzadzenia.

1. Obliczy¢ powierzchnig trawnika w m2 / ft2,

2. Podzieli¢ powierzchnig trawnika w m2 /
stopach? przez przyblizong dzienng
wydajnos¢ urzadzenia. Skorzystaé z
ponizszej tabeli.

3. Wynik jest rowny liczbie godzin, przez ktére
urzadzenie musi kosi¢ kazdego dnia. Liczba
godzin uwzglednia czas pracy, szukania i
czas tadowania.

Uwaga: Dzienna wydajno$c¢ urzadzenia jest
wartoscig przyblizong i zalezy od wbudowanego
okresu czuwania. Patrz Harmonogram i tryb
gofowosci na stronie 40.
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Wydajnos¢ robocza | Przyblizona dzienna wy-

urzadzenia dajno$é robocza, m?/h,
stopa?/h

Automower® 310 56 /603

Automower® 315 68 /732

Automower® 315X | 73 /786

Przyktad: Trawnik o powierzchni 500 m?2 / 5400

stop? kosié¢ za pomocy kosiarki Automower® 310.

500 m? /56 = 9 godz.
5400 ft2/ 603 =9 h.

Dni / tydzien | Godziny / Sugerowane us-
dzien tawienie harmo-
nogramu
7 9 07:00- 16:00/
7:00 rano —
4:00 po potudniu

3.10.3.3 Kopiowanie ustawienia harmonogramu

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w czesci
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Uzyc klawiszy strzatek i klawisza OK, aby
poruszacé sie po menu Harmonogram >
Zaawansowane > Przeglad > Kopiowanie.

3. Za pomoca klawiszy strzatek i klawisza OK
skopiowac¢ ustawienie harmonogramu.
Mozna skopiowac¢ ustawienia
harmonogramu od danego dnia lub na caty
tydzien.

COPY MOHDAY to

=il days|
O Monday
O Tuesday
O Wednesday

3.10.3.4 Resetowanie ustawienia harmonogramu

Mozna usunag¢ wszystkie ustawienia
harmonogramu i uzy¢ ustawienia fabrycznego.

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w czesci
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Uzyc klawiszy strzatek i klawisza OK, aby
poruszacé sie po menu Harmonogram >
Zaawansowane > Przeglad > Resefowanie.

a) Za pomocg przyciskow strzatek wybraé
opcje Dzisiajw celu przywrocenia
ustawien fabrycznych tylko dla
biezacego dnia.

b) Nacisna¢ klawisze strzatek, aby wybrac
opcje Caly tydzieri w celu przywrdcenia
wszystkich ustawien fabrycznych
harmonogramu.

3. Wocisng¢ przycisk OK.
3.10.3.5 Poziom ochrony

Istniejg 3 poziomy ochrony urzadzenia.

Poziom Niska | Sredni | Wysoki
Alarm X
Kod PIN X X
Blokada cza- X X X
sowa

*  Alarm — alarm uruchamia sie, jesli kod PIN
nie zostanie wpisany w ciggu 10 sekund od
nacisniecia klawisza STOP. Alarm
uruchamia sig réwniez po podniesieniu
urzadzenia. Alarm zostaje wytgczony po
wpisaniu kodu PIN.

+  Kod PIN — prawidtowy kod PIN nalezy
wprowadzi¢, aby uzyska¢ dostep do menu
urzgdzenia. Po wprowadzeniu
nieprawidtowego kodu PIN 5 razy z rzedu
urzgdzenie zostanie na pewien czas
zablokowane. Czas zablokowania wydtuza
sie po kolejnym wpisaniu nieprawidtowego
kodu PIN.

+  Blokada czasowa — urzadzenie zostaje
zablokowane, jesli nie wprowadzono kodu
PIN w ciggu ostatnich 30 dni. Wprowadzi¢
kod PIN, aby uzyska¢ dostep do urzadzenia.

Wybér poziomu ochrony
Wybraé poziom ochrony urzadzenia od 1 do 3.

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w czesci
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Uzyc klawiszy strzatek i klawisza OK, aby
poruszac sie po menu Ustawienia >
Ochrona > Poziom ochrony.

1440 - 003 - 09.03.2020

Instalacja - 27




3. Za pomoca klawiszy strzatek i klawisza OK
wybrac poziom ochrony.

4. Nacisngé przycisk OK.

Tworzenie Nowego sygnatu petli

Sygnat petli jest losowo wybierany, aby utworzy¢
unikalne fgcze pomiedzy produktem i stacjg
tadujaca. W rzadkich przypadkach moze
wystgpi¢ potrzeba wygenerowania nowego
sygnatu, na przyktad, jesli dwie sasiednie
instalacje majg bardzo podobne sygnaty.

1. Ustawi¢ produkt w stacji tadujacej.

2. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

3. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ochrona >
Zaawansowane > Nowy sygnat petli.

4. Zaczekaj na potwierdzenie wygenerowania
nowego sygnatu petli. Czynnos¢ ta zajmuje
zwykle okoto 10 sekund.

Zmiana kodu PIN

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w czesci
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Uzyé¢ przyciskow strzatek i przycisku OK,
aby poruszac sie po menu Ustawienia >
Ochrona > Zaawansowane > Zmieri kod
PIN.

Wprowadz nowy kod PIN.
Nacisng¢ przycisk OK.
Wprowadz nowy kod PIN.
Nacisng¢ przycisk OK.

N o gk w

Zapisa¢ nowy kod PIN. Patrz Wsfegp na
stronie 3.

Zmiana dtugosci alarmu

1. Wykonaé kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ochrona >
Zaawansowane > Czas trwania > Czas
trwania alarmu.

3. Za pomoca przyciskow strzatek wybrac
przedziat czasu od 1 do 20 minut.

4. Nacisng¢ przycisk WSTECZ.

Zmiana dtugosci blokady czasowej

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ochrona >
Zaawansowane > Czas trwania > Czas
frwania blokady czasowey.

3. Za pomocg przyciskdw numerycznych
wybrac¢ przedziat czasu od 1 do 90 dni.

4. Nacisng¢ przycisk WSTECZ.
3.10.3.6 Komunikaty

X<

W tym menu mozna znalez¢ wczesniejsze
informacje i komunikaty o btedach. Dla niektorych
komunikatéw opracowano wskazowki i porady,
ktére mogg pomadc w usunieciu problemu. Patrz
Rozwigzywanie problemow na stronie 46.

Jesli praca produktu zostanie w jakikolwiek
sposéb zakiécona, na przyktad produkt utknie lub
roztaduje sie akumulator, zapisany zostanie
komunikat dotyczacy zaktdcenia i czasu jego
wystgpienia.

Jesli ten sam komunikat o btedzie zostanie
wyswietlony kilkukrotnie, moze to oznacza¢
konieczno$¢ regulacji instalacji lub produktu.
Patrz /nstalacja na stronie 16.

Odczytywanie komunikatéw

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Komunikaty >
Komunikaty o bfedachi Komunikaty >
Komunikaty informacyjne.

3. Nalezy przeczyta¢ komunikaty i zapozna¢
sie z sekcja Rozwigzywanie problemdw, aby
uzyskac informacje i wskazéwki dotyczace
usuwania usterek.

3.10.4 Czynnik pogody

Weather timer automatycznie dostosowuje czas
koszenia do tempa wzrostu trawy. Kosiarka nie
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bedzie pracowac po za godzinami ustawionymi w
harmonogramie.

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji
Weather timer zaleca sig¢ zapewnienie jak
najdtuzszego czasu pracy dostepnego dla funkcji
Weather timer. Nie nalezy ograniczac
harmonogramu bardziej, niz to konieczne.

Pierwsza operacja w ciggu dnia jest okreslana
przez ustawienia harmonogramu. Po
zakonczeniu kazdego 1 cyklu koszenia funkcja
Weather timer decyduje, czy urzadzenie bedzie
kontynuowac prace.

Uwaga: Weather timer zostanie resetowany, jesli
urzgdzenie nie pracuje od ponad 50 godz. lub po
uzyciu funkcji Kas. ustaw. uzytkow. Weather
timer nie zostanie zmieniony w przypadku
wybrania funkcji Resefowanie ustawieri
harmonogramu.

3.10.4.1 Aby ustawi¢ funkcje Czynnik pogody

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Czynnik pogody > UZyj
czynnik pogodly.

3. Nacisna¢ przycisk OK, aby wybra¢ funkcje
Timer pogodowy.

4. Nacisng¢ przycisk BACK.

3.10.4.2 Ustawianie czestotliwosci funkg;ji
Czynnik pogody

Ustawi¢ czestotliwos¢ koszenia, gdy funkcja
Timer pogodowy jest wtgczona. Dostgpne sg 3
poziomy czestotliwosci: niski, srednii wysoki. Im
wyzsza czestotliwos¢, tym bardziej wrazliwe
urzgdzenie jest na wzrost trawy. Oznacza to, ze
jezeli trawa rosnie szybko, urzadzenie moze
pracowac dtuzej.

Uwaga: Jesli po wigczeniu funkcji Czynnik
pogody efekty koszenia nie s optymalne, moze
by¢ konieczna zmiana ustawien harmonogramu.
Nie nalezy ograniczaé harmonogramu bardziej,
niz to konieczne. Nalezy sprawdzi¢ réwniez, czy

tarcza tnaca jest czysta i czy ostrza sg w dobrym
stanie.

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Czynnik pogody >
Czas koszenia.

3. Zapomoca przyciskéw strzatek wybrac
ustawienie poziomu czestotliwosci niski,
Srednilub wysoki.

4. Wocisnaé przycisk POWROT.

3.10.5 Pokrycie trawnika

Jesli obszar pracy zawiera tereny, ktére sa
potaczone przez waskie korytarze, funkcja
Pokrycie trawnika jest przydatna do
utrzymywania dobrze skoszonego trawnika we
wszystkich czesciach ogrodu. Aby mozna byto
korzysta¢ z tych funkcji, nalezy zainstalowac
przewdd prowadzacy. Mozna ustawié
maksymalnie 3 obszary oddalone.

Dzieki funkcji Pokrycie trawnika urzadzenie
najpierw podgza za nim, a nastepnie pozostawia
przewdd prowadzacy po pewnej odlegtosci i
rozpoczyna koszenie trawnika.

Obszar A, okoto 50%
Obszar B, okoto 30%
Obszar C, okoto 20%
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3.10.5.1 Nawigacja GPS
Dotyczy tylko modelu Automower® 315X.
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Funkcja Nawigacja GPS pomaga urzgdzeniu
wybrac¢ najbardziej optymalny tryb pracy. Uzy¢
funkcji Pokrycie trawnika, aby wprowadzi¢
ustawienia reczne.

Ustawianie nawigacji GPS

Wytaczenie nawigacji GPS jest konieczne w celu
wprowadzenia ustawien recznych w menu
Pokrycie trawnika.

Uwaga: Zaleca sie korzystanie z nawigacji GPS.

4.

Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przejé¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
trawnika.

Nacisng¢ przycisk OK, aby wigczy¢ lub
wytaczy¢ te funkcje.

Nacisna¢ przycisk WSTECZ.

3.10.5.2 Ustawianie pokrycie trawnika

1.

Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
trawnika > Obszar 1-3.

Uzy¢ klawisza strzatki, aby wybra¢ obszar.
Wocisng¢ przycisk OK.

Zmierzy¢ odlegtos¢ od stacji tadujgcej do
poczatku obszaru. Dokonywac pomiaru
odlegtosci wzdtuz przewodu

doprowadzajgcego. Patrz Pomiar odlegtosci
od stacji fadujgcej na stronie 30.

Aby wybraé odlegtosé, nalezy nacisngé
przyciski numeryczne.

Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomoca przyciskéw numerycznych
wybrac warto$¢ procentowg czasu koszenia

w danym obszarze. Warto$¢ procentowa jest

réwna wartosci procentowej obszaru w

odniesieniu do catego obszaru roboczego.

a) Zmierzy¢ obszar.

b) Podzieli¢ zmierzong powierzchnig
obszaru na powierzchnie catego
obszaru roboczego.

9.

c) Przeksztatci¢ wynik na wartos¢
procentowq.

Uwaga: Suma dla obszaru 1-3 musi wynosi¢
100% lub mniej. Jesli suma jest mniejsza niz
100%, urzadzenie czasami zaczyna kosi¢ w
stacji tadujacej. Patrz Konfiguracja kata
wyjscia na stronie 33.

Woeisnaé przycisk POWROT.

3.10.5.3 Przeprowadzanie testu dziatania funkcji
pokrycia trawnika

1.
2.

N o oA

Umies¢ urzadzenie w stacji tadujace;.

Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgiji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomocg przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
trawnika > Obszar 1-3 > Wiecef > Test.

Wecisng¢ przycisk OK.
Nacisng¢ przycisk START.
Zamknij pokrywe.

Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest w stanie
wykry¢ obszar.

3.10.5.4 Pomiar odlegtosci od stacji tadujacej

1.
2.

Umiesci¢ produkt w stacji fadujace;j.
Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgji

Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
trawnika > Obszar 1-3 > Jak daleko?

Za pomocg przyciskdw numerycznych
ustawi¢ wartos¢ 500 m / 500 jardow jako
odlegtosé.

Wecisngé przycisk OK.

Uzy¢ przyciskow strzatek i przycisku OK,
aby poruszac sie po menu Ustawienia >
Pokrycie trawnika > Obszar 1-3 > Wiecej >
Test.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Nacisna¢ przycisk STOP, gdy urzadzenie
znajduje sie w odlegtosci do zmierzenia.
Odlegtosc jest widoczna na wyswietlaczu.
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3.10.5.5 Wigczanie i wylaczanie funkcji Pokrycie
trawnika

Wiaczy¢ lub wytaczyé funkcje Pokrycie trawnika
dla kazdego obszaru.

1. Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
frawnika > Obszar 1-3 > Wylgcz.

3. Wecisng¢ przycisk OK.
4. Nacisng¢ klawisz POWROT.

3.10.5.6 Resetowanie ustawien pokrycia trawnika

Mozna zresetowac¢ ustawienia funkcji Pokrycie
trawnika dla kazdego obszaru i uzy¢ ustawienia
fabrycznego.

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja > Pokrycie
trawnika > Obszar 1-3 > Wiecej > Reset.

3. Wecisng¢ przycisk OK.

3.10.6 Sposoby odnajdywania stacji
tadujgcej przez produkt

Urzadzenie moze odszukiwac¢ stacje tadujacg na
3 sposoby:

. Nieregularnie — urzadzenie porusza sie po
obszarze roboczym do momentu znalezienia
sygnatu stacji fadujace;.

. Przewdd doprowadzajgcy — produkt
porusza sie po obszarze roboczym do
momentu znalezienia przewodu
doprowadzajgcego. Nastepnie podgza
wzdiuz przewodu doprowadzajgcego, az
dojedzie do stacji fadujgce;j.

. Petla ograniczajgca — produkt porusza sie
po obszarze roboczym do momentu
znalezienia petli ograniczajacej. Nastepnie
podaza wzdiuz petli ograniczajgcej, az
dojedzie do stacji fadujgce;.

Ustawienie fabryczne taczy te 3 metody
wyszukiwania. W przypadku niskiego poziomu
natadowania akumulatora produkt zaczyna
szukaé stacji fadujacej metoda nieregularng
przez 3 min. Po uptywie 3 min produkt zmienia
metode wyszukiwania na metode przewodu

doprowadzajgcego. Produkt prébuje odnalez¢
przewod doprowadzajacy przez 8 min. Po
uptywie 11 min zmienia metode wyszukiwania na
metode petli ograniczajace;j.

Uzytkownik moze dostosowac ustawienia
wyszukiwania przez produkt stacji tadujgcej w
celu dostosowania ich do obszaru roboczego.

3.10.6.1 Ustawienie sposobu odszukiwania stacji
fadujacej przez urzadzenie

Mozna wprowadzi¢ ustawienia reczne, aby
urzadzenie wyszukiwato przewdd
doprowadzajgcy lub przewodd ograniczajacy w
ciggu 0-30 minut od momentu, gdy poziom
natadowania akumulatora staje sie niski.

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskdw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Odszukiwanie stacji fadujgcej > Przeglad
metod wyszukiwania > Doprowadzanie.

3. Za pomoca przyciskéw strzatek wybrac 1 z
przewodow doprowadzajgcych.

4. Za pomocg przyciskéw numerycznych
ustawi¢ czas.

5. Nacisna¢ przycisk OK.
6. Nacisna¢ przycisk WSTECZ.

7. Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu /nstalacja >
Odszukiwanie stacji fadujgcej > Przeglad
metod wyszukiwania > Przewdd petli
ograniczajgcey.

8. Za pomocy przyciskdw numerycznych
ustawié czas.

9. Nacisna¢ przycisk OK.

10. Nacisngé przycisk START, a nastgpnie
zamknaé pokrywe.

3.10.6.2 Préba przewodu doprowadzajgcego

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Odszukiwanie stacji fadujgcej >
Doprowadzanie > Wiecej > Testowanie
doprowadzenia.
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3. Umiesci¢ urzadzenie w odlegtosci 3 m/9
stép od przewodu ograniczajacego.

4. Nacisna¢ przycisk START, a nastepnie
zamkna¢ pokrywe.

5. Upewnic¢ sie, ze urzadzenie podaza wzdtuz
przewodu doprowadzajgcego do staciji
fadujace;j.

6. Upewnic sig, ze urzadzenie jest
zadokowane w stacji fadujace;j.

7. Jedli urzadzenie nie jest zadokowane w
stacji tadujgcej, zmieni¢ potozenie stacji
fadujgcej lub przewodu doprowadzajgcego.
Patrz Instalacja stacji tadujacej na stronie 22
i Montaz przewodu doprowadzajgcego na
stronie 23.

3.10.6.3 Préba przewodu ograniczajgcego

Umiesci¢ urzadzenie w odlegtosci 3 m/9
stép od przewodu ograniczajacego,
skierowane w strone przewodu
ograniczajgcego.

2. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

3. Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Odszukiwanie stacji fadujgcej > Przeglad
metod wyszukiwania > Przewod petli
ograniczajgcej > Wiecej > Test lewo/test
prawo.

4. Nacisna¢ przycisk START, a nastepnie
zamkna¢ pokrywe.

5. Upewnic¢ sie, ze urzadzenie podaza wzdtuz
przewodu doprowadzajgcego do staciji
fadujace;j.

6. Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest
zadokowane w stacji tadujacej.

7. Jedli urzadzenie nie jest zadokowane w
stacji tadujacej, nalezy zmieni¢ potozenie
stacji tadujacej lub przewodu
doprowadzajgcego. Patrz /nstalacja stacji
fadujgcej na stronie 221 Montaz przewodu
doprowadzajgcego na stronie 23 .

3.10.6.4 Zmiana zakresu sygnatu stacji tadujacej

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskdw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >

Odszukiwanie stacji fadujgcej > Przeglad
metod wyszukiwania > Zasieg stacji
fadujgcey.

3. Za pomocg przycisku strzatki w lewo wybrac
opcje MAKS., SRED. lub MIN..

4. Nacisng¢ przycisk WSTECZ.

Uwaga: Zmiana usytuowania stacji fadujacej jest
zazwyczaj lepszym rozwigzaniem niz
zmniejszenie zakresu jej sygnatu.

3.10.7 Szeroko$¢ korytarza

Korytarz petli ograniczajgcej to przylegajacy do
niej obszar, a korytarz prowadzacy to obszar
przylegajacy do przewodu doprowadzajgcego.
Produkt wykorzystuje korytarze do lokalizowania
stacji tadujgcej. Gdy produkt porusza sie w
kierunku stacji fadujacej, zawsze przesuwa sie do
lewej strony przewodu doprowadzajgcego.

Szerokos$¢ korytarza regulowana jest
automatycznie. Tylko w rzadkich przypadkach
reczne ustawienia sg konieczne. Szerokos¢
korytarza mozna ustawic¢ w zakresie 0-9. Jesli
szerokos¢ korytarza prowadzgcego ustawiono na
0, produkt przejezdza nad przewodem
doprowadzajgcym. Ustawienie fabryczne wynosi
6 dla petli ograniczajacej i 9 dla przewodu
doprowadzajgcego.

3.10.7.1 Ustawianie szerokosci korytarza

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocay przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Zaawansowane > Szerokosc korytarza.

3. Za pomoca przyciskéw strzatek wybrac
korytarz.

32 - Instalacja

1440 - 003 - 09.03.2020




4. Za pomocg przyciskow numerycznych
wybrac szeroko$c¢ korytarza w zakresie 0-9.

Uwaga: Szerokos¢ korytarza nalezy
maksymalnie zwigkszy¢, aby ograniczy¢ ryzyko
pozostawienia niewykoszonych obszaréw na
trawniku.

3.10.8 Kat wyjscia

Jesli suma funkcji Pokrycie trawnika jest
mniejsza niz 100%, urzadzenie czasami zaczyna
kosi¢ w stacji fadujacej. Produkt odsuwa sie od
stacji tadujgcej pod katem wyjscia 90-270°.
Mozna ustawi¢ 1 lub 2 sektory wyjscia.

3.10.8.1 Konfiguracja kata wyjscia

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Zaawansowane > Katy wyjscia > Sektor 1.

3. Za pomoca przyciskow humerycznych
ustawi¢ wartos¢ katow w stopniach.

4. Nacisna¢ przycisk strzatki w dot.

5. Za pomocg przyciskobw numerycznych
wybra¢ czgstotliwo$¢ uzywania
poszczegolnych sektorow przez urzadzenie.
Ustawi¢ w procentach.

6. Nacisna¢ przycisk BACK.

3.10.9 Odlegtos¢ cofania

Funkcja dystansu cofania sprawia, ze urzgdzenie
cofa sie o okreslony dystans przed rozpoczeciem
koszenia trawnika. Ustawienie fabryczne to 60
cm / 2 stopy.

3.10.9.1 Konfiguracja dystansu cofania

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu /nstalacja >
Zaawansowane > Dystans cofania.

3. Za pomoca przyciskow humerycznych
ustawi¢ odlegtos¢.

4. Wcisnagé przycisk POWROT.

3.10.10 Funkcja Przejedz przewdd

Przednia cze$¢ urzadzenia zawsze wykracza
poza przewdd ograniczajgcy na okreslong
odlegtosé, zanim urzgdzenie powrdci do obszaru
roboczego. Ustawienie fabryczne wynosi 31 cm /
13". Mozna wybraé odlegto$é wynoszacg 20-50
cm/10-15".

Uwaga: Jezeli zmieniona zostanie odlegto$¢
funkcji Przejedz przewdd, zmieni sie odlegtos¢
wzdtuz petli ograniczajgcej w kazdym miejscu
obszaru roboczego.

3.10.10.1 Konfiguracja funkgji Przejedz przewod

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocgy przycisku strzatki i przycisku OK
przej$¢ do menu /nstalacja >
Zaawansowane > Przejedz przewdd.

3. Za pomoca przyciskéw numerycznych
ustawi¢ odlegtosé.

4. Wocisnaé przycisk POWROT.
3.10.11 Ustawienia

W ustawieniach mozna zmieni¢ ogodlne
ustawienia urzgdzenia.

3.10.11.1 Profile

Za pomoca funkgcji Profile mozna zapisac¢ rézne
kombinacje ustawien urzgdzenia. Mozna
skorzystaé z tej opcji w przypadku kiedy jedno
urzadzenie wykorzystywane jest w wigcej niz
jednym obszarze roboczym i wigcej niz jednej
stacji tadujgcej. Ustawienia urzadzenia i
sparowanie ze stacjami fadujgcymi sg
zapisywane w danym profilu i mozna z tatwoscia
uzy¢ ich ponownie.

Zapisywanie ustawien w profilu

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Ustawienia > Profile >
Stosuj profile > Profil A, B, C.
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3. Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK wybra¢ i zapisa¢ profil.

4. Nacisna¢ przycisk WSTECZ.

Jesli ustawienia zostaty zmienione, ale nie
zostaty zapisane, obok nazwy profilu wySwietlany
jest symbol *.

Zmiana nazwy profilu

1. Wykonaé kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Profile >
Stosuj profile > Profil A, B, C. > Zmieri
nazwe.

3. Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK wybrac litery.

4. Nacisna¢ przycisk WSTECZ, aby zapisa¢
nowg nazwe profilu.

Uzywanie profilu

1. Wykonaé kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Profile >
Stosuf profile > Profil A, B, C > Wybierz.

3. Nacisng¢ przycisk WSTECZ.

Podtaczanie nowej stacji fadujacej do profilu

1. Zapisac ustawienia w profilu, ktéry ma by¢
uzyty z oryginalng stacjg tadujgca. Wykonaé
kroki 1-4 przedstawione w sekcji
Zapisywanie ustawieri w profilu na stronie
33.

2. Umiesci¢ urzadzenie w nowej stacji
fadujace;j.

3. Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ochrona >
Zaawansowane > Nowy sygnat petli.

4. Zapisac¢ profil nowej stacji tadujacej lub
wybrac profil z listy. Wykona¢ kroki od 1 do
4 przedstawione w sekcjiZapisywanie
ustawieri w profilu na stronie 33 albo kroki
od 1 do 3 przedstawione w sekcji UZywanie
profilu na stronie 34.

3.10.12 Tryb ECO

Jezeli tryb ECO jest aktywny, wytacza on sygnat
w petli ograniczajgcej, przewodzie

doprowadzajgcym i stacji tadujacej, gdy
urzgdzenie jest w trakcie postoju lub fadowania.

Uwaga: W celu oszczedzania energii oraz
uniknigcia zaktécen z innymi urzadzeniami,
takimi jak np. indukcyjne aparaty stuchowe lub
drzwi do garazu, nalezy uzy¢ frybu ECO.

Uwaga: Aby recznie uruchomié urzadzenie w
obszarze roboczym, nacisngc¢ przycisk STOP
przed wyjeciem urzadzenia ze stacji tadujacej.
Jesli przycisk nie zostanie nacisniety, urzadzenie
nie moze rozpoczg¢ pracy w obszarze roboczym.

3.10.12.1 Konfiguracja trybu ECO

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Tryb
ECO.

3. Nacisna¢ przycisk OK, aby wybra¢ #ryb
ECO.

4. Nacisna¢ klawisz POWROT.

3.10.12.2 Koszenie po spirali

Jesli trawa jest na danym obszarze dtuzsza,
produkt porusza¢ sie bedzie ruchem spiralnym.
Mozna ustawiac¢ 5 réznych poziomow Koszenia

po spirali:

*  Niski-

* Niska

«  Srednie

*+  Wysoka
*  Wysoki+

Wybrany poziom okresla czuto$¢ produktu na
zmiany wysokosci trawy.

Uwaga: Koszenie po spirali jest uruchamiane
tylko w trybie Teren gtéwny. Praca w trybie
Obszar odrebny uniemozliwia produktowi
rozpoczecie Koszenia po spirali. Tryb Koszenie
po spirali nie wtacza sie na zboczach o
nachyleniu wiekszym niz 15%.

Ustawianie koszenia po spirali
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1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Ustawienia > Koszenie
po spirali > Stosuj koszenie po spirall.

3. Nacisng¢ przycisk BACK.
Ustawianie poziomu koszenia po spirali

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Ustawienia > Koszenie
po spirali > Stosuj koszenie po spirali >
Nasilenie.

3. Za pomocy przycisku strzatki w lewo wybraé
poziom Koszenia po spirali.

4. Nacisna¢ przycisk WSTECZ.

3.10.12.3 Kontrola na pochyleniach

Aby zmniejszyé zuzycie trawnika w poblizu
przewodu ograniczajgcego na zboczach,
urzgdzenie zapobiega przemieszczaniu sie w
przeciwnym kierunku, gdy pracuje na pochytosci.
Kontrola na pochyleniach jest fabrycznie
wigczona w ustawieniach.

Ustawianie kontroli na pochyleniach

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Kontrola
na pochyleniach > Stosuj kontrole na
pochyleniach.

3.  Wcisna¢ przycisk BACK.

3.10.13 Informacje ogéine

W obszarze Ogd/ne mozna zmieni¢ ogdine
ustawienia urzadzenia.

3.10.13.1 Ustawianie daty i godziny

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Ustawienia > Ogdine >
Data i godzina.

Za pomocg przyciskéw numerycznych
ustawi¢ godzine i nacisna¢ przycisk
POWROT.

Za pomocg przyciskow numerycznych
ustawi¢ date i nacisna¢ przycisk POWROT.
Za pomocg przyciskowstrzatek ustawié
format godziny i nacisnaé przycisk
POWROT.

Za pomocg przyciskow strzatek ustawic¢
format daty i nacisnaé przycisk POWROT.

3.10.13.2 Ustawianie jezyka

1.

Woykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Ogdine >
Jezyk.

Za pomoca przyciskow strzatek wybrac
jezyk i nacisnaé klawisz POWROT.

3.10.13.3 Ustawianie kraju i strefy czasowej

1.

Woykonaé kroki 1-3 przedstawione w sekgiji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Ustawienia > Ogolne >
Kraj i strefa czasowa.

Za pomocg przyciskow strzatek wybraé kraj i
nacisna¢ przycisk POWROT.

3.10.13.4 Ustawianie formatu jednostek

1.

Woykonaé kroki 1-3 przedstawione w sekgiji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Uzy¢ przyciskow strzatek i przycisku OK,
aby poruszac¢ sie po menu Ustawienia >
Ogdine > Format jednostek.

Za pomocg przyciskow strzatek wybra¢
format jednostek, a nastepnie nacisng¢
przycisk Wstecz.

3.10.13.5 Resetowanie ustawien uzytkownika

1.

Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgc;ji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

Za pomocg przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Ustawienia > Ogdine >
Resetuj wszystkie ustawienia uzytkownika.
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3. Za pomoca przycisku strzatki w prawo
wybrac opcje Wykonac resetowanie
wszystkich ustawieri uzytkownika?

4. Nacisng¢ klawisz OK, aby zresetowac
wszystkie ustawienia uzytkownika.

Uwaga: Ustawienia, takie jak Poziom ochrony,
Kod PIN, Sygnat petli, Komunikaty, Data i
godzina, Jezyki Kraj, nie podlegajg resetowaniu.

3.10.13.6 Menu Informacje

W menu /nformacje wy$wietlane sg informacje o
produkcie, np. numer seryjny i wersje
oprogramowania.

3.10.14 Akcesoria

D To menu umozliwia skonfigurowanie
ustawien dla akcesoriow

D 0 zamontowanych na produkcie.

3.10.14.1 Informacja

To menu umozliwia obstuge akcesoriéw
zamontowanych w produkcie. Wiecej informac;ji
na temat dostepnych akcesoriéw mozna uzyskac
w lokalnym punkcie sprzedazy Husqvarna.

3.10.14.2 Aplikacja Automower® Connect
Aplikacja zapewnia dwa tryby tacznosci:
tacznos¢ komoérkowa dalekiego zasiegu oraz
tgcznosé Bluetooth® krotkiego zasiegu.
Automower® 310/315/315X obstuguijg tylko
tgcznosé Bluetooth®. W przypadku
zainstalowania modutu Automower® Connect
jako akcesorium obstugujg réwniez tgcznosc
komoérkowa.

Produkt moze tgczy¢ sie z urzgdzeniami
mobilnymi, w ktérych zainstalowano aplikacje
Automower® Connect. Automower® Connect to
darmowa aplikacja na urzgdzenia mobilne.
Aplikacja Automower® Connect zapewnia
dodatkowe funkcje dla produktu Husqvarna:
Uzytkownik moze:

e sprawdzi¢ stan produktu,

e zmienia¢ ustawienia produktu,

. uzyskac¢ szczegotowe informacje dotyczace
produktu,

»  zostaé zaalarmowany, gdy produkt znajdzie
sie poza obszarem roboczym,

e zapoznac sie ze statystykami produktu.

Uwaga: Obstuga Automower® Connect nie jest
dostepna we wszystkich krajach ze wzgledu na
uregulowania prawne i regionalnie okreslone
systemy komérkowe. Dotgczona ustuga
dozywotnia Automower® Connect ma
zastosowanie tylko wtedy, gdy w obszarze
dziatania dostepny jest internet 2G/3G/4G
dostarczany przez firme trzecig. W niektérych
krajach ustuga Bluetooth® nie jest dostepna z
przyczyn prawnych.

Instalacja aplikacji Automower® Connect

1. Pobra¢ aplikacje Automower® Connect na
urzadzeniu przeno$nym.

2. Zarejestrowac sie, aby utworzy¢ konto
Husqvarna w aplikacji Automower®
Connect.

3. Zalogowac sie na konto Husqvarna w
aplikacji Automower® Connect.

3.10.14.3 Automower® Connect@Home

Connect@Home wykorzystuje technologie
tacznosci bezprzewodowe;j krétkiego zasiegu
Bluetooth®. Oznacza to mozliwo$¢ komunikacii
miedzy urzgdzeniem mobilnym i produktem, gdy
uzytkownik znajduje si¢ w zasiggu komunikaciji.
Gdy produkt jest potaczony z urzadzeniem
przenosnym, ikona komunikacji Bluetooth®
pojawia sie na wyswietlaczu produktu.

Uwaga: Connect@Home korzysta z tej samej
aplikacji co Automower® Connect, a jej funkcje
sg zblizone, ale mniej rozszerzone.

Parowanie Connect@Home z produktem

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria >
Connect@Home > Parowanie > Nowe
parowanie.

3. Postepowac zgodnie z instrukcjami w
aplikaciji.
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Uwaga: Automower® Connect jest zawsze
potaczone z produktem, pod warunkiem, ze
urzadzenie jest potgczone z siecig komorkowa,
produkt jest natadowany a wytgcznik gtéwny jest
ustawiony w pozycji 7.

Usuwanie sparowanych kont

1. Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria >
Connect@Home > Parowanie > Usuri
sparowane konta.

3. Nacisng¢ przyciskOK i wybraé opcje TAK/
NIE, aby usung¢ wszystkie sparowane
konta.

3.10.14.4 Automower® Connect

Modut Automower® Connect jest dotgczany do
modelu Automower® 315X, a takze dostepny
jako akcesorium w modelach Automower®
310/315.

Parowanie Automower® Connect z produktem

1. Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekgji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria >
Automower® Connect > Parowanie > Nowe
parowanie.

3. Postepowac zgodnie z instrukcjami w
aplikaciji.

Wiaczanie funkcji Strefa chroniona

Strefa chroniona to zabezpieczenie przed

kradziezg oparte na systemie GPS, ktére tworzy

wirtualne ogrodzenie dla produktu. Jesli produkt

zostanie przeniesiony poza strone chroniong,

uzytkownik dostanie wiadomos$¢.

1. Produkt nalezy ustawi¢ na $rodku
przestrzeni roboczej.

2. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

3. Za pomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria >
Automower Connect > Strefa chroniona >
Aktywuj strefe chroniona.

4. Nacisna¢ przycisk OK.

5. Wybra¢ opcje Aktywuj strefe chroniong i
nacisng¢ przycisk OK.

Ustawianie nowego punktu srodkowego dla
funkcji Strefa chroniona

1. Produkt nalezy ustawi¢ na srodku
przestrzeni roboczej.

2. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekgcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

3. Za pomocy przyciskdw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Akcesoria >
Automower Connect > Strefa chroniona >
Nowy punkt srodkowy.

4. Nacisng¢ przycisk OK.

Ustawianie poziomu czutosci strefy chronionej
Im wyzszy poziom czutosci strefy chronionej, tym
tatwiej uruchamia sig alarm.

1. Wykonac¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocy przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Akcesoria >
Automower Connect > Strefa chroniona .

3. Za pomoca przyciskéw strzatek wybrac
poziom czutosci strefy chronionej.

4. Nacisna¢ przycisk WSTECZ.

Korzystanie z funkcji SMS
Funkcja SMS wysyta uzytkownikowi wiadomosc,
gdy produkt opusci strefe ochronna.

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Akcesoria >
Automower Connect > Komunikacja > Uzyj
SMS.

3. Wecisng¢ przycisk OK.

Za pomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przejs¢ do menu Akcesoria >
Automower Connect > Komunikacja > SMS
— numery telefonow.

5.  Wprowadzi¢ numer telefonu wraz z nr
kierunkowym kraju za pomocg przyciskow
numerycznych. Przyktadowo
(+)46701234567.

6. Wcisnaé przycisk POWROT.
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Uwaga: Produkt moze przesta¢ maksymalnie 10
wiadomosci SMS miesiecznie.

Sie¢

Ustawienia APN

Dla produktu nalezy okresli¢ ustawienia APN,
ktore umozliwig korzystanie i wysytanie danych w
sieci mobilnej. Ustawienia dla karty SIM
Husqgvarna sa domysine.

3.10.14.5 Reflektory Automower® 315X
Ustawianie harmonogramu pracy reflektoréw

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria > Reflektory
> Harmonogram.

3. Dostgpne opcje to Zawsze wt, Tylko
wieczor, Wieczor i noc oraz Zawsze wyf.

Uwaga: W opcji Tylko wieczorem praca
reflektoréw rozpocznie sie po zachodzie stonca i
zakonczy sie o pétnocy. W opcji Wieczorem i w
nocy praca reflektoréw rozpocznie sie po
zachodzie stonca i zakonczy sie o wschodzie.

Ustawienie funkcji migania w razie usterki

Jesli produkt przestanie dziata¢ z powodu usterki,
reflektory bedg migaé, gdy wigczona jest funkcja
Miga w razie usterki.

1. Wykona¢ kroki 1-3 przedstawione w sekcji
Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomocg przyciskow strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria > Reflektory
> Miganie w razie usterki.

3. Zapomoca przycisku OK wtgczy¢ lub
wytaczyé funkcje Miga w razie usterki.

3.10.14.6 Unikanie kolizji z domkiem kosiarki

Zuzycie urzadzenia i domku kosiarki jest
mniejsze w przypadku wybrania opcji Unika/
kolizji z kosiarkg.

1. Wykonac kroki 1-3 przedstawione w sekcji

Uzyskiwanie dostepu do menu na stronie
26.

2. Zapomoca przyciskéw strzatek i przycisku
OK przej$¢ do menu Akcesoria > Domek
kosiarki > Unikaj kolizji z kosiarka.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji Unikaj kolizji
Zz kosiarkg trawa wokét stacji tadujgcej moze nie
by¢ koszona.

38 - Instalacja

1440 - 003 - 09.03.2020




4 Przeznaczenie

4.1 Wylacznik zasilania

OSTRZEZENIE: Przed uruchomieniem
urzadzenia przeczyta¢ uwaznie
instrukcje bezpieczenstwa.

A

OSTRZEZENIE: Nie wolno zblizaé rak
i stop do obracajgcych sie nozy.
Podczas pracy silnika nie wolno
trzymac rak ani stop w poblizu
obudowy ani pod urzadzeniem.

6. Zamkna¢ pokrywe.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie wolno
uzywac urzadzenia, gdy w obszarze
pracy znajdujg sie ludzie, zwtaszcza
dzieci, lub zwierzeta domowe.

Uwaga: Jesli urzadzenie znajduje sie w staciji
tadujacej, moze jg opusci¢ wytgcznie po
catkowitym natadowaniu akumulatora i jesli
harmonogram mu na to pozwala.

*  Aby uruchomié urzadzenie, nalezy ustawic
wylacznik zasilania w pozycji 7.

. Kiedy urzadzenie nie jest uzywane lub sg
prowadzone jakiekolwiek prace, kontrole lub
konserwacje, wytacznik gtéwny musi by¢
ustawiony w pozycji 0.

4.2 Uruchamianie produktu

1. Nacisna¢ przycisk STOP, aby otworzy¢
pokrywe.

Ustawi¢ wytacznik gtéwny w pozycji 7.
Wprowadzi¢ kod PIN.
Nacisng¢ przycisk START.

ok~

Wybierz zgdany tryb pracy i potwierdzi¢
przyciskiem OK. Patrz 7ryb pracy Start na
stronie 39.

Uwaga: W trakcie pierwszych tygodni po
montazu poziom hatasu podczas koszenia trawy
moze by¢ wyzszy od oczekiwanego. Gdy
urzadzenie kosi trawe przez pewien czas, poziom
hatasu jest znacznie nizszy.

4.3 Tryb pracy Start

Nacisng¢ przycisk START, aby wybra¢ jeden z
nastepujacych trybéw pracy:

. Teren gfowny

. Obszar odrebny

. Pomir harmonogram
. Koszenie punkfowe

4.3.1 Teren gtdwny

Teren gfowny to standardowy tryb pracy, w
ktorym produkt kosi i taduje sie automatycznie.

4.3.2 Obszar odrebny

Aby skosi¢ obszary odrebne, nalezy wybrac¢ tryb
pracy Obszar odrebny. W tym trybie operator
musi recznie przetransportowac produkt
pomiedzy obszarem gtéwnym i odrebnym.
Produkt moze pracowac przez okreslony czas lub
do roztadowania akumulatora. Po wyczerpaniu
sie akumulatora produkt zatrzyma sie, a na
wyswietlaczu zostanie wysSwietlony komunikat
Wymaga recznego fadowania. W celu
natadowania akumulatora nalezy umiescic¢
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urzadzenie w stacji tadujacej. Kiedy akumulator
jest w petni natadowany, produkt opuszcza stacje
tadujaca i zatrzymuje sie. Produkt jest teraz
przygotowany do uruchomienia, ale najpierw
wymaga potwierdzenia przez operatora. W trybie
Obszar odrebny produkt pracuje przez okreslony
czas az do roztadowania akumulatora.

Uwaga: Aby skosi¢ obszar gtéwny po
natadowaniu akumulatora, nalezy przed
umieszczeniem urzadzenia w stacji fadujacej
ustawi¢ w nim tryb Obszar gfowny.

4.3.3 Pomihn harmonogram

Ustawienia harmonogramu mozna tymczasowo
pomina¢, wybierajac funkcje Pomiri
harmonogram. Pomijanie harmonogramu moze
obowigzywac przez 24 godziny lub 3 dni. Nie
mozna poming¢ okresu oczekiwania.

4.3.4 Koszenie punktowe

Funkcje koszenia punkfowego uruchamia sie
przyciskiem START i jest przydatna do szybkiego
koszenia obszaru, na ktérym trawa byta koszona
mniej niz w innych czesciach ogrodu. Nalezy
recznie ustawi¢ urzadzenie w wybranym
obszarze.

Koszenie punktowe oznacza, ze urzadzenie kosi
trawe na obszarze, gdzie zostato uruchomione,
poruszajac sie po spirali. Podczas tej czynnosci
kosiarka automatycznie przetaczy sie z powrotem
na tryb Teren gfdwnylub Teren odrebny.

4.4 Tryb pracy Parkuj

Nacisng¢ przycisk PARK, aby wybra¢ jeden z
nastepujacych trybéw pracy:

. Parkuj do odwotania

. Rozpocznij wedfug harmonogramu

4.4.1 Parkuj do odwotania

Tryb pracy Parkuj oznacza, ze produkt wraca do
stacji tadujgcej, w ktorej zostaje do momentu
wyboru nowego trybu pracy i naci$niecia
przycisku START.

4.4.2 Rozpocznij ponownie od nastepnego
harmonogramu

Urzadzenie pozostaje w stacji tadujgcej do czasu,
az kolejne ustawienie harmonogramu umozliwi
powr6t do pracy. Ten tryb pracy jest odpowiedni,
aby anulowac biezacy cykl koszenia i pozostawi¢

urzgdzenie w stacji tadujgcej do nastepnego
dnia.

4.5 Wytgczanie produktu

1. Nacisna¢ przycisk STOP na gorze produktu.

Urzadzenie oraz silnik ostrzy zatrzymaja sie.

4.6 Wytaczanie produktu
1. Nacisna¢ przycisk STOP na gorze produktu.
2. Ustaw wytgcznik zasilania w pozycji 0.

4.7 Harmonogram i tryb gotowosci

W urzgdzeniu zaprogramowano wbudowany
okres spoczynku zgodny z warto$ciami w tabeli
,Czas spoczynku”. Podczas okresu spoczynku
mozna podlewac trawnik lub spedza¢ na nim
czas w inny sposaob.

Czas spoczynku zalezy od ilosci czasu
aktywnego (koszenia i szukania) urzadzenia
kazdego dnia. Czas aktywnosci z kolei zalezy
przyktadowo od pojemnosci akumulatora,
nachylenia terenu i szybkosci wzrostu trawy. Gdy
urzgdzenie przepracuje dozwolony czas aktywny
danego dnia, na wy$wietlaczu pojawi sie
komunikat Dzisiejsze koszenie zakoriczone.
Urzadzenie wéwczas przechodzi w tryb
gotowosci do nastepnego dnia.

Jesli ustawienie harmonogramu zostato
podzielone na 2 okresy robocze, okres
spoczynku réwniez mozna podzieli¢ na kilka
czesci. Minimalny okres spoczynku musi by¢
zgodny z warto$ciami przedstawionymi w tabeli
Czas spoczynku.
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Wydajnos¢ robocza Czas spoczynku, mini-

urzadzenia malna liczba godzin
dziennie

Automower® 310 6

Automower® 315 2

Automower® 315X 2

4.7.1 Przykiad 1

Ten przyktad dotyczy urzadzen o okreslonym
obszarze roboczym wynoszacym 1000 m2, lecz
zasada jest taka sama dla innych modeli.

Ustawienie harmonogramu, Okres 1: 00:00-24:00
Okres aktywnosci (A): 00:00-18:00

Ustawienie harmonogramu zapewnia ze
urzgdzenie rozpocznie koszenie o godzinie
00:00. O godzinie 18:00 urzgdzenie osiagnie
maksymalng liczbe dostepnych godzin pracy,
dlatego zostanie zaparkowane w trybie
gotowosci. Urzadzenie rozpocznie koszenie
trawy nastepnego dnia o godz. 00:00.

Ustawienia licznika czasu mozna podzieli¢ na 2
okresy pracy, aby zapobiec koszeniu podczas
wykonywania innych czynnosci. Jesli ustawienie
regulatora czasowego zostato podzielone na 2
okresy robocze, fagczny, minimalny czas
spoczynku musi sie zgadzac¢ z tabelg Czas
spoczynku. Patrz Harmonogram i tryb gotowosci
na stronie 40.

Ustawienie okresu pracy, okres 1 (A):
00:00-12:00

Ustawienie okresu pracy, okres 2 (C):
18:00-24:00

Okres aktywny (A): 00:00-12:00
Okres aktywnosci (C): 18:00-22:00

Urzadzenie pracuje od godziny 00:00 do godziny
12:00. Rozpoczyna sie ponownie o godzinie
18:00, ale zatrzymuje sie o godzinie 22:00 z
powodu trybu spoczynku, az do ponownego
rozpoczecia o godzinie 00:00.

24 h

2
<
)
N
@
o

X

24 h

Przyktad: Okreslony obszar roboczy wynoszacy
1000 m?2

Przyktad: Okreslony obszar roboczy wynoszgcy
1000 m?2

Praca, A + C = maks. ilo$¢ godzin 18

Praca, A = maks. ilos¢ godzin 18

tadowanie / spoczynek, B+ D = min. |6

ilos¢ godzin

tadowanie / spoczynek, B = min. 6
ilo$¢ godzin

4.7.2 Przyktad 2

Ten przyktad dotyczy urzadzen o okreslonym
obszarze roboczym wynoszacym 1000 m2, lecz
zasada jest taka sama dla innych modeli.
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4.8 Ladowanie akumulatora

OSTRZEZENIE: Urzadzenie mozna
tadowac wytgcznie za pomocg stacji
tadujacej przeznaczonej do tego celu.
Nastepstwem nieprawidtowej obstugi
moze byc¢ porazenie pradem
elektrycznym, przegrzanie lub wyciek
cieczy korozyjnej z akumulatora.

W przypadku wycieku elektrolitu
nalezy sptuka¢ go woda. Jesli ptyn
dostanie sie do oczu, zasiegna¢
porady lekarza.

Gdy urzadzenie jest nowe lub byto
przechowywane przez dtugi okres, akumulator
moze by¢ roztadowany i nalezy go natadowac
przed wigczeniem. W trybie Obszar gtowny
urzadzenie automatycznie przechodzi z trybu
koszenia w tryb tadowania i na odwrot.

1. Ustawi¢ Wytgcznik gtéwny w pozycji 7.

2. Ustawi¢ urzadzenie w stacji tadujace;.
Wsunaé urzadzenie najdalej jak to mozliwe,
aby zagwarantowa¢ odpowiedni kontakt
urzadzenia ze stacjg tadujaca. Patrz opis
styku i ptytek tadujacych w Przeglgd
produktu Automower® 310/315/315X na
stronie 4

3. Na wyswietlaczu widoczny jest komunikat o
trwajgcym tadowaniu.

4.9 Regulacja wysokosci koszenia

UWAGA: W pierwszym tygodniu po
dokonaniu nowej instalacji wysokosc¢
ciecia musi by¢ ustawiona na MAX,
aby unikng¢ uszkodzenia przewodu
petli. Po tym okresie wysokos¢ cigcia
mozna obnizac stopniowo w kazdym
kolejnym tygodniu, az do uzyskania
pozadanej wartosci koszenia.

Wysoko$¢ koszenia mozna ustawi¢ od MIN (2
cm / 0.8 cali) do MAX (6 cm / 2.4 cali).
4.9.1 Regulacja wysokosci koszenia

1. Zatrzymac produkt za pomocg przycisku
STOP.

2. Otworzy¢ pokrywe.

3. Obrocic¢ pokretto do zadanej pozycji.
«  Obracajgc w prawo mozna zwigkszy¢
wysokos$c¢ koszenia.
*  Obracajgc w lewo mozna zmniejszy¢
wysokos$¢ koszenia.

4. Zamknij pokrywe.
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5 Przeglad

5.1 Wprowadzenie — konserwacja

5.2 Wyczyszczenie maszyny

OSTRZEZENIE: Urzadzenie nalezy
wytgczy¢ przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

A

OSTRZEZENIE: Nosi¢ rekawice
ochronne.

A

Aby zapewni¢ lepszg prace i dtuzszy okres
eksploataciji, nalezy regularnie czysci¢
urzadzenie i wymienia¢ zuzyte czesci. Wszelkie
prace serwisowe i konserwacyjne musza by¢
wykonywane zgodnie z poleceniami Husqvarna.
Patrz Gwarancja na stronie 64.

W poczgtkowym okresie uzytkowania urzgdzenia
tarcza tngca i noze powinny by¢ poddawane
przegladom raz w tygodniu. Jesli zuzycie w tym
okresie jest niewielkie, mozna zmniejszy¢
czestotliwos$¢ przegladow.

Wazne jest, aby tarcza koszaca obracata sie
swobodnie. Krawedzie ostrzy nie moga by¢
uszkodzone. Zywotno$¢ ostrzy rozni sie znacznie
i zalezy na przykfad od:

. Czasu pracy i powierzchni obszaru pracy.

*  Typu trawy i wzrostu sezonowego.

. Gleby, piasku i stosowanych nawozow.

+  Obecnosci przeszkod takich jak szyszki,
owoce spadajace z drzew, zabawki,
narzedzia ogrodnicze, kamienie, korzenie
itp.

W sprzyjajacych warunkach normalny czas

uzytkowania wynosi od 3 do 6 tygodni. Wiecej

informacji na temat sposobu wymiany nozy
znajduje sie w czesci Wymienic noze na stronie

44.

Uwaga: Praca stepionymi nozami daje gorsze
efekty koszenia. Trawa nie jest wtedy cieta
réwno, a urzadzenie zuzywa wiecej energii do
skoszenia tego samego obszaru.

UWAGA: Do czyszczenia produktu nie
wolno uzywac¢ myjki
wysokocisnieniowej. Nie uzywaé
rozpuszczalnikéw do czyszczenia.

A

Urzadzenie nie dziata prawidtowo na zboczach,
jesli trawa blokuje kofa. Do czyszczenia
urzadzenia uzywac migkkiej szczoteczki.

Firma Husqgvarna zaleca stosowanie specjalnego
zestawu do czyszczenia i konserwacji, ktory jest
dostepny jako akcesorium. Aby uzyskac wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem Husqvarna.

5.2.1 Podwozie i tarcza koszaca

Przeprowadza¢ kontrole tarczy tngcej i nozy raz
w tygodniu.

1. Wocisng¢ przycisk STOP.

2. Ustawi¢ wylacznik zasilania w pozycji 0.

3. Obroéci¢ urzadzenie na bok.

4. Woyczyscic tarcze koszaca i podwozie np.
szczotkg do naczyn. Réwnoczesnie
sprawdzi¢, czy tarcza koszaca obraca sie
swobodnie i nie zahacza o ostony obok nie;j.
Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy noze sg
nienaruszone i mogg swobodnie obracac¢ sie
na srubach mocujacych.

5.2.2 Kota

Wyczysci¢ powierzchnig wokot két. Trawa, ktéra
utknie na kotach, moze utrudnic dziatanie
urzgdzenia na zboczach.

5.2.3 Obudowa urzadzenia

Wyczysci¢ obudowe wilgotng i migkka gabka lub
Sciereczka. Jesli obudowa produktu jest brudna,
wyczyscic jg fagodnym roztworem mydta.
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5.2.4 Stacja tadujgca

2 OSTRZEZENIE: Odtaczyé stacje

ladujaca przed konserwacja lub

czyszczeniem stacji tadujacej lub
zasilacza.

Nalezy regularnie czysci¢ stacje tadujaca z trawy,

lisci, gatgzek oraz innych obiektow, ktére moga

utrudnia¢ dokowanie kosiarki.

5.3 Wymienié noze

OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé nozy i
Srub odpowiedniego typu. Firma
Husqvarna jest w stanie
zagwarantowac bezpieczenstwo tylko
w przypadku stosowania oryginalnych
nozy. Wymiana samych nozy bez
wymiany $rub moze spowodowac
zuzycie srub w czasie koszenia. W
takim przypadku néz moze wystrzeli¢
spod obudowy i spowodowac¢ powazne
obrazenia.

A

Zuzyte lub uszkodzone czesci nalezy wymieniaé
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Nawet
nieuszkodzone noze kosiarki nalezy regularnie
wymienia¢ na nowe, aby zapewnic jak najlepsze
efekty koszenia i niskie zuzycie energii. Aby
zapewni¢ odpowiednie wywazenie uktadu
tnacego, wszystkie 3 noze i $ruby nalezy
wymienia¢ jednoczesnie. Nalezy uzywaé
oryginalnych nozy Husqvarna z wyttoczonym
logotypem litery H w koronie — patrz rozdziat
Dane techniczne na stronie 61.

5.3.1 Wymiana nozy
1. Wecisna¢ przycisk STOP.
2. Ustawi¢ wylacznik gtéwny w pozycji 0.

3. Odwrdci¢ urzadzenie do gory kotami.
Potozy¢ urzadzenie na migkkiej i czystej
powierzchni, aby nie zarysowaé obudowy
ani pokrywy.

4. Obrécic tarcze ostaniajgca tak, aby przez
otwory w niej byto wida¢ sruby nozy.

5.  Wykreci¢ 3 sruby srubokretem.

6. Zdemontowac¢ 3 ostrza.
7. Zamontowac 3 nowe ostrza i Sruby.

8. Upewnic sig, ze ostrza moga obracac sie
swobodnie.

5.4 Akumulator

A

OSTRZEZENIE: Urzadzenie mozna
tadowac wytgcznie za pomocg stacji
tadujacej przeznaczonej do tego celu.
Nastepstwem nieprawidtowej obstugi
moze by¢ porazenie pradem
elektrycznym, przegrzanie lub wyciek
cieczy korozyjnej z akumulatora. W
przypadku wycieku elektrolitu nalezy
sptukac go woda. Jesli ptyn dostanie
sie do oczu, zasiegna¢ porady lekarza.

OSTRZEZENIE: Nalezy korzysta¢
wytgcznie z oryginalnych
akumulatoréw zalecanych przez
producenta. W przypadku stosowania
innych akumulatoréw nie mozna
zagwarantowac bezpieczenstwa
urzadzenia. Nie uzywaé baterii
jednorazowego uzytku.

A
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UWAGA: Przed odtozeniem do
przechowywania na sezon zimowy,
akumulator musi by¢ w pei
natadowany. Jezeli akumulator nie
zostanie w petni natadowany, moze
ulec uszkodzeniu, a w niektorych
przypadkach moze sta¢ sie
bezuzyteczny.

Jesli czas pracy urzadzenia miedzy fadowaniami
jest krétszy niz zazwyczaj, oznacza to, ze
akumulator sie starzeje i bedzie wkrotce wymagat
wymiany.

Uwaga: Zywotno$¢ akumulatora zalezy od
diugosci sezonu oraz od tego, przez ile godzin
dziennie urzadzenie jest uzywane. Diugi sezon
lub wielogodzinna praca urzadzenia w ciggu dnia
oznaczaja, ze akumulator bedzie wymaga¢
czestszej wymiany. Dopoki urzadzenie utrzymuje
dobrze skoszony trawnik, akumulator jest w
dobrym stanie.

5.5 Serwis w sezonie zimowym

Przed odstawieniem urzgdzenia na zime nalezy
je oddac¢ do serwisowania do centrum
serwisowego firmy Husqvarna. Regularne
przeglady zimowe pozwolg utrzymac urzgdzenie
w dobrym stanie technicznym i stworzyé¢ jak
najlepsze warunki do pracy w kolejnym sezonie
bez zadnych zaktocen.

Serwis zazwyczaj sktada sie z nastepujacych
czynnosci:

. Dokfadne czyszczenie obudowy, podwozia,
tarczy tngcej oraz wszystkich innych czesci
ruchomych.

*  Testowanie dziatania produktu oraz jego
podzespotow.

. Kontrola zuzycia i w razie potrzeby wymiana
podzespotdw takich jak noze i tozyska.

*  Testowanie pojemnosci akumulatora
urzadzenia i ewentualnie zalecenie jego
wymiany.

»  Jesli nowe oprogramowanie sprzetowe jest
dostepne, urzgdzenie zostanie
zaktualizowane.
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6 Rozwigzywanie probleméw

6.1 Wprowadzenie — rozwiazywanie problemow

W niniejszym rozdziale opisano usterki oraz objawy, aby poméc w sytuacjach, gdy urzadzenie nie
dziata zgodnie z oczekiwaniami. Wiecej porad na temat tego, co zrobi¢ w przypadku usterki lub
wystgpienia niepozgdanych objawdw, mozna znalez¢ pod adresem www.husqgvarna.com.
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6.2 Komunikaty o btedach

Komunikaty o btedach z ponizszej tabeli sg wyswietlane na wys$wietlaczu urzadzenia. Jesli dany
komunikat czesto sie powtarza, nalezy porozmawia¢ z przedstawicielem Husqvarna.

Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

Silnik kota zablo-
kowany, lewa/
prawa strona

Wokoét kota napgdowego nawineta sig
trawa lub inny przedmiot.

Sprawdzi¢ koto napedowe i usunag¢ tra-
we lub inny przedmiot.

System tngcy za- | Trawa lub inny przedmiot owinat sie Sprawdzi¢ tarcze koszgca i usunac tra-
blokowany wokot tarczy koszacej. we lub inny przedmiot.

Tarcza koszgca znajduje sie w katuzy. | Przemiesci¢ urzadzenie i zabezpieczy¢
obszar pracy przed gromadzeniem sie
wody.

Trawa jest zbyt wysoka. Przed zamontowaniem urzgdzenia na-
lezy skosi¢ trawe. Upewni¢ sie, ze
maksymalna wysokos¢ trawy wynosi
10cm/3.9".

Zablokowana Urzgdzenie utkngto w matym obszarze | Sprawdzic, czy sg jakie$ przeszkody,

za kilkoma przeszkodami.

ktore utrudniajg urzadzeniu wyjazd z
tego miejsca. Usung¢ przeszkody lub
utworzy¢ wyspe wokot przeszkdd.
Patrz Tworzenie wyspy na stronie 20.

Poza obszarem
pracy

Konce petli ograniczajacej podtaczone
do do stacji tadujacej sg skrzyzowane.

Sprawdzié, czy petla ograniczajagca jest
podtgczona prawidtowo.

Petla ograniczajgca znajduje sie zbyt
blisko krawedzi obszaru pracy.

Obszar pracy jest zbyt nachylony w
miejscu utozenia petli ograniczajace;.

Petla ograniczajgca biegnie w niewtas-
ciwym kierunku wokot wyspy.

Sprawdzié, czy petla ograniczajaca
zostata utozona zgodnie z instrukcja.
Patrz Okreslanie lokalizacji przewodu
ograniczajgcego na stronie 17.

Zaktdcenia ze strony metalowych
przedmiotéw (ogrodzenia, stal zbroje-
niowa) lub zakopanych w poblizu prze-
wodow.

Przenie$¢ przewdd ograniczajacy.

Urzadzenie z trudnoscig odrdéznia syg-
nat od sygnatu innego pobliskiego urza-
dzenia.

Umiesci¢ urzadzenie w stacji tadujacej i
wygenerowac¢ nowy sygnat petli.
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Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

zony, lewa/prawa
strona

trawa lub inny przedmiot.

Roztadowany aku- | Urzadzenie nie moze znalez¢ stacji ta- | Zmieni¢ potozenie przewodu doprowa-
mulator dujacej. dzajgcego. Patrz Montaz przewodu do-
prowadzajgcego na stronie 23.
Akumulator jest zuzyty. Wymieni¢ akumulator. Patrz Akumula-
tor na stronie 44.
Antena stacji tadujace;j jest uszkodzo- | Sprawdzié, czy kontrolka na stacji tadu-
na. jacej nie mruga na czerwono. Patrz
Lampka kontrolna na stacji fadujacef na
stronie 54.
Ptytki tadujace urzadzenia lub plytki Oczysci¢ ptytki tadujgce i stykowe drob-
kontaktowe na stacji fadujacej sg sko- | noziarnistym papierem $ciernym. Jesli
rodowane. problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towaé sie z technikiem w autoryzowa-
nym serwisie.
Nieprawidfowy kod | Wprowadzono nieprawidtowy kod PIN. | Wprowadzi¢ prawidtowy kod PIN. W ra-
PIN Dozwolonych jest pie¢ prob, po ktorych | zie utraty kodu PIN nalezy skontakto-
klawiatura zostanie zablokowana na wac sie z dziatem obstugi klienta Husg-
pewien czas. varna.
Brak napedu Produkt zaczepit sie o cos i zaczat sie | Uwolni¢ urzadzenie i usunaé przyczyne
zeslizgiwad. braku napedu. Jesli przyczyng byta
mokra trawa, przed ponownym uzy-
ciem urzadzenia nalezy zaczekac, az
trawnik wyschnie.
Obszar pracy obejmuje strome zbocze. | Stroma pochyto$é nalezy odizolowaé.
Patrz Umieszczanie przewodu ograni-
czafgcego na pochyfosciach na stronie
79.
Przewdd doprowadzajacy nie jest uto- | Upewnic sie, ze przewdd doprowadza-
zony ukos$nie na pochytosci. jacy jest potozony ukos$nie w poprzek
pochytosci. Patrz Tworzenie obszaru
odrebnego na stronie 20.
Silnik kofa przecig- | Wokot kota napedowego owineta sie Sprawdzi¢ koto napedowe i usungg¢ tra-

we lub inny przedmiot.

Usterka czujnika
zderzenia,
przod/tyt

Obudowa kosiarki nie moze poruszaé
sie swobodnie wzgledem podwozia.

Sprawdzi¢, czy obudowa kosiarki moze
porusza¢ sie swobodnie wzgledem
podwozia. Jesli problem utrzymuje sie,
nalezy skontaktowac¢ sie z technikiem
w autoryzowanym serwisie.
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Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

Alarm! Kosiarka Alarm sie wigczyt, poniewaz przy pro-
wytgczona bie wytgczenia urzadzenia nie wpisano
kodu PIN.

Alarm! Kosiarka Alarm sie wigczyt, poniewaz urzadze-
zatrzymana nie zostato zatrzymane.

Alarm! Kosiarka Alarm sie wigczyt, poniewaz urzgdze-
uniesiona nie zostato podniesione.

Alarm! Pochylona | Alarm sie wigczyt, poniewaz urzadze-
koslarka nie zostato przechylone.

Dostosuj poziom ochrony w menu
Ochrona. Patrz Wybdr poziomu ochro-
ny na stronie 27.

Zablokowana sta-
c/a fadujgca

Kontakt pomigedzy stykami tadujacymi
na urzadzeniu a stykami na stacji tadu-
jacej moze by¢ niewystarczajacy i urzg-
dzenie podjeto wiele prob tadowania.

Umiesci¢ urzadzenie w stacji tadujacej i
sprawdzic¢, czy styki fadujace i styki ma-
ja dobry kontakt ze soba.

Na drodze urzadzenia znajduje sie
przeszkoda uniemozliwiajgca powrot
do stacji tadujace;j.

Usuna¢ przedmiot.

Stacja tadujaca jest przechylona lub
wygieta.

Potozy¢ ptyte podstawy na rownym
podtozu.

Przewdd doprowadzajacy nie jest pra-
widtowo zamontowany.

Sprawdzié, czy przewod doprowadzajg-
cy zostat zamontowany zgodnie z in-
strukcja. Patrz Montaz przewodu do-
prowadzajgcego na stronie 23.

Zablokowanie w
stacji fadujgcej

Przedmiot na drodze urzadzenia unie-
mozliwia opuszczenie stacji tadujgce;j.

Usun przedmiot.

Odwrdcona

Urzadzenie jest zbyt mocno przechylo-
ne lub przewrdcito sie.

Ustawi¢ kosiarke w poziomie.

Wymaga recznego
fadowania

Urzadzenie jest ustawione w trybie pra-
cy Obszar odrebny.

Umiescié produkt w stacji fadujace;.

Nastepne uru-
chom. gg:mm

Ustawienia harmonogramu uniemozli-
wiajg prace urzadzenia.

Zmieni¢ ustawienia harmonogramu.
Patrz Plan na stronie 26.

Trwa czas spoczynkowy. W urzgdzeniu
zaprogramowano okres gotowosci
zgodny z wartosciami w tabeli ,Czas
gotowosci”.

To zachowanie jest normalne i nie wy-
maga zadnych dziatan.

Godzina lub data w urzadzeniu jest nie-
prawidtowa.

Ustawi¢ czas. Patrz Ustawianie daty i
goaziny na stronie 35.

Dzisiejsze kosze-
nie zakoriczone

W urzgdzeniu zaprogramowano okres
gotowosci zgodny z wartosciami w ta-
beli ,Czas gotowosci”.

To zachowanie jest normalne i nie wy-
maga zadnych dziatan. Patrz Harmono-
gram i tryb gofowosci na stronie 40.
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Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

Uniesiona

Po podniesieniu urzadzenia zostat ak-
tywowany czujnik podnoszenia.

Sprawdzi¢, czy obudowa urzadzenia
moze poruszac sie swobodnie wzgle-
dem podwozia. Usung¢ lub utworzy¢
wyspe wokét przedmiotéw, ktére moga
spowodowac uniesienie podwozia. Je-
$li problem utrzymuije sie, nalezy skon-
taktowac sig z technikiem w autoryzo-
wanym serwisie.

Usterka kota nape-
dowego, prawe/
lewe

Wokoét kota napgdowego owingta sie
trawa lub inny przedmiot.

Wyczyscic¢ kota i obszar wokot nich.

Problem zwigzany
Z uktadem elektro-
nicznym

Usterka czujnika
petli, przod/tyt

Problem zwigzany
Z czujnikiem po-
chylenia

Przefsciowa uster-
ka

Nieprawidfowa
kombinacja elek-
troniczna urzgdze-
nia

Tymczasowa us-
terka akumulatora

Tymczasowa usterka zwigzana z ukta-
dem elektronicznym lub oprogramowa-
niem sprzetowym urzadzenia.

Ponownie uruchomi¢ urzadzenie. Jesli
problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towacé sie z technikiem w autoryzowa-

nym serwisie.

Problem zwigzany
Z systemem fado-
wania

Nieprawidtowy typ akumulatora.

Zgodnie z zaleceniem producenta nale-
zy korzystac z oryginalnych akumulato-
row.

Usterka akumula-
fora

Tymczasowa usterka zwigzana z aku-
mulatorem lub oprogramowaniem
sprzetowym urzadzenia.

Ponownie uruchomi¢ urzadzenie. Jesli
problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towaé sie z technikiem w autoryzowa-

nym serwisie.

Nieprawidtowy typ akumulatora.

Zgodnie z zaleceniem producenta nale-
zy korzystac z oryginalnych akumulato-
row.

Temperatura aku-
mulatora wykracza
poza dozwolone [i-
mity

Temperatura w akumulatorze jest zbyt
wysoka lub zbyt niska, aby mozna byto
rozpocza¢ prace.

Nie podejmowac zadnych czynnosci.
Urzgdzenie zacznie dziata¢, gdy tem-
peratura bedzie miesci¢ si¢ w wyzna-
czonym limicie.
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Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

NategzZenie pradu
fadowania zbyt wy-
sokie

Niewtasciwy lub niesprawny zasilacz.

Ponownie uruchomic¢ urzadzenie. Jesli
problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towac sie z technikiem w autoryzowa-
nym serwisie.

Problem z 1gcz-
noscig

Potencjalny problem w ptytce uktadu
elektronicznego facznosci w urzadze-
niu.

Ponownie uruchomic¢ urzgdzenie. Jesli
problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towac sie z technikiem w autoryzowa-
nym serwisie.

Przywrdcono ust.

Przywrécono ustawienia tgcznosci po

W razie potrzeby sprawdzi¢ i zmieni¢

facznosci wystgpieniu usterki. ustawienia.
Niska jakosc syg- | Plytka ukiadu elektronicznego tgcznos- | Upewnié sie, ze produkt nie jest odwro-
natu ci w urzadzeniu jest zamontowana od- | cony ani przewrécony. Jesli problem

wrotnie, ewentualnie urzadzenie jest
odwrécone lub pochylone.

utrzymuje sie, nalezy skontaktowac sie
z technikiem w autoryzowanym serwi-
sie.
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Komunikat Przyczyna Rozwigzanie
Brak sygnatu petli | Zasilacz lub przewdd niskiego napiecia | Jesli wskaznik LED stanu stacji fadujg-
nie sg podtgczone. cej nie $wieci, oznacza to brak zasila-

nia. Nalezy sprawdzi¢ potaczenie z
gniazdkiem $ciennym i wytacznik rézni-
cowopragdowy. Nalezy upewnic¢ sie, czy
przewdd niskiego napiecia jest podtg-
czony do stacji tadujace;j.

Zasilacz lub przewod niskiego napigcia | Nalezy wymienic zasilacz lub przewod

jest uszkodzony lub niepodtgczony. niskiego napiecia.

Petla ograniczajaca nie jest podtgczona | Sprawdzi¢, czy ztgcza przewodu ogra-

do stacji fadujace;. niczajgcego sg prawidtowo potaczone
ze stacjg tadujacag. Wymieni¢ ztacza,
jesli s uszkodzone. Patrz Montaz
przewodu ograniczajgcego na stronie
23.

Przewdd ograniczajacy jest przerwany. | Sprawdzi¢ wskaznik LED stacji faduja-
cej. Jezeli wskazuje na przerwanie petli
ograniczajacej, nalezy wymieni¢ uszko-
dzony odcinek przewodu na nowy i do-
taczy¢ przy uzyciu oryginalnych ztg-
czek.

Tryb ECO zostat wigczony, a produkt Umies$c¢ urzadzenie w stacji tadujacej,

wykonat prébe uruchomienia poza sta- | uruchom je i zamknij pokrywe.

cja tadujaca.

Petla ograniczajaca jest skrzyzowana | Sprawdzi¢, czy przewdd ograniczajacy

na drodze do oraz z wyspy. zostat utozony zgodnie z instrukcja, np.
we wiasciwym kierunku wokot wyspy.
Patrz Tworzenie wyspy na stronie 20.

Parowanie miedzy urzadzeniem a sta- | Umie$¢ urzadzenie w stacji tadujacej i

cja tadujgca zostato przerwane. wygeneruj nowy sygnat petli. Patrz
Tworzenie Nowego sygnatu petli na
stronie 28.

Zaktécenia ze strony metalowych Aby zwigkszy¢ site sygnatu, nalezy

przedmiotéw (ogrodzenia, stal zbroje- | sprobowac przesung¢ petle ogranicza-

niowa) lub zakopanych w poblizu prze- | jaca i/lub utworzy¢ mate ,wyspy” z

woddw. przewodu ograniczajgcego w obszarze
roboczym.

Pochylona kosiar- | Urzadzenie jest przechylone pod katem | Ustawi¢ urzadzenie na ptaskim podfo-

ka wigkszym niz maksymalny. Zu.

NIE zmieniono po- | Nie udato sie zmienié sygnatu petli. Sprébuj utworzy¢ nowy sygnat petli kil-

fgczenia ka razy. Patrz Tworzenie Nowego syg-
nafu petli na stronie 28. Jesli problem
utrzymuje sie, nalezy skontaktowac sie
z technikiem w autoryzowanym serwi-
sie.
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Komunikat

Przyczyna

Rozwigzanie

Zle wywazenie
ukiadu tngcego

Zamontowano zbyt mato lub zbyt wiele
ostrzy.

Sprawdzi¢ ostrza na tarczy tnace;j.

6.3 Komunikaty informacyjne

Komunikaty informacyjne z ponizszej tabeli sg wyswietlane na wyswietlaczu urzgdzenia. Jesli dany
komunikat czesto sie powtarza, nalezy porozmawiac z przedstawicielem Husqvarna.

Komunikat Przyczyna Rozwigzanie

Niski poziom nata- | Kosiarka nie moze znalez¢ stacji tadu- | Zmienic potozenie przewodu doprowa-
dowania akumula- | jace;j. dzajacego. Patrz Montaz przewodu do-
fora prowadzajgcego na stronie 23.

Sprawdzi¢ ustawienia. Patrz Ustawie-
nie sposobu odszukiwania stacji fadujg-
cej przez urzgdzenie na stronie 31.

Akumulator jest zuzyty.

Wymieni¢ akumulator. Patrz Akumula-
for na stronie 44.

Antena stacji tadujacej jest uszkodzo-
na.

Sprawdzi¢, czy kontrolka na stacji tadu-
jacej nie mruga na czerwono. Patrz
Lampka kontrolna na stacji fadujacef na
stronie 54.

Ptytki tadujgce urzgdzenia lub ptytki
kontaktowe na stacji tadujacej sg sko-
rodowane.

Oczysci¢ plytki tadujgce i stykowe drob-
noziarnistym papierem $ciernym. Jesli
problem utrzymuje sie, nalezy skontak-
towac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Przywrdcono usta-
wienia

Potwierdzenie wykonania funkcji Kasuj
ustawienia uzytkownika.

Nie podejmowac zadnych czynnosci.

Nie znaleziono do-
prowaadz.

Przewdéd doprowadzajacy nie jest pod-
faczony do stacji fadujace;.

Sprawdzi¢, czy ztgcze przewodu dopro-
wadzajgcego jest prawidtowo podtgczo-
ne do stacji fadujacej. Patrz Montaz
przewodu doprowadzajgcego na stro-
nie 23.

Przerwa w przewodzie doprowadzajg-
cym.

Sprawdzi¢, gdzie wystgpito przerwanie
i usungc je.

Przewdd doprowadzajacy nie jest pota-
czony z przewodem ograniczajgcym.

Sprawdzié, czy przewdd doprowadzaja-
cy jest prawidtowo potaczony z przewo-
dem ograniczajacym. Patrz Montaz
przewodu ograniczajgcego na stronie
23

Kalibracja przewo-
du doprowadzajg-
cego zakoriczona
niepowodzeniem

Kalibracja przewodu doprowadzajace-
go przez urzadzenie zakonczyta sie
niepowodzeniem.

Sprawdzié, czy przewod doprowadzajg-
cy zostat zainstalowany zgodnie z in-
strukcja. Patrz Montaz przewodu do-
prowadzajgcego na stronie 23.
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Komunikat Przyczyna Rozwigzanie

Kalibracja przewo- | Kalibracja przewodu doprowadzajgce- | Nie podejmowac¢ zadnych czynnosci.
adu doprowadzajg- | go przez kosiarke powiodta sie.

cego zakoriczona

Zmiana polgczenia | Nowy sygnat petli zostat pomysinie Nie podejmowac zadnych czynnosci.

zmieniony.

6.4 Lampka kontrolna na stac;ji

tadujacej

W celu prawidtowe;j instalacji kontrolka na stacji fadujacej musi Swiecic ciggtym lub migajacym zielonym
Swiattem. Jesli nie, postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ponizszej instrukcji rozwigzywania

problemow.

Informacje mozna réwniez znalez¢ na stroniewww.husqvarna.com. Wiecej informacji mozna uzyska¢ w
najblizszym punkcie serwisowym Husqvarna.

Swiatlo Przyczyna Rozwigzanie

State zielone Sygnaty sg dobre Nie podejmowac¢ czynnosci

Swiatfo

Zielone migajgce | Sygnaty sg dobre i aktywny jest tryb Nie sg wymagane zadne dziatania. Aby
ECO. uzyskac¢ wiecej informacji na temat fry-

bu ECO. Patrz Tryb ECO na stronie 34.
Niebieskie migajg- | Przewod petli ograniczajgcej nie jest Sprawdzi¢, czy ztacza przewodu ogra-
ce swiatfo podtgczony do stacji tadujace;j. niczajgcego sg prawidtowo potaczone

ze stacjq tadujaca. Patrz Montaz prze-
wodu ograniczajgcego na stronie 23.

Przerwa w petli ograniczajgce;j.

Sprawdzi¢, gdzie wystapito przerwanie.
Wymieni¢ uszkodzony odcinek przewo-
du na nowy i dotgczy¢ przy uzyciu ory-
ginalnych zigczek.

Miga na czerwono

Zaktécenie w antenie stacji tadujacej

Skontaktowac¢ sie z dziatem obstugi kli-
enta firmy Husqvarna.

Czerwone swiatfo
state

Usterka w ptytce uktadu elektroniczne-
go lub nieprawidtowe zasilanie w stacji
tadujgcej. Usterka powinna by¢ napra-
wiona przez technika w autoryzowa-
nym serwisie.

Skontaktowac sie z dziatem obstugi kli-
enta firmy Husqvarna.
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6.5 Objawy

Jesli produkt nie dziata w oczekiwany sposob, nalezy postgpi¢ zgodnie z ponizsza instrukcja usuwania

objawdw.

Na stronie www.husqvarna.com znajduje sie sekcja z najczesciej zadawanymi pytaniami, gdzie mozna
znalez¢ bardziej szczegotowe odpowiedzi na rézne standardowe pytania. Jesli nadal nie da sie ustali¢
przyczyny usterki, nalezy skontaktowaé sie z dziatem obstugi klienta firmy Husqgvarna.

Objawy

Przyczyna

Rozwigzanie

Urzgdzenie ma
problemy z parko-
waniem w stacji.

Przewdd doprowadzajacy nie jest uto-
zony prosto w odpowiedniej odlegtosci
od stacji fadujace;j.

Sprawdzié, czy stacja tadujaca zostata
ustawiona zgodnie z instrukcjami w
sekcji Okreslanie lokalizacji przewodu
doprowadzajgcego na stronie 21

Przewdéd prowadzacy nie jest utozony
w specjalnej szczelinie na spodzie sta-
cji tadujace;.

Upewnij sie, ze przewdd prowadzacy
znajduje sie we wiasciwym potozeniu
pod stacja tadujaca. Patrz Montaz prze-
wodu doprowadzajgcego na stronie 23.

Stacja tadujaca nie znajduje sie na pfa-
skim podtozu.

Ustawic¢ stacje tadujaca na idealnie pta-
skim podtozu. Patrz Miejsce instalacji
stacji fadujgcej na stronie 16.

Urzadzenie pracu-
je o niewtasciwej
porze

Godzina lub data w urzadzeniu sg nie-
prawidtowe.

Ustawi¢ godzine lub date. Patrz Usta-
wianie daty | godziny na stronie 35.

Czas rozpoczecia i zakonczenia kosze-
nia jest nieprawidtowy.

Zmieni¢ ustawienia harmonogramu.
Patrz Ustawianie harmonogramu na
stronie 26.

Urzadzenie drga.

Uszkodzone noze mogg powodowaéd
zaburzenia réwnowagi w uktadzie tna-
cym.

Sprawdzi¢ noze i $ruby. W razie po-
trzeby wymieni¢. Patrz Wymienic noze
na stronie 44.

Za duzo nozy przekreconych do jednej
Sruby powoduje brak réwnowagi w
uktadzie thgcym.

Sprawdzié, czy na kazdej srubie jest
zamontowany tylko jeden noz.

Stosowane sa rozne wersje (grubosci)
nozy.

Sprawdzi€, czy nie zamontowano réz-
nych wersji nozy.

Produkt jedzie, ale
tarcza tnaca sie
nie obraca.

Urzadzenie szuka stacji tadujgcej lub
jedzie do punktu poczgtkowego.

Nie podejmowac zadnych czynnosci.
Tarcza tngca nie obraca sig, kiedy
urzadzenie szuka stacji tadujace;j.

Urzadzenie kosi
przez krétsze ok-
resy miedzy tado-
waniami niz zwyk-
le.

Trawa lub inne przedmioty blokujg tar-
cze koszaca.

Usuna¢ i wyczysci¢ dysk tnacy. Patrz
Podwozie i tarcza koszgca na stronie
43.

Akumulator jest zuzyty.

Wymieni¢ akumulator. Patrz Akumula-
for na stronie 44.

Stepione noze. Koszenie trawy wyma-
ga wiecej energii.

Wymieni¢ noze. Patrz Wymienic noze
na stronie 44.
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Objawy

Przyczyna

Rozwigzanie

Zaréwno czas ko-
szenia, jak i fado-
wania, sg krétsze
niz zwykle.

Akumulator jest zuzyty.

Wymieni¢ akumulator. Patrz Akumula-
tor na stronie 44.

Urzgdzenie jest
zaparkowane na
kilka godzin w sta-
cji tadujace;j.

W urzgdzeniu zaprogramowano okres
spoczynku zgodny z wartosciami w ta-
beli ,Czas spoczynku”. Patrz Harmono-
gram | tryb gotowosci na stronie 40.

Nie podejmowaé zadnych czynnosci.

Pokrywa bagaznika jest zamknieta, ale
przycisk START nie jest wcisniety.

Nacisng¢ przycisk STOP, aby otworzy¢
pokrywe. Otworzyé pokrywe, wpisaé
kod PIN i potwierdzi¢ przyciskiem OK.
Nacisng¢ przycisk START i zamkna¢
pokrywe.

Tryb ECO jest aktywny.

Zmieni¢ tryb pracy. Patrz Tryb pracy
Start na stronie 39.

Urzadzenie nie moze pracowac, jesli
temperatura baterii jest zbyt wysoka lub
zbyt niska.

Sprawdzi¢, czy stacja tadujaca jest
umieszczona w obszarze chronionym
przed promieniami stonecznymi.

Nieréwne efekty

Urzadzenie pracuje przez zbyt mato

Wydtuzy¢ czas koszenia. Patrz Plan na

koszenia. godzin dziennie. stronie 26.

Ksztatt obszaru roboczego wymaga Skierowac¢ produkt do oddalonego ob-

uzycia funkcji Pokrycie trawnika, aby szaru. Patrz Pokrycie trawnika na stro-

urzadzenie mogto dotrzeé do wszyst- nie 29.

kich odlegtych obszaréw.

Ustawienie Jak czesto? jest nieprawid- | Sprawdzic, czy wybrano prawidtowg

towe w stosunku do rozktadu obszaru | warto$¢ ustawienia Jak czegsto?.

pracy.

Obszar roboczy jest zbyt duzy. Ograniczy¢ obszar pracy lub wydtuzy¢
harmonogram. Patrz Plan na stronie
26.

Stepione noze. Wymieni¢ wszystkie noze. Patrz Wy-
mienic noze na stronie 44.

Zbyt wysoka trawa w poréwnaniu do Zwigkszy¢ wysokos¢ koszenia, a na-

ustawionej wysokosci koszenia. stepnie stopniowo ja zmniejszac.

Nagromadzenie trawy na tarczy tnacej | Sprawdzi¢, czy tarcza tngca obraca sie

lub wokot watka silnika. swobodnie. Jesli nie, wymontowac tar-
cze tnacy, a nastepnie usuna¢ trawe i
inne przedmioty. Patrz Podwozie i tar-
cza koszgca na stronie 43.

6.6 Odnajdywanie przerwy w mechanicznego, np. w czasie prac ogrodniczych

przewodzie petli

Przerwanie przewodu petli jest zazwyczaj
wynikiem nieumysinego uszkodzenia

z wykorzystaniem topaty. W krajach, gdzie grunt
zamarza podczas zimy, ostre kamienie

przemieszczajace sie glebie moga uszkodzi¢
przewdd. Przerwanie moze by¢ takze wynikiem
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nadmiernego naprezenia przewodu powstatego
podczas uktadania.

Koszenie trawy bardzo nisko tuz po utozeniu
przewodow moze spowodowac uszkodzenie
izolacji. Uszkodzenia izolacji moga spowodowaé
przerwanie kilka tygodni lub miesigecy pdznie;j.
Aby tego unikng¢, w pierwszym tygodniu po
utozeniu przewodow wybra¢ maksymalng
wysoko$¢ ciecia, a nastepnie zmniejsza¢ co dwa
tygodnie do momentu osiggniecia pozgdanej
wysokosci ciecia.

Niewtasciwe potaczenie przewodu
ograniczajgcego moze rowniez spowodowac
zaktodcenia kilka tygodni po jego wykonaniu.
Moze to by¢ wynikiem np. niedoktadnego
zacisniecia ztaczki przy pomocy kombinerek lub
zastosowania ztaczki o jakosci nizszej od
oryginalnej. Przed przejsciem do dalszych
etapéw sprawdzic¢ wszystkie potgczenia.

Przerwanie przewodu mozna zlokalizowacé
poprzez stopniowe skracanie o potowe
sprawdzanego przewodu petli, az do momentu
kiedy pozostanie tylko krotki odcinek przewodu,
na ktérym mogto dojs¢ do przerwania.

Ponizsza metoda nie bedzie dziata¢ po wtgczeniu
trybu ECO. Najpierw nalezy wytaczy¢ tryb ECO.
Patrz 7ryb ECO na stronie 34.

1. Sprawdzié, czy kontrolka na stacji tadujacej
miga na niebiesko, co wskazuje na przerwe
w petli ograniczajacej. Patrz Lampka
kontrolna na stacji fadujgcej na stronie 54.

Zamieni¢ potgczenia pomiedzy przewodem
doprowadzajgcym a jednym z koncow petli
ograniczajgcej w stacji tadujacej.

Rozpocza¢ od zamienienia potaczen i .

Jesli kontrolka zacznie $wieci¢ zielonym
ciggtym Swiattem, wtedy przerwa znajduje
sie w petli ograniczajgcej pomiedzy a
miejscem, w ktdérym przewdd prowadzacy
taczy sie z petla ograniczajaca (gruba
czarna linia na ilustraciji).

2. Sprawdzi¢, czy potgczenia petli
ograniczajacej po stronie stacji fadujgcej sg
wykonane prawidiowo i nie sg uszkodzone.
Sprawdzi¢, czy kontrolka na stacji tadujacej
nadal miga na niebiesko.

W celu usuniecia usterki potrzebny bedzie
przewdd ograniczajacy, ztgcza i ztaczki:

a) Jesli podejrzany przewdd ograniczajacy
jest krotki, wowczas najtatwiej jest wymienié
caty przewdd ograniczajacy miedzy a
punktem, gdzie przewéd doprowadzajacy
jest poditgczony do przewodu
ograniczajgcego (gruba czarna linia).
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b) Jesli podejrzany przewdd ograniczajacy
jest dtugi (gruba czarna linia), wéwczas
nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
Umiesci¢ i z powrotem w oryginalnych
potozeniach. Nastepnie odtgczyc¢ .
Podtaczy¢ nowy przewdd ograniczajacy do .
Podtaczy¢ drugi koniec tego nowego
przewodu ograniczajgcego przy pomocy
ztaczki na srodku podejrzanego fragmentu
przewodu.

|
_i

~—

AN
R W—

Kontynuuj do momentu, kiedy pozostanie
tyko bardzo krétki odcinek, ktéry powoduje
przetgczanie miedzy zielonym (lub z6ttym)
Swiattem i niebieskim migajacym Swiattem.
Nastepnie postepowac zgodnie z instrukcjg
w kroku 5 ponizej.

4. Jesli kontrolka nadal miga na niebiesko w
kroku 3 powyzej: Umiescic i z powrotem w
oryginalnych potozeniach. Nastepnie

H zamienic¢ i . Jesli kontrolka teraz swieci

I zielonym ciggtym swiattem, odtgczyc i

o podtaczy¢ nowy przewdd ograniczajgcy do .

| Podtaczy¢ drugi koniec tego nowego

H przewodu na $rodku podejrzanej sekgji

! przewodu. Postgpowac w ten sam sposéb

I

0

l

jak w punktach 3a) i 3 b) powyze;j.

5. Po odnalezieniu przerwania wymieni¢
uszkodzony odcinek na nowy przewdd.
Zawsze stosowac oryginalne ztgczki.

Jesli kontrolka zacznie Swieci¢ na zielono
(lub miga¢ na zo6tto), wowczas przerwanie
znajduje sie gdzies na odcinku pomiedzy
odtgczonym koricem a miejscem
podtgczenia nowego przewodu (gruba
czarna linia ponizej). W takim przypadku
podtgcz nowy przewdd blizej odtgczonego
konca (w przyblizeniu na srodku
podejrzanego, teraz krotszego odcinka) i
ponownie sprawdz, czy kontrolka Swieci na
zielono (lub z6tto).

58 - Rozwigzywanie 1440 - 003 - 09.03.2020
problemow




7 Transport, przechowywanie i utylizacja

7.1 Transport

Dotgczone akumulatory litowo-jonowe sg zgodne
z przepisami dotyczacymi towaréw
niebezpiecznych.

*  Przestrzega¢ wszystkich przepisow
krajowych, ktére majg zastosowanie.

. Nalezy przestrzegac¢ specjalnych zalecen
podanych na opakowaniu i etykietach
dotyczacych transportu komercyjnego, w
tym takze ustug transportowych
Swiadczonych przez strony trzecie i
spedytorow.

7.2 Przechowywanie

*  Natadowac catkowicie produkt. Patrz
tadowanie akumulatora na stronie 42.

. Ustaw wyltacznik zasilania w pozycji 0. Patrz
Wytgaczanie produktu na stronie 40.

*  Wyczysci¢ produkt. Patrz Wyczyszczenie
maszyny na stronie 43.

. Produkt przechowywaé w suchym i
nienarazonym na przymrozki miejscu.

. Podczas przechowywania ustawic
urzgdzenie tak, aby wszystkie kota opieraty
sie na poziomym podtozu, lub uzyé
wieszaka $ciennego.

+  Jedli stacja fadujgca znajduje sie w
pomieszczeniu, odigcz zasilanie i wszystkie
ztacza od stacji fadujgcej. Whozy¢ koncéwke
przewodu kazdego ztgcza do skrzynki
ochronnej koncowek.

7.3.1 Wyjmowanie akumulatora

UWAGA: Akumulator nalezy wyjac¢
tylko podczas usuwania produktu.

Usuniecie plomby gwarancyjnej
powoduje uniewaznienie gwarancji
firmy Husqvarna.

Odtgczy¢ produkt przy uzyciu wytacznika
gtéwnego. Patrz Wytgczanie produktu na
stronie 40.

Woyciagna¢ pierscien uszczelniajacy
przewodu tadujgcego znajdujgcy sie z
przodu produktu, a nastepnie zdjg¢ ztacze.
Podnosic¢ jeden naroznik pokrywy naraz.

Wykreci¢ 14 $rub kluczem Torx 20.

Uwaga: Jesli stacja tadujgca znajduje sig na
zewnatrz, nie odtgczaj zasilania ani ztgczy.

+  Skontaktowa¢ sie z Husqvarna
przedstawicielem handlowym, aby
dowiedzie¢ sig, jakie akcesoria sg dostgpne
dla Twojego produktu.

7.3 Utylizacja

. Przestrzegac lokalnych wymogoéw
dotyczacych recyklingu oraz obowigzujgcych
przepisow.

* W przypadku pytan dotyczacych demontazu
akumulatora — patrz Wyjmowanie
akumulatora na stronie 59.

Uniesc¢ tylng krawedz gornej czesci
podwozia.

Odtaczy¢ przewdd od gtdownej ptytki uktadu
elektronicznego.

Zdjaé gorng czes¢ podwozia.

Wykreci¢ 2 sruby mocujace akumulator
kluczem Torx 20.
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Odtaczy¢ przewdd akumulatora od gtéwne;j

ptytki uktadu elektronicznego.

9.
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8 Dane techniczne

8.1 Dane techniczne

Wymiary Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X
Dtugosé¢, cm / cale 63/24,8 63/24,8 63/24,8
Szerokos$c¢, cm / cale 51/20,1 51/20,1 51/20,1
Wysokos¢, cm / cale 25/9,8 25/9,8 25/9,8

Masa, kg / funty 9,2/20 9,2/20 10,1/22

Ukiad elektryczny Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X

Akumulator litowo-jonowy 18
V/2,1 Ah, nr art.

584 85 28-01, 584
85 28-02

584 85 28-01, 584
85 28-02

584 85 28-01, 584
85 28-02

Akumulator litowo-jonowy 18
V/2,0 Ah, nr art.

584 85 28-03, 590
2142-02, 593 11
40-01, 593 11 40-02

584 85 28-03, 590
21 42-02, 593 11
40-01, 593 11 40-02

584 85 28-03, 590
21 42-02, 593 11
40-01, 593 11 40-02

Akumulator litowo-jonowy 18,25
V/2,0 Ah, nr art.

584 85 28-04, 590
2142-03

584 85 28-04, 590
2142-03

584 85 28-04, 590
2142-03

piecia, m / ft

Zasilacz 28 V DC, napiecie 100-240 100-240 100-240
wejsciowe (V)
Dtugo$¢ przewodu niskiego na- | 10/ 33 10/33 10/33

Srednie zuzycie energii przy
maksymalnym wykorzystaniu
urzadzenia

8 kWh/miesigc w ob-
szarze pracy

1000 m?2 / 1196 jar-
déw? obszaru robo-
czego

10 kWh/miesigc w
obszarze pracy
1500 m?2 / 1794 jar-
dy? obszaru robo-
czego

10 kWh/miesiac w
obszarze pracy
1600 m?2 / 1914 jar-
déw? obszaru robo-
czego

radiowych, mW przy 60 m 5

Natezenie pradu tadowania, A 1,3 1,3 1,3

DC

Typ zasilacza FW7312, ADP-40BR

Sredni czas koszenia, min 70 70 70

Sredni czas tadowania, min 60 60 60

Antena petli ograniczajacej Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X
Zakres czestotliwosci robo- 300-80000 300-80000 300-80 000

czych, Hz

Maksymalna moc czestotliwosci | <25 <25 <25

5 Maksymalna aktywna moc wyjéciowa anten na pasmie czestotliwosci roboczej urzadzen do ko-

munikacji radiowe;j.
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Emisje hatasu do otoczenia Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X
zmierzono jako moc akustycz-

ng®

Zmierzony poziom hatasu w mo- | 58 58 58

cy akustycznej, dB (A)

Gwarantowany poziom hatasu w | 60 60 60

mocy akustycznej, dB (A)

Poziom hatasu w ci$nieniu akus- | 47 47 47

tycznym przy uchu operatora,

dB (A)7
Deklaracje dotyczace emisji hatasu sg zgodne z normg EN 50636-2-107:2015.

Koszenie Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X
Uktad koszacy 3 obrotowe tarcze tnace

Predkos¢ obrotowa silnika os- 2300 2300 2300

trza, obr./min

Pobér mocy podczas koszenia, |25 25 25

W +/- 20%

Woysokos$¢ koszenia, cm / cale 2-6 (0,8-2,4) 2-6 (0,8-2,4) 2-6 (0,8-2,4)
Szeroko$¢ koszenia, cm/cale | 22/8,7 22187 22187
Najwezsze mozliwe przejscie, 60 /24 60/24 60 /24
cm/ cale

Maks. nachylenie obszaru ko- 40 40 40

szenia, %

Maksymalne nachylenie petli og-| 15 15 15
raniczajacej, %

Maksymalna dtugosc¢ petli ogra- | 800 / 2600 800 /2600 800 /2600
niczajgcej, m/ ft

Maksymalna dtugos¢ petli do- 400/ 1300 400/ 1300 400 /1300
prowadzajacej®, m / stopy

Wydajno$¢ robocza, m? / jar- 1000/ 1196 1500/ 1794 1600/ 1914
dow? +/-20%

6 Emisje hatasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczng (Lwa), zgodnie z dyrektywg WE

2000/14/WE oraz prawem Nowej Potudniowej Walii (Protection of the Environment Operations
Regulation 2017, Noise Control). Gwarantowany poziom ci$nienia akustycznego uwzglednia od-
chylenia produkcyjne oraz wahania wynikéw pomiaréw w przedziale 1-3 dB(A). Dane dotyczace
emisji hatasu mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej oraz w rozdziale ,Dane techniczne”.

7 Wahania poziomu ci$nienia akustycznego Kpa, 2-4 dB (A).

Petla doprowadzajgca skfada sie z przewodu doprowadzajgcego i petli ograniczajacej biegnacej

od skrzyzowania do prawego ztgcza stacji fadujace;.
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Klasyfikacja IP Automower® 310 Automower® 315 Automower® 315X
Kosiarka zautomatyzowana IPX4 IPX4 IPX4
Stacja tadujgca IPX1 1PX1 IPX1
Zasilacz IPX4 IPX4 IPX4

Obstugiwane zakresy czestotliwosci

Automower® Connect 2G | GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz

Automower® Connect 3G | Pasmo 19 (800 MHz), pasmo 5 (850 MHz), pasmo 8 (900 MHz), pasmo
2 (1900 MHz), pasmo 1 (2100 MHz)

Automower® Connect 4G | Pasmo 12 (700 MHz), pasmo 17 (700 MHz), pasmo 28 (700 MHz), pa-
smo 13 (700 MHz), pasmo 20 (800 MHz), pasmo 26 (850 MHz), pasmo
5 (850 MHz), pasmo 19 (850 MHz), pasmo 8 (900 MHz), pasmo 4 (1700
MHz), pasmo 3 (1800 MHz), pasmo 2 (1900 MHz), pasmo 25 (1900
MHz), pasmo 1 (2100 MHz), pasmo 39 (1900 MHz)

Klasa mocy

Bluetooth® Moc wyj$ciowa 8 dBm

Automower® Connect 2G Klasa mocy 4 (GSM/E- 33 dBm
GSM)
Klasa mocy 1 (DCS/PCS) 30 dBm
Klasa mocy E2 (dla pasm 27 dBm
GSM/E-GSM)
Klasa mocy E2 (dla pasm 26 dBm
DCS/PCS)

Automower® Connect 3G Klasa mocy 3 24 dBm

Automower® Connect 4G Klasa mocy 3 23 dBm

Firma Husqvarna AB nie gwarantuje petnej zgodnosci pomigedzy kosiarkg a innego typu systemami
bezprzewodowymi, takimi jak: zdalne sterowanie, nadajniki radiowe, petle stuchowe, podziemne

elektryczne ogrodzenia dla zwierzat itp.

Urzadzenia wyprodukowano w Wielkiej Brytanii lub w Czechach. Nalezy zapoznac sie z informacjami
na tabliczce znamionowej. Patrz Przeglad produktu Automower® 310/315/315X na stronie 4.

8.2 Zarejestrowane znaki handlowe

Nazwa handlowa Bluetooth®i logo sg zastrzezonymi znakami towarowymi stanowigcymi wtasno$é
Bluetooth SIG, inc.. Kazde wykorzystanie takich znakéw przez Husqvarna odbywa sie w ramach

umowy licencyjne;j.
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9 Gwarancja

9.1 Warunki gwarancji Przed skontaktowaniem sie z dziatem obstugi
klienta firmy Husqvarna, nalezy przygotowac¢
rachunek i informacje o numerze seryjnym
urzgdzenia.

Gwarancja firmy Husqvarna® na funkcjonalno$é
tego produktu obejmuje okres 2 lat od daty
zakupu. Gwarancja obejmuje powazne awarie
wynikte na skutek wad materiatowych lub btedéw
produkcji. W okresie trwania gwarancji wadliwy
produkt zostanie wymieniony lub naprawiony na
nasz koszt, jezeli bedq spetnione nastepujgce
warunki:

. Urzadzenie i stacje tadujgcg nalezy
uzytkowaé wytacznie w sposéb zgodny z
niniejszg instrukcjg obstugi. Niniejsza
gwarancja producenta nie ma wptywu na
roszczenia gwarancyjne wobec dealera/
sprzedawcy.

. Uzytkownicy kohcowi ani inne
nieupowaznione do tego osoby nie moga
podejmowac préb naprawienia tego
urzadzenia.

Przyktady usterek nieobjetych gwarancja:

. Uszkodzenia spowodowane
przedostawaniem sie wody przy uzyciu myjki
wysokocisnieniowej lub zanurzeniem pod
wodag, na przyktad podczas ulewnego
deszczu.

*  Uszkodzenia spowodowane wytadowaniami
atmosferycznymi.

*  Uszkodzenia spowodowane przez
niewtasciwe przechowywanie lub obstuge
akumulatora.

. Uszkodzenia spowodowane na skutek
uzycia nieoryginalnego akumulatora (innego
niz Husqvarna).

. Uszkodzenia spowodowane korzystaniem z
nieoryginalnych czesci zamiennych i
akcesoriéw Husqvarna, takich jak noze i
materiaty montazowe.

*  Uszkodzenia przewodu petli.

. Uszkodzenia spowodowane
nieautoryzowana modyfikacjg badz
ingerencjg w produkt lub jego uktad
zasilania.

Noze i kota sg podzespotami zuzywajgcymi sie i
nie sg objete gwarancja.
W przypadku awarii urzgdzenia Husqvarna

nalezy skontaktowac¢ sie z dziatem obstugi klienta
firmy Husqvarna, aby uzyska¢ dalsze wskazowki.
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10 Deklaracja zgodno$ci WE

10.1 Deklaracja zgodnosci WE

Firma Husqvarmma AB, SE-561 82 Huskvarna,
Szwecja, tel.: +46-36-146500, oswiadcza, ze
kosiarki Husqvarna® Automower® 310,
Husqvarna® Automower® 315 i Husqvarna®
Automower® 315X o numerach seryjnych
datowanych na 2019 tydzien 45 i nowsze (rok i
tydzien sa wyraznie podane na tabliczce
znamionowej przed numerem seryjnym) sg

zgodne z nastepujagcymi DYREKTYWAMI RADY:

+  Dyrektywa ,maszynowa” 2006/42/WE.

*  Szczegdlne wymagania dla
zautomatyzowanych kosiarek
elektrycznych zasilanych
akumulatorami PN-EN 50636-2-107:
2015.

+  Pola elektromagnetyczne PN-EN
62233: 2008.

. Dyrektywa dotyczaca ,ograniczenia uzycia
niektorych substancji niebezpiecznych”
2011/65/UE.

+  Stosowana jest nastepujgca norma:
PN-EN 50581:2012
. Dyrektywa ,dotyczgca emisji hatasu
urzgdzen pracujgcych na zewnatrz”
2000/14/WE. Aby uzyskac¢ informacje
dotyczace emisji hatasu oraz szerokosci
ciecia, patrz Dane techniczne na stronie 61.

W odniesieniu do modeli Automower®
310/315 (certyfikat 01/901/225) i
Husqvarna® Automower® 315X (certyfikat
01/901/286): Jednostka notyfikowana 0404,
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden, wydata
raport dotyczacy oceny zgodnosci wedtug
zatgcznika VI do Dyrektywy Rady z dnia 8
maja 2000 r. ,dotyczacej emisji hatasu do
Srodowiska” 2000/14/WE.

. Dyrektywa ,dotyczaca urzadzen radiowych”
2014/53/UE. Certyfikat badania typu zostat
wydany dla badania zgodnego z dyrektywag
2014/53/UE. Zostaly zastosowane
nastepujace normy:

* PN-ETSI EN 303 447 V1.1.1
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna:
*  PN-ETSI EN 301 489-1V2.2.0

+  PN-EN 61000-6-1:2007
*  PN-EN 61000-6-3:2007/A1:2011

W przypadku modeli Husgvarna®
Automower® 310, Husqvarna® Automower®
315 i Husqvarna® Automower® 315X
wyposazonych w modut Automower®
Connect obowigzuja réwniez nastepujace
normy:

. PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.0

. PN-ETSI EN 301 489-52 V1.1.1

. PN-ETSI EN 301 511 V12.5.1

. PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.1

W przypadku modeli Husqvarna® Automower®
310, Husqvarmna® Automower® 315 i Husqvar-
na® Automower® 315X wyposazonych w modut
Bluetooth® obowigzujg rowniez nastepujace
normy:

+  PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1

«  PN-ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

Jon Q&

Huskvarna, 2020-02-01
Lars Roos
Global R&D Director, Electric category

(Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB
oraz osoba odpowiedzialna za dokumentacje
techniczna).
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