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A 1. Sakerhetsforeskrifter A
Saker anvandning av traktorklippare

VIKTIGT: DENNAKLIPPARE KAN KLIPPAAV HANDER OCH FOTTER SAMT SLUNGAIVAG FOREMAL. UNDERLATENHETATT

FOLJA SAKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA | ALLVARLIGA SKADOR ELLER DODSFALL.

6B 1. OVNING

+ Lasnogaigenomanvisningarna. Setill attdu har bekantat
dig med alla reglage och hur utrustningen ska anvandas.

+ Tilldt aldrig barn eller personer som inte ar inférstadda
med anvisningarna att anvanda grasklipparen. Lokala
foreskrifter kan reglera forarens alder.

* Anvand aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller
husdjur uppehaller sig i narheten.

* Kom ihag att foraren ar ansvarig for olyckor eller olyck-
stillbud som paverkar andra personer eller deras agor
och agodelar.

» Passagerare far inte medtagas.

» Alla forare ska uppstka och erhalla professionell och
praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta
och starkt betona:

- behovet av forsiktighet och koncentration vid arbete
med traktorer;

- att man inte kan aterfa kontrollen éver en maskin som
glider i en sluttning genom att bromsa.

Huvudsakliga skal till forlust av kontrollen 6ver maskinen ar:
a)otillrackligt faste for hjulen;
b)fordonet har framférts vid allt for hog hastighet;

c) otillrackliga bromsar;

d)maskinen var olamplig for uppgiften;

e)underlatenhet att uppmarksamma markens beskaf-
fenhet, speciellt sluttningar;

f) oriktig koppling av tillbehdr och viktdistribution.

Il. FORBEREDELSER

* FOor att minska brandrisken — fére anvandning, vid pa-
fylining av bransle och efter varje grasklippningstillfalle
—kontrollera och ta bort all ansamling av skrap/grasavfall
fran traktorn, grasklipparen och bakom alla skyddsanord-
ningar.

» Bar alltid kraftiga skor och langbyxor under anvandning
av klipparen. Var aldrig barfota eller bar sandaler nar du
anvander utrustningen.

* Undersdk noga omgivningen dar utrustningen ska an-
vandas och avlagsna alla féremal som kan komma att
slungas ivag av maskinen.

*  VARNING - Bensin ar ytterst lattantandligt.

- Forvara alltid bransle i behallare som ar avsedda for
detta andamal.

- Fyll alltid pa bransle utomhus och rok inte under tiden.

- Fyll pa brénsle innan motorn startas. Avlagsna aldrig
lockettill bensintanken eller fyll pa bensin medan motorn
ar igang eller medan den fortfarande ar varm.

- Omduskulle spillabensin ska du inte starta motorn utan
rulla undan maskinen fran omradet med den utspillda
bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills
dess att bensinen har dunstat.

- Satt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra
behallare.

» Ersétt trasiga ljuddampare.

e Utfor alltid en visuell inspektion for att kontrollera att
knivbladen, bultarna och klipparen inte ar slitna eller
skadade fore starten. Ersatt hela satsen av knivblad och
bultar for att bibehalla balansen.

» Varforsiktig nar du roterar ett knivblad pa en maskin med
flera blad eftersom detta kan fororsaka att aven de andra
bladen roterar.

lll. ANVANDNING

Kor inte motorn i ett slutet rum dar farliga mangder av
koloxid kan samlas.

Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.

Koppla fran alla tillbehérskopplingar och lagg in vaxeln i
neutralldge innan du startar motorn.

Kor inte pa mark som sluttar mer &n 15°.

Kom ihag att det inte finns nagra “sakra” sluttningar.
Korning 6ver grassluttningar kraver speciell forsiktighet.
Skydda dig emot att traktorn valter genom att:

- inte starta eller stanna plétsligt medan du kér uppfor
eller nedfér

- koppla in kopplingen langsamt, Iat alltid en vaxel ligga
i, speciellt vid kdrning i nedfoérsbacke;

- kora langsamt i sluttningar och i tvara svangar;

- var uppmarksam pa férhéjningar och fordjupningar i
marken samt andra dolda faror;

- kor aldrig tvars 6ver en sluttning.

Var forsiktig nar du bogserar tungt lass eller anvander
tung utrustning.

- Anvand endast godkanda dragstangskrokar.
- Begransalastentilldetdu kanklaraav pa ett sakert satt.
- Goringa tvara svangar. Var forsiktig nar du backar.

- Anvand motvikter eller hjulvikter nar detta anges i
handboken.

Se upp for trafiken nar du korsar vagar eller uppehaller
dig i narheten av en vag.

Stanna knivbladen nar du kér éver annat underlag an
gras.

Nar du anvander tillbehor ska du se till att material inte
slungas emot askadare samt tillse att ingen befinner sig
i narheten av maskinen medan den ar i gang.

Kor aldrig maskinen om nagon av sékerhetsskydden inte
finns pa plats eller ar skadade.

Andrainte strypklackens installning eller kér motorn pa allt
for hog hastighet. Om motorn kérs med for hog hastighet
kan detta 6ka riskerna for olyckor och personskador.

Innan du lamnar forarplatsen ska du:

- koppla bort kraftuttaget och sénka ner tillbehor;

- laggain vaxelnineutralldget och dra at handbromsen;
- stanna motorn och ta ur tdndningsnyckeln.

Koppla bortdriften av tillbehor, stanna motorn och avlagsna
ledningarna till tandstiften eller ta ur tandningsnyckeln

- innan du rensar utkastet fran material som fastnat;
- innandukontrollera, rengorellerreparerargrasklipparen.

- efter det att du har kértin i ett frammande féremal. Un-
dersok grasklipparen for att se om den har skadats och
utférreparationerinnan du ater startar och kér maskinen;

- om maskinen borjar att vibrerat onormalt mycket (kon-
trollera omedelbart).

Koppla bort driften av tillbehdr under transport eller nar
maskinen inte anvands.

Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen
- innan du fyller pa bransle;
- innan du avlagsnar grasuppsamlaren;

- innan du justerar hdjden savida detta inte kan utféras
fran férarplatsen.

Minska gasreglagets installning medan motorn stannar

och om motorn ar férsedd med en avstangningsventil ska

du stanga av bransletillforseln efter avslutad klippning.
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VARNING: BARN KAN SKADAS AVDENNAUTRUST-
NING. The American Academy of Pediatrics (ung.
Amerikanskabarnldkarforeningen) rekommenderar
att barn skall vara minst 12 ar gamla innan de far
kora en motorgrasklippare, och minst 16 ar gamla
for att kora en akgrasklippare.

Da du lastar pa och av den har maskinen, se till att du inte
overstiger rekommenderad maximal driftsvinkel om 15°.

Anvand korrekt personlig skyddsutrustning (Personal
Protective Equipment, PPE) da du anvander denna
maskin. Utrustningen skall (minst) inkludera stadiga skor,
skyddsglasdgon och horselskydd. Anvand inte grasklip-
paren ikladd korta skor, eller skor med 6ppen ta.

De vibrationsnivaer som rapporteras i handboken ar
inte instéllda fér den exponeringsgrad av vibrationer
som arbetaren kan utsattas for. Arbetsgivaren bor darfor
kalkylera enligt 8-timmars exponeringsgradvarden (A(8))
och begransa arbetarens exponeringienlighet med detta.
Se till att det alltid finns nagon som vet att du ar ute och
kor grasklipparen.

IV. UNDERHALL OCH FORVARING

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar ar ordentligt
atdragna for att vara saker pa att utrustningen ar saker
att anvanda.

Se till att det inte finns bensin i tanken om du foérvarar
utrustningen i en byggnad dar angorna kan na 6ppen eld
eller gnistor.

Lat motorn svalna innan du férvarar den i ett stéangt
utrymme.

Undvik brandrisk genom att se till att motorn,ljuddéamparen,
batterihallaren och bensinférvaringsutry- mmet ar fritt fran
gras, 16v och éverflédig smérjmedel.

Kontrollera ofta att grasuppsamlare inte ar sliten eller
trasig.

Av sakerhetskal skall slitna eller skadade delaromedelbart
bytas ut.

Om du maste tomma bensintanken ska detta goéras
utomhus.

Var forsiktig nar du roterar ett knivblad pa en maskin med
flera blad eftersom detta kan férorsaka att aven de andra
bladen roterar.

Nar maskinen parkeras, forvaras eller lamnas obevakad
ska knivbladen sankas savida inte ett positivt, mekaniskt
las anvands.

VARNING: Koppla alltid bort ledningarna till tind-
stiften och placera dessa sa att de inte kommer i
kontakt med tandstiften, sa att inte motorn startas
av misstag under instéllning, trans port, justering
eller reparation.
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1. Sikkerhetsforanstaltninger
Sikkerhetsregeler for drift av forerstyrte gressklippere

A

VIGTIGT: DENNE KLIPPERENERISTAND TILAKUTTEAVHENDER OG F@TTER SAMTKASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS
DUUNNLATERAOVERHOLDEDEF@LGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGERKANDETTERESULTEREIALVORLIGSKADE
ELLER D@DSFALL.

.

Il. OPPLARING
Bruksanvisningene ma leses ngye. Pass godt pa at du
gjer deg kjent med betjeningsutstyret og leerer hvordan
det skal brukes.
La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke
er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/
traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense
operatgrens aldersgrense.
Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller
dyr, befinner seg i naerheten.
Husk alltid pa at operateren eller brukeren har ansvaret
for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer pa
andre mennesker eller deres eiendommer.

Passagerer ma ikke medtages.

Alle fgrere bar oppseke og anskaffe seg bade profesjonell

og praktisk oppleering. Denne type oppleering bgr legge

vekt pa det fglgende:

- Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av
forerstyrte maskiner finner sted;

- kontroll av en fagrerstyrt gressklipper i nedoverbakke
vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedarsaken til tap av denne type kontroll er det felgende:

a)utilstrekkelig grep i rattet;

b)for fort kjaring;

c) utilstrekkelig bruk av bremsen;

d)maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;

e)mangel pa forstaelse av virkningene fra bakkeforhold,
spesielt i nedoverbakke;

f) feil feste- og belastningsfordeling.

Il. FORBEREDELSE

For & reduserer risiko for brann - fagr bruk, ved fylling og
etter hver gang du klipper —inspiser og fierne opphopning
av avfall fra traktoren, klipperen og alle skjermer.

Nar gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig
at fgreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser.
Kjeretgyet maikke drives barbentellermed apne sandaler.

Kontroller hele omradet hvor utstyret skal brukes og
fiern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av
maskinen.

ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.

- Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette
formal.

- Fyll kun pa bensin utendgrs. Det er viktig & huske pa
at rayking mens man fyller pa bensin er meget farlig.

- Bensinen matilsettes far maskinen startes. Ta aldri lok-
ket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren
er i gang eller mens den er varm.

- Hvis du tilfeldigvis sgler med bensin, ma du ikke preve
a starte motoren. Flytt maskinen bort fra det omradet
hvor du selte, og la veer & start motoren igjen helt til
bensinlukten har forsvunnet.

- Sett alle lokkene péa brenselstankene og beholderne
godt fast igjen.

Fjern alle defekte lyddempere.

Far du tar maskinen i bruk, ma du alltid sjekke kjoretayet

visuelt for a veere sikker pa at bladene, bladskruene og

hele skjeeremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet.

Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes

i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

P& maskiner med flere blader, veer forsiktig da rotering

av ett blad, kan forarsake at andre blader ogsa begynner

a rotere.

lll. DRIFT

Denne maskinen ma ikke brukes innenfor et begrenset
omradet hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.

Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med
godt kunstig lys.

For du prever a starte motoren, ma alle bladfastgjgrings-
klgtsjer og gear settes i fri.

Bruk ikke traktoren pa skraninger pa mer enn 15° grader.

Husk atdetfinnes ikke noen “trygg” nedoverbakke. Kjgring
pa skraninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det
felgende bgr overholdes som beskyttelse mot kantring:

- ikke stopp eller start plutselig mens du kjgrer opp eller
nedover en bakke;

- sett klgtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen i
gear, spesielt nar du kjgrer nedover en bakke;

- kjor alltid meget langsomt nedover en bakke, og i lgpet
av skarpe svinger;

- pass godtpa aunngahumperog hullibakken og andre
usynlige farer;

- kjgraldrigressklipperen/traktoren patvers overenbakke,
med mindre gressklipperen erspesiallagettildette formal.

Veer forsiktig nar du har tung last eller annet tungt utstyr.
- Ma kun brukes pa godkjente trekkbare festepunkter.
- Begrenslastentilenvektsomduersikkerpaatdukangreie.
- Taikkeforskarpesvinger.Veerforsiktignardukjgrerirevers.

- Bruk mot- eller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert
i bruksanvisningene.

Pass patrafikken nardukjgrer patvers av ellerinegerheten
av gater.

Pass pa at bladene ikke roterer nar du kjgrer over andre
overflater enn gress.

Nar du bruker tilleggsutstyret, ma du alltid passe godt
pa at gress avlgpet eller annet material ikke rettes mot
uvedkommende personer, og atingen kommerinaerheten
av maskinen mens den er i drift.

Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle
beskyttelsesplater, skjermer eller uten at beskyttelsesu-
tstyret er pa plass.

Motorens regulatorinnstillinger ma ikke endres, og motoren
ma ikke kjares for fort. Drift av motoren med ekstra sterk
hastighet kan forarsake personskader.

For du forlater farersetet, ma du gjgre det falgende:
- sla av “power-starten” og senk tilleggsutstyret;

- sett maskinen i fri og sett pa parkeringsbremsen;
- sl& av motoren og ta ut ngkkelen.

Sla av drivet til tilleggsutstyret; sla av motoren; sla av

tennpluggkablene, og fiern tenningsnekkelen

- for du skal rengjgre blokkeringer eller forhindre tilstop-
ping av gress-sjakten;

- fgrdukontrollerer,rengjerellerarbeiderpagressklipperen;

- hvisdu harkommetbortien fremmed gjenstand, ma du
kontrollere gressklipperen ngye for a se om eventuell
skade og reparasjoner ma utfares for du kan ta utstyret
i bruk igjen;

- hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner
(dette ma undersgkes gyeblikkelig).

Sla av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen
transporteres eller ikke er i bruk.

Sla av motoren og sla av drivet til tilleggsutstyret
- for du fyller opp med ny bensin;
- for du fijerner gressfangeren;

- for du utfgrer hgydejusteringer med mindre dette kan
gjores fra forersetet.



+ Sla ned strupeinnstillingen hvis motoren lgper ut, og
hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, sla
av bensinen nar du er ferdig med a klippe gresset.

ADVARSEL:BARN KAN BLISKADETAVDETTE UT-
STYRET. American Academy of Pediatrics anbefaler
en minstealder pa 12 ar for a betjene gressklippere
man gar bak og en minstealder pa 16 arfor a betjene
gressklippere man sitter og kjorer.

» Nar du fyller pa eller tsammer maskinen, ma den ikke sta
i en brattere helling enn 15°.

* Brukpassende personlig verneutstyr (PPE) nardu betjener
denne maskinen, inkludert (som et minimum) kraftig fot-
tay, vernebriller og herselvern. lkke bruk gressklipperen
mens du gar med shorts og/eller fottay som er apent rundt
teerne.

» Vibrasjonsnivaene someroppgittidenne handbokenerikke
justertihenholdtil arbeidstakerens vibrasjonseksponering.
Arbeidsgiverne ma kalkulere en eksponeringsverdi
som tilsvarer 8 timers brukstid (A(8)) og begrense
arbeidstakerens eksponering i trad med dette.

» Gialltid beskjed tilnoen om at du er ute og klipper gresset.

IV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

» Pass paatalle skruer og bolter sitter godt fast for & kunne
forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

* Maskinen ma aldri oppbevares med bensin i tanken in-
nendgrs hvor dunstene kan na apen flamme eller gnister.

« Lamotoren avkjeles fgr gressklipperen settes til oppbev-
aring hvor som helst.

* For & kunne redusere fare for brann, ma motoren, lydd-
emperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes
borte fra gressomrader, lgv, eller omrader som er omgitt
av meget olje.

» Sjekk gressfangeren ofte for & unnga slitasje eller skade.

+ Slitte eller gdelagte deler ma sjekkes ofte av sikkerhets-
messige arsaker.

» Hvisbensintanken matemmes, madette gjgres utendgrs.

* Pa en maskin med flere blader, er det viktig a vaere
forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forarsake at
andre blader ogsa begynner a rotere.

« Nar traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller
ikke er i bruk, bgr skjeeremidlene senkes, med mindre
en positiv mekanisk las er i bruk.

AADVARSEL: Tennpluggkablen ma alltid slas av,

og kablen ma plasseres der hvor det ikke er mulig
a ta kontakt med tennplugger for a unnga tilfeldig
oppstartilgpetavigangsetting, transport, justering
eller reparasjon.



& 1. Sikkerhedsregler A
Vejledning i sikker brug af selvkerende plaeneklippere

VIKTIG:DENNEPLANEKLIPPERKAN,IVARSTEFALD AMPUTEREH/AENDEROGF@DDEROGSLYNGE GENSTANDELANGTV K.

HVISDUIKKEF@LGERF@LGENDESIKKERHEDSINSTRUKTIONER,KANDETMEDF@REALVORLIGEKV/ASTELSERELLERD@D.

©K 1. UDDANNELSE

» Laes instruktionerne omhyggeligt.

* Du bgr have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt
brug af udstyret.

e Lad ikke bgrn, eller personer der ikke har kendskab
til instruktionerne, benytte plaeneklipperen. Benyt ikke
pleeneklipperen, mens mennesker, specielt bgrn, eller
keeledyr opholder sig i neerheden.

* Husk, at fgreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker
eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre
mennesker eller deres ejendom.

* Ikke tillatt med passasjerer.

* Foreren skal have fyldestggrende instruktioner i brugen
afplaeneklipperen. Disse instruktioner barleegge vaegt pa:
- behovet for at veere omhyggelig og koncentreret ved

arbejde med selvkgrende maskiner;
- atmanikke kan fa kontrol overen selvkarende maskiner,
der glider pa en skraning, ved at treede pa bremsen.

De vigtigste arsager til at miste kontrollen er:

a) Utilstreekkeligt hjulgreb

b) For hurtig kersel

c)Manglende bremsekraft

d)Maskintypen er uegnet til arbejdsopgaven;

e)Manglende viden om terraenforholdene, specielt
skraninger;

f) Ukorrekt bugsering og lastfordeling.

Il. FORBEREDELSE .

* For at mindske brandfare — fgr brug, nar der pafyldes
breendstof og efter hvertklippearbejde —bar traktor, klipper
og afskaermninger efterses samt ophobet affald fiernes.

* Nar du slar grees, skal du altid benytte solidt fodtaj og
lange bukser; du ma ikke veere barfodet eller ga med
abne sandaler.

« Efterse omradet grundigt, hvor plaeneklipperen skal be-
nyttes, og fiern alle genstande, som kan slynges veek af
maskinen.

 ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.

- Opbevarbraendstofidunke, der er godkendttil formalet.

- Pafyld kun braendstof udenders. Rygning er forbudt
ved pafyldning af braendstof.

- Pafyld breendstof, fer motoren startes. Tag aldrig
deekslet af breendstoftanken eller pafyld benzin,
mensmotoren er i gang eller er varm.

- Ved spild afbreendstof: Foratundga atantaende breend-
stoffet ma du ikke forsgge at starte motoren, fgr du har
flyttet maskinen vaek fra stedet, hvor braendstoffet blev
spildt.

» Udskift evt. defekte lydpotter.

» Forud for brug, ber du altid efterse falgende grundigt
for slid eller skader: Knive, knivbolte og skeerehoveder.
Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i saet, for
at bevare balancen.

» Da maskinen har flere knive, ber du veere forsigtig, fordi
de andre knive kan dreje med, nar du drejer én kniv.

lll. BETJENING

Lad ikke motoren ga i lukkede rum, hvor der kan udvikles
farlig kulilte.

Benyt kun plaeneklipperen i dagslys eller i god kunstig
belysning.

Sla alle koblinger, der betjener knive, fra og saet plaeneklip-
peren i frigear, for du forsgger at starte motoren.

Kgr ikke pa skraninger pa over 15°.

Husk, der findes ingen “sikre” skraninger. Veer seerdeles
forsigtig ved karsel pa graesklaedte skraninger. Gor fgl-
gende, for at undga at veelte:

- stands eller start ikke pludseligt ved kgrsel op ad eller
ned ad bakke;

- kobl langsomt til, og hold altid maskinen i gear, iseer
nar du karer ned ad bakke;

- kerlangsomt med maskinen pa skraninger og i skarpe
sving;
- hold udkig efter knolde og huller og andre skjulte farer;

- keraldrig tvaers over en skraning med plaeneklipperen,
med mindre den er beregnet til dette formal.

Veer forsigtig, nar du bugserer eller benytter tungt udstyr:
- Benyt kun godkendte traekbomstilkoblinger.

- Laesset ma ikke vaere sa stort, at du mister kontrollen
over det.

- Undga skarpe sving. Veer forsigtig ved baglaenskersel.

Hold gje med trafikken, nar du krydser eller arbejder neer

veje.

Stands knivenes rotation, inden du kerer ud pa andre

overflader end grees.

Nar du benytter tilbehgr, ma du aldrig rette det udkastede
materiale mod de tilstedeveerende eller lade personer
komme naer maskinen, mens den er i arbejde.

Benyt aldrig pleeneklipperen med defekte skaerme, eller
uden at beskyttelsesudstyret er monteret.

Du ma ikke aendre motorens regulatorindstilling eller
overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren
kerer med for stor hastighed, kan det forgge risikoen for
personskader.

For du forlader farersaedet, skal du:

- koble kraftoverfgringen fra og seenke klippeaggregatet;

- seette maskinenifrigear og traekke parkeringsbremsen;

- standse motoren og fierne naglen.

Kobl kraftoverfagringen til tilbehgret fra, stands motoren

og afbryd teendrgrsledningen/erne eller fijern teending-

sngglen:

- far blokeringer eller tilstopninger i greesudkasterrgret
fiernes;

- inden kontrol, renggring eller arbejde pa plaeneklip-
peren;

- efterathaveramtetfremmedlegeme. Efterse plaeneklip-
peren for skader og foretag reparationer, fgr du starter
maskinen og benytter den igen;

- hvis maskinen begynder at vibrere unormailt, kontroller
den omgaende.

Kraftoverfaringen til tilbeharet skal kobles fra ved transport,

eller nar den ikke er i brug.

Motoren standses og kraftoverfgringen til knivene fra-

kobles

- inden for pafyldning af breendstof;

- inden graesbeholderen tages af;

- inden der foretages hgjdejustering, med mindre just-
eringen kan foretages fra fgrerssedet.



* Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis
motoren er udstyret med en afspeerringsventil, lukkes
for breendstoffet, nar du er faerdig med at sla grees.

ADVARSEL:BZRN KANBLIVEKVASTETAFDETTE
UDSTYR. Det amerikanske akademi for paediatri
(American Academy of Pediatrics) tilrader, at born
skal vaere mindst 12 ar, for de ma kere med en
fodgangerbetjent plaeneklipper og mindst 16 ar,
for de ma keore en forerbetjent planeklipper.

* Ved pé- og aflaesning af denne maskine ma den hgjeste
anbefalede heeldningsvinkel pa 15° ikke overskrides.

» Brug egnede personlige vaernemidler ved brug af denne
maskine, herunder (mindst) solidt fodtgj, beskyttelses-
briller og hgrevaern. Klip ikke plaenenikort og/eller abent
fodtg;j.

» Devibrationsniveauer, derrapporteresidenne vejledning,
er ikke korrigeret for medarbejderes eksponering for vi-
brationer. Arbejdsgiveren skal beregne de aekvivalente
eksponeringsvaerdier for otte timer (A(8)) og begraense
medarbejdernes eksponering i overensstemmelse
hermed.

* Lad altid en anden person vide, at du er ude og klippe
grees.

IV. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

» Sorg for, at alle matrikker, bolte og skruer er speendt sik-
kert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmaessig
stand.

» Udstyret ma aldrig oplagres med benzin i tanken i en
bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med
aben ild eller gnister.

* Lad motoren kgle af, fgr plaeneklipperen oplagres i en
lukket bygning.

« Brandfarenreduceres, ved atrengare motoren, lydpotten,
batterirummet og braendstofomradet for grees, blade og
overskydende smgrefedt.

+ Efterseklippeaggregatet hyppigtforslid ellerbeskadigelse.

« Udskiftslidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.

* Hvis braendstoftanken skal tgsmmes, skal det gares
udendgars.

» Da maskinen har flere knive, ber du veere forsigtig, fordi
de andre knive kan dreje med, nar du drejer én kniv.

» Narmaskinen skal parkeres, oplagres eller efterlades uden
tilsyn, seenk klippeaggregatet, med mindre der benyttes
en mekanisk las.

AADVARSEL: Fjern altid teendrgrsledningen, og an-

bring ledningen, sa den ikke kan bergre teendroret,
for at forhindre utilsigtet start, nar pleeneklipperen
klargeres, transporteres, justeres eller der foretages
reparationer.
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1. Turvallisuussaannot
Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen kaytto

A

TARKEAA: TAMA LEIKKURI VOI VAHINGOITTAA KASIA JA JALKOJA JA SE VOI HEITTAA ESINEITA. ALLA OLEVIN
TURVALLISUUSSAANTOJEN LAIMINLYOMINEN VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

F) 1

KOULUTUS

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu saatimiin ja opettele

valineiden oikea kaytto.

Al koskaan annalasten taiihmisten, jotka eivét ole tutus-

tuneetkayttdohjeisiin, kayttda ruohonleikkuria. Paikalliset

saannot voivat rajoittaa ajajan ikaa.

Ala koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisia, varsinkin lapsia

on lahella.

Muista, ettd ajaja tai kayttaja on vastuussa alueellatoisille

ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

Ala kuljeta matkustajia.

Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja kaytannol-

listd opetusta. Sen tulee korostaa:

- huollellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien
ruohonleikkureiden kaytossa.

- ajettavanruohonleikkurikoneen hallintaa ei voi palauttaa
jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteella.

Hallinnan menetyksen paasyyt ovat:

a)riittdmaton pyodrien tartunta;

b)liian nopea ajo;

c)riittdmaton jarrutus;

d) konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtavaan;

e)maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huom-ioonotto
ajettaessa;

f) vaara kytkenta ja kuormituksen jakautuminen.

Il. VALMISTELU

Pienentaaksesi paloriskia: ennen kaytt6a, tankkauksen
aikana ja jokaisen niittokerran jalkeen tarkasta ja poista
traktoriin, niittolaitteeseen ja kaikkien suojalaitteiden
taakse muodostuneet eloperaiset jatteet.

Ruohoa leikattaessa on aina kaytettédva vahvoja jalkin-
eita ja pitkia housuja. Ala kayta konetta paljain jaloin tai
avoimin sandaalein.

Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista
kaikki esineet, joita kone voi heitella ympari.

VAARA! Bensiini on hyvin tulenarkaa.

- Sailyta polttoaine tahan tarkoitukseen erityisesti suun-
nitelluissa astioissa.

- Lisaa polttoainetta ainoastaan ulkona; ala tupakoi polt-
toainetayton aikana.

- Lisaa polttoainetta ennen kuin kaynnistat moottorin.
Ala koskaan poista tulppaa polttoainesailidsta tai lisaa
bensiinia moottorin ollessa kaynnissa tai kuuman.

- Jos bensiinia laikkyy, ala yritd kaynnistad moottoria,
vaansiirrd kone pois laikkymaalueelta ja valtd luomasta
mitaan sytytyslahdetta ennen kuin bensiinihdyryt ovat
havinneet.

- Pane kaikki polttoainesailididen ja astioiden kannet
huolellisesti paikoilleen.

Vaihda vialliset aanenvaimentimet.

Ennen kayttda tarkista aina visuaalisesti, etta terat, terien

pultit ja leikkuulaite eivat ole kuluneita tai vaurioituneita.

Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terat ja pultit sarjoit-

tain tasapainon sailyttamiseksi.

Moniteraisissa koneissa on oltava varovainen, yhdenteran

pyorittdminen voi aiheuttaa toisten terien pyorimisen.

. KAYTTO

Ala kayta moottoria suljetussa tilassa, johon voi kerdytya
vaarallisia hiilimonoksidihdyryja.

Leikkaa ruoho vainpaivanvalossa tai hyvassa valaistuk-
sessa.

Ennen moottorin kAynnistamista, kytke irti kaikki terankiin-
nityskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.

Ala aja 15° jyrkemmilla rinteill3.

Muista, ettei ole olemassa mitaan “turvallista” rinnetta.
Ruohoisilla rinteilla likkuminen vaatii erityista huolellisu-
utta. Koneen kaatumisen estamiseksi:

- ala pysahdy tai lahde akkinaisesti yla- tai alamaesss;

- kytke hitaasti, pida aina kone kytkettyna, varsinkin
alamaessa;

- koneen nopeus on pidettdva alhaisena rinteilld ja
ahtaissa kaannoksissa;

- varo kumpuja ja kuoppia ja muita piilevia vaaroja;

- alakoskaanleikkaaruohoarinteella, ellei ruohonleikkuri
ole tarkoitettu tdhan tarkoitukseen.

Ole varovainen vetaessasi kuormaa.

- Kayta ainoastaan hyvaksyttya aisan kiinnitysta.

- Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti hal-
litsemaan.

- Ala tee jyrkkia kdannoksia. Ole varovainen peruutuk-
sessa.

- Kayta vastapainoa/vastapainoja tai pyorapainoja, jos
ohjekirja sita ehdottaa.

Varo liilkennetta tieta ylitettdessa tai kuljetusvaylilla.

Pysayta terien pydriminen ennen kuin ylitdt muita pintoja

kuin ruohoa.

Aja koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten
alaka salli ketaan koneen lahella sen ollessa kaynnissa.

Ala kayta ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojien
kanssa tai ilman, katso etta turvasuojuslaitteet ovat pai-
koillaan.

Ald muuta moottorin s&&toja tai aja moottoria liian suu-
rilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi
henkilovamman vaara lisdantya.

Ennen ajajan paikan jattamista:

- kytke tehon otto pois paalta ja alenna lisélaitteet;

- muuta vapaalle ja aseta pysakoaintijarru;

- sammuta moottori ja poista avain.

Kytke irti lisalaitteiden kayttolaite, pysayta moottorija kytke

irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain

- ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen pois-
tokourusta;

- ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta;

- jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleik-
kuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat
ja kaytat sita uudelleen;

- jos kone alkaa téristd epanormaalisti (tarkista heti)
teralaite on vahingoittunut.

Kytke irti lisalaitteiden kayttdlaite kuljetettaessa tai kun
se ei ole kaytossa.

Pysayta moottori ja kytke irti lisalaitteiden kayttolaite

- ennen polttoainetayttda;

- ennen ruohonkeraajan poistoa;

- ennen korkeuden saatoa, jollei sdatda voida suorittaa
ajajan paikalta.

Vahenna kaasun saatéa moottorin hidastamiseksi; jos

moottorissa on sulkuventtiili, kddnna polttoaine pois
ruohonleikkauksen paatyttya.



A

VAROITUS: TAMA LAITE VOIAIHEUTTAATAPATUR-
MIALAPSILLE. Yhdysvaltain lastenlaakariyhdistyk-
sen (American Academy of Pediatrics) suositusten
mukaan tyonnettavan ruohonleikkurin kayttajan on
oltavavahintdéan 12-vuotias ja ajoleikkurin kayttdjan
vahintaan 16-vuotias.

Konetta kuormattaessa tai kuormaa purettaessa suurinta
suositeltua kayttokulmaa 15° ei saa ylittaa.

Koneen kayton aikana on kaytettdva asianmukaisia hen-
kilénsuojaimia (PPE), mukaan lukien (vahintaan) tukevat
jalkineet, suojalasit ja kuulonsuojaimet. Alaleikkaa ruohoa
varrettomissa ja/tai avovarpaisissa jalkineissa.

Tassa kayttboppaassa ilmoitettuja tarinatasoja ei ole
mukautettu tyontekijoiden tarinalle altistumisen arvoihin.
Ty6nantajan tulee laskea vastaavat 8 tunnin altistumis-
arvot (A(8)) ja rajoittaa tyontekijoiden altistumista niiden
pohjalta.

limoita aina kotona, etta olet ulkona leikkaamassa ruohoa.

IV. HUOLTO JA SAILYTYS

Pida kaikki mutterit, pultitja ruuvit tiukalla varmistaaksesi,
etta valineistd on hyvassa toimintakunnossa.

Ala koskaan sailyté konetta bensiinin ollessa sailiossé
rakennuksessa, jossa hoyryt voivat joutua kosketuksiin
avoimen liekin tai kipinan kanssa.

Anna moottorin jadhtya ennen kuin sailytat sitd missaan
suljetussa tilassa.

Palovaaran vahentamiseksi, pida moottori, vaimennin,
akkuosasto ja bensiinin sailytyspaikka vapaana ruohosta,
lehdista tai liiallisesta rasvasta.

Tarkista usein, ettei ruohonkeragja ole kulunut ja muuten
huonossa kunnossa.

Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden
VUOKSi.

Mikali polttoainesailid on tyhjennettdud, on se suoritettava
ulkona.

Moniteraisissé koneissa onoltava varovainen, yhdenteran
pyorittdminen voi aiheuttaa toisten terien pyorimisen.
Jos kone pysakdidaan, varastoidaan tai se jatetaan ilman
valvontaa, niin poista virta-avain.

VAARA: Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane
johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta
sytytystulppaan, jotta voidaan estaa tahaton kayn-
nistys, kuljetettaessa, saddettdessa tai korjattaessa.
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1. Regras de Seguranca
Praticas de Operacao Segura para Trator de Cortar Grama

A

IMPORTANTE: ESTAMAQUINACORTADORAE CAPAZDEAMPUTARASMAOSE OSPESE TAMBEMPODE LANCAROBJECTOS.
A FALTA DE OBSERVAGCAO DAS SEGUINTES INSTRUCOES POSE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

I. TREINAMENTO

Leia as instrugdes cuidadosamente. Familiarize-se com
os controles e o uso correto do equipamento.

Nunca permita criangas nem pessoas que ndo estejam
familiarizadas com as instrugoes usarem o cortador de
grama. Regulamentos locais podem restringir aidade do
operador.

Nunca corte grama enquanto pessoas, especialmente

criangas, ou animais domésticos estejam por perto.

Lembre-se que o operador ou usuario é responsavel por

acidentes ou perigos que possam ocorrer com outras

pessoas ou suas propriedades.

N&o levar passageiros.

Todos os operadores devem procurar e obter instrugéo

profissional e pratica. Tal instrugdo deve enfatizar:

- a necessidade de cuidado e concentragdo quando
trabalhando com maquinas tipo tratores;

- controle da maquina derrapando num declive ndo sera
readquirido em se aplicando os freios.

Os motivos principais de perda de controle séo:

.

a)aderéncia insuficiente das rodas;

b)sendo guiado rapido demais;

c) freiagem inadequada;

d)o tipo da maquina néo € apropriado para a tarefa;

e)faltade consciéncia do efeito das condi¢gdes do terreno,
especialmente declives;

f) distribuicdo de carga e engates incorretos.

Il. PREPARAGAO

Parareduziroriscodofogo -antes douso, quando se rea-
bastece e no fim de cada corte de grama - inspecionar
e remover os residuos do trator, cordator e atra das
protecdes.

Enquanto estiver cortando grama, sempre use calgados e
calgas compridas substanciais. Nao opere o equipamento
quando estiver descalgo ou usando sanddlias abertas.

Inspecione integralmente a area onde o equipamento
sera usado e remova todos os objetos que possam ser
langados pela maquina.

AVISO - Gasolina é altamente inflamavel.

- Armazene combustivel emrecipientes especificamente
desenhados para este proposito.

- Reabastega somente ao ar livre € ndo fume enquanto
estiver reabastecendo.

- Coloque combustivel antes de ligar o motor. Nuncare-
mova a tampa do tanque de combustivel ou coloque
gasolina enquanto o motor estiver funcionando oues-
tiver quente.

- Se gasolina for derramada, nio tente ligar o motor
mas mova a maquina para longe da area onde houve
o derramamento e evite criar qualquer fonte de igni¢ao
até que os vapores da gasolina tenham evaporado.

- Reponha firmemente todas as tampas dos tanques de
combustivel e recipientes.

Substitua silenciadores defeituosos.

Antes de usar, sempre inspecione visualmente para ver
que as laminas, parafusos da lamina e montagem do
cortador ndo estejam desgastados ou danificados. Sub-
stitua laminas e parafusos desgastados ou danificados
em jogos para preservar o equilibrio.

Em maquinas com multiplas laminas, tome cuidado ao
rodarumalamina poisisto pode causar que outras |dminas
rodem.
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ll. OPERAGAO

N&o opere o motor num espago confinado onde os gases
perigosos de monoxido de carbono podem se acumular.
Corte somente debaixo de luzdo diaouemboailuminagao
artificial.

Antes de tentar ligar o motor, desengate todas as em-
breagens de conexao das l&minas e coloque o cambio
em ponto morto.

N&o usar em inclinagdes maiores do que 15°.

Lembre-se de que ndo existe tal coisa como um de-

clive “seguro.” Movimento sobre inclinagbes gramadas

requerem um cuidado especial. Para proteger contra

qualquer capotamento:

- ndo pare nem arranque de repente quando estiver
subindo ou descendo uma inclinagao;

- acione a embreagem lentamente, sempre mantenha
a maquina engrenada, especialmente quando estiver
descendo;

- asvelocidades damaquina devem ser mantidas baixas
em declives e durante curvas fechadas;

- fique alerta para morrotes e buracos e outros perigos
ocultos;

- nunca corte atraves da face do declive, a ndo ser que
a maquina tenha sido desenhada para isto.

Use cuidado quando estiver puxando cargas ou usando

equipamento pesado.

- Use somente pontos de fixagao aprovados paraabarra
do engate.

- Limite as cargas as que vocé pode controlar com
seguranga.

- Naofagacurvasfechadas. Use cuidado ao dar marcha-
a-ré.

- Use contrapeso(s) ou pesos de roda quando sugerido
no livreto de instrugéo.

Preste atencao ao transito quando atravessar ruas ou

estiver perto de ruas.

Pare a rotagdo das laminas antes de atravessar superfi-
cies que nao sejam grama.

Quando estiver usando quaisquer acessorios, nunca
direcione a descarga do material em diregdo aos es-
pectadores nem permita que ninguém se aproxime da
magquina quando esta estiver em operagao.

Nunca opere o cortador de grama com guardas ou defesas
defeituosas ou sem os dispositivos de prote¢cao em seus
lugares.

Nao mude a colocagéo do governador do motor ou acelere
demais o motor. Operando o motor em velocidade exces-
siva pode aumentar o perigo de ferimentos pessoais.
Antes de deixar a posigao de operador:

- desengate o levantador energizado e abaixe os
acessorios;

- coloque em ponto morto e aplique o freio de estacio-
namento;

- pare o motor e remova a chave.

Desengate a propulséo aos acessorios, pare o motor, e

desligue os fios das velas de ignigdo ou remova a chave

de ignicao

- antes delimpar entupimentos ou desentupindo calhas;

- antes de verificar, limpar ou trabalhar no cortador de
grama;

- depois de golpear um objeto estranho. Inspecione o
cortador de grama para ver se houveram danos e faga
os reparos antes de re-ligar e operar o equipamento;

- seamaquinacomegaravibraranormalmente (verificar
imediatamente).



» Desengate a propulsao aos acessorios quando transpor-
tando ou quando n&o estiver em uso.

* Pare o motor e desengate a propulsdo ao acessorio

- antes de reabastecer;

- antes de remover o coletador de grama;

- antes de fazer ajustes na altura a ndo ser que o ajuste
possa ser feito da posicao do operador.

* Reduziracolocagéo do acelerador durante o desligamento
do motor, e se este vier equipado com uma valvula de
fechamento, feche a passagem de combustivel ao ter-
minar o servigo de cortar.

&AVISO: ESTE EQUIPAMENTO PODE FERIR AS

CRIANCAS. A Academia Americana de Pediatria
recomenda que as criangas tenham um minimo de
12 anos de idade para operar um corta-relvas de
controlo apeado e um minimo de 16 anos de idade
paraoperarum corta-relvas com condutor sentado.

* Quando carregar ou descarregar esta maquina nao
exceda o angulo de operagao maximo recomendado de
15°.

« Utilize equipamento de protecgédo pessoal (EPP) ad-
equado durante a operagdo da maquina, incluindo (no
minimo) calgado resistente, dculos de protecc¢ao e pro-
tecgdo auditiva. Nao corte a relva com calgado curto e/
ou aberto.

* Os niveis de vibragcao apresentados neste manual ndo
estdo ajustados para a exposigdo do trabalhador a
vibragbes. Os empregados deverao calcular os valores
de exposicdo equivalentes a 8 horas (A(8)) e limitar a
exposicado dos trabalhadores de forma adequada.

» Informe sempre alguém de que esta no exterior a cortar
a relva.

IV. MANUTENQAO E ARMAZENAMENTO

* Manter todas as porcas, parafusos e cavilhas aperta-
das para ter certeza de que o equipamento esteja em
condi¢des seguras de operacgéo.

* Nuncaarmazene o equipamento com gasolinano tanque
dentro de um edificio ondes os gases possam alcangar
uma chama aberta ou uma faisca.

» Deixe o motor esfriar antes de guardar em qualquer area
cercada.

» Para reduzir o risco de perigo de fogo, mantenha o mo-
tor, o silenciador, o compartimento da bateria e a area
de armazenagem de gasolina livre de grama, folhas, ou
graxa excessiva.

» \Verifigue o coletador de grama frequentemente para
determinar desgaste ou deterioragéo.

» Substitua pegas desgastadas ou danificadas para segu-
ranca.

+ Se o tanque de combustivel tiver que ser drenado, isto
devera ser feito ao ar livre.

« Emmaquinas de multiplas laminas, tome cuidado ao rodar
uma lamina pois isto pode causar que outras laminas
rodem.

* Quandoamaquinaforestacionada, guardada ou deixada
sem atendimento, abaixe os modos cortadores a ndo ser
que uma trava mecanica positiva seja usada.

ACUIDADO:Sempredesligueocabodaveladeignigéo
ecoloque o cabo numlocal onde nao possacontatar
aveladeignicao paraprevinir que amaquinaseligue
acidentalmente enquanto estiver regulando, trans-
portando, ajustando ou fazendo reparos.
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1. Kavoveg Ao@aleiag

Kavoveg ao@daAeiag Ao@aleig TTPaKTIKEG AEITOUPYIOG Yia TO OXNUO KOUPEUATOG YKAJOV

A

ZHMANTIKO: TOMAPONMHXANHMAKOTIHZMMNOPEINAAKPQTHPIAZEIXEPIAKAITIOAIAKAINAEKTO=ZEYZEIANTIKEIMENA.
ANAENTHPHOOYN OIAKOAOYOEX OAHIEZAX®AANAEIAL, MITOPEINATMPOKAHOEI XOBAPOX TPAYMATIZMOX H ©ANATOZ.

GR I. KATAPTIZH

.

O

AlaBdaoTe mpooexTikG TIGC odnyieg. EEoikeiwBeite pe Ta

XEIPIOTAPIA KAI TN CWOTA XPron Tou E0TTAIoUOU.

Mnv agrjvete TToTé TTAIdIA 1] ATOPA TTOU BEV yVwPilouv TIG

TTapoloeg odnyieg va Xelpifovial To OXNUA KOUPEUATOG

ykagov. H nAikia Tou XeIPIOTH €VOEXOUEVWS va TTEPIOPIGETA

Q170 TOTTIKOUG KOVOVIOHOUG.

Mnv koupeueTe T0 yKalov OTav BpiokovTal KOVTa AToua, Kai

101aiTepa Traidia, i KaToikidia {wa.

Na AauBavete uttOWn cag 0TI O XEIPIOTAG 1) 0 XPHOTNG €ivai

UTTEUBUVOG YIa TUXOV OTUXAHOTO TTOU GUHBaivouv A KIVOUVOUG

TTOU UTTAPXOUV YIa GAAa dTopa 1 yia ThV I810KTNOia TOUG.

Mn peTapépeTe €TTIRATEG.

OMol o1 odnyoi TpéTel va {NTACOUV Kal va ATTOKTAOOUV

ETTAYYEAMATIKA KAl TTPOKTIKA KATAPTIoN. TéTola KaATdpTIon

TTPETTEN VA TOVICEL:

- TNV avAaykn yia TTPOCc0XN KOl CUYKEVTPWOTN OTav EpyAeaTe
ME 0BNYOUMEVEG UNXAVEG.

- OTI OeV UTTOPEITE VO ATTOKTACETE e TN BoABeia Tou @pévou
TOV €AEyXO HIOG 0BNyoUpEVNG UNXavAg otav yYAIoTpdel o€
£€00a@Oog e KAion.

KUPIEG QITIEG YIO TNV OTTWAEIQ TOU EAEYXOU Eival:

a) QVETTAPKES KPATNUA TIOVIOU.

B) o0dnynon oxnuaTtog pe PeyaAn TaxuTnTa.

Y) QVETTAPKEG PPEVAPICHA.

0) akart@dAAnAog TUTTOG PNXavAPATOG yia TNV gpyaacia.

€) ENelyn eTTiyvwong TG TG paaNG TTOU £XOUV 0l CUVONAKEG

eddpoug, 1Idiaitepa T0 £5A@OG PE KAion.

oT) AavbBacuévn olvdeon Kai diavoun QopTiou.

Il. MPOETOIMAZIA

Ma va TepIopiceTe TO KiVOUVO QWTIGG — TIPIV TNV Xpron,
otav gavayepiGere pe kavoluo kai oto TéAog kdBe xprion /
ETMOEWPNOETE Kal apaipéaTe KABE akabapaia aTTd TO TPAKTEP,
atrd TNV PNXAv KOUPEPATOS Kal atrd OAQ Ta TIPOCTATEUTIKA
TOU HEpPN.

Otav KoupeveTe 1O yKaldv, va QOPATE TTAVTOTE OTABEPK

uTTOdAMATA KAl HOKPU TTavTEAGVI. Mn XeIpiCeoTe TO pnxdvnua

EUTTOAUTOI 1] POPWVTAG AVOIXTA OAVOAAIQ.

EAéyETe TpOOEXTIKG TNV TTEPIOXA OTTOU Ba XPNOIUOTIOINCETE

TOV €COTTAIOUO KOl OTTOUOKPUVETE KAOE QVTIKEIUEVO TO OTTOIO

MTTOPEl va eKTOEEUTEN ATTO TO PNXAvVNUa.

MPOEIAOMOIHZH — H Bevdivn ival TTOAU eU@AEKTN.

- Na omobnkevete Tn Bevdivn o€ doxeia €10IKG axedlaouéva
yla TO OKOTTO auTo.

- Na ekTeAeite TOV ave@odiaaud pévo o€ EWTEPIKO XWPO Kal
PNV KATTVICETE EVWD KAVETE AVEQPODIACUO.

- NaT1pocBéTeTe KAUOIUO TIPIV OTTO TNV EKKIVNOT TOU KIVNTAPA.
Mn Byddete ToTE TNV TATTA OTTO TO PeCePPOUAP KAl PNV
TpooBETeTE TTOTE Beviivn 6TAV O KIVNTAPAG BpioKkeTal O€
Aerroupyia ) étav gival (eoToG.

- X2 TepiTITwon Tou XuBei Bevdivn, unv TTPOCTIaBACETE va
BéoeTte TOV KIVNTAPQ O A&IToupyia, aAAG aTTOPOKPUVETE
TO PNXAvnNua amod Tnv TTepioxn O1rou €xel XuBei kauaoiuo
KOl aTTOQUYETE TN dnuIoupyia TTNYNG avAa@AEEng £wg 6Tou
OKOPTTIOTOUV Ol avaBupIdoelg TG Bevaivng.

- TommoBeTAoTE Lava OAEG TIG TATTEG TOU peCepBoudp Kal Twv
doxeiwv pe ac@aAeia.

AMNNGEETE TOUG EATTWHATIKOUG OIAQVOIE.

Mpiv a1md TN Xprion, TTAVTOTE VO EAEYXETE OTTTIKA OTI O1 AETTIOEG,

T UTTOUAGVIO TwV AETTIOWV Kail N KOTITIKA d1dTagn dev £xouv

uTtooTEi POOPEG M CNUIEG. ANGETE TIG AETTIOEG KOl TA UTTOUAOVIA

TTOU €XOUV UTTOOTEl POOPEG N CNUIEG KATA OPAdEG yia va

dlaTNPEAOETE TNV I00PPOTTIAL.

Na 1mpooéxete aota pnxavAuaTa pe TTOAAQTTAEG AETTIOEG

ETTEION N TTEPIOTPOPN Hiag AeTTi®aG UTTOPET VO TTPOKAAEDEI TNV

TTEPIOTPOPH GAAWV AETTIOWV.
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lll. AEITOYPI'IA

Mn B¢éteTe TOov KIvnTAPQ O€ A€IToupyia O€ KAEIOTO XWPO
OTTOU PTTOPEl VA OUCOWPEUTOUV ETTIKIVOUVEG avaBuUpIAOEIg
povoggidiou Tou dvBpaka.

Na koupeUeTe yKadov Povo Katd Tn SIAPKEID TNG NUEPAG ) ME

KOAG TEXVNTO QWTICUO.

Mpiv TTpooTTaBrOETE VO BECETE TOV KIVNTAPA O€ AgITOUupyia, va

aTroouVvOEETE OAOUG TOUG GUUTTAEKTEG OUVOEDNG AETTIOWV KAl

va BadgeTe vekpd.

Mn xpnoiyoTroigite o€ €3OG pe KAion peyaAuTtepn ammo 15°.

Na BupdoTe 611 dev uTTdpyEl «ac@aArgy» KAion. O1 dlodpopEg

o€ KANig€IG e XopTap! aTTauTouV 181aitepn TTpoagoxn. MNa va un

YiVEl avaTpoTTA TOU OXMATOG:

- JN AKIVNTOTTOIAOTE KAl PNV EEKIVATE OTTOTOUA OTIG AVNPOPES
1 KOTNQOPEG.

- VO EVEPYOTIOIEITE TO CUPTTAEKTN apyd, va odnyeiTe TTAVTOTE
OTO uNXAvnua a@ou £xete BAAel kATTol TaXUTNTA, 1IS1QITEPA
OTIG KATNPOPEG.

- NTaXUTNTO TOU PNXAVAPATOG TTPETTEI VA £ival HIKPF) O€ KAIOEIG
KO O€ KAEIOTEG OTPOPEG.

- VO BpiokeoTe O€ ETOINOTNTA YIA TUXOV AOPIOKOUG, AOKKOUBEG
KAl GAAOUG KPpU@OUG KIVOUVOUG.

- UNVKOUPEUETETTOTETOYKAZOVKATATTAATOGTNGKAIONG, EKTOGAVTO
OXNMAKOUPEUOTOGYKALOV EivalOXEQIOTUEVOYIOTOOKOTTOQUTO.

Na eioTe TpooeXTIKOI KATA TN PUMOUAKNON QOPTIWV A TN XPAON

Bapu egotAicuOU.

- Na xpnoliyotroleite JOVO eykeKpIPéva onueia otn dokd
oUvdEDONG POPTIOU OTO TPAKTEP.

- Na meplopifeaTte 0 QOPTIA TTOU PTTOPEITE VO EAEYXETE PE
aoc@dAcia.

- Mn oTpipete améToua. Na €ioTe TTPOCEXTIKOI OTAV KAVETE
OTIoBeV.

- Na xpnoiporroieite avriBapa 1} Bapn oToug TPOXoUS OTav
TTPOTEIVETAI KATI TETOIO OTO £YXEIPIOIO OBNYIWV.

Na eioTe TTpooeyTIKOi OTAV dIOOYICETE 1} PPioKECTE KOVTA O€

O10NPOOPOUIKES YPAUMEG.

Na SIOKOTITETE TNV TTEPIOTPOPN TWV AETTIOWV TTPIV dlaoXifeTe

TTEPIOXEG OIAPOPETIKESG ATTO TTEPIOKES HE YKAlOV.

OT1av XpnoIYOTIoIEiTE KATTOIO £EAPTNMA, PNV EKBAAAETE TTOTE

UAIKG aTTeuBeiag TTpOg TOUG TTOPEUPIOKOPEVOUG KAl UNV
ETMTPETTETE O€ KAvEVAV va TTANCIACEI TO unxavnua étav auto
BpiokeTal o€ Aeimoupyia.

Mn BéteTe TTOTE O€ AcITOUpYia TO PNXAvVNUA KOUPEPATOG YKALOV

ME EAATTWUOTIKG TTPOOTOTEUTIKA, KAAUPUATA KOI XWPIG VO

BpioKOVTQIOITTPOOTATEUTIKEGOUOKEUEGATPAAEINGOTNOETN TOUG.

Mnv aAAGZeTe TIG pUBUICEIG TOU PUBUICTA OTPOPWYV KIVRTAPA

KalI NV UTTEPPRaiVETE TO OPIO OTPOPWYV TOU KIVNTHPA. AV BETETE

TOV KIVNTAPQ 0€ AgIToupyia o€ UTTEPPBOANIKEG OTPOYEG UTTOPET

va augnBei o Kivduvog TTPOKANCNG TpauuaTiopou.

Mpiv atropokpuvOeite atrd Tn B€an Tou XEIPIOTH:

- VO OTTOOUVOEETE TO BIOKOTITN EKKIVNONG KOI VO XOUNAWVETE
Ta EEAPTAMATO.

- va BAdeTe vEKPA KOl VO EVEPYOTTOIEITE TO PPEVO OTABUEUONG.

- va BIOKOTITETE TN AEITOUPYia TOU KIVNTHPA Kal va ByAdeTe TO
KAE15i.

ATTOOUVOEQTE TNV Kivr]cr] Twv €LapTNUATWY, JIAKOWTE TN

)\slToupyla TOU KIVNTAPQ KOI ATTOCUVOEDTE TIG VTICES TOU PTTOUCi

r] ByaATe 1O KAEIDI TNG pidag:

- TIpIvKaBapileTe <ppa§|pma KaITTpIV omocppqccme ™m xoavr]

- TIPIV EAEYXETE, KABOPICETE N EKTEAEITE EPYATIEG OTO UNXAVNUA
KoupépaTog yKadov.

- Of TIEPITITWON TTOU OUYKPOUOTEITE O€ EEVO QVTIKEIUEVO.
EAéyETe TO OXNUO Koupeuoﬁog ykagov yia Cnplsg KOl EKTEAEDTE
TIG EPYQTIEG ETTIOKEUNG TTPIV BETETE TO UNXAVNA KOUPEUATOG
yKagov ¢avd oe Asitoupyia:

- Qv TO UNXAavnua KOupéuaTtog ykalddov apyilel va doveital
QAVTIKOVOVIKA (EAEYETE APECWG).

ATTOOUVOEQTE TNV Kivnan TwV E0PTNHATWY KATA TN HETOQOPA

TOU OXNMOTOG H OTAV BEV XPNOIUOTIOIEITA.



AlakoWTe TN AEIToupyia Tou KIvNTAPA Kal aTTOOUVOEDTE TNV

Kivnon Twv e§apTnUAaTWV:

- TTIPIV ATTO TOV AvEQODIOTHO.

- TIPIV BYAAETE TO GUAAEKTN XOPTAPIWV.

- TIPIV KAVETE PUBMICEIS UYOUG, EKTOG av N pUBIoN PTTOPE]
va yivel ammd Tn B€an Tou XEIPIoTH.

MeiaTe TN puBuIoN Tou poxAoU TreETaAoUdaG &TavV ORAVETE

TOV KIVNTAPQ Kal, O€ TTEPITITWAON TTOU O KIVNTAPAG BIaBETEl

BaABida SIaKOTTAG, ATTOKOWTE TO KAUTIO OTAV OAOKANPWOETE

TO KOUPEPQ TOU YKAOV.

MPOEIAOMNOIHZH: TA NAIAIA MIMOPEINA TPAYMAT-
IZTOYNAMNO TONE=OMNAIZMOAYTO. ZO0p@wWVa HE TNV
Auepikaviki Maidiarpik Akadnpia, ol XAOOKOTITIKEG
pnxavég medolU XEIPIOTH) CUVICTATAI VO XPNOIMOTT-
oloUvTal a1ré Taidid nAikiag TouAdyxioTov 12 £TWV Kal
Ol EMIKABAPEVEG XAOOKOTITIKEG MNXAVEG OTTO TTaISIA
ToUuAdxioTOV 16 £TWV.

Katd tn @épTwon f TNV EKYOPTWON TNG MNXAVAS AUTAG, PNV
UTTEPPAIVETE TN PEYIOTN CUVIOTWHEVN Ywvia Asitoupyiog 15°.
Xpnoipotroleite KatdAANAa péoa atopikAg TpoaTtaciag (MATT)
KOTA TO XEIPIOPO TNG PNXAVAG QUTAG, CUPTTEPIAOUBAVOUEVWY
(TOUAGXIOTOV) QVOEKTIKWY TTOTTOUTAIWV KAl TIPOCTATEUTIKWYV YIA
Ta YATIO Kal Ta auTid. Mnv kOBeTe XOpTa OTav QOPATE KOVTO
TTAVTEAOVI /KAl AVOIKTA TTATTOUTOIO TNV TTEPIOX T TWV OOKTUAWV.
Ta emiTeda Kpadaouwyv TTOU ava@épovtal o€ auTtd TO
EYXEIPIOIO BEV £XOUV TTPOCAPUOCTEI yia TNV £KOECT EPYOTWV
oe kpadaopoug. O1 epyoddTeg Ba TTPETEl va uTTOAOYioouv
TIG TINEG €kBeong TTou 10oduvapoulv o 8 wpes (A(8))
Kal va TrepIopiocouv avalOywg Tnv €KBEON TwV EPYOTWV.
EvnuepwaoTe KATTo10 GAAO ATOWO VIO TV EPYATIA TTPIV EEKIVATETE
TNV KOTTA XOPTWV.

IV. ZYNTHPHZH KAI AlNTOOHKEYZH

AlaTnpeite OQIKTE OAa TO TTAEIPABIA, TO UTTOUASVIO Kal TIG BiOEG
yla va egac@alioeTe OTI 0 €EOTTAIONOG BpioKeTal O GOPAAN
KOTAOTACON AEITOUPYIQG.

Mnv atobnkelete ToTé TOV €EOTTAICUO pe PBevlivn oTO
peCepPoudp OTO €0WTEPIKO KTiplou, OTTOU Ol AVOBUMIACEIG
MTTOpEl VO @TACOUV O€ YUlVH @AGya 1} aTTivenpa.

AQAOCTE TOV KIVNTAPQ VO KPUWOEI TTPIV TOV aTTOONKEUCETE €
OTTOIOONTTOTE KAEIOTO XWPO.

MNava peiwoete To Kivduvo TTupkayidg, d1aTnpeiTe Tov KivnTHpa,
TO OIAQVOIE, TO XWPO PTTATAPIOG Kal TO XWPO aTToBAKEUONG
Bevdivng xwpig uta A BAGoTNON Kal UTTEPPOAIKS YpAoo.
EAéyxeTe TOKTIKG TO GUAAEKTN XOPTAPIWY Yia ¢Oopd.

MNa aoc@aAeia, aAAGETE TO HEPN TTOU £XOUV UTTOOTEI POBOPEG A
CnHIg.

Av TTpéTTel va attooTpayyioete 1o peCepBoudp, n diadikagia
QuUTA TTPETTEI va YiVETal O€ EEWTEPIKO XWPO.

Na 1pooéxete oTa pnxaviuata Pe TTOANOTTAEG AeTTideg
ETTEIBN N TTEPIOTPOPN Wiag AeTTIOAG PTTOPET VO TTPOKAAETEI THV
TTEPIOTPOPH) AAAWV AETTIOWV.

Otav oTaBueveTe, aTrOBNKEUETE 1 AQPAVETE QAVETTITAPNTO TO
MNXAVNUA, XAUNAWOTE Ta JEOO KOTTAG EKTOG AV X PNOIKOTIOIEITE
pUnxavikd KAgidwpa.

MPOEIAOMOIHZH: MdvTa va atroocuvaEETe TNV VTida
ToUu PTToudi Kal va TotrofeTeiTe TNV VTifo O€ onpeio
o1rou Sev putropei va £€pBel o€ eTTa@n PE To P1roudi yia
va ammo@UYETE TUXAia EKKivnon Tou KIvNTAPO 6Tav
KAVETE TTPOCAPUOYEG, HETAPOPd, publioelg | OTav
EKTEAEITE EPYNTIEG ETTIOKEVAG.
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Overensstammer med bestdmmelser och nuvarande &n-
dringar av Direktiv och Regelverk som visas i produktens
prestandablad.

Det enligt motortillverkarens angivna effektmarkvardet for
motorn ar ett medelvarde for brutto-uteffekt vid specifi-
cerat motorvarv for en normal produktionsmotor for den
motormodellen, och har uppmatts enligt SAE-standard for
motorbrutto-uteffekt. Se motortillverkarens handlingar for
detaljer.

Samsvarer med bestemmelsene og aktuelle endringer i
direktivene og standardene som er oppgitt i oversikten over
produktets ytelse.

Den nominelle effekten som er oppgitt av motorprodusenten
er gjennomsnittlig total nytteeffekt ved spesifisert turtall foren
typisk produksjonsenhet av denne motormodellen malt etter
SAE-standardene for angivelse av total motoreffekt. Henvend
deg til motorprodusenten for ytterligere opplysninger.

Opfylder bestemmelserne og de aktuelle gendringeride direk-
tiver og standarder, der vises i produktets ydeevnediagram.

Den nominelle motoreffekt, som producenten har oplyst,
er den gennemsnitlige bruttoeffekt ved det anfgrte omdre-
jningstal for en typisk produktionsmodel af motoren mailt iht.
SAE-standarderne for bruttomotoreffekt. Kontakt motorpro-
ducenten for at fa yderligere oplysninger.

Tuote tayttaa tuotetaulukossa mainittujen direktiivien ja stan-
dardien seka niiden ajankohtaisten, muutettujen versioiden
vaatimukset.

Moottorin valmistajan ilmoittama bruttoteho on moottorimal-
lia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen
bruttoteho (rpm) mitattuna moottorien bruttotehoa koskevan
SAE-standardin mukaisesti. Katso tarkat tiedot moottorin
valmistajan antamista tiedoista.

Cumpre as disposigdes e alteragdes atuais das Normas e
Diretivas indicadas no grafico de desempenho do produto.
A poténcia declarada pelo fabricante do motor é a poténcia
bruta média com as RPM especificadas de um motor de
produgdo convencional para o modelo do motor medida
utilizando as Normas SAE para poténcia bruta do motor.
Consulte o fabricante do motor para mais detalhes.

ZUPPOPOUVETAIUETIGDIOTALEIGKAITIGTPEXOUTEG TPOTTOTTOINCEIG
Twv Odnyiwv kal MpoTdTwy TTOU TTapoucidfovtal aTo
Sidypappa amrédoong TTPoidvVTOoG.

HovopaoTik 100G TTou SNAWVETAI OTTO TOV KOTOOKEUAOTH TOU
KivnTAPA gival n uéon PEIKTA €£080G 10XU0G OTIG KOBOPIOUEVES
0.a.A. evég KIVNTAPA TUTTIKAG KATAOKEUAG YIA TO POVTEAO
KIVNTAPA TTOU JETPATAI PE TN XPAON Twv TTpoTUTIWY SAE yia
N MEIKTA 10X0 KivnTApa. [a Aemrrouépeieg, ateubuvBeite
OTOV KATAOKEUQOTA TOU KIVATAPA.

Notified Body

SNCH

11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

TUV Rheinland

No. 0499
N\
MODEL PNC ML | SERIAL NO.
CATALOGUE NO. [ Kw i KG i RPM
ASSEMBLED IN USA
ORANGEBURG, SC 29116
2005 D
J
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TS 142
11.53/8,60
0-6,7
107
} 38 - 102
mm
200
2006/42/EC
EN ISO 5395
EMC 2014/30/EU
ISO 14982
2005/88/EC LpA < 83 dBa
ISO 3744
ISO 11094 LwWA < 100 dBa

z

4

2002/42/EC

EN 1032
EN 1033

m/s’

Aw = 4,21
Aw = 0,23




€5 PRODUKTSPECIFIKATIONER

Bensinkapacitet och
typ:

5,67 Liter / 1,5 Gallons
Vanlig blyfri

(Mellanrum: .030"/0,76 mm)

Oljetyp: SAE 30 (6ver 32 °F/0° C)

(API: SJ-SN) SAE 5W30 (under 32 °F/0 °C)

Oljekapacitet: Med motoroljefilter: 48 Oz. /1,4 L
Utan motoroljefilter: 44 Oz. /1,3 L

Tandstift: XC12YC

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Drivstoffkapasitet og 5,67 Liter / 1,5 Gallon
-type: Vanlig blyfri
Oljetype: SAE 30 (over 0/ 32 °F)
(API: SJ-SN) SAE 5W30 (under 0/ 32 °F)
Oljekapasitet: Med oljefilter: 48 Oz. /1,4 L
Uten oljefilter: 44 Oz. /1,3 L
Tennplugg: XC12YC
(Mellomrom: .030"/0,76 mm)

€9 PRODUKTSPECIFIKATIONER

Benzinkapacitet og
-type:

5,67 Liter / 1,5 Gallons
Almindelig blyfri

Olietype:
(API: SJ-SN)

SAE 30 (over 32 °F/0 °C)
SAE 5W30 (under 32 °F/0 °C)

Oliekapacitet:

Med oliefilter: 48 Oz. /1,4 L
Uden oliefilter: 44 Oz. /1,3 L

Teendrer:

XC12YC
(Mellemrum: .030"/0,76 mm)
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(F) TUOTETIEDOT

ja bensiinityyppi:

Bensiinisailion tilavuus 5,67 Litra / 1,5 Gallonaa

Tavallinen lyijytén

Oljytyyppi:
(API: SJ-SN)

SAE 30 (yli 32 °F/0 °C)
SAE 5W30 (alle 32 °F/0 °C)

Oljysailién tilavuus:

Oliynsuodattimella: 48 Oz. /1,4 L
lIman éljynsuodatinta: 44 Oz. /1,3 L

Sytytystulppa:

XC12YC
(Kérkivali: .030"/0,76 mm)

ESPECIFICAGOES DE PRODUTO

Volume e tipo de
gasolina:

5,67 Litro / 1,5 Galbes
Sem chumbo normal

Tipo de 6leo:
(API: SJ-SN)

SAE 30 (acima de 32 °F/0 °C)
SAE 5W30 (abaixo de 32 °F/0 °C)

Volume de 6leo:

Com filtro de 6leo: 48 Oz. /1,4 L
Sem filtro de 6leo: 44 Oz. /1,3 L

Vela de ignicéo:

XC12YC
(Distancia: .030"/0,76 mm)

G® NPOAIATPA®EE MPOIONTOZ

XwpnTikoéTNTa KA1 TUTTOG 5,67 AiTpa / 1,5 MaAovia

Beveivng: Kavovikr audAuBon
ToTmrog Aadiou: SAE 30 (avw atd 32°F/0°C)
(API: SJ-SN) SAE 5W30 (katw a1d 32°F/0°C)

XwpnTikoTNTa AadIoU:

Me @iATpo Aadiou: 48 Oz. /1,4 L
Xwpig @iATpo Aadiou: 44 Oz. /1,3 L

Mrtroudi:

XC12YC
(Aigkevo: .030"/0,76 mm)




@ Dessa symboler kan férekomma pé enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lé&r kénna
dem och deras innebord.

Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert pa din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bar
leeres slik at du kan forsta hva de betyr.

Disse symboler kan findes pa din pleeneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at leere og forsta deres
betydning.

@ Nama symbolit voivat esiintya laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kayttdohjekirjassa. Opi ymmartamaan niiden merkitys.
Estes simbolos podem aparecer no seu trator ou na documentagéo fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

@ Ta oUpBoAa autd putropei va epgavifoval aTo unxavnua aag i atn BIBAIOypa@ia TTou TTapEXETAI UE TO TTPOIOV. MABETE KOl KATAVOROETE
TN onuacia Toug.

R N H L % = (

BACK NEUTRAL

HOG LAG SNABB LANGSAM LYSET PA TANDNING
REVERS FRI HOY LAV HURTIG LANGSOM LYS PA TENNING
BAKGEAR FRIGEAR HOJ LAV HURTIG LANGSOM LYGTER TANDT TAENDING
PERUUTUS VAPAAVAIHDE KORKEA MATALA NOPEA HIDAS VALOT PAALLA SYTYTYS
MARCHA-A-RE PONTO MORTO ALTO BAIXO RAPIDO DEVAGAR LUZES LIGADAS IGNICAO
OMIZOEN NEKPA YWHAO XAMHAO TPHIOPA APTA ANAMMENA ®QTA MIZA
=0
& & & o]
MOTORN AV MOTORN PA START AV MOTOR ROS ON HANDBROMS EJ LAST HANDBROMS LAST
MOTORN AV MOTOR PA START AF MOTOREN ROS PA PARKERINGSBREMS ULAST PARKERINGSBREMS LAST
MOTOR STANDSET MOTOR STARTET START AV MOTOREN ROS ON PARKERINGSBREMSE ULAST PARKERINGSBREMSE LAST
MOOTTORI SEIS MOOTTORI KAYNNISSA MOOTTORIN KAYNNISTYS ~ ROS ON KASIJARRU El LUKITTU KASIJARRU LUKITTU
MOTOR DESLIGADO MOTOR LIGASDO MOTOR DE ARRANQUE ROS ON  FREIO DE ESTACIONAMENTO  DESTRANCADO FREIO DE ESTACIONAMENTO
$BHITOZ KINHTHPAZ ~ ANAMMENOS KINHTHPAZ ENAP=H KINHTHPA ROS ON ®PENO $TAOMEY:HZ KAEIAQMENO KAEIAQMENO ®PENO $TAOMEYZHZ
W 3 i O
¥ & A
POSITION FOR KALLVADERSTART BRANSLE OLJETRYCK BAKAT FRAMAT HOJD FOR KLIPPARE
POSISJON FOR KALDSTART BRENSEL OLJETRYKK REVERS FRAMOVER KLIPPEHQYDE
POSITIONEN FOR START | KOLDT VEJR BRENDSTOF OLIETRYK BAGL/ENS FREMAD KLIPPEH@JDE
KAYNNISTYSASENTO KYLMASSA POLTTOAINE OLJYNPAINE PERUUTUS ETEENPAIN LEIKKUUKORKEUS
POSIGAO DE ARRANQUE A FRIO CONBUSTIVEL PRESSAO DO OLEO MARCHA-A-RE PARA FRENTE ALTURA DO CORTADOR
A BAIXAS TEMPERATURAS KAYZIMO MIEZH AAAIOY OMIZOEN EMMPOZ YWYOZ MHXANHMATOS
©EXH EKKINHZHE XE KPYO KAIPO KOYPEMATOZ FKAZON
g AN 1 & A
TILLBEHORSKOPPLING TILLBEHORSKOPPLING VIKTIGT SE UPP FOR SETILL ATT ASKADARE VARNING
INKOPPLAD FRANKOPPLAD FORSIKTIG UTFLYGANDE FOREMAL BEFINNER SIG PA BEHORIGT ADVARSEL
FESTKLOTSJ | GANG FESTKLOTSJ AV FORSIGTIG PASS OPP FOR AVSTAND ADVARSEL
KOBLING FOR TILBEH@R KOBLING FOR TILBEH@RET TARKEAA FLYVENDE GJENSTANDER UVEDKOMMENDE PERSONER i VAROITUS
TILKOBLET FRAKOBLET CUIDADO PAS PA FLYVENDE BOR HOLDES BORTE NIiVEL SADIO DO PODER
LISALAITTEEN KYTKIN LISALAITTEEN KYTKIN MPOXOXH GENSTANDE HOLD UVEDCOMMENDE MNPOEIAOMNOIHZH
KYTKETTY IRTIKYTKETTY VARO SINKOUTUVIA ESINEITA PA AFSTAND
EMBREAGEM DO EMBREAGEM DO CUIDADO COM PIDA OHIKULKIJAT POIS
ACESSORIO ENGATADO ACESSORIO DESENGATADO OBJECTS ATIRADOS LAHETTYVILTA
ENEPIOMOIHMENH ANENEPIOMOIHMENH MPOSEXETE A EKTOZEYOMENA MANTER 0S
SYNAEZH EZAPTHMATOS LYNAEZH EZEAPTHMATOS ANTIKEIMENA ESPECTADORES LONGE
ATMOMAKPYNETE TYXON

2\

WAXSSON

MAX 150N

MNAPIZTAMENA ATOMA

I
100
ce

HETAYTOR DRAGSTANGSBELASTNING BROMS-OCH KOPPLINGSPEDAL LJUDEFFEKTNIVA ANVAND HORSELSKYDD.
VARME OVERFLADER TRAEKSTANGSBELASTNING BREMSE-OG KOBLINGSPEDAL LYDEFFEKTNIVEAU HORSELSVERN NODVENDIG.
VARME OVERFLATER DRAGKROKLASTING BREMS-OG CLUTCHPEDAL LYDSTYRKENIVA HOREV/ERN ER PAKR/EVET.

KUUMAT PINNAT VETOAISAN KUORMITUS JARRU-/KYTKINPOLJIN AANENVOIMAKKUUSTASO KUULOSUOJAIMIA KAYTETTAVA.
SUPERFICIES QUENTES CARREGAMENTO DA PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM AVISO PROTEGAO DE OUVIDOS NECESSARIA

OEPMH EMNI®ANEIA BARRA DA TRACAO

POPTOZH AOKQOY ZYNAEZHZ ®OPTIOY

NENTAA ®PENOY/ZYMMNAEKTH TAOGMH IZXYOZ HXOY ANAITEITAI MPOZTAZIA AYTION
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@ Dessa symboler kan férekomma pé enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lér kénna
dem och deras innebdrd.

Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert pa din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bar
leeres slik at du kan forsta hva de betyr.

@ Disse symboler kan findes pa din plaeneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at leere og forsta deres
betydning.

@ Nama symbolit voivat esiintya laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kayttdohjekirjassa. Opi ymmartamaan niiden merkitys.
Estes simbolos podem aparecer no seu trator ou na documentagéo fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

Ta oUpBoAa auta ptropei va epgpavifovtal 0To pnxavnua aag i otn BIBAIOYpaQia TToU TTApEXETAI UE TO TTPOIOV. MABETE KAl KATAVOATETE
TN onuacia Toug.

LI

AN

BATTERI FAR EJ ANVANDAS om LAS ANVANDARHANDBOKEN EUROPEISK STANDARD Las i manualen under Saker Hantering
BATTERI MARKEN SLUTTARB MER AN 1§° LES BRUKSANVISNINGENE FOR MASKINSAKERHET Se manual for Sikker Bruk
BATTERI KJOR IKKE | SKRANINGER PA L/AS BETJENINGSVEJLEDNINGEN EUROPEISKE Se manualen under "Sikker anvendelse".
AKKU MER ENN 15° LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA MASKINSIKKERHETSREGLER Tutustu ohjekirjan turvaohijeisiin.
BATERIA _BENYT IKKE PLAENEKLIPPEREN LER O MANUAL DO EU MASKINDIREKTIVEST Consultar o manual para
MMATAPIA PA SJRANINGER DER FER OVER 15° PROPRIETARIO SIKKERHEDSREGLER Instrugoes de Seguranca.

EI SAA KAYTTAA 15°
JYRKEMMILLA RINTEILLA
NAO OPERE EM
DECLIVES DE MAIS DE 15°
MH OETETE ZE AEITOYPTIA SE EAA®OS
ME KAIZH METAAYTEPH AMO (15°)

AIABAZTE TO EMXEIPIAIO XPHETH EUROOPPALAINEN
KONETURVADIREKTIIVI
DIRETIVA EUORPE PARA
SEGURANGA DE MAQUINAS
EYPQIMAIKH OAHTIATIA
THN AZ®AAEIA MHXANHMATQN

ZuuBOUAEUTEITE QTTO TO EYXEIPIBIO
v Xprion Acgaioug Asitoupyiag.

i

Brandrisk pa grund av ansamling HOJ KLIPPARE FARA, HALL UNDAN FRIHJUL
av skrép/gréasavfall KLIPPELOFTER HANDER OCH FOTTER FRITT HJUL
Risiko for brann ved opphoping av avfall INDSTILLING AF KLIPPEHQJDE FARE, HOLD HENDER OG FOTTER BORTE FRILGB
Der er brandfare, hvis affaldstoffer hober sig op. LEIKKUUKORKEUDEN SAATO FARE! HOLD HAENDER OGFQDDER VAEK TTINEN
Paloriski eloperiisten jatteiden muodostumisen vuoksi. CUIDADO COM VAARA! ALA TYONNA KATTA TAI JALKAA ALLE VAPAA
Ha risco de fogo devido aos residuos formados. OBJECTS ATIRADOS PERIGO, MANTER AS MAOS RODA LIVRE HIDROESTATICA
KivSuvo Trupkayidg urré,'rnv OUYKEVTPWON ANYWQTHPAZ MHXANHMATOZ E OS PES AFASTADOS MMPOZTINOZ TPOXOZ

akaBapaieg. KINAYNOZ, MH NAHZIAZETE XEPIA KAI MOAIA

KOYPEMATOZ 'KAZON

] ®

VARNING: DEFLEKTORSKARMEN ELLER HELA GRASUPPFANGAREN MASTE SITTA PA PLATS UNDER KLIPPANDET
FORSIKTIG: DEFLEKTORSKJERMEN ELLER HELE GRESSFANGEREN MA V/ERE PA PLASS VED KLIPPING
Pas pa: afledningsskjold eller den hele graesfanger ma veere pa pladsen mens man mejer
VAROITUS: DEFLEKTORIN SUOJUKSEN TAI KOKO RUOHONKERAIMEN ON OLTAVA ASENNETTUNA PAIKALLAAN LIIKKKUMISEN AIKANA
CUIDADO: A PROTEGAO DEFLETORA OU TODO O RECOLHEDOR DE GRAMA DEVEM ESTAR NO LUGAR ENQUANTO ESTIVER CORTANDO
MPOXZOXH: KATA TO KOYPEMA TOY 'KAZON, MPEMEI NA BPIZKONTAI TOMOGETHMENA H AZMIAA ANAKAAXTHPA'H OAOKAHPOZ O YAAEKTHZ XOPTAPIQN

A
QY

VARNING: Lés instruktionsboken fér maskinéagare -
Brandfara - Giftiga angor eller gaser.
ADVARSEL: Les brukerveiledningen for motoren -
brannfare - giftig damp eller giftige gasser.
ADVARSEL: Se i motorens manual —

0

Brandfare — Giftige dampe eller giftige gasser.
VAROITUS: Lue koneen kayttéohje —
Tulipalovaara — Myrkyllisia héyryja tai.
AVISO: Ler o Manual de uso do Motor —
Perigo de fogo — Fumos venenosos ou gases toxicos.
MPOEIAOMOIHZH: AlaBdoTe To gyxelpidlo Xpriong Tou KivnTripa
- Kivduvog Trupkayidg - AnAnTnpiwdn atpoi f Togikd agpia
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FORSIKTIG: Fingrar och hinder kan fastna - drivrem
FORSIKTIG: Finger- eller handfastklemming - beltereim
ADVARSEL: Klemningsfare fingre eller hand — remtraek

VAROITUS: Sormien tai kdden mukaan tempautuminen—hihnakéaytté
CUIDADO: Aprisionamento dedos ou mao - transmissao por correia
MPOZOXH:Mmopei va euTTAaKoUV T SAXTUAG Kal Ta X£PIX - Kivnan IHGvVTa



A DANGER/POISON

%ﬁ@smﬂnl |
EYES. | NO

EXPLOSIVE GASES | *SPARKS
CAN CAUSE BLINDNESS *FLAMES
OR INJURY.
PROTEGER LES YEUX. |
GAZ EXPLOSIFS, PEUVENT
RENDRE AVEUGLE OU
PROVOQUER DES LESIONS.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!

| *SMOKING

ELOIGNER
*ETINCELLES
| sFLAMMES
*CIGARETTES

| SULFURIC ACID
CAN CAUSE
BLINDNESS OR

| SEVERE BURNS.

| ACIDE SULFURIQUE
PEUT RENDRE AVEUGLE

| ou PROVOQUER DES

BRULURES GRAVES.

FLUSH EYES
IMMEDIATELY WITH
WATER. GET MEDICAL
HELP FAST.

RINCER i
IMMEDIATEMENT

LES YEUX A GRANDE EAU.
CONTACTER RAPIDEMENT
UN MEMBRE DE LA
PROFESSION MEDICALE.

)

MAINTENIR HORS DE LA PORTEE D'ENFANTS.
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!

Mfg. by/Fabriqué par:

RECYCLE

EPM Products
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.
FABRIQUE AUX E.-U.

01738 J
5 S 5 o
G FARA SKYDDA OGONEN - INGAGNISTOR SVAVELSYRA SPOLA OMEDELBART
EXPLOSIVA GASER * INGEN OPPEN KAN FORORSKABLIND- | SSONENMEDVATTEN
KAN FORORSAKABLINDHET ELD HETELLERALLVARLIGA CAKARE
ELLER SKADA + ROKEJ BRANNSKADOR :
FARE BESKYTT GYNENE UNNGA SVOVELSYRE SKYLL@YNENE OYEB-
EKSPLOSIVE GASSER . GNISTER KANFORARSAKE BLIND- LIKKELIG MED VANN.
KAN FORARSAKE BLINDHET . FLAMMER HET 0G ALVORLIGE| KONIAKTLEGEDYEB-
OG SKADER. - ROYKING BRANNSKADER. :
©Y FARE! BESKYT BJNENE UNDGA SVOVLSYRE SKYL OMGAENDE
EKSPLOSIVE GASSER . GNISTER KAN MEDF@RE BLIND- g%“g“%mg%e/ﬁ"[‘)%
KAN MEDF@RE BLINDHED - ABENILD HED ELLER ALVORLIGE L EGEHIELP
ELLER KVASTELSER. . RYGNING ATSNINGER. -
(F) VAARA! SUOJAA SILMAT El o RIKKIHAPPO HUUHTELE SILMAT
RAJAHTAVIA KAASUJA - KIPINOITA VOI AIHEUTTAA :EI-EIEUVDEUDbIIE(I)-IL-éAAéjﬁ
VOI AIHEUTTAA + LIEKKEJA SOKEUTTA TAI VAKAVIA LAAKARIN HOITOON
SOKEUTTA TAI VAMMAN. «  TUPAKOINTIA PALOVAMMOJA. :
PROTEJA OS OLHOS. PROIBIDO AcCIDO SULFURICO EnNn)éﬁgiTjAnongNgléggnﬁ
GASES EXPLOSIVOS * CENTELHAS PODE PROVOCAR CE-|  AGUA.
PODEM PROVOCAR CEG- +  CHAMAS GUEIRAOU QUEIMADU- .
UEIRA OU FERIMENTO. +  FUMAR RAS PROCUREASSISTEN-
CIAMEDICAIMEDIATA-
MENTE.
GA MPOXTATEYZTE TA MATIA. MAKPIA AMO MHIEE L(K%EI(I)T&REE;/EMHOPEI ZENAENETE AMEZQ¥Y
ANADPAEZHS - TAMATIAMEA®OONO
IEI;%QEA};\TEAZA(E\RI%QS)\F(;QFLNFEQ AMATOPEYETAI TO TYOAOTHTA H ZOBAPA NEPO KAl ZHTHSETE
KATMNIZMA EFKAYMATA. AME=ZQY IATPIKH
TPAYMATA. N MBOVAH

(6E) FORVARAS OATKOMLIGT FOR BARN. FAR EJ TIPPAS. OPPNA EJ BATTERIET!
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. IKKE TIPP. IKKE APNE BATTERIET!

©X OPBEVARES UTILGAENGELIGT FOR B@RN. MA IKKE KANTES. BATTERIET MA IKKE ABNES!
(F)) PIDA POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. ALA KALLISTA. ALA AVAA AKKUA!
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANGAS. NAO INCLINAR. NAO ABRIR A BATERIA.”

@ MAKPIA ANO TA MNAIAIA. MHN ZKEMAZETE. MHN ANOI=TE TH MIMATAPIA.
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2. Montering. 2. Montering. 2. Montering. 2. Kokoaminen.
2. Montagem. 2. ZuvappoAdéynon.

@ Ej monterade delar

Innan traktorn kan anvandas maste vissa delar monteras

som av transportskal ligger bipackade i emballaget.

Umonterte deler

For traktoren kan brukes méa visse deler som av trans-

porthensyn ligger vedlagt i emballasjen monteres.

@ lkke samlede dele

Far traktoren kan bruges skal visse deler, som af transporth-

ensyn er vedlagt i emballagen, monteres.

@ Osat irrallisina

Ennen traktorin kayttddnottoa taytyy pakkauksessa mukana

olevat osat asentaa ohjeiden mukaisesti paikoilleen.

Pecas Desmontadas

Antes de utilizar o trator, é preciso montar certas pegas que
chegam separadas na embalagem porrazdes de transporte.

Mn cuvappoAoynuéva pépn
Mpiv xpnolyotoInoeTe TO TPAKTEP, Ba TpéTel va
OUVOPHUOAOYNOETE OpICUEVA PEPN Ta oTroia yia Adyoug

METAPOPAG ECWKAEIOVTOI OTN CUCKEUATIaA.

Styrning
Styring
Styring
Ohjaus
Direccao
Aigevbuvon
RN
J ~
f 7
~ —
~7
Rattinsats Ratt
Rattdeksel Ratt
Mellemlzeg til rat Rat
Ohjauspyoran sisdosa Ohjauspyora
Encaixe do Volante Volante

‘EvBeTO TIHOVIOU Tipévi

— ]

Sexkantsbult

FERESN Styrgalosch

R Ratthylse

-, v Ratmanchet

- Ohjauksen kotelo
Fole da Direcgéo

N . g . Sekskantmutter
“ e’ douoka TiovIoU Sekskantet bolt
Kuusiopultti

Parafuso Hexagonal
E&aywvikd YTTouAdvi

Lasbricka

Laseskive Rattadapter

Laseskive Rattadapter

Lukkoaluslevy Ratadapter

Anilha de Blogueio Ohjauspydran sovitin Platt bricka
PodéAa ao@AaAIong Adaptador c’do Volantel Flat skive
Mpooappoyéag Tipoviou Fladskive

§©'/ Forlangd styraxel Anilha Plana
Rattstammeforlenger
Styreakselforlaenger
Ohjauksen lisaakseli
Prolongamento do Eixo da Direccéo

Agovag €TTEKTOONG TIHOVIOU

Styrfaste

Rattfeste
Stuurbevestiging
Ohjauskiinnike
Suporte da direcéo
Bdon Tipoviou

Littead aluslaatta

EmiTredn podéAa

Sate Platt bricka
Sete Flat skive
Saede Fladskive
R Littea aluslaatta
Istuin Anilha Plana
Banco ETritredn podéAa
Kaéiopa
Sate Sexkantsbult
% Sete Sekskantmutter
% Seede Sekskantet bolt
Istuin Kuusiopultti
Banco Parafuso Hexagonal
Kabiopa E&aywvikd UTTouAdvI
Batter! Bult Mutter
Batteri Bolt adk Mutter
Batteri Bolt /77 Motrik
Akku Pultti “@ Mutteri
Bateria Parafuso Porca
Mrmartapia MmouAovt Ma&padt
Nycklar Avaimet I
Nokler Chaves @.‘l
Nogler KAcidia |

Oljeavtappningsforlangning
Forlenger for tapping av olje
Olieaftapningsforlaenger
Oljyntyhjennyksen jatke
Prolongamento para Purga do Oleo
Enékraon amooTpdyyiong Aadiou

Sluttningsblad
Hellingsdiagram
Haeldningsskema
Kallistuskulmakaavio
Chapa Inclinada
®UAAo kKAiong

Intag pa kapan
Panserscoop

Luftindtag pa kelerhjelm
Suojakannen syvennys
Entrada de Ar do Capot
ZéoouAa Kamro
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@ RATT

Montera forlangningsaxeln (8) pa styraxeln (11).
Skjut in det 6vre styrfastet (9) pa férlangningen.
Rikta styrfastet sa att basen ligger an plant mot
den 6vre kapan.

Montera fyra (10) sjéIvPéngande skruvar med en
#2 Phillips-skruvmejsel.

Dra at alla skruvar for hand tills de Iigger an mot
styrfastet och vrid sedan ytterligare 90 grader.

OBS! Dra inte at skruvarna for hart.

Montera huvudaxelkapan (6). Passa in kapans
guidemarkeringar over respektive hal.

Ta bort rattadaptern (7) fran ratten (5) och skjut in
gdaﬁtern pa rattaxeln. Kontrollera att framhjulen
ar riktade framat och placera ratten pa navet.

Montera den stora planbrickan (4), lasbrickan (3)
och bulten (2). Dra at ordentligt.

Fast rattinsatsen (1) mitt pa ratten.

21

@ RATT

Monter forlengerskaftet (8) pa rattstammen (11).
» Skyv det gvre rattfestet (9) ned pa forlengeren.
+ Vrirattfestet slik at bunnen ligger flatt pa gvre
deksel.
» Settifire (10) gjengepressende skruer med en
stjerneskr(utrglager %I—?Z

* Trekk til skruene for hand til de Ii%ger i flukt med
rattfestet, og skru dem deretter 90 grader til.

MERK: Ikke trekk til skruene for hardt.

* Monter skaftdekselet (6). Kontroller at knastene
pa dekselet passer til de tilhgrende hullene i
dekselet.

+ Fjern rattadapteren (7) fra rattet }5), og fer adapt-
eren inn pa rattstammen. Kontroller at forhjulene
star i foroverstilling, og plasser hjulet pa navet.

+ Sett sammen den store flate skiven (4), laseskiv-
en (3) og skruen (2). Trekk godt til.

* Knepp inn innlegget (1) i midten av rattet.

STUURWIEL

* Monteer het asverlengstuk (8) op de stuuras (11).

« Schuif de bovenste stuurbevestiging (9) op het
verlengstuk.

« Breng de stuurbevestiging zo aan dat de onder-
kant vlak tegen het bovenste dashboard ligt.

« Breng met behulp van een #2 kruiskopschroeven-
draaier vier (10) zelfborgende bouten aan.

» Draai elke bout handvast aan totdat ze vlak
aanliggen tegen de stuurbevestiging. Draai ze
vervolgens nog eens 90 graden.

OPMERKING: Zet de schroeven niet te strak vast.

» Breng de hoofdasafdekking (6) aan. Zorg er bij
bevestig'r(ljg van de afdekking voor, dat de lippen
van de afde

kking goed in de openingen vallen.

+ Verwijder de stuurwieladapter (7) van het stu-
urwie ‘5) en schuif de adapter op de stuuras.
Controleer of de voorwielen in de rechtuitstand
staan en plaats het wiel op de naaf.

+ Steek de bout (2) door de grote platte onder-
legring (4) en de borgring (3). Zet ze stevig vast.

. KI_ikI het inzetstuk (1) in het midden op het stuur-
wiel.



@&, °

HJAUSPYORA

Kiinnita akselin jatke (8) ohjausakselin (11)
paalle.

Liu'uta ylempi ohjauskiinnike (9) jatkeen paalle.
Kaanna ohjauskiinnike siten, ettd sen alaosa
asettuu tasaisesti ylemman kojetaulun paalle.

Asenna nelja itseporautuvaa ruuvia (10) kayt-
tamalla ristipaista ruuvitalttaa nro 2.

Kirista jokaista ruuvia kasin, kunnes ne ovat
ohjauskiinnikkeen tasolla, ja kdanna sen jalkeen
vield 90 astetta.

HUOMAA: Alj kirista ruuveja liikaa.

Kiinnité padaakselin suojus &6). Varmista, ettd
EUI(JJ%KSGH ohjauskielekkeet asettuvat vastaaviin
oloihin.

Poista ohjauspydran sovitin (7) ohjauspyodrasta

ja liu’uta sovitin ohjausakselin paalle. Tarkista,

(5

et?? etupyorat ovat suoraan eteenpdin, ja aseta
py6ra napaan.

Asenna isokokoinen litted aluslevy (4), luk-
koaluslevy (3) ja pultti (2). Kirista kunnolla.

Napsauta sisdosa (1) ohjauspyodran keskelle.

V

NO

T

OLANTE
M??te 0 eixo de extensao (8) no eixo da diregao

Deslize o suporte superior da diregao (9) pela
extensdo.

Posicione o suporte da direcdo de forma a que a
base assente completamente no painel superior.
Instale quatro (10)parafusos autorroscantes com
uma chave de parafusos Phillips n.° 2.

Aperte manualmente cada parafuso até ficarem
nivelados com o suporte da diregéo; em seguida,
rode mais 90 graus.

TA: Nao aperte demasiado os parafusos.

Monte a cobertura do eixo principal (6). Certi-
fique-se de que as abas da guia da cobertura
encaixam nos respetivos orificios da cobertura.

Retire o adaptador do volante é?) do volante (5) e
deslize o adaptador pelo eixo da direcéo. Certi-
fique-se de que as rodas dianteiras estao alinha-
das para a frente e coloque a roda no cubo.
Monte a arruela grande plana (4), a arruela de
fixacado (3) e o parafuso (2). Aperte bem.
Coloque o encaixe (1) no centro do volante.

IMONI

TotroBeTAOTE TOV Ggova TTPoEKTAONG (8) OTOV
acova Tigoviou (11).

Z0peTe TNV €TTAVW BACn TOU TIROVIOU (9) aTNnV
TTPOEKTAOT.

21péwTte TN Bdon Tou TIHovIoU £TO1 WOTE va
TOTTO0ETNBEI £TTITTEd A OTO TTAVW WEPOG TOU
TAPTTAG.

TomroBeTtAOTE TéOOEPIG (10) )\apqgvé[ﬂéa ,
XpPNnolyoTTolwvTag £va katoaBidl Phillips #2.
ZQIiCTe PE TO XEPI KABE Bida PEXPI VO AKOUNTTAOCEI
oTn B&on Tou TIOVIOU Kal TTEPICTPEWTE TNV KATA
90 uoipeg akodua.

ZHMEIQZH: Mnv ooitete utrepBOAIKA TIG BidEG.

22

TotroBeTAOTE TO KGAUW QO TOU KUpIou dgova (6).
BeBaiwBeite 611 01 yAWwTTidEG-08NY0i OTO KAAUPUA
£xouv TOTT0BETNOEI OTIG AVTIOTOIXEG OTTEG.
A@aIpEaTE TOV TTPOCAPUOYEQ TIOVIOU (7) atrd
TO TINOVI (5) KAl CUPETE TOV TTPOCAPUOYEQ

TTavw oTov agova Tou TigovioU. BeBaiwBeiTe OTI
ol euTTPOCBIoI TPOXOI ival euBuypauuIouéva
TTPOG TO EPTTPOG KAl TOTTOBETHOTE TOV TPOXO GTO
MouaQyIE.

ZuvapuoAoynoTE TN PHEYAAN €TTITTEDN POOEAT (4),
N POOEAA aopANiong (g) Kal Tn Bida (2). ZeigTe
KOAG.

TomroBerraTe 10 £vBeTO (1) OTO KEVTPO TOU
TIgovIOU.
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@ MONTERA SATET

Ta bort bultarna och brickorna som haller fast satet i
foérpackningsmaterialet och lagg dem at sidan for montering av
satetitraktorn. Avldgsna och kassera férpackningsmaterialet.

VIKTIGT! Tainte bort tejpen (1) fran justeringshandtaget forran
satet ar ordentligt monterat i traktorn.

* Anslut kablaget (2) till satets kontakt (3).

OBS: Alla tre skivorna kan inte installeras pa samma gang.
Den mellersta skivan maste installeras forst innan de andra
skivorna ar i linje med monteringshalen.

»  Stall satet pa satesfastet (4) sa att den mellersta skivan
(5) ar i linje med mellersta skarans (6) monteringshal.

«  Sattiskivan och dra satet mot traktorns bakanda tills de
tva framre skivorna (7) ar i linje med den framre skarans
monteringshal (8).

»  Forin skivorna med ett jamnt fordelat latt tryck nedat och
dra satet mot traktorns bakanda (9). Se till att de framre
skivorna faster vid satesfastet.
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» Hoj satet. Montera skruvarna (10) och brickorna (11) och
dra at ordentligt mot de framre skivorna (12).

OBS: Kontrollera att ordet "UP” ar riktat at ratt hall och att

pilen pekar uppat pa brickorna enligt bilden.

» Tabort tejpen (13) och kassera den.

AVARNING: Kontrollera att satet sitter fast ordentligti satesfastet
innan traktorn anvands.

»  Sank satet till arbetsposition och satt dig i satet. Trampa
ned kopplings-/bromspedalen hela vagen. Justera satet
om du inte sitter bekvamt.

JUSTERA SATET

Ta tag i spaken (14) och dra den uppat. Skjut satet till onskat
lage och slapp spaken.

VIKTIGT! Innan du anvander traktorn, kontrollera att
féraravkanningskontakten fungerar (se "KONTROLL AV
OPS-SYSTEM’ i avsnittet UNDERHALL i bruksanvisningen).

MONTERE SETE

Fjern boltene og flensskivene som fester setet til
kartongemballasjen og legg dem til side for monteringen av
setet pa traktoren. Fjern kartongemballasjen, og kast den.

VIKTIG: Ikke fiern tapen (1) fra justeringshandtaket til setet
er ordentlig festet til traktoren.

+ Koble ledningsnettet (2) til setebryteren (3).

MERK: Alle tre putene kan ikke monteres samtidig. Den
midterste puten ma vaere montert far andre puter kan vaere
pa linje med monteringshullene.

» Plasser setet pa setebunnen (4) slik at den midtre puten
(5) er pa linje med monteringshullet for det midterste
sporet (6).

» Settinn puten og trekk setet mot bakenden av traktoren til
de to fremre putene (7) er pa linje med det fremre sporets
monteringshull (8).

» Setti putene ved a tilfgre et jevnt fordelt nedoverrettet,
lett trykk og trekk setet mot bakenden av traktoren (9).
Searg for at de fremre putene er i inngrep i setebunnen.

* Hev setet. Monter boltene (10) og flensskivene (11), og
trekk dem godt til pa de fremre putene (12).

MERK: Forsikre deg om at UP viser riktig vei, og at pilen

peker mot flensskivene som vist.

* Fjern tapen (13) og kast den.

AADVARSEL: Kontroller at seteenheten er forsvarlig festet til
setebunnen for du setter deg i eller bruker traktoren.

+ Senk setet til driftsstilling, og sett deg pa setet. Trykk
clutch-/bremsepedalen helt ned. Hvis kjgrestillingen ikke
er komfortabel, bgr du justere setet.

SLIK JUSTERER DU SETET

Grip justeringshandtaket (14) og trekk det oppover. Skyv setet
til ensket posisjon og slipp justeringshandtaket.

VIKTIG: For traktoren brukes, ma du kontrollere at bryteren
for operatgrens tilstedeveerelse fungerer slik den skal
(Se KONTROLLER SYSTEM FOR OPERATWJRENS
TILSTEDEVARELSE i avsnittet VEDLIKEHOLD i denne
handboken).



* Lgft seedet. Monter bolte (10) og vingeskruer (11), og
fastger dem til de forreste puder (12).

BEMARK: Kontroller, at "UP" vises i den rigtige retning, og
at pilen peger opad pa vingeskruerne som vist.
» Fjern tapen (13), og bortskaf den.

ADVARSEL: Sgrg for, at seedeenheden er sikkert fastgjort
til seedepladen, inden du saetter dig i seedet eller anvender
traktoren.

« Seenk seedet ned i kereposition, og saet dig pa det. Tryk
koblings-/bremsepedalen helt i bund. Hvis saedets posi-
tion ikke fgles komfortabel, justeres saedet.

JUSTERING AF SADET
Tag fat i justeringshandtaget (14) og traek opad. Flyt seedet til

den gnskede position og slip grebet igen.

VIGTIGT: Far du karer traktoren, skal du sikre, at kontakten til
registrering af brugerens tilstedevaerelse fungerer korrekt (se
"KONTROL AF SYSTEM TIL REGISTRERING AF BRUGE-
RENSTILSTEDEVARELSE"iafsnittet VEDLIGEHOLDELSE
i denne brugsanvisning).

@ ISTUIMEN ASENNUS

Irrota pultitja aluslevyt, joillaistuin on kiinnitetty pahvipakkauk-
seen. Naita osia tarvitaan istuimen asentamisessa traktoriin.
Poista pahvipakkaus ja heité se pois.

TARKEAA: Al3 irrota teippia (1) asennuskahvasta, ennen
kuin istuin on kiinnitetty traktoriin.

» Liita johtosarja (2) istuimen kytkimeen (3).
HUOMAA: Kaikkia kolmea sovitinpalaa ei voi asentaa sama-

naikaisesti. Keskimmainen sovitinpala on asennettava ensin,
jotta muiden sovitinpalojen kohdistaminen asennusaukkoihin
on mahdollista.

»  Aseta istuin istuimen saranalevyyn (4) niin, etta keskim-
mainen sovitinpala (5) kohdistuu keskimmaiseen asen-
nusaukkoon (6).

* Aseta sovitinpala paikalleen ja veda istuinta traktorin
takaosaa kohti, kunnes etuosan sovitinpalat (7) kohdis-
tuvat etuosan asennusaukkoihin (8).

* Asetasovitinpalat paikoilleen painamalla kevyestialaspain
javetamallaistuintatraktorin takaosaa (9) kohti. Varmista,
ettd etuosan sovitinpalat kiinnittyvat istuimen sarana-
levyyn.

* Nosta istuin. Asenna pultit (10) ja aluslevyt (11) ja kirista

ne etuosan sovitinpaloihin (12).

@ MONTERING AF SADET HUOMAA: Varmista, etta teksti UP (YI6s) on oikeinpéin ja
Fjern de bolte og vingeskruer, der fastger seedet til papem- ettd aluslevyjen nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin ohei-
ballagen, og leeg dem til side til brug ved montering af seedet sessa kuvassa.
pa traktoren. Fjern papemballagen og bortskaf den. « Irrota teippi (13) ja havita se.

VIGTIGT: Fjern ikke tape (1) frajusteringshandtaget, for seedet VAROITUS Varmista ennen istuimelle istumista tai traktorin
er korrekt fastgjort til traktoren. A kayttamista, ettd istuin on kiinnitetty kunnolla istuimen sara-
» Tilslut ledningsnettet (2) til seedekontakten (3). nalevyyn.
BEMAERK: Alle tre puder kan ikke installeres pa samme tid. + Laske istuin kdyttdasentoon ja istuudu istuimelle. Paina
Den midterste plade skal monteres farst, fgr de andre puder kytkin/jarrupoljin pohjaan. Jos ajoasento ei ole mukava,
flugter med monteringshullerne. sAada istuinta.
* Placer saedet pa seedepladen (4), sa den midterste pude TR
(5) flugter med monteringshullet i den midterste spalte ISTUIMEN SAATAMINEN
- eda saatokahvaa yléspain. Liv'uta istuin haluttuun
(6) Veda saatékah 14) yléspain. Liu'uta istuin halutt
+  Indseetpuden, og treek seedet mod bagenden af traktoren, asentoon ja vapauta saatokahva.
indtil de to forreste puder (7) flugter med de forreste TARKEAA: Varmista ennen traktorin kayttamista, etta kuljet-
monteringshuller (8). tajan lasn&olon tarkistuskytkin toimii asianmukaisesti (katso
«  Indseet puderne med et jeevnt fordelt let nedadrettet tryk, kuljettajan lasnaolon tunnistuksen tarkastamista kasitteleva
og treek saedet mod bagenden af traktoren (9). Sarg for, kohta taman kayttdoppaan huolto-osiossa).

at de forreste puder har fat i seedeplanen.
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INSTALAR O BANCO

Retire os parafusos e as porcas de orelhas que fixam o banco
aembalagem de cartéo e afaste-a para proceder a montagem
do banco no trator. Retire a embalagem de cartao e elimine.

IMPORTANTE: N&o retire a fita (1) da alavanca de ajuste até
que o banco fique bem fixo ao trator.

» Ligue a cablagem (2) ao interruptor do banco (3).

NOTA: N&o instale as trés almofadas ao mesmo tempo. A
almofada central tem de serinstalada em primeiro lugar, antes
de asrestantes serem alinhadas com os orificios de montagem.

*  Coloque obanconabasedobanco (4) paraque aalmofada
central (5) fique alinhada com o orificio de montagem da
ranhura central (6).

* Insira a almofada e puxe o banco para tras em direcao a
traseira do trator até que as duas almofadas dianteiras
(7) fiquem alinhadas com os orificios de montagem da
ranhura dianteira (8).

* Insira as almofadas aplicando uma pressao bem dis-
tribuida e ligeira para baixo e puxe o banco na diregcdo da
traseira do trator (9), certificando-se de que as almofadas
dianteiras estdo encaixadas na base do banco.

* Levanteobanco.Monteosparafusos(10)easporcasdeorel-
has (11) e aperte com firmeza as almofadas dianteiras (12).
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NOTA: Certifique-se de que a indicagédo "PARA CIMA" esta
virada para cima e que a seta nas porcas de orelhas esta a
apontar para cima conforme ilustrado.

* Retire a fita (13) e elimine.

AAVISO: Certifique-se de que o conjunto do banco esta bem

seguro a base do banco antes de o ocupar ou colocar o tra-
tor a trabalhar.

» Desca o banco para a posigéao de trabalho e sente-se.
Pressione o pedal da embraiagem/travao até ao fim. Se
a posigao de trabalho nao for confortavel, ajuste o banco.

AJUSTAR O BANCO

Segure na alavanca de ajuste (14) e puxe para cima. Deslize
o banco até a posi¢do desejada e liberte a alavanca de ajuste.

IMPORTANTE: Antes de colocar o trator a trabalhar, certi-
fique-se de que o interruptor de presenga do operador esta a
funcionar corretamente (consulte "VERIFICAR SISTEMA DE
PRESENCA DO OPERADOR" na secgao “MANUTENCAQO”
deste manual).

@ TOMOGETHZH KAGIZMATOZ

ApaipéaTe TIG BidEG pUBUIONG KaI TIG POBEAEG PE TTETOAOUS A TTOU
OuyKpaToUV To KGBIoUa 0T XAPTIVN CUCKEUACIa Kal QUAGETE
TIG VIO VO OTEPEWOETE TO KABIGUA OTO TPAKTEP. AQAIPEDTE TN
XOPTIVN CUCKEUOOIa Kal aTToppiYTE TNV.

ZHMANTIKO: Mnv agaipéoete Tnv Taivia (1) ammd tn AaBn
pUBUIoNG PEXP! TO KABIoPa va gival KOAG OTEPEWHEVO OTO
TPOKTEP.

e XuvdéoTe TNV TTAegoUda KaAwdiwang (2) aTo dIoKOTITN

KaBiopatog (3).

THMEIQZH: Acv utropei va yivel Tautdxpovn eykatdoTaon Kal
TWV TPIWV TTEAPATWY. TO HECTQIO TTEAUO TTPETTEI VO EYKATOOTAOET
TPV Ta GAAa TTEAPOTO EUBUYPAUUIGTOUV UE TIG OTTEG DIATAENG.

+  TomoBetAOTE TOKABIOUA GTN Bdon KaBiouaTog (4) WoTE TO
peaaio rEApa (5) va gival euBUYpaAPUICHEVO UE TN HECAIa
o1aTagn (6) eykoTrng.

+ TomoBetAoTe TO AU KOl TPABAETE TO KABIOUA TTPOG
TO TOW PEPOG TOU TPAKTEP WEXPI T BUO WTTPOCTIVA
méAYaTa (7) va euBuypappioTolv PE TIG OTTEG dIATAENG
TNG UTTPOCTIVAG EYKOTTAG (8).

*  TomoBeTAOTE Ta TTEAPATA, QOKWVTOG OHOIOHOP®A
KaTavepnuévn eEAa@PIA TTiEaN TTPOG TA KATW KA TPARAETE TO
KABIopa TTPOG TO TTHIOW PEPOG TOU TPAKTEP (9), povTifovTag
WOTE TA UTTPOCTIVA TTEAPATA VA £X0UV ao@alioel oTn Bdon
KaBiouaTog.

*  AvaonkwaoTe To KaBiopa. XuvapuoloynoTe Tig Bideg (10)
Kal TIG poOéAEG e TTeTaAouda (11) kal oQigTe TO KAAG oTa
pTTpOCTIVG TTEAYaTA (12).

ZHMEIQZH: BeBaiwbeite 61 10 onua "EMANQ" eivar otn

OowOoTH TTAEUPA KAl TO BEAOG BEIXVEI TTPOG TA TTAVW OTIG POBEAEG

pe TTETaAOUdA, OTTWG PaivETAl OTO OXMMA.

* AogaipéoTe TNV Tawvia (13) Kal TTETAETE TN.

&HPOEIAOI'IOIHZH: BeBaiwBeite 611 n didragn kabiopatog

gival kaAd oTtepewpévn oTn BAon kabiopatog TTpIv KaBioeTe
OTO TPAKTEP A TIPIV TO AEITOUPYACETE.

*  KareBdaoTe 10 KABIGPQ OTN B€0N AeIToupyiag kai KaBioTe.
MarthoTe pEXPI TEPUQA TO TTEVTAA GUUTTAEKTN/@pEvou. Eav
n 6€on Asitoupyiag dev gival aveTtn, pubuioTe To KABIOUQ.

A NA PYOMIZETE TO KAGIZMA

Maote TN AaBr) puBbuiong (14) kai TPaBRETE TTPOG Ta TTAVW.
MeTtakiviioTe To KGBIOPQ OTNV €TBUPNTA B€0N KAl APNOTE TN
Aapn pubuiong.

ZHMANTIKO: MNpiv atré Tn AIToupyia Tou TPaKTEP, BeRaiwbeite
611 0 BIOKOTITNG TTAPOUCIag XEIPIOTH Aeitoupyei cwoTd (BA.
"EAEMXOZ LYXTHMATOZ MAPOYZIAZ XEIPIZTH" oTo
ke@dAaio ZYNTHPHZH Tou gyxeipidiou autou).
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1. Sitsplatta (FD 1. Istuinlevy
2. Uttagskapan 2. Akun navan hattu
3. Kabel 3. Kaapeli
4. Kabel 4. Kaapeli
A. Traktorns framsida A. Traktorin etuosa
5. Stankskydd 5. Lokasuoja
6. Batterianslutning 6. Akun napa
7. Batteri 7. Akku
. Setepanne 1. Chapa do assento
2. Klemmekasse- 2. Tampa - bornes

daeksel 3. Cabo
3. Kabel 4. Cabo
4. Kabel A. Frente do trator
A. Front av traktor 5. Paralama
5. Skjerm 6. Terminal da bateria
6. Batteri-terminal 7. Bateria
7. Batteri

@ 1. 'Edpaon

1. Seedeplade 2. KaAuppa akpodEKTN
2. Stevhaette 3. KaA®dio
3. Kabel 4. Kahidio
4. Kabel A. M1TpoaTIvO JéPOg
A. Front pa traktoren TPOKTEP
5. Bagskeerm 5. MpoguAakTripag
6. Batteripol 6. AKPOOEKTNG PTTOTOPIAG
7. Batteri 7. Mmarapia

Montering av batteri
OBSERVERA: Om du monterar batteriet efter det datum
(manad och ar) som anges pa etiketten ska det laddas under
minst en timme vid 6-10 ampere

VARNING: Fore installationen skall metallarmband, klock-
armband, ringar etc tas av. Om sadana féremal kommer i
kontakt med batteriet kan brannsar uppkomma.

00o0oooooooooo
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Montering av batteri

MERK: Hvis batteriettasibruk etter maned og arsomervist pa
etiketten, lad opp batteriet minimum en time ved 6-10 ampere.

ADVARSEL: Ta av armringer, klokkelenker, ringer osv. av
metall. Slike gjenstander kan forarsake brannskader om de
kommer i kontakt med batteriet.

@ Montering af batteriet

BEMAERK: Batteriet skal oplades i mindst én time med 6-10
A, hvis det tages i brug efter den dato, der er pastemplet
meerkaten.

ADVARSEL! Inden du begynder at montere batteriet, skal du
tage evt. metalarmband, armbandsur, ringe osv. af. Hvis de
kommer i bergring med batteriet, kan det give forbraendinger.

@ Akun asennus

HUMIO! Jos tdma akku otetaan kayttéon yhden vuoden ja
yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta paivasta,
lataa akkua vahintaan tunnin 6-10 amp.

VAARA: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannek-
keet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun,
seurauksena voi olla palovammoja.

Instale a bateria

NOTA: Se a bateria for colocada em servigo apés o més e
ano indicados na etiqueta, carregue a bateria em 6-10 amps
por no minimo uma hora.

AVISO: Antes de instalar a bateria, retire todas as pulseiras
de metal, relégios, anéis, etc., do seu corpo. Contato de qual-
quer destes itens com a bateria pode causar queimaduras.

TotroBéTnon prrarapiog
ZHMEIQZH: Av 6¢c<Te TV ptratapia g€ Asitoupyia Yeté atmo
TO MAVA KOl TO £€TOG TTOU avaypA@OVTal TNV ETIKETA, QOPTIOTE
TNV UTTatapia yia TouAdyiotov pia wpa ota 6-10 Amp.

MPOEIAOMOIHZH: MNpiv ToTroBetrioeTe TNV pTTatapia, BydaATte
TUXOV METAAAIKG BpaxIOAia, poAdyia XeIpog, SAKTUAIDIA, KTA.
TTOU POPATE. Av £pBOUV TO AVTIKEINEVA QUTA OE ETTAP PE TNV
MTTOTOpIA, HTTOPEI Va TTPOKANBOUV eykaUuaTa.
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@ &VARNING: Pluspolen maste anslutas forstforundvikande
av gnistor vid ofrivillig jordning.

Ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem. Anslut
forst den réda kabeln till + och darefter den svarta
jordningskablen till — Skruva fast kablarna. Smodrj bat-
terikablarna med vaselin for att motverka rost.

AADVARSEL: Positiv pol méa kobles til fgrst for & unnga
gnister fra tilfeldig jording.

Taav beskyttelsen pa polene og kastdem. Koble fgrstden
rgde ledningen til +, og deretter den svarte jordingsled-
ningen til -. Skru fast ledningene. Smear batteripolene
med petroleumsgele for & forhindre korrosjon.

ADVARSEL! Den positive pol skal tilsluttes ferst for at
undga gnister ved utilsigtet jordforbindelse.

Fjern polklemmernes beskyttelsesheetter. Tilslut ferst det
rede kabel til + (plus), derefter det sorte stelkabel til (mi-
nus). Skru kablerne fast med skiverne, se billedet. Smar
batterikablerne med vaseline for at forhindre korrosion.

VAARA: Positiivinen napa on kytkettava ensin, jotta
tahaton maadoitus ei aiheuta kipindintia.

Poista akun napojen suojat ja heitd ne pois.Kytke
ensin punainen kaapeli (+)-napaan ja sen jalkeen
musta maakaapeli (-)-napaan.Kiinnitd kaapelit ruu-
veilla. Rasvaa akkukaapelit valkovaseliinilla korroosion
estamiseksi.

CUIDADO: O terminal positivo tem que ser conectado
primeiro para evitar centelhas provocadas por algum
contato acidental com a terra.

Remova as tampas do terminal e jogue-as fora. Conecte
o fio vermelho no + e depois o fio terra preto no - . Ap-
erte bem os fios. Lubrifique os cabos da bateria com
vaselina para evitar a corroséo.

AI‘IPOEIAOI‘IOIHZH: Mpémel Na Zuvdéoete Mpwra Tov
OeTikd Akpodéktn MNa Na AmogeuxBei H Anuioupyia
ZmvenRpwv.

BydATe kal aTTOPPIYTE TO KATTAKIO OKPOBEKTWV. ZUVOEDTE
TO KOKKIVO KOAWdIO pE TO (+) KaI KATOTIV TO Padpo
KOAWSI0 yeiwong Pe TO (-). BIBWOTE T KAAWBIA OPIKTA.
pacdpete Ta KOAWSIO TNG PTTATAPiIag PE BaleAivn yia
va atmmo@euxBei n diaBpwon.
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JUSTERA AVSTANDSHJUL (om den &r utrustad
med)

Avstandshjulen ar ratt installda nar de ar nagot ovanfor
marken nar grasklipparen star i 6nskad klipphojd i driftlage.
Avstandshjulen haller sedan dacket i ratt lage sa att det inte
gar i marken under de flesta markférhallanden.

» Justera avstandshjulen med traktorn pa ett jamnt under-
lag.
» Justera gréasklipparen till dnskad klipphojd.

* Med grasklipparen pa onskad héjd for klipplaget ska
avstandshjulen monteras sa att de &ar nagot ovanfor
marken. Installera ett avstandshjul i [Ampligt hal.

* Upprepa med det andra avstandshjulet pa andra sidan.
Installera i samma justeringshal.

JUSTERE MALEHJUL (hvis utstyrt)

Malehjulene er riktig justert nar de befinner seg like over
bakken nar klipperen er i ensket klippehayde i driftsstilling.
Malehjulene holder bunnen i riktig stilling for & hindre for dyp
klipping ved de fleste typer terreng.

» Juster malehjulene nar traktoren star pa et flatt sted.
» Juster klipperen til onsket klippehoyde.

* Malehjulene skalmonteres slik at de befinner seg like over
bakken nar klipperen er i gnsket klippehayde. Installer
malehjulet i riktig hull.

* Gjenta prosedyren pa motsatt side. Installer malehjulet i
samme justeringshull.

@ MONTERING AF AFSTANDSHJUL (hvis de

medfalger)

Afstandshjulene skal sidde sadan, at de er lidt over, men
ikke rarer jorden, nar klipperskjoldet er slaet til i den slahgjde
man vil have, s bladene holdes fri af jorden ved ujeevnheder
i terraenet.

*  Parkér traktoren pa plan jeevn grund.
+  Stil klipperskjoldet til den enskede slahgjde.

«  Afstandshjuletmonteres nuidet passende hul pa beslaget,
hvor det er lidt over jorden.

» Det andet hjul skal seettes i det tilsvarende hul pa den
anden side.

(F) TUKIPYORIEN SAATO (mikili varustuksessa)

Tukipy6rat on oikein asennettu, kun ne ovat hieman irti
maasta leikkuulaitteen ollessa halutussa leikkuukorkeudessa
kayttéasennossa. Tukipyorat pitavat leikkuulaitteen oikeassa
asennossa ja estdvat maan kaapiutumisen useimmissa
maastoissa.

» Tukipy6rien saato tulee tehda traktorin ollessa tasaisella
maalla vaakasuorassa.

* Saada haluttu leikkuukorkeus.

*  Kunleikkurion halutussaleikkuukorkeudessa, tukipyérien
tulee olla hieman irti maasta. Asenna tukipydra sopivaan
reikaan.

* Asenna toisen puolen tukip6ra samalle korkeudelle.

Para ajustar as rodas do calibrador (se equipado)

As rodas do calibrador estao devidamente ajustadas quando
elas estao ligeiramente acima do solo, quando o cortador
esté na altura de corte desejada na posicdo de operacéo. As
rodas do calibrador mantém entéo a cobertura na posigao
adequada para ajudar a evitar raspagem na maioria das
condicdes de terreno.

* Ajuste as rodas do calibrador com o trator em superficie
nivelada e plana.

» Ajuste o cortador para a altura de corte desejada.

» Com o cortador na altura desejada de posigao de corte,
as rodas do calibrador devem ser montadas de forma
que estejam ligeiramente acima do solo. Instale a roda
do calibrador no orificio apropriado.

* Repita paraolado oposto instalando a roda do calibrador
no mesmo orificio de ajuste.

PYOMIZH TPOXQN METPHTH (cav utrapxei)

O1 Tpoxoi ueTPNTA €ival cwoTd pubuicuévol éTav BpiokovTal
Aiyo TTdvw atméd 10 £€8a@og OTav T0 PNXAavnua KOUPEUATOG
ykalov Bpioketar oto €mBuuntd UWog KOTAG aTn Béon
Aeitoupyiag.  O1 Tpoxoi METPNTH, O€ QUTAV TNV TTEPITTITWON,
dlatnpouv Tn Bdon oTn owaoTA B€on yia va aTToQeUyETAl N
peTakivnon og d1d@opeg auvOnkes edAPOUG.

*  PuBpioTe TOUG TPOXOUG UETPNTA LE TO TPAKTEP GE OPICOVTIO
emiedo.

*  PuBpioTe 10 un)davnua KoupEuaTog ykadov oTo eTTOUUNTO
UWog KOTTG.

e Evw 10 pnxdvnua kKoupéuatog ykalov PpiokeTal
oT0 €mBuuntd UWog Tng B€ong KOTTAG, TTPETTEI VA
OUVAPHOAOYACETE TOUG TPOXOUG PETPNTH ME TPOTTO WOTE
va gival Aiyo édvw atmd 10 £dagog. TotroBeTHOTE TOV
TPOXO METPNTH OTNV KATAAANAN oA Ye Tn BonBeia Tou
MTTOUAOVIOU PE XITWVIO, TNG podEAaG 3/8 kai Tou TTagipadiou
ac@dAhiong 3/8-16. Z@ifTe KaAA.

*  EmavaAaBete yiatnv avTiBeTn TAEUPd, TOTTOBETWVTAG TOV
TPOXO PETPNTH OTNV idIa OTTH PUBJIoNG.



@ INSTALLERA TOPPEN LUFTHAL
INSTALLERE OVERDELEN LUFTEN VENT
@ OPRETTE DEN STAK AWAIT

@ ASETTAA HATTU PURKAA

INSTALAR A CAPOTA ABERTURA

@ ErKAOGIZTQ TZAl KOYKO YAA A'EPAS
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3. Funktionsbeskrivning. 3. Funksjonsbeskrivelse.
3. Funktionsbeskrivelse. 3. Toiminnan selostus.
3. Descricao Funcional. 3. MNepiypaen AsiToupyiwv.

L

@P

@ Reglagens placering Plassering av instrumentene
1. Belysningsstrombrytare 1. Belysningsstrambryter
2. Gasreglage 2. Gassregulering
3. Broms-och kopplingspedal 3. Brems- og clutchpedal
4. Framat Omvand drevpedal 4. Pedal bevegelse fremover/Pedal rygging
5. In/urkoppling av klippaggregatet 5. Inn/utkobling av klippaggregatet
6. Snabbhdjning/sankning av klippaggregatet 6. Rask heving/senking av klippaggregatet
7. Tandningslas 7. Tenningslas
8. Parkeringsbroms 8. Parkeringsbrems
9. In- och urkoppling av frihjul 9. Inn-og utkobling av frihjul
19. Batteriindikator/Laddningskontakt 19. Batteriindikator/Ladestgpsel

30




QO

AN
lu_—iyl}’ f

<l

@ Placering af betjeningsenhederne:

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

9.

Lyskontakt teend/sluk

Gashandtag

Bremse— og koblingspedal

Speederpedal (fremadgaende)/Bakkespeederpedal
Ind/udkobling af klipperen

Hurtigt |aft/saenk af klippeaggregatet

Taendingslas

Parkeringsbremse

Til- og frakobling af frihjul

Batteriindikator/Ladestik

(FI) Hallintalaitteiden sijainti

1

2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

9.

Valokytkin

Kaasuvipu

Jarru-/kytkinpoljin

Eteenpain-poljin/Peruutuspoljin

Leikkuulaitteen paalle-/poiskytkenta
Leikkuulaitteen nopea nosto/lasku

Virtalukko

Seisontajarru

Vapaakiertoventtiilin vipu - pydrien vapautus/lukitus
Akun latauksen osoitin/Latauspistoke
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1

2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

Posicdo dos controles
Interruptor das luzes

Comando do acelerador

Pedal do freio e embreagem

Pedal de acionamento avancgo/recuo.
Acoplamento/desacoplamento da unidade de corte
Elevacgao/descida rapida da unidade de corte
Trava da igni¢édo

Freio de mao

Alvanca de controle de roda livre

9. Indicador da bateria/Ficha de carga

.

Oéon xeip1oTnpiwyv
AIOKOTITNG TTPOROAEWV
XelploTApio poxAou TreTaloudag
MMevTaA @pévou Kal GUUTTAEKTN
MevTdA Kivnong TTpog Ta UTTPoCTa/OTTIo0EV
20vdeon/amooUvdeon HovAdOG KOTTAG
'priyopn aviywaon/xounAwpa povadag KOTrAg
KAgidwpa pidag
®pévo aTdbuguong
MoxAGG eAEyyou eAeUBePNG Kivnong TPOXWV

9. 'Evdeign pmatapiag/®ig ¢épTiong




1. Belysningsstréombrytare
1. Belysningsstrombryter
1. Lyskontakt teend/sluk

. Valokytkin

1. Interruptor das luzes

@36 ®

1. ©@éon S10KOTTTN TTPOROAEWV

S @ @

* @ @

%
2. Gasreglage

Med gasreglaget regleras motorns varvtal och darmed aven
knivarnas rotationshastighet.

'@ Fullgaslage
b
S

2. Gassregulering

Med gassreguleringen reguleres motorens turtall og dermed
ogsa rotasjonshastigheten pa knivene.

Fullgasstilling

jurj

b b

(

Tomgangslage

Position for kallvaderstart

-
D

Tomgangsstilling

Posisjon for kaldstart
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2. Gashandtag

Gashandtaget regulerer motorens omdrejningstal og dermed
ogsa knivenes rotationshastighed.

'@ = Fuldgas
@ - Tomgang
% = Positionen for start i koldt vejr

2. Kaasuvipu

Kaasulla sdadetaan moottorin ja samalla leikkuuterien pyori-
misnopeutta.

‘Q = Suuri pyérimisnopeus
gl = Pieni pydrimisnopeus
% = Kaynnistysasento kylmassa

@ 2. Acelerador

O controle de aceleragao regula os inversores do motor e,
portanto, a velocidade de rotagao das laminas.

‘Q = Velocidade plena
gl = Velocidade de repouso

% = Posigao de arranque a frio a baixas temperaturas

2. Xeip1oTtrp1o poxAou treraAoudag
To xeipioTrpIo yoxAou TreTahoudag pubpidel Tnv augnon Tou
apIBuoU aTPOPWYV TOU KIVNTAPO KAl GUVETTWG TNV TaxuTnTa
TTEPIOTPOPNG TWV AETTIOWV.

= TeAikA ToxUTNTA
gl = ToxUTtnTa o€ peAavti
% = ©g0n EKKIVNONG O€ KPUO KaIPO



3

6B 3. Koppling/bromspedal

Anvands for att frigéra kopplingen och bromsa traktorn och
starta motorn.

3. Clutch-/bremsepedal
Brukes for & koble ut, bremse traktoren og for a starte motoren.

@ 3. Kobling-/bremsepedal

Bruges til udkobling og bremsning af traktoren og til at starte
maskinen.

@ 3. Kytkin/jarrupoljin

Kaytetaan traktorin kytkimena ja jarruna sekd koneen kayn-
nistamiseen.

3. Pedal da Embreagem/Freio
Usado paradesembrear e frear o trator e dar a partidano motor.

@ 3. MevtdA cupuTtTAéKTn/PpPEVOU

XpPNOIUOTTOIEITAI YIO TNV ATTOCUPTTAEEN KAl TO PPEVAPICHA TOU
TPOKTEP KOl TNV €KKIVNON TOU KIVNTHPQ.

33

©E) 4. Pedal for drift framat/bakat

Riktningen och rérelsens hastighet kontrolleras av pedalerna
for framat- och bakatdrift.

4. Pedal bevegelse fremover/Pedal rygging

Bevegelsens retning og hastighet kontrolleres med pedalene
for henholdsvis kjgring og rygging.

4. Speederpedal (fremadgaende)/Bakkespeed-
erpedal

Bevaegelsens retning og hastighed styres af speederpedalen
og bakkespeederpedalen.

(FI) 4. Eteenpéin-poljin/Peruutuspoljin
Ajon suuntaa ja nopeutta saatelevat eteenpain- ja peruu-
tuspolkimet.

4. Pedal de acionamento avang¢o/recuo.

A direcédo e a velocidade do movimento é controlado pelos
pedais de acionamento avango/recuo.

4. MevTdA PITPOCTIVAG Kivhong/omiobev
H kaTelBuvon kai n TaxuTnTa Kivnong EAEYXETAI ATTO TATTEVTAA
MTTPOOTIVAG Kivnong/oTmabev



@ 5. In/urkoppling av klippaggregatet

For spaken framéat for att koppla in drivningen av klipp-
aggregatet. Darvid stracks drivremmen och knivarna borjar
rotera. Fors spaken bakat kopplas drivningen ur samtidigt
som knivarnas rotation bromsas upp av bromsklotsar som
gar emot remhjulen.

5. Inn/utkobling av klippaggregatet

Far spaken fremover for a koble inn klippaggregatet. Dermed
strekkes drivremmen, og knivene tar til & rotere. Nar spaken
fores tilbake, kobles drevet pa knivene ut samtidig som
knivrotasjonen bremses opp av bremseklosser som gar imot

@ 5. Ind/udkobling af klipperen

Beveeges stangen fremad, indkobles klipperen. Drivrem-men
strammes og knivene begynder at rotere. Beveeges stangen
bagud, udkobles klipperen, idet knivenes rotation stoppes af
bremseklodser, der gar pa remhjulene.

(F) 5. Leikkuulaitteen paille-/poiskytkenti

Leikkuulaite kytketddn paalle tyontamalla vipu eteenpain.
Vetohihna kiristyy, ja leikkuuterat alkavat pyoria. Vetamalla
vipu taaksepain veto kytkeytyy pois paalta, ja hihnapyoraa
vasten painuvat jarrupalat jarruttavat samalla terien liikkeen.

5. Acoplamento/ desacoplamento da unidade de

corte

Puxe para cima a alavanca ativando a unidade de corte,
provocando tensdo na correia de propulsdo e fazendo as
laminas comecgarem a girar. Ao puxar a alavanca para tras,
a propulséo é desacoplada e a rotagdo das laminas é freiada
pela agcédo das sapatas de freio da polia.

5. ZUvdeon/amoouvdeon povadag KOTTiG.

DEPTE TO JOXAO TTPOG TA EUTTPOG YIa VA CUVOEDTE TNV Kivnon
oTn povada KoTAG, MECw Tng otroiag o INdvtag Kivnong
TEVIWVETAI KOl OI AETTidEG apyifouv va TTepIOTPEPOVTAl. Av
PEPETE TO HOXAOG TTPOG T TTIdW N Kivnon 6a atroouvoeDEi kal
n TePIOTPOPN Twv AeTTidwyv Ba emPBpaduvBei atrd Tn dpdon
TWV C1AyOVWYV QPEVWY OTAV TPOXAAIQ.

remhjulene.

Q @ 6. Hurtigt loft/sank af klippeaggregatet

Stangen traekkes bagud for hurtigt laft af klippeaggregatet.
Funktionen anvendes fx, nar man kgrer henover ujaevnheder
i greespleenen. Under transport skal klippeaggregatet sta i
hgjeste position. Treek stangen bagud, indtil den lases.

6. Leikkuulaitteen nosto/lasku
Leikkuulaitteen voi nostaa vetdmalla vipua taaksepain ajet-
taessa nurmikon epatasaisuuksien, yms. yli. Siirtoajossa
pitaa leikkuulaite olla nostettuna ylds. Veda vipu niin taakse,
etta se lukkiutuu.

-

|

@ 6. Snabb hojning/sankning av klippaggregatet
Drag spaken bakat for att snabbt héja klippaggregatet vid
passage Over ojamnheter i grdsmattan etc. Vid transport
skall klippaggregatet vara i hogsta laget. Drag spaken bakat
tills den lases.

6. Elevacao/descida rapida da unidade de corte

Puxe a alavanca para tras para levantar rapidamente a uni-
dade de corte ao passar por trechos irregulares no gramado,
etc. Durante o transporte, a unidade de corte deve estar na
posigdo mais alta. Puxe a alavanca para tras até travar.

6. pryopn aviywon/XapRAwPa povadag KOTTRg
TpaBRgTe TO HOXAG TTPOG TA TTIOW VIO VO ONKWOETE YPAYOPa
TN HOVADA KOTTAG OTAV GUVAVTATE AVWUAAIEG TO YKAOV, KTA.
Katd tnv petagopd, n povada KOTTAG TTPETTEI va BPIoKETal
oTnV 1o UTTEpPUYWHEVN B€an TnG. TpaBngTe T0 HOXAS TTPOG
T TTIOW PEXPI VO KAEIBWOEL.

6. Rask heving/senking av klippaggregatet
Dra spaken bakover for & heve klippaggregatet raskt ved
passering over ujevnheter i gressmatten etc. Ved transport
skal klippaggregatet sta i hgyeste stilling. Dra spaken bakover
til den lases.
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START

7. Tandninglas

)
ON

(FI) 7. Virtalukko

ROS ON

Det finns fyra olika lagen for tdndningsnyckeln:
OFF All elektrisk strém bruten

ROS ON System for backning (ROS) - anslutet
ON Elstrdmmen inkopplad
START Startmotorn inkopplad

System for backning (ROS) —Tillater anvandning av grasklip-
pare eller annat motordrivet tillbehér under backning (se
avsnitt 5 — "Kérning”)

VARNING!
Lat aldrig nyckeln sitta kvar i tandningslaset da maskinen
lamnas utan uppsikt.

7. Tenningslas

Det er fire forskjellige posisjoner for tenningsnekkelen:
OFF All elektrisk stream er brutt

ROS ON Systemet for Reversert Bruk (ROS) tilkoblet
ON Elstrammen er innkoblet
START Startmotoren er innkoblet

Systemet for Reversert Bruk (ROS) Tillater bruk i revers av
klipper-dekket og annet tilkoblet utstyr som drives (Se avsnitt
5 - *Kjaring”)

ADVARSEL!

La aldri ngkkelen sta i tenningslasen nar maskinen forlates
uten tilsyn.

@ 7. Teendingslas

Der er fire forskellige positioner for taeendingsnaglen:
OFF Det elektriske system er koblet fra.
ROS ON Bakmangvresystem (ROS) — er tilsluttet
ON Teendingen er til, og lyset er slukket.
START Startmotoren er koblet til.

Bakmangvresystemet (ROS)—giver mulighed forat mangvrere
maskindaekket eller andet motordrevet udstyr samtidig med
at motoren star i bak (se afsnit 5 — “Karsel”)

ADVARSEL!

Naglen ma aldrig efterlades i taeendingslasen, nar maskinen
star uden opsyn.
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Virta-avaimella on nelja eri asentoa:

OFF Virta pois paalta

ROS ON Suunnanvaihto systeemi (ROS) paalla
ON Virta paalla

START Kaynnistys kytketty

Suunnanvaihto systeemi (ROS)—Mahdollistaa niittokoneen tai
muun moottorilla toimivan varusteen toiminnan painvastaisessa
suunnassa (Katso osa 5 - "Ajo”)

VAARA!

Ala koskaan jata virta-avainta lukkoon, kun kone jaa ilman
valvontaa.

7. Trava de ignigao

Ha quatro posicoes diferentes para a chave de ignigao.
OFF Corrente elétrica cortada

ROS ON Sistema de Operacédo Reversa (ROS)ligada
ON Corrente elétrica ligada
START Motor de arranque acionado

Sistema de Operagéo Reversa (ROS) — Permite operar com
a plataforma do cortador de grama ou outro acessoério com
motor enquanto no reverso (Ver o capitulo 5 - “Condugao”)

CUIDADO!
Nunca deixe a chave na trave de ignicdo ao abandonar a
maquina.

7. KAeidwpa pigag

YTdipyouv T€00€pIG DIAPOPETIKEG BETEIG yIa TO KAEIBI pidag:
OFF (Avevepyd)  HAeKTPIKO peUA ATTOCUVOEDEUEVO.

ROS ON >uvdedepévo ouoTnua Aeimoupyiag pe
6moBev (ROS)

ON (Evepyo) HAeKTPIKO peUUO GUVOEDENEVO.
START (Ekkivnon) Motép ekkivnong ouvoedepEVO.

>uoTtnua Aeitoupyiog pe omaobev (ROS) - Emmpémer n
AeIToupyia Tou PNXavriPaTog Koupéuatog ykaldv 1 dAAou
NAEKTPIKOU €EQPTAPATOG OTAV TO UNYAvnua BpiokeTal oTnv
omabev (BA. evotnTa 5 - “Odriynon”)

MPOEIAOMNOIHZH!

Mnv a@rveTe TTOTE TO KAEIDI 0TN Wila OTavV TO INYXAvVNPA givail
QVETTITHPNTO.
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@ 8. Parkeringsbroms

Koppla in parkeringsbromsen pa féljande satt:
1. Tryck ner bromspedalen i bottenlage.

2. Forparkeringsbromsspaken uppatoch halldenkvaridetta
lage.

3. Slapp bromspedalen.

For att frigéra parkeringsbromsen kravs bara att bromsped-
alen trycks ner.

8. Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen aktiveres pa fglgende made:
1. Bremsepedalen trykkes ned i bundposition.

2. Parkeringsbremse-handtaget beveeges opad og holdes i
denne position.

3. Bremsepedalen slippes.

Parkeringsbremsen friggres igen ved at treede pa brem-
sepedalen.

@ 8. Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres pa felgende made:
1. Tryk bremsepedalen helt ned.

2. Treek parkeringsbremsens handtag opad, og hold det i
denne position.

3. Slip bremsepedalen.

Parkeringsbremsen friggres igen ved at treede pa brem-
sepedalen.

@ 8. Seisontajarru

Seisontajarru kytketaan paalle seuraavasti:

1. Paina jarrupoljin pohjaan.

2. Veda seisontajarrun vipu ylos ja pida se tassa asennossa.
3. Vapauta jarrupoljin.

Seisontajarrun vapauttamiseksi tarvitsee vain painaa jar-
rupoljinta.

8. Freio de méao

Acione o freio de m&o da seguinte maneira:
1. Pressione o pedal do freio até a posicao mais baixa.

2. Desloque aalavancado freio de m&o para cima e segure-a
nessa posigao.

3. Solte o pedal do freio.
Para soltar o freio de mao, basta pressionar o pedal do freio.

@ 8. ®pévo oTdBuegUoNg
EvepyoTtroioete 1o ppévo aTdBuEUONG e TOV aKOAOUBO TPOTTO:
1. TiéoTe 1O TTEVTAA ppévou oTnv KATW B€an.

2. ®épte TO POXAO Ppévou OTABPEUONG TTPOG TA TTAVW KAl
KPATACTE TO O€ AQUTAV TN Béon.

3. A@roTe 10 TTEVTAA @ppévou.

Ma va otreAeuBepwaoeTe T0 QPEVO OTABUEUONG APKEi va
TIATAOETE TO TTEVTAA PPEVOU.
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@ 9. In- och urkoppling av frihjul

Om traktorn ska bogseras eller flyttas utan hjalp av motorn
maste frihjulsreglaget dras ut och lasas i lage med sprinten.

OBS: Frigangsreglaget kopplas automatiskt ur nar broms/
kopplingspedalen trampas ned.

9. Inn- og utkobling av frihjul

For & kunne taue eller flytte traktoren uten & bruke motoren,
ma betjeningsmekanismen for fristyring trekkes ut og lases
pa plass med fjeerlasepinnen.

MERK: Frihjulkontrollen frigjgres automatisk nar bremse-/
clutch-pedalen aktiveres.

@K 9. Til- og frakobling af frihjul
Nar du vil treekke eller flytte slamaskinen uden at sla motoren
til, skal frihjulshandtaget traekkes ud og fastlases i frihjulsstill-
ingen med harnalsfiederen.

BEMZAERK: Frigearvaelgeren springer automatisk tilbage, nar
du treeder pa bremse-/koblingspedalen.

@ 9. Pyérien vapautus ja lukitus
Kun traktoria hinataan tai siirretdan ilman moottorin apua,
taytyy vapaakiertoventtiilin vivun olla vedettyna ulos, jolloin
pyérat pydrivat vapaasti.

HUOM! Napalukko Vapautuu Automaattisesti Jarrua/Kytkin-
poljinta Painettaessa.

9. Alavanca de controle de roda livre

Para rebocar ou mover o trator sem o auxilio do motor, a
alavanca de controle de roda livre deve ser puxada e travada
na posicdo com uma mola de fixagao.

NOTA: O controlo de rotagdo livre sera automaticamente
desactivado sempre que pressionar o pedal de travao/em-
braiagem.

9. MoxAdg eAéyxou eAeUBepPNG Kivong TPOXwV
lNa va pUPMOUAKNOETE 1) va JETAKIVACETE TO TPAKTEP XWPIG TN
BonBesia Tou KivnTAPQ, TTPETTEI Va TPARAEETE TTPOG TA £EW TN
AaBn eAEyxou eAeUBEPNG KIVNONG TPOXWV KO VO TNV ACPANICETE
oTtn Béon auTth.

ZHMEIQZH: O éAeyx0G eAeUBEPNG TTEPICTPOPHG ATTOOECUEUETAI
QUTOMATA OTAV TTOTHOETE TO TTEVIAA QPEVOU/CUUTTAEKTN.



@ 19. Batteriindikator/Laddningskontakt

Batteriindikatorn visar batteriets tillstand. Det finns tre olika
indikatorlampor:

1. ROD Behdver laddas
2. GUL Rekommenderar laddning
3. GRON Behover inte laddas

OBS: Vanta 30 minuter efter batterianvandning for korrekt
laddningsindikation.

Batteriet kan anslutas med hjalp av laddningskontakten (4).

VARNING: Laddningskontakten (4) passarendast CTEKs
12-voltsladdare om mellan 0,8 och 1,0 amp, och den skall
darforendastanvandas tillsammans med dessaladdare.

Din lokala aterférsaljare kan hjalpa till med laddare.

19. Batteriindikator/Ladestepsel

Batteriindikatoren viser batteriets status. Den har tre forskjel-
lige indikatorlamper:

1. R@D Ma lades
2. GUL Lading anbefales
3. GRONN Trenger ikke lades

MERK: Vent i 30 minutter etter at batteriet har veert i bruk
for en presis indikasjon for lading.

Batteriet kan lades med ladestgpslet (4).

ADVARSEL: Ladestopslet (4) passer kun til CTEKs 12
volts ladere pa mellom 0,8-10 amp og ma kun brukes
med disse laderne.

Kontakt din lokale forhandler for en passende lader.

©K 19. Batteriindikator/Ladestik

Batteriindikatoren viser batteriets status. Der er tre forskellige
indikatorlamper:

1. R@D Opladning n@dvendig
2. GUL Opladning anbefales
3. GRGN Opladning ungdvendig

BEMAERK: Vent 30 minutter fra sidste brug af batteriet for
at fa vist den ngjagtige indikation for opladning.

Batteriet kan oplades gennem ladestikket (4).

ADVARSEL: Ladestikket (4) passer kun til CTEK's 12 volt
ladere med mellem 0,8-10 amp, og det ma udelukkende
anvendes med disse ladere.

Kontakt den lokale forhandler for at fa en korrekt lader.
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@ 19. Akun latauksen osoitin/Latauspistoke

Latauksen osoitin nayttaa akun tilan. On olemassa kolme
eri merkkivaloa:

1. PUNAINEN Lataus tarpeellinen
2. KELTAINEN Lataus suositeltava
3. VIHREA Latausta ei tarvita

HUOMAA: Odota 30 minuuttia akun kayton jalkeen, jotta
naet latauksen tilan tarkasti.

Akun lataamiseen voidaan kayttaa latauspistoketta (4).
A VAROITUS: Latauspistoke (4) sopii vain CTEK-latureihin,

12V 0,8-10 A, ja sitd saa kayttda vain naiden latureiden
kanssa.

Kaytettavaa laturia varten ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan.

19. Indicador da bateria/Ficha de carga

O indicador da bateria indica o estado da bateria. Existem
trés luzes indicadoras diferentes:

1. VERMELHO Necessario carregar

2. AMARELO Recomendado carregar

3. VERDE N&o é necessario carregar
AVISO: A ficha de carga (4) é adequada apenas para
carregadores de 12 V da CTEK entre 0,8-10 amperes e s6
pode ser usada com estes carregadores.

A bateria pode ser carregada através da ficha de carga(4).

AAVVERTENZA: Laspina (4) siadatta solamente ai carica-
batteriaa12 volt CTEK diamperaggio compresotra0.8-10
amp edeve essere utilizzata solo con questi caricabatteria.

Consulte o seu revendedor local para obter um carregador
disponivel.
@ 19. ‘Evdeién pmrarapiag/Pig @opTiong

H €évdeifn pmatapiog umrodeikvUel TNV KATAOTOON TNG
pTTatapiag. Yrapxouv Tpeig S1a@OopETIKEG EVOEIKTIKEG AUXVIEG:

1.  KOKKINH  Amaiteital @épTion
2.  KITPINH 2UVIOTATAl POPTION
3.  TPAZINH Agv atraiteitar @opTion

ZHMEIQZH: Mepipyévere 30 Aemtd petd Tn Xpnon ng
JTTaTOpiag, WOTE Ol VOEIEEIS POPTIONG Va gival akpPIBEIG.
Mava opTioETE TNV UTTATAPIA, ITTOPEITE VA XPNOILOTIOINCETE
TO QIG POPTIONG (4).

De accu kan worden opgeladen via de oplaadstekker (4).

AHPOEIAOHOIHZH: To @ig @opTiong (4) pmopei va
TO1T00ETNOEI pOVO o€ PopTioTéEG 12 volt 0,8-10 amp Tng
CTEK ka1 Tp&Trel va XPnoIUOTIOIEiTOI HOVO HJE aUTOUG
TOUG POPTIOTEG.

ATtreuBuvBeiTe OTOV TOTTIKO QVTITIPOCWTIO VIO TTANPOPOPIES
OXETIKA pE TOug B1aBETIUOUG POPTIOTEG.



4. Forholdsregler for starten.

4. ﬂtgéirder fore start.

4. Antes de dar partida.

Tankning

Fyll bransletanken till botten av pafyliningsréret. Overfyll inte.
Anvand vanlig, farsk och ren bensin med ett oktantal pa minst
91 RON (87 AKl i USA). Blanda inte olja med bensin. Kop
bransle i mangder som kan anvandas inom 30 dagar for att
sakerstalla att det ar farskt.

VARNING!

Bensinen ar mycket brandfarlig. laktta férsiktighet och tanka
utomhus. Rok inte vid tankning och fyll inte bensin nar motorn
arvarm. Overfyllinte tanken eftersom bensinen kan expandera
och fléda éver. Se till att tanklocket ar ordentligt atdraget efter
tankning. Forvara branslet pa en sval plats i behallare som ar
avsedd for motorbransle. Kontrollera bensintank och ledningar.

Tanking

Fyll drivstofftanken til bunnen av pafyllingshalsen. Unnga
overfylling. Bruk frisk, ren, vanlig bensin med et oktantall pa
91 RON (87 AKI'i USA). Du ma aldri blande olje med bensin.
Unnga a kjgpe mer drivstoff enn du kommer til & bruke i lgpet
av 30 dager for a sikre at drivstoffet er friskt.

ADVARSEL!

Bensin er sveert brannfarlig. laktta forsiktighet, og fyll opp
tanken utendors. Rayk ikke ved tanking og fyll ikke pa bensin
mens motoren er varm. Overfyll ikke tanken. Bensinen kan
ekspandere og flomme over. Pase at tanklokket er skikkelig
tilskrudd etter tanking. Oppbevar drivstoffet pa et svalt sted
i beholdere som er godkjent for motordrivstoff. Kontroller
bensintank og ledninger.

Braendstofpafyldning

Pafyld braendstof til bunden af pafyldningsrer. Overfyld ikke.
Brug frisk, ren og almindelig benzin med et oktantal pa mindst
91 RON (87 AKl i USA). Olie ma ikke blandes med benzin.
Kgb braendstof i maengder, der kan anvendes inden for 30
dage, for at sikre, at braendstoffet er friskt.

ADVARSEL!

Benzin er meget brandfarlig. Pas pa under pafyldning og tank
kun under fri himmel. Der ma ikke ryges under tankningen og
benzin maikke pafyldes, nar motoren er varm. Tanken ma ikke
overfyldes, da benzin kan udvide sig og derved flyde over.
Tankdaekslet skal skrues godt fast efter breendstofpafyldning.
Benzinen opbevares et kgligt sted i beholdere, der er
godkendt til opbevaring af motorbraendstof. Benzintank og
braendstofledningerne kontrolleres jeevnligt.

4. Startforberedelser.
4. Toimenpiteet ennen kaynnistysta.

4. MNMpiv amdé TnvV EKKivnon.
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Tankkaus

Tayta polttoainesailio tayttoputken pohjaan asti. Ala tayta liian
tayteen. Kaytatuoretta, puhdastaja tavallista bensiinia, jonka
oktaaniluku on vahintadan 91 RON (87 AKI Yhdysvalloissa).
Ala sekoita 0ljya ja bensiinia keskenaan. Osta polttoainetta
kerralla maara, joka voidaan kayttaa 30 paivan aikana, jotta
se pysyy tuoreena.

VAARA!

Bensiini on erittdin herkasti syttyvaa. Noudata varovaisuutta
ja tankkaa ulkona. Ala tupakoi tankkauksen aikana, alaka
lisda bensiinid kun moottori on Iammin. Ala tayta sailiota liian
tayteen, koska bensiini voi laajeta ja vuotaa yli. Varmista, etta
sailion korkki on kunnolla kiinni tank-kauksen jalkeen. Sailyta
polttoainetta viileassa paikassa ja séailidssa, joka on tarkoitettu
bensiinille. Tarkista bensiinisailid ja polttoaineletku.

Abastecimento

Enchaodeposito de combustivel até a parte inferior do tubo de
enchimento. Nado encheremdemasia. Utilize gasolinanormal,
limpa e fresca com um indice de octanas minimo de 91 RON
(87 AKI nos EUA). N&o misture 6leo com gasolina. Compre
combustivel em quantidades que possam ser utilizadas no
prazo de 30 dias, para garantir que se mantém fresco.

CUIDADO!

Gasolina é altamente inflamavel. Proceda com cuidado e
abasteca sempre ao ar livre. Ndo fume ao abastecer e néo
ponha gasolina quando o motor estiver quente. Nao encha o
tanque demais pois a gasolina pode expandir e transbordar.
Certifique-se de que a tampa da gasolina esta bem apertada
depois de abastecer. Guarde a gasolina em lugar fresco,
em frasco apropriado para combustivel de motor. Verifique
o tanque de gasolina e os tubos.

Ave@oBI0OP6S

epioTe TO VIETTOITO KAUCIUOU £€WG TO KATW PEPOG TOU AdiOU
yepiopatog. Mnv utrepyelAifeTe.  XpnOIYOTIOIEITE PPETKIA,
KaBapr kar kavovikr] Bevdivn e eAdyioTn diaBaBuion okTaviwv
91 RON (87 AKI otig H.I.A.). Mnv avapiyvuete AadI pe
Bevdivn. MMpémel va ayopddete KAUOIUO OE TTOGOTNTEG TTOU
MTTOpOUV va XpnoiyotroinBouv péoa oe 30 NUEPEG, WOTE TO
KQUGIKO va gival TTavTa QPETKO.

MPOEIAOMNOIHZH!

H Bevdivn eivar eEaipeTiké eOPAeKTN. Na epydleoTe ue TTPOGOXNA
KO VO KAVETE avEPOBIAOUO PE Bevivn 0€ EEWTEPIKOUG XWPOUG.
Mnv kaTrvifete OTav KAVETE ave@odiaoud pe Bevdivn kal
MNVv ekTeAEiTE avepodliaopd étav o KivnTApag gival CeoToG.
Mnv yepiCete utrepBoAIKG TO pedepPBoudp eTeidn n Bevdivn
pTTOpEl va dlaoToAel kal va uttepxeldioel. BeBaiwbeite va
KAgioeTe TNV TaTTA BEViivng KOAG Kal IE AOQAAEIQ IETA ATTO
TOV avepodIaoud. ATrobnkeleTe TN Bevdivn o€ pooepod PEPOG
oe doxeio KaT@AANAo yia kauoigo kivnmipwy. EAEyEte 1O
peCepPoudp Bevlivng Kal TIS CWANVWOEIG.
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6 Oljeniva
Det kombinerade oljepafyliningslocket och oljestickan ar
atkomlig nar motorhuven lyfts framat. Motorns oljeniva ska
kontrolleras fore varje kdrning. Se till att traktorn star pa en
plan yta. Skruva loss och torka av oljestickan. Satt tillbaka
oljestickan men skruva inte at den. Ta bort den igen och
kontrollera nivan.

Olieniveau

De kombinerte oljelokket og peilestaven er tilgjengelig nar
panseretlgftes fremover. Oljenivaeti motoren ber kontrolleres
for hver kjaretur. Kontroller at traktoren star pa et flatt under-
lag. Skru ut peilestaven, og tgrk den ren. Bytt ut peilestaven,
og ikke skru den ned. Ta den ut igjen og kontroller nivaet..

Oljeniva
Det kombinerede oliedeeksel og oliepinden er tilgeengelige,
nar motorhjelmen lgftes fremad. Oliestanden i motoren skal
kontrolleres fgr hver karsel. Sgrg for, at traktoren star pa et
vandret underlag. Skru oliepinden af, og ter den ren. Udskift
oliepinden, og skru den ikke fast. Fjern den igen, og kontroller
oliestanden.

(F) Oliymaara
Yhdistettyyn 6ljyntayttétulppaan ja dljytikkuun padasee kasiksi
nostamalla konepellin. Moottorin 6ljytaso on tarkistettava en-
nen jokaista kayttokertaa. Varmista, etta traktori on tasaisella
pinnalla. Irrota dljytikku ja puhdista se. Laita 6ljytikku takaisin
paikoilleen, mutta ala ruuvaa sita kiinni. Irrota se uudestaan
ja tarkista 6ljytaso.

_Nivel do éleo

E possivel aceder ao conjunto do tampao de enchimento do
6leo e da vareta do 6leo quando o capé é levantado para a
frente. O nivel do 6leo do motor deve ser verificado antes
de cada utilizagao. Certifique-se de que o trator se encontra
numa superficie plana. Desaperte a vareta do 6leo e limpe-a.
Substitua a vareta do 6leo e ndo a aperte. Retire novamente
e verifique o nivel.

£166un Aadi00

O ouvduaopég Tamag TARpwaong Kal paRdou Aadiou gival
TTPOCRACIKNOG OTAV AVACNKWVETE TO KATTO TTPOG TO EUTTPOG.
H o1dBun Aadiol Tou KivnTApa Ba TTPETTEl va EAEYXETAI TTPIV
atré KGOe ekTENEDN. BeBaiwBeite 611 TO TPOAKTEP BpPioKETAI OE
eTTiTTedn em@aveia. ZeRI0WoTe TN pARS0 Aadiou Kal kabapioTe
Tn. TorroBeToTE TN PGPS0 AadIOU €K VEOU Kal NV TN BIOWCETE.
ApaipéoTe Eavd kal eAEyETE TN OTABUN.

CAUTION - DO

( . .

@ Oljenivan skall ligga mellan de tva markeringarna pa oljestick-
an. Fyllvid behov pa olja upp till den rutménstrade markeringen
pamatstickan. Se avsnittet’PRODUKTSPECIFIKATIONER”
bruksanvisningen fér ungefarlig kapacitet och oljetyp. Overfyll
inte.

Oljenivaet skal vaere mellom de to merkene pa peilestaven.
Fyll pa olje frem til toppen av det krysskraverte merket pa
peilepinnen er nddd om ngdvendig. Hvis du vil vite omtrentlig
kapasitet og oljetype, se delen «PRODUKTSPESIFIKAS-
JONERY» i denne handboken. Unnga overfylling.

@ Oliestanden skal veere imellem de to markeringer pa

oliepinden. Tilfgj om ngdvendigt olie, indtil det gverste af
det dobbeltskraverede maerke pa oliepinden er naet. For
oplysninger om omtrentlig kapacitet og olietype skal du se
afsnittet"PRODUKTSPECIFIKATIONER"idenne vejledning.
Overfyld ikke.

@ Oljytason on oltava oljytikun kahden merkinnan valissa.
Tarvittaessa lisaa oljya, kunnes se yltada mittatikun ristilla
merkittyyn kohtaan. Katso arvioitu tilavuus ja 6ljytyyppi tdman
kayttoohjeen TUOTETIEDOT-osiosta. Alatayta liian tayteen.

@ O nivel do dleo deve situar-se entre as duas marcas da
vareta do 6leo. Se necessario, adicione 6leo até atingir a
parte superior da marca com um padrao cruzado da vareta
de nivel. Para obter o volume aproximado e o tipo de dleo,
consulte a secgédo "ESPECIFICACOES DO PRODUTQO" do
presente manual. Nado encher em demasia.

@ HoTdOunAadiol rpétrelva BpiokeTal JETAEU Twv dU0 EVOEIEEWY

NG papdou Aadiou. Edv xpeidletal, TTpocBEoTe AddI EXPI va
PTACEI OTO ETTAVW PEPOG TOU dlaypauuIouévou anuadiou Tou
O€iKTN 0TABUNG. MNa KATd TTPOCEYYIoN XWENTIKOTATA KaI TUTTO
Aadiou BAETTe TNV evoTnTa "MPOAIATPAGEZ MPOIONTOZ"
auToU Tou gyxelpidiou. Mnv utrepyeINiCeTe

@ Dackens lufttryck

Kontrollera lufttrycket i dacken regelbundet. Se till att dacken
ar ordentligt fyllda med luft enligt PSI som visas pa dacken.

Lufttrykket i dekkene

Kontroller lufttrykket i dekkene regelmessig. Kontroller, at
daekkene er oppustede, som de skal veere ifglge PSI, der er
vist pa deekkene.

@R Daektryk

Daekkenes lufttryk kontrolleres regelmaessigt. Serg for at
dekkene er skikkelig pumpet til PSI-nivaet vist pa dekkene.

@ Renkaiden ilmanpaine

Tarkista renkaiden ilmanpaine saanndllisesti. Varmista, etta
renkaat on kunnolla taytetty niissa ilmoitettuun rengaspaine-
eseen saakka.

Presséo do ar dos pneus

Verifique regularmente a pressédo dos pneus. Verificar que
0s pneus estejam adequadamente cheios na PSI exibida
nos pneus.

@ Migon aépa eAAOTIKWY

EAEyETE TNV TTiEON EAAOTIKWY O€ TOKTA XPOVIKA OIA0TAMATA.
BeBaiwBeite 611 Ta EAAOTIKA €ival CWOTA POUCKWHEVA OTIG
TINEG PSI TTOU avaypd@ovTal ETTavVw oTa EAAOTIKA.



5. Korning. 5. Kjoring. 5. Drift.

@ Start av motor

Din traktor ar utrustad med en Briggs & Stratton Endurance-
motor som har ett automatiskt Ready-Start-kallstartsystem
- detta forenklar start under normalférhallanden. Var vanlig
Ias noggrant dessa instruktioner.

Da du startar motorn for forsta gangen, eller om du kort slut
pa bransle, kommer det att ta lite extra tid for start, for att
branslet skall féras fran tanken till motorn.

Se till att klippaggregatet ar i transportlage (det 6vre laget)
samt att spaken for in/urkoppling av klippaggregatet ar i
"urkopplingslage”.

Start af motoren

Briggs & Stratton Endurance-motoren péa traktoren din har
en Ready Start-funksjon med automatisk chokesystem for
a gjere det enklere a starte under normale forhold. Les
folgende startinstruksjoner ngye.

Nar du starter motoren for fgrste gang eller dersom motoren
har gatt tom for drivstoff, trenger den lengre tid & sveives
igang for & fgre drivstoff fra tanken til motoren.

Knivene skal sta i transportstilling (gverste position), og
stangen for ind/udkobling af knivene skal sta pa “udkoblet *.
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5. Ajo. 5. Direcao. 5. 0dQynon.

@ Start av motoren

Den Briggs & Stratton Endurance-motor, som din traktor
er udstyret med, omfatter det automatiske Ready-Start-
chokersystem, der gaer det enklere at starte under normale
forhold. Lees fglgende startvejledning omhyggeligt.

Nar motoren startes farste gang, eller hvis motoren er Igbet
tar for breendstof, skal den terne i laengere tid for at flytte
breendstof fra tanken til motoren.

Pase at klippaggregatet er i transportstilling (gverste stil-
ing) samt at spaken for inn/utkobling av klippaggregatet er
i "utkoblingsstilling”.

@ Moottorin kdynnistys

Traktori on varustettu Briggs & Stratton Endurance -mootto-
rilla, jossa on automaattinen Ready-Start -kuristinjarjestelma
kaynnistamisen helpottamiseksi normaaliolosuhteissa. Lue
seuraavat kaynnistysohjeet huolellisesti.

Kun moottori kdynnistetadn ensimmaisen kerran tai jos se
on tyhjentynyt polttoaineesta, kaynnistysaika on pidempi
polttoaineen tuomiseksi sailidstéd moottoriin.

Varmista, ettd leikkuulaite on siirtoajoasennossa (ylhaalla)
ja ettd leikkuulaitteen paalle-/poiskytkentavipu on pois-
asennossa.

Partida do motor

O motor de resisténcia Briggs & Stratton com que o seu trator
esta equipado dispde de um sistema de arranque automatico
para proporcionar um arranque simplificado em condigbes
normais. Leia atentamente as seguintes instrugdes.

Durante o primeiro arranque do motor, ou caso o motor tenha
ficado sem combustivel, é necessario um tempo de rotagcao
extra para que o combustivel flua do depdsito para o motor.

Verifique que a unidade de corte esteja na posicéo de trans-
porte (para cima) e que a alavanca para conexao/desconexao
da unidade de corte esteja na posigdo desconectada.

Ekkivnon HoTép
O kivnmpag Briggs & Stratton Endurance 1mou uttdpxel oto
TPAKTEP 0aG dlaBETE Eva auTopaTo ouoTnua Took Ready-Start
yla 170 €UKOAN €KKivNOn O€ KAVOVIKEG ouvOrkes. AlaBdoTe
TTPOCEKTIKA TIG TTAPAKATW 0dNYIEG OXETIKA WE TNV EKKivNON.

Otav BACeTe UTTPOCTA TOV KIVNTHPA YIA TTPWTN GOPA ) GV EXEI
€€avTANBEi TO KAUOIPO OTOV KIVNTAPQ, Ba XPEIAOTEI VO YUPIOETE
Yl HEYOAUTEPO BIAOTNUA TOV KIVNTAPO PE TN Mida, WOTE va
MeTagepOei kauoiuo atrd 10 pefepBoudp aToV KIVNTAPQ.
BeBaiwBeite 611N povada KoTTHG BpicKeTal 0TN BE0N HETAPOPAG
(dvw B€an) kal 0 HOXASG yia TN auvdeon/aTroauvdean TnNG
Movadag KoTTg BpiokeTal 0Tn B€on amoouvdeong.
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@ NORMAL START (0 °C/32 °F och 6ver)

+  Flytta gasreglaget till snabbposition (“@) och se till att
det klickar pa plats.

& FORSIKTIGHET: Kér inte startmotorn mer &n femton
sekunder per minut. Om motorn inte startar efter flera forsok,
vanta nagra minuter och forsok igen.

* Forin nyckeln i tandningslaset och vrid den medsols
(7Y till laget “START” och slapp nyckeln sa fort motorn
startar.

+ Da motorn startat kan tillbehdéren anvandas och mark-
kérning &r mojlig. Om motorn inte klarar belastning och
stangs av, starta pa nytt och lat den varma upp under en
minut.

+ L&mna gasreglaget i snabbposition (“@) medan du
klipper.

NORMAL START (32°F/0°C og over)

«  Flytt gasskontrollen til hurtig posisjon («@) og klikk den
pa plass.

& FORSIKTIG: Ikke aktiver starteren kontinuerlig i mer enn
femten sekunder per minutt. Dersom motoren ikke starter
etter flere forsgk, vent noen minutter og prav pa nytt.

« Sett ngkkelen i tenningen og drei ngkkelen med klokken
(") til “START”-posisjon, og slipp ngkkelen sa snart
motoren starter.

« Nar motoren starter, kan du bruke tilbehgr og kjgredrev.
Dersom motoren ikke tillater belastningen og slar seg av,
ma du starte motoren igjen og la den varme seg opp i et
minutt.

+ Lagasskontrollen staihurtig posisjon (@) nar du klipper.
NORMAL START (32 °F/0 °C og varmere)

+ Flyt gashandtaget til den hurtige position («g), og klik
den plads.

A FORSIGTIG: Brug ikke startmotoren i mere end 15 sekunder
ad gangen pr. minut. Hvis motoren ikke starter efter flere
fors@g, skal du vente et par minutter og prgve igen.

+ Seet ngglen i teendingslasen, drej den med uret (V) il
positionen “START”, og slip den, sa snart motoren starter.

* Nar motoren er startet, kan redskaberne og faerdselshju-
lene bruges. Hvis motoren ikke accepterer belastningen
og slukker, skal du genstarte den og lade den varme op
i et minut.

+ Lad gashandtaget sta i den hurtige position (“@), mens
du slar grees.
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(F) NORMAALI KAYNNISTYS (32 °F/0 °C ja yli)

«  Siirrd kaasun saadin nopeaan asentoon (4@ )ja naksauta
se paikalleen.

A VARO: Al kayta kaynnistysmoottoria yli 15 sekuntia kerral-
laan. Jos moottori ei kAynnisty useamman yrityksen jalkeen,
odota muutama minuutti ja yritd uudestaan.

» Laita avain virtalukkoon ja ka&dnna myoétapaivaan (7Y)
asentoon START, laske avain heti kun moottori kaynnistyy.

* Moottorin kdynnistyttya lisélaitteita ja ajovoimansiirtoa
voidaan kayttaa. Jos moottori ei kestd kuormitusta ja
sammuu, kaynnistd moottori uudelleen ja anna sen lam-
meta minuutin ajan.

+ J&ta kaasun saadin nopeaan asentoon (@) ruohonleik-
kuun ajaksi.

ARRANQUE NORMAL (32 °F/0 °C e superiores)

» Desloque ocontrolodo acelerador paraa posi¢ao “FAST”
(“@) e encaixe na posigao correta.

a CUIDADO: Né&o coloque o motor de arranque em funcio-
namento continuo durante mais de quinze segundos por
minuto. Se o motor ndo arrancar apos varias tentativas,
aguarde alguns minutos e tente novamente.

* Insiraachave naignigcéo e rode no sentido dos ponteiros
do relégio ("), para a posigéo “START”, e solte a chave
assim que o motor arrancar.

* Quando o motor arranca nao podem ser utilizados
acessorios e velocidade de marcha. Se o motor néo
aceitar a carga e se desligar, ligue novamente o motor e
deixe aquecer durante um minuto.

+ Deixe o controlo do acelerador na posicdo “FAST” (<@)
enquanto corta a relva.

KANONIKH EKKINHZH (32°F/0°C ka1 dvw)

*  MeTaKIVAOTE TO XEIPIOTHPIO YKAIoU oTn B€an yprRyopng
Kivnong («@) Kol ac@ahiaTe To.

MPOZOXH: Mn yupileTe dlapkwg Tn pida yia TTEPICOOTEPO
atrd OeKOTTEVTE BEUTEPOAETTTA ava AeTTTd. Edv o KivnTApag
OeV TTAPEI UTTPOCTA PETA OTTO PEPIKEG OTTOTTEIPEG, TTEPIMEVETE
MEPIKA AETTTA KaI TTPOCTTOONO0TE Eavd.

*  BdATe TO KA€IDI OTN pida Kal yupioTe To BeCIOOTPOP
(") otn Béon «EKKINHZHZ». AprioTe TO KA€IOi JOAIG O
KIVNTAPAG TTAPEI UTTPOCTA.

*  OravokIivnTAPOG EEKIVATEL, UTTOPEITE VA XPNOIUOTTIOINCETE
Ta €€apTANATA KAl TNV Kivnon atmd Toug Tpoxous. Edv o
KIvNTApag Oev avtatrokpiBei aTo popTio kal GRACEI, BAATE
gava PTTpoaTd TOV KIVNTHPA Kal AProTE TOV va {eaTabei
yia éva AeTTTO.

*  AQAOTETO XEIPIOTAPIO YKalIoUu 0Tn B€on ypriyopng kivnong
(@) KQTG TNV KOTTA TWV XOPTWV.
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@ KALLVADERSTART (0 °C/32 °F och under)

» Flytta gasreglaget forbi snabbpositionen till kallvader-
startpositionen (€))

£ FORSIKTIGHET: Kér inte startmotorn mer an femton
sekunder per minut. Om motorn inte startar efter flera forsok,
vanta nagra minuter och férsok igen.

* FOorin nyckeln i tandningslaset och vrid den medsols
(™) till 1aget “START” och slapp nyckeln sa fort motorn
startar.

+ Da motorn startar, flytta gasreglaget tillbaka till snabbpo-
sitionen (“@) for att varma upp. Den tid som behdvs for
att varma upp varierar fran nagra sekunder till en minut,
beroende pa vaderforhallanden och temperatur.

+ Lamna gasreglaget i snabbposition («@) medan du klip-
per.

KALDSTART (32°F/0°C og under)

» Flytt gasskontrollen forbi hurtig posisjon til posisjon for
kaldstart (€9 ).

£ FORSIKTIG: Ikke aktiver starteren kontinuerlig i mer enn
femten sekunder per minutt. Dersom motoren ikke starter
etter flere forsgk, vent noen minutter og prav pa nytt.

« Sett nogkkelen i tenningen og drei ngkkelen med klokken
(™Y til “START”-posisjon, og slipp nekkelen sa snart
motoren starter.

* Nar motoren starter, flytter du gasskontrollen tilbake i
hurtig posisjon (“@) for oppvarming. Oppvarmingstiden
vil variere fra noen fa sekunder til et minutt avhengig av
forholdene og temperaturen.

+ Lagasskontrollen st&ihurtig posisjon (4@ ) n&rdu klipper.
@ START | KOLDT VEJR (32° F/0 °C og koldere)

* Flyt gashandtaget forbi den hurtige position til startposi-
tionen for koldt vejr (€®).

£ FORSIGTIG: Brug ikke startmotoren i mere end 15 sekunder
ad gangen pr. minut. Hvis motoren ikke starter efter flere
fors@g, skal du vente et par minutter og prave igen.

» Seet ngglen i taendingslasen, drej den med uret () til
positionen “START”, og slip den, sa snart motoren starter.

* Nar motoren starter, skal du flytte gashandtaget tilbage
til den hurtige position (<@ ) for at varme op. Afheengigt
af forholdende og temperaturen kan opvarmningen tage
fra et par sekunder til et minut.

» Lad gashandtaget sta i den hurtige position (‘@), mens
du slar grees.
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(F) KAYNNISTYS KYLMASSA (32 °F/0 °C ja alle)

* Vie kaasun saadin nopean asennon yli kylmakayn-
nistysasentoon (€} ).

B VARO: Al kayta kaynnistysmoottoria yli 15 sekuntia kerral-
laan. Jos moottori ei kdynnisty useamman yrityksen jalkeen,
odota muutama minuutti ja yritd uudestaan.

+ Laita avain virtalukkoon ja kdanna mydétapaivaan (7Y)
asentoon START, laske avain heti kun moottori kdynnistyy.

*  Kun moottori on kdynnistynyt, vie kaasun saadin takaisin
nopeaan asentoon (<@ ) lammittamisté varten. Lampen-
emisaika vaihtelee muutamasta sekunnista minuuttiin
olosuhteista ja lampatilasta riippuen.

+  Jata kaasun saadin nopeaan asentoon (“@) ruohonleik-
kuun ajaksi.

ARRANQUE A FRIO A BAIXAS TEMPERATURAS
(32 °F/0 °C e inferiores)
* Desloque o controlodo acelerador, passando pela posigao
“FAST”, até a posicao de arranque a frio a baixas tem-
peraturas (€} ).

A CUIDADO: Né&o coloque o motor de arranque em funcio-
namento continuo durante mais de quinze segundos por
minuto. Se o motor ndo arrancar apés varias tentativas,
aguarde alguns minutos e tente novamente.

* Insira a chave naignigéo e rode no sentido dos ponteiros
do relégio ("), para a posigao “START”, e solte a chave
assim que o motor arrancar.

* Apos o arranque do motor, desloque o controlo do acel-
erador novamente para a posicao “FAST” (“®) para
aquecer. O tempo necessario para o aquecimento varia
entre alguns segundos e um minuto, dependendo das
condigbes e da temperatura.

« Deixe o controlo do acelerador na posicao “FAST” (‘@)
enquanto corta a relva.

EKKINHZH ZE KPYO KAIPO (32°F/0°C ka1 KATw)

*  MeTOKIVAOTE TO XEIPIOTAPIO YKAIOU UETATN BE0N YPryopNnS
Kivnong, otn B€on ekkivnong o€ kpUo kaipo (€Y ).

MPOZOXH: Mn yupilete dlapkwg TN Wida yia TTePICGOTEPO
atrd OeKATTEVTE BEUTEPOAETTTA avA AeTTTO. Edv 0 KivnTipag
OEV TTAPEI UTTPOCTA PETA OTTO UEPIKEG ATTOTTEIPEG, TTEPIMEVETE
UEPIKA AETTTA KAl TTPOCTTOBNO0TE Eavd.

* BdAte 1O KACISi 0Tn pida ka1 yupioTte TO OECIOGOTPOPQ
(") otn B¢on «EKKINHZHZ». AprioTe 10 KA€IOi HOAIGg 0
KIVNTAPAG TTAPEl UTTPOCTA.

* Ortav o KivnTAPAG TTAPEl PTTPOCTA, WETOKIVAOTE TO
XEIPIOTAPIO yKagiou TTiow oTn B€on ypriyopng kivnong
“®) via mpobépuavon. O amaiToUugvog Xpovog
TTPOBEPPAVONG KUPAIVETAI OTTO HEPIKG DEUTEPOAETTTA EWG
éva AeTrTd, avaloya Pe TIG CUVONKEG Kal Tn Beppokpaaia.

*  AQAOTETO XEIPIOTHPIO YKAZIOU 0T B0 YpriyopngKivnong
(@) KOTG TNV KOTTH TWV XOPTWV.
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(6E) VIKTIGT! KALLSTART

KALLSTART (UNDER 4 °C]) — NAR DU HAR STARTAT
MOTORN OCH INNAN DU KOR, LAT TRANSMISSIONEN
VARMAS UPP UNDER EN MINUT GENOM ATT SLAPPA
UPP BROMS/KOPPLINGSPEDALEN.

VIKTIG! KALDSTART

KALDSTART (UNDER40°F[4°C])-ETTERATMOTORENER
STARTET OG FOR KJGRING, LAKRAFTOVERFZRINGEN
FA VARME SEG OPP | ETT (1) MINUTT VED A SLIPPE
CLUTCH-/BREMSEPEDALEN OPP.

@K VIGTIGT! KOLDSTART

KOLDSTART (UNDER 4°C)—~NARMOTOREN ER STARTET
OGFORKORSEL SKALTRANSMISSIONEN FORVARME IET
(1)MINUT VEDAT FRIGIVE KOBLINGS-/BREMSEPEDALEN.

(F) TARKEAA! KYLMAKAYNNISTYS

KYLMAKAYNNISTYS (ALLE 4 °C) - MOOTTORIN KAYN-
NISTAMISEN JALKEEN ENNEN KUIN LAHDET LIIKKEELLE,
ANNAVAIHTEISTON LAMMETAYHDEN (1)MINUUTINAJAN
VAPAUTTAMALLA KYTKIN-/JJARRUPOLJIN.

IMPORTANTE! ARRANQUE A FRIO

O ARRANQUE A FRIO (ABAIXO DE 4 °C) - DEPOIS DE
LIGAR O MOTOR E ANTES DE CONDUZIR, DEIXE A
TRANSMISSAO AQUECER DURANTE UM (1) MINUTO,
SOLTANDO O PEDAL DA EMBRAIAGEM/TRAVAO.

GP IHMANTIKO! WYXPH EKKINHEH

YYXPH EKKINHZH (KATQ AlNMO TOYZX 4°C[40°F]) — AGOY
BAAETE EMIMPOZ TON KINHTHPAKAITIPINAPXIZETE NA
OAHIEITE, AGHXETE TO *AXMAN NA ZEXTAGEI A ENA
(1) AENTO, EAEYOEPQNQ TO MENTAA XYMMAEKTH/
PPENOY.

(S5 OBSERVERA!

Maskinen ar utrustad med sakerhetsstrombrytare som
omedelbart bryter strdommen till motorn om féraren lamnar
satet med motorn igang och med in/urkopplingsspaken i
laget "inkoppling”.

9 MERK!

Maskinen er utstyrt med en sikkerhets-strembryter som umid-
delbart bryter strammen til motoren dersom fgreren forlater
setet med motoren igang og med inn/utkoblings-spaken i
“innkoblings-stilling”.

©K BEMARK!

Maskinen er udstyretmed en ngdstremafbryder, der afbryder
for strammen til motoren, hvis fareren forlader seedet med
motoren kegrende og kobling/bremsepedalen koblet ud.

(F) HUOMIO!

Kone on varustettu turvakatkaisijalla, joka katkaisee moot-
torilta valittdmasti virran, jos ajaja nousee istuimelta moot-
torin kaydessa ja leikkuuterien ollessa paalle kytkettyna.

OBSERVAGAO!

A maquina vem equipada com um controle de seguranca
que imediatamente interrompe a corrente para o motor se
o motorista abandonar o assento com o motor ligado e com
aalavanca de conexao/desconexao na posi¢éo “conexao”.

GR IHMEIQZH!
To unxdvnua gival eCoTTAIOYEVO pE OIOKOTITN AC@AAEING
0 OTT0i0G JIOKOTITEI APECWG TO NAEKTPIKO PEUPA TTPOG TOV
KIVvNTApa av o odnyog @Uyel aTrd To KABIopa evw AsiToupyei
O KIVNTAPOG KAl 0 JOXAOG GUVOECNG/OTTOOUVOEDNG BPIOKETAI
oTtn Béon «connection» (oUvdeon).
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6D Forflyttning framat och bakat

Riktningen och rérelsens hastighet kontrolleras av pedalerna
for framat- och bakatdrift.

» Starta traktorn och 16sgér parkeringsbromsen.

» Tryck sakta ner pedalen for drift framat eller bakat for att
starta roérelsen. Fardhastigheten okar ju langre ner man
trycker pedalen.

Klippning

Sank slatteraggregatet genom att flytta hisspaken framat
och anslut slatteraggregatet. Valj en hastighet som passar
terrangen och de klippresultat som 6nskas.

For a bevege traktoren fremover og bakover

Bevegelsensretning og hastighet kontrolleres med pedalene
for henholdsvis kjgring og rygging.

» Start traktoren og slipp opp parkeringsbremsen.

» Trykk sakte inn kjgre- eller ryggepedalen for & bevege
traktoren. Hastigheten gker etter som man trykker pedalen
mer og mer inn.

Beskjeering

Senk beskjaeringsenheten ved & fore spaken fremover og
koble til beskjeeringsenheten. Velg en kjgrehastighet som
egner seg forarbeidsomradet og de resultatene man vil oppna.

@ Fremadgaende og baglans bevaegelse

Bevaegelsens retning og hastighed styres af speederpedalen
og bakkespeederpedalen.

» Start traktoren og sla parkeringsbremsen fra.

* Tryklangsomtspeederen eller bakkespeederen ned for at
starte bevaegelsen. Grundtempoet gges jo mere pedalen
trykkes ned.

Klipning

Saenk klippeenheden ved at bevaege laftehandtaget fremad
og kobl klippeenheden til. Veelg en kgrehastighed der passer
til terraenet og de pakraevede klipperesultater
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@ Liikkuminen eteenpadin ja taaksepain

Ajon suuntaa ja nopeutta saatelevat eteenpain- ja peruu-
tuspolkimet.

« Kaynnista traktori ja vapauta pysakdintijarru.
+ Paina hitaasti ajopoljinta liikkeelle lahtemiseksi. Mita
alemmaksi poljinta painetaan, sitéd kovempi ajovauhti.
Leikkuu

Laske leikkuulaite alas siirtdmalla nosto-/laskuvipua eteen-
pain ja kytke leikkuulaite paalle. Valitse ajonopeus, joka sopii
maastoon ja takaa halutun leikkuutuloksen.

Para andar para frente e para tras

A direcéo e a velocidade do movimento é controlado pelos
pedais de acionamento avango/recuo.

» Dé a partida no trator e solte o freio de estacionamento.

» Aperte lentamente para frente ou para tras o pedal de
acionamento para iniciar a andar. A velocidade no chao
aumenta quanto mais o pedal for apertado.

Corte

Abaixe a unidade de corte mexendo para frente a alavanca
de elevacao e ligue a unidade de corte. Escolha uma ve-
locidade de marcha apropriada para o terreno e de acordo
com os resultados desejados de corte.

Kivnon mpog Ta eurpog Kal TPog TA Tiow

H kateuBuvon kai n TaxUTnTa TNG Kivnong eAEyxeTal atro Ta
TTEVTAA Kivnong TTpog Ta UTTPOG Kal OTTIo0EV.

*  =EKIVAOTE TO TPAKTEP KOI APACTE TO PPEVO OTABUEUONG.
« Ta va gekiviioeTe TNV Kivnaon, TTaTRoTe apyd 10 TTEVTGA

Kivnong Tpog Ta euTTpoG ) 6mobev. H Taxutnta oTto
£0a@Oog augaveTtal 600 TTEPIGOOTEPO TTATHOETE TO TTEVTAA.

Kot

©€£0Te TO POXAOG aviywaong TPOoG Ta eUTTPOG Yia va
XAMNAWOETE TN HOVASA KOTTHG KOl OUVOEDTE TN JOVADA KOTTHG.
EmA£ETE ia TaxUTNTO 08ryNoNg TTou Taipiddel aTo £€50¢P0g
KOl TA ATTAITOUPEVA ATTOTEAEOUATA KOTTAG.



ROS "ON"
ROS "PA"
ROS "ON"
ROS "ON"
ROS "ON"
ROS "ON"

65 System for backning (ROS)

Ertraktor arutrustad med ett System for backning (ROS). Varje
forsok av foraren att kora bakat med utrustningen inkopplad
kommer att stdnga av motorn om inte tdndningsnyckeln ar
placerad i lage ROS "ON".

VARNING! Man skall absolut inte backa med utrustningen
inkopplad under klippning. Att vrida ROS till lAge "ON” for att
gora det majligt att backa med utrustningen inkopplad skall
bara gbras nar anvandaren anser det ndédvandigt att flytta
maskinen med utrustningen inkopplad. Klipp inte under
backning om det inte dr absolut nédvandigt.

ANVANDNING AV ROS:

* Med motorn igang, vrid tandningsnyckeln moturs till lage
ROS "ON”.

» Tryck sakta pa bakningspedalen for att starta rérelsen.

» Flytta riktningsvaljaren sakta till backlage for att pabdrja
rorelsen.

« Na&r ROS inte langre behdver anvandas, vrid tdndning-
snyckeln medurs till Iage Engine "ON”.

System for Reversert Bruk (ROS)

Din traktor er utstyrt med System for Reversert Bruk (ROS).
Ethvert forsgk operataren gjer pa reversert bevegelse med
utstyrsclutch tilkoblet vil stenge motoren med mindre ten-
ningsngkkelen er satt til stillingen for ROS “P3a”.

ADVARSEL! Detanbefales ikke a rygge med utstyrsclutcheni
bruk underklipping. AslaROS "P&”, for & tillate reversert bruk
med uytstyrsclutchen tilkoblet bar kun gjgres nar operatgren
mener det er ngdvendig a flytte maskinen med utstyretigang.
Ikke klipp i revers med mindre det er helt nedvendig.

BRUK AV ROS

* Med motoren igang, drei tenningsngkkelen mot klokken
til stillingen for ROS “Pa”.

» Trykk sakte ned reverspedalen for & starte bevegelsen.

« Foar spaken for bevegelseskontroll forsiktig til revers for
a starte bevegelse.

« Nar detikke lenger er bruk for ROS, dreies tenningsngk-
kelen med klokken til stillingen for Motor “Pa”.

Engine “ON” (Normal anvandning)
Motor “PA” (Normal Bruk)

Engine “ON” (Normal karsel)
Moottori “ON” (Normaalitoiminta)
Motor “ON” (Operagdo Normal)
“ON” kKivnTApa (Kavovikn Agiroupyia)

@ Bakmangvresystem (ROS)

Din traktor er udstyret med et bakmangvresystem (ROS).
Ethvert forsg@g pa at kgre bagleens mens udstyrskoblingen
er aktiveret vil resultere i, at motoren slukker, med mindre
teendingsnaglen er stillet pa ROS “ON” position.

ADVARSEL! Det frarades meget kraftigt at forsgge at bakke
under slaning med udstyrskoblingen aktiveret. Ved at seette
ROS til “ON” for at kunne bakke, mens udstyrskoblingen er
aktiveret, bar kun foretages, nar fareren bestemmer, at det
er ngdvendigt for at tilbagefgre maskinen, mens den karer
med udstyr tilkoblet. Foretag ikke slaning i bakgear med
mindre dette er absolut nadvendigt.

BRUG AF ROS

* Mens motorer er igang, drejes taendingsngglen modsat
urets retning til ROS “ON” position.

» Tryk langsomt pa pedalen for tilbagekersel for at starte
bevaegelsen.

* Flyt nu langsomt kerselsstangen til bak position for at
starte bevaegelsen.

» NarROS ikke leengere behgves, drejes teendingsnaglen
i urets retning til Engine “ON” position

@ Suunnanvaihto systeemi (ROS)

Traktorisi on varustettu suunnanvaihto systeemilla (ROS).
Kytkimelld toimivan liitdnnan ollessa kytkettyna, mik& tah-
ansa painvastaiseen suuntaan tapahtuva liikutus pysayttaa
moottorin, ellei virta-avainta ole kdannetty ROS-systeemin
"ON” -asentoon.

VAARA! Niittdessa on ehdottomasti valtettava peraytymista
kytkimella toimivan liitdnnan ollessa kytkettynd. ROS "ON”-
asennossa, joka mahdollistaa painvastaisen toiminnan
kytkimella toimivan liitdnnan ollessa kytkettyna, tulee kayttaa
ainoastaan kun kayttaja pitda koneen paikoilleen asettamista
lisalaite kytkettyna valttamattdmana. Ala niitd painvastaiseen
suuntaan ellei se ole ehdottomasti valttamatonta.

ROS-SYSTEEMIN KAYTTO

* Moottori kaynnissa, kdanna virta-avain vastapaivaan ROS
"ON” - asentoon.

« Paina kevyesti taaksepain ajon poljinta liikkeelle I&hte-
miseksi.

* Kaanna liikkeen kontrollointiin liittyvdd vipua hitaasti
painvastaiseen asentoon aloittaksesi liikkeen

*  Kun ROS - systeemin kayttda ei enaa vaadita, kdanna
virta-avain myotapaivaan "Moottori” "ON”-asentoon.
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Sistema de Operagao Reversa (ROS)

O seu trator é equipado com um Sistema de Operagéo
Reversa (ROS). Qualquer tentativa do operador para ir na
direcdo reversa com a embreagem engatada desliga o mo-
tor a néo ser que a chave de ignicéo esteja colocada na
posicéo “ON” (ROS).

AVISO! Marcha a ré com a embreagem engatada enquanto
estiver cortando é absolutamente proibido. Virar o ROS em
“ON”, para permitir a operagao reversa com a embreagem
engatada, isto deve ser feito somente quando o operador
decide que é necessario reposicionar a maquina com o
acessorio engatado. Nao cortar no sentido inverso a nao
ser que seja absolutamente necessario.

USO DO ROS

+ Com o motor funcionando, virar a chave de igni¢cdo no
sentido contrario na posi¢do “ON” (ROS).

* Lentamente aperte o pedal da direcao para tras para
iniciar o movimento.

* Devagar movimentar a alavanca de controle movimento
na posicao para iniciar o movimento.

* Quando nao for necessario usar muito tempo o ROS,
virar achave de ignigdo no sentido horario para a posigao
“ON” do motor.

@ ZuoTnua Asitoupyiag pe 6mobev (ROS)

To TpaKkTéP Cag gival £§o1'r)\|0ps'vo ME oloTnua )\slToupyl'o(g
pe omaoBev (ROS). Eav o xeIpIOTAG TTPOCTIOONOE! va KIVATE
TO pnxavnua pe TV OTIIOBEV €VW Eival EVEPYOTIOINMEVN N
ouvdeon egapTnuaTtog, Ba ofroel o KIVvNTAPAG EKTOG €AV TO
KA€1i Tng pidag Bpioketal otn Béon “ON” Tou ROS.

MPOEIAOMOIHZH! Agv ouvioTATal VO KIVEITE TO INXAVNUQ
ue TNV OmoBev OTav eival gvepyotroinuévn n ouvdeon
€EOPTAUATOG KOl KOUPEUETE TO YKALOV. OQ TTPETTEI VA YUPICETE TO
KA€18i 0Tn B€on “ON” Tou ROS waoTe va emmiTpaTrei n Asimroupyia
ME TNV OTTIoBEV e evepyoTTOINUEVN TN OUVOEDT ECAPTAUATOG
poévo 6tav o XEIPIOTAG atrogaciosl 6Tl €ival ammapaitnTo
va ETTAVOTOTTIORETNOEI TO UNXAVNUQ PE EVEPYOTTOINUEVN TN
oUvdeon. Mnv KOupeUETE TO YKALOV UE TNV OTTIOOEV EKTOG
€dv gival aroAUTWG aTrapaiTnTo.

XPHZH TOY ROS

* Evw Aeitoupyei 0 KIvNTAPAG, YUpioTE ApIoTEPOCTPOPA TO
KA&Idi TG pifag atn B€an “ON” Tou ROS.

* MNatAoTeapydTo TTEVIAAKiVvNONG OTTIOBEV yIa VO EEKIVAOETE
TNV Kivnon.

*  O¢oTe apyd To HOXAO EAEyXOU Kivnong aTtn Béan OTTioBev
yia va EeKIVATETE TV Kivnon.

*  Ortav dev xpeialetal TAéov To ROS, yupioTe e§i60TpOo®a
TO KA€IOi TNG pidag oTn B€on “ON” Tou KIVvNTAPQ.

47

@ Klippningstips

Rensa grasmattan fran stenar och andra féremal som
kan slungas ivag av knivarna.

Lokalisera och markera stenar och andra fasta foremal
for att undvika pakorning.

Borja med hog klipphojd och minska tills dnskat klippre-
sultat erhalls.

Klippresultatet blir bast med hdgt motorvarvtal (knivarna
roterar snabbt) och lag vaxel (maskinen ror sig langsamt).
Om gréasetinte ar for langt och tjockt kan klipphastigheten
Okas genom att valja en hégre vaxel eller 6ka motorns
varvtal, utan att klippresultatet paverkas.

Finaste grasmattan erhalls om den klipps ofta. Klippningen
blir jamnare och det avklippta graset blir jamnare férdelat
overytan. Dentotala tidsatgangen blirinte storre, eftersom
hdégre koérhastighet kan valjas utan att klippresultatet blir
samre.

Undvik att klippa en vat grasmatta. Klippresultatet blir
samre eftersom hjulen sjunker ner i den mjuka mattan.

Spolarentklippaggregatet med vatten undertill efter varje
anvandning.

' Tips for klippingen

Rens gressmatten for stener og andre ting som kan
slynges avsted av knivene.

Lokaliser og marker steiner og andre faste gjenstander
for & unnga pakjering.

Begynn med hgy klippheayde, og minsk etter hvert til
gnsket klippresultat er oppnadd.

Klippresultatet blir best ved hgyt turtall (knivene roterer
raskt) og lavt gear (maskinen gar langsomt fremover).
Hvis gresset ikke er for hgyt og tykt kan kjgrefarten gkes
ved & velge et hgyere gir eller gke motorfarten, uten at
det pavirker skjeereresultatet.

Gressplenen blir penest om den klippes ofte. Klipping-en
blirjevnere og det avklipte gresetblirjevnere fordelt. Det to-
tale tidsforbruketblirikke starre, ettersommankanvelge en
heyere kjgrehastighet uten atklippresultatet blir darligere.

Unngaaklippe envatgressplen. Klippresultatet blir darlig-
ere ettersom hjulene synker ned i den myke gressmatten.

Skyll klippaggregatet rent med vann nedenfra etter bruk.
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Klippetips

Rens farst plaenen for sten og andre genstande, der kan
slynges veek af knivene.

Lokaliser og afmaerk stgrre sten og andre faste genstande
for at undga pakersel.

Start med stor klippehgjde, og ga trinvis ned, indtil det
ognskede resultat er naet.

Klipperesultatetbliver bedst med hgje motoromdrejninger
(knivene roterer hurtigt) og lavt gear (maskinen karer
langsomt). Hvis greesset ikke er for langt og tykt, kan
arbejdshastigheden saettes op ved at veelge hgjere gear
eller saette motorens omdrejningstal op, uden at det
pavirker klipperesultatet.

Greesplaenen bliver paenest, hvis den klippes ofte. Klip-
ningen bliver mere jeevn og greesafklippet fordeles mere
jeevnt over hele arealet. Det totale tidsforbrug bliver ikke
starre, da man kan veelge en stgrre kerehastighed, uden
at resultatet bliver darligere.

Undga klipning af vadt graes. Resultatet bliver darligere,
da hjulene synker ned i den vade undergrund.

Spul klippeaggregatet rent med vand pa undersiden efter
hver anvendelse.

(F) Leikkuuvihjeita

Poista nurmikolta kivet ja muut esineet, jotka voivat
aiheuttaa vahinkoa terien sinkoamina.

Etsi ja merkitse maakivet ja muut kiinteat esteet, jotta et
aja niiden paalta.

Aloita suurella leikkuukorkeudella ja pienenna sité sitten,
kunnes leikkuujalki on haluttu.

Paras leikkuujalki saavutetaan moottorin suurella pyori-
misnopeudella (terat pydrivat nopeasti) ja pienella vaih-
teella (kone liikkuu hitaasti). Ellei ruoho ole liian pitkaa
japaksua, ajonopeutta voi lisata valitsemalla suuremman
vaihteen tai lisaamalla moottorin nopeutta ilman, etta se
vaikuttaa leikkuutuloksiin.

Paras nurmikko saadaan leikkaamalla sita usein. Leikkuu-
jalkion tasaisempija leikattu ruoho jakautuu tasaisemmin
nurmikolle. Aikaa ei mene sen enempaa, silla ajonopeus
voi olla suurempi jaljen karsiméatta.

Vélta maran nurmikon leikkaamista. Leikkuujalki on
huonompi, koska pyoérat uppoavat pehmeaan ruohomat-
toon.

Huuhtele leikkuulaite vedella altapdin jokaisen kaytén
jalkeen.
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Dicas para o corte

Retire do gramado pedras e outras objetos que possam
ser atirados longe pelas laminas.

Localize e marque as pedras e outros objetos fixos para
evitar colisdes.

Comece com uma altura de corte alta e va reduzindo até
atingir o resultado desejado.

Os resultados séo melhores quando se usa velocidade
alta no motor (as laminas giram rapidamente) e marcha
lenta (maquina se move lentamente). Se a relva n&o for
demasiado longa ou espessa a velocidade de condugao
pode ser aumentada, seleccionando uma mudanga mais
alta ou aumentado a velocidade do motor, sem afectar o
resultado de corte.

Paraomelhorgramado possivel, corte agrama freqliente-
mente. O corte se torna mais uniforme eagrama cortada é
distribuida com mais uniformidade sobre a superficie.
O total de tempo gasto ndo é maior, considerando que
pode se optar por uma velocidade maior sem afetar os
resultados.

Evite cortar grama molhada. O resultado do corte sera
pior pois as rodas afundam na grama que estara macia
demais.

Ap6s o uso, limpe a unidade de corte por baixo, com jato
d’agua.

@ ZupBOUAEG yia TNV KOTTA

KaBapioTte 10 yKagdv atmd TMETPEG Kal GAAO avTIKEiYeVa
TTOU PTTOPOUV VO EKTOEEUTOUV OTTO TIG AETTIOEG.

EvToTTioTe Kl ETTIONUAVETE TIG TTETPEG KA Ta GAAa 0TABEPA
QAVTIKEIYEVA YIA VO OTTOPUYETE TN OUYKPOUOT UE QUTA.

ZEKIVAOTE PE JEYAAO UWOG KOTTHG KAl JEIWOTE TO £WG OTOU
ETMITUXETE TO ATTAITOUNEVO ATTOTEAECHUA KOTTAG.

To amrotéAeopa KOTIAG gival BEATIOTO pe uwnAr TaxuTnTa
KivnTApa (ypriyopn TTEPIOTPO®N AETTIOWY) Kal XANNAA
Taxutnta (opyn Kivnon pnyxaviuatog). Edv 1a xopta
O¢v gival TTOAU peyGAa Kal XOVTPd, UTTOPEITE VO JEIWTETE
TV TaXUTNTa Kivnon €mmA£yovTag uwnAdTeEPn OXEON
f MEIVOVTOG TNV TaxUTNTa TOU KIVNTAPQ, XWPIg va
ETTNPEACETE TA ATTOTEAEOUATA TNG KOTTAG.

To KaAUTEPO YKAOV ETTITUYXAVETAI OTAV KOBETE TO yPATidI
ouxvd. H Kot yiveTal TTEpIcCOTEPO OUOIOPOPPN Kal TO
KOUUEVO ypaaidl €ival TTIO OOIOUOPPA KATAVEUNWEVO OTN
em@avela. O ouvoAikdg Xpdvog TTou XpeladeTal Oev gival
TTEPIOTOTEPOG, €TTEION UTTOPEI va eTTIAEXTEI UYPNASTEPN
TayxUTNTA Kivnong Xwpig va eTTNPEACETAI TO OTTOTEAECHA
KOTTAG.

ATroQUyeTE TNV KOTTA BpeyHévou ypaaidioU. To aTToTEAEC O
KOTTNG Ba eival xe1poTepo 1TeIdn o1 Tpoxoi Ba Bubidovtal
OTO MAAQKO YKACOV.

WekdoTe TN govada KOTTAG PE vePO atrd TO KATW PEPOG
METG aTTd TN XPARON.
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@ VARNING!

* Korinte i terrang som lutar mer &n max 15°. Risken for
overslag bakat ar mycket stor.

» Kor inte pa skra over lutande terrang eftersom valtning-
srisken da ar stor.

* Undvik att stoppa eller starta i lutande terréng.

ADVARSEL!

Kjerikke i terreng som heller merenn maks. 15°. Risikoen
for overslag bakover er da meget stor.

* Kjor ikke pa skra over hellende terreng, ettersom velter-
isikoen da er stor.

* Unnga a stoppe eller starte i hellende terreng.

ADVARSEL!

*  Kor ikke i terreen med mere end maks. 15° haeldning.
Traktoren kan veelte bagover!

+ Korikke palangs hen ad skraninger. Traktoren kan veelte

om pa siden!
» Stop og start pa ille vandret terreen bgr udgas.
VAARA!
+ Alzajarinteill3, joiden kaltevuus on yli 15°: kaatumis-vaara
taaksepain.

+ Ala aja rinteissa vinosti: kaatumisvaara sivulle.
» VAlta pysayttamista ja liikkeellelahtda rinteissa.

CUIDADO!

* N&o dirija em terreno que apresente angulo maior que
15°, pois ha um grande risco de centelhas atiradas para
tras. Terrenos com declives oferecem risco significativo
de tombo da maquina.

» Evite parar e dar partida em terrenos inclinados.
» So6 troque de marcha quando a maquina estiver parada,
para evitar avarias na caixa de engrenagem
MPOEIAOMOIHEZH!

* Mnv odnyeite o€ £€da@Oog pe KAion peyaAdTepn atod 15°, o
péyioTo. O KivOUvOoGavaTpOTIHG TTPOG TATTIOW Eival HEYAAOG.

e Xeg amotoho £dagog, 0 Kivduvog yia avaTpoTrr eivail
ONMavTIKGG.

*  ATTOQeUYETEVAOTAPOTATE KAIVAEEKIVATE OEEBAPOG UEKAION.

Kor i hogervarv sa grasklippet slungas bort fran rabatter,
gangar etc. Vid storre grasmattor bor korriktningen efter 2—-3
varv andras sa grasklippet slungas ut mot den yta som redan
klippts som illustrationen visar.

&8

Kjar i hgyrerunder slik at avklippet slynges bort fra rabatter,
ganger etc. Ved stgrre gressmatter barkjgreretningen endres
etter2 - 3 runder slik at avklippet slynges ut mot den flaten
som allerede er klippet, slik illustrasjonen viser.

Kgr i omgange mod hgjre, sa greesafklippet slynges vaek fra
rabatter, gange osv.Ved starre pleenearealer bgr kgreretnin-
gen a&ndres efter 2-3 omgange, sa greesafklippet slynges
mod det areal, der allerede er blevet klippet, se illustrationen.

Aja oikealle kaartaen, niin ruohosilppu lentaa poispain kuk-
kapenkeista, kaytavilta, jne. Suuremmilla nurmialueilla pitda
ajosuuntaa vaihtaa 2 - 3 kierroksen valein, jotta ruohosilppu
lentaisi jo leikatulle nurmikolle kuvan osoittamalla tavalla.

Dirijavirando sempre paraadireita, paraque agrama cortada
seja atirada para longe dos canteiros de flores e caminhos,
etc. Em gramados grandes, adiregdo deve ser mudada apos
2-3 viradas para que a grama cortada seja atirada na diregéo
da area que ja foi cortada, conforme mostra a ilustragao.

0dnynoTe oTpifovTag Se€id yia va TTETAYETAI TO KOUUEVO
ypaaidl pokpIa aTTo Ta AouAoUdia, Toug diadpopoug, KTA. Na
MEYOAUTEPEG TTEPIOXEG ME YKALOV, Ba TTPETTEI VA OAAGCETE TNV
KaTEUBUVGN 00 YNONG META ATTO 2-3 GTPOPEG VIO VA TTETAYETAI
TO KOMMEVO YPaTidI TTPOG TNV TTEPIOYT) TTOU £XEI 1ON KOUPEUTEI,
OTTWG ATTEIKOVIZETOI OTNV EIKOVA.
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Anvand maskinens vanstra sida fér att kunnaklippa naratrad,
buskar,gangaretc.Knivenklipperca15mminnanforkapanskant.

&

Brukmaskinensvenstre sideforakunneklippe neertraer, busker,
gangveier etc. Kniven klipper ca. 15 mminnenfor kapens kant.

Brug maskinens venstre side foratklippe teetindtiltreeer, buske,
gangem.v.Knivenklipperca.15mmindenforafdeekningenskant.

Kayta koneen vasenta puolta leikatessasi laheltéd puita,
pensaita, kaytavia, jne. Terat leikkaavat n. 15 mm paadssa
suojuksen reunasta.

®

Use o lado esquerdo da maquina para cortar grama junto de
arvores, arbustos, caminhos, etc. Aldmina corta a aproxima-
damente 15 mm da extremidade da cobertura.

XpNOoIYOTIOINOTE TNV OPIOTEPA TTAEUPA TOU PNXAVAMUATOG YIa
va KOBeTe KOVTa o€ 8évTpa, Bauvoug, diadpopoug, KTA. H
Aettida k6Bel o ardéaTaon TePiTTou 15mm atd 10 AKPO Tou
KOAUPUOTOG TTPOG TA PECQ.



Att stanga av motorn

Flytta tillbehoérets kopplingsspak till frikopplad position. Flytta
gasspaken till snabb-position. Lyft upp klippenheten och vrid
tandningsnyckeln till “STOPP”-laget.

OBSERVERA!

Anvand aldrig positionen for kallvaderstart for att stanga av
motorn.

Nar du slar av motoren
Flytt klatsjkontrollen for tilbehgret til frakoblet posisjon. Flytt
gasskontrollen til hurtig posisjon. Laft opp skjeereenheten, og
vri tenningsngkkelen til posisjonen “STOP”.
MERK!
Ikke bruk posisjonen for kaldstart til & stoppe motoren.

@ Standsning af motoren

Flytredskabskoblingsgrebet il frakoblet stilling. Flyt gashand-
taget til hurtig. Heev skeereenheden og drej teendingsnaglen
til “STOP”.

BEMARK!
Brug aldrig positionen for startikoldt vejr til at standse motoren.

Koneen sammuttaminen
Siirra kiinnityskytkimen saatoé vapaa-asentoon. Siirrd kuris-
timen saatd valille taysi ja puolinopeus, kdadnna virta-avain
asentoon “STOP” (seis).

HUMIO!

Ala koskaan kaytd kylman ilman kaynnistysasentoa moot-
torin sammuttamiseen.

Como desligar o motor
Desloque o controlo da embraiagem do acessério para a
posicdo desengatada. Desloque o controlo do acelerador
para a posi¢ao rapida. Eleve a unidade de corte e rode a
chave da igni¢ao para a posi¢éo “STOP” (parar).

OBSERVAGAO!

Nunca utilize a posigéo de arranque a frio a baixas temper-
aturas para parar o motor.

ZBACIKMO KIVNTHPA
METOKIVAOTE TO XEIPIOTAPIO CUMTTAEKTN TOU EEOPTHAPATOG OTN
0¢on ammooUPTTAEENG. METAKIVAOTE TO XEIPIOTAPIO YKAZIOU OTN
B¢éon ypriyopng kivnong. AvaonKwaoTeE TN Jovada KOTTAG Kal
yupioTe 1o KA€I0i TNG pidag oTn Béon «AIAKOIMHZ» («STOP»).

ZHMEIQZH

Mn xpnoipgotrolgite TTOTE TN B£0N ekKivnong o€ KpUo KaIlpo
ylo va OBACETE TOV KIVATAPA.

65 VARNING!

Lataldrig tandningsnyckeln sitta kvar da maskinen lamnas
utan uppsikt fér att hindra barn och obehdriga personer
att starta motorn.

ADVARSEL!

La aldri tenningsnekkelen sta i nar maskinen forlates uten
tilsyn. Dette for a hindre barn og uvedkommede personer
i & starte motoren.

©X ADVARSEL!

Teendngglen ma aldrig efterlades, nar maskinen forlades
udenopsyn. Kunderved sikres, atbgrn og uvedkom-mende
personer kan starte motoren.

VAARA!

Ala jata koskaan virta-avainta paikalleen, kun kone j&aa
ilman valvontaa, jotta lapset ja asiattomat henkil6t eivat
voisi kdynnistda moottoria.

CUIDADO!

N&o deixe a chave da ignicdo na maquina quando esta
nao esta sendo usada, para evitar que criangas e outras
pessoas nao autorizadas liguem a maquina.

MPOEIAONOIHZH!

Mnv a@rveTe To KA€ISI TNG HiCag ETTAVW OTO PNYXAvVNUa OTav
OEV TO XPNOIUOTIOIEITE YIA VA PNV {EKIVHIOOUV TOV KIVNTAPO
TTaidid ] GAAa avapudédia dToua.
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6. Underhall, Justering. 6. Vedlikehold, Justering.
6. Vedligeholdelse, Justering. 6. Kunnossapito, Saato.
6. Manutencao E Regulagem. 6. Zuvripnon, POOuon.

6E VARNING!

Innan serviceatgarder vidtas pa motor eller klippaggregat
skall féljande goras:

Tryck ner kopplings/bromspedalen och koppla in parker-
ingsbromsspaken.

For in/urkopplingsspaken till urkopplat lage.
Stang av motorn.
Tag bort tandkabeln fran tandstiftet.

ADVARSEL!

Fer noen form for service foretas pa motoren eller klipp-
aggregatet ma man gjere fglgende:

Trykk ned clutch/bremsepedalen og kobl inn parke-
ringsbremsen

Sett inn/utkoblingsspaken i utkoblet stilling
Stopp motoren
Ta tenningskabelen av fra tennpluggen.

@K ADVARSEL!
Far service pa motor eller knive udfgr fglgende:

Tryk koblings/bremsepedalen ned, og aktiver parkerings-
bremsen.

Seet ind/udkoblingsstangen i udkoblet.
Sluk motoren.
Fjern teendkablet fra teendrgret.

(F) VAARA!
Ennen moottorin tai leikkuulaitteen huoltoa:

Paina kytkin-/jarrupoljin pohjaan ja kytke seisontajarru
paalle.

Kytke leikkuulaite pois paalta.
Pysayta moottori.
Irrota sytytystulpan johto.

AVISO!

Antes de fazer reparos no motor ou na unidade de corte,
faca o seguinte:

Desligue o motor

Coloque a alavanca de conexdo/desconexdo na
posicao desengatada.

Pise no pedal e acione o freio de estacionamento.
Remova o cabo da igni¢ao do plugue.

MPOEIAONOIHZH!

Mpiv EKTEAECETE EPYATieg CUVTAPNONG OTOV KIVITAPA 11 TN
Movada KoTTAG, Ba TTPETTEl va TTPAYMATOTTOINCETE TA EEAG:

MEoTe TTPOG Ta KATW TO GUUTTAEKTN/TTEVTAA PPEVOU Kal
EVEPYOTTOINOTE TO HOXAG PpEvou OTABUEUONG.

©¢éoTe TO POYXAOG ouvdeong/amoouvdeong oTnv
aTrevepyoTroinuévn Béan.

2BnoTe TOV KIvNTAPA.
ByaATe Tnv vrida picag atmé 1o fUCa.
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Huv
Kontakt till stralkarna

Deksel
Tilkopling for frontlys

Hjelm
Kabelmuffe til forlygter

Moottorin kuomu
Ajovalojen johdon liitin

Capota
Conector do fio do farol dianteiro

Katrd
2Uvdean kaAwdiou TTPoLoAEa
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Motorhuv

Oppna huven.
Lossa stralkastarkontakten.

Sta framfor traktorn och ta tag i huvens sidor, tippa den
framat och lyft den av traktorn.

Satt tillbaka den genom att passa in tapparna i deras hal
i ramen.

Anslut stralkastarkontakten och stang huven.

Motordeksel

Loft dekselet.
Kopl fra ledningen til frontlysene.

Sta foran traktoren. Ta tak i sidene pa dekselet, vipp
detframover og lgft det av traktoren.

Dekselet monteres igjen ved a skyve hengslene inn i
sporene i rammen.

Kopl frontlysene til igjen, og lukk dekselet.

Motorhjelm

Loft hjelmen.
Kobl ledningen til forlygterne fra ved kabelmuffen.

Sta foran traktoren. Grib fat om hjelmens sider, vip den
forover, og left den af traktoren.

Monteres hjelmen igen: Skub hjelmens haengselsbagjler
ind i hullerne pa rammen.

Kobl kabelmuffen til forlygterne sammenigen. Luk hjelmen.

Moottorin kuomu

Nosta kuomu ylés.
Irrota ajovalojen johto.

Asetu traktorin eteen. Tartu kuomuun sivuilta, kallista sita
eteenpain ja nosta irti traktorista.

Kun asetatkuomun paikalleen, ohjaa korvakkeetrungossa
oleviin loviin.

Kiinnita ajovalojen johto ja laske kuomu alas.

Capota do motor

Levante a capota.
Desprenda o conector do fio do farol dianteiro.

De pé em frente do trator, segure a capota pelos lados,
ncline-a para a frente e retire-a do trator.

Para reinstalar, enfie os pinos articulados da capota nos
buracos da estrutura.

Reconecte o fio de conexao do farol dianteiro e feche a
capota.

Katré Kivntipa

2NKWOTE TO KATTO.
Amac@alioTte Tn oUvdean KaAwdiou TTPOROAEQ.

>1aB¢ite PTTPOOTA aT1Td TO TPAKTEP. MMAOTE TO KOTTO ATTO
T TTAQIVA, YEIPETE TTPOG TA UTTPOOTA Kol BYAATE TO ATTO
TO TPAKTEP.

MNa va tommoBetRoeTe {avd, oAioBAOTE TOUG TIEP-
I0TPEPOUEVOUG BPaXiOVEG KATTO OTIC OXIOUEG OTO OKEAETO.

>uvdéaTe Eava Tov CUVOETAPO KaAwdiou TTpofoAéa Kal
KAgIOTE TO KATTO.
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(6E) Underhall

OBSERVERA: Underhall bor utféras regelbundet for att
traktorn skall hallas i gott skick.

BAVARNING: Lossa tandstiftskabeln for att undvika oavsiktlig

start for all reparation, inspektion eller underhall.

Fore varje anvandning:
» Kontrollera oljenivan och smaj rorliga delar efter behov.
Kontrollera att alla bultar, muttrar och saxsprintar finns pa
plats och ar val sakrade.
Kontrollera polerna och ventileran pa batteriet.
Ladda langsamt upp med 6 A om detta behovs.
Rensa luftgallret

Hall traktorn fri fran smuts och skrap for att undvika mo-
torskador eller 6verhettning.

» Kontrollera bromsarnas funktion.
Rengoring

Vi rekommenderar att du inte anvander vattenslang eller
hogtrycksktvatt for att rengdra din traktor, savida inte motor
och transmission ar tackta for att halla vattnet ute. Vatten
kan tranga in i motorn och transmissionen och kan férkorta
maskinens livslangd. Anvand trycklufteller en lévblasare for att
avlagsna gras, I16v och skrap fran traktorn och grasklipparen.

Rengoring Av Styrplatta:
* Avlagsna damm fran styrplattan. Damm kan begransa

kopplings/bromspedalens axelrorelse vilket kan orsaka
slirning av remmen och drivférmagan forloras.

AFC')RSIKTIGHET: Undvik alla klammande punkter och

rorliga delar.

FORSIKTIGHET: KLAMMANDE PUNKTER:
Styrplatta

Styrsystem, instrument, d@mpare och knivar visas inte.
Rengdr ovansidan.

Koppling/bromspedal.

aroeDbN
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BADVARSEL!

A

Vedligeholdelse

MERK! Traktoren bor gas igennem med jeevne mellemrum,
sa er du altid sikker pa, at den er i orden.

Treek teendkablet af inden du begynder pa
reparations-, kontrol- eller vedligeholdelsesarbejde for at
undga utilsigtet start.
Inden hver start:
Check olie, smor drejepunkter hvis det er pakraevet.
Check bolte, motrikker og splitpinde.
Sjekk batteriets poler og apninger.
Genoplad langsomt pa 6 ampere hvis det er nédvendigt.
Rengodr luftgitteret.

Hold traktoren ren for snavs og graesklip for at undga
skader pa motoren og overhedning.

* Check bremsernes funktion.
Rengjegring
Vi anbefaler ikke & bruke hageslange eller hgytrykksspyler til
a rengjgre traktoren, med mindre motoren og transmisjonen
dekkes til for & holde vannet ute. Vann i motoren og
transmisjonen vil redusere traktorens effektive levetid. Bruk
trykkluft eller en lgvblaser til a fierne gress, blader og smuss
fra traktoren og gressklipperen.

Rengjgre Styreplaten:

» Fjern smuss fra styreplaten. Smuss kan nedsette clutch-/
bremsepedalens akselbevegelse, og fare til remslipp og
begrense kjgringen.

e o o o o o

BAFORSIKTIG: Unnga alle klemmepunkter og bevegelige

deler.

FORSIKTIG: KLEMMEPUNKTER

Styreplaten.

Styresystem, instrumentbrett, skjerm og klipper vises ikke.
Rengjer toppen.

Clutch-/bremsepedal.

Ul
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Vedligeholdelse

BEMAERK!Traktoren bgr gasigennem med jeevne mellemrum,
sa er du altid sikker pa, at den er i orden.

AADVARSEL! Treek teendkablet af inden du begynder pa
reparations—, kontrol— eller vedligeholdelsesarbejde for at
undga utilsigtet start.

Inden hver start:
* Check oliestanden. Smgr lejer, hvis det er pakreevet.
* Check bolte, mgtrikker og splitpinde.
* Check batteriets poler og abninger.

* Genoplad batteriet langsomt med maks. 6 ampere, hvis
det er ngdvendigt.

* Renggr luftgitteret.
» Renger traktoren for evt. snavs og greesklip for at undga
skader pa motoren og overhedning.
» Kontroller bremsernes funktion.
Rengoring
Vi frardder at renggre traktoren med en haveslange eller
hgjtryksrenser, medmindre motoren og transmissionen er
afdeekket, sa vandet holdes ude. Vand i motor eller transmission
forkorter traktorens levetid. Brug trykluft eller en lgvblzeser til
atrense traktoren og plaeneklipperen for grees, blade og snavs.
Rengering Af Styreplade:

» Fjern affald fra styrepladen. Affald kan hindre koblings-/
bremsepedalstangens bevaegelse og medfaere, atdrivrem-
men skrider, og der tabes drivkraft.

AFORSIGTIG: Undga at komme i nerheden af steder med
risiko for klemning og bevagelige dele.

a1. FORSIGTIG: RISIKO FOR KLEMNING.
2. Styreplade.

3. Styresystem, betjeningspanel, skeerm og sldmaskine vises
ikke.

4. Renggr oversiden.
5. Kobling-/bremsepedal
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@ Kunnosapito

HUMIO: Huoltotydt tulee suorittaa sdanndllisesti, jolloin traktori
sailyy jatkuvasti toimintakunoisena.

VAARA: Irrota aina sytytystulpan johto ennen kuin teet mitaan
tarkastuksia, huolto- tai korjaustoita.

Aina ennen kayttoa:
» Tarkista dljyt ja voitele nivelet tarpeen mukaan.
» Varmista, etta pultit, mutterit ja sokat ovat lujasti paikoillaan.
» Tarkista akun navat ja ilma-aukot.
» Lataa akku tarpeen vaatiessa hitaasti 6 ampeerin virralla.
* Puhdista ilmansuodatin.
» Pidatraktori puhtaana liasta ja roskista moottorivaurioiden

ja ylikuumenemisen valttamiseksi.

» Tarkista, ettd jarrut toimivat moitteettomasti.

Pesu

Emme suosittele traktorin puhdistamista vesiletkulla tai
painepesurilla ellei moottoria ja vaihteistoa ole suojattu vetta
vastaan. Veden paaseminen moottoriin ja vaihteistoon lyhentaa
koneen kayttoikaa. Kayta paineilmaa tailehtipuhallintaruohon,
lehtien ja roskien poistamiseen traktorista ja ruoholeikkurista.

Ohjauslevyn puhdistus:

» Poista jatteet ohjauslevysta. Jatteet voivat haitata kytkin/
jarrupolkimen akselin liiketta aiheuttaen hihnan luisumista
ja kayttovaikeuksia.

BAVARO: Viilts puristuskohtia ja liikkuvia osia.

. VARO: PURISTUSKOHDAT.
2. Ohjauslevyn.

3. Ohjausjarjestelma, kojelauta, lokasuoja ja leikkuri eivat ole
nakyvissa.

4. Puhdista ylaosa.
5. Kytkin/jarrupoljin
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Manutengéo

NOTA: Manutencgéo periddica deve ser executada em base
regular de modo a manter seu trator em boas condigdes de
funcionamento.

VISO: Desligue o cabo de vela para evitar uma partida
acidental antes de executar qualquer reparo, inspegao ou
manutencgao.

Antes de cada uso:

* Verifique o 6leo, lubrifique os pontos de pivd conforme
necessario.

» Verifique para ver que todos os parafusos, porcas e con-
trapinos estejam nos seus lugares e seguros.
Verifique a bateria, terminais e suspiros.
Carregue lentamente a 6 amperes se necessario.
Limpe a tela de ar.
Mantenha o trator livre de sujeira e residuos para previnir
danos ao motor ou super-aquecimento do motor.
» Verifique a operagao do freio.

Limpeza
N&o recomendamos a utilizagdo de uma mangueira de jardim
ou um aparelho de lavagem a pressao para limpar o tractor,
salvo se o motor e a transmissao estiverem cobertos para
impedir a entrada de agua. A entrada de agua no motor € na
transmisséao reduz a vida util do tractor. Utilize ar comprimido
ouum soprador de folhas pararemoverrelva, folhas e residuos
do tractor e do corta-relva.

Limpar a placa de direcg¢ao:

» Limpe a sujidade da placa de direcgdo. A sujidade pode
limitar a deslocagédo do veio do pedal de embraiagem/
travao, provocando o deslizamento da correia e perda de
tracgéao.

ACUIDADO: Evite todos os pontos de entalamento e partes

moveis.

. CUIDADO: PONTOS DE ENTALAMENTO
2. Placa De Direcgéo.

3. Sistema de direc¢do, amortecedor, resguardo e cortador
de relva néo exibidos.

4. Limpe a parte de cima.
5. Pedal da Embreagem/Freio.
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ZuvtApnon

ZHMEIQZH: TNa va dloTnpeite TO TPAKTEP OAG OE KAAN
KatdoTtaon Acitoupyiag, Ba TTPETTEl va TTPAYUATOTTOIEITAI
TTEPIOBIKI) OUVTAPNOT O€ TOKTA XPOVIKA dIaaTrMaTa.

MPOEIAOMOIHZH: Mpiv ekivioeTe OTTOIAOATIOTE £pyaaia
ETTIOKEUNG, €AEYXOU ] CUVTAPNONG, OTTOOUVOEOTE TNV VTIda
MTTOUdi YIO VO aTTOQEUYETE TNV TUXAia EKKivnon.

Mpiv amré kdbe xpAon:

o EAéyEte TOAGDI, AITTaivETE TOKUPIO ONEIQ, OTTWG ATTAITEITAI.

*  EAéyEte av gival OAa Ta pytTouAdvia, Ta Tragiuddia Kai ol
KOTTIAIEG OTN B€0N TOUG e AOPAAEIQ.

*  EAéyEte TNV pTTaTapia, TOUG OKPOBEKTEG KAl TA AvOiyuaTa
agpIoPoU.

«  @oprioTe {avd kal apyd oTa 6 Amp, av aTraiTeiTal.

»  KabapioTe TN oRTO 0épa.

* AlaTnpPEiTE TO TPOKTEP XWPIG BPOopIG Kal GUTIKE UAIKA yia
va aTroQeUyETE TNV TTPOKANGN BAGBNG GTOV KIVNTAPA KOl
TNV UTTEPBEPUAvON.

*  EAéyETe TN Acitoupyia Tou @pévou.

KaBapiopoég

Agv ouvioTaTal N xprAon AAaTIXOU KATTIOU /| CUGKEUNG TTAUONG

UWNAAG TTieong yia Tov KaBapiopd Tou TPOKTEP, EKTOG €AV

€ival KOAUPPEVOG O KIVNTAPOG KAl TO GAOHAV, WOTE VA PNV

elIoXwWPNoel vepo. Eav eioxwproel vepd aTov KIVNTAPA 1 OTO
caopav, 6a peiwbei n wEENUN didpkeia (WAG TOU TPOKTEP.

XpNOIUOTIOINOTE TTETTIECUEVO AEPA I UONTAPA GUAAWY yia va

OTTOUOKPUVETE XOPTA, QUAAQ KQI OTTOPPIUOTO OTTO TO TPAKTEP

Kal TN XAOOKOTITIKF) NXOVH.

KaBapiopog MAakag Tipoviou:

*  KaBapiote 100 okoutridla atmd TNV TTAdKa Tigoviou. Ta
OKOUTTI®IO UTTOPOUV VA TTEPIOPICOUV TNV KiVNOT TOU TTEVTAA
TOU OUMTTAEKTN ) TOU PPEVOU, TIPOKAAWVTAG YAIOTPN WO TOU
IMAVTa Kal aTTWAEIQ TG Kivnong.

&nPOZOXH: ATtro@Uyete OAQ TO aIXUnPd onuEia Kal Ta

KIVOUHEVO PEPN.

. MPOZOXH: AIXMHPA ZHMEIA.
2. TMAakag Tipgoviou

3. Aev ameikovietal To oUOTNUA TIHOVIOU, TO TAPTIAG, O
TIPOPUACKTAPAG KAl N UNXAVH KOUPEPATOG.

4. KoBapiaTte TNV €TTAVW TTAEUPA.
5. Tevi@A oUPTTAEKTN/@pPEVOU.



65 BYTE AV OLJA

OBS: Om motorn har varit i drift en langre tid precis innan
oljebytet kommer oljan att vara het.

» Placera oljerdnnan pa chassit under tdmningshalet som
figuren visar.

» Stall en lamplig behallare under réannan for att samla upp
oljan.

» Skruva loss och avlagsna témningspluggen med en 1/2-
tums hylsnyckel (férlangning rekommenderas).

* Tom ut oljan via oljerannan.

» Skruva tillbaka témningspluggen pa plats.
VARNING: Dra inte at for hart (13 Ft. Lbs./17 Nm).
1. Témningshal

2. Oljeranna

3. Tomningsplugg

OLJESKIFT

& FORSIKTIG: Dersom motoren har veerti drift i lengre tid like
far oljen tappes, vil oljen veere svaert varm.
* For tappetuten inn pa understellet under tappehullet.
» Plasserenbeholderundertappetuten forafange opp oljen.

* Lgsneogfjerntappepluggenmeden 1/2” (12 mm) pipengk-
kel (forlenget skaft anbefales).

» La oljen renne ut gjennom tappetuten.
» Sett tappepluggen pa igjen.
ADVARSEL: Stram ikke for hardt til (13 Ft. Lbs./17 Nm).

1. Tappehull
2. Tappetut

3. Tappeplugg

©K OLIESKIFT

A FORSIGTIG: Den aftappede olie vil veere meget varm, hvis
motoren har kartileengere tid umiddelbart fgr der skiftes olie.

» Skubforlaengerentilolieskiftpachassisetunderbundproppen.
» Seetenbeholdertilatopsamle olienind under forlaengeren.

* Lgsn bundproppen med en 1/2” (12-kant) topnagle (det
anbefales at bruge forlaenger).

* Tgm olien af gennem forleengeren.
»  Skru bundproppen i.
ADVARSEL!: Den maikke overspaendes (13 Ft. Lbs./17 Nm).

1. Aflgbshul
2. Forleenger til olieskift
3. Bundprop.
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(F)) OLJYNVAIHTO

AVAROITUS: Jos moottoria on kaytetty pitkan aikaa juuri en-
nen dljynvaihtoa, 6ljy on kuumaa.
* Tyonna oOljyntyhjennyskouru rungon paalle Oljyntyhjen-
nysaukon alapuolelle.
» Aseta Oljyntyhjennyskourun alapuolelle 6ljynkeruuastia.

* Avaa jairrota 6ljyntyhjennystulppa 12 mm:n (1/2 tuuman)
hylsyavaimella (suositeltavaa on kayttaa jatko-osaa).

* Tyhjenna dljy éljyntyhjennyskourun kautta.

» Kierra oljyntyhjennystulppa takaisin paikalleen.
VAARA: Al4 kirista liikaa (13 Ft. Lbs./17 Nm).

1. Oljyntyhjennysaukko

2. Oljyntyhjennyskouru

3. Oljyntyhjennystulppa

PARA MUDAR O OLEO

AATEN(}AO!: Se o motor tiver sido utilizado durante um
longo periodo imediatamente antes de drenar o dleo, este
estara quente.

» Deslize a extensao de drenagem do 6leo para debaixo do
orificio de drenagem do éleo no chassis.

» Posicione umrecipiente debaixo da extensao de drenagem
do éleo para apanhar o dleo.

» Desaperte e retire o bujao de drenagem do 6leo com uma
chavetubularde 1/2” (12 pontos) (extensdo recomendada).

* Drene o 6leo pela extensao de drenagem do 6leo.
* Monte novamente o bujao de drenagem do 6leo.

CUIDADO: N&o aperte em demasia (13 Ft. Lbs./17 Nm).

1. Orificio de drenagem do dleo
2. Extensao de drenagem do o6leo
3. Bujao de drenagem do 6leo

@ A THN AAAATH AAAIOY

AZHMANTIKO: Av o KivnTApag Aeitoupyouaoe yia PeyGAo
XPOVIKO BIdoTnNUa auéowg TIPIV atrd TNV atrooTpdyyion
AadioU, To Add1 Ba eival KauTo.

e ZTIPWETE TNV ETTEKTACN ATTOOTPAYYIONG AadioU oTo oaai
KATW a1rd TNV OTTA o100 TPAYYIoNG Aadiou.

* TomoBeTAoTE éva doxeio KATW atmd TNV ETEKTAON
atmmooTpayyiong Aadiou yia va paéyete 1o AGdI.

*  XaAapwaoTe KAl aQaIpECTE TNV TATTA ATTOOTPAYYIONG AadioU
Me €va kAeldi 1/2» (ueyéBoug 12) (ouviotatal n XprRon
ETTEKTAONG).

*  AtrooTpayyioTe To AGdI HEOW TNG ETTEKTOONG ATTOOTPAYYIONG
Aadiou.

* TomoBeTAoTE EQVA TNV TATTO OTTOCTPAYYIONG AadIioU.
MPOEIAOMOIHZH: Mnogigete utrepBoAikd. (13 Ft.Lbs./17Nm).
1. OmA amooTtpdyyiong Aadiol

2. EmékTaon amoaTtpdyyiong Aadiou
3. Tarma amooTpdayyiong Aadiou
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(66) SERVICEBOK

Fyll i datum for regelbunden service

Utféres
vid behov

Efter 8
driftstimmar

Efter 25
driftstimmar

Efter 50
driftstimmar

Efter 100
driftstimmar

Efter 200
driftstimmar

Byt motorolja (utan oljefilter) * .........ccoooeiiiii e
Byt motorolja (med oljefilter) * .........ocoovriiiiie
SMOI] SVANGLAPPAT .....veiiiiiieiiice e
Kontrollera bromsfunktionen.............ccccoooviiiiiiincineees
Rensa luftgallret * ..o
Rensa motorns kylflansar *............ccccooeiiiiiniiiinie e
Rensa motorns kylflansar *............ccccooeiiiiiiiiinie e
Byt tANdstift.......coeeii
Kontrollera ringtryCket..........coooiiiiiiiiecee
Byt branslefilter........cooii
Ladda batteri (minst 12,4 VOIt)........cccccoeeeviiiiiieeiiiiieeeeee
Rengdr batteri och anslutningar *.............cccceeiiiiienene

Kontrollera ljudd@mparen ...........ccccovieiiiiiiiicieceneeee

Kontrollera ljuddamparen var 50:e drifttimme eller var sjatte manad for att upptacka eventuella tecken pa skador. Om du hittar
skador kan du titta pa reservdelslistan eller kontakta din lokala aterforsaljare for att bestalla en ny del.

*Vid anvandning under smutsiga eller dammiga forhallanden ska service utféras oftare.

VEDLIKEHOLDSLISTE

Fyll inn datoene etterhvert som de utferer jevnlig
vedlikehold

Etterhvert
som det
trengs

Etter 8
timers drift

Etter 25
timers drift

Etter 50
timers drift

Etter 100
timers drift

Etter 200
timers drift

Skift motorolje (uten oljefilter) *..........ccooviiiiiiiiiee.
Skift motorolje (med oljefilter) *..........ccooviiiiiiiiiieee.
SMBI SHIEr ...
Sjekk bremser........oooiiiii
Rengjoar luftnett *........c.cooi e,
Skift papirinnsatsen i luftfilteret * ...
Rengjar kjgleribbene i motoren *............ccccooviiiiiienieee
SKift tenNPIUG ... veeeiiiiei
Sjekk lufttrykket i hjulene ...........cccooiviiiii e,
Skift ut drivstoffilteret ...
Lade batteriet (minimum 12,4 VOIt) ..........cccoeveeeiiiiiieeees

Rengjgr batteri og terminaler * ..............ccoeiiiiiiiie

Sjekk lydpotten ...

Kontroll lyddemperen hver 50. driftstime eller hver sjette maneder for tegn pa skader. Hvis du oppdager skader, kan du se i
listen over reparasjonsdeler eller kontakte den lokale forhandleren for & bestille en reservedel.

* Utfgr vedlikehold oftere nar du arbeider i skitne eller stavete omgivelser.

57



6

(@K VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
i . . Efter Hver Hver Hver Hver Hver
Notér dato for udfort arbejde behov 8time | 25time | 50time | 100 time | 200 time

Skift af motorolie (uden oliefilter) *..........ccocvviiiniiiiiien b e e °
Skift af motorolie (med oliefilter) *.........coovveiiiinicie feeeeee e e e °
Smaring af drejepunkter..........cooeviiiiiiieninniieieneeie [ e
Kontrol af bremser ..o e °
Renggaring af luftgitter *...........ccoooiiiiieeeeeeeeeee e e °
Udskiftning af papirluftfilter *............cccooooiiiiiieieecees e feeeeeeeeeeee e o e °
Renggaring af motorens koleribber *............ccccoooviiiiniiiiii feeeeeees e foee e °
Udskiftning af taendrar...........ccocveveiiniiciiecnineeneenee fveeneenei e e e e °
Kontrol af daektryk ........cccooevieiiiiiieiieeee e o °
Udskiftning af benzinfilter ... feeeeeee o feeeee feeeeeeee feeee e °
Oplad batteri (minimum 12,4 VOIt) .......ccooovviiiieieeeiieeeeeee s °
Reng0oring af batteri og poler *..........ccccvoviiiviniieiieeen e e °

Kontrol af lyddaemper ..........cccooooieiiieiiieenieeceeeseeeees foeeeeeeeeee o e o °

Efterse lyddaemperen for hver 50 timers drift eller hver 6. maned for tegn pa skader. Hvis der konstateres skader, skal du se
reservedelslisten eller kontakte din lokale forhandler for at bestille en erstatning.

* Udfar service oftere ved drift i beskidte eller stavede omgivelser.

(F)) HUOLTOKIRJA
) e . Tarpeen | 8 tunnin | 25 tunnin | 50 tunnin | 100 tunnin | 200 tunnin
Merkitse huoltotdiden paivamaarat huoltokirjaan vaatiessa | valein valein valein valein valein

Oljynvaihto (ilman éljynsuodatinta) * ............cccceveveveeereees foveeeeeee e °
Oljynvaihto (8ljynsuodattimen kanssa) *...............cccoeevevees forvveieenec o e o, °
Nivelten Voitelu ... e e o
Jarrujen tarkistus ... | °
limanottosuotimen puhdistus * ............ccocoviiiiiiniiciien e e, °
limanpuhdistimen suodinpanoksen vaihto * ...........ccccccoees fovvnneeiiicc o b e e °
Moottorin jadhdytysripojen puhdistus *............ccocoeevievnics e o e °
Sytytystulpan vaihto..........cccoovieiiiiiiiiccececeeeeeee e e o e e °
Akkunesteen pinta............coocoiiiiiiiiiiieee e [ °
Polttoainesuotimen tarkistus............cccccooeiiiiiiininenicens e e b e e e °
Lataa akku (vahintdan 12,4 volttiin)..........cccooceevveenccens o °
Akun ja napojen puhdistus *...........ccccoiviinieenniennieeens feee e °

Adnenvaimentimen tarkiStus ...........coeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo fer e feeeee °

Tarkista adnenvaimennin vaurioiden varalta 50 kayttotunnin tai kuuden kuukauden valein. Jos vaurioita on, tilaa korvaavat osat
varaosaluettelon mukaan tai ottamalla yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan.

* Huolla tavallista useammin, jos laitetta kaytetdan likaisissa tai polyisissa olosuhteissa.

58



6

REGISTRO DE SERVICO

Preencha as datas conforme vocé executa servigos
regulares.

Conforme
Necessario

Cada
8 horas

Cada
25 horas

Cada
50 horas

Cada
100 horas

Cada
200 horas

Trocar o 6leo do motor (sem filtro de 6leo) *.....................
Trocar o 6leo do motor (com filtro de 6leo) *.....................
Lubrificar pontos de pivl .........ccccciiiiiiiiiiiieeeeee e,
Verificar operagao do freio..........evvvveiiiiieieiieiiieccccs
Limpartelade ar®.......cccccoooiiiiiiieiiiee e
Limpar filtro de ar e pré-filtro* ..o
Substituir cartucho papel filirante de ar*................c..........
Limpar aletas de arrefecimento do motor.........................
Substituir a vela de igniGao0..........ccooviiiiiiiiee e,
Verificar a calibragem dos pneus ..........ccccccevviiiieee e,
Substituir o filtro de combustivel.............ccccciiiiiiiinn.
Carregue a bateria (12,4 V mMin.) ....cccovvviiieenieniieseenee
Limpar a bateria e os terminais *.............cccccceeeiiiiiiienee.

Verificar 0 Silenciador ........coooeeeiiiiiieiiiceeeee e

Verifique se o silenciador apresenta sinais de danos a cada 50 horas de trabalho ou seis meses. Caso existam sinais de
danos, consulte a lista de pegas para reparagao ou contacte o seu concessionario local para encomendar uma substituigao.

* Efectue operagbes de manutencdo com mais frequéncia quando utilizar em ambientes poeirentos ou sujos.

GR KATAFPA®H SYNTHPHZHS

JUPTTANPWOTE TIG NUEPOUNVIES, KOBWG OAOKANPWVETE
TNV TAKTIKA GUVTHPNON

O1mwg
aTraiTeiTal

Kabe
50 wpeg

Kabe
100 wpeg

Kabe
200 wpeg

AMNayn Aadiou KivnTApa (Xwpig @iATpo Aadiol) *..............
AMNayn Aadiou kivnTApa (Me QIATPO AadIoU) *....................
NITTAVON KUPIWY ONHEIWY wevvviiiiiiieiiiiieeeeeeeeee e e ee e
"EAEYXOG AEITOUPYIOG QPEVOU ...
KaBapIoPOG ONTAG AEPA ...
‘EAeyxog @iATpou aépa Kal TTPoKATAROAIKOG KaBapiopog *
ANy XGpTIVNG GUOIYYag KABapIOTIKOU agpa *...............
KaBapiopdg Trrepuyiwy Yugng KIvATAPO * .o
AMNOQYH HTTOUG ..ot e e e e e e e e e e e
"EAEYXOG TTIEONG EAAOTIKWIV .t
ANQYT QIATPOU KOUGTHOU .evvvveieieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees e
®oprioTe TNV pTTaTopia (TouAdyiotov 12,4 Volt ) ...............
KaBapiopdg ptrarapiag Kal aKPOOEKTWY * ...

"EAEYXOG OINAVOIE ..ot

Na emBewpeite T0 o1Aavoié kaBe 50 Wpeg AsiToupyiag i KABE €1 uRveS yia evOEigeIg CnuIdG. Av dlamoTwBouv (NUIEG, avaTpESTE
oTn ANioTa avTaAAOKTIKWY ETTIOKEUAG A ETTIKOIVWVAGCTE JE TOV TOTTIKO 0OG AVTITTIPOCWTTO YIO VO TTOPAYYEIAETE AVTAAAQKTIKAE.

* Na kavete g€pBIG Mo OUXVE av EpYAdEeTTe O€ BPWUIKO 1) OKOVIOUEVO TTEPIBAAAOV.
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@ RENGOR LUFTGALLER

Luftgallret sitter over luftinsuget ovanpa motorn. Luftgallret
maste hallas fritt fran smuts och skrap for att forhindra skador
pamotorn orsakade av 6verhettning. Rengérmed en stalborste
eller tryckluft for att ta bort smuts och intorkade gummifibrer.

LUFTFILTER

Motorn kors inte pa ratt satt om du anvander ett smutsigt
luftfilter. Utfor service pa luftrenaren oftare under dammiga
forhallanden.

RENGJ@RE LUFTHETTE

Lufthetten befinner seg over luftinntaksblaseren gverst pa
motoren. Lufthetten ma holdes fri for smuss og rusk for &
unnga skade pa motoren fra overoppheting. Rengjgr med
en stalbarste eller trykkluft for & fierne smuss og terkede
gummifibre som er vanskelige a fierne.

LUFTFILTER

Motoren gar ikke riktig hvis luftfilteret er skittent. Utfar
vedlikehold pa Iuftfilteret oftere i stovete omgivelser.

@ RENGOQRING AF LUFTLEDEPLADE

Luftledepladensidderover luftindtagsbleeseren, derer placeret
oven pa motoren. Luftledepladen skal holdes ren for snavs
for at forhindre, at motoren beskadiges pga. overophedning.
Renggr med en stalbgarste eller med trykluft for at fierne snavs
og genstridige terrede gummifibre.

LUFTFILTER

Motoren karer ikke korrekt, nar der bruges et snavset luftfilter.
Under stgvede forhold skal service pa Iuftfiltret udfgres oftere.
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(F) ILMARITILAN PUHDISTUS

limaritild on moottorin yldosassa sijaitsevan ilmanottoaukon
puhaltimenylapuolella. limaritila on pidettavana puhtaanaliasta
jaroskista, jotta ylikuumentuminen ei aiheuta moottorivauriota.
Puhdista terasharjalla tai paineilmalla, jotta saat poistettua
pdlyn ja tiukassa olevat kuivuneet kumikuidut.

ILMANSUODATIN

Jos ilmansuodatin on likainen, moottori ei toimi kunnolla. Jos
kaytat konetta polyisissa olosuhteissa, huollatailmanpuhdistin
useammin.

LIMPAR O FILTRO DE REDE DE AR

O filtro de rede de ar encontra-se no soprador de admissao
de ar situado na parte superior do motor. O filtro de rede de
ar tem de ser mantido sem sujidade e palha para evitar a
ocorréncia de danos no motor devido a sobreaquecimento.
Limpe com uma escova metalica ou com ar comprimido para
remover a sujidade e as fibras de goma seca remanescentes.

FILTRO DE AR
O motor ndo funcionara corretamente se utilizar um filtro de
ar sujo. A manutencgao do filtro de rede do ar deve ser mais
frequente em ambientes poeirentos.

KAGAPIZMOZ MPOZTATEYTIKOY MNAErMATOZ

AEPA

To TTpooTaTeuTIKO TTAEYUa aépa Bpioketal eTavw atmd Tov
QuaonTRpa TTou BpiokeTal TO ETTAVW PEPOG TOU KIvnTAPa. Ol
PUTTOI KOI TO UTTOAEIM AT Ba TTPETTEN VA ATTORAKPUVOVTAI ATTO
TO TIPOCTATEUTIKO TTAEYUA AEPQ, YIA VO ATTOQUYETE CNUIA TOU
KivnTApa atré utrepBéppavon. Kabapilete pe pia PETAAAIKN
BoupTtoa A TTETIECUEVO OPA IO VO AQaIPECETE PUTTOUG Kal
ATTOENPAPEVEG IVEG ATTO KOMMI TTOU ETTIMEVOUV.

OIATPO AEPA

O kivnmApag dev Agitoupyei owoTd €dv XpNnOIPOTIOIEITAl
Bpwuiko QIATPO aépa. ZuvTnpeite TO PIATPO aépa TTI0 CUXVA
o€ OUVONKEG OKOVNG.
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@ Att Kontrollera Bromsarna

Om traktorn behdver mer an 1,5 m for att stanna fran hdgsta
hastighetihogsta vaxeln pa ett plant, torrt underlag av betong
eller gatubelaggning maste service utféras pa bromsarna.

Man kan a@ven kontrollera bromsarna genom att:

1. Parkera traktorn pa ett plant, torrt underlag av betong
eller gatubelaggning, tryck ned bromspedalen sa langt
det gar och dra at parkeringsbromsen.

2. Koppla fran transmissionen genom att stalla frikoppling-
sreglaget i lage "Transmission fran”. Drag ut frikoppling-
sreglaget och for in det i urtaget, slapp det sa att det halls
i frankopplat lage.

Bakhjulen ska lasa sig och slira nar man forsoker putta trak-
torn framat manuellt. Om bakhjulen roterar maste service
utféras pa bromsarna. Kontakta ett kvalificerat servicecenter.

Slik Kontrolleres Bremsene

Hvis traktoren behgver mer enn 1,5 meter for & stoppe ved
hgyeste hastighet pa hgyeste gir pa et flatt, tgrt underlag av
betong eller annet veidekke, ma bremsene etterses.

Du kan ogsa sjekke bremsene ved a:
1. Parkere traktoren pa et flatt underlag av betong eller an-

net veidekke, trykke bremsepedalen helt inn og sette pa
handbrekket.

2. Deaktiver transmisjonen ved a plassere tomgangs-
kontrollen i stillingen "transmisjon deaktivert”. Trekk ut
tomgangskontrollen, og sett den inn i apningen og slipp,
slik at den holdes i deaktivert stilling.

Bakhjulene malase og slure nardu forsgker a skyve traktoren
manuelt fremover. Hvis bakhjulene roterer, ma bremsene
etterses. Kontakt et kvalifisert serviceverksted.

@ Sadan Tjekkes Bremsen

Hvis traktoren har brug for mere end halvanden (1,5) meter
til at bremse ned fra hgjeste hastighed i hgjeste gear pa et
jeevnt, tart beton- eller asfaltunderlag, har bremsen brug for
et eftersyn.

Du kan ligeledes tjekke bremsen ved at:

1. Parkeretraktoren paetfladtlige beton-eller asfaltunderlag
og treede bremsepedalen helt ned sa parkeringsbremsen
slas til.

2. Sla transmissionen fra ved at saette frihjulskontrollen pa
“transmission udkoblet”. Treek frihjulskontrollen ud, seet
den i udskaeringen og slip den, sa den holdes i udkoblet
stilling.

Baghjulene skal lase sig fast og glide, nardu manueltforsgger
at skubbe traktoren fremad. Hvis baghjulene roterer, sa
skal bremserne til eftersyn. Kontakt et servicecenter med
fagleerte teknikere.
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@ Jarrun Tarkastaminen

Jos traktori tarvitsee yli 1,5 metriad pyséhtyakseen maksimi-
nopeudestatasaisella, kuivalla betonipinnalla tai kivetyksella,
kun suurin vaihde on kytkettyna paalle, jarru kaipaa huoltoa.

Tarkista jarru myos:

1. Pysakoi traktori tasaiselle, kuivalle betonipinnalle tai
kivetykselle, paina jarrupoljin pohjaan asti ja kytke
pysakadintijarru paalle.

2. Kytke voimansiirto pois paalta siirtamalla napalukon kytkin
voimansiirron poiskytkennan asentoon. Veda napalukon
kytkin ulos, paina aukkoon ja vapauta, jolloin se pysyy
poiskytketyssa asennossa.

Takarenkaiden onlukkiuduttavajaluisuttava, kun yritattydntaa
traktoria kasin eteenpain. Jos takarenkaat pyorivat, jarru on
huollettava. Ota yhteys ammattimaiseen huoltoliikkeeseen.

Para Inspeccionar O Travao

Se for preciso mais de 1.5 metros para o tractor parar na
velocidade mais alta, com a mudanca mais alta, numa
superficie plana e seca de cimento ou pavimento, entdo &
necessario inspeccionar o travao.

Também pode inspeccionar o travao:

1. Estacionando o tractor numa superficie plana e seca de
cimento ou pavimento, carregar no pedal do travéo até
ao fundo e accionar o travao de mao.

2. Desengate a transmissao colocando o controlo da roda
livre na posigdo “transmissdo desengatada”. Puxe o
controlo da roda livre para fora e para dentro da ranhura
e solte para que se mantenha na posi¢cdo desengatada.

As rodas traseiras devem prender e deslizar quando tentar
empurrar o tractor manualmente para a frente. Se as rodas
traseiras rodarem, é necessario inspeccionar o travao. Con-
tacte um centro de assisténcia qualificado.

MNa Tov 'EAeyxo Ppévwv

Av TO TPAKTEP XPEIAgeTal TTEPIOOOTEPA aTTO TTEVTE (5) TTOdIa
YIO VA OTAPATACEN 0T JeYaAUTEPN TaXUTNTA O€ YId ETTITTEDN,
OTEYVO OKUPOBEUA ) OTPWHEVN ETTIQAVEIQ, TOTE TA QPEVA
TIPETTEI VA ETTIOKEVACTOUV.
Mrtropeite va Ta eAéyETe Ta PPEVa PE TO TPOTTO TTOU
akoAoubksi:
1. ToTroBeTACTE TO TPAKTEP OE IO ETTITIEDN, OTEYVO
OKUPOSEUQ N OTPWHEVN ETTIPAVEIA, TTATAOTE TO TTEVTAA
PPEVWV EVTEAWG KAI EVEPYOTTOINOTE TO XEIPOPPEVO.

2. ATTOOUUTTAEETE TN HETADOOT TOTTOBETWVTAG TO XEIPICTAPIO
TWV TpoXwv aTn 8¢éon “amooUuTTAegn peTddoong”.
TpaBngre TPog Ta £Ew TO XEIPIOTAPIO TPOXWV Kal HECT
OTNV UTTO00X T KOI ATTEAEUBEPWOTE TO WOTE VO OUYKPATNOET
oTn B€on aTmooUPTIAEENG.

O1 Tiow Tpoxoi TTPETTEI VA UTTAOKAPOUV Kal va YAIOTPiooUV
OTaV OTTPWYVETAI XEIPOKIVNTA TO TPAKTEP EPTTPOG. AV OI TTIOW
TPOXOI TTEPIOTPEPOUV, TOTE TA PPEVA TTPETTEI VA ETTIOKEUATTOUV.
ETiKoIVwYROTE PE évav €IBIKEUPEVO KEVTPO ETTIOKEUNG.
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@ System for Narvarokontroll och system for

Backning (ROS)
Forvissa er om att systemen for narvarokontroll och back-
ning fungerar ordentligt. Om er traktor inte fungerar enligt
beskrivningen, atgarda problemen omedelbart.

* Motorn skall inte starta om inte bromspedalen ar helt
nedtryckt och utrustningen ar urkopplad.

KONTROLLERA SYSTEMET FOR NARVAROKONTROLL:

» Narmotorn &rigang skall varje forsok av féraren attlamna
satet utan att forst dra &t handbromsen leda till att motorn
stangs av.

* Nar motorn ar igang och utrustningen ar inkopplad skall
varje férsok av foéraren att lAmna satet leda till att motorn
stangs av.

» Utrustningen skall aldrig vara inkopplad om inte féraren
finns pa satet.
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KONTROLLERA SYSTEMET FOR BACKNING:

« Narmotorn arigang med tandningsnyckeln i lage Engine
"ON” och utrustningen ar inkopplad, skall varje forsék av
foraren att andra till backning stdnga av motorn.

«  Nar motorn &r igang med tandningsnyckeln i lage ROS
"ON” och utrustningen ar inkopplad, skall varje forsok av
foraren att andra till backning INTE stdnga av motorn.

System for Operator Tilstede og System for

Reversert Bruk (ROS)
Sargforatsystemene for Operator Tilstede og Reversert Bruk
virker riktig. Dersom din traktor ikke virker som beskrevet, bar
den repareres med en gang.

* Motoren bgrikke starte med mindre bremsepedalener helt
inne og kontrollen for utstyrsclutch er i frakoblet stilling.

KONTROLLER SYSTEM FOR OPERAT@R TILSTEDE

+ Nar motoren er igang vil ethvert forsgk pa & forlate fo-
rersetet uten forst a sette pa parkeringsbrems fare til at
motoren avstenges.

« Nar motoren er igang og utstyrsclutch er tilkoblet vil
ethvert forsgk pa a forlate farersetet fore til at motoren
avstenges.

»  Utstyrsclutchen bgr aldri vaere i bruk uten at operatgren
sitter i farersetet.
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KONTROLLER SYSTEM FOR REVERSERT BRUK (ROS):

« Nar motoren er igang med tenningsngkkelen i stillingen
for Motor “Pa”, og med utstyrsclutchen tilkoblet, vil ethvert
forsgk pa & sette giretirevers f& motoren til & avstenges.

« Nar motoren er igang med tenningsngkkelen i stillingen
ROS “Pa”, og med utstyrsclutchen tilkoblet, vil operatgrens
forsgk pa a sette giret i revers IKKE avstenge motoren.

System for Forer Til Stede og Bakmangvresys-
tem (ROS)
Sarg altid for at Farer Til Stede og Bakmangvresystem virker

ordentligt. Huvis din traktor ikke fungerer som beskrevet, sa
sgrg for at reparere fejlen gjeblikkeligt.

*  Motorenbgrikke kunne starte med mindre bremsepedalen
er trykket helt ned og udstyrskoblingen star i disaktiveret
position.

KONTROL AF SYSTEM FOR F@RER TIL STEDE:

* Mens motoren er igang, ber ethvert forsgg fra farerens
side pa at forlade fgrerseedet uden ferst at have trukket
handbremsen resultere i, at motoren slukker.

* Mens motoren erigang og udstyrskoblingen er aktiveret,
barethvertforsgg frafarerens side pa atforlade forersaedet
resultere i, at motoren slukker.

«  Udstyrskoblingen bgraldrig aktiveres med mindre fgreren
sidder i forerseedet.

-
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KONTROL AF BAKMAN@VRESYSTEM (ROS):

* Mens motoren er igang med taendingsngglen i Engine
“ON” og udstyrskoblingen aktiveret, bar ethvert forsgg
fra farerens side pa at skifte til bak resultere i, at motoren
slukker.

* Mens motoren er igang med teendingsngglen i ROS
“ON” og udstyrskoblingen aktiveret, bar ethvert forsag
fra farerens side pa at skifte til bak IKKE resultere i, at
motoren slukker.



@ Operaattorisysteemi ja Suunnanvaihtosysteemi

(ROS)
Varmista, etta operaattori- ja suunnanvaihtosysteemi toimi-
vat kunnolla. Jos traktorisi ei toimi kuvatulla tavalla, korjaa
onglema heti.

*  Moottori ei kdynnisty jollei jarupedaalia ole painettu poh-
jaan ja kytkimella toimivaan liitantaan liittyvaa kontrollia
ole kytketty pois.

TARKISTA OPERAATTORISYSTEEMI:

*  Moottorin ollessa kdynnissa, mikali kayttaja yrittaa jattaa
asemansa kytkematta seisontajarrua, moottori sammuu.

*  Moottorin ollessa kaynnissa ja kytkimella toimiva liitanta
kytkettyna, mikali kayttaja yrittaa jattda asemansa, moottori
sammuu.

* Kytkimella toimivaa litdntaa ei saa koskaan kayttaa, ellei
kayttaja ole asemassaan.
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TARKISTA SUUNNANVAIHTOSYSTEEMI (ROS):

* Moottorin ollessa kaynnissa virta kdannettyna Moottori
"ON"-asentoon, kytkimella toimivan liitdnnan ollessa
kytkettyna, mika tahansa kayttajan tekema siirto painvas-
taiseen suuntaan sammuttaa moottorin.

*  Moottorin ollessa kdynnissa virta kdannettyna ROS "ON”
—asentoon, kytkimella toimivan litdnnan ollessa kytketty-
na, mika tahansa kayttajan tekema siirto painvastaiseen
suuntaan El sammuta moottoria.

Sistema de Presenga Operador e Sistema de

Operacao Reversa (ROS)
Verificar a presenga do operador e o sistema de operagéo
reversa e que estejam funcionando apropriadamente. Se o
seu trator ndo funciona como descrito, resolver o problema
imediatamente.

* O motor ndo partira a ndo ser que o pedal do freio esteja
totalmente apertado, e o controle da caixa de engrenagens
esteja na posicao desengatada.

CONTROLAR O SISTEMA DE PRESENCA OPERADOR :

*  Quando o motor esta funcionando, qualquer tentativa por
parte do operador de abandonar o assento sem antes
introduzir o freio de estacionamento desligara o motor.

*  Quando o motor esta funcionando e aembreagem estiver
engatada, qualquer tentativa por parte do operador de
abandonar o assento podera desligar o motor.

* A embreagem nunca deve operar sem que o operador
esteja no assento.
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CONTROLE DO SISTEMADE OPERAGAO REVERSA(ROS)

*  Quando o motorestafuncionando comachave de ignigéo
na posicdo “ON” do Motor e a embreagem engatada,
qualquer tentativa por parte do operador de virar em
reverso podera desligar o motor.

* Quando omotorestafuncionando comachave de ignigao
naposi¢ao “ON”ROS e aembreagem engatada, qualquer
tentativa por parte do operador de virar em reverso NAO
podera desligar o motor.

ZUOTNUO TTOPOUCIiag XEIPIOTH KAl cUCTHA

AgiToupyiag pe 6moBev (ROS)

BeBaiwBeite 6TI Acitoupyolv CwWOTA TA CUCTHHATA TTAPOUTIAg
XEIPIOTN Kal Agitoupyiag pe Omobev. Edv 1O TpOKTEP 00G
Oev AsiToupyei OTTWG TTEPIYPAPETAI, ETTIOKEUAOTE APECWGS TO
TTPORANMA.

o Aev TTPETTEN VA EEKIVIOEI O KIVNTAPAG EKTOG EAV TO TTEVTAA
TOU @pPEVou gival TTANPWG TTOTNUEVO KOl TO XEIPIOTHPIO
0oUvOEONG EEAPTANATOG BPIOKETAI GTNV OTTEVEPYOTTOINHUEVN
B¢éon.

EAEMXOZ XYEZTHMATOZ NAPOYZIAL XEIPIZTH:

O kivnmipag Ba ofroel kdBe @opd TTOU O XEIPIOTAG
TTPOCOTIOONCEl va QUYEl aTTO TO KABIOUA TOU XWpPIig va
EVEPYOTTOINTEI TO PPEVO OTABPEUONG, OTAV AEITOUPYET O
KIVNTAPAg.

O xkivnmpag Ba ofroel kKGBe Qopd TTOU O XEIPIOTAG
TTpooTraBbnoel va @uyel amd 1o KABIoud Tou, OTAV
A€ITOUpYEi 0 KIVNTAPAG KAl £ival EVEPYOTTOINUEVN N OUVOEDN
€¢opTAUATOG.

* Agv Ba mpémel va BéteTe o€ Asitoupyia Tn oUvdeon
€COPTANATOCOTAV O XEIPIOTHGOEV BPICKETAIOTOKABIOUATOU.
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EAETXOZ TYSTHMATOZ AEITOYPTIAZ ME OMIZOEN
(ROS):

O xivnmpag Ba ofroel KABe @opd TIOU O XEIPIOTAG
TpooTabnoel va BaAel O6moBev 6Tav AeIToupyei o
KIvnTAPOG pe To KAEISI TNG pidag on Béon “ON” Tou KivnTrpa
Kal gival evepyoTroinuévn n olvoeon €CaPTHMATOG.

O xivnmpag AEN Ba ofAoel KABe @opd TTOU O XEIPIOTHG
TpooTabnoel va BdaAel O6moBev 6Tav AgIToupyei o
KivnTApag e 1o KA&Idi TnG pidag otn Béon “ON” Tou ROS
Kal gival evepyoTroinuévn n ouvoeon eCaPTHAMATOG.



@ Knivar

For buasta klippresultat maste knivarna hallas valslipade.
Byt ut bojda eller skadade knivar. Slipningen kan goras med
fil eller slipskiva.

OBSERVERA!

Det ar mycket viktigt att bada knivarna slipas lika mycket for
att férhindra obalans.

DEMONTERING AV KNIVAR

»  Lyft upp klippdacket dversta laget

* Avlagsna knivens bult.

* Montera ny eller slipad kniv med vingen uppat som visas
pa bild.

VIKTIGT: Knivens centrumhal och axeltappens stjarnmonster

maste match.

+  Satttillbaka knivbulten och dra &t ordentligt (62 - 75 Nm).

VIKTIGT: De sarskilda knivbultarna ar hardade har hallfas-
thetsklass 8.
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Kniver

For & fabestklipperesultat ma klippe- knivene holdes skarpe.
Skift ut bgyde eller skadde kniver. Sliping kan gjegres med fil
eller slipeskive.

MERK!

For a forhindre ubalanse er det sveert viktig at begge endene
pa kniven slipes like mye.

BYTTE KNIVER.

« Loftklippeaggregatettil hgyeste klippehayde for akomme
til knivene.

* Fjern bladets skrue.

» Sett pa nye eller nyslipte kniver, med blasevingen opp
mot dekslet som vist.

VIKTIG: For a sikre riktig montering, ma senterhullet pa
knivene passe overens med stjerneformen pa knivakselen.

»  Sett pa skruen igjen og fest godt (62 - 75 Nm).

VIKTIG: Den spesielle bladskruen er varmebehandlet ved
8 grader.

@R Knive

For at opna det bedste result skal slamaskinens knive holdes
skarpe. Udskift bgjede eller beskadigede knive. Slib knivene
med fil eller slibeskive.

BEMZRK!

Det er meget vigtigt, at begge knivender slibes lige meget,
for at forhindre ubalance.

UDSKIFTNING AF KNIV
* Lgft maskinen op for at tillade adgang til knivene.

* Fjern skaerebladets bolt

* Monterennyeller nysleben knivmed knivsaeggen bgjende
opad som vist.

VIGTIGT: Stjernehullet skal sidde ordentligt pa& den stjerne-
formede aksel.

* Monter skeerebladets bolt igen og skru forsvarligt til (62
- 75 Nm).

VIGTIGT: Skeerebladets specialbolt er varmebehandlet i
klasse 8.
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(FI) Terat

Pida terat kunnossa ja teravana. Teroitus voidaan tehda
viilalla tai hiomalaikalla.

HUMIO!

On erittain tarkeaa, ettd teran molempia paita hiotaan yhta
paljon tasapainon sailyttamiseksi.

TERIEN VAIHTO
* Nosta leikkuulaite ylos.

* lrrota teran pultti.

» Teraaasennettaessakarjen pitaa osoittaa ylospain kuten
kuvassa.

TARKEAA: Varmista etta keskio osuu tdhden muotoiseen
pidikkeeseen

*  Asetapulttipaikoilleenjakiristé se lujastikiinni (62-75Nm).
TARKEAA: Teran kiinnityspultti on lampokasitelty/luokka 8.
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Laminas

Para obter melhores resultados as laminas devem ser
mantidas afiadas. Troque l&minas danificadas ou curvas. A
afiagdo pode ser efetuada com um lima ou disco de amolar

NOTA:

E muito importante que ambas as laminas estejam afiadas
igualmente para evitar desbalanceamento.

REMOGCAO DA LAMINA:

* Levante o cortador na posicao mais alta para permitir o
acesso as laminas.

* Remova o parafuso que prende a lamina

* Coloque alamina nova ou afiada com beirada de arraste
para cima na dire¢gao da tampa como ilustrado.

IMPORTANTE: Para montar corretamente, o orificio central
dalaminadeve seralinhado com estrela no mandril montado.

* Monte de novo o parafuso da lamina e aperte firmemente
(62 - 75 Nm).

IMPORTANTE: O parafuso especial daléamina é tratamento
termicamente com grau 8.

Aetideg

MNa BéATIOTa aTToTEAéOPATA, O AETIOEG TOU pnydAvnua
KOUPEUATOG YKoV TTPETTE va gival aixunEEG. AAAGETE TIg
Auyiopéveg | @Bapuéveg AeTideg. To TPOXIOPO UTTOPEI va
TrpayuaTotroindei pe Aipa i dioko TpoxiouaTog.

ZHMEIQZH:

Eival TToA0 onuavTiké 10 TPOXIoUA Kal TwV dU0 AETTIOWYV va
€ival IcodUvVauo yia va atro@eUyeTal n aoTdbeia.

ADAIPEZH AETMIAAZ:

*  2ZNKWOTETO PNXAVNHA KOUPEUATOG YKAZOV OTNV UWNASTEPN
0éon yia va gival duvath n Tpdoaacn oTIG AETTIOEG.

*  BydAte 1O y1TOUAGVI TTOU 0OQOAICEl TN AETTidA.

* TomoBetrioTe I Kaivoupyia 1 TPoxIOWEVN AeTTida pe
TO TTIOW GKPO Va gival OTPAPPEVO TTPOG TN BACn, OTTWG
aTTeIKoViZeTal.

YHMANTIKO: lNava eEaog@alioeTe TN OwWoTr GuvapuoAdynon,
N KEVTPIKA OTT) TNG AETTIOAG TTPETTEI VA €ival EUBUYPAUUIOUEVN
ME TO aaTEPI TTOU BpiokeTal aTn diaTagn agova.

e XuvappoAloynoTe avd To PTTOUAGVI AETTIdOG Kal o@iETe
KOAG (62 - 75 Nm).

THMANTIKO: To €101k6 UTTOUAGVI AETTIOOG Eival ETTECEPYAOUEVO
pe BeppoTnTa og Babuod 8.



@ Att ta av grasklipparen Slik fjerner du gressklipperen
«  Satt arbetsdonets koppling i Iage "FRIKOPPLAD”. + Sett tilbehgrsclutchen i stillingen "UTKOPLET".
» Sank arbetsdonets lyftspak till Iagsta laget. + Senk Igftespaken for tilbeher til dens laveste stilling.
«  Skjut ut kadpans styrning (P) fran fastet. »  Skyv kabinettets fagringer (P) ut av braketten.
« Tag bort kopplingens wirefjader (Q) fran I6parmen (R). » Fjernklgtsjens kabelfjeer (Q) fra strammerullens arm (R).
A F(':')RSIK'I'_IGHET: Remspénningsstangen ér fjaderspénd. a FORSIKTIG: Beltespenningsstangen er fjrbelastet. Hold
Hall stadigt om stangen och slapp upp langsamt. et fast grep om stangen og slipp den sakte.
+ Ta bort grasklipparremmen fran kopplingsskivan (M). » Fjern klipperbeltet fra clutchremskiven (M).
* Demontera sparrfjadern (E) och ta bort spaken. + Demonter holdefjaeren (E) og fiern spaken.
» Demontera sparrfijadern (A) och ta bort spaken. + Demonter holdefjeeren (A) og fiern spaken.
* Demontera sparrfjadern (D) och ta bort spaken. +  Demonter holdefjeeren (D) og fijern spaken.
A F@RSIKT_IGHET: Arbetsdonets lyftspak &r fjaderspénd. “ FORSIKTIG: Tilbehgrets loftespak er fjzerbelastet. Hold
Hall stadigt om stangen och slapp upp langsamt. et fast grep om stangen og slipp den sakte.

« Skjut ut grasklipparen underifran pa hoger sida av traktorn. + Skyv klipperen ut fra hgyre side pé traktoren.
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@ Sadan fjernes slamaskinen
Saet tilbehgrshandtaget i positionen "UDKOBLET”.

+ Seenk tilbehgrslaftestangen til dens laveste position.

» Tryk pa husets styr (P) og skub ud af beslaget.

* Fjernfijederentilkoblingskablet (Q) fra mellemhjulets arm
(R).

A FORSIGTIG: Baltestramningsstaven er fjerderspaendt.
Hold godt fast i staven og slip kun langsomt.

* Fjernslamaskinensbeelte frafastgerelsesanordningen (M).
« Demonter fjederen (E) og fjern stangen.
« Demonter fijederen (A) og fiern stangen.
* Demonter fiederen (D) og fjern stangen.

FORSIGTIG: Tilbehgrsloftestangen er fjederspaendt. Hold
A godt fast i staven og slip kun langsomt.

*  QGlid slamaskinen ud under hgjre side af traktoren.

(F) Leikkurin irrottaminen
» Aseta lisélaitteen kytkin “DISENGAGED”-asentoon.

» Laske lisalaitteen nostovipu alimpaan asentoonsa.
»  Tyonnakotelon ohjainta (P)jaliu'uta se ulos kannattimesta.
»  Ota kytkinvaijerin jousi (Q) pois valivarresta (R).

AHUOMIO: Hihnan kiristystanko on jousikuormitteinen.
Pida tangosta tiukasti kiinni ja vapauta otetta hitaasti.

» Irrota leikkurin hihna kytkimen pyodrasta (M).
»  Pura pidatysjousi (E) osiin ja irrota vipu.
» Pura pidatysjousi (A) osiin ja irrota vipu.
» Pura pidatysjousi (D) osiin ja irrota vipu.

& HUOMIO: Lisélaitteen nostovipu on jousikuormitteinen.
Pida tangosta tiukasti kiinni ja vapauta otetta hitaasti.

 Liu’uta leikkuri pois traktorin alta sen oikealta puolelta.

. Para remover a ceifeira

Ajuste o engate do atrelado para a posi¢cdo “DISEN-
GAGED” [DESLIGADQ].

+ Desga a alavanca de suspensdo do atrelado para a
posicao mais baixa.

*  Empurre a guia do alojamento (P) e faga-a deslizar para
fora do suporte.

* Retire a mola do cabo da embraiagem (Q) do braco de
ralenti (R).

CUIDADO: Abarrade tensado dacorreia é de molas. Agarre
firmemente na barra e solte lentamente.

* Removaacorreiada ceifeirada poliadaengrenagem (M).
* Desmonte a mola de retengédo (E) e remova a alavanca.
» Desmonte a mola de retengao (A) e remova a alavanca.
» Desmonte a mola de retencéo (D) e remova a alavanca.

A CUIDADO: A alavanca de suspensao do atrelado é de
molas. Agarre firmemente na barra e solte lentamente.

» Faga deslizar para fora do lado direito inferior do tractor.
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‘ Mo va a@aipéoTe TO XOPTOKOTITIKO HNXAVNMO

TotroBeTAOTE TOV CUUTTAEKTN TOU €€apTAATOS OTn Béon
“DISENGAGED”

*  XaunAwoTe ToV JOXAS aviywaong Tou EQPTAPATOS TNV
KOTWTEPN B€0N.

e Zmpwére Tov 0dnyo6 Tou TrePIBARpaTog (P) kai BydiATe Tov
atd T0 YTTPATCO.

*  A@aipéoTe To EAaTHPIO TOU KAAWDiou CUUTTAEKTN (Q) aTTd
10 Bpaxiova Tou Tpoxou (R).

A MPOZOXH: H pqﬁbogrewwpurogrou|pqvm£x£| ehariplo.
MdoTe TNV KOAA Kal aTTEAEUOEPWOTE TNV CpPYd.

AQaip£oTE TOV INAVTA TOU XOPTOKOTITIKOU INXAvnua aTrd
TNV TpoxaAia Tou GUUTTAEKTN (M).

*  AmoouvappoloyrioTetoeAatpIo (E)Kaia@aip€aTETO JOXAO.

*  AmoouvapuoloyroTeTOEAATAPIO (A)KaIAQAIPETTETO HOXAO.

ArmroouvappuoAoyrioTeToeAatpIo (D)KaiapaipéSTETO HOXAD.

A MPOZOXH: O poxA6g aviypwong Tou §apTAPATOG EXEI
ehartiplo. MidoTe To KOAG Kal ATTEAEUOEPWOTE TO APYA.

*  OMNoBAoTE TTPOG Ta £EW aTTO TO KATW PEPOG TNG OEENG
TTAEUPAG TOU TPAKTEP.

Montering av klippaggregat
+ Skjut in klippaggregatet under maskinen.

*  Monteringen sker i omvand ordningsfdljd mot demonter-
ingen.

Montering av klippeaggregatet.
»  Skyv klippeaggregatet inn under maskinen.

* Monteringen skjeriomvendtrekkefglge avdemonteringen.

Montering af klippeaggregat
»  Skyd klippeaggregatet ind under maskinen.

* Monteringen foretages i omvendt reekkefglge i forhold til
demonteringen.

Leikkuulaitteen asennus
+ Tyonna Leikkuulaitteen koneen alle.

+ Asentaminen tapahtuu painvastaisessa jarjestyksessa
kuin leikkuulaitteen irrotus.

Montagem da unidade de corte
* Faca a montagem na ordem inversa da desmontagem.

»  Empurre aunidade de corte para dentro, por baixo dmaqui-
na.Aaberturade ejecdo deve estar voltada para a direita.

ZuvappoAdynon povadag KOTTAG
* [liéoTe TTpog Ta péoa Tn PovAada KOTIMG KATW aTTo TO
pnxavnua.
e XuvappoAoynaTe akoAouBwvTag avTioTpopn oeipd atmd
QUTAV TNG OTTOCUVOPHUOASGYNONG.



@ Att byta ut grasklipparens drivrem Erstatt drivreim for klipperen
ATT AVLAGSNA GRASKLIPPARENS DRIVREM DEMONTERING AV DRIVREIM FOR KLIPPER
1. Parkera traktorn pa en jamn yta. Dra i handbromsen. 1. Parker traktoren pa en jevn overflate. Dra i handbrekket.
2. Lyft tillbehodrets lyftspak till det Iagsta laget. 2. Senk spaken for lgftefestet til laveste posisjon.
3. Avlagsna smuts och avklippt gras som kan samlas runt 3. Renseventuelle urenheter og gress somkan ha oppsamlet
spindlarna och hela den &vre ytan. seg rundt sylindrene og hele den gvre overflaten.
4. Avlagsna remmen fran den kopplingstrissan (M), bagge 4. Fjern drivreimen fra den clutchtrinsen (M), begge sylin-
spindeltrissorna (R) och alla tomgangstrissor (V). dertrinsene (R) og alle stillestaende trinser (V).
ATT INSTALLERA GRASKLIPPARENS DRIVREM MONTERING AV DRIVREIM FOR KLIPPER
1. Installeraremmen runtbada spindeltrissorna (R) och runt 1. Monter drivreimen rundt begge sylindertrinsene (R) og
tomgangstrissorna (V) som visas i illustrationen. rundt de stillestaende trinsene (V) slik figuren viser.
2. Installera remmen pa den kopplingstrissan (M). 2. Monter drivreimen pa den clutchtrinsen (M).
VIKTIGT: kontrollera attremmen I6per korrekt i alla grasklip- VIKTIG: Sjekk atdrivreimen fungerer godtialle trinsesporene.
parens trissrafflor. 3. Hev spaken for lgftefestet til hayeste posisjon.

3. Lyft tillbehorets lyftspak till det hogsta laget.
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@ Sadan udskiftes sldamaskinens drivrem

AFMONTERING AF SLAMASKINENS DRIVREM

1. Parker traktoren pa en lige grund. Treek parkeringsbrem-
sen.

2. Seenk tilkoblingens lgftestang til dens laveste position.

3. Fjernsnavs og greesafklip, som kan have samlet sig rundt
om dornene og hele gverste overflade.

4. Fjern remmen fra den koblingsremsskive (M) begge
dornremskiver (R) og alle tomgangsremskiver (V).

INSTALLATION AF SLAMASKINENS DRIVREM

1. Installer remmen omkring begge dornremskiver (R) og
rundt om tomgangsremskiven (V), som vist.

2. Installer remmen pa koblingsremskive (M).

VIGTIGT: Kontroller remmen for korrekt lgb i alle slamaski-
nens remskivefordybninger.

3. Heev tilkoblingens lgftestang til hgjeste position.

Ruohonleikkurin kayttohihnan vaihtaminen
RUOHONLEIKKURIN KAYTTOHIHNAN POISTAMINEN

1. Pysakéi traktori tasaiselle pinnalle. Laita seisontajarru
paalle.

2. Laske kiinnitysnostovipu alimpaan asentoonsa

3. Poistakaikkilika jaleikattu ruoho, jota on saattanut kertya
karojen ymparille ja koko ylapinnalle.
4. Otahihna pois sdhkokytkimen hihnapyoéralta (M), molem-
milta karahihnapyorilta (R) seka kaikki valihihnapydrilta (V).
RUOHONLEIKKURIN HIHNAN ASENNUS

1. Aseta hihna molempien karahihnapydrien ymparille (R)
seka valipyorien ymparille (V) kuvan osoittamalla tavalla.

2. Asenna hihna sahkokytkimen hihnapydralle (M).

TARKEAA: Tarkista, etté hihna kulkee oikeaa reittia kaikkien
ruohonleikkurin hihnapyérien urien kautta.

3. Nosta kiinnitysnostovipu korkeimpaan asentoonsa.
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Como substituir a Correia de Transmissédo do

Cortador de Grama
REMOGAO DA CORREIA DE TRANSMISSAO DO
CORTADOR DE GRAMA
1. Estacionarotrator sobre uma superficie nivelada. Engatar
o freio de estacionamento.

2. Abaixar a alavanca de suspens&o na sua posigao mais
baixa.

3. Remover toda a sujeita ou excessos de graxa que pode
estar acumulada ao redor dos mandris e em toda a su-
perficie da cobertura superior.

4. Remover a correia da polia da embreagem (M), ambas
as polias (R) do mandril e todas as polias livres (V) .

INSTALAGCAO DA CORREIA DE TRANSMISSAO DO
CORTADOR DE GRAMA

1. Instalar a correia ao redor de ambas as polias (R) do
mandril e ao redor das polias livres (V) como ilustrado.

2. Instalar a correia dentro da polia da embreagem (M).

IMPORTANTE: Controlarque a correiatenhaarotagao certa
em todas as ranhuras da polia do cortador.

3. Levantaraalavanca de suspensao na posi¢ao mais alta.

AAAayR IJAVTA KivONG TNG MNXOAVIG KOUPEUATOG

ykagov
AOAIPEZH IMANTA KINHZHEZ THg MHXANHZ
KOYPEMATOZ 'KAZON

1. ZraBueloTe 1O TPpaAKTEP O€ emmiTedn emiQdvela.
EvepyotroinoTe 10 @pévo oTdbueuong.

2. XapnAwoTe 10 POYXAG aviywwong €EAPTANATOG OTN
XapNASTEPN B€0N TOU.

3. ATTOUOKPUVETE TUXOV Bpouid Kal UTTOAEIMaTa XopTapioU
TTOU €VOEXOMEVWG €XOUV OUCOWPEUTEI YUPpW OTTO TOUG
agoveg kal oAOKANpN TNV dvw etmigdveia TG Baong.

4. ByGATETOVIPHAVTO OTTO TNV TPOXOAIQ NAEKTPIKOU CUPTTAEKTN
(M), 1ig dUo TpoxaAieg agovwy (R) kal OAeG TIG depyeg
TpoxaAieg Toug (V).

TOMNOGETHZH IMANTA KINHZHZ THX MHXANHZX
KOYPEMATOZ 'KAZON

1. TomoBeTroTe TOV 1AVTa yUpw aTro TIG dUO TPOXOAIES
agovwy (R) kal yopw o110 TIG depyeg Tpoxahieg (V) 0TTwg
aTTEIKOVICETAI.

2. TomoBetioTe TOV INAVTO OTNV TPOXAAia NAEKTPIKOU
OUUTTAEKTN (M).

ZHMANTIKO: EAéy¢re 610 1ndVTOG BPOPOAOYEITAI CWOTA OE

OAEGTIGEYKOTTEGTWV TPOXAAIWV TNG NXAVAGKOUPEUATOG YKAZOV.

3. ZnKwoTe 10 POXAO aviywong eEapTAPOTOS OTNV
uynAoTepn B€on.



@ Att Nivellera Grasklipparen

Se till att dacken ar ordentligt fyllda med luft enligt PSI som
visas pa dacken. Om de innehaller f6r mycket eller for lite
luft, kan det paverka din grasklippares utseende och gora att
du tycker att grasklipparen inte reglerats korrekt.

VISUELL REGLERING FRAN SIDA TILL SIDA

1. Da alla dacken ar korrekt pafyllda och din grasmatta i
alla fall blir ojamnt klippt, ska du avgora vilken sida av
grasklipparen som klipper mest.

OBS: du kan vélja att mellan att hoja den laga sidan av
grasklipparen eller sdnka den héga sidan.

2. Gatill den sida av grasklipparen som ska justeras.

3. Anvand en 3/4” eller en reglerbar skiftnyckel och vrid
den vanstra lankens regleringsmutter (A) till vanster
for att sdnka grasklipparen eller till hdger for att hoja
grasklipparen (Fig. 1).

OBS: varje hel vridning av regleringsmuttern gor att graskli-

pparens hojd andras med cirka 3/16”.

Testa dinreglering genom attklippa en bitav grasmattan
och kontrollera utseendet visuellt. Om nédvandigt kan
du upprepa proceduren tills du &r néjd med resultaten.

PRECISIONSJUSTERING FRAN SIDA TILL SIDA
1. Daalladacken arkorrekt pafyllda, ska du parkera traktorn
pa ett jamnt underlag eller vid infarten.

AF@RSIKTIGT: bladen ar vassa. Skydda hé&nderna med

handskar och/eller linda bladet med en tjock trasa.

2. Lyft grasklipparen till det hogsta laget.

3. Vidgrasklipparens bagge sidor, ska du placerabladet pa
sidan och mata avstandet (A) mellan bladets undre eggftill
marken.Avstandetskavaralikadantpabaggesidor(Fig. 2).

4. Omen reglering kravs, se steg 2 och 3 i instruktionerna
om Visuell reglering fran sida till sida ovan.

5. Kontrolleramatningarnaigen och reglera dem vid behov
tills bada sidorna ar likadana.
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REGLERING FRAMIFRAN | RIKTNING BAKAT
VIKTIGT: Dacket maste vara jamnt fran sida till sida.

For att uppna bast klippresultat, ska grasklipparens blad re-
gleras sa att den framre spetsen ar 1/8” till 1/2” lagre en den
bakre spetsen da grasklipparen befinner sigidethdgstalaget.

&VARNING: bladen ar vassa. Skydda dina hander med han-

dskar och/eller linda en tjock trasa runt bladet.

e Lyft grasklipparen till det hogsta laget.

* Placera bladet sa att spetsen ar riktad framat. Mat
avstandet (B) till marken vid bladens framre och bakre
spets (Fig. 3).

*  Ombladets framre spetsinte armellan 1/8” och 1/2” lagre
an den bakre spetsen, ska du ga till traktorns framsida.

e Anvand en 11/16” eller en reglerbar skiftnyckel for att
lossa pa blockeringsmuttern A flera varv for att frigdra
regleringsmuttern B.

e Anvand en 3/4” eller en reglerbar skiftnyckel for att vrida
den framre lankens regleringsmutter (B) medsols (dra at
den) for att hoja grasklipparens framre del eller motsols
(lossa) for att sdnka dess framre del (Fig. 4).

OBS: varije hel vridning pa regleringsmuttern gor att graskli-
pparens hojd andras med cirka 1/8”.

*  Kontrollera matningarna igen och utfér nédvandiga
regleringar tills bladets framre spets ar mellan 1/8” och
1/2” lagre i forhallande till den framre spetsen.

»  Hall regleringsmuttern i lage med skiftnyckeln och dra
at blockeringsmuttern ordentligt mot regleringsmuttern.



Sadan Sattes Slamaskinen Lige

Kontroller, atdaekkene er oppustede, som de skal veere ifalge
PSI, der er vist pa deekkene. Hvis deekkene er over- eller
underoppustede, kan det fa indflydelse pa din pleene og fa
dig til at tro, at slamaskinen ikke er korrekt justeret.

VISUEL SIDE-TIL -SIDE JUSTERING

1. Nar alle daek er korrekt oppustede, og din plaene ser ud
som om den er slaet uens, skal du afggre hvilken side
af slamaskinen, der skaerer lavest.

BEMAERK: Du kan efter gnske haeve den lave side, eller
szenke den hgje side af slamaskinen.

2. Gatildenside af slamaskinen, som du gnsker atjustere.

3. Meden?% ellerjusterbarskruenggle, drejes lafteleddets
justeringsmatrik (A) til venstre for at seenke slamaskinen,
eller til hgjre for at lafte sldamaskinen (Fig.1).

BEMAERK: Hver hele omdrejning af justeringsmetrikken

andrer slamaskinens hgjde ca. 3/16”.

4. Testdinjustering ved at sla noget uslaet graes og efterse
resultatet. Juster igen, hvis det er ngdvendigt, indtil du
er tilfreds med resultatet.

PRAECISIONS SIDE-TIL —SIDE JUSTERING
1. Med alle daek korrekt oppustede parkeres traktoren pa
en lige grund eller vej.

A FORSIGTIG: Knivene er skarpe. Beskyt haender med han-

dsker og/eller omvikl knivene med tykt stof.

2. Loft slamaskinen til dens hgjeste position.

3. | begge sider af slamaskinen placeres knivene til siden,
ogdistancen (A) frabundkanten afkniven tiljorden males.
Afstanden skal vaere den samme i begge sider (Fig. 2).

4. Huvis justering er ngdvendig, se trin 2 og 3 i instruktion
for Visuel justering ovenfor.

5. Kontrollermalingerne, justerom ngdvendigt, indtilbegge
sider er ens.
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FRONT-TIL -BAG JUSTERING
VIGTIGT: Bundrammen skal veere i vatter fra side til side.

For at opna det bedste klipperesultat, skal slamaskinens
knive justeres, saledes at frontspidsen er 1/8” til 12" lavere
end bagspidsen, nar slamaskinen er i sin hgjeste position.

& FORSIGTIG: Knivene er skarpe. Beskyt haender med han-

dsker og/eller omvikl knivene med tykt stof.

+  Loft slamaskinen til dens hgjeste position.

*  Placer knivene saledes, at spidsen peger lige ud. Mal
afstanden (B)tiljorden ved forreste og bagerste knivspids
(Fig. 3).

*  Hyvis forreste knivspids ikke er 1/8« til 1/2« lavere end
bagerste spids, skal du om foran traktoren.

*  Meden 11/16«ellerjusterbar skruenggle Igsnes kontra-
mgtrikken (A) flere omgange for atfriggre justeringsmeatrik
(B).

*  Meden3/4«ellerjusterbar skruenggle drejes frontleddets
justeringsmetrik (B) med uret (stramme) for at haeve
forenden af slamaskinen eller mod uret (Igsne) for at
saenke slamaskinen (Fig. 4).

BEMARK: Hver hele omdrejning af justeringsmetrikken
eendrer sldmaskinens hgjde ca. 1/8”.

+  Kontroller mélingerne igen, juster om ngdvendigt, indtil
knivens forspids er 1/8« til 1/2« lavere end bagspidsen.

*  Holdjusteringsmeatrikken pa plads med skruengglen, og
stram kontramgtrikken godt mod justeringsmgtrikken.



@R Nivellering Av Klipperen

Sarg for at dekkene er skikkelig pumpet til PSI-nivaet vist pa
dekkene. Hvis dekkene er over- eller underpumpet, kan det
gi utslag pa plenens utseende og fa deg til a tro at klipperen
ikke er riktig justert.

VISUELL SIDE TIL SIDE JUSTERING

1. Hvisplenenseruttil a vaere ujevntklippet, og alle hjulene
erriktig pumpet, fastsla hvilken side av klipperen klipper
lavere.

NB: Du kan heve den lavere siden av klipperen eller senke
den hgyere siden etter gnske.

2. Gatil siden av klipperen som du vil justere.

3. Med en skiftengkkel, skru justeringsmutteren for lgf-
tekoblingen (A) til venstre for & senke klipperen eller til
hgyre for a heve klipperen.

NB: Hver hele omdreining av justeringsmutteren endrer
klipperens heyde med omtrent 0,5 cm.

4. Testjusteringen ved a klippe noe uklipt gress og se om
resultatet er endret. Juster pa nytt om ngdvendig inntil
du er forngyd med resultatene.

SIDE TIL SIDE PRESIS JUSTERING
1. Nar alle dekkene er skikkelig pumpet, parker traktoren
pa flat mark eller innkjersel.

&FORSIKTIG: Bladene er skarpe. Beskytt hendene med

hansker og/eller pakk inn bladet med tykt stoff.

2. Hev klipperen til hgyeste posisjon.

3. Pa begge sidene av klipperen, skyv bladet mot siden
og mal avstanden (A) fra nederste bladkant til bakken.
Avstanden skal vaere den samme pa hver side.

4. Hyvis det er ngdvendig med justering, se etappene 2 og
3 i instruksjonene for Visuell justering ovenfor.

5. Sjekkmalene pa nytt ogjusterom ngdvendiginntilbegge
sidene er like.
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JUSTERING FRAMDEL - BAKDEL
VIKTIG: Maskinen ma sta vannrett.

For & oppna de beste klipperesultatene, skal klipperens
blader justeres slik at fremspissen er 0,3 til 1,3 cm lave-
re enn bakspissen nar klipperen star i hayeste posisjon.

&FORSIKTIG: Bladene er skarpe. Beskytt hendene med

hansker og/eller pakk inn bladet med tykt stoff.

*  Hev klipperen til hgyeste posisjon.

*  Spissen pa alle bladene peker rett frem. Mal avstanden
(B) til bakken ved bladets frem- og bakspiss.

*  Hvis bladets fremspiss ikke er 0,3 — 1,3 cm lavere enn
bakspissen, ga til fronten pa traktoren.

*  Lasne blokkeringsmutteren A flere omdreininger med
en skiftengkkel for & komme til justeringsneokkel B.

= Vri fremre justeringsmutter for lgftekoblingen (B) med
sola (vri fast) for & heve fronten pa klipperen, eller mot
sola (Igsne) for & senke klipperen.

NB: Hver hele omdreining av justeringsmutteren endrer
klipperens hgyde med omtrent 0,3 cm.

*  Sjekkmalene pa nyttogjusterom ngdvendig inntil frems-
pissen av bladet er 0,3 til 1,3 cm lavere enn bakspissen.
*  Hold justeringmutteren i posisjon med en skiftengkkel
og vri fast blokkeringsmutteren mot justeringsnakkelen.



@ Ruohonleikkurin Sdataminen Oikealle Tasolle

Varmista, ettd renkaat on kunnolla taytetty niissa ilmoitettuun
rengaspaineeseen saakka. Jos renkaat ovat yli- tai alipai-
neisia, se voi jattaa jalkia nurmikkoosi ja voit kuvitella, etta
ruohonleikkuri ei ole kunnolla saadetty.

SILMAMAARAINEN SIVU-SIVUSAATO

1. Jos renkaat on taytetty kunnolla ja nurmikkosi nayttaa
epatasaisestileikatulta, maarittele kumpi ruohonleikkurin
paa leikkaa matalammalla.

HUOM: Voit nostaa ruohonleikkurin matalaa paata ja laskea
korkeaa paata.

2. Mene ruohonleikkurin sivulle, jota haluat saataa.

3. Kierra saatomutteria (A) 3/4” kiintoavaimen tai saadet-
tavan jakoavaimen avulla vasemmalle ruohonleikkurin
laskemiseksi tai oikealle ruohonleikkurin nostamiseksi
(Fig. 1).

HUOM: Jokainen saatomutterin taysi kierros muuttaa ruo-

honleikkurin korkeutta noin 3/16”.

4. Testaa saatosi leikkaamalla hieman ruohoa ja tarkis-
tamalla tulos silmamaaraisesti. Sdada uudelleen, jos
tarpeen, kunnes olet tyytyvainen tulokseen.

TARKKA SIVU-SIVUSAATO
1. Pysakai traktori tasaiselle pinnalle tai tielle, renkaiden
tulee olla kunnolla taytettyina.

A VAROITUS Teréat ovat teravia. Suojele katesi hansikkailla ja/

tai kiedo tera paksuun kankaaseen.

2. Nosta ruohonleikkuri korkeimpaan asemaansa.

3. Aseta tera sivulle ruohonleikkurin molemmilla puolilla
ja mittaa vali (A) teran paasta maahan. Vain tulisi olla
sama molemmilla puolilla (Fig. 2).

4. Jos saatd on tarpeen, katso vaiheet 2 ja 3 ylla Sil-
mamaaraisessa tarkistuksessa.

5. Tarkista mitat uudelleen, sdada, jos tarpeen, kunnes
molemmat sivut ovat yhta pitkia.

SAATO ETU-TAKASUUNNASSA SAATO
Tarkeaa: Kannen tulee olla tasan sivusuunnassa.

Parhaan leikkuutuloksen saavuttamiseksi ruohonleikkurin
terattulee saataasiten etta etupaion 1/8”-1/2” alempanakuin
takapaa, kun ruohonleikkuri on korkeimmassa asennossa.

aVAROITUS: Terat ovat teravia. Suojaa katesi hansikkailla ja/

tai kaari terat paksuun kankaaseen.

*  Nosta ruohonleikkuri korkeimpaan asentoonsa.

*  Aseta terat siten, etta niiden karki osoittaa eteenpain.
Mittaa vali (B) maahan edessa ja terén takapaahan (Fig.
3).

* Josteranetupaaeiole 1/8”-1/2” alempanakuin takapaa,
mene traktorin eteen.

+  LOysaa mutteria A useita kierroksia 11/16” tai saadet-
tavalla jakoavaimella, jotta saatémutteri B olisi vapaa.

*  Kierra saatomutteria (B) 3/4” kiintoavaimella tai saadet-
tavalla jakoavaimella myoétapaivaan (kiristd) ruohon-
leikkurin etupdan nostamiseksi ylos ja vastapaivaan
(I6ysaa) ruohonleikkurin laskemiseksi alas (Fig. 4).

HUOM: Jokainen saatémutterin tysi kierros muuttaa ruo-
honleikkurin korkeutta noin 1/8”.

. Tarkista mitat uudelleen, sdada, jos tarpeen, kunnes
teran karki on 1/8” - 1/2” alempana kuin takapaa.

+ Pida saatomutteri paikoillaan avaimen avulla ja kirista
kiristysmutteri sdatémutteria vasten.



Como Nivelar o Cortador de Grama

Verificar que os pneus estejam adequadamente cheios na
PSl exibida nos pneus. Se os pneus estédo inchados demais
ou a menos, isto pode afetar a aparéncia de seu gramado
e demonstra que o cortador de grama nédo esta regulado
apropriadamente.

REGULAGEM LADO A LADO VISIVEL

1. Com todos os pneus enchidos apropriadamente e se o
gramado aparece cortado de formadesigual, estabelecer
qual lado do cortador de grama esta cortando menos.

NOTA: Conforme desejado, pode-se erguer o lado baixo do
cortador ou abaixar o lado alto.

2. Posicionar-se nolado do cortador de grama que se quer
regular.

3. Com uma chave de regulagem ou 3/4”, virar a porca
de regulagem (A) da conex&do de suspensédo para a
esquerda para abaixar o cortador, ou, para a direita
para levantar o cortador (Fig. 1).

NOTA: Cada volta completa da porca de regulagem alterara
a altura do cortador de grama de cerca 3/16”.
4. Testar a regulagem cortando alguma parte de grama e

controlando visualmente a aparéncia. Se necessario, re-
gularnovamente, até conseguir os resultados desejados.

REGULAGEM LADO A LADO DE PRECISAO
1. Com todos os pneus inflados apropriadamente, esta-

cionar o trator numa superficie plana ou numa entrada
de veiculos.

aATEN(;AO: As laminas séo afiadas. Proteger as méos com

luvas e/ou envolver a lamina com pano grosso.

2. Levantar o cortador de grama na posigao mais alta.

3. Em ambas as laterais do cortador de grama, posicio-
nar a lamina na lateral e medir a distancia (A) desde a
extremidade da lamina até o ch&o. A distancia devera
ser a mesma em ambos os lados (Fig. 2).
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4. Se for necessario regular, ver os passos 2 e 3 nas
instrucdes de Regulagem Visual acima.

5. Controlar de novo as medigdes, regular se necessario
até ambos os lados ficarem iguais.

REGULAGEM DE FRENTE PARA TRAS
IMPORTANTE: A plataforma deve ser nivelada lado a lado.

Para obter os melhores resultados de corte, as laminas do
cortador deveréo ser reguladas, de modo que a ponta de
frente seja de 1/8” a 1/2” mais baixa do que a ponta de tras
quando o cortador de grama estiver na posi¢cao mais alta.

AATENC.AO: As laminas sé&o afiadas. Proteger as maos com

luvas e/ou envolver a lamina com pano grosso.

*  Levantar o cortador de grama na posi¢ao mais alta.

»  Posicionar todas as Iaminas de modo que a ponta fique
voltada reta para a frente. Medir a distancia (B) ao chao
na ponta da frente e de tras da lamina (Fig. 3).

* Se a ponta da frente da lamina nao estiver de 1/8” a
1/2” mais baixa do que a ponta traseira, posicionar-se
na frente do trator.

¢ Com uma chave de regulagem ou 11/16” o, afrouxar a
contraporca A de varias voltas para anular a regulagem
da porca B.

¢ Com uma chave de regulagem ou 3/4”, virar a porca de
regulagem (B) da conexao de suspenséo da frente no
sentido do ponteiro do relogio (apertar) para levantar
a frente do cortador de grama, ou, no sentido contrario
(soltar) para abaixar a frente do cortador (Fig. 4).

NOTA: Cada volta completa da porca de regulagem alterara
a altura do cortador de grama de cerca 1/8”.

. Controlar de novo as medigbes, regular se necessario
até a ponta de frente da lamina estar de 1/8” to 1/2”
mais baixa do que a ponta de tras.

*  Bloquear a porca de regulagem na posi¢cdo com chave
e apertar firmemente a contraporca contra a porca de
regulagem.



GR EuBuypGuMION HNXAVIS KOUPENATOG YKAGOV
BeBaiwBeite 611 Ta €AACTIKA €ival CWOTA QOUCKWHEVA OTIG
TINéG PSI mou avaypdgovtal emdvw oTa eAACTIKA.  Av n
TTieon Twv AACTIKWYV gival UTTEPROAIKG UWNAN 1 uTTEPBOAIKG
XOUNAY, UTTOPET va ETTNPEACTEI N EUPAVION TOU YKAOV 0aG Kal
OUVETTWG VA TTIOTEVUETE OTI N PNXAVH KOUPEPOTOG YKAZOV dev
€ival owoTd pubuIopévn.

OMNTIKH NMAAINH PYOMIZH

1. AvOAa Ta eAaoTIKA €ival CWOTA QOUCKWHEVA KAl TO YKAZOV
EMPAVICETAI AVOUOIONOPPA KOUUEVO, KOBOPIOTE TNV TTAEUPG
TNG MNXAVAG KOUPEUATOG YKAOV TTou KOBEI XaunAdTepa.

THMEIQZH: Omwg emiBupeite, PTTOPEITE VA AVUYWWOETE

TN XapnAf TTAeupd TG UNXavAG KoupépaTtog ykadov i va

XOUNAWOETE TRV UYWNAL TTAEUPd.

2. Tnyaivete oTnV TTAEUPA TNG PNXAVAG KOUPEUATOG YKAZOV
TTOU €TTIOUNEITE va puBUicETE.

3. Me kAeidi 3/4” 4 yaAAikO KAeidi, yupiote 10 TTagIpddl
pUBUIoNG OUVBEaNG avUYwaong (A) TTPOG Ta ApPIOTEPA YIA VO
XAMNAWOETE TN PNXAV) KOUPEUATOG YKALOV ) TTPOG Ta OEEIA
ylO VO OVUWWOETE TN PNXavr) koupéuaTtog ykagov (Fig. 1).

THMEIQZH: Av TrepioTpéyeTe TO TTAgIUAdI pUBUIONG KOTA Hia
TTAAPN OTPO®N, TO UYWOGS TNG UNXAVAG KOUPEUATOG YKAOV Ba
aAAG&el kata 3/16”.

4. TavadokINdoeTe TN pUBUICH 0ag, KOUPEWTE Aiyo AKOUPEUTO
yKadov kai eAEyETE OTITIKA TNV €U@AvIor Tou. PuBuioTte
¢ava, av aTaITeiTal, £wg OTOU va €i0TE IKAVOTTOINKEVO! PE
TO ATTOTEAEOUATA.

AKPIBHZ NAAINH PYOMIZH

1. Me 6Aa Ta eAaCTIKE CWOTA POUCKWUEVA, OTOBUEUATE TO
TPaKTEP O€ eTTITTESO £BAPOG 1] IBIWTIKO dpOO.

ﬂ MPOZOXH: O1 Aeideg eivar aixunpég. MpooTtatedaTe Ta XEpia

oag pe yavTia i/kal TUAIETE TN AetTida pe xovOpo Travi.

2. XnKWOTE TN PNXavh KoupéuaTog ykaldv otnv uwnAdTepn
Béon TnG.

3. Kai oTig 800 TTAEUPEG TNG PNXAVIG KOUPEPATOG YKAOV,
TOTTOOETAOTE TN AETTIOO OTO TTAGI KAl UETPATTE TNV ATTOOTACH
(A)atré TOKATW AKPO TNGAETTIOAG WG TO £00aPOG. HatrooTaoN
Ba mpémel va eival n idia kai oTig dUo TTAeupég (Fig. 2).
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4. Avatraiteital puBpIon, deite Ta BripaTa 2 kai 3 GTIG 0dnyieg
yia TNV OTITIKA pUBUIoN TTAPATTAVW.

5. EAéyEte Eava Tig peTproelg, pubuioTe av ammaiteital €wg
OTou gival ioeg kal ol U0 TTAEUPEG.

PYOMIZH MMPOZTA-NIZQ

ZHMANTIKO: H Bdaon mpétel va BpiokeTtal oTo idIo £TTiTTeEdO
atré TN pia TAEupd TNV GAAN.

MNa va éxete Ta KOAUTEPA ATTOTEAEOUATA KOTTHG, Ol AETTIOEG
TNG MNXOVAG KOUPEUATOG YKAZOV TTPETTEI VO puBUIOTOUV UE
TPOTIO WOTE N YTTPOCTIVA PUTN va gival Trepitrou 1/8” éwg 1/2”
XOPNASTEPQ ATTO TNV TTOW PUTN OTAV N UNXOVH KOUPEUATOG
ykadlov BpiokeTal oTnv uwnAdTEPN BETN.

A MPOZOXH: O1Aemrideg eival aixunpég. MpoaTtatedaTe Ta XEpIa

oag e yavTia i/kal TUAIETE Tn Aetmida pe xovopo Travi.

*  ZNKWOTE TN PNXOVI KOUPEPATOG YKAZOV OTnV uwnAdTEPN
0éon Tng.

*  TomoBeTroTE OTTOIGdATIOTE AETTIOO PE TPOTTO WOTE N PUTN
va gival oTpappévn eubeia TTpog Ta ePTTPOG. METPATTE TV
atréoToon (B) arrd 1o £8a¢og oTnV YTTPOCTIVHA KAI TNV THOW
poTn TG Aettidag (Fig. 3).

* Av n pg1pooTiviy puTN TNG Aemmidag dev eival 1/8” £wg 1/2”
XOMNAGTEPQ ATTO TNV TTIOW PUTN, TTNYQIVETE OTO UTTPOCTIVO
MEPOG TOU TPOKTEP.

e Me kAeidi 11/16” 1 yaAAikd kA€1di, Eeo@ifte 1O TTAgINAd!
KAEIOWHATOG A QPKETEG OTPOYEG yia va KabBapioeTe 1O
Tagiuad! pubuiong B.

*  Me kAeidi 3/4” A4 yoANIKO KA€IDi, yupioTe TO PTTPOCTIVO
Tagiuadl puBuiong olvdeang (B) de€idooTpo@a (0PIETE) yia
VO OVUWWOETE TO UTTPOCTIVO IEPOG TNG MNXAVAG KOUPEUATOG
yKadlov ) apioTEPOOTPOPA (SETPIETE) yIa VA XOUNAWOETE TO
MTTPOCTIVO HEPOG TNG MNXAVIAG KOUPEPATOG YKoV (Fig. 4).

ZHMEIQZH: Av TrepioTpéyeTe To TTAgIGdI pUBUIoNG KATA Yia

TARPN OTPO®r), TO UYWOG TNG UNXAVNG KOUPEUATOG YKalov Ba

ahAagel kartd 1/8”.

o EAéyEre Cavd TIG PETPNOEIS Kal, av gival aTrapaitnTo,
puUBUIoTE EWGOTOU N UTTPOCTIVA HUTN TNG AeTTIOAG BpiokeTal
1/8” €wg 1/2” xaunAdTepa atd TNV TTicw WUTn.

* Kpatiote 10 Tagiuddl pubuiong oTn Béon Tou pe éva
KA€IOi KOl O0@iETe KAAG TO TTAEINADI KAEIDWUATOG ETTAVW
oTo Tagiudda pubuiong.
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Byte av drivrem
Demontera klippaggregatet som beskrivits i det féregaende.

Koppla in parkeringbromsen och kréng av remmen uppat
fran 16phjulet (1), kopplingsremhjulet (2) och motorns drivhjul
(3). Krang av remmen uppat fran remhjulet vid bakaxeln (4).

Skifte av drivem
Demonter klippaggregatet som beskrevet tidligere.

Kobl inn parkingsbremsen og vri remmen av oppover fra
lgpehjulet (1), koblingsremhjulet (2) og motorens drivhjul
(3). Vri remmen oppover fra remhjulet ved bakakselen (4).

@ Udskiftning af drivem
Klipperen demonteres som far beskrevet.

Parkeringsbremsen aktiveres og remmen kraenges opad fra
medlgbshjulet (1), koblingsremhjulet (2) og motorens drivhjul
(3). Remmen kraenges af i opadgaende retning fra remhjulet
ved bagakselen (4).

Vetohihnan vaihto
Irrota leikkuulaite edella selostetulla tavalla.

Kytke seisontajarru paalle ja kampea hihna yléspain hihna-
pyoralta (1), kytkinhihnapyoralta (2) ja moottorin hihnapyoéralta
(3). Kampea hihna yléspain pois taka-akselilla olevalta hih-
napyoralta (4).

Troca da correia de propulsao
Desmonte a unidade de corte como descrito anteriormente.

Puxe o freio de méo e retire a correia para cima, deslocando-
a primeiro da polia (1), depois da polia da embreagem (2) e
em seguida da roda propulsora do motor.

AAAayR 1gdvTa Kivnong
ATtroouvappoAoynoTe TN HOVAdA KOTTAG, OTTWG TTEPIYPAPNKE
TTPONYOUHEVWG.

Evepyotroijote 10 pévo atdBueuong Kai ByAaATe olyd-oiyd
Kal e avodIKr Kivnan Tov IHAvTa atto Tnv TpoxaAia (1), Tnv
TpoxaAio CUUTTAEKTN (2) Kal Tov Tpoxd Kivnong Tou KivnTApa
(3). ByaAte o1yda-oiyd kai ge avodikr) Kivnon Tov Igavta ammo
TNV TpoxaAia aTov TTiocw dgova (4).
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Montering sker i omvand ordningsféljd mot demontering.
Kontrollera att remmen ligger innanfér samtliga remstyrare.
Anvand enbart originalrem vid byte!

@ Monteringen skjjer i omvendt rekkefalge av demonteringen.
Kontroller at remmen ligger innenfor samtlige remstyrere.
Bruk bare original rem ved bytte.

Montering foretages i omvendt raekkefglge i forhold til de-
montering. Kontroller at remmen ligger inden for samtlige
remstyr. Brug kun original rem ved udskiftning!

Asennus tapahtuu painvastaisessajarjestyksessa. Varmista,
ettd hihna on kaikkien ohjainten sisapuolella. Kayta vaihtaes-
sasi vain alkuperaisia hihnoja!

Faga a montagem na ordem inversa da desmontagem. Veri-
fique se a correia esta bem instalada nas guias de correia.
Use somente correias originais para a troca!

@ > uvappoAoyroTe aKOAOUBWVTAG aVTIOTPOPN GEIPA ATTO QUTHV
TNG aTToouvapuoAdynong. EAEyETe OTI 0 1uGvTag KupaiveTal
OTO E0WTEPIKO OAWV TWV 00NYWV IavTa. Na XpnOIUOTIOIEITE
HOVO YVAOIOUG INAVTEG KOTA TNV aAAayr!



@ UNDERHALL -VAXELADANS

Vaxelladan férseglades pa fabriken och kréveringetunderhall.
Kontakta narmaste auktoriserade serviceverkstad om lackor
uppstar eller om vaxelladan behdver service.

VEDLIGEHOLDELSE - KARDANGAKSELEN

Kardangen ble forseglet pa fabrikken, og oljeettersyn er ikke
ngdvendig. Skulle det oppsta lekkasje eller behov for
service pa kardangen, kontakt neermeste autoriserte service
verksted/avdeling.

@ VEDLIGEHOLDELSE -TRANSMISSIONSAKSEL

Transmissionsakslen er hermetisk tillukket fra fabrikken, og
det er ikke ngdvendigt at kontrollere vaeskemeengden. Hvis
transmissionsakslen pa noget tidspunkt bliver uteet eller far
brug for service, skal du kontakte det naermeste autoriserede
servicecenter.

@ KUNNOSAPITO - VAIHTEISTON

Vaihteisto on suljettu tehtaalla eikd nestetta tarvitse lisata.
Jos vaihteisto joskus vuotaa tai tarvitsee huoltoa, ota yhteys
1&himpaan valtuutettuun huoltopisteeseen taiosastoon.

MANUTENGAO - TRANSMISSAO

A transmissao foi selada na fabrica e ndo é necessario ma-
nutencéo do fluido. Caso haja algum vazamento na trans-
missao ou se necessitar de reparo, entre em contato com
o centro ou departamento de assisténcia técnica autorizada
mais proximo.

@ ZYNTHPHZH - AIA®OPIKOY

O agovag diapopIkoU Exel TPPAYIOTEI EPYOOTACIAKA Kal dEV
ATTOITEITOI CUVTAPNON UYPWV. AV TTOPOUCIOOTEI dIappor| oTov
a&ova dlaopIkoU I XPEIAOTEI TUVTAPNON, ETTIKOIVWVIOTE PE
TOV TTANCIE0TEPO EEOUCIODOTNEVO KEVTPO/TURA CUVTAPNONG.

77



@ SPOLANSLUTNING FOR KLIPPAGGREGATET

Din traktor har, som en del av spolningssytemet, en anslutning
for spoladapter pa klippaggregatets ¢versida. Du bor anvanda
den efter varje klippning.

» Kor traktorn till en vagrat och fri plats pa din grasmatta, dit
din trddgardsslang nar.

VIKTIGT: Se till att din traktors deflektor ar riktad BORT fran hus,
garage, parkerade bilar, etc. Ta bort uppsamlaranslutning eller
BioClip-plugg om sadan ar monterad.

« Kontrollera att kopplingen starilage ’FRANKOPPLAD?”, drag
at handbromsen och stanna motorn.

» Dragtillbaka munstycksadapternslashylsapadin tradgardss-
lang (A) och tryck pa adaptern pa anslutningsnippeln pa
klippaggregatets vanstra del (B). Slapp tillbaks adapterns
lashylsa for att lasa adaptern pa anslutningsnippeln.

VIKTIGT: Draislangen for attkontrollera att anslutningen ar saker.

» Sétt pa vattnet.
» Satt dig i forarstolen, starta motorn och satt gasen i lage

"Fast’ ("“@").

VIKTIGT: Kontrollera igen att omradet ar fritt.

 Stall traktorns koppling ilage "TILLKOPPLAD". Sitt kvar i for-
arsatet med klippaggregatetinkopplat tills aggregatet arrent.

« Stall traktorns koppling i ldge "FRANKOPPLAD”. Vrid tan-
dningsnyckeln till STOPP for att stdnga av traktorns motor.
Stang av vattnet.

 Dra tillbaks lashylsan pa spoladaptern och ta bort den fran
ansluningsnippeln.

+ Flytta traktorn till ett torrt omrade, helst ett omrade med asfalt
ellerbetong. Stallkopplingenilage "Tillkopplad” for attaviagsna
overflodigt vatten och for att torka innan traktorn stélls undan.

VARNING: En trasig eller saknad anslutning kan
utsatta dig eller andra for kringflygande féremal
genom kontakt med knivarna.

e Ersattomedelbartentrasigeller saknad anslutning for
spolsystemet, innan du anvander gasklipparen igen.

¢ Plugga igen hal i klippaggregatet med bult och
sjalvlasande mutter.

UTSLIPPSAPNING PA SKJAREVERK

Traktoren er utstyrt med en utslippsapning pa utsiden av skjeerever-
ket som del av skjeereverkets rensesystem. Den bgr aktiveres
etter hver gangs bruk.

 Kjor traktoren til en plan, dpen del av plenen, neert nok til at
du nar frem til den med tappekranen pa hageslangen.
VIKTIG: Pass pa at traktorens tappestyrt er rettet BORT fra hu-
set, garasjen, parkerte biler osv. Fjern jordstyrt eller stradekslel
hvis montert.

 Paseclutchkontrollenfortilbehgreteri“DEAKTIVERT” posisjon,
sett parkeringsbremsen pa og stans motoren.

» Trekk tilbake lasekragen pa adapteren til dysen pa hageslan-
gen (A) og skyv adapteren ned pa dekkrengjaringstuten i
den venstre enden av dekket pa gressklipperen (B). Utlas
lasekragen for & lase adapteren til dysen.

VIKTIG: Trekk i slangen for & sikre at forbindelsen sitter godt.

» Sett pa vannet.
« Start motoren igjen mens du sitter i operatgrens posisjon pa
traktoren og sett gass-spaken i posisjonen “Fast” ("@“).

VIKTIG: Kontroller arbeidsomradet pa nytt for a forvisse deg om
at det er klart.

* Sett traktorens clutchkontroll for tilbehgret i “AKTIVERT” po-
sisjon. Bliveerendeioperatgrens posisjon med skjsereverket
innkoplet til det er rengjort.

 Sett traktorens clutchkontroll for tilbehgret i “DEAKTIVERT”
posisjon. Drei tenningsnekkelen til STOPP-posisjonen for a
sla traktorens motor av. Sla av vannet.

» Trekk lasekragen pa dyseadapteren tilbake for & kople
adapteren av dysen pa utslippsapningen.

 Flytt sldamaskinen til et tert omrade, helst et underlag med
betong- eller steinbelegg. Sett clutchkontrollen for tilbehgret
i “Aktivert” posisjon for & fjerne restvann og hjelpe a terke
traktoren fgr du setter den fra deg.

ADVARSEL: Hvis utslippsmodulen er gdelagt eller
mangler, kan du eller andre utsettes for gjenstander
som slynges ut ved kontakt med bladet.

e Skift ut en edelagt eller mangelnde utslippsmodul
oyeblikkelig, for du bruker slamaskinen igjen.

e Stengeventuelle hullerislamaskinen med boltereller
sikringsmutre.
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@K UDSKYLNINGSPORT PA ROTORHUS

Traktorens rotorhus er udstyret med en udskylningsport pa over-
siden som en del af udskylningssystemet pa rotorhuset. Den skal
benyttes efter hver brug.

» Kar traktoren til et vandret, jaevnt sted pa plaenen teet nok
pa en havevandhane til, at haveslangen kan na.

VIGTIGT: Kontroller, at traktorens afgangsport vender VZAK fra
huse, garage, parkerede biler mm. Fjern eventuelle monterede
opsamlingsanordninger.

+ Kontrollér, at redskabets koblingsgreb star i positionen “DIS-
ENGAGED” (udkoblet), traek handbremsen, og stop motoren.

» Treek laseringen op pa haveslangens snapkobling (A), og
tryk koblingen fast pa udskylningsporten pa venstre ende af
plaeneklipperens rotorhus (B). Slip laseringen, sa den laser
snapkoblingen fast pa dysen.

VIGTIGT: Treek i slangen for at sikre, at tilslutningen er i orden.
+ Abn for vandet

+ Sid pa fererpladsen pa traktoren, start motoren og placer
gashandtaget i hurtig "Fast” ("<g") position.

VIGTIGT: Kontroller omradet igen og serg for, at omradet er
ryddet og sikret.

* Flyt redskabets koblingsgreb til positionen “ENGAGED”
(indkoblet). Bliv pa fgrersaedet med knivrotoren indkoblet,
til rotorhuset er rengjort.

* Flyt redskabets koblingsgreb til positionen “DISENGAGED”
(udkoblet). Drej teendingsnaglen til STOP-position for at
slukke traktorens motor. Luk for vandet

» Treek laseringen tilbage pa snapkoblingen for at Iasne den
fra udskylningsporten.

» Kor traktoren til et tort omrade, helst et cement- eller
flisebelagt omrade. Stil redskabets koblingsgreb i posi-
tionen “Engaged” (indkoblet) for at fijerne overskydende
vand, og sa traktoren bedre kan tarre, fgr den stilles veek.

ADVARSEL: Et knakket eller manglende udskyln-
ingsbeslag kunne udsatte dig selv eller andre for
genstande, der kastes ud i hgj fart af bladene.

* Udskiftstraks knaekkedeellermanglende udskylnings-
beslag, for pleeneklipperen tages i brug igen.

e Afdak eventuelle huller i pleeneklipperen med bolte
og lasemgtrikker.
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@ TERAPOYDAN PESULIITANTA

Traktorin terdpdyta on varustettu pesujarjestelmaan kuuluvalla
letkuliitannalla, joka on sijoitettu terapdydan pintaan. Traktorin
terapoyta tulee pesta jokaisen kayton jalkeen.

» Aja traktori nurmikentalle, tasaiselle ja tyhjalle alueelle, riit-
tavan lahelle vesijohtoliitdntaa, johon puutarhaletku ulottuu.

TARKEAA: Varmista, etta traktorin poistokouru on suunnattu
POISPAIN rakennuksista, autotallista, pysékéidyistd autoista
jne. Irrota sakityskouru tai leikkuujatteen levitin, mikali ne ovat
kiinnitettyina paikalleen.

» Varmista, ettd lisdlaitteen kytkin on asennossa “IRTIKYT-
KETTY”, kytke pysakdintijarru ja sammuta moottori.

» Veda puutarhaletkun (A) suutinadapterin lukitusholkki taakse
ja tyonna adapteri ruohonleikkurin terapdydan (B) vasem-
massa paadyssa olevaan letkuliitantdan. Vapauta lukitush-
olkki, jolloin adapteri kiinnittyy suuttimeen.

TARKEAA: Tarkista, ett liitos pitda vetamalla letkusta.
* Avaa vesihana.

 Istuudu traktorin kuljettajan istuimelle, kdynnista moottori
uudelleen ja vie kaasuvipu Nopea-asentoon “Fast” ("«@").

TARKEAA: Tarkista viela kerran, etta alueella ei ole ketaan.

« Siirra traktorin lisalaitteen kytkin asentoon “KYTKETTY”. Py-
syttele kuljettajan istuimella ja pida leikkuupdyta kaynnissa,
kunnes péyta on puhdistettu.

« Siirra traktorinlisalaitteen kytkin asentoon “IRTIKYTKETTY”.
K&anna virta-avain STOP-asentoon ja sammuta traktorin
moottori. Sulje vesihana.

» Veda suutinadapterin lukitusholkki taakse siten, etta adapteri
irtoaa suuttimen letkuliitannasta.

< Siirra traktori kuivalle alueelle, mieluiten betoni- tai asfaltti-
pinnalle. Siirra lisalaitteen kytkin asentoon “Irtikytketty” liian
veden poistamiseksi ja kuivumisen helpottamiseksi ennen
traktorin siirtdmista varastoon.

VAROITUS: Vaurioitunut tai puuttuva letkuliitin voi
altistaa kayttdjan tai muut henkilot terakosketuksen
aiheuttamille sinkoaville esineille.

e Asenna vaurioituneen tai puuttuvan liittimen tilalle
valittomasti uusi ennen kuin kaytat ruohonleikkuria
uudelleen.

¢ Tuki ruohonleikkurissa mahdollisesti olevat reiat
pulteilla ja lukitusmuttereilla.



ABERTURA DE LAVAGEM DE PLATAFORMA

O seu tractor possui uma abertura de lavagem na sua superficie
como parte do sistema de lavagem de plataforma. Deve serusada
apos cada utilizagéo.

* Leve o tractor até um local plano e livre no seu relvado,
suficientemente perto de uma torneira de agua para que
esteja ao alcance da mangueira.

IMPORTANTE: Certifique-sedequeaaberturadedescargadotractor
nao esta direccionada para a casa, garagem, carros estacionados,
etc. Retire o sacoouacoberturade desperdicio, se estiver colocado.

» Certifique-se de que o controlo de embraiagem do acessorio
esta na posicdo “DESENGATADO”, accione o travéo de
estacionamento e pare o motor.

* Puxeoaneldebloqueio doadaptador de bocal namangueira
de jardim (A) para tras e puxe o adaptador para a porta de
lavagem de plataforma na extremidade esquerda da plata-
forma do cortador de relva (B). Solte o anel de bloqueio para
bloquear o adaptador no bocal.

IMPORTANTE: Puxe a mangueira para se certificar de que a
ligagéo esta segura.

« Abra a torneira.

» Sente-se no lugar do operador no tractor, reinicie o motor e
coloque a alavanca do acelerador na posigao “Fast” ("-@“).

IMPORTANTE: Volte a verificar a area, certificando-se de que
esta esta livre.

* Desloque o controlo da embraiagem do acessoério do
tractor para a posigdo “ENGATADO”. Permaneca no lugar
do operador com a plataforma de corte engatada até estar
limpa.

» Desloque o controlo da embraiagem do acessério do tractor
para a posigéo “DESENGATADO”. Rode a chave da ignicéo
para a posi¢cao STOP para desligar o motor do tractor. Feche
a torneira.

» Puxe o anel de bloqueio do adaptador do bocal para desligar
o adaptador do bocal da abertura de lavagem.

* Leve o tractor para uma area seca, de preferéncia com
cimento ou asfalto. Coloque o controlo da embraiagem do
acessorio na posigao “Engatado” para remover a agua em
excesso e ajudar a secar antes de guardar o tractor.

AVISO: Um acessoério de lavagem partido ou em
falta pode exp6-lo a si ou a terceiros a objectos
arremessados devido ao contacto com a lamina.

* Substituaimediatamente os acessoérios de lavagem
partidos ou emfalta, antes de voltar a usar o cortador
de relva.

¢ Fixe parafusos e porcas de bloqueio em todos os
orificios do cortador de relva.
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OMH EKNAYZHZ MAAIZIOY

To 1TACicI0 TOU TPAKTEP OOG gival EEOTTAICUEVO [E OTTH EKTTAUGNG
oTNV ETMQPAVEId TOU WG PEPOG TOU OUCTHUATOG EKTTAUCNG
TAaigiou Tou. lMpéTTel va xpnoipoTrolgital PeTd ammd Kabe xprRon.

» OdnynoTeE TO TPOKTEP O€ £va eTTiITTESO Kal KaBapd onueio aTo
YyKadov oag, TO OTT0io BPIioKETAl APKETA KOVTA € pia Bpuon
atrd TNV oTToia PTAVEI TO AACTIXO TOU KATIOU O0G.

ZHMANTIKO: Befaiwbeite 611 n xodvn €E600U TOU TPOKTEP
eival mpooavartohiopévn MAKPIA ammé 10 OTIiTI, TO YKOPAQ,
oTtaBueupéva autokivnta, KTA. A@aipéoTte Tn xodvn KAdou
I Tov KA®0 OUAAOYNG xopTaplou, av E€ival TTpocapTnUEVO.

* BeBaiwbeite TTWG TO XEIPIOTHPIO CUUTTAEKTN TTPOCAPTHMATOG
Bpioketal otn 6¢on “DISENGAGED”, epapudoTte 10 Qpévo
oTdBuguong ka1 oAOTE TOV KIVATHPA.

* TpaBnre mpog Ta TioW TO ACQPAAICTIKO KOAGPO TOU
TIPOCOPUOYED OKPOPUOiIoU OTO AACTIXO TOU KRTToU 0ag (A)
KaI OTTPWETE TOV TTPOCAPUOYEN OTNV OTTT) EKTTAUGNG TTAQIGiOU
OTO OPIOTEPO GKPO TOU TTAQICIOU TNG XAOOKOTITIKAG UNXAVAS
(B).ApnoTe eAeUBEPO TO AOPAAIOTIKO KOAGPO YIa VO aOQaAICEl
TOV TTPOCOPUOYEQ OTO AKPOPUUTIO.

ZHMANTIKO: TpaBnfte 10 AdoTIXo yia va Befaiwbeite OTI n
ouvdeon gival ao@aAAG.

* AvoiéTe 10 VEPO.

* EvW kdBeoTe 0T BECN TOU XEIPIOTH OTO TPOKTEP, BAATE Eava
MTTPOCTA TOV KIVNTHPA KAl BE0TE TO HOXAS yKalIou aTn B€an
«Fast» ("-Q“) (Fpryopo).

THMANTIKO: EA¢yEre Cava Tnv TTEPIOXN YIa va BeRaiwbeite OTI
eival kaBapr).

* MeTOKIVOTE XEIPIOTAPIO CUUTTAEKTN TTPOCAPTHUATOG TOU
TpakTép oTn 6€on “ENGAGED”. Mapapeivete atn B€on Tou
XEIPIOTH UE TO TTAQIC10 KOTTH G BECUEUPEVO PEXPI VO KOBAPIOTET
TO TTACiclIO0.

* MeTOKIVAOTE XEIPIOTAPIO CUUTTAEKTR TTPOCAPTHUATOG TOU
TpakTép oTn B€on “DISENGAGED”. TupioTe 10 S10KOTITN TNG
Hifag otn 6€on STOP (810KOTTA) yia va OBROETE TOV KIVNTAPQ
ToU TpaKTEP. KAgiaTe TO vePO.

e TpaBngre mpog Ta TOW TO ACQPAANICTIKO KOAGPO TOU
TIPOCAPHOYEQAKPOPUTIOU KOIOTTOCUVOECTE TOV TTPOCOPHOYEX
atrd TNV OTTA €KTTAUCNG OKPOYUOTIioU.

* MEeTOKIVAOTE TO TPOKTEP O€ VA OTEYVO JEPOG, KATA TTPOTINGN
O€ TOIYEVTEVIO ) TTAAKOOTPWTN TTEPIOXA. TOTTOBETAOTE TO
XEIPIOTHPIO CUPTTAEKTN TTPOCOPTHATOG 0N B€on “Engaged”
VIO VO OTTOUAKPUVETE TO TTEPICTEUHA VEPOU WOTE Va BonBACEl
OTO OTEYVWHA TTPIV OTTOPOKPUVETE TO TPAKTEP.

MPOEIAOMOIHZH: ‘Eva e§dpTnua €KITAUCNG TTOU
eival omracpévo | Acitrel yrropei va ekBéoel e0dg
1 dAAoug o€ avTiKeipeva TTou Ba eKToSEUTOUV OTTO
TNV €ma@n pe Tn Aemida.

*  AvVTIKOTOOTAOTE APECTWG TO EEAPTNHA EKTTAUG TG TTOU
€ival oTTaopévo i A€iTTel, TTPIV XPNOIMOTIOINCETE
€avd Tn XAOOKOTITIKA pNXavi.

*  BouAwoTe TUXOV avoiypata oTn XAOOKOTITIKNA
HnNXovh JE JTTOUAGVIA A KOVTPA TTagipdadia.



7. Felsokning. 7. Feilsgking.

@ Motorn startar inte

1. Brénsle saknas i bransletanken.

2. Tandstiftet felaktigt.

3. Tandstiftsanslutningen felaktig.

4. Smuts i férgasare eller bransleledning.

Startmotorn drar ej runt motorn
Batteriet urladdat.
Dalig kontakt mellan kabel och batteripol.
In/urkopplingsspaken i fel lage.
Huvudsakringen trasig.
Tandningslaset trasigt.

Nogah~owdb=

Kopplings/bromspedal ej nedtryckt.

Motorn gar ojamnt
For hdg vaxel ilagd.
Tandstiftet felaktigt.
Forgasaren fel installd.
Luftfiltret igensatt.
Bransletankens ventilation igensatt.
Tandningsinstallningen felaktig.
Smuts i bransleledningen.

Motorn kanns svag
1. Luftfiltret igensatt.
2. Gasreglage i kallvaderstartposition ().
3. Tandstiftet felaktigt.
4. Smuts i férgasare eller bransleledning.
5. Forgasaren fel installd.

Motorn blir 6verhettad
Motorn verbelastad.
Luftintag eller kylflansar igensatta.
Flakten skadad.
For litet eller ingen olja i motorn.
Fortandningen felaktig.
Tandstiftet felaktigt.

Batterlet laddas inte
1. Sakringen trasig.
2. En eller flera celler trasiga.
3. Dalig kontakt mellan batteripoler och kablar.

Belysningen fungerar inte
1. Stralkastarkabelns kopplingsdon &r ej inkopplat.
2. Gloédlamporna trasiga.
3. Strombrytaren trasig.
4. Kortslutning i ledning.

Maskinen vibrerar
1. Knivarna sitter l6sa.
2. Motor sitter 10s.

Nogoh~owdb=
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3. Obalana hos ena eller bada knivarna orsakat av skada

eller dalig balansering efter slipning.

Ojamnt klippresultat
Knivarna sloa.
Klippaggregatet snett installt.
Langt eller vatt gras.
Grasanhopping under kapan.

For hog vaxel ilagd.
Drivremmen slirar

Noohsrowdh==

Séakerhetskontakt for kopplings/bromspedal trasig.

Olika Iufttryck i dacken pa vanster och hoger sida.
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Motoren vil ikke starte

1. Det mangler drivstoff i bensintanken.

2. Feil pa tennpluggen.

3. Feil pa tennpluggtilkoblingen.

4. Det er smuss i forgasseren eller drivstoffslangen.

Startmotoren drar ikke motoren rundt
Batteriet er utladet.
Darlig kontakt mellom kabel og batteripol.
Inn/utkoblingsspaken star i feil stilling.
Hovedsikringen har gatt.
Tenningslasen er i stykker.

Nogahrwh=

Clutch/bremsepedalen er ikke nedtrykket.

Motoren gar ujevnt
For hayt gear innkoblet.
Feil pa tennpluggen.
Forgasseren er feil innstilt.
Luftfilteret er tett.
Ventilasjonen i drivstofftanken er tett.
Tenningsinnstillingen er feil.
Smuss i drivstoffslangen.

Motoren virker svak
1. Luftfilteret er tett.
2. Gasskontrollen i posisjon for kaldstart (€)).
3. Feil pa tennpluggen.
4. Smuss i forgasser eller drivstoffslange.
5. Forgaseren er feil innstilt.

Motoren blir overopphetet
Motoren er overbelastet.
Luftinntaket eller kjgleribbene er tette.
Viften er skadet.
For lite eller ingen olje i motoren.
Feilaktig fortenning.
Feil pa tennpluggen.

Batterlet lader ikke
1. Sikringen er i ustand.
2. En eller flere celler er defekte.
3. Darlig kontakt mellom batteripoler og kabel.

Belysningen fungerer ikke
Hovedlysets ledningsklemme ikke tilkoblet.
Lampen er i ustand.
Strembryteren er i ustand.
Kortslutning pa ledningen.

Maskinen vibererer
1. Knivene sitter Igst.
Motoren sitter Igst.

NoO oA wN S
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skade eller darlig balansering etter sliping.

Ujevnt klippresultat
Knivene er slgve.
Klippaggregatet er darlig innstilt.
Langt eller vatt gress.
Opphopning av gress under kapen.
Ulike lufttrykk i dekkene pa venstre og hayre side.
For hayt gear er brukt.
Drivremmen slurrer.

NO O A WN

Sikkerhetskontakten for clutch/bremsepedal er i stykker.

Ubalanse pa den ene eller begge knivene forarsaket av



7. Fejlsogning.

Motoren starter ikke

1. For lidt eller intet breendstof i tanken.

2. Forkert teendrar.

3. Forkert/defekt teendrerstilslutning.

4. Snavs i karburator eller breendstofledning.

Startmotoren drejer ikke motoren rundt
Batteriet er fladt.
Darlig kontakt mellem kabel og batteripol.
Ind/udkoblingshandtaget er i forkert position.
Hovedsikringen er i stykker.
Teendingslasen er i stykker.
Sikkerhedsafbryder for koblings/bremsepedal eri stykker.
Koblings/bremsepedal er ikke nedtrykket.

Motoren gar ujavnt
Sat i for hgijt gear.
Defekt teendrar.
Forkert indstillet karburator.
Tilstoppet luftfilter.
Tilstoppet udluftning af braendstoftanken.
Forkert teendingsindstilling.
Snavs i breendstofledningen.

Motoren foles svag
Tilstoppet luftfilter.
Gashandtag i positionen for start i koldt vejr ().
Forkert teendrar.
Snavs i karburator eller breendstofledning.
Forkert indstillet karburator.

Motoren bliver overhedet
Motoren er overbelastet.
Tilstoppet luftspjeeld eller kalevinge.
Beskadiget ventilator.
For lidt eller ingen olie i motoren.
Forkert forteending.
Forkert teendrgr.

Batterlet oplades ikke
1. Sikringen er gaet/defekt.
2. En eller flere celler er i stykker.
3. Darlig kontakt mellem batteriets poler og kabler.

Lyset fungerer ikke
1. Stikket til forlygten er ikke sat i.
2. Peererne i stykker.
3. Strgmafbryderen i stykker.
4. Kortslutning i ledningen.
Maskinen vibrerer
1. Knivene har Igsnet sig.
2. Motoren har Igsnet sig.
3. Ubalance pa den ene eller begge knivene pa grund af
skade eller darlig afbalancering efter slibning.
Ujaevnt klipperesultat
Knivene er slgve.
Klipperen er indstillet skaevt.
Langt eller vadt grees.
Graesophobning under skjoldet.
Forskelligt deektryk pa venstre og hgjre side.
Sat i for hgijt gear.
Drivremmen slar.

Nogkrwdh=
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7. Vianhaku.

@ Moottori ei kaynnisty

Sailiéssa ei ole polttoainetta.

Sytytystulppa viallinen.

Tulpanjohto viallinen.

Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa.

Kaynnistin ei pyorita moottoria
Akku tyhja.
Huono kosketus kaapelin ja akun navan valilla.
Paalle-/poiskytkentavipu vaarassa asennossa.
Paasulake viallinen
Virtalukko viallinen.
Kytkin-/jarrupolkimen turvakytkin viallinen.
Kytkin-/jarrupoljinta ei ole painettu pohjaan.

Moottorl kay epatasaisesti
Liian suuri vaihde.
Sytytystulppa viallinen.
Kaasutin vaarin sdadetty.
limansuodatin tukossa.
Tankkiventtiili tukossa.
Sytytyksen saatd vaara.
Likaa polttoaineletkuissa.
Moottorl tuntuu tehottomalta
llmansuodatin tukossa.
Kaasu kylmakaynnistysasennossa (€p ).
Sytytystulppa viallinen.
Likaa kaasuttimessa tai polttoaineletkuissa
Kaasutin vaarin sdadetty.

Moottori kuumenee liikaa
Moottori ylikuormittunut.
limanotto tai jadhdytysrivat tukossa.
Tuuletin viallinen.
Moottorissa lilan vahan tai ei ollenkaan 6ljya.
Vaara sytytysennakko.
Sytytystulppa viallinen.

Akku ei lataudu

1. Sulake viallinen

2. Yksi tai useampi kenno viallinen.

3. Huono kosketus akun napojen ja kaapeleiden valilla.
Valot eivat toimi

1. Etuvalojen johdon liitin ei ole kytkettyna.

2. Hehkuamput rikki.

3. Kytkin rikki.

4. Oikosulku johdossa.
Kone térisee

aorOM= Nogoh~owdb= Nogah~owodbd= hPON -~
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1. Terét I0ysalla.
2. Moottorin kiinnitykset 16ysalla.
3. Toinen tai molemmat terat epatasapainossa vaurion tai

teroituksen jalkeisen huonon tasapainotuksen johdosta.

Epatasainen leikkuujalki
Terat tylsyneet.
Terayksikké asennettu vinoon.
Pitka tai marka ruoho.
Ruohoa keraantynyt leikkuukoteloon alle.

Erisuuruinen ilmanpaine vasemman ja oikean puolen
renkaissa.

Liian suuri vaihde.
Vetohihna luistaa.

ahRrON -~
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7. Solucao de Problemas 7. AvripeTwmon mMPpoBAnparwy.

Motor néo da partida

Tanque de combustivel vazio

Plugue com defeito.

Conexéo do plugue com defeito

Sujeira no carburador ou no cano do combustivel.

PoON~

Motor de arranque nao liga o motor
Bateria arriada.
Mau contato entre o cabo e o pdlo da bateria
Nivel do conexao/desconexao na posi¢ao errada.
Defeito no fusivel principal.
Defeito na trava de ignigao.

Defeito no contato de seguranca do pedal de embreagem/
freio.

Pedal de embreagem/freio n&o foi empurrado até o fim.

ook wh =
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Irregularidade no funcionamento do motor
Marcha alta demais.
Defeito no plugue.
Carburador mal ajustado.
Filtro de ar obstruido
Ventilagdo do tanque de combustivel obstruida.
Defeito no regulador de ignigédo
Sujeira no cano de combustivel

Nooakwbh=

Motor fraco
Filtro de ar obstruido

2. Acelerador na posigédo de arranque a frio a baixas tem-
peraturas (€9 ).

-

3. Defeito no plugue.
4. Sujeira no carburador ou cano do combustivel.
5. Carburador mal ajustado.

Superaquecimento no motor
Sobrecarga no motor
Obstrugéo naentrada de arou nas aletas de resfriamento.
Avaria no ventilador.
Nivel de 6leo baixo demais ou falta de 6leo no motor.
Defeito na regulagem da ignicéo.
Defeito no plugue.

ook wh =

Bateria ndo carrega
1. Defeito no fusivel
2. Um ou mais elementos com defeito.
3. Mau contato entre os pélos e os cabos da bateria.

Luzes nao funcionam
Conector do fio do farol nao ligado.
Lampadas com defeito.
Interruptor com defeito.
Curto-circuito no cabo.

PON~

Vibragdo na maquina
Laminas frouxas
Motor frouxo

Desequilibrio em uma ou mais l&minas resultantes de
avaria ou de balanceamento mal feito apos esmerilha-
mento.

wnN -~

Corte com resultado irregular
Laminas cegas.
Unidade de corte torta.
Grama alta demais ou molhada.
Grama presa debaixo da cobertura.
Pressbes de ar diferentes nos pneus dos lados esquerdo
e direito.
Marcha alta demais.
Correia de propulsao solta.

RN
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@ Agv Eekivdel o KIvnTHPOAG

1. Aev uttdpyel kauoiuo aTto peCepBoudp.

2. EAatTwpaTtikd ptroudi.

3. EAaTTwpartikr) ouvoeon Ptroudi.

4. AxoBapaieg OTO KAPUTTIPATEP 1) OTO CWARVA KAUGIUOU.

To potép ekkivnong dev B€Tel TOV KIVNTAPA O€
AsiToupyia
Ad¢gia ptrartapia.
AveTtapkng oUvoeon MeTagU Tou KaAwdiou Kal Tou TTOAOU
JTTatapiag.
OpoxAdgouvdeong/ammoouvdeangBpiokeTaioe AGBogBEa.
EAattwpatikh KUpia acpdAcia.
EATTWpaTIKO KAEIBWUa pilag.
EAQTTWUATIKO TTPOCTOTEUTIKO ETTAPAG YIA TO TTEVTAA
OUUTTAEKTN/@pévou.
Agv gival TTATNPEVO TO TTEVTAA CUUTTAEKTN/QpPEVOu.

N ogokw M=

O KivnTAPAg AsIToupyei avopoidpop@a
[MoAU peydAn TaxutnTta (Yypavadiou).
EAaTTwpatiké ptroudi.

NAavBaopuévn puBuion KapuTTIpaTEP.
Opaypévo QiATpo aipa.

®paypévog eagpiopds pedepBoudp.
EAaTTwpartikr puBuion pidog.
AkaBapaoieg 0To CWArRvVa Kauaiuou.

O KIvNTAPAG £XEI MIKPN 10XU
dpaypévo QiATpo aépa.
XelpioTripioyKagiou oTn Béon ekkivnongoe kpuokaipd ( €Y ).
EAaTTwpariké ptroudi.
AKaBapaoieg 0TO KAPUTTIPATEP 1} GTO WAV KOUGIHOU.
NavBaouévn puBuIon KApUTTIPATE.

NoO RN
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Y1repBeppaiveral o KIVNTAPAG
YTep@opTWwon Kivntrpa.
®paypévn €icodog agpa ) TIrepUyla Yueng.
dBappévog avepioTAPaG.
MoAU Aiyo 1 kaBoAou AddI aTov KivnTApa.
EAatTwpatikr puBbuion picag.
EAaTtTwpatiké ytroudi.
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Aev @oprideTal n yIrartapia
1. EAaTTwaTIKR) ao@AaAcia.
2. 'Evan pepikd& KeEAIG gival EAATTWHOTIKA.

3. AveTrapkAg eTTa@n HETAEU TWV TTOAWV PTTATAPIOG KA TWV
KOAWBiwV.

Ta ewta dev Asitoupyolv
1. O ouvdetipag Tou kaAwdiou TpoBoAéa dev eivail
ouvoEedePEVOG.
EAaTTWwpaTIKEG AUYVIEG.
EAatTwpatikdg SI0KOTITNG.
BpayukUkAwua KaAwdiou.

bl

To pnxdvnua doveitai
1. XoaAhapég AetTideg.
2. XoAapwpEévog KIvnTrpag.
3. AviooppoTria o€ pia ) Kal OTIG dUO AETTIOEG WG ATTOTEAETUO
POOPAG 1) AVETTAPKOUG CUYOOTABUIONG PETA ATTO TPOXIOKO.

Avopuoiopop@a aTTOTEAECATA KOTTHG
ApBAcieg AetTideg.
AcUpuETPN HOVADQ KOTTAG.
MakpU A Bpeypévo xopTdpl.
KoAANoe xopTdpl KATW OTTO TO KAAUMUA.
Al0QOpPETIKN TTiEon aépa 0T EAACTIKA TNG APICTEPNG Kal
0e€IGG TTAEUpPdG.
[MoAU peydAn Taxutnta (Yypavadiou).
OAioBnaon 1pdvTa kivnong.

N apwbd=



8. Forvaring.

@ Efter avslutad klippsdsong bor féljande at-

garder vidtas:

* Rengor hela maskinen, sarskilt under klippaggregats-
kapan. Anvand inte hogtryckstvatt till rengoringen. Det
kan tranga in vatten i motorn och vaxelldadan och darmed
forkorta maskinens levnadslangd.

Battra lackskador for att undvika rostangrepp.
* Byt oljai motorn.

»  Tombensintanken. Starta motorn och lat den ga tills aven
forgasaren ar tom pa bensin.

+ Ta bort tandstiftet och hall ca en matsked motorolja i
cylindern. Dra runt motorn sa oljan férdelas och skruva
ater fast tandstiftet.

* Ta bort batteriet. Ladda det och férvara det pa en sval
plats. Skydda batteriet fran laga temperaturer. (Under
fryspunkten).

« Foérvara maskinen pa torr plats inomhus.

VARNING!

Anvand aldrig bensin vid rengdring. Anvand i stéllet avfett-
ningsmedel och varmvatten.

Service

Vid bestallning av reservdelar skall klipparens inképsar samt
modell-, typ- och serienummer anges. Kontakta narmaste
auktoriserade aterforsaljare for garantiservice och reparation.
Original reservdelar skall alltid anvandas.

Etter avsluttet klippesesong ber falgende tiltak

foretas.

* Rengjgr hele maskinen, spesielt under klippeaggre gat-
dekslet. Ikke bruk hgytrykksspyler for rengjgring. Vann
kan komme inn i motoren og transmisjonen og forkorte
levetiden pa maskinen.

Forbedre lakkskader for & unnvike rustan grep.
+  Bytt olje i motoren.

*  Temm bensintanken. Start motoren og la den ga helt til
forgasseren er tom for bensin.

» Ta bort tennpluggen og hell i ca. en matskjed motorolje
i sylinderen. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og
skru tennpluggen fast igjen.

* Ta bort batteriet. Ladd opp dette og oppbevar det pa et
svalt sted. Beskytt det mot sterk kulde.

*  Oppbevar maskinen pa tert sted innendgrs.

ADVARSEL!

Bruk aldribensin ved rengjgring. Deninneholder bly og bensin.
Bruk et velegnet rengjgringsmiddel i stedet for.

Service

Ved bestilling av reservedeler skal klipperens navn og kjgpsar
samt modell-, type og serienummer oppgis. Kontakt naerm-
este autoriserte detaljist for garantiservice og reparasjoner.
Originale reservedeler skal alltid brukes.

8. Oppbevaring.
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8. Opbevaring. 8. Sailytys

@ Efter afsluttet klippesaeson udfer folgende:

*  Garhele maskinenren, specielt under klippeaggregatets
skeerme. Anvend ikke hgjtryks-vasker til renggring. Der
kan treenge vand ind i motoren og gearkassen og derved
forkorte maskinens levetid.

Reparer lakskader for at undga rustangreb.
»  Udskift motorolien.

«  Tgm benzintanken. Start motoren, og lad den g4, indtil
karburatoren er tom.

* Fjernteendreret, og heeld ca. en spiseskefuld motorolie i
cylinderen. Traek motoren rundt, saledes at olien fordeles,
og skru derefter teendrgret igen.

* Fjern batteriet. Oplad det, og opbevar det pa et kaligt
sted. Husk at det skal beskyttes mod steerk kulde.

*  Opbevar maskinen pa et tart sted indenders.

ADVARSEL!

Brug aldrig benzin til renggringen. Den indeholder bly og
benzen. Brug i stedet et andet egnet rengaringsmiddel.

Service

Ved bestilling af reservedele angiv maskinens navn og
indkgbsar samt model-, type— og serienummer. Ved ga-
rantiservice og reparationer skal De henvende Dem til den
neermeste autoriserede forhandler. Der ma kun bruges
originale reservedele.

@ Paattyneen leikkuukauden jélkeen pitda nou-

dattaa seuraavia toimenpiteita:

« Puhdista koko laite, erityisesti leikkuukotelo. Alé pese
korkeapainepesurilla. Vesi voi tunkeutua moottoriin ja
vaihteistoon ja lyhentaa koneen kayttoikaa.

Korjaa maalivahingot niin valtyt ruostevaurioilta.

» Vaihda 6ljy moottoriin.

*  Tyhjenna bensiinisailié. Kaynnista moottori ja anna sen
kayda, kunnes kaasutinkin on tyhjentynyt bensiinista.

» Ota sytytystulppa pois ja laita n. yksi ruokalusikallinen
oljya sylinteriin. Pydraytd moottoria, jotta 6ljy leviaa ja
kierra sytytystylppa tiukasti kiinni.

» Poistaakku. Lataa sejasailyta villedssa paikassa. Suojaa
pakkaselta.

+  Sailyta laitetta kuivassa paikassa sisalla.

VAARA!

Al kayta koskaan bensiinia puhdistukseen. Kayté sensijaan
muuta sopivaa puhdistusainetta.

Huolto

limoita varaosien tilauksen yhteydessa leikkurin ostovuosi,
malli, tyyppi ja sarjanumero. Takuuhuollossa ja korjauksissa
ota yhteyttd lahimpaan valtuutettuun jalleemyyjaan. Kayta
aina alkuperaisia varaosia tuotteen moitteettoman toiminnan
turvaamiseksi.



@

8. Guarda.

Ao final da estacdo de corte de grama, é importante
observar os seguintes passos:

* Limpar a maquina toda, especialmente embaixo da
cobertura da unidade de corte.

* Retocar todas as superficies pintadas que estejam
lascadas para evitar corrosao.

* Trocar o 6leo do motor.

» Esvaziar o tanque de combustivel. Dar partida no motor
e deixar ligado até acabar a gasolina.

* Remover a vela de ignicao e adicionar uma colher de
6leo de motor no cilindro. Virar o motor para distribuir
bem o 6leo. Recolocar a vela de ignigéo.

* Remover a bateria. Recarrega-la e guarda-la em local
fresco e seco. Proteger a bateria contra temperaturas
muito baixas.

* A maquina deve ser guardada em local fechado, seco
e livre de poeira.

CUIDADO!
Nunca use gasolina para limpar. Use detergente contra
gordura e agua morna.

Assisténcia Técnica

Ao fazer pedidos, € necessario ter a méo as seguintes
informacgdes:

Data da compra, modelo, tipo e niUmero de série do cortador
de grama.

Use somente pecas de reposicéo originais.

Procure seu concessionario ou distribuidor local para as-
sisténcia com garantia e reparos.

8. AmmoOnkeuon.
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Mpétrel va TTPAYUOTOTTOINOETE To 0KOAOUBa BrAATA OTO

TéAOG TNG 0OV KOUPENATOG YKALOV:

*  KaBapioTte 0AdkANPO TO pNxavnua, 1d1aitepa KATw atrd
TO KGAUPPA TNG PovAdag KOTG. Mn XpnolhoTToIEiTE
AAOTIXO pE UYNAR TTiean yia Tov KaBapiopd. MTropei va
€10€ABel veEPO OTOV KIVNTAPA KAl TO KIBWTIO TAXUTATWY
Kal va emmiRpaduvel TRV w@EAINN {wr) TOU PNXOaVAPATOG.

*  EmdiopBwoTe OAEGTIC ETTIPAVEIEG OTIG OTTOIEG EXEI OKATEI
TO XPWHMA yia va atro@uyeTte TN d1IdBpwaon.

e AANAGETE TO AGBI TOU KIVNTAPQ.

* AdeidoTte 10 pelepfoudp. OEQTE TOV KIVNTAPA OEF
AeIToupyia Kal apACTE TOV VO AEITOUPYET £WG OTOU EEUEIVEI
aTTé KauaIyo.

*  BydAte 10 pmoudi kai pigte pia kKoutaAld TNG ooUTTOg
A&dI kivnTrpa péoa oTov KUAIVEpo. TpaBnére ato TAdI
TOV KIVNTAPG Yia va diaveundei opoldpop@a 10 AGdI.
TomroBeTtrioTE {ava TO UTTOUC.

*  BydAte TNV ymatapia. ETTavagopTioTe Kal attoBnkeuoTe
TNV o€ dpooepPd Kal aTeYVO PEPOG. NpooTaTeloETE TNV
JTTaTapia oTmo TIG XapNAEG BEpUOKPATiEG.

o [pémrelva atroBNKEVETE TO PNXAVNUA OE ECWTEPIKO XWPO
XWPIG uypaaia Kal oKovN.

NMPOEIAONOIHZH!

Ortav koBapieTe, un xpnolyotroieite TToTé Bevdivn. Avrt
auToU, XPNOIUOTIOINCTE ATTOPPUTTAVTIKO KaTd Tou ypdoou
Kai {eOTO veEPO.

Zépig

Otav kdveTte pia TapayyeAia, XpelaldPaaTe TIG akOAOUBES
TTANPOPOPIEG:

Tnv nuepopnvia ayopdg, 1o POvTéAo, Tov TUTTO KOl TOV
apIBud oeIpAg Tou PNXavpaTog Koupépatog ykadov. Na
XPNOIUOTIOIEITE TIAVTA YV OIa AVTAAAGKTIKA. ETTIKOIVWVAOTE
ME TOV TOTTIKG 0ag avTITTPOOWTIO IAVOUAG YIa CUVTAPNON
KQI ETTIOKEUEG TTOU KOAUTTTOVTOI OTTO TNV €£yyUnon.



5 INNEHALLET | EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Husqgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SVERIGE, forsakrar harmed pa eget ansvar att den féretrddda produkten:

Beskrivning Forbranningsmotordriven akgrasklippare med sittande
forare

Varumarke Husqgvarna

Plattform/typ/modell TS142

Parti Serienummer daterade 2017 och framat

uppfyller alla krav i féljande EU-direktiv och férordningar:

Direktiv/forordning Beskrivning

2006/42/EG "angaende maskiner”

2014/30/EU "angaende elektromagnetisk kompatibilitet”
2000/14/EC; 2005/88/EC "angaende buller utomhus”

Foljande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillampas:
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

| enlighet med direktiv 2000/14/EG, bilaga V finns ljudvardena angivna i avsnittet tekniska data i denna handbok och i
den undertecknade EU-forsakran om dverensstammelse.

Medfdljande férbranningsmotordrivna akgrasklippare med sittande férare éverensstammer med det exemplar som ge-
nomgick kontrollen.

INNHOLDET | EF-SAMSVARSERKLARINGEN
Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erkleerer under eneansvar at dette produktet:
Beskrivelse Kjoregressklipper med forbrenningsmotor og forersete
Merke Husqgvarna
Plattform/type/modell TS142
Parti Serienummer datert 2017 og senere

fullstendig overholder fglgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering Beskrivelse

2006/42/EF «angaende maskiner»

2014/30/EU «angaende elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC, 2005/88/EC «angaende utendgrsstay»

Harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner anvendt er som fglger:
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 og 3, ISO 3744, 1ISO 11094, EN 1032

| samsvar med direktivet 2000/14/EF, tillegg V star de oppgitte lydverdiene oppfart i kapittelet om tekniske data i denne
handboken og i den signerte EF-samsvarserkleeringen.

Den medfelgende kjgregressklipperen med forbrenningsmotor og farersete samsvarer med det eksemplaret som un-
dergikk undersgkelsen.
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@ INDHOLD | EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, erkleerer under eget ansvar, at det repraesenterede produkt:

Beskrivelse Forbrandingsmotordrevet ride-on pleneklipper med sid-
dende forer

Maerke Husqgvarna

Platform / type / model TS142

Batch Serienumre fra 2017 og fremefter

overholder felgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/ibestemmelser Beskrivelse

2006/42/EF “angaende maskiner”

2014/30/EU “angaende elektromagnetisk kompatibilitet”
2000/14/EF; 2005/88/EF “vedrgrende udendgrs stgj”

Harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendt er fglgende;
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, 1SO 11094, EN 1032

| overensstemmelse med direktiv 2000/14/EF, bilag V, er de erkleerede lydveerdier angivet i afsnittet om tekniske data i
denne manual og i den underskrevne EF-overensstemmelseserkleering.

Den leverede forbraendingsmotordrevne ride-on plaeneklipper med siddende fgrer stemmer overens med det eksemplar,
der har gennemgaet afprgvningen.

@ EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, vakuuttaa taten, etta oheinen tuote:
Kuvaus Polttomoottorillinen istuttava ajoruohonleikkuri
Tuotemerkki Husqvarna
Alusta / Tyyppi / Malli TS142
Era Sarjanumero 2017 alkaen

vastaa taysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus Kuvaus
2006/42/EY Konedirektiivi
2014/30/EU EMC-direktiivi
2000/14/EY; 2005/88/EY Melupaastodirektiivi

Asiassa sovelletaan seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisid maarayksia;
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 ja 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

limoitetut meluarvot on annettu direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti taman kayttdohjekirjan teknisissa tiedoissa
seka allekirjoitetussa EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Oheinen polttomoottorillinen istuttava ajoruohonleikkuri on tarkistetun mallikappaleen mukainen.

87



CONTEUDO DA DECLARAGAO DE CONFORMIDADE DA UE

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUECIA, declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto represen-
tado:

Descricao Trator corta-relva alimentado por motor de combustao com
lugar sentado para o operador

Marca Husqgvarna

Plataforma/Tipo/Modelo TS142

Lote Numero de série referente a 2017 e posteriores

esta em plena conformidade com as seguintes diretivas e regulamentos da UE:

Diretiva/Regulamento Descrigao
2006/42/CE “relativa a maquinas”
2014/30/UE “relativa a compatibilidade eletromagnética”

2000/14/CE; 2005/88/CE “relativa ao ruido exterior”

As normas harmonizadas e/ou especificacdes técnicas aplicadas séo as que se seguem:
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 e 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

Em conformidade com a Diretiva 2000/14/CE, Anexo V, os valores de som declarados s&o indicados na secgao de es-
pecificacoes técnicas deste manual e na Declaragdo de conformidade da CE assinada.

O trator corta-relva alimentado por motor de combustdo com lugar sentado para o operador fornecido esta em confor-
midade com o exemplo que foi examinado.

NEPIEXOMENA THZ AHAQZHZ ZYMMOP®QZHZ EK

Epeig, n Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Zoundia, dnAwvoupe pe aTtoKAEIOTIKA pag euBuvn Ot TO

EKTTPOCWTTOUVTAI TTPOIOV:

Meprypaon ETikaBipevo XAOOKOTITIKO YKAZOV PE KIVNTAPO ECWTEPIKAG
KaUoNG Kal KABIoPa XEIPIOTH

ETTwvupia Husqgvarna

MAateoppa / Tutrog / MovTéAo TS142

MapTida

>e1plakOg apIBuog oeipds 2017 kal eQeEAS

CUMPopQWVETAl TTAAPWG PE TIG akOAouBeg 0dnyieg TnG EE kai Toug kavoviopoug:

Odnyia/kavovicuou Mepiypaon
2006/42/EK “OXETIKA WE TIG UNXAVES”
2014/30 /EE “OXETIKA PE TNV NAEKTpOUAYVNTIKN cuuBartotnra”

2000/14/EK, 2005/88/EK

“oxeTIKA pe Tov BOpUBo O eEWTEPIKOUG XWpPOoug”

Ta evapuoviouéva TTPOTUTTA /KAl Ol TEXVIKES TTPOdIaYPAPES epapudlovTal gival Ta €EAG:
EN ISO 12100, ISO 14982, ISO 5395-1 & 3, ISO 3744, ISO 11094, EN 1032

ZUuewva ye Tnv odnyia 2000/14/EK, Mapdptnua V, ol dnAwbeioeg TIHEG yia TOV AX0 ava@épovTal oTo KEQAAalo Texvikda
oTolxeia auTtoU Tou gyxeIpIdiou Kal oTnV utroyeypappévn AfAwon cuppopewong EK.

To TTapexOPEVO €TTIKABIUEVO XAOOKOTITIKO YKALOV PE KIVNTAPA E0WTEPIKAG KaUOoNG Kal KABIoUa XEIPIOTA ival CUPQWVO E

1O deiypa TTou UTTOBARBNKE o€ eE€TaO.
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