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Uvod

Kontrola prfed dodanim a €isla
vyrobku

Povsimnéte si: U tohoto vyrobku byla
provedena kontrola pfed dodanim. Ujistéte se,

Ze jste od prodejce obdrzeli podepsanou kopii
dokumentu o kontrole pfed dodanim.

Kontaktni informace servisni-
ho pracovnika:

Tento navod k pouzivani nalezi k vyrobku s nasledujicim €islem vyrobku / vyrobnim &islem:

/

Motor:

Prevodovka:

Popis vyrobku

Tento vyrobek je zahradni traktor s Zacim Ustrojim
mezi pfedni a zadni osou. Je vybaven Etyfdobym
motorem, ktery vyuziva benzin.

Volitelné pfislusenstvi:

*  Kos$ na travu
* MulCovaci vlozka

Doporuc¢ené pouziti

Tento vyrobek je ur€en k se€eni travy na
soukromych zahradach se sklonem maximalné

15°. Nesmi se pouzivat ve vefejnych parcich, na
sportovistich, farmach ani v lese. Vyrobek pouzivejte
vyhradné s prisluSenstvim, které doporucuje
vyrobce.

Jiné pouziti vyrobku je povazovano za nespravné
pouziti. Bude mit za nasledek zneplatnéni zaruky
a odmitnuti odpovédnosti na strané vyrobce za
$kody zpUsobené uzivateli nebo tfetim stranam.

Seznamte se s mistnimi pfedpisy pro provoz
sekacek na travu.

Podpora / napovéda

Pokud potfebujete pomoc nebo mate dotazy tykajici

se pouzivani, provozu, Udrzby nebo dill pro vas

vyrobek:

« Navstivte naSe webové stranky:
www.husgvarna.com.

* Zavolejte nam na bezplatnou linku:
1-800-487-5951

1707 - 003 - 05.07.2023



Popis vyrobku

Spinac svétla

Ovladani plynu

Pocitadlo hodin

Ovladani spojky pfidavného zafizeni
Spinac¢ zapalovani

Paka parkovaci brzdy

Pedal brzdy a spojky

Paka pro ovladani pohybu

. Zvedaci paka pfidavného zafizeni
10. Paka volnobéhu

©®NDOA®ON =

Symboly na vyrobku

Varovani! Budte opatrni a vyrobek
pouzivejte spravné. Tento vyrobek

muize zplsobit obsluze a dal$im
osobam vazné zranéni.

UPOZORNENI: Nespravné pouziti
muize vést k poSkozeni vyrobku nebo
osobniho majetku.

Peclivé si prostudujte navod k pouziti

a pred tim, nez tento vyrobek budete
pouzivat, se ujistéte o tom, ze pokyniim
rozumite.

Dozadu.
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Neutral. Parkovaci brzda aktivovana.

Vysoka. Parkovaci brzda deaktivovana.

H)a¥a=

Nizka. Vyska seceni.

Zvedani zaciho Ustroji.
Startovaci poloha pro chladné pocasi.

Rychle. Systém pro zpétny chod (ROS).

Pomalu.

| K S L e

Dozadu.
Sytic.

Dopiedu.

Spina¢ zapalovani.

Zapnuta svétla.

Vypnuty motor.
Palivo.
Motor je spustén. Tlak oleje
Baterie.

Zapnuty motor.

+ =

@ Pedal brzdy a spojky.

(®) (%I Parkovaci brzda.

Doporucuje se pouzivat ochranu
sluchu.

_*J @ ! ¢ E [%\ B> B @b

Noze jsou odpojené.
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Noze jsou zapojené.

Nebezpedi otravy oxidem uhelnatym.

|\
fh
Davejte pozor na odmrsténé piedméty.
@ (_)w Udrzujte dostate¢nou vzdalenost od

okolnich osob.

Symbol ohné upozorfiuje na
nebezpedi, které v pfipadé, ze

mu neni zabranéno, muze mit za
nasledek usmrceni, vazné zranéni
anebo poskozeni majetku.

Hladina akustického vykonu
Vyrobek odpovida pfislu§nym
smérnicim ES.
Tento vyrobek vyhovuje platnym
C n predpisim Spojeného kralovstvi.
%D Ruce a nohy udrzujte
/g% D mimo tuto oblast.
Nepouzivejte vyrobek na

svahu se sklonem vé-
tSim nez 15°.

Horké povrchy. Nedoty-
kat se.

P¥i praci s vyrobkem
musi byt na zacim Ustro-
ji nainstalovan deflektor.

\—
g\j

N

~

P¥i praci s vyrobkem
musi byt nainstalovan
ko$ na travu.

Zachyceni rukou.

D, -
i H—J‘ Zatizeni zavésné tyde.

MAX+150N

Volné otaceni kol (pouze u automatickych modeld).

Pocitadlo hodin

Pocitadlo hodin ukazuje, kolik hodin byl motor
v provozu. Informace o pocitadle hodin naleznete
v Casti Popis vyrobku na strani 3.

Po kazdych 50 hodinach se na 2 hodiny zobrazi
symbol hladiny oleje. Dal$i informace jsou uvedeny
v &asti Plan mazani na strani 21.

Chcete-li pocitadlo hodin vynulovat ru¢né, otocte
5krat klickem zapalovani do polohy zapnuto a poté
do polohy ,STOP*.

Povsimnéte si: potitadio provoznich hodin se
zastavi, pouze pokud je kli¢ek zapalovani v poloze
L,STOP*. Ujistéte se, Ze klicek zapalovani zdstava pfi
zastaveni motoru v poloze ,STOP“.

Odpovédnost za vyrobek

Jak uvadi zakon o odpovédnosti za vyrobek,
neneseme odpovédnost za zadnou $kodu
zpusobenou nasim vyrobkem, pokud:

« byl vyrobek nespravné opraven.

« byl vyrobek opraven pomoci soucasti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny.

* ma vyrobek pfislusenstvi od jiného vyrobce nebo
pfislusenstvi, které neni vyrobcem schvaleno.

« vyrobek nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.
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Emise Euro V

WSTRAHAZ Manipulace

s motorem vede k zneplatnéni typového
schvaleni EU tohoto vyrobku.

Bezpecnost

Definice tykajici se bezpeénosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dllezité ¢asti navodu.

nebezpedi Urazu nebo usmrceni obsluhy
nebo okolnich osob, pokud nejsou
dodrzeny pokyny uvedené v této
prirucce.

c WSTRAHAZ Pouziva se v pripadé

na svahu. Pneumatiky mohou zagit
prokluzovat, coz mize vést ke ztraté
kontroly nad traktorem.

VYSTRAHA: Vyfukové plyny
motoru, nékteré jejich slozky a urcité
soucasti stroje obsahuji nebo uvolfiuji
chemické slouceniny znamé v Kalifornii
jako plvodci rakoviny, vrozenych vad
a dalSich reprodukénich poskozeni.

A\

VAROVANI: pouziva se v pfipadé
nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich
materialu ¢i $kod na majetku v blizkém
okoli, pokud nejsou dodrzeny pokyny
uvedené v této prirucce.

>

Povsimnéte si: pPouziva se k poskytnuti
dalSich informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Zasady bezpecného pouzivani
sekacek se sedici obsluhou

WSTRAHA Tento vyrobek vam

mUize ufiznout ruce nebo nohy

a nebezpecné odmrstit pfedméty.
Nedodrzeni bezpecénostnich pokynu
mUze vést k zavaznému poranéni i smrti.

WSTRAHAZ Pfi nastavovani,

pfepravé, sefizovani nebo opravach
sekacky nesmi dojit k jejimu nahodnému
nastartovani. Vzdy proto odpojte kabel
zapalovaci svicky a poloZte ho tak, aby
nemohl byt v kontaktu se zapalovaci
svickou.

WSTRAHA! Nejezdéte z kopce na

neutral, mohli byste ztratit kontrolu nad
fizenim traktoru.

WSTRAHAZ Tahejte pouze

pridavna zafizeni doporu¢ena vyrobcem
traktoru a odpovidajici jeho specifikacim.
P¥i taZzeni pouzivejte zdravy rozum. Pfi

> > B B

moznou rychlost. P¥ili§ téZké bfemeno je
nebezpecéné, zejména pfi pouziti vyrobku

1. OCHRANA DETI

ﬁ VYSTRAHA: TENTO STROJ

MUZE ZRANIT DETI. Organizace
American Academy of Pediatrics
doporuéuje, aby déti ve véku pod

12 let neobsluhovaly ruéné ovladané
sekacky na travu a ve véku pod

16 let neobsluhovaly pojizdné sekacky
na travu.

VYSTRAHA: zARiZENi MUZE
VAZNE ZRANIT NEBO USMRTIT DETI.
Pozorné si prectéte a dodrzujte vSechny
nize uvedené bezpecnostni pokyny.

A\

Jestlize obsluha nevénuje pozornost pfitomnosti
déti, mGze dojit k tragickym nehodam. Stroje

a sekani travy déti casto pfitahuji. Nikdy
nepredpokladejte, ze déti zistanou na misté, na
kterém jste je naposledy vidéli.

« Déti musi byt mimo oblast se¢eni pod bdélym
dozorem jiného dospélého, nez je obsluha.

* Budte opatrni a pokud na plochu vstoupi dité,
vypnéte stroj.

* Pred couvanim a béhem ného se divejte za sebe
a dolu, zda tam nejsou malé déti.

* Nikdy nevozte déti, ani kdyz mate vypnuté noze.
Déti mohou vypadnout a vazné se zranit nebo
narusit bezpec€ny provoz stroje. Déti, které se
jiz nékdy svezly, se mohou nahle objevit na
ploSe s prosbou o nové svezeni a mohou byt pfi
pojezdu nebo couvani prejety.

» Nikdy détem nedovolte stroj obsluhovat.

«  Zvlasté opatrné postupujte pfi jizdé kolem rohd,
kefl, strom( nebo jinych objektd, které vam
blokuji vyhled na déti.

Il. OBECNE POKYNY

o
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« Pred nastartovanim sekacky si prectéte vSechny
pokyny uvedené v navodu tak, abyste jim dobre
porozuméli, a dodrzujte je.

« Nedavejte ruce nebo nohy do blizkosti rotujicich

praci se strojem nebo jeho uskladnénim utfete
vytekly olej ¢i palivo. Pfed skladovanim stroj
nechte vychladnout.

&asti nebo pod stroj. Udrzujte odstup od otvoru BezpeénOStni pOkyny pro provoz

pro vyhoz.
« Stroj sméji pouzivat pouze zodpovédné dospélé

Osobni ochranné prostifedky

osoby, které se seznamily s pokyny k pouzivani
stroje.

« Z pracovni plochy odstrarite pfedméty, jako jsou
kameny, hracky, draty atd., které mohou noze

WSTRAHAZ Pred pouzitim

vyrobku si pfectéte nasledujici varovani.

zachytit a vymrstit.

« Pred zahajenim prace zkontrolujte, zda se na
ploSe nenachazeji dalsi osoby. Jestlize na
plochu nékdo vstoupi, zastavte stroj.

* Nikdy na sekacce nikoho nevozte.

« Pokud to neni absolutné nezbytné, pfi seceni
necouvejte. Pfed couvanim a béhem ného se .
stale divejte doll a dozadu.

* Nikdy nesméfujte vyhoz materialu k jiné osobé.

Vyhoz materialu nesmi byt nasmérovan proti zdi .
nebo prekazce. Material by se mohl odrazit zpét
smérem k obsluze. P¥i prejizdéni plochy kryté
Stérkem zastavte noze.

« Nikdy nepouzivejte sekacku bez nasazeného

PFi pouziti vyrobku je nutné pouzivat schvalené
osobni ochranné prostfedky. Osobni ochranné
prostfedky nemohou zcela eliminovat nebezpeci
Urazu, ale v pfipadé nehody pomahaiji snizit miru
poranéni. Pozadejte prodejce, aby vam pomohl
vybrat spravné vybaveni.

VZzdy pouzivejte schvalenou ochranu sluchu.
Dlouhodobé vystavovani pusobeni hluku maze
vést k trvalému poskozeni sluchu.

Pouzivejte odolnou obuv s protiskluzovou
podrazkou. Doporu€ujeme pouzivat obuv

s ocelovymi Spi€kami. Nepouzivejte otevienou
obuv ani nepracujte naboso.

a pIné funkéniho kos$e na travu, vyhazovaciho
kanalu a dalSich ochrannych zafizeni.

« Pred zato¢enim zpomalte.

«  Stroj se spusténym motorem nikdy nenechavejte
bez dozoru. Pfed vystoupenim vzdy vypnéte
noze, aktivujte parkovaci brzdu a vypnéte motor.

« Kdyz nesekate, odpojte noze. Pfed ¢isténim
stroje, odstranénim koSe na travu nebo
uvolfiovanim vyhozu vypnéte motor a pockejte,

az se v8echny dily UpIné zastavi.
« Pracujte pouze za denniho svétla nebo pfi °
dobrém umélém osvétleni.
« Nepracujte se strojem, pokud jste pod vlivem
drog nebo alkoholu. .
« P¥i praci podél komunikaci nebo jejich prejizdéni
davejte pozor na provoz.
< Pri nakladani a vykladani stroje na privés nebo

PFi urcitych ¢innostech pouzivejte ochranné
rukavice, napfiklad pfi nasazovani, prohlidce
nebo ¢isténi Zaciho ustroji.

Nenoste volné obleceni, Sperky a dalsi
predmeéty, které by se mohly zachytit

v pohybuijicich se dilech.

Méjte pobliz Iékarniku a hasici pfistroj.

nakladni vozidlo postupujte zvlasté opatrné. Bezpeénostni zafizeni na produktu

< Pri praci se strojem vzdy pouzivejte ochranu

zraku.
»  Pouzitim chranicu sluchu chrarite svj sluch pred
poskozenim.

WSTRAHA! PFed pouzitim

vyrobku si pfectéte nasledujici varovani.

* Podle dostupnych udaju dochazi k velkému
procentu poranéni pfi praci se sekacimi stroji, .
jestlize jsou obsluhovany osobami star§imi
60 let. Tyto osoby by mély zhodnotit
svou schopnost pouzivat sekaci stroj natolik
bezpecéné, aby chranily sebe i ostatni osoby pred
vaznym Urazem.

« Dodrzujte doporuceni vyrobce ohledné zatizeni .
kol &i vyvazovacich zavazi.

« Udrzujte stroj Cisty bez travy nebo jinych necistot,
které by se mohly dotykat horkého vyfuku / ¢asti
motoru a vznitit se. Nedovolte, aby se Zaci Ustroji
sekacky zaneslo listim nebo jiny odpadem. Pfed

Nepouzivejte vyrobek s poSkozenymi
bezpecénostnimi zafizenimi nebo se zafizenimi,
ktera nefunguji spravné. Pravidelné kontrolujte
bezpecénostni zafizeni. Pokud jsou bezpe¢nostni
zarizeni poSkozenad, obratte se na servis
Husqvarna.

Neprovadéijte upravy na bezpe€nostnim zafizeni.
Nepouzivejte vyrobek, pokud nejsou ochranné
desky, ochranné kryty, bezpe¢nostni spinace
nebo dal$i ochranné prostfedky pfipevnéné nebo
pokud jsou poSkozené.
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Kontrola funkce kontroly pfitomnosti obsluhy (OPC)

VYSTRAHA: Nepouzivejte
vyrobek, pokud kontrola pfitomnosti
obsluhy (OPC) nefunguje spravné.
Pokud kontrola pfitomnosti obsluhy
nefunguje spravné, okamzité ji opravte.
Obrat'te se na schvaleného servisniho
pracovnika.

+ Ujistéte se, Ze motor nelze nastartovat, pokud
neni zcela seSlapnuty brzdovy pedal a neni
odpojené Zaci Ustroji.

» Ujistéte se, Ze se motor zastavi, kdyz obsluha
opusti sedadlo s deaktivovanou parkovaci
brzdou.

« Ujistéte se, Ze se motor zastavi, kdyz obsluha
opusti sedadlo pfi zapojeném zacim Ustroji.

« Ujistéte se, Ze ovladani spojky zaciho Ustroji
nemuze pracovat, pokud je obsluha mimo
sedadlo.

Kontrola systému pro zpétny chod (ROS)

Pokud systém pro zpétny chod nefunguje

spravné, okamzité opravte vyrobek. Obratte se na

schvaleného servisniho pracovnika.

1. Nastartujte vyrobek. DalSi informace jsou
uvedeny v Casti Spusténi vyrobku na strani 14.

2. Zapojte zaci Ustroji. DalSi informace jsou
uvedeny v ¢asti Zapojeni a odpojeni Zaciho
ustrofi na strani 17.

3. Ujistéte, ze se motor zastavi pfi pokusu o jizdu
vzad s klickem zapalovani v poloze zapnuto (A).

Nastartujte vyrobek a znovu zapojte Zaci Ustroji.

Otocte klickem zapalovani do polohy zapnutého
systému ROS (B).

6. Ujistéte se, Ze se motor nezastavi pfi couvani
s klickem zapalovani v poloze ROS.

Kontrola brzdy

nezbytna, pokud vyrobek zastavuje na
draze delSi nez 1,5 m (5 stop) z nejvyssi
rychlosti pfi nejvy$Sim pfevodovém
stupni na rovném a suchém povrchu.

c VYSTRAHA: Udrzba brzdy je

1. Zaparkujte vyrobek na rovném a suchém
betonovém nebo dlazdéném povrchu. Zcela
seslapnéte brzdovy pedal a aktivujte parkovaci
brzdu.

2. Nastavte ovladac¢ volnobéhu do polohy
,odpojené prevodovky“, aby se odpojila
pfevodovka.

3. Rukama zatlacte vyrobek dopfedu. Nyni se musi
zadni kola zablokovat a klouzat. Pokud se zadni
kola otaci, je nezbytné provést udrzbu brzdy.

4. Obrat'te se na schvalené servisni stfedisko.

Parkovaci brzda

WSTRAHAZ Pokud parkovaci

brzda nefunguje, vyrobek se mlze uvést
do pohybu a zpUsobit zranéni nebo

jiné Skody. Zajistéte pravidelnou kontrolu
a sefizeni parkovaci brzdy.

Dal$i informace jsou uvedeny v &asti Kontrola brzdy
na strani 8.

Tlumi€ vyfuku

Tlumi¢ vyfuku je uréen k omezeni Urovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem
od obsluhy.

Nepouzivejte vyrobek bez tlumice vyfuku nebo
s poSkozenym tlumi¢em. PoSkozeny tlumi¢ zvySuje
uroven hluku a nebezpedi pozaru.

VYSTRAHA: Tiumié vyfuku je
béhem provozu a po pouziti velmi horky,
i kdyz motor pracuje na volnobézné
otacky. Aby se zabranilo pozaru, dbejte
zvy$ené opatrnosti v blizkosti hoflavych
materiald a plynd.

Kontrola tlumice vyfuku

* Pravidelné kontrolujte tlumi¢ vyfuku, aby bylo
zajisténo, Ze je Fadné upevnény a ze neni
poskozeny.

Seceni travy na svazich

VYSTRAHA: Pred pouzitim

vyrobku si pfectéte nasledujici varovani.

« Priseceni travy na svazich se zvySuje riziko,
ze nebudete mit vyrobek pod kontrolou a Ze se
prevrati. Muze dojit k zranéni nebo smrti. Na
svazich je nezbytné sekat travu opatrné. Pokud
nelze do svahu couvat nebo pokud se na ném
necitite jisté, nesekejte na ném.

« Odstrante kameny, vétve a jiné prekazky.

« Sekejte po spadnici, nikoli po vrstevnici.

* Nesekejte smérem ze svahu se zdvizenym
Zacim ustrojim.
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Nepouzivejte vyrobek na svahu se sklonem
vétsim nez 15°.

5

Na svahu nestartujte ani nezastavujte.

Na svazich se pohybujte pomalu.

Neprovadéjte nahlé zmény v rychlosti a sméru.
Nezatacejte vice, nez je nezbytné. Pfi sjizdéni
svahu zatacejte pomalu a plynule. Pohybuijte se
malou rychlosti. Otacejte kola opatrné.

Sledujte terén a neprejizdéjte vyjeté koleje, diry
a vyvyseniny. Na nerovném terénu hrozi vétsi
nebezpecdi prevraceni vyrobku. Vysoka trava
muze prekazky skryt.

Nesekeijte travu v blizkosti okraju, dér a prikrych
bfehu. Vyrobek se mize nahle prevratit, pokud
se kola pohybuiji na okraji prudkého svahu nebo
jamy nebo pokud kola ztrati kontakt se zemi.

Nesecte mokrou travu. Je kluzka a pneumatiky
mohou ztratit pfilnavost a vyrobek mize dostat
smyk.

Nepokladejte nohu na zem pfi pokusu udrzet
vyrobek vice stabilni.

Pokud je pfipojeno pfisluSenstvi nebo jiné
pfedméty, které mohou zhorsit stabilitu vyrobku,
jezdéte opatrné.

Bezpecnost pii manipulaci s palivem

WSTRAHAZ Pred pouzitim

vyrobku si prectéte nasledujici varovani.

Palivo je velmi hoflavé a jeho vypary mohou
explodovat. Budte pfi zachazeni s palivem
opatrni, aby nedoslo k Urazu, pozaru nebo
vybuchu.

Palivové vypary nevdechujte. Palivové vypary
jsou jedovaté a mohou zpUsobit zranéni. Ujistéte
se, ze je proudéni vzduchu dostatecné.

Pfi spusténém motoru neotvirejte vicko palivové
nadrze a nedoplfujte palivovou nadrz.

Nez zacénete doplfiovat palivo, pfesvédcte se, ze
je motor studeny.

Palivo nedoplriujte ve vnitfnich prostorech.
Nedostate¢né proudéni vzduchu mize zpUsobit
zranéni nebo smrt udu$enim nebo otravou
oxidem uhelnatym.

V blizkosti paliva ani motoru nekufte.

Do blizkosti paliva ani motoru neumist'ujte horké
predméty.

* Nedoplfuijte palivo v blizkosti jisker a ohné.

« Nez doplnite palivo, pomalu oteviete uzavér
palivové nadrze a opatrné uvolnéte tlak.

« Palivo na pokoZce mUze zpusobit zranéni. Pokud
se vam palivo dostane na kizi, omyjte zasazené
misto vodou a mydlem.

« Pokud si palivem polijete obleceni, okamzité se
previéknéte.

* Nenaplfujte palivovou nadrz na maximum.
Teplem dochazi k rozpinani paliva. V horni ¢asti
palivové nadrze ponechte volny prostor.

« Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
poZzaru.

« Nez zacénete vyrobek pouzivat, pfesurite ho do
vzdalenosti minimalné 3 m od mista, kde jste
doplriovali palivo.

« Pokud je na vyrobku palivo nebo olej,
nespoustéjte ho. Odstrante nezadouci palivo
a motorovy olej a nechte vyrobek pfed spusténim
motoru uschnout.

« Pravidelné kontrolujte, jestli z motoru nic
neunika. Pokud palivovy systém netésni,
nespoustéjte motor, dokud nebudou netésnosti
opraveny.

« Ke kontrole tésnosti motoru nepouzivejte prsty.

« Palivo skladujte pouze ve schvalenych
nadobach.

« Pri skladovani vyrobku a paliva zajistéte, aby

palivo a palivové vypary nemohly zpUsobit

Skodu.

Palivo vypoustéjte venku do schvaleného

kanystru v dostate¢né vzdalenosti od jisker

aohné.

.

Bezpec&nostni pokyny tykajici se baterii

VYSTRAHA: Poskozena baterie
muze zpUsobit vybuch a zranéni.

Pokud je baterie deformovana nebo
poskozena, obratte se na schvaleny
servis Husqvarna.

A VYSTRAHA: Pred pouzitim
vyrobku si pfectéte nasledujici varovani.

« V blizkosti baterii pouzivejte ochranné bryle.

V blizkosti baterie nenoste hodinky, Sperky ani

jiné kovové predméty.

« Uchovavejte baterii mimo dosah déti.

Baterii nabijejte v prostoru s dobrym proudénim

vzduchu.

< Pri nabijeni baterie zajistéte, aby nebyly hoflavé
materialy blize nez 1 m.

« Pouzité baterie zlikvidujte Fadnym zpGsobem. Viz
Likvidace na strani 37.

« Z baterie mohou vychazet vybu$né plyny.
V blizkosti baterie nekufte. Udrzujte baterii
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v bezpeéné vzdalenosti od otevieného ohné
a jisker.

Bezpecnost pfi prepravé

P¥i pfepravé vyrobku pouzivejte schvalené
prepravni vozidlo.

Preprava vyrobku mize byt omezena narodnimi
nebo mistnimi pfedpisy trhu.

Za bezpecné upevnéni vyrobku béhem prepravy
zodpovida obsluha pfepravniho vozidla. DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Preprava na
strani 36.

Bezpecénostni pokyny pro udrzbu

A\

VYSTRAHA: vyrobek je tézky

a muze zpUsobit Uraz nebo poskodit

majetek nebo blizké okoli. Neprovadéjte

udrzbu na motoru nebo zacim Ustroji,

pokud nejsou spInény nasledujici

podminky:

«  Motor je vypnuty.

* Vyrobek je zaparkovan na rovné
plose.

« Je aktivovana parkovaci brzda.

+ Je vytazeny klicek zapalovani.

« Je odpojené Zaci Ustroji.

« Ze svicek je odmontovan kabel
zapalovani.

A

VYSTRAHA: vyfukové plyny
obsahuji oxid uhelnaty, jedovaty

a velmi nebezpecny plyn bez

zapachu. Nenechavejte vyrobek
spustény v uzavienych prostorech nebo
prostorech s nedostate¢nym proudénim
vzduchu.

A

VYSTRAHA: Pied provadénim
udrzby vyrobku si prectéte nasledujici
varovani.

Pro zajisténi nejlepSiho vykonu a bezpecnosti
pravidelné provadeéjte udrzbu vyrobku podle
planu udrzby. Dalsi informace naleznete v Casti
Plan udrzby na strani 20.

Elektrické soucasti mohou zpUsobit Uraz
elektrickym proudem. Pfi spus$téném motoru

se nedotykejte kabelt. Neprovadéjte zkousku
systému zapalovani pomoci prsta.

Nestartujte motor s demontovanymi ochrannymi
kryty. Pohybuijici se nebo horké dily mohou
zpUsobit velmi nebezpecné poranéni.

Pfed provadénim udrzby pobliz motoru nechte
vyrobek vychladnout.

NozZe jsou ostré a mohou zpUsobit fezna zranéni.
Pfed manipulaci s noZi je omotejte ochrannym
materialem nebo pouzijte ochranné rukavice.

P¥i ¢isténi vzdy uvedte Zaci Ustroji do servisni
polohy. Neparkujte vyrobek pobliz okraje pfikopu
nebo svahu, abyste ziskali pfistup k Zacimu
ustroji.

A

VAROVANI: Pred pouzitim vyrobku

si prectéte nasledujici upozornéni.

Neprotacejte motor, pokud je vyjmuta zapalovaci
svicka nebo odpojeny kabel zapalovani.
Zkontrolujte, zda jsou vSechny matice a Srouby
fadné utazené a zda je vybaveni v dobrém stavu.
Nemeérite nastaveni omezovacu. V pfipadé pfilis
vysokych ota¢ek motoru muze dojit k poSkozeni
soucasti vyrobku.

Vyrobek byl schvalen pouze se zafizenimi, ktera
dodal nebo doporucil vyrobce.

Montaz

Uvod

A

WSTRAHA! Nez zacnete

montovat vyrobek, pfectéte si pozorné
kapitolu o bezpecnosti.

Vyjmuti vyrobku z kartonu

1. Vyjméte volné soucastky dodané s vyrobkem.

Montazni nastroje

Kli¢ 1/2" (13 mm)

Klice 7/16" (11 mm) (2 ks)

Tlakomér na méreni tlaku v pneumatikach
Naz

Klesté

Sada nastrénych klic¢ (volitelné)

Demontujte koncové panely.

Demontujte bo¢ni panely a poloZte je na rovny
povrch.

Odstrarite veskeré obalové materialy.

5. Vyjméte vyrobek z kartonu a ujistéte se, ze
v kartonu nezlstaly Zadné volné soucastky.

Volné dily, které vyZaduji montaz

Vyrobek neni zcela sestaven. Nasledujici dily jsou
pfi zakoupeni vyrobku pfilozeny volné.

[
é. I K, 2ks
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% E Kryt pro préaci na svahu, 1 ks

Sroub se $estihrannou hlavou, 2 ks

Matice, 2 ks

Dil krytu motoru, 1 ks

Nastavec pro vypousténi oleje, 1 ks

Volant, 1 ks

Stfedovy kryt volantu, 1 ks

-

<

@ Kryt Fidiciho hfidele, 1 ks
{ ————]

[

Sroub se $estihrannou hlavou pro
volant, 1 ks

Adaptér volantu, 1 ks

Nastavec Fidiciho hridele, 1 ks

Plocha podlozka pro volant, 1 ks

Pojistna podlozka pro volant, 1 ks

B

S

Sedadlo, 1 ks

@:1::] Sroub se $estihrannou hlavou pro
sedadlo, 2 ks

Plocha podlozka pro sedadlo, 2 ks

Montaz volantu

1. Namontujte nastavec Fidiciho hfidele (A) na Fidici
hridel (B).

2. Nasadte kryt hfidele (C). Zkontrolujte, Ze jsou
jazycky voditek ve spravné poloze v krytu
hfidele.

3. Demontujte adaptér volantu (D) z volantu (E).

4. Nasadte adaptér volantu na nastavec fidiciho
hfidele.

5. Nasadte volant na nastavec fidiciho hfidele.

6. Zkontrolujte, zda jsou predni kola a volant
vyrovnané dopfedu.

7. Namontuijte velkou plochou podlozku (F),
pojistnou podlozku (G) a $roub (H). PIné
dotahnéte Sroub.

8. Pripevnéte stfedovy kryt (1) k volantu. Stfedovy
kryt se pfipeviuje pomoci pojistnych zapadek.

Nastaveni sedadla

1. Demontujte, ale nevyhazujte, spojovaci material,
ktery upevnuje sedadlo k lepenkovému obalu.

2. Odstrante a zlikvidujte lepenkovy obal.
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Povsimnéte si: Neodstranujte pasku ze
sefizovaci rukojeti, dokud neni sedadlo spravné
pfipevnéno k vyrobku.

PovSimnéte si: ujistéte se, ze 2 predni
plastové dily (H) jsou zcela zasunuté do
montazni desky sedadla.

3. Pripojte konektor vodice k bezpecnostnimu
spinaci (A) na sedadle.

4. Umistéte sedadlo na montazni desku
sedadla (B) a vlozte stfedni plastovy dil (C) do
montazniho otvoru prostfedni drazky (D).

5. Zatlacte sedadlo dozadu, dokud 2 pfedni
plastové dily (E) nebudou vyrovnany
s montaznimi otvory pfednich drazek.
Zatlacenim sedadla zasurite plastové dily do
otvorli. Zatlacte sedadlo dozadu.

6. Sklopte sedadlo dopfedu a namontujte
2 Srouby (F) a 2 podlozky (G).

Povsimnéte si: uijistste se, ze sipky na
2 podlozkach ukazuji nahoru.

7. Odstrante pasku z nastavovaci paky (I) a pasku
zlikvidujte.

8. Zkontrolujte kontrolu pfitomnosti obsluhy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Kontrola funkce
kontroly pritomnosti obsluhy (OPC) na strani 8.

VYSTRAHA: Nepouzivejte
vyrobek, pokud je kontrola
pritomnosti obsluhy vadna.

Montaz dilu krytu motoru

1. Vyrovnejte pfedni vy¢nélek na dilu krytu motoru
s vyfezem v krytu motoru.

2. Vyrovnejte zadni vy¢nélky na dilu krytu motoru
s vyfezy v krytu motoru.

3. Zatlacte dil krytu motoru na kryt motoru smérem
dold.

Sefizeni sedadla

1. Sednéte si na sedadlo.

12
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2. Zvednéte packu nastaveni sedadla (A).

3. Posurite sedadlo, dokud nebude v poloze, ve
které muzete seslapnout brzdovy a spojkovy
pedal.

4. Uvolnénim packy nastaveni sedadla (A) zajistéte

sedadlo v pfisluSné poloze.

Pfipojeni baterie

VYSTRAHA: Nebezpedi urazu
elektrickym proudem a popaleni.
Nepouzivejte kovové naramky ani jiné
kovové doplriky. Kovové predméty

mohou pfi kontaktu se svorkami baterie

zpUsobit popaleniny, Uraz elektrickym
proudem a zkrat baterie.

Povsimnéte si: Nabijte baterii, pokud uplynula

doba (rok a mésic) uvedena na §titku baterie.
Nechte baterii nabit alespori 1 hodinu pfi proudu 6
az 10 A.

1. Vyhledejte bateriovy prostor pod sedadlem nebo

krytem motoru.

2. Zdvihnéte montazni desku sedadla nebo kryt
motoru do zvednuté polohy.

3. Odstrante 2 krytky svorek (A) a vyhodte je.

Pfipojte Cerveny kabel baterie ke kladné

svorce (+) a dotahnéte Sroub a matici, jak je
znazornéno na obrazku. Zasunte kryt svorky na
svorku.

VYSTRAHA: Nebezpeci jisker.
Cerveny kabel baterie musi byt
pripojen ke kladné svorce predtim,
nez je ¢erny kabel baterie

pfipojen k zaporné svorce. Tim se
zabrani vzniku jisker a nahodnému
uzemnéni.

Pfipojte ¢erny kabel k zaporné svorce (-)

a dotahnéte Sroub a matici.

Na kabely baterie naneste vazelinu, aby se
zabranilo korozi.

Spustte montazni desku sedadla nebo kryt
motoru.

Premisténi vyrobku z liZin

1.

Zvednéte Zaci Ustroji do nejvyssi polohy.
Pouzijte zvedaci paku.

Seslapnutim a uvolnénim spojkového/brzdového
pedalu uvolnéte parkovaci brzdu.

Uvedte ovladaé¢ volnobé&hu do polohy
,Transmission disengaged” (Pfevodovka
odpojena), viz ¢ast Preprava, skladovani
a likvidace na strani 36.

Vytlaéte vyrobek dopredu z lizin.

Sejméte popruh, ktery drzi ochranu deflektoru
proti vyrobku.

Kontrola po montazi

Ujistéte se, Ze jsou dokonceny vSechny montazni
pokyny.

Zkontrolujte, zda nezuUstaly v obalu néjaké dily.
Zkontrolujte, zda je baterie spravné pfipravena

a nabita.

Zkontrolujte, zda jsou Srouby sedadla utazeny

a zda je sedadlo spravné nastaveno.
Presvédcte se, Ze jsou pneumatiky spravné
nahustény.

Aby bylo mozné dosahnout nejlepSich vysledkud
seceni zkontrolujte, zda je Zaci Ustroji stranové
a podélné vyrovnano. Zkontrolujte, zda jsou
pneumatiky spravné nahustény tak, aby bylo Zaci
ustroji vyvazené.

Zkontrolujte Zaci Ustroji a hnaci femeny.
Zkontrolujte, zda jsou hnaci femeny spravné
nasazeny kolem femenic a uvnitf vnitfnich
soucasti vSech pfidrzovacich prvkd femenu.
Zkontrolujte elektrické vodi€e. Zkontrolujte, zda
jsou vSechny vodi¢e a pfipojeni bezpec¢né.
Zkontrolujte, zda je ovlada¢ volnobé&hu v poloze
,Transmission engaged” (Pfevodovka zapojena).
Dal$i informace jsou uvedeny v &asti Preprava
na strani 36.
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»  Zkontrolujte, zda je spravné mnozstvi
motorového oleje.

*  Zkontrolujte, zda je nadrz napinéna spravnym
typem paliva.

+ Ujistéte se, Ze znate umisténi a funkci vSech
ovladacich prvka.

« Zkontrolujte, zda je brzdovy systém
v bezpe¢ném provoznim stavu.

»  Zkontrolujte, zda spravné funguje kontrola
pfitomnosti obsluhy (OPC) a systém pro zpétny
chod (ROS). Dalsi informace jsou uvedeny
v €asti Kontrola funkce kontroly pritomnosti
obsluhy (OPC) na strani 8 a Kontrola systému
pro zpétny chod (ROS) na strani 8.

* Pred prvnim pouzitim odstrarite vzduch
z prevodovky. Dal$i informace jsou uvedeny
v &asti Odstranéni vzduchu z prevodovky na
strani 31.

Provoz

Uvod

WSTRAHAZ Nez zacénete

s vyrobkem pracovat, prectéte si
dukladné kapitolu o bezpecnosti.

Doplrfiovani paliva

c WSTRAHA Benzin je velmi

4. Posadte se na sedadle v provozni poloze.

5. Zatahnéte parkovaci brzdu. Dal$i informace jsou
uvedeny v Easti Zatahnuti a povoleni parkovaci
brzdy na strani 16.

6. Zaijistéte, aby bylo Zaci Ustroji odpojené.

DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Zapojen/
a odpojeni Zaciho ustrojfi na strani 17.

Spousténi teplého motoru

VAROVANI: vzdy pouzivejte
spravny typ paliva. Nespravny typ paliva
zpusobi poskozeni vyrobku.

vznétlivy. Palivo doplfujte opatrné ve

venkovnim prostoru. Dal$i informace
jsou uvedeny v &asti Bezpecnost pri
manipulaci s palivem na strani 9.

» Pouzivejte benzin spravného typu. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Technické udaje
na strani 38. Dalsi informace o palivu naleznete
v navodu k motoru dodaném vyrobcem motoru.

« Pred kazdym pouzitim zkontrolujte hladinu paliva
a v pfipadé potreby ji doplrite.

* Nenaplfiujte palivovou nadrz na maximum.
Udrzujte minimalné 2,5 cm (1 palec) mista od
plného napinéni.

Spusténi vyrobku

Pred spusténim vyrobku

VYSTRAHA: pred pouzitim
vyrobku si pozorné proctéte
bezpecénostni a provozni pokyny.

1. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Kontrola hladiny
motorového olefe na strani 29.

2. Doplnte do palivové nadrze palivo. DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Doplriovani
paliva na strani 14.

3. Deaktivujte rezim volného otaceni kol. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastavenr/
vyrobku do reZimu volného otaceni kol na strani
78.

1. Sednéte si na sedadlo.

2. Zaijistéte, aby bylo zaci Ustroji odpojené.

Dalsi informace jsou uvedeny v ¢asti Zapojeni
a odpojeni Zaciho ustrofi na strani 17.

3. Uvedte Zaci Ustroji do prepravni polohy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustroji do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

4. Umistéte paku pro ovladani pohybu do neutralni
polohy.

Presurite ovladani plynu do rychlé polohy.
Zcela seSlapnéte brzdovy pedal a podrzte jej.
Vlozte klicek zapalovani do zapalovani.

© N o o

Otocte klickem zapalovani do polohy ,START"
a uvolnéte jej po spusténi motoru.

VAROVANI: Nezapinejte
startér souvisle déle nez 15 sekund
na kazdou minutu.
9. Pokud je teplota nizka, nechte motor zahrat, nez
zacnete sekat travu.

14
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Spousténi studeného motoru

@

-

PFi nouzovém startovani pomoci startovacich kabeld
postupuijte nasledovné:

Sednéte si na sedadlo.

2. Zaijistéte, aby bylo Zaci Ustroji odpojené.

DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Zapojeni
a odpojeni Zaciho ustroji na strani 17.

3. Uvedte zaci Ustroji do pfepravni polohy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustroji do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

4. Umistéte paku pro ovladani pohybu do neutralni
polohy.

Nastavte ovladani plynu do polohy syceni.
Zcela seSlapnéte brzdovy pedal a podrzte jej.
Vlozte kli¢ek zapalovani do zapalovani.

© N o o

Otocte klickem zapalovani do polohy ,START"
a uvolnéte jej po spusténi motoru.

e VAROVANi! Nezapinejte

startér souvisle déle nez 15 sekund
na kazdou minutu.

9. Po spusténi motoru pfesurite ovladani plynu do
rychlé polohy (D), aby se motor zahfal. Pokud
je teplota nizka, je nutné nechat motor nékolik
minut zahfat.

teplota nizSi nez 4 °C (40 °F),

musite pfed uvedenim vyrobku do
provozu nechat motor bézet 1 minutu
ve volnobéznych otackach. Tim se
zahreje prevodovka. Zkontrolujte,
zda je paka pro ovladani pohybu

v neutralni poloze a zda je brzdovy
pedal zcela uvolnén.

c VAROVANI: Pokud je okolni

Spousténi motoru se slabou baterii

VYSTRAHA: 7 olovénych baterii
se mohou uvolfovat vybusné plyny.
Udrzuijte jiskry, plameny a koufici
materialy v bezpeéné vzdalenosti od
baterii. Pfi praci u akumulatoru vzdy
Pokud je baterie pfili§ slaba pro nastartovani motoru,
je nutné ji dobit.

pouzivejte ochranu zraku.

1. Pfipojte jeden konec CERVENEHO kabelu ke
KLADNE svorce (+) kazdé baterie (B-C).

A

2. Pripojte jeden konec CERNEHO kabelu
k ZAPORNE svorce (=) (D) pIné nabité baterie.

3. Pripojte druhy konec CERNEHO kabelu (A)
k vhodné kostre, z dosahu palivové nadrze
a baterie.

4. Po Gplném nabiti baterie odpojte CERNY kabel
od kostry.

5. Odpojte CERNY kabel od pIné nabité baterie.
6. Odpojte CERVENY kabel od dvou baterii.

VAROVANi! Davejte pozor, aby

nedoslo ke zkratu na kostru vyrobku.

Odpojeni startovacich kabell

PovsSimnéte si: odpojte startovaci kabely
v opa¢ném pofadi jejich pfipojeni.

1. Odpojte CERNY kabel od podvozku.
2. Odpojte CERNY kabel od pIn& nabité baterie.
3. Odpojte CERVENY kabel od 2 baterii.

Nastaveni zaciho ustroji do
prepravni polohy nebo sekaci polohy

Béhem prepravy musi byt Zaci Ustroji v pfepravni
poloze.

* Chcete-li vyrobek nastavit do pfepravni polohy,
zatahnéte za paku pro nastaveni vySky seceni ve
sméru sedadla a umistéte ji do nejvyssi polohy
vysky seceni.

« Chcete-li nastavit vyrobek do sekaci polohy,
nastavte spravnou vysku seceni. DalSi informace
jsou uvedeny v &asti Nastaveni vysky seceni na
strani 16.
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Nastaveni vysky seéeni

* Zatahnéte zvedaci paku ve sméru sedadla
a umistéte ji do 1 drazky pro spravnou vysku
seceni.

Pohyb dopredu a dozadu

Smér a rychlost pohybu se ovladaji pakou pro
ovladani pohybu.

1. Nastartujte motor.

2. Povolte parkovaci brzdu. Dalsi informace jsou
uvedeny v ¢asti Zatahnuti a povoleni parkovaci
brzdy na strani 16.

3. Chcete-li zahajit pohyb, pomalu posurite paku
pro ovladani pohybu (A) dopfedu (B) nebo
dozadu (C).

4. Chcete-li zvysit rychlost, posunte paku pro
ovladani pohybu vice dopfedu nebo dozadu.

5. P¥i parkovani a zastaveni vyrobku pfesurite paku
pro ovladani pohybu do neutralni polohy (D).

Zatahnuti a povoleni parkovaci
brzdy

1. Parkovaci brzdu aktivujete tak, Ze zcela

2. Seslapnéte brzdovy pedal a vytahnéte paku
parkovaci brzdy (B) nahoru.

3. Uvolnéte brzdovy pedal.
Uvolnéte paku parkovaci brzdy.

Povsimnéte si: Zkontrolujte, zda parkovaci
brzda bezpec¢né zajistuje vyrobek na misté.

5. Parkovaci brzdu uvolnite seslapnutim brzdového
pedalu.

Zastaveni vyrobku

VYSTRAHA: Pted opusténim
vyrobku jej vzdy zastavte, aktivujte
parkovaci brzdu a vyjméte klicek ze
zapalovani.
1. Zcela seslapnéte brzdovy pedal (A), dokud se
vyrobek zcela nezastavi.

VAROVANI: vyiukové plyny

z teplého motoru mohou zpUsobit
poskozeni travy popalenim. Aby se
zabranilo poskozeni travy popalenim, pfi
kazdém zastaveni vyrobku na travnaté
ploSe vypnéte motor.

2. Umistéte paku pro ovladani pohybu do neutralni
polohy. Dal$i informace jsou uvedeny v ¢asti
Pohyb dopredu a dozadu na strani 16.

3. Odpojte Zaci ustroji. Dal$i informace jsou
uvedeny v ¢asti Zapojeni a odpojeni Zaciho
ustroji na strani 17.
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4. Nastavte ovladani plynu do pomalé polohy
a nechte motor nékolik minut bézet na
volnobé&zné otacky.

5. Uvedte zaci Ustroji do pfepravni polohy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustroji do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

6. Otocte klickem zapalovani do polohy ,STOP*
a vyjméte jej ze zapalovani.

A

Pouziti ovladani plynu

Ovladani plynu upravuje otaky motoru a otacky
nozd v zacim Ustroji.

®

® v 0@

)
)

« P¥i startovani studeného motoru nastavte
ovladani plynu do polohy syceni (A). DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Spousteni
studeného motoru na strani 15.

« Pokud nastavite ovladani plynu do rychlé
polohy (B), motor pobézi na plné otacky. Pfi
seceni travy vzdy méjte ovladani plynu v rychlé
poloze.

« Pokud nastavite ovladani plynu do pomalé
polohy (C), motor pobézi na volnobézné otacky.

Pouziti svétlometu

« Nastavenim vypinace do polohy (A) rozsvitite
svétlomet.

« Nastavenim vypinace do polohy (B) zhasnete
svétlomet.

Zapojeni a odpojeni zaciho Ustroji
WSTRAHAZ Neprovozujte zaci

ustroji bez namontovaného deflektoru
nebo ko$e na trdvu na vyhozu travy.

Vyrobek je vybaven kontrolou pfitomnosti obsluhy
(OPC). P¥i opusténi sedadla se spusténym motorem
a zapojenym zacim Ustrojim se vypne motor.

Sedte fadné na stfedu sedadla, aby bylo zajisténo,

Ze bude motor fungovat spravné a nevypne se na

naroéném terénu nebo na stahu.

1. Nastavte spravnou vysku seceni. DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni vysky
seceni na strani 16.

2. Posunte ovladani spojky pfidavného zafizeni.

%@\\

\j

a) Posunutim ovladani spojky pfidavného
zafizeni dopredu zapojte Zaci Ustroji.

b) Posunutim ovladani spojky pfidavného
zafizeni dozadu odpojte Zaci Ustroji.

~ \

Pouziti systému pro zpétny chod
(ROS)

Povsimnéte si: Pokud se pokusite jet
s vyrobkem dozadu se zapojenym Zacim Ustrojim,

1707 - 003 - 05.07.2023
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motor se okamzité zastavi. Zapnéte systém ROS pro
pohyb vyrobku dozadu, kdyz je zapojené Zaci Ustroji.

VYSTRAHA: Pied a bshem
provozu vyrobku dozadu se divejte

dolu a za vyrobek, aby byla zajisténa
bezpecénost ostatnich osob.

1. Umistéte paku pro ovladani pohybu do neutralni
polohy.

.\/
0\
B

‘ \
=
v

2. Systém ROS zapojite tak, ze otocite klickem
proti sméru hodinovych rucicek do polohy
,2zapnutého* systému ROS (A).

3. Pomalu posunte paku pro ovladani pohybu do
polohy pohybu vzad, aby se sekacka rozjela.

4. Systém ROS odpojite tak, Ze otocite klickem ve
sméru hodinovych ruci¢ek do polohy ,zapnutého*
motoru (B).

Jak docilit dobrych vysledkl seceni

*  Pro zajisténi nejlepsiho vykonu pravidelné
provadéjte udrzbu vyrobku podle planu udrzby.
Dalsi informace jsou uvedeny v &asti Plan udrzby
na strani 20.

* Nesekejte na mokrém travniku. PFi se¢eni mokré
travy mohou byt vysledky seceni Spatné.

* Nepouzivejte fetézy na pneumatiky, kdyz je zaci
Ustroji pfipevnéno k vyrobku.

« Zkontrolujte, zda je zaci Ustroji ve vodorovné
poloze. Dal$i informace jsou uvedeny v Casti
Sefizeni rovnobéZnosti Zaciho ustroji na strani
26.

« Pokud je trava vysoka, zacnéte s vysokym
nastavenim vysky seceni a postupné ji snizujte.

+ Pokud je trdva vysoka a husta, jedte s vyrobkem
dopfedu nizkou rychlosti.

» Pfiseceni travy pouzivejte piny plyn.

« Secte travu po nepravidelné draze.

«  P¥i seéeni v blizkosti stromu, kefli nebo cest
pouzijte levou stranu Zaciho Ustroji. Niz sece
pfiblizné 15 mm od strany zaciho Ustroji.

« Pri seceni velkych ploch posurite vyrobek
doprava béhem 1 nebo 2 otacek kolem pracovni
oblasti. Tento postup zajisti, aby byl vyhoz
travy z dosahu kef, plotu a pfijezdovych cest.
Po priblizné 2 otackach kolem pracovni oblasti
zacnéte sekat v opaéném sméru.

!

* Chcete-li dosahnout nejlepsich vysledku, secte
travu €asto.

Nastaveni vyrobku do rezimu

volného otaceni kol

Pokud je nutné vyrobek pfemistit nebo tahnout bez

pomoci motoru, musite jej uvést do rezimu volného
otaceni kol.

WSTRAHAZ Neuvadéjte vyrobek

do rezimu volného otaceni kol na svahu.

« Zatlacenim na ovladaci paku volnobéhu (A)
uvedte vyrobek do rezimu volného otaceni kol.

ol

<

« Vytahnéte ovladaci paku volnobéhu, aby bylo
mozné provozovat vyrobek s motorem.

Montaz mul€ovaci viozky
(pfislusenstvi)

Vyrobek Ize pouzivat s mul€ovaci viozkou.

1. Uvedte Zaci Ustroji do pfepravni polohy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustrofi do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

2. Demontujte koS na travu nebo deflektor
zadniho vyhazovani (pfislusenstvi), pokud je
nainstalovan.

3. Vlozte mul€ovaci vlozku skrz zadni desku a do
adaptéru vyhazovaciho kanalu Zaciho ustroji.

18
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4. Pripojte 2 popruhy k otvorim na podpérnych 6. Mulcovaci vlozku demontujete v opacném
ramenech koSe na travu. poradi.

5. Namontujte ko$ na travu nebo deflektor zadniho
vyhazovani.

Udrzba

Uvod

WSTRAHAZ Nez zacénete na

vyrobku provadét udrzbu, prectéte si
pozorné kapitolu o bezpecnosti.

1707 - 003 - 05.07.2023
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Plan adrzby

Plan adrzby

Pred
kazdym
pouzi-
tim

V inter-
valu
8 hodin

V inter-
valu

25 ho-
din

V inter-
valu

50 ho-
din

V inter-
valu
100 ho-

din

Kazdou
sezénu

Pred
sklado-
vanim

Vyrobek

Zkontrolujte funkci
brzdy.

Zkontrolujte tlak v pneu-
matikach.

Zkontrolujte kontrolu
pFitomnosti obsluhy
(OPC).

Zkontrolujte systém pro
zpétny chod (ROS).

Zkontrolujte spravné pfi-
pevnéni vSech upeviio-
vacich prvkd.

Zkontrolujte noze z hle-
diska opotfebeni nebo
poskozeni.

X2

Promazte vyrobek. Dal-
i informace jsou uve-
deny v &asti Plan maza-
ni na strani 21.

Zkontrolujte Urover na-
biti baterie.

Vycistéte baterii a svor-
ky.

Vycistéte soucasti des-

ky Fizeni. Dal$i informa-
ce jsou uvedeny v asti

Cisténi vyrobku na stra-
ni22.

Zkontrolujte chladici ve-
ntilator konstrukce Tran-
saxle.

Zkontrolujte, zda je zaci
ustroji ve vodorovné po-
loze.

Zkontrolujte klinové fe-
meny.

Pokud secete na misté, kde je pfitomen pisek nebo zemina, kontrolujte noze Castéji.

20
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Plan adrzby Pred Vinter- | Vinter- | Vinter- | Vinter- | Kazdou | Pred
kazdym | valu valu valu valu sezénu | sklado-
pouzi- 8 hodin | 25 ho- | 50 ho- 100 ho- vanim
tim din din din

Motor Zkontrolujte hladinu mo-
torového oleje.

Vymérite motorovy olej
(modely s olejovym fil- X! X
trem).

Vymérite motorovy olej
(modely bez olejového X1 X
filtru).

Vyc¢istéte vzduchovy fi-

3
Itr. X

Vycistéte vzduchovy fi-

3
Itr. X

Zkontrolujte tlumic¢ vyfu-
ku a lapac jisker.

Vymeénite olejovy filtr
(pokud je sougasti vyba- X1 X
vy).

Vycistéte chladici zebra

x3
motoru.

Vyménte zapalovaci
svicku.

Vymeérite papirovou
vlozku vzduchového fil- X3
tru.

Vyména palivového fil-
tru

Zkontrolujte tlumi¢ vyfu-
ku. Dal$i informace jsou
uvedeny v ¢asti Kontro- X
la Humice vyfuku na
strani 8.

Plan mazani je nutné namazat nylonova loZiska,
pouzijte pouze malé mnozstvi suchého

VAROVANI: Nemaste otogné maziva.
body vybavené specialnimi nylonovymi

loZisky. Prilnava maziva mohou zpuUsobit
znecisténi. Necistoty snizuji zivotnost
specialnich nylonovych lozisek. Pokud

Provadéjte postup €astéji, pokud pracujete pfi velké zatézi nebo vysokych okolnich teplotach nebo
v znecisténém prostredi.
Provadéjte postup €astéji, pokud pracujete pfi velké zatézi nebo vysokych okolnich teplotach nebo
v znecisténém prostredi.
Pokud pouzivate zafizeni ve zneciSténém prostiedi, provadéjte postup castéji.

Pokud pouzivate zafizeni ve znecisténém prostiedi, provadéjte postup castéji.
Provadéjte postup €astéji, pokud pracujete pfi velké zatézi nebo vysokych okolnich teplotach nebo
v znecisténém prostredi.

Pokud pouzivate zafizeni ve zneciSténém prostiedi, provadéjte postup castéji.

Pokud pouzivate zafizeni ve zneciSténém prostiedi, provadéjte postup castéji.
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A. BéZné mazani Promazte maznici vietena, loZisko
predniho kola, zuby ozubeného kola ¢asti fizeni.

B. Mazani motoru. Viz ¢ast Mazani motoru na strani

29.

Traktor
Cist&ni vyrobku

Nepouzivejte zahradni hadici ani tlakovou my¢ku

k ¢isténi povrchu, kromé pfipojky pro myti.

Chrarite motor a pfevodovku, aby nepfisly do styku
s vodou. Voda v motoru a prevodovce mize

zkratit Zivotnost vyrobku. Pomoci kompresoru nebo
foukace odstrarite travu, listy a odpad.

Odstrarite veskery nechtény material z motoru,
baterie, sedadla a dal$ich soucasti vyrobku.
Odstrarite necistoty z desky fizeni. Necistoty
omezuji pohyb hfidele pedalu spojky/brzdy,
zpUsobuji povoleni femenu a zpomaluji pohyb
dopredu.

Povsimnéte si: U modelu s kryty je pripojka
pro myti instalovana na levé strané krytu pfed
zadnim kolem.

. Zaparkujte vyrobek na ¢isté ploSe na travniku,

ktera se nachazi v blizkosti zdroje vody se
zahradni hadici.

VAROVANI: Nemite
vyhazovacim otvorem vyrobku
smérem k budovam nebo vozidlim.
Zajistéte, aby bylo Zaci Ustroji odpojené.
Dalsi informace jsou uvedeny v ¢asti Zapojen/
a odpojeni Zaciho ustroji na strani 17.

Zastavte motor oto€enim klicku zapalovani do
polohy STOP.

4. Zatdhnéte parkovaci brzdu.

Demontujte vyhazovaci kanal ko$e na travu nebo
mul€ovaci vlozku, pokud je nainstalovana.

Namontujte adaptér trysky na konec zahradni
hadice (A). Ujistéte se, Ze je zahradni hadice
zcela pfipojena k adaptéru trysky.

VAROVAN |’: Vyhnéte se véem

bodim s nebezpecim priskfipnuti
a pohyblivym soucastem.

A

Udrzuijte povrchy a kola bez pfitomnosti benzinu,
oleje atd.

Pouzijte vosk automobilového typu k prevenci
poskozeni povrchu.

Pouziti pfipojky pro myti

Zaci stroji méa pFipojku pro myti, ktera je soucasti
systému ¢isténi zaciho Ustroji.

A\

VYSTRAHA: Nepouzivejte vyrobek
s poskozenou nebo chybéjici

pfipojkou pro myti. Hrozi nebezpedi
odmrsténi predméti. Okamzité vyménte
poskozenou nebo chybéjici pfipojku pro
myti.

10.
1.

12.

13.

14

Stahnéte blokovaci krouzek adaptéru trysky

a zatlacte adaptér trysky na pfipojku pro myti (B).
Opatrné zatahnéte za zahradni hadici a ujistéte
se, ze je dobfe pfipojena.

Uvolnéte blokovaci krouzek pro pfipevnéni
adaptéru k pfipojce pro myti.

Spust'te pFivod vody.

Posadte se na sedadlo a nastartujte motor.

A

Presunite ovladani plynu do rychlé polohy. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti PouZiti oviadani
plynu na strani 17.

VAROVAN |’Z Znovu zkontrolujte

oblast a ujistéte se, Ze je oblast Cista.

Zapnéte Zaci Ustroji a nechte jej bézet, dokud
nebude Zaci Ustroji Cisté. Dal$i informace jsou
uvedeny v ¢asti Zapojeni a odpojeni Zaciho
ustroji na strani 17.

. Odpojte zaci ustroji. DalSi informace jsou

uvedeny v Easti Zapojeni a odpojeni Zaciho
ustroji na strani 17.

22
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15. Zastavte motor otoenim kli¢ku zapalovani do
polohy STOP.

16. Zastavte pfivod vody.

17. Stahnéte blokovaci krouzek adaptéru trysky
a odpojte adaptér trysky od pfipojky pro myti.

18. Pfemistéte vyrobek na suchou plochu.

19. Zapnéte Zaci Ustroji a nechte jej bézet, dokud
nebude zaci Ustroji suché.

Nastaveni lanka ovladani plynu

Ovladani plynu je nastaveno z vyroby a sefizeni
by nemélo byt zapotfebi. Pokud je sefizeni nutné,
vyhledejte informace v navodu k motoru.

Kontrola bezpe¢nostniho blokovani a relé

Povsimnéte si: Povolené nebo poskozené
vodi¢e mohou zpUsobit neuspokojivy vykon vyrobku,
zastaveni chodu nebo branit jeho spusténi.

* Prohlédnéte vodice.
Vymeéna Zarovky svétla
1. Otevrete kryt motoru.

2. Mirné otocCte drzakem zarovky proti sméru
hodinovych ruci¢ek a vytahnéte jej z drzaku za
mfizkou.

3. Vyménte Zarovku v drzaku zarovky.

4. Zatlacte drzak zarovky do drzaku za mfizkou.

5. Mirnym oto€enim drzaku zarovky ve sméru
hodinovych rucicek jej upevnéte.

6. Zaviete kryt motoru.

Kontrola pneumatik

Povsimnéte si: K utssnéni dér v pneumatikach
a zabranéni vypousténi pneumatiky kvili pomalému
Uniku vzduchu pouzivejte tésnici hmotu od mistnich
prodejce dill. Tésnici hmota také brani hnilobé
pneumatiky a korozi.

«  Zkontrolujte, zda je tlak ve vSech pneumatikach
spravny (spravny tlak naleznete na bo¢nicich
pneumatik).

« Udrzujte pneumatiky bez pfitomnosti benzinu,
oleje nebo insekticidl, které mohou zpUsobit
poskozeni gumy.

« Neprejizdéjte pneumatikami pfes pahyly,
kameny, ryhy, ostré predméty a dalSi
nebezpecéné objekty, které mohou poskodit
pneumatiku.

Oprava pneumatik

1. Zvednéte predni osu a bezpecné ji podeprete.

e VAROVANI: zavihnste

hridel.

2. Demontuijte protiprachovy kryt (A), E-krouzek (B),
podlozku (C) a ¢tyrhranny klin (D).

Povsimnéte si: Na zadnich kolech jsou
pouze ¢Etyrhranné kliny.

w

Demontujte kolo z hfidele.
4. Demontujte pneumatiku z kola.

o

Opravte pneumatiku.

Povsimnéte si: K utesnéni dér

v pneumatice pouzijte tésnici hmotu na
pneumatiky. Tésnici hmota také brani hnilobé
pneumatiky a korozi.

o

Namontujte pneumatiku na kolo.

N

Namontujte kolo, podlozku, étyrhranny klin a E-
krouzek na hfideli. Zkontrolujte, zda je E-krouzek
spravné nasazen v drazce na hfideli.

8. Namontuijte protiprachovy kryt.
Kontrola klinovych fement
Remeny nelze sefidit.

«  Zkontrolujte, zda nejsou klinové femeny
poskozené nebo opotfebené po kazdych
100 hodinach provozu.

Vymérite klinové femeny, pokud se zacinaji
pohybovat v dusledku pfiliSného opotfebeni.

Udrzba chladiciho ventilatoru konstrukce
Transaxle

c VAROVAN i: Nedistéte ventilator

nebo pfevodovku, kdyz je motor
spustény nebo kdyz je pfevodovka
horka.

VAROVANI; Nepouzivejte
vysokotlaky €isti€ ani parni €isti¢. Voda
muze vniknout do loZisek a elektrickych
spojeni a zpusobit korozi a nasledné
poskozeni vyrobku.

a podeprete naraz vzdy jen jednu
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Udrzujte ventilator pfevodovky a chladici zebra

v Cistoté, aby bylo zajisténo ucinné chlazeni

prevodovky.

» Pouzijte nejprve karta¢ a az poté zacnéte Cistit
vodou. Odstrante odfezky travy a necistoty
na ventilatoru a chladicich Zebrech konstrukce
Transaxle a kolem nich.

* Prohlédnéte chladici ventilator a zkontrolujte,
zda jsou lopatky ventilatoru Cisté a zda nejsou
poskozené.

Kontrola kapaliny v Eerpadle Transaxle

»  Zkontrolujte, zda neunika kapalina z ¢erpadla
Transaxle.

« V pfipadé uniku kapaliny z ¢erpadla Transaxle
se obratte na nejblizsi autorizované servisni
stredisko.

Nastaveni sbihavosti a odklonu prednich
kol

Sbihavost a odklon pfednich kol jsou spravné

nastaveny z vyroby. Sbihavost a odklon pfednich kol

nejsou nastavitelné.

* Pokud dojde k zavadé z vyroby nestavené

sbihavosti a odklonu prednich kol, obratte se na

nejbliz§i autorizované servisni stredisko.
Vyména pojistky

Tento vyrobek pouziva pojistku automobilového

typu. Drzak pojistky se nachazi pod palubni deskou.

1. Pridrzte drzak pojistky a vytahnéte pfepalenou
pojistku.

2. Vlozte novou pojistku do drzaku pojistky.

DemontaZz a montaz krytu motoru a sestavy

mizky

Vyména hnaciho femenu

1.

Zaparkujte vyrobek na rovné ploSe a aktivujte
parkovaci brzdu. Dal$i informace jsou uvedeny
v Casti Zastaveni vyrobku na strani 16.
Sejméte Zaci Ustroji. Dalsi informace jsou
uvedeny v ¢asti DemontaZz a montaz Zaciho
ustroji na strani 26.

Sejméte hnaci femen z femenice (A) a femenice
spojky (B).

.

©‘
._

@

®—_

2

1. Zvednéte kryt motoru.
Odpojte konektor vodice svétlometu (A).
Postavte se pred traktor. Drzte kryt motoru po

stranach. Naklorite kryt motoru ve sméru motoru

a zvednéte jej, aby jej bylo mozné vyjmout
z vyrobku.

4. Montaz provedte v opacném poradi.

Sejméte hnaci femen z femenice motoru (C) na
hfideli motoru.

Sejméte hnaci femen z femenice zadni
napravy (D) a napinaci femenice (E).

Demontujte hnaci femen z vyrobku.

Novy hnaci femen nainstalujte v opacném
poradi.

Nastaveni paky pro ovladani pohybu

Paka pro ovladani pohybu je spravné sefizena

z vyroby. Paku pro ovladani pohybu sefizujte pouze
v pripadé, Ze se vyrobek pohybuje, kdyz je paka pro
ovladani pohybu v neutralni poloze.

24
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1.

Povolte sefizovaci Sroub (A) a mirné jej
utahnéte.

6.

Nastartujte motor.

Posurite paku pro ovladani pohybu (B) dopfedu
nebo dozadu, dokud se vyrobek nepfestane
pohybovat. Podrzte paku pro ovladani pohybu
v této poloze a vypnéte motor.

Povolte sefizovaci Sroub.

Posurite paku pro ovladani pohybu do neutralni
polohy (C).

Dotahnéte sefizovaci Sroub.

Baterie

Cisténi baterie nebo svorek

Koroze a znecisténi baterie a svorek mohou vést

k

1.
2.
3.

poklesu vykonu baterie.
Sejméte kryt svorky.
Odpojte CERNY kabel baterie.

Odpojte CERVENY kabel baterie a vyjméte
baterii z vyrobku.

Postfikejte baterii vodou a nechte ji uschnout.

Ocistéte svorky baterie a konce kabel( baterie
draténym kartackem.

Promazte svorky vazelinou nebo jinym vhodnym
mazivem.

Instalujte baterii. DalSi informace jsou uvedeny
v Casti Vyména baterie na strani 25.

Vyména baterie

Baterie je instalovana pod sedadlem.

VYSTRAHA: Nebezpedi urazu
elektrickym proudem a popaleni.

Nepouzivejte kovové naramky ani jiné
kovové dopliiky. Kovové pfedméty
mohou pfi kontaktu se svorkami baterie
zpusobit popaleniny, uraz elektrickym
proudem a zkrat baterie.

1.

Zastavte vyrobek. DalSi informace jsou uvedeny
v Casti Zastaven/i vyrobku na strani 16.

2. Sklopte sedadlo dopfedu.
3. Sejméte kryty svorek (A).

4. Demontujte Sroub a matici a odpojte ¢erny
(zaporny) kabel baterie od zaporné svorky (-).

WSTRAHA! Nebezpeci Urazu

elektrickym proudem a popaleni.
Pfed odpojenim ¢erveného
(kladného) kabelu baterie je nutné
odpojit Eerny (zaporny) kabel baterie.

5. Demontujte Sroub a matici a odpojte Cerveny
(kladny) kabel baterie od kladné svorky (+).

Opatrné vyjméte baterii z vyrobku.
Nainstalujte novou baterii.

Pripojte cerveny (kladny) kabel baterie ke kladné
svorce (+) a dotahnéte Sroub a matici.

VYSTRAHA: Nebezpeci Urazu
elektrickym proudem a popaleni.

Cerveny (kladny) kabel baterie musi
byt pfipojen ke kladné svorce (+)
predtim, nez je ¢erny (zaporny)
kabel baterie pfipojen k zaporné
svorce (), aby nedo$lo ke zranéni
nebo ndhodnému uzemnéni.

9. P¥ipojte Cerny (zaporny) kabel baterie k zaporné
svorce (-) a dotdhnéte Sroub a matici.

10. Nasadte kryty svorek.
11. Vyklopte sedadlo dozadu.

Piipojeni startovacich kabeld
VYSTRAHA: Nebezpeti vybuchu
kvali vybusnym plyndm vychazejicim
z baterie. Nepfipojujte zapornou svorku

nabité baterie k zaporné svorce slabé
baterie nebo do jeji blizkosti.

A VAROVANI; Nepouzivejte baterii
vyrobku ke startovani jinych vozidel.
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1. Pfipojte jeden konec Cerveného kabelu baterie
ke KLADNE (+) svorce (A) slabé baterie.

4. Sejméte hnaci femen z femenice spojky (A).

2. Pripojte druhy konec ¢erveného kabelu baterie
ke KLADNE (+) svorce (B) nabité baterie.

WSTRAHAZ Zamezte kontaktu

Cerveného kabelu s podvozkem. To
by zpUsobilo zkrat.

3. Pripojte jeden konec Cerného kabelu baterie
k ZAPORNE (-) svorce (C) nabité baterie.

4. Pripojte druhy konec ¢erného kabelu baterie ke

KOSTRE (D) z dosahu palivové nadrze a baterie.

Odpojeni startovacich kabeld

Povsimnéte si: Odpojte startovaci kabely
v opacném poradi jejich pfipojeni.

1. Odpojte CERNY kabel od podvozku.
2. Odpojte CERNY kabel od pIné nabité baterie.
3. Odpojte CERVENY kabel od 2 baterii.

Zaci Gstroji

Demontaz a montaz zaciho Ustroji

Povsimnéte si: Pokud chcete pouzit jiné
prisluSenstvi nez zaci Ustroji, je nutné z vyrobku
odstranit pfedni tahlo a zadni zvedaci tahla. Pruzina
lanka spojky musi byt také umisténa do voditka
lanka na pfednim okraji doIniho krytu.

1. Odpojte zaci ustroji. Dalsi informace jsou
uvedeny v Easti Zapojeni a odpojeni Zaciho
ustrojfi na strani 17.

2. Zastavte vyrobek. Dalsi informace jsou uvedeny
v Casti Zastaveni vyrobku na strani 16.

3. Zaci Ustroji spustte do nejnizsi polohy.

Q

5. Demontuijte lanko spojky (B), zatlacte jazycek (C)
a vytahnéte lanko spojky z drzaku.

6. Opatrné demontujte pruzinu lanka spojky (D)
z vodiciho ramena (E).

7. Odpojte predni tahlo (F) od Zzaciho Ustroji
a demontujte pfidrzovaci pruzinu a podlozku.

8. Demontujte spony (G) a odpojte zavésna
ramena (H) od ¢epl podvozku.

9. Odpojte zadni zvedaci tahla (I) od zadnich
drzakl zaciho Ustroji (J) na obou stranach
zaciho Ustroji.

10. Demontujte Zaci Ustroji z vyrobku.

11. Zaci Ustroji instalujte v opaéném poradi.
Zkontrolujte, zda se strana vyhozu nachazi na
pravé strané vyrobku.

PovsSimnéte si: Nez zagnete premistovat
Zaci ustroji pod vyrobkem, musi byt zavésna
ramena v predni poloze.

Sefizeni rovnob&Znosti Zaciho astroji

Vizualni stranové vyrovnani zaciho Ustroji
Pokud neni vyska seceni stejna na pravé a levé
strané vyrobku, je mozné upravit vy$ku seceni.
Nastavte vysSku seceni na strané zaciho Ustroji, ktera
ma nizsi vysku seceni.
1. Presvédcte se, Ze jsou pneumatiky spravné
nahustény.
2. Zaparkuijte vyrobek na rovné plose.
Prejdéte na stranu zaciho Ustroji, kterd ma nizsi
vysku seceni.

Povsimnéte si: Nekters modely maji pouze
nastaveni na levé strané.
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4. Vysku se€eni nastavte pomoci klice 3/4".

PovsSimnéte si: Kazdou celou otagkou
sefizovaci matice zdvihu docilite zmény vysky
Zaciho Ustroji o 4,7 mm (3/16").

a) Otocenim sefizovaci matice zdvihu (A)
doleva spust'te zaci Ustroji.
b) Otacenim sefizovaci matice zdvihu (A)
doprava zvednéte Zaci Ustroji.
5. Posekejte kousek travniku a zkontrolujte
vysledky. V pfipadé potfeby provedte sefizeni.

Presné stranové vyrovnani zaciho ustroji

1. Presvédcte se, Ze jsou pneumatiky spravné
nahustény.

2. Zaparkujte vyrobek na rovné plose.
Uvedte zaci Ustroji do pfepravni polohy. DalSi
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustrojfi do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

4. Otocte vngjsi SpiCky nozl, aby byly zarovnané
s Zzacim Ustrojim ze strany na stranu.

e WSTRAHA Noze na zacim

Ustroji jsou ostré a mohou zpuUsobit
zranéni. Pouzivejte ochranné

5. Zmérte vzdalenost (B) od dolniho okraje noze

k zemi na levé a pravé strané.

|

rukavice.

& T

Povsimnéte si: vzdalenost musi byt stejna
na obou stranach.

6. Vysku secCeni nastavte pomoci klice 3/4".

PovsSimnéte si: Kazdou celou otagkou
sefizovaci matice zdvihu docilite zmény vysky
seceni 0 4,7 mm (3/16 palce).

a) Otocenim sefizovaci matice zdvihu (A)
doleva spust'te Zaci Ustroji.

b) Otacenim sefizovaci matice zdvihu (A)
doprava zvednéte Zaci Ustroji.
7. Zméfte znovu vzdalenost. Provedte nastaveni
tak, aby byly obé strany stejné.
8. Posekejte kousek travniku a zkontrolujte
vysledky. V pfipadé potfeby provedte sefizeni.

Podélné sefizeni zaciho Ustroji

Pfed podélnym sefizenim musi byt Zaci Ustroji jiz

vyrovnano stranové. Dal$i informace jsou uvedeny

v ¢asti Vizudini stranové vyrovnani Zaciho dstroji na

strani 26.

1. Presvédcte se, Ze jsou pneumatiky spravné
nahustény.

2. Zaparkujte vyrobek na rovné ploSe.

Uvedte zaci Ustroji do pfepravni polohy. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustroji do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

4. Otacejte nozi, dokud nebudou sméfovat pfimo
dopredu.

A

5. Zméfte vzdalenost k zemi na zadnim (A)
a prednim (B) konci noze.

VYSTRAHA: Noze na zacim
Ustroji jsou ostré a mohou zpUsobit
zranéni. Pouzivejte ochranné
rukavice.

Povsimnéte si: Nejlepsich vysledkl seceni
vyrobek dosahnete, kdyz jsou v nejvyssi poloze
Zaciho Ustroji noZe nastaveny tak, ze je predni
konec o 3,1 az 12,7 mm (1/8 az 1/2 palce) nize
nez zadni.

6. Chcete-li provést nastaveni, prejdéte k pfedni
&asti vyrobku.
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7. Klic¢em 11/16" povolte pojistnou matici (C),
abyste ziskali pfistup k sefizovaci matici
zdvihu (D).

8. Nastavte vySku Zaciho Ustroji pomoci kli¢e 3/4".

Povsimnéte si: Kazdou celou otackou
sefizovaci matice zdvihu docilite zmény vysky
o pfiblizné 3,1 mm (1/8 palce).

a) Otacenim sefizovaci matice zdvihu proti
sméru hodinovych ruci¢ek spustte Zaci
ustroji dold.

b) Otacenim sefizovaci matice zdvihu ve sméru
hodinovych ruci¢ek zvednéte Zaci Ustroji.

9. Znovu zmérte vzdalenost vpfedu a vzadu.

10. Provedte znovu nastaveni, dokud nebude pfedni
konec noze o 3,1 az 12,7 mm (1/8 az 1/2 palce)
nize nez zadni.

11. Klicem pfidrzte sefizovaci matici zdvihu na misté
a dotahnéte pojistnou matici.

Vyména lopatek

Udrzujte Zaci noze sekacky ostré pro nejlepsi
vysledky seceni. Ohnuté nebo poskozené noze
vymeénte.

VAROVANI: Pouzivejte pouze
nahradni ndz schvaleny vyrobcem. Je
nebezpecéné pouzivat ndz, ktery neni
schvaleny vyrobcem vyrobku. Mdze dojit
k poskozeni vyrobku a zneplatnéni
zaruky.

A

1. Uvedte Zaci Ustroji do pfepravni polohy. Dal$i
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustroji do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

2. VySroubujte Sroub (A) otaenim proti sméru
hodinovych ruci¢ek a demontujte niz (B).

VYSTRAHA: Noze na zacim
Ustroji jsou ostré a mohou zpUsobit
zranéni. Pouzivejte ochranné
rukavice.

3. Namontujte novy nebo naostfeny niz a Sroub.

c VAROVANI: stredni otvor (C)

Vv nozi musi byt zarovnany
s hvézdici (D) na sestavé trnu (E).
4. Sroub dotdhnéte momentem 62 az 75 Nm (45—
55 ft-Ib).

Demontaz hnaciho femenu Zaciho Ustroji

1. Zaparkujte vyrobek na rovné ploSe a aktivujte
parkovaci brzdu. Dal$i informace jsou uvedeny
v Casti Zastaveni vyrobku na strani 16.

2. Uvedte zaci Ustroji do nejnizsi polohy. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni vysky
seceni na strani 16.

3. Odstrarite nedistoty a travu z prostoru okolo trni
a z horniho povrchu zaciho Ustroji.

4. Sejméte hnaci femen (A) z femenice spojky (B)
na hfideli motoru.

5. Sejméte hnaci femen z femenic trnt (C) a kladek
napinace femenu (D).

28

1707 - 003 - 05.07.2023



Montaz hnaciho femenu Zaciho Ustroji

1. Nasadte hnaci femen (A) kolem femenic
trnu (B).

VAROVANI: Spravné nasadte
hnaci femen do vSech drazek na
femenicich Zaciho ustroji. Pokud
neni hnaci femen spravné nasazen,
mUze dojit k jeho poskozeni.

2. Nasadte hnaci femen kolem kladek napinace
femenu (C).

3. Nasadte hnaci femen kolem femenice spojky (D)
na hfideli motoru.

4. Uvedte Zaci ustroji do pfepravni polohy. Dalsi
informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaveni Zaciho
ustrojfi do prepravni polohy nebo sekaci polohy
na strani 15.

Nastaveni distanénich kolecek

Distanéni kolecka udrzuji Zaci Ustroji ve spravné
poloze, aby nedochazelo za vétsiny terénnich
podminek k zafiznuti do zemé. Distancni kolecka
jsou spravné nastavena tehdy, kdyz jsou mirné
nad terénem, je-li Zaci Ustroji v poZadované vysce
seceni.
1. Zaparkujte vyrobek na rovné ploSe a vypnéte
motor.

2. Nastavte vyrobek na nezbytnou vySku seceni.
DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Nastaven/
vysky seceni na strani 16.

3. Demontujte matici, Sroub, podlozku a distanéni
kolec¢ko.

4. Namontujte distan¢ni kolecko, $roub, podlozku
a matici do spravné polohy.

5. Nastavte a namontujte vSechna distanéni
kolecka stejnym zplisobem.
Motor

Mazani motoru

Pouzivejte pouze vysoce kvalitni detergentni olej
s klasifikaci API SJ-SN. Zvolte stupen viskozity oleje
SAE podle pfislusné provozni teploty.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Povsimnéte si: 1| kdyz multiviskézni oleje
(5W30, 10W30 atd.) zlepsSuji spousténi za
studeného pocasi, pfi pouziti nad 0 °C (32 °F)
zpusobuji vy$si spotiebu oleje. Hladinu oleje ¢asto
kontrolujte, aby nedoslo k poskozeni motoru kvdli
nizké hladiné oleje.

« Olej ménte v intervalech pod 50 hodinach
provozu. Pokud vyrobek pouzivate méné nez
50 hodin v roce, mérite olej minimalné jednou
rocné.

«  Zkontrolujte hladinu oleje v klikové skFini pred
nastartovanim motoru a po kazdych osmi (8)
hodinach nepretrzitého pouziti.

« Po kazdé kontrole oleje utahnéte plnici uzavér/
mérku oleje.

Kontrola hladiny motorového oleje

Motor v produktu je naplnén motorovym olejem pro
okolni teploty vy$si nez 0 °C (32 °F). B&éhem provozu
pfi okolnich teplotach nizsich nez 0 °C (32 °F)
pouzivejte spravny motorovy olej, aby se usnadnilo
spusténi vyrobku. Viz ¢ast Technické udaje na strani
38.

1. Zaparkujte vyrobek na rovné plo$e.
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2. Odmontujte plnici uzavér oleje a olejovou mérku
a vycistéte ji utérkou.

3. Vlozte olejovou mérku do plnici trubky oleje.
NesSroubujte plnici uzavér oleje na plnici trubku
oleje.

4. Vyjméte olejovou mérku. Pomoci rozsahu na
olejové mérce zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V pripadé potfeby dopliite motorovy olej
po rysku ,FULL" (PIny) na olejové mérce.
Nenalévejte nadmérné mnozstvi motorového
oleje.

-p

(ADD —>

—ru. CAUTION - DO

5. Vlozte olejovou mérku do plnici trubky oleje.
Zkontrolujte, zda je plnici uzavér oleje pevné
dotazeny.

Povsimnéte si: Vyména motorového oleje viz
Vyména motorového oleje na strani 30.

Vyména motorového oleje

Kdyz je motor studeny, spustte pred vypusténim
motorového oleje na 1-2 minuty motor. Tim se
motorovy olej zahieje a rychleji se vypusti.

c VYSTRAHA: Ped vypustsnim

velmi horky a muZe zpUsobit popaleniny.

Pfed vypusténim nechte motorovy olej
vychladnout.

VYSTRAHA: Pouzivejte ochranné
rukavice. Pokud se polijete motorovym
olejem, omyjte zasazené misto mydlem
a vodou.

motorového oleje nechte motor nejméné

1-2 minuty vypnuty. Motorovy olej je
1. Zaparkujte vyrobek na rovné ploSe a zastavte
vyrobek. Dal$i informace jsou uvedeny v ¢asti
Zastaveni vyrobku na strani 16.

2. Odstrarite veskeré nedistoty kolem vicka olejové
nadrze.

3. Odmontujte uzavér olejové nadrze a olejovou
mérku.

4. Umistéte nastavec pro vypousténi oleje (A) na
podvozek pod vypoustéci zatku oleje (B).

o

5. Pod nastavec pro vypousténi oleje umistéte
nadobu.

6. Pomoci nastréného klice demontujte vypoustéci
zatku oleje.

7. Nechte motorovy olej vytéct do nadoby.
8. Vyjméte nastavec pro vypousténi oleje.

9. Namontujte vypoustéci zatku oleje. Utahnéte
vypoustéci zatku oleje momentem 17 Nm (13 Ib-
ft).

A

10. Dopliite novy olej a zkontrolujte hladinu oleje.
Dalsi informace jsou uvedeny v ¢asti Kontrola
hladiny motorového oleje na strani 29.

VAROVANI: vypoustsci zatku

oleje prili§ neutahujte.

1

-

. Namontujte vi¢ko olejové nadrze a olejovou
mérku.

Povsimnéte si: informace o bezpecéné likvidaci
pouzitého motorového oleje naleznete v Casti
Likvidace na strani 37.

Vyména filtru motorového oleje

VYSTRAHA: Pouzivejte ochranné
rukavice. Pokud se polijete motorovym
olejem, omyjte zasazené misto mydlem
a vodou.
1. Vypustte motorovy olej z olejové nadrze.
DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Vymena
motorového olefe na strani 30.

2. Filtr motorového oleje odSroubujte otaéenim proti
sméru hodinovych rugicek.

3. Mirné promazte novym motorovym olejem
pryzové tésnéni na novém olejovém filtru.

4. Novy olejovy filtr namontujte otacenim ve sméru
hodinovych ruci¢ek, dokud nebude pryzové
tésnéni spravné usazeno, a poté jej jesté
dotahnéte o pul otacky.
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5. Dopliite do olejové nadrze novy motorovy olej.
DalSi informace jsou uvedeny v ¢asti Vyména
motorového oleje na strani 30.

6. Spustte motor a nechte jej béZet na volnobézné
otacky po dobu 3 minut.

7. Zastavte motor a zkontrolujte, zda olej neunika
z olejového filtru.

Povsimnéte si: Pokud dochazi k aniku
oleje, znovu utahnéte olejovy filtr.

8. Doplrite do olejové nadrze dal$i motorovy olej,
aby se nahradil olej, ktery absorboval novy
olejovy filtr.

Cisténi vzduchového filtru

PFi pouziti znecisténého vzduchového filtru nebude
vykon motoru uspokojivy. V prasnych podminkach
Cistéte filtr Castéji.

Cisténi vzduchového filtru

Povsimnéte si: Na vzduchovém filtru nesmi
byt necistoty pro prevenci poskozeni motoru
v dusledku prehfrati.

« Vycistéte vzduchovy filtr draténym kartaéem
nebo stlaGenym vzduchem a odstrarite z néj
necistoty.

Udrzba chladiciho systému motoru

Povsimnéte si: zablokovana sitka proti
travé, znecisténa chladici Zebra, odstranény kryt
ventilatoru a dal$i nedostatky mohou zpUsobit
prehfivani motoru a jeho poskozeni.

« Zajistéte, aby byly sitka proti travé, chladici
Zebra a dalSi vnéjsi povrchy motoru vzdy Cisté.

* Vintervalu 100 hodin provozu (¢astéji
v extrémné prasnych podminkach nebo
znecisténém prostiedi) odmontujte kryt
ventilatoru a dal$i soucasti chladiciho systému
motoru. Podle potfeby vycistéte chladici Zebra
a vnéjsi povrchy. Zkontrolujte, zda jsou
soucasti chladiciho systému motoru spravné
namontovany.

Vymeéna zapalovacich svi¢ek

Informace o typu zapalovaci svi¢ky a nastaveni
mezery jsou uvedeny v Casti Technické udaje na
strani 38.

« Ménte zapalovaci svicky na zacatku kazdé
sezony seceni nebo v intervalu 100 hodin
provozu.

Vyména fadového palivového filtru

Povsimnéte si: Mgiite fadovy palivovy filtr
minimalné kazdy rok.

Vyménte fadovy palivovy filtr, pokud se ucpe a do
karburatoru prestane proudit palivo.
1. Pockejte, nez motor vychladne.

2. Odmontujte fadovy palivovy filtr (B) a utésnéte
&asti vedeni paliva pomoci zatek.

3. Namontujte novy fadovy palivovy filtr do vedeni
paliva s Sipkou smérem ke karburatoru.

4. Zkontrolujte, zda neunika palivo a zda jsou
svorky (A) ve spravné poloze.

Rozlitou kapalinu okamzité odstrarite z vyrobku.

Odstranéni vzduchu z prevodovky

VAROVANI: Nezapojujte ani
neodpojujte paku volnobéhu, kdyz je

motor v chodu.

Aby se udrzel vysoky vykon, odstrante pfed prvnim
pouzitim vyrobku vzduch z pfevodovky.

Pokud ménite prevodovku, odstrante pred pouzitim
vyrobku z nové pfevodovky vzduch.

1. Zaparkujte vyrobek na rovném, ¢istém
a otevieném miste.

2. Vypnéte motor a aktivujte parkovaci brzdu.

Uvedte ovlada¢ volnobéhu do polohy vypnuto.
Viz ¢ast Preprava na strani 36.

4. Nastartujte motor. Kdyz je motor nastartovany,
posunite ovladani plynu do pomalé polohy a poté
uvolnéte parkovaci brzdu.

5. Provedte 3x po sobé nasledujici kroky.

Povsimnéte si: Behem tohoto postupu se
mohou hnaci kola uvést do pohybu.

a) Seslapnéte pedal pro jizdu vpred zcela
dopredu, podrzte jej seslapnuty na 5 sekund
a poté jej uvolnéte.

b) Seslapnéte pedal pro jizdu vzad zcela
dozadu, podrzte jej seSlapnuty na 5 sekund
a poté jej uvolnéte.

6. Vypnéte motor a aktivujte parkovaci brzdu.

7. Uvedte ovlada¢ volnobé&hu do polohy zapnuto.
Viz &ast Preprava na strani 36.

8. Posadte se na sedadlo a nastartujte motor.
Po spusténi motoru pfepnéte ovladani plynu do
polohy pro poloviéni rychlost.
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9. Povolte parkovaci brzdu.

10. Jedte s vyrobkem priblizné 1,5 m (5 stop)
dopredu a poté 1,5 m (5 stop) dozadu. Tento
postup provedte 3krat.

Odstranovani problém

Problém

Pric¢ina

Akce

Motor nestartuje.

V palivové nadrzi neni palivo.

Naplite palivovou nadrz.

Ovladani plynu neni ve spravné
poloze.

Viz pokyny pro spusténi.

Zapalovaci svicka je poskozena.

Vymeéiite zapalovaci svicku.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Vycistéte nebo vymérite vzducho-
vy filtr.

Palivovy filtr je ucpany.

Vyménite palivovy filtr.

V palivu je voda.

Odstrarite veskeré palivo z palivo-
vé nadrze a karburatoru. Doplite
do palivové nadrze nové palivo

a vyménte palivovy filtr.

Vodice jsou volné nebo poskoze-
né.

Zkontrolujte vSechny vodice a lan-
ka.

Ventily motoru nejsou spravné se-
fizeny.

Obrat'te se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Motor je zahlceny.

Pred dalSim pokusem o spusténi
motoru pockejte 2 az 3 minuty.

Nespravné nebo nekvalitni palivo
v palivové nadrzi.

Vyméiite palivo v palivové nadrzi.

Startér neprotaci motor.

Baterie je pfili$ slaba.

Nabijte baterii.

Je aktivované ovladani spojky pfi-
davného zafizeni.

Deaktivujte ovladani spojky pridav-
ného zafizeni.

Spojkovy/brzdovy pedal neni zcela
seslapnuty.

P¥i startovani motoru zcela seSlap-
néte spojkovy/brzdovy pedal.

Je $patné pfipojeni mezi konektory
kabeld a vyvody baterie.

Zkontrolujte spoje baterie.

Hlavni pojistka je poSkozena.

Vymeénite hlavni pojistku.

Zamek zapalovani je poskozeny.

Obratte se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Bezpecnostni konektor spojkové-
ho/brzdového pedalu je poskoze-
ny.

Obrat'te se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Startér nebo elektromagnet je po-
Skozeny.

Obrat'te se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Kontrola pfitomnosti obsluhy
(OPC) nefunguije spravné.

Provedte kontrolu viech vodicu,
spinacl a konektord. Pokud neby-
lo mozna zavadu odstranit, obrat’-
te se na schvaleného servisniho
pracovnika. Nepouzivejte vyrobek,
pokud kontrola pritomnosti obsluhy
nefunguje spravné.
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Problém

Pficina

Akce

Motor nebézi plynule.

Zapalovaci svicka je poSkozena.

Vyméiite zapalovaci svicku.

Karburator neni spravné sefizen.

Obratte se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Vycistéte nebo vymérite vzducho-
vy filtr.

Zpétny ventil na vicku palivové
nadrze je poskozeny.

Vymeérite vicko palivové nadrze.

Palivova nadrz je témér prazdna.

Dopliite do palivové nadrze palivo.

V palivu je voda.

Odstrarite veskeré palivo z palivo-
vé nadrze a karburatoru. Doplite
do palivové nadrze nové palivo

a vyménte palivovy filtr.

Je zapnuty syti¢, kdyz je motor te-
ply.

Vypnéte sytic.

Nespravna palivova smés nebo
typ paliva.

Odstrarite veskeré palivo z palivo-
vé nadrze a karburatoru. Doplrite

do palivové nadrze spravnou pali-
vovou smés nebo palivo spravné-
ho typu.

Palivovy filtr je ucpany.

Vymérite palivovy filtr.

Zapalovaci svicka je poSkozena.

Vyménite zapalovaci svicku.

V karburatoru nebo vedeni paliva
jsou necistoty.

Vycistéte karburator a vedeni pali-
va.

Teplota motoru je pfili§ vysoka.

Motor je pretizeny.

Snizte pracovni zatéz.

Ucpany pfivod vzduchu nebo chla-
dici Zebra na motoru.

Vycistéte pfivod vzduchu a chladi-
ci zebra na motoru.

Chladici ventilator je poSkozeny.

Obratte se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

P¥ili$ nizka hladina motorového
oleje.

Zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V pfipadé potreby doplite
motorovy olej.

Zamek zapalovani je poSkozeny.

Obratte se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Zapalovaci svicka je poSkozena.

Vymeérite zapalovaci svicku.
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Problém

PFicina

Akce

Ztrata vykonu.

Vyrobek se pfi seceni travy pouzi-
va pfi pfili§ vysoké rychlosti vpred
nebo vzad.

Pouzivejte pomalejsi rychlost.

Ovladani plynu je v poloze syceni.

Nastavte ovladani plynu do rychlé
polohy.

Pod Zacim ustrojim se hromadi
trava, listi nebo nezadouci mate-
rial.

Vycistéte zaci Ustroji.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Vycistéte nebo vymérte vzducho-
vy filtr.

PFili§ nizka hladina motorového
oleje.

Zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V pfipadé potfeby dopliite
motorovy olej.

Motorovy olej je znecistény.

Vyménite motorovy olej.

Zapalovaci svicka je poskozena.

Vymeénite zapalovaci svicku.

Palivovy filtr je znecistény.

Vyméite palivovy filtr.

Nespravné nebo nekvalitni palivo
v palivové nadrzi.

Vyméite palivo v palivové nadrzi.

V palivu je voda.

Odstrarite veskeré palivo z palivo-
vé nadrze a karburatoru. Doplrite
do palivové nadrze nové palivo

a vyménte palivovy filtr.

Kabel zapalovaci svicky je povole-
ny.

Zapojte nebo upevnéte kabel za-
palovaci svicky.

Ucpany pfivod vzduchu nebo chla-
dici Zzebra na motoru.

Vy¢istéte pfivod vzduchu a chladi-
ci zebra na motoru.

Tlumi¢ vyfuku je ucpany nebo po-
Skozeny.

Vycistéte nebo vymérite tlumic vy-
fuku.

Doslo k uvolnéni nebo poskozeni
kabelaze.

Zkontrolujte veSkerou kabelaz.

Ventily motoru nejsou spravné se-
fizeny.

Obrat'te se na schvaleného servis-
niho pracovnika.

Vnitfni soucasti vyrobku vibruji.

Noze jsou povolené.

Utahnéte Srouby nozd.

Minimalné jeden nuz je poskozeny
nebo nevyvazeny.

Vyvazte noze nebo je vymérite.

Motor je povoleny.

Utahnéte Srouby motoru.

Baterie se nenabiji.

Hlavni pojistka je poskozena.

Vymeénte hlavni pojistku.

Baterie je poskozena.

Vyménte baterii.

Nabijeci kabel je odpojeny.

Pfipojte nabijeci kabel.

Je $patné pfipojeni mezi konektory
kabeld a vyvody baterie.

Zkontrolujte spoje baterie.
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Problém

Pficina

Akce

Motor pracuje, kdyZ obsluha vsta-
ne ze sedadla pfi zapojeném za-
cim Ustroji.

Kontrola pfitomnosti obsluhy
(OPC) nefunguje spravné.

Provedte kontrolu v§ech vodicu,
spinacl a konektord. Pokud neby-
lo mozna zavadu odstranit, obrat-
te se na schvaleného servisniho
pracovnika. Nepouzivejte vyrobek,
pokud kontrola pfitomnosti obsluhy
nefunguje spravné.

NozZe se neotaci.

Mechanizmus spojky je zablokova-
ny.

Odstrante prekazky.

Hnaci femen zaciho Ustroji je opo-
trebeny nebo poskozeny.

Vyménite hnaci femen zaciho
ustroji.

Kladka napinace femenu je zase-
knuta.

Vymeénite kladku napinace femenu.

Trn noze je zaseknuty.

Vyméiite trn noze.

Poskozeny vyhoz travy.

Otacky motoru jsou pfili§ pomalé.

Nastavte ovladani plynu do rychlé
polohy.

Vyrobek je provozovan prili§ vyso-
kou rychlosti vpfed nebo vzad.

Pouzivejte pomalejsi rychlost.

Trava je vihka.

Pfed se¢enim nechte travu vy-
schnout.

Zaci Ustroji neni rovnob&zné.

Sefidte rovnobéznost zaciho
ustroji. Viz ¢ast Serizeni rovnobé-
Znosti Zaciho ustroji na strani 26.

Tlak v pneumatikach je nespravny.

Zkontrolujte tlak v pneumatikach.
V pfipadé potfeby upravte tlak
v pneumatikach.

NozZe jsou opotfebené, poskozené
nebo uvolnéné.

Vyméiite noze nebo utdhnéte
Srouby na nozich.

Nahromadéni travy nebo necistot
pod Zacim Ustrojim.

Vycistéte Zaci ustroji.

Hnaci femen Zaciho Ustroji je opo-
trebeny nebo poskozeny.

Vyménite hnaci femen zaciho
ustroji.

NozZe jsou nespravné nainstalova-
ny.

Namontujte noze s ostrym okrajem
dold.

Nespravny typ nozu.

Vymérite noze za spravné noze
uvedené v seznamu dilG.

Ucpané vzduchové otvory Zaciho
ustroji od nahromadéné travy, ne-
Cistoty kolem trnu.

Vycistéte prostor kolem trnu, aby
se otevrely vzduchové otvory.

Svétlomet nefunguje.

Spinac svétlometu je nastaven do
polohy vypnuto.

Prepnéte spina¢ svétlometli do po-
lohy zapnuto.

Zarovka je poskozena.

Vyméiite zarovku.

Vypina¢ svétlometu je poskozeny.

Vymérite vypinac¢ svétlomet(.

Kabel ke svétlometu neni pfipojen.

Provedte kontrolu vSech vodicu
a konektoru.

Doslo ke zkratu v kabelu svétlome-
tu.

Obratte se na schvaleného servis-
niho pracovnika.
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Problém

PFicina

Akce

Vyrobek se pohybuje pomalu, ne-
pravidelnou rychlosti nebo se ne-
pohybuje vibec.

Vyrobek je v rezimu volného ot-
aceni kol.

Vytahnéte ovladaci paku volnobé-
hu. Viz ¢ast Nastaveni vyrobku
do reZimu volného otaceni kol na
strani 18.

Je aktivovana parkovaci brzda.

Povolte parkovaci brzdu.

Hnaci femen je uvolnény nebo po-
Skozeny.

Vyménte hnaci femen.

V prevodovce je vzduch.

Odstranite vzduch z prevodovky.
Viz ¢ast Odstraneni vzduchu
Z prevodovKky na strani 31.

Na desce Fizeni jsou nezadouci
materidly (pokud je namontovana
deska fizeni).

Vycistéte vyrobek.

Chybi ¢tyrhranny klin na hfideli.

Namontuijte étyrhranny klin. Viz
¢ast Oprava pneumatik na strani
23.

Vysledky seceni jsou neuspokoji-
vé.

Noze jsou tupé nebo poskozené.

Naostfete noze nebo je vymeérite.

Zaci Ustroji neni rovnobézné.

Sefidte rovnobéznost Zzaciho
ustroji. Viz ¢ast Serizeni rovnobé-
Znosti Zaciho ustroji na strani 26.

Tréava je vihka.

Pfed seCenim nechte travu vy-
schnout.

PFili§ vysoka trava.

Zacnéte s vysokym nastavenim
vysky seceni a postupné ji snizuj-
te.

Tlak v pneumatikach je nespravny.

Zkontrolujte tlak v pneumatikach.
V pfipadé potfeby upravte tlak
v pneumatikach.

Vyrobek je provozovan pfili§ vyso-
kou rychlosti vpfed nebo vzad.

Pouzivejte pomalejsi rychlost.

Hnaci femen Zaciho Ustroji je opo-
trebeny nebo poskozeny.

Vyménte hnaci femen Zaciho
ustroji.

P¥i zastaveni motoru dojde ke
zpétnému zazehu.

Ovladani plynu neni v pomalé po-
loze.

Viz East Zastaveni vyrobku na
strani 16.

PFi pokusu o jizdu vzad se motor
zastavi.

Systém pro zpétny chod (ROS)
neni zapnuty.

Zapnéte systém pro zpétny chod
(ROS). Viz ¢ast PouzZiti systému
pro zpétny chod (ROS) na strani
17.

Preprava, skladovani a likvidace

Pieprava

Pfi pfesunu vyrobku nastavte ovlada¢ volnobéhu

Povsimnéte si: pred pfepravou zaviete
a pfipevnéte kapotu vyrobku jako prevenci
poskozeni. Pfipevnéte kapotu k vyrobku pomoci

spravnych nastroju (lano, $iidra atd.).

od polohy volného otaceni kol, aby se odpojila
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pfevodovka. Ovlada¢ volnobéhu je u zadni zavésné
tyCe vyrobku.
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1. Zvednéte pfidavné zafizeni do nejvyssi polohy
pomoci ovladace zvedani pfidavného zafizeni.
2. Vytahnéte ovladac volnobéhu a zase jej vratte
do jeho umisténi a pustte jej tak, aby drzel
v odpojené poloze.

3. Nepresunuijte vyrobek pfi vyssi rychlosti nez
3,2 km/h (2 mph).

4. Opétovné zapojeni pfevodovky se provadi vyse
uvedenym postupem v opa¢ném poradi.

Bezpeénost pri vie€eni

« Pouzivejte pouze vlecené zafizeni schvalené
spole¢nosti Husqvarna.

« Zafizeni pfipevnéte pomoci tazné tyce.
povolena hmotnost.

« PrivleGeni zafizeni se ujistéte, Ze se v blizkosti
vyrobku nenachazeji zadné dalsi osoby.

* Nevlecte zafizeni na svazich nebo naro¢ném
terénu.

« P¥ivle€eni zafizeni jezdéte s vyrobkem nizkou
rychlosti.

Skladovani

Na konci sezdny a pred uskladnénim na dobu

del$i nez 30 dni pfipravte vyrobek k uskladnéni.
Kdyz nechate v palivové nadrzi palivo déle nez 30
dni, mohou lepkavé usazeniny ucpat karburator. To
mUze negativné ovliviiovat spravnou ¢innost motoru.

Aby se zabranilo lepkavym usazeninam pfi
skladovani, pfidejte stabilizator. Pfi pouziti
alkylatového benzinu neni nutné pouzivat
stabilizator. Pouzivate-li standardni benzin,
nezacdinejte pouzivat alkylatovy benzin. Citlivé
pryzové soucasti mohou ztvrdnout. Stabilizator
pfidejte do paliva v nadrzi nebo v kanystru
pouzivaném ke skladovani paliva. Vzdy pouzivejte
misici poméry stanovené vyrobcem. Po pfidani
stabilizatoru nechte motor bézet 10 minut, aby se
dostal do karburatoru.

VYSTRAHA: Je-ii v nadri palivo,
neskladujte stroj v uzavienych nebo
Spatné vétranych prostorech. Hrozi
nebezpecdi pozaru, pokud se vypary
paliva dostanou do kontaktu s otevienym
ohném, jiskrami nebo zapalovacim
plaminkem, ktery se vyskytuje napfiklad
u karmy, zasobniku horké vody, susSicky
atd.

WSTRAHAZ Odstrarite z vyrobku

travu, listi a dal$i hoflavé materialy,
aby se snizilo nebezpedi pozaru. Pfed

A

ulozenim do skladovaciho prostoru
nechte vyrobek vychladnout.

-« Vygistéte vyrobek, viz Cisténi vyrobku na strani
22. Opravte poskozeny lak, aby se zabranilo
korozi.

* Prohlédnéte vyrobek ohledné opotifebenych
a poskozenych soucasti a dotahnéte povolené
Srouby a matice.

« Vyjméte baterii. VyCistéte baterii, nabijte ji
a béhem skladovani ji udrzujte v chladu.

« Vymérte motorovy olej a zlikvidujte vyjety olej.

« Vyprazdnéte palivovou nadrz. Nastartujte motor
a nechte jej béZet, dokud se nespotiebuje
zbyvajici palivo v karburatoru.

Povsimnéte si: Pokud jste pridali
stabilizator, nevyprazdriujte palivovou nadrz ani
karburator.

* Vyjméte svicky a do kazdého valce nalijte asi
polévkovou Izici motorového oleje. Ruéné otocte
hrideli motoru, aby se olej rozprostrel ve valci
a instalujte zpét svicky.

« Promazte v8echny maznice, spoje a osy.

»  Vyrobek skladujte na ¢istém a suchém misté
a jako dodate¢nou ochranu jej prikryjte.

« U prodejce je k dostani kryt na ochranu vyrobku
béhem skladovani a pfepravy.

Likvidace

« Chemikalie mohou byt nebezpe¢né a nesmi
byt vypoustény do pudy. Vzdy odevzdejte
pouzité chemikalie v servisnim stfedisku nebo
pFislusném sbérném misté.

« Kdyz je vyrobek opotifebeny, odvezte jej prodejci
nebo do pfislusného sbérného mista.

« Olej, olejové filtry, palivo a baterie mohou mit
negativni vliv na zivotni prostfedi. Dodrzujte
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mistni pozadavky ohledné recyklace a platné
predpisy.
» Nelikvidujte baterii v rdmci domovniho odpadu.

« Odeslete baterii do servisu Husqvarna nebo
ji odevzdejte ve sbérném misté jako pouzitou
baterii.

Technické Udaje

| TS 142L
Motor
Znacka motoru LCC
Model motoru LC1P92F
Jmenovity vykon motoru, kW / hp' 8,9/11,9
Max. otacky motoru, ot/min 2600 + 100
Volnobézné otacky motoru, ot/min 1750
Maximalni rychlost vpfed, mph / km/h 4,2/6,7
Maximalni rychlost vzad, mph / km/h 4,216,7
Palivo, minimalni oktanové cislo, bezolovnaté, max. |87 /91
10 % etanolu a max. 15 % MTBE, AKI / RON
Objem palivové nadrze, galony / | 1,5/5,67
Typ oleje nad 0 °C / 32 °F (API: SJ-SN): SAE 30
Typ oleje pod 0 °C / 32 °F (API: SJ-SN): SAE 5W30
Objem oleje s olejovym filtrem, galony /| 0,37/1,4
Objem oleje bez olejového filtru, galony / | 0,34/1,3
Systém mazani Tlakové s olejovym filtrem
Chladici systém Chlazeni vzduchem
Vzduchovy filtr 5907973101
Alternator, napéti a proud pfi 3600 ot/min 12V, 15 A pfi 3600 ot/min
Startér Elektricky startér 12 V
Hmotnost
Hmotnost s prazdnymi nadrzemi, Ib / kg 440/ 200
Zaci Ustroji
Pocet lopatek 2
Délka ¢epele, palce / cm 21/53
Sitka seéeni, palce / cm 42,13 /107
Vyska seceni, palce / cm 1,5-4,0/3,8-10,2

Pneumatiky

Tlak v pneumatikach, zadni - pfedni, kPa / PSI / bar

103/15/1

1

Uvedeny jmenovity vykon od vyrobce motoru je primérny hruby vykon pfi specifikovanych otackach

typického vyrobeného motoru pro pfislusny model motoru méfeny podle norem SAE ohledné hrubého
vykonu motoru. Viz specifikace motoru od vyrobce motoru.
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TS 142L

PFfedni pneumatiky, palce 15 x 6-6
Zadni kola, pneumatiky na travnik, palce 18 x 9,5-8
Brzdy Mechanicka parkovaci brzda
Elektricky systém
Typ 12V
Baterie 28 A
Zapalovaci svicka XC12YC
Vzdalenost elektrod, palce / mm 0,030/0,76
Utahovaci moment zapalovaci svicky, Ib-ft / Nm 14,75/ 20
Emise hluku 2
Hladina akustického vykonu, zméfena dB(A) 99
Hladina akustického vykonu, zaruéena Ly dB (A) 100
Hladiny hluku 3
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB(A) 85
Urovné vibracf 4
Hladina vibraci na volantu, m/s2 2,78
Hladina vibraci v sedadle, m/s? 0,37

Servis

Servis

Nechte provést ro¢ni kontrolu v autorizovaném
servisu, aby bylo zajisténo, ze bude vyrobek
fungovat bezpec¢né a bude v nejlep§im stavu béhem
sezény, kdy se vyrobek nejvice pouziva. Nejlepsi
¢as pro servis a generalni opravu vyrobku je obdobi,
kdy se vyrobek malo pouziva.

PFi zasilani objednavky na nahradni dily poskytnéte
informace o roku nakupu, modelu, typu a vyrobnim
Cisle.

Vzdy pouzivejte pouze originalni nahradni dily.

2 Emise hluku v Zivotnim prostfedi méfené jako akusticky vykon (Lwa) v souladu se smérnici
2000/14/ES. Uvadéna hladina akustického vykonu pro stroj byla méfena s originalnim fezacim nastav-
cem, ktery generuje nejvyssi hladinu. Rozdil mezi garantovanym a méfenym akustickym vykonem
je v tom, Ze garantovany akusticky vykon rovnéz zahrnuje rozptyl vysledk(i méfeni a rozdily mezi

rznymi stroji téhoz modelu podle Smérnice 2000/14/ES.

ku (standardni odchylku) 1 dB (A).

ku) 1 m/s2.

Uvadéna data pro ekvivalentni hladinu akustického tlaku pro produkt maiji typickou statistickou odchyl-

Uvadéna data pro ekvivalentni hladinu vibraci maji typickou statistickou odchylku (standardni odchyl-
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Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodé EU

My, spoleCnost Husqvarna AB, SE 561
82 Huskvarna, SVEDSKO, zcela zodpovédné
prohlasujeme, Ze pfislusny vyrobek:

Popis Sekacka na travu se sedici obsluhou pohanéna spalovacim motorem
Znacka Husqvarna

Platforma / typ / model TS 142L

Sarze Vyrobni &islo od roku 2021 a dale

je zcela ve shodé s nasledujicimi smérnicemi
a predpisy EU:

Smérmice/pfedpis Popis

2006/42/ES ,0 strojnich zafizenich”

2011/65/EU ,0 omezeni pouzivani nékterych nebezpecénych latek"
2014/30/EU ,0 elektromagnetické kompatibilité”

2000/14/ES, 2005/88/ES ,0 venkovnim hluku®

Plati nasledujici harmonizované normy anebo
technické specifikace: EN 1ISO 12100:2010, EN

1SO 14982:2009, EN I1SO 5395-1:2013/A1:2018,

EN 1SO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO
3744:2010, EN I1SO 11094:1991, EN 1032:2009, EN
IEC 63000:2018, EN IEC 63000:2018.

V souladu s pfilohou VI nafizeni 2000/14/ES, jsou
deklarované urovné hluku:

Namérena hladina akustického vykonu: 99 dB(A).

Garantovana hladina akustického vykonu:
100 dB(A).

Dodana sekacka na travu se sedici obsluhou
pohanéna spalovacim motorem je shodna se
vzorkem, ktery pro$el zkouskou.

Jménem spoleCnosti Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SVEDSKO, 2021-06-07.

N

Claes Losdal

Osoba odpovédna za technickou dokumentaci.

|
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Uvod

Pregled prije isporuke i brojevi
proizvoda

Napomena: Ovaj proizvod pregledan je
prije isporuke. Od ovlastenog trgovca obavezno

preuzmite potpisani primjerak dokumenta o pregledu
prije isporuke.

Kontaktne informacije ovla-
Stenog trgovca:

Upute za rukovanje pripadaju proizvodu s brojem proizvoda / serijskim brojem:

/

Motor:

Prijenos:

Opis proizvoda

Ovo je traktor za travnjak s reznim kucistem
ugradenim izmedu prednje i straZznje osovine.
Opremljen je Cetverotaktnim benzinskim motorom.

Dodatna oprema:

« Sakupljac trave
« Priklju¢ak za usitnjavanje

Namjena

Proizvod je namijenjen koSenju trave u privatnim
vrtovima i privatnim vrtovima na strminama s
nagibima manjim od 15°. Nije namijenjen za
upotrebu u javnim parkovima, na sportskim
igralitima, u poljoprivredi ili u Sumarstvu.

Proizvod upotrebljavajte s dodacima s odobrenjem
proizvodaca.

Drugacija upotreba proizvoda smatra se
neispravnom. Ona ponistava jamstvo i otklanja
odgovornost proizvodaca za nastalu Stetu korisnika
ili tre¢ih strana.

Pregledajte lokalne direktive za rad s kosilicama za
travu.

Podr3ka / pomo¢

Ako trebate pomo¢ ili imate pitanja o primjeni, radu,
odrzavanju ili dijelovima za va$ proizvod:

« Posjetite nase web-mjesto: www.husqvarna.com
« Nazovite nas bez naknade: 1-800-487-5951
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Pregled proizvoda

Prekidac¢ za svjetlo

Regulator gasa

Broja¢ sati

Komanda spojke prikljuénog stroja
Sklopka paljenja

Rucica parkirne kocnice

Papucica koc¢nice i spojke

Rugica za upravljanje brzinom

. Rucica za podizanje opreme

10. Rucica slobodnog kotaca

© X NOOOA WM

Simboli na proizvodu

Upozorenje! Budite oprezni i pravilno
upotrebljavajte ovaj proizvod. Ovaj

—

proizvod moze izazvati teSke ozljede ili
smrt rukovatelja ili drugih osoba.

OPREZ: Neispravna upotreba moze
uzrokovati o$te¢enje proizvoda ili
osobnog vlasnistva.

Pazljivo procitajte korisni€ki priruénik
i dobro usvojite sadrzaj uputa prije
koristenja proizvoda.

Unatrag.

42
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Neutralni polozaj.

Visoko.

Nisko.

Brzo.

Polako.

| L L e

—
—
O«
o)
~

Sklopka paljenja.

Motor iskljucen.

Pokretanje motora.

Motor uklju¢en.

Papucica kocnice i spojke.

@) gl Parkirna kocnica.

Pocetni polozaj za hladno vrijeme.

J@TmR ™ THNEPD G @

Primijenjena parkirna ko¢nica.

Otpustena parkirna kocnica.

Visina rezanja.

Podizanje reznog kucista.

Sustav reverzibilnog rada (Reverse

Operation System, ROS)

Unatrag.

Naprijed.

Svjetla uklju¢ena.

Gorivo.

Tlak ulja.

Baterija.

Preporucuje se zastita sluha.

NozZevi su iskljuceni.
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Nozevi su ukljuceni.

Opasnost od trovanja ugljikovim

monoksidom.

Pazite na izbacene predmete.

Promatra¢ima onemogudite pristup.

Simbol za pozar ukazuje na opasnost
koja, ako se ne sprijeci, moze
uzrokovati smrt, ozbiljne ozljede i/ili

ostecenja.

Razina jac¢ine zvuka.

Proizvod ispunjava mjerodavne

direktive EZ.

Ovaj je proizvod u skladu s vazeéim
direktivama UK-a.

Sake i stopala drzite
podalje od ovog podru-
¢ja.

Proizvod nemojte upo-
trebljavati na nagibima
veéima od 15°.

Vruée povrsine. Nemojte
dodirivati.

Kada upotrebljavate pro-
izvod, na rezno kuciste
mora biti postavljen $tit-
nik odbijaca.

Proizvod je dopusteno
pogoniti samo s postav-
lienim sakupljac¢em tra-
ve.

Zaplitanje Sake.

Opterecenje potezne po-
luge.

MAX +150N

Prazni hod (samo automatski nacini rada).

Brojac sati

Broja¢ sati prikazuje broj sati pogona motora.
Polozaj brojac¢a sati potrazite pod Pregled proizvoda
na stranici 42.

Svakih 50 sati na dva sata prikazuje se simbol za
razinu ulja. Pogledajte Raspored podmazivanja na
stranici 59.

Za ru¢no ponovno postavljanje brojac¢a sati klju¢
paljenja pet puta vratite u polozaj za ukljucivanje i
potom postavite u polozaj ,STOP*.

Napomena: Brojac sati zaustavlja se samo
kada je klju¢ paljenja u polozaju ,STOP*. Kada
je motor zaustavljen, pazite na odrzavanje kljuca
paljenja u polozaju ,STOP*.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda

nismo odgovorni za o$teéenja uzrokovana nasim

proizvodima ako je:

« proizvod nepravilno popravljen

« proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodag ili nemaju odobrenje proizvodaca
proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca
proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlastene osobe.
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1707 - 003 - 05.07.2023



Standard za emisije Euro V.

e UPOZORENJE: Petljanjem po

Sigurnost

motoru gubite pravo na odobrenje EU-a
ovog proizvoda.
Sigurnosne definicije
Upozorenjima, oprezima i napomenama naglasavaju
se posebno vazni dijelovi priru¢nika.

UPOZORENUJE: Koristi se kada
nepostivanje uputa iz priruénika moze
uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili
promatraca.

UPOZORENUJE: Ispuh motora,

neki od njegovih sastavnih dijelova i
odredene komponente vozila sadrze ili
ispustaju kemikalije za koje Savezna
drzava Kalifornija smatra da uzrokuju rak
i urodene mane ili Stete reprodukciji.

A

I. DJECA

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje
uputa iz priru¢nika moze uzrokovati
oSteéenje proizvoda ili drugih materijala
u neposrednoj blizini.

> >

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih
dodatnih informacija za zadanu situaciju.

UPOZORENUJE: ova OPREMA
MOZE OZLIJEDITI DJECU. U preporuci
americke pedijatrijske akademije navodi
se da za upravljanje kosilicom na
guranje djeca moraju imati najmanje 12
godina, a za upravljanje samohodnom
kosilicom na kojoj rukovatelj sjedi
najmanje 16 godina.

A

Prakse za siguran rad s kosilicama
za voznju

UPOZORENJE: Ovaj proizvod

moze odrezati Sake i stopala i odbaciti
predmete. Nepostovanje navedenih
sigurnosnih uputa moze izazvati ozbiljne
ozljede ili smrt.

UPOZORENJE: Kako bi se
sprijecilo slu¢ajno pokretanje pri
postavljanju, transportu, prilagodavanju
ili popravcima, uvijek odspojite Zicu
svjecice i postavite je tako da ne moze
dodirnuti svjecicu.

UPOZORENJE: Nemojte se voziti

nizbrdo u neutralnom hodu jer tako
mozete izgubiti kontrolu nad traktorom.

UPOZORENUJE: Vucite samo

prikljuéne strojeve koje preporucuje
proizvodac¢ traktora i koji ispunjavaju
njegove specifikacije. Tijekom vuce
budite razumni. Kada ste na nagibu,
radite isklju¢ivo najmanjom moguéom,
brzinom. Preveliko optere¢enje na
nagibu je opasno. Gume mogu proklizati
i uzrokovati gubitak kontrole nad
traktorom.

> B> B P

UPOZORENUJE: ovA OPREMA
MOZE TESKO OZLIJEDITI ILI UBITI
DJECU. Pazljivo procitajte sve
sigurnosne upute u nastavku i strogo ih
se pridrzavajte.

A

Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, moze
doéi do tragi¢nih nesreca. Djecu Eesto privladi stroj
i koSenje. Nikada nemojte pretpostaviti da ¢e djeca
ostati tamo gdje ste ih posljednji put vidjeli.

< Drzite ih izvan podrucja koSenja i pod nadzorom
odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj.
radno podrucje.

« Prije i tijekom voznje unatrag gledajte natrag i
dolje pazeci na malu djecu.

« Nikada nemojte prevoziti djecu, ¢ak ni kada su
nozevi isklju€eni. Oni bi mogli pasti i ozbiljno
se ozlijediti ili ometati siguran rad stroja. Djeca
koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi
se iznenada pojaviti u podrucju koSnje kako bi
se ponovo vozila. U tom biste ih slu¢aju mogli
pregaziti ili ozlijediti pri voznji unatrag.

« Nikada ne dopustite djeci da rukuju strojem.

« Budite iznimno pazljivi tijekom prilaska mrtvim
kutovima, grmlju, stablima ili drugim predmetima
koji mogu zakloniti dijete.

1. RAD OPCENITO

< Prije pocetka rada procitajte, proucite i slijedite
sve upute navedene na stroju i u priru¢niku.
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Ne priblizavajte Sake i stopala okretnim
dijelovima i ne stavljajte ih pod stroj. Drzite se
podalje od otvora za izbacivanje.

Strojem smiju rukovati samo odgovorne odrasle
osobe upoznate s uputama za rad.

Ocistite podrucje od predmeta poput kamenja,
igracki, Zice, itd. koje bi noZzevi mogli zahvatiti i
izbaciti.

Prije rada uvjerite se kako se u podrucju ne
zadrzavaju promatraci. Ako bilo tko ude u
podrucje, zaustavite stroj.

Prijevoz putnika nije dopusten.

Nemojte kositi unatrag osim ako to nije apsolutno
potrebno. Pri kretanju unatrag uvijek pogledajte
dolje i unatrag.

Nikada ne usmijeravajte otpadni materijal
prema bilo kojoj osobi. Izbjegavaijte izbacivanje
materijala uz zid ili prepreke. Materijal se moze
odbiti natrag prema rukovatelju. Pri prelasku
preko Sljunéanih povrsina zaustavite nozeve.
Nemojte rukovati strojem bez postavljenog i
ispravnog cijelog sakupljaca trave, Zlijeba za
praznjenje ili drugih sigurnosnih uredaja.
Usporite prije okretanja.

Nikada ne ostavljajte stroj koji radi bez
nadzora. Prije silaska obavezno iskljucite
nozeve, primijenite parkirnu ko¢nicu i zaustavite
motor.

Kada ne kosite, iskljucite nozeve. Prije

¢isc¢enja stroja, uklanjanja sakupljaca trave

ili od¢epljivanja Zlijeba za praznjenje ugasite
motor i pri¢ekajte na potpuno zaustavljanje svih
dijelova.

Stroj pogonite samo pri dnevnom svjetlu ili
dobrom umjetnom svjetlu.

Ne radite sa strojem ako ste pod utjecajem
alkohola ili lijekova.

Kada radite u blizini cesta ili pri prelasku preko
ceste budite pozorni na promet.

Budite posebno paZljivi pri utovaru ili istovaru
stroja na prikolicu ili kamion.

Pri radu sa strojem uvijek nosite zastitu za oci.
Nosite zastitu sluha kako biste izbjegli oSteéenje
sluha.

Podaci pokazuju da rukovatelji stariji od 60
godina vrlo esto dozivljavaju ozljede pri
rukovanju sjedec¢im kosilicama. Ti rukovatelji
moraju procijeniti mogu li dovoljno sigurno
upravljati kosilicom za voznju radi zastite sebe

i drugih od ozbiljnih ozljeda.

Pratite preporuke proizvodaca za utege na
kotacima ili protuutege.

Na stroju ne smije biti trave, liS¢a ili nakupljenog
drugog otpada koji mogu do¢i u kontakt s
vru¢im dijelovima ispuha/motora i zapaliti se.
Ne radite tako da povrsina kosilice prodire kroz
liS¢e ili drugi otpad koji se moze nakupljati. Prije
rukovanja ili odlaganja stroja odistite ulje ili gorivo
koje je eventualno procurilo. Prije odlaganja
pustite da se stroj ohladi.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

A

UPOZORENJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte upute upozorenja u
nastavku.

Prilikom upotrebe proizvoda uvijek
upotrebljavajte odobrenu osobnu zastitnu
opremu. Oprema za osobnu zastitu ne moze

u potpunosti sprijeciti ozljede, no smanjuje
stupanj ozljede u slu¢aju nezgode. Pri

odabiru odgovarajuée opreme zatraZite pomo¢
ovlastenog trgovca.

Upotrebljavajte odobrenu zastitu sluha.
Dugotrajno izlaganje buci moze uzrokovati trajno
ostecenje sluha.

Nosite protuklizne ¢izme ili cipele za teSke uvjete
rada. Preporucuju se ¢eli¢ne kapice za zastitu
prstiju. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti bosi.

Prema potrebi nosite zastitne rukavice, primjerice
prilikom privrsc¢ivanja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne
opreme.

NosSenje Siroke odjece, nakita ili drugih predmeta
koje mogu zahvatiti pokretni dijelovi nije
dopusteno.

Imajte u blizini pribor za prvu pomo¢ i aparat za
gasenje pozara.

Sigurnosni uredaji za proizvod

A

UPOZORENJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

Proizvod nemojte upotrebljavati s o$tecenim ili
neispravnim sigurnosnim uredajima. Redovito
pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaji oSteéeni, obratite se serviseru
tvrtke Husqvarna.

Sigurnosne uredaje nije dopusteno izmjenjivati.
Proizvod nemojte upotrebljavati ako zastitne
ploce, zastitni poklopci, sigurnosne sklopke ili
drugi sigurnosni uredaiji nisu postavljeni ili ako su
osteceni.
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Provjera sustava prisutnosti rukovatelja (Operator
Presence Control, OPC)

upravljati proizvodom ako je sustav
prisutnosti rukovatelja (Operator
Presence Control, OPC) neispravan.
Ako je sustav OPC neispravan, odmah
ga popravite. Obratite se ovlaStenom
serviseru.

c UPOZORENJE: Nemojte

* Motor ne smije biti mogucée pokrenuti ako
papucica koc€nice nije pritisnuta do kraja hoda,
a rezno kuciste odspojeno.

* Provjerite zaustavlja li se motor kada rukovatelj
napusti sjedalo uz otpustenu parkirnu ko¢nicu.

« Provjerite zaustavlja li se motor kada rukovatelj
napusti sjedalo uz ukljuéeno rezno kuciste.

» Uvjerite se kako je komandu spojke za rezno
kuciste nemoguce primijeniti kada rukovatelj nije
u sjedalu.

Provjera sustava reverzibilnog rada (Reverse
Operation System, ROS)

Ako je sustav reverzibilnog rada neispravan,
odmah popravite proizvod. Obratite se ovlastenom
serviseru.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte Pokretanje
proizvoda na stranici 53.

2. Ukljucite rezno kuciste. Pogledajte Ukijucivanje i
Iskljucivanje reznog kucista na stranici 56.

3. Provjerite zaustavlja li se motor kada pokusate
krenuti unatrag s kljuéem paljenja u polozaju (A).

4. Pokrenite proizvod i ponovno ukljuéite rezno
kuciste.

5. Okrenite klju¢ paljenja u polozaj za uklju€ivanje
sustava ROS (B).

6. Provjerite nastavlja li se pogon motora kada
pokus$ate krenuti unatrag s klju¢em paljenja u
polozaju za uklju€enje sustava ROS.

Provjera koénice

zaustavljanja proizvoda koji se po ravnoj
i suhoj povrsini kre¢e najviSom brzinom
u najviS§em stupnju prijenosa dulji od 5

e UPOZORENJE: Ako je put

ft (1,5 m), nuzno je provesti odrzavanje
proizvoda.

1. Proizvod parkirajte na ravnoj i suhoj betonskoj ili
poplo¢anoj povrsini. Pritisnite papucicu kocnice
do kraja hoda i primijenite parkirnu ko¢nicu.

2. Komandu praznog hoda postavite u isklju¢eni
polozaj "transmission disengaged" kako biste
odspojili mjenjac.

3. Straznji kotaci moraju se blokirati i proklizati
kada pokuSate ru¢no gurnuti traktor prema
naprijed. Ako se straznji kotaci okreéu, potrebno
je odrzavanje koc¢nice.

4. Obratite se ovlastenom servisnom centru.

Parkirna kocnica

e UPOZORENUJE: Ako parkirna

koc¢nica ne radi, proizvod moze poceti
Pogledajte Provjera kocnice na stranici 47.

kositi i uzrokovati ozljede ili oStecenje.
Parkirnu ko¢nicu morate redovno
pregledavati i prilagodavati.

PrigusSivaé

Prigusivac¢ razinu buke odrzava na minimumu i
ispusne plinove usmjerava dalje od rukovatelja.
Nemojte upotrebljavati proizvod bez priguSivaca
ili s oStecenim prigusivacem. Ostec¢en prigusivac
povecava razinu buke i opasnost od pozara.

c UPOZORENUJE: Prigusivac se

tijekom rada, nakon rada te kada

motor pogonite u praznom hodu jako
zagrije. Budite oprezni u blizini zapaljivih
materijal i/ili para kako biste sprijecili
pozar.

Provjera prigusivaca

« Redovito provjeravajte je li priguSiva¢ praviino
priévr§éen i neostecen.

Rezanje trave na nagibima

UPOZORENJE: Prije upotrebe
proizvoda procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

« Rezanje trave na nagibima poveéava opasnost
od gubitka kontrole nad proizvodom te
prevrtanja. To moze uzrokovati ozljede ili smrt.
Rezanje trave na svim nagibima zahtijeva
opreznost. Ako nagib ne mozete savladati vozedi
unatrag ili ako se ne osjecéate sigurnima, nemojte
ga kositi.

« Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
« Rezite uz i niz nagib, ne s jedne strane na drugu.
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Nemojte se kretati niz nagibe s podignutim
reznim kucistem.

Proizvod nemojte koristiti na tlu s nagibima ve¢im
od 15°.

5

Na nagibu nemojte ukljuéivati i iskljucivati
proizvod.

Po nagibima obavezno vozite ugladeno i polako.
Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.

Nemojte skretati viSe no $to je potrebno. Tijekom
kretanja nagibom skredéite polako i postupno.
Kredite se niskom brzinom. PaZljivo okredite
upravljac.

Pazite na brazde, rupe te izboCine i nemojte
prelaziti preko njih. Na neravnom tlu postoji
velika opasnost od prevrtanja proizvoda. Visoka
trava moze sakrivati prepreke.

Travu nemojte rezati blizu rubova, jaraka ili
obala. Proizvod se iznenada moze preokrenuti
ako jedan kota¢ prijede preko ruba strmog
nagiba ili jarka, ili ako dode do popustanja ruba.

Nemoijte kositi na mokroj travi. Klizava je pa
kotaci mogu izgubiti prianjanje i proizvod se
moze sklizati.

Nemojte spustati nogu na tlo kako biste stroj
pokusali u€initi stabilnijim.

Krecite se vrlo oprezno ako je priévr§éena
dodatna oprema ili drugi predmet koji moze
smanijiti stabilnost stroja.

Sigurnost pri rukovanju s gorivom

A

UPOZORENJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

Gorivo je zapaljivo, a pare su eksplozivne.
Gorivom rukujte oprezno da biste sprijecili
ozljede, pozar i eksploziju.

Nemojte udisati pare goriva. Pare goriva otrovne
su i mogu izazvati ozljede. Morate imati dostatan
protok zraka.

Uz motor u pogonu nije dopusteno ukloniti ep
spremnika goriva i puniti spremnik goriva.

Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor
hladan.

Gorivo nemojte ulijevati u zatvorenim prostorima.
Nedovoljan protok zraka moze uzrokovati ozljede
ili smrt zbog guSenja ili trovanja ugljicnim
monoksidom.

U blizini goriva ili motora nemoijte pusiti.

U blizini goriva ili motora nemojte postavljati
vru¢e predmete.

Gorivo nemojte ulijevati u blizini iskri ni otvorenog
plamena.

Prije ulijevanja goriva polako otvorite ¢ep
spremnika goriva i pazljivo ispustite tlak.

Gorivo u dodiru s kozom moze izazvati ozljedu.
Ako gorivo dode u dodir s kozom, isperite ga
sapunom i vodom.

Ako gorivo prolijete po odjeci, odmah se
presvucite.

Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja.
Zagrijavanje uzrokuje Sirenje goriva. Ostavite
mjesta pri vrhu spremnika za gorivo.

Potpuno zategnite ep spremnika goriva. Ako
¢ep spremnika goriva nije zategnut, postoji
opasnost od pozara.

Prije pokretanja proizvoda premjestite proizvod
najmanje 3 m/ 10 stopa od mjesta na kojem ste
dolijevali gorivo.

Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima
goriva ili motornog ulja. Uklonite nepozeljno
gorivo i motorno ulje i prije pokretanja motora
pricekajte da se proizvod osusi.

Redovito pregledavajte ima li na motoru curenja.
AKo u sustavu goriva ima curenja, nemojte
pokretati motor do popravka.

Curenja na motoru nemojte traziti prstima.
Gorivo skladistite isklju¢ivo u odobrenim
spremnicima.

Kada su proizvod i gorivo uskladisteni, sprijecite
Stete uzrokovane gorivom i njegovim parama.
1zlijte gorivo u odobreni spremnik, na otvorenom i
podalje od iskri i otvorenog plamena.

Sigurnost baterije

A

UPOZORENJE: ostecena

baterija moze uzrokovati eksploziju
i ozljede. Ako je baterija izoblicena
ili oSte¢ena, obratite se ovlastenom
serviseru tvrtke Husqvarna.

A

UPOZORENUJE: Frije koristenja

proizvoda procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

U blizini baterija nosite zastitne naocale.

U blizini baterije nemojte nositi satove, nakit ili
druge metalne predmete.

Djeci onemogucite pristup bateriji.

Bateriju mijenjajte u prostoru s dobrim protokom
zraka.

Prilikom punjenja baterije zapaljive materijale
drzite na najmanjoj udaljenosti od 1 m.

Zbrinite zamijenjene baterije. Pogledajte
Odlaganje na stranici 76.
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« Baterija moze ispustati eksplozivne plinove.
Nemojte pusiti u blizini baterije. Bateriju drzite
podalje od otvorenog plamena i iskri.

Transportni osigurad

« Koristite se prijevoznim vozilom s odobrenjem za
prijevoz ovog proizvoda.

« Nacionalni ili lokalni trziSni propisi mogu i
ograniciti prijevoz ovog proizvoda.

* Rukovatelj prijevoznog vozila odgovoran je za
sigurno pri¢vrséivanje ovog proizvoda tijekom
prijevoza. Pogledajte Prijevoz na stranici 75.

Sigurnosne upute za odrzavanje

tezak i moze prouzrogiti ozljede ili

c UPOZORENJE: Ovaj je proizvod

Ne izvodite odrzavanje motora ili reznog

kucista ako nisu ispunjeni sljedeéi uvjeti:

*  Motor je iskljucen.

* Proizvod je parkiran na ravnoj
povrsini.

« Parkirna koc€nica je aktivirana.

* Kiju¢ paljenja je uklonjen.

* Rezno kuciste je odspojeno.

» Kabeli paljenja uklonjeni su sa
svjecica.

oSteéenja imovine ili susjednog podrucja.

UPOZORENUJE: ispusni plinovi

iz motora sadrze ugljikov monoksid,
vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Ne
pokredéite ovaj proizvod u zatvorenim
prostorima ili prostorima bez dovoljnog
protoka zraka.

A

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja

proizvoda procitajte upozoravajuce
upute u nastavku.

A

* Zanajbolji u€inak i sigurnost stroj odrzavajte
redovno prateci raspored odrzavanja. Pogledajte
Raspored odrZavanja na stranici 58.

« Elektri¢ni udari mogu uzrokovati ozljede.
Nemojte dodirivati kabele kada je motor ukljuc¢en.
Rad sustava paljenja nemojte ispitivati prstima.

« Ako su uklonjeni zastitni poklopci, nemojte
pokretati motor. Pokretni i vruéi dijelovi
predstavljaju veliku opasnost od ozljede.

« Prije odrzavanja u blizini motora pri¢ekajte na
hladenje proizvoda.

« Nozevi su ostri i mogu uzrokovati posjekotine.
Tijekom rada na nozevima omotajte ih ili
upotrijebite zastitne rukavice.

« U svrhe ¢iS¢enja uvijek postavite rezno kuciste
u servisni polozaj. Ne parkirajte ovaj proizvod
u blizini ruba jarka ili nagiba da biste pristupili
reznom kucéistu.

A

« Nemoijte okretati motor ako je uklonjena svjecica
ili kabel paljenja.

« Provijerite jesu li sve matice i vijci pravilno
pritegnuti te je li oprema u dobrom stanju.

« Nemojte mijenjati prilagodenost regulatora. Ako
je broj okretaja motora prevelik, moze doci do
ostec¢enja komponenata proizvoda.

* Proizvod ima odobrenje samo uz opremu koju je
isporucio ili preporucio proizvodac.

OPREZ: Prije koristenja proizvoda
procitajte upute upozorenja u nastavku.

Sastavljanje

Uvod

UPOZORENUJE: Prije sklapanja

proizvoda s razumijevanjem procitajte
poglavlje o sigurnosti.

A

Vadenje proizvoda iz kartona

1. lzvadite odvojene dijelove isporu¢ene s
proizvodom.

2. Uklonite rubne ploce.

Uklonite rubne ploce i postavite ih na ravnu
povrsinu.

Uklonite sav materijal za pakiranje.
5. lzvadite proizvod iz kartona i provijerite je li u
kartonu ostalo nepriévrséenih dijelova.
Alati za sastavljanje

 Kijug od 1/2” (13 mm)

+ Kljugevi od 7/16” (11 mm) (2 komada)

« Mijerac tlaka u gumi

*« Noz

«  Kiijesta

« Komplet nasadnih kljuéeva (opcionalno)
Nepri€vrceni dijelovi koje treba
sastaviti

Proizvod nije potpuno sastavljen. Dijelovi koji nisu
pricvrséeni pri kupnji proizvoda.

1
@.‘“ Kljug, 2 kom.

ﬁ Plo¢a za kosine, 1 kom.
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0

Vijak sa Sesterokutnom glavom, 2 kom. Sjedalo, 1 kom.

Q:E::] Vijak sa Sesterokutnom glavom za
Matice, 2 kom. sjedalo, 2 kom.

4

Lopatica za poklopac motora, 1 kom. Ravna podloSka za sjedalo, 2 kom.

Ugradnja upravljaga

1. Ugradite produzetak vratila upravljaca (A) na
vratilo upravljaca (B).

Y/

ProduZzetak ispusta ulja, 1 kom.

®

Upravlja¢, 1 kom.

Sredi$nji poklopac upravljac¢a, 1 kom.

Poklopac vratila upravijaca, 1 kom. 2. Ugradite poklopac vratila (C). Provijerite jesu

li jezi€ci za navodenje na poklopcu vratila u
ispravnim polozajima.

3. Prilagodnik za upravlja¢ (D) uklonite s upravljaca
(E).

4. Prilagodnik za upravlja¢ postavite na produzetak
vratila upravljaca.

Vijak sa Sesterokutnom glavom za
upravlja¢, 1 kom.

5. Upravlja¢ postavite na produzetak vratila
upravljaca.
Prilagodnik za upravlja¢, 1 kom. 6. Provijerite jesu li prednji kotaci i upravlja¢
poravnati prema naprijed.

3= RV

7. Ugradite veliku ravnu podlosku (F), sigurnosnu
podlosku (G) i vijak (H). Potpuno zategnite vijak.

Produzetak vratila upravijaca, 1 kom. 8. Pricvrstite srediSnji poklopac (I) na upravljac.
Sredi$nji poklopac pri¢vrséuje se pritisnim
blokadama.

Ugradnja sjedala
Ravna podloska za upravlja¢, 1 kom. 1. Uklonite, no nemojte baciti opremu s kojom je

sjedalo priévr§éeno za kartonsku ambalazu.
2. Uklonite i zbrinite kartonsku ambalazu

Sigurnosna podioska za upravijac, 1 Napomena: Traku s rugice za podesavanje
kom. nemojte ukloniti dok sjedalo pravilno ne
pricvrstite za proizvod.

@ ©
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3. Ziéni priklju¢ak prikljucite na sigurnosnu sklopku
(A) na sjedalu.

4. Postavite sjedalo na osnovicu sjedala (B), a
sredisnji plasti¢ni dio (C) postavite otvor za
sastavljanje u srednjem utoru (D).

5. PritiScite sjedalo prema natrag dok se dva
prednja plasti¢na dijela (E) ne poravnaju s
otvorima za sastavljanje u prednjem utoru.
Pritisnite sjedalo prema dolje kako biste plasti¢ne
dijelove utisnuli u utore. Pritisnite sjedalo prema
naprijed.

Napomena: Provjerite pokazuju li strelice na
dvije podlo$ke prema gore.

7. Uklonite traku s poluge za podeSavanje (1) i

zbrinite je.

8. Provijerite ispravnost sustava prisutnosti

rukovatelja. Pogledajte Provjera sustava
prisutnosti rukovatelja (Operator Presence
Control, OPC) na stranici 47.

UPOZORENJE: aAko je sustav
prisutnosti rukovatelja neispravan,
nemojte upotrebljavati proizvod.
Ugradnja dijela poklopca motora
1. Prednji jezi¢ak na dijelu poklopca motora
poravnajte s izrezom na poklopcu motora.

2. Straznje jezicke na dijelu poklopca motora
poravnajte s izrezima na poklopcu motora.

6. Preklopite sjedalo prema naprijed i ugradite dva
vijka (F) i dvije podloske (G).

3. Pritisnite dio poklopca na motora na poklopac
motora.

Napomena: Provijerite jesu li dva plasti¢éna
dijela (H) potpuno utisnuti u osnovicu sjedala.

Prilagodba sjedala

1. Sjedite u sjedalo.
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2. Podignite rucicu za podeSavanje sjedala (A).

3. Pomicite sjedalo dok ga ne postavite u polozaj iz
kojeg mozete pritisnuti papucicu kocnice i spojke.

4. Oftpustite rucicu za podeSavanje sjedala (A) kako

biste zakljucali polozaj sjedala.

Prikljuivanje akumulatora

ﬁ UPOZORENJE: Opasnost od

metalne narukvice ili drugu metalnu
opremu. Metalni predmeti pri kontaktu

sa stezaljkama baterija mogu uzrokovati

opekline, strujne udare i kratki spoj
baterije.

strujnog udara i opeklina. Nemojte nositi

Napomena: Ako su prosli godina i mjesec
ispisani na naljepnici baterije, napunite je. Bateriju
punite najmanje jedan sats 6 - 10 A.

1. Pronadite bateriju ispod sjedala ili poklopca
motora.

2. Podignite osnovicu sjedala ili poklopac motora u

podignuti polozaj.
3. Uklonite dva ¢epa sa stezaljki (A) i zbrinite ih u
otpad.

4. Crveni akumulatorski kabel prikljucite na pozitivni

(+) pol i zategnite vijak i maticu kako je
prikazano. Uklonite poklopac pola s pola.

UPOZORENJE: Opasnost od

iskri. Crveni kabel baterije mora

se prikljuciti na pozitivnu stezaljku
prije prikljuéenja crnog kabela
baterije na negativnu stezaljku. Time
se sprjecava iskrenje i slu¢ajno
uzemljenje.

A

Crni kabel baterije prikljucite na negativnu (-)
stezaljku i potpuno zategnite vijak i maticu.

Na kabele baterije nanesite vazelin kako biste
sprijecili koroziju.
Spustite osnovicu sjedala ili poklopac motora.

Pomicanje proizvoda s palete

1.

Podignite rezno kucéiste u najvisi polozaj.
Upotrijebite polugu za podizanje.

Pritisnite papucicu spojke/ko¢nice kako biste
otpustili parkirnu kocnicu.

Komandu praznog hoda postavite u polozaj za
isklju¢enje mjenjaca "Transmission disengaged".
Pogledajte Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje na
stranici 75.

Proizvod izgurajte prema naprijed s palete.

Uklonite remen kojim je zastita odbijac¢a
pri¢vr§éena uz proizvod.

Provjera nakon sastavljanja

Obavezno provedite sve upute za sastavljanje.
Provjerite jesu li u ambalazi preostali
nepriévrséeni dijelovi.

Provijerite je li baterija pravilno pripremljena i
napunjena.

Provjerite jesu li vijci sjedala zategnuiti i je li
sjedalo pravilno podeseno.

Provjerite ispravnost tlaka u obje gume.

Za ostvarenje najboljih rezultata kosnje rezno
kuciste kosilice mora biti bo¢no i uzduzno
uravnotezeno. Provijerite je li tlak u gumama
ispravan za uravnotezeno rezno kuciste.
Pregledajte rezno kuciste i pogonske remene.
Provjerite jesu li pogonski remeni pravilno
ugradeni oko remenica i unutarnjeg dijela svih
Stitnika remena.

Pregledajte sve elektriéne Zice. Provjerite jesu li
sve Zice i priklju€ci osigurani.

Provjerite je li komanda praznog hoda u
iskljuéenom polozaju ,Transmission engaged".
Pogledajte Prijevoz na stranici 75.

Provijerite je li motorno ulje na ispravnoj razini.
Provjerite je li spremnik napunjen ispravnom
vrstom ulja.

Provijerite svoje poznavanje polozaja i funkcije
svih komandi.

Provjerite je li sustav ko€nice u sigurnom radnom
stanju.
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« Provijerite ispravnost rada sustava prisutnosti
rukovatelja (OPC) i sustava reverzibilnog rada
(ROS). Pogledajte Provjera sustava prisutnosti
rukovatelja (Operator Presence Control, OPC) na
stranici 471 Provjera sustava reverzibilnog rada
(Reverse Operation System, ROS) na stranici
47.

« Prije prve upotrebe uklonite zrak iz mjenjaca.
Pogledajte Uklanjanje zraka iz mjenjaca na
stranici 69.

Rad

Uvod

A

Ulijevanje goriva

UPOZORENJE: Benzin je vrlo
zapaljiv. Budite pazljivi i gorivo ulijevajte
na otvorenom. Pogledajte Sigurnost pri
rukovanju s gorivom na stranici 48.
« Upotrebljavajte ispravnu vrstu benzina.
Pogledaijte Tehnicki podaci na stranici 76. Vise
informacija o gorivu potrazite u priruniku za
motor koji je isporuéio proizvoda¢ motora.
Prije svakog koristenja provjerite razinu goriva i
po potrebi nadolijte.

« Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja.
Ostavite najmanje 1” prostora.

UPOZORENJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte i usvojite poglavlje o
sigurnosti.

OPREZ: obavezno upotrebljavajte
ispravnu vrstu goriva. Pogre$na vrsta
goriva uzrokuje o$teéenje proizvoda.

Pokretanje proizvoda

Radnje prije pokretanja proizvoda

c UPOZORENJE: Prije rada s

proizvodom pazljivo procitajte i usvojite
sigurnosne upute i upute za rad.
1. Provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte
Provjera razine motornog ulja na stranici 67.

2. Spremnik goriva napunite gorivom. Pogledajte
Uljjevanje goriva na stranici 53.

3. Iskljucite nacin rada u praznom hodu. Pogledajte
Postavijanje proizvoda u nacin rada u praznom
hodu na stranici 57.

Sjedite u sjedalo u radnom polozaju.

5. Primijenite parkirnu ko¢nicu. Pogledajte Primjena
i otpustanje parkirne koCnice na stranici 55.

6. Provijerite je li rezno kuciste iskljuéeno.
Pogledajte Ukjjucivanje i iskljucivanje reznog
kucista na stranici 56.

Pokretanje zagrijanog motora

o

(‘Hm

Sjedite u sjedalo.

2. Provijerite je li rezno kuciste iskljuéeno.
Pogledajte Ukljucivanje i iskljucivanje reznog
kucista na stranici 56.

3. Rezno kuciste postavite u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

4. Rucicu za upravljanje brzinom postavite u
neutralan polozaj.

5. Regulator gasa pomaknite u brzi polozaj.

6. Papucicu hoda pritisnite do kraja hoda i zadrzite
je pritisnutom.

7. Kilju€ paljenja postavite u paljenje.

Klju¢ paljenja postavite u polozaj ,START" i
otpustite klju¢ paljenja po pokretanju motora.

OPREZ: pokretag nemojte
primjenjivati neprekidno dulje od oko
15 sekundi u minuti.
9. Ako je temperatura niska, prije poc¢etka koSnje
trave pri¢ekajte na zagrijavanje motora.

Pokretanje hladnog motora

@
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Sjedite u sjedalo.

2. Provjerite je li rezno kuéiste isklju¢eno.
Pogledaijte Ukljucivanje i iskijucivanje reznog
kucista na stranici 56.

3. Rezno kuciste postavite u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

4. Rucicu za upravljanje brzinom postavite u
neutralan polozaj.

5. Regulator gasa pomaknite u polozaj ¢oka.

6. Papucicu hoda pritisnite do kraja hoda i zadrzite
je pritisnutom.

7. Kiju€ paljenja postavite u paljenje.

8. Kiju¢ paljenja postavite u polozaj ,START" i
otpustite klju¢ paljenja po pokretanju motora.

c OPREZ: Pokretas nemojte

primjenjivati neprekidno dulje od oko
15 sekundi u minuti.

9. Kada se motor pokrene, regulator gasa
pomaknite u brzi polozaj (D) kako biste zagrijali
motor. Ako je temperatura niska, za zagrijavanje
motora potrebno je nekoliko minuta.

okoline niza od 40° F (4° C), prije
upotrebe proizvoda motor morate
pogoniti u praznom hodu 1 minutu.
Tako zagrijavate mjenja¢. Rucica
za upravljanje brzinom mora biti

u neutralnom poloZzaju, a papucica
kocnice potpuno otpustena.

e OPREZ: Ako je temperatura

Pokretanje motora sa slabim akumulatorom

c UPOZORENUJE: olovni

iskri, plamena i materijala koji se puse. U
blizini akumulatora uvijek nosite zastitu
za oci.

akumulatori mogu proizvesti eksplozivne
plinove. Akumulator drzite podalje od

Ako je akumulator preslab za pokretanje motora,

morate ga napuniti.

Ako za pokretanje u nuzdi koristite kabele za
pokretanje, pratite sljedeci postupak:

1. Prikljucite jedan kraj CRVENOG kabela na
POZITIVNI (+) pol svakog akumulatora (B — C).

OPREZ: Pazite kako ne biste
uzrokovali kratki spoj sa Sasijom
proizvoda.

2. Prikljucite jedan kraj CRNOG kabela na

NEGATIVNI (-) pol (D) punog akumulatora.

3. Drugi kraj CRNOG kabela (A) prikljucite na

zemlju $asije, podalje od spremnika goriva i
akumulatora.

4. Kad se akumulator potpuno napuni, odvojite
CRNI kabel od $asije.

5. Odvojite CRNI kabel s potpuno napunjene
baterije.

6. Odvojite CRVENI kabel s obje baterije.
Uklanjanje kabela za pokretanje

Napomena: Kabele za pokretanje uklonite
redoslijedom obrnutim od prikljuéivanja.

1. Odvojite CRNI kabel sa Sasije.
2. Odvojite CRNI kabel s potpuno napunjene
baterije.

3. Odvojite CRVENI kabel s 2 baterije.

Postavljanje reznog kucista u poloZaj

za transportiranje ili poloZaj za

ko3nju

Tijekom transportiranja rezno kuéiste mora biti u

polozaju za transportiranje.

» Za postavljanje proizvoda u polozaj za
transportiranje rucicu za visinu rezanja povucite
u smjeru rezanja i postavite je u polozaj za
najvisu visinu rezanja.

« Za postavljanje proizvoda u polozaj za koSnju
postavite ispravnu visinu rezanja. Pogledajte
Postavijanje visine rezanja na stranici 55.
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Postavljanje visine rezanja

« Rugicu za podizanje povucite u smjeru sjedala
i postavite u jedan od utora za ispravnu visinu
rezanja.

Kretanje prema naprijed i unatrag
Smijerom i brzinom kretanja upravljate rucicom za
upravljanje brzinom.

1. Pokrenite motor.

2. Otpustite parkirnu ko¢nicu. Pogledajte Primjena i
olpustanje parkirne kocnice na stranici 55.

3. Za pocetak kretanja rucicu za upravljanje
brzinom (A) polako pomaknite naprijed (B) ili
unatrag (C).

4. Za povecanje brzine rucicu za upravljanje
brzinom pomaknite viSe naprijed ili unatrag.

5. Kada parkirate i zaustavljate proizvod, ru¢icu
za upravljanje brzinom postavite u neutralan
polozaj.

Primjena i otpustanje parkirne
koénice

1. Za primjenu parkirne kocnice pritisnite papucicu
kocnice (A) do kraja hoda, u najnizi polozaj.

2. S pritisnutom papucicom ko¢nice rucicu parkirne
kocnice (B) povucite prema gore.

w

. Oftpustite papucicu kocnice.

IN

. Otpustite rucicu parkirne kocnice.

Napomena: Provjerite onemogucuje i
parkirna koc¢nica pomicanje proizvoda.

5. Za otpustanje parkirne kocnice pritisnite
papucicu kocnice.

Zaustavljanje proizvoda

c UPOZORENUJE: Prije napustanja

proizvoda obavezno ga zaustavite,

primijenite parkirnu ko€nicu i uklonite
klju¢ paljenja.

1. Pritisnite papucicu ko¢nice (A) do kraja hoda

tako da se proizvod potpuno zaustavi.

OPREZ: Ispusni plin iz vruéeg
motora moze uzrokovati oSteéenje trave.
Kako biste sprijeCili oSteéenje trave,

pri zaustavljanju proizvoda na travnatim
povrSinama obavezno zaustavite motor.

2. Rugicu za upravljanje brzinom postavite u
neutralan polozZaj. Pogledajte Kretanje prema
naprijed i unatrag na stranici 55.

3. Iskljucite rezno kuciste. Pogledaijte Ukjjucivanje i
Iskijucivanje reznog kucista na stranici 56.
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4. Regulator gasa postavite u spori polozaj i

nekoliko minuta pogonite motor u praznom hodu.

5. Postavite rezno kuciste u polozaj za

transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog

kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za

kosnju na stranici 54.

6. Kiju¢ paljenja okrenite u polozaj ,STOP* i
uklonite klju¢ paljenja iz paljenja.

Upotreba regulatora gasa

Regulator gasa podesava broj okretaja motora i
brzinu nozeva u reznom kucistu.

®
* 6@

)
)

=

©

» Kada pokreéete hladan motor, regulator gasa

postavite u polozaj ¢oka (A). Pogledajte
Pokretanje hladnog motora na stranici 53.
* Zapogon motora s punim brojem okretaja

regulator gasa postavite u brzi polozaj (B). Kada
kosite travu, regulator gasa uvijek drzite u brzom

polozaju.

* Zapogon motora u praznom hodu regulator gasa

postavite u spori polozaj (C).

Upotreba prednjeg svijetla

* Za ukljucivanje prednjeg svjetla sklopku
napajanja pritisnite u polozaj (A).

« Zaisklju€ivanje prednjeg svjetla sklopku
napajanja pritisnite u polozaj (B).

Ukljugivanje i iskljuivanje reznog
kuéista
UPOZORENUJE: Rezno kuciste
nemojte primjenjivati bez odbijaca ili

sakupljaca trave postavljenog na ispust
trave.

Proizvod je opremljen sustavom prisutnosti
rukovatelja (OPC). Kada napustite sjedalo dok je
motor u pogonu, a rezno kuciste uklju¢eno, motor
se zaustavlja.

Odrzavaijte punu tezinu u sredistu sjedala kako
biste osigurali ispravan pogon motora i sprijecili
zaustavljanje na zahtjevnom terenu ili brezuljcima.

1. Postavite ispravnu visinu rezanja. Pogledajte
Postavijanje visine rezanja na stranici 55.

2. Pomaknite komanda spojke prikljuénog stroja.

L \\%@W
=L«

s
ﬂ

—

—

a) Za uklju€ivanje reznog kuc¢ista komandu
spojke prikljuénog stroja pomaknite prema
naprijed.

b) Za isklju€ivanje reznog kucista komandu
spojke prikljuénog stroja pomaknite unatrag.

Upotreba sustava reverzibilnog rada
(ROS)

Napomena: Ako s proizvodom pokusate ici
unatrag dok je rezno kuciste ukljuéeno, motor se
odmah zaustavlja. Za voznju proizvoda s ukljuéenim
reznim kuéistem unatrag, ukljucite sustav ROS.

UPOZORENUJE: Frije i tijekom
upotrebe proizvoda u hodu unatrag, radi

sigurnosti sebe i drugih pogledajte dolje i
iza proizvoda.

56

1707 - 003 - 05.07.2023



1. Rucicu za upravljanje brzinom postavite u
neutralan polozaj.

2. Za uklju¢enje sustava ROS klju¢ paljenja
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
u polozaj ,ON® (A).

3. Rucicu za upravljanje brzinom polako pomaknite
u polozaj za hod unatrag kako biste zapoceli
kretanje.

4. Zaisklju¢enje sustava ROS klju¢ paljenja
okrenite u smjeru kazaljke na satu u polozaj za
motor "ON* (B).

Za dobar ishod ko3enja

* Za najbolji u¢inak ovaj proizvod odrzavajte
redovito, kao $to je navedeno u rasporedu
odrzavanja. Pogledajte Raspored odrZavanja na
stranici 58.

« Nemoijte kositi mokar travnjak. Mokra trava moze
uzrokovati lo$ ishod koSenja.

«  Pri priévrS¢ivanju reznog kucista na proizvod
nemojte upotrebljavati lance za gume.

« Provijerite je li rezno kucéiste ravno. Pogledajte
Prilagodba paralelnosti reznog kucista na stranici
64.

« Ako je trava visoka, zapo¢nite s visokom visinom
rezanja i postupno je smanjujte.

« Ako je trava visoka i gusta, proizvod vozite
naprijed niskom brzinom.

«  Prirezanju primjenjujte puni gas.

« Travu rezite u nepravilnim uzorcima.

« Uz stabla, grmlje ili staze kosite s lijevom
stranom reznog kucista. Noz reze priblizno na 15
mm od unutarnjeg dijela bo¢ne stranice reznog
kucista.

« Kada kosite velika podrucja, proizvod vozite
prema desno kroz jedan ili dva kruga oko radnog
podrucja. Ovim postupkom travu ne praznite ga
zbunje, ograde i prilaze. Nakon priblizno dva
kruga oko radnog podrucja kosite u suprotnom
smjeru.

* Zanajbolji ishod koSnje travu kosite u€estalo.

Postavljanje proizvoda u nacin rada
u praznom hodu
Ako je proizvod nuzno pomicati ili vu¢i bez pomoci

motora, morate ga postaviti u nacin rada u praznom
hodu.

A

< Pritisnite upravljacku rucicu za prazni hod (A)
kako biste proizvod postavili u nacin rada za
prazni hod.

UPOZORENJE: Proizvod

nemojte postavljati u nacin rada u
praznom hodu kada ste na kosini.

7

[ 2

<

* lzvucite upravljacku rucicu za prazni hod kako
biste proizvod upotrebljavali s motorom.

Ugradnja priklju¢ka za sjeéku
(dodatna oprema)

Proizvod se moze upotrebljavati s prikljuckom za

sjecku.

1. Postavite rezno kucéiste u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

2. Uklonite sakuplja¢ trave ili odbija¢ straznjeg
praznjenja (dodatna oprema), ako je ugraden.

3. Kroz straznju plo¢u priklju¢ak za sje¢ku umetnite
u prilagodnik usmjerivaca za rezno kuciste.

4. Pri¢vrstite dva remena u otvorena potpornim
krakovima sakupljaca trave.

5. Postavite sakupljac¢ trave na odbija¢ straznjeg
praznjenja.
Priklju¢ak za sjecku uklonite obrnutim
redoslijedom.
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Odrzavanje

Uvod

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja
proizvoda procitajte i usvojite sigurnosno

poglavlje.

Raspored odrzavanja

Raspored odrzavanja

Prije
svake
upotre-
be

U inter-
valima
od 8 sa-
ti

U inter-
valima
od 25
sati

U inter-
valima
od 50
sati

U inter-
valima

od 100
sati

Svake
sezone

Prije po-
hrane

Proiz- Provjerite ispravnost
vod koénice.

Provjerite tlak u guma-
ma.

Provjerite sustav prisut-
nosti rukovatelja (OPC).

Provijerite sustav rever-
zibilnog rada (ROS).

Provijerite ima li otpuste-
nih zatezaca.

Provjerite jesu li nozevi
istroSeni ili oSteéeni.

X2

Podmazite proizvod.
Pogledajte Raspored
podmazivanja na strani-
ci 59.

Provijerite razinu u bate-
riji.

Ocistite bateriju i stezalj-
ke.

Ocistite ostatke s uprav-
ljacke ploce. Pogledajte
Ciscenje proizvoda na
stranici 60.

Provijerite rashladni ven-
tilator sklopa mjenjac-di-
ferencijal.

Provjerite je li rezno ku-
¢iste ravno.

Pregledajte klinaste re-
mene.

Ako rezete u podrucju s pijeskom i zemljom, nozeve pregledajte ceSée.
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Raspored odrzavanja Prije Uinter- | Uinter- | U inter-
svake valima |valima | valima
upotre- | od 8 sa- | od 25 od 50
be ti sati sati

U inter-
valima

od 100
sati

Svake
sezone

Prije po-
hrane

Motor Provjerite razinu motor-
nog ulja.

Zamijenite ulje u motoru

X1
(modeli s filtrom ulja).

Zamijenite motorno ulje
(modeli bez filtra ulja).

Ocgistite filtar zraka. X3

Ocistite mrezicu za X3
zrak.

Pregledajte prigusivac i
mrezicu za hvatanje is- X
kri.

Zamijenite filtar ulja (ako
je ugraden).

Ocistite rashladna rebra
na motoru.

x3

Promijenite svjecicu.

Zamijenite papirnati ulo-
zak filtra zraka.

X3

Zamijenite filtar goriva

Pregledajte prigusivac.
Pogledajte Provjera pri- X
gusivaca na stranici 47.

Raspored podmazivanja

OPREZ: Nemojte podmazivati
zakretne tocke s posebnim najlonskim

lezajevima. U ljepljiva maziva mogu
se nahvatati oneciS¢enja. Oneciséenje
skraduju vijek trajanja posebnih
najlonskih lezajeva. Ako je najlonske
leZzajeve nuzno podmazati, upotrijebite
samo malu koli¢inu suhog maziva.

1 Cinite to e3ce ako radite pod tedkim opterecenjima, na visokim temperaturama okoline ili u onegisée-

nim uvjetima.

1 Cinite to de3¢e ako radite pod teskim opterecenjima, na visokim temperaturama okoline ili u onegisée-

nim uvjetima.

3 Cinite to dedée ako radite u onedidéenim uvjetima.
3 Cinite to ¢eS¢e ako radite u oneci$éenim uvjetima.
1 Cinite to GeSce ako radite pod teskim optereéenjima, na visokim temperaturama okoline ili u onegisée-

nim uvjetima.

3 Cinite to dedée ako radite u onedidéenim uvjetima.
3 Cinite to ¢eS¢e ako radite u oneci$éenim uvjetima.
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A. Opce podmazivanje. Podmazite priklju¢ak za
podmazivanje vratila, leZzaj prednjeg kotaca i zupce
zupcanika upravljackog dijela.

B. Podmazivanje motora. Pogledajte Podmazivanje
moftora na stranici 67.

Traktor

Ciséenje proizvoda

Povrsinu nemojte prati vrtnim crijevom ili tlaénim

pera¢em, osim otvora za ispiranje. Onemogucite

prodor vode u motor i mjenjaé. Voda u motoru

ili mjenjaCu moze skratiti vijek trajanja proizvoda.

Travu, lis¢e i otpatke otpusite stlacenim zrakom ili

puhacem lis¢a.

« QOcistite nepozeljni materijal s motora,
akumulatora, sjedala i drugih dijelova proizvoda.

» Ocistite oneciscenja s upravljacke ploce.
Oneciséenja ograni¢avaju pomicanje osovine
papucice spojke/koc¢nice, uzrokuju popustanje
remena i usporava kretanje prema naprijed.

Napomena: Na modelima sa stitnicima
priklju¢ak za ispiranje kuéista postavljen je na lijevi
bogni Stitnik ispred straznje gume.

1. Parkirajte proizvod na praznu povrSinu na
travnjaku, blizu izvora vode s vrtnim crijevom.

OPREZ: Ziijeb za praznjenje
nemojte usmjeravati prema
zgradama ili vozilima.
2. Provjerite je li rezno kuciste isklju¢eno.
Pogledaijte Ukljucivanje i iskijucivanje reznog
kucista na stranici 56.

3. Okrenite klju¢ za paljenje u polozaj STOP kako
biste zaustavili motor.

Primijenite parkirnu ko¢nicu.

5. Uklonite zlijeb sakupljaca trave ili prikljuéak za
sjecku, ako je ugraden.

6. Prilagodnik mlaznice postavite na kraj vrtnog
crijeva (A). Provjerite je li vrtno crijevo dobro
pricvrséeno na prilagodnik mlaznice.

c OPREZ: Izbjegavaijte tocke u

kojima moze do¢i do stiskanja i
pokretne dijelove.
« PovrSine i kotace Cistite od benzina, ulja i sl.
» Ostecenja povrSina onemogucite primjenom
voska za automobile.
Upotreba otvora za ispiranje reznog kucista

Na reznom kucistu je priklju¢ak za ispiranje kucista,
koji je dio sustava za ¢iSéenje reznog kucista.

nemojte upotrebljavati s polomljenim
prikljuékom za ispiranje kuéista ili bez
njega. Postoji opasnost od izbagenih
predmeta. Polomljen ili izgubljen
prikljuak za ispiranje kuéista odmah
zamijenite.

c UPOZORENJE: Proizvod

7. Povucite pri€vrsni prsten prilagodnika mlaznice
na prikljucak za ispiranje kuéista (B).

8. Pazljivo povucite vrtno crijevo kako biste
provjerili je li dobro priklju¢eno.

9. Otpustite pri€vrsni prsten kako biste prilagodnik
pricvrstili na otvor za ispiranje kucéista.

10. Pustite vodu.

11. Sjednite u sjedalo i pokrenite motor.

OPREZ: ponovno pregledajte
podrugje kako biste se uvijerili da je
prazno.

12. Regulator gasa pomaknite u brzi polozaj.

Pogledajte Upotreba regulatora gasa na stranici
56.

13. Ukljucite rezno kuciste i pogonite ga dok ne
bude Cisto. Pogledajte Ukjjucivanje i iskljucivanje
reznog kucista na stranici 56.

14. Iskljucite rezno kuéiste. Pogledajte Ukjjucivanje i
[skljucivanje reznog kucista na stranici 56.

15. Okrenite klju¢ za paljenje u polozaj STOP kako
biste zaustavili motor.
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16.
17.

18.
19.

Zaustavite dovod vode.

Povucite pri¢vrsni prsten prilagodnika mlaznice
unatrag i odspojite prilagodnik mlaznice od
prikljucka za ispiranje kuéista.

Premjestite proizvod na suhu povrSinu.

Ukljucite rezno kuciste i pogonite ga dok se ne
osusi.

PodeSavanje sajle regulatora gasa

Regulator gasa tvornicki je podesen i podeSavanje
ne bi trebalo biti potrebno. Ako je potrebno
podeSavanije, pogledajte priru¢nik za motor.

Pregled spojeva i releja

Napomena: Otpustene ili oSte¢ene Zice mogu
uzrokovati slab rad proizvoda, prekinuti pogon ili
onemoguciti pokretanje.

Pregledaijte zice.

Zamjena Zarulja farova

1. Otvorite poklopac motora.

6.

Drzag zarulje okrenite malo u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu i izvucite ga iz drzaca iza
reSetke.

Zamijenite zarulju u drzacu zarulje.

Pritisnite drza¢ Zarulje u drzac iza reSetke.

Za ugradnju drza¢ Zarulje malo okrenite u smjeru
kazaljke na satu.

Zatvorite poklopac motora.

Provjera guma

Napomena: Kako biste zabrtvili rupe u gumama
i sprijecili praznjenje guma sporim ispustanjem
kupite brtvilo kod lokalnog trgovca dijelovima. Brtvilo
za gume takoder sprjecava isusivanje i truljenje
guma te koroziju.

Provjerite ispravnost tlaka u svim gumama (na
boc¢nim stranicama guma potrazite ispravnu
vrijednost tlaka u PSI).

Gume nemojte izlagati benzinu, ulju ili
pesticidima koji mogu ostetiti gumene dijelove.
Gumama nemojte prelaziti preko panjeva,
kamenja, brazdi, ostrih te drugih opasnih
predmeta koji mogu ostetiti gume.

Popravak guma

1.

Podignite prednju osovinu i poduprite ju na
siguran nacin.

OPREZ: osovine podizite i

podupirite jednu po jednu.

A

2.

Uklonite zastitu od praSine (A), E-osigurac (B),
podlosku (C) i Cetvrtasti klju¢ (D).

ok w

N

8.

Napomena: Cetvrtasti kotadi su samo na
straznjim kotacima.

Uklonite kotac s osovine.
Uklonite gumu s kotaca.
Popravite gumu.

Napomena: Brtvilom za gume zabrtvite
rupe u gumi. Brtvilo za gume takoder sprjecava
isusivanje i truljenje guma te koroziju.

Postavite gumu na kotac.

Na osovinu ugradite kota¢, podlosku, Cetvrtasti
klju¢ i E-osigurac. Provjerite je li E-osigurac
pravilno ugraden u utor na osovini.

Ugradite zastitu od prasine.

Pregled klinastog remena

Remeni nisu podesivi.

.

Nakon svakog intervala od 100 radnih sati
pregledaijte jesu li klinasti remeni dotrajali ili
istroSeni.

Ako se klinasti remeni po¢nu pomicati jer su
previSe istroSeni, zamijenite ih.

QOdrzavanje rashladnog ventilatora sklopa
mjeraé-diferencijal

OPREZ: Nemojte &istiti ventilator ili
mjenjac dok je motor u pogonu ili dok je
mjenjac vruc.

A
A

OPREZ: Nemojte upotrebljavati
visokotlaéni pera¢ ili istac parom.
Voda moze prodrijeti u lezajeve i
elektri¢ne spojeve i uzrokovati koroziju
koja oStecuje proizvod.

Za rashladivanje mjenjaca odrzavaijte Cistocu
ventilatora mjenjaca i rashladnih rebara.
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» Prije pranja vodom o¢istite ¢etkom. Uklonite
odrezanu travu i oneci$¢enja s i oko ventilatora
sklopa mjenjac-diferencijal i rashladnih rebara.

» Pregledajte ventilator za hladenje kako biste
utvrdili jesu li lopatice ventilatora Ciste i
neostecene.

Pregled tekudine pumpe sklopa mjenjac-

diferencijal

* Uvjerite se kako nema ispustanja tekucine iz
pumpe sklopa diferencijal-mjenjac.

« Ako postoji ispustanje tekucine iz pumpe
sklopa diferencijal-mjenjac, obratite se najblizem
ovlastenom servisnom centru ili odjelu.

PodeSavanje usmjerenosti i boénog nagiba
prednjih kotada
Usmijerenost i bocni nagib prednjih kotaca tvornicki

su pravilno postavljeni. Usmjerenost i bo¢ni nagib
prednjih kotaca nisu podesivi.

« Ako tvornicki postavljena usmjerenost i bo¢ni
nagib prednjih kota¢a nisu ispravni, obratite se
ovlastenom servisnom centru.

Zamjena osiguraca

Proizvod je opremljen s automobilskim osiguracem.
Nosac osigurac je iza nadzorne ploce.

1. Pridrzite drza¢ osiguraca i izvucite pregoreni
osigurac.

2. Postavite novi osigura¢ u drza¢ osiguraca.

Uklanjanje i ugradnja sklopa poklopca
motora i reSetke

Podignite poklopac motora.
Otpustite prikljuak Zice prednjeg svjetla (A).

Ostanite ispred traktora. Prihvatite poklopac
motora na bo¢nim stranama. Poklopac motora
nagnite u smjeru motora i podignite ga kako biste
ga uklonili s proizvoda.

4. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Zamjena pogonskog remena

1. Parkirajte proizvod na ravnu povrSinu i primijenite
parkirnu koénicu. Pogledajte Zaustavijanje
proizvoda na stranici 55.

2. Skinite rezno kuciste. Pogledajte Uklanjanje i
ugradnja reznog kucista na stranici 64.

3. Uklonite pogonski remen s remenice (A) i
remenicu spojke (B).

4. Uklonite pogonski remen s remenice motora (C)
na vratilu motora.

5. Uklonite pogonski remen s remenice straznje
osovine (D) i remenice za zatezanje remena (E).
6. Uklonite pogonski remen s proizvoda.

7. Obrnutim redoslijedom ugradite novi pogonski
remen.

Podesavanje rucice za upravljanje brzinom

Rucica za upravljanje brzinom tvornicki je

pravilno podeSena. Rugéicu za upravljanje brzinom
podesSavajte samo ako se proizvod pomice kada je
rucica za upravljanje brzinom u neutralnom polozaju.
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1. Otpustite vijak za podeSavanje (A) i lagano ga
zategnite.

2. Pokrenite motor.

Rugicu za upravljanje brzinom (B) pomicite
prema naprijed ili unatrag dok se proizvod ne
zaustavi. Zadrzite rucicu za upravljanje brzinom
u tom polozZaju i zaustavite motor.

4. Otpustite vijak za podeSavanje.

5. Pomaknite rucicu za upravljanje brzinom u
neutralni polozaj (C).

6. Zategnite vijak za podeSavanje do kraja.
Akumulator

Ciscéenje akumulatora i prikljuéaka

Korozija i oneci$c¢enje na bateriji i stezaljikama mogu
uzrokovati gubitak snage baterije.

1. Skinite titnik prikljuaka.

2. Odspojite CRNI kabel akumulatora.

3. Odspojite CRVENI kabel akumulatora i izvadite
akumulator iz proizvoda.

Isperite bateriju vodom i pri¢ekajte da se osusi.

5. Zitanom &etkom Gistite prikljucke i krajeve kabela
akumulatora.

6. Podmazite stezaljke mazivom ili sli¢nim
sredstvom.

7. Ugradite bateriju. Pogledajte Zamjena baterije na
stranici 63.

Zamijena baterije

Baterija je ugradena ispod sjedala.

strujnog udara i opeklina. Nemojte nositi
metalne narukvice ili drugu metalnu
opremu. Metalni predmeti pri kontaktu
sa stezaljkama baterija mogu uzrokovati
opekline, strujne udare i kratki spoj
baterije.

c UPOZORENJE: Opasnost od

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte Zaustavijanje
proizvoda na stranici 5.

2. Preklopite sjedalo prema naprijed.
3. Uklonite poklopac stezaljki (A).

4. Uklonite vijak i maticu kako biste crni (negativni)
kabel baterije odspojili od negativne (-) stezaljke.

UPOZORENUJE: Opasnost od
strujnog udara i opeklina. Crni
5. Uklonite vijak i maticu kako biste crveni

(negativni) kabel baterije morate
odspojiti prije odspajanja crvenog

(pozitivni) kabel baterije odspojili od pozitivne (+)

stezaljke.

(pozitivnog) kabela baterije.

6. Pazljivo izvadite akumulator iz proizvoda.
Ugradite novi akumulator.

8. Crveni (pozitivni) kabel baterije prikljucite na
pozitivhu (+) stezaljku i zategnite vijak i maticu.

c UPOZORENUJE: Opasnost od

strujnog udara i opeklina. Crveni
(pozitivni) kabel baterije morate
prikljuéiti na pozitivnu (+) stezaljku
prije priklju€enja crnog (negativnog)
kabela baterije na negativnu (-)
stezaljku kako biste sprijecili ozljedu
ili sluéajno uzemljavanje.

9. Crni (negativni) kabel baterije prikljucite na
negativnu (-) stezaljku i zategnite vijak i maticu.

10. Ugradite poklopac stezaljki.
11. Preklopite ru¢ku prema natrag.

Prikljugenje kabela za pokretanje

UPOZORENJE: Opasnost od
eksplozije uzrokovane eksplozivnim

plinovima iz baterije. Negativnu stezaljku
napunjene baterije nemojte prikljucivati
na ili blizu negativne stezaljke slabe
baterije.

OPREZ: Baterijom u proizvodu

nemoijte pokretati druga vozila.
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1.

Jedan kraj crvenog kabela baterije prikljucite na
POZITIVNU (+) stezaljku baterije (A) na slaboj
bateriji.

2.

3.

4.

Drugi kraj crvenog kabela baterije prikljucite na
POZITIVNU (+) stezaljku napunjene baterije.

c UPOZORENJE: Krajeve

crvenog kabela odvojite od Sasije.
Kontakt moze uzrokovati kratki spoj.
Jedan kraj crnog kabela baterije prikljucite
na NEGATIVNU (-) stezaljku baterije (C) na
napunjenoj bateriji.
Drugi kraj crnog kabela baterije prikljucite
na UZEMLJENJE SASIJE (D), podalje od
spremnika goriva i baterije.

Uklanjanje kabela za pokretanje

Napomena: Kabele za pokretanje uklonite
redoslijedom obrnutim od priklju€ivanja.

1.
2.

3.

Odvojite CRNI kabel sa $asije.

Odvojite CRNI kabel s potpuno napunjene
baterije.

Odvojite CRVENI kabel s 2 baterije.

Rezno kudiste

Uklanjanje i ugradnja reznog kugéista

Napomena: Ako umijesto reznog kucéista Zelite
upotrebljavati neku drugu dodatnu opremu, s
proizvoda morate ukloniti prednju sponu i straznje
podizne spone. Takoder, oprugu sajle spojke morate
postaviti u vodilicu sajle na prednjem rubu donje
konzole.

Iskljucite rezno kuéiste. Pogledajte Ukljucivanje i
iskijucivanje reznog kucista na stranici 56.

Zaustavite proizvod. Pogledajte Zaustavijanje
proizvoda na stranici 55.

Spustite rezno kuciste u najnizi polozaj.

4.

Uklonite pogonski remen s remenice spojke (A).

5.

9.

Uklonite sajlu spojke (B), pritisnite jezi¢ac (C) i
izvadite sajlu spojke iz nosaca.

Pazljivo uklonite oprugu sajle spojke (D) s kraja
prijenosnika (E).

Odspojite prednju sponu (F) od reznog kucista
pa uklonite priévrsnu oprugu i podlo$ku.
Uklonite kopce (G) i odspojite krakove ovjesa (H)
od klinova Sasije.

Odspojite straznje podizne spone (l) od straznjih
nosaca na reznom kucistu (J) s obje strane
reznog kucista.

10. Uklonite rezno kuciste s proizvoda.

11. Rezno kuciste ugraduje se obrnutim

redoslijedom. Provjerite je li strana za praznjenje
na pravoj strani proizvoda.

Napomena: Prije pomicanja reznog kucista
ispod proizvoda krakove ovjesa morate postaviti
u prednji polozaj.

Prilagodba paralelnosti reznog kuéista

Vizualno boéno podesavanje reznog kucista

Ako se visine rezanja na desnoj i lijevoj strani
proizvoda razlikuje, visinu rezanja moguce je
podesiti. Visinu rezanja podesite na strani reznog
kuéista s nizom visinom rezanja.

1.
2.
3.

Provjerite jesu li gume potpuno napuhane.
Proizvod parkirajte na ravnu povrsinu.

Pristupite strani reznog kucéista s nizom visinom
rezanja.

Napomena: Na nekim modelima
podeS$avanje je moguc¢e samo na lijevoj strani.
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4.

Podesite visinu rezanja kljuéem od 3/4”.

a) Za spustanje reznog kucista maticu za
podesSavanje visine (A) okrecite ulijevo.

5.

Napomena: Svakim punim okretom matice
za podeSavanije visine visina reznog kucista
mijenja se za 3/16” (4,7 mm).

a) Za spustanje reznog kucista maticu za
podeSavanje visine (A) okrecite ulijevo.

b) Za podizanje reznog kucista maticu za
podesavanije visine (A) okrecite udesno.

Kosite travu kako biste provjerili rezultate.
Podesite po potrebi.

Precizno boéno podeSavanje reznog kuéista

1.
2.
3.

Provjerite jesu li gume potpuno napuhane.
Proizvod parkirajte na ravnu povrsinu.

Postavite rezno kuéiste u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

Okrenite vanjske vrhove noza kako biste ih
poravnali s bo¢nim stranama reznog kucista.

e UPOZORENUJE: Nozevi u
reznom kucistu ostri su i mogu

uzrokovati ozljedu. Nosite zastitne
rukavice.

Izmjerite udaljenost (B) od donjeg ruba noza do
tla na lijevoj i desnoj strani.

S

|

& T

Napomena: Udaljenost mora biti jednaka s
obje strane.

Podesite visinu rezanja klju¢em od 3/4”.

Napomena: Svakim punim okretom matice
za podesavanije visina koSnje mijenja se za 3/16”
(4,7 mm).

b) Za podizanje reznog kuéista maticu za
podesavanje visine (A) okrecite udesno.
7. Ponovno izmjerite udaljenost. PodeSavajte dok
ne izjednacite obje strane.
8. Kaosite travu kako biste provjerili rezultate.
Podesite po potrebi.

Uzduzno podeSavanje reznog kucista

Prije uzduznog pode$avanja reznog kuéista nuzno
ga je bo¢no poravnati. Pogledajte Vizualno bocno
podesavanje reznog kucista na stranici 64.

1. Provjerite jesu li gume potpuno napuhane.
2. Proizvod parkirajte na ravnu povrsinu.

3. Rezno kuciste postavite u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

4. Okrenite noZeve tako da su usmjereni prema
naprijed.

UPOZORENJE: Nozeviu
reznom kucéistu ostri su i mogu

uzrokovati ozljedu. Nosite zastitne
rukavice.

5. lzmjerite udaljenost od tla na straznjem (A) i
prednjem (B) kraju noza.

Napomena: Za najbolje rezultate kos$nje

nozeve morate podeSavati dok predniji kraj 1/8”
—1/2” (3,1 - 12,7 mm) ne bude nizi od straznjeg
kraja kada je rezno kuciste u najvisem polozaju.

6. Za podeSavanije pristupite proizvodu s prednje
strane.
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7. Klju¢em od 11/16” otpustite blokirnu maticu (C)
kako biste otpustili maticu za podeSavanje (D).

2. Uklonite vijak (A) okretanjem u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu i uklonite noz (B).

Visinu reznog kucista podeSavaijte klju¢em od
3/4”.

Napomena: svakim punim okretom matice
za podeSavanje visina reznog kucista mijenja se
za 1/8” (3,1 mm).

a) Za spustanje reznog kucista maticu za
podesavanje okrecite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.

b) Za podizanje reznog kucista maticu za
podes$avanije okrecite u smjeru kazaljke na
satu.

9. Ponovno izmjerite udaljenost na prednjoj i
straznjoj strani.

10. Podes$avajte dok prednji dio noza ne postavite
1/8” - 1/2” (3,1 mm - 12,7 mm) niZe od straznjeg
dijela.

1

-

. Maticu za podeSavanje zadrzite klijeStama i
zategnite blokirnu maticu.

Zamjena nozeva

Za najbolje rezultate nozeve kosilice odrzavajte
ostrima. Zamijenite savijene ili oSte¢ene nozeve.

OPREZ: Upotrebljavajte samo
zamjenske nozeve s odobrenjem
proizvodac¢a. Opasno je upotrebljavati
nozeve bez odobrenja proizvodaca
proizvoda. Tako moZzete ostetiti proizvod
i ponistiti jamstvo.

A

1. Rezno kuciste postavite u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

UPOZORENUJE: Nozeviu
reznom kudéistu ostri su i mogu
uzrokovati ozljedu. Nosite zastitne
rukavice.

3. Ugradite novi ili nao$tren noz i vijak.

c OPREZ: Sredi$nji otvor (C) na

nozu morate poravnati sa zvjezdicom
(D) na sklopu vretenaste osovine (E).
4. Zategnite vijak na zatezni moment od 45 — 55
ft-Ibs (62 — 75 Nm).

Zamjena pogonskog remena reznog

kucista

1. Parkirajte proizvod na ravnu povr$inu i primijenite
parkirnu ko¢nicu. Pogledajte Zaustavijanje
proizvoda na stranici 55.

2. Postavite rezno kuciste u najnizi polozaj.
Pogledajte Postavijanje visine rezanja na stranici
55.

3. Uklonite onecis¢enja i travu oko vretenastih
osovina i s gornje povrsine reznog kucista.

4. Uklonite pogonski remen (A) s remenice spojke
(B) na vratilu motora.

5. Uklonite pogonski remen s remenica vretenaste
osovine (C) i remenica napinjaca (D).
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Ugradnja pogonskog remena reznog

kuéista

1. Pogonski remen postavite oko remenica
vretenaste osovine (B).

OPREZ: Pogonski remen

pravilno umetnite u sve utore na
remenicama reznog kucista. Ako
pogonski remen nepravilno ugradite,
moze do¢i do njegovog ostecenja.

2. Postavite pogonski remen oko remenica
napinjaca (C).

3. Postavite pogonski remen oko remenice spojke
(D) na vratilu motora.

4. Rezno kudiste postavite u polozaj za
transportiranje. Pogledajte Postavijanje reznog
kucista u poloZaj za transportiranje ili poloZaj za
kosnju na stranici 54.

PodeSavanje kotaci¢a reznog kucista

Kotacici reznog kucista odrzavanju rezno kuciste u
ispravnom poloZzaju i sprje€avaju struganje u vecini
terenskih uvjeta. Kotaci¢i reznog kucista izravno su
podeSeni kada podignuti malo iznad tla uz rezno
kuciste na potrebnoj visini rezanja.

1. Parkirajte proizvod na ravnu povrsinu i zaustavite
motor.

2. Podesite proizvod na potrebnu visinu rezanja.
Pogledajte Postavijanje visine rezanja na stranici
55.

3. Uklonite maticu, vijak, podlo$ku i kotaci¢ reznog
kucista.

4. Ugradite kotaci¢ reznog kuéista, vijak, podlosku i
maticu u ispravan polozaj.

5. Istim postupkom podesite i ugradite sve kotacice
reznog kucista.

Motor

Podmazivanje motora

Upotrebljavajte deterdzentna ulja visoke kvalitete
ocijenjena servisnom klasifikacijom SJ-SN. Stupanj
viskoznosti ulja SAE odnosi se na ispravnu radnu
temperaturu.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C _-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Napomena: uia s visestrukim viskoznostima
(5W30, 10W30 i tako dalje) pomazu olakSava
pokretanje motora po hladnom vremenu, no
povecava potrosnju ulja kada je temperatura visa
od 32 °F/0 °C. Redovito provjeravajte razinu ulja
u motoru kako biste sprijecili moguéa ostecenja
motora uzrokovana niskom razinom ulja.

« Ulje mijenjajte nakon intervala od 50 sati rada.
Ako proizvod ne upotrebljavate 50 sati godisnje,
ulje zamijenite najmanje jednom godisnje.

«  Prije pokretanja motora i nakon svakih (8)
pokretanja motora provjerite razinu ulja u kucistu
radilice.

« Zategnite ¢ep za punjenje ulja/Sipku za mjerenje
ulja nakon svake provjere razine ulja.

Provjera razine motornog ulja

Motor proizvoda napunjen je motornim uljem za
temperature okoline vise od 32 °F (0 °C). Za

rad pri temperaturama okoline nizima od 32 °F (0
°C), upotrijebit odgovarajuée motorno ulje za lakse
pokretanje proizvoda. Pogledajte Tehnicki podaci na
stranici 76.
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Parkirajte proizvod na ravno tlo.

2. Uklonite ¢ep za punjenje ulja i Sipku za mjerenje
ulja ogistite krpom.

3. Umetnite Sipku za mjerenje ulja u cijev za
ulijevanje ulja. Nemojte uviti ¢ep na cijev za
ulijevanje ulja.

4. Uklonite Sipku za mjerenje razine ulja. Mjeracem
na $ipci za mjerenje ulja provjerite razinu
motornog ulja. Ako je potrebno, ulijevajte
motorno ulje dok razina ne dosegne oznaku
"FULL" (napunjeno) na mjernoj Sipci. Nemojte
uliti previSe motornog ulja.

(ADD —

<—rutt CAUTION - DO

5. Umetnite Sipku za mjerenje ulja u cijev za
ulijevanje ulja. Provjerite je li ¢ep za punjenje ulja
potpuno zategnut.

Napomena: Za zamjenu motornog ulja
pogledajte Zamjena motornog ulja na stranici 68.

Zamjena motornog ulja

Ako je motor hladan, pokrenite ga 1 — 2 minute
prije ispustanja ulja. Tako zagrijavate motorno ulje
i ubrzavate ispustanje.

c UPOZORENJE: Prije ispustanja

ohladi.

UPOZORENUJE: Nosite zagtitne

rukavice. Ako motorno ulje prolijete po
tijelu, ogdistite sapunom i vodom.

motornog ulja motor pogonite najdulje

1 -2 min. Motorno ulje jako se
zagrije i moze uzrokovati opekline. Prije
ispustanja motornog ulja pri¢ekajte da se
1. Postavite proizvod na ravnu povrs$inu i zaustavite
ga. Pogledajte Zaustavijanje proizvoda na
stranici 55.
2. Uklonite sva oneci§c¢enja oko ¢epa spremnika
ulja.
3. lzvadite ¢ep spremnika za ulje i Sipku za
mjerenje razine ulja.

4. Postavite produzetak za ispustanje ulja (A) na
Sasiju, ispod Cepa za ispustanje ulja (B).

o

5. Postavite spremnik ispod produzetka za
ispustanje ulja.

6. Nasadnim kljuéem uklonite ¢ep za ispustanje
ulja.

7. Dopustite ispustanje motornog ulja u posudu.

8. Uklonite produzetak za ispustanje ulja.

9. Postavite ep za ispustanje ulja. Cep za
ispustanje ulja zategnite na zatezni moment od
13 Ib-ft (17 Nm).

A

10. Napunite novim uljem i provjerite razinu
motornog ulja. Pogledajte Provjera razine
motornog ulfa na stranici 67.

OPREZ: Cep za ispustanie ulja
nemojte prejako zategnuti.

11. Postavite ¢ep spremnika za ulje i mjernu Sipku.

Napomena: Upute za sigurno zbrinjavanje
starog motornog ulja potrazite u odjelijku Odlaganje
na stranici 76.

Zamjena filtra motornog ulja
UPOZORENUJE: Nosite zastitne
rukavice. Ako motorno ulje prolijete po

1. Ispustite motorno ulje iz spremnika ulja.

tijelu, oCistite sapunom i vodom.
Pogledajte Zamjena motornog ulja na stranici 68.

2. Kako biste ga izvadili, filtar motornog ulja
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3. Gumenu brtvu novog filtra ulja malo podmazite
novim motornim uljem.

4. Za ugradnju, novi filtar ulja okrecite u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu dok gumena
brtva pravilno ne sjedne u polozaj, a potom ga
zategnite za jo$ pola okreta.

5. Spremnik ulja napunite novim motornim uljem.
Pogledajte Zamjena motornog ulja na stranici 68.

6. Pokrenite motor i dvije do tri minute ga pogonite
u praznom hodu.
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7. Zaustavite motor i provjerite ima li propustanja na
Eepu za ispustanje.

Napomena: Ako ima ispustanja, ponovno
zategnite filtar ulja.

8. Napunite spremnik ulja s viSe motornog ulja kako
biste zamijenili motorno ulje koje je upio novi
filtar ulja.

Ciséenje filtra zraka

Ako je filtar zraka onecis¢en, pogon motora nece biti
ispravan. U pra$njavim uvjetima ¢eSce odcistite filtar
zraka.

Ciséenje mreZice za zrak

Napomena: Cistite onecis¢enja s mreZice za
zrak kako biste sprijecili oste¢enja motora uslijed
pregrijavanja.

« Onecis¢enja s mrezice za zrak odistite Zianom
Eetkom ili komprimiranim trakom.

Odrzavanje rashladnog sustava motora

Napomena: Neprohodna mreZica za travu,
oneciséena ili zapunjena rashladna rebra i/ili
uklonjeno kuciste ventilatora i dr. mogu uzrokovati
pregrijavanje i oStecenje motora.

* MrezZica za travu, rashladna rebra i druge
vanjske povrSine motora uvijek moraju biti Ciste.

« Nakon svakog intervala od 100 sati rada (CeS¢e
u iznimno prasnjavim i prljavim uvjetima) uklonite
kuciste ventilatora i druge dijelove rashladnog
sustava motora. Po potrebi oistite rashladna
rebra i vanjske povrsine. Provjerite jeste li
pravilno ugradili dijelove rashladnog sustava
motora.

Promjena svjedica

Vrsta i zazor svjecice (postavka razmaka) prikazani
su pod Tehnicki podaci na stranici 76.

« Svjecice zamijenite na pocetku svake sezone
kosnje ili nakon svakog intervala od 100 radnih
sati.

Zamijena rednog filtra za gorivo

Napomena: Redni filtar za gorivo zamijenite
najmanje svake godine.

Redni filtar za gorivo zamijenite ako postane
neprohodan i po€ne zaustavljati protok goriva do
rasplinjaca.

1. Pri¢ekajte na hladenje motora.

2. Uklonite redni filtar za gorivo (B) i odjeljke voda
za gorivo zabrtvite Eepovima.

3.

4.

Novi redni filtar za gorivo postavite u polozaj na
vodu za gorivo sa strelicom usmjerenom prema
rasplinjacu.

Uvjerite se kako nema ispustanja na vodu za
gorivo i kako su stezaljke (A) na ispravhom
polozaju.

5. Ako prolijete gorivo, odmah ocistite proizvod.

Uklanjanje zraka iz mjenjaGa

OPREZ: kada je motor u pogonu,
nemojte ukljucivati ili iskljucivati rucicu za

prazni hod.

Kako biste odrzali visoke performanse, prije prve
upotrebe proizvoda uklonite zrak iz mjenjaca.

Ako zamijenite mjenjag, prije upotrebe proizvoda
uklonite zrak iz novog mjenjaca.

1.

Parkirajte proizvod na €istu i otvorenu ravnu
povrsinu.

2. Zaustavite motor i primijenite parkirnu ko¢nicu.

Komandu praznog hoda postavite u iskljuceni
polozaj. Pogledajte Prijjevoz na stranici 75.

Pokrenite motor. Po pokretanju motora regulator
gasa pomaknite u spori polozaj i otpustite
parkirnu koénicu.

Sliedece korake ponovite tri puta.

Napomena: Tijekom postupka moguce je
pomicanje pogonskih kotaca.

a) Papucicu za voznju prema naprijed pritisnite
u krajnji polozZaj i zadrzite je 5 sekundi, a
potom otpustite.

b) Papucicu za voznju unatrag pritisnite u krajnji
polozaj i zadrzite je 5 sekundi, a potom
otpustite.

Zaustavite motor i primijenite parkirnu ko¢nicu.

Komandu praznog hoda postavite u uklju¢eni
polozaj. Pogledajte Prijevoz na stranici 75.

Sjednite u sjedalo i pokrenite motor. Po
pokretanju motora regulator gasa pomaknite u
polozaj za pola brzine.

Otpustite parkirnu koc¢nicu.

. Pomaknite proizvod priblizno 5 ft (1,5 m) prema

naprijed, a potom 5 ft (1,5 m) unatrag. Postupak
provedite tri puta.
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RjeSavanje problema

Problem

Uzrok

Postupak

Motor se ne pokrece.

U spremniku goriva nema goriva.

Napunite spremnik za gorivo.

Regulator gasa nije u ispravnom
polozaju.

Pogledajte upute za pokretanje.

Svjecica je ostec¢ena.

Promijenite svjecicu.

Filtar zraka je prijav.

Ocistite ili zamijenite filtar za zrak.

Filtar goriva je neprohodan.

Zamijenite filtar za gorivo.

Voda je u gorivu.

Uklonite sve gorivo iz spremnika
goriva i rasplinjaca. Spremnik gori-
va napunite novim gorivom i zami-
jenite filtar goriva.

Zice su otpustene ili odtedene.

Provijerite sve Zice.

Ventili motora nisu pravilno pod-
eseni.

Obratite se ovlaStenom serviseru.

Motor je preplavljen.

Prije ponovnog poku$aja pokreta-
nja motora priekajte dvije — tri mi-
nute.

Gorivo u spremniku goriva je loSe.

Zamijenite gorivo u spremniku go-
riva.

Motor za pokretanje ne okre¢e mo-
tor.

Baterija je preslaba.

Napunite bateriju.

Komanda spojke prikljuénog stroja
je primijenjena.

Iskljucite komandu spojke prikljuc-
nog stroja.

Papucica spojke/kocnice nije pritis-
nuta do kraja hoda.

Pri pokretanju motora papucicu
spojke/kocnice pritisnite do kraja
hoda.

Lo$ spoj priklju¢aka kabela i polo-
va baterije.

Pregledaijte prikljucke baterije.

Glavni osigurac je oStecen.

Zamijenite glavni osigurac.

Blokada paljenja je oStec¢ena.

Obratite se ovlaStenom serviseru.

Sigurnosni priklju¢ak za papucicu
spojke/kocnice je oSteéen.

Obratite se ovlastenom serviseru.

Motor pokretaca ili elektromagnet-
ski ventil su oSteceni.

Obratite se ovlastenom serviseru.

Sustav prisutnosti rukovatelja
(Operator Presence Control, OPC)
je neispravan.

Pregledaijte zice, sklopke i pri-
klju¢ke. Ako ne mozete prona-

¢i problem, obratite se ovlaste-
nom servisnom agentu. Nemojte
upotrebljavati proizvod s neisprav-
nim sustavom prisutnosti rukova-
telja (Operator Presence Control,
OPC).
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Problem

Uzrok

Postupak

Pogon motora nije ugladen.

Svjecica je ostecena.

Promijenite svjecicu.

Rasplinja¢ je nepravilno podesen.

Obratite se ovlastenom serviseru.

Filtar zraka je prijav.

Ocistite ili zamijenite filtar za zrak.

Kontrolni ventil na ¢epu spremnika
goriva je ostecen.

Vratite ¢ep spremnika goriva.

Spremnik goriva gotovo je prazan.

Spremnik goriva napunite gorivom.

Voda je u gorivu.

Uklonite sve gorivo iz spremnika
goriva i rasplinja¢a. Spremnik gori-
va napunite novim gorivom i zami-
jenite filtar goriva.

Cok je ukljuéen, a motor je topao.

Iskljucite Cok.

Neispravna mjeSavina goriva ili vr-
sta goriva.

Uklonite sve gorivo iz spremni-

ka goriva i rasplinja¢a. Napunite
spremnik goriva ispravnom mjesa-
vinom goriva ili vrstom goriva.

Filtar goriva je neprohodan.

Zamijenite filtar za gorivo.

Svjecica je ostecena.

Promijenite svjecicu.

Prljavstina u rasplinjacu ili dovodu
goriva.

Ocistite rasplinjac¢ i vodove goriva.

Motor se previSe zagrijava.

Motor je preoptereéen.

Smanijite radno opterecenje.

Blokiran usis zraka ili rashladna re-
bra.

Ocistite usis zraka i rashladna re-
bra na motoru.

Rashladni ventilator je oStecen.

Obratite se ovlaStenom serviseru.

Preniska je razina ulja u motoru.

Provjerite razinu motornog ulja.
Ako je potrebno, napunite motor-
nim uljem.

Blokada paljenja je oste¢ena.

Obratite se ovlaStenom serviseru.

Svjecica je ostecena.

Promijenite svjecicu.
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Problem

Uzrok

Postupak

Doslo je do gubitka snage.

Proizvod se tijekom ko$nje trave
pogoni prevelikom brzinom hoda
prema naprijed ili unatrag.

Vozite sporije.

Regulator gasa je u polozaju ¢oka.

Regulator gasa postavite u brzi po-
lozaj.

Ispod reznog kucista doslo je do
nakupljanja trave, liS¢a ili nepozelj-
nog materijala.

Ocistite rezno kuciste.

Filtar zraka je prijav.

Odistite ili zamijenite filtar za zrak.

Preniska je razina ulja u motoru.

Provjerite razinu motornog ulja.
Ako je potrebno, napunite motor-
nim uljem.

Motorno ulje je onecisc¢eno.

Zamijenite motorno ulje.

Svjecica je ostec¢ena.

Promijenite svjecicu.

Filtar goriva je onecis¢en.

Zamijenite filtar za gorivo.

Gorivo u spremniku goriva je loSe.

Zamijenite gorivo u spremniku go-
riva.

Voda je u gorivu.

Uklonite sve gorivo iz spremnika
goriva i rasplinja¢a. Spremnik gori-
va napunite novim gorivom i zami-
jenite filtar goriva.

Zica svjedica se otpustila.

Prikljucite i zategnite Zicu svjedice.

Blokiran usis zraka ili rashladna re-
bra.

Ocistite usis zraka i rashladna re-
bra na motoru.

Prigusivac je neprohodan ili oSte-
éen.

Ocistite ili zamijenite prigusivac.

Ozi€enje je otpusteno ili oSteéeno.

Provjerite sve Zice.

Ventili motora nisu pravilno pod-
eseni.

Obratite se ovlastenom serviseru.

Proizvod vibrira.

Nozevi nisu priévrséeni.

Zategnite vijke na nozevima.

Ostecen je noz ili viSe njih ili nisu
uravnotezeni.

Uravnotezite ili zamijenite nozeve.

Motor nije uévrséen.

Zategnite vijke motora.

Baterija se ne puni.

Glavni osigurac je oSteéen.

Zamijenite glavni osigurac.

Baterija je oSte¢ena.

Zamijenite bateriju.

Kabel za punjenje je odspojen.

Prikljucite kabel za punjenje.

Lo$ spoj priklju¢aka kabela i polo-
va baterije.

Pregledaijte prikljucke baterije.
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Problem

Uzrok

Postupak

Motor radi kada rukovatelj ustane
iz sjedala sjedalo uz uklju¢eno rez-
no kuciste.

Sustav prisutnosti rukovatelja
(Operator Presence Control, OPC)
je neispravan.

Pregledajte Zice, sklopke i pri-
kljucke. Ako ne mozete prona-

¢éi problem, obratite se ovlaste-
nom servisnom agentu. Nemojte
upotrebljavati proizvod s neisprav-
nim sustavom prisutnosti rukova-
telja (Operator Presence Control,
OPC).

NoZevi se ne mogu okretati.

Mehanizam spojke je blokiran.

Uklonite blokadu.

Pogonski remen reznog kucista je
istrosen ili ostecen.

Zamijenite pogonski remen reznog
kucista.

Remenica napinjaca je zaglavlje-
na.

Zamijenite remenicu napinjaca.

Vretenasta osovina noza je za-
glavljena.

Zamijenite vretenastu osovinu no-
Za.

Ispust trave je oStecen.

Broj okretaja motora je prenizak.

Regulator gasa postavite u brzi po-
lozaj.

Proizvod se pogoni prevelikom br-
zinom hoda prema naprijed ili una-
trag.

Vozite sporije.

Trava je mokra.

Prije ko$nje pricekajte da se trava
osusi.

Rezno kuciste nije paralelno.

Prilagodite paralelnost reznog ku-
¢ista. Pogledajte Prilagodba para-
lelnosti reznog kucista na stranici
64.

Tlak u gumi je neispravan.

Provjerite tlak u gumi. Ako je po-
trebno, prilagodite tlak u gumi.

Nozevi su istroSeni, osteceni ili ne-
pricvrséeni.

Zamijenite nozeve ili zategnite vij-
ke na nozevima.

Nakupina trave ili prljavstine ispod
reznog kucista.

Ocistite rezno kuciste.

Pogonski remen reznog kucista je
istrosen ili ostecen.

Zamijenite pogonski remen reznog
kucista.

Nozevi su nepravilno postavljeni.

NoZeve ugradite s oStrim rubom
okrenutim prema dolje.

Upotrebljavaju se neodgovarajuci
nozevi.

Zamijenite noZeve ispravnim noze-
vima iz priru¢nika za dijelove.

Zracni otvori reznog kuéista zacep-
lieni su nakupljenom travom, pr-
ljavstina je oko vretenastih osovi-
na.

Ocistite oko vretenastih osovina
kako biste otvorili zraéne otvore.
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Problem

Uzrok

Postupak

Prednje svjetlo ne radi.

Sklopka prednjeg svjetla je u is-
klju¢enom polozaju.

Sklopka prednjeg svjetla je u uklju-
¢enom polozaju.

Zarulja je oéteéena.

Zamijenite Zarulju.

Sklopka napajanja prednjeg svjetla
je ostecena.

Zamijenite sklopku napajanja pred-
njeg svjetla.

Kabel je odspojen od prednjeg
svjetla.

Pregledaijte zice i prikljucke.

Doslo je do kratkog spoja u kabelu
prednjeg svjetla.

Obratite se ovlastenom serviseru.

Proizvod kosi polako, promjeniji-
vom brzinom ili ne kosi uopce.

Proizvod je u nacinu rada za praz-
ni hod.

Izvucite upravljacku rucicu za
prazni hod. Pogledajte Postavija-
nje proizvoda u nacin rada u praz-
nom hodu na stranici 57.

Parkirna ko¢nica je primijenjena.

Otpustite parkirnu koénicu.

Pogonski remen je labav ili oste-
éen.

Zamijenite pogonski remen.

U mjenjacu ima zraka.

Uklonite zrak iz mjenjaca. Pogle-
dajte Uklanjanje zraka iz mjenjaca
na stranici 69.

Na upravljackoj plo¢i ima nepozelj-
nog materijala (ako je ugradena
upravljacka ploca).

Ocistite proizvod.

Nedostaje Cetvrtasti klju¢ na osovi-
ni.

Postavite ¢etvrtasti klju¢. Pogledaj-
te Popravak guma na stranici 61.

Ishod koSenja je nezadovoljavaju-
¢i.

NozZevi su tupi ili oSteceni.

Naostrite ili zamijenite nozeve.

Rezno kuciste nije paralelno.

Prilagodite paralelnost reznog ku-
¢ista. Pogledajte Prilagodba para-
lelnosti reznog kucista na stranici
64.

Trava je mokra.

Prije koSnje pri¢ekajte da se trava
osusi.

Trava je duga.

Zapocnite s visokom visinom reza-
nja i postupno ju smanjujte.

Tlak u gumi je neispravan.

Provijerite tlak u gumi. Ako je po-
trebno, prilagodite tlak u gumi.

Proizvod se pogoni prevelikom br-
zinom hoda prema naprijed ili una-
trag.

Vozite sporije.

Pogonski remen reznog kuéista je
istroSen ili ostecen.

Zamijenite pogonski remen reznog
kucista.

Po zaustavljanju motora dolazi do
neispravnog paljenja u motoru.

Regulator gasa nije u postavljen u
spori polozaj.

Pogledajte Zaustavijanje proizvoda
na stranici 55.

Motor se zaustavlja pri pokusaju
hoda unatrag.

Sustav reverzibilnog rada (ROS)
nije ukljucen.

Ukljucite sustav reverzibilnog rada
(ROS). Pogledajte Upotreba susta-
va reverzibilnog rada (ROS) na
stranici 56.
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Prijevoz, spremanije i zbrinjavanje

Prijevoz

Napomena: Tijekom transporta zatvorite
poklopac motora i pri¢vrstite ga za proizvod kako
biste sprijecili oste¢enje. Poklopac motora za
proizvod pri¢vrstite prikladnim pomagalima (uze, Zica
itd.).

Kada pomicite proizvod komandu praznog hoda
postavite u slobodni polozaj kako biste odspojili
mjenja¢. Komanda praznog hoda nalazi se na
straznjoj poteznoj poluzi proizvoda.
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Komandom za podizanje opreme opremu
podignite u najvisi polozaj.

Izvucite komandu praznog hoda, postavite u utor
te otpustite kako bi se zadrzala u iskljuéenom
polozaju.

Proizvod nemojte pomicati brzinom visom od
dvije (2) mi/h (3,2 km/h).

Za ponovno uklju¢enje mjenjaca obrnutim
redoslijedom provedite prethodni postupak.

Sigurnost pri vuci

Upotrebljavajte samo opremu za vuéu koju je
odobrila tvrtka Husqvarna.

Opremu pri¢vrstite polugom za vucu.
Nemojte vuéi opremu teZzu od maksimalne
dopustene tezine.

Pobrinite se da u blizini ovog proizvoda nema
drugih osoba dok vucete opremu.

Nemojte vuéi opremu na strminama ni po
zahtjevnom terenu.

Dok vucete opremu, neka ovaj proizvod radi na
niskim brzinama.

Skladistenje

Proizvod pripremite za skladiStenje na kraju sezone
i prije svakog skladiStenja duljeg od 30 dana. Ako

u spremniku za gorivo drzite gorivo 30 dana ili

dulje, ljepljive Eestice mogu uzrokovati zacepljenja u
rasplinjau. To negativno utjee na rad motora.

Za sprjecavanje nastanka ljepljivih ¢estica

tijekom skladistenja dodajte stabilizator. Ako
upotrebljavate alkilatni benzin, stabilizator nije
potreban. Ako upotrebljavate standardni benzin,
nemojte ga zamijeniti alkilatnim benzinom. To moze
uzrokovati otvrdnjavanje osjetljivih gumenih dijelova.
Stabilizator ulijte u gorivo u spremniku goriva ili u
spremnik za skladiStenje. Obavezno koristite omjere
mijeSanja prema uputama proizvodaca. Nakon
dodavanja stabilizatora motor pogonite najmanje 10
min kako bi stabilizator protekao kroz rasplinjac.

UPOZORENUJE: Proizvod s
gorivom u spremniku nemoijte drzati u

zatvorenom prostoru ili u prostorima

s loSim protokom zraka. Ako gorivo
dospije u blizinu otvorenog plamena,
iskri ili lampica poput onih na bojlerima,
spremnicima vruce vode i susilima za
rublje, postoji opasnost od pozara.

UPOZORENUJE: s proizvoda
uklonite travu, lis¢e i druge zapaljive

materijale kako biste smanijili opasnost

od pozara. Prije skladiStenja pri¢ekajte
na hladenje proizvoda.

Oistite proizvod, pogledaijte Ciscenje proizvoda
na stranici 60. Popravite oStecenja boje kako
biste sprijecili koroziju.

Pregledajte ima li na proizvodu istro$enih ili
osteéenih dijelova i zategnite nepriévrséene vijke
i matice.

Uklonite bateriju. Ocistite ju, napunite i skladistite
na hladnom.

Zamijenite ulje u motoru i zbrinite otpadno ulje.
Ispraznite spremnik goriva. Pokrenite motor

i pogonite ga dok je ispraznite gorivo iz
rasplinjaca.

Napomena: Ako ste dodali stabilizator,
nemojte prazniti spremnik goriva i rasplinjac.

Izvadite svjecice i ulijte Zli¢icu motornog ulja u
svaki cilindar. Ru¢no okrenite vratilo motora kako
biste nanijeli ulje te uvijte svjecice.

Podmazite sve mazalice, zglobove i osovine.
Proizvod spremite na Cisto i suho mjesto i
pokrijte ga radi dodatne zastite.

Kod ovlastenog zastupnika dostupna je cerada
za zastitu proizvoda tijekom skladistenja ili
prijevoza.
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Odlaganje

» Kemikalije mogu biti opasne te se ne smiju
odlagati u tlo. KoriStene kemikalije uvijek odlozite
u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za
odlaganje.

» Ako je proizvod istroSen i viSe ga ne koristite,
posaljite ga ovlaStenom zastupniku ili na
odgovarajucu reciklaznu lokaciju.

» Ulje, filtri za ulje, gorivo i akumulator mogu imati
negativne posljedice za okoli§. Postujte lokalne
zahtjeve za reciklazu i vazece propise.

* Akumulator nemojte odlagati s ku¢anskim

otpadom.

* Akumulator posaljite ovlastenom serviseru tvrtke

Husqvarna ili ga predajte
za koriStene akumulatore.

prikladnom odlagali$tu

Tehnicki podaci

| TS 1421
Motor
Marka motora LCC
Model motora LC1P92F
Nazivna izlazna snaga, kW /KS® 8,9/11,9
Maks. broj okretaja motora, o/min 2600 * 100
Broj okretaja motora u praznom hodu, o/min 1750
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, mi/h / 4,2/6,7
km/h
Maksimalna brzina kretanja unatrag, mi/h / km/h 4,2/6,7
Gorivo, minimalni oktanski broj, bezolovno, maks. 10 | 87 /91
% etanola i maks. 15 % MTBE, AKI/ RON
Zapremnina spremnika goriva, galoni /| 1,5/5,67
Vrsta ulja za vise od 32 °F / 0 °C (API: SJ-SN): SAE 30
Vrsta ulja za manje od 32 °F / 0 °C (API: SJ-SN): SAE 5W30
Zapremnina ulja s filtrom ulja, galoni /| 0,37/1,4
Zapremnina ulja bez filtra ulja, galoni /| 0,34/1,3
Sustav podmazivanja Tlak s filtrom za ulje
Rashladni sustav Hladenje zrakom
Filtar zraka 5907973101
Alternator, V., A pri 3600 o/min 12V, 15 A pri 3600 o/min
Pokretac Elektricno pokretanje od 12 V
Tezina

Tezina s praznim spremnicima, Ib/kg

440/200

5 Nazivna snaga koju navodi proizvodaé motora prosjeéna je izlazna bruto snaga na navedenom broju
o/min uobi€ajenog serijskog motora prema mjerenjima na modelu motora sukladno standardima SAE
za bruto snagu motora. Pogledajte radne znac¢ajke motora proizvodaca motora.
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TS 142L

Rezno kudiste

Broj nozeva 2
Duljina noza, in. / cm 21/53
Sirina rezanja, in. / cm 42,13 /107

Visina rezanja, in. / cm

1,6-4,0/3,8-10,2

Gume

Tlak u gumi, straga — sprijeda, kPa / PSI / bar 103/15/1
Prednje gume, in. 15 x 6-6
Straznje gume, pneumatici za travnjak, in. 18 x 9,5-8

Kocnice

Mehanicka parkirna ko¢nica

Elektri€ni sustav

Vrsta 12V
Baterija 28 A
Svjecica XC12YC
Razmak elektroda, in. / mm 0,030/0,76
Zatezni moment svjecice, Ib-ft / Nm 14,75/ 20
Emisije buke ©
Izmjerena jacina zvuka dB(A) 99
Jamdéena razina jakosti zvuka Ly dB (A) 100
Razine buke 7
Razina tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB(A) 85
Razine vibracije 8
Razina vibracije na upravijaéu, m/s2 2,78
Razina vibracije na sjedalu, m/s2 0,37
Servisiranje

Servisiranje

vrijeme za servisiranje ili detaljni pregled proizvoda
jest tijekom sezone s malo posla.

Godisnje provedite pregled u ovlastenom servisnom
centru kako biste osigurali siguran rad i uspjesan
rad proizvoda tijekom sezone s puno posla. Najbolje

6 Emisija buke izmjerena u okolini kao ja¢ina zvuka (Lwa) sukladno EU Direktivi 2000/14/ EC. Navedena
razina jakosti zvuka izmjerena je originalnim reznim nastavkom koji daje najvecu razinu. Razlika
izmedu zajamcene i izmjerene razine buke jest da zajamcena razina uklju€uje i rasprdenje rezultata
mjerenja i varijacije izmedu razli€itih uredaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

Navedeni podaci za ekvivalentnu razinu tlaka zvuka za proizvod obuhvaéaju tipi¢no statisti¢ko rasprse-
nje (standardno odstupanje) od 1 dB(A).

Podaci o jednakoznacénoj razini vibracije pokazuju tipiéno statisticko rasprenje (standardno odstupa-
nje) od 1 m/s2.
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Prilikom narudzbe rezervnih dijelova proslijedite
informacije o godini kupnje, modelu, vrsti te serijski
broj.

Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove.
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Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

Iyli, Husqgvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVEDSKA, izjavljujemo pod isklju¢ivom
odgovorno$¢u da je prikazani proizvod:

Opis Samohodna kosilica trave s motorom s unutarnjim izgaranjem i sjeda-
lom za rukovatelja

Marka Husqvarna

Platforma / Vrsta / Model TS 142L

Grupa Serijski brojevi od 2021 i noviji

u potpunosti sukladan sljede¢im EU direktivama i

propisima:
Direktiva/propis Opis
2006/42/EZ ,0 strojevima”
2011/65/EU "o ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari"
2014/30/EU "o elektromagnetskoj kompatibilnosti"
2000/14/EC, 2005/88/EZ ,0 vanjskoj buci”

Primijenjene su sljedeée uskladene norme i/ili
tehnicke specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN

ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO
3744:2010, EN I1SO 11094:1991, EN 1032:2009, EN
IEC 63000:2018, EN IEC 63000:2018.

U skladu s direktivom 2000/12/EC, Aneksom VI,
objavljene vrijednosti zvuka su:

Izmjerena jakost zvuka: 99 dB(A).
Zajamcena razina jakosti zvuka: 100 dB(A).

Isporu¢ena kosilica samohodna kosilica trave s
motorom s unutarnjim izgaranjem i sjedalom za
rukovatelja sukladna je s primjerkom koji je
podvrgnut ispitivanju.

U ime tvrtke Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVEDSKA, 2021-06-07

A 3

Claes Losdal

Osoba odgovorna za tehni¢ku dokumentaciju.

q
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Pregled pred dobavo in Stevilke
izdelkov

Opomba: Ta izdelek je bil pred dobavo
pregledan. Prodajalec vam mora predati podpisan
izvod dokumenta o pregledu pred dobavo.

Kontaktni podatki pooblas¢e-
ne servisne delavnice:

Ta navodila za uporabo so priloZzena izdelku s Stevilko izdelka (serijsko Stevilko):

/

Motor:

Menjalnik:

Opis izdelka

To je vrtni traktor, ki ima kosis¢e namesceno med
sprednjo in zadnjo premo. Ima Stiritaktni motor, ki
uporablja bencin.

MozZna dodatna oprema:

« Zbiralnik za travo
* Vlozek za mul¢enje

Namen uporabe

Ta izdelek se uporablja samo za ko$njo trave v
zasebnih vrtovih in na zasebnih vrtnih pobogjih z
nagibom, ki ne presega 15 °. Ni ga dovoljeno
uporabljati v javnih parkih, na Sportnih povrsinah, v
kmetijstvu ali gozdarstvu. I1zdelek uporabljajte samo
z dodatki, ki jih je odobril proizvajalec.

Ce izdelek uporabljate drugace, to pomeni napacno
uporabo. To bo izni€ilo vaso garancijo in zavrnilo
odgovornost za $kodo uporabniku tretjih oseb s
strani proizvajalca.

Pri uporabi kosilnic ravnajte v skladu z lokalnimi
direktivami.

Podpora/pomod

Ce potrebujete pomog ali imate vprasanja v zvezi z
uporabo, delovanjem, vzdrzevanjem ali deli za va$
izdelek:

» Obiscite naSe spletno mesto:
www.husgvarna.com

« Pokli¢ite nas brezplacno: 1-800-487-5951

80
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Pregled izdelka

1. Stikalo za luci lahko povzro¢i hude poskodbe oziroma

2. Rodica za plin smrt upravljavca ali drugih.

3. Stevecur

4. Sklopka priklju¢ka .

5. Kontaktna klju¢avnica A POZOS.: Nevprawlna. uporaba.lahko
.. _ povzro€i poskodbe izdelka ali osebne

6. Rodica parkirne zavore lastnine.

7. Stopalka zavore in sklopke

8. Krmilna rocica Pred uporabo tega izdelka morate

9. Rocica za dvig priklju¢ka _T_ pozorno prebrati navodila za uporabo

10. Rogica za prosti tek = ter jih razumeti.

Simboli na izdelku

’ . - Vzvratna voznja.
Opozorilo! Bodite previdni in

uporabljajte izdelek pravilno. Ta izdelek
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Nevtralno.

Visoko.

Nizko.

Zacetni polozaj za hladno vreme.

Hitro.

Pocasi.

Kontaktna kljuavnica.

I1zklop motorja.

Zagon motorja.

Vklop motorja.

Stopalka zavore in sklopke.

Parkirna zavora.

H)a¥a=
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=

_*J @ ! ¢ E [%\ B> B @b

Aktivirana parkirna zavora.

Izklopljena parkirna zavora.

Visina ko$nje.

Dvigalo kosiS¢a.

Sistem vzvratnega delovanja (ROS).

Vzvratna voznja.

Napre;j.

Prizgane lugi.

Gorivo.

Tlak olja.

Baterija.

Priporo¢ena uporaba zascite za sluh.

Rezila so deaktivirana.

82
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Rezila so aktivirana.

|\
9
Nevarnost zastrupitve z ogljikovim
monoksidom.
Pazite na leteCe predmete.
@(—)w Osebe naj se zadrzujejo na varni

razdalji.

Simbol ognja oznacuje nevarnost,
ki lahko ob neupo$tevanju povzrog€i
smrt, hude telesne poskodbe in/ali
materialno $kodo.

Nivo zvoéne modi.

Izdelek je skladen z veljavnimi
direktivami ES.

Izdelek je v skladu z veljavnimi
C n direktivami ZK.

QD Z rokami in nogami ne
/éiﬂb\ U segajte v to obmodje.

Izdelka ne upravljajte na
klan€inah z naklonom,
vecjim od 15°.

Vroce povrSine. Ne doti-
kajte se.

Izdelek upravljajte le, ko
je na kosi§¢u namescen
S¢it deflektorja.

Izdelek upravljajte le pri
name$¢enem zbiralniku
za travo.

Zapletanje rok.

=1
oA O
..t H—:}'

MAX +90N MAX +150N

Obremenitev nosilca.

Prosti tek (samo pri avtomatskih modelih).

Stevec ur

Stevec ur prikazuje, koliko ur je motor deloval.
Za informacije o polozaju $tevca ur glejte Pregled
izdelka na strani 81.

Vsakih 50 ur se za 2 uri prikaze simbol nivoja olja.
Glejte Plan mazanja na strani 98.

Za ro¢no ponastavitev Stevca ur petkrat obrnite
kontaktni klju¢ v polozaj "ON" (vklop) in nato v
polozaj "STOP".

Opomba: Stevec ur se zaustavi le, &e je
kontaktni klju¢ v polozaju "STOP". Prepricajte se,
da kontaktni klju¢ ostane v polozaju "STOP", ko se
motor zaustavi.

Odgovornost proizvajalca

Kot je navedeno v zakonodaiji, ki ureja

odgovornost proizvajalca, ne prevzemamo nikakrsne

odgovornosti za poSkodbe, ki bi jih nasi izdelki

povzro€ili v naslednjih primerih:

« lzdelek ni pravilno popravljen.

* lzdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali
odobril proizvajalec.

* Naizdelku je names$éena dodatna oprema, ki je
ni izdelal ali odobril proizvajalec.

« lzdelek ni bil popravljen v pooblas¢enem
servisnem centru ali pri pooblas¢enem organu.

1707 - 003 - 05.07.2023

83



Stopnja emisij Euro V

A

OPOZORILO: zaradi predelave

motorja se razveljavi EU-homologacija
tega izdelka.

Varnost

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej
pomembne dele priro¢nika.

OPOZORILO: se uporabi, ¢e

obstaja nevarnost telesne poSkodbe ali
smrti uporabnika ali opazovalcev ob
neupostevanju navodil v tem priro¢niku.

> B

POZOR: se uporabi, ¢e obstaja
nevarnost poskodbe izdelka, drugih
materialov ali okolice ob neupostevanju
navodil v tem priro¢niku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnej$ih
informacij, potrebnih v dani situaciji.

Varni nacini uporabe Rider kosilnic

OPOZORILO: Izdelek je sposoben

odrezati dlan ali stopalo in sprozi izmet
predmetov. NeuposStevanje naslednjih
varnostnih navodil lahko povzro¢i hudo
telesno poskodbo ali smrt.

OPOZORILO: Pri nastavitvah,

transportu, prilagoditvah in popravilih
preprecite nezelen vklop tako, da vedno
odklopite kabel vZigalne svecke in ga
odlozite tako, da se svecke ne more
dotakniti.

OPOZORILO: Navzdol ne vozite
z izklopljenim motorjem v nevtralni
prestavi. Lahko bi izgubili nadzor nad
traktorjem.

> B B B

OPOZORILO: Viecite samo

priklju€ke, ki jih priporo¢a proizvajalec
va$ega traktorja in so v skladu

z njegovimi specifikacijami. Pri vieki
ravnajte razumno. Na klancu vozite le
z najnizjo mozno hitrostjo. Prevelika
obremenitev na klancu je nevarna.
Pnevmatike lahko zaénejo spodrsavati
in povzrogijo izgubo nadzora nad
traktorjem.

OPOZORILO: Emisije motorja iz
tega izdelka vsebujejo kemikalije, za

katere je v zvezni drzavi Kalifornija
znano, da povzrocajo raka, okvare ploda
in druge reproduktivne poSkodbe.

1. OTROCI

OPOZORILO: TA OPREMA
LAHKO POSKODUJE OTROKE.

Po priporogilih AmeriSke pediatricne
akademije (AAP) lahko potisne vrtne
kosilnice upravljajo otroci, stari najmanj
12 let, vrtne kosilnice s sedezem pa
otroci, stari najmanj 16 let.

OPOZORILO: TA OPREMA
LAHKO PRI OTROCIH POVZROCI
RESNO POSKODBO ALI SMRT. Skrbno

preberite in upostevajte vsa spodnja
varnostna navodila.

Ce se uporabnik ne zaveda prisotnosti otrok, lahko
pride do tragi¢nih nesrec¢. Otroke pogosto privladijo
stroji in delo s kosilnico. Nikoli ne predpostavljajte,
da bodo otroci ostali tam, kjer ste jih nazadnje videli.

« Ofroci naj se zadrzujejo izven obmocja ko$nje in
pod budnim nadzorom odgovorne odrasle osebe
(ne tiste, ki trenutno dela s kosilnico).

» Bodite pozorni in izklopite stroj, ¢e otroci vstopijo
na obmocje ko$nje.

* Pred in pri vzvratnem delu vedno glejte nazaj in
navzdol, €e so prisotni majhni otroci.

» Nikoli ne prevazajte otrok, niti z izkljuc¢enimi
rezili. Otroci lahko padejo s kosilnice in se hudo
poskodujejo oz. ovirajo varno delovanje. Ce ste
otroke Ze peljali s kosilnico, se lahko nenadoma
pojavijo na obmoc¢ju ko$nje za ponovno voznjo in
jih lahko povozite ali zmeckate s strojem.

«  Otrokom nikoli ne dovolite, da upravljajo stroj.

» Ko se priblizujete nepreglednim vogalom,
grmicevju, drevesom ali drugim objektom, ki
lahko ovirajo pogled na otroke, bodite izredno
previdni.

Il. SPLOSNO O DELOVANJU

* Pred zacetkom uporabe stroja morate prebrati,
razumeti in upo$tevati vsa navodila na stroju in v
priro¢niku.
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« Zrokami ali nogami ne segaijte v blizino vrte¢ih
se delov ali pod stroj. Zagotovite, da se v blizini
izmetne odprtine nikoli nihée ne zadrzuje.

Varnostna navodila za uporabo

Osebna zas¢itna oprema

Stroj lahko uporabljajo samo odgovorne odrasle
osebe, ki so dobro seznanjene z navodili.

Z obmocja delovanja odstranite vse predmete,
kot so npr. skale, igrace, Zice itd., ki bi jih rezilo
lahko dvignilo in izvrglo.

Pred zacetkom dela se prepri¢ajte, da na
obmodgju ni opazovalcev. Ce nekdo vstopi na
obmocje, zaustavite stroj.

Nikoli ne prevazajte potnikov.

Ne kosite z vzvratno voznjo, razen Ce res ni
mozno drugace. Pred in med vzvratno voznjo
vedno glejte navzdol in nazaj.

Izlo€anega materiala nikoli ne usmerjajte proti
ljudem ali Zivalim. Materiala ne praznite proti
steni ali oviri. Material se lahko odbije nazaj v
uporabnika. Pri prehodu prek pescenih povrsin
zaustavite rezila.

Stroja ne uporabljajte brez names¢€enih in
delujocih naslednjih delov: celotnega zbiralnika
trave, izmetne cevi ali drugih varnostnih priprav.
Pred zavijanjem upocasnite.

Delujocega stroja nikoli ne puscajte brez
nadzora. Pred sestopom s kosilnice vedno
izklopite rezila, vklopite parkirno zavoro in
zaustavite motor.

Kadar ne kosite, izklopite rezila. Pred ¢is¢enjem
stroja, odstranjevanjem zbiralnika trave ali
¢iscenjem izmetne cevi zaustavite motor in
pocakajte, da se vsi deli povsem zaustavijo.
Stroj uporabljajte samo pri dnevni svetlobi ali
dobri razsvetljavi.

Stroja ne uporabljajte, kadar ste pod vplivom
alkohola, mamil ali zdravil.

Pri delu v blizini ceste ali pri prekanju ceste
pazite na promet.

Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak in
pri razkladanju bodite izredno previdni.

Pri uporabi stroja vedno nosite zas¢ito za oci.
Uporabite za&cito za sluh, da preprecite okvare
sluha.

1z zbranih podatkov je razvidno, da so
uporabniki, stari 60 let ali ve¢, udelezeni v visok
odstotek poskodb pri delu s sedezno kosilnico.
Ti uporabniki morajo oceniti svoje sposobnosti za
dovolj varno delo z Rider kosilnico, da ne bodo
povzrodili tezjih telesnih poSkodb.

Upostevajte proizvajal€eva priporocila glede
utezi ali protiutezi za kolesa.

S stroja odstranite travo, listje ali druge
nakopicene ostanke, ki se lahko dotaknejo
vro€ih delov izpuha ali motorja in zagorijo.
Ohisje kosilnice se ne sme prebijati skozi kupe
listja ali drugih smeti, ki bi lahko povzrocile
kopicenje. Pred uporabo ali skladi§¢enjem stroja
odistite morebitno razlitje olja ali goriva. Pred
skladis€¢enjem pocakajte, da se stroj ohladi.

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka preberite navodila v povezavi z

opozorili v nadaljevanju.

Med uporabo izdelka obvezno uporabljajte
ustrezno osebno zascitno opremo. Osebna
za$¢itna oprema ne more popolnoma prepreciti
poskodb, vendar v primeru nesrece omili
posledice. Prodajalec naj vam pomaga izbrati
ustrezno opremo.

Uporabljajte odobreno zasg¢ito za sluh.
Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzrogi
trajne okvare sluha.

Uporabite trpezno obutev, ki ne drsi.
Priporo¢amo obutev z oja¢ano konico. Ne bodite
bosi ali nosite odprtih Cevljev.

Po potrebi uporabite zas¢itne rokavice, npr.
kadar pritrjujete, pregledujete ali Cistite rezalno
opremo.

Ne nosite ohlapnih oblagil, nakita ali drugih
predmetov, ki se lahko ujamejo med premikajoce
se dele.

V blizini imejte opremo za prvo pomoc¢ in gasilni
aparat.

Varnostne naprave na izdelku

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka preberite navodila v povezavi z

opozorili v nadaljevanju.

Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami,
ki so poskodovane ali ne delujejo pravilno.
Redno preverjajte varnostne naprave. Ce so
varnostne naprave posSkodovane, se obrnite na
servisnega zastopnika druzbe Husqvarna.

Ne spreminjajte varnostnih naprav. Izdelka ne
uporabljajte, e zas¢itne ploS¢e, zad¢itni pokrovi,
varnostna stikala ali druge za$c¢itne naprave niso
namesc¢ene oz. so poSkodovane.

Preverjanje nadzora prisotnosti uporabnika (OPC)

OPOZORILO: izdelka ne
uporabljajte z nadzorom prisotnosti

uporabnika (OPC), ki ne deluje pravilno.
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Ce OPC ne deluje pravilno, tezavo
nemudoma odpravite. Obrnite se na
pooblascenega servisnega zastopnika.

« Prepri€ajte se, da se motor ne more zagnati,
razen Ce je stopalka zavore v celoti potisnjena
navzdol, kosi$ce pa izklopljeno.

* Prepri¢ajte se, da se motor zaustavi, ¢e voznik
zapusti sedez, ko je parkirna zavora izklopljena.

* Prepricajte se, da se motor zaustavi, ¢e voznik
zapusti sedez, ko je kosi$ce vklopljeno.

» Prepricajte se, da sklopka za kosi$¢e ne more
delovati, ¢e voznik zapusti sedez.

Preverjanje sistema vzvratnega delovanja (ROS)

Ce sistem vzvratnega delovanja ne deluje pravilno,
nemudoma poskrbite za popravilo izdelka. Obrnite
se na pooblas¢enega servisnega zastopnika.

1. Zazenite izdelek. Glejte Zagon izdelka na strani
92.

2. Vklopite kosisce. Glejte Aktiviranje in izklop
kosisca na strani 95.

3. Prepri¢ajte se, da se motor zaustavi, ¢e
poskus$ate voziti vzvratno, ko je kontaktni klju¢ v
polozaju "ON" (A).

4. Zazenite izdelek in znova vklopite kosi$ce.

Kontaktno klju¢avnico obrnite v polozaj ROS
"ON" (B).

6. Prepricajte se, da se motor ne zaustavi, ¢e
poskusate voziti vzvratno, ko je kontaktni klju¢ v
polozaju ROS "ON".

Preverjanje zavore

ﬁ OPOZORILO: Vzdrzevanje zavor

povrsini.

je potrebno, ¢e izdelek potrebuje veé kot
1,5 m (5 ft), da se zaustavi pri najvisji
1. lzdelek parkirajte na ravni, suhi betonski ali
tlakovani povrsini. Stopalko zavore do konca
pritisnite in aktivirajte parkirno zavoro.

2. Zaizklop menjalnika prestavite rocico za prosti
tek v polozaj "izklopljenega menjalnika".

3. Zadniji kolesi morata biti blokirani in zdrsniti,
ko poskusite roéno potisniti izdelek naprej. Ce
se zadniji kolesi vrtita, je potrebno vzdrzevanje
zavor.

4. Obrnite se na pooblas¢en servisni center.

Parkira zavora

c OPOZORILO: &e parkirna zavora

ne deluje, se izdelek lahko za¢ne
Glejte Preverjanje zavore na strani 86.

premikati in povzro€i poSkodbe ali
Skodo. Parkirno zavoro morate redno
pregledovati in nastavljati.

Dusilnik

Dusilnik zmanjSuje raven hrupa na najnizjo mozno
raven in odvaja izpu$ne pline stran od uporabnika.
Izdelka ne uporabljajte, e dusilnik ni namescen
ali je poskodovan. PoSkodovan dusilnik zvi§a nivo
hrupa in poveca nevarnost pozara.

c OPOZORILO: Dusilnik se med in

po uporabi ter med delovanjem motorja
Preverjanje dusilnika

v prostem teku zelo segreje. V blizini
vnetljivih materialov in/ali hlapov bodite
previdni, da preprecite pozar.

« Dusilnik redno preverjajte in se tako prepri¢ajte,
da je pravilno namescen in ni poskodovan.

Kosnja na klan¢inah

OPOZORILO: pred uporabo
izdelka preberite navodila v povezavi z
opozorili v nadaljevanju.

« Kosnja trave na klan¢inah pove¢a nevarnost
zaradi izgube nadzora nad izdelkom in
prevraéanjem. To lahko povzro¢i poSkodbe ali
smrt. Na vseh pobogjih je treba travo kositi
previdno. Ce po klanéini ne morete voziti
vzvratno ali se ob tem ne pocutite varno, je ne
kosite.

+ Odstranite kamenje, veje in druge ovire.

*  Smer ko$nje mora biti vrha proti dnu pobogja in
obratno, ne pa z ene strani na drugo.

* Ne spuscajte se po klan€inah z dvignjenim
kosis¢em.

* lzdelka ne upravljajte na klan¢inah z naklonom,
vecjim od 15°.
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« lzdelka ne zaganjajte ali zaustavljajte na klancini.

« Po klan¢inah vozite brez ustavljanja in pocasi.

« Hitrosti in smeri ne spreminjajte sunkovito.

* Ne zavijajte veckrat, kot je potrebno. Pri
spuséanju po pobocju zavijajte pocasi in
postopoma. Vozite z majhno hitrostjo. Previdno
obracajte volan.

» Bodite pozorni in ne vozite prek brazd, lukenj in
grbin. Na neravnih tleh obstaja vecja nevarnost
prevracanja izdelka. Visoka trava lahko prekriva
ovire.

« Ne kosite v blizini robov, jarkov ali nabrezij.
Izdelek se lahko nenadoma prevrne, ¢e s kolesi
zapeljete na rob strme klancine ali jarka oz. ¢e
rob popusti.

* Ne kosite mokre trave. Mokra trava je spolzka in
lahko se zgodi, da pnevmatike izgubijo oprijem,
zaradi Cesar izdelek zdrsne.

« Ne stopite na tla, da bi povecali stabilnost
izdelka.

* Vozite zelo previdno, ¢e ste priklopili dodatno
opremo ali drug predmet, zaradi katerega je
izdelek manj stabilen.

Varnost pri delu z gorivom

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka preberite navodila v povezavi z

opozorili v nadaljevanju.

Pred dolivanjem pocasi odprite pokrovéek
posode za gorivo in previdno sprostite pritisk.
Ce pride gorivo v stik s koZo, lahko povzrogi
poskodbe. Ce se z gorivom polijete po kozi, se
ocistite z milom in vodo.

Ce se z gorivom polijete po obleki, se nemudoma
preoblecite.

Rezervoarja za gorivo ne napolnite do konca.
Gorivo se razsiri zaradi vroCine. Pustite prazen
prostor na vrhu rezervoarja za gorivo.

Skrbno privijte pokrovéek posode za gorivo. Ce
pokrovéek posode za gorivo ni dobro zatesnjen,
obstaja nevarnost pozara.

Izdelek pred zagonom premaknite najman;j

3 metre/10 Cevljev stran od mesta, kjer ste
dolivali gorivo.

Ce so na izdelku ostanki goriva ali motornega
olja, izdelka ne zaganjajte. Odstranite odve¢no
gorivo in motorno olje ter pred zagonom motorja
pocakajte, da se izdelek posusi.

Redno preverjajte, ali motor puséa. Ce sistem
goriva pus¢a, ne zazenite motorja, dokler mesta
puscéanja niso zatesnjena.

Ne preverijajte s prsti, ali motor pus¢a.

Gorivo shranjujte le v odobrenih posodah.

Pri skladi$¢enju izdelka in goriva poskrbite,

da gorivo in hlapi goriva ne morejo povzrociti
poskodb.

Gorivo iztoCite v primerno posodo, pri ¢emer
bodite na prostem ter na varni razdalji od iskrenja
ali plamenov.

Varna uporaba baterije

OPOZORILO: poskodovana
baterija lahko eksplodira in povzrodi

poskodbe. Ce je baterija deformirana
ali poskodovana, se obrnite na
pooblaséeno servisno delavnico
Husqvarna.

« Gorivo je vnetljivo, hlapi pa so eksplozivni. Z
gorivom ravnajte previdno, da preprecite telesne
poskodbe, pozar in eksplozijo.

* Ne vdihavajte hlapov goriva. Hlapi goriva
so strupeni in lahko povzrogijo poSkodbe.
Prepri¢ajte se, da pretok zraka zadostuje.

* Ne odstranite pokrova posode za gorivo in je ne
polnite pri delujo¢em motorju.

« Pred dolivanjem goriva se prepricajte, da je
motor ohlajen.

« Goriva ne dolivajte v zaprtih prostorih.
Nezadosten pretok zraka lahko povzroci
poskodbe ali smrt zaradi zadusitve ali zastrupitve
z ogljikovim monoksidom.

« V blizini goriva ali motorja ne kadite.

« Vrocih predmetov ne postavljajte v blizino goriva
ali motorja.

« Goriva ne dolivajte v blizini isker ali odprtega
ognja.

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka preberite navodila v povezavi z

opozorili v nadaljevanju.

.

V blizini baterij nosite zas¢itna ocala.

V blizini baterije ne nosite zapestne ure, nakita
ali drugih kovinskih predmetov.

Baterijo shranjujte zunaj dosega otrok.
Baterijo polnite v prostoru z dobrim zra¢nim
pretokom.

Med polnjenjem baterije vnetljive materiale
hranite na razdalji najmanj 1 m.

Zamenjane baterije zavrzite. Glejte Odstranitev
na strani 114.

1z baterije lahko prihajajo eksplozivni plini. V
blizini baterije ne kadite. Baterija ne sme priti v
stik z odprtim plamenom in iskrami.
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Varnost pri transportu

» Zatransport izdelka uporabite odobreno
transportno vozilo.

» Transportiranje tega izdelka je lahko omejeno z
nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

* Voznik transportnega vozila je odgovoren za
varno priévrstitev izdelka med transportom.
Glejte Prevoz na strani 113.

Varnostna navodila za vzdrzevanje

in lahko povzroéi telesne poSkodbe

ali materialno $kodo na lastnini ali

na sosednjih obmogjih. Ne izvajajte
vzdrzevalnih del na motorju ali kosi$¢u,
¢e niso izpolnjeni naslednji pogoji:

c OPOZORILO: izdelek je tezak

* Motor je izklopljen.

* lzdelek je parkiran na ravni povrsini.

« Parkirna zavora je aktivirana.

« Kontaktni klju¢ je odstranjen.

« Kosisce je izklopljeno.

« Vzigalni kabli so odstranjeni z
vzigalnih sveck.

OPOZORILO: Izpusni plini iz
motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki
je strupen in zelo nevaren plin brez
vonja. lzdelka ne zazenite v zaprtem
prostoru ali prostoru z nezadostnim
prezraevanjem.

>

OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem

izdelka preberite naslednja opozorilna
navodila.

Za najboljSo ucinkovitost in varnost, redno
izvajajte vzdrzevalna dela na izdelku, kot je
navedeno v urniku vzdrzevanja. Glejte Urnik
vzdrZevanja na strani 97.

Elektriéni udar lahko povzroci poskodbe. Ne
dotikajte se kablov, ko je motor vklopljen.
Delovanja vzigalnega sistema ne preverjajte s
prsti.

Motorja ne zaZenite, ¢e so zas¢itni pokrovi
odstranjeni. Obstaja velika nevarnost poSkodb
zaradi premikajocih ali vro¢ih delov.

Pred izvajanjem vzdrzevalnih del v motornem
prostoru se mora izdelek ohladiti.

Rezila so ostra in lahko povzrogijo ureznine.
Na rezila namestite zascito ali nosite zascitne
rokavice, ko na njih izvajate dela.

Kosi$c¢e za ¢iSenje vedno premaknite v servisni
poloZzaj. Izdelka za dostop do kosiS¢a ne
parkirajte v blizini jarka ali na klancini.

A

POZOR: pred uporabo izdelka

preberite navodila v povezavi z opozorili
nadaljevanju.

Ce sta svecka ali vzigalni kabel odstranjena, ne
obracajte motorja.

Prepricajte se, da so vse matice in vijaki pravilno
zategnjeni ter da je oprema v dobrem stanju.

Ne spreminjajte nastavitev krmilnikov. Ce je

St. motorjev previsoko, se lahko deli izdelka
poskodujejo.

Izdelek je homologiran samo za uporabo z
opremo, ki jo dobavi ali priporo¢a proizvajalec.

Montaza

Uvod

OPOZORILO: Preden zagnete

sestavljati izdelek, morate prebrati in
razumeti poglavje o varnosti.

Odstranitev izdelka iz embalaze

1. |z embalaze vzemite vse sestavne dele, ki so
priloZzeni izdelku.

Orodja za sestavljanje

1 x 13-milimetrski (1/2-pal¢ni) klju¢
2 x 11-milimetrski (7/16-pal¢na) klju¢
Merilnik tlaka v pnevmatikah

Noz

Klesce

Komplet nasadnih klju¢ev (izbirno)

Sestavni deli, ki jih je treba sestaviti

2. Odstranite kon¢ne plosce. Izdelek ni v celoti sestavljen. Slededi deli niso
Odstranite stranske plosée in jih poloZite na sestavljeni ob nakupu izdelka.
ravno povrsino. |
Odstranite ves embalazni material. %““ KIjug, 2 kosa
Izdelek odstranite iz embalaze in se prepricajte,
da ste iz embalaze vzeli vse sestavne dele. -
\\
;\é @ Zasc¢itna obloga, 1 kos
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Vijak s Sestrobo glavo, 2 kosa

Matica, 2 kosa

%

Maska pokrova motorja, 1 kos

y/

Podalj$ek za izpust olja, 1 kos

Volan, 1 kos

Sredinski pokrov za volan, 1 kos

Pokrov krmilne gredi, 1 kos

Vijak s Sestrobo glavo za volan, 1 kos

Vmesnik volana, 1 kos

3 B R

Podalj$ek krmilne gredi, 1 kos

Plo$¢ata podlozka za volan, 1 kos

Vzmetna podlozka za volan, 1 kos

@©

Sedez, 1 kos

Vijak s Sestrobo glavo za sedez, 2 kosa

@ PloS¢ata podlozka za sedez, 2 kosa

Namestitev volana

1. Namestite podalj$ek krmilne gredi (A) na krmilno
gred (B).

N

Namestite pokrov gredi (C). Prepri¢ajte se, da
so pritrditveni jezi¢ki v pokrovu gredi v pravilnih
polozajih.

w

Z volana (E) odstranite vmesnik volana (D).

4. Namestite vmesnik volana na podaljSek krmilne
gredi.

o

Namestite volan na podaljSek krmilne gredi.

o

Prepricajte se, da sta sprednji kolesi in volan

poravnani v smeri naprej.

7. Namestite veliko plosc¢ato podlozko (F), vzmetno
podlozko (G) in vijak (H). Vijak zategnite do
konca.

8. Pritrdite sredinski pokrov () na volan. Sredinski

pokrov je pritrjen s sponkami.

Namestitev sedeza

1. Odstranite dele, s katerimi je sedezZ pritrien na
kartonsko embalaZo, vendar jih ne zavrzite.

2. Odstranite in pravilno zavrzite kartonsko
embalazo.

Opomba: Ne odstranite traku z roCice za
prilagajanje, dokler sedez ni pravilno pritrjen na
izdelek.
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3. Prikljucite konektor kabla na varnostno stikalo (A)
na sedezu.

4. Namestite sedeZ na nosilno plo$¢o sedeza (B) in
vstavite sredinski plasti¢ni del (C) v sredinski utor
namestitvene odprtine (D).

5. Potisnite sedez nazaj, dokler se 2 sprednja
plasti¢na dela (E) ne poravnata z namestitvenimi
odprtinami srednje reze. Potisnite sedez navzdol,
da se plasti¢ni deli zaskocijo v reze. Sedez
potisnite nazaj.

Opomba: Prepricajte se, da puscici na 2
podlozkah kazeta navzgor.

7. Odstranite trak z rocice za prilagajanje (1) in ga

zavrzite.

8. Preverite nadzor prisotnosti uporabnika. Glejte

Preverjanje nadzora prisotnosti uporabnika
(OPC) na strani 85.

c OPOZORILO: izdelka ne

uporabljajte, e je nadzor prisotnosti
Namestitev maske pokrova motorja

uporabnika okvarjen.

1. Sprednji jezi€ek na maski pokrova motorja
poravnajte z izrezom v pokrovu motorja.

6. Nato sedez preklopite naprej ter namestite 2
vijaka (F) in 2 podlozki (G).

2. Zadnje jezitke na maski pokrova motorja
poravnajte z izrezi v pokrovu motorja.

3. Masko pokrova motorja potisnite navzdol na
pokrov motorja.

Opomba: Prepricajte se, da sta 2 sprednja
plasti¢na dela (H) popolnoma pritrjena na nosilno
plos¢o sedeza.

Nastavitev sedeza

1. Sedite na sedez.
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2. Dvignite rocico za nastavitev sedeza (A).

3. Premikajte sedez, dokler ni v poloZaju, v katerem

lahko stopalko zavore in sklopke potisnete
navzdol.

4. Sprostite roico za nastavitev sedeza (A), da se

sedez zaskoCi v polozaju.

Priklop akumulatorja

A

OPOZORILO: Nevarnost

elektri¢nega udara in opeklin. Ne
uporabljajte kovinskih zapestnic ali
drugih kovinskih dodatkov. Kovinski
predmeti, ki pridejo v stik s

prikljuénima sponkama akumulatorja,
lahko povzrocijo opekline, elektri¢ni udar
in kratek stik akumulatorja.

Opomba: Ee sta potekla leto in mesec, ki

sta navedena na nalepki akumulatorja, napolnite
akumulator. Akumulator polnite najmanj eno uro s
tokom 6-10 amperov.

1.

Akumulator najdete pod sedezem ali pod
pokrovom motorja.

Dvignite nosilno plo$¢o sedeza ali pokrov
motorja.

Odstranite oba pokrovcka prikljuénih sponk (A) in
ju pravilno zavrzite.

Rde¢ kabel akumulatorja povezite s pozitivno (+)
prikljuéno sponko ter privijte vijak in matico, kot je
prikazano. Pokrov prikljuéne sponke premaknite
na prikljuéno sponko.

e OPOZORILO: Nevarnost

iskrenja. Rde¢ kabel akumulatorja
mora biti priklju¢en na pozitivno
prikljuéno sponko, preden je ¢rni
kabel akumulatorja priklju¢en na
negativno prikljuéno sponko. Tako
preprecite iskrenje in nenamerno
ozemljitev.

Crn kabel povezite z negativno (-) priklju¢no
sponko ter do konca privijte vijak in matico.
Kable akumulatorja namazite z vazelinom, da
preprecite korozijo.

Spustite nosilno plo$¢o sedeza ali pokrov
motorja.

Premaknitev izdelka z drsnika

1.

dvizno rocico.
Pritisnite stopalko sklopke/zavore, da sprostite
parkirno zavoro.

Rocico za prosti tek prestavite v "izklopljen
polozaj menjalnika"; glejte Transport skladiscenje
in odstranitev na strani 113.

Izdelek potisnite naprej z drsnika.

Odstranite pas, ki drzi zas¢ito deflektorja na
izdelku.

Preverjanje po sestavljanju

Prepricajte se, da so izpolnjena vsa navodila za
namestitev.

Prepricajte se, da v embalaZi ni ostal noben
neuporabljen del.

Poskrbite, da bo akumulator pripravljen in
pravilno napolnjen.

Prepricajte se, da so vijaki za sedez zategnjeni in
je sedez pravilno nastavljen.

Poskrbite, da bodo pnevmatike pravilno
napolnjene.

Za najboljSe rezultate kosnje poskrbite, da

je kosis¢e uravnotezeno prec¢no in vzdolzno.
Za uravnotezeno kosi$¢e poskrbite, da bodo
pnevmatike pravilno napolnjene.

Preglejte kosiS¢e in pogonske jermene.
Poskrbite, da so pogonski jermeni pravilno
napeljani okrog jermenic in v vseh drzalih
jermenov.

Preglejte elektri¢ne Zice. PrepriCajte se, da so
vse zice in prikljucki varni.

Poskrbite, da je rocica za prosti tek v
"vkloplienem polozaju menjalnika". Glejte Prevoz
na strani 113.

Poskrbite, da je nivo motornega olja pravilen.
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» Poskrbite, da bo rezervoar napolnjen z ustrezno
vrsto goriva.

* Prepricajte se, da poznate lokacijo in delovanje
vseh krmilnih elementov.

* Prepricajte se, da je zavorni sistem varen za
uporabo.

« Prepri€ajte se, da nadzor prisotnosti uporabnika
(OPC) in sistem vzvratnega delovanja (ROS)
pravilno delujeta. Glejte Preverjanje nadzora
prisotnosti uporabnika (OPC) na strani 85in
Preverjanje sistema vzvratnega delovanja (ROS)
na strani 86.

* Pred prvo uporabo odstranite zrak iz menjalnika.
Glejte Odstranitev zraka iz menjainika na strani
108.

Delovanje

Uvod

OPOZORILO: Preden zagnete

uporabljati izdelek, morate prebrati in
razumeti poglavje o varnosti.

A

Dolivanje goriva

5. Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte Aktiviranje in
izklop parkirne zavore na strani 94.

6. Prepricajte se, da je kosisce izklopljeno. Glejte
Aktiviranje in izklop kosisca na strani 95.

Zagon toplega motorja

OPOZORILO: Bencin je zelo lahko
vnetljiv. Bodite previdni in ga dolivajte

na prostem. Glejte Varnost pri delu z
gorivom na strani 87.

POZOR: vedno uporabite ustrezno
vrsto goriva. Uporaba napacne vrste
goriva povzroci poSkodbo izdelka.

A
A

» Uporabite ustrezno vrsto bencina. Glejte
Tehnicni podatki na strani 115. Za ve¢ informacij
o gorivu glejte navodila za uporabo motorja, ki jih
je prilozil proizvajalec motorja.

» Pred vsako uporabo preverite nivo goriva in ga
po potrebi dolijte.

* Posode za gorivo ne napolnite do konca.
Razdalja od roba mora biti najmanj 1 palec.

Zagon izdelka
Pred delom z izdelkom

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka morate natan¢no prebrati in
razumeti varnostna navodila in navodila
1. Preverite nivo motornega olja. Glejte Preverjanje
nivoja motornega olja na strani 106.

za uporabo.

2. Rezervoar za gorivo napolnite z gorivom. Glejte
Dolivanje goriva na strani 92.

3. lzklopite naéin za prosti tek. Glejte Postavitev
izdelka v nacin za prosti tek na strani 96.

4. Sedite na sedez v polozaj za delo.

Sedite na sedez.

2. Prepricajte se, da je kosisce izklopljeno. Glejte
Aktiviranje in izklop kosisca na strani 95.

3. Kosisce prestavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transportni poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

4. Krmilno ro¢ico za premikanje potisnite v
nevtralen polozaj.

5. Rocico za plin premaknite v poloZaj za hitro
voznjo.

6. Stopalko zavore potisnite navzdol do konca in jo
pridrzite v tem polozaju.

7. Vstavite kontaktni klju¢ v klju¢avnico za vzig.

8. Kontaktni klju¢ obrnite v polozaj "START" in
sprostite kontaktni klju¢, ko se motor zazene.

A

9. Ce je temperatura nizka, podakajte, da se motor
ogreje, preden zacnete kositi travo.

POZOR: Zaganjalnika motorja ne
zaganjajte neprekinjeno ve¢ kot 15
sekund za vsako minuto.

92
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Zagon hladnega motorja

@

-

Ce je akumulator presibek za zagon motorja, ga
morate napolniti.

Ce pri zaganjanju motorja v sili uporabljate vZigalne
kable, sledite spodnjemu postopku:

Sedite na sedez.

2. Prepricajte se, da je kosiSce izklopljeno. Glejte
Aktiviranje in izklop kosisca na strani 95.

3. Kosisce prestavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transporini poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

4. Krmilno ro€ico za premikanje potisnite v
nevtralen polozaj.

5. Premaknite rocico za plin v polozaj za ¢ok.
Stopalko zavore potisnite navzdol do konca in jo
pridrzite v tem polozaju.

7. Vstavite kontaktni klju¢ v klju€avnico za vzig.

8. Kontaktni klju¢ obrnite v polozaj "START" in
sprostite kontaktni klju¢, ko se motor zazene.

POZOR: Zaganjalnika motorja ne
zaganjajte neprekinjeno ve¢ kot 15
sekund za vsako minuto.

A

9. Ko se motor zaZene, premaknite rocico za plin v
polozaj za hitro voznjo (D), da ogrejete motor. Ce
je temperatura nizka, je potrebnih nekaj minut,
da se motor ogreje.

okolice nizja od 40 °F (4 °C), morate
motor pustiti, da 1 minuto deluje

v prostem teku, preden zaénete
uporabljati izdelek. Tako zagotovite
ogretost menjalnika. Poskrbite, da
bo krmilna roc€ica za premikanje v
nevtralnem polozaju, stopalka zavore
pa v celoti sproS¢ena.

c POZOR: ce je temperatura

Zagon motorja, ko je napolnjenost
akumulatorja nizka

svincem in kislino lahko spros¢ajo
eksplozivne pline. Pazite, da v blizini
akumulatorjev ni isker, plamenov

in materialov za kajenje. V blizini
akumulatorjev vedno nosite zas¢itna
ocala.

c OPOZORILO: Akumulatorii s

1. Po en konec RDECEGA kabla priklopite na
POZITIVNO (+) prikljuéno sponko vsakega
akumulatorja (B-C).

A

2. En konec CRNEGA kabla priklopite na
NEGATIVNO (-) prikljuéno sponko (D) polnega
akumulatorja.

3. Drugi konec CRNEGA kabla (A) prikljugite na
dobro ozemljeno ohi$je, pro¢ od posode za
gorivo in akumulatorja.

4. CRNI kabel odklopite z ohisja, ko se $ibek
akumulator napolni do konca.

POZOR: Pazite, da ne povzrocite
kratkega stika z ohisjem izdelka.

5. CRNI kabel odklopite s popolnoma napolnjenega
akumulatorja.

6. RDECI kabel odklopite z obeh akumulatorjev.
QOdstranitev kablov za pomo¢ pri zagonu

Opomba: Kable za pomo¢ pri zagonu odstranite
v obratnem zaporedju od priklopa.

CRNI kabel odklopite z ohigja.
2. CRNI kabel odklopite s popolnoma napolnjenega
akumulatorja.

3. RDECI kabel odklopite z 2 baterij.

Nastavitev kosi$c¢a v transportni
polozaj ali polozaj za koSnjo

Kosi$¢e mora biti med prevozom v transportnem
polozaju.

« Za nastavitev kosilnice v transportni polozaj
premaknite ro¢ico za nastavitev viSine kosnje
visino ko$nje.

« Za nastavitev kosilnice v polozaj za ko$njo
nastavite ustrezno visino kosnje. Glejte
Nastavitev visine kosnje na strani 94.
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Nastavitev viSine ko3nje

* Povlecite dvizno rocico v smeri sedeza in jo
zataknite v enega od utorov za ustrezno visino
kosnje.

Voznja naprej in vzvratna voznja

Smer in hitrost vozZnje se uravnavata s krmilno

rocico.

1. Zazenite motor.

2. Sprostite parkirno zavoro. Glejte Aktiviranje in
izklop parkirne zavore na strani 94.

3. Za zacetek voznje pocasi pomaknite krmilno
rocico (A) naprej (B) ali nazaj (C).

4. Da povecate hitrost, pomaknite krmilno rocico Se
bolj naprej ali nazaj.

5. Pri parkiranju in zaustavljanju kosilnice potisnite
krmilno rocico v nevtralen polozaj (D).

Aktiviranje in izklop parkirne zavore

1. Za aktiviranje parkirne zavore pritisnite stopalko
zavore (A) do konca do najnizjega polozaja.

2. Ko je stopalka zavore potisnjena navzdol,
premaknite rocico parkirne zavore (B) navzgor.

w

Sprostite stopalko zavore.

>

Sprostite rocico parkirne zavore.

Opomba: Prepricajte se, da parkirna zavora
varno drzi izdelek.

5. Parkirno zavoro sprostite tako, da potisnete
stopalko zavore navzdol.

Izklop izdelka

OPOZORILO: Preden se oddaljite
od izdelka, vedno izklopite izdelek,
aktivirajte parkirno zavoro in odstranite
kontaktni klju¢.

1. Stopalko zavore (A) potisnite navzdol do konca,

dokler se izdelek popolnoma ne zaustavi.

POZOR: I1zpudni plini iz toplega
motorja lahko poskodujejo travo. Ce
Zelite zagotoviti, da se to ne zgodi,
vedno zaustavite motor, ko izdelek
izklopite na travnatih povrsinah.

2. Krmilno ro€ico za premikanje potisnite v
nevtralen polozaj. Glejte VoZnja naprejf in
vzvratna vozZnja na strani 94.

3. lzklopite kosiS¢e. Glejte Aktiviranje in izklop
kosisca na strani 95.

4. Rocico za plin premaknite v po€asen polozaj in
pustite, da motor nekaj minut deluje v prostem
teku.
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5. KosiS¢e nastavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transporini poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

6. Kontaktni klju¢ obrnite v polozaj "STOP" in ga
izvlecite iz kontaktne klju¢avnice.

Uporaba ro€ice za plin

Roéica za plin uravnava Stevilo vrtljajev motorja in
hitrost rezil v kosi$¢u.

®

@ @ \©®@

)
)

-\ ©

Aktiviranje in izklop kosiS¢a

c OPOZORILO: Ne uporabljajte

kosiSca, ¢e na izmetu trave ni namescen
deflektor ali zbiralnik trave.

Izdelek ima nadzor prisotnosti uporabnika (OPC).

Ko zapustite sedez pri vklopljenem motorju in

aktiviranem kosi$c¢u, se motor zaustavi.

Na sedezu ostanite v celoti in na sredini, saj s

tem zagotovite, da motor pravilno deluje in se ne

zaustavi na razgibanem terenu ali klan¢inah.

1. Nastavite pravilno vi§ino ko$nje. Glejte
Nastavitev visine kosnje na strani 94.
2. Prestavite sklopko prikljuc¢ka.

s I

\jQ/

W(@W“

Z

W)

« Ko zaganjate hladen motor, premaknite rocico za
plin v polozaj za ¢ok (A). Glejte Zagon hladnega
motorja na strani 93.

* Roéico za plin premaknite v hitri polozaj (B),
da bo motor deloval z najvisjo hitrostjo. Pri
kosniji trave naj bo ro€ica za plin vedno v hitrem
polozaju.

* Rogico za plin premaknite v po¢asen polozaj (C),
da bo motor deloval v prostem teku.

Uporaba Zarometa

*  Vklopno stikalo potisnite v polozaj (A), da
vklopite Zaromet.

e
® N
Pl

7
®

« Vklopno stikalo potisnite v polozaj (B), da
ugasnete zaromet.

a) Za aktiviranje kosiS¢a prestavite sklopko
priklju¢ka napre;j.

b) Za izklop kosi$¢a prestavite sklopko
priklju¢ka nazaj.

Uporaba sistema vzvratnega
delovanja (ROS)

Opomba: Ce poskusate kosilnico zapeljati
vzvratno, ko je kosiS¢e aktivirano, se motor
nemudoma zaustavi. Ko je kosiS¢e aktivirano,
vkljugite sistem ROS, da se s kosilnico zapeljete
nazaj.

OPOZORILO: Pred in med
upravljanjem kosilnice v smeri nazaj
poglejte navzdol in za izdelek zaradi
varnosti drugih.

A
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1.

Krmilno rocico za premikanje potisnite v
nevtralen polozaj.

* Za najboljSe rezultate koSnje travo kosite
pogosto.

Postavitev izdelka v nacin za prosti
tek

Ce je treba izdelek premikati ali vieéi brez pomogi
motorja, morate izdelek preklopiti v nacin za prosti
tek.

OPOZORILO: Iizdelka ne
preklapljajte v nacin za prosti tek, ko se

nahajate na klancini.

2. Za vklop sistema ROS kontaktni klju¢ obrnite v

nasprotni smeri urinega kazalca v polozaj ROS
"ON" (A).

3. Krmilno ro¢ico pocasi prestavite v polozaj za

vzvratno voznjo, da zacnete premikanje.

4. Zaizklop sistema ROS kontaktni klju¢ obrnite v

smeri urinega kazalca v polozaj "ON" za motor

(B).

Zagotavijanje dobrih rezultatov
ko3nje

Za najbolj$o ucinkovitost redno izvajajte
vzdrzevalna dela na izdelku, kot je navedeno v
urniku vzdrzevanja. Glejte Urnik vzdrZevanja na
strani 97.

Ne kosite mokre trave. Mokra trava lahko
povzrodi slabSe rezultate koSnje.

Ko names¢ate kosiSce na izdelek, ne
uporabljajte verig za pnevmatike.

Prepricajte se, da je kosi$¢e poravnano. Glejte
Nastavitev vzporednosti kosiSca na strani 103.
Ce je trava visoka, zadnite z visoko vi§ino ko$nje
in jo postopoma spuscajte.

Ce je trava visoka in gosta, kosilnico vozite
naprej z nizko hitrostjo.

Pri ko$niji trave uporabljajte polni plin.

Travo kosite v nakljuénem vzorcu.

Uporabljajte levo stran kosi$¢a, ko kosite travo
blizu dreves, grmov ali poti. Rezilo reZe priblizno
15 mm od strani kosi$c¢a.

Pri ko3niji vecjih povrsin kosilnico med 1 ali 2
krogoma okrog delovnega obmocja premaknite
v desno. Ta postopek bo oddaljil izmet trave

od grmovja, ograj in dovoznih poti. Po priblizno
dveh krogih okrog delovnega obmocja nadaljujte
kosnjo v nasprotni smeri.

)

(—4’7
=

U

C—>

» Potisnite krmilno rocico za prosti tek (A)
navznoter, da preklopite izdelek v nacin za prosti
tek.

=

<

« lzvlecite krmilno rocico za prosti tek, da
upravljate izdelek z motorjem.

Namestitev vioZka za mul&enje
(dodatna oprema)

Izdelek lahko uporabljate z viozkom za muléenje.

1. Kosi$¢e nastavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transportni poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

2. Odstranite zbiralnik za travo ali izmetni deflektor
na zadniji strani (dodatna oprema), e je
namescen.

3. Vstavite viozek za mul€enje skozi hrbtno plo$¢o
in v nastavek z izmetno odprtino za kosisce.

4. Povezite 2 pasova z luknjama na nosilnih ro¢icah
zbiralnika za travo.

5. Namestite zbiralnik za travo ali izmetni deflektor
na zadniji strani.

6. Vlozek za mul€enje odstranite v nasprotnem
zaporedju.
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VzdrZzevanje

Uvod

OPOZORILO: Pred izvajanjem
vzdrzevalnih del na izdelku morate

prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Urnik vzdrzevanja

Urnik vzdrzevanja Pred V inter-
vsako valih 8
uporabo | ur

V inter-
valih 25
ur

V inter-
valih 50
ur

V inter-
valih
100 ur

Vsako
sezono

Pred
skladis-
Eenjem

Izdelek | Preverite delovanje za-
vore.

Preverite tlak v pnevma-
tikah.

Preverite nadzor prisot-
nosti uporabnika (OPC).

Preverite sistem vzvrat-
nega delovanja (ROS).

Preverite, ali so vsi spoj-
niki pritrjeni.

Preglejte, ali so rezila
obrabljena ali poskodo-
vana.

X2

Namazite izdelek. Glejte
Plan mazanja na strani
98.

Preverite napolnjenost
akumulatorja.

Ocistite akumulator in
prikljuéni sponki.

Ocistite necistoce s
krmilne plo$ce. Glejte
Ciscenje izdelka na
strani 99.

Preverite ventilator za
hlajenje sklopa menjal-
nika, diferenciala in go-
nila koles.

Prepricajte se, da je ko-
siSe poravnano.

Preverite klinaste jerme-
ne.

Pogosteje preglejte rezila, e kosite tam, kjer sta pesek in zemlja.
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Urnik vzdrZzevanja

Pred
vsako
uporabo

V inter-
valih 8
ur

V inter-
valih 25
ur

V inter-
valih 50
ur

V inter-
valih
100 ur

Vsako
sezono

Pred
skladis-
Senjem

Motor

Preverite nivo motorne-
ga olja.

Zamenjajte motorno olje
(pri modelih z oljnim fil-
trom).

X1

Zamenjajte motorno olje
(pri modelih brez oljne-
ga filtra)

X1

Ocistite zracni filter.

x3

Ocistite zra€no mrezico.

X3

Preverite dusilnik in lo-
vilnik isker.

Zamenjajte oljni filter (Ce
je namescen).

x1

Ocistite hladilna rebra
motorja.

X3

Zamenjajte svecko.

Zamenjajte papirnati
vlozek zraénega filtra.

x3

Zamenjaijte filter goriva.

Preverite dusilnik. Glejte
Preverjanje dusilnika na
strani 86.

Plan mazanja

POZOR: Ne mazite teGajev, ki imajo
posebne najlonske lezaje. Na lepljiva
maziva se lahko prime umazanija.
Umazanija zmanj$uje Zivljenjsko dobo
posebnih najlonskih lezajev. Ce je treba
namazati najlonske lezaje, uporabite le
majhno koli¢ino suhega maziva.

nem okolju.

nem okolju.
Opravljajte pogosteje, ¢e delate v umazanem okolju.
Opravljajte pogosteje, e delate v umazanem okolju.

nem okolju.
Opravljajte pogosteje, e delate v umazanem okolju.
Opravljajte pogosteje, ¢e delate v umazanem okolju.

Opravljajte pogosteje, ¢e delate z visoko obremenitvijo, pri visokih temperaturah okolja ali v umaza-

Opravljajte pogosteje, ¢e delate z visoko obremenitvijo, pri visokih temperaturah okolja ali v umaza-

Opravljajte pogosteje, ¢e delate z visoko obremenitvijo, pri visokih temperaturah okolja ali v umaza-
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A. Splo$no mazanje. Namazite mazalko vretena,
lezaj sprednijih koles in zobe zobnika krmilnega dela.

B. Mazanje motorja. Glejte Mazanje motorja na
strani 106.

Traktor

Ciséenje izdelka

Za CiS¢enje povrsine ne uporabljajte vrtne cevi ali
visokotlacnega Cistilnika, razen z uporabo prikljucka
za izpiranje. Pazite, da voda ne pride v stik

z motorjem ali menjalnikom. Voda v motorju ali
menijalniku lahko skraj$a Zivljenjsko dobo izdelka. Za

odstranitev trave, listja in smeti uporabite stisnjen
zrak ali pihalnik za listje.

« Z motorja, akumulatorja, sedeza in drugih delov
izdelka odistite ves nezelen material.

* S krmilne plo$¢e odstranite umazanijo.
Umazanija omejuje premikanje gredi stopalke
sklopke/zavore, povzroci zrahljanje jermena in
upocasni premikanje napre;.

POZOR: Izogibajte se vsem

tockam stiskanja in gibljivim delom.

A

« Pazite, da na nobeni povrsini in kolesih ni
bencina, olja itn.

« Za preprecitev poSkodb povrSin uporabite vosek
avtomobilskega tipa.

Uporaba priklju¢ka za izpiranje kosi$¢a

Kosi$c¢e je opremljeno s priklju¢kom za izpiranje, ki

je del sistema za CiS€enje kosisca.

izdelka z zlomljenim ali manjkajogim
priklju¢kom za izpiranje kosi$¢a. Obstaja
nevarnost izmeta predmetov. Poskrbite
za takoj$njo zamenjavo zlomljenega

ali manjkajocega priklju¢ka za izpiranje
kosis¢a.

e OPOZORILO: Ne uporabljajte

Opomba: Pri modelih s $¢itniki je prikljucek za
izpiranje kosis¢a names¢en na levem stranskem
S¢itniku pred zadnjo pnevmatiko.

1. lzdelek parkirajte na prosto mesto na zelenici, ki
je v blizini vodnega vira z vrtno cevjo.

A

2. Prepricajte se, da je kosisce izklopljeno. Glejte
Aktiviranje in izklop kosisca na strani 95.

POZOR: 1zmetne cevi izdelka ne

usmerite proti zgradbam ali vozilom.

3. Kontaktni klju¢ obrnite v poloZaj STOP in tako
zaustavite motor.

4. Aktivirajte parkirno zavoro.

5. Odstranite izmetno odprtino zbiralnika za travo
ali viozek za mulcenje, ¢e je namescen.

6. Nastavek za Sobo namestite na konec vrtne cevi
(A). Prepricajte se, da je vrtna cev popolnoma
prikljuéena na nastavek za Sobo.

7. Potegnite nazaj pritrditveno prirobnico nastavka
za $obo in potisnite nastavek za $obo na
priklju¢ek za izpiranje kosi$c¢a.

8. Previdno nataknite vrtno cev in se prepri¢ajte, da
je popolnoma priklju¢ena.

9. Sprostite pritrditveno prirobnico, da nastavek
pritrdite na prikljucek za izpiranje kosi$¢a.

10. Zazenite dovod vode.
11. Sedite na sedez in zazenite motor.

POZOR: Ponovno preglejte
obmocdje in se prepricajte, da je
prosto.

12. Rocico za plin premaknite v polozaj za hitro
voznjo. Glejte Uporaba rocice za plin na strani
95.

. Vklopite kosi$c¢e in ga pustite delovati, dokler
kosisce ni Cisto. Glejte Aktiviranje in izklop
kosisca na strani 95.

1

w

14. Izklopite kosiSce. Glejte Aktiviranje in izklop
kosisca na strani 95.

1

(&2

. Kontaktni klju¢ obrnite v polozaj STOP in tako
zaustavite motor.
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16. Zaustavite dovod vode.

17. Potegnite nazaj pritrditveno prirobnico nastavka
za Sobo in odklopite nastavek za Sobo s
prikljuka za izpiranje kosisc¢a.

18. Izdelek prestavite na suho obmocje.

19. Vklopite kosis$ce in ga pustite delovati, dokler
kosi$ée ni suho.

Nastavitev kabla rogice za plin

Rocica za plin je nastavljena v tovarni in nastavljanje
ne bi smelo biti potrebno. Ce je nastavljanje
potrebno, glejte prirocnik motorja.

Pregled zaklepov in relejev

Opomba: Nepritrjene ali poskodovane Zice lahko
povzrocijo nezadovoljivo delovanje vasega izdelka,
prenehajo njegovo delovanje ali preprecijo zagon.

* Preglejte Zice.
Zamenjava zarnice Zarometov

Odprite pokrov motorja.

2. Drzalo zZarnice rahlo obrnite v nasprotni smeri
urinega kazalca in ga izvlecite iz drzala za
reSetko.

3. Zamenjajte zarnico v drzalu Zarnice.
Potisnite drzalo Zarnice v drzalo za reSetko.

Namestite drzalo Zarnice, tako da ga rahlo
obrnete v smeri urinega kazalca.

6. Zaprite pokrov motorja.

Preverjanje pnevmatik

Opomba: Za zatesnitev lukenj v pnevmatikah in
za preprecitev pocenih pnevmatik zaradi poasnega
puscéanja kupite tesnilno sredstvo pri svojem
najblizjem prodajalcu nadomestnih delov. Tesnilno
sredstvo za pnevmatike preprecuje tudi trohnenje in
korozijo pnevmatik.

* Poskrbite, da je zracni tlak v vseh pnevmatikah
pravilen (Glejte strani pnevmatik za pravilen
PSI).

* Pnevmatike naj ne bodo v blizini bencina, olja ali
kemikalij za nadzor insektov, ki lahko povzrocijo
poskodbe gume.

* S pnevmatikami se izogibajte $torov, kamnov,
brazd, ostrih predmetov in drugih nevarnih
predmetov, ki bi lahko povzrogili poskodbe
pnevmatik.

Popravilo pnevmatik

1. Dvignite prednjo os in jo varno podprite.

POZOR: Dvignite in podprite po

eno os naenkrat.

A

2. Odstranite zascito za prah (A), vskocnik (B),
podlozko (C) in kvadratni klju¢ (D).

Opomba: Kvadratni kijuci so samo na
zadnjih kolesih.

Odstranite kolo z osi.
Odstranite pnevmatiko s kolesa.
Popravite pnevmatiko.

Opomba: S tesnilnim sredstvom za
pnevmatike zatesnite luknje v pnevmatiki.
Tesnilno sredstvo za pnevmatike preprecuje tudi
trohnenje in korozijo pnevmatik.

6. Namestite pnevmatiko na kolo.

7. Namestite kolo, podlozko, kvadratni klju¢ in
vsko€nik na os. PrepriCajte se, da je vsko¢nik
pravilno namescen v utor na osi.

8. Namestite zascito za prah.
Preverjanje klinastih jermenov
Jermeni niso nastavljivi.

* Po vsakem intervalu 100 ur uporabe preverite, ali
so klinasti jermeni dotrajani ali obrabljeni.
Zamenijajte klinaste jermene, e se za¢nejo
premikati, ker so preve¢ obrabljeni.

VzdrZzevanje ventilatorja za hlajenje sklopa
menjalnika, diferenciala in gonila koles

c POZOR: Ne éistite ventilatorja ali

menjalnika med delovanjem motorja ali
ko je menjalnik vro¢.

POZOR: Ne uporabljajte

visokotlaénega Cistilnika ali parnega
Cistilnika. Voda lahko prodre v lezaje in
elektri¢ne prikljucke ter povzroéi korozijo,
ki poSkoduje izdelek.

Da menijalnik ostane hladen, dosezete z vedno
Cistim ventilatorjem menjalnika in hladilnimi rebri.
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« Pred ¢iS€enjem z vodo najprej skrtacite. Na in
okrog sklopa menjalnika, diferenciala in gonila
koles ter hladilnih reber odstranite delce trave in
umazanijo.

« Preverite hladilni ventilator in se prepricajte, da
so lopatice ventilatorja €iste in nepo$kodovane.

Preverjanje tekogine &rpalke sklopa
menjalnika, diferenciala in gonila koles

« Prepricajte se, da tekocina ¢rpalke sklopa

menijalnika, diferenciala in gonila koles ne pusca.

« Obrnite se na svoj najblizji pooblas€eni servisni
center ali oddelek, ¢e tekocina ¢rpalke sklopa
menjalnika, diferenciala in gonila koles pusc¢a.

Nastavitev stekanja in previsa prednjih
koles
Stekanje in previs prednjih koles sta pravilno

nastavljena v tovarni. Stekanje in previs prednjih
koles nista nastavljiva.

+  Ce je tovarnidko nastavljeno stekanje ali previs
prednjih koles poskodovano, se obrnite na
pooblasceni servisni center.

Zamenjava varovalke

Ta izdelek ima varovalko avtomobilskega tipa.

Nosilec varovalk se nahaja za nadzorno plosco.

1. Drzite nosilec varovalk in izvlecite pregorelo
varovalko.

2. V nosilec varovalk vstavite novo varovalko.

Odstranitev in namestitev pokrova motorja
ter sklopa reSetke

Dvignite pokrov motorja.
2. Odklopite konektor kabla Zarometa (A).

3. Ostanite pred traktorjem. Drzite pokrov motorja
na njegovih straneh. Nagnite pokrov motorja v
smeri motorja, nato pa pokrov dvignite in ga
snemite z izdelka.

4. Namestitev poteka v obratnem vrstnem redu.

Zamenjava pogonskega jermena

1.

Izdelek parkirajte na ravno povrsino in aktivirajte
parkirno zavoro. Glejte /zklop izdelka na strani
94.

2. Odstranite kosi$ce. Glejte Odstranitev in
namestitev kosisca na strani 103.

3. Odstranite pogonski jermen z jermenice (A) in
jermenice sklopke (B).

4. Odstranite pogonski jermen z jermenice motorja
(C) na gredi motorja.

5. Odstranite pogonski jermen z jermenice zadnje
osi (D) in jermenice za napenjanje jermena (E).

6. Odstranite pogonski jermen z izdelka.

7. Nov pogonski jermen namestite v obratnem

zaporedju.

Nastavitev krmilne rocice

Krmilna ro€ica je tovarnisko pravilno nastavljena.
Krmilno rocico nastavljajte le v primeru, ¢e se izdelek
premika, ko je krmilna ro€ica v nevtralnem polozaju.
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1. Odvijte vijak za nastavitev (A) in ga rahlo privijte.

2. Zazenite motor.

Pomikajte krmilno rocico (B) naprej ali nazaj,
dokler se izdelek ne premakne. Zadrzite krmilno
ro€ico v tem poloZaju in zaustavite motor.

4. Odvijte vijak za nastavitev.
5. Krmilno ro¢ico pomaknite v nevtralni polozaj (C).
6. Do konca zategnite vijak za nastavitev.

Akumulator
Cistenje akumulatorja in prikljuénih sponk

Korozija in umazanija na akumulatorju in prikljuénih
sponkah lahko povzro€ita upadanje napetosti
akumulatorja.

Odstranite S¢itnik prikljuénih sponk.
Odklopite CRNI kabel z akumulatorja.

Odklopite RDECI kabel z akumulatorja in
odstranite akumulator iz izdelka.

4. Akumulator poprsite z vodo in pustite, da se
posusi.

5. Z ziéno krtaco ocistite prikljuéke in konce kablov
akumulatorja.

6. Prikljuéni sponki namazite z mastjo ali podobnim
sredstvom.

7. Namestite akumulator. Glejte Zamenjava
akumulatorja na strani 102.

Zamenjava akumulatorja

Akumulator je nameséen pod sedezem.

elektricnega udara in opeklin. Ne
uporabljajte kovinskih zapestnic ali
drugih kovinskih dodatkov. Kovinski
predmeti, ki pridejo v stik s

prikljuénima sponkama akumulatorja,
lahko povzrogijo opekline, elektri¢ni udar
in kratek stik akumulatorja.

c OPOZORILO: Nevarnost

1. Izklopite izdelek. Glejte /zklop izdelka na strani
94.

2. Sedez preklopite napre;j.
3. Odstranite pokrova priklju¢nih sponk (A).

4. Odstranite vijak in matico, da odklopite ¢rni
(negativni) kabel akumulatorja z negativne (-)
prikljuéne sponke.

OPOZORILO: Nevarnost
elektricnega udara in opeklin.
5. Odstranite vijak in matico, da odklopite rdeci

Crni (negativni) kabel akumulatorja
morate odklopiti, preden odklopite

(pozitivni) kabel akumulatorja s pozitivne (+)

prikljuéne sponke.

rdedi (pozitivni) kabel akumulatorja.

6. Previdno odstranite akumulator iz izdelka.
7. Namestite nov akumulator.

8. Rdec (pozitivni) kabel akumulatorja povezite s
pozitivno (+) prikljuéno sponko ter privijte vijak in
matico.

A

OPOZORILO: Nevarnost

elektricnega udara in opeklin. Da
preprecite poskodbe in nenamerno
ozemljitev, mora biti rde¢i (pozitivni)
kabel akumulatorja priklju¢en na
pozitivno (+) prikljuéno sponko,
preden je €rni (negativni) kabel
akumulatorja priklju¢en na negativno
(-) prikljuéno sponko.

9. Crni (negativni) kabel akumulatorja povezite z
negativno (-) prikljuéno sponko ter privijte vijak
in matico.

10. Namestite pokrova prikljuénih sponk.
11. Sedez preklopite nazaj.

Priklop kablov za pomo¢ pri zagonu

c OPOZORILO: Nevarnost

eksplozije zaradi eksplozivnih plinov, ki
uhajajo iz baterije. Negativnega pola
napolnjene baterije ne priklopite na
negativni pol izpraznjene baterije ali v
njegovo blizino.
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POZOR: Baterije izdelka ne

uporabljajte za zagon drugih vozil.

A

1. En konec rde¢ega kabla priklopite na POZITIVNI
(+) pol (A) Sibke baterije.

4. Odstranite pogonski jermen z jermenice sklopke
(A).

2. Drugi konec rde¢ega kabla priklopite na
POZITIVNI (+) pol (B) polne baterije.

c OPOZORILO: s konci rdecega

kabla se ne dotaknite ohisja. To
lahko povzroc€i kratek stik.

3. En konec ¢€rnega kabla priklopite na NEGATIVNI

(=) pol (C) polne baterije.

4. Drugi konec (:rnegq kabla priklopite na
OZEMLJITEV OHISJA (D), stran od posode za
gorivo in baterije.

Odstranitev kablov za pomo¢ pri zagonu

Opomba: Kable za pomo¢ pri zagonu odstranite
v obratnem zaporedju od priklopa.

1. CRNI kabel odklopite z ohija.

2. CRNI kabel odklopite s popolnoma napolnjenega
akumulatorja.

3. RDECI kabel odklopite z 2 baterij.
Kosisce

Odstranitev in namestitev kosisc¢a

Opomba: Ce zelite uporabiti drugo dodatno
opremo kot kosi$c¢e, morate z izdelka odstraniti
spredniji priklop in zadnje dvizne priklope. Poleg tega
morate vzmet kabla sklopke vstaviti v vodilo kabla na
sprednjem robu spodnje nadzorne plo$ce.

1. Izklopite kosisce. Glejte Aktiviranje in izklop
kosisca na strani 95.

2. lzklopite izdelek. Glejte /zklop izdelka na strani
94.

5. Odstranite kabel sklopke (B), potisnite jezi¢ek (C)
in premaknite kabel sklopke iz nosilca.

6. Previdno odstranite vzmet kabla sklopke (D) iz
napenjala (E).

7. Odklopite spredniji priklop (F) s kosi$ca ter
odstranite povratno vzmet in podlozko.

8. Odstranite sponke (G) in odklopite obesi
pregibnih ro¢ic (H) z zaticev ohisja.

9. Odklopite zadnje dvizne priklope (1) z zadnjih
nosilcev kosi$¢a (J) na obeh straneh kosis¢a.

10. Odstranite kosiS¢e z izdelka.

11. Kosi$€e znova namestite v obratnem zaporedju.
Prepricajte se, da je izmetna stran na desni
strani izdelka.

Opomba: Preden premaknete kosi$¢e pod
izdelek, morata biti obesi pregibnih rocic obrnjeni
naprej.

Nastavitev vzporednosti kosiS¢a

Vizualna obojestranska nastavitev kosis¢a

Ce visina kodnje na desni in levi strani izdelka

ni enaka, lahko visino kosnje prilagodite. Visino

ko$nje nastavite na strani kosi$¢a, ki ima nizjo viSino

ko$nje.

1. Poskrbite, da bodo pnevmatike popolnoma
napolnjene.
Izdelek parkirajte na ravno povrsino.

3. Pojdite na stran kosi$¢a, ki ima nizjo visino
ko$nje.

Opomba: Nekateri modeli omogocajo
prilagoditev samo na levi strani.
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4. Prilagodite viSino kosnje s 3/4-pal¢nim kljuéem.

a) Za spust kosiS€a nastavitveno matico (A)
dviznega priklopa obrnite v levo.

Opomba: Z vsakim polnim obratom
nastavitvene matice dviznega priklopa
spremenite visino kosi$¢a za 4,7 mm
(3/16 palca).

a) Za spust kosiS¢a nastavitveno matico (A)
dviznega priklopa obrnite v levo.

b) Za dvig kosi$¢a nastavitveno matico (A)
dviznega priklopa obrnite v desno.

Pokosite nekaj trave in si oglejte rezultate. Ce je
potrebno, izvedite prilagoditve.

Natanéna obojestranska nastavitev kosisca

1.

Poskrbite, da bodo pnevmatike popolnoma
napolnjene.
Izdelek parkirajte na ravno povrsino.

KosiS¢e nastavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transportni poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

Zunaniji konici rezil poravnajte ob stranico
kosi$c¢a.

OPOZORILO: Rezila na

kosi$¢u so ostra in lahko povzrocijo
poskodbe. Uporabljajte zascCitne
rokavice.

A

Na levi in desni strani kosilnice izmerite razdaljo
(B) od spodnjega roba rezila do tal.

|

/S

U

®)

Opomba: Razdalja mora biti enaka na obeh
straneh.

b) Za dvig kosi$¢a nastavitveno matico (A)
dviznega priklopa obrnite v desno.

7. Znova izmerite razdaljo. Prilagajajte, dokler nista

obe strani enaki.

8. Pokosite nekaj trave in si oglejte rezultate. Ce je

potrebno, izvedite prilagoditve.

Izravnava sprednjega in zadnjega dela kosiS¢a

Preden zacnete z izravnavo sprednjega in zadnjega
dela kosi$¢a mora biti kosi$€e izravnano na straneh.
Glejte Vizualna obojestranska nastavitev kosisca na
strani 103.

1.

Poskrbite, da bodo pnevmatike popolnoma
napolnjene.

Izdelek parkirajte na ravno povrsino.

Kosi$ce prestavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transportni poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

Obracaijte rezila, dokler ne bodo usmerjena
naravnost naprej.

c OPOZORILO: Rezila na

kosi$€u so ostra in lahko povzrocijo
poskodbe. Uporabljajte zas¢itne

Izmerite razdaljo do tal na zadnjem (A) in

sprednjem (B) robu rezila.

rokavice.

Prilagodite viSino koSnje s 3/4-pal€nim klju¢em.

Opomba: Z vsakim polnim obratom
nastavitvene matice dviznega priklopa

spremenite viSino koSnje za 4,7 mm (3/16 palca).

Opomba: Za doseganije najboljsih rezultatov
ko$nje mora biti rezilo izravnano tako, da je
spredniji rob od 3,1 do 12,7 mm (1/8 do 1/2
palca) nizji od zadnjega roba, ko je kosi$¢e v
svojem najvisjem polozZaju.

Pojdite na sprednjo stran izdelka, da izvedete
prilagoditev.
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7. Z1,7-centimetrskim (11/16-palénim) klju¢em
sprostite varovalno matico (C) in tako sprostite
nastavitveno matico (D) dviznega priklopa.

2. Odstranite vijak (A), tako da ga odvijete

v nasprotni smeri urinega kazalca, nato pa
odstranite rezilo (B).

=P}

8. Prilagodite visino kosi$¢a s 3/4-palénim kljucem.

Opomba: z vsakim polnim obratom
nastavitvene matice dviznega priklopa

spremenite visino kosi$¢a za 3,1 mm (1/8 palca).

a) Za spust kosi§€a nastavitveno matico
dviznega priklopa obrnite v nasprotni smeri
urinega kazalca.

b) Za dvig kosi$¢a nastavitveno matico
dviznega priklopa obrnite v smeri urinega
kazalca.

9. Ponovno izmerite razdaljo spredaj in zadaj.

10. Nadaljujte s prilagajanjem, dokler ni sprednji rob

rezila 3,1 mm do 12,7 mm (1/8 palca do 1/2
palca) niZji od zadnjega roba.

11. S klju€em zadrzite nastavitveno matico dviznega
priklopa v poloZaju in zategnite varovalno matico.

Zamenjava rezil

Za najboljse rezultate poskrbite, da bodo rezila
kosilne enote vedno ostra. Zamenjajte zvita ali
poskodovana rezila.

c POZOR: Uporabljajte samo

odobril proizvajalec izdelka, je nevarna.
Povzrodi lahko $kodo na izdelku in iznici

va$o garancijo.

OPOZORILO: Rezila na
kosi$¢€u so ostra in lahko povzrocijo
poskodbe. Uporabljajte zas¢itne
rokavice.

A

Namestite novo ali nabruseno rezilo, nato pa Se
vijak.

A

Vijak privijte z zateznim momentom 62-75 Nm
(45-55 ft/lbs).

POZOR: sredistna odprtina (C)
v rezilu se mora poravnati s profilom
zvezde (D) na sklopu osnika (E).

Odstranitev pogonskega jermena za
kosiSce
1.

Izdelek parkirajte na ravno povrsino in aktivirajte
parkirno zavoro. Glejte /zklop izdelka na strani
94.

Nastavitev visine kosnje na strani 94.

Odstranite umazanijo in travo okrog osnikov in z
zgornje povrsine kosisc¢a.

Odstranite pogonski jermen (A) z jermenice
sklopke (B) na gredi motorja.

nadomestna rezila, ki jih je odobril
proizvajalec. Uporaba rezila, ki ga ni
1. Kosi$ce prestavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transporini poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

5. Odstranite pogonski jermen z jermenic osnikov

(C) in napenjal jermena (D).
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Namestitev pogonskega jermena za

kosidce

1. Namestite pogonski jermen (A) okrog jermenic
osnikov (B).

POZOR: Pogonski jermen
pravilno namestite v vse utore na

jermenicah kosi$¢a. Ce pogonski
jermen ni pravilno namescen, se
lahko poskoduije.

2. Namestite pogonski jermen okrog napenjal
jermena (C).

3. Namestite pogonski jermen okrog jermenice
sklopke (D) na gredi motorja.

4. Kosi$ce prestavite v transportni polozaj. Glejte
Nastavitev kosisca v transportni poloZaj ali
poloZaj za kosnjo na strani 93.

Nastavitev vodilnih kolesc

Vodilna kolesca ohranjajo kosis¢e v pravilnem

polozaju na tleh, kar preprecuje popoln odrez trave

na vecini terenov. Vodilna kolesca so pravilno

nastavljena, e so nekoliko dvignjena od tal, ko je

kosis¢€e dvignjeno na potrebno visino koSnje.

1. lzdelek parkirajte na ravno povrsino in izklopite
motor.

2. lzdelek nastavite na potrebno visino kosnje.
Glejte Nastavitev visine kosnje na strani 94.

3. Odstranite matico, vijak, podlozko in vodilno
kolesce.

4. Namestite vodilno kolesce, vijak, podlozko in
matico v pravilen polozaj.

5. Nastavite vsa vodilna kolesca in jih namestite po
enakem postopku.
Motor

Mazanje motorja

Uporabljajte samo visoko kvalitetno detergentno
olje, z oznako SJ-SN po servisni klasifikaciji API.
Viskoznost olja po SAE se nanasa na pravilno
delovno temperaturo.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C_-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Opomba: olja za ve razredov viskoznosti
(5W-30, 10W-30 itn.) sicer pomagajo, da se motor
enostavno zazene v hladnem vremenu, vendar pa
povecujejo porabo olja pri uporabi pri temperaturah
nad 0 °C (32 °F). Pogosteje preverjajte nivo
motornega olja, da preprecite poSkodbe motorja
zaradi prenizkega nivoja olja.

» Olje zamenjajte v intervalih po 50 delovnih urah.
Ce izdelka ne uporabljate 50 ur v letu, olje
zamenjajte najmanj enkrat na leto.

* Preden zazenete motor in po vsakih osmih
(8) urah delovanja preverite nivo olja v okrovu
roCine gredi.

« Vsaki¢, ko preverite nivo olja, tesno privijte
pokrovéek odprtine za dolivanje olja/merilne
palice.

Preverjanje nivoja motornega olja

Motor v izdelku je napolnjen z motornim oljem za
temperature okolice nad 0 °C (32 °F). Za delovanje
pri temperaturah okolice, ki so nizje od 0 °C (32 °F),
uporabite ustrezno motorno olje, da se izdelek lazje
zazene. Glejte Tehnicni podatki na strani 115.
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Izdelek parkirajte na ravna tla.

2. Odstranite pokrovcek odprtine za dolivanje olja in
merilno palico ter jo odistite s krpo.

3. Merilno palico vstavite v cev za dolivanje olja.
Pokrovéka odprtine za dolivanje olja ne obrnite
na cev za dolivanje olja.

4. Odstranite merilno palico. Za preverjanje nivoja
motornega olja uporabite merilo na merilni
palici. Po potrebi dolijte motorno olje, dokler
ni dosezena oznaka "FULL" (polno) na merilni
palici. Ne napolnite preve¢ motornega olja.

4. Postavite podaljSek za izpust olja (A) na ohisje,
pod vijak za izpust olja (B).

o

(ADD —

«—rutt CAUTION - DO

5. Merilno palico vstavite v cev za dolivanje olja.
Poskrbite, da je pokrovéek odprtine za dolivanje
olja do konca zategnjen.

Opomba: Za zamenjavo motornega olja glejte .
Zamenjava motornega olja na strani 107.

Zamenjava motornega olja

Ce je motor hladen, ga pred praznjenjem motornega
olja zazenite in pustite delovati 1-2 minuti. Segreto
motorno olje je mogoce hitreje iztoditi.

e OPOZORILO: Pred izpustom

Preden izto¢ite motorno olje, se motor
mora ohladiti.

OPOZORILO: Uporabljajte

zaséitne rokavice. Ce se z oliem polijete
po telesu, se umijte z milom in vodo.

motornega olja motor ne sme delovati

dlje od 1-2 minuti. Motor postane zelo
vrog¢, zaradi Gesar lahko pride do opeklin.
1. lzdelek postavite na ravno povr$ino in ga
zaustavite. Glejte [zklop izdelka na strani 94.
2. Odstranite vso umazanijo okrog pokrovcka
posode za olje.

3. Odstranite pokrovcéek posode za olje in merilno
palico.

5. Pod podalj$ek za izpust olja namestite zbiralno
posodo.

6. Z nasadnim klju¢em odstranite vijak za izpust
olja.

7. Pustite, da motorno olje odtece v posodo.
Odstranite podalj$ek za izpust olja.

Namestite vijak za izpust olja. Vijak za izpust olja
privijte z zateznim momentom 17 Nm (13 Ib-ft).

A

10. Vlijte novo motorno olje, nato pa preverite nivo
olja. Glejte Preverjanje nivoja motornega olja na
strani 106.

POZOR: pazite, da vijaka za

izpust olja ne zategnete prevec.

11. Namestite pokrovéek posode za olje in merilno
palico.

Opomba: Motorno olje zavrzite v skladu z
navodili; glejte Odstranitev na strani 114.

Zamenjava filtra motornega olja

c OPOZOR|LOE Uporabljajte

zasc¢itne rokavice. Ce se z oljem polijete
po telesu, se umijte z milom in vodo.

1. lIztocite motorno olje iz posode za olje. Glejte

Zamenjava motornega olfa na strani 107.

2. Filter motornega olja zavrtite v nasprotni smeri
urinega kazalca, da ga odstranite.

3. Z novim motornim oljem rahlo namazite
gumijasto tesnilo novega oljnega filtra.

4. Nov oljni filter namestite tako, da ga obracate
v smeri urinega kazalca, dokler se gumijasto
tesnilo pravilno ne prilega, nato ga privijte Se za
pol obrata.

5. Posodo za olje napolnite z novim motornim

oljem. Glejte Zamenjava motornega olja na strani
107.

6. Zazenite motor in ga pustite 3 minute delovati v
prostem teku.

1707 - 003 - 05.07.2023

107



7. Zaustavite motor, nato pa se prepricajte, da iz
oljnega filtra ne uhaja olje.

Opomba: Ce pride do uhajanja olja, ponovno
zategnite oljni filter.

8. Posodo za olje napolnite z ve¢ motornega olja,
da nadomestite motorno olje, ki ga je vpil novi
oljni filter.

Cisgenje zraénega filtra

Ce boste uporabljali umazan zraéni filter, motor ne
bo zadovoljivo deloval. V prasnih pogojih zraéni filter
Cistite pogosteje.

Cistenje zratne mreZice

Opomba: Z rednim odstranjevanjem umazanije z
zraéne mrezice boste preprecili poSkodbe motorja, ki
jih povzroci pregrevanje.

* Za odstranitev umazanije zraéno mrezico o istite
z zi€no krtaco ali s stisnjenim zrakom.

Vzdrzevanje hladilnega sistema motorja

Opomba: Zamasena mrezica za travo, umazana
ali zamasSena hladilna rebra in/ali odstranjeno ohisje
pihalnika itn. lahko povzrogijo pregrevanje motorja in
s tem poskodbe motorja.

» Poskrbite, da bodo mrezica za travo, hladiina
rebra in druge zunanje povrsine motorja vedno
Ciste.

* Po vsakem intervalu 100 delovanja (pogosteje v
izredno prasnih in umazanih pogojih) odstranite
ohisje pihalnika in druge dele hladilnega
sistema motorja. Po potrebi ocistite hladilna
rebra in zunanje povrsine. Poskrbite, da bodo
sestavni deli hladilnega sistema motorja pravilno
namesceni.

Zamenjava vzigalnih sveck

Vrsta vzigalnih sveck in razmak sta navedena v
Tehnicni podatki na strani 115.

* Vzigalne sveCke zamenjajte na zacetku vsake
sezone ko$enja ali po vsakem intervalu 100 ur
uporabe.

Zamenjava filtra goriva v vodu

Opomba: Filter goriva v vodu zamenjajte
najmanj vsako leto.

Filter goriva v vodu zamenjajte, ¢e se zamasi in
preprecuje tok goriva do uplinjalnika.
1. Pocakajte, da se motor ohladi.

2. Odstranite filter goriva v vodu (B) in dele voda za
gorivo zaprite s Cepi.

3. Nouvi filter goriva v vodu namestite na njegov
polozaj v vodu za gorivo, pri éemer naj puscica
kaze proti uplinjalniku.

4. PrepriCajte se, da vod za gorivo ne pus¢a in da
so objemke (A) na pravilnem polozaju.

5. Ce polijete gorivo, izdelek nemudoma oéistite.

Odstranitev zraka iz menjalnika

A

Za ohranitev visoke ucinkovitosti pred prvo uporabo
izdelka odstranite zrak v menjalniku.

POZOR: Med delovanjem motorja ne
vkljucite ali izkljucite roCice za prosti tek.

Ce zamenjate menjalnik, pred uporabo odstranite
zrak v novem menjalniku.

1. lzdelek parkirajte na ravno povrsino, ki je prosta
in Cista.
2. Zaustavite motor in aktivirajte parkirno zavoro.

3. Rodico za prosti tek prestavite v izklopljen
polozaj. Glejte Prevoz na strani 113.

4. Zazenite motor. Ko se motor zazene, premaknite
roico za plin v pocasni polozaj in izklopite
parkirno zavoro

5. Trikrat izvedite naslednje korake.

Opomba: Med tem postopkom obstaja
moznost premikanja pogonskih koles.

a) Pritisnite stopalko za voznjo naprej do konca
naprej in jo 5 sekund zadrzite in jo nato
sprostite.

Pritisnite stopalko za vzvratno voznjo do
konca nazaj in jo 5 sekund zadrzite in jo nato
sprostite.

b

=

6. Zaustavite motor in aktivirajte parkirno zavoro.
7. Rocico za prosti tek prestavite v vklopljen
polozaj. Glejte Prevoz na strani 113.

8. Sedite na sedez in zazenite motor. Ko se motor
zazene, premaknite rocico za plin v polozaj za
polovi¢no Stevilo vrtljajev.

9. Sprostite parkirno zavoro.

10. Izdelek zapeljite naprej za priblizno 1,5 m (5 ft)
in nato nazaj za 1,5 m (5 ft). Ta postopek trikrat
ponovite.
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Odpravljanje teZzav

Tezava

Vzrok

Ukrep

Motorja ni mogoc¢e zagnati.

V posodi za gorivo ni goriva.

Napolnite posodo za gorivo.

Roéica za plin ni v pravilnem polo-
Zaju.

Glejte navodila za zagon.

Vzigala svecka je poskodovana.

Zamenjajte svecko.

Zracni filter je umazan.

Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

Filter goriva je zamaSen.

Zamenjaijte filter goriva.

V gorivu je prisotna voda.

Izpraznite vso gorivo iz rezervoarja
za gorivo in uplinjalnika. V rezer-
voar za gorivo nalijte novo gorivo
in zamenjajte filter goriva.

Zice so ohlapne ali poskodovane.

Preglejte vse Zice.

Ventili motorja niso pravilno na-
stavljeni.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Motor je zalit.

Pred ponovnim poskusom zagona
motorja pocakajte 2-3 minute.

Gorivo v rezervoarju za gorivo je
slabo.

Zamenjajte gorivo v rezervoarju za
gorivo.

Zaganijalnik motorja ne obrne mo-
torja.

Baterija je presibka.

Napolnite baterijo.

Sklopka prikljucka je vklopljena.

I1zklopite sklopko prikljucka.

Stopalka sklopke/zavore ni pritis-
njena do konca.

Ob zagonu motorja pritisnite sto-
palko sklopke/zavore do konca.

Povezava med kabelskimi priklju¢-
ki in prikljuénimi sponkami baterije
je slaba.

Preverite prikljucke baterije.

Glavno stikalo je poskodovano.

Zamenjajte glavno varovalko.

Zaklep vziga je poSkodovan.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Varnostni prikljucek za stopalko
sklopke/zavore je okvarjen.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Zaganjalnik motorja ali elektro-
magnetni ventil je okvarjen.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Nadzor prisotnosti uporabnika
(OPC) ne deluje pravilno.

Preverite Zice, stikala in prikljucke.
Ce tezava ni odpravljena, se obr-
nite na pooblas€enega servisnega
zastopnika. Izdelka ne uporabljajte
z nadzorom prisotnosti uporabnika
(OPC), ki ne deluje pravilno.
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Tezava

Vzrok

Ukrep

Motor ne deluje gladko.

Vzigala svecka je poskodovana.

Zamenijajte svecko.

Uplinjalnik ni pravilno nastavljen.

Obrnite se na poobla$¢enega ser-
visnega zastopnika.

Zragni filter je umazan.

Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

Protipovratni ventil na pokrovcku
rezervoarja za gorivo je zamasen.

Zamenijajte pokrovcek rezervoarja
za gorivo.

Rezervoar za gorivo je skoraj pra-
zen.

Rezervoar za gorivo napolnite z
gorivom.

V gorivu je prisotna voda.

|zpraznite vso gorivo iz rezervoarja
za gorivo in uplinjalnika. V rezer-
voar za gorivo nalijte novo gorivo
in zamenjaijte filter goriva.

Cok je aktiviran in motor je topel.

Izklopite €ok.

MeS$anica ali vrsta goriva je napac-
na.

Izpraznite vso gorivo iz rezervoarja
za gorivo in uplinjalnika. Rezervoar
za gorivo napolnite s pravilno me-
$anico ali vrsto goriva.

Filter goriva je zamaSen.

Zamenijajte filter goriva.

Vzigala svecka je poskodovana.

Zamenjajte svecko.

V uplinjalniku ali vodu za gorivo je
umazanija.

Ocistite uplinjalnik in vode za gori-
Vo.

Motor se pregreva.

V motorju prihaja do preobreme-
njenosti.

Zmanj$ajte delovno obremenitev.

Dovod zraka ali hladilna rebra na
motorju so blokirani.

Ocistite dovod zraka in hladilna re-
bra na motorju.

Hladilni ventilator je poSkodovan.

Obrnite se na pooblasenega ser-
visnega zastopnika.

Nivo motornega olja je prenizek.

Preverite nivo motornega olja. Ce
je potrebno, dolijte motorno olje.

Zaklep vziga je poSkodovan.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Vzigala svecka je poskodovana.

Zamenjajte svecko.
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Tezava

Vzrok

Ukrep

Prihaja do izgube mo¢i.

I1zdelek med ko$njo trave deluje s
preveliko hitrostjo v smeri naprej
ali nazaj.

Uporabite nizjo hitrost.

Rogica za plin je v polozaju za ¢ok.

Rogico za plin pomaknite v hitri po-
lozaj.

Pod kosi§éem se je nabrala trava,
listje ali nezeleni material.

Ocistite kosisce.

Zracni filter je umazan.

Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

Nivo motornega olja je prenizek.

Preverite nivo motornega olja. Ce
je potrebno, dolijte motorno olje.

Motorno olje je umazano.

Zamenjajte motorno olje.

Vzigala svecka je poskodovana.

Zamenjajte svecko.

Filter goriva je umazan.

Zamenjaijte filter goriva.

Gorivo v rezervoarju za gorivo je
slabo.

Zamenijajte gorivo v rezervoarju za
gorivo.

V gorivu je prisotna voda.

Izpraznite vso gorivo iz rezervoarja
za gorivo in uplinjalnika. V rezer-
voar za gorivo nalijte novo gorivo
in zamenjajte filter goriva.

Kabel vzigalne svecke ni ¢vrsto
namescen.

Povezite in zategnite kabel vzigal-
ne svecke.

Dovod zraka ali hladilna rebra na
motorju so blokirani.

Ocistite dovod zraka in hladilna re-
bra na motorju.

Dusilnik je zamasen ali poSkodo-
van.

Ocistite ali zamenjajte dusilnik.

Zice niso &vrsto nameséene ali pa
so poskodovane.

Preglejte vse Zice.

Ventili motorja niso pravilno na-
stavljeni.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.

Na izdelku je cutiti tresenje.

Rezila niso trdno pritriena.

Zategnite vijake na rezilih.

Eno ali ve¢ rezil je poSkodovanih
ali neuravnotezenih.

Uravnotezite rezila ali pa jih zame-
njajte.

Motor ni trdno pritrjen.

Zategnite vijake motorja.

Baterija se ne polni.

Glavno stikalo je poSkodovano.

Zamenjajte glavno varovalko.

Baterija je poSkodovana.

Zamenjajte baterijo.

Polnilni kabel je odklopljen.

Priklopite polnilni kabel.

Povezava med kabelskimi priklju¢-
ki in prikljuénimi sponkami baterije
je slaba.

Preverite prikljucke baterije.

Motor deluje, ko voznik zapusti se-
dez pri vklopljenem kosi$cu.

Nadzor prisotnosti uporabnika
(OPC) ne deluje pravilno.

Preverite Zice, stikala in prikljucke.
Ce tezava ni odpravljena, se obr-
nite na pooblaséenega servisnega
zastopnika. Izdelka ne uporabljajte
z nadzorom prisotnosti uporabnika
(OPC), ki ne deluje pravilno.
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Tezava

Vzrok

Ukrep

Rezila se ne morejo vrteti.

V mehanizmu sklopke je blokada.

Odstranite blokado.

Pogonski jermen za kosi$ce je ob-
rabljen ali poSkodovan.

Zamenijajte pogonski jermen za
kosisce.

Napenjalo jermena je zamrznjeno.

Zamenjajte napenjalo jermena.

Osnik rezila je zamrznjen.

Zamenjajte osnik rezila.

Poskodovan izmet trave.

Stevilo vrtljajev motorja je pre-
majhno.

Rocico za plin pomaknite v hitri po-
lozaj.

Izdelek deluje s preveliko hitrostjo
v smeri naprej ali nazaj.

Uporabite nizjo hitrost.

Trava je mokra.

Pred kosnjo trave pocakaijte, da se
slednja posusi.

Kosi$¢e ni vzporedno.

Nastavite vzporednost kosis¢a.
Glejte Nastavitev vzporednosti ko-
si$ca na strani 103.

Tlak v pnevmatikah ni pravilen.

Preverite tlak v pnevmatikah. Po
potrebi prilagodite tlak v pnevmati-
kah.

Rezila so obrabljena, poskodova-
na ali slabo pritriena.

Zamenjajte rezila ali zategnite vija-
ke na rezilih.

Kopicenje trave ali umazanije pod
kosis¢em.

Ocistite kosisce.

Pogonski jermen za kosi$ce je ob-
rabljen ali poSkodovan.

Zamenijajte pogonski jermen za
kosisce.

Rezila niso pravilno namescena.

Namestite rezila z ostrim robom
navzdol.

V uporabi so napacna rezila.

Rezila zamenjajte z ustreznimi re-
zili, ki so navedena v priro¢niku o
nadomestnih delih.

Zamasene zracne odprtine kosis¢a
zaradi nakopi¢ene trave in umaza-
nije okrog osnikov.

Ocistite obmocje okrog osnikov, da
sprostite zracne odprtine.

Zaromet ne deluje.

Stikalo Zarometov je v polozaju za
izklop.

Preklopite stikalo Zarometov v po-
loZaj za vklop.

Zarnica je okvarjena.

Zamenjajte zarnico.

Vklopno stikalo za Zaromete je po-
Skodovano.

Zamenijajte vklopno stikalo za Za-
romete.

Kabel Zarometa ni priklopljen.

Preverite kable in prikljucke.

Na kablu Zarometa je kratek stik.

Obrnite se na pooblas¢enega ser-
visnega zastopnika.
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Tezava

Vzrok

Ukrep

Izdelek se premika pocasi, z ne-
enakomerno hitrostjo ali pa miruje.

Izdelek je v nadinu za prosti tek.

Izvlecite krmilno ro¢ico za prosti
tek. Glejte Postavitev izdelka v na-
¢in za prosti tek na strani 96.

Parkirna zavora je aktivirana.

Sprostite parkirno zavoro.

Pogonski jermen je razrahljan ali
poskodovan.

Zamenjajte pogonski jermen.

V menjalniku je zrak.

Odstranite zrak iz menjalnika. Glej-
te Odstranitev zraka iz menjalnika
na strani 108.

Na krmilni plo$¢i so nezeleni ma-
teriali (Ce je krmilna plos¢a name-
$¢ena).

Izdelek ocistite.

Manijka kvadratni klju¢ na osi.

Namestite kvadratni klju¢. Glejte
Popravilo pnevmatik na strani 100.

Rezultati koSnje niso zadovoljivi.

Rezila so topa ali poSkodovana.

Naostrite ali zamenjajte rezila.

Kosisc¢e ni vzporedno.

Nastavite vzporednost kosisca.
Glejte Nastavitev vzporednosti ko-
si$ca na strani 103.

Trava je mokra.

Pred ko3njo trave po¢akajte, da se
slednja posusi.

Trava je visoka.

Zacnite z visoko viSino ko$nje in jo
postopoma spuscajte.

Tlak v pnevmatikah ni pravilen.

Preverite tlak v pnevmatikah. Po
potrebi prilagodite tlak v pnevmati-
kah.

|zdelek deluje s preveliko hitrostjo
v smeri naprej ali nazaj.

Uporabite niZjo hitrost.

Pogonski jermen za kosiSée je ob-
rabljen ali poskodovan.

Zamenjajte pogonski jermen za
kosisce.

Ko se motor zaustavi, v njem pride
do "povratne eksplozije".

Rocica za plin ni pomaknjena v po-
Casni polozaj.

Glejte /zklop izdelka na strani 94.

Motor se zaustavi, ko poskusate
voziti vzvratno.

Sistem vzvratnega delovanja
(ROS) ni vklopljen.

Vklopite sistem vzvratnega delova-
nja (ROS). Glejte Uporaba siste-
ma vzvratnega delovanja (ROS)
na strani 95.

Transport skladiSCenje in odstranitev

Prevoz

Opomba: Za preprecitev poskodb med
prevozom zaprite in pritrdite pokrov motorja na
izdelek. Povezite pokrov motorja z izdelkom s

pomocjo pravilnega orodja (vrv itn.).
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Ko premikate izdelek, rocico za prosti tek prestavite
v polozaj za prosti tek, da izklopite menjalnik. Rocica
za prosti tek je na zadnjem nosilcu izdelka.

7
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2. lzvlecite rocico za prosti tek, jo vstavite v rezo in
spustite, da se zadrzi v izklopljenem polozaju.

3. lzdelka ne premikajte s hitrostjo ve¢ kot 3,2 km/h
(2 mph).

4. Za ponovni vklop menjalnika sledite zgornjemu
postopku v obratnem vrstnem redu.

Varnost vieke

* Uporabljajte samo vle€no opremo, ki jo je odobril
proizvajalec Husqvarna.

» Za pritrditev opreme uporabite vle¢no kljuko.

* Ne vlecite opreme, tezje od najvecje dovoljene
mase.

* Med vleGenjem opreme zagotovite, da v blizini
izdelka ni drugih oseb.

* Opreme ne vlecite na pobocjih ali razgibanem
terenu.

* Med vlecenjem opreme izdelek vozite z nizko
hitrostjo.

SkladiS¢enje

Ob koncu sezone ali pred skladis¢enjem, ki je lahko
daljSe od 30 dni, izdelek pripravite na shranjevanje.
Ce gorivo v posodi za gorivo stoji 30 dni ali veg,
lahko lepljivi delci povzrogijo blokado uplinjalnika. To
ima lahko negativne posledice za delovanje motorja.

Dodaijte stabilizator, da preprecite nastanek lepljivih
delcev med skladienjem. Ce uporabljate alkilatni
bencin, ne potrebujete stabilizatorja. Ce uporabljate
standardni bencin, ne za¢nite uporabljati alkilatnega.
To lahko povzrogi strievanje obcutljivih gumijastih
delov. Gorivu v posodi za gorivo ali posodi za
shranjevanje dodaijte stabilizator. Vedno uporabite
mesalno razmerje, ki ga navede proizvajalec. Motor
naj deluje vsaj 10 minut, ko dodate stabilizator,
dokler ta ne stece v uplinjalnik.

posodo z gorivom ne hranite v zaprtih
prostorih ali prostorih s slabim pretokom
zraka. Nevarnost pozara, ¢e pridejo hlapi
goriva v blizino odprtega plamena, isker,
ali indikatorskih luék pri, na primer,
grelnikih vode, zalogovnikih vro¢e vode
in susilnikih perila.

c OPOZORILO: izdelka s polno

OPOZORILO: 7 izdelka odstranite

travo, liste in druge vnetljive materiale,

A

da zmanjSate nevarnost pozara. Pred
skladis€¢enjem se motor mora ohladiti.

-+ Otistite izdelek, glejte Ciscenje izdelka na strani
99. Popravite poSkodovano barvo, da preprecite
korozijo.

« Preglejte, ali je kakSen del izdelka obrabljen
ali poSkodovan, ter zategnite zrahljane vijake in
matice.

« Odstranite baterijo. Ogistite, napolnite in jo
skladis¢ite na hladnem.

« Zamenjajte motorno olje in zavrzite odpadno olje.

* Izpraznite posodo za gorivo. ZaZenite motor
in ga pustite delovati, dokler v uplinjalniku ne
zmanjka goriva.

Opomba: V primeru uporabe stabilizatorja,
ne izpraznite posode za gorivo in uplinjalnika.

« Odstranite éepe in v vsak valj nalijte priblizno
eno ¢ajno zlicko motornega olja. Ro¢no obracajte
gred motorja, da se olje porazdeli, nato pa znova
namestite Cepe.

* Namazite vse mazalke, zglobe in preme.

* lzdelek hranite na €istem in suhem mestu ter ga
pokrijte, da ga Se dodatno zas¢itite.

* Prekrivalo za za$¢ito izdelka med skladi§¢enjem
ali prevozom je na voljo pri vaSem prodajalcu.

Odstranitev

* Kemikalije so lahko nevarne, zato jih ni dovoljeno
iztociti na tla. Uporabljene kemikalije vedno
zavrzite na servisnem centru ali primernem
odlagaliséu.

«  Ceje izdelek izrablien, ga posljite prodajalcu ali
ustreznemu zbirno-reciklaznem centru.

* Olje, oljne filtre, gorivo in akumulator imajo lahko
Skodljive posledice za okolje. Spostujte lokalne
zahteve za recikliranje in veljavne predpise.

« Baterije ne zavrzite med gospodinjske odpadke.
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< Baterijo zavrzite v pooblas¢eni servisni delavnici
Husqgvarna ali v zbirnem centru za odpadne
baterije.

Tehni¢ni podatki

| TS 142L
Motor
Blagovna znamka motorja LCC
Model motorja LC1P92F
Nazivna mo¢ motorija, kW/KM® 8,9/11,9
Najv. Stevilo vrtljajev motorja, vrt/min 2600 + 100
Stevilo vrtljajev motorja v prostem teku, vrt/min 1750
NajviSja hitrost voznje naprej, mph / km/h 4,2/6,7
NajviSja hitrost voznje nazaj, mph / km/h 4,2/6,7
Gorivo, minimalno oktansko $tevilo brez svinca, naj- | 87/91
ve¢ 10 % etanola in najve¢ 15 % MTBE, AKI/RON
Prostornina rezervoarja za gorivo, galone/I 1,5/5,67
Vrsta olja nad 0 °C/32 °F (API: SJ-SN): SAE 30
Vrsta olja pod 0 °C/32 °F (API: SJ-SN): SAE 5W30
Koli¢ina olja z oljnim filtrom, galone/| 0,37/1,4
Koli¢ina olja brez oljnega filtra, galone/I 0,34/1,3
Sistem za mazanje Tlak z oljnim filtrom
Hladilni sistem Zracno hlajenje
Zragni filter 5907973101
Alternator, V, A pri 3600 vrt/min 12V 15 A pri 3600 vrt/min
Zagon motorja Elektri¢ni zaganjalnik 12 V

Teza

Teza s praznimi posodami v kg 440/200
Kosisce

Stevilo rezil 2

Dolzina rezila, palci/cm 21/53

Sirina reza, palci/cm 42,13/107
Visina ko$nje, palci/cm 1,5-4,0/3,8-10,2
Pnevmatike

Tlak v pnevmatikah, zadnjih — sprednijih, kPa/PSl/bar | 103/15/1

9 Nazivna mog, ki jo navaja proizvajalec motorja, je povpreéna bruto izhodna mo¢ pri navedenem $tevilu

vrtljajev motorja obicajne proizvodnje za model motorja, umerjen z uporabo standarda SAE za bruto

mo¢ motorja. Glejte specifikacije proizvajalca motorja.
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TS 142L

Sprednje pnevmatike, palci 15 x 6-6
Zadnje pnevmatike, za trato, v palcih 18 x 9,5-8
Zavore Mehanska parkirna zavora
Elektricni sistem
Vrsta 12V
Akumulator 28 A
Svecka XCc12YC
Razmik elektrod, in.(mm) 0,030/0,76
Zatezni moment vzigalne svecke, Ib-ft/Nm 14,75/20
Emisije hrupa 1°
Raven zvoéne modi, izmerjena v dB (A) 99
Raven zvoéne modi, zajam&ena Lya dB(A) 100
Nivoji hrupa 1!
Raven zvoénega tlaka pri uporabnikovem usesu v 85
dB (A)
Ravni vibracij 12
Nivo vibracij pri volanu, m/s2 2,78
Nivo vibracij pri sedezu, m/s? 0,37

Servis

Servisiranje

Pri poobla$¢enem servisnem centru opravite letni
pregled, da poskrbite za varno in ué¢inkovito

delovanje izdelka na vrhuncu sezone. Najprimernejsi

¢as za servis ali pregled izdelka je zunaj sezone.

Ko posiljate narocilo za rezervne dele, navedite
podatke o letu nakupa, modelu, vrsti in serijski
Stevilki.

Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.

10 Emisije hrupa v okolje, merjene kot mo¢ zvoka (Lya), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES. Navedena
raven zvoéne moci naprave je bila izmerjena z originalnim rezalnim priklju¢kom, ki dosega najvisjo
raven. Razlika med zajam¢eno in izmerjeno ravnjo zvoéne moci je v tem, da zajamcena raven zvocne
mo¢i, v skladu z Direktivo 2000/14/ES, vklju€uje tudi razprsitev izmerjenih vrednosti in razlike med

razliénimi napravami istega modela.
1

ni odklon) v vrednosti 1 dB (A).
12

klon) 1 m/s2.

Podatki za ekvivalentno raven zvoénega tlaka za napravo imajo tipi¢no statistino razprsitev (standard-

Zabelezeni podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipi€no statisti¢no razprsitev (standardni od-
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Izjava o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Pri Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVEDSKA, na lastno odgovornost izjavljamo, da je
predstavljeni izdelek:

Opis Sedezna kosilnica z motorjem z notranjim zgorevanjem
Znamka Husqvarna

Platforma/vrsta/model TS 142L

Serija Serijske Stevilke od letnika 2021 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami

EU:

Direktiva/uredba Opis

2006/42/ES "o strojih"

2011/65/EU »0 omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi«
2014/30/EU "o elektromagnetni zdruZljivosti"

2000/14/ES, 2005/88/ES »0 zunanjem hrupu«

Usklajeni standardi in/ali tehni¢ne specifikacije v
veljavi: EN ISO 12100:2010, EN I1SO 14982:2009,
EN I1SO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN I1SO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018,
EN IEC 63000:2018.

V skladu z direktivo 2000/14/ES, priloga V, so
dolo¢ene ravni zvoka:

Izmerjena raven zvo¢ne moci: 99 dB(A).
Zagotovljena raven zvo€ne moci: 100 dB(A).

Dobavljena sedezna kosilnica z motorjem z
notranjim zgorevanjem je popolnoma identi¢éna
izdelku, na katerem je bil opravljen pregled.

V imenu druzbe Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SVEDSKA, 2021-06-07.

A N

Claes Losdal

Odgovorna oseba za tehni¢no dokumentacijo.

q
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Wstep

Kontrola przed dostawa i numery
produktow

Uwaga: kontrola przed dostawa tego produktu
zostata wykonana. Nalezy upewnic sie, ze

podpisana kopia dokumentu dotyczacego kontroli
przed dostawg zostata odebrana.

Informacje kontaktowe
warsztatu obstugi technicz-
nej:

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy produktu o numerze produktu/numerze seryjnym:

/

Silnik:

Przektadnia:

Opis produktu

Traktor do koszenia trawy z zespotem tngcym
zamontowanym miedzy przednig a tylng osia.
Jednostka napgdowa to czterosuwowy silnik
benzynowy.

Akcesoria opcjonalne:

* Pojemnik na trawe
* Wkiadka mulczujgca

Przeznaczenie

Ten produkt stuzy wytacznie do koszenia trawy

w prywatnych ogrodach i na zboczach w prywatnych
ogrodach o nachyleniu nie wiekszym niz 15°.

Nie nalezy stosowac w publicznych parkach, na
terenach sportowych ani przy pracach rolniczych czy
lesniczych. Nalezy korzysta¢ wytacznie z akcesoriéw
zatwierdzonych do uzytku przez producenta.

Korzystanie z produktu w inny sposob jest
nieprawidtowe. Spowoduje to uniewaznienie
gwarangcji i odrzucenie odpowiedzialnosci
producenta za szkody wyrzadzone uzytkownikowi
lub stronom trzecim.

Nalezy zapoznac¢ sie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi korzystania z kosiarek.

Pomoc techniczna / Pomoc

Jesli potrzebujesz pomocy lub masz pytania

dotyczace aplikacji, obstugi, konserwacji lub czesci

produktu:

* Odwiedz naszg strong internetowa;:
www.husqgvarna.com

* Zadzwon do nas pod bezptatny numer telefonu:
1800 487 5951
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Przeglad produktu

Przetacznik o$wietlenia
Dzwignia gazu

Licznik motogodzin

Dzwignia sprzegta osprzetu
Stacyjka

Dzwignia hamulca postojowego
Pedat hamulca i sprzegta
Dzwignia sterowania ruchem

. Dzwignia podnoszenia osprzetu
0. Dzwignia wolnego biegu

SN AN

Symbole znajdujace sie na
produkcie

/\
/N
T

Uwaga! Nalezy zachowaé ostroznos¢
i prawidtowo korzysta¢ z produktu.
Produkt moze spowodowa¢ powazne
obrazenia ciata lub $mier¢ operatora
lub innych oséb.

UWAGA: Nieprawidtowe uzytkowanie
moze spowodowac uszkodzenie
produktu lub mienia.

Przed uzyciem produktu nalezy
doktadnie i ze zrozumieniem
przeczytac instrukcje obstugi.

1707 - 003 - 05.07.2023
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(@) gl Hamulec postojowy.

Do tytu.
Hamulec postojowy zatgczony.
Bieg jatowy.
@ Hamulec postojowy zwolniony.
Wysokie.
‘ A
T Wysoko$¢ koszenia.
Niskie.

9
=

Podnoszenie zespotu tnacego.
Pozycja rozruchowa w niskich

BT LD

temperaturach.
System koszenia podczas jazdy do tytu
(ROS).

Predko

Wolno Do tytu.

I \ I Ssanie.

Do przodu.

Stacyjka.

Swiatta wigczone.

Silnik wytgczony.
Paliwo.

Cisnienie oleju.
Uruchomienie silnika.

Akumulator.

Silnik wigczony.

Zalecane ochronniki stuchu.

@ ! t{; E I%\ B> €2 Q5N

Pedat hamulca i sprzegta.
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Noze sg wylgczone.

Noze sg zatgczone.

R
9
Q Ryzyko zatrucia tlenkiem wegla.

Nalezy uwazaé na odrzucane
przedmioty.

@ (_).w Osoby postronne powinny zachowac¢

odpowiednig odlegtos¢.

Symbol ognia oznacza zagrozenie,
ktére w razie zignorowania moze
doprowadzi¢ do $mierci, powaznych
obrazen i/lub uszkodzenia mienia.

Poziom mocy akustyczne;.
Produkt jest zgodny z odpowiednimi
dyrektywami WE.

Ten produkt jest zgodny z przepisami
C n obowigzujacymi w Wielkiej Brytanii.

Nie zbliza¢ dtoni i stop
do tej strefy.

Nie uzywac produktu na
zboczach o kacie nachy-
. lenia przekraczajgcym
s 15°

Gorace powierzchnie.
Nie dotykaé.

Ostona deflektora na
zespole thgcym musi
by¢ zamontowana pod-
czas obstugi produktu.

Pojemnik na trawe musi
by¢ zainstalowany pod-
czas obstugi produktu.

Pochwycenie reki.

tadowanie sprzegu.

MAX+150N

Wolny bieg (tylko modele automatyczne).

Licznik motogodzin

Licznik motogodzin przedstawia liczbe godzin
pracy silnika. Potozenie licznika motogodzin, patrz
Przeglad produktu na stronie 119.

Co 50 godzin pracy przez 2 godziny bedzie
wys$wietlany symbol poziomu oleju. Patrz Plan
smarowania na stronie 138.

Aby recznie zresetowac licznik motogodzin, nalezy
obroci¢ kluczyk zaptonu do potozenia wigczenia,
a nastepnie 5 razy do potozenia ,STOP”.

Uwaga: Licznik godzin zatrzymuje sie tylko
wtedy, gdy kluczyk zaptonu znajduje si¢ w potozeniu
,STOP”. Upewnic¢ sig, ze po wylgczeniu silnika
kluczyk zaptonu pozostaje w potozeniu ,STOP”.

Odpowiedzialno$¢ za produkt

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi
odpowiedzialnosci za produkt nie ponosimy
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
nasz produkt, jesli:

« produkt jest nieprawidtowo naprawiany.

« produkt jest naprawiany przy uzyciu
czesci niepochodzacych od producenta lub
niezatwierdzonych przez producenta.

« produkt jest wyposazony w akcesoria
niepochodzgce od producenta lub
niezatwierdzone przez producenta.

1707 - 003 - 05.07.2023
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» produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym
centrum serwisowym lub przez autoryzowang
placowke.

Emisje Euro V

e OSTRZEZEN|EZ Ingerencja

w silnik powoduje uniewaznienie
europejskiego zatwierdzenia typu
produktu.

Bezpieczenstwo

Definicje dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenia, uwagi i informacje sa uzywane do
zwrdcenia uwagi na szczegodlnie wazne sekcje
instrukcji obstugi.

c OSTRZEZEN|EZ Jest uzywane,

instrukcji obstugi.

UWAGA: Jest uzywane, gdy istnieje
ryzyko uszkodzenia materiatéw lub
urzadzenia w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

gdy istnieje ryzyko powaznych obrazen,

$mierci operatora lub uszkodzenia

otoczenia w wyniku nieprzestrzegania
Uwaga: Stosuje sig, aby przekazac¢ wigcej
informaciji, ktére sg przydatne w danej sytuaciji.

Zalecenia dotyczgce bezpiecznej
obstugi kosiarek samojezdnych

stwarza niebezpieczenstwo obciecia rgk
i stop oraz moze wyrzuca¢ w powietrze
rézne przedmioty. Nieprzestrzeganie
ponizszych instrukcji bezpieczenstwa
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen,
a nawet $mierci.

c OSTRZEZEN'E Ten produkt

OSTRZEZEN|EZ Aby zapobiec

przypadkowemu uruchomieniu
urzadzenia podczas montazu,
transportu, regulacji oraz napraw,

nalezy zawsze odiaczy¢ przewdd Swiecy
zaptonowej oraz zabezpieczy¢ go tak,
aby nie stykat sie ze $wieca.

A

OSTRZEZENIE: Nie zjezdza¢
ze wzniesien z dzwignig sterowania
napedem w pofozeniu neutralnym,
poniewaz moze to spowodowacé utrate
kontroli nad traktorem.

A

OSTRZEZENIE: Do holowania
nalezy uzywac wytgcznie osprzetu
zalecanego przez producenta traktora

i zgodnego z jego specyfikacjami.
Podczas holowania nalezy zachowa¢
zdrowy rozsadek. Podczas pracy na
pochytosci nalezy pracowac z najnizsza
mozliwg predkoscig. Zbyt cigzki tadunek
podczas jazdy na pochytosci jest
niebezpieczny. Opony moga utracié¢
przyczepno$¢ na podtozu, co moze
spowodowac utrate kontroli nad
traktorem.

A

OSTRZEZEN'E Spaliny

wydzielane przez silnik, a szczegdlnie
niektére z zawartych w nich substancji,
a takze niektdre czesci urzadzenia
zawierajg badz wydzielajg zwigzki
chemiczne, ktére uznawane sg w Stanie
Kalifornia za rakotworcze, szkodliwe dla
ptodu lub w inny sposéb szkodliwie
wplywajace na rozrodczosc.

A\

1. DZIECI

A

OSTRZEZENIE: URzADZENIE
MOZE SPOWODOWAC OBRAZENIA

U DZIECI. Amerykanska Akademia
Pediatrii zaleca, aby kosiarki kierowane
przez operatora pieszego byty
obstugiwane przez osoby majace co
najmniej 12 lat, ridery natomiast — przez
osoby powyzej 16 roku zycia.

OSTRZEZENIE: uzyTKOWANIE
URZADZENIA STWARZA
ZAGROZENIE POWAZNYCH
OBRAZEN, A NAWET $MIERCI
DZIECI. Doktadnie przeczytaé ponizsze
zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

i postepowaé zgodnie z nimi.

A\

Jesli operator nie bedzie zwracat uwagi na obecno$é
dzieci, mogg wydarzy¢ sie tragiczne wypadki.

Dzieci czesto lubig przebywac¢ w poblizu urzadzen
mechanicznych i towarzyszy¢ podczas czynnos$ci
koszenia. Nie wolno zaktada¢, Zze dzieci pozostang
w tym samym miejscu, w ktérym ostatnio byty
widziane.
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Trzymac dzieci z dala od miejsca pracy

i pod opiekg odpowiedzialnego dorostego, kogo$
innego niz operator.

Nalezy zachowac czujno$¢ i wytaczyé maszyne,
gdy dziecko wejdzie na koszony teren.

Przed i w trakcie wycofywania nalezy patrze¢ za
siebie i w dét, zwracajgc uwage, czy za kosiarkg
nie ma matych dzieci.

Nigdy nie przewozi¢ dzieci, nawet przy
odtgczonych nozach. Dzieci mogg spasé

z urzadzenia i dozna¢ powaznych obrazen.
Moga réwniez przeszkadzac¢ w bezpiecznej
obstudze urzadzenia. Dzieci, ktére byly kiedys
przewozone, moga nagle pojawic sie w strefie
pracy, domagajac sie przejazdzki, co grozi
przewréceniem, a nawet przejechaniem.

Nigdy nie pozwala¢ dzieciom obstugiwac
urzadzenia.

Podjezdzajac do zakretdéw z ograniczong
widocznoscia, krzewdw, drzew lub innych
obiektéw, ktore utrudniajg widocznos$¢, nalezy
zachowac szczegding ostroznosc.

Il. OGOLNE ZASADY EKSPLOATACJI

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
przeczyta¢ i zrozumieé wszystkie instrukcje
dotyczace urzadzenia oraz stosowacé sig do nich.
Nie nalezy zbliza¢ dtoni ani stop do czesci
obrotowych pod spodem maszyny. Przez caty
czas zachowywac¢ bezpieczng odlegto$¢ od
otworu wyrzutowego.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytacznie
przez odpowiedzialne osoby doroste, ktdre
zapoznaly sie z instrukcja.

Oczysci¢ teren z takich przedmiotéw jak
kamienie, pozostawione zabawki, druty etc.,
ktore mogg dostaé sie pod obrotowe elementy
maszyny i zosta¢ wyrzucone przez nie ze
znaczna sitg.

Przed uruchomieniem urzadzenia upewnic sig,
ze w obszarze pracy nie ma osob postronnych.
Jesli ktokolwiek znajdzie sie w poblizu, nalezy
zatrzymac¢ maszyne.

Nigdy nie przewozi¢ innych oséb.

Jesli nie to jest absolutnie konieczne, w czasie
jazdy do tylu nie wolno kosi¢. Przed i w czasie
jazdy w tyt patrzy¢ przez caty czas w dot

i wstecz.

Nigdy nie kierowa¢ wyrzucanego materiatu

w strong ludzi. Nie wolno wyrzuca¢ materiatu

na $ciany i inne przeszkody. Materiat moze
uderzy¢ rykoszetem w operatora. Podczas jazdy
po nawierzchniach zwirowych nalezy wytgczy¢
noze.

Nie obstugiwac¢ urzadzenia bez zamontowanego
i sprawnego kosza na trawe, rynny wylotowej lub
innych elementéw zabezpieczajacych.

Przed zakretami zwalniaé.

Nigdy nie pozostawia¢ bez nadzoru maszyny

z wtgczonym silnikiem. Przed opuszczeniem

maszyny nalezy zawsze wytgczy¢ noze, wigczy¢
hamulec postojowy i wytgczy¢ silnik.

* Gdy nie trwa koszenie, odtgczy¢ noze. Przed
przystapieniem do czyszczenia urzadzenia
oraz przed zdjeciem kosza na trawe lub
udroznieniem rynny wylotowej nalezy wytaczy¢
silnik i zaczeka¢, az wszystkie elementy
przestang sie poruszac.

« Urzadzenie mozna eksploatowac tylko w czasie
dnia lub przy sztucznym os$wietleniu.

« Nie obstugiwa¢ maszyny pod wptywem dziatania
narkotykéw lub alkoholu.

« W czasie pracy w poblizu drég lub przejezdzajac
przez nie, nalezy zwraca¢ uwage na inne
pojazdy.

« Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowac
w czasie zatadunku urzadzania na przyczepe lub
samochdd lub jego roztadunku.

« W czasie eksploatacji urzadzenia nalezy zawsze
stosowac $rodki ochrony wzroku.

« Stosowac ochronniki stuchu, by nie dozna¢
uszczerbku na zdrowiu.

« Dostepne dane wskazuja, ze osoby powyzej 60
roku zycia stanowia duzy odsetek oséb, ktore
doznaty obrazen spowodowanych przez kosiarki
samojezdne. Osoby te powinny oceni¢ swoje
mozliwosci bezpiecznej obstugi kosiarki, aby
chronic¢ siebie i innych ludzi przed obrazeniami.

« Przestrzegac¢ zalecen producenta dotyczacych
obcigznikéw i przeciwcigzarow kot.

« Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia sie
resztek trawy, liéci lub innych zanieczyszczen,
poniewaz moga one zetkna¢ sie z goracymi
czesciami uktadu wylotowego lub silnika
i zapali¢ sie. Urzadzenie tnace nie
powinno zanurzaé sie w lisciach lub innych
elementach, poniewaz moze to spowodowaé
zabrudzenie urzadzenia. Przed przystgpieniem
do eksploatacji lub odstawieniem urzgdzenia na
czas przechowywania nalezy usung¢ rozlany
olej lub paliwo. Przed odstawieniem urzadzenia
na czas przechowywania nalezy zaczeka¢, az
ostygnie.

Instrukcje bezpieczenstwa
dotyczace obstugi

Srodki ochrony osobistej

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczyta¢ nastgpujace ostrzezenia.

« Podczas uzywania produktu nalezy zawsze
nosi¢ zatwierdzone $rodki ochrony osobiste;j.
Srodki ochrony osobistej nie eliminujg ryzyka
odniesienia obrazen, ograniczajg natomiast ich
rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Skorzysta¢
z pomocy dilera przy wyborze odpowiedniego
sprzetu.

1707 - 003 - 05.07.2023

123



» Stosowac¢ atestowane ochronniki stuchu.
Dtugotrwate przebywanie w hatasie moze
doprowadzi¢ do trwatej utraty stuchu.

» Nalezy uzywa¢ mocnego, przeciwposlizgowego
obuwia ochronnego lub obuwia roboczego.
Zalecane jest obuwie ze stalowymi noskami. Nie
nalezy uzywac¢ otwartego obuwia lub chodzi¢
boso.

« W razie potrzeby, na przykiad podczas
mocowania, badania czy czyszczenia narzedzi
tnacych, stosowaé rekawice ochronne.

* Nie wolno nosi¢ luznych ubran, bizuterii
ani innych przedmiotéw, ktére mogg zostac
pochwycone przez elementy ruchome.

+ Zawsze trzymac w poblizu apteczke pierwszej
pomocy i gasnice.

Zespoly zabezpieczajgce na produkcie

c OSTRZEZENIE: Przed

rozpoczgciem uzytkowania produktu
przeczyta¢ nastepujgce ostrzezenia.

* Nie uzywa¢ produktu z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi, ktore sg uszkodzone lub nie
dziatajg prawidtowo. Regularnie przeprowadzaé
kontrole urzadzen zabezpieczajgcych. Jesli
urzgdzenia zabezpieczajgce sg uszkodzone,
skontaktowac sig z warsztatem obstugi
technicznej Husqvarna.

* Nie wolno dokonywa¢ modyfikacji urzadzen
zabezpieczajacych. Nie wolno uzywaé
urzadzenia, jesli ptyty ochronne, ostony
ochronne, wytaczniki bezpieczenstwa i inne

urzadzenia zabezpieczajgce nie sg
zamontowane lub sg uszkodzone.

Sprawdzi¢ uktad wykrywania obecnhosci operatora
(OPC)

OSTRZEZEN|E! Nie uzywaé

urzadzenia z czujnikiem obecnosci
operatora (OPC), ktéry nie dziata
prawidtowo. Jesli czujnik obecnosci
operatora nie dziata prawidtowo,
nalezy bezzwtocznie go naprawic.
Skontaktowac sie z autoryzowanym
punktem serwisowym.

A

» Upewni€ sig, ze silnik nie uruchomi sie, dopdki
pedat hamulca nie zostanie catkowicie wcisnigty
i zespot tnacy nie zostanie wytaczony.

» Upewnic sie, ze silnik zatrzymuje sie, gdy
operator schodzi z fotela przy wytaczonym
hamulcu postojowym.

* Upewni¢ sig, ze silnik zatrzymuje sie, gdy
operator schodzi z fotela przy wigczonym
zespole thgcym.

« Upewnic sig, ze sterowanie sprzegtem zespotu
tngcego nie dziata, gdy operator znajduje sie
z dala od fotela.

Przeprowadzi¢ kontrole systemu koszenia podczas
jazdy do tylu ROS)

Jesli uktad roboczy nie dziata prawidtowo podczas
jazdy do tytu, nalezy natychmiast naprawi¢
urzadzenie. Skontaktowac sie z autoryzowanym
punktem serwisowym.

1. Uruchomié¢ produkt. Patrz Uruchamianie
urzgdzenia na stronie 131.

2. Wigczy¢ zespot tnacy. Patrz Wigczanie
i wytgczanie zespotu tngcego na stronie 134.

3. Upewni€ sig, ze przy prébie zmiany kierunku
jazdy z kluczykiem zaptonu ustawionym
w potozeniu wiaczenia (A) silnik zostaje
wylgaczony.

4. Uruchomi¢ produkt i ponownie wiaczy¢ zespot
tnacy.

5. Ustawi¢ wytacznik zaptonu w potozeniu
wigczenia ROS (B).

6. Upewni¢ sig, ze silnik nie wytacza sie podczas
cofania, gdy kluczyk zaptonu znajduje sie
w potozeniu wiaczenia ROS.

Kontrola hamulca

OSTRZEZENIE: Konserwacja
hamulcéw jest niezbedna, jesli droga
hamowania z najwyzszej predkosci na
najwyzszym biegu na ptaskiej i suchej
1. Zaparkowa¢ na poziomej, suchej betonowej lub
innej utwardzonej powierzchni. Nacisna¢ pedat
hamulca do oporu i wigczyé hamulec postojowy.

powierzchni wynosi ponad 1,5 m (5
stop).
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Ustawi¢ dzwignie wolnego biegu w potozeniu
roztgczenia przyktadni, aby roztgczy¢
przekfadnie.

Tylne kota muszg by¢ zablokowane i muszg
slizga¢ sie w przypadku préb recznego
popchniecia produktu do przodu. Jesli tylne
kota obracajg sie, konserwacja hamulca jest
konieczna.

Skontaktowac sie z zatwierdzonym centrum
serwisowym.

Hamulec postojowy

« Kosi¢ w gore i w dét zbocza, a nie z boku na bok.

« Nie kosi¢ w dét zbocza przy uniesionym zespole
tngcym.

« Nie uzywa¢ produktu na zboczach o kacie
nachylenia przekraczajgcym 15°.

A

OSTRZEZEN IE: Jesli hamulec

postojowy nie dziata, maszyna moze
rozpocza¢ jazde i spowodowac
obrazenia lub uszkodzenia. Dopilnowac,
aby hamulec postojowy byt regularnie
kontrolowany i regulowany.

Patrz Kontrola hamulca na stronie 124.

Thumik

Ttumik ogranicza do minimum poziom hatasu
i odprowadza spaliny poza strefe pracy operatora.

Nie uzywac produktu, jesli thumik nie jest
zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony
ttumik zwigksza poziom hatasu i ryzyko pozaru.

A

OSTRZEZENIE: Tiumik

nagrzewa sie do wysokiej temperatury
podczas uzytkowania oraz gdy silnik
pracuje na obrotach biegu jatowego,
oraz pozostaje goracy przez pewien
czas po wytgczeniu silnika. W przypadku
zblizenia sie do fatwopalnych materiatow
i/lub spalin nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$c¢, aby zapobiec pozarowi.

Sprawdzanie tlumika

Przeprowadza¢ regularne kontrole ttumika, aby
upewnic sie, ze jest prawidtowo zamontowany
i sprawny.

Koszenie trawy na pochyto$ciach

A

OSTRZEZENIE: Przed

rozpoczeciem uzytkowania produktu
przeczyta¢ nastepujace ostrzezenia.

Koszenie na pochyto$ciach zwigksza ryzyko
utraty kontroli oraz przewrécenia produktu. Moze
to spowodowac obrazenia ciata lub $mierc.
Podczas koszenia na pochyto$ciach wymagane
jest zachowanie szczegolnej ostroznosci. Jesli
nie mozna cofng¢ sie w goére zbocza

lub w przypadku poczucia zagrozenia, nie
podejmowac pracy.

Usung¢ kamienie, gatezie i inne przeszkody.

« Nie uruchamia¢ ani nie zatrzyma¢ maszyny na
pochytosci.

« Jecha¢ ptynnie i wolno po zboczach.

« Nie wykonuj nagtych zmian predkosci ani
kierunku jazdy.

« Nie skrecac¢ bardziej niz to konieczne.

W przypadku jazdy w dét zbocza skreca¢ powoli
i stopniowo. Jechac¢ z niewielkg predkoscia.
Delikatnie obréci¢ koto.

* Rozglada¢ sig i omijac koleiny, dziury i wyboje.
Istnieje zwigkszone ryzyko, ze maszyna
przewrdci sie na podtozu, ktére nie jest ptaskie.
Wysoka trawa moze zastania¢ przeszkody.

« Nie wolno kosi¢ trawy w poblizu krawedzi,
rowdéw ani nachylen. Urzadzenie moze sie
nagle przewrdci¢, jesli koto najedzie na krawedz
stromego zbocza lub rowu albo jesli krawedz
zapadnie sie pod ciezarem maszyny.

« Nie nalezy kosi¢, gdy trawa jest mokra.

Sliska nawierzchnia moze spowodowaé utrate
przyczepnosci przez opony i doprowadzi¢ do
poslizgu.

« Nie wolno stawia¢ stopy na podtozu, aby
ustabilizowa¢ maszyne.

* W przypadku zamontowania osprzetu lub innego
przedmiotu, ktéry zmniejsza stabilno$¢ produktu,
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$é
podczas jazdy.

Zasady bezpieczeristwa dotyczace paliwa

e OSTRZEZENIE: Przed

rozpoczeciem uzytkowania produktu
przeczyta¢ nastgpujace ostrzezenia.

« Paliwo jest tatwopalne, a spaliny moga
wybuchngé. Zachowaé ostroznos$¢, aby nie
dopusci¢ do obrazen ciata, pozaru lub wybuchu.

« Nie wdycha¢ oparéw paliwa. Opary paliwa
sg trujace i mogg spowodowaé obrazenia
ciata. Nalezy zapewni¢ odpowiedni przeptyw
powietrza.

« Nie odkrecac¢ korka zbiornika paliwa ani nie
uzupetnia¢ paliwa, gdy silnik jest uruchomiony.
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* Przed tankowaniem upewnic sie, ze silnik jest
zimny.

* Nie tankowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
Niewystarczajacy przeptyw powietrza moze
doprowadzi¢ do obrazen lub $mierci na skutek
uduszenia lub zatrucia tlenkiem wegla.

» Nie pali¢ tytoniu w poblizu paliwa lub silnika.

» Nie umieszczac goracych przedmiotéw w poblizu
paliwa lub silnika.

» Nie tankowa¢ w poblizu iskier i otwartych
ptomieni.

* Przed tankowaniem pomatu odkreci¢ korek
zbiornika paliwa i ostroznie zwolni¢ ci$nienie.

* W przypadku kontaktu paliwa ze skérg moga
wystgpi¢ obrazenia. W przypadku kontaktu
paliwa ze skérg nalezy uzy¢ wody z mydtem
w celu jego usuniecia.

* W przypadku rozlania paliwa na ubranie nalezy
je natychmiast zmienic.

» Nie napetnia¢ zbiornika paliwa catkowicie.
Ciepto powoduje zwiekszenie objetosci paliwa.
Pozostawi¢ wolng przestrzen na goérze zbiornika.

» Do konca dokreci¢ korek zbiornika paliwa.

W przypadku braku dokrecenia korka zbiornika
paliwa istnieje ryzyko powstania pozaru.

* Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy je
przenie$¢ na odlegto$¢ co najmniej 3 m/10 stép
od miejsca tankowania.

* Nie uruchamiac¢ produktu, jesli znajduje sie na
nim paliwo lub olej silnikowy. Usung¢ zbedne
paliwo i olej silnikowy i poczekaé, az produkt
wyschnie przed uruchomieniem silnika.

» Regularnie sprawdza¢ silnik pod katem
nieszczelnosci. W przypadku wystepowania
wyciekow z uktadu paliwowego nie uruchamiaé
silnika az do momentu ich usuniecia.

* Nie sprawdzac szczelnosci silnika palcami.

* Przechowywa¢ paliwo wytacznie w atestowanych
kanistrach.

* Podczas przechowywania produktu i paliwa
nalezy upewni¢ sie, ze paliwo i opary paliwa nie
mogg spowodowac uszkodzen.

« Paliwo nalezy spuszcza¢ wytgcznie do
atestowanych kanistréw, na wolnym powietrzu
i z dala od iskier i ognia.

Zasady bezpieczenstwa zwigzane
z akumulatorem

OSTRZEZEN|E! Uszkodzony
akumulator moze wybuchnaé

i spowodowac obrazenia ciata. Jesli
akumulator ma odksztatcenia lub

jest uszkodzony, skontaktowac sie

z autoryzowanym warsztatem obstugi
technicznej Husqvarna.

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczyta¢ nastepujgce ostrzezenia.

W przypadku przebywania w poblizu
akumulatorow uzywac rekawic ochronnych.

W poblizu akumulatora nie wolno nosi¢
zegarkow, bizuterii ani innych metalowych
przedmiotow.

Trzymac¢ akumulator poza zasiegiem dzieci.
Akumulator nalezy tadowa¢ w pomieszczeniu

o dobrym przeptywie powietrza.

Podczas tadowania akumulatora trzymac¢
fatwopalne materiaty w minimalnej odlegtosci
wynoszacej 1 m.

Zutylizowac zuzyte akumulatory. Patrz Utylizacja
na stronie 156.

Z akumulatora moga sie wydostawac
wybuchowe gazy. Nie pali¢ papieroséw w poblizu
akumulatora. Trzyma¢ akumulator z dala od
otwartego ognia i iskier.

Bezpieczenstwo transportu

Uzywa¢ atestowanego pojazdu transportowego
do transportu produktu.

Przepisy panstwowe lub lokalne moga okresla¢
limit transportu produktu.

Operator pojazdu transportowego jest
odpowiedzialny za bezpieczne zamocowanie
produktu podczas transportu. Patrz 7ransport na
stronie 155.

Instrukcje bezpieczenstwa
dotyczace konserwacji

OSTRZEZENIE: Produkt jest
ciezki i moze spowodowac obrazenia

ciata badz uszkodzenie mienia lub

sgsiedniego obszaru. Nie wolno

wykonywac¢ zadnych prac serwisowych

przy silniku ani zespole tnacym bez

spetnienia nastepujacych warunkoéw:

+ Silnik jest wytgczony.

* Maszyna jest zaparkowana na
réwnej powierzchni.

» Wigczony jest hamulec postojowy.

* Kiluczyk zaptonu jest wyjety.

+ Zespdt tnacy jest odtgczony.

* Przewody zaptonowe sg wyjete ze
Swiec zaptonowych.

OSTRZEZEN|EZ Spaliny z silnika
zawierajq tlenek wegla, ktory jest

bardzo niebezpiecznym, bezwonnym

i trujgcym gazem. Nie uruchamiaé
produktu w zamknietych przestrzeniach
ani przestrzeniach bez wystarczajgcego
przeptywu powietrza.
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OSTRZEZEN|EZ Przed

rozpoczeciem prac konserwacyjnych
produktu przeczyta¢ nastepujace
ostrzezenia.

A

« Aby zapewni¢ mozliwie jak najlepszg wydajnosé

i bezpieczenstwo, regularnie wykonywac prace

konserwacyjne przy produkcie, zgodnie z planem

konserwacji. Patrz Plan konserwacji na stronie
137.

« Porazenie prgqdem moze spowodowac
obrazenia. Nie dotyka¢ przewodow, gdy
silnik jest wtgczony. Nie wykonywac testu

funkcjonowania uktadu zaptonowego za pomoca

palcow.

« Nie uruchamia¢ silnika, jesli ostony ochronne
sg niezamontowane. Istnieje duze ryzyko
odniesienia obrazen spowodowane przez
ruchome lub nagrzane czgsci.

* Przed rozpoczeciem wykonywania prac
konserwacyjnych przy silniku poczekac¢ na
ostygniecie produktu.

« Osprzet tnacy jest ostry i mozna sig o niego
skaleczy¢. W przypadku pracy przy nozach
zabezpieczyé je lub nosi¢ rekawice ochronne.

Zawsze ustawia¢ zespot thacy w potozeniu
transportowym, aby go wyczysci¢. Nie wolno
parkowa¢ produktu w poblizu krawedzi rowu lub
spadku w celu uzyskania dostepu do zespotu
tnacego.

A

UWAGA: Przed rozpoczeciem

uzytkowania produktu przeczytaé
nastepujgce instrukcje.

.

Nie uruchamiaé rozrusznika silnika, gdy $wieca
zaptonowa lub przewdd zaptonowy zostaty
wymontowane.

Upewnic¢ sig, ze wszystkie nakretki i Sruby sg
odpowiednio dokrgcone oraz ze osprzet jest
w dobrym stanie.

Nie zmienia¢ ustawien regulatoréw. Jesli
predkosc¢ obrotowa silnika jest zbyt wysoka,
podzespoty produktu mogg ulec uszkodzeniu.
Urzadzenie otrzymato atestacjg tylko

z wyposazeniem dostarczonym lub zalecanym
przez producenta.

Montaz

Wstep

OSTRZEZENIE: Przed

zmontowaniem produktu nalezy
zapozna¢ sig z rozdziatem dotyczacym
bezpieczenstwa.

A

Wyjmowanie produktu z opakowania

1. Wyjac¢ luzne czesci wechodzace w sktad zestawu.

2. Zdemontowac¢ panele koncowe.

3. Zdja¢ panele boczne i potozy¢ je na ptaskiej
powierzchni.
Usuna¢ wszystkie materiaty opakowaniowe.

5. Wyja¢ produkt z opakowania i upewni¢ sie, ze
w kartonie nie pozostaty zadne luzne elementy.

Narzedzia montazowe

*  Kilucz 13 mm (1/27)

¢ Kilucze 11 mm (7/16”) (2 sztuki)

« Wskaznik ci$nienia w oponie

< Noz

« Szczypce

« Zestaw kluczy nasadowych (opcjonalny)

Luzne czesci wymagajace montazu

Produkt nie jest w petni zmontowany. Nastepujace
czesci sa luzne w momencie zakupu produktu.

S

0

A
Y

®

Klucz, 2 szt.

Arkusz nachylenia, 1 szt.

Sruba z tbem szesciokatnym, 2 szt.

Nakretki, 2 szt.

topatka do pokrywy silnika, 1 szt.

Przedtuzenie spustu oleju, 1 szt.

Koto kierownicy, 1 szt.
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Srodkowa ostona kota kierownicy, 1
szt.

szt.

Sruba z tbem szesciokatnym kota

kierownicy, 1 szt.

Adapter do kota kierownicy, 1 szt.

8]0

Przedtuzenie watu uktadu
kierowniczego, 1 szt.

szt.

Podkfadka zabezpieczajgca do kota
kierownicy, 1 szt.

Gniazdo, 1 szt.

Sruba z tbem szesciokatnym fotela, 2
szt.

@F ¢§ QO

Podkiadka ptaska fotela, 2 szt.

Pokrywa watu uktadu kierowniczego, 1

Podkfadka ptaska do kota kierownicy, 1

Montaz kota kierownicy

1.

Zamontowac¢ przedtuzenie watka uktadu
kierowniczego (A) na watku uktadu
kierowniczego (B).

. Zamontowac¢ pokrywe watka (C). Upewni¢ sig, ze

wypusty prowadzace w pokrywie watka znajdujg
sie we wiasciwych potozeniach.

Wymontowac¢ adapter kota kierownicy (D) z kota
kierownicy (E).

Umiesci¢ adapter kota kierownicy na
przedtuzeniu watka uktadu kierowniczego.

Umiesci¢ koto kierownicy na przedtuzeniu watka
uktadu kierowniczego.

Upewni¢ sie, ze przednie kota i koto kierownicy
sg wyréwnane w kierunku do przodu.

Zamontowac duza podkiadke ptaska (F),
podkfadke zabezpieczajgca (G) i Srube (H).
Catkowicie dokreci¢ $rube.

Przymocowaé $rodkowg ostong (l) do kota
kierownicy. Pokrywa $rodkowa jest zamocowana
zatrzaskami.

Montaz fotela

1.

2.

Wymontowag, ale nie wyrzucaé, elementy
mocujace fotel do tekturowego opakowania.

Wyja¢ i wyrzuci¢ pakiet kartonowy.

Uwaga: Nie usuwac¢ tasmy z uchwytu
regulacyjnego, dopoki fotel nie zostanie
prawidtowo przymocowany do produktu.

=y

28
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3. Podtaczy¢ ztgczke przewodu do wytacznika
bezpieczenstwa (A) w fotelu.

4. Umiescic¢ fotel w siedzisku (B) i umiesci¢
$rodkowg plastikowg czesc¢ (C) w otworze
montazowym $rodkowej szczeliny (D).

5. Popchng¢ fotel do tytu, az 2 przednie plastikowe
elementy (E) zostang wyréwnane z otworami
montazowymi przednich szczelin. Wcisng¢ fotel,
aby osadzi¢ plastikowe elementy w szczelinach.
Przesunaé fotel do tytu.

6. Ztozyc¢ fotel do przodu i wkreci¢ 2 $sruby (F)
i zamontowac 2 podktadki (G).

Uwaga: Upewni¢ sie, ze 2 przednie
plastikowe elementy (H) sg catkowicie osadzone
w siedzisku.

Uwaga: Upewni¢ sie, ze strzatki na 2
podktadkach sg skierowane do gory.

7. Zdjac tasme z dzwigni regulaciji (I) i wyrzucié¢
tasme.

8. Sprawdzi¢ uktad wykrywania obecnosci
operatora. Patrz Sprawdzic uktad wykrywania
obecnosci operatora (OPC) na stronie 124.

c OSTRZEZENIE: nie

uruchamia¢ produktu, jesli uktad

wykrywania obecnosci operatora jest
Aby zamontowac ostone pokrywy
silnika

uszkodzony.

1. Wyréwnac przedni zaczep na ostonie pokrywy
silnika z wycigciem w pokrywie silnika.

2. Wyréwnac tylne zaczepy na ostonie pokrywy
silnika z wycieciami w pokrywie silnika.

3. Docisng¢ ostone pokrywy silnika na pokrywie
silnika.

Regulacja fotela

1. Usigsc w fotelu.
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2. Podnies¢ dzwignie regulacji fotela (A).

3. Przesung¢ fotel w potozenie, w ktérym mozna
wcisna¢ pedaty hamulca i sprzegta.

4. Zwolni¢ dzwignie regulacji fotela (A), aby
zablokowac fotel w wybranym potozeniu.

Podtaczanie akumulatora

porazenia pradem i poparzen. Nie
uzywaé metalowych opasek na
nadgarstek ani innych metalowych

ﬁ OSTRZEZEN|EZ Ryzyko

akcesoriéw. Metalowe przedmioty, ktére

dotkng stykéw akumulatora, mogg
spowodowac poparzenia, porazenie
pradem elektrycznym i zwarcie

w akumulatorze.

Uwaga: Jesli uptynat rok i miesigc wskazany
na etykiecie akumulatora, natadowa¢ akumulator.

Akumulator nalezy tadowac przez co najmniej jedng

godzing pradem o natezeniu 6-10 A.

1. Znalez¢ lokalizacje akumulatora pod fotelem lub

pod pokrywa silnika.

2. Podnies¢ siedzisko lub pokrywe silnika do
gérnego potozenia.

3. Wymontowacé 2 naktadki zaciskéw (A) i wyrzucic¢

je.

7.

Podigczy¢ czerwony przewod akumulatora do
dodatniego zacisku (+), a nastepnie dokrecic¢
Srube i nakretke zgodnie z rysunkiem. Przesungé
pokrywe zacisku na zacisk.

e OSTRZEZENIE: Ryzyko

iskrzenia. Czerwony przewod
akumulatora musi zosta¢ podigczony
do dodatniego zacisku, zanim
czarny przewdd akumulatora
zostanie podtgczony do ujemnego
zacisku akumulatora. Zapobiega to
powstawaniu iskier i przypadkowemu
uziemieniu.

Podtaczy¢ czarny przewdd uziemiajgcy do
ujemnego zacisku (-), a nastepnie dokreci¢ srube
i nakretke.

Nasmarowaé wazeling przewody akumulatora,
aby zapobiec korozji.

Opusci¢ ptyte siedzisko lub pokrywe silnika.

Zdejmowanie produktu z podstawy

1.

Podnies$¢ zespot tnacy do najwyzszego
potozenia. Uzy¢ dZzwigni podnoszenia.
Nacisng¢ pedat sprzegta’hamulca, aby zwolni¢
hamulec postojowy.

Umiesci¢ dzwignie sterowania wolnego biegu
w potozeniu , Transmission disengaged”
(Przektadnia roztgczona), patrz Transport,
przechowywanie i utylizacja na stronie 155.

4. Zepchna¢ produkt do przodu z podstawy.

5. Zdja¢ pasek mocujacy ostone deflektora do

produktu.

Kontrola po montazu

Upewni¢ sig, ze wszystkie instrukcje montazu
zostaty wykonane.

Sprawdzi¢, czy w opakowaniu nie pozostaty
zadne niezamontowane czesci.

Nalezy sprawdzi¢, czy akumulator jest
prawidtowo przygotowany i natadowany.
Sprawdzié, czy $ruby mocujace fotel sg
dokrecone i czy fotel jest prawidtowo
wyregulowany.

Upewnic¢ sig, ze opony sg wtasciwie
napompowane.

Aby uzyskaé najlepsze rezultaty koszenia,
upewnic sie, ze zespdt koszacy jest wywazony
z kazdego boku i pomiedzy przodem a tytem.
Upewni¢ sig, ze opony sa prawidtowo
napompowane, aby zapewni¢ rownomierne
cis$nienie w zespole tnacym.

Sprawdzié zespét tngcy i paski napedowe.
Upewni¢ sie, ze paski napedowe s3a prawidtowo
poprowadzone wokot kot pasowych i wewnatrz
wszystkich przytrzymywaczy.

Sprawdzi¢ przewody elektryczne. Upewnic¢ sig,
ze wszystkie przewody i ztgcza sq zamocowane.
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« Upewni¢, ze dzwignia wolnego biegu znajduje
sie w potozeniu , Transmission engaged”
(Przektadnia zataczona). Patrz Transport na
stronie 155.

« Upewni¢ sig, ze poziom oleju silnikowego jest
prawidtowy.

« Upewni¢ sie, ze zbiornik jest napetniony paliwem
odpowiedniego typu.

« Upewnic sig, ze znana jest lokalizacja i funkcje
wszystkich elementéw sterujacych.

« Upewni€ sig, ze uktad hamulcowy jest
bezpieczny i jest w dobrym stanie technicznym.

.

Upewnic¢ sie, ze uktad wykrywania obecnosci
operatora (OPC) oraz system koszenia podczas
jazdy do tylu (ROS) dziatajg prawidtowo.

Patrz Sprawdzic uktad wykrywania obecnosci
operatora (OPC) na stronie 124 i Przeprowadzic
kontrole systemu koszenia podczas jazdy do tytu
ROS) na stronie 124.

Usuna¢ powietrze z przektadni przed pierwszym
uzyciem. Patrz Usuwanie powietrza z przektadni
na stronie 148.

Przeznaczenie

Wstep

OSTRZEZENIE: Przed
uzyciem produktu nalezy zapoznaé

si¢ z rozdziatem dotyczacym
bezpieczenstwa.

Uzupetnianie paliwa

OSTRZEZEN|EZ Benzyna jest
niezwykle tatwopalna. Zachowaé

szczegolng ostroznos¢ i uzupetniac
paliwo na zewnatrz. Patrz Zasady
bezpieczeristwa dotyczgce paliwa na
stronie 125.

UWAGA: Nalezy zawsze uzywaé
paliwa odpowiedniego typu. Niewtasciwy

rodzaj paliwa moze spowodowaé
uszkodzenie produktu.

1.

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego Patrz
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na
stronie 146.

Napetic¢ zbiornik paliwa paliwem. Patrz
Uzupeftnianie paliwa na stronie 131.

Wytaczyé tryb wolnego biegu. Patrz Ustawianie
produktu w pozycji wolnego biegu na stronie 135.

Usia$¢ na fotelu znajdujgcym sie w potozeniu
roboczym.

Zaciagna¢ hamulec postojowy. Patrz Wigczanie
i wylgczanie hamulca postojowego na stronie
133.

Upewnic¢ sig, ze zespot tnacy jest wylaczony.
Patrz Wigczanie i wylgczanie zespotu tngcego na
stronie 134.

Uruchamianie rozgrzanego silnika

» Uzywac benzyny odpowiedniego typu. Patrz
Dane techniczne na stronie 156. Wiecej
informacji na temat paliwa mozna znalez¢
w instrukcji obstugi silnika dostarczonej przez
jego producenta.

* Sprawdzi¢ poziom paliwa przed uzyciem
maszyny i uzupetni¢ go w razie potrzeby.

* Nie napetnia¢ zbiornika paliwa catkowicie.
Pozostawi¢ co najmniej 1” wolnej przestrzeni.

Uruchamianie urzgdzenia

Wykona¢ te czynno$¢ przed
uruchomieniem silnika.

o

c‘nﬂ}

OSTRZEZEN|E: Przed obstuga
produktu nalezy uwaznie i ze

zrozumieniem przeczyta¢ rozdziat
poswigcony bezpieczenstwu i instrukcje
obstugi.

Usiadz w siedzisku.

Upewnic¢ sie, ze zespot tnacy jest wytaczony.
Patrz Wigczanie i wylaczanie zespotu tngcego na
stronie 134.

Umiesci¢ zespdt tnacy w potozeniu
transportowym. Patrz Ustawianie zespotu
tngcego w pofoZeniu transportowym Ilub trybie
koszenia na stronie 133.

Ustawi¢ dzwignie sterowania ruchem
w potozeniu neutralnym.

Przesuna¢ dzwignie przepustnicy do potozenia
szybkiego.

Wocisna¢ do oporu pedat hamulca i przytrzymac.
Wihozy¢ kluczyk zaptonu do wytgcznika zaptonu.
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8. Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie ,START”
i zwolni¢ kluczyk po uruchomieniu silnika.

UWAGA: Nie uruchamiaé
rozrusznika przez ciggly czas
dtuzszy niz 15 sekund w ciggu
9. Jesli temperatura jest niska, przed rozpoczeciem
koszenia trawy nalezy rozgrzac silnik.

minuty.

Uruchamianie zimnego silnika

@

b

Usigdz w siedzisku.

2. Upewni€ sie, ze zespdt tnacy jest wytgczony.
Patrz Wigczanie i wylgczanie zespotu tnacego na
stronie 134.

3. Umiesci¢ zespot thacy w potozeniu
transportowym. Patrz Ustawianie zespotu
tngcego w pofoZeniu transportowym lub trybie
koszenia na stronie 133.

4. Ustawi¢ dzwignie sterowania ruchem
w potozeniu neutralnym.

5. Przesuna¢ dzwignig gazu do pozycji ssania
w pofozeniu wiaczenia.

6. Wcisng¢ do oporu pedat hamulca i przytrzymac.
7. Wiozy¢ kluczyk zaptonu do wytgcznika zaptonu.

8. Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie ,START”
i zwolni¢ kluczyk po uruchomieniu silnika.

UWAGA: Nie uruchamiaé
rozrusznika przez ciggly czas
dtuzszy niz 15 sekund w ciggu
minuty.

9. Po uruchomieniu silnika przesung¢ dzwignie
gazu w potozenie szybkie (D), aby rozgrza¢
silnik. Jesli temperatura jest niska, silnik musi sig
rozgrzac przez kilka minut.

ﬁ UWAGA: Jesii temperatura

otoczenia jest nizsza niz 4°C (40°F),
przed uruchomieniem produktu
nalezy pozostawic¢ silnik pracujacy
na biegu jatowym przez 1 minute.
Ma to na celu rozgrzanie przekfadni.
Upewni¢ sig, ze dZzwignia sterowania
napedem znajduje si¢ w potozeniu

neutralnym, a pedat hamuica jest
catkowicie zwolniony.

Uruchamianie silnika ze stabym
akumulatorem

c OSTRZEZEN'E Akumulatory

kwasowo-otowiowe moga wytarza¢ gazy
grozace wybuchem. Akumulator nalezy
trzymadé z dala od iskier, ptomienia

i materiatow tlgcych sie. Stosowac
zawsze ochrone oczu podczas pracy

z akumulatorem.

Jesli akumulator jest zbyt roztadowany, aby
uruchomi¢ silnik, nalezy go natadowac.

Gdy do awaryjnego uruchomienia stosowane sg
kable rozruchowe, postepowac zgodnie z ponizszg
procedura:

1. Podtaczy¢ jeden koniec CZERWONEGO kabla
do zacisku DODATNIEGO (+) kazdego
akumulatora.

UWAGA: Nalezy uwazag,
aby nie dopusci¢ do zwarcia
z podwoziem produktu.

2. Podtgczy¢ jeden koniec CZARNEGO kabla
do UJEMNEGO zacisku (-) (D) w petni
natadowanego akumulatora.

3. Podtaczy¢ drugi koniec CZARNEGO kabla (A)

do masy podwozia, z dala od zbiornika paliwa
i akumulatora.

4. Po petnym natadowaniu akumulatora odigczyé
CZARNY przewod od podwozia.

5. Odtaczy¢é CZARNY przewdd od natadowanego
akumulatora.

6. Odigczy¢é CZERWONY przewod od obu
akumulatorow.

Odtaczanie kabli rozruchowych

Uwaga: Odtaczy¢ kable rozruchowe, wykonujac
w odwrotnej kolejnosci czynnosci zwigzane
z podtgczeniem.

1. Odtaczy¢é CZARNY przewdd od podwozia.
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2. Odtaczy¢ CZARNY przewdd od natadowanego
akumulatora.

3. Odtaczy¢ CZERWONY przewod od 2
akumulatoréw.

Ustawianie zespotu thacego
w potozeniu transportowym lub
trybie koszenia

Podczas transportu zespét thacy musi znajdowacé sie
w potozeniu transportowym.

* Aby ustawi¢ produkt w potozeniu transportowym,
nalezy pociggna¢ dzwignie wysokosci ciecia
w kierunku fotela i ustawi¢ jg w potozeniu
najwyzszej wysokosci cigcia.

« Aby ustawi¢ produkt w pozycji koszenia, nalezy
ustawi¢ prawidtowg wysokos$¢ ciecia. Patrz
Regulacja wysokosci koszenia na stronie 133.

Regulacja wysokosci koszenia

« Pociggna¢ dzwignie podnoszenia w kierunku
fotela i unieruchomi¢ jg w 1 z wyciec, aby
uzyskac wtasciwg wysoko$¢ cigcia.

Aby jechaé w przéd lub w tyt
Kierunek i predkos$¢ ruchu sa kontrolowane za
pomocg dzwigni sterowania napedem.

1. Uruchomié silnik.

2. Zwolni¢ hamulec postojowy. Patrz Wigczanie
i wylgczanie hamulca postojowego na stronie
133.

3. Aby rozpocza¢ ruch, powoli przesung¢ dzwignie
sterowania napedem (A) do przodu (B) lub do
tytu (C).

4. Przesung¢ dzwignie sterowania napedem
bardziej do przodu lub do tytu, aby zwigkszyé
predkosc.

5. Po zaparkowaniu i zatrzymaniu produktu ustawi¢
dzwignig sterowania napgdem w potozeniu
neutralnym (D).

Wigczanie i wytaczanie hamulca
postojowego
1. Aby zaciggna¢ hamulec postojowy, nacisng¢

pedat hamulca (A) do konca do najnizszego
potozenia.

2. Przy wcisnigtym pedale hamulca pociagna¢
dzwignig hamulca postojowego (B) w gére.

3. Zwolnié pedat hamulca.
4. Zwolni¢ dzwignie hamulca postojowego.

Uwaga: Upewni¢ sig, ze hamulec postojowy
utrzymuje maszyne w bezpieczny sposob.

5. Aby zwolni¢ hamulec postojowy, nacisng¢ pedat
hamulca.

Wytaczanie produktu

c OSTRZEZENIE: Przed

oddaleniem si¢ od maszyny nalezy
zawsze zatrzymacé urzadzenie, wigczy¢
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hamulec postojowy i wyja¢ kluczyk ze
stacyjki.

UWAGA: Spaliny z rozgrzanego

silnika mogg spowodowaé zniszczenie
trawy. Aby unikng¢ uszkodzenia
trawnika, zawsze nalezy wytaczy¢ silnik,
gdy produkt zostaje zatrzymany na
trawie.

A

1. Wecisna¢ do oporu pedat hamulca (A), az produkt
catkowicie sig zatrzyma.

@
¢
@
)

)
)
)
®

2. Ustawi¢ dzwignie sterowania ruchem
w potozeniu neutralnym. Patrz Aby jechac
w przod lub w tyt na stronie 133.

3. Wylaczy¢ zespot tnacy. Patrz Wigczanie
[ wytgczanie zespotu tngcego na stronie 134.
4. Ustawi¢ dzwignie gazu w potozeniu wolnym
i pozostawi¢ silnik pracujgcy na biegu jatowym
przez kilka minut.

5. Ustawi¢ zespot thacy w pozycji transportowe;.
Patrz Ustawianie zespotu tngcego w pofoZeniu
transportowym lub trybie koszenia na stronie
133.

6. Ustawi¢ kluczyk w pozycji ,STOP” i wyjac
kluczyk zaptonu ze stacyjki.

*  Po uruchomieniu zimnego silnika ustawi¢
dzwignie gazu w potozeniu ssania (A). Patrz
Uruchamianie zimnego silnika na stronie 132.

« Ustawié¢ pokretto regulacji predkosci obrotowej
w potozeniu szybkim (B), aby silnik pracowat
z petng predkoscig obrotowg. Podczas koszenia
trawy nalezy zawsze ustawia¢ dzwignie gazu
w potozeniu szybkim.

* Ustawi¢ dzwignig¢ gazu w potozeniu wolnym (C),
aby silnik pracowat na biegu jatowym.

Uzywanie reflektora

» Ustawi¢ przetacznik zasilania w potozeniu (A),
aby wiaczy¢ reflektor.

® S

P

Korzystanie z dZzwigni przepustnicy

Pokretto regulacji predkosci obrotowej stuzy do
regulacji predkosci obrotowej silnika i predkosci
obrotowej nozy w zespole thgcym.

» Ustawi¢ przetacznik zasilania w potozeniu (B),
aby wytaczy¢ reflektor.

Wiaczanie i wylgczanie zespotu

tngcego

A

Produkt jest wyposazony w uktad wykrywania
obecnosci operatora (OPC). W momencie zejscia

z fotela przy wtaczonym silniku i zatgczonym zespole
tngcym silnik zatrzymuje sie.

OSTRZEZENIE: Nie wolno
uzywacé zespotu thgcego bez
zamontowanego deflektora lub
pojemnika na trawe na wylocie trawy.

Nalezy siedzie¢ rownomiernie na $rodku fotela, aby
silnik dziatat poprawnie i nie zatrzymywat sie na
nieréwnym terenie lub pochytosci.

1. Ustawi¢ prawidtowa wysokos$¢ ciecia. Patrz
Regulacja wysokosci koszenia na stronie 133.
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2. Przesuna¢ element sterujacy sprzggtem
osprzetu.

9 \\\\"M@\\@
IS
|

JQJ
N

/
| ||

—~ |

a) Przesuna¢ element sterujacy sprzegtem
osprzetu do przodu, aby wtgczy¢ zespot
tnacy.

b) Przesung¢ element sterujacy sprzegtem
osprzetu do tytu, aby wytaczy¢ zespot tnacy.

Korzystanie z systemu koszenia
podczas jazdy do tylu (ROS)

Uwaga: W przypadku proby jazdy maszyng
do tylu, gdy zespdt tnacy jest wigczony, silnik
natychmiast sie zatrzymuje. Wigczy¢ uktad ROS,
aby po witgczeniu zespotu tngcego cofat sie wraz
z produktem.

OSTRZEZEN|EZ Przed i w trakcie

ruchu urzadzenia do tytu nalezy patrzeé
w dot i za produkt, aby zapewnié
bezpieczenstwo innym osobom.

A

1. Ustawi¢ dzwignie sterowania ruchem
w potozeniu neutralnym.

=,
B/
)

2. Aby wigczy¢ system ROS, przekreci¢ kluczyk
zaptonu w lewo do potozenia ROS ,ON” (A).

3. Powoli przestawi¢ dzwignie sterowania napedem
do potozenia jazdy do tytu, aby rozpoczaé jazde.

4. Aby wylaczy¢ system ROS, przekreci¢ kluczyk
zaptonu w prawo do potozenia wigczenia silnika
LON” (B).

Uzyskiwanie dobrych rezultatéw
koszenia

« Aby zapewni¢ mozliwie jak najlepszg wydajnosc¢,
regularnie wykonywac prace konserwacyjne przy
produkcie zgodnie z planem konserwacji. Patrz
Plan konserwacji na stronie 137.

* Nie kosi¢ trawy, gdy jest mokra. Mokra trawa
moze powodowac niezadowalajacy rezultat
koszenia.

« Nie uzywac tancuchoéw przeciwsnieznych po
przymocowaniu zespotu tngcego do urzadzenia.

« Upewni€ sig, ze zespdt tnacy jest
wypoziomowany. Patrz Regulacja rownolegfosci
zespotu tngcego na stronie 143.

< Jesli trawa jest wysoka, rozpocza¢ prace przy
duzej wysokosci koszenia i zmniejszaé jg
stopniowo.

« Jesli trawa jest wysoka i gruba, nalezy poruszaé
sie produktem do przodu z niskg predkoscia.

* Podczas koszenia trawy uzywac ustawienia
petnego gazu.

« Kosi¢ trawe wedtug nieregularnego wzoru.

« Podczas cigcia w poblizu drzew, krzewdw lub
Sciezek uzywac lewej strony zespotu tnacego.
N6z tnie okoto 15 mm od bocznej krawedzi
zespotu tngcego.

« Podczas wycinania duzych obszaréw nalezy
skreca¢ maszyng w prawo podczas 1 lub 2
skretow wokét obszaru roboczego. Ta procedura
pozwoli na wytadowywanie trawy z dala od
krzewodw, ogrodzen i podjazdéw. Po okoto 2
skretach na obszarze pracy nalezy rozpocza¢
koszenie w przeciwnym kierunku.

(==
=

(—>

* Aby uzyskac najlepszy efekt koszenia, kosi¢
trawe czesto.

Ustawianie produktu w pozycji
wolnego biegu

Jesli konieczne jest przeniesienie lub holowanie
produktu bez pomocy silnika, nalezy przetaczy¢
produkt w tryb wolnego biegu.

c OSTRZEZENIE: Nie wolno

ustawia¢ produktu w trybie wolnego
biegu na pochytosci.
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» Nacisnag¢ dzwignig¢ sterowania wolnego biegu 1. Ustawi¢ zespét thacy w pozycji transportowe;j.
(A), aby przetgczy¢ produkt w tryb wolnego Patrz Ustawianie zespotu tngcego w pofoZeniu
biegu. transportowym lub trybie koszenia na stronie

133.

2. Wymontowaé pojemnik na trawe lub
tylny deflektor roztadowujacy (wyposazenie
dodatkowe), jesli jest zamontowany.

7

2

~l

7

3. Wiozy¢ wkiadke mulczujacy przez ptyte tylng i do
adaptera rynny zespotu tngcego.

4. Podtaczy¢ 2 pasy do otworéw na ramionach

@] pojemnika na trawe.

5. Zamontowa¢ pojemnik na trawe lub tylny
deflektor wyrzutowy.

<

6. Wymontowa¢ wktadke mulczujaca, wykonujac
czynnoéci w odwrotnej kolejnosci.

* Pociagna¢ dzwignie sterowania wolnego biegu,
aby obstugiwac¢ produkt z wykorzystaniem
silnika.

Montaz wkiadki mulczujacej
(akcesorium)

Produkt moze by¢ uzywany z wktadkg mulczujaca.

Przeglad

Wstep zapoznac sie z rozdziatem dotyczacym

bezpieczenstwa.
A OSTRZEZENIE: Przed
przystapieniem do konserwacji produktu
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Plan konserwacji

Plan konserwac;ji

Przed
kazdym
uzyciem

W od-
stepach
co 8 go-
dzin

W od-
stepach
co 25
godzin

W od-
stepach
co 50
godzin

W od-
stepach
co 100
godzin

Co se-
zon

Przed
prze-
chowy-
waniem

Produkt

Sprawdzi¢ dziatanie
uktadu hamulcowego.

X

Sprawdzi¢ cisnienie
w oponach.

Sprawdzi¢ uktad wykry-
wania obecnosci opera-
tora (OPC).

Przeprowadzi¢ kontrole
systemu koszenia pod-
czas jazdy do tytu
(ROS).

Sprawdzié pod ka-
tem poluzowanych mo-
cowan.

Sprawdzi¢ noze pod
katem $ladow zuzycia
i uszkodzen.

X2

Nasmarowac produkt.
Patrz Plan smarowania
na stronie 138.

Sprawdzi¢ poziom nata-
dowania akumulatora.

Wyczysci¢ akumulator
i zaciski.

Usuna¢ zabrudzenia

z piyty sterujacej. Patrz
Czyszczenie produktu
na stronie 139.

Sprawdzié wentylator
chtodzacy skrzyni bie-
gow.

Upewni¢ sie, ze zespot
tnacy jest wypoziomo-
wany.

Sprawdzi¢ paski klino-
we.

2 W przypadku koszenia w miejscach, w ktérych pojawia sie piasek i ziemia, nalezy czesciej sprawdzaé
stan nozy.
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Plan konserwacji

Przed
kazdym
uzyciem

W od-
stepach
co 8 go-
dzin

W od-
stepach
co 256
godzin

W od-
stepach
co 50
godzin

W od-
stepach
co 100
godzin

Co se-
zon

Przed
prze-
chowy-
waniem

Silnik

Sprawdzi¢ poziom oleju
silnikowego

X

Wymieni¢ olej silnikowy
(modele z filtrem oleju).

x1

Wymieni¢ olej silnikowy
(modele bez filtra oleju).

Oczyscic filtr powietrza.

x3

Wyczyscic filtr powie-
trza.

x3

Sprawdzi¢ ttumik i ta-
pacz iskier.

Wymienic filtr oleju (za-
leznie od wyposazenia).

x1

Wyczysci¢ zeberka
chtodzgce silnik.

X3

Wymieni¢ $wiece zapto-
nowa.

Wymieni¢ wkiad papie-
rowy filtra powietrza.

x3

Wymienic filtr paliwa

Sprawdzi¢ ttumik. Patrz
Sprawdzanie tumika na
stronie 125.

Plan smarowania

A\

UWAGA: Nie smarowa¢ punktow

obrotu ze specjalnymi nylonowymi
fozyskami. Lepkie srodki smarne
mogg powodowac przyleganie brudu.
Zanieczyszczenia zmniejszajg trwato$é
specjalnych tozysk nylonowych. W razie
konieczno$ci smarowania fozysk
nylonowych nalezy uzywac tylko

1

1

niewielkiej ilosci suchego $rodka
smarnego.

w warunkach duzego zabrudzenia.

w warunkach duzego zabrudzenia.
3 W przypadku pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia nalezy czesciej wykonywaé te czynnos-

Cl.

Wykonywac czesciej przy pracy ze znacznym obcigzeniem, w wysokich temperaturach otoczenia lub

Wykonywac czesciej przy pracy ze znacznym obcigzeniem, w wysokich temperaturach otoczenia lub

3 W przypadku pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia nalezy czesciej wykonywaé te czynnos-

1

Cl.

w warunkach duzego zabrudzenia.
3 W przypadku pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia nalezy czesciej wykonywaé te czynnos-

Cl.

Wykonywac czesciej przy pracy ze znacznym obcigzeniem, w wysokich temperaturach otoczenia lub

3 W przypadku pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia nalezy czesciej wykonywaé te czynnos-

Cl.
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A. Ogdlne smarowanie. Nasmarowac¢ potaczenie
smarowania trzpienia obrotowego, tozysko kota
przedniego, zeby kota zebatego czesci uktadu
kierowniczego.

B. Smarowanie silnika. Wiecej informacji znajduje
sie W Smarowanie silnika na stronie 146.

Traktor

Czyszczenie produktu

Nie nalezy uzywa¢ weza ogrodowego ani myjki

wysokoci$nieniowej do czyszczenia powierzchni

z wyjatkiem otworu do przeptukiwania. Nie naraza¢

silnika i przektadni na dziatanie wody. Woda

w silniku lub w przektadni moze spowodowac

skrocenie zywotnosci produktu. Uzy¢ sprezonego

powietrza lub dmuchawy do lisci, aby usuna¢ trawe,
liscie i $mieci.

* Usunaé wszystkie niepozgdane materiaty
z silnika, akumulatora, fotela i innych czesci
produktu.

« Usuna¢ zabrudzenia z ptyty sterujace;j.
Zanieczyszczenia ograniczajg ruch watka pedatu
sprzegta’/hamulca, powodujg poluzowanie paska
i ograniczaja ruch do przodu.

UWAGA: Uwazaé na punkty

zacisku i ruchome czesci.

A

« Chroni¢ powierzchnie i kota przed paliwem,
olejem itp.

« Skorzysta¢ z wosku samochodowego, aby
zapobiec uszkodzeniu powierzchni.

Korzystanie z otworu do przeptukiwania

Zespot tnacy jest wyposazony w otwor
do przeptukiwania, ktéry jest czgscig uktadu
czyszczacego zespotu tnacego.

e OSTRZEZEN'E Nie nalezy

brakujgcym portem do przeptukiwania

zespotu. Istnieje ryzyko uderzenia
wyrzucanymi przedmiotami. Nalezy
natychmiast wymieni¢ uszkodzony lub
brakujgcy port do przeptukiwania
zespotu.

Uwaga: W przypadku modeli z ostonami otwoér
do przeptukiwania znajduje sie w lewej ostonie tuz
przed tylnym kotem.

1. Produkt nalezy zaparkowaé w czystym miejscu
na trawniku, w poblizu Zzrédta wody z dostepem
do weza ogrodowego.

UWAGA: Nie kierowa¢ rynny

wyrzutowej w strong budynkéw lub
pojazddéw.

2. Upewnic sig, ze zespdt tnacy jest wytgczony.
Patrz Wigczanie i wylaczanie zespotu tngcego na
stronie 134.

3. Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie STOP,
aby wytaczy¢ silnik.

4. Zaciagng¢ hamulec postojowy.

5. Wymontowaé rynne pojemnika na trawe lub
wktadke mulczujaca, jesli jest zamontowana.

6. Natozy¢ tacznik dyszy na koniec weza
ogrodowego (A). Upewni¢ sie, ze waz ogrodowy
jest catkowicie podtaczony do tgcznika dyszy.

7. Odciagna¢ pierscien blokujacy tacznika dyszy,
aby wcisngé tacznik dyszy w port przeptukiwania
zespotu (B).

8. Ostroznie pociggng¢ waz ogrodowy, aby
upewnic sie, ze jest catkowicie podtgczony.

9. Zwolni¢ pierscien blokujacy, aby zablokowaé
tacznik na porcie do przeptukiwania zespotu.

10. Uruchomi¢ doptyw wody.
11. Usig$¢ w fotelu i uruchomi¢ silnik.

c UWAGA: Ponownie sprawdzi¢

obszar, aby upewnic sig, ze jest
czysty.
12. Przesungé dzwignie przepustnicy do potozenia
szybkiego. Patrz Korzystanie z dZzwigni
przepustnicy na stronie 134.

uzywacé produktu z peknietym lub
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13. Zatacz zespot tnacy i pozostaw go w stanie
wigczenia do czasu, az zespét tnacy bedzie
czysty. Patrz Wigczanie i wytgczanie zespotu
tngcego na stronie 134.

14. Wytgczy¢ zespdt tnacy. Patrz Wigczanie
I wytgczanie zespotu tngcego na stronie 134.

15. Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie STOP,
aby wytgczy¢ silnik.

16. Zamkna¢ doptyw wody.

17. Odciagnaé pierscien blokujacy tacznika dyszy,
aby odtgczy¢ tacznik od portu do przeptukiwania
dyszy.

18. Ustawi¢ produkt w suchym miejscu.

19. Zataczy¢ zespot thacy i pozostawi¢ go w stanie
wigczenia do czasu wyschniecia zespotu
tngcego.

Regulacja linki dzwigni gazu

Dzwignia gazu jest ustawiony fabrycznie i regulacja
nie powinna by¢ konieczna. Jezeli regulacja jest
wymagana, patrz instrukcja obstugi silnika.

Sprawdzanie blokad i przekaznikéw

Uwaga: Poluzowane lub uszkodzone przewody
moga spowodowac niezadowalajgca prace produktu
lub uniemozliwi¢ jego uruchomienie.

* Sprawdzi¢ przewody.
Wymiana Zzaréwki reflektora

Podnie$ pokrywe silnika.

2. Obréci¢ oprawke zaréwki lekko w lewo
i wyciagnac ja z uchwytu za kratg.

3. Wymieni¢ zaréwke w oprawce.
4. Wcisng¢ uchwyt zaréwki w uchwyt za krata.

Obréci¢ oprawke zaréwki lekko w prawo, aby jg
zamontowac.

6. Zamkna¢ pokrywe silnika.
Sprawdzanie opon

Uwaga: Aby uszczelni¢ przebicia w oponach

i nie dopusci¢ do braku ci$nienia w oponie

na skutek powolnego wycieku powietrza, zakupi¢
uszczelniacz od lokalnego dealera czesci
zamiennych. Uszczelniacz opon zapobiega réwniez
murszeniu i korozji opon.

* Upewni€ sig, ze ci$nienie powietrza we
wszystkich oponach jest prawidtowe (prawidtowa
wartos$¢ cisnienia w PSI znajduje sie na bocznej
czesci opony).

»  Chroni¢ opony przed kontaktem z paliwem,
olejem i owadobdjczymi zwigzkami chemicznymi,
ktére moga by¢ przyczyng uszkodzenia gumy.

» Nie najezdza¢ oponami na pnie, kamienie,
koleiny, ostre przedmioty i inne niebezpieczne
obiekty, ktére mogg spowodowac¢ uszkodzenie
opony.

Naprawa opon

1. Unies$¢ przednia o$ i stabilnie jg podeprzec¢.

A

2. Zdja¢ pokrywe przeciwpytowg (A), zacisk E-clip
(B), podktadke (C) i klin kwadratowy (D).

UWAGA: Podnosié i podpiera¢

jedng o$ naraz.

Uwaga: Na tylnych kotach znajdujg sie
wylgcznie kwadratowe kliny.

Zdja¢ koto z osi.
4. Wymontowac opone z kofa.
Naprawi¢ opone.

Uwaga: Uzy¢ srodka do uszczelniania opon,
aby uszczelni¢ otwory w oponie. Uszczelniacz
opon zapobiega réwniez murszeniu i korozji
opon.

6. Zamontowac¢ opone na kole.

7. Zamontowac koto, podktadke, kwadratowy klin
i zacisk E-clip na osi. Sprawdzi¢, czy zacisk E-
Clip jest prawidtowo zamontowany w rowku osi.

8. Zalozy¢ pokrywe przeciwpytowa.
Sprawdzanie paskéw klinowych
Napiecia pasow sie nie reguluje.

+ Sprawdza¢ paski klinowe pod katem uszkodzen
i zuzycia co 100 godzin pracy.

+  Wymieni¢ paski klinowe, jesli zaczna poruszaé
sie ze wzgledu na zbyt duze zuzycie.

Konserwacja wentylatora chtodzgcego
skrzyni biegdw

c UWAGA: Nie czysci¢ wentylatora ani

przektadni podczas pracy silnika lub gdy
przektadnia jest goraca.
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UWAGA: Nie stosowa¢ myjek

wysokoci$nieniowych ani parowych.
Woda moze przedostac sie do tozysk
i potaczen elektrycznych, co moze
doprowadzi¢ do powstania korozji

i uszkodzenia produktu.

A

Aby zapewni¢ chtodzenie przektadni, nalezy
dbaé o czysto$¢ wentylatora przektadni i zeber
chtodzacych.

* Przed umyciem wodg oczysci¢ szczotka. Usungé
Scinki trawy i zanieczyszczenia z wentylatora
i zeberek chtodzacych przektadni i wokét nich.

« Sprawdzi¢ wentylator chtodzacy, aby upewnié
sie, ze topatki wentylatora sg czyste
i nieuszkodzone.

Kontrola ptynu pompy uktadu napedowego

« Upewni¢ sig, ze ptyn pompy uktadu napgdowego
nie wycieka.

« W razie wycieku skontaktowa¢ sie z najblizszym

autoryzowanym punktem lub centrum
serwisowym.

Regulacja zbieznosci i pochylenia két
przednich

Zbiezno$¢ i pochylenie przednich két jest prawidtowo
ustawione fabrycznie. Zbieznosci i pochylenia
przednich két nie mozna regulowac.

* W przypadku uszkodzenia zbieznosci lub
pochylenia przednich kot skontaktowac sie
z zatwierdzonym centrum serwisowym.

Wymiana bezpiecznika

Produkt jest wyposazony w bezpiecznik

motoryzacyjny. Uchwyt bezpiecznika znajduje sie za

deska rozdzielcza.

1. Przytrzymac uchwyt bezpiecznika i wyciggna¢
przepalony bezpiecznik.

2. Umiesci¢ nowy bezpiecznik w gniezdzie
bezpiecznika.

Demontaz i montaz pokrywy silnika

i zespotu kraty

Unie$¢ pokrywe silnika.
Odtaczy¢ ztacze przewodu reflektorow (A).

3. Stang¢ przed traktorem. Przytrzymac¢ pokrywe
silnika po bokach. Przechyli¢ pokrywe silnika
w kierunku silnika i podnie$¢ jg, aby wyjac ja
z produktu.

4. Zamontowac¢ w odwrotnej kolejnosci.

Wymiana paska napedowego

1. Zaparkowaé na réwnym podtozu i zaciggna¢
hamulec postojowy. Patrz Wyigczanie produktu
na stronie 133.

2. Zdemontowac¢ zespét tnacy. Patrz Demontaz
i montaz zespotu tngcego na stronie 143.

3. Zdja¢ pasek napedowy z kota pasowego (A)
i kota pasowego sprzegta (B).

L]

4. Zdja¢ pasek napedowy z kota pasowego silnika
(C) na wale silnika.

5. Zdja¢ pasek napedowy z kota pasowego tylnej
osi (D) i kota pasowego napinajgcego pasek (E).
6. Zdja¢ pasek napedowy z produktu.

7. Zalozy¢ nowy pasek napedowy, wykonujac te
procedure w odwrotnej kolejnosci.

Regulacja dzwigni sterowania napedem

Dzwignia sterowania napgdem jest prawidtowo
wyregulowana fabrycznie. Dzwignig sterowania
napedem nalezy regulowaé tylko wtedy, gdy produkt
porusza sie, gdy dZzwignia sterowania ruchem
znajduje sie w potozeniu neutralnym.
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Poluzowa¢ $rube regulacyjng (A) i lekko jg
dokrecié.

1. Zatrzymac urzadzenie. Patrz Wylgczanie
produktu na stronie 133.

2. Przechyli¢ fotel do przodu.
3. Wymontowaé pokrywy zaciskow (A).

6.

Uruchomic¢ silnik.

Przesuna¢ dzwignig sterowania napgdem (B)
do przodu lub do tytu, az produkt nie bedzie
sie poruszat. Przytrzymac¢ dzwignie sterowania
napedem w tym potozeniu i wytgczyé¢ silnik.
Poluzuj $rube regulacyjna.

Ustawi¢ dzwignig sterowania napgdem

w potozeniu neutralnym (C).

Dokreci¢ do konca srube regulacyjng.

Akumulator

Czyszczenie akumulatora i zaciskéw

Korozja i zabrudzenia na akumulatorze i zaciskach
moga spowodowac spadek mocy.

1. Zdja¢ ostone zaciskow.

Odtgczy¢ CZARNY przewdd akumulatora.

Odtaczyé CZERWONY przewod akumulatora
i wyja¢ akumulator.

Spryska¢ akumulator wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia.

Wyczy$¢ zaciski i koncowki przewoddw
akumulatora szczotkg druciana.
Nasmarowac¢ zaciski smarem lub
odpowiednikiem.

Zamontowac¢ akumulator. Patrz Wymiana
akumulatora na stronie 142.

Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany pod fotelem.

®

@
.

&

((

A\

OSTRZEZENIE: Ryzyko

porazenia pradem i poparzen. Nie
uzywaé metalowych opasek na
nadgarstek ani innych metalowych
akcesoriéw. Metalowe przedmioty, ktére
dotkng stykéw akumulatora, mogg
spowodowac poparzenia, porazenie
pradem elektrycznym i zwarcie

w akumulatorze.

4. Wykreci¢ $rube i nakretke, aby odtgczy¢ czarny
(ujemny) przewdd akumulatora od bieguna
ujemnego (-) akumulatora.

e OSTRZEZEN'E Ryzyko

przed odtgczeniem czerwonego

(dodatniego) przewodu akumulatora.

porazenia pradem i poparzen.
Czarny (ujemny) przewod
akumulatora musi zosta¢ odtgczony
5. Wykreci¢ $rube i nakretke, aby odtgczy¢
czerwony (dodatni) przewdd akumulatora od
dodatniego (+) zacisku akumulatora.
6. Ostroznie wyja¢ akumulator.
7. Wiozy¢ nowy akumulator.

8. Podtaczy¢ czerwony (dodatni) przewdd
akumulatora do dodatniego zacisku (+),
a nastepnie dokreci¢ $rube i nakretke.

porazenia pradem i poparzen.
Czerwony (dodatni) przewod

c OSTRZEZEN|EZ Ryzyko

akumulatora musi by¢ podtgczony do
dodatniego (+) zacisku, zanim czarny

(ujemny) przewdd akumulatora

zostanie podtgczony do ujemnego (-)

zacisku, aby zapobiec obrazeniom
ciata i przypadkowemu uziemieniu.

9. Podtgczy¢ czarny (ujemny) przewod akumulatora

do ujemnego zacisku (-), a nastgpnie dokreci¢
Srube i nakretke.

10. Zamontowac¢ pokrywy zaciskow.
11. Ztozy¢ fotel do tytu.

Podtgczanie kabli rozruchowych

A

OSTRZEZENIE: Istnieje ryzyko
wybuchu gazéw, ktére wydobywaijg sie

zacisku natadowanego akumulatora
do lub w poblizu ujemnego zacisku
roztadowanego akumulatora.
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UWAGA: Nie uzywac kosiarki
do awaryjnego uruchamiania innych

pojazdow.

1. Podftaczyé jeden koniec czerwonego przewodu
do DODATNIEGO zacisku (+) roztadowanego
akumulatora (A).

2. Podtaczy¢ drugi koniec czerwonego przewodu
do DODATNIEGO zacisku (+) natadowanego
akumulatora (B).

c OSTRZEZENIE: nie

Spowoduje to zwarcie.

czerwonego przewodu z podwoziem.

doprowadzac¢ do zwarcia koncow
3. Podtacz jeden koniec CZARNEGO kabla do
UJEMNEGO zacisku (-) w petni natadowanego
akumulatora.

4. Podtaczy¢ drugi koniec czarnego przewodu do
MASY PODWOZIA (D), z dala od zbiornika
paliwa i akumulatora.

Odtaczanie kabli rozruchowych

Uwaga: Odtaczy¢ kable rozruchowe, wykonujac
w odwrotnej kolejno$ci czynnosci zwigzane
z podtgczeniem.

1. Odtaczyé CZARNY przewdd od podwozia.

2. Odtaczy¢ CZARNY przewdd od natadowanego
akumulatora.

3. Odigczy¢ CZERWONY przewdd od 2
akumulatoréw.

Zespot tngcy

Demontaz i montaz zespotu thacego

Uwaga: Jesli uzywane jest wyposazenie
dodatkowe inne niz zespot tnacy, nalezy
wymontowacé z produktu cigegto przednie i tylne
ciegta podnoszace. Ponadto sprezyna linki sprzegta
musi zosta¢ umieszczona w prowadnicy linki na
przedniej krawedzi dolnej deski rozdzielcze;j.

1. Wytaczy¢ zespot tnaey. Patrz Wigczanie
i wylaczanie zespotu tngcego na stronie 134.

2. Zatrzymaé urzadzenie. Patrz Wylgczanie
produktu na stronie 133.

3. Opusci¢ zespdt thacy do najnizszego potozenia.
4. Zdja¢ pasek napedowy z kota pasowego
sprzegta (A).

5. Wymontowa¢ linke sprzegta (B), wcisng¢ wystep
(C) i wysuna¢ linke sprzegta ze wspornika.

6. Ostroznie wymontowac sprezyne linki sprzegta
(D) z ramienia napinacza (E).

7. Odtaczyc¢ przednie ciggto (F) od zespotu tnacego
i wymontowac sprezyne ustalajgcq i podktadke.

8. Wymontowaé zaciski (G) i odtgczyé ramiona
zawieszenia (H) od sworzni podwozia.

9. Odtaczy¢ tylnego ciggta podnoszace (I) od
tylnych wspornikéw zespotu tnacego (J) po obu
stronach zespotu tngcego.

10. Wymontowac zespot thacy z maszyny.

11. Zamontowac¢ zespét tnacy, zachowujac odwrotng
kolejno$¢ czynnosci. Upewnic sie, ze strona
wyrzutowa znajduje sie po prawej stronie
produktu.

Uwaga: Ramiona zawieszenia musza

by¢ ustawione w potozeniu przednim przed
rozpoczeciem przesuwania zespotu thgcego pod
produktem.

Regulacja réwnolegto$ci zespotu thacego

Przeprowadzanie wzrokowej regulacji poprzecznej
zespolu tnacego

Jesli wysoko$¢ ciecia po prawe;j i lewej stronie
produktu nie jest taka sama, mozna wyregulowaé
wysoko$¢ ciecia. Wyregulowa¢ wysoko$¢ ciecia po
stronie zespotu tngcego, ktéra ma nizszg wysokosé
ciecia.
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Upewni€ sig, ze opony sg w petni napompowane.

2. Zaparkowa¢ maszyne na rownym podtozu.

Przejs$c¢ do strony zespotu tngcego, ktora ma
nizszg wysokos¢ cigcia.

Uwaga: W niektérych modelach regulacja jest
mozliwa tylko po lewej stronie.

Uwaga: Kazdy petny obrét nakretki
regulujgcej powoduje zmiang wysokosci
koszenia o okoto 3/16" (4,7 mm).

a) Obraci¢ nakretke regulacyjng podnosnika (A)
w lewo, aby opusci¢ zespot thacy.

Wyregulowa¢ wysoko$¢ ciecia za pomoca klucza
3/4".

] T

N

Uwaga: Kazdy petny obrét nakretki
regulujgcej powoduje zmiane wysoko$ci zespotu
tngcego o 3/16” (4,7 mm).

a) Obroci¢ nakretke regulacyjng podnosnika (A)
w lewo, aby opusci¢ zespét tnacy.

b) Obroci¢ nakretke regulacyjng podnosnika (A)
w prawo, aby podniesé zespét tnacy.

Zacza¢ koszenie trawy i sprawdzi¢ wyniki.

W razie potrzeby dokona¢ regulacji.

Przeprowadzanie precyzyjnej regulacji poprzecznej
zespotu tngcego

1.
2.
3.

Upewni¢ sig, ze opony sg w petni napompowane.
Zaparkowa¢ maszyne na rownym podtozu.
Ustawi¢ zesp6t tnacy w pozycji transportowe;.
Patrz Ustawianie zespotu tngcego w pofoZeniu

transportowym lub trybie koszenia na stronie
133.

Ustawi¢ czubki nozy réwno z zespotem tngcym,
w konfiguracji ,bok do boku”.

OSTRZEZEN|EZ Noze na
zespole thgcym sa ostre i mogg

spowodowac obrazenia. Stosowac
rekawice ochronne.

Zmierzy¢ odlegto$¢ (B) od dolnej krawedzi noza
do podtoza z lewej i z prawej strony.

N

®)]

6

Uwaga: Odlegto$é musi by¢ taka sama z 2
stron.

. Ustawi¢ wysokos¢ cigcia za pomocg klucza 3/4".

b) Obroci¢ nakretke regulacyjng podnosnika (A)
w prawo, aby podnie$¢ zespét tngcy.
7. Ponownie zmierzy¢ odlegto$é. Wyregulowac tak,
aby 2 strony byty réwne.

8. Zaczac koszenie trawy i sprawdzi¢ wyniki.
W razie potrzeby dokonac¢ regulacji.

Przeprowadzanie regulacji podtuznej zespotu
tnacego

Przed wyregulowaniem podtuznym zespét tnacy
musi zosta¢ wyregulowany poprzecznie. Patrz
Przeprowadzanie wzrokowej regulacji poprzecznej
zespotu tngcego na stronie 143.

1. Upewni¢ sie, ze opony sg w petni napompowane.
2. Zaparkowa¢ maszyne na rownym podtozu.

3. Umiesci¢ zespdt thacy w potozeniu
transportowym. Patrz Ustawianie zespotu
tngcego w pofoZeniu transportowym lub trybie
koszenia na stronie 133.

4. Obréci¢ noze tak, aby byly skierowane prosto do
przodu.

OSTRZEZEN|E! Noze na
zespole thgcym sa ostre i mogg

spowodowac obrazenia. Stosowac¢
rekawice ochronne.

5. Zmierzy¢ odlegto$¢ od podtoza na tylnym (A)
i przednim (B) koncu noza.

Uwaga: W celu uzyskania najlepszych
rezultatow koszenia noze urzadzenia tngcego
powinny zosta¢ ustawione tak, aby ich przednia
krawedz znajdowata sie od 1/8” do 1/2" (od 3,1
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do 12,7 mm) nizej niz tylna, gdy zespdt tnacy jest
maksymalnie podniesiony.

2. Woykreci¢ $rube (A), obracajac ja w lewo,

a nastepnie wymontowac noze (B).

6. Przejdz do przodu urzadzenia, aby dokonaé
regulaciji.

7. Korzystajac z klucza 11/16", poluzowac
przeciwnakretke (C), aby usung¢ nakretke
regulacyjng podnoszenia (D).

8. Wyregulowaé wysokos$¢ zespotu tnacego za
pomoca klucza 3/4".

Uwaga: Kazdy petny obrot nakretki
regulujacej podnoszenia powoduje zmiang
wysokosci zespotu tngcego o okoto 1/8”"
(3,1 mm).

a) Obrdci¢ nakretke regulacyjng podnoszenia
w lewo, aby opusci¢ zespét tnacy.
b) Obroci¢ nakretke regulacyjng podnoszenia
w prawo, aby podnie$¢ zespot thacy.
9. Ponownie zmierzy¢ odlegtos$¢ z przodu i z tytu.
10. W razie potrzeby wyregulowaé do momentu, az
przedni koniec noza bedzie nizszy o od 1/8 do
1/2" (od 3,1 do 12,7 mm) od tylnego konca.
11. Przytrzymac kluczem nakretke regulacyjng
podnoszenia i dokreci¢ przeciwnakretke.

Wymiana nozy

Aby uzyskac najlepsze wyniki, utrzymywac
odpowiednig ostro$¢ nozy kosiarki. Wygigte lub
uszkodzone noze nalezy wymieni¢.

UWAGA: Noze nalezy wymienia¢
wytgcznie na zatwierdzone przez

producenta. Korzystanie z noza,
ktory nie zostat zatwierdzony przez
producenta, moze by¢ niebezpieczne.
Moze to spowodowac¢ uszkodzenie
produktu i uniewaznienie gwarancji.

OSTRZEZEN|EZ Noze na
zespole tngcym sg ostre i moga

spowodowac obrazenia. Stosowaé
rekawice ochronne.

3. Zatozy¢ nowe lub naostrzone noze i wkreci¢

Srube.

UWAGA: $rodkowy otwér (C)
W nozu musi by¢ wyréwnany

z gwiazdka (D) na zespole trzpienia

(B).

4. Srube dokreci¢ momentem 45-55 ft-Ibs (62-75

Nm).

Wymiana paska napedowego zespotu
tngcego

1. Zaparkowaé na réwnym podtozu i zaciggna¢

hamulec postojowy. Patrz Wyigczanie produktu
na stronie 133.

Ustawi¢ zespdt tnacy w najnizszej pozycji. Patrz
Regulacja wysokosci koszenia na stronie 133.
Usuna¢ zabrudzenia lub $cietg trawe z okolic

trzpieni oraz z gornej powierzchni zespotu
tnacego.

. Wymontowaé pasek napedowy (A) z kota

pasowego sprzegta (B) na wale silnika.

1. Umiesci¢ zespdt thacy w potozeniu
transportowym. Patrz Ustawianie zespotu
tngcego w pofoZeniu transportowym lub trybie
koszenia na stronie 133.
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5. Zdjgc¢ pasek napedowy z két pasowych trzpienia
(C) i k6t pasowych biernych (D).

Montaz paska napgdowego zespotu
tngcego

1. Zamontowa¢ pasek napedowy (A) wokot kot
pasowych trzpienia (B).

UWAGA: Umiesci¢ pasek

napedowy we wszystkich rowkach
kot pasowych zespotu thgcego.
Pasek napedowy moze ulec
uszkodzeniu, jesli nie zostanie
prawidtowo zamontowany.

2. Zamontowac¢ pasek napedowy wokdt kot
pasowych biernych (C).

3. Zamontowac pasek napedowy wokoét kota
pasowego sprzegta (D) na wale silnika.

4. Umiesci¢ zespot tnacy w potozeniu
transportowym. Patrz Ustawianie zespotu
tngcego w pofoZeniu transportowym lub trybie
koszenia na stronie 133.

Regulacja rolek zapobiegajgcych
zdzieraniu darni

Rolki zapobiegajace zdzieraniu darni utrzymujg

urzadzenie tngce w prawidtowym potozeniu

na podiozu i zapobiegajq zdzieraniu darni

w prawie wszystkich warunkach terenowych. Rolki

zapobiegajace zdzieraniu darni sg prawidtowo

wyregulowane, jesli sg troche uniesione ponad

podtozem, gdy zespodt koszacy jest na prawidtowe;j

wysokosci.

1. Zaparkowa¢ na réwnym podtozu i wytaczy¢
silnik.

2. Ustawic produkt odpowiednig wysoko$¢ cigcia.

Patrz Regulacja wysokosci koszenia na stronie
133.

3. Odkreci¢ nakretke, wykreci¢ $rube, zdjac
podkfadke i wymontowac rolke zapobiegajaca
zdzieraniu darni.

4. Zamontowac rolke zapobiegajgca zdzieraniu
darni, $rube, podktadke i przykreci¢ nakretke we
wiasciwym potozeniu.

5. Wyregulowaé wszystkie rolki zapobiegajace
zdzieraniu darni i zamontowac je w ten sam
sposéb.

Silnik
Smarowanie silnika

Uzywac¢ wytgcznie wysokiej jakosci oleju
smarujgcego z detergentami kategorii SJ-SN
zgodnie z klasyfikacjg API. Stopien lepkosci oleju
SAE odpowiada prawidtowej temperaturze robocze;j.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C_-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Uwaga: Oleje o zmiennej lepkosci (5W30,
10W30 itp.) utatwiajag rozruch silnika w niskiej
temperaturze otoczenia, ale powodujg zwigkszone
zuzycie oleju w temperaturze powyzej 0°C/32°F.
Nalezy czesto sprawdzac poziom oleju w silniku, aby
zapobiec mozliwym uszkodzeniom spowodowanym
zbyt niskim poziomem oleju.

»  Wymienia¢ olej co 50 godzin pracy. Jesli
urzadzenie nie bedzie uzywane przez 50 godzin
rocznie, olej nalezy wymienia¢ przynajmniej raz
w roku.

« Poziom oleju skrzyni korbowej nalezy sprawdzac
przed uruchomieniem silnika oraz po kazdych
o$miu (8) godzinach pracy.

» Dokreca¢ korek wlewu oleju/pretowy wskaznik
poziomu oleju po kazdej kontroli poziomu oleju.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Silnik w produkcie jest napetniony olejem
silnikowym przeznaczonym do temperatury
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otoczenia przekraczajgcej 0°C (32°F). Do pracy

w temperaturach otoczenia ponizej 0°C (32°F)
nalezy uzywa¢ odpowiedniego oleju silnikowego,
ktéry utatwi uruchomienie produktu. Wiecej
informacji znajduje sie w Dane techniczne na stronie
156.

1. Zaparkowaé maszyne na réwnym podtozu.

2. Zdjac¢ korek wlewu oleju, wyja¢ pretowy wskaznik
poziomu oleju i oczyscié go szmatka.

3. Wilozy¢ pretowy wskaznik poziomu do rury wlewu
oleju. Nie zakreca¢ korka wlewu oleju na rurze
wlewu oleju.

4. Wyjac¢ pretowy wskaznik poziomu oleju. Za
pomoca skali na pretowym wskazniku sprawdzi¢
poziom oleju silnikowego. W razie potrzeby
napetni¢ silnik olejem, az do osiggniecia
oznaczenia ,FULL” na pretowym wskazniku
poziomu. Nie wlewac¢ zbyt duzej ilosci oleju
silnikowego.

(ADD —>

—ru. CAUTION - DO

5. Wiozy¢ pretowy wskaznik poziomu do rury wlewu
oleju. Upewni¢ sie, ze korek wlewu oleju jest do
konca dokrecony.

Uwaga: Wymiana oleju silnikowego, patrz
Wymiana oleju silnikowego na stronie 147.

Wymiana oleju silnikowego

Jezeli silnik jest zimny, uruchomi¢ silnik na 1-2
minuty przed spuszczeniem oleju silnikowego. Dzigki
temu olej silnikowy bedzie ciepty, a jego spuszczenie
bedzie szybsze.

spuszczeniem oleju silnik powinien

by¢ wylaczony przez 1-2 minuty.

Olej staje sig bardzo goracy i moze
spowodowaé poparzenia. Poczeka¢ na
ostygniecie silnika przed spuszczeniem
oleju silnikowego.

c OSTRZEZENIE: Przed

OSTRZEZEN|E! Stosowac

rekawice ochronne. W przypadku
rozlania oleju silnikowego na ciato, zmy¢
go woda z mydtem.

A

1. Zaparkowacé na réwnym podtozu i wytaczyé
silnik. Patrz Wytgczanie produktu na stronie 133.

2. Usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia wokot korka
zbiornika oleju.

3. Odkreci¢ korek zbiornika oleju i pretowy
wskaznik poziomu oleju.

4. Umiesci¢ przedituzenie spustu oleju (A) na
podwoziu, pod korkiem spustowym oleju (B).

o

5. Umiesci¢ zbiornik pod przedtuzeniem spustu
oleju.

6. Wykreci¢ korek spustowy oleju za pomoca
klucza nasadowego.

7. Poczekaé, az olej silnikowy sptynie do zbiornika.

8. Wyjac¢ przedtuzenie spustu oleju.

9. Zatozy¢ ponownie korek spustowy oleju.

Dokreci¢ korek spustowy oleju momentem 13 Ib-
ft (17 Nm).

A

10. Napeic¢ zbiornik nowym olejem i wykonaé
kontrole poziomu oleju silnikowego. Patrz
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na
stronie 146.

UWAGA: Nie dokrecac zbyt

mocno korka spustowego oleju.

11. Wkreci¢ korek zbiornika oleju i wlozy¢ pretowy
wskaznik poziomu oleju.

Uwaga: Bezpieczna utylizacja zuzytego oleju
silnikowego — zob. Utylizacja na stronie 156.

Wymiana filtra oleju silnikowego
OSTRZEZEN|EZ Stosowac¢
rekawice ochronne. W przypadku
rozlania oleju silnikowego na ciato, zmy¢

1. Spusci¢ olej silnikowy ze zbiornika oleju. Patrz

Wymiana oleju silnikowego na stronie 147.

go wodg z mydtem.

2. Obrdcic filtr oleju silnikowego w lewo, aby go
wymontowac.

3. Delikatnie nasmarowa¢ gumowa uszczelkg na
nowym filtrze oleju za pomoca nowego oleju
silnikowego.

4. Aby zamocowac nowy filtr oleju, przekreci¢ go
w prawo do momentu uzyskania odpowiedniego
ustawienia gumowej uszczelki, a nastepnie
wykonac jeszcze potowe obrotu.
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5. Napetni¢ zbiornik oleju nowym olejem
silnikowym. Patrz Wymiana oleju silnikowego na
stronie 147.

6. Uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go na biegu
jalowym na 3 minuty.

7. Wylgczy¢ silnik i upewnic sie, ze z filtra oleju nie
wycieka olej.

Uwaga: W przypadku wycieku oleju ponownie
dokrecic filtr oleju.

8. Napetni¢ zbiornik oleju wiekszg iloscig oleju
silnikowego, aby wymieni¢ olej silnikowy, ktory
zostat wchtoniety przez nowy filtr oleju.

Czyszczenie filtra powietrza

Silnik z zanieczyszczonym filtrem powietrza nie
bedzie dziatat prawidtowo. Filtr powietrza nalezy
czysci¢ czesciej w warunkach duzego zapylenia.

Czyszczenie filtra powietrza

Uwaga: Filtr powietrza musi by¢ wolny
od zabrudzen, aby zapobiec uszkodzeniu lub
przegrzaniu silnika.

»  Oczyscic filtr za pomocy drucianej szczotki lub
sprezonego powietrza.

Konserwacja uktadu chiodzenia silnika

Uwaga: Niedrozny filtr trawy, brudne lub
zapetnione zebra chtodzgce i/lub wymontowana
obudowa dmuchawy oraz inne przyczyny moga
spowodowac¢ nadmierne nagrzewania silnika

i doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

« Dbac o to, aby filtr trawy, zebra chtodzace i inne
zewnetrzne powierzchnie silnika byt zawsze
czyste.

» Co 100 godzin pracy (lub czesciej w warunkach
bardzo duzego zapylenia i brudu) demontowac¢
obudowe dmuchawy i inne czesci uktadu
chtodzenia silnika. W razie potrzeby wyczyscic¢
zebra chtodzgce i zewnetrzne powierzchnie.
Upewni¢ sig, ze czesci uktadu chtodzenia silnika
sg zamontowane prawidtowo.

Wymiana $wiec zaptonowych

Typ $wiecy zaptonowej i szczelina (przerwa), patrz
Dane techniczne na stronie 156.

*  Wymienia¢ $wiece zaptonowe na poczatku
kazdego sezonu koszenia lub co 100 godzin
pracy.

Wymiana przeplywowego filtra paliwa

Uwaga: Wymienia¢ przeptywowy filtr paliwa co
najmniej raz w roku.

Wymienic filtr przeptywowy w przypadku jego
zapchania i zatrzymania przeptywu paliwa do
gaznika.

1. Pozwoli¢ silnikowi ostygna¢.

2. Wymontowac przeptywowy filtr paliwa (B)

i uszczelni¢ odcinki przewodu paliwowego
zatyczkami.

3. Zalozyé nowy przeptywowy filtr paliwa we
wiasciwym miejscu w przewodzie paliwowym, tak
aby strzatka byta zwrécona w kierunku gaznika.

4. Upewnic¢ sie, ze przewdd paliwowy jest szczelny
oraz ze zaciski (A) znajdujq sie w prawidtowym
potozeniu.

5. W przypadku rozlania niezwtocznie oczyscic¢
urzadzenie.

Usuwanie powietrza z przektadni

UWAGA: Nie wigczacé ani nie
wytgczaé dzwigni wolnego biegu
podczas pracy silnika.
W celu zachowania wysokiej wydajnosci przed
pierwszym uzyciem produktu nalezy usuna¢
powietrze z przektadni.

W przypadku wymiany przektadni nalezy usung¢
powietrze z nowej przektadni przed rozpoczeciem
uzytkowania produktu.

1. Zaparkowa¢ maszyne na réwnym podtozu,
wolnym od przeszkéd.

2. Zatrzymac silnik i zatgczy¢ hamulec postojowy.

3. Umiesci¢ dzwignie sterowania wolnego biegu
w potozeniu roztgczenia. Wiecej informacji
znajduje sie W Transport na stronie 155.

4. Uruchomi¢ silnik. Po uruchomieniu silnika
przestawi¢ dzwignie gazu do potozenia wolnego,
a nastepnie wytgczy¢ hamulec postojowy.

5. Wykona¢ ponizsze czynnosci 3 razy.

Uwaga: Podczas tej procedury istnieje
mozliwo$¢ ruchu kot napedowych.

a) Maksymalnie wcisng¢ pedat jazdy do przodu
i przytrzymac go w tym potozeniu przez 5
sekund przed zwolnieniem pedatu.
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b) Maksymalnie wcisng¢ pedat jazdy do tytu
i przytrzymaé go w tym potozeniu przez 5
sekund przed zwolnieniem pedatu.

Ustawi¢ dzwignie wolnego biegu w potozeniu
zatagczenia. Wigcej informacji znajduje sig

w Transport na stronie 155.

Zatrzymac silnik i zatgczy¢ hamulec postojowy.

8. Usigs¢ w fotelu i uruchomi¢ silnik. Po
uruchomieniu silnika przestawi¢ dzwignig gazu
do potozenia potowy predkosci.

9. Zwolni¢ hamulec postojowy.

10. Jechaé urzgdzeniem do przodu przez ok. 1,5 m
(5 stdp), a nastepnie 1,5 m (5 stdp) do tytu.

Powtérzyé procedure 3 razy.

Rozwigzywanie probleméw

Problem

Przyczyna

Czynnosé

Silnik nie uruchamia sie.

Brak paliwa w zbiorniku.

Napetnianie zbiornika paliwa.

Dzwignia gazu nie znajduje sie
w prawidtowym potozeniu.

Patrz instrukcje uruchamiania.

Swieca zaptonowa jest uszkodzo-
na.

Wymieni¢ swiece zaptonowa.

Filtr powietrza jest zabrudzony.

Wyczysci¢ lub wymienic¢ filtr powie-
trza.

Filtr paliwa jest niedrozny.

Wymienic filtr paliwa.

Woda w paliwie.

Spusci¢ cate paliwo ze zbiornika
paliwa i gaznika. Napetni¢ zbiornik
paliwa nowym paliwem i wymienié
filtr paliwa.

Przewody sa poluzowane lub usz-
kodzone.

Sprawdzi¢ wszystkie przewody.

Zawory silnika nie sg prawidtowo
wyregulowane.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Silnik jest zalany.

Przed ponowng prébg uruchomie-
nia silnika odczeka¢ 2-3 minuty.

Paliwo w zbiorniku jest nieprawid-
towe.

Wymieni¢ paliwo w zbiorniku pali-
wa.
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Problem

Przyczyna

Czynnosé

Rozrusznik nie uruchamia silnika.

Akumulator jest zbyt staby.

Natadowac¢ akumulator.

Ukfad sterowania sprzegtem os-
przetu jest wiaczony.

Wytaczy¢ sterowanie sprzegtem
osprzetu.

Pedat sprzegta’lhamulca nie jest
catkowicie wcisnigty.

Po uruchomieniu silnika wcisng¢
do oporu pedat sprzegta/hamulca.

Potgczenie przy ztgczach przewo-
dow na zaciskach akumulatora jest
nieprawidtowe.

Sprawdzié potgczenia akumulato-
ra.

Bezpiecznik gtéwny jest uszkodzo-
ny.

Wymieni¢ bezpiecznik gtéwny.

Blokada zaptonu jest uszkodzona.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Ztacze bezpieczenstwa pedatu
sprzegta/hamulca jest uszkodzo-
ne.

Skontaktowaé sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Rozrusznik lub elektromagnes jest
uszkodzony.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Czujnik obecnosci operatora
(OPC) nie dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢ przewody, przetaczniki

i potaczenia. Jesli problem nie zos-
tanie rozwigzany, skontaktowac
sie z autoryzowanym warsztatem
obstugi technicznej. Nie uzywac¢
urzadzenia z czujnikiem obecnosci
operatora, ktory nie dziata prawid-
towo.
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Problem

Przyczyna

Czynnosé

Silnik nie pracuje ptynnie.

Swieca zaptonowa jest uszkodzo-
na.

Wymieni¢ $wiece zaptonowa.

Gaznik nie jest prawidtowo wyre-
gulowany.

Skontaktowa¢ sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Filtr powietrza jest zabrudzony.

Wyczyscic lub wymienic¢ filtr powie-
trza.

Zawor zwrotny na korku zbiornika
paliwa jest uszkodzony.

Wymienic¢ korek zbiornika paliwa.

Zbiornik paliwa jest prawie pusty.

Napetni¢ zbiornik paliwa paliwem.

Woda w paliwie.

Spusci¢ cate paliwo ze zbiornika
paliwa i gaznika. Napetni¢ zbiornik
paliwa nowym paliwem i wymieni¢
filtr paliwa.

Ssanie jest wigczone, a silnik jest
rozgrzany.

Wylaczy¢ ssanie.

Nieprawidtowa mieszanka paliwa
lub typ paliwa.

Spusci¢ cate paliwo ze zbiornika
paliwa i gaznika. Napetni¢ zbiornik
paliwa odpowiednig mieszankg pa-
liwowa lub odpowiednim paliwem.

Filtr paliwa jest niedrozny.

Wymienic filtr paliwa.

Swieca zaptonowa jest uszkodzo-
na.

Wymieni¢ $wiece zaptonowa.

Gaznik lub przewod paliwowy jest
zabrudzony.

Wyczysci¢ gaznik i przewody pali-
wowe.

Silnik staje sie zbyt goracy.

Silnik jest przecigzony.

Zmniejszy¢ obcigzenie robocze.

Wiot powietrza lub zebra chtodza-
ce silnika sg zablokowane.

Oczysci¢ wlot powietrza i zebra
chtodzace silnika.

Wentylator chfodzacy jest uszko-
dzony.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Poziom oleju silnikowego jest zbyt
niski.

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowe-
go. W razie potrzeby wla¢ odpo-
wiednig ilo$¢ oleju silnikowego.

Blokada zaptonu jest uszkodzona.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Swieca zaptonowa jest uszkodzo-
na.

Wymieni¢ $wiece zaptonowa.
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Problem

Przyczyna

Czynnos¢é

Wystepuje utrata mocy.

Podczas koszenia trawy produkt
pracuje ze zbyt duza predkoscig
do przodu lub do tytu.

Zmniejszy¢ predkosé.

Dzwignia gazu znajduje sie w po-
fozeniu ssania.

Ustawi¢ dzwignie gazu w potoze-
niu szybkim.

Pod zespotem tngcym zbiera sie
trawa, licie lub niepozgdane ma-
teriaty.

Wyczysci¢ zesp6t tnacy.

Filtr powietrza jest zabrudzony.

Wyczyscié lub wymienig filtr powie-
trza.

Poziom oleju silnikowego jest zbyt
niski.

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowe-
go. W razie potrzeby wla¢ odpo-
wiednig ilo$¢ oleju silnikowego.

Olej silnikowy jest brudny.

Wymienic¢ olej silnikowy.

Swieca zaptonowa jest uszkodzo-
na.

Wymieni¢ $wiece zaptonowa.

Filtr paliwa jest brudny.

Wymienic filtr paliwa.

Paliwo w zbiorniku jest nieprawid-
fowe.

Wymieni¢ paliwo w zbiorniku pali-
wa.

Woda w paliwie.

Spusci¢ cate paliwo ze zbiornika
paliwa i gaznika. Napetni¢ zbiornik
paliwa nowym paliwem i wymieni¢
filtr paliwa.

Swieca zaptonowa jest poluzowa-
na.

Podtaczy¢ i dokreci¢ przewdd
Swiecy zaptonowej.

Wilot powietrza lub zebra chtodza-
ce silnika sg zablokowane.

Oczysci¢ wlot powietrza i zebra
chtodzace silnika.

Ttumik jest zapchany lub uszko-
dzony.

Oczysci¢ lub wymieni¢ thumik.

Luzne lub uszkodzone przewody.

Sprawdzié wszystkie przewody.

Zawory silnika nie sg prawidtowo
wyregulowane.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Wystepuijg drgania produktu.

Noze s3 poluzowane.

Dokreci¢ $ruby nozy.

Co najmniej jeden néz jest uszko-
dzony lub nie jest wywazony.

Wywazy¢ lub wymieni¢ noze.

Silnik jest obluzowany.

Dokreci¢ $ruby silnika.

Akumulator sie nie taduje.

Bezpiecznik gtéwny jest uszkodzo-
ny.

Wymieni¢ bezpiecznik gtéwny.

Akumulator jest uszkodzony.

Wymieni¢ akumulator.

Przewdd tadowania jest odfaczo-
ny.

Podtgczyé przewod tadowania.

Potgczenie przy ztgczach przewo-
doéw na zaciskach akumulatora jest
nieprawidtowe.

Sprawdzi¢ potaczenia akumulato-
ra.
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Problem

Przyczyna

Czynnosé

Silnik nadal pracuje, gdy operator
wstanie z fotela, gdy zespot tnacy
jest wigczony.

Czujnik obecnosci operatora
(OPC) nie dziata prawidtowo.

Sprawdzi¢ przewody, przetgczniki

i pofaczenia. Jesli problem nie zos-
tanie rozwigzany, skontaktowac¢
sie z autoryzowanym warsztatem
obstugi technicznej. Nie uzywac
urzgdzenia z czujnikiem obecnosci
operatora, ktory nie dziata prawid-
fowo.

Noze nie moga sig obracac.

Mechanizm sprzegta jest zabloko-
wany.

Usuna¢ blokade.

Pasek napedowy zespotu thgcego
jest zuzyty lub uszkodzony.

Wymieni¢ pasek napedowy zespo-
tu tngcego.

Koto pasowe bierne jest unieru-
chomione.

Wymieni¢ koto pasowe bierne.

Trzpien noza jest unieruchomiony.

Wymieni¢ trzpien noza.

Uszkodzony wylot trawy.

Predkos$¢ obrotowa silnika jest
zbyt niska.

Ustawi¢ dzwignie gazu w potoze-
niu szybkim.

Produkt jest uzywany przy zbyt
wysokiej predkosci jazdy do przo-
du lub do tytu.

Zmniejszyé predkosc.

Trawa jest mokra.

Przed rozpoczeciem koszenia tra-
wy poczekaé, az bedzie sucha.

Zespot tnacy nie jest ustawiony
réwnolegle.

Regulacja rownolegtosci zespotu
tnacego. Wigcej informacji znajdu-
je sie w Regulacja rownoleglosci
zespotu tngcego na stronie 143.

Cisnienie w oponach jest niepra-
widtowe.

Sprawdzi¢ ci$nienie w oponach.
Jesli to konieczne, wyregulowac
ci$nienie w oponach.

Noze sg zuzyte, uszkodzone lub
poluzowane.

Wymieni¢ noze lub dokreci¢ sruby
nozy.

Nagromadzenie trawy lub brudu
pod zespotem tngcym.

Wyczysci¢ zespot tnacy.

Pasek napgdowy zespotu thacego
jest zuzyty lub uszkodzony.

Wymieni¢ pasek napedowy zespo-
tu tngcego.

Noze sg nieprawidtowo zamonto-
wane.

Zamontowac noze ostrg krawedzig
w dét.

Uzywane sa nieprawidtowe noze.

Wymieni¢ noze na odpowiednie,
ktére wskazano w instrukcji czesci.

Zatkane otwory wentylacyjne

w zespole tngcym na skutek na-
gromadzenia trawy oraz zanieczy-
szczenia wokot trzpieni.

Oczysci¢ obszar wokot trzpieni,
aby odetkac otwory wentylacyjne.
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Problem

Przyczyna

Czynnosé

Reflektor nie dziata.

Whytacznik reflektoréow znajduje sie
W pozycji wytgczenia.

Ustawi¢ wytacznik reflektorow
W pozycji wigczenia.

Zaréwka jest uszkodzona.

Wymieni¢ zaréwke.

Whytacznik zasilania reflektora jest
uszkodzony.

Wymieni¢ wytgcznik zasilania re-
flektorow.

Przewdd biegnacy do reflektora
nie jest podtgczony.

Sprawdzié przewody i potgczenia.

W przewodzie reflektora wystepuje
zwarcie.

Skontaktowac sie z autoryzowa-
nym punktem serwisowym.

Produkt porusza sie powoli, z nie-
regularng predkoscia lub wcale.

Produkt pracuje w trybie zestawu
wolnego biegu.

Wyciagna¢ dzwignie sterowania
wolnym biegiem. Wigcej informa-
cji znajduje sie w Ustawianie pro-
duktu w pozycji wolnego biegu na
stronie 135.

Hamulec postojowy zostat zata-
czony.

Zwolni¢ hamulec postojowy.

Pasek napedowy jest luzny lub
uszkodzony.

Wymieni¢ pasek napedowy.

Do przektadni dostato sie powie-
trze.

Usunag¢ powietrze z przektadni.
Wiecej informacji znajduje sie

w Usuwanie powietrza z przekitad-
ni na stronie 148.

Na ptytce mechanizmu kierowni-
czego znajduja sie niepozadane
materiaty (jesli jest zamontowa-

na ptytka mechanizmu kierowni-
czego).

Wyczyscié urzadzenie.

Brak kwadratowego klina na osi.

Zamontowaé kwadratowy klin.
Wiecej informaciji znajduje sie
w Naprawa opon na stronie 140.

Rezultat koszenia jest niezadowa-
lajgcy.

Noze sg tepe lub uszkodzone.

Naostrzy¢ lub wymieni¢ noze.

Zespot tnacy nie jest ustawiony
réwnolegle.

Regulacja réwnolegtosci zespotu
tngcego. Wigcej informaciji znajdu-
je sie w Regulacja rownolegfosci
zespotu tngcego na stronie 143.

Trawa jest mokra.

Przed rozpoczgciem koszenia tra-
wy poczekac, az bedzie sucha.

Trawa jest diuga.

Rozpocza¢ prace przy duzej wy-
sokosci koszenia i zmniejszaé jg
stopniowo.

Cisnienie w oponach jest niepra-
widtowe.

Sprawdzi¢ ci$nienie w oponach.
Jesli to konieczne, wyregulowac
cisnienie w oponach.

Produkt jest uzywany przy zbyt
wysokiej predkosci jazdy do przo-
du lub do tytu.

Zmniejszy¢ predkosc.

Pasek napedowy zespotu thgcego
jest zuzyty lub uszkodzony.

Wymieni¢ pasek napedowy zespo-
tu tngcego.
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Problem

Przyczyna

Czynnosé

Dochodzi do cofania ptomienia sil-
nika po wytaczeniu silnika.

DZzwignia gazu nie jest ustawiona
w potozeniu wolnym.

Wiecej informacji znajduje sie
w Wytgczanie produktu na stronie
133.

Silnik wytacza sie przy prébie jaz-
dy do tytu.

System koszenia podczas jazdy
do tytu (ROS) nie jest wigaczony.

Wiaczy¢ system koszenia podczas
jazdy do tytu (ROS). Wiecej infor-

macji znajduje sie w Korzystanie
Zz systemu koszenia podczas jazdy
do tytu (ROS) na stronie 135.

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transport

Uwaga: Zamkna¢ pokrywe i przymocowac jg
do urzadzenia na czas transportu, aby unikngé
uszkodzen. Podtgczy¢ pokrywe do urzadzenia za
pomocg odpowiednich narzedzi (lina, pasy itd.).

Podczas przenoszenia urzadzenia nalezy umiesci¢
dzwignig sterowania wolnego biegu w potozeniu
swobodnym, aby roztaczy¢ przektadnie. Dzwignia
wolnego biegu znajduje sig z tytu belki zaczepowej
urzadzenia.

%
/
7 —
g—_
%
7
A

N

1. Podnie$¢ osprzet do najwyzszego potozenia za
pomocg dzwigni podnoszenia osprzetu.

2. Wyciagna¢ i wlozy¢ dzwignie sprzggta w otwor,
a nastgpnie zwolni¢ jg tak, aby utrzymywata sie
w potozeniu wysprzgglonym.

3. Nie porusza¢ sie z predkoscia wieksza niz
3,2 km/h (2 mph).

4. Aby ponownie wigczy¢ przektadnie, wykonac
powyzszg procedure w odwrotnej kolejnosci.

Bezpieczenstwo podczas holowania

« Nalezy uzywac¢ wytgcznie sprzetu do holowania
zatwierdzonego przez Husqvarna.

« Skorzystac¢ z dyszla holowniczego, aby
podtaczy¢ sprzet.

« Nie wolno holowa¢ sprzetu ciezszego niz
maksymalna dopuszczalna masa.

« Upewni¢ sie, ze zadne inne osoby nie
przebywajg przy produkcie podczas holowania
sprzetu.

« Nie holowa¢ sprzetu na pochytosciach ani na
nierbwnym terenie.

« Prowadzi¢ produkt z niskg predkoscig podczas
holowania sprzegtu.

Przechowywanie

Przygotowac¢ urzadzenie do przechowywania po
zakonczeniu sezonu lub przed przechowywaniem
diuzej niz 30 dni. Jezeli paliwo jest przechowywane
w zbiorniku dtuzej niz 30 dni, wéwczas lepkie
czgsteczki moga doprowadzi¢ do zablokowania
gaznika. Ma to negatywny wptyw na dziatanie
silnika.

Aby zapobiec powstawaniu lepkich czasteczek
podczas przechowywania, dodac stabilizator. Jesli
uzywana jest benzyna alkilowa, stabilizator nie jest
wymagany. Jezeli wykorzystywana jest standardowa
benzyna, nie nalezy zastepowac jej benzyng
alkilowg. Moze to spowodowac stwardnienie
delikatnych czesci gumowych. Doda¢ stabilizator

do paliwa znajdujgcego sie w zbiorniku lub

kanistrze przeznaczonym do przechowywania.

Przestrzega¢ zawsze wskazdwek producenta
dotyczacych proporcji mieszanki. Uruchomi¢ silnik
minimum na 10 minut po dodaniu stabilizatora, az
do momentu jego przeptynigcia do gaznika.

c OSTRZEZENIE: nie

przechowywac maszyny z paliwem
w zbiorniku wewnatrz budynku lub

w miejscach ze ztym przeptywem
powietrza. Ryzyko pozaru, gdy opary
paliwa znajdg sig blisko otwartego
ognia, iskier lub kontrolek na kottach,
grzejnikach i suszarkach.
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OSTRZEZENIE: Usunggé trawe,
liscie i inne tatwopalne materiaty

z produktu, aby zmniejszy¢

ryzyko pozaru. Przed rozpoczeciem
przechowywania produktu poczeka¢ na
jego ostygniecie.

* Informacje na temat czyszczenia produktu
zawiera Czyszczenie produktu na stronie 139.
Naprawi¢ uszkodzenia powtoki malarskiej, aby
zapobiec rdzewieniu.

« Sprawdzi¢ maszyne pod katem zuzytych lub
uszkodzonych czgsci i dokreci¢ luzne Sruby
i nakretki.

*  Wyjaé akumulator. Wyczysci¢, natadowac
i przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

*  Wymieni¢ olej silnikowy i zutylizowa¢ olej
przepracowany.

*  Opro6zni¢ zbiornik paliwa. Uruchomi¢ silnik
i pozostawi¢ wtaczony, az do momentu
opréznienia gaznika z paliwa.

Uwaga: po dodaniu stabilizatora nie
oprézniaé zbiornika paliwa ani gaznika.

*  Wykreci¢ $wiece zaptonowe i wla¢ do kazdego
cylindra tyzke stotowg oleju silnikowego. Recznie
obrdci¢ wat silnika, aby nalac¢ olej i przykrecic¢
z powrotem $wiece zaptonowe.

» Nasmarowac¢ wszystkie smarowniczki, przeguby
i osie.

¢ Przechowywa¢ produkt w czystym, suchym
miejscu i przykry¢ go dla dodatkowej ochrony.

* Plandeka umozliwiajgca ochrone produktu
podczas przechowywania lub transportu jest
dostepna u dealera.

Utylizacja

+ Substancje chemiczne moga by¢ niebezpieczne
i nie mogg by¢ wyrzucane do ziemi. Nalezy
zawsze utylizowa¢ zuzyte $rodki chemiczne
w centrum serwisowym lub w odpowiednim
punkcie utylizacji.

« Jesli produkt jest zuzyty, nalezy odda¢ go
do sprzedawcy lub do odpowiedniego punktu
recyklingu.

* Olej, filtry oleju, paliwo i akumulatory mogg mieé¢
negatywny wptyw na srodowisko. Przestrzegaé

lokalnych wymogéw dotyczacych recyklingu oraz
obowigzujacych przepisow.

* Nie wolno utylizowa¢ akumulatora jak zwyktego
odpadu domowego.

» Nalezy odda¢ akumulator do warsztatu obstugi
technicznej firmy Husqvarna lub punktu utylizacji
akumulatoréw.

Dane techniczne

| TS 142L
Silnik
Marka silnika LCC
Model silnika LC1P92F
Nominalna moc wyjsciowa silnika, kW / KM13 8,9/11,9
Maksymalne obroty silnika, obr/min 2600 = 100
Predkos$¢ obrotowa biegu jatowego silnika, obr./min 1750
Maksymalna predkos$¢ jazdy do przodu, mph /km/h | 4,2/6,7
Maksymalna predko$c jazdy do tytu, mph / km/h 4,2/6,7
Paliwo, minimalna liczba oktanowa, bezotowiowe, 87 /91
maksymalna ilo$¢ etanolu 10% i maksymalna war-
to$¢ MTBE 15%, AKI/RON
Pojemnos¢ zbiornika paliwa, galony / | 1,5/5,67

13 Moc znamionowa, zadeklarowana przez producenta silnikéw, jest podawana jako $rednia moc wyj-
Sciowa brutto przy okreslonych obr./min typowego silnika produkcyjnego dla modelu silnika i jest
mierzona jako moc brutto silnika wedtug normy SAE. Odwotaj sie do specyfikacji producenta silnika.
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TS 142L

Typ oleju dla temperatury powyzej 32°F / 0°C (API: SAE 30
SJ-SN):

Typ oleju dla temperatury ponizej 32°F / 0°C (API: SAE 5W30
SJ-SN):

Objetos¢ oleju z filtrem oleju, galony /| 0,37/1,4
Objetos¢ oleju bez filtra oleju, galony / | 0,34/1,3

Uktad smarowania

Cisnienie w filtrze oleju

Uktad chtodzenia

Powietrzem

Filtr powietrza

5907973101

Alternator, V. amp. przy 3600 obr./min

12V 15 A przy 3600 obr./min

Rozruch silnika

Elektryczny rozrusznik 12 V

Waga

Masa z pustymi zbiornikami, Ib / kg 440/ 200
Zespdt thacy

Liczba nozy 2

Diugos¢ noza, cale/cm 21/53
Szeroko$¢ koszenia, cale/cm 42,13 /107

Wysokos¢ koszenia, cale/cm

1,5-4,0/3,8-10,2

Opony

Cisnienie w oponach, tyt — przéd, kPa/PSl/bar 103/15/1
Opony przednie, cale 15 x 6-6
Opony tylne, do murawy, pneumatyczne, cale 18 x 9,5-8

Hamulce

Mechaniczny hamulec postojowy

Uktad elektryczny

Typ 12V
Akumulator 28 A
Swieca zaptonowa XC12YC
Odstep miedzy elektrodami, cale/mm 0,030/0,76
Moment $wiecy zaptonowej, Ib-ft/Nm 14,75/ 20
Poziom hatasu 4

Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A) 99

14 Emisje hatasu do otoczenia zmierzono jako poziom ci$nienia akustycznego (Lya), zgodnie z dyrek-
tywg 2000/14/WE. Odnotowany poziom cisnienia akustycznego produktu zostat zmierzony z oryginal-
nym osprzetem tnacym, ktory generuje najwyzszy poziom hatasu. R6znica pomiedzy gwarantowanym
a zmierzonym poziomem ci$nienia akustycznego wynika z tego, ze poziom gwarantowany zawiera
takze rozproszenie w wynikach pomiaru oraz réznice pomigdzy ré6znymi typami maszyn tego samego

modelu zgodnie z Dyrektywg 2000/14/WE.
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TS 142L

Poziom gto$nosci, gwarantowana moc akustyczna 100
Lwa dB(A)

Poziomy glosnosci '°

Poziom ci$nienia akustycznego przy uchu operatora, | 85
dB(A)

Poziomy drgan '6

Poziom wibragcji na kole kierownicy, m/s2 2,78
Poziom wibracji na fotelu, m/s? 0,37
Serwis

Serwis

Wykonywac coroczny przeglad w autoryzowanym
centrum serwisowym, aby upewnic sig, ze produkt
pracuje bezpiecznie i wydajnie w ciggu sezonu.
Najlepszy czas na wykonanie serwisu lub remontu
maszyny to okres poza sezonem.

W przypadku ztozenia zamdwienia na czesci
zamienne nalezy poda¢ odpowiednie informacje,
takie jak rok zakupu, model, typ i numer seryjny.

Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych.

15 Odnotowane dane dotyczace réwnowaznego ci$nienia akustycznego produktu wykazujg typowy roz-
rzut statystyczny (odchylenie standardowe) w wysokosci 1 dB(A).

16 Odnotowane dane dotyczace réwnowaznego poziomu wibracji wykazuja typowe rozproszenie statys-
tyczne (odchylenie standardowe) w wysokosci 1 m/s2.
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Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodno$ci UE

Firma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SZWECJA, deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze
przedstawiony produkt:

Opis Zasilana silnikiem spalinowym kosiarka samojezdna z fotelem operato-
ra

Marka Husqvarna

Platforma/typ/model TS 142L

Partia produkcyjna Numer seryjny datowany na 2021 i pézniejsze

spetnia wszystkie wymogi okreslone w odpowiednich
dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektywa/przepis Opis
2006/42/WE ,maszynowa”
2011/65/UE ,dotyczaca ograniczenia uzycia okreslonych substancji niebezpiecz-
nych”
2014/30/UE L,dotyczaca zgodnosci elektromagnetycznej”
2000/14/WE, 2005/88/WE ,dotyczaca emisji hatasu”
Zostaty zastosowane nastepujace normy
zharmonizowane i/lub specyfikacje parametry
techniczne: EN ISO 12100:2010, EN ISO

14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010,
EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC
63000:2018, EN IEC 63000:2018.

Zgodnie z dyrektywg 2000/14/WE, aneks VI,
deklarowane warto$ci dzwigku to:

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 99 dB(A).

Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
100 dB(A).

Dostarczona kosiarka samojezdna zasilana silnikiem
spalinowym z fotelem operatora jest zgodna ze
specyfikacja prototypu poddanego badaniom.

W imieniu firmy Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SZWECJA, 2021-06-07.

A N

Claes Losdal

Osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczna.
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Uvod

Kontrola pred dodanim a €isla
produktu

Poznamka: Tento produkt bol skontrolovany
pred dodanim. Uistite sa, ze vam vas predajca

poskytol podpisanu képiu dokladu o kontrole pred
dodanim.

Kontaktné udaje servisného
zastupcu:

Tento navod na obsluhu patri k produktu s produktovym &islom/vyrobnym &islom:

/

Motor:

Prevodovka:

Popis vyrobku

Tento vyrobok je travnikovy traktor s kosiacim
zariadenim nain$talovanym medzi prednou a zadnou
napravou. Disponuje Stvortaktnym benzinovym
motorom.

Voliteiné prislugenstvo:

*  Zberny kos
» Zastr¢ka mulGovania

Planované pouzitie

Tento vyrobok sa pouziva iba na kosenie travy

v stkromnych zahradach a na svahoch sukromnych
zahrad so strmostou max. 15°. Nie je uréeny na
pouzitie vo verejnych parkoch, na Sportoviskach,

na farmach ani v lese. S vyrobkom pouzivajte iba
prisluSenstvo schvalené vyrobcom.

Iny spdsob pouzitia produktu predstavuje jeho
nespravne pouzitie. Takyto postup vedie k zruSeniu
platnosti zaruky a zodpovednosti za Skody vyrobcu
vodi pouzivatelom — tretim stranam.

Pokyny na pouzivanie kosaciek na travu najdete
v miestnych nariadeniach a smerniciach.

Podpora / pomoc

Ak potrebujete pomoc alebo mate otazky tykajuce
sa pouzitia, prevadzky, udrzby alebo dielov pre
vyrobok:

« Navstivte nasu webovu stranku:
www.husqgvarna.com

« Kontaktujte nas na bezplatnom tel. ¢.:
1-800-487-5951
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Prehlad vyrobku

©®NDOA®ON =

Vypina¢

Ovladanie plynu

Pocitadlo hodin

Riadenie spojky prisluSenstva
Zapalovaci spinaé

Paka parkovacej brzdy

Pedal brzdy a spojky

Paka ovladania jazdy

Paka zdvihu nadstavca

10. Paka voinobehu

Symboly na vyrobku

Varovanie! Postupujte opatrne
a pouzivajte vyrobok spravnym
spdsobom. Tento vyrobok moze
sposobit’ vaZzne poranenie alebo

usmrtenie obsluhujuceho pracovnika
alebo inych oséb.

UPOZORNENIE: Nespravne
pouzivanie méze viest k poskodeniu
vyrobku alebo osobného majetku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku si
precitajte navod na obsluhu a

uistite sa, ze porozumiete uvedenym
pokynom.

Dozadu.
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Neutral. @ Parkovacia brzda aktivovana.
Vysoka. @ Parkovacia brzda deaktivovana.
‘ A
Nizka. — — Vyska kosenia.
~ |V
Startovacia poloha pri chladnom Zdvih kosiaceho zariadenia.
pocasi.
Bezpecénostny systém pri civani
Rychlo. (ROS).
Pomaly.
Dozadu.
Sytic.
Dopredu.

Zapalovaci spinad.
Zapnuté svetla.
Vypnutie motora.
Benzinova.

Nastartovanie motora. Tlak oleja

Akumulator.
Zapnutie motora.

+ =

@ Pedal brzdy a spojky.

(®) (%I Parkovacia brzda.

Odporuca sa ochrana usi (sluchu).

_*J @ ! ¢ E [%\ B> B @b

NozZe su deaktivované.
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Noze su aktivované.

Hrozi nebezpecenstvo otravy oxidom
uholnatym.

Davaijte si pozor na odhodené
predmety.

@ (_)w Vykéazte ostatné osoby z pracovného

priestoru.

Symbol ohna indikuje nebezpecéenstvo,
ktoré, ak nie je uposlichnuté,

modze viest' ku smrteinému zraneniu,
vaznemu zraneniu alebo poskodeniu
majetku.

@ Lva
100.:
(3

Hladina akustického vykonu.

Tento vyrobok je v sulade s prislu§nymi
smernicami ES.
U K Tento vyrobok je v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi
C n Spojeného kralovstva.

O
XC}

Drzte ruky aj chodidla
mimo tohto priestoru.

Vyrobok neprevadzkuijte
na svahoch so sklonom
viac ako 15°.

Horuci povrch. Nedoty-
kajte sa ich.

Kryt deflektora na kosia-
com zariadeni musi byt’
namontovany pri pouzi-
vani vyrobku.

~

=8

Zberny kés musi byt na-
montovany pri pouzivani
vyrobku.

Riziko zachytenia ruky.

o7 =
t H—J‘ Zatazenie taznej tyce.

MAX+90N MAX+150N

Voinobeh (iba automatické modely).

Pocitadlo hodin

Pocitadlo hodin ukazuje, kolko hodin bol motor
v prevadzke. Informacie o polohe pocitadla hodin
najdete v Gasti Prehlad vyrobku na strane 161.

Kazdych 50 hodin sa zobrazi symbol hladiny oleja
na 2 hodiny. Pozrite si €ast' Plan mazania na strane
1789.

Ppéitadlo hogin manualne resetujete tak, ze otocite
klu€om zapalovania do zapnutej polohy a nasledne
do polohy ,STOP* 5-krat.

Poznamka: pogitadio hodin sa zastavi len
vtedy, ked je kiti¢ zapalovania v polohe ,STOP*.
Uistite sa, e kiu¢ zapalovania zostal v polohe
,STOP* potom, ako bol motor zastaveny.

Zodpovednost’ za vyrobok

V sulade s pravnymi predpismi upravujdcimi
zodpovednost’ za vyrobok nenesieme zodpovednost
za $kody spdsobené nasim vyrobkom v dosledku:

* nespravne vykonanej opravy vyrobku,

< opravy vyrobku, pri ktorej neboli pouzité diely od
vyrobcu alebo diely schvéalené vyrobcom,

* pouzivania prisluSenstva od iného vyrobcu alebo
prislusenstva, ktoré nie je schvalené vyrobcom,

« opravy vyrobku, ktoré neboli vykonané
v schvalenom servisnom stredisku alebo
schvalenymi kompetentnymi osobami.
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Emisie Euro V

WSTRAHAZ Nepovolena

manipulacia s motorom rusi platnost’

typového schvalenia tohto vyrobku pre
EU.

Bezpecénost’

Bezpecnostné definicie

Vystrahy, upozornenia a poznamky sluzia na
zdbraznenie mimoriadne délezitych ¢asti navodu.

VYSTRAHA: pouziva sa, ak pre
obsluhu alebo osoby v okoli existuje
nebezpecenstvo poranenia alebo smrti v
pripade nedodrzania pokynov v navode.

VAROVANIE: Pouziva sa, ak

hrozi nebezpec&enstvo poskodenia
produktu, inych materialov alebo okolitej
oblasti v pripade nedodrzania pokynov
v navode.

> B

Poznamka: pouziva sa na poskytnutie
informacii nad ramec nevyhnutnych informacii v
danej situacii.

Bezpeéna praca so zahradnymi
traktormi

Pneumatiky mézu stratit’ G¢innu styénd
plochu so zemou a spoésobit’ stratu
kontroly nad traktorom.

VYSTRAHA: vyfukové plyny
motora, niektoré jeho zlozky a niektoré
komponenty stroja obsahuju alebo
vypUstaju chemikalie, ktoré podia
Statu Kalifornia spdsobuju rakovinu,
vrodené chyby alebo iné reprodukéné
poskodenia.

A

1. DETI

A

VYSTRAHA: T0TO ZARIADENIE
MOZE SPOSOBIT ZRANENIE

DETI. Podia odportgania Americkej
pediatrickej akadémie kosacku na travu
s chodiacou obsluhou mézu obsluhovat’
deti vo veku najmenej 12 rokov

a kosacku na trévu so sediacou
obsluhou mézu obsluhovat’ deti vo veku
najmenej 16 rokov.

WSTRAHAZ Tento vyrobok moze

amputovat ruky a nohy a vymrstit’
predmety. Nedodrzanie nasledujucich
bezpeénostnych pokynov méze byt
priginou vaznych alebo smrtelnych
zraneni.

VYSTRAHA: TOTO ZARIADENIE
MOZE DETOM SPOSOBIT VAZNE
ZRANENIA ALEBO ICH DOKONCA
USMRTIT. Dékladne si preitajte vietky
nizSie uvedené bezpecnostné pokyny

a dodrziavajte ich.

A

WSTRAHAZ Pred nastavovanim,

prepravou, Upravami alebo opravami
stroja vzdy odpojte kabel zapalovacej
svieCky a umiestnite ho tak, aby sa
nemohol dotknut’ sviecky. Predidete tak
nahodnému spusteniu stroja.

WSTRAHAZ Z kopca nejazdite na

neutrale, mohli by ste stratit' kontrolu nad
traktorom.

VYSTRAHA: Tahaite iba
prislusenstvo, ktoré je odporuc¢ané

a spifia technické poziadavky vyrobcu
vasho traktora. Pri tahani sa riadte
zdravym Usudkom. Jazdite len na
najniz8ej moznej rychlosti, ked ste na
svahu. Prili§ vysoké zat'azenie pocas
pohybu na svahu je nebezpecné.

> B> B P

Ak si pracovnik obsluhy nevSimne deti v pracovnom
priestore, méze dojst’ k tragickym nehodam. Stroj

a kosenie ¢asto uputa pozornost deti. Nikdy sa
nespoliehajte na to, Ze deti zostanu tam, kde ste ich
naposledy videli.

» Dbajte, aby sa deti zdrziavali mimo pracovnej
plochy a boli pod dozorom inej zodpovednej
dospelej osoby ako pracovnika obsluhy.

« Budte pozorni, a ak do pracovného priestoru
vstupi diet’a, stroj vypnite.

* Pred cuvanim a poéas neho sa pozerajte dozadu
a dole a vS§imaijte si, i v blizkosti nie su malé
deti.

* Na vyrobku nikdy neprevazajte deti, ani ked
su vypnuté noze. Deti by mohli spadnut’ zo
stroja, utrpiet’ vazne zranenia alebo by mohli
prekazat bezpeénej prevadzke stroja. Deti, ktoré
sa v minulosti prevazali na stroji, sa mbézu nahle
objavit' v pracovnom priestore v snahe znovu sa
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zviezt’ a stroj ich moze zrazit' pri jazde dopredu
alebo pri cavani.

+  Nikdy nedovoite detom pouZivat’ stroj.

« Budte mimoriadne opatrni, ked sa blizite
k neprehTadnej zakrute, ku kroviu, stromom alebo
k inym predmetom, ktoré mézu zakryt vyhiad na
dieta.

Il. VSEOBECNE INFORMACIE O PREVADZKE

« Pred zaciatkom prevadzky si precitajte, pochopte
a dodrzujte vSetky pokyny umiestnené na stroji,
ako aj tento navod.

« Nevkladajte ruky alebo nohy do blizkosti
rotujucich Casti stroja alebo pod stroj. Nikdy sa
nepriblizujte k vysypnému otvoru.

«  Stroj mézu prevadzkovat’ iba zodpovedné
dospelé osoby, ktoré si oboznamené s pokynmi
na jeho obsluhu.

» Oblast' vycistite od skal, hraciek, drétov, a inych
predmetov, ktoré mézu byt' zachytené nozmi a
vymrstené do okolia.

« Pred zaciatkom prevadzky sa uistite, ze
v pracovnom priestore sa nenachadzaju ziadne
osoby. Ak do pracovného priestoru vojde
akakolvek osoba, stroj zastavte.

» Na stroji neprevazajte spolujazdcov.

+  Nekoste ctivanim, pokial to nie je absolltne
nevyhnutné. Pri civani sa vzdy pozrite nadol a
dozadu.

» Nikdy na nikoho nesmerujte vyhadzovany
material. Nevyhadzujte material na stenu
ani na prekazku. Material sa moéze odrazit
smerom k obsluhe. Zastavte pohyb noZov, ak
prechadzate cez terén pokryty Strkom.

« Stroj nepouzivajte bez namontovaného a
funkéného zberného kosa, vysypky alebo inych
bezpeénostnych zariadeni.

+  Pred zatadanim spomaite.

«  Stroj so spustenym motorom nikdy nenechavajte
bez dozoru. Vzdy vypnite noze, aktivujte
parkovaciu brzdu a zastavte motor pred
zostupenim z traktora.

* Ak stroj nekosi, vypnite noze. Pred ¢istenim
stroja, demontazou zberného ko$a alebo
Cistenim vysypky vypnite motor a pockajte, kym
sa Uplne zastavia vSetky Casti.

« Stroj prevadzkuijte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetleni.

« Stroj nepouzivajte, ak ste pod vplyvom alkoholu
alebo omamnych latok.

« Pocas prevadzky v blizkosti cestnych
komunikacii alebo pri ich prechadzani davajte
pozor na ostatnych U€astnikov cestnej premavky.

» Pri nakladani stroja na prives alebo nakladné
vozidlo alebo pri vykladani stroja budte
mimoriadne opatrni.

« Pocas prevadzky stroja vzdy pouzivajte pomocky
na ochranu zraku.

* Noste chranice usi, aby ste predisli poSkodeniu
sluchu.

Zo Statistik vyplyva, Zze vysoky podiel
pracovnikov obsluhy starsich ako 60 rokov
utrpel Uraz suvisiaci s prevadzkou zahradného
traktora. Takito pracovnici by mali zvazit' svoju
schopnost’ bezpeéne prevadzkovat' zahradny
traktor a chranit’ seba i ostatnych pred vaznym
urazom.

Riadte sa odporu¢aniami vyrobcu, ktoré sa
tykaju zavazi alebo protizavazi na kolesa.
Zabrante nahromadeniu travy, listia alebo inych
necistoét v stroji, ktoré by mohli prist’ do

kontaktu s hortcim vyfukom alebo ¢astami
motora a vznietit' sa. Nedovoite, aby sa na Zacej
jednotke hromadili listy alebo iné necistoty. Pred
zaciatkom prevadzky alebo uskladnenim stroj
dokladne ocistite od oleja alebo paliva. Pred
uskladnenim nechajte stroj vychladnut’

Bezpecnostné pokyny pre prevadzku
Osobné ochranné prostriedky

VYSTRAHA: skér nez budete
vyrobok pouzivat, precitajte si
nasledujuce vystrahy.

Pri pouzivani produktu pouzivajte schvalené
osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné
prostriedky nedokazu uplne vyluéit' riziko, ale
mozu znizit' vaznost zranenia v pripade nehody.
Vas predajca vam pomdze pri vybere spravnych
prostriedkov.

Pouzivajte schvalené chranice sluchu. Dlhodobé
vystavenie hluku méze spdsobit’ trvalé
poskodenie sluchu.

Noste odolné protiSmykové topanky alebo
podobnt obuv. Odporigame ocelové $picky.
Vyrobok neobsluhujte v otvorenych topankach
ani s bosymi nohami.

Ked je to potrebné, pouzivajte ochranné
rukavice, ako napriklad pri montazi, kontrole
alebo Cisteni rezného zariadenia.

Nenoste voiné oblegenie, $perky ani iné
predmety, ktoré sa mézu zachytit’ v pohyblivych
Gastiach.

Maijte poruke vybavenie prvej pomoci a hasiaci
pristroj.
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Bezpecénostné zariadenia na vyrobku

WSTRAHAZ Skor nez budete

vyrobok pouzivat, pre€itajte si
nasledujuce vystrahy.

* Vyrobok nepouzivajte s bezpecnostnymi
zariadeniami, ktoré su poSkodené alebo
nefunguju spravne. Pravidelne kontrolujte
bezpec€nostné zariadenia. Ak su bezpecnostné
zariadenia poSkodené, obrat'te sa na servisného
zastupcu spoloénosti Husqvarna.

* Bezpecnostné zariadenia neupravuite.
Nepouzivajte produkt, ak ochranné dosky,
ochranné kryty, bezpe¢nostné vypinace alebo
iné ochranné zariadenia nie su nainstalované
alebo ak su poSkodené.

Kontrola systému pritomnosti obsluhy (OPC)

c WSTRAHAZ Ak funkcia Kontrola

pritomnosti obsluhy (OPC) nefunguje
spravne, zariadenie nepouzivajte. Ak
funkcia Kontrola pritomnosti obsluhy
nefunguje spravne, bezodkladne ju
opravte. Obratte sa na schvaleného
servisného zastupcu.

« Overte, Zze motor nie je mozné nastartovat’, kym
nie je brzdovy pedal kompletne stlaceny nadol
a kosiace zariadenie deaktivované.

« Overte, Ze motor prestane pracovat, ked
obsluha opusti sedadlo pri aktivovanej
parkovacej brzde.

* Overte, Ze motor prestane pracovat, ked
obsluha opusti sedadlo pri aktivovanom
kosiacom zariadeni.

« Overte, ze riadenie spojky pre kosiace zariadenie
nie je mozné pouzivat, ked je obsluha mimo
sedadla.

Kontrola bezpeénostného systému pri ctivani (ROS)

Ak bezpecnostny systém pri civani nefunguje
spravne, nechajte vyrobok bezodkladne opravit'.
Obratte sa na schvaleného servisného zastupcu.

1. Zapnite vyrobok. Pozrite si ast' Zapnutie
vyrobku na strane 172.

2. Aktivujte kosiace zariadenie. Pozrite si
Cast’ Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho
zariadenia na strane 176.

3. Overte, Ze motor prestane pracovat’, ked: sa
pokusite zaradit' smer jazdy dozadu pri klG¢i
zapalovania v zapnutej polohe (A).

4. Nastartujte vyrobok a opatovne aktivujte kosiace
zariadenie.

5. Otodte zapalovaci spina& do polohy zapnutého
ROS (B).

6. Overte, Ze motor neprestane pragovat’, ke;d’
zaradite smer jazdy dozadu pri klu¢i zapalovania
v polohe zapnutého ROS.

Kontrola spuste brzdy

VYSTRAHA: Udrsba bizd je
doblezita v pripade, ak vyrobok vyzaduje
viac nez 5 stop (1,5 m) na zastavenie pri
najvyssej rychlosti na rovhom a suchom
povrchu.

1. Zaparkujte vyrobok na rovnom suchom
beténovom alebo dlazdenom povrchu. Uplne
stlacte brzdovy pedal a aktivujte parkovaciu
brzdu.

2. Prepnite ovladanie voinobehu do polohy

deaktivovanej prevodovky na deaktivaciu
prevodovky.

3. Zadné kolesa sa musia zablokovat’ a Smykat’ sa,
ak sa pokusite ruéne potladit' traktor dopredu.
Ak sa zadné kolesa otacaju, vyzaduje sa udrzba
bfzd.

4. Obratte sa na autorizované servisné stredisko.

Parkovacia brzda

c WSTRAHAZ Ak parkovacia brzda

nefunguje, produkt sa méze zacat’
Pozrite si ¢ast' Kontrola spuste brzdy na strane 166.

pohybovat’ a méze spdsobit’ poranenie
alebo poskodenie. Dbajte na to, aby
sa vykonavala pravidelna kontrola a
nastavenie parkovacej brzdy.

TImi& vyfuku

TImi¢ vyfuku sluzi na udrzovanie minimalnej hladiny
hluku a na smerovanie vyfukovych plynov smerom
od operatora.

166

1707 - 003 - 05.07.2023



Vyrobok nepouzivajte, ak timi¢ vyfuku chyba alebo je
poskodeny. PoSkodeny timi¢ vyfuku zvySuje hladinu
hluku a nebezpecenstvo poziaru.

e VYSTRAHA: Timi¢ vyfuku je

velmi hor(ici podas prevadzky, po

nej a tiez po¢as behu motora

na voinobeh. Zachovavajte opatrnost’
v okoli horiavych materialov alebo
vyparov, aby ste nesposobili poziar.

Kontrola timi¢a vyfuku

« Pravidelne kontrolujte, &i je timi¢ vyfuku spravne
pripevneny a €i nie je poskodeny.

Kosenie travy na svahoch

WSTRAHAZ Skor nez budete

vyrobok pouzivat, prec€itajte si
nasledujuce vystrahy.

«  Pri koseni travy na svahoch existuje vyssie
riziko straty kontroly nad produktom a jeho
prevratenia. To mbze spdsobit’' vazne poranenie
alebo usmrtenie. Na kazdom svahu je nutné
kosit' opatrne. Ak na svahu nemézete cuvat’
alebo ak sa necitite bezpecne, svah nekoste.

« Odstrante kamene, konare a iné prekazky.

« Pohybujte sa hore a dole svahom, nie z jednej
strany na druhu.

* Nejazdite dole svahom, ked je kosiace
zariadenie zdvihnuté.

« Vyrobok nepouzivajte na svahoch so sklonom
viac ako 15°.

"y

« Nepohynajte sa ani nezastavujte na svahu.

« Na svahoch sa pohybujte plynulo a pomaly.

« Nemerte nahle rychlost’ ani smer.

« Nezatacajte viac, ako je nevyhnutné. Pri jazde
dole svahom zatac¢ajte pomaly a plynule. Jazdite
nizkou rychlost'ou. Volant otacajte opatrne.

« Davajte pozor na brazdy, diery a hrbole a
nejazdite cez ne. Na nerovnom podklade existuje
vysSie riziko prevratenia produktu. Vysoka trava
moze zakryvat' prekazky.

* Nekoste travu v blizkosti zrazov, priekop ani
brehov. Ak by sa jedno z kolies dostalo za okraj
prudkého zrazu alebo jamy alebo ak by sa okraj
zosunul, produkt by sa mohol nahle prevratit’.

* Nekoste mokru travu. Je kizka, pneumatiky mézu
stratit prilnavost a produkt sa méze zacat’ kizat'.

« Nedavajte chodilo na zem na zvySenie stability
produktu.

* Ak je k produktu pripojené prislusenstvo alebo
iné predmety, pre ktoré je jeho stabilita znizena,
jazdite velmi opatrne.

Bezpecénost' paliva

WSTRAHA! Skor nez budete

vyrobok pouzivat, precitajte si
nasledujuce vystrahy.

« Palivo je horlavé a jeho vypary su vybusné. Pri
manipulacii s palivom budte opatrni, aby ste
predisli zraneniu, poZiaru a vybuchu.

« Nevdychujte palivové vypary. Palivové vypary su
jedovaté a mézu poskodit' zdravie. Uistite sa, ze
je prietok vzduchu dostato¢ny.

« Nedavajte dolu uzaver palivovej nadrze a
nedolievajte palivo, ked je motor spusteny.

+  Pred dopifianim paliva sa uistite, e motor
vychladol.

« Palivo nedolievajte v uzatvorenych priestoroch.
Nedostatocné prudenie vzduchu mbze spdsobit’
poranenie alebo smrt’ v désledku udusenia alebo
otravy oxidom uhoinatym.

« V blizkosti paliva alebo motora nefajcite.

« Do blizkosti paliva alebo motora neumiestriujte
horuice predmety.

«  Nedopinaijte palivo v blizkosti zdroja iskier alebo
otvoreného plamena.

«+  Pred dopifianim paliva pomaly otvorte veko
palivovej nadrze a opatrne uvoinite tlak.

« Palivo modze pri styku s pokozkou spdsobit’ jej
podrazdenie. Pri kontakte pokozky s palivom
umyte zasiahnuté miesto vodou a mydiom.

* Ak vylejete palivo na odev, okamzite sa
prezlecte.

+  Palivovii nadrz nedopifiajte tplne doplna. Teplo
sposobuje expanziu paliva. Uchovajte miesto
navrchu palivovej nadrze.

« Uzaver palivovej nadrze pevne utiahnite. Ak
nie je veko palivovej nadrze pevne utiahnuté,
existuje riziko vzniku poziaru.

« Pred spustenim vyrobku ho presurite do
vzdialenosti aspori 3 m/10 st od miesta dopifiania
paliva.

« Vyrobok nestartujte, ak st na nom zvysky paliva
alebo motorového oleja. Odstrarte nezelané
palivo a motorovy olej a pred nastartovanim
motora nechajte vyrobok vyschnut'.

« Pravidelne kontrolujte vyskyt netesnosti na
motore. Ak je palivovy systém netesny,
nestartujte motor, kym sa netesnosti neopravia.

« Vyskyt netesnosti na motore nikdy nekontrolujte
prstami.

« Palivo uchovavaijte iba v schvalenych nadobach.
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*  Pri uskladneni vyrobku a paliva dbajte na to,
aby palivo ani vypary z paliva nemohli spésobit’
poskodenie.

» Palivo vypustajte vonku do schvalenej nadoby a
mimo zdrojov iskier a otvoreného plamenia.

Bezpedénost akumulatora

c VYSTRAHA: Poskodeny

WSTRAHA Skér nez budete

pouzivat’ produkt, precitajte si
nasledujuce vystrahy.

akumulator méze spdsobit’ vybuch

a nasledne zranenie. Ak je akumulator

zdeformovany alebo po$kodeny, obratte

sa na schvaleného servisného zastupcu

spolo¢nosti Husqvarna.

» V blizkosti akumulatora pouzivajte ochranné
okuliare.
V blizkosti akumulatora nenoste hodinky, Sperky
ani iné kovové predmety.

«  Akumulator skladujte mimo dosahu deti.

* Akumulator nabijajte v priestoroch s dostatoénym
pradenim vzduchu.

«  Pri nabijani akumulatora udrzujte horiavé
materialy v minimalnej vzdialenosti 1 m.

* Vymenené akumulatory zlikvidujte. Pozrite si
kapitolu Likvidacia na strane 197.

* Z akumulatora mézu unikat’ vybusné plyny.
V blizkosti akumulatora nefajgite. Akumulator
uchovavajte mimo dosahu otvorenych plameriov
a iskier.

Bezpecnost' pri preprave

* Na prepravu vyrobku pouzivajte schvalené
prepravné vozidlo.

* Predpisy pre fungovanie vnutrostatneho alebo
miestneho trhu mézu regulovat' obmedzenia
tykajuce sa prepravy vyrobku.

+  Pouzivatel prepravného vozidla je zodpovedny
za bezpecné upevnenie vyrobku pocas prepravy.
Pozrite si ¢ast' Preprava na strane 196.

Bezpecnostné pokyny pre Gdrzbu

a moze spdsobit’ poranenie, hmotné
Skody alebo poskodenie okolitej oblasti.
Nevykonavajte udrzbu motora ani
kosiaceho zariadenia, kym nie su
splnené nasledujuce podmienky:

c VYSTRAHA: Produkt je tazky

« Motor je vypnuty.
« Produkt je zaparkovany na rovhom
povrchu.

+ Parkovacia brzda je aktivovana.

+  Kiug zapalovania je vytiahnuty.

+ Kosiace zariadenie je deaktivované.

«  Kable zapalovania s odpojené od
sviecok.

VYSTRAHA: Vyfukové plyny
z motora obsahuju oxid uhoinaty,
plyn bez zapachu, ktory je jedovaty
a velmi nebezpedny. NepouZivajte
vyrobok v uzavretych priestoroch
alebo priestoroch s nedostato¢nym
odvetravanim.

A

WSTRAHAZ Skor nez zacnete

A s udrzbou vyrobku, precitajte si

nasledujuce vystrahy.

V zaujme najlepsej vykonnosti a bezpecnosti

vykonavajte udrzbu produktu pravidelne v sulade

s planom udrzby. Pozrite si Cast' Plan udrzby na

strane 178.

+ Kontakt s elektrickym pridom méze spdsobit’
poranenia. Ked je motor nastartovany,
nedotykajte sa kablov. Nevykonavaijte test
fungovania zapalovacieho systému prstami.

» Nestartujte motor, ak su zlozené ochranné
kryty. Hrozi vysoké nebezpecenstvo poranenia
pohybujucimi sa alebo hortcimi dielmi.

* Pred vykonavanim udrzby v motorovom priestore
nechajte produkt vychladnut'.

» Noze su ostré a mézu sposobit’ rezné rany.

Ked vykonavate prace na nozoch, ovinte ich
ochrannym materialom alebo pouzite ochranné
rukavice.

* Ak chcete vycistit' kosiace zariadenie, vzdy
ho nastavte do servisnej polohy. Ak chcete
ziskat’ pristup ku kosiacemu zariadeniu, produkt
neparkujte blizko okraja obrubnika alebo svahu.

VAROVANIE: skér nez budete
pouzivat’ produkt, precitajte si
nasledujuce upozornenia.
» Nepretacajte motor, ak je odstranena
zapalovacia sviedka alebo kabel zapalovania.
* Ubezpecte sa, ze su vSetky matice a skrutky
spravne dotiahnuté a Ze je zariadenie v dobrom
stave.
» Nemente nastavenia regulatorov. Ak su otacky
motora prili§ vysoké, méze dojst’ k poSkodeniu
sucasti produktu.

»  Produkt bol schvaleny iba s vybavenim
dodavanym alebo odpori¢anym vyrobcom.
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Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Pred montazou
vyrobku si precitajte kapitolu

o bezpecnosti a uistite sa, Ze rozumiete
informaciam, ktoré sa v nej uvadzaju.

A

Vybratie vyrobku zo Skatule
1. Vyberte samostatné diely dodané s vyrobkom.
2. Odstrante koncové panely.

3. Odstrante bo¢né panely a polozte ich na rovnu
plochu.

&

Odstrante vSetok obalovy material.

o

Vyberte vyrobok zo Skatule a skontrolujte, ¢i v
nej neostali ziadne samostatné diely.

MontaZne nastroje

« 1/2" (13 mm) kiué

« 7/16" (11 mm) kitige (2 kusy)

* Manometer pre pneumatiky

< Nobz

« Klieste

-+ Suprava nastrénych kiidov (voliteina)
Samostatné diely, ktoré vyzaduju
montaz

Vyrobok nie je kompletne zmontovany. Nasledujuce
diely s samostatne pri kipe vyrobku.

I
é.‘“ Kiug, 2 kusy

Harok s vyznagenim svahu, 1 kus

Skrutka so Sesthrannou hlavou, 2 kusy

Matice, 2 kusy

e 4
&

Nasavanie vzduchu, 1 kus

y"

@

8] O

@©

H

Nadstavec na vypustanie oleja, 1 kus

Volant, 1 kus

Stredovy kryt na volant, 1 kus

Kryt na hriadel riadenia, 1 kus

Skrutka so Sesthrannou hlavou na

volant, 1 kus

Adaptér na volant, 1 kus

Predizenie hriadela riadenia, 1 kus

Plocha podlozka na volant, 1 kus

Poistna podlozka na volant, 1 kus

Sedadlo, 1 kus

Skrutka so Sesthrannou hlavou na
sedadlo, 2 kusy
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Plocha podlozka na sedadlo, 2 kusy

Montaz volantu

1. Nainstalujte predizenie hriadela riadenia (A) na
hriadel riadenia (B).

O

L,
=) o

2. Nainstalujte kryt hriadeia (C). Skontrolujte, i su
vodiace vystupky v kryte hriadela v spravnej
polohe.

3. Odstrante adaptér na volant (D) z volantu (E).

Umiestnite adaptér na volant na predizenie
hriadela riadenia.

5. Nasadte volant na predizenie hriadela riadenia.

6. Dbajte na to, aby boli predné kolesa a volant
zarovnané dopredu.

7. Nainstalujte veikii plochu podlozku (F), poistnt
podlozku (G) a skrutku (H). PIne utiahnite
skrutku.

8. Pripevnite stredovy kryt (1) na volant. Stredovy
kryt je upeviiovany pomocou zapadkovych
zamkov.

Nastavenie sedadla

1. Odstrante, ale nevyhadzuijte, hardvérové sucasti,
ktoré upevnuju sedadlo ku karténovému obalu.

2. Odstrante a zlikvidujte karténovy obal.

3. Pripojte kablovu spojku k bezpe€nostnému
spinacu (A) na sedadle.

4. Nasadte sedadlo na montaznu dosku sedadla
(B) a umiestnite stredny plastovy prvok (C) do
stredového montazneho otvoru (D).

5. Potlaéte sedadlo dozadu, pokym nie su dva
plastové prvky (E) zarovnané s prednymi
montaznymi otvormi. Zatlacte sedadlo nadol,
aby plastové prvky zapadli do otvorov. Potlacte
sedadlo dozadu.

6. Zlozte sedadlo dopredu a nainstalujte 2 skrutky
(F) a 2 podlozky (G).

Poznamka: Neodstranujte pasku
z nastavovacej rukovate, pokym nie je sedadlo
spravne pripevnené k vyrobku.

Poznamka: Ubezpedte sa, Ze 2 predné
plastové prvky (H) kompletne zapadli do
montaznej dosky sedadla.
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Poznamka: overte, ze sipky na
2 podlozkach smeruju nahor.

7. Odstrante pasku z nastavovacej paky (l) a pasku
zlikviduijte.
8. Vykonajte kontrolu systému pritomnosti obsluhy.

Pozrite si ¢ast’ Kontrola systému pritomnosti
obsluhy (OPC) na strane 166.

c VYSTRAHA: Vyrobok

neuvadzajte do prevadzky, ak

systém kontroly pritomnosti obsluhy
vykazuje chyby.

InStalacia krytu motora

1. Zarovnajte predny vystupok na diele krytu

motora s vyrezom na kryte motora.

2. Zarovnajte zadné vystupky na diele krytu motora
s vyrezmi na kryte motora.

Nastavenie sedadla

1. Sadnite si do sedadla.

2. Zdvihnite nastavovaciu paku sedadla (A).

3. Posuvajte sedadlo, pokym nie je v polohe, kedy
mozete stlacat’ pedale brzdy a spojky nadol.

4. Uvolnite nastavovaciu paku sedadla (A), aby ste
zaistili sedadlo v danej polohe.

Pripojenie batérie
WSTRAHAZ Riziko zranenia

elektrickym prudom a popalenim.
Nepouzivajte kovové naramky ani iné
kovové doplnky. Kovové predmety,
ktoré pridu do styku s kontaktmi
akumulatora mézu spdsobit’ zranenia,
zasah elektrickym prudom a skrat
akumulatora.

Poznamka: Ak je akumulator po roku a mesiaci
uvedenom na $titku akumulatora, nabite ho.
Nabijajte ho minimalne 1 hodinu pridom 6 - 10 A.

1. ldentifikujte miesto na akumulator pod sedadlom
alebo krytom motora.

2. Nadvihnite montaznu dosku sedadla alebo kryt
motora do zdvihnutej polohy.

3. Odpojte 2 kryty kontaktov (A) a zlikviduijte ich.

4. Pripojte ¢erveny kabel akumulatora ku kladnému
(+) kontaktu a podia vyobrazenia dotiahnite
skrutku a maticu. Na kontakt nasadte kryt
kontaktu.
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WSTRAHAZ Nebezpecenstvo

iskrenia. Cerveny kabel akumulatora
musi byt’ pripojeny ku kladnému
kontaktu predtym, nez je Cierny kabel
pripojeny k zapornému kontaktu.
Tento postup sluzi na predchadzanie
iskreniu a nahodnému uzemneniu.

Pripojte Cierny kabel batérie k zapornému (-)
kontaktu a uplne dotiahnite skrutku a maticu.

Na kable akumulatora aplikujte vazelinu, aby sa
zabranilo korézii.

Spustite montaznu dosku sedadla alebo kryt
motora.

Premiestnenie produktu z kizkého
povrchu

1.

Nadvihnite kosiace zariadenie do najvyssej
polohy. Pouzite zdvihaciu paku.

Stlacte spojkovy/brzdovy pedal nadol na
uvolnenie parkovacej brzdy.

Prepnite ovladanie voinobehu do polohy
deaktivovanej prevodovky, pozrite si Cast’
Preprava, skladovanie a likviddcia na strane 196.

Odtlacte vyrobok z kizkého povrchu.

Odstranite popruh, ktory drzi ochranu deflektora
zvislo na vyrobku.

Kontrola po dokonéeni montaze

Skontrolujte, €i boli vSetky montazne postupy
vykonané.

Overte, Ci v obale nezostali Ziadne diely.
Uistite sa, ze akumulator je pripraveny a spravne
nabity.

Skontrolujte, ¢i su skrutky v sedadle dotiahnuté
a sedadlo je v spravnej polohe.

Skontrolujte, ¢i st pneumatiky spravne
nahustené.

Na dosiahnutie najlep$ich vysledkov dbajte

na spravne vyvazenie kosiaceho zariadenia

v pozdiznom aj prieénom smere. Dbajte na

to, aby boli pneumatiky spravne nahustené pre
vyvazenie kosiaceho zariadenia.

Prezrite kosiace zariadenie a hnacie remene.
Skontrolujte spravnu instalaciu remenov na
remeniciach a vnatornych ¢astiach vSetkych
drziakov remerov.

Skontrolujte elektrické kable. Skontrolujte, &i su
vSetky kable a pripojenia bezpec¢né.

Overte, & je ovladanie voinobehu v polohe
aktivovanej prevodovky. Pozrite si ¢ast' Preprava
na strane 196.

Overte, ¢i hladina motorového oleja dosahuje
spravnu droven.

Dbaijte na to, aby bola nadrz naplnena spravnym
typom paliva.

Uistite sa, Ze poznate umiestnenie a funkciu
vSetkych prvkov riadenia.

Overte bezpecény prevadzkovy stav brzdového
systému.

Overte spravnost fungovania kontroly
pritomnosti obsluhy (OPC) a bezpe¢nostného
systému pri civani (ROS). Pozrite si ¢ast’
Kontrola systému pritomnosti obsluhy (OPC) na
strane 166 a Kontrola bezpecnostného systému
pri cuvani (ROS) na strane 166.

Pred prvym pouzitim odvzdusnite prevodovku.
Pozrite si Cast’ Odvzdusnenie prevodovky na
strane 190.

Prevadzka

Uvod

A\

VYSTRAHA: pred pouzivanim
vyrobku si precitajte kapitolu

o bezpec€nosti a uistite sa, ze rozumiete
informaciam, ktoré sa v nej uvadzaju.

Dopifanie paliva

VYSTRAHA: Benzin je veimi
horiavy. Postupujte opatrne a tankujte
v exteriéri. Pozrite si ¢ast' Bezpecnost’
paliva na strane 167.

Pouzivajte benzin spravneho typu. Pozrite si
&ast’ Technické Udaje na strane 197. DalSie
informacie o palive najdete v prirucke motora
dodanej vyrobcom motora.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte mnozstvo
paliva a v pripade potreby dotankujte.
Palivovii nadrz nedopinaite Uplne doplina.
Hladina musi byt minimalne 2,5 cm od vrchu.

Zapnutie vyrobku

Postup pred spustenim vyrobku

> B

VAROVANIE: vzdy pouzivajte
spravny typ paliva. Nespravny typ paliva
sposobi poSkodenie vyrobku.

A

WSTRAHAZ Pred zacgatim

pouzivania vyrobku si dokladne
precitajte bezpecnostné pokyny

a pokyny na obsluhu, a v pripade
nejasnosti sa obratte na odbornika.

172

1707 - 003 - 05.07.2023



Skontrolujte hladinu motorového oleja. Pozrite si
Cast’ Kontrola hladiny motorového oleja na strane
188.

Palivova nadrz napliite palivom. Pozrite si Cast
Doplrianie paliva na strane 172.

Deaktivujte rezim voinobehu. Pozrite si dast
Zaradenie volnobeZného reZimu vyrobku na
strane 177.

Sadnite si na sedadlo do polohy pocas
prevadzky.

Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si Cast’
Aktivdcia a uvolnenie parkovacej brzdy na strane
175.

Uistite sa, Ze kosiace zariadenie je deaktivované.
Pozrite si ¢ast’ Aktivovanie a deaktivovanie
kosiaceho zariadenia na strane 176.

Startovanie teplého motora

Startovanie studeného motora

@

=

o)

C‘ﬂm

1. Sadnite si na sedadlo.

© N oo

Uistite sa, Ze kosiace zariadenie je deaktivované.
Pozrite si Cast’ Aktivovanie a deaktivovanie
kosiaceho zariadenia na strane 176.

Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si ¢ast’ Nastavenie kosiaceho
Zzariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej
polohy na strane 174.

Presunite paku ovladania jazdy do neutralnej
polohy.

Prepnite ovladanie plynu do najrychlejsej polohy.
Zatlacte a drzte brzdovy pedal uplne nadol.
Zasurite kiug¢ zapalovania do zapaiovania.

Otogte kii¢om zapalovania do polohy ,START*
a uvolnite ho, ked motor nabehne.

VAROVANIE: Starter

kontinualne nepouzivajte dihSie nez

15 sekund v ramci jednej minuty.
Ak je teplota nizka, nechajte motor zohriat’
predtym, nez zac€nete kosit’ travu.

© N o o

Sadhnite si na sedadlo.

Uistite sa, Ze kosiace zariadenie je deaktivované.
Pozrite si Cast' Aktivovanie a deaktivovanie
kosiaceho zariadenia na strane 176.

Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si ¢ast’ Nastavenie kosiaceho
zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacef
polohy na strane 174.

Presurite paku ovladania jazdy do neutralnej
polohy.

Prepnite ovladanie plynu do polohy syti¢a.
ZatlaCte a drzte brzdovy pedal uplne nadol.
Zasuiite kiug zapalovania do zapalovania.

Otoéte kii¢om zapalovania do polohy ,START*
a uvolnite ho, ked motor nabehne.

VAROVANIE: Starter

kontinualne nepouzivajte dlhSie nez

15 sekund v ramci jednej minuty.
Ked motor nabehne, presurite ovladanie plynu
do rychlej polohy (D), aby sa zohrial motor. Pri
nizkej teplote trva niekolko minut, kym sa motor
zohreje.

A

VAROVANIE: Ak je teplota
okolia nizsia ako 40°F (4°C),

musite motor nechat’ bezat’ aspon

1 minutu na voinobeznych otackach
predtym, nez zacnete vyrobok
pouzivat. U&elom je, aby sa zohriala
prevodovka. Uistite sa, ze paka
ovladania jazdy je v neutralnej
polohe a ze brzdovy pedal je Uplne
uvoineny.

Nastartovanie motora v pripade, Ze je
palivo prili§ hortce

A

WSTRAHAZ Batérie s obsahom

olova a kyseliny mézu generovat’
vybusné plyny. Dbajte na to, aby

sa matérie nachadzali v bezpecnej
vzdialenosti od zdroja iskier, plamenov
a dymiacich materidlov. Pocas
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prevadzky stroja vzdy pouzivajte
pomdcky na ochranu zraku.

Ak je batéria prili$ slaba na nastartovanie motora,
mali by ste ju nabit’.

Ak pri nidzovom Startovani pouzivate Startovacie
kable, postupujte nasledovne:

1. Pripojte jeden koniec erveného kabla ku
KLADNEMU kontaktu (+) na slabom akumulatore
(A).

VAROVANIE: Dbajte na to,

aby nedoslo ku skratu s ramom
vyrobku.

A

2. Pripojte jeden koniec gierneho kabla k
ZAPORNEMU (-) pélu na Gplne nabitej batérii.

3. Pripojte druhy koniec Eierneho kabla k dobréemu
UZEMNENIU RAMU, dalej od palivovej nadrze a
batérie.

4. Ked sa batéria Uplne nabije, vytiahnite ju z
nabijacky.

5. Odpojte CIERNY kabel od tplne nabitého
akumulatora.

6. Odpojte CERVENY kabel od oboch
akumulatorov.

Odpojenie kablov na pomocné Startovanie

Poznamka: kable na pomocné startovanie
odpojte v opaénom poradi, nez v akom ste ich
pripajali.

1. Odpojte CIERNY kabel od kostry.

2. Odpojte CIERNY kabel od tplne nabitého
akumulatora.

3. Odpojte CERVENY kabel od oboch
akumulatorov.

Nastavenie kosiaceho zariadenia do

prepravnej polohy alebo kosiacej

polohy

Pocas prepravy musi byt kosiace zariadenie
v prepravnej polohe.

» Na nastavenie vyrobku do prepravnej polohy
potiahnite paku vysky kosenia smerom k sedadlu
a dajte ju do polohy najvyssej vysky kosenia.

» Na nastavenie vyrobku do polohy kosenia
nastavte prislusnu vySku kosenia. Pozrite si ¢ast’
Nastavenie vysky rezu na strane 174.

Nastavenie vySky rezu

* Potiahnite paku zdvihu smerom k sedadlu a dajte
ju do 1 zo zarezov pre prislusnu spravnu vysku
kosenia.

Jazda dopredu a dozadu

Smer a rychlost’ pohybu su riadené pakou ovladania
jazdy.

1. Nastartujte motor.

2. Deaktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si cast’
Aktivdcia a uvolnenie parkovacej brzdy na strane
175.

3. Na rozbehnutie pomaly pohnite pakou ovladania
jazdy (A) dopredu (B) alebo dozadu (C).

4. Posunte paku ovladania jazdy viac dopredu
alebo dozadu, aby ste zvysili rychlost.

5. Presurite paku ovladania jazdy do neutralnej
polohy (D), ked idete zaparkovat' alebo zastavit’
vyrobok.

174
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Aktivacia a uvolnenie parkovacej
brzdy

1. Ak chcete aktivovat’ parkovaciu brzdu, stlacte
brzdovy pedal (A) Uplne nadol.

2. S brzdovym pedalom v spodnej polohe potiahnite
parkovaciu brzdu (B) nahor.

3. Uvoinite brzdovy pedal.
4. Uvoinite parkovaciu brzdu.

Poznamka: uistite sa, Ze parkovacia brzda
bezpecéne zabrzdila traktor.

4. Presufite ovladanie plynu do pomalej polohy
a Qechajte motor niekolko minut bezat' na
volnobeznych otackach.

5. Umiestnite kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si ¢ast’ Nastavenie kosiaceho
zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacef
polohy na strane 174.

6. Otocte zapaigvaci spl’vnaé do polohy ,,§TOP“
a vytiahnite klu¢ zapalovania zo zapalovania.

Pouzivanie ovladania plynu

Ovladanie plynu upravuje otacky motora a rychlost’
nozov v kosiacom zariadeni.

5. Na uvoinenie parkovacej brzdy stlacte pedal
parkovacej brzdy nadol.

Zastavenie vyrobku

e WSTRAHAZ Zakazdym zastavte

VAROVANIE: vyfukové plyny

zo zohriateho motora mézu spdsobit’
spalenie travy. Aby nedochadzalo

k poskodeniu travy hortcim vzduchom,
po odstaveni vyrobku na trave vzdy
vypnite motor.

vyrobok, aktivujte parkovaciu brzdu

@

)

®
@ \ele
- - |©

a vyberte kiu¢ zapalovania predtym, nez
sa vzdialite od vyrobku.

1. Stlacte brzdovy pedal (A) Uplne nadol, pokym

vyrobok kompletne nevypne.

2. Presunte paku ovladania jazdy do neutralnej
polohy. Pozrite si ¢ast' Jazda dopredu a dozadu
na strane 174.

3. Deaktivujte kosiace zariadenie. Pozrite si
Cast’ Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho
zariadenia na strane 176.

« Presunte ovladanie plynu do polohy sytic¢a (A),
ked Startujete studeny motor. Pozrite si ¢ast’
Startovanie studeného motora na strane 173.

« Presunite ovladanie plynu do rychlej polohy
(B), aby ste dosiahli pIné otacky motora. Vzdy
pouzivajte ovladanie plynu v rychlej polohe
pocas kosenia travy.

« Presurite ovladanie plynu do pomalej polohy (C),
aby motor bezal na voinobeznych otadkach.
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Pouzitie predného svetlometu

* Prepnutim prepinaca do polohy (B) zapnete
predny svetlomet.

* Prepnutim prepinaca do polohy (A) vypnete
predny svetlomet.

Aktivovanie a deaktivovanie
kosiaceho zariadenia

VYSTRAHA: Kosiace zariadenie
nepouzivajte bez deflektora alebo

zberného kosa nainstalovaného
k vyhadzovacu travy.

Vyrobok ma systém kontroly pritomnosti obsluhy
(OPC). Ked opustite sedadlo pri spustenom motore

a aktivovanom kosiacom zariadeni, motor sa vypne.

Ostante riadne sediet’ v strede sedadla, aby motor
fungoval spravne a nevypol sa v drsnom teréne
alebo kopcoch.

1. Nastavte spravnu vysku kosenia. Pozrite si ¢ast’

Nastavenie vysky rezu na strane 174.
2. Pohnite riadenim spojky prisluSenstva.

M

J M)

Iyl

a) Pohybom riadenia spojky prisluSenstva
dopredu aktivujete kosiace zariadenie.

b) Pohybom riadenia spojky prislusenstva
dozadu deaktivujete kosiace zariadenie.

Pouzivanie systému bezpec&nosti pri
cuvani (ROS)

Poznamka: Ak sa pokusite ctvat' s vyrobkom,
ked je kosiace zariadenie aktivované, motor sa

okamzite zastavi. Aktivujte ROS, aby ste mohli
s produktom cuvat’ a mat’ aktivované kosiace
zariadenie.

VYSTRAHA: Pred a pocas
prevadzky vyrobku v smere dozadu

sledujte zem a priestor za vyrobkom, aby
ste nikoho neohrozili.

1. Presunte paku ovladania jazdy do neutralnej
polohy.

-~

BN
o

2. Systém ROS aktivujete otogenim kiuca
zapalovania proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek do polohy zapnutého systému ROS (A).

3. Pomaly presunte paku ovladania jazdy do polohy
clivania a zacnite jazdu.

4. Systém ROS deaktivujete ototenim kiica
zapalovania v smere pohybu hodinovych rugiciek
do polohy zapnutého motora (B).

Zaistenie optimalnych vysledkov
kosenia

* V zaujme zachovania najlep$ej vykonnosti
vykonavaijte udrzbu vyrobku pravidelne v sulade
s planom udrzby. Pozrite si Cast' Pldn udrZzby na
strane 178.

* Nekoste mokry travnik. Ked je trava mokra,
kosenie nemusi priniest’ uspokojivy vysledok.

+ Ked pripojite k vyrobku kosiace zariadenie,
nepouzivajte kolesové retaze.

* Ubezpecte sa, ze kosiace zariadenie je v rovine.
Pozrite si Cast' Nastavenie rovnobeZnosti
kosiaceho zariadenia na strane 185.

« Ak je trava vysoka, zacnite vysokou vyskou
kosenia a postupne ju znizujte.

» S vyrobkom jazdite dopredu nizkou rychlost'ou,
ak je trava vysoka a husta.

» Pocas kosenia travy pouzivajte piny plyn.

« Koste travnik s pouzitim nepravidelného vzoru.

«  Pouzivajte lavt stranu kosiaceho zariadenia
pri koseni v blizkosti stromov, krikov alebo
chodnikov. N6z reze priblizne 15 mm od
vonkajsieho okraja kosiaceho zariadenia.
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« Pocas kosenia veTkych pléch jazdite vyrobkom « Vytiahnutim paky ovladania volnobehu ovladate

doprava pri 1 alebo 2 okruhoch pracovnej oblasti. vyrobok s vyuzitim pohonu motora.
Tymto spésobom trava nebude vyhadzovana na e 1 . . e
kriky, ploty alebo cesty. Po priblizne 2 okruhoch InStalacia muléovacej zarazky
pracovnej oblasti koste v opacnom smere. (prisluéenstvo)

Vyrobok je mozné pouzivat' s muléovacou zarazkou.

-
1. Umiestnite kosiace zariadenie do prepravnej

polohy. Pozrite si Cast' Nastavenie kosiaceho

C : Zzariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej
@ polohy na strane 174.

T
)

U

C 2. Odnimte zberny k68 alebo zadny vyhadzovaci
deflektor (prisluSenstvo), ak je nainstalovany.

+  Na dosiahnutie najlepsich moznych vysledkov 3. Vlozte mulCovaciu zarazku cez zadnu dosku do

kosenia, koste travu &asto. adaptéra vysypky kosiaceho zariadenia.

. \f ~ 1 . 4. Pripojte 2 popruhy do otvorov na podpornych

Zaradenie volnobezného rezimu ramendch zberného kosa.
vyrobku 5. Nainstalujte zberny k63 alebo zadny vyhadzovaci
Ak je potrebné premiestnit’ alebo tahat’ vyrobok bez deflektar. B
pomoci motora, musite vyrobok nastavit' do rezimu 6. Odstrante mulCovaciu zarazku podla rovnakého
voinobehu. postupu, ale v opa¢nom poradi.

VYSTRAHA: Vyrobok nenastavujte

do rezimu voinobehu na svahu.

+ Zatlacenim paky ovladania voinobehu (A)
nastavite volnobezny rezim na vyrobku.

ol

<

UVOd o bezpecnosti a uistite sa, ze rozumiete
informaciam, ktoré su v nej uvedené.

VYSTRAHA: Pred tdrsbou

vyrobku si precitajte kapitolu

1707 - 003 - 05.07.2023 177



Plan adrzby

Plan adrzby

Pred
kazdym
pouzi-
tim

V inter-
valoch
8 hodin

V inter-
valoch
25 ho-
din

V inter-
valoch
50 ho-
din

V inter-
valoch
100 ho-

din

Kazdu
sezénu

Pred
usklad-
nenim

Vyrobok

Skontrolujte funkénost’
brzdy.

Skontrolujte tlak v pneu-
matikach.

Vykonaijte kontrolu sy-
stému pritomnosti ob-
sluhy (OPC).

Vykonaijte kontrolu bez-
pecnostného systému
pri ctvani (ROS).

Skontrolujte, ¢i upevio-
vacie prvky nie su uvol-
nené.

Skontrolujte, ¢i noze nie
su opotrebované alebo
poskodené.

X2

Namazte vyrobok. Po-
zrite si Cast’ Plan maza-
nia na strane 179.

Skontrolujte stav nabitia
akumulatora.

Ocistite akumulator
a kontaktov.

Ocistite platnicku riade-
nia od necistot. Pozrite
si Sast’ Cistenie vyrobku
na strane 180.

Skontrolujte ventilator
chladenia prevodovky
s rozvodovkou.

Ubezpedte sa, Ze kosia-
ce zariadenie je v rovi-
ne.

Skontrolujte klinové re-
mene.

Noze kontrolujte CastejSie, ak kosite na miestach, kde sa nachadza piesok a vyvySena pdda.
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Plan adrzby

Pred
kazdym
pouzi-
tim

Vinter-
valoch
8 hodin

Vinter-
valoch

25
din

ho-

V inter-
valoch
50 ho-
din

Vinter-
valoch
100 ho-
din

Kazdua
sezénu

Pred
usklad-
nenim

Motor

Skontrolujte hladinu mo-
torového oleja.

Vymerite motorovy olej
(modely s olejovym fil-
trom).

Vymerite motorovy olej
(modely bez olejového
filtra).

Vycistite vzduchovy fil-
ter.

x3

Ocistite vzduchové sit-
ko.

X3

Vykonaijte kontrolu timi-
¢a vyfuku a lapaca
iskier.

Vymerite olejovy filter
(ak je pouzivany).

Vycistite chladiace rebra
motora.

x3

Vymefite zapalovaciu
sviecku.

Vymerite papierovu ka-
zetu vzduchového filtra.

X3

Vymerite palivovy filter

Skontrolujte timi¢ vyfu-
ku. Pozrite si ¢ast' Kon-
trola hmica vyfuku na
strane 167.

Plan mazania

A

VAROVANIE: Nemazte otocné
body, ktoré maju Specialne nylonové
loZiska. Lepivé maziva mézu prichytavat'
necistoty. Necistoty skracuju zivotnost’

Specialnych nylonovych lozisk. Ak je
potrebné namazat’ nylonové loziska,

pouzite iba malé mnozstvo suchého

maziva.

podmienkach.

podmienkach.
Vykonavajte CastejSie, ak pracujete v znecistenych podmienkach.
Vykonavajte CastejSie, ak pracujete v znecistenych podmienkach.

podmienkach.
Vykonavajte CastejSie, ak pracujete v znecistenych podmienkach.
Vykonavajte CastejSie, ak pracujete v znecistenych podmienkach.

Vykonavajte CastejSie, ak pracujete pri vysokej zat'azi, pri vysokej teplote okolia alebo v zneéistenych

Vykonavajte CastejSie, ak pracujete pri vysokej zat'azi, pri vysokej teplote okolia alebo v zneéistenych

Vykonavajte CastejSie, ak pracujete pri vysokej zat'azi, pri vysokej teplote okolia alebo v zneéistenych
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A. VSeobecné mazanie. NamaZzte mazacie pripojenie
vretena, loZisko predného kolesa, ozubené koliesko
dielu riadenia.

B. Mazanie motora. Pozrite si Cast' Mazanie motora
na strane 188.

Traktor
Cistenie vyrobku

Na ¢istenie povrchu (okrem vyplachového otvoru)
nepozivajte zahradnu hadicu ani tlakové Cistiace
zariadenie. Dbajte na to, aby sa do motora ani
prevodovky nedostala voda. Voda v motore alebo
v prevodovke méze skratit’ Zivotnost’ vyrobku. Na
odstranenie travy, listov alebo necistot pouzite
stlaceny vzduch alebo listovy fukac.

* Z motora, batérie, sedadla a dal$ich sucasti
vyrobku odstrarite vSetok neziaduci material.

« QOcistite platni¢ku riadenia. Kontaminacia
obmedzuje pohyb hriadeia spojkového/
brzdového pedala, spésobuje uvoinenie remefia
a obmedzuje pohyb smerom vpred.

c VAROVANIE: Vyhybaijte sa

vSetkym nebezpecnym miestam a
pohyblivym Eastiam.

« Dbajte na to, aby sa na povrchoch a kolesach
nenachadzali benzin, olej ap.

» Na zabranenie poskodeniu povrchov pouzite
automobilovy vosk.

Pouzivanie vyplachového otvoru skeletu

Kosiace zariadenie ma preplachovaci vystup,
ktory je sucastou Cistiaceho systému kosiaceho
zariadenia.

A\

VYSTRAHA: Nepouzivajte
vyrobok, ktorého preplachovaci vystup
je poskodeny alebo chyba. Hrozi
riziko Urazu alebo po$kodenia
vymrstenymi predmetmi. Bezodkladne

nahradte poSkodeny alebo chybajuci
preplachovaci vystup.

Poznamka: pri modeloch s ochrannymi
prvkami sa preplachovaci vystup nachadza na
lavom bo&nom ochrannom prvku, pred zadnou
pneumatikou.

1. Zaparkuijte vyrobok na voinom priestranstve
na travniku, ktoré je blizko vodného zdroja
s napojenou zahradnou hadicou.

c VAROVANIE: Nesmerujte
vysypku vyrobku k budovam alebo
vozidlam.

2. Uistite sa, Ze kosiace zariadenie je deaktivované.
Pozrite si Cast’ Aktivovanie a deaktivovanie
kosiaceho zariadenia na strane 176.

3. Otodenim kiu¢a zapaiovania do polohy STOP
vypnite motor.

4. Aktivujte parkovaciu brzdu.

Odstrarite vysypku zberného kosa alebo
muléovaciu zarazku, ak je nainstalovana.

6. Adaptér dyzy nasadte na koniec zadhradnej
hadice (A). Ubezpecte sa, Ze adaptér dyzy je
Uplne pripojeny k zahradnej hadici.

7. Potiahnite poistny prstenec adaptéra dyzy
dozadu a pritlacte adaptér k preplachovaciemu
vystupu (B).

8. Opatrne potiahnite zdhradnu hadicu, aby ste sa
uistili, ze je pevne spojena.

9. Uvolnite poistny prstenec, aby sa adaptér
uzamkol na preplachovaci vystup.

10. Spustite privod vody.

11. Sadnite si na sedadlo traktora a nastartujte
motor.

A

12. Prepnite ovladanie plynu do najrychlejSej polohy.
Pozrite si ¢ast’ PouZivanie oviddania plynu na
strane 175.

VAROVANIE: Opatovne

skontrolujte priestranstvo, aby ste
sa uistili, Ze nehrozi ziadne
nebezpecenstvo.
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13. Aktivujte kosiace zariadenie a nechajte ho bezat,
pokym nie je Cisté. Pozrite si Cast' Aktivovanie
a deaktivovanie kosiaceho zariadenia na strane
176.

14. Deaktivujte kosiace zariadenie. Pozrite si
Cast' Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho
zariadenia na strane 176.

15. Otoéenim kitida zapalovania do polohy STOP
vypnite motor.

16. Zatvorte privod vody.

17. Potiahnite poistny prstenec adaptéra
dyzy dozadu, aby sa adaptér uvolnil
z preplachovacieho vystupu.

18. Presunite vyrobok na suchu plochu.

19. Aktivujte kosiace zariadenie a nechajte ho bezat,
pokym nie je suché.

Nastavenie digitalnej oviadacej rukovéti

Ovladanie plynu je nastavené z vyroby a jeho
Uprava sa obvykle nevyzaduje. Ak sa vSak vyzaduje,
precitajte si priru¢ku k motoru.

Kontrola blokovani a relé

Poznamka: uvoinené alebo poskodené vodite
mozu spdsobovat’ neuspokojivu prevadzku vyrobku,
jeho zastavenie alebo nemoznost nastartovania.

« Skontrolujte poistni maticu.

Vymena Ziarovky predného svetlometu
1. Otvorte kryt motora.

2. Potocte drziakom Ziarovky jemne proti smeru
hodinovych rugiciek a vytiahnite ho z drziaka za
mriezkou.

3. Vymerite Ziarovku v drziaku.
4. Zatlacte drziak ziarovky do drziaka za mriezkou.

5. Potocte drziakom ziarovky jemne v smere
hodinovych ruciciek na jeho nainstalovanie.

6. Zatvorte kryt motora.
Kontrola klavesnice

Poznamka: Na zalepenie defektov

a zabranenie vyfuknutiu pneumatik v désledku
pomalych unikov vzduchu si zaobstarajte tesniacu
hmotu od miestneho predajcu sucasti. Tesniaca
hmota na pneumatiky taktiez zabrarnuje suchej
degeneracii pneumatik a korozii.

« Dbaijte na spravnost’ nahustenia pneumatik vo
vSetkych pneumatikach (informacie o spravnej
hodnote PSI najdete na bo¢nej strane
pneumatik).

« Dbajte na to, aby sa na pneumatiky nedostal
benzin, olej ani insekticidy, ktoré mézu poskodit’
gumeny material.

« Dbajte na to, aby ste pneumatikami
nejazdili po prioch, kamenoch, priehlbinach,
ostrych predmetoch ani inych nebezpecnych
predmetoch, ktoré mozu pneumatiky poskodit’.

Oprava pneumatik

1. Nadvihnite prednd napravu a bezpecne ju
podoprite.

A VAROVANIE: Naraz zdvihajte
a podoprite vzdy iba jednu napravu.

2. Odnimte protiprachovy kryt (A), poistny krdzok
(B), podlozku (C) a pero (D).

Poznamka: pera sa nachadzaju iba na
zadnych kolesach.

3. Odstrante koleso z napravy.

4. Vyberte pneumatiku z kolesa.

5. Opravte ju.
Poznamka: pouzite tesnenia alebo tmely
pre defekty pneumatik na opravu pneumatiky.
Tesniaca hmota na pneumatiky taktiez zabrariuje
suchej degeneracii pneumatik a korézii.

6. Nasadte pneumatiku na koleso.

7. Nainstalujte koleso, podlozku, pero a poistny

krdzok na napravu. Dbaijte na to, aby bol
poistny krizok nainstalovany spravne v zareze
na naprave.

8. Nasadte protiprachovy kryt.
Kontrola epeli

Remene nie je mozné nastavovat'.

« Po uplynuti kazdych 100 prevadzkovych hodin
skontrolujte kvalitu a opotrebovanie klinovych
remenov.

* Ak su klinové remene z dévodu opotrebovania
uvoinené, vymefite ich.
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Udrzba ventilatora chladenia prevodovky
s rozvodovkou

Odstranenie a nainstalovanie krytu motora
a zostavy mriezky

VAROVANIE: Negistite ventilator

ani prevodovku, ked motor bezi alebo
ked je prevodovka horuca.

VAROVANIE: Nepouzivajte

vysokotlakovi umyvacku ani parny
¢isti¢. Voda moéze preniknut’ do loZisk a
elektrickych pripojeni a sposobit’ kordziu,
ktora moéze viest' k poskodeniu produktu.

A
A

Aby zostala prevodovka chladna, uchovavaijte
ventilator prevodovky a chladiace rebra v Cistote.
» Na cistenie pouzite najskor kefu, az potom
vodu. Odstrarite kusky travy a iné necistoty
z ventilatora prevodovky s rozvodovkou
a chladiacich rebier a z ich okolia.

« Preskumaijte chladiaci ventilator a overte, ¢i su
lamely ventilatora Cisté a nepoSkodené.

Kontrola kvapaliny v Eerpadle napravy

s diferencidlom a prevodovkou

* Overte, ¢i nedochadza k unikom kvapaliny
z Cerpadla napravy s diferencialom
a prevodovkou.

* Ak ano, obratte sa na najblizsie servisné
stredisko alebo oddelenie.

Uprava nastavenia zbiehavosti a odklonu
prednych kolies
Zbiehavost' a odklon prednych kolies su spravne

nastavené z vyroby. Zbiehavost’ a odklon prednych
kolies nie je mozné nastavovat'.

* Ak dojde k naruseniu zbiehavosti alebo odklonu
prednych kolies nastavenym z vyroby, obratte sa
na schvalené servisné centrum.

Vymena hlavnej poistky

Tento vyrobok ma dve poistky automobilového typu.
Drziak poistiek sa nachadza za ovladacim panelom.

1. Pridrzte drziak poistiek a vyberte vypalenu
poistku.

2. Vlozte novu poistku do drziaka poistiek.

1. Nadvihnite kryt motora.
2. Odpojte kablovy konektor predného svetlometu
(A).

3. Postavte sa pred traktor. Drzte kryt motora po
stranach. Naklonite kryt motora smerom k motoru
a nadvihnite ho, aby ste ho odobrali z vyrobku.

4. Pri montazi postupujte v opaénom poradi.
Vymena hnacieho remefia

1. Odparkuijte vyrobok na rovhom povrchu
a aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si ¢ast’
Zastavenie vyrobku na strane 175.

2. Odmontujte kosiace zariadenie. Pozrite si ¢ast’
Demontaz a montaz kosiaceho zariadenia na
strane 184.
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3. Odnimte hnaci remen z remenice (A) a remenice
spojky (B).

1. Uvolinite nastavovaciu skrutku (A) a ziahka ju
utiahnite.

©‘
._

@

®—|

N RS
ON
3\ /
_) .\\ ) / ~—]
~_ ~_

4. Odnimte hnaci remef z remenice motora (C) na
hriadeli motora.

5. Odnimte hnaci remen z remenica zadnej
napravy (D) a napinaca remena (E).
6. Vyberte hnaci remen z vyrobku.

7. Priinstalacii nového hnacieho remena postupuijte
rovnako, ale v opaénom poradi.

Nastavenie paky ovladania jazdy

Paka ovladania jazdy je spravne nastavena

z vyroby. Nastavenie paky ovladania jazdy upravuijte
iba v pripade, Ze sa vyrobok hybe, ked je paka
ovladania jazdy v neutralnej polohe.

2. Nastartujte motor.

Posurite paku ovladania jazdy (B) dopredu
alebo dozadu, pokym sa vyrobok neprestane
pohybovat’. Drzte paku ovladania jazdy v danej
polohe a zastavte motor.

4. Uvolnite nastavovaciu skrutku.

5. Posurite paku ovladania jazdy do neutrainej
polohy (C).
6. Plne utiahnite nastavovaciu skrutku.

Batéria
Cistenie akumulatora a kontaktov

Korézia a neistoty na akumulatore a kontaktoch
mbzu spdsobovat’ vybijanie akumulatora.

1. Odpojte chrani¢ kontaktov.

Odpojte CIERNY kabel batérie.

Odpojte CERVENY kabel batérie a vytiahnite
akumulator z vyrobku.

w N

4. Rozpraste vodu na akumulator a nechajte ho
uschnut.

5. Vycistite kontakty a konce kablov akumulatora
drétenou kefou.

6. Kontakty namazte mazivom alebo jeho
alternativou.

7. Vlozte akumulator. Pozrite si Cast' Vymena
akumuldtora na strane 183.

Vymena akumulatora

Akumulator je inStalovany pod sedadlo.

c WSTRAHA Riziko zranenia

elektrickym prudom a popalenim.
Nepouzivajte kovové naramky ani iné
kovové doplinky. Kovové predmety,
ktoré pridu do styku s kontaktmi
akumulatora mézu spdsobit’ zranenia,
zasah elektrickym pridom a skrat
akumulatora.
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1. Vypnite vyrobok. Pozrite si Cast' Zastavenie
vyrobku na strane 175.

Sklopte sedadlo dopredu.
Odstranite kryty kontaktov (A).

®

. @
.

@

¢

4. Odstrante skrutku a maticu a odpojte cierny
(zaporny) kabel akumulatora zo zaporného (-)
kontaktu.

VYSTRAHA: Riziko zranenia
elektrickym prudom a popalenim.

Cierny (zaporny) kabel akumulatora
musi byt’ odpojeny pred odpojenim
Eerveného (kladného) kabla
akumulatora.

5. Odstrante skrutku a maticu a odpojte ¢erveny
(kladny) kabel akumulatora z kladného (+)
kontaktu.

6. Vyberte akumulator z vyrobku.
7. Nainstalujte novy akumulator.

8. Pripojte ¢erveny (kladny) kabel batérie ku
kladnému (+) kontaktu a skrutku a maticu
dotiahnite.

WSTRAHA Riziko zranenia

elektrickym priadom a popalenim.
Cerveny (kladny) kabel akumulatora
musi byt’ pripojeny ku kladnému

(+) kontaktu predtym, nez je

Cierny (zaporny) kabel pripojeny

k zapornému (-) kontaktu, aby sa
predislo zraneniu a nahodnému
uzemneniu.

9. Pripojte Cierny (zaporny) kabel akumulatora
k zapornému (-) kontaktu a skrutku a maticu
dotiahnite.

10. Nasadte kryty kontaktov.
11. Sedadlo sklopte smerom dozadu.

Pripojenie kablov na pomocné Startovanie

VYSTRAHA: Nebezpecenstvo
vybuchu v désledku vybusného

plynu vychadzajuceho z akumulatora.
Nepripajajte zaporny pdl nabitého
akumulatora k zapornému pélu vybitého
akumulatora alebo do jeho blizkosti.

VAROVANIE: Akumulator
produktu nepouzivajte na Startovanie

inych vozidiel.

1. Pripojte jeden koniec ¢erveného
akumulatorového kébla ku KLADNEMU (+) pélu
na vybitom akumulatore (A).

2. Pripojte druhy koniec ¢erveného
akumulatorového kabla ku KLADNEMU (+) pélu
na nabitom akumulatore (B).

VYSTRAHA: Nedovoite, aby sa

konce ¢erveného kabla dotykali Sasi.
Sposobi to skrat.

3. Pripojte jeden koniec ierneho akumulatorového
kébla k ZAPORNEMU (-) pélu na nabitom
akumulatore (C).

4. Pripojte druhy koniec ¢ierneho akumulatorového
kabla k BODU UKOSTRENIA (D), dalej od
palivovej nadrze a akumulatora.

Odpojenie kablov na pomocné Startovanie

Poznamka: kable na pomocné $tartovanie
odpojte v opaénom poradi, nez v akom ste ich
pripdjali.

1. Odpojte CIERNY kabel od kostry.

2. Odpojte CIERNY kabel od tplne nabitého
akumulatora.

3. Odpojte CERVENY kabel od oboch
akumulatorov.

Kosiace zariadenie

Demontaz a montaz kosiaceho zariadenia

Poznamka: Ak ma byt pouzivané prislusenstvo
iné ako kosiace zariadenie, predny ¢lanok a zadné
¢lanky na zdvihanie musia byt odstranené

z vyrobku. Rovnako musi byt pruzina kabla spojky
vlozena do vodi¢a kabla na ¢elnej hrane spodnej
strany ovladacieho panelu.
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1. Deaktivujte kosiace zariadenie. Pozrite si
Cast’ Aktivovanie a deaktivovanie kosiaceho
zariadenia na strane 176.

2. Vypnite vyrobok. Pozrite si Cast’ Zastavenie
vyrobku na strane 175.

3. Spustite kosiace zariadenie do najnizSej polohy.
4. Odnimte hnaci remef z remenice spojky (A).

5. Odnimte kabel spojky (B), zatlaéte plosku (C)
a vyberte kable spojky von z konzoly.

6. Opatrne odstrarite pruzinu kabla spojky (D)
z ramena napinaca (E).

7. Odpojte predny ¢€lanok (F) z kosiaceho
zariadenia a odnimte upevfiovaciu pruzinu
a podlozku.

8. Odstrarite spony (G) a odpojte zavesné ramena
(H) z kolikov konétrukcie.

9. Odpojte zadné ¢lanky na zdvihanie (I) zo
zadnych konzol kosiaceho zariadenia (J) po
oboch stranach kosiaceho zariadenia.

10. Odnimte kosiace zariadenie z vyrobku.

11. Kosiace zariadenie instalujte rovnako, ale
v opacnom poradi. Uistite sa, Ze je strana
s vyhadzovanim je na pravej strane vyrobku.

Poznamka: zavesné ramena musia byt'

v prednej polohe predtym, nez mézete presunut

kosiace zariadenie pod vyrobok.

Nastavenie rovnobeznosti kosiaceho
zariadenia

Vizuélne stranové nastavenie kosiaceho zariadenia

V pripade, Zze vyska kosenia nie je rovnaka na

pravej aj lavej strane vyrobku, je mozné ju nastavit’.

Upravte vysku kosenia na tej strane kosiaceho

zariadenia, ktora ju ma nizsiu.

1. Dbaijte na to, aby boli pneumatiky Gplne
nahustené.

2. Zaparkujte s vyrobkom na rovnom povrchu.

3. Prejdite na stranu vyrobku, ktord ma nizsiu vysku
kosenia.

Poznamka: Niektore modely disponuju iba
Tavostrannym nastavovanim.

4. Upravte vy3ku kosenia pouzitim 3/4" kitca.

/@) @

Poznamka: kazda cela otacka nastavovacej
matice zdvihu meni vy$ku kosiaceho zariadenia
0 3/16 palca (4,7 mm).

a) Potocte nastavovaciu maticu zdvihu (A)
dolava, aby ste spustili kosiace zariadenie.

b) Potocte nastavovaciu maticu zdvihu (A)
doprava, aby ste zdvihli kosiace zariadenie.

5. Pokoste €ast’ travnika a posudte vysledky.
V pripade potreby ich upravte.

Presné stranové nastavenie kosiaceho zariadenia

1. Dbaijte na to, aby boli pneumatiky Upine
nahustené.

2. Zaparkujte s vyrobkom na rovhom povrchu.

3. Umiestnite kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si Cast' Nastavenie kosiaceho
Zzariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacef
polohy na strane 174.

4. Otocenim vonkajsich $piciek nozov ich
zarovnajte s bokmi kosiaceho zariadenia.

VYSTRAHA: Noze na
kosiacom zariadeni su ostré a mézu
sposobit’ zranenie. Pouzivajte
ochranné rukavice.

5. Odmerajte vzdia[enost’ (B) od dolného okraja
noza po zem na lavej a prave;j strane.

W=Ey |

®)]

Poznamka: vzdialenost musi byt na
obidvoch stranach rovnaka.

6. Upravte vy$ku kosenia pouzitim 3/4" kiuca.
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Poznamka: kazda cela otatka nastavovacej
matice zdvihu meni vySku kosenia o 3/16 palca
(4,7 mm).

a) PotoCte nastavovaciu maticu zdvihu (A)
dolava, aby ste spustili kosiace zariadenie.

b) Potocte nastavovaciu maticu zdvihu (A)
doprava, aby ste zdvihli kosiace zariadenie.

7. Znova odmerajte vzdialenost. Upravuijte dovtedy,
kym nie su obe 2 strany v rovnakej vyske.

8. Pokoste Cast travnika a posudte vysledky.
V pripade potreby ich upravte.

Nastavenie kosiaceho zariadenia v pozdiznom
smere

Kosiace zariadenie musi byt stranovo (prie¢ne)
vyrovnané predtym, nez je mozné vykonavat’
pozdizne nastavenie. Pozrite si ¢ast’ Vizudine
stranové nastavenie kosiaceho zariadenia na strane
185.

1. Dbaijte na to, aby boli pneumatiky Uplne
nahustené.

2. Zaparkuijte s vyrobkom na rovnom povrchu.

Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si ¢ast' Nastavenie kosiaceho
zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacef
polohy na strane 174.

4. Otocte noze, kym nesmeruju priamo dopredu.

VYSTRAHA: Noze na
kosiacom zariadeni su ostré a mézu
sposobit’ zranenie. Pouzivajte
ochranné rukavice.

5. Odmerajte vzdialenost od zeme k zadnému (A)
a prednému (B) koncu noza.

Poznamka: Na dosiahnutie najlepsich
moznych vysledkov kosenia je potrebné noze
nastavit' tak, aby bol predny koniec asi 0 1/8" az

1/2" (3,1 az 12,7 mm) nizSie ako zadny koniec pri
kosiacom zariadeni v najvy$Sej polohe.

6. Prejdite k ¢elnej ¢asti vyrobku a vykonajte upravy
nastavenia.

7. Pouzitim 11/16-palcového kitica uvolnite nizku
maticu (E) na uvolnenie nastavovacej matice
zdvihu (D).

A

8. Upravte vysku kosiaceho zariadenia pouZitim
3/4" kluca.

Poznamka: Kazda cela otatka nastavovacej
matice zdvihu meni vySku kosiaceho zariadenia
0 1/8 palca (3,1 mm).

a) Potocte nastavovaciu maticu zdvihu proti
smeru hodinovych rugiciek, aby ste spustili
kosiace zariadenie.

b) Potocte nastavovaciu maticu zdvihu v smere
hodinovych rugiciek, aby ste zdvihli kosiace
zariadenie.

9. Znova odmerajte prednu a zadnu vzdialenost'.
10. Pokracuijte v uprave dovtedy, kym predny koniec

noza nebude o 1/8 az 1/2 palca (3,1 mm az
12,7 mm) nizSie nez zadny koniec.

11. Pridrzte nastavovaciu maticu zdvihu v danej
polohe pomocou klu¢a a utiahnite nizku maticu.

Vymena noZov

Na dosiahnutie najlepSich vysledkov dbajte na to,
aby boli noze kosacky ostré. Pokrivené alebo
poskodené noze vymerite.

VAROVANIE: Pouzivajte len
nahradny néz schvaleny vyrobcom.
Pouzivanie nozov, ktoré vyrobca
1. Nastavte kosiace zariadenie do prepravnej
polohy. Pozrite si Cast’ Nastavenie kosiaceho

vyrobku neschvalil, je nebezpeéné. Hrozi
riziko poSkodenia vyrobku a zruSenia

zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacej

polohy na strane 174.

platnosti zaruky.
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2. Odskrutkujte skrutku (A) proti smeru hodinovych Inétalacia hnacieho remeria kosiaceho
ruciciek a odnimte néz (B). zariadenia

1. Nasadte hnaci remen (A) okolo remenic tffiov

(B).

VYSTRAHA: Noze na
kosiacom zariadeni su ostré a mézu

sposobit’ zranenie. Pouzivajte
ochranné rukavice.

3. Nainstalujte novy alebo zaostreny néz a skrutku.

VAROVANIE: Stredovy otvor VAROVANIE: zalozte hnaci
(C) v nozi musi byt zarovnany remen spravne do vSetkych

s hviezdic¢kou (D) na tini (E). zarezov na remeniciach kosiaceho
zariadenia. Hnaci remer sa moze

4. Skrutku utiahnite momentom 62 - 75 Nm. poskodit v désledku nespravnej
. . . « . inStalacie.
Odstranenie hnacieho remeiia kosiaceho instatacie
zariadenia 2. Nasadte hnaci remefi okolo remenic napinaca
C).

1. Odparkuijte vyrobok na rovhom povrchu © ) i . ) )
a aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si ¢ast’ 3. Nasadte hnaci remefi okolo remenice spojky (D)
Zastavenie vyrobku na strane 175. na hriadeli motora.

2. Nastavte kosiace zariadenie do najnizSej polohy. 4. Nastavte kosiace zariadenie do prepravne;
Pozrite si Cast’ Nastavenie vysky rezu na strane polohy. Pozrite si Cast Nastavenie kosiaceho
174. zariadenia do prepravnej polohy alebo kosiacef

olohy na strane 174.
3. Odstranite travu a necistoty z okolia tffiov polony

a z horného povrchu kosiaceho zariadenia. Nastavenie koliesok proti po§kodeniu

4. Odnimte hnaci remefi (A) z remenice spojky (B) travnika
na hriadeli motora.

Kolieska proti poskodeniu travnika udrziavaju
kosiace zariadenie v spravnej polohe vzhiadom

na zem a brania poskodeniu travnika na vacsine
terénov. Kolieska proti poSkodeniu travnika su
spravne nastavené, ked' st mierne nad zemou, ked
je kosiace zariadenie v poZzadovanej vyske kosenia.

1. Zaparkujte vyrobok na rovnej ploche a zastavte
motor.

2. Nastavte vyrobok na potrebnu vysku kosenia.
Pozrite si Cast' Nastavenie vysky rezu na strane
174.

5. Odnimte hnaci remen z remenic tffiov (C)
a remenic napinaca (D).
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3. Odstrante maticu, skrutku, podloZzku a koliesko
proti poSkodeniu travnika.

4. Nasadte koliesko proti poskodeniu travnika,
skrutku, podloZku a maticu v spravnej polohe.

5. Upravte nastavenie k'aidého z koliesok
a namontujte ich podla rovnakého postupu.
Motor

Mazanie motora

Pouzivajte iba detergentny olej vysokej kvality
oznageny podia klasifikacie API ako SJ-SN. Stupefi
viskozity oleja SAE odkazuje na spravnu teplotu pri
prevadzke.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C_-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Poznamka: multtiviskozitné oleje (5W30, 10W30
ap.) sluzia ako pomdcka na jednoduché Startovanie
motora v studenom pocasi, spdsobuju vSak vysSiu
spotrebu oleja v pripade ich pouzitia pri teplotach
vyssich nez 32 °F/0 °C. Casto kontrolujte hladinu
oleja, aby nedoslo k poskodeniu motora v désledku
nizkej hladiny oleja.

* Vintervale po 50 hodinach prevadzky olej
vymerite. Ak sa vyrobok ro¢ne pouziva menej
nez 50 hodin, olej merite minimalne 1-krat rocne.

«  Olej v kiukovej skrini kontrolujte vzdy pred
nastartovanim motora a vzdy po 6ésmich (8)
hodinach prevadzky.

« Po kazdej kontrole hladiny oleja dotiahnite viecko
plniaceho hrdla oleja/olejovi mierku.

Kontrola hladiny motorového oleja

Motor vyrobku je obsahuje motorovy olej pre teplotu
okolitého prostredia vyssiu ako 32° F (0° C). Na
prevadzku pri teplote prostredia nizSej ako 32° F
(0° C) je potrebné pouzit' spravny motorovy olej,
aby sa vyrobok Iahsie tartoval. Pozrite si gast
Technické udaje na strane 197.

1. Zaparkujte vyrobok na rovnej zemi.

2. Odpojte viecko plniaceho hrdla oleja a olejovu
mierku a utrite ich handrou.

3. Zasunte olejovu mierku do olejovej plniacej
trubice. Nenasadzujte uzaver plniaceho hrdla
oleja na olejovu plniacu trubicu.

4. Vytiahnite olejovu mierku. Na overenie hladiny
motorového oleja pouzite stupnicu na olejovej
mierke. Motorovy olej podia potreby dolievajte
dovtedy, kym nedosiahnete znac¢ku ,FULL"
(max.) na olejovej mierke. Nenalievajte prili§ vela
motorového oleja.

(ADD —

~—rutt CAUTION - DO

5. Zasunte olejovu mierku do olejovej plniacej
trubice. Uistite sa, Ze uzaver plniaceho hrdla
oleja je kompletne zatiahnuty.

Poznamka: vymena motorového oleja je
popisana v Casti Vymena motorového oleja na
strane 188.

Vymena motorového oleja

Ak je motor studeny, pred vypustenim motorového
oleja nastartujte motor na 1 — 2 minaty. Takto sa
motorovy olej zahreje a rychlejSie sa vypusti.

VYSTRAHA: Motor nestartujte na
dihsie ako 1 — 2 minuty pred vypustenim

motorového oleja. Motorovy olej sa veimi
1. Zaparkujte vyrobok na rovnom povrchu

zahreje, €0 méze mat za nasledok

popaleniny. Nechajte motor vychladnut
a zastavte vyrobok. Pozrite si Cast Zastavenie
vyrobku na strane 175.

pred vypustenim oleja.

VYSTRAHA: Pouzivajte ochranné

rukavice. Ak sa vam motorovy olej
dostane na telo, odistite zasiahnutu ¢ast’
mydlom a vodou.

2. Odstrante vSetky necistoty z okolia uzavera
nadrze na olej.

3. Odstrante uzaver nadrze na olej a olejovu
mierku.

188
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4. Nasadte nadstavec na vypustanie oleja (A) na
konstrukciu, pod vypustaci uzaver oleja (B).

5. Pod nadstavec na vypuUstanie oleja podlozte
nadobu.

6. Odnimte vypustaci uzaver oleja pouzitim
nastréného kluca.

7. Nechajte motorovy olej vytiect do nadoby.

8. Odstrante nadstavec na vypustanie oleja.

Nainstalujte vypustaci uzaver oleja. Vypustaci
uzaver oleja dotiahnite momentom 17 Nm.

VAROVANIE: Neutahujte

vypustaci uzaver oleja prilis.

A

10. Dopliite novym olejom a skontrolujte hladinu
motorového oleja. Pozrite si €ast’ Kontrola
hladiny motorového oleja na strane 188.

11. Nasadte uzaver nadrze na olej a ponornu
mierku.

Poznamka: Pokyny na bezpeéni likvidaciu
pouzitého motorového oleja najdete v Casti
Likviddcia na strane 197.

Vymena filtra motorového oleja

c WSTRAHAZ Pouzivajte ochranné

mydlom a vodou.

rukavice. Ak sa vdm motorovy olej
dostane na telo, odistite zasiahnuta ¢ast’
1. Vypustite motorovy olej z nadrze na olej. Pozrite
si Cast’ Vymena motorového oleja na strane 188.
2. Odmontujte filter motorového oleja ota€anim
proti smeru hodinovych rugiciek.

3. Gumené tesnenie na novom olejovom filtri
mierne namazte novym motorovym olejom.

4. Pri inStalacii olejového filtra ho otacajte v smere
hodinovych rugciciek, pokym gumené tesnenie
nepasuje spravne, potom ho utiahnite eSte
o polovicu otacky.

5. Nadrz na olej doplfite novym motorovym olejom.
Pozrite si ¢ast' Vymena motorového oleja na
strane 188.

6. Nastartujte motor a nechajte ho bezat' 3 mindty
pri volnobeznych otackach.

7. Zastavte motor a ubezpecdte sa, Ze z olejového
litra neunika olej.

Poznamka: Ak nie je pritomny Ziadny unik
oleja, znova olejovy filter utiahnite.

8. Dopliite nadrz na olej motorovym olejom, aby
sa nahradil motorovy olej, ktory bol absorbovany
novym olejovym filtrom.

Cistenie vzduchového filtra

Motor so znecistenym vzduchovym filtrom nemusi
fungovat’ spravne. V prasnych podmienkach cistite
vzduchovy filter astejSie.

CGistenie vzduchového filtra

Poznamka: Na ochranu motora pred
poskodenim od prehriatia musi byt vzduchové sitko
udrziavané v Cistom stave — nesmu sa na fiom
nachadzat’ ziadne necistoty a zvySky travy.

* Vzduchové sitko Eistite drotenou kefou alebo
stlaGenym vzduchom, aby ste zo sitka odstranili
necistoty.

Cistenie/vykonavanie udrzby chladiaceho

systému

Poznamka: upchana mriezka na zachytavanie
travy, znelistené alebo zaplnené chladiace

rebra alebo odpojeny kryt fikaca mézu viest’

k prehrievaniu motora a k jeho naslednému
poskodeniu.

« Dbajte na to, aby boli mriezka na zachytavanie
travy, chladiace rebra a dalSie externé povrchy
motora vzdy Cisté.

« Po uplynuti intervalu 100 prevadzkovych hodin
(Castejsie v prasnych a necistych podmienkach)
odpojte kryt fukaca a dalSie sucasti chladiaceho
systému motora. Vycistite chladiace rebra
a externé povrchy. Dbajte na spravnu instalaciu
sucasti chladiaceho systému.

Vymeiite zapalovaciu svieku

Informacie o typoch zapalovacich sviegok a iskristi
(nastavenie velkosti iskridta) najdete v Casti
Technické udaje na strane 197.

+  Zapalovacie sviedky mefite na zadiatku
kazdej sezény alebo po uplynuti intervalu
100 prevadzkovych hodin.

Vymena palivového filtra

Poznamka: Radovy palivovy filter merite
najmenej raz roéne.
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Radovy filter vymerite potom, ked' sa upcha a prietok
paliva do karburatora sa zastavi.

. Zaparkujte vyrobok na rovnom povrchu na

volnom a otvorenom mieste.

1. Nechajte motor ochladit. 2. Zastavte motor a aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Odpojte radovy palivovy filter (B) a uzavrite 3. Prepnite ovladad voinobehu do deaktivovanej
palivové vedenia zatkami. polohy. Pozrite si ¢ast' Preprava na strane 196.

3. Nainstalujte novy palivovy filter do polohy v ramei 4. Nastartujte motor. Po nastartovani motora
palivového vedenia so $ipkou smerujicou ku prepnite ovladanie plynu do pomalej polohy
karburatoru. a deaktivujte parkovaciu brzdu.

4. Dbajte na to, aby nedochadzalo k ziadnym 5. Trikrat vykonajte nasledujice kroky.
unikom paliva a aby boli svorky (A) v spravnej N
polohe. Poznamka: pogas tohto postupu moze

5. V pripade rozliatia okamzite produkt utrite. ddjst' k pohybu hnacich kolies.

a) Zatlacte pedal jazdy vpred na doraz do
prednej polohy, drzte ho stlaeny 5 sekund
a potom ho uvolnite.

b) Zatlacte pedal jazdy vzad na doraz do zadnej
polohy, drzte ho stlaeny 5 sekind a potom
ho uvolnite.

6. Zastavte motor a aktivujte parkovaciu brzdu.
7. Prepnite ovlada¢ voinobehu do aktivovanej

polohy. Pozrite si ¢ast' Preprava na strane 196.

Odvzdusnenie prevodovky 8. Sadnite si na sedadlo traktora a nastartujte
motor. Po nastartovani motora prepnite
ovladanie plynu do polohy polovi¢nej rychlosti.

VAROVANIE: Pogas - .

« . S 9. Deaktivujte parkovaciu brzdu.
nastartovaného motora Ziadnym_ ) .
sposobom nepouzivajte paku volnobehu. 10. Jazdite s vyrobkom dopredu priblizne 5 st6p

Na zachovanie vysokého vykonu odvzdusnite
prevodovku pred prvym pouzitim vyrobku.

Ak vymienate prevodovku, novu prevodovku pred
pouzitim vyrobku odvzdusnite.

(1,5 m) a potom dozadu 5 stép (1,5 m). Tento
postup vykonajte 3-krat.
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RieSenie problémov

Problém

Pri€ina

Cinnost'

Motor nestartuje.

V palivovej nadrzi nie je palivo.

Nalejte palivo do palivovej nadrze.

Ovladanie plynu nie je v spravnej
polohe.

Pozrite si pokyny tykajuce sa Star-
tovania.

Zapalovacia sviecka je poskodena.

Vymetite zapalovaciu sviecku.

Vzduchovy filter je Spinavy.

Vycistite vzduchovy filter alebo ho
vymente.

Palivovy filter je upchaty

Vymerite palivovy filter.

V palive je voda.

Odstrarite vSetko palivo z palivo-
vej nadrze a karburatora. Palivovu
nadrz naplite novym palivom a vy-
merite palivovy filter.

Kable st uvoinené alebo poskode-
né.

Vykonaijte kontrolu v$etkych ka-
blov.

Ventily motora nie su spravne na-
stavené.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Motor je zaplaveny.

Pockajte 2 — 3 minuty pred opatov-
nym pokusom o nastartovanie mo-
tora.

Palivo v palivovej nadrzi je nevy-
hovujuce.

Vymerite palivo v palivovej nadrzi.

Startér nepretaa motor.

Batéria je prili§ slaba.

Nabite batériu.

Riadenie spojky prislusenstva je
aktivované.

Deaktivujte riadenie spojky prislu-
Senstva.

Pedal spojky/brzdovy pedal nie su
uplne stlacené nadol.

Zatlacte pedal spojky/brzdovy pe-
dal uplne nadol, ked Startujete mo-
tor.

Pripojenie kablovych konektorov
na svorkach batérie je chybné.

Skontrolujte pripojenia batérie.

Hlavna poistka je poskodena.

Vymerite hlavnu poistku.

Zamok zapalovania je poskodeny.

Obrat'te sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Bezpecénostna spojka pedalu spoj-
ky/brzdového pedalu je posSkode-
na.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Startér alebo solenoid je poskode-
ny.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Kontrola pritomnosti obsluhy
(OPC) nefunguje spravne.

Skontrolujte vSetky kable, prepina-
¢e a pripojenia. Ak sa problém
nepodari odstranit', obratte sa na
schvaleného servisného zastupcu.
Ak funkcia Kontrola pritomnosti
obsluhy nefinguje spravne, zaria-
denie nepouzivajte.
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Problém

Pricina

Cinnost

Motor nepracuje plynule.

Zapalovacia sviecka je podkodena.

Vymerite zapalovaciu sviecku.

Karburator nie je spravne nastave-
ny.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Vzduchovy filter je Spinavy.

Vycistite vzduchovy filter alebo ho
vymernite.

Spatny ventil na uzavere palivovej
nadrze je poSkodeny.

Vymerite uzaver palivovej nadrze.

Palivova nadrz je takmer prazdna.

Palivovu nadrz naplrite palivom.

V palive je voda.

Odstrante vSetko palivo z palivo-
vej nadrze a karburatora. Palivovu
nadrz napliite novym palivom a vy-
merite palivovy filter.

Syti¢ je aktivovany a motor je zo-
hriaty.

Vypnite sytic.

Typ paliva alebo palivova zmes je
nespravna.

Odstrarite vSetko palivo z palivo-
vej nadrze a karburatora. Palivovu
nadrz napliite spravnym typom pa-
liva alebo palivovej zmesy.

Palivovy filter je upchaty

Vymerite palivovy filter.

Zapalovacia svietka je podkodena.

Vymefite zapalovaciu sviecku.

V karburatore alebo palivovom po-
trubi sa nachadzaju necistoty.

Vycistite karburator a palivové po-
trubia.

Motor sa prili§ prehrieva.

Motor je pretazeny.

Znizte zatazenie.

Nasavanie vzduchu alebo chladia-
ce rebra motora su zablokované.

Vycistite nasavanie vzduchu
a chladiace rebra motora.

Ventilator chladenia je poskodeny.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Hladina motorového oleja je prilis
nizka.

Skontrolujte hladinu motorového
oleja. V pripade potreby dopliite
motorovy olej.

Zamok zapalovania je poskodeny.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Zapalovacia sviedka je podkodena.

Vymerite zapalovaciu sviecku.
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Problém

Pric¢ina

Cinnost

Dochédza k strate vykonu.

Vyrobok je pouzivany pri prili§ vy-
sokej rychlosti jazdy dopredu ale-
bo rychlosti civania pocas kosenia
travy.

Pouzite nizSiu rychlost.

Ovladanie plynu je v polohe sytica.

Prepnite ovladanie plynu do rychlej
polohy.

Doslo k nahromadeniu travy, listia
alebo iného nezelaného materialu
v kosiacom zariadeni.

Vycistite kosiace zariadenie.

Vzduchovy filter je Spinavy.

Vycistite vzduchovy filter alebo ho
vymente.

Hladina motorového oleja je prili$
nizka.

Skontrolujte hladinu motorového
oleja. V pripade potreby doplite
motorovy olej.

Motorovy olej je znecisteny.

Vymerite motorovy ole;j.

Zapalovacia sviecka je poskodena.

Vymetite zapalovaciu sviecku.

Palivovy filter je znecisteny.

Vymerite palivovy filter.

Palivo v palivovej nadrzi je nevy-
hovujuce.

Vymeiite palivo v palivovej nadrzi.

V palive je voda.

Odstrarite vSetko palivo z palivo-
vej nadrze a karburatora. Palivovu
nadrz naplfite novym palivom a vy-
merite palivovy filter.

Kabel zapalovacej sviedky je uvoi-
neny.

Pripojte a dotiahnite kabel zapaio-
vacej sviecky.

Nasavanie vzduchu alebo chladia-
ce rebra motora su zablokované.

Vycistite nasavanie vzduchu
a chladiace rebra motora.

TImi¢ vyfuku je upchaty alebo po-
Skodeny.

Vycistite alebo vymerite timi¢ vyfu-
ku.

Doslo k uvoineniu alebo poskode-
niu kéblov.

Vykonaijte kontrolu vSetkych ka-
blov.

Ventily motora nie su spravne na-
stavené.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Vyrobok vibruje.

NozZe st uvoinené.

Utiahnite skrutky na nozoch.

Jeden alebo viac nozov je posko-
denych alebo mimo roviny.

Nastavte noze do roviny alebo ich
vymente.

Motor je uvoineny.

Utiahnite skrutky motora.

Akumulator sa nenabija.

Hlavna poistka je poSkodena.

Vymeiite hlavnu poistku.

Batéria je poSkodena.

Vymerite batériu.

Nabijaci kabel je chybny.

Pripojte nabijaci kabel.

Pripojenie kablovych konektorov
na svorkach batérie je chybné.

Skontrolujte pripojenia batérie.
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Problém

Pricina

Cinnost

Motor je v prevadzke, aj ked ob-
sluha vstane zo sedadla a kosiace
zariadenie je aktivované.

Kontrola pritomnosti obsluhy
(OPC) nefunguije spravne.

Skontrolujte vSetky kable, prepina-
¢e a pripojenia. Ak sa problém
nepodari odstranit, obratte sa na
schvéleného servisného zastupcu.
Ak funkcia Kontrola pritomnosti
obsluhy nefinguje spravne, zaria-
denie nepouzivajte.

NozZe sa nemozu otacat.

V mechanizme spojky sa nacha-
dza upchatie.

Odstrante upchatie.

Hnaci remen kosiaceho zariadenia
je opotrebovany alebo poskodeny.

Vymerite hnaci remen kosiaceho
zariadenia.

Remenica napinaca sa nehybe.

Vymerite remenicu napinaca.

Tf noza sa nehybe.

Vymerite tffy noza.

Poskodené vyhadzovanie travy.

Otacky motora su prili$ nizke.

Prepnite ovladanie plynu do rychlej
polohy.

Vyrobok sa pouziva pri prili§ vyso-
kej rychlosti jazdy dopredu alebo
rychlosti civania.

Pouzite nizSiu rychlost’

Trava je mokra.

Pred kosenim nechajte travu
oschnut.

Kosiace zariadenie nie je rovno-
bezné.

Nastavte rovnobeznost' kosiaceho
zariadenia. Pozrite si Cast’ Nasta-
venie rovnobeZnosti kosiaceho za-
riadenia na strane 185.

Tlak v pneumatikach nie je sprav-
ny.

Skontrolujte tlak v pneumatikach.
V pripade potreby upravte tlak
v pneumatikach.

Noze su opotrebované, poskodené
alebo uvolnené.

Vymerite noze alebo dotiahnite
skrutky na nozoch.

Nahromadenie travy alebo necistot
v kosiacom zariadeni.

Vycistite kosiace zariadenie.

Hnaci remen kosiaceho zariadenia
je opotrebovany alebo poskodeny.

Vymerite hnaci remen kosiaceho
zariadenia.

Noze su nespravne nainstalované.

Nainstalujte noze ostrou hranou
nadol.

Su pouzité nespravne noze.

Nahradte noze spravnymi nozmi
podla prirucky dielov.

Upchaté vzduchové otvory kosia-
ceho zariadenia v désledku nahro-
madenia travy a necistot v okoli
tfhov.

Vyéjstite priestor okolo tffiov na
uvolnenie vzduchovych otvorov.
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Problém

Pric¢ina

Cinnost

Predny svetlomet nefunguije.

Prepina¢ predného svetlometu je
vo vypnutej polohe.

Prepnite prepina¢ predného sve-
tlometu do zapnutej polohy.

Ziarovka je poskodena.

Vymeiite ziarovku.

Prepinac pre predny svetlomet je
poskodeny.

Vymerite prepinac pre predny sve-
tlomet.

Kabel predného svetlometu nie je
pripojeny.

Skontrolujte kable a pripojenia.

Doslo ku skratu na kabli predného
svetlometu.

Obratte sa na schvaleného servis-
ného zastupcu.

Vyrobok sa pohybuje pomaly, ne-
pravidelnou rychlostou alebo sa
vébec nehybe.

Vyrobok je vo voinobeznom rezi-
me.

Potiahnite paku ovladania voino-
behu nahor. Pozrite si ¢ast’ Zara-
denie volnobezného reZimu vyrob-
ku na strane 177.

Parkovacia brzda je aktivovana.

Deaktivujte parkovaciu brzdu.

Hnaci remefi je uvoineny alebo po-
$kodeny.

Vymerite hnaci remen.

V prevodovke sa nachadza
vzduch.

Odvzdusnite prevodovku. Pozrite
si Cast’ Odvzdusnenie prevodovky
na strane 190.

Na platni¢ke riadenia je nezelany
material (ak je platni¢ka riadenia
nainstalovana).

Vycistite vyrobok.

Chyba pero na naprave.

Nainstalujte pero. Pozrite si ¢ast’
Oprava pneumatik na strane 181.

Vysledok kosenia je neuspokojivy.

NozZe su tupé alebo poskodené.

Zaostrite noze alebo ich vymerite.

Kosiace zariadenie nie je rovno-
bezné.

Nastavte rovnobeznost' kosiaceho
zariadenia. Pozrite si Cast' Nasta-
venie rovnobeZnosti kosiaceho za-
riadenia na strane 185.

Trava je mokra.

Pred kosenim nechajte travu
oschnut.

Trava je prili$ dlha.

Zacnite vy$Sou vyskou kosenia
a postupne ju znizujte.

Tlak v pneumatikach nie je sprav-
ny.

Skontrolujte tlak v pneumatikach.
V pripade potreby upravte tlak
v pneumatikach.

Vyrobok sa pouziva pri prili§ vyso-
kej rychlosti jazdy dopredu alebo
rychlosti civania.

Pouzite nizSiu rychlost.

Hnaci remen kosiaceho zariadenia
je opotrebovany alebo poskodeny.

Vymerite hnaci remer kosiaceho
zariadenia.

Ked' sa motor zastavi, déjde
k spatnému uderu ohna.

Ovladanie plynu nie je v pomalej
polohe (na nizkych otackach).

Pozrite si Cast’ Zastavenie vyrobku
na strane 175.
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Problém Pri¢ina Cinnost

Motor sa zastavi pri pokuse o cU- | Bezpe€nostny systém pri civani Aktivujte bezpeénostny systém pri
vanie. (ROS) nie je aktivovany. cuvani (ROS). Pozrite si ¢ast’ Pou-
Zivanie systému bezpecnosti pri
cuvani (ROS) na strane 176.

Preprava, skladovanie a likvidacia

Preprava 1. Pomocou ovladania zdvihania prisluSenstva
nadvihnite prislusenstvo do najvysSej polohy.
Poznamka: pocas prepravy zavrite a pripojte 2. Vytiahnite ovladag volnobehu, zasurite ho do

kapotu, aby nedo$lo k poskodeniu vyrobku. Kapotu Strbiny a uvolnite ho tak, aby zostal v polohe

pripajaijte k vyrobku pomocou vhodnych nastrojov vyradeny.

(lano, kabel ap.). 3. Nepohybujte vyrobok rychlejSie nez dve (2) mile/
hod. (3,2 km/h).

Ked posuvate vyrobok, prepnite ovladanie 4. Na opatovnu aktivaciu prevodovky postupuijte

volnobehu do volnobeZznej polohy, aby ste podia vy$sie uvedeného postupu v obratenom

deaktivovali prevodovku. Ovladanie volnobehu sa poradi.

nachadza na zadnom tiahle vyrobku.

Bezpednost tahania

» Pouzivajte iba tahané zariadenie odpori¢ané
spoloénost'ou Husqvarna.

» Na pripojenie zariadenia pouzivajte taznu tyc.

» Netahajte zariadenie, ktoré je tazsie nez je
maximalna povolena hmotnost'.

«  Pritahani zariadenia sa presvedcte, i sa

v blizkosti vyrobku nenachadzaju iné osoby.

Tahanie zariadenia nevykonavajte na svahoch

ani v naroénom teréne.

Ked tahate zariadenie, jazdite s vyrobkom

nizkou rychlost'ou.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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. .

Skladovanie

Produkt pripravte na uskladnenie na konci sezény a alebo napriklad kontrolkami bojlerov,
pred dlh§im nez 30 dfiovym uskladnenim. Ak palivo nadrzi na horicu vodu alebo susiciek
v palivovej nadrzi zostava 30 alebo viac dni, lepkavé odevov hrozi riziko poziaru.
Castice mozu spodsobit’ zablokovanie karburatora. To
moze negativne ovplyvnit funkciu motora. -

. . . o s ar N VYSTRAHA: Na znizenie
Na predchadzanie vzniku lepkavych €astic po€as Y < L

N < L 5e nebezpecéenstva poziaru odstrarite z
uskladnenia pouzite stabilizator. Ak sa pouziva v

produktu travu, listy a iné horlavé
materidly. Pred uskladnenim nechajte
produkt vychladnut'.

alkylatovy benzin, stabilizator nie je potrebny. Pri
pouzivani Standardného benzinu neprechadzajte
na alkylatovy benzin. Méze to spdsobit’ stvrdnutie
citlivych gumenych dielov. Stabilizator pridajte do
paliva v nadrzi alebo v nadobe pouzivanej na y " s
uskladnenie. Vzdy dodrziavajte pomer mie$ania vyrobku na strane 180. Poskodeny nater opravte,
udavany vyrobcom. Po pridani stabilizatora nechajte aby sa predislo korézii.

motor spusteny minimalne 10 minut, aby stabilizator * Na produkte skontrolujte pripadné opotrebované
vtiekol do karburatora. alebo poSkodené suciastky a dotiahnite uvolnené
skrutky a matice.

c WSTRAHA: Produkt s palivom + Demontujte akumulator. Akumulator pred

«  Vygistite produkt. Pozrite si dast' Cistenie

v nadrzi neskladujte v interiéri ani na uskladnenim vycistite, nabite a nechajte
miestach s nedostato&nym pridenim vychladnut.

vzduchu. Pri kontakte palivovych * Vymeiite motorovy olej a zlikvidujte pouzity olej.
vyparov s otvorenym ohfiom, iskrami
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« Vyprazdnite palivovi nadrz. Nastartujte motor a
nechajte ho bezat', kym v karburatore nezostane
Ziadne palivo.

Poznamka: Ak ste pridali stabilizator,
palivovu nadrz ani karburator nevyprazdnujte.

« Demontuijte sviecky a nalejte priblizne jednu
polievkovu lyZicu motorového oleja do kazdého

valca. Manualne pretoéte hriadel motora, aby sa
nan naniesol olej, a nasadte sviecky spat’.

« Namazte vSetky maznicky, spoje a napravy.

« Produkt odkladajte na Cisté a suché miesto
a prikryvajte ho, aby bol lepsie chraneny.

* Plachta na ochranu vasho produktu pocas
skladovania a prepravy je k dispozicii u vasho
predajcu.

Likvidacia

« Chemikalie mézu byt nebezpeéné a nesmu
sa vylievat' na zem. Pouzité chemikalie vzdy
zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v
zariadeni na likvidaciu odpadov.

* Ked je produkt opotrebovany, poslite ho
predajcovi alebo do miestneho recyklaéného
zariadenia.

« Olej, olejové filtre, palivo a batérie mézu
mat’ negativny vplyv na zZivotné prostredie.

Dodrziavajte miestne poziadavky v oblasti
recyklacie a platné predpisy.
«  Akumulator nelikvidujte ako komunalny odpad.
«  Akumulator poslite servisnému zastupcovi
spoloénosti Husgvarna alebo ho zlikvidujte v
zariadeni na likvidaciu starych akumulatorov.

Technické udaje

| TS 142L
Motor
Znacka motora LCC
Model motora LC1P92F
Menovity vykon motora, kW / hp'? 8.9/11.9
Max. otacky motora, ot./min. 2600 + 100
Voinobezné otadky motora, ot./min 1750
Maximalna rychlost’ jazdy dopredu, m/h / km/h 4,2/6,7
Maximalna rychlost’ pri civani, m/h / km/h 4,2/6,7
Palivo, min. oktanové &islo, bezolovnaté, max. 10 % | 87 /91
etanolu a max 15% MTBE, AKI/ RON
Objem palivovej nadrze, galény / litre 1,5/5,67
Typ oleja nad 32°F / 0°C (API: SJ-SN): SAE 30
Typ oleja pod 32°F / 0°C (API: SJ-SN): SAE 5W30
Objem oleja s olejovym filtrom, galény / litre 0,37/1,4
Objem oleja bez olejového filtra, galény / litre 0,34/1,3
Mazaci systém Tlak s olejovym filtrom
Chladiaci systém Chladenie vzduchom
Vzduchovy filter 5907973101

17 Menovity vykon motora uvedeny vyrobcom motora je priemerny hruby vystupny vykon pri $pecifikova-
nych otackach typického sériového motora pre model motora merany na zaklade normy SAE pre
hruby vykon motora. Pozrite si Specifikacie motora od vyrobcu.
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TS 142L

Alternator, V, A pri 3 600 ot/min

12V, 15 A pri 3 600 ot./min.

Startovanie motora

Elektricky start 12 V

Hmotnost

Hmotnost,, s prazdnymi nadrzami, libry/kg 440/ 200
Kosiace zariadenie

Pocet list 2

Dizka noza, palce / cm 21/53
Sirka kosenia, palce / cm 42,13 /107

Vyska kosenia, palce / cm

15-4,0/3,8-10,2

Pneumatiky

Tlak v pneumatikach, vzadu — vpredu, kPa / PSI / 103/15/1
bary

Predné pneumatiky, palce 15x 6-6
Zadné pneumatiky, pneumatiky na travnik, palce 18x9,5-8

Brzdy Mechanicka parkovacia brzda.
Elektricky systém

Typ 12V
Batéria 28 A
Zapalovacia sviecka XC12YC
Medzera medzi elektrédami, palce / mm 0,030/0,76
Krutiaci moment zapalovacej svie¢ky, Nm 20

Emisie hluku '8

Namerana droven hluénosti dB(A) 99
Zarucena Lyp Uroven hlu¢nosti dB(A) 100

Urovne hlugnosti 1°

Hladina akustického tlaku pri uchu operatora, dB(A) | 85

Urovne vibracii 2°

Urover vibracii na volante, m/s?2 2,78
Uroven vibracii v sedadle, m/s? 0,37

18  Emisie hluku v prostredi merané ako akusticky tlak (Lya) v stlade s eurépskou smernicou
2000/14/ES. Uvadzana hladina akustického vykonu pre stroj bola merana s originalnym rezacim
nadstavcom, ktory produkuje najvyssiu Uroven. Rozdiel medzi zaru¢enym a nameranym akustickym
vykonom spociva v tom, Zze zaru€eny akusticky vykon zahffa aj rozptyl vysledkov merania a rozdiely
medzi jednotlivymi strojmi rovnakého modelu v sulade so smernicou 2000/14/ES.

19 Uvedené Udaje pre ekvivalentnt hladinu akustického tlaku vyrobku maju typicky Statisticky rozptyl

(Standardnu odchylku) 1 dB (A).

20 Uvadzané udaje pre ekvivalentnd hladinu vibracii maju typicky Statisticky rozptyl (§tandardnu odchyl-

ku) 1 m/s2.
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Servis

Servis

Kazdy rok absolvujte prehliadku v autorizovanom
servisnom stredisku na zaistenie bezpe¢ného a
optimalneho fungovania pocas hlavnej sezény.
Najlepsi ¢as na vykonanie servisu alebo generalnej
opravy produktu je obdobie mimo hlavnej sezény.

Pri odosielani objednavky nahradnych dielov
poskytnite informacie o roku zakupenia, modeli, type
a vyrobnom ¢&isle.

Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.
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Vyhlasenie o zhode

Vyhlasenie o zhode EU

V mene spolo¢nosti Husgvarna AB, SE 561
82 Huskvarna, SVEDSKO, vyhlasujeme s plnou
zodpovednostou, Ze reprezentovany vyrobok:

Popis Kosaéka na travu so sediacou obsluhou vybavena spaiovacim moto-
rom

Znacka Husqvarna

Platforma/Typ/Model TS 142L

Séria Vyrobné €islo z roku 2021 a nasledujucich rokov

plne spifia nasledujlice smernice a nariadenia EU:

Smernice/Nariadenia Popis

2006/42/ES ,0 strojovych zariadeniach”

2011/65/EU ,0 obmedzeni pouzivania uréitych nebezpecénych latok"
2014/30/EU Ltykajuca sa elektromagnetickej kompatibility*
2000/14/ES, 2005/88/ES Ltykajlica sa hluku vo voinom priestranstve®

Spifia nasledovné pouzité harmonizované normy a/
alebo technické $pecifikacie: EN ISO 12100:2010,
EN 1SO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN 1SO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO
3744:2010, EN I1SO 11094:1991, EN 1032:2009, EN
IEC 63000:2018, EN IEC 63000:2018.

V sulade so smernicou 2000/14/EC, Priloha VI su
deklarované urovne hluku:

Namerana hladina akustického vykonu: 99 dB(A).
Zarugena uroven hluénosti: 100 dB(A).

Dodana kosacka na travu so sediacou obsluhou
vybavena spalovacim motorom sa zhoduje so
vzorkou, ktora presla skuskou.

Za spolo¢nost’ Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SVEDSKO, 2021-06-07.

A 3

Claes Losdal

Zodpovedny za technickd dokumentaciu.

|

200 1707 - 003 - 05.07.2023



TARTALOMJEGYZEK

Bevezetd..........ccccooiviiiiiiii 201 TArOI&S.......coviiiiiiiii 238
BizZtONSAQ........eiiiiiiee e 205 Hulladékkezelés.............cccooiiiiiiiiiiiiiiice 239
OSSZESZErEIES. ... 210 Muszaki adatok.............ccooooiiiiiiiiis 239
UZEMEREES. ... 213 SZerVizelés........cccooviviiiiiiiiiiic 241
Karbantartas...........cccooooiiiiiiiiicc s 218 Megfeleléségi nyilatkozat..............ccccoiiiicinnne 242
Hibaelharitas. .........cccoovveieiniiiiiceecee 232 MellKIet ........coviiiiicce e 243
Szallitas, tarolas és artalmatlanitas..................... 238
Bevezetd

Szallitas el6tti ellen6rzés és
termékszamok

Megjegyzés: A termeken szallitas elétti
ellendrzést végeztek. Ugyeljen arra, hogy kézhez

kapja a kereskedétdl a szallitas el6tti ellenérzésre
vonatkoz6 dokumentum alairt példanyat.

Szervizm(hely kapcsolattar-
tasi adatai:

Ez a kezel6i kézikdnyv az alabbi termékszamu/sorozatszamu termék tartozéka:

/

Motor:

Sebességvalto:

Termékleiras

Ez a termék olyan flinyiro traktor, amelyen

a vagoasztal az ellils® és a hatso tengely kozott
van felszerelve. Négyiitem{ benzinmotorral van
felszerelve.

Opcionalis kiegésziték:

« Flgyujtdé
¢ Mulcsozé dugo

Rendeltetésszer(i hasznalat

Ez a termék kizarélag magankertekben

és magantulajdonban [évé, lejtés kertekben
hasznalhatd, amelyekben legfeljebb 15°-0s a lejtd
meredeksége. Nem hasznalhaté kdzparkokban,
sportpalyakon, farmokon és erdészeti teriileteken.
Csak a gyarté altal jovahagyott tartozékokat
hasznaljon.

A termék ettdl eltérd hasznalata helytelen
hasznalatnak szamit. Ervényteleniteni fogja

a garanciat, és a kiils6 felek felhasznaloira haritja
at karosodassal kapcsolatos feleldsséget a gyartd
részérdl.

A flnyirék mikodtetésével kapcsolatban vegye
figyelembe a helyi iranyelveket.

Tamogatas / Sugd

Ha segitségre van sziiksége, vagy kérdése
van a traktor alkalmazasaval, Uzemeltetésével,
karbantartasaval vagy alkatrészeivel kapcsolatban:

« Latogasson el a webhelylinkre:
www.husqvarna.com

« Hivjon minket ingyenesen: 1-800-487-5951

1707 - 003 - 05.07.2023

201



A termék attekintése

Fényszoérokapcsold

Gazadagolo

Uzemora-szamlalo

Tartozék tengelykapcsoldja karja
Gyujtaskapcsolo

Rogzitéfék karja

Fék- és tengelykapcsol6 pedal
Mozgasvezérld kar

. Tartozékemeld kar

10. Szabadonfuto kerék karja

© X NOOOA WM

A terméken talalhaté jelzések

Figyelmeztetés! Korlltekintden jarjon
el, és megfelel6en hasznalja

—

a terméket. A gép a kezel6 és masok
sulyos sérllését és halalat is okozhatja.

VIGYAZAT: A helytelen hasznalat
a traktor vagy mas személyi tulajdon
karosodasat okozhatja.

Olvassa el a hasznalati utasitast,

és a termék hasznalatba vétele

elétt mindenképpen legyen tisztaban
a benne foglaltakkal.

Hatramenet.

202
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Ures. Rogzitéfék aktiv.
Magas. Rogzitéfék inaktiv.
Alacsony. Vagasi magassag.

Vagoéasztal emelés.
Inditasi helyzet hideg idében.

Hatrameneti rendszer (ROS).

| L L mpe

Gyors.
Lassu.
Hatramenet.
I \ I Hidegindito.
Eléremenet.
Gyujtaskapcsolo.

Fényszorok bekapcsolva.

Motor ledllitva.

Benzines.

Motor inditasa. Olajnyomas

Akkumulator.
Motor beinditva.

Fulvédé hasznalata javasolt.

Fék- és tengelykapcsolé pedal.

@) gl Régzit6feék.

J@TmR ™" THNED D@

A kések nincsenek mikddésben.
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A kések mikddésben vannak.

Fennall a szénmonoxid-mérgezés

|\
9
Q kockazata.
Ugyeljen az esetlegesen kirepiilé

targyakra.

Tartsa tavol a nézel6doket.

A tuzet jelz6 szimbdlum olyan
veszélyforrast jelez, amely, ha nem
kerulik el, halalt, sulyos sérilést és/
vagy anyagi kart okozhat.

Hangteljesitményszint.

Ez a termék megfelel a vonatkoz6 EK-
iranyelveknek.

A termék megfelel a vonatkozé
C Q egyeslilt kiralysagbeli iranyelveknek.

Tartsa tavol kezét és
labat ettdl a terilettdl.

Ne hasznalja a traktort
15 foknal meredekebb
lejtén.

Forro6 fellilet. Ne érjen
hozza.

A traktor hasznalatakor
a vagobasztalra fel kell
szerelni a terel6lemezt.

A traktor hasznalatakor
fel kell szerelni a flgy(j-
tét.

Kéz bekapasa.

Vonérud terhelése.

MAX +90N MAX +150N

Szabadonfutas (csak automata tipusok esetén).
Uzemora-szamlald

Az Uzemoéra-szamlalé a motor miikddéssel
toltott 6rainak szamat jeleniti meg. Az lizeméra-
szamlalo elhelyezkedését illetéen lasd: A termek
attekintése202. oldalon.

Minden 50 (izemora utan olajszint szimbélum lathato
2 oran at. Lasd: Kenési terv220. oldalon.

Az Uzemoéra-szamlalé kézi visszaallitasahoz
kapcsolja be, majd ki a gyujtast egymas utan 5
alkalommal.

Megjegyzés: Az lizeméra-szamlalé csak akkor
all, amikor a gyujtaskulcs ,STOP” helyzetben van.

A gyujtaskapcsolét a motor leallitasa utan feltétlendl
allitsa ,STOP” helyzetbe.

Termékszavatossag

A termékszavatossagra vonatkozo jogszabalyok

értelmében nem vagyunk felel6sek a termékeink

altal okozott karokért az alabbi esetekben:

« atermék javitasat helytelenil végezték;

* atermék javitdsa nem a gyart6tél szarmazé vagy
altala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

» aterméket nem a gyartotol szarmazé vagy altala
jovahagyott kiegészitével szerelték fel;

+ atermék javitasat nem hivatalos szakszerviz
vagy jovahagyott egyéb szerviz végezte.
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Euro V. kibocsatasi norma

FIGYELMEZTETES: A motor

modositasa érvényteleniti a termékre

A

vonatkozé eurépai uniés
tipusjévahagyast.

Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések, dvintézkedések és
megjegyzések a hasznalati utasitas kiemelten fontos
részeire hivjak fel a figyelmet.

e FIGYELMEZTETES: Akkor

hasznalatos, ha a kézikdnyv
utasitasainak be nem tartésa esetén
fenndll a kezel6 vagy a kézelben
tartézkoddk sérlilésének vagy halalanak
veszélye.

VIGYAZAT: Akkor hasznalatos,

ha a kézikdnyv utasitasainak be nem
tartasa esetén fennall a vagyoni kar,
illetve a termék vagy a kornyezé terlilet
karosodasanak veszélye.

>

Megjegyzés: Tovabbi informacict biztosit az
adott helyzetben sziikséges tennivaldkrol.

Biztonsagos lizemeltetési eljarasok
a flinyiré traktorokhoz

FIGYELMEZTETES: Ezzel

a termékkel a kezet és labat is le lehet
vagni, és képes targyak szétdobalasara.
Az alabbi biztonsagi utasitasok be nem
tartasa komoly sérllést vagy halalesetet
idézhet el6.

FIGYELMEZTETES: Hogy

Osszeszereléskor, szallitaskor,
bedllitaskor vagy javitasok végzésekor
a motor véletleniil el ne induljon, mindig
vegye le a gyertyapipat, és helyezze el
ugy, ne érintkezhessen a gyertyaval.

FIGYELMEZTETES: Ne

guruljon le Uresben hegyoldalon, mert
elveszitheti az uralmat a traktor felett.

FIGYELMEZTETES: csak az

altala javasolt és a traktor gyartdja
el6irasainak megfeleld tartozékokat
vontasson. Vontataskor hasznalja

a jézan eszét. Lejtén csak a lehetd
legalacsonyabb sebességgel haladjon.

A
A
A
A

Lejtén a tul nagy teher veszélyes.

A gumiabroncsok elveszthetik a tapadast
a talajjal, igy elveszitheti az uralmat

a traktor felett.

FIGYELMEZTETES:

A kipufogbgaz és annak egyes
Osszetevdi, valamint a jarmi bizonyos
alkatrészei olyan vegyi anyagokat
tartalmaznak vagy bocsatanak ki,
amelyekrél Kalifornia allamban
ismeretes, hogy rakos megbetegedést,
szlletési rendellenességet vagy egyéb
reprodukcios problémakat okozhatnak.

A

I. GYERMEKEK
FIGYELMEZTETES:
A BERENDEZES SERULEST
OKOZHAT A GYERMEKEKNEK.

Az Amerikai Gyermekgyogyaszati
Akadémia javaslata szerint

a gyalogkiséret( flnyirét mikodtetd
gyerekeknek legalabb 12 évesnek

kell lennilik, a vezetduléses flnyirdt
mikodtetdé gyerekeknek pedig legalabb
16 évesnek.

FIGYELMEZTETES:
GYERMEKEK ESETEBEN

A BERENDEZES SULYOS SERULEST,
DE AKAR HALALT IS OKOZHAT.
Figyelmesen olvassa el és tartsa be az
alabbi biztonsagi eléirasokat.

A

Tragikus balesetek fordulhatnak el6, ha a kezel®
gyermekek jelenlétében nem figyelmesen dolgozik.
A gyermekeket sokszor vonzza a gép és maga

a flnyirasi tevékenység. Soha ne abbdl induljon ki,
hogy a gyermekek ott maradnak, ahol On utoljara
latta 6ket.

« Tartsa tavol a gyerekeket a flinyiras teriletétél,
és bizza 6ket felelés felnéttek - de nem a kezeld
- gondos felligyeletére.

« Vigyazzon, és allitsa le a gépet, ha gyermekek
jonnek a teruletre.

« Tolatas el6tt és tolatas kdzben hatra és lefelé
nézve keresse szemével a kisebb gyerekeket.

« Soha ne szallitson a traktoron gyerekeket,
akkor sem, ha a kések ki vannak kapcsolva.
Leeshetnek és komoly sériilést szenvedhetnek,

1707 - 003 - 05.07.2023

205



vagy beavatkozhatnak a gép biztonsagos
Uzemeltetésébe. Azok a gyerekek, akiknek
korabban megengedték, hogy a traktoron
utazzanak, egy Ujabb lehetéség reményében
hirtelen megjelenhetnek a flinyiras helyszinén,
és ilyenkor a gép atmehet vagy attolathat rajtuk.
Soha ne engedje, hogy gyermekek hasznaljak

a gépet.

Legyen kiléndsen évatos, amikor be nem lathaté
kanyarokhoz, cserjékhez, fakhoz vagy mas olyan
targyakhoz kozeledik, amelyek akadalyozzak
abban, hogy észrevegyen egy gyereket.

.ALTALANOS UZEMELTETES

A berendezés elinditasa elétt olvassa el,
ismerje meg és tartsa be a készliléken és

a kézikdnyvben szerepl6 utasitast.

Ne tartsa a kezét vagy a labat a forgérészek
kdzelében vagy a gép alatt. A kidobényilas elé
soha ne helyezzen semmit.

Csak a hasznalati utasitast ismerd,
felel6sségteljes felnétteknek engedje meg a gép
mikodtetését.

Takaritson el a terlletrdl minden olyan targyat,
példaul kdveket, jatékokat, vezetékeket stb.,
amelyet a kés felkaphat és kidobhat.
Gondoskodjon réla, hogy az lizemelés
megkezdése el6tt ne legyenek jarokelék

a teriileten. Ha barki belépne a tertletre, allitsa
le a gépet.

Soha ne szallitson utast.

Ne nyirjon fiivet hatramenetben, kivéve, ha
abszolut elkeriilhetetlen. Mindig nézzen le és
hatrafelé, mielétt tolatna, vagy mikézben tolat.
Soha senki felé ne iranyitson kidobott anyagokat.
Ne Uritsen anyagokat falra vagy akadalyokra.
Az anyag visszapattanva nekicsapédhat

a kezelének. Amikor kavicsos fellileteken megy
at, allitsa le a késeket.

Ne lUzemeltesse a gépet anélkill, hogy a helyén
lenne és miikddne a teljes fligy(ijtd, a kidobo
garat vagy mas biztonsagi berendezések.
Forduléas elétt lassitson le.

Soha ne hagyja felligyelet nélkil a jaré
berendezést. A traktor elhagyasa el6tt mindig
kapcsolja ki a késeket, huzza be a rogzitéféket,
és dllitsa le a motort.

Ha éppen nem nyir flivet, allitsa le a késeket.
Allitsa le a motort és varja meg, mig mindegyik
elem teljesen le nem all, miel6tt kitisztitana

a berendezést, levenné a fligyUjtét, vagy
elharitana a dugulast a kidob6 garatban.
Kizarolag nappali fényben vagy megfelelé
mesterséges vilagitas mellett mikodtesse

a gépet.

Ne Uzemeltesse a gépet, ha alkohol vagy
kabitoszer befolyasa alatt all.

Ha utak kdzelében dolgozik vagy keresztezi 6ket,
figyeljen a forgalomra.

« Kulénés gondossaggal jarjon el, amikor a gépet
pétkocsira vagy teherautora rakja vagy onnan
lerakodja.

* Mindig viseljen szemvédo felszerelést a gép
Uzemeltetése kozben.

* A hallaskarosodas elkeriilése érdekében
hasznaljon fiilvédét.

« Az adatok azt jelzik, hogy a 60 évet megért vagy
annal idésebb kezel6k nagyobb szazalékban
sérilnek meg a flinyirétraktor mikodtetése
kozben. Ezeknek a kezel6knek fel kell mérnilik,
hogy mennyire alkalmasak elég biztonsagosan
Uzemeltetni a flinyiré traktort ahhoz, hogy meg
tudjak védeni magukat és masokat a komoly
sériilésekkel szemben.

* Akeréksulyok és ellensulyok tekintetében
a gyarto6 ajanlasainak megfeleléen jarjon el.

» Mindig tisztitsa le a fiivet, a leveleket és a tobbi
olyan lerakoédott tormeléket, amely hozzaérhet
a forr6 kipufogéhoz vagy motoralkatrészekhez,
és meggyulladhat. Ne engedje meg, hogy
a flinyiré panel felszedjen leveleket vagy mas
olyan térmeléket, amely miatt lerakédasok
keletkezhetnek. A gép lzemeltetésének vagy
tarolasanak megkezdése elétt tisztitson le réla
minden kifolyt olajat vagy (izemanyagot. Tarolas
elétt hagyja a gépet lehdilni.

Biztonsagi utasitasok az
Uzemeltetéshez

Személyi védofelszerelés

FIGYELMEZTETES: A termék
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

* Amikor a terméket hasznalja, viseljen

jovahagyott személyi véddfelszerelést.

A személyi védbfelszerelés nem kiiszoboli

ki teljes mértékben a sériilés kockazatat,

de csokkenti a sérlilés mértékét, ha
bekoévetkezik a baleset. A megfeleld felszerelés
kivalasztasaban kérje a markakereskedd
segitségét.

« Hasznaljon jovahagyott fulvédét. Hosszu tavon
a tartés zajartalom maradandé hallaskarosodast
okozhat.

* Hasznaljon nagy teherbirasu, csiszasmentes
bakancsot vagy cip&t. Acél orrbetétes cipd
viselése ajanlott. Ne hasznalja nyitott cipében
vagy mezitlab a terméket.
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« Viseljen védbkeszty(t, példaul a vagoszerkezet
felhelyezésekor, ellenérzésekor vagy
tisztitasakor.

« Ne viseljen laza ruhazatot, ékszereket vagy
egyéb kiegészitéket, amelyek beakadhatnak
a mozgo alkatrészekbe.

« Tartsa a kdzelben az els6segélykészletet és
a tlizoltd késziiléket.

Biztonsagi eszkdz6k a terméken

FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.
« Ne hasznalja a terméket sérlilt vagy
nem megfeleléen miik6dé biztonsagi
eszkozokkel. Rendszeresen ellendrizze
a biztonsagi eszkdzoket. A biztonsagi eszkézok
meghibasodasa esetén vegye fel a kapcsolatot
a Husqvarna szervizmihellyel.
* Ne mddositsa a biztonsagi eszkdzoket.
Nem csatlakoztatott vagy hibas védélemezek,

védoéburkolatok, biztonsagi kapcsolok és mas
védbeszkozok esetén ne mikodtesse a gépet.

A kezel6ijelenlét-rendszer (OPC) ellendrzése

c FIGYELMEZTETES: ne

mikodtesse a terméket olyan
kezel6jelenlét-vezérlével (OPC), amely
nem mikdédik megfeleléen. Ha

a kezel6jelenlét-vezérld6 nem mikddik
megfeleléen, azonnal javitsa meg.
Forduljon egy hivatalos szakszervizhez.

*  Gyb6zb6djon meg arrol, hogy a motor csak akkor
indul be, ha a fékpedal teljesen le van nyomva,
és a vagoasztal le van kapcsolva.

*  Gyb6zb6djon meg arrdl, hogy a jaré motor leall,
amikor a kezel elhagyja az Ulést, és a rogzitéfék
nincs behuzva.

*  Gy6z8djon meg arrdl, hogy a jaré motor
leall, amikor a kezel6 elhagyja az Ulést, és
a vagoasztal be van kapcsolva.

*  Gyb6zbdjon meg arrol, hogy a vagodasztal
tengelykapcsolé-vezérlése nem miikodik, ha
a kezel6 nem Ul az (lésben.

A hatrameneti rendszer (ROS) ellenérzése
Ha a hatrameneti rendszer nem mikdodik
megfeleléen, azonnal javitsa meg a traktort.
Forduljon egy hivatalos szakszervizhez.

1. Inditsa be a terméket. Lasd: A fermék
elinditdasa214. oldalon.

2. Kapcsolja be a vagoasztalt. Lasd: A vdgdaszial
felemelése és leengedése217. oldalon.

3. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a motor leall, amikor
a gyujtaskapcsold (A) helyzetében prébal tolatni.

4. Inditsa be a traktort, és kapcsolja be Ujra
a vagoasztalt.

5. Forditsa az inditokulcsot ROS (B) helyzetbe.

6. Ellendrizze, hogy a motor nem all-e le,
ha az inditékulcs ROS helyzetében indul el
hatramenetben.

A fék ellengrzése

c FIGYELMEZTETES: Ak

karbantartasara van sziikség akkor,

ha a terméknek 5 ft (1,5 m)

tavolsagnal tébbre van szliksége

a leallashoz a legnagyobb sebességnél
a legmagasabb fokozatban vizszintes,
szaraz feluleten.

1. Parkolja le a terméket vizszintes, szaraz betonon
vagy burkolt fellileten. Nyomja le teljesen
a fékpedalt, és aktivalja a rogzitéféket.

2. Helyezze a szabadonfut6 kerék vezérlését
a ,sebességvaltéd inaktivalva” allasba
a sebességvalté inaktivalasahoz.

3. A hatso kerekeknek le kell zarniuk és csuszniuk
kell, amikor megprobalja kézzel elérefelé tolni
a terméket. Ha a hatsé kerekek forognak, akkor
a fék karbantartasara van sziikség.

Beszéljen egy hivatalos szervizkdzponttal.

Rdgzitdfék

A

FIGYELMEZTETES: Ha

a rogzitéfék nem mikaodik, a flinyird
elindulhat, és sérllést vagy egyéb
karokat okozhat. Gondoskodjon

a rogzitéfék rendszeres ellendrzésérdl
és bedllitasarol.
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Lasd: A fék ellenérzése207. oldalon.

Kipufog6dob

A kipufogoédob minimalisra csokkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogégazokat a kezeld kozelébdl.
Hianyzé vagy hibas hangfogd esetén ne hasznalja
a terméket. A hibas kipufogddob néveli a zajszintet
és a tlizveszélyt.

c FIGYELMEZTETES:

A kipufogodob erésen felhevill hasznalat
kdzben és utan, illetve, amikor a motor
alapjaraton mikaodik. Legyen 6vatos
gyulékony anyagok és/vagy g6zok
kézelében a tlizveszély elkeriilése
érdekében.

A hangfog6 ellenérzése

* Rendszeresen ellendrizze a kipufogédob
megfeleld rogzitését és épségét.

Flnyiras lejtén

c FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

*  Alejtén torténd flnyiras néveli annak
kockazatat, hogy nem tudja megfeleléen
iranyitani a terméket, és az felborul. Ez
sériiléshez vagy halalhoz vezethet. Lejtds talajon
mindig 6vatosan nyirja a fiivet. Ha nem tud
feltolatni egy lejtén, vagy bizonytalannak érzi
magat, inkabb ne nyirja le a flvet.

« Tavolitsa el a kdveket, agakat és egyéb
akadalyokat.

* Alejtékon felfelé és lefelé iranyban, ne pedig
keresztben nyirja a fivet.

* Ne kozlekedjen lefelé a lejtdn felemelt
vagoasztallal.

» Ne haszndlja a traktort 15 foknal meredekebb
lejtén.

N

* Az inditast és ledllitast ne a lejtén végezze.
» Finoman és lassan haladjon a lejtékon.

* Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy
iranyvaltoztatast.

» Ne végezzen a sziikségesnél tébb fordulast.
Amikor lefelé kozlekedik a lejtén, lassan és
fokozatosan végezze a fordulast. Alacsony
sebességgel haladjon. Ovatosan végezze
a fordulast.

* Legyen dvatos, és kerlilje a barazdakat,
mélyedéseket és talajemelkedéseket. Nem
egyenletes talajon nagyobb a termék
felboruldsanak veszélye. A magas fii
akadalyokat rejthet.

* Ne nyirjon flvet peremek, arkok vagy toltések
kozelében. Ha egy kerék atkeril egy meredek
lejto, illetve arok peremén, vagy ha a perem
beomlik, a flnyiré hirtelen felborulhat.

* Nedves flivet ne nyirjon. A csusz6s fellileten
a gumiabroncsok nem tudnak megkapaszkodni,
igy a flinyiré csuszik.

* Ne tegye le a labat a talajra a termék
stabilizalasa érdekében.

» Fokozott 6vatossaggal haladjon, ha olyan
kiegészité vagy egyéb targy van felszerelve
a flinyiréra, amely instabilla teheti azt.

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

* Az (izemanyag gyulékony, a benzing6z pedig
robbanasveszélyes. A sériilések, tiz és
robbanas megel6zése érdekében koriltekintéen
kezelje az lzemanyagot.

* Ne lélegezze be az izemanyaggdzoket.

Az lzemanyagg6zok mérgezdek, és
sérliléseket okozhatnak. Gondoskodjon
megfeleld |égaramlasrol.

» Ne tavolitsa el a tanksapkat, illetve ne toltsdn be
lizemanyagot jaré motor mellett.

« Varja meg a tankolassal, amig leh(l a motor.

* Ne toltsén be lzemanyagot beltérben.

A nem elegendd mértéki légaramlas
fulladas vagy szén-monoxid-mérgezés miatt
egészségkarosodast, akar halalt is okozhat.

* Ne dohanyozzon az Uzemanyag és a motor
kozelében.

* Ne helyezzen forr6 targyakat az izemanyag és
a motor kdzelébe.

* Ne toltsén be izemanyagot szikra vagy nyilt lang
kdzelében.

« Tankolas elétt nyissa meg lassan a tanksapkat,
engedje ki 6vatosan a nyomast.

* A bbdrre kerlil6 Uzemanyag sériiléseket okozhat.
Ha lizemanyag kerilt a bérére, szappannal és
vizzel tavolitsa el.

» Ha a kidmlétt Gzemanyag a ruhdjara cséppent,
6ltézzén at azonnal.

* Ne toltse teljesen tele az izemanyagtartalyt. H6
hatasara az lizemanyag tagul. Hagyjon egy kis
helyet az izemanyagtartaly tetejénél.
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* Huzza meg teljesen az lizemanyagtartaly

sapkajat. Ha az izemanyagtartaly sapkaja nincs

meghuzva, tlizveszélyt okozhat.

« Atermék beinditasa el6tt helyezze a terméket
legalabb 3 m/10 lab tavolsagra az lizemanyag-
feltoltés helyétél.

« Ne inditsa be a terméket, ha (izemanyag
vagy motorolaj kerdlt ra. Tavolitsa el a nem
kivant Gzemanyagot és motorolajat, és a motor

beinditasa el6tt hagyja megszaradni a terméket.
« Vizsgalja meg rendszeresen a motort szivargas

szempontjabdl. Ha az tizemanyagrendszer

szivarog, a szivargas megsziintetéséig ne inditsa

be a motort.

* Ne az ujjaival ellenérizze, hogy jelen van-e
szivargas a motoron.

« Az lizemanyagot kizarélag jovahagyott tartalyban

tarolja.

* Amikor a termék és az Uzemanyag tarolas alatt
all, gyeljen arra, hogy az lizemanyag és az
lizemanyagg6zok ne okozhassanak karokat.

« Az lizemanyagot jovahagyott edénybe engedje
le, kultéren, szikraktdl és langtol tavol.

Az akkumulatorral kapcsolatos biztonsagi
eléirasok

FIGYELMEZTETES: A sériit

akkumulator robbanast vagy sérilést
okozhat. Ha az akkumulator
deformalddott vagy sértilt, vegye fel

a kapcsolatot egy hivatalos Husqvarna
szervizmihellyel.

A

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

A

FIGYELMEZTETES: A termék

* Az akkumulator kdzelében viseljen
véddszemiiveget.

« Ne viseljen orat, ékszereket vagy egyéb
fémtargyakat az akkumulator kdzelében.

* Az akkumulator gyermekektdl elzarva tartando.

« Jol szell6zd helyiségben toltse az akkumulatort.

« Az akkumulator toltésekor legalabb 1

m tavolsagot biztositson a gyulékony anyagoktol.

« Selejtezze le a kicserélt akkumulatort. Lasd
Hulladékkezelés239. oldalon.

* Az akkumulatorbdl robbanasveszélyes gazok
szabadulhatnak fel. Ne dohanyozzon az

akkumulator kdzelében. Tartsa az akkumulatort

nyilt langtol és szikratol tavol.
Biztonsagos szallitas

« Atermék szdllitasahoz jovahagyott
szallitéjarmivet hasznaljon.

« Atermék szdllitdsara nemzeti jogszabalyok altali

korlatozasok vonatkozhatnak.

.

A termék szallitashoz térténé biztonsagos
rogzitéséért a szallitéjarmii soférje tartozik
felelésséggel. Lasd: Szadllitds238. oldalon.

Biztonsagi utasitasok
a karbantartashoz

A

FIGYELMEZTETES: A termek

nehéz, és sériléseket, anyagi kart

vagy a kornyezd terilet kdrosodasat

okozhatja. Ne végezzen karbantartast

a motoron vagy a vagodasztalon az alabbi

feltételek teljeslilése nélkil:

* A motor le van allitva.

* Atermék vizszintes fellileten van
leparkolva.

* Ardgzitéfék be van hizva.

* Az inditokulcs el van tavolitva.

« Avagoasztal le van kapcsolva.

* A gyertyapipak le vannak véve.

A

FIGYELMEZTETES:

A motorbdl szarmazé kipufogégazok
szén-monoxidot tartalmaznak, amely
szagtalan, mérgezd, rendkivll veszélyes
gaz. Ne mlkodtesse a jarmivet zart
vagy nem megfeleléen szell6zd helyen.

A

FIGYELMEZTETES:

A terméken végzett karbantartasi
miveletek el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

A legjobb teljesitmény és a maximalis biztonsag
érdekében rendszeresen végezze el a termék
karbantartasat a karbantartasi (itemezés szerint.
Lasd: Karbantartasi terv219. oldalon.

Az aramités sérilést okozhat. Ne érintse meg
a kabeleket jaré motor mellett. Ne probalja ki

a gyUjtasrendszert az ujjaval.

Ne inditsa be a motort, ha a véddburkolatokat
eltavolitottak. A mozg6 vagy forré alkatrészek
miatt fokozottan fennall a sériilés veszélye.
Varja meg, amig a termék lehdl, miel&tt
karbantartasi munkat végezne a motor
kézelében.

A kések nagyon élesek, kdnnyen megvaghatja
magat. Gondoskodjon a kések korili védelemrdl,
vagy hasznaljon véddkeszty(it a késekkel vald
munkavégzés soran.

A tisztitdshoz mindig allitsa a vagdasztalt
szervizpozicioba. Ne parkolja le a terméket arok
vagy lejté peremén annak érdekében, hogy
hozzaférjen a vagoasztalhoz.

A

VIGYAZAT: A termék hasznalata

elétt olvassa el az alabbi
ovintézkedéseket.
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Ne forditsa at a motort, ha a gyujtégyertyat vagy
a gyertyapipat eltavolitottak.

Ugyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyak
alaposan meg legyenek huzva, és hogy

a felszerelés j6 allapotban legyen.

Ne modositsa a szabalyozok beallitasat. Ha
a motorfordulatszam tul nagy, a termék
alkotéelemei karosodhatnak.

A terméket csak a gyarto altal biztositott vagy
ajanlott berendezésekkel hagytak jova.

Osszeszerelés

Bevezet6

FIGYELMEZTETES:

Figyelmesen olvassa el a biztonsagrol

A sz016 fejezetet, miel6tt Osszedllitana

a terméket.

Termék eltavolitasa
a csomagolasbdl

1.

@ N

o A

Vegye ki a dobozbdl a termékkel egyutt szallitott
alkatrészeket.

Tavolitsa el a zarépaneleket.

Tavolitsa el az oldalpaneleket, és helyezze 6ket
egy sik fellletre.

Tavolitson el minden csomagoldanyagot.

Tavolitsa el a terméket a dobozbdl, és ugyeljen,
hogy ne maradjanak alkatrészek a dobozban.

Osszeszereld szerszamok

1/2"-es (13 mm) csavarkulcs
7/16"-es (11 mm) villaskulcs (2 db)
Abroncsnyomasmérd

Kés

Fogd

Dugokulcs készlet (opcionalis)

Kiloénall6 alkatrészek, amelyeket fel
kell még szerelni

A traktor nincs teljesen dsszeszerelve. A kdvetkezé
alkatrészeket a traktor megvasarlasakor kilon
mellékeljlk.

I
@““ Kulcs, 2 db

T
—
ﬁ Lejtélap, 1 db
N
=

Hatlapfejl csavar, 2 db

\
0@ Anya, 2 db

8] @

@©

Motorhazteté-légbedmld, 1 db

Olajleeresztd toldat, 1 db

Kormanykerék, 1 db

K&zéps6 burkolat a kormanykerékhez,
1db

Kormanytengely-burkolat, 1 db

Hatlapfejl csavar a kormanykerékhez,

1db

Kormanykerék adapter, 1 db

Kormanytengely-hosszabbité, 1 db

Lapos alatét a kormanykerékhez, 1 db

Biztosito alatét a kormanykerékhez, 1
db
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Ulés, 1 db

Hatlapfejl csavar az iléshez, 2 db

Lapos alatét az lléshez, 2 db

A kormanykerék felszerelése

1. Szerelje fel a kormanytengely-hosszabbitot (A)
a kormanytengelyre (B).

Megjegyzés: Ne tavolitsa el a szalagot
a bedllitékarrél, amig az Ulés nincs megfeleléen
régzitve a traktorhoz.

3. Csatlakoztassa a vezeték csatlakozéjat az
ilésen |évd biztonsagi kapcsoléhoz (A).

N

Szerelje fel a kormanytengely-burkolatot (C).
Ellendrizze, hogy a kormanytengely-burkolaton
lévé vezetdfillek a megfeleld helyzetben vannak-

o

3. Szerelje le a kormanykerék adaptert (D)
a kormanykerékrél (E).

4. Helyezze a kormanykerék-adaptert
a kormanytengely-hosszabbitéra.

5. Helyezze a kormanykereket a kormanytengely-
hosszabbitéra.

6. Gyb6zb6djon meg arrol, hogy az elsd kerekek és
a kormanykerék elére vannak-e igazitva.

7. Szerelje fel a nagy lapos alatétet (F), a biztositd
alatétet (G) és a csavart (H). Hizza meg teljesen
a csavart.

8. Szerelje fel a kdzépsd burkolatot (1)
a kormanykerékre. A kdzépsé burkolat
patentokkal van régzitve.

Az Ulés beszerelése

1. Téavolitsa el, de ne dobja ki az Ulést
a kartoncsomagolashoz régzité csavarokat.

2. Tavolitsa el, és dobja ki a kartoncsomagolast.

4. Helyezze az llést az Uléstarté konzolra (B),
és illessze be a kdzéps6é mlanyag elemet (C)
a kozépso nyilas szerelvényfurataba (D).

5. Tolja elére az Ulést, hogy a 2 elsé
mianyagelem (E) egy vonalba keriljén az
elsd dsszeillesztési nyilasokkal. Nyomja le az
Ulést, hogy a mlianyagelemek beakadjanak
a nyilasokba. Tolja hatra az Ulést.

6. Hajtsa el6re az (ilést, és szerelje be a 2 csavart
(F) a 2 alatéttel (G).
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Megjegyzés: Gyszsdisn meg arrél, hogy
a 2 elsé mianyagelem (H) teljesen az lléstarto
konzolhoz kapcsolddott.

Megjegyzés: A 2 alatéteken lévé nyilak
mutassanak felfelé.

7. Tavolitsa el a szalagot a beallitokarrdl (1), és
dobja ki a szalagot.

8. Végezze el a kezelbijelenlét-rendszer
ellendrzését. Lasd: A kezelbjjelenlét-rendszer
(OPC) ellenbrzése207. oldalon.

e FIGYELMEZTETES: Ne

miikodtesse a traktort, ha

a kezelGijelenlét-rendszer hibas.
A motorhaztet6é-légbeémld
felszerelése

1. lgazitsa a motorhaztet-légbedml6 elilsé fulét
a motorhazteté kivagasahoz.

2. lgazitsa a motorhaztet6-légbedmlé hatso flleit
a motorhaztetd kivagasaihoz.

3. Nyomja ra a motorhaztet6-légbedmiét
a motorhaztetére.

Az Ulés bedllitasa
1. Uljsn bele az lésbe.
2. Huzza fel az ulésallitd kart (A).

3. Mozgassa az Ulést olyan helyzetbe, hogy
a fékpedal és a tengelykapcsolo-pedal
lenyomhato legyen.

4. Engedje el az Glésallito kart (A) az ulés adott
helyzetben torténé rogzitéséhez.

Az akkumulator csatlakoztatasa

c FIGYELMEZTETES: Aramiités

és égési sériilés veszélye. Ne
hasznaljon fém csuklépantot és mas fém
ékszert. Az akkumulatorsarukhoz éré
fémtargyak égési sériléseket, aramitést
okozhatnak és az akkumulator
rovidzarlatat okozhatjak.

Megjegyzés: Ha az aktualis datum késébbi
akkumulator cimkeéjén feltlintetett datumnal, toltse fel
az akkumulatort. Téltse az akkumulatort legalabb 1
oran keresztiil 6-10 A aramerésséggel.

1. Keresse meg az akkumulator helyét az tlés vagy
a motorhaztetd alatt.

2. Hajtsa fel az tléstart6 konzolt vagy
a motorhaztetét.
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3. Tavolitsa el a 2 saruvédd sapkat (A), és dobja ki

Oket.

@;
t

Csatlakoztassa a piros szinl akkumulatorkabelt
a pozitiv (+) saruhoz, és szoritsa meg a csavart
és az anyacsavart az abran lathaté modon.
Helyezze ra a saruvédét a sarura.

Szikraveszély. A piros
akkumulatorkabelt a pozitiv sarura
kell csatlakoztatni, miel6tt a fekete
akkumulatorkabelt a negativ sarura
csatlakoztatna. Ezzel megel6zheti
a szikraképzddést és a véletlen
testelést.

c FIGYELMEZTETES:

Csatlakoztassa a fekete szinii testkabelt

a negativ (-) saruhoz, majd hizza meg a csavart
és az anyat.

A korrézié megel6zése érdekében vigyen fel
vazelint az akkumulatorsarukra.

Engedije le az (léstart6 konzolt vagy
a motorhaztetét.

A termék eltavolitasa a véddlemezrol

1.

Emelje fel a vagodasztalt a legmagasabb
poziciéjaba. Hasznalja az emeldkart.

A rogzitéfék kiengedéséhez nyomja le

a tengelykapcsoloé/fékpedalt.

Allitsa a szabadonfuté karjat ,sebességvaltd

kikapcsolva” helyzetbe Szallitds, térolds és
drtalmatlanitdas238. oldalon.

5. Tavolitsa el a terelélemez véddelemét

a traktorhoz régzité hevedert.

Osszeszerelés utani ellendrzés

Gy6z6djon meg arrol, hogy minden szerelési
utasitas el lett végezve.

Gy6z6djon meg arrél, hogy nem maradtak hatra
alkatrészek a csomagolasban.

Ellenérizze, hogy az akkumulator eld lett készitve
és fel lett megfelelen toltve.

Ellenérizze, hogy az uilés csavarjai meg vannak-
e huzva, és hogy az ulés megfeleléen van-e
beallitva.

Ellenérizze, hogy a gumiabroncsokban
megfelelé-e a Iégnyomas.

A legjobb flinyirasi eredmények érdekében
biztositsa, hogy a vagoasztal kereszt- és
hossziranyban egyarant kiegyensulyozott legyen.
A kiegyensulyozott vagdasztal érdekében
gy6z6djén meg arrél, hogy a gumiabroncsok
megfeleléen fel vannak fdjva.

Vizsgalja meg a vagoasztalt és az ékszijakat.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az ékszijak
elvezetése megfeleld a tarcsak koril és az
ékszijvezetdékon bell.

Vizsgalja meg az elektromos vezetékeket.
Ellenérizze, hogy a vezetékek és csatlakozdok
biztonsagosan régziilnek.

Ellenérizze, hogy a szabadonfutas karja
,Sebességvalté bekapcsolva” helyzetben van.
Lasd: Szdllitds238. oldalon.

Ellenérizze, hogy a motorolaj szintje megfeleld.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tartaly a megfeleld
tipusu Uzemanyaggal van feltdltve.

Gy6z6djon meg arrol, hogy ismeri az 6sszes
kezel6szerv helyét és funkciojat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a fékrendszer
biztonsagos lUizemallapotban van.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kezelGijelenlét-
rendszer és a hatrameneti rendszer (ROS)
megfeleléen mlkodik. Lasd: A kezelbjjelen/ét-
rendszer (OPC) ellenbrzése207. oldalon és

A hatrameneti rendszer (ROS) ellendrzése207.
oldalon.

Az els6 hasznalat el6tt tavolitsa el a levegét

a sebességvaltobdl. Lasd: Levegd eltdvolitasa
a sebességvaltobol231. oldalon.

4. Nyomija el6refelé a terméket a véddlemezrél
torténd eltavolitasahoz.
Uzemeltetés
Bevezetd Tankolas

A

FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el
a biztonsagrol szol6 fejezetet.

A

FIGYELMEZTETES: A benzin

rendkivil gyualékony. Legyen 6vatos, és
a tankolast mindig kiiltéren végezze.
Lasd: Uzemanyaggal kapcsolatos
biztonsdg208. oldalon.
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VIGYAZAT: Mindig a megfeleld
lizemanyagtipust hasznalja. A nem

megfeleld Gzemanyagtipus a termék
karosodasat okozza.

* Hasznalja a megfelel6 tipusu dizeliizemanyagot.

Lasd: Miiszaki adatok239. oldalon. Az

Gizemanyaggal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat

illetéen tekintse at a motorhoz tartozé, a motor
gyartdja altal mellékelt kézikdnyvet.
* Minden hasznalat el6tt ellenérizze az

Uzemanyagszintet, és sziikség esetén tankoljon.

* Ne toltse tele az lizemanyagtartalyt. Hagyjon
legalabb 2,5 cm helyet.

A termék elinditasa

A termék elinditasa el6tti teenddk

FIGYELMEZTETES: A traktor
mikodtetése elétt olvassa el

a biztonsagra vonatkozo fejezetet és
a mikddtetési utasitasokat.

. Allitsa a mozgasvezérld kart semleges

helyzetbe.
Helyezze a gazadagolét a gyors allasba.

Nyomja le teljesen a fékpedalt, és tartsa
lenyomva.

Helyezze be az inditdkulcsot

a gyujtaskapcsoldba.

Forditsa az inditokulcsot ,START” helyzetbe,
majd engedje el az inditokulcsot, amikor a motor
beindult.

VIGYAZAT: Az inditémotort
ne jarassa percenként kb. 15

masodpercnél hosszabb ideig.

Ha a hémérséklet alacsony, hagyja melegedni
a motort, miel6tt elkezdené a flinyirast.

Hideg motor inditasa

1. Ellendrizze a motorolajszintet. Lasd:
A motorolafszint ellendrzése229. oldalon.

2. Toltse fel az izemanyagtartalyt izemanyaggal.
Lasd: Tankolds213. oldalon.

3. Kapcsolja ki a szabadonfuté Gzemmddot. Lasd:
A traktor szabadonfutasi helyzetbe allitdsaZ18.
oldalon.

Uljon be a kezeldiilésbe kezelési helyzetbe.

Huzza be a rogzitéféket. Lasd: A régzitdfék be-
és kikapcsoldsaZ216. oldalon.

6. Ellenérizze, hogy a vagéasztal ki van-e
kapcsolva. Lasd: A vdgoasztal felemelése és
leengedése217. oldalon.

Meleg motor inditasa

@

b

Uljon bele az tlésbe.

2. Ellenérizze, hogy a vagoéasztal ki van-e
kapcsolva. Lasd: A vdgoasztal felemelése és
leengedése217. oldalon.

3. Allitsa a vagoasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:
A vdgoasztal vonulasi vagy flnyirasi helyzetbe
allitdsa215. oldalon.

Uljon bele az tlésbe.

Ellendrizze, hogy a vagbasztal ki van-e
kapcsolva. Lasd: A vdgoasztal felemelése és
leengedése217. oldalon.

. Allitsa a vagbasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:

A vdgoasztal vonuldsi vagy finyirdsi helyzetbe
allitasa215. oldalon.

. Allitsa a mozgasvezérlé kart semleges

helyzetbe.

. Allitsa a fojtészelepet hideginditas helyzetbe.

Nyomija le teljesen a fékpedalt, és tartsa
lenyomva.

Helyezze be az inditékulcsot
a gyujtaskapcsoldba.

Forditsa az inditokulcsot ,START” helyzetbe,
majd engedje el az inditokulcsot, amikor a motor
beindult.

VIGYAZAT: Az inditémotort
ne jarassa percenként kb. 15

masodpercnél hosszabb ideig.

. Amikor a motor beindult, allitsa a gazadagolo6t

gyors helyzetbe (D) a motor bemelegitéséhez.
Ha a hémérséklet alacsony, néhany perc
sziikséges a motor bemelegedéséhez.
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2 VIGYAZAT: Ha a Komyezet Az Osszekétokabelek levalasztasa

hémérséklet 40 °C (4 °F) alatti, . . - ]
a traktor hasznalata elétt 1 percig Megjegyzes. A csatlakoztatassal ellentétes

alapjaraton kell jaratni a motort. sorrendben valassza le az 6sszekotOkabeleket.

Ez lehetbvé teszi a sebességvaltd

bemelegitését. Ellendrizze, hogy 1. Valassza le a FEKETE kabelt az alvazrol.

a mozgasvezerld kar semleges 2. Valassza le a FEKETE kabelt a teljesen feltsltott

helyzetben van-e, és hogy a fékpedal
teljesen fel van-e engedve.

akkumulatorrol.
3. Valassza le a PIROS kabelt a 2 akkumulatorrol.

A motor l’)eindl’tésa alacsony téltottségl A vagbasztal vonulasi vagy fiinyirasi
akkumilatorral helyzetbe 4llitasa
c F|GYELMEZTETESZ Az 6lom- Szallitas és vonulas kdzben a vagodasztalnak

sav akkumulatorok robbanasveszélyes vonulasi helyzetben kell lennie.
gazokat termelhetnek. Tartsa az
akkumulatorokat szikraktol, langtél és
fustdlgé anyagoktol tavol. Mindig viseljen
szemvédd felszerelést az akkumulatorok
kézelében.

* Avagoasztal vonulasi helyzetbe allitasahoz
hlzza a vagasmagassagot szabalyozé kart
az Ulés iranyaba, és dllitsa a legmagasabb
vagasmagassagot beallitd pozicidba.

« A vagoasztal flinyirasi poziciéba allitdsahoz
allitsa be a megfelelé vagasmagassagot. Lasd:
A vdgasi magassdg bedllitasaZ15. oldalon.

Ha az akkumulator tul gyenge a motor
beinditasahoz, akkor fel kell télteni.

Ha az inditokabeleket hasznalia a vészhelyzeti A vagasi magasséag bedllitdsa

inditashoz, kdvesse az alabbi eljarasokat:

1. Csatlakoztassa a PIROS kabel egy-egy

végét a két akkumulator (B-C) POZITIV (+) « Huzza az emelékart az Ulés iranyaba,
akkumulatorsarujahoz. és a megfelelé vagasmagassag érdekében
- helyezze az egyik bevagasba.
VIGYAZAT: Ugyelien arra, hogy , - L . <
A ne j&jion létre révidzarlat a termek Haladas el6refele és hatrafelé

alvazaval.

A mozgas iranyat és sebességét a mozgasvezérlé

2. Csatlakoztassa a FEKETE kabel egyik végét kar szabalyozza.
egy teljesen feltéltdtt akkumulator NEGATIV (-) 1. Inditsa be a motort.
sarujahoz (D).

2. Engedje ki a rogzitéféket. Lasd: A rogzitéfek be-
3. Csatlakoztassa a FEKETE kabel (A) masik és kikapcsoldsa216. oldalon.

végét egy megfeleld alvazfoldeléshez, tavol az

lizemanyagtartalytél és az akkumulatortdl.

4. Miutan a gyenge akkumulator teljesen
feltoltddatt, tavolitsa el a FEKETE kabelt az
alvazrol.

5. Valassza le a FEKETE kabelt a teljesen feltoltott
akkumulatorrol.

6. Valassza le a PIROS kabelt a két akkumulatorrél.
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3. A mozgas megkezdéséhez lassan mozgassa
a mozgasvezérl6 kart (A) elére (B) vagy hatra

4. A sebesség ndveléséhez mozgassa
a mozgasvezérld kart elére vagy hatra.

5. Allitsa a mozgasvezérld kart semleges helyzetbe
(D) parkolaskor és megallaskor.
A rogzitéfék be- és kikapcsolasa

1. Ardgzitéfék aktivalasahoz nyomja le a fékpedalt
(A) a legalacsonyabb helyzetébe.

2. Lenyomott fékpedal mellett huzza fel a rogzitéfék
karjat (B).

3. Engedje fel a fékpedalt.

>

Engedje el a rogzitéfék karjat.

Megjegyzés: Gy6z6djon meg arrdl, hogy
a rogzitéfék biztonsagosan rogziti a traktort.

5. Ardgzitéfék kiengedéséhez nyomja le
a fékpedalt.

A termék leallitasa

c FIGYELMEZTETES: Mindig

allitsa le a traktort, hizza be

a rogzitéféket, és vegye ki

az inditdkulcsot, mielétt elhagyja
a kezelbulést.

VIGYAZAT: a meleg motorbdl
kilépd kipufogdgaz égési sériilést
okozhat a fliben. Ennek megelézése
érdekében mindig allitsa le a motort,
amikor a traktort flives részeken allitja le.

A

1. Nyomja le teljesen a fékpedalt (A), amig a traktor
teliesen meg nem all.

2. Allitsa a mozgasvezérld kart semleges
helyzetbe. Lasd: Haladas elbrefelé és
hatrafelé215. oldalon.

3. Kapcsolja ki a vagoasztalt. Lasd: A vdgdaszial
felemelése és leengedése217. oldalon.

4. Allitsa a gazadagol6t lassU helyzetbe, és hagyja
a motort alapjaraton mikdédni néhany percig.

5. Allitsa a vagbasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:
A vdgoasztal vonuldsi vagy finyirasi helyzetbe
allitasa215. oldalon.

6. Forditsa az inditokulcsot ,STOP” helyzetbe ,
majd huzza ki a gyujtaskapcsolobol.

A gazadagolé hasznalata

A gazadagol6 szabalyozza a motor fordulatszamat
és a vagoasztalban 1évd kések fordulatszamat.

®

® @ \©@

)
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« Hideg motor inditasakor allitsa a gazadagolot
hidegindité helyzetbe (A). Lasd: Hideg motor
inditdsa214. oldalon.

+ Allitsa a gazadagolét gyors helyzetbe (B),
hogy a motor teljes fordulatszamon miikodjon.
Flnyiras kdzben mindig allitsa a gazadagolot
gyors helyzetbe.

-+ Allitsa a gazadagolét lassu helyzetbe (C), hogy
a motor alapjaraton miikodjon.

A fényszoré hasznalata

« A munkalampak bekapcsolasahoz allitsa
a kapcsolot (A) helyzetbe.

« Alampék kikapcsolasahoz dllitsa a kapcsolét (B)
helyzetbe.

A vagoéasztal felemelése és
leengedése

e FIGYELMEZTETES: Ne

mikodtesse a vagdasztalt, ha nincs

terel6lemez vagy flgydijté felszerelve

a kidobdényilasra.
A traktor kezel6ijelenlét-rendszerrel (OPC)
rendelkezik. Ha jaré motor mellett hagyja el az tlést
és be van kapcsolva a vagoéasztal, a motor leall.
Maradjon nehéz terepeken és dombokon is teljes
mértékben és kdzépen az Ulésben, hogy a motor
biztosan megfeleléen miikddjon, és ne lljon le.

1. Valassza ki a helyes vagasmagassagot. Lasd:
A vagdsi magassag beéllitasa215. oldalon.

2. Mozditsa el a tartozék tengelykapcsoléjanak
a karjat.

~

)

a) A vagoasztal bekapcsolasahoz tolja elére
a tartozék tengelykapcsoldjanak a karjat.

b) A vagodasztal kikapcsolasahoz huzza hatra
a tartozék tengelykapcsoléjanak a karjat.

A hatrameneti rendszer (ROS)
hasznalata

Megjegyzés: Ha bekapcsolt vagoasztal mellett
prébal tolatni a traktorkel, a motor azonnal leall.
Kapcsolja be az ROS-t, ha a vagoasztal bekapcsolt
allapotaban tolatna a traktorral.

A

1. Allitsa a mozgasvezérls kart semleges
helyzetbe.

FIGYELMEZTETES: Tolatas

el6tt és kozben masok biztonsaga
érdekében nézzen lefelé és a traktor
mogé.

2. Az ROS aktivalasahoz forditsa el az inditokulcsot
az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban
a ROS bekapcsolva helyzetbe (A).

3. Lassan tolja a mozgasszabalyozo kart
hatramenet helyzetbe, és induljon el.

4. Az ROS kikapcsolasahoz forditsa az
inditékulcsot az 6ramutaté jarasaval megegyez6
iranyba, motor bekapcsolva helyzetbe.

A megfeleld flinyirasi eredmény
elérése

« Alegjobb teljesitmény elérése érdekében
rendszeresen végezze el a termék
karbantartasat a karbantartasi titemezés szerint.
Lasd: Karbantartasi terv219. oldalon.

* Ne nyirjon nedves flivet. A nedves fii csokkenti
a flnyiras hatékonysagat.

* Ne hasznaljon abroncslancot, ha a vagdasztal
a traktorra van szerelve.

« Ugyelien arra, hogy a vagoasztal vizszintesen
alljon. Lasd: A vdgoasztal parhuzamossaganak
bedllitédsa226. oldalon.

« Ha a fli magas, kezdje nagy vagasmagassaggal,
majd fokozatosan csokkentse azt.

* Ha a fii magas és vastag, haladjon lassan
a traktorral.

« Afl nyirasakor hasznaljon teljes gazt.
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A flinyirast szabalytalan mintaban végezze.

Ha fak, bokrok vagy dsvények kdzelében vag,
hasznalja a vagoasztal bal oldalat. A kés
korilbelll a vagoéasztal oldalatél 15 mm-re vag.
Nagy teriiletek nyirasakor a munkaterileten 1
vagy 2 fordulén at haladjon jobbra. Az eljarast
kovetve a fiivet nem a bokrokra, keritésekre és
behajtékra fogja kiszérni a vagodasztal. Kéralbelll
2 forduld utan a munkaterileten végezze

a flinyirast az ellenkezd irdnyban haladva.

Huzza ki a szabadonfutas vezérl6karjat a traktor
motorral térténé mikddtetéséhez.

A mulcsozd dug6 (tartozék)
beszerelése

A traktor mulcsozo dugoéval is hasznalhaté.

1.

Allitsa a vagoasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:
A vdgoasztal vonuldsi vagy finyirdsi helyzetbe
allitdsa215. oldalon.

2. Tavolitsa el a fligydijtét vagy a hatsé kidobas
terelélemezét (tartozék), ha fel van szerelve.
3. Helyezze a mulcsozé dugét a hatsé lemezen
keresztil a vagdasztal garatadapterébe.
4. Csatlakoztassa a 2 szijat a fligy(jté kosar
tartdkarjainak furataihoz.
5. Szerelje fel a flgy(jtét kosarat vagy a hatsé
- — - — — kidobas terel6lemezét.
* Alegjobb fL{nylra5| eredmény elérésehez nyirja 6. A mulcsozo dugo eltavolitadsahoz forditott
gyakran a flvet. . .
sorrendben végezze el a lépéseket.
A traktor szabadonfutasi helyzetbe
allitasa
Ha a traktort a motorja segitsége nélkdl kell
mozgatni vagy vontatni, szabadonfuté izemmaddba
kell allitani.
FIGYELMEZTETES: Ne aliitsa
a traktort szabadonfuté izemmédba
lejtén.
+ Nyomja be a szabadonfutas vezérl6karjat
(A\) a traktor szabadonfuté tzemmaodba
kapcsolasahoz.
7
i F :ﬂ:l
<
Karbantartas
Bevezetd értelmezze a biztonsaggal foglalkozé

A

FIGYELMEZTETES: A termek

karbantartasa el6tt olvassa el és

fejezetet.
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Karbantartasi terv

Karbantartasi terv

Minden
haszna-
lat el6tt

8 oran-
ként

25 éran-
ként

50 éran-
ként

100 6r-
anként

Evsza-
konként

Tarolas
elott

Termék

Ellenérizze a fék miiko-
dését.

X

Ellenérizze az abroncs-
nyomast.

Végezze el a kezelbi-
jelenlét-rendszer (OPC)
ellenérzését.

Ellenérizze a hatrame-
neti rendszert (ROS).

Keressen kilazult kétéel-
emeket.

Ellendrizze a késeket
kopas és sérilés szem-
pontjabol.

X2

Kenje meg a terméket.
Lasd: Kenési terv220.
oldalon.

Ellenérizze az akkumu-
lator toltéttségi szintjét.

Végezze el az akkumu-
lator és a saruk tisztita-
sat.

Tisztitsa le a kormanyle-
mezrél a rarakodott hul-
ladékot. Lasd: A termek
tisztitasa221. oldalon.

Ellenérizze a hajtoma-
egység hitéventilatorat.

Ugyeljen arra, hogy
a vagoasztal vizszinte-
sen alljon.

Ellenérizze az ékszija-
kat.

Ha homokos és kopar talajon is dolgozik, ellendrizze gyakrabban a késeket.
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Karbantartasi terv Minden |8 6ran- |25 6ran- | 50 6ran- | 100 6r- | Evsza- | Tarolas

haszna- | ként ként ként anként | konként | el6tt
lat el6tt
Motor Ellenérizze a motorolaj- X X

szintet.

Végezzen motorolajcse-
rét (olajszirével ellatott X1 X
tipusok esetében).

Végezzen olajcserét
(olajszlrd nélkdli tipu- X1 X
sok esetében).

Tisztitsa meg a légszi-

3
rét. X

Tisztitsa meg a hitéra-

x3
csot.

Végezze el a kipufogd-
dob és a szikrafogo el- X
lenérzését.

Cserélje ki az olajszirét

1
(ha van). X X

Tisztitsa meg a motor

3
hatdbordait. X

Cserélje a gyujtogyer-
tyat.

Cserélje ki a leveg6szi-

3
ré papirbetétjét. X

Cserélje ki az izema-
nyagsz(rét

Végezze el a kipufogd-
dob ellendrzését. Lasd:
A hangfogo ellenérze-

se208. oldalon.

Kenési terv

VIGYAZAT: Ne végezzen
kenést azokon a forgasi pontokon,

amelyeknek kildnleges nejlon
csapagyaik vannak. A ragadoés
kendéanyagokra szennyezédések
tapadhatnak fel. A szennyez6dések
csokkentik a specialis nejloncsapagyak
élettartamat. Ha a nejloncsapagyakat
kenni kell, csak kis mennyiségl és
szaraz kendanyagot hasznaljon.

Végezze gyakrabban, ha nagy terhelés mellett vagy magas hémérsékleten mikodteti a traktort.
Végezze gyakrabban, ha nagy terhelés mellett vagy magas hémérsékleten mikodteti a traktort.
Ha szennyezett kdrnyezetben hasznalja a traktort, gyakrabban végezze a miveletet.

Ha szennyezett kdrnyezetben hasznalja a traktort, gyakrabban végezze a miveletet.
Végezze gyakrabban, ha nagy terhelés mellett vagy magas hémérsékleten mikodteti a traktort.
Ha szennyezett kdrnyezetben hasznalja a traktort, gyakrabban végezze a miveletet.

Ha szennyezett kdrnyezetben hasznalja a traktort, gyakrabban végezze a miveletet.

W oW s W W s
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A. Altalanos kenés. Kenje meg a tengely
zsirzoszemét, az els6 kerékcsapagyat,
a kormanymdi fogait.

B. Motor kenése. Lasd: A mofor kenése229. oldalon.

Traktor

A termék tisztitasa

Ne hasznaljon kerti tdml6ét vagy nagynyomasu
tisztitot a felulet tisztitasara; ez alol kivételt jelent
az oblitényilas. Ugyelien, nehogy viz keriiljén

a motorba és a sebességvaltéba. A motorba vagy

sebességvaltoba bekerlild viz csokkentheti a termék

élettartamat. Hasznaljon s(ritet levegét vagy
lombfavoét a fl, levelek és hulladék eltavolitasara.

« Minden nem kivant anyagot tavolitson el
a motorrdl, az akkumulatorrol, az tlésrél és
a termék egyéb alkatrészeirdl.

« Tisztitsa le a szennyez6déseket
a kormanylemezrél. A szennyezédések
korlatozzak a tengelykapcsold/fékpedal
tengelyének mozgasat, ami az ékszijak
meglazulasahoz és az eléremeneti mozgas
csokkenéséhez vezet.

c VlGYAZAT Kerilje az 6sszes

becsip&dési pontot és mozgo
alkatrészt.
« Tartsa benzintdl, olajtdl és egyéb anyagoktol
mentesen a fellleteket és a kerekeket.
« Afellletek karosodasanak megel6zése
érdekében hasznaljon jarmipari hasznalatra
alkalmas viaszt.

A vagobasztal 6blitényilasanak hasznalata

A vagobasztalon talalhaté egy 6blité csatlakozo,
amely a vagoasztal tisztitorendszerének része.

c FIGYELMEZTETES: ne

0Oblitd csatlakozéval. Kirepild targyak

okozta veszély. Azonnal cserélje ki vagy

pétolja a térétt vagy hianyzo 6blité
csatlakozot.

Megjegyzés: vedsburkolattal ellatott tipusoknal
az 6blitd csatlakozo a bal oldali véddburkolaton
talalhato, a hatso kerék el6tt.

Parkolja le a traktort a pazsiton egy nyilt
tertileten, tomlével ellatott kerti csap kdzelében.

c VIGYAZAT: Ne iranyitsa

a traktor kidobogaratat épuletek vagy
Ellenérizze, hogy a vagodasztal ki van-e

jarmivek felé.
kapcsolva. Lasd: A vdgdasztal felemelése és
leengedése217. oldalon.

A motor leallitasahoz forditsa el az inditokulcsot
a STOP helyzetbe.

Hulzza be a rogzitéféket.

Tavolitsa el a flgyUjté csuszdat vagy a mulcsozd
dugdt, ha fel van szerelve.

Helyezze ra a fuvokaadaptert a kerti tomlé (A)
végére. Ellenérizze, hogy a kerti tdmld teljesen
a favokaadapterhez csatlakozik-e.

10.
1.

12.

Huzza hatra a fUvokaadapter reteszel6peremét,
majd nyomja ra a fuvékaadaptert az
oblitényilasra (B).

Ovatosan hizogassa meg a kerti tomlét,
meggy6zddve réla, hogy az telijesen
csatlakoztatva van.

A reteszel6perem visszaengedésével rogzitse az
adaptert az 6blité csatlakozohoz.

Nyissa meg a vizet.

Uljon bele a traktor {ilésébe, és inditsa be
a motort.

A

Helyezze a gazadagolét a gyors allasba. Lasd:
A gdzadagolo hasznalata216. oldalon.

VIGYAZAT: Vizsgalia meg
ismét a teriiletet, meggy6z6dve arrol,
hogy a terilet szabad.

hasznalja a traktort torott vagy hianyzé
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13. Kapcsolja be a vagoéasztalt, és mikodtesse
addig, amig a vagoasztal tiszta nem lesz. Lasd:
A vdgoasztal felemelése és leengedése217.
oldalon.

14. Kapcsolja ki a vagdasztalt. Lasd: A vdgoaszial
felemelése és leengedése217. oldalon.

15. A motor ledllitasahoz forditsa el az inditokulcsot
a STOP helyzetbe.

16. Zarja el a vizellatast.

17. Huzza hatra a favokaadapter reteszel6peremét,
és valassza le az adaptert az 6blitd
csatlakozordl.

18. Vigye at a terméket egy szaraz teriiletre.

19. Kapcsolja be a vagéasztalt, és hagyja addig
mUkdodni, amig a vagoéasztal meg nem szarad.

A gazadagol6 bovden beallitasa

A gazadagol6 bedllitasat elvégzik a gyarban,
és nincs sziikség beallitasok elvégzésére. Ha
beallitasra van szlkség, tekintse at a motor
kézikonyvét.

Biztonsagi zarak és relék ellenérzése

Megjegyzés: A meglazult vagy karosodott
kabelek a termék nem megfelelé mikddését
okozhatjak, leallithatjak a terméket, illetve
megakadalyozhatjak a beinditasat.

+ Ellenérizze a kabeleket.
A fényszéréizz6 cseréje
1. Nyissa ki a motorhazfedelet.

2. Forditsa el kissé az izz6foglalatot az 6ramutatd
jarasaval ellentétes iranyba, és hizza ki
a hitéracs mogotti helyérdl.

Cserélje ki az izz6t a foglalatban.

Nyomja be az izz6foglalatot a racs mogotti
helyére.

5. A beszereléshez forditsa el kissé az
izz6foglalatot az 6ramutatd jarasaval megegyez6
iranyba.

6. Zarja le a motorhazfedelet.

Az abroncsok ellenérzése

Megjegyzés: Az abroncslyukak tomitése

és a lassu szivargas miatti lapos abroncsok
megelézése érdekében vasaroljon tomitéanyagot az
illetékes alkatrész-kereskedénél. Az abroncstomitéd
az abroncs kiszaradasa miatti mallast és korroziét is
megelézi.

*  Gy6zbdjon meg arrél, hogy az dsszes
abroncsban megfelelé a nyomas (a helyes PSI
értéket lasd az abroncsok oldalan).

» Tartsa benzintdl, olajtdl és rovarirtd szerektod!
mentesen az abroncsokat, mert ezek a gumi
karosodasat okozhatjak.

« Tartsa az abroncsokat ronkoktél, kovektol,
godroktdl, éles targyaktol és egyéb veszélyes
targyaktol tavol, mert ezek az abroncs
karosodasat okozhatjak.

A gumiabroncsok javitasa

1. Emelje meg és biztonsagosan tamassza ala az
elsé tengelyt.

V|GYAZAT! Egyszerre egy

Az

tengelyt emeljen meg és tdmasszon

2. Tavolitsa el a porvédét (A), a rogzitdégydrt (B),
az alatétet (C) és a négyzetes éket (D).

Megjegyzés: Csak a hatso kerekeknél van
négyzetes ék.

3. Tavolitsa el a kereket a tengelyrél.
Szerelje le a gumiabroncsot a keréktarcsardl.
Javitsa meg az abroncsot.

Megjegyzés: Hasznaljon abroncs-
témitéanyagot a gumiabroncson keletkezett
lyukak eltdmitéséhez. Az abroncstémité az
abroncs kiszaradasa miatti mallast és korroziot
is megel6zi.

6. Szerelje fel a gumiabroncsot a keréktarcsara.

7. Szerelje fel a kereket, az alatétet, a négyzetes
éket és a rogzitékapcsot a tengelyre. Ugyeljen
ra, hogy a régzitékapocs megfeleléen be legyen
szerelve a tengely hornyaba.

8. Szerelje fel a porvédét.

A hajtészijak ellenbrzése
A szijak nem allathatéak.

* 100 Gzemodranként vizsgalja meg, hogy
nem lathatok-e allapotromlas és kopas jelei
a hajtoszijakon.

« Cserélje ki a hajtészijakat akkor, ha a tulzott
kopasuk miatt elkezdenek mozogni.
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A hajtémiiegység hiitéventilatoranak
karbantartasa

A motorhazfedél és a h{itéracs egység
eltavolitasa és felszerelése

VIGYAZAT: Ne kisérelje meg
a ventilator vagy a hajtémlegység
tisztitasat, amikor a motor jar, illetve
amikor a hajtomiiegység forré.

V|GYAZAT! Ne hasznaljon nagy

viznyomassal mikods tisztitot vagy
g6ztisztitot. Viz kerilhet a csapagyakba
és az elektromos csatlakozasokba, ami
a korr6zié révén a termék karosodasat
okozhatja.

A
A

A j6 hiités érdekében tartsa tisztan a hajtomiiegység
ventilatorat és a hiitébordakat.
* Avizzel val6 tisztitas el6tt tisztitsa meg

egy kefével. Tavolitsa el a fimaradvanyokat

és szennyez6déseket a hajtémlegység
ventilatorarol és a hitébordak koriil.

« Vizsgalja at a hitéventilatort, hogy biztosan tiszta
és karosodasoktdél mentes legyen.

A differencialmi szivattytfolyadékanak
vizsgdlata
*  Gy6zddjon meg arrél, hogy nem szivarog

a differencidlmi szivattyufolyadéka.

« HA szivarog a differencialmi szivattyufolyadéka,
forduljon a legkdzelebbi jovahagyott
szervizkdzponthoz vagy csoporthoz.

Az elsé kerék kerékOsszetartasanak és
kerékddlésének beallitasa
Az elsd kerék kerékdsszetartasat és kerékddlését

a gyarban helyesen beallitottak. Az els6 kerék
kerékosszetartasa és kerékdélése nem allithato.

* Ha a gyari beallitas szerinti kerékdsszetartas
vagy kerékddlés médosul, forduljon egy
jovahagyott szervizkdzponthoz.

Biztositékcsere

A traktor kétféle jarmUipari hasznalatra alkalmas
biztositékkal van felszerelve. A biztositéktartd
a miszerfal mogott talalhato.

1. Tartsa meg a biztositéktartét, és huzza ki
a kiégett biztositékot.

2. Helyezzen Uj biztositékot a biztositéktartdba.

Nyissa fel a motorhazfedelet.
2. Kdosse szét a fényszdrdkabel-fehér csatlakozéjat
(A).

3. Maradjon a traktor elétt. Tartsa meg
a motorhazfedelet az oldalainal. Dontse
a motorhazfedelet a motor irdnyaba, majd emelje
fel, hogy eltavolitsa a traktorrol.

4. A beszerelést forditott sorrendben végezze el.
A hajté ékszij cseréje
1. Parkolja le a flinyirot vizszintes fellleten, és

aktivalja a rogzitéféket. Lasd: A termék ledllitdsa
216. oldalon.

2. Szerelje le a vagoasztalt. Lasd: A vdgoasztal le-
és felszerelése225. oldalon.
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3. Tavolitsa el az ékszijat a szijtarcsardl (A) és 1. Lazitsa meg az allitécsavart (A), és enyhén
a tengelykapcsolo-szijtarcsarol (B). hdzza meg.

Inditsa be a motort.

Mozgassa a mozgasvezérld kart (B) elére vagy
hatra, amig a traktor mar nem mozog. Tartsa
ebben a helyzetben a mozgasvezérld kart, és
allitsa le a motort.

Lazitsa meg az allitécsavart.

5. Allitsa a mozgasszabalyozé kart semleges
helyzetbe.

6. Huzza meg teljesen az allitécsavart.

Elem

Az akkumulator és a saruk tisztitasa

4. Téavolitsa el az ékszijat a motor tengelyén lévo Az akkumulator és a saruk korrodalédasa és a rajtuk
szijtarcsardl (C). felgy(lt szennyez8dések miatt az akkumulator

5. Tavolitsa el az ékszijat a hatso tengely veszithet a téltdttségébal.
szijtarcsajarol (D) és a szijfeszitd tarcsardl (E). 1. Tavolitsa el a saruvédét.

6. Tavolitsa el az ékszijat a traktorbol. 2. Vélassza le a FEKETE akkumulatorkabelt.

7. Szerelje fel az j ékszijat az eljaras forditott 3. Valassza le a PIROS szina akkumulatorkabelt,
sorrendjében. és tavolitsa el az akkumulatort a termékbél.

A mozgasvezérld kar beallitasa 4. Permetezze le az akkumulatort vizzel, és hagyja

megszaradni.

A mozgasvezérld kar gyari bedllitasa megfeleld.
Csak akkor allitson a mozgasvezérlé karon, ha

a traktor mozog, amikor a mozgasvezérlé kar Ures
helyzetben van. 6. Kenje meg a sarukat zsirral vagy hasonléval.

5. Tisztitsa meg a sarukat és az akkumulatorkabel
végeit drotkefével.

7. Helyezze be az akkumulatort. Lasd: Az
akkumulator cseréje224. oldalon.

Az akkumulator cseréje

Az akkumulator az Ulés alatt talalhato.

FIGYELMEZTETES: Aramiités
és égési sériilés veszélye. Ne

hasznaljon fém csuklopantot és mas fém
ékszert. Az akkumulatorsarukhoz éré
fémtargyak égési sériiléseket, aramitést
okozhatnak és az akkumulator
rovidzarlatat okozhatjak.

1. Allitsa le a terméket. Lasd: A termék ledllitisa
216. oldalon.
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2. Déntse elére az Ulést.
3. Tavolitsa el a saruvédd sapkakat (A).

4. Tavolitsa el a csavart és az anyat, hogy
levalassza a fekete (negativ) akkumulatorkabelt
a negativ (=) pélusrol.

e FIGYELMEZTETES:

akkumulatorkabelt le kell valasztani.

Aramiités és égési sériilés veszélye.
A piros (pozitiv) akkumulatorkabel
levélasztasa el6tt a fekete (negativ)
5. Tavolitsa el a csavart és az anyat, hogy
levélassza a piros (pozitiv) akkumulatorkabelt
a pozitiv (+) polusrol.

6. Ovatosan vegye ki az akkumulatort a termékbél.
Helyezzen be egy Uj akkumulatort.

8. Csatlakoztassa a piros szin( (pozitiv)
akkumulatorkabelt a pozitiv (+) pélushoz, majd
hlzza meg a csavart és az anyat.

Aramiités és égési sériilés veszélye.
A sériilések és a véletlen testelés
elkerllése érdekében a piros
(pozitiv) akkumulatorkabelt a pozitiv
(+) pdlusra kell csatlakoztatni, miel6tt
a fekete (negativ) akkumulatorkabelt
a negativ (-) pdlusra csatlakoztatna.

c FIGYELMEZTETES:

9. Csatlakoztassa a fekete szinl (negativ)
testkabelt a negativ (-) pélushoz, majd huzza
meg a csavart és az anyat.

10. Szerelje fel a saruvédd sapkakat.
11. Hajtsa le hatra az Glést.

Az Osszekotokabelek csatlakoztatasa

c FIGYELMEZTETES: Fennal

a robbanas veszélye, mivel az
akkumulatorbdl robbanasveszélyes
gazok szabadulhatnak fel. A feltoltott
akkumulator negativ sarujat soha ne
csatlakoztassa és ne kozelitse a gyenge
akkumulator negativ sarujahoz.

V|GYAZATZ Ne hasznalja

A a termék akkumulatorat mas jarmivek
inditasahoz.

1. Csatlakoztassa a piros akkumulatorkabel egyik
végét a gyenge akkumulator POZITIV (+)
akkumulatorsarujahoz (A).

2. Csatlakoztassa a piros akkumulatorkabel masik
végét a feltéltott akkumulator POZITIV (+)
akkumulatorsarujahoz (B).

c FIGYELMEZTETES: Ne

engedje, hogy a piros

akkumulatorkabel végei
hozzaérjenek az alvazhoz. Ez

3. Csatlakoztassa a fekete akkumulatorkabel egyik

végét a feltoltstt akkumulator NEGATIV (-)

akkumulatorsarujahoz (C).

révidzarlatot okoz.

4. Csatlakoztassala fekete aKkumuIétorkébel masik
végét egy ALVAZTESTELESHEZ (D), tavol
a benzintartalytdl és az akkumulatortol.

Az Osszekoitokabelek levalasztasa

Megjegyzés: A csatlakoztatassal ellentétes
sorrendben valassza le az 6sszekotékabeleket.

1. Vaélassza le a FEKETE kabelt az alvazrdl.

2. Vélassza le a FEKETE kabelt a teljesen feltoltott
akkumulatorrol.

3. Vélassza le a PIROS kabelt a 2 akkumulatorrol.
Vagbasztal

A vagbasztal le- és felszerelése

Megjegyzés: Ha a vagoasztaltol eltérs
tartozékot hasznal, az elsé fliggesztdkart és

a hatsé emel6ékarokat le kell szerelni a traktorrdl.

A tengelykapcsold bovden rugdjat is be kell helyezni
a miszerfal alsé részén Iévd kabelvezetdbe.
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Kapcsolja ki a vagbasztalt. Lasd: A vdgdasztal
felemelése és leengedése217. oldalon.

Allitsa le a terméket. Lasd: A termék ledllitisa
216. oldalon.

Engedje le a vagdasztalt a legalacsonyabb
helyzetbe.

Tavolitsa el az ékszijat a tengelykapcsolo-
szijtarcsardl (A).

10.
1.

Tavolitsa el a tengelykapcsol6-bovdent (B),
nyomja meg a fiilet (C), és hizza ki
a tengelykapcsolo-bovdent a tartokonzolbol.

Ovatosan tavolitsa el a tengelykapcsolé-bovden
rugojat (D) a feszitékarrol (e).

Kosse le az els6 fliggesztdkart (F)

a vagoasztalrél, majd tavolitsa el a régzitérugot
és az alatétet.

Tavolitsa el a kapcsokat (G), és kosse le

a fliggesztdkarokat (H) az alvazcsapokrol.
Kosse le a hatsé emel6karokat (1) a vagoasztal
mindkét oldalan a hatso tartokonzolokrol (J).
Tavolitsa el a vagoasztalt a traktorrol.

A vagoasztal visszaszereléséhez forditott
sorrendben végezze el a Iépéseket. Ugyeljen
arra, hogy a kidobdényilas a traktor jobb oldalan
legyen.

Megjegyzés: Miel6tt a vagoasztalt a traktor
ala helyezné, a fliggesztkarokat allitsa elére
nézé helyzetbe.

A vagobasztal parhuzamossaganak
bedllitasa

A vagoasztal oldaliranyl beallitasanak
szemrevételezéses ellenérzése

Ha
bal

a vagasmagassag nem azonos a traktor jobb és
oldalan, a vagasmagassag beigazithaté. Allitson

a vagoasztal azon oldalan lévé vagasmagassagon,
ahol alacsonyabb az érték.

1. Ellendrizze, hogy a gumiabroncsokban
megfelel6-e a légnyomas.

2. Parkolja le a terméket vizszintes fellleten.

3. Menjen a vagdasztal azon oldalara, ahol
alacsonyabb a vagasmagassag.

Megjegyzés: Egyes tipusoknal csak a bal
oldalon végezhet6 beallitas.

4. Allitsabe a vagasmagassagot egy 3/4’-es
kulccsal.

Megjegyzés: Az allitbanya minden egyes
fordulata kb. 4,7 mm-rel (3/16”) médositja
a vagoasztal magassagat.

a) A vagoasztal leengedéséhez forgassa balra
az emelési allitdanyat (A).
b) A vagoasztal felemeléséhez forditsa jobbra
az emelési allitdanyat (A).
5. Végezzen némi flinyirast, és vizsgalja meg
az eredményt. Szllkség esetén mddositson
a beallitason.

A vagobasztal preciziés oldaliranyu beallitasa
1. Ellendrizze, hogy a gumiabroncsokban
megfelelé-e a légnyomas.
Parkolja le a terméket vizszintes fellleten.

3. Allitsa a vagoasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:
A vdglasztal vonuldsi vagy flnyirdsi helyzetbe
allitasa215. oldalon.

4. Allitsa be (gy a kiils késhegyeket, hogy egy
vonalba keriljenek a vagéasztallal két szélével.

c FIGYELMEZTETES:

A vagodasztal kései élesek,
sérllést okozhatnak. Hasznaljon
5. Mérje le a kés also éle és a talaj kdzotti (B)
tavolsagot a bal és a jobb oldalon is.

L

védokesztyt.
=
W—,M
®]

1 l®

Megjegyzés: A tavolsagnak a két oldalon
azonosnak kell lennie.
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6. Allitsa be a vagasmagassagot egy 3/4”-es
csavarkulccsal.

Megjegyzés: Az aliitbanya minden egyes
fordulata kb. 4,7 mm-rel (3/16”) médositja
a vagasmagassagot.

a) A vagoasztal leengedéséhez forgassa balra
az emelési allitdanyat (A).

b) A vagodasztal felemeléséhez forditsa jobbra
az emelési allitdanyat (A).
7. Mérje meg ismét a tavolsagot. Végezze addig az
allitast, amig a két oldal egyforma nem lesz.
8. Végezzen némi flinyirast, és vizsgalja meg
az eredményt. Szlikség esetén modositson
a bedllitason.

A vagobasztal hosszanti beéllitasa

A vagoéasztal hosszanti beallitasa el6tt végezze
el az oldaliranyu bedllitasat. Lasd: A vdgoasztal
oldalirényu beéllitasanak szemrevételezéses
ellendrzése226. olaalon.

1. Ellenérizze, hogy a gumiabroncsokban
megfelelé-e a légnyomas.

2. Parkolja le a terméket vizszintes feluleten.

3. Allitsa a vagéasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:

A vdgoasztal vonulasi vagy fiinyirdsi helyzetbe
allitasa215. oldalon.

4. Forditsa el a késeket ugy, hogy egyenesen elére
alljanak.

FIGYELMEZTETES:

A vagoasztal kései élesek,
sérilést okozhatnak. Hasznaljon
védokesztydt.

A

5. Mérje meg a tavolsagot a talaj, valamint a kés
hatso (A) és elsé (B) vége kozott.

Megjegyzés: A legjobb vagasi eredmények
biztositasa érdekében a flinyirokéseket ugy kell
beallitani, hogy az elsé véguk kb. 3,1-12,7

mm-rel (1/8” - 1/2") alacsonyabban legyen
a hatso végiiknél, mikor a flinyiré a legmagasabb
fokozatban all.

6. A beallitashoz menjen a traktor elejéhez.

7. 11/16” méretli csavarkulccsal lazitsa meg
az ellenanyat (C), és hajtsa el az emelési
allitdanyatdl (D).

=N

8. Allitsa be a vagéasztal magassagot 3/4-es
csavarkulccsal.

Megjegyzés: Az allitdanya minden egyes
fordulata kb. 3,1 mm-rel (1/8”) médositja
a vagoasztal magassagat.

a) A vagodasztal leengedéséhez forgassa az
emelési allitéanyat az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyban.

b) A vagoasztal emeléséhez forditsa az emelési
allitbanyat az 6ramutaté jarasaval egyezé
iranyban.

9. Mérje meg ismét az elsd és a hatsé tavolsagot.

10. Végezze addig a bedllitast, amig a kés
elulsé vége 3,1-12,7 mm-rel (1/8” — 1/27)
alacsonyabbra nem kerill a hatsé végénél.

11. Tartsa meg az emelési dllitdanyat a kulccsal, és
huzza meg az ellenanyat.

A kések cseréje

A legjobb eredmények érdekében tartsa éles
allapotban a fiinyirokéseket. A meghajlott vagy
karosodott késeket cserélje ki.

VIGYAZAT: csaka gyarto
altal jovahagyott cserekést hasznaljon.
1. Allitsa a vagbasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:

Veszélyes a termék gyartoja altal
nem jovahagyott kést hasznalni. Ez

A vagoasztal vonuldsi vagy finyirasi helyzetbe

allitasa215. oldalon.

a termék karosodasat okozhatja, és
érvénytelenitheti a garanciat.
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2. Tavolitsa el a csavart (A) az éramutato jarasaval
ellentétes iranyba forgatva, majd vegye le a kést

FIGYELMEZTETES:

A vagobasztal kései élesek,
sérllést okozhatnak. Hasznaljon
védokeszty(t.

3. Szerelje fel az Uj vagy élezett kést és a csavart.

c VIGYAZAT: A késen 16vs

csillaghoz (C).

k6zépsd nyilasnak (C) illeszkednie
kell a késtengely egységen (E) 1évd
4. Huzza meg a késtartd csavart 62-75 Nm (45-55
ft/lbs) nyomatékkal.

A vagobasztal ékszijanak eltavolitasa

1. Parkolja le a flinyirot vizszintes fellileten, és
aktivalja a rogzitéféket. Lasd: A fermék ledllitasa
216. oldalon.

2. Allitsa a vagdasztalt a legalacsonyabb
vagasmagassagba. Lasd: A vdgdsi magassag
bedllitasa215. oldalon.

3. Tavolitsa el a felgyllemlett szennyezédéseket
és fuvet a tengelyekrdl és a vagoasztal felsé
fellletérol.

4. Vegye le az ékszijat (A) a motor tengelyén lévd
tengelykapcsolo-szijtarcsarol (B).

5. Vegye le az ékszijat a késtengely-szijtarcsakrol
(C) és a feszitd szijtarcsakrol (D).

A vagobasztal ékszijanak felszerelése

1. Szerelje fel az ékszijat (A) a késtengely-
szijtarcsak (B) koré.

V|GYAZATZ Helyezze fel az

ékszijat megfeleléen, a vagoasztal
szijtarcsainak 6sszes hornyaba.
Az ékszij megsériilhet, ha nem
megfeleléen szerelték fel.

A

Szerelje fel az ékszijat a feszitd szijtarcsakra (C).

Szerelje fel az ékszijat a motor tengelyén 1évé
tengelykapcsolo-szijtarcsara (D).

4. Allitsa a vagoasztalt vonulasi helyzetbe. Lasd:
A vdgoasztal vonuldsi vagy finyirasi helyzetbe
allitasa215. oldalon.

A talajkdvetd gorgok bedllitasa

A talajkovetd gorgék megfeleld helyzetben tartjak

a vagoasztalt, hogy a legtobb talajviszony esetében
megelézhetd legyen a ritkitas. A talajkdvet6 gorgék
akkor vannak helyesen beallitva, ha enyhén
elemelkednek a talajtol, amikor a vagéasztal a kivant
vagasmagassagban van.

1. Parkolja le a flinyirét vizszintes fellleten, és
allitsa le a motort.

2. Allitsa be a vagéasztalt a kivant
vagasmagassagra. Lasd: A vdgdsi magassdg
bedllitasa215. oldalon.
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3. Tavolitsa el az anyat, a csavart, az alatétet és
a talajkdvetd gorgét.

4. Szerelje fel a talajkdvet6 gorgét, a csavart, az
alatétet és az anyat a megfelel6 helyzetbe.

5. Allitsa be az dsszes talajkbvets gorgét, és
ugyanezen eljarassal szerelje fel 6ket.
Motor

A motor kenése

Kizarolag kitiné minéségi, SG-SL jeld, API
szervizbesorolasu kendolajat hasznaljon. Az olaj
SAE viszkozitasi fokozatat az adott tizemi
hémérséklet alapjan valassza ki.

1. Allitsa le a traktort vizszintes talajon.

2. Tavolitsa el az olajtolté sapkat és a nivopalcat,
és rongy segitségével tisztitsa meg 6ket.

3. Helyezze a nivépalcat az olajtélté csébe. Ne
tekerje ra az olajtolté sapkat az olajtoltd csére.

4. Vegye ki a nivépélcat. Hasznalja a palcan
talalhaté mércét az olajszint megallapitasara.
Szikség esetén toltsdn be annyi olajat, amennyi
szlikséges a nivopalca ,FULL” (tele) jelzésének
eléréséhez. Ne toltse tul a motort olajjal.

-

(ADD —

«—ruLL CAUTION - DO

5. Helyezze a nivopalcat az olajtoltd csébe.
Ugyeljen arra, hogy az olajbetoltdé sapka
szorosan ra legyen csavarva a csére.

Megjegyzés: A motorolaj cseréjét illetéen lasd:
A motorolaj cseréje229. oldalon.

A motorolaj cseréje

Ha a motor hideg, jarassa 1-2 percig, miel6tt
leeresztené a motorolajat. Ezaltal a motorolaj
felmelegszik, és kdnnyebb lesz leereszteni.

F -20 0 30 32 40 60 80 100

C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

c FIGYELMEZTETES: Ne

miel6tt leereszti az olajat.

Megjegyzés: A tobbfokozata olajak (W30,
10W30 stb.) hideg idében elbsegitik a motor
beinditasat, ugyanakkor 0 °C (32 °F) feletti
hémérsékleten megné ezeknél az olajfogyasztas. Az
alacsony olajszint miatti esetleges motorkarosodas
megel6zése érdekében gyakran végezze el az
olajszint ellenérzését.

« 50 Uzemodranként cseréljen olajat. Ha a traktort
nem hasznaljak egy éven belil 50 6ran at, akkor
minimum évente egyszer olajcserét kell végezni.

« A forgattyuhaz olajszintjét a motor beinditasa
elétt és nyolc (8) zemoranként ellendrizni kell.

* Az olajszint ellenérzése esetén minden
alkalommal szoritsa meg az olajtolté sapkat/
nivopalcat.

A motorolajszint ellenérzése

A traktorban lévé motor 0 °C-nal (32 °F) magasabb
koérnyezeti hémérséklethez vald motorolajjal van
feltdltve. Ha 0 °C (32 °F) alatti kérnyezeti
hémérsékleten kivanja hasznalni a traktort,
hasznaljon megfelel6 motorolajat a kdnnyebb
beinditasahoz. Lasd: Miszaki adatok239. oldalon.

FIGYELMEZTETES:

Hasznaljon véddkeszty(it. Ha motorolaj
kerll a testére, vizzel és szappannal
mossa le.

jarassa a motort 1-2 percnél tovabb
a motorolaj leeresztése elétt. A motorolaj
1. Parkolja le a flinyirot vizszintes fellleten, és

nagyon felforrésodik, és égési sérilést

okozhat. Varja meg, amig lehl a motor,
dllitsa le a motort. Lasd: A termék ledllitasa 216.
oldalon.

2. Tavolitson el minden szennyezddést az
olajtartaly sapkaja korl.

3. Tavolitsa el az olajtartaly sapkajat és
a nivépalcat.
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4. Helyezze az olajleeresztd toldatot (A) az alvazra,
az olajleereszt6 csavar (B) ala.

5. Tegyen egy edényt az olajleereszt6 toldat ala.

6. Tavolitsa el az olajleereszté csavart
dugokulccsal.

7. Engedje le a motorolajat az edénybe.
8. Tavolitsa el az olajleereszt toldatot.

9. Helyezze fel az olajleereszt6 csavart. Hizza
meg az olajleeresztd csavart 13 Nm (17 Ib-ft)
nyomatékkal.

V|GYAZATZ Ne huzza meg

tulsagosan az olajleereszté csavart.

A

10. Toltse fel a motort olajjal, és ellendrizze
az olajszintet. Lasd: A motorolajszint
ellendrzése229. olaalon.

1

-

. Szerelje vissza az olajtartaly sapkajat és
a nivopalcat.

Megjegyzés: A hasznalt motorolaj biztonsagos
artalmatlanitasahoz lasd: Hulladékkezelés239.
oldalon.

Az olajsz(ir6 cseréje

c FIGYELMEZTETES:

mossa le.

Hasznaljon védékeszty(it. Ha motorolaj
kerdl a testére, vizzel és szappannal
1. Engedje le a motorolajat az olajtartalybol. Lasd:
A motorolaj cseréje229. oldalon.
2. Forgassa el a motorolajsz(ir6t az
déramutato jarasaval ellentétes iranyban annak
eltavolitadsahoz.

3. Kenjen némi friss, tiszta motorolajat az Uj sz{ir6
gumitémitésére.

4. Az \j olajsziré felszereléséhez forgassa a sz(ir6t
az 6éramutato jarasaval megegyez6 iranyba,
amig a gumitémités fel nem fekszik, majd hizza
meg tovabbi fél fordulattal.

5. Toltse fel az olajtartalyt Uj motorolajjal. Lasd:
A motorolaj cseréje229. oldalon.

6. Inditsa be a motort, és jarassa alapjarati
fordulatszamon 3 percig.

7. Allitsa le a motort, és ellenérizze, hogy nem
észlelhet6-e szivargas az olajszlirénél.

Megjegyzés: Ha olajszivargas észlelheto,
hdzza meg jobban az olajsz(irét.

8. Toltsdn még az olajtartalyba motorolajat az Uj
olajsz(iré altal felszivott motorolaj pétlasahoz.

A leveg6sziir6 megtisztitasa

Elszennyez&dott Iégszirével a motor nem fog
megfeleléen miikddni. Poros kérilmények esetén
gyakrabban végezze el a 1égsziré tisztitasat.

A leveg6sz(ir6 megtisztitasa

Megjegyzés: A motor tulmelegedésbsl adodo
karosodasanak elkerilése érdekében a légszlrét
szennyez&désektél mentesen kell tartani.

*  Aleveg6szirét drotkefével vagy siritett
levegdvel kell megtisztitani a szennyezédések
eltavolitasa érdekében.

A motorh(ité rendszer karbantartasa

Megjegyzés: Az eltsmédatt fiiszirs,

a szennyez6dott vagy teli hiitébordak és/vagy

az eltavolitott fuvoétoldalék-késziilékhaz stb. miatt
a motor tulmelegedhet, és motorkarosodas Iéphet
fel.

+  Ugyeljen arra, hogy a flisz(ir8, a h(itébordak és
a motor tdbbi kiilsé fellilete mindig tiszta legyen.
« 100 Gzeméranként (szélséségesen poros és
koszos korilmények esetén ennél gyakrabban)
tavolitsa el a fuvotoldalék-készilékhazat és
a motorh(té rendszer egyéb alkatrészeit.
Szilikség szerint végezze el a hiitébordak és
a killsé felilletek tisztitasat. Ugyeljen arra,
hogy a motorh(ité rendszer alkatrészei helyesen
legyenek beszerelve.

A gyuijtégyertyak cseréje

A gyujtégyertya tipusa és hézagja (hézagbeallitasa)

a kdvetkez6 helyen lathato: Miszaki adatok239.

oldalon.

« A gyujtoégyertyakat minden flnyirasi idény
kezdetén vagy 100 tizemoéranként ki kell cserélni.

A beépitett lizemanyagsz(iré cseréje

Megjegyzés: A beépitett iizemanyagsztir6t
legalabb évente ki kell cserélni.

Cserélje ki a beépitett szlr6t akkor, ha eltémdédik, és
akadalyozza az (izemanyag karburator felé fennallé
aramlasat.
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Hagyja lehilni a motort.
2. Tavolitsa el a beépitett izemanyagsz(rét (B),

és dugdk hasznalataval zarja le az Gizemanyag-

vezeték szakaszait.
3. Tegye be a helyére az uj beépitett

lizemanyagsz(rét az lizemanyag-vezetékben,

ugy, hogy a nyil a karburator felé nézzen.
4. Gy6z6djon meg arrol, hogy nem alinak fenn

szivargasok az Uzemanyag-vezetéken, és hogy

a bilincsek a helyes éallasban vannak.

5. Ha lizemanyag fréccsen ki, azonnal tisztitsa meg

a terméket.

Levegb eltavolitasa
a sebességvaltobél

VIGYAZAT: A motor mikédése
kézben ne aktivalja vagy inaktivalja

a szabadonfuté kerék karjat.

©

A kivalo teljesitmény megtartasa érdekében
a termék elsé mikodtetése elétt tavolitsa el
a levegét a sebességvaltobol.

A sebességvaltd cseréje esetén a termék
miikodtetése el6tt tavolitsa el a levegét az Uj
sebességvaltobol.

o

Parkolja le a terméket vizszintes, tiszta és nyilt
terepen.

. Allitsa le a motort, és aktivalja a rogzitféket.

Helyezze a szabadonfuté kerék vezérljét
a kikapcsolva allasba. Lasd: Szallitds238.
oldalon.

Inditsa be a motort. A motor beindulasat
kévetéen mozgassa a gazadagolét a lassu
allasaba, majd inaktivalja a rogzitéféket

Hajtsa végre az alabbi Iépéseket haromszor.

Megjegyzés: Az eljaras soran
a meghajtokerekek mozgasa fordulhat el6.

a) Nyomja az eléremeneti pedalt teljesen elére,
és tartsa lenyomva 5 masodpercig, miel6tt
felengedi.

b) Nyomja a hatrameneti pedalt teljesen hatra,
és tartsa lenyomva 5 masodpercig, miel6tt
felengedi.

6. Allitsa le a motort, és aktivalja a rogzitéféket.

Helyezze a szabadonfuté kerék vezérléjét
a bekapcsolva allasba. Lasd: Sz&/litds238.
oldalon.

Uljén bele a traktor iilésébe, és inditsa be
a motort. Amikor a motor beindult, allitsa
a gazadagolot félsebességi allasba.

Engedje ki a rogzitéféket.

. Mikodtesse a terméket elérefelé korilbelll 5 ft

(1,5 m) tavolsagnyit, majd hatrafelé 5 ft (1,5
m) tavolsagnyit. Ismételje meg ezt az eljarast 3
alkalommal.
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Hibaelharitas

Probléma

Ok

Teendd

A motor nem indul.

Nincs lizemanyag az lizemanya-
gtartalyban.

Toltse fel az lizemanyagtartalyt.

A gazadagolé nem a megfeleld
helyzetben van.

Lasd az inditasi utasitasokat.

A gyujtégyertya sérdilt.

Cserélje a gyujtogyertyat.

Piszkos a leveg8sz(rd.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a le-
veg08sz(irét.

Eltdmd&dott az lzemanyagszird.

Cserélje ki az izemanyagsz(irét.

Viz kerilt az tzemanyagba.

Uritse le az lizemanyagot az
Uzemanyagtartalybdl és a karbura-
torbol. Toltse fel az izemanyagtar-
talyt Uj tzemanyaggal, és cserélje
ki az Gizemanyagsz(rét.

A vezetékek lazak vagy sértltek.

Végezze el az dsszes kabel ellen-
Orzését.

A motor szelepei nincsenek meg-
feleléen beallitva.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

A motor befulladt.

Varjon 2-3 percet, miel6tt Gjra
megprébalna beinditani a motort.

Az lizemanyag az Uzemanyagtar-
talyban nem megfeleld.

Cserélje le az izemanyagtartaly-
ban Iév6 Gzemanyagot.
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Probléma

Ok

Teendd

Az inditomotor nem forditja at
a motort.

Tul alacsony az akkumulatorfe-
szlltség.

Toltse fel az akkumulatort.

A tartozék-tengelykapcsoléja karja
bekapcsolt helyzetben van.

Kapcsolja ki a tartozék-tengelykap-
csolot.

A tengelykapcsol6-/fékpedal nincs
teljesen lenyomva.

A motor beinditasakor nyomja le
teljesen a tengelykapcsold-/fékpe-
dalt.

Nem megfeleld a csatlakozas
az akkumulatorsaruk kabelcsatla-
kozéinal.

Ellenérizze az akkumulator csatla-
kozasait.

A fébiztositék megsériilt.

Cserélje ki a fébiztositékot.

A gyujtaskapcsold megsériilt.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

A tengelykapcsol6-/fékpedal biz-
tonsagi csatlakozéja megsérdilt.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

Az inditomotor vagy a magnessze-
lep megsérlt.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

A kezel6jelenlét-vezérls (OPC)
nem mikodik megfeleléen.

Végezze el a kabelek, kapcsoldk
és csatlakozasok ellenérzését. Ha
a hiba nem harul el, forduljon jo-
vahagyott szervizkdzponthoz. Ne
hasznalja a terméket olyan kezels-
jelenlét-vezérlével, amely nem mi-
kodik megfeleléen.
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Probléma

Ok

Teendd

A motor nem egyenletesen jar.

A gyujtégyertya sériilt.

Cserélje a gyujtogyertyat.

A karburator bedllitasa nem meg-
feleld.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

Piszkos a leveg6sziird.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a le-
veg0Bsz(irét.

Az lizemanyagtartaly sapkajan lé-
v visszacsapo szelep megsértilt.

Cserélje ki az izemanyagtartaly
sapkajat.

Az Uzemanyagtartaly mar majd-
nem Ures.

Toltse fel az lzemanyagtartalyt
izemanyaggal.

Viz keriilt az lzemanyagba.

Uritse le az (izemanyagot az
Uizemanyagtartalybdl és a karbura-
torbol. Toltse fel az izemanyagtar-
talyt Gj Uzemanyaggal, és cserélje
ki az lizemanyagsz(rét.

A hidegindité rendszer be van kap-
csolva, és a motor meleg.

Kapcsolja ki a hideginditot.

Az Uzemanyag-keverék vagy az
izemanyag tipusa nem megfeleld.

Uritse le az izemanyagot az
Uzemanyagtartalybol és a karbura-
torbdl. Toltse fel az lzemanyagtar-
talyt a megfeleld keverékl vagy ti-
pusu Gzemanyaggal.

Eltdm&dott az lzemanyagszird.

Cserélje ki az lizemanyagsz(irét.

A gyujtégyertya sérdilt.

Cserélje a gyujtégyertyat.

Szennyezddés kerllt a karburator-
ba vagy az lizemanyag-vezetékbe.

Tisztitsa meg a karburatort és az
Uzemanyag-vezetékeket.

A motor tul forré.

A motor tulterhel6dott.

CsoOkkentse a munkaterhelést.

A hiitéleveg6-bedmlé vagy a hiité-
bordak eltomddtek.

Tisztitsa meg a hitéleveg6-bedm-
16t és a motor hitébordait.

A hitéventilator megsérdilt.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

Tul alacsony a motorolajszint.

Ellenérizze a motorolajszintet.
Szikség esetén toltsén be motor-
olajat.

A gyujtaskapcsolé megseértilt.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

A gyujtégyertya sértilt.

Cserélje a gyujtégyertyat.
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Probléma

Ok

Teendd

Alacsony a teljesitmény.

Tul nagy a sebesség flinyiras koz-
ben.

Haladjon alacsonyabb munkas-
ebességgel.

A gazadagol6 hideginditasi hely-
zetben van.

Allitsa a gazadagolét gyors hely-
zetbe.

A vagoasztal alatt f(, levelek vagy
nem kivant anyagok halmozédnak
fel.

Tisztitsa meg a vagoasztalt.

Piszkos a leveg&sz(ird.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a le-
veg6szlrét.

Tul alacsony a motorolajszint.

Ellen&rizze a motorolajszintet.
Sziikség esetén toltsén be motor-
olajat.

A motorolaj szennyezett.

Cseréljen motorolajat.

A gyujtégyertya sértilt.

Cserélje a gyujtogyertyat.

Az Uzemanyagsz(ré elszennyez6-
dott.

Cserélje ki az izemanyagsz(iré6t.

Az (izemanyag az lizemanyagtar-
talyban nem megfeleld.

Cserélje le az lizemanyagtartaly-
ban lévé izemanyagot.

Viz kerllt az tzemanyagba.

Uritse le az izemanyagot az
Uzemanyagtartalybdl és a karbura-
torbol. Toltse fel az lzemanyagtar-
talyt 0j Gzemanyaggal, és cserélje
ki az zemanyagsz(rét.

A gyuijtégyertya kabele kilazult.

Csatlakoztassa és huzza meg
a gyujtogyertya kabelét.

A hitélevegé-bedmlé vagy a hité-
bordak eltdmé&dtek.

Tisztitsa meg a hitélevegs-bedm-
16t és a motor hiitébordait.

A kipufogédob eltémédott vagy ka-
rosodott.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a ki-
pufogédobot.

Laza vagy sérilt vezetékek.

Végezze el az dsszes kabel ellen-
6rzését.

A motor szelepei nincsenek meg-
felel6en beallitva.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

Rezgés tapasztalhatd a terméken.

A kések kilazultak.

Huzza meg a kések csavarijait.

Egy vagy tobb kés megsérilt vagy
nincs egyensulyban.

Egyensulyozza ki, vagy cserélje ki
a késeket.

A motor kilazult.

Huzza meg a motor csavarjait.

Az akkumulator nem toltédik.

A fébiztositék megsériilt.

Cserélje ki a fébiztositékot.

Az akkumulator megsériilt.

Cserélje ki az akkumulatort.

A téltékabel levalt.

Csatlakoztassa a téltékabelt.

Nem megfeleld a csatlakozas
az akkumulatorsaruk kabelcsatla-
kozoinal.

Ellenérizze az akkumulator csatla-
kozasait.
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Probléma

Ok

Teendd

A motor akkor is mikodik, amikor
a kezel6 felall az tGlésbdl, mikdz-
ben a vagobasztal be van kapcsol-
va.

A kezel6jelenlét-vezérld (OPC)
nem mikdodik megfeleléen.

Végezze el a kabelek, kapcsoldk
és csatlakozasok ellenérzését. Ha
a hiba nem harul el, forduljon jé-
vahagyott szervizkdzponthoz. Ne
hasznalja a terméket olyan kezel6-
jelenlét-vezérlével, amely nem mi-
kodik megfelelen.

A flinyirékések nem tudnak elfor-
dulni.

Elakadas a tengelykapcsol6 me-
chanizmusban.

Sziintesse meg az elakadast.

A vagoasztal ékszija kopott vagy
sérllt.

Cserélje ki a vagoasztal ékszijat.

A szijfeszitd tarcsa elakadt.

Cserélje ki a szijfeszit6 tarcsat.

Egy késtengely elakadt.

Cserélje ki a késtengelyt.

A flikidobé megsériilt.

Tul alacsony a motorfordulatszam.

Allitsa a gazadagolét gyors hely-
zetbe.

Tudl nagy a munkasebesség.

Haladjon alacsonyabb munkas-
ebességgel.

A fii nedves.

A flinyirds megkezdése el6tt varja
meg, mig a fi megszarad.

A vagodasztal szintje nem megfele-
16.

Allitsa be a vagbasztal parhuza-
mosséagat. Lasd: A vdgdaszial par-
huzamoss&dganak bedllitasaZ26.
oldalon.

Az abroncsnyomas nem megfele-
16.

Ellenérizze az abroncsnyomast.
Szlikség esetén dllitsa be az ab-
roncsnyomast.

A kések kopottak, sériltek vagy la-
zak.

Cserélje ki a késeket, vagy huzza
meg a kések csavarjait.

Fi vagy szennyez6dés rakddott le
a vagoasztal alatt.

Tisztitsa meg a vagoasztalt.

A vagoasztal ékszija kopott vagy
sérllt.

Cserélje ki a vagoasztal ékszijat.

A kések nem megfelel6en vannak
felszerelve.

Szerelje fel a pengéket az éles
széllel lefelé.

Nem megfeleléek a kések.

Cserélje ki a késeket az alkat-
rész kézikdnyvben szereplé meg-
felel6kre.

A vagoasztal levegbnyilasai elto-
médtek a késtengelyek koril fel-
gydlt ft6l és szennyezddésektdl.

Tisztitsa meg a késtengelyek kor-
nyezetét a szell6zényilasok sza-
badda tétele érdekében.
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Probléma

Ok

Teendd

A fényszoréd nem mikodik.

A fékapcsol6 ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a fékapcsolét.

Az izzb megsérlilt.

Cseréljen izzot.

A fényszoro fékapcsoldja megsé-
rilt.

Cserélje ki a fényszoro fékapcsolo-
jat.

A fényszoro kabele nincs csatla-
koztatva.

Végezze el a kabelek és a csatla-
kozasok ellenérzését.

Révidzarlat van a fényszoré kabe-
Iében.

Forduljon egy hivatalos szakszer-
vizhez.

A traktor lassan, egyenetlen se-
bességgel vagy egyaltalan nem
mozog.

A traktor szabadonfutas tizem-
maédban van.

Huzza ki a szabadonfutas karjat.
Lasd: A trakfor szabadonfutasi
helyzetbe allitdasa218. oldalon.

A rogzitéfék be van huzva.

Engedje ki a régzitéféket.

A hajtas ékszija laza vagy sérilt.

Cserélje ki a hajtas ékszijat.

Leveg®d kertiilt a hajtémiibe.

Végezze el a hajtomi légteleni-
tését. Lasd: Levegd eltavolitdsa
a sebességvaltobol231. oldalon.

Nem kivanatos anyagok vannak
a kormanylemezen (ha a kormany-
lemez fel van szerelve).

Tisztitsa meg a terméket.

Hianyzik a négyzetes ék a tengely-
rél.

Szerelje be a négyzetes éket.
Lasd: A gumiabroncsok javita-
sa222. olaalon.

Nem kielégitd a flinyirasi ered-
mény.

A kések csorbak vagy sériiltek.

Elezze meg, vagy cserélje ki a ké-
seket.

A vagoasztal nincs szintben.

Allitsa be a vagéasztal parhuza-
mossagat. Lasd: A vdgdasztal par-
huzamossdgéanak bedllitasaZ26.
oldalon.

A fl nedves. A flinyiras megkezdése el6tt varja
meg, mig a fli megszarad.
A fl hosszu. Kezdje nagy vagasi magassaggal,

majd fokozatosan csokkentse.

Az abroncsnyomas nem megfele-
16.

Ellenérizze az abroncsnyomast.
Szilikség esetén allitsa be az ab-
roncsnyomast.

Tul nagy a munkasebesség.

Haladjon alacsonyabb munkas-
ebességgel.

A vagobasztal ékszija kopott vagy
sériilt.

Cserélje ki a vagoasztal ékszijat.

A motor leallitaskor durrog.

A gazadagol6 nincs lassu helyzet-
ben.

Lasd: A ftermék leéllitdasa 216. ol-
dalon.

A motor leall, amikor megprobal
tolatni.

A hatrameneti rendszer (ROS)
nincs bekapcsolva.

Kapcsolja be a hatrameneti rend-
szert (ROS). Lasd: A hadtrameneti
rendszer (ROS) haszndlata?17. ol-
dalon.
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Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas

Megjegyzés: A karosodas megelszése
érdekében zarja le és csatlakoztassa

a motorhaztetét a termékhez a szallitas

soran. A megfelel6 eszkdzokkel csatlakoztassa
a motorhaztetét a termékhez (kotél, kabel stb.).

A termék mozgatasakor a szabadonfutd kerék
vezérlését szabadonfuté allasba kell helyezni

a sebességvalto inaktivalasahoz. A szabadonfuté
kerék vezérlése a termék hats6 vondlemezénél
talalhato.
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1. Emelje fel a tartozékot a legmagasabb allasba
a tartozékemeld vezérldvel.

2. Huzza a szabadonfuto kerék vezérlgjét kifelé
a vagatba, majd engedje el, hogy inaktivalt
allasban maradjon.

3. Ne mozgassa a terméket két (2) mph (3,2 km/h)
értéknél nagyobb sebességgel.

4. A sebességvalto ismételt aktivalasahoz végezze
el visszafelé a fent leirt eljarast.

Biztonsagos vontatas

« Csak a Husqgvarna altal jovahagyott
vontatofelszerelést hasznaljon.

* Hasznalja a vonérudat a felszerelés
csatlakoztatasara.

» Ne vontasson a megengedett maximalis
tdmegnél nehezebb felszerelést.

+ Ugyeljen arra, hogy vontataskor senki mas ne
tartézkodjon a termék kdzelében.

* Ne végezzen vontatast lejt6kén vagy nehéz
terepen.

* Vontataskor alacsony fordulatszamon
mikodtesse a terméket.

Tarolas

A flinyirasi szezon végén vagy 30 napnal

hosszabb tarolas el6tt készitse fel a terméket

a tarolasra. Ha az tizemanyag 30 napig vagy

még tovabb marad a tartalyban, a ragadés
részecskék a karburator eltomédését okozhatjak. Ez
kedvezétlenul befolyasolja a motor miikodését.

A részecskék kialakulasanak elkeriilése érdekében
hasznaljon stabilizatort. Alkil lzemanyag hasznalata
esetén nincs sziikség stabilizatorra. Hagyomanyos
Uzemanyag hasznalata esetén ne valtson alkil
Uzemanyagra. Ez az érzékeny gumirészek
megkeményedését okozhatja. A stabilizatort az
Uzemanyagtartalyban vagy a taroléedényben Iévo
izemanyaghoz adja hozza. Mindig a stabilizator
gyartoja altal megadott keverési aranyt alkalmazza.
A stabilizator hozzaadasat kdvetden legalabb 10
percig jarassa a motort, hogy a stabilizator

a karburatorba keriilhessen.

az Uzemanyaggal teli terméket zart
vagy rossz szell6zésl helyen. Az
lizemanyagg6zok nyilt langgal, szikraval
vagy 6rlanggal - példaul fitékazanban,
forréviz-taroléban és ruhaszaritoban —
valo kapcsolatba kerllése tlizveszélyes.

ﬁ FIGYELMEZTETES: Ne tarolja

FIGYELMEZTETES:

A tlizveszély csdkkentése érdekében
tavolitsa el a fiivet, leveleket és

mas gyulékony anyagokat a termékbél.
A tarolas el6tt varja meg, amig lehl

a termék.

A

« Tisztitsa meg a terméket az alabbiak szerint:
A termék tisztitasa221. oldalon. Javitsa ki
a festékhibakat a rozsdasodas elkeriilése
érdekében.

» Vizsgalja meg, nincsenek-e kopott, illetve sériilt
részek a flinyiron, valamint hizza meg a kilazult
csavarokat és csavaranyakat.

» Vegye ki az akkumulatort. Tisztitsa meg, toltse
fel és tartsa hiivos helyen.

+ Cserélje le a motorolajat, és gondoskodjon
megfeleléen a faradt olajrol.

« Uritse kia benzintartalyt. Inditsa be a motort,
és jarassa addig, amig nem marad Uzemanyag
a karburatorban.

Megjegyzés: Ne iritse ki az
Uzemanyagtartalyt és a karburatort, ha
stabilizator hozzaadasa tortént.

« Tavolitsa el a gyertyakat, és 6ntson
nagyjabol egy evékanalnyi motorolajat minden
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hengerre. Forgassa meg kézzel a motort
az olaj eloszlatasahoz, majd helyezze vissza
a gyertyakat.

* Kenje meg a zsirzészemeket, a csuklokat és
a tengelyeket.

« Tarolja a terméket tiszta és szaraz helyen,
letakarva.

« Atarolashoz vagy szallitashoz hasznalt
takaroeszkozt a kereskedénél szerezheti be.

Hulladékkezelés

» Avegyi anyagok veszélyesek lehetnek, és
tilos kionteni 6ket a talajra. A hasznalt vegyi
anyagokat adja le egy szakszervizben vagy egy
erre kijeldlt gydjtéponton.

* Amikor a termék elhasznalddott, kildje
el a keresked6h6z vagy egy megfelelé
Ujrahasznositasi pontra.

« Az olaj, olajszlrd, Gzemanyag és akkumulator
negativ hatasokat gyakorolhat a kdrnyezetre.

Kovesse a helyi Ujrahasznositasi el6irasokat és
a vonatkozé szabalyozasokat.

* Ne selejtezze le az akkumulatort a haztartasi
hulladékkal egyditt.

« Juttassa el az akkumulatort egy Husqvarna
szervizmihelybe vagy adja le egy erre kijelolt
gy(ijtéponton.

Miszaki adatok

| TS 1420
Motor
Motormarka LCC
Motortipus LC1P92F
Névleges motorteljesitmény, kW/LE2! 8,9/11,9
Max. motorfordulatszam, ford./perc 2600 +100
Alapjarati fordulatszam, ford./perc 1750
Maximalis eléremeneti sebesség, mph/km/h 4,2/6,7
Maximalis hatrameneti sebesség, mph/km/h 4,2/6,7
Uzemanyag, minimalis oktanszam, 6lommentes, 87/91
max. 10% etanol és max. 15% MTBE, AKI/RON
Uzemanyagtartaly (rtartalma, gallon/| 1,5/5,67
Olajtipus 32 °F / 0 °C felett (API: SJ-SN): SAE 30
Olajtipus 32 °F / 0 °C alatt (API: SJ-SN): SAE 5W30
Olajmennyiség olajszlrével, gallon/liter 0,37/1,4
Olajmennyiség olajsziré nélkdl, gallon/liter 0,34/1,3

Kendrendszer Nyomas olajsziirével
Hitérendszer Léghitéses
Légsz(iré 5907973101

Generator V, aramerésség 3600 ford./perc fordulat-
szamon

12V, 15 A, 3600 ford./perc mellett

21

A teljesitménybesorolas a motor gyartoja altal megadott modon az atlagos brutté kimeneti teljesitmény

a motormodell egy jellegzetes, gyari motorjanak megadott fordulatszaman, amelyet SAE szabvanyok
hasznalataval mérnek meg a motor brutté teljesitményére vonatkozoéan. Tekintse at a motor gyartoja-

nak a motorra vonatkoz6 miszaki adatait.
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TS 142L

Motor inditasa

Elektromos inditas 12 V

Témeg

Tomeg Ures tartalyokkal, font/kg 440/200
Vagobasztal

Lapatok szama 2

Kés hossza, hiivelyk/cm 21/53
Vagasszélesség, hivelyk/mm 42,13/107

Vagasmagassag, huvelyk/cm

1,5-4,0/3,8-10,2

Abroncsok

Abroncsnyomas, hatul — eldl, kPa/bar/PSI 103/15/1
Elsé gumiabroncsok, hiiv. 15 x 6-6
Hatso abroncsok, pazsitra vald, pneumatikus, hiv. 18 x 9.5-8

Fékek

Mechanikus rogzitéfék

Elektromos rendszer

Tipus 12V
Akkumulator 28 A
Gyujtogyertya XC12YC
Szikrakdz, hiivelyk/mm 0,030/0,76
Gyujtégyertya meghuzasi nyomatéka, Ib-ft/Nm 14,75/20
Zajkibocsatas 22

Hangteljesitményszint, dB(A)-ben mérve 99
Hangteljesitményszint, garantalt, Lyya dB(A) 100
Zajszintek 23

Hangnyomasszint a kezel6 fulénél, dB(A) 85
Rezgésszintek 24

Rezgésszint a kormanykeréknél, m/s? 2,78
Rezgésszint az ilésben, m/s? 0,37

22 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK-iranyelvvel dsszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsa-
tas (Lwa)- A gép jelentésben szerepld hangteljesitményszintjét a legmagasabb szintet produkald ere-
deti vagofelszereléssel mérték. A garantalt és a mért hangteljesitmény kozotti kiilbnbségnek az az
oka, hogy a garantalt hangteljesitmény tartalmazza a mérési eredményben lévé ingadozast és az
azonos modell( gépek kozti eltéréseket is a 2000/14/EK jelli iranyelv értelmében.

23

ingadozassal (szérassal) rendelkeznek.
24

(szérésaval) rendelkeznek.

A termék ekvivalens hangnyomasszintjére vonatkozo jelentési adatok 1 dB (A) tipikus statisztikus

Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 1 m/s? tipikus statisztikus ingadozasaval
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Szervizelés

Szerviz

Evente végeztessen ellenérzést hivatalos
szervizkdzpontban, hogy biztos legyen abban,
hogy a termék biztonsagosan miikodik és

a legjobb teljesitményt nyulijtja az intenziv flinyirasi
idészakban. Erdemes a kihasznalatlan idészakban
elvégeztetni a szervizelést és atvizsgalast.

Pétalkatrészek rendelésekor adja meg a gyartasi
évet, a flinyiré modelljét és tipusat, valamint
sorozatszamat.

Csak eredeti potalkatrészeket hasznaljon.
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Megfeleléségi nyilatkozat

EU megfeleléségi nyilatkozat

A H’usqvarna’AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVEDORSZAG a sajat felelésségére kijelenti, hogy
a jelzett termék:

Leiras U186 helyzetben vezérelhetd, bels6 égési motorral mikdds flinyirdtrak-
tor

Marka Husqvarna

Platform / Tipus / Modell TS 142L

Sarzs 2021-es és Ujabb sorozatszamok

teljes mértékben megfelelnek a kdvetkez6 EU-
iranyelveknek és rendeleteknek:

IrAnyelv/rendelet Leiras

2006/42/EK ,gépre vonatkozo”

2011/65/EU ,bizonyos veszélyes anyagok alkalmazasanak korlatozasaval kapcsola-
tos”

2014/30/EU Lelektromagneses megfelel6ségre vonatkoz6”

2000/14/EK, 2005/88/EK Lkultéri zajkibocsatasra vonatkozd”

Az alabbi harmonizalt szabvanyok és/vagy
mszaki eldirasok kertltek alkalmazasra: EN

1ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN

ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018,
EN IEC 63000:2018.

A 2000/14/EK iranyelv V1. mellékletnek megfeleléen
a megadott zajértékek az alabbiak:

Mért hangteljesitmény szint: 99 dB(A).
Garantalt hangerészint: 100 dB(A).

A szdllitott 016 helyzetben vezérelhetd, belsd
égésl motorral miikodo flnyirétraktor megfelel
a vizsgalaton atesett példadarabnak.

A Husqvarna AB képviseletében, SE 561 82
Huskvarna, SVEDORSZAG, 2021-06-07.

A 3

Claes Losdal

A miszaki dokumentaciok felel6se.

|
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