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RYCHLY PRUVODCE

A Umisténi a pfipojeni nabijeci stanice

1.

Umistéte nabijeci stanici doprostfed pracovni oblasti tak,
aby byl pred stanici dostatek volného prostoru, ana
relativné horizontalni povrch.

Pripojte nizkonapétovy kabel zdroje napajeni k nabijeci
stanici a ke zdroji napajeni.

Pripojte zdroj napajenik sitové zasuvce s napétim 100-
240 V.

Umistéte robotickou sekacku do nabijeci stanice, aby se
baterie nabila, zatimco budete pokladat ohranicujici
vodic. Stisknéte tlacitko ON/OFF na 3 sekundy a
zkontrolujte, zda se rozsviti kontrolka na tlacitku.

B Umisténi ohranicujiciho a navadéciho vodice

1.

2.

3.

1.

o~

Vedte ohranicujici vodic tak, abyste kolem pracovni
oblasti vytvorili smycku.

Vytvorte ocko v bodé, kde bude navadéci vodic pozdéji
pripojen.

Natahnéte navadéci vodic k bodu smycky ohranicujiciho
vodiCe, ve kterém bude provedeno pripojeni.
Nepokladejte vodi¢ pod ostrymi ahly.

c Pripojeni ohranicujiciho a navadéciho vodice

Uzkeé priichody v zahradé zt&Zujirobotické sekacce
nalezeninabijecistanice. Roboticka sekacka miize dojet
do vzdalenych oblasti zahrady pomoci navadéciho
vodice. Navadéci vodic také pomaha robotické sekacce
rychle najit nabijeci stanici.

PoloZte navadéci vodic pod nabijeci stanici a nejméné do
vzdalenosti 2 mrovné ven od pfedniho konce nabijeci
stanice.

Otevrete konektor a zaloZte konce vodic( do zahloubeni
jednotlivych konektord.

Stlacte konektory k sobé pomoci klesti.

Ustfihnéte pfecnivajici konce ohranicujiciho vodice.
Ustfihnéte je zhruba 1az 2 cm nad konektory.

Pripojte konektory ke kontaktnim kolikiim ozna¢enym AL
(vlevo) a AR (vpravo) na nabijeci stanici. Pfi pfipojovani k
nabijeci stanici se musi pravy konec ohranicujiciho
vodice pripojit k pravému koliku a levy konec vodice k
levému koliku.

Upevnéte konektor ke kontaktnimu koliku oznaceném G1
na nabijeci stanici.
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D Pripojeni navadéciho a ohranicujiciho vodice

1.

2.

—_

Prestrihnéte ohranicujici vodi¢ pomoci Stipacich klesti
uprostfed ocka vytvofeného v bodé B.2.

Pripojte navadéci vodic k ohranicujicimu vodici pomoci
priloZzenych spojek. Stisknéte spojky uplné k sobé
pomoci siko klesti.

Startovani a v ypinani

STARTOVANI

Otevrete kryt stisknutim tlacitka STOP.

Stisknéte tlacitko ON/OFF po dobu 3 sekund. Kdyz to
udelate poprvé, spustise startovni posloupnost, ve které
mimo jiné vyberete ctyrmistny PIN kod.

Stisknéte tlacitko START a zaviete kryt.

VYPINANI

Stisknéte tlacitko STOP.

Sefrizeni robotické sekacky pro danou rozlohu
travniku

Vysledek seceni zavisi na dobé seceni. Nastavte dobu
seceni podle své zahrady pomoci funkce Plan.
Rozhodnéte se, ve kterou denni dobu bude roboticka
sekacka pracovat.

PFi pouziti funkce Timer dle pocasiroboticka sekacka
automaticky upravi dobu seéeni podle ristu travy.

-

Udrzba

Stisknutim tlacitka ON/OFF po dobu 3 sekund vypnéte
vyrobek a zkontrolujte, zda kontrolka na tlacitku nesviti,
nez zacnete pracovat na Sasi robotické sekacky,
napriklad pri ¢isténi nebo vyméné bfitd. Abyste dosahli
optimalniho poseceni, vyménujte pravidelné bFity.
Nikdy robotickou sekacku nemyjte pomoci
vysokotlakého Cistice. Nikdy nepouZivejte k Cisténi
fedidla. Cistéte vyrobek kartacem nebo tekouci vodou z
hadice.

Vsechna pfipojeni k nabijeci stanici (zdroj napéti,
ohranicujici a navadéci vodic) musi byt odpojena, pokud
hrozi nebezpecibourky.

Na konci sezony pred zimnim uskladnénim baterii tplné
nabijte.

Dalsi informace a pokyny najdete v kompletnim
navodu k pouZiti na webu Husqvarna
www.husqvarna.com
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RYCHLY SPRIEVODCA

Umiestnenie a pripojenie nabijacej
stanice

Umiestnite nabijaciu stanicu do stredovej polohy
pracovného priestoru s velkym otvorenym priestorom
pred nabijacou stanicou. Miesto by malo byt na relativne
rovnom povrchu.

Pripojte nizkonapatovy napajaci kabel k nabijacej stanici
a zdroju napajania.

. Pripojte zdroj napajania do elektrickej zasuvky s napatim

100-240 V.

. Kym polozite kabel ohrani¢enia, umiestnite roboticku

kosacku do nabijacej stanice a nechajte nabijat batériu.
Stlacte a 3 sekundy podrzte vypinac a nasledne sa
uistite, Ze svieti indikator na vypinaci.

Umiestnenie ohrani¢ovacieho a
navadzacieho kabla
Polozte kabel ohranicenia. Pritom zaistite, aby tvoril
slucku okolo pracovného priestoru kosacky.

Kontrolujte miesto, kde bude neskoér pripojeny navadzaci
kabel.

. Vedte navadzacikabel k bodu na kabli ohranicenia, kde

bude vytvorené pripojenie. Dbajte, aby ste kabel neviedli
v ostrych uhloch.

Pripojenie ohrani¢ovacieho a navadzacieho
kabla

Uzke prechody na dvore mézu predstavovat prekazku,
ked roboticka kosacka na travu hlada nabijaciu stanicu.
Roboticku kosacku na travu je mozné navadzat do
vzdialenych oblasti pomocou navadzacieho kabla.
Navadzaci kabel robotickej kosacke na travu tiez
pomaha rychlo najst nabijaciu stanicu.

. Vodiaci kabel poloZte pod nabijaciu stanicu a najmenej 2

metre rovno od prednej strany nabijacej stanice.

. Otvorte konektor a vloZte konce kablov do priehlbin na

kazdom konektore.

. Pomocou dvoch kliesti zatlacte konektory do seba.
. Akukolvek nadbytoénu dizku kabla ohranicenia

odstrihnite. Strihajte priblizne 1az 2 cm od konektorov.

. ZatlacCte konektory na kontaktné koliky oznacené

pismenami AL (vlavo) a AR (vpravo) na nabijacej stanici.
Je velmi délezité, aby kabel po vasej pravej ruke bol
zapojeny na kontaktny kolik po vasej pravej ruke a kabel
po vasejlavej ruke na kontaktny kolik po vasejlavej ruke.
Upevnite konektor na kontaktny kolik oznaceny ako G1
na nabijacej stanici.

‘ ‘ QG_P12_1142733.indd 4

1.

2.

Pripojenie navadzacieho kabla k
ohranicovaciemu kablu

KlieStami odstrihnite kabel ohrani¢enia v strede slucky,
ktora bola vytvorena v bode B.2.

Pripojte navadzaci kabel ku kablu ohrani¢enia pomocou
prisludnych spajacich prvkov. Nastavitelnymi klieStami
zatlacte spojky uplne do seba.

Startovanie a zastavenie

SPUSTENIE

Otvorte kryt stlacenim tlacidla STOP.

Stlacte a 3 sekundy podrZte vypina€. Ak tak robite po
prvykrat, spustacia sekvencia sa spusti, ked okrem inych
¢innosti zadate Stvormiestny PIN kod.

Stlacte tlacidlo START a zatvorte kryt.

ZASTAVENIE

Stlacte tlacidlo STOP.

Nastavenie robotickej kosacky na travu podla
rozmerov vasho travnika

Vysledok kosenia zavisi od ¢asu kosenia. Nastavte ¢as
kosenia podla potrieb zahrady pomocou funkcie Rozpis.
Rozhodujete o tom, kedy poc¢as dia by mala roboticka
kosacCka na travu pracovat.

Pouzite funkciu Casovaé podla pocasia a roboticka
kosacka automaticky nastavi ¢as kosenia podla rastu
travy.

Udrzba

Pred vykonavanim akejkolvek prace na podvozku
kosacky na travu, ako je Cistenie alebo vymena nozov,
stlacte a 3 sekundy podrZte vypinac, aby ste vypli
vyrobok, a nasledne skontrolujte, €inie je rozsvieteny
indikator na vypinaci. Aby bol vysledok kosenia ¢o
najlepsi, nozZe pravidelne vymienajte.

Na Cistenie robotickej kosacky nikdy nepouzivajte
vysokotlakovy Gisti¢. Na Cistenie nikdy nepouzivajte
rozpustadla. Vyrobok ocistite kefou alebo tecticou vodou
z hadice.

Vsetky pripojenia k nabijacej stanici (zdroj napajania a
navadzaci kabel) musite odpojit, ak hrozi barka.

Na konci sezény pred zimnym uskladnenim batériu Uplne
nabite.

Viac informacii a pokynov si precitajte v navode
na obsluhu, ktory najdete na webovej lokalite
Husqvarna www.husqvarna.com
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KROTKI PRZEWODNIK

A Lokalizacja i podtaczanie stacji tadujacej Podtaczanie przewodu doprowadzajacego do
przewodu petli ograniczajacej
1. Ustawic stacje tadujaca na srodku obszaru roboczego, 1. Tagliare il cavo perimetrale con dei tagliafili al centro
zapewniajac duzo wolnego miejsca przed stacjg na dOdcia¢ przewod ograniczajacy za pomoca szczypiec
wzglednie poziomym podtozu. do drutu na $rodku oczka wykonanego w punkcie B.2.
2. Przylaczy¢ przewod niskiego napiecia zasilania do stacji 2. Podtaczyc przewod doprowadzajacy do przewodu
tadujaceji zrodta zasilania. ograniczajacego za pomocg dostarczonych ztgczek.
3. Przylaczy¢ przewdd zasilania do gniazdka $ciennego Mocno Scisnac ztaczki razem kombinerkami.
100-240V.
4. Umiescic kosiarke w stacji tadujacej, aby natadowac Wiaczanie i wylaczanie
akumulator podczas uktadania przewodu WLACZANIE
ograniczajacego. Nacisnac i przytrzymac przycisk 1. Otworzy¢ ostone naciskajac przycisk STOP.
ON/OFF przez 3 sekundy, a nastepnie upewnic sig, ze 2. Nacis$nijiprzytrzymaj przycisk WL/Wyt. przez 3
kontrolka znajdujaca sie na przycisku Swiecisie. sekundy. Wykonujac to po raz pierwszy, sekwencja
rozruchowa rozpoczyna sie, miedzy innymi, od wyboru
Umiejscowienie przewodu petli czterocyfrowego kodu PIN.
ograniczajacej i przewodu 3. Nacisnac przycisk STARTi zamknac pokrywe.
doprowadzajacego WYLACZANIE

. . s o Nacisnaé przycisk STOP.
1. Utozy¢ przewod ograniczajacy upewniajac sie, ze tworzy

on petle wokét obszaru roboczego.

2. Wykonaé oczko w miejscu, w ktérym bedzie pézniej
podtaczony przewdd doprowadzajacy.

3. Poprowadzi¢ przewéd doprowadzajacy do miejsca na

Dostosowanie kosiarki zautomatyzowanej do
wielkosci trawnika

petli ograniczajacej, w ktérym zostanie wykonane Efekty koszenia zalezg od czasu koszenia. Dostosowac
@ potaczenie. Unikaé uktadania przewodu pod ostrym czas koszenia do rozmiaru swojego podworka za pomoca @
katem. funkcji Harmonogram. To uzytkownik decyduje, w jakich

porach dnia kosiarka bedzie pracowac.

Podiaczanie przewodu Pgtll ograniczajaceyt Uruchomic¢ funkcje Czynnik pogody, aby kosiarka
przewodu doprowadzajacego automatycznie dostosowata czas koszenia do wzrostu

1. Waskie przejscia w ogrodzie utrudniaja kosiarce trawy.
zautomatyzowanej odnalezienie stacjitadujacej.
Kosiarke zautomatyzowang mozna prowadzi¢ w odlegte
tereny za pomoca przewodu doprowadzajgcego.
Przewo6d doprowadzajacy umozliwia réwniez kosiarce
zautomatyzowanej szybkie odnalezienie stacjitadujacej.

2. Utozyéprzewdd doprowadzajacy pod stacjg tadujaca i
przynajmniej 2 metry na wprost od jej przednie;j
krawedzi.

3. Otworzy¢ ztacze i utozyé konce przewodu w

zagtebieniach na kazdym ztaczu.

Scisnaé ztacza razem uzywaijac do tego kombinerek.

Odcigé¢ naddatek przewodu petli ograniczajacej. Odcigé

od 1do 2 cm ponad ztgczami.

6. Podtaczy¢ ztacza do stykow oznaczonych literami AL (po
lewej stronie) oraz AR (po prawej stronie) stacji tadujgcej.
Wazne jest, aby prawy przewod podtgczy¢ do styku po
prawej stronie, alewy do styku po lewej stronie.

7. Zamocowac ztgcze do styku oznaczonego jako G1 na stacji
tadujace.

Konserwacja

» Nacisnaciprzytrzymac przycisk ON/OFF przez 3
sekundy, aby wytaczy¢ produkt, a nastepnie upewnic
sie, ze kontrolka znajdujaca sie na przycisku nie $wieci
sie, przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z podwoziem kosiarki zautomatyzowanej,
takich jak czyszczenie lub wymiana ostrzy. Aby
uzyskac jak najlepsze efekty koszenia, nalezy
regularnie wymienia¢ noze.

» Do czyszczenia kosiarki zautomatyzowanej nie wolno
uzywac myjki wysokocisnieniowej. Nie uzywac
rozpuszczalnikéw do czyszczenia. Urzadzenie nalezy
czyscic szczotka lub strumieniem biezacej wody z
weza.

« Jesliistnieje ryzyko wytadowan atmosferycznych,
nalezy odtgczy¢ wszystkie potaczenia ze stacja
tadujaca (przewod zasilania, petli ograniczajacej i
doprowadzajacy).

» Natadowac do kofica akumulator pod koniec sezonu
przed schowaniem kosiarkina zime.

o~

Szczegotowe informacje i instrukcje znajduja sie
w petnej instrukcji obstugi na stronie Husqvarna
www.husqvarna.com
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Atoltdallomas elhelyezése és
csatlakoztatasa
Atoltéallomast a munkaterilet kdzpontirészére helyezze,
vizszinteskozeli fellletre. A toltéallomas el6tt elegendd
helynek kell maradnia.
Csatlakoztassa a tapegység kisfesziiltségi kabelét a
toltéallomashoz és a tapegységhez.
Csatlakoztassa a tapegységet egy 100-240 V-os halézati
aljzathoz.
Helyezze arobotflnyirét a toltallomasba, hogy t6lt6djon
az akkumulator, mikozben a hatarolohuzalt lefekteti.
Tartsalenyomva az ON/OFF gombot 3 masodpercig, és
ellendrizze, hogy a gomb jelzélampaja vilagit-e.

B A hatarolo- és a vezetdhuzal elhelyezése

1.

Ugy fektesse le a hatarolohuzalt, hogy az kériilhurkolja a
munkatertletet.

Alakitson ki kis flileket azokon a helyeken, ahol a
vezetéhuzal csatlakozik majd a vezetékhez.

Vezesse a vezetdhuzalt a hatarolohuzal azon pontjara,
ahol csatlakozast szeretne kialakitani. Ne fektesse le a
huzalt éles szogbe hajlitva.

c A hatarolo- és a vezetdhuzal csatlakoztatasa

1.

Akeskeny atjarok megnehezithetik a robotfiinyiré
szamara a tolt6allomas megtalalasat. A vezetéhuzal
segitségével a robotflinyiré elvezethet6 a kert tavoli
részeibe. A vezetéhuzal egyuttal abban is segit, hogy a
robotflinyiré gyorsan megtalalja a toltallomast.

A vezetbhuzalt fektesse a toltdallomas ala, majd legalabb
2 méteres szakaszon egyenesen vezesse el a toltéallomas
elejétol.

Nyissa szét a csatlakozokat, ésillessze a vezetékvégeket
az egyes csatlakozok mélyedésébe.

Nyomja dssze a csatlakozokat fogo segitségével.

A hatarolohuzal f6los részét vagja le. A vagas a
csatlakoz6tdl 1-2 cm-re térténjen.

Nyomja ra a csatlakozokat a toltdallomas AL (bal) és AR
(jobb) jelzésii érintkezGesapjaira. Fontos, hogy a jobb
oldali kabelt a jobb oldali, a bal oldalit a bal oldali
érintkezécsaphoz csatlakoztassa.

Rogzitse a csatlakozot a téltéallomas G1jelzésd
érintkezécsapjahoz.

A vezetdhuzal hatarolohuzalhoz valé
csatlakoztatasa
Huzalvagé segitségével vagja el a hataroléhuzalt a B.2
pont szerint kialakitott fil kozepén.
Csatlakoztassa a vezetéhuzalt a hataroléhuzalhoz a
mellékelt csatolokkal. Poligrippel nyomja teljesen
egymasba a csatolokat.
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Inditas és leallitas

INDITAS

Nyissa fel a fedelet a STOP gomb megnyomasaval.

Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 masodpercig.
Amikor ezt els6 alkalommal teszi meg, megkezdddik az
inditasi maveletsor, melynek soran egyebek mellett be kell
allitania egy négyjegy PIN kodot.

Nyomja meg a START gombot és csukja le a fedelet.
LEALLAS

Nyomja meg a STOP gombot.

A robotfiinyiré beallitasa a gyep méretének
megfeleléen

Anyiras eredménye a munka idétartamatol fiigg. Allitsa
be a nyiras id6tartamat a kert méretének megfeleléen az
Utemterv funkciéval. Meghatérozhatja, hogy a
robotflinyiré a nap mely szakaszaiban dolgozzon.

Az ldéjaras-idozitd funkcio hasznalata esetén a
robotflinyiré automatikusan a fli névekedéséhez igazitja
anyirasiidot.

Karbantartas

Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 masodpercig a
termék leallitasahoz, és a robotflinyird vazszekrényén
végzett munkalatok (példaul a tisztitas és a kések
cseréje) eltt gy6zodjon meg arrol, hogy a gomb
jelz6lampaja nem vilagit. Az optimalis nyiras érdekében
rendszeresen cseréljen kést.

A robotflinyiro tisztitasahoz ne hasznaljon
magasnyomast mosot. Ne hasznaljon olddszert a
tisztitashoz. A termék tisztitasat kefével vagy tomlébél
folyo vizzel végezze.

Viharveszély esetén a téltéallomas valamennyi
csatlakozasat (tap, hatarolohuzal és vezetéhuzal) szét
kell kapcsolni.

Miel6tt a flnyirét a szezon végén eltenné télre, toltse fel
teljesen az akkumulatorat.

Tovabbi informaciokért és utmutatasért
olvassa el a Husqvarna weboldalan
www.husqvarna.com, talalhato

teljes hasznalati utasitast.
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Sviti zelené
Dobry signal ohranicujiciho
vodice.

Zelené neprerusované svetlo
Dobry signal z ohranicujucej
slucky.

Stale zielone $wiatto
Dobry sygnat petli
ograniczajace;j.

Folyamatos zdld fény
Megfelel6 hatarolohurok-jel.

Blika zelené
Je aktivovan ECO mad.

Zelené blikajuce svetlo
Je aktivovany rezim ECO.

Zielone migajace
Tryb ECO jest aktywny.

Villogé zdld fény
Az ECO mod aktivalva van.

Blika modie
Zavada ohranicujiciho vodice.

Blikajuce modré svetlo
Porucha v ohranicujucej slucke.

Niebieskie migajace
Awaria w petli ograniczajace;j.

Villogé kék fény
Hiba a hataroléhuroknal.

Blika cervené
Zavada v anténé nabijeci
stanice.

Blikajuce cervené svetlo
Porucha antény nabijacej
stanice.

Czerwone migajace
Awaria w antenie stacji tadujace;j.

Villogé piros fény
Hiba a téltéallomas anten-
najanal.

Sviti Cervené

Porucha v desce s obvody nebo
nespravny napajeci zdroj v nabi-
jeci stanici. Chybu musi odstranit
autorizovany servisni technik.

Cervené neprerusované svetlo
Porucha dosky plosného spoja
alebo nespravne napajanie na-
bijacej stanice. Opravu poruchy
musi vykonat autorizovany
servisny technik.

Czerwone $wiatlo state

Usterka w ptytce ukfadu elek-
tronicznego lub nieprawidtowe
zasilanie w stacji tadujace;j.
Usterka powinna by¢ naprawiona
przez technika w autoryzowa-
nym serwisie.

Folyamatos piros fény
Meghibasodott az aramkori lap
vagy nem megfeleld a tapellatas
a toltéallomasban. Hivatalos
szerviztechnikusra kell bizni a
probléma megoldasat.
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CONTROL YOUR
AUTOMOWER®
REMOTELY

r

JUST ASK
amazon alexa

nables full gontrol and
w

# Download on the ‘
¢ App Store
ANDROID APP ON
P> Google play

SIGN UP

AUTOMOWER® DIRECT

Already have an account? Login

1. Automower® Connect

A. Stahnéte si aplikaci Automower® Connect z obchodu
AppStore nebo Google Play.

B. Zaregistrujte si ucet Husqvarna a zadejte pro néj
e-mailovou adresu a heslo.

C. Prihlaste se v aplikaci k u¢tu Husqvarna.

D.V aplikaci Automower® Connect vyberte moznost Mé
sekacky a potom vyberte symbol plus (+).

E. Postupujte podle pokynt v aplikaci.

2. Pripojeni

A. Mobilni pfipojeni na velkou vzdalenost (Pouze s
nainstalovanou sadou Automower® Connect, k dispozici
jako pfislusenstvi).

B. Pripojeni Bluetooth® s kratkym dosahem

(Automower® Connect@Home).

C. Sledovani zafizeni (GPS) (Pouze s nainstalovanou sadou
Automower® Connect, k dispozici jako prislusenstvi).

1. Automower® Connect

A. Stiahnite si aplikaciu Automower® Connect z obchodu App
Store alebo Google Play.

B. Zaregistrujte sa a zadajte platnu e-mailovu adresu a heslo
na vytvorenie u¢tu Husqvarna.

C. Prihlaste sa do svojho u¢tu Husqvarna v aplikacii.

D. V aplikacii Automower® Connect vyberte polozku Moje
kosacky a nasledne vyberte plusové znamienko (+).

E. Postupujte podla pokynov v aplikacii.

2. Konektivita

A. Mobilné pripojenie s dlhym dosahom (len s nainstalovanou

sadou Automower® Connect - k dispozicii ako prislusenstvo).

B. Pripojenie cez rozhranie Bluetooth® s kratkym dosahom
(Automower® Connect).

C.Sledovanie zariadenia (GPS) (len s naintalovanou sadou
Automower® Connect - k dispozicii ako prislusenstvo).
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1. Automower® Connect

A. Pobierz aplikacje Automower Connect ze sklepu
AppStore lub GooglePlay.

B. Zarejestruj sie i podaj adres e-mail oraz hasto, aby
utworzy¢ konto Husqvarna.

C. Zaloguj sie na konto Husqvarna w aplikacji.

D. Wybierz Moje kosiarkiw aplikacji Automower® Connect,
anastepnie wybierz znak plus (+).

E. Postepowac zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

. Lacznosé

A. tacznosc komorkowa o duzym zasiegu (Tylko z
zainstalowanym zestawem Automower® Connect,
dostepnym jako wyposazenie dodatkowe).

B. £acznosc Bluetooth® o krétkim zasiegu
(Automower® Connect@Home).

C. Sledzenie urzadzenia (GPS) (Tylko z zainstalowanym
zestawem Automower® Connect, dostepnym jako
wyposazenie dodatkowe).

1. Automower® Connect

A.Téltse le az Automower® Connect alkalmazast az
AppStore vagy a GooglePlay aruhazhbdl.

B. Jelentkezzen be, majd adjon meg egy e-mail cimet és egy
jelszot a Husqvarna fiok |étrehozasahoz.

C. Az alkalmazasba lépve jelentkezzen be Husqvarna
fiokjaba.

D. Az Automower® Connect alkalmazasban valassza ki a
Sajat flnyirok lehetdséget, majd valassza a plusz jelet (+).
E. Kovesse az alkalmazasban megjelend utasitasokat.

2.Csatlakoztathatésag

A.Hosszu hatotavolsagu mobilkapcsolat (Csak a
tartozékként kaphato Automower® Connect készlet
telepitése esetén).

B. Révid hatotavolsagu Bluetooth® kapcsolat
(Automower® Connect@Home).

C. Eszkoz nyomon kovetése (GPS) (Csak a tartozékként
kaphato Automower® Connect készlet telepitése esetén).
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