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• Lägg begränsningskabeln runt biytan (B) för att
göra en ö. Se Göra en ö på sida 16.

Notera: Begränsningskabeln måste läggas som
en slinga runt hela arbetsområdet (A+B).

Notera: När produkten klipper gräs i biytan
måste läget MAN väljas. Se Driftlägen på sida 25.

3.4.4 Undersöka var guidekabeln kan
placeras
• Lägg guidekabeln i en linje minst 2 m framför

laddstationen.
• Skapa så mycket fri yta som möjligt till vänster

om guidekabeln (sett mot laddstationen). Se
Guidebredd på sida 21.

• Lägg guidekabeln minst 30 cm från
begränsningskabeln.

• Undvik tvära böjar när du installerar guidekabeln.

135º

135º 90º

• Om arbetsområdet har en sluttning ska du lägga
guidekabeln diagonalt över sluttningen.

3.4.5 Exempel på arbetsområden

B

D

C

A

• Om laddstationen placeras i ett litet område (A)
ska du se till att avståndet till begränsningskabeln
är minst 3 m.

• Om arbetsområdet har en passage (B) är det
minsta avståndet mellan begränsningskablarna
2 m om ingen guidekabel är installerad. När
en guidekabel är installerad genom passagen är
det minsta avståndet mellan begränsningskablarna
60 cm.
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• Om arbetsområdet har områden som är anslutna
via en smal passage (B), kan du ställa in produkten
så den lämnar guidekabeln efter ett visst avstånd
(C). Inställningarna kan ändras i Fjärrstart 1 på
sida 22.

• Om arbetsområdet innehåller en biyta (D), se Göra
en biyta på sida 16. Ställ produkten på biytan och
välj driftläget Man.

3.5 Installation av produkten
3.5.1 Installationsverktyg
• Hammare/plastklubba: För att göra det enklare att

sätta ned pinnarna i marken.
• Kantskärare/rak spade: För att gräva ned

begränsningskabeln.
• Kombinationstång: För att klippa

begränsningskabeln och pressa samman
kontaktdonen.

• Justerbar tång: För att pressa ihop skarvdonen.

3.5.2 Installera laddstationen

VARNING: Följ nationella föreskrifter
om elsäkerhet.

VARNING: Produkten får endast
användas med en strömförsörjningsenhet
som tillhandahålls av Husqvarna®.

VARNING: Placera inte
strömförsörjningen på en sådan höjd att den
riskerar att hamna i vatten. Placera inte
strömförsörjningen på marken.

VARNING: Kapsla inte in
strömförsörjningen. Kondensvatten kan
skada strömförsörjningen och ökar risken för
elektrisk stöt.

VARNING: Risk för elektrisk stöt.
Anslut endast strömförsörjningen till
eluttaget om du använder en jordfelsbrytare
med en utlösningsström på högst
30 mA. Gäller för USA/Kanada. Om
strömförsörjningen installeras utomhus: Risk
för elektrisk stöt. Installera endast till ett
täckt Klass A GFCI-uttag (RCD) som har
ett hölje som är väderbeständigt med
tillbehörets kontaktskydd isatt eller borttaget.

OBSERVERA: Gör inte nya hål i
laddplattan.

OBSERVERA: Sätt inte fötterna på
laddstationens bottenplatta.

VARNING: Strömkabeln och
förlängningskabeln måste vara utanför
arbetsområdet för att skador på kablarna
ska undvikas.

VARNING: Se till att
kontakterna på lågspänningskabeln och
strömförsörjningsenheten är rena och torra
innan du ansluter dem.

När du ansluter strömförsörjningen ska du endast
använda ett eluttag som är anslutet till en
jordfelsbrytare.

1. Läs och förstå anvisningarna om var laddstationen
ska placeras. Se Undersöka var laddstationen kan
placeras på sida 13.

2. Placera laddstationen i det valda området.

Notera: Fäst inte laddstationen i marken
med hjälp av skruvarna förrän guidekabeln är
installerad. Se Så här installerar du guidekabeln på
sida 19.

3. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen.
4. Placera strömförsörjningen på minst 30 cm höjd.

min 30 cm / 12”

5. Anslut strömförsörjningens kabel till ett 100–240 V
eluttag.

Notera: När laddstationen är ansluten går det
att ladda produkten. Ställ produkten i laddstationen
medan begränsningskabeln och guidekabeln läggs
ut. Slå på produkten för att börja ladda den. Se
Huvudbrytare på sida 25. Fortsätt inte med några
produktinställningar förrän installationen är klar.
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6. Fäst lågspänningskabeln i marken med pinnar
eller gräv ned kabeln. Se Lägga kabeln på
plats med pinnar på sida 20 eller Gräva ned
begränsningskabeln eller guidekabeln på sida 20.

7. Anslut kablarna till laddstationen när installationen
av begränsningskabeln och guidekabeln är klar.
Se Installera begränsningskabeln på sida 19 och
Så här installerar du guidekabeln på sida 19.

8. Fäst laddstationen mot marken med de
medföljande skruvarna efter att guidekabeln har
installerats. Se Så här installerar du guidekabeln
på sida 19.

3.5.3 Installera begränsningskabeln

OBSERVERA: Placera inte
återstående kabel ihoprullad som en spole.
Spolen stör produkten.

1. Lägg begränsningskabel runt hela arbetsområdet.
Starta och avsluta installationen bakom
laddstationen.

2. Öppna kontaktdonet och lägg begränsningskabeln
i kontaktdonet.

3. Stäng kontaktdonet med en tång.

4. Kapa begränsningskabeln 1-2 cm ovanför
respektive kontaktdon.

5. Tryck på det högra kontaktdonet på metallstiftet
med märkningen ”R” på laddstationen.

6. Tryck på det vänstra kontaktdonet på metallstiftet
med märkningen ”L” på laddstationen.

3.5.4 Så här installerar du guidekabeln

OBSERVERA: Tvinnade kablar, eller
en skruvplint isolerad med isoleringstejp är
inte en fullgod skarv. Markfukten gör att

kabeln oxiderar och efter en tid leder det
normalt till avbrott.

1. Öppna kontaktdonet och lägg kabeln i
kontaktdonet.

2. Stäng kontaktdonet med en tång.
3. Kapa guidekabeln 1-2 cm / 0.4-0.8 tum ovanför

respektive kontaktdon.
4. Tryck guidekabeln genom spåret på laddplattan.
5. Tryck på kontaktdonet på metallstiftet med

märkningen ”GUIDE” på laddstationen.
6. Koppla bort laddstationen från eluttaget.
7. Lägg änden av guidekabeln vid öglan på

begränsningskabeln.
8. Kapa begränsningskabeln med en avbitartång.
9. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln med

hjälp av ett skarvdon.

a) Sätt de båda ändarna av begränsningskabeln
och änden av guidekabeln i skarvdonet.

Notera: Se till att du kan se kablarnas
ändar genom skarvdonets transparenta del.

b) Tryck ned kåpan på skarvdonet med en
justerbar tång för att fästa kablarna i
skarvdonet.

10. Fäst guidekabeln i marken med pinnar eller gräv
ned guidekabeln i marken. Se Lägga kabeln på
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plats med pinnar på sida 20 eller Gräva ned
begränsningskabeln eller guidekabeln på sida 20.

11. Anslut laddstationen till eluttaget.

3.6 Lägga kabeln på plats med pinnar

OBSERVERA: Se till att pinnarna
håller begränsningskabeln och guidekabeln
mot marken.

OBSERVERA: Att klippa gräset för
kort direkt efter installationen kan skada
kabelns isolering. Skador på isoleringen kan
ge avbrott först flera veckor eller månader
senare.

1. Lägg begränsningskabeln och guidekabeln på
marken.

2. Placera pinnarna högst 75 cm från varandra.
3. Fäst pinnarna vid marken med en hammare eller

en plastklubba.

Notera: Kabeln blir övervuxen med gräs och syns
inte efter några veckor.

3.7 Gräva ned begränsningskabeln
eller guidekabeln
• Skär en skåra i marken med en kantskärare eller

en rak spade.
• Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln

1-20 cm ned i marken.

3.8 Förlänga begränsningskabeln eller
guidekabeln

Notera: Förläng begränsningskabeln eller
guidekabeln om den är för kort för arbetsområdet.
Använd originaldelar, till exempel skarvdon.

1. Koppla bort laddstationen från eluttaget.
2. Kapa begränsningskabeln eller guidekabeln med

en avbitartång där du vill installera en förlängning.
3. Lägg till kabel där det behövs en förlängning.
4. Lägg begränsningskabeln eller guidekabeln på

plats.
5. Lägg kabeländarna i ett skarvdon.

Notera: Se till att du kan se
begränsningskabelns eller guidekabelns ändar
genom skarvdonets transparenta del.

6. Tryck ned kåpan på skarvdonet med en justerbar
tång för att fästa kablarna i skarvdonet.

7. Fäst begränsningskabeln eller guidekabeln på
plats med pinnar.

8. Anslut laddstationen till eluttaget.

3.9 Efter installationen av produkten
3.9.1 Kontrollera laddstationen visuellt
1. Se till att lampan på laddstationen lyser grönt.

2. Om lampan inte lyser grönt ska du kontrollera
installationen. Se Kontrollampa i laddstationen på
sida 34 och Installera laddstationen på sida 18.

3.9.2 Göra grundinställningar
Innan produkten börjar användas första gången måste
du göra grundinställningarna.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Slå på produkten.
3. Tryck på piltangenterna och OK-knappen. Välj

språk, land, datum samt tid och ange en PIN-kod.

Notera: För vissa modeller måste du ange en
fabriks-PIN-kod innan du kan välja en personlig
PIN-kod. Det går inte att använda 0000 som PIN-
kod.

4. Tryck på Start-knappen och stäng luckan för att
starta kalibreringsprocessen av produkten.

Notera: Om batteriet har för låg laddning
måste produkten ladda batterierna helt innan
kalibreringen startar. Se Kalibrering på sida 21.
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Notera: Anteckna PIN-koden. Se Inledning på
sida 3.

3.9.3 Kalibrering
Kalibreringsprocessen är automatisk. När
grundinställningarna är klara rör sig produkten bort
från laddstationen och stannar medan den kalibrerar
några av produktinställningarna. När kalibreringen är
klar börjar produkten klippa.

3.10 Göra produktinställningar
Använd kontrollpanelen för att ställa in alla inställningar
för produkten. Kontrollpanelen har en display och en
knappsats som ger åtkomst till alla funktioner via
menyerna. Funktionerna har fabriksinställningar som
passar de flesta arbetsområden, men inställningarna
kan anpassas till förhållandena i varje arbetsområde.

3.10.1 Menystruktur 
Huvudmenyn innehåller:
• Timer
• Installation
• Säkerhet
• Inställningar
Se Menystruktur på sida 7.

3.10.2 Gå till menyn
1. Tryck på STOP-knappen.
2. Ange PIN-koden på knappsatsen.
3. Tryck på flervalsknappen.

3.10.3 Göra timerinställningar

Notera: Ställ in timern om arbetsområdet är mindre
än 600 m2 för att förhindra slitage på gräsmattan och
slitage på produkten.

3.10.3.1 Ställa in timern
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Timer.
3. Använd flervalsknapparna för att välja arbetsperiod

1 eller arbetsperiod 2.
4. Ange tiden med siffertangenterna.
5. Tryck på OK.
6. Använd flervalsknapparna för att välja Veckodagar.
7. Använd flervalsknapparna för att välja de dagar

som produkten ska användas.

8. Tryck på OK.

3.10.3.2 Göra en uppskattning av den nödvändiga
drifttiden
Om arbetsområdet är mindre än produktens maximala
kapacitet måste schemat ställas in så att slitage på
gräsmattan och produkten minskas. Produkten har en
maximal klipptid varje dag. Du kan ställa in produktens
drifttid i schemat. I drifttiden inkluderas klippning,
sökning och laddning. Drifttiden kan skilja sig åt av
många anledningar, t.ex. arbetsområdets utformning,
gräsets tillväxt och hur gammalt batteriet är. När
produkten har arbetat den maximala klipptiden under
en dag visas meddelandet Dagens klippning fullgjord på
appens display.

Rekommenderade drifttider för vissa exempel på
arbetsområden visas i tabellen nedan. Om resultatet inte
är tillfredsställande ökar du drifttiden.
Yta, m2 Rekommenderad drifttid, tim

300 6-7

600 12-13

3.10.3.3 Återställa timerinställningen
Du kan ta bort alla timerinställningar och använda
fabriksinställningen. Fabriksinställningen för timern låter
produkten användas hela dagarna, hela veckan. Se
Göra en uppskattning av den nödvändiga drifttiden på
sida 21.

1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Timer > Återställ timer.
3. Tryck på OK.

3.10.4 Installation 

I menyn Installation går det att anpassa produktens
inställningar för bästa klippresultat.

3.10.4.1 Guidebredd

Guidebredd är ett mått på hur långt från guidekabeln
produkten tillåts köra då den följer denna till/från
laddstationen. Den yta bredvid kabeln som produkten
använder kallas korridor.

Produkten är grundinställd på medelbred korridor.
För att ytterligare minska risken för spårbildning
rekommenderas att välja så bred korridor som möjligt.
Smal korridor är normalt inte att rekommendera, men i
en trädgård med en eller flera smala passager kan en
smal korridor vara det enda alternativet. Smal korridor
medför ökad risk för spårbildning utmed guidekabeln.
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Ställa in guidebredden
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Guidebredd.
3. Använd flervalsknapparna för att välja Smal, Medel

eller Bred.
4. Tryck på OK.

3.10.4.2 Fjärrstart 1
Funktionen Fjärrstart används för att styra produkten
till avlägsna delar av arbetsområdet. Om arbetsområdet
omfattar områden som är anslutna med smala passager
är funktionen Fjärrstart användbar för att få en välklippt
gräsmatta i hela trädgården. Produkten börjar klippa när
den når punkten för Fjärrstart. Alla andra gånger lämnar
produkten laddstationen på vanligt sätt och börjar klippa.

Ställa in funktionen Fjärrstart 
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Fjärrstart >
Proportion.

3. Välj hur ofta funktionen Fjärrstart ska användas.
Det finns fem alternativ:
• Aldrig (0 %)
• Sällan (ca 20 %)
• Medel (ca 50 %)
• Ofta (ca 80 %)
• Alltid (100 %)

4. Välj avståndet från laddstationen till Fjärrstart.
5. Tryck på OK.

3.10.4.3 Fjärrstart 2
Om arbetsytan innehåller två avlägsna områden bör
guidekabeln installeras så att den når båda områdena.
Då kan Fjärrstart 1 och Fjärrstart 2 kombineras för att
styra produkten till respektive område.

Inställningarna för Proportion och Avstånd görs på
samma sätt som för Fjärrstart 1. Fabriksinställningen är
Aldrig.

Notera: Summan av Proportion för Fjärrstart 1 och
Fjärrstart 2 kan inte kan överstiga 100 %.

Om du t.ex. har valt Ofta för Fjärrstart 1 kan du bara
välja Aldrig eller Sällan för Fjärrstart 2.

Mäta avståndet från laddstationen
1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
3. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Fjärrstart 1
eller Fjärrstart 2 > Avstånd.

4. Använd sifferknapparna för att ställa in 100 m som
ett avstånd.

5. Tryck på OK.
6. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Testa
inställningar > Testa UT.

7. Tryck på OK.
8. Tryck på stoppknappen när produkten är vid det

avstånd du vill mäta. Avståndet visas i displayen.

3.10.4.4 Testa inställningar
På menyn Testa inställningar är det möjligt att testa hur
inställningarna för Fjärrstart 1 och Fjärrstart 2 fungerar
på den aktuella arbetsytan.

Testa funktionen Fjärrstart
1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
3. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Testa
inställningar > Testa UT > Fjärrstart 1 eller
Fjärrstart 2.

4. Tryck på OK.
5. Tryck på startknappen.
6. Stäng luckan.
7. Se till att produkten kan hitta området.

3.10.4.5 Ställa in funktionen Köra över slinga
Fronten på produkten passerar alltid
begränsningskabeln en viss sträcka innan produkten
vänder tillbaka till arbetsområdet. Fabriksinställning är
25 cm. Du kan välja ett avstånd på 20-30 cm.

1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Installation > Kör över
slinga.

3. Använd sifferknapparna för att ange avståndet i
cm.
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4. Tryck på knappen TILLBAKA.

3.10.5 Säkerhetsnivå

Det finns tre säkerhetsnivåer för produkten.

Funktion Låg Medel Hög

Alarm X

PIN-förfrågan X X

Tidlås X X X

• Alarm – Ett alarm ljuder om PIN-koden inte anges
inom tio sekunder efter att STOP-knappen trycks
in. Alarmet ljuder också när produkten lyfts upp.
Alarmet tystnar när PIN-koden anges.

• PIN-kod – Rätt PIN-kod måste anges för åtkomst
till menystrukturen för produkten. Om fel PIN-kod
anges fem gånger blockeras produkten en tid.
Blockeringstiden förlängs för varje nytt felaktigt
försök.

• Tidlås – Produkten låses om PIN-koden inte har
angivits på 30 dagar. Ange PIN-koden för att få
åtkomst till produkten.

3.10.5.1 För att ändra PIN-kod
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Säkerhet > Ändra PIN-
kod.

3. Ange ny PIN-kod.
4. Tryck på OK.
5. Ange den nya PIN-koden igen.
6. Tryck på OK.
7. Anteckna den nya PIN-koden. Se Inledning på sida

3.

3.10.5.2 Ställa in säkerhetsnivån
Välj en av tre säkerhetsnivåer för produkten.

1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Säkerhet > Säkerhetsnivå.
3. Använd flervalsknapparna för att välja

säkerhetsnivå.
4. Tryck på OK.

3.10.5.3 För att skapa en ny slingsignal
Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik
koppling mellan produkten och laddstationen. I sällsynta
fall kan det finnas behov av att generera en ny signal,
t.ex. om två närliggande installationer har en mycket lika
signal.

1. Ställ produkten i laddstationen.
2. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
3. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Säkerhet > Ny slingsignal.
4. Tryck OK och invänta bekräftelse på att

slingsignalen har genererats. Detta tar normalt ca
10 sekunder.

3.10.6 Inställningar

I Inställningar kan du ändra produktens allmänna
inställningar.

3.10.6.1 ECO-drift
ECO-drift stänger av signalen i begränsningsslingan,
guidekabeln och laddstationen när produkten är
parkerad eller laddas.

Notera: Använd ECO-drift för att spara energi
och undvika störningar med annan utrustning, t.ex.
hörslingor eller garageportar.

Notera: Tryck på stoppknappen innan du tar bort
produkten från laddstationen. Annars kan produkten inte
startas inom arbetsområdet.

Ställa in ECO-läge
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Inställningar > ECO-läge.
3. Tryck på OK.

3.10.6.2 Ställa in tid och datum
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Inställningar > Tid och
datum.

3. Använd sifferknapparna för att ställa in tid och tryck
sedan på OK.

4. Använd sifferknapparna för att ställa in datum och
tryck sedan på OK.

5. Använd flervalsknapparna för att ställa in
tidsformat och tryck sedan på OK.

6. Använd flervalsknapparna för att ställa in
datumformat och tryck sedan på OK.

3.10.6.3 Ställa in språk
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Inställningar > Språk.

1285 - 009 - 22.02.2022 Installation - 23



3. Använd flervalsknapparna för att välja språk och
tryck sedan på OK.

3.10.6.4 Ställa in land
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Inställningar > Land.
3. Använd flervalsknapparna för att välja land och

tryck sedan på OK.

3.10.6.5 Återställa alla användarinställningar
1. Utför steg 1–3 i Gå till menyn på sida 21.
2. Använd flervalsknapparna för att gå igenom

menystrukturen och välj Inställningar > Återställ
kundinställningar.

3. Använd flervalsknapparna för att välja land och
tryck sedan på OK.

4. Ange PIN-koden.
5. Tryck på OK för att återställa alla

användarinställningar.

Notera: Inställningar för säkerhetsnivå, PIN-kod,
slingsignal, meddelanden, datum och tid, språk och land
återställs inte.

3.10.6.6 Menyn Om
Menyn Om visar information om produkten, t.ex.
serienummer och programvaruversioner.

24 - Installation 1285 - 009 - 22.02.2022



4 Drift
4.1 Huvudbrytare

VARNING: Läs
säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du
startar produkten.

VARNING: Håll händer och fötter
borta från de roterande knivarna. Placera
aldrig händer eller fötter nära eller under
produkten när klippmotorn är igång.

VARNING: Använd inte produkten när
personer, särskilt barn, eller djur finns i
arbetsområdet.

• Ställ huvudbrytaren i läge 1 för att starta
produkten.

• Ställ huvudbrytaren i läge 0 när du inte använder
produkten eller innan du utför inspektion eller
underhåll.

4.2 Starta produkten
1. Tryck på STOP-knappen för att öppna luckan.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 1.
3. Ange PIN-koden.
4. Tryck på startknappen.

5. Stäng luckan.

Notera: Om produkten är parkerad i laddstationen
kommer den bara att lämna laddstationen när batteriet
är fulladdat och om timern tillåter att produkten arbetar.

Notera: Tryck på START-knappen innan luckan
stängs för att starta produkten. Om inte START-
knappen har tryckts ned hörs en meddelandesignal och
produkten startar inte.

4.3 Driftlägen
Välj följande driftlägen genom att trycka på
driftvalsknappen:
• Hem
• Auto
• Man

4.3.1 Hem-läge
Driftläget Hem innebär att produkten stannar i
laddstationen tills ett annat driftläge väljs. Hem-läget
används också för att testa om produkten kan följa
guidekabeln och docka med laddstationen.

4.3.2 Auto-läge
Auto-läget är det normala driftläget där produkten klipper
och laddar automatiskt.

4.3.3 Manuellt läge
För att klippa biytor måste driftläget Man väljas. I
MAN-läget måste operatören flytta produkten manuellt
mellan huvudområdet och biytan. Produkten klipper tills
batteriet är tomt.

När batteriet är tomt stannar produkten och
meddelandet Behöver laddas manuellt visas på
produktens display. Sätt produkten i laddstationen för att
ladda batteriet. När batteriet är laddat lämnar produkten
laddstationen och stannar. Produkten är redo att börja
arbeta, men måste först få bekräftelse från användaren.
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Notera: Om du vill klippa huvudområdet när batteriet
är laddat ställer du in produkten på Auto-läget innan du
sätter den i laddstationen.

4.4 Stoppa produkten
1. Tryck på STOP-knappen för att stoppa produkten

och klippmotorn.

4.5 Stänga av produkten
1. Tryck på STOP-knappen ovanpå produkten.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.

VARNING: Stäng alltid av produkten
med huvudbrytaren om underhåll ska utföras
eller om produkten ska flyttas utanför
arbetsområdet.

4.6 Ladda batteriet

VARNING: Ladda endast produkten
med en laddstation som är avsedd för den.
Felaktig användning kan leda till elektriska
stötar, överhettning eller läckage av frätande
vätska från batteriet.

Vid läckage av elektrolyt, skölj med vatten.
Uppsök läkare om elektrolyten kommer i
kontakt med ögonen.

När produkten är ny eller har förvarats under en längre
tid kan batteriet vara tomt och behöva laddas före start.
I läget Huvudyta växlar produkten automatiskt mellan
klippning och laddning.

1. Ställ huvudbrytaren i läge 1.
2. Ställ produkten i laddstationen. Skjut in produkten

så långt det går för att säkerställa god kontakt
mellan produkten och laddstationen. Se kontakt-
och laddbleck i Produktöversikt på sida 4

3. På displayen visas ett meddelande om att laddning
pågår.

4.7 Justera klipphöjden
Klipphöjden kan varieras från MIN (2 cm) till MAX
(5 cm).

Notera: Första veckan efter en ny installation, ska
klipphöjden vara inställd på MAX för att undvika skador
på slingkabeln. Därefter kan klipphöjden sänkas stegvis
varannan vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

4.7.1 Justera klipphöjden
1. Tryck på STOPP-knappen för att stoppa produkten

och öppna luckan.
2. Vrid höjdjusteringsratten till önskat läge. Valt läge

visas av den orange stapeln på höjdinställningens
indikator.
• Vrid moturs för att höja klipphöjden.
• Vrid medurs för att sänka klipphöjden.

1 2 3 4 5

3. Stäng luckan.
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5 Underhåll
5.1 Inledning – underhåll

VARNING: Produkten måste stängas
av innan underhåll utförs.

VARNING: Använd skyddshandskar.

För bättre driftsäkerhet och högre livslängd ska du
rengöra produkten regelbundet och byta ut slitna delar.
Allt underhåll och all service måste utföras enligt
Husqvarna®s anvisningar. Se Garanti på sida 42.

Under den första tiden som produkten används bör
knivdisk och knivar kontrolleras en gång i veckan. Om
slitaget under den tiden varit lågt kan intervallet mellan
kontrollerna ökas.

Det är viktigt att knivdisken kan rotera fritt och lätt.
Knivarna ska ha oskadad egg. Knivarnas livslängd
varierar kraftigt och beror bland annat på:

• Drifttid och arbetsområdets storlek.
• Typ av gräs och säsongsbunden tillväxt.
• Jord, sand och användning av gödningsmedel.
• Förekomst av föremål som kottar, fallfrukt,

leksaker, verktyg, stenar, rötter och liknande.

En vanlig livslängd är 4 till 7 veckor vid drift under goda
förhållanden. Se Byte av knivar på sida 27 om hur
knivar byts.

Notera: Drift med slöa knivar ger ett sämre
klippresultat. Gräset får fransiga snitt och det går åt mer
energi så att produkten inte klarar en lika stor arbetsyta.

5.2 Rengör produkten

OBSERVERA: Använd aldrig en
högtryckstvätt vid rengöring av produkten.
Använd heller aldrig lösningsmedel vid
rengöring.

Produkten fungerar inte tillfredsställande i sluttningar om
hjulen blockeras av gräs. Använd en mjuk borste när du
rengör produkten.

Husqvarna®rekommenderar att du använder ett speciellt
rengörings- och underhållskit som finns som tillbehör.
Prata med din Husqvarna®-representant för mer
information.

5.2.1 Underrede och knivdisk 
Inspektera knivdisk och knivar en gång i veckan.

1. Tryck på stoppknappen.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
3. Res upp produkten på sidan.
4. Gör rent knivdisk och underrede med till exempel

en diskborste. Kontrollera samtidigt att knivdisken
roterar fritt i förhållande till fotskyddet. Kontrollera
också att knivarna är hela och kan svänga fritt.

5.2.2 Rengöra hjulen
Produkten fungerar inte tillfredsställande i sluttningar om
hjulen blockeras av gräs.

• Använd en mjuk borste när du rengör hjulen.

5.2.3 Rengöra produktens kaross
• Rengör produktens kaross med en fuktad trasa

och en svag tvållösning.

5.2.4 Rengöra laddstationen

VARNING: Koppla bort
strömförsörjningen från eluttaget före
underhåll eller rengöring av laddstationen
eller strömförsörjningen.

OBSERVERA: Använd inte en
högtryckstvätt eller rinnande vatten när du
rengör laddstationen.

Notera: Produkten kan inte komma in i laddstationen
om det ligger föremål inne i laddstationen. Rengör
laddstationen regelbundet.

• Ta bort gräs, kvistar och andra föremål från
laddstationen.

5.3 Byte av knivar

VARNING: Husqvarna® kan endast
garantera säkerheten om du använder
originalknivar från Husqvarna® med präglad
logotyp med H-märkning.
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VARNING: Du måste byta ut skruvarna
när du byter ut knivarna. De använda
skruvarna kan slitas snabbt och göra att
kniven lossnar. Detta kan orsaka allvarliga
skador.

Byt ut slitna eller skadade knivar för säker drift. Byt
ut knivarna regelbundet för att få bästa tänkbara
klippresultat och låg energiförbrukning. Alla tre knivar
och skruvar måste bytas samtidigt för att bevara
balansen i klippsystem.

5.3.1 Byta knivar
1. Tryck på STOP-knappen.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.

3. Vänd produkten upp och ned. För att undvika att
repa produkten ska du placera den på en mjuk ren
yta.

4. Rotera hasplåten så att dess hål hamnar mitt för
skruvarna till kniven.

5. Ta bort de tre skruvarna med hjälp av en
skruvmejsel.

6. Ta bort de tre knivarna.
7. Montera tre nya knivar och skruvar.
8. Se till att knivarna kan rotera fritt.

5.4 Batteri

OBSERVERA: Batteriet måste laddas
fullt innan produkten förvaras. Om batteriet
inte är fulladdat kan batteriet skadas.

Om produktens drifttid är kortare än normalt mellan
laddningarna betyder det att batteriet börjar bli uttjänt.
Byt ut batteriet för att förlänga drifttiden.

Notera: Batteriets livslängd beror på säsongens
längd och hur många timmar per dag produkten arbetar.
En lång säsong eller många timmars användning per
dag innebär att batteriet måste bytas ut oftare.

5.5 Vinterservice
Lämna din produkt till Husqvarna® centralservice när det
är dags för service inför vinterförvaring. Regelbunden
vinterservice håller produkten i gott skick och skapar de
bästa förutsättningarna för en kommande säsong utan
driftstörningar.

En service innehåller vanligtvis följande:

• Noggrann rengöring av kaross, chassi, knivdisk
samt övriga rörliga delar.

• Test av produktens funktion och komponenter.
• Kontroll och eventuellt byte av slitdelar såsom

knivar och lager.
• Test av produktens batterikapacitet samt

rekommendation om eventuellt byte.
• Om ny programvara finns tillgänglig uppdateras

produkten.
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6 Felsökning

6.1 Inledning – felsökning
I det här kapitlet finns information om och hjälp med fel och symptom på produkten. Du hittar mer information och
vanliga frågor (FAQ) på www.husqvarna.com.

6.2 Felmeddelanden
Felmeddelandena i tabellen nedan visas på produktens display. Om samma meddelande visas flera gånger kontaktar
du din lokala Husqvarna®-representant.

Meddelande Orsak Åtgärd

Vänster/höger hjul-
motor blockerad

Gräs eller något annat föremål har fastnat
runt drivhjulet.

Kontrollera drivhjulet och ta bort gräs eller
annat föremål.

Klippsystem blocke-
rat

Gräs eller annat föremål har fastnat runt
knivdisken.

Kontrollera knivdisken och ta bort eventuellt
gräs eller föremål som har fastnat.

Knivdisken står i en vattenpöl. Flytta produkten och undvik vattensamlingar i
arbetsområdet.

Gräset är för högt. Klipp gräset innan du installerar produkten.
Se till att gräset är högst 4 cm.

Instängd Produkten är instängd på ett litet område in-
nanför ett antal hinder.

Kontrollera om det finns hinder som gör att
produkten har svårt att röra sig från platsen.
Ta bort hindren eller skapa en ö runt hindren.
Se Göra en ö på sida 16.

Utanför arbetsområ-
det

Begränsningskabelns anslutningar till ladd-
stationen är korsade.

Kontrollera att begränsningskabeln är korrekt
ansluten.

Begränsningskabeln ligger för nära arbets-
områdets kant.

Kontrollera att begränsningskabeln har lagts
i enlighet med instruktionerna. Se Installera
begränsningskabeln på sida 19.

Arbetsområdet har för stor lutning vid be-
gränsningsslingan.

Begränsningskabeln är lagd åt fel håll runt en
ö.

Störningar från metallföremål (staket, armer-
ingsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.

Prova att flytta begränsningskabeln.

Produkten har svårt att särskilja signalen från
en annan produktinstallation i närheten.

Ställ produkten i laddstationen och generera
en ny slingsignal.

Tomt batteri Produkten hittar inte laddstationen. Ändra guidekabelns placering. Se Så här in-
stallerar du guidekabeln på sida 19.

Batteriet är utslitet. Byt batteri. Se Batteri på sida 28.

Laddstationens antenn är defekt. Kontrollera om kontrollampan i laddstationen
har ett rött blinkande sken. Se Kontrollampa i
laddstationen på sida 34.

Laddblecken på produkten eller kontakt-
blecken på laddstationen är korroderade.

Rengör ladd- och kontaktblecken med en fin
smärgelduk. Om problemet kvarstår kontak-
tar du en auktoriserad serviceverkstad.
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Meddelande Orsak Åtgärd

Fel PIN-kod Fel PIN-kod har angetts. Du kan försöka fem
gånger. När du har gjort det kan du inte an-
vända knappsatsen på en viss tid.

Ange rätt PIN-kod. Kontakta kundtjänst för
Husqvarna® om du har glömt PIN-koden.

Slirar Produkten har fastnat i något och slirat. Ta loss produkten och åtgärda orsaken till att
den började slira. Om det berodde på vått
gräs ska du vänta med att starta produkten
tills gräset har torkat.

Arbetsområdet har en för brant sluttning. Branta sluttningar bör avgränsas. Se Under-
söka var begränsningskabeln kan placeras
på sida 14.

Guidekabeln är inte rätt installerad i sluttning-
en.

Installera guidekabeln diagonalt över slutt-
ningen. Se Undersöka var guidekabeln kan
placeras på sida 17.

Vänster/höger hjul-
motor överbelastad

Gräs eller annat föremål har fastnat runt driv-
hjulet.

Kontrollera drivhjulet och ta bort gräset eller
föremålet.

Krocksensorproblem,
bak

Produktens kaross kan inte röra sig fritt runt
chassit.

Kontrollera att karossen kan röra sig fritt runt
chassit. Om problemet kvarstår kontaktar du
en auktoriserad serviceverkstad.

Alarm! Klipparen av-
stängd

Larmet aktiverades eftersom produkten
stängdes av.

Du kan anpassa säkerhetsnivån i menyn Sä-
kerhet. Se Säkerhetsnivå på sida 23.

Alarm! Klipparen
stoppades

Larmet aktiverades eftersom produkten stop-
pades.

Alarm! Klipparen lyft Larmet aktiverades eftersom produkten lyf-
tes.

Alarm! Klipparen lu-
tad

Larmet aktiverades eftersom produkten luta-
des.

Laddstation blocke-
rad

Kontakten mellan laddblecken på produkten
och kontaktblecken på laddstationen kan
vara dålig och produkten har gjort flera ladd-
ningsförsök.

Ställ produkten i laddstationen och kontrol-
lera att laddblecken och kontaktblecken får
god kontakt.

Det finns ett föremål i vägen för produkten
som gör att den inte kan köra in i laddstatio-
nen.

Ta bort föremålet.

Laddstationen lutar eller är böjd. Ställ basplattan på plan mark.

Guidekabeln har inte installerats korrekt. Kontrollera att guidekabeln är installerad en-
ligt instruktionerna. Se Så här installerar du
guidekabeln på sida 19.

Fastnat i laddstatio-
nen

Ett föremål ligger i vägen och produkten kan
inte köra ut från laddstationen.

Ta bort föremålet.

Upp- och ned Produkten lutar för mycket eller har vält. Vänd produkten rätt.

Behöver laddas ma-
nuellt

Produkten är inställd på driftläget MAN. Ställ produkten i laddstationen.
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Meddelande Orsak Åtgärd

Nästa start tim:min Timerinställningen gör att produkten inte till-
åts vara i drift.

Ändra timerinställningarna. Se Göra timerin-
ställningar på sida 21.

Vilotid pågår. Produkten har en inbyggd vilo-
tid enligt tabellen Vilotid.

Beteendet är normalt och ingen åtgärd be-
hövs.

Produktens klocka eller datum är inte korrekt. Ställ in klockan. Se Ställa in tid och datum på
sida 23.

Dagens klippning klar Produkten har en inbyggd vilotid enligt tabel-
len Vilotid.

Beteendet är normalt och ingen åtgärd be-
hövs. Se Göra en uppskattning av den nöd-
vändiga drifttiden på sida 21.

Lyft Lyftsensorn har aktiverats eftersom produk-
ten har lyfts.

Kontrollera att karossen kan röra sig fritt runt
chassit. Ta bort eller skapa en ö runt föremål
som kan göra att chassit lyfts. Om problemet
kvarstår kontaktar du en auktoriserad servi-
ceverkstad.

Hjulmotorproblem,
höger/vänster

Gräs eller annat föremål har fastnat runt driv-
hjulet.

Rengör hjulen och runt hjulen.

Elektronikproblem Tillfälligt elektroniskt eller programvarurelate-
rat problem i produkten.

Starta om produkten. Om problemet kvars-
tår kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.Slingsensorproblem,

fram/bak

Lutningssensorpro-
blem

Tillfälligt problem

Ogiltig kombination
av kretskort

Tillfälligt batteripro-
blem

Laddsystemproblem Fel typ av batteri. Använd endast originalbatterier som rekom-
menderas av tillverkaren.

Batteriproblem Tillfälligt problem med batteriet eller pro-
gramvaran i produkten.

Starta om produkten. Om problemet kvars-
tår kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.

Fel typ av batteri. Använd endast originalbatterier som rekom-
menderas av tillverkaren.

Batteritemperatur
utanför gränserna

Temperaturen i batteriet är för hög eller för
låg för att produkten ska kunna köras.

Ingen åtgärd. Produkten körs när temperatu-
ren är inom gränsvärdena.

Laddström för hög Fel eller defekt strömförsörjningsenhet. Starta om produkten. Om problemet kvars-
tår kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.

Uppkopplingspro-
blem

Potentiellt problem med produktens upp-
kopplingskretskort.

Starta om produkten. Om problemet kvars-
tår kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.

Uppkopplingsinställ-
ningar återställda

Uppkopplingsinställningarna återställdes på
grund av ett fel.

Kontrollera inställningarna och ändra dem
om det behövs.
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Meddelande Orsak Åtgärd

Svag signal Uppkopplingskretskortet i produkten är mon-
terat upp och ned, eller så har själva produk-
ten lutats eller vänts upp och ned.

Se till att produkten inte är uppochned eller
lutar. Om problemet kvarstår kontaktar du en
auktoriserad serviceverkstad.

Meddelande Orsak Åtgärd

Ingen slingsignal Strömförsörjningen eller lågspänningskabeln
är inte ansluten.

Om lampan på laddstationen inte lyser inne-
bär det att det inte finns någon ström. Kon-
trollera anslutningen till eluttaget och jordfels-
brytaren. Kontrollera att lågspänningskabeln
är ansluten till laddstationen.

Strömförsörjningen eller lågspänningskabeln
är inte ansluten eller så är den skadad.

Byt ut strömförsörjningen eller lågspännings-
kabeln.

Begränsningskabeln är inte ansluten till ladd-
stationen.

Kontrollera att begränsningskabelns kontakt-
don är ordentligt anslutna till laddstationen.
Byt ut kontaktdon om de är skadade. Se In-
stallera begränsningskabeln på sida 19.

Begränsningskabeln är trasig. Kontrollera lampan på laddstationen. Om
den anger att begränsningskabeln är trasig
byter du den skadade delen mot en ny sling-
kabel och skarvar med en originalkoppling.

ECO-läge är aktiverat och produkten har för-
sökt att starta utanför laddstationen.

Ställ produkten i laddstationen, starta pro-
dukten och stäng luckan.

Begränsningskabeln korsas på vägen till och
från en ö.

Kontrollera att begränsningskabeln är lagd
enligt instruktionerna, t.ex. i rätt riktning runt
ön. Se Installera begränsningskabeln på sida
19.

Parkopplingen mellan produkten och laddsta-
tionen är bruten.

Ställ produkten i laddstationen och generera
en ny slingsignal. Se För att skapa en ny
slingsignal på sida 23.

Störningar från metallföremål (staket, armer-
ingsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.

Försök att öka signalstyrkan genom att flytta
begränsningskabeln eller skapa fler öar i ar-
betsområdet.

Produkten är för långt från begränsningska-
beln.

Gör om installationen av begränsningskabeln
så att alla delar av arbetsområdet är högst
15 m från begränsningskabeln.

Klipparen lutad Produkten lutar mer än den maximala vin-
keln.

Flytta produkten till en torr plats.

Anslutning ändrades
INTE

Det gick inte att ändra slingsignalen. Försök skapa en ny slingsignal flera gånger.
Se För att skapa en ny slingsignal på sida
23. Om problemet kvarstår kontaktar du en
auktoriserad serviceverkstad.
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6.3 Informationsmeddelanden
Informationsmeddelandena i tabellen nedan visas på produktens display. Om samma meddelande visas flera gånger
kontaktar du en lokal Husqvarna®-representant.

Meddelande Orsak Åtgärd
Låg batterinivå Produkten hittar inte laddstationen. Ändra guidekabelns placering. Se Så här in-

stallerar du guidekabeln på sida 19.

Batteriet är i slutet av sin livscykel. Byt batteri. Se Batteri på sida 28.

Laddstationens antenn är defekt. Kontrollera om indikatorlampan på laddsta-
tionen blinkar rött. Se Kontrollampa i laddsta-
tionen på sida 34.

Laddblecken på produkten eller kontakt-
blecken på laddstationen är defekta på grund
av korrosion.

Rengör laddblecken och kontaktblecken.
Kontakta Husqvarna® Service om problemet
kvarstår.

Inställningar återställ-
da

En återställning av användarinställningarna
har gjorts.

Normal drift av produkten.

Guide 1 hittas ej Guidekabeln är inte ansluten till laddstatio-
nen.

Anslut guidekabeln till laddstationen. Se Så
här installerar du guidekabeln på sida 19.

Skador på guidekabeln. Byt ut den skadade sektionen mot en ny gui-
dekabel.

Guidekabeln är inte ansluten till begräns-
ningsslingan.

Anslut guidekabeln korrekt till begränsnings-
slingan. Se Installera begränsningskabeln på
sida 19.

Guidekalibrering
misslyckad

Produkten har inte kalibrerat guidekabeln på
grund av ett fel.

Installera guidekabeln korrekt. Se Så här in-
stallerar du guidekabeln på sida 19.

Guidekalibrering har
utförts

Produkten har kalibrerat guidekabeln. Normal drift av produkten.

Anslutning ändrades Ny slingsignal ändrad. Normal drift av produkten.
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6.4 Kontrollampa i laddstationen
Lampan på laddstationen måste ha ett fast eller blinkande grönt sken för korrekt installation. Om den inte har det ska
du följa instruktionerna i felsökningsguiden nedan.

Du kan också hitta information på www.husqvarna.com. Tala med kundtjänst för Husqvarna® om du behöver mer
information.

Lampa Orsak Åtgärd

Grönt fast sken Signalerna är bra. Ingen åtgärd krävs.

Grönt blinkande sken Signalerna är bra och ECO-läge har ak-
tiverats.

Ingen åtgärd krävs. Mer information om ECO-
läge finns i ECO-drift på sida 23.

Blått blinkande sken Begränsningsslingan är inte ansluten till
laddstationen.

Kontrollera att begränsningskabelns kontakt-
don är ordentligt anslutet till laddstationen. Se
Installera begränsningskabeln på sida 19.

Avbrott i begränsningsslingan. Sök rätt på avbrottet. Ersätt den skadade de-
len av begränsningskabeln med en ny sling-
kabel och skarva med originalskarvdon. Se
Hitta avbrott på slingkabeln på sida 36.

Gult blinkande sken Guidekabeln är inte ansluten till laddsta-
tionen.

Kontrollera att guidekabelns kontaktdon är or-
dentligt anslutet till laddstationen. Se Så här
installerar du guidekabeln på sida 19.

Avbrott på guidekabeln. Sök rätt på avbrottet. Ersätt den skadade de-
len av guidekabeln med en ny slingkabel och
skarva med originalskarvdon.

Rött blinkande sken Avbrott i laddstationens antenn. Kontakta din lokala Husqvarna®-represen-
tant.

Rött fast sken Fel på kretskortet eller felaktig strömkäl-
la till laddstationen. Felet bör avhjälpas
av en auktoriserad servicetekniker.

Kontakta din lokala Husqvarna®-represen-
tant.
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6.5 Symptom
Om produkten inte fungerar som förväntat ska du följa symptomguiden nedan.

På www.husqvarna.com finns en FAQ (Frequently Asked Questions) där det finns mer utförliga svar på ett antal
vanliga frågor. Kontakta Husqvarna®s kundtjänst om du fortfarande inte hittar orsaken till felet.

Symptom Orsak Åtgärd

Produkten har svårt
att docka.

Guidekabeln är inte placerad tillräckligt lång
rak sträcka ut från laddstationen.

Kontrollera att laddstationen har installerats
enligt anvisningarna i Undersöka var guide-
kabeln kan placeras på sida 17

Guidekabeln ligger inte i spåret under ladd-
stationen.

Det är helt avgörande för funktionen att gui-
dekabeln är helt rak och ligger i exakt rätt po-
sition under laddstationen. Lägg därför alltid
guidekabeln i sitt spår i laddstationen. Se Så
här installerar du guidekabeln på sida 19.

Laddstationen står i en sluttning. Placera laddstationen på helt vågrät mark.
Se Undersöka var laddstationen kan place-
ras på sida 13.

Produkten arbetar på
fel tid

Klockan på produkten behöver ställas in. Ställ in klockan. Se Ställa in tid och datum på
sida 23.

Start- och stopptid för klippning är felaktigt
angivna.

Gör om inställningen av starttid och stopptid
för klippning. Se Återställa timerinställningen
på sida 21.

Produkten vibrerar. Skadade knivar skapar obalans i klippsyste-
met.

Inspektera knivarna och skruvarna och byt
dem vid behov. Se Byte av knivar på sida 27.

För många knivar på samma position skapar
obalans i klippsystemet.

Kontrollera att endast en kniv är monterad
per skruv.

Olika versioner (tjocklek) av Husqvarna®-kni-
varna används.

Se efter om du använder olika slags knivar.

Produkten kör runt
men knivdisken rote-
rar inte.

Produkten söker efter laddstationen eller kör
till startpunkten.

Ingen åtgärd. Knivdisken roterar ej när pro-
dukten söker efter laddstationen.

Produkten klipper
kortare perioder än
vanligt mellan ladd-
ningarna.

Gräs eller något främmande föremål bromsar
knivdisken.

Ta bort och rengör knivdisken. Se Underrede
och knivdisk  på sida 27.

Batteriet är utslitet. Byt batteri. Se Ta ur batteriet på sida 39.

Både klipp- och ladd-
tid är kortare än de
brukar.

Batteriet är utslitet. Byt batteri. Se Ta ur batteriet på sida 39.

Produkten står par-
kerad flera timmar i
laddstationen.

Produkten har en inbyggd vilotid enligt tabel-
len Vilotid. Se Göra en uppskattning av den
nödvändiga drifttiden på sida 21.

Ingen åtgärd.

Stoppknappen har aktiverats. Öppna luckan, ange PIN-koden och bekräf-
ta med OK-knappen. Tryck på startknappen
och stäng sedan luckan.
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Symptom Orsak Åtgärd

Ojämnt klippresultat. Produkten arbetar för få timmar per dag. Utöka klipptiden. Se Göra en uppskattning av
den nödvändiga drifttiden på sida 21.

Arbetsområdets utformning kräver att Fjärr-
start används för att produkten ska hitta alla
avlägsna områden.

Flytta produkten till en avlägsen plats. Se
Fjärrstart 2 på sida 22.

Inställningen Proportion är felaktig i förhållan-
de till arbetsområdets utformning.

Kontrollera att rätt värde för Proportion har
valts.

För stort arbetsområde. Prova med att begränsa arbetsområdet el-
ler förlänga arbetstiden. Se Göra timerinställ-
ningar på sida 21.

Slöa knivar. Byt ut alla knivar. Se Byte av knivar på sida
27.

Långt gräs i förhållande till inställd klipphöjd. Öka klipphöjden och sänk den sedan suc-
cessivt.

Gräsanhopning vid knivdisken eller runt mo-
toraxeln.

Kontrollera att knivdisken roterar fritt och lätt.
Om inte, demontera knivdisken och avlägsna
gräs och främmande föremål. Se Underrede
och knivdisk  på sida 27.

6.6 Hitta avbrott på slingkabeln
Avbrott på slingkabeln är vanligtvis en följd av oavsiktlig
fysisk åverkan på kabeln, t.ex. i samband med
trädgårdsarbete med spade. I länder med tjäle kan
även vassa stenar som rör sig i marken skada kabeln.
Avbrott kan också bero på att kabeln sträcktes kraftigt
vid installationen.

Att klippa gräset mycket kort direkt efter installationen
kan skada kabelns isolering. Skador på isoleringen kan
ge avbrott först flera veckor eller månader senare. För
att undvika detta ska man alltid välja maximal klipphöjd
första veckorna efter installationen och därefter sänka
ett steg varannan vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

En bristfällig skarv på slingkabeln kan också leda till
avbrott flera veckor efter att skarven har gjorts. En
bristfällig skarv kan t.ex. bero på att skarvdonet inte
har tryckts ihop tillräckligt hårt med en tång, eller att
ett skarvdon av sämre kvalitet än originalskarvdonet
har använts. Kontrollera därför först alla kända skarvar
innan vidare felsökning görs.

Ett kabelbrott kan lokaliseras genom att steg för steg
halvera den sträcka av slingan där avbrottet kan vara,
tills det bara är en mycket kort sträcka kvar.

Nedanstående metod fungerar inte om ECO-läge är
aktiverat. Kontrollera först att ECO-läge är avstängt. Se
ECO-drift på sida 23.

1. Kontrollera att lampan på laddstationen blinkar
blått, vilket indikerar att det finns ett avbrott
på begränsningsslingan. Se Kontrollampa i
laddstationen på sida 34.

2. Kontrollera att begränsningskabelns anslutningar
till laddstationen är ordentligt anslutna och inte
skadade. Kontrollera om lampan på laddstationen
fortfarande blinkar blått.

EFFEKT R L GUIDE

3. Växla anslutningarna mellan guidekabel och
begränsningskabel i laddstationen.

Starta genom att byta anslutningen L och GUIDE.

Om lampan blinkar gult finns avbrottet
någonstans på begränsningskabeln mellan L
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och den punkt där guidekabeln är ansluten till
begränsningskabeln (tjock svart linje på bilden).

Guide

För att avhjälpa felet behöver du
begränsningskabel, kontaktdon och koppling(-ar):

a) Om den misstänkta begränsningskabeln är kort
är det enklast att byta hela begränsningskabeln
mellan L och den position där guidekabeln är
ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje).

b) Om den misstänkta begränsningskabeln är lång
(tjock svart linje) ska du göra följande: Sätt tillbaka
L och GUIDE till sina ursprungliga positioner.
Koppla sedan ifrån R. Anslut en ny slingkabel till
R. Anslut andra änden av denna nya slingkabel till
mitten av den misstänkta kabelsektionen.

Om lampan nu blinkar gult är avbrottet någonstans
på sträckan mellan den urkopplade änden och den
position där den nya kabeln har anslutits (tjock
svart linje nedan). I så fall, flytta anslutningen för
den nya kabeln närmare den urkopplade ändan
(ungefär mitt på den misstänkta sträckan) och
kontrollera igen om kontrollampan lyser grönt.

Fortsätt tills det bara är en mycket kort sträcka som
gör skillnaden mellan ett fast grönt sken och ett
blått blinkande sken. Följ sedan instruktionerna i
steg 5 nedan.

4. Om kontrollampan fortfarande blinkar blått i steg
3 ovan: Sätt tillbaka L och GUIDE till sina
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ursprungliga positioner. Byt sedan ut R och
GUIDE. Om lampan nu lyser med fast grönt
sken ska du koppla ur L och koppla in en ny
begränsningskabel till L. Anslut andra änden av
denna nya kabel till mitten av den misstänkta
kabelsektionen. Följ samma metod som i 3a) och
3b) ovan.

5. När avbrottet har hittats ska den skadade
delen ersättas med ny kabel. Använd endast
originalskarvdon.
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7 Transport, förvaring och kassering
7.1 Transport
Medföljande litiumjonbatterier uppfyller kraven i
lagstiftningen för farligt gods.

• Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter.
• Följ de särskilda kraven för förpackning och

etiketter för kommersiella transporter, inklusive av
tredje parter och speditörer.

7.2 Förvaring
• Ladda produkten fullt. Se Ladda batteriet på sida

26.
• Stäng av produkten. Se Stänga av produkten på

sida 26.
• Rengör produkten. Se Rengör produkten på sida

27.
• Förvara produkten på en torr, frostfri plats.
• Förvara produkten med alla fyra hjulen jämnt

på marken eller använd ett originalväggfäste om
sådant finns.

• Om du förvarar laddstationen inomhus kopplar
du bort och tar bort strömförsörjningen och alla
kontaktdon från laddstationen. Lägg änden av
varje kontaktdonssladd i en behållare med fett.

Notera: Om du förvarar laddstationen utomhus
ska du inte koppla bort strömförsörjningen och
kontaktdonen.

7.3 Kassering
• Följ lokala återvinningsbestämmelser och

tillämpliga förordningar.
• Se Ta ur batteriet på sida 39 om du har frågor om

hur du tar bort batteriet.

7.3.1 Ta ur batteriet
Följ dessa steg för att ta bort batteriet från produkten.

1. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
2. Ställ in klipphöjden på det lägsta läget.
3. Vänd produkten uppochned.
4. Gör rent runt batteriluckan.
5. Ta bort de fyra skruvarna till batteriluckan (Torx 20)

och ta bort batteriluckan.

6. Ta bort skruven på batterihållaren och ta bort
hållaren.

7. Dra ur batteriet genom att dra i remmen.
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8 Tekniska data

8.1 Tekniska data
Dimensioner Automower® 105

Längd, cm / tum 55 / 21,7

Bredd, cm / tum 39 / 15,4

Höjd, cm / tum 25 / 9,8

Vikt, kg / lb 6,9 / 15

Elsystem Automower® 105

Batteri, litiumjon 18,5 V/2,1 Ah art.nr 586 57 62-02

Batteri, litiumjon 18 V/2,0 Ah Art. nr 586 57 62-03, 586 57 62-05

Batteri, litiumjon 18,25 V/2,0 Ah Art.nr 586 57 62-04

Strömförsörjning (28 V DC), V AC 100–240

Lågspänningskabelns längd, m / fot 5 / 16,4

Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning 5 kWh/månad vid ett arbetsområde på
600 m2

Laddström, A DC 1,3

Typ av enhet för strömförsörjning ADP-40BR XX, ADP 28EW XX,
FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI,
FW7313/28/D/XX/Y/1.3

Genomsnittlig klipptid, min 65

Genomsnittlig laddtid, min 50

Begränsningsslingans antenn Automower® 105

Driftsfrekvensband, Hz 100–80 000

Maximalt magnetfält2, dBuA/m 82

Maximal radiofrekvenseffekt3, mW vid 60 m <25

2 Uppmätt enligt EN 303 447.
3 Maximal aktiv uteffekt till antenner på frekvensbandet där radioutrustningen används.
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Ljuddata4 Automower® 105

Ljudnivå, upplevd, dB(A) 65

Uppmätt ljudeffektsnivå, dB(A) 58

Osäkerhet vid bulleremission, KWA dB(A) 3

Garanterad ljudeffektsnivå, dB(A) 61

Ljudtrycksnivå vid användarens öra5, dB(A) 47

Klippning Automower® 105

Klippsystem 3 st. pivoterande, skärande knivar

Klippmotorhastighet, varv/min 2 900

Effektförbrukning vid klippning, W +/- 20 % 20

Klipphöjd, cm / tum 2–5 / 0,8–2

Klippbredd, cm / tum 17 / 6,7

Minsta möjliga passage, cm / tum 60 / 24

Maximal vinkel för arbetsområde, % 25

Maximal vinkel för begränsningsslinga, % 15

Maximal längd på begränsningsslinga, m / fot 400 / 1 300

Maximal längd på guideslinga6, m / fot 200 / 650

Maximalt avstånd till begränsningskabel, m / fot 15 / 50

Arbetskapacitet, m2 / acre, +/– 20 % 600 / 0,15

IP-klassificering Automower® 105

Robotgräsklippare IPX4

Laddstation IPX1

Strömförsörjning IPX4/IP44

Full kompatibilitet mellan robotgräsklipparen och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare,
hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande kan ej garanteras.

4 Fastställs i enlighet med direktiv 2006/42/EG och standard SS-EN 50636-2-107. Utom upplevd ljudnivå som
mäts enligt ISO 11094:1991.

5 Osäkerhet vid ljudtryck KpA, 2–4 dB(A)
6 Guideslingan är den slinga som formas av guidekabeln och den del av begränsningskabeln som kommer från

kopplingen med guidekabeln till den högra anslutningen i laddstationen.
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9 Garanti
9.1 Garantivillkor
Husqvarna® garanterar den här produktens
funktionalitet i två år från datum för inköp. Garantin
täcker allvarliga fel som kan härledas till material- eller
tillverkningsfel. Inom garantitiden kommer vi att byta ut
produkten eller reparera den utan kostnad om följande
villkor uppfylls:

• Produkten och laddstationen får bara ha
använts i enlighet med instruktionerna i denna
bruksanvisning. Den här tillverkargarantin påverkar
inte garantier mot försäljaren/återförsäljaren.

• Varken slutanvändaren eller en icke-auktoriserad
tredje part får ha försökt att reparera produkten.

Exempel på fel som inte inkluderas i garantin:

• Skador orsakade av vatteninträngning från
användning av högtryckstvätt, eller från att
ha hamnat under vatten, till exempel när
vattenansamlingar bildas vid kraftigt regn.

• Skador orsakade av åskväder.
• Skador orsakade av felaktig batteriförvaring eller

batterihantering.
• Skador orsakade av användande av ett batteri som

inte är ett originalbatteri från Husqvarna®.
• Skador som uppstått genom användning av

andra originaldelar och tillbehör, t.ex. knivar och
installationsmaterial, än de från Husqvarna®.

• Skador på slingkabeln.
• Skador orsakade av icke-auktoriserat byte av eller

ingrepp i produkten eller dess strömförsörjning.

Knivarna och hjulen ses som förbrukningsvara och
omfattas inte av garantin.

Om ett fel inträffar med din Husqvarna®-produkt ska
du kontakta kundtjänst för Husqvarna® ytterligare
instruktioner. Ha kvittot och produktens serienummer till
hands när du kontaktar kundtjänst för Husqvarna®.
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