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Introduction

Product description

The product is a pedestrian-controlled rotary lawn
mower that uses BioClip® to cut the grass into fertilizer.

Product overview
(Fig. 1)

1. Handle / handlebar

2. Engine brake handle

3. Drive lever

4. Starter rope handle

5. Oil cap

6. Belt guard

7. Muffler

8. Spark plug

9. Belt guard

10. Fuel tank

11. Lever for angle adjustment of the handle
12. Vibration damping system
13. Clutch wire adjustment

14. Cutting height lever

15. Fuel valve

16. Air filter

17. Side bumper (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)
18. Cutting cover

19. Spring washer

20. Blade bolt

21. Blade

22. Blade support

23. Mulch plug KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe

24. Operator's manual

Symbols on the product

(Fig. 2) WARNING: Careless or incorrect use can
result in injury or death to the operator or
others.

(Fig. 3) Please read the operator's manual
carefully and make sure that you
understand the instructions before use.

(Fig. 4) Look out for thrown objects and ricochets.

Intended use

Use the product to cut grass. Do not use the product for
other tasks.

(Fig. 5) Keep persons and animals at a safe

distance from the work area.
(Fig. 6) Stop the engine and remove the ignition
cable before repairs or maintenance.
(Fig. 7) Warning: Keep hands and feet away from
rotating parts.
(Fig. 8) Warning: Keep hands and feet away from
the rotating blade.
(Fig. 9) This product is in accordance with
applicable EC directives.
(Fig. 10) This product conforms to applicable UK
regulations.
(Fig. 11) The product agrees with applicable
Eurasian Customs Union directives. Only
valid for KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB
4538S.

(Fig. 12) Noise emission to the environment

label as per EU and UK directives

and regulations, and New South Wales
legislation "Protection of the Environment
Operations (Noise Control) Regulation
2017". The guaranteed sound power level
of the product is specified in Technical
data on page 17 and on the label.

(Fig. 13) Scannable code.

Note: other symbols/decals on the product refer to
market specific legal requirements.

Decal on the product, for Australia and
New Zealand only
(Fig. 14)
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Keep hands and feet away from the rotating blade.

Euro V Emissions

WARNING: Tampering with the engine
voids the EU type-approval of this product.

Product damage

We are not responsible for damages to our product if:

» the product is incorrectly repaired.

» the product is repaired with parts that are not
from the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

+ the product has an accessory that is not from the
manufacturer or not approved by the manufacturer.
the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

injury or death for the operator or bystanders
if the instructions in the manual are not
obeyed.

CAUTION: Used if there is a risk of
damage to the product, other materials or
the adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

e WARNING: Used if there is a risk of

Note: used to give more information that is necessary
in a given situation.

General safety instructions

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

« This product is dangerous if used incorrectly or if you
are not careful. Injury or death can occur if you do
not obey the safety instructions.

« This product produces an electromagnetic field
during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this product.

« Always be careful and use your common sense. If
you are not sure how to operate the product in a
special situation, stop and speak to your Husqvarna
dealer before you continue.

* Keep in mind that the operator will be held
responsible for accidents that involve other persons
or their property.

« Keep the product clean. Make sure that you can
clearly read signs and decals.

* Do not let a person use the product unless you make
sure that they read and understand the contents of
the operator's manual.

* Do not let a child operate the product.

* Keep children away from the work area. A
responsible adult must be there at all times.

+ Do not let a person, without knowledge of the
instructions, operate the product.

* Always monitor a person, with decreased physical
capacity or mental capacity, that uses the product. A
responsible adult must be there at all times.

+ Do not use the product if you are tired, ill, or
under the influence of alcohol, drugs or medicine.
This has a negative effect on your vision, alertness,
coordination and judgment.

* Do not use a product that is damaged or does not
operate correctly.

» Do not change this product or use it if it is possible
that it has been changed by others.

» Do not change the adjustment for the engine speed
control.

Work area safety
WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

* Remove objects such as branches, twigs and stones
from the work area before you use the product.

+ Objects that hit against the cutting equipment can
eject and cause damage to persons and objects.
Keep bystanders and animals at a safe distance
from the product.

* Never use the product in bad weather such as fog,
rain, strong winds, intense cold and risk of lightning.
To use the product in bad weather or in moist or wet
locations is tiring. Bad weather can cause dangerous
conditions, such as slippery surfaces.

* Look out for persons, objects and situations that can
prevent safe operation of the product.

* Look out for obstacles, such as roots, stones, twigs,
pits and ditches. Long grass can hide obstacles.
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* To cut grass on slopes can be dangerous. Do not
use the product on ground that slopes more than
15°.

* Operate the product across the face of slopes. Do
not move up and down.

» Be careful when you go near hidden corners and
objects that prevent a clear view.

Work safety

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

* Use this product to cut grass lawns only. It is not
permitted to use it for other tasks.

» Use personal protective equipment. Refer to
Personal protective equipment on page 10.

* Make sure that you know how to stop the engine
quickly in an emergency.

* Never start the engine in a closed space or near
flammable material. The exhaust fumes from the
engine are hot and can contain sparks which can
start a fire.

» Do not operate the product unless the blade and
all covers are attached correctly. An incorrectly
attached blade can come loose and cause personal
injury.

* Make sure that the blade does not hit objects such
as stones and roots. This can do damage to the
blade and bend the engine shaft. A bent axle causes
heavy vibration and a very high risk that the blade
becomes loose.

» If the blade hits an object or if vibrations occur,
stop the product immediately. Disconnect the ignition
cable from the spark plug. Examine the product
for damages. Repair damages or let an authorised
service agent do the repair.

* Never attach the engine brake handle permanently
to the handle when the engine is started.

« Put the product on a stable, flat surface and start it.
Make sure that the blade does not hit the ground or
other objects.

* Always stay behind the product when you operate it.

» Let all the wheels stay on the ground and keep 2
hands on the handle when you operate the product.
Keep your hands and feet away from the rotating
blades.

* Do not tilt the product when the engine is started.

* Be careful when you pull the product rearward.

» Never lift up the product when the engine is started.
If you must lift the product, first stop the engine and
disconnect the ignition cable from the spark plug.

* Do not walk rearward when you operate the product.

« Stop the engine when you move across areas
without grass, for example paths made of gravel,
stone and asphalt.

» Do not run with the product when the engine is
started. Always walk when you operate the product.

» Stop the engine before you change the cutting
height. Never make adjustments with the engine
started.

* Never let the product stay out of view with the engine
started. Stop the engine and make sure that the
cutting equipment does not rotate.

Safety instructions for operation
Personal protective equipment

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

« Personal protective equipment cannot fully prevent
injury but it decreases the degree of injury if an
accident does occur. Let your dealer help you select
the right equipment.

» Use hearing protection if the noise level is higher
than 85 dB.

* Use heavy-duty slip-resistant boots or shoes. Do not
use open shoes or go with bare feet.

* Use heavy, long pants.

« Use protective gloves when necessary, for example
when you attach, examine or clean the cutting
equipment.

Safety devices on the product

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

« Do not use a product with safety devices that are
damaged or do not operate correctly.

« Do a check of the safety devices regularly. If the
safety devices are damaged or do not operate
correctly, speak to your Husgvarna service agent.

« Do not make maodifications to safety devices.

To do a check of the cutting cover

The cutting cover decreases vibrations in the product
and decreases the risk of injury from the blade.

« Examine the cutting cover to make sure that there
are no damages such as cracks.

To do a check of the belt guard

The belt guard decreases the risk of injury and makes
sure that a broken drive belt does not eject.

* Make sure that the belt guard does not have
damages and that it is correctly attached. (Fig. 15)
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Engine brake handle

The engine brake handle stops the engine. When the
engine brake handle is released, the engine stops.

To do an inspection of the engine brake, start the engine
and then release the engine brake handle. If the engine
does not stop in 3 seconds, let an approved Husqvarna
service agent adjust the engine brake.

(Fig. 16)

To do a check of the vibration damping system

Fuel safety

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

can cause circulatory damage or nerve
damage to persons with decreased blood
circulation. Get medical aid if you have
symptoms of overexposure to vibration.
These symptoms include numbness, loss
of feeling, tingling, pricking, pain, loss of
strength, changes in skin color or condition.
These symptoms usually show in the
fingers, hands or wrists.

c WARNING: Overexposure to vibration

The vibration damping system decreases vibration in the
handle during operation.

The steel tube in the handlebar and the cutting cover
decrease vibration. KLIPPO LB 548SQe also has 4
vibration damping units attached to the handlebar.

« Examine the handlebar and the vibration damping
units to make sure that there are no damages. (Fig.
17)

Blade support

The blade support decreases the risk that the engine
shaft bends. If the blade hits an object, the blade moves
against the blade support. The movement causes

wear on the surface of the blade support. The wear
shows that the protection of the engine shaft functions
correctly.

Muffler

The muffler keeps the noise levels to a minimum and
sends the exhaust fumes away from the operator.

Do not use the product if the muffler is missing or
damaged. A damaged muffler increases the noise level
and the risk of fire.

* Do not start the product if there is fuel or engine oil
on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let
the product dry.

« If you spill fuel on your clothing, change clothing
immediately.

» Do not get fuel on your body, it can cause injury. If
you get fuel on your body, use soap and water to
remove the fuel.

» Do not start the product if the engine has a leak.
Examine the engine for leaks regularly.

» Be careful with fuel. Fuel is flammable and the fumes
are explosive and can cause injuries or death.

» Do not breathe in the fuel fumes, it can cause injury.
Make sure that there is a sufficient airflow.

» Do not smoke near the fuel or the engine.

+ Do not put warm objects near the fuel or the engine.

* Do not add the fuel when the engine is on.

* Make sure that the engine is cool before you refuel.

+ Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and
release the pressure carefully.

» Do not add fuel to the engine in an indoor area. Not
sufficient airflow can cause injury or death because
of asphyxiation or carbon monoxide.

« Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

* Move the product a minimum of 3 m/ 10 ft from the
position where you filled the tank before a start.

» Do not fill the fuel tank fully. Heat causes the fuel to
expand. Keep a space at the top of the fuel tank.

Safety instructions for maintenance

WARNING: Read the warning

instructions that follow before you use the
product.

c WARNING: The muffler becomes very

engine operates at idle speed. Be careful
near flammable materials and/or fumes to
prevent fire.

hot during and after use and when the
To do a check of the muffler

« Examine the muffler regularly to make sure that it is
attached correctly and not damaged.

* The exhaust fumes from the engine contain carbon
monoxide, an odourless, poisonous and very
dangerous gas. Do not start the engine indoors or
in closed spaces.

+ Before you do the maintenance on the product, stop
the engine and remove the ignition cable from the
spark plug.

* Use protective gloves when you do maintenance on
the cutting equipment. The blade is very sharp and
cuts can easily occur.

» Accessories and changes to the product that are
not approved by the manufacturer, can cause
serious injury or death. Do not change the product.
Always use accessories that are approved by the
manufacturer.

1912 - 004 - 23.09.2024
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« If the maintenance is not done correctly and
regularly, the risk of injury and damage to the
product increases.

» Only do the maintenance as given in this owner's
manual. All other servicing must be done by an
approved Husqvarna service agent.

.

Let an approved Husqvarna service agent do
servicing on the product regularly.
Replace damaged, worn or broken parts.

Assembly

Introduction

product, you must read and understand the
safety chapter.

WARNING: Remove the spark plug

cable from the spark plug before you
assemble the product.

c WARNING: Before you assemble the

To assemble and adjust the handle
1. Remove the handle nut and the washer from the
plate on the upper handle.

2. Put the upper handle in position on top of the lower
handle.

A

are not caught or become damaged.

CAUTION: Make sure that the wires

3.
4.

Attach the washer and the handle nut. (Fig. 18)

Turn the handle to the side for a good operation
position when you operate the product near a wall.
(Fig. 19)

Turn the adjustment wheels on the chassis to adjust
the handle vertically. (Fig. 20)

To assemble the muich plug (KLIPPO
LB 448S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO
LB 548SQe)

1.
2.

Tilt the product rearward with the spark plug up.

Put the pins of the muich plug into the holes from the
inner side of the cutting cover. (Fig. 21)

Attach the screws for the mulch plug from the outer
side of the cutting cover. (Fig. 22)

Operation

Introduction

WARNING: Before you operate the

product, you must read and understand the
safety chapter.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect is a free app for your mobile device.

The Husqgvarna Connect app gives extended functions
for your Husqvarna product:

» Extended product information.

» Information about, and help with, product parts and
servicing.

To start to use Husqvama Connect

1. Download the Husqvarna Connect app on your
mobile device.

Register in the Husqvarna Connect app.

Do the instruction steps in the Husqvarna Connect
app to connect and register the product.

Before you operate the product

1.

Read the operator's manual carefully and make sure
that you understand the instructions.

2. Examine the cutting equipment to make sure that it
is correctly attached and adjusted. See 7o examine
the cutting equipment on page 15.

3. Fill the fuel tank. See To fill fuel on page 12.

4. Fill the oil tank and do a check of the oil level. See
To do a check of the oil level on page 15.

To fill fuel

If available, use low-emission/alkylate gasoline. If low-
emission/alkylate gasoline is not available, use good
quality unleaded gasoline or leaded gasoline with octane
number not less than 90.

A

CAUTION: Do not use gasoline with an
octane number less than 90 RON (87 AKI).
This can cause damage to the product.

1.

Open the fuel tank cap slowly to release the
pressure.

12
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2. Fill slowly with a fuel can. If you spill fuel, remove it
with a cloth and let remaining fuel dry off. (Fig. 23)

3. Clean the area around the fuel tank cap.

4. Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

5. Move the product a minimum of 3 m (10 ft) from the
position where you filled the tank before a start.

To set the cutting height
The cutting height can be adjusted in 6 levels.

1. Move the cutting height lever forward to increase the
cutting height.

2. Move the cutting height lever rearward to decrease
the cutting height.

c CAUTION: Do not set the cutting height

too low. The blades can hit the ground if the
surface of the lawn is not level.
To start the product
1. Make sure that the ignition cable is connected to the
spark plug.
2. Open the fuel valve. (Fig. 24)
3. Stay behind the product.

4. Hold the engine brake handle against the handlebar.
(Fig. 25)

5. Hold the starter rope handle with your right hand.

6. Slowly pull out the starter rope until you feel some
resistance.

7. Pull with force to start the engine.

WARNING: Do not twist the starter

rope around your hand.

CAUTION: Do not extend the starter

rope fully. Do not release the starter rope
handle when the starter rope is extended.

A

To use the drive on the wheels

» Push the drive lever down. (Fig. 26)

+ Before you pull the product rearward, disengage the
drive and push the product forward approximately
10cm.

* Release the engine brake handle a small distance to
disengage the drive, for example when you go near
an obstacle.

To stop the product

* To stop the drive only, release the engine brake
handle a small distance.

» To stop the engine, release the engine brake handle
fully.

+ Close the fuel valve. (Fig. 27)

To get a good result

* Always use a sharp blade. A blunt blade gives an
irregular result and the cut surface of the grass
becomes yellow. A sharp blade also uses less
energy than a blunt blade.

+ Do not cut more than % of the length of the grass.
Cut first with the cutting height set high. Examine the
result and lower the cutting height to an applicable
level. If the grass is very long, drive slowly and cut 2
times if necessary.

» Cutin different directions each time to prevent
stripes in the lawn.

* Keep the cutting cover clean. Buildup from grass
and dirt on the inner side of the cutting cover can
decrease the cutting result. Refer to 7o clean the
product externally on page 14.

Maintenance

Introduction

WARNING: Before you do

maintenance, you must read and
understand the safety chapter.

For all servicing and repair work on the product, special
training is necessary. We guarantee the availability of
professional repairs and servicing. If your dealer is not
a service agent, speak to them for information about the
nearest service agent.

For more detailed information, refer to
www.husqvarna.com.

Maintenance schedule

The maintenance intervals are calculated from daily use
of the product. The intervals change if the product is not
used daily.

For maintenance identified with * see instructions in
Safety devices on the product on page 10.

Maintenance Daily Weekly Monthly
Do a general inspection X
Examine the oil level X
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Maintenance

Daily

Weekly

Monthly

Clean the product

Clean the air filter

Examine the cutting equipment

Examine the cutting cover*

Examine the engine brake handle*

X | X | X[ X

Examine the muffler*

Examine the spark plug

Examine the drive belt for damages

Clean the gear housing

For KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Replace the oil (the first time
after 5 h use, then after each 25 h use and yearly)

For KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe. Re-
place the oil (the first time after 5 h use, then after each 100 h use and

yearly)

Replace the air filter

Examine the fuel system

Examine and adjust the drive (clutch wire)

To do a general inspection

* Make sure that all nuts and screws on the product
are tightened correctly.

To clean the product externally

* Use a brush to remove leaves, grass and dirt.

* Make sure that the air intake on the top of the engine
is not blocked.

* Do not use a high pressure washer to clean the
product.

« If you use water to clean the product, do not flush
water directly on the engine.

To clean the inner surface of the cutting
cover

1. Put the product on its side with the muffler down.

CAUTION: ifthe product is put
with the air filter down, the engine can

become damaged.

2. Hose down the inner surface of the cutting cover
with water.

To examine the drive belt and clean the
gear housing

1. Remove the 4 screws on the belt guard and remove
the belt guard. (Fig. 28)

2. Examine the drive belt and belt pulley for damages.

3. Use a brush to remove leaves, grass and dirt from
the gear housing. (Fig. 29)

To replace and adjust the drive belt
1. Remove the 4 screws on the belt guard and remove
the belt guard. (Fig. 28)

2. Put a flat screwdriver between the hubcap and the
wheel on the right front wheel of the product.

3. Twist the screwdriver carefully to remove the
hubcap.

4. Remove the wheel bolt and remove the wheel. (Fig.
30)

5. Remove the drive belt from the belt pulleys.

6. Make sure that the belt pulleys move easily on the
axle.

7. Ifitis necessary, spray penetrating oil between and
behind the belt pulleys and lubricate the axle.

8. Install a new drive belt and attach it correctly at the
ball bearing before you adjust the drive belt. (Fig. 31)

9. Move the ball bearing up or down to adjust the drive
belt. (Fig. 32)

Note: A new drive belt becomes longer after
use. Adjust the drive belt again after some hours of
operation.

10. Attach the belt guard.

14
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11. Operate the product to make sure that the drive belt
is correctly installed and adjusted.

To replace and adjust the center belt

1. Remove the blade.

Note: This step is not necessary when you only
adjust the center belt.

2. Loosen the adjustment screws some turns, but do
not remove them. (Fig. 33)

3. Replace the center belt and moderately tighten the
adjustment screws.

Note: This step is not necessary when you only
adjust the center belt.

4. Move the gear forward or rearward to adjust the
center belt. (Fig. 34)

5. Use a hook scale to examine the tension of the
center belt. The belt has the correct tension when
it can move 6-10 mm in the center. That is equal to
a pull of 3 kg. (Fig. 35)

6. Tighten the adjustment screws fully with a torque of
3 Nm.

7. Operate the product to make sure that the drive belt
is correctly installed and adjusted.

To examine the cutting equipment

WARNING: To0 prevent accidental start

remove the ignition cable from the spark

3. Examine the blade support and blade bolt for
damages.

a) If you replace the blade or the blade support,
also replace the blade bolt, the spring washer
and the friction washer.

4. Examine the engine shaft to make sure that it is not
bent.

5. When you attach the new blade, make sure that the
bent ends point in the direction of the cutting cover.
(Fig. 38)

6. Put the friction washer and the blade against the
blade support. (Fig. 39)

7. Make sure that the blade aligns with the center of the
engine shaft. (Fig. 40)

8. Lock the blade with a block of wood. (Fig. 41)

9. Attach the spring washer and tighten the bolt with a
torque of 80 Nm. (Fig. 42)

10. Pull the blade around by hand and make sure that it
turns freely.

WARNING: use protective gloves.

The blade is very sharp and cuts can
easily occur.

11. Start the product to do a test of the blade. If the
blade is not correctly attached, there is vibration in
the product or the cutting result is unsatisfactory.

To do a check of the oil level

c CAUTION: A too low oil level can do

level before you start the product.

WARNING: use protective gloves
when you do maintenance on the cutting
equipment. The blade is very sharp and cuts
can easily occur.

Az
A

1. Examine the cutting equipment for damage
or cracks. Always replace a damaged cutting
equipment.

2. Look at the blade to see if it is damaged or blunt.

Note: itis necessary to balance the blade after it is
sharpened. Let a service center sharpen, replace and
balance the blade. If you hit an obstacle that causes

the product to stop, replace the damaged blade. Let the
service center estimate if the blade can be sharpened or
must be replaced.

To replace the blade

1. Lock the blade with a block of wood. (Fig. 36)

2. Remove the blade bolt, the spring washer and the
blade. (Fig. 37)

damage to the engine. Do a check of the oil
Put the product on level ground.
Remove the oil tank cap and the attached dipstick.
Clean the oil from the dipstick.

=

Push the dipstick fully into the oil tank.

a) Do not attach the oil tank cap on KLIPPO LB
448S & KLIPPO LB 453S.

b) Attach the oil tank cap on KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB 548SQe.

Remove the oil tank cap and the dipstick.
Examine the oil level on the attached dipstick.

If the oil level is low, fill with engine oil and do a
check of the oil level again. (Fig. 43)

Note: Use a funnel to prevent spill.

8. Install the oil tank cap when the oil level is correct.

To replace the engine oil
WARNING: Engine oil is very hot

directly after the engine is stopped. Let the
engine become cool before you drain the

1912 - 004 - 23.09.2024
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engine oil. If you spill engine oil on your skin,
clean with soap and water.

A damaged air filter causes damage to the
engine.

(Fig. 44)

1. Remove the ignition cable from the spark plug.
2. Remove the oil tank cap.

3. Drain the engine oil.

a) For models with an oil drain plug: Put a container
below the oil drain plug, to collect the engine oil
in.

b) For models without an oil drain plug or if it is not
possible to put a container below the oil drain
plug: Use an oil pump (accessory) to drain the
engine oil from the oil tank.

4. Fill with new engine oil of the type recommended in
Technical data on page 17.

5. Do a check of the oil level. Refer to 7o do a check of
the oil level on page 15.

Air filter

Note: An air filter that is used for a long time
cannot be fully cleaned. Replace the air filter at regular
intervals. Always replace a damaged air filter.

To remove and install the air filter (KLIPPO
LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A WARNING: use protective gloves.

Push the clips on the air filter cover.

2. Carefully remove the air filter cover (A) from the
engine.

3. Remove the air filter (B) and the foam filter (C). (Fig.
45)

4. Examine the air filter for damages. Replace a
damaged air filter.

5. Clean and examine the air filter. Refer to 7o clean
the air filter (KLIPPO LB 4485Q, KLIPPO LB 4535Q,
KLIPPO LB 548Qe) on page 16.

6. Install in the opposite sequence.

To clean the air filter (KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

ﬁ CAUTION: bo not operate the engine

without an air filter attached or if the air filter
is dirty.

CAUTION: Replace the air filter if it

cannot be fully cleaned or if it is damaged.

1. Push the latch tabs (A), remove the air filter cover
(B) and remove the air filter (C). (Fig. 46)

2. Hit the air filter against a hard surface or blow
compressed air through the air filter from the clean
side of the air filter.

CAUTION: Do not use a brush to
remove dirt as this pushes the dirt into
the air filter.
3. Clean the air filter holder (D) and the air filter cover
with a moist cloth.

A

4. Install the air filter. Make sure that the air filter fully
seals against the air filter holder.

CAUTION: Make sure that no dirt

goes into the air duct (E).

5. Install the air filter cover with the bottom tabs first.

To clean the air filter (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

c CAUTION: Do not operate the engine

without an air filter attached or if the air filter
is dirty.

CAUTION: Replace the air filter if it
cannot be fully cleaned or if it is damaged.
A damaged air filter causes damage to the
engine.

1. Push the latch tabs (A), remove the air filter cover
(B) and remove the air filter (C). (Fig. 47)

2. Hit the air filter against a hard surface or blow
compressed air through the air filter from the clean
side of the air filter.

CAUTION: Do not use a brush to
remove dirt as this pushes the dirt into
the air filter.
3. Clean the air filter holder (D) and the air filter cover
with a moist cloth.

A

4. Install the air filter. Make sure that the air filter fully
seals against the air filter holder.

CAUTION: Make sure that no dirt

goes into the air duct (E).

5. Install the air filter cover with the bottom tabs first.
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To do a check of the spark plug

c CAUTION: Always use the

recommended spark plug type. Incorrect

spark plug type can cause damage to the

product.

» Do a check of the spark plug if the engine is low
on power, is not easy to start or does not operate
correctly at idle speed.

* To decrease the risk of unwanted material on the
spark plug electrodes, obey these instructions:

a) Make sure that the idle speed is correctly
adjusted.

b) Make sure that the fuel mixture is correct.

c) Make sure that the air filter is clean.

« If the spark plug is dirty, clean it and make sure that
the electrode gap is correct, refer to Technical data
on page 17. (Fig. 48)

Replace the spark plug if it is necessary.

To examine the fuel system

Examine the fuel tank cap and the seal for the fuel
tank cap to make sure that there are no damages.
Examine the fuel hose to make sure that there are
no leaks. If the fuel hose is damaged, let a service
agent replace it.

To adjust the clutch wire

If the drive feels slow, it is necessary to adjust the clutch
wire.

Turn the adjuster screw. (Fig. 49)

The clutch wire is correctly adjusted when the clutch
wire bracket aligns with the nut.

(Fig. 50)

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

« For storage and transportation of the product and
fuel, make sure that there are no leaks or fumes.
Sparks or open flames, for example from electrical
devices or boilers, can start a fire.

« Always use approved containers for storage and
transportation of fuel.

« Empty the fuel tank before you put the product in
storage for a long period of time. Discard the fuel at
an applicable disposal location

« Safely attach the product during transportation to
prevent damage and accidents.

Keep the product in a locked area to prevent access
for children or persons that are not approved.

Keep the product in a dry and frost free area.

Disposal

Obey the local recycling requirements and applicable
regulations.

Discard all chemicals, such as engine oil or fuel, at a
service center or at an applicable disposal location.
When the product is no longer in use, send it to

a Husqgvarna dealer or discard it at a recycling
location.

Technical data

Technical data

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 453S 4538Q 548SQe
Engine
Brand Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Model GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Single cylin- Single cylin- Single cylin- Single cylin- Single cylin-
Engine type der, 4-Stroke, | der, 4-Stroke, | der, 4-Stroke, | der, 4-Stroke, | der, 4-Stroke,
9 P Forced Air Forced Air Forced Air Forced Air Forced Air
Cooling, OHV | Cooling, OHV | Cooling, OHV | Cooling, OHV | Cooling, OHV
Displacement, cm3 145 166 166 166 166
Speed, rpm 2900 2900 2900 2900 2900
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 448SQ 4538 4538Q 548SQe

Nominal engine output, kW ' 2.7 2.75 3.3 2.75 2.75

Ignition system

Husqvarna Husqvarna Husqvarna

Spark plug NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7

Electrode gap, mm 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.8 0.7-0.8

Fuel and lubrication system

Engine lubrication type Splash Splash Splash Splash Splash

Fuel tank capacity, litre 0.9 1.5 0.9 15 1.5

Oil tank capacity, litre 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

Engine oil 2 5W-30 Syn- 5W-30 Syn- 5W-30 Syn- 5W-30 Syn- 5W-30 Syn-
thetic, Husqg- thetic, Husg- thetic, Husg- thetic, Husg- thetic, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE
10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40

Weight

With empty tanks, kg 30.5 32.5 33 33.5 34.5

Noise emissions 3

Sound power level, measured

dB (A) 90 93 91 94 92

Sound power level, guaranteed

Luua B (A) 91 93 94 95 93

Sound levels 4

Sound pressure level at the op-

erator's ear, dB (A) 77 79 8 81 79

Vibration levels, anveq

Handle, m/s2 | 45 | 4.2 | 53 | 6.4 | 4.0

Cutting equipment

Cutting height, mm | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60

1 The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production

engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating
speed, environmental conditions and other values.

Use engine oil of quality SF, SG, SH, SJ or higher. If SAE-30 oil is used at temperature lower than +5°C, there
is a risk that it does not lubricate the engine sufficiently. This can cause engine damage. Refer to 7o replace
the engine oil on page 15 for the correct oil for low temperatures. See the viscosity chart in the engine manual
(if included) and select the best viscosity based on the expected outside temperature.

Noise emissions in the environment measured as sound power (L) in conformity with EC directive
2000/14/EC.

Noise pressure level according to ISO 5395. Reported data for noise pressure level has a typical statistical
dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).

Vibration level according to ISO 5395. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion
(standard deviation) of 0.2 m/s2.

18
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB

448S 4488Q 4538 4538Q 548SQe
Cutting width, mm 480 480 530 530 480

Mulch - 48 cm | Mulch - 48 cm | Mulch - 53 cm | Mulch - 53 cm | Mulch - 48 cm
Blade

5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Drive
Speed, km/h 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
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Declaration of Conformity

EU Declaration of conformity

We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declare on our sole responsibility that
the product:

Description Lawn mower
Brand Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Type / Model
548SQe
Identification Serial numbers dating from 2022 and onwards

complies fully with the following EU directives and
regulations:

Directive/Regulation | Description

2006/42/EC "relating to machinery"
2014/30/EU “relating to electromagnetic compatibility”
2000/14/EC "relating to the noise emissions in the environment"

2011/65/EU . ,,
equipment

“on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

and that the following standards and/or technical
specifications are applied: EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
1ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Notified body: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden. has certified
conformity with the council's directive 2000/14/EC,
conformity assessment procedure: Annex VI.

For information relating to noise emissions, refer to
Technical data on page 17.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products,
Husqvarna AB

Responsible for technical documentation

C€
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UK Declaration of Conformity

We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declare on our sole responsibility that
the product:

Description Lawn Mower
Brand Husqgvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Type / Model
548SQe
Identification Serial numbers dating from 2022 and onwards

complies fully with the following UK regulations:

Description

2012

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, schedule 9

and that the following standards and/or technical
specifications are applied: EN 1ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Approved Body: 0888, HORIBA MIRA Certification Ltd.
Watling Street, Nuneaton, Warwickshire, CV10 0TU,
UK, has carried out certified conformity according to
the Outdoor Noise Regulations of 2001, conformity
assessment procedure: Schedule 9.

For information relating to noise emissions, refer to
Technical data on page 17.

Huskvarna, 2023-07-04

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
Husqvarna AB

Responsible for technical documentation

UK
CA

UK Importer:

Husqvarna UK Ltd

Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP
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BbBeaexue

OnucaHue Ha npoaykra I'Ipep,HasHaquMe

MpoayKTHT e neLuexoAHo ynpasrnsiBaHa poTaLMoHHa
Kocauka 3a Tpesa, kosTo nanonssa BioClip® 3a
Hapsi3BaHe Ha TpeBaTa W NpPeBPbLUAHETO i B U3KYCTBEH
Top.

06w npernen Ha npoaykTa
(Pur. 1)
PbkoxsaTka/ynpaenexune
Pbyka 3a cnupaykaTta Ha ABuratensi
3aaBwkBaLy, noct
PbKkoxBaTka Ha BbXETO Ha cTapTepa
Kanauka 3a macnoto
Mpepnasvten Ha pembka
Aycnyx
3ananutenHa ceeLy
Mpennasuten Ha pembka
. PesepBoap 3a ropuso
. NocT 3a perynnpaHe Ha brbfa Ha pbykaTta
. AHTBMGpaLMOHHa cuctema
13. PerynupaHe Ha kabena Ha cbeaHuTens
14. IlocT 3a BUCOYMHATA Ha psidaHe
15. FopuBeH knanaH
16. BbaayweH puntbp

17. CTpaHudra 6ponst (LB 4538, LB 453SQ, LB
5485Qe)

18. Kanak Ha pexewuTte 4actu

19. MpyxuHHa waviba

20. Mpuabpxaly 6onT Ha HoXoBETE
21. Hox

22. Hocay Ha HOX

23. MpucTaska 3a mynympare KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. PLKOBOACTBO 3a onepaTopa

® N OAWN =2

O o)
N = O

CuMBONU BbpXY NpoaykTa

(dur. 2) NMPEOYNPEXOEHWE: Henpeanasnueoto
VN HENPaBUMHOTO M3NON3BaHe MoXe Aa
foBefie A0 HapaHsiBaHe N CMbPT Ha
oneparopa unu apyru xopa.

(Pwr. 3) MpoueTeTe BHUMATENHO PBKOBOACTBOTO

3a oneparopa u ce yBepeTe, ye

M3nonsBaiTe npoaykTa 3a kKoceHe Ha Tpea. He
13ronssaiTe NpoaykTa 3a Apyru 3agaqu.

pa3bupate UHCTpyKuuMTe, Npeau aAa
n3nonsearte maluvHaTa.

(Pur. 4) [Ma3eTe ce OT oTCKavalLM NpeamMeTn n

puKoLLeTU.
(dur. 5) [pbXTe xopaTa 1 XMBOTHUTE Ha
6e3onacHo pa3cTosiHie oT paboTHaTa
nnoty,

(Pur. 6) CnipeTe gBurartens n otcTpaHeTe
3ananuTenHus kaben npeav peMOHTM Unu
TeXHUYecko obcnyxBaHe.

(Pur. 7) MpepynpexpaeHuve: JpbxTe pbueTe n

KpakaTa cu faney oT BbPTSALLM Ce YacTu.
(Pur. 8) MpeaynpexaeHve: JpbxTe pbLUeTe 1
KpakaTa cu Aaney oT BbpPTSLLUS Ce HOX.
(®ur. 9) To3n NpoAyKT OTroBapsi Ha M3NCKBaHWSATa
Ha NpUNoXumMuTe aMpekTuemn Ha EO.

(Pur. 10) To3u NpoayKT CbOTBETCTBA Ha
NPUNOXUMUTE PernameHT Ha

0O6eanHeHOTO KpancTeo.
(®ur. 11) To3n NpoaykT e B CboTBETCTBUE
C MPUNOXUMUTE AUPEKTUBU Ha
EBpasniickmsi MKOHOMUYECKM ChHO3.
BanuagHo camo 3a KLIPPO LB 448S &
KLIPPO LB 453S.

(Pur. 12) ETukeT 3a WwymoBute emmncum 3a
oKOMHaTa cpefa CbriacHo AMPEKTUBUTE
1 pernameHTuTe Ha EC n O6eanHeHoTO
KparncTBo W 3akoHoAaTencTsoTo Ha Hos
lOxeH Yenc "PernameHT 2017 oTHOCHO
3almTarta oT AeiHOCTM, oka3BalLm

BIIMSIHWE Ha OKoMnHaTa cpefa (KoHTpon

22
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Ha wyma)". FapaHTUpPaHOTO HNBO Ha
3BYyKOBaTa MOLLHOCT Ha NpoAyKTa e
NOCOYEHO B TeXHUYECKU AaHHN Ha
cTpaHnya 33 v Ha eTukeTa.

(Pur. 13) Koa ¢ Bb3MOXHOCT 3a CkaHupaHe.

3abenexKa: Ocrananute cuMBONM/CTIKEPU BBPXY
NpoAyKTa ce OTHACAT [0 creunduyHUTe 3a nasapa
3aKOHOBU U3UCKBAHWSI.

JleneHka Ha npoayKTa camo 3a
ABcTtpanus n Hoea 3enaHgus
(Pur. 14)

[pbXTe pbueTe 1 KpakaTa cu Aaney oT BbpTAWmS ce
HOX.

Emuncnn Euro V

MPEOYNPEXOEHWUE: Hawvecara

B ABuratens npasu HesanuaHo EC
0A06PEHNETO Ha TUM Ha TO3W NPOAYKT.

MoBepepna Ha npoaykTa

Hvie He HoCMM OTrOBOPHOCT 3a NOBpeaAM No Halms

npoayKT, ako:

*  MPOAYKTBLT € HENPAaBWUITHO PEMOHTUPAH.

*  MPOAYKTBLT € PEMOHTUPAH C YacTu, KOUTO He
ca OT Npou3BOAUTENSA UMK He ca oaobpeHn oT
npoussoauTens.

*  NPOAYKTHT Ma NPUHAANEXHOCT, KOATO He e
OT NPOM3BOAUTENS NN He e ofobpeHa oT
npoussoauTens.

*  MNpOAYKTHT HE € PEMOHTMPaH B ofobpeH cepBuseH
LEHTbP unu ot ogobpeH opraH.

BesonacHocTt

HdedurHuunm 3a 6esonacHocT

MpenynpexaeHns, 3Hauy 3a BHUMaHue 1 6enexkum ce
13Mon3BaT 3a yKasBaHe Ha 0COBEHO BaXXHW YacTu Ha
VHCTPYKUMSATA.

MPEAOYNPEXOEHWE: vznonzea

Ce, ako nMa onacHOCT OT HapaHaBaHe unu
CMDBPT 3a onepartopa unn 3a okonHuTe,
aKo He ce cnasBaT UHCTpyKuunTe B
PBKOBOACTBOTO.

BHUMAHMWE: vsronssa ce, ako uma

OnacHOCT OT NOBPEXAaHe Ha MalunHaTa,
ApYyry maTepuanv unm cbcegHaTta 30Ha,
aKo He ce crnasBaT UHCTPYKLuMTE B
PBKOBOACTBOTO.

3abenexka: Vsnonssa ce 3a npegocTassHe Ha
noseye MHOPMaLMs, KOSTO e Heobxoauma B AaaeHa
cuTyaums.

OG6LumM MHCTpYKUMK 3a GesonacHocT

MPEOYNPEXAEHWUE: npouerere

criefBalLmTe NpeaynpeanTenHm
VHCTPYKUMW, Npeaun Aa uarnonssarte
npogykra.

+ Tosu NpoayKT e onaceH, ako ce U3nonasa
HenpaBuWITHO UMK ako He CTe BHUMATENMHMW.
HecnasBaHeTo Ha MHCTpPyKUMMTE 3a HesonacHocT
MOXe Aa AoBefe A0 HapaHsBaHe U CMbPT.

+  Tosu NpoayKT Cb3faBa enekTpoMarHuTHO nosne no
BpeMe Ha paboTa. Npu Hakom ycrnoBumsi ToBa none
MOXe [a Npean3Brka CMYyLLEHNS B aKTUBHU UMn
NacvBHU MeAWLMHCKM MMnnaHTu. 3a Aa Hamanute
prcKa OT TEXKO UNM CMBbPTOHOCHO HapaHsiBaHe, Hue
npenopbyBamMe nvuata ¢ MeAULMHCKA UMMNaHTH
[ia roBOPSIT C Nlekapsi Cv 1 NPou3BOAMTENS Ha
MEeAULMHCKUA UMNNaHT, Npeauy Aa 3anoyvHaTt Aa
paboTaT C TO3U NPOAYKT.

«  BuHaru 6baete BHUMATENHM U noaxoxaanTte
pa3ymMHo. AKO He CTe CUTYpHU Kak Aa paboTute ¢
NpoAyKTa npu cneuuanHa cutyauus, cnpeTe u ce
06bpHeTe kbM Bawwmsa aunbp Ha Husqvarna, npegu
[[a npoabiknTe.

*  VmaiiTe npegBuz, Ye onepaTtopbT HOCKU OTFOBOPHOCT
3a 3M10MOMNyKU, BKMOYBALLM APYrv ML UK TAXHOTO
MMYLLIECTBO.

+ [opgabpxaiiTe NpoaykTa YnCT. YBepeTe ce, Ye
pasunTaTe SICHO 3HaUUTE U CTUKEpUTE.

* He nossonsBaiTe Ha nuue aa paboTu ¢ npoaykTa,
OCBEH aKo He ce yBepuTe, Ye e npoyeno u pasbparno
CbAbPXaHMETO Ha PBKOBOACTBOTO 3a ornepatopa.

* He nosBonsBaiTe Ha Aete Aa paboTu ¢ npoaykTa.

+ [pbxTe geuata ganey ot pabotHaTa 30Ha. lNpe3
usnoTo Bpeme TpsibBa Aa NpuchbCTBa OTrOBOPEH
Bb3PacTeH.

* He nossonsBaiTe Ha nuue, KOETO He e 3ano3HaTo C
VHCTPYKUMKUTE, Aa paboTu ¢ NpoayKTa.
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* BwuHaru HabniopaBaliTe nuue ¢ HamaneH uanyeckn
WM YMCTBEH KanaumTeT, KOeTo M3Mon3sa npoaykTa.
Mpes usanoto Bpeme TpsibBa Aa NpMCLCTBA
OTrOBOPEH Bb3pacTeH.

* He nsnonseaiiTe NpoayKTa, ako CTe yMOPEHH,
60MHM UNM NoA, Bb3AENCTBMETO Ha ankoxon,
HapKOTMLM UK NekapcTBa. ToBa CbCTOSHME OKa3Ba
oTpuLUaTenHo Bb3aencTBMe BbpXy BaweTo 3peHue,
64MTeNnHOCT, KOOPAMHALMS 1 NPeLeHKa.

* He nsnonasariTe NpoayKT, KOWTO € NOBPEAEH UMK He
paboTu npaBumnHO.

* He npomeHsiniTe To3n NPOAYKT 1 He ro n3nonasavTe,
aKo 1Ma BepOoSITHOCT TOI Aa e 6un NnpoMeHeH oT
Apyru nuua.

* He npomeHsifiTe perynnpoBkaTa 3a ynpasneHve Ha
obopoTtute Ha ABuratens.

besonacHocT Ha paboTHaTa obnact

NPEAQYNPEXAEHUE: npouerere

cnefsawute npeaynpeauTenHun ykasaHua,
npeagun na n3non3earte MalluHaTta.

+ OrTcTpaHeTe NPensTCTBUS KATO KIOHW, NPbYKM 1
KambHM OT paboTHaTa 30Ha, Npeau Aa unonseare
npoaykTa.

»  O6ekTuTE, KOUTO Ce YAPST B PEXKELLOTO
obopyaBaHe, Morat Aa 6baaT U3XBbPIeHU 1 Aa
NMPUYMHSAT HapaHsiBaHe Ha nuuaTa v WeTn Ha
npegmeTute. OpbXTe CTpaHU4HWUTE HabnogaTenm u
KMBOTHUTE Ha 6e30nacHO pa3cTosiHWe OT NpoayKTa.

* Hukora He n3nonsgaviTe NpoayKTa B JIOLLO Bpeme
— Hanpumep Mpu MbrMa, AbXM4, CUITHU BETPOBE,
MHOrO CUNEH CTYA 1 PUCK OT MBIHUK. V13non3BaHeTo
Ha NpoayKTa B IOLWO BPeMe Unv BbPXY BIIaXHU
UM MOKPW TEPeHU e namopuTenHo. JlowoTo Bpeme
MOXe fa Cb3faje OrnacHW yCrioBus, Kato Hanpumep
XIb3raBy MOBBPXHOCTY.

* BnumaBaiiTe 3a nuua, npeaMeTn n cutyauum,

KOWTO MoraT Aa ca NpuMYuHa 3a HamansiBaHe Ha
6esonacHaTta paboTa Ha npoaykTa.

* BHumaBaliTe 3a NpenATCTBUS KATO KOPEHWN, KAMBHH,
KMOHW, MM 1 KaHaBkW. [ibnrata TpeBa Moxe Aa
Kpue NpensiTcTBus.

+ KoceHeTo Ha TpeBa Ha CKIMOH Moxe Aa 6bae
onacHo. He pa6oTeTe ¢ npoaykTa, Korato HaknoHbT
Ha NOBBLPXHOCTTa € noseye oT 15°.

* M3nonsBaiiTe NpodyKkTa HanpeyHo Ha cknoHa. He ce
ABVKeTe Harope n Hagony.

* BHumaBariTe, korato npemuHaBare nokpai 3akpmsar
BIMN M NPEeAMETH, KOUTO CKpMBAT 3puUTenHoTo Bu
none.

BesonacHocT npu pabota

NPEAYNPEXAEHUE: npouerere

cneaBaluTe nNpeaynpeauTeriHy ykasaHus,
npeau Aa usnonaeaTe MalumHaTa.

M3anon3eaiiTe T0O31 NPOAYKT CaMo 3a KOCEHe Ha
Mopasu. He ce gonycka n3non3saHeTo My 3a Apyru
Lenu.

M3nonaBaiite NM4HM NpeanasHn cpeactea. Buxre
JIn4yHu npegnasHm cpegersa Ha cTpaHnya 25.
YBepeTe ce, Ye 3HaeTe kak 6bp30 Aa cnpeTte
ABuraTtens npv aBapuiiHa cuTyauus.

Hwvikora He cTapTupainTe aBuratens B 3aTBOPEHO
NpOCTPaHCTBO Wn 61130 Jo 3ananMmu matepuany.
OTpaboTeHuTe ra3oBe OT ABUraTens ca ropewm n
MoraT fa CbAbpXaT UCKPU, KOUTO Aa npeanssukaTt
noxap.

He paboTeTe ¢ npoaykTa, AOKaTO HOXbT U BCUYKN
Kanauy He ce MOHTMpaT NpaBunHo. HenpasunHo
MOHTUPAHUAT HOX MOXe Aa ce pasxnabu n aa
NPUYMHN TenecHa noepeaa.

YBepeTe ce, Ye HOXBT HAMa Aa ce yaps B 06ekTH,
KaToO HanNpUMep kaMmbHU 1 KopeHn. ToBa Moxe Aa
foBefe A0 NoBpefa Ha HoXa W [0 OrbBaHe Ha
[BYCEKLMOHHUSA Ban Ha ABuratens. OrbHaTaTa oc
npeansBUKBa CUMHU BUOpaLM U MMa MHOTO ronsma
OMNacHOCT HOXBT Aa ce pa3xnabu.

AKO HOXBT Ce yaapu B HKakbB 06ekT

unu ce nony4yat subpauuu, cnpeTe BegHara
npoaykTa. M3knioveTe 3ananutentus kaben ot
3ananuTenHara cely. lNpoBepeTe npoaykTa 3a
nospeaun. PemMoHTUpaiiTe noBpeanTe Unu noTbpceTte
OTOpW3NpaH CepBM3 3a TOBA.

Huvkora He npukpenanTe pbykaTta Ha cnvpadkara Ha
ABUraTens 3a NoCTOsIHHO BbPXY ApbXKaTa, korato
[ABUraTensT e cTapTupaH.

MocTaBeTe npoaykTa BbPXy cTabunHa, pasHa
NOBBPXHOCT U ro cTapTupaiiTe. YBepeTe ce, Ye
HOXBT HE Ce Aonupa B 3eMsiTa Unv B Apyrn
npegmeTu.

BuHaru cToliTe 3ag npoaykTa, Korato ro
nanonseare.

Bcuyku konena Tpsbea aa 6baat Ha 3emsTa u aa
AbpXWUTe ApbXKaTa ¢ 2 pble, korato pabotute ¢
npoaykTa. [ipbxTe pbLeTe 1 kpakaTa cu ganey ot
BBbPTALLMTE Ce ocTpueTa.

He HaknaHsiTe npoaykTa npy cTapTupaH Asuraten.
Bbaerte BHUMaTenHu, korato gbpnate npogykra
Hasag.

Hukora He noeauraiite npoaykTa npu ctapTvpaH
nsuraten. Ako ce Hanara fa BaurHeTe

npoAyKTa, MbpPBO CnpeTe ABUraTens v uskmnoyeTe
3ananuTenHuns kaben ot sananuTenHaTta CBeLL.

He ce gBuxeTe Hasapa npu paboTa ¢ npoaykTa.
CnpeTe ABuraTtens, korato npemvHaeaTte npes
obnacTtn 6e3 TpeBa, HanpuMep MbTEKW OT YaKbn,
KaMbK unu acdant.

He Tuuaiite ¢ npoaykTa, korato ABuratensit pabotu.
BuHaru xopeTe, korato pabotute ¢ npoaykra.
CnpeTe aBuratensi, npean aa npomeHuTe
BMCOYMHATA Ha psidaHe. Hukora He perynupaiite npu
cTapTupaH gsuraten.
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* Hukora He ocTaBsiiTe npoaykTa 6e3 Hag3op, korato
nBuratenst pabotun. CnpeTte aBuratensi n ce
yBepeTe, Ye pexeLLoTo obopyaBaHe He ce BbPTU.

WHerpykumm 3a 6e3onacHoCT 3a
paboTa

JIn4HM npeanasHu cpeacTea

MPEOYNPEXAOEHWUE: npouerere

cneaBaluMTe NpeaynpeauTenHu ykasaHus,
npeay 4a uanonssate MalumHaTa.

* JIyHuTe NpeanasHu cpeacTBa He MaknouBaT
M3LANO pucKa OT HapaHsiBaHe, HO HamanseaTt
CTeneHTa Ha HapaHsBaHETO NpW 3M10MonykKa.

Heka Bawwuat gunbp Bu nomorHe ga nsbepete
nogxopsLloTo obopyasaHe.

* W3nonssavite aHTU(OHN, aKO HUBOTO Ha LLUyma € no-
Bmcoko o1 85 dB.

* HoceTte 60Tywn unm obyBkn, yCTONYMBU HA
xnb3raHe. He HoceTe oTBopeHn oByBkM U He XoaeTe
6ocwm.

* V3nonsBaiite AbNMY NaHTanoHn oT 34pas nnart.

» Korato e He06x0AMMO, HoCceTe 3aLUUTHN pbKaBULK,
Hanpumep, koraTo 3akpensaTte, NpoBepsiBaTe UM
nouncTeaTe pexeLloTo obopyasaHe.

YcrpoiicTBa 3a 6e30nacHOCT Ha npoaykra

MPEOYNPEXAEHWUE: npouetere

cnefpawinTte npegynpegutenHu
WHCTPYKUUKN, Nnpegn aa usnon3earte
npoaykra.

* He u3nonaseavite NpoaykT ¢ yCTpoWcTBa 3a
6e30nacHOCT, KOUTO Ca NOBPeAeHU UNn He paboTAT
npasuIiHo.

* VisBbpLluBaiiTe pefoBHO NpoBepKa Ha ycTponcTeaTta
3a 6e3onacHocT. Ako ycTpoiicTBaTa 3a 6esonacHocT
ca NoBpeAeHV unu He paboTsT NpaBuITHO, roBopeTe
¢ Bawwsa cepsus Ha Husqgvarna.

* He npaBeTte mogundukaLum no ycTponcreara 3a
6esonacHocT.

3a nposepKa Ha kanaka cpeLly nopsiasaHe

KanakbT cpelly nopsisaBaHe Hamansisa Bubpauumte B
npoAayKTa 1 onacHoCcTTa OT HapaHsiBaHe, MPUYUMHEHN OT
ocTpueTo.

« [poBepeTe Kanaka cpeLly nopsiasave, 3a 4a
ce yBepuTe, Ye HMa NoBpeau, Kato Hanpumep
NyKHATUHW.

3a nposepka Ha 3aLMTaTa Ha pemMbka

33LU|I/|TBT8 Ha peMbka Hamansea onacHoOCTTa OoT
HapaHABaHE U rapaHTmnpa, Ye CKbCaHUAT 3a4BVKBaLL
pPeMBbK HAMa Aa U3CKo4n.

* YBepeTe ce, Ye Mo 3aluTaTa Ha pembka HAMa
noBpeav 1 Ye e NpaBuIHO 3akpeneHa. (dur. 15)

Pbuka 3a cnupavkaTta Ha gsuratens

Pbukata 3a cnupadkaTta Ha gsuraTtens cnmpa
Apurartens. KoraTo pbyKaTa 3a cnupaykarta Ha
aAsuratensa 61:,[[6 nycHarta, gsuratendar cnupa.

3a fa nposepuTe Aanu cnvpadkaTa Ha asuraTens
paboTw, cTapTupaiite Agsuratens u cneg Tosa
OTMNycHEeTe pbykaTa Ha cnupaykarta Ha Asurartens. AKo
OBUraTensT He cnpe crneq 3 CeKyHAW, No3BoneTe Ha
opobpeH Husqvarna cepsus ga perynupa cnupadkara
Ha guraTensi.

(Pur. 16)

3a npoBepka Ha aHTMBMOpaLMoOHHaTa cuctema

NPEAYNPEXAEHUE:

MpekaneHoTo n3naraHe Ha BUGpaLmm
MOXeE Aa NPUYMHU NOPaXKEHUS BPXY
KpbBOHOCHATa cMcTemMa 1 HepBHaTa
cucTema Ha nvua cbe 3aTpyaHeHo
KpbBOOGpaLleHue. MoTbpceTe MeauLMHeKa
NOMOLL, aKO Ce NOSIBAT CUMMNTOMM, KOUTO
Morart fa ca pe3yntar oT npekaneHo
nanaraHe Ha BuGpauuu. Takuea CUMNTOMU
ca Hanpumep “3TpbnBaHe, 3aryba Ha
YyBCTBUTENMHOCT, ,WUrNnYKK®, ,608exun”,
6ornku, pusnyecko oTnyckaHe, NpomsHa Ha
LiBEeTa Unu CbCTOAHWETO Ha Koxara. Tean
CUMNTOMU Ce NosiBSIBaT OBUKHOBEHO Ha
NpbCTUTE, PbLETE UN KUTKUTE.

AHTMBMGpPaLMOHHaTa cucTemMa Hamansiesa Bubpauumte B
OpbXkaTta no Bpeme Ha paboTa.

CTomaHeHaTa Tpbba B ynpaBneH1eTo, a CbLuo U
KanakbT cpelly nopsisaBaHe HamansisaT BuGpauuuTe.
KLIPPO LB 548SQe uma 1 4 aHT1BMOpaLMOHHM YacTy,
NpVIKpPeneHn KbM yrpaBneHneTo.

+ [poBepeTe ynpaBneHMeTo 1 YacTuTe Ha
aHTMBMOpaLMoHHaTa cucTema, 3a Aa ce yBepute, ye
HsimMa nospeau. (dur. 17)

Hocau Ha Hox

HocaubT Ha HoXa HamarnsiBa onacHoCTTa OT OrbBaHe
Ha ABYCEKLUMOHHUSA Ban Ha AsuraTensi. AKO HOXbT

ce yAapu B NpeaMeT, HOXbT ce NpemMecTBa KbM
Hocaya Ha Hoxa. [IBKEHWETO NPUYUHSABA U3HOCBaHE
Ha NOBBPXHOCTTa Ha Hocava Ha Hoxa. VisHocBaHeTo
nokasea, Ye 3alyuTaTa Ha [BYCEKLMOHHUSA Ban Ha
Asuratens yHKLMOHMPa NpaBuIHo.

Aycnyx

AycnyxbT e npeAHa3HayveH 3a MakcuManHo HamanssaHe
Ha HMBaTa Ha WymMa u 3a oTBexX4aHe Ha oTpaboTeHuTe
rasoBse HacTpaHu OT onepartopa.
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He n3nonaBaiite npoaykTa, ako aycnyxsT NUMNcBa unv e
nospeaeH. MoBpeaeHUAT aycnyx nosBuLL@Ba HUBOTO Ha
LymMa 1 pucka oT noxap.

NPEAYNPEXAEHUE: aycnyxur

ce HarpsiBa MHOTO Mo Bpeme Ha
1 cnep ynotpe6a u cbLuo npu

060poTK Ha Npa3eH xoA Ha ABuratensi.
Bbaete BHMMaTenHu 6nm3o go 3ananumm
martepwanu uwunm rasose, 3a ga
npegoTBpaTMTE Bb3HMKBAHETO Ha NoXxap.

3a nposepka Ha aycnyxa

+ T[poBepsiBaiiTe aycnyxa pefoBHO, 3a Aa cTe
CUTYpHU, Ye e 3aKpeneH NpaBuITHO U He € NOBpeAeH.

BesonacHoCT npy paboTa G ropuso

NPEOQYNPEXOEHUE: npouerere

cnepBaluTe npenynpeauTeriHy ykasaHus,
npeauv Aa uarnonaeate mMaluvHaTa.

* He BkntoyBaiiTe npoaykTa, ako BbpXy Hero
“Ma ropyBO Unu MOTOpHO Macro. OTcTpaHeTe
HexenaHoTo ropyMBo/Macno v octaBeTe NPoaykTa Aa
U3CbXHe.

* Ako pasneete ropveo no Apexute c, CMeHeTe v
He3abaBHo.

+ BxumasaiiTe Aa He nonagHe ropuBo BbLPXY
TAnoTo Bu, ToBa MoXe Aa AoBeade A0 TeNecH
yBpexaaHus. AKo ropuBo nonagHe Bbpxy TANOTO
Bu, nsnonseaiite canyH u Boaa, 3a Aa ro
oTCcTpaHuTe.

* He ctapTupainTte npoaykTta, ako OT ABUratens uma
Teu. MNpoBepsiBaiTe peaoBHO ABUraTens 3a Te4oBse.

* Bnwumaaiite ¢ ropuoTo. [OpUBOTO € 3ananvMmo,
u3snapeHusita ca B3pyBOONAacH 1 morat Aa
MPUYUHAT TENECHN YBPEXAAHUS UMN CMBPT.

* He BauwiBaiiTe ropmBHUTE M3NapeHUs, ToBa MoXe
Aa fosefe [0 TeNnecHW yBpexaaHus. YeepeTe ce,
Ye “Ma JocTaTbyeH Bb3AyLUEH NOTOK.

* He nyweTte 61130 fo ropuBoTO Unu gBUraTens.

* He nocraBsiite Tonnu npegmeTn 61130 4O ropuBoTO
unu gsuratens.

* He pobassiiTe ropuso, korato Asuratensat paboTu.

* YBeperTe ce, Ye ABUraTensT e U3CTUHaN nNpeau
3apexgaHe C ropuso.

+ [peaw 3apexaaHe ¢ ropuBo oTBOpeTe 6aBHO
KanavkaTta Ha pesepBoapa 3a ropuso un ocsoboaete
BHUMATESIHO HanAraHeTo.

* He pobaBsiiTe ropmBo KbM ABUraTens Ha 3akpuTo.
HepocTaTb4HMAT Bb3AyLLUEH MOTOK MOXe Aa AoBeae
[0 HapaHsBaHe Unn CMbPT Nopaaun 3agyllaBaHe
MU BbINepoaeH OKHC.

« 3aTerHerte kanaukarta Ha pesepBoapa 3a ropmBo
[okpaii. Ako kanaykata Ha pesepBoapa 3a rop1MBo
He e 3aTerHaTa, MmMa puck oT 3norosnyka.

« [pepw ga BknounTe ABUraTens, npemecteTe
npoaykTa Hai-manko Ha 3 m/10 ft ot macToTO,
KbAETo CTe 3apeannu pesepsoapa.

* He 3apexpavite pesepBoapa 3a ropuso 4orope.
TonnuHaTa NpuynHsABa yBenuyaBaHe Ha obema Ha
ropuoTo. OCTaBsiiTe MACTO B ropHaTa 4acT Ha
pesepBoapa 3a ropuBo.

WMHcTpykuum 3a GesonacHocT npu
TexHu4ecko o6ecnyxeaHe

MPEAQYNPEXIAEHWUE: npouerere

cnefBawiute npegynpeguTenHn ykasaHua,
npeav Aoa usnonsparte MmallmHata.

* OtpaboTeHuTe razoBe OT ABUraTesns Cbabpxart
BBINEPOAEH OKUC — MHOTO OnaceH, OTPoBeH ra3 6e3
Mvpusma. He ctapTupaiite agsuraterns Ha 3akputo
UNK B 3aTBOPEHN NPOCTPAHCTBA.

« [pepwn TexHnyecko obcnyxsaHe Ha NpoayKTa
crpeTe ABWraTens U UsknoyeTe 3ananuTenHus
kaben oT 3ananuTenHara caeLl.

* Hocete 3aWwmTHM pbKaBuuK, KoraTo Lie
M3MbMHABaTE AEAHOCTU, CBbP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexelloTo obopyasaHe. HoxbT e
MHOFO OCTbP W MOXeTe NIeCHO Ja ce nopexeTe.

* Akcecoapw 1 NPOMEHW Ha NpoayKTa, KOUTO He ca
ofobpeHn oT Npon3BoauTens, MoraT Aa Aoseaat
[10 CEpPMO3HO HapaHsiBaHe uUnun cMbpT. He npaseTe
nNpomeHwu no npoaykTa. Bunaru nsnonssante camo
akcecoapu, KOMTO ca 0406peHN OT NPON3BOAUTENS.

*  AKO TexXHW4eckoTo obCryKBaHe He ce M3MbIHSBa
NpaBWITHO 1 PeAOBHO, PUCKBT OT HapaHsiBaHe u
noBpeAa Ha NPoAyKTa ce yBennyasa.

*  V3nbnHsBaiiTe TEXHNYECKOTO 0BCNy>XBaHe camo
KaKTO e MOCOYEeHO B TOBA PBKOBOACTBO Ha
cobcTBEHMKA. Benyky ocTaHanm cepBuaHmu AeiHocTv
TpsibBa Aa ce u3BbpLUIBAT OT 0gobpeH Husqvarna
cepBu3.

» [lossonete ogobpeH Husqvarna cepsu3 pefoBHO Aa
obcnyxea npoaykTa.

* 3ameHeTe noBpeAeHW, U3HOCEHW UMW CHYMEHN
YacTu.
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MoHTax

BbeegeHve

NMPEAYNPEXOEHWUE: npeav
crnobsiBaHe Ha npoaykTa TpsibBa Aa
npoyetete v pasbepeTe rnaeara 3a
6e3onacHocT.

MPEOYNPEXAEHUE:
OtcTpaHeTe kabena Ha 3ananuTenHata
CBell OT 3ananuTtenHata ceel, npeau aa
crnobute npoaykra.

A
A

3a MOHTUpaHe u perynupaHe Ha
pbukaTta

1. OTcTpaHeTe railkata Ha pbykaTta u waribata ot
nnoyara BbpXy ropHaTta pbuka.

2. TocTtaBeTe ropHaTa pbyka Ha No3uLusa OTrope
CnpsIMO AonHaTa pbyka.

c BHAMAHWE: YBepeTe ce, Ye

3. 3akpenete waiibaTa v rakaTta Ha pbykara. (dur.
18)

4. 3aBbpTeTe pbykaTa HacTpaHu 3a fobpa paboTHa
nosuuusi, korato paboTute ¢ npogykta 61130 o
cTeHa. (dur. 19)

5. 3aBbpTeTe KonenaTa 3a perynupaHe BbpXy LUAcuTo,
3a Aa perynvpare BepTukanHo pbykara. (Pur. 20)

3a na MoHTMpaTe npucTaekaTa 3a

mynumpane (KLIPPO LB 448S, KLIPPO

LB 448SQ, KLIPPO LB 548SQe)

1. HaknoHeTe npoAyKTa Hasaj, KaTo 3ananutenHata
CBell e Haco4eHa Harope.

2. MMocraBeTe WndTOBETE HA NPUCTaBKaTa 3a
Myn4yupaHe B OTBOpPUTE OT BbTpeLLHaTa CTpaHa Ha
kanaka cpeluy nopsiasaHe. (Pur. 21)

3. 3akpeneTe BUHTOBETE 3a NpucTaBkaTa 3a
MyfnyupaHe OT BbHLUHATa CTpaHa Ha kanaka cpeLiy
nopsiseaHe. (dur. 22)

Onepauyus

kabenute He ca 3anneTeHn u Hama aa
BbeeneHve

ce nospeasr.
e NPEAOYNPEXAEHWUE: rpean

paboTa c npoaykTa TpsibBa Aa npoyeTeTe U
pa3bepeTe rnaBaTa 3a 6e3onacHocT.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect e 6e3nnaTtHo npunoxexHue

3a BaweTo mobunHo yctpoinctso. MpunoxeHneto

Husqvarna Connect ocurypsiBa paswimpeHun dyHKLum 3a

Bawwus npogykT Ha Husqvarna:

» PaswwupeHa npoaykTosa nHgopmaums.

*  WHdopmauma n nomol 3a YacTuTe Ha NpoaykTa u
CepBU3HOTO 06CnyxXBaHe.

3a pa 3ano4HeTe Aa usnonasarte Husqvarna

Connect

1. Wasternete npunoxeHuneto Husqvarna Connect Ha
BalueTo MOGUNHO yCTPONCTBO.

2. PeructpupaiiTe ce B npunoxeHmeto Husqvarna
Connect.

3. W3nbrnHeTe CTBNKATE C UHCTPYKLUM B
npunoxeHueto Husqvarna Connect, 3a ga
CBbPXXETE U perncTpupare npoaykTa.

Mpepu oa 3ano4yHete pabota ¢
npopykra

MpoueTeTe BHUMATENHO PBKOBOACTBOTO 3a
onepaTopa U ce yBepeTe, Ye pasbupare
VHCTPYKLMUTE.

2. MpoeepeTe pexelloto obopyasaHe, 3a Aa ce
yBeEpUTE, Ye TO € NPaBUITHO MOHTUPAHO U
perynupaHo. BuxTe 3a npoBepka Ha pexxelyoro
obopyasare Ha ctpaHuya 30.

3. HanbnHeTe pesepBoapa 3a ropuso. Buxre 3a
HasnmBaHe Ha ropuso Ha cTpaHuya 27.

4. HanbnHeTe pe3epBoapa 3a Macrno v npoBepeTe
HUBOTO Ha MacnoTo. BuxTte 3a usBvpLusarHe Ha
poBepka Ha HUBOTO Ha MAacsIoTo Ha cTpaHuya 31.

3a HanuBaHe Ha ropveo

AKO MMa HanuyeH, 13Non3BanTe HUCKOEMUCUOHEH/
ankanuTeH 6eH3nH. AKO HAMa HanuyeH
HUCKOEMWUCUOHEH/ankanuTeH 6eH3nH, n3nonssamnte
BMCOKOKa4YeCTBEH 6e30510BEH GEH3NH 1N ONOBEH
6EH31H C OKTaHOBO YMCNO He no-Manko ot 90.

A

BHUMAHWE: He usnonsgaiire

BOEH3MH C OKTaHOBO YKCHO Nno-manko ot 90
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RON (87 AKI). ToBa moxe fa noBpeau
npoaykTa.

OrtBopeTe 6aBHO kanaykata Ha pesepBoapa 3a
ropuvBo, 3a ja 0CBO60OAUTE HANAraHeTo.

3apepete 6aBHO pesepBoapa oT Ty6a ¢ ropuso. Ako
pasrneeTe ropueo, NonuiiTe ro ¢ kKbprna u octaBeTe
ropuBOTO, KOETO OCTaHe Aa U3cbxHe. (Pur. 23)

MouuncTeTe obnacTTa OKOIO Kanaykara Ha
peaepBoapa 3a ropu1so.

3aTerHeTe kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropMBo
nokpaii. Ako kanadkaTta Ha pesepBoapa 3a ropuBo
He e 3aTerHarta, MMa pucK OT 3rononyka.

Mpeau fa BknounTe ABUraTensi, npemecreTe

npoaykTa Han-manko Ha 3 m (10 ft) ot msicToTO,
KbAeTo CTe 3apeannu peaepsoapa.

3a perynvpaHe Ha BUCOYMHATa Ha
pssaHe

BucounHaTa Ha psisaHe mMoxe aa 6bae perynupaHa B 6
HWBa.

1.

MpemecTeTe Hanpes nocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a la yBeNuunTE BUCOUMHATA Ha psidaHe.

MpemecTeTe Ha3af nocTa 3a BUCOYMHA Ha psA3aHe,
3a [a HaMmanuTe Buco4YmHaTta Ha pasaHe.

MPEOYNPEXIAEHUE: He

HaBuBanTe CTapTEepPHOTO BBbXEe OKOJI0
pbkaTa cu.

BHAMAHME: He HacTpoiBainTe

TBbPAE HUCKA BUCOYMHA Ha psi3aHe.
HoxoBeTe moraT Aa ce ygapsT B 3emaTa,
aKo MOBBbPXHOCTTA Ha MopaBaTa He e
paBHa.

3a crapTupaHe Ha nNpoaykTa

1.

YBepeTe ce, Ye 3ananutenHuaT kaben e cBbp3aH
KbM 3ananuTenHara cBeL.

OTBopeTe ropnBHNs knanaH. (dur. 24)
OctaHeTe 3aa npoaykTa.

3aapbXKTe pbykaTa Ha cnupadkata Ha asuratens fo
ynpaenenwueto. (dur. 25)

BHUMAHMWE: He usternsiite
HaMbIIHO CTapTEPHOTO BbXe. He nyckaite
ApbXKaTa Ha CTapTepHOTO BbXe, KoraTo To
e naTerneHo.

3a ga usnonsearte 3a[BWKBAHETO Ha
Konenarta

* HatucHeTe Hagony 3aaBmkBaLLus noct. (dur. 26)

» lpepv pa usgbpnate NpoaykTa Hasaa, UsknoyeTe
3a[BMWKBaAHETO U HAaTUCHETE NPOoAYyKTa Hanpea Ha
npnénmautenHo 10cm.

* OcsobogeTe Manko pbykaTta Ha cnvpaykaTa Ha
AsuraTtens, 3a Aa U3KniounTe 3aBMXKBaHETO,
Hanpumep KoraTo NpuénxMTe NPensTCTBMe.

CnupaHe Ha npoaykTa

+ 3a ja cnpeTe camo 3aABWXKBaHETO, OcBOGOAETE
Marnko pbykaTta Ha crnvpaykaTa Ha ABuraTens.

+ 3a pgacnpeTe aBuratens, ocBoboaeTe HaMbHO
pbyKkaTa 3a cnupavkaTta Ha gBuraTensi.

« 3artBopeTe ropuBHus knanaH. (dur. 27)

3a nony4yaBaHe Ha pob6bp pesynTart

*  BwuHaru nsnonassavite octbp HOX. KoceHeTo cbeC
3aTbMNEH HOX € HEPaBHOMEPHO 1 OKoceHaTa
NOBBPXHOCT NoxbnTaBa. MNpu paboTa ¢ ocTbp
HOX CbLLIO Taka ce M3rnon3sa no-Manko eHeprusi
OTKONKOTO NMpu paboTa CbC 3aTbMEH HOX.

* He oTpssBaiiTe noBeye oT ¥ OT AbJKMHATA Ha
TpeBara. MbpBO, KOceTe CbC 3aafeHa BUCOKa
BMCOYMHA Ha psidaHe. BxTe kakbB e pe3yntaTbT
1 HamarneTe BUCOYMHATa Ha psi3aHe [0 NOAXOASLLO
HMBO. AKO TpeBaTa € MHOro BMUCOKa, kapante 6aBHO
1 — aKo e HeobxoaMMO — OKOCeTe ABa MbTH.

* PexeTe Bceku MbT B pa3nnyHy NOCOKK, 3a Aa
n3berHete o6pa3dyBaHETO Ha NUHUK B MOpaBara.

5. [pbXTe ApbxKaTa Ha CTapTEPHOTO BbXeE C AAcHaTa +  TMopabpxaiiTe Kanaka 3a psisaaHe YNCT.
€U pbKa. HaTpynsaHeTo Ha TpeBa 1 3aMbpCsiBaHMsA Mo
6. BaBHO nsgbpnalite CTapTepHOTO BbXKE, 4OKATO BbTpeLlHaTa cTpaHa Ha Kanaka 3a psAsaHe moraTt aa
NOYyBCTBATE HAKAKBO CbMPOTUBEHNE. HamanaTt pesynrarta oT pA3aHeTo. BwxTe 3a BbHLUHO
. noYncTBaHe Ha MalumHaTa Ha crtpaHmya 29.
7. W3gbpnanTte cunHo WHypa, AoKaTo ABUraTensrt pariny
3ananu.
Mopapbxka
BbBe, JeHue TpsibBa Aa npoyeTeTe 1 pasbepeTe rnasarta

NPEAYNPEXAEHUE: npean

Aa N3BbpLUNTE TEXHNYECKO OﬁCﬂy)KBaHe,

3a 6e3onacHocT.

3a Bcuyku paboTu no obcnyxBaHETo U nonpaskaTta
Ha npoAyKTa e HeobxoAMMO crneumanHo obyyeHue.
OcurypsiBame npeanaraHe Ha NpogecuoHanHmn
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peMOoHTH 1 obcnyxsaHe. Ako Bawmat aunbp He
npeanara ceperM3HO 0b6CNyXXBaHe, ce CBbpXEeTe C Hero,
3a fa Bu pape nHdopmauums 3a Hai-6nmnskms cepsua.

3a no-noapo6Ha vHpopMaLms HanpaeeTe crpaska ¢
www.husgvarna.com.

npogykTa. ViHTepBanuTe ce NPOMeHsT, ako MPOAYKTbT
HE Ce M3Mon3Ba exeaHEeBHO.

3a TexHn4ecKko o6cnyxBaHe, MapkupaHo CbC *, BUXKTE
VHCTPYKUMWUTE B YCTposicTBa 3a 6€30nacHocT Ha
npogyKkTa Ha cTpaHmya 25.

PasnucaHue 3a TexHu4ecko
o6cnyxBaHe

VHTepBanuTe 3a TeXHU4ecko OGCHy)KBaHe ca
N34YNCneHn B 3aBUCMMOCT OT exegHeBHaTa yn0Tpe6a Ha

Bcsika cep- Bceku me-
Muua cel,

TexHu4yecko obcrnyxBaHe
YK ExenHeBHO

M3BbpLuBaHe Ha o6La npoBepka

MpoBepka Ha HYUBOTO Ha MAacHoTO

[MouncTBaHe Ha npoaykTa

MouncTBaHe Ha Bb3AYLIHUS DUNTBP

Mpernen Ha pexelloTo obopyaBaHe

MpoBepka Ha kanaka Ha pexewyute YacTu*

X | X[ X| X[ X]| X]| X

MpoBepka Ha pbkoxBaTkaTa 3a cnvpavkarta Ha ABuraTens™

MpoBepka Ha aycnyxa* X

lMpernen Ha 3ananuTenHara cBeLy X

MpoBepka Ha 3a4BWKBALLMS PEMBK 32 NOBPeau

MouncTBaHe Ha Kopnyca Ha CKOpOCTHaTa KyTua

3a KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. CmsHa Ha macnoTo (mbpsu
nbT cnea 5 4 ynotpeba, cnea ToBa Ha Bceku 25 4 ynotpeba u rogui- X
HO)

3a KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe. Cms-
Ha Ha MacnoTo (MbpBK MbT cnea 5 4 ynotpeba, crnes ToBa Ha BCEKM X
100 4 ynoTpe6a 1 roauLLHo)

CMsiHa Ha Bb3AyLWHUSA hunTbp

I'Iperne,q Ha ropuBHaTa cucrtema

MpoBepka 1 perynupaHe Ha 3agBuxXBaHETO (kabena Ha cCbeauHUTENs!)

3a VI3B'prIJBaHe Ha 06u.|,a I'IPOBepKa * AKo usnonseaTe BoAa 3a NoYMcTBaHe Ha NPoaykTa,
He Haco4BanTe CTpysiTa BoAa ANPEKTHO BbPXY

* YBepeTe ce, Ye BCUYKM rakn 1 BUHTOBE Ha AsuraTens.

npoaykTa ca 3aterHatu npasuIiHoO.

3a nouncTBaHe Ha BbTpellHaTa
MOBBPXHOCT Ha Kanaka Ha pexeLyuTe
* 3a OTCTpaHABaHe Ha NnUCTa, TpeBa U npax

- vyactm
“3nonseaiiTe YeTka.
* YBepeTe ce, Ye CMyKaTeNHUAT Bb3[yXONpPoBOA B 1. TMoctaseTe NpoaykTa Aa nerHe HacTpaHu ¢ aycnyxa
ropHaTa 4acT Ha ABuratens He e 6rnokupaH. Hagony.

* He mwuiiTe npoaykTa c yCTPOMCTBO 3a MUEHe noa
BMCOKO HansraHe.

3a BBLHLUHO NOYUCTBaHE Ha MallMHaTa
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BHMUMAHUE: Ako NPOAYKTBLT ce

nocTaBu C Bb3AYLWHWS UNTBLP Hagony,
[ABUraTensT MOXe fa ce NoBpeau.

2. [MpomwuiiTe BbTpeLIHaTa NOBbPXHOCT Ha Kanaka Ha
pexeLyunTe YacTu ¢ BoAa.

3a nposepka Ha 3aABWKBALLMA PEMbBK

M 3a NoYNCTBaHe Ha Kopnyca Ha

CKOpOCTHaTa KyTtusa

1. OTcTpaHeTe 4-Te BMHTA Ha 3alyUTaTta Ha pembka 1
cBarnerte 3aluTarta Ha pembka. (Pur. 28)

2. [MpoBepeTe 3aABWXBALLMS PEMBK U peMbYHaTa
waiba 3a noBpeau.

3. 3anouncTBaHe Ha nucTa, TpeBa U 3aMbpcsiBaHe OT
Kopryca Ha CKOpoCTHaTa KyTusi M3Morn3BaiTe YeTka.
(dur. 29)

3a nogmsiHa U perynupaHe Ha
3aQBWKBALLUA PEMBK

1. OrtcTpaHeTe 4-Te BUHTA Ha 3aluMTaTa Ha pembka u
cBaneTe 3awurtara Ha pembka. (Pur. 28)

2. TMocraBeTe nnocka OTBEpPTKa Mexay Kanadkata Ha
OCTa 1 KonenoTo Ha AACHOTO NpegHo Konerno Ha
npoaykra.

3. 3aBbpTeTe BHMMATENHO oTBepTKaTa, 3a Aa
OTCTpaHWTE KanaykaTa Ha ocTa.

4. OrtcTpaHeTe KonecHus 6onT n oTcTpaHeTe
konenoto. (®ur. 30)

5. CaaneTe 3agBWKBaLLMSA PEMBK OT PEMbYHUTE
Laném.

6. YBeperTe ce, Ye peMbYHUTE LLAKOM ce ABMXKAT NIeCHO
BbPXY OCTa.

7. Ako e Heobxoaumo, HanpbCKanTe NPOHUKBALLIO
Macno Mexay 1 3af peMbyHUTE Lanbn n cmaxeTe
ocra.

8. MoHTupaliTe HOB 3aABWXKBALL, PEMBK U MO 3akpeneTe
npaBuWIIHO NPW cavyMeHuns narep, npeav aa
perynupate 3aaBwxBaLms pembk. (dur. 31)

9. TlpemecTeTe cayMeHusi narep Harope unv Hagony,
3a fla perynupaTte 3agBuxBalimsa pembk. (dur. 32)

3abenexka: Hosust 3aABWXKBaLL, PEMbK CTaBa
No-AbMbr Crieq u3nonasade. Perynupaiite 0THOBO
32[BWKBALLMS PEMBK CrEf HAKOMKO Yaca paboTa.

10. 3akpeneTe 3awmTaTa Ha pembka.

11. PaboteTe c npoaykTa, 3a Aa ce yBepuTe, 4ye
3aBWXKBALLMSAT PEMBK € NMPaBUITHO MOHTUPaH U
perynupaH.

3a nogmMsHa u perynmpaHe Ha

LeHTpanHua peMbk

1. CsaneTte Hoxa.

3abenexka: Tasu cronka He e Heobxoauma,
KOraTo perynuparte camo LeHTpasiHusi pEMbK.

2. Pa3xnabeTe perynupawjute BUHTOBE C HAKOIKO
obopoTa, HO He rv oTcTpaHsaBanTe. (dur. 33)

3. lMNoameHeTe LeHTpanHus peMbk U yMepeHo
3aTerHerte perynupaliuTe BUHTOBE.

3abenexka: Tasu cronka He e Heobxoauma,
KOraTo perynuparte camo LeHTpasiHusi pEMbK.

4. TpemecTteTe 3bOHOTO KOMENO HanNpea Unu Hasag, 3a
a perynvpare LeHTpanHns pembk. (dur. 34)

5. W3nonseaviTe KaHTap Ha Kyka, 3a Aa npoBepute
0o6TaraHeTo Ha LieHTpanHusi pembk. PeMbkbT nma
npaBuIHo obTsiraHe, KoraTo Moxe fa ce ABMXUN 6 —
10 mm B ueHTbpa. ToBa OoTroBapsi Ha AbpnaHe oT 3
kg. (Pur. 35)

6. 3aterHeTe perynupawute BUHTOBE AOKpali C
BBbPTALL, MOMEHT oT 3 Nm.

7. PaboTeTe c npoaykTa, 3a Aa ce yBepuTe, 4ye
3a[BMXKBALLUSAT PEMBK € NPaBUITHO MOHTUPAH U
perynupat.

3a npoBepka Ha pexeLloTo
obopyaBsaHe

MPEAYNPEXIOEHUE: 3a
npenorepartsaBaHe Ha CﬂyHaﬁHO cTapTupaHe
u3BageTe 3ananvTenHus kaben ot
3ananutenHarta ceeLy.

MPEOYNPEXOEHUE: Hocere

3aLMUTHY pPbKaBULY, KOraTo e
M3MbIIHABaTE AEHOCTH, CBbP3aHN C
TEXHUYECKOTO 06CNyXBaHe Ha PexeLLoTo
obopyasaHe. HoXbT € MHOro oCcTbp U
MOXeTe NIECHO Aia Ce nopexerTe.

1. TMpoBepeTe pexelloTo o6opyaBaHe 3a noBpeam
UMK NykHaTUHU. BuHaru aamexsiiite noBpeaeHoTo
pexello o6opyasaHe.

2. MornepgHeTe HOXa, 3a Aa pasbepeTe Aanu He e
noBpeaeH Unu 3aTbneH.

3abenexka: Heobxoanmo e aa 6anaHcupare
HOXa cref 3aToyBaHe. HOXbT ce 3aTo4Ba, CMEHs!

1 6anaHcupa OT CepBM3eH LIeHTbP. AKO yaapute
npenAaTcTBUE W BCNEACTBME HAa TOBA NPOAYKTLT Crpe,
cMeHeTe nospeaeHus Hox. OcTaseTe cneyuanucTuTe B
cepBu3a Aa NpeLeHaT Aanv HOXbT Le Tpsbea aa ce
3aTO4M, UMK Aa Ce CMEHM.

3a cmeHsiHe Ha HOXoBeTe

1. 3acrtonopete HoXa C AbpBeH 6nok. (Pur. 36)
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10.

1.

OTcTpaHeTe NpuabpXaLus 6onT Ha HOXoBeTe,
npyxuHHaTta waviba n Hoxa. (Pur. 37)

MpoBepeTe Hocaua Ha HOXa W NpUabPXKaLus Gont
Ha HOXXOBETe 3a MoBpeau.

a) AKO 3aMeHUTe HOXa UNMn Hocaya Ha HoXa,
CbLUO Taka 3aMmeHeTe NpuabpXalims 6onT Ha
HOXOBETE, NPYXXUHHaTa wWaviba u dpuKLMoHHaTa
wariba.

MpoBepeTe Aanu ABYCEKLMOHHUAT Ban Ha
[BuraTens He e orbHar.

KoraTto nocraesTe HOBUSI HOX, yBepeTe ce, Ye
M3BUTUTE KpauLLia covat ro nocoka Ha kanaka
cpellly nopsissaHe. (Pur. 38)

MocTaBeTe pUKLMOHHATA Waitba 1 HoXa KbM
Hocaya Ha Hoxa. (Pur. 39)

YBepeTe ce, Ye HOXbT € NoAPaBHEH C LieHTbpa Ha
[OBYCEKLMOHHUSA Ban Ha asuratens. (dur. 40)

3acTonopeTe Hoxa C AbpBeH 6ok, (dur. 41)

MocTaBeTe NpyxuHHaTa wWwariba u 3aterHete 6onTta ¢
BBbPTALL, MOMEHT oT 80 Nm. (dur. 42)

Pa3sgBwkeTe HOXa Ha pbka U ce yBepeTe, Ye Toi ce
BbPTM CBOGOAHO.

MPEAYTMNPEXOEHUE:
M3nonagaiiTe 3alUTHU pbKaBULK.
HoXbT € MHOTO OCTBp ¥ MOXETe NecHO
[la ce nopexere.

CrapTtupaiiTe NpoaykTa, 3a Aa TecTBaTte Hoxa.
AKO HOXBT He e MOCTaBeH NPaBUMHO, NPOAYKTLT
BMOpMpa nnu pesyntaTbT OT KOCEHETO €
He3a0BOMUTENEH.

3a ussbpLuBaHe Ha NpoBepkKa Ha
HUBOTO Ha MAacNoTo

BHUMAHWE: Tevpae Huckoto uso

Ha MacroTo Moxe Aa 4oBeae A0 Nospeaa
Ha asuratens. Mssbpluete nposepka Ha
HMBOTO Ha MacnoTo, Npeau Aa cTapTupare
npoaykra.

MocTaBeTe NpoayKkTa Ha paBHa NOBbPXHOCT.

OTcTpaHeTe kanaykara Ha pesepsoapa 3a Macrio 1
3aKpereHaTta MepuTernHa npbuka.

MouncTeTe macnoto ot MepuTenHarta npb4ka.

HaTucHeTe MepuTenHara npbyka uausno B
pesepBoapa 3a Macrio.

a) He sakpenBaiiTe kanaykaTa Ha pesepBoapa 3a
macno Bbpxy KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB
4538S.

b) 3akpenete kanaykaTa Ha peaepBoapa 3a Macrno
Bbpxy KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ &
KLIPPO LB 548SQe.

OTCTpaHeTe KanaykaTta Ha pe3epBoapa 3a macno un
MepuTenHaTta npb4ka.

6. I'IpOBepeTe KakKBO € HMBOTO Ha MacrnoTo BbpXy
3aKkpeneHaTta MmepuTenHa npbyka.

7. AKO HMBOTO Ha MacnoTo € HUCKO, 3apefeTe MOTOPHO

Macno 1 OTHOBO U3BBbPLUETE NPOBEPKa Ha HUBOTO
My. (Pur. 43)

3abenexka: Vsnonssaiite yHua, 3a Ja
npegoTepaTUTe pasnveaHe.

8. MoHTupaliTe KanavkaTa Ha pe3epBoapa 3a Macro,
KOraTo HUBOTO Ha MacrioTo e NpaBuITHO.

3a cMsHa Ha MOTOPHOTO Macro

NPEAYNPEXAEHUE:

MOTOPHOTO Macno e MHOro ropeLlo
HEMOCPEACTBEHO CleA CMPaHeTo Ha
asuratens. OctaseTe gsuratens ga
M3CTMHE, Npeam Aa U3ToYnTe MOTOPHOTO
macro. Ako pasfieete MOTOPHO Macro
BbPXY KOXaTa Cu, NoYnUCTeTe CbC CanyH 1
BoAa.

(Pur. 44)

1. OTtcTpaHeTe 3ananutenHus kaben ot
3ananuTernHara caeLy.

OtcTpaHeTe Kanaukarta Ha pesepBoapa 3a mMacro.
3TO4eTEe MOTOPHOTO Macno.

a) 3a mopenu c nanyckaTtenHa npobka 3a Macno:
nocTtaBeTe Cbf MOA M3nyckaTenHarta npobka 3a
macro, B KOWTO Aa ce cbbepe MOTOPHOTO Macro.

b) 3a mopenu 6e3 usnyckarenHa npobka 3a macno
UNK ako He € Bb3MOXHO Aia ce NMocTaBu CbA NMoj
u3nyckatenHaTta npobka 3a Macro: usnonssanTte
macneHa nomna (NpuHaanexHocT), 3a Aa
M3TOYMTE MOTOPHOTO Macro OT pe3epBoapa 3a
macno.

4. 3apep,eTe C HOBO MOTOPHO Macro OT npenopbYaHna
T™N B TexHmn4yecku XapakTtepucTtuku Ha cTpanuya
33.

5. M3BbpLieTte NpoBepka Ha HUBOTO HA MOTOPHOTO
macno. Hanpasete cnpaska ¢ 3a #3BbpLuBare Ha
fpoBepKa Ha HUBOTO Ha MAac/IOTO Ha cTpaHuya 31.

Bb3agyweH ountbp

3abenexka: Buaaywen duntsp, koito e
M3MOon3BaH AbMro Bpeme, He MOXe Aa Ce U3UNUCTU
HanbnHo. MNogmeHsTe Bb3ayLWHUSA PUNTbP PeaoBHO.
BuHaru 3ameHsiiiTe noBpeaeH Bb3ayLleH puntsp.
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3a oTcTpaHsiBaHe ¥ MOHTMpaHe Ha
Bb3aywHus untop (KLIPPO LB 488SQ,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

A

1. HaTucHeTe WunknTe Ha kanaka Ha Bb3AyLLUHUA
dUNTHP.

NMPEAYNPEXOEHUE:

M3non3BaiTe 3alWmnTHN pbKaBuLM.

2. BHumartenHo oTcTpaHeTe kanaka Ha Bb3AyLUHUS
dunTep (A) OT ABUraTens.

3. OrtcTpaHeTe Bb3ayLwHUa huntsbp (B) 1 nopecTtus
duntbp (C). (dur. 45)

4. TpoBepeTe BbL3AYLIHMA UNTBLP 3a NoBpean.
CMmeHeTe NoBpefeH Bb3ayLWweH huntbp.

5. TouncTeTe n nposepeTe Bb3AYLIHNA DUNTLP.
HanpaBseTe cnpaBka ¢ 3a noyncrsaHe Ha
Bb3gywHus untop (KLIPPO LB 4485Q, KLIPPO
LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe) Ha ctpaHuya 32.

6. W3BbplueTe MoHTax B obpaTHaTa
nocnegoBaTenHoCT.

3a nouncTBaHe Ha Bb3AYLWHUS HUTBLP
(KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

e BHUMAHWE: He srniousaiite

aBuratens 6e3 3akpeneH Bb3aylleH pUnTbp
UMW aKo Bb3AYLIHUAT (PUNTHP € 3aMbPCEH.

BHUMAHUE: cmenere Bb34YLUHWS

dUNTLP, ako TOM He MOXe Aa ce NOYUCTU
1N ako e noepepeH. MNoBpeaeH Bb3aOyLLIEH
UNTHP NpUYMHSBa NOBPEAa Ha ABUraTens.

4. MoHTupaiTe Bb3ayLHMS hunTbp. YBepeTe ce,
ye Bb3AYLIHUAT (PUNTLP HaAMbIIHO NpUenBa KbM
AbpXayva Ha Bb3AyLIHUA UNTLP.

5. MoHTupaliTe Kanaka Ha Bb3ayLHNA GUNTLP, KaTo
MbPBO NOCTaBUTE JOMHUTE YLUW.

3a nouncTeaHe Ha Bb3AyLIHUS UNTBP
(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 4538S)

c BHUMAHWE: He srniousaiite

asuratens 6e3 3akpeneH Bb3ayLUeH hunTbp
VMW aKo Bb3AYLIHUAT (PUNTHP € 3aMbPCEH.

BHUAMAHWE: cmenere Bb3aYLLIHUSA

UNTLP, aKo TOM HEe MOXe Aa Ce NOYNCTU
U ako e nospeneH. MNoBpeaeH Bb3ayLLeH
UNTBP NPUYMHABA NOBpeaa Ha ABUraTensi.

1. HatucHete 3akntouBaiyuTe ywm (A), oTcTpaHeTe
Kanaka Ha Bb3ayLwHus ountep (B) u oTcTpaHeTte
Bb3AYyLWHUSA puntbp (C). (Pur. 47)

2. Ypapete Bb3ayLwHUs hunTbp B TBbPAA NOBbPXHOCT
UNK NpoayxaiiTe CrbCTeH Bb3AyX Npe3 Bb3AyLLUHUS
UNTBLP OT YMcTaTa CTpaHa Ha Bb3AYLUHUS PUNTBP.

BHUMAHWE: He usnonssaitre
YeTka, 3a ja OTCTpaHUTe
3aMbpcABaHUATA, Thid kKaTo TOBa LUe
3. TlMouncTeTe abpxkaya Ha Bb3AYyLWHUSA punTbp (D) n
Kanaka Ha Bb3AyLIHWSt (UNTBP C BNaXHa Kbpna.

' Habve HaBbTpe BbB Bb3ayLHNA

BHUMAHWE: YBepeTe ce, Ye BbB

Bb3ayxoBoaa (E) He nonaga mpbcoTus.

1. HatucHete 3akniouBaiimTe ywm (A), oTcTpaHeTe
Kanaka Ha Bb3ayLHUs ountop (B) 1 oTcTpaHeTe
BBb3AYLWHMSA punTbp (C). (Pur. 46)

2. Ypapete Bb3gywWwHUs untbp B TBbPAA NOBbPXHOCT
Unu NpoayxaiTe CrbCTeH Bb3AyX Npe3 Bb3AyLUHUS
UNTBP OT YMcTaTa CTpaHa Ha Bb3AYLUHUS PUNTBP.

BHUMAHMWE: He usnonsgaiire
YyeTka, 3a Ja OTCTpaHuTe
3aMbpcABaHUATA, ThiA KaTo TOBA LUe
3. TMouncTeTe gbpxaya Ha Bb3AYLWHUSA punTbp (D) 1
Kanaka Ha Bb3ayLUHUS UNTBP C BNaxHa Kbpna.

' Habve HaBbTpe BbB Bb3ayLHUA

untbp.

BHUMAHWE: YBepeTe ce, Ye BbB

Bb3ayxoBoaa (E) He nonaga mpbcoTus.

dunTHP.
4. MoHTupaiite Bb3ayLHNA GunTbp. YBEpeTe ce,
Ye Bb3AYLWHUAT pUnTbp HaMbIHO NpUnenBsa Kbm
Abpxada Ha Bb3AyLHUS UNTBP.

5. MoHTupaiiTe kanaka Ha Bb3AYLUHUS UNTBP, KaTo
MbPBO NOCTaBUTE JOMHUTE YLUIN.

3a ussbpLuBaHe Ha NpoBepka Ha

3ananurtenHarta ceeLy,

BHUMAHMWE: usnonssaitre suHarn
3ananuTenHMTe CBeLW OT NpenopbYaHms
BuA. V3nonssaHeTo Ha 3ananuTternHa ceeLy
*  WsBbplueTe npoBepka Ha 3ananuTenHarta ceeLy,
aKo ABUraTensT e C MOHWXKeHa MOLLHOCT, cTapTvpa

OT HenpasWreH TUM MOXe Aa NPUHMHN
noBpeaa Ha NpoaykTa.
TPYAHO nnu paboTn HenpasoMepHO Npu 06opoTH Ha
npaseH xoa.
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« 3a pa Hamanute pucka oT nonajaHe Ha HexenaHu
MaTepuany BbpXy enekTpoauTe Ha sananutenHaTa
cBelLl, creBaiiTe Te3n UHCTPYKLUK:

a) [MposepeTe ganu obopoTuTe Ha NpaseH xof ca
NpaBUMHO perynupaxu.

b) YBeperte ce, 4ye ropMBHaTa cMec e npaBunHa.

C) YBeperTe ce, Ye Bb3OYyLLHUAT UNTBP € YUCT.

* Axo 3ananuTenHaTa CBeLl e 3aMbpceHa, 5
nouucTeTe U NpoBepeTe Aanu pa3cToAHNETO MeXay
enekTpoauTe e NpaBuUnHO, HanpaeeTe crnpaBka C
TexHunyeckun gaHHn Ha cTpaHnya 33. (dur. 48)

* CwmeHeTe 3ananutenHaTa cBeLl, ako e Heo6xoanMo.

3a npoBepkKa Ha ropyBHaTa cucrema

« TpoBepeTe Kanaykata Ha pe3epBoapa 3a ropyso
1 yNMbTHEHUETO Ha KanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a
ropuBo, 3a ia Ce YBEPUTE, Ye He Ca NOBPeLeHU.

+ [poBepeTe Mapkyya 3a ropuBoTO, 3a fa Ce yBepuTe,
ye He Teye. Ako MapKy4bT 3a ropuBOTO € NoBpeLeH,
TOW TpsibBa Ja ce CMeHW OT CepBu3.

3a perynupaHe Ha kabena Ha

cbegunHuTens

Ako Bu ce cTpyBa, Ye 3agBmxBaHeTo e 6aBHO,
Heo6xoauMo e aa perynupate kabena Ha cbeauHUTENSI.

* 3aBbpTeTe perynupawus BUHT. (Pur. 49)

KabenbT Ha CbeUHUTENS € NPaBUIHO Perynmpax,
koraTo ckobaTa Ha kabena Ha CbeauHUTENs ce
noapaBHU C ravikara.

(Pur. 50)

TpaHcnopTUpaHe, CbXpaHeHWe U U3XBbpNsHe

TpaHcnopT u cbxpaHeHue

* [pu cbxpaHeHNeTO 1 TPaHCMOPTUPaHETO Ha
npoayKTa 1 ropuBoTO Ce yBepeTe, Ye HAMa TeyoBe
UNK n3napenust. VIckpu unm oTKpuUT OrbH, Hanpumep
OT efleKTPUYeCKV ypeam Unm KoTnm moxe aa
BB3HVKHE Noxap.

« BuHaru nsnon3seaiite ogo6peHn KOHTeNHepH 3a
CbXpaHeHne 1 TPaHCNopTUPaHe Ha ropuBo.

* WanpasHeTe pesepBoapa 3a ropuso, npeay Aa
npubepeTe NpofykTa 3a CbXpaHeHue 3a SbITbr
nepuog ot Bpeme. M3xebprneTe ropuBoTo Ha
NoAXoAsILLO 3a Lenta MacTo

« T[pukpeneTte npogykTa no 6e3onaceH Ha4YnH
no Bpeme Ha TpaHCnopTUpaHeTo, 3a Aa ce
NpeaoTBPaTAT MOBPEAU U 3MOMOMYKU.

+ CobxpaHsiBaiiTe npogyKTa nopg Knou, 3a aa
npefoTBpaTMTE AOCTLNA A0 HEro Ha Aela unv nuua,
KOWUTO He ca yMbITHOMOLLEHM [a Fo M3non3Bar.

* CbxpaHsiBaiiTe NpogyKTa Ha Cyxo U He3ampb3BaLLo
MSACTO.

NaxBbpnsHe

+ CubbniopaBaiTe MECTHUTE U3UCKBAHUS 3a
peuvKnpaHe n NpUNoXuMuTe pasnopeadm.

*  M3xBbpnerte BCUYKU XMMUKanM, KaTo Hanpumep
[BUraTenHo Macmno Unv ropueo, B CEPBU3EH LEHTBP
UMW Ha NOAXOASALLO 3a LienTa MsCTo.

+ KoraTo NpoayKTbT BEYE HE CE U3NON3Ba, U3npartere
ro Ha Husqvarna aunbp v ro U3XBbpreTe Ha
MSICTO 3a PELMKINpaHe.

TexHnyeckun gaHHU

TexHU4ecKkn xapakTepucTmkm

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 453S 453SQ 548SQe
Osuraren
Mapka Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Mopen GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
EnHoumnmx- EpnHoumnmH- EnHoumnuu- EnHoumnmh- EnHoumnuH-
OpoB, 4-Tak- OpoB, 4-Tak- Opos, 4-Tak- OpoB, 4-Tak- OpoB, 4-Tak-
Tun Ha geuraTens TOB, NPUHYAN- | TOB, MPUHYAW- | TOB, NPUHYAN- | TOB, MPUHYAN- | TOB, NPUHYAN-
TENnHO Bb3- TENHO Bb3- TENHO Bb3- TENHO Bb3- TENHO Bb3-
AYLWHO oxNa- | AyWHO Ooxna- | AyLHO oxNna- | AyLWHO oxna- | AyLHO oxna-
xnaaHe, OHV xnaHe, OHV *naHe, OHV »naaHe, OHV xnaHe, OHV
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rapaHTupaHo Ly dB (A)

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe
Pa6oTteH obem, cm?3 145 166 166 166 166
CkopocT, 06./MuH 2900 2900 2900 2900 2900
HomuHanHa Maxo,qréa MOLLHOCT 27 275 3.3 275 275
Ha asuratens, kW
3ananurtenHa cuctema
Husqvarna Husqgvarna Husqvarna
3ananuTtenHa ceeLy NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7
PascToskne Mexay enexTpoan-| g 7 g g 07-08 07-0,8 07-08 07-08
Te, mm
F'opuBHa 1 cMa3o4Ha cuctema
Tun Ha cma3BaHeTo Ha apura- | PasnpbcksaHe | PasnpbckBaHe | PasnpbekBaHe | PasnpbckeaHe | PasnpbcksaHe
Tens
KanaumnteT Ha pe3epBoapa 3a 0.9 15 09 15 15
ropvBO, NMUTBLP
KanauwuteT Ha pe3sepBoapa 3a 0.4 05 0.4 05 05
macrno, nuTbp
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, SAE30, SAE30, SAE30, SAE30,
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
MoTopHo macrio 7 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30
CUHTETUYHO, CUHTETWYHO, CUHTETUYHO, CUHTETUYHO, CUHTETWYHO,
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40
Terno
C npa3sHu pesepBoapu, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5
LUymoem emucum 8
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLIHOCT, 2 93 o1 04 92
n3mepeHo, namepera dB (A)
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 91 93 04 05 93

Huga Ha wyma °

6 HomuHanHaTa MOLIHOCT Ha ABuraTensl e cpeHaTa HeTHa MOLLHOCT (Npu ykasaHuTe 06/MUH) Ha cTaHaapTeH
aBuraTen 3a mogena Asurarten, namepeH cnpsimo SAE crangapta J1349/ISO1585. [iBuratennte MacoBo
NPOM3BOACTBO MOXE [la Ce OTKIMOHSIBAT OT Ta3u CTOWHOCT. [JeiCTBMTENHaTa N3X0AHa MOLLHOCT 3a ABUraTens,
MHCTanMpaH Ha KpaiHusa NPoAyKT, Le 3aB1cK OT paboTHaTa CKOPOCT, YCroBUsITa Ha OKoNMHaTa cpeaa v Apyru

CTOWHOCTW.

M3non3sBaiite MOTOPHO Macno ¢ kayecTBo SF, SG, SH, SJ nnu ¢ no-B1coko kayecTBo. AKO Ce U3non3sa

macno SAE-30 npu Temnepatypa, no-Hucka ot +5°C, cblyecTByBa p1UCK ABUraTenaT Aa He 6bae cMasaH
poctatbyHo. ToBa MOXe Aa NPpUYKMHY NoBpeaa Ha AsuraTtens. HanpaseTe cnpaska ¢ 3a cmsaHa Ha MOTOPHOTO
macrsio Ha cTpanmya 31 3a NpaBUMHOTO MAco 3a HUCKM TemnepaTtypu. BuxTe Tabnuuara ¢ BuckosuteTv B
PBKOBOACTBOTO Ha ABMraTens (ako e BKIOYEHO) 1 nsbepete onTMMarniusa BUCKO3UTET CNPSIMO O4akBaHaTa

BbHLIHA TemnepaTypa.

Ha EO 2000/14/EO.

MMaT TUMNYHa cTaTMCTUYecKa ancnepeus (ctanaapTHO oTkMoHeHwe) ot 1,2 dB (A).

Emucun Ha wyma B OKonHaTta cpefa, UsMepeHu KaTto 3BykoBa MOLLHOCT (LWA) B CbOTBETCTBUE C ANPEKTUBA

HunBo Ha 3BykoBOTO HansiraHe cbrnacHo EN ISO 5395. OTueTeHMTe AaHHM 3@ HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe
HuBO Ha 3BYKOBOTO HansraHe
npu yxoTo Ha onepartopa, dB 77 79 78 81 79
(A)
HvBa Ha BUGpaLHTe, ahyeq '°
PtkoxsaTka, m/s? 4,5 4,2 5,3 6,4 4,0
Pexello o6opyasaHe
BucouunHa Ha pasaHe, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
LnpuHa Ha psizaHe, mm 480 480 530 530 480
MynumpaHe — | MynuupaHe — | MynuupaHe — | MynuupaHe — | Mynuupaxe —
48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm
Hox
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
3agBwkBaHe
CkopocT, km/h 4,5 4,5 4.5 4,5 4,5

10 Hugo Ha BuGpaunmTe cbrnacHo 1ISO 5395. OTyeTeHUTE AaHHU 3a HUBOTO Ha BUBpALMMTE MMAT TUMMYHA
cTaTMcTUYecka ancnepcus (CTaHaapTHO oTkMoHeHue) oT 0,2 m/s2.
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[eknapauus 3a CbOTBETCTBUE

Oeknapauus 3a cboTBeTcTBue Ha EC

Hwe, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, LBeuus,
Ten.: +46-36-146500, oeknapvpame Ha cBosi cobcTBeHa
OTrOBOPHOCT, Ye NPOoAYKTbT:

Onucanue Kocauka 3a TpeBa
Mapka Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Tun/mogen
548SQe
WpeHtndmkauyms CepwuiiHn Homepa oT 2022 n HaTaTbk

OTroBapsi HAMbIIHO Ha CregHWUTEe AVPEKTUBM U
pernameHT Ha EC:

mpekTuBa/perna-

Bwp alp OnwucaHue

MEHT

2006/42/EO "OTHOCHO MaLmHUTE"

2014/30/EC "OTHOCHO eneKTpoMarHuTHaTa CbBMecTMmocT"

2000/14/EOQ "OTHOCHO LUYMOBWTE eMUCUM B OKONMHaTa cpeaa”

2011/65/EC "Mo OTHOLLEHWE Ha OrpaHNYEHVETO 3a U3MNON3BaHe Ha ornpeaeneHn OnacHN BeELLEeCTBa B
eneKTpUYecKko 1 enekTpoHHo obopyasaHe"

1 Ye criefHUTe CTaHAapPTU W/MNK TEXHUYECKN
cneumndukaumm ca npunoxenun: EN 1ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
1SO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

YnmbnHomolleH opraH: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden., cepTuduumpa 3a cboTBETCTBIE C [IMpeKTmBa
Ha cbBeTa 2000/14/EQ, npoueaypa 3a oLeHka Ha
CBOTBETCTBMETO: Npunoxexue VI.

3a nHdopmaLs OTHOCHO LLYMOBW eMUCUK HanpaBeTe
cnpaska C TexHu4ecku gaHHu Ha cTpaHnya 33.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, meHnaxbp "PaspaboTtku 1 passutune/
rpaguHckv npoayktun”, Husqvarna AB

OTroBopeH 3a TexHu4eckaTa AOKyMeHTauua

C€
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Uvod

Popis vyrobku
Vyrobek je rotaéni sekacka na travu s pési obsluhou,

ktera pomoci funkce BioClip® umoziuje vyuzit
posecenou travu jako hnojivo.

Popis vyrobku

(Obr. 1)

1. Riditka

2. Paéka brzdy motoru

3. Packa pojezdu

4. Rukojet startovaci $hudry

5. Vicko nadrze na olej

6. Kryt femene

7. Tlumi¢ vyfuku

8. Zapalovaci svicka

9. Kryt femene

10. Palivova nadrz

11. Paka pro sefizeni Uhlu Fiditek

12. Systém tlumeni vibraci

13. Sefizeni lanka spojky

14. Paka pro nastaveni vysky seceni

15. Palivovy ventil

16. Vzduchovy filtr

17. Boéni néraznik (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)

18. Kryt Zaciho Ustroji

19. Pruzna podlozka

20. Sroub noze

21.Nuz

22.Unasec noze

23. Muléovaci viozka KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. Navod k pouzivani

Symboly na vyrobku

(Obr. 2) VAROVANI: Nepozorné nebo nespravné
pouziti muze vést ke zranéni nebo

usmrceni obsluhy a dal$ich osob.

(Obr. 3) Pred pouzitim si pozorné prostudujte
tento navod k pouzivani a nepouzivejte
vyrobek, pokud navodu zcela nerozumite.

(Obr. 4) Pozor na odvrzené a odrazené pfedméty.

Zamyslené pouziti
Vyrobek pouzivejte k seceni travy. K jinym ¢innostem
vyrobek nepouzivejte.

(Obr. 5) Zajistéte, aby se v pracovni oblasti a jejim
okoli nezdrzovaly nepovolané osoby &i

zvifata.

(Obr. 6) Pfed provadénim oprav a udrzby vypnéte

motor a odpojte kabel zapalovani.

(Obr. 7) Varovani: Ruce a nohy udrzujte mimo

dosah rotujicich ¢asti.
(Obr. 8) Varovani: Ruce a nohy udrzujte mimo
dosah rotujiciho noze.

(Obr. 9) Tento vyrobek vyhovuije pfislusnym

smérnicim ES.

(Obr. 10) Tento vyrobek vyhovuje platnym

predpisim Spojeného kralovstvi.
(Obr. 11) Vyrobek odpovida pfislu§nym smérnicim
Eurasijské celni unie. Plati pouze pro
KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 4538S.

Stitek s emisemi hluku do okoli

podle smérnic a predpist Evropské

unie a Spojeného kralovstvi a nafizeni

o regulaci hluku v australském Novém
Jiznim Walesu ,Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017¢. Garantovana hladina
akustického vykonu tohoto vyrobku je
uvedena v Casti Technické udaje na strani
47 a na §titku.

(Obr. 12)

(Obr. 13) Skenovatelny kod.

Povsimnéte si: Dalsi symboly/stitky na vyrobku se
vztahuji k zakonnym pozadavkim specifickym pro dany
trh.
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Stitek na vyrobku, pouze pro Australii
a Novy Zéland
(Obr. 14)

Ruce a nohy udrzujte mimo dosah rotujiciho noze.

Emise Euro V

WSTRAHA! Manipulace s motorem

vede k zneplatnéni typového schvaleni EU
tohoto vyrobku.

Poskozeni vyrobku
Neneseme odpovédnost za poskozeni vyrobku, pokud:

« byl vyrobek nespravné opraven.

* byl vyrobek opraven pomoci soucasti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny.

* ma vyrobek pfislusenstvi od jiného vyrobce nebo
pfisluSenstvi, které neni vyrobcem schvaleno.

« vyrobek nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.

Bezpecnost

Definice tykajici se bezpeénosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dllezité ¢asti navodu.

WSTRAHAZ Pouziva se v pfipadé

nebezpedi Urazu nebo usmrceni obsluhy

nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny

pokyny uvedené v této pfirucce.

nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich

c VAROVANI: Pouziva se v pripadé

materiald ¢i $kod na majetku v blizkém okoli,

pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené
v této pfirucce.

Povsimnéte si: Pouziva se k poskytnuti dal$ich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpednostni pokyny

WSTRAHAZ Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

* Tento vyrobek je nebezpeény, nepouziva-li se
spravné nebo neni-li vénovana provozu fadna
pozornost. Nedodrzeni bezpec¢nostnich pokynl
muZze vést ke zranéni nebo usmrceni.

* Tento vyrobek vytvafi béhem provozu
elektromagnetické pole. Toto pole mize za urcitych
okolnosti narusovat funkci aktivnich ¢i pasivnich
implantovanych lékafskych pfistroju. Za ucelem
snizeni rizika mozného zranéni nebo smrtelného
Urazu doporu¢ujeme osobam s implantovanymi
Iékafskymi pfistroji poradit se pfed pouZitim vyrobku
s |ékafem a s vyrobcem implantovaného Iékafského
pristroje.

« Budte stale opatrni a pouzivejte zdravy rozum.
Pokud si nejste jisti, jak vyrobek ovladat ve
zvlastnich situacich, vypnéte jej a obrat'te se na
prodejce Husqvarna, nez budete pokracovat v praci.

« Méjte na paméti, ze obsluha je odpovédna za
nehody a skody vzniklé jinym osobam nebo na jejich
majetku.

« Udrzujte vyrobek Cisty. Ujistéte se, Ze jsou znacky
a §titky dobre Citelné.

« Nedovolte osobam pouzivat vyrobek, nejste-li si jisti,
Ze si precetly ndvod k pouzivani a porozumély jeho
obsahu.

« Nedovolte détem pouzivat vyrobek.

« Udrzujte déti mimo pracovni oblast. Vzdy musi byt
pritomna zodpovédna dospéla osoba.

* Nedovolte, aby vyrobek obsluhovala osoba, ktera
nezna pokyny.

* Vzdy dohliZejte na osoby s fyzickym nebo mentalnim
postizenim pfi praci s vyrobkem. Vzdy musi byt
pritomna zodpovédna dospéla osoba.

* Nepouzivejte vyrobek, jste-li unaveni, nemocni nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo 1ékd. To by mohlo
ovlivnit vas zrak, ostrazitost, koordinaci a Usudek.

« Nepouzivejte vyrobek, ktery je poSkozeny nebo
nefunguje spravné.

« Nikdy neupravujte vyrobek a nepouzivejte jej, pokud
je mozné, Ze jej upravil nékdo jiny.

« Neménte nastaveni regulace otaéek motoru.

Bezpecnost pracovniho prostoru

WSTRAHAZ Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

« Pred pouzitim vyrobku, odklidte z pracovni oblasti
predmeéty, jako jsou vétve, vétvicky a kameny.

« Predméty, které mohou byt zachyceny zacim
ustrojim mohou byt odmrstény a zpUsobit zranéni
osob a poskozeni predmétl. Udrzujte osoby v okoli
a zvifata v bezpe€né vzdalenosti od vyrobku.

« Nikdy nepouzivejte vyrobek za Spatného pocasi,
jako je mlha, dést), silny vitr, intenzivni chlad
a nebezpecdi blesku. Pouziti vyrobku za Spatného
pocasi nebo ve vlhkych ¢i mokrych podminkach
je namahavé. Nepfiznivé pocasi muze vytvorit
nebezpeéné podminky, napf. kluzky povrch.
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« Davejte pozor na osoby, pfedméty a situace, které
mohou branit bezpe€nému provozu vyrobku.

« Davejte pozor na prekazky, jako jsou kofeny,
kameny, vétve, diry a piikopy. Vysoka trava mlze
prekazky skryt.

« Seceni travy na svazich mize byt nebezpecéné.
Nepouzivejte vyrobek na svahu se sklonem véts§im
nez 15°.

« S vyrobkem jezdéte po vrstevnicich. Nepohybujte se
na svahu nahoru a dold.

« Postupuijte opatrné v blizkosti skrytych roht
a objektu, které mohou branit ve vyhledu.

Bezpecnost prace

WSTRAHAZ Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

« Tento vyrobek pouzivejte vyhradné k seceni travy.
Neni dovoleno pouzivat vyrobek k jinym ¢innostem.

« Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Dals$i
informace naleznete v ¢asti Osobni ochranné
prostiredky na strani 39.

« Ujistéte se, Ze vite, jak v pfipadé nouze rychle
zastavit motor.

« Nikdy nestartujte motor v uzavienych prostorech
nebo v blizkosti hoflavého materialu. Vyfukové plyny
z motoru jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které
by mohly zazehnout pozar.

« Neprovozujte vyrobek, pokud neni spravné
namontovany ndz a vSechny kryty. V opaéném
pfipadé by se mohl nGz uvolnit a zpUsobit zranéni
osob.

« Zaijistéte, aby n(iz nenarazil do pfedmétd, jako jsou
kameny a kofeny. Mohlo by dojit k poskozeni noze
a ohnuti htidele motoru. Ohnuty hfidel zpUsobuje
velké vibrace a hrozi velmi vysoké riziko uvolnéni
noze.

* Pokud nuz narazi do néjakého pfedmétu nebo se
objevi vibrace, okamzité zastavte vyrobek. Odpojte
kabel zapalovani od zapalovaci svi¢ky. Zkontrolujte,
zda neni vyrobek poSkozeny. Opravte poSkozené
dily nebo svéfte opravu schvalenému servisnimu
pracovnikovi.

« Po nastartovani motoru nikdy nepfipevnujte paku
brzdy motoru trvale k rukojeti sekacky.

« Umistéte vyrobek na stabilni, rovny povrch
a nastartujte jej. Zkontrolujte, zda nGz nemuze pfijit
do kontaktu se zemi nebo cizimi objekty.

« P¥i provozu vzdy stlijte za vyrobkem.

« Pri provozu nechte vSechna kola spocivat na zemi
a drzte rukojet’ obéma rukama. Ruce a nohy udrzujte
mimo dosah rotujicich nozu.

« Nenaklanéjte vyrobek, kdyz je spustény motor.

« Davejte pozor pfi tazeni vyrobku dozadu.

« Nikdy nezvedejte vyrobek, kdyz je spustény motor.
Pokud musite vyrobek zvednout, nejprve vypnéte

motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.
»  P¥i provozovani vyrobku nechodte smérem dozadu.
+ Pred pfejezdem ploch bez travy, jako jsou cesty
vytvofené ze $térku, kamenu nebo asfaltu, vypnéte
motor.

* Nebeéhejte s vyrobkem, kdyz je spustény motor. PFi
provozu vyrobku vzdy pouze chodte.

+ Pfed zménou vysky seceni vypnéte motor. Nikdy
neprovadeéjte sefizovani pfi spusténém motoru.

» Nikdy nenechte vyrobek se spusténym motorem bez
dozoru. Vypnéte motor a ujistéte se, Ze se Zaci
Ustroji neotaci.

Bezpecénostni pokyny pro provoz

Osobni ochranné prostredky

VYSTRAHA: Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

+ Osobni ochranné prostfedky nemohou zcela
eliminovat nebezpedi Urazu, ale v pfipadé nehody
pomahaiji snizit miru poranéni. Pozadejte prodejce,
aby vam pomohl vybrat spravné vybaveni.

* Pouzivejte ochranu sluchu, pokud je hladina hluku
vy$$i nez 85 dB.

* Pouzivejte odolnou obuv s protiskluzovou
podrazkou. Nepouzivejte otevienou obuv ani
nepracujte naboso.

+ Pouzivejte silné, dlouhé kalhoty.

+  Pri urcitych ¢innostech pouzivejte ochranné
rukavice, napriklad pfi nasazovani, prohlidce nebo
¢isténi zaciho ustroji.

Bezpecnostni zafizeni na produktu

WSTRAHAZ Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

* Nepouzivejte vyrobek s poSkozenymi
bezpecénostnimi zafizenimi nebo se zafizenimi, ktera
nefunguji spravné.

+ Pravidelné kontrolujte bezpe&nostni zafizeni. Pokud
jsou bezpecénostni zafizeni poSkozena nebo
nefunguji spravné, obrat'te se na schvaleny servis
Husqvarna.

» Neprovadéjte Upravy bezpecnostnich zafizeni.

Kontrola krytu Zaciho ustroji

Kryt Zaciho ustroji snizuje vibrace vyrobku a snizuje

nebezpeci poranéni nozem.

»  Zkontrolujte kryt zaciho Ustroji, aby bylo zajisténo, ze
nevykazuje znamky poskozeni, napf. praskliny.
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Kontrola krytu femene

Kryt femene snizuje nebezpeci poranéni a zajistuje, ze
nevyleti pretrzeny hnaci femen.

«  Zkontrolujte, zda neni kryt femene poskozeny a zda
je spravné upevnény. (Obr. 15)
Paka brzdy motoru

Paka brzdy motoru slouzi k zastaveni motoru. Kdyz
uvolnite paku brzdy motoru, motor se zastavi.

Chcete-li zkontrolovat brzdu motoru, nastartujte motor
a uvolnéte paku brzdy motoru. Pokud se motor nevypne
béhem 3 sekund, pozadejte schvaleného servisniho
pracovnika Husqvarna o sefizeni brzdy motoru.

(Obr. 16)

Kontrola systému tlumeni vibraci

c WSTRAHA! Prilisné vystaveni

vibracim mudze u osob se zhorSenou funkci
krevniho obéhu vést k porucham obéhového
nebo nervového systému. Pokud pocitite
pfiznaky obtizi zplsobenych nadmérnym
vystavenim vibracim, vyhledejte Iékafskou
pomoc. Mezi tyto pfiznaky mlze patfit
znecitlivéni nékterych ¢asti téla, ztrata citu

v rukou, brnéni, pichani, bolest, ztrata sily,
zména barvy nebo stavu klze. Tyto pfiznaky
se obvykle objevuji v prstech, na rukou nebo
v zapésti.

Systém tlumeni vibraci snizuje vibrace v fiditkach
bé&hem provozu.

Ocelova trubka v fiditkach a kryt zaciho Ustroji
snizuji vibrace. Model KLIPPO LB 548SQe ma také
4 antivibracni prvky, které jsou pfipevnéné k Fiditkaim.

« Zkontrolujte Fiditka a antivibraéni prvky, aby bylo
zajisténo, Ze nejsou poskozené. (Obr. 17)

UnéSec noze

Unasec noze snizuje nebezpeci ohnuti hfidele motoru.
Pokud nuz narazi do néjakého predmétu, bude se
pohybovat proti unaseci noze. Tento pohyb zpUsobi
opotfebeni na povrchu unasece noze. Opotiebeni
ukazuje, ze ochrana hfidele motoru funguje spravné.

Tlumié vyfuku

Tlumi€ vyfuku je uréen k omezeni Urovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem od
obsluhy.

Nepouzivejte vyrobek bez tlumic¢e vyfuku nebo
s poSkozenym tlumi¢em. Poskozeny tlumi¢ zvySuje
uroven hluku a nebezpedi pozaru.

VYSTRAHA: Tiumi¢ vyfuku je béhem
provozu a po pouziti velmi horky, i kdyz
motor pracuje na volnobézné otacky. Aby se
zabranilo pozaru, dbejte zvySené opatrnosti
v blizkosti hoflavych materialt a plyna.

A

Kontrola tlumige vyfuku

« Pravidelné kontrolujte tlumi¢ vyfuku, aby bylo
zajisténo, Ze je fadné upevnény a ze neni
poskozeny.

Bezpecénost pii manipulaci s palivem

WSTRAHA! Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

« Pokud je na vyrobku palivo nebo olej, nespoustéjte
ho. Nechténé palivo/olej z vyrobku odstrarite
a nechte vyrobek uschnout.

« Pokud si palivem polijete oble¢eni, okamzité se
previéknéte.

« Zabrarite styku paliva s télem, mGze zpUsobit
zranéni. Pokud se polijete palivem, omyjte zasazené
misto vodou a mydlem.

* Nepoustéjte motor, pokud z néj néco unika.
Pravidelné kontrolujte, jestli z motoru nic neunika.

« PFi manipulaci s palivem budte opatrni. Palivo je
hoflavé a vypary jsou vybu$né a muzou zpUsobit
zranéni nebo smrt.

* Nevdechuijte palivové vypary, miZou zpusobit
zranéni. Zajistéte dostatecny pratok vzduchu.

* V blizkosti paliva ani motoru nekurte.

« Do blizkosti paliva ani motoru neumist'ujte horké
predméty.

« Kdyz je spustény motor, nedoplfiujte palivo.

« Nez zacnete doplfiovat palivo, pfesvédcte se, ze je
motor studeny.

« Nez doplnite palivo, pomalu oteviete uzavér palivové
nadrze a opatrné uvolnéte tlak.

« Palivo do motoru nedoplfujte ve vnitfnich
prostorech. Nedostate¢né proudéni vzduchu mize
zpusobit zranéni nebo smrt udusenim nebo otravou
kysliénikem uhelnatym.

* Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

« Nez vyrobek spustite, prejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

« Nenaplfujte palivovou nadrz na maximum. Teplem
dochazi k rozpinani paliva. V horni ¢asti palivové
nadrze udrzujte volny prostor.
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Bezpeénostni pokyny pro Gdrzbu

VYSTRAHA: Pred pousitim vjrobku si

prectéte nasledujici varovani.

Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, jedovaty
a velmi nebezpecny plyn bez zapachu.
Nenechavejte motor spustény ve vnitfnich nebo
uzavrenych prostorech.

PFed provadénim udrzby vyrobku nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.

PFi provadéni udrzby Zaciho Ustroji pouzivejte
ochranné rukavice. NUz je velmi ostry a mGze
snadno dojit k pofezani.

PrisluSenstvi a zmény vyrobku, které neschvali
vyrobce, mohou zpusobit vazné zranéni nebo timrti.
Neprovadéjte zmény na vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné pfisluSenstvi schvalené vyrobcem.

PFi nespravném nebo nepravidelném provadéni
udrzby se zvySuje nebezpeci poranéni a poskozeni
vyrobku.

Provadéjte pouze udrzbu uvedenou v tomto navodu
k pouzivani. Veskery ostatni servis musi provést
schvaleny servisni pracovnik Husqvarna.

Servis vyrobku by mél provadét schvaleny servisni
pracovnik Husqgvarna v pravidelnych intervalech.
Poskozené, opotfebené ¢i prasklé soucasti vyménte.

Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Pred montazi virobku

je treba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

A
A

VYSTRAHA: pred montazi vyrobku

sejméte koncovku kabelu zapalovaci svi¢ky
ze zapalovaci svicky.

Montaz a sefizeni fiditek

3. Namontujte podlozku a matici fiditek. (Obr. 18)

4. Pokud pracujete s vyrobkem v blizkosti stény, otocte

fiditka do strany do vhodné provozni polohy. (Obr.
19)

Chcete-li nastavit fiditka do svislé polohy, otocte
nastavovaci kole¢ka na podvozku. (Obr. 20)

Montaz mulovaci viozky (KLIPPO LB
448S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB
548SQe)

1.

Naklonte vyrobek dozadu se zapalovaci svi¢kou
smérem nahoru.

1. Odmontujte matici fiditek a podlozku z desticky na . i . Lo . L
horni &asti Fiditek. 2. Vlozte koliky mul€ovaci vlozky do otvorG z vnitfni
oL L o strany krytu Zaciho Ustroji. (Obr. 21)
2. Umistéte horni ¢ast fiditek do polohy nad dolni ¢ast . . L .
fiditek. 3. Namontujte Srouby pro mulovaci vliozku z vné&jsi
strany krytu Zaciho ustroji. (Obr. 22)
VAROVANI: Zkontrolujte, zda
se nezachytila lanka a zda nejsou
poskozena.
Provoz
Uvod Jak zagéit pouzivat aplikaci Husqvarna
_ Connect
VYSTRAHA: Pred pouzivanim 1. Stahnéte si aplikaci Husqvarna Connect do svého

produktu je tfeba, abyste si precetli
a porozuméli kapitole o bezpecnosti.

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect je bezplatna aplikace pro mobilni
zafizeni. Aplikace Husgvarna Connect doda vasemu
vyrobku Husqgvarna dopliikové funkce:

.

Rozsifené informace o vyrobku.
Informace o dilech a servisu a napovéda pro tyto
polozky.

mobilniho zafizeni.

2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.

PFi pfipojovani a registraci vyrobku postupuijte podle
pokyn( v aplikaci Husqvarna Connect.

Pfed pouzitim vyrobku

1.

Pozorné si prostudujte tento navod k pouzivani
a nepouzivejte vyrobek, pokud navodu zcela
nerozumite.
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2. Zkontrolujte Zaci Ustroji, aby bylo zajisténo, ze je
fadné pfipevnéné a nastavené. Viz Kontrola Zaciho
ustroji na strani 44.

3. Naplrite palivovou nadrz. Viz Doplriovani paliva na
strani 42.

4. Doplrite olej do olejové nadrze a zkontrolujte hladinu
oleje. Viz Kontrola hladiny oleje na strani 45.

Doplfiovani paliva

Pokud mozno pouzivejte alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi. Neni-li k dostani alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi, pouzivejte kvalitni bezolovnaty benzin nebo
olovnaty benzin s oktanovym ¢islem nejméné 90.

e VAROVAN i: Nepouzivejte benzin

s oktanovym ¢islem niz§im nez 90 RON (87
AKI). Mlzete tim vyrobek poskodit.

1. Vicko palivové nadrze otevirejte pomalu, aby se

uvolnil tlak.

2. Palivo doplfite pomalu z kanystru. Dojde-li k rozliti
paliva, odstrante jej utérkou a zbyvajici palivo nechte
vypafit. (Obr. 23)

Ocistéte plochu kolem vicka palivové nadrze.

Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vi¢ko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

5. Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

Nastaveni vysky seceni
Vysku seceni Ize nastavit v 6 Urovnich.

1. Chcete-li vysku seceni zvysit, posurite paku pro
nastaveni vysky seceni dopfedu.

2. Chcete-li vysku seceni snizit, posurite paku pro
nastaveni vySky seeni dozadu.

ﬁ VAROVAN i: Nenastavujte vysku

seceni prili§ nizko. V pfipadé, Zze neni
povrch travniku rovny, mohou noze pfijit do
styku se zemi.
Spusténi vyrobku
1. Zkontrolujte, zda je kabel zapalovani pfipojeny
k zapalovaci svicce.
2. Otevrete ventil pfivodu paliva. (Obr. 24)

w

Postavte se za vyrobek.

4. Drzte paku motorové brzdy pfitisknutou k rukojeti
sekacky. (Obr. 25)

Uchopte rukojet’ startovaci $iidry pravou rukou.

o o

Pomalu vytahnéte startovaci $iidru, dokud neucitite
odpor.

N

Nastartuje motor silnym zatahnutim za $ndru.
Pouziti pohonu kol ()

» Zatlacte packu pojezdu doll. (Obr. 26)
« Pokud chcete tahnout vyrobek dozadu, odpojte
pohon a zatlacte vyrobek dopfedu pfiblizné 10cm.

« V blizkosti pfekazek uvolnéte castecné rukojet’
motorové brzdy, aby se deaktivoval pohon.

WSTRAHA! Nikdy si neomotavejte

startovaci $ntru kolem ruky.

VAROVAN |’Z Nevytahujte zcela

startovaci $idru. Kdyz je startovaci $iidra
vytazena, nepoustéjte rukojet’.

Zastaveni vyrobku

*  Chcete-li zastavit pouze pojezd, uvolnéte ¢astec¢né
rukojet’ motorové brzdy.

* Motor zastavite kompletnim uvolnénim rukojeti
motorové brzdy.

« Zavrete ventil pfivodu paliva. (Obr. 27)

Jak docilit dobrych vysledki

» Pouzivejte vzdy ostry niiz. Pfi pouziti tupého noze je
stfih nepravidelny a pose€eny povrch travy Zloutne.
Ostry nuz také vyzaduje méné energie nez tupy nuz.

* Nesekejte vice nez ¥ vysky travy. Nejprve sekejte
se Zacim Ustrojim nastavenym vysoko. Zkontrolujte
vysledek a pfipadné snizte vysku se€eni na
pozadovanou Uroven. Pokud je trava velmi vysoka,
jezdéte pomalu a v pfipadé potreby sekejte 2krat.

* Sekejte vzdy v jiném sméru, aby na travniku
nevznikly pruhy.

« Udrzujte kryt zaciho Ustroji Cisty. Nahromadéna
trava a necistoty na vnitfni strané krytu zaciho ustroji
mohou snizit vysledek seceni. DalSi informace jsou
uvedeny v ¢asti Cisténi vyrobku zvnéjsku na strani
43.

Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Pred provadénim udrzby
je tfeba, abyste si precetli kapitolu
o bezpec€nosti a porozuméli ji.

Pro servis a opravy vyrobku je nezbytné specialni
Skoleni. Garantujeme dostupnost profesionalnich oprav
a servisu. Pokud prodejce neposkytuje servisni sluzby,
pozadeijte jej o informace o nejblizSim servisu.
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Podrobné;jsi informace jsou uvedeny v ¢asti U udrzby oznac¢ené symbolem * vyhledejte pokyny
www.husqgvarna.com. v Casti Bezpecnostni zafizeni na produktu na strani 39.

Plan adrzby
Intervaly udrzby se vypocitavaji na zakladé

kazdodenniho pouzivani vyrobku. Intervaly se méni,
neni-li vyrobek pouzivan denné.

Udrzba Denné Tydné Mésiéné

Provedte béznou kontrolu. X

Zkontrolujte hladinu oleje.

Vycistéte vyrobek.

Vycdistéte vzduchovy filtr.

Zkontrolujte Zaci Ustroji.

Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji.*

X | X | X| X[ X]| X

Zkontrolujte paku brzdy motoru.*

Zkontrolujte tlumic¢ vyfuku.*

Zkontrolujte zapalovaci svicku.

Zkontrolujte, zda neni poSkozen hnaci femen.

Vycistéte skiirn pfevodovky.

Pro model KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S: Vyménte olej (poprvé
po 5 h pouziti, poté po kazdych 25 h pouziti a jednou ro¢né).

Pro model KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548SQe: Vymérite olej (poprvé po 5 h pouziti, poté po kazdych 100 h X
pouziti a jednou roéné).

Vymeénite vzduchovy filtr.

Zkontrolujte palivovy systém.

Zkontrolujte a nastavte pohon (lanko spojky).

Provedeni bézné kontroly c VAROVANI: Pokud byste polozili

+  Zajistéte, aby byly véechny matice a $rouby na vyrobek se vzduchovym filtrem dole,
vyrobku spravné dotazené. mohl by se poSkodit motor.

éigtém' vyrobku zvnéj§ku 2. Oplachnéte vodou z hadice vnitfni povrch krytu
zaciho ustroji.
« Pomoci kartace odstrarite listi, travu a necistoty.

«  Zkontrolujte, zda neni pfivod vzduchu v horni &asti Kontrola hnaciho femene a ¢isténi
motoru ucpany. skiiné pfevodovky
« K cisténi produkt Zivejte vod d ky
tlatl?:r:hl produiil nepouzlverie vodu pod vysetym 1. VySroubuijte 4 Srouby na krytu femene a sejméte
« Pokud pouzivate vodu k ¢isténi motoru, nestfikejte ji kryt. (Obr. 28)
pfimo na motor. 2. Zkontrolujte, zda neni poSkozeny hnaci femen
x. . a femenice.
Cisténi vnitfniho pOVfChU krytu Zaciho 3. Pomoci kartace ze skfiné prevodovky odstrante listi,
ustroji travu a nedistoty. (Obr. 29)

1. PoloZte vyrobek na bok s vyfukem dole.
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Vyména a sefizeni hnaciho femene
1. VysSroubujte 4 Srouby na krytu femene a sejméte
kryt. (Obr. 28)

2. Vlozte plochy Sroubovak mezi kryt naboje a kolo na
pravém prednim kole vyrobku.

Otocte opatrné Sroubovakem a sejméte kryt naboje.
Odmontujte Sroub kola a sundejte kolo. (Obr. 30)
Sejméte hnaci femen z femenic.

IR

Zkontrolujte, zda se femenice pohybuji snadno na

hridelich.

7. V pfipadé potieby nastiikejte penetracni olej mezi
femenice a za femenice a promazte hfidel.

8. Nasadte novy hnaci femen a pfipevnéte jej spravné
na kulickové lozZisko jesté pfed sefizenim hnaciho
femene. (Obr. 31)

9. Posunem kuli¢kového loZiska nahoru nebo doll

sefidte hnaci femen. (Obr. 32)

Povsimnéte si: Novy hnaci femen se pouzitim
prodluzuje. Sefidte hnaci femen znovu po nékolika
hodinach provozu.

10. Pfipevnéte kryt femene.

11. Pouzijte vyrobek a ujistéte se, Ze je hnaci femen
spravné instalovan a sefizen.

Vyména a sefizeni prostfedniho
femene

1. Odmontujte ndz.

Povsimnéte si: Tento krok neni nezbytny,
pokud sefizujete pouze prostfedni femen.

2. Povolte sefizovaci Srouby o nékolik otacek, ale
nevysroubujte je zcela. (Obr. 33)

3. Vyménte prostfedni femen a stfedné utahnéte
sefizovaci Srouby.

Povsimnéte si: Tento krok neni nezbytny,
pokud sefizujete pouze prostfedni femen.

4. Pohybem ozubeného kole¢ka dopfedu nebo dozadu
sefidte prostfedni femen. (Obr. 34)

5. Pomoci hakové vahy zkontrolujte napnuti
prostfedniho femenu. Remen je spravné napnuty,
pokud se miize pohybovat v rozsahu 6-10 mm ve
stfedu. To se rovna vytazeni hmotnosti 3 kg. (Obr.
35)

6. Zcela dotahnéte sefizovaci Srouby utahovacim
momentem 3 Nm.

7. Pouzijte vyrobek a ujistéte se, ze je hnaci femen
spravné instalovan a sefizen.

Kontrola Zzaciho Gstroji
WSTRAHAZ Aby se zabranilo

nahodnému spusténi, odpojte kabel
zapalovani od zapalovaci svicky.

c WSTRAHA! Pfi provadéni udrzby

Zaciho Ustroji pouzivejte ochranné rukavice.
NUZ je velmi ostry a mUze snadno dojit
k porezani.

1. Zkontrolujte Zaci Ustroji ohledné poskozeni
a prasklin. PoSkozené zaci Ustroji vzdy vyménte.

2. Prohlédnéte ndz a zkontrolujte, zda neni poSkozeny
nebo tupy.

Povsimnéte si: Po ostreni je nezbytné ntz
vyvazit. Vyménu, ostfeni a vyvazeni noze svéite
servisnimu stfedisku. Dojde-li k narazu do prekazky, po
kterém dochazi k vypinani vyrobku, vyménte poskozeny
ntz. O tom, zda je mozné ndz nabrousit ¢i zda je nutné
ho vyménit, rozhodne servisni stfedisko.

Postup vymény noze
1. Zajistéte nuz pomoci dievéného $paliku. (Obr. 36)

2. Odmontujte Sroub noZze, pruznou podlozku a ndz.
(Obr. 37)

3. Zkontrolujte, zda nejsou unasec¢ noze a Sroub noze
poskozené.

a) Pfi vyméné noze nebo unasece noze rovnéz
vyménte Sroub noze, pruznou podlozku a treci
podlozku.

4. Prohlédnéte hfidel motoru a ujistéte se, zda neni
ohnuty.

5. Pfi montazi nového noze se ujistéte, Ze jsou konce
noze zahnuté ve sméru krytu zaciho Ustroji. (Obr.
38)

6. Nasadte tfeci podloZzku a niz na unasec noze. (Obr.
39)

7. Zkontrolujte, zda je niz zarovnany se stfedem
hridele. (Obr. 40)

8. Zaijistéte nuiz pomoci dfevéného Spaliku. (Obr. 41)

9. Nasadte pruznou podlozku a dotahnéte Sroub
utahovacim momentem 80 Nm. (Obr. 42)

10. Otocte nozem rukou a zkontrolujte, zda se volné
otadi.

VYSTRAHA: Pouzivejte ochranné

rukavice. NGz je velmi ostry a muze
snadno dojit k pofezani.

11. Nastartujte vyrobek a provedte test noze. Pokud
neni n(iz spravné pripevnén, vyrobek vibruje
a vysledky se€eni nejsou uspokojivé.
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Kontrola hladiny oleje

Vzduchovy filtr

c VAROVANI: il nizka hiadina oleje

spusténim vyrobku zkontrolujte hladinu
oleje.

Povsimnéte si: vzduchovy filtr, ktery byl pouzivan
po delSi dobu, jiz nelze zcela vycistit. V pravidelnych
intervalech mérite vzduchovy filtr. PoSkozeny vzduchovy
filtr vzdy vymérite.

muze zpUsobit poskozeni motoru. Pred
Umistéte vyrobek na rovnou plochu.
Sejméte vicko olejové nadrze s olejovou mérkou.
Setrete olej z olejové mérky.

H>wn =

Zasunte mérku az na doraz do olejové nadrze.

a) Nepfipevriujte vicko olejové nadrze u modelu
KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S.

b) Pripevnéte vicko olejové nadrze u modelu
KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ &
KLIPPO LB 548SQe.

5. Odmontujte vicko olejové nadrze a olejovou mérku.
6. Zkontrolujte hladinu oleje na olejové mérce.

7. Pokud je hladina nizka, dopliite motorovy olej
a znovu zkontrolujte hladinu oleje. (Obr. 43)

Povsimnéte si: Pouzijte trychtyf, aby nedoslo
k rozliti.

8. Kdyz je hladina oleje spravna, nasadte vicko olejové
nadrze.

Vyména motorového oleje

e WSTRAHAZ Motorovy olej je

horky. Pfed vypusténim nechte motorovy
olej vychladnout. Pokud si potfisnite
pokozku motorovym olejem, omyjte ji
mydlem a vodou.

bezprostfedné po vypnuti motoru velmi
(Obr. 44)

1. Odmontujte kabel zapalovani od zapalovaci svicky.
2. Sejmeéte vicko olejové nadrze.
3. Vypustte motorovy olej.

a) U modelu s vypoustéci zatkou oleje: Umistéte
nadobu pod vypoustéci zatku oleje tak, aby do ni
mohl vytéct motorovy olej.

b) U modell bez vypoustéci zatky oleje nebo pokud
neni mozné umistit pod vypoustéci zatku oleje
nadobu: Pomoci ¢erpadla oleje (pfisluSenstvi)
vypustte motorovy olej z nadrze motorového
oleje.

4. Dopliite novy motorovy olej typu doporu¢eného
v Casti Technické udaje na strani 47.

5. Zkontrolujte hladinu oleje. DalSi informace jsou
uvedeny v Easti Kontrola hladiny oleje na strani 45.

Demontaz a montaz vzduchového filtru
(KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

VYSTRAHA: Pouzivejte ochranné

rukavice.

1. Stisknéte spony na krytu vzduchového filtru.

2. Opatrné sejméte kryt vzduchového filtru (A)
z motoru.

3. Demontujte vzduchovy filtr (B) a pénovy filtr (C).
(Obr. 45)

4. Zkontrolujte, jestli neni vzduchovy filtr poskozeny.
Poskozeny vzduchovy filtr vyménte.

5. Vycistéte a prohlédnéte vzduchovy filtr. Viz Cast
Cisteni vzduchového filtru (KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 4535Q, KLIPPO LB 548Qe) na strani
45.

6. Montaz provedte v opacném poradi.
Cisténi vzduchového filtru (KLIPPO LB

448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A
A

VAROVANiZ Nepouzivejte motor bez

namontovaného vzduchového filtru nebo se
znecisténym vzduchovym filtrem.

VAROVANI: Pokud nelze vzduchovy
filtr zcela vycistit nebo je posSkozeny,
vymeérnite jej. Poskozeny vzduchovy filtr mGze
zpUsobit po$kozeni motoru.

1. Stisknéte uchytky zapadky (A), demontujte kryt
vzduchového filtru (B) a vyjméte vzduchovy filtr (C).
(Obr. 46)

2. Poklepejte vzduchovym filtrem o tvrdy povrch nebo
jej profouknéte stlacenym vzduchem z gisté strany
vzduchového filtru.

VAROVANI: K odstranéni negistot
nepouzivejte kartac, protoze tak se
$pina zatla¢i do vzduchového filtru.
3. Ocistéte drzak vzduchového filtru (D) a kryt
vzduchového filtru navihéenym hadfikem.
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VAROVANI: Zajistéte, aby se
do vzduchového kanalu (E) nedostaly
necistoty.

A

4. Namontujte vzduchovy filtr. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

5. Namontujte kryt vzduchového filtru spodnimi
Uchytkami napfed.

Cisténi vzduchoveého filtru (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 4538S)

c VAROVANiZ Nepouzivejte motor bez

namontovaného vzduchového filtru nebo se
znecisténym vzduchovym filtrem.

VAROVANI: Pokud nelze vzduchovy
filtr zcela vycistit nebo je poskozeny,
vymeéite jej. Poskozeny vzduchovy filtr mdze
zpusobit poskozeni motoru.

1. Stisknéte Uchytky zapadky (A), demontujte kryt
vzduchového filtru (B) a vyjméte vzduchovy filtr (C).
(Obr. 47)

2. Poklepejte vzduchovym filtrem o tvrdy povrch nebo
jej profouknéte stlaéenym vzduchem z gisté strany
vzduchového filtru.

VAROVANI: K odstranéni negistot
nepouzivejte kartac, protoze tak se
$pina zatlaci do vzduchového filtru.
3. Ocistéte drzak vzduchového filtru (D) a kryt
vzduchového filtru navlhéenym hadfikem.
VAROVANI: Zajistéte, aby se
do vzduchového kanalu (E) nedostaly
necistoty.
4. Namontujte vzduchovy filtr. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

5. Namontujte kryt vzduchového filtru spodnimi
uchytkami napred.

Kontrola zapalovaci sviky

VAROVANI: Vzdy pouzivejte
doporuceny typ zapalovacich svicek.
Nespravny typ zapalovaci svicky midze
zpUsobit poskozeni vyrobku.

«  Zkontrolujte zapalovaci svic¢ku, pokud ma motor
maly vykon, Spatné startuje nebo nefunguje spravné
ve volnobéznych otackach.

* Aby se snizilo nebezpeéi pfitomnosti nechténych

materiald na elektrodach zapalovaci svicky,
dodrzujte tyto pokyny:

a) Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny
volnobézné otacky.
b) Zkontrolujte spravnost palivové smési.
c) Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr Cisty.
Jestlize je zapalovaci svi¢ka znecisténa, vycistéte
ji a zkontrolujte, zda je elektrodova vzdalenost
zapalovaci svicky spravnd, viz ¢ast Technické udaje
na strani 47. (Obr. 48)
« V pfipadé potfeby zapalovaci svicku vyménte.

Kontrola palivového systému

* Prohlédnéte vicko palivové nadrze a tésnéni vicka
a ujistéte se, Ze nejsou poskozené.

« Prohlédnéte hadici pfivodu paliva a ujistéte se,
Ze nedochazi k uniku. Pokud je hadice pfivodu

paliva poskozena, pozadejte servisniho pracovnika
0 vyménu.

Sefizeni lanka spojky

Pokud je pojezd pomaly, je nezbytné sefidit lanko
spojky.

« Otocte sefizovacim Sroubem. (Obr. 49)

Lanko spojky je spravné sefizené, pokud je drzak lanka
spojky zarovnany s matici.

(Obr. 50)

Preprava, skladovani a likvidace

Preprava a skladovani

» Pred uskladnénim a pfepravou vyrobku ¢i paliva
zkontrolujte, zda nejsou pfitomny znamky uniku
nebo vypar(. Jiskry a otevieny ohen, napfiklad
z elektrickych zafizeni nebo kotlt, mohou zaZzehnout
pozar.

* Vzdy pouzivejte schvalené nadoby na skladovani
a prepravu paliva.

+ Pred dlouhodobym skladovanim vyrobku
vyprazdnéte palivovou nadrz. Odevzdejte palivo na
pfislusném sbérném misté

« Béhem pfepravy musi byt vyrobek bezpe¢né
upevnény, aby se zabranilo jeho poSkozeni
a nehodam.

« Skladujte vyrobek na uzam¢eném misté, aby se
zamezilo pfistupl déti a neopravnénych osob.
Uchovavejte vyrobek na suchém a bezprasném
misté.

Likvidace

Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.
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* Odevzdejte vSechny chemikalie, napfiklad motorovy .
olej nebo palivo, v servisnim stfedisku nebo na

pfislusném sbérném misté.

Nehodlate-li vyrobek dale pouzivat, odeslete jej

prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklaéni
stanice.

Technické udaje

Technické Udaje

Motorovy olej 12

5W-30 Synthe-
tic, Husqvarna
SAE 10W-40

5W-30 Synthe-
tic, Husqvarna
SAE 10W-40

5W-30 Synthe-
tic, Husqvarna
SAE 10W-40

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 453S 4538Q 548SQe

Motor

Znacka Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna

Model GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Jednovalcovy, | Jednovalcovy, | Jednovalcovy, | Jednovalcovy, | Jednovalcovy,
Etyfdoby, nu- | ¢tyfdoby, nu- | étyfdoby, nu- | étyfdoby, nu- | &tyfdoby, nu-

Typ motoru cené chlazeni | cené chlazeni | cené chlazeni | cené chlazeni | cené chlazeni
vzduchem, vzduchem, vzduchem, vzduchem, vzduchem,
rozvod OHV rozvod OHV rozvod OHV rozvod OHV rozvod OHV

Zdvihovy objem, cm3 145 166 166 166 166

Rychlost, ot/min 2900 2900 2900 2900 2900

Jmenovity vykon motoru, kW 11 | 2,7 2,75 3,3 2,75 2,75

Systém zapalovani

A Husqvarna Husqvarna Husqvarna

Zapalovaci svicka NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-.7 HQT-7

Elektrodova vzdalenost, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8

Systém mazani a palivovy systém

Typ mazani motoru Rozstfikovaci | Rozstfikovaci | Rozstfikovaci | Rozstfikovaci | Rozstfikovaci

Objem palivové nadrze, | 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5

Objem olejové nadrze, | 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqgvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

5W-30 Synthe-
tic, Husqvarna
SAE 10W-40

5W-30 Synthe-
tic, Husqvarna
SAE 10W-40

Hmotnost

S prazdnymi nadrzemi, kg

30,5

32,5

33

33,5

34,5

11 Uvedeny jmenovity vykon motoru je primérny &isty vykon (pfi specifikovanych ot/min) typického motoru pro
model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
lisit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach,
povétrnostnich podminkach a dalSich hodnotach.

12 Pouzivejte pouze motorovy olej kvality SF, SG, SH, SJ nebo vy$si. Pokud pouzijete olej SAE-30 pfi teploté
niz8i nez +5 °C, hrozi nebezpedi nedostatecného promazani motoru. Mize dojit k poSkozeni motoru. Spravny
olej pro nizké teploty najdete v ¢asti Vyméena motorového oleje na strani 45. Podivejte se do tabulky viskozity
v navodu k motoru (pokud je k dispozici) a vyberte nejlepsi viskozitu podle predpokladané venkovni teploty.
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe
Emise hluku '3
e e I PR PR PR
Haaia s ons 1 e s . e
Hladiny hluku 4
Giuch obalary, a8 (8) |77 7o s 81 10
Urovné vibraci, anyeq '°
Riditka, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4
Zacl stroj
Vyska seceni, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Sitka sedeni, mm 480 480 530 530 480
Muléovaci - Muléovaci - Mul€ovaci — Muléovaci - Mul€ovaci —
N 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Pohon
Rychlost, km/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

13 Emise hluku do okolniho prostfedi méfené jako akusticky vykon (Lwa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.

14 Hladina akustického tlaku mé&fena podle normy ISO 5395. Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maji typickou
statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).

15 Hiadina vibraci mé&Fena podle normy ISO 5395. Uvadéna data o Grovni vibraci maji typickou statistickou
odchylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.
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Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodé EU

§po|ec“:nost Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Svédsko, tel.: +46-36-146500, na svou vyhradni
odpovédnost prohlasuje, Ze vyrobek:

Popis Sekacka na travu
Znacka Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Typ/Model
548SQe
Identifikace Vyrobni &isla od roku 2022 a dale

je zcela ve shodé s nasledujicimi smérnicemi a predpisy
EU:

Smérnice/pfedpis Popis

2006/42/ES ,0 strojnich zafizenich*
2014/30/EU ,0 elektromagnetické kompatibilité”
2000/14/ES Jykajici se emisi hluku do okolniho prostfedi*

,0 omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafize-

2011/65/EU : La
nich

a ze byly pouzity nasledujici normy nebo technické
specifikace: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN 1SO 14982:2009, EN
IEC 63000:2018.

Oznameny subjekt: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden. obdrzel osvédéeni o shodé se smérnici rady
2000/14/ES, postup posouzeni shody: Dodatek VI.

Informace o emisich hluku najdete v ¢asti Technické
udafje na strani 47.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu), Husqvarna AB

Osoba odpovédna za technickou dokumentaci

C€
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Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en roterende plaeneklipper med gaende
fgrer, der anvender BioClip® til at klippe greesset til
gedning.

Produktoversigt
(Fig. 1)

1. Styr/handtag

2. Motorbremsehandtag
3. Styrehandtag

4. Startsnorens handgreb
5. Oliedzeksel

6. Remafskaermning

7. Lyddeemper

8. Teendrer

9. Remafskaermning

10. Braendstoftank

11. Handtag til vinkeljustering af handtaget

-
N

. Vibrationsdeempningssystem

13. Justering af koblingskabel

14. Klippehgjdehandtag

15. Benzinventil

16. Luftfilter

17. Sidekofanger (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)

18. Klippebord

19. Fjederskive

20. Knivbolt

21. Kniv

22. Knivophaeng

23. Bioklipbleende KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. Brugervejledning

Symboler pa produktet
(Fig. 2) ADVARSEL: Skedeslgs eller forkert brug
kan medfgre personskade eller dgdsfald
for fgreren eller andre.

(Fig. 3) Lees brugervejledningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have

forstaet instruktionerne, inden du bruger
produktet.

Anvendelsesformal

Brug produktet til at sla graes. Brug ikke produktet til
andre opgaver.

(Fig. 4) Pas pa udslyngede genstande og

rikochettering.
(Fig. 5) Hold uvedkommende personer og dyr pa
sikker afstand af arbejdsstedet.
(Fig. 6) Stands motoren, og fiern teendingskablet,
for der udfgres reparationer eller
vedligeholdelsesarbejde.
(Fig. 7) Advarsel: Hold haender og fgdder pa
sikker afstand af bevaegelige dele.
(Fig. 8) Advarsel: Hold haender og fedder pa
sikker afstand af den roterende kniv.
(Fig. 9) Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende EF-direktiver.
(Fig. 10) Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende UK-bestemmelser.

(Fig. 11) Produktet er i overensstemmelse med
de geeldende Eurasian Customs Union-
direktiver. Kun gyldig for KLIPPO LB 448S
& KLIPPO LB 453S.
(Fig. 12) Meerkat vedrgrende emission af stgj
til omgivelserne i henhold til direktiver
og regulativer i EU og Storbritannien
og New South Wales' lovgivning om
"Beskyttelse af miljget (stajbegraensning)
forordning 2017". Produktets garanterede
lydeffektniveau er angivet i Tekniske data
pé side 59 og pa meerkaten.

(Fig. 13) Kode, der kan scannes.

Bemaerk: Andre symboler/meerkater pa produktet
henviser til markedsspecifikke lovkrav.
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Meerkat pa produktet, kun for Australien
og New Zealand
(Fig. 14)

Hold heender og fadder pa sikker afstand af den
roterende klinge.

Euro V-emissioner

ADVARSEL: ved manipulation af
motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af

dette produkt.

Skader pa produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader pa vores produkt, hvis:

produktet er forkert repareret.

produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten
produktet har tilbehar, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL.: Bruges, hvis fgreren
udseetter sig selv eller omkringstaende

personer for risiko for personskade
eller dgdsfald ved tilsideseettelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

BEMAERK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller

det omgivende omrade ved tilsideszettelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemeerk: Bruges til at give yderligere oplysninger,
der er ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Dette produkt er farligt, hvis det bruges forkert,
eller hvis du ikke er forsigtig. Personskade eller
dadsfald kan forekomme, hvis du ikke overholder
sikkerhedsinstruktionerne.

« Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
betjening. Dette felt kan i visse tilfeelde pavirke
aktive eller passive medicinske implantater. For at
reducere risikoen for alvorlige eller dadbringende
kveestelser anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater kontakter deres lsege og producenten af
det medicinske implantat, for de tager produktet i
brug.

« Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Hvis
du ikke er sikker pa, hvordan produktet betjenes
en seerlig situation: Stop, og kontakt Husqvarna-
forhandleren, inden du fortsaetter.

Veer opmzerksom pa, at brugeren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre personer eller disses
ejendom.

Hold produktet rent. Sgrg for, at skilte og maerkater
er tydeligt lsesbare.

Lad ikke en person bruge produktet, medmindre du
er sikker pa, at vedkommende har laest og forstaet
indholdet i denne brugervejledning.

Lad ikke barn betjene produktet.

Hold bern veek fra arbejdsomradet. En voksen skal
veere til stede hele tiden.

Lad ikke en person uden kendskab til anvisningerne
betjene produktet.

Hold altid gje med personer med nedsat fysisk eller
mental kapacitet, der bruger produktet. En voksen
skal veere til stede hele tiden.

Brug ikke produktet, hvis du er traet, syg eller
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det

har en negativ virkning pa synet, overblikket,
koordinationsevnen og demmekraften.

Brug ikke et produkt, der er beskadiget eller ikke
fungerer korrekt.

Foretag ikke sendringer pa produktet, og undlad at
bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet
ndret af andre.

Foretag ikke aendringer i justeringen af
motoromdrejningsstyringen.

Sikkerhed i arbejdsomradet

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

Fjern genstande sasom grene, kviste og sten fra
arbejdsomradet, inden du bruger produktet.
Genstande, som rammer skaereudstyret, kan
udslynges og forarsage person- og tingskade. Hold
omkringstaende personer og dyr pa sikker afstand af
produktet.

Undlad at bruge produktet i darligt vejr, som f.eks.
tage, regn, hard vind, kraftig kulde og ved risiko

for lynnedslag. Det kan veere treettende at bruge
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produktet i darligt vejr eller i fugtige eller vade
omrader. Darligt vejr kan medfgre farlige forhold,
f.eks. glatte underlag.

Pas pa personer, genstande og situationer, som kan
forhindre sikker brug af produktet.

Pas pa forhindringer som f.eks. redder, sten, kviste,
huller og grefter. Langt graes kan skjule hindringer.
Det kan veere farligt at klippe graes pa skraninger.
Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 15°.

Lad produktet kere pa tveers af skraninger. Ker ikke
op og ned.

Veer forsigtig, nar du neermer dig uoverskuelige
hjgrner og genstande, som blokerer for udsynet.

Arbejdssikkerhed

A

ADVARSEL: Les felgende

advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Brug kun produktet til greesslaning. Det er ikke tilladt
at bruge det til andre opgaver.

Baer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 52.

Serg for, at du ved, hvordan du standser motoren
hurtigt i nedstilfeelde.

Start aldrig motoren i et lukket rum eller i

neerheden af brandfarlige materialer. Motorens
udstgdningsgasser er varme og kan indeholde
gnister, som kan forarsage brand.

Betjen ikke produktet, medmindre klingen og alle
afskaermninger er monteret korrekt. En forkert
monteret klinge kan lgsne sig og forarsage
personskade.

Sarg for, at klingen ikke rammer genstande som
f.eks. sten og rgdder. Det kan beskadige kniven

og baje motorakslen. En bgjet aksel giver kraftige
vibrationer og stor risiko for, at kniven lgsner sig.
Hvis kniven rammer en genstand, eller der opstar
vibrationer, skal du straks standse produktet. Tag
teendkablet af taendrgret. Undersgg, om produktet
er blevet beskadiget. Reparer skader, eller lad et
autoriseret serviceveerksted udfgre reparationen.
Fastger aldrig motorbremsehandtaget permanent pa
styret, nar motoren er startet.

Anbring produktet pa et stabilt, fladt underlag, og
start det. Sgrg for, at kniven ikke rammer jorden eller
andre genstande.

Hold dig altid bag produktet, mens du betjener det.
Lad alle hjulene blive pa jorden, og hold 2 haender
pa styret, nar du betjener produktet. Hold haender og
fedder pa sikker afstand af de roterende klinger.

Tip ikke produktet, nar motoren er startet.

Veer forsigtig, nar du treekker produktet bagleens.
Left aldrig produktet, nar motoren er startet. Hvis du
skal lgfte produktet, skal du ferst standse motoren
og frakoble teendkablet fra teendrgret.

* Gaikke bagleens, nar du bruger produktet.

+ Stands motoren, nar du bevaeger dig hen over
omrader uden grees, f.eks. stier med grus, sten og
asfalt.

* Undlad at kere med produktet, nar motoren er
startet. Ga altid fremad, nar du bruger produktet.

« Stands motoren, inden du aendrer klippehgjden.
Foretag aldrig justeringer, nar motoren er startet.

« Efterlad aldrig produktet uden opsyn, nar motoren
er startet. Stands motoren, og serg for, at
skeereudstyret ikke roterer.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

c ADVARSEL: Las felgende

advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke
fuldstaendigt risikoen for personskader, men det
mindsker graden af skaderne i tilfeelde af, at der
skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjeelpe dig
med at veelge det rigtige udstyr.

» Brug hgreveern, hvis stgjniveauet er hgjere end 85
dB.

» Brug kraftige, skridsikre stavler eller sko. Brug ikke
abne sko, og ga heller ikke pa bare fadder.

« Brug kraftige, lange bukser.

« Brug om ngdvendigt beskyttelseshandsker, f.eks.
ved montering, eftersyn eller rengering af
skeereudstyret.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

c ADVARSEL: Les felgende

advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger,
der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede
eller ikke fungerer korrekt, skal du kontakte dit
Husqvarna-serviceveerksted.

« Foretag ikke eendringer pa sikkerhedsanordninger.

Sadan kontrolleres klippeskjoldet

Klippeskjoldet mindsker vibrationer i produktet og
reducerer risikoen for skader fra klingen.

« Undersgg klippeskjoldet for at sikre, at der ikke er
skader sasom revner.
Sadan kontrolleres remafskeermningen

Remafskaermningen mindsker risikoen for skader og
sikrer, at en gdelagt drivrem ikke skydes ud.
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« Sporg for, at remafskaermningen ikke er beskadiget,
og at den sidder korrekt. (Fig. 15)

Motorbremsehandtag

Motorbremsehandtaget standser motoren. Nar
motorbremsehandtaget slippes, standser motoren.

Ved eftersyn af motorbremsen, startes motoren,
hvorefter motorbremsehandtaget slippes. Hvis motoren
ikke standser inden for 3 sekunder, skal et godkendt
Husqvarna servicevaerksted justere motorbremsen.

(Fig. 16)

Sédan kontrolleres vibrationsdeempningssystemet

for vibrationer kan forarsage
kredslgbsforstyrrelser og skader pa
nervesystemet hos personer med nedsat
kredslgb. Hvis du oplever symptomer,
som kan relateres til overeksponering af
vibrationer, skal du sgge laege. Eksempler
pa sadanne symptomer er: fglelseslgshed,
mangel pa folesans, "kildren", "stikken",
smerte, manglende eller reduceret styrke,
forandringer i hudens farve eller i

dens overflade. Disse symptomer opstar
almindeligvis i fingre, haender og handled.

c ADVARSEL: Overeksponering

Vibrationsdaempningssystemet reducerer vibrationer i
handtaget under drift.

Stalrgret i styret og klippeskjoldet mindsker
vibrationer. KLIPPO LB 548SQe-modellen har ogsa 4
vibrationsdeempningsenheder fastgjort til styret.

« Undersag styret og vibrationsdaempningsenhederne
for at sikre, at de ikke er beskadigede. (Fig. 17)

Klingeholder

Klingeophaenget mindsker risikoen for, at motorakslen
bajer. Hvis klingen rammer en genstand, bevaeger
klingen sig mod klingeophaenget. Bevaegelsen
forarsager slid pa overfladen af klingeophaenget. Sliddet
viser, at beskyttelsen af motorakslen fungerer korrekt.

Lyddesemper

Lyddaemperen sikrer et minimalt stajniveau og sender
udstgdningsgasserne vaek fra fareren.

Brug ikke produktet, hvis lyddaemperen mangler eller er
beskadiget. En beskadiget lyddeemper ager stgjniveauet
og risikoen for brand.

meget varm under og efter brug, og nar
motoren kerer i tomgang. Veer forsigtig i
nzerheden af brandfarlige materialer og/eller
dampe for at forhindre brand.

e ADVARSEL.: Lyddaemperen bliver

Sadan kontrolleres lyddeemperen

+ Efterse lyddeemperen regelmeaessigt for at sikre, at
den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Braendstofsikkerhed

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Start ikke produktet, hvis der er breendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket breendstof/olie
og lad produktet tarre.

* Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

* Undga at fa breendstof pa kroppen, da det kan
forarsage personskader. Hvis du far breendstof pa
kroppen, skal du bruge saebe og vand til at fierne
breendstoffet.

» Start ikke produktet, hvis motoren leekker. Undersag
regelmaessigt motoren for leekager.

+ Veer forsigtig med braendstof. Breendstof er
letantaendeligt og dampe er eksplosive og kan
medfare personskader eller dgdsfald.

* Undgé at indande braendstofdampene, da det
kan forarsage personskader. Sgrg for, at der er
tilstreekkelig luftstrem.

* Ryg ikke i neerheden af braendstof eller motor.

* Anbring ikke varme genstande i naerheden af
braendstof eller motor.

» Fyld ikke braendstof pa, nar motoren er teendt.

» Serg for, at motoren er afkalet, inden du fylder
breendstof pa.

» For du fylder braendstof pa, skal du &bne
braendstoftankens deeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.

+ Fyld ikke braendstof pa motoren i et indenders
omrade. Utilstraekkelig med luftstrem kan forarsage
personskader eller dedsfald pa grund af kvaelning
eller kulilte.

* Spaend breendstoftankens daeksel helt. Hvis
braendstoftankens deeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

*  Flyt produktet minimum 3 m / 10 ft fra det sted, hvor
du fyldte tanken, for du starter det.

+ Fyld aldrig breendstoftanken helt op. Varme far
breendstoffet til at udvide sig. Serg for at bevare
ledig plads @verst i breendstoftanken.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: L=s felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.
» Udstedningsgasserne fra motoren indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart.
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Undlad at starte motoren indendgrs eller i lukkede
rum.

* For der udferes vedligeholdelse af produktet,
standses motoren, og teendkablet tages af
teendroret.

* Brug handsker, nar du udfgrer vedligeholdelse pa
skeereudstyret. Klingen er meget skarp, og du kan
nemt komme til at skaere dig.

« Tilbeher til og sendringer pa produktet, som ikke
er godkendt af producenten, kan medfgre alvorlig
personskade eller dgdsfald. Undlad at eendre
produktet. Brug altid reservedele, der er godkendt af
producenten.

* Hvis vedligeholdelsen ikke udfgres korrekt og
regelmaessigt, @ges risikoen for personskade og
beskadigelse af produktet.

« Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er
angivet i denne instruktionsbog. Eventuel anden
service skal udfgres af et godkendt Husqvarna
servicevaerksted.

* Lad et godkendt Husqvarna servicevaerksted
foretage regelmaessig service af produktet.

< Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.

Montering

Indledning

ADVARSEL.: inden brug af produktet

skal du laese og forsta kapitlet om sikkerhed.

A

ADVARSEL.: Fjern teendrgrskablet fra

teendrgret inden samling af produktet.

A

Sadan monteres og justeres handtaget
1. Fjern handtagsmetrikken og skiven fra pladen pa det
overste handtag.

2. Seet det gvre handtag pa plads oven pa det nederste
handtag.

BEMARK: Serg for, at kablerne

ikke kommer i klemme eller bliver
beskadiget.

A

3. Fastger skiven og handtagsmetrikken. (Fig. 18)

4. Drej handtaget til side for at fa en god
betjeningsposition, nar du bruger produktet i
nzerheden af en veeg. (Fig. 19)

5. Drej reguleringshjulene pa chassiset for at justere
handtaget lodret. (Fig. 20)

Sadan samles bioklipproppen (KLIPPO

LB 448S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO
LB 548SQe)

1. Vip produktet bagud med teendhaetten opad.

2. Seet stifterne pa bioklipproppen i hullerne fra den
indvendige side af klippeskjoldet. (Fig. 21)

3. Fastger skruerne til bioklipproppen fra den
udvendige side af klippeskjoldet. (Fig. 22)

Drift

Indledning

ADVARSEL.: For du bruger produktet,

skal du leese og forsta kapitlet om sikkerhed.

AN

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect er en gratis app til din mobile
enhed. Appen Husqgvarna Connect giver udvidede
funktioner til dit Husqvarna produkt:

* Yderligere produktoplysninger.

» Oplysninger om, og hjeelp til, dele og service.

Sadan kommer du i gang med at bruge
Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen pa din mobile
enhed.

2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.

3. Folg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for
at tilslutte og registrere produktet.

Far du bruger produktet

1. Laes brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og
serg for at have forstaet instruktionerne.

2. Undersgg skeereudstyret for at sikre, at det er
korrekt monteret og justeret. Se Sddan efterses
skeereudstyret pa side 57.

3. Fyld braendstoftanken. Se Sadan pafyldes breendstof
pa side 55.
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4. Fyld olietanken, og efterse oliestanden. Se Sadan
kontrolleres oliestanden pa side 57.

Sadan pafyldes braendstof

Brug om muligt miljg-/alkylatbenzin. Hvis du ikke har
mulighed for at bruge miljg-/alkylatbenzin, anvendes en
blyfri benzin af god kvalitet eller blyholdig benzin med et
oktantal ikke under 90.

BEMARK: Brug ikke benzin med et
oktantal mindre end 90 RON (87 AKI). Det

kan forarsage skader pa produktet.

1. Abn braendstoftankens daeksel langsomt for at
aflaste trykket.

2. Pafyld breendstof langsomt med en benzindunk. Hvis
du spilder breendstof, fiernes det med en klud. Lad
resterende braendstof fordampe. (Fig. 23)

3. Renger omkring breendstoftankens daeksel.

4. Speend braendstoftankens deeksel helt. Hvis
breendstoftankens deeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du
fyldte tanken, for du starter det.

Sadan indstilles klippehgjden
Klippehgjden kan justeres i 6 niveauer.

1. Flyt klippehgjdehandtaget fremad for at ege
klippehgjden.

2. Flyt klippehgjdehandtaget bagud for at mindske
klippehgjden.

BEMZERK: indstil ikke klippehgjden
for lavt. Knivene kan ramme jorden, hvis

graespleenens overflade ikke er jaevn.

Sadan startes produktet

Kontroller, at teendkablet er tilsluttet til teendraret.
Abn benzinventil. (Fig. 24)

Stil dig bag produktet.

Pobd =

Hold motorbremsehandtaget ind mod styret. (Fig.
25)

5. Hold fast i startsnorens handgreb med hgjre hand.

6. Treek langsomt startsnoren ud, indtil der foles

modstand.

7. Treek kraftigt, indtil motoren starter.

ADVARSEL: viki aldrig startsnoren

A rundt om handen.

BEMZERK: strak ikke startsnoren helt

ud. Slip ikke startsnorens handtag, nar
startsnoren treekkes ud.

Sadan bruges hjulenes fremtraek ()

Skub styrehandtaget ned. (Fig. 26)

Far produktet traekkes bagleens, frakobles
fremtraekket, og produktet skubbes fremad, cirka
10cm.

Slip motorbremsehandtaget en smule for at frakoble
drevet, f.eks. nar du neermer dig en forhindring.

Sadan standses produktet

Slip motorbremsehandtaget en smule for kun at
stoppe drevet.

Slip motorbremsehandtaget for at standse motoren
helt.

Luk benzinventilen. (Fig. 27)

Sadan opnar du et godt resultat

Serg altid for, at klingen er skarp. En slgv

klinge giver et uregelmaessigt resultat, og greessets
snitflade bliver gul. En skarp klinge bruger desuden
mindre energi end en slgv klinge.

Klip aldrig mere end % af greessets lsengde.

Klip ferst med klippehgjden indstillet hgjt. Efterse
resultatet, og saenk derefter klippehgjden til det
enskede niveau. Hvis greesset er meget haijt, skal
du kere langsomt og om ngdvendigt klippe 2 gange.
Klip i forskellige retninger hver gang for at undga
striber i graespleenen.

Hold klippeafskarmningen ren. Ophobning af graes
og shavs pa indersiden af klippeafskaermningen
kan forringe klipperesultatet. Se Sadan rengores
produktet udvendigt pa side 56.

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: inden der foretages
vedligeholdelse, skal du lzese og forsta

kapitlet om sikkerhed.

Alt service- og reparationsarbejde pa produktet
kreever specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt

reparation og service. Hvis forhandleren ikke er
et serviceveerksted, kan vedkommende oplyse om
neermeste serviceveerksted.

Se www.husqvarna.com for at fa mere detaljerede
oplysninger.
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Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret pa
daglig brug af produktet. Intervallerne aendres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

For vedligeholdelse identificeret med * henvises til
vejledningen i Sikkerhedsanordninger pa produktet pa
side 52.

Vedligeholdelse Hver dag Ugentligt Manedligt
Foretag et generelt eftersyn X

Efterse oliestanden X

Renger produktet X

Renger luftfilteret X

Efterse klippeudstyret X

Efterse klippebordet* X

Efterse motorbremsehandtaget* X

Efterse lyddaemperen*

Efterse teendrgret

Efterse drivremmen for skader X
Renger gearhuset X
Eor KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 4538. Skift olie (fprste gang efter 5 X
timers brug, derefter efter hver 25 timers brug og arligt)

For KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe. Skift

olie (ferste gang efter 5 timers brug, derefter efter hver 100 timers brug X
og arligt)

Udskift luftfilteret X
Efterse breendstofsystemet

Efterse og juster drevet (koblingskablet)

Sadan udfgres et generelt eftersyn

* Sorg for, at alle matrikker og skruer pa produktet er
speendt korrekt.

Sadan rengeres produktet udvendigt

* Brug en barste til at fierne blade, grees og snavs.

« Serg for, at luftindtaget oven pa motoren ikke er
blokeret.

* Brug ikke en hgjtryksrenser til at rengere produktet.

* Hvis du bruger vand til at renggre produktet, ma
vandet ikke sprgjtes direkte pa motoren.

Sadan rengeres indersiden af
klippeskjoldet

1. Placer produktet pa siden med lyddeemperen nedad.

BEMARK: Huvis produktet
anbringes med luftfilteret nedad, kan

motoren tage skade.

2. Spul indersiden af klippeskjoldet med vand.

Sadan undersgges drivremmen og
rengegres gearhuset

1. Fjern de 4 skruer pa remafskaermningen, og
afmonter remafskarmningen. (Fig. 28)

2. Kontrollér drivremmen og remskiven for skader.

3. Brug en berste til at fierne blade, grees og snavs fra
gearhuset. (Fig. 29)

Sadan udskiftes og justeres

drivremmen

1. Fjern de 4 skruer pa remafskaermningen, og
afmonter remafskaermningen. (Fig. 28)
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10.
1.

Seet en flad skruetraekker mellem navkapslen og
hjulet pa produktets hgjre forhjul.

Drej skruetreekkeren forsigtigt, og tag navkapslen af.

Skru hjulbolten ud, og afmonter hjulet. (Fig. 30)
Tag drivremmen af remskiverne.

Kontrollér, at remskiverne nemt kan bevaege sig pa
akslen.

Hvis det er ngdvendigt, skal du spraye rustlgsende

olie mellem og bag remskiverne samt smare akslen.

Pamonter en ny drivrem, og fastger den korrekt til
kuglelejet, fer du justerer drivremmen. (Fig. 31)

Flyt kuglelejet op eller ned for at justere drivremmen.

(Fig. 32)

Bemaerk: En ny drivrem bliver lzengere efter

brug. Juster drivremmen igen efter nogle timers drift.

Fastger remafskaermningen.

Betjen produktet for at sikre, at drivremmen er
korrekt monteret og justeret.

Sadan udskiftes og justeres
midterremmen

1.

Afmonter klingen.

Bemeerk: Dette trin er ikke ngdvendigt, hvis du
kun justerer midterremmen.

Losn justeringsskruerne nogle omgange, men tag
dem ikke af. (Fig. 33)

Udskift midterremmen, og stram justeringsskruerne
let.

Bemaerk: Dette trin er ikke ngdvendigt, hvis du
kun justerer midterremmen.

Flyt gearet frem eller tilbage for at justere
midterremmen. (Fig. 34)

Brug en krogvaegt til at undersgge spaendingen

i midterremmen. Remmen har den korrekte
spaending, nar den kan beveeges 6-10 mm i midten.
Det svarer til et treek pa 3 kg. (Fig. 35)

Speend justeringsskruerne med et
tilspaendingsmoment pa 3 Nm.

Betjen produktet for at sikre, at drivremmen er
korrekt monteret og justeret.

Sadan efterses skaereudstyret

ADVARSEL.: Tendkablet tages af

teendreret for at undga utilsigtet start af
motoren.

A
A

ADVARSEL: Brug handsker, nar du

udfgrer vedligeholdelse pa skeereudstyret.

Klingen er meget skarp, og du kan nemt
komme til at skaere dig.

Efterse skeereudstyret for skader eller revner. Udskift
altid skeereudstyret, hvis det er beskadiget.

Kig pa klingen for at se, om den er beskadiget eller
slgv.

Bemaerk: Kniven skal afbalanceres, efter den er
blevet slebet. Lad et servicecenter skaerpe, udskift og
afbalancere klingen. Hvis du rammer en forhindring, der
far produktet til at standse, udskiftes den beskadigede
klinge. Lad servicecenteret vurdere, om klingen kan
files, eller om den skal udskiftes.

Sadan udskiftes klingen

1.

-
-

Las klingen med en traeklods. (Fig. 36)
Fjern klingebolten, fiederskiven og klingen. (Fig. 37)

Undersgag klingeophaenget og klingebolten for
skader.

a) Hvis du udskifter klingen eller klingeophaenget,
skal du ogsa udskifte klingebolten, fiederskiven
og friktionsskiven.

Efterse motorakslen for at sikre, at den ikke er bgjet.

Nar du seetter den nye klinge pa, skal du serge for,
at de bgjede ender peger i retning af klippeskjoldet.
(Fig. 38)

Seet friktionsskiven og klingen mod klingeophaenget.
(Fig. 39)

Serg for, at klingen flugter med motorakslens
centrum. (Fig. 40)

Las klingen med en treeklods. (Fig. 41)

Monter fiederskiven, og spaend bolten med et
tilspaendingsmoment pa 80 Nm. (Fig. 42)

. Treek kniven rundt pr. handkraft, og kontrollér, at den

drejer frit.

A

ADVARSEL: Bzr altid
beskyttelseshandsker. Klingen er meget
skarp, og du kan nemt komme til at
skeere dig.

. Start produktet for at afpreve klingen. Hvis skiven

ikke er korrekt fastgjort, forekommer der vibrationer i
produkt, eller klipperesultatet bliver utilfredsstillende.

Sadan kontrolleres oliestanden

A

BEMAERK: Huis olieniveauet er for lavt,

kan det medfgre motorskader. Kontrollér
oliestanden, for du starter produktet.

1.
2.

Anbring produktet pa et plant underlag.

Afmonter olietankens daeksel, hvorpa oliepinden
sidder.
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3. Ter olien af oliepinden.
4. Skub oliepinden helt ind i olietanken.

a) Skru ikke olietankens daeksel i pa KLIPPO LB
448S & KLIPPO LB 453S.
b) Skru olietankens daeksel i pa KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB 548SQe.
5. Fjern olietankdaekslet og oliepinden.
6. Kontrollér oliestanden pa den monterede malepind.
7. Huvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes

med motorolie, og foretag derefter en kontrol af
oliestanden igen. (Fig. 43)

Bemeerk: Brug en tragt for at undga at spilde.

Tryk pa klemmerne pa Iuftfilterdeekslet.
Tag forsigtigt luftfilterdaekslet (A) ud af motoren.
Fjern Iuftfilteret (B) og skumfilteret (C). (Fig. 45)

Undersgg luftfiltret for skader. Udskift et beskadiget
luftfilter.

5. Renger og efterse luftfilteret. Se Sddan rengeres
luftfilteret (KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 4535Q,
KLIPPO LB 548Qe) pa side 58.

6. Installer i modsat reekkefalge.
Sadan rengeres Iuftfilteret (KLIPPO LB

448sQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

H>wn =

8. Monter olietankens daeksel, nar oliestanden er
korrekt.

Sédan udskiftes motorolien

BEMZERK: Lad ikke motoren kere uden

et monteret |uftfilter eller med et beskidt
luftfilter.

A

c ADVARSEL.: wmotorolien er meget varm

Lad motoren kgle af, for du aftapper
motorolien. Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fijernes med vand og saebe.

umiddelbart efter, at motoren er standset.
(Fig. 44)

1. Tag teendkablet af teendraret.
2. Tag olietankens daeksel af.
3. Aftap motorolien.
a) For modeller med en olieaftapningsprop: Stil

en beholder under olieaftapningsproppen til at
opsamle motorolien i.

b) Pa modeller uden en olieaftapningsprop, eller
hvis det ikke er muligt at seette en beholder
under olieaftapningsproppen: Brug en oliepumpe
(tilbeher) til at aftappe motorolien fra olietanken.

4. Pafyld ny motorolie af den type, der anbefales i

Tekniske data pa side 59.

5. Udfer en kontrol af oliestanden. Se Sddan

kontrolleres oliestanden pa side 57.

Luftfilter

Bemaerk: Et luttfilter, der har vaeret brugt i lang
tid, kan ikke blive helt rent. Udskift luftfilteret med
regelmaessige mellemrum. Udskift altid et beskadiget
luftfilter.

Sadan af- og pamonteres luftfilteret (KLIPPO
LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A

ADVARSEL: Ber altid

beskyttelseshandsker.

BEM/AERK: udskitt luftfilteret, hvis

det ikke bliver rent, eller hvis det er
beskadiget. Et beskadiget luftfilter forarsager
beskadigelse af motoren.

A

1. Tryk pa lasetappene (A), fiern filterdaekslet (B), og
afmonter Iuftfilteret (C). (Fig. 46)

2. Sla Iuftfiltret mod en hard overflade, eller blaes
trykluft gennem luftfilteret fra den rene side af
luftfilteret.

A

3. Rens luftfilterholderen (D) og filterdaekslet med en
fugtig klud.

A

4. Seet Iuftfilteret i. Serg for, at Iuftfilteret ligger helt taet
ind til luftfilterholderen.

5. Seet luftfilterdeekslet pa igen med de nederste tappe
forst.

Sadan rengeres luftfilteret (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

BEMZAERK: Lad ikke motoren kere uden
et monteret Iuftfilter eller med et beskidt

BEMZARK: Brug ikke en barste til

at fierne snavs, da der derved skubbes
snavs ind i luftfilteret.

BEMZARK: Serg for, at der ikke

kommer snavs ind i luftkanalen (E).

luftfilter.

BEMAERK: udskitt luftfilteret, hvis

det ikke bliver rent, eller hvis det er
beskadiget. Et beskadiget luftfilter forarsager
beskadigelse af motoren.
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1. Tryk pa lasetappene (A), fiern filterdeekslet (B), og
afmonter luftfilteret (C). (Fig. 47)

2. Sla luftfiltret mod en hard overflade, eller blaes
trykluft gennem luftfilteret fra den rene side af
luftfilteret.

BEMARK: Brug ikke en barste til

at fierne snavs, da der derved skubbes
snavs ind i luftfilteret.

A

3. Rens luftfilterholderen (D) og filterdaekslet med en
fugtig klud.

A

4. Seet Iuftfilteret i. Serg for, at luftfilteret ligger helt teet
ind til luftfilterholderen.

BEMZARK: Serg for, at der ikke

kommer snavs ind i luftkanalen (E).

5. Seet luftfilterdeekslet pa igen med de nederste tappe
forst.

Sadan kontrolleres teendraret

BEMZARK: Brug altid anbefalet
teendrarstype. Forkert taendrarstype kan
forarsage skader pa produktet.
« Undersag teendrgret, hvis motoren mangler kraft,
ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i
tomgangshastighed.

» Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa
teendrorets elektroder, folg disse instruktioner:
a) Serg for, at tomgangshastigheden er indstillet

korrekt.

b) Serg for, at braendstofblandingen er korrekt.
c) Serg for, at luftfilteret er rent.

* Hvis teendreret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data pa side 59. (Fig. 48)

«  Udskift taendrgret, nar det er nadvendigt.

Sadan undersgger du
breendstofsystemet

« Efterse braendstoftankens deeksel og pakningen til
braendstoftankens deeksel for at sikre, at der ikke er
nogen skader.

» Efterse braendstofslangen for at sikre, at der ikke
er utaetheder. Hvis braendstofslangen er beskadiget,
skal du lade et serviceveerksted skifte den.

Sadan justeres koblingskablet
Hvis drevet fales traegt, skal koblingskablet justeres.
»  Skru justerskruen. (Fig. 49)

Koblingskablet er justeret korrekt, nar koblingskablets
beslag flugter med meatrikken.

(Fig. 50)

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

* Ved opbevaring og transport af produktet og
braendstoffet, skal du sgrge for, at der ikke er
uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks.
fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en
brand.

« Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og
transport af braendstof.

* Tem breendstoftanken, inden du stiller produktet vaek
i en leengere periode. Bortskaf braendstoffet pa en
lokal miljgstation

« Fastger produktet sikkert under transport for at
undga skader og uheld.

» Opbevar produktet i et aflast omrade utilgaengeligt
for barn eller personer, som ikke er godkendt.
» Opbevar produktet pa et tart og frostfrit sted.

Bortskaffelse

+ Overhold de lokale krav til genanvendelse og de
geeldende regler.

« Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller
braendstof, hos et servicecenter eller pa en lokal
miljgstation.

» Nar produktet ikke lzengere er i brug, skal det
sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes
pa en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data

KLIPPO LB
4488

KLIPPO LB
4488Q

KLIPPO LB
4538

KLIPPO LB
4538Q

KLIPPO LB
5488Qe

Motor

1912 - 004 - 23.09.2024

59



KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe
Varemeerke Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Model GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
1-cylindret, 4- | 1-cylindret, 4- | 1-cylindret, 4- | 1-cylindret, 4- | 1-cylindret, 4-
Motortype takts fremmed- | takts fremmed- | takts fremmed- | takts fremmed- | takts fremmed-
keling, OHV keling, OHV keling, OHV keling, OHV keling, OHV
Slagvolumen, cm3 145 166 166 166 166
Hastighed, o/min. 2900 2900 2900 2900 2900
Nominel motoreffekt, kW 16 2,7 2,75 3,3 2,75 2,75
Taendingssystem
Husqvarna Husqvarna Husqvarna
Teendror NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7
Elektrodeafstand, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8
Braendstof-/smaresystem
Motorsmeringstype Splash Splash Splash Splash Splash
Braendstoftankens kapacitet, | 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5
Olietankens kapacitet, | 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus-
qvarna SAE qvarna SAE gvarna SAE qvarna SAE qvarna SAE
Motorolie 17 5W-30 synte- | 5W-30 synte- | 5W-30 synte- | 5W-30 synte- | 5W-30 synte-
tisk, Husqvar- | tisk, Husqvar- | tisk, Husqvar- | tisk, Husqvar- | tisk, Husqvar-
na SAE na SAE na SAE na SAE na SAE
10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40
Vaegt
Med tomme tanke, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5
Stgjemissioner '8
Lydeffektniveau, malt dB(A) 90 93 91 94 92
Lydeffektniveau, garanteret 91 93 04 05 93

Lwa dB (A)

Lydniveauer '°

16 Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfarte omdrejningstal) for en typisk
produktionsmodel af motoren malt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan
afvige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som installeres i det faerdige produkt, vil afheenge af
driftshastigheden, miljghensyn og andre veerdier.

17 Brug motorolie af kvaliteten SF, SG, SH, SJ eller bedre. Hvis SAE-30-olien anvendes ved temperatur under
+5°C, er der risiko for, at den ikke smarer motoren tilstraekkeligt. Dette kan forarsage skader pa motoren. Se
Sadan udskiftes motorolien pa side 58 for den korrekte olie til lave temperaturer. Se tabellen over viskositet
i motorproducentens manual (hvis den medfglger), og vaelg en olie med optimal viskositet i forhold til den
forventede udendgrstemperatur.

18 Stgjemissioner til omgivelserne mélt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

19 Lydtryksniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (stan-
dardafvigelse) pa 1,2 dB (A).
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB

448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe
I;;)rlg‘trg;z:i)veau ved brugerens 77 79 78 81 79
Vibrationsniveauer, apyeq 2°
Styr, m/s? 4,5 4,2 5,3 6,4 4,0
Klippeudstyr
Klippehgjde, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Skeerebredde, mm 480 480 530 530 480

Bioklip - 48 cm | Bioklip - 48 cm | Bioklip - 53 cm | Bioklip - 53 cm | Bioklip - 48 cm
o 5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Drev
Hastighed, km/t 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

20 Vibrationsniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning
(standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
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Overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tIf.: +46-36-146500 erklaerer under eneansvar, at det
pageeldende produkt:

Beskrivelse Plaeneklipper
Varemaerke Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Type / model
548SQe
Identifikation Serienumrene fra 2022 og fremefter

overholder falgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmel-

ser Beskrivelse

2006/42/EF "vedrgrende maskiner"

2014/30/EU "vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet"

2000/14/EF "vedrgrende stgjemissioner til omgivelserne"

2011/65/EU "om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at falgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN 1SO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
1ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Udpeget organ: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03

Umea, Sweden. har bekreeftet, at bestemmelserne
i Radets direktiv 2000/14/EF, procedure for
overensstemmelsesvurdering: Bilag VI.

Vedr. oplysninger om stgjemission, se Tekniske data pa
side 59.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter, Husqvarna
AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation

C€
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Einleitung

Gerétebeschreibung Verwendungszweck

Das Gerét ist ein handgefiihrter Rasenmaher, der
BioClip® nutzt, um das Gras in Diinger zu schneiden.

Geréatelibersicht
(Abb. 1)

1. Griff/lLenker

2. Motorbremsgriff

3. Antriebshebel

4. Startseilgriff

5. Oldeckel

6. Riemenschutz

7. Schalldampfer

8. Ziindkerze

9. Riemenschutz

10. Kraftstofftank

11. Hebel fiir Winkeleinstellung des Griffs

12. Antivibrationssystem

13. Kupplungsseileinstellung

14. Schnitth6henhebel

15. Kraftstoffventil

16. Luftfilter

17. Seitlicher StoRfanger LB 453S, LB 453SQ, LB
548SQe

18. Schneidwerkabdeckung

19. Federring

20. Klingenschraube

21. Klinge

22. Klingenauflage

23. Mulcheinsatz KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe

24. Bedienungsanleitung

Symbole auf dem Gerét

(Abb. 2) WARNUNG: Bei unvorsichtiger oder

nicht ordnungsgemafer Bedienung kann

es zu Verletzungen oder zum Tode

des Bedieners oder anderer Personen

kommen.

(Abb. 3) Lesen Sie die Bedienungsanleitung

sorgféltig durch, und machen Sie sich vor

der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

Verwenden Sie das Gerat zum Schneiden von Gras.
Verwenden Sie das Gerat nicht fur andere Aufgaben.

(Abb. 4) Achten Sie auf hochgeschleuderte und

abprallende Objekte.

(Abb. 5) Andere Personen oder Tiere missen sich
in sicherem Abstand vom Arbeitsbereich

befinden.

(Abb. 6) Schalten Sie vor der Durchfiihrung von
Reparatur- oder Wartungsarbeiten den
Motor aus, und entfernen Sie das

Zindkabel.

(Abb. 7) Warnung: Halten Sie Hande und FiiRe

von rotierenden Teilen fern.
(Abb. 8) Warnung: Halten Sie Hande und FiiRe
von der rotierenden Klinge fern.
(Abb. 9) Dieses Gerat stimmt mit den geltenden
EG-Richtlinien tUberein.
(Abb. 10) Dieses Gerat entspricht den geltenden
UK-Richtlinien.

(Abb. 11) Dieses Gerat stimmt mit den geltenden
Richtlinien der eurasischen Zollunion
Uberein. Nur glltig fir KLIPPO LB 448S
& KLIPPO LB 453S.

(Abb. 12) Etikett mit Gerauschemissionen

gemanl EU- und UK-Richtlinien und
Verordnungen sowie der australischen
L,Protection of the Environment Operations
(Noise Control) Regulation 2017*
(Umweltschutz-/Larmschutzbestimmung)
von New South Wales. Der garantierte
Schallleistungspegel des Geréts ist unter
Technische Angaben auf Seite 74 und

auf dem Etikett angegeben.

(Abb. 13) Scanbarer Code.
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Hinweis: Andere Symbole/Aufkleber auf dem
Gerat beziehen sich auf marktspezifische rechtliche
Anforderungen.

Aufkleber auf dem Gerat, nur fir
Australien und Neuseeland
(Abb. 14)

Halten Sie Hande und FiiRe von der rotierenden
Rasenmaherklinge fern.

Emissionen nach Euro V

WARNUNG: Bei jeglichen

Manipulationen des Motors erlischt die EU-
Typgenehmigung fir dieses Produkt.

Produktschaden

Wir haften nicht fur Schaden an unserem Produkt,
wenn:

.

das Gerat nicht ordnungsgemaR repariert wird.
das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht

vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

ein Zubehorteil mit dem Gerat verwendet wird,
das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

das Gerat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, VorsichtsmaRnahmen und Hinweise

werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der

Bedienungsanleitung hinzuweisen.

Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Verletzung oder
Tod des Bedieners oder anderer Personen
besteht.

A\

WARNUNG: wird verwendet, wenn bei

ACHTUNG: wird verwendet, wenn bei

Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Schaden am
Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

A

Hinweis: Fiir weitere Informationen, die in
bestimmten Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
verwenden.

» Dieses Gerét ist gefahrlich, wenn es falsch
bedient wird oder Sie unvorsichtig sind. Wenn die
Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann dies
zu Verletzungen oder zum Tod flhren.

» Dieses Gerat erzeugt beim Betrieb ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann
sich unter bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder tédlichen

Verletzungen fuhren kdnnen, auszuschlielen,
sollten Personen mit einem medizinischen Implantat
vor der Nutzung dieses Geréats ihren Arzt und den
Hersteller des Implantats konsultieren.

Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten

Sie mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie
sich nicht sicher sind, wie das Gerat in einer
bestimmten Situation zu bedienen ist, unterbrechen
Sie die Arbeit und wenden sich an lhren Husqvarna-
Handler, bevor Sie fortfahren.

Denken Sie daran, dass der Bediener fur Unfalle
mit anderen Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

Halten Sie das Gerat sauber. Stellen Sie sicher,
dass Symbole und Aufkleber deutlich lesbar sind.
Lassen Sie keine andere Person das Gerat
verwenden, es sei denn, Sie haben sich zuvor
vergewissert, dass diese Person den Inhalt der
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerat
verwenden.

Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Es muss
immer ein verantwortlicher Erwachsener anwesend
sein.

Erlauben Sie nicht, dass Personen ohne Kenntnis
der Anweisungen das Gerét bedienen.

Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter
physischer oder psychischer Leistungsfahigkeit
dieses Gerat nicht unbeaufsichtigt verwenden.

Es muss immer ein verantwortlicher Erwachsener
anwesend sein.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Sie miide
oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich
negativ auf lhre Sehkraft, Inre Aufmerksamkeit sowie
Ihr Koordinations- und Urteilsvermégen aus.
Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschadigt
ist oder nicht ordnungsgeman funktioniert.
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« Verandern oder verwenden Sie dieses Gerat nicht,
wenn die Mdglichkeit besteht, dass es durch Dritte
verandert wurde.

+ Nehmen Sie keine Anderungen an der Einstellung
der Motordrehzahlregelung vor.

Sicherheit im Arbeitsbereich

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

+ Entfernen Sie Gegensténde wie Aste, Zweige
und Steineaus dem Arbeitsbereich, bevor Sie das
Produkt verwenden.

« Gegenstande, die auf die Schneidausristung treffen,
kénnen herausgeschleudert werden und Personen
und Gegenstanden Schaden zufiigen. Halten Sie
andere Personen und Tiere in einem sicheren
Abstand zum Produkt.

« Benutzen Sie das Produkt niemals bei schlechtem
Wetter wie Nebel, Regen, starkem Wind, intensiver
Kalte und bei der Gefahr eines Blitzeinschlags.

Die Verwendung des Produkts bei schlechtem
Wetter oder an feuchten oder nassen Stellen ist
anstrengend. Schlechtes Wetter kann geféhrliche
Zustande wie rutschige Oberflachen verursachen.

« Achten Sie auf Personen, Gegensténde und
Situationen, die einen sicheren Betrieb des Produkts
verhindern kénnten.

* Achten Sie auf Hindernisse wie Wurzeln, Steine,
Zweige, Lécher und Graben. Langes Gras kann
Hindernisse verdecken.

« Das Mahen von Gras an Steigungen kann gefahrlich
sein. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem
Gelande mit einer Neigung von mehr als 15°.

« Betreiben Sie das Produkt quer zum Hang. Bewegen
Sie sich nicht nach oben und nach unten.

« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um versteckte Ecken
oder Objekte herum fahren, die Ihre freie Sicht
verhindern.

Arbeitssicherheit

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

* Verwenden Sie dieses Produkt nur zum M&hen von
Rasenflachen. Es ist nicht erlaubt, das Produkt fiir
andere Aufgaben zu verwenden.

« Benutzen Sie eine personliche Schutzausriistung.
Siehe Persénliche Schutzausriistung auf Seite 66.

« Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie der Motor in
einem Notfall schnell gestoppt werden kann.

« Starten Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum oder in der Nahe von
brennbarem Material. Die Motorabgase sind heil3

und kénnen Funken enthalten, die einen Brand
verursachen kénnen.

Starten Sie das Produkt nicht, bevor die Klinge

und alle Abdeckungen korrekt befestigt sind. Eine
falsch befestigte Klinge kann sich I16sen und
Personenschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge nicht auf
Gegenstande wie Steine und Wurzeln trifft. Dies
kann die Klinge beschadigen und die Motorwelle
verbiegen. Eine verbogene Achse flihrt zu starken
Vibrationen und birgt ein hohes Risiko, dass die
Klinge sich I6st.

Wenn die Klinge auf ein Objektiv trifft oder
Vibrationen auftreten, miissen Sie das Produkt
sofort abstellen. Ziehen Sie das Ziindkabel von der
Zindkerze ab. Untersuchen Sie das Produkt auf
beschadigte Teile. Reparieren Sie Schaden oder
lassen Sie einen autorisierten Kundendienst die
Reparatur durchfiihren.

Befestigen Sie die Motorbremse niemals fest am
Griff, wenn der Motor lauft.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache
Oberflache und starten Sie es. Stellen Sie sicher,
dass die Klinge nicht den Boden oder ein anderes
Objekt berlhrt.

Bleiben Sie immer hinter dem Produkt, wenn Sie es
betreiben.

Lassen Sie alle Rader auf dem Boden bleiben und
halten Sie den Griff mit 2 Handen, wenn Sie das
Produkt betreiben. Halten Sie Hédnde und FiiRe von
den rotierenden Rasenmaherklingen fern.

Kippen Sie das Produkt nicht, wenn der Motor lauft.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt nach
hinten ziehen.

Heben Sie das Produkt nicht hoch, wenn der Motor
lauft. Wenn Sie das Produkt anheben missen,
schalten Sie zunachst den Motor aus und ziehen Sie
das Zundkabel von der Zindkerze ab.

Gehen Sie nicht rlickwarts, wenn Sie das Produkt
betreiben.

Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich tber
Bereiche ohne Gras bewegen, zum Beispiel Wege
aus Kies, Stein und Asphalt.

Rennen Sie nicht mit dem Produkt, wenn der Motor
lauft. Gehen Sie immer, wenn Sie das Produkt
benutzen.

Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Schnitthéhe
verandern. Verandern Sie die Einstellungen niemals,
wenn der Motor [4uft.

Lassen Sie das Produkt niemals aus den Augen,
wenn der Motor lauft. Stellen Sie den Motor ab und
stellen Sie sicher, dass sich die Schneidausriistung
nicht dreht.
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Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Personliche Schutzausriistung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

» Die personliche Schutzausriistung kann
Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen
und Schéaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich
von Ihrem Handler bei der Auswahl der richtigen
Ausristung unterstutzen.

« Tragen Sie einen Gehorschutz, wenn der
Gerauschpegel hoher als 85 dB ist

* Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder
-schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe, und
gehen Sie nicht barful3.

» Tragen Sie schwere, lange Hosen.

+ Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe,
beispielsweise bei der Montage, der Untersuchung
oder der Reinigung der Schneidausristung.

Sicherheitsvorrichtungen am Geréat

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
verwenden.

* Verwenden Sie kein Gerat mit
Sicherheitsvorrichtungen, die beschadigt sind oder
nicht ordnungsgemaf funktionieren.

+ Fihren Sie regelmaRig eine Uberpriifung
der Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen beschéadigt sind oder nicht
ordnungsgemaf funktionieren, wenden Sie sich an
den Kundendienst von Husqvarna.

+ Fihren Sie keine Anderungen an den
Sicherheitsvorrichtungen durch.

So (berpriifen Sie den Schneidschutz

Der Schneidschutz verringert Vibrationen im Geréat und
das Verletzungsrisiko durch die Klinge.

* Untersuchen Sie die Schneidewerkabdeckung, um
sicherzustellen, dass es keine Beschadigungen wie
zum Beispiel Risse gibt.

So kontrollieren Sie den Riemenschutz

Der Riemenschutz verringert das Verletzungsrisiko und
stellt sicher, dass ein beschadigter Treibriemen nicht
ausgeworfen wird.

» Stellen Sie sicher, dass der Riemenschutz nicht
beschadigt und korrekt befestigt ist. (Abb. 15)

Motorbremsgriff

Der Motorbremshebel stoppt den Motor. Wenn der
Motorbremshebel losgelassen wird, stoppt der Motor.

Um eine Inspektion der Motorbremse durchzufiihren,
starten Sie den Motor und lassen dann den
Motorbremshebel los. Wenn der Motor nicht innerhalb
von 3 Sekunden stoppt, lassen Sie die Motorbremse
von einer autorisierten Husqvarna Servicewerkstatt
einstellen.

(Abb. 16)

So priifen Sie das Antivibrationssystem

WARNUNG: Eine UbermaRige
Belastung durch Vibrationen kann bei
Personen mit verminderter Durchblutung
Kreislauf- oder Nervenschaden verursachen.
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn

Sie an lhrem Kérper Symptome

feststellen, die darauf hinweisen, dass

Sie zu starken Vibrationen ausgesetzt
waren. Zu diesen Symptomen zahlen
beispielsweise Einschlafen von Kérperteilen,
Geflihlsverlust, Kitzeln, Stechen, Schmerz,
Verlust oder Beeintrachtigung der normalen
Kérperkraft, Veranderungen der Hautfarbe
oder der Hautbeschaffenheit. Diese
Beschwerden treten normalerweise in den
Fingern, Handen und Handgelenken auf.

Das Antivibrationssystem verringert Vibrationen im Griff
wahrend des Betriebs.

Das Stahlrohr im Lenker und die
Schneidwerkabdeckung reduzieren Vibrationen. Der
KLIPPO LB 548SQe verfiigt zudem Uber 4
Vibrationsdampfer am Lenker.

«  Uberpriifen Sie den Lenker und die
Vibrationsdampfer, um sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen vorhanden sind. (Abb. 17)

Klingenauflage

Die Messerhalterung verringert das Risiko einer
verbogenen Motorwelle. Wenn das Messer auf ein
Objekt trifft, bewegt sich das Messer gegen die
Messerhalterung. Die Bewegung verursacht Verschleil
auf der Oberflache des Messers. Der Verschleil

zeigt, dass der Schutz der Motorwelle ordnungsgeman
funktioniert.

Schalldampfer

Der Schalldampfer senkt den Gerduschpegel so weit
wie mdglich und hélt die Abgase des Motors vom
Anwender fern.

Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn der
Schalldampfer fehlt oder beschéadigt ist. Ein
beschadigter Schallddmpfer erhoht den Gerduschpegel
und die Brandgefahr.
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WARNUNG: Der Schalldampfer wird
wahrend und nach Gebrauch und wenn der

Motor im Leerlauf 1auft, sehr heiR. Seien Sie
in der Nahe von entzlindlichen Materialien
und/oder Dampfen besonders vorsichtig, um
Brandgefahr zu verhindern.

So priifen Sie den Schallddmpfer

+  Uberpriifen Sie den Schalldampfer regelmaRig, um
sicherzustellen, dass er richtig angebracht und nicht
beschadigt ist.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

mangelhafte Luftzirkulation kann zu schweren oder
tédlichen Verletzungen durch Ersticken oder eine
Kohlenmonoxidvergiftung fihren.

Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befillt hatten.

Fillen Sie den Kraftstofftank nicht vollstandig auf.
Durch Hitze dehnt sich der Kraftstoff aus. Lassen
Sie deshalb einen Freiraum im oberen Bereich des
Kraftstofftanks.

Sicherheitshinweise fiir die Wartung

« Starten Sie das Gerat nicht, wenn sich Kraftstoff
oder Ol darauf befindet. Entfernen Sie den
unerwiinschten Kraftstoff bzw. das Ol und lassen Sie
das Gerat trocknen.

« Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie
Kraftstoff darauf verschitten.

« Lassen Sie keinen Kraftstoff auf Ihren Kérper
gelangen, denn dies kann zu Verletzungen fiihren.
Wenn Kraftstoff auf lhre Haut gelangt, waschen Sie
diesen mit Wasser und Seife ab.

« Starten Sie das Gerat nicht, wenn der Motor undicht
ist. Uberpriifen Sie den Motor regelmaRig auf
Undichtigkeiten.

* Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist
feuergefahrlich, und die Dampfe sind explosiv und
kénnen zu Verletzungen oder sogar zum Tod flihren.

« Atmen Sie die Kraftstoffdampfe nicht ein, denn
sie sind gesundheitsschadigend. Achten Sie auf
ausreichende Beluftung.

« Rauchen Sie nicht in der Nahe des Kraftstoffs oder
des Motors.

« Stellen Sie keine heilen Gegenstande in der Nahe
des Kraftstoffs oder Motors ab.

« Flllen Sie keinen Kraftstoff nach, wahrend der Motor
lauft.

« Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekiihlt ist,
bevor Sie Kraftstoff nachfillen.

«  Offnen Sie vor dem Nachfiillen den Tankdeckel
langsam und lassen Sie den Druck vorsichtig
entweichen.

« Fullen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn
Sie sich in einem Innenraum befinden. Eine

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid,
ein geruchloses, giftiges und sehr gefahrliches Gas.
Starten Sie den Motor nicht in Innenrdumen oder in
geschlossenen Raumen.

Bevor Sie an dem Produkt eine Wartung
durchfiihren, schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze ab.

Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an der
Schneidausriistung eine Wartung durchfiihren. Die
Klinge ist sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

Zubehérteile und Anderungen am Produkt, die
vom Hersteller nicht genehmigt wurden, kénnen

zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.
Verandern Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie
immer Teile, die vom Hersteller genehmigt wurden.
Wenn die Wartung nicht ordnungsgeman

und regelmaRig erfolgt, erhdht sich die
Verletzungsgefahr und das Risiko fir eine
Beschadigung des Produkts.

Fihren Sie die Wartung nur geman

dieser Betriebsanleitung durch. Alle anderen
Wartungsarbeiten miissen von einer autorisierten
Husqvarna Servicewerkstatt durchgefiihrt werden.
Lassen Sie eine autorisierte Husqvarna
Servicewerkstatt das Produkt regelmafig warten.
Ersetzen Sie beschéadigte, abgenutzte oder defekte
Teile.
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Montage

Einleitung

WARNUNG: ziehen Sie den

Zindkerzenstecker von der Zindkerze ab,
bevor Sie das Gerat zusammenbauen.

c WARNUNG: vor dem Betrieb

des Gerates missen Sie die
Sicherheitsinformationen lesen und

So montieren Sie den Griff und passen

ihn an

verstehen.
1. Entfernen Sie die Griffmutter und die Scheibe von
der Platte am oberen Giriff.

2. Bringen Sie den oberen Griff an der Oberseite des
unteren Griffs in Position.

c ACHTUNG: stellen Sie sicher,

3.

4.

Befestigen Sie die Scheibe und die Griffmutter. (Abb.
18)

Drehen Sie den Giriff fir eine gute Betriebsposition
zur Seite, wenn Sie das Gerét in der Nahe einer
Wand betreiben. (Abb. 19)

Drehen Sie die Stellrader am Chassis, um den Griff
vertikal einzustellen. (Abb. 20)

So montieren Sie den Mulcheinsatz
(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe)

1.

Kippen Sie das Gerat nach hinten mit der Ziindkerze
nach oben.

Stecken Sie die Stifte des Mulcheinsatzes von
der Innenseite der Schneidwerkabdeckung in die
Bohrungen. (Abb. 21)

Bringen Sie die Schrauben des Mulcheinsatzes
von der AuBenseite der Schneidwerkabdeckung an.
(Abb. 22)

Betrieb

dass die Kabel nicht eingeklemmt oder
Einleitung

beschadigt werden.
c WARNUNG: vor dem Betrieb

des Gerates missen Sie die
Sicherheitsinformationen lesen und
verstehen.
Husqgvarna Connect
Husqvarna Connect ist eine kostenlose App fiir
lhr Mobilgerat. Die Husqvarna Connect App bietet
erweiterte Funktionen fir Ihr Gerat:
* Erweiterte Produktinformationen

» Informationen Uber Produktteile und -wartung sowie
entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect App auf lhr
Mobiltelefon.

2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna
Connect App, um sich zu verbinden und das Gerat
zu registrieren.

Bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen

1.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig
durch, und vergewissern Sie sich, dass Sie die
Anweisungen verstehen.

Untersuchen Sie die Schneidausriistung, um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgeman befestigt
und eingestellt ist. Siehe So priifen Sie die
Schneidausriistung auf Seite 71.

Fillen Sie es in den Kraftstofftank. Siehe So fiillen
Sie Kraftstoff ein auf Seite 68.

Fillen Sie den Oltank, und iiberpriifen Sie den

Olstand. Siehe So priifen Sie den Olstand auf Seite
72.

So fiillen Sie Kraftstoff ein

Falls vorhanden, verwenden Sie schadstoffarmes
Benzin/Alkylatbenzin. Wenn schadstoffarmes Benzin/
Alkylatbenzin nicht verfligbar ist, verwenden Sie ein
qualitativ hochwertiges, bleifreies Benzin oder verbleites
Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 90.

A

ACHTUNG: verwenden Sie kein
Benzin mit einer geringeren Oktanzahl als
90 RON (87 AKI). Dadurch kann das Gerat
beschadigt werden.
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. Offnen Sie den Tankdeckel langsam, damit der

Druck entweichen kann.

Fillen Sie langsam mit einem Kraftstoffkanister auf.
Wenn Sie Kraftstoff verschitten, entfernen Sie ihn
mit einem Tuch und lassen Sie den verbleibenden
Treibstoff trocknen. (Abb. 23)

Saubern Sie den Bereich um den Tankdeckel
herum.

Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankdeckel nicht fest zugeschraubt ist,
besteht Feuergefahr.

Bewegen Sie das Gerat vor dem Starten mindestens
3 m (10 ft) von der Stelle fort, an der Sie den Tank
befillt hatten.

So stellen Sie die Schnitthéhe ein

Die Schnitthdhe lasst sich in 6 Stufen einstellen.

1.

Bewegen Sie den Schnitthéhenhebel nach vorne,
um die Schnitthéhe zu erhéhen.

Bewegen Sie den Schnitthdhenhebel nach hinten,
um die Schnitthéhe zu verringern.

A

ACHTUNG: stellen Sie die Schnitththe
nicht zu niedrig ein. Die Klingen kénnen auf
den Boden treffen, wenn die Oberflache des
Rasens nicht eben ist.

So starten Sie das Produkt

1.

Stellen Sie sicher, dass das Ziindkabel mit der
Zundkerze verbunden ist.

Kraftstoffventil 6ffnen. (Abb. 24)
Bleiben Sie hinter dem Produkt.

Halten Sie den Motorbremsgriff gegen den Lenker.
(Abb. 25)

Ziehen Sie den Griff am Starterseilhandgriff mit lhrer
rechten Hand.

Ziehen Sie langsam das Starterseil, bis Sie etwas
Widerstand spuren.

Kraftig ziehen, um den Motor anzulassen.

WARNUNG: wickeln Sie das

Starterseil nicht um lhre Hand.

A

ACHTUNG: Ziehen Sie das Starterseil
nicht vollstandig aus. Lassen Sie den

Griff des Starterseils nicht los, wenn das
Starterseil vollstandig ausgezogen ist.

So treiben Sie die Rader an

Driicken Sie den Antriebshebel nach unten. (Abb.
26)

Bevor Sie das Gerat nach hinten ziehen, kuppeln Sie
den Antrieb aus und schieben das Geréat ca. 10 cm
nach vorne.cm.

Lassen Sie den Motorbremsgriff etwas los, um den
Antrieb auszuschalten, wenn Sie sich beispielsweise
auf ein Hindernis zubewegen.

So stoppen Sie das Gerat

Um nur den Antrieb zu stoppen, lassen Sie den
Motorbremsgriff etwas los.

Um den Motor zu stoppen, lassen Sie den
Motorbremsgriff vollstéandig los.

SchlieRen Sie das Kraftstoffventil. (Abb. 27)

So erhalten Sie ein gutes
Arbeitsergebnis

Benutzen Sie immer eine scharfe Klinge. Eine
stumpfe Klinge liefert ein unregelmaRiges Ergebnis,
und die Schnittflache des Grases wird gelb.

Eine scharfe Klinge verbraucht aulerdem weniger
Energie als eine stumpfe Klinge.

Schneiden Sie nicht mehr als s der Léange des
Grases ab. Mahen Sie zuerst mit einer hohen
Schnitthéhe. Uberpriifen Sie das Ergebnis, und
senken Sie die Schnitthohe auf eine entsprechende
Stufe. Wenn das Gras sehr lang ist, fahren Sie
langsam und méhen bei Bedarf 2-mal.

Mahen Sie bei jedem Mal in eine andere Richtung,
um Streifen auf dem Rasen zu vermeiden.

Halten Sie die Schneidwerkabdeckung sauber.
Ansammlungen von Gras und Schmutz auf der
Innenseite der Schneidwerkabdeckung kénnen das
Schneidergebnis beeintrachtigen. Siehe So reinigen
Sie das Produkt aul3en auf Seite 70.

Wartung

Einleitung

WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung

durchfiihren, missen Sie das Kapitel Gber
die Sicherheit lesen und verstehen.

die Verfligbarkeit von professionellen Reparaturen
und Wartungsarbeiten. Wenn lhr Handler keine
Servicewerkstatt ist, sprechen Sie mit ihm, um
Informationen Uber die nachste Servicewerkstatt zu
erhalten.

Genauere Informationen finden Sie unter
www.husqvarna.com.

Fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt
ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren
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Wartungsplan

Die Wartungsintervalle werden anhand der taglichen
Nutzung des Gerats berechnet. Die Intervalle andern
sich, wenn das Gerat nicht taglich verwendet wird.

Fir Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind,
siehe Anweisungen in Sicherheitsvorrichtungen am
Gerét auf Seite 66.

Instand halten

Téglich Wéchentlich | Monatlich

Eine allgemeine Inspektion durchfiihren

X

Den Olstand priifen

Das Geréat reinigen

Den Luftfilter reinigen

Die Schneidausristung priifen

Die Schneidwerkabdeckung prifen*

Den Motorbremsgriff prifen®

X | X | X[ X[ X| X

Den Schalldampfer priifen*

Die Ziindkerze priifen

Den Antriebsriemen auf Beschadigungen priifen

Das Getriebegehause reinigen

Fiir KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Das Ol wechseln (erstmalig
nach 5 Betriebsstunden, danach alle 25 Betriebsstunden und jahrlich)

triebsstunden und jahrlich)

Fur KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe. Das
Ol wechseln (erstmalig nach 5 Betriebsstunden, danach alle 100 Be- X

Den Luftfilter ersetzen

Den Kraftstofffilter prifen

Den Antrieb (Kupplungsdraht) priifen und justieren

So filhren Sie eine allgemeine
Inspektion durch

» Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben
am Geréat richtig angezogen sind.

So reinigen Sie das Produkt auf3en

* Verwenden Sie einen Pinsel, um Blatter, Gras und
Schmutz zu entfernen.

« Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass auf der
Oberseite des Motors nicht blockiert ist.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

«  Wenn Sie Wasser verwenden, um das Produkt zu

reinigen, bringen Sie das Wasser nicht direkt auf den

Motor auf.

So reinigen Sie die Innenseite der
Schneidewerkabdeckung

1.

Legen Sie das Produkt mit dem Schalldampfer nach
unten auf die Seite.

c ACHTUNG: Wenn das Produkt mit

dem Luftfilter nach unten gelegt wird,

kann der Motor beschadigt werden.
Spritzen Sie die Innenflache der
Schneidewerkabdeckung mit dem Wasserschlauch
ab.

So (iberpriifen Sie den Antriebsriemen
und reinigen das Getriebegehause

1.

Entfernen Sie die 4 Schrauben am Riemenschutz
und nehmen Sie diesen ab. (Abb. 28)

Uberpriifen Sie den Antriebsriemen und die
Riemenscheiben auf Beschadigungen.
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3. Verwenden Sie eine Burste, um Blatter, Gras oder
Schmutz aus dem Getriebegehause zu entfernen.
(Abb. 29)

So ersetzen Sie den Antriebsriemen
und stellen ihn ein

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben am Riemenschutz
und nehmen Sie diesen ab. (Abb. 28)

2. Stecken Sie einen Schlitzschraubenzieher zwischen
die Radkappe und das rechte Vorderrad des Geréts.

3. Drehen Sie den Schraubendreher vorsichtig, um die
Radkappe zu entfernen.

4. Entfernen Sie den Radbolzen und das Rad. (Abb.
30)

5. Entfernen Sie den Treibriemen von den
Riemenscheiben.

6. Stellen Sie sicher, dass sich die Riemenscheiben
leicht auf der Achse bewegen.

7. Spriihen Sie, falls erforderlich, Kriechdl zwischen
und hinter die Riemenscheiben, und schmieren Sie
die Achse.

8. Montieren Sie einen neuen Treibriemen, und
befestigen Sie ihn ordnungsgeman am Kugellager,
bevor Sie den Treibriemen einstellen. (Abb. 31)

9. Bewegen Sie das Kugellager nach oben oder unten,
um den Treibriemen einzustellen. (Abb. 32)

Hinweis: Ein neuer Treibriemen dehnt sich bei
Gebrauch. Stellen Sie den Treibriemen nach einigen
Betriebsstunden erneut ein.

10. Befestigen Sie den Riemenschutz.

11. Bedienen Sie das Gerat, um sicherzustellen, dass
der Treibriemen ordnungsgemal montiert und
eingestellt ist.

So ersetzen Sie den Zwischenriemen
und stellen ihn ein

1. Entfernen Sie die Klinge.

Hinweis: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn
Sie nur den Zwischenriemen einstellen.

2. Losen Sie die Stellschrauben etwas, aber entfernen
Sie sie nicht. (Abb. 33)

3. Ersetzen Sie den Zwischenriemen, und ziehen Sie
die Stellschrauben maRig an.

Hinweis: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn
Sie nur den Zwischenriemen einstellen.

4. Bewegen Sie das Zahnrad nach vorn oder hinten,
um den Zwischenriemen einzustellen. (Abb. 34)

5. Prifen Sie mit einer Hakenskala die Spannung des
Zwischenriemens. Der Riemen ist ordnungsgeman
gespannt, wenn er in der Mitte ein Spiel von 6 bis
10 mm hat. Das entspricht einer Zugkraft von 3 kg.
(Abb. 35)

6. Ziehen Sie die Stellschrauben mit einem
Drehmoment von 3 Nm vollstéandig an.

7. Bedienen Sie das Gerat, um sicherzustellen, dass
der Treibriemen ordnungsgeman montiert und
eingestellt ist.

So priifen Sie die Schneidausriistung

c WARNUNG: um ein unbeabsichtigtes

Starten zu vermeiden, entfernen Sie das
Zindkabel von der Zindkerze.

WARNUNG: Tragen Sie

Schutzhandschuhe, wenn Sie an

der Schneidausriistung eine Wartung
durchfiihren. Die Klinge ist sehr scharf und
man schneidet sich sehr leicht.

-

Prifen Sie die Schneidausriistung auf
Beschadigungen oder Risse. Wechseln Sie eine
beschadigte Schneidausristung unbedingt aus.

2. Schauen Sie sich die Klinge an, um festzustellen, ob
sie beschéadigt oder stumpf ist.

Hinweis: Nach dem Scharfen muss die Klinge
ausbalanciert werden. Lassen Sie eine Servicewerkstatt
die Klinge scharfen, ersetzen und ausbalancieren. Wenn
Sie auf ein Hindernis treffen, das das Produkt zum
Halten bringt, ersetzen Sie die beschadigte Klinge.
Lassen Sie die Werkstatt beurteilen, ob die Klinge
geschliffen werden kann oder ersetzt werden muss.

So tauschen Sie die Klinge aus

1. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock. (Abb.
36)

2. Entfernen Sie die Klingenschraube, die
Federscheibe und die Klinge. (Abb. 37)

3. Uberpriifen Sie die Klingenauflage und die
Klingenschraube auf Beschadigungen.

a) Wenn Sie die Klinge oder die Klingenauflage
ersetzen, dann ersetzen Sie bitte auch die
Klingenschraube, die Federscheibe und die
Reibscheibe.

4. Prifen Sie die Motorwelle, um sicherstellen, dass sie
nicht geknickt ist.

5. Wenn Sie die neue Klinge montieren, stellen Sie
sicher, dass die gebogenen Enden der Klinge in die
Richtung der Schneidwerkabdeckung zeigen. (Abb.
38)

6. Setzen Sie die Reibscheibe und die Klinge an die
Klingenauflage an. (Abb. 39)
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7. Stellen Sie sicher, dass die Klinge mit der Mitte der
Motorwelle ausgerichtet ist. (Abb. 40)

8. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock. (Abb.
41)

9. Befestigen Sie die Federscheibe, und ziehen Sie die
Schraube mit einem Drehmoment von 80 Nm fest.
(Abb. 42)

10. Drehen Sie die Klinge mit der Hand, um
sicherzustellen, dass sie sich einwandfrei dreht.

c WARNUNG: Tragen Sie stets

Schutzhandschuhe. Die Klinge ist sehr
scharf, und man schneidet sich sehr
leicht.

. Starten Sie das Gerat, um die Klinge zu prifen.
Wenn die Klinge nicht richtig befestigt ist, gibt es
im Gerat Vibrationen, oder das Schneidergebnis ist
unbefriedigend.

1

-

So priifen Sie den Olstand

ﬁ ACHTUNG: Ein zu niedriger Olstand

Sie den Olstand, bevor Sie das Gerét
starten.

kann den Motor beschadigen. Uberpriifen
1. Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache ab.
2. Entfernen Sie den Oltankdeckel und den montierten
Messstab.
Reinigen Sie den Messstab von Ol.
4. Stecken Sie den Messstab vollstandig in den Oltank.

a) Bringen Sie den Oltankdeckel nicht an KLIPPO
LB 448S & KLIPPO LB 453S an.

b) Bringen Sie den Oltankdeckel an KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB
548SQe an.

5. Entfernen Sie den Oltankdeckel und den Messstab.
6. Prifen Sie den Olstand am angebrachten Messstab.

7. Wenn der Olstand zu niedrig ist, fullen Sie Motorol
nach und kontrollieren den Olstand erneut. (Abb. 43)

Hinweis: Verwenden Sie einen Trichter, um ein
Verschitten zu vermeiden.

8. Bringen Sie den Oltankdeckel an, wenn der Olstand
korrekt ist.

So wechseln Sie das Motorol

nach dem Abstellen des Motors sehr heil.
Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie
das Motordl ablassen. Wenn Motordél auf
Ihre Haut gerét, reinigen Sie diese mit
Wasser und Seife.

e WARNUNG: Das Motorsl ist direkt

(Abb. 44)
1. Trennen Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze.
2. Entfernen Sie den Oltankdeckel.
3. Lassen Sie das Motordl ab.
a) Bei Modellen mit Olablassschraube: Stellen Sie

einen Behalter unter die Olablassschraube, um
das Motordl aufzufangen.

b) Bei Modellen ohne Olablassschraube oder wenn
es nicht moglich ist, einen Behalter unter die
Olablassschraube zu stellen: Verwenden Sie
eine Olpumpe (Zubehér), um das Motordl aus
dem Oltank abzulassen.

4. Flllen Sie ein Motordl des Typs ein, das empfohlen
wird unter Technische Daten auf Seite 74.

5. Prifen Sie den Olstand. Siehe So priifen Sie den
Olstand auf Seite 72.

Luftfilter

Hinweis: Ein Luftfilter, der Gber lange Zeit verwendet
wurde, kann nicht vollsténdig gereinigt werden. Ersetzen
Sie den Luftfilter in regelmaRigen Abstanden. Ersetzen
Sie einen beschéadigten Luftfilter in jedem Fall.

So entfernen und installieren Sie den Luftfilter
(KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

WARNUNG: Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe.

1. Drucken Sie die Clips am Luftfilterdeckel.

2. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel (A) vorsichtig vom
Motor.

3. Entfernen Sie den Luftfilter (B) und den Schaumfilter
(C). (Abb. 45)

4. Uberpriifen Sie den Luftfilter auf Schaden. Ersetzen
Sie beschadigte Luftfilter.

5. Reinigen Sie den Luftfilter, und untersuchen sie ihn.
Siehe So reinigen Sie den Luftfilter (KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 4535Q, KLIPPO LB 548Qe) auf
Seite 72.

6. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
So reinigen Sie den Luftfilter (KLIPPO LB

448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A

ACHTUNG: Betreiben Sie den Motor

nicht ohne einen Luftfilter oder mit einem
verschmutzten Luftfilter.
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ACHTUNG: Ersetzen Sie den Luftfilter,
wenn er nicht vollstandig gereinigt werden

kann oder beschadigt ist. Ein defekter
Luftfilter fihrt zu Motorschaden.

1. Drucken Sie die Verriegelungslaschen (A), entfernen
Sie den Luftfilterdeckel (B) und anschlieBend den
Luftfilter (C). (Abb. 46)

2. Schlagen Sie den Luftfilter gegen eine harte
Oberflache, oder blasen Sie von der sauberen Seite
des Luftfilters Druckluft durch den Luftfilter.

ACHTUNG: Entfernen Sie auf
keinen Fall Schmutz mit einer Biirste,

denn dabei wird der Schmutz in den
Luftfilter gedriickt.

3. Reinigen Sie den Luftfilterhalter (D) und den
Luftfilterdeckel mit einem feuchten Tuch.

ACHTUNG: Achten Sie darauf,
dass kein Schmutz in den Luftkanal (E)

gelangt.

4. Montieren Sie den Luftfilter. Achten Sie darauf, dass
der Luftfilter den Luftfilterhalter vollstdndig abdichtet.

5. Montieren Sie den Luftfilterdeckel mit den unteren
Laschen voran.

So reinigen Sie den Lulftfilter (KLIPPO LB
448S, KLIPPO LB 453S)

ACHTUNG: Ersetzen Sie den Luttfilter,
wenn er nicht vollstandig gereinigt werden
kann oder beschadigt ist. Ein defekter
Luftfilter flhrt zu Motorschaden.

ACHTUNG: Betreiben Sie den Motor
nicht ohne einen Luftfilter oder mit einem
verschmutzten Luftfilter.

1. Dricken Sie die Verriegelungslaschen (A), entfernen
Sie den Luftfilterdeckel (B) und anschlieBend den
Luftfilter (C). (Abb. 47)

2. Schlagen Sie den Luftfilter gegen eine harte
Oberflache, oder blasen Sie von der sauberen Seite
des Luftfilters Druckluft durch den Luftfilter.

ACHTUNG: Entfernen Sie auf
keinen Fall Schmutz mit einer Biirste,

denn dabei wird der Schmutz in den
Luftfilter gedriickt.

3. Reinigen Sie den Luftfilterhalter (D) und den
Luftfilterdeckel mit einem feuchten Tuch.

ACHTUNG: Achten Sie darauf,
dass kein Schmutz in den Luftkanal (E)

gelangt.

Montieren Sie den Luftfilter. Achten Sie darauf, dass
der Luftfilter den Luftfilterhalter vollstandig abdichtet.

Montieren Sie den Luftfilterdeckel mit den unteren
Laschen voran.

So priifen Sie die Ziindkerze

ACHTUNG: verwenden Sie stets
den vom Hersteller empfohlenen

Zundkerzentyp! Die Verwendung eines
falschen Zlindkerzentyps kann zu Schaden
am Gerat fiihren.

Uberpr[]fen Sie die Ziindkerze, wenn der Motor nur
schwache Leistung bringt, sich nur schwer starten
lasst oder im Leerlauf nicht ordnungsgeman lauft.
Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern
Sie die Gefahr von unerwiinschtem Material an den
Elektroden der Ziindkerze:

a) Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufdrehzahl
richtig eingestellt ist.

b) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.

c) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber
ist.

Ist die Zindkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen;

gleichzeitig ist zu prifen, ob der Elektrodenabstand

korrekt ist, siehe Technische Angaben auf Seite 74.

(Abb. 48)

Ersetzen Sie die Ziindkerze bei Bedarf.

So priifen Sie die Kraftstoffanlage

Prifen Sie den Kraftstofftankdeckel und die Dichtung
fur den Tankdeckel, um sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen vorliegen.

Untersuchen Sie den Kraftstoffschlauch, um
sicherzustellen, dass keine undichten Stellen
vorhanden sind. Wenn der Schlauch beschadigt

ist, lassen Sie ihn durch eine Servicewerkstatt
austauschen.

So passen Sie das Kupplungsseil an

Wenn sich der Antrieb langsam anfiihlt, muss das
Kupplungsseil angepasst werden.

Drehen Sie die Stellschraube. (Abb. 49)

Das Kupplungsseil ist richtig eingestellt, wenn die
Kupplungsseilhalterung mit der Mutter ausgerichtet ist.

(Abb. 50)
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Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

Fir die Lagerung und den Transport des Produkts
und des Kraftstoffs ist darauf zu achten, dass keine
Lecks oder Dampfe vorhanden sind. Funken oder
offene Flammen, zum Beispiel von elektrischen
Geraten oder einem Boiler, kdnnen ein Feuer
auslosen.

Verwenden Sie fir die Lagerung und den Transport
von Kraftstoff immer zugelassene Behélter.

Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das
Produkt liber einen langeren Zeitraum einlagern.
Entsorgen Sie den Kraftstoff in einer geeigneten
Abfallentsorgungsstelle.

Sichern Sie das Produkt wahrend des Transports ab,

.

Bewahren Sie das Produkt in einem verschlossenen
Bereich auf, um einen unerlaubten Zugriff durch
Kinder oder andere Personen zu verhindern.
Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und
frostfreien Raum auf.

Entsorgung

Befolgen Sie die ortlichen Recyclinganforderungen
und geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie alle Chemikalien, z. B. Motordl oder
Kraftstoff, in einer Servicewerkstatt oder in einer
geeigneten Abfallentsorgungsstelle.

Wenn Sie das Produkt nicht mehr benutzen, senden
Sie es an einen Husqvarna Handler oder entsorgen
Sie es in einer Wiederverwertungsanlage.

um Schaden und Unfélle zu vermeiden.

Technische Angaben
Technische Daten
KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 448SQ 4538 4538Q 548SQe
Motor
Marke Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Model GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Einzylinder, 4- | Einzylinder, 4- | Einzylinder, 4- | Einzylinder, 4- | Einzylinder, 4-
Motort Takt, Zwangs- | Takt, Zwangs- | Takt, Zwangs- | Takt, Zwangs- | Takt, Zwangs-
yp luftkGihlung, luftklihlung, luftkiihlung, luftkGihlung, luftklihlung,
OHV OHV OHV OHV OHV
Hubraum, cm?3 145 166 166 166 166
Drehzahl, U/min 2900 2900 2900 2900 2900
L\l1ennle|stung des Motors, kW 27 275 33 275 275
Ziindanlage
. Husqvarna Husqvarna Husqvarna
Zindkerze NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7
Elektrodenabstand, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8
Kraftstoff- und Schmiersystem
Motorschmierung Typ Splash Splash Splash Splash Splash

21 Die Motornennleistung ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Nettoleistung
eines typischen Motors aus der Produktion, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Motormodell abgege-
ben wird. Motoren fiir die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatséchliche Ausgangs-
leistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen und anderen

Werten ab.
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4488Q 4538 4538Q 548SQe
Fillmenge Kraftstofftank, Liter | 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5
Fullmenge Oltank, Liter 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE
Motord| 22 5W-30 Synthe-| 5W-30 Synthe- | 5W-30 Synthe- | 5W-30 Synthe- | 5W-30 Synthe-
tisch, Husqvar- | tisch, Husqgvar- | tisch, Husqvar- | tisch, Husqvar- | tisch, Husqvar-
na SAE na SAE na SAE na SAE na SAE
10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40
Gewicht
Mit leeren Tanks, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5
Gerauschemissionen 23
Schallleistungspegel, gemes-
sen dB (A) 90 93 91 94 92
Schallleistungspegel, garantiert
Lua dB (A) 91 93 94 95 93
Schallpegel 24
Schalldruckpegel am Ohr des
Bedieners, dB (A) 77 79 8 81 79
Schwingungsniveau, ahyeq 2
Griff, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4,0
Schneidausriistung
Schnitthohe, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Schnittbreite, mm 480 480 530 530 480
Mulch — 48 cm | Mulch — 48 cm | Mulch — 53 cm | Mulch — 53 cm | Mulch — 48 cm
Klinge
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Antrieb
Geschwindigkeit, km/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

22

Verwenden Sie Motordl der Qualitat SF, SG, SH, SJ oder héher. Wird SAE-30-Ol bei Temperaturen unter

+5 °C verwendet, besteht die Gefahr, dass der Motor nicht ausreichend geschmiert wird. Dadurch kénnen

schwere Motorschaden entstehen. Hinweise zur Verwendung des richtigen Ols bei niedrigen Temperaturen
finden Sie unter So wechseln Sie das Motordl auf Seite 72. Schauen Sie in der Viskositatstabelle im Motor-
handbuch (falls vorhanden) nach, und wahlen Sie die beste Viskositat je nach erwarteter AuRentemperatur

aus.
23

2000/14/EG.
24

Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1,2 dB (A).

25

breitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s2.

Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lywa) gemal EG-Richtlinie
Schalldruckpegel gemaR 1ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer

Vibrationspegel geman ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Aus-
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Konformitatserklarung

EU-Konformitatserkarung

Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklart in alleiniger Verantwortung,
dass das Gerat:

Beschreibung Rasenmaher
Marke Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Typ/Modell
548SQe
Identifizierung Seriennummern ab 2022

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfullt:

Richtlinie/Verord- Beschreibung

ikgeraten*

nung
2006/42/EG »Maschinenrichtlinie”
2014/30/EG ,bezlglich EMV-Richtlinie”
Luber umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
2000/14/EG . o
Geraten und Maschinen
2011/65/EG ,zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektron-

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden: EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
1ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Benannte Stelle: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden.bestatigte die Konformitat mit der Richtlinie
2000/14/EG, Konformitatsbewertungsverfahren nach:
Anhang VI.

Informationen zu Gerauschemissionen finden Sie unter
Technische Angaben auf Seite 74.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Lossal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte,
Husqvarna AB

Verantwortlich fur die technische Dokumentation

C€
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Eicaywyn

Mepiypa@r] TpoiovTog

To mpoiov gival éva wboupevo XAOOKOTITIKO YKalov
TECOU XEIPIOTN e KUAIVEPO, TTOU XPNTIPOTIOIEI TO
BioClip® yia va kowel To ypagidl ge guvBean
NITTGOOTOG.

Emaokdmon mpoidviog
Eik. 1)
Napry / xeipoAaBn
AaBr epévou Kivntipa
NeBiEg peTddoang Kivnong
Aapr kopdoviou pigag
Tama Aadiol
MpoaTaTeuTiKO IpavTa
E¢darpion
Mrroudi
MpoaTaTEUTIKO IHAVTA
. N1emodiTo kauaipou
. N\eBiég puBuIaNG ywviag Tng Aapng
. Z00TNUa atmoaReang KPadaouwWY
. PUBuion kaAwdiou GUUTTAEKTN
. MoxAo6g pUBuIong Tou UYoug KOTTAG
. BaABida kauaipou
. ®iATpo aépa
. MAeupikdg TpopuAakTpag (LB 453S, LB 453SQ, LB
548SQe)
18. K&dAuppa kotrig
19. PodéAa ehatnpiou
20. Bida Aetridag
21. Aemrida
22. Ztpiypa Aettidag
23. Mwpa xoptoAimagpatog KLIPPO LB 448S, KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 548SQe
24. EyxeIpidio xpnong

2UupBoAa aTo TTPOidY

e S o

A A A A a A aa©
NOoO Ok WON-2 O

(Eik. 2) MPOEIAOMOIHZH: H ampdoektn
AavBaaopévn xprian YTTopEi va TTPOKAAETE!
TPAUMATIOPOG 1 BAVATO TOU XEIPIOTH 1
AAWV aTopwV.

(Ek. 3) MpoToU XPNCIUOTTOINTETE TO TIPOIOV,

SIaBACTE TO EYXEIPIDIO XPATNG TTPOTEKTIKA

MpoBAetropevn xpron

XpnaiygoTtroinaTe To TPoidV yia TNV KOt ypaaidiou. Mnv
XPNOIPOTIOIEITE TO TIPOIOV VIO GAAEG EPYATIiEG.

Kal BeBaIWBEITE OTI EXETE KATAVONTEI TIG
odnyieg.
(Ex. 4) MPOCEXETE VIO AVTIKEIPEVA TTOU PTTOPEI Va
€KTOZEUOOUV 1 VO £EOTTPAKITTOUV.
(EIk. 5) AlatnpAoTe Ta GAAa aTopa Kal Ta {wa
ge amdaTaan aoPAAEiag aTTo TNV TTEPIOXN
£pYOOIaG.
(Eix. 6) MpoToU TTPAYPATOTTOINTETE OTTOIAdNTTOTE
£pYOTia ETMOKEUAG I GUVTAPNONG,
OTOPOTATTE TOV KIVNTAPO KOl AQaIpETTE TO
KOAWDIO avAPAEENG.

(Eix. 7) Mpoeidotoinan: Na diatnpeite Ta Xépia Kai

T TTOIA GOG PAKPIG OTTO KIVOUUEVA PéPN.
(Eix. 8) Mpoeidotroinan: Na diatnpeite Ta XEpia
Kal To TTOSI gOg PAKPIA OTTO TNV
TEPIOTPEPOPEVN AETTIOO.
(Eix. 9) AuTS TO TTPOIOV CUUHOPQUWVETAI PE TIG
10xUouaeg odnyieg EK.
(Eix. 10) AuTO TO TTPOIOV TUUPOPPUVETAI LE TIG
I0yUouaeg odnyieg Tou H.B.
(Eix. 11) To TTPOI6V GUPHOPPWVETAI PE TIG
10xUouaeg odnyieg NG Eupaaiartikig
TeAwvelokng Evwang. loxuer pévo yia
KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S.

(Ex. 12) ETikéTa ektroptriov BopUBou aTo
TePIBAAOV OUPPWVA PE 0BNYiES Kal
Kavoviopoug TG EE kai Tou H.B.

Kai T vopoBeaia Tng NoTiag Néag
Ouahiag "Kavoviguog yia Tnv TrpoaTagia
TWV TEPIBAANOVTIKWY SpdaewV (EAeyX0g

BopuBou) Tou 2017". H eyyunuévn oTadun
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BopuBou Tou TTPOidVTOG KaBopileTal aTnv
evotnTa Teyvika aroixeia arn ogeAida 88
Kal gTNV ETIKETA.

(Eik. 13) KwdIkog pe duvatotnta odpwang.

I'Isplsx()psva AN oUpBoAa/anpaTa Tou
UTTAPYXOUV OTO TTPOIOV OVAPEPOVTAI OE OUYKEKPIPEVEG
VOUIKEG ATTAITATEIG TNG AYOPAG.

ZAUa oTO TTPOIoV, HOVOo yia AuoTpaAia
kai Néa ZnAavdia

(Eik. 14)

Na diatnpeite Ta Xépia Kal Ta TTOdIA GG PAKPIA ATTO ThV
TIEPIOTPEPOPEVN AETTiOQ.

Exkmroutrég Euro V

MPOEIAOMOIHZH: omoiosrmore
un e¢ouaiodoTnuévn TTapEPBaan atov

KIVNTAPO OKUPWVEI TNV €yKpian Tutrou EE
QUTOU TOU TTPOIOVTOG.

Znui& oTo TTPOIOV
Aev @époupe eubUVN yia {nUIEG OTO TTPOIOV HaG EAV:

« To Trpoidv €xel €MOKEUAATEI AavBagpéva.

*  To TTpoidV €xel ETIOKEVATTE] e EEAPTAMATA TTOU deV
TTPOEPXOVTAI ATTO TOV KATAGKEUATTH 1) TTOU OEV £XOUV
€YKPIOEI ATTO TOV KATAOKEUQDTH.

*  To mpoiodv diabiTel £va ageaoudp TTou Sev
TIPOEPXETAI ATTO TOV KATATKEUAQTTH 1) TTOU OEV £XEI
€YKPIBEi ATTO TOV KATATKEUATTH.

*  To poidV dev ExEl ETTIOKEUATTEI T€ EYKEKPIPEVO
KEVTPO TEPRIG 1) OTTO EYKEKPIYEVN APXN.

Ac@aAeia

Opiouoi yia TNV ag@dAsia

Ma TNV €mMaARpavon €181KWY GNUAVTIKWY TUNUATWY
TOU £YXEIPIDIOU XPNTIYOTTOIOUVTAI TTPOEIDOTTOINTEIG,
QUOTATEIG TIPOTOXNG KAl TNUEIWTEIG.

MPOEIAOMOIHZH: xpnoisomoeirar
oTav uTTdpxel Kivduvog TpaupaTigpou

n BavdaTtou Tou XeIPIoTA 1 GAAWV
TIAPITTAUEVWY ATOPWY, av dev TNPNBouV ol
odnyieg TToU TTAPEXOVTAI OTO EYXEIPIIO.

MPOZOXH: XpnaipoTroigital oTav
UTTapXE! Kivduvog TTpokANang ¢nuiag aTo

TTPOIodV, o€ AGAAA UNIKA 1) OTOV TTAPAKEIPEVO
Xwpo, av dev TnpnBouv o1 0dnyieg TTou
TTAPEXOVTAI OTO EYXEIPIDIO.

I'Isplex()peva XpnoipoTTolgiTal yia TTAPOXH
TIEPITTOTEPWY TTANPOPOPIWV, Ol OTTOIEG XPEIAJOVTAI OE
Hia dedopévn KaTAOTATN.

levikég odnyieg aopaAeiag

c MPOEIAOINOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, dIARATTE TIG

TTAPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

*  Auté 10 TIpOIOV €ival £TTIKIVOUVO av dev
XPNOIKOTIOINBEi CWATA 1 av BEV €ITTE TTPOTEKTIKOI.

Av dev Tnpeite TIG 0dNYieg agpaleiag, UTTopei va
TTPOKANBEi TpAUPATIONOG 1) BdvaTog.

*  AuTd TO TTPOIOV TTAPAYEI NAEKTPOPAYVNTIKO TTEDIO
KaTd TN Aeiroupyia Tou. To Tedio auTtd, utTd
OPITPEVEG TUVONKEG, PUTTOPEI VO TTPOKOAETEI
TTaPEPBOAEG T€ EvEPYA 1) TTABNTIKA 1ATPIKG
epuTeUpaTa. Ma va peiwdei o kivduvog goBapwy f
Bavatneopwy TPAUPATITUWY, GUVIGTOUUE OTA ATOUO
ME 10TPIKA UQUTELPATA VO UMBOUAEUOVTaI TOV
BepdTTovTa 10TPO TOUG Kal TOV KATAOKEUQOTH TOU
10TPIKOU EPPUTEUPATOG, TTPOTOU BETOUV TO TTPOIOV O€
Aeiroupyia.

o TIp€TTel TTAVTA VO TIPOTEXETE KOl VA XPNOIUOTIOIEITE
TNV KoIv) Aoyikr). Av dev giaTe BERaiol TTwg va
XEIPIOTEITE TO TTPOIOV O pIa IDIAITEPN KATAOTAON,
OTOPOTAOTE KOl MIANOTE PE TOV QVTITTPOTWTTO TNG
Husgvarna TrpoToU guvexioeTe.

« MMpétel va BupaaTe OTI 0 XEIPIOTAG Bewpeital
uTTEUBUVOG YIa OTUXAMATA TTOU UTTOPET Va
TTPokANBoUV g GAAa ATopa 1) OTNV TIEPIOUTIT TOUG.

* Na diatnpeite T0 TTPOIOV KOBAPO. BeBaiwbeite OTI
pTTopEiTe va diaBdaeTte kaBapa TIG eVOEILEIS Kal Ta
gnuara.

e Mnv emITPETTETE OE KAVEVA ATOMO VA XPNOILNOTTOINTEI
TO TTPOIoV av dev BeRaiwbeite OTI £x€1 DlaBdaasl kal
KOTOVONJEI T TIEPIEXOUEVA TOU EYXEIPIDIOU XPAONG.

e Mnv emTpéWeTe O€ TTAIDIG VA XPNOIUOTTOINTOUV TO
TTPOI6V.

*  Mnv agrivete va TAngIdgouv TTaidid oTnV TTEPIOXT
epyaaiag. Mpétel va gival TTapwv £vag utrelBuvog
evAIKag avd Taca aTiypn.
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*  Mnv emTpéyeTe ge ATopa TToU dev €xouv diaBdacl Tig
odnyieg va XpnaIPOTTOIRGOUV TO TTPOIOV.

* Av TO TTpOidV XPNOIYOTTOIEITAl OTTO £Va ATOUO HE
HEIWPEVN CWHATIKA 1) SlavonTIKr IKavoeTnTa, Ba
TIPETTEI TTAVTA VO TO TTIRBAETTETE. MpéTTel va givail
TTapWV €vag UTTEUBUVOG eVAAIKAG avd TTATa aTIypn.

*  Mnv XpnOIYOTIOIEITE TO TTPOIOV, AV EITTE KOUPATHEVOI,
dppwartol A uTTd TNV €TTAPEIA AAKOOA, VOPKWTIKWY
N @APPAKWY. AUTA €XOUV APVNTIKEG TUVETTEIEG TNV
6paan, TNV AUTOCUYKEVTPWAN, TOV GUVTOVITUO Kal
TNV Kpion oag.

¢ MnV XpNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV £AV EXEI UTTOOTEI {nUIA
n dev AeIToupyei owaTd.

¢ Mnv TPOTTOTTOIEITE TO TTPOIOGV Kal PNV 10
XPNOIPOTIOIEITE AV Eival EPPAVEG OTI EXEI
TpoTToTToINBEi aTrd AAAOUG.

¢ Mnv aAAGCeTe TN PUBUICN TOU XEIPITTNPIOU OTPOPWYV
KIVNTAPQ.

AG@AAEIa OTO XWPO EPYATiag

c MNPOEIAONMOIHZH: Mpotou
XPNOIYOTIOINTETE TO TIPOIdV, dIaBAaTE TIg

TIOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYiES.

*  A@aipéaTe avTIKEipEVA OTTWG KAaSIA, KAwvapia
Kal TIETPEG OTTO TNV TTEPIOXN EPYATiag TPIvV
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV.

*  Ta avTIKEiPEVA TTOU XTUTTOUV TTAVW aTOV EOTTAITHO
KOTING PTTOPEI Va TTETAXTOUV Kal VO TTPOKAAEgOoUV
{NUIEG O€ TTPOOWTTA Kal avTIKeipeva. Na diatnpeite
TOUG TTAPEUPITKOPEVOUG Kal Ta {Wwa g€ aTréaTaan
A0QAAEIaG OTTO TO TTPOIOV.

¢ Mnv XpnOIYOTTOIEITE TTOTE TO TTPOIOV O€ KOKEG KAIPIKEG
TUVBNKeG, OTTWG opixAn, BPoxn, 1I0xup6 dvepo,
£€VTOVO KpUO Kal Kivduvo kepauvou. H xprian Tou
TIPOIOVTOG OE KAKEG KAIPIKEG TUVONKEG, O€ TUVONKEG
uypaaiag i g€ UypEG TOTTOBETIEG €ival EGAIPETIKA
KoupaaTIKA. OI KaKEG KAIPIKEG TUVBNKEG PTTOPEI
VO TTPOKAAETOUV ETTIKIVOUVEG KATOOTATEIG, OTTWG
ONIgBNPEG ETTIPAVEIEG.

*  Na TTPOTEXETE VIO TTIPOTWTTA, OVTIKEIPEVA KOl
KOTOOTATEIG TTOU UTTOPE] VO OTTOTPEWOUV TNV A0PAA
A€IToupyia Tou TTPOIOVTOG.

*  Na TpogéxeTe yia eprddia, OTTWG PIgeg, TTETPEG,
KAwvapIa, AakkoUBEG Kal XavTdakia. To pakpU ypagidi
uTTopei va KpUREl pTTOdIaL.

* H kot xépTou ge TTAQyIEG PTTOpEi va gival
€mIKivouvn. Mnv XpnaIYOTTOIEITE TO TTPOIOV O€
TAQYIEG pE KAian TTavw armd 15°.

*  Na KOTEUBUVETE TO TIPOIOGV KATA TTAATOG OTIG
€TMIPAVEIEG Ye KAiTN. Na pnv PETOKIVEIOTE TTPOG TO
TTAVW Kal TTPOG Ta KATW.

* Na €ioTe 1910iTEPA TTPOTEKTIKOI KOVTA O€ KPUPEG
YWVIEG KAl AVTIKEIYEVA TTOU PTTOSI{OUV TO OTITIKO TOG
medio.

Ao@aAeia aTnv epyacia

c MPOEIAOINOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTIOINTETE TO TIPOIOV, dIARACTE TIG

TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

Na xpnoIUoTIOIEiTE TO TTPOIOV POVO YIa TNV KOTTH
XOPTOU YKAZOV. Agv ETITPETTETAI N XPATN TOU YIa
AMeg epyaaieg.

XPNOIYOTTOIEITE ATOUIKG TTPOCTATEUTIKO ESOTTAICHO.
AvartpégTe atnv evotnta [Jpoowikog eE0TTAIoUOS
mpoaraciag orn geAida 80.

BeBaiwBeite 0TI yVwpIleTE TIWG VO GTAPATATETE TOV
KIVNTAPO YPHYOPQ O€ TIEPITITWAN EKTAKTNG AVAYKNG.
MnV €KKIVEITE TTOTE TOV KIVNTAPA PETO T€ KAEIOTO
XWPO ) KovTd og eUPAeKTA UNIKA. Ta Kauoagpia

TOU KIVNTHAPA gival EaTA Kl EVOEXETAI VA EXOUV
OTIVONPEG TTOU PTTOPEI VA TIPOKAAETOUV TTUPKAYIQ.
Mnv Aeitoupyeite To TTpoidV av dev gival owaTd
auvdedepévn n Aetrida kal OAa Ta KoAUppara. Av

n Aetmida dev gival waTA gUVOEDEPEVN, UTTOPEI

va XaAaPWaOEl Kal va TTPOKANBEI TTPOTWTTIKOG
TPAUPATIOPOG.

Na BeBaiwveaTe 6T 0 JiTKOG DEV XTUTTAEI AVTIKEIPEVA,
OTTWG TTETPEG Kal Pieg. AUTO PTTOPEI va KAvEl {nuId
aTn Aetida Kail va Auyigel Tov a§ova Tou KivnTrpa.
O Auyiopévog agovag TTpokaAei Ioxupr ddvnan kai
TTOAU UYnAS Kivduvo xaAdpwang Tng AeTmidag.

Y€ TEPITITWAN TTPOTKPOUCNG TNG AETTIdAG O€
QVTIKEIYEVO 1 av dIATTIOTWOETE KPadaauoUg,
BIaKOYTE APETWG TN AEIToupyia Tou TTPOIGVTOG.
AQaIpETTE TO KAAWDIO AVAPAEENG OTTO TO PTTOUG.
EAéygre TO TTpOIdV yia ¢npiég. ETTiokeuaaTe TIG {npIEG
) avaBEaTe TNV ETTIOKEUN O €vav €§0UTI0d0TNPEVO
aVTITTPOOWTTO TEPRIG.

Mnv ouvdéeTe TToTE podviya TN AaBA @pévou KivnTApa
aTn XelpoAaBn KaTd TNV KKivnan Tou KIVATAPA.
ToTToBeTAOTE TO TTPOIOV OE PIa OTABEP, ETTITTEDN
em@avela kail ekkivioTe To. Na BeBaiwveate o1

n AetTida dev XTUTTAEI TO £50POG 1 O AA
QVTIKEIJEVA.

Na TTapapéveTe TavTa mow aTro TO TTPOIOV KATA TN
Aerroupyia.

Kartd Tn Asiroupyia Tou TTpoiovTog, Ba TTPETTEl OAOI O
TPOXOi VO AKOUUTTOUV OTO £3a¢OG KAl Va dIaTNPEiTe
Kol Ta 2 xépia Tavw atn Aafn. AlatnpAaTe Ta XEpIa
KaI To TTOSIQ 0OG PAKPIA OTTO TIG TIEPITTPEPOUEVES
AetTideg.

Mnv y€pveTe TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O KIVATAPAG.
Na gioTe TTPOTEKTIKOI OTAV TPABATE TO TTPOIOV TTPOG
TO TTHOW.

Na pnv avaognKwVeTe TTOTE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAL
0 KIVNTAPAG. AV TTPETTEI VO AVATNKWAOETE TO TTPOIOV,
OBNaTE TTPWTA TOV KIVNTAPA KAl ATTOTUVOETTE TO
KaAwdI0 avaPAeEng aTro To PTToudi.

Na pnv meptrardre mpog Ta Tiow oTav
XPNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV.
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»  Na gBrjvete Tov KIVNTAPQ OTAV JETOAKIVEITTE OE
TIEPIOKEG XWPIG XOPTA, YIa TTapadelyUa JOVOTTATIa
atro XaAiki, TIETPA KAl GTQAATO.

* MnV TPEXETE PE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O
KivnTpag. Na TTepTTaTaTe TTAVIA TTPOG TA EUTTPOG
OTaV XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIOV.

*  Na gBrvete Tov KIVNTAPA TTPOTOU AAAAEETE TO UYWOG
KOTTAG. Mnv TTpofeite TTOTE OE TPOTTOTTIOINTEIG PE TOV
KIvnTrpa g€ Aeiroupyia.

*  MnV 0@rVveTE TTOTE TO TTPOIOV EKTOG OPATOTNTAG UE
Tov KIvnTApa g€ Aeitoupyia. Na aBAveTe Tov KIvnTApa
Kal va BeBaiwveaTe OTI TO TTAPEAKOUEVO KOTTAG BEV
TIEPITTPEPETA.

Odnyieg aggpaAeiag yia Tn AsiToupyia

Mpoowikdg EE0TTAICHOG TTpOoaTATiag

c MPOEIAOMNOIHZH: nporou

XPNOIPOTTOICETE TO TTPOIOV, dIaBATTE TIG
TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

* O TPOCWTTIKOG £EOTTAICHOG TTPOCTATIAG EV PTTOPET
va e¢aAgiyel TOV KivOUVO TPAUUOTIONWY, WATOC0
MEIWVEI TN COBAPOTNTA TOUG O€ TTEPITITWAN
atuxnuatog. O avTiTpoowTTog Ba gag Bonbnael va
ETMIAEEETE TO OWATO EEOTTAIGUO.

*  Na XpnOIYOTIOIEITE TTPOCTATEUTIKA AKONAG, EQV TO
emitredo BopuRou eival upnAoTepo atrd 85 dB.

*  Na xpnaoipoTrolgite avTioNIgONTIKEG PTTOTEG 1
TraTroUTola Bapéog TUTToU. Na unv XpnaIPoTTIOIEiTE TO
TIPOIOV PJE avoIXTA TTATTOUTOIA fj EUTTOAUTOL.

¢ XpNOIYOTIOINDTE XOVTPA, HAKPIAG TTAVTEAOVIQ.

+  Orav xpeladetal, va XpnaIPOTIOIEITE TTPOTTATEUTIKA
YavTia, yia TTapddelypa Kata Tnv TomobéTnan, Tnv
€TMBEWPNON 1 TOV KABAPIOUO6 Tou €EOTTAIOOU KOTTAG.

ZUOKEUEG AOPaAEiag aTo TIPoidV

e MPOEIAOINOIHZH: Mpotou

XPNOIPOTIOINTETE TO TTPOIOV, dIABATTE TIG
TTAPOKATW TTPOEIOOTTOINTIKEG OdNYiEG.

*  Mnv XpNOIYOTIOIEITE TO TTPOIOV PE TUTKEUEG
QOQAAEIOG TTOU €XOUV UTTOOTEI {nNUIA 1} BEV
AeiToupyouv owaTda.

o TIpETTEl va KAVETE TAKTIKA EAEYXO TWV GUOKEUWV
aog@aleiag. EAv o1 oUOKEUEG aag@aleiag £xouv
uTToaTei {nuIa 1 dev AeIToupyouv owaTd,
atreuBuvBEiTE TOV AVTITTPOOWTTO TEPRIG TG
Husqvarna.

*  Mnv KAVETE TPOTTOTTOINTEIG OTIG TUOKEUEG ATPAAEIDG.

o Tov €Aeyx0 Tou KAAUUHATOG KOTTRG
To KGAUPHA KOTTAG PEIWVEI TOUG KPadaauoUug aTo TTPoidv
KO JEIWVETAI O KivOUVOG TpaupaTiopou atrd Tn Aetrida.

« Eg&erdare 10 kdGAUPpa KOTTAG yia va BeBaiwBeite OTI
OEV UTTAPXOUV POOPEG OTTWG PWYHEG.

TMa Tov €AEyX0 TOU TTPOCTATEUTIKOU IHAVTT

To TTPOTTATEUTIKO IHAVTA LEIWVEI TOV KivOUVO
TPAUMOTIOPOU KOl OTTOTPETTEI TNV EKTIVAEN EVOG
OTTA0PEVOU IPHAVTA PHETABOONG Kivnang.

* BePaiwBeite 0TI TO TTPOCTATEUTIKO INAVTA OEV EXEI
uttoaTei {nuIEG Kai OTI €xel TOTToBETNOEi owaTd. (EIK.
15)

AaBn gpévou KivnTipa

H Ao Tou @pévou KIvNTAPA GTAPATAEl TOV KIVATAPA.
Orav atreAeuBepwBei N Aaf Tou Ppévou KivnTAPa, 0
KIVNTAPOG OTAUATAE.

Ma va yivel emBewpnan Tou PPEVou KIVNTAPA, EKKIVAOTE
TOV KIVNTAPQ KOl OTN OUVEXEIa atreAeuBepwaTte Tn Aapr
TOU QPEVOU KIVNTAPA. AV O KIVNTAPOG JEV OTAPATA

ge 3 BeUTEPOAETTTA, avaBEéTTe TN PUBUION TOU PPEVOU
KIVNTAPO O€ VOV EYKEKPIUEVO QVTITIPOCWTTO OEPRIG
Husqvarna.

(EIk. 16)

Ma Tov €AeyX0 TOU CUCTANATOG ATTOaRECNS KpaSaouwv

c MPOEIAOMOIHZH: H uTTEPEKBEDTN

g€ KpadaapoUg UTTOPEi va TTPOKAAETE!
TTPORANUA OTO KUKAOQPOPIKO A VEUPIKS
oUaTNPa O ATOUO PE KOKK KUKAO@OpIia

Tou aipatog. Eav aioBavbeite o1 éxeTe
QUUTITWHOTA UTTEPEKBETNG OE KPadaaHoUg,
¢nTaTe 10TpIKA BonBeia. Autd Ta
CUUTTTWUATA TTEPIAapBAvouV poudiaapa,
aTmWwAEIa aIgBnTEwWY, TOIUTTAPATA, GOUBAIEG,
TIOVO, PUiKN aTovia Kal aAAayég aTo

XPWHa 1 TNV KATAOTACN TOu 8€ppaTog. Ta
QUUTITWHATA QUTA CUVABWG eppaviovTal
ata OAYTUAQ, TIG TTAAJPEG 1) TOUG KOPTTOUG.

To oUoTnpa amoaReang KPAdATHWY YEIWVEI TOUG
KkpadaopoUg atn Aafn katd Tn Asiroupyia.

O xaAUBdIvog owARvag aTn XeIPOoAafn Kail To KAAupua
KOTTAG PEIWVOUV Toug Kpadaapoug. Etiang, To KLIPPO
LB 548SQe d106¢1e1 4 povadeg ammroaBeang Kpadaguwyv
aTn xeipoAaBn.

«  EAéyEre Tn XeIpoAafn kai TIg ovadeg atroafeang
Kpadaapwy, yia va BeBaiwbeite 6T dev £xouv CNUIEG.
(Eik. 17)

ZTPIyUa AeTTidag

To oTApIypa TNG AeTTidag pelwvel Tov Kivouvo AuyigpaTog
Tou agova Tou KIvNTAPA. Av n AeTTida XTUTTAOEl O€
KATTOIO QVTIKEIPEVO, PETAKIVEITAI TTPOG TO OTAPIYHA TNG.

H petakivnan mpokaAei Bopd aTnv ETIPAVEIR TOU
aTtnpiypatog TG Aetridag. H ¢Bopda utrodeikvuel OTI

TO TTPOJTOTEUTIKO TOU AEOVA TOU KIVNTHAPO AEITOUpPYE]
owaTd.
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ZiyaoTipag

O agyaaTrpag diatnpei Ta mmiTeda BopUBou aTo
eAAXI0TO KaIl KATEUBUVEI TIG AVABUMIAOEIG TNG EEATUIONG
HOKPIG aTTO TOV XEIPIOTH.

Mnv XpnOIYOTTOIEITE TO TTPOIOV, AV O CIYACTAPAG AEITTEN )

£X€El KATAOTPAQEi. O KATEGTPAPUEVOG TIYATTAPAG AUEAVEI
TO £TTiTTES0 BOPUROU KAl TOV KiVOUVO QWTIAG.

Beppaivetal TTOAU Katd Tn dIdpKEIa TNG
XPNONG KAl TTOPAPEVEI BEPPOG PETA TN
XPNaN, KABWG Kal 6Tav 0 KIVNTAPAG
AerToupyei ato pehavri. MpoaéxeTe oTOV
KIVEIOTE KOVTA O€ EUPAEKTA UAIKG /KAl
avaBUPIATEIG, VIO VO OTTOQUYETE TNV
€KONAWON TTUPKAYIAG.

e MPOEIAOINOIHZH: o alyaaTthpag

‘EAeyxog TG €§aTpiong (olyaoTipag)

« Tpémel va e€eTaleTe TNV €EATHION (TO OIYOOTAPA)
TOKTIKG, Yo va BeBaiwbeite OTI €ival owaoTd
guvOEdEPEVN Kal DEV EXEI UTTOOTEN {npIdI.

Ag@dA&ia kauaiuou

c MNPOEIAONMOIHZH: Mpotou

XPNOIYOTIOINTETE TO TIPOIdV, dIaBAaTE TIg
TIOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYiES.

*  Mnv B£1eTE TO TTPOIOV OE AEITOUPYIQ, EQV UTTAPXEI
Kauaiyo A AddI KIvnTAPA OTo TTPOIOV. AQAIPETTE TO
QAVETTIOUPNTO KAUTIMO/AGDI Kal GPATTE TO TTPOIOV VA
aTEYVWOEI.

« Eav xuoete kauaipo ata pouxa oag, aAAAETE Ta
QAUETWG.

¢ Mnv xuoete KaUOIUO OTO CWHA 0AG, KABWG UTTOPET
va TTPOKANBEi TpaUPATIONOG. Av XUOETE KAUTIUO OTO
JWHA 0ag, XPNOIUOTTOINATE GATTOUVI KAl VEPO YIA VO
APAIPETETE TO KAUTIHO.

«  Mnv B¢oeTe To TIPOIOV € AgiToupyia, €dv O KIVNTAPAG
£xel dlappon. EEeTadeTe TAKTIKA TOV KIVNTAPA Yia
SI0ppPOEG.

* Na €ioTe TTPOTEKTIKOI e TO KAUTIYo. To kauaiyo ivai
€UPAEKTO KAl OI AVOBUMIATEIG Eival EKPNKTIKEG KAl
UTTOPOUV VO TTIPOKAAETOUV TPAUPATIOUO R BAvaTto.

¢ Mnv eI0TTVEUOETE TIG AVABUMIATEIG KOUTioU, KaBwg
uTTOpEi va TTPokANBei TpaupaTiopog. BeBaiwbeite o1
UTTAPXEI ETTAPKNAG PO aEPa.

¢ Mnv kamvileTe KOVTG TO KAUGIYO ) TOV KIVNTAPA.

¢ Mnv TOoTTOBETEITE CETTA AVTIKEIPEVA KOVTA OTO
KaUaIJo A ToV KIVNTAPA.

*  Mnv TpooBETETE KAUTIUO OTAV AEITOUPYEI O
KIVNTAPOG.

*  BeBaiwbeite 0TI 0 KIVNTAPAG £XEI KOUWAEI TIPIV ATTO
TOV aveOdIATUO.

* [piv a1mo Tov ave®odiagpo, avoigte apya Tnv TATTa
TOU VTETTOJITOU KOUTIHOU KOl EKTOVWOTE TIPOTEKTIKA
TNV Tiean.

*  Mnv poaBéTeTE KAUTIYUO OTOV KIVNTHPO OF
£0WTEPIKO XWPO. H aveTTapkng pon aépa PTropei va
TIPOKaAETEl TPAUMATIONO 1 BdvaTo Adyw aguiiag i
Hovogeidiou Tou avBpaka.

*  Na ggiyyete TARPWG TNV TATTA TOU VIETTOITOU
Kauaipgou. Av n TdTTa Tou VTIETTOITOU Kaugipou Sev
€ival gQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

+ TpIv o176 TNV EKKIVNAN, YETAKIVATTE TO TTPOIOV O€
arméataan Touhdyiatov 3 m /10 ft améd To anueio
&TTou yepioarTe To VIETTOITO.

* Mnv yepileTe TTOTE EVIEAWG TO VTETTOJITO KAUTIOU.
H uywnAn Beppokpaaia TpokaAei d1aaToAr Tou
Kauaigou. AQAVETE KEVO OTO ETTAVW PEPOG TOU
VTETTO(ITOU.

Odnyieg ac@aleiag yia Tn guvTripnon

MPOEIAOMOIHZH: nporou
XPNOIMOTIOINTETE TO TTPOIdV, SIARATTE TIg
TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

*  O1 avaBupIdaeig TNG EEATPIONG ATTO TOV KIVNTAPA
TIEPIEXOUV ovOEEidIo Tou avBpaka, £va Goapo,
dnNANTNPIWdEG Kal 1BIaiTEpa eTTIKIVOUVO aéplo. Na pnv
EKKIVEITE TOV KIVNTAPA T€ ETWTEPIKOUG 1 KAEITTOUG
XWPOUG.

*  [lpIv TTPAYPOTOTTOINTETE TUVTAPNATN OTO TTPOIOV,
oBNAaTE TOV KIVNTAPA KAl OTTOGUVOEDTE TO KOAWDIO
avAa@eAegng armd To ptroud.

*  Na XpnOIYOTTIOIEITE TIPOCTATEUTIKA YAVTIA OTOAV KAVETE
guvTipPNan Tou ££oTTAIgpoU Kot G. H Aetrida eival
TTOAU KOQTEPR KAl UTTOPEI EUKOAQ VA KOTTEITE.

*  Ta agegoudp Kal ol TPOTTOTTOINTEIG GTO TTPOIOV TTOU
Oev €ival EYKEKPIUEVEG OTTO TOV KATAOKEUAOTH, UTTOPE(
Va TTPOKOAETOUV GORaPO TpaupaTigud r) Bavaro.

Na pnv mpayparotrolgite aAAayég aTo Tpoiov. Na
XPNOIPOTIOIEITE POVO ECAPTHHATA TTOU £XOUV EYKPIOE
aTd TOV KOTAGKEUATTH.

* Avnouvpnan Bev yiveTal CwWATA KAl TAKTIKA,
augavetal o Kivduvog TpaupaTiopoU Kai {nuidg aTo
TTPOIOV.

* Na mpaypaToTrolgite HOVO TIG EPYATiEG TUVTHPNTNG
OTTWG divovTal g€ auTod To £yXEIPidIO KaTOXoU. OAeG oI
GAAEG Epyaadieg oUVTAPNONG TTPETTEI va YivovTal aTTod
EYKEKPIPEVO avTITTpoowTTo aépPig Husqvarna.

+  Na avaBETeTe TN GUVTAPNON TOU TTPOIOVTOG € évav
EYKEKPIYEVO avTITTPOowTTo 0épPig Husqvarna ae
TOKTA XPOVIKA dlagTrpara.

*  Na avTikaBioTaTe TUXOV KATETTPAMYEVA, GBApPEVA i
OTTaOpEVA EEOPTHHATA.
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2UVApHOAGYNan

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: Agaipiote 10

KaAwdI0 Tou PTToudi aTTd TO PTTOUdi TIPIV TN
aguvappoAdynan Tou TTPOIGVTOG.

c MPOEIAOMNOIHZH: nporou

guvappoAoyATETE TO TTPOIGY, TTPETTEI VO

SIOBACETE KAl VA KATAVONJETE TO KEPAAQIO
yI0 TNV a0QAAEIQ.

ZuvappoAoynon kai pubuion Aapig

1. AgaipéaTe 1o TTagIpadl Tng AaBNG Kai T podéAa atro

TNV TTAAKA TNG TTavW AaBnG.

3.

4.

TotroBeTraTe TN podéAa Kai To TTagiudadi Tng Aapn.
(Eix. 18)

Kard tn AeiToupyia Tou TTpoiévTog KOVTA g€ ToiX0UG,
yupiaTe Tn AaBr aTo TTAGI yia va ETTITUXETE Hia KaAn
0¢an Aeiroupyiag. (Eik. 19)

['upiaTe TOug TPOXOUG PUBUICNG OTO A yIa Va
puBpioete TN AaPn og kaBeTn B€an. (Eik. 20)

2uvapPoAdynan ToU TTWHATOG
xoptoAiraagparog (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB
548SQe)

1.

[eipeTe TO TTPOIGV TTPOG TA TTHIOW PE TO PTTOUEi TTPOG
Ta ETAVW.

2. TomoBetaTe TNV TTAvw AABR OTO TTAVW PEPOG TNG 2. TOWOQET"IOTE Toug WEiP°U$ Tou T'U"’WTOC )
K&Tw AABAC. XOPTONITTAGUATOG OTIG OTTEG OTTO TV ETWTEPIKNA
TTAEUPA TOU KaAUppaTog KOG (Eik. 21)
NMPOZOXH: BeBaiwBeite o1 T 3. Bidwarte TIg BidEG TOU TTWHATOG XOPTOAITTATHATOG
KaAWBIOr BEV £XOUV TTIATTE f} UTTOOTET QAo TNV EGWTEPIK TTAEUPA TOU KAAULHATOG KOTTAG.
gnuia. (Eik. 22)
Nerroupyia

Eicaywyn

c MPOEIAOMOIHZH: nporou

XPNOIPOTTOINTETE TO TIPOIOV, TTPETTEI VO
SIOBACETE KAl VA KATAVONJETE TO KEPAAQIO
Y10 TNV a0QAAEIQ.

Husqgvarna Connect

H Husqvarna Connect gival pia dwpedv epappoyr

yla TN @opnTr gudkeun gag. H epappoyr) Husqgvarna

Connect TTapéxel EKTETAPEVES AEITOUPYIES VIO TO TTPOIOV

oag Husqvarna:

*  TepiogoTEPEG TTANPOPOPIES YIA TO TTPOIOV.

»  TAnpogopieg kal BorBela yia Ta avTaAAaKTIKA Kal TO

agé€ppIg TOU TTPOIOVTOG.

MNa va apyioere va XPnaiUOTIOIEITE TO TTPOIOV
Husqvarna Connect

1. KareBaaTe Tnv epappoyn Husqvarna Connect atn
(OopNTA CUOKEUN 0OG.
Evyypageite atnv epappoyr) Husgvarna Connect.
3. AkoAouBnaTe Ta BrjpaTta Ye TG 0dnyieg Tou Ba

Bpeite atnv epappoyn Husqvarna Connect yia va
TUVOETETE Kal VO ONAWOTETE TO TTPOIOV.

Mpiv XPNOILOTIOIRTETE TO TTPOIOV

1.

AlaBaaTe T0 £yXEIPIDIO XPAONG TTPOTEKTIKA Kall
BeBaiwBeiTe OTI £XETE KATAVONTEI TIG ODNYiES.

E&eTaaTe TOV €EOTTAIONO KOTIAG YIa va BeBaiwBeite
OTI €ival CwWATA GUVOEBEPEVOG KAl PUBUITHEVOG.
Avarpégre atnv evotnta /[ia va eAEyéere Tov
eéomAiouo korrris arn geAida 85.

[epioTe TO VIETTOITO KAUTiPOU. AvaTpEéETe aTNV
evoTNTa AVEQOOdIaouos e Kauaiuo arn geAida 82.
[epioTe TO VIETTOLITO AABIOU Kal KAVTE Evav EAEYXO
NG aTABuNG Aadiou. AvaTpEETe aTnV EvoTnNTA
Eleyxog ¢ ardBung Aadiou arn aedida 86.

Ave@odiaguég e Kauaiuo

Av utrdpxel 01a8€aiun, XpnaipotroinaTe Bevaivn

XAUNANG EKTTOPTTAG KAUTAEPiwV/XaUNANG aAkuAiwang.
X¢ TepiTITwan 1ou dev gival dlaBéaiun Bevdivn

XAUNAWYV EKTTOUTTWV/AAKUAIWGONG, XPNOINOTTOINGTE KAANg
TToI60TNTAG apdAURdN Bevdivn N Bevdivn pe pOAURBO pe
apIBpo okTaviwv Ox1 HIKpoTEPO atro 90.

A

NMPOZOXH: Mnv xpnaigotroigite
Bevdivn pe apiBud okTaviwv katw amod 90
RON (87 AKI). Mtropei va TpokAnBei {nuié
aTO TIPOIOV.

1.

AvoitTe apyd TNV TATTA TOU VTETTOJITOU KAUGIJOU YIa
VO EKTOVWOETE TNV TTiETN.
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2. TepioTe apyd pe éva doxeio Kaugipwy. Av XUOETE
KaUgIPo, KaBapiaTe To PE £va TTavi Kal agrnaTe To
KQUGIJO TTOU ATTOPEVEN va aTeyVWaoel. (Eik. 23)

3. KaBapioTe TNV TEPIOXN YUPW OTTG TV TATIA TOU
VTETTO{ITOU KAUTIilOU.

4. Na g@iyyeTe TTAPWG TNV TATTA TOU VTETTOITOU
Kaugigou. Av n TaTTa Tou VTIETTOITOU Kaugipou Sev
gival gQIypEVN, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

5. Mpiv atmd TnVv ekkivnon, YETAKIVAOTE TO TTPOIOV O
arméaTaan Touldyiotov 3 m (10 ft) ammd To anpeio
&TToU yepioaTte To VIETTO(ITO.

PUBuion Tou Uyoug KOG
To UYoG KOTTAG UTTOPET va pUBUITTEI OE 6 DIAPOPETIKEG
Béoelg.

1. MeTakivAaTe Tov poxAd UWoug KOTTAG TTPOG Ta
EPTTPOG YIa VO AUEATETE TO UYOG KOTTAG.

2. MeTakIvAaTE TOV HOXAO UWOUG KOTTAG TTPOG TA oW
Y10 Va PEIWTETE TO UYOG KOTTAG.

MNPOZOXH: Mnv puBpiete TO UPog
KOTTAG TTOAU XapnAd. Or Aemtideg pmropei va

XTUTTOOUV OTO £D30QOG AV N ETTIPAVEIQ TOU
xAootdarmnta dev gival eTriTredn.

Ekkivnon Tou TTpoiovTog

1. BeBaiwbeite 0TI TO KAOAWDIO AVAPAEENG Eivail
guvdEDEPEVO OTO PTTOUL.

2. Avoigre Tn BaABida kauaipou. (Eik. 24)
Na TTopapéveTe oW OO TO TTPOIOV.

4. Kpatnate Tn Aafn Tou @pEVou KIvnTAPa TTPOG TN
xelpoAapn. (Eik. 25)

5. Thaote TN Aafn Tou KopdovioU ekKivnang pe To Jegi
aag xépl.

6. TpaBngre apya £Ew To KOPBOVI TG HIdag PEXP! va
aigBaveeite kATTOIQ AVTIOTACT.

N

Tpapngte duvatd yia va eKKIVATEI O KIVATAPAG.

MNPOEIAONOIHZH: Mnv TuAiyeTe

TTOTE TO OXOIVi TNG TPOXAAIAG TOU GUGTAPATOG

NMPOZOXH: Mnv TeVTWVETE EVTEAWG TO

oxolvi ekkivnang. Mnv aerverte Tn Aafn) Tou
OXOIVIOU EKKIVNONG OTAV Eival TEVTWUEVO.

A €KKIVNONG yUpw atrd To XEPI OG.

XpAan NG Kivaong 0Toug TPOXOUG

o ZmpwéTe ToV AeBIE HETASOONG KivnaNng TTPOG Ta KATW.
(Ei. 26)

+ TpotoU TPaBRETE TO TTPOIOV TTPOG TA TTIoW,
OTTOOUPTTAEETE TOV pNYavigpd petadoang Kivnang Kai
OTTPWETE TO TIPOIOV TTPOG TA EPTTPOG KATA TTEPITIOU
10¢ex.

*  AmeleuBepwaTte eEAa@pwg TN Aafn Tou epévou
KIVNTAPA YIO VA QTTOGUUTTAEEETE TO aUOTNUA
peTadoang Kivnang, 0tav BPigKeTTE TT.X. KOVTA O€
KATTOI0 EYTTOBI0.

ATTEVEPYOTTOINGT TTPOIOVTOG

* [0 va aTTevEPYOTTOINTETE POVO TO aUOTNUA
HETAdOONG Kivnang, aTTeAEUBEPWATE EAAPPWG TN
Aapn Tou @pévou KivnTApa.

+ Ta va aTrevepyoTTOINOETE TOV KIVNTAPQ,
ammeAeuBepwaTe TTARPWG TN AaBr Tou Ppévou
KIVNTAPQ.

»  KheioTe Tn BaABida kauaipou. (Eik. 27)

MNa éva KaAo atmoTéAegua

* Na xpnaoipoTroigite TTavta pia akovigpévn Aetrida. H
oTopwpEVN AeTTida divel éva akavoviaTo atmoTEAETUO
KOl N ETTIQAVEIQ KOTTAG TOU YPaACIBIoU YiVETaI KiTPIVN.
Etiong, n akovigpévn Aetrida xpnaipotrolei Aiyotepn
EVEPYEIQ OTTO pIa OTOPWUEVN ATTida.

*  Na pnv KOBeTE TTOTE TTAVW OTTO TO ¥3 TOU UAKOUG
Tou ypaaidioU. Na KOBETE TTPWTA PE TO UWOG KOTTAG
pubuIopévo ag uwnAo. E¢eTdaTe To atrotéAeapa Kal
XapUNAwaTe To UYog KOTTAG a€ KaTAAANAo eTTiTTEDO.
Av T0 ypaaidi €ival TTOAU pakpU, odnyAaTE apyd Kai
KOWTE 2 POPEG, av gival atrapaitnTo.

*  Na koBeTe KABe Popd Te DIAPOPETIKEG KATEUBUVTEIG
Y10 vVa OTTOPEVYETE TIG PIYEG OTO YKAJOV.

*  Alatnpeite To KGAUPPA KOTTAG KaBapo. H
OUOOWPEUAT YPaaIdioU Kal akabapaiwv aTnv
E£TWTEPIKN TTAEUPA TOU KAAUPPOTOG KOTTNG UTTOPEI
Va PEIWOEI TO ATTOTEAETUA KOTTAG. AvaTpEETE OTNV
evOTNTa /70 Va KaBapioeTe EEWTEPIKA TO TTPOIOV Tt
gelida 84.

Zuvtnpnon

Eigaywyn

MNMPOEIAOMNOIHZH: Mportou

EKTENETETE EPYATIEG TUVTAPNONG, TTPETTEI VA

OI0BATETE KAl VA KOTAVONTJETE TO KEPAAQIO
yla TNV ag@aAgia.

Ma 6Aeg TIG EpyaaTieg TuVTAPNONG Kal ETTITKEUNG
aTo TTPOIoV, €ival atrapaitntn €I9IKN ekTTaideuan.
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MrropoUpe va eyyunBoupe yia T diaBeciydTnTa TwV
ETTAYYEAPOTIKWY ETTIOKEUWY Kal TN ouvTrpnan. Av o
QVTITTPOOWTTOG TOG BEV Eival AVTITTPOCWTTOG TEPPIG,
HIAAOTE TOU yia TTANPOPOPIEG TXETIKA HJE TOV TTANTIEATEPO
QVTITTPOOWTTO T£PPIG.

Mo AeTITOPEPEDTEPEG TTANPOPOPIES, AVATPEETE OTN aEAIdA
www.husqvarna.com.

Mpodypauua auvipnang

Ta diagTApaTa guvtipnang utroAoyifovTal Ye Baan

TNV KABNUEPIVH XPAON TOU TTPOioVTOG. Ta diaoTApATa
aAAadouv av To TTPOIodY Oev XPNOIYOTTOIEITAI KOBNUEPIVA.
Ma TIG epyadieg GUVTAPNONG TTOU ETTITNHAIVOVTAI HE

*, BA. 0dnyieg aTnV evOTNTO ZUOKEUES aopaleias aTo
mpoiov arn ageAida 80.

Zuvtipnan

Ka6e efdo-

Kaénuepiva e

Ka6e pnva

EkTéAean yevikig eTBewpnang

‘EAeyxog Tng oT1dibung Aadiou

KaBapiopog Tou mpoiovTog

KaBapiapog Tou giAtpou aépa

‘EAeyxog Tou e€otTAIopOU KOTTAG

‘EAgyxog Tou KaAUPPOTOG KOTTAG*

‘EAeyxog AaBng Tou gpévou KivnTrpa*

X | X[ X[ X]| X]| X]| X

‘EAeyxog Tng €§aTpiong (alyaatipa)*

‘EAeyxog Tou ptroudi

‘EAeyxog IpavTa peTadoang Kivnang yia {nuIEg

KaBapiopog Tou mepiBAnpaTog ypavadiwy

lNa ta KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. AAayn Aadiou (Tnv TpwTn
@Oopd PETA aTTd 5 WPES XPNONG, ETTEITA PETA ATTO KABE 25 WPEG XPONS
£TNTIWG)

MNa ta KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe.
AMayn AadioU (Tnv TTpwTn Gopd PETA atrd 5 WPEG XpNaANng, ETTEITA JETA
atd kdBe 100 wpeg XPAONG £TNTIWG)

AVTIKATOOTAOTE TO QIATPO aépa

‘EAeyx0G TOU QUOTAPATOG KAUTiPOU

‘EAgyx06 Kal TTpogappoyn TG Kivnang (VTigo GUPTTAEKTN)

EkTéAean yevikng emBewpnong

»  BeBaiwBeite 611 OAa Ta TTAgIMAdIA Kal Ol BidEG TTAVW
aTO TTPOIOV Eival OPIYPEVA OWATA. 1

MNa va kaBapioete EEWTEPIKA TO TTPOIOV

MNa va kabapigeTe TNV ECWTEPIKN
EMQPAVEIA TOU KAAUUUATOG KOTIAG

. TomoBeTraTE TO TIPOIOV GTO AN YE TNV €EATHION
(oiyaoTripa) TPOg Ta KATW.

*  XpnaoIhoTToIRaTE pia BoUPTOa YIa VO APAIPETETE
@UAAa, ypaaoidl kal akabapaieg.

*  BefaiwBeite OTI N €I00ywYr 0€Pa OTO ETTAVW UEPOG
TOU KIVNTAPQ deV €ival paypévn.

A

MPOXZOXH: Av o TTpoidV

TOTTOBETNOEI PE TO PIATPO agpa TTPOG Ta
KATW, O KIVNTAPOG YTTOPEI VO UTTOOTEI

gnuia.

*  Mnv XpnoiyoTtroigite gUaTNPA TTAUGNG ME UWNAR
TTiEaN yia va KOBapIigeTe TO TTPOIOV.

¢ Av XpnOILOTIOIEITE VEPO YIa VO KABapioETE TO TTPOIdV,
pNv piXVveTe vePO ateuBbeiag ETTAVW OTOV KIVNTAPA.

2. ZemAUVETE TNV ECWTEPIKN ETTIPAVEIX TOU KAAUPPOTOG
KOTTNG PiXVOVTOG VEPO TTPOG Ta KATW HE £va AdaTIXO.

84
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‘EAeyx0G INAvVTa ETAOOONG Kivnong

KQI KABAPIOPOG TOU TTEPIBARMATOG

ypavadiwv

1. A@aipéaTe TIG 4 BidEG OTTO TO TIPOCTATEUTIKO IHAVTA
Kal BydATe To TTpoaTaTEUTIKS IpAvTa. (EIK. 28)

2. EAéy&re Tov 1pavTa petddoang Kivnang kai Tnv
TPOXaAIa IHAVTA IO TUXOV CNMIEG.

3. XpnaipotroinaTe pia BOUPTOA YIa VA APaIPETETE
T UAAD, TO ypaadidl Kal TIG akaBapaieg atro 1o
TepiBANpa Tou KIBwTtiou TaxutATwWy. (EIK. 29)

AvTikatdoTtaon Kal pudUIoT Tou INavTa
HeTadoaong Kivnong

1. A@aipéaTe TIG 4 Bideg OTTO TO TIPOCTATEUTIKO IHAVTA
Kal BydATe To TTPOaTATEUTIKO IpAvTa. (EIK. 28)

2. TomoBeTnaTe éva TAaké Kataaidl peTagu Tou
KaAUPPATOG KOl TOU TPOXOU aToVv ePTTpdabio degid
TPOXO TOU TTPOIGVTOG.

3. TupioTe TPOOTEKTIKA TO KATOARIDI VIO VO APAIPETETE
TO KGAUMA.

4. Zeg1dwate T Bida Tou TPOXOU Kal AQaIPETTE TOV
1pOX0. (EIK. 30)

5. A@aipéaTe TOV INAVTA PETAdOANG Kivnang aTro TIg
TPOXOANIEG IHAVTO.

6. BeBaiwBeite 0TI 01 TPOXAAIEG INAVTA PETAKIVOUVTQI
€UKOAQ €TTAVW aTOV Ggova.

7. Edv xpeidetal, YekAATE YE AVTIOKWPIAKO AADI
QAVAPETT KAl THOW aTTod TIG TPOXAAIES IHAvVTA Kal
NITTAVETE TOV AgoVa.

8. TomoBeTnaTe £vav KaivoUpyio IPavTa PeTadoong
Kivnang Kal gTEPEWATE TOV CWATA GTO POUAEPAV
TpoTOoU ToV pubpiceTe. (Eik. 31)

9. METOKIVATTE TO POUAEPAV TTPOG TA ETTAVW 1 TTPOG
TO KATW YIA VO pUBPITETE TOV INAVTA PETAd0ONG
Kivnang. (Eik. 32)

~

XahapwaTe TIg Bideg pUBUIONG KATA PEPIKES
TIEPIOTPOYPEG, AN PNV TIG agaipéaete. (Eik. 33)
AVTIKATOOTAOTE TOV KEVTPIKO IHAVTA KOl OPigTE
eAappwg TIG Bideg puBuIaNG.

MepiexOUEVA AuTo To Bripa Bev eivar
ammapaitnTo otav amAwg PuBUICETE TOV KEVTPIKO
pavra.

MeTakIvAaTE TO YpavAadl TTPOG Ta EUTTPOG 1) TTPOG TA
oW YIa VO pUBUITETE TOV KEVTPIKO 1pdavTa. (Eik. 34)

XpnoiyotroinaTe pia ¢opnTr Juyapid pe yavi{o

yla va eAéyEeTe TNV TAVUGN TOU KEVTPIKOU IPAVTA.

O 1pavTag éxel TEVTWOEI oWATA OTAV PTTOPEI Va
peTakivnBei 6-10 mm aTo kévTpo. AUTO QVTITTOIXE OE
TpdBNnypa 3 kg. (Eik. 35)

ZigTe evreAwg TIG Bideg pubuiang pe pot 3 Nm.

O¢aTe TO TIPOIOV O€ AgiToupyia yia va BeRaiwBeite
&TI 0 INAVTAG PETABOONG Kivnang €XEl TOTTOBETNOEI Kall
puBUIOTEI CWATA.

MNa va eAéyEete Tov €OTTAIOUG KOTTRG

MNPOEIAOINOIHZH: rava

QATTOTPEWETE OKOUTIA EKKIVNAN, AQAIPETTE TO
KaAwdI0 avaPAegng atro To pTroudi.

A
A

MPOEIAOIMNOIHZH: Na

XPNOILOTIOIEITE TIPOTTATEUTIKA yAvTIa 6TAV
KAVETE GUVTAPNAN ToU £E0TTAIGUOU KOTTAG.
H Aemrida gival TTOAU Ko@TEPT) KAl PTTOPE]
€UKOAQ VO KOTTEITE.

-

EAéygre TOV £€0TTAITPO KOTTAG YO CNUIEG 1} PWYHEG.
Mpémel TavTa va avTikaBioTdre Tov E0TTAIOUO KOTTAG,
av £X€l UTTOOTE] CNUIA.

Koiragre tn Aemmida yia va deite €dv ival @Bapuévn n
OTOUWUEVN.

I'Ieplsxéuqu ‘Evag kaivoupyiog InavTag
HETAdOONG KivNONG ETTIUNKUVETAI PETA TN XPRON.
PubpioTe Eava Tov 1pdvTa pETAd0oNg Kivnong PETa
aTrd PEPIKEG WPEG AEITOUPYIOG.

10. TOTTOBETATTE TO TTPOCTATEUTIKO IMAVTA.
11. ©¢aTe 10 TIPOIOV TE AeiToupyia yia va BeRaiwdeite

ATl 0 1pavTag PETAdoaNG Kivnang £xel TOTTOBETNOEI Kai

pubpioTEl owaTa.

AvtikardaoTaon kal pUBKIaN KEVTPIKOU
HavTa
1. A@aip€aTe Tn AeTTida.

MePIEXOPEVA AuTo To Brpa Bev eivar
aTTapaitnTo OTAV ATTAWG PUBICETE TOV KEVTPIKO
pdvra.

I'Isplsx()usva Eivai amrapaitnTo va {uyoaTaBuiaTei
n Aemrida PeTd To akovioua. Na avaBéTeTe To akoviaud,
TNV QVTIKATAGTOON Kal TN {uyoaTaduion Tng Aetridag
ae £€va KEVTPO aépPIG. AV XTUTTAOETE KATTOIO EUTTODI0
KO GTOPOTATEI TO TTPOIOV, AVTIKATACTATTE TN @OApPEVN
Aeida. To kévrpo aépPig Ba agloAoynael av n Aetrida
UTTOPEI VO aKOVITTEN ) TTPETTEI VO AVTIKATAOTABEI.

MNa va avTikataoTAoETe TN AeTTida

1.
2.

Ag@aliaTe Tn Aettida pe évav gUAIvo Tdko. (Eik. 36)

AgaipéaTe T Bida TNG Aetmidag, TN podéAa Tou

ehatnpiou kai T Aetmida. (Eik. 37)

EAéygre TO oThpIypa TG AeTTidag kai T Bida TG

AeTTidag yia TUXOV CNMIEG.

a) Av avTIkoTaaTACETE TN AETTida A TO ATAPIYHA TNG
AeTTidag, avTikaraaToTe Kail TN Bida Tng AeTmidag,
Tn podéAa Tou eAaTnpiou kai TN podEAa TPIRNAG.
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10.

1

-

E&eTaaTte Tov agova Tou KivnTApa yia va BeRaiwbeite
OTI BeV gival AUYITPEVOG.

Kard Tnv Tommo6éTnan Tng Kaivoupyiag Aetidag,
BeBaiwBeite OTI Ta Auyiopéva AKpa gival OTPAPUEVA
TIPOG TO KAAUPPa KoTtrG. (Eik. 38)

TotoBetaTe TN podéAa TPIBAG Kai TN AeTTida TTAvVW
aTo atnpiypa NG Aemridag. (Eik. 39)

BeBaiwBeite 011 N AeTrida £x€1 UBUYPAUMIOTEI PE TO
KEVTPO TOu GEova Tou KivnTrpa. (Eik. 40)
Ac@alioTe Tn Aetrida pe €vav {UAIvo Tako. (Eik. 41)
TotoBeTAOTE TN POdEAQ TOU EAATNPIOU Kal OPIETE TN
Bida pe porr 80 Nm. (Eik. 42)

MepioTpéwTe TN AGpa Pe To XEPI Kal BeRaiwbeiTe OTI
UTTOPEi VO TIEPIOTPAQE] XWPIG TTpoBAruaTa.

MPOEIAOMOIHZH: nptme va
XPNOIPOTIOIEITE TTPOCTATEUTIKA yavTia. H

AetTida gival TTOAU KOQTEPH Kal YTTOPE]
€UKOAQ VO KOTTEITE.

. EkKIvAaTE TO TTPOidV yia va SoKINAaTE Tn Aetrida. Av

n Aetmida dev gival cwaoTd guvdedepévn, Ba UTTAPYXOUV
KPOadATUOi OTO TIPOIOV 1) TO ATTOTEAEOPA KOTING deV
Ba gival IKavoTToINTIKO.

‘EAeyxog TnG o1adung Aadiou

MPOZOXH: To moAu XAUNAO eTmiTred0
Aadiou ptropei va TTpokaAéael BAARN

aTov KivnTApa. Na KAVETE EAeyX0 TNG
aT1a0ung AadioU TTpIv aTrod TNV €KKivnan Tou
TTPOIOVTOG.

1. TotmoBetaTe TO TTPOIdV a€ OPIZOVTIO £BAPOG.

AMayr} Tou AadIoU KivnThpa

MPOEIAOMOIHZH: To Aé51 Tou
KIVNTAPA gival TTOAU KauTd apéowg PETA TO

apnaipo Tou KIVNTAPA. APraTE TOV KIVNTHPA
VO KPUWOEI TTPOTOU adeIGTETE TO AGdI TOU
KivnTAPa. Av TTéael AadI KivnTrpa aTo dépua
agag, kaBapiaTe To pe gaTroUVI Kal VEPO.

(Eik. 44)

1. A@aipéaTe To KOAWDIO TNG HiCag aTTd TO PTTOUd).
2. A@aipéaTe TNV TATTA TOU VTETTOITOU AadioU.

3. AmoartpayyiaTe To AddI KIVNTAPA.

a) la povtéAa pe TaTa aroaTpayyiang Aadiou:
TotroBetnaTe éva doxeio KATW OTTd TV TATTA
amoaTpayyiong AadioU yia va GUAAEEETE TO AGDI
TOU KIVNThPQ.

b) Tia povréAa xwpig TéTa amroaTpdayyiang Aadiol
n €dv dev gival SuvaThA n ToTToBETNON doxeiou
KATW a1rd TNV TATTA aTToaTpdyyliong Aadiou:
XpnoIYoTToIRaTe Yia avTAia aTToaTpayyiong
AadioU (agegoudp) yia va atToaTPAYYIOETE TO
AGdI TOU KIVNTAPA aTTd TO VTETTOZITO USPAUAIKOU
Aadiou.

4. TepioTe pe kKavoupylo AAadI KIVNTAPA TTOU £XEI TOV
TUTTO TTOU TTPOTEIVETAI OTO TEXVIKT TTOIXEIQ O
geAida 88.

5. EAéyEre TN aT1ABUN AadioU. AvaTpégTe aTnv evoTnTa
Eleyxog tng ordbung Aadiou arn geAida 86.

QiAtpo agpa

I'Ieplex(')ueva Av To QIATPO Oépa XPNTIUOTIOIEITAI

2. AQQIpETTE TO KATTAKI TOU VIETTOGITOU AadioU Kai Tov via Heyaho Xpoviko B1daTnpa, dev pmmopei va kabapioTei
GUVBEDENEVO BEIKTN TTABUNG. evreAwg. Na avTikaBioTaTe To QIATPO aépa O€ TOKTA
] . ) . ) diaoTrpata. MpETmel TAvTa va avTikaBigTAaTe TO QIATPO
KaBapioTe To Add1 atrod Tov 8eikTn oTdung. aépa, €QV EXEl UTTOOTE! {NpIdt.
Méate Tov deikTn OTABUNG EVTEAWG PETQ OTO
vreméito Aadiou. AQaipean Kal TOTTOBETNON Tou PIATPOU aEpa
a) Mnv TOTTOBETATETE TNV TATIA TOU VIETTOITOU (KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
Aadiou KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S. KLIPPO LB 548Qe)
b) TomoBetaTe TNV TaTTA TOU VIETTOJITOU AadIoU
KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ &
KLIPPO LB 548SQe. A MNPOEIAOMNOIHZH: Mpémel va
5. A@aipéaTte TNV TATTa VTETTOJITOU AadIoU Kal Tov OeikTn XPNOIUOTTOIEITE TTPOCTATEUTIKA YAVTIAL
aTaBung Aadiou.
6. EgetdoTe TN 0TAOUN AadIoU aTov SeikTn OTABUNG. 1. ThiEaTe Ta KAITT 070 KGAUPpA Tou iATPOU agpa.
7. Av 1 o1d8pn Tou AadIioU gival XapnAr, GUPTTANPWOTE 2. AQaipEqTe TIPOTEKTIKG TO KAAUPH Tou @iATPOU aépa
pe AadI KivnTApa Kal EAEYETE Eava Tn aTaBun Aadiou. (A) a6 Tov kivnTpa.
(Eik. 43) 3. A@aipEaTe To QIATPO aépa (B) Kal To appwdeg GIATPO
. (C). (Eik. 45)
I'Ispgsxousva XpnaipoToinaTe éva xwvi yia va 4. EMYETE TO QIATPO OEPT YITl ZNUIEC. AVTIKOTAOTATTE TO
amo@UyeTe ™ Slappon. QIATPO aépa, €AV EXel UTTOOTE! NUIA.
8. TotoBeTAOTE TNV TATTA TOU VTETTOITOU AadioU, 6Tav n
aTaBun Tou Aadiou gival n owaTn.
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5. KaBapioTe kai eAEyETE TO QIATPO aépa. AvaTpegTe
aTtnv evotnta KaBapiouog rou @iATpou aspa
(KLIPPO LB 4485Q, KLIPPO LB 4535Q, KLIPPO
LB 548Qe) arn oelida 87.

6. Ta Tnv ToTroBéTNAN, aKoAoubnaTe TNV avTiaTpopn
asipda.

KaBapigpuog Tou giAtpou aépa (KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

NMPOZOXH: Mnv B¢teTe ae Aeitoupyia
TOV KIVNTAPA €AV TO QIATPO aépa Bev EXEI
TOTTOBETNOEI A €AV TO YIATPO aépa eival

Bpoduiko.

MNPOZOXH: AVTIKATAOTAOTE TO QIATPO

agpa €av dev PTTOPEI va KOBapIaTEl EVTEAWG
n av €xel uTToaTei {nia. Eva @iAtpo agpa
TTOU £X€I UTTOOTEI {NMIG TTPOKOAEI {npId aTOV
KIVNTAPQ.

1. MéoTe 1Ig yAWTTIOEG aopaliong (A), apaipéaTe TO
KaGAuppa Tou @iATpou aépa (B) kai ByaATe To QiATpO
aépa (C). (Eik. 46)

2. XTUTTAOTE TO QIATPO aépa g€ pIa akKANPER €TIQAvEIT i
OIOXETEUTTE TTETTIECUEVO OEPO UETA OTO PIATPO aépa
aTro TNV Kabapr TTAEUPG Tou QIATPOU aépa.

TTOU €X€I UTTOOTEI {NMIG TTPOKAAEI CnuId aTOV
KivnTrpa.

MPOZOXH: Mnv xpnoigotroinaeTte
BoupToa yia va aTTOPaKPUVETE TN

Bpwuid, KABWG pe AUTOV TOV TPOTTO N
Bpopid weéeital péga aTo iATpo agpa.

3. KaBapiaTe Tn Baan tou @iAtpou aépa (D) kai To
KOAUPHQ TOU QIATPOU a€pa PE Eva Uypo TTaVi.

A MPOZOXH: BeBaiwBeite o1 dev Exel
€loXwpPnael Bpopia atov agpaywyo (E).

4. EykaraaTtnaTe 1o QiATpo aépa. BeBaiwBeite 611 TO
PIATPO aEpa EQaPUOLEl EPUNTIKA TTAVW aTn BAan Tou.

5. TotmoBeTraTE TO KAAUPPO TOU QIATPOU aépa
PPOVTICOVTAG VO AKOUUTIATOUV TTPWTA Ol KATW
YAWTTIOEG.

KaBapiauog Tou @iAtpou aépa (KLIPPO LB
448S, KLIPPO LB 453S)

NMPOZOXH: Mnv B¢teTe g€ AeiToupyia
TOV KIVNTAPA €AV TO QIATPO aépa Jev EXEI
TOTTOBETNOE i} €AV TO YIATPO aépa eival
Bpouiko.

NMPOZOXH: AVTIKOTOOTAOTE TO PIATPO
agpa eav dev PTTOPE va KaBapPIOTEl EVTEAWG
n av éxel uroaTei {nuid. Eva @iAtpo aépa

Miéate TIg yYAwTTIOEG aapdaliang (A), apaIpEaTe TO
KGAuppa Tou @iATpou aépa (B) kal ByaATe To QIATPO
aépa (C). (Ek. 47)

XTUTTAOTE TO QIATPO a€Pa g€ YIa OKANPN ETTIQAVEIA 1)
OIOXETEUATE TTETMIECPEVO QEPA PETQ OTO QIATPO aEpa
aTro TNV kabapr TTAEUPA Tou PIATpoU aépa.

MPOZOXH: Mnv xpnaigoTroinaeTe
BoupToa yia va aTTOMOKPUVETE TN

Bpwpid, KaBwg pe autdv Tov TPOTIO N
Bpouid weeital péga aTo PIATPO aépa.

KaBapioTe Tn Bdan Tou @iAtpou aépa (D) kal To
KOAUpPa TOU QIATPOU O€pa e Eva UYPO TTAVi.

A NMPOZOXH: BeBaiwBeite 0T dev Exel
€IgXwpPnael Bpopid atov agpaywyo (E).

EykataotiaTe 1o @iATpo aépa. BeBaiwbeite 611 TO

@IATPO 0€pa EQAPUOLEl EPUNTIKA TTAVW OTN BAan Tou.

TotroBeTOTE TO KAAUPUA TOU QIATPOU OEPa
@POVTICOVTAG VO OKOUUTTAJOUV TTPWTA Of KATW
YAWTTIOEG.

EktéAean eAéyxou ptroudi

NMPOZOXH: XpnaiyoTroigite TAvVTa TOV
guvIoTWHEVO TUTTO pTToudi. H xprian AdBog

TUTTOU PTTOUdi PTTOPET VO TTPOKAAETE! NUIG
aTO TTPOIOV.

EAéygre TO pTTOUdi, av 0 KIVNTAPAG €XEI XOPNAR

10U, Dev ekKiIvei eUKOAA i} BevV AEITOUPYEi OWATA ATO

peAavTi.

lMa va PeIwaeTe Tov KivOuvo cUTOWPEUTNG

QVETTIBUPNTWY UAIKWY OTa NAEKTPOBIA TOU PTTOUC],

aKOAOUBAOTE TIG TTAPAKATW 0dnyieg:

a) BefaiwBeite 0TI 01 OTPOPEG ava AeTTTO peAavTi
£€Xouv pubuIaTeEi owWaTA.

b) BefaiwBeite OTI TO piyHa Kaugipou gival gwaTo.

c) BePaiwBeite 011 TO PiATPO aEpa gival kaBapo.

Av T0 pTToudi ival BpopiKo, KaBapiaTe To Kal

BeBaiwBeite OTI TO dIGKEVO TOU NAEKTPODioU Eival

OwaTO, AVATPESTE OTNV EVOTNTA TEXVIKT OTOIXEIT OTN

ogedida 88. (Eik. 48)

Av xpelddeTal, avTIKATOOTAOTE TO PTTOUdi.

MNa va eAéyéeTe To oUOTNHA KAUTioU

EAéygre TV TdTTA TOU VTIETTOITOU KAUTIPOU KOl TNV
TOIPOUXA OTEYAVOTNTAG TNG TATTAG TOU VTETTOJITOU
KOugipou yia va BeBaiwbeite 0TI dev UTTAPYXOUV
@OopEg.

1912 - 004 - 23.09.2024

87



EAéyETe TO CwARvVa Kauaiyou yia va BeRaiwbeite OTI
Oev uTTap)ouV dlappogg. Av 0 cwARvag Kauaiyou
£X€EI UTTOOTEI POOPA, avaBEDTE TNV AVTIKATAGTOCT TOU
ae évav avTITpOawTTo a£pPIg.

MNa va puBuifere tnv vTida Tou
GUUTTAEKTN

Av VIWBETE apyn TNV Kivnan, ival ammapaitnTo va
puUBpigETE TNV VTI(A TOU GUUTTAEKTN.

.

lupiaTe T Bida puBIONG. (EIk. 49)

To kKoAwdIO TOU GUUTTAEKTN €XEl PUBUIOTEI CWOTA OTAV TO
UTTPOKETO TOU KOAWSIOU GUUTTAEKTN €XEI EUBUYPOUMITTEI
pE TO TTagIpAd!.

(Eik. 50)

MeTtagopd, amodnkeuan Kai armdéppiyn

Metagopd kai amobnkeuan

MNa TNV amoBriKeuan Kal TN HETAPOPA TOU TTPOIOVTOG
Kal Tou kauaipou, BeBaiwBeite 6T dev UTTAPXOUV
Slappoég i avaBupidaelg. TuXov aTmvOnpeg
AKAAUTITEG PAGYEG, VIO TTAPASEIYUA OTTO NAEKTPIKES
OUOKEUEG 1) AEBNTEG, PTTOPEI VO TTPOKAAETOUV
TTUpKaYId.

Na xpnaipotrolgite TTAvTa eyKeKPIPEVa OXEia yia TNV
QTTOBKEUTN KAl T PETAPOPE TWV KAUTIHWV.

Na adeiddete 10 VIETTOITO KAUTIYOU TTPIV TNV
QTTOBAKEUTN TOU TTPOIGVTOG Yia HEYAAO XPOVIKO
S1aaTnua. Na aTToppiTITeETE TO KAUTIPO O€ Ia
KataAANAN ToTToBETia aTroPPIYPNg

Na oTEpeWVETE PE ATPAAEID TO TTPOIOV KATA TN
HETOQOPA YIa va atro@UyeTe BAABEG Kal aTuxrpaTa.

Na diatnpeite To TTPOIGV OE pIa KAEIDWUEVN TTEPIOXN
YIO VO QTTOTPEWETE TNV TTPOaRaan ae TTaidid ) un
EYKEKPIUEVA ATOMA.

Na Siatnpeite T0 TTPOIOV OE PIa TIEPIOXH OTEYVR KAl
Xwpig Tayo.

ATToppiyn

MpETTel va GUPPOPQPWVEDTE PE TIG TOTTIKEG OTTAITATEIG
avakUKAWGONG Kal TOUG I0XUOVTEG KAVOVITHOUG.
Metagre OAa Ta XNMIKA, OTTWG TO AAGdI KIVNTAPA A TO
Kauaiyo, g€ éva KEVTPO OEPRIG i o€ pIa KATAAANAN
TOTTOBETia aTTOPPIYNG.

Otav 10 poidv dev gival TTAEOV O€ XPAAN, OTEIATE TO
age évav avTimpoowTro Husgvarna ) atroppiyTe 10 g€
Hia ToTToBeTia avakUKAwang.

TeXVIKA aToIxeia

TexvIKa aTolxeia

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 4485Q 4538 4538Q 548SQe
Kivhmpag
Mépka Honda Husqvarna Honda Husqgvarna Husqvarna
MovTéAo GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
MovokUAIV- MovokUAIv- MovokUAIv- MovokUAIv- MovokUAIv-
8pog, 4-xpo- | Bpog, 4-xpo- | dpog, 4-xpo- | 5pog, 4-xpo- | 5pog, 4-xpo-
TUTOg KIVATAPQ VoG, WUgn pe | vog, OgN pE | vog, WUgN pe | vog, WUgN e | vog, Wign pie
eCavaykaopé- | eGavaykagpé- | eGavaykaopé- | eGavaykagpé- | e§avaykaopE-
vn Kukhogopia | vn kKukhogopia | v kukAogopia | vn Kukhogopia | v KukAogopia
aépa, OHV aépa, OHV aépa, OHV aépa, OHV aépa, OHV
Kuiopdg, cm3 145 166 166 166 166
TaxutnTa, o.a.A. 2900 2900 2900 2900 2900
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe

OvopaaTikr amodoan 1oXU0g

KvnTioa, KW 25 2,7 2,75 3,3 2,75 2,75

ZUotnua avagAegng

Mrrougi NGK BPR5ES :uQqu_\;arna NGK BPR5ES :aqu_\;ama :uos:rq_\;ama

AIGkevo NAekTpodiou, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8

ZUoTnua Kaugipou kai Aitravong

TUTOog AiTravang Kivntrpa MagAagpog MagpAagpog MagAagpog MagAagpog MagpAagpog

XwpnTIKOTNTA VTETTOJITOU KAU-

Giyou, Apa 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5

XwpnTikoTNTa doxeiou Aadiou,

Afrpa 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, SAE30, SAE30, SAE30, SAE30,
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna

A&dI kivnThpa 27 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30 SAE 5W-30
Synthetic, Synthetic, Synthetic, Synthetic, Synthetic,
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40

Bdpog

Me kevd viemédita, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5

Extroumtég BopUBou 28

ZT1G8uN NXNTIKAG IOXUOG, HE- 20 03 91 94 92

TpoUpevn TiPn ae dB (A)

Z1adpn nXNTIKAg 10XU0g, eyyun-

uévn Ly B (A) 91 93 94 95 93

Z1aBueG rxou 2°

2100 NXNTIKAG TTiENG OTO AuU- 77 79 78 81 79

Ti TOU XeIpiaTr, o dB (A)

26

H ovopaaTikn 100G Tou v AOyw KIVNTAPQ €ival N JEan WPEAIUN 10XUG (T0€ OUYKEKPIUEVEG OTPOPEG KIVNTAPA)

27

28

29

€VOG TUTTIKOU KIVNTAPO TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KivnTRpa PETPNUEVNG Baacl Tou TrpoTUTTou SAE J1349/
1SO1585. O1 KIVvNTAPEG PACIKAG TTOPAYWYNG UTTOPE] va SIa@EPOUV aTTo TNV TP auTth. H TTpaydaTiki weEAIun
aTmodoan 1GXU0G TOU KIVNTAPA TToU TOTTOBETEITaI OTO TEAIKO TTPOIOV €€apTdral atmd Tnv TaxuTnTa Asiroupyiag, Tig
gUVONKeG Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIHEG.

Xpnaipotroinate Aadi kivntipa roiétntag SF, SG, SH, SJ ) uynAdtepng. Edv To Aadl SAE-30 xpnaipotroigital
o€ Beppokpaaia XapnAotepn amoé +5 °C, utrapyel Kivduvog va unv AIraveei TTapkwg o KivnTApag. Autd PTTopEi
va TTPOKAAETEl NI aTov KIvnTrpa. Avatpégte atnv evotnta AAAayrj rou Aadiou kivirripa orn geAida 86 yia
T0 owaTd AadI ag XapnAég Bepuokpaaies. AvarpégTte aTo didypappa IEWO0UG OTO EYXEIPIDIO TOU KATATKEUATT)
KIvNTAPG (av TrepIAauBaveral) kai eTTIAEETE TO KAAUTEPO IEWAEG YE BATN TNV avaPEVOUEVN EEWTEPIKN BEPPOKPA-
aia.

O1 ekTTOopTTEG BopUBOU aTO TTEPIBAAAOV PETPOUVTAI WG NXNTIKA I0XUG (Lywa) 0€ cuppdpewan pe Tnv Odnyia
2000/14/EK.

2108un Tieong BopUBou alppwva pe To TTPoTuTTo ISO 5395. Ta KaTayeypapUéva aToIXEIa yia Tn aTa6un
TTieang BopuBou £XOUV TUTTIKN GTATIOTIKN SlaaTTopd (TUTTIKN atrokAion) 1,2 dB(A).
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe
ETimmeda KpadAOHWY, ahyeq >
AaBry, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4,0
E§omAiopog kotmg
Yog KOTTAS, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
MAdaTog KOTTAG, MM 480 480 530 530 480
XoptoAitraopa | XopToAiragua | XopToAiTtaogua | XopToAiragua | XopToAiragpa
I -48 cm -48 cm -53cm -53cm -48 cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
ZU0oTtnua perddoang Kivnang
Taxutnta, km/h 4,5 4,5 45 4,5 4,5

30 Emiedo kpadaouwyv gUp@wva pe To TTpdTuTro ISO 5395. Ta KaTayeypauuéva aToIXEI yia Tn aTABun Kpada-
OHWV £XOUV TUTTIKY OTATIOTIKA SIa0Tropd (TUTTIKA atrokAion) ion pe 0,2 m/s2.
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AnAwan Zuppopewang

ARAwaon oupudpewons EE

Epeig, n Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia,
TnNA.: +46-36-146500, SNAWVOUPE PE ATTOKAEITTIKA Pag
€uBuvn &TI TO TIPOIOV:

Mepiypaen QBoupeVo XAOOKOTITIKO

Mapka Husqgvarna

Tomog / MoviéAo KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548SQe

Avayvwpion ApiBuoi oeipd pe nuepounvia atd 1o 2022 kai ETEITa

TUPHOPPWVETAI TTANPWG PE TIG aKOAOUBEG 0dnyieg Kal
TOUG Kavovigpoug Tng EE:

Odnyia/Kavoviopég | Mepiypadn

2006/42/EK "OXETIKA PE T pnyavrpara”
2014/30/EE "OXETIKA YE TNV NAEKTPOPAYVNTIKA oupBaroTtnTa”
2000/14/EK "OXETIKA PE TIG EKTTOPTTEG BopUBoU aTo TrepIBAAAov”

2011/65/EE .
Kal NAEKTPOVIKOU £§0TTAIGHOU

"OXETIKA YE TOV TTEPIOPITHO TNG XPHONG OPITUEVWY ETTIKIVOUVWY OUTIWV T €idN NAEKTPIKOU

Kal 0TI EQAPUOZOVTal TO TTAPAKATW TTPOTUTTA /KAl
TEXVIKEG TTpodiaypagég: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN I1SO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN ISO
14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Koivotroinuévog gopéag: O 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden. éxel MOTOTIONOEI TN GUUPOPPWAN UE

Tnv odnyia 2000/14/EK tou ZupBouAiou, diadikagia
aglohoynang ouppopewang: Mapdptnua VI.

Ma TTAnpo@opieg OXETIKA WE TIG EKTTOUTTEG BopuRou,
avaTpegTe aTnV evatnTa Texvikd aToixeia arn oeAida 88.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, AicuBuvTrg avamtugng/Mpoiovra kATrou,
Husqvarna AB

YTeUBuVOg yIa TNV TEXVIKN TEKUNPIWaN

C€
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Introduccion

Descripcion del producto

El producto es un cortacésped giratorio conducido a pie
que utiliza BioClip® para cortar la hierba y convertirla en
fertilizante.

Descripcidn del producto

(Fig. 1)

1. Manillar

2. Maneta del freno del motor

3. Palanca de control

4. Empufadura de la cuerda de arranque
5. Tapodn del depésito de aceite

6. Proteccion de la correa

7. Silenciador

8. Bujia

9. Proteccion de la correa

10. Dep6sito de combustible

11. Palanca de ajuste del angulo del manillar
12. Sistema amortiguador de vibraciones

13. Ajuste del cable del embrague
14. Palanca de altura de corte

15. Valvula de combustible

16. Filtro de aire

17. Parachoques lateral (LB 453S, LB 453SQ, LB
548SQe)

18. Cubierta del equipo de corte
19. Arandela de presion

20. Tornillo de la cuchilla

21. Cuchillas

22. Soporte de la cuchilla

23. Tapa del triturador KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. Manual de usuario

=

Simbolos que aparecen en el producto
(Fig. 2) ADVERTENCIA: Un uso negligente o
erréneo puede provocar lesiones o la
muerte al usuario o a otras personas.
(Fig. 3) Lea detenidamente el manual de usuario
y asegurese de que entiende las
instrucciones antes de usar la maquina.

Uso previsto

Utilice el producto para cortar hierba. No utilice el
producto para otras tareas.

(Fig. 4) Tenga cuidado con los objetos que salgan

despedidos o rebotados.
(Fig. 5) Mantenga a las personas y animales a
una distancia de seguridad respecto al
area de trabajo.
(Fig. 6) Detenga el motor y desconecte el cable
de encendido antes de realizar tareas de
mantenimiento o reparacion.

(Fig. 7) Advertencia: Mantenga las manos y los

pies alejados de las piezas giratorias.
(Fig. 8) Advertencia: Mantenga alejados los pies
y las manos de la cuchilla cuando esté
girando.

(Fig. 9) Este producto cumple con las directivas
CE vigentes.
(Fig. 10) Este producto cumple con las directivas
del Reino Unido vigentes.
(Fig. 11) El producto cumple con las directivas
vigentes de la Unién Aduanera
Euroasiatica. Sélo valido para KLIPPO LB
448S & KLIPPO LB 453S.
(Fig. 12) Etiqueta de emisiones sonoras al
medioambiente conforme con las
directivas y normativas europeas y del
Reino Unido, y con la regulacion de 2017
sobre de proteccion del medioambiente
(control de ruidos) (Protection of the
Environment Operations - Noise Control)
de la legislacion de Nueva Gales del Sur.
El nivel de potencia acustica garantizado
del producto se especifica en el apartado
Datos técnicos en la pagina 102y en la
etiqueta.
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(Fig. 13) Cadigo escaneable.

Nota: otros simbolos/etiquetas del producto hacen
referencia a los requisitos legales especificos del
mercado.

Etiqueta en el producto, solo para
Australia y Nueva Zelanda
(Fig. 14)

Mantenga alejados las manos y los pies de la cuchilla
giratoria.

Emisiones Euro V

e ADVERTENCIA: La manipulacién

Daiios en el producto

No nos hacemos responsables de los dafos que pueda
sufrir el producto si:

+ El producto se ha reparado incorrectamente.

» El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.

* El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no esté autorizado por este.

* El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

del motor anula la homologacion de la UE
de este producto.

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan

para destacar informacién especialmente importante del

manual.

ADVERTENCIA: indica un riesgo de
lesiones o incluso de muerte del usuario o
de las personas cercanas si no se respetan
las instrucciones del manual.

PRECAUCION: indica un riesgo de
dafos en el producto, otros materiales o
el area adyacente si no se respetan las
instrucciones del manual.

A
A

Nota: seusa para proporcionar mas informacion
necesaria en una situacion determinada.

Instrucciones generales de seguridad

c ADVERTENCIA: Lealas siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

« Este producto es una herramienta peligrosa si se
usa incorrectamente o si no se tiene cuidado. Puede
causar lesiones graves o incluso la muerte si no
siguen las instrucciones de seguridad.

« Este producto genera un campo electromagnético
durante el funcionamiento. Este campo magnético
puede, en determinadas circunstancias, interferir
con implantes médicos activos o pasivos. Para
reducir el riesgo de que se den condiciones que

provocarian lesiones graves o letales, las personas
que utilizan implantes médicos deben consultar con
su médico y con el fabricante del implante antes de
poner en marcha este producto.

* Proceda siempre con cuidado y utilice el sentido
comun. Si no esta seguro de cémo manejar el
producto en una situacion en particular, pare y
consulte con su distribuidor Husqvarna antes de
continuar.

* Tenga en cuenta que el usuario sera el responsable
de los accidentes que involucren a otras personas o
a su propiedad.

* Mantenga el producto limpio. Asegurese de que
puede leer claramente las etiquetas.

+ No permita que nadie utilice el producto a menos
que haya leido y comprendido el contenido del
manual de usuario.

* No deje que un nifio maneje el producto.

* Mantenga a los nifios alejados de la zona de trabajo.
Debe haber presente en todo momento una persona
mayor de edad responsable.

* No permita que nadie maneje el producto sin
conocer las instrucciones.

» Siuna persona con discapacidad fisica o mental
usa el producto, aseglrese de supervisarla en todo
momento. Debe haber presente en todo momento
una persona mayor de edad responsable.

* No utilice el producto si esta cansado, enfermo o
si se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas
o medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en
su visién, capacidad de reaccion, coordinacion y
capacidad de decision.

* No utilice un producto que esté dafiado o que no
funcione correctamente.

* No modifique este producto ni lo utilice si puede
haber sido modificado por otras personas.
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No cambie el ajuste del régimen del motor.

Seguridad en el area de trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

Retire objetos tales como ramas, palos y piedras de
la zona de trabajo antes de usar el producto.

Los objetos que chocan contra el equipo de corte
pueden salir despedidos y causar dafios a personas
y objetos. Mantenga a las personas y los animales a
una distancia de seguridad respecto al producto.
No utilice el producto en condiciones climaticas
desfavorables, como niebla, lluvia, viento fuerte,
frio intenso y riesgo de relampagos. El uso del
producto en condiciones climaticas desfavorables o
en entornos humedos o mojados produce mucho
cansancio. El mal tiempo puede causar condiciones
peligrosas, como superficies resbaladizas.

Preste atencion a las personas, objetos y
situaciones que puedan impedir el funcionamiento
seguro del producto.

Tenga cuidado con los posibles obstaculos, como
raices, piedras, ramas, hoyos y zanjas. El césped
crecido puede esconder obstaculos.

Cortar el césped en pendientes puede resultar
peligroso. No utilice el producto en pendientes de
mas de 15°.

Utilice el producto a lo largo de las laderas de las
pendientes. No se desplace hacia arriba y hacia
abajo.

Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas y
objetos escondidos que puedan bloquear su campo
de vision.

Seguridad en el trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

Utilice este producto para cortar solamente césped.
No esta permitido utilizar el producto para otras
tareas.

Utilice el equipo de proteccion personal. Consulte la
seccion Equipo de proteccion personal en la pagina
94.

Asegurese de que saber como detener el motor
rapidamente en caso de emergencia.

Nunca arranque el motor en un espacio cerrado

ni cerca de materiales inflamables. Los gases de
escape del motor estan calientes y pueden contener
chispas que pueden provocar un incendio.

No utilice el producto a menos que la cuchilla

y todas las cubiertas estén fijadas correctamente.
Una cuchilla fijada incorrectamente puede soltarse y
provocar dafos personales.

Asegurese de que la cuchilla no golpea ningin
objeto, como piedras y raices. Esto puede causar
dafios a la cuchilla y doblar el eje del motor. Un

eje doblado causa vibraciones excesivas y un riesgo
muy alto de que la cuchilla se suelte.

Si la cuchilla choca con algun objeto o

si se producen vibraciones, pare el producto
inmediatamente. Desconecte el cable de encendido
de la bujia. Examine el producto para comprobar

si presenta dafios. Repare los dafos o lleve el
producto a un taller de servicio autorizado para
realizar la reparacion.

No acople la maneta del freno del motor
permanentemente al mango cuando el motor esté
encendido.

Ponga el producto en una superficie plana y estable,
y arranquelo. Asegurese de que la cuchilla no entre
en contacto con el suelo u otros objetos.
Manténgase siempre detras del producto durante su
uso.

Mientras utilice el producto, mantenga todas las
ruedas apoyadas en el suelo y las dos manos en

el manillar. Mantenga alejados las manos y los pies
de las cuchillas giratorias.

No incline el producto con el motor en marcha.
Tenga cuidado cuando tire del producto hacia atras.
Nunca levante el producto con el motor en marcha.
Si tiene que levantar el producto, primero apague

el motor y desconecte el cable de encendido de la
bujia.

No camine hacia atras mientras utiliza el producto.
Detenga el motor cuando se desplace por areas

sin hierba, por ejemplo, caminos de grava, piedra

y asfalto.

No corra con el producto con el motor en marcha.
Camine siempre mientras utiliza el producto.
Detenga el motor antes de cambiar la altura de
corte. Nunca realice ajustes con el motor en marcha.
No deje el producto desatendido con el motor en
marcha. Pare el motor y asegurese de que el equipo
de corte no gire.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento

Equipo de proteccion personal

ADVERTENCIA: Lea las siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

El equipo de proteccién personal no elimina
completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la
gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje
que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo
adecuado.

Utilice protectores auriculares si el nivel de ruido es
superior a 85 dB.
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« Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes.
No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.

» Utilice pantalones largos gruesos.

« Utilice guantes protectores cuando sea necesario,
por ejemplo, para el montaje, inspeccion o limpieza
del equipo de corte.

Dispositivos de seguridad en el producto

ADVERTENCIA: Lea las siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

« No utilice ningiin producto con dispositivos
de seguridad dafados o que no funcionen
correctamente.

* Realice una comprobacion de los dispositivos
de seguridad con frecuencia. Si los dispositivos
de seguridad estan dafiados o no funcionan
correctamente, péngase en contacto con su taller de
servicio Husqvarna.

« No realice ninguna modificacion en los dispositivos
de seguridad.

Comprobacién de la cubierta del equipo de corte

La cubierta del equipo de corte disminuye las
vibraciones en el producto y el riesgo de lesiones
provocadas por la cuchilla.

« Examine la cubierta de corte para asegurarse de
que no haya dafios como, por ejemplo, grietas.

Comprobacion de la proteccion de la correa

La proteccion de la correa reduce el riesgo de lesiones
y garantiza que si se rompe la correa de transmision no
saldra disparada.

« Asegurese de que la proteccion de la correa no esta
deteriorada y que esta fijada correctamente. (Fig.
15)

Palanca del freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando
se suelta la maneta del freno del motor, el motor se
para.

Para realizar una inspeccion del freno del motor,
arranque el motor y luego suelte la maneta del freno del
motor. Si el motor no se detiene en 3 segundos, lleve

el producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado
para realizar el ajuste del freno del motor.

(Fig. 16)

Comprobacion del sistema amortiguador de vibraciones

ADVERTENCIA: La sobreexposicion
a las vibraciones puede provocar problemas
circulatorios y dafnos en las terminaciones
nerviosas, especialmente en personas

con patologias circulatorias. Acuda a un
médico si nota sintomas que puedan
relacionarse con la sobreexposicion a

las vibraciones. Ejemplos de estos
sintomas son: entumecimiento, pérdida de
sensibilidad, hormigueo, pinchazos, dolor,
pérdida de fuerza, y cambios en el color o
la superficie de la piel. Estos sintomas se
presentan normalmente en dedos, manos y
mufiecas.

El sistema amortiguador de vibraciones disminuye la
vibracién en el manillar cuando se utiliza el producto.

El tubo de acero del manillar y la cubierta del equipo
de corte estan disefiados para reducir las vibraciones.
KLIPPO LB 548SQe dispone también de 4 unidades de
amortiguacion fijadas al manillar.

* Examine el manillar y los amortiguadores de
vibraciones para asegurarse de que no estén
dafados. (Fig. 17)

Soporte de cuchilla

El soporte de cuchilla disminuye el riesgo de que el
eje del motor se doble. Si la cuchilla golpea contra
un objeto, el disco se mueve contra el soporte de

la cuchilla. EI movimiento produce desgaste en la
superficie del soporte de la cuchilla. El desgaste
muestra que la proteccion del eje del motor funciona
correctamente.

Silenciador

El silenciador mantiene al minimo los niveles de ruido y
aparta los gases de escape del usuario.

No utilice el producto si el silenciador no esta instalado
o esta dafado. Un silenciador dafiado aumenta el nivel
de ruido y el riesgo de incendio.

ADVERTENCIA: El silenciador se

calienta mucho durante el uso y también
cuando el motor se encuentra al ralenti.
Tenga cuidado cuando se encuentre cerca
de materiales o gases inflamables para
evitar incendios.

Comprobacion del silenciador

* Examine el silenciador con frecuencia para
asegurarse de que esta montado correctamente y
que no esta dafiado.

Seguridad en el uso del combustible

ADVERTENCIA: Lea las siguientes

instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

* No arranque el producto si estd manchado
con combustible o aceite del motor. Retire el
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combustible/aceite no deseado y deje secar el
producto.

Si derrama combustible sobre la ropa, cambiese
inmediatamente.

Evite el contacto con el combustible; puede
provocarle lesiones. Si entra en contacto con el
combustible, utilice agua y jabon para eliminar el
combustible.

No arranque el motor si el producto tiene una fuga.
Examine frecuentemente si hay fugas en el motor.
Tenga cuidado con el combustible. EI combustible
es inflamable, sus vapores son explosivos y puede
provocar lesiones o la muerte.

No inhale los vapores de combustible, ya que
pueden causar lesiones. Aseglrese de que hay
ventilacion suficiente.

No fume cerca del combustible o el motor.

No coloque objetos calientes cerca del combustible
o el motor.

No agregue el combustible con el motor encendido.
Asegurese de que el motor esté frio antes repostar.
Antes de repostar, abra la tapa del depdsito de
combustible lentamente y deje salir el exceso de
presion con cuidado.

No afiada combustible al motor en interiores.

Una circulacion de aire insuficiente puede causar
lesiones o la muerte por asfixia o inhalacion de
mondxido de carbono.

Apriete el tapon del depésito de combustible
completamente. Si el tapén del deposito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.
Antes de arrancar el producto, llévelo a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llené el deposito.

No llene el depodsito de combustible por completo.
El calor hace que el combustible se expanda.

Deje espacio en la parte superior del depésito de
combustible.

Instrucciones de seguridad para el
mantenimiento

ADVERTENCIA: Lealas siguientes
instrucciones de advertencia antes de

utilizar el producto.

» Los gases de escape del motor contienen mondxido
de carbono, que es un gas inodoro, téxico y muy
peligroso. No arranque el motor en interiores ni en
espacios cerrados.

* Antes de realizar el mantenimiento del producto,
detenga el motor y desconecte el cable de
encendido de la bujia.

< Utilice guantes protectores cuando realice el
mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla esta
muy afilada y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

* Los accesorios y modificaciones en el producto
que no estén aprobados por el fabricante pueden
causar dafios graves o la muerte. No modifique el
producto. Utilice siempre accesorios autorizados por
el fabricante.

« Si el mantenimiento no se realiza correctamente y
de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y
dafios en el producto.

* Realice Unicamente las tareas de mantenimiento
que se indican en este manual del propietario.
Todos los demas trabajos de mantenimiento deben
llevarse a cabo en un taller de servicio Husqvarna
autorizado.

« Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna
autorizado para realizar el mantenimiento de forma
regular.

« Cambie las piezas dafiadas, desgastadas o rotas.

Montaje

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de montar el

producto, debe leer y entender el capitulo
sobre seguridad.

A ADVERTENCIA: Retire el cable de la

bujia antes de montar el producto.

Para montar y ajustar el manillar

1.

Retire la tuerca de la empufadura y la arandela de
la placa del manillar superior.

Coloque la empuiadura superior en su sitio en la
parte superior del mango inferior.

PRECAUC|ONZ Asegurese de
g
que los cables no estan atrapados ni se

han dafado.

Fije la arandela y la tuerca de la empufadura. (Fig.
18)

4. Gire la palanca hacia un lado para una buena
posicién de manejo cuando utilice el producto cerca
de una pared. (Fig. 19)

5. Gire las ruedas de ajuste del chasis para ajustar
verticalmente el manillar. (Fig. 20)
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Montaje del accesorio triturador
(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe)

1. Incline el producto hacia atras con la bujia hacia
arriba.

2. Coloque los pasadores del accesorio triturador en
los orificios por la parte interior de la cubierta de
corte. (Fig. 21)

3. Fije los tornillos del accesorio triturador por el lado
exterior de la cubierta de corte. (Fig. 22)

Funcionamiento

Introduccion

c ADVERTENCIA: Antes de utilizar el

producto, debe leer y entender el capitulo
sobre seguridad.

Husqvarna Connect

Husqgvarna Connect es una aplicacion gratuita

para su dispositivo mévil. La aplicacién Husqvarna

Connect proporciona mas funciones para su producto
Husqvarna:

« Informacion ampliada sobre el producto.
« Informacion y asistencia sobre piezas y
mantenimiento de productos.

Para empezar a utilizar Husqvarna Connect

1. Descargue la aplicacion Husqvarna Connect en su
dispositivo movil.

2. Registre una cuenta en la aplicaciéon Husqvarna
Connect.

3. Siga las instrucciones de la aplicacion Husqvarna
Connect para conectarse y registrar el producto.

Antes de utilizar el producto

1. Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones.

2. Examine el equipo de corte para asegurarse de que
esta conectado y ajustado correctamente. Consulte
Para inspeccionar el equipo de corte en la pagina
100.

3. Llene el deposito de combustible. Consulte
Repostaje de combustible en la pdgina 97.

4. Llene el depdsito de aceite y realice una
comprobacion del nivel de aceite. Consulte
Comprobacion del nivel de aceite en la pdgina 100.

Repostaje de combustible

Si es posible, utilice de gasolina de bajas emisiones/
alquilatos. Si no puede utilizar gasolina de bajas
emisiones/alquilatos, utilice una gasolina sin plomo o
gasolina con plomo de buena calidad con un octanaje
no inferior a 90.

PRECAUC|ONZ No utilice gasolina

con un octanaje inferior a 90 octanos RON

A

(87 AKI). Esto puede provocar dafios en el
producto.

1. Abra el tapén del depésito de combustible
lentamente para liberar la presion.

2. Llene lentamente con una lata de combustible. Si
derrama combustible, limpielo con un pafio y deje
que el combustible restante se seque. (Fig. 23)

3. Limpie la zona de alrededor del tapén del depdsito
de combustible.

4. Apriete el tapon del depdsito de combustible
completamente. Si el tapén del deposito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

5. Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llend el depésito.

Para ajustar la altura de corte
La altura de corte puede ajustarse en 6 niveles.

1. Mueva la palanca de altura de corte hacia delante
para aumentar la altura de corte.

2. Mueva la palanca de altura de corte hacia atras para
reducir la altura de corte.

c PRECAUC|ONZ No ajuste la altura de

corte demasiado baja. Las cuchillas pueden

golpear el suelo si la superficie del césped
no esta nivelada.

Para arrancar el producto

1. Asegurese de que el cable de encendido esta

conectado a la bujia.

2. Abra el paso de combustible. (Fig. 24)
3. Manténgase detras del producto.

Sujete la maneta del freno del motor contra el
manillar. (Fig. 25)

5. Sostenga la empufiadura de arranque con la mano
derecha.

6. Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta
sentir cierta resistencia.

7. Tire con fuerza para arrancar el motor.

A

ADVERTENCIA: No se enrolle la

cuerda de arranque alrededor de la mano.
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PRECAUCION: No extienda

A

la empufiadura una vez extendida la cuerda
de arranque.

totalmente la cuerda de arranque. No suelte

Uso de la transmision de las ruedas

* Empuje la palanca de control hacia abajo. (Fig. 26)

» Antes de tirar del producto hacia atras, desacople
la transmision y empuje el producto hacia adelante
aproximadamente 10 cm.

« Suelte el mango de transmisiéon una pequefia
distancia para desacoplar la transmision, por
ejemplo, cuando se acerque a un obstaculo.

Para detener el producto

« Para detener solo la transmisién, suelte un poco el
freno del motor.

« Para detener el motor, suelte del todo la maneta del
freno del motor.

« Cierre el paso de combustible. (Fig. 27)

Para obtener un buen resultado

« Use siempre una cuchilla afilada. Un cuchilla roma
proporciona un resultado irregular y la superficie de
corte de la hierba adquiere un tono amarillo. Una
cuchilla afilada también utiliza menos energia que
una cuchilla roma.

* No corte mas de % de la longitud del césped. Corte
primero con una altura de corte alta. Examine el
resultado y baje la altura de corte al nivel que
corresponda. Si la hierba esta muy larga, vaya
despacio y corte dos veces si es necesario.

« Corte en direcciones distintas cada vez para evitar
crear rayas en el césped.

« Mantenga limpia la cubierta del equipo de corte.

La acumulacién de hierba y suciedad en el interior
de esta cubierta puede reducir el resultado del
corte. Consulte la seccion Para limpiar el producto
externamente en la pagina 99.

Mantenimiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de realizar
cualquier trabajo de mantenimiento, debe

leer y entender el capitulo sobre seguridad.

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion
del producto, es necesario realizar una formacién
especial. Husgqvarna garantiza que los trabajos de
mantenimiento y reparacion sean realizados por
profesionales. Si su distribuidor no es un taller de
servicio, pidale informacién sobre el taller de servicio
mas cercano.

Para obtener informacién detallada, consulte
www.husgvarna.com.

Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del
uso diario del producto. Los intervalos cambian si el
producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un *,
consulte las instrucciones de Dispositivos de seguridad
en el producto en la pagina 95.

Mantenimiento

Mensual-

manal
Semana mente

Diario

Realice una inspeccion general

Compruebe el nivel de aceite

Limpie el producto

Limpie el filtro de aire.

Inspeccione el equipo de corte

Inspeccione la cubierta de corte*

Inspeccione la maneta del freno del motor*

X | X[ X[ X[ X[ X] X

Inspeccione el silenciador*

Inspeccione la bujia

Examine la correa de transmisién en busca de dafios

Limpie la caja de engranajes
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Mantenimiento

Mensual-

Diario Semanal
mente
Para KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Reponga el aceite (la prime- %
ra vez a las 5 horas de uso; después, cada 25 h de uso y anualmente)
Para KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe.
Reponga el aceite (la primera vez a las 5 horas de uso; después, cada X

100 h de uso y anualmente)

Sustituya el filtro de aire.

Inspeccione el sistema de combustible

Inspeccione y ajuste la transmision (cable de embrague)

Para realizar una inspeccién general

« Asegurese de que todas las tuercas y los tornillos
del producto estén apretados correctamente.

Para limpiar el producto externamente

« Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la
suciedad.

« Asegurese de que la toma de aire de la parte
superior del motor no esté obstruida.

* No utilice un equipo de limpieza a alta presién para
limpiar el producto.

« Si utiliza agua para limpiar el producto, no dirija el
chorro directamente sobre el motor.

Para limpiar la superficie interior de la
cubierta de corte

1. Apoye el producto sobre su costado con el
silenciador hacia abajo.

PRECAUC|ON! Si el producto se
pone con el filtro de aire hacia abajo, el

motor puede dafarse.

2. Limpie la superficie interior de la cubierta de corte
con una manguera de agua.

Para examinar la correa de transmision

y limpiar la caja de engranajes
1. Retire los 4 tornillos que hay en la proteccion de la
correa y retire la proteccién de la correa. (Fig. 28)

2. Examine la correa de transmisién y la polea en
busca de dafios.

3. Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la

suciedad de la caja de engranajes. (Fig. 29)
Para sustituir y ajustar la correa de
transmisién

1. Retire los 4 tornillos que hay en la proteccion de la
correa y retire la proteccién de la correa. (Fig. 28)

2. Ponga un destornillador plano entre el tapacubos
y la rueda, en la rueda delantera derecha del
producto.

3. Gire el destornillador cuidadosamente para quitar el
tapacubos.

Quite el tornillo de la rueda y retire la rueda. (Fig. 30)

Retire la correa de transmision de las poleas de
correa.

6. Asegurese de que las poleas de correa se mueven
facilmente en el eje.

7. Sies necesario, pulverice aceite penetrante entre
las poleas de correa y detras de ellas y lubrique el
eje.

8. Instale una correa de transmisién nueva y fijela
correctamente a la altura del cojinete de bolas antes
de ajustarla. (Fig. 31)

9. Mueva el cojinete de bolas hacia arriba o hacia
abajo para ajustar la correa de transmision. (Fig. 32)

Nota: La correa de transmision nueva se alargara
con el uso. Ajuste la correa de transmisién de nuevo
después de unas horas de funcionamiento.

10. Coloque la proteccioén de la correa.

11. Haga funcionar el producto para asegurarse de
que la correa de transmision esta correctamente
instalada y ajustada.

Para sustituir y ajustar la correa central

1. Desmonte la cuchilla.

Nota: Este paso no es necesario si solo va a
ajustar la correa central.

2. Afloje los tornillos de ajuste unas vueltas, pero sin
quitarlos. (Fig. 33)

3. Cambie la correa central y apriete ligeramente los
tornillos de ajuste.

Nota: Este paso no es necesario si solo va a
ajustar la correa central.
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4. Mueva la caja de engranajes hacia delante o hacia
atras para ajustar la correa central. (Fig. 34)

5. Utilice una balanza de gancho para examinar la
tensién de la correa central. La correa tiene la
tension correcta cuando se puede mover de 6 a 10
mm en el centro. Esto equivale a una traccion de 3
kg. (Fig. 35)

6. Apriete los tornillos de ajuste a fondo a un par de
3 Nm.

7. Haga funcionar el producto para asegurarse de
que la correa de transmision esta correctamente
instalada y ajustada.

Para inspeccionar el equipo de corte

ADVERTENCIA: Para evitar el

arranque accidental, desconecte el cable de

ADVERTENCIA: utilice guantes

protectores cuando realice el mantenimiento
del equipo de corte. La cuchilla esta muy
afilada y se pueden producir cortes con
mucha facilidad.

A encendido de la bujia.

10.

11.

Asegurese de que la cuchilla se alinee con el centro
del eje del motor. (Fig. 40)

Bloquee la cuchilla con un bloque de madera. (Fig.
41)

Coloque la arandela elastica, y apriete el tornillo a
80 Nm de par. (Fig. 42)

Mueva la cuchilla en distintas direcciones
manualmente y compruebe que gira libremente.

ADVERTENCIA: utilice guantes
protectores. La cuchilla estd muy afilada

y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

Arranque el producto para hacer una prueba de

la cuchilla. Si la cuchilla no esta correctamente
fijada, se produce una vibracién en el producto o el
resultado de corte no es satisfactorio.

Comprobacién del nivel de aceite

PRECAUCION: un nivel de aceite
demasiado bajo puede causar dafios en el

motor. Compruebe el nivel de aceite antes
de arrancar el producto.

1. Inspeccione el equipo de corte para comprobar
si presenta dafios o grietas. Sustituya siempre un
equipo de corte danado.

2. Inspeccione la cuchilla para comprobar si esta
dafiada o roma.

Nota: Después de afilar la cuchilla, es necesario
equilibrarla. El afilado, la sustitucion y el equilibrado de
la cuchilla deben realizarse en un centro de servicio.
Si choca con un obstaculo que haga que el producto
se pare, sustituya la cuchilla dafiada. Lleve el producto
a un centro de servicio, donde estimaran si la cuchilla
puede afilarse o debe sustituirse.

Para sustituir la cuchilla

1. Bloquee la cuchilla con un bloque de madera. (Fig.
36)

2. Retire el tornillo de la cuchilla, la arandela y la
cuchilla. (Fig. 37)

3. Inspeccione el soporte de la cuchilla y el tornillo de
la cuchilla para ver si hay dafios.

a) Sisustituye el disco o el soporte, sustituya
también el tornillo de la cuchilla, la arandela
elastica y la arandela de friccion.

4. Inspeccione el eje del motor para asegurarse de que
no esta doblado.

5. Cuando instale la nueva cuchilla, asegurese de que
los extremos doblados estén orientados en direcciéon
a la cubierta de corte. (Fig. 38)

6. Coloque la arandela de friccion y la cuchilla contra el
soporte de la cuchilla. (Fig. 39)

Coloque el producto sobre una superficie nivelada.

Retire el tap6n del deposito de aceite y la varilla de
nivel acoplada.

Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.

Introduzca la varilla de nivel totalmente en el interior

del depésito de aceite.

a) En el KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S, no
coloque el tapon del depésito de aceite.

b) En el KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ
& KLIPPO LB 548SQe, coloque el tapdn del
depdsito de aceite.

Retire el tapon del deposito de aceite y la varilla de
nivel.

Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla.

Si el nivel de aceite es bajo, rellene el depésito con
aceite de motor y vuelva a comprobar el nivel. (Fig.
43)

Nota: utilice un embudo para evitar derrames.

Una vez que el nivel de aceite sea el adecuado,
coloque el tapon del depésito de aceite.

Sustitucion del aceite del motor

ADVERTENCIA: El aceite del motor
esta muy caliente inmediatamente después

de apagar el motor. Deje que el motor se
enfrie antes de vaciar el aceite del motor.
Si derrama aceite del motor y entra en
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contacto con la piel, lavese con agua y
jabon.

(Fig. 44)

1. Quite el cable de encendido de la buijia.
2. Retire el tapdn del dep6sito de aceite.
3. Extraiga el aceite del motor.

a) En modelos con tap6n de drenaje de aceite:
Coloque un recipiente debajo del producto para
recoger el aceite del motor.

b) En modelos sin tapén de drenaje de aceite o si
no es posible colocar un recipiente debajo del
tapon de drenaje de aceite: Utilice una bomba
de drenaje de aceite (accesorio) para vaciar el
aceite de motor del deposito.

4. Llene el depdsito con aceite de motor nuevo del tipo

recomendado en Datos técnicos en la pdgina 102.

5. Compruebe el nivel de aceite. Consulte
Comprobacion del nivel de aceite en la pagina 100.

Filtro de aire

Nota: un filtro de aire que se haya utilizado durante
mucho tiempo no se puede limpiar por completo.
Sustituya el filtro de aire con regularidad. Sustituya
siempre el filtro de aire si se averia.

Montaje y desmontaje del filtro de aire
(KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

A ADVERTENCIA: utilice guantes
protectores.

1. Presione las fijaciones de la tapa del filtro de aire.

2. Retire con cuidado la tapa del filtro de aire (A) del
motor.

3. Retire el filtro de aire (B) y el filtro de espuma (C).
(Fig. 45)

4. Compruebe si el filtro de aire esta dafado. Sustituya

el filtro de aire si esta dafado.

5. Limpie y examine el filtro de aire. Consulte Limpieza

del filtro de aire (KLIPPO LB 4485Q, KLIPPO LB
4535Q, KLIPPO LB 548Qe) en la pagina 101.

6. Para el montaje, efectie el mismo procedimiento en
el orden inverso.

Limpieza del filtro de aire (KLIPPO LB 448SQ,

KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

PRECAUCION: No utilice el motor
sin un filtro de aire instalado ni si el filtro de

aire esta sucio.

PRECAUCION: sustituya el fiitro de
aire si no se puede limpiar del todo o esta

dafiado. Un filtro de aire dafiado provoca
dafios en el motor.

1. Empuje las lengietas (A), extraiga la cubierta del
filtro de aire (B) y extraiga el filtro de aire (C). (Fig.
46)

2. Golpee el filtro de aire sobre una superficie dura o
sople aire comprimido a través del filtro desde su
lado limpio.

PRECAUCION: No utiice un
cepillo para quitar la suciedad, ya que

esto puede incrustarla en el filtro de aire.

3. Limpie el soporte del filtro de aire (D) y la cubierta
del filtro de aire con un trapo humedo.

PRECAUCION: Asegurese de
que no entre suciedad en el conducto de

aire (E).

4. Instale el filtro de aire. Asegurese de que el filtro de
aire quede totalmente sellado contra su soporte.

5. Instale la cubierta del filtro de aire empezando por
las pestafas inferiores.

Limpieza del filtro de aire (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

PRECAUCION: No utilice el motor
sin un filtro de aire instalado ni si el filtro de

aire esta sucio.

PRECAUCION: sustituya el filtro de
aire si no se puede limpiar del todo o esta
dafiado. Un filtro de aire dafiado provoca
dafios en el motor.

1. Empuje las lengietas (A), extraiga la cubierta del
filtro de aire (B) y extraiga el filtro de aire (C). (Fig.
47)

2. Golpee el filtro de aire sobre una superficie dura o
sople aire comprimido a través del filtro desde su
lado limpio.

PRECAUCION: No utiice un
cepillo para quitar la suciedad, ya que

esto puede incrustarla en el filtro de aire.

3. Limpie el soporte del filtro de aire (D) y la cubierta
del filtro de aire con un trapo humedo.

PRECAUCION: Asegurese de
que no entre suciedad en el conducto de

aire (E).
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4. Instale el filtro de aire. Asegurese de que el filtro de
aire quede totalmente sellado contra su soporte.

5. Instale la cubierta del filtro de aire empezando por
las pestafias inferiores.

Mantenimiento de la bujia

PRECAUC'ON Utilice siempre el tipo
de bujia recomendado. El uso de un tipo de
bujia incorrecto puede causar averias en el
producto.

» Examine la bujia si el motor tiene poca potencia, no
es facil de arrancar o no funciona correctamente al
régimen de ralenti.

« Para reducir la suciedad en los electrodos de la
bujia, siga estas instrucciones:

a) Asegurese de que el régimen de ralenti esta bien
ajustado.

b) Asegurese de que la mezcla de combustible sea
correcta.

c) Asegurese de que el filtro de aire esté limpio.

+ Sila bujia esta sucia, limpiela y asegurese de que
la distancia entre los electrodos sea la correcta,
consulte Datos técnicos en la pagina 102. (Fig. 48)

« Sustituya la bujia si fuese necesario.

Para inspeccionar el sistema de
combustible

« Examine el tapdn del depdsito de combustible y la
junta del tap6n para comprobar que no presenten
dafios.

« Examine la manguera de combustible para
asegurarse de que no haya fugas. Si la manguera
de combustible esta dafada, lleve el producto a un
taller de servicio para sustituirla.

Para ajustar el cable de embrague

Si la transmision funciona con lentitud, serad necesario
ajustar el cable de embrague.

« Gire el tornillo de ajuste. (Fig. 49)

El cable del embrague estéa ajustado correctamente
cuando el soporte del cable del embrague queda
alineado con la tuerca.

(Fig. 50)

Transporte, almacenamiento y eliminacion

Transporte y almacenamiento

« Para el transporte y almacenamiento del producto
y del combustible, asegurese de que no haya
fugas ni humos. Las chispas o llamas abiertas,
por ejemplo, de dispositivos eléctricos o calderas,
pueden producir un incendio.

« Use siempre recipientes homologados para el
transporte y almacenamiento de combustible.

* Vacie el deposito de combustible antes de poner
el producto en almacenamiento durante un largo
periodo de tiempo. Deseche el combustible en una
ubicacién adecuada para su eliminacion.

* Asegure el producto durante el transporte para evitar
dafos y accidentes.

* Mantenga el producto en un area cerrada para
impedir el acceso a nifios o personas no
autorizadas.

« Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo
de las heladas.

Eliminacién
Respete los requisitos de reciclaje locales y las
normas aplicables.

* Deseche todos los productos quimicos, como el
aceite de motor o el combustible, en un centro
de servicio o una ubicacion adecuada para su
eliminacién.

Cuando ya no use el producto, envielo a un

distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de
reciclaje.

Datos técnicos

Datos técnicos

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 448SQ 4538 4538Q 548SQe
Motor
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe

Marca Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna

Modelo GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Monocilindri- Monocilindri- Monocilindri- Monocilindri- Monocilindri-
co, 4 tiempos, | co, 4 tiempos, | co, 4 tiempos, | co, 4 tiempos, | co, 4 tiempos,

Tipo de motor refrigeracion refrigeracion refrigeracion refrigeracion refrigeracion
forzada por ai- | forzada por ai- | forzada por ai- | forzada por ai- | forzada por ai-
re, OHV re, OHV re, OHV re, OHV re, OHV

Cilindrada, cm? 145 166 166 166 166

Velocidad, rpm 2900 2900 2900 2900 2900

;otenma nominal del motor, kW 2.7 275 33 275 275

Sistema de encendido

- Husqvarna Husqvarna Husqvarna

Bujia NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7

rI?]lrsntancla entre los electrodos, 07-0,8 0.7-0.8 07-0,8 07-0,8 0.7-0,8

Sistema de combustible y lubricacion

Tipo de lubricacion del motor Salpicadura Salpicadura Salpicadura Salpicadura Salpicadura

Capacidgd de! deposito de 0.9 15 0.9 15 15

combustible, litros

Cap_amd_ad del depésito de 0.4 05 0.4 05 05

aceite, litros
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-

Aceite del motor 32 varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE
5W-30 sintéti- | 5W-30 sintéti- | 5W-30 sintéti- | 5W-30 sintéti- | 5W-30 sintéti-
co, Husgvarna | co, Husqvarna | co, Husqvarna | co, Husqvarna | co, Husqvarna
SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40

Peso

Con los depésitos vacios, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5

Emisiones de ruido 33

Nivel de potencia acustica me- 20 93 91 04 9

dido, dB(A)

31 La potencia nominal del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de
produccion tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados
en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto
final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

32 Utilice aceite de motor de calidad SF, SG, SH, SJ o superior. Si utiliza aceite SAE-30 a una temperatura
inferior a +5 °C, existe el riesgo de que el motor no se lubrique correctamente. Esto puede ocasionar dafios
en el motor. Consulte la seccion Sustitucion del aceite del motor en la pagina 100 para saber cual es el aceite
correcto para temperaturas bajas. Consulte la tabla de los valores de viscosidad en el manual del motor (si se
incluye) y seleccione la mejor viscosidad segun la temperatura ambiente prevista.

33 Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Ly,a) segun la directiva 2000/14/CE.

1912 - 004 - 23.09.2024

103



KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe

rantzads Lo 4B o |1 & 4 9 &

Niveles acusticos 34

vael de presic?n sonora en el 77 79 78 81 79

oido del usuario, dB(A)

Niveles de vibracion, anyeq %

Manillar, m/s2 4,5 4,2 53 6,4 4,0

Equipo de corte

Altura de corte, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Anchura de corte, mm 480 480 530 530 480
Trituracion Trituracién Trituracion Trituracion Trituracién

Cuchillas (48 cm) (48 cm) (53 cm) (53 cm) (48 cm)
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10

Transmisién

Velocidad, km/h 45 4,5 45 4,5 4,5

34 Nivel de presién sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presién sonora
tienen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,2 dB (A).

35 Nivel de vibracién conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una
dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2 m/s2.
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Declaracion de conformidad

Declaracion de conformidad UE

Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna
(Suecia), tel. +46-36-146500, declaramos bajo nuestra
exclusiva responsabilidad que el producto:

Descripcién Cortacésped
Marca Husqgvarna
) KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Tipo/Modelo
548SQe
Identificacién Numeros de serie a partir del afio 2022

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma Descripcion

2006/42/CE "relativa a las maquinas"

2014/30/UE "relativa a la compatibilidad electromagnética"

2000/14/CE "relativa a las emisiones sonoras en el entorno"

2011/65/UE relativa a restricciones de utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos

eléctricos y electronicos”

Y que se aplican las especificaciones técnicas

o los estandares siguientes: EN 1ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Organismo notificado: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden. ha certificado la conformidad con la Directiva
del Consejo 2000/14/CE, Procedimiento de evaluaciéon
de conformidad: Anexo VI.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte Datos técnicos en la pagina 102.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, Director de desarrollo/Productos para
jardin, Husqvarna AB

Responsable de la documentacion técnica

C€
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Toote kirjeldus Kasutusotstarve

Toode on likatav pddrleva I6iketeraga muruniiduk, mis
kasutab muru vaetiseks I6ikamiseks siisteemi BioClip®.

Toote tutvustus
(Joon. 1)

Kéepide/juhtraud
Mootori pidurikéepide
Sdéiduhoob
Kaivitusndori kaepide
Olikork
Rihmakaitse
Summuti
Siutekudnal
Rihmakaitse
. Kltusepaak
. Hoob ké&epideme nurga reguleerimiseks
. Vibratsioonisummutussusteem
13. Siduritrossi regulaator
14. Loikekdrguse hoob
15. Kutuseklapp
16. Ohufilter

17. Kiilgmine pérkeraud (LB 453S, LB 453SQ, LB
5485Qe)

18. Loikekorpus
19. Vedruseib
20. Loiketera polt
21. Loiketera

22. Loiketera tugi

23. MultSikork KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe

24. Kasutusjuhend

® N OEWDN =2

O o)
N = O

=

Siimbolid tootel

(Joon. 2) HOIATUS! Hooletu véi vaar kasitsemine
vOib pohjustada kehavigastusi vi surma
kasutajale voi juuresolijaile.

(Joon. 3) Enne seadme kasutamist lugege

kasutusjuhend pohjalikult Iabi ja
veenduge, et kdik juhised oleksid taiesti
arusaadavad.

Kasuta toodet muru piigamiseks. Ara kasuta toodet
muude to6de tegemiseks.

(Joon. 4) Olge ettevaatlik — lenduvate esemete ning

tagasiporkumise oht.
(Joon. 5) Teised inimesed ja loomad peavad
viibima tédalast ohutus kauguses.
(Joon. 6) Enne seadme remontimist voi hooldamist
seisake mootor ja eemaldage sltejuhe.
(Joon. 7) Hoiatus! Hoidke kded ja jalad pdorlevatest
osadest eemal.

(Joon. 8) Hoiatus! Hoidke kaed ja jalad poodrlevast

terast eemal.

See toode vastab kehtivatele EU
direktiividele.

(Joon. 9)

(Joon. 10) See toode vastab kehtivatele UK

direktiividele.

(Joon. 11)  See seade vastab kehtivatele Euraasia
Tolliliidu direktiividele. Kehtib ainult

KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 4538S.
(Joon. 12) Muraemissioonile viitav keskkonnasilt
vastavalt ELi ja UK direktiividele
ja maarustele ja Uus Léuna-Walesi
digusaktile ,Protection of the Environment
Operations (Noise Control) Regulation
2017“. Toote garanteeritud helivdimsuse
taseme andmed leiate jaotisest Tehnilised
andmed lk 115ja sildil.

(Joon. 13)  Skannitav kood.

Markus: Muud tootel olevad siimbolid/kleebised
viitavad turu spetsiifilistele juriidilistele nduetele.
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Hoiatustahis seadmel, ainult
Austraalias ja Uus-Meremaal.
(Joon. 14)

Hoidke kaed ja jalad podorlevast terast eemal.

Euro V heitmed

c HOIATUS: Mootori igasugune

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

toodet on valesti parandatud;

toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud véi heaks kiidetud,;

tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

modifitseerimine, muutmine vdi rikkumine
tuhistab toote EL-i titbikinnituse.
Ohutuse méaratlused
Mbistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,méarkus” juhitakse
téahelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

c HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi

ETTEVAATUST: Tahistab
kasutusjuhendi juhiste eiramise korral
seadme, muude esemete voi laheduses
asuvate objektide kahjustamise ohtu.

juhiste eiramise korral kasutaja voi

korvalseisjate kehavigastuse voi surmaga
I6ppeva d6nnetuse ohtu.

Markus: Tahistab antud olukorras vajalikku

lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege 1abi jargmised hoiatused.

A

« Seade on ohtlik, kui seda kasutada valesti voi
ettevaatamatult. Ohutuseeskirjade eiramine voib
pdhjustada kehavigastuse voi surma.

« Toode tekitab to6tades elektromagnetvélja. Teatud
tingimustel voib vali hairida aktiivsete voi
passiivsete meditsiiniliste implantaatide t66d.
Raskete voi surmaga Idppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme
kasutamist ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

« Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Kui te pole

kindel, kuidas toodet eriolukorras kasutada, I6petage

t60 ja pidage enne jatkamist ndu Husqvarna
edasimuujaga.

« Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud
onnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.

Hoidke seade puhas. Veenduge, et margid ja
tahised oleksid selgelt loetavad.

Arge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on
lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks
teinud.

Arge lubage lastel toodet kasitseda.

Hoidke lapsed tédalast eemal. Vastutusvéimeline
taiskasvanu peab kogu aeg kasutaja juures viibima.
Arge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul
toodet kasitseda.

Kui seadet kasutab piiratud flilsiliste voi vaimsete
vOimetega isik, peab ta olema kogu aeg jarelevalve
all. Vastutusvdimeline téiskasvanu peab kogu aeg
kasutaja juures viibima.

Arge kasutage toodet, kui olete vasinud, haige

vOi tarvitanud alkoholi, narkootikume voi ravimeid.
Sellel on negatiivne mdju teie nagemisele,
téhelepanuvdimele, likumisele ja otsustamisvbimele.
Arge kasutage toodet, mis on kahjustatud v&i mis ei
téota korralikult.

Arge muutke seadet, nii et see ei vasta enam tehase
originaalmudelile; arge kasutage seadet, kui arvate,
et seda on muutnud keegi teine.

Ara muuda mootori kiiruse regulaatori seadistust.

To6bala ohutus

A

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

lugege labi jargnevad hoiatused.

Enne toote kasutamist eemaldage tddalalt oksad ja
kivid.

Loikeosaga kokku puutuvad esemed vdivad Shku
paiskuda ning inimesi vigastada ja esemeid
kahjustada. Juuresolijad ja loomad peavad viibima
tootest ohutus kauguses.

Arge kasutage toodet halva ilmaga, naiteks udu,
vihma, tugeva tuule, tugeva pakase ja pikseohu
korral. Toote kasutamine halva iima ning niiskete ja
margade tingimuste korral on vasitav. Halb ilm v6ib
pohjustada ohtlikke tingimusi (nt libedaid pindu).
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« Suhtuge tdhelepanelikult inimestesse, esemetesse
ja olukordadesse, mis vdivad takistada toote ohutut
kasutamist.

» Olge ettevaatlik takistuste (nt juurte, kivide, oksade,
aukude ja kraavide) suhtes. Korge rohi voib peita
takistusi.

+  Muru niitmine kallakutel véib olla ohtlik. Arge
kasutage toodet alal, mille kalle Gletab 15°.

+ Kasutage toodet kallakul risti likudes. Arge likuge
lles ja alla.

» Olge ettevaatlik varjatud nurkade ja vaatevélja
varjavate esemete laheduses.

Téoohutus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

lugege labi jargnevad hoiatused.

A

» Kasutage seda toodet ainult muru niitmiseks. Muude
toimingute tegemiseks toodet kasutada ei tohi.

« Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist
Isikukaitsevahendid Ik 108.

* Veenduge, et teate, kuidas hadaolukorras mootorit
kiiresti seisata.

+  Arge kaivitage mootorit suletud ruumis ega
tuleohtlike materjalide 1ahedal. Mootori heitgaasid on
kuumad ja vdivad sisaldada sademeid, mis voivad
tekitada tulekahju.

+ Arge kasutage toodet enne, kui Iiketera ja katted
on digesti kinnitatud. Valesti kinnitatud |6iketera voib
lahti tulla ja inimesi vigastada.

* Veenduge, et Idiketera ei puutuks kokku esemetega
(nt kivide ja juurtega). See voib Idiketera kahjustada
ja pohjustada mootori vélli védndumist. Paindega
telg pbhjustab tugevat vibratsiooni ja suurt I6iketera
lahtitulemise ohtu.

«  Kui Idiketera puutub kokku mdne esemega voi
esineb vibratsioon, peatage toode viivitamatult.
Lahutage sulteklunla siiltejuhe. Kontrollige toodet
kahjustuste suhtes. Parandage kahjustused voi
laske toodet remontida volitatud hooldustddkojas.

«  Kui mootor to6tab, arge kinnitage mootori
pidurikdepidet kaepidemele jaadavalt.

* Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale ning
kaivitage see. Veenduge, et I6iketera ei puutuks
vastu maad ega muid esemeid.

» Olge toote kasutamisel alati toote taga.

* Toote kasutamisel hoidke mélema kaega
kaepidemest ja koik toote rattad maas. Hoidke kaed
ja jalad liikuvatest teradest eemal.

« Kui mootor on kaivitatud, arge kallutage toodet.

+ Olge toote tagasisuunas tdmbamisel ettevaatlik.

«  Kui mootor on kaivitatud, arge tdstke toodet. Kui
teil on vaja toodet tdsta, seisake esmalt mootor ja
lahutage suitejuhe stltekuunlast.

+  Arge kéndige toote kasutamise ajal tagurpidi.

« Seisake mootor, kui liigute alal, kus pole muru,
naiteks kruusast, kivist ja asfaldist teedel.

+  Arge liikake toodet joostes, kui mootor on kaivitatud.
Toote kasutamise ajal kdndige.

» Enne Idikamiskdrguse muutmist seisake mootor.
Arge tehke seadistusi, kui mootor téétab.

. Arge laske toodet silmist, kui mootor toé6tab. Seisake
mootor ja veenduge, et I1dikeosa ei pddrieks.

Ohutusjuhised kasutamisel
Isikukaitsevahendid

A

« Isikukaitsevarustus ei valista taielikult kehavigastuste
ohtu, kuid véhendab énnetusjuhtumi korral
kehavigastuse raskusastet. Oige varustuse
valimiseks p66érduge edasimiitija poole.

« Kui muratase Uletab 85 dB, kandke kuulmiskaitseid.

« Kandke vastupidavaid saapaid voi jalatseid, mis on
libisemiskindlad. Arge kandke avatud jalatseid ega
olge paljajalu.

« Kandke tugevaid pikki pikse.

« Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, naiteks
I6ikeosa kinnitades, kontrollides v&i puhastades.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

lugege labi jargnevad hoiatused.

Toote ohutusseadised

A

+  Arge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on
kahjustatud voi ei t6dta korralikult.

« Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui
ohutusseadmed on kahjustatud voi ei to6ta
korralikult, p66rduge Husqvarnahooldustdokoja
poole.

+ Arge muutke ohutusseadmeid.

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi jargmised hoiatused.

Léikeosa katte kontrollimine

Loikeosa kate véahendab toote vibratsiooni ja I6iketerast
tingitud vigastuste ohtu.

« Kontrollige Iikeosa kahjustuste (nt pragude) suhtes.

Rihmakaitse kontrollimine

Rihmakaitse vahendab vigastuste ohtu ja tagab, et
purunenud veorihm ei paiskuks vélja.

« Kontrollige, et rihmakaitse oleks terve ja digesti
paigaldatud. (Joon. 15)

Mootori pidurikéepide

Mootori pidurikédepideme abil saab mootori seisata.
Mootori pidurikdepideme vabastamisel mootor seiskub.

Mootoripiduri kontrollimiseks kaivitage mootor ja
vabastage mootorpiduri kdepide. Kui mootor kolme
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sekundi jooksul ei seisku, laste mootorpidurit reguleerida
Husqgvarna volitatud hooldustédkojas.

(Joon. 16)

Vibratsioonisummutussiisteemi kontrollimine

vibratsiooniga vdib vereringehairetega
inimestel pohjustada vereringe- voi
narvikahjustusi. P66rduge arsti poole, kui
ilmneb nahte, mis vdivad olla vibratsioonist
pohjustatud. Sellisteks nahtudeks on naiteks
tundetus, surin, torkiv tunne, valu, norkus,
muutused nahavarvis véi naha seisukorras.
Nimetatud nahtused esinevad tavaliselt
sdrmedes, kédelabades ja randmetes.

c HOIATUS: Liigne kokkupuude tugeva

Vibratsioonisummutussiisteem vahendab juhtraua
vibratsiooni té6tamise ajal.

Juhtraua raudtoru ja Iikeosa kate on vibratsiooni
vahendava konstruktsiooniga. Mudelil KLIPPO
LB 548SQe on juhtrauale paigaldatud veel 4
vibratsioonisummutusseadist.

« Kontrollige, et juhtraual ja
vibratsioonisummutusseadistel poleks kahjustusi.
(Joon. 17)

Ldiketera tugi

L&iketera tugi vahendab mootori volli vadndumise ohtu.
Kui I6iketera tabab mdnda objekti, liigub I6iketera vastu
16iketera tuge. See liikkumine kulutab Iiketera toe pinda.
Kulumine néitab, et mootori volli kaitse td6tab digesti.

Summuti

Summuti Glesandeks on hoida miratase véimalikult
madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast
eemale.

Arge kasutage toodet, kui summuti puudub v&i on
kahjustatud. Kahjustatud summuti tdstab murataset ja
suurendab tulekahju ohtu.

c HOIATUS: seadme tsstamise ajal

ja vahetult parast t66tamist ning mootori
tuhikaigul té6tamise ajal on summuti vaga
kuum. Tulekahju valtimiseks olge tuleohtlike
materjalide ja/véi aurude laheduses vaga
ettevaatlik.

Summuti kontrollimine

« Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et
see oleks oGigesti kinnitatud ja kahjustamata.

Ohutusnduded kiituse kasitsemisel

A

+  Arge kaivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud
kutust voi mootoridli. Eemaldage kitus/6li toote
pinnalt ja laske tootel kuivada.

» Kui kutus satub rdivastele, siis vahetage kohe riideid.
« Valtige kituse sattumist nahale, see voib pdhjustada
kehavigastusi. Kui kitus satub kehale, puhastage

piirkond seebi ja veega.

+  Arge kaivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige
regulaarselt mootori lekkekindlust.

+ Olge kituse kasitsemisel ettevaatlik. Kiitus on
tuleohtlik ja kutuse aurud on plahvatusohtlikud ning
voivad pohjustada kehavigastusi voi surma.

+  Arge hingake sisse kiituseaure, see véib pdhjustada
kehavigastuse. Tagage piisav dhuvahetus.

+ Arge suitsetage kiituse ega mootori laheduses.

+ Arge asetage kuumi esemeid kiituse ega mootori
lahedusse.

+  Arge tankige kiitust, kui mootor té6tab.

* Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor
oleks kilm.

* Enne tankimise alustamist avage aeglaselt
kitusepaagi kork ja laske survel alaneda.

+  Arge tankige mootorit siseruumis. Ebapiisav
Shuvahetus voib pohjustada Iambumisest voi
vingugaasimirgistusest tingitud kehavigastuse voi
surma.

* Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kutusepaagi kork pdhjustab tuleohtu.

* Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kitusepaagi taitmine.

+  Arge taitke kiitusepaaki taielikult. Soojuse méjul
kitus paisub. Jatke kitusepaagi lilaserva vaba
ruumi.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

lugege labi jargnevad hoiatused.

Ohutusjuhised hooldamisel

A

* Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: I6hnatut,
miirgist ja vaga ohtlikku gaasi. Arge kaivitage
mootorit siseruumis ega suletud alal.

* Enne toote hooldamist seisake mootor ja eemaldage
stltekuinla stitejuhe.

» Loikeosa hooldamisel kandke kaitsekindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti pohjustada
|6ikevigastusi.

* Tootja heakskiiduta tarvikud ja muudatused toote
juurest vdivad pohjustada tosiseid kehavigastusi
véi surma. Arge muutke toodet. Kasutage tootja
heakskiidetud tarvikuid.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

lugege labi jargnevad hoiatused.

1912 - 004 - 23.09.2024

109



» Kui toodet regulaarselt ja digesti ei hooldata,
suureneb oht, et toode saab kahjustada ja voib
kedagi vigastada.

» Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi jérgi.
Muid hooldustdid tuleb lasta teha Husqvarna
heakskiiduga hooldustédkojas.

« Laske toodet regulaarselt hooldada Husqvarna
heakskiiduga hooldustédkojas.
« Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

Kokkupanek

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme

kokkupanemist eemaldage suitekidnala
juhe stutekudnla kuljest.

HOIATUS: Enne seadme
kokkupanemist lugege pohjalikult labi
ohutust puudutav jaotis.

Kaepideme monteerimine ja
reguleerimine

1. Eemaldage llemise kdepideme plaadilt kdepideme
mutter ja seib.

2. Seadke Ulemine kaepide alumise kdepideme peale.

A ETTEVAATUST: Veenduge, et
juhtmed ei jadks kinni ega saaks kahju.

3. Paigaldage seib ja kdepideme mutter. (Joon. 18)

4. Keerake kaepide kiljele, et saada hea t66asend
seadet seina aares kasutades. (Joon. 19)

5. Kaepideme vertikaalselt reguleerimiseks keerake
raamil olevaid seadistusrattaid. (Joon. 20)

MultSikorgi kokkupanek (KLIPPO LB

448S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB

548SQe)

1. Kallutage seade tahapoole nii, et stittekliinal jadks
Ulespoole.

2. Pange multSikorgi tihvtid aukudesse I6ikekorpuse
sisekuljelt. (Joon. 21)

3. Kinnitage multSikorgi kruvid 16ikekorpuse valiskiljelt.
(Joon. 22)

T60

Sissejuhatus
HOIATUS: Enne seadme kasutamist
lugege poéhjalikult 1&bi ohutust puudutav
jaotis.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele méeldud
tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab
teie Husqgvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

* Taiendav tooteteave.

* Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Toote Husqvarna Connect kasutamise
alustamine
1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma
mobiilsideseadmesse.
Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.

3. Toote Gihendamiseks ja registreerimiseks jargige
Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Enne toote kasutamist

1. Lugege kasutusjuhend pdhjalikult 1&bi, et kdik
juhised oleksid taiesti arusaadavad.

2. Veenduge, et I6ikeosa oleks Gigesti kinnitatud ja
reguleeritud. Vt jaotist Loikeosa kontrollimine Ik 113.

3. Taitke kutusepaak. Vt jaotist Kiituse tankimine Ik
710.

4. Taitke Olipaak ja kontrollide dlitaset. Vt jaotist
Kontrollige dlitaset Ik 113.

Kiituse tankimine

Voéimaluse korral kasutage keskkonnasaastlikku
bensiini/alkilaatbensiini. Kui keskkonnasaastlik voi
alkiilaatbensiin pole saadaval, kasutage kvaliteetset
pliivaba bensiini véi pliibensiini, mille oktaaniarv on
vahemalt 90.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
bensiini, mille oktaaniarv on alla 90 RON (87

AKI). See voib seadet kahjustada.

1. Surve vabastamiseks avage kitusepaagi kork
aeglaselt.
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2. Lisage kitust aeglaselt kiitusendust. Mahavalgumise
korral eemaldage osa kiitust lapiga ja laske Ulejaanul
ara kuivada. (Joon. 23)

3. Puhastage kitusepaagi korgi imbrus.

4. Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kitusepaagi kork pohjustab tuleohtu.

5. Enne kaivitamist viige toode védhemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kitusepaagi taitmine.

Ldikamiskdrguse reguleerimine
Léikamiskorgust saab seadistada kuuele erinevale
kdrgusele.

1. Loikamiskdrguse suurendamiseks likake
I6ikamiskorguse hooba edasisuunas.

2. Lbikamiskdrguse vahendamiseks tdmmake
I6ikamiskérguse hooba tagasisuunas.

c ETTEVAATUST: Arge seadistage

|6ikamiskorgust liiga madalaks. Kui muru
pole tasane, véivad Idiketerad puutuda vastu
maad.

Toote kéivitamine

1. Veenduge, et sultejuhe ja slutekulnal oleksid
omavahel Ghendatud.

2. Avage kituseklapp. (Joon. 24)

3. Olge toote taga.

4. Hoidke mootori pidurikdepidet juhtraua vastas.
(Joon. 25)

Hoidke starteri n66ri kéepidet paremas kaes.

o o

Tommake starteri no6ri valjasuunas, kuni tunnete
vastujoudu.

7. Témmake hooga, nii et mootor kaivitub.

HOIATUS: Kaivitusnébri ei tohi kerida

kae Umber.

A

ETTEVAATUST: Arge tmmake

kaivitusnoori taielikult valja. Arge laske
valjatdbmmatud kaivitusnoori kaepidet lahti.

A

Veo kasutamine ratastel

» Vajutage sdiduhoob alla. (Joon. 26)

* Enne seadme tagasisuunas tdmbamist vabasta vedu
ja likka seadet umbes 10 cm edasisuunas.cm.

* Veo vabastamiseks vabastage mootoripiduri kdepide
veidi naiteks siis, kui lahenete takistusele.

Seadme seiskamine

* Ainult veo seiskamiseks vabastage mootoripiduri
kaepide veidi.

* Mootori seiskamiseks vabastage mootoripiduri
kaepide.

» Sulgege kituseklapp. (Joon. 27)

Hea tulemuse saavutamiseks

» Kasutage vahedat I6iketera. Nuri tera annab
ebalhtlase tulemuse ja muru Idigatud osa muutub
kollaseks. Terav I6iketera on nuri teraga vorreldes
energiasaastlikum.

+ Loigake kuni pool muru pikkusest. Niitke kdigepealt
korgele reguleeritud I6ikamiskorgusega. Vaadake
tulemust ja seadistage 16ikamiskdrgus soovitud
madalamale tasemele. Kui muru on véga pikk, sbitke
aeglaselt ja vajadusel niitke kaks korda.

» Niitke iga kord erinevas suunas, et ara hoida triipude
tekkimist murule.

* Hoidke I6ikamiskate puhtana. Léikamiskatte
sisekiljele kogunevad rohujaagid ja mustus voivad
I6ikamise téhusust vahendada. Vt jaotist 7Toote
vélikorpuse puhastamine Ik 112.

Hooldamine

Sissejuhatus

c HOIATUS: Enne seadme hooldamist

lugege pohjalikult 1abi ohutust puudutav
peatiikk.

Seadme hooldamiseks ja remontimiseks on

vaja erioskusi. Tagame asjatundliku remondi- ja

hooldustdé. Kui edasimiujal, kellelt toote ostsite,

pole hooldustddkoda, kisige neilt teavet Idhima

hooldustdokoja kohta.

Lisateavet vt www.husqvarna.com.

Hooldusgraafik

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks véetud
seadme igapaevane kasutamine. Intervallid muutuvad,
kui seadet igapaevaselt ei kasutata.

Térniga (*) téhistatud hooldustddde kohta leiate juhised
peatiikist Toote ohutusseadised Ik 108.
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Hooldus

Iga paev Iga néadal Iga kuu

Tee uldkontroll

X

Kontrolli dlitaset

Toote puhastamine

Ohufiltri puhastamine

L&ikevarustuse kontrollimine

L&ikekorpuse kontrollimine*

Mootoripiduri k&depideme kontrollimine*

X | X[ X[ X]| X]| X

Summuti kontrollimine*

Sudtekuinla kontrollimine

Veorihma kontrollimine kahjustuste suhtes

Ulekande puhastamine

Mudeli KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S puhul. Olivahetus (esmalt
parast 5 to66tundi, seejérel iga kord 25 t66tunni jarel ja kord aastas)

tunni jarel ja kord aastas)

Mudeli KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 5485Qe
puhul. Olivahetus (esmalt parast 5 t66tundi, seejarel iga kord 100 t66- X

Onhufiltri vahetamine

Kitusesisteemi kontrollimine

Veojdu (siduritrossi) kontrollimine ja reguleerimine

Uldiilevaatuse labiviimine

* Veenduge, et kdik toote mutrid ja kruvid oleksid
korralikult kinni pingutatud.

Toote valikorpuse puhastamine

+ Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.
* Veenduge, et mootori peal asuv 6huvotuava oleks
takistustest vaba.

+  Arge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.

« Kui kasutate toote puhastamiseks vett, arge suunake
vett otse mootorile.

Ldikekorpuse sisepinnapuhastamine

1. Asetage toode kiilili nii, et summuti jaab allapoole.

ETTEVAATUST: Kui toode on
asetatud selliselt, et dhufilter jaab

allapoole, vdib mootor kahjustada saada.

2. Loputage l6ikekorpuse sisepinda veega.

Veorihma kontrollimine ja Glekande
puhastamine

1.

Eemaldage 4 kruvi rihmakaitselt ja eemaldage
rihmakaitse. (Joon. 28)

Kontrollige veorihma ja rihmaratast kahjustuste
suhtes.

Eemaldage ulekandest harjaga lehed, muru ja
mustus. (Joon. 29)

Veorihma vahetamine ja reguleerimine

1.

No oM

Eemaldage 4 kruvi rihmakaitselt ja eemaldage
rihmakaitse. (Joon. 28)

Likake harilik kruvikeeraja seadme parema esiratta
ilukilbi ja ratta vahele.

llukilbi eemaldamiseks keerake kruvikeerajat
ettevaatlikult.

Eemaldage rattapolt ja eemaldage ratas. (Joon. 30)
Vétke veorihm rihmaratastelt maha.
Veenduge, et rihmarattad liiguvad vollil vabalt.

Vajadusel pihustage rihmarataste vahele ja taha
labitungivat 6li ning méaarige volli.
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10.
1.

Paigaldage uus veorihm ja kinnitage see korralikult
kuullaagriga enne, kui reguleerite veorihma. (Joon.
31)

Veorihma reguleerimiseks liigutage kuullaagrit tles
voi alla. (Joon. 32)

Markus: Uus veorihm venib kasutamise kaigus
pikemaks. Mone t66tunni méddudes reguleerige
veorihma uuesti.

Kinnitage rihmakaitse.

Kaitage seadet ja veenduge, et veorihm oleks digesti
paigaldatud ja reguleeritud.

Keskmise rihma vahetamine ja
reguleerimine

1.

Eemaldage |Giketera.

Markus: see toiming pole vajalik, kui tahate
keskmist rihma ainult reguleerida.

Keerake reguleerimiskruvid paari pdérde jagu lahti,
kuid &rge eemaldage neid. (Joon. 33)

Vahetage keskmine rihm ja keerake
reguleerimiskruvid keskmise jéuga kinni.

Markus: see toiming pole vajalik, kui tahate
keskmist rihma ainult reguleerida.

Keskmise rihma reguleerimiseks liigutage kaiku
edasi voi tagasi. (Joon. 34)

Kasutage vedrukaalu keskmise rihma pingsuse
modtmiseks. Rihma pingsus on dige, kui see saab
liikuda 6-10 mm keskele. See vordub umbes 3 kg
tdmbejduga. (Joon. 35)

Keerake reguleerimiskruvid kinni
pingutusmomendiga 3 Nm.

Kaitage seadet ja veenduge, et veorihm oleks Gigesti
paigaldatud ja reguleeritud.

Loikeosa kontrollimine

HOIATUS: Tahtmatu kaivitamise

arahoidmiseks eemaldage suttekudnlalt
sultejuhe.

A
A

HOIATUS: Lsikeosa hooldamisel
kandke kaitsekindaid. Loiketera on vaga
terav ja voib kergesti pdhjustada
I6ikevigastusi.

1.

2.

Kontrollige 16ikeosa kahjustuste ja mérade suhtes.
Kahjustatud I6ikeosa tuleb alati vélja vahetada.

Kontrollige, kas I6iketera on kahjustatud voi nari.

MaArkus: Teritamise jarel tuleb Iviketera
tasakaalustada. Loiketera teritamine, asendamine

ja tasakaalustamine usaldage hooldustehnikule. Kui
toode pdrkub vastu eset, mis pdhjustab toote
seiskumise, vahetage valja kahjustatud Idiketera. Laske
hoolduskeskuses hinnata, kas tera saab teritada voi
tuleb see valja vahetada.

Loiketera vahetamine

1.
2.

Lukustage |6iketera mdne puuklotsiga. (Joon. 36)

Eemaldage I6iketera polt, vedruseib ja I6iketera.
(Joon. 37)

Kontrollige, et I6iketera toel ja I6iketera poldil poleks
kahjustusi.

a) Kui vahetate Idiketera voi I6iketera toe, tuleb
vahetada ka I6iketera polt, vedruseib ja
héordeseib.

Kontrollige mootori vélli ja veenduge, et see poleks
vaandunud.

Uue Idiketera kinnitamisel veenduge, et painutatud
otsad oleks suunatud Idikekorpuse poole. (Joon. 38)

Pange hdodrdeseib ja Idiketera vastu I6iketera tuge.
(Joon. 39)

Veenduge, et Iiketera ja mootori volli kese oleksid
kohakuti. (Joon. 40)

Lukustage I6iketera mone puuklotsiga. (Joon. 41)

Kinnitage vedruseib ja pingutage polti momendiga
80 Nm. (Joon. 42)

. Keerake tera kdega, veendumaks, et see poodrleb

vabalt.

A

HOIATUS: Kasutage kaitsekindaid.

Loiketera on vaga terav ja voib kergesti
pdhjustada I6ikevigastusi.

. Tera katsetamiseks kaivitage toode. Kui tera

on valesti kinnitatud, siis toode vibreerib ja
niitmistulemus pole rahuldav.

Kontrollige dlitaset

A

ETTEVAATUST: Liiga madal olitase

vBib mootorit kahjustada. Enne toote
kaivitamist kontrollige dlitaset.

Asetage toode tasasele pinnale.

Eemaldage 6lipaagi kork koos selle kiljes oleva
mdbtevardaga.

Puhastage mdétevarras olist.

Likake mdotevarras taies pikkuses dlipaaki.

a) Arge kinnitage 6lipaagi korki tootele kiilge
KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 4538S.

b) Kinnitage 6lipaagi kork tootele kiilge KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB
548SQe.

Eemaldage 6lipaagi kork ja mddtevarras.
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6. Vaadake mddtevardalt olitaset.

7. Kui dlitase on madal, lisage mootoridli ja kontrollige
olitaset uuesti. (Joon. 43)

Markus: Kasutage mahaminemise valtimiseks
lehtrit.

8. Kui dlitase on dige, paigaldage dlipaagi kork.

Mootorioli vahetamine

HOIATUS: vahetult parast mootori
seiskumist on mootoridli vdga kuum. Enne

mootoridli valjutamist laske mootoril maha
jahtuda. Kui mootoridli satub nahale,
puhastage piirkond vee ja seebiga.

(Joon. 44)

1. Eemaldage suitekuinlalt stiitejuhe.
2. Eemaldage 6lipaagi kork.
3. Tuhjendage mootoridli.

a) Oli tiihjenduskorgiga mudelite puhul: Asetage &li
tiihjenduskorgi alla méni mahuti, kuhu mootoridli
saaks valguda.

b) Mudelite puhul, millel pole 6li tihjenduskorki
voi kui anumat pole voimalik 6li tlihjenduskorgi
alla panna: Kasutage mootoridli lipaagist
valjalaskmiseks dlipumpa (lisatarvik).

4. Lisage jaotises Tehnilised andmed Ik 115 soovitatud

tulpi uut mootoridli.

5. Kontrollige dlitaset. Vt jaotist Kontrollige dlitaset lk
713,

Ohufilter

Markus: Pikemat aega kasutatud shufiltrit i saa
enam taiesti puhtaks. Vahetage 6hufiltrit regulaarselt.
Kahjustatud ohufilter tuleb alati vélja vahetada.

Toote (KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB
453SQ, KLIPPO LB 548Qe) ohufiltri
eemaldamine ja paigaldamine

A HOIATUS: Kasutage kaitsekindaid.

Avage klambrid ohufiltri kattel.
Eemaldage mootorilt ettevaatlikult dhufiltri kate (A).
Eemaldage dhufilter (B) ja vanhffilter (C). (Joon. 45)

Veenduge, et dhufiltril poleks kahjustusi. Vahetage
kahjustatud dhufilter valja.

Eal A

5. Puhastage ja kontrollige 6hufiltrit. Vt jaotist Ohufiltri
puhastamine (KLIPPO LB 4485Q, KLIPPO LB
453SQ, KLIPPO LB 548Qe) Ik 114.

6. Paigaldage vastupidises jarjestuses.

Onufiltri puhastamine (KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

ETTEVAATUST: Arge kivitage
mootorit, kui hufilter puudub voi on
maardunud.

ETTEVAATUST: Kui shufilter ei
lahe taielikult puhtaks v&i on kahjustatud,
vahetage see valja. Kahjustatud dhufilter
kahjustab mootorit.

1. Vajutage lukustussakke (A), eemaldage ohufiltri kate
(B) ja eemaldage ohufilter (C). (Joon. 46)

2. Koputage ohufiltrit vastu kdva pinda v&i puhuge
surudhku puhta 6hu poolelt Iabi dhufiltri.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
mustuse eemaldamiseks harja, kuna see

likkab mustuse ohufiltri sisse.

3. Puhastage 6hufiltri hoidik (D) ja ohufiltri kate niiske
riidelapiga.

A ETTEVAATUST: veenduge, et
ohukanalisse (E) ei satuks mustust.
4. Paigaldage dhufilter. Veenduge, et Shufilter liibuks

tihedalt vastu ohufiltri hoidikut.

5. Paigaldage ohufiltri kate, asetades esmalt oma
kohale alumised sakid.

Ohufiltri puhastamine (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

ETTEVAATUST: Arge kaivitage
mootorit, kui dhufilter puudub vdi on

maardunud.

ETTEVAATUST: Kui shufilter ei
lahe téielikult puhtaks v&i on kahjustatud,

vahetage see valja. Kahjustatud dhufilter
kahjustab mootorit.

1. Vajutage lukustussakke (A), eemaldage dhufiltri kate
(B) ja eemaldage dhufilter (C). (Joon. 47)

2. Koputage ohufiltrit vastu kdva pinda vdi puhuge
surudhku puhta hu poolelt 1abi dhufiltri.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
mustuse eemaldamiseks harja, kuna see

likkab mustuse &hufiltri sisse.

3. Puhastage 6hufiltri hoidik (D) ja dhufiltri kate niiske
riidelapiga.
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ETTEVAATUST: Veenduge, et

ohukanalisse (E) ei satuks mustust.

A

4. Paigaldage dhufilter. Veenduge, et dhufilter liibuks
tihedalt vastu ohufiltri hoidikut.

5. Paigaldage ohufiltri kate, asetades esmalt oma
kohale alumised sakid.

Sidtekiitinla kontrollimine

c ETTEVAATUST: Kasutage alati

soovitatud tulpi stidtekulnalt. Vale taupi

sultekiinal voib toodet kahjustada.

« Kontrollige sulteklunalt, kui mootori véimsus on
madal, mootor ei kéivitu kergesti voi ei tdota
tuhikaigul korralikult.

« Suutekiunla elektroodidele vddrainete kogunemise
ohu vahendamiseks taitke jargmisi juhiseid.

a) Veenduge, et tihikdigu pdorete arv on digesti
seadistatud.

b) Veenduge, et kiitusesegu oleks dige.
c) Veenduge, et dhufilter oleks puhas.

»  Kui studtekiinal on maardunud, puhastage see ja
kontrollige, kas elektroodide vahe on dige, vt jaotist
Tehnilised andmed Ik 115. (Joon. 48)

* Vajaduse korral vahetage suitekiinal valja.
Kitusestisteemi kontrollimine

+ Kontrollige kiitusepaagi korki ja selle tihendit
kahjustuste suhtes.

» Kontrollige kutusevoolikut lekete suhtes. Kahjustatud
kutusevoolik laske hooldustdokojas vélja vahetada.

Siduritrossi reguleerimine
Kui vedu on aeglane, tuleb siduritrossi reguleerida.
+ Keerake reguleerimiskruvi. (Joon. 49)

Siduritross on odigesti reguleeritud, kui siduritrossi
kronstein on mutriga kohakuti.

(Joon. 50)

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

« Toote ja kutuse transportimisel ning hoiustamisel
veenduge, et puuduvad lekked ja aurud.
Elektriseadmetest voi boileritest parit sademed ja
lahtine leek véivad pdhjustada tulekahju.

« Kutuse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage
heakskiidetud mahuteid.

« Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tiihjendage
eelnevalt kiitusepaak. Kdrvaldage kitus spetsiaalses
jaatmejaamas.

« Transportimisel kinnitage toode ohutult, et &ra hoida
kahjustusi ja dnnetusi.

» Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei paase
juurde lapsed ega volitamata isikud.
* Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei kiilmu.

Korvaldamine

« Jargige kohalikke jadtmekaitluseeskirju ja kehtivaid
seadusi.
Kemikaalid (nt mootoridli ja kiitus) kdrvaldage
hoolduskeskuses vdi spetsiaalses jaatmejaamas.

+ Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see
Husqvarna edasimijale voi kdrvaldage see
taaskasutuskeskuses.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 4488Q 4538 4538Q 5488Qe
Mootor
Kaubamark Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Mudel GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP

Uhesilindriline,

Uhesilindriline,

Uhesilindriline,

Uhesilindriline,

Uhesilindriline,

Mootori tiiii neljataktiline, neljataktiline, neljataktiline, neljataktiline, neljataktiline,
p sunddhkjahu- | sunddhkjahu- | sunddhkjahu- | sunddhkjahu- | sund&hkjahu-
tus, OHV tus, OHV tus, OHV tus, OHV tus, OHV
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 448SQ 4538 4538Q 548SQe

Silindrimaht, cm3 145 166 166 166 166

Kiirus, p/min 2900 2900 2900 2900 2900

Mootori nimivéimsus, kW 36 2,7 2,75 3,3 2,75 2,75

Sulteslsteem

A, Husqvarna Husqgvarna Husqvarna

Suttekidnal NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7

Elektroodi vahe, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8

Kituse- ja méarimisslisteem

Mootori maarimistuip Pritse Pritse Pritse Pritse Pritse

Kutusepaagi maht, liitrit 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5

Olipaagi maht, liitrit 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

Mootorisli 37 5W-30 siintee- | 5W-30 silintee- | 5W-30 siintee- | 5W-30 siintee- | 5W-30 slintee-
tiline, Husqvar- | tiline, Husqvar- | tiline, Husqvar- | tiline, Husqvar- | tiline, Husqvar-
na SAE na SAE na SAE na SAE na SAE
10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40

Kaal

Tuhjade paakidega, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5

Miiratasemed 38

Helivbimsuse tase, mdéddetud

dB(A) 90 93 91 94 92

Helivdimsuse tase, garanteeri-

tud Lyya dB(A) 91 93 94 95 93

Helitasemed 3°

Helirdhutase kasutaja kdrva 77 79 78 81 79

juures, dB(A)

Vibratsioonitasemed, anyeq *°

36 Mootori naidatud véimsusklass on vastava mootorimudeli jargi toodetud tiilipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&érete arvu juures), mdddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel voib see vaartus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik vdimsus oleneb tdokiirusest,
keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

37 Kasutage kvaliteedi SF, SG, SH, SJ véi kérgema kvaliteedi mootoridli. Kui kasutakse SAE-30 6li madalamal
temperatuuril kui +5 °C, siis on oht, et see ei maari mootorit piisavalt. See voib kahjustada mootorit. Vt
jaotisest Mootoridli vahetamine Ik 1174, milline on dige 6li madalal temperatuuril. Vaadake mootori tootja
juhendis olevat viskoossuste tabelit ja valige vastavalt oodatavale valiskeskkonna temperatuurile sobivaim

viskoossus.

38 Miraemissioon (imbritsevasse keskkonda, mdddetud helivéimsuse tasemena (Lya) vastavalt EU direktiivile

2000/14/EU

39 Miira réhutase standardi EN 1SO 5395 jargi. Miirardhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon
(standardhalve) on 1,2 dB(A).
40 Vibratsioonitase standardi ISO 5395 jargi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiiiipiline statistiline
dispersioon (standardhalve) on 0,2 m/s2.
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4488Q 4538 4538Q 548SQe
Kaepide, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4,0
L&ikekorpus
Loikekdrgus, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Loikelaius, mm 480 480 530 530 480
Mult§ —48 cm | Mult§ —48 cm | Mult§ — 53 cm | Mult§ —= 53 cm | Mult$ — 48 cm
Loiketera
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Ajam
Kiirus, km/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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Vastavusdeklaratsioon

EL-i vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus Muruniiduk
Kaubamark Husqgvarna
. KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Tudp/mudel
548SQe
Identifitseerimine Seerianumbrid alates 2022. aastast

vastab taielikult jargmistele EU direktiividele ja
maérustele:

Direktiiv/eeskiri Kirjeldus

2006/42/EU »,masinadirektiiv*

2014/30/EL ~elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv*

2000/14/EU ,seadmete miira kohta kaiv direktiiv’

2011/65/EL Lelektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv*

ja et kohalduvad jargmised standardid ja/voi tehnilised
spetsifikatsioonid: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN ISO
14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Teavitatud asutus: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden. kinnitab vastavust néukogu direktiivile
2000/14/EU, vastavushindamise menetlus: lisa VI.

Lisateavet mirataseme kohta vt Tehnilised andmed Ik
115.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja

C€
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Johdanto

Tuotekuvaus

Tuote on kévellen ohjattava ja pydriva ruohonleikkuri.
Tuotteessa on BioClip®-toiminto, joka leikkaa ruohon
pieniksi paloiksi ja tekee siita lannoitetta.

Tuotteen kuvaus
(Kuva 1)

1. Kahvalkahvasto
2. Moottorin jarrukahva
3. Ohjaussauva

4. Kaynnistysnarun kahva

5. Oljysailién korkki

6. Hihnansuojus

7. Aanenvaimennin

8. Sytytystulppa

9. Hihnansuojus

10. Polttoainesailio

11. Késikahvan kulman saatovipu

12. Tarinanvaimennusjarjestelma

13. Kytkinjohdon saaté

14. Leikkuukorkeuden saatévipu

15. Polttoaineventtiili

16. limansuodatin

17. Sivupuskuri (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)
18. Leikkuusuojus

19. Jousialuslevy

20. Teran pultti

21. Tera

22. Teratuki

23. Silppurin tulppa KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24, Kayttdohje
Tuotteen symbolit
(Kuva 2) VAROITUS: Huolimaton tai virheellinen
kayttd voi aiheuttaa kayttajalle tai
sivullisille vammoja tai kuoleman.
(Kuva 3) Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista,
ettd ymmarrat sen sisallén ennen kuin alat
kayttaa tuotetta.

(Kuva 4) Varo sinkoutuvia esineita ja kimmokkeita.

Kayttotarkoitus

Kayta laitetta ruohon leikkuuseen. Ala kayt laitetta
muihin tehtéviin.

(Kuva 5) Pida sivulliset ja eldimet turvallisen

védlimatkan paassa tybalueesta.

(Kuva 6) Pysayta moottori ja poista sytytysjohto

ennen korjaus- tai huoltotoita.
(Kuva 7) Varoitus: Pida kadet ja jalat poissa
pyorivien osien laheisyydesta.
(Kuva 8) Varoitus: Pida kadet ja jalat poissa
pyorivan teran laheisyydesta.
(Kuva 9) Tama tuote tayttaa sovellettavien EY-
direktiivien vaatimukset.

(Kuva 10) Tama tuote tayttaa sovellettavien UK-

saadosten vaatimukset.
(Kuva 11) Laite téyttda soveltuvien Euraasian
tulliliton direktiivien vaatimukset. Koskee
vain tuotetta KLIPPO LB 448S & KLIPPO
LB 453S.

(Kuva 12) Melupaastot ymparistoon -tarra EU:n ja
Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien
ja saadosten mukaisesti sekd Uuden
Etela-Walesin "Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017" -asetuksen mukaisesti.
Tuotteen taattu danentehotaso on
maaritelty kohdassa Tekniset tiedot sivulla
728 ja arvokilvessa.

(Kuva 13) Skannattava koodi.

Huomautus: Muut tuotteessa olevat symbolit
ja tarrat viittaavat markkinakohtaisiin lakisaateisiin
vaatimuksiin.
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Laitetarra, vain Australia ja Uusi-
Seelanti
(Kuva 14)

Pida kadet ja jalat poissa pyorivan teran laheisyydesta.

Euro V -paastot

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatoi tuotteen EU-tyyppihyvaksynnan.

A

Tuotteen vaurioituminen
Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos:

« tuote on korjattu virheellisesti

» tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

« tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvéaksyma lisavaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteesséa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmééaritelmat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

c VAROITUS: Tata kaytetaan, jos

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset

ennen tuotteen kayttoa.

A

« Té&ma laite on vaarallinen, jos sitd kaytetdan
huolimattomasti tai virheellisesti. Turvaohjeiden
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vammoja tai
kuoleman.

* Tuote muodostaa kayton aikana sahkdmagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa
hairita aktiivisten tai passiivisten laaketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia implantteja kayttavia
henkildita neuvottelemaan laakarin ja
laaketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
tuotteen kayttamista.

* Ole aina varovainen ja kayta tervetta jarkea.

Jos et ole varma, miten tuotetta kéytetédan
erityistilanteessa, sammuta tuote ja ota yhteys
Husqvarna-jalleenmyyjaan, ennen kuin jatkat.

* Muista, etta kayttaja on vastuussa muille ihmisille tai

heidan omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.

« Pida laite puhtaana. Varmista, etta tuotteen merkit ja
tarrat ovat luettavissa.

« Salli vain sellaisten henkildiden, jotka ovat lukeneet
kayttdohjekirjan ja ymmartaneet siind annetut ohjeet,
kayttaa tuotetta.

« Al3 anna lasten kayttaa tuotetta.

« Pida lapset poissa tyoskentelyalueelta. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

« Tuotetta saavat kayttda vain henkilot, jotka ovat
lukeneet ja ymmartavat ohjeet.

« Valvo aina laitetta kayttavaa henkila, jonka fyysiset
tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

«  Ala kayta laitetta jos olet vasynyt tai sairas
tai alkoholin, huumaavien aineiden tai ladkkeiden
vaikutuksen alaisena. Niilla on negatiivinen vaikutus
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi ja kehosi
hallintaan.

+ Ala kayta tuotetta, joka on vahingoittunut tai joka ei
toimi oikein.

« Ala tee koneeseen muutoksia tai kayta konetta,
mikali epéilet jonkun muun muuttaneen sita.

»  Ala tee muutoksia moottorin kayntinopeuden
hallintaan.

Tydalueen turvallisuus

A

« Poista tydskentelyalueelta oksat, risut ja kivet ennen
tuotteen kayttamista.

« Teravarustukseen osuvat esineet sinkoutuvat
edelleen ja voivat siten aiheuttaa vahinkoa ihmisille
ja esineille. Pida sivulliset ja eldimet turvallisen
valimatkan paassa tuotteesta.

+  Ala koskaan kayta tuotetta huonolla s&lla
esimerkiksi sumussa, sateessa, kovassa tuulessa,
ankarassa pakkasessa tai ukkosella. Tuotteen
kayttdminen huonolla saalla tai kosteissa tai mérissa
olosuhteissa on raskasta. Huono s&a voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kuten liukastumisvaaran.

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.
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« Varo henkil6ita, esineita ja tilanteita, jotka voivat
estaa tuotteen turvallisen kayton.

« Varo esteitd, kuten juuria, kivia, risuja, kuoppia ja
ojia. Pitkan ruohon seassa voi olla esteita.

* Ruohon leikkaaminen rinteissa voi olla vaarallista.
Ala kayta tuotetta rinteessa, jonka kaltevuus on yli
15°.

« Kayta tuotetta sivusuunnassa rinteeseen nahden.
Ala kayta tuotetta pystysuunnassa.

« Ole varovainen lahestyessasi piilossa olevia kulmia
ja esineitd, jotka estavat nakyvyyden.

Ty6turvallisuus

A VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen laitteen kayttamista.

« Kayta tata tuotetta ainoastaan nurmikoiden
leikkaamiseen. Tuotteita ei saa kayttda muihin
kayttotarkoituksiin.

« Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso
Henkilbkohtainen suojavarustus sivulla 121.

* Opettele pysayttdmaan moottori nopeasti
héatatilassa.

+  Ala koskaan kéynnistid moottoria suljetussa tilassa
tai 1ahella herkasti syttyvia materiaaleja. Moottorin
pakokaasu on kuumaa ja se voi sisaltaa kipindita,
jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

«  Ala kayta tuotetta, ellei sen teraa ja kaikkia suojuksia
ole kiinnitetty asianmukaisesti. Virheellisesti
kiinnitetty teré saattaa irrota ja aiheuttaa
henkilévahinkoja.

« Varmista, ettei tera osu Kiviin ja juuriin. Tama
voi vaurioittaa teréa, ja kampiakseli voi vaantya.
Vaantynyt akseli aiheuttaa voimakasta tarinaa.
Talléin on erittain suuri riski, etta tera irtoaa.

« Jos tera osuu esineeseen tai alkaa tarista,
pysayta tuote valittdmasti. Irrota sytytyskaapeli
sytytystulpasta. Tarkista tuote vaurioiden varalta.
Korjaa vauriot tai teeté korjausty6t valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

+  Ala koskaan liitd moottorin jarrukahvaa pysyvasti
kahvaan moottoria kdynnistettaessa.

« Aseta tuote kiintedlle, tasaiselle alustalle ja kdynnista
se. Varmista, ettei terd pdase osumaan maahan tai
mihink&an esineeseen.

« Ole aina tuotteen takana kayttaessasi sita.

< Pida kaikki renkaat maassa ja molemmat katesi
tydntbaisalla kayttaessasi tuotetta. Pida katesi ja
jalkasi poissa pydrivien terien laheisyydesta.

+  Ali kallista tuotetta moottorin kaynnistyksen aikana.

« Ole varovainen vetaessasi tuotetta taaksepain.

+ Al koskaan nosta tuotetta moottorin kdynnistyksen
aikana. Jos tuotetta taytyy nostaa, sammuta ensin
moottori ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

«  Ala kavele taaksepain kiyttaessasi tuotetta.

+ Sammuta moottori, kun siirrét tuotteen ruohottoman
alueen yli, esimerkiksi ylittdessasi sora-, kivi- tai
asfalttipolkuja.

+  Al3 juokse tuotteen kanssa, kun moottoria
kaynnistetaan. Kavele aina, kun kaytat tuotetta.

+ Sammuta moottori ennen kuin muutat
leikkuukorkeutta. Ald koskaan tee s&&téja moottorin
kaydessa.

+  Ala koskaan jata laitetta iiman valvontaa moottorin
kaydessa. Sammuta moottori ja varmista, ettei
teravarustus pyori.

Turvallisuusohjeet kaytt6a varten

Henkildkohtainen suojavarustus

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

* Henkildkohtaiset suojavarusteet eivat poista
tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventavat vammoja
onnettomuustilanteessa. Anna jalleenmyyjan auttaa
oikeiden varusteiden valinnassa.

» Kayta kuulonsuojaimia, kun melutaso on yli 85 dB.

» Kayta kestavia luistamattomia saappaita tai kenkia.
Ala kayta avonaisia jalkineita tai kulje paljain jaloin.

» Kayta vahvakankaisia, pitkia housuja.

+ Kayta suojakasineita tarvittaessa, esimerkiksi
teravarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

Tuotteen turvalaitteet

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset
ennen tuotteen kayttoa.

Al kéyta tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten
turvalaitteiden kanssa.

» Tarkasta turvalaitteet sdanndllisesti. Jos turvalaitteet
ovat vahingoittuneet tai eivat toimi oikein, ota yhteys
Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

+ Ala tee muutoksia turvalaitteisiin.

Leikkuusuojuksen tarkistaminen

Leikkuusuojus vahentad laitteen tarinaa ja teran
aiheuttamaa tapaturmavaaraa.

» Tarkista leikkuusuojus vaurioiden, kuten halkeamien,
varalta.

Hihnansuojuksen tarkistaminen

Hihnansuojus vahentaa tapaturmavaaraa ja varmistaa,
etta rikkoutunut hihna pysyy paikallaan.

+ Varmista, ettd hihnansuojus ei ole vaurioitunut ja on
kiinnitetty oikein. (Kuva 15)
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Moottorin jarrukahva

Moottorin jarrukahva pysayttéad moottorin. Kun moottorin
jarrukahva vapautetaan, moottori pyséhtyy.

Tarkista moottorijarru kaynnistamalla moottori ja
vapauttamalla sitten moottorin jarrukahva. Jos moottori
ei pysaéhdy 3 sekunnissa, anna valtuutetun Husqvarna-
huoltoliikkeen s&atéda moottorijarru.

(Kuva 16)

Térindnvaimennusjarjestelmén tarkistaminen

tarinalle saattaa aiheuttaa verisuoni-

tai hermovaurioita verenkiertohairidista
karsiville henkildille. Hakeudu laakariin,

jos havaitset oireita, jotka voivat

littya liialliseen tarindille altistumiseen.
Esimerkkeja tallaisista oireista ovat:
huimaus, tunnottomuus, "kutina”, "pistely”,
kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon varin
tai pinnan muutokset. Naita oireita esiintyy
tavallisesti sormissa, kasissa tai ranteissa.

c VAROITUS: Liiallinen altistuminen

Téarindnvaimennusjarjestelma vahentaa kahvan tarinda
kayton aikana.

Kahvaston ja leikkuusuojuksen terasputki vahentaa
tarinda. Mallissa KLIPPO LB 548SQe on myds nelja
kahvastoon kiinnitettya tarindnvaimennuselementtia.

« Tarkista, ettéd kahvasto ja tarindnvaimennuselementit
ovat kunnossa. (Kuva 17)

Teratuki

Teratuki vahentaa moottorin akselin vaantymisvaaraa.
Jos terd osuu esineeseen, tera siirtyy vasten teratukea.
Liike kuluttaa teratuen pintaa. Kuluma osoittaa, etta
moottorin akselin suojaus toimii oikein.

Aanenvaimennin

Aanenvaimennin pitd4 d4nitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain.

Ala kéyta tuotetta, jos &anenvaimennin on vaurioitunut
tai puuttuu kokonaan. Vaurioitunut 8anenvaimennin
nostaa aanitasoa ja lisaa tulipalon vaaraa.

VAROITUS: Aanenvaimennin on

erittdin kuuma kaytoén aikana, heti
kayton jélkeen ja moottorin kdydessa
joutokayntinopeudella. Ole varovainen
syttyvien materiaalien ja/tai kaasujen
laheisyydessa, jotta et aiheuta tulipaloa.

Aanenvaimentimen tarkistaminen

« Tarkista &anenvaimennin saanndllisesti vaurioiden
varalta ja varmista, etté se on kiinnitetty oikein.

Polttoaineturvallisuus

A

»  Ala kaynnista laitetta, jos sen paalld on polttoainetta
tai moottoridljya. Poista ylimaarainen polttoaine tai
6ljy ja anna laitteen kuivua.

« Jos olet laikyttanyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda
vaatteet heti.

« Varo, ettei iholle padse polttoainetta, silla se voi
aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta,
pese se pois vedelld ja saippualla.

+  Ala kéynnisté laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista
moottori séénndllisesti vuotojen varalta.

« Kasittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvaa
ja kaasut ovat rajahdysherkkia, mika voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman.

+ Al hengita polttoainehdyryja, sillé ne voivat
aiheuttaa vamman. Varmista, etta ilmanvirtaus on
riittava.

A4 tupakoi polttoaineen tai moottorin lahistolla.

+ Al sijoita Iampimi4 esineité polttoaineen tai
moottorin lahelle.

+ Ala lisda polttoainetta, kun moottori on kaynnissa.

« Varmista ennen polttoaineen lisdamista, etta
moottori on jadhtynyt.

« Ennen kuin lisaat polttoainetta, avaa
polttoainesailion korkki hitaasti ja vapauta paine
varovasti.

« Ala lisda polttoainetta moottoriin sisétilassa. Jos
ilmanvirtaus ei ole riittdva, tukehtuminen tai
hiilimonoksidin hengittdminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman.

« Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmaton kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

< Siirra laite ennen kaynnistysta vahintaan 3 metrin
paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

+ A3 tayta polttoainesailista tayteen. Kuumuus saa
polttoaineen laajenemaan. Jaté polttoainesailion
paalle tyhjaa tilaa.

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

Turvaohjeet huoltoa varten

A

* Moottorin pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia, joka
on hajuton, myrkyllinen ja erittéin vaarallinen kaasu.
Ala kéynnista moottoria sisalla tai suljetuissa tiloissa.

« Jos tuotetta taytyy huoltaa, sammuta ensin moottori
ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

* Kayta suojakasineité huoltaessasi terdvarustusta.
Tera on erittdin terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.
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Lisavarusteet ja muut kuin valmistajan hyvaksymat
muutokset tuotteeseen voivat aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman. Al4 tee tuotteeseen
muutoksia. Kayta vain valmistajan hyvaksymia
lisévarusteita.

Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti

ja sdanndllisesti, tapaturmien ja tuotteen
vaurioitumisen vaara kasvaa.

* Huolla tuote ainoastaan kayttdohjekirjassa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki muut
huoltotoimet on tehtava valtuutetussa Husqvarna-
huoltoliikkeessa.

* Anna valtuutetun Husqvarna-huoltoliikkkeen huoltaa
tuote saanndllisesti.

« Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.

Asentaminen

Johdanto

VAROITUS: Ennen kuin asennat
laitteen, lue turvallisuutta kasitteleva luku

niin, ettd ymmarrat sen sisallon.

A VAROITUS: Irrota sytytystulpan johto
sytytystulpasta ennen laitteen asentamista.

Kahvan asentaminen ja sdatdaminen

1. Irrota kahvamutteri ja aluslevy yldkahvan levysta.
2. Aseta yléakahva paikalleen alakahvan péaalle.

A HUOMAUTUS: varmista, stta
johdot eivat jaa valiin tai vahingoitu.

3. Kiinnita aluslevy ja kahvamutteri. (Kuva 18)

4. Voit parantaa kayttdasentoa kdantamalla kahvaa
sivulle, kun kaytat laitetta seinén vieressa. (Kuva 19)

5. Saada kahvaa pystysuunnassa kaantamalla rungon
saatopyoria. (Kuva 20)

Silppurin tulpan asentaminen (KLIPPO

LB 448S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO

LB 548SQe)

1. Kallista laitetta taaksepain niin, etta sytytystulppa on
yléspain.

2. Aseta silppurin tulpan tapit leikkuusuojuksen
sisapinnan reikiin. (Kuva 21)

3. Kiinnité silppurin tulpan ruuvit leikkuusuojuksen
ulkopuolelta. (Kuva 22)

Kayttd

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta
kasitteleva luku niin, ettd ymmarrat sen

sisallén, ennen laitteen kayttamista.

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus.
Husgvarna Connect -sovellus saat lisatoimintoja
Husqvarna-koneeseen:

« Enemman tuotetietoja.
« Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.
Husqvarna Connect -kdytdn aloittaminen

1. Lataa Husqgvarna Connect -sovellus
mobiililaitteeseesi.

N

Rekisterdi Husqvarna Connect -sovelluksessa.

w

Liita ja rekister6i kone Husqvarna Connect
-sovelluksen ohjeiden mukaan.

Ennen tuotteen kayttd6a

1. Lue kayttéohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisaltdémat ohjeet.

2. Tutki teravarustus ja varmista, etta se on kiinnitetty
ja saadetty asiamukaisesti. Katso Terdvarustuksen
tarkistaminen sivulla 126.

3. Tayta polttoainesiilio. Katso Polttoaineen lisdéminen
sivulla 123.

4. Lisaa oljysailicon oljya ja tarkista oljytaso. Katso
Oljyn méérén tarkistaminen — sivulla 126.

Polttoaineen lisddminen

Kayta ymparistda saastavaa bensiinia tai
alkylaattibensiinia, jos niitd on saatavilla. Jos ympéaristéa
saastavaa bensiinia tai alkylaattibensiinia ei ole
saatavilla, kayta lyijytonta tai lyijyllisté laatubensiinia,
jonka oktaaniluku on vahintaan 90.

HUOMAUTUS: Al kayta
polttoainetta, jonka oktaaniluku on pienempi

kuin 90 RON (87 AKI). Se voi vaurioittaa
laitetta.
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1. Vapauta polttoainesailiésta painetta avaamalla
polttoainesailion korkki hitaasti.

2. Kaada polttoainesailidon hitaasti polttoainetta. Jos
oOljya laikkyy, pyyhi 6ljy pois liinalla ja anna
oljyjadmien kuivua. (Kuva 23)

Pyyhi polttoainesailion korkin ympéristé puhtaaksi.

Kirista polttoainesailidn korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmaton kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

5. Siirra laite ennen kaynnistysta vahintaan 3 metrin
(10 jalan) paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

Leikkuukorkeuden asettaminen

Leikkuukorkeuden saaddssa on 6 tasoa.
1. Lisaa leikkuukorkeutta siirtdmalla leikkuukorkeuden
saatdvipua eteenpain.

2. Vahenna leikkuukorkeutta siirtdmalla
leikkuukorkeuden saatévipua taaksepain.

e HUOMAUTUS: Az aseta

ruohikon pinta ei ole tasainen, terat voivat
osua maahan.

leikkuukorkeutta liian alhaiseksi. Jos
Laitteen kaynnistdminen
1. Varmista, etta sytytyskaapeli on liitettyna
sytytystulppaan.
2. Avaa polttoaineventtiili. (Kuva 24)
Seiso laitteen takana.

Pida moottorin jarrukahvaa kahvastoa vasten. (Kuva
25)

Pitele kaynnistysnarun kahvaa oikealla kadellasi.

IS

Veda kaynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet
hieman vastusta.

7. Kaynnistd moottori vetdmalla voimakkaasti.

VAROITUS: Al kiedo k&ynnistysnarua

katesi ympérille.

A

HUOMAUTUS: Az veds

kéaynnistysnarua kokonaan ulos. Ala irrota
otetta kdynnistysnarusta, kun se on ulkona.

A

Vetojarjestelman kayttdminen pyorilla

« Tydnna ohjaussauva alas. (Kuva 26)

« Ennen kuin vedat tuotetta taaksepain, kytke
vetojarjestelma pois kaytdsta ja tydnna tuotetta
eteenpdin noin 10cm.

« Kytke vetojarjestelma pois kaytdsta vapauttamalla
moottorin jarrukahvaa hieman esimerkiksi
lahestyessasi estetta.

Laitteen pysayttaminen

» Jos haluat pysayttaa vain vetojarjestelman, vapauta
moottorin jarrukahvaa hieman.

« Pysayta moottori vapauttamalla moottorin jarrukahva
kokonaan.

* Sulje polttoaineventtiili. (Kuva 27)

Hyvan tuloksen saavuttaminen

« Kayté aina hyvin teroitettua teraa. Tylsa tera leikkaa
epatasaisesti ja ruohosta tulee keltaista leikatun
pinnan kohdalta. Hyvin teroitettu tera kayttaa myos
tylsaa terad vahemman energiaa.

+  Ala leikkaa enempaa kuin 1/3 ruohon pituudesta.
Aseta leikkuukorkeus ensimmaisella leikkuukerralla
korkeaksi. Tutkittuasi leikkuutuloksen voit laskea
leikkuukorkeuden haluamallesi tasolle. Jos ruoho
on erittdin pitkaa, kulje hitaasti ja leikkaa nurmikko
tarvittaessa kaksi kertaa.

* Leikkaa joka kerta eri suuntiin, jotta nurmikkoon ei
tule raitoja.

« Pida leikkuusuojus puhtaana. Leikkuusuojuksen
sisapuolelle kertynyt ruoho ja lika voivat heikentaa
leikkuutuloksia. Katso kohta Laitteen puhdistaminen
ulkopuolelta sivulla 125.

Huolto

Johdanto

c VAROITUS: Ennen minkaanlaisten

huoltotdiden aloittamista sinun on luettava
turvallisuutta kasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon.
Kaikkiin tuotteelle tehtaviin huolto- ja korjaustéihin
tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, etta tuotteemme
huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos
jalleenmyyjasi ei ole huoltoliike, pyyda jalleenmyyjaa
neuvomaan lahin huoltoliike.

Katso lisatietoja kohdasta www.husqvarna.com.

Huoltokaavio

Huoltovalit on laskettu tuotteen paivittaisen kayton
perusteella. Valit voivat muuttua, jos tuotetta ei kayteta
paivittain.

Saat lisatietoja *-merkilla merkityistad huolloista kohdasta
Tuotteen turvalaitteet sivulla 121.
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Huolto

Paivittsin | Viikoittain K““t';?:s"-

Tee yleistarkastus

Tarkista 6ljytaso

Puhdista tuote

Puhdista iimansuodatin.

Tarkista teravarustus

Tarkista leikkuusuojus*

Tarkista moottorin jarrukahva*.

X | X | X| X[ X]| X]| X

Tarkista adnenvaimennin*

Tarkista sytytystulppa

Tarkista vetohihna vaurioiden varalta

Puhdista vaihdekotelo

tain)

Malli KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Vaihda ¢ljy (ensimmaisten
viiden kayttétunnin jalkeen ja sitten 25 kayttétunnin valein seka vuosit- X

tétunnin valein seka vuosittain)

Malli KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe.
Vaihda 6ljy (ensimmaisten viiden kayttétunnin jalkeen ja sitten 100 kayt- X

Vaihda ilmansuodatin.

Tarkista polttoainejarjestelma

Tarkista ja séada vetojarjestelma (kytkinjohto).

Yleistarkastus

« Varmista, etta laitteen kaikki ruuvit ja mutterit on
kiristetty oikein.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

« Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.

« Varmista, ettei moottorin yldosassa sijaitseva
ilmanottoaukko ole tukkeutunut.

+  Ala kayta laitteen puhdistamiseen painepesuria.

« Jos kaytat tuotteen puhdistamiseen vetta, ala
suihkuta vetté suoraan moottoriin.

Leikkuusuojuksen sisépinnan
puhdistaminen

1. Aseta laite kyljelleen &anenvaimennin alaspain.

HUOMAUTUS: Jos laite
asetetaan ilmansuodatin alaspain,

moottori saattaa vaurioitua.

2. Pese leikkuusuojuksen sisapinta vesiletkulla.

Vetohihnan ja tarkistaminen ja
vaihdekotelon puhdistaminen

1.

Irrota hihnansuojuksen nelja ruuvia ja hihnansuojus.
(Kuva 28)

2. Tarkista vetohihna ja hihnapyora vaurioiden varalta.

Poista vaihteistokotelosta lehdet, ruoho ja lika
harjalla. (Kuva 29)

Vetohihnan vaihtaminen ja sdétaminen

1.

Irrota hihnansuojuksen nelja ruuvia ja hihnansuojus.
(Kuva 28)

Aseta ruuvimeisseli pélykapselin ja laitteen oikean
etupydran valiin.

Irrota polykapseli kaantamalla ruuvimeisselia
varovasti.

4. Avaa pyoran pultti ja irrota pyéra. (Kuva 30)

Irrota vetohihna hihnapydrista.

6. Varmista, etta hihnapyorat liikkkuvat helposti

akselillaan.
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7. Ruiskuta tarvittaessa irrotuséljya hihnapydrien valiin
ja taakse ja voitele akseli.

8. Asenna uusi vetohihna ja varmista ennen hihnan
saatamista, ettd se sopii kuulalaakeriin. (Kuva 31)

9. Sa&ada vetohihnaa liikkuttamalla kuulalaakeria ylos tai
alas. (Kuva 32)

Huomautus: uusi vetohihna venyy kaytéssa.
S&ada vetohihnaa uudelleen muutaman kayttétunnin
jalkeen.

10. Kiinnita hihnansuojus.

11. Kayta laitetta ja varmista, ettad vetohihna on oikein
asennettu ja saadetty.

Keskihihnan vaihtaminen ja
séatéaminen

1. lrrota tera.

Huomautus: Tama vaihe ei ole tarpeen, jos
saadat vain keskihihnaa.

2. Loysaa saatdruuveja muutama kierros, mutta ala
irrota niita. (Kuva 33)

3. Vaihda keskihihna ja kiristé saatéruuveja hieman.

Huomautus: Tama vaihe ei ole tarpeen, jos
saadat vain keskihihnaa.

4. Saada keskihihnaa siirtamalla vaihdetta eteen tai
taakse. (Kuva 34)

5. Tarkista keskihihnan kireys koukkuvaa'alla. Hihnan
kireys on oikea, kun sen keskiosa liilkkuu 6-10 mm.
Tama vastaa noin 3 kg:n vetoa. (Kuva 35)

=

Kiristd saatéruuvit kiristysmomenttiin 3 Nm.

N

Kéayta laitetta ja varmista, etté vetohihna on oikein
asennettu ja saadetty.

Teravarustuksen tarkistaminen

VAROITUS: Ests tuotteen tahaton

kaynnistyminen irrottamalla sytytyskaapeli
sytytystulpasta.

huoltaessasi terdvarustusta. Tera on erittdin
terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

c VAROITUS: Kayta suojakasineits

1. Tutki terdvarustus vaurioiden tai halkeamien varalta.
Vaurioitunut terévarustus on aina vaihdettava.

2. Tarkista, onko tera vaurioitunut tai tylsa.

Huomautus: Ters on tasapainotettava oikein
teroituksen jalkeen. Anna huoltoliikkeen teroittaa,
vaihtaa ja tasapainottaa tera. Jos osut esteeseen niin,
etta tuote pysahtyy, vaihda vaurioitunut terd. Anna

huoltoliikkeen arvioida, voiko teran teroittaa vai onko se
vaihdettava.

Teran vaihtaminen

Lukitse tera puukiilalla. (Kuva 36)
Irrota terapultti, aluslevy ja tera. (Kuva 37)
Tarkista teratuki ja -pultti vaurioiden varalta.

a) Jos vaihdat teran tai teratuen, vaihda myds
terapultti, jousialuslevy ja kitka-aluslevy.

4. Tutki kampiakseli ja varmista, ettei se ole vaantynyt.

10.

Asenna uusi tera siten, ettd kdannetyt paat
osoittavat leikkuusuojuksen suuntaan. (Kuva 38)

Aseta kitka-aluslevy ja tera teratukea vasten. (Kuva
39)

Varmista, etta tera on linjassa akselin keskiosan
kanssa. (Kuva 40)

Lukitse terd puukiilalla. (Kuva 41)

Kiinnita jousialuslevy paikalleen ja kirista pultti
momenttiin 80 Nm. (Kuva 42)

Pyorita teraa kasin ja varmista, etta se pyorii
vapaasti.

VAROITUS: Kayta suojakasineita.
Tera on erittdin teréva ja aiheuttaa

helposti haavoja.

. Testaa teraa kaynnistamalla laite. Jos tera ei ole

kiinnitetty asianmukaisesti, laite tarisee tai sen
leikkuutulos ei ole tyydyttava.

Oliyn méaaran tarkistaminen —

HUOMAUTUS: Liian alhainen Oljytaso
voi vaurioittaa moottoria. Tarkista dljytaso

ennen kuin kaynnistat tuotteen.

H>own =

Aseta tuote tasaiselle alustalle.

Irrota polttoainesailion korkki ja mittatikku.

Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.

Tyoénna mittatikku kokonaan 6ljysailidon.

a) Al laita dljysailion korkkia paikalleen, jos
kyseessa on KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB
453S.

b) Laita oljysailion korkki paikalleen, jos kyseessa
on KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ &
KLIPPO LB 548SQe.

Irrota 6ljysailion korkki ja mittatikku.

Tarkista 6ljytaso mittatikusta.

Jos dljytaso on alhainen, lisda moottoridljya ja
tarkista oljytaso uudelleen. (Kuva 43)

Huomautus: Kayta suppiloa laikkymisen
valttamiseksi.
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8. Laita dljysailion korkki paikalleen, kun 6ljytaso on
oikea.

Moottoribljyn vaihtaminen

c VAROITUS: Moottorisliy on erittsin

Anna moottorin jadhtya ennen kuin
valutat moottoridljyn pois moottorista. Jos
moottoridljya joutuu iholle, pese 6ljy pois
vedella ja saippualla.

kuumaa moottorin sammuttamisen jéalkeen.

(Kuva 44)

1. Irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.
2. lrrota 6ljysailion korkki.

3. Tyhjenna moottoridljy.

a) Mallit, joissa on 6ljyntyhjennystulppa: Aseta
tuotteen alle sailid, johon valutat 6ljyn.

b) Mallit, joissa ei ole 6ljyntyhjennystulppaa tai
joissa sailién asettaminen &ljyntyhjennystulpan
alle ei ole mahdollista: Tyhjenn& moottoridljy
oljysailiosta oljynpoistopumpulla (lisdvaruste).

4. Lisaa uutta moottoridljya, jota suositellaan kohdassa

Tekniset tiedot sivulla 128.

5. Tarkista éljytaso. Katso kohta Ofjyn méérén
tarkistaminen — sivulla 126.

limansuodatin

Huomautus: Pitkaan kaytésss ollutta
ilmansuodatinta ei voi koskaan puhdistaa taysin
puhtaaksi. Vaihda ilmansuodatin saanndllisin valiajoin.
Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava.

limansuodattimen irrottaminen ja asentaminen

(KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

A VAROITUS: Kayta suojakasineita.

Paina ilmansuodattimen kannen kiinnikkeita.

2. Irrota ilmansuodattimen kansi (A) varovasti
moottorista.

3. lIrrota iimansuodatin (B) ja vaahtosuodatin (C). (Kuva

45)
4. Tarkista ilmansuodatin vaurioiden varalta. Vaihda
vaurioitunut ilmansuodatin.

5. Puhdista ja tarkista ilmansuodatin. Katso kohdasta
limansuodattimen puhdistaminen — (KLIPPO LB
4485Q, KLIPPO LB 4535Q, KLIPPO LB 545Qe)
sivulla 127.

6. Asenna péainvastaisessa jarjestyksessa.

limansuodattimen puhdistaminen — (KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A

HUOMAUTUS: Al kayta moottoria

ilman ilimansuodatinta tai jos iimansuodatin
on likaantunut.

A

HUOMAUTUS: vaihda ilmansuodatin,
jos se ei puhdistu tai jos se

on vaurioitunut. Viallinen ilmansuodatin
vahingoittaa moottoria.

-

Paina kielekkeita (A), irrota iimansuodattimen kansi
(B) ja irrota ilmansuodatin (C). (Kuva 46)

Kopauta iimansuodatinta varovasti kovaa pintaa
vasten tai puhdista se puhaltamalla paineilmaa
suodattimen puhtaalta puolelta.

c HUOMAUTUS: Az kayta

puhdistamiseen harjaa, silla se tyéntaa
likaa ilmansuodattimen sisaan.

Puhdista ilmansuodattimen kotelo (D) ja kansi

kostealla liinalla.

A

Asenna ilmansuodatin. Varmista, etta ilmansuodatin
asettuu tiiviisti iimansuodattimen pidinta vasten.

HUOMAUTUS: Varmista, etta

ilmaputkeen (E) ei paase likaa.

Asenna ilmansuodattimen kansi painamalla ensin
alapuolen kiinnikkeet paikoilleen.

limansuodattimen puhdistaminen — (KLIPPO
LB 448S, KLIPPO LB 453S)

A

HUOMAUTUS: Alz kayta moottoria

ilman ilmansuodatinta tai jos ilmansuodatin
on likaantunut.

A

HUOMAUTUS: vaihda ilmansuodatin,
jos se ei puhdistu tai jos se

on vaurioitunut. Viallinen ilmansuodatin
vahingoittaa moottoria.

-

Paina kielekkeita (A), irrota iimansuodattimen kansi
(B) ja irrota ilmansuodatin (C). (Kuva 47)

Kopauta ilmansuodatinta varovasti kovaa pintaa
vasten tai puhdista se puhaltamalla paineilmaa
suodattimen puhtaalta puolelta.

c HUOMAUTUS: Als kayta

puhdistamiseen harjaa, silla se tyéntaa
likaa ilmansuodattimen sisaan.
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3. Puhdista ilmansuodattimen kotelo (D) ja kansi
kostealla liinalla.

HUOMAUTUS: varmista, etts

ilmaputkeen (E) ei paase likaa.

A

4. Asenna ilmansuodatin. Varmista, ettd ilmansuodatin
asettuu tiiviisti ilmansuodattimen pidinta vasten.

5. Asenna ilmansuodattimen kansi painamalla ensin
alapuolen kiinnikkeet paikoilleen.

Sytytystulpan tarkistus

c HUOMAUTUS: Kayta aina suositeltua

sytytystulppaa. Vaara sytytystulpan tyyppi
saattaa vaurioittaa tuotetta.

« Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokayntinopeudella.

* Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen
sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:

a) Varmista, etta joutokd@yntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, etté polttoaineseos on oikea.
c) Varmista, ettd iimansuodatin on puhdas.

« Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea. Katso
Tekniset tiedot sivulla 128. (Kuva 48)

« Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

Polttoainejérjestelman tarkistaminen

« Tutki polttoainesailion korkki ja polttoainesailion
korkin tiiviste vaurioiden varalta.

« Tutki polttoaineletku vuotojen varalta. Jos
polttoaineletku on vaurioitunut, vaihdata se
huoltoliikkeessa.

Kytkinjohdon s&ataminen

Jos vetojarjestelma tuntuu hitaalta, kytkinjohtoa on
saadettava.

« Kaanna saatoruuvia. (Kuva 49)

Kytkinjohto on saadetty oikein, kun sen kannatin on
linjassa mutterin kanssa.

(Kuva 50)

Kuljettaminen, sailyttdminen ja havittdminen

Kuljetus ja sailytys

* Kun sailytat ja kuljetat tuotetta ja polttoainetta,
varmista, ettei tuote vuoda polttoainetta tai
polttoainehdyrya. Esimerkiksi séhkolaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli
voivat aiheuttaa tulipalon.

« Kayta polttoaineen sailytyksessa ja kuljettamisessa
aina hyvaksyttyja polttoainesailioita.

« Tyhjenna tuotteen polttoainesiilid, jos varastoit
tuotteen pitkaksi ajaksi. Havita polttoaine viemalla se
asianmukaiseen kerdyspisteeseen.

« Valta onnettomuudet ja tuotteen vaurioituminen
kiinnittamalla tuote turvallisesti kuljetuksen ajaksi.

« Sailyta tuotetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja
asiattomat henkil6t eivat paase.

« Sailyta tuotetta kuivassa paikassa, jossa lampétila ei
laske pakkasen puolelle.

Havittdminen

* Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja
saadoksia.
Havita kaikki kemikaalit, kuten moottoridljy ja
polttoaine viemalla ne huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen kerayspisteeseen.
Kun tuote tulee elinkaarensa paahan, havita
tuote lahettdmalla se Husqvarna-jalleenmyyjalle tai
kierratyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 4485Q 4538 4538Q 5485Qe
Moottori
Tuotemerkki Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe
Malli GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Yksisylinteri- | Yksisylinteri- | Yksisylinteri- | Yksisylinteri- | Yksisylinteri-
nen, nelitahti- | nen, nelitahti- | nen, nelitahti- | nen, nelitahti- | nen, nelitahti-
Moottorin tyyppi nen, paineil- nen, paineil- nen, paineil- nen, paineil- nen, paineil-
majaahdytys, | majadhdytys, | majaahdytys, | majadhdytys, | majaahdytys,
OHV OHV OHV OHV OHV
Iskutilavuus, cm3 145 166 166 166 166
Nopeus, r/min 2900 2900 2900 2900 2900
Moottorin nimellisteho, kW 41 2,7 2,75 3,3 2,75 2,75
Sytytysjarjestelma
Husqvarna Husqvarna Husqvarna
Sytytystulppa NGK BPR5ES HQT.7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7
Karkivali, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8
Polttoaine-/voitelujarjestelma
Moottorin voitelun tyyppi Roiske Roiske Roiske Roiske Roiske
Polttoainesailion tilavuus, litraa | 0,9 1,5 0,9 1,5 1,5
Oljysailion tilavuus, litraa 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus- | SAE30, Hus-
qvarna SAE qvarna SAE qvarna SAE qgvarna SAE qvarna SAE
Moottoriéljy 42 5W-30 (syn- 5W-30 (syn- 5W-30 (syn- 5W-30 (syn- 5W-30 (syn-
teettinen), teettinen), teettinen), teettinen), teettinen),
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40

Paino

Sailiot tyhjina, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5

Melupaastét 43

Aanentehotaso, mitattu dB(A) 90 93 91 94 92
Aanentehotaso, taattu Lya

dB(A) 91 93 94 95 93
Aanitasot +4

41

42

43
44

Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen
nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Tuotteeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kayttbnopeudesta, ympariston
olosuhteista ja muista arvoista.

Kayta vahintaan laatuluokituksen SF, SG, SH tai SJ moottoridljya. Jos SAE-30-0ljya kaytetdan alle +5 °C:n
lampétilassa, oljy ei valttdmatta voitele moottoria riittdvasti. Se voi vahingoittaa moottoria. Katso kohdasta
Moottoridljyn vaihtaminen sivulla 127 tiedot alhaisiin lampétiloihin sopivasta 6ljysta. Tarkista viskositeetti
moottorin kayttdoppaassa (sellaisen ollessa saatavilla) olevasta viskositeettikaaviosta ja valitse sopiva visko-
siteetti ulkolampétilan perusteella.

Melupaéastd ymparistodn aanitehona (Lya) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

Aznenpainetaso standardin ISO 5395 mukaan. Adnenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastolli-
nen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).

1912 - 004 - 23.09.2024 129



KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 4485Q 4538 4538Q 548SQe
Jinepanstas aanicr | 7 L 7 o L
Térin4tasot, any, eq *°
Tyéntdaisa, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4,0
Teravarustus
Leikkuukorkeus, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Leikkuuleveys, mm 480 480 530 530 480
Silppuri - 48 Silppuri — 48 Silppuri - 53 Silppuri - 53 Silppuri — 48
Tera cm cm cm cm cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Ajo
Nopeus, km/h 4,5 4.5 4,5 4,5 4,5

45 Tarinataso standardin 1ISO 5395 mukaan. Térin&tasolle iimoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta
(vakiopoikkeama) on 0,2 m/s2.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa taten, etta tuote:

Kuvaus Ruohonleikkuri
Tuotemerkki Husqgvarna
. . KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Tyyppi/malli
548SQe
Tunniste Sarjanumerot vuodesta 2022 alkaen

vastaavat taysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus Kuvaus

2006/42/EC konedirektiivi

2014/30/EU EMC-direktiivi

2000/14/EC Melupaastodirektiivi

2011/65/EU Direkdiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kaytdn rajoittamisesta séahko- ja elektroniikkalaitteissa

ja etté asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai
teknisia tietoja: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN ISO 14982:2009, EN
IEC 63000:2018.

limoitettu tarkastuslaitos: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03

Umead, Sweden. vakuuttaa yhdenmukaisuuden
neuvoston direktiivin 2000/14/EY mukaisesti,
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: liite VI.

Katso lisatietoja melupaéastdisté osiosta 7ekniset tiedot
sivulla 128.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, kehityspaallikkd/puutarhatuotteet,
Husqvarna AB

Teknisestd dokumentaatiosta vastaava edustaja

C€
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Introduction

Description du produit

Le produit est une tondeuse rotative a pousser qui utilise
le systéme BioClip® pour transformer I'herbe en engrais.

Apercu du produit

(Fig. 1)

1. Poignée/Guidon

2. Poignée de frein moteur

3. Levier d'entrainement

4. Poignée du cable du démarreur
5. Bouchon d'huile

6. Protection de courroie

7. Silencieux

8. Bougie

9. Protection de courroie

10. Réservoir de carburant

11. Levier de réglage de I'angle de la poignée
12. Systeme anti-vibrations

13. Réglage du cable d'embrayage

14. Levier de hauteur de coupe

15. Robinet de carburant

16. Filtre a air

17. Pare-chocs latéral (LB 453S, LB 453SQ, LB
548SQe)

18. Capot de coupe

19. Rondelle élastique

20. Boulon de lame

21.Lame

22. Support de lame

23. Obturateur de broyeur KLIPPO LB 448S, KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 5485Qe

24. Manuel d'utilisation

Symboles concernant le produit
(Fig. 2) AVERTISSEMENT : une utilisation
erronée ou négligente peut occasionner
des blessures graves, voire mortelles,
pour I'opérateur ou d'autres personnes.
(Fig. 3) Veuillez lire attentivement le manuel
d'utilisation et assurez-vous de bien
comprendre les instructions avant
utilisation.

Utilisation prévue

Utilisez le produit pour couper I'herbe. N'utilisez pas ce
produit pour d'autres travaux.

(Fig. 4) Attention : projections et ricochets.

(Fig. 5) Maintenez les personnes et les animaux
a une distance suffisante de la zone de

travail.

(Fig. 6) Coupez le moteur et retirez le cable

d'allumage avant toute réparation ou
opération d'entretien.

Avertissement : Eloignez vos pieds et vos
mains des piéces rotatives.

(Fig. 7)

(Fig. 8) Avertissement : Eloignez vos mains et vos

pieds de la lame en rotation.
(Fig. 9) Ce produit est conforme aux directives CE
en vigueur.
(Fig. 10) Ce produit est conforme aux directives
applicables en vigueur au Royaume-Uni.
(Fig. 11) Le produit est conforme aux directives de
I'Union douaniére eurasiatique en vigueur.
Valable uniquement pour KLIPPO LB
448S & KLIPPO LB 453S.
(Fig. 12) Etiquette relative aux émissions sonores
dans I'environnement selon les directives
et réglementations européennes et du
Royaume-Uni et la législation de la
Nouvelle-Galles du Sud « Protection
of the Environment Operations (Noise
Control) Regulation 2017 ». Le niveau
de puissance sonore garanti du produit
est spécifié a la section Caractéristiques
techniques a la page 143 et sur I'étiquette.

(Fig. 13) Code optiquement lisible.
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Remarque: Les autres symboles/autocollants
présents sur le produit concernent des exigences
légales spécifiques a certains marchés.

Autocollant sur le produit, pour
I'Australie et Nouvelle-Zélande
uniquement

(Fig. 14)

Maintenez les mains et les pieds a distance de la lame
en rotation.

Emissions Euro V

c AVERTISSEMENT: toute altération

Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages
subis par le produit si :

* le produit n'est pas correctement réparé ;

» le produit est réparé avec des piéces qui ne
proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas
homologuées par le fabricant ;

+ le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient
pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le
fabricant ;

* le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien
agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

du moteur a pour effet d'annuler
I'homologation de type UE de ce produit.
Définitions de sécurité
Des avertissements, des recommandations et des
remarques sont utilisés pour souligner des parties
spécialement importantes du manuel.

c AVERTISSEMENT: symbole utilisé

REMARQUE: Symbole utilisé en cas

de risque de dommages pour le produit,
d'autres matériaux ou les environs si
les instructions du manuel ne sont pas
respectées.

en cas de risque de blessures ou de

mort pour l'opérateur ou les personnes a

proximité si les instructions du manuel ne
sont pas respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des

informations supplémentaires pour une situation

donnée.

Instructions générales de sécurité

e AVERTISSEMENT: lisez les

instructions qui suivent avant d'utiliser le
produit.

« Ce produit est dangereux s'il est utilisé de maniére
incorrecte ou imprudente. Des blessures graves ou
mortelles peuvent se produire si vous ne respectez
pas les instructions de sécurité.

« Ce produit génére un champ électromagnétique
durant son fonctionnement. Ce champ peut dans
certaines circonstances perturber le fonctionnement

d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire
le risque de blessures graves ou mortelles, nous
recommandons aux personnes portant des implants
médicaux de consulter leur médecin et le fabricant
de leurs implants avant d'utiliser ce produit.

» Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens.

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner le
produit dans une situation particuliere, ne I'utilisez
pas et contactez votre revendeur Husqvarna avant
de poursuivre.

* N'oubliez pas que I'opérateur sera tenu responsable
des accidents occasionnés a des tiers et a leurs
biens.

* Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous
pouvez lire clairement les avertissements et les
autocollants.

* Ne laissez personne utiliser le produit avant d'avoir
lu et compris le contenu du manuel d'utilisation.

* Ne laissez pas un enfant utiliser le produit.

* Tenez les enfants éloignés de la zone de travail. Un
adulte responsable doit étre présent a tout moment.

* Ne laissez pas une personne utiliser le produit si elle
ne connait pas les instructions.

* Surveillez constamment les personnes aux
capacités physiques ou mentales réduites qui
utilisent ce produit. Un adulte responsable doit étre
présent a tout moment.

» N'utilisez jamais le produit si vous étes fatigué ou
malade, ou si vous étes sous I'emprise d'alcool, de
drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif
sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et
votre jugement.

+ N'utilisez pas un produit endommagé ou qui ne
fonctionne pas correctement.

+ Ne modifiez jamais le produit et ne l'utilisez jamais
s'il est susceptible d'avoir été modifié par un tiers.
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* Ne modifiez pas le réglage de régulation du régime
moteur.

Sécurité dans I'espace de travail

AVERTISSEMENT: Lisez les

instructions qui suivent avant d'utiliser le
produit.

* Retirez les objets tels que les branches, les brindilles
et les pierres de la zone de travail avant d'utiliser le
produit.

* Les objets heurtant I'équipement de coupe peuvent
étre éjectés et causer des blessures ou des dégats
matériels. Maintenez les personnes aux alentours et
les animaux a une distance suffisante du produit.

» Nutilisez jamais le produit par mauvais temps,
par exemple en cas de brouillard, de pluie,
de vent violent, de froid intense et de risque
d'éclair. Utiliser le produit par mauvais temps ou
dans des environnements humides est fatigant. Le
mauvais temps peut rendre les conditions de travail
dangereuses : des surfaces peuvent par exemple
devenir glissantes.

+ Identifiez les éventuels personnes, objets et
situations susceptibles de nuire a la sécurité du
fonctionnement du produit.

» Soyez attentif aux obstacles tels que les racines,
les pierres, les brindilles, les fosses et les fossés.
L'herbe haute peut cacher des obstacles.

« |l peut étre dangereux de couper I'herbe sur des
terrains en pente. N'utilisez pas le produit sur un sol
dont la pente est supérieure a 15°.

« Faites fonctionner le produit en travers de la courbe
de la pente, jamais de haut en bas.

» Soyez prudent lorsque vous vous approchez de
coins cachés et d'objets qui empéchent d'avoir une
vue dégagée.

Sécurité du travail

AVERTISSEMENT: Lisez les
instructions qui suivent avant d'utiliser le

produit.

« Utilisez le produit uniquement pour couper les
pelouses. Il est interdit d'utiliser le produit pour
d'autres travaux.

« Utilisez un équipement de protection personnelle.
Reportez-vous & la section Equipement de
protection individuelle a la page 134.

* Assurez-vous que vous savez arréter le moteur
rapidement en cas d'urgence.

* Ne démarrez jamais le moteur dans un espace
clos ou a proximité matériaux inflammables. Les
gaz d'échappement du moteur sont trés chauds et
peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer
un incendie.

Faites fonctionner le produit uniquement si la lame
et tous les couvercles sont fixés correctement. Une
lame fixée de maniére inadéquate risque de se
détacher et de causer des blessures personnelles.
Assurez-vous que la lame ne touche pas des objets
tels que des pierres et des racines. Cela peut ne pas
endommager la lame et tordre I'arbre du moteur. Un
arbre tordu génére de fortes vibrations, il y a alors un
risque important que la lame se détache.

Arrétez immédiatement le produit s'il vibre ou bute
sur un objet. Débranchez le cable d'allumage

de la bougie. Vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Réparez les éventuels dommages ou
demandez a un atelier spécialisé agréé procéder
aux réparations.

N'attachez jamais la poignée de frein moteur en
permanence a la poignée de commande quand le
moteur est mis en marche.

Placez le produit sur une surface stable et plane,
puis lancez-le. Vérifiez que la lame ne touche pas le
sol ou tout autre objet.

Restez toujours derriére le produit lorsque vous
I'utilisez.

Faites reposer toutes les roues sur le sol et
conservez vos deux mains sur la poignée lorsque
vous faites fonctionner le produit. Maintenez les
mains et les pieds a distance des lames en rotation.
N'inclinez pas le produit quand le moteur est mis en
marche.

Soyez prudent lorsque vous tirez le produit vers
l'avant.

Ne soulevez jamais le produit quand le moteur est
mis en marche. Si vous devez soulever le produit,
coupez d'abord le moteur et débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

Ne marchez pas vers l'arriére lorsque vous utilisez le
produit.

Arrétez le moteur lorsque vous vous déplacez a
travers des zones exemptes d'herbe, par exemple
des chemins de gravier, de pierre ou d'asphalte.

Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit et que
le moteur est mis en marche. Vous devez toujours
marcher lorsque vous utilisez le produit.

Arrétez le moteur avant de modifier la hauteur de
coupe. N'effectuez jamais de réglages pendant que
le moteur tourne.

Ne quittez jamais le produit des yeux pendant que
le moteur tourne. Arrétez le moteur et assurez-vous
que I'équipement de coupe ne tourne pas.

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

Equipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT: Lisez les
instructions qui suivent avant d'utiliser le

produit.
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« L'équipement de protection individuel ne protege
pas complétement des blessures, mais il diminue la
gravité des blessures en cas d'accident. Faites appel
a votre revendeur pour vous aider a sélectionner
I'équipement adéquat.

« Utilisez des protege-oreilles si le niveau sonore est
supérieur a 85 dB.

« Portez des bottes ou chaussures antidérapantes
a usage intensif. Ne portez pas de chaussures
ouvertes et ne soyez pas pieds nus lorsque vous
utilisez le produit.

« Utilisez des pantalons longs et épais.

« Portez des gants de protection en cas de besoin, par
exemple lorsque vous fixez, examinez ou nettoyez
I'équipement de coupe.

Dispositifs de sécurité sur le produit

AVERTISSEMENT: lisez les

instructions qui suivent avant d'utiliser le
produit.

« Nutilisez pas un produit dont les dispositifs de
sécurité sont endommagés ou ne fonctionnent pas
correctement.

« Contrélez les dispositifs de sécurité régulierement.
Si les dispositifs de sécurité sont endommagés ou
ne fonctionnent pas correctement, contactez votre
atelier spécialisé Husqvarna.

« N'apportez pas de madifications aux dispositifs de
sécurité.

Pour controler le capot de coupe

Le capot de coupe réduit les vibrations dans le produit et
réduit le risque de blessures provoquées par la lame.

« Examinez le capot de coupe pour vous assurer qu'il
ne présente pas de dommages tels que des fissures.

Pour controler le carter de la courroie

Le carter de la courroie réduit le risque de blessures
et s’assure qu'une courroie d'entrainement cassée ne
s'éjecte pas.

« Assurez-vous que le carter de la courroie n'est pas
endommagé et qu'il est correctement fixé. (Fig. 15)

Poignée de frein moteur

La poignée de freinage du moteur arréte le moteur.
Lorsque la poignée de frein moteur est relachée, le
moteur s'arréte.

Pour inspecter le frein du moteur, démarrez le moteur,
puis relachez la poignée de freinage du moteur. Si

le moteur ne s'arréte pas au bout de 3 secondes,
demandez a un Husqvarna atelier spécialisé agréé de
régler le frein moteur.

(Fig. 16)

Pour controler le systéme anti-vibrations

AVERTISSEMENT: une exposition

excessive aux vibrations peut entrainer

des troubles circulatoires ou nerveux chez
les personnes sujettes a des troubles
cardiovasculaires. Consultez un médecin en
cas de symptémes liés a une exposition
excessive aux vibrations. Ces symptémes
peuvent étre les suivants : insensibilisation
ou irritation locale, douleur, chatouillements,
faiblesse musculaire, décoloration ou
modification cutanée. Ces symptémes
affectent généralement les doigts, les mains
ou les poignets.

Le systéme anti-vibrations réduit les vibrations dans la
poignée pendant |'utilisation.

Le tube en acier dans le guidon et le capot de

coupe réduisent les vibrations. Le KLIPPO LB 548SQe
posséde également 4 dispositifs anti-vibrations fixés au
guidon.

+ Examinez le guidon et les dispositifs anti-vibrations
pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
(Fig. 17)

Support de lame

Le support de lame diminue le risque que I'arbre moteur
se torde. Si la lame heurte un objet, elle se déplace
contre le support de lame. Le mouvement provoque
I'usure de la surface du support de lame. L'usure
indique que la protection de I'arbre moteur fonctionne
correctement.

Silencieux

Le silencieux est congu pour réduire au maximum le
niveau sonore et rejeter les gaz d'échappement loin du
conducteur.

N'utilisez pas le produit si le silencieux est manquant
ou défectueux. Un silencieux endommagé augmente le
niveau sonore et le risque d'incendie.

AVERTISSEMENT: Le silencieux

devient tres chaud pendant et aprés
utilisation et lorsque le moteur fonctionne au
régime de ralenti. Soyez vigilant a proximité
des matériaux inflammables et/ou des
fumées pour prévenir tout risque d'incendie.

Pour controler le silencieux

+ Examinez le silencieux réguli€rement pour s'assurer
qu'il est correctement fixé et qu'il n'est pas
endommagé.
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Sécurité carburant

e AVERTISSEMENT: Lisez les

instructions qui suivent avant d'utiliser le
produit.

* Ne démarrez pas le produit si du carburant ou
de I'huile moteur a été renversé(e) sur le produit.
Essuyez le carburant/I'huile et attendez que le
produit séche.

» Sivous avez renversé du carburant sur vos
vétements, changez de vétements immédiatement.

«  Evitez tout contact de la peau avec le carburant. Le
carburant peut causer des blessures. Si votre peau
entre en contact avec le carburant, lavez les parties
qui ont été en contact avec de I'eau et du savon.

* Ne démarrez pas le produit s'il y a une fuite de
moteur. Vérifiez régulierement s'il y a des fuites de
moteur.

« Faites attention avec le carburant. Le carburant est
inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut
causer des blessures graves, voire mortelles.

* Ne respirez pas les vapeurs de carburant, elles
peuvent causer des blessures. Assurez-vous que la
ventilation est suffisante.

* Ne fumez pas a proximité du carburant ou du
moteur.

* Ne mettez pas d'objets chauds a proximité du
carburant ou du moteur.

* N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est
allumé.

« Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire
le plein de carburant.

* Avant de faire le plein, ouvrez le bouchon du
réservoir de carburant lentement et relachez la
pression avec précaution.

* N'ajoutez pas de carburant au moteur dans un
espace intérieur. Un débit d'air insuffisant peut
causer des blessures graves, voire mortelles dues
a une asphyxie ou au monoxyde de carbone.

« Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

Déplacez le produit a un minimum de 3 m/10 ft de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Ne remplissez pas entierement le réservoir de
carburant. La chaleur entraine la dilatation du
carburant. Laissez un espace en haut du réservoir
de carburant.

Consignes de sécurité pour I'entretien

A

AVERTISSEMENT: Lisez les

instructions qui suivent avant d'utiliser le
produit.

Les gaz d'échappement du moteur contiennent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et
tres dangereux. Ne démarrez pas le moteur en
intérieur ou dans des espaces fermés.

Avant de procéder a I'entretien du produit, arrétez
le moteur et débranchez le cable d'allumage de la
bougie.

Utilisez des gants de protection lorsque vous
procédez a I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

Les accessoires et les modifications apportées au
produit qui ne sont pas approuvés par le fabricant
peuvent causer des blessures trés graves, voire
mortelles. Ne modifiez pas le produit. Utilisez
toujours des accessoires qui sont approuveés par le
fabricant.

Si I'entretien n'est pas effectué correctement

et régulierement, le risque de blessures et
d'endommagement du produit augmente.

Effectuez uniquement les taches d'entretien décrites
dans le présent manuel d'utilisation. Toutes les
autres taches d'entretien doivent étre effectuées par
un Husqvarna atelier spécialisé agréé.

Demandez a un Husqgvarna atelier spécialisé
d'effectuer régulierement I'entretien du produit.
Remplacez les pieces endommagées, usées ou
cassées.

Montage

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant de

monter le produit, vous devez lire et
comprendre le chapitre sur la sécurité.

AVERTISSEMENT: Débranchez le

cable d'allumage de la bougie avant de
monter le produit.

A
A

Pour monter et régler la poignée

1.

Retirez I'écrou de poignée et la rondelle de la plaque
sur la poignée supérieure.

Placez la poignée supérieure en position sur le
dessus de la poignée inférieure.

e REMARQUE: Assurez-vous que

les fils ne sont pas coincés ou
Fixez la rondelle et I'écrou de la poignée. (Fig. 18)

endommagés.
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4. Tournez la poignée sur le cété pour une bonne
position de fonctionnement lorsque vous utilisez le
produit prés d'un mur. (Fig. 19)

5. Tournez les roulettes de réglage sur le chassis pour
régler la poignée verticalement. (Fig. 20)

Pour assembler I'obturateur du broyeur

(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,

KLIPPO LB 548SQe)

1. Inclinez le produit vers l'arriére avec la bougie vers le
haut.

2. Placez les goupilles de I'obturateur de broyeur dans
les trous du cbté intérieur du capot de coupe. (Fig.
21)

3. Fixez les vis de I'obturateur de broyeur par I'extérieur
du capot de coupe. (Fig. 22)

Utilisation

Introduction

c AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser

le produit, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité.

Husqgvarna Connect

Husgvarna Connect est une application gratuite pour

votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect

offre des fonctions étendues a votre produit Husqvarna :

« Informations produit détaillées.

« Informations et aide sur les piéces et I'entretien du
produit.

Pour commencer a utiliser Husqvarna
Connect

1. Téléchargez I'application Husqvarna Connect sur
votre appareil mobile.

2. Enregistrez-vous sur 'application Husqvarna
Connect.

3. Suivez les instructions de I'application Husqvarna
Connect pour vous connecter et enregistrer le
produit.

Avant d'utiliser le produit

1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et
assurez-vous de bien comprendre les instructions.

2. Examinez I'équipement de coupe pour vous assurer
qu'il est bien fixé et réglé. Consultez la section Pour
inspecter I'équipement de coupe a la page 140.

3. Remplissez le réservoir de carburant. Consultez la
section Pour remplir le réservoir de carburant a la
page 137.

4. Remplissez le réservoir d'huile et contrélez le niveau
d'huile. Consultez la section Pour vérifier le niveau
d'huile a la page 140.

Pour remplir le réservoir de carburant

Si cela est possible, utilisez de I'essence d'alkylate/
écologique. Si vous ne pouvez pas vous procurer de

I'essence d'alkylate/écologique, utilisez I'essence sans
plomb de bonne qualité ou d'essence dont le taux
d'octane n'est pas inférieur a 90.

c REMARQUE! N'utilisez pas d'essence

avec un indice d'octane inférieur a 90 RON
(87 AKI). Cela peut endommager le produit.
1. Ouvrez lentement le couvercle du réservoir de
carburant pour relacher la pression.

2. Remplissez lentement le réservoir a l'aide d'un
bidon de carburant. Si vous renversez du carburant,
essuyez-le a l'aide d'un chiffon et laissez le
carburant restant sécher. (Fig. 23)

3. Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de
carburant.

4. Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

5. Déplacez le produit @ un minimum de 3 m (10 ft) de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Pour régler la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut étre réglée sur 6 niveaux.

1. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'avant
pour augmenter la hauteur de coupe.

2. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'arriere
pour diminuer la hauteur de coupe.

c REMARQUE La hauteur de coupe ne

doit pas étre réglée trop bas. Les lames
Pour démarrer le produit

peuvent toucher le sol si la surface de la
pelouse n'est pas plane.

1. Assurez-vous que le cable d'allumage est branché

sur la bougie.

Ouvrir le robinet a carburant. (Fig. 24)
Restez derriére le produit.
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4. Tenez la poignée de freinage du moteur contre le
guidon. (Fig. 25)

5. Tenez la poignée du cable du démarreur de votre
main droite.

6. Tirez lentement sur le cable du démarreur jusqu'a ce

que vous sentiez une certaine résistance.

N

Tirez avec force pour démarrer le moteur.

le cable du démarreur autour de votre main.

AVERTISSEMENT: Nenroulez pas

REMARQUE: Ne tendez pas
compléetement le cable du démarreur. Ne
relachez pas la poignée du cable du
démarreur lorsqu'elle est tendue.

A
A

Pour appliquer I'entrainement aux
roues

* Poussez le levier d'entrainement vers le bas. (Fig.
26)

* Avant de tirer le produit vers l'arriére, désengagez
I'entrainement et poussez le produit d'environ 10 cm
vers l'avant.

» Desserrez la poignée du frein moteur sur une petite
distance pour désengager I'entrainement, lorsque
vous approchez d'un obstacle par exemple.

Pour arréter le produit

.

Pour arréter I'entrainement uniquement, desserrez la
poignée du frein moteur sur une petite distance.

Pour arréter le moteur, relachez complétement la
poignée du frein moteur.

Fermez le robinet de carburant. (Fig. 27)

Pour obtenir de bons résultats

Utilisez toujours une lame correctement affatée.

Une lame émoussée produit un résultat irrégulier et
I'herbe jaunira a la surface de la coupe. De plus,
une lame affatée consomme moins d'énergie qu'une
lame émoussée.

Ne coupez pas plus d'un tiers de la longueur de
I'nerbe. Coupez d'abord avec une hauteur de coupe
élevée. Examinez le résultat et abaissez la hauteur
de coupe a un niveau convenable. Si I'herbe est trés
longue, tondez lentement, et deux fois si nécessaire.
Tondez toujours dans différentes directions afin
d'éviter de faire des lignes dans la pelouse.
Assurez-vous que le carter de coupe reste propre.
L'accumulation d'herbe et de saleté sur la face
intérieure du carter de coupe peut réduire la qualité
du résultat de coupe. Reportez-vous a la section
Pour nettoyer la partie extérieure du produit a la
page 139.

Entretien

Introduction

c AVERTISSEMENT: Avant

d'effectuer des travaux d'entretien, vous
devez lire et comprendre le chapitre sur la
sécurité.
Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer
tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.
Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des
services de réparation et d'entretien effectués par des
professionnels. Si votre revendeur n'est pas un atelier
spécialisé, demandez-lui des informations a propos de
I'atelier spécialisé le plus proche.

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous a
www.husqgvarna.com.

Calendrier d'entretien

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une
utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont
différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Pour les travaux d'entretien suivis d'un astérisque (*),
consultez les instructions dans la section Dispositifs de
sécurité sur le produit a la page 135.

Entretien Tous les Toutes les
: . Mensuel
jours semaines

Procédez a une inspection générale X

Inspectez le niveau d'huile X

Nettoyez le produit X

Nettoyez le filtre a air X

Inspectez I'équipement de coupe X
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Entretien

Tous les Toutes les

¢ N Mensuel
jours semaines

Inspectez le capot de coupe*

X

Inspectez la poignée de frein moteur*

X

Inspectez le silencieux*

Inspectez la bougie

Vérifiez que la courroie d'entrainement n'est pas endommagée

Nettoyez le carter d'engrenage

Pour KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Changez I'huile (la premiére
fois apres 5 h d'utilisation, puis toutes les 25 h d'utilisation et chaque X

année)

Pour KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe.
Changez I'huile (la premiére fois aprés 5 h d'utilisation, puis toutes les X

100 h d'utilisation et chaque année)

Remplacez le filtre a air

Inspectez le systéme de carburant

Inspectez et réglez I'entrainement (cable d'embrayage)

Pour faire une inspection générale

« Assurez-vous que l'ensemble des vis et des écrous
du produit sont correctement serrés.

Pour nettoyer la partie extérieure du
produit

« Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'herbe
et la saleté.

« Assurez-vous que la prise d'air sur le dessus du
moteur n'est pas obstruée.

« Nutilisez pas de nettoyeur haute pression pour le
nettoyage du produit.

« Sivous utilisez de I'eau pour nettoyer le produit, ne
projetez jamais d'eau directement sur le moteur.

Pour nettoyer la surface interne du
capot de coupe

1. Placez le produit sur le c6té, silencieux vers le bas.

c REMARQUE: sile produit est

moteur peut étre endommagé.

posé avec le filtre a air vers le bas, le
2. Lavez au jet la surface intérieure du capot de coupe.
Pour examiner la courroie
d'entrainement et nettoyer le carter

1. Retirez les 4 vis du carter de la courroie et enlevez
le carter de la courroie. (Fig. 28)

2. Examinez la courroie d'entrainement et la poulie
de courroie pour vérifier qu'elles ne sont pas
endommagées.

3. Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'herbe
et les saletés du carter d'engrenage. (Fig. 29)

Pour remplacer et régler la courroie

d'entrainement

1. Retirez les 4 vis du carter de la courroie et enlevez
le carter de la courroie. (Fig. 28)

2. Placez un tournevis plat entre le chapeau de moyeu
et la roue sur la roue avant droite du produit.

3. Tournez le tournevis avec précaution pour retirer le
chapeau de moyeu.
Retirez le boulon de roue et la roue. (Fig. 30)

5. Retirez la courroie d'entrainement des poulies de
courroie.

6. Assurez-vous que les poulies de courroie se
déplacent facilement sur l'essieu.

7. Sinécessaire, appliquez de I'huile pénétrante entre
et derriere les poulies de courroie et lubrifiez I'axe.

8. Installez une nouvelle courroie d'entrainement et
fixez-la correctement au roulement a billes avant de
régler la courroie d'entrainement. (Fig. 31)

9. Déplacez le roulement a billes vers le haut ou vers le
bas pour régler la courroie d'entrainement. (Fig. 32)

Remarque: Une courroie d'entrainement neuve
s'allonge au fur et & mesure de |'utilisation. Réglez a
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nouveau la courroie d'entrainement apres quelques
heures de fonctionnement.

10. Fixez le carter de la courroie.

11. Utilisez le produit afin de vous assurer que la
courroie d'entrainement est correctement installée et
réglée.

Pour remplacer et régler la courroie

centrale

1. Retirez la lame.

Remarque: Cette étape n'est pas nécessaire
lorsque vous réglez uniquement la courroie centrale.

2. Desserrez les vis de réglage de quelques tours,
mais ne les retirez pas. (Fig. 33)

3. Replacez la courroie centrale et serrez modérément
les vis de réglage.

Remarque: Cette étape n'est pas nécessaire
lorsque vous réglez uniquement la courroie centrale.

4. Avancez ou reculez I'engrenage pour régler la
courroie centrale. (Fig. 34)

5. Utilisez une balance suspendue pour vérifier la
tension de la courroie centrale. La tension de la
courroie est correcte lorsqu'elle peut se déplacer de
6 a 10 mm au centre. Cela équivaut a une traction
de 3 kg. (Fig. 35)

6. Serrez les vis de réglage a fond a un couple de
3 Nm.

7. Utilisez le produit afin de vous assurer que la
courroie d'entrainement est correctement installée et
réglée.

Pour inspecter I'équipement de coupe

tout démarrage accidentel, débranchez le
cable d'allumage de la bougie.

AVERTISSEMENT: utilisez des

gants de protection lorsque vous procédez
a l'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures
peuvent survenir facilement.

ﬁ AVERTISSEMENT: Afin déviter

1. Inspectez I'équipement de coupe afin de détecter
d'éventuels dommages ou fissures. Remplacez
toujours un équipement de coupe endommagé.

2. Inspectez la lame pour voir si elle est endommagée
ou émousseée.

Remarque: 1l est nécessaire d'équilibrer la lame
aprés l'avoir affitée. Demandez a un centre d'entretien
d'affdter, de remplacer et d'équilibre la lame. Si vous

heurtez un obstacle qui entraine I'arrét du produit,
remplacez la lame endommagée. Demandez au centre
d'entretien d'évaluer si la lame peut étre aff(tée ou si
elle doit étre remplacée.

Pour remplacer la lame

Bloquez la lame avec un bloc en bois. (Fig. 36)

2. Déposez le boulon de lame, la rondelle ressort et la
lame. (Fig. 37)

3. Examinez le support de lame et le boulon de lame
pour voir s'ils sont endommagés.

a) Sivous remplacez la lame ou le support de
lame, remplacez également le boulon de lame,
la rondelle ressort et la rondelle de friction.

4. Examinez l'arbre du moteur pour vous assurer qu'il
n'est pas tordu.

5. Lorsque vous fixez la nouvelle lame, assurez-vous
que son tranchant est orienté en direction du capot
de coupe. (Fig. 38)

6. Placez la rondelle de friction et la lame contre le
support de lame. (Fig. 39)

7. Assurez-vous que la lame est alignée sur le centre
de I'arbre moteur. (Fig. 40)

8. Bloquez la lame avec un bloc en bois. (Fig. 41)

9. Fixez la rondelle ressort, puis serrez le boulon a un
couple de 80 Nm. (Fig. 42)

10. Déplacez la lame a la main et vérifiez qu'elle tourne
librement.

A

. Démarrez le produit pour tester la lame. Si la lame
n'est pas correctement fixée, le produit vibre ou le
résultat de coupe n'est pas satisfaisant.

AVERTISSEMENT: utilisez des
gants de protection. La lame est trés
tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

1

-

Pour vérifier le niveau d'huile

e REMARQUE: un niveau d'huile trop

bas peut endommager le moteur. Controlez
Placez le produit sur un sol plat.

le niveau d'huile avant de démarrer le
produit.

2. Retirez le bouchon du réservoir d'huile et la jauge
qui y est fixée.

3. Nettoyez I'huile sur la jauge.

4. Insérez entiérement la jauge dans le réservoir
d'huile.

a) Ne fixez pas le bouchon du réservoir d'huile sur
le modeéle KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S.

140

1912 - 004 - 23.09.2024



b) Fixez le bouchon du réservoir d'huile sur les
modéles KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ
& KLIPPO LB 548SQe.

5. Déposez le bouchon du réservoir d'huile et la jauge.
6. Inspectez le niveau d'huile sur la jauge.

7. Sile niveau d'huile est bas, faites I'appoint d'huile
moteur et contrélez a nouveau le niveau d'huile. (Fig.
43)

Remarque: Utilisez un entonnoir pour éviter tout
déversement.

8. Posez le bouchon du réservoir d'huile lorsque le
niveau d'huile est correct.

Pour remplacer I'huile moteur

c AVERTISSEMENT: Lhuile moteur

est trés chaude juste aprés I'arrét du moteur.
(Fig. 44)

Laissez le moteur refroidir avant de vidanger
I'huile moteur. Si vous renversez de I'huile
moteur sur votre peau, nettoyez avec de
I'eau et du savon.

1. Débranchez le cable d'allumage de la bougie.
2. Retirez le bouchon du réservoir d'huile.
3. Vidangez I'huile moteur.

a) Pour les modeles équipés d'un bouchon de
vidange d'huile : Placez un récipient sous le
bouchon de vidange d'huile pour recueillir I'nuile
moteur.

b) Pour les modéles sans bouchon de vidange
d'huile ou s'il n'est pas possible de placer un
récipient sous ce bouchon : Utilisez une pompe a
huile (accessoire) pour vidanger I'huile moteur du
réservoir d'huile.

4. Faites I'appoint avec de I'huile moteur neuve du
type recommandé dans la section Caractéristiques
techniques a la page 143.

5. Controlez le niveau d'huile. Reportez-vous a la
section Pour vérifier le niveau d'huile a la page 140.

Filtre a air

Remarque: Un filtre a air ayant servi longtemps ne
peut pas étre complétement nettoyé. Remplacez le filtre
a air a intervalles réguliers. Remplacez toujours un filtre
a air endommageé.

Pour déposer et installer le filtre a air (KLIPPO
LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

A

1. Poussez les attaches sur le couvercle du filtre a air.

AVERTISSEMENT: utiisez des

gants de protection.

2. Déposez avec précaution le couvercle du filtre a air
(A) du moteur.

3. Retirez le filtre a air (B) et le filtre en mousse (C).
(Fig. 45)

4. Vérifiez I'état du filtre a air. Remplacez le filtre a air
s'il est endommagé.

5. Nettoyez et examinez le filtre a air. Reportez-vous
a la section Nettoyage au filtre a air (KLIPPO LB
4485Q, KLIPPO LB 4535Q, KLIPPO LB 548Qe) a la
page 141.

6. Effectuez l'installation en suivant les étapes dans
I'ordre inverse.

Nettoyage du filtre a air (KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

c REMARQUE! Ne faites par tourner le

moteur sans filtre a air fixé ou si le filtre a air
est sale.

REMARQUE: Remplacez le filtre

a air s'il est impossible de le nettoyer
correctement ou s'il est endommagé. Un
filtre a air endommagé endommage le
moteur.

-

. Appuyez sur les languettes de verrouillage (A),
retirez le couvercle du filtre a air (B) et retirez le filtre
a air (C). (Fig. 46)

2. Cognez le filtre a air contre une surface dure ou
soufflez de I'air comprimé a travers le filtre a air du
coOté propre de ce dernier.

REMARQUE: Nutilisez pas de
brosse pour éliminer la saleté, car cela
pousse la saleté dans le filtre a air.
3. Nettoyez le support du filtre a air (D) et le couvercle
de filtre a air avec un chiffon humide.
REMARQUE: Assurez-vous
qu'aucune saleté ne pénétre dans le
conduit d'air (E).
4. Installez le filtre a air. Veillez a assurer une bonne
étanchéité entre le filtre a air et le support du filtre.

5. Installez le couvercle du filtre a air avec les
languettes inférieures en premier.
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Nettoyage du filtre a air (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

REMARQUE: Ne faites par tourner le

moteur sans filtre a air fixé ou si le filtre a air
est sale.

REMARQUE: Remplacez le filtre

a air s'il est impossible de le nettoyer
correctement ou s'il est endommagé. Un
filtre & air endommagé endommage le
moteur.

A
A

1. Appuyez sur les languettes de verrouillage (A),
retirez le couvercle du filtre a air (B) et retirez le filtre
a air (C). (Fig. 47)

2. Cognez le filtre a air contre une surface dure ou
soufflez de I'air comprimé a travers le filtre a air du
coté propre de ce dernier.

c REMARQUE: Nutilisez pas de

brosse pour éliminer la saleté, car cela
pousse la saleté dans le filtre a air.

3. Nettoyez le support du filtre a air (D) et le couvercle

de filtre a air avec un chiffon humide.

e REMARQUE: assurez-vous

qu'aucune saleté ne pénétre dans le
conduit d'air (E).
4. Installez le filtre a air. Veillez a assurer une bonne
étanchéité entre le filtre a air et le support du filtre.
5. Installez le couvercle du filtre a air avec les
languettes inférieures en premier.

Pour inspecter la bougie

e REMARQUE: utilisez toujours le type

* Inspectez la bougie si le moteur manque de
puissance, n'est pas facile & démarrer ou ne
fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au
régime de ralenti.

« Afin de réduire le risque de présence de matériaux
indésirables sur les électrodes de la bougie,
procédez comme suit :

a

Assurez-vous que le régime de ralenti est
correctement réglé.

b) Assurez-vous que le mélange de carburant est
correct.
c) Assurez-vous que le filtre a air est propre.
« Sila bougie est encrassée, nettoyez-la et
vérifiez que I'écartement des électrodes est
correct ; reportez-vous a la section Caractéristiques
techniques a la page 143. (Fig. 48)

« Remplacez la bougie si nécessaire.

Pour examiner le systéme de carburant

* Examinez le couvercle du réservoir de carburant et
le joint du couvercle du réservoir de carburant pour
vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.

« Examinez le tuyau a carburant pour vous assurer
qu'il n'y a pas de fuite. Si le tuyau a carburant est
endommagé, demandez a un atelier spécialisé de le
remplacer.

Pour régler le cable d'embrayage

Lorsque I'entrainement ralentit, vous devez régler le
cable d'embrayage.

» Tournez la vis de réglage. (Fig. 49)

Le cable d'embrayage est correctement réglé lorsque le
support du cable d'embrayage est aligné sur I'écrou.

(Fig. 50)

Transport, entreposage et mise au rebut

de bougie recommandé. Un type de bougie
inadéquat peut endommager le produit.

Transport et stockage

* Pour le stocker et transporter le produit et le
carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite ou
de vapeurs. Les étincelles ou les flammes nues
produites par exemple par des appareils électriques
ou chaudiéres peuvent provoquer un incendie.

« Utilisez uniquement des récipients homologués pour
le transport et le stockage de carburant.

» Videz le réservoir de carburant avant de remiser
le produit pendant une longue période. Mettez le
carburant au rebut dans une déchetterie appropriée

» Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter
tout dommage ou accident.

« Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin
que des enfants ou personnes qui ne sont pas
autorisées a l'utiliser ne puissent pas y avoir acces.

« Conservez le produit dans un endroit sec et a l'abri
du gel.

Mise au rebut

« Respectez les consignes locales de recyclage et la
réglementation en vigueur.

« Mettez au rebut tous les produits chimiques tels que
I'huile moteur ou le carburant a un centre d'entretien
ou a une déchetterie appropriée.
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« Lorsque vous n'utilisez plus le produit, renvoyez-le a
un Husqvarnaconcessionnaire ou mettez-le au rebut

dans une déchetterie.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Type de moteur

froidissement
par air forcé,
OHV

froidissement
par air forcé,
OHV

froidissement
par air forcé,
OHV

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 453S 453SQ 548SQe
Moteur
Marque Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Modéle GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Un cylindre, Un cylindre, Un cylindre, Un cylindre, Un cylindre,
4 temps, re- 4 temps, re- 4 temps, re- 4 temps, re- 4 temps, re-

froidissement
par air forcé,
OHV

froidissement
par air forcé,
OHV

en litres

Cylindrée, cm3 145 166 166 166 166
Vitesse, tr/min 2900 2900 2900 2900 2900
ll:\;lvls‘lssance nominale du moteur, 27 275 33 275 275
Systéme d'allumage

. Husqvar- Husqvar- Husqvar-
Bougie NGK BPR5ES na HQT-7 NGK BPR5ES na HQT-7 na HQT-7
Ecartement des électrodes, mm | 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8
Systéme de lubrification et de carburant
Type de lubrification du moteur | Eclaboussures | Eclaboussures | Eclaboussures | Eclaboussures | Eclaboussures
Capacne'du réservoir de carbu- 0.9 15 09 15 15
rant, en litres
Capacité du réservoir d’huile, 0.4 05 0.4 05 05

46 La puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (a un régime spécifié) d'un
moteur de production classique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/ISO1585.
Les moteurs produits a grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance de sortie effective du
moteur installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales

et d'autres valeurs.
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 4538 453SQ 548SQe

Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE
Huile moteur 47 5W-30 synthé- | 5W-30 synthé- | 5W-30 synthé- | 5W-30 synthé- | 5W-30 synthé-
tique, Husg- tique, Husg- tique, Husg- tique, Husg- tique, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40
Poids
Réservoirs vides, en kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5
Emissions sonores 8
\ieay o pussance scout | g . o o 2
Niveau de puissance acousti- 91 93 04 05 93
que garanti Ly, dB (A)
Niveaux sonores 4°
foree de Funtsateur 48(8) | 77 7 8 81 7
Niveaux de vibration, apyeq >
Poignée, m/s? 4,5 4,2 5,3 6,4 4,0
Equipement de coupe
Hauteur de coupe, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Largeur de coupe, mm 480 480 530 530 480
Broyeur - Broyeur - Broyeur - Broyeur - Broyeur -
Lame 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10

Entrainement

Vitesse, en km/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

47 Utilisez de I'huile moteur de qualité SF, SG, SH, SJ ou supérieure. Si I'nuile SAE-30 est utilisée & une
température inférieure a +5 °C, elle risque de ne pas lubrifier suffisamment le moteur. Cela peut endommager
le moteur. Reportez-vous a la section Pour remplacer I'huile moteur a la page 141 afin de connaitre I'huile
appropriée pour les basses températures. Reportez-vous au tableau de viscosité du manuel du moteur (le cas
échéant) pour sélectionner la viscosité la mieux adaptée en fonction de la température extérieure anticipée.

48 Emissions sonores dans I'environnement mesurées comme puissance acoustique (Lya) selon la directive
européenne CE 2000/14/CE.

49 Niveau de pression sonore conforme a la norme ISO 5395. Les données reportées pour le niveau de pression
sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB (A).

50 Niveau de vibrations conformément & la norme ISO 5395. Les données reportées pour le niveau de vibrations
montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 0,2 m/s2.
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Déclaration de conformité

Déclaration de conformité EU

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéde,
tél : +46-36-146500, déclarons sous notre entiere
responsabilité que le produit :

Description Tondeuse a gazon
Marque Husqgvarna
| KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Type/Modéle
548SQe
Identification Les numéros de série a partir de 2022 et ultérieurs

est entierement conforme a la réglementation et aux
directives de I'UE suivantes :

Directive/Réglemen- .
tation Description
2006/42/EC « relative aux machines »
2014/30/UE « relative a la compatibilité électromagnétique »
2000/14/EC « relative aux émissions sonores dans I'environnement »
« relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses au sein d'équi-
2011/65/UE . . . -
pements électriques et électroniques »

et que les normes et/ou les spécifications techniques
suivantes sont appliquées : EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

L'organisme notifié : 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden. a certifié étre conforme a la Directive du
Conseil 2000/14/CE, procédure d'évaluation de la
conformité : Annexe VI.

Pour toute information relative aux émissions sonores,
voir Caractéristiques techniques a la page 143.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage, Husqvarna AB

Responsable de la documentation technique

C€
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Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je runa rotacijska kosilica za travu koja
upotrebljava funkciju BioClip® za rezanje trave u
gnojivo.

Pregled proizvoda

(SI. 1)

1. Rucka/upravlja¢

2. Rucica ko¢nice motora

3. Poluga pogona

4. Rucica uzeta pokretaca

5. Cep zaulje

6. Stitnik remena

7. Prigusivac

8. Svjecica

9. Stitnik remena

10. Spremnik za gorivo

11. Poluga za podesavanije kuta rucice
12. Sustav za smanijivanje vibracija

13. PodeSavanije sajle spojke

14. Poluga za visinu rezanja

15. Ventil goriva

16. Filtar zraka

17. Bocni odbojnik (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)
18. Pokrov noza

19. Opruzna brtva

20. Vijak noza

21.Noz

22. Nosac noza

23. Priklju¢ak za malciranje KLIPPO LB 448S, KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. Korisnicki prirucnik

Simboli na proizvodu

Namjena

Proizvod upotrebljavajte za rezanje trave. Proizvod
nemojte upotrebljavati za druge zadatke.

Osobe i zivotinje drzite na sigurnoj
udaljenosti od radnog podrugja.

Prije popravaka ili odrzavanja zaustavite
motor i uklonite kabel za paljenje.

(SI.7) Upozorenje: Sake i stopala drzite podalje
od rotirajucih dijelova.

(SI. 8) Upozorenje: Ruke i stopala drzite podalje
od rotiraju¢eg noza.

Ovaj je proizvod u suglasnosti je s
vazecim direktivama EZ-a.

(SlI. 10) Ovaj je proizvod u skladu s vazeéim

direktivama UK-a.
(SI. 11) Proizvod ispunjava mjerodavne direktive
Euroazijske carinske unije. Vrijedi samo
za KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 4538S.

(Sl. 12) Naljepnica emisije buke u okoli$ u skladu
s direktivama i propisima EU i UK te
propisom Novog Juznog Walesa ,Zastita
od radova u okoliSu (kontrola buke) iz
2017“. Zajam¢&ena razina jacine zvuka
proizvoda naznacena je u Tehnicki podaci
na stranici 155 na naljepnici.

(SI. 13) Kaéd koji se moze skenirati.

(Sl. 2) UPOZORENUJE: Neoprezna ili nepravilna
upotreba moze uzrokovati ozljede ili smrt Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu
rukovatelja ili drugih osoba. odnose se na pravne zahtjeve za pojedina trzista.
(SI. 3) Pg_zluvo_eroc!tajte kOI‘ISnICIEI pnrucn'|kl| Naljepnica na proizvodu, samo za
prije koriStenja dobro usvojite sadrzaj. . A
Australiju i Novi Zeland
(Sl. 4) Pazite na izba¢ene predmete i odbijanja. (Sl. 14)
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Ruke i stopala drzite podalje od rotirajuceg noza.

Standard za emisije Euro V.

c UPOZORENJE: Petljanjem po

motoru gubite pravo na odobrenje EU-a
ovog proizvoda.

Osteéenje proizvoda

U sljedec¢im okolnostima ne¢emo biti odgovorni za

ostecenja proizvoda:

+ proizvod nepravilno popravljen

+ proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

* proizvod ima dodatnu opremu Kkoje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

* proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlastene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglasavaju se
posebno vazni dijelovi priru€nika.

e UPOZORENUJE: Koristi se kada

nepostivanje uputa iz priruénika moze
uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili
promatraca.

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje
uputa iz priru¢nika moze uzrokovati
ostecenje proizvoda ili drugih materijala u
neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opce sigurnosne upute

c UPOZORENJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte upute upozorenja u
nastavku.

« Proizvod je opasan ako ga koristite nepravilno ili ako
niste oprezni. Nepostivanje sigurnosnih uputa moze
uzrokovati ozljede ili smrt.

* Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko
polje. To polje u odredenim okolnostima moze
ometati aktivne ili pasivhe medicinske implantate.

Za smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede
osobama s medicinskim implantatima prije koriStenja
uredaja preporuc¢ujemo obracanje lije¢niku i
proizvodacu medicinskog implantata.

« Uvijek budite pazljivi i razumni. Ako u posebnim
situacijama niste sigurni u nacin upotrebe stroja,
prije nastavka stanite i obratite se svom distributeru
tvrtke Husqvarna.

* Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim
za nezgode koje uklju€uju druge osobe ili njihovo
vlasnistvo.

» Proizvod odrzavaijte Cistim. Znakovi i naljepnice
moraju biti jasno Citljivi.

* Osobama dopustite upotrebu proizvoda samo ako su
procitali i usvojili sadrzaj uputa za rukovanje.

+ Djeci nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.

+ Djecu drzite podalje od podrucja rada. Cijelo vrijeme
mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

+ Osobama koje nisu upoznate s uputama nemojte
dopustiti upotrebu proizvoda.

* Osobu smanjenih fizickih ili mentalnih sposobnosti
obavezno nadzirite tijekom uporabe proizvoda. Cijelo
vrijeme mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

* Proizvod nemojte upotrebljavati kada ste umorni,
bolesni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.
To negativno utjece na vas vid, paznju, koordinaciju i
prosudbu.

* Nemojte upotrebljavati proizvod koji je izmijenjen ili
neispravan.

* Nemojte izmjenijivati proizvod ili ga upotrebljavati ako
postoji moguénost da je izmijenjen.

* Nemojte mijenjati prilagodbe za kontrolu brzine
motora.

Sigurnost na radnom mjestu

UPOZORENUJE: Prije koristenja
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u
nastavku.

+ Prije upotrebe proizvoda iz radnog podrucja uklonite
sve predmete poput grana, prutova i kamenja.

* Objekti koji udare u reznu opremu mogu biti izbaceni
te uzrokovati ozljede ili oStecenja. Promatrace i
Zivotinje drzite na sigurnoj udaljenosti od proizvoda.

* Proizvod nikada nemojte upotrebljavati u loSim
vremenskim uvjetima kao §to su magla, kisa,
jak vjetar, intenzivna hladnoca i pri opasnosti od
grmljavinskog nevremena. Upotreba proizvoda po
loSem vremenu ili na vlaznim ili mokrim lokacijama
je zamorna. Pri loSem vremenu mogu nastati opasni
uvjeti, primjerice skliske povrsine.

» Pazite na osobe, predmete i situacije koje mogu
onemoguciti siguran rad proizvoda.
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« Pazite na prepreke poput korijenja, kamenja,
prutova, jama i jaraka. Visoka trava moze sakrivati
prepreke.

+ Kosenje trave na nagibima moze biti opasno.
Proizvod nemojte upotrebljavati na tlu s nagibom
vecim od 15°.

» Proizvod upotrebljavajte popre¢no preko nagiba.
Nemojte se kretati prema gore i dolje.

*  Oprezno prilazite skrivenim kutovima i predmetima
koji onemoguéavaju jasan pregled.

Sigurnost pri radu

c UPOZORENUJE: Prije koristenja

proizvoda procitajte upozoravajuce upute u

nastavku.

* Proizvod upotrebljavajte samo za koSenje travnjaka.
Upotreba za druge zadatke nije dopustena.

» Upotrebljavajte osobnu zastitnu opremu. Pogledajte
Oprema za osobnu zastitu na stranici 148.

* Provijerite znate li brzo zaustaviti motor u sluc¢aju
nuzde.

» Nikada nemojte pokretati motor u zatvorenom
prostoru ili u blizini zapaljivog materijala. IspuSne
pare motora vruée su i mogu sadrzavati vruce iskre
koje mogu uzrokovati pozar.

* Proizvod upotrebljavajte samo ako su noz i svi
Stitnici pravilno postavljeni. Nepravilno postavljen
noz moze se otpustiti i uzrokovati osobne ozljede.

» Pazite da nozem ne udarate u predmete poput
kamenja ili korijenja. Time moZzete ostetiti noz i saviti
vratilo motora. Savijena osovina uzrokuje snazne
vibracije i vrlo visoku opasnost od otpustanja noza.

« Ako nozem udarite u predmet ili osjetite vibracije,
odmah zaustavite proizvod. Odspojite kabel za
paljenje od svjecice. Pregledaijte je li proizvod
ostecen. Popravite oStecenja ili popravak prepustite
ovlastenom serviseru.

* Rucicu koc€nice motora nikada trajno nemojte
pri¢vrstiti za ru¢ku kada je motor u pogonu.

* Proizvod postavite na stabilnu, ravnu povrsinu i
pokrenite ga. Nozevi ne smiju udarati u tlo ili druge
predmete.

« Tijekom rukovanja proizvodom obavezno budite iza
njega.

« Tijekom rukovanja proizvodom svi kotaci trebaju biti
na tlu, a 2 ruke na rucki. Ruke i stopala drzite
podalje od rotirajuéih nozeva.

* Proizvod nemoijte naginjati kada je motor pokrenut.

» Budite pazljivi pri povlacenju proizvoda unatrag.

* Proizvod nikada nemojte podizati kada je motor
pokrenut. Ako proizvod morate podiéi, prvo
zaustavite motor i odspojite kabel za paljenje od
svjedice.

« Tijekom rada s proizvodom nemojte hodati unatrag.

«  Zaustavite motor prilikom prelaska preko velikih
povrSina bez trave, primjerice $ljun¢anih, kamenih i
asfaltnih staza.

« Nemojte tréati s proizvodom kada je motor pokrenut.
Obavezno hodaijte tijekom rada s proizvodom.

« Prije promjene visine rezanja zaustavite motor.
Nemojte provoditi prilagodbe s pokrenutim motorom.

« Proizvod s pokrenutim motorom ne ispustajte iz
vida. Zaustavite motor i provjerite je li rezna oprema
zaustavljena.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

UPOZORENJE: Prije uporabe
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u
nastavku.

* Oprema za osobnu zastitu ne moze u potpunosti
sprijeciti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u
sluc¢aju nezgode. Pri odabiru odgovarajuce opreme
zatrazite pomo¢ ovlastenog trgovca.

* Upotrebljavajte zastitu sluha ako je razina buka veca
od 85 dB.

« Nosite ¢izme otporne na klizanje ili cipele za teSke
uvjete rada. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti
bosi.

* Nosite teske, duge hlage.

* Prema potrebi nosite zastitne rukavice, primjerice
prilikom pri¢vrs¢ivanja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne
opreme.

Sigurnosni uredaji za proizvod

UPOZORENJE: Prije upotrebe
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u
nastavku.
* Proizvod nemoijte upotrebljavati sa sigurnosnim
uredajima koji su osteceni ili nisu ispravni.
« Redovito pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaiji oSteceni ili nisu ispravni, obratite

se ovlastenom serviseru tvrtke Husqvarna.
« Sigurnosne uredaje nije dopusteno izmjenijivati.

Provjera reznog poklopca

Rezni poklopac smanjuje vibriranje proizvoda te
opasnost od ozljede nozem.

« Provjerite ima li na pokrovu noza osteéenja,
primjerice napuklina.
Provjera stitnika remena

Stitnik remena smanjuje opasnost od ozljeda i
onemogucuje izbacivanje puknutog pogonskog remena.

* Uvjerite se kako je Stitnik remena neosteéen te
pravilno priévrséen. (SI. 15)
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Koc¢na poluga motora

Ko¢nom polugom motora zaustavljate motor. Motor se
zaustavlja po otpustanju ko¢ne poluge motora.

Za pregled ko¢ne poluge motora pokrenite motor i
potom otpustite koénu polugu motora. Ako se motor ne
zaustavi za 3 sekunde, podesite ko¢nicu motora kod
servisera tvrtke Husqvarna.

(Sl. 16)

Provjera sustava za smanijenje vibracija

vibracijama moze uzrokovati poremeéaj
cirkulacije ili oStecenje Ziv€anog sustava
kod osoba koji sa slabijom cirkulacijom.

Ako imate simptome prevelikog izlaganja
vibracijama, zatrazite medicinsku pomoc.

Ti simptomi uklju€uju trnce, gubitak
osjecaja, bockanje, bolove, gubitak snage te
promjene u baji ili stanju koze. Simptomi se
uglavnom pojavljuju na prstima, rukama ili
zglobovima.

c UPOZORENUJE: Preveliko izlaganje

Sustav za smanjenje vibracija smanjuje vibracije na
ru¢kama tijekom rada.

Celiéna cijev na upravljaéu i reznom poklopcu smanjuje
vibriranje. | model KLIPPO LB 548SQe na upravljacu
ima Cetiri montirane jedinice za ublazavanje vibracija.

« Provijerite jesu li upravljaci i jedinice za ublazavanje
vibracija neosteceni. (Sl. 17)

Nosag noza

Nosac¢ noza smanjuje opasnost od savijanja vratila
motora. Ako noz udari u predmet, noz se pomice prema
nosacu noza. Pomak uzrokuje tro$enje na povrsini
nosaca noza. Tro$enje je znak ispravnosti zastite vratila
motora.

Prigusivad

PriguSiva¢ razinu buke odrzava na minimumu i ispusne
plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Nemojte upotrebljavati proizvod bez prigusivaca ili s
ostec¢enim prigusivatem. OSteéen prigusivac poveéava
razinu buke i opasnost od pozara.

c UPOZORENJE: Prigusivac se

pogonite u praznom hodu jako zagrije.
Budite oprezni u blizini zapaljivih materijal
i/ili para kako biste sprijecili pozar.

tijekom rada, nakon rada te kada motor
Provjera priguSivaca

« Redovito provjeravajte je li prigusiva¢ pravilno
pri¢vr§éen i neostecen.

Sigurnost pri rukovanju s gorivom

UPOZORENJE: Prije koristenja
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u
nastavku.

* Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva
ili motornog ulja. Uklonite nezeljeno gorivo/ulje i
pricekajte na suSenje proizvoda.

» Ako gorivo prolijete po odje¢i, odmah ju zamijenite.

»  Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer moze
uzrokovati ozljede. Ako dode do kontakta goriva s
tijelom, sapunom i vodom isperite gorivo.

» Nemojte pokretati proizvod ako motor propusta.
Redovito pregledavajte ima li na motoru propustanja.

» Budite paZljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare
su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.

* Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati
ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.

» U blizini goriva ili motora nemojte pusiti.

» U blizini goriva ili motora nemojte stavljati vruce
predmete.

* Nemojte ulijevati gorivo kada je motor ukljucen.

+ Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.

+ Prije ulijevanja goriva polako otvorite ¢ep spremnika
goriva i pazljivo ispustite tlak.

* Nemojte ulijevati gorivo u motor u zatvorenom
prostoru. Nedovoljan protok zraka moze uzrokovati
ozljede ili smrt zbog gusenja ili trovanja ugljicnim
monoksidom.

* Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

+ Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m /
10' od mjesta punjenja spremnika.

+ Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja.
Zagrijavanje uzrokuje Sirenje goriva. Ostavite mjesta
pri vrhu spremnika za gorivo.

Sigurnosne upute za odrzavanje

UPOZORENUJE: Prije koristenja
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u
nastavku.

+ Ispu$ni plinovi iz motora sadrze ugljikov monoksid,
vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte
pokretati u zatvorenom ili uskom prostoru.

+ Prije odrzavanja proizvoda zaustavite motor i
odspojite kabel za paljenje od svjecice.

» Tijekom odrzavanja rezne opreme nosite zastitne
rukavice. Noz je vrlo ostar i lako dolazi do
posjekotina.

» Dodatna oprema i izmjene proizvoda bez odobrenja
proizvoda¢a mogu uzrokovati ozbiljne ozljede
ili smrt. Nemojte mijenjati proizvod. Obavezno
upotrebljavajte dijelove s odobrenjem proizvodaca.
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« Ako se odrzavanje ne provodi ispravno i redovno, .
povecava se opasnost od ozljede i oSte¢enja
proizvoda. .
+ Odrzavanje provodite isklju¢ivo prema uputama iz
ovog priruénika za vlasnika. Sva druga servisiranja
mora provoditi ovlasteni serviser tvrtke Husqvarna.

Redovno servisirajte proizvod kod ovlastenog
servisera tvrtke Husqvarna.

Zamijenite oStecene, istroSene ili polomljene
dijelove.

Sastavljanje
Uvod 3. Postavite podloSku i maticu rucke. (SI. 18)
4. Priradu s proizvodom u blizini zida rucku okrenite na
UPOZORENUJE: Frije sastavijanja stranu prikladnu za rad. (SI. 19)
proizvoda morate procitati i usvojiti poglavlje 5. Za okomito podeSavanje rucke okrecite vijke za
o sigurnosti. podesSavanje na Sasiji. (SI. 20)

UPOZORENUJE: Prije sastavljanja

proizvoda sa svjecice uklonite kabel
svjecice.

A
A

1.
Sastavljanje i podeSavanje rucke 9

1. Uklonite maticu rucke i podloSku s ploce na gornjoj

rucki. 3.

2. Gornju rucku postavite u polozaj iznad donje rucke.

A

OPREZ: Pazite da se Zice ne

zapetljaju ili ostete.

Sastavljanje prikljuka za sje¢ku
(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe)

Proizvod nagnite unatrag tako da podignete svjecicu.
Klinove prikljucka za sjecku postavite u otvore s
unutarnje strane reznog poklopca. (SI. 21)

Pri¢vrstite vijke prikljucka za sjecku s vanjske strane
reznog poklopca. (SI. 22)

Rad

Uvod
1.
UPOZORENUJE: Prije rada s
proizvodom morate procitati i usvojiti
poglavlje o sigurnosti. 2.
Husqgvarna Connect 3

Husqvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni

uredaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruza vam 4.

dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

*  Opsirnije informacije o proizvodu.
» Dodatne informacije i pomo¢ za dijelove i
servisiranje proizvoda.

Pocetak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj
mobilni uredaj.

Prije rada s proizvodom

Pazljivo procitajte korisni¢ki priru¢nik i prije upotrebe
dobro usvojite sadrzaj.

Pregledajte reznu opremu i uvjerite se da je pravilno
pricvr§éena i podeSena. Pogledajte Za pregled rezne
opreme na stranici 153.

Napunite spremnik goriva. Pogledajte Uljevanje
goriva na stranici 150.

Napunite spremnik za ulje i provjerite razinu ulja.
Pogledajte Provjera razinu ulfa na stranici 153.

Ulijevanje goriva

Ako je dostupno, upotrebljavajte benzin s niskim
emisijama/alkilatni benzin. Ako benzin s niskim
emisijama / alkilatni benzin nije dostupan, upotrijebite
kvalitetno bezolovno gorivo ili olovno gorivo s oktanskim
brojem koji je nizi od 90.

N

Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.

[

Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako
biste se spojili i registrirali proizvod.

A

OPREZ: Nemoijte koristiti benzin s
oktanskim brojem manjim od 90 RON (87
AKI). Tako mozete oStetiti proizvod.

1.

Cep spremnika goriva otvarajte polako kako biste
otpustili tlak.
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2. Punite polako pomocu kantice za gorivo. Ako
prolijete gorivo, obriSite ga krpom i pricekajte na
suSenje preostalog goriva. (Sl. 23)

3. Ocistite podrucje oko Eepa spremnika za gorivo.

4. Potpuno zategnite ep spremnika goriva. Ako ¢ep
spremnika goriva nije zategnut, postoji opasnost od
pozara.

5. Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m
(10') od mjesta punjenja spremnika.

Postavljanje visine rezanja

Visina rezanja podesiva je na 6 razina.

1. Polugu za visinu rezanja pomaknite naprijed kako
biste povecali visinu rezanja.

2. Polugu za visinu rezanja pomaknite unatrag kako
biste smanijili visinu rezanja.

prenisko. NoZevi mogu udariti u tlo ako
povrsina travnjaka nije ravna.

A

OPREZ: visinu rezanja nemojte postaviti

Pokretanje proizvoda

1. Provjerite je li kabel za paljenje priklju¢en na
svjecicu.

Otvorite ventil goriva. (SI. 24)

Stanite iza proizvoda.

Pritisnite ko¢nu polugu motora uz upravljac. (Sl. 25)
Rucicu uzeta pokretaca drzite desnom rukom.
Polako izvlacite uze pokreta¢a dok ne osjetite otpor.

N oo ks wN

Snazno povucite za pokretanje motora.

A

uze za paljenje oko Sake.

UPOZORENUJE: Nikad ne omotavaijte

A

OPREZ: uze za paljenje nemojte
potpuno izvlagiti. Nemojte ispustati rucicu
izvu¢enog uzeta za paljenje.

Upotreba pogona na kota¢ima

Pritisnite polugu pogona prema dolje. (SI. 26)

Prije povlagenja proizvoda unatrag odspojite pogon i
gurnite proizvod prema naprijed za pribl. 10cm.
Malo otpustite rucku ko¢nice motora kako biste
odspojili pogon, primjerice kada se priblizavate
prepreci.

Zaustavljanje proizvoda

Kako biste zaustavili samo pogon, malo otpustite
rucku kocnice motora.

Za zaustavljanje motora potpuno opustite ru¢ku
koc¢nice motora.

Zatvorite ventil goriva. (Sl. 27)

Za dobar ishod

Uvijek upotrebljavajte oStar noz. Tup noz daje
nepravilne rezultate, a rezana povrsina trave pozuti.
Ostar noz takoder troSi manje energije od tupog.
Nemojte rezati viSe od s od duljine trave. Prvo
kosite s visoko postavljenom visinom za rezanje.
Provjerite rezultat i spustite visinu rezanja na
prihvatljivu razinu. Ako je trava vrlo dugacka, vozite
polako i po potrebi kosite 2 puta.

Svaki put kosite u drugom smijeru kako biste sprijecili
nastanak traka na travnjaku.

Pokrov noza mora biti €ist. Nakupine trave i
prljavstine s unutarnje strane pokrova noza mogu
umanijiti rezultate rezanja. Pogledajte Za vanjsko
ciscenje proizvoda na stranici 152.

Odrzavanje

Uvod

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja

morate procitati i usvojiti poglavlje o
sigurnosti.

A

Za sve radove servisiranja i odrzavanja na proizvodu
potrebna je posebna obuka. Jam¢imo dostupnost
profesionalnih popravaka i servisa. Ako vas distributer
nije serviser, od njega zatrazite informacije o najblizem
serviseru.

Detaljnije informacije potrazite pod
www.husqvarna.com.

Raspored odrzavanja

Intervali odrzavanja izracunati su za dnevnu upotrebu
proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne
upotrebljava svakodnevno.

Za odrzavanja oznagena s * pogledajte upute u
Sigurnosni uredaji za proizvod na stranici 148.

Odrzavanje Dnevno Tjedno Mjesegno
Provedite op¢i pregled X

Provjerite razinu ulja X
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Odrzavanje

Dnevno

Tjedno

Mjesecno

Ciséenje proizvoda

Ocistite filtar zraka.

Pregledajte reznu opremu

Pregledajte pokrov noza*

Pregledaijte rucicu ko¢nice motora*

X | X | X[ X

Pregledajte prigusivac®

Pregledajte svjeéicu

Provijerite je li pogonski remen ostec¢en

Ocistite kuciste mjenjaca

Za KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S. Zamijenite ulje (prvi put nakon
5 h upotrebe, potom nakon svakih 25 h upotrebe i svake godine)

Za KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe. Za-
mijenite ulje (prvi put nakon 5 h upotrebe, potom nakon svakih 100 h

upotrebe i svake godine)

Zamijenite filtar zraka

Pregledajte sustav goriva

Pregledajte i podesite pogon (sajla spojke)

Za op¢i pregled

* Provjerite jesu li sve matice i vijci na proizvodu
pravilno pritegnuti.

Za vanjsko &iSéenje proizvoda

«  Cetkom uklonite lisce, travu i onediséenja.

* Provijerite prohodnost dovoda zraka na vrhu motora.

» Za cCiS¢enje proizvoda nemojte koristiti visokotlacni
stroj za pranje.

« Ako proizvod Cistite vodom, nemojte izlijevati vodu
izravno na motor.

Za €id€enje unutarnje povrsine pokrova
noza

1. Polozite proizvod na bok s prigusivaéem na donjoj
strani.

OPREZ: Ako proizvod polozZite tako
da je filtar zraka na donjoj strani, mozete

ostetiti motor.

2. Unutarnju povrsinu pokrova noza isperite vodom.

Pregled pogonskog remena i ¢iSéenje

kucista mjenjaca

1. Uklonite Cetiri vijka sa Stitnika remena i skinite $titnik
remena. (Sl. 28)

2. Pregledajte jesu li pogonski remen i remenice
remena neoSteceni.

3. Cetkom uklonite liée, travu i onecisSéenja s kucista
mjenjaca. (SI. 29)

Zamjena i podeSavanje pogonskog

remena

1. Uklonite Cetiri vijka sa $titnika remena i skinite $titnik
remena. (Sl. 28)

2. Umetnite ravni odvija¢ izmedu ratkape i kotaca na
desnom prednjem kotacu proizvoda.

Pazljivo zakrenite odvija¢ kako biste uklonili ratkapu.
Uklonite vijak kotaca i potom kotac¢. (SI. 30)

Skinite pogonski remen s remenica remena.

oo~ w

Provjerite pomicu li se remenice remena lako na

osovini.

7. Ako je potrebno, rasprsite prodiruée ulje izmedu i iza
remenica remena i podmazite osovinu.

8. Ugradite novi pogonski remen i pravilno ga
pricvrstite na kugli¢ni lezaj prije pode$avanja
pogonskog remena. (SI. 31)

9. Pomicite kugliéni lezaj gore ili dolje kako biste

podesiti pogonski remen. (SI. 32)

Napomena: Novi pogonski remen produljuje
se s upotrebom. Ponovno podesite pogonski remen
nakon nekoliko radnih sati.
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10. Pri¢vrstite Stitnik remena. 3. Provjerite jesu li nosa¢ noza i vijak noza neostecéeni.
11. Pogonite proizvod kako biste provjerili je li pogonski a) Pri zamjeni noza ili nosac¢a noza takoder
remen pravilno ugraden i podesen. zamijenite vijak noza, podlo$ku opruge i tarnu
. . . . . podlosku.
Zamjena I pOdesavame Sredlsnjeg 4. Pregledajte vratilo motora kako biste se uvjerili da je
remena neosteceno.
1. Uklonite noz. 5. Savijene rubove pri postavljanju novog noza
usmjerite prema reznom poklopcu. (SI. 38)
Napomena: Ovaj korak nepotreban je ako 6. Postanite tarnu podlosku i noz na nosac noza. (Sl.
samo podesavate sredi$nji remen. 39)
2. Otpustite vijke za podeSavanje za nekoliko okretaja, £ E\‘S(TZ 4n(')|;)rate poravnati sa srediStem vratila motora.
no nemojte ih ukloniti. (SI. 33) ’
T o - - Blokirajte noz drvenim blokom. (SI. 41)
3. Zamijenite srediSnji remen i umjereno zategnite vijke
za pode$avanje. Postavite elasti¢ni rasjeceni prsten i zategnite vijak
na zatezni moment od 80 Nm. (SI. 42)
Napomena: Ovaj korak nepotreban je ako 10. Ruéno povucite noz u krug kako biste provjerili
samo podeSavate sredi$nji remen. okrece li se slobodno.
4. Po?all(lpite Zare_rnu naprijesdI il:iarnatrag kako biste UPOZORENJE: Upotrijebite
podesili sredisnji remen. (SI. 34) zastitne rukavice. Noz je vrlo oStar i lako
5. Dinamometrom provijerite zategnutost srediSnjeg dolazi do posjekotina.
remena. Remen je ispravno zategnut kada se u
11. Pokrenite proizvod kako biste ispitali noz. Ako noz

sredini pomic¢e za 6 — 10 mm. To je jednako
opterecenju od 3 kg. (SI. 35)

Zategnite vijke za pode$avanje na zatezni moment
od 3 Nm.

Pogonite proizvod kako biste provijerili je li pogonski
remen pravilno ugraden i podesen.

Za pregled rezne opreme

UPOZORENJE: Odvojite kabel za

paljenje od svjecice kako biste sprijecili
sluc¢ajno pokretanje.

A
A

UPOZORENUJE: Tijekom odrzavanja

rezne opreme nosite zastitne rukavice. Noz
je vrlo ostar i lako dolazi do posjekotina.

Pregledajte ima li na reznoj opremi oStec¢enja
ili pukotina. Ostecenu reznu opremu obavezno
zamijenite.

Pregledajte noz kako biste ustanovili je li ostecen ili
tup.

Napomena: Nakon ostrenja noz je nuzno
uravnoteziti. Noz naostrite, zamijenite i uravnotezite u
servisnom centru. Ako se pri udaru u prepreku proizvod
zaustavi, zamijenite oSteé¢eni noz. Procjenu za o$trenje
ili zamjenu noza prepustite servisnom centru.

Zamjena nozZa

1.

Blokirajte noz drvenim blokom. (SI. 36)

2. Skinite vijak noza, podlo$ku opruge i noz. (Sl. 37)

nije ispravno pri¢vr§c¢en, proizvod vibrira ili ishod
ko$enja nije zadovoljavajuci.

Provjera razinu ulja

A

OPREZ: Preniska razina ulja moze
uzrokovati oste¢enje motora. Prije
pokretanja proizvoda provijerite razinu ulja.

N =

> ow

Postavite proizvod na ravno tlo.

Skinite ¢ep spremnika za ulje i priévr§¢enu Sipku za

mjerenje razine ulja.

Ocistite ulje sa Sipke za mjerenje razine ulja.

Sipku za mjerenje razine ulja u potpunosti vratite u

spremnik za ulje.

a) Nemojte postavljati poklopac spremnika za ulje
na KLIPPO LB 448S & KLIPPO LB 453S.

b) Postavite poklopac spremnika za ulje na KLIPPO
LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB
548SQe.

Uklonite ¢ep spremnika ulja i mjernu Sipku.

Provjerite razinu ulja na priévrs¢enoj Sipci za

mjerenje razine ulja.

Ako je razina ulja niska, napunite motornim uljem i

ponovno provjerite razinu ulja. (Sl. 43)

Napomena: Upotrijebite lijevak za ulje kako
biste sprijecili prosipanje.

Nakon utvrdivanja ispravne razine ulja, postavite ¢ep
spremnika za ulje.
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Zamjena motornog ulja

e UPOZORENJE: Motorno ulje vrlo

pricekajte da se ohladi. Ako motorno ulje
prolijete po kozi, o€istite sapunom i vodom.

je vru¢e neposredno nakon zaustavljanja
(SI. 44)

motora. Prije ispustanja motornog ulja
1. Odvojite kabel za paljenje od svjecice.
2. Uklonite ¢ep spremnika za ulje.
3. Ispraznite motorno ulje.

a) Za modele s ¢epom za ispustanje ulja: Ispod
Eepa za ispustanje ulja stavite posudu za
skupljanje motornog ulja.

b) Za modele bez ¢epa za ispustanje ulja ili
ako nije moguce postaviti posudu ispod ¢epa
za ispustanje ulja: Uz pomo¢ pumpe za ulje
(dodatna oprema) ispraznite motorno ulje iz
spremnika za ulje.

4. Napunite novim motornim uljem preporu¢enim u
Tehnicki podaci na stranici 155.

5. Provijerite razinu ulja. Pogledajte Provjera razinu ujja

na stranici 153.

Filtar zraka

Napomena: Dugo upotrebljavani filtar zraka nije
moguce u potpunosti o€istiti. Filtar zraka mijenjajte u
redovnim intervalima. Osteceni filtar zraka obavezno
zamijenite.

Uklanjanje i ugradnja filtra zraka (KLIPPO
LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

UPOZORENUJE: Nosite zastitne

rukavice.

A

Otpustite kopCe na poklopcu filtra zraka.
S motora pazljivo uklonite poklopac filtra zraka (A).
Izvadite filtra zraka (B) i spuzvasti filtar (C). (SI. 45)

Provijerite je filtar zraka neoste¢en. Osteceni filtar
zraka zamijenite.

N~

5. Qgistite i pregledaite filtar zraka. Pogledajte Ciscenje

filtra zraka (KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe) na stranici 154.

6. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Ciscéenje filtra zraka (KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)

OPREZ: Nemojte pogoniti motor bez
filtra zraka ili sa zaprljanim filtrom zraka.

A
A

OPREZ: Ako filtar zraka ne mozete
potpuno odistiti ili ako je oStecen, zamijenite
ga. Ostecen filtar zraka uzrokuje ostec¢enje
motora.

-

A

d

&

o

. Pritisnite jezicke zasuna (A), skinite poklopac filtra

zraka (B) i izvadite filtar zraka (C). (SI. 46)

Filtrom zraka udarajte o tvrdu povrSinu ili ga ispusite
komprimiranim zrakom sa Ciste strane.

A

Vlaznom krpom ocistite drzac filtra zraka (D) i
poklopac filtra zraka.

A

Ugradite filtar zraka. Provjerite je li filtar zraka u
potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

OPREZ: za odstranjivanje prljavstine
ne koristite se ¢etkom jer to samo gura
prljavstinu dublje u filtar zraka.

OPREZ: Pazite da u zraéni kanal (E)

ne dospiju oneciSéenja.

Ugradite poklopac filtra zraka prvo postavljajuci
donje jezicke.

Ciséenje filtra zraka (KLIPPO LB 448S,
KLIPPO LB 453S)

OPREZ: Nemojte pogoniti motor bez
filtra zraka ili sa zaprljanim filtrom zraka.

A

OPREZ: Ako filtar zraka ne mozete
potpuno odistiti ili ako je oste¢en, zamijenite
ga. Osteceni filtar zraka uzrokuje oStecenje
motora.

. Pritisnite jezi¢ke zasuna (A), skinite poklopac filtra

zraka (B) i izvadite filtar zraka (C). (SI. 47)

Filtrom zraka udarajte o tvrdu povrsinu ili ga ispuSite
komprimiranim zrakom sa Ciste strane.

A

Vlaznom krpom og€istite drzac filtra zraka (D) i
poklopac filtra zraka.

OPREZ: za odstranjivanje prljavstine
ne koristite se ¢etkom jer to samo gura
prljavstinu dublje u filtar zraka.
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OPREZ: Pazite da u zraéni kanal (E)

ne dospiju oneciSéenja.

A

4. Ugradite filtar zraka. Provjerite je li filtar zraka u
potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

5. Ugradite poklopac filtra zraka prvo postavljajuci
donje jezicke.

Provjera svjedice

OPREZ: Uvijek koristite preporucenu
vrstu svjecice. Neodgovarajuéa vrsta
svjec¢ice moze oStetiti proizvod.

A

« Ako motor nema snage, tesko se pokrece ili ne radi
ispravno u praznom hodu, pregledajte svjecicu.
« Zasmanjenje opasnosti od nepozeljnog materijala
na elektrodama svjecice pratite sljedece upute:
a) Provijerite je li broj okretaja pri praznom hodu
pravilno podesen.
b) Provjerite ispravnost mjeSavine goriva.

c) Provijerite je li filtar zraka Cist.

* Ako je svjecica prljava, o€istite je i provjerite
ispravnost zazora elektroda, pogledajte. Tehnicki
podaci na stranici 155. (S. 48)

+ Ako je potrebno, zamijenite svjecicu.

Pregled sustav goriva

* Pregledajte ¢ep spremnika za gorivo i brtvu ¢epa
spremnika za gorivo i uvjerite se kako su neosteceni.

» Pregledajte crijevo goriva kako biste se uvjerili da
nema propustanja. Ako je crijevo goriva oSte¢eno,
zamijenite ga kod servisera.

PodeSavanje sajle spojke

Ako pogon djeluje sporo, nuzno je podesiti sajlu spojke.

« Okrecite vijak za podeSavanje. (SI. 49)

Sajla spojke pravilno je podeSena kada je nosac sajle
spojke poravnat s maticom.

(Sl. 50)

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladistenje

« Za prijevoz i skladistenje proizvoda i goriva uvjerite
se kako nema propustanja ili isparavanja. Iskre ili
otvoren plamen, primjerice od elektriénih uredaja ili
bojlera, mogu uzrokovati pozar.

* Za prijevoz i skladistenje goriva obavezno
upotrebljavajte odobrene spremnike.

« Prije dugotrajnog skladiStenja proizvoda ispraznite
spremnik za gorivo. Zbrinite gorivo na prikladnoj
lokaciji za zbrinjavanje

«  Cuvrsto osigurajte proizvod za prijevoz kako biste
sprijecCili oStec¢enja i nezgode.

* Proizvod €uvajte u zaklju¢anom prostoru kako biste
onemogucili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.

» Proizvod skladistite u suhom prostoru bez mraza.
Odlaganje

* Postujte lokalne zahtjeve za reciklazu i vazeée
propise.

» Sve kemikalije, poput motornog ulja ili goriva,
zbrinite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji
za zbrinjavanje.

* Ako proizvod viSe ne upotrebljavate, posaljite ga
distributeru tvrtke Husqvarna ili ga zbrinite na lokaciji
za reciklazu.

Tehnic¢ki podaci

Tehnic¢ki podaci

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448SQ 453S 453SQ 548SQe
Motor
Marka Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Model GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
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KLIPPO LB
448S

KLIPPO LB
448SQ

KLIPPO LB
4538

KLIPPO LB
453SQ

KLIPPO LB
548SQe

Jednocilindri¢-
ni, Cetverotakt-

Jednocilindri¢-
ni, Cetverotakt-

Jednocilindri¢-
ni, Cetverotakt-

Jednocilindri¢-
ni, Cetverotakt-

Jednocilindri¢-
ni, Cetverotakt-

Vrsta motora ni, prisilno at- | ni, prisilno at- | ni, prisilno at- | ni, prisilno at- | ni, prisilno at-
mosfersko hla- | mosfersko hla- | mosfersko hla- | mosfersko hla- | mosfersko hla-
denje, OHV denje, OHV denje, OHV denje, OHV denje, OHV

Zapremnina, cm?3 145 166 166 166 166

Brzina, o/min 2900 2900 2900 2900 2900

E\:/avz;\:na izlazna snaga motora, 27 275 33 275 275

Sustav paljenja

_ Husqvarna Husqvarna Husqvarna

Svjecica NGK BPR5ES HQT-7 NGK BPR5ES HQT-7 HQT-7

Razmak elektroda, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8

Sustav za gorivo i podmazivanje

Vrsta podmazivanja motora Rasprsivanje | RasprSivanje | RasprSivanje | RasprSivanje | RasprSivanje

Zapremmna spremnika za gori- 0.9 15 0.9 15 15

vo, litre

ﬁzpremmna spremnika ulja, li- 0.4 05 04 05 05
Husqgvarna Husqvarna Husqvarna Husqgvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

Motorno ulje 52

5W-30 sintetic-
ko, Husqvarna

5W-30 sinteti¢-
ko, Husqvarna

5W-30 sintetic-
ko, Husqvarna

5W-30 sintetic-
ko, Husqvarna

5W-30 sintetic¢-
ko, Husqvarna

SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40 | SAE 10W-40
TeZina
S praznim spremnicima, kg 30,5 32,5 33. 33,5 34,5
Emisije buke 53
Razina jac¢ine zvuka, mjerena u
dB (A) 90 93 91 94 92
Razina jacine zvuka, zajamce- 91 93 04 05 93

na Lwa dB (A)

Jadina zvuka %4

51 Navedena nazivna snaga motora prosjeéna je neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti)
tipi€nog serijskog motora za odredeni model mjerena prema normi SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se moze
razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proizvod
ovisi o radnoj brzini, uvjetima u okolidu i drugim vrijednostima.

52

*Koristite motorno ulje kvalitete SF, SG, SH, SJ ili bolje. Ako se ulje SAE-30 primjenjuje na temperaturama

nizim od +5 °C, postoji opasnost od nedovoljnog podmazivanja motora. To moze uzrokovati oSte¢enje mo-
tora. Odgovarajuce ulje za niske temperature potrazite u Zamjena motornog ulja na stranici 154. Tablice
viskoznosti potrazite u korisnickom priru¢niku motora (ako ga imate) i odaberite najbolju viskoznost s obzirom
na ocekivanu vanjsku temperaturu.

53
54

raspréenje (standardno odstupanje) od 1,2 dB (A).

Emisije buke u okoli$ izmjerene kao ja¢ina zvuka (Lwa) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC.
Razina tlaka zvuka u skladu s ISO 5395. Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljucuju tipiéno statisticko
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 448sQ 453S 4538Q 5485Qe
Razne e ananan |77 r L o r
Razine vibracija, apyeq %
Rucka, m/s? 4,5 4,2 53 6,4 4,0
Rezna oprema
Visina rezanja, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Sirina rezanja, mm 480 480 530 530 480
Maléiranje — Mal&iranje — Mal€iranje — Maléiranje — Mal&iranje —
Noz 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Pogon
Brzina u km/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

55 Razina vibracija u skladu s ISO 5395. Podaci o razini vibracije pokazuiju tipiénu statisti¢ku disperziju (stan-
dardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
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Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel.:
+46-36-146500, pod punom odgovorno$c¢u izjavljujemo
da proizvod:

Opis Kosilica
Marka Husqvarna
KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Vrsta/model
548SQe
Identifikacija Serijski brojevi iz 2022 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedeéim EU direktivama i
propisima:

Direktiva/propis Opis

2006/42/EC ,O strojevima”

2014/30/EU ,koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost*

2000/14/EC ,koja se odnosi na emisije buke u okolis*

2011/65/EU ,O0 ograni¢enoj upotrebi odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektroni¢koj opremi*

i primjenjuju se sliedece norme i/ili tehnicke
specifikacije: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN 1SO 14982:2009, EN
IEC 63000:2018.

Prijavljeno tijelo: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden., certificiralo je sukladnost s Direktivom Vije¢a
2000/14/EC, postupak kontrole kvalitete: Dodatak VI.

Informacije o emisiji buke potraZite u odjeliku 7ehAnicki
podaci na stranici 155.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, razvojni menadzer / proizvodi za vrtove,
Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehni¢ku dokumentaciju

C€
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TARTALOMJEGYZEK

BeVEZEO.....cuiiiieeii e 159 Karbantartas...........oooeeiiiiiiiiicsee e 165

BiZtONSAQG. ...cceeieiee et 160 Szdllitas, tarolas és artalmatlanitas..............ccccoc.... 169

OSSZESZEIEIES.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 163 Miszaki adatok............coceeviiiiiiniieieeeeeeeees 169

Uzemeltetds........c..ccuvececeicceeecee e 163 Megfeleldségi nyilatkozat..............cccoeiiieiiiiiiicnene, 171
Bevezet6

Termékleiras Rendeltetésszer(i hasznalat

A termék egy gyalog kisért forgokéses flinyird, mely
a(z) BioClip® technoldgia segitségével végzi el a fl
tragyazasra vald vagasat.

A termék attekintése
(abra 1)
Fogantyu
Fékkar
Meghajtokar
Inditézsindér fogantyuja
Olajbednté nyilas fedele
Szijvédé burkolat
Kipufogbédob
Gyujtoégyertya
Szijvédé burkolat
. Uzemanyagtartaly
. A fogantyl szdgének beallitasara szolgald kar
12. Rezgéscsillapitd rendszer
13. A tengelykapcsold bovden bedllitasa
14. Vagasi magassagot szabalyoz6 kar
15. Uzemanyagszelep
16. Légszré
17. Oldals¢ Iokharitd (LB 453S, LB 453SQ, LB 548SQe)
18. Vagoéburkolat
19. Rugdalatét
20. Késtarté csavar
21.Kés
22. Késtarté

23. Mulcsoz6 dugé KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 548SQe

24. Kezel6i kézikdnyv

S o

- o ©
oo

A terméken talalhato jelzések

(abra 2) FIGYELMEZTETES: A gondatlan vagy
helytelen hasznalat a kezel6 vagy masok
sérlilését vagy halalat okozhatja.

(a4bra 3) Olvassa el figyelmesen a hasznalati

utasitast, és gy6z6djon meg réla, hogy
megértette azt, miel6tt a terméket
hasznalatba veszi.

A termék flinyirasra szolgal. Ne hasznalja a terméket
egyéb feladatokra.

(4bra 4) Legyen dvatos a kivetett és visszapattand

targyakkal.
(abra 5) A személyeket és allatokat
tartsa biztonsagos tavolsagban
a munkaterllettél.
(4bra 6) Javitas vagy karbantartas el6tt allitsa le
a motort, és vegye le a gyujtaskabelt.
(4bra 7) Figyelmeztetés: Tartsa tavol kezét és
labat a forgo alkatrészektdl.
(4bra 8) Figyelmeztetés: Tartsa tavol kezét és
labat a forgo késektdl.
(abra 9) Ez a termék megfelel a vonatkoz6 EK
iranyelveknek.
(4bra 10) A termék megfelel a vonatkozo egyesdlt
kiralysagbeli iranyelveknek.
(4bra 11) Ez a termék megfelel az Eurazsiai
Gazdasagi Unio vonatkozo el6irasainak.
Csak erre érvényes: KLIPPO LB 448S &
KLIPPO LB 453S.
(4bra 12) Az EU és az Egyeslilt Kiralysag
iranyelveinek és jogszabalyainak, és
New South Wales ,Kérnyezetben
térténdé munkavégzés szabalyozasa
(zajszabalyozas), 2017” iranyelvének
megfeleld kdérnyezeti zajkibocsatasi
cimke. A termék garantalt
hangteljesitményszintjére vonatkoz6
adatok megtalalhatok az alabbi részen:
Miiszaki adatok169. oldalon és a cimkén.

(4bra 13) Beolvashaté kéd.
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Megjegyzés: A terméken talalhaté egyéb
szimbdlumok/matricak az adott piacra vonatkozé jogi
kévetelményekre vonatkoznak.

A terméken talalhaté matrica, csak
Ausztrélia és Uj-Zéland esetében
(abra 14)

Tartsa tavol kezét és labat a forgd késektdl.

Euro V. kibocsatasi norma

c FIGYELMEZTETES: A motor

A termék karosodasa

A termékben keletkezett karokért nem vallalunk
felelésséget, amennyiben:

» atermék javitasat helytelenil végezték;

« atermék javitdsa nem a gyart6tél szarmazé vagy
altala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

« aterméket nem a gyartotol szarmazo vagy éltala
jovahagyott kiegészitével szerelték fel;

« atermék javitasat nem hivatalos szakszerviz vagy
jévahagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonsag

médositasa érvényteleniti a termékre
vonatkozé eurépai unids tipusjévahagyast.
Biztonsagi meghatarozasok
A figyelmeztetések, dvintézkedések és megjegyzések
a hasznalati utasitas kiemelten fontos részeire hivjak fel
a figyelmet.

FIGYELMEZTETES: Akkor

hasznalatos, ha a kézikdnyv utasitasainak
be nem tartasa esetén fennall a kezel6 vagy
a kozelben tartdzkodok sérllésének vagy
halalanak veszélye.

A\

VIGYAZAT: Akkor hasznalatos, ha

a kézikodnyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a vagyoni kar, illetve a termék
vagy a kornyezé terilet karosodasanak
veszélye.

A

Megjegyzés: Tovabbi informacict biztosit az adott
helyzetben sziikséges tennivaldkrol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

c FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

+ Ez atermék veszélyes, ha helytelenll hasznalja,
vagy ha nem vigyaz. A biztonsagi utasitasok be nem
tartasa séruléssel vagy halallal jarhat.

* Atermék mikodés kdzben elektromagneses mezét
hoz létre. Ez bizonyos korilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra.
A sulyos vagy halalos sérilés kockazatanak
csokkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az
orvosi implantatumot hasznalé személyek a termék
alkalmazasa el6tt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak tanacsat.

* Mindig megfontoltan és elérelatéan cselekedjen.
Ha nem biztos benne, hogyan kell a terméket
specialis helyzetben lGzemeltetni, akkor hagyja
abba a tevékenységet, és beszéljen a Husgvarna
kereskeddjével a folytatas elétt.

* Ne feledje, hogy a kezel6 felelés a masokat és
a masok tulajdonat érd balesetekért is.

+ Tartsa tisztan a terméket. Ugyeljen arra, hogy a jelek
és cimkék jol olvashatéak legyenek.

* Ne engedje, hogy hasznaljak a terméket, amig nem
gondoskodott réla, hogy elolvassak és megértsék
a hasznalati utasitas tartalmat.

« Aterméket gyermekek nem hasznalhatjak.

« Tartsa tavol a gyermekeket a munkavégzési
terllettdl. Egy felel6s felnéttnek mindig jelen kell
lennie.

« Ne hasznalja a terméket olyan személy, aki nem
ismeri a kezelési utasitast.

« Csokkent fizikai vagy szellemi képességekkel
rendelkez6 személy csak feligyelet mellett
hasznalhatja a terméket. Egy felelés felnéttnek
mindig jelen kell lennie.

« Ne hasznalja a terméket, ha faradt, beteg, illetve
alkohol, drog vagy gyogyszer hatasa alatt all. Ez
negativ hatassal van a latasara, az éberségére,

a koordinacidjara és az itéléképességeére.

* Ne hasznalja a sérilt vagy nem megfeleléen
miikodoé terméket.

* Ne valtoztassa meg a terméket, vagy ne hasznalja,
ha feltehetéleg valaki mas valtoztatasokat hajtott
végre rajta.

* Ne modositson a motorfordulatszam-szabalyozas
beallitasan.

A munkateriilet biztonsaga

c FIGYELMEZTETES: A termek

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.
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« Atermék hasznalata elétt tavolitsa el a kiilénb6z6
targyakat, példaul agakat, gallyakat és koveket
a munkater(letrdl.

« Avagoszerkezetnek itk6z6 targyak elrepllve
személyek vagy targyak sériilését okozhatjak.

A kozelben allékat és az allatokat tartsa biztonsagos
tavolsagban a terméktdl.

* Ne hasznalja a terméket rossz idében, példaul
kddben, esében, erds szélben, nagy hidegben,
villamlas veszélyes esetén. A termék rossz
id6jarasi korulmények kodzétt vagy nyirkos, nedves
helyeken torténé hasznalata farasztd. A rossz
id6jaras veszélyes korilményeket, példaul csiszods
fellleteket okozhat.

« Ugyelien az olyan személyekre, targyakra és
helyzetekre, amelyek akadalyozzak a termék
biztonsagos lUzemeltetését.

« Ugyelien az olyan akadalyokra, mint a gyokerek,
kovek, gallyak, godrok és arkok. A magas fi
akadalyokat rejthet.

* Alejtékon levé fl nyirasa veszélyes lehet. Ne
hasznalja a terméket 15 foknal meredekebb lejtén.

* Az emelkeddknél/lejtoknél mindig oldaliranyban
mikodtesse a terméket. Ne haladjon felfelé vagy
lefelé.

« Legyen koriltekintd, ha olyan sarkok és targyak
kézelébe ér, amelyek gatoljak a tiszta kilatast.

Munkabiztonsag

e FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

« Ezt aterméket kizarolag flives pazsitok nyirasara
hasznalja. A termék mas feladatokra torténd
hasznalata nem megengedett.

« Hasznaljon személyi védéfelszerelést. Lasd:
Személyi védbfelszerelés161. oldalon.

« Mindenképpen legyen tisztaban azzal, hogy
vészhelyzet esetén hogyan kell gyorsan leallitani
a motort.

« Soha ne inditsa el a motort zart térben vagy
gyulékony anyag kozelében. A motorbdl kijuté
kipufogé flistok forrok és szikrakat tartalmazhatnak,
amelyek tlizet okozhatnak.

« Ne hasznalja a készliléket, hacsak a kés és az
Osszes boritas nincs megfeleléen rogzitve. A nem
megfeleléen rogzitett kés kilazulhat, és személyi
sérilést okozhat.

» Ugyelien arra, hogy a kés ne (itkdzzén olyan
targyakba, mint példaul kdvek és gyokerek. Ez
kart tehet a késben, és meghajlithatja a motor
tengelyét. A meghajlott tengely erés rezgést okoz,
és igy nagyon nagy a kockazata annak, hogy a kés
meglazul.

« Ha a kés valamilyen targynak ttkdzik vagy rezegni
kezd, azonnal allitsa le a terméket. Huzza ki
a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl. Ellendrizze,

hogy a termék sérlilésmentes-e. Javitsa meg
a sériléseket, vagy végeztesse el a szakszervizzel
a javitasokat.

*  Amikor a motor mikédésben van, soha ne régzitse
tartésan a fékkart a fogantyuhoz.

* Helyezze a terméket stabil, vizszintes fellletre, és
kapcsolja be. Gondoskodjon arrél, hogy a kés ne
tk6zzon se a talajba, se egyéb targyakba.

* Mindig maradjon a termék mogétt, amikor mikddteti.

* Atermék lizemeltetése soran minden kerék legyen
a talajon, és tartsa két kézzel a fogantyut. Tartsa
tavol kezét és labat a forgd késektél.

+ Ne dontse meg a terméket, ha a motor jar.

* Legyen évatos, amikor hatrafelé huzza a terméket.

* Soha ne emelje fel a terméket, ha a motor jar. Ha fel
kell emelnie a terméket, elébb kapcsolja ki a motort,
és valassza le a gyujtasvezetéket a gyujtogyertyarol.

* Ne sétéljon hatrafelé a termék mikodtetése soran.

+ Allitsa le a motort, ha olyan teriileteken halad
at, ahol nincs fi, példaul kavicsos, kdvezett és
aszfaltozott jardak.

» Ne fusson a termékkel, ha a motor jar. Mindig
sétaljon a termék miikodtetése soran.

* Miel6tt megvaltoztatna a vagasi magassagot, allitsa
le a motort. Soha ne végezzen beallitasokat, amikor
a motor jar.

+ Soha ne hagyja a terméket felligyelet nélkil jaré
motor esetén. Allitsa le a motort és gyézédjon meg
arrél, hogy a vagoszerkezet nem forog.

Biztonsagi utasitasok az
Uzemeltetéshez

Személyi védodfelszerelés

FIGYELMEZTETES: A termék
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

* A személyi védéfelszerelés nem kiiszobdli ki teljes
mértékben a sériilés kockazatat, de csokkenti
a sérlilés mértékét, ha bekdvetkezik a baleset.

A megfelel6 felszerelés kivalasztasaban kérje
a kereskedo6 segitségét.

* 85 dB-nél magasabb zajszint esetén hasznaljon
hallasvédét.

* Hasznaljon nagy teherbirasu, csiszasmentes
bakancsot vagy cip6t. Ne hasznalja nyitott cipében
vagy mezitlab a terméket.

» Viseljen vastag, hosszu szaru nadragot.

+ Viseljen védokeszty(t, példaul a vagdszerkezet
felhelyezésekor, ellendrzésekor vagy tisztitasakor.

Biztonséagi eszkdz6k a terméken

c FIGYELMEZTETES: A termek

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.
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* Ne haszndlja a terméket sérllt vagy nem
megfeleléen miikddd biztonsagi eszkdzokkel.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkdzoket.
Ha a biztonsagi eszk6z6k sériiltek vagy nem
mikddnek megfeleléen, forduljon a Husqvarna
szakszervizhez.

» Ne modositsd a biztonsagi eszkdzoket.

A vagobburkolat ellenérzése

A vagoéburkolat csokkenti a termék rezgését és a kés

okozta sériilések kockazatat.

« Vizsgalja meg a vagoburkolatot, hogy nincs rajta
sérlilés, példaul repedés.

A szijvédd burkolat ellendrzése

A szijvédé burkolat csokkenti a sériilések kockazatat,
és gondoskodik arrol, hogy az elszakadt hajté ékszij ne
repllhessen le a termékrol.

*  Gy6zb6djdn meg arrdl, hogy a szijvédd burkolat
sérilésmentes-e, és hogy megfeleléen van-e
felszerelve. (abra 15)

Fékkar

A fékkar a motor ledllitasara szolgal. Ha elengedi
a fékkart, a motor leall.

A motorfék ellenérzéséhez inditsa el a motort, majd
engedje el a fékkart. Ha a motor 3 masodpercen
belll nem all le, allittassa be egy hivatalos Husqvarna
szakszervizben a motorféket.

(abra 16)

A rezgéscsillapité rendszer ellenérzése

rezgés a vérkeringési zavarokban szenvedd
személyeknél ér- vagy idegsériiléseket
okozhat. Forduljon orvoshoz, ha olyan
tineteket tapasztal, amelyek az erés

rezgés hatasara johettek létre. Ezek

a tlinetek lehetnek tébbek kdzétt: zsibbadas,
érzéskiesés, bizsergés, szuré érzés,
fajdalom, erétlenség, a bér szinének

vagy felliletének megvaltozasa. A tiinetek
tébbnyire az ujjakban, a kézben vagy

a csukléban jelentkeznek.

c FIGYELMEZTETES: Az erss

A rezgéscsillapité rendszer csokkenti a fogantyuk
rezgését mikodés kdzben.

A fogantyuban talalhat6 acélcsé és a vagoéburkolat
csOkkenti a rezgés erésségét. A KLIPPO LB

548SQe fogantyuja emellett 4 régzitett rezgéscsillapitd
egységgel is rendelkezik.

* Ellendrizze, hogy nem talalhato-e sériilés
a fogantyun és a rezgéscsillapité egységeken. (abra
17)

Késtamasz

A késtamasz csokkenti a motortengely elhajlasanak
kockazatat. Ha a kés valamilyen targyba utkozik,
akkor a kés a késtamasznak (itédik. Ez a behatas

a késtamasz fellletének a kopasahoz vezet. A kopas
azt jelzi, hogy a motortengely védelmét szolgald
mechanizmus megfeleléen mikodik.

Kipufog6dob

A kipufogédob minimalisra csdkkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogdgazokat a kezeld kdzelébdl.
Hianyzé vagy hibas hangfogé esetén ne hasznalja

a terméket. A hibas kipufogédob néveli a zajszintet és
a tlizveszélyt.

c FIGYELMEZTETES:

A kipufogddob erésen felhevil hasznalat
kdzben és utan, illetve, amikor a motor
alapjaraton mikodik. Legyen évatos
gyulékony anyagok és/vagy g6z6k
kdzelében a tlizveszély elkerilése
érdekében.

A hangfog6 ellenérzése

* Rendszeresen ellendrizze a kipufogédob megfeleld
rogzitését és épségét.

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

« Ne inditsa be a terméket, ha lizemanyag vagy
motorolaj kerllt ra. Tavolitsa el a nem kivant
lizemanyagot/motorolajat és hagyja megszaradni
a terméket.

* Ha a kioml6tt tzemanyag a ruhajara cséppent,
0ltézzon at azonnal.

» Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon (izemanyag
a testére, mert az sérilést okozhat. Ha izemanyag
kerilt a testére, tavolitsa el szappannal és vizzel.

* Ne inditsa be a motort, ha szivarog a motor.
Vizsgalja meg rendszeresen a motort szivargas
szempontjabadl.

« Banjon évatosan az lizemanyaggal. Az lizemanyag
gyulékony, a gézei robbanasveszélyesek, ezért
sulyos, akar végzetes sériilést is okozhat.

* Ne lélegezze be az lizemanyag gbzeit,
egészségkarosodast okozhatnak. Gondoskodjon
megfeleld légaramlasrol.

Az lizemanyag vagy a motor kdzelében ne
dohanyozzon.

« Az lizemanyag vagy a motor kdzelébe ne tegyen
forro targyakat.

* Ne tankoljon jar6 motornal.

« Varja meg a tankolassal, amig lehiil a motor.
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« Tankolas el6tt nyissa meg lassan a tanksapkat,
engedje ki 6vatosan a nyomast.

* Ne beltérben tankoljon. A nem elegendd mértéki
légaramlas fulladas vagy szén-monoxid miatt
egészségkarosodast, akar halalt is okozhat.

* Huzza meg teljesen az lizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az lizemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlizveszélyt okozhat.

« Beinditas el6tt vigye a terméket legalabb 3
m tavolsagra a tankolas helyétél.

* Ne toltse teljesen tele az lizemanyagtartalyt. H6
hatasara az Uizemanyag kitagul. Hagyjon egy kis
helyet az lizemanyagtartaly tetejénél.

Biztonsagi utasitdsok
a karbantartashoz

e FIGYELMEZTETES: A termék

figyelmeztetéseket.

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
* A motorbdl szarmazé kipufogégazok szén-

monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgezé,

rendkivil veszélyes gaz. Ne inditsa be a motort
beltérben vagy zart helyen.

A termék karbantartasa elétt allitsa le a motort, és
hdzza ki a gyujtaskabelt a gyujtogyertyabdl.

A vagoszerkezet karbantartasakor hasznaljon
védokeszty(t. A kés nagyon éles, kdnnyen
megvaghatja magat.

A gyarté altal nem jévahagyott tartozékok és
valtoztatasok sulyos sérilést vagy halalt okozhatnak.
Ne végezzen mddositasokat a terméken. Csak

a gyarto altal jovahagyott tartozékokat hasznaljon.
Ha a karbantartast nem megfeleléen és
rendszeresen végezték el, né a termék sériilésének
és karosodasanak kockazata.

Csak a felhasznaloi kézikdnyvben megadott
karbantartast végezze el. Minden egyéb szervizelés
csak hivatalos Husqvarna szervizmihely végezhet.
Végeztesse a termék rendszeres szervizelését
hivatalos Husqvarna szervizmhellyel.

A sérllt, kopott vagy torott alkatrészt cserélje ki.

Osszeszerelés

Bevezetd

e FIGYELMEZTETES: A termék

FIGYELMEZTETES: A termék

Osszeszerelése el6tt tavolitsa el
a gyujtogyertya kabelét a gyujtégyertyabdl.

Osszeszerelése el6tt el kell olvasnia és meg

kell értenie a biztonsagrol szol6 fejezetet.

A fogantyu felszerelése és bedllitasa

1. Téavolitsa el a fogantylanyat és az alatétet a fels6é
fogantyun talalhaté lemezrél.

2. Helyezze a fels6 fogantyut az als6 fogantyura.

3.

Rogzitse az alatétet és a fogantylanyat. (abra 18)

Fal mentén torténé hasznalat esetén a fogantyu
oldalra forditasaval megfelelé miikddési pozicidba
allithatja a terméket. (dbra 19)

Forditsa el a vazon talalhat6 beallitokerekeket
a fogantyu fuggéleges beallitasahoz. (abra 20)

A mulcsoz6 dugd ésszeszerelése
(KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 448SQ,
KLIPPO LB 548SQe)

1.

Déntse hatra a terméket Ugy, hogy a gyujtégyertya
felfelé nézzen.

lllessze a mulcsoz6 dugo csapszegeit a nyilasokba
a vagoburkolat belsé oldala feldl. (abra 21)

3. Roégzitse a mulcsozd dugo csavarjait a vagdburkolat
VlGYAZAT Ugyelien arra, hogy kilsé oldala felél. (abra 22)
a vezetékek ne akadjanak be és ne
sériljenek meg.
Uzemeltetés

Bevezet6

mikodtetése el6tt el kell olvasnia és meg
kell értenie a biztonsagrol szol6 fejezetet.

e FIGYELMEZTETES: A termék

Husqgvarna Connect

A Husqgvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazas.
A Husqvarna Connect alkalmazas kibdvitett funkciokat
biztosit Husqvarna termékéhez:

B&vebb termékinformaciok.

Informaciok és segitség a termékalkatrészekkel és
a szervizeléssel kapcsolatban.
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A Husgvarna Connect hasznalatanak
megkezdése

1. Toltse le a Husqvarna Connect alkalmazast
mobileszkdzére.

2. Regisztraljon egy fidkot a Husqvarna Connect
alkalmazasban.

3. A termék csatlakoztatasahoz és regisztralasahoz
kévesse a Husqvarna Connect alkalmazasban
megjelend utasitasokat.

A termék m(ikodtetése el6tt

1. Olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast, és
gy6z6djon meg réla, hogy megértette azt.

2. Vizsgalja meg a vagoszerkezetet, hogy
megbizonyosodjon réla, hogy megfeleléen van-
e rogzitve és bedllitva. Lasd A vdgdszerkezet
ellendrzése 166. oldalon.

3. Toltse fel az izemanyagtartalyt. Lasd Tankolds164.
oldalon.

4. Toltse fel az olajtartalyt, és ellendrizze az olajszintet.

Lasd Az olajszint ellendrzése 167. oldalon.

Tankoléas

Ha elérhetd, hasznaljon kérnyezetbarat/alkilat benzint.
Ha kornyezetbarat/alkilat benzin nem all rendelkezésre,
hasznaljon jé mindség, legalabb 90-es oktanszamu
6lommentes vagy élomtartalmu benzint.

c V|GYAZATZ Ne hasznaljon 90 RON

(87 AKI) oktanszamunal gyengébb benzint.
Ezzel kart tehet a termékben.

1. Lassan nyissa ki az izemanyagtartaly sapkajat,
hogy kiengedje a nyomast.

2. Toltson fel lassan a tartalyt az Gzemanyagkannaval.
Ha kiémlétt az izemanyag, térdlje le egy
kendével, és hagyja, hogy a megmaradt izemanyag
felszaradjon. (&bra 23)

3. Tartsa tisztan az lizemanyagtartaly sapkajanak
kornyékét.

4. Huzza meg teljesen az Gizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az (izemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlizveszélyt okozhat.

5. Vigye legalabb 3 m (10 lab) tavolsagra a terméket
a tankolas helyétél, mielétt beinditana.

A vagasi magassag beallitdsa

A vagasi magassag 6 kilénb6zd szintre allithato.

1. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart
elérefelé a vagasi magassag noveléséhez.

2. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart
hatrafelé a vagasi magassag csokkentéséhez.

VIGYAZAT: Ne aliitsa tal alacsonyra
a vagasi magassagot. A kések a talajba
itk6zhetnek, ha a pazsit felllete nem
egyenletes.

A

A termék elinditasa

1. Gy6z8djon meg réla, hogy a gyujtaskabel
csatlakozik a gyujtégyertyahoz.

Nyissa ki az lzemanyagszelepet. (abra 24)
Maradjon a termék mogott.

Huzza a fékkart a fogantyuhoz. (abra 25)

Fogja meg a berantékaotél fogantyujat jobb kézzel.

oo~ wbd

Lassan huzza ki a berantékételet, amig ellenallast
nem érez.

7. Erételjes mozdulattal rantsa be a motort.

A
A

A kerekeken levd meghajté hasznalata

* Nyomja le a meghajtdkart. (abra 26)

* Miel6tt maga felé huzza a gépet, kapcsolja ki
a meghaijtast, és tolja elére a gépet kb. 10cm-re.

« Kissé engedje el a fékkart a meghajtas
kikapcsolasahoz, példaul abban az esetben, ha
akadaly kozelébe ér.

FIGYELMEZTETES: Ne tekerje

a berantokotelet a keze koré.

VIGYAZAT: Ne hizza ki teljesen

a berantokotelet. A berantokotél kintuzasat
kévetéen ne engedje el a kotél fogantyujat.

A termék leéllitasa

* Ha csak a meghajtast szeretné leallitani, kissé
engedje el a fékkart.

* A motor ledllitdsahoz teljesen engedje el a fékkart.

« Zarja el az izemanyagszelepet. (abra 27)

Megfelelé eredmény elérése

« Hasznaljon mindig éles kést. A tompa kés
egyenetlen eredményt ad, és a fii vagasi felllete
megsargul. Az éles kés egyben kevesebb energiat
igényel, mint a tompa kés.

« Ne nyirjon le tébbet a fii hosszanak Ys-anal. El6szor
nagy vagasi magassagot allitson be, és ugy nyirjon.
Vizsgélja meg az eredményt, és csdkkentse a vagasi
magassagot egy megfeleld szintre. Ha nagyon
magas a fl, lassan és szlikség esetén 2-szer
nyirjon.

* Minden alkalommal mas iranyban haladjon, hogy ne
alakuljanak ki savok a pazsiton.
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« Tartsa tisztan a vagoburkolatot. A vagéburkolat
bels6 oldalan lerakédott fii és szennyez6dés
ronthatja a vagasi eredményt. Lasd: A termék kiilsé
tisztitdsa 165. oldalon.

Karbantartas

Bevezetés Részletesebb informacidért 1asd: www.husqvarna.com.

el6tt el kell olvasnia és meg kell értenie
a biztonsagrol szol6 fejezetet.

e FIGYELMEZTETES: kabanaras  Fo2TD@Ntartasi terv

A gépen végzett minden szerviz- és javitasi hasznalja.
munkalat szakképzettséget igényel. Garantaljuk

a professziondlis javitasok és szervizelés lehetéségét.
Ha markakereskeddje nem szervizmihely, forduljon
hozzajuk a legkdzelebbi szervizmiihellyel kapcsolatban.

A karbantartasi intervallumok meghatarozasakor
a termék napi hasznalatat feltételeztik. Az intervallum
valtozik, ha a terméket nem napi rendszerességgel

A *-gal jel6lt karbantartasokhoz az utasitasokat lasd:
Biztonsdgi eszkézbk a terméken161. oldalon.

Karbantartas

Naponta

Hetente

Havi

Végezzen altalanos ellenérzést

Ellenérizze az olajszintet

Tisztitsa meg a terméket

Tisztitsa ki a légszlrét

Ellenérizze a vagoszerkezetet

Ellenérizze a vagoéburkolatot®

Ellenérizze a fékkart*

X | X | X| X[ X]| X

Ellenérizze a hangfogot*

Ellenérizze a gyujtogyertyat

Ellenérizze a hajt6 ékszij épségét

Tisztitsa ki a sebvaltohazat

A(z) KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S tipus esetében. Cserélje ki az
olajat (el6szor 5 6ra hasznalat utan, majd minden 25 6ra hasznalat utan
és évente)

A(z) KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548SQe tipus
esetében. Cserélje ki az olajat (el6szor 5 6ra hasznalat utan, majd
minden 100 6ra hasznalat utan és évente)

Cserélje ki a leveg6szirét

Ellenérizze az lizemanyagrendszert

Ellenérizze és allitasa be a hajtast (tengelykapcsolé vezeték)

Altalanos ellendrzés

A termék kiilso tisztitasa

« Ellendrizze, hogy az anyak és csavarok megfeleléen + Kefével tavolitsa el a leveleket, a flivet és az egyéb
meg vannak-e szoritva a terméken. szennyez&déseket.

+  Gy6z6djon meg rola, hogy a motor tetején levd

levegb6bedml6 nyilas nincs eltdmddve.
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* Ne hasznaljon nagynyomasu mosét a termék
tisztitasahoz.

* Ha vizzel tisztitja a terméket, ne iranyitsa
a vizsugarat kdzvetleniil a motorra.

A vagoéburkolat belsé fellletének
tisztitasa

1. Forditsa a terméket az oldalara a hangfogoval lefelé.

V|GYAZATZ Ha a terméket

a légszirével lefelé forditva allitja,
a motor karosodhat.

A

2. Mossa le vizzel a vagéburkolat belsé fellletét.
A hajté ékszij ellenérzése és
a sebvaltéhaz tisztitasa

1. Tavolitsa el a hajté ékszij 4 csavarjat, és emelje le
a szijvédét. (abra 28)

Ellenérizze a hajté ékszij és az ékszijtarcsa épségét.

3. Tavolitsa el a leveleket, flvet és piszkot
a hajtomiihazbol egy kefével. (abra 29)

A haijté ékszij cseréje és beallitasa
1. Tavolitsa el a hajt6 ékszij 4 csavarjat, és emelje le
a szijvédot. (abra 28)

2. lllesszen egy laposfejl csavarhlizot a termék jobb
elsé kerekén 1évé keréktarcsa és a kerék kozé.

3. Ovatosan csavarja el a csavarhlzét a keréktarcsa
eltavolitasahoz.

4. Tavolitsa el a kerékcsavart, és vegye le a kereket.
(&bra 30)
5. Vegye le a hajtd ékszijat az ékszijtarcsakrol.

6. Ellendrizze, hogy az ékszijtarcsak kdnnyedén
mozognak-e a tengelyen.

7. Szlikség esetén permetezzen penetral6 olajat
az ékszijtarcsak kozé és mogé, és kenje meg
a tengelyt.

8. Helyezzen fel egy Uj hajté ékszijat, és a beallitas
el6tt ellendrizze, hogy megfeleléen illeszkedik-e
a golyoéscsapagyhoz. (abra 31)

9. A hajté ékszij beallitdsahoz mozditsa
a golyoscsapagyat felfelé vagy lefelé. (abra 32)

Megjegyzés: Az Uj hajt6 ékszij hasznalat utan
megnyulik. Néhany éranyi mikdédés utan allitsa be
Ujra a hajtd ékszijat.

10. Szerelje fel a szijvédé burkolatot.

11. A termék beinditasaval gy6z6djon meg arrél, hogy
a hajto ékszij megfeleléen van-e felhelyezve és
beallitva.

A kdzépsb ékszij cseréje és bedllitasa
1. Vegye le a kést.

Megjegyzés: Ha csak a kdzéps6 ékszij
beallitasat végzi el, ez a |épés nem szlikséges.

2. Lazitsa meg a beallitocsavarokat néhany fordulattal,
de ne tavolitsa el 6ket. (abra 33)

3. Cserélje ki a kozépsd ékszijat, és némileg szoritsa
meg a bedllitbcsavarokat.

Megjegyzés: Ha csak a kdzépsé ékszij
bedllitasat végzi el, ez a Iépés nem szikséges.

4. Tolja a sebvaltot elére vagy hatra a kozépsé ékszij
beallitasahoz. (abra 34)

5. Ellendrizze a kdzéps6 ékszij feszességét egy rugods
mérleg segitségével. A feszesség akkor megfeleld,
ha az ékszij k6zépen el tud mozdulni 6-10 mm-re.
Ez 3 kg-os huzasnak felel meg. (abra 35)

6. Huzza meg teljesen a beallitécsavarokat 3 Nm
nyomatékkal.

7. A termék beinditasaval gy6z6djoén meg arrol, hogy
a hajto ékszij megfeleléen van-e felhelyezve és
beallitva.

A vagészerkezet ellenérzése

e FIGYELMEZTETES: A termék

véletlen elinditasat elkerllendd, huzza ki
a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl.

FIGYELMEZTETES:

A vagodszerkezet karbantartasakor
hasznaljon véddkeszty(t. A kés nagyon
éles, kdnnyen megvaghatja magat.

1. Ellendrizze a vagdszerkezetet sériilés, repedés
szempontjabdl. Mindig cserélje ki a sérdilt
vagoszerkezetet.

2. Nézze meg a kést, hogy sérillt-e vagy tompa-e.

Megjegyzés: A kés élezését kovetsen ki kell
egyensulyozni. Végeztesse a kés élezését, cseréjét

és kiegyensulyozasat szervizkdzponttal. Ha olyan
akadalyba Utkozott, amely megallitotta a terméket,
cserélje ki a sérilt kést. Vizsgaltassa meg

a szervizkdzpontban, hogy élezhet6-e a kés, vagy pedig
cserét igényel-e.

A kés cseréje
Rogzitse a kést egy fadarabbal. (abra 36)

2. Tavolitsa el a késtartd csavart, a rugos alatétet és
a kést. (abra 37)

3. Ellendrizze, hogy a késtamasz és a késtart6 csavar
nem sérilt-e meg.

a) A kés vagy a késtamasz cseréje esetén
a késtarto csavart, a rugos alatétet és
a surlédotarcsat is ki kell cserélni.
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10.

1.

Ellenérizze a motor tengelyét, hogy nincs-e
meghajolva.

Az Uj kés rogzitésekor ligyeljen arra, hogy a hajlitott
végek a vagoburkolat felé nézzenek. (dbra 38)

Helyezze a surlédétarcsat és a kést
a késtamaszhoz. (abra 39)

Gy6z6djon meg rola, hogy a kés igazodik-e
a motortengely kdzéppontjahoz. (abra 40)

Rogzitse a kést egy fadarabbal. (abra 41)

Helyezze fel a rugos alatétet, és hizza meg
a csavart 80 Nm nyomatékkal. (abra 42)
Forgassa meg a kést kézzel, és figyelje, hogy
szabadon forog-e.

FIGYELMEZTETES:
Hasznaljon véddkeszty(it. A kés nagyon

éles, kdnnyen megvaghatja magat.

Inditsa be a terméket, hogy tesztelje a kést. Ha

a kés nincs megfeleléen rogzitve, a termékben
rezgés tapasztalhatd, vagy a vagasi eredmény nem
kielégitd.

Az olajszint ellendérzése

VIGYAZAT: Ha az olajszint tulsagosan
alacsony, kar keletkezhet a motorban.

Ellenérizze az olajszintet, mielétt elinditja
a terméket.

Helyezze a terméket vizszintes talajra.

Vegye le az olajtartaly sapkajat és hozzardgzitett
nivopalcat.

Torolje le a nivopalcarol az olajat.

Nyomija be teljesen a nivépalcat az olajtartalyba.

a) Ne helyezze fel az olajtartaly sapkajatkKLIPPO LB

448S & KLIPPO LB 4538S.

b) Helyezze fel az olajtartaly sapkajatkLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 453SQ & KLIPPO LB
548SQe.

Tavolitsa el az olajtartaly sapkajat és a nivopalcat.

. Vizsgalja meg az olajszintet a mellékelt nivopalcan.

Ha az olajszint alacsony, toltse fel a tartalyt
motorolajjal, és ellendrizze Ujra az olajszintet. (dbra
43)

Megjegyzés: Hasznaljon egy tolcsért az olaj
mellédmlésének megelézéséhez.

Helyezze fel az olajtartaly sapkajat, ha az olajszint
megfeleld.

A motorolaj cseréje
c F|GYELMEZTETESZ A motorolaj

rendkivdil forré kdzvetlenil a motor ledllitasa
utan. Varja meg, amig lehil a motor, miel6tt
leereszti a motorolajat. Ha motorolaj kerdl
a borére, vizzel és szappannal mossa le.

(abra 44)

1. Huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtogyertyabdl.
2. Vegye le az olajtartaly sapkajat.

3. Eressze le a motorolajat.

a) Olajleereszt6 csavarral rendelkezd tipusok
esetén: Tegyen egy tartalyt az olajleereszt6
csavar ala, hogy a motorolajat 6sszegy(ijtse.

b) Olajleereszt6 csavar nélkili tipusok esetén, vagy
ha nem lehet az olajleeresztd csavar ala tenni
egy tartalyt: Egy olajszivattyuval (kiegészit6)
eressze le a motorolajat az olajtartalybol.

4. Toltse fel az olajtartalyt a(z) Miszaki adatok169.
oldalon részben ajanlott tipusu, Uj motorolajjal.

5. Ellenérizze az olajszintet. Lasd: Az olajszint
ellendrzése 167. oldalon.

Légsz(rd

Megjegyzés: A hosszi ideje hasznalt légszirst
nem lehet teljesen kitisztitani. A 1égsz(rét rendszeres
id6kdzonkeént cserélje ki. Mindig cserélje ki a sériilt
levegdsziirét.

A leveg6sz(iré eltavolitasa és felszerelése
(KLIPPO LB 488SQ, KLIPPO LB 453SQ,
KLIPPO LB 548Qe)

A FIGYELM EZTETES! Hasznaljon

védokeszty(t.

1. Nyomija be a légsziiré fedelén talalhato flleket.

2. Ovatosan tavolitsa el a légsz(iré fedelét (A)
a motorrol.

3. Tavolitsa el a levegdsziirét (B) és a habszivacs
sz(ir6t (C). (abra 45)

4. Ellendrizze, hogy nem karosodott-e a légsz(ir6.
Cserélje ki a sérilt levegdsz(irét.

5. Tisztitsa meg és ellendrizze a levegdszirét. Lasd:
A levegdsziird megtisztitdsa (KLIPPO LB 4485Q,
KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB 548Qe)168.
oldalon.

6. A beszerelést forditott sorrendben végezze el.
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A leveg6sziiré megtisztitasa (KLIPPO LB
448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
548Qe)

VIGYAZAT: Ne miikédtesse a motort

leveg8sziird nélkll vagy piszkos
levegdszirével.

VIGYAZAT: Ha a légsziird sérilt

vagy nem sikerdl teljesen megtisztitani,
cserélje ki. A sérilt levegdsziré karosithatja
a motort.

A
A

1. Nyomija le a reteszel6fiileket (A), majd tavolitsa el
a levegdsziré fedelét (B) és a levegdsziirét (C).
(abra 46)

2. Utdgesse a levegdsziirét egy kemény feliiletnek,
vagy favassa ki siritett levegével a sziir6 tiszta
oldala feldl.

V|GYAZATZ A szennyez6dések

eltavolitasahoz ne hasznaljon
kefét, ezzel ugyanis benyomja
a szennyezbdéseket a levegdsziirébe.

A

3. Tisztitsa meg a leveg6szlré-tartét (D) és
a levegbszUré fedelét egy nedves ruhaval.

VIGYAZAT: Ugyelien arra, hogy ne
kerlljon szennyez6dés a légcsatornaba
(E).

4. Szerelje be a légsziirét. Gy6z6djon meg arrél, hogy
a sziird szorosan illeszkedik a levegsziiré-tartéba.

5. Helyezze fel a leveg6sziir6 fedelét, kezdve az also
flekkel.

A leveg6sz(iré megtisztitasa (KLIPPO LB
448S, KLIPPO LB 453S)

leveg8sziird nélkll vagy piszkos
levegdszirével.

VIGYAZAT: Ha a légsziird sérilt

vagy nem sikerdl teljesen megtisztitani,
cserélje ki. A sérilt levegdsziré karosithatja
a motort.

c V|GYAZATZ Ne miikodtesse a motort

1. Nyomija le a reteszel6fiileket (A), majd tavolitsa el
a levegdsziré fedelét (B) és a levegdsziirét (C).
(&bra 47)

2. Utdgesse a levegdsziirét egy kemény feliiletnek,
vagy favassa ki siritett levegével a szlir6 tiszta
oldala feldl.

VIGYAZAT: A szennyez6dések
eltavolitdsahoz ne hasznaljon

kefét, ezzel ugyanis benyomja

a szennyezddéseket a levegbsziirébe.

A

3. Tisztitsa meg a levegdsziré-tartot (D) és
a leveg6sz(iré fedelét egy nedves ruhaval.

VIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy ne

A keriljon szennyezddés a légcsatornaba
(E).

4. Szerelje be a légszirét. Gy6zédjon meg arrdl, hogy
a szlrd szorosan illeszkedik a levegdsziré-tartoba.

5. Helyezze fel a levegdsz(ird fedelét, kezdve az alsé
fullekkel.

A gyujtégyertya ellendrzése

VIGYAZAT: Hasznalja mindig az el6irt
tipusu gyujtogyertyat. A nem megfeleld
gyujtogyertya karosithatja a terméket.

« Ellenérizze a gyujtogyertyat, ha gyenge a motor
teliesitménye, nehezen indul, vagy egyenetlen az
alapjarata.

* A gyujtogyertya elektrédai kozotti lerakddasok

kialakulasanak csokkentése érdekében tartsa be az
alabbi utasitasokat:

a) gondoskodjon az alapjarati fordulatszam
megfeleld beallitasardl;

b) Gondoskodjon a megfeleld lizemanyag-
keverékrol.

c) Gondoskodjon a levegdsziré tisztasagarol.

« Ha a gyujtégyertya piszkos, tisztitsa meg, és
ellendrizze, hogy a szikrakdz megfelelé-e, lasd:
Miiszaki adatok 169. oldalon. (abra 48)

« Szikség esetén cserélje ki a gyujtogyertyat.
Az lizemanyagrendszer ellen6rzése

« Vizsgalja meg az izemanyagtartaly sapkajat és
a sapka tomitését, hogy ellendrizze, nincs-e
megsérilve.

« Vizsgalja meg az izemanyag-vezetéket, hogy
ellendrizze, nincs-e szivargas. Ha az lizemanyag-
vezeték sérlilt, cseréltesse ki egy szervizmUhellyel.

A tengelykapcsol6 bovden beallitasa

Ha a hajtas lassunak tinik, akkor be kell allitani
a tengelykapcsold bovdent.

« Forditsa el a bedllitdcsavart. (abra 49)

A tengelykapcsol6 bovden beadllitdsa akkor megfeleld,
ha a bovden rdgzitéje az anyacsavarhoz igazodik.

(abra 50)
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Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas és raktarozas

« Atermék és az lzemanyag taroladsahoz és

szallitdsahoz gy6z6djon meg réla, hogy nincsenek
szivargasok vagy g6zok. Szikra vagy nyilt lang,
példaul elektromos készilékektdl vagy kazanoktdl,

tizet okozhat.

* Mindig engedélyezett tartalyokat hasznaljon az

Uzemanyag tarolasara és szallitasara.

* Ha a terméket hosszabb ideig tarolja, iritse ki az
lizemanyagtartalyt. A felesleges lizemanyagot adja

le egy erre kijeldlt gyUjtéponton.

« Biztonsagosan rogzitse a terméket szallitas soran,

a sérllés és baleset elkeriilése érdekében.
« Tartsa a terméket zarhat6 helyen, ahol gyermek
vagy jogosulatlan személy nem férhet hozza.

* Tartsa a terméket szaraz és fagymentes helyen.

Hulladékkezelés

+ Kovesse a helyi Ujrahasznositasi eldirasokat és
a vonatkoz6 szabalyozasokat.

* A hasznalt vagy felesleges vegyi anyagot, példaul
a motorolajat vagy az lizemanyagot, adja le
egy szervizkdzpontban vagy egy erre kijeldlt

gy(jtéponton.
* A mar nem hasznalt terméket, kiildje vissza

a Husqgvarna keresked6hoz, vagy adja le egy

Ujrahasznositasi ponton.

Miszaki adatok

Miszaki adatok

KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
448S 44838Q 453S 4538Q 5485Qe
Motor
Marka Honda Husqvarna Honda Husqvarna Husqvarna
Tipus GCVX-145 HS 166AP GCVx-170 HS 166AP HS 166AP
Egyhengeres, | Egyhengeres, | Egyhengeres, | Egyhengeres, | Egyhengeres,
Motortipus 4 Utgmt’], I’(én},/- 4 Utejm(], Ifén}’/- 4 Utgmﬁ, Ifén}’/- 4 Utgm(j, I’(én},/- 4 Utefm(], Ifény-
szeritett [éghi- | szeritett 1éghU- | szeritett IéghU- | szeritett IéghU- | szeritett 1éghi-
téses, OHV téses, OHV téses, OHV téses, OHV téses, OHV
Lékettérfogat, cm?3 145 166 166 166 166
Fordulatszam, ford./perc 2900 2900 2900 2900 2900
Ev?/véiges motorteljesitmény, 27 275 33 275 275
Gytjtasrendszer
Gyujtégyertya NGK BPR5ES :gs.rq_‘;ama NGK BPR5ES :és_lg_\;arna :uQqu_\;arna
Elektrodahézag, mm 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8
Uzemanyag- és olajozasi rendszer
Motor kenési tipusa Frocskoléses | Frocskoléses | Frocskoléses | Frocskoléses | Frocskoléses

56 A motor feltiintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/
1SO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netto teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A so-
rozatgyartott motorok esetén ez az érték eltéré lehet. A végsd termékbe épitett motor tényleges leadott

teljesitménye az tizemi fordulatszamtdl, a kérnyezeti korlilményektdl és egyéb értékektdl fligg.
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KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB KLIPPO LB
4488 448SQ 4538 4538Q 548SQe

Qzemanyagtartaly Urtartalma, 0.9 15 0.9 15 15

liter

Olajtartaly Grtartalma, liter 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna Husqvarna
SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg- | SAE30, Husg-
varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE varna SAE

Motorolaj 57

5W-30 szinteti-
kus, Husqvar-

5W-30 szinteti-
kus, Husqvar-

5W-30 szinteti-
kus, Husqvar-

5W-30 szinteti-
kus, Husqvar-

5W-30 szinteti-
kus, Husqvar-

na SAE na SAE na SAE na SAE na SAE
10W-40 10W-40 10W-40 10W-40 10W-40
Toémeg
Ures tartalyokkal, kg 30,5 32,5 33 33,5 34,5
Zajkibocs4tas 58
:—}L\a)nsrttzliesitményszint, mért dB 2 93 91 04 92
g?t?ﬁig%sllatr(j\e)nyszmt‘ garan- 91 93 04 05 93
Zajszintek 5°
Eﬁs;}/ggiz?zmt a felhasznalo 77 79 78 81 79
Rezgésszintek, anyeq 5
Fogantyd, m/s2 4,5 4,2 5,3 6,4 4,0
Vagofelszerelés
Véagasi magassag, mm 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Vagoszélesség, mm 480 480 530 530 480
Mulcsoz6 - Mulcsozé — Mulcsozé — Mulcsoz6 — Mulcsozé —
Kés 48 cm 48 cm 53 cm 53 cm 48 cm
5028813-10 5028813-10 5028814-10 5028814-10 5028813-10
Meghajtas
Sebesség, km/dra 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5

57 SF, SG, SH, SJ vagy magasabb mindségii motorolajat hasznaljon. Ha SAE-30 tipusu olajat hasznalnak +5°C
alatti hémérsékleten, fennall a kockazata, hogy az nem képes biztositani a motor megfelel6 kenését. Ez
a motor sérlilését okozhatja. Az alacsony hémérséklet mellett alkalmazandé megfelel olajtipusra vonatkozé-
an lasd: A motorolaj cseréje167. oldalon. Tekintse meg a viszkozitasi tablazatot a motor kézikdnyvében (ha

mellékelve van), és valassza a varhato kinti hémérsékletnek leginkabb megfeleld viszkozitast.

58 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas

(Lwa)-

59 Hangnyomasszint az ISO 5395 szabvany szerint. A zajnyomasszintre vonatkozoé jelentési adatok az 1,2 dB
(A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
60 Rezgésszint az ISO 5395 szabvany szerint. A rezgésszintre vonatkozé jelentési adatok a 0,2 m/s2tipikus
statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
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Megfelel6ségi nyilatkozat

EU megfeleléségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (tel.:
+46-36-146500), a sajat feleldsségére kijelenti, hogy

a termék:
Leiras Flnyird
Marka Husqvarna
. KLIPPO LB 448S, KLIPPO LB 453S, KLIPPO LB 448SQ, KLIPPO LB 453SQ, KLIPPO LB
Tipus/modell
548SQe
Megijeldlés 2022-as és Ujabb sorozatszamok

telies mértékben megfelelnek a kdvetkez6 EU-
iranyelveknek és szabalyozasoknak:

Iranyelv/rendelet Leiras
2006/42/EK ,gépre vonatkozg”
2014/30/EU selektromagneses megfelel6ségre vonatkoz6”
2000/14/EK ,kornyezeti zajkibocsatasra vonatkoz6”
,az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6 alkalmaza-
2011/65/EU . 2
sanak korlatozasara vonatkozo

valamint hogy az alabbi szabvanyok és/vagy mlszaki
eléirasok kerlltek alkalmazasra: EN 1ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016/A2:2017, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018.

Bejelentett tanusitasi szervezet: A(z) 0404, RISE
SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904
03 Umea, Sweden. igazolja a Bizottsag 2000/14/EK
jelt iranyelve VI., megfelel6ségértékelési eljaras cimi
fuggelékének valo megfelelést.

A zajkibocsatasra vonatkozé tajékoztatast illetéen
tekintse at a kdvetkezodt: Mdszaki adatok169. oldalon.

Huskvarna, 2023-02-07

Claes Losdal, Fejlesztési Igazgaté/Kertmiivelési
termékek, Husqvarna AB

A miszaki dokumentaciok felelése

C€

1912 - 004 - 23.09.2024 171



Sommario

INtrOdUZIONE. ...t 172 ManULENZIONE..........ooiiiiiiiiiceec e 178

SICUIMEZZA......ciiiecie e 173 Trasporto, stoccaggio e smaltimento.......................... 182

MONtAGGIO. ..ottt 176 Dati teCNICI...ccueiiieeiiiiee e 183

ULIlIZZO. . 177 Dichiarazione di conformita............cccccooiviiiicncnnnne 185
Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto € un tagliaerba rotativo con operatore a piedi
che utilizza BioClip® per tagliare I'erba da utilizzare
come fertilizzante.

Panoramica del prodotto

(Fig. 1)

Impugnatura / manubrio

Impugnatura del freno motore

Leva della trazione

Impugnatura della fune di avviamento

Tappo dell'olio

Carter copri cinghia

Marmitta

Candela

Carter copri cinghia

0. Serbatoio del carburante

1. Leva per la regolazione dell'angolatura
dell'impugnatura

12. Si