A\ HjHusqgvarna

= _

585, 592 XP®, 592 XP®G

ruksanvisning 2-38
rugsanvisning 39-76
ayttdohje 77-113
ruksanvisnin g 114-150



Innehall

INtrodUKLION. ..o 2
SEAKErNet. ... 4
MONEEIING. ...t 9
DIt 11

FelSOKNING......ciiiiiiiiieee e 33
Transport och forvaring............cccccoeiiiiciinceicneeee 34
Tekniska data............cccoiiiiiiiiii 34
TllBENOI ...

Forsakran om dverensstammelse

Introduktion

Produktbeskrivning

Husqgvarna 585, 592 XP, 592 XPG &r
motorsagsmodeller med férbranningsmotor.

Arbetet med att 6ka din sakerhet och effektivitet
under anvandning pagar standigt. Prata med en
serviceverkstad for mer information.

Produktéversikt

Avsedd anvandning

Den har motorsagen for skogsbruk ar avsedd for
skogsarbete som féllning, kvistning och sagning.

Notera: Nationella regler kan begrénsa
anvandningen av produkten.

Cylinderkapa

Tandstift

Tandhatten

Luftfilter

Avvibreringssystem, tre enheter

a >N =

Gasreglagesparr

Bakre handtag

Informations- och varningsdekal

. Gasreglage

0. Start/stoppbrytare (choke pa 585)

29N
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. Bréanslenivafonster

. Bransletank

. Justering av forgasare (585)
. Startsndrets handtag

. Branslepumpblasa

. Startapparat hus

. Kedjeoljetank

. Ljuddémpare

. Kedjebroms och framre handskydd
. Framre handtag

. Bakre handskydd

. Kopplingskapa

. Kedjespannarskruv

. Instéllningsskruv, oljepump
. Kedjefangare

. Barkstod

. Sagkedja
. Svard

. Noshjul

. Kedjespannartapp

. Transportskydd

. Bruksanvisning

. Ringnyckel

. Strémbrytare for eluppvérmda handtag (592 XPG)
. Bromsband

Symboler pa produkten

Var forsiktig och anvand produkten

pa ratt satt. Den har produkten kan
orsaka allvarlig eller livshotande skada for
anvandaren och andra.

L&s noggrant igenom bruksanvisningen
och se till att du forstar innehallet innan
du anvander produkten.

+

&

Anvand alltid godkéand skyddshjalm samt
godként horselskydd och égonskydd.

Den har produkten 6verensstammer med
géllande EG-direktiv.

Denna produkt éverensstdmmer med
gallande brittiska direktiv.

o=~ © B >

fE

Miljdmarkning for bulleremission enligt
direktiv och bestammelser for

EU och Storbritannien samt New
South Wales-lagen "Protection of

the Environment Operations (Noise
Control) Regulation 2017". Produktens

©

-

o
oo

Y- L

&

garanterade ljudeffektniva anges i
Tekniska data pa sida 34 och pa
etiketten.

Stopp.

Kedjebroms, aktiverad (héger).
Kedjebroms, avaktiverad (vanster).

Dekompressionsventil.

Choke.

Tomgangsskruv.

Hogvarvsnal.

Lagvarvsnal.

Branslepumpblasa.

Justering av oljepump.

Brénsle.

Kedjeolja.

Om din produkt har den har symbolen har
den uppvarmda handtag.

Anvand produkten med bada handerna.
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Anvand inte produkten med bara en hand.

Lat inte svardsspetsen komma i kontakt
med ett foremal.

Varning! Kast kan uppsta nar
svardsspetsen kommer i kontakt med
ett foremal. Ett kast orsakar en mycket
snabb, omvand reaktion som kastar
svardet uppat i riktning mot anvandaren.
Kan orsaka allvarlig skada.

YYYYWWXXXX Typskylten eller lasersk-
riften visar serienumret.

yyyy ar produktionsaret
och ww &r produktions-
veckan.

Notera: Ovriga symboler/etiketter pa produkten avser
specifika krav for certifieringar pa vissa marknader.

Euro V-utslapp

VARNING: Manipulering av motorn
upphéver EG-typgodkénnandet for den har

produkten.

Produktansvar

Enligt lagstiftningen for produktansvar ansvarar vi inte
for skador som var produkt orsakar om:

.

produkten repareras felaktigt

produkten repareras med delar som inte kommer
fran tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren
produkten har ett tillbehdr som inte kommer fran
tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren

produkten inte repareras vid ett godkant
servicecenter eller av en godkand person.

Sakerhet

Sakerhetsdefinitioner

Varningar, forsiktighetsatgarder och anmarkningar
anvands for att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

bruksanvisningen inte foljs.

OBSERVERA: Anvands om det
finns risk for skada pa produkten, annat
material eller det angransande omradet om
anvisningarna i bruksanvisningen inte foljs.

VARNING: Anvands om det finns risk
for skador eller dédsfall f6r anvéndaren
eller kringstdende om anvisningarna i

Notera: Anvands for att ge mer information som &r
nddvandig i en viss situation.

Allménna sékerhetsanvisningar

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

» Enfelaktigt eller slarvigt anvand motorsag &r ett
farligt redskap som kan orsaka allvarliga, till och med
livshotande, skador. Det ar mycket viktigt att du laser
och forstar innehallet i denna bruksanvisning.

» Enhetens ursprungliga utformning far inte under
nagra omstandigheter andras utan tillstand fran
tillverkaren. Anvand inte en produkt som verkar

ha blivit modifierad av andra och anvéand endast
originaltillbehdr for produkten. Icke auktoriserade
andringar och/eller tillbehér kan medféra allvarliga
skador eller dédsfall fér féraren eller andra.
Anvanda ljuddampare/gnistfangare och
monteringsytan for gnistfangare kan innehalla
avlagringar av forbranningspartiklar som kan

vara cancerframkallande. Undvik att utsattas for

de amnena nar du hanterar ljuddampare och
gnistfangare. Las Kontrollera ljuddamparen pa

sida 25innan du hanterar ljuddampare och
gnistfangare.

Langvarig inandning av motorns avgaser,
kedjeoljedimma och sagspan kan vara halsofarligt.
Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt

falt under drift. Detta falt kan under vissa
omstandigheter ge paverkan pa aktiva eller passiva
medicinska implantat. For att reducera risken

for omstandigheter som kan leda till allvarliga

eller livshotande skador rekommenderar vi darfor
personer med implantat att radgéra med lakare
samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan
denna maskin anvands.

Informationen i denna bruksanvisning kan aldrig
ersatta professionell kompetens och erfarenhet. Om
du rakar ut for en situation som gor dig oséker ska
du radfraga en expert. Kontakta din serviceverkstad
eller en erfaren motorsagsanvandare. Undvik all
anvandning du anser dig otillrackligt kvalificerad for!
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Sakerhetsinstruktioner for drift

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

i ett trad eller dar du inte har ett stabilt underlag att
sta pa.

* Innan du anvander produkten maste du forsta
vad kast innebar och hur de kan undvikas. Se
Information om kast pa sida 13 for instruktioner.

* Anvand aldrig en produkt som ar defekt.

* Anvand aldrig en produkt med synliga skador
pa tandhatt och tédndkabel. Risk for gnistbildning
férekommer, vilket kan orsaka brand.

* Anvand aldrig produkten om du ar trétt, om du
har druckit alkohol eller om du tar mediciner
som kan paverka din syn, ditt omdéme eller din
kroppskontroll.

« Anvand inte produkten vid ogynnsamma
vaderleksforhallanden, exempelvis tat dimma,
kraftigt regn, hard vind, stark kyla osv. Att
arbeta i daligt vader ar trottsamt och kan skapa
farliga omstandigheter, exempelvis halt underlag,
paverkande pa tradets fallriktning m.m.

» Starta aldrig en produkt utan att svard, sagkedja och
samtliga kapor &r korrekt monterade. Se Montering
pa sida 9for instruktioner. Om svard och sagkedja
inte &r monterade pa produkten kan kopplingen
lossna och orsaka allvarliga skador.

Att arbeta i ett trdd innebar att man maste anvanda
sig av sarskilda sag- och arbetstekniker samt att
arbetet maste dvervakas i syfte att minska risken for
personskada. Arbeta aldrig i ett trdd om du inte har
genomgatt sarskild yrkesutbildning fér sadant arbete,
inklusive utbildning i anvandning av sékerhets- och
klatterutrustning sdsom selar, rep, remmar, stegjarn,
snapplas, karbinhakar m.m.

Forsok aldrig fanga fallande bitar. Saga aldrig i
tradet nar du bara ar fastspand med ett rep. Anvand
alltid tva sakerhetsrep.

Om du inte fokuserar kan det leda till kast om
svardets kastrisksektor oavsiktligt tréffar en gren, ett
néarbelaget trad eller ett annat foremal.

« Starta aldrig produkten inomhus. Inandning av
avgaser kan vara farligt.

* Motoravgaserna ar heta och kan medféra gnistor
som kan orsaka brand. Starta aldrig produkten i
narheten av brandfarligt material!

» laktta omgivningen och var saker pa att det inte finns
risk att manniskor eller djur kan komma i kontakt
med eller paverka din kontroll av skarutrustning.

« Tillat aldrig barn att anvanda eller vara i narheten
av produkten. Eftersom produkten ar utrustad
med ett aterfiddrande START/STOP-reglage och
kan startas med lag hastighet och kraft pa
starthandtaget, kan dven sma barn under vissa
omstandigheter astadkomma den kraft som behdvs
for att starta produkten. Detta kan innebara risk for
allvarlig personskada. Avlagsna darfor tandhatten
nar produkten inte ar under uppsikt.

« For att ha full kontroll éver produkten kravs det att du
star stadigt. Arbeta aldrig staende pa en stege, uppe

Anvand aldrig produkten med bara en hand.
Produkten kan inte kontrolleras pa ett sakert satt
med en hand.

Hall alltid produkten med bada handerna. Hall
den hogra handen pa det bakre handtaget och
den vanstra handen pa det framre handtaget. Alla
anvandare, bade hdger- och vansterhanta, skall
anvanda detta grepp. Hall ett stadigt grepp sa att
tummarna och fingrarna omsluter handtagen. Detta
grepp minimerar kastrisken och gér att du har
kontroll dver produkten. Slapp inte handtagen!
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Anvand aldrig produkten ovanfér axelhdjd.

aterforsaljare, skogsvardskola eller ditt bibliotek kan
upplysa dig om vilket utbildningsmaterial och vilka
kurser som finns tillgéngliga.

Anvand aldrig produkten utan méjlighet att kunna
pakalla hjalp i handelse av olycka.

Innan du flyttar produkten ska du stdnga av

motorn och lasa sagkedjan med kedjebromsen. Bar
produkten med svard och sagkedja bakat. Satt fast
ett transportskydd pa svardet vid transport eller om
du bar produkten.

Nar du sétter produkten pa marken ska du lasa
sagkedjan med kedjebromsen och se till att ha
konstant uppsikt 6ver produkten. Stang av motorn
innan du Iamnar produkten under en tid.

Ibland fastnar span i kopplingskapan vilket kan leda
till att sagkedjan kor fast. Stanna alltid motorn vid
rengdring.

Att k6ra en motor i ett instangt eller daligt

ventilerat utrymme kan orsaka dédsfall genom
kolmonoxidférgiftning.

Motoravgaserna ar heta och kan medféra gnistor
som kan orsaka brand. Starta inte produkten
inomhus eller nara brandfarligt material.

Anvand kedjebromsen som parkeringsbroms nar du
startar produkten och nar du rér dig korta strackor.
Bér alltid produkten i det framre handtaget. Detta
minskar risken for att du eller en person nara dig
tréffas av sagkedjan.

Overexponering av vibrationer kan leda till
blodkarls- eller nervskador hos personer som har
blodcirkulationsstérningar. Uppsok lakare om ni
upplever kroppsliga symptom som kan relateras

till Gverexponering av vibrationer. Exempel pa
sadana symptom ar domningar, avsaknad av kansel,
“kittlingar”, "stickningar”, smarta, avsaknad eller
reducering av normal styrka, féréandringar i hudens
farg eller dess yta. Dessa symptom upptrader
vanligtvis i fingrar, hander eller handleder. Dessa
symptom kan Oka vid laga temperaturer.

Det &r omgjligt att tacka alla tdnkbara situationer

du kan stéllas infor vid nér du anvander

produkten. Var alltid forsiktig och anvand sunt
fornuft. Undvik situationer som du anser dig
otillrackligt kvalificerad for. Om du efter att ha last
dessa instruktioner fortfarande kanner dig oséker
angdende tillvadgagangssatt ska du radfraga en
expert innan du fortsatter. Tveka inte att kontakta
en aterforséljare eller Husqvarna om du har fragor
angaende anvandning av produkten. Vi star garna
till tjanst och ger dig rdd som hjélper dig att
anvanda produkten pa ett battre och sékrare satt.
Ga garna en utbildning i motorsagsanvandning. Din

Personlig skyddsutrustning

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

04

Merparten av olyckorna med motorsag intréffar

nar sagkedjan traffar anvandaren. Du maste
anvanda godkand personlig skyddsutrustning under
anvandning. Personlig skyddsutrustning ger dig

inte fullstandigt skydd mot skador, men den
reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt
olyckstillbud. Vand dig till en serviceverkstad for
rekommendationer om vilken utrustning som ska
anvandas.

Kladerna maste vara atsittande, men ska inte
begransa dina rorelser. Kontrollera regelbundet
skicket pa den personliga skyddsutrustningen.
Anvand en godkand skyddshjaim.

Anvand godkénda horselskydd. Langvarig
exponering for buller kan ge bestaende
hoérselnedsattning.

Anvand skyddsglasoégon eller ansiktsvisir for att
minska risken for skador fran flygande féremal.
Produkten kan slunga ivag féremal, sdsom sagspan,
sma trastycken osv. med stor kraft. Detta kan orsaka
allvarlig skada, speciellt pa égonen.

Anvand handskar med sagskydd.

Anvand byxor med sagskydd.

Anvand stovlar med sagskydd, stalhatta och halkfri
sula.

Ha alltid forsta hjalpen-utrustning med dig.

Risk for gnistbildning. Ha verktyg for brandslackning
och en skyffel till hands for att férhindra
skogsbrander.
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Sakerhetsanordningar pa produkten

VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.

A

* Anvand inte en produkt med defekta
sakerhetsanordningar.

« Kontrollera sakerhetsanordningarna regelbundet.
Se Underhall och kontroller av produktens
sékerhetsanordningar pa sida 23.

* Om sékerhetsanordningarna ar defekta ska du prata
med en Husqvarna-serviceverkstad.

Kedjebroms med kastskydd

Produkten har en kedjebroms som stoppar sagkedjan
vid kast. Kedjebromsen minskar risken for olyckor, men
det &r bara du som kan férhindra dem.

Kedjebromsen (A) aktiveras manuellt med
vansterhanden eller automatiskt via troghetsfunktionen.
For kastskyddet (B) framat for att aktivera kedjebromsen
manuellt.

Kedjefangare

Kedjefangaren fangar upp sagkedjan om den gar sénder
eller hoppar av. Ratt sdgkedjespanning och korrekt
underhall av sagkedja och svard minskar risken for
olyckor.

= |

Hoégerhandsskydd

Hoégerhandsskyddet ar ett skydd for din hand pa

det bakre handtaget. H6gerhandsskyddet skyddar
dig om sagkedjan hoppar av eller gar sénder.
Hoégerhandsskyddet ger ocksa skydd mot grenar och
kvistar.

)

Dédmansgrepp

Ddédmansgreppet férhindrar ofrivillig aktivering av
gasreglaget. Om du satter handen runt handtaget och
trycker in dédmansgreppet (A) frikopplas gasreglaget
(B). Nar greppet om handtaget slapps atergar bade
gasreglaget och dédmansgreppet till sina respektive
ursprungslagen. Denna funktion laser gasreglaget i
tomgangsvarvtal.

Avvibreringssystem

Avvibreringssystemet minskar vibrationerna i
handtagen. Avvibreringselement fungerar som
en separation mellan sjélva produkten och
handtagsenheten.

Se Produktoversikt pa sida 2 for information om var
avvibreringssystemet finns pa din produkt.
Start/stopp-kontakt

Anvand start/stopp-kontakten for att stdnga av motorn.

A

X

VARNING: Start-/stoppreglaget atergar
automatiskt till ursprungslaget. Férhindra att
motorn startar oavsiktligt genom att ta bort
tandhatten fran tandstiftet nér du monterar
eller utfér underhall pa produkten.
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Ljuddampare

VARNING: Ljuddamparen blir mycket
varm under/efter drift och vid tomgang.

Det foreligger en brandrisk, sarskilt nar
du anvander produkten nara brandfarliga
material och/eller angor.

av bransle och sérj fér god luftventilation vid
brénslehantering.

» Var forsiktig vid hantering av brénsle och kedjeolja.
Tank pa brand-, explosions- och inandningsriskerna.

* ROk inte och placera heller inte nagot varmt féremal i
néarheten av brénsle.

« Stang alltid av motorn och 1at den svalna i ett par
minuter innan bransle fylls pa.

+  Oppna tanklocket sakta vid branslepafylining sa att
eventuellt dvertryck sakta férsvinner.

» Drag at tanklocket noga efter tankning.

« Tanka aldrig maskinen nar motorn ar i gang.

« Flytta alltid produkten minst tre meter bort fran
tankningsplatsen och bransledepan fore start.

VARNING: Anvand inte en produkt
utan ljuddampare eller med defekt

ljuddampare. En defekt ljuddampare kan
oOka ljudnivan och brandrisken. Ha verktyg
for brandslackning nara till hands. Anvand
inte en produkt utan, eller med ett

trasigt, gnistfangarnat om du maste ha ett
gnistfangarnat i ditt omrade.

Ljuddédmparen haller ljudnivan till ett minimum och leder
bort motorns avgaser fran foraren. | omraden med
varmt och torrt vader &r brandrisken hdg. Folj lokala
féreskrifter och instruktioner fér underhall.

Branslesakerhet

A VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

» Sorj for god ventilation vid tankning och blandning av

bréansle (bensin och tvataktsolja).

* Bréansle och brénsleangor &r mycket brandfarliga
och kan ge allvarliga skador vid inandning och
hudexponering. Var darfor forsiktig vid hantering

Efter tankning finns det nagra situationer da du aldrig
ska starta produkten:

¢ Om du spillt brénsle eller kedjeolja pa produkten.
Torka av allt spill och lat bensinresterna avdunsta.

* Om du spillt brénsle pa dig sjalv eller dina klader. Byt
klader och tvéatta de kroppsdelar som varit i kontakt
med branslet. Anvand tval och vatten.

«  Om produkten lacker bransle. Kontrollera
regelbundet om det finns nagot lackage fran
bransletank, tanklock och bransleledningar.

Sakerhetsinstruktioner for underhall

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du utfér underhall pa

produkten.

« Utfér endast underhalls- och servicearbeten som
beskrivs i denna bruksanvisning. Lat professionell
servicepersonal utfora allt annat underhall och alla
reparationer.

»  Utfor sakerhetskontroller och underhalls- och
serviceinstruktioner i denna bruksanvisning
regelbundet. Regelbundet underhall 6kar produktens
livslangd och minskar risken for olyckor. Se
Underhall pa sida 22 for instruktioner.

* Om sakerhetskontrollerna i denna bruksanvisning
inte godkanns efter att du har utfért underhall ska
du tala med en serviceverkstad. Vi garanterar att
det finns professionella reparationer och service
tillgangliga for din produkt.
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Sakerhetsinstruktioner fér skarutrustningen

VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.

A

* Anvand endast godkanda svard-/
sagkedjekombinationer och godkand filutrustning. Se
Tillbehdr pa sida 36 for instruktioner.

« Anvand skyddshandskar nar du anvéander eller utfor
underhall pa sagkedjan. Aven en sagkedja som inte
ror sig kan orsaka skador.

« Hall skartanderna korrekt filade. Folj instruktionerna
och anvand rekommenderad filmall. En sagkedja
som &r skadad eller felaktigt filad 6kar risken for
olyckor.

+ Settill att kedjan har korrekt spanning. Om kedjan
inte sluter tatt mot svardet kan kedjan hoppa av.
En felaktig sagkedjespénning okar slitaget pa svard,
sagkedja och kedjedrivhjulet. Se Justera sagkedjans
spéanning pé sida 30.

=%

»  Utfor underhall pa skarutrustningen regelbundet och
se till att den &r smord. Om kedjan inte &r korrekt
smord Okar risken for slitage pa svard, sagkedja och
kedjedrivhjul.

« Hall korrekt understalining. Folj vara instruktioner
och anvand rekommenderad understalining. En for
stor understéllning okar risken for kast.

\

E

a

=

Montering

Introduktion

c VARNING: Las och férsta

sakerhetskapitlet innan du monterar
produkten.
Montera svard och sagkedja
1. Dra det framre handskyddet bakat for att koppla ur
kedjebromsen.

2. Taloss svardsmuttrarna och kopplingskapan.
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Notera: om kopplingskapan ar svar att ta bort
kan du dra at svardsmuttern, aktivera kedjebromsen
och sedan sléppa den igen. Ett klick hors om den
slapper ordentligt.

3. Montera svardet 6ver svardsbultarna. Placera
svardet i sitt bakersta lage.

4. Installera sagkedjan pa ratt satt runt kedjedrivhjulet
och i svardssparet.

VARNING: Anvind alid
skyddshandskar nér du monterar

sagkedjan.

5. Kontrollera att knivarnas eggar ar riktade framat pa
ovansidan av svardet.

6. Rikta in halet pa svardet med kedjespannartappen
och installera kopplingskapan.

]
=

7. Drag at svadsmuttrarna med fingrarna.

8. Spann sagkedjan. Se Justera sagkedjans spénning
pa sida 30 for instruktioner.

9. Dra at svardsmuttrarna.

Notera: vissa modeller har endast en
svardsmutter.

Installera och ta bort Husqvarna
connectivity device

Husqvarna connectivity device ar ett tillbehér som
aktiverar digitala tjanster fran Husqvarna Fleet
Services™-appen. Instruktioner for att anvanda
Husqvarna connectivity device hittar du i Husqvarna
Fleet Services™-appen.

Notera: Husqvarna connectivity device har ett
inbyggt batteri som inte kan bytas ut. Byt ut Husqvarna
connectivity device-enheten om det behdvs.

1. Ta bort cylinderkapan.

2. Skanna QR-koden pa Husqvarna connectivity
device.

3. Satt Husqgvarna connectivity device i hallaren for
Husqvarna connectivity device.

4. Fast kablarna vid hallaren fér Husqvarna
connectivity device.

10
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5. Placera hallaren fér Husqvarna connectivity device
pa luftfilterhallaren och installera de tva skruvarna.

7. Tabort i omvand ordningsfoljd.

Montera ett barkstéd

Kontakta en serviceverkstad for att montera ett
barkstod.

Drift

Introduktion

e VARNING: Las och forsta

sakerhetskapitlet innan du anvander
produkten.
Kontrollera funktionen innan du
anvander produkten
1. Se till att kedjebromsen fungerar ordentligt och att
den inte ar skadad.
2. Se till att hégerhandsskyddet inte ar skadat.

3. Se till att gasreglagesparren fungerar ordentligt och
att den inte ar skadad.

4. Se till att start-/stoppkontakten fungerar som den ska
och inte ar skadad.

5. Se till att det inte finns olja i handtagen.

6. Se till att avvibreringssystemet fungerar ordentligt
och att det inte &r skadat.

7. Se till att ljuddamparen sitter fast ordentligt och att
den inte &r skadad.

8. Se till att produktens alla delar &r korrekt monterade
och att de inte ar defekta eller saknas.

9. Se till att kedjefangaren ar korrekt monterad.
10. Kontrollera sagkedjans spanning.

Bransle

Denna produkt har en tvataktsmotor.

Q OBSERVERA: Motor kan skadas om

du fyller pa med fel typ av bransle. Anvand
Férblandat bransle

en blandning av bensin och tvataktsolja.

* Anvand forblandat alkylatbrénsle fran Husqvarna
for basta prestanda och férlangning av motorns
livslangd. Det hér branslet innehaller mindre skadliga
kemikalier jamfért med vanligt bransle, vilket minskar
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de skadliga avgaserna. Mangden rester som finns
kvar efter forbranning ar lagre med detta bransle,
vilket haller komponenterna i motorn renare.

Blanda bransle

Bensin

Anvand blyfri bensin av bra kvalitet med hogst 10 %
etanolhalt.

OBSERVERA: Anvand inte
bensin med ett oktantal Iagre an 90
RON/87 AKI. Ett Iagre oktantal kan
orsaka motorknackning, vilket leder till
motorskador.

A

Tvataktsolja

For béasta resultat och funktion ska du anvéanda
tvataktsolja fran Husqvarna.

Om tvataktsolja fran Husqvarna inte finns tillganglig
kan du anvanda en annan tvataktsolja av hég
kvalitet for luftkylda motorer. Tala med en
serviceverkstad for att valja ratt olja.

inte tvataktsolja for vattenkylda
utombordsmotorer, s.k. outboardoil.
Anvand inte olja avsedd for

c OBSERVERA: Anvand

fyrtaktsmotorer.
Blanda bensin och tvataktsolja
Bensin, liter Tvataktsolja, li-
ter
2 % (50:1)
5 0,10
10 0,20
15 0,30
20 0,40

OBSERVERA: sma fel kan paverka

blandningsférhallandet drastiskt néar du
blandar smé mangder bransle. Mat noga
mangden olja for att se till att du far ratt
blandning.

A S

Fyll halva mangden bensin i en ren behallare for
brénsle.

Tillsatt all olja.

Skaka bransleblandningen.

Fyll i aterstdende mangd bensin i behallaren.
Skaka omsorgsfullt bréansleblandningen.

A

OBSERVERA: Blanda inte bransle for

mer an en manad i taget.

Fylla pa bransletanken

A

VARNING: Folj nedanstaende procedur

for din sakerhet.

1.
2.

Stanna motorn och vénta tills den har svalnat.
Torka rent runt bransletanklocket.

é+

Skaka behallaren och kontrollera att branslet ar helt
blandat.

4. Ta bort tanklocket langsamt for att slappa pa trycket.

Fyll bréansletanken.

e OBSERVERA: Kontrollera att

det inte finns fér mycket bransle i
Dra at bransletanklocket ordentligt.

bransletanken. Bréanslet expanderar nar
det blir varmt.

. Torka upp branslespill pa och runt produkten.

Flytta produkten minst tre meter bort fran
tankningsplatsen och bransledepan innan du startar
motorn.

12
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Notera: Information om var bransletanken sitter pa
produkten finner du i Produktéversikt pa sida 2.

Notera: information om var kedjeoljetanken sitter pa
produkten finns i Produktéversikt pa sida 2.

Kora in

« Under de férsta tio driftstimmarna ska du inte ge
fullgas utan belastning under langre perioder.

Anvénda ratt kedjeolja

VARNING: Anvand inte spillolja. Det
kan skada dig och miljon. Spillolja orsakar
aven skador pa oljepumpen, svéardet och
sagkedjan.

VARNING: Sagkedjan kan ga sénder
om skarutrustningen inte &r tillréckligt smord.
Risk for allvarlig eller livshotande skada for
anvandaren.

VARNING: Produkten har en funktion

som gor att branslet tar slut innan
kedjeoljan. Anvand ratt kedjeolja for att den
hér funktionen ska fungera som den ska.
Radfraga en serviceverkstad nar du véljer
kedjeolja.

> B B

Information om kast

VARNING: Ett kast kan orsaka allvarlig
eller livshotande skada fér anvéndaren och
andra. For att minska risken maste du kanna
till orsakerna till kast och hur man undviker
dem.

Kast sker endast nér svardets kastrisksektor kommer i

kontakt med ett féremal. Ett kast kan intraffa plotsligt

och med stor kraft, och produkten slungas da mot
anvandaren.

Kast sker alltid i svardets plan. Vanligtvis slungas
produkten mot anvéndaren, men de kan ocksa slungas
i en annan riktning. Rérelseriktningen beror pa hur du
anvander produkten nar kastet intraffar.

Anvand kedjeolja fran Husqvarna for maximal

sagkedjelivslangd och for att undvika negativa

effekter pa miljon. Om kedjeoljan fran Husqvarna

inte ar tillgédnglig rekommenderar vi att du anvander

en standardkedjeolja.

* Anvand en kedjeolja med god vidhéftning vid
sagkedjan.

* Anvand en kedjeolja med réatt viskositet som

stdmmer 6verens med lufttemperaturen.

e OBSERVERA: om oljan &r for

tunn kommer den att ta slut innan

branslet. Vid temperaturer under 0 °C
blir vissa kedjeoljor for tjocka, vilket kan

* Anvand rekommenderad skarutrustning. Se Tillbehor

pa sida 36.

* Ta bort locket fran kedjeoljetanken.

orsaka skador pa oljepumpkomponenter.
* Fyll pa kedjeolja i kedjeoljetanken.

«  Séatt fast locket forsiktigt.

O

Mindre svardsspetsradie minskar kraften i eventuella
kast.

Anvand en sagkedja med kastreduktion for att minska
kasteffekten. Lat inte kastrisksektorn komma i kontakt
med ett foremal.

A

Vanliga fragor om kast

VARNING: Ingen sagkedja férhindrar

kast helt. Folj alltid anvisningarna.

+ Aktiveras kedjebromsen alltid av handen vid kast?

Nej. Man maste anvanda en del kraft for att

trycka kastskyddet framat. Om du inte anvander
tillracklig kraft aktiveras inte kedjebromsen. Du
maste ocksa halla produktens handtag stadigt

med bada handerna under arbetet. Om ett kast
intréffar ar det mojligt att kedjebromsen inte stoppar
sagkedjan innan den traffar dig. Det finns ocksa
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vissa arbetsstallningar da handen inte kan vidréra
kastskyddet for att aktivera kedjebromsen.

+ Aktiveras kedjebromsen alltid av tréghetsfunktionen
vid kast?

Nej. For det forsta maste kedjebromsen fungera
korrekt. Se Underhall och kontroller av produktens
sékerhetsanordningar pa sida 23 for anvisningar
om hur man kontrollerar kedjebromsen. Vi
rekommenderar att du gor detta varje gang innan
du anvander produkten. For det andra maste
kraften i kastet vara tillrackligt stor for att aktivera
kedjebromsen. Om kedjebromsen skulle vara for
kanslig skulle den aktiveras vid tuff anvandning.

+ Skyddar kedjebromsen mig alltid fran skador om ett
kast intraffar?

Nej. Kedjebromsen maste fungera korrekt for att ge

skydd. Kedjebromsen maste ocksa aktiveras vid kast

for att stoppa sagkedjan. Om du &r nara svardet
ar det mojligt att kedjebromsen inte har tid nog att
stoppa sagkedjan innan den traffar dig.

VARNING: Endast du sjalv och en

korrekt arbetsteknik kan forhindra kast.

A

Starta produkten

Forbereda for att starta

ﬁ VARNING: Kedjebromsen ska vara

aktiverad nar produkten startas for att
minska risken for skador.

1. For det framre handskyddet framat for att aktivera

kedjebromsen.

~

2. Dra ut och upp start/stoppbrytaren (A).

a) 585: Stall start/stoppbrytaren i chokelage.
b) 592 XP, 592 XPG: Stall start/stoppbrytaren i
startlage.

3. Tryck pa dekompressionsventilen (B).

Notera: Dekompressionsventilen flyttas till den
ursprungliga positionen nar produkten startar.

4.

Tryck pa branslepumpblasan (C) ungefar sex ganger
eller tills brénsle borjar fylla blasan. Det &r inte
nddvandigt att fylla branslepumpblasan helt.

\\\
0}3%/7

5.

Fortsatt till Starta produkten pa sida 14 for fler
instruktioner.

Starta produkten

VARNING: Du maste sta stadigt med

fotterna nar du startar produkten.

A
A

VARNING: om sagkedjan roterar
vid tomgangsvarvtal ska du tala med
en serviceverkstad och inte anvanda
produkten.

w N~

Stall produkten pa marken.
Lagg vanster hand pa det framre handtaget.

Placera hoger fot i fotgreppet pa det bakre
handtaget.

Dra langsamt i startsnorets handtag med héger hand
tills du k&nner motstand.

A

Dra snabbt i startsnérets handtag med kraft tills
motorn startar.

VARNING: vira inte startsnéret runt

handen.

14
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OBSERVERA: Drainte ut
startsnoret helt och slépp inte heller

startsnorets handtag. Det kan orsaka
skador pa produkten.

nar du kapar. | detta lage far du béattre kontroll Gver
produkten och kastrisksektorns lage.

6. Koppla ur choken pa 585.

Notera: choken kopplas automatiskt ur pa 592
XP och 592 XPG.

7. Inaktivera snabbt dddmansgreppet for att stélla
produkten pa tomgangsvarvtal.

+ Attt sdga med skjutande kedja ar nar du sagar med
svardets spets. Sagkedjan skjuter in produkten i
riktning mot anvéandaren.

8. Dra det framre handskyddet bakat for att koppla ur
kedjebromsen.

Y

1y,

Y, N

il

9. Anvand produkten.

Stoppa produkten

1. Tryck ned start/stopp-kontakten for att stoppa
motorn.

N

VARNING: om sagkedjan fastnar
i stammen kan produkten skjutas mot

dig. Hall produkten hart och se till att
svardets kastrisksektor inte kommer i
kontakt med trédet och orsakar ett kast.

Saga med dragande eller skjutande
kedja

Du kan saga genom tré med produkten med tva olika
lagen.

« Att sdga med dragande kedja &r nar du sagar med
svardets undersida. Sagkedjan drar igenom tradet

Anvanda sagteknik

VARNING: Anvand fullgas nar du sagar

och sank till tomgangsvarvtal efter varje

A

OBSERVERA: Motorskada kan

uppsta om motorn gar fér ldnge med fullgas
utan belastning.
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1. Placera stocken pa en sagbock eller I6pare.

VARNING: Saga inte stocken i
en trave. Det 6kar kastrisken och kan
resultera i allvarlig eller livshotande
skada.

2. Ta bort de kapade styckena fran arbetsomradet.

2. Saga ca % genom stocken och stanna sedan. Vrid
stocken och saga fran den motsatta sidan.

@

Saga en stock med stéd i ena anden

A

VARNING: se till att stocken inte gar av

vid kapning. Félj anvisningarna i nedan.

c VARNING: Kapade stycken i

risken for att du inte kan halla balansen.

arbetsomradet 6kar kastrisken och
Anvanda barkstddet

1. Tryck in barkstddet i trddstammen.

2. Ge fullgas och vrid produkten. Hall barkstédet mot
stammen. Det har gér det enklare att tildmpa den
kraft som behdvs for att kapa stammen.

Kapa en stock pa marken

1. Kapa genom stocken med dragande kedja. Hall
fullgas men var forberedd pa plétsliga olyckor.

1. Saga med skjutande kedja ungefar % genom
stocken.

2. Kapa genom stocken med dragande kedja tills de
tva snitten mots.

Saga en stock med stéd i bada &ndarna

c VARNING: se till att sagkedjan inte

fastnar i stocken under kapningen. Folj
anvisningarna i nedan.

VARNING: se till att sagkedjan inte

vidrér marken nar du slutfor snittet.

1. Saga med dragande kedja ungefar ¥ genom
stocken.

16
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2. Saga genom den aterstaende delen av stocken med
skjutande kedja for att slutféra snittet.

VARNING: stanna motorn om

sagkedjan fastnar i stocken. Anvand en
havarm for att 6ppna snittet att ta loss
produkten. Forsok inte dra ut produkten for
hand. Detta kan orsaka skada nar produkten
plotsligt lossnar.

A

Anvanda kvistningsteknik

Notera: Anvand sagtekniken for tjocka grenar. Se
Anvénda sagteknik pa sida 15.

VARNING: Det finns en hdg olycksrisk

nar du anvander kvistningstekniken. Se
Information om kast pa sida 13 for
instruktioner om att undvika kast.

VARNING: Kapa grenarna en i taget.

Var forsiktig nar du tar bort mindre grenar
och saga inte buskar eller manga sma
grenar samtidigt. Sma grenar kan fastna i
sagkedjan och forhindra séker anvandning
av produkten.

> B

Notera: Saga grenarna bit for bit om det ar
ndédvandigt.

b) Valj tillamplig sagteknik for spanningen i grenen.

VARNING: om du inte &r

saker pa hur du ska saga av
grenen kan du tala med en
professionell motorsagsanvandare
innan du fortsatter.

2. Ta bort grenarna pa stockens ovansida.
a) Hall produkten mot stocken och lat svardet réra
sig langs stocken.
b) Saga med skjutande kedja.

1. Ta bort grenarna pa hoger sida av stocken.

a) Hall svardet pa hogra sidan av stocken och hall
produktens chassi mot stocken.

3. Tabort grenarna pa vanster sida av stocken.
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a) Valj tillamplig sagteknik for spanningen i grenen.

2. Se till att ingen befinner sig inom riskomradet fore

och under fallning.

VARNING: om duinte &r
saker pa hur du ska saga av

grenen kan du tala med en
professionell motorsagsanvandare
innan du fortsatter.

Se Sdga tréd och grenar som ar i spénning pa sida 21
for instruktioner i att saga i grenar som &r i spanning.

Anvanda tradfalliningsteknik

VARNING: Du maste ha erfarenhet
for att falla ett trad. Delta om mdjligt i

en utbildning i motorsagshantering. Tala
med en anvandare med erfarenhet fér mer
kunskap.

Halla ett sékerhetsavstand

1. Se till att personer runt dig haller ett
sakerhetsavstand pa minst 2 1/2 tradlangder.

Berakna fallriktningen

Undersok i vilken riktning tradet maste falla. Malet ar
att falla det i ett Iage dar du enkelt kan kvista och
kapa stocken. Det &r ocksa viktigt att du star stadigt
och kan rora dig sakert.

VARNING: om det ar farligt eller
omdjligt att falla tradet i dess naturliga

fallriktning ska du félla tradet at ett annat
hall.

Undersok tradets naturliga fallriktning. Till exempel
trédets lutning och krékning, vindriktning, grenarnas
placering och eventuell snovikt.

Undersok om det finns hinder, till exempel andra

tréd, kraftledningar, vagar och/eller byggnader runt
omkring.

. Titta efter tecken pa skador och réta i stammen.

VARNING: Réta i stammen kan
innebdra en risk for att tradet faller innan

du slutfoér kapningen.

. Se till att tradet inte har nagra skadade eller déda

grenar som kan brytas av och skada dig under
fallningsarbetet.

Lat inte tradet falla in i ett annat staende trad. Det

ar farligt att ta bort ett fastfallt trad och det innebar

en hog olycksrisk. Se Frigora ett fastféllt tréd pa sida
21.

VARNING: vid kritiska
fallningsmoment ska du lyfta

horselskydden sa fort sagningen ar

18
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avslutad. Det &r viktigt att du hor ljud och
varningssignaler.

Rensa stammen och férbereda din retrattvag
Saga av alla grenar fran din axelhdjd och nedat.

1. Saga med dragande kedja uppifran och ner. Se till
att trddet ar mellan dig och produkten.

Brytménen

Den viktigaste atgarden vid tradfalining ar for att skapa
en korrekt brytman. Med en korrekt brytman har du
kontroll 6ver fallriktningen och ser till att féllningen ar
saker.

Tjockleken pa brytmanen maste vara jamn och minst
10 % av trédets diameter.

c VARNING: om brytmanen ar felaktig

eller fér tunn har du ingen kontroll ver
fallriktningen.

2. Rensa upp undervegetationen i arbetsomradet runt

tradet. Ta bort allt kapat material fran arbetsomradet.

3. Kontrollera om det finns hinder i omradet, som
stenar, grenar och gropar. Du maste ha en
lattframkomlig retrattvag nar tradet borjar falla.
Retrattvagen maste vara ungefar 135 grader fran
fallriktningen.

1. Riskzonen
2. Retrattvagen
3. Fallriktningen

¢z

Félla trad

Husqvarna rekommenderar dig att gora riktskér och
sedan anvénda det sdkra hdrnet nar du faller ett trad.
Det sékra hérnet hjalper dig att skapa en korrekt
brytman och styra fallriktningen.

diameter som ar mer an tva ganger stérre
an svardslangden. For detta maste du ha
sarskild utbildning.

c VARNING: Fallinte trad med en

Gora riktskaren

1. Gor riktskaren genom Y4 av tradets diameter. Gor
en 45°-70° vinkel mellan det 6vre och det undre
riktskaret.

sy

a) Gor det 6vre riktskaret. Rikta in produktens
fallriktningsmarkning (1) med tradets fallriktning
(2). Sta bakom produkten med tradet pa din
vanstra sida. Saga med dragande kedja.

b) Gor det undre riktskaret. Kontrollera att slutet av
det undre riktskéaret ar vid samma punkt som
slutet av det 6vre riktskéret.

2. Se till att det undre riktskaret ar vagratt och i 90°
vinkel mot fallriktningen.
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Anvénda det sékra hdmet b) Saga med dragande kedja genom resten av

Fallskaret maste goras nagot ovanfor riktskéaret.

K2
[

c) Saga rakt in i stocken fran den andra sidan av
tradet for att slutféra brytmanen.

kvar, for att slutfora det sékra hornet.
med svardsspetsen. Borja saga med den

nedre delen av svardsspetsen och gor ett
instick in i stocken. _1

d) Saga med skjutande kedja, tills ¥ av stocken ar
c VARNING: var forsiktig nar du sagar ) 9 v y ’

3. Sattin en kil i sagsnittet rakt bakifran.

1. Om den effektiva skarlangden ar langre an tradets
diameter ska du utféra dessa steg (a—d).

a) Gor ett instick rakt in i stocken for att slutfora
brytmanens bredd.

(- 4. Saga av hornet for att fa tradet att falla.

Notera: sia mot kilen tills tradet faller om det inte

gor det.
b) Saga med dragande kedja tills ¥ av stocken ar
kvar. 5. Nar tradet borjar falla ska du anvanda retrattvagen
c) Dra svardet 5-10 cm i bakat. for att flytta dig bort fran tradet. Flytta dig minst 5 m

d) Saga genom resten av stocken for att slutfora ett bort fran tradet.

sakert hérn som ar 5-10 cm brett.

Anvénda produkten i kallt vader

OBSERVERA: sns och kyla kan
orsaka funktionsfel. Risk for alltfor lag

motortemperatur eller isbildning pa luftfiltret
E och férgasaren.

2. Om den effektiva skarlangden ar kortare an tradets
diameter ska du utféra dessa steg (a—d).

a) Gor ett instick rakt in i stocken. Insticket maste
strécka sig 3/5 av tradets diameter.
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« For temperaturer under -5 °C eller vid snd
finns en vinterkapa. Montera vinterkapan pa
startapparathuset. Vinterkapan minskar flodet av kall
luft och haller sn6 borta fran férgasaromradet.

* Traktormonterad

e

* Portabel

Notera: Vinterkapans artikelnummer: 575 52
75-01

OBSERVERA: Ta bort

vinterkdpan om temperaturen stiger
6ver -5 °C. Annars finns det risk att
motortemperaturen blir fér hdg och att
motorn skadas.

A

Frigéra ett fastfallt trad

bort ett fastfallt trad och det innebar en hdg
olycksrisk. Hall dig borta fran riskomradet
och férsok inte att falla ett fastfallt trad.

c VARNING: Det ar valdigt farligt att ta

Saga trad och grenar som &r i spanning

1. Tareda pa vilken sida av tradet eller grenen som ar i
spanning.

2. Tareda pa var brytpunkten &r.

| ‘ o2 «;7(;‘”
Ty

3. Undersok hur du sakrast frigoér spanningen.

Notera: 1 vissa situationer ar den enda sékra
metoden att anvanda en vinsch, inte din produkt.

4. Sta pa en plats dar tradet eller grenen inte kan traffa
dig nar spanningen frigors.

5. Gor ett eller flera snitt med tillrackligt djup for att
minska spanningen. Kapa pa eller i nérheten av
brytpunkten. Fa tradet eller grenen att brytas av vid
brytpunkten.

Den sakraste metoden &r att anvanda en av foljande
vinschar:

VARNING: Kapa inte helt igenom

ett tréd eller en gren som &r i spanning.

A
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A

VARNING: var valdigt férsiktig nar

du kapar ett trdd som ar i spanning.
Risken finns att tradet ror sig snabbt fore

eller efter ett snitt. Allvarliga skador kan

intraffa om du &r pa fel plats eller om du

kapar felaktigt.

8. Saga i tradet/grenen fran béjens motsatta sida, efter
att spanningen har frigjorts.

Uppvarmda handtag (592 XPG)

Produkten har uppvarmda frdmre och bakre handtag.

De elektriska véarmeslingorna drivs av en generator.

6. Om du maste saga igenom tradet/grenen ska du
gora tva till tre snitt med 2,5 cm mellanrum och med

ett djup pa 5 cm.

funktionen.

Tryck spaken i pilens riktning for att aktivera funktionen.
Tryck spaken i motsatt riktning for att avaktivera

bdjs och spanningen frigors.

7. Fortsatt att sdga mer in i tradet tills tradet/grenen

XPG)

Elektrisk férgasaruppvarmning (592

Du justerar férgasarens uppvarmning elektriskt via en
termostat. Da kan du halla ratt temperatur i forgasaren
och férhindrar isbildning.

Underhall

Introduktion

A

produkten.

VARNING: Las och forsta

sakerhetskapitlet innan du utfér underhall pa

Underhallsschema

Daglig skétsel

Underhall varje vecka

Underhall varje méanad

Rengdr produktens yttre delar och se
till att det inte finns olja pa handta-
gen.

Rengor kylsystemet. Se Sa rengdr du
kylsystemet pa sida 33.

Kontrollera bromsbandet. Se Kontrol-
lera bromsbandet pa sida 23.

Kontrollera gasreglaget och déd-
mansgreppet. Se Kontrollera gasreg-
laget och dédmansgreppet pa sida
24.

Kontrollera startapparaten, startsné-
ret och returfjadern.

Kontrollera kopplingscentrumet,
kopplingstrumman och kopplingsfja-
dern.

Se till att det inte finns nagra skador
pa avvibreringselementen.

Smorj nallagret. Se Smdrja nallagret
pé sida 31.

Rengér tandstiftet. Se Sa underséker
au téndstiftet pa sida 27.

Rengdr och kontrollera kedjebrom-
sen. Se Kontrollera kedjebromsen pa
sida 24.

Fila bort alla grader pa svéardets kan-
ter. Se Kontrollera kastskyddet och
kedjebromsaktiveringen pa sida 23.

Rengor férgasarens yttre delar.

Kontrollera kedjefangaren. Se Kon-
trollera kedjefangaren pa sida 24.

Rengdr eller byt ljuddamparens gnist-
fangarnét. Se Kontrollera ljudddmpa-
ren pa sida 25.

Kontrollera branslefiltret och brans-
leslangen. Byt ut vid behov.
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Daglig skétsel

Underhall varje vecka

Underhall varje ménad

Vand svardet, kontrollera smorjhalet
och rengor svardssparet. Se Kontrol-
lera svérdet pa sida 31.

Rengor férgasaromradet

Kontrollera alla kablar och anslut-
ningar.

Se till att svardet och sagkedjan har
tillrackligt med olja.

Rengor eller byt Iuftfiltret. Se Ren-
gora luftfiltret pa sida 27.

Tém bensintanken.

Kontrollera sagkedjan dagligen. Se
Kontrollera skérutrustningen pa sida
31.

Rengdr mellan cylinderflansarna.

Tom oljetanken.

Fila sagkedjan och kontrollera dess
spanning. Se Sljpa sdgkedjan pa
sida 28.

Kontrollera kedjedrivhjulet. Se Kon-
trollera rim-drivhjulet pa sida 31.

Rengor startapparatens luftintag.

Se till att skruvar och muttrar ar at-
dragna.

Kontrollera stoppkontakten. Se Kon-
trollera start/stopp-kontakten pa sida
25.

Se till att inget branslelackage finns
fran motor, tank eller brénsleledning-
ar.

Se till att kedjan inte roterar nar mo-
torn gar pa tomgang.

Se till att det inte finns nagra skador
pa hogerhandsskyddet.

Se till att ljudd@mparen &r korrekt
monterad, inte har nagra skador och
att inga delar i ljuddadmparen saknas.

Underhall och kontroller av produktens

sékerhetsanordningar

Kontrollera bromsbandet

1. Anvand en borste for att rengdra kedjebroms och 2.
kopplingstrumma fran span, kada och smuts. Smuts
och slitage kan férsamra bromsens funktion.

Kontrollera kastskyddet och

kedjebromsaktiveringen

1. Kontrollera att kastskyddet &r helt och utan defekter,

t.ex. sprickor.

Kontrollera att kastskyddet ror sig fritt och att det
sitter sékert pa kopplingskapan.

2. Kontrollera bromsbandet. Bromsbandet maste vara
minst 0,6 mm tjockt pa det smalaste stéllet.

3. Hall produkten med bada handerna 6ver en stubbe
eller en annan stabil yta.
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VARNING: Motorn maste vara

avstangd.

A

4. Slapp taget om det framre handtaget och lat
svardsspetsen falla mot stubben.

5. Se till att kedjebromsen aktiveras nar svardsspetsen
traffar stubben.

Kontrollera kedjebromsen

1. Starta produkten. Se Starta produkten pa sida 14 for
instruktioner.

VARNING: se till att sagkedjan inte

vidroér marken eller andra féremal.

A

Hall i produkten ordentligt.

3. Ge fullgas och luta din véanstra handled mot
kastskyddet for att aktivera kedjebromsen. Kedjan
maste stanna omedelbart.

2. Tryck ner dodmansgreppet och se till att det gar
tillbaka till sitt ursprungliga lage nar du slapper det.

oV

=

3. Se till att gasreglaget &r last i tomgangslage nar
dédmansgreppet slapps.

R

Z

4. Starta produkten och ge fullgas.

5. Slapp gasreglaget och se till att sagkedjan stannar
och att den forblir stilla.

e VARNING: om kedjan roterar med

gasreglaget i tomgéangslage ska du
Kontrollera kedjefangaren

kontakta en serviceverkstad.

1. Se till att det inte finns nagra skador pa
kedjefangaren.

2. Se till att kedjefangaren ar stabil och sitter fast pa
produkten.

VARNING: Slapp inte det framre
handtaget.

A

Kontrollera gasreglaget och dédmansgreppet

1. Kontrollera att gasreglaget och dddmansgreppet gar
latt samt att deras returfjadersystem fungerar.

Kontrollera hégerhandsskyddet

« Kontrollera att hdgerhandsskyddet &r helt och utan
defekter, t.ex. sprickor.

Kontrollera avvibreringssystemet

1. Se till att det inte finns nagra sprickor eller
deformationer pa avvibreringselementen.
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2. Se till att avvibreringselementen sitter fast ordentligt
pa motorenheten och handtagsenheten.

Se Produktéversikt pa sida 2 for information om var
avvibreringssystemet finns pa din produkt.
Kontrollera start/stopp-kontakten

1. Starta motorn.

2. Tryck ned start/stopp-kontakten till laget STOPP.
Motorn maste stanna.

Kontrollera ljuddamparen

VARNING: Anvand inte en produkt med

defekt ljuddampare eller en ljuddampare
som &r i daligt skick.

VARNING: Anvand inte produkten om

gnistskyddet pa ljuddamparen saknas eller
ar defekt.

VARNING: Ljuddamparens insida
innehaller kemikalier som kan orsaka
cancer. Var forsiktig sa att du inte vidror
dessa element om ljudddmparen ar skadad.

> B B

1. Kontrollera att ljudddmparen inte har skador eller
defekter.

2. Se till att ljudd@mparen sitter fast ordentligt pa
produkten.

3. Om produkten har ett gnistskydd maste du rengéra
det en gang i veckan.

4. Om gnistskyddet ar skadat byter du det.

c OBSERVERA: om gnistskyddet ar

igensatt verhettas produkten vilket kan leda
till skador pa cylindern och kolven.

Justering av férgasare

Pa grund av milj6- och utsléppslagstiftning har

din produkt justeringsbegransningar pa férgasarens

justerskruvar. Det har minskar de skadliga avgaserna

fran produkten. Du kan vrida justerskruvarna maximalt
Y2 varv.

Grundlaggande justeringar och inkdrning

Grundlaggande justeringar av forgasaren gors pa
fabriken. For rekommenderat tomgangsvarvtal, se
Tekniska data pa sida 34.

e OBSERVERA: Anvand inte produkten

med for hdg hastighet under de forsta tio
timmarna.

OBSERVERA: om sagkedjan roterar
vid tomgangsvarvtal ska du vrida
tomgangsskruven moturs tills sagkedjan
stannar.
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Justera lagvarvsnalen (L)

» Vrid lagvarvsnalen medurs till stopplaget.

2. Ta bort startapparathuset.

Notera: om produkten har dalig
accelerationsférmaga eller om tomgangsvarvtalet
inte ar korrekt ska du vrida lagvarvsnalen moturs.
Vrid lagvarvsnalen tills accelerationsférmagan och
tomgangsvarvtalet &r korrekt.

(o
jgf@

Justera tomgangsskruven (T)

Starta produkten.

2. Vrid tomgangsskruven medurs tills sagkedjan bérjar
rotera.

3. Vrid tomgangsskruven moturs tills sagkedjan
stannar.

3. Dra ut startsnoret cirka 30 cm och lagg det i urtaget
pa linhjulet.

Notera: Ett korrekt justerat tomgangsvarvtal har
uppnatts nar motorn gar jamnt i alla lagen.
Tomgangsvarvtalet bor &ven ha god marginal till det
varvtal da sagkedjan borjar rotera.

VARNING: om sagkedjan inte stannar
nar du vrider tomgangsvarvtalsskruven ska
du kontakta en serviceverkstad. Anvand inte
produkten forrén den ar korrekt installd.

A\

Justera hogvarvsnalen (L)

Motorn fabriksjusteras vid havsniva. Pa héga hojder
eller i annorlunda vaderférhallanden eller temperaturer
kan det vara nédvandigt att justera hogvarvsnalen.

* Vrid hégvarvsnalen for att gora justeringar.

c OBSERVERA: vrid inte

stoppgransen. Det kan leda till skador pa
kolv och cylinder.

hégvarvsnalens skruv éver
Inspektera om férgasaren ar ratt installd
» Settill att produkten har réatt accelerationsformaga.
+  Settill att produkten fyrtaktar lite vid fullgas.
» Settill att sagkedjan inte roterar vid tomgangsvarvtal.

»  Om produkten ar svar att starta eller har mindre
accelerationsférmaga ska du justera lag- och
hégvarvsnalarna.

OBSERVERA: Felaktiga

justeringar kan orsaka skador pa motorn.

A

Byta ut ett trasigt eller slitet startsnore

1. Lossa skruvarna pa startapparathuset.

4. Lat linhjulet rotera langsamt bakat for att sléappa

returfijadern.

5. Ta bort mittskruven och linhjulet.

c VARNING: var forsiktig nar du

byter ut returfjadern eller startsnoret.
Returfjadern ar i spanning nar den ar
uppdragen i startapparathuset. Om du
inte ar forsiktig kan den skjutas ut och
orsaka skador. Anvand skyddsglasdgon
och skyddshandskar.

6. Ta bort det anvanda startsnéret fran handtaget och

linhjulet.

7. Séatt fast ett nytt startsnore pa linhjulet. Linda

startsnoret ca tre varv runt linhjulet.

8. Dra startsnoret genom halet i startapparathuset och

startsnorets handtag.
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9. Fast mittskruven i mitten pa linhjulet.

10. Knyt darefter en ordentlig knut pa startsnorets ande.

Spanna returfjadern

Lagg startsnoret i urtaget i linhjulet.

Vrid linhjulet ungefér tva varv medurs.

Dra i startsndrets handtag och dra ut startsnéret helt.
Sétt tummen pa linhjulet.

Flytta tummen och slépp startsnoret.

oo rwN =

Se till att det gar att vrida hjulet 'z varv efter att
startsnoret har dragits ut helt.

Montera startapparathuset pa
produkten

1. Dra ut startsnoret och placera startapparaten mot
vevhuset.

2. Slapp langsamt startsnéret tills linhjulet greppar i
starthakarna.

3. Dra at skruvarna som haller fast startapparaten.

Rengéra luftfiltret

Rengér luftfiltret fran smuts och damm. Detta férhindrar
forgasarstérningar, startproblem, dalig motoreffekt,
slitage pa motorns delar och mer bransleférbrukning an
vanligt.

1. Ta bort cylinderkapan och luftfiltret.

2. Anvand en borste eller skaka luftfiltret rent. Anvand
rengdringsmedel och vatten for att rengdra det helt.

Notera: Ett lange anvant luftfilter kan aldrig bli
fullsténdigt rent. Byt ut luftfiltret regelbundet och byt
alltid ut ett defekt luftfilter.

3. Montera luftfiltret och se till att det sluter helt tatt mot
filterhallaren.

Notera: ra grund av olika arbetsforhallanden, vader
eller sasong kan din produkt anvandas med olika typer
av luftfilter. Prata med en serviceverkstad fér mer
information.

Sa undersoker du tandstiftet

e OBSERVERA: Anvind resistorns

tandstift for att undvika problem
under drift och permanenta skador pa
tandsystemet. Anvand endast tandstift som
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rekommenderas av Husqvarna, se Tekniska
data pa sida 34.

* Undersok tandstiftet om motorn har lag effekt,
ar svar att starta eller inte fungerar korrekt vid
tomgangsvarvtal.

* Folj dessa instruktioner om du vill minska risken for
odnskat material pa tandstiftets elektroder:
a) Se till att tomgangsvarvtalet ar korrekt justerat.
b) Se till att bransleblandningen &ar korrekt.
c) Se till att luftfiltret &r rent.

* Om tandstiftet &r smutsigt rengdr du det och ser till
att elektrodavstandet ar korrekt, se Tekniska data pa
sida 34.

mellan tdnderna pa svardets noshjul och
kedjedrivhjulet.

Drivlanksantal. Antal driviankar avgors av typen av
svard.

« Byt ut tandstiftet vid behov.
Slipa sagkedjan

Information om svérd och sagkedja

Svardssparbredd, tum/mm. Svardssparbredden
maste vara samma som kedjans drivliankars bredd.

c VARNING: Anvand skyddshandskar

nar du anvander eller utfér underhall pa
sagkedjan. Aven en sagkedja som inte rér
sig kan orsaka skador.
Byt ut slitna eller skadade svard eller sagkedjor mot den
svérd- och sagkedjekombination som rekommenderas
av Husqvarna. Detta ar nddvandigt for att behalla
produktens sakerhetsfunktioner. Se Tillbehér pa sida
36 for en lista med svard- och kedjekombinationer som
vi rekommenderar for utbyte.

» Svardslangd, tum/cm. Information om svéardslangden
finns vanligen pa den bakre anden av svardet.

Kedjeoljehal och hal for kedjespannare. Svardet
maste anpassas till produkten.

C =1

* Antal tander i noshjulet (T).

Drivlanksbredd, mm/tum.

» Sagkedjedelning, tum. Avstandet mellan sagkedjans
driviankar maste vara anpassade till avstandet
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Allman information om hur man filar knivarna

Anvand inte en sl6 sagkedja. Om sagkedjan ar slo
maste du anbringa mer kraft for att trycka in svardet
genom tréaet. Om sagkedjan ar mycket sl6 genereras
inga traflisor, utan sagspan.

En valslipad sagkedja ater sig igenom tréet och skapar
traflis som &r langa och tjocka.

Skartanden (A) och understallningen (B) utgor
tillsammans den skarande delen av sagkedjan,
kniven. Hojdskillnaden mellan de tva avgor skardjupet

A

=

(understallningen).
B T

Vid filning av en kniv ska du tanka pa féljande:

« slipvinkeln

=7

« stotvinkeln

« fillaget

« rundfilens diameter.

]

Det ar svart att slipa en sagkedja korrekt utan ratt
utrustning. Anvand en filmall fran Husqvarna. Det hjalper

dig att behalla maximal skarkapacitet och minimal
kastrisk.

A

Notera: se Sijpa sagkedjan ps sida 28 for
information om filning av sagkedjan.

VARNING: Kastrisken skar vasentligt

om du inte foljer filningsinstruktionerna.

Fila knivarna

1. Anvand en rundfil och en filmall fér slipning av
skartanderna.

o &

Notera: se 7illbencr p4 sida 36 for information
om vilken fil samt vilken filmall som Husqvarna
rekommenderar till din sagkedja.

2. Tillampa filmallen korrekt pa kniven. Se
anvisningarna for filmall.

3. For filen fran insidan av skartdnderna och ut. Minska
trycket pa returdraget.

4. Ta bort material fran den ena sidan av alla
skartander.

5. Véand pa produkten och ta bort material fran den
andra sidan.

6. Se till att alla skartander har samma langd.

Allmén information om hur du justerar
understallningen

Understallningen (C) minskar nar du slipar en skartand
(A). For att behalla maximal skarkapacitet maste du

ta bort filmaterialet fran understallningen (B) for att

fa rekommenderad understallningsniva. Se Tillbehor
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pa sida 36 for anvisningar om hur du far korrekt

C

=

understalining for din sagkedja.
B T

VARNING: Fér stor understallning 6kar

kastrisken!

A

Justera understéliningen

Se Fila knivarna pa sida 29 for instruktioner innan

du justerar understaliningen eller filar knivarna. Vi
rekommenderar att understaliningen justeras var tredje
gang du slipar skartanderna.

Vi rekommenderar att du anvander var
understallningsmall for att fa ratt understéllining och réatt
vinkel pa understallningen.

1. Lossa svardsmuttrarna som laser kopplingskapan/
kedjebromsen. Anvand en skiftnyckel.

P

Notera: vissa modeller har endast en
svardsmutter.

2. Dra sedan at svardsmuttrarna for hand sa hart du
kan.

3. Lyft svardets framre del och vrid
sagkedjestrackarskruven. Anvand en skiftnyckel.

4. Dra at sagkedjan tills den sitter tatt mot svardet men
anda kan forflyttas enkelt.

@@

%

T

1. Anvand en flatfil och en understallningsmall och
justera understaliningen. Anvand endast Husqvarnas
understallningsmall for att fa ratt understalining och
ratt vinkel pa understaliningen.

2. Lagg understallningsmallen pa sagkedjan.

5. Dra at svardsmuttrarna med skiftnyckeln och lyft
samtidigt svardets framre del.

6. Se till att du kan dra runt sagkedjan for hand och att
den inte hanger ned fran svardet.

Notera: se understaliningsmallens férpackning
for mer information om hur du anvander verktyget.

3. Anvand flatfilen for att ta bort den del
av understallningen som sticker ut genom
understaliningsmallen.

Justera sagkedjans spanning

c VARNING: en sagkedja med felaktig

spanning kan lossna fran svardet och
orsaka allvarlig eller livshotande skada.

En sagkedja blir langre nér du anvander den. Justera

kedjan regelbundet.

Notera: se Produktoversikt pa sida 2 for placering av
sagkedjestrackarskruven pa din produkt.

Kontrollera sagkedjans smorjning

1. Starta produkten och lat den ga med % varvtal. Hall
svardet ca 20 cm 6ver en ljus yta.
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2. Om sagkedjesmorjningen ar korrekt kommer du att

se en tydlig oljerand pa ytan efter en minut.

3. Ta bort kopplingstrumman och smérj nallagret med

en fettspruta. Anvand motorolja eller lagerfett av hog
kvalitet.

3. Om sagkedjesmorjningen inte fungerar korrekt ska

du kontrollera svérdet. Se Kontrollera svérdet
pa sida 31 for instruktioner. Tala med en
serviceverkstad om underhallsstegen inte hjalper.

Kontrollera rim-drivhjulet

Kopplingstrumman har ett rim-drivhjul som kan bytas ut.

Kontrollera skarutrustningen

. Se till att det inte finns nagra sprickor i nitar och

lankar och att inga nitar ar I6sa. Byt ut vid behov.

%@

Kontrollera att rim-drivhjulet inte &r slitet. Byt ut vid
behov.

Byt ut rim-drivhjulet varje gang du byter ut
sagkedjan.

Smérja nallagret

Notera: smarj nallagret en gang i veckan.

. Se till att sagkedjan ar latt att boja. Byt ut sagkedjan

om den ar stel.

. Jamfér sagkedjan med en ny sagkedja for att avgora

om nitar och lankar &r slitna.

Byt ut sagkedjan nar den langsta delen av
skartanden ar kortare &n 4 mm. Byt ocksa ut
sagkedjan om det finns sprickor pa knivarna.

ﬁﬁﬁ

1.

Dra kastskyddet framat for att avaktivera
kedjebromsen.

2. Lossa svardsmuttrarna och ta bort kopplingskapan.

Notera: vissa modeller har endast en
svardsmutter.

Kontrollera svardet

. Se till att oljekanalen inte &r igensatt. Rengér vid

behov.
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2. Undersok om det finns grader pa svardets kanter. Ta
bort grader med en fil.

4. Undersok sparet i svardet for slitage. Byt ut svardet

vid behov.

5. Undersdk om svardsspetsen ar ojamn eller mycket

t

6. Kontrollera att svardets noshjul gar latt samt att
noshjulets smorjhal inte ar igensatt. Rengdér och
smorj vid behov.

f@"‘\\
=

Utféra underhall pa bransletanken och
kedjeoljetanken

« Tom och rengdr bransletanken och kedjeoljetanken
regelbundet.

« Byt branslefiltret arligen eller oftare om det behdvs.

A

Justera kedjeoljeflédet

A

1. Vrid justerskruven fér oljepumpen. Anvand en
skruvmejsel eller en kombinyckel.

OBSERVERA: Fororeningar i

tankarna orsakar driftstérningar.

VARNING: stanna motorn innan du gor

justeringar av oljepumpen.

a) Vrid justerskruven medurs for att minska
kedjeoljeflédet.

b) Vrid justerskruven moturs for att 6ka
kedjeoljeflodet.

Luftreningssystem

Airlnjection™ &r ett centrifugalluftreningssystem som tar
bort damm och smuts innan partiklarna fangas upp av
luftfiltret. Airlnjection™ férlanger livslangden pa luftfiltret
och motorn.

7. Vand svardet dagligen for att forlanga dess

livslangd.
\ o
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Sa rengor du kylsystemet

Kylsystemet haller motortemperaturen nere.
Kylsystemet inbegriper startapparatens (A) luftintag och
luftledskenan (B), starthakarna pa svanghjulet (C),
kylflansarna pa cylindern (D) och cylinderkapan (E).

1. Rengdr kylsystemet med en borste varje vecka eller

oftare vid behov.
2. Se till att kylsystemet inte ar smutsigt eller igensatt.

A

OBSERVERA: Ett smutsigt eller
igensatt kylsystem kan leda till
overhettning av produkten med skador
pa produkten som foljd.

Fels6kning

Maskinen startar inte

Produktdel att inspektera

Méjlig orsak

Atgard

Starthakar Starthakarna ar igensatta. Justera eller byt ut starthakarna.
Rengor runt starthakarna.
Tala med en godkénd serviceverk-
stad.

Bransletank Fel brénsle pafylit. Tom bransletanken och fyll pa med

ratt brénsle.

Bransletanken ar fylld med kedjeolja.

Om du har forsokt att starta produk-
ten ska du tala med en serviceverk-
stad. Om du inte har forsokt att starta
produkten ska du tappa ur bransle-
tanken.

Tandning, ingen gnista

Tandstiftet &r smutsigt eller vatt.

Se till att tandstiftet ar torrt och rent.

Elektrodavstandet ar felaktigt.

Rengor tandstiftet. Se till att elektro-
davstandet och tandstiftet ar korrekt
och att ratt tAndstiftstyp &r den re-
kommenderade eller motsvarande.

Se Tekniska data pa sida 34 for kor-
rekt elektrodavstand.
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Produktdel att inspektera Méjlig orsak

Atgard

Tandstift och cylinder

Tandstiftet sitter 10st.

Dra at tandstiftet.

ter tandning.

Motorn &r évermattad pa grund av
upprepade startar med full choke ef-

Ta bort och rengér tandstiftet. Stall
produkten pa sidan med tandstiftsha-
let bort fran dig. Dra kraftigt i starts-
norets handtag 6-8 ganger. Montera
tandstiftet och starta produkten. Se
Starta produkten pa sida 14.

Motorn startar men stannar igen

Produktdel att inspektera Méjlig orsak

Atgard

Bransletank

Fel bransle pafylit.

Tom bransletanken och fyll pa med
ratt bransle.

Foérgasare

Tomgangsvarvtalet ar inte korrekt.

Vand dig till en serviceverkstad.

Luftfilter

Igensatt Iuftfilter.

Rengor eller byt luftfilter.

Branslefilter

Igensatt branslefilter.

Byt branslefiltret.

Transport och férvaring

Transport och férvaring

« Vid férvaring och transport av produkten och
branslet ska du se till att det inte forekommer nagot
lackage eller avgaser. Gnistor eller 6ppen eld, t.ex.
fran elektriska apparater eller pannor, kan orsaka
brand.

+ Anvand alltid godkénda behallare for transport och
foérvaring av bransle.

* Tom brénsle- och kedjeoljetanken innan transport

eller langtidsforvaring. Kassera bransle och kedjeolja

pa lamplig anvisad plats.

» Anvand transportskydd pa produkten for att férhindra

personskador eller skador pa produkten. Aven en
sagkedja som inte ror sig kan orsaka allvarliga
skador.

+ Ta bort tdndhatten fran tandstiftet och aktivera
kedjebromsen.

Satt fast produkten under transport.

Férbereda produkten for
langtidsforvaring

1.

Stanna motorn och lat den svalna innan du
demonterar den.

Ta isar och rengor sagkedjan och sparet i svardet.

e OBSERVERA: om sagkedjan och

svardet inte rengodrs kan de bli stela eller
Montera transportskyddet.

blockeras.

Rengér produkten. Se Underhallsschema pa sida 22
for instruktioner.

Gor en fullstdndig service av produkten.

Tekniska data

Tekniska data
[ Husqvarna 585 [ Husqvarna 592 XP | Husqvama 592 XPG
Motor
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Husqvarmna 585 Husqvarna 592 XP Husqvarna 592 XPG
Cylindervolym, cm3 86,0 92,7 92,7
Tomgangsvarvtal, varv/min 2800 2800 2800

Max. motoreffekt enligt ISO 7293,
kW/hk vid varv/min

5,1/6,9 vid 9 600

5,6/7,6 vid 9 600

5,6/7,6 vid 9 600

Tandsystem '

Tandstift NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H
Elektrodavstand, mm 0,5 0,5 0,5
Brénsle- och smérjsystem

Bréansletankvolym, I/cm3 0,86/860 0,86/860 0,86/860
Oljetankvolym, l/cm3 0,42/420 0,42/420 0,42/420
Typ av oljepump Justerbar Justerbar Justerbar
Vikt

Vikt, kg 7,5 7.4 7,6
Bulleremission 2

Ljudeffektniva, uppmatt dB(A) 118 118 118
Ljudeffektniva, garanterad Ly dB(A) | 119 119 119
Ljudnivaer 3

Ekvivalent ljudtrycksniva vid anvan- | 112 112 112
darens 6ra, dB(A)

Ekvivalent vibrationsniva, anveq 4

Framre handtag, m/s2 6,7 6,7 6,7
Bakre handtag, m/s2 59 5,9 59
Sagkedja/svard

Typ av kedjedrivhjul/antal kuggar Rim/7 Rim/7 Rim/7
Sagkedjans hastighet vid 133 % av 30,6 30,6 30,6
varvtalet vid maximal motoreffekt,

m/s.

1 Anvand alltid rekommenderad téndstiftstyp. Anvéndning av felaktigt téandstift kan skada kolven/cylindern.

2 Bulleremission till omgivningen uppmétt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

3 Ekvivalent ljudtrycksniva, enligt ISO 22868, beriknas som den tidsvégda totalenergin for olika ljudtrycksnivaer
under olika arbetsforhallanden. Typisk statistisk spridning for ekvivalent ljudtrycksniva ar en standardavvikelse
pa 1 dB(A).

4 Ekvivalent vibrationsniva, enligt ISO 22867, beraknas som den tidsvagda totalenergin for vibrationsnivaerna
under olika arbetsforhallanden. Rapporterade data for ekvivalent vibrationsniva har en typisk statistisk sprid-
ning (standardavvikelse) p& 1 m/s2.
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Tillbehdr

Rekommenderad skarutrustning

Motorsagsmodellerna Husgvarna 585, 592 XP,

592 XPG har sakerhetsutvarderats enligt EN ISO
11681-1:2011 (Skogsmaskiner — Bérbara motorsagar

— Séakerhetskrav och provning) och uppfyller
sakerhetskraven nar de &r utrustade med nedanstaende
kombinationer av svérd och sagkedjor.

Kast och svardnosradie

For svard med noshjul definieras radien enligt antalet
ténder (tex. 10T). For solida svard definieras radien
efter nosens radie. For en angiven svéardslangd kan
du anvéanda ett svard med en mindre nosradie an den

angivna.

Svérd Sagkedja
Léngd, tum/cm Delning, tum Spérbredd, Max. nosradie Typ Léngd, drividnkar
tum/mm (st)
18/46 3/8 0,058/1,5 11T eller 34 mm 68
20/50 72
24/61 84
34 mm Husqvarna S85
28/71 92
Husgvarna C85
30/76 102
32/81 105
1T
36/91 115
24/61 0,404 0,063/1,6 76
34 mm
28/71 84
Husqvarna H57
30/76 92
Husqvarna H64
32/81 42 mm 95
36/91 104

En effektiv skarlangd ar vanligtvis 1 tum mindre &n den
nominella svardslangden.

Sliputrustning och vinklar

Anvand filmallen fran Husqvarna for att fa ratt vinklar.
Vi rekommenderar att du alltid anvander en filmall fran

Husqvarna for att slipa sagkedjan. Artikelnumren anges i

tabellen nedan.

Om du inte &r séker pa hur du identifierar vilken
sagkedja du har pa motorsagen kan du beséka
www.husgvarna.com fér mer information.

‘ E\ R ::l: \(
O .
- =
il o)
. I
)
c8s 55mm/7/32tu 586 93 85-01 0,65 mm /0,025t 30° 60°
m um
H57 55mm/7/32 tu 0,65 mm /0,025t 250 60°
m um
He4 55mm/7/32 tu 0,75 mm /0,030 t 35° 85°
m um
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S85

5,5mm/7/32 tu
m

586 93 85-01

0,65 mm /0,025t
um

30°

60°
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Forsakran om dverensstadammelse

EU-férsakran om Gverensstiammelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, forsakrar pa eget ansvar att produkten:

Beskrivning Motorsagar for skogsbruk

Varumérke Husqvarna

Typ/Modell 585, 592 XP, 592 XPG

Identifiering Serienummer daterade 2020 och framat

uppfyller alla krav i féljande EU-direktiv och férordningar:

Lagstiftning Beskrivning

2006/42/EG “om maskiner”

2014/30/EU "angaende elektromagnetisk kompatibilitet”

2000/14/EC "angaende emission av buller till omgivningen”

2011/65/EU "angaende begransning av anvandning av vissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning”

och att féljande standarder och/eller tekniska
specifikationer tillampas: EN ISO 12100:2010, EN
1ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2011, EN IEC
63000:2018.

Certifikatnummer: 0404/21/2553

Anmalt organ: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden har utfort
EG-typkontroll enligt artikel 12, punkt 3b, bilaga IX,

i maskindirektivet (2006/42/EG) fér Husqvarna AB:s
rakning.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box

7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden har intygat
Overensstammelse med radets direktiv 2000/14/EG,

procedur for utvardering av 6verensstammelse: bilaga
V.

For information om bulleremissioner, se Tekniska data
pa sida 34.

Huskvarna, 2022-01-20

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology

Management, Husqvarna AB

Ansvarig for teknisk dokumentation

C€
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Indledning

Produktbeskrivelse

Husqgvarna 585, 592 XP, 592 XPG er
motorsavsmodeller med en forbraendingsmotor.

Der arbejdes konstant pa at ege din sikkerhed og
effektivitet under drift. Sperg serviceforhandleren for at
fa yderligere oplysninger.

Produktoversigt

Anvendelsesformal

Denne motorsav til skovbrug er beregnet til skovarbejde
som f.eks. feeldning, afkvistning og savning.

Bemaerk: National lovgivning kan definere
begraensninger pa betjeningen af produktet.

Cylinderdaeksel

Teendrar

Teaendrgrshaette

Luftfilter

Vibrationsdeempningssystem, 3 enheder

ok wn =

Gasreguleringslas

Bageste handtag

Informations- og advarselsmeerkat

. Gasregulering

0. Start/stopknap (choker aktiveret585)

20N
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11. Braendstofindikator lydeffektniveau er angivet i Tekniske data

12. Braendstoftank pa side 73 og pa maerkaten.

13. Justering af karburator (585)

14. Startsnorens handgreb

15. Braendstofpumpebold @

16. Starterhus Stop.

17. Kaedeolietank

18. Lyddeemper =\ Kadebremse, aktiveret (hgjre).

19. Keedebremse og forreste handbeskyttelse @)O Kzedebremse, deaktiveret (venstre).

20. Forreste handtag

21. Bageste handbeskyttelse g

22. Koblingsdaeksel

23. Keedestrammerskrue Dﬂu b . .
ekompressionsventil.

24. Indstillingsskrue, oliepumpe
25. Keedefanger

26. Barkstotte

27. Savkaede }%
28. Sveerd

29. Neesehjul

30. Keedejusteringstap

31. Transportafskeermning

32. Brugsanvisning

33. Ring- og gaffelnggle

34. Kontakt til elopvarmede handtag (592 XPG)
35. Bremseband

Choker.

Skrue for omdrejningstal i tomgang.

I I Hgjomdrejningsnal.
Symboler pa produktet
Veer forsigtig, og brug produktet korrekt.
Dette produkt kan forarsage alvorlig Lavomdrejningsnal.
personskade eller dad for brugeren eller
andre. ‘
VR

Lees brugervejledningen, og serg for at

have forstaet indholdet, inden du bruger Breendstofpumpebold.

dette produkt.

Braendstof.

Dette produkt overholder gaeldende EU-
direktiver.

w Savkeedeolie.

Dette produkt er i overensstemmelse med -
geeldende UK-bestemmelser. %D Hvis dit produkt har dette symbol, har det

elopvarmede handtag.

Mzerkat vedrgrende emission af stgj

til omgivelserne i henhold til direktiver

og regulativer i EU og Storbritannien

og New South Wales' lovgivning om
"Beskyttelse af miljget (stajbegraensning)
forordning 2017". Produktets garanterede

L
+ w — Indstilling af oliepumpen.
@ Brug altid godkendt beskyttelseshjelm,
hgreveern og gjenvaern. é +-EB

C€
UK
CA
) Lw

)

Brug 2 haender til at betjene produktet.
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Brug ikke produktet med kun én hand.

Lad ikke svaerdspidsen bergre en
genstand.

Advarsel! Kast kan forekomme, nar
sveerdspidsen kommer i kontakt med
en genstand. Kast forarsager en meget
hurtig reaktion i modsat retning, som
flytter svaerdspidsen op og i retning

af operatgren. Kan forarsage alvorlig
personskade.

Bemaerk: Andre symboler/meerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav pa visse markeder.

Euro V-emissioner

c ADVARSEL: ved manipulation af

motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af
Produktansvar

dette produkt.
Som neaevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

» produktet er forkert repareret.

» produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten

YYYYWWXOOX Typeskiltet eller laserskrif- + produktet har tilbehear, der ikke er fra producenten
ten viser serienummeret. eller ikke er godkendt af producenten.
yyyy er produktionsaret, + produktet ikke er repareret pa et godkendt
og ww er produktions- servicecenter eller af en godkendt myndighed.
ugen.
Sikkerhed
Sikkerhedsdefinitioner +  Produktets oprindelige udformning ma under

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL.: Bruges, hvis fgreren
udseetter sig selv eller omkringstaende

personer for risiko for personskade
eller dgdsfald ved tilsideseettelse af

Bemeerk: Bruges til at give yderligere oplysninger,

der er ngdvendige i en given situation.

instruktionerne i brugsanvisningen.

BEMARK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller
det omgivende omrade ved tilsideszettelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.
« En keedesav kan, hvis den bruges forkert eller
skedeslast, veere et farligt redskab, som kan
medfgre alvorlige personskader eller dedsfald. Det

er meget vigtigt, at du laeser og forstar indholdet i
denne brugsanvisning.

ingen omsteendigheder eendres uden producentens
samtykke. Brug ikke et produkt, der ser ud

til at vaere blevet andret af andre, og brug

kun det anbefalede tilbeher til dette produkt.
Ikke-autoriserede @endringer og/eller ikke-godkendt
tilbehar kan medfgre alvorlige skader eller dgden for
brugeren eller andre.

* En brugt lyddeemper/gnistfanger og monteringsflade
til gnistfanger kan indeholde aflejringer
af forbraendingspartikler, der kan veere
kreeftfremkaldende. Undga at blive udsat for disse
aflejringer, nar lyddaemperen og/eller gnistfangeren
handteres. Fgr handtering af lyddeemperen og/
eller gnistfangeren skal du se Sddan kontrolleres
lyddaemperen pa side 62.

» Langvarig indanding af motorens udstgdningsgas,
kaedeolietage og savspaner kan vaere
sundhedsskadeligt.

+ Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
betjening. Dette felt kan i visse tilfeelde pavirke
aktive eller passive medicinske implantater. For at
reducere risikoen for alvorlige eller dedbringende
kvaestelser anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater kontakter deres laege og producenten af
det medicinske implantat, fer de tager produktet i
brug.

* Oplysningerne i denne brugsanvisning er aldrig en
erstatning for faglige feerdigheder og erfaring. Nar
du kommer ud for en situation, som du er usikker
pa, skal du spgrge en ekspert til rads. Kontakt en
serviceforhandler eller en erfaren kaedesavsbruger.
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Undga at udfgre opgaver, som du ikke fgler dig
tilstreekkeligt kvalificeret til!

Sikkerhedsinstruktioner for betjening

Du skal sta stabilt for at have fuld kontrol over
produktet. Arbejd aldrig stadende pa en stige, oppe
i et tree, eller nar du ikke star pa et stabilt underlag.

A

ADVARSEL: Les felgende

advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Inden produktet tages i brug, skal du forsta, hvad et
kast er for noget, og hvordan det kan undgas. Se
Oplysninger om kast pa side 50 for instruktioner.
Brug aldrig et produkt, som er behaeftet med fejl.
Brug aldrig et produkt, hvis der er synlige skader
pa teendhaetten og taendkablet. Der er risiko for
gnistdannelse, der kan forarsage brand.

Brug aldrig produktet, hvis du er traet, hvis du har
drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som
kan pavirke dit syn, din arvagenhed, din kropskontrol
eller din demmekraft.

Brug ikke produktet i darligt vejr, f.eks. teet tage,
kraftig regn, steerk vind, staerk kulde osv. At arbejde
i darligt vejr er treettende og kan skabe farlige
situationer, f.eks. ved glat underlag, pavirkning af
treeets faldretning m.m.

Start ikke et produkt, uden at sveerd, savkaede og
alle deeksler er monteret korrekt. Se Montering pa
side 47 for instruktioner. Uden et svaerd og en
savkaede fastgjort til produktet kan koblingen lgsne
sig og forarsage alvorlig personskade.

Arbejde i traeer kraever brug af seerlige save-

og arbejdsteknikker, som skal overholdes for at
mindske den forggede risiko for personskade. Arbejd
aldrig oppe i et trae, medmindre du har modtaget
specifik, professionel undervisning i sddant arbejde,
herunder undervisning i brug af sikkerheds- og andet
klatreudstyr som f.eks. seler, tove, baelter, klatrejern,
lasehager, karabinhager osv.

Forsgg aldrig at gribe faldende dele. Sav aldrig i
traeet, hvis du kun er sikret med ét tov. Brug altid to
sikrede reb.

Ved uagtsomhed kan sveerdets kastrisikoomrade
utilsigtet ramme en gren, et nzerliggende tree eller
noget andet og fremkalde et kast.

Start aldrig produktet inden dare. Veer bevidst om
faren ved indanding af motorens udstgdningsgasser.
Motorens udstedningsgasser er varme og kan
indeholde gnister, som kan forarsage brand. Start
derfor aldrig produktet i nerheden af brandfarligt
materiale!

Hold gje med omgivelserne, og kontrollér, at der
ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan
komme i kontakt med eller pavirke din kontrol af
produktet.

Tillad aldrig bern at anvende eller veere i naerheden
af produktet. Da produktet er forsynet med en start/
stop-kontakt med returfunktion og kan startes med
lav hastighed og lille kraft pa starthandtaget, kan
selv sma begrn under visse omstaendigheder tilfare
den kraft, der er nadvendig for at starte maskinen.
Dette kan indebaere risiko for alvorlige personskader.
Tag derfor taendhaetten af, nar produktet ikke er
under opsyn.

Anvend aldrig produktet ved at holde det i én hand.
Du kan ikke handtere produktet sikkert med én hand.
Hold altid fast om produktet med begge haender.
Hold hgjre hand pa det bageste handtag og

venstre hand pa det forreste handtag. Alle brugere,
bade hgjre- og venstrehandede, skal bruge dette
handgreb. Hold godt fast, sa tommelfingrene og de
ovrige fingre griber om handtagene. Ved at bruge
dette greb kan du bedst minimere risikoen for et kast
og samtidig bevare kontrollen over produktet. Slip
ikke handtagene!

42
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Brug aldrig produktet over skulderhgjde.

anvende produktet pa en effektiv og sikker made. Du
kan ogsa tage et kursus i brug af kaedesav, hvis det
er muligt. Din forhandler, skovbrugsskolen eller det
lokale bibliotek kan give dig yderligere oplysninger
om tilgeengelige kurser og kursusmaterialer.

Brug aldrig produktet, hvis det ikke er muligt at
tilkalde hjeelp i tilfeelde af en ulykke.

For produktet flyttes, skal motoren standses, og
savkeeden skal lases ved hjeelp af kaedebremsen.
Baer produktet med svaerdet og savkaeden
pegende bagud. Ved transport af keedesaven skal
sveerdbeskyttelsen pasaettes.

Nar du anbringer produktet pa jorden, skal du lase
savkaeden med kaedebremsen og holde konstant gje
med produktet. Ved leengere tids opbevaring skal
produktets motor slukkes.

Nogle gange saetter spaner sig fast i
koblingsdaekslet, sa savkeeden klemmes fast.
Stands altid motoren ved renggring.

At kgre en motor i et lukket eller darligt udluftet rum
kan medfere dedsfald som falge af kulilteforgiftning.
Motorens udst@dningsgasser er varme og kan
indeholde gnister, som kan forarsage brand. Start
ikke produktet indendegrs eller i nzerheden af
brandfarligt materiale.

Brug keedebremsen som en parkeringsbremse, nar
du starter produktet, og nar du flytter dig over korte
afstande. Beer altid produktet i det forreste handtag.
Dette reducerer risikoen for, at du eller en person i
naerheden bliver ramt af savkaeden.
Overeksponering af vibrationer kan medfere
kredslgbsforstyrrelser eller skader pa nervesystemet
hos personer med kredslgbsforstyrrelser. Hvis du
oplever fysiske symptomer, som kan relateres

til overeksponering af vibrationer, skal du straks
sege laege. Eksempler pa sadanne symptomer er
folelseslgshed, manglende felesans, kildren, stikken,
smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold
til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens
overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis

i fingre, heender eller handled. Symptomerne kan
forveerres i koldt vejr.

Det er ikke muligt at tage hgjde for alle de
situationer, du kan teenkes at komme ud for, nar du
bruger dette produkt. Udvis derfor altid forsigtighed,
og brug din sunde fornuft. Undga situationer, som
du ikke synes, du er tilstraekkeligt kvalificeret til.
Hvis du stadig fgler dig usikker med hensyn

til fremgangsmaden, efter at du har leest disse
anvisninger, skal du kontakte en ekspert, for du
fortsaetter. Du er velkommen til at kontakte din
forhandler eller Husqvarna, hvis du har spgrgsmal
til brugen af produktet. Vi star altid til disposition og
giver gerne gode rad, som kan hjeelpe dig med at

Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

+ De fleste ulykker med motorsave sker, nar
savkaeden rammer brugeren. Du skal bruge
godkendt personligt beskyttelsesudstyr under
betjening. Personligt beskyttelsesudstyr yder ikke
fuld beskyttelse mod personskader, men det
mindsker graden af skaderne i tilfeelde af, at der
skulle ske et uheld. Kontakt en serviceforhandler for
at fa anbefalinger om, hvilket udstyr der skal bruges.

+ Dit tej skal veere teetsiddende, men ma ikke
begraense dine beveegelser. Kontrollér regelmaessigt
tilstanden af det personlige beskyttelsesudstyr.

+ Brug en godkendt beskyttelseshjelm.

» Brug godkendt hgrevaern. Langvarig eksponering for
stgj kan medfere permanente hgreskader.

* Anvend sikkerhedsbriller eller ansigtsveern for at
reducere risikoen for personskader fra genstande,
der slynges ud. Produktet kan slynge genstande
som treespaner, sma traestykker osv. ud med stor
kraft. Dette kan medfere alvorlig skade, iseer pa
gjnene.

* Brug handsker med savveern.

* Brug bukser med savvaern.

* Brug stevler med savveern, stalnaeser og skridsikre
saler.

* Hav altid en fgrstehjeelpskasse i naerheden.
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* Risiko for gnister. Hav brandslukningsudstyr og
en skovl i neerheden som hjeelp til at forebygge
skovbrande.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

» Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Se Vedligeholdelse og eftersyn af
sikkerhedsanordninger pa produktet pa side 61.

* Huvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til din Husqvarna-serviceforhandler.

Ksedebremse med kastbeskyttelse

Produktet er forsynet med en kaedebremse, der stopper
savkaeden i tilfeelde af kast. Keedebremsen mindsker
risikoen for ulykker, men det er kun dig, der kan
forhindre dem.

Keedebremsen (A) aktiveres manuelt med venstre hand
eller automatisk ved hjaelp af treeghedsfunktionen.

Flyt kastbeskyttelsen (B) fremefter for at aktivere
kaedebremsen manuelt.

gasreguleringen tilbage i deres oprindelige stillinger.
Denne funktion laser gasreguleringen i tomgang.

Y —

Kaedefanger

Kaedefangeren fanger savkaeden, hvis den knaekker
eller afspores. Korrekt savkeedespaending og korrekt
vedligeholdelse af kaeden og svaerdet mindsker risikoen
for ulykker.

i

ﬁ
A\
=)

Hejrehandsbeskyttelse

Hejrehandsbeskyttelsen er en beskyttelse af din hand
pa det bageste handtag. Hgjrehandsbeskyttelsen giver
dig beskyttelse, hvis kaeden knaekker eller afspores.
Hgjrehandsbeskyttelsen giver dig ogsa beskyttelse mod
grene eller kviste.

Traek kastbeskyttelsen bagud for at deaktivere
kaedebremsen.

Gasreguleringslas

Gasreguleringslasen forhindrer utilsigtet betjening af
gasreguleringen. Hvis du griber fat rundt om handtaget
og trykker pa lasen pa gasreguleringen (A), friger

den gasreguleringen (B). Hvis grebet om handtaget
slippes, flyttes bade gasreguleringen og lasen pa

Vibrationsdampningssystem

Vibrationsdaempningssystemet reducerer vibrationer i
handtagene. Vibrationsdeempningsenhederne fungerer
som adskillelse mellem produktets hus og
handtagsenheden.

Se Produktoversigt pa side 39 for at fa oplysninger om,
hvor vibrationsdeempningssystemet er pa dit produkt.
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Start/stop-kontakt

Brug start/stop-kontakten til at stoppe motoren.

brandbart materiale vaere overhaengende. Overhold
lokale regulativer, og felg vedligeholdelsesvejledningen.

ADVARSEL.: Start/-stopkontakten

vender automatisk tilbage til sin
startposition. For at forhindre utilsigtet start
fiernes teendragrsheetten fra teendreret ved
samling eller udferelse af vedligeholdelse pa
produktet.

Lyddsemper

e ADVARSEL.: Lyddaemperen bliver

tomgang. Der er risiko for brand, iseer nar du
bruger produktet i nserheden af brandfarlige
materialer og/eller dampe.

ADVARSEL.: Brug aldrig et produkt

uden en lyddaemper eller med en defekt
lyddeemper. En defekt lyddaemper ager
stgjniveauet og risikoen for brand. Serg for,
at der er brandslukningsudstyr i nserheden.
Brug ikke et produkt uden eller med

et defekt gnistfangernet. Er du ngdt til

at bruge produktet, skal du have en
gnistfangerskaerm i neerheden.

meget varm under/efter brug, ogsa i

Lyddsemperen sikrer et minimalt stgjniveau og sender
udstedningsgasserne veek fra fgreren. | omrader med
varmt og tert vejr kan risikoen for antaendelse af

Breendstofsikkerhed

ADVARSEL: Las felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Serg for god ventilation ved tankning eller blanding
af breendstof (benzin og totaktsolie).

* Braendstof og breendstofdampe er meget
brandfarlige og kan give alvorlige skader ved
indanding og kontakt med huden. Veer derfor
forsigtig ved handtering af breendstof, og serg for
god luftventilation ved breendstofhandtering.

» Veer forsigtig ved handtering af breendstof og
kaedeolie. Taenk pa brand-, eksplosions- og
indandingsrisici.

* Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i
nzerheden af braendstoffet.

« Stands motoren, og lad den afkgle nogle minutter far
tankning.

+  Abn tankdeekslet langsomt ved braendstofpafyldning,
s& et eventuelt overtryk langsomt forsvinder.

+ Spaend tankdaekslet omhyggeligt efter tankning.

» Fyld aldrig breendstof pa maskinen, nar motoren
karer.

* Flyt altid produktet mindst 3 m vaek fra
tankningsstedet og breendstofkilden, inden det
startes.
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Efter tankning er der nogle situationer, hvor du aldrig ma
starte produktet:

Hvis du har spildt braendstof eller keedeolie pa
produktet. After alt det spildte breendstof, og lad
benzinresterne fordampe.

Hvis du har spildt braendstof pa dig selv eller dit
tej. Vask det tgj og de legemsdele, som har veeret i
kontakt med breendstoffet. Brug vand og seebe.
Hvis produktet laekker breendstof. Kontrollér
regelmaessigt for leekager fra breendstoftanken og
braendstofslangerne.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

savkaede, der er beskadiget eller forkert filet, ager
risikoen for ulykker.

Hold korrekt rytterhgjde. Falg vores instruktioner,
og brug den anbefalede rytterindstilling. Hvis
rytterindstillingen er for stor, @ges risikoen for kast.

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du udferer

vedligeholdelse pa produktet.

Udfgr kun den form for vedligeholdelses-

og servicearbejde, der angives i denne
brugervejledning. Lad et professionelt
servicevaerksted foretage al anden vedligeholdelse
og reparation.

Foretag regelmaessigt den sikkerhedskontrol,
vedligeholdelse og service, der er angivet i denne
brugsanvisning. Regelmeaessig vedligeholdelse gger
produktets levetid og mindsker risikoen for ulykker.
Se Vedligeholdelse pa side 59 for yderligere
vejledning.

Hvis sikkerhedskontrollerne i denne brugsanvisning
ikke kan godkendes, efter at du har

udfert vedligeholdelse, skal du kontakte en
serviceforhandler. Vi garanterer, at der er
professionelle reparationer og vedligeholdelse til
radighed for dit produkt.

Sikkerhedsinstruktioner til skeereudstyret

Serg for, at savkaden har den korrekte spaending.
Hvis keeden ikke ligger teet mod svaerdet, kan
kaeden afspores. En forkert savkaedespaending @ger
slitagen pa sveerdet, savkeeden og keededrivhjulet.
Se Sddan justerer du spaendingen pa savkaeden pa
side 68.

Udfer vedligeholdelse pa skaereudstyret
regelmaessigt, og hold det korrekt smurt. Hvis keeden
ikke er korrekt smurt, er der gget risiko for slitage pa
sveerdet, savkaeden og kaededrivhjulet.

ADVARSEL: Les felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

Brug kun de godkendte kombinationer af sveerd/
savkeede og fileudstyr. Se Tilbehor pa side 74 for
yderligere vejledning.

Brug beskyttelseshandsker, nar du bruger eller
udferer vedligeholdelse pa savkeeden. En savkaede,
der ikke bevaeger sig, kan ogsa forarsage skader.
Hold skeereteenderne korrekt filede. Overhold
instruktionerne, og brug det anbefalede ryttermal. En
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Montering

Indledning

ADVARSEL: Las og forsta kapitlet om

sikkerhed, fgr du monterer produktet.

A

Sadan monteres svaerdet og savkaeden

1. Treek den forreste handbeskyttelse bagud for at
frigere keedebremsen.

2. Fjern sveerdmetrikkerne og koblingsdaekslet,

Bemaerk: Huvis koblingsdaekslet er vanskeligt at
fierne, skal du speende svaerdmetrikken, aktivere
kaedebremsen og slippe. Du kan hare et klik, hvis
det fiernes korrekt.

3. Saml sveerdet pa svaerdboltene. Flyt sveerdet til den
bageste position.

4. Monter savkeeden korrekt rundt om drivkeedehjulet,
og seet den i sporet pa sveerdet.

beskyttelseshandsker ved samling af
savkeeden.

e ADVARSEL.: Bzr altid

5. Kontrollér, at zeggene pa skeeretgjet peger fremad
pa sveerdets overside.

6. Placer hullet i sveerdet med kaedejusteringstappen,
og montér koblingsdaekslet.

§

7. Speend svaerdmetrikkerne med fingrene.

8. Stram savkaeden. Se Sadan justerer du spaendingen
pa savkaeden pa side 68 for yderligere vejledning.

9. Spaend sveerdmetrikkerne.

Bemaerk: visse modeller har kun 1 sveerdmatrik.

Sadan installeres og fjernes Husqvarna
connectivity device

Husqgvarna connectivity device er et tilbehgr, der
muligger digitale tjenester fra appen Husqvarna
Fleet Services™ . Brugervejledningen til Husqvarna
connectivity device findes i appenHusqvarna Fleet
Services™.

Bemeerk: Husqvarna connectivity device har et
indbygget batteri, der ikke kan udskiftes. Udskift

1471 - 007 - 06.10.2022

47



Husqvarna connectivity device -enheden, hvis det er 5. Seet holderen til Husqvarna connectivity device pa
ngdvendigt. luftfilterholderen, og monter de 2 skruer.

1. Fjern cylinderdeekslet.
2. Scan QR-koden pa Husqvarna connectivity device.

3. Seet Husqvarna connectivity device i holderen til
Husqvarna connectivity device.

4. Fastger ledningerne til holderen til Husqvarna
connectivity device.

7. Fjern i modsat reekkefalge.

Sadan samles en barkstatte

Nar du vil montere en barkstette, skal du tale med din
serviceforhandler.

Drift

Indledning Udfer en funktionskontrol, inden du
bruger produktet
A ADVARSEL: Las og forsta kapitlet om 1. Kontrollér, at keedebremsen fungerer ordentligt, og
sikkerhed, for du bruger produktet. at den ikke er beskadiget.

2. Serg for, at hgjrehandsbeskyttelsen er intakt.

3. Kontrollér, at gasreguleringslasen fungerer
ordentligt, og at den ikke er beskadiget.
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4. Kontrollér, at start/stop-kontakten fungerer ordentligt,
og at den ikke er beskadiget.

5. Segrg for, at der ikke er olie pa handtagene.
. Kontrollér, at vibrationsdeemningssystemet fungerer
ordentligt, og at det ikke er beskadiget.

7. Kontrollér, at lyddaemperen er korrekt fastgjort, og at
den ikke er beskadiget.

8. Kontrollér, at alle produktets dele er korrekt monteret
og ikke er beskadigede eller mangler.

som er beregnet til luftkelede motorer. Tal med din
serviceforhandler om valg af den korrekte olie.

c BEMARK: Brug aldrig totaktsolie til

vandafkglede udenbordsmotorer, sakaldt
Sédan blandes benzin og totaktsolie

outboardoil. Brug ikke olie beregnet til
firetaktsmotorer.

9. Serg for, at keedefangeren er korrekt fastgjort. Benzin, liter Totaktsolie, li-
10. Kontrollér savkeaedens spaending. ter
2 % (50:1)
5 0,10
10 0,20
15 0,30
20 0,40

Braendstof

Dette produkt har en totaktsmotor.

c BEMZERK: Forkert braendstof kan

blanding af benzin og totaktsolie.

BEMZAERK: sma fejl kan pavirke

forholdet i blandingen drastisk, hvis du
blander sma maengder braendstof. Mal
omhyggeligt meengden af olie, og serg for,
at du far den rigtige blanding.

medfare beskadigelse af motoren. Brug en
Forblandet breendstof

« Brug Husqvarna forblandet alkylatbenzin — det
giver det bedste resultat og forlaenger af motorens
levetid. Dette breendstof indeholder feerre skadelige
kemikalier sammenlignet med almindeligt breendstof,
hvilket reducerer skadelige udstadningsgasser.
Maeengden af rester efter forbreendingen er lavere
med dette braendstof, som holder komponenterne i
motoren mere rene.

Sadan blandes braendstof

Benzin

« Brug blyfri benzin af god kvalitet med et
ethanolindhold pa maks. 10 %.

f
T{;
S

c BEMARK: Brug ikke benzin med

-

Fyld halvdelen af meengden af benzin i en ren
beholder til breendstof.

Tilfej al olien.
Ryst braendstofblandingen.
Heeld den resterende maengde over i beholderen.

S A

Ryst braendstofblandingen omhyggeligt.

A

BEMZERK: Biand ikke braendstof til

mere end 1 maned ad gangen.

et oktantal mindre end 90 RON/87
AKI. Brug af et lavere oktantal
kan forarsage motorbanken, hvilket
Totaktsolie
« De bedste resultater opnas ved anvendelse af
Husqvarna-totaktsolie.

beskadiger motoren.
« Huvis du ikke kan fa fat i Husqvarna-totaktsolie, kan
du ogsa bruge en anden totaktsolie af hgj kvalitet,

Séadan fyldes brasndstoftanken

e ADVARSEL: Falg nedenstaende

fremgangsmade for din egen sikkerheds
skyld.
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1. Stands motoren, og lad den blive kold.
2. Renger omkring breendstoftankens daeksel.

¢+

3. Ryst beholderen, og serg for, at braendstoffet er helt
blandet.

4. Afmonter breendstoftankens deeksel langsomt for at
aflaste trykket.

5. Fyld breendstoftanken.

c BEMZAERK: Serg for, at der ikke

Braendstoffet udvider sig, nar det bliver
varmt.

« Brug Husqvarna-keedeolie til at maksimere
savkaedens levetid og for at undga negative
virkninger pa miljget. Hvis Husqvarna-kaedeolien
ikke er tilgaengelig, anbefaler vi, at du bruger en
standardkaedeolie.

+ Brug en keedeolie med god klaebeevne pa keeden.

« Brug en keedeolie med korrekt viskositet, der passer
til lufttemperaturen.

c BEMAERK: Huis olien er for tynd,

lgber den ud fer braendstoffet. Ved
temperaturer under 0 °C/ 32 °F kan
nogle savksedeolier blive tykke, hvilket
* Brug det anbefalede skaereudstyr. Se Tilbehor pa
side 74.
* Tag deekslet af keedeolietanken.

kan forarsage skade pa oliepumpens
* Fyld keedeolietanken med olie.

komponenter.
« Fastger forsigtigt deekslet.

er for meget breendstof i tanken.
6. Spaend breendstoftankens daeksel helt.
7. Afrens spildt breendstof pa og omkring produktet.

8. Flyt produktet mindst 3 m/10 fod vaek fra
tankningsstedet og -kilden, inden det startes.

Bemaerk: se Produktoversigt pa side 39for at se,
hvor breendstoftanken sidder pa produktet.

O

Sadan keres produktet til

+ | lgbet af de forste 10 timers drift ma du ikke kere
med fuld gas uden belastning i laengere tid.

Sadan bruger du den korrekte kaedeolie

som kan forarsage skade pa dig selv og
miljeet. Spildolie forarsager ogsa skader pa
oliepumpen, svaerdet og savkaeden.

ADVARSEL.: Hvis smeringen af

skeereudstyret ikke er tilstreekkelig, kan det
medfere, at savkeeden knaekker. Risiko
for alvorlig personskade eller dgdsfald for
brugeren.

c ADVARSEL.: Brug aldrig spildolie,

Bemaerk: se Produktoversigt p side 39for at se,
hvor keedeolietanken sidder pa produktet.

Oplysninger om kast

ADVARSEL: Et kast kan forarsage
alvorlig personskade eller ded for brugeren
eller andre. For at reducere risikoen skal
du forsta arsagen til kast, og hvordan du
Kast sker, nar svaerdets kastrisikoomrade kommer i
kontakt med et objekt. Kast kan ske pludseligt og med
stor kraft, som slynger produktet mod brugeren.

ADVARSEL: Dette produkt har en

funktion, som lader breendstoffet labe ud for
keedeolien. Brug den korrekte keedeolie, sa
funktionen kan fungere korrekt. Henvend dig
til din serviceforhandler, nar du veelger en
keedeolie.

A\

forebygger dette.
e~/ \
£N
WMQJ_

Kast slar altid i sveerdplanets retning. Normalt kastes
produktet mod brugeren, men det kan ogsa bevaege
sig i en anden retning. Det er den made, du
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bruger produktet pa, nar kastet opstar, der bestemmer
bevaegelsens retning.

Hvis sveerdet har en mindre neeseradius, reduceres
kastets styrke.

Brug en savkaede med lavt kast for at mindske
virkningerne af kastet. Lad ikke kastomradet rere et
objekt.

ADVARSEL.: Ingen savkaede kan helt

forhindre kast. Overhold altid anvisningerne.

A

Ofte stillede spargsmal om kast

» Vil handen altid aktivere keedebremsen i tilfaelde af
kast?

Nej. Det er ngdvendigt at bruge lidt kreefter til at
skubbe kastbeskyttelsen fremad. Hvis du ikke bruger
den ngdvendige kraft, aktiveres kaedebremsen
maske ikke. Du skal ogsa holde handtagene pa
produktet stabilt med begge haender under arbejdet.
Hvis der opstar et kast, stopper keedebremsen
maske ikke savkeeden, fer den rammer dig. Der er
ogsa nogle arbejdsstillinger, som ger, at din hand
ikke kan bergre kastbeskyttelsen for at aktivere
kaedebremsen.

« Vil treeghedsfunktionen altid aktivere keedebremsen i
tilfeelde af kast?

Nej. Forst skal keedebremsen fungere
korrekt. Se Vedligeholdelse og eftersyn af
sikkerhedsanordninger pa produktet pa side 61 for
vejledning i, hvordan du kontrollerer kaedebremsen.
Vi anbefaler, at du ger dette hver gang, fer du
anvender produktet. For det andet skal kastets
kraft vaere stor for at aktivere keedebremsen. Hvis
keedebremsen er for falsom, kan den aktiveres ved
ujeevnt arbejde.

- Beskytter keedebremsen mig altid mod skader i
tilfeelde af kast?

Nej. Keedebremsen skal fungere korrekt for at

give beskyttelse. Keedebremsen skal ogsa aktiveres
under et kast for at stoppe savkaeden. Hvis du

er i neerheden af sveerdet, er det muligt, at
kaedebremsen ikke nar at stoppe savkeeden, far den
rammer dig.

ADVARSEL: Det er kun dig selv og

A den rigtige arbejdsteknik, der kan forhindre
kast.

Sadan startes produktet

Sadan forberedes start

c ADVARSEL: Keedebremsen skal veere

aktiveret, nar motorsaven startes, for at
mindske risikoen for personskade.

1. Flyt den forreste handbeskyttelse fremefter for at

aktivere kaedebremsen.

~

)

2. Treek start/stop-kontakten (A) ud og opad.

a) 585: Seet start-/stopkontakten i chokerpositionen.
b) 592 XP, 592 XPG: Seet start-/stopkontakten i
startpositionen.

3. Tryk pa dekompressionsventilen (B).

Bemaerk: Dekompressionsventilen bevager sig
til den oprindelige position, nar apparatet starter.

4. Tryk pa breendstofpumpebolden (C) ca. 6 gange,
indtil breendstoffet begynder at fylde pumpen. Det
er ikke n@dvendigt at fylde braendstofpumpebolden

5

5. Se Sadan startes produktet pa side 51 for
yderligere vejledning.

Sadan startes produktet

A

ADVARSEL: Du skal holde fadderne i

en stabil stilling, nar du starter produktet.
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A

ADVARSEL.: Huvis savkeeden roterer

ved tomgang, skal du kontakte en
serviceforhandler og ikke bruge produktet.

9. Brug produktet.

Sadan standses produktet

1. Tryk start/stop-kontakten ned for at standse
motoren.

1. Leeg produktet pa jorden pa siden.
2. Hold venstre hand pa det forreste handtag.
3. Placer hgjre fod i fodgrebet pa det bageste handtag.
4. Treek langsomt i startsnorens handtag med hajre
hand, indtil du meerker modstand.
A ADVARSEL.: viki aldrig startsnoren
rundt om handen.
5. Treek hurtigt og kraftigt i startsnorens handtag, indtil T"bageStng og savning med
motoren starter. skubbende savkaede
Du kan save igennem trae med produktet i to forskellige
positioner.
» At save med treekkende savkeede er, nar du
saver med bunden af sveerdet. Savkaeden traekker
igennem traeet, nar du saver. | denne position har
du bedre kontrol over produktet og positionen af dets
kastrisikoomrade.
BEMZAERK: Trak ikke startsnoren
helt ud, og slip ikke startsnorens
handtag. Det kan forarsage skader pa
produktet.
6. Deaktiver chokeren pa 585.
« At save med skubbende savkaede er, nar du
Bemaerk: chokeren deaktiveres automatisk pa saver med toppen af sveerdet. Savkaeden skubber
592 XP og 592 XPG. produktet i retning af brugeren.
7. Deaktiver hurtigt gasreguleringslasen, sa produktet
overgar til tomgang.
gy,
-
A -
8. Treek den forreste handbeskyttelse bagud for at
frigere keedebremsen.
- ADVARSEL.: Hvis savkaeden
) saetter sig fast i traestammen, kan
produktet blive skubbet mod dig. Hold
godt fast pa produktet, og serg for, at
| S, sveerdets kastrisikoomrade ikke bergrer
e treeet og forarsager et kast.
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Sadan anvendes savningsteknikken

c ADVARSEL: Brug fuld gas, nar du

BEMZAERK: Der kan ske motorskade,

hvis motoren kerer for leenge ved fuld gas
uden belastning.

saver, og nedseet hastigheden til tomgang

efter hvert savsnit.
1. Placer stammen pa en savbuk eller runners.

ADVARSEL: Forsgag ikke at save

treestammer i en bunke. Det gger
risikoen for kast og kan medfgre alvorlig
personskade eller dgd.

Sadan foretages savning i en stamme, der
ligger pa jorden

1.

Sav igennem stammen med traekkende savkaede.
Hold fuld kraft, men veer forberedt pa pludselige
uheld.

ADVARSEL: Serg for, at

savkaeden ikke kommer i kontakt med
jorden, nar du har gennemfert snittet.

A

Skeer ca. % igennem stammen, og stop derefter.
Drej stammen, og skeer fra den modsatte side.

Sadan saver du i en stamme, der er
understgattet i den ene ende

A

ADVARSEL: Serg for, at stammen

ikke knaekker under savning. Overhold
anvisningerne nedenfor.

2. Fjern de afsavede pinde fra arbejdsomradet.

c ADVARSEL.: Afsavede stykker i

og for at du ikke kan holde balancen.

arbejdsomradet gger risikoen for kast,
Sadan bruges barkstgtten
1. Skub barkstetten ind i treeets stamme.

2. Giv fuld gas, og drej produktet. Hold barkstetten
mod stammen. Denne procedure ger det lettere at
anvende den kraft, der er ngdvendig for at skaere
igennem stammen.

. Sav med skubbende savkeede ca. %; igennem

stammen.

Sav igennem stammen med traekkende savkaede,
indtil de to snit mades.
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Sadan saver du i en stamme, der er
understeattet i to ender

ADVARSEL: Serg for, at keeden ikke
kommer i klemme i stammen under savning.

Overhold anvisningerne nedenfor.

1. Fjern grenene pa hgjre side af stammen.

a) Hold sveerdet pa hgjre side af stammen og hold
produktets kabinet mod stammen.

b) Veelg den relevante savteknik til spaendingen i
grenen.

1. Sav med undersiden ca. % igennem stammen.

2. Sav igennem den resterende del af stammen med
skubbende savkaede for at afslutte snittet.

ADVARSEL: stands motoren, hvis
kaeden kommer til at sidde fast i stammen.

Brug en Igftestang til at abne savsnittet og fa
produktet fri. Forsag ikke at rykke produktet
lgs. Dette kan resultere i personskade, nar
produktet pludselig lgsnes.

Sadan anvendes afkvistningsteknikken

Sédan anvendes savningsteknikken pa side 53. er sikker pa, hvordan du skal
skeere grenen, skal du tale med en

professionel motorsavsoperater, for
ADVARSEL.: Der er en hj risiko for du fortseetter.

uheld ved brug af afkvistningsteknikken. Se
Oplysninger om kast pa side 50 for at fa
instruktioner om at undga kast. a) Hvil produktet pa stammen, og lad sveerdet
beveege sig langs stammen.

Bemeerk: Til tykke grene bruges savteknikken. Se fﬁ ADVARSEL: Hvis du ikke

2. Fjern grenene i toppen af stammen.

ADVARSEL: sav grene af en ad

gangen. Veer forsigtig, nar du fierner sma
grene, og pas pa ikke at save i buske eller
mange sma grene pa samme tid. Sma grene
kan blive fanget i keeden og forhindre sikker
brug af produktet.

>/ B

Bemaerk: Kiip grene stykke for stykke, hvis det er
ngdvendigt.
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b) Sav med skubbende savkaede.

3. Fjern grenene pa venstre side af stammen.

a) Veelg den relevante savteknik til speendingen i
grenen.

ADVARSEL: Hvis du ikke

er sikker pa, hvordan du skal
skeere grenen, skal du tale med en
professionel motorsavsoperater, for
du fortsaetter.

Se Sddan saves i traeer og grene, som befinder sig i
spaend pa side 58 for at fa oplysninger om, hvordan du
skal save grene, som er under spaending.

Sadan anvendes
traefeeldningsteknikken

at feelde et trae. Hvis det er muligt, sa deltag

c ADVARSEL.: Du skal have erfaring for

en erfaren operatgr for at fa mere at vide.

i et kursus i betjening af motorsave. Tal med

Sédan holdes sikker afstand

1.

Serg for, at personer omkring dig holder sikker
afstand pa mindst 2 1/2 traeleengde.

Serg for, at der ikke befinder sig personer inden for
dette risikoomrade fgr og under feeldning.

Sadan beregnes faldretningen

1.

Undersag, hvilken retning det er ngdvendigt, at treeet
falder i. Malet er at feelde traeet i en position, hvor du
nemt kan afkviste og save i stammen. Det er ogsa
vigtigt, at du star stabilt pa fadderne og kan bevaege
dig sikkert omkring.

ADVARSEL.: Hvis det er farligt eller
ikke muligt at feelde treeet i dets naturlige
retning, skal du feelde traeet i en anden
retning.
Undersgg den naturlige faldretning af traeet. F.eks.
haeldningen og bgjningen af treeet, vindretning,
placeringen af grene og vaegten af sne.

Undersag, om der er hindringer, f.eks. andre treeer,
kraftkabler, veje og/eller bygninger omkring.

Se efter tegn pa skader og rad i stammen.

ADVARSEL.: Rad i stammen kan
indebeere en risiko for, at treeet falder,
inden du er faerdig med at save.
Serg for, at treeet ikke har nogle beskadigede eller
dede grene, som kan falde ned og skade dig under
feeldningsarbejdet.
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Du ma ikke lade treeet falde pa et andet staende
tree. Det er farligt og forbundet med meget stor
ulykkesrisiko at fierne et fastfeeldet tree. Se Sadan
frigores et fastfeeldet trae pa side 58.

ADVARSEL: ved kritiske
feeldninger skal du lgfte dit hgreveern,

lige sa snart savningen er afsluttet. Det
er vigtigt, at du lytter efter lyde og
advarselssignaler.

Sadan fjerner du stammen og forbereder din
retreetevej

Klip alle grene fra skulderhgjde og ned.

1.

Sav med undersiden af svaerdet oppefra og ned.
Serg for, at treeet er mellem dig og produktet.

Séadan fselder man treeer

Husqvarna anbefaler, at du laver retningssnit og derefter
bruger sikkerhedshjgrnemetoden, nar du feelder et tree.
Sikkerhedshjgrnemetoden hjeelper dig med at opna et
korrekt brudpunkt og styre faldretningen.

ADVARSEL.: undiad at fzelde et tra
med en diameter, der er mere end to gange

stgrre end sveerdets laengde. Til dette formal
skal du have specialuddannelse.

Brudpunktet

Den vigtigste procedure under treefeeldning er at opna
det korrekte brudpunkt. Med et korrekt brudpunkt kan du
styre faldretningen og serge for, at feeldningsproceduren
er sikker.

Tykkelsen af brudpunktet skal vaere ens og minimum 10
% af treeets diameter.

ADVARSEL.: Hvis brudpunktet er
forkert eller for tyndt, har du ingen kontrol

over faldretningen.

Ryd undervegetation fra arbejdsomradet rundt
om treeet. Fjern alle afskarne materialer fra
arbejdsstedet.

Udfar en kontrol af omradet med hensyn til
forhindringer som f.eks. sten, grene og huller. Du
skal have en let fremkommelig retraetevej, nar treeet
begynder at falde. Retraetevejen ber ligge ca. 135°
veek fra faldretningen.

Risikoomradet
Retraetevejen
Feeldningsretningen
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Sadan foretages retningssnittene

1. Ker retningssnittene % af traeets diameter. Lav
en vinkel pa 45°-70° mellem overretningssnittet og
underretningssnittet.

)

1. Huvis den effektive skaereleengde er laengere end
treeets diameter, foretages disse trin (a-d).

a) Udfar et stiksnit lige ind i stammen for at fuldfgre
brudpunktets bredde.

a) Foretag overretningssnittet. Ret
faldretningsmaerket (1) for produktet ind efter
treeets faldretning (2). Hold dig bag produktet, og
sorg for at have treeet pa din venstre side. Sav
med traekkende savkeede.

Lav underretningssnittet. Sgrg for, at enden

af underretningssnittet er pa samme sted i
slutningen af overretningssnittet.

=

C

2. Sprg for, at underretningssnittet er vandret, og ved
en vinkel pa 90° ift. faldretningen.
Sadan bruges sikkerhedshjgrnemetoden

Faeldesnittet skal foretages en smule over
retningssnittet.

||<—

—]

ADVARSEL: var forsigtig, nar du
saver med sveerdets spids. Start med den

nederste del af svaerdets spids, nar du
foretager et stiksnit ind i stammen.

b) Sav med undersiden, indtil der er % af stammen
tilbage.
c) Treek sveerdet 5-10 cm/2-4 tommer bagud.

d) Skeer gennem resten af stammen for at fa et
sikkert hjgrne, der er 5-10 cm/2-4 tommer bredt.

2. Hvis den effektive skeereleengde er kortere end
treeets diameter, foretages disse trin (a-d).
a) Udfer et stiksnit lige ind i stammen. Stiksnittet
skal streekke sig 3/5 af traeets diameter.
b) Sav med undersiden gennem resten af
stammen.

c) Sav lige ind i stammen fra den anden side af
treeet for at fuldfere brudpunktets bredde.

d) Sav med skubbende savkeede, indtil ¥4 af
stammen er tilbage, for at opna det sikre hjgrne.

)
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3.

Sla en kile ind i savsnittet bagfra.

Séadan frigares et fastfeeldet trae

c ADVARSEL.: Deter meget farligt og

forbundet med meget stor ulykkesrisiko at
fierne et fastfeeldet tree. Hold dig ude af
risikoomradet, og forsgg ikke at feelde et
fastfeeldet tree.

4.

5.

Sav hjgrnet af for at fa traeet til at falde.

Bemaerk: Hvis traeet ikke falder, skal du sla pa
kilen, indtil det ger.

Nar treeet begynder at falde, skal du bruge
retreetevejen til at beveege dig veek fra traeet. Flyt
mindst 5 m veek fra traeet.

Séadan bruges produktet i koldt vejr

A\

BEMAERK: sne og kulde kan

forarsage driftsproblemer. Risiko for for
lav motortemperatur eller is i luftfilter og
karburator.

Den sikreste metode er at bruge et af falgende spil:

« Traktormonteret

Til brug ved temperaturer under -5 °C

eller i forhold med sne fas et vinterdeeksel.

Seet vinterdeekslet pa starterhuset. Vinterdeekslet
reducerer gennemstremningen af kold luft og holder
sne veek fra omradet omkring karburatoren.

Bemaerk: varenummer for vinterdeeksel: 575 52
75-01

BEMARK: Fjern vinterdeekslet, hvis

temperaturen stiger til over -5 °C.
Risiko for for hgj motortemperatur og
beskadigelse af motoren.

A

Sadan saves i traeer og grene, som befinder

sig i spaend

1. Find ud af, hvilken side af treeet eller grenen, der er i
spaend.

2. Find ud af, hvor punktet med mest spaending er.

/ = ,;((\E‘te\‘\é\é\ _};\E\f’\sl’
m N ,‘/'K %

)

3. Undersgg, hvad der er den sikreste procedure for at
udlgse spaendingen.

Bemaerk: 1 nogle situationer er den eneste sikre
procedure at bruge et spil og ikke dit produkit.
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4. Hold dig pa et sted, hvor traeet eller grenen ikke kan
ramme dig, nar speendingen udlgses.

7. Fortseet med at save mere ind i traeet, indtil traeet/
grenen bgjer og speendingen udlgses.

5. Lav et eller flere savsnit med tilstreekkelig dybde fil
at mindske spaendingen. Sav ved eller i neerheden
af punktet med maksimal spaending. Fa treeet eller
grenen til at knaekke af ved punktet med maksimal
spaending.

ADVARSEL.: sav ikke helt igennem

et trae eller en gren, der er i spaend.

A
A

ADVARSEL: ver forsigtig, nar du

saver i et trae, der er i spaend. Der er
risiko for, at traeet bevaeger sig hurtigt
for eller efter, at du saver i det. Der kan
forekomme alvorlig personskade, hvis du
er i forkert position, eller hvis du saver
forkert.

6. Hvis du skal save tvaers igennem treeet/grenen, skal
du lave 2 til 3 snit 1 tomme fra hinanden og med en
dybde pa 2 tommer.

b e .4

= AR

8. Sav traeet/grenen fra den modsatte side af
bgjningen, efter at speendingen er udlgst.

Opvarmede handtag (592 XPG)

Produktets forreste og bageste handtag er opvarmede.
Den elektriske varmevikling drives af en generator.

Tryk pa kontakten i retning af pilen for at aktivere
funktionen. Tryk pa kontakten i den modsatte retning for
at deaktivere funktionen.

y/

Elektrisk karburatoropvarmning (592
XPG)

Justering af karburatoropvarmningen sker elektrisk
via en termostat. Dette holder den korrekte
karburatortemperatur og forhindrer is i karburatoren.

Vedligeholdelse

Indledning

c ADVARSEL: Las og forsta

sikkerhedskapitlet, for du udferer
vedligeholdelse pa produktet.
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Vedligeholdelsesskema

Dagligt eftersyn

Ugentlig vedligeholdelse

Manedlig vedligeholdelse

Renger de udvendige dele af produk-
tet, og serg for, at der ikke er olie pa
handtagene.

Rens kolesystemet. Se Sddan ren-
gores kolesystemet pa side 70.

Kontrollér bremsebandet. Se Sadan
kontrolleres bremsebandet pa side
61.

Kontrollér gasreguleringen og gas-
reguleringslasen. Se Sadan kontrol-
leres gasreguleringen og gasregule-
ringslasen pa side 62.

Kontrollér starteren, startsnoren og
returfiederen.

Kontrollér koblingsmidten, koblings-
tromlen og koblingsfijederen.

Serg for, at der ikke er skader pa vi-
brationsdeempningsenhederne.

Smer nalelejet Se Sadan smares na-
lelejet pa side 69.

Rens teendrgret. Se Sddan underso-
ger du teendroret pa side 65.

Renger og kontrollér keedebremsen.
Se Sddan foretages en kontrol af kae-
debremsen pa side 61.

Fjern ujeevnheder fra kanterne af
sveerdet. Se Sadan foretages kon-
trol af kastbeskyttelsen og savkaede-
bremsen pa side 61.

Rengear karburatorens udvendige de-
le.

Kontrollér keedefangeren, Se Sddan
foretages en kontrol af kaedefange-
ren pa side 62.

Renger eller udskift gnistfangerskaer-
men pa lyddeemperen. Se Sddan
kontrolleres lyddaemperen pa side
62.

Kontrollér braendstoffilteret og
braendstofslangen. Udskift om nad-
vendigt.

Drej sveerdet, kontrollér smgrehullet,
og renger sporet i sveerdet. Se Sa-
dan kontrolleres sveerdet pa side
69.

Rengegr omradet omkring karburato-
ren.

Udfar en kontrol af alle kabler og for-
bindelser.

Serg for, at svaerdet og savkaeden far
tilstreekkelig med olie.

Renger eller udskift Iuftfilteret. Se
Rengaring af luftfilteret pa side 65.

Tem braendstoftanken.

Kontrollér savkeeden. Se Sadan ef-
terses skaereudstyret pa side 69.

Renger mellem cylinderribberne.

Tem olietanken.

Fil savkaeden og kontrollér dens
speending. Se Sddan skeerpes sav-
kaeden pa side 66.

Kontrollér keededrivhjulet. Se Sddan
foretages en kontrol af roset-drivhju-
let pa side 69.

Renggr luftindtaget pa starteren.

Serg for, at metrikker og skruer er
strammede.

Kontrollér stopkontakten. Se Sadan
kontrolleres start/stop-kontakten pa
side 62.

Kontrollér, at hverken motor, tank el-
ler braendstofrer laekker breendstof.

Serg for, at savkaeden ikke drejer,
mens motoren karer i tomgang.

Serg for, at der ikke er skader pa hgj-
rehandsbeskyttelsen.
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Dagligt eftersyn

Ugentlig vedligeholdelse

Manedlig vedligeholdelse

Sorg for, at lyddeemperen er tilsluttet
korrekt, er uden skader og at ingen af
lyddaemperens dele mangler.

Vedligeholdelse og eftersyn af
sikkerhedsanordninger pa produktet

Sadan kontrolleres bremsebandet

1. Rens kaedebremsen og koblingstromlen for spaner,

harpiks og snavs med en bgrste. Snavs og slitage
kan fa bremsen til at fungere darligere.

2. Kontrollér bremsebandet. Bremsebandet skal vaere

mindst 0,6 mm (0,024") tykt pa det tyndeste sted.

Sadan foretages kontrol af kastbeskyttelsen
og savkeedebremsen

4. Slip det forreste handtag, og lad sveerdspidsen falde
ned pa stubben.

5. Kontrollér, om kaedebremsen indkobles, nar
sveerdspidsen rammer stubben.

Sadan foretages en kontrol af kaedebremsen

1. Start produktet. Se Sadan startes produktet pa side
51 for yderligere vejledning.

1.

Kontrollér, at kastbeskyttelsen ikke er beskadiget, og
at der ikke er nogen defekter, f.eks. materialerevner.

Serg for, at kastbeskyttelsen bevaeger sig frit, og at

den er sikkert fastgjort til koblingsdaekslet.

3. Hold produktet med 2 haender over en traestub eller

et andet stabilt underlag.

A ADVARSEL: Motoren skal veere
standset.

ADVARSEL.: Serg for, at
savkaeden ikke er i kontakt med jorden

eller noget andet.

Hold godt fast pa produktet.

3. Giv fuld gas, og vip venstre handled mod
kastbeskyttelsen for at aktivere keedebremsen.
Savkaeden skal stoppe gjeblikkeligt.

|l'~

]

A ADVARSEL: Slip ikke det forreste
handtag.
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Sadan kontrolleres gasreguleringen og
gasreguleringslasen
1. Kontrollér, at gasreguleringen og

gasreguleringslasen bevaeger sig frit, og at
returfiederen fungerer korrekt.

2. Tryk lasen pa gasreguleringslasen ned, og serg for,
at den gar tilbage til sin oprindelige position, nar du
slipper den.

3. Kontrollér, at gasreguleringen er last i
tomgangsstilling, nar gasreguleringslasen slippes.

Start motorsaven og giv fuld gas.

Slip gasreguleringen, og serg for, at savkeeden
standser, og at den bliver staende stille.

ADVARSEL.: Hvis savkeeden
roterer med gasreguleringen i

tomgangsposition, skal du kontakte din
serviceforhandler.

Sadan foretages en kontrol af keedefangeren

1. Serg for, at der ikke er skader pa keedefangeren.

2. Kontrollér, at kaedefangeren er stabil og fastgjort til
produktets kabinet.

% 0
<B)))

Séadan kontrolleres hgjrehandsbeskyttelsen

« Kontrollér, at kastbeskyttelsen ikke er beskadiget, og
at der ikke er nogen defekter, f.eks. materialerevner.

Sadan kontrolleres

vibrationsdaempningssystemet

1. Serg for, at der ikke er revner pa og deformation af
vibrationsdaempningsenhederne.

2. Kontrollér, at vibrationsdaempningsenhederne
er korrekt forankret til motorenheden og
handtagsenheden.

Se Produktoversigt pa side 39 for at fa oplysninger om,
hvor vibrationsdeempningssystemet er pa dit produkt.
Sadan kontrolleres start/stop-kontakten

1. Start motoren.

2. Tryk start/stop-kontakten nedad mod STOP-
positionen. Motoren skal standse.

Sadan kontrolleres lyddeemperen

ADVARSEL: Brug aldrig et produkt

med en defekt lyddeemper eller en
lyddeemper, der er i darlig stand.

ADVARSEL.: Brug ikke produktet,

hvis gnistfangerskaermen pa lyddaemperen
mangler eller er defekt.

ADVARSEL.: Lyddeemperens

indvendige flader indeholder kemikalier, der
kan veere kreeftfremkaldende. Pas pa ikke at
bergre disse elementer, hvis lyddeemperen
er beskadiget.

> B> B

1. Efterse lyddamperen for skader og defekter.
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2. Sgrg for, at lyddeemperen er korrekt monteret pa udstadningsgasser fra dit produkt. Du kan kun dreje
produktet. justeringsskruerne maks. %2 omgang.

Grundlaeggende justeringer og indkaring

De grundlzeggende karburatorjusteringer er udfert pa
fabrikken. Se Tekniske data pa side 73 for den
anbefalede hastighed ved tomgang.

3. Huvis dit produkt har en speciel gnistfangerskaerm,
skal den renggres ugentligt.

BEMARK: Lad ikke produktet kare

A med for hgj hastighed i de ferste 10 timer.

BEMAERK: Hvis savkeeden roterer i
tomgang, skal du dreje justeringsskruen
til tomgang mod uret, indtil savkeeden
standser.

Sadan justeres nalen til lav hastighed (L)

» Drej nalen til lav hastighed med uret indtil stop.

Bemaerk: Huvis produktet har darlig

4. Udskift gnistfangerskaermen, hvis den er beskadiget. accelerationsevne, eller hvis hastigheden ved

L . tomgang ikke er korrekt, skal du dreje nalen til lav
BEMAERK: Hvis gnistfangerskaermen hastighed mod uret. Drej nélen til lav hastighed, indtil
er blokeret, overophedes produktet med accelerationsevne og tomgang er korrekt.
skader pa cylinderen og stemplet til folge.

Séadan justeres justeringsskruen til tomgang

Justering af karburator )
Pa grund af lovgivning om milje og emissioner 1. Start produktet.
har produktet justeringsbegraensning af karburatorens 2. Drej justeringsskruen til tomgang med uret, indtil

justeringsskruer. Dette formindsker de skadelige kaeden begynder at rotere.

3. Drej justeringsskruen til tomgang mod uret, indtil
savkaeden stopper.

Bemeerk: Hastigheden ved tomgang er justeret
korrekt, nar motoren kerer korrekt i begge positioner.
Der skal vaere en sikker marginal til det omdrejningstal,
hvor savkaeden begynder at rotere.

ADVARSEL.: Hvis savkeeden ikke
stopper, nar du drejer justeringsskruen til

tomgang, skal du kontakte dit neermeste
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servicevaerksted. Undlad at bruge produktet,

indtil det er blevet korrekt indstillet.

3. Treek ud i startsnoren ca. 30 cm, og saet den i hakket

pa remskiven.

Sadan justeres nalen til hgj hastighed (H)

Motoren er fra fabrikken justeret til at kere ved havets
overflade. Hvis du arbejder i starre hgjder, i forskelligt
vejr eller ved forskellige temperaturer, kan det vaere
nedvendigt at justere nalen til hgj hastighed.

+ Drej nalen til hgj hastighed for at foretage
justeringer.

BEMARK: Drej ikke nalen
til hgj hastighed pa tveers af

justeringsbegraensningens stop. Dette
kan forarsage skader pa stemplet og
cylinderen.

Sadan undersgges det, om karburatoren er

justeret korrekt

» Kontrollér, at produktet har den korrekte
accelerationsevne.

« Kontrollér, at produktet "bobler" lidt ved fuld gas.

« Kontroller, at savkaden ikke roterer i tomgang.

« Huvis produktet ikke er let at starte eller har lavere
accelerationsevne, skal du justere nalene til lav og
hgj hastighed.

A BEMZERK: Forkerte justeringer kan
beskadige motoren.

Sadan udskiftes en gdelagt eller slidt
startsnor

1. Lesn skruerne pa starterhuset.
2. Tag starterhuset af.

Lad remskiven rotere langsomt bagud for at frigere
returfijederen.

Fjern centerskruen og skiven.

ADVARSEL.: udvis forsigtighed
ved udskiftning af returfijederen eller

startsnoren. Returfjederen er under
spaending, nar den er rullet op i
starterhuset. Hvis du ikke er forsigtig,
kan den blive slynget ud og forarsage
skader. Brug beskyttelsesbriller og
-handsker.

6. Tag den brugte startsnor af handtaget og remskiven.

Fastger en ny startsnor pa remskiven. Vikl
startsnoren ca. 3 omgange rundt om remskiven.

For startsnoren gennem hullet i starterhuset og
startsnorens handtag.

Monter centerskruen i remskivens centrum.

(N
;@f@

10. Bind derefter en stram knude pa startsnoren.

64

1471 - 007 - 06.10.2022




Sadan speendes returfjederen

Saet startsnoren i rillen pa remskiven.

Drej starterens remskive ca. 2 omgange med uret.
Treek i starthandtaget, og traek startsnoren helt ud.
Seet tommelfingeren pa skiven.

Flyt tommelfingeren, og slip startsnoren.

o oA wN =

Sgrg for, at du kan dreje remskiven 2 omdrejning,
nar startsnoren er trukket helt ud.

Sadan monteres starterhuset pa

produktet

1. Treek startsnoren ud, og placer starteren mod
krumtaphuset.

2. Slip langsomt startsnoren, indtil starthagerne griber
fat i snorehjulet.

3. Spaend skruerne, som holder starteren.

Renggaring af luftfilteret

Rens regelmazessigt Iuftfilteret for snavs og stev.
Dette forhindrer karburatorfejl, startproblemer, tab af
motoreffekt, slitage pa motordelene og et hgjere
braendstofforbrug end normailt.

1. Fjern cylinderdeekslet og luftfiltret.

2. Borst eller ryst luftfilteret rent. Brug renggringsmiddel
og vand til at rengere det helt.

Bemaerk: et luftfilter, der har veeret brugt i
lang tid, kan ikke blive helt rent. Udskift Iuftfilteret
regelmaessigt, og udskift altid et defekt Iuftfilter.

3. Seet luftfilteret pa igen, og serg for, at luftfilteret
slutter helt taet mod filterholderen.

Bemaerk: ra grund af forskellige arbejdsforhold,
vejr og arstid kan dit produkt bruges sammen med
forskellige typer luftfilter. Sperg serviceforhandleren for
at fa yderligere oplysninger.

Sadan undersgger du teendraret

BEMZARK: Brug modstandsteendrar
for at undga problemer under drift og

permanente skader pa teendingssystemet.
Brug kun de af Husqvarna anbefalede
teendrer, se Tekniske data pa side 73.

* Undersgg teendreret, hvis motoren mangler kraft,
ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i
tomgangshastighed.

» Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa
teendrerets elektroder, fglg disse instruktioner:

a) Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er
indstillet korrekt.

b) Serg for, at breendstofblandingen er korrekt.

c) Serg for, at luftfilteret er rent.
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* Huvis teendrgret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data pa side 73.

« Antal drivled (stk.). Antallet af drivled bestemmes af
typen af svaerd.

»  Udskift teendrgret, nar det er nadvendigt.
Sadan skaerpes savkseden

Information om sveerdet og savkaeden

e ADVARSEL: Brug

« Sveerdsporsbredde, tommer/mm. Sporbredden i
sveerdet skal vaere den samme som bredden af
kaedens drivled.

beskyttelseshandsker, nar du bruger eller
udferer vedligeholdelse pa savkeeden. En
savkaede, der ikke bevaeger sig, kan ogsa
forarsage skader.
Udskift slidte eller beskadigede sveerd eller savkeeder
med de kombinationer af sveerd og savkeeder, der
anbefales af Husqvarna. Dette er nadvendigt for at
opretholde produktets sikkerhedsfunktioner. Se Tilbehor
pa side 74 for en liste over reservesveerd og
keedekombinationer, vi anbefaler.

» Sveerdets leengde, tommer/cm. Oplysninger om
svaerdets leengde kan som regel findes pa den fierne
ende af svaerdet.

« Savkaedeoliehul og hul til keedestrammertap.
Sveerdet skal flugte med produktet.

C =

» Antal teender i naesehjulet (T).

—f
X

¢ Drivledsbredde, mm/tommer

« Keededeling, tommer. Afstanden mellem drivieddene
og savkaeden skal justeres ind efter afstanden
mellem teenderne pa sveerdets naesehjul og
drivhjulet.

— > | -—

Generelle oplysninger om, hvordan du filer
skaeretgjet

Benyt aldrig en slgv savkaede. Hvis savkaeden er slgv,
skal du pafere mere tryk for at skubbe sveerdet gennem
traeet. Hvis savkaeden er meget slav, er der ingen
treespaner, men savsmuld.

En skarp savkaede aeder sig gennem treeet, og
treespanerne bliver lange og tykke.

Skeeretanden (A) og dybdemaleren (B) udger
tilsammen den skeerende del af savkaeden, skeeret.
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Hejdeforskellen mellem de to udger skeeredybden

A

=

(dybdemalerindstilling).
B T

Ved filing af skeeret skal du teenke pa falgende:

« Filevinkel.

=7

« Skeerevinkel.

* Filestilling.

« Rundfilsdiameter.

]

Det er ikke nemt at file en savkaede korrekt uden

det rette udstyr. Brug Husqvarna ryttermal. Dette vil
hjeelpe dig med at bevare maksimal skeerekapacitet og
minimum risiko for kast.

ADVARSEL: Styrken af et kast ages
meget, hvis du ikke falger instruktionerne

vedrgrende filing.

Séadan filer du skeeretojet

1. Brug en rundfil og et ryttermal til at file
skaereteenderne.

o &

Bemeerk: se Tilbehor pa side 74 for at
fa oplysninger om, hvilket ryttermal, Husqvarna
anbefaler til din savkaede.

2. Seet ryttermalet korrekt pa skaeretgjet. Se
vejledningen, der leveres med ryttermalet.

3. Flytfilen fra den indvendige side af skeereteenderne
og ud. Reducer trykket pa treekket i savkeeden.

Fjern materiale fra den ene side af skaereteenderne.

5. Vend produktet, og fiern materiale fra den anden
side.

6. Sgrg for, at alle skeereteenderne har samme leengde.

Generelle oplysninger om, hvordan du justerer
rytterhgjden

Rytterhgjden (C) reduceres, nar du filer skeeretanden
(A). For at bevare maksimal skaerekapacitet skal

du fierne filningsmaterialer fra ryttermalet (B) for at
modtage den anbefalede rytterhgjde. Se Tilbehor pa
side 74 for vejledning om, hvordan du opnar den
korrekte rytterhgjde for din savkaede.

=i

Bemaerk: se Sidan skaerpes savkaeden ps side 66
for at fa oplysninger om filing af savkseden.

A ADVARSEL: Hvis rytterhgjden er for
stor, @ges risikoen for kast!
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Sédan justeres rytterhgjde

For du justerer rytterhgjden eller filer skeerene, skal du
se Sddan filer du skaeretajet pa side 67 for yderligere
oplysninger. Vi anbefaler, at du justerer rytterhgjden
efter hver tredje savkaedefilning.

Vi anbefaler, at du anvender vores dybdemalerveerktgj,
sa du er sikker pa at modtage den korrekte rytterhgjde
og den rigtige vinkel pa rytterhgjden.

1. Brug en fladfil og et dybdemalerveerktgj til
at justere rytterhgjden. Brug kun Husqvarna-
dybdemalerveerktej, sa du er sikker pa at fa de
korrekte indstillinger for rytterhgjde og den rigtige
vinkel pa rytterhgjden.

2. Placer dybdemalerveerktgjet pa savkaeden.

Bemaerk: se dybdemalerveerktgjets emballage
for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger
veerktojet.

3. Brug fladfilen til at fierne den del af ryttermalet, der
stikker ud gennem dybdemalerveerktgijet.

Sadan justerer du speendingen pa
savkeeden

c ADVARSEL.: En savkeede uden den

dedsfald.

korrekte spaending kan lgsnes fra svaerdet
og forarsage alvorlig personskade eller

En savkaede bliver laengere, nar du bruger den. Juster

savkaeden regelmaessigt.

1. Lesn de sveerdmetrikker, som laser koblingsdaekslet/

kaedebremsen. Brug en topnagle.

b S

Bemaerk: visse modeller har kun én
sveerdmgtrik.

Speend sveerdmgtrikkerne med handen, sa hardt du
kan.

Laft forenden af svaerdet, og drej
kaedestrammerskruen. Brug en topnggle.

Speaend savkaeden, indtil den slutter taet mod
sveerdet, men stadig kan beveaeges.

%

T

Speaend sveerdmetrikkerne med topnaglen, og loft
forenden af sveerdet pa samme tid.

Kontrollér, at savkaeden let kan traekkes rundt med
hénden, og at den ikke haenger ned fra sveerdet.

Bemeerk: se Produktoversigt pa side 39 for at se
placeringen af kaedestrammerskruen pa dit produkt.

Sadan kontrolleres savkaadesmaringen

1.

Start produktet, og lad det kere ved % af fuld gas.
Hold sveerdet ca. 20 cm over en lys flade.

Hvis savkeedesmearingen er korrekt, vil du se en klar
oliestreg pa overfladen efter 1 minut.

Hvis savkeedesmearingen ikke fungerer korrekt,
skal du kontrollere sveerdet. Se Sddan
kontrolleres sveerdet pa side 69 for yderligere
vejledning. Kontakt en serviceforhandler, hvis
vedligeholdelsestrinnene ikke hjeelper.
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Sadan foretages en kontrol af roset-
drivhjulet

Koblingstromlen er forsynet med et roset-drivhjul, som
kan udskiftes.

%@

1. Serg for, at roset-drivhjulet ikke er slidt. Udskift om
ngdvendigt.

2. Udskift roset-drivhjulet ved hver savkaedeudskiftning.

Sadan smares nalelejet

Bemaerk: smer nalelejet ugentligt.

5@5

1. Treek kastbeskyttelsen bagud for at deaktivere
kaedebremsen.

2. Lgsn sveerdmetrikkerne, og fiern koblingsdaekslet.

Sadan efterses skaereudstyret

1. Kontrollér, at der ikke er revner i nitter og led, og
at ingen nitter er lgse. Udskift dem, hvis det er
ngdvendigt.

2. Kontrollér, at savkaeden er nem at bgje. Udskift
savkaeden, hvis den er stiv.

3. Sammenlign savkaeden med en ny savkeede for at
afgere, om nitter og led er slidte.

4. Udskift savkaeden, nar den lzengste del af
skaeretanden er mindre end 4 mm. Udskift ogsa
keeden, hvis der er revner i skaerene.

Bemaerk: visse modeller har kun én
sveerdmgtrik.

Sadan kontrolleres sveerdet

1. Serg for, at oliekanalen ikke er tilstoppet. Renger
den, hvis det er ngdvendigt.

3. Fjern koblingstromlen, og smer nalelejet med en
fedtsprgjte. Brug motorolie eller lejefedt af hgj
kvalitet.

2. Undersgg, om der er ujeevnheder pa svaerdets
kanter. Fjern ujaevnheder med en fil.
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4. Undersgg sporet i svaerdet for slitage. Udskift 1. Drej justeringsskruen pa oliepumpen. Brug en
sveerdet, hvis det er ngdvendigt. skruetraekker eller gaffelnggle.

a) Skru justerskruen med uret for at reducere

keedeoliestrammen.
b) Skru justerskruen mod uret for at age
keedeoliestrammen.

5. Undersgg, om svaerdspidsen er ujeevn eller meget

t

6. Kontrollér, at sveerdets naesehjul beveeger sig frit,
og at smerehullet pa sveerdets naesehjul ikke er
blokeret. Rens og smgr, hvis det er ngdvendigt.

Luftrensningssystem

Airlnjection™ er et centrifugalluftrensningssystem, der
fierner stgv og snavs, inden partiklerne fanges af
luftfilteret. Airlnjection™ forlaenger levetiden for luftfilteret

@ og motoren.

7. Drej sveerdet dagligt for at forleenge dets levetid.

Sadan udfgres vedllgeholde!se pa Sadan renggres kolesystemet
breendstoftanken og kaedeolietanken
Kglesystemet holder motortemperaturen ned.

+  Tem og renger breendstoftanken og keaedeolietanken Kalesystemet omfatter luftindtaget pa starteren (A)
regelmaessigt.

«  Udskift breendstoffilteret arligt eller oftere, hvis det er
ngdvendigt.

A BEMAERK: Forureninger i tankene
forarsager driftsforstyrrelser.

Sadan justeres kaedeoliestrammen

A ADVARSEL: Stop motoren, fgr du
foretager justeringer af oliepumpen.
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og luftledeskinnen (B), hagerne pa svinghjulet (C),
keleribberne pa cylinderen (D), og cylinderdzekslet (E).

tilstoppet.

1. Renger kelesystemet med en barste hver uge eller
oftere, hvis det er ngdvendigt.

2. Serg for, at kelesystemet ikke er snavset eller

A

BEMAERK: Et snavset eller
tilstoppet kalesystem kan medfgre
overophedning af produktet, hvilket kan
forarsage skade pa produktet.

Fejlfinding

Motoren starter ikke

Del af produktet, der skal underse-
ges

Mulig arsag

Handling

Starthager Starthagerne er blokerede. Juster eller udskift starthager.
Renger omkring spaerhagerne.
Kontakt et godkendt servicevaerksted

Braendstoftank Forkert breendstoftype. Tem braendstoftanken, og pafyld det

rigtige braendstof.

Breendstoftanken er fyldt med keede-
olie.

Hvis du har forsggt at starte produk-
tet, skal du kontakte en servicefor-
handler. Hvis du ikke har forsagt

at starte produktet, skal du temme
braendstoftanken.

Taending, ingen gnist

Teendraret er snavset eller vadt.

Serg for, at teendreret er tort og rent.

Elektrodeafstanden er forkert.

Rens teendrgret. Sgrg for, at elektro-
deafstand og teendrer er korrekte, og
at der bruges den korrekte, anbefale-
de teendrgrstype eller en tilsvarende.

Se Tekniske data pa side 73 for den
korrekte elektrodeafstand.
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Del af produktet, der skal undersg-
ges

Mulig &rsag

Handling

Teendrer og cylinder

Teendreret er Igst.

Spaend taendroret.

Motoren er druknet pa grund af gen-
tagne starter med fuld choker efter
teending.

Afmonter og renger teendreret. Laeg
produktet pa siden med teendrgrsbo-
ringen veek fra dig. Traek i startsno-
ren 6-8 gange. Monter teendreret,

og start produktet. Se Sddan startes

produktet pa side 51.
Motoren starter, men stopper igen
Del af produktet, der skal undersg- Mulig arsag Handling
ges
Braendstoftank Forkert breendstoftype. Tem braendstoftanken, og pafyld det
rigtige braendstof.
Karburator Tomgangshastigheden er forkert Kontakt din serviceforhandler.
Luftfilter Tilstoppet luftfilter. Renger eller udskift luftfilteret.

Breendstoffilter

Tilstoppet breendstoffilter.

Udskift breendstoffilteret.

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring

Ved opbevaring og transport af produktet og

« Fastspaend produktet sikkert under transporten.

Sadan klargeres dit produkt til

braendstoffet, skal du serge for, at der ikke er 3 i

uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks. Iangtldsopbevarlng

fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en 1. Stands produktet, og lad det kale af, inden du skiller
brand. det ad.

Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og 2. Adskil og renger savkaeden og sporet i svaerdet.

transport af breendstof.

* Tem breendstoftanken og kaedeolietanken for
transport eller fgr langtidsopbevaring. Bortskaf
braendstoffet og kaedeolien pa en lokal miljgstation.

» Brug transportafskeermningen pa produktet for at
forhindre personskader eller skader pa produktet. En
savkeede, der ikke beveeger sig, kan ogsa forarsage
alvorlige skader.

» Fjern teendrgrshaetten fra taendrgret og aktivér
kaedebremsen.

BEMAERK: Huvis savkeeden og

sveerdet ikke renggres, de kan blive stive
eller blokerede.

A

Fastger transportafskeermningen.

Renger produktet. Se Vedligeholdelsesskema pa
side 60for yderligere vejledning.

Foretag et komplet serviceeftersyn af produktet.
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Tekniske data

Tekniske data
[ Husqvarna 585 | Husqvarna 592 XP [ Husqvarna 592 XPG
Motor
Cylindervolumen, cm3 86,0 92,7 92,7
Omdrejningstal i tomgang, o/min. 2800 2800 2800

Maks. motoreffekt iht. ISO 7293,
kW/hk ved o/min.

5,1/6,9 ved 9600

5,6/7,6 ved 9600

5,6/7,6 ved 9600

Teendingssystem >

Teendrer NGK CMR6H NGK CMRéH NGK CMR6H
Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5
Breendstof-/smaresystem

Benzintankens kapacitet, l/cm3 0,86/860 0,86/860 0,86/860
Olietankens kapacitet, l/em?3 0,42/420 0,42/420 0,42/420
Type af oliepumpe Justerbar Justerbar Justerbar
Veegt

Veegt, kg 7,5 7.4 7,6
Stejemissioner ©

Lydeffektniveau, malt dB(A) 118 118 118
Lydeffektniveau, garanteret Lyya 119 119 119
dB(A)

Lydniveauer 7

Akvivalent lydtrykniveau ved bruge- | 112 112 112

rens gre, dB(A)

Akvivalente vibrationsniveauer, en pyeq 8

Forreste handtag m/s? 6,7 6,7 6,7
Bageste handtag m/s2 59 5,9 5.9
Savkesede/sveerd

Type af drivhjul/antal teender Rim/7 Rim/7 Rim/7

5 Brug altid anbefalet teendrarstype! Forkert teendrer kan gdelaegge stempel/cylinder.

6 Stgjemissioner til omgivelserne malt som lydeffekt (LWA) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

7 [Ekvivalent lydtryksniveau i henhold til ISO 22868 beregnes som den tidsveaegtede energisum for forskellige
lydtryksniveauer ved forskellige driftstilstande. Typisk statistisk spredning for et aekvivalent lydtryksniveau er
en standardafvigelse pa 1 dB (A).

8 [Ekvivalent vibrationsniveau i henhold til ISO 22867 beregnes som den tidsvaegtede energisum for vibrati-
onsniveauer ved forskellige driftstilstande. Rapporterede data for sekvivalent vibrationsniveau har en typisk

statistisk spredning (standardafvigelse) p& 1 m/s2.
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Husqvarna 585

Husqvarna 592 XP Husqvama 592 XPG

Savkaedehastighed pa 133% af mo-
torens maksimale omdrejningstal,
m/s.

30,6

30,6 30,6

Tilbehar

Anbefalet skaereudstyr

Motorsavsmodellerne Husqvarna 585, 592 XP, 592
XPG er blevet evalueret for sikkerhed i henhold

til EN ISO 11681-1:2011 (maskiner til skovbrug —
test og sikkerhedskrav til transportabel motorsav) og
opfylder sikkerhedskravene, nar den er udstyret med
nedenstaende kombinationer af svaerd og savkeede.

Spidsradius for kast og savsvaerd

Spidsradius for svaerdspidsens drivhjul er defineret ved
antallet af teender (f.eks. 10T). Spidsradius for massive
sveerd er defineret ved starrelsen af spidsradius. For en
given svaerdlaengde kan man ogsa bruge et svaerd med
mindre spidsradius end ovenstaende.

Svaerd Savkade

Leengde, tom- Deling, tommer Mal, tommer/mm | Maks. antal taen- | Type Leaengde, drivied

mer/cm der, naesehjul (nr.)

18/46 3/8 0,058/1,5 11T eller 34 mm 68

20/50 72

24/61 84

34 mm Husqvarna S85

28/71 92
Husqvarna C85

30/76 102

32/81 105

11T
36/91 115
24/61 0,404 0,063/1,6 76
34 mm

28/71 84
Husqvarna H57

30/76 92
Husqvarna H64

32/81 42 mm 95

36/91 104

Den effektive skaereleengde er normalt 2,5 cm kortere
end den nominelle sveerdlaengde.

Opfyldningsudstyr og filevinkler

Brug af Husqvarna ryttermal giver dig de korrekte
filevinkler. Vi anbefaler, at du altid bruger et Husqvarna

ryttermal til at gendanne savkaedens skarphed.
Reservedelsnumrene fremgar af nedenstaende tabel.

Hvis du ikke er sikker pa, hvordan du identificerer
savkeeden pa din motorsav, kan du besgge
www.husqgvarna.com for yderligere oplysninger.

A=

&9
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C85 5,5mm/7/32" 586 93 85-01 0,65 mm/0,025" 30° 60°
H57 5,5mm/7/32" 0,65 mm/0,025" 25° 60°
H64 5,5mm/7/32" 0,75 mm/0,030" 35° 85°
S85 5,5mm/7/32" 586 93 85-01 0,65 mm/0,025" 30° 60°
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Overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tIf.: +46-36-146500 erklaerer under eneansvar, at det
pageeldende produkt:

Beskrivelse Keedesave til skovbrug

Varemszerke Husqvarna

Type / model 585, 592 XP, 592 XPG
Identifikation Serienumrene fra 2020 og fremefter

overholder falgende EU-direktiver og bestemmelser:

Regulativ Beskrivelse

2006/42/EF "vedrgrende maskiner"

2014/30/EU "vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet"

2000/14/EF "vedrgrende stgjemissioner til omgivelserne"

2011/65/EU "om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"
og at falgende standarder og/eller tekniske Stefan Holmberg, R&D Director, Technology
specifikationer anvendes: EN ISO 12100:2010, EN Management, Husqvarna AB
1ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2011, EN IEC Ansvarlig for teknisk dokumentation
63000:2018. 9
Certifikatnummer: 0404/21/2553
Udpeget organ: 0404, RISE SMP Svensk

Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala,
Sweden, har foretaget en EF-typegodkendelse i henhold
til maskindirektivets (2006/42/EF) artikel 12, pkt. 3b,
bilag IX pa vegne af Husqvarna AB.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035,
SE-750 07 Uppsala, Sweden har bekraeftet, at
bestemmelserne i Radets direktiv 2000/14/EF,
procedure for overensstemmelsesvurdering: Bilag V.

Vedr. oplysninger om stgjemission, se Tekniske data pa
side 73.

Huskvarna, 2022-01-20
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Johdanto

Tuotekuvaus

Husqgvarna 585, 592 XP, 592 XPG ovat polttomoottorilla
toimivia moottorisahoja.

Kayton aikaista turvallisuutta ja tehokkuutta kehitetdan
jatkuvasti. Saat lisatietoja huoltoliikkeesta.

Kaytt6tarkoitus

Taméa metsakayttoon tarkoitettu moottorisaha on
suunniteltu metsatdihin, kuten puiden kaatamiseen,
karsimiseen ja katkomiseen.

Laitteen kuvaus

Huomautus: Kansalliset maaraykset saattavat
rajoittaa tuotteen kayttoa.

1. Sylinterin kotelo

2. Sytytystulppa
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Sytytystulpan suojus

ilmansuodatin
Téarindnvaimennusjarjestelma, 3 yksikkéa
Turvaliipaisimen varmistin

Takakahva

Huomio- ja varoitustarra

9. Turvaliipaisin

® N AW

10. Kéynnistys-/pysaytyskytkin (rikastin mallissa 585)

11. Polttoaineen maaran tarkistusikkuna
12. Polttoainesailié

13. Kaasuttimen saatadminen (585)
14. Kéynnistysnarun kahva

15. Polttoaineen ilmauspumppu
16. Kaynnistyslaitteen kotelo

17. Ketjudljysailid

18. Aanenvaimennin

19. Ketjujarru ja takapotkusuojus
20. Etukahva

. Takakasisuoja

22. Kytkinkotelo

23. Ketjun kiristysruuvi

24. Oljypumpun saéatéruuvi

25. Ketjusieppo

26. Kuorituki

27. Teraketju

28. Teralevy

29. Karkipyora

30. Kireyden saatimen tappi

31. Terasuoja kuljetusta varten
32. Kayttoohjekirja

33. YhdistelImaavain

34. Kahvojen lammityskatkaisin (592 XPG)
35. Jarruhihna

N
-

Laitteen symbolit

Ole varovainen ja kayta laitetta oikein.
Tama laite voi aiheuttaa kayttajalle tai
sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

alat kayttaa tata laitetta.

Kéayta aina hyvaksyttya suojakyparaa,
hyvaksyttyja kuulonsuojaimia ja

suojalaseja.

Tama tuote tayttaa voimassa olevien EY-
direktiivien vaatimukset.

Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista,
ettd ymmarrat sen sisallén, ennen kuin

NnCc
DA

©
c

OO

e

[5)

Y- L

g

[ &
+

Tama tuote tayttaa sovellettavissa olevien
UK-saadosten vaatimukset.

Melupé&astdt ymparistdon -tarra EU:n ja
Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien
ja sdadosten mukaisesti sekd Uuden
Etela-Walesin "Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017" -asetuksen mukaisesti.
Laitteen taattu &&nentehotaso on
maaritelty kohdassa Tekniset tiedot sivulla
710ja arvokilvessa.

Pysahdy.

Ketjujarru, kytketty (oikea). Ketjujarru,
vapautettu (vasen).

Puolipuristusventtiili.

Rikastin.

Joutokayntinopeuden saatdruuvi.

Suurkierrosneula.

Matalakierrosneula.

Polttoaineen ilmauspumppu.

Oljypumpun saatd.

Polttoaine.
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Teraketjudljy.

Jos laitteessa on tama tarra, se on
varustettu lampdkahvoilla.

Kéayta laitetta kahdella kadella.

Ala pitele laitetta vain yhdella kadella
kaytoén aikana.

Ala anna terdlevyn karjen osua
mihinkaan.

Varoitus! Jos terélevyn karki osuu
johonkin, tdmé saattaa aiheuttaa
takapotkun. Takapotku aiheuttaa
salamannopean vastareaktion, joka
paiskaa teralevyn ylos ja taaksepain

kayttajaa kohti. Tama voi aiheuttaa
vakavia vammoja.

Tyyppikilvessa tai laser-
merkinnassa nakyy sarja-
numero, jossa yyyy on val-
mistusvuosi ja ww on val-
mistusviikko.

YYYYWWXXXX

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja
tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

Euro V -paastot

A

Tuotevastuu

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen

mitatoi tuotteen EU-tyyppihyvaksynnan.

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

» tuote on korjattu virheellisesti

» tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymié osia

* tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvaksyma lisévaruste

» tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusméaaritelméat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

c VAROITUS: Tata kaytetaan, jos

Huomautus: Tats kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

A

* Moottorisaha voi virheellisesti tai huolimattomasti
kaytettyna olla vaarallinen tydvaline, joka voi
aiheuttaa vakavan vahingon tai kuoleman. On
erittain tarkeaa, etta luet ja ymmarrat tdman
kayttdohjeen sisallon.

« Laitteen rakennetta ei missadan tapauksessa saa
muuttaa iiman valmistajan lupaa. Ala kayta
laitetta, mikali epailet jonkun muun tehneen siihen
muutoksia. Kaytéa aina talle laitteelle suositeltuja
lisdvarusteita. Hyvéksymattémien muutosten ja/tai
lisdvarusteiden kayttd voi aiheuttaa kayttajalle tai
muille vakavia vammoja tai kuoleman.

+ Kaytetty &dnenvaimennin/kipindnsammutin ja
kipindnsammuttimen kiinnityspinta voivat sisaltéa
mahdollisesti karsinogeenisia pakokaasuhiukkasia.
Valta naille yhdisteille altistumista, kun kasittelet
aanenvaimenninta ja/tai kipinansammutinta. Ennen
aanenvaimentimen ja/tai kipindnsammuttimen

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset

ennen tuotteen kayttoa.
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kasittelya, katso kohta Adnenvaimentimen
tarkistaminen sivulla 100.

* Moottorin pakokaasujen, ketjudljysumun ja
sahanpurun pitkaaikainen hengittdminen voi olla
terveydelle vaarallista.

* Laite muodostaa kdytén aikana séhkdmagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa
hairité aktiivisten tai passiivisten laaketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisid implantteja kayttavia
henkildita neuvottelemaan 1a4karin ja
|aéketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
laitteen kayttamista.

« Taman kayttdohjekirjan tiedot eivéat voi koskaan

korvata alan ammattilaisten osaamista ja kokemusta.

Kun joudut tilanteeseen, jossa moottorisahan
kaytoén jatkaminen tuntuu epavarmalta, sinun on
kysyttédva neuvoa asiantuntijalta. Ota yhteytta
huoltolikkeeseen tai kokeneeseen moottorisahan
kayttajaan. Valta sellaista kayttdéa, mihin et katso
taitosi riittavan!

Turvallisuusohjeet kaytt6a varten

Ala koskaan kayté laitetta sisatiloissa. Pakokaasujen
hengittdminen voi olla vaarallista.

Moottorin pakokaasu on kuumaa ja voi sisaltaa
kipinéita, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Al
koskaan kaynnista laitetta lahella tulenarkaa
materiaalia!

Tarkkaile ymparistda ja varmista, ettei laite padse
osumaan ihmisiin tai eldimiin. Varmista myos,
etteivat ihmiset tai eldimet paase vaikuttamaan
laitteen hallintaan.

Ala anna koskaan lasten kayttaa laitetta tai
oleskella sen laheisyydessa. Koska laitteessa on
jousipalautteinen kaynnistys-/pysaytyskytkin ja se
voidaan kaynnistaa kaynnistyskahvasta alhaisella
nopeudella ja voimalla, myds pienten lasten
voima voi tietyissa olosuhteissa riittaa laitteen
kaynnistamiseen. Tama voi johtaa vakaviin
henkildvahinkoihin. Irrota sen vuoksi sytytystulpan
suojus aina, kun laitetta ei valvota.

Seiso tukevassa asennossa, jotta voit taysin hallita
laitetta. Ala koskaan tydskentele seisoen tikkailla,
puussa tai paikassa, jossa et voi seisoa tukevalla
alustalla.

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset
ennen tuotteen kayttoa.

* Ennen laitteen kayttéa sinun taytyy ymmartaa, mita
takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan valttaa.
Katso kohta T7ietoa takapotkusta sivulla 88 .

+ Ald koskaan kayta viallista laitetta.

+  Ala kayta koskaan laitetta, jonka sytytystulpan
suojuksessa tai sytytyskaapelissa on nakyvia vikoja.
Ne saattavat aiheuttaa kipindintia, joka voi johtaa
tulipaloon.

+  Ala koskaan kayt laitetta, jos olet vasynyt tai
nauttinut alkoholia tai huumeita, tai jos kaytat
laédkkeita tai muita tuotteita, jotka voivat vaikuttaa
nakokykyysi, harkintakykyysi tai kehosi hallintaan.

« Valta kayttéa epasuotuisissa saaoloissa, kuten
tihedssa sumussa, rankkasateessa, kovassa
tuulessa, pakkasessa jne. Huonossa saassa
tydskentely on vasyttéavaa ja voi aiheuttaa
vaaratekijoita, esimerkiksi tehda alustasta liukkaan,
vaikuttaa puun kaatosuuntaan ym.

+  Ald koskaan kaynnista laitetta, jos terdlevya,
teraketjua ja kaikkia suojuksia ei ole asennettu
oikein. Katso kohta Asentaminen sivulla 85 . Jos
terdlevya ja -ketjua ei ole kiinnitetty laitteeseen,
kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa vakavan vahingon.

Puussa tydskentelyyn tarvitaan erityisiad sahaus-

ja tyoskentelytekniikoita, joita on kaytettava
suuremman loukkaantumisriskin vuoksi. Ala koskaan
tydskentele puussa, ellet ole saanut kyseiseen
tyohon liittyvaa erityistd ammatillista koulutusta,
johon siséltyy koulutus turva- ja muiden
kiipeilylaitteiden, kuten valjaiden, kdysien, hihnojen,
tolppakenkien ja karabiinihakojen kaytosta.

Ala koskaan yrita ottaa kiinni putoavia paloja. Ala
koskaan sahaa puussa, jos kaytdssasi on vain yksi
turvakdysi. Kayta aina kahta turvakoytta.
Huolimattomasti toimittaessa sahan takapotkualue
voi osua tahattomasti esimerkiksi oksaan tai l1ahella
olevaan puuhun ja aiheuttaa takapotkun.
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+  Ala koskaan kéyta laitetta yhdella kadell3. Laitetta ei
voi hallita turvallisesti yhdella kadella.

« Pitele laitetta aina molemmin kasin. Pida oikea kasi
takakahvalla ja vasen kasi etukahvalla. Kaikkien
kayttajien, seka oikea- etté vasenkatisten, tulee
kayttaa tata otetta. Ota tukeva ote niin, etta peukalot
ja sormet ovat kahvan ymparilla. Talla otteella
pystyt parhaiten pienentdméaan takapotkun vaaraa
ja samalla pitdméaén laitteen hallinnassasi. Al3 irrota
kasia kahvoista!

—

+  Ala koskaan kayta laitetta hartialinjaa korkeammalla.

altistumiseen. Esimerkkeja téllaisista oireista ovat
puutumiset, tunnottomuus, kutinat, pistelyt, kipu,
voimattomuus tai heikkous, ihon varin tai pinnan
muutokset. N&ité oireita esiintyy tavallisesti
sormissa, kasissa tai ranteissa. Ndama oireet voivat
voimistua alhaisissa lampdtiloissa.

On mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita,
joita laitteen kaytdssa voi ilmetd. Ole aina
varovainen ja kayta tervetta jarkea. Valta tilanteita,
mihin et katso taitosi riittdvan. Mikali olet viela
naiden ohjeiden lukemisen jalkeen epavarma
menettelytavoista, kysy neuvoa asiantuntijalta
ennen jatkamista. Ala epardi ottaa yhteytta
jalleenmyyjaasi tai tahoon Husqvarna, mikali
sinulla on kysyttavaa laitteen kaytosta. Olemme
mielelldmme avuksi ja annamme neuvoja, joiden
avulla voit kayttaa laitetta tehokkaammin ja
turvallisemmin. Moottorisahan kaytt6on kannattaa
hankkia opetusta. Jalleenmyyjasi, metséopistot tai
kirjastot voivat antaa tietoja saatavilla olevista
koulutusmateriaaleista ja kursseista.

+ Ala kéyta moottorisahaa niin, ettei sinulla ole
onnettomuuden sattuessa mahdollisuutta kutsua
apua.

« Siirtymisen ajaksi moottori on sammutettava ja
teraketju lukittava ketjujarrulla. Kanna laitetta siten,
etta terdlevy ja -ketju osoittavat taaksepain.
Siirryttaessa ja kuljetuksen aikana teralevyssa on
kaytettéava kuljetussuojusta.

« Kun asetat laitteen maahan, lukitse terdketju
ketjujarrulla ja varmista, etta laite on valvonnassasi
koko ajan. Sammuta moottori aina kuin jatat laitteen
valvomatta.

« Joskus lastut jumittuvat kytkinkoteloon ja saavat
teréketjun jumittumaan. Pysayta aina moottori ennen
puhdistusta.

*  Moottorin kdyttdminen suljetussa tai
huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa
hiilimonoksidimyrkytyksesta johtuvan kuoleman.

* Moottorin pakokaasu on kuumaa ja voi sisaltéa
kipindit4, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Al
kaynnista laitetta sisatiloissa tai lahella herkasti
syttyvaa materiaalia.

« Kayta ketjujarrua seisontajarruna, kun kaynnistat
laitetta tai siirrat sita lyhyitd matkoja. Kanna
tuotetta aina etukahvasta. Tall6in teréketju ei paase
osumaan kayttajaan tai sivullisiin.

« Liiallinen altistuminen tarindille saattaa aiheuttaa
verisuoni- tai hermovaurioita verenkiertohairidista
karsiville henkildille. Hakeudu laakariin, jos havaitset
oireita, jotka voivat liittya liialliseen tarindille

Henkildkohtainen suojavarustus

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

Suurin osa moottorisahaa kaytettdessa sattuvista
onnettomuuksista tapahtuu teraketjun osuessa
kayttajaan. Kayta hyvaksyttya henkildkohtaista
suojavarustusta kaytén aikana. Henkil6kohtaiset
suojavarusteet eivat kokonaan estd vammoja, mutta
ne lieventavat niitd onnettomuustilanteessa. Pyyda
huoltoliikettasi suosittelemaan kaytettavia varusteita.
Vaatteiden on oltava vartalonmy®étaiset, mutta ne
eivat saa rajoittaa liikkkumista. Tarkista sdanndllisesti
henkildkohtaisten suojavarusteiden kunto.

Kayta hyvaksyttya suojakyparaa.
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« Kayta hyvéksyttyja kuulonsuojaimia. Pitkdaikainen
altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyvia
kuulovaurioita.

» Kaéyta suojalaseja tai kasvovisiiria, jotta sinkoavien
kappaleiden aiheuttama tapaturmien vaara olisi
pienempi. Laite voi saada puulastujen ja pienten
puunpalojen kaltaiset kappaleet sinkoutumaan
ymparistdon suurella voimalla. Ne voivat aiheuttaa
vakavia vahinkoja, etenkin silmille.

« Kayta viiltosuojattuja kasineita.

« Kayta viiltosuojattuja housuja.

« Kayta viiltosuojattuja, teraksisella varvassuojalla ja
luistamattomalla pohjalla varustettuja saappaita.

» Pida ensiapupakkausta aina mukanasi.

* Kipindintivaara. Pida palosammutusvalineet ja lapio
lahistdlla metsépalojen ehkaisemisté varten.

Tuotteen turvalaitteet

Turvaliipaisimen varmistin

Turvaliipaisimen varmistin estaa liipaisimen tahattoman
kaytoén. Jos tartut kahvaan ja painat turvaliipaisimen
varmistinta (A), turvaliipaisin (B) vapautuu. Kun irrotat
otteen kahvasta, seka turvaliipaisin ettd varmistin
palautuvat lahtéasentoonsa. Tdma toiminto lukitsee
turvaliipaisimen joutokdyntinopeudessa.

A

1

VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

A

Ketjusieppo

Jos teréketju katkeaa tai irtoaa, se jaa ketjusieppoon.
Teraketjun oikea kireys ja teréketjun ja terélevyn
asianmukainen huolto véhentévat onnettomuusvaaraa.

+  Ala kayta konetta, jos jokin sen turvalaitteista on
rikki.

» Tarkasta turvalaitteet sdanndllisesti. Katso Laitteen
turvalaitteiden huolto ja tarkistukset sivulla 99.

« Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltolikkeeseen.

Takapotkusuojuksella varustettu ketjujarru

Laitteessa on ketjujarru, joka pyséayttaa

ketjujarrun takapotkun sattuessa. Ketjujarru véhentaa
onnettomuusriskia, mutta vain sina voit estaa
onnettomuudet.

Ketjujarru (A) kytketaan joko kasin (vasemmalla kadella)
tai automaattisella pysaytystoiminnolla. Kytke ketjujarru
siirtdmalla takapotkusuojusta (B) eteenpain.

& 0
,
R

Rystyssuojus

Rystyssuojus suojaa takakahvassa olevaa kattési.
Rystyssuojus suojaa kattasi, jos teraketju katkeaa tai
irtoaa. Rystyssuojus suojaa kattési myos oksilta ja
risuilta.

Kytke ketjujarru pois paalta vetamalla takapotkusuojusta
taaksepain.

4

Térindnvaimennus

Tarindnvaimennusjarjestelma vahentaa kahvojen
tarinda. Laitteen rungon ja kahvaston valiin on sijoitettu
tarindnvaimennuselementteja.

Katso laitteesi tarindnvaimennusjarjestelman sijainti
kohdasta Laitteen kuvaus sivulla 77.
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Kéynnistys-/pyséytyskytkin
Moottori sammutetaan kaynnistys-/pysaytyskytkimella.

tulipalon vaara voi olla suuri. Noudata paikallisia
maarayksia ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: Kéynnistys-/
pysaytyskytkin palautuu automaattisesti

kaynnistysasentoon. Esta tahaton
kaynnistys irrottamalla sytytystulpan suojus
sytytystulpasta asennuksen tai huollon
ajaksi.

Aanenvaimennin

VAROITUS: Asnenvaimennin
kuumentuu huomattavasti kayton aikana ja

sen jalkeen, myds joutokdyntinopeudella.
Tama aiheuttaa tulipalon vaaran erityisesti
silloin, kun laitetta kaytetaan syttyvien
materiaalien ja/tai hdyryjen laheisyydessa.

VAROITUS: Als kayts laitetta,
jos @énenvaimennin puuttuu tai se

on viallinen. Viallinen &anenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon

vaaraa. Pida palonsammutusvalineet
saatavilla. Jos alueella on oltava
kipindnsammutusverkko, ala kayta
laitetta ilman kipinAnsammutusverkkoa tai

rikkindisen kipindnsammutusverkon kanssa.

Aénenvaimennin pitaa &anitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain. Alueilla, joissa on Iammin ja kuiva ilmasto,

Polttoaineturvallisuus

A VAROITUS: Lue seuraavat

varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

* Huolehdi hyvastéa iimanvaihdosta tankkaamisen ja
polttoaineen (bensiini ja kaksitahtidljy) sekoittamisen
aikana.

* Polttoaine ja polttoainehdyryt ovat erittdin tulenarkoja
ja voivat hengitettyna ja ihokosketuksessa aiheuttaa
vakavia vahinkoja. Kasittele siksi polttoainetta
varovasti ja huolehdi polttoaineen kasittelypaikan
hyvasta ilmanvaihdosta.

» Kasittele polttoainetta ja ketjudljya varovasti. Muista
palo-, rdjahdys- ja sisddnhengitysvaarat.

«  Ala tupakoi tankattaessa &léka aseta kuumia
esineitd polttoaineen lahelle.

* Pysaytad moottori ja anna sen jaahtya muutamia
minuutteja ennen tankkausta.

* Avaa polttoainesailion korkki hitaasti tankkauksen
yhteydessa, niin ettd mahdollinen ylipaine haviaa
hitaasti.

+ Kirista polttoainesailion korkki huolellisesti
tankkauksen jalkeen.

+  Ala koskaan tankkaa konetta moottorin kéydessa.
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« Siirra laite aina ennen kaynnistamista vahintadan
3 metrin (10 ft) etaisyydelle polttoaineen lisdamis- ja
sailytyspaikalta.

Kayta suojakéasineita, kun kaytat tai huollat
teraketjua. My6s liikkkumaton teraketju voi aiheuttaa
vahinkoja.

Huolehdi leikkuuhammastuksen oikeasta
teroituksesta. Noudata ohjeita ja kdyta suositeltua
viilanohjainta. Vaurioitunut tai vaarin teroitettu
teraketju lisda onnettomuusvaaraa.

Tankkaamisen jalkeen laitetta ei saa koskaan
kaynnistaa tietyissa tilanteissa:

« Jos laitteen paalle on roiskunut polttoainetta
tai teraketjudljya. Poista kaikki roiskeet ja anna
bensiinin jadnndsten haihtua.

« Jos olet laikyttanyt polttoainetta itsesi tai vaatteittesi
paalle. Vaihda vaatteet ja pese ne ruumiinosat, jotka
ovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. Kayta
saippuaa ja vetta.

« Jos laitteesta vuotaa polttoainetta. Tarkasta
saanndllisesti, etteivat polttoainesailio, sailion korkki
ja polttoaineletkut vuoda.

Turvaohjeet huoltoa varten

Pida syvyyden saato oikeana. Noudata ohjeita ja
kayta suositeltua syvyyden saatdasetusta. Liian
suuri syvyyden saatdasetus liséa takapotkun vaaraa.

Varmista, etté teréketju on oikein kiristetty. Jos
teréketju ei ole kiredlla terélevya vasten, teraketju
voi irrota. Teraketjun vaara kireys lisaa teralevyn,
teréketjun ja ketjun vetopydran kulumista. Katso
Terdketjiun kireyden sédétaminen sivulla 105.

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen laitteen huoltamista.

* Tee ainoastaan tassa kayttoohjekirjassa mainitut
kunnossapito- ja huoltoty6t. Jata kaikki muut korjaus-
ja huoltoty6t ammattilaisten tehtavaksi.

» Suorita tdssa ohjekirjassa annetut
turvallisuustarkastukset seka huolto- ja
kunnossapitoty6t saanndllisesti. Sadannéllinen huolto
pidentda koneen kaytt6ikaa ja pienentaa
onnettomuusvaaraa. Katso ohjeet kohdasta Huolto
sivulla 97.

« Jos turvallisuustarkistukset eivat mene lapi konetta
huollettuasi, ota yhteytta huoltoliikkeeseen. Siella
laitteesi huolletaan ja korjataan ammattimaisesti.

Terélaitteiden turvaohjeet

Huolla terélaitteet sdanndllisesti ja voitele ne
asianmukaisesti. Jos teraketjua ei ole voideltu
kunnolla, terélevyn, teréketjun ja ketjun vetopyoran
kulumisvaara kasvaa.

A VAROITUS: Lue seuraavat
varoitusohjeet ennen koneen kayttamista.

=l

« Kayta ainoastaan hyvaksyttyja teralevyn ja
teraéketjun yhdistelmia ja viilausvarusteita. Katso
ohjeet kohdasta 7arvikkeet sivulla 111.
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Asentaminen

Johdanto

VAROITUS: Lue ja sissista
turvallisuutta kasitteleva luku ennen laitteen

asentamista.

Terélevyn ja teraketjun asennus

1. Vapauta ketjujarru vetamalla takapotkusuojusta
taaksepain.

2. Irrota teramutterit ja kytkinkotelo.

Huomautus: Jos kytkinkotelon irrottaminen
on vaikeaa, kirista teramutteri, kytke ketjujarru
ja vapauta se. Jos vapautus onnistuu, kuuluu
napsahdus.

3. Asenna terélevy teralevyn pulttien paalle. Siirra
teralevy aivan takimmaiseen asentoon.

4. Asenna teraketju asianmukaisesti vetopydran
ympaérille ja aseta se terdlevyn ohjausuraan.

A VAROITUS: Kayta suojakasineita
aina, kun asennat teraketjua.

5. Varmista, ettd leikkaimien terdsarmat ovat eteenpain
teralevyn ylapuolella.

6. Kohdista terdlevyn reika kireyden saatimen tappiin ja
asenna kytkinkotelo.

§

7. Kirista teramutterit sormin.

Kirista teraketju. Katso ohjeet kohdasta Terdketjiun
kireyden séétdaminen sivulla 105.

9. Kirista teramutterit.

Huomautus: Joissakin malleissa on vain yksi
teramutteri.

Husqgvarna connectivity device -laitteen
asentaminen ja irrottaminen

Husqvarna connectivity device on lisévaruste,
jolla voidaan kayttda Husqvarna Fleet Services™ -
sovelluksen digitaalisia palveluita. Husqvarna
connectivity device -laitteen kayttdohjeet ovat
Husgvarna Fleet Services™ -sovelluksen ohjeissa.

1471 - 007 - 06.10.2022

85



. . i 5. Aseta Husqvarna connectivity device -laitteen pidike
Huomautus: Husavarna connectivity device ilmansuodattimen pidikkeeseen ja kiinnité kaksi

-laitteessa on sisainen akku, jota ei voi vaihtaa. Vaihda ruuvia.
Husqvarna connectivity device -yksikko tarvittaessa.

1. Poista sylinterin kotelo.

2. Skannaa QR-koodi kohteessa Husqvarna
connectivity device.

3. Aseta Husqvarna connectivity device -laite
Husqvarna connectivity device -pidikkeeseen.

Q)=
Y~

4. Kiinnita johdot Husqgvarna connectivity device
-laitteen pidikkeeseen.

7. Irrota painvastaisessa jarjestyksessa.

Kuorituen asennus

Kaanny kuorituen asennuksessa huoltoliikkeesi puoleen.

Kayttd

Johdanto Laitteen toiminnan tarkistaminen
1. Tarkista, etta ketjujarru toimii oikein ja etta se on
c VAROITUS: Lue ja siséista ohia. M ’
turvallisuutta kasitteleva luku ennen laitteen . . i . -
kayttoa. . Varmista, etté rystyssuojus ei ole vaurioitunut.

3. Tarkista, etté turvaliipaisimen varmistin toimii oikein
ja etta se on ehja.
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9.

Tarkista, ettd kdynnistys-/pysaytyskytkin toimii oikein
ja etta se on ehja.

Varmista, ettei kahvoissa ole 6ljya.

. Tarkista, etta tarinanvaimennusjarjestelma toimii

oikein ja etté se on ehja.

Tarkista, ettd &dnenvaimennin on kiinnitetty oikein ja
ettd se on ehja.

Tarkista, etta kaikki laitteen osat on kiinnitetty oikein
ja etta ne ovat ehjat ja paikallaan.

Varmista, ettéd ketjusieppo on kiinnitetty oikein.

10. Tarkista teraketjun kireys paivittain.

ilmajaahdytteisille moottoreille tarkoitettua
korkealaatuista kaksitahtioljya. Kysy huoltoliikkeesta
ohjeita oikean 6ljyn valintaan.

c HUOMAUTUS: Az kayta

tarkoitettua kaksitahtiéljya. Ala kayta
nelitahtimoottoreille tarkoitettua 6ljya.

vesijaahdytteisille ulkolaitamoottoreille
Bensiinin ja kaksitahtiéljyn sekoitus

Bensiini, litraa Kaksitahtiéljy,
litraa
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

Polttoaine

Tassa laitteessa on kaksitahtimoottori.

A

HUOMAUTUS: Vaarantyyppinen

polttoaine voi vaurioittaa moottoria. Kayta
bensiinin ja kaksitahtiéljyn seosta.

HUOMAUTUS: kun polttoainetta

sekoitetaan pienia maaria,

pienikin mittausvirhe voi vaikuttaa
sekoitussuhteeseen suuresti. Mittaa
Oljyméaara huolellisesti ja varmista, etta
seoksen suhde on oikea.

Valmis polttoainesekoitus

.

Kayta valmiiksi sekoitettua Husqvarna-
alkylaattibensiinia, silla se takaa parhaan
suorituskyvyn ja pidentda moottorin kayttoikaa.
Tallainen polttoaine sisaltaa tavallista polttoainetta
véahemman haitallisia kemikaaleja, mika vahentaa
haitallisia pakokaasuja. Téllaisesta polttoaineesta jaa
vahemman karstaa polton jalkeen, jolloin moottorin
osat pysyvat puhtaampina.

Polttoaineen sekoittaminen

Bensiini

Kayta korkealaatuista lyijytdnta bensiinia, jossa on
enintdan 10 % etanolia-

K
N

bensiinia, jonka oktaaniluku on pienempi
kuin 90 RON / 87 AKI. Jos oktaaniluku
on pienempi, moottori voi alkaa
nakuttaa, miké vaurioittaa moottoria.

c HUOMAUTUS: Aa kayta

Kaksitahtiélyy

Kayta Husqvarna-kaksitahtioljya, silla se takaa
parhaat tulokset ja suorituskyvyn.

Jos Husqvarna-kaksitahtiljya ei ole
saatavilla, voidaan kayttaa jotakin muuta

-

Liséda puhtaaseen polttoainesailiodn puolet bensiinin
kokonaismaarasta.

Lisaa koko 6ljymaara.
Ravista polttoaineseosta.
Lisda loput bensiinista sailioon.

S A

Ravista polttoaineseosta huolellisesti.

HUOMAUTUS: sekoita korkeintaan

yhden kuukauden polttoaineet kerrallaan.

A
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Polttoainesailién tayttd

VAROITUS: Noudata seuraavia

turvallisuustoimenpiteita.

A

1. Sammuta moottori ja anna sen jaahtya.
2. Pyyhi polttoainesailion korkin ymparistd puhtaaksi.

¢+

3. Ravista kannua ja varmista, etta polttoaine on
sekoittunut kokonaan.

4. Vapauta polttoainesailiésta painetta avaamalla
polttoainesailion korkki hitaasti.

5. Tayta polttoainesailio.

c HUOMAUTUS: varmista, etta

polttoainetta. Polttoaine laajenee
lammetessaan.

oikein, kayté oikeaa teraketjudljya.
Kysy lisatietoja ketjudljyn valinnasta
huoltoliikkeesta.

« Kayta Husqvarna-teraketjudljya, silla se pidentaa
teréketjun kayttdikaa ja estda negatiiviset
ymparistévaikutukset. Jos Husqvarna-ketjudljya ei
ole saatavilla, suosittelemme kayttdmaan tavallista
teraketjudljya.

» Kayta teraketjuun hyvin tarttuvaa teraketjudljya.

« Kayta oljya, jonka viskositeetti on ilman Iampétilaan
sopiva.

A

HUOMAUTUS: Jos 8ljy on liian
ohutta, se loppuu ennen polttoainetta.
Lampétilan ollessa alle 0 °C (32 °F)
jotkin teraketjudljyt paksuuntuvat liikaa,
mika voi vaurioittaa 6ljypumpun osia.

« Kayta suositeltua terdvarustusta. Katso 7arvikkeet
sivulla 1171.

« Poista terdketjudljysailion korkki.
« Lisaa teraketjudljysailioon oljya.
« Aseta korkki takaisin paikalleen huolellisesti.

polttoainesailiéssa ei ole liikaa
6. Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
7. Puhdista polttoaineroiskeet laitteen paalta ja
ympaérilta.

8. Siirra laite vahintaan 3 metrin paahan polttoaineen
lisdamis- ja sailytyspaikalta ennen kaynnistamista.

o

Huomautus: Laitteen polttoainesilién paikka
kerrotaan kohdassa Laitfeen kuvaus sivulla 77.

Sisdanajo
+  Ala kayta konetta taydelld kaasulla ilman kuormaa
pitkia aikoja ensimmaisten 10 kayttétunnin aikana.

Oikean ketjudljyn kayttd

VAROITUS: Ala kayta jateslya, sills se
on haitallista seka itsellesi ettd ymparistélle.
Lisaksi jatedljy vaurioittaa 6ljypumppua,
teralevya ja teraketjua.

VAROITUS: Teraketju saattaa katketa,
jos teravarustuksen voitelu ei ole riittavaa.
Vakavan vahingon tai kuoleman vaara
laitteen kayttajalle.

Huomautus: Laitteen teréketjuoljysailion paikka
kerrotaan kohdassa Laitteen kuvaus sivulla 77.

Tietoa takapotkusta

e VAROITUS: Takapotku voi aiheuttaa

kayttajalle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai
kuoleman. Vaaran pienentamiseksi sinun on
tunnettava takapotkun syyt ja keinot niiden
ehkaisemiseksi.

Takapotku tapahtuu silloin, kun terélevyn
takapotkusektori osuu johonkin. Takapotku voi olla
salamannopea ja hyvin voimakas, jolloin laite paiskautuu
kayttajan suuntaan.

VAROITUS: Laitteessa on toiminto,

joka antaa polttoaineen loppua ennen
teraketjudljya. Jotta tdma toiminto toimisi

> B B

A
R

Takapotku suuntautuu aina teralevyn teratason
suuntaan. Yleensa laite paiskautuu kayttajaa vasten,
mutta se voi lennahtda myods toiseen suuntaan. Liikkeen
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suunta riippuu siita, miten laitetta kdytetdan takapotkun
sattuessa.

Pienempi terdlevyn karki tarkoittaa vahemman
voimakasta takapotkua.

Voit vahentéa takapotkun vaikutuksia kayttamalla
vahaisen takapotkun teréketjua. Ald anna
takapotkusektorin osua mihinkaan.

VAROITUS: Mikaan saha ei voi estaa

takapotkua taysin. Noudata aina ohjeita.

A

Yleisia kysymyksié takapotkusta

« Voinko kytkea ketjujarrun aina kasin takapotkun
yhteydessa?

Ei. Takapotkusuojuksen tydntaminen eteenpain
edellyttda jonkin verran voimaa. Jos et kayta
riittdvasti voimaa, ketjujarru ei kytkeydy. Sinun
on myds pidettéva laitteesta kiinni kaksin kasin
tydskentelyn aikana. Jos takapotku tapahtuu,
ketjujarru ei valttamatta pysayta terdketjua ennen
kuin se osuu sinuun. Joissakin asennoissa et edes
pysty koskemaan takapotkusuojukseen ketjujarrun
kytkemista varten.

« Kytkeekd automaattinen pysaytystoiminto aina
ketjujarrun takapotkun yhteydessa?

Ei. Ketjujarrun on ensinnakin toimittava oikein. Katso
ketjujarrun tarkistusta koskevat ohjeet kohdasta
Laitteen turvalaitteiden huolfo ja tarkistukset sivulla
99. Suosittelemme tdman tarkistuksen tekemista
aina ennen laitteen kayttda. Takapotkun on lisaksi
oltava riittdvan voimakas, jotta se kytkee ketjujarrun.
Jos ketjujarru on liian herkka, se voi kytkeytya
rajussa kaytossa.

« Suojaako ketjujarru aina takapotkun aiheuttamilta
vahingoilta?

Ei. Jotta ketjujarru suojaisi, sen on toimittava oikein.
Ketjujarrun on liséksi oltava kytkettyna takapotkun
sattuessa, jotta se pysayttaa terdketjun. Jos olet
teralevyn lahelld, ketjujarru ei valttdmatta ehdi
pysayttdmaan teraketjua ennen kuin se osuu sinuun.

c VAROITUS: Ainoastaan oma toimintasi

takapotkuja.

Laitteen kaynnistaminen

-moottorisahan kaynnistamisen valmistelu

c VAROITUS: Tapaturmien vaaran

vahentamiseksi ketjujarrun on oltava
kytkettynd, kun moottorisaha kaynnistetaan.
1. Kytke ketjujarru siirtdmalla takapotkusuojusta
eteenpain.

2. Veda kaynnistys-/pysaytyskytkin (A) ulos ja yl6s.
a) 585: Aseta kaynnistys-/pysaytyskytkin
rikastinasentoon.

b) 592 XP, 592 XPG: Aseta kaynnistys-/
pysaytyskytkin kdynnistysasentoon.

3. Paina puolipuristusventtiilia (B).

Huomautus: Puolipuristusventtiili siirtyy
alkuperdiseen asentoonsa, kun laite kdynnistyy.

4. Paina polttoainepumppua (C) noin 6 kertaa tai
kunnes polttoainetta menee pumppuun. Polttoaineen
ilmauspumppua ei tarvitse tayttda kokonaan.

)

5. Katso lisdohjeita kohdasta Laitteen kdynnistaminen
sivulla 89.

Laitteen kaynnistdminen

1. Laske laite maahan.

VAROITUS: pida jalat tukevassa

asennossa laitetta kdynnistéessasi.

VAROITUS: Jos teréketju pyorii

joutokayntinopeudella, ala kayta laitetta,
vaan ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

ja oikeat tyoskentelytekniikat voivat estaa
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2. Aseta vasen kasi etukahvalle.
3. Aseta oikea jalkaterd takakahvan jalkatukeen.

4. Veda kaynnistysnarun kahvaa hitaasti oikealla
kadellasi, kunnes tunnet vastusta.

VAROITUS: Al kiedo

kaynnistysnarua katesi ymparille.

A

5. Veda kaynnistysnarun kahvasta nopeasti ja
voimakkaasti, kunnes moottori kynnistyy.

Laitteen pyséyttaminen

1.

Sammuta moottori painamalla kdynnistys-/
pysaytyskytkin alas.

Vetava teraketju ja tydntava teraketju

Laitteella voi sahata puuta kahdessa eri asennossa.

Vetavalla teraketjulla sahaaminen tarkoittaa
sahaamista terdlevyn alaosalla. Teraketju vetaa
puun l&pi sahattaessa. Tassé asennossa saha
ja takapotkusektorin asento pysyvat paremmin
hallinnassa.

HUOMAUTUS: Aia veda

kaynnistysnarua loppuun asti, alaka

A

voi vaurioittaa konetta.

paasta irti kaynnistysnarun kahvasta. Se

6. Vapauta rikastin mallissa 585.

Huomautus: Rikastin kytkeytyy malleissa 592
XP ja 592 XPG automaattisesti pois kaytosta.

7. Vapauta turvaliipaisimen varmistin nopeasti, niin
kone asettuu joutokéyntinopeudelle.

Tyontavalla teraketjulla sahaaminen tarkoittaa
sahaamista terdlevyn yldosalla. Teraketju tydntaa
sahaa kayttajan suuntaan.

8. Vapauta ketjujarru vetamalla takapotkusuojusta
taaksepain.

-,

oay,
o
—

A\ 2\

~

9. Kéyta laitetta.

VAROITUS: Jos teraketju jaa kiinni
runkoon, moottorisaha voi tydntya sinua
kohti. Pida sahasta tiukasti kiinni ja
varmista, ettd teralevyn takapotkusektori
ei koske puuta, jotta takapotkua ei
synny.

90
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Katkontatekniikan kayttdminen

Puunrungon sahaaminen maassa

1. Sahaa puunrunko poikki vetavalla ketjulla. Kayta
laitetta tdydella kaasulla mutta varaudu akillisiin
vahinkoihin.

VAROITUS: sahaa taydella kaasulla

ja laske nopeus joutokayntiin jokaisen
sahauksen jalkeen.

HUOMAUTUS: Jos moottori kay liian

pitkaan taydella teholla iiman kuormitusta,
moottori saattaa vahingoittua.

1. Aseta puunrunko sahapukille tai juoksuttimelle.

VAROITUS: Als sahaa pinottuja
puunrunkoja. Tama lisaa takapotkun
vaaraa ja saattaa johtaa vakaviin
vahinkoihin tai kuolemaan.

VAROITUS: vamista, ettei

teréketju paadse osumaan maahan
sahauksen paatteeksi.

A

2. Sahaa noin % puunrungon lapimitasta ja lopeta.
Pyoérayta puunrunkoa ja sahaa vastakkaiselta
puolelta.

Puunrungon sahaaminen toisen paan ollessa
tuettuna

A

VARO|TUS! Varmista, ettei puunrunko

halkea sahaamisen aikana. Noudata alla
annettuja ohjeita.

2. Siirra katkaistut kappaleet pois, jotta tydalue pysyy
turvallisena.

c VAROITUS: sahausalueella olevat

takapotkun vaaran ja suistaa sinut
tasapainosta.

katkaistut kappaleet saattavat aiheuttaa
Kuorituen kayttd

Paina kuorituki puun runkoa vasten.

2. Kayta taytta kaasua ja kierra laitetta. Pida kuorituki
runkoa vasten. Tama menettely helpottaa tarvittavan
voiman kohdistamiseen runkoa katkaistaessa.

1. Sahaa puunrunkoa tyéntavalla ketjulla noin %
puunrungon lapimitasta.

2. Sahaa puunrunkoa vetavalla ketjulla, kunnes
sahaukset kohtaavat.
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Puunrungon sahaaminen molempien paiden
ollessa tuettuina

joudu puristuksiin puunrunkoon sahaamisen
aikana. Noudata alla annettuja ohjeita.

e VAROITUS: Varmista, ettei teraketju

1. Sahaa puunrunkoa vetévalla ketjulla noin %
puunrungon lapimitasta.

2. Viimeistele sahaus sahaamalla jaljelle jaanytta
rungonosaa tyontavalla ketjulla.

VAROITUS: Pyséayta moottori, jos

teraketju jaa kiinni runkoon. Avaa
sahausuraa vaantoraudalla ja irrota laite.
Ala yrita nykaist laitetta irti kasin. Laitteen
akillinen irtoaminen saattaa aiheuttaa
vahinkoja.

Karsintatekniikan kayttdminen

1. Poista oksat rungon oikealta puolelta.
a) Pida teralevy aina rungon oikealla puolella ja
pida laitteen runko puunrunkoa vasten.

b) Valitse oksan jannitysta vastaava
sahaustekniikka.

Huomautus: Kayta paksujen oksien sahaamiseen
katkontatekniikkaa. Katso Katkontateknitkan
kayttdminen sivulla 91.

VAROITUS: Karsintatekniikan kayttson

liittyy suuri onnettomuusvaara. Lisatietoja
takapotkun estamisesté on kohdassa Tiefoa
takapotkusta sivulla 88.

VAROITUS: sahaa oksat yksi

kerrallaan. Ole varovainen pienié oksia
katkoessasi dlaka sahaa pensaita tai monia
pikkuoksia samalla kertaa. Pienet oksat
voivat tarttua kiinni teraketjuun ja estaa
laitteen turvallisen kayton.

>/ B

Huomautus: Katko oksat tarvittaessa osissa.

VAROITUS: Jos olet epavarma

siitd, miten oksa leikataan, kysy
ennen tyodn jatkamista neuvoa
patevalta moottorisahan kayttajalta.

A

2. Poista oksat rungon ylaosasta.

a) Pida laite puunrunkoa vasten ja anna teralevyn
liikkua runkoa pitkin.

92
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b) Sahaa tyontavalla teraketjulla.

3. Poista oksat rungon vasemmalta puolelta.

a) Valitse oksan jannitysta vastaava
sahaustekniikka.

VAROITUS: Jos olet epavarma
siitd, miten oksa leikataan, kysy

ennen tyodn jatkamista neuvoa

patevaltd moottorisahan kayttajalta.

Katso jannityksessa olevien oksien sahausohjeet

kohdasta Jénnityksessa olevien puiden ja oksien sahaus

sivulla 96.

Puunkaatotekniikan kayttdminen

VAROITUS: Puun kaataminen
edellyttaa aikaisempaa kokemusta. Jos

mahdollista, osallistu moottorisahan
kayttdkoulutukseen. Kysy lisatietoja
kokeneelta kayttajalta.

Turvallisen valimatkan sailyttdminen

1.

Varmista, etta sivulliset pysyvat turvallisen
valimatkan eli vahintdan 2,5 puun mitan paassa.

2. Varmista viela ennen kaatoa ja sen aikana, etta talla

vaaravyohykkeelld ei ole ketéan.

Kaatosuunnan laskeminen

1.

Selvita, mihin suuntaan puun tulee kaatua.
Tavoitteena on kaataa puu sellaiseen paikkaan,
jossa pystyt helposti karsimaan puun ja sahaamaan
sen osiin. On ehdottoman tarkeas, etta seisot
tukevassa asennossa ja pystyt likkumaan
turvallisesti.

VAROITUS: Jos puun kaataminen
sen luonnolliseen kaatosuuntaan on

vaarallista tai mahdotonta, kaada puu
toiseen suuntaan.

Selvita puun luonnollinen kaatosuunta. Huomioi
esimerkiksi puun kallistuminen tai taipuminen, tuulen
suunta, oksien sijainti ja lumen paino.

Tarkista, onko puun ymparilld muiden puiden,
voimalinjojen, teiden ja/tai talojen kaltaisia esteita.

Tarkista, onko rungossa vaurioita tai lahoja kohtia.

VAROITUS: Rungon lahot kohdat
saattavat aiheuttaa puun kaatumisen jo

ennen sahaamisen paattymista.

Varmista, ettd puussa ei ole vahingoittuneita tai
kuolleita oksia, jotka saattavat katketa ja osua
sinuun kaatamisen aikana.
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6. Ald anna puun kaatua toista pystyssa olevaa
puuta pain. Juuttuneen puun irrottaminen on erittéin
vaarallista, ja siihen liittyy suuri onnettomuusvaara.
Katso Juuttuneen puun irrottaminen sivulla 96.

VAROITUS: Nosta kuulosuojaimet
pois korvilta heti sahauksen jalkeen

kriittisen kaatovaiheen aikana, jotta
kuulet &anet ja varoitukset.

Alaoksien karsinta ja peraantymistie

Katkaise kaikki oksat hartialinjan korkeudelta ja sen
alapuolelta.

1. Sahaa vetavalla teraketjulla ylhaalta alaspain.
Varmista, etta puu on laitteen ja kehosi vélissa.

Puun kaataminen

Husqvarna suosittelee tekemaéan puuta kaadettaessa
kaatolovia ja kdyttdmaan pitokulmamenetelmaa.
Pitokulmamenetelma auttaa tekeméaan oikeanlaisen
pitopuun ja ohjaamaan kaatosuuntaa.

VAROITUS: Al kaada puita, joiden
lapimitta on yli kaksi kertaa terélevyn pituutta

suurempi. Tallaiseen tydhon vaaditaan
erityiskoulutus.

Pitopuu

Tarkein toimenpide puun kaatamisessa on oikeanlaisen
pitopuun tekeminen. Kun pitopuu on oikeanlainen, voit
ohjata kaatosuuntaa ja varmistaa kaadon turvallisuuden.

Pitopuun paksuuden on oltava tasainen ja vahintdan 10
% puun l&pimitasta.

VAROITUS: Jos pitopuu on
virheellinen tai liian ohut, kaatosuuntaa ei

voi ohjata.

2. Raivaa puun ymparilla tydskentelyalueella oleva
aluskasvillisuus pois. Poista tydskentelyalueelta
kaikki irti sahattu materiaali.

3. Tarkista, onko alueella kivien, oksien ja
kuoppien kaltaisia esteita. Sinulla on oltava
esteetdn peraantymistie, kun puu alkaa kaatua.
Peraantymistie on tehtéva noin 135 astetta
takaviistoon puun suunniteltuun kaatosuuntaan
nahden.

1. Vaara-alue
2. Peraantymistie
3. Kaatosuunta

94

1471 - 007 - 06.10.2022




Kaatolovien sahaaminen

1. Tee kaatolovet niin, etta niiden syvyys on % puun
halkaisijasta. Yla- ja alakaatoloven vélisen kulman
on oltava 45-70°.

)

a) Tee ylempi kaatolovi. Kohdista laitteessa oleva
kaatosuuntamerkki (1) puun kaatosuuntaan
(2). Pysy laitteen takana siten, ettd puu on
vasemmalla puolellasi. Sahaa vetavalla ketjulla.
b) Tee alempi kaatolovi. Varmista, ettéd alemman
kaatoloven paatepiste on kohdakkain ylemman
kaatoloven paatepisteen kanssa.

1. Jos tehokas sahauspituus on puun lapimittaa
suurempi, tee seuraavat vaiheet (a—d).

a) Viimeistele pitopuun leveys tekemalla
pistosahaus suoraan puunrunkoon.

=

b) Sahaa vetavalla ketjulla, kunnes jéljella on noin
s puunrungosta.

c) Veda terédlevya 5-10 cm / 2-4 tuumaa
taaksepain.

d) Sahaa jaljelle jaanytta osaa ja viimeistele
pitokulma, jonka leveys on 5-10 cm / 2-4 tuumaa.

el

2. Jos tehokas sahauspituus on puun lapimittaa
pienempi, tee seuraavat vaiheet (a-d).

a) Tee pistosahaus suoraan puunrunkoon.
Pistosahauksen pituuden oltava 3/5 puun
|apimitasta.

b) Sahaa jaljelle jaanytta osaa vetavalla teraketjulla.

2. Varmista, etté alempi kaatolovi on vaakatasossa ja
90 asteen kulmassa kaatosuuntaan nahden.

Pitokulmamenetelmén kéyttdminen

Kaatosahaus on tehtédva hieman kaatoloven ylapuolelta.

||<—

—]

VAROITUS: ole varovainen, kun

sahaat terdlevyn kérjella. Aloita sahaaminen
tekemalld puunrunkoon pistosahaus
terélevyn karjen alaosalla.

c) Viimeistele pitopuu sahaamalla puunrunkoa
suoraan puun toiselta puolelta.

d) Viimeistele pitokulma sahaamalla tyontéavalla
teraketjulla, kunnes jaljelld on % rungosta.

3}%@
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3. Aseta kaatokiila sahausuraan suoraan takaa.

Juuttuneen puun irrottaminen

c VAROITUS: Juuttuneen puun

irrottaminen on erittdin vaarallista, ja siihen

liittyy suuri onnettomuusvaara. Pysy poissa
vaara-alueelta alaka yrité kaataa juuttunutta
puuta.

4. Kaada puu sahaamalla kulma irti.

Huomautus: Jos puu ei kaadu, lyo kiilaa,
kunnes nain tapahtuu.

5. Kun puu alkaa kaatua, siirry pois puun luota
peraantymistieta pitkin. Siirry vahintaan 5 metrin / 15
jalan etaisyydelle puusta.

Laitteen kayttdminen kylmalla saalla

ﬁ HUOMAUTUS: Lumija kylma saa

Turvallisin tapa on kayttaa yhta seuraavista vinsseista:

« Traktoriin asennettu

voivat aiheuttaa ongelmia laitteen kéytdssa.

Nama voivat aiheuttaa liian alhaisen

moottorin lampétilan tai iimansuodattimen ja

kaasuttimen jaatymisen.

* Alle -5 °C:n lampétiloissa tai lumisissa olosuhteissa
voidaan kayttaa talvisuojusta. Asenna talvisuojus
kaynnistyslaitteen koteloon. Talvisuojus véahentaa
viilean ilman virtausta ja estaa lumen paasyn
kaasutintilaan.

Huomautus: Talvisuojuksen osanumero: 575
52 75-01

HUOMAUTUS: Poista talvisuojus,

jos lampétila ylittaa arvon -5 °C.
Moottorin lampétila voi nousta liian
korkeaksi ja moottori voi vaurioitua.

A

Jannityksessé olevien puiden ja oksien
sahaus

1. Selvitd, kumpi puun tai oksan puoli on jannityksessa.
2. Selvita, missa katkaisupiste on.

¥
7 ,&L\\é\é\ _l\=_\=’&s3/
N A
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(34

3. Selvita, miké on turvallisin keino vapauttaa jannitys.

Huomautus: Joissakin tilanteissa ainoa
turvallinen keino on kayttaa vinssia laitteen sijaan.
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4. Pysy sellaisessa paikassa, ettd puu tai oksa ei
paase osumaan sinuun jannityksen vapautuessa.

7. Jatka sahaamista syvemmalle puuhun, kunnes puu/
oksa vaantyy ja jannitys vapautuu.

5. Sahaa niin syvélle ja tee niin monta sahausviiltoa,
ettd jannitys vapautuu. Sahaa katkaisupisteen
kohdalta tai l1ahelta sitd. Katkaise puu tai oksa
katkaisupisteesta.

VAROITUS: Als koskaan sahaa

jannityksessa olevaa puuta tai oksaa
kokonaan poikki.

VAROITUS: ole varovainen

jannityksessa olevaa puuta sahatessasi.
Puu saattaa liikahtaa akillisesti ennen
tai jalkeen sen sahaamista. Voit saada
vakavia vahinkoja, jos olet vaarassa
paikassa tai olet sahannut vaarin.

> B>

b e .4
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8. Kun jannitys on vapautunut, saha puu/oksa poikki
vaantyman vastakkaiselta puolelta.

Lampdkahvat (592 XPG)

Laitteessa on lampdkahvat edessé ja takana.
Sahkolammitys saa tehonsa generaattorista.

Ota toiminto kayttéon tydntamalla kytkintd nuolen
suuntaan. Poista toiminto kaytosta tyontamalla kytkinta
vastakkaiseen suuntaan.

y/

6. Jos sinun on sahattava puu/oksa poikki, tee kaksi
tai kolme 5 cm:n (2 tuuman) syvyistad sahausviiltoa
2,5 cm:n (tuuman) paahan toisistaan.

Sahkéinen kaasuttimen lammitin (592
XPG)

Kaasuttimen lammitysta saddetadn sahkoisesti
termostaatin kautta. Nain kaasuttimen lampétila
pysyy oikealla tasolla, eikéd kaasuttimeen paase
muodostumaan jaata.

Huolto
Johdanto
VAROITUS: Lue ja sisaista
turvallisuutta kasitteleva luku ennen laitteen
huoltamista.
Huoltokaavio

Paivittaiset toimenpiteet

Viikoittaiset toimenpiteet

Kuukausittaiset toimenpiteet

mista, ettd kahvoissa ei ole dljya.

tus sivulla 108.

Puhdista laitteen ulkoiset osat ja var- | Puhdista jddhdytysjarjestelma. Katso | Tarkista jarrupanta. Katso kohta Jar-
kohta Jééhdytysjarjestelmén puhdis-

rupannan tarkistaminen sivulla 99.
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Paivittaiset toimenpiteet

Viikoittaiset toimenpiteet

Kuukausittaiset toimenpiteet

Tarkista turvaliipaisin ja sen varmis-
tin. Katso kohta 7urvalijpaisimen ja
turvaliipaisimen varmistimen tarkista-
minen sivulla 99.

Tarkista kdynnistin, kdynnistysnaru ja
palautusjousi.

Tarkista kytkinkeski®, kytkinrumpu ja
kytkinjousi.

Varmista, ettei tarindnvaimennusele-
menteissa ole vaurioita.

Voitele neulalaakeri. Katso kohta
Neulalaakerin voitelu sivulla 106.

Puhdista sytytystulppa. Katso kohta
Sytytystulpan tarkistus sivulla 103.

Puhdista ja tarkista ketjujarru. Katso
kohta Ketjujarrun tarkistaminen sivul-
la 99.

Poista jaysteet terdlevyn sivuilta. Kat-
so kohta Takapotkusuojuksen ja ket-
Jujarrun aktivoitumisen tarkistaminen
sivulla 99.

Puhdista kaasuttimen ulkoiset osat.

Tarkista ketjusieppo. Katso kohta
Ketjusiepon tarkistaminen sivulla
100.

Puhdista tai vaihda danenvaimenti-
men kipindnsammutusverkko. Katso
kohta Adnenvaimentimen tarkistami-
nen sivulla 100.

Tarkista polttoainesuodatin ja poltto-
aineletku. Vaihda tarvittaessa.

K&anna terélevy, tarkista voitelurei-
ka ja puhdista terélevyn ura. Katso
kohta Terélevyn tarkistaminen sivulla
107.

Tarkista kaasuttimen alue.

Tarkista kaikki kaapelit ja litdnnat.

Varmista, etta teralevy ja teraketju
saavat riittavasti oljya.

Puhdista tai vaihda iimansuodatin.
Katso kohta //mansuodattimen puh-
distaminen sivulla 102.

Tyhjenna polttoainesailio.

Tarkista teréketju. Katso kohta 7e-
révarustuksen tarkistaminen sivulla
107.

Puhdista sylinterin ripojen valit.

Tyhjenna 8ljysailib.

Teroita teraketju ja tarkista sen ki-
reys. Katso kohta Terdketjun teroitta-
minen sivulla 103.

Tarkista ketjun vetopy6ra. Katso koh-
ta Karkipyorén tarkistaminen sivulla
106.

Puhdista kaynnistimen ilmanottoauk-
ko.

Varmista, etta kaikki ruuvit ja mutterit
on kiristetty.

Tarkista pyséaytyskytkin. Katso kohta
Kaynnistys-/pyséytyskytkimen tarkis-
taminen sivulla 100.

Varmista, ettei moottorissa, sailiéssa
tai polttoaineletkuissa ole vuotoja.

Varmista, etta teraketju ei pyori, kun
moottori on joutokaynnilla.

Varmista, ettei rystyssuojuksessa ole
vaurioita.

Varmista, ettd ddnenvaimennin on
kiinnitetty oikein, etta siina ei ole vau-
rioita ja etta siita ei puutu osia.
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Laitteen turvalaitteiden huolto ja
tarkistukset

Jarrupannan tarkistaminen

1. Puhdista ketjujarru ja kytkinrumpu sahanpurusta,
pihkasta ja liasta harjalla. Lika ja kuluminen voivat
heikentaa jarrun toimintaa.

2. Tarkista jarrupanta. Jarrupannan paksuuden on
oltava ohuimmassa kohdassaan vahintaan 0,6 mm
(0,024 tuumaa).

Takapotkusuojuksen ja ketjujarrun

aktivoitumisen tarkistaminen

1. Varmista, ettd takapotkusuojus on ehja eika siina ole
nakyvia vikoja, esim. materiaalihalkeamia.

2. Varmista, etta takapotkusuojus paasee liikkumaan
vapaasti ja etta se on kiinnitetty turvallisesti
kytkinkoteloon.

3. Pida laitetta kahdella kadella kannon tai muun
tukevan alustan ylapuolella.

A VAROITUS: Moottorin on oltava
sammutettuna.

4. Irrota ote etukahvasta ja anna teralevyn karjen
pudota kannon paalle.

5. Varmista, etté ketjujarru kytkeytyy terdlevyn osuessa
kantoon.

Ketjujarrun tarkistaminen

1.

Kaynnista laite. Katso ohjeet kohdasta Laitfeen
kdynnistdminen sivulla 89.

VAROITUS: Varmista, ettéd
teréketju ei paddse osumaan maahan tai

mihinkdan esineeseen.

Ota luja ote sahasta.

Kayta laitetta taydella kaasulla ja kdanna sitten
vasen ranteesi takapotkusuojusta vasten, jotta
ketjujarru kytkeytyy. Teraketjun on pysahdyttava
valittdmasti.

A VAROITUS: Als passté otetta irt
etukahvasta.

Turvaliipaisimen ja turvaliipaisimen
varmistimen tarkistaminen

1.

Tarkista, etta turvaliipaisin ja turvaliipaisimen
varmistin liikkuvat vapaasti ja etté palautusjousi
toimii oikein.

Paina turvaliipaisimen varmistin alas ja varmista, etta
se palautuu vapautettaessa lahtdasentoonsa.

B

Tarkista, etta turvaliipaisin on lukittu
joutokayntiasentoon, kun turvaliipaisimen varmistin
vapautetaan.
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4. Kaynnista laite ja kayta sita taydella kaasulla.

5. Vapauta turvaliipaisin ja tarkista, etta teréketju
pysahtyy ja jaa paikoilleen.

VAROITUS: Jos teraketju
pyorii, kun turvaliipaisin on
joutokayntiasennossa, ota yhteytta

huoltoliikkeeseen.

Ketjusiepon tarkistaminen

1. Varmista, ettei ketjusiepossa ole vaurioita.

2. Varmista, etta ketjusieppo on vakaa ja kiinni laitteen
rungossa.

% 0
@’
B

Rystyssuojuksen tarkistaminen

« Varmista, ettd rystyssuojus on ehja eika siina ole
nakyvia vikoja, esim. materiaalihalkeamia.

Téarindnvaimennusjarjestelman tarkistaminen

1. Varmista, ettei tarindnvaimennuselementeissé ole
halkeamia tai vaantymia.

2. Varmista, etta tarinanvaimennuselementit on
kiinnitetty oikein moottoriyksikkd6n ja kahvaosaan.

Katso laitteesi téarindnvaimennusjarjestelman sijainti
kohdasta Laitteen kuvaus sivulla 77.
Kéynnistys-/pysaytyskytkimen tarkistaminen
1. Kéynnista moottori.

2. Paina kaynnistys-/pysaytyskytkinta alaspain STOP-
asentoon. Moottorin on pysahdyttava.

Adnenvaimentimen tarkistaminen

VAROITUS: Ala kayta tuotetta,

jossa on viallinen tai huonokuntoinen
aanenvaimennin.

VAROITUS: Ala kayta tuotetta, jos

aanenvaimentimen kipindnsammutusverkko
puuttuu tai on viallinen.

VAROITUS: Asnenvaimentimen

sisapinnat sisaltavat kemikaaleja, jotka
voivat aiheuttaa sy6paa. Varo koskemasta
naihin osiin, jos d&anenvaimennin on
vaurioitunut.

>/ B> B

1. Tarkista &dnenvaimennin vaurioiden ja virheiden
varalta.

2. Varmista, ettéd danenvaimennin on kiinnitetty oikein
laitteeseen.

3. Jos tuotteessa on kipinaverkko, puhdista se
viikoittain.

4. Vaihda vahingoittunut kipindverkko.
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HUOMAUTUS: Tukkeutunut
kipinaverkko aiheuttaa tuotteen
ylikuumenemisen, mista seuraa sylinteri- ja
méntévaurioita.

A

Huomautus: Joutokaynti on saadetty oikein, kun
moottori kdy kunnolla kaikissa asennoissa. Joutokaynnin
on myos oltava selvasti alle sen nopeuden, jossa
teraketju alkaa pyoria.

Kaasuttimen saatadminen

Ymparisto- ja paastolakien vuoksi koneen kaasuttimen
saatoruuvien sadatdmahdollisuuksia on rajoitettu. Taméa
vahentaa koneen haitallisia pakokaasuja. Saatéruuveja
voi kdantaa enintaan % kierrosta.

Perussaadét ja sisadnajo

Kaasuttimen perussaadot on tehty tehtaalla. Suositeltu
joutokayntinopeus l6ytyy kohdasta Tekniset tiedot sivulla
710.

A
A

Matalakierrosneulan (L) sdatdminen

HUOMAUTUS: Al kayta konetta

liian suurella nopeudella ensimmaisten
10 kayttdtunnin aikana.

HUOMAUTUS: Jos teraketju
pyorii joutokayntinopeudella, kierra
joutokayntiruuvia vastapaivaan, kunnes
teraketju pysahtyy.

« Kaanna matalakierronneula myétapaivaan
rajoittimeen asti.

Huomautus: Jos koneen kiihtyvyys

on heikko tai joutokdyntinopeus vaara,

kierrd matalakierrosneulaa vastapaivaan. Kierra
matalakierrosneulaa, kunnes kiihtyvyys ja
joutokayntinopeus ovat halutulla tasolla.

Joutokayntiruuvin (T) saataminen

Kaynnista laite.

2. Kaanna joutokayntiruuvia myétapaivaan, kunnes
teréketju alkaa pyoria.

3. Kierra joutokayntiruuvia vastapéivaan, kunnes
teraketju pysahtyy.

VAROITUS: Jos teréketju ei

pyséhdy, kun kdannat joutokayntinopeuden
saatdruuvia, ota yhteytta lahimpaan
huoltoliikkeeseen. Ala kayta konetta, ennen
kuin se on saadetty oikein.

A

Suurkierrosneulan (H) saatdminen

Moottori on sdédetty tehtaalla merenpinnan tasolla
tydskentelya varten. Jos tydskentelet korkeammalla tai
erilaisissa saa- tai lampétilaoloissa, suurnopeusneulaa
on kenties saadettava.

* Tee sdadot neulaa kiertamalla.

c HUOMAUTUS: Al kierra

suurnopeusneulaa saatérajoittimen yli.
Kaasuttimen saatéjen tarkistaminen

Tama voi vaurioittaa mantaa ja sylinteria.

* Varmista, ettéd kone kiihtyy halutusti.
* Varmista, ettd kone kay taydella kaasulla jonkin
verran nelitahtisena.

* Varmista, ettei teréketju pyori joutokéyntinopeudella.

« Jos kone kaynnistyy tai kiihtyy huonosti, sdada
matala- ja suurkierrosneuloja.

A

Katkenneen tai kuluneen
kdynnistysnarun vaihtaminen

1. Avaa kaynnistyslaitteen kotelon ruuvit.

HUOMAUTUS: vaarat saadet

voivat vaurioittaa moottoria.

2. lIrrota kdynnistyslaitteen kotelo.

]|
’ﬁ‘
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3. Veda kaynnistysnarua ulos noin 30 cm ja aseta se
urapyoran loveen.

4. Anna urapydran pyoria hitaasti taaksepain, jotta
palautusjousi vapautuu.

5. lIrrota keskiruuvi ja urapyora.

VAROITUS: Palautusjousen
ja kaynnistysnarun vaihdossa

on noudatettava varovaisuutta.
Palautusjousi on jannittyneena, kun

se on jannitetyssa asennossa
kaynnistinkotelossa. Jos et ole
varovainen, jousi saattaa sinkoutua ulos
ja aiheuttaa vammoja. Kéyta suojalaseja
ja suojakasineita.

6. Irrota kaytetty kaynnistysnaru kahvasta ja
urapyorasta.

7. Kiinnité uusi kdynnistysnaru urapyoraan. Kierra
kaynnistysnarua noin kolme kierrosta urapyéran
ympairille.

8. Pujota kaynnistysnaru kaynnistyslaitteen kotelon ja
kaynnistyskahvan reikien lapi.

9. Asenna keskiruuvi narupydran keskiéon.

Palautusjousen kiristdminen

1. Aseta kdynnistysnaru urapydran loveen.
2. Pyorita narupy6raa noin 2 kierrosta myétapaivaan.

3. Veda kédynnistysnarun kahvasta ja veda
kaynnistysnaru kokonaan ulos.

4. Aseta peukalosi urapyoran paalle.
5. Siirrd peukaloa ja paasta irti kdynnistysnarusta.

6. Varmista, ettd urapyoraa voi kdantaa viela
2 kierrosta, kun naru on taysin ulkona.

Kaynnistyslaitteen kotelon asentaminen

laitteeseen

1. Veda kaynnistysnaru ulos ja aseta kdynnistin
paikoilleen kampikammiota vasten.

2. Vapauta kaynnistysnarua hitaasti, kunnes
kytkentakynnet tarttuvat urapyoraan.

3. Kirista kdynnistimen kiinnitysruuvit.

10. Solmi kéynnistysnarun paahan pitéava solmu.

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista iimansuodatin sdanndéllisesti liasta ja
polystd. Téama ehkéisee kaasuttimen toimintahairigita,
kaynnistysongelmia, moottorin tehon menetysta,
moottorin osien kulumista ja polttoaineenkulutuksen
kasvua.

1. Irrota sylinterin kotelo ja ilmansuodatin.
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2. Harjaa tai ravistele ilmansuodatin puhtaaksi.
Puhdista se kunnolla vedella ja pesuaineella.

Huomautus: pitkaan kaytéssa ollutta
ilmansuodatinta ei voi koskaan puhdistaa taysin
puhtaaksi. Vaihda ilmansuodatin sdanndllisin
valiajoin, ja vaihda viallinen iimansuodatin aina
uuteen.

3. Asenna ilmansuodatin paikalleen ja varmista, ettéa se
tulee tiiviisti suodattimen pidinta vasten.

Huomautus: Laitteessa voi kayttaa erityyppisia
ilmansuodattimia tydolojen, séan ja vuodenajan
vaatimusten mukaan. Lisatietoja saat huoltoliikkeesta.

« Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea, katso
Tekniset tiedot sivulla 110.

* Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
Teraketjun teroittaminen

Terélevya ja teréketjua koskevat tiedot

VAROITUS: Kayta suojakasineita,

kun kaytat tai huollat teréketjua. Myos

likkumaton teraketju voi aiheuttaa vahinkoja.
Vaihda kulunut tai vahingoittunut terélevy tai teréketju
suositeltuun teralevyn ja teraketjun yhdistelmaan.
Suositukset antaa Husgvarna. Tama on valttamatonta
laitteen turvatoimintojen sailyttdmiseksi. Kohdassa

Tarvikkeet sivulla 1117 on lueteltu varaosiksi
suosittelemamme terélevy- ja teraketjuyhdistelmat.

» Terélevyn pituus, tuumaa/cm. Teralevyn tiedot
l6ytyvat yleensa teralevyn takapaasta.

Sytytystulpan tarkistus

C =

vastussytytystulppia, jotta valtytdan
toimintahairi6ilta ja sytytysjarjestelméan
pysyvilta vaurioilta. Kayta vain
sytytystulppia, joita Husqvarna suosittelee.
Katso lisatietoja kohdasta Tekniset tiedot
sivulla 110.

c HUOMAUTUS: kayta

» Karkipy6éran hampaiden lukumaara (T).

« Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokayntinopeudella.

« Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen
sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:

a) Varmista, etta joutokayntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, etté polttoaineseos on oikea.

c) Varmista, ettéd iimansuodatin on puhdas.

* Terdketjun jako, tuumaa. Teralevyn karkipyoran
hammastuksen ja vetopydrén etadisyyden on
vastattava teréketjun vetolenkkien valista etaisyytta.
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» Vetolenkkien lukumaéra (kpl). Teralevyn tyyppi
maaraa vetolenkkien lukumaaran.

Naiden valinen korkeusero maarittdad sahaussyvyyden

A

=

(syvyysasetuksen).
B T

Ota seuraavat asiat huomioon leikkainta teroittaessasi:

« Viilauskulma.

» Teralevyn ohjausuran leveys, tuumaa/mm.
Teralevyn ohjausuran leveyden on oltava sama kuin
ketjun vetolenkkien leveys.

=F

« Leikkuukulma.

« Teraketjun odljyreiké ja ketjunkiristystapin reika.
Ohjausuran on oltava kohdakkain laitteen kanssa.

— S
A

« Viilan asento.

* Vetolenkin leveys, mm/tuumaa.

« Pyéréviilan halkaisija.

— > | -—

%)

Yleista tietoa leikkainten teroituksesta

Ala kayta tylsaa teraketjua. Jos teraketju on tylsa,
tyénna terdlevya voimakkaammin puun lapi. Jos
teraketju on erittain tylsd, sahauksessa syntyy vain
sahanpurua eika puulastuja.

Terava teraketju pureutuu kunnolla puuhun, ja
sahatessa syntyy pitkia ja paksuja puulastuja.

Leikkuuhammas (A) ja syvyydensaatdhammas (B)
muodostavat teraketjun leikkaavan osan eli terén.

Teraketjua ei ole helppo teroittaa oikein ilman oikeita
apuvalineitd. Kaytd Husqvarna-viilaohjainta. Nain pystyt
varmistamaan parhaan mahdollisen sahaustehon ja
takapotkun vaara pysyy vahaisena.

VAROITUS: Takapotkun voima
kasvaa merkittavasti, jos teroitusohjeita ei

noudateta.

Huomautus: Katso listietoja teriketjun
teroittamisesta kohdasta Terdketjun teroittaminen sivulla
103.
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Leikkainten teroittaminen

1. Kayta pyorodviilaa ja viilanohjainta leikkuuhampaiden
teroitukseen.

o &

Huomautus: Katso kohdasta 7arvikkeet sivulia
7717, mité viilaa ja ohjainta Husqvarna suosittelee
kayttamallesi teraketjulle.

2. Aseta viilanohjain asianmukaisesti leikkaimen péaalle.
Katso tarkemmat ohjeet viilanohjaimen mukana
toimitetuista ohjeita.

3. Liikuta viilaa leikkuuhampaiden sisépuolelta
ulkopuolelle. Kevenna otetta paluuvedon ajaksi.

VAROITUS: Liian suuri syvyysasetus

liséa teraketjun takapotkualttiutta!

A

Syvyysasetuksen muokkaaminen

Katso ohjeet kohdasta Leikkainten teroiftaminen sivulla
705 ennen syvyyden saatoa tai leikkaimien teroittamista.
Suosittelemme, etta syvyysasetus séadetaan joka
kolmannella teraketjun teroituskerralla.

Suosittelemme, etté kaytat sddtamisessa
viilausohjaintamme, jotta sdatéhampaan mitta ja kulma

saadaan oikeiksi.
/&7
F g

4. Viilaa kaikki leikkuuhampaat yhdelta puolelta.

5. Kaanna laite toisin péin ja viilaa hampaat toiselta
puolelta.

6. Varmista, etta kaikki leikkuuhampaat ovat
samanpituisia.

Yleisté tietoa syvyysasetuksen
muokkaamisesta

Syvyysasetus (C) laskee leikkuuhammasta (A)
teroitettaessa. Jotta sahausteho sailyy parhaana
mahdollisena, viilaa sdatbhammasta (B) niin, etta
suositeltu syvyysasetus saavutetaan. Katso ohjeet
teraketjun oikean syvyysasetuksen saavuttamiseen
kohdasta Tarvikkeet sivulla 111.

Cc

/1

1. Kéayta syvyysasetuksen muokkaamiseen lattaviilaa
ja syvyydensaatotyokalua. Kayta sdatadmiseen
ainoastaan Husqvarna-syvyydensaéatdtyokalua, jotta
saatéhampaan mitta ja kulma saadaan oikein.

2. Aseta syvyydensaatotyokalu teraketjun paalle.

Huomautus: Lue tarkemmat kayttsohjeet
syvyyssaatotyokalun pakkauksesta.

3. Viilaa lattaviilalla séatéhampaan paalta se osa, joka
tyéntyy syvyydensaatotydkalun yli.

Teréaketjun kireyden saataminen

c VAROITUS: vaarin kiristetty teraketju

saattaa irrota teralevysta ja aiheuttaa
vakavan vahingon tai kuoleman.

Teraketju pitenee kayton myota. Saada teraketjua

saanndllisin valiajoin.

1. Loysaa teramutterit, jotka lukitsevat kytkinkotelon/
ketjujarrun. Kayta hylsyavainta.

~
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Huomautus: Joissakin malleissa on vain yksi
teramutteri.

Kirista teramutterit kasin niin tiukalle kuin voit.

Nosta terdlevyn etuosaa ja kdanna ketjun
kiristysruuvia. Kayta hylsyavainta.

4. Kirista teraketjua, kunnes se asettuu tiukasti
teralevya vasten, mutta liikkuu silti vaivattomasti.

Karkipyoran tarkistaminen

Kytkinrummussa on karkipy6ra, joka voidaan vaihtaa.

-~
)

9@

5. Kirista terélevyn mutterit avaimella ja nosta terdlevyn
kérked samaan aikaan.

6. Tarkista, etté teraketjua on helppo pyorittaa kasin ja
etta se ei roiku 10ysana terélevyn alapuolella.

1. Varmista, etta karkipyora ei ole kulunut. Vaihda
tarvittaessa.

2. Karkipydra on vaihdettava aina teraketjun vaihdon
yhteydessa.

Neulalaakerin voitelu

Huomautus: voitele neulalaakeri viikoittain.

ﬁ%s

Huomautus: Katso koneesi ketjun kiristysruuvin
sijainti kohdasta Laitteen kuvaus sivulla 77.

Teraketjuvoitelun tarkistaminen

1. Kaynnista laite ja anna sen kdyda %-kaasulla. Pitele
teralevya noin 20 cm (8 tuumaa) vaalean pinnan
ylapuolella.

2. Jos teraketju on voideltu oikein, pinnalla nakyy
minuutin kuluttua selkea dljyvana.

3. Jos terdketjuvoitelu ei toimi oikein, tarkista terélevy.
Katso ohjeet kohdasta Teralevyn tarkistaminen
sivulla 107. Jos huoltovaiheista ei ole apua, ota
yhteytta huoltoliikkeeseen.

1. Kytke ketjujarru pois paalta vetamalla
takapotkusuojusta taaksepain.

2. Avaa teramutterit ja irrota kytkinkotelo.

Huomautus: Joissakin malleissa on vain yksi
teramutteri.

3. lIrrota kytkinrumpu ja voitele neulalaakeri
rasvapuristimella. Kayta laadukasta moottoridljya tai
laakerirasvaa.
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Teravarustuksen tarkistaminen

1. Tarkista, etta niiteissa tai lenkeissa ei ole halkeamia
ja etta niitteja ei ole irti. Vaihda tarvittaessa.

2. Varmista, etta teraketju taipuu helposti. Jos teraketju
on jaykka, vaihda se.

3. Vertaa teréketjua uuteen teréketjuun ja tarkista,
ovatko niitit ja lenkit kuluneet.

4. Vaihda teréketju, kun leikkuuhampaan pisin osa
on alle 4 mm:n (0,16 in) pituinen. Vaihda myos
teréketju, jos leikkaimissa on halkeamia.

Teralevyn tarkistaminen

1. Varmista, etta 6ljykanava ei ole tukossa. Puhdista

tarvittaessa.
T
¥
—

2. Tarkista, onko teralevyn reunoilla jaystetta. Poista

jaysteet viilalla.

o =

3. Puhdista terdlevyn ura.

4. Tarkista terélevyn ohjausura kulumien varalta.
Vaihda teralevy tarvittaessa.

X

5. Tarkista, onko terélevyn karki karkea tai pahasti

kulunut.

6. Tarkasta, etta terélevyn karkipyora paasee
pydérimaan vapaasti ja etté karkipyorén voitelureika
ei ole tukossa. Puhdista ja voitele tarvittaessa.

7. Kaanna teralevy paivittain toisinpain, jotta sen
kayttoika pitenee.

Polttoainesailion ja teraketjudljysailién

huoltaminen

* Tyhjenna ja puhdista polttoainesiilid ja
teraketjudljysailié saanndllisesti.

» Vaihda polttoainesuodatin kuukausittain tai tarpeen
mukaan useammin.

A

HUOMAUTUS: silisissa olevat

epapuhtaudet aiheuttavat kayntihairioita.
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Ketjudljyvirtauksen saataminen Jaahdytysjarjestelman puhdistus

Jaahdytysjarjestelma pitda moottorin lampdtilan
A VAROITUS: pysayta moottori ennen alhaisena. Jaahdytysjarjestelmaan kuuluvat seuraavat
kuin s&adat oljypumppua. osat: kéynnistimen ilmanottoaukko (A) ja ilman
ohjauslevy (B), vauhtipy®ran kytkentakynnet (C),
1. Kierra dljypumpun saatéruuvia. Kéyta ruuvimeisselia sylinterin jaahdytysrivat (D) ja sylinterin kotelo (E).

tai yhdistelmaavainta.

a) Pienenna teraketjudljyn virtausta kdantamalla
saatbéruuvia myoétapaivaan.

b) Suurenna teraketjudljyn virtausta kdantamalla
saatbruuvia vastapaivaan.

.| t\@@

= =

AP "ne

limanpuhdistusjarjestelma

Airlnjection™ on keskipakoisvoimalla toimiva
ilmanpuhdistusjarjestelma, joka poistaa pélyn ja lian
ennen kuin hiukkaset jaavat kiinni ilmansuodattimeen.
Airlnjection™ pident&a moottorin ja iimansuodattimen 2. Varmista, ettei jadhdytysjarjestelma ole likainen tai
kayttoikaa. tukossa.

HUOMAUTUS: Likainen tai
tukkeutunut jaadhdytysjarjestelma voi

aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen,
mika voi vaurioittaa laitetta.

L\

1. Puhdista jadhdytysjarjestelma harjalla viikoittain tai
tarvittaessa useammin.
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Vianmaaritys

Moottori ei kdynnisty

Tarkastettava osa

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Kytkentakynnet

Kéaynnistimen kytkentakynnet ovat ju-
missa.

Saada tai vaihda kytkentakynnet.

Puhdista kytkentékynsien ympaérilla
oleva alue.

Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliik-
keeseen.

Polttoainesailio

Vaara polttoainetyyppi.

Huuhtele polttoainesailio ja tayta oi-
kealla polttoaineella.

Polttoainesailidssa on teraketjudljya.

Jos olet yrittanyt kdynnistaa laitteen,
ota yhteytta huoltoliikkeeseen. Jos et
ole yrittanyt kdynnistaa laitetta, tyh-
jenna polttoainesailio.

Sytytys, ei kipinaa

Sytytystulppa on likainen tai marka.

Varmista, ettéd sytytystulppa on kuiva
ja puhdas.

Karkivali on virheellinen.

Puhdista sytytystulppa. Varmista, et-
ta karkivali ja sytytystulppa ovat oi-
keat ja ettd kdytdssa olevan sytytys-
tulpan tyyppi on suositeltu tai sita
vastaava.

Katso oikea karkivali kohdasta 7ekn/-
set tiedot sivulla 110.

Sytytystulppa ja sylinteri

Sytytystulppa on I6ysa.

Kirista sytytystulppa.

Moottori on kastunut. Syyna ovat
toistuvat kdynnistysyritykset, joissa
on rikastin on ollut taysilla sytytyksen
jalkeen.

Irrota ja puhdista sytytystulppa. Aseta
laite kyljelleen siten, ettd sytytystul-
pan reika on poispain itsestasi. Veda
kaynnistyskahvaa 6-8 kertaa. Asen-
na sytytystulppa paikalleen ja kdyn-
nista laite. Katso Laitteen k&dynnisté-
minen sivulla 89.

Moottorin kdynnistyy mutta sammuu uudelleen

Tarkastettava osa

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Polttoainesailio

Vaara polttoainetyyppi.

Huuhtele polttoainesailio ja tayta oi-
kealla polttoaineella.

Kaasutin

Joutokayntinopeus on vaara.

Ota yhteyttd huoltoliikkeeseen.

ilmansuodatin

limansuodatin tukossa.

Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

Polttoainesuodatin

Polttoainesuodatin tukossa.

Polttoainesuodattimen vaihto
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Kuljetus ja sailytys

Kuljetus ja sailytys

Kun sailytat ja kuljetat laitetta ja polttoainetta,
varmista, ettei laite vuoda polttoainetta tai
polttoainehdyrya. Esimerkiksi séhkélaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli
voivat aiheuttaa tulipalon.

Kéyta polttoaineen sailytyksessa ja kuljettamisessa
aina hyvaksyttyja polttoainesailioita.

Tyhjenna polttoaine- ja teraketjudljysailiét ennen
kuljetusta ja pitkda varastointia. Havita polttoaine
ja teréketjudljy viemalla ne asianmukaiseen
kerayspisteeseen.

Kayta laitteen kuljetussuojusta vaurioiden ja

vammojen valttdmiseksi. Myds likkumaton teréketju

voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Poista sytytystulpan suojus sytytystulpasta ja kytke
ketjujarru.

.

Kiinnita laite hyvin kuljetuksen ajaksi.

Laitteen valmistelu pitk&aikaissailytysta
varten

1.

Pyséayta kone ja anna sen jaahtya ennen sen
purkamista.

Pura ja puhdista teraketju ja terdlevyn ura.

e HUOMAUTUS: Jos teréketjua

ja terélevya ei puhdisteta, ne voivat
Kiinnita kuljetussuoja.

jaykistya tai tukkiutua.

Puhdista laite. Katso ohjeet kohdasta Huolfokaavio
sivulla 97.

Huolla laite perusteellisesti.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
[ Husqvarna 585 [ Husqvarna 592 XP | Husqvama 592 XPG

Moottori
Sylinteritilavuus, cm3 86,0 92,7 92,7
Joutokayntinopeus, r/min 2800 2800 2800
Standardin ISO 7293 mukainen 5,1/6,9 @ 9 600 5,6/7,6 @ 9 600 5,6/7,6 @ 9 600
moottorin enimmaisteho, kW/hv @
r/min
Sytytysjarjestelma °
Sytytystulppa NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H
Karkivali, mm 0,5 0,5 0,5
Polttoaine-/voitelujérjestelma
Polttoaineséilién tilavuus, l/lcm?3 0,86/860 0,86/860 0,86/860
Oljysailién tilavuus, I/cm3 0,42/420 0,42/420 0,42/420
Oliypumpun tyyppi Saadettava Saadettava Saadettava
Paino
Paino, kg | 7.5 | 7.4 | 7.6
Melupaastét 1°
Adnentehotaso, mitattu dB(A) | 118 | 118 | 118

9 Kéyta aina suositeltua sytytystulppaal V&é&ra sytytystulppa voi tuhota ménnan/sylinterin.
10 Melupééastd ymparistédn &énitehona (LWA) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
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Husqvarmna 585 Husqvarna 592 XP Husqvarna 592 XPG
Aanentehotaso, taattu Ly, dB(A) 119 119 119
Aanitasot 1!
Ekvivalentti &dnenpainetaso kaytta- | 112 112 112
jan korvan tasalla, dB(A)
Vastaavat térin4tasot, apyeq 2
Etukahva, m/s2 6,7 6,7 6,7
Takakahva, m/s2 59 5,9 59
Teréketju/terdlevy
Vetopy6ran tyyppi / hampaiden Ikm Rim/7 Rim/7 Rim/7
Teraketjun nopeus (m/s), kun moot- | 30,6 30,6 30,6
torin pydrimisnopeus on 133 % enim-
maisarvosta.

Tarvikkeet

Suositeltu teravarustus

Moottorisahamallien Husqvarna ja 585, 592 XP,

592 XPG turvallisuus on arvioitu standardin EN

1ISO 11681-1:2011 (Metsakoneet. Moottorisahat.
Turvallisuusvaatimukset ja testaus) mukaisesti, ja ne

Takapotku ja terélevyn karjen koko

Jos terdlevyssa on karkipyora, koko ilmoitetaan
hampaiden maarana (esimerkiksi 10T). Kiinteista
teralevyistéa ilmoitetaan karjen sade. Voit kayttda myods
teralevya, jonka karki on pienempi kuin luettelossa

tayttavat turvallisuusvaatimukset, kun ne on varustettu annettu.
alla luetelluilla terélevyjen ja -ketjujen yhdistelmilla.
Teralevy Teréketju
Pituus, Ketjun jako, tuu- | Uraleveys, tuu- Kérkipyoran Tyyppi Pituus, vetolenkit
tuumaa/cm maa maa/mm enimmaisséde (Ikm)
46 3/8 1,5 11T tai 34 mm 68
50 72
61 84
34 mm Husqvarna S85
71 92
Husqvarna C85
30/76 102
32/81 105
1T
36/91 115

"

Standardin ISO 22868 mukainen ekvivalentti &dnenpainetaso lasketaan eri &anenpainetasojen aikapainottei-

sena energiasummana eri kayttdolosuhteissa. Tyypillinen ekvivalentin &anenpainetason tilastollinen hajonta

on 1 dB (A):n vakiopoikkeama.

Standardin ISO 22867 mukainen ekvivalentti tarinataso lasketaan tarinatasojen aikapainotteisena energia-

summana eri kayttdolosuhteissa. limoitetuilla tiedoilla vastaavasta tarinatasosta tyypillinen tilastollinen hajonta

(vakiopoikkeama) on 1 m/s2.
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Terélevy Teréaketju

Pituus, Ketjun jako, tuu- | Uraleveys, tuu- Karkipyoran Tyyppi Pituus, vetolenkit

tuumaa/cm maa maa/mm enimmaisséde (Ikm)

61 0,404 0,063/1,6 76

34 mm

7 84
Husqvarna H57

30/76 92
Husqvarna H64

32/81 42 mm 95

36/91 104

Kéaytdssa oleva leikkuupituus on yleensa tuuman
vahemman kuin teralevyn nimellispituus.

Viilaustarvikkeet ja viilauskulmat

Husqvarna-viilanohjaimen kayttdminen varmistaa
oikeat viillauskulmat. Suosittelemme kayttdmaan

teréketjun teroittamisessa aina Husqvarna-viilanohjainta.
Osanumerot on annettu alla olevassa taulukossa.

Jos et ole varma, mika teraketju sahassasi on, katso
lisatietoja osoitteesta www.husqvarna.com.

I I v L
‘
=
: I o
)
C85 5,5 mm 586 93 85-01 0,65 mm 30° 60°
H57 5,5 mm 0,65 mm 25° 60°
H64 5,5 mm 0,75 mm 35° 85°
S85 5,5 mm 586 93 85-01 0,65 mm 30° 60°
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa taten, etta tuote:

Kuvaus Moottorisahat metsakayttoon
Tuotemerkki Husqgvarna

Tyyppi/malli 585, 592 XP, 592 XPG

Tunniste Sarjanumerot vuodesta 2020 alkaen

vastaavat taysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Asetus Kuvaus

2006/42/EC konedirektiivi

2014/30/EU EMC-direktiivi

2000/14/EC Melupaastodirektiivi

2011/65/EU Direkdiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kaytdn rajoittamisesta séahko- ja elektroniikkalaitteissa
ja etté asiassa sovelletaan seuraavia standardeja Stefan Holmberg, Tuotekehityspaallikkd, Technology
jaltai teknisia tietoja: EN ISO 12100:2010, EN Management, Husqvarna AB

ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2011, EN IEC Teknisestd dokumentaatiosta vastaava edustaja
63000:2018. !
Sertifikaatin numero: 0404/21/2553

limoitettu tarkastuslaitos: 0404, RISE SMP Svensk

Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07

Uppsala, Sweden on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen
konedirektiivin (2006/42/EY) artiklan 12 kohdan 3b
liitteen IX mukaisesti Husqvarna AB:n puolesta.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box

7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden vakuuttaa
yhdenmukaisuuden neuvoston direktiivin 2000/14/EY
mukaisesti, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely:
liite V.

Katso lisatietoja melupaéastdisté osiosta 7ekniset tiedot
sivulla 110.

Huskvarna, 2022-01-20
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Innledning

Produktbeskrivelse Bruksomrader

Husqgvarna 585, 592 XP, 592 XPG er motorsagmodeller Denne kjedesagen for skogbruk er konstruert for

med en forbrenningsmotor. skogsarbeid som felling, kvisting og kapping.

Det pagar et kontinuerlig arbeid for & gke
sikkerheten og effektiviteten din under bruk. Kontakt
serviceforhandleren din for mer informasjon.

MerK: Nasjonale forskrifter kan sette grenser for
bruken av produktet.

Produktoversikt

1. Sylinderdeksel 6. Gassregulatorsperre

2. Tennplugg 7. Bakre handtak

3. Tennpluggdeksel 8. Informasjons- og advarselsetikett
4. Luftfilter 9. Gassregulator

5. Avvibreringssystem, 3 enheter 10. Start/stopp-bryter (choke pa 585)
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. Vindu for drivstoffniva

. Drivstofftank

. Justere forgasseren (585)

. Startsnorhandtak

. Pumpe (bleere)

. Startmotorhus

. Kjedeoljetank

. Lyddemper

. Kjedebrems og fremre handvern
. Fremre handtak

. Bakre handbeskyttelse

. Koblingsdeksel

. Kjedestrammerskrue

. Justeringsskrue, oljepumpe
. Kjedefanger

. Barkstatte

. Sagkjede

. Sverd

. Sverdets nesehjul

. Kjedestrammertapp

. Transportbeskyttelse

. Bruksanvisning

. Kombinasjonsnakkel

. Bryter for oppvarmede handtak (592 XPG)
. Bremseband

Symboler pa produktet

Dette produktet kan fere til alvorlig

andre.

bruker produktet.

oxm © B >

©
-

Brukt alltid godkjent vernehjelm,
hgrselsvern og gyevern.

EF-direktiver.

britiske direktiver.

o
oo

2017». Garantert lydeffektniva for

Veer forsiktig, og bruk produktet riktig.

personskade eller dad for operatgren eller

Les bruksanvisningen naye, og forsikre
deg om at du forstar instruksjonene far du

Dette produktet samsvarer med gjeldende

Dette produktet samsvarer med gjeldende

Steyutslipp til omgivelsene som i EU-
direktiver og forskrifter, britiske direktiver
og forskrifter og New South Wales-
forskriften «Protection of the Environment
Operations (Noise Control) Regulation

g

Y- L

)

g

fE

produktet er angitt i Tekniske data pa side
747 og pa etiketten.

Stopp.

Kjedebrems, koblet inn (hgyre).
Kjedebrems, koblet ut (venstre).

Dekompresjonsventil.

Choke.

Tomgangsskrue.

Nal for hgyt turtall.

Nal for lavt turtall.

Pumpe (bleere).

Justering av oljepumpen.

Drivstoff.

Kjedeolje.

Hvis produktet har dette symbolet, har det
oppvarmede handtak.

Hold produktet med begge hender mens
du bruker det.
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Bruk aldri produktet med bare én hand.

Ikke la sverdspissen komme borti noe.

Advarsel! Det kan skje kast nar
sverdspissen treffer en gjenstand. Et kast
forarsaker en sveert rask reverserende
bevegelse som beveger sverdet oppover
og i retning av brukeren. Dette kan fare til
alvorlig personskade.

Typeskiltet eller laserav-
trykket viser serienumme-
ret. yyyy er produksjons-
aret, og ww er produk-
sjonsuken.

Merk: @vrige symboler/klistremerker angitt pa
produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

Euro V-utslipp

c ADVARSEL.: Tukling med motoren

opphever EU-type-godkjenningen til dette
Produktansvar

produktet.
Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, i
folgende tilfeller:

« Produktet er reparert pa feil mate.

* Produktet er reparert med deler som ikke kommer
fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

* Produktet har et tilbehar som ikke kommer
fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

* Produktet er ikke reparert pa et godkjent
servicesenter eller av en godkjent akter.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for &
understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL.: Brukes hvis det er fare
for personskade eller dgd for brukeren
eller andre personer om instruksjonene i
handboken ikke fglges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skade pa
produktet, annet materiell eller naerliggende
omrader om instruksjonene i handboken
ikke falges.

A
A

Merk: Brukes for a gi mer ngdvendig informasjon for
en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

c ADVARSEL: Les de felgende

advarselsinstruksjonene far du bruker

produktet.

* En motorsag er et farlig verktay, som ved feilaktig
bruk kan forarsake alvorlig personskade eller
dedsfall. Det er meget viktig at du leser og forstar
innholdet i denne bruksanvisningen.

+ Den opprinnelige konstruksjonen til produktet ma
ikke under noen omstendigheter endres uten
tillatelse fra produsenten. Ikke bruk et produkt som
ser ut til & ha blitt modifisert av andre, og bruk
kun tilbehgr som er anbefalt til dette produktet.
Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan
medfere alvorlige skader eller dedsfall for brukeren
eller andre.

« En brukt lyddemper/gnistfanger og monteringsflate
for gnistfanger kan inneholde avleiringer
av forbrenningspartikler som kan vaere
kreftfremkallende. Unnga a bli utsatt for disse
stoffene nar du handterer lyddemperen og/eller
gnistfangeren. Les Slik kontrollerer du lyddemperen
pa side 137 fer du handterer lyddemperen og/eller
gnistfangeren.

« Langvarig innanding av motorens avgasser,
kjedeoljetake og stev fra sagspon kan utgjgre en
helsefare.

« Dette produktet danner et elektromagnetisk felt nar
det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold
forstyrre aktive eller passive medisinske implantater.
For & redusere faren for forhold som kan fere
til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at
personer med medisinske implantater radfgrer seg
med sin lege og produsenten av det medisinske
implantatet for dette produktet tas i bruk.

* Informasjonen i denne brukerhandboken er aldri en
erstatning for profesjonelle ferdigheter eller erfaring.
Nar du kommer ut for en situasjon som gjer deg
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usikker pa fortsatt bruk, skal du radfere deg med en
ekspert. Kontakt serviceforhandleren eller en erfaren
motorsagbruker. Unnga all bruk som du ikke faler
deg tilstrekkelig kvalifisert til!

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

ADVARSEL: Les de felgende
advarselsinstruksjonene fer du bruker

produktet.

For du bruker produktet ma du forsta virkningene av
kast, og hvordan de kan unngas. Se Kastinformasjon
pa side 125 for instruksjoner.

Bruk aldri et defekt produkt.

Bruk aldri produktet hvis det er synlig skade pa
tennplugghetten og tenningskabelen. Det er risiko for
gnistdannelse, som kan forarsake brann.

Bruk aldri produktet hvis du er sliten, har drukket
alkohol eller bruker medisiner som kan pavirke syn,
vurderingsevne eller kroppskontroll.

Unnga bruk i darlig veer som tett take, kraftig regn,
sterk vind, kraftig kulde osv. Arbeid i darlig veer

er slitsomt og kan skape farlige omstendigheter,

for eksempel glatt underlag, pavirkning av treets
fallretning osv.

Start aldri et produkt uten at sverd, sagkjede og
samtlige deksler er montert riktig. Se Montering pa
side 122for instruksjoner. Uten sverd og kjede
koblet til produktet kan clutchen Igsne og forarsake
alvorlig personskade.

For & ha full kontroll over produktet kreves det at du
star stott. Arbeid aldri staende pa en stige, oppe i et
tre eller der du ikke har et stabilt underlag a sta pa.

Arbeid oppe i treer krever bruk av spesielle sage-
og arbeidsteknikker som ma fglges for & redusere
faren for personskade. Arbeid aldri oppe i et tre hvis
du ikke har spesifikk, profesjonell opplaering i slikt
arbeid, inkludert oppleering i bruk av sikkerhets- og
annet klatreutstyr, for eksempel seler, tau, belter,
klatrejern, hektekroker, karabiner osv.

Forsgk aldri a gripe fallende deler. Sag aldri i treet
mens du bare er sikret med ett tau. Bruk alltid to
sikrede tau.

Er du uaktsom, kan sverdets kastrisikosektor treffe
en grein, et tre som ligger i naerheten eller et annet
objekt og fremkalle et kast.

Start aldri produktet innendgrs. Vaer bevisst pa faren
ved innanding av motorens avgasser.

Motorens avgasser er varme og kan inneholde
gnister som kan forarsake brann. Start aldri
produktet i neerheten av brennbart materiale!
Observer omgivelsene, og forsikre deg om at det
ikke er noen fare for at mennesker eller dyr kan
komme i kontakt med eller pavirkes av din bruk av
produktet.

La aldri barn bruke eller oppholde seg i neerheten
av produktet. Ettersom produktet er utstyrt med
tilbakefjeerende start/stopp-bryter og kan startes med
lav hastighet og kraft pa starthandtaket, kan selv
sma barn under visse omstendigheter oppna den
kraft som trengs for & starte maskinen. Dette kan
medfare risiko for alvorlig personskade. Ta derfor av
tennplugghetten nar produktet ikke er under oppsikt.

Hold aldri produktet med én hand mens du bruker
det. Det er ikke trygt & bruke dette produktet med én
hand.

Hold alltid i produktet med begge hender. Hold hgyre
hand pa det bakre handtaket og venstre hand pa

det fremre handtaket. Alle brukere, bade hgyre-

og venstrehendte, skal bruke dette grepet. Bruk

et fast grep med tomlene og fingrene lukket rundt
handtaket. Dette grepet minimerer risikoen for kast
og gir deg samtidig kontroll over produktet. Ikke slipp
handtakene!
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Bruk aldri produktet over skulderhgyde.

Din forhandler, skogpleieskole eller ditt bibliotek kan
opplyse deg om hvilket oppleeringsmateriell og hvilke
kurs som er tilgjengelige.

Ikke bruk produktet i en situasjon der du ikke kan
tilkalle hjelp i tilfelle en ulykke.

For du flytter produktet ma du sla av motoren og
lase sagkjedet med kjedebremsen. Beer produktet
med sverdet og sagkjedet rettet bakover. Ved lengre
forflyttinger og transport skal en transportbeskyttelse
festes til sverdet.

Nar du setter produktet pa bakken, ma du lase
sagkjedet ved a bruke kjedebremsen og serge for

a ha konstant utsyn til produktet. Sla av motoren nar
du skal forlate produktet, uansett hvor lenge du blir
borte.

Noen ganger kan det sette seg fast fliser

i koplingsdekselet, som farer til at sagkjedet
blokkeres. Stans alltid motoren fer rengjering.
Kjering av en motor i et innestengt eller

darlig ventilert rom kan forarsake dedsfall ved
karbonmonoksidforgiftning.

Motorens avgasser er varme og kan inneholde
gnister som kan forarsake brann. lkke start produktet
innendars eller i neerheten av brennbare materialer.
Bruk kjedebremsen som en parkeringsbrems nar

du starter produktet og nar du forflytter deg over
korte avstander. Beer alltid produktet i det fremre
handtaket. Det reduserer faren for at du eller en
person i naerheten blir truffet av sagkjedet.
Overeksponering for vibrasjoner kan feore il

blodkar- eller nerveskader hos personer som har
blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsek lege hvis du
opplever fysiske symptomer som kan relateres til
overeksponering for vibrasjoner. Eksempel pa slike
symptomer er dovning, manglende falelse, «kiling»,
«stikk», smerte, manglende eller redusert styrke,
forandringer i hudens farge eller overflate. Disse
symptomene oppstar vanligvis i fingre, hender eller
handledd. Disse symptomene kan gke ved lave
temperaturer.

Det er umulig & dekke alle tenkelige situasjoner

du kan stilles overfor ved bruk av dette produktet.
Veer alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unnga
situasjoner du ikke faler deg tilstrekkelig kvalifisert
for. Hvis du etter & ha lest disse instruksjonene
fortsatt faler deg usikker vedrgrende bruken, skal du
radfgre deg med en ekspert for du fortsetter. Ikke
ngl med a kontakte forhandleren eller Husqvarna
hvis du har spgrsmal om bruken av produktet. Vi
star gjerne til tieneste for a gi rad eller hjelpe deg
med & bruke produktet bade effektivt og sikkert. Ta
et kurs i bruk av motorsag hvis du har mulighet.

Personlig verneutstyr

A ADVARSEL.: Les de felgende
advarslene for du bruker produktet.

04

De fleste motorsagulykker skjer nar sagkjedet
treffer operatgren. Du ma bruke godkjent personlig
verneutstyr under bruk. Personlig verneutstyr gir deg
ikke full beskyttelse mot personskader, men det
reduserer graden av personskade hvis det skjer en
ulykke. Snakk med serviceforhandleren din for & fa
anbefalinger om hvilket utstyr du ber bruke.

Kleerne dine ma veere tettsittende, men ikke
begrense bevegelsene dine. Kontroller regelmessig
tilstanden til det personlig verneutstyret.

Bruk godkjent vernehjelm.

Bruk godkjent harselsvern. Langvarig eksponering
for stey kan gi varig harselsskade.

Bruk vernebriller eller ansiktsvisir for & redusere
risikoen for personskade som falge av gjenstander
som slynges ut. Produktet kan slynge ut gjenstander
som sagspon, sma trebiter osv. med stor kraft. Dette
kan forarsake alvorlig skade, spesielt pa gynene.
Bruk hansker med sagbeskyttelse.

Bruk bukser med sagbeskyttelse.

Bruk stgvler med sagbeskyttelse, staltupp og
sklisikker sale.

Ha alltid fgrstehjelpsutstyr med deg.

Fare for gnister. Ha brannslukningsutstyr og en
spade i naerheten for & kunne hindre skogbrann.
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Sikkerhetsutstyr pa produktet

ADVARSEL.: Les de felgende

advarslene far du bruker produktet.

A

til utgangsposisjonene. Denne funksjonen laser
gassregulatoren ved tomgang.

« Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er
defekt.

«  Utfar regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret.
Se Vedlikehold av og kontroller av
sikkerhetsanordningene pa produktet pa side 136.

« Ta kontakt med din Husqvarna-serviceforhandler
dersom sikkerhetsutstyret er defekt.

Kjedebrems med kastbeskyttelse

Produktet ditt har en kjedebrems som stopper sagkjedet
hvis du far et kast. Kjedebremsen reduserer faren for
ulykker, men det er bare du som kan forhindre dem.

Kjedebremsen (A) kobles inn manuelt av deg med
venstre hand eller automatisk av treghetsfunksjonen.
Skyv kastbeskyttelsen (B) forover for & koble inn
kjedebremsen manuelt.

Kjedefanger

Kjedefangeren fanger sagkjedet hvis det ryker eller gar
ut av tennene. Riktig sagkjedestramming og korrekt
giennomfert vedlikehold pa kjedet og sverdet, reduserer
risikoen for ulykker.

= |

Trekk kastbeskyttelsen bakover for & koble ut
kjedebremsen.

Heyrehandsvern

Hegyrehandsvernet er en beskyttelse for handen pa det
bakre handtaket. Heyrehandsvernet gir deg beskyttelse
hvis sagkjedet ryker eller hopper av. Hayrehandsvernet
gir deg ogsa beskyttelse mot grener eller kvister.

Gassregulatorsperre

Gassregulatorsperren er konstruert for & hindre at
gassregulatoren aktiveres utilsiktet. Hvis du griper
handtaket og trykker pa gassregulatorsperren (A),
frigjeres gassregulatoren (B). Nar du slipper handtaket,
gar gassregulatoren og gassregulatorsperren tilbake

Avwvibreringssystem

Avvibreringssystemet reduserer vibrasjonene i
handtakene. Avvibreringsenhetene fungerer som et
skille mellom produktkroppen og handtaket.

Se Produktoversikt pa side 114 for informasjon om hvor
avvibreringssystemet er pa produktet ditt.
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Start/stopp-bryter

Bruk start/stopp-bryteren til & stoppe motoren.

ADVARSEL.: Start/stopp-bryteren gar
automatisk tilbake til startstillingen. For

a hindre utilsiktet start ma du fierne
tennplugghetten fra tennpluggen nar du
monterer eller utfgrer vedlikehold pa
produktet.

tort veer kan faren for brann vaere stor. Fglg lokale
forskrifter og vedlikeholdsinstruksjoner.

P

Lyddemper

ADVARSEL.: Lyddemperen blir sveert
varm under/etter bruk, og ogsa pa tomgang.

Det kan oppsta brann, spesielt nar du
bruker produktet i neerheten av brennbare
materialer og/eller gasser.

ADVARSEL: ikke bruk et produkt
uten eller med defekt lyddemper. En defekt

lyddemper kan gke stgynivaet og faren for
brann. Ha brannslokkingsutstyr i naerheten.
Ikke bruk et produkt uten, eller med et
odelagt, gnistfangernett hvis du ma ha et
gnistfangernett i ditt omrade.

Lyddemperen begrenser staynivaet og sender
avgassene bort fra brukeren. | omrader med varmt og

Drivstoffsikkerhet

A ADVARSEL: Les de felgende
advarslene for du bruker produktet.

« Sperg for god ventilasjon ved tanking eller blanding
av drivstoff (bensin og totaktsolje).

« Bensin og bensindamp er svaert brannfarlig og
kan gi alvorlige personskader ved innanding eller
hudkontakt. Veer derfor forsiktig ved handtering
av bensin, og s@rg for god ventilasjon ved
bensinhandtering.

»  Veer forsiktig ved handtering av brennstoff
og kjedeolje. Husk brann-, eksplosjons- og
innandingsfare.

« Det ma ikke reykes og heller ikke plasseres varme
gjenstander i neerheten av brennstoffet.

» Stans motoren og la den avkjeles noen minutter for
brennstoff fylles pa.

«  Apne tanklokket sakte ved pafylling av brennstoff slik
at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte.

« Trekk tanklokket godt til etter bruk.

« Fyll aldri brennstoff pa maskinen nar motoren er i
drift.

«  Flytt alltid produktet minst 3 m bort fra drivstoffkilden
og pafyllingsstedet for du starter produktet.
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Etter fylling er det noen situasjoner der du aldri ma
starte produktet:

* Hvis du har sgilt drivstoff eller kjedeolje pa produktet.
Terk av maskinen og la bensinrestene fordampe.

« Hvis du har sglt drivstoff pa deg selv eller kleerne
dine. Skift kleer, og vask de kroppsdelene som har
veert i kontakt med brennstoff. Bruk sape og vann.

« Hvis produktet lekker drivstoff. Se regelmessig
etter lekkasjer fra tanken, tanklokket og
drivstoffledningene.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

Oppretthold riktig dybdemalerinnstilling. Falg
instruksjonene vare, og bruk anbefalt
dybdemalinnstilling. For stor dybdemalinnstilling sker
risikoen for kast.

=

ADVARSEL.: Les de felgende
advarslene fer du utferer vedlikehold pa

produktet.

« Utfer bare vedlikehold og service oppgitt i denne
bruksanvisningen. La profesjonelt servicepersonell
gjere alt annet av service og reparasjoner.

* Gjennomfer regelmessig sikkerhetskontrollene og
vedlikeholds- og serviceinstruksjonene oppgitt i
denne bruksanvisningen. Regelmessig vedlikehold
oker levetiden til produktet og reduserer risikoen
for ulykker. Se Vedlikehold pa side 134 for
instruksjoner.

* Huvis sikkerhetskontrollene i denne brukerhandboken
ikke blir godkjent etter at du har utfert vedlikehold,
kan du snakke med serviceforhandleren din. Vi
garanterer at fagmessig reparasjon og service er
tilgjengelig for produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for skjeereutstyret

Kontroller at sagkjedet har riktig stramming. Hvis
sagkjedet ikke ligger stramt mot sverdet, kan det
lasne. Feil kjedestramming ferer til okt slitasje pa
sverdet, sagkjedet og kjededrivhjulet. Se Justere
strammingen av sagkjedet pa side 142.

Utfer regelmessig vedlikehold pa skjeereutstyret, og
hold det riktig smurt. Hvis sagkjedet ikke er riktig
smurt, gker risikoen for slitasje pa sverdet, sagkjedet
og kjededrivhjulet.

ADVARSEL.: Les de felgende
advarselinstruksjonene far du bruker

produktet.

« Bruk bare godkjente sverd/sagkjede-kombinasjoner
og fileutstyr. Se Tilbeher pa side 148 for
instruksjoner.

« Bruk vernehansker nar du bruker eller utfgrer
vedlikehold pa sagkjedet. Et sagkjede som ikke
beveger seg kan ogsa forarsake skader.

« Hold skjeertennene riktig filt. Fglg instruksjonene, og
bruk anbefalt filmal. Et sagkjede som er skadet eller
feilslipt, gker risikoen for ulykker.

AN
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Montering

Innledning

ADVARSEL: Les og forsta kapittelet

om sikkerhet fgr du monterer produktet.

A

Slik monterer du sverdet og sagkjedet

1. Beveg fremre handbeskyttelse bakover for & koble ut
kjedebremsen.

2. Fjern sverdmutrene og koplingsdekselet.

Merk: Huvis koplingsdekselet er vanskelig 4 fierne,
trekker du til sverdmutteren, aktiverer kjedebremsen
og lgsner pa nytt. Du herer et klikk hvis det lgsnes
pa riktig mate.

5. Sgrg for at kantene pa kapperne vender forover pa
toppkanten av sverdet.

6. Jevnstill hullet i sverdet med kjedejusteringsbolten,
og monter koplingsdekselet.

3. Monter sverdet pa sverdboltene. Flytt sverdet til den
bakerste stillingen.

4. Monter sagkjedet rundt drivhjulet pa riktig mate, og
sett det i sverdsporet.

vernehansker nar du monterer
sagkjedet.

e ADVARSEL.: Bruk alltid

7. Trekk til sverdmutrene med fingrene.

8. Trekk til sagkjedet. Se Justere strammingen av
sagkjedet pa side 142 for instruksjoner.

9. Trekk til sverdmutrene.

Merk: Enkelte modeller har kun én sverdmutter.

Slik monterer og fjerner du Husqvarna
connectivity device

Husqgvarna connectivity device er et tilbehgr som
muliggjer digitale tjenester fra Husqvarna Fleet
Services ™-appen. Instruksjoner for hvordan du bruker
Husqgvarna connectivity device finnes i Husqvarna Fleet
Services™-appen.
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5. Sett pa plass holderen for Husqvarna connectivity

Merk: Husqvarna connectivity device har et innebygd device pa luftfilterholderen og monter de to skruene.

batteri som ikke kan skiftes ut. Skift ut Husqvarna
connectivity device-enheten ved behov.

1. Fjern sylinderdekselet.
2. Skann QR-koden pa Husqvarna connectivity device.

3. Sett Husqvarna connectivity device i holderen for
Husqvarna connectivity device.

4. Fest ledningene til holderen for Husqvarna
connectivity device.

7. Demonter i motsatt rekkefglge.

Slik monteres en barkstatte

Ta kontakt med serviceforhandleren din angaende
montering av en barkstgtte.

Drift

Innledning Slik utfgrer du en funksjonskontroll for
du bruker produktet

A ADVARSEL: Les og forsta kapittelet 1. Kontroller at kiedebremsen fungerer som den skal,

om sikkerhet faor du bruker produktet. og at den ikke er skadet.
2. Kontroller at hgyrehandsvernet ikke er skadet.

3. Kontroller at gassregulatorsperren fungerer som den
skal, og at den ikke er skadet.
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4. Kontroller at start/stopp-bryteren fungerer pa riktig
mate, og at den ikke er skadet.

5. Forsikre deg om at det ikke er olje pa handtakene.

6. Kontroller at avvibreringssystemet fungerer som det
skal, og at det ikke er skadet.

hey kvalitet for luftkjelte motorer. Snakk med
serviceforhandleren din for & velge riktig olje.

A

OBS: Bruk ikke totaktsolje beregnet
pa vannkjglte padhengsmotorer, sakalt
outboardoil. Ikke bruk olje for

7. Kontroller at lyddemperen fungerer som den skal, og firetaktsmotorer.
at den ikke er skadet.
8. Pase at alle delene av produktet er festet riktig, og at Blande bensin og totaktsolie
det ikke finnes manglende eller skadede deler. 9 !
9. Pase at kjedefangeren er festet riktig. Bensin, liter Totaktsolje, li-
10. Kontroller sagkjedestrammingen. ter
2 % (50:1)
5 0,10
10 0,20
15 0,30
20 0,40

Drivstoff

Dette produktet har en totaktsmotor.

OBS: Feil type drivstoff kan fere til skader
pa motoren. Bruk en blanding av bensin og
totaktsolje.

A

OBS: sma feil kan pavirke
blandingsforholdet drastisk nar du blander
sma mengder drivstoff. Mal oliemengden
som skal blandes, sveert ngyaktig for & sikre
at du far riktig blandingsforhold.

Forhandsblandet drivstoff

*  Bruk Husqvarna forhandsblandet alkylatdrivstoff for
a fa best mulig ytelse og forlengelse av motorens
levetid. Drivstoffet inneholder feerre skadelige stoffer
sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som
reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter
forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som
holder motoren ren.

Slik blander du drivstoff

Bensin

» Bruk kvalitetsbensin av blyfri type med maksimalt
10 prosent etanolinnhold.

OBS: Ikke bruk bensin med

et oktantall som er mindre enn

90 RON/87 AKI. Bruk av lavere oktantall
kan fere til motorbanking, noe som
forarsaker motorskader.

A

Totaktsolje
+ For a fa best mulig resultat og ytelse bgr du bruke
Husqvarna-totaktsolje.

» Huvis det ikke er mulig a fa tak i Husqvarna-
totaktsolje, kan du bruke en totaktsolje av

1. Fyll halve drivstoffmengden i en ren beholder for
drivstoff.

Tilsett all oljen.
Rist drivstoffblandingen.
Fyll resten av bensinen pa beholderen.

ok owbd

Rist drivstoffblandingen forsiktig.

A

Slik fyller du drivstofftanken

A

OBS: Ikke bland drivstoff for mer enn én
maned om gangen.

ADVARSEL.: utfor felgende

prosedyren for din egen sikkerhet.
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1. Stopp motoren, og la motoren bli avkjglt.
2. Terk rent rundt drivstofflokket.

'S 4

3. Rist beholderen, og forsikre deg om at drivstoffet er
helt blandet.

4. Apne drivstofflokket sakte for & slippe ut trykket.
5. Fyll drivstofftanken.

A

6. Trekk forsiktig til drivstofflokket.
Rengjer drivstoffsgl pa og rundt produktet.

OBS: Kontroller at det ikke er for
mye drivstoff i drivstofftanken. Drivstoffet
utvides nar det blir varmt.

. Flytt produktet minst tre meter bort fra drivstoffkilden
og stedet der du fylte drivstoff, for du starter
motoren.

» Bruk en kjedeolje som fester seg godt til sagkjedet.
* Bruk en kjedeolje med riktig viskositet i forhold til
lufttemperaturen.

A\

» Bruk det anbefalte skjeereutstyret. Se Tilbehor pa
side 148.

* Taav lokket til kjedeoljetanken.
* Fyll kiedeoljetanken med kjedeolje.

OBS: Hvis oljen er for tynn, vil den ta
slutt fgr drivstoffet. | temperaturer under
0 °C /32 °F blir noen kjedeoljer for tykke,
noe som kan fere til skader pa deler av
oljepumpen.

+ Fest lokket forsiktig.

Merk: Hvis du vil finne ut hvor drivstofftanken er pa
produktet, kan du se Produktoversikt pa side 114.

Gjere en innkjgringskontroll

* |lgpet av de forste ti driftstimene ma du ikke gi full
gass uten belastning over lengre perioder.

Bruke riktig kjedeolje

Merk: Huvis du vil finne ut hvor kjedeoljetanken er pa
produktet, kan du se Produktoversikt pa side 1174.

Kastinformasjon

c ADVARSEL: Et kast kan fore til

ADVARSEL.: Ikke bruk spillolje.
Spillolje kan forarsake skade pa deg og
miljget. Spillolje ferer ogsa til skade pa
oljepumpen, sverdet og sagkjedet.

alvorlig personskade eller dgd for brukeren

eller andre. For & redusere faren ma du vite
hva som forarsaket kastet, og hvordan du

Et kast skjer bare nar sverdets kastrisikosone bergrer en

gjenstand. Et kast kan skje plutselig og med stor kraft

som kaster produktet mot operatgren.

ADVARSEL.: Sagkjedet kan bremse
uten tilstrekkelig smgring av skjeereutstyret.
Risiko for alvorlig personskade eller dgdsfall
for brukeren.

kan unnga det.
[~/ \
p AN
MM!WEJ_

ADVARSEL: Dette produktet har en

funksjon som gjer at drivstoffet tar slutt

far kjedeoljen. Bruk riktig kjedeolje for at
denne funksjonen skal fungere som den
skal. Snakk med serviceforhandleren din nar
du skal velge kjedeolje.

> B B

» Bruk Husqvarna-kjedeolje for a fa lengst mulig
levetid og hindre negative virkninger pa miljget. Hvis
Husqvarna-kjedeolje ikke er tilgjengelig, anbefaler vi
at du bruker en standard kjedeolje.

Kast skjer alltid i skjeereplanet til sverdet. Vanligvis
slynges produktet mot operatgren, men kan det ogsa
beveges i en annen retning. Det er hvordan du
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bruker produktet idet det skjer et kast, som bestemmer
bevegelsesretningen.

En mindre sverdspissradius reduserer kraften til kastet.

Bruk et sagkjede med lite kast for a redusere kraften i et
kast. Ikke la kastrisikosonen bergre en gjenstand.

A ADVARSEL.: Ingen sagkjeder hindrer
kast helt. Fglg alltid instruksjonene.

Vanlige spgrsmal om kast

» Vil handen min alltid aktivere kjedebremsen under et
kast?

Nei. Du ma bruke litt kraft til & skyve
kastbeskyttelsen forover. Hvis du ikke bruker den
ngdvendige kraften, blir ikke kjedebremsen koblet
inn. Du ma ogsa holde handtakene pa produktet
stott med begge hender mens du arbeider. Hvis
et kast oppstar, vil kiedebremsen kanskje ikke
stoppe sagkjedet for det treffer deg. Det er ogsa
noen stillinger der handen din ikke kan bergre
kastbeskyttelsen for & koble inn kjedebremsen.

+ Vil treghetsfunksjonen alltid aktivere kjedebremsen
under et kast?

Nei. For det forste ma kjedebremsen fungere
som den skal. Se Vedlikehold av og kontroller av
sikkerhetsanordningene pa produktet pa side 136 for
instruksjoner om hvordan du utfgrer en kontroll av
kiedebremsen. Vi anbefaler at du alltid gjer dette
fer du begynner & bruke produktet. For det andre
ma kraften i kastet vaere kraftig nok til & aktivere
kiedebremsen. Hvis kjedebremsen er for falsom, kan
den gripe inn ved hard drift.

« Vil kiedebremsen alltid beskytte meg mot skader
under et kast?

Nei. kjedebremsen ma fungere pa riktig mate for a
gi beskyttelse. Kjedebremsen ma ogsa kobles inn
under et kast for a stoppe sagkjedet. Hvis du er
neer sverdet, vil kiedebremsen kanskje ikke rekke a
stoppe sagkjedet far det treffer deg.

A ADVARSEL: Bare du og rikig
arbeidsteknikk kan hindre kast.

Starte produktet

Slik forbereder du pa a starte

ADVARSEL.: Kjedebremsen skal alltid
veere koblet inn nar motorsagen startes, for

a minske faren for skader.

1. Flytt det fremre handvernet forover for & koble inn
kjedebremsen.

~
A4

2. Dra start/stopp-bryteren (A) ut og opp.

a) 585: Sett start/stoppbryteren i chokestillingen.

b) 592 XP, 592 XPG: Sett start/stoppbryteren i
startstillingen.

3. Skyv dekompresjonsventilen (B).

Merk: Dekompresjonsventilen flyttes til
utgangsposisjonen nar produktet starter.

4. Trykk pa pumpen (C) omtrent seks ganger til
drivstoffet begynner a fylle bleeren. Det er ikke

ngdvendig & fylle bleeren helt.
'y

A

5. Fortsett til Slik starter du produktet pa side 126 for
flere instruksjoner.

Slik starter du produktet

ADVARSEL: Du ma holde fattene dine

ADVARSEL.: Hvis sagkjedet roterer
pa tomgang, ma du snakke med
serviceforhandleren din og ikke bruke
produktet.

A i en stabil stilling nar du starter produktet.

1. Sett produktet pa bakken.

126
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2. Plasser venstrehanden din pa det fremre handtaket.
3. Sett hgyre fot i fotgrepet pa det bakre handtaket.

4. Trekk langsomt i startsnorhandtaket med heyre hand
helt til du fgler motstand.

A

ADVARSEL: surr aldri startsnoren

rundt handen.

Slik stopper du produktet

1. Trykk start/stopp-bryteren ned for & stoppe motoren.

5. Trekk raskt og bestemt i startsnorhandtaket, hel til
du hgrer at motoren starter.

Trekk- og skyvetak

Du kan sage gjennom tre med produktet i to forskjellige
posisjoner.

«  Akappei trekkebevegelsen betyr at du kapper
med bunnen av sverdet. Sagkjedet trekker seg
gjennom treet nar du kapper. | denne stillingen har
du bedre kontroll over produktet og posisjonen til
kastrisikosonen.

OBS: Ikke trekk startsnoren helt ut,
og ikke slipp handtaket pa startsnoren.
Dette kan skade produktet.

A

6. Koble ut choken pa 585.

Merk: choken kobles ut automatisk pa 592 XP og
592 XPG.

7. Koble gassregulatorsperren raskt ut for a sette
produktet pa tomgangsturtall.

« A kappe i skyvebevegelsen betyr at du kapper med
toppen av sverdet. Sagkjedet skyver produktet mot
operataren.

8. Beveg fremre handbeskyttelse bakover for a koble ut
kjedebremsen.

l1ry,
o

W, -

9. Bruke produktet.

ADVARSEL.: Hvis sagkjedet setter

seg fast i stammen, kan produktet bli
skjgvet mot deg. Hold produktet i et
fast grep, og kontroller at kastsonen til
sverdet ikke bergrer treet og farer til et
kast.
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Slik brukes kappeteknikken

c ADVARSEL: Bruk ful gass nar du

OBS: Det kan oppsta motorskade hvis
motoren gar for lenge med full gass uten
belastning.

kapper, og reduser turtallet til tomgang etter

hvert kutt.
1. Legg stammen pa en sagkrakk.

ADVARSEL: ikke kapp stammer

i en stabel. Det gker risikoen for kast
og kan fare til alvorlig personskade eller
ded.

Slik kapper du en stamme pa bakken

1. Kapp gjennom stammen i trekkebevegelsen. Hold
full gass, men veer forberedt pa plutselige uhell.

ADVARSEL: pass pa at sagkjedet

ikke bergrer bakken nar du fullfgrer
sagshnittet.

A

2. Kapp omtrent %5 gjennom stammen, og stopp. Roter
stammen, og kapp fra motsatt side.

Kappe en stamme med statte i den ene enden

c ADVARSEL: Pass pa at stammen

ikke splittes under kappingen. Falg
instruksjonene nedenfor.

2. Fjern de kappede stykkene fra arbeidsomradet.

c ADVARSEL: Avkappede trebiter i

kappeomradet gker risikoen for kast og
at du mister balansen.
Slik bruker du barkstatten
1. Trykk barkstetten inn i stammen pa treet.
2. Gifull gass og drei produktet. Hold barkstgtten mot
stammen. Denne fremgangsmaten gjer det enklere

a bruke kraften som trengs for a skjeere gjennom
stammen.

1. Kapp ca. ¥ gjennom stammen i skyvebevegelsen.
2. Kapp ferdig gjennom stammen i trekkebevegelsen.

2.

.—‘»@
@

Kappe en stamme med statte i begge ender

c ADVARSEL: Pass pa at sagkjedet

ikke blir sittende fast i stammen under
kappingen. Fglg instruksjonene nedenfor.
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1. Kapp ca. %5 gjennom stammen i trekkebevegelsen.

2. Kapp gjennom resten av stammen i
skyvebevegelsen for a fullfgre kappingen.

1.

Fjern kvistene pa hgyre side av stammen.
a) Hold sverdet pa hayre side av stammen, og
holde hoveddelen av produktet mot stammen.

b) Velg riktig kappeteknikk for spenningen til
grenen.

ADVARSEL: Stopp motoren hvis

sagkjedet setter seg fast i stammen. Bruk
en hevarm til & apne sagsnittet og frigjore
produktet. Ikke prev a rykke lgs produktet
for hand. Dette kan fgre til personskade nar
produktet plutselig Iasner.

A

Slik bruker du kvistingsteknikken

Merk: For tykke grener ma du bruke kappeteknikken.
Se Slik brukes kappeteknikken pa side 128.

ADVARSEL: Ulykkesrisikoen er sveert
stor nar du bruker kvistingsteknikken.

Se Kastinformasjon pa side 125 for
instruksjoner om hvordan du unngar kast.

ADVARSEL.: Kapp kvistene én etter

én. Veer forsiktig nar du fierner sma kvister,
og ikke kapp buskas eller mange sma
kvister samtidig. Sma kvister kan sette seg
fast i sagkjedet og hindre sikker bruk av
produktet.

> B

Merk: Kapp kvister bit for bit om ngdvendig.

ADVARSEL: Huvis du ikke er

sikker pa om hvordan du skal kappe
grenen, ber du snakke med en
profesjonell motorsagbruker far du
fortsetter.

A

Fjern kvister pa toppen av stammen.

a) Hold produktet pa stammen, og la sverdet
bevege seg langs stammen.
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b) Kapp i skyvebevegelsen.

3. Fjern kvistene pa venstre side av stammen.

a) Velg riktig kappeteknikk for spenningen til
grenen.

ADVARSEL: Hvis du ikke er

sikker pa om hvordan du skal kappe
grenen, ber du snakke med en
profesjonell motorsagbruker for du
fortsetter.

Se Slik kapper du traer og greiner som star i spenn pa
side 133 for instruksjoner om hvordan du kapper grener
som star i spenn.

Slik bruker du trefellingsteknikken

a felle et tre. Om mulig ber du delta i

et oppleeringskurs for bruk av motorsag.
Snakk med en erfaren bruker for & fa mer
kunnskap.

c ADVARSEL.: bu trenger erfaring for

Slik holder du sikker avstand

1.

Kontroller at personer rundt deg holder en
sikkerhetsavstand pa minst 2 1/2 ganger treets
lengde.

Forsikre deg om at ingen befinner seg i
risikoomradet fer eller under fellingen.

Slik beregner du fallretningen

1.

Undersgk i hvilken retning det er nadvendig at treet
skal falle. Malet er a felle det til en posisjon der du
enkelt kan kviste og kappe opp stammen. Det er
ogsa viktig at du star stett og kan forflytte deg pa en
sikker mate.

c ADVARSEL.: Hvis det er farlig eller

ikke er mulig a felle treet i sin naturlige
fallretning, ma treet felles i en annen
retning.

. Undersgk den naturlige fallretningen til treet.

Undersgk for eksempel vinkelen og bgyen til treet,
vindretningen, plasseringen til greinene og vekten av
sng.

. Undersgk om det finnes hindringer i naerheten, for

eksempel andre treer, kraftledninger, veier og/eller
bygninger.

. Se etter tegn pa skader og rate i stammen.

ADVARSEL: Rate i stammen kan

medfgre risiko for at treet faller far du
har fullfart kappingen.

A

. Kontroller at treet ikke har skadde eller dgde greiner

som kan brekke og treffe deg under fellingen.
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6. Ikke la treet falle pa et annet, staende tre. Det er
farlig a fierne et tre som har satt seg fast. Se Frigjore
et fastsatt tre pa side 133.

ADVARSEL.: | kritiske

fellingsoperasjoner ma du ta av deg
hgrselsvernet umiddelbart etter at
sagingen er fullfert. Det er viktig at du
hgrer lyder og varselsignaler.

A

Slik rydder du stammen og forbereder
tilbaketrekkingsruten din

Kapp av alle grener fra skulderhgyde og nedover.

1. Kapp i trekkebevegelsen fra toppen og nedover.
Kontroller at treet er mellom deg og produktet.

Felle et tre

Husqvarna anbefaler at du lager styreskar og deretter
bruker sikkerhetshjgrnemetoden nar du feller et tre.
Sikkerhetshjgrnemetoden gjer det enklere & lage en
korrekt brytekant og kontrollere fallretningen.

c ADVARSEL: ikke fell treer med en

diameter som er mer enn to ganger starre
Brytekant

enn sverdlengden. For a gjgre dette ma du
ha spesiell opplaering.

Det viktigste under en trefelling er a lage en korrekt
brytekant. Med en korrekt brytekant kan du styre
fallretningen og serge for en trygg felling.

Tykkelsen pa brytekanten ma vaere lik hele veien og
vaere pa minst 10 % av treets diameter.

c ADVARSEL: Hvis brytekanten er feil

eller for tynn, har du ingen kontroll over
fallretningen.

2. Fjern underskog fra arbeidsomradet rundt treet.
Fjern alt avkappet materiale fra arbeidsomradet.

3. Utfar en kontroll av omradet med hensyn til
hindringer som steiner, greiner og hull. Du ma ha
en tydelig tilbaketrekkingsrute nar treet begynner a
falle. Tilbaketrekkingsruten ma ha en vinkel pa ca.
135 grader i forhold il fallretningen.

1. Faresonen
2. Tilbaketrekkingsruten
3. Fallretningen
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Slik lager du styreskérene

1. Styreskarene skal veere 1/4 av diameteren til treet.
Lag en vinkel pa 45-70 grader mellom det gvre
styreskaret og det nedre styreskaret.

=

1. Huvis den effektive skjaerelengden er lengre enn
treets diameter, utfgrer du falgende trinn (a-d).

a) Lag et innsnitt rett inn i stammen for & fullfgre
bredden av brytekanten.

a) Lag det gvre styreskaret. Rett inn
fallretningsmerket (1) pa produktet etter
fallretningen til treet (2). Sta bak produktet
med treet pa din venstre side. Sag med en
trekkebevegelse.

b) Lag det nedre styreskaret. Sgrg for at enden av
den nedre styreskaret er i samme punkt som
enden av det gvre styreskaret.

=

) Skjeer i trekkebevegelsen til 5 av stammen star
igjen.
c) Trekk sverdet 5-10 cm / 2—4 tommer bakover.
d) Skjeer gjennom resten av stammen for a lage et
sikkerhetshjgrne som er 5-10 cm /2—4 tommer

bredt.
@%&

2. Kontroller at det nedre styreskaret er vannrett og i
90-graders vinkel i forhold til treets fallretning.

Bruke sikkerhetshjgrnemetoden

Hovedskaret ma lages litt over styreskaret.

||<—

—]

ADVARSEL: ver forsiktig nar du
skjeerer med sverdspissen. Begynn & skjaere
med den nedre delen av sverdspissen for &
lage et innsnitt i stammen.

2. Huvis den effektive skjeerelengden er kortere enn
treets diameter, utferer du fglgende trinn (a—d).
a) Gjer et innstikk rett inn i stammen. Innsnittet skal
vaere pa 3/5 av treets diameter.

Skjeer i trekkebevegelsen gjennom resten av
stammen.

b

c) Skjeer rett inn i stammen fra den andre siden av
treet for a fullfere brytekanten.

Lag ferdig sikkerhetshjgrnet ved a skjzere i
skyvebevegelsen til bare %5 av stammen er igjen.

=

3@
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3. Sla en kile inn i sagsnittet fra baksiden.

Frigjare et fastsatt tre

c ADVARSEL: Det er sveert farlig a

fierne et tre som sitter fast, og det innebaerer
en hay ulykkesrisiko. Hold deg utenfor
risikoomradet, og ikke prov a felle et tre som
har satt seg fast.

4. Skjeer vekk hjgrnet slik at treet faller.

Merk: Hvis treet ikke faller, slar du pa kilen til treet
faller.

5. Nar treet begynner a falle, bruker du
tilbaketrekkingsruten for & komme deg bort fra treet.
Ga minst 5 m (15 fot) unna treet.

Bruk av produktet i kaldt vesr

OBS: sne og kaldt vaer kan fore til
problemer med driften. Fare for for lav
motortemperatur eller is pa luftfilteret og
forgasseren.

A

Den sikreste fremgangsmaten er a bruke én av fglgende
vinsjer:

* Traktormontert

« Det finnes et spesielt vinterdeksel for temperaturer
under -5 °C / 23 °F eller under sngforhold. Monter
vinterdekselet pa startmotorhuset. Vinterdekselet
reduserer tilfarselen av kald Iuft og holder sng unna
forgasseromradet.

Slik kapper du traer og greiner som star i

spenn

1. Finn ut hvilken side av treet eller greinen som star i
spenn.

2. Finn ut hvor det maksimale spenningspunktet er.

Merk: Delnummer for vinterdeksel: 575 52 75-01

OBS: Ta av vinterdekselet hvis
temperaturen stiger over -5 °C / 23 °F.
Hvis du ikke tar det av, kan det oppsta
for hgy motortemperatur og skade pa
motoren.

A

= AN
m 2 o

T

3. Finn ut hva som er den sikreste fremgangsmaten for
a fierne spenningen.

Merk: I noen situasjoner er den eneste sikre
fremgangsmaten a bruke en vinsj, ikke produktet.
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4. Hold en posisjon der treet eller greinen ikke kan
treffe deg nar spenningen blir fiernet.

7. Fortsett & sage dypere inn i treet, til treet/greinen
bayer seg, og spenningen blir frigjort.

5. Lag ett eller flere kutt av den ngdvendige dybden for
a fierne spenningen. Kutt i eller nzer det maksimale
spenningspunktet. Sgrg for at treet eller greinen
brekker i det maksimale spenningspunktet.

8. Kapp treet/greinen fra motsatt side av bgyen etter at
spenningen er fiernet.

Oppvarmede handtak (592 XPG)

Produktet har oppvarmet fremre og bakre handtak. De
elektriske varmeslyngene drives av en generator.

Skyv bryteren i pilens retning for & koble inn funksjonen.
Skyv bryteren i motsatt retning for & koble ut funksjonen.

ADVARSEL.: Sag aldri rett gjennom

et tre eller en grein som star i spenn.

ADVARSEL.: var svart forsiktig

nar du kapper et tre som star i spenn.
Det er fare for at treet beveger seg raskt
for eller etter kappingen. Det kan skje
alvorlige personskader hvis du er i feil
posisjon, eller hvis du kapper feil.

V/:

6. Hvis du ma sage gjennom treet/greinen, lager du 2 til
3 kutt, 1 tomme fra hverandre og med en dybde pa
2 tommer.

Elektrisk forgasseroppvarming (592
XPG)

Justering av forgasseroppvarmingen gjgres elektronisk
via en termostat. Dette sikrer riktig forgassertemperatur
og forhindrer is i forgasseren.

Vedlikehold

Innledning

e ADVARSEL: Les og forsta kapittelet

produktet.

om sikkerhet fer du utferer vedlikehold pa
Vedlikeholdsskjema

Daglig ettersyn

Ukentlig vedlikehold

Manedlig vedlikehold

Rengjer de utvendige delene av pro-
duktet, og forsikre deg om at det ikke
er noe olje pa handtakene.

Rengjer kjglesystemet. Se Slik ren-
gjor du kjolesystemet pa side 145.

Utfar en kontroll av bremsebandet.
Se Utfare en kontroll av bremseban-
det pa side 136.
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Daglig ettersyn

Ukentlig vedlikehold

Manedlig vedlikehold

Kontroller gassregulatorsperren og
gassregulatoren. Se Kontrollere
gassregulatorsperren og gassregula-
toren pa side 136.

Kontroller starteren, startsnoren og
returfjeeren.

Kontroller koplingssenteret, kopling-
strommelen og koplingsfjaeren.

Forsikre deg om at det ikke er noen
skader pa avvibreringsenhetene.

Smer nalelageret. Se Smare nélela-
geret pa side 143.

Rengjer tennpluggen. Se Slik kontrol-
lerer du tennpluggen pa side 140.

Rengjer og kontroller kjedebremsen.
Se Kontrollere kjedebremsen pa side
136.

Fjern grader fra sverdkantene. Se
Kontrollere kastbeskyttelsen og akti-
veringen av kjedebremsen pa side
136.

Rengjer de utvendige delene av for-
gasseren.

Kontroller kjedefangeren. Se Kontrol-
lere kjedefangeren pa side 137.

Rengjer eller skift lyddemperens
gnistfangernett. Se Slik kontrollerer
du lyddemperen pa side 137.

Kontroller drivstoffilteret og drivstoff-
slangen. Bytt den ut om ngdvendig.

Snu sverdet, kontroller smarehullet,
og rengjer sporet i sverdet. Se Slk
kontrollerer du sverdet pa side 144.

Rengjer forgasseromradet.

Kontroller alle kabler og forbindelser.

Kontroller at sverdet og sagkjedet far
nok olje.

Rengjer eller skift luftfilteret. Se Slik
rengjor du luftfilteret pa side 139.

Tem drivstofftanken.

Kontroller sagkjedet. Se Slik kontrol-
lerer du skjeereutstyret pa side 144.

Rengjer mellom sylinderflensene.

Tom oljetanken.

Fil sagkjedet og kontroller strammin-
gen av det. Se Slipe kjedet pa side
140.

Kontroller kjededrivhjulet. Se Kontrol-
lere rim-drivhjulet pa side 143.

Rengjer luftinntaket pa starteren.

Kontroller at skruer og mutre er truk-
ket til.

Kontroller stoppbryteren. Se Kontrol-
lere start/stopp-bryteren pa side 137.

Kontroller at det ikke er noen driv-
stofflekkasje fra motoren, tanken eller
drivstoffledningene.

Kontroller at sagkjedet ikke roterer
nar motoren gar pa tomgang.

Forsikre deg om at det ikke er noen
skader pa hgyrehandsvernet.

Kontroller at lyddemperen er riktig fe-
stet, ikke er skadet og at ingen deler
av den mangler.
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Vedlikehold av og kontroller av
sikkerhetsanordningene pa produktet

Utfere en kontroll av bremsebandet

1. Bruk en berste til & fierne spon, kvae og smuss fra
kjedebremsen og koplingstrommelen. Tilsmussing
og slitasje forverrer bremsefunksjonen.

2. Utfgr en kontroll av bremsebandet. Bremsebandet
ma veere minst 0,6 mm tykt pa det tynneste punktet.

Kontrollere kastbeskyttelsen og aktiveringen
av kjedebremsen

1. Kontroller at kastbeskyttelsen ikke er skadet og at
den ikke har noen defekter, f.eks. sprekker.

2. Kontroller at kastbeskyttelsen kan beveges fritt, og at

den er festet sikkert til koplingsdekselet.

Kontrollere kjedebremsen

1.

Start produktet. Se Starfe produktet pa side 126 for
instruksjoner.

e ADVARSEL.: Serg for at sagbladet

ikke bergrer bakken eller andre
Hold produktet i et fast grep.

gjenstander.

. Gi full gass og vipp venstre handledd forover mot

kastbeskyttelsen for a koble inn kjedebremsen.
Sagkjedet skal stoppe umiddelbart.

A

ADVARSEL.: Ikke slipp det fremste

handtaket.

Kontrollere gassregulatorsperren og
gassregulatoren

1.

Kontroller at gassregulatoren og
gassregulatorsperren kan bevege seg fritt, og at
returfizeren fungerer som den skal.

3. Hold produktet med begge hender over en stubbe
eller en annen stabil overflate.

ADVARSEL: Motoren ma veere

avslatt.

A

4. Slipp det fremre handtaket, og la sverdspissen falle
mot stubben.

Trykk pa kraftutlesersperren, og kontroller at den gar
tilbake til utgangsstillingen nar du slipper den.

Kontroller at gassregulatoren er last i
tomgangsstillingen nar gassregulatorsperren slippes.

5. Kontroller at kjedebremsen kobles inn idet
sverdspissen treffer stubben.

Start produktet og gi full gass.
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5. Slipp kraftutlgseren, og forsikre deg om at sagkjedet

stopper og forblir i ro.

c ADVARSEL.: Hvis sagkjedet

roterer nar gassregulatoren er i
tomgangsstillingen, ma du snakke med
serviceforhandleren din.

Kontrollere kjedefangeren

1.

Forsikre deg om at det ikke er noen skader pa
kjedefangeren.

Kontroller at kjedefangeren er stabil og festet til
produktkroppen.

Utfare en kontroll av hgyrehandsvernet

Kontroller at hgyrehandsvernet ikke er skadet og at
det ikke har noen defekter, f.eks. sprekker.

/’

)

Slik kontrollerer du avvibreringssystemet

1.

Forsikre deg om at det ikke er noen sprekker eller
misdannelser pa avvibreringsenhetene.

Kontroller at avvibreringsenhetene er festet riktig til
motorenheten og handtakenheten.

Se Produktoversikt pa side 114 for informasjon om hvor
avvibreringssystemet er pa produktet ditt.

Kontrollere start/stopp-bryteren

1.
2.

Start motoren.

Trykk start/stopp-bryteren ned til STOP-posisjonen.
Motoren ma stoppe.

Slik kontrollerer du lyddemperen

ADVARSEL.: Bruk aldri et produkt som

har en defekt lyddemper eller en lyddemper
som er i darlig stand.

ADVARSEL: Ikke bruk et produkt hvis

gnistfangernettet pa lyddemperen mangler
eller er defekt.

>/ B> B

ADVARSEL: Lyddemperens indre

overflater inneholder kjemikalier som kan
forarsake kreft. Veer forsiktig sa du

ikke bergrer disse elementene dersom
lyddemperen har blitt skadet.

N =

Undersgk lyddemperen for skader og defekter.

Kontroller at lyddemperen er festet til produktet pa
riktig mate.

Hvis produktet ditt har et spesielt gnistfangernett, ma
du rengjere gnistfangernettet ukentlig.

4. Bytt ut et skadet gnistfangernett.

A

OBS: Hvis gnistfangernettet tilstoppes,
blir produktet overopphetet, noe som vil fgre
til skader pa sylinderen og stempelet.
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Justere forgasseren

Pa grunn av miljg og utslippslover har produktet
ditt justeringsbegrensninger pa justeringsskruene til
forgasseren. Dette gjer at produktet avgir mindre
mengder skadelige avgasser. Du kan bare dreie
justeringsskruene maksimalt en halv omdreining.

Grunnleggende justeringer og innkjering

Den grunnleggende forgasserjusteringen blir gjort pa
fabrikken. For informasjon om anbefalt tomgangsturtall
kan du se Tekniske data pa side 147.

OBS: Ikke bruk produktet med for hayt
turtall i lepet av de ferste ti timers bruk.

vrir du tomgangsskruen mot klokken til
kjedet stanser.

e OBS: Hvis sagkjedet roterer pa tomgang,

Justere nélen for lavt turtall (L)

» Drei nalen for lavt turtall med urviseren helt til den
stopper.

ADVARSEL.: Hvis sagkjedet ikke
stopper nar du dreier tomgangsskruen, ma

du kontakte naermeste serviceverksted. lkke
bruk produktet for det er riktig justert.

Justere nalen for hayt turtall (L)

Motoren er justert pa fabrikken for & fungere ved
havniva. | starre hgyder, i ulike vaerforhold eller i ulike
temperaturer kan det veere ngdvendig a justere nalen for
heyt turtall.

» Vrinalen for hgyt turtall for a foreta justeringer.

OBS: Ikke drei nalen for heyt turtall
over justeringsbegrensningsstopperen.

Det kan fare til skade pa stempelet og
sylinderen.

Undersoke om forgasseren er riktig justert

« Kontroller at produktet har riktig akselerasjonsevne.
« Kontroller at produktet putrer litt ved full gass.

« Kontroller at sagkjedet ikke roterer pa tomgang.

» Hvis produktet ikke er lett & starte eller har lavere
akselerasjonsevne, justerer du nalene for lavt og
heyt turtall.

A OBS: Feiljusteringer kan forarsake
skade pa motoren.

Slik bytter du ut en gdelagt eller slitt
startsnor

1. Lgsne skruene i startmotorhuset.
2. Fjern startmotorhuset.

MerK: Huvis produktet har en darlig
akselerasjonsevne eller hvis tomgangsturtallet ikke
er riktig, ma du vri nalen for lavt turtall mot klokken.
Drei nalen for lavt turtall helt til akselerasjonsevnen
og tomgangsturtallet er korrekt.

(.
jgf@

Justere tomgangsskruen (T)

Start produktet.

2. Vri tomgangsskruen med klokken til sagkjedet
begynner a rotere.

3. Vri tomgangsskruen mot klokken til sagkjedet
stanser.

Merk: Tomgangsturtallet er riktig justert nar motoren
gar riktig i alle stillinger. Tomgangshastigheten ma ogsa
veere godt under den hastigheten der kjedet begynner a
rotere.
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3. Trekk ut startsnoren med ca. 30 cm/12 tommer, og
sett den inn i hakket pa snorhjulet.

Slik strammer du returfjasren

1. Fest startsnoren i hakket i snorhjulet.
2. Vri snorhjulet ca. to omdreininger med klokken.

3. Trekk i startsnorhandtaket, og dra startsnoren helt
ut.

Plasser tommelen pa snorhjulet.
Flytt tommelen, og slipp startsnoren.

Serg for at du kan dreie snorhjulet %2 omdreining nar
startsnoren er trukket helt ut.

4. La snorhjulet rotere sakte bakover for a lgsne
returfjaeren.

5. Fjern senterskruen og snorhjulet.

ADVARSEL: ver forsiktig nar
du bytter returfjeer eller startsnor.
Returfjeeren ligger i spenn nar den er
viklet opp i startmotorhuset. Hvis du
ikke er forsiktig, kan den lgses ut og

forarsake skader. Bruk vernebriller og
vernehansker.

6. Fjern den brukte startsnoren fra handtaket og
snorhjulet.

7. Fest en ny startsnor til snorhjulet. Surr startsnoren
ca. tre omdreininger rundt snorhjulet.

8. Dra startsnoren gjennom hullet i startmotorhuset og
starthandtaket.

9. Fest senterskruen til midten av snorhjulet.

10. Knytt deretter en stram knute i enden av startsnoren.

Montere startmotorhuset pa produktet
1. Trekk ut startsnoren, og sett startmotoren i posisjon
mot veivhuset.

2. Slipp startsnoren langsomt, slik at snorhjulet far
inngrep med starthakene.

3. Trekk til skruene som holder startmotoren.

Slik rengjar du luftfilteret

Fjern skitt og stev fra luftfilteret jevnlig. Dette
forhindrer forgasserforstyrrelser, startproblemer, tap
av motoreffekt, slitasje pa motordelene og starre
drivstofforbruk enn vanlig.

1. Fjern sylinderdekselet og luftfilteret.

2. Bruk en bgrste eller rist luftfilteret rent. Bruk
vaskemiddel og vann for a rengjere det helt.
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Merk: Et luftfilter som brukes i lang tid, blir aldri
helt rent. Skift luftfilteret regelmessig, og skift alltid ut
et defekt luftfilter.

3. Fest Iuftfilteret igjen, og forsikre deg om at det sitter
tett mot filterholderen.

Slipe kjedet

Informasjon om sverdet og sagkjedet

ADVARSEL.: Bruk vernehansker nar

du bruker eller utferer vedlikehold pa

sagkjedet. Et sagkjede som ikke beveger
seg kan ogsa forarsake skader.

Bytt ut slitte eller skadde sverd og sagkjeder

med sverd/sagkjede-kombinasjonene som anbefales

av Husqvarna. Dette er ngdvendig for & bevare

sikkerhetsfunksjonene til produktet. Se Tilbehar pa

side 148 for a finne en liste over sverd og kjede-
kombinasjoner som vi anbefaler.

« Sverdlengde, tommer/cm. Informasjon om
sverdlengden finner man vanligvis pa den bakre
enden av sverdet.

C =0

Merk: pa grunn av ulike driftsforhold, veer og arstider
kan produktet brukes med forskjellige typer luftfilter.
Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

« Antall tenner i nesehjulet (T).

Slik kontrollerer du tennpluggen

OBS: Bruk motstandstennplugger for

a forhindre problemer under drift og
permanent skade pa tenningssystemet.
Bruk bare tennplugger som anbefales av
Husqvarna, se Tekniske data pa side 147.

A

* Kjededeling, tommer. Avstanden mellom drivienkene
til sagkjedet ma stemme med avstanden til tennene
pa sverdets nesehjul og drivhjulet.

* Undersgk tennpluggen hvis motorens effekt er for
lav, ikke er enkel a starte eller ikke fungerer riktig pa
tomgang.

+ Folg disse instruksjonene for & redusere risikoen for
ugnsket materiale pa tennpluggenes elektroder:

a) Pass pa at tomgangsturtallet er riktig justert.
b) Pass pa at drivstoffblandingen er riktig.
c) Kontroller at luftfilteret er rent.

» Huvis tennpluggen er skitten, ma du rengjere den og
samtidig kontrollere at elektrodeavstanden er riktig.
Se Tekniske data pa side 147.

« Antall drivlenker (stk). Antallet drivienker avgjeres av
sverdtypen.

«  Skift tennpluggen nar det er ngdvendig.
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« Sverdsporbredde, tommer/mm. Sporbredden pa
sverdet ma veere den samme som bredden pa
kjededrivienken.

« Sagkjedehull og hull for kjedestrammertapp. Sverdet
ma veere rettet inn etter produktet.

— S
A

« Drivlenkebredde, mm/tommer

— > | —

Generell informasjon om filing av kapperne

Ikke bruk et slavt sagkjede. Hvis sagkjedet er slavt,

ma du bruke mer kraft pa a skyve sverdet gjennom
treet. Hvis sagkjedet er sveert slavt, vil det ikke bli noen
trefliser, men sagflis/sagmugg.

Et skarpt sagkjede eter seg gjennom treet, og treflisene
blir lange og tykke.

Skjeertannen (A) og dybdemaleren (B) utgjer til
sammen den kappende delen av sagkjedet, kapperen.
Haydeforskjellen mellom de to gir skjaeredybden
(dybdemalerinnstillingen).

v

—]

Tenk pa falgende nar du filer en kapper:

+ filingsvinkel

=7

+ stotvinkel

« filstilling

* rundfildiameter

%]

Det er ikke enkelt & skjerpe et sagkjede riktig uten det
riktige utstyret. Bruk Husqvarna-filmalen. Den hjelper
deg med a opprettholde maksimum skjeerekapasitet og
risikoen for kast pa et minimum.

ADVARSEL.: Kraften til kastet aker
kraftig hvis du ikke falger de falgende
instruksjonene om filing.
MerkK: se Sipe kjedet pa side 140for & finne
informasjon om filing av sagkjedet.

Slipe kapperne

1. Bruk en rundfil og en filmal til & file skjeeretennene.

o &
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MerkK: se Tilbenor ps side 148 for informasjon
om hvilken fil og filmal Husqvarna anbefaler for
sagkjedet ditt.

2. Pafer filmalen pa kapperen pa riktig mate. Se
instruksjonene som fulgte med filmalen.

3. Flytt filen fra innsiden av skjeertennene og utover.
Reduser trykket i trekkebevegelsen.

anbefaler at du justerer dybdemalerinnstillingen for hver
tredje gang du skjerper skjeertennene.

Vi anbefaler at du bruker dybdemalerverktgyet vart
til & fa riktig dybdemalerinnstilling og vinkel for
dybdemaleren.

4. Fjern materiale fra den ene siden av alle
skjeertennene.

5. Snu produktet, og fiern materiale pa den andre
siden.

6. Kontroller at alle skjaertennene har samme lengde.

Generell informasjon om justering av
dybdemalerinnstillingen

Dybdemalerinnstillingen (C) reduseres nar du

skjerper skjeertannen (A). For a opprettholde

maksimal skjaerekapasitet ma du fierne filemateriale

fra dybdemaleren (B) for a fa den anbefalte
dybdemalerinnstillingen. Se Tilbehar pa side 148 for
instruksjoner om a fa den riktige dybdemalerinnstillingen
for sagkjedet ditt.

—

ADVARSEL.: For hgy

dybdemalerinnstilling gker risikoen for kast.

A

Justere dybdemalerinnstillingen

Se instruksjonene i Sljpe kapperne pa side 141 fer du
justerer dybdemalerinnstillingen eller filer kapperen. Vi

1. Bruk en flat fil og et dybdemalerverktey til
a justere dybdemalerinnstillingen. Bruk bare
Husqvarna-dybdemalerverktoyet til a fa riktig
dybdemalerinnstilling og vinkel for dybdemaleren.

2. Plasser dybdemalerverktoyet pa sagkjedet.

Merk: se emballasjen til dybdemalerverktayet for
mer informasjon om hvordan du bruker verktgyet.

3. Bruk den flate filen til & fierne den
delen av dybdemaleren som stikker ut av
dybdemalerverktayet.

Justere strammingen av sagkjedet

c ADVARSEL: et sagkjede med feil

stramming kan Igsne fra sverdet og

forarsake alvorlig personskade eller dgdsfall.
Et sagkjede blir lengre nar du bruker det. Juster
sagkjedet regelmessig.

1. Lesne sverdmutrene som laser koplingsdekselet/
kjedebremsen. Bruk en skrungkkel.

p S

Merk: Enkelte modeller har kun én sverdmutter.

2. Stram sverdmutrene sa hardt du kan for hand.

Left fronten pa sverdet, og drei
kjedestrammerskruen. Bruk en skrungkkel.
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4. Stram sagkjedet til det ligger stramt mot sverdet,
men fremdeles er enkelt & bevege.

-~
3

Kontrollere rim-drivhjulet

Koplingstrommelen er utstyrt med et rim-drivhjul som
kan byttes ut.

9@

5. Stram sverdmutrene med skrungkkelen samtidig
som du lgfter sverdtuppen.

6. Kontroller at du enkelt og fritt kan trekke sagkjedet
rundt for hand og at det ikke henger ned fra sverdet.

1. Pase at rim-drivhjulet ikke er slitt. Skift om
ngdvendig.

2. Bytt rim-drivhjul hver gang du bytter sagkjede.
Smeare nalelageret

Merk: smer nalelageret ukentlig.

Merk: se Produktoversikt pa side 114 for informasjon
om plasseringen av kjedestrammerskruen pa produktet
ditt.

ﬁ@ﬁ

Kontrollere sagkjedesmearingen

1. Start produktet, og la det ga med %-gass. Hold
sverdet ca. 20 cm / 8 tommer over en overflate med
lys farge.

2. Hvis sagkjedesmeringen er riktig, vil du se en tydelig

oljestripe pa flaten etter ett minutt.

3. Hvis sagkjedesmgringen ikke fungerer riktig, ma du
utfare en kontroll av sverdet. Se Slik kontrollerer du
sverdet pa side 144 for instruksjoner. Snakk med
serviceforhandleren din hvis vedlikeholdstrinnene
ikke hjelper.

1. Trekk kastbeskyttelsen bakover for & koble ut
kjedebremsen.

2. Skru ut sverdmutrene, og fiern koplingsdekselet.

Merk: Enkelte modeller har kun én sverdmutter.

3. Fjern koplingstrommelen, og smer nalelageret med
en fettpresse. Bruk motorolje eller kulelagerfett av
hgy kvalitet.
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Slik kontrollerer du skjeereutstyret

1. Forsikre deg om at det ikke er sprekker i nagler
eller lenker og at ingen nagler er Igse. Skift ut om
ngdvendig.

2. Kontroller at sagkjedet er lett & baye. Skift ut
saghodet hvis det er stivt.

3. Sammenlign sagkjedet med et nytt sagkjede for &
undersgke om nagler eller lenker er slitt.

4. Bytt sagkjedet nar den lengste delen av
skjeeretannen er kortere enn 4 mm. Skift ogsa
sagkjedet hvis det er sprekker pa kapperne.

Slik kontrollerer du sverdet

1. Pase at oljekanalen ikke er blokkert. Rengjgr om

ngdvendig.
T
| offs
L

2. Kontroller om det er grader pa sverdkantene. Fjern
alle grader ved hjelp av en fil.

4. Undersgk sporet i sverdet for slitasje. Bytt sverdet

ved behov.

5. Undersgk om sverdspissen er ru eller sveert slitt.

6. Kontroller at sverdets nesehjul kan bevege seg fritt,
og at smarehullet i nesehjulet ikke er tilstoppet.
Rengjer og smar ved behov.

7. Snu sverdet daglig for a forlenge levetiden.

Utfere vedlikehold pa drivstofftanken
og kjedeoljetanken
« Tapp av og rengjer drivstofftanken og

kjedeoljetanken regelmessig.

«  Skift drivstoffilteret arlig eller oftere hvis det er
ngdvendig.

A OBS: Forurensninger i tankene farer il
driftsforstyrrelser.

Slik justerer du oljestreammen til kjedet

A ADVARSEL: Stopp motoren far du
foretar justeringer pa oljepumpen.
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1. Drei justeringsskruen for oljepumpen. Bruk en
skrutrekker eller skrungkkel.
a) Drei justeringsskruen med urviseren for &
redusere oljestrammen til kjedet.
b) Drei justeringsskruen mot urviseren for & gke
oljestremmen til kjedet.

+

A |ll;

Slik rengjar du kjglesystemet

Kjolesystemet holder motortemperaturen nede.
Kjolesystemet inkluderer luftinntaket pa starteren (A) og
luftfgringsskinnen (B), starthakene pa svinghjulet (C),
kjgleflensene pa sylinderen (D) og sylinderdekselet (E).

Luftrensesystem

Airlnjection™ er et sentrifugebasert luftrensesystem som
fierner stgv og skitt for partiklene fanges opp av
luftfilteret. Airlnjection™ forlenger levetiden til luftfilteret
og motoren.

1. Rengjer kjslesystemet med en berste ukentlig, eller
oftere ved behov.

2. Kontroller at kjglesystemet ikke er skittent eller
tilstoppet.

A\

OBS: Ettilsmusset eller tett
kjolesystem kan fare til at produktet
overopphetes, noe som kan forarsake
skader pa produktet.

Feilsgking

Motoren starter ikke

Produktnummer som skal undersg- | Mulig arsak Tiltak
kes
Starthaker Starthakene er blokkert. Juster eller skift ut starthakene.

Rengjer rundt starthakene.

Ta kontakt med et godkjent service-
verksted.
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Produktnummer som skal underse-
kes

Mulig &rsak

Tiltak

Drivstofftank

Feil drivstofftype.

Tem drivstofftanken, og fyll pa med
riktig drivstoff.

Drivstofftanken er fylt med kjedeolje.

Hvis du har forsgkt a starte produk-
tet, kan du snakke med servicefor-
handleren din. Hvis du ikke har pravd
a starte produktet, ma du tappe fra
drivstofftanken.

Tenning, ingen gnist

Tennpluggen er skitten eller vat.

Kontroller at tennpluggen er ter og
ren.

Elektrodeavstanden er feil.

Rengjer tennpluggen. Kontroller at
elektrodeavstanden og tennpluggen
er riktig, og at riktig type tennplugg er
den som er anbefalt eller tilsvarende.

Se Tekniske data pa side 147 for
a finne informasjon om riktig elektro-
deavstand.

Tennplugg og sylinder

Tennpluggen er lgs.

Stram til tennpluggen.

Det er for mye bensin i motoren pa
grunn av gjentatte forsgk pa start
med full choke etter tenning.

Fjern og rengjer tennpluggen. Plas-
ser produktet pa siden med tenn-
plugghullet vendt bort fra deg. Dra

i starthandtaket 6-8 ganger. Monter
tennpluggen og start produktet. Se
Starte produktet pa side 126.

Motoren starter, men stopper igjen

Produktnummer som skal undersg-
kes

Mulig &rsak

Tiltak

Drivstofftank Feil drivstofftype. Tem drivstofftanken, og fyll pa med
riktig drivstoff.

Forgasser Tomgangsturtallet er ikke riktig. Snakk med serviceforhandleren din.

Luftfilter Tilstoppet luftfilter. Rengjer eller skift luftfilteret.

Bensinfilter Tett drivstoffilter. Skift drivstoffilteret.

Transport og oppbevaring

Transport og oppbevaring

* For oppbevaring og transport av produktet og .
drivstoff, ma du kontroller at det ikke finnes lekkasjer
eller gasser. Gnister eller apen ild, for eksempel fra

elektriske apparater eller varmekj
brann.

« Bruk alltid godkjente beholdere for oppbevaring og
transport av drivstoff.

eler, kan starte en

Tem drivstoff- og kjedeoljetanken fegr transport

eller far langvarig oppbevaring. Lever drivstoffet og
kjedeoljen ved en returstasjon.

« Bruk transportbeskyttelsen pa produktet for & unnga

personskader eller skade pa produktet. Et sagkjede
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som ikke beveger seg, kan ogsa forarsake alvorlige

skader.

* Fjern hetten pa tennpluggen, og aktiver

kjedebremsen.

« Fest produktet pa en sikker mate under transport. 3.

Klargjgre produktet til langvarig lagring

1. Stopp produktet og la det avkjales far du demonterer 5.

det.

A

OBS: Huis kjedet og sverdet ikke blir
rengjort, kan de bli stive eller blokkerte.

Fest transportvernet.

2. Demonter og rengjer sagkjedet og sporet i sverdet.

Rengjer produktet. Se Vedlikeholdsskjema pa side
134 for instruksjoner.

Utfer en komplett service pa produktet.

Tekniske data
Tekniske data
[ Husqvama 585 [ Husqvarna 592 XP [ Husgvarna 592 XPG
Motor
Sylindervolum, cm3 86,0 92,7 92,7
Tomgangsturtall, o/min 2800 2800 2800

Maksimum motoreffekt iht. ISO 7293,
kW/hk ved o/min

5,1/6,9 ved 9600

5,6/7,6 ved 9600

5,6/7,6 ved 9600

Tenningssystem '3

Tennplugg NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMR6H
Elektrodeavstand, mm 0,5 0,5 0,5
Drivstoff-/sm@resystem

Drivstofftankens kapasitet, I/lcm3 0,86 / 860 0,86 / 860 0,86 / 860
Oljetankens kapasitet, l/cm3 0,42 /420 0,42 /420 0,42 /420
Type oljepumpe Justerbar Justerbar Justerbar
Vekt

Vekt, kg 7,5 7.4 7,6
Steyutslipp 4

Lydeffektniva, malt dB(A) 118 118 118
Lydeffektniva, garantert Lyya dB(A) 119 119 119
Lydnivaer 15

Ekvivalent lydtrykkniva ved bruke- 112 112 112

rens gre, dB(A)

Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan gdelegge stempelet/sylinderen.

14 Utslipp av stay til omgivelsene malt som lydeffekt (LWA) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

Ekvivalent lydtrykkniva i henhold til ISO 22868 beregnes som tidsvektet total energi for ulike lydtrykknivaer

under forskijellige driftsforhold. Typisk statistisk spredning for ekvivalent lydtrykkniva er et standard avvik pa

1 dB(A).
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| Husqvarna 585 [ Husqvarna 592 XP | Husqvama 592 XPG
Ekvivalente vibrasjonsnivaer, a nyeq '®

Fremre handtak, m/s2 6,7 6,7 6,7
Bakre handtak, m/s2 5,9 59 5,9
Sagkjede/sverd

Type drivhjul / antall tenner Rim/7 Rim/7 Rim/7
Kjedehastighet ved 133 % av maksi- | 30,6 30,6 30,6
mal motorhastighet, m/s.

Tilbehar

Anbefalt skjeereutstyr Kast og sverdets spissradius
Motorsagmodellene Husqvarna 585, 592 XP, 592 For drivhjulsverdspisser er spissradiusen definert av
XPG har blitt sikkerhetsevaluert i henhold til EN ISO antallet tenner (f.eks. 10T). For hele sverd defineres
11681-1:2011 (maskiner for skogbruk — sikkerhetskrav spissradiusen av sterrelsen pa spissradiusen. For en
til og testing av baerbare motorsager) og oppfyller gitt sverdlengde kan du bruke et sverd med mindre
sikkerhetskravene nar de er utstyrt med sverd- og spissradius enn oppfart.

sagkjedekombinasjonene som er oppfert nedenfor.

Sverd Sagkjede

Lengde, Deling, tommer | Sporbredde, Maks. antall ten- | Type Lengde, drivledd

tommer/cm tommer/mm ner nesehjul (nr.)

18 /46 3/8 0,058/1,5 11T eller 34 mm 68

20/50 72

24 /61 84

34 mm Husqvarna S85

28/ 71 92
Husqvarna C85

30/76 102

32/81 105

11T
36 /91 115
24 /61 0,404 0,063/1,6 76
34 mm

281771 84
Husqgvarna H57

30/76 92
Husqvarna H64

32/81 42 mm 95

36/91 104

Den effektive skjeerelengden er vanligvis 1 tomme FiIeutstyr og filevinkler

kortere enn den nominelle sverdlengden.
Bruk av Husqvarnas filmal vil gi deg de riktige
filevinklene. Vi anbefaler at du alltid bruker en filmal fra

16 Ekvivalent vibrasjonsniva i henhold til ISO 22867 beregnes som tidsvektet total energi for vibrasjonsnivaer
under forskjellige driftsforhold. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsniva har en typisk statistisk spredning
(standardavvik) p& 1 m/s2.
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Husqvarna til & gjenopprette skarpheten til sagkjedet.
Delenumrene er oppgitt i tabellen nedenfor.

Hvis du ikke er sikker pa hvordan du identifiserer
sagkjedet du har pa motorsagen din, kan du ga til

www.husqgvarna.com for mer informasjon.

' =
: I o
1S
c8s o5 mm I1321om | 586 93 85-01 | 0,65 mm /0,025" 30° 60°
H57 55 mmnl 32 tom- 0,65 mm /0,025" 25° 60°
He4 55 mmnl/a 32 tom- 0,75 mm / 0,030" 35° 85°
s85 5.5mm 7/321om-| 586 93 85.01 | 0,65 mm /0,025" 30° 60°

me
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Samsvarserklaering

EU-samsvarserklgering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46 36 146500, erkleerer pa eget ansvar at produktet:

Beskrivelse Motorsager for skogbruk

Merke Husqgvarna

Type/modell 585, 592 XP, 592 XPG

ID Serienumre datert 2020 og senere

fullstendig overholder fglgende EU-direktiver og

-forskrifter:

Regulering Beskrivelse

2006/42/EC «angaende maskiner»

2014/30/EU «om elektromagnetisk kompatibilitet»

2000/14/EC «angaende utslipp av stay til omgivelsene»

2011/65/EU «om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»
og at falgende standarder og/eller tekniske Stefan Holmberg, FoU-direkter, teknologiledelse,
spesifikasjoner er anvendt: EN ISO 12100:2010, EN Husqgvarna AB
1ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2011, EN IEC Ansvarlia for teknisk dokumentasion
63000:2018. 9 )

Sertifikatnummer: 0404/21/2553

Kontrollorgan: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden har

utfert EF-typeprgving i samsvar med maskindirektivets

(2006/42/EF) artikkel 12, punkt 3b, vedlegg IX, pa vegne
av Husqvarna AB.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box

7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden Har bekreftet
samsvar med radsdirektivet 2000/14/EF, prosedyre for
overensstemmelsesvurdering: Vedlegg V.

For informasjon som gjelder stgyutslipp, kan du se
Tekniske data pa side 147.

Huskvarna, 2022-01-20
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