tHusqvarna SICHERHEITSDATENBLATT

Versionsnummer: 03

Ausgabedatum: 05-Méarz-2018
Uberarbeitet am: 17-Oktober-2025

Datum des Inkrafttretens: 25-Januar-2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname oder Husqgvarna 2-Stroke Oil LS+
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.
Produktcode 578 03 70-02 (1L), 578 03 71-02 (4L), 578 18 00-02 (10L), 578 18 03-02 (0,1L), 578 18 04-02
(208L)
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Schmierung von 2-Takt-Motor.
Verwendungen

Verwendungen, von denen Alle Ubrigen Verwendungen.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname Husqgvarna Schweiz AG
Anschrift Industriestrasse 10

Magenwil

CH- 5506

Schweiz
Telefonnummer +41 (62) 887 37 00
Fax +41 (62) 887 37 11
Kontaktperson Zubehdrabteilung
E-mail inffo@husqvarna.ch
Website http;//www.husqvarna.ch
1.4. Notrufnummer +1-760-476-3961 (Zugangscode 333721)

Tox Centre Suisse:145

ABSCHNITT 2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gednderten Fassung
Dieses Gemisch erflllt nicht die Einstufungskriterien gemaf der Richtlinie (EG) 1272/2008 in der gednderten Fassung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Gefahrenpiktogramme Keine.
Signalwort Keine.
Gefahrenhinweise Das Gemisch erflllt nicht die Kriterien fiir eine Einstufung.

Sicherheitshinweise

Pravention Nicht zugewiesen.
Reaktion Nicht zugewiesen.
Lagerung Nicht zugewiesen.
Entsorgung Nicht zugewiesen.

Ergédnzende Informationen auf EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
dem Kennzeichnungsetikett
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2.3. Sonstige Gefahren Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die in der gemall REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellten Liste
aufgenommen wurden, weil sie in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften gemaf den
Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr. Diese
Mischung enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fir persistent, bioakkumulierend und toxisch
(PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) gemafR Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer Konzentration von gleich oder groRer 0,1 % w/w
erfillen.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben
Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer
Hoch raffiniertes Mineraldl 25 - =<50 - > -
Einstufung:- L
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, 10 - <20 01-2119457273-39 -

n-Alkane, Isoalkane, zyklische
Verbindungen, <2% aromatische
Verbindungen

Einstufung:Asp. Tox. 1;H304

Weitere Kommentare Der volle Wortlaut fiir alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben.

** Grundodle:

CAS-Nr. 64742-54-7 , EC: 265-157-1, REACH-Registrierungsnr. 01-2119484627-25
CAS-Nr. 64742-55-8 , EC: 265-158-7, REACH-Registrierungsnr. 01-2119487077-29
CAS-Nr. 64742-56-9 , EC: 265-159-2, REACH-Registrierungsnr. 01-2119480132-48
CAS-Nr. 64741-88-4 EC: 265-169-7, REACH-Registrierungsnr. 01-2119471299-27

Anmerkung L — Die Einstufung als karzinogen ist nicht zutreffend, da der Stoff weniger als 3 %
DMSO-Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346 enthalt.

Alle Konzentrationen werden in Gewichtsprozent angegeben.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und
Schutzvorkehrungen ftrifft.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmung An die frische Luft bringen. Einen Arzt rufen, falls Symptome auftreten oder anhalten sollten.
Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und
anhalt.
Augenkontakt Mit Wasser spiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und anhélt.
Verschlucken Mund ausspiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
4.2. Wichtigste akute und Exposition kann kurzfristige Reizung, Rétung oder Unwohlsein verursachen.

verzogert auftretende
Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf arztliche Gemal Symptomen behandeln.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Brennbare Flussigkeit.
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel Zum Ldschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kdnnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.
Gemisch ausgehende Gefahren
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Im Brandfall schweres Atemschutzgerat und komplette Schutzausriistung tragen.
Schutzausriistung fiir die
Brandbekampfung

Besondere Verfahren zur Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mdéglich ist.
Brandbekdmpfung

Besondere Loschhinweise Gewohnliche Brandbekampfungsmafinahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere
beteiligte Materialien berlicksichtigen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle Beschadigte Behalter oder ausgetretenes Material nur bertihren, wenn geeignete
geschultes Personal Schutzkleidung getragen wird.
Einsatzkrafte Unnétiges Personal fernhalten. Empfohlenen personlichen Schutz verwenden, wie in Abschnitt 8

im SDB empfohlen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus.
Riickhaltung und Reinigung
Grof3e ausgelaufene Mengen: Falls nicht risikotrachtig, Materialfluss stoppen. Falls mdglich,
verschittetes Material eindammen. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in
Behalter fiillen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spulen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflachen
grindlich reinigen, um Kontaminationsriickstdnde zu entfernen.

Verschuttetes Produkt nie in den Orginalbehalter zwecks Wiederverwertung geben. Fiir
Abfallentsorgung siehe Abschnitt 13 im SDB.

6.4. Verweis auf andere Fir personliche SchutzmaRnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fir Abfallentsorgung siehe
Abschnitte Abschnitt 13 im SDB.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Keine Schneid-, Schweil3-, L6t-, Bohr- oder Schieifarbeiten am Behalter durchfiihren, und
sicheren Handhabung Behalter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen Entziindungsquellen aussetzen. Langeren

Kontakt vermeiden. Anerkannte industrielle Hygienemalnahmen beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Im fest verschlossenen Originalbehalter lagern. Von unvertraglichen Stoffen fernhalten (Siehe
Lagerung unter Abschnitt 10 des SDB's).

Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Schmierung von 2-Takt-Motor. Arbeitsleitlinien Gber vorbildliche Verfahren sind zu beachten.
Endanwendungen

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte Exposition
Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz: Aktuelle MAK-Werte

Produkt Typ Wert Form

Mineraldinebel TWA 5 mg/m3 Einatembare Fraktion.
Biologische Grenzwerte Fir den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.
Empfohlene Standarduberwachungsverfahren befolgen.

Uberwachungsverfahren

Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level, DNEL)

Arbeiter
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Hoch raffiniertes Mineral6l (CAS -)
Langfristig, lokal, inhalativ 5,58 mg/m3 45 Toxizitat bei wiederholter

Verabreichung
Gesamtbevolkerung

Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Hoch raffiniertes Mineral®l (CAS -)
Langfristig, lokal, inhalativ 1,19 mg/m3 75 Toxizitat bei wiederholter

Verabreichung
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Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)

Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Hoch raffiniertes Mineraldl (CAS -)
Sekundare Vergiftung 9,33 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Gute allgemeine Liftung (gewoéhnlich 10 Luftwechsel pro Stunde). Liftungsgrad muss an die
Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsysteme
oder andere bauliche Mallinahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um
diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen
festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige
SchutzmaBnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

HygienemaRnahmen

Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Persdnliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten fur persdnliche Schutzausristung gewahlit werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz sollte die Norm DIN
EN 166 einhalten.

Geeignete chemikalienbestédndige Handschuhe tragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen,
die nach DIN EN374 gepriift sind. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk. Handschuhe mit einer
Durchbruchzeit von 60 Minuten verwenden. Mindestdicke der Handschuhe 0.17 mm.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen. Anleitung zur Auswahl, Verwendung,
Pflege und Instandhaltung gemaR EN 529 befolgen. Bei unzureichender Luftung oder wenn ein
Einatmen der Dampfe mdglich ist, geeignetes Atemschutzgerat mit Kombinationsfilter (Typ
A2/P2) tragen.

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.

Immer gute personliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials
und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausriistung
regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.

Die Emissionen von der Liftung oder der Prozessausriistung sollten Uberpriift werden, um
sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher, Filter oder
technische Anderungen an der Prozessausriistung sind unter Umsténden erforderlich, um die
Emissionen auf ein zulassiges Mal abzusenken.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

Entziindbarkeit

Flussigkeit.

Olige Flussigkeit.
Blau. Klar.

Gering

Nicht festgestellt.

> 300 °C (> 572 °F)

Bei Berlihrung mit Feuer brennbar.

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Explosionsgrenze — untere
(%)

Explosionsgrenze — obere
(%)

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Kinematische Viskositéat

Loslichkeit
Loslichkeit (in Wasser)

Nicht festgestellt.

Nicht festgestellt.

80 °C (176 °F) Geschlossener Tiegel ASTM D93
> 300 °C (> 572 °F)

> 300 °C (> 572 °F)

Das Material ist in Wasser unléslich.

53,9 mm?/s (40 °C (104 °F))
8,9 mm?2/s (100 °C (212 °F))

Nicht wasserléslich
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Verteilungskoeffizient
(n-Oktanol/Wasser) (log Wert)

Dampfdruck

Nicht anwendbar, das Produkt ist eine Mischung.

0,1 -<0,3 kPa (20 °C) Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische
Verbindungen, <2% aromatische Verbindungen

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte
Dampfdichte

Partikeleigenschaften
9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben iliber

0,87 g/cm® ASTM D4052 (15 °C (59 °F))
Nicht festgestellt.
Nicht anwendbar, Material ein Flissiges ist.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

physikalische Gefahrenklassen

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

FlieBpunkt

-48 °C (-54,4 °F) ASTM D97

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
10.3. Moglichkeit geféahrlicher

Reaktionen

10.4. Zu vermeidende

Bedingungen

Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht
reaktiv.

Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgeméaem Umgang.

Kontakt mit unvertraglichen Materialien.

10.5. Unvertragliche Materialien Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche

Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Die Exposition gegenuber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende
Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmung

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

Symptome

Anhaltendes Einatmen kann schéadlich sein.

Haufiger oder langer anhaltender Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen und zu
Beschwerden und Hautentziindung fuhren.

Bei direkter Berthrung mit den Augen kann das Produkt voribergehende Reizung verursachen.

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen. Verschlucken ist jedoch kein
wahrscheinlicher primarer Expositionsweg am Arbeitsplatz.

Exposition kann kurzfristige Reizung, Rétung oder Unwohlsein verursachen.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Komponenten

Hoch raffiniertes Mineraldl (CAS -)

Akut
Dermal
LD50

Einatmung
Aerosol
LC50

Oral

LD50
subakut
Einatmung

Aerosol
NOAEL

Spezies Testergebnisse

Kaninchen > 5000 mg/kg

Ratte > 5 mgl/l, 4 Stunden

Ratte > 5000 mg/kg

Ratte > 980 mg/m3, 28 Tage (OECD 412)
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Komponenten Spezies Testergebnisse

subchronisch

Dermal

NOAEL Ratte > 2000 mg/kg, 90 Tage (OECD 411)

Oral

DMENO Ratte 125 mg/kg KG/Tag, 90 Tage (OECD 408)
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2% aromatische Verbindungen

Akut

Dermal

LD50 Ratte > 2000 mg/kg (OECD 402)

Einatmung

Dampf

LC50 Ratte 8300 mg/m3, 4 Stunden

Oral

LD50 Ratte > 5000 mg/kg (OECD 401)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reizung Korrosion - Haut

Hoch raffiniertes Mineraldl Ergebnis: Nicht reizend
Spezies: Kaninchen
Testdauer: 72 Stunden
Beobachtungszeitraum: 7 Tage
Hinweise: Hautrétung
Ergebnis: Nicht reizend
Spezies: Kaninchen
Testdauer: 72 Stunden
Beobachtungszeitraum: 7 Tage
Hinweise: Odem

Schwere Augenschadigung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reizung der Augen

Auge

Hoch raffiniertes Mineraldl Ergebnis: Nicht reizend

Spezies: Kaninchen
Testdauer: 48 Stunden
Beobachtungszeitraum: 72 Stunden

Sensibilisierung der Atemwege Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung der Haut Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung
Hoch raffiniertes Mineralol Ergebnis: Negativ
Spezies: Meerschweinchen
Keimzell-Mutagenitat Infolge des teilweisen oder vollstdndigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.

Keimzell-Mutagentat: Mikrokern

Hoch raffiniertes Mineraldl Ergebnis: Negativ
Spezies: Saugetier

Karzinogenitat Infolge des teilweisen oder vollstdndigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
Hoch raffiniertes Mineraldl (OECD 453)

Ergebnis: Negativ
Spezies: Maus
Organ: Haut
Testdauer: 78 Wochen

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitit)

Hoch raffiniertes Mineral6l (CAS -) 3 Hinsichtlich der Karzinogenitat fiir den Menschen nicht
einstufbar.
Reproduktionstoxizitat Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht moglich.

Reproduktionstoxizitat

Hoch raffiniertes Mineraldl 1000 mg/kg
Ergebnis: NOEL
Spezies: Ratte
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Spezifische Zielorgan-Toxizitdt Infolge des teilweisen oder vollstindigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat Infolge des teilweisen oder vollstandigen Mangels an Daten ist eine Einstufung nicht méglich.
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Gemischbezogene gegeniiber  Keine Information verfligbar.
stoffbezogenen Angaben

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die

Eigenschaften menschliche Gesundheit, gemaR der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr.
1907/2006, (EU) Nr. 2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder
mehr.

Sonstige Angaben Langer anhaltender und wiederholter Kontakt mit Altél kann zu schweren Hauterkrankungen wie

Hautentziindungen und Hautkrebs flihren.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung als
"Gewassergefahrdend" nicht erfilllt.

Komponenten Spezies Testergebnisse
Hoch raffiniertes Mineral6l (CAS -)
Wasser-
Akut
Algen NOEL Pseudokirchneriella subcapitata >= 100 mg/l, 72 Stunden
Crustacea EL50 Daphnia magna > 10000 mg/l, 48 Stunden
Fische LL50 Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 Stunden
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2% aromatische Verbindungen
Wasser-
Akut
Algen IC50 Algen > 1000 mg/l, 72 Stunden
Crustacea EC50 Daphnie > 1000 mgl/l, 48 Stunden
Fische LC50 Fische > 1000 mg/l, 96 Stunden
12.2. Persistenz und Das Produkt ist voraussichtlich biologisch abbaubar.
Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit
Prozentualer Abbau (aerober biologischer Abbau)
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, 89,8 %
zyklische Verbindungen, <2% aromatische
Verbindungen

12.3. Keine Daten verfiigbar.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, zyklische 44 - 5362
Verbindungen, <2% aromatische Verbindungen
12.4. Mobilitidt im Boden Keine Daten verfugbar.
Mobilitat im Allgemeinen
Verteilung
Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient Log dow
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, >3

zyklische Verbindungen, <2% aromatische
Verbindungen

12.5. Ergebnisse der PBT-und  Diese Mischung enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fur persistent, bioakkumulierend und

vPvB-Beurteilung toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) gemafR Anhang XlII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer Konzentration von gleich oder gréer 0,1 % w/w
erflllen.
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12.6. Endokrinschédliche Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die

Eigenschaften Umwelt, gemaf der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006, (EU)
Nr. 2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.

12.7. Andere schadliche Olunfalle sind generell eine Gefahr die Umwelt.

Wirkungen

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder
Einsatze konnen etwas Produktriickstand zuriickhalten. Dieses Material und sein Behalter
mussen in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).

Kontaminiertes Da leere Behalter Produktriickstdnde enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren

Verpackungsmaterial des Behalters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

EU Abfallcode Die Abfallschlisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem
Entsorger festgelegt werden.

Entsorgungsmethoden / Sammeln und riickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behéltern einer zugelassenen

Informationen Abfallentsorgung zuflhren.

Besondere Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.

VorsichtsmafRnahmen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln lber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -
Gefahr Nr. (ADR) Nicht zugewiesen.
Tunnelbeschriankungsc Nicht zugewiesen.
ode

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaRnahmen fiir
den Verwender

RID
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -

14.4. Verpackungsgruppe -

14.5. Umweltgefahren Nein.

14.6. Besondere Nicht zugewiesen.

VorsichtsmaBRnahmen fiir
den Verwender

ADN
14.1. UN-Nummer oder Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.
ID-Nummer
14.2. OrdnungsgemaRe Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse Nicht zugewiesen.
Nebengefahr -
14.4. Verpackungsgruppe -
14.5. Umweltgefahren Nein.
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14.6. Besondere Nicht zugewiesen.
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

IATA
14.1. UN number or ID Not regulated as dangerous goods.
number
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.
Subsidiary hazard -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions for Not assigned.

user
IMDG
14.1. UN number or ID Not regulated as dangerous goods.
number
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary hazard -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions for Not assigned.
user

14.7. Massengutbeférderung auf Nicht nachgewiesen.
dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EU) Nr. 2024/590 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 tiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 tiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 uiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 uiber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europaisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veroffentlichten Form

Nicht eingetragen.

Zulassungen
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Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen - Die fiir die zugehoérige Eintragsnummer angegebenen Einschrankungsbedingungen sollten
beriicksichtigt werden

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang I, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang Il, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefihrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.

Andere Verordnungen Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaR der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der
geanderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen (EG) Verordnung
Nr. 1907/2006, in der geanderten Fassung.

Nationale Vorschriften Nationale Verordnungen fir Arbeit mit chemischen Hilfsstoffen befolgen.

Schweiz. Pliane 1A-3B der Stoffe unterliegen der ChKV, Verordnung liber die Kontrolle von Chemikalien mit ziviler und
militdrischer Verwendungsmaoglichkeit (ChKV)

Nicht eingetragen.

15.2. Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen
ADN: Europaisches Ubereinkommen {iber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrafien.
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der Strale.
EC50: Effektkonzentration, 50%.
EL50: Wirksame Menge, 50 %.
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.
IC50: Konzentration, bei der fir einen gegebenen Parameter eine 50%-ige Hemmung zu
verzeichnen ist.
IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods (Gefahrgutvorschriften fiir die
Internationale Seeschifffahrt).
IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschiffahrts-Organisation).
LC50: Letale Konzentration 50%.
LD50: Lethale Dosis, 50%.
LL50: Letale Menge, 50 %.
LOAEL: Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung.
NOAEL: Dosis ohne zu beobachtende unerwiinschte Wirkung.
NOEL: Konzentration ohne beobachtbare Wirkung (No Observed Effect Concentration).
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.
RID: Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter.
vPvB: Sehr Persistent, sehr Bioakkumulativ .

Referenzen ECHA CHEM
IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitat)

informationen iiber Die Einstufung fir Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Evaluierungsmethode fiir die Rechenverfahren und, falls verfligbar, Testdaten.
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2 bis  H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
15 nicht vollstandig

ausgeschriebene Hinweis ist

hier in vollem Wortlaut

wiederzugeben
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Dieses Sicherheitsdatenblatt
enthdlt in den folgenden

Abschnitten Uberarbeitungen:

Schulungsinformationen
Haftungsausschluss

2,3,8,9,11,12,15,16

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

Husgvarna kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das
Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihnrem Produkt verwendet werden
kdénnen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der
Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung fur
Verlust, Verletzungen, Schaden oder Kosten aufgrund unsachgemafien Gebrauchs zu
Ubernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.
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