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1 Ohutus

1.1 Ohutuse méaaratlused

Maistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,markus” juhitakse
téhelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral kasutaja voi

korvalseisjate kehavigastuse voi surmaga
I6ppeva dnnetuse ohtu.

ETTEVAATUST: Tahistab
kasutusjuhendi juhiste eiramise korral

seadme, muude esemete voi laheduses
asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Markus: Tahistab antud olukorras vajalikku
lisateavet.

1.2 Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege labi jargmised hoiatused.

. Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt 1&bi ja veenduge, et oleksite juhistest aru
saanud. Hoidke juhend edasiseks kasutamiseks
alles.

. Seda toodet ei tohi kasutada isikud voi lapsed,
kellel on nérgemad fliusilised, sensoorsed voi
vaimsed véimed (mis vbivad mdjutada toote
ohutut kasutamist) voi puudulikud teadmised ja
kogemused, vélja arvatud juhul, kui neid jalgib
voi juhendab toote kasutamisel isik, kes vastutab
nende ohutuse eest. Kuid ELi nduete kohaselt
tohivad seda seadet kasutada lapsed alates
8. eluaastast ja isikud, kellel on nérgemad
flusilised, sensoorsed voi vaimsed voimed voi
puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid
jalgib vbi juhendab vastutav isik, kes tagab, et
nad kasutavad seadet ohutult ning méistavad
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed ei tohi seadet ilma jarelevalveta puhastada
ega hooldada.

. Tootega tohib kasutada ainult Husqvarna
soovitatud lisatarvikuid. Kéik muud kasutusviisid on
vaarad.

. Arge kasutage toodet, kui tédalas viibivad
inimesed, eelkdige lapsed voi loomad.

. Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb
selle todala tahistada hoiatussiltidega. Siltidel
peab olema jargmine tekst. Hoiatus! Automaatne

muruniiduk! Hoidke seadmest eemale! Jalgige
lapsi!

Arge puudutage ohtlikke liikuvaid osi (nt
I6iketerade ketast) enne, kui see on taielikult
seiskunud.

Enne ummistuse kdrvaldamist, toote hooldamist
voi uurimist ja kui toode hakkab ebanormaalselt
vibreerima, lllitage see vélja. Enne toote uuesti
kaivitamist veenduge, et sellel poleks kahjustusi.
Arge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
Vigastuse voi dnnetuse korral péérduge arsti
poole.

Arge paigutage toitekaablit ja pikendusjuhet
tddalasse. See voib kaableid kahjustada.

Arge lihendage kahjustatud kaablit véi pistikut
ega puudutage kahjustatud kaablit enne, kui

see on pistikupesast eemaldatud. Kui kaabel
saab t60 kaigus kahjustada, eemaldage pistik
pistikupesast. Kulunud vdi kahjustatud kaabel
suurendab elektrildégiohtu. Kahjustatud kaabli
peab vahetama hooldusttétaja.

Toiteallikat pistikupesaga Gihendades kasutage
rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on kuni 30
mA.

Laadige toodet ainult komplekti kuuluvas
laadimisjaamas. Teavet aku ohutu utiliseerimise
kohta leiate jaotisest Aku /k 29. Vaarkasutus

voib pbhjustada elektrilddgi, Ulekuumenemise voi
sodvitava vedeliku lekke akust. ElektrolGudilekke
korral loputage vee vdi neutraliseerimisvahendiga.
Kui s6dvitav vedelik satub silma, péérduge arsti
poole.

Kasutage ainult Husqvarna soovitatud
originaalakusid. Originaalakudest erinevate akude
kasutamise korral ei saa toote ohutust
garanteerida. Arge kasutage mittelaetavaid akusid.
Jargige paigaldusjuhiseid, mis kéasitlevad t6oala
maaramist, vt jaotist /nstallimine Ik 11.

Lugege toote kaivitamis- ja kasutamisjuhiseid, vt
jaotist 766 /k 25.

Kui esineb aikeseoht, soovitab Husqvarna
laadimisjaama toiteallika ja kdik kaablid lahti
Uhendada, et vahendada elektrikomponentide
kahjustamisohtu. Kui dikeseoht on méédunud,
Uhendage toiteallikas ja kaablid uuesti. Oluline on
tagada, et juhtmed oleksid digesti Ghendatud.
Jargige hooldusjuhiseid ja vajaduse korral
kasutage Husqgvarna originaalvaruosi, vt jaotist
Hooldamine lk 27.

Tehnilisi andmeid, nt massi, mddtmete ja
murataseme vaartusi, vt jaotisest 7Toote
palgaldamine Ik 16.

Kasutaja vastutab teistele inimestele pohjustatud
Onnetuste ja varakahjude eest.
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. Toodet voivad kasutada, hooldada ja remontida
ainult isikud, kes on selle eriomaduste ja
ohutusjuhistega taielikult kursis.

. Toote algse konstruktsiooni muutmine on keelatud.

. Jargige elektriohutust késitlevaid riiklike eeskirju.

. Husqvarna ei garanteeri taielikku Uhilduvust toote
ja muud tulpi traadita sisteemide vahel, milleks
voéivad olla kaugjuhtimispuldid, raadiosaatjad vms.

. Sisseehitatud héaire on vaga vali. Olge ettevaatlik,
eriti kui toodet kasitsetakse siseruumides.

. T66- ja ladustamistemperatuuri vahemik on 0-50
°C / 32-122 °F. Laadimise temperatuurivahemik on
5-45 °C / 41-113 °F. Liiga kdrge temperatuur vdib
kahjustada toodet.

1.3 Paigaldamise ohutusjuhised

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege labi jargmised hoiatused.

. Arge paigaldage laadimisjaama ega ihtki tarvikut
kohta, mis asub mis tahes kergestisiittiva materjali
all voi sellest 60 cm ulatuses. Rikke korral
voivad laadimisjaam ja toiteallikas kuumeneda ning
muutuda tuleohtlikuks.

. Arge paigutage toiteallikat kérgusele, kus see
véib vette sattuda. Arge paigutage toiteallikat
maapinnale.

. Arge katke toiteallikat kinni. Kondensatsioonivesi
voib kahjustada toiteallikat ja suurendab
elektrilédgi ohtu.

. Kehtib Ameerika Uhendriikides ja Kanadas.
Valitingimustesse paigaldatud toiteallikas:
voib pbhjustada elektrilddgiohtu. Paigaldage
Uksnes kattega A-klassi lihisekaitsmega ehk
rikkevoolukaitsmega pistikusse, mille korpus on
ilmastikukindel ja mille Ghenduspistiku kate on
sisestatud voi eemaldatud.

. Arge paigaldage laadimisjaama kohta, kus véib
olla seisva vee tekkimise risk.

1.4 Ohutusjuhised kasutamisel

Veenduge, et murul poleks vdorkehi (nt kivid,
oksad, todriistad voi manguasjad). Nendega
kokkupuutel voivad I6iketerad kahjustada saada.
Arge tdstke toodet ega teisaldage seda, kui see on
sisse lilitatud.

Valtige toote kokkupdrget inimeste véi loomadega.
Kui inimene vbi loom satub toote teele, tuleb toode
kohe seisata. Vt jaotist Seadme seiskamine Ik 26.
Arge asetage esemeid toote ega selle
laadimisjaama peale.

Arge kasutage toodet, kui STOP-nupp ei toéta.

Kui toodet ei kasutata, lilitage see alati valja.
Toote saab kaivitada vaid dige PIN-koodi
sisestamisega.

Arge kasutage toodet hiipikvihmutiga
samaaegselt. Kasutage funktsiooni Ajakava, et
véltida toote ja hupikvihmuti samaaegset té6tamist.
Vt jaotist Ajakava Ik 20.

Arge laske tootel todtada, kui todalal on seisvat
vett. Naiteks, kui tugevast vihmast tekivad lombid.

1.5 Ohutusjuhised hooldamisel

HOIATUS: Enne toote hooldustésde
tegemist lugege |abi jargmised hoiatused.

Enne toote hooldamist lilitage toode vélja.

Arge kasutage toote puhastamiseks survepesurit.
Arge kasutage toote puhastamiseks lahusteid.
Uhendage laadimisjaama pistik enne
laadimisjaama puhastamist v6i hooldamist lahti.

1.6 Aku ohutus

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege 1abi jargmised hoiatused.

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege labi jargmised hoiatused.

. Hoidke kaed ja jalad pddrlevatest teradest eemale.
Arge pange kasi ega jalgu sisselilitatud toote
lahedusse ega selle alla.

. Kasutage parkimisreziimi voi liilitage toode valja,
kui té6alas on inimesed, eelkdige lapsed voi
loomad. Vt jaotist Toofe vdljalilitamine Ik 26.
Husqvarna soovitab seadistada toote td6tama siis,
kui téoalal keegi ei liigu. Toode voib 66sel téoalal
loomi vigastada, nt siile. Vit jaotist 7d6reZiimid —
parkimine Ik 25.

Liitiumioonakud vdivad plahvatada véi pdhjustada
tulekahju, kui need demonteeritakse, luhistatakse
voi kui need satuvad kokku vee, tule voi kdrge
temperatuuriga. Kasitsege akusid ettevaatlikult,
arge demonteerige voi avage neid ega
vaarkasutage elektriliselt/mehaaniliselt. Valtige
hoiustamist otsese paikesevalguse kaes.

1.7 Toote tdstmine ja ligutamine

HOIATUS: Enne toote tstmist tuleb
toode valja liilitada. Toode on valja lllitatud

siis, kui valikuratta margutuli ei pdle.

4 - Ohutus

2071 - 001 - 29.03.2023



ajal, mil see on laadimisjaamas. See vdib
kahjustada nii laadimisjaama kui ka toodet.
Enne toote tdstmist vajutage STOP-nuppu ja
tdbmmake toode laadimisjaamast valja.

c ETTEVAATUST: Arge tastke toodet

Niiduki ohutuks toimetamiseks tooalale voi téoalalt
toimige jargmiselt.

1. Toote seiskamiseks vajutage STOP-nuppu.
2.  Lulitage toode vélja.

3.  Tostke toodet kdepidemest nii, et I6iketera ketas
oleks suunatud teie kehast eemale.
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2 Sissejuhatus

2.1 Sissejuhatus

Seerianumber:

Tootenumber:

PIN-kood:

Seerianumber ja tootenumber on toote mudeli sildil ning toote pakendil.
. Registreeri oma toode www.husqvarna.com. Toote registreerimiseks sisestage toote seerianumber, toote

number ja ostukuupaev.

2.2 Tugi

Toote klienditoe kiisimustes votke lihendust Husqvarna
edasimuljaga.

2.3 Toote kirjeldus

Markus: Husqvarna uuendab regulaarselt toodete
valimust ja funktsioone. Vt jaotist 7ugi /k 6.

Toode on robotniiduk. Tootel on akutoide ja see td6tab
automaatselt. Kui aku laetuse tase on madal, 1aheb
toode laadimiseks laadimisjaama. Kui aku on tais laetud,
hakkab toode uuesti tédle.

Liikkumismuster on juhuslik, mis tdhendab, et muru
niidetakse Uhtlaselt ja véhem kulutades. Sagedase
niitmise tehnika parandab muru kvaliteeti ja vdhendab
vajadust kasutada vaetiseid. Niidetud muru kogumine
pole vajalik.

2.3.1 Paigaldusmeetod

Vaite toote paigaldada piirdekaabli véi EPOS™ Plug-
in komplektiga'. Piirdekaabli komplekt pole vajalik,

kui kasutate toote paigaldamiseks EPOS™ Plug-in
komplekti.

Piirdekaabli paigaldamiseks vt /nstallimine Ik 11.
EPOS™ Plug-in komplekti paigaldamiseks lugege
EPOS™ Plug-in komplektis olevat kasutusjuhendit.

2.3.2 Automower® Connect

Automower® Connect on mobiilirakendus, mille abil
saab valida kasutussatteid kaugteel. Automower® 320
NERA saab rakendusega iihenduse luua Bluetooth®
ja Wi-Fi vahendusel. Automower® 430X/450X NERA
saab rakendusega iihenduse luua Bluetooth®, Wi-

Fi ja mobiilside abil. Kui asute toote lahedal, siis

voite mobiilseadme ja toote (ihendada Bluetooth®
kaudu. Kui toode on tGihendatud teie Wi-Fi vorgu voi
mobiilsidevorguga, saate seda juhtida koikjalt. Voite
toodet ka seadistada. Vit jaotist Rakendus Automower®
Connect Ik 16.

2.3.3 Automower® Access

Automower® Access on toote kasutajaliides. See
sisaldab naidikut, valikuratast, nuppu START ja nuppu
STOP. Automower® Access vdimaldab seadistada
16ikekdrgust ning toodet kaivitada, peatada ja parkida.

Vt jaotist Mendidistruktuuri iilevaade Automower® Access
Ik 10.

2.3.4 Automower® Intelligent Mapping
(AIM)

Automower® Intelligent Mapping (AIM) on

saadaval rakendusesAutomower® Connect. Kasutage
oma murust virtuaalkaardi loomiseks ja
paigaldamiseksAutomower® Intelligent Mapping (AIM).
Kaardil saate ara markida virtuaalsed toopiirkonnad ja
véljajaévad piirkonnad. Vt jaotist Automower® Intelligent
Mapping (AIM) Ik 24.

T EPOS™ Plug-in komplekti ja piirdekaabli paigalduskomplekti miiliakse eraldi.

6 - Sissejuhatus
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2.4 Seadme tutvustus Automower® 320/430X/450X NERA

Automower P21 320 NERA

Automower P21 430X/450X NERA

PIN QODE

HEEE

N O~ ON =

Toote korpus
Ulemine kate
Esirattad

Tagarattad

Radar

Esituled

Tarviku Ghenduspesa
Ekraan

START-nupp
Mendliratas

. STOP-nupp

Loikeslisteem

Raamikarp, sisaldab elektroonikat, akut ja
mootoreid

Andmesilt

Juhtraud

2 Erinevate turgude puhul v&ib vélimus olla erinev.

3 Kuulub paigalduskomplekti.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Loikeketas

Terakaitse

Laadimisjaam

Luuk

Laadimisjaama LED-mérgutuli
Kontaktiplaadid

Kaablimargid

Toiteallikas?

Laadimisjaama kinnituskruvid
Kasutusjuhend ja luhijuhend
Hoiatussilt

Lisaterad

Mbd&dik piirdekaabli paigaldamiseks (mdodik on
toote pakendist eemaldatud)
Madalpingekaabel

Vaiad®
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31.
32.
33.
34.
35.

Signaalkaabel piirde- ja juhtkaabliks 4
Ringikaabli liitmikud®

Ringikaabli muhvid®

Viitejaam?”

Husqvarna® Automower® EPOS™ Plug-in®

2.5 Siimbolid tootel

Tootel leiduvad jargmised siimbolid. Veenduge, et saate
neist aru.

HOIATUS! Enne toote kasu-
tamist lugege kasutusjuhen-

LLY | e

HOIATUS! Lilitage toode en-
ne hooldust vdi enne toote
tostmist valja.

HOIATUS! Kui toode todtab,
hoidke sellest ohutusse kau-
gusesse. Hoidke kéed ja ja-
lad liikuvatest teradest eemal.

HOIATUS! Arge istuge toote

peal. Arge pange jalgu ega
kasi toote lahedusse voi selle

alla.

A

Kasutage lahtitihendatavat
toiteallikat, mis on maaratle-
tud andmesildil simboli kér-

val.

N
m

nc
Im DA

See toode vastab kehtivatele EL-i
direktiividele.

See toode vastab kehtivatele UK
direktiividele.

Toodet ei tohi kasutusest kérvaldada koos
tavaliste olmejaatmetega. Jargige riiklikke
eeskirju ja kasutage kohalikku jaatmete
ringlussevotu slisteemi.

® N o o N

Kuulub paigalduskomplekti.
Kuulub paigalduskomplekti.
Kuulub paigalduskomplekti.
Kuulub EPOS™ Plug-in komplekti.
Kuulub EPOS™ Plug-in komplekti.

WHRATYSEAL

Raam sisaldab elektrostaatilise lahenduse
(ESD) suhtes tundlikke komponente.
Raami v&ib avada ja plommida ainult
volitatud hooldustehnik. Garantii ei kehti,
kui plomm on katki.

Arge madalpingekaablit muutke.

Arge kasutage heki- v8i murutrimmerit
madalpingekaabli [Aheduses.

2.6 Suimbolid akul

A
o
&
S

HOIATUS! Liitiumioonakud véivad
plahvatada voi pohjustada tulekahju,
kui need voetakse lahti, lihistatakse
vOi neid kasitsetakse hooletult. Véltige
nende kokkupuudet vee, tule voi kdrge
temperatuuriga.

Lugege labi kasutusjuhend.

Akut ei tohi visata tulle ega jatta thegi

kuumusallika l&hedale.

Arge kastke akut vette.

2.7 Kasutusjuhendi iildised juhised

Kasutusjuhendist arusaamise lihtsustamiseks
kasutatakse selles jargmisi tunnuseid.

. Kaldkiri tahistab ekraanil kuvatavat teksti voi viiteid
kasutusjuhendi muudele peatiikkidele.

. Paks kiri téhistab toote nuppe.

8 - Sissejuhatus
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2.8 Automower® Access

6%“‘

2.8.1 Ekraanil kuvatavad siimbolid

Naidikul (A) kuvatakse olekuriba ja peamenit
sumbolid. Vt jaotist Ekraanil kuvatavad simbolid lk
9.

Nuppu START (B) kasutatakse toote
kaivitamiseks.

Valikuratast (C) keeratakse menuudes liikumiseks
ja vajutatakse valimiseks.

Nuppu STOP (D) kasutatakse toote peatamiseks.

\VAv 0))

Toode to6tab.

[} [EEr}

Toode on pargitud.

Toode on peatunud.

limnes viga.

Toote I6ikekdrgus.

Mobiilisignaali tugevus.

Wi-Fi signaali tugevus.

Bluetooth® (ihendus on sisse liilitatud.

Aku laeb.

Aku laetuse tase.

2071 - 001 - 29.03.2023
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2.8.2 MeniiUstruktuuri ilevaade Automower® Access

ill ﬁ >

£ b « Bx(

s i i oige
W7 (@)
W6

W5 [

Vs
Y2
Y1

5

_400_8_

2.8.2.1 Siimbolid Automower® Access meniiiis

Uhendamine
I Loikekorgus Lilitage meniis Connect (Uhenda)
) ® ix i
Meniiiis Cutting height (LSikekorgus) sisse Bluetooth® ja siduge oma
III saate muuta I6ikekdrgust 9 astmes. mobiilseadmega.

Park (Pargi) Toide on véija lilitatud

Power off (Toide valja) lllitab toode

Menuls Park (Pargi) voite toote parkida ”
VALJA.

jargmise kasutuskorrani voi seadistada
ajakava.

Niitmine
Meniis Mow (Niitmine) vdite seadistada

niitmise vastavalt maaratud ajakavale voi
teisese ala reziimile.
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3 Installimine

3.1 Sissejuhatus — paigaldamine

Toote paigaldamiseks piirdekaabliga lugege labi see
peatukk. Piirdekaabel pole vajalik, kui paigaldate toote
EPOS™ Plug-in komplektiga. Selle paigaldamiseks
tootega lugege labi EPOS™ Plug-in komplekti
kasutusjuhend.

c HOIATUS: Enne toote kasutamist

ETTEVAATUST: Kasutage

originaalvaruosi ja paigaldusmaterjali.

lugege labi ohutuspeatlikk ja tehke selles

olev teave endale selgeks.
Markus: Paigaldamise kohta Ieiate lisateavet vt
www.husgvarna.com.

3.2 Peamised paigalduskomponendid
Paigaldus hdélmab jargmisi komponente

. Robotniiduk, mis niidab muru automaatselt.
. Laadimisjaam, millel on 3 funktsiooni:

. saata piirdekaabli kaudu juhtsignaale;

. saata juhtsignaale labi juhtkaabli, et
toode saaks juhtkaabli jargi likuda aias
kaugematesse kohtadesse ja leiaks tagasitee
laadimisjaama;

. toote laadimine.

. Toiteallikas, mis Ghendatakse laadimisjaama 100—
240 V pistikupesaga.

. Piirdekaabel, mis paigaldatakse muruplatsi
servade Umber ning Uhtlasi imbritsetakse sellega
esemed ja taimed, millega robotniiduk kokku ei tohi
porgata. Piirdekaablit kasutatakse samaaegselt ka
juhtkaablina.

3.3 Paigaldamiseks ettevalmistamine

Enne paigaldamist lugege labi paigaldamist kasitlev
peatikk. Valmistage paigaldamine hoolikalt ette, et
toode t66taks tdhusalt.

. Koostage tdoala plaan ja kaasake sellesse
koik takistused. Siis on lihtsam néha, kus on
ideaalne asukoht laadimisjaamale, piirdekaablile ja
juhtkaablile.

. Tehke plaanile mark, kuhu paigutate
laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli.

. Tehke plaanile mark, kuhu paigutate
laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli. Vt jaotist
Juhtkaabli paigaldamine Ik 18.

. Taitke murus olevad augud, et pind oleks tasane.

ETTEVAATUST: Murus olevad
veega taidetud augud voéivad toodet
kahjustada.

. Seadme Automower® 320 NERA kasutamisel
veenduge, et laadimisjaamas oleks uue pusivara
allalaadimiseks Wi-Fi leviala. Vt jaotist Pdsivara
allalaadimine lle 6hu FOTA (Firmware over the
air) Ik 24. Seadme Automower® 430X/450X
NERA korral on see soovituslik, kuid mitte vajalik.

. Seadme Automower® 320 NERA korral veenduge,
et Automower® Connect rakenduse eemalt
kasutamise korral on teil td6piirkonnas Wi-Fi
leviala. Vt jaotist Rakendus Automower® Connect
Ik 16. Seadme Automower® 430X/450X NERA
korral on see soovituslik, kuid mitte vajalik.

Markus: soovitame tagada oma td6piirkonnas
Wi-Fi leviala olemasolu. Kui olemas on Wi-

Fi leviala, saate toodet Automower® Connect
rakendusega kaugjuhtida ja seadeid muuta. Toode
loob automaatselt Ghenduse teenusega Wi-Fi, kui
see asub Wi-Fi levialas.

. Enne toote paigaldamist niida muru. Veenduge, et
muru maksimumkdrgus on 10 cm / 3.9 tolli.

Markus: Esimestel nadalatel parast paigaldamist
voib muru niitmisel tekkiva mira tajutav tase olla
oodatust kdrgem. Mone aja parast miratase vaheneb.

3.4 Enne kaablite paigaldamist

Saate valida kaablite kinnitamise vaiadega voi kaablite
matmise vahel. Samal tddalal saate kasutada mélemat
varianti.

A

3.4.1 Laadimisjaama asukoha valimine

. Jatke laadimisjaama ette véhemalt 3 m vaba
ruumi. Vt jaotist Juhtkaabli asukoha valimine Ik
15.

. Jatke laadimisjaama paremale ja vasakule kiljele
vahemalt 150 cm/60 tolli vaba ruumi.

. Paigutage laadimisjaam toitepesa lahedale.
. Paigutage laadimisjaam tasasele pinnale.
. Laadimisjaama alus ei tohi olla paindes.

ETTEVAATUST: Kui kasutad
téopiirkonnas aeraatorit, kaeva piirde ja
juhtkaabel maasse, et valtida nende
kahjustamist.
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max.5cm / 2" |

max. 5cm / 2" I

-

. Kui tédalal on kaks jarsu kallakuga eraldatud osa,
soovitame panna laadimisjaam madalamale osale.

. Paigutage laadimisjaam paikese eest kaitstud
kohta.

. Seadme Automower® 320 NERA uue pisivara
allalaadimiseks asetage laadimisjaam kohta, kus
on Wi-Fi leviala. Vt jaotist Plsivara allalaadimine
tle 6hu FOTA (Firmware over the air) Ik 24.
Seadme Automower® 430X/450X NERA korral on
see soovituslik, kuid mitte vajalik.

. Kui laadimisjaam paigaldatakse saarele, ihendage
juhtkaabel kindlasti saarega.

3.4.2 Toiteallika asukoha valimine

Idiketerad ei I6ikaks madalpingekaabilit.

f} ETTEVAATUST: Veenduge, et toote

ETTEVAATUST: Arge kerige
madalpingekaablit rongasse ega pange
seda laadimisjaama plaadi alla.

Kaablirdbngas hairib laadimisjaamast tulevat
signaali.

Paigutage toiteallikas katusega kaetud ning
paikese ja vihma eest kaitstud kohta.

Paigutage toiteallikas hea dhuvahetusega kohta.
Kasutage rikkevoolukaitset (RCD), mille
aktiveerimisvool on kuni 30 mA, Ghendades
toiteallika pistikupesaga.

Erineva pikkusega madalpingekaablid on saadaval
lisatarvikutena.

3.4.3 Piirdekaabli asukoha valimine
ETTEVAATUST: Piirdekaabli ning

veekogude, kallakute, jarsakute voi
Uldkasutatavate teede vahel peab olema
vahemalt 15 cm kdrge barjaar. See hoiab
ara toote kahjustumise.

ETTEVAATUST: Arge laske tootel

todtada kruusal.

ETTEVAATUST: Arge tehke

piirdekaabli paigaldamisel jarske lookeid.

ETTEVAATUST: Ettevaatuse nimel

ja miravaba t66 tagamiseks isoleerige kdik
takistused (nt puud, juured ja kivid).

> BB B

Piirdekaabel tuleb paigaldada ringina timber
téopiirkonna. Toote andurid tuvastavad toote
lahenemise piirdekaablile ja toode valib muu suuna.
Kdik toopiirkonna osad peavad olema piirdekaablist kuni
35 m kaugusel.

Selleks, et juhtkaablit oleks lihtsam piirdekaabliga
Uihendada, soovitame tekitada aasa kohas, kus
juhtkaabel Ghendatakse. Tekitage hendusaas umbes
20 cm kaugusele piirdekaablist.

12 - Installimine
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W\ o
30 cm /12"

150m/04 2"

. Paigutage piirdekaabel 10 cm (D) kaugusele
takistusest, mis on madalam kui 1 cm.

Markus: Enne piirdekaabli ja juhtkaabli paigaldamist
tehke td6ala joonis.

il
L
—

?,

0.

. @

10 cm /4"
|thmg—"x1 cm 04 |

. Paigutage piirdekaabel imber kogu tédala (A).
Kohandage piirdekaabli ja takistuste vahekaugust.

. Paigutage piirdekaabel 35 cm (B) kaugusele
takistusest, mis on kdrgem kui 5 cm.

>5cm/2"

35 cm /14"

. Paigutage piirdekaabel 30 cm (C) kaugusele
takistusest, mille kérgus on 1-5 cm.

. Kui aias on sillutuskivist teerada, mis on muruga
Uihel tasapinnal, paigutage piirdekaabel sillutuskivi
lahedale.

Markus: Kui sillutuskivi laius on vahemalt

30 cm, kasutage funktsiooni Méddu kaablist, et
niita kogu sillutuskivi kdrval olev muru. Vt jaotist
Funktsioon Drive Past Wire (Kaablist méédumine)
Ik 22.

. Kui rajate saare, paigutage saarele ja sealt tagasi
kulgev piirdekaabel kdrvuti (E). Kinnitage kaablid
sama vaiaga. Vt jaotist Saare rajamine Ik 14.

. Tehke Gihendusaas (F) kohas, kus soovite
(ihendada juhtkaabli piirdekaabliga.

3.4.3.1 Piirdekaabli paigaldamine kallakule

Toode voib té6tada 50% ndlvadel. Liiga jarsu kallakuga
piirkonnad tuleb piirdekaabliga eraldada. Kalle (%)
arvutatakse vertikaalse kdrguse jagamisel horisontaalse
kaugusega. Naide 10 cm / 100 cm = 10%.

10% 100 cm/40"

W

. Kui tédpiirkonnas on lle 50% kallaku, eraldage
ndlvad piirdekaabli abil.

. Kui piki muru valispiiri asuvad kallakud on
jarsemad kui 25%, paigutage piirdekaabel servast
20 cm (A) kaugusele.
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. Kui kallak asub Uldkasutatava tee dares, pange
kallaku valisserva imber véhemalt 15 cm kdrgune
takistus. Takistusena vdib kasutada seina voi
aeda.

3.4.3.2 Labikaigud

Labikaik on ala, mille kummalgi kiiljel on piirdekaabel
ja mis Uhendab kaht tédala. Labikaigu mélemal

kiljel asuva piirdekaabli vaheline kaugus peab olema
vahemalt 60 cm.

Markus: Kui labikaik on kitsam kui 2 m, paigaldage
labipaasu labiv juhtkaabel.

Juhtkaabli ja piirdekaabli vaheline soovitatav minimaalne
vahemaa on 30 cm. Toode sdidab alati juhtkaablist
vasakul (seistes ndoga laadimisjaama suunas).
Juhtkaablist (A) vasakule on soovitatav jatta nii palju
vaba ruumi kui voimalik.

>2m/6.5ft

3.4.3.3 Saare rajamine

c ETTEVAATUST: Arge paigutage

piirdekaabli Ght 16iku teisega risti.
Piirdekaabli I6igud peavad olema
paralleelsed.

ETTEVAATUST: Ara paiguta
juhtkaabilit risti tle piirdekaabli.

ETTEVAATUST: Eralda véi eemalda

takistused, mille kérgus on vaiksem kui 15

cm /5.9 tolli. Eralda v6i eemalda takistused,
mis on kergelt kaldus, naiteks kivid, puud
vOi juured. See hoiab &ra toote terade
kahjustumise.

Saare moodustamiseks eraldage té6piirkonnas asuvad
alad piirdekaabliga. Soovitame eraldada kdik
tdéopiirkonnas asuvad statsionaarsed esemed.

Osad takistused on kokkupdrke suhtes vastupidavamad,
naiteks puud voi pddsad, mis on kérgemad kui 15 cm /
5.9 tolli. Toode pdrkab vastu takistust ja valib seejérel
uue suuna.

. Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel
takistuseni ja selle imber.

. Pane piirdekaabli 2 16iku saareni ja saare juurest
tagasi Uksteisega lahestikku. Sellisel juhul liigub
toode le kaabli.

. Kinnitage piirdekaabli 2 16iku sama vaiaga.

3.4.3.4 Teisese niiduala rajamine

Rajage teisene niiduala (B), kui té6alal on 2 niiduala,
mis ei ole labipadsuga Ghendatud. PShiniidualaks (A) on
laadimisjaamaga to6ala.

Markus: Toode tuleb kasitsi peamisest niidualast
teisesesse niidualasse transportida.

14 - Installimine
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Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel umber

teisese niiduala (B). Vt jaotist Saare rajamine Ik 14.

Markus: Piirdekaabel tuleb paigaldada iihe
ringina Umber kogu tédpiirkonna (A + B).

Markus: Kui toode niidab muru teisesel
niidualal, tuleb valida reziim Secondary area
(Teisene niiduala). Vt jaotist Teisene niiduala lk
25.

3.4.4 Juhtkaabli asukoha valimine

Paigutage juhtkaabel sirgjooneliselt, nii et

laadimisjaama ette jaab vahemalt 2 m vaba ruumi.

Jatke naoga laadimisjaama poole

vaadates juhtkaablist vasakule véimalikult palju
vaba ruumi. Vt jaotist Juhtkaabli paigaldamine Ik
18.

Paigutage juhtkaabel piirdekaablist vahemalt 30
cm kaugusele.

Arge tehke juhtkaabli paigaldamisel jarske lookeid.

Kui téoalal on kallak, paigutage juhtkaabel ule
kallaku diagonaalselt.

3.4.5 Tobala naited

Kui laadimisjaam paigutatakse vaikesele alale (A),
veenduge, et kaugus piirdekaablist on vahemalt 3
m/ 10 jalga.

Piirdekaablid peavad Uksteisest olema
soovitatavalt vahemalt 2 m / 6.5 jala kaugusel,

kui té6piirkonnas on labipaas (B) ja juhtkaablit
pole paigaldatud. Labipdasu paigaldatud juhtkaabli
korral peaksid piirdekaablid olema Uksteisest
soovitatavalt vahemalt 60 cm / 24 tolli kaugusel.
Kui todpiirkonnas on kitsaste vahekaikudega
Uhendatud alad (B), saate seadistada toote nii, et
see jargiks valjudes niidualale juhtkaablilt teatud
vahemaa (C). Seadeid saab muuta menlis GPS-
navigeerimine lk 22.

Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis
aitab tootel valida kdige optimaalsema toimingu. Vt
jaotist Muru katvus Ik 22.

Kui tédalal on teisene niiduala (D), vt Teisese
nifduala rajamine Ik 14. Paigutage toode teisesele
niidualale ja valige Secondary area mode (reziim
Teisene niiduala).

2071 - 001 - 29.03.2023

Installimine - 15



6. Veenduge, et laadimisjaam oleks digesti
paigaldatud. Vt jaotist Laadimisjaama visuaalne
kontrollimine Ik 19.

3.5.3 Rakendus Automower® Connect

Toode saab luua Ghenduse mobiilsideseadmetega,
millesse on installitud rakendus Automower® Connect.
Automower® Connect on mobiilsideseadmetele méeldud
tasuta rakendus. Vdite kasutada toote lisafunktsioone
rakenduses Automower® Connect.

. Dashboard (Armatuurlaud) naitab seadme olekut.
Armatuurlaual voite valida té6reziimi toote jaoks.

. Map (Kaart) naitab toote praegust asukohta
jaGeoFence funktsiooni jaoks seadistatud

keskpunkti.

. Menlis Settings (Satted) saate maarata toote
Uldsétted.

. Menuls Statistics (Statistika) saate vaadata toote
statistikat.

. Menliiist Messages (Teated) leiate toote Fault
messages (Veateated) ja Information messages
(Infoteated).

. Menlis Support (Tugi) leiate toote taieliku
kasutusjuhendi ja valiku Help Center (Abikeskus),
mis aitab térkeotsingu korral.

3.5 Toote paigaldamine
3.5.1 Paigaldustdériistad

. Haamer/plastikvasar: Vaiade maasse panemise
lihtsustamiseks.

. Servaldikur/sirge tera: Piirdekaabli matmine:

. Kombitangid: piirdekaabli Idikamiseks ning
konnektorite kokkusurumiseks.

. Kullinokk-tangid: muhvide kokkusurumiseks.

3.5.2 Toote paigaldamine

Toote paigaldamiseks tehke jargmised Uldised
toimingud.

1. Installige oma mobiilsideseadmesse rakendus
Automower® Connect. V't jaotist Rakendus
Automower® Connect Ik 16.

2. Tehke toote ja rakenduse Automower® Connect
sidumistoiming. Tehke rakenduses Automower®
Connect kaivitusjadas pdhiseadistused. Vt jaotist
Rakenduse Automower® Connect installimine Ik
16.

3. Paigaldage laadimisjaam. Vt jaotist Laadimisjaama
paigaldamine Ik 17.

4.  Paigaldage piirdekaabel. Vt jaotist Piirdekaabli
paigaldamine Ik 18.

5. Paigaldage juhtkaabel. Vt jaotist Juhtkaabli
paigaldamine Ik 18.

s s

MOWING
n onds at 1330

Rakendusel Automower® Connect on mobiilne
kaugsidevérk, Wi-Fi vork ja Bluetooth® I&hiraadiovérk.

3.5.3.1 Rakenduse Automower® Connect installimine

1. Laadi rakendusAutomower® Connect oma
mobiilsideseadmesse.

2. Registreeru rakenduses Husqvarna Automower®
Connect konto kasutajaks.

3.  Registreeritud e-posti aadressile saadetakse e-kiri.
Konto kinnitamiseks jargi meilisdnumis olevaid
juhiseid; selleks on aega kuni 24 tundi.

4.  Logirakenduses Husqvarna sisse oma
Automower® Connect kontole.

16 - Installimine
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3.5.4 Toote esmakordne kaivitamine

Toote esmakordsel sisselilitamisel tuleb enne toote
kasutama hakkamist teha méned pbhiseadistused.

1. Toote sisselllitamiseks hoidke valikuratast all 3
sekundit.

Markus: Toote Bluetooth®-sidumisreziim
aktiveeritakse kolmeks minutiks. Kui toote ja
mobiilseadme sidumistoimingut ei viida korralikult
Ipule, kasutage valikuratast, et valida Bluetooth®
ja see uuesti sisse lulitada.

Sisestage tehase PIN-kood.

3. Logige rakenduses Automower® Connect oma
Husgvarna kontole sisse.

4.  Kaivitage mobiilseadmes Bluetooth®.

5. Tehke rakenduses Automower® Connect valik
Minu niidukid ja lisage oma toode.

6. Jargige rakenduses Automower® Connect toodud
juhiseid.

3.5.5 Laadimisjaama paigaldamine

ETTEVAATUST: Arge tehke

A laadimisjaama plaati uusi avasid.

ETTEVAATUST: Arge pange oma
jalgu laadimisjaama alusplaadile.

HOIATUS: Kontrollige enne
Uhendamist, kas madalpingekaabli pistikud

ja toiteallikas on puhtad ja kuivad.

Toiteallika tUhendamisel kasutage ainult
rikkevoolukaitsmega (RCD) toitepesa.

1. Lugege labi laadimisjaama juhised ja tehke need
endale selgeks. Vt jaotist Laadimisjaama asukoha
valimine Ik 11.

2. Paigutage laadimisjaam valitud alale.

5. Kallutage laadimisjaama ulaosa.
6. Paigaldage kaitsekrae koos kaablitega.
7. Uhendage kaabel laadimisjaamaga.

Uhendage madalpingekaabel laadimisjaamaga.
9.  Sulgege luuk laadimisjaama esikiiljel.

10. Paigutage toiteallikas véhemalt kdrgusele 30 cm /
12 tolli.

Markus: Arge kinnitage laadimisjaama
kruvidega maapinna kiilge enne juhtkaabli
paigaldamist. Vt jaotist Juhtkaabli paigaldamine Ik
718.

3. Avage luuk laadimisjaama esikljel.
4. Uhendage laadimisjaama iilaosa.

2]

E— X
4

min 30 cm /12"

11.  Uhendage toiteallikas vélistingimustes asuva 100-
240 V toitepesaga.

Markus: Toode véib piirdekaabli paigaldamise
ajal laadimisjaamas laadida.
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12.

13.

14.

Paigaldage madalpingekaabel maapinnale
vaiadega voi matke see maha. Vt jaotist Kaabli
kinnitamine vaiadega lk 19voi Sissejuhatus Ik 6.

Uhendage kaablid laadimisjaamaga parast
piirdekaabli ja juhtkaabli paigaldamist. Vt jaotist
Piirdekaabli paigaldamine Ik 18 ja Juhtkaabli
paigaldamine Ik 18.

Parast kaabli paigaldamist ihendage laadimisjaam
kaasasolevate kruvide abil maapinnaga. Vt jaotist
Toote tostmine ja liigutamine Ik 4.

3.5.6 Piirdekaabli paigaldamine

A

ETTEVAATUST: Arge kerige iile

jaavat kaablit rongasse. Kaablirdbngas hairib
toote t66d.

Paigutage piirdekaabel imber kogu tddala.
Alustage paigaldamist ja I6petage paigaldamine
laadimisjaama taga.

2. Avage konnektor ja pange piirdekaabel
konnektorisse.

3.

4.  Loigake piirdekaabel labi iga konnektori kohal 1-2
cm / 0.4-0.8 tolli kdrguselt.

5. Suruge parempoolne konnektor laadimisjaama
metallkontakti otsa, millel on tahis ,AR”.

6.  Suruge vasakpoolne konnektor laadimisjaama

metallkontakti otsa, millel on tahis ,AL".

3.5.7 Juhtkaabli paigaldamine

A

ETTEVAATUST: Kokkukeeratud

kaabliosad ja kruvitavad klemmiplokid,
mis on isoleerpaelaga isoleeritud, ei ole
jatkamiseks piisavad. Pinnases leiduv
niiskus pdhjustab kaabli okslideerumist,

mille tagajarjel méne aja méddudes ahel
katkeb.

© N o o

Avage konnektor ja asetage kaabel konnektorisse.
Vajutage Uhendus tangidega kokku.

Ldigake kaabel labi iga konnektori kohal 1-2 cm /
0.4-0.8 tolli kdrguselt.

Suruge konnektor laadimisjaama metallkontakti
otsa, mis on tahistatud tahisega ,G1/G2/G3".

Markus: seadmega Automower® 320/430X
NERA saab kasutada vaid kahte juhtkaablit G1/G2.

Eemaldage laadimisjaam toiteallikast.
Paigutage juhtkaabli ots piirdekaabli aasa juurde.
L&igake piirdekaabel traaditangide abil 1&bi.

Uhendage juhtkaabel piirdekaabliga, kasutades
muhvi.

a) Paigutage piirdekaabli 2 otsa ja juhtkaabli ots
muhvi sisse.

Markus: veenduge, et naete juhtkaablite
otsi labi muhvi labipaistva osa.

b)  Kaablite muhvis Ghendamiseks suru kate
tellitavate napitsate abil vastu muhvi.

9.

Kinnitage juhtkaabel maapinnale vaiadega voi
matke see maha. Vt jaotist Kaabli kinnitamine
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vaiadega Ik 19voi Piirde- voi juhtkaabli matmine
Ik 19.

10. Uhendage laadimisjaam toiteallikaga.

3.5.8 Kaabli kinnitamine vaiadega

ETTEVAATUST: Muru niitmine

vaga madalaks kohe pérast kaabli

ETTEVAATUST: Veenduge, et vaiad
hoiavad piirdekaablit ja juhtkaablit vastu
maapinda.

paigaldamist voib kaabli isolatsiooni
kahjustada. Isolatsioonikahjustused véivad
pdhjustada margatavaid haireid alles mitu
nadalat v&i kuud hiljem.

-

Pange piirdekaabel ja juhtkaabel maapinnale.

Paigutage vaiad iksteisest maksimaalselt 75 cm /
30 tolli kaugusele.

Kinnitage vaiad maapinda haamri voi
plastvasaraga.

Markus: Muru kasvab iile kaabli ja méne nadala
pérast pole kaablit enam naha.

3.5.9 Piirde- v6i juhtkaabli matmine

.

Tehke muruservaldikuri voi sirgeservalise labida
abil maapinda soon.

Paigutage piirde- v&i juhtkaabel 1-20 cm / 0.4-8
tolli stigavusele maapinda.

3.5.10 Laadimisjaama visuaalne
kontrollimine

1.

Veendu, et laadimisjaamas pdleb roheline
margutuli.

Kui mérgutuli ei ole roheline, kontrolli paigaldamist.
Vt jaotist Laadimisjaama piirdekaabli paigalduse
maérgutuli Ik 37 ja Laadimisjaama paigaldamine Ik
17.
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4 Satted

See peatiikk annab teavet toote satete kohta, mida
saate hallata rakenduses Automower® Connect. Kaik
toote seaded on saadaval rakenduses Automower®
Connect. Méningaid seadistusi saab teha ka jaotises
Automower® Access, vt Aufomower® Access Ik 9.
Tootel on tehaseseaded, kuid neid saab iga tddala jaoks
kohandada.

4.1 Ajakava
o ] |

Menuls Ajakava saate muuta toote ajakavaseadeid.

Funktsioon Ajakava maarab, mis ajaperioodidel
toode t66tab. Kui toode ei td6ta, pargib see end
laadimisjaamas. Ajavahemikke ja paevi, mil toode
té6tab, saate vaadata rakenduses ajakava Ulevaates.

Saate maérata ajakava, kui tédala on vaiksem kui toote
maksimaalne pindala. See hoiab dra muru ja toote
kulumise. Ajakava tehaseseade jargi on tootel lubatud
toédtada 66paevaringselt seitse paeva nadalas.

Ajakava seadistuse arvutamiseks vt jaotist Ajakava

seadistuse arvutamine Ik 20.

4.1.1 Ajakava seadistuse arvutamine

1. Arvutage oma muru mddtmed (m?).

2. Jagage muru pindala (m?) ligikaudse
tédvoimsusega. Vt tabelit allpool.

3. Tulemus vdrdub tundide arvuga, mille jooksul peab
toode iga paev tootama.

Markus: Tsésvsimsus on ligikaudne ja arvutatakse
tasase ja avatud téoala jaoks. Kui tdalal on

palju kallakuid voi takistusi, tuleb gjakava seadeid
suurendada.

Mudel Ligikaudne t6dvSimsus, m2/h
Automower® 320 92 /990

Automower® 430X | 133/1430

Automower® 450X | 208 / 2240

Naide Muru pindalaga 1000 m2, mida niidab mudel
Automower® 320.

1000 m2/92=11h

Paeva nada- | Tundi pae- Ajakava seaded

las vas

7 11 07:00-18:00 / 7:00
am-6:00 pm

4.2 Loikekdrgus

}llf

4.2.1 Lbikekdrguse reguleerimine

Loikekdrgust saab reguleerida vahemikus (2 cm) kuni (6
cm).

A

ETTEVAATUST: Esimestel

nadalatel, parast uue robotniiduki
paigaldamist, tuleb 16ikekdrgus seada
vaartusele 6 cm, et valtida piirdekaabli
kahjustamist. Seejarel saab I6ikekorgust igal
nadalal langetada.

4.2.2 TargetHeight

Kasutage funktsiooni TargetHeight, et langetada
16ikekdrgus 10 paeva jooksul maksimaalselt kdrguselt
valitud 16ikekdrguseni. Kui muudate selle aja jooksul
I16ikamiskdrgust kasitsi, alistab see toiming funktsiooni
TargetHeight.

4.3 T6d

L)

Menuls Operation (T60) saate muuta toote tédseadeid.

4.3.1 Spiraalniitmine

Kui toode liigub alasse, kus andurid tuvastavad
keskmisest pikema rohu, vdib robotniiduk liikumismustrit
muuta ning kéivitada spiraallbikamise. Pikema

rohuga ala kiiremaks I6ikamiseks niidab toode sel

juhul spiraalmustriga. Spiraalldikamise astet saab
seadistada. Seadistus Vdga madal / Madaltdhendab,

et spiraallbikamist tehakse harvem. Seadistus Kdrge /
Vdga kérge téhendab, et spiraalldikamist tehakse
sagedamini.

Markus: Spiraalldikamine ei alga kallakutel, mis on
jarsemad kui 17%.
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4.3.2 Objektide véltimine

Objektide véltimine on saadaval ainult mudelitel
Automower® 430X/450X NERA.

Tooted tajuvad objektide véltimise funktsiooniga murul
olevaid objekte, mis on rohust kérgemad. Kui toode
tajub murul objekti, pddrab toode eemale ja jatkab
niitmist teises suunas. Saate objektide véltimise
funktsiooni inaktiveerida, kui see ei ole teie tddala jaoks
sobiv.

Markus: opjextide véltimiselvéib jaada objektide
Umbert muru niitmata. Andurid tajuvad objektidena
tooalas ka korget rohtu vai lilli.

4.3.3 limataimer

Weather timer (Ilmataimer) reguleerib niitmisaega
automaatselt vastavalt muru kasvule. Tootel ei lubata
tootada ajakava seadetest kauem.

Markus: Funktsiooni Weather timer (IImataimer)
kasutamise korral tuleks funktsiooni Weather timer jaoks
teha kattesaadavaks véimalikult palju tddaega. Arge
piirake ajakava rohkem kui vaja.

Ajakava seaded maéravad paeva esimese t6okaigu.
Toode viib alati I8pule Uhe niitmistsiikli ja Weather timer
(Ilmataimer) méaarab, kas toode peab edasi td6tama voi
mitte.

Markus: weather timer (Imataimer) Iahtestatakse,
kui toode pole té6tanud Gle 50 tunni voi kui

koik kasutajaseaded lahtestatakse (Resef of all user
settings). Seadete lahtestamine (Reset of schedule
settings) funktsiooni Weather timer (Ilimataimer) ei
mojuta.

4.3.4 ECO-reziim

ECO-reZiimis katkestatakse signaal piirdekaablis,
juhtkaablis ja laadimisjaamas sel ajal, kui toode on
pargitud vdi laeb. Laadimisjaama LED-margutuli vilgub
roheliselt, kui ringisignaal on inaktiveeritud.

Markus: Kasutage £CO-reziimi energia saastmiseks
ja muude seadmete, naiteks kuuldeseadmete voi
garaaziuste segamise valtimiseks.

Markus: Toote kasitsi kaivitamiseks todalal peate
esmalt aktiveerima ringisignaali.

4.3.4.1 Ringisignaali aktiveerimine
1. Lulitage toode sisse.
2. Vajutage nuppu STOP.

3.  Oodake kaks sekundit ja seejérel eemaldage
toode laadimisjaamast.

4.  Veenduge, et laadimisjaama LED-margutuli pdleks
Uhtlaselt roheliselt.

5.  Asetage toode kohta, kus soovite, et see hakkaks
niitma.

4 4 Installimine

\ Y74

MenliUs /nstallation (Installimine) saate muuta toote
installiseadeid.

4.4.1 Laadimisjaama leidmine

Toote saab seadistada laadimisjaama otsima kolmel
viisil.

. Laadimisjaama signaal

. Jérgi piirdekaablit

. Jérgi juhtkaablit

Tehaseseadetega on seatud toode kasutama kdiki
kolme meetodit korraga. Kasutage tehaseseadistust,
et leida laadimisjaam vdimalikult kiiresti ja samas
minimaalse murule jélgede jatmise ohuga. Esimese
otsingufunktsioonina kaivitub alati Laadimisjaama
signaal. Parast kindlaksmaaratud aja méodumist,
rakenduvad funktsioonid Jargi juhikut ja Jargr
piirdekaablit.

Kaabli jargimine voib nurjuda jargmistel pohjustel.

. Kaabli lahedal asuvaid takistusi pole eraldatud.

. Laadimisjaam, piirdekaabel voi juhtkaabel pole
paigaldatud vastavalt jactistes Laadimisjaama
palgaldamine Ik 17, Piirdekaabli paigaldamine Ik
18 ja Juhtkaabli paigaldamine Ik 18 esitatud
juhistele.

4.4.1.1 Laadimisjaama signaal

Méne paigaldise korral on vajalik vahendada
laadimisjaama signaali tugevust. Seda naiteks juhul,
kui laadimisjaam paigutatakse mingisuguse takistuse,
naiteks pddsa vodi seina lahedusse. Niiduk tuvastab
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laadimisjaama signaali teiselt poolt takistust ja pitab
laadimisjaama leida, kuid takistuse téttu ei jdua selleni.
Saate seadistada laadimisjaama signaali min, keskm.
vOi max.

Markus: Husqvarna soovitab seadistada
laadimisjaama signaali sattelemax. Uldjuhul on parem
liigutada laadimisjaama, kui vahendada laadimisjaama
signaali ulatust.

4.4.1.2 Juhtkaabli ja piirdekaabli jargimine

On vdimalik seadistada ajavahemik, mil niiduk hakkab
laadimisjaama leidmiseks jargima piirdekaablit ja
juhtkaablit.

4.4.2 Muru katvus

4.4.2.1 GPS-navigeerimine

Tootel on GPS-navigeerimise funktsioon, mis aitab
tootel valida kdige optimaalsema toimingu. See
funktsioon on algsetes tehaseseadetes aktiveeritud.
Kui soovite oma muru jaoks kasitsi seadistusi teha,
inaktiveerige GPS-navigeerimine ja maarake ala 71—
5jaoks seaded. Inaktiveerige GPS-navigeerimine,

kui soovite kasutada sisteemse ldbikéikude niitmise
funktsiooni ja maarata seaded ala 7-5jaoks. Vt jaotist
Seaded ala 1-5 jaoks Ik 22.

4.4.2.2 Seaded ala 1-5 jaoks

Kasutage seda funktsiooni, kui td6ala sisse jaab
kaugemaid piirkondi, milleni paaseb kitsaste labikaikude
kaudu, tagamaks tddala rahuldav niitmine. Muru
katvuse funktsiooni kasutatakse toote juhtimiseks

tobala kaugematesse osadesse. Siisteemse ldbikédikude
niitmise funktsiooni kasutatakse kitsaste labikaikude
niitmiseks. Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb
paigaldada juhtkaabel. Saate seadistada maksimaalselt
kuni 5 kaugemat ala, kus niiduk alustab niitmist.

Stisteemse ldbikdikude niitmise funktsioon sobib
kitsaste, 60 cm — 1.5 m laiuste labikaikude niitmiseks.
Toode liigub mustri jargi, et niita tervet l1abikaigu laiust.
Toode alustab siisteemse labikédikude niitmise reziimis
|16ikust laadimisjaamast seadistatud kaugusel. Kui toode
on kitsa labikaigu 16pus, jatkab toode té6tamist ja niidab
tédala nii nagu tavaliselt.

Saate seadistada toodet jargima juhtkaablit maaratud
kauguseni, enne kui see niitma hakkab.

Ala A, umbes 50%
Ala B, umbes 30%
Ala C, umbes 20%

o

T

4

Iga piirkonna saab lubada voi keelata. Kasutage
funktsiooni Test, et mddta vahekaugus laadimisjaama
ja niidukile maaratud tédala vahel. Vt jaotist Kauguse
maootmine laadimisjaamast Ik 22.

Vaikeseaded voimaldavad niidukil jargneda juhtkaablile
300 meetrit 20% kordadest, kui see lahkub
laadimisjaamast. Kui juhtkaabel on Iihem kui 300 m,
jargib toode seda kohani, kus juhtkaabel on (ihendatud
piirdekaabliga.

4.4.2.3 Kauguse md6tmine laadimisjaamast

Toode jargib juhtkaablit, et mddta kaugust
laadimisjaamani.

1.  Paigutage niiduk laadimisjaama.
2. Valige Test: Ala 1 seadistamine voi Test: Ala 2
seadjstamine vahemaa modtmiseks.

3.  Vahemaa kuvamiseks rakenduses vajutage STOP-
nuppu.

4.4.3 Koridori laius

Piirdekaabli koridor on piirdekaabliga kiilgnev ala. Toode
kasutab koridore laadimisjaama leidmiseks. Koridori
laiust reguleeritakse automaatselt. Et toode t66taks
rahuldavalt, tuleb koridori laiust reguleerida kasitsi;
koridori laiuse saab méaérata vahemikus 1-9.

4.4 .4 Tagurdamise kaugus

Tagurdamise kauguse seade paneb toote tagurdama
maaratud kauguse sentimeetrites enne muru niitmise
alustamist.

4.4.5 Funktsioon Drive Past Wire (Kaablist
m&dédumine)

Toote esiosa liigub alati piirdekaablist médda
kindlaksmaaratud kaugusel. Siis liigub toode tahapoole
ja muudab suunda. Tehaseséte on 32 cm / 13 tolli. Saad
valida kauguse 25-50 cm / 10-20 tolli.
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Markus: Kui muudad funktsiooni Drive past wire
(Kaablist méddumine) kaugust, muutub kaugus piki
piirdekaablit koikjal téoalas.

4.5 Lisatarvikud

00
00

Menlis Accessories (Lisatarvikud) saate muuta toote
lisatarvikute seadeid.

4.5.1 Esituled

Esituled on saadaval ainult mudelitele Automower®
430X/450X NERA.

Esitulede pdlemisel on neli erinevat seadet.

. Alati sees

. Ainult éhtul (19.00-00.00)

. Ontul ja éésel (19.00-07.00)

. Alati véljas

Vaikeseadistus on Alati sees. Samuti saab esituled rikke
ilmnemisel vilkuma seadistada.

4.5.2 Kokkupdrgete valtimine Automower®
majaga

Kui lubate selle suvandi, vaheneb toote ja
Automower®aama kulumine, kuid laadimisjaama
Umbert vdib rohkem muru niitmata jaada.

4.6 Uldine

General ehk Uldmenlis saate méaarata kellaaja ja
kuup@eva voi lahtestada tehaseseaded.

See menlil on saadaval Uksnes siis, kui teie
mobiilseade on tootega (ihendatud Bluetooth® abil.

4.6.1 Kellaaeg ja kuupéev

Kellaaega ja kuupdeva saab muuta kasitsi voi kasutades
mobiilseadme kellaaega ja kuupdeva.

4.6.2 Tehaseseadetele l1ahtestamine
Kasutaja seaded saab lahtestada tehaseseadetele.

Markus: seadeid PIN code (PIN-kood), Loop signal
(Ringisignaal), Messages (Teated) ja Date & Time
(Kuupaev ja kellaaeg) ei l1ahtestata.

4.7 Turvalisus

Turvaseaded juhivad PIN-koodi, GeoFence-funktsiooni
ja muid turvafunktsioone. Turvalisuse menulsse
paasemiseks tuleb sisestada dige PIN-kood.

See men(iu on saadaval Uksnes siis, kui teie
mobiilseade on tootega (ihendatud Bluetooth® abil.

4.7.1 Uus ringisignaal

Ringisignaal valitakse juhuslikult, et luua unikaalne
side toote ja laadimisjaama vahel. Uksikutel juhtudel
voib esineda vajadus luua uus signaal, nt kui

kahel lahedalasuval niidukipaigaldisel on vaga sarnane
signaal.

4.7.2 Muuda PIN-koodi

PIN-koodi on véimalik muuta. Markige uus PIN-kood
lles markmelehele. Vit jactist Sissejuhatus Ik 6.

4.7.3 Vargusevastane kaitse

MenlilUs Theft protection (Vargusevastane kaitse)

saab seadistada alarmi kestuse ja alarmi kaivitavad
toimingud. Vaikimisi ndutakse PIN-koodi ja alarmi kestus
on 1 minut.

4.7.3.1 PIN-kood on ndutav

See funktsioon tahendab, et parast STOPP-nupu
vajutamist ei saa ilma diget PIN-koodi sisestamata
toodet kasutada ja kontrollida. Kui vale PIN-kood
sisestatakse jarjest 5 korda, lukustub toode teatud ajaks.
Lukustuse kestus pikeneb iga valesti sisestatud PIN-
koodi jarel.

4.7.3.2 Alarmi kestus

Siin saate seadistada alarmsignaali soovitud kestuse.
Valida saab vahemikust 1-10 minutit.

4.7.3.3 Vajutati STOPP-nuppu

Kui alarm "STOP button pressed” (Vajutati STOPP-
nuppu) on lubatud, siis alarm lulitub valja, kui keegi
vajutab STOPP-nuppu ja PIN-koodi ei sisestata 30

sekundi jooksul.

4.7.3.4 Ara viidud

Kui alarm Carried away (Viidi ara) on lubatud, siis toode
registreerib ootamatuid liigutusi, ja alarm IUlitub valja.

4.7.4 GeoFence

GeoFence on GPS-i pohine vargavastane kaitse,
mis moodustab toote jaoks virtuaalpiirde. Kui toode
on keskasendist kaugemal kui maaratud kaugus,
ltlitub toode valja ja kaivitub alarm. Keskpositsioon
maaratakse toote praegusesse asukohta funktsioon
GeoFence lubamise hetkel. Alarmi valjalilitamiseks
ja toote taaskaivitamiseks tuleb sisestada PIN-kood.
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GeoFence on lubatud vaid siis, kui toode on sisse
lulitatud.

4 .8 Automower® Connect

Rakenduses Automower® Connect saate aktiveerida voi
inaktiveerida funktsiooni Automower® Connect. Vaite
toote Uhendada Wi-Fi vorku. Voide vaadata ka signaali
tugevust ja Uhenduse olekut.

See menlil on saadaval Uksnes siis, kui teie
mobiilseade on tootega (ihendatud Bluetooth® abil.

4.9 Teated

Sellest meniiust saate leida vea- ja teabeteated. Méne
teate puhul on lisatud napunéited ja soovitused, mis
aitavad viga korvaldada.

Kui miski hairib toote t66d, naiteks see jaab kuskile
kinni voi selle aku hakkab tiihjaks saama, salvestatakse
sellekohane teade, mis sisaldab haire liiki ja aega.

Kui sama teade kordub, vib see viidata vajadusele
paigaldist voi toodet reguleerida. Vt jaotist /nstallimine
Ik 11.

4.10 Automower® Intelligent Mapping
(AIM)

Automower® Intelligent Mapping (AIM) on saadaval
rakendusesAutomower® Connect. Toote tehnoloogia
kasutab erinevaid sensoreid, sealhulgas GPS-i. Kaardi
tépsus on ligikaudu1 m.

Moned AIM funktsioonid on:

. See naitab rakenduses Automower®
Connectmurukaarti koos laadimisjaama,
piirdekaabli, juhtkaabli ja saartega.

. Paigaldamisel saate maarata toéopiirkonnad (A) ja
(B), mille kdigus saate seadistada I6ikamisgraafiku
ja Idikekorguse iga toopiirkonna jaoks.

. Saate maarata valjajadvad piirkonnad (C), kuhu
niiduk ei tohi siseneda ega muru niita.

Markus: AiM-funktsiooniga saate madrata
téopiirkonnad ja valjajadvad piirkonnad ligikaudu1 m
tépsusega.

Kaardi andmekogumineAIM kaivitub automaatselt.
Niiduk kogub té6tades andmeid ning kaart on 1-2
nadala jooksul valmis. Selleks eemaldage murult niiduki
t6Oajaks ajutised takistused. Kui muudate juhtmete

vOi laadimisjaama paigutust, tuleb uus kaart koostada.
Lisateabe AlMkohta leiate rakendusest Automower®
Connect.

4.11 Pisivara allalaadimine lile 6hu
FOTA (Firmware over the air)

Tootel on funktsioon, millega uus plsivara laaditakse
automaatselt alla. Kui saadaval on uus pusivara,

kuvab rakenduses teade, kust saate valida uue
plsivara installimise. Toote LED-mérgutuli vilgub, kui
pusivara varskendus on pooleli. Kui toode ei kasuta
mobiilsidelihendust, laadib see laadimisjaama pargituna
alla uue pusivara. Toode peab laadimisjaamas uue
pusivara allalaadimiseks olema Wi-Fi-levialas.

4.12 Niitmisprofiilid

Funktsioonis Niitmisprofiilid saate salvestada
mitmesuguseid séatteid. Kasutage seda funktsiooni, kui
kasutate Uhte seadet enam kui Gihes asukohas voi

kui teil on samas asukohas erinevad seadistused.
Funktsioonis Miitmisprofiilid salvestatakse niiduki satted,
kaardiobjektid ja nende satted.

4.13 Laadimisjaama kaardile uuesti
paigaldamine

Kui teisaldate vdi asendate laadimisjaama, paigaldage
laadimisjaam uuesti kaardile. Samuti saate selle
uuesti paigaldada, kui toode ei saa dokkida ega
laadimisjaamaga Uhendust luua.

1. Valige rakenduses Kaardiobjektid > Laadimisjaam.

2. Valige Laadimisjaama uuesti paigaldamine ja
jargige juhiseid.

4.14 Viitejaama kaardile uuesti

paigaldamine

Kui teisaldate vdi asendate viitejaama, paigaldage
viitejaam uuesti kaardile.

1. Valige rakenduses Kaardiobjektid > Tugijaam.

2. Valige Tugjaama uuesti paigaldamine ja jargige
juhiseid.
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5 T80

Automower® Access sisaldab kdige enam levinud
toosatteid, vt Automower® Access Ik 6. Kbik todreziimid
on saadaval rakenduses Automower® Connect.

5.1 Toote sissellilitamine

c HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi ohutuspeatiikk ja veenduge, et
oleksite kdigest aru saanud.

. Hoidke valikuratast 3 sekundit all.

. PIN-koodi sisestamiseks kasutage meniiiratast.

5.2 Toote kaivitamine

1. Vajutage nuppu STOP.

2. PIN-koodi sisestamiseks kasutage menillratast.

3. Tooreziimi valimiseks kasutage valikuratast. Vt
jaotist TdéreZiimid — alustamine Ik 25.

4. Vajuta nuppu START.

Markus: Kui toode on laadimisjaama pargitud,
hakkab toode té6tama ainult siis, kui aku on tais laetud
ning funktsiooni Schedule (Ajakava) satted on seatud
téétama

Markus: Esimestel nadalatel parast paigaldamist
voib muru niitmisel tekkiva mira tajutav tase olla
oodatust kdrgem. Kui toode on muru ménda aega
niitnud, on tajutav muratase palju madalam.

5.2.1 Tooreziimid — alustamine

. Main area (Peamine niiduala)
. Teisene niiduala
. Override schedule (Ignoreeri ajakava)

5.2.1.1 Main area (Peamine niiduala)

Kasuta toé6reziimi Main area (Peamine niiduala), et
niitmine ja toote laadimine toimuks automaatselt.

5.2.1.2 Teisene niiduala

Kasuta tooreziimi Secondary area (Teisene niiduala)
teiseste niidualade niitmiseks. Toodet tuleb peamisest
niidualast teisesesse niidualasse transportida késitsi.
Toode I6ikab valitud ajaperioodi valtel voi kuni aku
tuhjenemiseni.

Markus: Kui toode on teiseses niidualas, pead toote
panema laadimiseks kasitsi laadimisjaama. Toode liigub

laadimisjaamast vélja ja peatub, kui akut laetakse. Toote
kaivitamiseks pead valima té6reziimi.

Markus: Kui parast aku laadimist tuleb niita peamist
niiduala; sea enne toote laadimisjaama asetamist toote
tooreziimiks Main area (Peamine niiduala).

5.2.1.3 Override schedule (Ignoreeri ajakava)

Kasuta téoreziimi Override schedule (Ignoreeri ajakava),
et alistada funktsiooni Schedule (Ajakava) seaded
ajutiselt 24 (24 tunniks) vdi 3 days (3 paevaks).

Markus: Laigata ei saa rohkem kui paevas
maksimaalselt ettenahtud 16ikamisaeg. Vt jactist Toofe
kirfeldus Ik 6.

5.3 Toote parkimine
1. Vajutage nuppu STOP.
2. PIN-koodi sisestamiseks kasutage meniilratast.

3. Parkimisreziimi valimiseks kasutage valikuratast.
Vt jaotist Td6reZiimid — parkimine Ik 25.

5.3.1 Tooreziimid — parkimine
. Parkimine kuni uue korralduseni
. Alustamine jérgmise gjastusega
. Kestuse valimine

. Parkimine hoolduspunktis (iksnes EPOS™
paigaldus)

5.3.1.1 Park until further notice (Pargi kuni uue
korralduseni)

Kasuta tooreziimi Park until further notice (Pargi kuni
uue korralduseni), et toode laheks tagasi laadimisjaama.
Toode jaab laadimisjaama seniks, kuni valid uue
todreziimi.

5.3.1.2 Alustamine jérgmise ajastusega

Kasutage tdéreziimi Start on next schedule (Alusta
jargmise ajastusega), et toode laheks tagasi
laadimisjaama. Toode jaab laadimisjaama kuni
funktsiooniga Schedule (Ajakava) maaratud jargmise
seadistuseni.

5.3.1.3 Vali kestus

Toode liigub tagasi laadimisjaama ja jaab sinna valitud
parkimise kestuseks. Kasuta toiminguvalikut selleks,
et kdimasolev niitmistsiikkel ajutiselt peatada ja toode
laadimisjaama seisma jatta.
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5.3.1.4 Parkimine hoolduspunktis (iiksnes EPOS™
paigaldus)

Toote saab selle hooldamiseks parkida hoolduspunktis.
Toode pargitakse hoolduspunkti kuni uue té6reziimi
valimiseni.

5.4 Seadme seiskamine

1. Vajutage nuppu STOP toote ja Iikemootori
seiskamiseks.

5.5 Toote valjalulitamine
1. Toote seiskamiseks vajutage STOP-nuppu.
2. Vajaduse korral sisestage PIN-kood.

3. Toote valjaliilitamiseks hoidke valikuratast all
3 sekundit. Voite valikuratast kasutada ka
naidikumenuls Power off (Toide valja) valimiseks.

4. Veenduge, et valikuratta margutuli ei pdle.

5.6 Aku laadimine

Kui toode on uus voi parast toote pikaajalist hoiustamist,

voib aku tuhi olla. Enne toote kaivitamist laadige akut.
Reziimis Peamine nifduala toimub niitmine ja toote
laadimine automaatselt.

Lulitage toode sisse.

2. Pange toode laadimisjaama, nii et laadimisplaadid
puudutavad kontaktiplaate.

3. Veenduge toote naidiku voi rakenduse
Automower® Connect abil, et toodet laetakse.
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6 Hooldamine

6.1 Sissejuhatus — hooldus

f:i HOIATUS: Enne toote hooldustésde

HOIATUS: Kasutage kaitsekindaid.

alustamist ihendage see vooluvdrgust lahti.
Parema t60 ja pikema té6ea tagamiseks puhastage
toodet regulaarselt ning asendage kulunud osad.
Kui toode on uus, kontrollige I16iketerade kettaid ja
|6iketerasid iga nadal. Vahese kulumise korral voite
Idiketerade ketaste ja I6iketerade jargmise kontrolli aega
pikendada. Rohke kulumise korral kontrollige I6iketerade
kettaid ja I6iketerasid tihedamalt.

6.2 Hooldusgraafik

Hooldusgraafikus on kirjas, kuidas toodet hooldada.
Parema t60 tagamiseks ja toote td6ea pikendamiseks
jargige hooldusgraafikut.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

Oluline on tagada, et I6iketerade ketas podrleks vabalt
ja Idiketerade servad ei oleks kahjustatud. Loiketerade
tavaline t66iga on 3-6 nadalat. Jargmised tingimused
voivad loiketerade t6diga pikendada voi lihendada.

. Tobaeg ja téoala suurus.
. Muru pikkus ja tihedus.
. Pinnas, liiv ja vaetiste kasutamine.

. Tdoalas olevad takistused, nt kabid, tooriistad,
kivid ja juured.

Markus: Niiride I6iketerade korral ei pruugi
niitmistulemus olla rahuldav. Vt jactist Léiketerade
vahetamine Ik 29 16iketerade vahetamise kohta.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. P6érduge
volitatud hooldustdokotta.

Ettevalmistus

Uks kord | Igal aas-
nédalas | tal

Iga kol-
me aasta
tagant

Puhastage toode. Vt jaotist Toote puhastamine Ik 28.

Kontrollige toodet kahjustuste ja kulumise suhtes.

Varskendage pusivara.

Kontrollige hooldusteateid soovitatud varskenduste suhtes.

Hooldus

Loiketerade vahetamine Ik 29.

Kontrollige I6iketerasid ning vajaduse korral asendage terad ja kruvid. Vt jaotist

Kontrollige ja puhastage laadimisjaama kontaktiplaate.

Kontrollige ja puhastage toote laadimisplaate.

Enne toote hoiustamist laadige aku téielikult. Vt jaotist Aku /aadimine Ik 26.

Kontrollige rattaid kulumise suhtes.

O X | X | X

tisaatori pingutusmomente.

Kontrollige ja puhastage amortisaatoreid. Kontrollige eesmise ja tagumise amor-

Veenduge, et seade oleks dokitud ja laeks korralikult.

o

Kontrollige toote korpusel asuvate laadimisplaatide kaablit ja pistikut.

Kontrollige terakaitseplaati ja terakaitseplaadi laagrit.

2071 - 001 - 29.03.2023

Hooldamine - 27



Ettevalmistus Uks kord | Igal aas- | Iga kol-
nadalas | tal me aasta

tagant

Kontrollige 16ikekdrguse regulaatori siisteemi kummiléétsasid.

Kontrollige amortisaatorite kummilddtsasid. 0}

Vahetage amortisaatorite kummildétsad. (6]

Kontrollige ja puhastage dhufiltrit. (0]

Vahetage éhufilter. o

Kontrollige raamikruvide pingutusmomenti. (0]

Votke raam lahti ja asendage kdik raami tihendusribad. O

Viimane toiming

Kasutage tarkvara hooldustddriista, et teha toote funktsioonide toimivuskontroll. | | (0] |

6.3 Toote puhastamine

ETTEVAATUST: Arge kasutage
toote puhastamiseks survepesurit. Arge

kasutage puhastamiseks lahusteid.

Toode ei tddta ndlvadel kui rattad on rohuga koos ja ei
liigu korrektselt. Puhastage toode harjaga voi voolikust
jooksva veega.

Husqvarna soovitab kasutada spetsiaalset puhastus- ja
hoolduskomplekti. Lisateabe saamiseks votke lihendust
Husqgvarna hooldusesindajaga.

6.3.1 Korpuse, raami ja Idiketerade ketta

puhastamine

Kontrollige I6iketera ketast ja I6iketerasid kord nadalas.
Toote pohjalikumaks puhastamiseks saab toote llemise

katte ja korpuse eemaldada. Kui toode on maardunud, 3.

kasutage vajadusel nérka seebilahust. Kasutage
puhastamiseks harja voi veevoolikut. Arge kasutage

Hoidke raamist Uhe kdega ja eemaldage korpus
kiire ja lihikese tdmbega Ulespoole, toote esiosa
suunas.

toote puhastamiseks survepesurit.
1.  Lulitage toode valja.

2. Tommake Ulemist katet ettevaatlikult tagaosast,
esiosast ja keskelt.

HOIATUS: Kui teie kied jaavad
toote korpuse ja raami vahele, voib see

pdhjustada vigastusi.
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4. Asetage toote korpus toote raami kdrvale v6i vastu
seina kalde alla.

5.  Asetage toode kiilili.

6. Puhastage harjaga I6iketerade ketta 166tsasid ja
raami. Samal ajal veenduge, et I6iketerade ketas
p&orleks vabalt. Veenduge, et I16iketerad on terved
ja saavad vabalt pdérelda.

6.3.2 Puhastage rattad

Toode ei to6ta kallakutel ja ei ligu korrektselt, kui rattad
on rohuga koos.

. Kasutage toote puhastamiseks pehmet harja.

. Vajadusel eemaldage rattakate lameotsalise
kruvikeerajaga.

6.3.3 Puhastage laadimisjaam

A

. Eemaldage laadimisjaamast rohi, oksaraod ja
muud objektid.

. Laadimisjaama puhastamiseks kasutage harja v6i
veevoolikut.

6.4 Aku

A

Kui laadimiskordade vahele jaavad té6ajad on lihemad
kui peaks, tdhendab see, et aku tédiga on I6ppemas.
Td6aja pikendamiseks vahetage aku.

HOIATUS: Enne mis tahes hooldustdéd
voi laadimisjaama voi toiteallika puhastamist
eemaldage voolupistik pistikupesast.

ETTEVAATUST: Enne toote

hoiustamist laadige aku taielikult. Kui aku ei
ole taislaetud, vdib see akut kahjustada.

Markus: Aku todiga oleneb hooaja pikkusest ja
sellest, mitu tundi péevas toode té6tab. Pikk hooaeg ja
igapaevased pikad t66tunnid tdhendavad seda, et akut
tuleb sagedamini vahetada.

6.5 Loiketerade vahetamine
HOIATUS: Husqgvarna saab tagada

ohutuse vaid juhul, kui kasutate Husqvarna
originaalterasid, millel on H-tdhega logo.
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HOIATUS: Lsiketerade vahetamise
korral tuleb kruvid asendada. Kasutatud

kruvid voivad kiiresti kuluda ja pdhjustada
Idiketera lahtitulemist, mis voib tekitada
raske kehavigastuse.

Ohutu t66 tagamiseks vahetage kulunud v&i kahjustatud
I6iketerad. Hea niitmistulemuse ja vaikse energiakulu
saavutamiseks vahetage I6iketerasid regulaarselt. Kdik
kolm IGiketera ja kruvi tuleb korraga vahetada, et tagada
I6ikestisteemi tasakaal.

6.5.1 Loiketera vahetamine

1.

Lulitage toode valja.

2.  Asetage toode koos Idikekettaga puhtale ja
pehmele pinnale.

3. Pddrake liugplaati nii, et selle avad oleksid
kohakuti I16iketera kruvidega.

4.  Eemaldage 3 kruvi.

5. Eemaldage 3 tera ja kruvi.

6. Kinnitage 3 uut Idiketera ja kruvi. Kasutage
Husqvarna originaalterasid.

7. Veenduge, et Idiketerad saavad vabalt liikuda.
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7 Veaotsing

7.1 Sissejuhatus

— torkeotsing

Selles peatiikis on loetletud erinevad teated, mida vdidakse rikke korral kuvada Automower® Connectis ja
Automower® Access is. Iga teate kohta on antud ka véimalik pdhjus ja tegutsemisjuhis. Selles peatiikis kirjeldatakse
Uihtlasi teatud simptomeid, millest Iahtuda, kui toode ootusparaselt ei td6ta. Lisasoovitusi selle kohta, kuidas rikke voi
slimptomite korral toimida, leiate veebisaidilt www.husqvarna.com.

7.2 Torketeated

Jargnev tabel sisaldab térketeateid, mida vdidakse rakenduses kuvada.

kohaliku Husqvarna miigiesindaja poole.

Kui ménda teadet kuvatakse sageli, pd6rduge

ritud, vasak/tagumi-
ne vasak/parem/ta-
gumine parem

Vasak/parem ratta-
mootor tilekoorma-
tud.

Sénum Pd&hjus Toiming

Vale PIN kood Sisestatud on vale PIN-kood. Lubatud on Sisestage 6ige PIN-kood. Kui olete PIN-koo-
5 katset, seejarel lukustatakse toode teatud | di unustanud, pé6rduge kohaliku Husgvarna
ajaks. esindaja poole.

Rattamootor blokee- | Veoratas on rohu vdi muude takistustega Kontrollige veoratast ja eemaldage rohi voi

blokeeritud.

muu ese.

Probleem parema/va-
saku veorattaga

Veoratas on rohu véi muude takistustega
blokeeritud.

Kontrollige paremat veoratast ja eemaldage
rohi vdi muu takistus. Probleemi pisimise
korral p66rduge volitatud hoolduskeskuses-
se.

Loikestisteem blo-
keerunud

Rohi v6i muud objektid on blokeerinud I6ike-
slisteemi.

Kontrollige 16ikesusteemi ja eemaldage rohi
v6i muud objektid.

Loikestist. tasak.-ta

Loiketerade ketas vibreerib.

Kasutamise jatkamine voib kahjustada I16ike-
susteemi. Veenduge, et Idiketerad ja kruvid
poleks kahjustatud ega kulunud. Veenduge,
et koik I6iketerad on digesti paigaldatud ja et
|6iketerade kettal on igas asendis ainult ks
tera.

Puhastage |6iketerad ja I6iketerade ketas.

Lbikekdrgus blokeeri-
tud

Rohi v6i méni muu ese on mahkunud mber
I6ikekdrguse regulaatori v6i kogunenud 16ike-
tera ketta ja raami vahele.

Kontrollige 16iketerade ketast ja [66tstihendu-
si 16ikekdrguse regulaatori Gmber ning ee-
maldage rohi véi muud esemed.
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Sénum

Pd&hjus

Toiming

Puudub ringisignaal

Laadimisjaamal puudub toide. Laadimisjaa-
ma LED-margutuli ei pdle.

Kontrollige, kas toiteseade vdi madalpinge-
kaabel on terve voi kas need on pistikupesa
voi laadimisjaamaga korralikult thendatud.

Kontrollige, kas on tekkinud voolukatkestus
vOi kas rikkevoolukaitse on rakendunud.

Piirdekaabel on kahjustatud voi ei ole digesti
paigaldatud.

Veenduge, et piirdekaabel oleks laadimisjaa-
maga korralikult thendatud. Kontrollige piir-
dekaabli koiki jatkukohti. Kontrollige, kas piir-
dekaabel on katkenud, ja vajaduse korral pa-
randage. Vt jaotist Piirdekaabli paigaldamine
Ik 18.

ECO-reZiim on aktiveeritud ja ringisignaal on
inaktiveeritud, kui toode tédalal kaivitatakse.

Asetage toode laadimisjaama ja kaivitage
toode. Toote kasitsi kaivitamiseks to6piirkon-
nas vajutage enne toote laadimisjaamast ee-
maldamist nupule STOP.

Piirdekaabel on saarele sisenedes ja sealt
véljudes iseendaga ristunud.

Kontrollige, et piirdekaabel oleks korralikult
maa sees. Vi jaotist Laadimisjaama paigal-
damine Ik 17.

Toode ei saa laadimisjaamast ringisignaali.

Asetage toode laadimisjaama ja tekitage uus
ringisignaal. Vt jaotist Uus ringisignaal k 23.

Laheduses on segavad metallobjektid (aiad,
terasarmatuur) voi maa-alused kaablid.

Proovige liigutada piirdekaablit ja/voi tehke
todalale rohkem saarekesi, et suurendada
signaali tugevust.

Toode asub piirdekaablist liiga kaugel.

Paigaldage piirdekaabel imber nii, et topiir-
konna koik osad ei asuks piirdekaablist kau-
gemal kui 35 m.

Todalast véljas

Piirdekaabli thendused laadimisjaamaga on
risti.

Veenduge, et piirdekaabel oleks laadimisjaa-
maga korralikult Ghendatud. Vt jaotist Piirde-
kaabli paigaldamine Ik 18.

Piirdekaabel on tddala servale liiga lahedal.

Toobala on piirdekaabli dares liiga jarsk.

Piirdekaabel ei ole saare Umber digesti pai-
galdatud. Piirdekaablid on risti.

Kontrollige, et piirdekaabel oleks korralikult
maa sees. Vt jaotist Piirdekaabli paigaldami-
ne lk 18.

Laheduses on segavad metallobjektid (aiad,
terasarmatuur) voi maa-alused kaablid.

Proovige liigutada piirdekaablit ja/voi tehke
tédalale rohkem saarekesi, et suurendada
signaali tugevust.

Toode ei suuda ldheduses asuvatest sead-
metest tuleneva segava signaali tottu diget
ringisignaali leida.

Asetage toode laadimisjaama ja tekitage uus
ringisignaal. Vt jaotist Uus ringisignaal Ik 23.

Tagurpidi Toode on liiga suurel kallakul véi kummuli Keerake toode digetpidi.

keeratud.
Niiduk on kalde all Toode kaldub liiga palju. Asetage toode horisontaalsele alale.
Tostetud Tosteandur on sisslilitatud, kuna toodet on Veenduge, et toote korpus saaks vabalt oma

tostetud.

raami Umber liikuda. Eemaldage korpuse
tousmist pohjustav objekt vdi looge selle im-
ber saar. Probleemi piisimise korral pd6rdu-
ge volitatud hoolduskeskusesse.
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Soénum

Pdhjus

Toiming

Haire aktiveeriti, sest toodet tosteti.

Haire aktiveeriti, sest toodet kallutati.

Haire! Niidukit on lii-
gutatud

Haire aktiveeriti, sest toodet liigutati.

Héiire! Viéljaspool
GeofFence piirkonda

Haire aktiveeriti, sest toode asus véljaspool
GeoFence piirkonda.

Kinni jéanud Toode jaab vaikesel alal mitme takistuse ta- | Veenduge, et poleks takistusi, mis raskenda-
ha kinni. vad toote likumist sellest kohast eemale.
Libisenud Toode libiseb, sest takistus on ees. Eemaldage takistus.
Toode libiseb mérja rohu tottu. Oodake, kuni muru on kuivanud, seejarel kai-
vitage toode uuesti.
Seade puutus kokku takistusega ja peatus Vabastage toode ja kdrvaldage veo puudu-
voi seadme rattad ei saa marjas murus liik- mise pdhjus. Kui selleks on marg rohi, ooda-
uda. ke enne toote kasutamist, kuni muru on kuiv.
Toode libiseb liiga jarsu kallaku téttu. Eraldage jarsk kallak piirdekaabliga. Vt jaotist
Piirdekaabli paigaldamine kallakule Ik 13.
Toode libiseb, sest kallak on liiga jarsk, kui Veenduge, et juhtkaabel oleks kallakul pai-
toode jérgib juhtkaablit. galdatud diagonaalselt. Vt jaotist Piirdekaabli
paigaldamine kallakule Ik 13.
Kokkuporge Toote korpus ei saa vabalt oma raami imber | Veenduge, et toote korpus saaks vabalt oma
liikuda. raami Umber liikuda. Kontrollige, kas toote
korpus on digesti paigaldatud ja mustus ei
blokeeri seda. Probleemi pisimise korral
p6orduge volitatud hoolduskeskusesse.
Héiire! Nifduk on pea- | Haire aktiveeriti, sest toode peatati. Haire valjalulitamiseks sisestage PIN-kood.
tatud Héire seadistusi saab muuta turvalisuse me-

nuls. Vt jaotist Alarmi kestus Ik 23.

Ajutine viga

Tootel iimnes ajutine elektrooniline véi pusi-
varaga seotud probleem.

Varskendage pusivara FOTA kaudu. Taas-
kaivitage toode. Probleemi plsimise korral
poorduge volitatud hoolduskeskusesse.
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Sénum

Pd&hjus

Toiming

Elektrooniline pro-
bleem

Ringianduri viga

Probleem kaldeandu-
riga

Kehtetu alamseadme
kombinatsioon

STOP-nupu viga

Uhenduvusprobleem

Ohutusfunktsiooni vi-
ga:

Sobimatu slisteemi-
konfiguratsioon

Tosteanduri pro-
bleem

Kokkuporkeanduri vi-
ga

Tootel ilmnes ajutine elektrooniline voi plsi-
varaga seotud probleem.

Taaskaivitage toode.

Probleemi plsimise korral péérduge volitatud
hooldustéodkotta.

Radariprobleem

Ajutine akuga seotud

probleem

Akuga seotud viga Tootel ilmnes ajutine akuga voi pusivaraga Taaskaivitage toode. Probleemi plsimise
seotud probleem. korral péérduge volitatud hooldustédkotta.
Kasutusel on valet tulpi aku. Kasutage ainult tootja soovitatud originaala-

kusid.
Aku on tihi Toode ei suuda laadimisjaama leida. Muutke juhtkaabli asukohta. Vt jaotist Juht-

kaabli paigaldamine Ik 18.

Kontrollige laadimisjaama leidmise paigal-
dusseadeid. Vt jaotist Laadimisjaama leidmi-
ne Ik 21.

Aku on jdudnud oma elutsikli 16ppu.

Aku vahetamiseks votke Ghendust volitatud
hoolduskeskusega.

Toode ei saa laadimisjaama siseneda, kuna
laadimisjaama alusplaadi antenn on kahjus-
tatud.

Kui laadimisjaama margutuli vilgub punaselt,
siis on antenn kahjustatud. P66rduge volita-
tud hoolduskeskusesse.

Toode on laadimisjaamas, kuid akut ei laeta.

Kontrollige, et toote laadimisplaadid ja laadi-
misjaama kontaktiplaadid oleksid (ihenduses.
Puhastage kontakti- ja laadimisplaadid.

Aku vajab vahetamist

Aku seisund on halb.

Vahetage aku valja. P66rduge volitatud hool-
duskeskusesse.

Aku tdéiga on Ioppe-
mas

Aku seisund on aarmiselt halb.

Vahetage aku valja. P66érduge volitatud hool-
duskeskusesse.
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Soénum

Pdhjus

Toiming

Temperatuuri piirang

Toode ei té6ta, kui aku temperatuur on liiga
koérge voi liiga madal.

Toode hakkab uuesti tédle, kui temperatuur
on maaratud piirides ja graafikusétted luba-
vad tootel té6tada. Veenduge, et laadimis-
jaam asuks paikese eest kaitstud kohas.

Liiga tugev laadimis-
vool

Aku laeb liiga suure vooluga. Toiteseade on
vale vdi kahjustatud.

Veenduge, et toiteseade ja laadimisjaam ei
oleks kahjustatud. Veenduge, et kasutate &i-
get toiteseadet ja laadimisjaama. Taaskaivi-
tage toode. Probleemi plsimise korral p6or-
duge volitatud hoolduskeskusesse.

Laadimisstisteemi vi-
ga

Laadimis- ja kontaktplaatidel on korrosioon
v6i mustus.

Taaskaivitage toode. Puhastage toote laadi-
misplaadid ja laadimisjaama kontaktplaadid.

Tootel ilmnes ajutine elektrooniline véi pusi-
varaga seotud probleem.

Taaskaivitage toode. Probleemi plsimise
korral pd6rduge volitatud hooldustédkotta.

Laadimisjaamas puu-
dub toide

Toiteseade on vale vdi kahjustatud.

Kontrollige toiteseadet. Vajaduse korral
asendage.

Toite kadumine.

Tuvastage ja kdrvaldage toitekatkestuse
pShjus.

Toodet ei saa laadida, sest kontaktplaatide ja
laadimisplaatide vahel puudub thendus.

Veenduge, et laadimis- ja kontaktplaadid
oleksid Ghendatud. Puhastage kontakti- ja
laadimisplaadid.

Laadimisfaam blo-
keeritud

Toode ei saa laadimisjaama siseneda, kuna
sissepaas on blokeeritud voi laadimisjaama
alusplaat on kaldu voi véandunud.

Uurige, miks ei sa toode laadimisjaama sise-
neda. Eemaldage takistused ja veenduge, et
laadimisjaama alusplaat oleks tasane.

Toode ei saa laadimisjaama siseneda, kuna
sissepaas on blokeeritud voi laadimisjaama
alusplaat on kaldu vdi vaandunud.

Uurige, miks ei sa toode laadimisjaama sise-
neda. Eemaldage takistused ja veenduge, et
laadimisjaama alusplaat oleks tasane.

voib niita véaljajaavas piirkonnas, kui kaivitate
toote enne FlexiFence'i laadimist.

Kinni laadimisjaamas | Toode ei saa laadimisjaamast lahkuda, kuna | Uurige, miks ei saa toode laadimisjaamast
toode on blokeeritud voi libiseb laadimisjaa- | lahkuda. Eemaldage takistused ja puhastage
ma alusplaadil. laadimisjaama alusplaat.

FlexiFence'l pro- FlexiFence tarviku aku on tihi. FlexiFence’i | Parkige toode ja laadige FlexiFence tarviku

bleem tarvik ei toota, kui selle aku on tihi. Niiduk aku enne toote kaivitamist.

FlexiFence tarviku temperatuur on kdrgem
kui maksimaalne piir ning toode on valjalili-
tatud.

Paigutage laadimisjaam péikese eest kaits-
tud kohta. Laske FlexiFence tarviku tempera-
tuuril enne toote kaivitamist langeda.
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7.3 Teabeteated

Allolevas loendis kuvatakse teabeteated, mille leiate rakenduse Automower® Connect menlilist Teated ja
Automower® Access. Kui ménda teadet kuvatakse sageli, poérduge kohaliku Husqvarna milgiesindaja poole.

se muutmine

Piiratud loikekorguste
vahemik

Viga l6ikekdrguse re-

S6num Pdhjus Toiming

Piiratud Ibikekorgus | Loikekdrguse regulaator ei saa liikuda. Kontrollige 16ikekdrguse seadeid ja eemalda-
—— ge rohi véi muud esemed. Probleemi plsimi-

Ootamatu I6ikekdrgu- se korral péérduge volitatud hooldustéékotta.

guleerimisel
Loikestisteem pole Toode on tuvastanud I8ikeketta vibratsiooni. | Veenduge, et I6iketerad ja kruvid poleks kah-
tasakaalus: justatud ega kulunud. Veenduge, et koik 16i-

keterad on digesti paigaldatud ja et I6iketera-
de kettal on igas asendis ainult iks I6iketera.
Puhastage Idiketerad ja I6iketerade ketas.

Juhikut 1 ei leitud
Juhikut 2 ei leitud
Juhikut 3 ei leitud

Varem paigaldatud juhtkaablit ei leitud.

Kontrollige, kas juhtkaabel ei ole laadimisjaa-
ma voi piirdekaabliga korralikult Gthendatud.
Kontrollige, kas juhtkaabel on katkenud. Vt
jaotist Piirdekaabli katkestuste otsimine Ik
38.

Viga GPS-i navigeeri-
misel

Probleem GPS-navigeerimisseadmetega.

Taaskaivitage toode. Probleemi plsimise
korral péérduge volitatud hoolduskeskuses-
se.

Nérk GPS signaal

Suurtes tédala piirkondades varjavad takistu-
sed GPS-signaali.

Véimalusel eemaldage GPS-signaali blokee-
rivad objektid.

Lulitage GPS-navigatsiooni funktsioon vélja
ja kasutage selle asemel muru katvuse funkt-
siooni. Vt jaotist GPS-navigeerimine Ik 22.
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7.4 Laadimisjaama piirdekaabli paigalduse margutuli

Laadimisjaama LED-margutuli on roheline, kui paigaldus on dige. Kui laadimisjaama LED-naidik ei ole roheline,
jargige alltoodud tdrkeotsingu tabelit.

Lisateabe saamiseks votke Uhendust Husqvarna kohaliku esindajaga véi minge.www.husqvarna.com

LED-mérgutuli

Pahjus

Toiming

Pusiv roheline

Laadimisjaama signaalid on head.

Toiming pole vajalik.

Vilkuv roheline

Signaalid on tugevad ja lubatud on ECO-re-
Ziim.

Toiming pole vajalik.

Vilkuv sinine

Piirdekaabel pole laadimisjaamaga Uihenda-
tud.

Uhendage piirdekaabel laadimisjaamaga.

Piirdekaabel on kahjustatud.

Asendage kahjustatud osa uue kaablijupiga.

Vilkuv punane

Laadimisjaama antenni segamine.

Votke Uihendust kohaliku Husgvarna esinda-
jaga.

Pisiv punane

Viga laadimisjaama triikkplaadis voi laadi-
misjaamal on vale toide.

Vea peab kdrvaldama volitatud hooldusteh-
nik. Vétke Uhendust kohaliku Husgvarna
esindajaga.

7.5 Siimptomid

Kui toode ei to6ta tavaparaselt, lugege alltoodud siimptomeid. Kui teil ei 6nnetu rikke pohjust leida, votke Ghendust
Husqgvarna klienditeenindusega.

Siimptomid

Péhjus

Toiming

Tootel on dokkimise-
ga probleeme.

Juhtkaabel ei ole sirgelt paigaldatud ja see
on laadimisjaamast valel kaugusel.

Kontrollige laadimisjaama paigaldust. Vt jao-
tist Laadimisjaama paigaldamine Ik 17

Juhtkaabel ei ole pandud laadimisjaama
plaadi pilusse.

Veenduge, et juhtkaabel oleks paigaldatud
sirgelt ja pandud laadimisjaama plaadi pilus-
se. Vt jaotist Juhtkaabli paigaldamine Ik 18.

Laadimisjaam ei asu tasasele pinnal.

Paigutage laadimisjaam tasasele pinnale. Vt
jaotist Laadimisjaama asukoha valimine Ik
71.

Toode to6tab valel
ajal

Toote kellaaeg voi kuupéev on vale.

Seadistage kellaaeg voi kuupdev. Vt jaotist
Kellaaeg ja kuupdev Ik 23.

Todo6tamise algus- ja I6puajad on valed.

Muutke gjakava seadistusi. Vt jaotist Ajakava
Ik 20.

Toode vibreerib.

Loikeslisteem pole tasakaalus, kuna terad on
kahjustatud.

Uurige terasid ja kruvisid ning vahetage need
vajaduse korral vélja. Vt jaotist Loiketerade
vahetamine Ik 29.

Loikeslisteem pole tasakaalus, kuna liiga
palju l6iketerasid on samas asendis.

Kontrollige, et iga kruviga on kinnitatud vaid
(ks I6iketera.

Tootele on paigaldatud erineva paksusega
I6iketerad.

Kontrollige, kas I6iketerad on erineva paksu-
sega, ja vajaduse korral asendage need.

Toode t66tab, aga
|6iketerade ketas ei
pdorle.

Toode otsib laadimisjaama voi on liikumas
alguspunkti.

Toote tavaparane kaitumine. Loiketerade ke-
tas ei pdorle, kui toode otsib laadimisjaama.
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Slimptomid

Pd&hjus

Toiming

Toote kahe laadimise
vahele jaavad tavali-
sest lUhemad t66pe-
rioodid.

Muru v&i méni voorkeha blokeerib I6iketera
ketast.

Eemaldage ja puhastage I6iketera ketas. Vt
jaotist Korpuse, raami ja l6iketerade ketta pu-
hastamine Ik 28.

Aku on jdudnud oma elutsikli 16ppu.

Vahetage aku vélja. Vt jaotist Aku lk 29.

Nurid I6iketerad. Muruniitmiseks on vaja roh-
kem energiat.

Vahetage Idiketerad. Vt jaotist Loiketerade
vahetamine Ik 29.

Niitmis- ja laadimisa-
jad on tavapéarasest
lihemad.

Aku on jdudnud oma elutsukli 16ppu.

Vahetage aku valja. Vt jaotist Aku /k 29.

Toode pargib end
mitmeks tunniks laa-
dimisjaama.

Niiduk on téitnud selleks paevaks méaaratud
maksimaalse niitmisaja.

Midagi pole vaja teha. Vt jaotist Ajakava /k
20.

Luuk on suletud, aga
START-nuppu pole vajutatud.

Vajutage luugi avamiseks nuppu STOP. Si-

sestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks

nuppu OK. Vajutage nuppu START ja seeja-
rel sulgege luuk.

Lubatud on parkimisreziim.

Muutke t66reziimi. Vit jaotist 76dreZiimid -
alustamine Ik 25.

Toode ei tdota, kui aku temperatuur on liiga
korge voi liiga madal.

Veenduge, et laadimisjaam asuks paikese
eest kaitstud kohas.

Ebalhtlane niitmistu-
lemus.

Toode to6tab iga paev vaid mdne tunni.

Pikendage niitmisaega. Vt jaotist Ajakava /k
20.

Tooala kujust olenevalt tuleb kohandada jao-
tise Muru katvus seadeid, et to6ala koik osad
oleks kaetud.

Muutke alade seadeid, kus ja kui sageli hak-
kab toode niitma. Vt jaotist GPS-navigeerimi-
ne Ik 22.

Tdobala on liiga suur.

Vahendage té6ala voi pikendage ajakava. Vt
jaotist Ajakava Ik 20.

Nurid I6iketerad.

Vahetage koik Idiketerad valja. Vt jaotist Lo/-
keterade vahetamine Ik 29.

Muru on valitud 16ikekdrguse jaoks liiga kor-
ge.

Suurendage I6ikekorgust ja seejarel, kui mu-
ru on lihem, véhendage seda.

Rohu kogunemine I6ikeketta voi mootori volli
Umber.

Eemaldage kogunenud rohi ja puhastage
toode. Vt jaotist Korpuse, raami ja lbiketera-
de ketta puhastamine lk 28.

Aku on tuhi ja panite
toote laadimisjaama,
kuid see ei lae ja se-
da ei saa sisse lulita-
da.

Kui aku on taiesti tlhi, kulub aku laadimiseks
kaua aega, enne kui toote saab sisse lilita-
da.

Hoidke toodet 24 tundi laadimisjaamas ja
kontrollige seejérel, kas toodet saab sisse
lulitada. Probleemi pulsimise korral pé6érduge
volitatud hooldustehniku poole.

7.6 Piirdekaabli katkestuste otsimine

Ringikaabli katkestuste p&hjuseks on enamasti
kogemata pdhjustatud flusilised kahjustused, nt
kahjustamine aias labidaga kaevates. Riikides, kus
maapind kilmub, vdivad kaablit kahjustada ka teravad

Isolatsioonikahjustused vbivad pdhjustada margatavaid

héireid alles mitu nadalat v6i kuud hiljem.

A

liikuvad kivid. Kaabel vdib katkeda ka liigse pingutamise

tottu paigaldamisel.

Muru védga madalaks niitmine kohe parast kaabli

ETTEVAATUST: Esimesel nadalal

péarast paigaldamist valige alati kdige
suurem |dikekdrgus ning vahendage seda
Uhe astme vorra iga kahe nadala jarel, kuni
jouate soovitud 16ikekdrguseni.

paigaldamist voib kaabli isoleerkatet kahjustada.
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Ringikaabli kahjustatud jatkamine vdib samuti
pohjustada haireid mitu nadalat parast jatkukoha
tekitamist. Vigase jatkukoha pohjuseks voib olla naiteks
see, kui litmikku ei surutud tangidega piisavalt kdvasti
kinni v&i kui kasutati originaalliitmikust madalama
kvaliteediga liitmikku.

Markus: Enne térkeotsinguga jatkamist kontrollige
koiki teile teadaolevaid jatkukohti.

Kaabli katkestuskoha leidmiseks tuleb ringi seda
kaablildiku, kus katkestuskoht véib asuda, jark-jargult
poolitada, kuni alles jaab ainult vaga vaike 16ik.

Jargnev meetod ei toimi, kui sisse on lulitatud ECO-
rezjim. Veenduge, et ECO-reZiim on vélja lllitatud. Vt
jaotist ECO-reZiim Ik 21.

1.

Veenduge, et laadimisjaama margutuli vilgub
siniselt, kuna see viitab piirderingi katkestusele.
Vt jaotist Laadimisjaama piirdekaabli paigalduse
mérgutuli Ik 37.

Veenduge, et piirdekaabli ihendused
laadimisjaamaga oleks korralikult tehtud ja
kahjustamata. Kontrollige, kas laadimisjaama
margutuli vilgub endiselt siniselt.

Vahetage laadimisjaamas juhtkaabli ja piirdekaabli
Uhendused.

Alustage, vahetades ihendus AL ja G1. Monel
mudelil on mitu juhtkaablit . Nende puhul saab
jargida sama toimingut.

Kui margutuli sittib pusivalt roheliselt, asub
katkestus piirdekaablis kusagil Uihenduse AL ja
selle punkti vahel, kus juhtkaabel piirdekaabliga
Uhendub (jame must joon joonisel).

Vea parandamiseks laheb vaja piirdekaablit,
konnektorit/konnektoreid ja muhvi/muhve.

a) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on Ihike,
on lihtsaim viis vea parandamiseks vahetada vélja
kogu piirdekaabel punkti AL ning juhtkaabli ja
piirdekaabli thenduskoha vahel (jame must joon).

b) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on pikk (jame
must joon), tehke jargmist. Pange AL ja G1 tagasi
algsesse asukohta. Seejarel katkestage Uksuse
AR iihendus. Uhendage uus ringikaabel iiksusega
AR. Uhendage uue ringikaabli teine ots veas
kahtlustatava kaablipaigaldise keskele.
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lihike kaablildik. Seejarel jargige juhiseid allolevas
punktis 5.

4. Kui Ulaltoodud punktis 3 vilgub tuli endiselt
siniselt: Pange AL ja G1 tagasi algsesse
asukohta. Seejérel vahetage AR ja G1. Kui
margutuli pdleb niid pisivalt roheliselt, Ghendage
lahti AL ja hendage Uksusega AL uus
piirdekaabel. Uhendage uue kaabli teine ots veas
kahtlustatava kaablipaigaldise keskele. Tehke
Ulaltoodud punktides 3a) ja 3b) kirjeldatud
toimingud.

5. Kui katkestuskoht on leitud, tuleb kahjustatud
osa uue kaabliga asendada. Kasutage alati
originaalmuhve.

Kui margutuli pdleb niild roheliselt, asub
katkestus kaablis kuskil Gihendamata otsa ja

uue kaabli ihenduskoha vahel (jame must

joon allpool). Sellisel juhul viige uue kaabli
Uihenduskoht tihendamata otsale ldhemale
(ligikaudu kahtlusaluse kaablildigu keskkohta) ning
kontrollige uuesti, kas margutuli on roheline.

Jatkake toimingut, kuni pusivalt péleva rohelise
ja vilkuva sinise tule vahele on jaanud vaid vaga
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8 Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

8.1 Transportimine

Tarnitud liitiumioonakud vastavad ohtlike ainete

eeskirjade nduetele.

. Jargige koiki kehtivaid riiklikke eeskirju.

. Taitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud
pakendamise ja méargistamise erindudeid (sh
kolmandate osapoolte vdi ekspediitorite teenuseid
kasutades).

. Teavet aku eemaldamise kohta vt téielikust
kasutusjuhendist veebisaidil www.husqvarna.com.

8.2 Toote hoiustamine

c ETTEVAATUST: Enne toote

ole taislaetud, voib see akut kahjustada.

hoiustamist laadige aku taielikult. Kui aku ei
. Laadige toote aku tais. Vt jaotist Aku laadimine Ik

26.

. Lulitage toode vélja. Vt jaotist Toofe véljaliilitamine
Ik 26.

. Puhastage toode. Vt jaotist Toote puhastamine Ik
28.

. Hoidke toodet kuivas ja kilmumiskindlas kohas.

. Paigutage toode nii, et kdik neli ratast oleks
tasasel pinnal, voi kasutage seinahoidikut.

. Soovitatavalt pange toode karpi. Toote
saab riputada ka Husqvarna seinahoidikule.
Saadaolevate seinahoidikute kohta lisateabe
saamiseks votke ihendust Husqvarna esindajaga.

8.3 Laadimisjaama hoiustamine

Voite hoiustamiseks eemaldada laadimisjaama Ulaosa.
Laadimisjaama alusplaati pole tarvis hoiustada.

1. Kallutage laadimisjaama Ulaosa ja avage luuk.

2. Uhendage toiteadapter lahti laadimisjaamast ja
toitepesast.

3. Lahutage kaabel.

Eemaldage kaitsekrae koos kaablitega.

Tommake laadimisjaama Ulaosa Ules ja
eemaldage see.

6.  Sulgege tihendiga kate.

7. Sulge luuk.

Asetage toiteadapter ja laadimisjaama llaosa
kuiva ja kllmumiskindlasse kohta.

8.4 Laadimisjaama paigaldamine
parast hoiustamist

Avage luuk.

Vajutage tihendiga katet sissepoole.
Uhendage laadimisjaama (ilaosa.
Kallutage laadimisjaama Ulaosa.
Paigaldage kaitsekrae koos kaablitega.
Uhendage kaabel laadimisjaamaga.

N o o~ D=

Uhendage toiteadapter toitepesa ja
laadimisjaamaga.

8.  Sulge luuk.

8.5 Kdrvaldamine
. Jargige kohalikke jaatmekaitluseeskirju ja kehtivaid
seadusi.

Teavet aku eemaldamise kohta vt Aku
eemaldamine Ik 41.

8.5.1 Aku eemaldamine
1. Ldlitage toode valja.
2. Asetage toode kilili.
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9 Tehnilised andmed

9.1 Tehnilised andmed

Médtmed Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Pikkus, cm 75/29,6 75/29,6 75/29,6

Laius, cm 54/21,4 54/21,4 54/21,4

Korgus, cm 28/11,1 28/11,1 28/11,1

Mass, kg 12,8/28 14,6/32 15,0/33

Elektrisiisteem Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Aku, liitium-ioon, 18. V/4,9 Ah, tootenr 590 81 01-02 590 81 01-02

18,0 V/5,0 Ah liitiumioonaku; tootenr 536 81 24-01, 590 536 81 24-01, 590
81 01-01, 590 81 81 01-01, 590 81
01-03 01-03

18,5 V/5,0 Ah liitiumioonaku; tootenr 536 81 24-02 536 81 24-02

Aku, liitium-ioon, 18. V/5,2 Ah, tootenr 590 81 01-04 590 81 01-04

18,0 V/7,5 Ah liitiumioonaku; tootenr 599 78 86-01

18,0 V/8,4 Ah liitiumioonaku; tootenr 599 78 86-03

Toide (28 V DC), V AC 100-240 100-240 100-240

Madalpingekaabli pikkus, m 10/32,8 10/32,8 10/32,8

Keskmine energiatarve maksimaalse kasuta- | 11 kWh kuus 13 kWh kuus 18 kWh kuus

mise korral tédalal suurusega tédalal suurusega todalal suurusega
2200m?2/0,55 . 3200m2/0,8 . 5000m?/1,25 .

Laadimisvool, alalisvool, A 2,2 4,2 7,0

Toiteploki tiiiip® FW?7438/28/D/XX/Y | FW7448/28/D/XX/Y, | FW7458/28/D/XX/Y,

ADP-120FR XX X; ADP-200MR XX X;
DT DT
Keskmine niitmisaeg, min 180 145 195
Keskmine laadimisaeg, min 75 40 40

9 XX, YY véivad olla tdhed, numbrid vai tiihikud, millel on vaid turunduslik otstarve ja mis ei naita mingeid

tehnilisi erinevusi.
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Piirdekaabli antenn Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Té6tamise sagedusala, Hz 100-80000 100-80000 100-80000

Maksimaalne magnetvali, dBuA/m'° 82 82 82

Maksimaalne raadiosagedusvoéimsus, MW@ | <25 <25 <25

60 m'"!

Heliandmed 12 Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Muratase (tajutav), dB(A) 58 56 60

Moddetud helivéimsuse miratase, dB (A) 58 55 58

Murataseme maaramatused, KWA dB (A) 3 1 1

Helirdhu miratase seadme kasutaja kdrva 50 47 50

juures, dB (A) 13

Niitmine Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Loikeslsteem

Kolm pddrdteljega
|6iketera

Kolm pddrdteljega
|6iketera

Kolm pddrdteljega
|6iketera

Loikemootori pddrlemissagedus, p/min 2300 2300 2500
Energiatarve niitmise ajal, W, +/- 20% 15 19 26
Loikekdrgus, cm 2-6/0,8-2,4 2-6/0,8-2,4 2-6/0,8-2,4
Loikelaius, cm 24 24 24
Juhtkaablite arv 2 2 3

Kitsaim voimalik labipaas, cm 60 60 60
Tooala maksimaalne kallak, % 50 50 50
Piirdekaabli maksimaalne kallak, % 25 25 25
Piirdekaabli maksimaalne pikkus, m 800 800 800
Juhtringi maksimaalne pikkus, m'4 400 400 400
Maksimaalne kaugus piirdekaablist, m 35 35 35
Niitmisala, m? / aaker, +/- 20% 2200/0,55 3200/0,8 5000/1,25

10 M&6detud vastavalt standardile EN 303 447.
11 Maksimaalne aktiivne véljundvéimsus antennidele sagedusribas, milles téétavad raadioseadmed.

12 Kindlaks tehtud vastavalt direktiivile 2006/42/EU ja standardile EN 50636-2-107. Vélja arvatud miiratase, mida

moddetakse vastavalt standardile ISO 11094:1991.
3" Helirdhu miirataseme maétemaaramatus Kpa, 2-4 dB (A)
14 Juhtring on ring, mis moodustatakse juhtkaabli ja piirdekaabli (ihe osaga liitmikust suunaga laadimisjaama

paremasse Uhendusse.
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IP-kood Automower® 320 Automower® 430X | Automower® 450X
NERA NERA NERA

Robotniiduk IPX5 IPX5 IPX5

Laadimisjaam IPX5 IPX5 IPX5

Toiteallikas IP44 IP44 IP44

Sagedusala tugi

Automower® Connect 2G

GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz

Automower® Connect 4G

Sagedusala 12 (700 MHz), sagedusala 17 (700 MHz), sagedusa-

la 28 (700 MHz), sagedusala 13 (700 MHz), sagedusala 20 (800
MHz), sagedusala 26 (850 MHz), sagedusala 5 (850 MHz), sagedu-
sala 19 (850 MHz), sagedusala 8 (900 MHz), sagedusala 4 (1700
MHz), sagedusala 3 (1800 MHz), sagedusala 2 (1900 MHz), sage-
dusala 25 (1900 MHz), sagedusala 1 (2100 MHz), sagedusala 39
(1900 MHz), sagedusala 18 (850MHz), sagedusala 66 (1700 MHz),
sagedusala 85 (700 MHz)

Véimsusklass

Bluetooth®-i véaljundvdimsus 9dBm

Automower® Connect 2G Véimsusklass 4 (GSM/E-GSM) 33 dBm
Véimsusklass 1 (DCS/PCS) 30 dBm
Voimsusklass E2 (GSM/E-GSM) 27 dBm
Voimsusklass E2 (DCS/PCS) 26 dBm

Automower® Connect 4G Véimsusklass 3 23 dBm

Wi-Fi

Automower® 320/430X/450X NERA

Sagedusala tugi'®

Kanalid 1-11 (2412-2462 MHz)

Kanalid 12-13 (2467-2484 MHz)

Kanal 14
Toé6tamise sagedusala, MHz 2402-2480
Maksimaalne ulekantav voimsus, dBm 20

Husqvarna AB ei garanteeri taielikku Ghilduvust toote ja muud tulipi traadita sisteemide vahel, milleks vdivad olla
kaugjuhtimispuldid, raadiosaatjad, silmusvdimendid, maa-alused elektrilised loomapiirded vms.

9.1.1 Registreeritud kaubamargid

Bluetooth® -i sdnamark ja logod on ettevétte Bluetooth SIG, inc. registreeritud kaubamérgid ja ettevéte Husqvarna

kasutab neid litsentsi alusel.

Wi-Fi CERTIFIED™ logo on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamark. Sellel tootel on Wi-Fi Alliance® sertifikaat.

®

CERTIFIED

15 Kanalid 12-14 on kasutusel ainult riikides, kus see on saadaval.
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10 Garantii

10.1 Garantiitingimused

Husqgvarna garantii katab selle toote funktsionaalsuse
vahemalt kaheks (2) aastaks ostukuupaevast alates.
Garantii katab olulised materjali- v&i tootmisvead.
Garantiiajal asendame teie toote vdi remondime selle
tasuta, kui on téidetud jargmised tingimused.

. Toodet ja laadimisjaama on kasutatud ainult
vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.
Kéesolev tootja garantii ei mojuta garantiidigusi
edasimiija/jaemidja suhtes.

. Ldppkasutajad voi volitamata kolmandad isikud
pole Uritanud toodet iseseisvalt remontida.

Garantii alla mittekuuluvad vead on naiteks jargmised.

. Kdrgsurvepesuri kasutamise voi vee alla jaémise
(nt tugeva vihma tekitatud veelompides) tottu
sisseimbunud vesi.

. Kahjustused, mille pdhjuseks on valgulook.

. Aku valest hoiustamisest voi kasitsemisest
pohjustatud kahjud.

. Husqvarna originaalaku mittekasutamisest
pohjustatud kahjustused.

. Husqvarna originaalvaruosade ja -tarvikute
(nt I16iketerade ja paigaldusmaterjali)
mittekasutamisest pohjustatud kahjustused.

. Piirdekaabli kahjustused.

. Toote vdi selle toiteallika volitamata muutmisest
pohjustatud kahjustus.

Terasid ja rattaid kasitletakse kuluosadena ning neile
garantii ei laiene.

Kui teie Husqvarna tootel tekib td6haire, pdérduge
lisajuhiste saamiseks Husqvarna klienditeeninduse
poole. Husqvarna klienditeenindusega Uhendust vottes
hoidke kaeparast tSekk ja toote seerianumber.
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Husqvarna

AUTOMOWERS® on ettevéttele Husqvarna AB kuuluv kaubamark.
Autoridigus® 2023 HUSQVARNA. Koik igused kaitstud.

www.husqgvarna.ee
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