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Introduktion
Fjärrkontroll
Anvisningar för fjärrkontrollen finns i Fjärrkontroll på sida
10.

Inspektion före leverans och
produktnummer

Notera: Inspektion före leverans har gjorts av den
här produkten. Se till att du av din återförsäljare får ett
signerat exemplar av dokumentet för inspektionen före
leverans.

Kontaktuppgifter till service-
verkstad:

Denna bruksanvisning hör till produkt med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Transmission:

Produktbeskrivning
Produkten är en frontrotorklippare. Kraftkällan är en
dieselmotor. Produkten har en display, strålkastare och
fyrhjulsdrift (AWD). Med framåt- och bakåtpedalerna
kan användaren justera hastigheten gradvis. Du kan
använda produkten med olika typer av klippaggregat
eller annan utrustning som godkänts av Husqvarna.
Produkten har inbyggda varningslampor och kan
manövreras från sätet eller via fjärrkontrollen.

Avsedd användning
Produkten är avsedd för gräsklippning i kommersiella
områden. Fäst ett valfritt tillbehör för att använda

produkten för andra uppgifter. Prata med din
Husqvarna-återförsäljare för att erhålla information om
vilka dessa är.

Försäkra din produkt
Se till att du har försäkring för din nya produkt.
Prata med ditt försäkringsbolag om du är osäker.
Vi rekommenderar en heltäckande försäkring som
inkluderar drulle, brand, skada, stöld och ansvar.
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Produktöversikt 
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1. Framåtpedal
2. Bakåtpedal
3. Display
4. Mugghållare
5. Handtag (tillbehör)
6. Ellyft för klippaggregat
7. Funktionsknapp för främre tillbehör (tillbehör)
8. Kraftuttagsknapp
9. Tändningsnyckel
10. Varvtalsreglage
11. Reglage för strålkastare
12. Omkopplare för varningslampor
13. Reglage för eluttag, 12 V
14. Omkopplare för AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
15. Eluttag, 12 V
16. Funktionsknapp för bakre tillbehör (tillbehör)

17. Omkopplare för fjärrstyrningsläget
18. Bakre AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
19. Bypassventil för den bakre transmissionen
20. Bakre varningslampor
21. Förvaringslåda för fjärrkontrollen
22. Räcken
23. Överrullningsskydd (ROPS)
24. Säkerhetsbälte
25. Bränsletankslock
26. Sätesinställningsspak
27. Bypassventil för den främre transmissionen
28. Parkeringsbromsspärr
29. Parkeringsbroms
30. Främre varningslampa
31. Främre AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
32. Verktyg
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Elsystem – översikt
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1. Display
2. Funktionsknapp för aggregatlyft
3. Funktionsknapp för tillbehör (tillbehör)
4. Tändningsnyckel
5. Kraftuttagsknapp
6. Omkopplare för fjärrstyrningsläget
7. Reglage för strålkastare
8. Omkopplare för varningslampor
9. Reglage för eluttag, 12 V
10. Omkopplare för AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
11. Funktionsknapp för tillbehör (tillbehör)
12. Varvtalsreglage EFI
13. Eluttag, 12V
14. Reläer
15. VCU (fordonsstyrenhet)
16. Gräsklipparens styrenhet
17. Sensor för transmissionsoljans temperatur
18. Styrdosa
19. Servicekontakt
20. Fjärrstyrningsmottagare
21. Manöverdon för fjärrstyrningsläget
22. Användarsensorns brytare
23. Minnessäkring för 12 V ström till gräsklipparens

styrmodul, 3 A
24. Batteri
25. Bakre varningslampor

26. Bakre AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
27. Styrenhet EFI
28. Säkring för ellyftens manöverdon, 30 A
29. Sensor för styrningsvinkel
30. Bränslenivåsensor
31. Avståndssensor
32. Manöverdon för drivhastighet
33. Mikrobrytare för parkeringsbroms
34. Ellyftens manöverdon
35. Manöverdon för parkeringsbroms
36. Främre AUX-eluttag, 12 V (tillbehör)
37. Parkeringsbromsbrytare
38. Främre varningslampa
39. Strålkastare
40. Säkringar

Eluttag
Produkten har följande eluttag:

• 12 V-eluttag
• 12 V AUX-eluttag, fram (tillbehör)
• 12 V AUX-eluttag, bak (tillbehör)

För att hitta säkringarna till eluttagen, se
Säkringsöversikt på sida 50.

För att hitta eluttagen, se Elsystem – översikt på sida 4.

Slå på eluttagen med strömbrytaren på reglagepanelen.
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Timmätare
Produkten har två timmätare på displayen. Timmätarna
visar hur många drifttimmar motorn har totalt (A) och
under driftperioden (B). Den sista siffran i timräknaren
för driftsperioden visar en tiondels timme (sex minuter).

Tid då tändningen är påslagen men motorn är avstängd
registreras inte.

Notera: Den totala timräknaren (A) visar endast hela
timmar.

Notera: En driftsperiod är den tid motorn har varit
igång under en dag. En ny driftperiod startar om motorn
är avstängd i minst sex timmar.

BA

Gräsklipparens reglagemodul
Gräsklipparen har en reglagemodul som ger
användaren information om produkten. Informationen
visas på instrumentpanelens display. Se Display på sida
7.

Gräsklipparens reglagemodul gör att serviceverkstaden
kan ansluta till produkten när de utför service.

Fordonsstyrenhet (VCU)
Produkten har en fordonsstyrenhet (VCU).
Fordonsstyrenheten styr fjärrstyrningssystemet.

Mottagare för signaler från
fjärrkontrollen
Produkten har en fjärrkontrollmottagare som tar emot
signaler från fjärrkontrollen.

Husqvarna Connect
Produkten är utrustad med trådlös teknik och kan
ansluta till mobila enheter som har appen Husqvarna
Connect installerad. Appen Husqvarna Connect är en
kostnadsfri app för mobila enheter. Husqvarna Connect-
appen utökar funktionerna för Husqvarna-produkten:

• Låsfunktion för att förhindra obehöriga från att
använda produkten.

• Mer produktinformation.
• Information om, och hjälp med, produktdelar och

service.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ är en molnlösning som ger
den fleet-ansvariga en översikt över alla produkter. För

mer information om Husqvarna Fleet Services™, se
www.husqvarna.com.

Ansluta till produkten via Husqvarna Fleet
Services™

1. Hämta appen Husqvarna Fleet Services™ på din
mobila enhet.

2. Logga in i Husqvarna Fleet Services™-appen.
3. Följ instruktionerna för hur du parkopplar produkten

med Husqvarna Fleet Services™.

Kraftuttagsknapp
Kraftuttagsknappen aktiverar och avaktiverar
kraftuttagkopplingen och klippaggregatet eller annan
utrustning som är ansluten till den. Korrekta
startförhållanden måste följas för att koppla in drivningen
av knivarna. Se Kontrollera driftsförhållandena på sida
16 för rätt startvillkor.

• Dra ut kraftuttagsknappen för att koppla in
drivningen av knivarna eller annan utrustning.

• Tryck in kraftuttagsknappen för att koppla ur
drivningen av knivarna eller annan utrustning.

Strålkastare
Strålkastarna har arbetsbelysning och helljus.

• Tryck strömbrytaren till läge (A) för att släcka
strålkastarna.

A C
B

• Tryck strömbrytaren till läge (B) för att tända
arbetsbelysningen.
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• Tryck strömbrytaren till läge (C) för att tända
helljuset och arbetsbelysningen.

Arbetsbelysningen förblir tänd i tre minuter efter att du
vridit tändningsnyckeln till STOP. När strålkastarna är på
visas strålkastarsymbolen. Se Display på sida 7.

Varningslampor

Notera: Varningslamporna tänds automatiskt när
produkten är i fjärrstyrningsläget.

Produkten har främre och bakre varningslampor.

• Ställ om strömbrytaren till läge (A) för att släcka
varningslamporna i manuellt läge.

A B

• Ställ om strömbrytaren till läge (B) för att tända
varningslamporna i manuellt läge.

Framåt- och bakåtpedaler
Hastigheten justeras gradvis med två pedaler. Den
vänstra pedalen (A) används för att köra framåt, och den
högra pedalen (B) används för att köra bakåt. Produkten
bromsar när pedalerna släpps upp.

A B

Reglage för klippaggregatets ellyft
Reglaget styr ellyften. Använd ellyften för att höja och
sänka klippaggregatet till rätt läge.

Reglaget har inget inställt läge. Dra ellyftens reglage
bakåt när du vill höja klippaggregatet. Tryck ellyftens
reglage framåt när du vill sänka klippaggregatet.
Klippaggregatet kan alltid höjas och sänkas när
tändningsnyckeln är i läget ON.

Klippaggregatet måste alltid vara i flytläge när du klipper
gräs. Flytläget gör att klippaggregatet kan följa de olika
marknivåerna.

Klippaggregat
Klippaggregaten Combi och (R137) kan användas med
produkten. Klippaggregaten finns även som X-modell,
så att du kan justera klipphöjden från kontrollpanelen.
Se Tekniska data på sida 81.

Klippaggregaten fungerar med en mulchingplugg
eller bakutkast. När klippaggregaten används med
mulchingpluggen klipps gräset i mindre bitar som
blir gödning för gräsmattan. När mulchingpluggen tas
bort släpper klippaggregaten ut gräset bakåt. Combi
-klippaggregaten är särskilt konstruerade för användning
med mulchingplugg, medan (R137)-klippaggregaten är
konstruerade för bakutkast.
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Display
Displayen på instrumentpanelen visar information om
produktens status.
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1. Lutningsindikator
2. Indikator för transmissionsoljans temperatur
3. Indikator för motorns oljetryck
4. Batterinivåindikator
5. Kraftuttagsindikator
6. Varvtalsräknare
7. Parkeringsbromsindikator
8. Användarsensor (OPC)
9. Bränslemätare
10. Indikator för arbetsbelysning eller helljus
11. Rekommenderat motorvarvtal när produkten

används
12. Bluetooth®

13. Serviceindikator
14. Bränslemätare, mätt i steg om 5 %

Notera: Om indikatorn för transmissionsoljans
temperatur lyser visar bränslemätaren
transmissionsoljans temperatur.

15. Timmätare. Total körtid i timmar.
16. Digitalt lås
17. Timmätare. Arbetstimmar/dag.

Notera: Utseendet på displayen kan skilja sig åt
mellan olika modeller.

Notera: När tändningsnyckeln vrids från läget STOP
till läget ON tänds alla symboler en kort stund. Därefter
är endast symbolerna som används tända.

Symboler på produkten
VARNING! Var försiktig och använd
produkten på rätt sätt. Den här produkten
kan orsaka allvarlig eller livshotande
skada för användaren och andra.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen
och se till att du förstår innehållet innan
du använder produkten.

Roterande knivar. Håll alla kroppsdelar
borta från kåpan när motorn är igång.

Varning för roterande delar. Håll alla
kroppsdelar borta.
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Varning: Risk för klämskador.

Varning: Risk för klämskador. Lyftarmarna
rör sig med stor kraft, håll alla kroppsdelar
borta.

Akta dig för utslungade föremål och
rikoschetter.

Het yta.

Håll kringstående på avstånd.

Titta bakåt innan och medan du backar
med produkten.

Klipp aldrig gräset tvärs över en sluttning.
Klipp inte mark som lutar mer än 10°. Se
Klippa gräset i lutningar på sida 17.

Kör aldrig med passagerare på produkten
eller utrustningen.

Vältrisk.

Kör framåt.

Kör bakåt.

Parkeringsbromspedal

Parkeringsbroms.

Produkten överensstämmer med gällande
EG-direktiv.

Produkten överensstämmer med gällande
brittiska direktiv.

Miljömärkning för bulleremission enligt
direktiv och bestämmelser för
EU och Storbritannien samt New
South Wales-lagen "Protection of
the Environment Operations (Noise
Control) Regulation 2017". Produktens
garanterade ljudeffektnivå anges i
Tekniska data på sida 81 och på
etiketten.

Använd därför alltid godkända
hörselskydd.

Stäng av motorn och ta bort
tändstiftskabeln före reparation eller
underhåll.

Motor avstängd.

Motor på.

Motorstart.

Motorns varvtal – snabbt.

Motorns varvtal – långsamt.

Fjärrstyrningsläge.
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Bränsle.

Max. etanol 10 %.

Transportläge för klippaggregatet.

Arbetsläge för klippaggregatet.

Dra ut kraftuttagsknappen.

Tryck in kraftuttagsknappen.

AUX för bakre uteffekt.

AUX för främre uteffekt.

Oljenivå.

Kod som kan skannas.

Miljömärkning. Produkten eller dess
förpackning är inte hushållsavfall. Återvinn
den vid en återvinningsstation för elektrisk
och elektronisk utrustning.

MAX. XXXN / (XXkg)

Max. tillåten vertikal kraft på dragstången
anges i Tekniska data på sida 81 och på
etiketten.

MAX. XXXN / (XXkg)

Max. tillåten horisontell kraft på
dragstången anges i Tekniska data på
sida 81 och på etiketten.

Använd inte säkerhetsbäl-
tet när överrullningsskyd-
det är nedfällt.

Använd alltid säkerhets-
bältet när överrullnings-
skyddet är uppfällt.

Stå på en säker och sta-
dig plats under drift. Gå
eller stå inte ovanför eller
nedanför produkten.

5m

15m

50m

Håll dig på rätt avstånd för
drift.

Den största möjliga lutningsvinkeln förändras beroen-
de på väderlek, markförhållanden och klippmetod.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser
specifika krav för certifieringar på vissa kommersiella
marknader.

1929 - 004 - 15.04.2024 9



Typskylt
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1. Husqvarna-ID (HID) med artikelnummer, fabrik och
linje, datum, sekvensnummer och kontrollnummer

2. Modellnamn
3. Produktnummerkod (PNC)
4. Kod som kan skannas
5. Tillverkare och tillverkarens adress
6. Tillverkningsår
7. Märkeffekt
8. Serienummer med produktionsdatum, år, vecka och

sekvensnummer
9. Produktnummerkod (PNC)
10. Produktvikt, utan last

11. Maximal framaxelvikt (GAWR)
12. Maximal bakaxelvikt (GAWR)
13. Maximal vikt med last (GCWR)

Euro V-utsläpp

VARNING: Manipulering av motorn
upphäver EG-typgodkännandet för den här
produkten.

Produktskada
Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

• produkten repareras felaktigt
• produkten repareras med delar som inte kommer

från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
• produkten har ett tillbehör som inte kommer från

tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
• produkten inte repareras vid ett godkänt

servicecenter eller av en godkänd person.

Fjärrkontroll
Anvisningar för P 524XR EFI finns i Introduktion på sida
2.

Produktbeskrivning
Fjärrkontrollen levereras med två laddningsbara
batterier och en batteriladdare.

Avsedd användning
Använd denna fjärrkontroll för att manövrera P 524XR
EFI. Använd selen när du använder fjärrkontrollen. När
fjärrkontrollen inte används ska den stängas av och
placeras i förvaringslådan på P 524XR EFI.
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Översikt över fjärrkontrollen
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1. Motorns stopp/start-omkopplare
2. Knapp för att sänka klippaggregatet
3. Knapp för att lyfta klippaggregatet
4. Drivreglage
5. ON/OFF-knapp
6. Indikeringspanel
7. Styrningsreglage
8. Boostknapp
9. Parkeringsbroms
10. Kraftuttagsknapp
11. Valknappar
12. Informationscenterdisplay
13. Selens öglor
14. Bläddringsknapp

15. Växelströms-/likströmsadapter
16. Förvaringslåda för fjärrkontrollen
17. Fjärrkontrollens batteri
18. Batteriladdare för fjärrkontrollens batteri
19. Knapp för maskinstopp
20. Fjärrkontrollens handtag
21. Sele för fjärrkontroll

Symboler på fjärrkontrollen

Indikator för allmänt fel.
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Indikator för förhindrad drift.

Indikator för användarsensor,

Indikator för oljenivå.

Indikator för transmissionsoljans
temperatur.

Indikator för fjärrstyrningsläge.

Indikator för boost-funktion.

Indikator för kraftuttagsstyrning.

Indikator för kraftuttagsstyrning.

Parkeringsbroms.

Ström PÅ/AV.

Klippaggregatets läge – uppe.

Klippaggregatets läge – nere.

Drivning – framåt/bakåt.

Styrning – vänster/höger

Motorstart.

Motorstopp.

Radiosignalstyrka.

Radiosignalen är i viloläge.

Ingen radiosignal.

Batteriladdningsstatus.

Batterifel.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser
specifika krav för certifieringar på vissa kommersiella
marknader.

Tillverkarens produktetikett

Type: XXX XX
Radio Module: XXXX
Safety: XXXX
Supply: X.X VDC  XXXX
Freq:

Scanreco AB, Stens•trav•gen 13, SE-127 39 Sk•rholmen

Contains FCC ID:

PN:
EXT.PN:
SN: YYWW:

XXXXXXXX

Contains IC:
XXXXX-XXXXXX.XGHz

XXXXXX

XXXXXXX                                         XXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXX- XXXXXXXXXX

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

1. Typ
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2. Radiomodul
3. Säkerhet
4. Strömförsörjning
5. Radiofrekvensband
6. Produktnummer
7. Sekvensnummer med tillverkningsår och

tillverkningsvecka

8. Tillverkarens namn och adress
9. Omfattar FCC-ID
10. Omfattar IC
11. Kod som kan skannas

Säkerhet
Fjärrkontroll
Anvisningar för fjärrkontrollen finns i Säkerhet vid
fjärrstyrning på sida 19.

Säkerhetsdefinitioner
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
används för att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Används om det finns risk
för skador eller dödsfall för användaren
eller kringstående om anvisningarna i
bruksanvisningen inte följs.

OBSERVERA: Används om det
finns risk för skada på produkten, annat
material eller det angränsande området om
anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är
nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Den här produkten
kan skära av händer och fötter och
slunga iväg föremål. Allvarlig skada eller
dödsfall kan inträffa om du inte följer
säkerhetsinstruktionerna.

VARNING: Fortsätt inte att använda en
produkt med skadad skärutrustning. Skadad
skärutrustning kan slunga iväg föremål och
orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Byt ut
skadade knivar omedelbart.

VARNING: Denna produkt alstrar ett
elektromagnetiskt fält under drift. Detta
fält kan under vissa omständigheter ge
påverkan på aktiva eller passiva medicinska
implantat. För att reducera risken för
omständigheter som kan leda till allvarliga
eller livshotande skador rekommenderar
vi därför personer med implantat att

rådgöra med läkare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna produkt
används.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
Undvik situationer som du anser dig otillräckligt
kvalificerad för. Om du känner dig osäker angående
driftsprocedurer efter att ha läst bruksanvisningen
ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.

• Läs och förstå bruksanvisningen och instruktionerna
på produkten noggrant innan du startar produkten.

• Lär dig att använda produkten och reglagen på ett
säkert sätt samt att stanna produkten snabbt.

• Lär dig att känna igen säkerhetsdekalerna.
• Håll produkten ren för att se till att du tydligt kan läsa

skyltar och etiketter.
• Tänk på att användaren kommer att hållas ansvarig

för olyckor som involverar andra människor eller
deras egendom.

• Transportera inte passagerare. Produkten får endast
användas av en person.

• Låt inte produkten stå utan uppsikt med
motorn igång. Stoppa alltid knivarna, lägg i
parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur
tändningsnyckeln innan du låter produkten stå utan
uppsikt.

• Använd endast produkten i dagsljus eller under
andra väl upplysta förhållanden. Håll produkten på

1929 - 004 - 15.04.2024 13



ett säkert avstånd från hål och andra ojämnheter i
marken. Håll utkik efter andra tänkbara risker.

• Använd inte produkten vid dåligt väder, till exempel
vid dimma, regn, på fuktiga eller våta platser, vid
hård vind, extrem kyla, risk för åskväder osv.

• Hitta och markera stenar och andra fasta föremål för
att undvika kollisioner.

• Rensa området från föremål som stenar, leksaker,
trådar osv. som kan fångas upp av knivarna och
slungas iväg.

• Låt inte barn eller andra personer som inte godkänns
för användning av produkten använda eller utföra
service på den. Lokala föreskrifter kan reglera
användarens ålder.

• Se till att ingen befinner sig nära produkten när du
startar motorn, kopplar in drivningen eller börjar köra
produkten.

• Håll koll på trafiken när du klipper nära en väg eller
kör över en väg.

• Använd inte produkten om du är trött, om du är
påverkad av alkohol, droger, läkemedel eller något
annat som kan ha en negativ inverkan på din syn,
ditt omdöme eller din kroppskontroll.

• Ändra inte inställningen för motorns
varvtalsreglering.

• Parkera alltid produkten på ett jämnt underlag med
motorn avstängd.

Säkerhetsinstruktioner gällande barn

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Allvarliga olyckor kan inträffa om du inte är
uppmärksam på barn i närheten av produkten. Barn
kan lockas av produkten och av att klippa gräset.
Barn stannar ofta inte kvar på den plats där du sist
såg dem.

• Håll barn borta från klippområdet. Se till att en vuxen
tar ansvar för barnen.

• Var på din vakt och stäng av produkten om barn
kommer in i arbetsområdet. Var väldigt försiktig i
närheten av hörn, buskar, träd eller andra föremål
som skymmer sikten.

• Före och medan du backar produkten ska du titta
bakom dig och titta nedåt för att se till att det inte
finns några små barn i närheten av produkten.

• Låt inte barn åka med. De kan falla av och bli
allvarligt skadade eller förhindra säker manövrering
av produkten.

• Låt inte barn använda produkten.

Säkerhetsinstruktioner för drift

VARNING: Rör inte vid motorn eller
avgassystemet under eller direkt efter
användning. Motorn och avgassystemet
blir mycket varma under drift. Risk för
brännskador, brand och skador på egendom
eller angränsande områden. Håll vid
användning av produkten avstånd till buskar
och andra föremål.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Titta alltid nedåt och bakom dig innan och medan du
backar. Håll utkik efter små och stora hinder.

• Sakta ned innan du kör runt hörn.
• Stäng av knivarna när du kör över områden som inte

ska klippas.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Innan du använder produkten ska du rensa motorns
kylluftintag från gräs och smuts. Om kylluftintaget är
igensatt finns en risk att motorn skadas.

• Kör försiktigt runt stenar och andra stora föremål och
se till att knivarna inte slår emot föremålen.

• Använd inte produkten mellan föremål. Stanna och
undersök produkten och klippaggregatet om du
använder produkten över eller in i något. Reparera
om nödvändigt innan du startar om.

Personlig skyddsutrustning

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.
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• Använd godkänd personlig skyddsutrustning när du
använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan
inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar
effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud.
Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt
utrustning.

• Använd godkända hörselskydd. Långvarig
exponering för buller kan ge bestående
hörselskador.

• Använd kraftiga halksäkra kängor eller skor.
Stålhätta rekommenderas. Använd inte öppna skor
och var inte barfota.

• Använd skyddshandskar vid behov, till exempel
när du ansluter, undersöker eller rengör
skärutrustningen.

• Bär inte löst sittande kläder, smycken eller andra
föremål som kan fastna i rörliga delar.

• Ha första förband och brandsläckare nära till hands.

Säkerhetsanordningar på produkten

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar
som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet.
Om säkerhetsanordningarna är skadade ska du
kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

• Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.
Använd inte produkten om skyddsplåtar,
skyddshuvar, säkerhetsströmbrytare eller andra
skyddsanordningar har lossnat eller är skadade.

Överrullningsskydd (Roll Over Protection Structure,
ROPS)

Överrullningsskyddet är en skyddsbåge som minskar
skaderisken om produkten skulle välta. Använd
överrullningsskyddet och säkerhetsbältet när du
använder produkten i sluttningar.

Säkerhetsbälte

Säkerhetsbältet förhindrar skador om olyckor
inträffar eller om produkten välter. Använd endast
säkerhetsbältet när överrullningsskyddet är inkopplat.

Se till att säkerhetsbältet är korrekt fastspänt och inte
skadat.

För att koppla in och ur överrullningsskyddet (ROPS)

• Ta bort de två sprintarna som håller
överrullningsskyddet på plats och fäll det bakåt
för att koppla ur. Koppla in överrullningsskyddet i
omvänd ordningsföljd.

VARNING: Följ följande
anvisningar för överrullningsskyddet och
säkerhetsbältet.

• Använd inte säkerhetsbältet om överrullningsskyddet
är frånkopplat.

• Använd alltid säkerhetsbältet när
överrullningsskyddet är inkopplat.

• Se till att överrullningsskyddet sitter fast ordentligt
och inte är skadat.
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Justera avvibreringselementen på överrullningsskyddet

Överrullningsskyddet har fyra avvibreringselement
som förhindrar vibrationer och buller från
överrullningsskyddet.

1. Koppla bort överrullningsskyddet. Se För att koppla
in och ur överrullningsskyddet (ROPS) på sida 15.

2. Vrid de övre avvibreringselementen tills det inte finns
något spel i överrullningsskyddet.

3. Koppla in överrullningsskyddet. Se För att koppla in
och ur överrullningsskyddet (ROPS) på sida 15.

4. Vrid de nedre avvibreringselementen tills det inte
finns något spel i överrullningsskyddet.

5. Dra åt låsmuttrarna.

Säkerhetsgrepp (OPC)

Säkerhetsgreppet (OPC) aktiveras när användaren
reser sig ur sätet. Indikatorn för säkerhetsgreppet
tänds på displayen. Säkerhetsgreppet aktiverar
säkerhetskretsen. Se Elsystem – översikt på sida 4.

Driftsförhållanden

Driftsförhållandena är följande:

• Motorn kan endast startas när fjärrkontrollen är
avstängd.

• Motorn kan endast startas när omkopplaren för
fjärrstyrningsläge på produkten är i läget ”0”.

• Motorn kan endast startas när knivarnas drivning är
frånkopplad.

• Motorn kan endast startas när parkeringsbromsen är
ilagd.

• Knivarnas drivning fungerar endast när användaren
sitter i sätet.

Kontrollera driftsförhållandena

Kontrollera driftsförhållandena dagligen.

1. Parkera produkten på plan mark. Försök starta
motorn med fjärrkontrollen påslagen. Motorn startar
inte om driftsförhållandena inte är korrekta.

2. Parkera produkten på plan mark. Försök starta
motorn med omkopplaren för fjärrstyrningsläge på
produkten i läget ”1”. Motorn startar inte om
driftsförhållandena inte är korrekta.

3. Försök starta motorn med knivarnas drivning
inkopplad. Motorn startar inte om driftsförhållandena
inte är korrekta.

4. Försök starta motorn utan ilagd parkeringsbroms.
Motorn startar inte om driftsförhållandena inte är
korrekta.

5. Starta motorn, koppla in knivarnas drivning och res
dig upp från sätet. Knivarna i klippaggregatet stannar
om driftsförhållandena är korrekta.

Testa tändningsnyckeln

• Starta och stoppa motorn för att testa
tändningsnyckeln. Se Starta motorn på sida 31 och
Stänga av motorn på sida 34.

• Se till att motorn startar när du vrider
tändningsnyckeln till startläget.

• Se till att motorn stannar omedelbart när du vrider
tändningsnyckeln till stoppläget.

Kontrollera framåtpedalen och bakåtpedalen

1. Starta produkten.
2. Kontrollera att framåtpedalen och bakåtpedalen inte

är blockerade och kan manövreras fritt.
3. Tryck försiktigt på framåtpedalen för att köra framåt.
4. Släpp framåtpedalen för att bromsa. Se till att

bromsen aktiveras när framåtpedalen släpps.
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5. Gör på samma sätt för bakåtpedalen.

Notera: Produkten har en bromsfunktion som
aktiveras automatisk när du släpper pedalerna.
Tryck på den andra pedalen för att minska
hastigheten snabbare.

6. Se till att produkten inte rör sig när framåt- och
bakåtpedalerna inte är aktiverade.

Parkering-broms

VARNING: Om parkeringsbromsen inte
fungerar kan produkten börja röra sig och
orsaka personskador eller skador. Se till att
parkeringsbromsen regelbundet undersöks
och justeras.

Se Kontrollera parkeringsbromsen på sida 48.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder
bort motorns avgaser från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med
en skadad ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar
ljudnivån och brandrisken.

VARNING: Ljuddämparen blir mycket
varm under och efter användning samt när
motorn går på tomgång. Var försiktig nära
brandfarliga material och/eller ångor för att
förhindra brand.

Kontrollera ljuddämparen

• Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till att
den är korrekt monterad och inte skadad.

Skyddskåpor

Saknade eller skadade skyddskåpor ökar risken för
skador på rörliga delar och varma ytor. Kontrollera
skyddskåporna innan du använder produkten. Se till
att skyddskåporna är korrekt monterade och inte har
sprickor eller andra skador. Byt ut skadade kåpor.

Klippa gräset i lutningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• När du klipper gräs i lutningar ökar risken för att du
förlorar kontrollen över produkten och att den välter.
Det kan orsaka skador eller dödsfall. Klipp alltid
gräset försiktigt i lutningar. Om du inte kan backa
uppför en lutning eller om du inte känner dig säker
ska du låta bli att klippa den.

• Ta bort stenar, grenar och andra hinder.

• Klipp gräset uppför och nedför sluttningen, inte från
sida till sida.

• Kör inte nedför en lutning med klippaggregatet i lyft
läge.

• Använd inte produkten i terräng som lutar mer än
10°.

• Starta och stanna inte i en lutning.
• Kör mjukt och långsamt i lutningar.
• Ändra inte hastighet eller riktning plötsligt.
• Sväng inte mer än nödvändigt. Sväng långsamt och

gradvis när du kör nedför en lutning. Kör med låg
hastighet. Vrid ratten försiktigt.

• Håll utkik efter och kör inte över fåror, gropar och
upphöjningar. Det är större risk att produkten välter
på mark som inte är plan. Långt gräs kan dölja
hinder.

• Klipp inte gräs nära kanter, diken eller bankar.
Produkten kan plötsligt välta om ett hjul kommer
över kanten av en brant lutning eller ett dike, eller
om en kant ger vika. Om produkten faller ned i
vatten finns det en risk att drunkna.

• Klipp inte vått gräs. Det är halt, och däcken kan
tappa greppet så att produkten glider.

• Ställ inte ned foten på marken för att försöka göra
produkten mer stabil.

• Kör väldigt försiktigt om ett tillbehör eller något annat
föremål är anslutet som kan göra produkten mindre
stabil.
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Säkerhet vid bogsering

VARNING: Bogsera utrustning endast
i manuellt läge. Bogsera inte utrustning i
fjärrstyrningsläget.

• Använd endast bogseringsutrustning som godkänts
av Husqvarna.

• Använd dragstången för att ansluta utrustningen.
• Bogsera inte utrustning som är tyngre än den högsta

tillåtna vikten för bogseringsutrustning. Se Tekniska
data på sida 81.

KG

• Se till att inga personer befinner sig i närheten av
produkten när du bogserar utrustning.

• Var försiktig när du bogserar utrustning i lutningar
eller på ojämn mark.

• Kör produkten i låg hastighet när du bogserar
utrustning.

Bränslesäkerhet

VARNING: Var försiktig med bränsle.
Det är mycket lättantändligt, och kan orsaka
personskador och skador på egendom.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Fyll inte på bränsle inomhus.
• Bensin och bensinångor är giftiga och mycket

lättantändliga. Var försiktig med bensin för att
förhindra skador eller brand.

• Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin
medan motorn är igång.

• Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.
• Rök inte när du fyller på bränsle.
• Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller öppen

låga.
• Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte

starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
• Fyll inte över den rekommenderade bränslenivån.

Värmen från motorn och solen gör att bränslet

expanderar och bränslet rinner över om tanken fylls
på för mycket.

• Fyll inte på för mycket. Om du spillt bränsle på
produkten ska du torka upp spillet och vänta tills
den är torr innan du startar motorn. Om du spiller på
kläderna ska du byta kläder.

• Förvara endast bränslet i godkända behållare.
• Förvara produkten och bränslet på ett sådant sätt

att det inte är någon risk att läckande bränsle eller
bränsleångor kan orsaka skada.

• Tappa av bränslet i en godkänd behållare utomhus
och på avstånd från öppen låga.

Batterisäkerhet

VARNING: Ett skadat batteri kan
orsaka en explosion och orsaka skador. Om
batteriet har en deformering eller är skadat
ska du prata med en godkänd Husqvarna-
serviceverkstad.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära
batterier.

• Bär inte klockor, smycken eller andra metallföremål i
närheten av batteriet.

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
• Ladda batteriet i ett utrymme med bra luftflöde.
• Håll brännbart material på ett minsta avstånd på 1 m

när du laddar batteriet.
• Lämna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se

Kassering på sida 80.
• Explosiva gaser kan komma från batteriet. Rök inte i

närheten av batteriet. Håll batteriet borta från öppna
lågor och gnistor.

Transportsäkerhet
• Använd ett godkänt transportfordon när du

transporterar produkten.
• Produkten är tung och kan orsaka krosskador. Var

försiktig när du lastar den på eller av en bil eller ett
släp.

• Nationella eller lokala regler för en viss marknad kan
begränsa transporten av produkten.

• Användaren av transportfordonet ansvarar för att
produkten är ordentligt säkrad under transport. Se
Transport på sida 78.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Produkten är tung och
kan orsaka personskador eller skador på
egendom eller det angränsande området.
Utför inte underhåll på eller undersök motorn
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eller klippaggregatet om dessa villkor inte är
uppfyllda:

• Motorn är avstängd.
• Produkten är parkerad på en plan yta.
• Parkeringsbromsen är ansatt.
• Tändningsnyckeln har tagits ur.
• Klippaggregatet är bortkopplat.
• Tändkablarna har tagits av från

tändstiften.
• Fjärrkontrollen är avstängd.

VARNING: Motorns avgaser innehåller
kolmonoxid, en luktlös, giftig och mycket
farlig gas. Använd inte produkten i slutna
utrymmen eller utrymmen utan tillräckligt
luftflöde.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• För bästa prestanda och säkerhet ska du utföra
underhåll på produkten regelbundet så som anges
i underhållsschemat. Se Underhållsschema på sida
43.

• Elektriska stötar kan orsaka skador. Rör inte vid
kablarna när motorn är igång. Försök inte utföra ett
funktionstest på tändsystemet med fingrarna.

• Starta inte motorn om skyddskåporna har tagits bort.
Det finns en stor risk för skador från rörliga eller
varma delar.

• Låt produkten svalna innan du utför underhåll nära
motorn.

• Knivarna är vassa och kan ge skärskador. Vira
skydd runt knivarna eller använd skyddshandskar
när du arbetar med knivarna.

• Sätt alltid klippaggregatet i serviceläge vid rengöring.
Parkera inte produkten nära kanten på ett dike eller
en lutning för att nå klippaggregatet.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Dra inte runt motorn med borttaget tändstift eller
lossad tändkabel.

• Se till att alla bultar och muttrar är ordentligt
åtdragna och att utrustningen är i gott skick.

• Ändra inte regulatorinställningen. Om motorns
varvtal är för högt kan produktens komponenter
skadas. Se Tekniska data på sida 81 för högsta
tillåtna motorvarvtal.

• Produkten är endast godkänd med av tillverkaren
levererad eller rekommenderad utrustning.

VARNING: Rör inte hydraulslangarna.
Trycksatt hydraulvätska kan läcka ut och
orsaka skador på huden.

Säkerhet vid fjärrstyrning
Innan du använder produkten med fjärrkontrollen ska
du läsa och förstå säkerhetskapitlet för P 524XR EFI i
Säkerhet på sida 13.

Säkerhetsdefinitioner
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
används för att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Används om det finns risk
för skador eller dödsfall för användaren
eller kringstående om anvisningarna i
bruksanvisningen inte följs.

OBSERVERA: Används om det
finns risk för skada på produkten, annat
material eller det angränsande området om
anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är
nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Läs noggrant igenom och se till att du
förstår bruksanvisningen och anvisningarna för
fjärrkontrollen innan du startar produkten. Låt
inte någon person använda produkten med
fjärrkontrollen utan att personen har läst och förstår
innehållet i bruksanvisningen.

• Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Försätt
dig inte i situationer där du känner dig osäker. Om
du känner dig osäker angående driftsprocedurerna
efter att du har läst bruksanvisningen ska du
tala med din Husqvarna-serviceverkstad innan du
fortsätter.

• Spara alla varningar och anvisningar och se till att de
är tillgängliga för alla användare.

• Fjärrkontrollen stängs automatiskt av om den faller
eller slår emot marken. Om produkten stannar
plötsligt kan det orsaka en farlig situation.

• Ladda fjärrkontrollens batteri innan du använder
produkten i fjärrstyrningsläget. Fjärrkontrollen stängs
automatiskt av om batteriernas spänning är för låg.
Om produkten stannar plötsligt kan det orsaka en
farlig situation.
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• Ladda eller byt ut batteriet när
informationscenterdisplayen anger att
fjärrkontrollens batteri är svagt. Se
Informationscenterdisplay på sida 42 och Ladda
fjärrkontrollens batteri med batteriladdaren på sida
70.

Notera: Om fjärrkontrollen är i frånslaget
läge leder det till att parkeringsbromsen aktiveras
automatiskt, klippaggregatets drivning kopplas ur
och motorn stannar.

• Använd produkten på säkert sätt med fjärrkontrollen.
Ta inte produkten i drift innan alla säkerhetsrisker
har åtgärdats.

• Använd endast tillbehör som är godkända för
användning med fjärrkontrollen på produkten. Se
Tekniska data på sida 81.

• Övervaka alltid LED-kontrollamporna på
fjärrkontrollen.

Notera: LED-kontrollamporna på fjärrkontrollen
omfattar inte all produktinformation.

• Lär dig använda produkten med fjärrkontrollen på ett
plant underlag. Se Lär dig att använda produkten i
fjärrstyrningsläget på sida 36.

VARNING: Otillräcklig kunskap om
hur man använder fjärrkontrollen på
ett säkert sätt kan det leda till farliga
situationer för dig och andra.

• Lär dig använda fjärrkontrollen och dess reglage
på ett säkert sätt och lär dig hur man stannar
produkten snabbt. Se Lär dig att använda produkten
i fjärrstyrningsläget på sida 36

VARNING: Lär dig använda
fjärrkontrollens styrningsreglage innan
du förflyttar produkten mot dig. När
produkten exempelvis förflyttas mot dig
innebär en högersväng på fjärrkontrollen
att produkten svänger åt vänster. Se till
att du vet hur man förflyttar produkten i
den önskade riktningen.

• Låt inte barn eller andra personer som inte
är godkända för användning av produkten med
fjärrkontrollen använda eller utföra service på den.
Lokala föreskrifter kan reglera användarens ålder.

• Håll fjärrkontrollen borta från personer som inte är
godkända. När fjärrkontrollen inte används är det
viktigt att se till att den är avstängd och förvaras i
förvaringslådan.

• Ställ om omkopplaren för fjärrstyrningsläge till läget
”0” när fjärrkontrollen inte används.

• Låt inte fjärrkontrollen vara obevakad när produkten
är i fjärrstyrningsläget.

• Förvara inte fjärrkontrollen där den kan falla eller
skadas av externa krafter. Fjärrkontrollen kan slås
på oavsiktligt om den faller.

• Låt inte produkten stå utan uppsikt med motorn
igång. Se till att alltid stoppa knivarna, aktivera
parkeringsbromsen, stänga av motorn och ta ur
tändningsnyckeln innan du lämnar produkten utan
uppsikt.

• Användaren kommer att hållas ansvarig för olyckor
som involverar andra människor eller deras
egendom.

• Kör aldrig med passagerare på produkten.
• Sitt inte på produkten när den används i

fjärrstyrningsläget.

Säkerhetsanvisningar för användning i
fjärrstyrningsläget

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Produkten kan användas på avstånd med en
fjärrkontroll. Mottagaren för fjärrkontrollens signal
möjliggör användning när produkten tillfälligt är dold
bakom ett hinder. Använd inte produkten om du
inte har god uppsikt över produkten och dess
riskområde. Se till att ditt avstånd från produkten är
högst 50 m.

• Håll dig på rätt avstånd när du använder
produkten med fjärrkontrollen. När produkten
hamnar utanför fjärrkontrollens räckvidd leder det
till att parkeringsbromsen aktiveras automatiskt,
klippaggregatets drivning kopplas ur och motorn
stannar. Detta kan orsaka farliga situationer för dig
eller andra. Information relaterad till räckvidd finns i
Säkerhet i arbetsområdet i fjärrstyrningsläget på sida
21.

• Undersök arbetsområdet för att förhindra farliga
situationer. Tryck omedelbart på maskinens
stoppknapp om en farlig situation uppstår.

• Se till att det finns tillräckligt utrymme omkring dig
under användning med fjärrkontrollen. Se till att det
inte föreligger någon risk för att du eller kringstående
kommer i kläm mellan produkten och ett hinder, t.ex.
en vägg eller någon annan hård yta.

• Se till att inga personer befinner sig för nära
produkten när du använder den med fjärrkontrollen.
Se Säkerhet i arbetsområdet i fjärrstyrningsläget på
sida 21.

• Använd inte produkten i områden där explosioner
kan inträffa.

• Kör inte produkten över föremål med fjärrkontrollen.
Kör försiktigt runt stenar och andra stora föremål
och se till att knivarna inte slår emot föremålen.
Stanna och undersök produkten och klippaggregatet
om du har kört produkten över eller in i något. Utför
alla nödvändiga reparationer innan du startar om
produkten.

VARNING: Inspektera inte
klippaggregatet utan att följande villkor
är uppfyllda:
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• Motorn är avstängd.
• Produkten är parkerad på en plan

yta.
• Parkeringsbromsen är ansatt.
• Tändningsnyckeln är i läget STOP.
• Klippaggregatet är bortkopplat.
• Om fjärrkontrollen är avstängd.

• Kör inte produkten i trafik eller över en väg med
fjärrkontrollen. Var försiktig när du klipper gräs nära
en väg. Håll ett säkert avstånd från trafiken.

• Stäng av knivarna när du kör över områden som inte
ska klippas.

• Använd endast produkten med fjärrkontrollen i
dagsljus eller under andra väl upplysta förhållanden.
Håll produkten på ett säkert avstånd från hål
och andra hinder i marken. Håll utkik efter andra
tänkbara risker.

• Kör inte produkten nära kanter, diken eller lutningar
med fjärrkontrollen. Produkten kan välta plötsligt om
ett hjul kommer över kanten av en brant lutning eller
ett dike eller om en kant ger vika. Se till att ytan är
tillräckligt stabil för produktvikten. Se Tekniska data
på sida 81.

• Försök inte stoppa produkten om den börjar slira
eller välta. Produkten är tung och kan orsaka
allvarlig personskada om den faller.

Säkerhet i arbetsområdet i fjärrstyrningsläget

VARNING: Se till att inga personer,
barn eller djur befinner sig inom
arbetsområdet. Om personer eller djur
kommer in i området ska du omedelbart
stoppa produkten.

• Ta bort stenar, grenar och andra hinder.
• Håll utkik efter förbipasserande, föremål och

situationer som kan förhindra säker användning av
produkten.

• Håll dig på rätt avstånd när du använder produkten
med fjärrkontrollen.

5m

15m

50m

Korrekt arbetsavstånd Använ-
dare

Kringstå-
ende

Under användning med klippag-
gregatet inkopplat

15–50 m > 50 m

Under användning med klippag-
gregatet urkopplat

5–50 m > 50 m

• Innan du ändrar driftläget under användning med
fjärrkontrollen måste du stanna produkten och
aktivera parkeringsbromsen via fjärrkontrollen.

• Se till att du står säkert och stadigt under
användning.

• Stå inte bakom eller framför produkten när den
används med fjärrkontrollen.

• Var försiktig när du använder produkten nära ett
hinder, en vägg eller en lutning. Produkten har ledad
styrning, vilket innebär att produktens bakre ände rör
sig i motsatt vinkel jämfört med den främre änden.

• Starta och stanna inte i en lutning.
• Se till att alltid stoppa knivarna, aktivera

parkeringsbromsen och stänga av motorn innan du
går in i arbetsområdet.

Klippa gräs i lutningar i fjärrstyrningsläget

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• När du klipper gräs i lutningar ökar risken för att du
förlorar kontrollen över produkten och att den välter.
Det kan orsaka skador eller dödsfall.

• Den här bruksanvisningen kan inte omfatta alla
situationer som kan uppstå när du använder
produkten. Var försiktig och använd sunt förnuft.

• Kör inte över hinder och hål. Det är större risk att
produkten välter på mark som inte är plan. Håll utkik
efter dolda hinder i långt gräs.
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• Starta och stanna inte i en lutning.

VARNING: Om produkten stannar
i en lutning ska du aktivera
parkeringsbromsen och stänga av
motorn för att förhindra att produkten
faller.

Notera: Om fjärrkontrollen är i frånslaget
läge leder det till att parkeringsbromsen aktiveras
automatiskt, klippaggregatets drivning kopplas ur
och motorn stannar.

VARNING: Om produkten stannar
i en lutning ska du alltid gå in
i arbetsområdet ovanifrån. Stå inte
nedanför produkten.

• Se till att du står säkert och stadigt under
användning. Gå eller stå inte ovanför eller nedanför
produkten.

• När du använder produkten i fjärrstyrningsläget
ökas den största möjliga lutningsvinkeln. Den
största möjliga lutningsvinkeln förändras beroende
på väderlek, markförhållanden och klippmetod. Se
Tekniska data på sida 81.

VARNING: De största möjliga
lutningsvinklarna mäts med originaldelar
från Husqvarna. Gör inga modifieringar
av produkten. Modifieringar som inte
har godkänts av tillverkaren kan orsaka
allvarliga personskador eller dödsfall.

VARNING: Använd inte produkten i
terräng som lutar mer än 10° när den är i
manuellt läge.

Notera: Tillbehör på produkten kan minska
den största tillåtna lutningsvinkeln. Använd endast
tillbehör som är godkända för användning med
fjärrkontrollen på produkten. Se Tekniska data på
sida 81.

• Använd inte produkten med fjärrkontrollen på
underlag som lutar mer än 20° på hala underlag.

VARNING: Hala underlag kan
leda till att produkten tappar greppet
och glider eller ramlar. Hala underlag
kan leda till att användaren eller
kringstående glider eller ramlar.

VARNING: Kontrollera alltid
markförhållandena och beräkna risken
för hala underlag eller instabil mark. Hala
underlag kan leda till att produkten glider
eller faller på en lutning med en vinkel
som är mindre än den största möjliga
lutningsvinkeln.

• Innan du bestämmer vilken klippningsmetod du ska
använda måste du undersöka arbetsområdet och
förbereda arbetet samt var du ska vända.

• Placera klippaggregatets höjd i läge 6 om du
känner dig osäker på markförhållandena. Se Justera
klipphöjden (C112, C122, R137) på sida 32 eller
Justera klipphöjden (C112X, C122X, R137X) på sida
33.
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• Flytta gasreglaget på produkten till fullgasläget när
du använder produkten på lutningar. Produktens
prestanda ändras med olika motorvarvtal.

Notera: Tryck på och håll boost-knappen intryckt
på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens boost-funktion
ökar produktens transmissionseffekt, vilket ökar
lutningen, för att köra ut produkten ur ett hinder eller
hål eller för att köra produkten mellan områden som
du inte ska klippa.

VARNING: Tryck inte in boost-
knappen när du svänger produkten.
För hög drifthastighet kan leda till att
produkten glider eller faller.

• Kör mjukt och långsamt i lutningar. Gör inga plötsliga
riktningsändringar.

• Sväng långsamt och gradvis när du kör nedför en
lutning. Kör med låg hastighet.

VARNING: Drifthastigheten kan
leda till att produkten glider eller faller
i en sluttning med en vinkel som
är mindre än den största möjliga
lutningsvinkeln.

• Använd inte produkten med fjärrkontrollen på mark
som lutar mer än 20° när du klipper gräs från sida till
sida i en sluttning.

• Vi rekommenderar att du klipper gräset från sida till
sida och börjar nedifrån i en sluttning.

• Använd inte produkten med fjärrkontrollen på mark
som lutar mer än 30° när du klipper gräs i
sluttningen. Använd produkten på underlag som lutar
30° endast när marken är torr och stabil.

• När du klipper gräset uppför och nedför sluttningen
ska du svänga där lutningsvinkeln minskar.

• Om lutningsvinkeln är för stor i svängen ska du köra
uppför sluttningen och backa nedför sluttningen.

Säkerhetsanordningar på fjärrkontrollen

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd inte en fjärrkontroll med
säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte
fungerar korrekt.

• Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet.
Om säkerhetsanordningarna är skadade ska du
kontakta din Husqvarna-serviceverkstad.

• Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.

Sele för fjärrkontroll

Använd alltid fjärrkontrollens sele när du använder
produkten. Om du inte använder fjärrkontrollens sele
kan du inte använda produkten på ett säkert sätt. Det
kan leda till att du skadar dig själv eller andra. Se till
att fjärrkontrollen är monterad korrekt på fjärrkontrollens
sele. Detta för att förhindra att fjärrkontrollen faller och
skadas samt oavsiktlig start.
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Maskinstoppsknapp på fjärrkontrollen

Maskinstoppsknappen1 stoppar motorn snabbt,
kopplar ur klippaggregatets drivning och aktiverar
parkeringsbromsen.

VARNING: Maskinstoppsknappen
stoppar produktens motor.
Maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen kan
inte användas när produkten manövreras
manuellt.

OBSERVERA: Använd inte
maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen som
stoppknapp för produkten.

VARNING: Var försiktig när du trycker
på maskinstoppsknappen i en sluttning.
Lutningens vinkel kan orsaka oönskad
rörelse nedför sluttningen.

VARNING: När du startar
produkten efter att du har tryckt på
maskinstoppsknappen kan föremål kastas
ut från klippaggregatet. Risk för allvarlig
personskada.

VARNING: Använd inte produkten med
fjärrkontrollen om maskinstoppsknappen inte
fungerar korrekt. Kontakta en godkänd
serviceverkstad om fjärrkontrollen är skadad
eller inte fungerar korrekt.

Kontrollera maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen

Notera: Omkopplaren för fjärrkontrollen måste vara
i läget ”1” inom tre minuter efter att tändningsnyckeln
ställts om i neutralt läge. Efter tre minuter måste du vrida
tändningsnyckeln till STOP-läget och försöka igen.

1. Ställ in produkten i fjärrstyrningsläget. Se Starta
fjärrstyrningsläget på sida 37.

2. Tryck på maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen
och se till att indikatorn för förhindrad drift tänds.

3. Vrid maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen medurs
för att avaktivera maskinstoppet.

Användarsensor (OPC) på fjärrkontrollen

Indikatorn för användarsensorn aktiveras när
användaren sitter i sätet. Se Säkerhetsgrepp (OPC)
på sida 16. Indikatorn för användarsensorn på
fjärrkontrollpanelen tänds.

Driftsförhållanden för fjärrstyrningsläget

Notera: Motorn stannar omedelbart om ett
driftsförhållande ändras. Parkeringsbromsen aktiveras
omedelbart och klippaggregatets drivning kopplas ur.

Driftsförhållandena för fjärrstyrningsläget är följande:

• Användaren sitter inte i sätet.
• Kraftuttagsknappen på produkten är avaktiverad,

tändningsnyckeln är i neutralt läge och
parkeringsbromsen på produkten är släppt. Se
Starta fjärrstyrningsläget på sida 37.

• Omkopplaren för fjärrstyrningsläget står i läge ”1”.

Notera: Omkopplaren för fjärrkontrollen måste
vara i läget ”1” inom tre minuter efter att
tändningsnyckeln ställts om i neutralt läge. Efter tre
minuter måste du vrida tändningsnyckeln till STOP-
läget och försöka igen.

• Maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen är
avaktiverad.

• Produkten är inom rätt räckvidd för användning.

Kontrollera driftförhållandena för fjärrstyrningsläget

Kontrollera driftsvillkoren dagligen.

1 ISO 13849–1:2015 kategori 1 PL c
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1. Starta fjärrstyrningsläget, stanna produkten på
plan mark och aktivera parkeringsbromsen via
fjärrkontrollen. Sitt i sätet och tryck på motorns
stopp-/startknapp på fjärrkontrollen. Motorn startar
inte om driftsförhållandena inte är korrekta.

2. Starta fjärrstyrningsläget, stanna produkten på
plan mark och aktivera parkeringsbromsen
via fjärrkontrollen. Ställ om tändningsnyckeln i
startläget och tryck på motorns stopp-/startknapp
på fjärrkontrollen. Motorn startar inte om
driftsförhållandena inte är korrekta.

3. Starta fjärrstyrningsläget, stanna produkten på
plan mark och aktivera parkeringsbromsen via
fjärrkontrollen. Dra ut kraftuttagsknappen på
produkten och tryck på motorns stopp-/startknapp
på fjärrkontrollen. Motorn startar inte om
driftsförhållandena inte är korrekta.

4. Starta fjärrstyrningsläget med omkopplaren för
fjärrstyrningsläget i läge ”0”. Tryck på motorns
stopp-/startknapp på fjärrkontrollen. Motorn startar
inte om driftsförhållandena inte är korrekta.

5. Starta fjärrstyrningsläget, stanna produkten på
plan mark och aktivera parkeringsbromsen via
fjärrkontrollen. Gå ut ur driftområdet och tryck på
motorns stopp-/startknapp på fjärrkontrollen. Motorn
startar inte om driftsförhållandena inte är korrekta.

6. Försök starta fjärrstyrningsläget med maskinens
stoppknapp aktiverad. Om driftsförhållandena är
korrekta startar motorn inte fjärrstyrningsläget.

Säkerhetsanvisningar för underhåll av
fjärrkontrollen

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd inte en fjärrkontroll som är skadad eller inte
fungerar korrekt.

• Utför säkerhetskontroller, underhåll och service
enligt denna bruksanvisning. Allt annat
underhållsarbete måste utföras av en godkänd
serviceverkstad.

• Gör inga modifieringar av fjärrkontrollen eller dess
komponenter. Se till att fjärrkontrollen och dess
komponenter byts ut mot originaldelar hos en
Husqvarna-serviceverkstad.

• Byt ut slitna komponenter. Om fjärrkontrollen
används med skadade eller slitna komponenter ökar
risken för mekaniska fel. Byt ut slitna eller saknade
skyltar och dekaler.

Batterisäkerhet för fjärrkontrollen

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd endast de Husqvarna-batterier som vi
rekommenderar för din produkt. Se Tekniska data på
sida 81. Batterierna har krypterad programvara.

• Sätt alltid i batterierna på rätt sätt med avseende på
polaritet (+ och -).

• Använd endast laddningsbara Husqvarna-batterier
som strömförsörjning för relaterade Husqvarna-
produkter. Se Tekniska data på sida 81. På grund
av risken för skador ska du inte använda batteriet
som strömkälla för andra enheter.

• Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas
på en vecka eller längre tid.

• Risk för elektrisk stöt. Placera inte batterier på
förvaring och transportera inte batterier på ett sätt
som kan leda till att batteripolerna vidrör ledande
material, t.ex. nycklar, mynt eller handverktyg. Det
kan orsaka kortslutning i batteriet.

• Använd inte icke-laddningsbara batterier.
• Placera inte föremål i luftspringorna på batteriet.
• Håll batteriet borta från direkt solljus, värme och

öppen eld. Batteriet kan orsaka brännskador och/
eller kemiska brännskador.

• Håll batteriet borta från regn och fuktiga
förhållanden.

• Håll batteriet borta från mikrovågor och högt tryck.
• Försök inte ta isär eller krossa batteriet.
• Använd batteriet vid temperaturer mellan −25 °C och

70 °C.
• Rengör inte batteriet eller batteriladdaren med

vatten. Se Rengöra fjärrkontrollens batteri och
batteriladdaren på sida 69.

• Använd inte ett batteri som är skadat, defekt, svullet
eller korroderat, som läcker eller som inte fungerar
korrekt.

• Håll batteriet utom räckhåll för barn.

Batteriladdarsäkerhet för fjärrkontrollen

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Denna apparat är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med olika funktionshinder
eller bristande erfarenhet och kunskap. De får
endast använda apparaten under uppsikt eller om de
får instruktioner om användning av apparaten av en
person som ansvarar för deras säkerhet.

• Se till att barn och personer som inte är godkända
inte kan få tillgång till batteriladdaren.

• Denna apparat får endast försörjas med SELV-
ström (Safety Extra-Low Voltage) som motsvarar
märkningen på apparaten.

• Ladda aldrig batterier som inte är laddningsbara i
batteriladdaren.

• Använd aldrig en skadad eller defekt batteriladdare.
• Anslut inte batteriladdarens kontakter till

metallföremål eftersom batteriladdaren kan
kortslutas.
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• Använd endast batteriladdaren om den omgivande
temperaturen är mellan 0 och 45 °C. Använd
laddaren i en miljö som har bra luftflöde och är torr
och fri från damm.

• Koppla bort batteriladdaren från strömförsörjningen
om den inte används.

• Ladda endast batteriet inomhus där den inte utsätts
för solljus och på en plats med bra luftflöde. Ladda
inte batteriet utomhus. Ladda inte batteriet vid
fuktiga förhållanden.

• Batteriladdaren måste vara säkrad externt med 3 A-
säkring.

• Använd godkända eluttag som inte är skadade. Se
till att batteriladdarens sladd inte är skadad. Om
förlängningssladd används, se till att den inte är
skadad.

• Använd inte batteriladdaren på riskfyllda platser eller
i närheten av explosiva ämnen.

• Täck inte över batteriladdaren.
• Anslutningen till elnätet måste upprättas i enlighet

med nationella regler för kabeldragning.

Montering
Montera klippaggregatet 

Notera: För klippaggregatmodeller C112X, C122X,
R137X: Innan du monterar ett klippaggregat av X-modell
måste du först installera ett främre AUX-eluttagskit
(tillbehör).

Notera: Se till att klippaggregatet och produkten
placeras på plan mark innan du monterar
klippaggregatet.

1. Manövrera produkten försiktigt tills den är framför
klippaggregatet.

2. Tryck på ellyftens reglage när du vill sänka
klippaggregatet. Sänk klippaggregatet helt tills du
hör ett smattrande ljud.

OBSERVERA: Håll reglaget
i minst två sekunder efter att
klippaggregatet vidrör marken. Detta för
att se till att klippaggregatet är i flytläge.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.

3. Ansätt parkeringsbromsen.
4. Stanna motorn.

5. Tryck ned redskapsramen. Lyft redskapsramens lås
till vertikalt läge.

VARNING: Låsmekanismen kan
skada fingrarna om den inte används
försiktigt. Håll ned klippaggregatets
framkant med båda händerna när du går
vidare med nästa steg.

6. Skjut in klippaggregatet i redskapsramen. Se
till att de främre styrstiften passar in i spåren
på redskapsramen. Redskapsramens lås frigörs
automatiskt.

7. Skjut in klippaggregatet tills de bakre styrstiften
bottnar i spåren på redskapsramen.
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8. Placera drivremmen runt klippaggregatets
drivremskiva.

9. Placera fjäderhandtaget i fjäderhållaren.

10. Sätt fast frontkåpan.
11. För klippaggregatmodeller C112X, C122X, R137X:

A

B
C

a) Anslut kabeln till utgång (A).
b) Fäst kabeln i kabelklämman (B) på

fotstödsplattan.

OBSERVERA: Se till att kabeln
ligger i rätt läge under manöverdonet
(C) och att den inte kläms när du sätter
klippaggregatet i klippläge. Se Sätta ned
klippaggregatet i klippläge på sida 54.

12. Kontrollera klippaggregatets parallellitet. Se
Kontrollera klippaggregatets parallellitet på sida 55.

Ta bort klippaggregatet
1. Parkera produkten på plan mark.
2. Ansätt parkeringsbromsen.
3. För klippaggregatmodeller C112X, C122X, R137X:

Ställ in klipphöjden till det lägsta läget. Se Justera
klipphöjden (C112X, C122X, R137X) på sida 33.

4. Tryck på ellyftens reglage när du vill sänka
klippaggregatet. Sänk klippaggregatet helt tills du
hör ett smattrande ljud.

OBSERVERA: Håll reglaget
i minst två sekunder efter att
klippaggregatet vidrör marken. Detta för
att se till att klippaggregatet är i flytläge.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.

5. Stanna motorn.
6. Vrid tändningsnyckeln till neutralt läge.
7. För klippaggregatmodeller C112X, C122X, R137X:

A

B

a) Koppla bort kabeln från eluttaget (A).
b) Ta bort kabeln från kabelklämman (B) på

fotstödsplattan.

1929 - 004 - 15.04.2024 27



8. Lossa klämman på frontkåpan med verktyget som är
fäst vid tändningsnyckeln och ta bort kåpan.

9. För klippaggregatmodeller C112, C122, R137: Ställ
in klipphöjden till det lägsta läget. Se Justera
klipphöjden (C112, C122, R137) på sida 32.

10. Dra ut fjäderhandtaget från fjäderhållaren för att
minska spänningen i drivremmen.

11. Ta bort drivremmen och placera den i remhållaren.

12. Håll i klippaggregats framkant med båda händerna
och dra ut det.

13. Sänk ned klippaggregatet helt.

14. Öppna redskapsramens lås.

15. Håll i klippaggregats framkant med båda händerna
och dra ut det.

VARNING: Risk för
krossningsskador, håll kroppsdelar
borta.

Fjärrkontroll
Anvisningar för P 524XR EFI finns i Montering på sida
26.

Montera och demontera fjärrkontrollens
förvaringslåda

Notera: Den främre änden av fästplattan sitter på
produktens högra sida. Håll dig framför fästplattan när
du monterar fjärrkontrollens förvaringslåda.
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1. Placera fjärrkontrollens förvaringslåda på
adapterplattan med den främre änden riktad mot dig.

2. Tryck fjärrkontrollens förvaringslåda till slutpositionen
för att låsa den i läge.

3. Ta bort fjärrkontrollens förvaringslåda genom att
trycka ned handtaget på fästplattan med en hand.
Dra handtaget på fjärrkontrollens förvaringslåda mot
dig. Ta av förvaringslådan.

4. Notera: När fjärrkontrollen inte används ska den
stängas av och placeras i förvaringslådan.

Placera fjärrkontrollen, batteriet och fjärrkontrollens
kablage i fjärrkontrollens förvaringslåda.

Drift
Fjärrkontroll
Anvisningar för fjärrkontrollen finns i Fjärrkontroll på sida
35.

Introduktion

VARNING: Innan du använder
produkten måste du läsa igenom och förstå
kapitlet om säkerhet.

Börja använda Husqvarna Connect
1. Hämta Husqvarna Connect-appen på din mobila

enhet.
2. Utför registreringen i Husqvarna Connect-appen.
3. Följ instruktionerna i Husqvarna Connect-appen för

att ansluta och registrera produkten.

Fylla på bränsle

VARNING: Bensin är mycket
brandfarligt. Var försiktig, och fyll på bränsle
utomhus (se Bränslesäkerhet på sida 18).

VARNING: Använd inte bränsletanken
som avlastningsyta.

Motorn ska köras på lägst 95-oktanig blyfri bensin (ej
oljeblandad). Vi rekommenderar biologiskt nedbrytbar
alkylatbensin (max. metanol 5 %, max. etanol 10 %,
max MTBE 15 %).

Kontrollera bränslenivån före varje användning och fyll
på vid behov.

Du ser tydligt bränslenivån i bränsletanken. Fyll inte på
för mycket. Lämna ett avstånd på minst 2,5 cm.
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Justera sätet

VARNING: Justera inte sätet när
produkten är i drift.

Sätet kan lutas framåt. Det kan även justeras framåt
eller bakåt.

• Justera sätet framåt eller bakåt genom att placera
fötterna på fotstödsplattorna och trycka spaken
under sätets framkant åt vänster. Flytta sätet till rätt
läge.

• Flytta gummistoppen under sätet enligt bilden när du
vill justera sätets fjädrar. Placera de två stoppen i
fram, mitten eller bak.

Höja klippaggregatet
1. Tryck in PTO-knappen för att koppla ur

klippaggregatets drivning.

2. Dra i ellyftens reglage när du vill höja
klippaggregatet. Höj klippaggregatet helt tills du hör
ett smattrande ljud.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.

Notera: Du kan höja klippaggregatet en liten bit
med drivningen på knivarna inkopplad. Använd den här
funktionen för mycket högt gräs eller ojämna ytor.

VARNING: Höj inte klippaggregatet helt
när klippaggregatets drivning är inkopplad.
Det finns risk för att föremål slungas iväg
vilket kan orsaka allvarliga personskador
eller dödsfall.

Sänka klippaggregatet
1. Tryck på ellyftens reglage när du vill sänka

klippaggregatet. Sänk klippaggregatet helt tills du
hör ett smattrande ljud.

OBSERVERA: Håll reglaget
i minst två sekunder efter att
klippaggregatet vidrör marken. Detta för
att se till att klippaggregatet är i flytläge.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.
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2. Dra i PTO-knappen för att koppla in drivningen på
klippaggregatets knivar.

Att göra innan du använder produkten

VARNING: Använd inte produkten med
fjärrkontrollen om du inte har fri sikt över
produkten. Fjärrkontrollens räckvidd gör det
möjligt att flytta produkten även när du inte
kan se den. Risk för personskador och
materiella skador.

VARNING: Håll dig inom räckvidden
när du använder produkten med
fjärrkontrollen. Se Tekniska data på sida
81. Produkten stannar automatiskt när den
är utanför fjärrkontrollens räckvidd. Detta
kan leda till farliga situationer.

1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att
du förstår instruktionerna.

2. Använd nödvändig personlig skyddsutrustning. Se
Personlig skyddsutrustning på sida 14.

3. Se till att endast behöriga personer befinner sig inom
arbetsområdet.

4. Utför dagligt underhåll. Se Underhåll på sida 43.
5. Se till att produkten är monterad korrekt och inte är

skadad.
6. Stäng av fjärrkontrollen. Se Stänga av fjärrkontrollen

på sida 42.
7. Placera fjärrkontrollen i fjärrkontrollens

förvaringslåda.
8. Montera fjärrkontrollens förvaringslåda på

motorkåpan. Se Montera och demontera
fjärrkontrollens förvaringslåda på sida 28.

9. För omkopplaren för fjärrstyrningsläget till läge ”0”.

Starta motorn 
1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. Tryck in PTO-knappen för att koppla ur drivningen

på klippaggregatet.

3. För varvtalsreglaget till mittläget.

4. Vrid tändningsnyckeln till startläge.

5. När motorn startar ska du omedelbart släppa
startnyckeln till neutralläge.

OBSERVERA: Kör inte
startmotorn i mer än fem sekunder i
taget. Om motorn inte startar ska du
vänta 15 sekunder innan du försöker
igen.

6. Låt motorn gå på halv gas i tre till fem minuter innan
du lägger på tung belastning.
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7. Skjut varvtalsreglaget mot fullgasläget.

OBSERVERA: Om knivarna aktiveras
när motorn har fullt varvtal leder det till
påfrestningar på drivremmarna. Ge därför
full gas först när klippaggregatet har sänkts
ner till klippläge.

Använda produkten
1. Se till att bypassventilerna är stängda. Se Koppla ur

den hydrostatiska transmissionen på sida 34.
2. Starta motorn.
3. Tryck ned parkeringsbromspedalen och släpp sedan

upp den för att lossa parkeringsbromsen.

4. Tryck försiktigt ner en av hastighetspedalerna.
Hastigheten ökar ju mer pedalen trycks ner. Pedal
(A) används för att köra framåt och pedal (B) för att
backa.

A B

5. Släpp upp pedalen för att bromsa. För att bromsa
hårdare trycker du ner den andra hastighetspedalen.

6. Välj klipphöjd. Se Justera klipphöjden (C112, C122,
R137) på sida 32 eller Justera klipphöjden (C112X,
C122X, R137X) på sida 33.

7. Tryck på ellyftens reglage när du vill sänka
klippaggregatet. Sänk klippaggregatet helt tills du
hör ett smattrande ljud.

OBSERVERA: Håll reglaget
i minst två sekunder efter att
klippaggregatet vidrör marken. Detta för
att se till att klippaggregatet är i flytläge.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.

8. Dra ut PTO-knappen för att koppla in drivningen på
klippaggregatets knivar.

Justera klipphöjden (C112, C122,
R137)
1. Dra i ellyftens reglage när du vill höja

klippaggregatet. Höj klippaggregatet helt tills du hör
ett smattrande ljud.

Notera: Det smattrande ljudet från ramtunneln
betyder inte att produkten är defekt.
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2. Ansätt parkeringsbromsen.
3. Vrid tändningsnyckeln till läget STOP.
4. Tryck in och håll låsplattan i riktning mot

klippaggregatets främre del. Dra och lyft
justeringsspaken för klipphöjd med höger hand.
Släpp inte justeringsspaken.

5. Håll i redskapsramen (B) med vänster hand.
Höj eller sänk klippaggregatet medan du flyttar
justeringsspaken (A) för klipphöjd horisontellt.

A

B

6. Släpp justeringsspaken för klipphöjd i ett av hålen på
justeringsplattan.

7. Släpp redskapsramen.

Notera: Se vilken klipphöjd som överensstämmer
med vilket nummer i tabellen nedan.

Nummer Klipphöjd, mm

Klippaggregat C112, C122 R137

1 (S) serviceläge,
lägsta läge

25 35

2 35 50

3 45 60

4 55 75

5 65 90

Nummer Klipphöjd, mm

6 75 100

Justera klipphöjden (C112X, C122X,
R137X)
• Tryck på den övre delen av den vänstra

funktionsknappen för främre tillbehör för att sänka
klipphöjden. Tryck på den nedre delen av den
vänstra funktionsknappen för främre tillbehör för att
höja klipphöjden.

Markeringarna på klippaggregatet visar positionen för
den valda klipphöjden.

Notera: Se vilken klipphöjd som överensstämmer
med respektive märkning i tabellen nedan.

Märkningar Klipphöjd, mm

Klippaggregat C112X, C122X R137X

75 100

65 90

55 75

45 60
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Märkningar Klipphöjd, mm

35 50

25 35

Stänga av motorn
1. Släpp hastighetspedalerna.
2. Tryck in PTO-knappen för att koppla ur drivningen

på klippaggregatets knivar.

3. Kör motorn på tomgångsvarvtal i en minut för att
minska motorns temperatur.

4. Dra klippaggregatets lyftspak bakåt för att lyfta upp
klippaggregatet.

5. Vrid tändningsnyckeln till läget STOP.

6. När produkten stannar ska du ansätta
parkeringsbromsen.

Ansätta och lossa parkeringsbromsen 
1. Tryck ner parkeringsbromspedalen (A).

2. Tryck in och håll kvar spärrknappen (B).

B

A

3. Håll knappen nedtryckt och släpp
parkeringsbromspedalen.

4. När du vill lossa parkeringsbromsen ska du trycka på
parkeringsbromspedalen igen.

Få ett bra klippresultat
• För bästa prestanda ska du utföra underhåll

på produkten regelbundet så som anges i
underhållsschemat. Se Underhåll på sida 43.

• Klipp inte en våt gräsmatta. Vått gräs kan ge dåligt
klippresultat.

• Börja med hög klipphöjd och sänk den gradvis.
• Klipp med knivar som roterar med hög hastighet

(högsta tillåtna motorvarvtal finns angivet i Tekniska
data på sida 81). Kör produkten framåt med låg
hastighet. Om gräset inte är alltför långt och tjockt
kan du få ett bra klippresultat även med högre
hastighet.

• Klipp gräset i ett oregelbundet mönster.
• För bästa resultat ska du klippa gräset ofta och

använda mulch-funktionen.

Koppla ur den hydrostatiska
transmissionen
För att flytta produkten med motorn avstängd måste
du öppna hydraulkretsarna på den främre och bakre
transmissionen. Detta gör du genom att öppna
bypassventilerna i transmissionsmotorerna.

OBSERVERA: Produkten har inga
bromsar när bypassventilerna är öppna.
Bypassventilerna måste vara stängda innan
du använder produkten.

OBSERVERA: Bogsera inte
produkten i hög hastighet eller längre
sträckor. Det orsakar skador på
transmissionerna.
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Bakre transmission
• Öppna bypassventilen genom att öppna låsmuttern

(A) ¼–½ varv moturs och sedan ventilskruven (B)
två varv moturs.

A

B

• Stäng bypassventilen genom att stänga
ventilskruven (B) och dra åt till 8 Nm och sedan dra
åt låsmuttern (A) till 30 Nm.

Främre transmission
• Öppna bypassventilen genom att öppna låsmuttern

(A) ¼–½ varv moturs och sedan ventilskruven (B)
två varv moturs.

A

B

• Stäng bypassventilen genom att stänga
ventilskruven (B) och dra åt till 8 Nm och sedan dra
åt låsmuttern (A) till 30 Nm.

Fjärrkontroll
Anvisningar om manuell användning av P 524XR EFI
finns i Drift på sida 29.

Fjärrkontrollen har alla reglage som behövs för
att använda produkten. Reglagen på fjärrkontrollen
reagerar direkt när du använder dem.

Fjärrkontrollen fungerar via radiosignalöverföring. Om
det förekommer störningar i överföringen ändras
frekvensen automatiskt.

OBSERVERA: Använd endast den
fjärrkontroll som medföljer produkten.

En parkopplingsåtgärd mellan produkten och
fjärrkontrollen utförs på fabriken. Kontakta din
Husqvarna-serviceverkstad om det är nödvändigt att
utföra en ny parkoppling mellan produkten och
fjärrkontrollen.

Att göra innan du använder produkten med
fjärrkontrollen

VARNING: Se till att du alltid
kan se produkten när du manövrerar
den med fjärrkontrollen. Mottagaren för
fjärrkontrollens signal möjliggör användning
när produkten tillfälligt är dold bakom ett
hinder.

VARNING: Håll dig på rätt
avstånd när du använder produkten med
fjärrkontrollen. När produkten hamnar
utanför fjärrkontrollens räckvidd leder
det till att parkeringsbromsen aktiveras
automatiskt, klippaggregatets drivning
kopplas ur och motorn stannar. Detta kan
orsaka farliga situationer för dig eller andra.
Information relaterad till räckvidd finns i
Tekniska data på sida 81.

Korrekt arbetsavstånd Använ-
dare

Kringstå-
ende

Under användning med klippag-
gregatet inkopplat.

15–50 m > 50 m

Under användning med klippag-
gregatet urkopplat.

5–50 m > 50 m

5m

15m

50m

• Se till att inga personer befinner sig inom
arbetsområdet.

• Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att
du förstår instruktionerna.

• Lär dig att använda produkten med fjärrkontrollen.
Se Lär dig att använda produkten i fjärrstyrningsläget
på sida 36.

• Utför dagligt underhåll på produkten och
fjärrkontrollen. Se Underhållsschema på sida 43
och Fjärrkontroll på sida 68.

• Se till att fjärrkontrollen inte är skadad och att alla
reglage och omkopplare är i neutralt läge.
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• Se till att säkerhetsanordningarna på fjärrkontrollen
fungerar korrekt och inte är skadade.

• Se till att alla reglage återgår till neutralt läge när de
släpps.

• Ladda fjärrkontrollens batteri innan du använder
produkten i fjärrstyrningsläget. Fjärrkontrollen stängs
automatiskt av om batterispänningen är för låg och
detta kan orsaka en farlig situation.

• Ladda eller byt ut batteriet när
informationscenterdisplayen visar att fjärrkontrollens
batteri är svagt. Se Informationscenterdisplay på
sida 42 och Ladda fjärrkontrollens batteri med
batteriladdaren på sida 70.

• Se till att bypassventilerna är stängda. Se Koppla ur
den hydrostatiska transmissionen på sida 34.

• Ställ om gasreglaget till fullgasläge på produkten
innan du använder produkten med fjärrkontrollen.
Det är inte möjligt att justera motorvarvtalet med
fjärrkontrollen.

• Se till att tändningsnyckeln är i neutralt läge och
att parkeringsbromsen på produkten är släppt. Se
Ansätta och lossa parkeringsbromsen på sida 34.

• Se till att kraftuttagsknappen på produkten är
avaktiverad. Se Kraftuttagsknapp på sida 5.

Använda fjärrkontrollens sele

VARNING: Fjärrkontrollen måste alltid
vara monterad korrekt på fjärrkontrollens
sele under drift i fjärrstyrningsläget. Använd
inte en skadad sele med fjärrkontrollen.

1. Haka fast krokarna på fjärrkontrollens sele i öglorna
på fjärrkontrollen.

2. Ta på dig fjärrkontrollens sele.

3. Justera upphängningspunktens höjd med spännet
på fjärrkontrollens sele.

Lär dig att använda produkten i
fjärrstyrningsläget
Lär dig att använda fjärrkontrollen på ett stort och jämnt
underlag innan du kör runt hinder eller på lutningar.
Fortsätt tills du känner dig säker på att du kan använda
produkten med fjärrkontrollen på ett säkert sätt. Öka
lutningsvinkeln gradvis i takt med att din kunskap ökar.

VARNING: Otillräcklig kunskap om hur
man använder produkten på ett säkert sätt
kan det leda till farliga situationer för dig eller
andra.

VARNING: Produkten har roterande
delar. Håll alla kroppsdelar borta.

VARNING: Håll utkik efter föremål som
kan kastas ut under drift. Allvarlig skada
eller dödsfall kan inträffa om du inte följer
säkerhetsinstruktionerna.

• Lär dig hur man växlar mellan manuellt läge och
fjärrstyrningsläge på ett plant underlag. Se Att göra
innan du använder produkten med fjärrkontrollen på
sida 35 och Starta fjärrstyrningsläget på sida 37.

VARNING: Se till att alltid stoppa
knivarna, aktivera parkeringsbromsen
och stänga av motorn innan du går in i
arbetsområdet.

• Lär dig hur man stannar produkten med
maskinstoppsknappen. Se Maskinstoppsknapp
på fjärrkontrollen på sida 24 och Kontrollera
maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen på sida 24.
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• Lär dig hur man använder produkten på ett stort,
plant underlag med klippaggregatet urkopplat. Se
Använda produkten med fjärrkontrollen på sida 39.
Lär dig hur produkten rör sig när du trycker på
styrningsreglaget. Håll alltid ett säkert avstånd till
produkten när den används.

• Lär dig hur man använder reglagen innan du
kör produkten i riktning mot dig. Reglagen på
fjärrkontrollen är i förhållande till produktens
rörelseriktning. Produkten svänger i förhållande till
rörelseriktningen sedd från produktens synvinkel.
Bilden nedan visar en användare som svänger åt
vänster i förhållande till produkten.

Starta fjärrstyrningsläget
1. Tryck på kraftuttagsknappen på produkten.
2. Ställ in tändningsnyckeln på neutralt läge.
3. Släpp parkeringsbromsen på produkten. Se Ansätta

och lossa parkeringsbromsen på sida 34.

4. Ta ut fjärrkontrollen ur fjärrkontrollens förvaringslåda.

5. Ta på dig fjärrkontrollens sele när du använder
produkten med fjärrkontrollen. Se Använda
fjärrkontrollens sele på sida 36.

6. För omkopplaren för fjärrstyrningsläget på produkten
till läge ”1”.

Notera: Omkopplaren för fjärrkontrollen måste
vara i läget ”1” inom tre minuter efter att
tändningsnyckeln ställts om till neutralt läge. Efter tre
minuter måste du vrida tändningsnyckeln till STOP-
läget och försöka igen.

7. Gå ut ur maskinens riskområde med fjärrkontrollen.
8. Vrid maskinstoppsknappen på fjärrkontrollen medurs

för att se till att maskinstoppsknappen är
avaktiverad.

9. Tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att
starta fjärrkontrollen.
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10. Se till att lampan ovanför fjärrkontrollssymbolen på
fjärrkontrollen lyser.

Notera: Det går inte att starta fjärrstyrningsläget
om transmissionsoljans temperatur är för låg. Se
Panel – felsökning för fjärrkontrollen på sida 75.

11. Se till att radiosignalsymbolen visas på
fjärrkontrollens informationscenterdisplay. Se
Symboler på fjärrkontrollen på sida 11.

12. Se till att parkeringsbromsen inte aktiverad.

13. Innan du använder produkten med fjärrkontrollen ska
du flytta styrningsreglaget åt höger och släppa det.
Se till att produktens bakre ände rör sig åt sidan och
återgår till neutralt läge när styrningsreglaget släpps.
Flytta styrningsreglaget åt vänster och släpp det. Se
till att produktens bakre ände rör sig åt sidan och
återgår till neutralt läge när styrningsreglaget släpps.

14. Om produkten är i ett svängande läge innan du
börjar använda den i fjärrstyrningsläget måste du
rikta in den. Om produkten är i en högersväng ska
du flytta styrningsreglaget på fjärrkontrollen åt höger.
Om produkten är i en vänstersväng ska du flytta
styrningsreglaget på fjärrkontrollen åt vänster.

Notera: Indikatorn för förhindrad drift tänds och är
tänd tills produktens hjul är i linje.

Starta motorn med fjärrkontrollen
1. Justera selen för att se till att du har en bra

arbetsställning.
2. Se till att parkeringsbromsen inte aktiverad.
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