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Bevezető
Távvezérlő
A távvezérlővel kapcsolatos utasításokat lásd:
Távvezérlő10. oldalon.

Szállítás előtti ellenőrzés és
termékszámok

Megjegyzés: A terméken szállítás előtti ellenőrzést
végeztek. Ügyeljen arra, hogy kézhez kapja
a kereskedőtől a szállítás előtti ellenőrzésre vonatkozó
dokumentum aláírt példányát.

Szervizműhely kapcsolattartási
adatai:

Ez a kezelői kézikönyv az alábbi termékszámú/sorozatszámú termék tartozéka:

/

Motor:

Sebességváltó:

Termékleírás
Ez a termék egy elülső vágóasztalos fűnyírótraktor.
A hajtást egy benzinmotor biztosítja. A termék
kijelzővel, fényszórókkal és összkerék-meghajtással
(AWD) rendelkezik. Az előremeneti és hátrameneti
pedálok segítségével a kezelő fokozatosan állíthatja
be a sebességet. A termék különböző típusú
vágóasztalokkal és egyéb, a Husqvarna által
jóváhagyott felszerelésekkel használható. A termék
beépített figyelmeztető lámpákkal rendelkezik, és az
ülésből vagy távvezérlővel működtethető.

Rendeltetésszerű használat
A terméket közterületeken történő fűvágásra tervezték.
A termék más célokra történő használatához

szereljen fel opcionális kiegészítőt. A rendelkezésre
álló kiegészítőkre vonatkozó további információkkal
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy Husqvarna
márkakereskedővel.

A termék biztosítása
Feltétlenül gondoskodjon az új terméke biztosításáról.
Kérdés esetén forduljon a biztosítótársaságához. Azt
javasoljuk, gondoskodjon az alábbiakra kiterjedő teljes
körű biztosításról: külső fél, tűz, anyagi kár, lopás és
felelősség.
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A(z) áttekintése
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1. Előremeneti pedál
2. Hátrameneti pedál
3. Kijelző
4. Pohártartó
5. Fogantyú (kiegészítő)
6. Vágóasztal elektromos emelése
7. Funkciógomb az elülső kiegészítőkhöz (kiegészítő)
8. TLT-gomb
9. Indítókulcs
10. Gázadagoló
11. Fényszórók kapcsolója
12. Figyelmeztető lámpa kapcsolója
13. 12 V-os tápcsatlakozó kapcsolója
14. 12 V-os kiegészítő tápcsatlakozó kapcsolója

(kiegészítő)
15. Tápcsatlakozó, 12 V-os
16. Funkciógomb a hátsó kiegészítőkhöz (kiegészítő)

17. Kapcsoló a távvezérelt üzemmódhoz
18. Hátsó kiegészítő tápcsatlakozó, 12 V-os (kiegészítő)
19. Hátsó hajtómű megkerülő szelepe
20. Hátsó figyelmeztető lámpák
21. Távvezérlő tárolódoboza
22. Sínek
23. Bukókeret
24. Biztonsági öv
25. Üzemanyagtartály sapkája
26. Ülésállító kar
27. Elülső hajtómű megkerülő szelepe
28. Rögzítőfék retesze
29. Rögzítőfék
30. Elülső figyelmeztető lámpa
31. Elülső kiegészítő tápcsatlakozó, 12 V-os (kiegészítő)
32. Szerszám
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Elektromos rendszer áttekintése
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1. Kijelző
2. Vágóasztal-emelés funkciógombja
3. Funkciógomb a kiegészítőkhöz (kiegészítő)
4. Indítókulcs
5. TLT-gomb
6. Kapcsoló a távvezérelt üzemmódhoz
7. Fényszórók kapcsolója
8. Figyelmeztető lámpa kapcsolója
9. 12 V-os tápcsatlakozó kapcsolója
10. 12 V-os kiegészítő tápcsatlakozó kapcsolója

(kiegészítő)
11. Funkciógomb a kiegészítőkhöz (kiegészítő)
12. EFI gázadagoló
13. Tápcsatlakozó, 12 V-os
14. Relék
15. VCU (járművezérlő egység)
16. Fűnyíró vezérlőegysége
17. Hajtóműolaj hőmérsékletének érzékelője
18. Vezérlődoboz
19. Szervizcsatlakozó
20. Távvezérlő vevőegysége
21. Távvezérelt üzemmód működtetőeleme
22. OPC-kapcsoló
23. Biztosíték a vezérlőmodul memóriájának 12 V-os

áramellátásához, 3 A
24. Akkumulátor

25. Hátsó figyelmeztető lámpák
26. Hátsó kiegészítő tápcsatlakozó, 12 V-os (kiegészítő)
27. EFI vezérlőegység
28. Biztosíték a vágóasztal-emelés elektromos

működtetőeleméhez, 30 A
29. Kormányszög-érzékelő
30. Üzemanyagszint-érzékelő
31. Közelségérzékelő
32. Vontatási sebesség működtetőeleme
33. Mikrokapcsolós rögzítőfék
34. Vágóasztal-emelés elektromos működtetőeleme
35. Rögzítőfék működtetőeleme
36. Elülső kiegészítő tápcsatlakozó, 12 V-os (kiegészítő)
37. Rögzítőfék-kapcsoló
38. Elülső figyelmeztető lámpa
39. Fényszórók
40. Biztosítékok

Tápcsatlakozók
A járművön a következő tápcsatlakozók találhatók:

• 12 V-os tápcsatlakozó
• 12 V-os kiegészítő tápcsatlakozó, elülső (kiegészítő)
• 12 V-os kiegészítő tápcsatlakozó, hátsó (kiegészítő)

A tápcsatlakozók biztosítékainak helyeihez lásd:
A biztosítékok áttekintése 52. oldalon.
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A tápcsatlakozók helyeihez lásd: Elektromos rendszer
áttekintése 4. oldalon.

A tápcsatlakozókat a vezérlőpanelen található
főkapcsolóval kapcsolhatja be és ki.

Üzemóra-számláló
A termék kijelzőjén 2 üzemidőmérő található. Az
üzemidőmérők a motor összes munkaóráját (A) és
az adott működési időszak óráinak számát (B) jelzik.
A működési időszakra vonatkozó üzemidőmérő utolsó
számjegye egytized órát (6 percet) mutat.

A bekapcsolt gyújtással, de kikapcsolt motorral töltött
időt nem rögzíti a rendszer.

Megjegyzés: A teljes üzemidőmérő (A) csak teljes
órákat mutat.

Megjegyzés: A működési időszak azt az időt
jelenti, amely alatt a motor járt az adott nap során. Ha
a motor legalább 6 órán keresztül kikapcsolva marad, új
működési időszak kezdődik.

BA

Fűnyíró-vezérlőmodul
A termékben található fűnyíró-vezérlőmodul
információkat biztosít a kezelőnek a termékkel
kapcsolatban. Az információk a műszerfal kijelzőjén
jelennek meg. Lásd: Kijelző7. oldalon.

A fűnyíró-vezérlőmodul lehetővé teszi, hogy
a szakszerviz a szervizelés során a termékhez
csatlakozhasson.

Járművezérlő egység (VCU)
A termék járművezérlő egységgel (VCU) rendelkezik.
A VCU vezérli a távvezérlő rendszert.

A távvezérlő jelének vevője
A termék rendelkezik egy távvezérlő vevőegységgel,
amely a távvezérlő jeleit fogadja.

Husqvarna Connect
A termék vezeték nélküli technológiával rendelkezik, és
csatlakoztatható azon mobilkészülékekhez, amelyekre
telepítették a Husqvarna Connect alkalmazást.
A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazás.
A Husqvarna Connect alkalmazás kibővített funkciókat
biztosít Husqvarna termékéhez:

• A zárolás és feloldás funkció a termék illetéktelen
használatának megelőzésére szolgál.

• Bővebb termékinformációk.

• Információk és segítség a termékalkatrészekkel és
a szervizeléssel kapcsolatban.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ egy felhőalapú megoldás,
amely áttekintést nyújt az összes termékről
a kereskedelmi flottakezelő számára. A Husqvarna
Fleet Services™szolgáltatással kapcsolatos további
információkért lásd: www.husqvarna.com.

A termék csatlakoztatása a Husqvarna Fleet
Services™ szolgáltatásokhoz
1. Töltse le az Husqvarna Fleet Services™ alkalmazást

mobileszközére.
2. Jelentkezzen be a Husqvarna Fleet Services™

alkalmazásba.
3. Végezze el a termék és a Husqvarna Fleet

Services™ párosítását az utasítások szerint.

Mellékhajtás (PTO) gomb
A PTO gomb aktiválja és kikapcsolja a mellékhajtás-
tengelykapcsoló és a vágóasztal, vagy a hozzá
csatlakoztatott egyéb felszerelések meghajtását.
A pengék meghajtásának bekapcsolásához eleget kell
tennie a megfelelő indításhoz szükséges feltételeknek.
A megfelelő indítási feltételekkel kapcsolatban lásd:
A működési feltételek ellenőrzése16. oldalon.

• A pengék vagy más felszerelések meghajtását
a mellékhajtás gombot kihúzva kapcsolhatja be.

• A pengék vagy más felszerelések meghajtását
a mellékhajtás gombot megnyomva kapcsolhatja ki.

Fényszórók
A fényszórók munkalámpákkal és távolsági
fényszórókkal rendelkeznek.
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• A lámpák kikapcsolásához állítsa a főkapcsolót (A)
állásba.

A C
B

• A munkalámpák bekapcsolásához állítsa
a főkapcsolót (B) állásba.

• A távolsági fényszórók és munkalámpák
bekapcsolásához állítsa a főkapcsolót (C) állásba.

A munkalámpák a termék leállítása után 3 percig még
bekapcsolva maradnak. A fényszórók bekapcsolását
a fényszóró szimbólum jelzi a kijelzőn. Lásd: Kijelző7.
oldalon.

Figyelmeztető lámpák

Megjegyzés: A figyelmeztető lámpák
automatikusan kigyulladnak, amikor a termék
távvezérelt üzemmódban van.

A termék elülső és hátsó figyelmeztető lámpákkal
rendelkezik.

• A figyelmeztető lámpák kikapcsolásához kézi
üzemmódban állítsa a főkapcsolót (A) állásba.

A B

• A figyelmeztető lámpák bekapcsolásához kézi
üzemmódban állítsa a főkapcsolót (B) állásba.

Előremeneti és hátrameneti pedálok
A sebesség fokozatosan állítható be a 2 pedál
használatával. A bal oldali pedál (A) az előremeneti
mozgáshoz, míg a jobb oldali (B) a hátrameneti
haladáshoz használható. A pedálok felengedésekor
a fűnyírótraktor lefékez.

A B

Vágóasztal elektromos emelésének
kapcsolója
A kapcsoló vezérli az elektromos emelést. Az
elektromos emeléssel emelheti fel és süllyesztheti le
a vágóasztalt a megfelelő helyzetbe.

A kapcsolónak nincs beállított pozíciója. A vágóasztal
felemeléséhez húzza hátra annak elektromos emelés
karját. A vágóasztal leengedéséhez tolja előre az
elektromos emelés karját. A vágóasztal mindig
felemelhető és lesüllyeszthető, ha az indítókulcs ON
(BE) állásban van.

A vágóasztalnak mindig flotáló helyzetben kell lennie,
amikor füvet nyír. A flotáló helyzet lehetővé teszi, hogy
a vágóasztal kövesse a talaj különböző szintjeit.

Vágóasztal
Az ehhez a termékhez tartozó vágóasztalok
a Combi vágóasztalok, valamint az (R137) vágóasztal.
A vágóasztalok X-modellként is kaphatók, így a vágási
magasságot a vezérlőpanelről állíthatja be. Lásd:
Műszaki adatok84. oldalon.

A vágóasztalok mulcsozó dugós vagy hátsó kidobású
üzemmódban használhatók. Amikor a vágóasztalokat
a mulcsozó dugóval működtetik, kisebb darabokra vágja
a füvet, ami trágyázza a pázsitot. A mulcsozó dugót
eltávolítva a vágóasztal hátrafelé dobja ki a füvet.
A Combi vágóasztalokat kifejezetten mulcsozó dugóval
való használatra tervezték, míg az (R137) vágóasztalt
kifejezetten hátsó ürítéshez.
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Kijelző
A műszerfalon található kijelző a termék állapotával
kapcsolatos információkat jeleníti meg.
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1. Dőlésjelző
2. Hajtóműolaj hőmérsékletének visszajelzője
3. A motorolaj nyomásának visszajelzője
4. Akkumulátortöltöttség-jelző
5. Mellékhajtás-jelző
6. Fordulatszámmérő
7. A rögzítőfék jelzője
8. Kezelőijelenlét-vezérlő (OPC)
9. Üzemanyagszint-jelző műszer
10. Munkalámpa vagy távolsági fényszóró jelzője
11. Javasolt motorfordulatszám a termék működtetése

közben.
12. Bluetooth®

13. Szervizjelző
14. Üzemanyagszint-jelző 5%-os lépésekben mérve

Megjegyzés: Ha a hajtóműolaj
hőmérsékletének visszajelzője világít, az
üzemanyagszint-jelzőn a hajtóműolaj hőmérséklete
látható.

15. Üzemidőmérő. A teljes üzemidő órában.
16. Digitális zár
17. Üzemidőmérő. Munkanap; óra/nap.

Megjegyzés: A kijelző megjelenése típusonként
eltérő lehet.

Megjegyzés: Amikor az indítókulcsot STOP
állásból ON állásba forgatja, egy rövid időre az
összes visszajelző világítani kezd. Ezt követően csak
a működéssel összefüggő visszajelzők fognak világítani.

A terméken található jelzések
FIGYELMEZTETÉS: Körültekintően járjon
el, és megfelelően használja a terméket.
A gép a kezelő és mások súlyos sérülését
és halálát is okozhatja.

Olvassa el a használati utasítást, és
a termék használatba vétele előtt
mindenképpen legyen tisztában a benne
foglaltakkal.

Forgó kések. Tartsa távol testrészeit
a fedéltől, amikor a motor jár.
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Figyelmeztetés: forgó alkatrészek. Tartsa
távol testrészeit.

Figyelmeztetés: zúzódásveszély.

Figyelmeztetés: zúzódásveszély. Az
emelőkarok nagy erővel mozdulnak el –
tartsa távol testrészeit.

Legyen óvatos a kirepülő és
visszapattanó tárgyakkal.

Forró felület.

Tartsa távol a nézelődőket.

Hátramenetben haladás előtt és közben is
figyeljen hátrafelé.

Lejtős területen soha ne nyírja a füvet
kereszt irányban. Ne nyírjon füvet 10
foknál meredekebb lejtőn. Lásd: Fűnyírás
lejtőn17. oldalon.

Soha ne engedjen fel utast a termékre
vagy tartozékára.

Felborulás veszélye.

Előre haladás.

Hátrafelé haladás.

Rögzítőfékpedál

Rögzítőfék.

Ez a termék megfelel a vonatkozó EK
irányelveknek.

A termék megfelel a vonatkozó egyesült
királyságbeli irányelveknek.

Az EU és az Egyesült Királyság
irányelveinek és jogszabályainak, és
New South Wales „Környezetben
történő munkavégzés szabályozása
(zajszabályozás), 2017” irányelvének
megfelelő környezeti zajkibocsátási
címke. A termék garantált
hangteljesítményszintjére vonatkozó
adatok megtalálhatók az alábbi részen:
Műszaki adatok84. oldalon és a címkén.

Mindig használjon jóváhagyott fülvédőt.

Javítás vagy karbantartás előtt állítsa le
a motort, és távolítsa el a gyújtógyertyát.

Motor leállítva.

Motor beindítva.

Motor indítása.

Motorfordulatszám – gyors.

Motorfordulatszám – lassú.
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Távvezérelt üzemmód.

Benzines.

Legfeljebb 10% etanol.

A vágóasztal szállítási pozíciója.

A vágóasztal működési pozíciója.

Húzza ki a TLT-gombot.

Nyomja meg a TLT-gombot.

Hátsó kiegészítő tápcsatlakozó.

Elülső kiegészítő tápcsatlakozó.

Olajszint.

Beolvasható kód.

Környezetvédelmi jelzés. A termék és
a termék csomagolása nem minősül
háztartási hulladéknak. Újrahasznosítását
egy elektromos és elektronikus

berendezések újrahasznosítására
szolgáló ponton kell elvégezni.

MAX. XXXN / (XXkg)

A max. megengedett függőleges erő
a vonórúdon itt található: Műszaki
adatok84. oldalon és a címkén.

MAX. XXXN / (XXkg)

A max. megengedett vízszintes erő
a vonórúdon itt található: Műszaki
adatok84. oldalon és a címkén.

Ne használja a biztonsági
övet, ha a ROPS rendszer
nincs használatban.

Mindig használja a bizton-
sági övet, amikor a ROPS
rendszer használatban
van.

Üzemeltetés közben ma-
radjon biztonságos és sta-
bil helyzetben. Ne sétál-
jon, illetve ne tartózkodjon
a termék felett vagy alatt.

5m

15m

50m

Maradjon a megfelelő mű-
ködési távolságban.
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A maximális lehetséges lejtésszög változik a különbö-
ző időjárási és talajviszonyok, valamint a vágási mód-
szer függvényében.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi
jelölés/címke néhány piac specifikus vizsgáztatási
követelményeire vonatkozik.

Adattábla

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

12

13

1. Husqvarna azonosítószám (HID): a termék
cikkszáma, gyár és gyártósor száma, sorozatszám
és kontrollszám

2. Modellnév
3. Termékkód (PNC)
4. Beolvasható kód
5. Gyártó és gyártó címe
6. Gyártás éve
7. Névleges teljesítmény
8. Sorozatszám a gyártási dátummal, évvel, héttel és

sorszámmal
9. Termékkód (PNC)
10. Termék súlya, terheletlen állapotban
11. Elülső tengely maximális súlya (GAWR)
12. Hátsó tengely maximális súlya (GAWR)
13. Maximális terhelt súly (GCWR)

Euro V. kibocsátási norma

FIGYELMEZTETÉS: A motor
módosítása érvényteleníti a termékre
vonatkozó európai uniós típusjóváhagyást.

A termék károsodása
A termékben keletkezett károkért nem vállalunk
felelősséget, amennyiben:

• a termék javítását helytelenül végezték;
• a termék javítása nem a gyártótól származó vagy

általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
• a terméket nem a gyártótól származó vagy általa

jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
• a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy

jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

Távvezérlő
A P 524XR EFI típusra vonatkozó utasításokat lásd:
Bevezető2. oldalon.

Termékleírás
A távvezérlőhöz 2 akkumulátor és 1 akkumulátortöltő
tartozik.

Rendeltetésszerű használat
Ezzel a távvezérlővel a P 524XR EFI típusú
berendezést működtetheti. A távvezérlő működtetésekor
használja a hevedert. Ha a távvezérlő nincs
használatban, kapcsolja ki, és tegye a P 524XR EFI
típuson lévő tárolódobozba.
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Távvezérlő áttekintése

3

4

5

2

12

8

7

9

1 10

15

18

21

19

16

20

17

6

1213

1114

1. Motorindító/-leállító kapcsoló
2. A vágóasztal leengedése szolgáló gomb
3. A vágóasztal felemelésére szolgáló gomb
4. Hajtásvezérlő
5. BE/KI kapcsoló gomb
6. Jelzőpanel
7. Kormányművezérlők
8. Teljesítményfokozó gomb
9. Rögzítőfék
10. TLT-kapcsoló
11. Választógomb
12. Információs központ kijelzője
13. Hevederhurkok
14. Tallózás gomb

15. AC/DC adapter
16. Távvezérlő tárolódoboza
17. Távvezérlő akkumulátora
18. Akkumulátortöltő a távvezérlő akkumulátorához
19. Gépleállító gomb
20. A távvezérlő fogantyúja
21. Távvezérlő hevedere

Szimbólumok a távvezérlőn

Általános hibajelző.
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Akadályozott működés visszajelzője.

Kezelőijelenlét-vezérlő jelzője.

Olajszintjelző.

Hajtóműolaj hőmérsékletének
visszajelzője.

A távvezérelt üzemmód jelzője.

Teljesítményfokozó funkció jelzője

A TLT-vezérlés jelzője.

A TLT-vezérlés jelzője.

Rögzítőfék.

BE/KI főkapcsoló.

Vágóasztal pozíciója – felfelé.

Vágóasztal pozíciója – lefelé.

Hajtás – előre/hátra.

Kormányzás – balra/jobbra

Motor indítása.

Motor leállítása.

Rádiójel erőssége.

A rádiójel készenléti üzemmódban van.

Nincs rádiójel.

Akkumulátortöltési állapot.

Akkumulátorhiba.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi
jelölés/címke néhány piac specifikus vizsgáztatási
követelményeire vonatkozik.

Gyártói termékcímke

Type: XXX XX
Radio Module: XXXX
Safety: XXXX
Supply: X.X VDC  XXXX
Freq:

Scanreco AB, Stens•trav•gen 13, SE-127 39 Sk•rholmen

Contains FCC ID:

PN:
EXT.PN:
SN: YYWW:

XXXXXXXX

Contains IC:
XXXXX-XXXXXX.XGHz

XXXXXX

XXXXXXX                                         XXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXX- XXXXXXXXXX

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

1. Típus
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2. Rádiómodul
3. Védelem
4. Tápellátás
5. Rádiófrekvencia-sávok
6. Termékszám

7. Sorozatszám, gyártás éve és hete
8. A gyártó neve és címe
9. FCC-azonosítót tartalmaz
10. IC-t tartalmaz
11. Beolvasható kód

Biztonság
Távvezérlő
A távvezérlővel kapcsolatos utasításokat lásd:
Távvezérlővel kapcsolatos biztonsági utasítások20.
oldalon.

Biztonsági meghatározások
A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések
a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel
a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: Akkor
használatos, ha a kézikönyv utasításainak
be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy
a közelben tartózkodók sérülésének vagy
halálának veszélye.

VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha
a kézikönyv utasításainak be nem tartása
esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék
vagy a környező terület károsodásának
veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott
helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
a kéz vagy láb vágásos sérülését okozhatja,
illetve tárgyakat repíthet el. A biztonsági
utasítások be nem tartása súlyos sérüléssel
vagy halállal járhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
tovább a terméket sérült vágószerkezettel.
A sérült vágószerkezet tárgyakat repíthet
el, és súlyos sérülést, illetve halált okozhat.
Haladéktalanul cserélje ki a sérült késeket.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
működés közben elektromágneses mezőt
hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén
hatással lehet az aktív vagy passzív
orvosi implantátumokra. A súlyos vagy
halálos sérülés kockázatának csökkentése
érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi

implantátumot használó személyek a termék
alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az
orvosi implantátum gyártójának tanácsát.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Mindig megfontoltan és előrelátóan cselekedjen.
Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek saját
megítélése szerint meghaladják a képességeit.
Amennyiben a használati utasítás elolvasását
követően is bizonytalannak érzi magát az
üzemeltetési eljárásokkal kapcsolatban, a folytatás
előtt kérje ki egy szakértő véleményét.

• Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és
a terméken szereplő utasításokat, mielőtt a terméket
használatba veszi.

• Ismerje meg, hogyan használja a terméket és
kezelőszerveit biztonságosan, és tanulja meg,
hogyan állhat meg gyorsan.

• Tanulja meg a biztonsági címkék felismerését.
• Tartsa tisztán a terméket, hogy a jelölések és

matricák mindig jól olvashatóak legyenek.
• Ne feledje, hogy a kezelő felelős a másokat és

a mások tulajdonát érő balesetekért is.
• Ne szállítson utasokat. A terméket csak egyetlen

személy használhatja.

• Járó motor esetén ne hagyja őrizetlenül a terméket.
Mindig állítsa le a késeket, húzza be a rögzítőféket,
állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja a terméket.

• Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő
fényviszonyok mellett használja a terméket. Tartson
a termékkel biztonságos távolságot a lyukaktól és
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más szabálytalan talajviszonyoktól. Figyeljen a többi
lehetséges veszélyre is.

• Ne használja a terméket rossz időben, például
ködben, esőben, nyirkos vagy nedves helyen, erős
szélben, rendkívüli hidegben, villámláskor stb.

• Jelölje meg a kövek és egyéb szilárd tárgyak helyét,
hogy elkerülje az ütközést.

• Távolítsa el a munkaterületről a köveket, játékokat,
drótokat stb., amelyek beleakadhatnak a késekbe és
kivetődhetnek.

• Ne engedje, hogy gyermekek vagy más jogosulatlan
személyek üzemeltessék a terméket vagy
végezzenek rajta szervizelési munkákat. A helyi
törvények szabályozhatják a kezelő korát.

• A motor beindítása, a meghajtás bekapcsolása,
valamint elindulás előtt ellenőrizze, hogy senki nincs
a termék közelében.

• Figyeljen a forgalomra, ha út közelében dolgozik,
illetve ha keresztezi azt.

• Ne használja a terméket, ha fáradt, ha
alkoholt vagy kábítószert fogyasztott, illetve
ha látását, éberségét, ítélőképességét vagy
mozgáskoordinációját negatívan befolyásoló
gyógyszert vett be.

• Ne módosítson a motorfordulatszám-szabályozás
beállításán.

• A termékkel mindig vízszintes területen, leállított
motorral parkoljon.

Gyermekekre vonatkozó biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Súlyos balesetek történhetnek, ha nem figyel a gép
közelében tartózkodó gyermekekre. A fűnyírótraktor
és a fűnyírás gyakran vonzza a gyermekeket.
A gyermekek gyakran nem ott maradnak, ahol
utoljára látta őket.

• Tartsa távol a gyermekeket a munkaterülettől.
Ügyeljen arra, hogy egy felnőtt figyeljen rájuk.

• Legyen figyelmes, és állítsa le a terméket, ha
gyermekek jelennek meg a munkaterületen. Sarkok,
bokrok, fák, illetve egyéb, a kilátást akadályozó
tárgyak közelében legyen fokozottan óvatos.

• Mielőtt és miközben hátrafelé közlekedik, nézzen
maga mögé és alá, megbizonyosodva arról, hogy
nincsenek kisgyermekek a termék közelében.

• Ne engedjen fel gyermekeket a fűnyíróra.
Leeshetnek és súlyos sérüléseket szenvedhetnek,
illetve akadályozhatják a fűnyíró biztonságos
irányítását.

• Ne engedje, hogy gyermekek működtessék
a terméket.

Biztonsági utasítások az
üzemeltetéshez

FIGYELMEZTETÉS: Ne érjen
a motorhoz vagy a kipufogórendszerhez
működés közben vagy közvetlenül utána.
A motor és a kipufogórendszer nagyon
forró lehet működtetés közben. Égési
sérülés, tűz, anyagi kár vagy a környező
területeken bekövetkező kár veszélye.
A termék működtetése közben maradjon
távol a bokroktól és más tárgyaktól.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Mindig nézzen lefelé és hátrafelé, mielőtt és
miközben hátrafelé közlekedik. Ügyeljen arra, hogy
ne legyenek kisebb vagy nagyobb tárgyak az
útjában.

• Kanyarodás előtt csökkentse a sebességet.
• Állítsa le a késeket, ha olyan területen halad, ahol

nem kell füvet vágni.

VIGYÁZAT: A termék használata előtt
olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

• A termék működtetése előtt távolítsa el a füvet
és szennyeződéseket a motor hűtőlevegő-beömlő
nyílásából. A hűtőlevegő-beömlő nyílás eltömődése
esetén fennáll a motor sérülésének veszélye.

• A kövek és egyéb nagyobb tárgyak körül óvatosan
közlekedjen, és ügyeljen arra, hogy a kések ne
ütközzenek a tárgyaknak.
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• Tárgyakon áthaladva ne működtesse a terméket.
Állítsa le a motort, majd ellenőrizze a terméket és
a vágóasztalt, ha keresztülhaladt egy tárgyon vagy
nekiment valaminek. Szükség esetén javítsa meg,
mielőtt újra beindítja.

Személyi védőfelszerelés

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Amikor a terméket használja, viseljen
jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi
védőfelszerelés nem küszöböli ki teljes mértékben
a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés
mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő
felszerelés kiválasztásában kérje a márkakereskedő
segítségét.

• Használjon jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon
a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást
okozhat.

• Használjon nagy teherbírású, csúszásmentes
bakancsot vagy cipőt. Acél orrbetétes cipő viselése
ajánlott. Ne használja nyitott cipőben vagy mezítláb
a terméket.

• Viseljen védőkesztyűt, például a vágószerkezet
felhelyezésekor, ellenőrzésekor vagy tisztításakor.

• Ne viseljen laza ruházatot, ékszereket vagy egyéb
kiegészítőket, amelyek beakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.

• Tartsa a közelben az elsősegélykészletet és
a tűzoltó készüléket.

Biztonsági eszközök a terméken

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Ne használja a terméket sérült vagy nem
megfelelően működő biztonsági eszközökkel.
Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket.
A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.

• Ne módosítsa a biztonsági eszközöket.
Nem csatlakoztatott vagy hibás védőlemezek,

védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más
védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.

Bukókeret (ROPS)

A bukókeret védelmet nyújtó vázkeret, amely a termék
felborulása esetén csökkenti a sérülés kockázatát.
A termék lejtőkön történő működtetése közben
használja az ROPS rendszert és a biztonsági övet.

Biztonsági öv

A biztonsági öv megakadályozza a sérüléseket, ha
balesetek történnek vagy a termék felborul. Kizárólag
akkor használja a biztonsági övet, amikor az ROPS
rendszer aktiválva van. Győződjön meg arról, hogy
a biztonsági öv helyesen van csatlakoztatva, és nem
sérült.

A bukókeret (ROPS) aktiválása és inaktiválása

• Távolítsa el az ROPS rendszert tartó 2 szeget, és az
inaktiválásához hajtsa hátrafelé. Az ROPS rendszer
aktiválásához végezze el ugyanezt a folyamatot
fordítva.

FIGYELMEZTETÉS: Az ROPS
rendszerre és a biztonsági övre
vonatkozóan kövesse az alábbi
utasításokat.

• Ne használja a biztonsági övet, ha az ROPS
rendszer inaktiválva van.
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• Mindig használja a biztonsági övet, amikor az ROPS
rendszer aktiválva van.

• Győződjön meg arról, hogy az ROPS rendszer
helyesen van csatlakoztatva, és nem sérült.

A ROPS rendszeren található rezgéscsillapító egységek
beállítása

A ROPS 4 rezgéscsillapító egységgel rendelkezik,
amelyek megakadályozzák a ROPS rezgését és
zajkibocsátását.

1. Oldja ki a ROPS-ot. Lásd: A bukókeret (ROPS)
aktiválása és inaktiválása15. oldalon.

2. Fordítsa el a felső rezgéscsillapító egységeket, amíg
a ROPS-nak már nincs holtjátéka.

3. Állítsa vissza a ROPS-ot. Lásd: A bukókeret (ROPS)
aktiválása és inaktiválása15. oldalon.

4. Fordítsa el az alsó rezgéscsillapító egységeket,
amíg a ROPS-nak már nincs holtjátéka.

5. Húzza meg az ellenanyákat.

Kezelőijelenlét-vezérlő (OPC)

Amikor a kezelő felemelkedik az ülésből, az OPC
aktiválódik. A kijelzőn lévő OPC-szimbólum világítani
kezd. Az OPC működésbe hozza a biztonsági áramkört.
Lásd: Elektromos rendszer áttekintése 4. oldalon.

Működési feltételek

A működési feltételek a következők:

• A motor csak akkor indítható be, ha a távvezérlő ki
van kapcsolva.

• A motor csak akkor indítható be, ha a terméken
a távvezérelt üzemmód kapcsolója a „0” állásban
van.

• A motor csak akkor indítható be, ha a kések
meghajtása ki van kapcsolva.

• A motor csak akkor indítható be, ha a rögzítőfék be
van húzva.

• A kések meghajtása csak akkor működik, ha
a kezelő az ülésben ül.

A működési feltételek ellenőrzése

Naponta ellenőrizze a működési feltételeket.
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1. Állítsa le a terméket vízszintes talajon. Próbálja
meg beindítani a motort bekapcsolt távvezérlővel.
Ha a működési feltételek megfelelőek, a motor nem
indul be.

2. Állítsa le a terméket vízszintes talajon. Próbálja
meg úgy elindítani a motort, hogy a terméken
a távvezérelt üzemmód kapcsolója az „1” állásban
van. Ha a működési feltételek megfelelőek, a motor
nem indul be.

3. Próbálja úgy beindítani a motort, hogy a kések
meghajtása be legyen kapcsolva. Ha a működési
feltételek megfelelőek, a motor nem indul be.

4. Próbálja úgy beindítani a motort, hogy a rögzítőfék
be legyen húzva. Ha a működési feltételek
megfelelőek, a motor nem indul be.

5. Indítsa be a motort, aktiválja a kések meghajtását,
majd emelkedjen fel az ülésből. Ha a működési
feltételek megfelelőek, a vágóasztal kései leállnak.

Az indítókulcs ellenőrzése

• Az indítókulcs ellenőrzéséhez indítsa be, majd állítsa
le a motort. Lásd: A motor beindítása 32. oldalon és
A motor leállítása35. oldalon.

• Ellenőrizze, hogy a motor beindul-e, amikor az
indítókulcsot a START állásba fordítja.

• Ellenőrizze, hogy a motor azonnal leáll-e, amikor az
indítókulcsot a STOP állásba fordítja.

Az előre- és hátrameneti pedál ellenőrzése

1. Indítsa be a terméket.
2. Ellenőrizze, hogy az előre- és a hátrameneti

pedált semmi nem akadályozza, és szabadon
működtethetők.

3. Az előremenethez óvatosan nyomja le az
előremeneti pedált.

4. Engedje fel az előremeneti pedált a fékezéshez.
Ellenőrizze, hogy a fék működésbe lép-e az
előremeneti pedál felengedésekor.

5. A hátrameneti pedálon is végezze el ugyanazt az
eljárást.

Megjegyzés: A termék fékkel rendelkezik,
amely a pedálok felengedésekor automatikusan
működésbe lép. A sebesség gyorsabb
csökkentéséhez nyomja le a másik pedált.

6. Győződjön meg arról, hogy a termék nem mozog,
amikor az előre- és a hátrameneti pedálok nincsenek
működésben.

Rögzítőfék

FIGYELMEZTETÉS: Ha
a rögzítőfék nem működik, a fűnyíró
elindulhat, és sérülést vagy egyéb
károkat okozhat. Gondoskodjon a rögzítőfék
rendszeres ellenőrzéséről és beállításáról.

Lásd: A rögzítőfék ellenőrzése50. oldalon.

Kipufogódob

A kipufogódob minimálisra csökkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogógázokat a kezelő közeléből.

Hiányzó vagy hibás hangfogó esetén ne használja
a terméket. A hibás kipufogódob növeli a zajszintet és
a tűzveszélyt.

FIGYELMEZTETÉS:
A kipufogódob erősen felhevül használat
közben és után, illetve, amikor a motor
alapjáraton működik. Legyen óvatos
gyúlékony anyagok és/vagy gőzök
közelében a tűzveszély elkerülése
érdekében.

A hangfogó ellenőrzése

• Rendszeresen ellenőrizze a kipufogódob megfelelő
rögzítését és épségét.

Védőburkolatok

A hiányzó vagy sérült védőburkolatok növelik a mozgó
alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülésveszély
kockázatát. A termék működtetése előtt ellenőrizze
a védőburkolatokat. Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok
megfelelően vannak-e rögzítve, illetve, hogy nincsenek
rajtuk repedések vagy más sérülések. A sérült
burkolatokat cserélje ki.

Fűnyírás lejtőn

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát,
hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket,
és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz
vezethet. Lejtős talajon mindig óvatosan nyírja
a füvet. Ha nem tud feltolatni egy lejtőn, vagy
bizonytalannak érzi magát, inkább ne nyírja le
a füvet.

• Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
• A lejtőkön felfelé és lefelé irányban, ne pedig

keresztben nyírja a füvet.
• Ne közlekedjen lefelé a lejtőn felemelt vágóasztallal.
• Ne használja a terméket 10 foknál meredekebb

lejtőn.
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• Az indítást és leállítást ne a lejtőn végezze.
• Finoman és lassan haladjon a lejtőkön.
• Ne végezzen hirtelen sebesség- vagy

irányváltoztatást.
• Ne végezzen a szükségesnél több fordulást. Amikor

lefelé közlekedik a lejtőn, lassan és fokozatosan
végezze a fordulást. Alacsony sebességgel
haladjon. Óvatosan végezze a fordulást.

• Legyen óvatos, és kerülje a barázdákat,
mélyedéseket és talajemelkedéseket. Nem
egyenletes talajon nagyobb a termék felborulásának
veszélye. A magas fű akadályokat rejthet.

• Ne nyírjon füvet peremek, árkok vagy töltések
közelében. Ha egy kerék átkerül egy meredek
lejtő, illetve árok peremén, vagy ha a perem
beomlik, a fűnyíró hirtelen felborulhat. A termék
vízbe esésekor fulladásveszély áll fenn.

• Ne végezzen fűnyírást nedves füvön. A csúszós
felületen a gumiabroncsok nem tudnak
megkapaszkodni, így a fűnyíró csúszik.

• Ne tegye le a lábát a talajra a termék stabilizálása
érdekében.

• Fokozott óvatossággal haladjon, ha olyan kiegészítő
vagy egyéb tárgy van felszerelve a fűnyíróra, amely
instabillá teheti azt.

Biztonságos vontatás

FIGYELMEZTETÉS:
A munkaeszköz csak kézi üzemmódban
vontatható. Ne vontassa a munkaeszközt
távvezérelt üzemmódban.

• Csak a Husqvarna által jóváhagyott
vontatófelszerelést használjon.

• Használja a vonórudat a felszerelés
csatlakoztatására.

• Ne vontasson a megengedett legnagyobb vontatható
tömegnél nehezebb felszerelést. Lásd: Műszaki
adatok84. oldalon.

KG

• Ügyeljen arra, hogy vontatáskor senki más ne
tartózkodjon a termék közelében.

• Legyen óvatos, ha lejtőn vagy egyenetlen talajon
vontatja a felszerelést.

• Vontatáskor alacsony fordulatszámon működtesse
a terméket.

Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság

FIGYELMEZTETÉS: Bánjon
óvatosan az üzemanyaggal. Rendkívül
gyúlékony, illetve súlyos sérülést és anyagi
kárt okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Soha ne töltse be az üzemanyagot beltérben.
• A benzin és benzingőzök mérgezőek és rendkívül

gyúlékonyak. Bánjon óvatosan a benzinnel
a sérülések és tűz elkerülése érdekében.

• Ne távolítsa el a tanksapkát, illetve ne töltsön be
üzemanyagot járó motor mellett.

• Az üzemanyag betöltése előtt várja meg, amíg
a motor lehűl.

• Az üzemanyag betöltésekor ne dohányozzon.
• Szikra vagy nyílt láng közelében ne töltsön be

üzemanyagot.
• Ha az üzemanyagrendszer szivárog, a szivárgás

megszüntetéséig ne indítsa be a motort.
• Ne töltse az ajánlott szint fölé az üzemanyagot.

A motorból és a napból származó hő hatására az
üzemanyag kitágul, és túlcsordul, ha túl sokat töltött
a tartályba.

• Ne töltsön túl sok üzemanyagot a tartályba. Ha
a termékre üzemanyag cseppen, törölje le, és
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a motor beindítása előtt várja meg, amíg teljesen
megszárad. Ha az üzemanyag a ruhájára cseppent,
öltözzön át.

• Az üzemanyag kizárólag jóváhagyott tartályban
tárolható.

• Tárolja a fűnyírót és az üzemanyagot olyan módon,
hogy a szivárgó üzemanyag vagy a gőzök ne
okozhassanak semmilyen károsodást.

• Az üzemanyagot jóváhagyott edénybe engedje le,
szabad levegőn, nyílt lángtól távol.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági
előírások

FIGYELMEZTETÉS: A sérült
akkumulátor robbanást vagy sérülést
okozhat. Ha az akkumulátor deformálódott
vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot egy
hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Az akkumulátor közelében viseljen védőszemüveget.
• Ne viseljen órát, ékszereket vagy egyéb

fémtárgyakat az akkumulátor közelében.
• Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.
• Jól szellőző helyiségben töltse az akkumulátort.
• Az akkumulátor töltésekor legalább 1 m távolságot

biztosítson a gyúlékony anyagoktól.
• Selejtezze le a kicserélt akkumulátort. Lásd

Hulladékkezelés83. oldalon.
• Az akkumulátorból robbanásveszélyes gázok

szabadulhatnak fel. Ne dohányozzon az akkumulátor
közelében. Tartsa az akkumulátort nyílt lángtól és
szikrától távol.

Biztonságos szállítás
• A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet

használjon.
• A termék nehéz, és súlyos zúzott sérüléseket

okozhat. Legyen óvatos, amikor járműre vagy
utánfutóra helyezi fel, illetve onnan veszi le.

• A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi
korlátozások vonatkozhatnak.

• A termék szállításhoz történő biztonságos
rögzítéséért a szállítójármű sofőrje tartozik
felelősséggel. Lásd: Szállítás81. oldalon.

Biztonsági utasítások
a karbantartáshoz

FIGYELMEZTETÉS: A termék
nehéz, és sérüléseket, anyagi kárt vagy
a környező terület károsodását okozhatja.
Ne végezzen karbantartást a motoron vagy

a vágóasztalon, illetve ne vizsgálja meg azt
az alábbi feltételek teljesülése nélkül:

• A motor le van állítva.
• A termék vízszintes felületen van

leparkolva.
• A rögzítőfék be van húzva.
• Az indítókulcs el van távolítva.
• A vágóasztal le van kapcsolva.
• A gyertyapipák le vannak véve

a gyújtógyertyákról.
• A távvezérlő ki van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS: A motorból
származó kipufogógázok szén-monoxidot
tartalmaznak, amely szagtalan, mérgező,
rendkívül veszélyes gáz. Ne működtesse
a járművet zárt vagy nem megfelelően
szellőző helyen.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság
érdekében rendszeresen végezze el a termék
karbantartását a karbantartási ütemezés szerint.
Lásd: Karbantartási terv45. oldalon.

• Az áramütés sérülést okozhat. Ne érintse meg
a kábeleket járó motor mellett. Ne próbálja ki
a gyújtásrendszert az ujjával.

• Ne indítsa be a motort, ha a védőburkolatokat
eltávolították. A mozgó vagy forró alkatrészek miatt
fokozottan fennáll a sérülés veszélye.

• Várja meg, amíg a termék lehűl, mielőtt karbantartási
munkát végezne a motor közelében.

• A kések nagyon élesek, könnyen megvághatja
magát. Gondoskodjon a kések körüli védelemről,
vagy használjon védőkesztyűt a késekkel való
munkavégzés során.

• A tisztításhoz mindig állítsa a vágóasztalt
szervizpozícióba. Ne parkolja le a terméket árok
vagy lejtő peremén annak érdekében, hogy
hozzáférjen a vágóasztalhoz.

VIGYÁZAT: A termék használata előtt
olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.

• Ne indítózza a motort, ha a gyújtógyertyát vagy
a gyertyapipát eltávolították.

• Ügyeljen arra, hogy a csavarok és csavaranyák
alaposan meg legyenek húzva, és hogy a felszerelés
jó állapotban legyen.

• Ne módosítsa a szabályozók beállítását. Ha
a motorfordulatszám túl nagy, a termék alkotóelemei
károsodhatnak. Lásd: Műszaki adatok84. oldalon
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a legnagyobb megengedett motorfordulatszámra
vonatkozó adatokért.

• A terméket csak a gyártó által biztosított vagy
ajánlott berendezésekkel hagyták jóvá.

FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse
meg a hidraulikatömlőket. A nyomás alatt
lévő hidraulikafolyadék kispriccelhet, és
sérülést okozhat.

Távvezérlővel kapcsolatos biztonsági
utasítások
Mielőtt a terméket a távvezérlővel kezelné, figyelmesen
olvassa el a P 524XR EFI biztonsági utasításairól szóló
fejezetet, lásd: Biztonság13. oldalon.

Biztonsági meghatározások
A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések
a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel
a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: Akkor
használatos, ha a kézikönyv utasításainak
be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy
a közelben tartózkodók sérülésének vagy
halálának veszélye.

VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha
a kézikönyv utasításainak be nem tartása
esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék
vagy a környező terület károsodásának
veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott
helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Olvassa el figyelmesen a használati utasítást
és a távvezérlőre vonatkozó utasításokat, mielőtt
a terméket használatba veszi. Senkinek ne engedje,
hogy a távvezérlővel kezelje a terméket, amíg az
adott egyén figyelmesen el nem olvasta a használati
utasítást.

• Mindig megfontoltan és előrelátóan cselekedjen.
Ne menjen bele olyan helyzetekbe, ahol
bizonytalanságot érez. Amennyiben a használati
utasítás elolvasását követően is bizonytalannak érzi
magát az üzemeltetési eljárásokkal kapcsolatban,
a munka megkezdése előtt kérje ki az illetékes
Husqvarna márkaszerviz véleményét.

• Mentse el az összes figyelmeztetést és utasítást,
és gondoskodjon arról, hogy azok minden kezelő
számára elérhetőek legyenek.

• A távvezérlő automatikusan kikapcsol, ha leesik
vagy földet ér. Ha a termék hirtelen leáll, az
veszélyes helyzetet idézhet elő.

• Mielőtt a terméket távvezérelt üzemmódban
működteti, töltse fel a távvezérlő akkumulátorát.
A távvezérlő automatikusan kikapcsol, ha az
akkumulátor feszültsége túl alacsony. Ha a termék
hirtelen leáll, az veszélyes helyzetet idézhet elő.

• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort, ha
az információs központ kijelzője a távvezérlő
akkumulátorának alacsony töltöttségét jelzi.
Lásd: Információs központ kijelzője44. oldalon
és A távvezérlő akkumulátorának töltése
akkumulátortöltővel72. oldalon.

Megjegyzés: Ha a távvezérlő ki van kapcsolva,
a rögzítőfék automatikusan bekapcsol, a vágóasztal
meghajtása kikapcsol, és a motor leáll.

• A termék biztonságosan működtetése
a távvezérlővel. Ne helyezze üzembe a terméket,
amíg minden biztonsági kockázatot el nem
hárítottak.

• Csak a távvezérlővel való használatra jóváhagyott
tartozékokat használjon a terméken. Lásd: Műszaki
adatok84. oldalon.

• Mindig figyelje a távvezérlőn lévő LED-
jelzőlámpákat.

Megjegyzés: A távvezérlőn lévő
LED-jelzőlámpák nem tájékoztatnak minden
termékinformációról.

• Egy vízszintes felületen tanulja meg, hogyan
kezelje a terméket a távvezérlővel. Lásd: A termék
távvezérlő üzemmódban történő használatának
elsajátítása38. oldalon.

FIGYELMEZTETÉS:
A távvezérlő biztonságos
működtetésének nem megfelelő
ismerete veszélyes helyzeteket okozhat
Önre és másokra nézve.

• Ismerje meg, hogyan használja a távvezérlőt
és kezelőszerveit biztonságosan, és tanulja
meg, hogyan állíthatja le a terméket gyorsan.
Lásd: A termék távvezérlő üzemmódban történő
használatának elsajátítása38. oldalon

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt
a terméket a saját irányába
mozgatná, ismerje meg a távvezérlő
kezelőszerveinek kezelését. Például,
amikor a termék az Ön irányába mozog,
a távvezérlő jobbra fordításával a termék
balra fordul. Győződjön meg arról, hogy
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tudja, hogyan kell a terméket a kívánt
irányba mozgatni.

• Ne engedje, hogy a távvezérlővel gyermekek
vagy más jogosulatlan személyek üzemeltessék
a terméket vagy végezzenek rajta szervizelési
munkákat. A helyi törvények szabályozhatják
a kezelő korát.

• Tartsa távol a távvezérlőt illetéktelen személyektől.
Ha a távvezérlő nincs használatban, ügyeljen arra,
hogy kikapcsolja és a mellékelt tárolódobozban
tartsa.

• Ha a távvezérlő nincs működésben, állítsa
a távvezérelt üzemmód kapcsolóját a „0” állásba.

• Ne hagyja a távvezérlőt felügyelet nélkül, amikor
a termék távvezérelt üzemmódban van.

• Ne tartsa a távvezérlőt olyan helyen, ahol
leeshet, vagy külső erők hatására megsérülhet. Ha
a távvezérlő leesik, véletlenül bekapcsolhat.

• Járó motor esetén ne hagyja őrizetlenül a terméket.
Mindig állítsa le a késeket, húzza be a rögzítőféket,
állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja a terméket.

• A kezelő felelős a másokat és a mások tulajdonát
érő balesetekért is.

• Soha ne engedjen fel utast a termékre.
• Ne üljön rá a termékre, ha azt távvezérelt

üzemmódban használja.

Biztonsági utasítások a távvezérelt
üzemmódban történő működtetéshez

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• A termék távvezérlővel távolról is működtethető.
A távvezérlő jelének vevőegysége lehetővé teszi
a működést, amikor a termék ideiglenesen egy
akadály mögé kerül. Ne működtesse a terméket,
hacsak nem lát tisztán rá és a veszélyzónára.
Ügyeljen arra, hogy a terméktől való távolsága
legfeljebb 50 m legyen.

• A termék távvezérlővel történő működtetése során
tartsa a megfelelő működési távolságot. Amikor
a termék a távvezérlő működési tartományán
kívülre kerül, a rögzítőfék automatikusan bekapcsol,
a vágóasztal meghajtása kikapcsol, és a motor
leáll. Ez veszélyes helyzeteket teremthet Ön vagy
mások számára. A működési tartományra vonatkozó
információkért lásd: A munkaterületre vonatkozó
biztonsági előírások távvezérelt üzemmódban 21.
oldalon.

• Vizsgálja meg a munkaterületet a veszélyes
helyzetek megelőzése érdekében. Veszélyes helyzet
esetén azonnal nyomja meg a gépleállító gombot.

• Ügyeljen arra, hogy a távvezérlővel való működtetés
közben elegendő hely legyen Ön körül. Győződjön
meg arról, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy
Ön vagy a közelben állók beszorulhatnak a termék

és egy akadály, például egy fal vagy más kemény
felület közé.

• Ügyeljen arra, hogy a termék távvezérlővel történő
működtetésekor senki ne tartózkodjon a termék
közelében. Lásd: A munkaterületre vonatkozó
biztonsági előírások távvezérelt üzemmódban 21.
oldalon.

• Ne üzemeltesse a terméket robbanásveszélyes
területeken.

• Tárgyakon áthaladva ne működtesse a terméket
távvezérlővel. A kövek és egyéb nagyméretű
tárgyak körül óvatosan közlekedjen, és ügyeljen
arra, hogy a kések ne ütközzenek a tárgyaknak.
Állítsa le a motort, majd ellenőrizze a terméket
és a vágóasztalt, ha keresztülhaladt egy tárgyon
vagy nekiment valaminek. A termék újraindítása előtt
végezze el a szükséges javításokat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne
vizsgálja meg a vágóasztalt az alábbi
feltételek teljesülése nélkül:

• A motor le van állítva.
• A termék vízszintes felületen van

leparkolva.
• A rögzítőfék be van húzva.
• Az indítókulcs STOP állásban van.
• A vágóasztal le van kapcsolva.
• A távvezérlő kikapcsolt állapotban

van.

• Ne működtesse a terméket a távvezérlővel
a forgalomban haladáskor vagy az úton átkeléskor.
Legyen óvatos, ha út mellett végez fűnyírást.
Tartson biztonságos távolságot a forgalomtól.

• Állítsa le a késeket, ha olyan területen halad, ahol
nem kell füvet vágni.

• Kizárólag nappali fényben vagy megfelelő
fényviszonyok mellett használja a terméket
a távvezérlővel. Tartsa a terméket biztonságos
távolságban a talajban lévő lyukaktól vagy egyéb
akadályoktól. Figyeljen a többi lehetséges veszélyre
is.

• Ne működtesse a terméket a távvezérlővel szélek,
árkok vagy partok közelében. Ha egy kerék átkerül
egy meredek lejtő, illetve árok peremén, vagy ha
a perem beomlik, a fűnyíró hirtelen felborulhat.
Ügyeljen arra, hogy a felület megfelelően stabil
legyen a termék tömegéhez mérten. Lásd: Műszaki
adatok84. oldalon.

• Ne próbálja megállítani a terméket, ha kezd
megcsúszni vagy felborulni. A termék nehéz, és
a felborulása esetén súlyos sérüléseket okozhat.

A munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások
távvezérelt üzemmódban

FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra,
hogy ne legyenek jelen személyek
(kiváltképp gyermekek) vagy állatok
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a munkaterületen. Ha egy személy vagy
állat belép a területre, azonnal állítsa le
a terméket.

• Távolítsa el a köveket, ágakat és egyéb akadályokat.
• Ügyeljen az olyan közelben tartózkodókra, tárgyakra

és helyzetekre, amelyek akadályozzák a termék
biztonságos üzemeltetését.

• A termék távvezérlővel történő működtetése során
tartsa a megfelelő működési távolságot.

5m

15m

50m

Helyes működési távolság Kezelő Közel-
ben tar-
tózkodók

Működés közben, bekapcsolt
vágóasztallal

15–50 m >50 m

Működés közben, kikapcsolt vá-
góasztallal

5–50 m >50 m

• Mielőtt a távvezérlővel történő működtetés közben
megváltoztatná a kezelési pozícióját, állítsa
le a terméket, és húzza be a rögzítőféket
a távvezérlővel.

• A termék működtetése során ügyeljen
a biztonságos, stabil testtartásra

• Ne tartózkodjon a termék mögött vagy előtt, amikor
a terméket a távvezérlővel működteti.

• Legyen óvatos, ha a terméket akadály, fal vagy
lejtő közelében üzemelteti. A termék csuklós
kormányzású, a termék hátsó része az első részével
ellentétes szögben mozog.

• Az indítást és leállítást ne a lejtőn végezze.
• Mindig állítsa le a késeket, húzza be a rögzítőféket

és állítsa le a motort, mielőtt a munkaterületre lép.

Fűnyírás lejtőn távvezérelt üzemmódban

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• A lejtőn történő fűnyírás növeli annak kockázatát,
hogy nem tudja megfelelően irányítani a terméket,
és az felborul. Ez sérüléshez vagy halálhoz
vezethet.

• A kézikönyv nem tartalmazhatja minden olyan
helyzet leírását, ami a termék használata során
előfordulhat. Legyen körültekintő és hagyatkozzon
a józan eszére.

• Ne haladjon át akadályokon és lyukakon. Nem
egyenletes talajon nagyobb a termék felborulásának
veszélye. Keresse a rejtett akadályokat a magas
fűben.

• Az indítást és leállítást ne a lejtőn végezze.

FIGYELMEZTETÉS: Ha
a termék lejtőn áll meg, húzza be
a rögzítőféket, és állítsa le a motort,
hogy megakadályozza a termék
lezuhanását.

Megjegyzés: Ha a távvezérlő ki van kapcsolva,
a rögzítőfék automatikusan bekapcsol, a vágóasztal
meghajtása kikapcsol, és a motor leáll.

FIGYELMEZTETÉS: Ha
a termék lejtőn áll meg, mindig
felülről lépjen be a munkaterületre. Ne
tartózkodjon a termék alatt.
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• A termék működtetése során ügyeljen
a biztonságos, stabil testtartásra. Ne sétáljon, illetve
ne tartózkodjon a termék felett vagy alatt.

• Ha a terméket távvezérelt üzemmódban működteti,
a maximálisan lehetséges lejtésszög megnő.
A maximális lehetséges lejtésszög változik
a különböző időjárási és talajviszonyok, valamint
a vágási módszer függvényében. Lásd: Műszaki
adatok84. oldalon.

FIGYELMEZTETÉS:
A maximálisan lehetséges
lejtésszögeket eredeti Husqvarna
alkatrészekkel mérik. Ne végezzen
módosításokat a terméken. A gyártó által
nem jóváhagyott módosítások súlyos
sérülést vagy halált okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Kézi
üzemmódban ne üzemeltesse
a terméket 10°-nál nagyobb lejtésű
talajon.

Megjegyzés: A terméken lévő tartozékok
csökkenthetik a maximális megengedett

lejtésszöget. Csak a távvezérlővel való használatra
jóváhagyott tartozékokat használjon a terméken.
Lásd: Műszaki adatok84. oldalon.

• Távvezérlővel ne működtesse a terméket 20°-nál
nagyobb lejtésű talajon, csúszós felületen.

FIGYELMEZTETÉS: A csúszós
felületek a termék tapadásának
csökkenését, megcsúszását vagy
felborulását okozhatják. A csúszós
felületek miatt a kezelő vagy a közelben
tartózkodók megcsúszhatnak vagy
eleshetnek.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig
ellenőrizze a talajviszonyokat, és
számoljon a csúszós felületek vagy
a nem stabil talaj kockázatával.
A csúszós felületek miatt a termék
a maximális lehetséges lejtésszögnél
kisebb dőlésszögű lejtőn is megcsúszhat
vagy leeshet.

• Mielőtt döntést hozna arról, hogy melyik
vágási módszert alkalmazza, vizsgálja meg
a munkaterületet, és készítse elő a munkát, és hogy
hol forduljon.

• Állítsa a vágóasztal magasságát a 6. pozícióba,
ha bizonytalan a talajviszonyokkal kapcsolatban.
Lásd: A vágási magasság beállítása (C112, C122,
R137)34. oldalon vagy A vágási magasság
beállítása (C112X, C122X, R137X)35. oldalon.

• Ha a terméket lejtőn üzemelteti, állítsa
a gázadagolót teljes gázra. A termék teljesítménye
a különböző motorfordulatszámok függvényében
változik.

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a távvezérlő teljesítményfokozó gombját.
A távvezérlő teljesítményfokozó funkciója megnöveli
a termék erőátviteli teljesítményét, és növeli
a lejtésszöget, hogy a terméket kimozdítsa egy
akadályból vagy gödörből, illetve hogy a terméket
a nem vágott területek között mozgassa.

FIGYELMEZTETÉS: Ne
nyomja meg a teljesítményfokozó
gombot, amikor fordul a termékkel. A túl
gyors működési sebesség a termék
megcsúszását vagy leesését okozhatja.

• Finoman és lassan haladjon a lejtőkön. Ne végezzen
hirtelen irányváltoztatást.

• Amikor lefelé közlekedik a lejtőn, lassan és
fokozatosan végezze a fordulást. Alacsony
sebességgel haladjon.
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FIGYELMEZTETÉS:
A működési sebesség miatt a termék
a lejtőn a maximális lehetséges
lejtésszögnél kisebb szögben is
megcsúszhat vagy leeshet.

• Ne működtesse a terméket a távvezérlővel 20°-nál
nagyobb lejtésű talajon, ha a füvet oldalirányban
vágja a lejtőn.

• Javasoljuk, hogy a lejtőn egyik oldalról a másikra
haladva nyírja a füvet, miközben a terméket a lejtőn
felfelé mozgatja.

• Ne működtesse a terméket a távvezérlővel 30°-nál
nagyobb lejtésű talajon, amikor a lejtőn felfelé és
lefelé vágja a füvet. 30°-os lejtőn csak száraz és
stabil talajon működtesse a terméket.

• Amikor a lejtőn felfelé és lefelé vágja a füvet, ott
forduljon meg, ahol a lejtő szöge csökken.

• Ha a lejtésszög túl nagy forduláskor, haladjon felfelé
a lejtőn, és visszafelé haladjon hátrafelé a lejtőn.

A távvezérlő biztonsági eszközei

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Ne használja a távvezérlőt sérült vagy nem
megfelelően működő biztonsági eszközökkel.

• Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági eszközöket.
A biztonsági eszközök meghibásodása esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizműhellyel.

• Ne módosítsd a biztonsági eszközöket.

Távvezérlő hevedere

A termék működtetésekor mindig használja a távvezérlő
hevederét. Ha nem használja a távvezérlő hevederét,
nem lesz képes biztonságosan működtetni a terméket.
Ez veszélyt jelenthet Önre és másokra is.
Ellenőrizze, hogy a távvezérlő megfelelően csatlakozik-
e a távvezérlő hevederéhez. Ez megakadályozza
a távvezérlő leesését és sérülését, valamint a véletlen
elindítást.

A távvezérlőn található gépleállító gomb

A gépleállító gomb1 gyorsan leállítja a motort,
kikapcsolja a vágóasztal meghajtását és aktiválja
a rögzítőféket.

1 ISO 13849-1:2015 1. kategória PL c
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FIGYELMEZTETÉS: A gépleállító
gomb leállítja a termék motorját.
A távvezérlőn található gépleállító gomb
a termék manuális működtetésekor nem
működik.

VIGYÁZAT: A távvezérlőn található
gépleállító gombot ne használja a termék
normál körülmények közötti leállítására.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen
óvatos, amikor lejtőn nyomja meg
a gépleállító gombot. A lejtésszög nem
kívánt mozgást okozhat a lejtőn lefelé.

FIGYELMEZTETÉS: Ha
a gépleállító gomb megnyomása után
elindítja a terméket, a vágóasztalból tárgyak
repülhetnek ki. Súlyos sérülés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: Ne
működtesse a terméket a távvezérlővel,
ha a gépleállító gomb nem működik
megfelelően. Ha a távvezérlő sérült
vagy nem működik megfelelően, forduljon
hivatalos márkaszervizhez.

A távvezérlőn található gépleállító gomb ellenőrzése

Megjegyzés: A távvezérlő kapcsolójának az
indítókulcs üres állásba kapcsolását követően kevesebb
mint 3 percen belül „1” állásban kell lennie. 3 perc
elteltével a gyújtáskulcsot STOP állásba kell fordítania,
és újra meg kell próbálnia.

1. Állítsa a terméket távvezérelt üzemmódba. Lásd:
A távvezérelt üzemmód elindítása38. oldalon.

2. Nyomja meg a távvezérlőn a gépleállító gombot, és
győződjön meg arról, hogy az akadályozott működés
visszajelzője világítani kezd.

3. Fordítsa el a távvezérlőn található gépleállító
gombot az óramutató járásával megegyező irányba
a gépleállító kioldásához.

Kezelőjelenlét-vezérlő (OPC) jelzője a távvezérlőn

A kezelőjelenlét-vezérlő jelzője akkor aktív, amikor
a kezelő az ülésben ül. Lásd: Kezelőijelenlét-
vezérlő (OPC)16. oldalon. A távvezérlő panelén
a kezelőjelenlét-vezérlő jelzője világítani kezd.

A távvezérelt üzemmód működési feltételei

Megjegyzés: Ha egy működési feltétel
megváltozik, a motor azonnal leáll. A rögzítőfék azonnal
aktiválódik, és a vágóasztal meghajtása kikapcsol.

A távvezérelt üzemmód működési feltételei
a következők:

• A kezelő nem ül az ülésben.
• A termék TLT-gombja ki van kapcsolva, az

indítókulcs üres helyzetben van, és a terméken
a rögzítőfék ki van oldva. Lásd: A távvezérelt
üzemmód elindítása38. oldalon.

• A távvezérelt üzemmód kapcsolója az „1” állásban
van.

Megjegyzés: A távvezérlő kapcsolójának az
indítókulcs üres állásba kapcsolását követően
kevesebb mint 3 percen belül „1” állásban kell
lennie. 3 perc elteltével a gyújtáskulcsot STOP
állásba kell fordítania, és újra meg kell próbálnia.

• A távvezérlőn lévő gépleállító gomb ki van nyomva.
• A termék a megfelelő működési tartományban van.

A távvezérelt üzemmód működési feltételeinek
ellenőrzése

Naponta ellenőrizze a működési feltételeket.

1. Indítsa el a távvezérelt üzemmódot, állítsa meg
a terméket sík talajon, és húzza be a rögzítőféket
a távvezérlővel. Üljön be az ülésre, és nyomja meg
a távvezérlőn lévő motorindító/-leállító kapcsolót. Ha
a működési feltételek megfelelőek, a motor nem
indul be.

2. Indítsa el a távvezérelt üzemmódot, állítsa meg
a terméket sík talajon, és húzza be a rögzítőféket
a távvezérlővel. Állítsa az indítókulcsot indítóállásba,
és nyomja meg a távvezérlőn lévő motorindító/-
leállító kapcsolót. Ha a működési feltételek
megfelelőek, a motor nem indul be.

3. Indítsa el a távvezérelt üzemmódot, állítsa meg
a terméket sík talajon, és húzza be a rögzítőféket
a távvezérlővel. Húzza meg a termék TLT-gombját,
és nyomja meg a távvezérlőn lévő motorindító/-
leállító kapcsolót. Ha a működési feltételek
megfelelőek, a motor nem indul be.
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4. Indítsa el a távvezérelt üzemmódot úgy, hogy
a távvezérelt üzemmód kapcsolója a „0” állásban
van. Nyomja meg a motorindító/-leállító kapcsolót
a távvezérlőn. Ha a működési feltételek megfelelőek,
a motor nem indul be.

5. Indítsa el a távvezérelt üzemmódot, állítsa meg
a terméket sík talajon, és húzza be a rögzítőféket
a távvezérlővel. Lépjen ki a működési tartományból,
és nyomja meg a távvezérlőn lévő motorindító/-
leállító kapcsolót. Ha a működési feltételek
megfelelőek, a motor nem indul be.

6. Próbálja meg elindítani a távvezérelt üzemmódot
a gépleállító gomb bekapcsolt állapotában. Ha
a működési feltételek teljesülnek, a termék nem
indítja el a távvezérelt üzemmódot.

A távvezérlő karbantartására vonatkozó
biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Ne használja a sérült vagy nem megfelelően
működő távvezérlőt.

• Végezze el a jelen használati utasításban előírtak
szerinti biztonsági ellenőrzéseket, karbantartást és
szervizmunkálatokat. Minden egyéb karbantartási
munkát csak hivatalos szervizműhely végezhet el.

• Ne végezzen módosításokat a távvezérlőn vagy
annak alkatrészein. Győződjön meg arról, hogy
a távvezérlőt és alkatrészeit a Husqvarna
márkaszerviz eredeti alkatrészekre cserélte.

• Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.
Megnöveli a mechanikai meghibásodás kockázatát,
ha a távvezérlőt sérült vagy kopott alkatrészekkel
használják. Cserélje ki a kopott vagy hiányzó
táblákat és címkéket.

A távvezérlő akkumulátorával kapcsolatos
biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• Kizárólag a termékhez ajánlott Husqvarna
akkumulátorokat használja. Lásd: Műszaki
adatok84. oldalon. Az akkumulátorok szoftveresen
kódolva vannak.

• Az akkumulátort mindig a polaritásnak (+ és -)
megfelelően helyezze be.

• A tölthető Husqvarna akkumulátorokat kizárólag
a megfelelő Husqvarna termékek tápellátására
használja. Lásd: Műszaki adatok84. oldalon.
Ne használja az akkumulátort más eszközök
áramforrásaként, mivel ez balesetveszélyes.

• Ha a távvezérlőt legalább egy hétig nem használja,
vegye ki az akkumulátort.

• Elektromos áramütés veszélye. Ne tárolja az
akkumulátorokat, és ne szállítsa az akkumulátorokat
úgy, hogy az akkumulátor pólusai vezető
anyagokhoz érjenek: kulcsokhoz, érmékhez vagy
kéziszerszámokhoz. Ez az akkumulátor rövidzárlatát
okozhatja.

• Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.
• Ne tegyen tárgyakat az akkumulátor

szellőzőnyílásaiba.
• Tartsa távol az akkumulátort a közvetlen

napsütéstől, hőtől és nyílt lángtól. Az akkumulátor
súlyos égési, illetve vegyi égési sérüléseket okozhat.

• Tartsa az akkumulátort esős, nedves környezettől
távol.

• Tartsa az akkumulátort mikrohullámoktól és magas
nyomástól távol.

• Soha ne próbálkozzon az akkumulátor
szétszerelésével vagy széttörésével.

• Az akkumulátort -25 °C és 70 °C közötti
hőmérsékleten használja.

• Soha ne tisztítsa vízzel az akkumulátort
vagy az akkumulátortöltőt. Lásd: A távvezérlő
akkumulátorának és az akkumulátortöltőnek
a tisztítása71. oldalon.

• Ne használjon sérült, hibás, szivárgó, felpúposodott,
korrodált vagy nem megfelelően működő
akkumulátort.

• Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.

A távvezérlő akkumulátortöltőjével
kapcsolatos biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék
használata előtt olvassa el az alábbi
figyelmeztetéseket.

• A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve
a szükséges tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is)
csak akkor használhatja, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást nyújt
számukra.

• Gondoskodjon róla, hogy gyermekek és
felhatalmazással nem bíró személyek ne
férhessenek hozzá az akkumulátortöltőhöz.

• Ezt a készüléket csak a készüléken lévő jelölésnek
megfelelő SELV (biztonsági törpefeszültség)
feszültséggel szabad táplálni.

• Ne töltsön nem újratölthető akkumulátorokat
a töltővel.

• Ne használjon sérült vagy hibás akkumulátortöltőt.
• Ne érintsen az akkumulátortöltő csatlakozóihoz

fémtárgyakat, mivel ezek rövidzárlatot okozhatnak
a töltőkészüléken.

• Az akkumulátortöltőt csak 0 °C és 45 °C közötti
hőmérséklet esetén használja. A töltőt jól szellőző,
száraz és pormentes környezetben használja.
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• Ha nem használja az akkumulátortöltőt, válassza le
a tápellátásról.

• Az akkumulátort csak jó szellőzésű helyiségben,
napfénytől távol töltse. Ne töltse az akkumulátort
kültéren. Ne töltse az akkumulátort nedves
körülmények között.

• Az akkumulátortöltőt kívülről 3 A-es biztosítékkal kell
biztosítani.

• Jóváhagyott, sértetlen hálózati aljzatot használjon.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő kábele nem

sérült-e. Hosszabbítókábelek használata esetén
győződjön meg arról, hogy a hosszabbítókábelek
nem sérültek-e.

• Ne használja az akkumulátortöltőt veszélyes
helyeken vagy robbanásveszélyes anyagok
közelében.

• Ne takarja le a töltőkészüléket.
• A táphálózathoz való csatlakoztatásnak meg kell

felelnie a nemzeti vezetékezési szabályoknak.

Összeszerelés
A vágóasztal felszerelése 

Megjegyzés: A C112X, C122X, R137X
vágóasztalmodellek esetén: Az X-modellként kapható
vágóasztalok felszerelése előtt fel kell szerelnie egy
elülső kiegészítő tápcsatlakozó készletet (tartozék).

Megjegyzés: A vágóasztal felszerelése előtt
győződjön meg arról, hogy a vágóasztal és a termék
vízszintes talajon áll-e.

1. Óvatosan álljon a termékkel a vágóasztal elé.
2. A vágóasztal leengedéséhez tolja el az elektromos

emelés karját. Engedje le teljesen a vágóasztalt,
amíg egy hangot nem hall.

VIGYÁZAT: Tartsa lenyomva
a kapcsolót legalább 2 másodpercig,
miután a vágóasztal hozzáért a talajhoz.
Ezzel biztosítható, hogy a vágóasztal
flotáló helyzetben legyen.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

3. Húzza be a rögzítőféket.
4. Állítsa le a motort.

5. Tolja lefelé a vázkeretet. Emelje a vázkeret
rögzítését függőleges helyzetbe.

FIGYELMEZTETÉS: Nem
megfelelő használat esetén
a rögzítőmechanizmus az ujjak sérülését
okozhatja. Két kézzel tartsa meg
a vágóasztal elülső részét, amikor
a következő lépéssel folytatja.

6. Tolja be a vágóasztalt a vázkeretbe. Ügyeljen arra,
hogy az elülső vezetőcsapok a vázkereten található
hornyokba illeszkedjenek. A vázkeret rögzítése
automatikusan kiold.

7. Addig tolja be a vágóasztalt, amíg a hátsó
vezetőcsapok hozzá nem érnek a vázkereten
található hornyok aljához.
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8. Illessze a hajtó ékszíjat a vágóasztal
meghajtókereke köré.

9. Helyezze a rugókart a rugótartóba.

10. Helyezze fel az elülső fedelet.
11. A C112X, C122X, R137X vágóasztalmodellek

esetén:

A

B
C

a) Csatlakoztassa a kábelt a kimeneti gyűrűhöz (A).
b) Csatlakoztassa a kábelt a lábtartó

kábelrögzítőjéhez (B).

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy
a kábel megfelelő helyzetben legyen
a működtetőelem (C) alatt, és ne
nyomódjon össze, amikor a vágóasztalt
fűnyírási pozícióba helyezi. Lásd:
A vágóasztal fűnyírási pozícióba
állítása56. oldalon.

12. Ellenőrizze a vágóasztal párhuzamosságát. Lásd:
A vágóasztal párhuzamosságának ellenőrzése57.
oldalon.

A vágóasztal leszerelése
1. Állítsa le a terméket vízszintes talajon.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. A C112X, C122X, R137X vágóasztalmodellek

esetén: Állítsa a vágási magasságot
a legalacsonyabb helyzetbe. Lásd: A vágási
magasság beállítása (C112X, C122X, R137X)35.
oldalon.

4. A vágóasztal leengedéséhez tolja el az elektromos
emelés karját. Engedje le teljesen a vágóasztalt,
amíg egy hangot nem hall.

VIGYÁZAT: Tartsa lenyomva
a kapcsolót legalább 2 másodpercig,
miután a vágóasztal hozzáért a talajhoz.
Ezzel biztosítható, hogy a vágóasztal
flotáló helyzetben legyen.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

5. Állítsa le a motort.
6. Állítsa az indítókulcsot semleges pozícióba.
7. A C112X, C122X, R137X vágóasztalmodellek

esetén:

A

B

a) Válassza le a kábelt a hálózati aljzatról (A).
b) Távolítsa el a kábelt a lábtartó kábelrögzítőjéből

(B).
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8. Nyissa ki az elülső fedélen található zárat az
indítókulcshoz rögzített eszköz segítségével, majd
távolítsa el a burkolatot.

9. A C112, C122, R137 vágóasztalmodellek esetén:
Állítsa a vágási magasságot a legalacsonyabb
helyzetbe. Lásd: A vágási magasság beállítása
(C112, C122, R137)34. oldalon.

10. Húzza ki a rugó karját a rugótartóból az ékszíj
feszességének csökkentéséhez.

11. Vegye le a hajtó ékszíjat, és helyezze a szíjtartóba.

12. Két kézzel tartsa meg a vágóasztal elülső részét, és
húzza ki.

13. Engedje le teljesen a vágóasztalt.

14. Nyissa ki a vázkeret rögzítését.

15. Két kézzel tartsa meg a vágóasztal elülső részét, és
húzza ki.

FIGYELMEZTETÉS: Fennáll
a zúzódási sérülés veszélye, ezért tartsa
távol a testrészeit.

Távvezérlő
A P 524XR EFI típusra vonatkozó utasításokat lásd:
Összeszerelés27. oldalon.

A távvezérlő tárolódobozának csatlakoztatása
és eltávolítása

Megjegyzés: A rögzítőlemez elülső vége a termék
jobb oldalán található. A távvezérlő tárolódobozának
rögzítésekor maradjon a rögzítőlemez előtt.
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1. Helyezze a távvezérlő tárolódobozát az
adapterlemezre úgy, hogy a vége az Ön irányába
nézzen.

2. Nyomja a távvezérlő tárolódobozát a végállásba
a rögzítéséhez.

3. A távvezérlő tárolódobozának eltávolításához egyik
kezével nyomja le a rögzítőlemez fogantyúját. Húzza
a távvezérlő tárolódobozának fogantyúját az Ön
irányába. Vegye ki a távvezérlő tárolódobozát.

4. Megjegyzés: Ha a távvezérlő nincs
használatban, kapcsolja ki, és tartsa a távvezérlő
tárolódobozában.

Tegye a távvezérlőt, az akkumulátort és a távvezérlő
hevederét a távvezérlő tárolódobozába.

Üzemeltetés
Távvezérlő
A távvezérlővel kapcsolatos utasításokat lásd:
Távvezérlő36. oldalon.

Bevezető

FIGYELMEZTETÉS: A termék
működtetése előtt el kell olvasnia és meg
kell értenie a biztonságról szóló fejezetet.

A Husqvarna Connect használatának
megkezdése
1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást

mobileszközére.
2. Regisztráljon egy fiókot a Husqvarna Connect

alkalmazásban.

3. A termék csatlakoztatásához és regisztrálásához
kövesse a Husqvarna Connect alkalmazásban
megjelenő utasításokat.

Tankolás

FIGYELMEZTETÉS: A benzin
rendkívül gyúlékony. Legyen óvatos, és
a tankolást mindig szabad levegőn
végezze (lásd: Üzemanyaggal kapcsolatos
biztonság18. oldalon).

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja
a tankot támasztó felületként.

A motor minimum 95-ös oktánszámú ólommentes (nem
olajjal kevert) benzinnel üzemeltethető. Biológiailag
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lebomló alkilüzemanyag használatát javasoljuk (max.
metanol 5%, max. etanol 10%, max. MTBE 15%).

Minden használat előtt ellenőrizze az üzemanyagszintet,
és szükség esetén tankoljon.

Az üzemanyagszint tisztán látható az
üzemanyagtartályban. Ne töltsön túl sok üzemanyagot
a tartályba. Tartson minimum 2,5 cm távolságot.

Az ülés beállítása

FIGYELMEZTETÉS: A gép
működtetése közben ne állítsa át az ülést.

Az ülés előredönthető. Emellett előrefelé és hátrafelé is
állítható.

• Az ülés előre és hátra állításához helyezze a lábait
a lábtámaszokra, és tolja az ülés elejénél lévő kart
balra. Állítsa az ülést a megfelelő helyzetbe.

• Az ülés rugóinak beállításához mozgassa az ülés
alatt lévő gumiütközőket, az ábrán látható módon.
Állítsa a 2 ütközőt első, középső vagy hátsó
helyzetbe.

A vágóasztal felemelése
1. A mellékhajtás gombot benyomva kapcsolja ki

a vágóasztal meghajtását.

2. A vágóasztal felemeléséhez húzza hátra az
elektromos emelés karját. Emelje fel teljesen
a vágóasztalt, amíg egy hangot nem hall.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

Megjegyzés: A vágóasztal kismértékben
megemelhető úgy, hogy a pengék meghajtása aktiválva
van. Nagyon hosszú fű és egyenetlen felületek esetében
ezt a funkciót használja.

FIGYELMEZTETÉS: Ne emelje fel
teljesen a vágóasztalt, amíg a vágóasztal
meghajtása be van kapcsolva. Fennáll
a veszélye, hogy a kirepülő tárgyak súlyos
sérülést vagy halált okozhatnak.

A vágóasztal leengedése
1. A vágóasztal leengedéséhez tolja el az elektromos

emelés karját. Engedje le teljesen a vágóasztalt,
amíg egy hangot nem hall.
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VIGYÁZAT: Tartsa lenyomva
a kapcsolót legalább 2 másodpercig,
miután a vágóasztal hozzáért a talajhoz.
Ezzel biztosítható, hogy a vágóasztal
flotáló helyzetben legyen.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

2. A vágóasztal pengéinek meghajtását a mellékhajtás
gombot kihúzva kapcsolhatja be.

A termék működtetése előtti teendők

FIGYELMEZTETÉS: Ne
működtesse a terméket a távvezérlővel,
ha nem lát rá megfelelően a termékre.
A távvezérlő működési tartománya lehetővé
teszi, hogy a terméket akkor is irányíthassa,
ha nem lát rá. Ilyenkor fennáll a sérülés és
károkozás veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
távvezérlővel történő működtetése során
tartsa a megfelelő működési távolságot.
Lásd: Műszaki adatok84. oldalon. A termék
automatikusan leáll, ha a távvezérlő
hatótávolságán kívülre kerül. Ez veszélyes
helyzeteket okozhat.

1. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és
győződjön meg arról, hogy megértette a benne
foglaltakat.

2. Viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést. Lásd:
Személyi védőfelszerelés15. oldalon.

3. Győződjön meg arról, hogy csak illetékes személyek
tartózkodnak a munkavégzési területen.

4. Végezze el a napi karbantartást. Lásd:
Karbantartás44. oldalon.

5. Ellenőrizze, hogy a termék helyesen van-e
összeszerelve, és nem sérült-e.

6. Kapcsolja ki a távvezérlőt. Lásd: A távvezérlő
kikapcsolása44. oldalon.

7. Helyezze a távvezérlőt a tárolódobozába.
8. Csatlakoztassa a távvezérlő tárolódobozát

a motorházfedélhez. Lásd: A távvezérlő
tárolódobozának csatlakoztatása és eltávolítása29.
oldalon.

9. Állítsa a távvezérelt üzemmód kapcsolóját a „0”
állásba.

A motor beindítása 
1. Húzza be a rögzítőféket.
2. A mellékhajtás gombot benyomva kapcsolja ki

a vágóasztal meghajtását.

3. Tegye a gázadagolót középhelyzetbe.

4. Fordítsa el az indítókulcsot indítóhelyzetbe.
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5. Amikor a motor beindul, rögtön állítsa vissza
a kulcsot a semleges helyzetbe.

VIGYÁZAT: Az indítómotort ne
járassa egyszerre kb. 5 másodpercnél
hosszabb ideig. Ha a motor nem indul
be, várjon 15 másodpercet, mielőtt újra
próbálkozik a beindítással.

6. Járassa a motort félgázzal 3-5 percig, mielőtt
nagyobb terhelésnek tenné ki.

7. Állítsa a gázadagolót teljes gázra.

VIGYÁZAT: Megterheli a hajtószíjakat,
ha a késeket a motor teljes fordulatszáma
mellett kapcsolja be. Ne alkalmazzon teljes
gázt, amíg a vágóasztalt le nem engedte
fűnyírási helyzetbe.

A termék működtetése
1. Ellenőrizze, hogy a megkerülő szelepek zárt

állapotban vannak-e. Lásd: A hidrosztatikus hajtómű
leválasztása36. oldalon.

2. Indítsa be a motort.

3. Nyomja le, majd engedje fel a rögzítőfék pedálját
a rögzítőfék kikapcsolásához.

4. Óvatosan nyomja le a pedálok egyikét. Minél jobban
lenyomja a pedált, annál nagyobb lesz a sebesség.
Előremenethez az (A) pedált, hátramenethez pedig
a (B) pedált használja.

A B

5. A fékezéshez engedje fel a pedált. Erősebb
fékezéshez nyomja le a másik pedált.

6. Válassza ki a kívánt vágási magasságot. Lásd:
A vágási magasság beállítása (C112, C122,
R137)34. oldalon vagy A vágási magasság
beállítása (C112X, C122X, R137X)35. oldalon.

7. A vágóasztal leengedéséhez tolja el az elektromos
emelés karját. Engedje le teljesen a vágóasztalt,
amíg egy hangot nem hall.

VIGYÁZAT: Tartsa lenyomva
a kapcsolót legalább 2 másodpercig,
miután a vágóasztal hozzáért a talajhoz.
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Ezzel biztosítható, hogy a vágóasztal
flotáló helyzetben legyen.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

8. A vágóasztal pengéinek meghajtását a mellékhajtás
gombot kihúzva kapcsolhatja be.

A vágási magasság beállítása (C112,
C122, R137)
1. A vágóasztal felemeléséhez húzza hátra az

elektromos emelés karját. Emelje fel teljesen
a vágóasztalt, amíg egy hangot nem hall.

Megjegyzés: A hang nem jelenti azt, hogy
a termék hibás.

2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Fordítsa az indítókulcsot a STOP pozícióba.
4. Nyomja a rögzítőlemezt a vágóasztal elejének

irányába, és tartsa ott. Jobb kézzel húzza meg
és emelje fel a vágási magasság állítókarját. Ne
engedje el az állítókart.

5. Bal kezével fogja meg a vázkeretet (B). Emelje fel
vagy engedje le a vágóasztalt, miközben a vágási
magasságot szabályozó kart (A) vízszintesen
mozgatja.

A

B

6. Illessze a vágási magasságot szabályozó kart
a beállítólemez egyik furatába.

7. Engedje el a vázkeretet.

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban megtalálja,
hogy melyik számhoz milyen vágásmagasság
tartozik.

Szám Vágási magasság, mm

Vágóasztal C112, C122 R137

1 (S) Szervizpozí-
ció, legalacsonyabb
helyzet

25 35

2 35 50

3 45 60

4 55 75

5 65 90

6 75 100
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A vágási magasság beállítása (C112X,
C122X, R137X)
• A vágási magasság elülső tartozékok általi

csökkentéséhez nyomja meg a bal oldali
funkciógomb felső részét. A vágási magasság elülső
tartozékok általi növeléséhez nyomja meg a bal
oldali funkciógomb alsó részét.

A vágóasztalon található jelölések a kiválasztott vágási
magasság helyzetét mutatják.

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban megtalálja,
hogy melyik nagyjábóli vágási magasság melyik
jelöléshez tartozik.

Jelölések Vágási magasság, mm

Vágóasztal C112X, C122X R137X

75 100

65 90

55 75

45 60

35 50

25 35

A motor leállítása
1. Engedje fel a pedálokat.
2. A vágóasztal pengéinek meghajtását a mellékhajtás

gombot benyomva kapcsolhatja ki.

3. Működtesse 1 percen át alapjáraton a motort
a motor hőmérsékletének csökkentéséhez.

4. A vágóasztal felemeléséhez húzza hátra annak
emelőkarját.

5. Fordítsa az indítókulcsot a STOP pozícióba.

6. Amikor a termék leáll, húzza be a rögzítőféket.

A rögzítőfék behúzása és kiengedése 
1. Nyomja le a rögzítőfék pedálját (A).
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2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítőgombot
(B).

B

A

3. A gomb lenyomva tartása közben engedje fel
a rögzítőfék pedálját.

4. A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja meg újra
a rögzítőfék pedálját.

A megfelelő fűnyírási eredmény
elérése
• A legjobb teljesítmény elérése érdekében

rendszeresen végezze el a termék karbantartását
a karbantartási ütemezés szerint. Lásd:
Karbantartás44. oldalon.

• Ne nyírjon nedves füvet. A nedves fű csökkenti
a fűnyírás hatékonyságát.

• Kezdje nagy vágási magassággal, majd fokozatosan
csökkentse.

• A fűnyírást nagy sebességgel forgó
késekkel végezze (a legnagyobb megengedett
motorfordulatszámra vonatkozóan lásd: Műszaki
adatok84. oldalon). Lassan haladjon előre
a termékkel. Ha a fű nem túl nagy vagy vastag,
nagyobb sebességgel is jó eredményt érhet el.

• A fűnyírást szabálytalan mintában végezze.
• A legjobb fűnyírási eredmény eléréséhez gyakran

vágja a füvet és használja a mulch funkciót.

A hidrosztatikus hajtómű leválasztása
Ahhoz, hogy a terméket álló motor melletti is mozgatni
tudja, ki kell nyitni az első és a hátsó hajtómű
hidraulikaköreit. Ehhez ki kell nyitnia hajtóműmotorokon
lévő megkerülő szelepeket.

VIGYÁZAT: Ha a megkerülő szelepek
nyitva vannak, a terméken a fékek nem
működnek. A termék használata előtt
a megkerülő szelepeket el kell zárni.

VIGYÁZAT: Ne vontassa a terméket
nagy távolságra vagy nagy sebességgel.
Ezzel kárt tehet a hajtóműben.

Hátsó hajtómű
• A megkerülő szelep kinyitásához lazítsa meg

a záróanyát (A) ¼–½ fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányban, majd a szelepcsavart
(B) 2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban.

A

B

• A megkerülő szelep elzárásához zárja el
a szelepcsavart és 8 Nm nyomatékkal húzza meg,
majd 30 Nm nyomatékkal húzza meg a záróanyát.

Első hajtómű
• A megkerülő szelep kinyitásához lazítsa meg

a záróanyát (A) ¼–½ fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányban, majd a szelepcsavart
(B) 2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban.

A

B

• A megkerülő szelep elzárásához zárja el
a szelepcsavart és 8 Nm nyomatékkal húzza meg,
majd 30 Nm nyomatékkal húzza meg a záróanyát.

Távvezérlő
A P 524XR EFI kézi működtetésére vonatkozó
utasításokat lásd: Üzemeltetés30. oldalon.

A távvezérlőn a termék működtetéséhez szükséges
minden vezérlőelem megtalálható. A távvezérlő
kezelőszervei működtetésük során közvetlenül
reagálnak.

A távvezérlő rádiójelek átvitelével működik. Ha
az átvitelben interferencia lép fel, automatikusan
frekvenciát vált.

VIGYÁZAT: Csak a termékhez
mellékelt távvezérlőt használja.

A termék és a távvezérlő közötti párosítást a gyár
végzi. Ha a termék és a távvezérlő között új párosítási
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művelet szükséges, forduljon az illetékes Husqvarna
márkaszervizhez.

A termék távvezérlővel történő működtetése
előtti teendők

FIGYELMEZTETÉS: Ha a terméket
a távvezérlővel működteti, ügyeljen arra,
hogy a termék mindig a látóterében
maradjon. A távvezérlő jelének vevőegysége
lehetővé teszi a működést, amikor a termék
ideiglenesen egy akadály mögé kerül.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
távvezérlővel történő működtetése során
tartsa a megfelelő működési távolságot.
Amikor a termék a távvezérlő működési
tartományán kívülre kerül, a rögzítőfék
automatikusan bekapcsol, a vágóasztal
meghajtása kikapcsol, és a motor leáll. Ez
veszélyes helyzeteket teremthet Ön vagy
mások számára. A működési tartományra
vonatkozó információkért lásd: Műszaki
adatok84. oldalon.

Helyes működési távolság Kezelő Közel-
ben tar-
tózkodók

Működés közben, bekapcsolt
vágóasztallal.

15–50
m lehet.

>50 m

Működés közben, kikapcsolt vá-
góasztallal.

5–50
m lehet.

>50 m

5m

15m

50m

• Ügyeljen arra, hogy ne legyenek jelen személyek
a munkaterületen.

• Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és
győződjön meg arról, hogy megértette a benne
foglaltakat.

• Ismerje meg, hogyan működtetése a terméket
a távvezérlővel. Lásd: A termék távvezérlő
üzemmódban történő használatának elsajátítása38.
oldalon.

• Végezze el a termék és a távvezérlő napi
karbantartását. Lásd: Karbantartási terv45. oldalon
és Távvezérlő71. oldalon.

• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő nem sérült-e meg,
és hogy minden kezelőszerv és kapcsoló semleges
állásban van-e.

• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő biztonsági eszközei
megfelelően működnek-e, és nem sérültek-e.

• Ellenőrizze, hogy minden kezelőszerv visszaáll
semleges helyzetbe, amikor elengedik.

• Mielőtt a terméket távvezérelt üzemmódban
működteti, töltse fel a távvezérlő akkumulátorát.
A távvezérlő automatikusan kikapcsol, ha az
akkumulátor feszültsége túl alacsony, ami veszélyes
helyzetet okozhat.

• Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort, ha
az információs központ kijelzője a távvezérlő
akkumulátorának alacsony töltöttségét jelzi.
Lásd: Információs központ kijelzője44. oldalon
és A távvezérlő akkumulátorának töltése
akkumulátortöltővel72. oldalon.

• Ellenőrizze, hogy a megkerülő szelepek zárt
állapotban vannak-e. Lásd: A hidrosztatikus hajtómű
leválasztása36. oldalon.

• Mielőtt a terméket a távvezérlővel működtetné,
állítsa a gázadagolót teljes gáz állásba
a terméken. A motorfordulatszám nem állítható be
a távvezérlővel.

• Ellenőrizze, hogy az indítókulcs semleges állásban
van-e, és hogy a terméken lévő rögzítőfék ki van-e
oldva. Lásd: A rögzítőfék behúzása és kiengedése
35. oldalon.

• Győződjön meg arról, hogy a terméken lévő TLT-
gomb ki van kapcsolva. Lásd: Mellékhajtás (PTO)
gomb5. oldalon.

A távvezérlő hevederének használata

FIGYELMEZTETÉS: A távvezérlőt
a távvezérelt üzemmódban történő
működtetés során mindig megfelelően
csatlakoztassa a távvezérlő hevederéhez.
Ne használjon sérült távvezérlő hevedert.
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1. Illessze a távvezérlő heveder kampóit a távvezérlő
hevederhurkaiba.

2. Vegye fel a távvezérlő hevederét.
3. A felfüggesztési pont magasságát a távvezérlő

hevederének csatjával állíthatja be.

A termék távvezérlő üzemmódban történő
használatának elsajátítása
Mielőtt a terméket akadályok közelében vagy lejtőn
használná, egy nagy, vízszintes területen tanulja meg
a távvezérlővel való működtetést. Addig folytassa,
amíg nem érzi, hogy biztonságosan tudja működtetni
a terméket a távvezérlővel. Fokozatosan növelje
a lejtésszöget, ahogy egyre nagyobb gyakorlatra tesz
szert.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
biztonságos működtetésének nem megfelelő
ismerete veszélyes helyzeteket okozhat
Önre vagy másokra nézve.

FIGYELMEZTETÉS: A termék
forgó alkatrészekkel rendelkezik. Tartsa
távol testrészeit.

FIGYELMEZTETÉS: Figyeljen az
olyan tárgyakra, amelyek működés közben
kidobódhatnak. A biztonsági utasítások be

nem tartása súlyos sérüléssel vagy halállal
járhat.

• Egy vízszintes felületen tanulja meg, hogyan váltson
a kézi üzemmód és a távvezérelt üzemmód között.
Lásd: A termék távvezérlővel történő működtetése
előtti teendők37. oldalon és A távvezérelt üzemmód
elindítása38. oldalon.

FIGYELMEZTETÉS: Mindig
állítsa le a késeket, húzza be
a rögzítőféket és állítsa le a motort,
mielőtt a munkaterületre lép.

• Tanulja meg, hogy hogyan állíthatja le a terméket
a gépleállító gombbal. Lásd: A távvezérlőn található
gépleállító gomb24. oldalon és A távvezérlőn
található gépleállító gomb ellenőrzése25. oldalon.

• Egy nagy, vízszintes felületen, kikapcsolt vágóasztal
mellett tanulja meg, hogyan működtesse a terméket.
Lásd: A termék működtetése a távvezérlővel41.
oldalon. Ismerje meg, hogyan mozog a termék
a kormányvezérlő megnyomásakor. Mindig tartson
biztonságos távolságot a terméktől.

• Mielőtt a terméket a saját irányába mozgatná,
ismerje meg a kezelőszervek használatát.
A távvezérlőn lévő kezelőszervek a termék mozgási
irányához viszonyítottak. A termék a termék
szemszögéből látható mozgási irányhoz képest
fordul. Az alábbi ábrán egy kezelő látható, aki
a termék nézőpontjából balra fordulást végez.

A távvezérelt üzemmód elindítása
1. Nyomja meg a termék tetején található TLT-gombot.
2. Állítsa az indítókulcsot semleges pozícióba.
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3. Oldja ki a terméken a rögzítőféket. Lásd:
A rögzítőfék behúzása és kiengedése 35. oldalon.

4. Vegye ki a távvezérlőt a távvezérlő tárolódobozából.
5. Vegye fel a távvezérlő hevederét, amikor a terméket

a távvezérlővel működteti. Lásd: A távvezérlő
hevederének használata37. oldalon.

6. Állítsa a termék távvezérelt üzemmód kapcsolóját az
„1” állásba.

Megjegyzés: A távvezérlő kapcsolójának az
indítókulcs üres állásba kapcsolását követően
kevesebb mint 3 percen belül „1”-es állásban kell
lennie. 3 perc elteltével a gyújtáskulcsot STOP
állásba kell fordítania, és újra meg kell próbálnia.

7. Lépjen ki a munkaterületről a távvezérlővel.
8. Fordítsa el a távvezérlőn található gépleállító gombot

az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az
biztosan ki legyen oldva.

9. A távvezérlő elindításához nyomja meg
a távvezérlőn lévő BE/KI kapcsoló gombot.

10. Ellenőrizze, hogy a távvezérlő szimbóluma feletti
LED világít a távvezérlőn.

Megjegyzés: Ha a hajtóműolaj hőmérséklete
túl alacsony, nem lehet elindítani a távvezérelt
üzemmódot. Lásd: Panel – a távvezérlő
hibaelhárítása78. oldalon.

11. Ellenőrizze, hogy a rádiójel szimbóluma megjelenik
a távvezérlő információs központ kijelzőjén. Lásd:
Szimbólumok a távvezérlőn11. oldalon.

12. Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék be van
húzva.
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13. Mielőtt a terméket a távvezérlővel működtetné,
nyomja jobbra a kormányvezérlőt, majd engedje
el. Ellenőrizze, hogy a termék hátsó része
oldalra mozog, és a kormányvezérlő elengedésekor
visszatér semleges helyzetbe. Nyomja balra
a kormányvezérlőt, majd engedje el. Ellenőrizze,
hogy a termék hátsó része oldalra mozog,
és a kormányvezérlő elengedésekor visszatér
semleges helyzetbe.

14. Ha a termék fordulási helyzetben van, mielőtt
a terméket távvezérelt üzemmódban kezdené
működtetni, akkor a terméket egyenesbe kell
állítania. Ha a termék jobbra forduló helyzetben van,
nyomja a távvezérlő kormányvezérlőjét jobbra. Ha
a termék balra forduló helyzetben van, mozgassa
a távvezérlő kormányvezérlőjét balra.

Megjegyzés: Az akadályozott működés
visszajelzője világítani kezd, és addig világít, amíg
a termék kerekei a megfelelő helyzetbe nem
kerülnek.

A motor elindítása a távvezérlővel
1. Állítsa be a hevedert, hogy biztosítsa a megfelelő

munkapozíciót.
2. Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék be van

húzva.

3. A motor beindításához nyomja a távvezérlőn lévő
motorindító/-leállító kapcsolót jobbra, és tartsa
lenyomva 1 másodpercig.

A vágóasztal meghajtásának be- és
kikapcsolása

FIGYELMEZTETÉS: A termék
távvezérlővel történő működtetése során
tartsa a megfelelő működési távolságot.
Tartson legalább 15 m távolságot
a terméktől, amikor a vágóasztal be
van kapcsolva. Lásd: A munkaterületre
vonatkozó biztonsági előírások távvezérelt
üzemmódban 21. oldalon.

Megjegyzés: Kapcsolja ki a vágóasztal
meghajtását, ha a terméket olyan területen mozgatja,
amelyen nem végez fűnyírást.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tartsa
a távvezérlőt látótávolságon kívül, amikor
a termék távvezérelt üzemmódban van.

• A vágóasztal meghajtásának bekapcsolásához
nyomja a TLT-kapcsolót jobbra a távvezérlőn, és
tartsa lenyomva 1 másodpercig.

• A vágóasztal meghajtásának kikapcsolásához
nyomja a TLT-kapcsolót balra.
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