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Introduktion
Inspektion före leverans och
produktnummer

Notera: Inspektion före leverans har gjorts av den
här produkten. Se till att du får ett signerat exemplar

av dokumentet för inspektionen före leverans av din
återförsäljare.

Kontaktuppgifter till Husqvarna-
serviceverkstad:

Denna bruksanvisning hör till produkten med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Transmission:

Produktbeskrivning
RC 318T och RC 320Ts AWD är åkgräsklippare
med uppsamlingsläge. I uppsamlingsläge leder en
matarskruv gräsklippet in i en gräsuppsamlare. Visuella
signaler och ljudsignaler visar matarskruvens och
uppsamlarens status. Med framåt- och bakåtpedaler kan
användaren justera hastigheten steglöst. En timmätare
visar i hur många timmar produkten har klippt. Batteriet
är ett laddningsbart LFP-batteri, LiFePO4. RC 320Ts
AWD har allhjulsdrift (AWD).

Avsedd användning
Åkgräsklipparna RC 318T och RC 320Ts AWD är
skapade för att klippa gräs på fria och jämna markytor

i bostadsområden och trädgårdar. Det är inte tillåtet att
använda produkten för andra uppgifter.

Försäkra din produkt
Se till att du har försäkring för din nya produkt.
Prata med ditt försäkringsbolag om du är osäker.
Vi rekommenderar en heltäckande försäkring som
inkluderar drulle, brand, skada, stöld och ansvar.
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Produktöversikt
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1. Pedal för körning framåt
2. Pedal för körning bakåt
3. Typskylt
4. Klipphöjdsspak
5. Lyftspak för klippaggregat
6. Reglage för lutning av uppsamlare
7. Gasreglage
8. Reglage för matarskruv med lysdioder
9. Tändningslås
10. Eluttag 12 V
11. Batteri
12. Parkeringsbromspedal (RC 320Ts AWD)/parkerings-

och färdbromspedal (RC 318T)

13. Spärrknapp för parkeringsbroms
14. Timräknare
15. Spak för matarskruv i serviceläge
16. Inställning av säte
17. Tanklock
18. Spak för att aktivera eller avaktivera drivningen på

framaxeln, RC 320Ts AWD
19. Hydrauloljekylare, RC 320Ts AWD
20. Underhållsverktyg för matarskruv
21. Spak för att aktivera eller avaktivera drivningen,

RC 318T. Spak för att aktivera eller avaktivera
drivningen på bakaxeln, RC 320Ts AWD
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Elsystem – översikt
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1. Rotationssensor för matarskruv
2. Reglage för lutning av uppsamlare
3. Säkerhetsbrytare för säte
4. Timmätare
5. Strömbrytare till spaken för matarskruv i serviceläge
6. Strålkastare
7. Mikrobrytare, parkeringsbroms
8. Sensor för klippaggregat på plats
9. Säkerhetsbrytare för lyftspak
10. Relä
11. Säkringar
12. Batteri
13. Summer
14. Reglage för matarskruv med lysdioder
15. Eluttag (12 V)
16. Tändningslås
17. Sensor för uppsamlarens läge
18. Strömbrytare för uppsamlarlucka
19. Sensor för full uppsamlare

Säkerhetsbrytare för säte
Säkerhetsbrytaren för sätet startar säkerhetskretsen när
föraren reser sig upp från sätet. Motorn och drivningen
till knivarna stoppas om knivarna är inkopplade
eller om parkeringsbromsen inte är ilagd. Se även
Säkerhetskrets på sida 9.

Timmätare
Timmätaren visar i hur många timmar motorn har
körts. Tid då tändningen är påslagen men motorn är
avstängd registreras inte. Sista siffran visar tiondels
timme (6 minuter).

Batteri
Batteriet är ett laddningsbart LFP-batteri, LiFePO4. Om
spänningen i batteriet är för låg växlar det till skyddsläge
och reagerar inte när du vrider på tändningen. När
batteriet är i skyddsläge eller om det är för svagt för
att starta motorn måste batteriet laddas. Se Att ladda
batteriet på sida 26.

Eluttag
Spänningen i eluttaget är 12 V. Eluttaget är avsäkrat, se
Byta en säkring på sida 26.
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Tändningslås
Tändningslåset har fyra lägen: stopp, lampor, neutral
och start. Om tändningen lämnas påslagen när motorn
är avstängd hörs ett pip med 20 sekunders intervall för
att påminna användaren om att vrida tändningslåset till
STOP för att batteriet inte ska ladda ur.

Framåt- och backpedaler
Hastigheten justeras gradvis med två pedaler. Den
vänstra pedalen (A) används för att köra framåt, och den
högra pedalen (B) används för att köra bakåt. Produkten
stannar när pedalerna släpps upp.

A

B

Reglage för matarskruv med lysdioder
Symboler på matarskruvreglaget visar om produkten är
i uppsamlings- eller standardläge samt matarskruvens
och uppsamlarens status. Tabellen nedan visar
innebörden av de olika symbolerna.

Matarskruven är i serviceläge. Symbolen
lyser rött och ett pip hörs.

Klippaggregatet är inte ordentligt fastsatt.
Symbolen lyser rött och ett pip hörs.

Uppsamlaren är full. Symbolen lyser
orange och ett pip hörs. Matarskruven
fortsätter att leda gräsklippet in i
uppsamlaren. Om du inte tömmer
uppsamlaren leder trycket från gräsklippet
till att uppsamlarens lucka öppnas efter ett
tag.

Uppsamlarens lucka är öppen. Symbolen
lyser rött och ett pip hörs.

Uppsamlaren är inte nedsänkt. Symbolen
lyser rött och ett pip hörs.

En grön symbol på matarskruvknappen
visar att produkten är inställd på
uppsamlingsläge.

En blå symbol på matarskruvknappen
visar att produkten är inställd på
standardläge.

Tryck och håll in matarskruvknappen
tills ett pip hörs för att växla mellan
uppsamlings- och standardläge.

En röd symbol på matarskruvknappen
visar att matarskruven är igensatt och har
stannat. Ett kontinuerligt pip hörs. Vrid
tändningslåset till STOP för att stoppa
pipljudet. Se instruktionerna i Ta bort
blockering från matarskruven på sida 22
för att ta bort blockeringen innan du
startar produkten igen.

Symboler på produkten
VARNING! Slarvigt eller felaktigt
användande kan resultera i allvarliga
skador eller dödsfall för användaren eller
andra.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant
och se till att du förstår instruktionerna
innan användning.

Roterande knivar. Håll alla kroppsdelar
borta från kåpan när motorn är igång.

Varning för roterande delar. Håll alla
kroppsdelar borta.

Akta dig för utslungade föremål och
rikoschetter.

Använd aldrig produkten om personer,
speciellt barn, eller djur finns i närheten.

Titta bakåt innan och medan du backar
med produkten.
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Klipp aldrig gräset tvärs över en sluttning.
Klipp inte mark som lutar mer än 10°.

Ta aldrig med passagerare på produkten
eller redskapet.

Kör framåt.

Neutral.

Kör bakåt.

Parkeringsbroms, modell RC 320Ts AWD.

Färdbroms och parkeringsbroms, modell
RC 318T.

Stanna motorn.

Starta motorn.

Strålkastare.

Motorns varvtal – snabbt.

Motorns varvtal – långsamt.

Matarskruven är i serviceläge.

Klippaggregatet är inte fastsatt.

Uppsamlaren är full.

Uppsamlarens lucka är öppen.

Uppsamlaren är inte nedsänkt.

Statusindikatorlampa för
matarskruvsystem.

Luta och öppna uppsamlaren.

Sänk ned uppsamlaren till arbetsläge.

Bränsle.

Max. etanol 10 %.

Klipphöjd.

Serviceläge för klipphöjdsspaken.

Knivarna är inkopplade.

Knivarna är frikopplade.

Serviceläge för klippaggregatet.

Klippläge för klippaggregatet.

Matarskruven är i arbetsläge.

Matarskruven i serviceläge.

Kliv inte här.
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Hydrostatiskt frihjul.

Oljenivå.

Risk för krosskador.

Risk för krosskador. Håll alla kroppsdelar
borta från redskapsramen.

Het yta.

Vidrör inte.

Produkten överensstämmer med gällande
EG-direktiv.

Miljömärkning för bulleremission enligt
direktiv och bestämmelser för
EU och Storbritannien samt New
South Wales-lagen ”Protection of
the Environment Operations (Noise
Control) Regulation 2017”. Produktens
garanterade ljudeffektnivå anges i
avsnittet med tekniska data på sidan
Tekniska data på sida 36 och på
etiketten.

Använd därför alltid godkända
hörselskydd.

yyyywwxxxxx Serienumret på typskylten. yyyy är
produktionsåret, ww är produktions-
veckan och xxxxx är sekvensnumret.

Notera: Övriga symboler/etiketter på produkten avser
specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Euro V-utsläpp

VARNING: Manipulering av motorn
upphäver EG-typgodkännandet för den här
produkten.

Produktskada
Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

• produkten repareras felaktigt
• produkten repareras med delar som inte kommer

från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
• produkten har ett tillbehör som inte kommer från

tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
• produkten inte repareras vid ett godkänt

servicecenter eller av en godkänd person.

Support
Om du vill ha support för produkten går du till
avsnittet Support på för att få tillgång till instruktioner,
felsökningsguider eller för att använda Husqvarna Self-
Service och produktassistenten (om sådan finns på din
marknad). Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om
du vill ha mer support för produkten.

Säkerhet
Säkerhetsdefinitioner
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
används för att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Används om det finns risk
för skador eller dödsfall för användaren
eller kringstående om anvisningarna i
bruksanvisningen inte följs.

OBSERVERA: Används om det
finns risk för skada på produkten, annat
material eller det angränsande området om
anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är
nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Den här produkten
kan skära av händer och fötter och
slunga iväg föremål. Allvarlig skada eller
dödsfall kan inträffa om du inte följer
säkerhetsinstruktionerna.

VARNING: Fortsätt inte att använda en
produkt med skadad skärutrustning. Skadad
skärutrustning kan slunga iväg föremål och

368 - 010 - 20.01.2025 7



orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Byt ut
skadade knivar omedelbart.

VARNING: Denna produkt alstrar ett
elektromagnetiskt fält under drift. Detta
fält kan under vissa omständigheter ge
påverkan på aktiva eller passiva medicinska
implantat. För att reducera risken för
omständigheter som kan leda till allvarliga
eller livshotande skador rekommenderar
vi därför personer med implantat att
rådgöra med läkare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna produkt
används.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
Undvik situationer som du anser dig otillräckligt
kvalificerad för. Om du känner dig osäker angående
driftsprocedurer efter att ha läst bruksanvisningen
ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.

• Läs och förstå bruksanvisningen och instruktionerna
på produkten noggrant innan du startar produkten.

• Lär dig att använda produkten och reglagen på ett
säkert sätt samt att stanna produkten snabbt.

• Lär dig att känna igen säkerhetsdekalerna.
• Håll produkten ren för att se till att du tydligt kan läsa

skyltar och etiketter.
• Tänk på att föraren kommer att hållas ansvarig för

olyckor som involverar andra människor eller deras
egendom.

• Transportera inte passagerare. Produkten får endast
användas av en person.

• Låt inte produkten stå utan uppsikt med
motorn igång. Stoppa alltid knivarna, lägg i
parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur
tändningsnyckeln innan du låter produkten stå utan
uppsikt.

• Använd endast produkten i dagsljus eller under
andra väl upplysta förhållanden. Håll produkten på
ett säkert avstånd från hål och andra ojämnheter i
marken. Håll utkik efter andra tänkbara risker.

• Använd inte produkten vid dåligt väder, till exempel
vid dimma, regn, på fuktiga eller våta platser, vid
hård vind, extrem kyla, risk för åskväder osv.

• Hitta och markera stenar och andra fasta föremål för
att undvika kollisioner.

• Rensa området från föremål som stenar, leksaker,
trådar osv. som kan fångas upp av knivarna och
slungas iväg.

• Låt inte barn eller andra personer som inte godkänns
för användning av produkten använda eller utföra
service på den. Lokala föreskrifter kan reglera
användarens ålder.

• Se till att ingen befinner sig nära produkten när du
startar motorn, kopplar in drivningen eller börjar köra
produkten.

• Håll koll på trafiken när du klipper nära en väg eller
kör över en väg.

• Använd inte produkten om du är trött, om du är
påverkad av alkohol, droger, läkemedel eller något
annat som kan ha en negativ inverkan på din syn,
ditt omdöme eller din kroppskontroll.

• Parkera alltid produkten på ett jämnt underlag med
motorn avstängd.

Säkerhetsinstruktioner gällande barn

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Allvarliga olyckor kan inträffa om du inte är
uppmärksam på barn i närheten av produkten. Barn
kan lockas av produkten och av att klippa gräset.
Barn stannar ofta inte kvar på den plats där du sist
såg dem.

• Håll barn borta från klippområdet. Se till att en vuxen
tar ansvar för barnen.

• Var på din vakt och stäng av produkten om barn
kommer in i arbetsområdet. Var väldigt försiktig i
närheten av hörn, buskar, träd eller andra föremål
som skymmer sikten.

• Före och medan du backar produkten ska du titta
bakom dig och titta nedåt för att se till att det inte
finns några små barn i närheten av produkten.

• Låt inte barn åka med. De kan falla av och bli
allvarligt skadade eller förhindra säker manövrering
av produkten.

• Låt inte barn använda produkten.
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Säkerhetsinstruktioner för drift

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

VARNING: Motorn och avgassystemet
blir mycket varma under drift. Risk för
brännskador, brand och allvarliga skador
på egendom eller angränsande områden.
Rör inte vid motorn eller avgassystemet
under eller direkt efter användning. Håll
vid klippning avstånd till buskar och andra
föremål.

• Flytta inte produkten med uppsamlaren lutad. Detta
kan orsaka skador på uppsamlaren och ökar risken
för att produkten välter.

• Titta alltid nedåt och bakåt innan och medan du
backar. Håll utkik efter små och stora hinder.

• Sakta ned innan du kör runt hörn.
• Kör sakta runt fasta föremål och se till att knivarna

inte slår emot. Klipp inte över föremål.
• Stoppa knivarna när du inte klipper.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Innan du använder produkten ska du rensa motorns
kylluftintag från gräs och smuts osv. Om motorn inte
kan svalna finns det risk för allvarliga skador på
motorn.

• Stanna och undersök produkten och klippaggregatet
om du klipper över eller in i något. Reparera om
nödvändigt innan du startar om.

Personlig skyddsutrustning

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd godkänd personlig skyddsutrustning när du
använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan
inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar

effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud.
Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt
utrustning.

• Använd godkända hörselskydd. Långvarig
exponering för buller kan ge bestående
hörselskador.

• Använd kraftiga halksäkra kängor eller skor.
Stålhätta rekommenderas. Använd inte öppna skor
och var inte barfota.

• Använd skyddshandskar vid behov, till exempel
när du ansluter, undersöker eller rengör
skärutrustningen.

• Bär inte löst sittande kläder, smycken eller andra
föremål som kan fastna i rörliga delar.

• Ha första förband och brandsläckare nära till hands.

Säkerhetsanordningar på produkten

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar
som är skadade eller som inte fungerar korrekt.
Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet.
Om säkerhetsanordningarna är skadade ska du
kontakta din Husqvarna-serviceverkstad.

• Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.
Använd inte produkten om skyddsplåtar,
skyddskåpor, säkerhetsströmbrytare eller andra
skyddsanordningar har lossnat eller är skadade.

Kontrollera tändningslåset

• Starta och stoppa motorn för att kontrollera
tändningslåset. Se Starta motorn på sida 16 och
Stänga av motorn på sida 18.

• Se till att motorn startar när du vrider
tändningsnyckeln till START.

• Se till att motorn stannar omedelbart när du vrider
tändningsnyckeln till STOP.

Säkerhetskrets

Motorn kan bara startas när villkoren är uppfyllda enligt
följande:

• Klippaggregatet är i upplyft läge och
parkeringsbromsen är ilagd.
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Motorn ska stanna i följande situationer:

• Klippaggregatet är nedfällt och föraren reser sig upp
från sätet.

• Klippaggregatet är i upplyft läge, parkeringsbromsen
är inte ilagd och föraren reser sig upp från sätet.

För att kontrollera säkerhetskretsen ska du försöka att
starta motorn när ett av ovanstående villkor inte är
uppfyllt. Byt förutsättning och försök igen. Gör denna
kontroll dagligen.

Sensorer för matarskruven och uppsamlaren

Slå på tändningen men starta inte motorn. Kontrollera
varje sensor som anges i tabellen nedan. Se till att
relaterad symbol på matarskruvreglaget tänds.

Sänk spaken för matarskruv i serviceläge.
Om sensorn fungerar korrekt lyser
symbolen med rött ljus.

Sätt inte fast klippaggregatet. Om sensorn
fungerar korrekt lyser symbolen med rött
ljus och ett pip hörs när tändningen vrids
på.

Öppna uppsamlarens lucka. Om sensorn
fungerar korrekt tänds symbolen med rött
ljus och ett pip hörs.

Tryck upp sensorn för full uppsamlare.
Om sensorn fungerar korrekt tänds
symbolen med orange ljus och ett pip
hörs.

Luta uppsamlaren. Om sensorn fungerar
korrekt tänds symbolen med rött ljus och
ett pip hörs.

Kontrollera framåtpedalen och bakåtpedalen

1. Starta produkten.
2. Kontrollera att framåtpedalen och bakåtpedalen inte

är blockerade och kan manövreras fritt.
3. Tryck försiktigt på framåtpedalen för att köra framåt.
4. Släpp framåtpedalen för att bromsa. Se till att

bromsen aktiveras när framåtpedalen släpps.
5. Gör på samma sätt för bakåtpedalen.

Notera: Produkten har en bromsfunktion som
aktiveras automatisk när du släpper pedalerna.
Tryck på den andra pedalen för att minska
hastigheten snabbare.

6. Se till att produkten inte rör sig när framåt- och
bakåtpedalerna inte är aktiverade.

Parkeringsbroms

VARNING: Om parkeringsbromsen inte
fungerar kan produkten börja röra sig och
orsaka personskador eller skador. Se till att
parkeringsbromsen regelbundet undersöks
och justeras.

Se Kontrollera parkeringsbromsen på sida 24.

För modell RC 318T används parkeringsbromspedalen
också för mer bromskraft vid behov, till exempel när du
bromsar i en backe.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och leder
bort motorns avgaser från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med
en skadad ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar
ljudnivån och brandrisken.

VARNING: Ljuddämparen blir mycket
varm under och efter användning samt när
motorn går på tomgång. Var försiktig nära
brandfarliga material och/eller ångor för att
förhindra brand.

Skyddskåpor

VARNING: Saknade eller skadade
skyddskåpor ökar risken för skador på
rörliga delar och varma ytor. Innan du
använder produkten ska du se till att
skyddskåporna är korrekt anslutna och inte
har sprickor eller andra skador. Byt ut
skadade kåpor.
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Klippa gräset i sluttningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Att klippa gräset i sluttningar ökar risken för att du
inte har kontroll över produkten och för att produkten
välter. Detta kan orsaka skador eller dödsfall. Du
måste klippa försiktigt i alla sluttningar. Om du inte
kan backa uppför en sluttning eller om du inte
känner dig säker ska du låta bli att klippa den.

• Avlägsna hinder som stenar och grenar.
• Klipp gräset uppför och nedför sluttningen, inte från

sida till sida.
• Kör inte nedför en lutning med klippaggregatet i lyft

läge.
• Använd inte produkten i terräng som lutar mer än

10°.

• Starta och stanna inte i en lutning.
• För modell RC 318T ska du alltid använda

färdbromspedalen för mer bromskraft när du kör i
sluttningar.

• Kör mjukt och långsamt i lutningar.
• Gör inga plötsliga ändringar av hastighet eller

riktning.
• Sväng inte mer än nödvändigt. Sväng långsamt och

gradvis när du kör nerför en lutning. Kör med låg
hastighet. Vrid ratten försiktigt.

• Håll utkik efter och kör inte över fåror, gropar och
upphöjningar. Det är större risk att produkten välter
på mark som inte är plan. Högt gräs kan dölja
hinder.

• Klipp inte nära kanter, diken eller bankar. Produkten
kan plötsligt välta om ett hjul kommer över kanten
av ett stup eller ett dike, eller om en kant ger vika.
Om produkten faller ned i vatten finns det en risk att
drunkna.

• Klipp inte vått gräs. Det är halt, och däcken kan
tappa greppet så att produkten glider.

• Ställ inte ned foten på marken att försöka göra
produkten mer stabil.

• Kör väldigt försiktigt om något är anslutet som kan
göra produkten mindre stabil.

Säkerhet vid bogsering
• Använd endast bogseringsutrustning som godkänts

av Husqvarna.
• Använd dragstången för att ansluta utrustningen.
• Bogsera inte utrustning som är tyngre än den högsta

tillåtna vikten för bogseringsutrustning. Se Tekniska
data på sida 36.

KG

• Se till att inga personer befinner sig i närheten av
produkten när du bogserar utrustning.

• Var försiktig när du bogserar utrustning i lutningar
eller på ojämn mark.

• Kör produkten i låg hastighet när du bogserar
utrustning.

Bränslesäkerhet

VARNING: Var försiktig med bränsle.
Det är mycket lättantändligt, och kan orsaka
personskador och skador på egendom.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Fyll inte på bränsle inomhus.
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• Bensin och bensinångor är giftiga och mycket
lättantändliga. Var försiktig med bensin för att
förhindra skador eller brand.

• Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på bensin
medan motorn är igång.

• Låt motorn svalna innan du fyller på bränsle.
• Rök inte när du fyller på bränsle.
• Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller öppen

låga.
• Om det finns läckor i bränslesystemet ska du inte

starta motorn förrän läckaget är åtgärdat.
• Fyll inte över den rekommenderade bränslenivån.

Värmen från motorn och solen gör att bränslet
expanderar och bränslet rinner över om tanken fylls
på för mycket.

• Fyll inte på för mycket. Om du spillt bränsle på
produkten ska du torka upp spillet och vänta tills
den är torr innan du startar motorn. Om du spiller på
kläderna ska du byta kläder.

• Förvara endast bränslet i godkända behållare.
• Förvara produkten och bränslet på ett sådant sätt

att det inte är någon risk att läckande bränsle eller
bränsleångor kan orsaka skada.

• Tappa av bränslet i en godkänd behållare utomhus
och på avstånd från öppen låga.

Batterisäkerhet

VARNING: Ett skadat batteri kan
explodera och orsaka skador. Om batteriet
har en deformering eller är skadat ska
du prata med en auktoriserad Husqvarna
serviceverkstad.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära
batterier.

• Bär inte klockor, smycken eller andra metallföremål i
närheten av batteriet.

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
• Ladda batteriet i ett rum med bra luftflöde.
• Håll brännbart material på ett minsta avstånd på 1 m

när du laddar batteriet.
• Lämna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se

Avfallshantering på sida 35.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Ladda endast med den laddare som anges av
tillverkaren. Andra laddare kan skada elsystemet och
batteriet.

• Dra inte åt batteripolerna mer än angivet
åtdragningsmoment, max. 4 Nm.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Produkten är tung och
kan orsaka personskador eller skador på
egendom eller det angränsande området.
Utför inte underhåll av motorn eller
klippaggregatet utan att följande är uppfyllt:

• Motorn är avstängd.
• Produkten är parkerad på en plan yta.
• Parkeringsbromsen är aktiverad.
• Tändningsnyckeln har tagits ur.
• Klippaggregatet är frikopplat.
• Tändkablarna har tagits bort från stiften.

VARNING: Motorns avgaser innehåller
kolmonoxid, en luktlös, giftig och mycket
farlig gas. Använd inte produkten i slutna
utrymmen eller utrymmen utan tillräckligt
luftflöde.

VARNING: Läs varningsinstruktionerna
nedan innan du använder produkten.

• För bästa prestanda och säkerhet ska du utföra
underhåll på produkten regelbundet så som anges
i underhållsschemat. Se Underhållsschema på sida
19.

• Elektriska stötar kan orsaka skador. Vidrör ej
kablarna när motorn är igång. Försök inte utföra ett
funktionstest på tändsystemet med fingrarna.

• Starta inte motorn om skyddskåporna har tagits bort.
Det finns en stor risk för skador från rörliga eller
varma delar.

• Låt produkten svalna innan du utför underhåll nära
motorn.

• Knivarna är vassa och kan ge skärskador. Vira
skydd runt knivarna eller använd skyddshandskar
när du arbetar med knivarna.

• Sätt alltid klippaggregatet i serviceläge vid rengöring.
Parkera inte produkten nära kanten på ett dike eller
en sluttning för att nå klippaggregatet.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Dra ej runt motorn med borttaget tändstift eller
lossad tändkabel.

• Se till att alla bultar och muttrar är ordentligt
åtdragna och att utrustningen är i gott skick.

• Ändra inte regulatorinställningen. Om motorns
varvtal är för högt kan produktens komponenter
skadas. Se för högsta tillåtna motorvarvtal.

• Produkten är endast godkänd med av tillverkaren
levererad eller rekommenderad utrustning.
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Montering
Introduktion

VARNING: Drivremmens spännfjäder
kan gå sönder och orsaka skador. Använd
skyddsglasögon när du monterar eller tar
bort klippaggregatet.

Läs monteringsanvisningarna i bruksanvisningen
noggrant. En etikett på insidan av produktens frontkåpa
visar också hur klippaggregatet monteras och tas bort.

Montera klippaggregatet
1. Placera produkten på plan mark.
2. Ansätt parkeringsbromsen.
3. Sätt klipphöjdspaken i serviceläge.
4. Sätt lyftspaken till klippaggregatet i klippläge.

5. Sänk spaken för matarskruven i serviceläge för att
lyfta matarskruven till serviceläge.

6. Sätt drivremmen enligt bilden så att den inte kläms
när klippaggregatet monteras.

7. Tryck ned redskapsramen. Lyft servicelåset till
vertikalt läge.

VARNING: Låsmekanismen
kan skada fingrarna om den inte
används försiktigt. Sätt servicelåset
i helt vertikalt läge och håll
framkanten av klippaggregatet med
båda händerna när du fortsätter till
nästa steg.

8. Lyft klippaggregatets framkant och flytta in det
i redskapsramen. Pluggarna på klippaggregatet,
en på varje sida, måste placeras i spåren på
redskapsramen. Servicelåset frigörs automatiskt.

9. Lyft klipphöjdsstaget från hållaren och sätt det i hålet
för klipphöjdsstaget (1).

3

1

2
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10. Placera drivremmen runt spännrullen (2). Se till att
drivremmen löper enligt bilden nedan.

11. Placera fjädern i fjäderhållaren (3).
12. Sätt lyftspaken till klippaggregatet i låst läge.

Klippaggregatet höjs upp.

13. Dra spaken för matarskruv i serviceläge till uppläget.

14. Sätt fast frontkåpan.

Ta bort klippaggregatet
1. Utför steg 1–5 i Montera klippaggregatet på sida 13.
2. Lossa klämman på frontkåpan med verktyget som är

fäst vid tändningsnyckeln och lyft bort kåpan.

3. Dra ut fjäderhandtaget till höger ut från fjäderhållaren
för att minska spänningen på spännrullen för
drivremmen. (1)

4. Håll fast fjäderhandtaget med vänster hand och lyft
av drivremmen med höger hand.

5. Dra ut drivremmen bakåt, under produkten. Placera
den inte i remhållaren (2).

6. Placera fjäderhandtaget i fjäderhållaren för att
undvika att fjädern faller ned.

7. Lyft klipphöjdsstaget och placera det i hållaren för
klipphöjdsstaget (3).

1

3

2

8. Håll i klippaggregats framkant med båda händerna
och dra framåt tills det stannar.

9. Lyft servicelåset till vertikalt läge.

VARNING: Låsmekanismen
kan orsaka skador på fingrar om
du inte använder den försiktigt. Sätt
servicelåst i helt vertikalt läge och
håll framkanten av klippaggregat
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med båda händerna när du
fortsätter till nästa steg.

10. Lyft klippaggregatets framkant tills servicelåst vidrör
ramen, och dra ut klippaggregatet.

Drift
Introduktion

VARNING: Innan du använder
produkten måste du läsa igenom och förstå
kapitlet om säkerhet.

Fylla på bränsle

VARNING: Bensin är mycket
brandfarligt. Var försiktig, och fyll på bränsle
utomhus, se Bränslesäkerhet på sida 11.

VARNING: Använd inte bränsletanken
som avlastningsyta.

OBSERVERA: Motorn kan skadas om
du fyller på med fel typ av bränsle.

Motorn ska köras på blyfri bensin med ett oktantal
på minst 91 RON (87 AKI) (ej oljeblandad). Vi
rekommenderar biologiskt nedbrytbar alkylatbensin.
Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol.

• Kontrollera bränslenivån före varje användning och
fyll på vid behov.

• Fyll inte bränsletanken helt. Lämna minst 2,5 cm.

Justera sätet
Sätet kan lutas framåt. Det kan även justeras i längsled.
Lossa rattarna under sätet för att justera det framåt eller
bakåt.

Aktivera och avaktivera drivsystemet
För att flytta produkten med motorn avstängd måste
drivsystemet vara avaktiverat. Dra ut drivsystemsspaken
helt för att avaktivera drivningen på axeln. Tryck in
drivsystemsspaken helt för att aktivera drivningen på
axeln. Använd inte mittlägen.

Drivsystemsspaken för modell RC 318T sitter bakom
vänster bakhjul. Modell RC 320Ts AWD har en
drivsystemsspak för framaxeln och en för bakaxeln.
Drivsystemsspaken för bakaxeln sitter bakom vänster
bakhjul.

Drivsystemsspaken för framaxeln för RC 320Ts AWD
sitter bakom vänster framhjul.

368 - 010 - 20.01.2025 15



Lyfta och sänka klippaggregatet
För att lyfta klippaggregatet i transportläge ska du dra
lyftspaken bakåt. Om motorn är på slutar knivarna att
rotera automatiskt.

För att sänka klippaggregatet till klippläge ska du trycka
på spärrknappen och föra lyftspaken framåt. Om motorn
är igång börjar knivarna rotera automatiskt.

Justera sensorn för full uppsamlare
Om luckan öppnas eller matarskruven stannar innan
uppsamlaren är full måste sensorn för full uppsamlare
justeras. Sensorn för full uppsamlare har 4 lägen.

Starta motorn
1. Se till att drivsystemet är aktiverat, se Aktivera och

avaktivera drivsystemet på sida 15.

2. Lyft upp klippaggregatet och lägg i
parkeringsbromsen.

1
2

3. Vrid tändningsnyckeln till startläge.

4. När motorn startar ska du omedelbart släppa tillbaka
startnyckeln till neutralläge.

Notera: Kör inte startmotorn i mer än 5 sekunder
i taget. Om motorn inte startar ska du vänta
15 sekunder innan du försöker igen.
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5. Vrid nyckeln till lampläget så att strålkastarna tänds.

6. Skjut gasreglaget mot fullgasläget (A).

A

Använda produkten i uppsamlingsläge
1. Starta motorn.
2. Se till att symbolen på matarskruvknappen är grön.

Detta visar att produkten är i uppsamlingsläge.
Se Reglage för matarskruv med lysdioder på
sida 5 för information om vad du ska göra om
lampsymbolerna på matarskruvreglaget lyser eller
om matarskruvknappen är röd.

3. Tryck ned parkeringsbromspedalen och släpp den
sedan för att lossa parkeringsbromsen.

4. Tryck försiktigt ner en av hastighetspedalerna.
Hastigheten ökar ju mer pedalen trycks ner. Pedal
(1) används för att köra framåt och pedal (2) för att
backa.

1

2

5. Släpp upp pedalen för att bromsa. På
modell RC 318T kan du använda färdbroms-/
parkeringsbromspedalen för att få mer bromskraft.
Detta kan behövas när du till exempel bromsar i en
sluttning.

6. Välj klipphöjd (1–8) med klipphöjdsspaken.

7. Tryck in spärrknappen på lyftspaken till
klippaggregatet och sänk ned det till klippläge.

8. När uppsamlaren är full visas en symbol (se Reglage
för matarskruv med lysdioder på sida 5) lyser orange
på matarskruvreglaget och ett pip hörs.

Notera: Det pip som låter när uppsamlaren
är full kanske inte hörs om du har hörselskydd.
Titta på matarskruvreglaget regelbundet för att
inte missa när uppsamlaren är full.
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9. Sätt lyftspaken till klippaggregatet i låst läge.
Klippaggregatet lyfts upp och knivarna slutar att
rotera.

10. För att tömma uppsamlaren ska du trycka på den
bakre delen av reglaget för att luta uppsamlaren.
Uppsamlaren lyfts upp. Håll reglaget intryckt tills
luckan öppnas och gräset faller ur.

A

B

11. Tryck på den främre delen av reglaget för att sänka
uppsamlaren till arbetsläge.

Notera: Om uppsamlaren är helt lutad eller nedsänkt
och du fortsätter att trycka på reglaget hörs ett
skramlande ljud. Detta visar att uppsamlaren är i
ändläget.

VARNING: Fingrar kan klämmas
mellan uppsamlare och ram. Lägg inte
handen på ramen eller uppsamlaren när
uppsamlaren sänks ned.

Använda produkten i standardläge
1. Starta motorn.

2. Se till att symbolen på matarskruvknappen är
blå. Detta visar att produkten är i standardläge.
Se Reglage för matarskruv med lysdioder på
sida 5 för information om vad du ska göra om
lampsymbolerna på matarskruvreglaget lyser eller
om matarskruvknappen är röd.

3. Utför steg 4–8 i Använda produkten i
uppsamlingsläge på sida 17.

4. När du börjar klippa samlas gräset inte in.

Stänga av motorn
1. Dra lyftspaken till klippaggregatet bakåt till låst läge

för att lyfta upp klippaggregatet. Knivarna slutar att
rotera.

2. Vrid tändningsnyckeln till läget STOP.

3. När produkten stannar ska du ansätta
parkeringsbromsen.

Lägga i och lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ned parkeringsbromspedalen (1).
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2. Tryck in och håll kvar spärrknappen (2).

1
2

3. Håll knappen nedtryckt och släpp upp
parkeringsbromspedalen.

4. För att lossa på parkeringsbromsen ska du trycka på
parkeringsbromspedalen igen.

Få ett bra klippresultat
• Klipp inte en våt gräsmatta. Vått gräs ger sämre

resultat.

• Börja med hög klipphöjd och sänk den gradvis.
• Klipp med knivar som roterar med hög hastighet

(högsta tillåtna motorvarvtal, se ). Kör produkten
framåt med låg hastighet. Om gräset inte är alltför
långt och tjockt kan du få ett bra klippresultat även
med högre hastighet.

• Vi rekommenderar att du använder produkten
i uppsamlingsläge. För bästa klippresultat i
standardläge ska du klippa gräset ofta. Det tar inte
längre tid att klippa gräset ofta. Gräset är då kortare
och du kan klippa med högre hastighet.

• Produkten kan också användas för att samla upp löv
på gräsmattan. Ställ in produkten med hög klipphöjd
och uppsamlingsläge.

Underhåll
Introduktion

VARNING: Innan du utför något
underhållsarbete måste du läsa och förstå
kapitlet om säkerhet.

Underhållsschema

Gör före användning

Se till att det inte finns något bränsle- eller oljeläckage.

Rengöra produkten. Se Rengöra produkten på sida 21.

Rengöra insidan av klippaggregatet. Se Rengöra produkten på sida 21.

Rengöra motorn och ljuddämparen. Se Rengöra motorn och ljuddämparen på sida 21.

Se till att motorns kylluftintag inte är igensatt. Se Rengöra motorns kylluftintag på sida 22.

Se till att säkerhetsanordningarna inte är skadade. Se Säkerhetsanordningar på produkten på sida 9.

Inspektera klippaggregatets knivar. Se Inspektera knivarna på sida 29.

Inspektera och testa bromsarna. Se Parkeringsbroms på sida 10 och Kontrollera framåtpedalen och bakåtpedalen
på sida 10.

Kontrollera motorns oljenivå. Se Kontrollera motorns oljenivå på sida 30.

Kontrollera transmissionens oljenivå. Se Kontrollera transmissionens oljenivå på sida 31.

Kontrollera styrvajrarna. Se Inspektera styrvajrarna på sida 24.

Kontrollera att helljus och arbetsbelysning fungerar korrekt (om tillämpligt). Se Tändningslås på sida 5.

X = Instruktionerna ges i bruksanvisningen. O = Instruktionerna ges inte i bruksanvisningen. Låt en
Husqvarna-serviceverkstad utföra reparationen.
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Underhåll Första
service

Skötselintervall i tim-
mar

50 100 200

Kontrollera och rengör hydraulslangar och kopplingar. Byt ut vid behov. O

Kontrollera remmarna och spännhjulen. O O

Kontrollera styrvajern på insidan av ramtunneln. O

Inspektera, smörj och justera alla vajrar. O

Se till att däcktrycket är korrekt. Se Ställa in däcktrycket på sida 26. X X

Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna med rätt åtdragningsmoment. O

Smörj sätet. O

Smörj alla kedjor. O

Smörj hjul och klipplager på klippaggregatet (om tillämpligt). O O

Smörj pedalerna på insidan av ramtunneln. O

Smörj remspännarna. O

Ta bort drivhjulen och smörj axlarna (endast för 200–300-serien) O

Kontrollera bränsleslangen. Byt ut vid behov. O

Byt bränslefiltret. Se Byta bränslefilter på sida 24. X

Rengör luftfiltret. Se Rengöra och byta luftfilter på sida 25. X

Byte av luftfilter. Se Rengöra och byta luftfilter på sida 25. X

Kontrollera den hydrostatiska transmissionens kylflänsar. O

Rengör motorn och den hydrostatiska transmissionen. O

Kontrollera ljuddämparen och värmedeflektorn. O O

Byt motorolja. Se Byta motorolja och oljefiltret på sida 30. X1 X 2

Byt ut motorns oljefilter Byta motorolja och oljefiltret på sida 30. X3 X 4

Byt tändstiftet. Se Inspektera och byta tändstift på sida 25. X

Kontrollera lamporna (om tillämpligt). Se Byta ut en trasig lampa på sida 24. X X

Uppdatera programvaran (om tillämpligt). O O

Kontrollera batteriet och ladda vid behov. Se Att ladda batteriet på sida 26. X X

Inspektera och justera rotationshastigheten på fram- och bakhjulen (gäller en-
dast AWD-modeller). O O

Byt transmissionsfiltret (gäller endast AWD-modeller) O O

Byt ut spin-on-filtret på servon (om tillämpligt). O O

1 50 timmar eller ett år (endast första service)
2 100 timmar eller en gång per år
3 50 timmar eller ett år (endast första service)
4 100 timmar eller en gång per år
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Underhåll Första
service

Skötselintervall i tim-
mar

50 100 200

Kontrollera den hydrostatiska transmissionens kylfläkt. O O

Kontrollera oljenivån i transmissionen och fyll på vid behov. Se Kontrollera tran-
smissionens oljenivå på sida 31. X

Byt olja i transmissionen. O O

Kontrollera och justera parkeringsbromsen. O O

Rengöra yttre och inre ytor på klippaggregatet och dess kåpor. Se Rengöra
produkten på sida 21. X X

Kontrollera och justera klipphöjden och lutningsinställningen. Se Kontrollera och
justera klippaggregatets marktryck på sida 28 och Kontrollera klippaggregatets
parallellitet på sida 28.

X X

Inspektera knivarna i klippaggregatet, vässa och balansera dem vid behov. Se
Inspektera knivarna på sida 29 och Inspektera knivarna på sida 29. X

Kontrollera och justera motorvarvtalet. O O

Kontrollera att produkten inte rör sig i neutralläge. Se Kontrollera framåtpedalen
och bakåtpedalen på sida 10. X X

Kontrollera drivningen framåt och bakåt i olika hastigheter. O O

Kontrollera knivaktiveringen, sätet, lyften och framåtgående drivning/broms. Se
Säkerhetsanordningar på produkten på sida 9. X X

Utför en inspektion av uppsamlingssystemet (endast för uppsamlingsmodeller) X X

Rengöra produkten

OBSERVERA: Använd inte
högtryckstvätt eller ångtvättningsutrustning.
Vatten kan tränga in i lager och elektriska
anslutningarna och leda till korrosion som
orsakar skador på produkten.

Rengör produkten direkt efter användning.

• Innan du stänger av motorn ska du låta
matarskruven gå på tomgång i 10 sekunder för att
rensa den från gräsrester.

• Rengör inte heta ytor som motor, ljuddämpare och
avgassystem. Vänta tills ytorna är svala och ta
sedan bort gräs och smuts.

• Innan du rengör med vatten ska du använda en
borste för att ta bort klipprester och smuts på och
kring transmissionen, transmissionens luftintag och
motorn.

• Använd rinnande vatten för att rengöra produkten.
Använd inte högtryckstvätt.

• Rikta inte strålen mot elkomponenter eller lager.
Rengöringsmedel förvärrar vanligtvis skadorna.

• För att rengöra klippaggregatet ska du sätta det i
serviceläge och spola av det med vatten.

• Spola av uppsamlarens insida med vatten.
• Rengör matarskruvens in- och utgångar.
• När produkten är ren ska du starta produkten under

en kort period för att blåsa bort kvarvarande vatten.

Rengöra motorn och ljuddämparen
Håll motorn och ljuddämparen rena från klipprester och
smuts. Klipprester indränkta i bensin eller olja på motorn
innebär ökad brandrisk och risken att motorn blir för
varm. Låt motorn svalna innan den rengörs. Rengör
med vatten och en borste.
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Klipprester kring ljuddämparen torkar snabbt och utgör
en brandrisk. Använd en borste eller ta bort gräsklippet
med vatten när ljuddämparen är kall.

Rengöra motorns kylluftintag
Kontrollera att motorns kylluftintag inte är tilltäppt. Ta
bort gräs och smuts med en borste.

Rengöra hydrauloljekylaren
Endast för RC 320Ts AWD.

Se till att hydrauloljekylfläkten inte är igensatt och att
området runt hydrauloljekylaren är rent. Ta bort gräs och
smuts med en borste.

Ta bort blockering från matarskruven
Om symbolen på matarskruvknappen är röd och produkt
piper oavbrutet är matarskruven igensatt. Blockeringen
måste tas bort manuellt.

1. Luta uppsamlaren.

2. Dra loss underhållsverktyget för matarskruven från
undersidan av uppsamlaren.

3. Sätt underhållsverktyget för matarskruven i hålet på
den övre delen av matarskruven.

4. Håll i underhållsverktyget för matarskruven och
vrid matarskruven moturs 5 hela varv. Orsaken till
blockeringen förs nedåt och ut ur matarskruven.

5. Dra ut underhållsverktyget för matarskruven och sätt
tillbaka det i hållaren på undersidan av uppsamlaren.

6. Sänk ned uppsamlaren till arbetsläge och starta
motorn.

7. Om symbolen på matarskruvsknappen är röd och
produkten piper när motorn startar ska du stoppa
motorn.

8. Sätt klippaggregatet i serviceläge och ta manuellt
bort blockeringen från matarskruvens inlopp.

9. Sätt klippaggregatet i klippläge och starta motorn.
10. Om symbolen på matarskruvsknappen är röd och

produkten piper när motorn startar ska du stoppa
motorn.

11. Låt en auktoriserad serviceverkstad hjälpa dig.

Notera: När blockeringen är borttagen är produkten i
standardläge och du måste välja uppsamlingsläge igen.

Rengör runt sensorn för full
uppsamlare
Efter många timmars drift kan gräs samlas runt
sensorn för full uppsamlare. Om matarskruvreglaget inte
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identifierar när uppsamlaren är full måste du rengöra
runt sensorn.

1. Öppna uppsamlarens lucka.
2. Lossa lockklämmorna på insidan av uppsamlarens

ovansida.
3. Ta bort locket ovanpå uppsamlaren.

4. Ta bort gräs runt sensorn för full uppsamlare med
handen eller en borste.

5. Sätt tillbaka locket. Lägg först i framkanten av locket
och tryck sedan ned det tills det klickar på plats.

Notera: Prata med en servicetekniker om problemet
kvarstår även när sensorn för full uppsamlare är ren.

Ta bort kåporna
Motorkåpan
Luta uppsamlaren för att komma åt motorkåpan. Ta bort
de 3 skruvarna och lyft bort kåpan.

Frontkåpan
Lossa klämman på frontkåpan med verktyget som är
fäst vid tändningsnyckeln och lyft bort kåpan.

Ta bort och installera höger sidokåpa
Ta bort de fyra skruvarna och lyft bort kåpan.
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Höger fotstödsplatta
Vrid vredet på bakåtpedalen för att ta bort den. Ta bort
de fyra skruvarna och lyft bort fotstödsplattan.

Vänster fotstödsplatta
Ta bort de fyra skruvarna och lyft bort fotstödsplattan.

Byta ut en trasig lampa
1. Ta bort de 2 skruvarna på kåpan och lyft bort den.

2. Koppla bort kablarna från den trasiga lampan.

3. Byt ut lampan och anslut kablarna till den nya
lampan. Använd den typ av lampa som anges i
Tekniska data på sida 36.

4. Montera kåpan och dra åt skruvarna.

Inspektera styrvajrarna
Styrvajrarnas spänning kan minska efter en tid. Det
leder till att rattinställningen ändras.

Inspektera och justera styrvajrarna på följande sätt:

1. Styrvajrarna är korrekt åtdragna om du manuellt kan
föra dem 5 mm upp eller ned i spåret på styrkransen.

2. Om vajrarna är för lösa ska du låta en Husqvarna-
serviceverkstad justera dem.

Kontrollera parkeringsbromsen
1. Parkera produkten på ett hårt underlag som lutar

högst 10 grader.

Notera: Parkera inte produkten på en sluttning
med gräs när du kontrollerar parkeringsbromsen.

2. Tryck ned parkeringsbromspedalen (1).
3. Tryck på och håll ned spärrknappen (2) och släpp

upp parkeringsbromspedalen medan knappen hålls
intryckt.

1
2

4. Om produkten börjar röra sig ska du
låta en Husqvarna-serviceverkstad justera
parkeringsbromsen.

5. Tryck på parkeringsbromspedalen igen för att lossa
parkeringsbromsen.

Byta bränslefilter
1. Luta uppsamlaren för att komma åt bränslefiltret.
2. Använd en plattång för att flytta bort slangklämmorna

från filtret.
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3. Dra loss filtret från slangändarna.

4. Tryck in det nya filtret i slangändarna. Applicera
flytande rengöringsmedel på filtrets ändar för att
göra anslutningen enklare.

5. Tryck slangklämmorna mot filtret.

Rengöra och byta luftfilter
1. Öppna motorkåpan.
2. Lossa vreden som håller fast filterkåpan och lyft bort

kåpan.

3. Lyft luftfiltret och ta bort det.

4. Slå pappersfiltret mot en hård yta för att rengöra det.
Använd inte tryckluft.

5. Om pappersfiltret inte blir rent byter du ut det.
6. Sätt fast luftfiltret.

7. Montera luftfilterkåpan och dra åt vreden.

Inspektera och byta tändstift
1. Öppna motorkåpan.
2. Ta bort tändhatten och gör rent runt tändstiftet.
3. Ta bort tändstiftet med en tändstiftshylsa.
4. Undersök tändstiftet. Byt ut det om elektroderna

är rundbrända eller om isolatorn är sprucken eller
skadad. Om tändstiftet inte är skadat ska du rengöra
det med en stålborste.

5. Mät elektrodavståndet och se till att det är korrekt.
Se Tekniska data på sida 36.

6. Böj sidelektroden för att justera elektrodavståndet.
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7. Sätt tillbaka tändstiftet och vrid det för hand tills den
ligger an mot tändstiftssätet.

8. Dra åt tändstiftet med tändstiftshylsan tills brickan
sammanpressas.

9. Dra åt ett använt tändstift ⅛ varv mer, och ett nytt
tändstift ¼ varv mer.

OBSERVERA: Tändstift som
inte är korrekt åtdragna kan orsaka
motorskada.

10. Sätt fast tändhatten.

OBSERVERA: Försök inte att
starta motorn med borttaget tändstift
eller lossad tändkabel.

Byta en säkring
1. Ta bort den högra sidokåpan. Se Ta bort och

installera höger sidokåpa på sida 23.
2. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny. Se bilden.

(1) Tändning, 15 A. (2) Matarskruv, 7,5 A. (3)
Ställdon, 30 A. (4) Eluttag 12 V, 7,5 A.

4

3

2

1

Att ladda batteriet
1. Luta sätet framåt.
2. Ta bort gummilocket (1) från den solenoid som är

kopplad till den röda kabeln från batteriet.
3. Anslut den röda kabeln (+) från batteriladdaren till

solenoiden (2).

1
+

Ð
3

2

OBSERVERA: För att
undvika kortslutning ska du se till att
den röda kabeln från batteriladdaren
är ansluten till rätt solenoid.

4. Anslut den svarta kabeln (-) från batteriladdaren till
en förzinkad metalldel enligt bild (3).

VARNING: Batteriet och
elsystemet kan skadas och
orsaka skador om fel typ av
laddare används. Använd endast
litiumladdare som specificeras av
Husqvarna för denna typ av batteri
(LiFePO4).

5. Starta batteriladdaren.

Notera: Om batterispänningen är för låg går
batteriet in i skyddsläge. Batteriladdaren kan
inte känna av batteriet och laddar inte. Om detta
inträffar ska du trycka ned och hålla in knappen
på batteriladdaren i 10 sekunder tills den börjar
ladda. Läs mer i de instruktioner som medföljer
batteriladdaren.

6. När batteriet är laddat ska du stänga av laddaren
och koppla bort den från batteriet.

7. Sätt tillbaka gummihatten (1) på solenoiden.

Ställa in däcktrycket
Rätt däcktryck är 150 kPa (1,5 bar/21,8 PSI) för alla 4
däcken.

Sätta klippaggregatet i serviceläge
1. Parkera produkten på plan mark.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. Sätt klipphöjdspaken i serviceläge.
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4. Dra lyftspaken till klippaggregatet bakåt till låst läge
för att lyfta upp klippaggregatet.

5. Sänk matarskruvspaken för att lyfta matarskruven till
serviceläge.

6. Lossa klämman på frontkåpan med verktyget som är
fäst vid tändningsnyckeln och lyft bort kåpan.

7. Dra ut fjäderhandtaget (1) åt höger från
fjäderhållaren för att lossa på drivremspänningen.

8. Håll fast fjäderhandtaget med vänster hand och lyft
av drivremmen med höger hand.

9. Sätt drivremmen i remhållaren (2).
10. Placera fjäderhandtaget i fjäderhållaren för att

undvika att fjädern faller ned.
11. Lyft upp klipphöjdsstaget och sätt det i hållaren. (3)

1

3

2

12. Håll i klippaggregats framkant med båda händerna
och dra framåt tills det stannar.

13. Lyft upp klippaggregatet till vertikalt läge tills ett klick
hörs. Klippaggregatet låses automatiskt i vertikalt
läge.

14.

Sätta klippaggregatet i klippläge
1. Håll i klippaggregats framkant med vänster hand.
2. Lossa låset med höger hand.

3. Fäll ned klippaggregatet och skjut in det tills det tar
stopp.
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OBSERVERA: Drivremmen kan
fastna under klippaggregatet. Dra i
drivremsslingan i remhållaren innan du
trycker in klippaggregatet.

4. Lyft klipphöjdsstaget från hållaren och sätt det i hålet
(1).

5. Håll i fjäderhandtaget och lyft drivremmen ur
hållaren.

6. Placera drivremmen runt spännrullen (2). Se till att
drivremmen löper enligt bilden.

7. Placera fjädern i fjäderhållaren (3).
8. Dra upp matarskruvspaken till arbetsläge.

9. Sätt fast frontkåpan.
10. Ställ in klipphöjdspaken på något av lägena 1-8.

Kontrollera och justera
klippaggregatets marktryck
För bästa klippresultat är det viktigt att ha rätt tryck från
klippaggregatet på den underliggande ytan.

1. Se till att lufttrycket i däcken är 150 kPa (1,5 bar/
21,8 PSI).

2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Sänk ned klippaggregatet till klippläge.
4. Placera en badrumsvåg under klippaggregatets

framkant.

5. För att se till att stödhjulen inte bär upp någon vikt
ska du lägga en träkloss mellan ramen och vågen.

6. För att justera marktrycket ska du vrida
justerskruvarna som sitter bakom framhjulen på
höger och vänster sida.

7. Vrid skruvarna åt höger eller vänster tills marktrycket
är mellan 12 och 15 kg (26,5–33 lb).

Kontrollera klippaggregatets parallellitet
1. Se till att lufttrycket i däcken är 150 kPa (1,5 bar/

21,8 PSI).
2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Sänk ned klippaggregatet till klippläge.
4. Sätt klipphöjdsspaken i mellanläget.
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