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1 Sauga

1.1 Saugos Zenkly reikSmés

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti
démesj ] ypac svarbias vadovo dalis.

PERSPEJ|MASZ Naudojamas, kai
naudotojui ar Salia esantiems asmenims

kyla mirtino arba sunkaus suzeidimo pavojus
arba, jei nesilaikoma vadove pateikty

Pasiiymékite: Naudojamas papildomai

informacijai apie konkrec€ig situacijg pateikti.

nurodymy.

PASTABA: Naudojamas, kai kyla
pavojus sugadinti gaminj, kitas medziagas
arba padaryti Zalg aplinkai, jei nesilaikoma
vadove pateikty nurodymy.

1.2 Bendrieji saugos nurodymai

PERSPEJIMAS: pries naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius
jspéjimus.

. Prie$ naudodami gaminj atidzZiai perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir jsitikinkite, ar viska gerai
supratote. ISsaugokite, kad galétumete pasinaudoti
ateityje.

. Sis prietaisas neskirtas naudoti vaikams arba
asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar
protiniais gebejimais (dél kuriy galéty kilti pavojus
saugiam gaminio naudojimui), neturinCiais patirties
ar ziniy, nebent asmuo, atsakingas uz jy sauga,
pateike atitinkamas instrukcijas.

. Sj gaminj galima naudoti tik su ,Husqvarna®
rekomenduojama jranga. Bet koks kitas
naudojimas yra netinkamas.

. Nenaudokite gaminio, jeigu darbo zonoje yra
Zmoniy (visy pirma vaiky) arba gyviny.

. Kad nesugadintuméte gaminio ir iSvengtumeéte
transporto priemoniy bei Zmoniy nelaimingy
atsitikimy, darbo zony ir transportavimo keliy
nerenkite vieSuosiuose takuose.

. Nenaudokite gaminio vietose, kur Zmones gali jo
nepastebeti.

. Jeigu gaminys veikia vieSojoje vietoje, aplink
darbo zong batina pastatyti jspéjamuosius Zenklus.
Zenkluose turi biti $is tekstas: |spéjimas!
Automatiné vejapjové! Nesiartinkite prie jrenginio!
Nepalikite vaiky be prieziaros!

Kai gaminj valdote rankiniu badu su ,appDrive®,
nebékite. Visada eikite, tvirtai statykite kojas
eidami Slaitais ir visada iSlaikykite pusiausvyra.
Naudodami gaminj su ,appDrive" visada dévékite
tvirta avalyne ir ilgas kelnes.

Nelieskite pavojingy judanciy daliy, pvz., peiliy
disko, tol, kol jos visiSkai sustos.

Jeigu gaminys pradeda nejprastai vibruoti, prie$
paSalindami priezastj, atlikdami technine prieZitra
arba tikrindami gaminj, jj ISJUNKITE. Prie$
paleisdami gaminj dar karta, apziarékite, ar

jis nepazeistas. Nenaudokite gaminio, jei jis
pazZeistas.

SusiZeidus ar jvykus nelaimei kreipkités j gydytoja.
Neinstaliuokite maitinimo laido zonoje, kurioje
gaminys pjauna. Vadovaukités maitinimo laido
irengimo nurodymais, pateiktais Diegimas psl. 14.
rengima turi atlikti aptarnaujantis personalas.
Neprijunkite paZeisto kabelio ar kistuko ir nelieskite
paZeisto kabelio, jeigu jis neatjungtas nuo
maitinimo lizdo. Jei laidas buvo paZeistas gaminiui
veikiant, atjunkite kiStuka nuo maitinimo lizdo.

Jei laidas yra susidévéjes arba pazeistas, didéja
elektros smugio pavojus. PaZeistg laidg turi
pakeisti techninés priezidros personalas.
Prijungdami maitinimo kabelj prie elektros lizdo
naudokite nuotekio rele (RCD), kurios iSjungimo
srove yra ne didesne nei 30 mA.

Gaminj kraukite tik pridedamoje jkrovimo stotyje.
Kaip saugiai utilizuoti akumuliatoriy, zr. Salinimas
psl. 49. Netinkamai naudojant galima patirti
elektros smugj, akumuliatorius gali perkaisti arba
i$ jo gali pradeéti sunktis korozinis skystis. 1Sbégus
elektrolitui, nuplaukite vandeniu / neutralizuojanciu
tirpalu. Jei korozinio skyscio pateko j akis,
kreipkités medicininés pagalbos.

Naudokite tik ,Husqvarna“ rekomenduojamas
originalius akumuliatorius. Naudojant kitokius
akumuliatorius negalima garantuoti gaminio
saugumo. Nenaudokite nejkraunamy
akumuliatoriy.

Vadovaukités jrengimo instrukcija, kurioje
apibrézta darbo vieta ir nurodyta, kaip pritvirtinti
pjovimo agregatg ar kitus priedus, Zr. Diegimas psl.
14.

Vadovaukités gaminio paleidimo ir valdymo
nurodymais, pateiktais Naudojimas psl. 30.

Jei yra perkunijos pavojus, ,Husgvarna“
rekomenduoja atjungti maitinimo laidg nuo
ikrovimo stoties ir maitinimo bloka nuo kontrolinés
stoties, kad bty sumazintas elektros komponenty
pazeidimo pavojus. Prijunkite maitinimo laida ir
maitinimo bloka, kai audra su perkanija baigsis.
Vadovaukités techninés prieziaros instrukcija

ir, jei reikia, naudokite ,Husqvarna"“ originalias
atsargines dalis, Zr. Techniné prieZidra psl. 33.
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. Techninius duomenis, tokius kaip svoris,
matmenys ir triukSmo emisijos vertés, Zr.
Techniniai duomenys psl. 52.

. Naudotojas yra atsakingas uz visa Zala ar pavojus,
kilusius asmenims arba nuosavybei.

. Tik asmenys, gerai susipazine su specialiosiomis
irenginio charakteristikomis ir saugos
reikalavimais, gali dirbti su gaminiu, vykdyti jo
prieZiarg ir jj taisyti.

. DraudZiama keisti originalig gaminio konstrukcija.

. Laikykités nacionaliniy reglamenty dél elektros
saugos.

. ,Husqvarna“ negali uztikrinti visiSko suderinamumo
tarp gaminio ir kity tipy belaidziy sistemy, pvz.,
nuotolinio valdymo pulteliy, radijo siystuvy ar pan.

. Integruota signalizacija yra labai garsi. Bukite
atsargus, ypac, jei gaminys veikia patalpoje.

. Darbiné, jkrovimo ir saugojimo temperatira — nuo 0
iki 45 °C / nuo 32 iki 113 °F. llgalaikio (daugiau nei
1 ménesio) saugojimo temperatdra — nuo 0 iki 25
°C/nuo 32 iki 77 °F.

1.3 Montavimo saugos instrukcijos

PERSPEJ|MASZ Prie$ naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius

ispéjimus.

. Nejrenkite jkrovimo stoties ten, kur Zmones galety
uz jos uzkliati.

. Nejrenginékite jkrovimo stoties, jskaitant bet kurj
prieda, tokioje vietoje, kuri yra Zemiau bet kokiy
degiyjy medziagy, arba mazesniu nei 60 cm / 24
col. atstumu nuo jy. Jvykus gedimui, jkrovimo stotis
ir maitinimo $altinis gali jkaisti ir sukelti gaisro
rizika.

. |krovimo stotj jrenkite ten, kur jos negaléty pasiekti
kenkéjai, pavyzdziui, skruzdélés.

. Taikoma JAV ir Kanadoje. Jei maitinimo Saltinis
sumontuotas lauke: Elektros smugio pavojus.
Montuokite tik uzdengtame A klasés GFCI lizde
(RCD), kurio korpusas yra atsparus oro sglygoms
su jstatytu arba nuimtu priedo kiStuko dangteliu.

. Nejrenkite jkrovimo stoties ten, kur gali atsirasti
stovin€io vandens.

1.4 Naudojimo saugos instrukcijos

. Jei darbo zonoje yra Zmoniy (pirmiausia vaiky)
arba gyviiny, pastatykite arba ISJUNKITE gamin;.
Zr. Gaminio ISJUNGIMAS psl. 31. Husqvarna®
rekomenduoja gaminj jjungti tada, kai darbo zonoje
nevyksta jokia kita veikla. Jei gaminys darbo
zonoje veikia naktj, jis gali suzaloti gyvanus, pvz.,
ezius. Zr. Veikimas pagal grafikg psl. 30.

. |sitikinkite, kad ant vejos néra pa3aliniy objekty,
pvz., akmeny, Saky, jrankiy ar Zaisly. Jei peiliai
atsitrenks | Siuos objektus, kyla pazeidimo pavojus.

. Nekelkite ir neneskite JJUNGTO gaminio.

. Neleiskite, kad gaminys susidurty su Zmonémis ar
gyvanais. Jei Zmogus ar gyvinas jZzengia j gaminio
darbo teritorijg, nedelsiant sustabdykite gaminj. Zr.
Gaminio sustabdymas psl. 31.

. Nedékite ant gaminio, jkrovimo stoties ar
kontrolinés stoties virSaus jokiy daikty.

. Nenaudokite gaminio, jeigu neveikia jo mygtukas
STOP.

. Kai gaminys nenaudojamas, visada jj ISJUNKITE.
Gaminj galima paleisti tik jvedus teisinga PIN koda.

. Nenaudokite gaminio vienu metu su i$Sokanciu
laistomuoju purkStuvu. Naudokite funkcija Grafikas,
kad gaminys ir i8Sokantis laistomasis purkStuvas
neveikty vienu metu. Zr. Veikimas pagal grafika
psl. 30.

. Pasistenkite, kad transportavimo kelias nebdaty prie
iSSokanciy laistymo purkstuvy.

. Neleiskite gaminiui veikti, kai jo darbo vietoje yra
stovincio vandens. Pavyzdziui, kai po smarkaus
lietaus susidaro vandens balos.

1.5 PrieZiliros saugos instrukcijos

PERSPEJIMAS: pries atlikdami
gaminio technine prieZilra, perskaitykite

toliau esancius jspéjimus.

. Prie$ atlikdami gaminio priezidros darbus
ISJUNKITE gamin;.

. Gaminio neplaukite auksto slégio plovimo aparatu.
Valydami gaminj nenaudokite tirpikliy.

. Prie$ valydami arba atlikdami jkrovimo stoties
technine prieZidra, atjunkite jkrovimo stoties
kiStuka.

1.6 Akumuliatoriy naudojimo sauga

PERSPEJlMASZ Prie$ naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius

ispéjimus.

PERSPEJlMASZ Prie$ naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius

ispéjimus.

. Saugokite rankas bei kojas ir nekiskite jy prie
besisukanciy peiliy. Kai gaminys JJUNGTAS,
nekiSkite ranky ar kojy prie gaminio ar po juo.

. ISrenkant, jungiant trumpuoju jungimu, panardinus
j vandenj, jmetus j ugnj ar laikant aukstoje
temperataroje liio jony akumuliatoriai gali sprogti
arba uzsidegti. Elkités atsargiai, neiSmontuokite,
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neatidarykite akumuliatoriaus ir neméginkite
jo pakeisti elektrinémis ar mechaninémis
priemonémis. Nelaikykite tiesioginéje saulés
Sviesoje.

1.7 Gaminio pakélimas ir perneSimas
PERSPEJIMAS: pries pakeliant
gaminj, jj reikia ISJUNGTI.

Norédami saugiai perkelti gaminj iS darbo zonos
arba j ja, pakelkite jj rankomis arba nuvairuokite
naudodami ,appDrive“. Zr. Gaminio pakélimas

rankiniu badu psl. 6ir appDrive psl. 30. 3. Prie$ keldami gaminj iStraukite jj iS jkrovimo stoties.
L L .. _ 4. Gaminj kelkite laikydami uz pjovimo agregato
1.7.1 Gaminio pakellmas rankiniu bidu Soniniy rankeny ir pavaros bloko gale jrengty
rankeny.

PERSPEJ IMAS: Pakelti gaminj gali

maziausiai du asmenys.

pakelti, kai jis stovi jkrovimo jrenginyje.
Antraip galite sugadinti jkrovimo stotj
ir (arba) gaminj.

PASTABA: Nekelkite gaminio laikydami
uz priekinés rankenos.

. PASTABA: Nebandykite gaminio

1.  Paspauskite mygtuka STOP, kad sustabdytumete
gamin;.

2. ISJUNKITE gaminj. Zr. Gaminio ISJUNGIMAS psl.
31
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2 Jvadas

Serijos numeris:

PIN kodas:

Gaminio serijos numeris yra ant gaminio nominaliy parametry plokstelés ir nurodytas ant gaminio pakuotes.

2.1 Palaikymas

Dél gaminio palaikymo kreipkités j Husqvarna
aptarnavimo atstova,.

2.2 Gaminio apraSas

Pasiiymékite: ,Husgvarna“ reguliariai atnaujina
gaminiy i$vaizda ir funkcijas. Zr. Palaikymas psl. 7.

Sis gaminys —tai robotas vejapjoveé su pavaros bloku

ir pjovimo agregatu. Gaminys su akumuliatoriumi ir
veikia automatiSkai. Gaminys veikia tol, kol iSsenka
akumuliatoriaus energija arba nupjaunama darbo zona
- tada gaminys pradeda judéti j jkrovimo stotj. Jis
pasizymi sistemine judéjimo trajektorija, kuri leidZia
tinkamai pjauti didelius plotus.

Darbo zona, kurioje veikia gaminys, nurodo virtualus
kontaras. Gaminyje jmontuotas palydovinis imtuvas
pajunta, kai gaminys priartéja prie virtualaus kontaro.

2.3 Sistemos apraSymas

Sistema sudaro CEORA™ robotas vejapjove, jkrovimo
stotis ir kontroliné stotis. Robotas vejapjove ir kontroline
stotis teisingam padeéties nustatymui naudoja EPOS
(Exact Positioning Operating System) technologija su
palydoviniais signalais, taigi kontaro kabeliai néra
batini. Kontroliné stotis yra stacionari stotis, siuncianti
korekcinius duomenis robotui vejapjovei, kad jis galéty
tiksliai orientuotis teritorijoje. Gaminio darbo zona
virtualiai sukuriama programéléje ,Husgvarna Fleet
Services™*. Valdant gaminj pridedami kelio takai, pagal
kuriuos programéleje sukuriamas Zemeélapis. Kontroliné
stotis gali veikti kaip kartotuvas, kad baty sukurtas
kontroliniy stociy tinklas. Kartotuvus galite naudoti
didesniuose plotuose. Zr. Sistemos apZvalga psl. 8.

2.3.1 Rys8ys

,Husqvarna Fleet Services™" yra debesijos sprendimas,
kurj galima naudoti kaip programéle arba Ziniatinklyje
adresu www.husgvarna.com. Galite jtraukti visus
gaminius j ,Husqgvarna Fleet Services™*, kad
galétumeéte juos apzvelgti ir valdyti. Zr. Husqvarna Fleet
Services™ psl. 21.

™y

LAutomower® Connect* yra programélé, kurig galite
naudoti gaminiui instaliuoti ir jo veikimo nustatymams
pasirinkti. Zr. Automower® Connect psl. 21.
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2.4 Sistemos apzvalga

1. ,Satellites” (palydovai): 8. Darbo zona

2. Palydoviniai signalai 9. Mobilusis jrenginys?

3. Kontroliné stotis® 10. Prijungimo taskas

4.  Korekciniai duomenys 11. Transportavimo kelias

5.  Jkrovimo stotis 12. Robotas vejapjove

6.  Virtualus kontaras 13. Techninés priezidros taskas
7. Vengtina zona

1 Nepridedami.
2 Nepridedami.
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2.5 Gaminio apZvalga: pavaros blokas, CEORA™ 544/546 EPOS

1.  Pavaros blokas (DU) 7. Varomieji ratai

2. Pavaros bloko nominaliyjy parametry plokstelé 8.  Galinis buferis

3. Dangtelis 9.  Galinés rankenos

4.  Pavaros bloko korpusas 10. Galiniai saugos Zibintai

5.  Techninés prieziuros jrankio USB lizdas 11. Aktyviyjy raty Sepetéliy rinkinys3
6.  Valdymo skydelis

2.6 Gaminio apZvalga: pjovimo agregatas, CEORA™ RZ 43L/43M

3 Kai kuriose rinkose jtrauktas j parduodamy gaminiy ar modeliy komplekta arba jj galima jsigyti kaip prieda.
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1.  Pjovimo agregatas (CD) 10.
2. Svirtis 11.
3. Velenas 12.
4. Pjovimo agregato nominaliyjy parametry plokstele? 13.
5. Universalusis raktas® 14.
6. Pjovimo agregato korpusas 15.
7.  Priekiniai saugos Zibintai 16.
8.  Jkrovimo plokstelés

9.  Ultragarsiniai jutikliai

Vidurinis virSutinis gaubtas

Soninés rankenos

Priekiné rankena

Priekiniai ratai

Peiliy diskas, peiliai, slydimo ploksté
Techninés priezidros ratukai

Peiliai ir varztai

2.7 Gaminio apZvalga: jkrovimo stotis, CEORA™ CS4

|krovimo stoties nominaliyjy parametry plokstelé 7.
|krovimo stoties LED indikatorius 8.
Kontaktines plokstelés 9.

Tinklo kabelis®
|krovimo stoties tvirtinimo varztai

[ e oA

Yra po virsutiniu gaubtu.

Yra po centriniu virSutiniu gaubtu.
ISvaizda skirtingose rinkose gali skirtis.
Galima jsigyti kaip prieda.

~N o g &

Pagrindo plokstes 10.

Jungtis

Atramineés plokstés

Atramineé ploksté minkstam pavirgiui’
Sesiabriaunis raktas
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2.8 Valdymo skydelio apZvalga

a s wne

Mygtukas ON/OFF (jjungti / iSjungti) 6.  Paleidimo mygtukas
Mygtukas START 7.  Techninés priezidros taSko mygtukas
Bluetooth® mygtukas 8.  Mygtukas STOP

LED indikatoriaus lemputé
Statymo mygtukas

2.9 Gaminio LED indikatorius

LED indikatorius gaminio valdymo skydelyje rodo dabarting gaminio blsena:

LED indikatoriaus
lemputé

Gaminio basena

Nuolat SvieCia Za-
liai

Gaminys pjauna vejg arba iSvaZiuoja i$ jkrovimo stoties.

Pulsuoja Zaliai

Gaminys ruoSiamas darbui.

Mirksi Zaliai

Nustatytas gaminio Pristabdymo rezimas.

Mirksi raudonai

Gaminys sustojo dél klaidos.

Nuolat Svie€ia gel-
tonai

Paspaustas mygtukas STOP.

Mirksi geltonai

Norédami paleisti robota, turite jvesti PIN koda.

Nuolat Svie€ia me-
lynai

Gaminys juda j jkrovimo stotj arba technines prieziaros taska.

LED indikatorius 3 sekundes Svie¢ia mélynai, kai per ,Bluetooth®" su gaminiu susiejama
programéle.

Pulsuoja mélynai

Gaminys kraunamas jkrovimo stotyje.

1691 - 007 - 22.12.2023
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LED indikatoriaus | Gaminio bdsena
lemputé

Mirksi mélynai Gaminys pastatytas jkrovimo stotyje.

Bluetooth® yra jjungtas ir galite prijungti prie gaminio pasitelkdami Bluetooth®.

Nuolat Svie€ia bal- | Gaminys veikia ,appDrive" rezimu.

tai
Pulsuoja baltai Gaminys pereina | OFF blsena.
|diegiama programiné aparatiné jranga.
Mirksi baltai Reikia jdiegti nauja programing aparatine jranga.

Daugiau informacijos pateikta adresu www.husqvarna.com. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkités j jgaliotajj

techninés priezidros atstova.

2.10 Simboliai ant gaminio

Siuos simbolius galite rasti ant gaminio. Jsitikinkite, kad
juos suprantate.

|SPEJIMAS. Prie$ naudoda-
mi gaminj perskaitykite nau-
dojimo instrukcijas.

|SPEJIMAS. Pries atlikdami
technine priezidrg arba prie§
keldami gaminj, isjunkite jj.

|SPEJIMAS. Laikykités sau-
gaus atstumo nuo veikiancio
gaminio. Saugokite rankas
bei kojas ir nekiskite jy prie
besisukanc€iy gaminio peiliy.

|SPEJIMAS. Neséskite ant
gaminio. Niekuomet nekiskite
arti gaminio ar po juo ranky
ar kojy.

Nuimama maitinimo Saltinj

naudokite, kaip nurodyta Salia
:D'D'C simbolio esancioje nominaliy-
juy parametry ploksteléje.

Sis gaminys atitinka taikomas ES
direktyvas.

Sis gaminys atitinka taikomas JK
direktyvas.

Draudziama iSmesti gaminj kartu

su buitinémis atliekomis. Laikykités
nacionaliniy taisykliy ir naudokite vieting
perdirbimo sistema.

Vaziuokléje yra komponenty, jautriy
elektrostatinei iSkrovai (ESD). Vaziuokle
atidaryti ir uzsandarinti gali tik

igaliotas technines priezidros specialistas.
Garantija nebus taikoma, jei plomba bus
pazeista.

Pasiiymékite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai /
etiketés skirti kai kuriy rinky sertifikavimo reikalavimams.

2.11 Akumuliatoriaus simboliai

2l P

ISPEJIMAS. ISrenkant, jungiant trumpuoju
jungimu ir SiurkS¢iai elgiantis su lic¢io

jony akumuliatoriais jie gali sprogti

arba uZzsidegti. Nenardinkite j vandenj,
nemeskite j ugnj ir nelaikykite aukstoje
temperataroje.

Perskaitykite naudotojo instrukcijas.

Nemeskite akumuliatoriaus j ugnj ir

nelaikykite jo Salia Silumos Saltinio

Nepanardinkite akumuliatoriaus j vanden;.

12 - Jvadas
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2.12 Programéléje naudojami simboliai

Rodomas radijo signalo, kurj gaminys
’ priima i§ kontrolinés stoties, stiprumas.

Bilsena — EPOS patvirtinta. Gaminys

turi nustatyta tikslia padetj ir kryptj. Tai
bdtina norint gaminj valdyti automatiskai ir
sukonfigaruoti Zemeélapio objektus.

Busena - batinas EPOS veikimas.
Gaminys turi nustatyta tikslig padét;,
taCiau batina gaminj valdyti rankiniu badu
arba automatiskai norint gauti tikslig
kryptj.

Blsena — EPOS paieska. Gaminys
neturi nustatytos tikslios padéties ir
ieSko palydoviniy signaly bei korekciniy
duomeny, kad gauty tikslia padet;.

2.13 Bendrieji instrukcijos nurodymai

Kad baty lengviau suprasti, naudojimo instrukcijoje
naudojama tokia sistema:

. Pasviruoju Sriftu paraSytas tekstas yra
Automower® Connect, Husqvarna Fleet Services™
programélése esantis tekstas, arba nuoroda j kita
Sios naudojimo instrukcijos skyriy.

. Tekstas, pateiktas pary3kintuoju Sriftu, reiSkia
gaminio arba funkcijos ,appDrive* mygtuka.

™
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3 Diegimas

3.1 Jvadas — montavimas

PASTABA: Naudokite tik originalias

atsargines dalis ir montavimo medziagas.

. PERSPEJlMAS! Prie§ naudodami

gaminj perskaitykite ir supraskite skyriy apie
sauga.
Pasiiymékite: Daugiau informacijos ieSkokite

adresu www.husgvarna.com.

3.2 Pagrindiniai instaliacijos

komponentai

Instaliacija apima toliau iSvardytus komponentus.

. Robotas vejapjove, automatiSkai pjaunantis veja. Jj
sudaro pjovimo agregatas ir pavaros blokas.

. |krovimo stotis, kurioje jkraunamas gaminys. Ja
sudaro maitinimo Saltinis, prijungtas prie 100-240
V elektros lizdo.

. Kontroliné stotis®, kuri priima palydovinius signalus
ir siuncia korekcinius duomenis j robotg vejapjove.

. Mobilusis jrenginys® su Husgvarna Fleet
Services™ ir Automower® Connect programélémis
instaliuokite gaminj ir atlikite jo nustatymus.

3.3 PasiruoSimas instaliacijai

PASTABA: vandens prisipildZiusios

duobutés vejoje gali sugadinti gamin;.

PASTABA: Pries pradedami

instaliacijos darbus, perskaitykite skyriy apie
instaliacija.

A
A

. Nusibraizykite darbinés zonos projektg jtraukdami
visas kliatis. Taip lengviau nustatysite, kur jrengti
ikrovimo stotj ir kontroling stotj bei sukonfigaruoti
virtualius kontarus.

. Projekte pazymeékite, kur bus jkrovimo stotis,
kontrolineé stotis, techninés priezidros taskas,
transportavimo keliai ir virtualGs darbo bei vengtiny
zony kontarai.

. Vadovaukités instrukcijomis, kad iSlaikytumete
atstumus tarp signalg uzstojanciy objekty.

8 Nepridedami.
9 Nepridedami.

. Uztikrinkite, kad vejos pavirSius baty lygus.
Uztikrinkite, kad vejoje nebaty duobiy arba kupsty.
. Prie§ instaliuodami gaminj nupjaukite Zole.
|sitikinkite, kad Zolé yra ne aukStesné nei 5 cm /
2 col.

Pasiiymékite: Pirmasias savaites po instaliacijos
garso lygis gaminiui pjaunant Zole gali bati didesnis nei
iprastai. Po kurio laiko garso lygis sumazéja.

3.4 Kaip nustatyti, kur jrengti kontroline
stotj

Perskaitykite ir jsitikinkite, kad suprantate instrukcijas
apie tai, kur jrengti kontroline stotj. Informacijos apie
kontroling stotj ieSkokite naudojimo instrukcijoje.

3.5 Tyrimas, kur statyti jkrovimo stot;

. |krovimo stotj galite jrengti darbo zonoje
arba $alia jos. Jei jkrovimo stotis yra darbo
zonoje (A), transportavimo kelias nereikalingas.
Transportavimo kelio nustatyti nebatina, jei
pasiekes jkrovimo stoties prijungimo taska
gaminys yra darbo zonoje. Jei jkrovimo stotis ir
prijungimo taSkas (B) yra ne darbo zonoje, batina
sukonfigaruoti transportavimo kelig (C).

. |krovimo stotj (A) jrenkite ten, kur prijungimo taskui
(B) niekas neuZstoja dangaus. |krovimo stoties
prijungimo taSkas (B) yra vieta, kurioje gaminys
sustoja po to, kai atbulomis iSvaZiuoja i$ jkrovimo
stoties. Galima nustatyti 130-220 cm / 51-87 col.
vaziavimo atbulomis atstuma. ,Husqvarna“ prieSais
ikrovimo stotj rekomenduoja palikti bent 6 m / 19.6
péd. (C) laisvos vietos.
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Pasiiymékite: Gaminys naudoja jkrovimo
stoties signalg, kad galéty rasti jkrovimo stotj, kai
jis yra prijungimo zonoje.

Pasiiymékite: Trumpas vaZiavimo atbulomis . Statykite jkrovimo stotj netoli maitinimo lizdo.

atstumas sumazina provézas. ligas vaZiavimo *  ISnagrinekite, kaip saugiau jrengti maitinimo laida.
atbulomis atstumas gali bati reikalingas norint . |krovimo stotj statykite ant ploks¢io pavirSiaus, ne
uztikrinti gerg palydovinj signala prijungimo taske. ant zvyro.

. ,Husqgvarna"“ jkrovimo stotj rekomenduoja jrengti

. Jei gaminys neturi veikti tam tikroje prijungimo ant kieto pavirsiaus, pvz., betono ar pan. Norédami

zonos dalyje, jrenkite apsaugine sienele, kurios jrengti jkrovimo stotj ant mink3to pavirsiaus,
aukstis baty bent 15 cm / 6 col. Prijungimo zona naudokite atraminés plokstés prieda.
yra apskrita zona aplink jkrovimo stotj, kurios «  Padékite jkrovimo stotj ant lygaus, horizontalaus
spindulys (A) yra 3 m/ 9.8 ped. pavirsiaus.

max.5cm / 2"

max.5cm / 2"

Max +/- 4 cm/ 1.6 In.

. |krovimo stoties pagrindo ploksté negali bati
sulenkta.
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Pasizymeékite: pidziausias atstumas
sumazeja, jei yra Slaity ir aukstos zZolés.

3.6.1 Kaip pazyméti Zzemélapio objektus
prie pastaty ir medziy

. |sitikinkite, kad baty atvira 90° dangaus ploto.

Jkrovimo stotj statykite tokioje vietoje, kurioje yra
geras oro pralaidumas.

Statykite jkrovimo stotj nuo saulés apsaugotoje
zonoje.

Naudokite nuotekio rele (RCD), kurios iSjungimo
srove yra ne didesne kaip 30 mA, kai jungiate
maitinimo laida prie maitinimo lizdo.

PASTABA: Neinstaliuokite jkrovimo
stoties ten, kur Zeméje yra metaliniy objekty.
Metaliniai objektai gali trikdyti jkrovimo
stoties signala.

>

3.6 Kaip pasirinkti zemélapyje
konfigaruojamy objekty padétis

PASTABA: Jei darbo zona yra 3alia
vandens telkiniy, Slaity, skardziy ar vieSyjy
keliy, virtualus kontaras turi turéti apsaugine
sienele. Sienelé turi bati maZiausiai 15 cm /
6 col. aukscio.

Pasizymeékite: Jei dangus uzstojamas,
gaminys negaus navigacijos signaly i$ palydovo.

PASTABA: Saugokite, kad veikiantis

gaminys neuzvaziuoty ant Zvyro.

Aplink medZius arba medziy grupe sukurkite
vengting zona (B), jei lajos skersmuo (A) didesnis
nei 4 m/ 13 ped.

PASTABA: kad gaminys veikty
sklandziai ir be triukSmo, izoliuokite visas ‘
kliatis, pvz., medzius, Saknis ir akmenis.

> b

PasiZzymeékite: Pries konfigiruodami virtualius
kontdrus, sukurkite darbo zonos projekta.

. |sitikinkite, kad gaminys gali priimti radijo signalus ==}
i§ kontrolinés stoties visose darbo zonos dalyse.

Pasizymeékite: pidziausias atstumas mazéja,
jei tarp kontrolinés stoties ir gaminio yra objekty.

Pasiiymékite: MedZiai arba medziy grupés,
kuriy lajos skersmuo (A) didesnis nei 4 m/ 13 péd.,

,Husqgvarna“ rekomenduoja didZiausig atstuma
nuo jkrovimo stoties iki labiausiai nutolusios
instaliacijos dalies. DidZiausias atstumas yra 1000
m /3280 ped.

gali laikinai sustabdyti gaminj. MaZesni medziai
paprastai netrikdo gaminio veikimo.

Ploty tarp pastaty ar medziy atstumas (C) turi bati
ne mazesnis, kaip 4 m/ 13.1 péd.
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. Pravaziavimo tarp 2 Zemy objekty arba 1 zemo ir 1 .
auksto objekto plotis (D) turi bati ne mazesnis kaip
3m/9,8 péd.

Prie L formos pastaty virtualy kontdra nutieskite
ne mazesniu kaip 1.5 m /5 péd. atstumu (E) nuo
pastato.

. Jei norite nutiesti virtualius kontarus teritorijoje,
kurioje yra U formos pastatas, atstumas (G) nuo
pastato turi bati ne mazesnis kaip 6 m / 20 ped.

Jei pastatas auksStesnis nei 3 m/ 10 péd., atstumas
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(G) turi bati dukart didesnis uz auksciausio pastato
aukstj. Virtualy kontara tieskite maziausiai 1.5 m /
5 péd. atstumu (F) nuo pastato.

HH BH

A a2
Pasiiymékite: Nenustatykite vengtinos
E 5 zonos aplink darbo zona, kad gaminys nepatekty
‘ 5 i tam tikras darbo zonos sritis (A).
O “ O ‘ ” ) . |sitikinkite, kad vengtina zona apima maZziausiai 30
6 O G x30cm/1x 1 péd.

3.6.2 Ant Slaito esanciy Zzemélapio objekty 3.7 Gaminio saugojimas

konfigaravimas 3.7.1 Kaip instaliuoti gaminj

Robotas vejapjové gali veikti 20% nuolydZiu. Virtualds Atlikite toliau nurodytus bendruosius Zingsnius.
kontdrai gali bati jrengti maks. 15% Slaituose. Slaito o .

statumas (%) apskaigiuojamas pagal auktj kas metra 1. Pritvirtinkite pjovimo agregatg prie pavaros bioko.
(m). PavyzdZiui: 10 cm / 100 cm = 10%. Zr. Kaip prijungti pjovimo agregata psl. 19.

2. |renkite jkrovimo stotj. Zr. /krovimo stoties
Jrengimas psl. 20.

10% 100 cm/40"
10 cm/4" t

3. Jrenkite kontroline stotj. Informacijos apie
kontroline stotj ieSkokite naudojimo instrukcijoje.

4. ] mobilyjj jrenginj atsisiyskite programéles
,Husgvarna Fleet Services™" ir ,Automower®
“w : ™
«  Statesnius nei 20% Slaitus, esan¢ius darbo zonoje, Connect". Zr. Husqvarna Fleet Services™ psl. 21.
izoliuokite kaip vengting zona. 5.  Susiekite gaminj ir ,Husqvarna Fleet Services™"
«  Slaity, esangiy prie viesojo kelio, iSorinj krasta programele. Programeélés paleidimo sekoje atlikite
aptverkite maziausiai 15 cm / 6 col. auk3¢io tvora pagrindinius nustatymus. Zr. Husqvarna Fleet
arba apsaugine sienele. Services™ psl. 21.
. +Husgvarna“ rekomenduoja, kad sisteminis 6.  Sukurkite Zemélapj su darbo zonomis, vengtinomis
pjovimas bty atliekamas tiesiai Slaitu auk3tyn. zonomis, transportavimo keliais ir technines
Taip apsaugosite Zole nuo dévéjimosi. priezidros taskais. Zr. Zemélapio objekty
+  Virtualius kontdrus jrenkite laituose, kuriy nuolydis konfigaravimas psl. 22.
maks. 15%. 7. Gaminio nustatymams nustatyti naudokite

programéle ,Husqvarna Fleet Services™". Zr.

3.6.3 Pasirinkimas kurti vengtinas zonas Nustatymai psl. 27

. Sukurkite vengtinas zonas apie objektus, kurie

didesninei 2x2m /6,6 x 6,6 ped. 3.7.2 Montavimo jrankiai
. lsiti_kinkite, ka_d vengtin_a zona apima visg plota, . 19 mm atviro galo lizdinis verzliaraktis.
kuriame gaminys neturi dirbti (B). «  Sesiabriaunis raktas, 8 mm. Pridedamas prie

ikrovimo stoties.

. Universalusis raktas. Pridedamas prie pjovimo
agregato.
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. 10 mm lizdinis verZliaraktis.

. Grezimo jrenginys, 6 mm graztas.

. Terkslinis verzliaraktis arba priverzimo
verzliaraktis, 10 mm.

3.7.3 Kaip prijungti pjovimo agregatg

1. ISJUNKITE pavaros bloka. Zr. Gaminio
ISIUNGIMAS psl. 31.

2. Pjovimo agregata padekite prieSais pavaros bloka.

Atidarykite pavaros bloko dangtelj.

4. Nuimkite centrinj virSutinj dangtj nuo pjovimo
agregato.

5. UZzdékite réma ant pavaros bloko, esancio vir§
pjovimo agregato ir kabelio.

Sulygiuokite velena su pavaros bloko anga.

7.  Sulygiuokite veleng su remo anga.

10.

11.

Prisukite varzta 10 mm terksliniu verZliarak&iu
arba priverzimo verzliarakciu. Priverzimo sukimo
momentas 5 Nm.

Kitoje puséje priverzkite verzle naudodami 19 mm
atviro galo lizdinj verZzliaraktj. Priverzimo jéga 9
Nm.

Prijunkite kabelj prie pavaros bloko. |sitikinkite, kad
prijungimas atliktas tinkamai.

Sukdami pagal laikrodZio rodykle priverzkite vidine
jungties dalj.

12.

Pakelkite galine pjovimo agregato dalj ir
pakreipkite svirt].

13. Sumontuokite centrinj virSutinj dangtj ant pjovimo
agregato.
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14. Uzdarykite dangtel;.

3.7.4 Pjovimo agregato atjungimas

1. ISJUNKITE pavaros bloka. Zr. Gaminio
ISIUNGIMAS psl. 31.

2. Atidarykite pavaros bloko dangtel;.

Nuimkite centrinj virSutinj dangtj nuo pjovimo
agregato.

4.  Sukdami prie$ laikrodZio rodykle atlaisvinkite viding

jungties dalj ir atjunkite kabelj.
5.  Pakreipkite svirtj.

Atlaisvinkite verzle 19 mm atviro galo lizdiniu
verzliarakgiu ir iStraukite varztg universaliuoju
raktu.

7. Nuimkite pjovimo agregata nuo pavaros bloko. Ant
2 jungciy uzdeékite dangtelius.
3.7.5 Jkrovimo stoties jrengimas

Perskaitykite ir supraskite instrukcijas apie jkrovimo
stotj. Zr. Tyrimas, kur statyti jkrovimo stolf psl. 14.

jsitikinkite, kad suprantate montavimo
saugos nurodymus. Zr. Sauga psl. 4.

‘ PERSPEJIMAS: perskaitykite ir

PASTABA: Nedarykite naujy kiaurymiy

jkrovimo stoties pade.

PASTABA: Nestatykite kojos ant

jkrovimo stoties pagrindo plokstes.

A
A

3.7.5.1 Jkrovimo stoties jrengimas
1. Pastatykite jkrovimo stotj pasirinktoje zonoje.

2. AntvirSutines pagrindo plokstes galinés dalies
padeékite 2 atramines plokstes. 8 mm SeSiabriauniu
raktu 2 movomis priekinéje puseje pritvirtinkite
atramines plokstes.

3. 2 virSutines pagrindo plokstes padekite ant
apatinés pagrindo plokstés virSaus.

[

>

4.  Naudodami 6 movas pritvirtinkite virSutines
pagrindo plokstes prie apatinés pagrindo plokstés.
Movos priverZimui naudokite 8 mm SeSiabriaunj
rakta.
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5.  Naudodami 6 mm grazta, iSgrezkite Zeméje 14
angy.

6. Komplekte esanciais 14 varzty pritvirtinkite
ikrovimo stotj prie Zemes. VarZtus priverzkite 10
mm lizdiniu verZliarakéiu.

PASTABA: varzty neverzkite per
daug.

7. ljunkite maitinimo laida j 100-240 V elektros lizda.

8.  Pastatykite gaminj jkrovimo stotyje. Norédami
ikrauti gaminj, 3 sekundes palaikykite nuspaude
gaminio mygtuka ON/OFF (jjungti / igjungti) Zr.
Akumuliatoriaus jkrovimas psl. 31.

3.7.5.2 |krovimo stoties apZidra

1.  |sitikinkite, kad LED indikatoriaus lemputés ant
jkrovimo stoties Svie€ia Zaliai.

2. Jei LED indikatoriaus lemputés nesviecia Zaliai,
patikrinkite montavima. Zr. Jkrovimo stoties L ED
Iindikatoriaus lemputés psl. 46 ir [krovimo stoties
Jrengimas psl. 20.

3.7.6 Kontrolinés stoties jrengimas

|renkite kontroline stotj vadovaudamiesi naudojimo
instrukcijoje pateiktomis su kontroline stotimi
susijusiomis instrukcijomis.

3.7.7 Husqgvarna Fleet Services™

Husqgvarna Fleet Services™ yra debesijos sprendimas,
teikiantis komercinio parko valdytojui galimybe perziareéti
visus gaminius. Jis taip pat suteikia galimybe roboty
parko valdytojui valdyti visus gaminius nuotoliniu

badu. ,Husqgvarna Fleet Services™"* pasiekiama kaip
interneto paslauga ir kaip programélé. Naudodami
programéle ,Husqvarna Fleet Services™", basite
nukreipti j programéle ,Automower® Connect". Daugiau
informacijos apie Husqvarna Fleet Services™ Zr.
www.husqvarna.com.

Pa3|iymek|te: Mobilusis rysys palaikomas ne
visose Salyse ir taip yra deél regionuose nustatyty
mobiliojo rySio sistemy. Viso eksploatavimo laikotarpio
techninés priezidros paslauga taikoma, tik jei darbo
vietoje veikia tre€iosios Salies tiekiamas 2G/4G rysys.

3.7.8 Automower® Connect

Automower® Connect yra nemokama programélé,
skirta mobiliesiems jrenginiams. Naudokite programéle
gaminiui konfigaruoti, nustatyti ir valdyti. Programeléje
LAutomower® Connect" taip pat galite rasti daugiau
informacijos, pvz., apie pavojaus signalus ir statistika.

Programélé teikia 2 rySio rezimus: Didelés aprépties
mobilyjj rysj ir mazos aprépties Bluetooth® rysj.

3.7.9 Pagrindiniai nustatymai

Pirma karta jjungus gaminj reikia atlikti kelis pagrindinius
nustatymus, prie$ pradedant jj naudoti.

1. ] mobilyjj jrenginj atsisiyskite programéles
,Husgvarna Fleet Services™" ir ,Automower®
Connect".

2. Prisijunkite prie programéles ,Husqvarna Fleet
Services™".

1691 - 007 - 22.12.2023

Diegimas - 21




3. junkite gaminj nustate ON.
Mobiliajame jrenginyje jjunkite ,Bluetooth®,

Pasizymeékite: 3 minutems gaminyje
aktyvinamas ,Bluetooth® susiejimo rezimas. Jei
gaminio ir mobiliojo jrenginio susiejimas nebuvo
tinkamai uzbaigtas, paspauskite gaminio mygtuka
,Bluetooth®, kad vél jjungtuméte ,Bluetooth®.

PaS|iymek|te: Jei kituose jrenginiuose
jlungtas Bluetooth®, jis gali kelti trukdZius
atliekant susiejima. ISjunkite Bluetooth® kituose
irenginiuose, jei jis kelia trukdzius atliekant
susiejima.

5.  Programéléje pasirinkite Pridéeti robota vejapjove,
pridékite savo gaminj ir vykdykite programélés
pateikiamus nurodymus.

6.  Susiekite gaminj su kontroline stotimi.

7.  Susiekite gaminj su jkrovimo stotimi. Jjunkite
arba iSjunkite ,GeoFence" ir nustatykite vaziavimo
atbulomis atstuma.

3.7.10 Zemélapio objekty konfigiravimas
Perskaitykite ir jsitikinkite, kad suprantate instrukcijas,
skirtas Zemélapio objektams konfigaruoti. Zr. Kaip
pasirinkti Zemélapyje konfigdruojamy objekty padeétis
psl. 16.

Naudodami programéle Zemélapyje galite sukonfigaruoti
toliau nurodytus objektus:

. Darbo zonas (A)

. Vengtinas zonas (B)

. Transportavimo kelig (C)

. Jkrovimo stotj (D)

. Techninés priezZidros taska (E)

. Kontroline stolf (F)

. Darbo zong (antrine zong) (G)

Norint sukonfiglruoti visg Zemélapj, batina darbo zona ir
jkrovimo stotis.

Darbo zong nurodo virtualus kontdras. Maksimalus
Zemelapyje galimy sukonfiglruoti darbo zony ir antriniy
zony skaicius yra 20.

Yra du darbo zony tipai:

. Darbo zona, apimanti jkrovimo stotj arba susieta
su jkrovimo stotimi transportavimo keliu, kuriuo
gaminys juda automatiskai.

. Antriné zona, neapimanti jkrovimo stoties ir
transportavimo kelio. | Sig zong gaminys turi bati
perkeltas rankiniu badu.

Transportavimo kelias yra specialus kelias, einantis nuo
prijungimo tasko, esancio prieSais jkrovimo stotj, iki
darbo zonos. Gaminys gali automatiskai judéti Siuo keliu
nepjaudamas Zolés. Transportavimo kelig galima laikinai
jjungti ir iSjungti programéléje.

Vengtinas zonas galima sukurti, jei yra viety, kuriose
gaminys neturi dirbti. Vengtinas zonas nurodo virtualus
kontdras. Vengtinas zonas galima laikinai jjungti ir
iSjungti programéléje.

Technineés prieziaros taSkas - tai speciali vieta, kurioje
gaminys gali bati pastatytas. Tokia vieta gali bati
naudojama, pavyzdZiui, gaminio techninei priezidrai
atlikti. Techninés priezidros taskas yra keliu sujungtas
su prijungimo tasku.
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Norédami sukonfigaruoti objektus Zemélapyje, valdykite
gaminj naudodami ,appDrive* konfigaravimo funkcija,
kad pridétuméte kelio taskus Zemélapyije. Zr. Objekty
konfigaravimas Zemélapyje psl. 23.

3.7.10.1 Objekty konfiglravimas Zzemélapyje

Kelio taSkai (A) Zymi vietas, per kurias eina virtualds
kontarai ir keliai (B). Tarp kelio tasky eina tiesios
linijos. Rekomenduojame naudoti kuo maziau kelio

tasky. — Kiekvienai darbo zonai, susijusioms vengtinoms

zonoms ir transportavimo keliams bendras maks. kelio
tasky skaicius yra 800. ,Husgvarna“ rekomenduoja
pridéti maks. 1000 kelio tasky, kad bty uzbaigta
Zemélapio konfigaracija. Jei norite, kad kreives baty
tolygios, naudokite daugiau kelio tasky. ,Husqgvarna“
rekomenduoja nustatyti maziausiai 30 cm / 1 ped.
atstuma tarp kelio tasky. Sukonfigrave Zemélapj, galite
koreguoti kelio taSky padétis programéléje.

Pasiiymékite: Konfigaruojant transportavimo kelia
arba techninés priezidros tasko link vedantj kelia, kelio
taSkas yra ties gaminio viduriu.

PASTABA: Nekelkite ir nejudinkite
gaminio tarp kelio tasky, kai atliekate
Zemelapio objekty konfigaracijg. Naudokite

~appDrive“, kad konfigaracija baty atlikta
tinkamai.

Pasiiymékite: Konfigdruojant darbo zong arba
vengting zona, kelio taSko padétis yra priekiniame
kairiajame gaminio kampe. VirtualGs kontdrai pazymi
darbo zona, kurioje gaminys turi veikti. Dél peiliy disko
padéties gaminys nenupjauna Zolés greta virtualaus
kontaro kabelio.

|sitikinkite, kad esate Salia gaminio ir prisijunge prie
jo programéléje ,Bluetooth® rysiu.

|sitikinkite, kad blsena, rodoma ,appDrive*, yra
EPOS patvirtinta.

Pasizymeékite: Zaidimy valdilis su
L,Bluetooth®" gali bati naudojamas su ,appDrive*
gaminiui valdyti.

|sitikinkite, kad kontrolinés stoties radijo signalo
stiprumas yra geras. Turi Sviesti visos radijo
signalo stiprumo simbolio padalos.

Pasirinkite objekta, kurj norite sukonfigaruoti, ir
naudodami ,appDrive* mygtukus valdykite gaminj.
Mygtuku aukstyn (A) nukreipkite gaminj j priekj.
Mygtuku Zemyn (B) nukreipkite gaminj atgal.
Rodyklés j kaire mygtuku (C) pasukite gaminj j
kaire.

Rodyklés | desing mygtuku (D) pasukite gaminj j
desine.

Centrinj mygtuka (E) naudokite kaip valdymo svirtj
gaminiui judinti ir pasukti bet kuria kryptimi.

Kelio taSko mygtuku (F) pridékite kelio tasSka
Zemélapyje.

O
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Pasizymeékite: Kai valdote gaminj naudodami
.appDrive*, eikite 2-3 m / 6.5-9.8 péd. atstumu uz
gaminio.

Darbo zonos sukdrimas
Darbo zonai sukurti reikia maziausiai 3 kelio tasky.

. Valdykite gaminj pagal laikrodZio rodykle aplink
darbo zonos kontira.

. Pridékite kelio taSkus Zemélapyje. Kelio taskus
pridéekite bent 3 cm / 1 col. atstumu nuo kliGciy.

. Pridékite kelio taSka, kad gaminys nupjauty Zole
prie vejos ir akmeninio tako krasto. |sitikinkite, kad
pridédami kelio taSka iSbraizéte vejos ir akmeninio
tako krastus. Gaminys gali sutvarkyti krasta, jei
akmeninio tako aukstis yra ne didesnis kaip 1 cm /
0.4 vejos atzvilgiu.

S G NA
P
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. Pridekite kelio taSka iSoriniame kampe, kad
sukonfiglruotumete virtualy kontara aplink kampa.

. Nenustatykite kelio tasky, dél kuriy virtualus
kontdras darbo zonoje kirsty save.

. I13saugokite darbo zona, kad automatiskai
sujungtumeéte pirma, ir paskutinj kelio taSka su
virtualiu kontdru.

Vengtinos zonos sukdrimas

Vengtinai zonai sukurti reikia maziausiai 3 kelio tasky.

. Valdykite gaminj prie$ laikrodZio rodykle aplink
vengtinos zonos kontara.

. Pridekite kelio taSkus Zemeélapyje. Kelio taskus
pridékite bent 3 cm / 1 col. atstumu nuo klia¢iy.

. Nenustatykite kelio tasky, del kuriy virtualus
kontdras toje pacioje vengtinoje zonoje kirsty save.

. I1Ssaugokite vengting zona, kad automatiSkai
sujungtuméte pirma ir paskutinj kelio taska su
virtualiu kontaru.
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. Nustatykite transportavimo kelio koridoriaus plotj
(A). Galima nustatyti 3-5 m / 9.8-16.4 péd.
koridoriaus plotj.

Transportavimo kelio sukdrimas

. Valdykite gaminj ir pridékite kelio
taskus Zemeélapyje, kad sukonfigiruotuméte
transportavimo kelig. Pradékite darbo zonoje bent
1 m/ 3.3 péd. atstumu nuo virtualaus kontaro.

. Transportavimo kelig jrenkite statmenai virtualiam
darbo srities kontarui.

. Nekonfiguruokite transportavimo kelio per vengting
zona.

. Nekonfigaruokite kelio tasky taip, kad
transportavimo kelias kirsty pats save.

. Tiesdami transportavimo kelig venkite astriy
kampy.

Techninés prieZitros tasko sukirimas

. Valdykite gaminj ir pridékite kelio taSkus
Zemélapyje. Kelio taSkus pradékite déti nuo tos
vietos, kur turés bati techninés priezidros taskas.
Pirmasis kelio taSkas zymi techninés priezitros
taska.

. Instaliuodami transportavimo kelig venkite astriy
kampy.

. Valdykite gaminj ir pridekite kelio taskus, kad
sujungtuméte transportavimo kelig su prijungimo
tasku.

. Paskutinj kelio taska transportavimo kelyje (A)
nustatykite taip, kad i$ prijungimo tasko jis buty
matomas +/-45 laipsniy kampu.

. Valdykite gaminj ir pridékite kelio taskus, kad
sukurtuméte kelig iki jkrovimo stoties.

. Paskutinj kelio taSka transportavimo kelyje (A)

nustatykite taip, kad i$ prijungimo tasko jis baty

matomas +/-45 laipsniy kampu.

. ISsaugokite transportavimo kelia, kad automatiskai
sujungtumete paskutinj kelio taSka su prijungimo
taSku.
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. I18saugokite techninés priezidros taska, kad
automatiskai sujungtumete paskutinj kelio taska su
prijungimo tasku.

. Nustatykite technines prieziaros tasko koridoriaus
plotj (A). Galima nustatyti 3-5 m / 9.8-16.4 ped.
koridoriaus plotj.

0.

Pakartotinis jkrovimo stoties nustatymas Zemélapyje
Jei perkéléte arba pakeitéte jkrovimo stotj, pakartotinai
nustatykite jos vietg zemeélapyje. Nustatykite jos vieta
i$ naujo, jei robotas vejapjove negali prisijungti prie
ikrovimo stoties.

1. Programéléje pasirinkite Zemélapio objektari >
Jkrovimo stotis.

2. Pasirinkite Pakartotinis jkrovimo stoties nustatymas
ir vykdykite nurodymus.

Pasiiymékite: Jei kituose jrenginiuose jjungtas
Bluetooth®, jis gali kelti trukdZius atliekant susiejima.
15junkite Bluetooth® kituose jrenginiuose, jei jis kelia
trukdzius atliekant susiejima.

Pakartotinis kontrolinés stoties nustatymas Zemélapyje

Jei perkéléte arba pakeitéte kontroline stotj, nustatykite

ja Zemélapyje i$ naujo.

1.  Programéléje pasirinkite Zemeélapio objektai >
Kontroliné stotis.

2. Pasirinkite Nustatyti kontroline stotj is naujo ir
vykdykite nurodymus.

Pasiiymékite: Jei perkeliate kontroline stotj,
reikia atkurti gamyklinius parametrus ir i$ naujo
idiegti Zemeélapius.
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4 Nustatymai

Gaminyje naudojami gamykliniai nustatymai, taciau
nustatymus galima pritaikyti kiekvienai darbo zonai.

4.1 Grafikas
o ] ] -

Meniu Grafikas galite pakeisti gaminio grafiko
nustatymus. Kiekvienai darbo zonai galite nustatyti
atskirus grafiko nustatymus. Antrinems zonoms
grafikas néra taikomas. Naudojant grafiko funkcija,
kontroliuojama, kuriomis valandomis gaminys turi veikti.
Kai gaminys néra naudojamas, jis stovi jkrovimo stotyje.

Pjovimo pajégumas mazeja dél darbo zonos
konfigdracijos, klia€iy ir Slaity.

Sisteminis vejos pjovimas

Nupjaunamas plotas —
sporting, 24 val.

Pjaunama kiekvieng dienag

Nupjaunamas plotas —
standartine, 48 val.

Pjaunama kas antrg dieng

Nupjaunamas plotas — Pjaunama kas trecia die-
maks. 72 val. na

DidZiausias nupjaunamas plotas priklauso nuo

naudojimo buado ir velénos kokybés.

. Nupjaunamas plotas — sportiné, 24 val.: Tai
didzZiausias nupjaunamas sporto ir golfo aikStyny,
kurie turi bati pjaunami kiekvieng dieng (24
val.), plotas. Tinka gerai priziarimoms, veslioms ir
tankioms vejoms, kuriy pjovimo aukstis mazas.

. Nupjaunamas plotas — standartine, 48 val.: Tai
didZiausias nupjaunamas daugumos vejy plotas.
Pvz., jrenginiy teritorijy ir golfo aikStyny, kurie turi
bati sistemingai pjaunami kas antrg dieng (48
val.). Netaisyklingu badu Zolé turi bati pjaunama
kiekvieng diena. Tinka standartinems vejoms, kuriy
pjovimo aukstis vidutinis.

. Nupjaunamas plotas — maks. 72 val. Tai
didZiausias nupjaunamas jrenginiy teritorijy plotas,
kuris gali bati sistemingai pjaunamas kas trecig
dieng (72 val.). Netaisyklingu badu Zolé turi bati
pjaunama kiekvieng diena. Tinka vejoms, kuriose
Zolé auga léciau ir kuriy pjovimo aukstis didelis.

4.2 Sisteminio vejos pjovimo

naudojimas
. Galite nustatyti grafika, kad gaminys veikty kuo
ilgiau.

Pasizymeékite: uzbaigus darbo zonos
pjovima, gaminys nukreipiamas j jkrovimo stotj.
Gaminys liks jkrovimo stotyje iki kito grafiko
pradzios. Jei darbo zonos pjovimas néra atliktas iki
galo, kito grafiko metu gaminys toliau vykdo darbo
Zonos pjovima.

. Jei norite, kad darbo zona baty pjaunama 2 kartus
per dieng, galite nustatyti 2 skirtingus grafikus.
Nustatykite gaminio grafika taip, kad uztekty laiko
nupjauti visg darbo zona.

. Naudojant 2 ar daugiau lygiagreciy grafiky,
gaminys pradeda pjauti tose vietose, kuriose
nebuvo pjaunama ilgiausiai.

4.3 Pjovimo aukstis

Pasiiymékite: Dirvozemio tipas, Zolés tipas ir
pavirSiaus tipas gali nulemti skirtingg pjovimo aukstj.
PavirSiaus iSkilumuose pjovimo aukstis tampa Zemesnis
uz vidutinj pjovimo aukstj. PavirSiaus jdubimuose
pjovimo aukstis tampa auksStesnis uz vidutinj pjovimo
aukstj. Esant pavirSiaus iSkilumams kyla rizika juos
nuskusti.

Pjovimo aukstis nustatomas atskirai kiekvienai darbo
zonai.

4.4 Pjovimo badas

Sisteminio pjovimo nustatymai atliekami kiekvienai
darbo zonai. Galite atlikti Siuos nustatymus:

. Nustatyti gaminio veikimo marsruta.

. Galite nustatyti kai kuriy veikimo marSruty kryptj.

. Gallite nustatyti kai kuriy veikimo marSruty
pakrasciy pjovimo tipa. Pasirinkus tipg Fiksuotas
krasty pjovimas gaminys visada vaZziuoja tuo paciu
keliu ir iSlaiko aStrius krastus aplink darbo zona.
Pasirinkus tipa Kintamas krasty pjovimas, gaminys
vaZziuoja skirtingais keliais ir sumazina provézas
palei virtualy kontara.

. Nustatykite pjovimo bada, apimantj kelias kryptis
darbo zonose, kuriose yra daug klia€iy ir vengtiny
zony.

1691 - 007 - 22.12.2023

Nustatymai - 27




4.5 Veikimas

Meniu Veikimas galite pakeisti Objekty isSvengimas ir
ECO reZimas nustatymus.
4.5.1 Objekty iSvengimo funkcija

Funkcija Objekty iSvengimas leidzia gaminiui sumazinti
greitj jam artéjant prie kliaties, kad iSvengty susiddrimo.

PasiZzymeékite: pel to aplink kiiatj esanti zolé gali
bati nenupjauta. Naudojant Sig funkcija gaminys gali
tinkamai nenupjauti aukstos Zolés.

Pasiiymékite: Objekty vengimas jjungiamas tik
tais atvejais, jei gaminys veikia darbo zonose, bet ne
tada, kai yra transportavimo kelyje.

4.5.2 ECO rezimas

ECO reZimas i§jungia signalg jkrovimo stotyje, kai
gaminys yra pastatytas arba jkraunamas. Kai kontaro
signalas yra iSjungtas, jkrovimo stoties LED indikatorius
mirksi Zaliai.

Pasizymeékite: Naudokite £CO rezima, kad
taupytumete energija ir uzkirstumeéte kelig kitos jrangos,
pvz., pagalbiniy klausos jtaisy arba garazy dury,
trukdziams.

Pasiiymékite: Jei darbo zonoje norite paleisti
gaminj rankiniu badu, pirma turite jjungti kontdro signala.

4.5.2.1 Kontaro signalo jjungimas

1.  Jjunkite gaminj nustate ON.

2 Pastatykite gaminj jkrovimo stotyje.
3.  Paspauskite mygtuka STOP.
4

Palaukite 2 sekundes ir paimkite gaminj i$ jkrovimo
stoties.

5.  |sitikinkite, kad jkrovimo stoties LED indikatorius
Svie€ia Zaliai.
6.  Padékite gaminj ten, kur jis turi pradéti pjauti.

4.6 Priedai

00
00

4.6.1 Priekiniai Zibintai

Yra 4 skirtingos priekiniy Zibinty parinktys, kuriomis
valdoma, kada priekiniai Zibintai turi bati jjungti.

. Visada jjungti

. Tik vakare (19:00-00:00)

. Vakare ir naktj (19:00-07:00)

. Visada isjungti

Priekiniai Zibintai gali bati nustatyti j mirkséjimo arba
pastovios Sviesos rezima. Taip pat galima nustatyti, kad
priekiniai Zibintai mirkséty jvykus klaidai.

Pasizymekite: ,Husqvara* rekomenduoja naudoti
priekinius Zibintus tamsiu paros metu.

4.6.2 Kaip iSvengti susidarimy su
vejapjovés garazu

Korpuso nusidévejimas sumazéja, jei pasirenkate
LAvoid house collision”(vengti susidarimo su korpusu).
Naudokite parinktj ,,Avoid house collision”(vengti
susidarimo su korpusu), jei produkto pjovimo aukstis
nustatytas 30mm arba mazesnis. Jei pasirinkta funkcija
LAvoid house collision®, zolé aplink jkrovimo stotj gali
bati nenupjauta.

4.7 Bendra (tik Bluetooth®)

Si funkcija naudojama nustatyti laika ir data arba atkurti
numatytuosius nustatymus.

4.7.1 Laikas ir data

Laika ir data galima pakeisti rankiniu badu arba
naudojant mobiliojo jrenginio laika ir data.
4.7.2 Atkurti gamyklinius nustatymus

Vartotojo nustatymy reikSmes galima atkurti |
gamyklines. Tokiu atveju iStrinami visi Zemélapio
objektai ir grafikai.

Pasiiymékite: Tokie nustatymai kaip P/N kodas,
Kontdro signalas, Pranesimai, taip pat Laikas ir data
iSliks kaip buve.

4.8 Saugumas

T
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Saugumo nustatymais yra valdomas PIN kodas,
,GeoFence" ir kitos saugumo funkcijos. Kad galétumete
pasiekti Saugos meniu, reikia jvesti teisingg PIN koda.

Sis meniu pasiekiamas tik tada, kai josy mobilusis
jrenginys prijungtas prie gaminio su ,Bluetooth®",

4.8.1 Pakeisti PIN kodg

PIN koda galite pakeisti. Pasizymékite nauja PIN koda
skyriuje ,Memo* (pastabos). Zr. /vadas psl. 7.

4.8.2 Apsauga nuo vagystés

Meniu Theft protection (apsauga nuo vagystes) galima
nustatyti pavojaus signalo trukme ir pavojaus signalo
suaktyvinimo jvykius. Pagal gamyklines nuostatas
reikalaujama jvesti PIN koda, pavojaus signalas trunka
1 minute.

4.8.2.1 Signalizacijos veikimo laikas

Galima nustatyti pavojaus signalo trukme. Galima
nustatyti nuo 1 iki 10 minuciy.

4.8.2.2 Paspaustas STOP mygtukas

Jei jjungtas signalas ,STOP button pressed”
(paspaustas STOP mygtukas), jis nuskamba, kai kas
nors paspaudzia mygtuka STOP ir per 30 sekundziy
nejveda PIN kodo.

4.8.2.3 |1$nestas

Jei jjungtas signalas , Carried away" (iSnestas), jis
suskamba, kai gaminys jaucia netikétus judesius.

4.8.3 GeoFence

,GeoFence" yra pagal GPS veikianti apsaugos nuo
vagystés funkcija, kurig naudojant sukuriama virtuali
tvorelé gaminiui. Jei gaminys nuo centrinés padeéties yra
nutoles didesniu atstumu, nei nustatyta, jis bus iSjungtas
ir jsijungs pavojaus signalas. Jjungus funkcijg GeoFence,
centriné padétis bus nustatyta j dabartine gaminio
padeétj. Pavojaus signalui iSjungti ir gaminiui paleisti i$
naujo reikia jvesti PIN koda. ,GeoFence" jjungiama tik
kai gaminys yra nustatytas kaip JJUNGTAS.

4.9 Automower® Connect (tik
Bluetooth®)

Programéléje ,Automower® Connect“galite jjungti arba
iZjungti ,Automower® Connect* modulj. Taip pat galite
perzidréti signalo stipruma, rySio busena, pradeti naujg
sujungima arba pasalinti gaminj i$ sujungty paskyry.

4,10 PraneSimai

Siame meniu galima perskaityti ankstesnius klaidy ir
informacinius praneSimus. Patarimai padés pagal klaidy
praneSimus nustatyti gedima.

Jeigu kaip nors sutrikdomas gaminio veikimas, pvz., jis
uzstringa arba iSsenka akumuliatorius, iSsaugomas su
trikdZiu susijes praneSimas ir jo laikas.

Jei tas pats praneSimas kartojasi kelis kartus, tai
gali rodyti, kad reikalingas instaliacijos ar gaminio
reguliavimas. Tikrinti, ar Diegimas psl. 14.

4.11 Vejos pjovimo profiliai

Dalyje Vejos pjovimo profiliai galite jrasyti skirtingus
nustatymy rinkinius. Sig funkcijg naudokite tada,

kai vieng gaminj naudojate daugiau nei vienoje

vietoje, kad toje pacioje vietoje turétumeéte skirtingus
nustatymus. Dalyje Vejos pjovimo profilial jraSomi
gaminio nustatymai, Zemélapio objektai ir jy nustatymai.

4.12 Programinés aparatinés jrangos
atsisiuntimas belaidZiu rySiu ,(Firmware
over the air FOTA)"

Gaminyje yra funkcija, kuri automatiSkai parsisiuncia
naujg programine aparating jranga. Kai pasirodo nauja
programiné aparatiné jranga, programéléje pasirodo
praneSimas, kuriame galite pasirinkti jdiegti nauja
programine aparatine jrangg. Gamyklinése nuostatose Si
funkcija yra suaktyvinta. Husqvarna rekomenduoja esant
naujai programinei aparatinei jrangai jg atnaujinti.
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5 Naudojimas

5.1 Gaminio JJUNGIMAS

. PERSPEJlMAS! Prie§ naudodami

gaminj perskaitykite ir supraskite skyriy apie
sauga.
. Nuspauskite mygtuka ON/OFF (jjungti / iSjungti)

ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys baty
JJUNGTAS. |sitikinkite, kad Zalias Sviesos diodo
indikatorius jsijunge.

5.2 Gaminio paleidimas

1.  Nuspauskite mygtukg ON/OFF (jjungti / iSjungti)
ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys baty
JJUNGTAS.

2. Atidarykite programéle Husgvarna Fleet
Services™.

3. |veskite PIN koda.
Paspauskite gaminio mygtuka START.

5.3 Darbo rezimo pasirinkimas
5.3.1 Veikimas pagal grafika

Gaminys pagal nustatyta grafika veikia darbo zonoje,
kurioje jis pjauna Zole ir yra automatiskai jkraunamas.
5.3.1.1 Veikimo pagal grafika pasirinkimas programéléje
1.  Atidarykite programéle mobiliajame jrenginyje.

2. Pasirinkite Paleisti> Testi darba pagal grafika.
5.3.1.2 Veikimo pagal grafika pasirinkimas valdymo
skydelyje

1. Paspauskite mygtuka STOP (sustabdyti).

2. Paspauskite mygtuka Paleisti.

3. Paspauskite mygtuka START (paleisti).

5.4 appDrive

Naudokite ,appDrive*“, kad galétuméte valdyti gaminj
rankiniu badu.

5.4.1 ,appDrive“ naudojimas

1.  Atidarykite programéle mobiliajame jrenginyje.
2. Pasirinkite Paleisti> appDrive.

5.4.2 Gaminio valdymas naudojant

~appDrive”

Gaminj valdykite mygtukais.

. Mygtuku auk3tyn (A) judinkite gaminj j priekj.

. Mygtuku zemyn (B) judinkite gaminj atgal.

. Rodyklés | kaire mygtuku (C) pasukite gaminj j
kaire.

. Rodykiés j deSing mygtuku (D) pasukite gaminj j
desSine.

. Centrinj mygtuka (E) naudokite kaip valdymo svirtj
gaminiui judinti ir pasukti bet kuria kryptimi.

®a
K

Pasiiymékite: Kai valdote gaminj naudodami
~appDrive“, eikite 2-3 m / 6.5-9.8 péd. atstumu uz
gaminio.

5.5 Darbo zonos pasirinkimas

Si funkcija leidZia gaminiui laikinai dirbti pasirinktoje
darbo zonoje. Pjaunant pasirinktg darbo zong gaminys
toliau veikia pagal grafika.

Kad gaminys veikty antriniame plote, j §j plota ir i$ jo
gaminj turite perkelti rankiniu badu. Gaminys veikia, kol
darbo zona nupjaunama arba iSsikrauna akumuliatorius.
5.5.1 Darbo zonos sukirimas programéléje
1.  Atidarykite programéle mobiliajame jrenginyje.

2. Pasirinkite Paleisti.

3. Pasirinkite darbo zona.
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5.6 Darbo reZimas — ,Statyti"

Darbo rezimas StatytireiSkia, kad gaminys grjzta atgal

i ikrovimo stotj. Gaminys lieka jkrovimo stotyje nustatyta

laikg arba kol pasirenkate naujg darbo rezima.

5.6.1 Darbo rezimo ,Statyti" pasirinkimas

programéléje

1.  Atidarykite programéle mobiliajame jrenginyje.

2. Pasirinkite Statyti.

3. Pasirinkite, kaip ilgai gaminys turi likti jkrovimo
stotyje.

5.6.2 Darbo rezimo ,Statyti" pasirinkimas

valdymo skydelyje

1. Paspauskite mygtuka STOP (sustabdyti).

2. Nuspauskite mygtuka Statyti.

3.  Paspauskite mygtukg START (paleisti).

Gaminys stovi jkrovimo stotyje 3 valandas, tada toliau
tesia darbg pagal nustatyta grafika.

5.7 Darbo reZimas, kuriuo gaminys
pastatomas techninés prieZitros taske
Norédami atlikti gaminio technine priezilra, pastatykite jj
techninés priezidros taske.

5.7.1 Gaminio statymas techninés
priezidros taske naudojant programéle

1.  Atidarykite programéle mobiliajame jrenginyje.

2.  Pasirinkite Statyti> Techninés prieZidros taskas.
Gaminys stoveés techninés prieZitros taSke, kol
pasirinksite nauja darbo rezima.

5.7.2 Gaminio statymas techninés
priezidros taske naudojant valdymo skydelj
1. Paspauskite mygtuka STOP (sustabdyti).

2.  Paspauskite mygtuka Techninés prieZidros taSkas.
3.  Paspauskite mygtukg START (paleisti).

Gaminys stovés techninés prieZidros taske, kol
pasirinksite naujg darbo rezima.

5.8 Gaminio sustabdymas

1. Ant gaminio paspauskite mygtuka STOP
(sustabdyti).

Taip sustabdomas gaminys ir peiliy variklis.

Pasiiymékite: Dar kartg paspaudus mygtukus
Paleisti ir START, gaminys toliau veikia rezimu Test/
darba pagal grafika.

5.9 Gaminio ISJUNGIMAS

1. Ant gaminio paspauskite mygtuka STOP
(sustabdyti).

2. Programéléje prijunkite gaminj prie mazos
aprépties ,Bluetooth®,

Pasizymeékite: caminio negalima ISJUNGTI,
jeigu jis néra prijungtas prie programeéles
naudojant ,Bluetooth®",

3. Nuspauskite mygtuka ON/OFF (jjungti / iSjungti)
ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys bty
ISJUNGTAS. |sitikinkite, kad LED indikatoriaus
lemputé iSsijunge.

5.10 Akumuliatoriaus jkrovimas

PERSPEJIMAS: pries
eksploatuodami gaminj, perskaitykite ir

susipazinkite su akumuliatoriaus saugos
nurodymais. Zr. Akumuliatoriy naudojimo
sauga psl. 5.

Jei gaminys naujas arba buvo saugomas ilgg laika,
akumuliatorius gali bati iSsikroves. Prie$ paleisdami
gaminj jkraukite akumuliatoriy.

1. Nuspauskite mygtuka ON/OFF (jjungti / iSjungti)
ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys baty
JJUNGTAS.

2. Pastatykite gaminj j jkrovimo stotj taip, kad
jkrovimo ploksteles liesty kontaktines ploksteles.
Informacija apie jkrovimo ploksteles ir kontaktines
ploksSteles zr. Gaminio apZvalga. jkrovimo stotis,
CEORA™ CS4 psl. 10.

3.  Programéléje ,Husqvarna Fleet Services
jsitikinkite, kad vyksta jkrovimas arba pulsuoja
meélyna LED indikatoriaus lemputé.

T™a

1691 - 007 - 22.12.2023

Naudojimas - 31




Pasﬁymeklte: Jei jkrovimas neprasideda
automatiskai, atjunkite ir vél prijunkite maitinimo laida,
prie jkrovimo stoties, kad paleistuméte jg i$ naujo.
Paleidus i$ naujo jkrovimas prasidés automatiskai.

5.11 Raty stabdZiy atleidimas ir
gaminio perkélimas

Galite atleisti raty stabdZius ir stumti gaminj j priekj, kad
nereikéty jo nesti.

1.  Paspauskite ir laikykite STOP mygtuka. Raty
stabdziai atsileidzia po 3 sekundziy.

Pasizymeékite: Raty stabdziai vel aktyvinami
atleidus mygtuka STOP.

2. Mygtuka STOP laikykite nuspausta, stumkite
gaminj  priekj.
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6 Techniné priezilra

6.1 Jvadas - techniné prieziara

PERSPEJIMAS: pries atlikdami
gaminio prieziaros darbus iSjunkite gaminj.

PERSPEJIMAS: Mmavekite
apsaugines pirstines.

Norédami uZtikrinti geresnj veikima ir ilgesne
eksploatacijos trukme, reguliariai valykite gaminj ir
keiskite nusidévéjusias dalis. Vadovaukités Techninés
prieZidros grafikas psl. 33 instrukcijomis.

Kai gaminys yra naujas, kiekvieng savaite apziarékite
peiliy diskus ir peilius. Jei susidévéjimas nedidelis, kitg
karta peiliy disky ir peiliy patikrg galite atlikti ilgesniais

6.2 Techninés prieZiaros grafikas

Techninés prieziaros grafikas parodo, kaip atlikti
gaminio aptarnavima ir technine priezitra. Norédami
uztikrinti geresnj veikima ir ilgesnj gaminio
eksploatavimo laika, laikykités techninés prieziaros
grafiko.

intervalais. Jei susidévejimas didelis, intervalas galite
sutrumpinti.

Svarbu, kad peiliy diskas suktysi lengvai ir peiliy krastai

nebdty pazeisti. |prastas peiliy eksploatavimo laikas —

nuo 1 iki 4 savaiciy. Zemiau nurodytos salygos gali

sutrumpinti arba prailginti peiliy eksploatavimo laika:

. Darbo trukmés ir darbo zonos matmenys.

. Zolés ilgis ir storis.

. Dirvozemio, smélio ir traSy naudojimo.

. Objektai, pvz., kankoréZiai, jrankiai, akmenys ir
Saknys, darbo zonoje.

Pasiiymékite: Pjovimo rezultatas gali bati
nepatenkinamas, jei peiliai yra atSipe. Peiliy keitimg Zr.
Peiliy ir peiliy disky keitimas psl. 36.

X = technine priezilra gali atlikti naudotojas.

O = nurodymai pateikti ne Sioje naudotojo instrukcijoje.
Kreipkites j jgaliota technines priezidros specialista.

Paruoimas

Kas tre-
jus me-
tus

Kas sa-

. Kasmet
vaite

Nuvalykite gaminj. Zr. Gaminio valymas psl. 36.

Apziarékite gaminj dél pazeidimo ir susidévéjimo.

air FOTA)“ psl. 29.

Atnauijinkite pavaros bloko ir pjovimo agregato programine aparatine jranga. Zr.
Programines aparatines jrangos atsisiuntimas belaidziu rysiu ,(Firmware over the X

Atnaujinkite jkrovimo stoties programine aparatine jranga.

my.

Perzidrékite techninés priezilros pranesSimus, ar néra rekomenduojamy atnaujini-
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Techniné prieZiara

Kas sa-
vaite

Kas tre-
Kasmet | jus me-
tus

Pavaros blokas

Nuimkite raty gaubtus ir nuvalykite ratus. Zr. Pavaros bloko valymas psl. 36.

Patikrinkite, ar USB lizdo dangtelis tinkamai uzdétas.

Prie$ sandéliuodami gaminj, visiskai jkraukite akumuliatoriy. Zr. Akumuliatoriaus
Jkrovimas psl. 31.

Jei reikia, sureguliuokite raty Sepeteliy padetj arba pakeiskite juos, jei jie suside-
véje. Zr. Raty Sepetéliy reguliavimas psl. 37.

Apziarékite, ar gumineés jvorés vaziuokléje yra tinkamai uzsandarintos.

Patikrinkite ir nuvalykite susidarimo kolonéles.

Patikrinkite vaziuoklés varzty priverzZimo momenta. Patikrinkite angas su sriegiu.

Atidarykite variklio gaubta ir patikrinkite, ar nera nuotékio.

Patikrinkite ir iSvalykite oro filtra.

o|Oo|O|0O|O

Pakeiskite oro filtra.

Atidarykite vaziuokle ir pakeiskite sandarinimo juostele.

Atidarykite variklio gaubta ir pakeiskite tarpiklj.

Pjovimo agregatas

Patikrinkite peilius ir, jei reikia, pakeiskite peilius bei peiliy varztus. Zr. Peiliy ir
peiliy disky keitimas psl. 36.

Patikrinkite ir nuSveiskite jkrovimo ploksteles.

Patikrinkite peiliy disko ir priekiniy raty dumples.

Patikrinkite ultragarso jutiklius ir priverzkite varztus.

Patikrinkite elektros déZutés gumines jvores.

Patikrinkite ir nuvalykite susidarimo kolonéles.

Nuimkite apsaugine plokste ir iSvalykite vidine puse.

Apziarekite slydimo plokste ir jos guolj.

Sutepkite pjovimo auks¢&io reguliavimo variklius.

Patikrinkite ratus, ar nenusidevéjo.

Patikrinkite priekiniy raty guolius ir raty laikiklius.

O|O0|O|O|O|O|0O|O| x| X

Sutepkite pavaros bloko ir pjovimo agregato sasaja ir patikrinkite, ar nesusidéeve-
jo.

(@]

Sukalibruokite pjovimo aukstj.

Patikrinkite ir iSvalykite oro filtra.

Pakeiskite oro filtra.

Patikrinkite jkrovimo kabelj ir jungtj.
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Techniné prieZidra Kas sa- I.(as tre-
. Kasmet | jus me-
vaite
tus
Jkrovimo stotis
Patikrinkite ir nuSveiskite jkrovimo stoties kontaktines ploksteles.
Patikrinkite maitinimo laida, maitinimo bloka, jkrovimo kabelj ir jungtis.
Atidarykite jkrovimo stotj ir pakeiskite tarpikl].
Paskutinis Zingsnis Kas sa- | Kasmet | Kas tre-
vaite jus me-
tus
Naudodami aptarnavimo jrankio programineg jrangg patikrinkite gaminio veikima. (0]

6.3 Kaip nustatyti pjovimo agregata j
techninés prieZidros padét;

1. ISJUNKITE gaminj. Zr. Gaminio ISJUNGIMAS psl.
31

2. Atidarykite pavaros bloko dangtelj.

3. Pakreipkite svirtj.

4. Nuleiskite svirtj ir laikydami uz rankenos pakelkite
pjovimo agregato priekine dalj. |sitikinkite, kad
pjovimo agregatas yra vertikalioje padétyje.

6.4 Pjovimo agregato nustatymas j
pjovimo padétj

1. Nulenkite pjovimo agregata laikydami uz pjovimo
agregato priekinés rankenos.

2. Pakelkite galing pjovimo agregato dalj ir
pakreipkite svirt].

3. UZdarykite dangtelj.
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6.5 Gaminio valymas

+Husgvarna“ rekomenduoja naudoti specialy valymo
ir techninés priezidros rinkinj, kurj galima jsigyti
papildomai. Dél iSsamesnés informacijos kreipkités |
savo ,Husgvarna“ prekybos atstova.

. PASTABA: Gaminiui ir ikrovimo stociai

valyti nenaudokite auksto slégio plovimo
aparato. Valydami nenaudokite tirpikliy.
6.5.1 Pavaros bloko valymas
Gaminys Slaituose neveikia patenkinamai, jei tarp raty
patenka Zolés.

1.  Universaliojo rakto plok3ciu atsuktuvu atlaisvinkite
fiksatorius ir nuimkite galinj bufer;.

2. Nuimkite rato gaubtg naudodami universaliojo
rakto plok3cig atsuktuva.

3. Sepetéliu, suslégtu oru arba tekangiu vandeniu
iSvalykite gaminio korpusa, ratus ir vaziuokle.

4.  Patikrinkite ir nuvalykite raty Sepetélius. Jei reikia,

iSsukite varzta ir nuimkite ratuko Sepetélj, kad

nuvalytuméte velena.

6.5.2 Pjovimo agregato ir peiliy disky

valymas

Apziarekite peiliy diska ir peilius kas savaite.

1.  Pastatykite gaminj j techninés priezidros padetj.
Zr. Kaip nustatyti pjovimo agregata j techninés
prieZidros padey psl. 35.

2. Sepetéliu, suslégtu oru arba tekan&iu vandeniu
iSvalykite peiliy diskus, apsaugine plokste ir ratus.

3.  sitikinkite, kad peiliai nepaZzeisti ir peiliai bei peiliy
diskai gali laisvai suktis.

6.5.3 Jkrovimo stoties valymas
PERSPEJIMAS: Pries atiikdami
technine priezidra arba valydami jkrovimo
stotj, atjunkite tinklo kabelj nuo maitinimo

Pasiiymékite: Gaminio nepavyks pastatyti

jkrovimo stotyje, jei joje yra paSaliniy objekty.

lizdo.

. Reguliariai valykite jkrovimo stotj pasalindami Zole,
Sakeles ir kitus paSalinius objektus.

6.6 Peiliy ir peiliy disky keitimas

A

PERSPEJIMAS: ,Husgvarna“
garantuoja sauguma tik naudojant nurodytus
L,Husqvarna" originalius peilius. Zr.
Techninial duomenys psl. 52.

PERSPEJIMAS: keiciant peilius
batina pakeisti ir varztus. Senieji varztai
gali greitai nusidévéti ir peiliai atsilaisvins
sukeldami rimto suzeidimo pavojy.

A

Pakeiskite susidévejusius ar pazeistus peilius, kad

baty uztikrintas darbo saugumas. Reguliariai keiciami
peiliai leidZia pasiekti optimaliy rezultaty ir sumazina
energijos sgnaudas. Siekiant iSlaikyti pjovimo sistemos
balansa, tuo paciu metu batina pakeisti visus 5 peilius ir
varztus. Kai praeina puse peiliy eksploatavimo trukmes,
kairjjj ir deSinjjj pjovimo diskus reikia sukeisti vietomis,
kad peiliai susidévety vienodai. Peilius galima pakeisti
neiSmontuojant peiliy diskus nuo gaminio. Pakeisti
peilius taip pat galite nuéme peiliy diskus.
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6.6.1 Peiliy disko keitimas
1. Paspauskite mygtuka STOP (sustabdyti).
2. ISJUNKITE gamin;.

3. Nustatykite pjovimo agregata j techninés prieziaros
padeétj. Zr. Kaip nustatyti pjovimo agregata j
techninés prieZidros padeélj psl. 35.

4. Nuimkite peiliy disko mova naudodami universalujj
rakta.

5.  Atlaisvinkite varZtg naudodami universalyjj rakta.

6.  Nuimkite peiliy diska.

7.  I8valykite veleng ir stebule, jei neSvarus.
8.  Sumontuokite peiliy diska prieSinga tvarka.

6.6.2 Peiliy disko peilio keitimas
1. Jei apsauginéje plokstéje néra angy, nuimkite
apsaugine plokste.
a) Pakelkite apsaugine plokste ir iSsukite varztg
universaliu jrankiu, kad galétuméte nuimti
apsaugine plokste.

2.

ISsukite 5 varZztus.

o g~ w

Nuimkite 5 peilius.
Uzdekite 5 naujus peilius ir jsukite varztus.
Patikrinkite, ar peiliai gali laisvai suktis.

Jei apsauginé ploksté buvo nuimta, grazinkite jg |
vieta ir jsukite varztg. Priverzimo jéga 8 Nm.

6.7 Raty Sepetéliy reguliavimas

Susidévejusius raty Sepetélius reikia pakeisti.

6.7.1 Raty Sepetéliy reguliavimas

Paspauskite mygtuka STOP (sustabdyti).
ISJUNKITE gaminj.

Universaliojo rakto plok3¢iu atsuktuvu atlaisvinkite
fiksatorius ir nuimkite galinj bufer;.

Norédami sureguliuoti raty Sepetélius, atlaisvinkite
varztg T27 atsuktuvu. Jsitikinkite, kad Sepetéliai
lie€ia raty protektoriaus giliausia vieta.

1691 - 007 - 22.12.2023

Techniné prieZidra - 37




6.8 Akumuliatorius

PASTABA: pries sandéliuodami
gaminj, visiSkai jkraukite akumuliatoriy.

Akumuliatoriaus nejkrovus iki galo, jis gali
sugesti.

Jeigu gaminys tarp jkrovimy veikia trumpiau nei jprasta,
tai reiSkia, kad akumuliatorius paseno. Pakeiskite
akumuliatoriy, kad gaminio veikimo laikas pailgéty.

PasiZzymeékite: akumuliatoriaus eksploatavimo
trukmeé priklauso nuo sezono trukmes ir gaminio darbo
valandy skaiciaus per para. Jeigu darbo sezonas ilgas
arba gaminys kasdien ilgai veikia, akumuliatoriy reikes
keisti dazniau.
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7 Gedimai ir jy Salinimas

7.1 Jvadas - gedimy Salinimas

Visus gedimy alinimo pranesimus rasite meniu Pranesimai, esantj Husqvarna Fleet Services™. Informacijg galite

rasti www.husgvarna.com.

7.2 Klaidy praneSimai

Toliau lenteléje pateikti programéléje ,Husqvarna Fleet Services™* rodomi klaidy pranesimai. Jei daznai rodomas tas
pats praneSimas, kreipkités j jgaliota techninés priezitros specialista.

Pranesimas

PrieZastis

Veiksmas

UZblokuota pjovimo sistema

Pjovimo variklis uzstrigo dél Zolés arba
kity objekty.

Patikrinkite pjovimo variklj ir pasalinkite
Zole bei kitus objektus.

Peiliy diska apsémé vanduo.

Perkelkite gaminj ir neleiskite vandeniui
kauptis darbo zonoje.

Zolé yra per auksta.

Sureguliuokite pjovimo aukstj iki Zoles
aukscio.

Sureguliuokite grafiko nustatymus, kad
pailgintuméte veikimo laika.

/striges

Gaminys susidaré su kliatimis ir jstrigo
mazoje teritorijoje.

Apziareékite teritorijg ir paSalinkite klidtis,
kurios trukdo gaminiui iSvaZiuoti i§ Sios
vietos.
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Néra kontdro signalo

Tinklo kabelis neprijungtas.

Jei nedega jkrovimo stoties LED indikato-
rius, reiSkia néra maitinimo. ApZiarékite
maitinimo lizdo jungtj ir liekamosios sro-
Vés jtaisg. Patikrinkite, ar tinklo kabelis
prijungtas prie jkrovimo stoties.

Tinklo kabelis pazeistas.

Pakeiskite tinklo kabel].

Jjungtas ECO rezimas ir jkrovimo stoties
LED indikatoriaus mirksi Zaliai. Gaminys
buvo paleistas rankiniu badu darbo zono-
je, taciau prie$ perkeliant gaminj i$ jkrovi-
mo stoties nebuvo paspaustas mygtukas
STOP. |krovimo stoties signalas iSjung-
tas ir gaminys negali patekti  jkrovimo
stotj. Zr. ECO reZimas psl. 28.

Pastatykite gaminj jkrovimo stotyje. Pa-
leiskite gaminj. Zr. Gaminio paleidimas
psl. 30.

Gaminys neranda kontaro signalo i$ jkro-
vimo stoties.

Pastatykite gaminj j jkrovimo stotj ir su-
kurkite nauja kontdro signala. Zr. Pakar-
totinis jkrovimo stoties nustatymas Zeme-
lapyje psl. 26.

|krovimo stotis netinkamai jrengta.

Tinkamai jrenkite jkrovimo stotj. Zr. Jkro-
vimo stoties jrengimas psl. 20.

Metaliniai objektai netoliese jkrovimo sto-
ties, pvz., tvoros, plieniné armatdra ar
pozeminiai kabeliai, sukelia trukdzius.

Pakeiskite jkrovimo stoties padétj (vieta).

UZ darbo zonos riby

Per didelis darbo zonos nuolydis ties vir-
tualiu kontdru.

Pasirlpinkite, kad virtualus kontaras baty
tinkamai sukonfigdruotas. Zr. Kajp paZy-
meéti Zemelapio objektus prie pastaty ir
medZiy psl. 16.

Per didelis transportavimo kelio arba ke-
lio iki techninés prieziaros tasko nuolydis.

Pasirlpinkite, kad transportavimo kelias
baty tinkamai sukonfigdruotas. Zr. Kaijp
pazymeti Zemeélapio objektus prie pastaty
ir medZiy psl. 16.

Gaminys negali aptikti tinkamo kontdro
signalo del trukdziy, kuriuos sukelia neto-
liese instaliuotas kitas gaminys.

Pastatykite gaminj j jkrovimo stotj ir su-
kurkite nauja kontaro signala. Zr. Pakar-
totinis jkrovimo stoties nustatymas Zeme-
lapyje psl. 26.

Metaliniai objektai netoliese jkrovimo sto-
ties, pvz., tvoros, plieniné armatdra ar
poZeminiai kabeliai, sukelia trukdzius.

Pakeiskite jkrovimo stoties padétj (vieta).

Akumuliatorius issikroves

Gaminys neranda jkrovimo stoties.

Gaminys neturi tikslios padéties ir negali
rasti jkrovimo stoties.

Kliatis neleidzia gaminiui rasti jkrovimo
stoties.

Baigiasi akumuliatoriaus naudojimo lai-
kas.

Pakeiskite akumuliatoriy. Zr. Akumuliato-
rius psl. 38.

Gaminys negali jvaZiuoti j jkrovimo stotj,
nes paZzeista jkrovimo stoties pagrindo
plokstés antena.

Jei LED indikatorius ant jkrovimo stoties
mirksi raudonai, vadinasi, jkrovimo sto-
ties antena yra paZzeista. Kreipkités j jga-
liotajj techninés priezidros centra.
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Robotas paslydo

Gaminys atsitrenkeé j klidtj ir sustojo arba
ratai praslysta ant drégnos Zolés.

Perkelkite gaminj ir paSalinkite proble-
mos prieZastj. Jeigu taip atsitiko dél Sla-
pios Zolés, palaukite, kol ji iSdZius.

Darbo zonoje yra status $laitas.

DidZiausias nuolydis — 45%. Izoliuokite
stacius Slaitus. Zr. Ant $laito esandiy Ze-
mélapio objekty konfigdravimas psl. 18.

Jkrovimo stotis uzblokuota

Blogas kontaktas tarp gaminio jkrovimo
ploksteliy ir jkrovimo stoties kontaktiniy
ploksteliy. Gaminio jkrovimas nepavyko
keletg karty is eilés.

Pastatykite gaminj jkrovimo stotyje ir jsiti-
kinkite, kad jkrovimo ploksStelés ir kontak-
tinés plokstelés tinkamai kontaktuoja.

ISvalykite jkrovimo stoties kontaktines
ploksteles ir gaminio jkrovimo ploksteles.

Pasalinis objektas neleidzia gaminiui jva-
Ziuoti j jkrovimo stotj.

Pasalinkite kliatj.

Jkrovimo stotis pakrypusi arba palenkta.

Pastatykite pagrindo plokste ant lygaus
pavirSiaus. Norédami jrengti jkrovimo
stotj ant minksto pavirSiaus, naudokite at-
ramines plokstés prieda.

/strigo jkrovimo stotyje

Gaminys negali iSvaZziuoti i$ jkrovimo
stoties, nes yra uzblokuotas. Pagrindo
plokstés pavirSius Slapias arba purvinas,
todél gaminys negali iSvaziuoti i jkrovi-
mo stoties.

Patikrinkite, kodél gaminys negali iSva-
Ziuoti i$ jkrovimo stoties. Patraukite pasa-
linius objektus ir iSvalykite jkrovimo sto-
ties pagrindo plokste.

Rysio su jkrovimo stotimi
problema

Keletg karty sukurkite nauja jkrovimo sto-
ties signalg. Jeigu problemos nepavyksta
iSspresti, kreipkités j jgaliotajj techninés
priezidros centra.

|krovimo stoties signalas nepakeistas.

Atlikite gaminio ir jkrovimo stoties su-
siejimo operacijg. Jeigu problemos ne-
pavyksta iSspresti, kreipkites j jgaliotajj
technineés prieziaros centra.

Gaminys neprijungtas prie jkrovimo sto-
ties.

Maitinimo tiekimo triktis.

Patikrinkite ir paSalinkite energijos tieki-
mo trikties priezastj.

Robotas vejapjove apverstas

Gaminys pakreiptas arba gaminio korpu-
sas yra apverstas aukstyn ratais.

Pastatykite gaminj tinkamoje padétyje.

Robotas vejapjove pasvires

Gaminys pasvires daugiau nei maksima-
lus kampas.

Perkelkite gaminj ant lygaus pavirSiaus.

Pakeltas

Gaminiui nesiekiant Zemes, jjungtas pa-
kélimo daviklis.

Patikrinkite, ar gaminio korpusas gali
laisvai suktis aplink savo asj. Objektus,
kurie gali kilsteléti gaminio korpusa, pat-
raukite arba sukurkite aplink juos veng-
ting zonga. Jeigu problemos nepavyksta
iSspresti, kreipkités j jgaliotajj techninés
priezidros centra.
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Susiddrimas

Gaminio korpusas negali laisvai judéti
aplink savo asj.

PaSalinkite purva ar kitus paSalinius ob-
jektus, esancius tarp vaziuoklés ir gami-
nio korpuso. Patikrinkite, ar gaminio kor-
pusas gali laisvai suktis aplink savo asj.

Gaminys negali judéti j priekj ar atgal.

Pasalinkite klidtj, neleidziancig gaminiui
dirbti.

UZblokuotas kairiojo / desi-
niojo rato variklis

Ratas uzstrigo dél Zolés arba kity objek-
ty.

Patikrinkite ratg ir paSalinkite Zole ar kitus
objektus.

Signalizacija! Robotas vejap-
Jové sustabdytas

|sijungé pavojaus signalas, nes gaminys
buvo sustabdytas.

Signalizacija! Robotas uz
,Geofence" riby

|sijungé pavojaus signalas, nes robotas
buvo perkeltas uz ,GeoFence* teritorijos
riby.

Signalizacija! Robotas vejap-
Jjové buvo perkeltas

|sijungé pavojaus signalas, nes robotas
buvo perkeltas.

Sureguliuokite saugos nustatymus meniu
Sauga. Zr. Saugumas psl. 28.

Elektronikos problema

Kontdro jutiklio problema

Jkrovimo sistemos problema

Posvyrio jutiklio problema

Lalkina problema

Nesuderinamas priedas

Susiddrimo jutiklio problema

Pakélimo jutiklio problema

Netinkama sistemos konfigd-
raclja

Saugumo funkcijos gedimas

Prijungimo jutiklio problema

Pjovimo variklio problema

Pjovimo agregato sulenkiamo
Jutiklio problema

Vidinés jtampos problema

Vidinio rysSio problema

Gaminyje kilo laikina elektronikos ar pro-
graminés aparatinés jrangos problema.

Paleiskite gaminj iS naujo. Jeigu proble-
mos nepavyksta iSspresti, kreipkités j pa-
tvirtintg techninés priezidros atstova.

Akumuliatoriaus problema

Gaminyje kilo laikina akumuliatoriaus ar
programines aparatinés jrangos proble-
ma.

Paleiskite gaminj i$ naujo. Jeigu proble-
mos nepavyksta iSspresti, kreipkités j pa-
tvirtinta techninés prieZidros atstova.

Netinkamo tipo akumuliatorius.

Naudokite gamintojo rekomenduojamus
originalius akumuliatorius.

Akumuliatorius paZeistas arba veikia ne-
tinkamai.

Pakeiskite akumuliatoriy, kreipkités j jga-
liotajj techninés priezidros centra.
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Akumuliatoriaus temperatdra
virsija ribas

Gaminio negalima paleisti, nes akumulia-
toriaus temperatara per auksta arba per
Zema.

Gaminys pradés darba, kai akumuliato-
riaus temperatara nebevirSys nustatyty
riby. Pasirapinkite, kad jkrovimo stotis
baty jrengta nuo saulés apsaugotoje vie-
toje.

Per didele jkrovimo srove

Netinkamas arba paZzeistas maitinimo
blokas.

Patikrinkite, ar nepaZzeistas maitinimo
blokas ir jkrovimo stotis. Jsitikinkite, kad
naudojate tinkama maitinimo bloka ir
jkrovimo stotj. Paleiskite gaminj i$ nau-
jo. Jeigu problemos nepavyksta iSspresti,
kreipkités j jgaliotajj technines priezidros
centra.

Zemeélapio problema

Néra apibréztos darbo zonos.

Sukurkite darbo zong ,Husqvarna Fleet
Services™"* programéléje. Zr. Darbo zo-
nos sukdrimas psl. 24.

Zemélapio objekto failas netinkamas.

Patikrinkite Zemélapj programéléje. Pa-
koreguokite Zemélapj ir jj iSsaugokite.

Pasalinkite Zemelapj ir atlikite konfigara-
vima i$ naujo.

Darbo sritis apgadinta

|krovimo stotis arba kontroliné stotis buvo
perkelta.

Perkelkite jkrovimo stotj arba kontroling
stotj j jy pradines padetis.

Atlikite nauja Zemeélapio konfigaravima.

Desiniojo / kairiojo rato varik-
lio problema

Ratas uzstrigo deél Zolés arba kity objek-
ty.

Patikrinkite varantjjj ratg ir paSalinkite Zo-
le ar kitus objektus.

Jkrovimo stotyje néra elektros

Maitinimo blokas netinkamas arba pa-
Zeistas.

Patikrinkite maitinimo bloka. Jei reikia,
pakeiskite.

Maitinimo tiekimo triktis.

Patikrinkite ir paSalinkite energijos tieki-
mo trikties priezastj.

Gaminio nepavyksta jkrauti, nes kontakti-
nés plokstelés ir jkrovimo plokstelés ne-
sujungtos.

Patikrinkite, ar jkrovimo plokstelés ir kon-
taktinés plokstelés prijungtos. Nuvalykite
kontaktines ir jkrovimo ploksteles.

leSkoma palydovy

Silpnas palydovinis signalas, gaunamas j
kontroling stotj.

Palydovinis signalas laikinai silpnas. Ga-
minys pradés veikti, kai palydoviniai sig-
nalai bus geri.

Patikrinkite kontrolinés stoties instaliacija.
Informacijos apie kontroling stotj ieSkoki-
te naudojimo instrukcijoje.

Silpnas palydovinis signalas, gaunamas j
gamin;.

Palydovinis signalas laikinai silpnas. Ga-
minys pradés veikti, kai palydovinis sig-
nalas bus geras.

Patikrinkite, ar tarp gaminio ir dangaus
néra kokio nors objekto, kuris galéty
trikdyti palydovinj signala. PaSalinkite ob-
jekta arba atlikite instaliacijg i$ naujo
nejtraukdami probleminés srities j darbo
zona. Zr. Darbo zonos sukdrimas psl. 24
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Néra tikslios padeties is paly-
dovy

Silpnas palydovinis signalas, gaunamas j
kontroling stotj.

Patikrinkite kontrolinés stoties instaliacija.
Informacijos apie kontroline stotj ieSkoki-
te naudojimo instrukcijoje.

Silpnas palydovinis signalas, gaunamas j
gamin;.

Patikrinkite, ar tarp gaminio ir dangaus
néra kokio nors objekto, kuris galety
trikdyti palydovinj signala. PaSalinkite ob-
jekta arba atlikite instaliacija i$ naujo
nejtraukdami problemines srities j darbo
zona. Zr. Darbo zonos sukdrimas psl. 24

Kontrolinés stoties rySio prob-
lema

Tarp gaminio ir kontrolinés stoties néra
radijo signalo.

Atlikite gaminio ir kontrolinés stoties su-
siejimo operacija.

Kontroliné stotis jrengta netinkamai.

Patikrinkite kontrolinés stoties instaliacija.
Informacijos apie kontroline stot] ieSkoki-
te naudojimo instrukcijoje.

Gaminys nepriima radijo signalo i§ kont-
rolinés stoties visoje darbo zonoje.

Patikrinkite, ar gaminys priima radijo sig-
nalg i$ kontrolinés stoties visoje darbo
zonoje. Jeigu ne, i$ naujo atlikite kont-
rolinés stoties instaliacijg arba Zemeéla-
pio konfigtravima. Zr. Zemeélapio objekty
konfigdravimas psl. 22.

Irenkite antrg kontroline stotj, kad veikty
kaip kartotuvas. Jsitikinkite, jog gaminys
gali priimti radijo signalg. Dél iSsamesnés
informacijos kreipkités j savo ,Husgvar-
na“ prekybos atstova.

Maitinimo tiekimo triktis.

Suraskite ir paSalinkite kontrolinés stoties
maitinimo tiekimo trikties priezastj.

Irenkite antrg kontroline stotj, kad veikty
kaip kartotuvas. Dél iSsamesnés informa-
cijos kreipkités j savo ,Husqvarna“ preky-
bos atstova.

Kontrolinéje stotyje jvyko klaida ir LED
indikatorius mirksi raudonai.

Atjunkite ir vel prijunkite kontrolinés sto-
ties maitinima, kad i$ naujo paleistume-
te kontroling stotj. Jeigu problemos ne-
pavyksta iSspresti, kreipkités j patvirtintg
technines priezidros atstova.

Netikétas pjovimo aukscio
koregavimas

Ribotas pjovimo aukscio dia-
pazonas

Pjovimo aukscio problema

Pjovimo aukstis uzblokuotas

Pjovimo auks¢io reguliavimo mechaniz-
mas negali judéti.

Patikrinkite pjovimo aukscio reguliatoriy
ir pasalinkite Zole bei kitus paSalinius
objektus. Jeigu problemos nepavyksta is-
spresti, kreipkités j patvirtinta techninés
priezidros atstova.
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PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Pjovimo agregatas netinka-

Neteisingai prijungtas pjovimo agregatas.

Isitikinkite, kad pjovimo agregatas yra tin-

moje padétyje kamai pritvirtintas, o svirtis — teisingoje

padétyje. Jeigu problemos nepavyksta
iSspresti, kreipkités j jgaliotajj techninés
prieziros centra.

Pjovimo agregatas nustatytas j techninés | |sitikinkite, kad pjovimo agregatas yra

priezidros padetj. pjovimo padetyje. Jeigu problemos ne-
pavyksta iSspresti, kreipkites j jgaliotajj
technineés prieziaros centra.

Tikslas nepasiekiamas Tarp jkrovimo stoties ir darbo zonos arba | Sukonfigdruokite transportavimo kelig
technineés prieziaros tasko néra transpor- | tarp jkrovimo stoties ir darbo zonos arba
tavimo kelio. techninés priezitros tasko
Transportavimo kelias uZblokuotas ir ga- | |sitikinkite, ar transportavimo kelias neuz-
minys negali patekti j darbo zona, jkrovi- | blokuotas, arba iStrinkite esama transpor-
mo stotj arba techninés priezidros taska. | tavimo kelig ir sukonfigaruokite nauja.

Per daug kelio tasky Esamoje darbo zonoje nustatyta per Sukurkite nauja darbo zona, vengting zo-

daug kelio tasky.

na ir transportavimo kelig, naudokite ma-
Ziau kelio taSky. Padalykite esama darbo
zona j keleta darbo zony.

Per auksta akumuliatorius
srové

Per auksta vidiné srovée

Didelis vidinés galios praradi-
mas

Gaminys sustojo atsidares ant pernelyg
aukstos ar tankios Zolés arba per daug
staciame $laite.

Pastatykite gaminj ant lygaus pavirSiaus
su trumpa Zole ir paleiskite jj. Jeigu prob-
lemos nepavyksta iSspresti, kreipkités j
igaliotajj techninés priezidros centra,.

Didelis jkrovimo galios prara-
dimas

Blogas kontaktas tarp pjovimo agrega-
to jkrovimo ploksteliy ir jkrovimo stoties
kontaktiniy ploksteliy.

Nusveiskite pjovimo agregato jkrovimo
ploksteles ir jkrovimo stoties kontaktines
ploksteles.

Gaminyje kilo laikina elektronikos ar pro-
graminés aparatinés jrangos problema.

Paleiskite gaminj. Jeigu problemos ne-
pavyksta iSspresti, kreipkités j jgaliotajj
techninés prieziaros centra.

Auksta vidine temperatdra

Auksta peiliy variklio tempe-
ratdra, desineje / centre / kai-
réje

Gaminys buvo naudojamas esant per
aukstai temperatarai, per aukstai ar per
storai vejos Zolei arba ant pernelyg sta-
taus $laito.

Pastatykite gaminj nuo saulés apsaugo-
toje vietoje ir palaukite. Pastatykite ga-
minj ant lygaus pavirSiaus su trumpa
Zole ir paleiskite jj. Jeigu problemos ne-
pavyksta iSspresti, kreipkités j jgaliotajj
techninés priezidros centrg.

Kelios kontrolines stotys

Netoli darbo zonos yra daugiau nei viena
kontroliné stotis. Kita kontroliné stotis gali
sukelti gaminio trukdziy.

Jeigu problema daznai kartojasi, kreipki-
tés j jgaliota techninés priezidros specia-
lista.

Netinkama programinés apa-
ratinés jrangos konfigdracija

Neatnaujinta gaminio programiné apara-
tiné jranga.

Pastatykite gaminj jkrovimo stotyje ir at-
naujinkite programine aparatine jranga.
Jei problema kartojasi, susisiekite su pa-
rdavimo atstovu.
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7.3 Informaciniai ir jspéjimo praneSimai

Toliau esancioje lenteléje nurodyti informaciniai praneSimai rodomi meniu Messages (praneSimai), esantiame
programéléje ,Husqgvarna Fleet Services™". Jei daznai rodomas tas pats pranesimas, kreipkités j jgaliotg techninés

priezidros specialista.

PraneSimas

PrieZastis

Veiksmas

Pjovimo sistemos disbalan-
sas

Gaminys aptiko pjovimo disko vibracijas.

Apziarékite peilius ir varzZtus, ar jie nepa-
Zeisti ir nenusidévéje. |sitikinkite, kad visi
peiliai sumontuoti tinkamai, o kiekvienoje
peiliy disko vietoje pritvirtintas tik vienas

peilis.

RySiy problema

Problema dél ,Automower® Connect*
modulio.

Paleiskite gaminj i$ naujo. ISjunkite ,Au-
tomower® Connect" programéléje ir vél
jjunkite. Palaukite 1 valanda ir bandykite
dar karta. Jeigu problemos nepavyksta
iSspresti, kreipkités j jgaliota techninés
priezidros specialista.

Neteisingas PIN kodas

|vestas neteisingas PIN kodas. Galima
atlikti 5 bandymus; po to gaminys laikinai
blokuojamas.

|veskite teisinga PIN koda. Jei PIN kodas
neteisingas, eikite programeéléje nurodytu
Ziniatinklio adresu, kad PIN kodas baty
iSsiystas jasy registruotu el. pasto adre-
su. Jei nesate uZregistrave el. pasto ad-
reso, kreipkites j jgaliotajj techninés prie-
Zidros specialista.

GPS navigacijos problema

Gaminyje kilo laikina su elektronika
ar programine aparatine jranga susijusi
problema.

Paleiskite gaminj iS naujo. Jeigu proble-
mos nepavyksta iSspresti, kreipkités j pa-
tvirtintg techninés priezidros atstova.

Ultragarso problema

Ultragarsinis jutiklis neSvarus arba uzsi-
kim&es.

1Svalykite ultragarsinj jutiklj.

Gaminyje kilo laikina su elektronika
ar programine aparatine jranga susijusi
problema.

Paleiskite gaminj i$ naujo. Jeigu proble-
mos nepavyksta iSspresti, kreipkités j pa-
tvirtintg technines priezidros atstova.

7.4 |krovimo stoties LED indikatoriaus lemputés

Jei instaliacija tinkamai veikia, jkrovimo stoties indikatoriaus lemputés nuolat Sviecia arba mirksi Zaliai. Jei rodoma kita
spalva, vykdykite toliau pateiktus trik€iy Salinimo nurodymus.

Daugiau informacijos zr. www.husgvarna.com. Jei vis dar reikia pagalbos, kreipkités j jgaliota techninés prieziaros

specialista.
Sviesa Bisena
Pastovi Zalia Sviesa Geri signalai

Mirksinti Zalia Sviesa

Signalai geri ir jjungtas £CO reZimas. Zr. ECO reZimas psl. 28.

Mirksinti raudona Sviesa

Pazeista jkrovimo stoties antena. Kreipkités j jgaliota techninés priezidros specialis-

ta.

Sviegianti raudona $viesa

Grandinés plokstés gedimas arba netinkamas maitinimo $altinis jkrovimo stotyje.
Gedima turi pataisyti jgaliotasis techninés priezidros specialistas. Kreipkités j jgaliotg

techninés priezidros specialista.
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7.5 PoZymiai

Jeigu gaminys neveikia tinkamai, vadovaukités pozymiy nustatymo lentele, pateikta toliau.

Pozymiai

Priezastis

Veiksmas

Gaminio nepavyksta pastatyti
ikrovimo stotyje.

|krovimo stotis néra pastatyta ant lygaus
pavirsiaus.

Padekite jkrovimo stotj ant lygaus pavir-
Siaus. Zr. Tyrimas, kur statyti jkrovimo
stotj psl. 14.

|krovimo stotis jrengta per toli nuo darbo
Zonos.

Sukurkite nauja darbo zona arba perkel-
kite jkrovimo stotj.

Gaminys dirba netinkamu lai-
ku.

Bdtina nustatyti gaminio data ir laika.

Netinkamai nustatyta gaminio data ir lai-
kas.

Nustatykite datg ir laika. Zr. Laikas ir data
psl. 28.

Neteisingas veikimo pradzios ir pabaigos
laikas.

Pakeiskite veikimo grafiko nustatymus.
Zr. Grafikas psl. 27.

Gaminys vibruoja.

Pjovimo sistema nesubalansuota dél pa-
Zeisty peiliy.

Patikrinkite peilius ir varztus, jei reikia,
pakeiskite juos. Zr. Peiliy ir peiliy disky
keitimas psl. 36.

Pjovimo sistema nesubalansuota, nes to-
je pacioje padétyje yra per daug peiliy.

Isitikinkite, kad prie kiekvieno varZzto pri-
tvirtinta po 1 peil].

Gaminyje jrengti skirtingo storio peiliai.

Patikrinkite, ar peiliai yra skirtingo storio
ir, jei reikia, pakeiskite juos.

Gaminys veikia, taciau jo pei-
liy diskas nesisuka.

Gaminys vaZiuoja j jkrovimo stotj.

|prastas gaminio veikimas. Peiliy diskas
nesisuka, kai gaminys vaZziuoja iki jkrovi-
mo stoties.

Tarp jkrovimy gaminys veikia
trumpiau negu jprastai.

Peiliy diska uzblokavo Zolé ar kitas paSa-
linis objektas.

Nuimkite ir iSvalykite pjovimo diska. Zr.
Pjovimo agregato ir pelliy disky valymas
psl. 36.

Baigiasi akumuliatoriaus naudojimo lai-
kas.

Pakeiskite akumuliatoriy. Zr. Akumuliato-
rius psl. 38.

Zolé auksta ir stora.

Padidinkite pjovimo aukstj, o Zolei tapus
trumpesnei, vél jj sumazinkite.

Darbo ir jkrovimo trukmeé
trumpesné negu jprastai.

Baigiasi akumuliatoriaus naudojimo lai-
kas.

Pakeiskite akumuliatoriy. Zr. Akumuliato-
rius psl. 38.

Vejapjové jkrovimo stotyje lai-
koma valandomis.

Gaminys pastatytas dél nustatyto grafiko
nustatymo arba todél, kad buvo pasirink-
tas rezimas Stoveéti iki kito pranesimo.

Pakeiskite grafiko nustatymus arba pa-
leiskite gamin;.

Gaminys neveikia, jei akumuliatoriaus
temperatdra per aukSta arba per Zzema.

Gaminys vel pradeda veikti, kai tempera-
tdra nebevirSija nustatyty riby ir grafiko
nustatymai leidZia gaminiui dirbti. Pasira-
pinkite, kad jkrovimo stotis baty jrengta
nuo saulés apsaugotoje vietoje.
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PoZymiai

PrieZastis

Veiksmas

Pjovimo rezultatas nepatenki-
namas.

Gaminys veikia trumpa laika.

Pailginkite darbo laika. Zr. Grafikas ps!.
27.

Per didelé darbo zona.

Apribokite darbo zong arba pailginkite
darbo laikg. Zr. Grafikas psl. 27.

AtSipe peiliai.

Pakeiskite visus peilius. Zr. Peiliy disko
peilio keitimas psl. 37.

Zolé per auksta pagal pasirinkta pjovimo
aukstj.

Padidinkite pjovimo aukstj, o Zolei tapus
trumpesnei, vél jj sumazinkite.

Ant peiliy disko arba aplink variklio vele-
na prisikaupé Zoles.

Pasalinkite susikaupusia Zole ir iSvalykite
gaminj. Zr. Pjovimo agregato ir peiliy dis-
ky valymas psl. 36.

Pjovimo agregatas nekalibruotas.

Kreipkités j jgaliotajj techninés prieziaros
centra.

Gaminys yra jkrovimo stotyje,
taciau akumuliatorius nekrau-
namas.

Gaminys neprijungtas prie jkrovimo sto-
ties.

Susiekite jkrovimo stotj ir gaminj.

|krovimo stotis nekrauna.

Atjunkite ir vél prijunkite maitinimo laida
prie jkrovimo stoties, kad ji buty nustatyta
i$ naujo, — jkrovimas prasidés automatis-
kai. Jei problema kartojasi, susisiekite su
pardavimo atstovu.

Negalite susieti gaminio su
papildomu mobiliuoju jrengi-
niu.

Vienu metu gaminj su Bluetooth® galima
susieti tik su vienu mobiliuoju jrenginiu.

Uzdarykite Automower® Connect progra-
mele visuose prijungtuose jrenginiuose.
Jei problema islieka, nustatykite susieto
mobiliojo jrenginio parinktj OFF ir paleis-
kite i$ naujo. Jei problema kartojasi, susi-
siekite su pardavimo atstovu.

Anks¢&iau mobilusis rySys bu-
vo, ta€iau dabar dingo.

Kilo problema del mobiliojo rysio.

. |sitikinkite, kad jasy vietoveje yra
mobiliojo rySio apréptis.

. 18junkite ,Automower® Connect*
programeléeje ir vél jjunkite. Palauki-
te 1 valanda ir bandykite dar karta.

. Paleiskite gaminj iS naujo.

. Jei programéléje prieinama nauja
programiné aparatiné jranga, jdieki-
te ja, kad turétumete naujausia pro-
graming aparating jranga.

. |sitikinkite, kad esate jdiege naujau-
sias ,Husqgvarna Fleet Services™* ir
LAutomower® Connect" programéliy
versijas.

. Jei problema kartojasi, susisiekite
su pardavimo atstovu.
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8 Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

8.1 Transportavimo saugos instrukcijos

. Gaminio transportavimui naudokite patvirtintg 8.4 Salinimas

transportavimo priemone. . Laikykités vietiniy atlieky tvarkymo reikalavimy ir
«  Konkretiose alyse nacionalinémis arba galiojanciy teises akty.
vietinémis taisyklémis gali bati nustatyti gaminio . Jei kilo klausimy dél akumuliatoriaus iSmetimo, Zr.
transportavimo apribojimai. Kaip isimti akumuliatoriy psl. 49.
. Transportavimo priemonés naudotojas yra syl L . .
atsakingas uz saugy gaminio pritvirtinima 8.4.1 Kaip iSimti akumU"atO”u

apsaugines pirstines ir batus.
8.1.1 Kaip saugiai jtvirtinti gaminj
transportavimo metu

PASTABA: Akumuliatoriy iSimkite tik
tada, kai ketinate iSmesti gaminj. Pa3alinus
garantine plomba ,Husqvarna“ garantija
netaikoma.

. Pritvirtinkite gaminj 3 dirZeliais, po vieng ant
priekinés rankenos ir abiejy gaminio Soniniy
rankeny. Kiekvieno dirzelio maksimali galia yra 300
N.

transportuojant. Zr. Kaip saugiai jtvirtinti gaminj .
transportavimo metu psl. 49. ‘ PERSPEJIMAS: Naudokite

1.

Nuimkite virSutinj gaubta.

8.2 Gaminio palikimas saugoti

. Iki galo jkraukite gaminj. Zr. Akumuliatoriaus
Jkrovimas psl. 31.

¢ ISJUNKITE gaminj. Zr. Gaminio ISJUNGIMAS ps!. 2. Universaliojo rakto ploksgiu atsuktuvu atlaisvinkite

31. . fiksatorius ir nuimkite galinj bufer;.
. Nuvalykite gaminj. Zr. Gaminio valymas psl. 36.

. Pastatykite gaminj sausoje, neuz3glancioje vietoje.
. Pastatykite gaminj taip, kad visi ratai baty ant
lygaus pavirSiaus.

Pasiiymékite: Jeigu jkrovimo stotj laikote lauke,
neatjunkite maitinimo.

8.3 Akumuliatoriy transportavimas

Pateikiamam li¢io jony akumuliatoriui taikomos

pavojingy kroviniy gabenimo taisyklés.

. Laikykitées visy taikomy nacionaliniy reikalavimy.

. Laikykités specialiy komerciniy kroviniy gabenimui,
iskaitant tre€iyjy Saliy ar tarpininko transporto
priemonémis, taikomy reikalavimy dél pakavimo ir
Zymejimo.
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3. Atjunkite kabelj.

7.  Atsargiai uZlenkite vaziuoklés virsy.

Nuimkite gaminio korpusa.

8.  Atjunkite nuo akumuliatoriaus 2 kabelius.

6.  ISsukite 13 varztus.

9.  Atsukite ir iStraukite 4 akumuliatoriaus laikiklio
varzus.

50 - Transportavimas, saugojimas ir 1691 - 007 - 22.12.2023
utilizavimas


































	TURINYS
	Sauga
	Saugos ženklų reikšmės

	Įvadas

