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1 Seguranca

1.1 Definig6es de seguranca

Os avisos, as precaugdes e as notas séo utilizados para
indicar partes especialmente importantes do manual.

ATENQAOZ Utilizado no caso de existir

risco de ferimento ou morte para o utilizador
ou transeuntes, se ndo forem respeitadas as
instrucdes do manual.

CUIDADO: utilizado se existir risco de
danos para o produto, para outros materiais
ou para a area adjacente, se ndo forem
respeitadas as instru¢cdes do manual.

Nota: utilizado para disponibilizar informagées
adicionais necessarias numa determinada situagéo.

1.2 Instrucdes de seguranca gerais

ATENQAOZ Leia as instrugBes de aviso

que se seguem antes de utilizar o produto.

. Leia o manual do utilizador com atencéo e
certifique-se de que compreende as instru¢des
antes de utilizar o produto. Guarde-o para
referéncia futura.

. Este aparelho ndo pode ser utilizado por criancas
ou pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas (que possam afetar o
manuseamento seguro do produto), ou falta de
experiéncia e conhecimentos, exceto se sob
vigilancia ou depois de terem recebido instru¢es
acerca da utiliza¢éo do aparelho por parte de
alguém responsavel pela sua seguranca.

. O produto apenas pode ser utilizado com
0 equipamento recomendado pela Husqvarna.
Todos os outros tipos de utilizag8o s&o incorretos.

. N&o utilize o produto se existirem pessoas,
sobretudo criangas, ou animais na area de
trabalho.

. Para evitar danos no produto e acidentes que
envolvam veiculos e pessoas, ndo instale areas
de trabalho e percursos de transporte em vias
publicas.

. Néo utilize o produto em areas onde as pessoas
néo tenham conhecimento da presenc¢a do
produto.

. Os sinais de aviso tém de ser colocados em
torno da area de trabalho do produto caso este
seja utilizado em areas publicas. Os sinais devem

incluir o texto que se segue: Aviso! Corta-relva
automatico! Mantenha-se afastado da maquina!
Supervisione as criangas!

N&o corra ao operar o produto manualmente

com a appDrive. Caminhe sempre, tenha atengdo
redobrada em declives e certifique-se de que
mantém sempre o equilibrio. Utilize sempre
calcado robusto e calgas compridas quando utilizar
o produto com a appDrive.

N&o toque em pegas perigosas em movimento,
tais como o disco da lamina, antes de estarem
completamente paradas.

Desligue o produto antes de remover uma
obstrucgéo, efetuar a manutencdo ou examinar o
produto e se o produto comecar a vibrar de forma
an6émala. Examine o produto quanto a danos
antes de o ligar novamente. N&o utilize o produto
se este estiver danificado.

Se ocorrer uma leséo ou acidente, procure
assisténcia médica.

N&o instale o cabo de alimentagdo numa area
onde o produto esteja a cortar. Siga as instrugdes
para instalar o cabo de alimentagdo; consulte a
secgao /nstalagdo na pagina 14. A instalacéo
deve ser efetuada pelo pessoal de assisténcia.
Nunca ligue um cabo ou ficha danificado nem
toque num cabo danificado antes de este ser
desligado da tomada de alimentag&o. Desligue

a ficha da tomada de alimentagdo se o cabo

ficar danificado durante o funcionamento. Um cabo
gasto ou danificado aumenta o risco de choque
elétrico. Um cabo danificado deve ser substituido
pelo pessoal de assisténcia.

Quando ligar o cabo de alimentacéo a tomada

de alimentacao, utilize um dispositivo diferencial
residual (RCD) com uma corrente de disparo
méaxima de 30 mA.

Carregue o produto apenas com a estagdo de
carregamento incluida. Para a eliminagéo segura
da bateria, consulte a sec¢do Eliminagcdo na
pdgina 51. A utilizagdo incorreta pode provocar
choque elétrico, sobreaguecimento ou fuga de
liquido corrosivo proveniente da bateria. Em caso
de fuga de eletrdlito, lave com agua/agente
neutralizante. Se o liquido corrosivo entrar em
contacto com os seus olhos, procure assisténcia
médica.

Utilize apenas baterias originais recomendadas
pela Husgvarna. A seguranca do produto néo
pode ser garantida com baterias que ndo sejam
originais. N&o utilize baterias ndo recarregaveis.
Siga as instrugdes de instalagéo incluidas para
especificar a area de trabalho e para fixar a
plataforma de corte ou outros acessorios; consulte
a secgao /nstalagdo na pagina 14.
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. Siga as instrucdes sobre como ligar e utilizar
o produto; consulte a seccéo Funcionamento na
pagina 30.

. Se houver risco de trovoada, a Husqvarna
recomenda que o cabo de alimentagdo da
estacéo de carregamento e a unidade de fonte
de alimentagdo da estacéo de referéncia sejam
desligados para reduzir o risco de danos nos
componentes elétricos. Ligue novamente o cabo
de alimentagéo e a fonte de alimentacéo caso
deixe de existir risco de trovoada.

. Siga as instrucdes de manutencéo e, se
necessario, utilize pecas sobresselentes originais
da Husqvarna; consulte a sec¢do Manutengdo na
pagina 33.

. Para obter especificagdes técnicas, tais como
peso, dimensdes e valores de emisséo de ruido,
consulte a sec¢do Especificagdes técnicas na
pagina 54.

. O utilizador é responséavel por acidentes e
situacdes que representem perigo para terceiros
ou materiais.

. A utilizagéo, manutencéo e reparagdo do produto
apenas podem ser realizadas por pessoas que
estejam familiarizadas com as suas carateristicas
especiais e os regulamentos de seguranca.

. Né&o é permitido alterar o design inicial do produto.

. Respeite os regulamentos nacionais sobre a
seguranca elétrica.

. A Husqvarna nédo garante a compatibilidade total
entre o produto e outros tipos de sistemas sem
fios, tais como controlos remotos, transmissores
de radio ou equivalentes.

. O volume do alarme incorporado é muito alto.
Tenha cuidado, sobretudo se o produto estiver a
ser utilizado em interiores.

. A temperatura de funcionamento, carregamento
e armazenamento é de 0-45 °C/32-113 °F. A
temperatura de armazenamento de longa duracéo
superior a 1 més deve ser de 0-25 °C/32-77 °F.

1.3 Instru¢des de segurancga para
instalacédo

ATENQAOZ Leia as instruges de aviso

gue se seguem antes de utilizar o produto.

. N&o instale a estacdo de carregamento numa area
onde exista o risco de as pessoas tropegarem na
mesma.

. Na&o instale a estagdo de carregamento, incluindo
qualquer acessorio, num local por baixo ou a
menos de 60 cm/24 pol. de qualquer material
combustivel. Em caso de avaria, pode ocorrer
aquecimento da estagdo de carregamento e da
fonte de alimentagé&o e criar um risco potencial de
incéndio.

Instale a estagéo de carregamento fora do alcance
de locais onde existam pragas, como formigas.
Aplicavel para os EUA/Canada. Se a fonte de
alimentacdo estiver instalada no exterior: Risco

de choque elétrico. Instale apenas numa tomada
GFCI de classe A coberta (RCD) com um invélucro
a prova de 4gua com a cobertura da vela do
acessorio inserida ou removida.

Na&o instale a estacédo de carregamento em locais
com risco de agua parada.

1.4 Instru¢des de seguranga para
funcionamento

ATEN(;AOZ Leia as instrugBes de aviso

que se seguem antes de utilizar o produto.

Mantenha as méos e os pés afastados das
laminas rotativas. N&o coloque as méos ou 0s
pés perto ou por baixo do produto quando este se
encontra LIGADO.

Utilize o modo de estacionamento ou DESLIGUE
o produto se existirem pessoas, e sobretudo
criangas ou animais, na area de trabalho. Consulte
DESLIGAR o produto na pdgina 31. A Husqvarna
recomenda que o produto seja colocado em
funcionamento quando a area de trabalho ndo
tiver qualquer atividade. O produto pode causar
ferimentos em animais na area de trabalho
durante a noite, por exemplo, em ouri¢os. Consulte
Funcionamento programado na pdgina 30.
Certifiqgue-se de que ndo existem objetos como
pedras, ramos, ferramentas ou brinquedos no
relvado. As laminas podem ser danificadas se
embaterem num objeto.

N&o levante o produto nem o mova quando este
estiver LIGADO.

N&o deixe o produto colidir com pessoas ou
animais. Se uma pessoa ou animal estiver no
caminho do produto, pare o produto de imediato.
Consulte Parar o produto na pagina 31.

N&o cologue objetos em cima do produto, da
estacdo de carregamento ou da estagdo de
referéncia.

N&o utilize o produto se o botdo STOP néo
funcionar.

DESLIGUE sempre o produto quando o mesmo
néo estiver em funcionamento. O produto s6 pode
ser iniciado depois de introduzir o cédigo PIN
correto.

N&o utilize o produto ao mesmo tempo que um
aspersor de embuitir. Utilize a fungcdo Programar
para que o produto e o aspersor de embutir

nédo funcionem ao mesmo tempo. Consulte
Funcionamento programado na pagina 30.

N&o cologue um percurso de transporte num
local onde se encontrem instalados aspersores de
embutir.
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. N&o deixe o produto funcionar se existir agua
parada na area de trabalho. Por exemplo, quando
chuva intensa forma pogas de agua.

1.5 InstrugBes de seguranca para
manutengao

. ATENQAOZ Leia as instrugBes de aviso

que se seguem antes de efetuar tarefas de

manutencéo no produto.

. DESLIGUE o produto ao efetuar a manutengéo do
mesmo.

. Néo utilize uma maquina de lavar de alta presséo
para limpar o produto. N&o utilize solventes para
limpar o produto.

. Desligue a ficha da estagéo de carregamento
antes de efetuar a limpeza ou a manutencéo da
estagdo de carregamento.

1.6 Seguranca da bateria

ATENCAOZ Leia as instrugBes de aviso

que se seguem antes de utilizar o produto.

A

. As baterias de ides de litio podem explodir ou
provocar um incéndio em caso de desmontagem,
curto-circuito, ou exposicéo a agua, ao fogo ou a
temperaturas elevadas. Manuseie a bateria com
cuidado, ndo a desmonte, ndo a abra nem recorra
a qualquer tipo de violagéo elétrica/mecanica.
Evite o armazenamento a luz solar direta.

1.7 Elevar e deslocar o produto

‘ ATENQAOZ O produto tem de ser

DESLIGADO antes de o elevar.

. Para deslocar o produto de ou para a area de
trabalho em segurancga, eleve-o manualmente ou
utilize a appDrive. Consulte Elevar o produto
manualmente na pdgina 6 e appDrive na pagina
30.

1.7.1 Elevar o produto manualmente

pessoas para elevar o produto.

CUIDADO: Nao eleve o produto
quando este se encontrar na estacéo de
carregamento. Isto pode causar danos na
estacéo de carregamento e/ou no produto.

‘ ATENQAOZ Sé&o necessarias duas

CUIDADO: Nzo eleve o produto pelo

punho dianteiro.

A

1. Prima o botdo STOP para parar o produto.

2. DESLIGUE o produto. Consulte DESLIGAR o
produto na pdgina 31.

3.  Retire o produto da estacdo de carregamento
antes de o elevar.

4.  Eleve o produto pelos punhos nas partes laterais
da plataforma de corte e pelos punhos na parte
traseira da unidade de acionamento.
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2 Introducgé&o

Nimero de série:

Cédigo PIN:

O nlmero de série encontra-se na etiqueta de tipo do produto e na embalagem do produto.

2.1 Apoio

Para apoio relativamente ao produto, contacte o seu
revendedor com assisténcia técnica da Husqvarna.

2.2 Descrigdo do produto

Nota: A Husqvarna atualiza regularmente o aspeto
e o funcionamento dos produtos. Consulte Apoio na
pagina 7.

O produto é um robd corta-relva que contém uma
unidade de acionamento e uma plataforma de corte.

O produto tem uma fonte de alimentacéo a bateria e
funciona automaticamente. O produto funciona até que
o estado de carga da bateria fique fraco ou que a area
de trabalho esteja cortada e, em seguida, comeca a
dirigir-se para a estacé@o de carregamento. O padréo de
movimento do produto é sistematico para cortar areas
grandes de forma satisfatéria.

A area de trabalho na qual o produto funciona é
especificada pelo limite virtual. O recetor de satélite
no produto deteta quando este se aproxima do limite
virtual.

2.3 Descrigdo do sistema

O sistema contém um robd corta-relva CEORA™ ,

uma estacdo de carregamento e uma estacéo de
referéncia. O rob0 corta-relva e a estagdo de referéncia
utilizam a tecnologia EPOS (Exact Positioning Operating
System) com sinais de satélite para posicionar
corretamente o robo corta-relva, o que significa que

nédo sdo necessarios cabos delimitadores. A estagdo

de referéncia esta parada e envia dados de correcéo

ao robd corta-relva para obter uma posicéo precisa do
mesmo. A area de trabalho virtual do produto é definida
na aplicagdo Husgvarna Fleet Services™. O produto é
utilizado, e sdo adicionados pontos de passagem para
criar um mapa na aplicacéo. A estacdo de referéncia
pode funcionar como repetidor para criar uma rede de
estacBes de referéncia. E possivel utilizar os repetidores
em areas de maior dimenséo. Consulte Visdo geral do
sistema na pagina 8.

2.3.1 Conetividade

O Husgvarna Fleet Services™ é uma solugdo na

nuvem disponivel como aplicagdo e na Web, em
www.husgvarna.com. Pode adicionar todos os seus
produtos ao Husqgvarna Fleet Services™ para obter uma
visdo geral dos produtos e para os controlar. Consulte
Husqvarna Fleet Services™ na pagina 21.

A Automower® Connect é uma aplicagéo que pode
utilizar para instalar o produto e para selecionar as
definicées de funcionamento do mesmo. Consulte

Automower® Connect na pagina 21.
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2.4 Visdo geral do sistema

Satélites

Sinais de satélite
Estacéo de referéncia®
Dados de corregao
Estacdo de carregamento
Limite virtual

Zona a evitar

No gk wNE

1 Nao incluido.
2 Né&o incluido.

Area de trabalho
Dispositivo mével?
Ponto de acoplamento
Percurso de transporte
Rob6 corta-relva
Ponto de manutencéo

8 - Introducéo
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2.5 Vista geral do produto — unidade de acionamento, CEORA™ 544/546 EPOS

1.  Unidade de acionamento (DU) 7. Rodas motrizes

2. Etiqueta de tipo da unidade de acionamento 8.  Para-choques traseiro

3. Cobertura 9.  Punhos traseiros

4.  Estrutura da unidade de acionamento 10. Luzes de seguranca traseiras

5. Saida USB para a ferramenta de manutengdo 11. Kit de escovas para rodas ativas®
6.  Painel de controlo

2.6 Vista geral do produto — plataforma de corte, CEORA™ RZ 43L/43M

3 Esta incluido para alguns mercados e modelos ou esta disponivel como acessorio.

1691 - 007 - 22.12.2023 Introducdo - 9




1. Plataforma de corte (CD) 10.
2. Alavanca 11.
3. Eixo 12.
4.  Etiqueta de tipo da plataforma de corte* 13.
5.  Ferramenta combinada® 14.
6.  Estrutura da plataforma de corte 15.
7.  Luzes de seguranga dianteiras 16.
8.  Placas de carregamento

9.  Sensores ultrassonicos

Cobertura superior central

Punhos laterais

Punho dianteiro

Rodas dianteiras

Disco da lamina, laminas, placa de deslize
Rodas de servico

Laminas e parafusos

2.7 Vista geral do produto - estacdo de carregamento, CEORA™ CS4

1. Etiqueta de tipo da estacéo de carregamento

6
2. Luzes indicadoras LED da estagao de 7.

carregamento 8.
3. Placas de contacto 9

4.  Placas base 10.

5.  Cabo de alimentac&o®

4 Encontra-se por baixo da cobertura superior.

5 Encontra-se por baixo da cobertura superior central.
6 O aspeto pode ser diferente em diferentes mercados.
7 Esta disponivel como acessorio.

Parafusos para fixar a esta¢édo de carregamento
Acoplamento

Placas de suporte

Placa de suporte para superficie macia’

Chave Allen
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2.8 Vista geral do painel de controlo

Botdo ON/OFF 6. Botéo de reproducéo
Botédo START 7.  Botédo do ponto de manutencéo
Botao Bluetooth® 8. Botdo STOP

Luz indicadora LED
Boté&o de estacionamento

a s wne

2.9 Indicador LED no produto

O indicador LED existente no painel de controlo do produto apresenta o estado atual do mesmo:

Luz indicadora
LED

Estado do produto

Verde constante

O produto corta o relvado ou sai da estacéo de carregamento.

Verde intermitente

O produto esta a preparar-se para iniciar o funcionamento.

Verde intermitente

O produto esta no modo de Pausa.

Vermelho intermi-
tente

O produto parou devido a um erro.

Amarelo constante

O botdo STOP foi premido.

Amarelo intermi-
tente

Para iniciar o produto, é necessario introduzir o codigo PIN.

Azul constante

O produto desloca-se para a estagéo de carregamento ou para um ponto de manutengao.

Esta ligada uma aplicagdo ao produto por Bluetooth®; o indicador LED acende-se a azul
constante durante 3 segundos.

Azul intermitente

O produto esta a carregar na estagdo de carregamento.

1691 - 007 - 22.12.2023
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LED

Luz indicadora

Estado do produto

Azul intermitente

O produto esta estacionado na estagdo de carregamento.

O Bluetooth®esta ativado e pode ligar-se ao produto com Bluetooth®.

Branco constante

O produto esta no modo appDrive.

Branco intermitente

O produto é DESLIGADO.

A instalacéo do firmware estd em curso.

Branco intermitente

E necessario instalar um novo firmware.

E possivel encontrar mais informagées em www.husgvarna.com. Para obter mais informagées, contacte o seu
distribuidor com assisténcia técnica aprovado.

2.10 Simbolos no produto

Estes simbolos podem ser encontrados no produto.
Certifique-se de que os compreende.

AVISO: Leia as instrucdes do
operador antes de operar o
produto.

AVISO: Desative o produto
antes de efetuar a manuten-
¢do ou levanta-lo.

AVISO: Mantenha uma dis-
tancia de seguranga do pro-
duto durante o funcionamen-
to. Mantenha as méos e 0s

pés afastados das laminas
rotativas do produto.

AVISO: N&o se sente no pro-
duto. N&o coloque as méos
ou 0s pés perto ou por baixo
do produto.

i

Utilize uma fonte de alimen-
tagao amovivel conforme es-
pecificado na etiqueta de tipo
adjacente ao simbolo.

O produto esta em conformidade com as
Diretivas UE aplicaveis.

O produto esta em conformidade com as
Diretivas do Reino Unido aplicaveis.

N&o é permitido eliminar o produto

como lixo doméstico normal. Respeite os
regulamentos nacionais e utilize o sistema
de reciclagem local.

O chassis contém componentes sensiveis
a descarga eletrostatica (ESD). O chassis
s6 deve ser aberto e vedado por um
técnico de manutengédo autorizado. A
garantia ndo sera aplicavel se o vedante
estiver partido.

Nota: Os restantes simbolos/autocolantes existentes
no produto dizem respeito as exigéncias de
homologacéo de alguns paises.

2.11 Simbolos na bateria

@l P

AVISO: As baterias de ides de litio podem
explodir ou provocar um incéndio em
caso de desmontagem, curto-circuito ou
manuseamento brusco. N&o exponha a
agua, fogo ou temperaturas elevadas.

Leia as instru¢des do utilizador.

Na&o elimine a bateria com recurso a fogo

e ndo a exponha a uma fonte de calor.

N&o submerja a bateria em agua.

12 - Introducéo
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2.12 Simbolos na aplicacédo

Mostra a forga do sinal de radio que o
’ produto recebe da estacao de referéncia.

O estado & EPOS confirmado. O produto
tem uma posicéo e diregdo exatas. Isto &
necessario para que o produto funcione
automaticamente e para a instalagao dos
elementos do mapa.

O estado é A¢do do EPOS necessaria. O
produto tem uma posicédo exata, mas para
obter uma direcéo exata, € necessario
utilizar o produto de forma manual ou
automatica.

O estado é A procurar EPOS. O produto
ndo tem uma posicéo exata e estd a
procura dos sinais de satélite e dos dados
de corregdo para obter uma posigao
exata.

2.13 Instru¢des gerais sobre 0 manual

Para facilitar a utilizagdo do manual do utilizador, é
utilizado o seguinte sistema:

. O texto escrito em /fdlico indica que o texto é
apresentado na aplicagdo Automower® Connect,
na aplicagdo Husqvarna Fleet Services™ ou que
constitui uma referéncia a outra seccéo do manual
do utilizador.

. O texto a negrito representa um dos botdes no
produto ou em appDrive.
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3 Instalacdo

3.1 Introdugdo - Instalagdo

ATENQAO! Certifique-se de que 1&
e compreende o capitulo sobre seguranga
antes de instalar o produto.

CUIDADO: utilize material de

instalagcdo e pegas sobresselentes originais.

limites virtuais para as areas de trabalho e zonas
interditas.

. Siga as instrugdes relativas a distancias entre
objetos causadores de obstrucéo.

. Certifique-se de que a area do relvado é plana.
Certifique-se de que néo existem orificios ou
saliéncias no relvado.

. Corte a relva antes de instalar o produto.
Certifique-se de que a relva tem no maximo 5 cm/2
pol.

Nota: para mais informagaes sobre a instalagéo,
consulte www.husqvarna.com.

3.2 Componentes principais para a
instalacdo
A instalacao inclui os seguintes componentes:

. Robd corta-relva que corta o relvado
automaticamente. Inclui uma plataforma de corte
e uma unidade de acionamento.

. Estacéo de carregamento, que carrega o produto.
Inclui uma fonte de alimentagéo, que € ligada a
uma tomada de alimentagdo de 100-240 V.

. Estacéo de referéncia®, que recebe sinais de

satélite e envia dados de correcéo para o robd

corta-relva.

Dispositivo mével® com a aplicagdo Husqvarna

Fleet Services™ e Automower® Connect para

efetuar a instalagao e as definigdes do produto.

3.3 Preparar a instalagéo

CUIDADO: 0s buracos com agua no

relvado podem provocar danos no produto.

A

CUIDADO: Leia o capitulo sobre

instalagdo antes de iniciar a mesma.

. Elabore um plano da area de trabalho e
inclua todos os obstaculos. Tal permite verificar
mais facilmente onde colocar a estagio de
carregamento, a estacéo de referéncia e os limites
virtuais.

. Marque no plano onde pretende colocar a estagao
de carregamento, a estagao de referéncia, o ponto
de manutencao, os percursos de transporte e 0s

8 N&o incluido.
9 Né&o incluido.

Nota: Nas primeiras semanas apoés a instalacéo, o
nivel sonoro emitido pelo produto a cortar a relva pode
ser superior ao habitual. O nivel sonoro diminui ap6s
algum tempo.

3.4 Analisar onde colocar a estagdo de
referéncia

Leia e compreenda as instru¢des sobre onde colocar a
estacdo de referéncia. Consulte o manual do utilizador
da estagdo de referéncia.

3.5 Analisar onde colocar a estagéo de
carregamento

. Pode colocar a estacéo de carregamento na area
de trabalho ou fora da area de trabalho. Nao
€ necessario um percurso de transporte se a
estacédo de carregamento for colocada na area
de trabalho (A). Ndo é necessario um percurso
de transporte se o produto estiver totalmente na
area de trabalho quando se encontra no ponto
de acoplamento da estagao de carregamento.
Se a estacdo de carregamento e o ponto
de acoplamento (B) ndo estiverem na area
de trabalho, tem de instalar um percurso de
transporte (C).

. Coloque a estagéo de carregamento (A) onde
0 ponto de acoplamento (B) tiver uma vista
desimpedida para o céu. O ponto de acoplamento
da estagdo de carregamento (B) é o ponto em
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que o produto para apos fazer marcha-atras a
partir da estacéo de carregamento. A distancia
de inversao pode ser definida para 130-220 cm/
51-87 pol. A Husqvarna recomenda um minimo
de 6 m/19.6 pés (C) de espago livre em frente a
estacéo de carregamento.

’

N ,

\ ’

7
’
N /
\ ’
\ ’
\ ’
\ ’

Nota: uma distancia de inverséo curta diminui
o risco de marcas de passagem. Pode ser
necessaria uma distancia de inverséo longa
para obter bons sinais de satélite no ponto de
acoplamento.

. Se for necessario impedir o funcionamento do
produto numa parte da area de acoplamento,
coloque uma parede de protegdo com um minimo
de 15 cm/6 pol. de altura. A area de acoplamento
é uma area circular em torno da estagdo de
carregamento com um raio (A) de 3 m/9.8 pés.

Nota: o produto utiliza o sinal da estagéo

de carregamento para localizar a estacéo de
carregamento quando esta se encontra na area de
acoplamento.

Coloque a estagdo de carregamento perto de uma
tomada de alimentagéo.

Verifique como instalar o cabo de alimentagéo de
forma segura.

Coloque a estacéo de carregamento numa
superficie plana e ndo sobre gravilha.

A Husqvarna recomenda a instalagcdo da estacéo
de carregamento numa superficie rigida, como
betdo ou equivalente. Para instalar a estacéo de
carregamento numa superficie macia, utilize o
acessorio da placa de suporte.

Coloque a estagdo de carregamento numa
superficie nivelada.

max.5cm / 2"

max.5cm / 2"

Max +/-4 cm/ 1.6 In.

A placa base da estacédo de carregamento ndo
pode estar torcida.
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. Coloque a estagéo de carregamento numa area
arejada.

. Coloque a estagdo de carregamento numa area
com protegao solar.

. Utilize um dispositivo diferencial residual (RCD)
com uma corrente de disparo maxima de 30 mA
quando ligar o cabo de alimentagéo a tomada de
alimentacéo.

CUIDADO: Nio instale a estagéo
de carregamento em locais onde existam

objetos metalicos no solo. Os objetos

metalicos podem causar interferéncia com o

sinal da estagéo de carregamento.

3.6 Examinar onde instalar os
elementos no mapa

CUIDADO: se a area de trabalho
for adjacente a corpos de &gua, declives,

precipicios ou estradas publicas, o limite
virtual tem de ter uma parede de protecgao.
A parede tem de ter no minimo 15 cm/6 pol.
de altura.

remota da instalagéo. A distancia maxima é de
1000 m / 3280 pés.

Nota: A distancia maxima diminui se existirem
declives e relva alta.

3.6.1 Instalar objetos do mapa préximos de
edificios e arvores

Certifique-se de que uma secgdo de 90° do céu se
encontra desimpedida.

CUIDADO: Nzo permita que o produto

funcione sobre cascalho.

cuidado e sem ruido, isole todos os
obstaculos, tais como arvores, raizes e
pedras.

. CUIDADO: Para um funcionamento

Nota: Elabore um plano da area de trabalho antes de
instalar os limites virtuais.

. Certifique-se de que o produto consegue receber
sinais de radio da estacéo de referéncia em todas
as zonas da area de trabalho.

Nota: o produto nao pode receber sinais do
satélite para navegacéo se o céu estiver impedido.

Crie uma zona a evitar (B) ao redor de arvores
ou um grupo de arvores com copas de diametro
superior a 4 m/13 pés (A).

=

Nota: A distancia maxima diminui se existirem
objetos entre a estagdo de referéncia e o produto.

. A Husqvarna recomenda uma distancia maxima
entre a estacdo de carregamento e a parte mais

Nota: Arvores ou um grupo de arvores com
copas de didmetro superior a 4 m/13 pés (A)
podem causar paragens temporarias do produto.
Normalmente, arvores mais pequenas nao causam
interferéncias com o funcionamento do produto.
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. Certifique-se de que as areas entre os edificios ou
arvores tém uma distancia (C) minima de 4 m /
13.1 pés.

. Para edificios em forma de L, instale um limite
virtual a uma distancia minima (E) de 1.5 m /5 pés
dos mesmos.

. Certifique-se de que uma passagem entre 2
objetos baixos ou entre 1 objeto baixo e 1 objeto
alto tem uma largura minima (D) de 3 m / 9,8 pés.

. Para instalar limites virtuais numa area que inclui
um edificio em forma de U, certifique-se de que
a respetiva distancia (G) é de, no minimo, 6 m /
20 pés. Se o edificio apresentar uma altura
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superior a 3 m/ 10 pés, certifique-se de que a
respetiva distancia (G) corresponde ao dobro da
altura do edificio mais alto. Instale o limite virtual
a uma distancia minima (F) de 1.5 m / 5 pés do

E=l=E
E o |
— ST e o

. Certifique-se de que a zona a evitar inclui toda a
area onde o produto ndo pode funcionar (B).

3.6.2 Instalar os elementos do mapa num
declive

O produto pode ser utilizado em declives de 20%.
Os limites virtuais podem ser instalados em declives
com um méaximo de 15%. O célculo do declive (em
%) resulta da diviséo da altura por cada m. Exemplo:
10 cm/100 cm = 10%.

10% 100 cm/40"
10 cm/4" t

. Para declives com uma inclinagdo superior a 20%
na area de trabalho, isole o declive com uma zona
a evitar.

. Para declives adjacentes a uma estrada publica,
coloque uma vedacao ou uma parede de protecdo
com um minimo de 15 cm/6 pol. ao longo da
extremidade exterior do declive.

. A Husqvarna recomenda que a dire¢éo do padrdo
sistematico seja de subida do declive para evitar o
desgaste da relva.

. Instale os limites virtuais em declives com um
maximo de 15%.

3.6.3 Verificar onde criar zonas a evitar

. Crie zonas a evitar em torno de objetos com
dimensdes superiores a 2 x 2 m/6,6 x 6,6 pés.

Nota: Nzo crie uma zona a evitar ao longo da
area de trabalho para evitar que o produto entre
em partes da area de trabalho (A).

. Certifique-se de que a zona a evitar tem, no
minimo, 30 x 30 cm/1 x 1 pés.

3.7 Instalag¢éo do produto

3.7.1 Instalar o produto

Execute 0s passos gerais que se seguem para instalar
o produto:

1. Fixe a plataforma de corte a unidade de
acionamento. Consulte Fixar a plataforma de corte
na pdgina 19.

2. Instale a estacdo de carregamento. Consulte
Instalagdo da estagdo de carregamento na pagina
20.

3. Instale a estagdo de referéncia. Consulte o0 manual
do utilizador da estacéo de referéncia.

4. Instale a aplicagdo Husgvarna Fleet Services™ e a
aplicagdo Automower® Connect no seu dispositivo
mdvel. Consulte Husqvarna Fleet Services™ na
pagina 21.

5. Emparelhe o produto e a aplicagéo Husqgvarna
Fleet Services™. Efetue as defini¢des basicas na
sequéncia de arranque na aplicagdo. Consulte
Husqvarna Fleet Services™ na pagina 21.

6.  Elabore um mapa com éareas de trabalho, zonas
a evitar, percursos de transporte e pontos de
manutencéo. Consulte /nstalacdo dos elementos
do mapa na pagina 22.

7. Utilize a aplicagio Husqvarna Fleet Services™
para efetuar as definigdes do produto. Consulte
Valores na pdgina 27.
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3.7.2 Ferramentas de instala¢éo

Chave de caixa de 19 mm de extremidade aberta.
Chave Allen, 8 mm. Incluida com a estagéo de
carregamento.

Ferramenta combinada. Incluida com a plataforma
de corte.

Chave de caixa de 10 mm.
Méquina de perfuracéo, broca de 6 mm.

Chave de roquete ou chave dinamométrica, 10
mm.

3.7.3 Fixar a plataforma de corte

1.

2.

3.

DESLIGUE a unidade de acionamento. Consulte
DESLIGAR o produto na pagina 31.

Cologue a plataforma de corte em frente a unidade
de acionamento.

Abra a cobertura na unidade de acionamento.

4.

5.

6.

Remova a cobertura superior central da plataforma
de corte.

Cologue a estrutura na unidade de acionamento
sobre a plataforma de corte e o cabo.

Alinhe o eixo com o orificio na unidade de
acionamento.

7.

10.

Instale o parafuso com a chave de roquete ou
a chave dinamométrica de 10 mm, utilizando um
binério de aperto de 5 Nm.

Aperte a porca do outro lado com uma chave de
caixa de 19 mm de extremidade aberta. O binario
de aperto é de 9 Nm.

Ligue o cabo a unidade de acionamento.
Certifique-se de que a ligag&o esta corretamente
alinhada.

Aperte a parte interior do conetor para a direita.

12.

Levante a parte traseira da plataforma de corte e
incline a alavanca.
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13. Instale a cobertura superior central na plataforma
de corte.

14. Feche a cobertura.

3.7.4 Retirar a plataforma de corte

1. DESLIGUE a unidade de acionamento. Consulte
DESLIGAR o produto na pagina 31.

2. Abra a cobertura na unidade de acionamento.

Remova a cobertura superior central da plataforma
de corte.

4.  Desaperte a parte interior do conetor para a
esquerda e desligue o cabo.

Incline a alavanca.

6. Desaperte a porca com a chave de caixa de
19 mm de extremidade aberta e retire o parafuso
com a ferramenta combinada.

7. Remova a plataforma de corte da unidade
de acionamento. Coloque as coberturas nos 2
conetores.

3.7.5 Instalacdo da estacéo de
carregamento

Deve ler e compreender as instru¢des sobre a estagéo
de carregamento. Consulte Analisar onde colocar a
estagdo de carregamento na pagina 14.

ATENQAOZ Leia e compreenda as

instrucBes de seguranca para a instalagéo.
Consulte Seguranga na pagina 4.

CUIDADO: Nao faca furos novos na

placa da estacéo de carregamento.

CUIDADO: Nao cologue os pés na

placa base da estacéo de carregamento.

> > >

3.7.5.1 Instalar a estag&o de carregamento

1. Coloque a estacéo de carregamento na area
selecionada.

2. Cologue as 2 placas de suporte na parte traseira
da placa base superior. Utilize uma chave Allen de
8 mm para fixar as placas de suporte a partir da
parte dianteira com 2 acoplamentos.

3. Coloque as 2 placas base superiores sobre a
placa base inferior.

[

>

4.  Fixe as placas base superiores a placa base
inferior com 6 acoplamentos. Utilize uma chave
Allen de 8 mm para fixar os acoplamentos.
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5.  Perfure 14 orificios no solo com uma broca de
6 mm.

6. Prenda a estagdo de carregamento ao chdo com
os 14 parafusos fornecidos. Utilize uma chave de
caixa de 10 mm para fixar os parafusos.

CUIDADO: N3o aperte

demasiado os parafusos.

A

7.  Ligue o cabo de alimentagdo a uma tomada de
alimentagéo de 100-240 V.

8.  Cologue o produto na estagéo de carregamento.
Prima o botdo ON/OFF durante 3 segundos para
carregar o produto. Consulte Carregar a bateria na
pagina 31.

3.7.5.2 Para efetuar uma inspecéo visual da estagéo de
carregamento

1.  Certifique-se de que as luzes indicadoras LED na
estacdo de carregamento tém uma luz verde.

2. Se as luzes indicadoras LED n&o tiverem uma
luz verde, verifique a instalagdo. Consulte Luzes
indicadoras LED na estacdo de carregamento na
pdgina 47 e Instalar a estagdo de carregamento
na pagina 20.

3.7.6 Instalagdo da estacgdo de referéncia

Instale a estacéo de referéncia de acordo com as
instrucdes apresentadas no manual do utilizador sobre
a estacdo de referéncia.

3.7.7 Husqvarna Fleet Services™

O Husgvarna Fleet Services™ é uma solugdo em nuvem
que disponibiliza ao gestor de frotas comerciais uma
visdo geral de todos os produtos. Permite também

ao gestor de frotas controlar remotamente todos os
produtos. Husqgvarna Fleet Services™ esta disponivel
como um servigco web e como uma aplica¢éo. Quando
utilizar a aplicagdo Husqvarna Fleet Services™, sera
redirecionado para a aplicagdo Automower® Connect.
Para obter mais informagdes sobre o Husgvarna Fleet
Services™, consulte www.husgvarna.com.

Nota: Nem todos os paises suportam a ligagéo

de rede moével devido a sistemas de rede mével
especificos das regides. A assisténcia da vida Util
incluida aplica-se apenas se existir um subfornecedor
de 2G/4G disponivel na area operacional.

3.7.8 Automower® Connect

A Automower® Connect € uma aplicagéo gratuita

para o seu dispositivo mével. Utilize a aplicacéo para
a instalagao, as definicdes e o funcionamento do
produto. Também pode encontrar mais informagoes,
por exemplo, sobre alarmes e estatisticas na aplicagéo
Automower® Connect.

A aplicagao fornece 2 modos de conetividade:
conetividade de rede mével de longo alcance e
conetividade Bluetooth® de curto alcance.

3.7.9 Efetuar ajustes béasicos

Quando o produto é LIGADO pela primeira vez, existem
algumas definicdes basicas a fazer antes de o produto
poder comegar a funcionar.
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1. Transfira a aplicacdo Husqvarna Fleet Services™
e a aplicagdo Automower® Connect para o seu
dispositivo mével.

2. Inicie sessdo na aplicacdo Husqvarna Fleet
Services™.

3.  LIGUE o produto.
Ligue o Bluetooth® no seu dispositivo movel.

Nota: o modo de operagio de emparelhamento
por Bluetooth® do produto é ativado durante

3 minutos. Se a operagdo de emparelhamento
entre o produto e o dispositivo mével ndo for
concluida corretamente, prima o bot&o Bluetooth®
no produto para ativar o Bluetooth® novamente.

Nota: outros dispositivos com Bluetooth®
ativado podem causar interferéncia na operagao
de emparelhamento. Desative o Bluetooth® nos
outros dispositivos se causar interferéncia com a
operacdo de emparelhamento.

5.  Selecione Adicionar robé corta-relva na aplicacéo
para adicionar o seu produto e siga a instru¢des
apresentadas.

Emparelhe o produto e a estacéo de referéncia.

7. Emparelhe o produto e a estagéo de
carregamento. Selecione a ativacéo do GeoFence
ou néo e defina a distancia de inverséo.

3.7.10 Instalag¢éo dos elementos do mapa

Leia e compreenda as instru¢des sobre onde instalar os
elementos do mapa. Consulte Examinar onde instalar
o0s elementos no mapa na pagina 16.

No mapa, pode instalar os objetos que se seguem na
aplicacéo:

«  Areas de trabalho (A)

. Zonas a evitar (B)

. Percurso de transporte (C)

. Estagéo de carregamento (D)

. Ponto de manutengéo (E)

. Estagéo de referéncia (F)

. Area de trabalho (drea secundaria) (G)

Para uma instalagdo completa do mapa, tem de ser
instalada uma area de trabalho e uma estacéo de
carregamento no mapa.

Uma éarea de trabalho é definida por limites virtuais. E
possivel instalar, no maximo, 20 &reas de trabalho e
areas secundarias num mapa.

Existem dois tipos de areas de trabalho:

. Uma area de trabalho com uma estacéo
de carregamento ou ligada a uma estacéo
de carregamento através de um percurso
de transporte onde o produto funciona
automaticamente.

. Uma area secundaria é uma area de trabalho
sem estacdo de carregamento e sem percurso
de transporte. O produto tem de ser deslocado
manualmente de e para a area de trabalho.

Um percurso de transporte € um percurso especificado
entre o ponto de acoplamento em frente a estagdo

de carregamento e uma area de trabalho. O produto
pode funcionar automaticamente neste percurso,

mas ndo corta relva. E possivel ativar e desativar
temporariamente um percurso de transporte na
aplicacéo.

E possivel criar zonas a evitar, caso existam areas onde
o produto néo pode ser utilizado. Uma zona a evitar é
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definida por limites virtuais. E possivel ativar e desativar
temporariamente uma zona a evitar na aplicagéo.

Um ponto de manutengdo é uma posigdo especifica na
qual o produto pode ser estacionado. Isto pode, por
exemplo, ser utilizado para um ponto de assisténcia
onde é efetuada a manutengéo do produto. O ponto

de manutencéo esta ligado ao ponto de acoplamento
através de um percurso.

Para instalar elementos no mapa, utilize o produto
com a instalagéo appDrive para adicionar pontos de
passagem no mapa. Consulte /nstalar elementos no
mapa na pagina 23.

3.7.10.1 Instalar elementos no mapa
Os pontos de passagem (A) séo posi¢cdes que criam 0s
percursos e limites virtuais (B). As linhas séo retas entre
0s pontos de passagem. Recomenda-se a utilizacéo

do menor nimero possivel de pontos de passagem.
Para cada area de trabalho e respetivos percursos de
transporte e zonas a evitar, 0 nimero maximo total de
pontos de passagem é de 800. A Husqvarna recomenda
a adicdo de um nimero maximo de 1000 pontos de
passagem em toda a instalacdo do mapa. Para criar
curvas suaves, utilize varios pontos de passagem. A
Husgvarna recomenda a definicdo de uma distancia
minima de 30 cm/1 pé entre os pontos de passagem.
Pode ajustar as posi¢des dos pontos de passagem na
aplicacéo ap6s a instalagdo do mapa.

CUIDADO: burante a instalacdo dos

elementos do mapa, ndo levante nem mova
o produto entre os pontos de passagem.
Utilize a appDrive para uma instalagéo
correta.

Nota: purante a instalagdo de uma area de trabalho
ou uma zona a evitar, a posi¢ao do ponto de passagem
encontra-se no canto dianteiro esquerdo do produto.
Os limites virtuais especificam a area onde o produto
deve funcionar. O produto néo corta a relva que esta
adjacente ao limite virtual devido a posicéo do disco de
corte.

Nota: Durante a instalagéo de um percurso de
transporte ou de um percurso para um ponto de
manutengao, a posi¢do do ponto de passagem
encontra-se no meio do produto, entre as rodas
motrizes.

. Certifique-se de que esta perto do produto e ligado
ao produto com a aplicagdo com Bluetooth®.

. Certifique-se de que o estado é EPOS confirmado
na appDrive.

Nota: £ possivel utilizar um controlador de jogos
com Bluetooth® em conjunto com a appDrive para
utilizar o produto.

. Certifique-se de que a forca do sinal de radio
proveniente da estacédo de referéncia é boa. O
simbolo referente a forga do sinal de radio deve
estar totalmente preenchido.

. Selecione o objeto que pretende instalar e utilize
os botdes da instalagédo appDrive para operar o
produto.

. Utilize o bot&o para cima (A) para mover o produto

para a frente.

Utilize o bot&o para baixo (B) para mover o

produto para tras.

Utilize o bot&o de seta para a esquerda (C) para

rodar o produto para a esquerda.

. Utilize o bot&o de seta para a direita (D) para rodar
o produto para a direita.
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. Utilize o botdo central (E) como joystick para
mover e rodar o produto em qualquer diregao. “s““
P
o

. Utilize o bot&o de ponto de passagem (F) para
adicionar um ponto de passagem no mapa.

X

. Adicione o ponto de passagem no canto exterior
para instalar o limite virtual de um canto.

Nota: caminhe 2-3 m/6.5-9.8 pés atras do produto ao
operéa-lo com a appDrive.

Criar uma &rea de trabalho
Sao0 necessarios, no minimo, 3 pontos de passagem
para criar uma area de trabalho.

. Opere o produto para a direita em redor do limite
da area de trabalho.

. Adicione pontos de passagem no mapa. Adicione
os pontos de passagem a, no minimo 3 cm/1 pol.
dos obstaculos.

. Nao defina pontos de passagem que fagam com
que um limite virtual passe sobre si mesmo na
mesma area de trabalho.

. Guarde a area de trabalho para ligar
automaticamente o primeiro e o Gltimo ponto de
passagem a um limite virtual.

1

i

1

1

)

1

i

1

i

1

1

1

1

E

. Adicione um ponto de passagem para fazer com H
que o produto corte a relva na extremidade entre o i
relvado e o caminho de lajes. Certifique-se de que !
atravessa a extremidade do relvado e o caminho i
de lajes ao adicionar um ponto de passagem. O E
:

i

:

Q.

produto pode atravessar a extremidade se a altura 5
do caminho de lajes tiver, no méaximo, 1 cm/ 0.4 ,Q ------------------ 04
polegadas em relacéo ao relvado. 7 Q'"
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Definir uma zona a evitar
S&o necessarios, no minimo, 3 pontos de passagem
para criar uma zona a evitar.

. Opere o produto para a esquerda em redor do
limite da zona a evitar.

. Adicione pontos de passagem no mapa. Adicione
os pontos de passagem a, no minimo 3 cm/1 pol.
dos obstaculos.

. N&o defina pontos de passagem que fagam com
que um limite virtual passe sobre si mesmo na
mesma zona a evitar.

. Guarde a zona a evitar para ligar automaticamente
o primeiro e o Ultimo ponto de passagem a um

limite virtual. .

Definir um percurso de transporte

. Utilize o produto e adicione pontos de passagem
no mapa para criar um percurso de transporte.
Comece numa area de trabalho a um minimo de
1 m/3.3 pés do limite virtual.

. Instale o percurso de transporte perpendicular ao
limite virtual da area de trabalho.

. Na&o instale um percurso de transporte numa zona
a evitar.

. N&o defina pontos de passagem que fagam com
que o percurso de transporte atravesse 0 mesmo

Guarde o percurso de transporte para ligar
automaticamente o Gltimo ponto de passagem ao
ponto de acoplamento.

Defina a largura do corredor (A) para o percurso
de transporte. A largura do corredor pode ser
definida em 3-5 m/9.8-16.4 pés.

percurso de transporte.

. Quando instalar a pega de transporte nédo crie
dobras acentuadas.

. Utilize o produto e adicione pontos de passagem
para ligar o percurso de transporte ao ponto de
acoplamento.

. Cologue o ultimo ponto de passagem num
percurso de transporte (A) num angulo de +/-45

Criar um ponto de manutengéo

Utilize o produto e adicione pontos de passagem
no mapa. Comece por adicionar pontos de
passagem na posi¢do em que instala o ponto

de manutengdo. O primeiro ponto de passagem
especifica o ponto de manutencéo.

Quando instalar a pec¢a de transporte néo crie
dobras acentuadas.

graus visto a partir do ponto de acoplamento.
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. Utilize o produto e adicione pontos de passagem
para criar um percurso até a estacao de
carregamento.

. Coloque o Ultimo ponto de passagem num

percurso de transporte (A) num angulo de +/-45

graus visto a partir do ponto de acoplamento.

. Guarde o ponto de manutenc¢do para ligar
automaticamente o Ultimo ponto de passagem ao
ponto de acoplamento.

. Defina a largura do corredor (A) para o ponto
de manutenc&o. A largura do corredor pode ser
definida em 3-5 m/9.8-16.4 pés.

0.

Voltar a instalar a estagéo de carregamento no mapa
Volte a instalar a estacédo de carregamento no mapa
se mover ou substituir a estagéo de carregamento.
Também pode voltar a instala-la caso nédo seja possivel
acoplar ou ligar o rob6 corta-relva a estagao de
carregamento.

1. Selecione Objetos do mapa > Estagdo de
carregamento na aplicacao.

2. Selecione Voltar a instalar a esta¢do de
carregamento e siga as instrugoes.

Nota: outros dispositivos com Bluetooth® ativado
podem causar interferéncia na operacéo de
emparelhamento. Desative o Bluetooth® nos outros

dispositivos se causar interferéncia com a operagao de
emparelhamento.

Voltar a instalar a estag¢éo de referéncia no mapa
Volte a instalar a estagdo de referéncia no mapa se
mover ou substituir a estagdo de referéncia.

1. Selecione Objetos do mapa > Estagdo de
referéncia na aplicagéo.

2.  Selecione Voltar a instalar a estacdo de referéncia
e siga as instrucdes.

Nota: se deslocar a estagéo de referéncia, tem
de efetuar uma reposicéo de fabrica e instalar
novamente todos 0s mapas.
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4 Valores

O produto tem definigdes de fabrica, mas as definicbes
podem ser adaptadas para cada area de trabalho.

4.1 Programa
| -

No menu Programa, pode alterar as definicdes de
programacéo do produto. Pode configurar definicbes de
programacéo separadas para cada area de trabalho.
N&o é possivel programar dreas secundarias. A fungdo
de programagao controla as horas as quais o produto
tem permisséo para funcionar. Quando o produto ndo
esta em funcionamento, esta estacionado na estacéo de
carregamento.

A forma da &rea de trabalho e o nimero de obstaculos e
declives diminui a capacidade de corte.

Corte sistemético

Capacidade da area — Corte diario

Desportos 24

Capacidade da area - Pa- | Corte a cada dois dias
dréo 48

Capacidade da area — Corte a cada trés dias

Méax. 72

A capacidade méaxima da area do produto varia de
acordo com o tipo de aplicagdo e a qualidade da relva.
. Capacidade da area — Desportos 24: esta é
a capacidade maxima da area em campos
desportivos e "fairways" em campos de golfe, que
deve ser cortada diariamente (24 horas). Vélida
para relva bem mantida, exuberante e densa
cortada a uma altura de corte baixa.

. Capacidade da area — Padrdo 48: esta é a
capacidade méaxima da &rea na maioria das relvas,
como areas de instalagfes e "roughs" em campos
de golf, que deve ser cortada sistematicamente
a cada dois dias (48 horas). Se se verificar
um padréo irregular, o corte deve ser efetuado
diariamente. Valida para relva de qualidade
padréo cortada a uma altura de corte média.

. Capacidade da area - Max. 72: esta é
a capacidade maxima da area em areas
de instalagdes, que podem ser cortadas
sistematicamente a cada trés dias (72 horas).

Se se verificar um padréo irregular, o corte deve
ser efetuado diariamente. Valida para relva de
crescimento mais lento cortada a uma altura de
corte alta.

4.2 Utilizar o corte sistematico

. Defina o programa para permitir que o produto
funcione durante o maximo de tempo possivel.

Nota: Quando o produto tiver concluido o corte
da area de trabalho, este dirige-se para a estacédo
de carregamento. O produto fica estacionado

na estacéo de carregamento até ao inicio do
programa seguinte. Se a area de trabalho ndo
estiver totalmente cortada, o produto retoma o
corte da area de trabalho com o programa
seguinte.

. Para cortar uma area de trabalho 2 vezes por dia,
é possivel definir 2 programas diferentes. Defina
0 programa para que o produto tenha tempo
suficiente para cortar toda a area de trabalho.

. Com 2 ou mais programas paralelos, o produto
inicia o corte no local onde n&o corta ha mais
tempo.

4.3 Altura de corte

Nota: o tipo de solo, o tipo de relva e o tipo de
superficie podem resultar em diferentes alturas de corte.
Em superficies convexas, a altura de corte é inferior a
altura de corte média. Em superficies concavas, a altura
de corte é superior a altura de corte média. Existe um
risco de desrelvamento nas superficies convexas.

A altura de corte é definida individualmente para cada
area de trabalho.

4.4 Padrao

As definicBes para o corte sistematico sdo configuradas
para cada area de trabalho. Pode efetuar as seguintes
defini¢bes:

. Definir o padréo de funcionamento do produto.

. Para alguns padrdes, é possivel definir a dire¢do
do padréo.

. Para alguns padrdes, é possivel definir o tipo de
Corte de limite. Com o Corte de limite fixo, o
produto funciona sempre nos mesmos percursos
para manter um limite nitido em torno da area de
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trabalho. Com o Corte de limite varidvel, o produto
funciona em percursos diferentes para diminuir o
risco de marcas de passagem ao longo do limite
virtual.

. Defina um padréo que inclua vérias dire¢des
em areas de trabalho nas quais existam muitos
obstéaculos e zonas a evitar.

4.5 Funcionamento

No menu Funcionamento, pode alterar as defini¢cdes da
funcdo Evitar objetos e do ModoECO.

4.5.1 Evitar objetos

A funcao Evitar objetos faz com que o produto diminua
a rotagdo quando se aproxima de um obstaculo para
evitar colidir com 0 mesmo.

Nota: Por conseguinte, a relva a volta do obstaculo
pode néo ser cortada. Esta fungdo causar um corte
insatisfatério da relva alta pelo produto.

Nota: A fungao Evitar objetos apenas ¢ ativada
quando o produto funciona em areas de trabalho e ndo
quando se encontra num percurso de transporte.

4.5.2 Modo ECO

O Modo ECO desativa o sinal na estacéo de
carregamento quando o produto esta estacionado ou

a carregar. A luz indicadora LED da estacéo de
carregamento pisca a verde quando o sinal de lago esta
desativado.

Nota: utilize o Modo ECO para economizar energia
e evitar a interferéncia com outros equipamentos, por
exemplo, anéis de indugdo magnética ou portas de
garagem.

Nota: para iniciar o produto manualmente na area de
trabalho, em primeiro lugar, € necessario ativar o sinal
de lago.

4.5.2.1 Ativar o sinal de lago

1. LIGUE o produto.

2. Cologue o produto na estagéo de carregamento.
3. Prima o botdo STOP.
4

Aguarde 2 segundos e, em seguida, remova o
produto da estacéo de carregamento.

5.  Certifique-se de que a luz indicadora LED na
estacéo de carregamento esta acesa a verde
constante.

6.  Cologue o produto onde pretende que este
comece a cortar.

4.6 Acessorios

00
00

4.6.1 Farois

Existem 4 defini¢cGes diferentes dos farois que controlam
quando os farois séo ligados:

. Ininterruptamente ligado

. S0 ao fim da tarde (19:00-00:00)

. Fim da tarde e noite (19.00-07:00)

. Ininterruptamente desligado

O farol pode ser definido para funcionar de forma

intermitente ou constante. Os far6is também podem ser
definidos para ficarem intermitentes se existir um erro.

Nota: A Husqvarna recomenda a utilizagao dos faréis
durante a noite.

4.6.2 Evitar colisdes com a "casa" do robo

O desgaste na placa base e na estacéo de
carregamento diminui quando utiliza a fungao Evitar
colisbes com a "casa” do robé. Utilize a fungéo Evitar
colisbes com a "casa" do robd se a altura de corte

do produto estiver definida para 30 mm ou menos. Se
selecionar a funcdo Evitar colisbes com a "casa” do
robd, pode verificar-se a existéncia de relva por cortar
em redor da estagao de carregamento.

4.7 Geral (apenas Bluetooth®)

Esta funcéo é utilizada para ajustar a hora e data ou
para repor as predefini¢des.

4.7.1 Hora e data

A hora e a data podem ser alteradas manualmente ou
utilizando a hora e a data do dispositivo mével.
4.7.2 Repor os valores de fabrica

As definicdes do utilizador podem ser repostas para 0s
valores de fabrica. Todos os elementos do mapa e os
programas seréo excluidos.
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Nota: o codigo PIN, Sinal do lago, Mensagens e
Data e hora nao serao repostos.

4.8 Seguranga

T

As definicdes de seguranca controlam o cédigo PIN, o
GeoFence e outras fun¢des de seguranca. Para aceder
ao menu Seguranga, é necessario introduzir o cédigo
PIN correto.

Este menu s6 esta disponivel quando o seu dispositivo
movel esta ligado ao produto por Bluetooth®.

4.8.1 Alterar cédigo PIN

Pode alterar o cédigo PIN. Tome nota do novo codigo
PIN no Memorando. Consulte /ntroducdo na pagina 7.

4.8.2 Protecao antirroubo

No menu de Protegdo antirroubo, é possivel definir
a duracéo do alarme e também que eventos devem
acionar o alarme. A definicéo de fabrica serve para
solicitar um cédigo PIN e a duragdo do alarme é de 1
min.

4.8.2.1 Duragéo do alarme

Existe a possibilidade de configurar a duragdo do sinal
de alarme. E possivel configurar entre 1 e 10 minutos.

4.8.2.2 Botdo STOP premido

Se o alarme "Botdo STOP premido” estiver ativado, a
alarme é acionado se alguém premir o botdo STOP e o
codigo PIN néo for introduzido dentro de 30 segundos.

4.8.2.3 Perda de controlo

Se o alarme Perda de controlo estiver ativado, o produto
deteta movimentos inesperados e o alarme é acionado.

4.8.3 GeoFence

O GeoFence é uma protegéo antirroubo de
funcionamento por GPS que cria uma vedagcao virtual
para o produto. Se o produto estiver a mais do que
uma distancia definida da posicéo central, este sera
desativado e sera emitido um alarme. A posi¢édo central
ser& definida para a posicéo atual do produto quando o
GeoFence estiver ativado. O cédigo PIN é necessario
para parar o alarme e para ligar novamente o produto.
O GeoFence s6 é ativado quando o produto esta
LIGADO.

4.9 Automower® Connect (apenas
Bluetooth®)

No Automower® Connect, pode ativar ou desativar o
moédulo Automower® Connect. Também pode ver a
forga do sinal, o estado de conetividade, iniciar um
novo emparelhamento ou remover o produto de contas
emparelhadas.

4.10 Mensagens

Pode encontrar as mensagens anteriores de informagao
e de erro neste menu. Inclui sugestées e conselhos
para o ajudar a corrigir os erros indicados por algumas
mensagens.

Se o produto interromper o seu funcionamento de
alguma forma, por exemplo, se ficar preso ou a bateria
estiver fraca, é guardada uma mensagem referente a
interrupgdo e a0 momento em que aconteceu.

Se a mesma mensagem for repetida véarias vezes, isto
podera significar que é necessario efetuar um ajuste na
instalagdo ou no produto. Consulte /nstalacdo na pagina
14.

4.11 Perfis de corte

Pode guardar diferentes conjuntos de definicdes nos
Perfis de corte. Utilize esta fungéo quando utilizar um
produto em mais do que um local ou para ter definicdes
diferentes no mesmo local. Nos Perfis de corte, sédo
guardadas as definicdes do produto, os objetos do
mapa e as respetivas defini¢oes.

4.12 Transfira o firmware através de
comunicacéo sem fios (Firmware over
the air FOTA)

O produto inclui uma fungéo que transfere
automaticamente o novo firmware. Quando esta
disponivel um novo firmware, é apresentada uma
notificacdo na aplicagdo onde pode selecionar para
instalar o novo firmware. Esta fungao esta ativada

na definicdo de fabrica. A Husqvarna recomenda que
atualize o firmware quando estiver disponivel um novo
firmware.
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5 Funcionamento

5.1 LIGAR o produto

ATENQAO! Certifique-se de que 1&
e compreende o capitulo sobre seguranga

antes de usar o produto.

. Prima o botdo ON/OFF durante 3 segundos para
LIGAR o produto. Certifique-se de que o indicador
LED se acende.

5.2 Arranque

1. Prima o botdo ON/OFF durante 3 segundos para
LIGAR o produto.

2. Abra a aplicagdo Husqvarna Fleet Services™.
3. Introduza o codigo PIN.
Prima o botdo START do produto.

5.3 Selecionar o modo de
funcionamento

5.3.1 Funcionamento programado

O produto funciona de acordo com o programa definido
na area de trabalho onde corta a relva e carrega
automaticamente.

5.3.1.1 Selecionar o funcionamento programado na
aplicacéo

1.  Abraa aplicagdo no seu dispositivo mével.

2. Selecione /niciar> Retomar programagcao.
5.3.1.2 Selecionar o funcionamento programado no
painel de controlo

1.  Prima o botdo STOP.

2. Prima o bot&o de reprodugéo.

3. Prima o botdo START.

5.4 appDrive

Utilize appDrive para operar o produto manualmente.

5.4.1 Utilizar o appDrive
1.  Abra a aplicagdo no seu dispositivo mével.
2. Selecione /niciar> appDrive.

5.4.2 Para operar o produto com appDrive

Utilize os botdes para operar o produto:

. Use o botdo para cima (A) para mover o produto
para a frente.

. Use o boté&o para baixo (B) para mover o produto
para tras.

. Use o boté&o de seta para a esquerda (C) para
rodar o produto para a esquerda.

. Use o boté&o de seta para a direita (D) para rodar o
produto para a direita.

. Use o botéo central (E) como joystick para mover
e rodar o produto em qualquer diregao.

®a
v

Nota: caminhe 2-3 m/ 6.5-9.8 pés atras do produto
ao operar o produto com appDrive.

5.5 Selegao da area de trabalho

Esta funcéo permite que o produto funcione
temporariamente numa area de trabalho selecionada.
Quando a area de trabalho selecionada esta cortada, o
produto continua a funcionar de acordo com o programa
definido.

Para que o produto opere numa area secundaria, tem
de deslocar o produto manualmente de e para a area
secundaria. O produto funciona até a area de trabalho
estar cortada ou até a bateria estar descarregada.

5.5.1 Selecionar uma é&rea de trabalho na
aplicacédo

1.  Abraa aplicagio no seu dispositivo mével.

2. Selecione /niciar.

3.  Selecione a area de trabalho.
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5.6 Modo de funcionamento Estacionar

O modo de funcionamento Estacionar significa que o

produto regressa a estacéo de carregamento. O produto

permanece na estacéo de carregamento durante um

periodo de tempo selecionado ou até selecionar um

novo modo de funcionamento.

5.6.1 Selecionar o modo de funcionamento

Estacionar na aplicagéo

1.  Abraa aplicagio no seu dispositivo mével.

2.  Selecione Estacionar.

3. Selecione durante quanto tempo o produto tem de
permanecer na estacgéo de carregamento.

5.6.2 Selecionar o modo de funcionamento

Estacionar no painel de controlo

1. Prima o botdo STOP.

2. Prima o bot&o Park (Estacionar).

3. Prima o botdo START.

O produto permanece na estacdo de carregamento
durante 3 horas e, em seguida, continua a funcionar de
acordo com o programa definido.

5.7 Modo de funcionamento Estacionar
no ponto de manutengéo

Pode estacionar o produto no ponto de manutengéo
para efetuar a respetiva manutengéo.

5.7.1 Estacionar o produto no ponto de
manutengio com a aplica¢do

1.  Abraa aplicagio no seu dispositivo mével.

2. Selecione Estacionar> Ponto de manuten¢do.

O produto é estacionado no ponto de manutengdo até o
utilizador selecionar um novo modo de funcionamento.

5.7.2 Estacionar o produto no ponto de
manuteng&o com o painel de controlo

1. Prima o botdo STOP.

2. Prima o bot&o do ponto de manutengéo.

3. Prima o botdo START.

O produto é estacionado no ponto de manutencgéo até o
utilizador selecionar um novo modo de funcionamento.
5.8 Parar o produto

1. Prima o botdo STOP na parte superior do produto.

O produto para e o motor de corte também.

Nota: Ao premir novamente o botso de reprodugéo
e 0 botdo START, o produto continua a funcionar no
modo de funcionamento Retomar programa.

5.9 DESLIGAR o produto

1.  Prima o botdo STOP na parte superior do produto.

2. Ligue o produto com o Bluetooth® de curto
alcance na aplicacéo.

Nota: o produto nio pode ser DESLIGADO se
n&o estiver ligado a aplicagdo com Bluetooth®.

3.  Prima o botdo ON/OFF durante 3 segundos para
DESLIGAR o produto. Certifique-se de que o
indicador LED se apaga.

5.10 Carregar a bateria
ATEN(;AOZ Certifique-se de que Ié e
compreende as instru¢des de seguranca da
Quando o produto é novo ou apds um armazenamento

bateria antes de usar o produto. Consulte
Seguranga da bateria na pagina 6.

de longa duracgéo, a bateria pode estar descarregada.

Carregue a bateria antes de ligar o produto.

1. Prima o botdo ON/OFF durante 3 segundos para
LIGAR o produto.

2. Coloque o produto na estagéo de carregamento
até as placas de carregamento tocarem nas placas
de contacto. Consulte as informacdes sobre as
placas de carregamento e as placas de contacto
na seccao Vista geral do produto — estacdo de
carregamento, CEORA™ CS4 na pagina 10.

3.  Certifique-se de que o carregamento esta em
curso na aplicagdo Husqvarna Fleet Services™ ou
que a luz indicadora LED esté intermitente a azul.
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Nota: se o carregamento nao iniciar
automaticamente, desligue e ligue o cabo de
alimentacéo a estacdo de carregamento para reinicia-la.
O carregamento inicia-se automaticamente quando a
reinicia.

5.11 Libertar os travOes das rodas e
deslocar o produto

Pode libertar os travdes das rodas e empurrar o produto
para a frente para o deslocar manualmente, como
alternativa a respetiva elevagao.

1. Prima e mantenha premido o botdo STOP. Os
travdes das rodas sao libertados ap6s 3 segundos.

Nota: os travées das rodas sdo novamente
ativados quando solta o botdo STOP.

2. Mantenha o botdo STOP premido e empurre o
produto para a frente para o deslocar.
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6 Manutencéo

6.1 Introdugdo - manutengao

ATENCAO: DESLIGUE o produto

antes de efetuar a manutencéo do mesmo.

ATENQAOZ Utilize luvas de protecéo.

Para melhorar o funcionamento e a vida Util do produto,
certifique-se de que limpa o produto regularmente e, se
necessario, substitua as pecas desgastadas. Siga as
instrucbes apresentadas em Esquema de manutengdo
na pagina 33.

Se o produto for novo, examine os discos da lamina
e as laminas todas as semanas. Se o desgaste for
reduzido, pode aumentar o intervalo da préxima vez
que examinar os discos e as laminas. Se existir muito
desgaste, pode diminuir o intervalo.

6.2 Esquema de manutencao

O esquema de manuteng@o mostra como realizar a
assisténcia e manutencgao do produto. Siga 0 esquema
de manutengdo para um melhor funcionamento e para
aumentar a vida Gtil do produto.

X = A manutencéo pode ser realizada pelo utilizador.

E importante que o disco da lamina rode facilmente
e que as extremidades das laminas néo estejam
danificadas. A vida util habitual das laminas é de 1
a 4 semanas. As condi¢fes que se seguem podem
aumentar ou diminuir a vida Gtil das laminas:

. Tempo de funcionamento e dimenséo da area de
trabalho.

. Comprimento e espessura da relva.

D Solo, areia e utilizagéo de fertilizantes.

. Objetos como pinhas, ferramentas, pedras e
raizes na area de trabalho.

Nota: o resultado do corte pode ser insatisfatério

se as laminas estiverem rombas. Consulte Substituicdo
das lIdminas e dos discos das ldminas na pagina 37
para saber como substituir as laminas.

O = As instrugfes néo estao disponiveis neste
manual do utilizador. Contacte o seu distribuidor com
assisténcia técnica aprovado.

ware over the air FOTA) na padgina 29.

Para preparar Sema- Anual- A cada
nalmente | mente | trés anos

Limpe o produto. Consulte Limpar o produto na pagina 36. X

Verifique o produto quanto a existéncia de danos e desgaste. X

Efetue uma atualizagéo do firmware da unidade de acionamento e da plataforma

de corte. Consulte Transfira o firmware através de comunicagdo sem fios (Firm- X

Efetue uma atualizagéo do firmware da estacdo de carregamento.

Verifique as mensagens de manutencéo quanto a atualizagées recomendadas.
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Manutengéo Sema- Anual- A cada
nalmente | mente | trés anos

Unidade de acionamento

Remova as coberturas das rodas e limpe as rodas. Consulte Limpar a unidade de
acionamento na pagina 36.

Verifique se a tampa da saida USB esta corretamente colocada. X

Carregue totalmente a bateria antes de armazenar o produto. Consulte Carregar
a bateria na pagina 31.

Ajuste a posigdo das escovas para rodas, se necessario, ou substitua-as se
estiverem gastas. Consulte Ajuste das escovas para rodas na pagina 38.

Verifique as anilhas de borracha no chassis para garantir que este esta correta-
mente vedado.

Examine e limpe as colunas de coliséo. (0]

Verifique o binario de aperto dos parafusos do chassis. Verifique os encaixes de
rosca.

Abra a tampa do motor e verifique se existem fugas.

Examine e limpe o filtro de fluxo de ar.

Substitua o filtro de fluxo de ar.

Abra o chassis e substitua a faixa de vedacéo.

Abra a tampa do motor e substitua a junta.

Plataforma de corte

Verifique as laminas e substitua as laminas e os parafusos das laminas, se ne-
cessario. Consulte Substituicdo das Idminas e dos discos das laminas na pagina X
37.

Verifique e proceda ao polimento das placas de carregamento.

Verifique os foles para os discos de corte e para as rodas dianteiras.

Verifique os sensores ultrassénicos e aperte os parafusos.

Verifique as anilhas de borracha nas caixas eletronicas.

Examine e limpe as colunas de colis&o.

Remova a placa de protecéo e limpe o lado interior.

Examine a placa de deslize e o respetivo rolamento.

Lubrifique os motores de ajuste da altura de corte.

Verifique as rodas quanto a existéncia de desgaste.

O|O0|O|O|O|O|0O|O| x| Xx

Verifique os rolamentos nas rodas dianteiras e nos suportes das rodas.

Lubrifique a interface entre a unidade de acionamento e a plataforma de corte e
verifique se existem sinais de desgaste.

(@]

Calibre a altura de corte. [e)

Examine e limpe o filtro de fluxo de ar.
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Manuteng&o Sema- Anual- A cada
nalmente | mente | trés anos

Substitua o filtro de fluxo de ar. O

Verifique o cabo de carregamento e o conetor. (e]

Estagéo de carregamento

Verifique e proceda ao polimento das placas de contacto na estacdo de carrega-

X
mento.
Verifique o cabo de alimentacéo, a unidade de fonte de alimentagéo, o cabo de o
carregamento e 0s conetores.
Abra a estagdo de carregamento e substitua a junta. (0]
Ultimo passo Sema- Anual- A cada

nalmente | mente | trés anos

Utilize uma ferramenta de manutencéo de software para efetuar um teste de (0]
funcionamento das func¢des do produto.

6.3 Colocar a p|ataf0rma de corte na 4.  Empurre a alavanca para baixo e eleve a parte

.~ ~ dianteira da plataforma de corte pelo punho.
posi¢ao de manutengao Certifique-se de que a plataforma de corte esta
1. DESLIGUE o produto. Consulte DESLIGAR 0 numa posicéo vertical.

produto na pagina 31.

2. Abra a cobertura na unidade de acionamento.

6.4 Colocar a plataforma de corte na
posicdo de corte

3. Incline a alavanca. . ' .
1.  Utilize o punho dianteiro na plataforma de corte

para rebaté-la.
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2. Levante a parte traseira da plataforma de corte e
incline a alavanca.

3.  Feche a cobertura.

6.5 Limpar o produto

A Husqvarna recomenda a utilizacéo de um kit
especial de limpeza e manutengéo disponivel como
acessorio. Para obter mais informagdes, contacte o seu
representante Husqvarna.

‘ CUIDADO: N3o utilize uma maquina de

lavar de alta pressao para limpar o produto

e a estacéo de carregamento. N&o utilize
solventes para limpeza.

6.5.1 Limpar a unidade de acionamento

O produto néo funciona de forma satisfatéria em

declives se as rodas forem obstruidas pela relva.

1. Desaperte os grampos com a chave de parafusos

plana na ferramenta combinada e remova o para-
choques traseiro.

2. Remova a cobertura da roda com a chave de
parafusos plana na ferramenta combinada.

3. Limpe a estrutura do produto, as rodas e o chassis
com uma escova, ar comprimido ou 4gua corrente.

4. Examine e limpe as escovas para rodas. Se
necessario, remova o parafuso e a escova para
rodas para limpar totalmente o eixo.

6.5.2 Limpar a plataforma de corte e os
discos das laminas

Inspecione os discos das laminas e as laminas todas as
semanas.

1. Coloque o produto na posi¢éo de manutengao.
Consulte Colocar a plataforma de corte na posi¢do
de manutencdo na pagina 35.

2. Limpe os discos das laminas, a placa de protecdo
e as rodas com uma escova, ar comprimido e
agua corrente.

3.  Certifique-se de que as laminas néo estao
danificadas e de que as laminas e os discos das
laminas podem rodar livremente.

6.5.3 Limpar a estacéo de carregamento
ATENQAO! Desligue o cabo de
alimentacdo da tomada de alimentacéo
antes de efetuar qualquer operacéo de

Nota: o produto ndo pode entrar na estacgéo de

carregamento se existirem objetos na mesma.

manutenc¢ao ou ao limpar a estacao de
carregamento.

. Limpe regularmente a estagéo de carregamento e
remova relva, galhos e outros objetos.
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6.6 Substituicao das laminas e dos
discos das laminas

pode garantir a seguranga quando

utiliza as laminas originais especificadas
pela Husqvarna. Consulte Especificacbes
técnicas na pdgina 54.

. ATEN(;AOZ A Husgvarna s6

ATENQAOZ E necessario substituir os

parafusos quando substituir as laminas. Os
parafusos utilizados podem desgastar-se
rapidamente e fazer com que a lamina se
solte, o que pode resultar em ferimentos
graves.

A

Substitua as laminas gastas ou danificadas para

um funcionamento seguro. Substitua as laminas
regularmente para obter um resultado de corte
satisfatorio e um baixo consumo de energia. As

5 laminas e os respetivos parafusos tém de ser
substituidos ao mesmo tempo para obter um sistema
de corte equilibrado. Ap6s metade da vida Util das
laminas, os discos de corte esquerdo e direito tém de
mudar de posicéo para desgastar as laminas de forma
uniforme. As laminas podem ser substituidas quando os
discos das laminas se encontram instalados no produto.
Também pode remover os discos das laminas e, em
seguida, substituir as laminas.

6.6.1 Substituir os discos das laminas
1. Prima o botédo STOP.

2. DESLIGUE o produto.

3. Cologue a plataforma de corte na posi¢éo de
manutencao. Consulte Colocar a plataforma de
corte na posicdo de manutengdo na pdgina 35.

4. Remova o acoplamento do disco da lamina com a
ferramenta combinada.

5. Desaperte o parafuso com a ferramenta
combinada.

6. Remova o disco da lamina.

7. Limpe o eixo e o cubo, se estiverem sujos.
8. Instale o disco da lamina na sequéncia oposta.

6.6.2 Substituir as laminas no disco da
lamina

1.  Se ndo existirem orificios na placa de deslize,
remova a placa de deslize:

a) Levante a placa de deslize e remova o
parafuso com a ferramenta combinada para
remover a placa de deslize.
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2.

Retire os 5 parafusos.

Retire as 5 laminas.
Instale 5 laminas e parafusos novos.
Certifique-se de que as laminas rodam livremente.

o g o~ w

Se a placa de deslize tiver sido removida, instale a
placa de deslize e o parafuso. O binario de aperto
é de 8 Nm.

6.7 Ajuste das escovas para rodas

As escovas para rodas devem ser ajustadas se
estiverem gastas.

6.7.1 Ajustar as escovas para rodas

1.  Prima o botdo STOP.

2. DESLIGUE o produto.

3.  Desaperte os grampos com a chave de parafusos
plana na ferramenta combinada e remova o para-
choques traseiro.

4.  Desaperte o parafuso com uma chave de
parafusos T27 para ajustar as escovas para rodas.

Certifique-se de que as escovas tocam na parte
inferior das roscas das rodas.

6.8 Bateria

CUIDADO: Carregue totalmente a
bateria antes de armazenar o produto. Se
a bateria n&o estiver totalmente carregada,
pode ficar danificada.
Se o tempo de funcionamento do produto for mais
curto do que o normal entre os carregamentos, isto
significa que a bateria esta no final do respetivo ciclo

de vida. Substitua a bateria para prolongar o tempo de
funcionamento.

Nota: A vida dtil da bateria esta relacionada com a
duracéo da estagdo e do nimero de horas por dia em
que o produto é utilizado. Uma estacéo longa ou muitas
horas de funcionamento por dia significam que a bateria
tem de ser substituida com mais regularidade.
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7 Resolugdo de problemas

7.1 Introducéo - resolugéo de problemas

Pode encontrar todas as mensagens de resolugéo de problemas no menu Mensagens na Husqvarna Fleet
Services™. Pode encontrar mais informacdes em www.husgvarna.com.

7.2 Mensagens de erro

As mensagens de erro na tabela abaixo sdo apresentadas na aplicagdo Husqvarna Fleet Services™. Contacte o seu
distribuidor com assisténcia técnica aprovado se a mesma mensagem for apresentada com frequéncia.

Mensagem

Causa

Acéo

Sistema de corte bloqueado

O motor de corte esta bloqueado por rel-
va ou outros objetos.

Examine o motor de corte e remova a
relva ou outros objetos.

O disco da lamina esta dentro de agua.

Desloque o produto e evite a acumula-
cdo de agua na area de trabalho.

A relva estd demasiado alta.

Ajuste a altura de corte a altura da relva.

Ajuste as definicdes de programagao pa-
ra aumentar o tempo de funcionamento.

Preso

O produto esta atras de varios obstacu-
los numa area pequena.

Examine a area e remova os obstaculos
que dificultem a deslocacéo do produto
do local onde se encontra.
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Mensagem

Causa

Agéo

Sem sinal de lago

O cabo de alimentagdo néo esté ligado.

Se o indicador LED da estacao de carre-
gamento ndo estiver aceso, significa que
néo existe poténcia. Verifique a ligacdo
a tomada de alimentacéo e o dispositivo
diferencial residual. Certifique-se de que
o cabo de alimentagéo esté ligado a es-
tacdo de carregamento.

O cabo de alimentagédo esta danificado.

Substitua o cabo de alimentagéo.

O modo ECO esta ativado e o indicador
LED na estagao de carregamento esta
a piscar a verde. O produto foi iniciado
manualmente na area de trabalho, mas
o botdo STOP nao foi premido antes de
o produto ter sido deslocado da estagao
de carregamento. O sinal da estagdo de
carregamento esté desativado e o produ-
to ndo consegue entrar na estagao de
carregamento. Consulte Modo ECO na
pagina 28.

Coloque o produto na estagao de carre-
gamento. Ligue o produto. Consulte Ar-
ranque na pdgina 30.

O produto ndo encontra o sinal do lago
da estagao de carregamento.

Coloque o produto na estagao de carre-
gamento e crie um novo sinal de lago.
Consulte Voltar a instalar a estagdo de
carregamento no mapa na pagina 26.

A estacdo de carregamento ndo esté ins-
talada corretamente.

Instale a estacdo de carregamento corre-
tamente. Consulte /nstalacdo da estacdo
de carregamento na pagina 20.

Interferéncia de objetos metalicos, tais
como vedagdes, ago de reforgo ou cabos
enterrados nas proximidades da estagdo
de carregamento.

Altere a posicéo da estacéo de carrega-
mento.

Fora da area de trabalho

A area de trabalho é demasiado inclina-
da junto ao limite virtual.

Certifique-se de que o limite virtual esta
corretamente instalado. Consulte /nstalar
objetos do mapa proximos de edificios e
arvores na pdgina 16.

O percurso de transporte ou 0 percurso
para o ponto de manutencéo é demasia-
do inclinado.

Certifique-se de que o percurso de trans-
porte esta corretamente instalado. Con-
sulte /nstalar objetos do mapa proximos
de edlficios e drvores na pagina 16.

O produto ndo consegue encontrar o Si-
nal de laco correto devido a interferéncia
com um sinal de lago de uma instalagao
de um produto diferente nas proximida-
des.

Coloque o produto na estacéo de carre-
gamento e crie um novo sinal de lago.
Consulte Voltar a instalar a estacdo de
carregamento no mapa na pagina 26.

Interferéncia de objetos metalicos, tais
como vedagoes, aco de reforgo ou cabos
enterrados nas proximidades da estacéo
de carregamento.

Altere a posigdo da estacgao de carrega-
mento.
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Mensagem

Causa

Acéo

Bateria descarregada

O produto ndo consegue encontrar a es-
tacao de carregamento.

O produto ndo tem uma posi¢ao precisa
e ndo consegue encontrar a estacdo de
carregamento.

Existe um obstaculo que impede o pro-
duto de encontrar a estacéo de carrega-
mento.

A bateria esta no final do respetivo ciclo
de vida.

Substitua a bateria. Consulte Bateria na
pdgina 38.

O produto ndo consegue entrar na esta-
¢éo de carregamento porque a antena
na placa base da estacéo de carrega-
mento esta danificada.

Se o indicador LED na estagao de car-
regamento ficar intermitente a vermelho,
significa que a antena da estagédo de car-
regamento esta danificada. Contacte um
centro de assisténcia autorizado.

Escorregou

O produto atingiu um obstaculo e parou
ou as rodas ndo se podem mover na rel-
va molhada.

Desloque o produto e corrija a causa do
problema. Se for devido a relva molhada,
aguarde até que a relva seque antes de
utilizar o produto.

A area de trabalho inclui um declive in-
greme.

O declive maximo é de 45%. Isole decli-
ves acentuados. Consulte /nstalar os ele-
mentos do mapa num declive na pagina
18.

Estacdo de carregamento
bloqueada

A ligacéo entre as placas de carrega-
mento no produto e as placas de con-
tacto na estagao de carregamento ndo

é adequada. O produto fez varias tentati-
vas para carregar.

Coloque o produto na estagdo de carre-
gamento e certifique-se de que as placas
de carregamento e as placas de contacto
estdo bem ligadas.

Limpe as placas de contacto na esta¢éo
de carregamento e as placas de carrega-
mento no produto.

Um objeto impede que o produto entre
na estagéo de carregamento.

Remova o objeto.

A estagdo de carregamento esté inclina-
da ou dobrada.

Coloque a placa base num piso nivelado.
Se instalar a estagdo de carregamento
numa superficie macia, utilize o acesso-
rio da placa de suporte.

Blogueado na estagdo

O produto ndo consegue sair da estacao
de carregamento porque esté bloqueado.
A placa base tem uma superficie molha-
da ou suja que impede que o produto
saia da estagéo de carregamento.

Verifique o motivo pelo qual o produto
ndo consegue sair da estacéo de carre-
gamento. Remova os objetos e limpe a
placa base da estagao de carregamento.

Problema de comunicagdo
com a estagdo de carrega-
mento

Crie um novo sinal da estagéao de car-
regamento varias vezes. Se o problema
persistir, contacte o centro de assisténcia
autorizado.

O sinal da estagdo de carregamento nao
foi alterado.

Emparelhe o produto e a estagéo de car-
regamento. Se o problema persistir, con-
tacte o centro de assisténcia autorizado.

O produto néo esta ligado a estagao de
carregamento.

Falha de energia.

Verifique e repare a causa da falha de
energia.

1691 - 007 - 22.12.2023

Resolugdo de problemas - 41




Mensagem

Causa

Agéo

De cabeca para baixo

O produto inclina-se ou a estrutura do
produto esta virada ao contrario.

Coloque o produto na posigéo correta.

Corta-relva inclinado

O produto esta mais inclinado do que o
angulo maximo.

Desloque o produto para uma area com
um piso nivelado.

Levantado

O sensor de elevagao foi ativado porque
o produto foi levantado.

Certifique-se de que a estrutura do pro-
duto se consegue mover livremente em
torno do respetivo chassis. Remova ou
crie uma zona interdita em redor de ob-
jetos que possam fazer com que a es-
trutura do produto seja elevada. Se o
problema persistir, contacte o centro de
assisténcia autorizado.

Colisdo

A estrutura do produto ndo se consegue
mover livremente em torno do respetivo
chassis.

Remova a sujidade ou os objetos entre

o chassis e a estrutura do produto. Certi-
fique-se de que a estrutura do produto se
consegue mover livremente em torno do

respetivo chassis.

O produto ndo consegue mover-se para
a frente ou para tras.

Remova o objeto que impede o funciona-
mento do produto.

Motor da roda direito/esquer-
do bloqueado

A roda esta bloqueada por relva ou ou-
tros objetos.

Examine a roda e remova a relva ou ou-
tros objetos.

Alarme! Corta-relva parado

O alarme foi acionado porque o produto
foi parado.

Alarme! Corta-relvas fora do
Geofence

O alarme foi acionado porque o produto
foi retirado da area de GeoFence.

Alarme! O corta-relva foi des-
locado

O alarme foi acionado porque o produto
foi deslocado.

Ajuste as definicbes de seguranga no
menu Seguranga. Consulte Seguranca
na pdgina 29.
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Mensagem

Causa

Acéo

Problema eletrénico

Problema no sensor do laco

Problema no sistema de car-
regamento

Problema no sensor de incli-
nacado

Problema temporario

Combinagdo de subdispositi-
vos incompativel

Problema no sensor de coli-
sdo

Problema no sensor de ele-
vagdo

Configuragéo do sistema in-
valida

Fungéo de seguranga avaria-
da

Problema no sensor de aco-
plamento

Problema no motor de corte

Problema no sensor de do-
bragem da plataforma de cor-
te

Problema de tens&o interna

Problema de comunicagdo
interna

Problema eletrénico ou de firmware tem-
poréario no produto.

Reinicie o produto. Se o problema per-
sistir, contacte o seu distribuidor com as-
sisténcia técnica aprovado.

Problema da bateria

Problema temporario da bateria ou do
firmware do produto.

Reinicie o produto. Se o problema per-
sistir, contacte o seu distribuidor com as-
sisténcia técnica aprovado.

Tipo de bateria incorreto.

Utilize as baterias originais recomenda-
das pelo fabricante.

A bateria esta danificada ou néo funcio-
na corretamente.

Substitua a bateria; contacte o centro de
assisténcia autorizado.

Temperatura da bateria fora
dos limites

O produto ndo pode ser iniciado porque
a temperatura da bateria é demasiado
elevada ou demasiado baixa.

O produto comegara a funcionar quando
a temperatura da bateria tiver diminuido.
Certifique-se de que a estagdo de carre-
gamento esta colocada numa area com
protecdo solar.
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Mensagem

Causa

Agéo

Corrente de carregamento
demasiado alta

Unidade de fonte de alimentagé&o incorre-
ta ou danificada.

Verifique se a unidade de fonte de ali-
mentacao e a estacdo de carregamento
ndo estdo danificadas. Certifique-se de
que utiliza a unidade de fonte de alimen-
tacdo e a estacéo de carregamento cor-
retas. Reinicie o produto. Se o problema
persistir, contacte o centro de assisténcia
autorizado.

Problema no mapa

N&o existe uma area de trabalho especi-
ficada.

Crie uma area de trabalho na aplicacéo
Husgvarna Fleet Services™. Consulte
Criar uma drea de trabalho na pagina 24.

O ficheiro de elementos do mapa esta
incorreto.

Verifique 0 mapa na aplicagdo. Ajuste o
mapa e guarde-o.

Elimine o mapa e efetue uma nova insta-
lacéo.

Area de trabalho manipulada

A estacgdo de carregamento ou a estagéo
de referéncia foram movidas.

Mova a estacédo de carregamento ou a
estacédo de referéncia para as respetivas
posicdes iniciais.

Efetue uma nova instalagdo do mapa.

Problema de propulsdo na
roda, direita/esquerda

A roda esta bloqueada por relva ou ou-
tros objetos.

Verifique o pinhdo e remova a relva ou
outros objetos.

Auséncia de energia na esta-
¢do de carregamento

A unidade de fonte de alimentagédo néo é
a correta ou esta danificada.

Verifique a unidade de fonte de alimenta-
¢do. Substitua, se necessario.

Falha de energia.

Verifique e repare a causa da falha de
energia.

O produto nao carrega porque as placas
de contacto e as placas de carregamento
néo estao ligadas.

Certifique-se de que as placas de carre-
gamento e as placas de contacto estdo

ligadas. Limpe as placas de contacto e

as placas de carregamento.

A procurar satélites

Sinal de satélite fraco para a estacdo de
referéncia.

O sinal de satélite esta temporariamente
fraco. O produto comegara a funcionar
guando os sinais de satélite forem ade-
quados.

Examine a instalagéo da estacéo de re-
feréncia. Consulte o manual do utilizador
da estacgdo de referéncia.

Sinal de satélite fraco para o produto.

O sinal de satélite esta temporariamen-
te fraco. O produto comegaréa a operar
guando o sinal de satélite estiver bom.

Verifique se existe um objeto entre o pro-
duto e o céu que cause interferéncia com
o sinal de satélite. Remova o objeto ou
efetue uma nova instalacéo de forma a
néo incluir estas zonas na area de traba-
Iho. Consulte Criar uma drea de trabalho
na pagina 24
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Mensagem

Causa

Acéo

Nenhuma posi¢do precisa
proveniente dos satélites

Sinal de satélite fraco para a estacéo de
referéncia.

Examine a instalagdo da estacéo de re-
feréncia. Consulte o manual do utilizador
da estacgéo de referéncia.

Sinal de satélite fraco para o produto.

Verifique se existe um objeto entre o pro-
duto e o céu que cause interferéncia com
o sinal de satélite. Remova o objeto ou
efetue uma nova instalagéo de forma a
n&o incluir estas zonas na area de traba-
lho. Consulte Criar uma drea de trabalho
na pagina 24

Problema de comunicagdo
da estagdo de referéncia

Na&o existe sinal de radio entre o produto
e a estagao de referéncia.

Emparelhe o produto e a estacao de re-
feréncia.

A estacgéo de referéncia ndo esta instala-
da corretamente.

Examine a instalagdo da estacéo de re-
feréncia. Consulte o manual do utilizador
da estacgéo de referéncia.

O produto ndo recebe o sinal de radio da
estacédo de referéncia em toda a area de
trabalho.

Verifique se o produto tem sinal de radio
da estagdo de referéncia em toda a area
de trabalho. Caso contrério, efetue uma
nova instalacédo da estacdo de referén-
cia ou do mapa. Consulte /nstalacdo dos
elementos do mapa na pagina 22.

Instale uma segunda estacgéo de referén-
cia para ser utilizada como repetidor.
Certifique-se de que o produto pode re-
ceber o sinal de radio. Para obter mais
informag6es, contacte o seu represen-
tante Husqvarna.

Falha de energia.

Examine e corrija a causa da falha de
poténcia da estacéo de referéncia.

Instale uma segunda estacéo de referén-
cia para ser utilizada como repetidor. Pa-
ra obter mais informacgdes, contacte o
seu representante Husqvarna.

Existe um erro na estagdo de referéncia
e o indicador LED esta intermitente a
vermelho.

Desligue a alimentagao da estacéo de
referéncia e ligue-a novamente para rei-
niciar a estacao de referéncia. Se o pro-
blema persistir, contacte o seu distribui-
dor com assisténcia técnica aprovado.

Ajuste inesperado da altura
de corte

Nivel da altura de corte limi-
tado

Falha da altura de corte

Altura de corte bloqueada

O ajuste da altura de corte ndo pode
deslocar-se.

Verifique o ajuste da altura de corte e
retire a relva ou outros objetos. Se o pro-
blema persistir, contacte o seu distribui-
dor com assisténcia técnica aprovado.
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Mensagem

Causa

Agéo

A plataforma de corte ndo es-
4 na posi¢do correta

A plataforma de corte ndo esta bem fixa.

Certifique-se de que a plataforma de cor-
te esta corretamente instalada e de que
a alavanca esta na posigéo correta. Se o
problema persistir, contacte o centro de
assisténcia autorizado.

A plataforma de corte esta na posicéo de
manutengao.

Certifique-se de que a plataforma de cor-
te esta na posicéo de corte. Se o proble-
ma persistir, contacte o centro de assis-
téncia autorizado.

Destino ndo alcangdvel

Na&o existe qualquer percurso de trans-
porte entre a estagédo de carregamento e
a area de trabalho ou o ponto de manu-
tencéo.

Crie um percurso de transporte entre a
estagdo de carregamento e a area de
trabalho ou o ponto de manutengéo.

O percurso de transporte esta bloqueado
e o produto ndo consegue aceder a area
de trabalho, estacéo de carregamento ou
ponto de manutencéo.

Certifique-se de que o percurso de trans-
porte ndo esta bloqueado ou elimine o
percurso de transporte e crie um novo.

Demasiados pontos de pas-
sagem

Existem demasiados pontos de passa-
gem na area de trabalho atual.

Crie uma nova area de trabalho, a zona
interdita e o percurso de transporte e uti-
lize menos pontos de passagem. Divida
a area de trabalho atual em mais areas
de trabalho.

Corrente da bateria demasia-
do elevada

Corrente interna demasiado
elevada

Perda de poténcia interna
elevada

O produto parou porgue funcionou em
relva demasiado alta ou espessa ou num
declive demasiado ingreme.

Coloque o produto numa superficie nive-
lada com relva curta e ligue o produto.
Se o problema persistir, contacte o cen-
tro de assisténcia autorizado.

Perda de poténcia de carre-
gamento elevada

O contacto entre as placas de carrega-
mento na plataforma de corte e as pla-

cas de contacto na estacéo de carrega-
mento ndo é adequado.

Proceda ao polimento das placas de car-
regamento na plataforma de corte e das
placas de contacto na estagéo de carre-
gamento.

Problema eletrénico ou de firmware tem-
porario no produto.

Ligue o produto. Se o problema persistir,
contacte o centro de assisténcia autori-
zado.

Temperatura interna elevada

Temperatura elevada no mo-
tor de corte, direita/centro/es-
querda

O produto esteve em funcionamento em
condi¢bes de temperatura demasiado
elevada, relva demasiado alta ou espes-
sa ou declives demasiado ingremes.

Coloque o produto numa area protegida
do sol e aguarde. Coloque o produto nu-
ma superficie nivelada com relva curta e
ligue o produto. Se o problema persistir,
contacte o centro de assisténcia autori-
zado.

Vrias estacoes de referén-
cia

Existe mais do que uma estacéo de refe-
réncia nas proximidades da area de tra-
balho. Tal pode causar interferéncia com
o produto a partir de uma estagao de
referéncia diferente.

Contacte o seu distribuidor com assistén-
cia técnica aprovado se o mesmo proble-
ma ocorrer com frequéncia.

Configuragdo invélida do
firmware

O firmware no produto ndo esté atualiza-
do.

Coloque o produto na estacéo de carre-

gamento e atualize o firmware. Se o pro-
blema persistir, contacte o seu distribui-

dor.
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7.3 Mensagens de informacé&o e aviso

As mensagens de informagé&o na tabela abaixo séo apresentadas no menu Mensagens da aplicagdo Husqvarna Fleet
Services™. Contacte o seu distribuidor com assisténcia técnica aprovado se a mesma mensagem for apresentada

com frequéncia.

Mensagem

Causa

Acéo

Desequilibrio do sistema de
corte

O produto deteta vibragdes no disco da
lamina.

Examine as laminas e os parafusos
quanto a danos ou desgaste. Certifique-
-se de que todas as laminas estéo corre-
tamente instaladas e de que apenas esta
colocada uma lamina em cada posi¢ado
do disco da lamina.

Problema de conetividade

Problema com o médulo Automower®
Connect.

Reinicie o produto. Desative o Automo-
wer® Connect na aplicag&o e ative-o no-
vamente. Aguarde 1 hora e volte a ten-
tar. Se o problema persistir, contacte o
seu distribuidor com assisténcia técnica
aprovado local.

Cad. PIN errado

Foi introduzido um cédigo PIN incorreto.
Sé&o permitidas 5 tentativas e, em segui-
da, o produto é bloqueado durante um
periodo de tempo.

Introduza o cédigo PIN correto. Se o c6-
digo PIN estiver incorreto, utilize o ende-
reco Web na aplicagdo para enviar o c6-
digo PIN para o seu enderecgo de e-mail
registado. Se ndo tiver registado o ende-
reco de e-mail, contacte o seu distribui-
dor com assisténcia técnica aprovado.

Falha navegagdo GPS

Problema temporario relacionado com o
firmware ou com os componentes eletro-
nicos do produto.

Reinicie o produto. Se o problema per-
sistir, contacte o seu distribuidor com as-
sisténcia técnica aprovado.

Falha ultrassom

O sensor ultrassoénico esta sujo ou blo-
queado.

Limpe o sensor ultrassénico.

Problema temporario relacionado com o
firmware ou com os componentes eletr6-
nicos do produto.

Reinicie o produto. Se o problema per-
sistir, contacte o seu distribuidor com as-
sisténcia técnica aprovado.

7.4 Luzes indicadoras

verde constante ou intermitente.

LED na estagdo de carregamento

Para uma instalagao totalmente funcional, as luzes indicadoras na estagdo de carregamento devem emitir uma luz
Se aparecer outra cor, siga o guia de resolucado de problemas apresentado abaixo.

Para obter mais ajuda, consulte www.husqgvarna.com. Se ainda necessitar de ajuda, contacte o seu distribuidor com

assisténcia técnica aprovado.

Luz

Estado

Luz verde constante

Sinais bons.

Luz verde intermitente

Existem sinais bons e 0 Modo ECO esté ativado. Consulte Modo ECO na pagina 28.

Luz vermelha intermitente

Interrupgéo na antena da estagéo de carregamento. Contacte o seu distribuidor com

assisténcia técnica aprovado.

Luz vermelha constante

Falha na placa de circuito impresso ou fonte de alimentacéo incorreta na estagao
de carregamento. A avaria tem de ser corrigida por um técnico de manutencéo
autorizado. Contacte o seu distribuidor com assisténcia técnica aprovado.
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7.5 Sintomas

Se o produto ndo funcionar corretamente, consulte a tabela de sintomas abaixo.

Sintomas

Causa

Agéo

O produto ndo consegue en-
trar na estagéo de carrega-
mento.

A estacgdo de carregamento ndo se en-
contra colocada numa superficie nivela-
da.

Coloque a estagéo de carregamento nu-
ma superficie nivelada. Consulte Anali-
sar onde colocar a estacdo de carrega-
mento na pagina 14.

A estacgdo de carregamento esté demasi-
ado afastada da area de trabalho.

Crie uma nova area de trabalho ou des-
loque a estacéo de carregamento.

O produto funciona a hora er-
rada.

A hora e a data do produto tém de ser
acertadas.

A hora e a data do produto ndo estéo
definidas corretamente.

Acerte a hora e a data. Consulte Hora e
data na pdgina 28.

As horas de arranque e de paragem do
funcionamento estéo incorretas.

Altere as definicdes do programa. Con-
sulte Programa na pdgina 27.

O produto vibra.

O sistema de corte néo esta equilibrado
devido a laminas danificadas.

Inspecione as laminas e os parafusos
e substitua-os, se necessario. Consulte
Substituigdo das IAminas e dos discos
das laminas na pagina 37.

O sistema de corte néo esta equilibrado
devido a demasiadas laminas na mesma
posicéo.

Certifique-se de que apenas 1 lamina es-
ta fixada a cada parafuso.

Estéo instaladas laminas de espessura
diferente no produto.

Verifique se as laminas tém uma espes-
sura diferente e substitua-as, se neces-
Sario.

O produto funciona, mas o
disco da lamina nédo roda.

O produto dirige-se para a estacéo de
carregamento.

Funcionamento normal do produto. O
disco da lamina n&o roda quando o pro-
duto se dirige para a estagdo de carrega-
mento.

O produto funciona durante
periodos mais curtos do que
o habitual entre carregamen-
tos.

A relva ou outro objeto causa um blo-
gueio no disco da lamina.

Retire e limpe o disco da lamina. Consul-
te a seccdo Limpar a plataforma de corte
e os discos das laminas na pdgina 36.

A bateria esta no final do respetivo ciclo
de vida.

Substitua a bateria. Consulte Bateria na
pagina 38.

A relva é alta e espessa.

Aumente a altura de corte e, em seguida,
diminua-a quando a relva estiver mais
curta.

Os tempos de funcionamen-
to e carregamento séo mais
curtos do que o habitual.

A bateria esta no final do respetivo ciclo
de vida.

Substitua a bateria. Consulte Bateria na
pdgina 38.
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Sintomas

Causa

Acéo

O produto fica estacionado
na estagao de carregamento
durante varias horas.

O produto esta estacionado devido a de-
finicdo de programacéo configurada ou
porque a opcéo Estacionar até nova or-
dem esta selecionada.

Altere as definicdes de programacéo ou
ligue o produto.

O produto ndo funciona se a temperatura
da bateria for demasiado elevada ou de-
masiado baixa.

O produto comega a funcionar novamen-
te quando a temperatura estiver entre os
limites definidos e as defini¢des de pro-
gramacé&o permitirem que o produto fun-
cione. Certifique-se de que a estacéo de
carregamento esta colocada numa area
com proteg&o solar.

O resultado do corte ndo é
satisfatorio.

O produto funciona durante um curto pe-
riodo de tempo.

Aumente o tempo de funcionamento.
Consulte Programa na pagina 27.

A area de trabalho é demasiado grande.

Defina um limite na area de trabalho
ou aumente o tempo de funcionamento.
Consulte Programa na pdgina 27.

Laminas rombas.

Substitua todas as laminas. Consulte
Substituir as Idminas no disco da lamina
na pagina 37.

Relva comprida em relagéo a altura de
corte definida.

Aumente a altura de corte e, em seguida,
diminua-a quando a relva estiver mais
curta.

Acumulacéo de relva no disco da lamina
ou em redor do eixo do motor.

Retire a acumulacéo de relva e limpe o
produto. Consulte Limpar a plataforma
de corte e os discos das ldminas na pa-
gina 36.

A plataforma de corte ndo esta calibrada.

Contacte um centro de assisténcia auto-
rizado.

O produto esta na estagdo de
carregamento, mas néo car-
rega a bateria.

O produto ndo esta ligado a estacao de
carregamento.

Efetue uma operagdo de emparelhamen-
to para ligar a estacédo de carregamento
e o produto.

A estagdo de carregamento nao carrega.

Desligue e ligue o cabo de alimentacéo
da estagdo de carregamento para reini-
ciar e iniciar automaticamente o carrega-
mento. Se o problema persistir, contacte
o seu distribuidor.

Né&o é possivel estabelecer
ligacéo ao produto com um
dispositivo mével adicional.

Apenas pode ser ligado um dispositivo
mével ao produto por Bluetooth® ao
mesmo tempo.

Feche a aplicagdo Automower® Connect
em todos os outros dispositivos ligados.
Se o problema persistir, desligue o dis-
positivo mével ligado e volte a inicia-lo.
Se o problema persistir, contacte o seu
distribuidor.
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Sintomas

Causa

Agéo

Anteriormente, havia liga¢éo
de rede moével, mas néo exis-
te nenhuma ligacéo de rede
moével neste momento.

Existe um problema relacionado com a
ligacdo de rede mével.

. Certifique-se de que tem cobertura
de rede moével na area.

. Desative 0 Automower® Connect
na aplicacéo e ative-o novamente.
Aguarde 1 hora e volte a tentar.

. Reinicie o produto.

. Se estiver disponivel um novo firm-
ware na aplicacao, instale-o para
se certificar de que tem o firmware
mais recente.

. Certifique-se de que tem a versao
mais recente da aplicagdo Husg-
varna Fleet Services™ e da aplica-
¢&o Automower® Connect instala-
da.

. Se o problema persistir, contacte o
seu distribuidor.
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8 Transporte, armazenamento e eliminagcéo

8.1 Instrugdes de seguranga para

transporte

. Utilize um veiculo de transporte aprovado para o
transporte do produto.

. A legislacéo local ou nacional dos mercados pode
limitar o transporte do produto.

. O operador do veiculo de transporte é responsavel
por fixar o produto em seguranca durante o
transporte. Consulte Fixar o produto em seguranga
para transporte na pagina 51.

8.1.1 Fixar o produto em seguran¢a para
transporte

. Prenda o produto com 3 correias, uma no punho
dianteiro e outra em cada punho lateral do
produto. A forga méaxima é de 300 N para cada
correia.

8.2 Armazenar o produto

. Carregue totalmente o produto. Consulte Carregar
a bateria na pagina 31.

. DESLIGUE o produto. Consulte DESLIGAR o
produto na pagina 31.

. Limpe o produto. Consulte Limpar o produto na
pagina 36.

. Coloque o produto num local seco e sem gelo.

. Coloque o produto com todas as rodas assentes
em piso nivelado.

Nota: se guardar a estagio de carregamento em
espagos exteriores, ndo desligue o cabo.

8.3 Transporte de baterias

As baterias de ides de litio fornecidas cumprem os
requisitos da legislacdo sobre mercadorias perigosas.

. Cumpra todos os regulamentos nacionais
aplicaveis.

. Cumpra o requisito especial sobre a embalagem e
as etiquetas de transporte comercial, incluindo por
terceiros e agentes transitarios.

8.4 Eliminagéo
. Respeite os requisitos de reciclagem locais e 0s
regulamentos aplicaveis.

. Se tiver alguma questao sobre como retirar a
bateria, consulte Para retirar a bateria na pagina
51.

8.4.1 Para retirar a bateria

ATENCAOZ Utilize luvas e calgado de
protecao.

CUIDADO: rRemova apenas a bateria
quando proceder a eliminagdo do produto.

A garantia da Husqvarna néo é aplicavel se
remover o selo de garantia.

Retire a cobertura superior.

2.  Desaperte os grampos com a chave de parafusos
plana na ferramenta combinada e remova o para-
choques traseiro.
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N/

Desligue o cabo.

3.

Retire os 13 parafusos.

6.

Retire as 4 porcas.

4,

Dobre cuidadosamente a parte superior do

chassis.

7.

Retire a estrutura do produto.

5.
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8.

Desligue os 2 cabos da bateria.

9.

Remova os 4 parafusos do suporte da bateria.

10. Remova a bateria do produto.
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