HHusqvarna KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio nro: 02

Julkaisuajankohta: 01-Maaliskuu-2018

Muutospaivamaara: 23-Lokakuu-2023

Paiva, josta alkaen tarkistettu versio on voimassa: 01-Maaliskuu-2018

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Seoksen kauppanimi tai Husqgvarna Grease Multi-Purpose
nimitys

Rekisterodintinumero -

Synonyymit Ei mitaan.

Tuotekoodi 502 51 27-01 (225g.)

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Voitelurasva.
Kaytot, joita ei suositella Kéayta toimittajan suositusten mukaisesti.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtion nimi Husqgvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna, Ruotsi

Puhelinnumero +46 (0)36-14 65 00

Yhteyshenkilo Lisavarusteosasto

Sahkoposti sds.inffo@husqvarnagroup.com

1.4. Hatapuhelinnumero +1-760-476-3961 (hakukoodi 333721)
Yleinen EU:ssa 112 (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta ei kenties saa

kayttoturvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)

Kansallinen (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) (Ymparivuorokautinen. Hatapalvelusta
Myrkytystietokeskus ei kenties saa kaytt6turvallisuustiedotteeseen tai tuotteeseen liittyvia tietoja.)

KOHTA 2. Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ymparistdvaarojen selvittdmiseksi ja on luokiteltu seuraavan

mukaisesti.
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (sellaisena kuin se on muutettuna) mukainen luokitus

Tama seos ei tayta asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteereja luokitusta varten.

2.2. Merkinnat
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (sellaisena kuin se on muutettuna) mukainen merkinta

Varoitusmerkit Ei mitaan.

Huomiosana Ei mitaan.

Vaaralausekkeet Téma seos ei tayta kriteereita luokitukseen.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisysta Ei maaratty.

Pelastustoimenpiteista Ei maaratty.

Varastointi Ei maaratty.

Jatteiden kasittelysta Ei maaratty.

Varoitusetiketissad annettavat EUH210 - Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.
taydentavit tiedot
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2.3. Muut vaarat Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia
ja myrkyllisia (PBT) tai erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla. Seos ei sisalla mitaan aineita luettelosta, joka on laadittu REACH-asetuksen
59 artiklan 1 kohdan mukaisesti, aineista, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia,
maarana, jonka pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia. Seos ei
sisalla mitdan ainetta, jolla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia komission
delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 kriteerien
mukaisesti, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhta suuri kuin 0,1
painoprosenttia.

KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Yleistiedot
Kemiallinen nimi % CAS-numero/ REACH-rekisteréintinum Indeksinro Huomautukset
EY-numero ero
Fosforoditiohappo, <25 85940-28-9 01-2119521201-61 -
0,0-bis(2-etyyliheksyyli ja iso-Bu and 288-917-4

iso-Pr) -estereiden seos, sinkkisuolat
Luokitusten: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411

Huomautukset Tama tuote on litiumrasva, joka pohjautuu mineraalidljyyn, johon on lisatty lisaineita.
koostumuksesta Mineraalidljyt tuotteessa sisaltavat <3 % DMSO-uutetta (IP 346). Kaikkien H-lausekkeiden
taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteja, paitsi jos ainesosa on kaasu. Kaasupitoisuudet ovat
tilavuusprosentteja.

KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet

Yleistiedot Varmista, etta hoitohenkilokunta on tietoinen kayttssa olleista materiaaleista ja suojautuu
asianmukaisesti.

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys Siirra raittiiseen ilmaan. Ota yhteys 1aakariin, jos oireita kehittyy tai ne jatkuvat.
lhokosketus Pestava saippualla ja vedella. Ota yhteys laakariin, mikali syntyy arsytysta, joka ei mene ohi.
Silmakosketus Huuhtele vedella. Ota yhteys ladkariin, mikali syntyy arsytysta, joka ei mene ohi.
Nieleminen Huuhdo suu. Ota yhteys laakariin, jos oireita esiintyy.

4.2. Tarkeimmat oireet ja Altistuminen voi aiheuttaa tilapaista arsytysta, punoitusta tai epamukavaa tunnetta.

vaikutukset, seka valittomat
etta viivastyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa Hoida oireiden mukaan.
viélitonta ladketieteellistd apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet
Palovaarat Epatavallista palo- tai rdjahdysvaaraa ei ole havaittu.
5.1. Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine Vesi sumu. Vaahto. Kuivakemikaalijauhe. Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumaton Palon sammuttamiseen ei saa kayttaa vesisuihkua, silla se levittda paloa.
sammutusaine

5.2. Aineesta tai seoksesta Palaessa saattaa muodostua terveydelle haitallisia kaasuja.
johtuvat erityiset vaarat

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet Kannettavaa hengityslaitetta ja tayttd suojavaatetusta on kaytettava palossa.
palomiehille
Erityiset Siirra sailiét palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda.
palontorjuntatoimet
Muita ohjeita Kayta normaaleja palontorjuntamenetelmia ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien
vaarat.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin Kéyta sopivaa henkilénsuojainta.
pelastushenkilokunta
Pelastushenkilokunta Tarpeettomat henkilét pidetdan poissa alueelta. Kayta kayttdturvallisuustiedotteen kohdassa 8

suositeltuja henkilésuojaimia.
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6.2. Ymparistoon kohdistuvat

varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmit ja -vélineet

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Varottava aineen paastamista viemariin, maaperaan tai vesiymparistoon.

Tuote ei sekoitu veteen ja se levidd vedenpinnoilla.

Suuret vuodot: Aineen virtaus pysaytetaan, jos siita ei ole vaaraa. Vuotanut aine ojitetaan, mikali
mahdollista. Imeyta vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multaan ja laita saili6dn. Huuhtele alue
vedella tuotteen pois kerdadmisen jalkeen.

Pienet vuodot: Kuivataan absorboivalla aineella (esim. riepu). Puhdista pinta perusteellisesti
saasteen jdannodsten poistamiseksi.

Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperaispakkauksiin uudelleenkayttéa varten. Jatteiden
havittdminen, ks. kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

Henkildnsuojaimet, katso kayttoturvallisuustiedotteen kohta 8. Jatteiden havittdminen, ks.
kayttoturvallisuustiedotteen kohta 13.

KOHTA 7. Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn
edellyttimat toimenpiteet

7.2. Turvallisen varastoinnin
edellyttamat olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3. Erityinen loppukaytto

Ei saa leikata, hitsata, juottaa, porata tai hioa astioita tai altistaa niitd kuumuudelle, liekeille,
kipindille tai muille sytytyslahteille. Valta pitkaa altistumista. Noudata hyvaa kemikaalihygieniaa.
Ota huomioon pintojen mahdollinen liukastuminen.

Sailyta alkuperaisessa, tiukasti suljetussa sailidssa. Sailyta erilladn yhteensopimattomista aineista
(ks. kayttoturvallisuustiedotteen kohta 10).

Voitelurasva.

KOHTA 8. Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Tyoperaisen altistumisen
raja-arvot

Biologiset raja-arvot
Suositellut altistumisen
seurantamenetelmat

Johdetut vaikutuksettomat
tasot (DNEL:t)

Arvioidut vaikutuksettomat
pitoisuudet (PNEC)

Vaarojen analysointiin
perustuva valvonta (control
banding)

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Ei altistumisen raja-arvoja ainelle tai ainesosille.

Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.
Noudata standardeja seurantamenetelmia.

Ei tiedeta.
Ei tiedeta.

Ei perustettu.

Hyvaa yleista ilmanvaihtoa (yleensa 10 ilmanvaihtoa tunnissa) tulee kayttaa. limanvaihtonopeuden
tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristad prosessit, kayta paikallispoistoa tai muita
teknisia hallintamenetelmia ilman pitoisuuksien pitdmiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen
alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole maaritetty, pida ilman pitoisuudet hyvaksytylla tasolla.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet

Yleistiedot
Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
- Késien suojaus

- Muut
Hengityksensuojaus
Termiset vaarat

Hygieniatoimenpiteet

Ympadristoaltistumisen
torjuminen

Henkildbnsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessa
henkilénsuojainten toimittajan kanssa.

Kayta sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja. Silmiensuojaimen tulee olla standardin EN 166
mukainen.

Kéayta asiaankuuluvia kemikaalin kestavia hansikkaita. Tulee kayttda soveltuvia EN374 mukaisesti
testattuja kasineita.

Késinemateriaali: Nitriilikumi.

Parhaiten soveltuvat kasineet on valittava kasinetoimittajaa kuullen. Han pystyy kertomaan
kasinemateriaalin lapaisyajan.

Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta.

Kemikaalin kaytto edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Kayta soveltuvaa ldammdlta suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Noudata aina hyvaa henkildkohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm. peseytyminen materiaalin

kasittelyn jalkeen ja ennen sydmistd, juomista ja/tai tupakointia. Pese tydvaatteet ja suojavarusteet
saannollisesti epapuhtauksien poistamiseksi.

Kaikki suuret paastot tulee ilmoittaa ymparistopaallikdlle.

Husqgvarna Grease Multi-Purpose
Muutospaivamaara: 23-Lokakuu-2023

942187  Versio nro: 02

SDS Finland
Julkaisuajankohta: 01-Maaliskuu-2018 3/8



KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Neste.

Muoto Puolikiintea.

Vari Ei tietoja saatavilla.
Haju Ei tietoja saatavilla.
Sulamis- tai jaatymispiste Ei maaritetty.

Kiehumispiste tai kiechumisen Ei maaritetty.
alkamislampotila ja
kiehumisalue
Syttyvyys Ei tietoja saatavilla.
Ylin ja alin syttyvyys- tai rajahdysraja

Rajahdysraja - alempi (%)  Ei maaritetty.

Réjahdysraja - ylin Ei maaritetty.

(%)
Leimahduspiste > 150 °C (> 302 °F)
Itsesyttymislampétila Ei maaritetty.
Hajoamislampétila Ei maaritetty.
pH Materiaali on veteen liukenematon.
Kinemaattinen viskositeetti > 20,5 mm?/s (40 °C (104 °F))
Liukoisuus

Liukoisuus (vesi) Liukenematon.
Jakautumiskerroin Ei sovellu, tuote on seos.

(n-oktanoli-vesi)
(log-keskiarvo)

Hoéyrynpaine Ei maaritetty.
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys <1000 kg/m?® (25 °C (77 °F))
Hoyryntiheys Ei maaritetty.
Hiukkasten ominaisuudet Ei sovellu, materiaali on neste.
9.2. Muut tiedot
9.2.1. Fysikaalisiin Ei muita aiheellisia tietoja saatavilla.
vaaraluokkiin liittyvat tiedot
9.2.2. Muut Ei muita aiheellisia tietoja saatavilla.

turvallisuusominaisuudet

KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus Tuote on vakaa eika ole reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa, varastoinnissa tai
kuljetuksessa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.

mahdollisuus

10.4. Viltettavat olosuhteet Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa.

10.5. Yhteensopimattomat Vahvat hapettimet.

materiaalit

10.6. Vaaralliset Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

hajoamistuotteet
KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
Yleistiedot Tybperaiselle aineelle tai seokselle altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Todennikdisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Hengitys Pitkittynyt hengittdminen saattaa olla haitallista.

lhokosketus Pitkdaikainen tai toistuva kontakti saattaa irrottaa rasvaa iholta ja kuivata ihoa ja aiheuttaa sen
seurauksena epamukavuutta ja ihottumaa.

Silmakosketus Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevaa arsytysta.

Nieleminen Saattaa aiheuttaa pahoinvointia nieltdessa. Nieleminen ei todennakdisesti kuitenkaan ole

ensisijainen tydperaisen altistumisen reitti.
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Oireet Altistuminen voi aiheuttaa tilapaista arsytysta, punoitusta tai epamukavaa tunnetta.
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyisté vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys

Osatekijat Laji Koetulokset
Fosforoditiohappo, O,0-bis(2-etyyliheksyyli ja iso-Bu and iso-Pr) -estereiden seos, sinkkisuolat (CAS 85940-28-9)
Akuutti
Dermaalinen
LD50 Kaniini > 20000 mg/kg, 24 Tuntia
Suun kautta
LD50 Rotta 3080 mg/kg
lhosyovyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

silméavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden herkistyminen  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
lhon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perimaa Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
vaurioittavat vaikutukset

Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisadntymiselle vaaralliset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
toistuva altistuminen
Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Seosta vaiko ainetta koskevat  Tietoa ei ole kaytettavissa.
tiedot
11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa Téama seos ei sisalld mitdan ainetta, jolla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia

hiiritsevat ominaisuudet ominaisuuksia ihmisten terveyden osalta, arvioituna asetusten (EY) N:o 1907/2006, (EU)
2017/2100 ja (EU) 2018/605 kriteerien mukaisesti, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on
suurempi tai yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

Muut tiedot Pitkdaikainen tai toistuva kosketus kaytettyihin rasvoihin voi aiheuttaa vakavia ihosairauksia,
kuten esim. ihotulehdusta.

KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys Kéytettavissa olevien tietojen perusteella vesiymparistdlle haitallisuuden luokituskriteerit eivat
tayty.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole helposti biohajoava.

12.3. Biokertyvyys Ei tietoja saatavilla.

Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi  Ei tiedeta.

(log Kow)

Biokertyvyyskerroin (BCF) Ei tiedeta.

12.4. Liikkuvuus maaperassa Ei tietoja saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia, bioakkumuloituvia

tulokset ja myrkyllisia (PBT) tai erittdin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammiilla tasoilla.

12.6. Hormonitoimintaa Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia

hairitsevat ominaisuudet ominaisuuksia ympariston osalta, arvioituna asetusten (EY) N:o 1907/2006, (EU) 2017/2100 ja

(EU) 2018/605 kriteerien mukaisesti, maarana, jonka pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhta
suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

12.7. Muut haitalliset Oljytuotteiden paastot aiheuttavat yleisesti haittaa ymparistolle.
vaikutukset

KOHTA 13. Jitteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jaannosjate Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset. Tyhjissa sailidissa
tai vuorauksissa voi olla tuotejgdmia. Tama materiaali ja sen pakkaus tule havittaa turvallisella
tavalla (katso: Ohjeet havittdmista varten).
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Saastunut pakkausmateriaali

EU:n jatekoodi
Havitysmenetelmat/-tiedot

Erityiset varotoimet

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR

14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi

Koska tyhjennetyissa sailidissa voi olla tuotejadmia, seuraa merkinnan varoituksia myds sailion
tyhjentadmisen jalkeen. Tyhjat séilidt on toimitettava hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen

kierratysta tai havittdmista varten.

Jatekoodi tulee maaritella kayttajan, valmistajan ja jatteenkasittelylaitoksen edustajien valisessa

keskustelussa.

Keraa uudelleenkayttéa varten tai laita tiiviiseen sailidodn havitettadvaksi kunnan ohjeiden

mukaisesti.
Havita asiaankuuluvien saadosten mukaisesti.

Ei saadosten alainen vaarallisena tuotteena.
Ei saadosten alainen vaarallisena tuotteena.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka
Siihen liittyva riski
Vaaranro (ADR)
Tunnelirajoituskoodi
14.4. Pakkausryhma
14.5. Ymparistovaarat
14.6. Erityiset varotoimet
kayttajalle
RID
14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi

Ei maaratty.
Ei maaratty.
Ei maaratty.
Ei.

Ei maaratty.

Ei sdadosten alainen vaarallisena tuotteena.
Ei sdadosten alainen vaarallisena tuotteena.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka

Siihen liittyva riski
14.4. Pakkausryhma
14.5. Ymparistovaarat
14.6. Erityiset varotoimet
kayttajalle

ADN

14.1. YK-numero
14.2. Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi

Ei maaratty.
Ei.
Ei maaratty.

Ei sdadosten alainen vaarallisena tuotteena.
Ei sdadosten alainen vaarallisena tuotteena.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka

Siihen liittyva riski
14.4. Pakkausryhma
14.5. Ymparistovaarat
14.6. Erityiset varotoimet
kayttajalle

IATA

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Ei maaratty.
Ei.
Ei maaratty.

Not regulated as dangerous goods.
Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
14.4. Packing group

Not assigned.

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions
for user

IMDG
14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Not assigned.

Not regulated as dangerous goods.
Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary risk
14.4. Packing group

Not assigned.
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14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions Not assigned.
for user
14.7. Merikuljetus irtolastina Ei perustettu.

IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15. Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
EU:n saadokset

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévista aineista, Liite | ja Il, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) 2019/1021 pysyvista orgaanisista yhdisteista (uudelleen laadittu toisinto), sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 1, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 2, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite I, osa 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista, liite V, sellaisena kuin se on muutettuna
Ei mainittu luettelossa.

Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite Il Epdpuhtauksien paastoja ja siirtoja koskeva rekisteri
Fosforoditiohappo, O,0-bis(2-etyyliheksyyli ja iso-Bu and iso-Pr) -estereiden seos, sinkkisuolat (CAS 85940-28-9)

Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston yllapitama luettelo mahdollisesti
sisdllytettdvista aineista (kandidaattiluettelo)

Ei mainittu luettelossa.
Luvat

Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen
Ei mainittu luettelossa.
Kayttoa koskevat rajoitukset
Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH Liite XVII Aineet, joita koskevat markkinoille saattamisen ja kdyton rajoitukset,
muutettuna - Rajoitusehtoja on harkittava niihin liittyvan kohdan numeron mukaisesti

Ei mainittu luettelossa.
Direktiivi 2004/37/EY: tyontekijoiden suojelemisesta syopasairauden vaaraa aiheuttaville tekijoille tai perimdn muutoksia
aiheuttaville aineille altistumiseen tyossa liittyvilta vaaroilta, sellaisena kuin se on muutettuna

Ei mainittu luettelossa.
Asetus 2019/1148 rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta, Liite I, sellaisena kuin se on
muutettuna

Ei mainittu luettelossa.
Asetus 2019/1148 rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kdaytosta, Liite I, sellaisena kuin se on
muutettuna

Ei mainittu luettelossa.

Muut asetukset Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP-asetus) (sellaisena kuin se on
muutettuna) mukaisesti. Tama kayttoturvallisuustiedote tayttad muutetun asetuksen (EY) N:o
1907/2006 vaatimukset.

Kansalliset sdadokset Noudata kansallisia sdadoksia kemiallisten aineiden kanssa tydskentelysta.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16. Muut tiedot

Lyhenteiden selitykset
ADR: Vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus.
ADN: Euroopan sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisdvesikuljetuksista.
IATA: International Air Transport Association (Kansainvalinen ilmakuljetusliitto).
IMDG-koodi: International Maritime Dangerous Goods Code (Vaarallisten aineiden kansainvalinen
merikuljetussaannosto).
LD50: Tappava annos 50 %.
PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen.
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Kirjallisuusviitteet

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmista

Kaikkien ilmoitusten, joita ei
ole kirjoitettu taysin kohdissa
2-15, taysi teksti.

Taman
kayttoturvallisuustiedotteen
seuraavaa kohtaa (kohtia) on
tarkistettu:

Tiedot koulutuksesta
Vastuuvapauslauseke

vPVB: erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva.
ECHA: Euroopan kemikaalivirasto.

Luokitus terveys- ja ymparistévaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos
saatavilla, yhdistelmana.

H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

2,3,8,9,11,12, 14,15

Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tatéd materiaalia kasiteltaessa.

Husqvarna AB ei voi ennakoida kaikkia tilanteita, joissa naité tietoja ja tuotetta tai muiden
valmistajien tuotteita tuotteen yhteydessa voidaan kayttaa. Kayttgjan vastuulla on varmistaa
turvalliset olosuhteet tuotteen kasittelyssa, varastoinnissa ja havittdmisessa seka ottaa vastuu
virheellisen kaytdn aiheuttamista tappioista, vammoista, vahingoista tai kuluista. Lomakkeeseen
merkityt tiedot perustuvat parhaaseen nykyisin saatavilla olevaan tietdmykseen ja kokemukseen.
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