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Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je baterijski pogonjen trimer za travu/Cista¢
Sikare s elektromotorom.

Neprestano radimo na poveéanju vase sigurnosti i
ucinkovitosti tijekom rada. Za viSe informacija obratite se
servisnom distributeru.

Namjena

Proizvod mozZete upotrijebiti s nozem za travu ili glavom
trimera za rezanje razlicitih vrsta vegetacije. Proizvod

Pregled proizvoda

upotrebljavajte isklju¢ivo za uredivanje i ¢iScenje trave.
Travu rezite nozem za travu ili glavom trimera.

Napomena: Nacin primjene moze biti reguliran
nacionalnim ili lokalnim propisima. Po$tujte navedene
propise.

1. Glava trimera

2. Stitnik reznog pribora
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. Vratilo

Mehanizam za brzo otpustanje naramenice

podloska za bok

PodeSavanje rucicom

3

4.

5. Remenje,
6

7. Rucka
8

. Okidac¢ paljenja
9. Blokada okidaca paljenja
10. Tipkovnica
11. Gumb SavE
12. Gumb smijera vrtnje
13. Indikator upozorenja (LED svjetlo pogreske)
14. Gumb za pokretanje i zaustavljanje

15. Uze

16. Punjac¢ baterije
17. Indikator ukljuéenog napajanja i upozorenja (LED za

pogresku)

18. Sesterokutni klju¢ od 4 mm
19. Nasadni klju¢

20. Glava trimera

21. Gumbi za oslobadanje baterije

22. Baterija

23. Status baterije

24. Gumb indikatora baterije

25. Transportni $titnik

26. Otvor za Sesterokutni klju¢ od 4 mm za zaporni klin
27. Pogonski disk

28. Noz

29. Potporni poklopac
30. Potporna prirubnica
31. Sigurnosna matica

32. Korisnicki

priruénik

33. Omca za noSenje

Simboli na proizvodu

Ok

UPOZORENUJE! Ovaj proizvod moze

biti opasan! Neoprezna ili nepravilna
upotreba moze uzrokovati ozbiljne ozljede
rukovatelja ili drugih osoba. Vrlo je vazno
da pazljivo procitate i dobro razumijete
sadrzaj korisni¢kog priru¢nika. Prije
rukovanja proizvodom pazljivo procitajte
korisnicki priru¢nik i usvojite upute.

Upotrebljavajte odobrenu kacigu i zastitu
za oc€i.

Maksimalna brzina ili brzina bez
opterecenja.

q

UK
CA

®

4—15m(5o«;X

Proizvod ispunjava mjerodavne direktive
EZ.

Ovaj je proizvod u skladu s vazeéim
direktivama UK-a.

Tijekom rada s proizvodom
odrzavajte minimalnu udalje-
nost od 15 m od osoba i Zivo-
tinja.

Koristite odobrene zastitne rukavice.

Nosite ¢izme za teSke uvjete rada otporne
na klizanje.

Oznake na proizvodu i ambalazi znace
da se proizvod ne smije odlagati zajedno
s komunalnim otpadom. Ovaj je proizvod
potrebno deponirati u odgovarajuci pogon
za reciklazu.

Odspojite bateriju prije odrzavanja.

Proizvod moze uzrokovati izbacivanje
predmeta koji mogu uzrokovati ozljede.

Postoji opasnost od povratnog udara kada
rezna oprema dode u dodir s predmetom
kojeg ne moze odmah presjeci. Proizvod
moze odsjeci dijelove tijela. Tijekom

rada s proizvodom odrzavajte minimalnu
udaljenost od 15 m od osoba i Zivotinja.

Strelice pokazuju granicu polozZaja rucke.

Zasti¢en je od prskanja vodom.

Istosmjerna struja.
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Naljepnica za emisije buke u okoli$
Lya prema EU (uklju¢ujuci zakonodavstvo

Novog Juznog Walesa ) i UK direktivama
dB i propisima. Zajamé&ena razina jacine
zvuka proizvoda naznacena je u odjeljku
Tehnicki podaci na stranici 23i na
naljepnici.

ggggtboox Na natpisnoj plocici je serijski broj.

yyyy je godina proizvodnje, a ww je
tiedan proizvodnije.

Simboli na bateriji i/ili punjadu baterija

Reciklirajte ovaj proizvod u re-
oy ciklaznoj stanici za elektricnu
&o i elektronicku opremu. (Primje-

njuje se samo na Europu)

Sigurnosni transformator.

Punjac baterije koristite i Cuvajte iskljucivo
u zatvorenom prostoru.

[l

Osteéenje proizvoda

U sljedec¢im okolnostima nec¢emo biti odgovorni za
ostecenja proizvoda:

Dvostruka izolacija.

« proizvod nepravilno popravljen

« proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodag ili nemaju odobrenje proizvodaca

« proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

« proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlastene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglasavaju se
posebno vazni dijelovi priru¢nika.

UPOZORENUJE: Koristi se kada
nepostivanje uputa iz priru¢nika moze
uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili
promatraca.

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje
uputa iz priru¢nika moze uzrokovati
ostecenje proizvoda ili drugih materijala u
neposrednoj blizini.

A
A

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opdéa sigurnosna upozorenja za stroj

sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i
specifikacije isporu¢ene s ovim strojem.
Nepostivanje svih uputa u nastavku moze
uzrokovati elektri¢ni udar, pozar i/ili ozbiljne
ozljede.

c UPOZORENUJE: Procitajte sva

« Spremite sva upozorenja i upute za buducu
primjenu. Pojam ,stroj” u upozorenjima odnosi se
na stroj napajan iz strujne mreze (zi¢ni) ili baterijski
(bezi¢ni) stroj.

Sigurnost na radnom mjestu

+ Radno mjesto mora biti Gisto i dobro osvijetljeno.
Zakréeni i tamni prostori ¢est su uzrok nesreca.

* Nemojte rukovati strojevima u eksplozivnim
okruzenjima, primjerice u prisutnosti zapaljivih
tekuéina, plinova ili prasine.Strojevi stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prasinu ili isparavanja.

+ Tijekom upotrebe stroja djeci i promatrac¢ima
onemogucite pristup. Odvlacenje pozornosti moze
dovesti do gubitka kontrole nad uredajem.

Elektri¢na sigurnost

« Utikaéi stroja moraju odgovarati uticnicama. Utika¢
ni pod kojim uvjetima nemojte preinacavati.

S uzemljenim strojevima nemojte upotrebljavati
adapterske utikace. Neizmijenjeni utikaci i
odgovarajuce uti¢nice smanjuju opasnost od
strujnog udara.

« lzbjegavaijte tjelesni kontakt s uzemljenim
povrSinama kao $to su cijevi, radijatori, Stednjaci i
hladnjaci. Ako vam je tijelo uzemljeno, povecava se
opasnost od strujnog udara.

« Strojeve nemojte izlagati kisi ili mokrim uvjetima.
Voda koja prodire u stroj poveéava opasnost od
strujnog udara.
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Pazite na kabel. Kabel nemojte upotrebljavati za
prenoSenje, povlacenije ili isklju¢ivanje stroja. Kabel
drZite podalje od vruéine, ulja, ostrih rubova ili
pokretnih dijelova. Osteceni ili isprepleteni kabeli
povecavaju opasnost od strujnog udara

Kada stroj upotrebljavate na otvorenom, morate
upotrebljavati odgovarajuci produzni kabel.
Upotrebom kabela predvidenog za rad na otvorenom
smanjujete opasnost od strujnog udara.

Ako stroj morate upotrebljavati na viaznom mjestu,
upotrijebite uredaj zasti¢en zastitnim uredajem
diferencijalne struje (RCD). Primjenom zastitnog
uredaja diferencijalne struje (RCD) smanjuje se
opasnost od strujnog udara.

Osobna sigurnost

Budite usredotoéeni, pazite Sto radite i razumno
upotrebljavaijte stroj. Stroj nemojte upotrebljavati
umorni ili pod djelovanjem droga, alkohola ili
lijekova. U trenutku nepaznje tijekom upotrebe stroja
moze doc¢i do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
Upotrebljavajte osobnu zastitnu opremu. Uvijek
nosite zastitu za oci. Upotreba zastitne opreme
poput maske za prasinu, protukliznih zastitnih cipela,
kacige i Stitnika za usi u odgovaraju¢im uvjetima
smanjuje opasnost od osobnih ozljeda.

Sprijecite nehotiéno pokretanje stroja. Prije
podizanja ili prenoSenja alata ili pak njegova
prikljucivanja na napajanje i/ili bateriju prekidacé
mora biti u iskljuéenom poloZaju. Drzanje prsta

na prekidacu prilikom prenosenja strojeva ili
priklju€ivanje napajanja stroja na kojima je prekida¢
uklju¢en povecéava opasnost od nezgode.

Prije ukljuivanja stroja izvadite sve klinove za
prilagodavanie ili kljug. Ako kljug ili klin ostanu

na pokretnom dijelu stroja, moze doéi do tjelesnih
ozljeda.

Ne posezite predaleko. Uvijek imajte dobar oslonac

i odrzavajte ravnotezu. To omogucuje bolju kontrolu
stroja u neo¢ekivanim situacijama.

Nosite prikladnu odjeéu. Nemojte nositi Siroku odjecu
ni nakit. Kosu i odjeéu drzite podalje od pomiénih
dijelova. Siroka odjeéa, nakit ili duga kosa mogu
zapeti u pokretnim dijelovima stroja.

Ako su priloZzeni uredaji za povezivanje mehanizama
za izdvajanje i prikupljanje prasine, pripazite na
njihovo pravilno prikljucivanje i upotrebu. Upotreba
mehanizma za prikupljanje prasine moze smanijiti
opasnosti uzrokovane prasinom.

Zbog rutine nastale estom primjenom alata nemojte
postati samodopadni te zanemarivati sigurnosna
nacela. Neoprezan rad u djeliéu sekunde moze
uzrokovati ozbiljnu ozljedu.

Upotreba i odrzavanje stroja

Stroj nemojte preopteredivati. Upotrebljavajte stroj
koji odgovara namjeni. Odgovaraju¢im strojem
posao ¢ete obaviti bolje i sigurnije, brzinom za koju
je konstruiran.

Stroj nemojte upotrebljavati ako ga nije moguce
upravljati s prekidatem opasan je i mora se
popraviti.

Prije bilo kakvih izmjena, zamjene dodatne opreme
ili spremanja stroja, odspojite utika& od izvora
napajanja ifili izvadite baterijski paket iz stroja, ako
je to moguée. Ove preventivne sigurnosne mjere
smanjuju opasnost od nehoti¢nog pokretanja stroja.
Strojeve koje ne upotrebljavate uskladistite izvan
dohvata djece, a osobama koje nisu upoznate sa
strojem ili ovim uputama nemojte dopustiti njegovu
upotrebu. Strojevi mogu biti opasni kada njima
rukuju neiskusni korisnici.

Odrzavaijte stroj i dodatnu opremu. Provjerite
uskladenost i povezanost pokretnih dijelova,
cjelovitost dijelova te sva druga stanja koja mogu
utjecati na rad stroja. Ako postoje oSteéenja,

stroj popravite prije upotrebe. Brojne nezgode
uzrokovane su loSim odrzavanjem strojeva.

Rezni alati moraju biti ostri i Gisti. Ispravno odrzavani
rezni alati s oStrim reznim rubovima teze se
zaglavljuju i lak$e ih je kontrolirati.

Stroj, dodatnu opremu, svrdla itd. upotrebljavajte u
skladu s ovim uputama, uzimajuéi u obzir uvjete
rada i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba stroja
za radove za koje nije namijenjen moze uzrokovati
opasne situacije.

Rucke i prihvatne povrSine moraju biti suhe, Ciste i
bez tragova ulja i masti. Klizave rucke i prihvatne
povrsine u neocekivanim situacijama onemogucuju
sigurno rukovanje i kontrolu na alatom.

Upotreba i €iS¢enje alata za bateriju

Bateriju punite samo punjacem koji navodi
proizvodac. Punjac prikladan za jednu vrstu baterije
moze uzrokovati opasnost od pozara ako se
upotrebljava s drugim baterijskim kompletom.
Upotrebljavajte elektricne alate samo s posebno
namijenjenim baterijskim kompletima. Upotreba bilo
kojeg drugog baterijskog kompleta moze izazvati
rizik od ozljede i pozara.

Kad baterijski komplet ne upotrebljavate, drzite ga
dalje od drugih metalnih predmeta poput spojnica
za papir, novéica, kljuéeva, Gavala, vijaka ili drugih
malih metalnih predmeta koji mogu spojiti prikljucke.
Kratki spoj priklju¢aka baterije moze uzrokovati
opekline ili pozar.

U uvjetima lo3eg postupanja, iz baterije moze
Strenuti tekucina; izbjegavajte dodir s njom. Ako
slugajno dode do dodira, isperite vodom. Ako
tekucina dode u dodir s o€ima, potraZite i lije¢nicku
pomoé. Tekucéina koja Strcne iz baterije moze
izazvati iritacije ili opekline.

Nemojte upotrebljavati baterijski komplet ili alat koji
je ostecen ili madificiran. OStecene ili izmijenjene
baterije mogu se ponasati nepredvidivo te uzrokovati
pozar, eksploziju ili opasnost od ozljede.

Baterijski komplet i alat nemojte izlagati vatri

ni ekstremnim temperaturama. Izlaganje vatri ili
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temperaturama veéima od 130 °C moze dovesti do
eksplozije.

» Pridrzavajte se svih uputa za punjenje, a
baterijski komplet i alat nemojte puniti izvan
temperaturnog raspona navedenog u uputama.
Neispravno punjenje ili drzanje na temperaturama
izvan navedenog raspona moze ostetiti bateriju i
povecati moguénost od pozara.

Usluga

« Servisiranje stroja prepustite kvalificiranoj struénoj
osobi i upotrebljavajte iskljucivo identi€ne rezervne
dijelove. Time se osigurava odrzavanje sigurnosti
stroja.

+ Ostecéene baterijske komplete nikada nemojte
servisirati. Servisiranje baterijskih kompleta
dopusteno je samo proizvodacu ili ovlastenim
servisnim distributerima.

Sigurnosna upozorenja za trimer za travu,

Cistac Sikare i motornu pilu za ¢iS¢enje Sikare

* Izbjegavajte upotrebu stroja tijekom losih
vremenskih uvjeta, pogotovo ako postoji opasnost
od grmljavinskog nevremena. Time smanjujete
opasnost od udara munje.

+ Temeljito provjerite ima li u podrucju upotrebe
proizvoda divijih Zivotinja. Stroj u radu moze ozlijediti
divlje Zivotinje.

+ Temeljito pregledajte podrugje upotrebe stroja te
uklonite sve kamenje, grane, Zice, kosti i druge
strane predmete. Izbaceni predmeti mogu uzrokovati
tjelesne ozljede.

+  Prije upotrebe stroja obavezno vizualno provjerite
jesu li rezag, noz ili sklop noza i reza€a neosteceni.
Osteceni dijelovi povecavaju opasnost od ozljede.

* Pratite upute za zamjenu dodatne opreme.
Nepravilno zategnute priévrsne matice ili vijci noza
mogu oStetiti noz ili se mogu otpustiti.

« Nazivna brzina okretanja reza¢a mora biti najmanje
jednaka maksimalnoj brzini vrtnje naznacenoj na
stroju. Ako se rezac krece brze od nazivne brzine
okretanja, moze puknuti i raspasti se.

* Nosite zastitu za vid, sluh, glavu i 3ake.
Odgovarajuca zastitna oprema smanijit ¢e tjelesne
ozljede od letecih krhotina ili pri slu¢ajnom dodiru s
reznim flaksom ili nozem.

» Tijekom rada sa strojem obavezno nosite zastitnu
obucu. Strojem nemojte rukovati bosonogi ni
u otvorenim sandalama. Tako tijekom kosnje
smanjujete vjerojatnost ozljede stopala pri kontaktu
s rezacem, flaksom ili nozem.

« Tijekom upotrebe stroja obavezno nosite duge hlace.

Vjerojatnost ozljedivanja izbacenim predmetima
povecava se kada je koza izlozena.

+ Tijekom rada sa strojem onemogudite prilaz
promatra¢ima. Izbaceni ostaci mogu uzrokovati
ozbiljne tjelesne ozljede.

« Stroj uvijek upotrebljavajte s obje ruke. Drzedi stroj s
obje ruke sprjecavate gubitak kontrole.

Stroj drZite samo za izoliranu prihvatne povrgine,
jer flaks ili noz mogu dodirivati skriveno ozicenje.
Flaksovi ili nozevi u dodiru sa zicom pod naponom
mogu provoditi struju na sve metalne dijelove Skara
za zivicu te rukovatelju zadati strujni udar.

Uvijek osigurajte dobro uporiste i stroj upotrebljavajte
samo na tlu. Skliske ili nestabilne povr§ine mogu
uzrokovati gubitak ravnoteze ili gubitak kontrole nad
strojem.

Stroj nemojte upotrebljavati na izrazito strmim
kosinama. Tako smanjujete opasnost od gubitka
kontrole, klizanja i pada, pri ¢emu moze do¢i do
osobne ozljede.

Kada radite na kosinama, uvijek provjerite uporiste,
uvijek radite popre¢no duz kosine, nikada uz ili niz,

i budite iznimno paZljivi pri promjeni smjera. Tako
smanjujete opasnost od gubitka kontrole, klizanja i
pada, pri ¢emu moze doéi do osobne ozljede.

Dok je stroj u pogonu,sve dijelove tijela drzite
podalje od rezaéa, flaksa ili noza. Pri pokretanju
stroja rezag, flaks ili noz ne smiju nista dodirivati. U
trenutku nepaznje tijekom rada sa strojem ozlijediti
sebe ili druge.

Stroj nemojte pogoniti iznad razine struka. Tako
smanjujete moguénost slu¢ajnog kontakta s rezacem
ili nozem i osiguravate bolju kontrolu nad strojem u
neocekivanim situacijama.

Pri rezanju napetog grmlja i mladica pazite na
odskakivanje. Po otpustanju napetosti vlakana u
drvetu grmlje ili mladica moze udariti rukovatelja i/ili
nekontrolirano odbaciti stroj.

Budite iznimno oprezni pri rezanju gustisa i mladica.
Tanak materijal moze se zaplesti oko noza te biti
odbacen prema vama ili vas povla¢enjem izbaciti iz
ravnoteze.

Odrzavajte kontrolu nad strojem i nemojte dodirivati
rezace, flaksove ili noZeve te druge opasne pokretne
dijelove dok su jo§ u pokretu. Time smanjujete
opasnost od ozljedivanja na pokretnim dijelovima.
Pri uklanjanju zaglavljenog materijala ili servisiranju
stroja prekida& mora biti isklju€en, a baterijski
komplet uklonjen. Neoc&ekivano pokretanje stroja
tijekom uklanjanja zaglavljenog materijala ili
servisiranja moze uzrokovati ozbiljne tjelesne
ozljede.

Stroj prenosite s iskljuéenim motorom i uvijek podalje
od tijela. Pravilno rukujuci sa strojem smanjujete
vjerojatnost slu¢ajnog kontakta s rezaéem, flaksom
ili nozem u pokretu.

Kada transportirate ili skladistite stroj, obavezno
postavite navliaku na metalne dijelove. Pravilino
rukujuéi sa strojem smanjujete vjerojatnost slu¢ajnog
kontakta s nozem.

Upotrebljavajte samo zamjenske rezace, flaksove,
rezne glave i nozeve koje navodi proizvodag.
Neodgovarajuéi zamjenski dijelovi mogu povecati
opasnost od pucanja i moguénost ozljedivanja.

Pri uklanjanju zaglavljenog materijala ili servisiranju
stroja prekida& mora biti isklju€en, a baterijski
komplet uklonjen.Neocekivano pokretanje stroja
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prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili
servisiranja moze uzrokovati ozbiljne tjelesne
ozljede.

Uzroci povratnog udara i povezana
upozorenja

« Uzroci povratni udara su iznenadno boéno kretanje
ili kretanje stroja prema naprijed ili natrag, do
Eega moze doéi kada se noz zaglavi ili zahvati
objekt poput mladica ili debla. Povratni udar moze
biti toliko snazan da proizvod ifili rukovatelja
adbaci u bilo kojem smjeru i potencijalno uzrokuje
gubitak nadzora nad strojem. Povratni udar i
njegove opasnosti mogu se izbjec¢i poduzimanjem
odgovarajuéih mjera opreza navedenih u nastavku.

« Stroj évrsto drzite s obje ruke i postavite ih tako da
se mozete oduprijeti povratnom trzaju. Tijelo treba
biti lijevo od stroja. Povratni udar moze poveéati
opasnost od ozljede zbog neo¢ekivanog pomaka
stroja. Rukovatelj moze kontrolirati povratni trzaja
ako poduzme odgovarajuée mjere opreza.

« Ako se noz zaglavi ili prekinete rez iz bilo kojeg
drugog razloga, iskljucite stroj i nepomicno ga
zadrzite u materijalu sve dok se noz potpuno ne
zaustavi. Dok se noz zaglavljuje, nikada nemojte
pokuSavati ukloniti stroj iz materijala ili ga izvuéi
unatrag dok je noz u pokretu, u suprotnom
moze doéi do povratnog udara. Pregledajte noz
i poduzmite mjere koje ¢e sprijeiti njegovo
zaglavljivanje.

« Nemojte upotrebljavati tupe ili o3teéene nozeve.
Tupi ili oteéeni noZevi povecavaju opasnost od
zaglavljivanja ili zahvacanje predmeta, iz Cega
nastaje povratni udar.

« Obavezno odrzavajte dobar pregled materijala
koji rezete. Do povratnog udara ¢eSée dolazi u
podrugjima u kojima rezani materijal nije lako vidljiv.

« Ako vam tijekom rada sa strojem pristupi druga
osoba, iskljudite stroj. U slu¢aju povratnog udara
povecava se opasnost od ozljedivanja drugih osoba
pri udarcu s nozem u pokretu.

Druge opce sigurnosne informacije

« Iskljucite proizvod prije prelaska na drugo podrucje.
Obavezno uklonite bateriju uvijek kada proizvod
predajete drugoj osobi.

« Nikada nemojte spustati proizvod ako ga niste

iskljugili i uklonili bateriju. Uklju¢eni proizvod nemojte

ostavljati bez nadzora.

* Rezni alat ne zaustavlja se odmah nakon
isklju¢ivanja proizvoda.

« Po vraéanju prekidaca regulatora u pocetni polozaj
noz se mora potpuno zaustaviti.

«  Prije upotrebe proizvoda i nakon svakog udarca
provjerite ima li znakova istroSenosti ili oStecenja te
ih po potrebi popravite.

« Ako tijekom pogona dode do zaglavljenja reznog
pribora, zaustavite i iskljucite proizvod. Provijerite je
li rezni pribor potpuno zaustavljen. Prije ¢iS¢enja,

pregleda ili popravka proizvoda i/ili rezne opreme
uklonite bateriju.

Pregledajte proizvod prije upotrebe. Pogledajte
Sigurnosni uredafi na proizvodu na stranici

9i Pregled proizvoda prije rada na stranici

75. Nemojte upotrebljavati neispravan proizvod.
Provodite sigurnosne provjere, odrzavanje i servis
opisane u ovom priru¢niku.

Neispravan rezni pribor povec¢ava opasnost od
nezgoda.

Provjerite ima li na opremi oneciSc¢enja i pukotina.
Travu i liSée s opreme ocistite Cetkom. Nosite
rukavice kada su potrebne.

Otvori za ventilaciju moraju biti Cisti od krhotina.
Glava trimera mora biti u potpunosti priévr§¢ena na
trimer.

Svi poklopci, stitnici i ru¢ke moraju biti namjesteni
prije pokretanja.

Provjerite je li uredaj u savrSenom radnom stanju.
Provijerite zategnutost svih matica i vijaka.

Glava trimera i Stitnik trimera ne smiju biti oSteceni
ili napukli. Glavu trimera ili $titnik trimera zamijenite
ako su bili izloZzeni udarcu ili ako su napukli. Uvijek
upotrebljavajte preporuéeni stitnik za specifican rezni
pribor. Vidi poglavlje Tehnicki podaci.

Ako ga upotrebljavate neoprezno ili nepravilno, ovaj
proizvod je opasan alat. Ovaj proizvod moze izazvati
teSke ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba.
Ovaj uredaj nije namijenjen za upotrebu od strane
osoba (ukljuéujuéi djecu) sa smanjenim fizickim,
osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusnih
osoba, osim ako im osoba odgovorna za njihovu
sigurnost nije osigurala nadzor ili upute o koristenju
uredaja. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s
uredajem.

Djeca ne smiju upotrebljavati stroj niti boraviti u
njegovoj blizini. Budud¢i da se uredaj moze lako
pokrenuti, djeca bi ga mogla aktivirati dok nisu

pod strogim nadzorom. To moze rezultirati ozbiljnim
tjelesnim ozljedama. Stoga odvojite bateriju kada
stroj nije pod strogim nadzorom.

Upotrebu ili servisiranje proizvoda i/ili baterije
nikada nemojte prepustiti djeci ili osobama bez
odgovarajuce obuke.

Nacin upotrebe mogli bi odredivati nacionalni ili
lokalni propisi. PoStujte navedene propise.

Opremu spremite u zaklju¢an prostor kako bi bila
izvan dohvata djece i neovlastenih osoba.
Prijenosni stitnik mora se obavezno postaviti za
skladistenje i transport.

Ruke i stopala uvijek drzite podalje od podrucja
rezanja, narocito prilikom uklju€ivanja stroja.

Pri iskljucenju proizvoda $ake i stopala drzite podalje
od reznog pribora sve dok se potpuno ne zaustavi.
Nemojte uklanjati odrezani materijal ili to dopustiti
drugima dok je proizvod uklju¢en i rezna oprema se
okrece jer to moze uzrokovati ozbiljne ozljede.
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Imajte u vidu da ste vi, odnosno rukovatelj strojem,
odgovorni za to da ne izlazete druge ljude ili njihovu
imovinu nezgodama ili opasnostima.

Ni u kojem slu€aju ne smijete mijenjati dizajn
proizvoda bez odobrenja od proizvodac¢a. Obavezno
upotrebljavajte originalne dodatke. Neovlastene
izmjene ifili rezervni dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne
osobne ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba.
Jamstvo ne mora pokrivati oStecenje ili obuhvacati
odgovornost za upotrebu neovlastene dodatne
opreme ili zamjenskih dijelova.

Jedina dodatna oprema s kojom je dopusten

pogon ovog proizvoda rezni je pribor preporuéen u
poglavlju s tehni¢kim podacima.

Nikada nemojte upotrebljavati proizvod koji je na
bilo koji nacin izmijenjen u odnosu na izvorne
specifikacije

Nikada nemojte upotrebljavati neispravan proizvod.
Redovno vrsite sigurnosne provjere, odrzavanje i
servis kao $to je opisano u ovom priruéniku. Neke
od radnji odrzavanja i servisiranja trebaju vrsiti
isklju¢ivo obuceni i kvalificirani struénjaci. Upute
mozete pronacdi u odjeliku Odrzavanje.

Rad u loSim vremenskim uvjetima umara i esto je
opashniji. Zbog poveéane opasnosti ne preporucuje
se upotreba proizvoda po vrlo loSem vremenu,

npr. u gustoj magli, po jakoj kisi, snaznom vjetru,
intenzivnoj hladnoci, opasnosti od grmljavinskog
nevremena itd.

Nikada nemojte raditi s ljestvi, stolice ili drugog
nepotpuno osiguranog povisenog poloZaja.
Nekoristene uredaje uskladistite u zatvorenom
prostoru — kada uredaje ne upotrebljavate, trebate
ih uskladistiti u zatvorenom

Nije moguce obuhvatiti sve situacije s kojima se
mozete susresti. Uvijek postupajte oprezno i slijedite
zdrav razum. Izbjegavaijte sve situacije izvan vasih
sposobnosti. Ako se i nakon &itanja ovih uputa
osjecate nesigurni u pogledu radnih postupaka,
obratite se stru¢noj osobi prije nastavka.

Tijekom rada ljudima ili Zivotinjama onemogucite
pristup na blize od 15 metara. Kada nekoliko
rukovatelja radi na istom podrucju sigurnosna
udaljenost treba biti barem 15 metara. U suprotnom
moze doci do ozbiljnih tjelesnih ozljeda. Ako se
netko priblizi, odmah zaustavite proizvod. Nikada
se nemojte okretati s proizvodom bez prethodne
provjere sigurnosnog podrucja iza vas.

Ako tijekom pogona dode do zaglavljenja reznog
pribora, zaustavite i iskljucite proizvod. Provjerite je
li rezni pribor potpuno zaustavljen. Prije ¢i$¢enja,
pregleda ili popravka proizvoda i/ili rezne opreme
uklonite bateriju.

Pobrinite se da ljudi, Zivotinje ili drugi predmeti

ne mogu utjecati na vas nadzor nad proizvodom

i da oni ne dolaze u doticaj s reznim priborom ili
nepriévrséenim predmetima koje dodaci za rezanje
odbacuju. Medutim, proizvod nemojte upotrebljavati
ako ne postoji moguénost pozivanja u pomo¢ u
slu€aju nesrece.

< Osigurajte sigurno kretanje i stav. Provjerite ima li
u okolnom podrucju prepreka (korijenja, kamenja,
grana, rupa i sli¢no) za slu¢aj naglog kretanja. Budite
izuzetno oprezni pri radu na kosini.

* Hodajte, nemoijte tr¢ati.

* Pregledajte radno podrucje. Uklonite sve slobodne
predmete poput kamenja, razbijenog stakla, ¢avala,
Celi¢ne Zice, konopca, i sl. koji bi mogli biti izbaceni
ili omotani oko rezaca ili $titnika rezaca.

« Pripazite na panjeve ili grane koje mogu biti
izbacene tijekom rezanja. Nemojte rezati preblizu tlu
kako ne biste izbacili kamenje i druge predmete.

«  Pri pokretanju proizvoda pazite da niti jedan dio
odjece ili dijela tijela ne dode u dodir s reznim
priborom. Stroj drzite ispod razine struka.

« Pazite na izbacene predmete. Obavezno nosite
odobrenu zastitu za oci. NipoSto se nemojte naginjati
preko Stitnika reznog pribora. Kamenje, otpaci i
sl. mogu biti odbaceni u o¢i, Sto moze prouzrogiti
sljepocu ili ozbiljne ozlijede.

« Uvijek pazite na znakove upozorenja ili dovike
prilikom upotrebe zastite sluha. Obavezno uklonite
zastitu sluha odmah po zaustavljanju proizvoda.

« Ako se pojave nezeljene vibracije, istisnite novi flaks
na ispravnu duljinu kako biste zaustavili vibraciju.

« Ako proizvod po¢ne neuobi¢ajeno vibrirati,
zaustavite ga i uklonite bateriju.

» Preveliko izlaganje vibracijama moze uzrokovati
poremecaj cirkulacije ili oStecenje Ziv€éanog sustava
kod ljudi koji sa slabom cirkulacijom. Ako
imate simptome uzrokovane prevelikim izlaganjem
vibracijama, obratite se lije¢niku. Simptomi uklju€uju
obamrlost, nedostatak osjeéaja, Skakljanje, trnce,
bol, gubitak snage, promjene boje ili stanja koze.
Simptomi se uglavnom pojavljuju na prstima, rukama
ili zglobovima.

« Uvijek drzite ovaj proizvod objema rukama. Proizvod
drzite na desnoj strani tijela.

Oprema za osobnu zastitu

UPOZORENJE: Prije upotrebe
proizvoda procitajte upozoravajuce upute u

nastavku.

« Prilikom uporabe proizvoda uvijek upotrebljavajte
odobrenu osobnu zastitnu opremu. Oprema za
osobnu zastitu ne moZe u potpunosti sprijec€iti
ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slucaju
nezgode. Pri odabiru odgovarajuc¢e opreme zatrazite
pomo¢ ovlastenog trgovca.

* Ako su stabla u radnom podrucju visa od 2 m / 6,5 ft,
nosite kacigu.

* Upotrebljavajte odobrenu zastitu sluha.

« Uvijek upotrebljavajte odobrene zastitne naocale
koje su u skladu s ANSI Z87.1 standardom u SAD-u
ili EN 166 standardom u zemljama EU-a. Za zastitu
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lica upotrebljavajte vizir. Vizir nije dovoljan u zastiti

©+G@

« Po potrebi nosite rukavice — primjerice prilikom
priévr§¢enja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne opreme.

* Nosite zastitne ¢izme sa ¢elicnom kapicom i
protukliznim potplatima.

* Nosite odje¢u napravljenu od ¢vrstog materijala.
Uvijek nosite teske duge hlace i duge rukave.
Nemojte nositi Siroku odje¢u koja moze zapinjati za
grane i prutove. Ne nosite nakit, kratke hlace niti
sandale. Ne budite bosonogi. Kosu podignite iznad
ramena.

O00

* Opremu za prvu pomo¢ drzite u blizini.

Sigurnosni uredaiji na proizvodu

c UPOZORENUJE: Prije upotrebe

OPREZ: Ptreban je specijalan te¢aj
za servisiranje i popravak stroja. Ovo se

posebno odnosi na sigurnosnu opremu
stroja. Ako stroj ne zadovolji neke

od provjera navedenih u nastavku,
obratite se serviseru. Pri kupnji

nasih proizvoda jaméimo dostupnost
profesionalnih popravaka i servisa. Ako
prodavac koji vam je prodao proizvod nije
zaduzZen i za servisiranje, zatrazite adresu
najblizeg servisera.

Provjera tipkovnice

1. Pritisnite i zadrzite gumb za pokretanje/zaustavljanje
(A).

@?ﬂ@

a) Proizvod je uklju¢en kada svijetli LED indikator
(B).
b) Proizvod je iskljuéen kada LED indikator (B) ne
svijetli.
2. Pogledajte Rjesavanje problema na stranici 21 ako
svijetli ili treperi indikator upozorenja (C).

Provjera blokade okidaca paljenja

Blokada okidac¢a paljenja osmisljena je za sprje¢avanje
slu¢ajnog pogona. Kada otpustite ru¢ku, okida¢ paljenja
i blokada okidaca paljenja vratit ¢e se u svoje pocetne
polozaje.

proizvoda procitajte upute upozorenja u
nastavku.
U ovom odjeljku opisane su sigurnosne znacajke
proizvoda, njegova namjena te nacin provedbe provjera
i odrzavanja za osiguranje ispravnog rada. Potrazite
upute pod naslovom Pregled proizvoda na stranici 2
kako biste pronasli polozaj ovih dijelova na proizvodu.

Nepravilno odrzavanje te neprofesionalno servisiranje
i/ili popravci proizvoda skracuju vijek trajanja proizvoda
i povecavaju opasnost od nezgoda. Sve dodatne
informacije zatrazite od najblizeg servisnog trgovca.

UPOZORENUJE: Nikada nemojte
upotrebljavati proizvod s o$te¢enim
sigurnosnim komponentama. Provodite
provjere i odrzavajte sigurnosnu opremu
proizvoda prema uputama opisanim u ovom
odjeljku. Ako proizvod ne zadovolji bilo koju

od ovih provjera, obratite se serviseru radi
popravka.
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1. Provijerite je li okida¢ paljenja blokiran kada je
blokada prekida¢a za uklju€ivanje u po¢etnom
polozaju.

2. Pritisnite prekidac za paljenje i provjerite vraca li se u
prvobitni poloZaj nakon Sto ga otpustite.

1. Iskljugite proizvod i uklonite bateriju.
2. Vizualno potrazite oSteéenja, primjerice napukline.

3. Ako je Stitnik za rezni pribor oSte¢en, zamijenite ga.

Postavljanje i uklanjanje sigurnosne matice

c UPOZORENJE: Iskljucite proizvod i

pribora.

uklonite bateriju, nosite zastitne rukavice i
budite pazljivi na ostrim rubovima reznog

Neke vrste reznog pribora pri¢vr§¢uju se sigurnosnom

maticom. Sigurnosna matica ima lijevi navoj.

3. Provijerite krecu li se okidaca paljenja i blokada
slobodno te ispravnost povratne opruge.

4. Pokrenite proizvod, pogledajte Pokretanje proizvoda
na stranici 16.

5. Daijte puni gas.

6. Otpustite okidac paljenja i provjerite zaustavlja je li
se rezni pribor i ostaje li nepomican.

Provjera $titnika za rezni pribor

upotrebljavati bez odobrenih i pravilno
ugradenih $titnika za rezni pribor. Uvijek
upotrebljavajte preporuceni stitnik za

rezni pribor koji upotrebljavate, pogledajte
Odobrena dodatna oprema na stranici 24.
Ugradnjom neodgovarajuceg ili neispravnog
Stitnika za rezni pribor mozete uzrokovati
ozbiljne tjelesne ozljede.

c UPOZORENJE: Rezni pribor nemojte

Stitnik za rezni pribor zaustavlja predmete koji se
izbacuju prema rukovatelju. Takoder sprie¢ava ozljede
koje nastaju pri dodiru reznog pribora.

« Za postavljanje zategnite sigurnosnu maticu u
smjeru suprotnom od okretanja reznog pribora.

« Da biste uklonili sigurnosnu maticu, otpustite je
okretanjem u smjeru okretanja reznog pribora.

« Sigurnosnu maticu otpustite i zategnite kljuéem
za matice s dugackom dr§kom. Strelica na slici
prikazuje podrucje u kojem sigurno mozete raditi s
klju¢em za matice.

Napomena: Uvjerite se kako sigurnosnu maticu ne
mozete okretati rukom. Zamijenite maticu ako najlonska
podstava nema otpor od najmanje 1,5 Nm. Maticu treba
zamijeniti nakon otprilike 10 postavljanja.

Provjera funkcije brzog otpustanja

c UPOZORENJE: Nemojte

funkcijom brzog otpustanja.

upotrebljavati naramenice s oSteéenom
1. Zaustavite motor.

2. Vizualno potrazite ostec¢enja, primjerice napukline.

10
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3. Otpustite i pri€vrstite mehanizam za brzo otpustanje
kako biste provjerili ispravnost rada.

naostrenima. Pratite upute i upotrebljavajte
preporuéen mjera¢ razmaka.

UPOZORENUJE: Usporavajuci noz
okrece se nakon otpustanja prekidaca i
moze uzrokovati ozljede. Morate zadrzati
kontrolu dok se noz u potpunosti ne
zaustavi.

4. Ako je na naramenici podloSka za bok ili remen
na struku, provjerite ispravnost funkcije brzog
otpustanja.

Rezni pribor

UPOZORENJE: Ukionite bateriju i
prije rada na bilo kojem dijelu reznog
pribora provjerite je li rezni pribor potpuno
zaustavljen.

UPOZORENJE: Upotrebljavajte

odgovarajuéi rezni pribor. Upotrebljavajte
samo preporucéeni rezni pribor sa $titnicima;
pogledaijte odjeljak Odobrena dodatna
oprema na stranici 24. Provjerite je li

rezni pribor pravilno naostren. Nepravilno
naostren rezni pribor povecava opasnost od
povratnog udara.

ili oSte¢en noz povecava opasnost od
nezgoda. Zupce noza odrzavajte praviino

UPOZORENJE: Neispravno naostren

Pri rukovanju reznim priborom nosite zastitne rukavice.

Gustu travu rezite nozevima iza travu.
Za podrezivanje trave upotrebljavajte glavu trimera.

Rezni pribor ne smije biti oSte¢en ili napuknut.
Zamijenite oSteéeni rezni pribor.

Glava trimera

Obavezno upotrebljavajte odgovarajucu glavu
trimera, rezne pribore i preporuceni flaks. Pogledajte
Odobrena dodatna oprema na stranici 24 i sklop na
kraju priru¢nika.

Provijerite je li reza¢ na $titniku trimera neostecen.
Provjerite je li flaks trimera €vrsto i ravnomjerno
namotan oko bubnja kako biste sprijeCili neobi¢ne
vibracije proizvoda. Razli¢ite duljine uzeta mogu
uzrokovati nepotrebne vibracije. Pritisnite glavu
trimera kako biste dobili ispravnu duljinu uzeta.

Kako bi produljili vijek trajanja uZeta prije postavljanja,
namacdite ga dva ili viSe dana u vodi. UZe tako postaje
otpornije.

Noz za travu

Upotrebljavajte pravilno naostrene nozeve.
Neispravno naostren ili oste¢en noz povecava
opasnost od ozljede.

Upotrebljavajte pravilno postavljene noZzeve. Pravilna
postavka noza je na 1 mm. Nepravilno postavljen
noz povecéava opasnost od ozljede i o$tecenja.

Za pravilno naostravanje i postavljanje noza
pregledajte upute isporuéene s nozem.

Sigurnosne upute za sastavljanje

UPOZORENJE: Pazljivo procitajte,
usvojite i postujte ove upute prije upotrebe
stroja.

> B PP

« Prije sastavljanja proizvoda uklonite bateriju iz
proizvoda.

Upotrebljavajte odobrene zastitne rukavice.
Osteceni ili neodgovarajuéi stitnik moze uzrokovati
ozljedu. Nemojte upotrebljavati rezni pribor bez
priévr§¢enog odgovarajuceg Stitnika.

Pravilno sklopite poklopac i osovinu prije pokretanja
proizvoda.

757 - 009 - 31.05.2024

11




* Pogonska podloska i potporna prirubnica moraju
pravilno pristajati na srediSnji otvor reznog pribora.
Nepravilno postavljen rezni pribor moze uzrokovati
ozljede ili smrt.

* Zasiguran rad sa proizvodom i sprieCavanje ozljeda
rukovatelja ili drugih osoba proizvod obavezno mora
biti pravilno priévr§éen na naramenice.

Postavljanje nozZeva i glava trimera

ugraden, moze uzrokovati ozbiljne i/ili
smrtne tjelesne ozljede.

priklju¢ka vrlo je vazno da podignuti

dio pogonskog diska / potporne prirubnice
pravilno ude u sredi$nji otvor na reznom
priklju¢ku. Ako rezani pribor nije pravilno

c UPOZORENUJE: Fri ugradnji reznog

UPOZORENUJE: Ni u kom
slu¢aju nemojte upotrebljavati rezni

pribor bez odobrenog Stitnika. Pogledaijte
poglavlje Tehnicki podaci. Ugradnjom
neodgovarajuceg ili neispravnog $titnika
mozete uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

Sigurnosne upute za odrzavanje

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja

proizvoda procitajte upozoravajuc¢e upute u
nastavku.

A

« Uklonite bateriju prije odrzavanja, drugih provjera ili
sastavljanja proizvoda.

* Rukovatelj smije provoditi samo radove odrzavanja i
servisiranja opisane u ovom korisni¢kom priruéniku.
Za veca odrzavanja i servisiranje obratite se
serviseru.

« Bateriju ili punja¢ baterije nikada nemojte Cistiti
vodom. Jaci deterdZzent moze ostetiti plastiku.

* Ako ne provodite odrzavanje, smanjujete vijek
trajanja stroja i poveéavate opasnost od nezgoda.

« Sva servisiranja i popravci uvjetuju posebnu
obuku, posebice oni na sigurnosnim uredajima
na proizvodu. Ako nakon provedbe odrzavanja
nisu odobrene sve provjere iz ovog korisnickog
priruénika, obratite se serviseru. Jam¢imo
dostupnost profesionalnih popravaka i servisiranja
za vas$ proizvod.

* Zupce noza odrzavajte pravilno naostrenima.
Pridrzavajte se nasih preporuka. Takoder pogledajte
upute na ambalazi noza.

* Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.

«  Pri popravku reznog pribora obavezno nosite
rukavice na teSke uvjete rada. Nozevi su vrlo ostri
i mozete se lako ozlijediti.

Sastavljanje

Uvod

UPOZORENJE: Prije sklapanja

proizvoda s razumijevanjem procitajte
poglavlje o sigurnosti.

A

Sastavljanje upravljaca

1. Uklonite kotaci¢ i postavite upravlja¢ na nacin
prikazan na slici.

2. Lagano zategnite kotacic.

3. Postavite naramenice i objesite proizvod u tocku
ovjesa.

12
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4. Podesite ru¢ku kako biste proizvod postavili u dobar 3. Savijte Stitnik trimera oko osovine i pri€vrstite ga
radni polozaj. vijkom (B) na suprotnoj strani osovine.

5. Pritegnite kotaci¢ do kraja. Monta3a noza

Postavljanje omée za noSenje
1. Priévrsni dio (A) utisnite na omdéu za noSenje. A OPREZ: za nozeve koristite iskljucivo

odobreni stitnik noza. Pogledajte .

1. Zupcanik proizvoda postavite na ravnu povrsinu
kako biste osigurali ispravnu montazu noza.

2. Stitnik noza (A) postavite na osovinu, pogledaijte
Ugradnyja stitnika trimera na stranici 13.

2. Omcu za noSenje postavite na osovinu.

/

3. Pogonski disk (B) postavite na izlaznu osovinu.

4. Okrecite izlaznu osovinu dok se otvori pogonskog
diska ne poravnaju s odgovarajuéim otvorom na
kuéistu mjenjaca.

5. Zaporni vijak (C) Sesterokutnim klju¢em pricvrstite za
Povezite krajeve om¢e za noSenje. osovinu.

Ugradite vijak. 6. Postavite noz (D) i potporni poklopac (E) na izlaznu

Postavite kotaci¢ na vijak. osovinu.

7. Postavite tanjurastu podloSku (F) na izlaznu osovinu.

o ok~ w

Zategnite vijak.

Ugradnja stitnika trimera

1. Ugradite $titnik trimera prikladan za glavu trimera,
pogledajte Dodatna oprema na stranici 24.

2. Stitnik trimera objesite na kuku na drzaéu ploge (A).
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8. Postavite sigurnosnu maticu (G). Osovinu klju¢a
priblizite Stitniku noza $to je mogucée vise. Za
zatezanje sigurnosne matice klju¢ morate vrtjeti u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu, tj. suprotno
od smjera vrtnje. Sigurnosnu maticu dobro zategnite
na moment od 35 - 50 Nm (3,5 — 5 kp/m).

Postavljanje i uklanjanje sigurnosne
matice

UPOZORENUJE: zaustavite motor,

nosite zastitne rukavice i budite pazljivi na
ostrim rubovima reznog nastavka.

A

Neke vrste reznog pribora pri¢vr§éuju se sigurnosnom
maticom. Sigurnosna matica ima lijevi navoj.

* Za postavljanje zategnite sigurnosnu maticu u
smjeru suprotnom od okretanja reznog pribora.

« Da biste uklonili sigurnosnu maticu, otpustite je
okretanjem u smjeru okretanja reznog pribora.

« Sigurnosnu maticu otpustite i zategnite kljuéem
za matice s dugackom drSkom. Strelica na slici
prikazuje podrucje u kojem sigurno mozete raditi s
klju€em za matice.

"

&

L

UPOZORENUJE: Pri otpustaniju i

zatezanju sigurnosne matice mozete se
ozlijediti na zupcima kruzne pile. Stoga
tijekom rada ruku obavezno drzite iza
Stitnika noza.

Napomena: Uvjerite se kako sigurnosnu maticu ne
mozete okretati rukom. Zamijenite maticu ako najlonska
podstava nema otpor od najmanje 1,5 Nm. Maticu treba
zamijeniti nakon otprilike 10 postavljanja.

Prilagodba naramenice

c UPOZORENJE: Proizvod uvijek

mora biti pravilno priévr§éen na
QOdjenite naramenice.

naramenice. Nemojte upotrebljavati
osteéenu naramenicu.

Povezite proizvod s naramenicama.
Prilagodite naramenice za najbolji radni polozaj.

H>own =

Bo¢ne naramenice prilagodite tako da optereéenje
teZinom proizvoda podjednako rasporedite na
ramena.

5. Naramenice prilagodite tako da je rezni pribor
paralelan s tlom.

14
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6. Neka rezni pribor lagano dodiruje tlo. Prilagodite
stezaljku naramenice kako biste pravilno uravnotezili
proizvod.

Napomena: Ako upotrebljavate noz za travu, on
mora lebdjeti priblizno 10 cm /4” iznad tla.

Rad

Uvod

UPOZORENUJE: Prije upotrebe

proizvoda procitajte i usvojite poglavlje o
sigurnosti.

A

» Provjerite zateznu silu sigurnosne matice. Pri¢vrsna

matica mora imati priévrsnu silu od najmanje 1,5
Nm. Zatezni moment sigurnosne matice mora biti
izmedu 35 - 50 Nm.

Pregled proizvoda prije rada

« Provjerite ima li na motoru prljavstine i pukotina.
Cetkom uklonite travu i li§ée s motora. Po potrebi
nosite zastitne rukavice.

« Provijerite je li glava trimera u potpunosti priévr§éena
na proizvod.

« Provedite sigurnosne preglede, odrzavanje i
servisiranje iz ovog priru¢nika.

« Provijerite je li proizvod neostec¢en. Provjerite
zategnutost svih matica i vijaka.

« Provjerite ima li pukotina na nozu. Pukotine
uobi¢ajeno nastaju kada tijekom ostrenja noza
napravite preostre rubove na dnu zupca. Pukotine
takoder mogu nastati pri upotrebi noza s tupim
zupcima. Zamijenite noz ako je ostecen.

* Pregledajte ima li na $titniku noza ostecenja ili

pukotina. Zamijenite $titnik noza ako je udaren ili
napukao. Proizvod nikada nemojte upotrebljavati bez
Stitnika ili s oSte¢enim Stitnikom.

/
Ll

* Pregledajte ima li na glavi trimera i Stitniku za rezni
pribor osteéenja ili pukotina. Zamijenite glavu trimera
i Stitnik za rezni pribor ako su udareni ili napukli.

« Pregledajte ima li pukotina na potpornoj prirubnici.
Ako je potporna prirubnica oSte¢ena, zamijenite ju.

» Prije pokretanja proizvoda provijerite jesu li svi
poklopci, $titnici, rucke i rezni pribor neosteceni i
pravilno pri¢vrséeni.
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Priklju€ivanje punjaga baterije

1. Spojite punjac baterije na napon i frekvenciju koji su
navedeni na natpisnoj plogici.

2. Prikljucite utika¢ na uzemljenu uti¢nicu. LED

indikator na punjacu baterije zatreperi jednom
zelenom bojom.

Napomena: Baterija se nece puniti ako je
temperatura baterije visa od 50 °C / 122 °F. Ako je
temperatura vi$a od 50 °C / 122 °F, punja¢ baterije
rashladit ¢e bateriju prje punjenja baterije.

Zamjena baterije

Napomena: Napunite bateriju pri prvoj upotrebi.
Nova baterija napunjena je samo 30%.

1. Provijerite je li baterija suha.
2. Postavite bateriju u punja¢ baterije.

3. Provjerite uklju¢uje li se zeleni indikator punjenja na
punjacu baterije. On oznacava ispravnu povezanost
baterije s punjacem baterije.

2 ¢m

A

4. Kada se na bateriji ukljuce svi LED indikatori,
baterija je potpuno napunjena.

5. Za odspajanje punjaca baterije od mrezne uti¢nice
izvucite utika¢. Nemojte povlaciti kabel.

6. lzvadite bateriju iz punjaca baterije.

Napomena: vise informacija potrazite u
prirunicima za bateriju i punja¢ baterije.

Priklju¢ivanje baterija na proizvod
UPOZORENUJE: s proizvodom

A upotrebljavajte samo originalne baterije
tvrtke Husqvarna.

1. Provjerite je li baterija potpuno napunjena.

2. Umetnite bateriju u drzac baterije na proizvodu.
Baterija se u¢vrscuje u polozaju Skljocajem.

OPREZ: Ako se baterija ne umece
lako u drza¢ baterije, nije ispravno
ugradena. Tako mozZete oStetiti proizvod.

A

3. Provijerite je li baterija ispravno ugradena.

Informacije o bateriji

Informacije o upotrebi baterije potraZite u korisnickom
priruéniku za bateriju.

Pokretanje proizvoda

Napomena: Proizvod prepoznaje rezni pribor pri
promjeni reznog pribora, pokretanju i pritisku gasa.
Proizvod se zaustavlja, a LED indikator treperi do
otpustanja gasa i njegovog povratka u pocetni polozaj.
Rezni pribor tada se prepoznaje i priprema za rad.

1. Pritisnite i zadrzite gumb za pokretanje dok ne
zasvijetli zeleni LED indikator.

@@

2. Prekidac¢em za ukljucivanje upravljajte brzinom.
Rad s proizvodom

Funkcija automatskog iskljuéenja

Proizvod ima automatsku funkciju isklju¢enja koja ga
iskljuuje kada se ne upotrebljava. Zeleni LED indikator

16
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za pokretanje/zaustavljanje iskljuCuje se, a proizvod se
zaustavlja nakon 120 sekundi.

Pokretanje funkcije SavE

Proizvod je opremljen funkcijom za $tednju energije.
Funkcija SavE osigurava najdulje vrijeme rada baterije.

1. Pritisnite gumb SavE kako biste pokrenuli funkciju.
Zeleni LED indikator ukljuéuje se i prikazuje
uklju€enost funkcije.

1. Za promjenu smijera vrtnje pritisnite gumb za
promjenu smjera vrtnje.

2. Ponovno pritisnite gumb SavE kako biste prekinuli
funkciju SavE.

Promjenu smjera rada glave trimera

Smijera rada glave trimera moguce je promijeniti. To
je moguce u polozaju punog gasa ili polozaju za
zaustavljanje. Glava trimera tvornicki je postavljena na
okretanje u smjeru kazaljke na satu. Kada se glava
trimera okre¢e u smjeru kazaljke na satu, zeleni LED
indikator je iskljucen.

1. Pritisnite gumb za smjer rada kako biste glavu
trimera postavili na rad u smjeru suprotnom od
smjera kazaljke na satu. Kada se glava trimera
okrec¢e u smjeru suprotnom od kazaljke na satu,
zeleni LED indikator je ukljucen.

Napomena: Kada smijer vrtnje promijenite u smjer
kazaljke na satu, odrezani materijal otpusta se s noza za
travu / rezaca trave. Brzina noza za travu / rezaca trave
kratko se smanjuje prije ponovnog okretanja u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu.

UravnoteZenje proizvoda

»  Pri¢vrstite naramenice na nosec¢u kuku (A) ili om¢éu
za noSenje (B) na proizvodu.

Napomena: Flaks trimera lakSe je izvuci kada se
glava trimera vrti u smjeru kazaljke na satu.

* Rezni pribor drzite paralelno s tliom.
* Proizvod je pravilno uravnotezen kada je noz na
visini rezanja iznad tla.

Podrezivanje trave s glavom trimera

Podrezivanje trave

1. Glavu trimera drzite neposredno iznad tla i pod
kutom. Flaks trimera nemojte utiskati u travu.

Otpustanje odrezanog materijala s noza za travu /
rezaca trave

Ako upotrebljavajte noz za travu / reza¢ trave, smjer
vrtnje je suprotan smjeru kazaljke na satu. Zeleni LED
indikator pokazuje kako se noz za travu / rezac trave
vrti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Promijenite
smijer vrtnje u smjer kazaljke na satu kako biste s noza
za travu / rezaca trave otpustili odrezani materijal.

il
\\“ \ \\341f\(\<!)v\\\\yl\lNk/\l\\V/"’yJ‘a_A.

2. Smanijite duljinu flaksa trimera za 10 - 12cm /4 -
4,75in.

3. Smanijite broj okretaja kako biste smanijili rizik od
ostecenja bilja.
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4. Ako kosite travu u blizini predmeta, koristite 80 %
gasa.

3. Pri ko$nji trave pomicite proizvod s jedne na drugu
stranu. Radite s punim gasom.

i
\
I

Wy\&fjﬁ) WA AKANY

Ciséenje trave
1. Glavu trimera drzite iznad tla.
2. Nagnite glavu trimera.

3.

Oko predmeta u radnom podrudju rezite s krajem
flaksa trimera.

OPREZ: Resite travu. Ako flaksom
trimera udarate u druge predmete,

pojacavate troSenje flaksa trimera.

4. Vegetaciju rezite i Cistite s 80 % brzine. Tako
smanjujete troSenje glave trimera i flaksa trimera.

Ko3enje trave

1. Flaks trimera tijekom ko$enja treba biti paralelan s
tlom.

\WN\\\(\M\M PVARY 22N 2 s O LWW/

2. Glavu trimera nemojte pritiskati na tlo. Tako mozete
ostetiti proizvod.

Cigéenje trave

Tok zraka rotirajuceg flaksa trimera mozete upotrijebiti
za uklanjanje odrezane trave iz podrugja.

1. Glavu trimera i flaks drzite paralelno iznad tla.

2. Daijte puni gas.

3. Pomicite glavu trimera s jedne na drugu stranu kako
biste pocistili travu.

UPOZORENUJE: Pri svakom
postavljanju novog flaksa trimera ocistite

poklopac glave trimera kako biste sprijecili
neuravnoteZenost i vibracije na ru¢kama.
Takoder pregledajte druge dijelove glave
trimera i po potrebi ih ocistite.

Ciséenje trave s rezadem trave

1. Tijekom rada sa strojem stopala drzite
razmaknutima. Stopala moraju imati dobro uporiste
na tlu.

2. Potporni poklopac treba biti lagano naslonjen na tlo.
Tako sprjeCavate dodir noza s tlom.

3. Zamah za ¢iS¢enje je bo¢ni pomak s desne stane na
lijevu. Za rezanje upotrebljavajte lijevu strana noza
(izmedu 8 i 12 sati).

4. Za ¢iSc¢enje trave noz nagnite ulijevo.

Napomena: Trava se lako nakuplja na pravcu.

18

757 - 009 - 31.05.2024



Povratni zamah je boc¢ni njihajuéi pokret s lijeve na
desnu stranu.

6. Radite u ritmu.

7. Krecite se prema naprijed i odrzavajte dobar kontakt

8.
9.

s tlom.
Zaustavite motor.
Odvojite proizvod od kop&e na naramenici.

10. Odlozite proizvod na tlo.

11. Sakupite odrezani materijal.

Zaustavljanje proizvoda

1. Otpustite okida¢ paljenja ili blokadu okidac¢a paljenja.

Postavljanje upraviljaa u polozaj za
prijevoz

1.
2.

Otpustite kotacic.

Okrecite upravlja¢ u smjeru kazaljke na satu sve dok
rucka ne dodirne bateriju.

Zakrenite upravlja¢ oko osovine.

2. Gumb za pokretanje/zaustavljanje zadrzite
pritisnutim dok se ne iskljuci zeleni LED indikator. —
3. Pritisnite gumbe za otpustanje na bateriji i izvadite 4. Zategnite vijak.
bateriju.
N
Odrzavanje
Uvod U nastavku je popis koraka odrzavanja neophodnih

A

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja

proizvoda procitajte i usvojite sigurnosno
poglavije.

Raspored odrzavanja

A

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja

izvadite bateriju.

za odrzavanje proizvoda. Vise informacija potrazite u
odjeliku OdrZavanje na stranici 19.

paljenja.

Odrzavanje Dnevno Tjedno | Mjesecno
Vanjske dijelove proizvoda ogistite suhom krpom. Nemoijte prati vodom. X
Provijerite radi gumb za pokretanje/zaustavljanje ispravno te je li neoStecen. X
1z sigurnosnih razloga provijerite ispravnost okidaca paljenja i blokade okidaca X

Provjerite rade li sve komande ispravno i jesu li neoStecene.

Rucke moraju biti suhe, ocisc¢enje od ulja i masti.

Provijerite je li rezni pribor neo$teéen. Ako je rezni pribor os$te¢en, zamijenite ga.
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Odrzavanje

Dnevno

Tjedno | Mjesecno

Provijerite je li $titnik za rezni pribor neostecen. Ako je Stitnik za rezni pribor
ostecen, zamijenite ga.

X

Provijerite jesu li vijci i matice pritegnuti.

X

Provjerite rade li gumbi za otpusStanje na bateriji i pri¢vrs¢uju li bateriju u proizvo-
du.

Provjerite je li punjac¢ baterije neostecen te radi li ispravno.

Provijerite je li baterija neostec¢ena.

Provjerite je li baterija napunjena.

Provjerite je li punjac baterije neoStecen.

X | X | X[ X

Pregledajte sve kabele, spojnice i priklju¢ke. Uvjerite se kako su neosteceni i
Cisti.

Provijerite spojeve izmedu baterije i proizvoda. Provjerite spoj izmedu baterije i
punjaca.

Preg|ed baterije i punjaéa baterije 1. Pritisnite utisne kvacice na glavi trimera i uklonite

glavu trimera i flaks trimera.

1. Provjerite ima li na bateriji oSte¢enja, primjerice
pukotina.

2. Provjerite ima li na punjacu baterije oStecenja,
primjerice pukotina.

3. Provjerite je li prikljuéni kabel punjaca baterije
neostecen te je li ispucao.
Ciséenje proizvoda, baterije i punjata
baterije
Proizvod nakon upotrebe odistite suhom krpom.
2. Bateriju i punja¢ baterije Cistite suhom krpom.

Vodilice za bateriju odrZavajte Cistima. 2. lzvucite sklop Zlijeba.

3. Prije umetanja baterije u punja¢ baterije ili proizvod
provijerite jesu li isti prikljucci baterije i punjaca
baterije.

Zamjena glave trimera

Napomena: Kako bi produljili vijek trajanja uzeta
prije umetanja namacdite ga nekoliko dana u vodi. Uze
tako postaje ¢vrsce.

20
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3. Uklonite maticu kojom je glava trimera pri¢vrS¢ena

na pogonsku podloSku.

A

UPOZORENUJE: osteceni noz
obavezno odbacite. Nemojte pokuSavati
izravnati savijeni ili iskrivljeni noz kako biste
ga ponovno upotrijebili.

* Pogledajte upute isporucene s reznim priborom kako
biste pravilno naostrili noz za travu ili reza¢ za travu.

* Naostrite sve rubove jednoliko kako biste odrzali
ravnotezu.

* Upotrijebite jednom nazubljenu ravnu turpiju.

. Zamijenite glavu trimera.

4
5. Postavite maticu.

6. Ugradite sklop Zlijeba.
7

Ugradite glavu trimera.

Naostravanje noza za travu i rezaca za

travu

A

UPOZORENUJE: zaustavite proizvod.

Upotrijebite zastitne rukavice.

RjeSavanje problema

Tipkovnica

LED zaslon

Moguce pogreske

Moguce rieSenje

Treperi zeleni LED indikator akti-
viranja.

Nizak napon baterije.

Napunite bateriju.

Prepoznavanije reznog alata.

Otpustite gas.

Treperi crveni LED indikator po-
greske.

Prekidac¢ za ukljucivanje i gumb
za aktivaciju pritisnuti su u isto
vrijeme.

Otpustite okida¢ paljenja i proizvod se uklju-
cuje.

Preopterecenije.

Rezni pribor je zaglavljen. Iskljucite proizvod.

Izvadite bateriju. Ocistite nepozeljni materijal
s reznog pribora.

Odstupanje temperature.

Pri¢ekajte na hladenje proizvoda.

Proizvod se ne pokrece.

Priklju€ci baterije nisu Cisti.

Komprimiranim zrakom ili mekom ¢etkom
ocistite prikljucke baterije.

LED indikator pogreske svijetli cr-
veno.

Proizvod treba servisirati.

Obratite se serviseru.
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Baterija

Problem

Moguce pogreske

Moguce rieSenje

Zeleni LED indikator treperi.

Nizak napon baterije.

Napunite bateriju.

Treperi crveni LED indikator po-
greske.

Baterija je prazna.

Napunite bateriju.

Odstupanje temperature.

Bateriju upotrebljavajte u rasponu temperatu-
ra od -10°C (14°F) i 40°C (104°F).

Prenapon.

Izvadite bateriju iz punjaca baterije.

Svijetli crveni LED indikator po-
greske.

Prevelika razlika ¢elija (1 V).

Razgovarajte sa svojim servisnim zastupni-
kom.

Punjaé baterije

LED zaslon

Moguce pogreske

Moguce rjeSenje

Treperenje LED indikatora
za pogreske

Odstupanje temperature.

Punja¢ baterije upotrebljavajte u rasponu temperatura od
5°C (14°F) i 40°C (104°F).

Prenapon.

Provjerite je li napon mreze jednak naponu prikazanom
na natpisnoj plo€ici proizvoda.

Izvadite bateriju iz punjac¢a baterije.

Uklju€uje se crveni LED in-
dikator pogreske

Obratite se serviseru.

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladiStenje

Isporucene litij-ionske baterije podlijezu zahtjevima
propisa o opasnim proizvodima.

Pridrzavajte se posebnih zahtjeva o pakiranju i
oznacavanju u komercijalnom transportu, uklju€ujuci
trece strane i prijevoznike.

Prije slanja proizvoda obratite se osobi s posebnom
obukom za opasni materijal. Pridrzavajte se svih
mjerodavnih nacionalnih propisa.

Kada bateriju stavljate u pakiranje, otvorene
kontakte prelijepite trakom. Udvrstite bateriju u
pakiranju kako biste onemogucili pomicanje.
Izvadite bateriju prilikom prijevoza ili skladistenja.
Bateriju i punja¢ baterije spremite u suh prostor bez
vlage i mraza.

Bateriju nemojte spremiti u prostor u kojem moze
nastati staticki elektricitet. Bateriju nemojte cuvati u
metalnoj kutiji.

Bateriju uskladistite na mjestu s temperaturom
izmedu 5 °C/41 °F i 25 °C/77 °F te izvan izravnog
sunceva svjetla.

Punja¢ baterije uskladistite na mjestu s
temperaturom izmedu 5 °C /41 °Fi45°C/ 113 °F te
izvan izravnog sunceva svjetla.

Punja¢ baterije upotrebljavajte samo pri
temperaturama okoline izmedu 5 °C/41 °F i 40
°C/104 °F.

Prije dugotrajnog skladiStenja bateriju napunite na
30 % do 50 %.

Punja¢ baterije uskladistite u zatvorenom i suhom
prostoru.

Tijekom skladistenja bateriju drzite podalje od
punjaca baterije. Djeci i drugim neovlastenim
osobama onemogucite dodirivanje opreme. Opremu
spremite u prostor koji mozete zakljucati.

Prije dugotrajnog skladistenja proizvoda ocistite ga i
provedite cjeloviti servis.
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« Na proizvod prije transporta i skladiStenja postavite
prijenosni Stitnik kako biste sprijecili ozljede ili
ostecéenje proizvoda.

«+  Cuvrsto priévrstite proizvod tijekom transporta.

Zbrinjavanje baterije, punjaga baterije i
proizvoda

Simbol u nastavku oznacava proizvod koji se ne ubraja
u kuéanski otpad. Reciklirajte ga u reciklaznoj stanici
za elektriénu i elektroni¢ku opremu. Tako spriecavate
ostecenje okolisa i ozljedivanje osoba.

Vise informacija zatrazite od lokalnih vlasti, komunalne
sluzbe ili distributera.

Napomena: simbol se nalazi na proizvodu ili
pakovaniju proizvoda.

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

520iRX
Motor
Vrsta motora BLDC (beskontaktni) 36 V
Broj okretaja izlazne osovine, o/min 5500
Sirina rezanja, mm 400
Tezina
Tezina bez baterije, kg 3,8
Tezina s baterijom, kg 5.1
Razina zastite od vode
IPX4 1 Da
Emisije buke 2
Razina jacine zvuka, mjerena u dB (A) 86
Razina ja¢ine zvuka, zajam¢ena LyadB (A) 89

Razine buke 3

60335-2-91 i 1SO 22868, dB (A):

Ekvivalentna razina buke pri uhu rukovatelja, mjerena u skladu sa standardom EN ISO | 80

Razine vibracije *

Razine vibracija na ru¢kama, izmjerene sukladno ISO 22867, m/s?

S glavom trimera (originalno), lijevo/desno

1,2/0,7

1 Ruéni baterijski proizvodi tvrtke Husgvarna sa oznakom IPX4 ispunjavaju ove zahtjeve na razini za odobrenje

proizvoda

2 Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jagina zvuka (Lya) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC. Razlika
izmedu zajamcene i izmjerene razine buke jest da zajamcena razina uklju€uje i rasprdenje rezultata mjerenja i
varijacije izmedu razlicitih uredaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

3 Navedeni podaci za ekvivalentnu razinu tlaka zvuka za proizvod obuhvacéaju tipiéno statistic¢ko rasprienje

(standardno odstupanje) od 3 dB (A).

4 Podaci o razini vibracije pokazuju tipiénu statisti¢ku disperziju (standardnu devijaciju) od 2 m/s2.
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520iRX

S nozem za travu (originalno), lijevo/desno 3,1/2,1
Odobreni baterije
Baterija BLi200 40-B220X
Vrsta Litij-ionska Litij-ionska
Kapacitet baterije, Ah 5,2 6,0
Nazivni napon, V 36. 36.
Masa, kg (Ib) 1,3(2,9) 1,4 (3,1)
Odobreni punjaci baterije
Punja¢ baterije QC330 QC500
Ulazni napon, V 100 - 240 100 - 240
Frekvencija, Hz 50-60 50-60
Snaga, W 330 500
Dodatna oprema
Odobrena dodatna oprema
Odobrena oprema Vrsta Stitnik reznog pribo- | Kataloki broj
ra, br.
Glava trimera T25B (@ 2,0 mm - 577 01 83-03
@ 2,4 mm, flaks Whi-
sper)
Noz za travu / reza¢ trave Noz za travu 255-4 577 01 83-03
(9 255, 4 zupca)
Omca za noSenje 590 28 23-01
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Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, pod punom odgovorno$cu izjavljujemo

da proizvod:
Opis Baterijski trimer za travu
Marka Husqgvarna
Vrsta/model 520iRX
Identifikacija Serijski brojevi iz 2023 i noviji

u potpunosti su sukladni sliede¢im EU direktivama i

propisima:
Direktiva/propis Opis
2006/42/EC ,0 strojevima”
2014/30/EMC ,koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost*
2011/65/EU ,vezano za ograni¢enje odredenih opasnih tvari*
2000/14/EC 4koja se odnosi na vanjsku buku”

i primjenjuju se sljedec¢e norme i/ili tehnicke

specifikacije: EN 62841-1:2015+A11:2022, IEC

62841-4-4:2020, EN 1SO 11806-1: 2022, EN ISO

11806-1: 2022, EN 55014-1:2017+A11:2020 (Emission),
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 (Immunity), EN
IEC 63000:2018.

Organizacija SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
4053, SE-904 32 Umea, Sweden provela je dobrovoljno
tipsko ispitivanje za 2006/42/EC.sukladno annex IX. Br.
certifikata. SEC/24/2592

Prijavljeno tijelo 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB
takoder je potvrdilo uskladenost s annex VI Direktive
vije¢a 2000/14/EC.

Informacije o emisiji buke potrazite u odjeljku 7ehnicki
podaci na stranici 23.

Huskvarna, 2024-05-25

Stefan Holmberg, Direktor odjela za istrazivanje i razvoj,
Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehni¢ku dokumentaciju
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