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Kasutusotstarve Kasutage toodet ainult koos tootja poolt heakskiidetud

§ee seade on ette nahtud okste ja raagude I6ikamiseks.
Arge kasutage seadet muude t66de tegemiseks.

Markus: Riiklikud Gigusaktid véivad selle toote
kasutamist piirata.

Seadme tutvustus

tarvikutega. Vt jaotist 7arvikud Ik 25.

1. Saekett 7. Ketidli paak

2. Juhtplaat 8. Ketipingutuskruvi

3. Juhtplaadi kinnitusmutter 9. Vars

4. Saeketi kaitsekatted 10. Esikaepide

5. Lukustusnupp 11. Rakmete riputuskonks

6. Keti maarimise reguleerimiskruvi 12. Seiskamisldiliti
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13. Gaasihoovastiku nupu lukk

14. Sulitepea ja stitekilnal

15. Silindri kate Kandke vastupidavaid libisemiskindlaid
16. Kaiviti kaepide jalandusid.

17. Porkekaitse

18. Kitusepaak

19. Ohufiltri kaas ‘+E Kitus.

20. Kitusepump

21. Ohuklapp ‘

22. Gaasihoovastiku nupp

23. Gaasihoovastiku-/kéekaitse w -
. Ketidli.

24. Kasutusjuhend

25. Rakmed

26. Transportkaitse, juhtplaat /\

27. Lehtsilmusvéti, ketipinguti

28. Lehtsilmusvati

P&6rlemi kett.
29. Kuuskantvéti <;_] & & 66rlemissuund, saeke

Siimbolid tootel

+ w —  Oli pealevoolu reguleerimine.

HOIATUS! See seade on ohtlik. Hooletu ‘
vOi vaar kasitsemine voib pdhjustada

kehavigastusi voi surma kasutajale voi

juuresolijaile. Kasutaja ja juuresolijate

vigastuste valtimiseks lugege labi kdik

kasutusjuhendis leiduvad ohutusjuhised ja
jargige neid.
Enne seadme kasutamist lugege {

Kltusepump.

kasutusjuhend pohjalikult Iabi ja Ohuklapp.
veenduge, et kdik juhised oleksid taiesti

arusaadavad.

See toode vastab kehtivatele EU
direktiividele.

Andmesilt voi lasertriikis naitab see-
Stop. aaaanmoox rianumbrit. aaaa on tootmisaasta ja
nn on tootmisnadal.
Kohtades, kus sulle voib peale kukkuda
esemeid, kasuta kaitsekiivrit. Kandke
heakskiidetud korvaklappe. Kandke
heakskiidetud kaitseprille.

Kandke heakskiidetud kaitsekindaid.

OO L
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See toode pole elektriliselt isoleeritud. Kui seade satub pinge all olevate liinide l1ahedale voi
puutub nendega kokku, voib tekkida raske voi isegi eluohtlik vigastus. Elektrivool voib liikuda
edasi naiteks kaarlahenduse teel. Mida kdrgem on pinge, seda kaugemale voib elektrivool

om (301)
N

kaarlahendusel liikuda. Elektrit vdivad juhtida ka oksad ja muud esemed, eriti siis, kui nad

on mérjad. Hoidke seade voolujuhtmetest voi voolu all olevatest esemetest vahemalt 10

(] <}
w]_ 15m (50ft)

meetri kaugusel. Kui peate td6tama ohtlikus tsoonis, tuleb alati vétta ihendust vastava
elektrifirmaga, et elekter enne t66 alustamist valja lulitataks.

Seadme kasutaja peab tagama, et t60 ajal ei viibiks seadmest 15 m raadiuses Uhtegi inimest

ega looma.

Markus: seadmel toodud iilejaénud siimbolid/
téhised vastavad muude kommertsvaldkondade
sertifitseerimisnduetele.

Euro V heitmed

e HOIATUS: Mootori igasugune

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

.

toodet on valesti parandatud;

toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud voi heaks kiidetud;

tootel on kasutatud lisatarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

modifitseerimine, muutmine vai rikkumine
tuhistab toote EL-i tiubikinnituse.
Ohutuse méaaratlused
Mbistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,markus” juhitakse
téhelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

c HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi

ETTEVAATUST: Tanistab
kasutusjuhendi juhiste eiramise korral
seadme, muude esemete voi laheduses
asuvate objektide kahjustamise ohtu.

juhiste eiramise korral kasutaja voi

korvalseisjate kehavigastuse voi surmaga
I6ppeva dnnetuse ohtu.

Markus: Tahistab antud olukorras vajalikku

lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi jargmised hoiatused.

A

+ Toode tekitab tootades elektromagnetvalja. Teatud
tingimustel voib vali hairida aktiivsete voi
passiivsete meditsiiniliste implantaatide t66d.
Raskete voi surmaga Ioppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme

.

kasutamist ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

Toode on ohtlik, kui kasutate seda valesti voi
ettevaatamatult. Toode voib tekitada kasutajale voi
teistele raske voi surmava kehavigastuse.
Seeparast on véga tahtis, et loete kasitsemisdpetuse
pohjalikult 1&bi ja saate koikidest eeskirjadest
korralikult aru. Kui parast kasutusjuhendi
labilugemist jaab midagi ebaselgeks, konsulteerige
enne seadme kasutamist hooldustédkojaga.
Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma
tootja loata. Arge kasutage toodet, kui teile tundub,
et seda on muudetud. Kasutage liksnes selle toote
jaoks soovitatud tarvikuid. Lubamatud muudatused
ja varuosad voivad pdhjustada kasutaja ning teiste
isikute raskeid voi isegi eluohtlikke kehavigastusi.
Kontrollige seadet enne kasutamist. Vt jaotisest
Toote ohutusseadised Ik 6 ja Enne kdivitamist
kontrollige jargmist. Ik 11. Arge kasutage toodet,
mis on kahjustatud voi mis ei to6ta korralikult.
Jargige seadet kontrollides ja hooldades seadme
kasutusjuhendi néudeid.

Kasutatud summuti/sddemepuidur ja
sademepuliduri paigaldustahk vdib sisaldada
pdlemisest tekkinud osakeste setteid, mis voivad
olla kantserogeense toimega. Valtige summuti ja/voi
sademepuiliduri kasitsemisel kokkupuudet nende
Uhenditega. Enne summuti ja/v6i sddemepuliduri
kasitsemist vaadake jaotist Summuti kontrollimine Ik
7.
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Ohutusjuhised kokkupanekul

HOIATUS: Lugege need juhised enne
seadme kasutamist hoolikalt 1abi, veenduge,

et saate neist aru, ja jargige neid.

« Sidurikatte ja varre komplekt peavad olema
paigaldatud enne seadme kaivitamist, vastasel juhul
voib sidur lahti pédaseda ja tekitada kehalisi vigastusi.

* Ainukesed tarvikud selle seadmega kasutamiseks
on meie poolt soovitatud Idikeosad. Vt jaotisest
Tarvikud Ik 25.

« Kandke heakskiidetud kaitsekindaid.

« Enne mootori kaivitamist veenduge, et kinnitasite
kaitsekatte ja volli digesti.

Ohutusjuhised kasutamisel

A HOIATUS: Enne seadme hooldustséde
tegemist lugege labi jargmised hoiatused.

« Kasutage isikukaitsevahendeid, vt jaotist
Isikukaitsevahendid Ik 6.

« See seade pole elektriliselt isoleeritud. Kui seade
satub pinge all olevate liinide I&hedale v&i puutub
nendega kokku, voib tekkida raske voi isegi
eluohtlik vigastus. Elektrivool voib liikuda edasi
naiteks kaarlahenduse teel. Mida kérgem on pinge,
seda kaugemale vdib elektrivool kaarlahendusel
liikuda. Elektrit voivad juhtida ka oksad ja muud
esemed, eriti siis, kui nad on marjad. Hoidke seade
voolujuhtmetest v6i voolu all olevatest esemetest
vahemalt 10 meetri kaugusel. Kui peate té6tama
ohtlikus tsoonis, tuleb alati votta ihendust vastava
elektrifirmaga, et elekter enne t66 alustamist vélja
lulitataks.

« Tugeva vibratsiooniga td6tamine voib pdhjustada
vereringe- vOi narvikahjustusi, eriti neil, kel on
vereringehaireid. P6drduge arsti poole, kui ilmneb
néhte, mis vdivad olla vibratsioonist pdhjustatud.
Sellisteks siimptomiteks on naiteks tundetus, surin,
torkiv tunne, valu, nérkus, muutused nahavarvis
vOi naha seisukorras. Nimetatud néhtused esinevad
tavaliselt sdrmedes, kdelabades ja randmetes. Oht
on suurem kulma korral.

«  Summuti sisaldab kemikaale, mis véivad olla
kantserogeense toimega. Valtige kokkupuudet
nende ainetega, kui summuti katki 1aheb voi saab
kahjustada. Tervisele on ohtlik pikemat aega sisse
hingata mootori heitgaase, saepuru ja pihustunud
ketidli.

« Arge kasutage masinat siseruumides véi piisava
ventilatsioonita kohtades. Heitgaasid sisaldavad
vingugaasi: I6hnatut, mirgist ja vaga ohtlikku gaasi.

+  Arge kasutage toodet ilma summutita véi
kahjustatud summutiga. Kahjustatud summuti vdib
tosta mirataset ja suurendada tuleohtu. Hoidke
tulekustutusvahendid kaeparast. Kui teie tdokohas

on ndutav sddemepllidja vorgu paigaldamine, siis
arge kasutage toodet ilma sédemepiilidja vérguta
vOi katkise sddemepuilidja vorguga.

Kui saekett ei peatu tiihikaigul, reguleerige tuhikaigu
p&orete arvu. Vt jactisest Tiihikédigu pdorete arvu
reguleerimine Ik 16. Arge kasutage seadet enne,
kui see on korralikult reguleeritud v6i parandatud.
Seadmel on pikk todulatus. Tagage, et seadme
té6tamise ajal ei tuleks Ukski inimene ega loom
seadmele ldhemale kui 15 m. Enne seadmega
Umberpddramist vaadake alati selja taha. Kui
inimene voi loom siseneb 15 m turvatsooni, peatage
seade viivitamatult. Kui Ghes piirkonnas téétatakse
mitmekesi, hoidke ohutut kaugust véhemalt 15 m.
Jargige 6huliinide 1aheduses té6tades kehtivaid
ohutusjuhiseid. Kukkuvad oksad véivad samuti
tekitada luhise.

Arge seiske kunagi otse I8igatava oksa all. See véib
pohjustada raskeid voi eluohtlikke vigastusi.
Jalgige, et I6igatud oksajupid teie pihta ei paiskuks.
Arge Idigake liiga lahedal maapinnale, kus kivid ja
muud objektid voivad laiali paiskuda.

Hoiduge seadme kasutamisest halva ilmaga, nt

tihe udu, tugev vihm, tugev tuul véi suur kilm.
Seadme kasutamine halva ilma korral vdib teid
vasitada, samuti voib sellega kaasneda muidu ohte,
nagu jaine maapind ja Idigatava materjali ootamatu
kukkumissuund.

Arge to6tage seadmega, kui te olete vasinud, haige,
viibite alkoholi, uimastavate ainete voi ravimite mdju
all, kuna need asjaolud voivad halvendada teie
nagemist, keha valitsemist ja otsustamisvdimet.
Veenduge, et saate liikuda ohutult ja teie té6asend
on ohutu. Uurige Uimbritsevat ala, et seal ei leiduks
takistusi, nagu juuri, kive, oksi ja kraave. Olge
kallakutel td6tamise korral ettevaatlik.

Arge eemaldage I8igatud materjali ega laske teistel
inimestel 16igatud materjali eemaldada ajal, kui
mootor té6tab voi I6ikeosa podrieb, kuna see voib
tekitada tdsise kehavigastuse.

Arge kiilinitage liiga kaugele. Sailitage kogu aeg
stabiilne jalgade asend ja hea tasakaal.

Hoidke seadet alati kahe kdega. Hoidke seadet
endast paremal.

Péarast seadme seiskamist érge laske saeketil
puutuda vastu oma kasi ja jalgu, kuni saekett on
taielikult seisma jaanud.
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+  Arge kunagi to6tage redelil, toolil véi muus kérges
asendis, mis ei ole taielikult fikseeritud.

+ Arge pange t66tava mootoriga seadet maha, kui see
pole teil selgelt vaatevéljas.

« Kui kasutate kérvaklappe, olge tdhelepanelik
hdéigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage alati
korvaklapid kohe, kui mootor on seiskunud.

* Enne uude té6alasse liikumist seisake mootor. Enne
seadme teisaldamist kinnitage alati transportkaitse.

+ Arge laske lapsi seadme ldhedale ega seadet
kasutada. Eemaldage seadmelt sliitekuinla kate,
kui seade jaab valveta.

Isikukaitsevahendid

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi jargmised hoiatused.

A

+ Seadmega to6tamisel tuleb kasutada ettenahtud
isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei valista
taielikult kehavigastuste ohtu, kuid vahendab
onnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet.
Oige varustuse valimiseks pdérduge edasimiiija
poole.

« Kasutage kaitsekiivrit kohtades, kus on langevate
esemete oht.

« Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, néiteks
I6ikeosa kinnitades, kontrollides v&i puhastades.

» Kandke tugevaid, mittelibisevaid saapaid.

« Kandke vastupidavast materjalist riideid. Kandke
alati pikki raskeid plkse ja pikki varrukaid. Hoiduge
liiga avaratest roivastest, mis voivad okstesse
takerduda. Arge kandke ehteid, liihikesi pikse,
lahtiseid jalatseid ega kaige paljajalu. Kinnitage
juuksed ohutult dlgadest kdrgemale.

« Hoidke esmaabikomplekt kdepérast.

« Kandke alati sobiva summutusvdimega kdrvaklappe.
Pikaajaline mira voib tekitada pisiva
kuulmiskahjustuse.

» Kandke heakskiidetud kaitseprille. Naokaitsme
kasutamisel tuleb lisaks kasutada heakskiidetud
kaitseprille. Heakskiidetud kaitseprillide all
moeldakse selliseid prille, mis vastavad standardile
ANSI| Z87.1 USA-s vdi EN 166 Euroopa Liidu
riikides.

Toote ohutusseadised

A

+  Arge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on
kahjustatud voi ei toota korralikult.

« Kontrollige ohutusseadmeid regulaarselt. Vt jaotist
Toote ohutusseadised Ik 6.

« Kui ohutusseadmed on kahjustatud véi ei té6ta
korralikult, p6érduge Husqvarnahooldustddkoja
poole.

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege 1abi jargmised hoiatused.

Gaasihoovastiku nupu luku kontrollimine

Gaasihoovastiku nupu lukk takistab gaasihoovastiku
soovimatut kaitamist.

1. Vajuta gaasipaastiku lukku (A) ja veendu, et
gaasihoob oleks vabastatud (B). Kui vabastad
kéepideme, siis gaasihoob ja gaasipaastiku lukk
liguvad tagasi algsesse asendisse.

L

KN @
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2. Vabasta gaasihoovastiku nupu lukusti ja veendu, et
gaasihoovastik oleks lukus tlhikadiguasendis.

2. Liigutage seiskamisliiliti seiskamisasendisse ja
veenduge, et mootor seiskuks.

//1’\

—

3. Vajutage gaasihoovastiku nupu sulgurit ja veenduge,
et vabastamisel liiguks see tagasi algasendisse.

L L o

4. Veendu, et gaasihoovastik ja gaasihoovastiku nupu
lukk liiguksid takistamatult ning tagastusvedrud
tootaks korralikult.

5. Kaivitage seade ja rakendage tdisgaas. Vt jaotist
Seadme Kéivitamine Ik 14.

6. Vabasta gaasihoovastik ja veendu, et Idikeosa
peatuks. Kui I6ikeosa pdorleb, kui gaasihoovastik
on tihikaiguasendis, pead kontrollima karburaatori
reguleerimist. Vt jaotist Hooldus Ik 15.

Seiskamisiliiliti kontrollimine

1. Kaivitage mootor.

Vibratsioonisummutussiisteemi kontrollimine

Vibratsioonisummutusslisteem vahendab vibratsiooni
kaepidemetes miinimumini, mis muudab

seadme kasutamise lihtsamaks. Toote
vibratsioonisummutussiisteem vahendab vibratsiooni
levimist mootorist véllile.

1. Seisake mootor.

2. Otsige deformatsioone ja kahjustusi, naiteks
pragusid.

3. Veenduge, et paigaldaksite
vibratsioonisummutussiisteemi osad Sigesti.

Summuti kontrollimine

Summuti Glesandeks on hoida miratase véimalikult
madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast
eemale. Sooja ja kuiva kliimaga piirkondades on
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suur tuleoht. Jargige kehtivaid kohalikke eeskirju ja
hooldusjuhiseid.

» Otsige kahjustusi ja deformatsioone.

* Veenduge, et summuti oleks digesti seadme kiilge
kinnitatud.

« Kontrollige visuaalselt sddemepiiidja vorku.

Vt jaotist Stiditektilinla hooldamine Ik 16.

Ohutusnduded kiituse kasitsemisel

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi jargmised hoiatused.

A

+ Arge segage kiitust siseruumides ega kuumusallika
lahedal.

+  Arge kaivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud
kitust voi mootoridli. Eemaldage kitus/6li toote
pinnalt ja laske tootel kuivada. Eemaldage kutus
toote pinnalt.

« Kui kitus satub roivastele, siis vahetage kohe riideid.

« Valtige kltuse sattumist nahale, see vdib pdhjustada
kehavigastusi. Kui kiitus satub nahale, puhastage
piirkond seebi ja veega.

+  Arge kaivitage mootorit, kui kiitus v&i &li satub toote
pinnale voi teie nahale.

+  Arge kaivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige
regulaarselt mootori lekkekindlust.

« Olge kituse kasitsemisel ettevaatlik. Kitus on
tuleohtlik ja kutuse aurud on plahvatusohtlikud ning
voivad pohjustada kehavigastusi v6i surma.

+ Ara hinga sisse kiituseaure — see v&ib péhjustada
kehavigastuse. Tagage piisav Shuvahetus.

+  Arge suitsetage kiituse ega mootori laheduses.

« Arge asetage kuumi esemeid kiituse ega mootori
lahedusse.

»  Arge tankige kiitust, kui mootor té6tab.

« Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor
oleks kulm.

« Enne tankimise alustamist avage aeglaselt
kitusepaagi kork ja laske survel alaneda.

* Veenduge, et Shuvahetus oleks piisav tankimisel
ja kiituse segamisel (bensiin ja kahetaktidli) voi
kitusepaagi tihjendamisel.

« Kutus ja kutuseaurud on vaga tuleohtlikud ning
véivad nende sissehingamisel vdi nahale sattumisel
pdhjustada mirgistusi ja ohtlikke kehavigastusi. Olge
kituse kasitsemisel ettevaatlik ja tehke seda hea
ventilatsiooniga kohas.

« Keerake kitusepaagi kork hoolikalt kinni, et véltida
tulekahju.

« Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m (10 jala)
kaugusele kohast, kus toimus kiitusepaagi taitmine.

+  Arge tankige paaki liiga palju kiitust.

* Veenduge, et toote voi kiitusendu liigutamisel ei
tekiks leket.

+ Arge asetage toodet véi kiltusendu kohta, kus on
lahtine leek, sddemed vdi stiteleek. Veenduge, et
hoiukohas ei oleks lahtist leeki.

« Kuituse kandmiseks voi hoidmiseks kasutage Uksnes
heakskiidetud mahuteid.

« Enne pikaajalisele hoiule jatmist tiihjendage
kitusepaak. Jargige kituse kasutuselt kdrvaldamist
reguleerivaid kohalikke eeskirju.

« Enne pikaajalisele hoiule jatmist puhastage toode.

« Enne toote hoiule jatmist eemaldage stitekiinla
kate, et valistada mootori tahtmatu kaivitamise
voimalus.

Ohutusjuhised hooldamisel

A

« Tehke Uksnes kadesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud hooldustéid. Kdik muud hooldus- ja
remondit6dd tuleb lasta teha professionaalsetel
hooldustdétajatel.

« Tehke kéesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
ohutuskontrolli toiminguid ja hooldustéid
korraparaselt. Korraparane hooldus pikendab toote
kasutusiga ja vahendab dnnetuste ohtu. Juhiseid vt
Hooldus Ik 15.

*  Kui parast hooldustddde tegemist méni kdesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud ohutuskontrolli toiming
nurjub, pédrduge hooldusesindusse. Garanteerime,
et hooldusesinduses tehakse teie tootele
professionaalsel tasemel remondi- ja hooldust6dd.

HOIATUS: Enne seadme hooldustséde

tegemist lugege labi jargnevad hoiatused.
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Lbéikeosa ohutusjuhised

HOIATUS: Enne seadme kasutamist

A lugege 1abi jargnevad hoiatused.

» Veenduge, et saekett oleks digesti pingutatud.
Kui saekett pole juhtplaadi vastu tugevalt pingul,
vOib saekett maha tulla. Valesti pingutatud saekett
suurendab juhtplaadi, saeketi ja keti veotahiku
kulumist. Vt jaotist Saeketi pingutamine Ik 21.

« Kasutage Uksnes meie soovitatud juhtplaadi/saeketi
kombinatsioone ja teritusvahendeid. Juhiseid vt
Tarvikud Ik 25.

« Kandke saeketi kasitsemisel ja hooldamisel
kaitsekindaid. Saekett, mis korralikult ei liigu, vdib
pohjustada kehavigastusi.

* Hoidke Idikehambad korralikult teritatuna. Jargige
juhiseid ja kasutage soovitatud teritusmalli.
Kahjustatud voi valesti teritatud saekett suurendab
onnetuste ohtu.

* Hooldage ja maéarige I6ikeosa regulaarselt. Kui
saekett pole digesti maaritud, suurendab see
juhtplaadi, saeketi ja keti veotahiku kulumise ohtu.

=%

* Hoidke 6iget sigavusméddu vaartust. Jargige
juhiseid ja kasutage diget sigavusmdddu vaartust.

=

=

Montaaz

Pdrkekaitse paigaldamine

1. Kinnitage kaitse kolme kruviga.

Loikeosa paigaldamine

ETTEVAATUST: Jalgige, et
veovdll varres rakenduks tapselt 16ikeosa

Uhendusega.

2. Pingutage kruvid jbumomendiga 4 Nm (30
naeljalga).

3. Pingutage kruvisid uuesti, kui seadet on kasutatud
20 tundi.

1. Keerake lahti 16ikepea kruvi. (A)
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2. Paigaldage I6ikeosa vdllile nii, et kruvi (A) on véllis
oleva auguga kohakuti, nagu joonisel naidatud.

3. Keerake kruvi (A) kdega kinni. Veenduge, et kruvi
(A) mahub vdllis olevasse avasse.

4. Keerake kruvi (A) kinni.
5. Keerake kruvi (B) kinni.

Juhtplaadi ja keti paigaldamine

1. Keerake lahti juhtplaadi mutter ja eemaldage
kaitsekate.

2. Asetage juhtplaat juhtplaadi poldile. Liikake juhtplaat
tagumisse asendisse. Pange kett veotahikule ja
juhtplaadi soonde. Alustage juhtplaadi tlemisest
poolest.

3. Veenduge, et Idikelulide dared juhtplaadi Glemisel
serval oleksid suunatud ettepoole.

4. Paigaldage kate ja pange ketipingutustihvt (A)
juhtplaadis olevasse auku. Veenduge, et keti veolllid
sobivad veotéhikule (B) ja et kett asub juhtplaadi
soones (C). Keerake juhtplaadi mutter kdega kinni.

5. Keti pingutamiseks keerake pingutuskruvi
kombivdtme abil paripdeva. Ketti tuleb pingutada,
kuni see ei ole enam juhtplaadi alumisel poolel 16tv.

6. Kett on Gigesti pingutatud, kui see ei ole enam
juhtplaadi alumisel poolel I16tv ja on kdega kergelt
ringiveetav. Keerake kinnitusmutrid kombivétmega
kinni, samaaegselt juhtplaati Gleval hoides.

7. Uue keti puhul tuleb ketipingsust tihti kontrollida,
kuni kett on sisse td6tatud. Kontrollige keti pingsust
regulaarselt. Oigesti pingutatud kett tagab head
Idikeomadused ja pikendab keti todiga.

Varre pikkuse reguleerimine
1. Vabastage nupp.

2. Témmake vars soovitud pikkuseni valja.
3. Keerake nupp kinni.

Rakmete reguleerimine

Seadme kasutamisel kasutage alati rakmeid. Rakmed
annavad seadme kasutamisel selle lile maksimaalse
kontrolli. Rakmed véhendavad kate ja selja vasimise
ohtu.

1. Pange rakmed selga.

2. Kinnitage seade rakmete kilge riputuskonksu otsa.

10
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Seadistage rakmete pikkust, et riputuskonks oleks
umbes parema puusa kdrgusel.

T66

Sissejuhatus

A

HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege pdhjalikult 1&bi ohutust puudutav
jaotis.

Enne kaivitamist kontrollige jargmist.

1.

Vaadake Ule t66piirkond. Kérvaldage kérvalised
esemed, mis vdivad eemale paiskuda.

Kontrollige saeketti. Arge kunagi kasutage niiri,
pragunenud voi katkist seadet.

Kontrollige, et seade oleks taiesti korras.

Kontrollige, et kdik mutrid ja kruvid oleksid korralikult
pingutatud.

Veenduge, et kett on piisavalt maaritud, vt jaotist
Keti médérimise kontrollimine lk 22.

Kontrollige, kas saekett jaab alati tihikaigul seisma.
Kasutage seadet ainult ettenahtud otstarbel.

. Veenduge, et kdepide ja ohutusseadised on korras

Arge kunagi kasutage seadet, millel on méni osa
puudu vdi mida on tehnilise kirjeldusega vorreldes
muudetud.

Kiutus

Tootel on kahetaktiline mootor.

A

ETTEVAATUST: vale kituse

kasutamine vdib mootorit kahjustada.
Kasutage bensiini ja kahetaktidli segu.

Eelsegatud kiitus

Parima joudluse saavutamiseks ja mootori tddea
pikendamiseks kasutage Husqvarna eelsegatud
alkulaatkUtust. See kiitus sisaldab tavalise kitusega
vorreldes vahem kahjulikke kemikaale, mis
omakorda vahendab kahjulikke heitgaase. Selle
kituse korral on pdlemisjaakide hulk vaiksem ja see
aitab hoida mootoriosad puhtamana.

Kiituse segamine

Bensiin

ETTEVAATUST: Arge kasutage

bensiini, mille oktaaniarv on alla 90 RON (87
AKI). See voib toodet kahjustada.

ETTEVAATUST: Arge kasutage

bensiini, mille etanoolisisaldus (E10) on Ule
10%. See vdib toodet kahjustada.

> B> B

ETTEVAATUST: Arge kasutage

plibensiini. See voib seadet kahjustada.

Kasutage alati varsket pliivaba bensiini, mille
oktaaniarv on véhemalt 90 RON (87 AKI) ja
etanoolisisaldus (E10) alla 10%.

Kui toode to6tab sageli plsivalt kérge mootori
kiirusega, kasutage suurema oktaaniarvuga bensiini.
Kasutage alati kvaliteetset pliivaba bensiini ja &li
segu.

Kahetaktioli

Parimate tulemuste ja jéudluse saavutamiseks
kasutage Husqgvarna kahetaktioli.

Kui Husqvarna kahetaktidli pole saadaval, kasutage
Shkjahutusega mootoritele méeldud kvaliteetset
kahetaktidli. Oige 6li valimiseks péérduge
hooldusesindusse.

c ETTEVAATUST: Arge kasutage

vesijahutusega paramootoritele méeldud
kahetaktidli, mida tuntakse ka
paadimootoriélina. Arge kasutage
neljataktimootori dlisid.

712-012-10.02.2026
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Bensiini ja kahetakti6li segamine

Bensiin, | Kahetaktioli, | usE g u -
2% (50:1) Min 3m‘
5 0,10 (10ft)
10 0,20
15 0,30
20 0,40 ETTEVAATUST: Paakidesse

ETTEVAATUST: vaikeste

kiitusekoguste segamisel voib vaike viga
segusuhet oluliselt mdjutada. M&6tke
segatava 0li kogus vaga tapselt ja
veenduge, et segu oleks dige.

1. Valage puhtasse kiitusendusse pool
bensiinikogusest.

Valage ndusse kogu vajaminev dlikogus.
Segage kitusesegu.
Lisage ndusse Ulejaanud bensiinikogus.

o~ 0N

Segage kitusesegu hoolikalt.

ETTEVAATUST: Arge segage kiitust

korraga rohkem, kui on teie Ghe kuu varu.

A

Kitusepaagi téitmine
Puhastage kitusepaagi korgi imbrus.

2. Loksutage kitusendu veendumaks, et kiitus on
taielikult segunenud. Kasutage Uletaitumise kaitsega
kitusendu.

3. Taitke kutusepaak.
Pingutage kutusepaagi korki korralikult.

Enne kaivitamist viige seade tankimiskohast ja
kutusendust vahemalt kolme meetri kaugusele.

sattunud mustus rikub seadme té6tamist.
Puhastage kutusepaak ja keti dlipaak
regulaarselt ning vahetage kutusefilter kord
aastas voi sagedamini.

Sissetdotamine

« Esimese 10 t66tunni valtel drge rakendage pikemalt
ilma koormuseta taisgaasi.

Oige ketidli kasutamine

HOIATUS: Arge kasutage labitsstatud
oli, kuna see voib teid vigastada ja
keskkonda kahjustada. Labitéétatud oli
kahjustab dlipumpa, juhtplaati ja saeketti.

HOIATUS: Kui 15ikeosa pole
killaldaselt maaritud, voib saekett puruneda.
Kasutaja ohtliku kehavigastuse v6i surma
oht.

HOIATUS: Tootel on funktsioon, mis

tagab, et kiitus 16peb enne kui ketidli. Selle
ohutusfunktsiooni korrektseks toimimiseks
tuleb kindlasti kasutada diget ketidli. Ketioli
valides podrduge hooldusesindusse.

Markus: Tootel on automaatne ketidlitussiisteem.
Te saate reguleerida 6livoolu. Vt jactist Kefi méérimise
reguleerimine Ik 22.

» Saeketi todea pikendamiseks ja keskkonna
saastmiseks kasutage Husqvarna ketidli. Kui
Husqvarna ketidli pole saadaval, soovitame
kasutada standardset ketidli.

« Kasutage saeketi kiilge hasti kleepuvat ketidli.

« Kasutage 6hutemperatuurile vastava dige
viskoossusvahemikuga ketidli.

e ETTEVAATUST: Kui li on liga

vedel, saab see otsa enne kui kitus.
Temperatuuridel alla 0 °C muutuvad
moned ketidlid liiga paksuks ja see voib
kahjustada olipumba osi.

12
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« Kasutage soovitatud I6ikeosa. Vt jaotist Tarvikud Ik
25,

Seadme kasutamine

« Parima tasakaalu saavutamiseks hoidke seadet
voimalikult keha lahedal. Kasutage rakmeid seadme
toetamiseks ja lihtsamaks kasitsemiseks.

- Jélgige, et teraotsad ei puudutaks maad.

« Arge suruge seadmele, liikuge kergelt ja piisavalt
aeglaselt edasi, et seade jduaks kdik oksad
korralikult &ra I6igata.

« Vahendage podrdeid tiihikaigule peale iga
tédoperatsiooni. Kui mootor to6tab taiskaigul
pikemat aega ilma koormuseta, v&ib tekkida raskeid
mootorikahjustusi.

« Tootage alati taisgaasiga.

« Kui voimalik, seiske alati nii, et saate teha l6ike oksa
suhtes taisnurga all.

+  Arge kunagi Idigake oksa labi paksemast kohast
juurel, sest see aeglustab paranemist ja suurendab
seenerlinnaku ohtu.

+ Kasutage I6ikeosa alaosas olevat tokestit I6ikamisel
toena. See aitab valtida I6ikeosa hiippamist oksa
peal.

90°

« Arge hoidke vart otse enda ees (nagu &ngeritva),
see suurendab I6ikeosa tuntavat raskust.

G
0

» Ldigake suuri oksi osade kaupa, et nende kukkumist
paremini kontrollida.

1
5

* Enne oksa labildikamist tehke esimene I6ige oksa
alakuljele. See valdib puukoore rebenemist, mis
voib aeglustada paranemist ja voib puud jaavalt
kahjustada. Kinnijadmise valtimiseks ei tohi Idige
olla stigavam kui 1/3 oksa paksusest. Kinnijaamise
véltimiseks laske ketil td6tada sel ajal, kui te I6ikeosa
oksast valja tombate.

+ Kasutage rakmeid seadme toetamiseks ja
lihntsamaks kéasitsemiseks.

» Veenduge, et seisate kindlal pinnal ja et oksad, kivid
ja puud ei segaks tootamist.

c HOIATUS: Arge kunagi vajutage

gaasihoovastiku nuppu, kui Idikeosa pole
taielikult teie vaatevaljas.

712-012-10.02.2026
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Seadme ettevalmistamine
kaivitamiseks

1. Vajutage kitusepumpa 10 korda.

Markus: Psis ei pea taiesti tais saama.

2. Viige 6huklapi hoob lles 6huklapi asendisse.

ETTEVAATUST: Arge tbmmake
kaivitindori taies pikkuses valja ja arge
laske kaiviti kdepidet lahti, kui see on
véljatbmmatud asendis. See voib seadet
kahjustada.

A

6. Tdmba kaivitusnoori, kuni mootor kaivitub voi
maksimaalselt viis korda.

7. Lahtesta dhuklapp, kui mootor kaivitub voi kui oled
kaivitusndori tdmmanud viis korda.

8. Vajadusel tdmba kaivitusndori korduvalt, kuni mootor
kaivitub.

9. Laske 10 sekundit to6tada.

10. Liiguta gaasihoovastikku jark-jargult.

11. Veenduge, et mootor té6tab sujuvalt.

Markus: Kui mootor seiskub, tee toiming uuesti.

Kursuse teave

HOIATUS: Ukski kehaosa ei

tohi sattuda vastu margistatud pinda.
Kokkupuude halliga margistatud alaga
voib pdhjustada pdletushaavu. See vdib
pohjustada ka elektrilddgi, kui siltekitnla
kork on kahjustatud. Ara kunagi kasuta
masinat, mille sliitekapsel on defektiga.

HOIATUS: Kui 6huklapp on mootori

kaivitamisel avatud asendis, hakkab
saekett kohe pdorlema.

A

Seadme kaivitamine

c HOIATUS: Enne seadme kaivitamist

Ohutus Ik 4).

lugege labi ohutust puudutav jaotis (vt jaotist
Kasutage kaitsekindaid.

2. Suruge toote korpus vasaku kdega vastu maad.

ETTEVAATUST: Arge kasutage

jalgu!

A

Toote seiskamine

1. Mootori seiskamiseks viige seiskamisliliti STOP-
asendisse.

Hoidke starteri n66ri kdepidet paremas kaes.

4. Todmba starteri n66ri parema kéega, kuni tunned
takistust (starteri hambad Ghenduvad).

HOIATUS: Kaivitusnséri ei tohi

kerida kae Umber.

A

5. Tdmmake ndori kiiresti ja tugevalt.

ETTEVAATUST: seiskamisliliti

naaseb automaatselt algasendisse. Et
véltida seadme tahtmatut kaivitamist,

A

14
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tuleb monteerimistédde, remondi ja
hoolduse ajaks vétta stutekulnlalt

sultepea.
Hooldus
SlsseJUhatus Markus: seadme kasutaja voib teha ainult selliseid
Allpool on toodud iildised hoolduseeskirjad. Tapsema hooldamis- ja korrastustdid, mida on kirjeldatud

teabe saamiseks po6rduge hooldustdokotta.

teostada volitatud té6kojas.

kéesolevas kasutusjuhendis. Keerukamad t66d laske

Hooldusgraafik

Alljargnevalt on esitatud seadme hooldustééde loend.
Enamiku té6de kohta on antud kirjeldus selles jaotises.

Hooldus

Iga péev

lga n&dal

Iga kuu

Puhastage valispinnad.

X

Veenduge, et gaasihoovastiku pidur ja gaasihoovastik té6taks korralikult.

Kontrollige seiskamisliilitit veendumaks, et see téotab nduetekohaselt.

Veenduge, et saekett ei pdodrleks tlhikaigul.

Puhastage éhufilter. Vajaduse korral asendage.

X[ X[ X[ X

Kontrollige, kas saeketil pole nahtavaid pragusid neetides ja lllides, kas needid
ja lllid pole liiga kulunud, kas saekett pole jaik.

>

Puhastage kaitsekatte alust ala.

x

Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.

Kontrollige, et mootorist, kiitusepaagist ega kitusetorudest ei lekiks kutust.

Puhastage jahutussusteemi.

Kontrollige, kas starter ja kaivitusndér on terved.

Kontrollige vibratsioonisummutusosi kahjustuste ja mérade suhtes.

Puhastage suttekitinal valjastpoolt. V&tke kilinal maha ja kontrollige elektroo-
dide vahekaugust. Reguleerige vahe digele kaugusele (vt jaotist Tehnilised and-
med Ik 24) vdi vahetage sultekulnal. Veenduge, et slitekiinlal on raadiohai-
rete kaitse.

Puhastage karburaatori vélispind ja selle imbrus.

Viilige maha karedus juhtplaadi kilgedel.

Puhasta summuti sddemepulidurivérk voi vaheta see valja.

Puhastage kitusepaak.

Kontrollige, kas kitusefilter on puhas ja kiitusevoolik terve. Vajaduse korral
asendage.

Kontrollige kdiki kaableid ja thendusi.

Kontrollige sidurit, sidurivedrusid ja -trumlit, ega neil pole kulumise jalgi. Vajadu-
se korral laske need volitatud t66kojas valja vahetada.

Kontrollige stiutekulnalt. Vajaduse korral vahetage sulteklunal vélja.

712-012-10.02.2026
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Hooldus Iga péev | Iga nadal | Iga kuu
Kontrollige dielekrilise varre vigastusi ja kahjustusi. Arge ksutage toodet, kui

dielektriline vars on vigastatud voi kahjustatud. Vt lisateavet dokumendist OSHA X

1910.269.

Tiihikéigu pdoérete arvu reguleerimine

1. Enne tlhikdigu pdorete arvu reguleerimist veenduge,
et 6hufilter oleks puhas ja dhufiltri kate asuks oma
kohal.

Kaivitage seade. Vt jaotist Seadme kéivitamine Ik 14

Reguleerige tuhikaigu pdorete arvu tihikaigu
reguleerimiskruviga T, mis kannab tahist ,T".
Keerake reguleerimiskruvi paripdeva, kuni saekett
hakkab p&érlema.

4. Keerake reguleerimiskruvi vastupéeva, kuni saekett
peatub.

Tuhikaigu poorete arv on dige siis, kui mootor tdétab
igas asendis Uhtlaselt. Tuhikdigu pdorete arv peab
jaadma allapoole saeketi pédrlema hakkamise kiirusest.

Q HOIATUS: Kui saekett tiihikéigu

kasutage seadet enne, kui see on korralikult
reguleeritud voi parandatud.

podrete arvu reguleerimisel ei seisku,
pddrduge 1dhima hoolduse poole. Arge

Markus: Teavet soovitatava tihikaigu poorete arvu

kohta vt jactisest Tehnilised andmed Ik 24.

Sidtekiiinla hooldamine

Summuti véhendab mira ja suunab mootori heitgaasid
kasutajast eemale.

sademepulidur ja sédemeputduri
paigaldustahk v&ib pindadel sisaldada
pdlemisest tekkinud osakeste setteid, mis
voivad olla kantserogeense toimega. Nende
osakeste nahakontakti ja sissehingamise
valtimiseks puhastamise ja/voi hoolduse ajal
tehke alati jargmist.

« Kandke kindaid.

c HOIATUS: Kasutatud summuti/

* Puhastage ja/vdi hooldage hea
6huvooluga piirkonnas.

+  Arge kasutage surudhku
sademepulidurivorgu puhastamiseks.

« Kasutage traatharja ja harjake enda
suunast eemale, kui puhastate
sademepulduri ekraani.

HOIATUS: Arge kasutage seadet,

mille summuti on kahjustatud voi halvas
seisukorras.

HOIATUS: Arge kasutage toodet, kui

summuti sddemepuiiduri ekraan puudub voi
on kahjustatud.

HOIATUS: Katalliismuunduriga

summutid muutuvad té6tamise ajal vaga
kuumaks ja pisivad kuumana ka ménda
aega parast seadme seiskamist. See kehtib
ka tuhikaigu puhul. Kokkupuude sellega
voib pohjustada pdletushaavu nahal. Méelge
tulekahjuohule.

>/ B>/ B

1. Seisake seade ja laske sel maha jahtuda.
2. Eemaldage summuti kate.

16
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4. Puhastage sademepililidja vork vdi asendage see
uuega, kui see on vigastatud.

c ETTEVAATUST: Vigastatud

Arge kasutage toodet, kui summuti
sademevork puudub voi on kahjustatud.

ETTEVAATUST: Kui sademepiiidja

vork on sageli ummistunud, voib see

olla signaaliks, et katalUsaator ei td6ta
taisvdimsusel. Summuti kontrollimiseks
votke Uhendust hooldusesindusega.
Ummistunud sademepuudja vork pohjustab
Ulekuumenemist, mille tagajarjeks on silindri
ja kolvi kahjustused.

sademeplitdja vork tuleb asendada uuega.

Jahutussiisteem

Seadmel on jahutussiisteem, mis hoiab té6temperatuuri
voimalikult madalal.

Puhastage jahutussilisteemi osi harjaga kord nadalas
ja karmimates tingimustes tihedamini. Maardunud voi
ummistunud jahutusststeemi puhul kuumeneb mootor
Ule, mis kahjustab silindrit ja kolbi.

Jahutussusteem koosneb jargmistest osadest:

Ohu sisseimemisava kaivitis.
Ventilaatoritiivad hoorattal.
Jahutusribid silindril.

Silindri kate

Summuti kate

Summuti plaat

o0 AwN =

Sidtekiiiinla kontrollimine

c ETTEVAATUST: Kasuta alati

Tehnilised andmed Ik 24. Vale tiupi
sultekiinal voib toodet kahjustada.

» Kontrollige stititek{itinalt, kui mootori véimsus on
madal, mootor ei kaivitu kergesti voi ei td6ta
tihikaigul korralikult.

+ Suuteklunla elektroodidele vddrainete kogunemise
ohu véhendamiseks taitke jargmisi juhiseid.

a) Veenduge, et tiihikdigu podrete arv on digesti
seadistatud.

b) Veenduge, et kiitusesegu oleks dige.

c) Veendu, et dhufilter oleks puhas.

» Kui studtekiinal on maardunud, puhastage see ja
kontrollige, kas elektroodide vahe on dige, vt jaotist
Tehnilised andmed Ik 24.

* Vajaduse korral vahetage sultekiunal vélja.

Onhufilter

Eemaldage ohufiltrist selle puhtana hoidmiseks tolm ja
mustus, et valtida jargmisi probleeme:

+ Karburaatori rikked

* Probleeme toote kaivitamisel

* Vdimsuse vahenemist

* Mootori osade suuremat kulumist

+ Liigset kutusekulu

Onufiltri puhastamine

c ETTEVAATUST: Kahjustatud, vaga
maardunud voi kitusest labi imbunud
ohufilter tuleb alati valja vahetada.

Puhastage ohufiltrit regulaarselt mustusest ja tolmust.

See hoiab &ra karburaatori rikkeid, kaivitusprobleeme,

mootori vimsuse kadu, mootoriosade kulumist ja

tavaparasest suuremat kitusekulu.

Kui olete kasutanud dhufiltrit pikka aega, ei saa

seda enam téielikult puhastada. Vahetage Shufilter
regulaarselt uue vastu vélja. Vt jaotist Hooldusgraafik k
15.

soovitatud ttlpi stidtekulnalt, vt jaotist
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1. Liiguta 6huklapi kang Ules, et sulgeda 6huklapp.

Loikeosa kontrollimine

1. Veenduge, et neetides ja lulides poleks pragusid ja
et Ukski neet poleks lahti tulnud. Vajadusel vahetage
vélja.

2. Veenduge, et saekett painduks kergesti. Kui saekett
on jaik, vahetage see valja.

3. Saeketi neetide ja lilide kulumise kontrollimiseks
vorrelge saeketti uue saeketiga.

4. Kui ldikehamba pikim osa on alla 4 mm / 0,16 tolli,
tuleb saekett valja vahetada. Saekett tuleb valja
vahetada ka siis, kui I6ikuril on pragusid.

Puhasta ohufilter sooja seebiveega.

Kui 8hufiltrit pole véimalik taielikult puhastada,
vaheta see vélja. Kahjustatud dhufilter tuleb alati
vélja vahetada.

5. Puhastage ohufiltri katte sisepind. Kasutage
surudhku voi harja.

6. Kontrolli 8hufiltri kummitihendit. Vaheta Shufilter
vélja, kui kummitihend on kahjustatud.

7. Enne tagasi paigaldamist veenduge, et dhufilter
oleks kuiv.

Keti veotahiku kontrollimine

1. Kontrollige korraparaselt veotahiku kulumist.

Vahetage veotahik vélja, kui see on liiga kulunud.

Juhtplaadi kontrollimine

1. Veenduge, et 6likanal poleks ummistund. Vajaduse

korral puhastage.
\\’
i &
o 6§

2. Kontrollige, kas juhtplaadi servadel on kraate.
Eemaldage kraadid teritusmalli abil.

18
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4. Kontrollige juhtplaadi soont kulumise suhtes.
Vajaduse korral vahetage juhtplaat vélja.

C =]

Hammaste arv juhtplaadi otsatahikul (T).

5. Kontrollige, kas juhtplaadi ots on kare voi vaga

kulunud.
» Saeketi samm tollides. Veolilide vahe peab sobima
‘ juhtplaadi otsatéhiku ja veotdhiku hammastega.
/f
ﬂ
A
6. Veenduge, et juhtplaadi otsatahik poorleks vabalt *

ja et juhtplaadi otsatdhiku maardeava poleks
ummistunud. Vajaduse korral puhastage ja méaarige.

7. Juhtplaadi eluea pikendamiseks pdorake seda iga

paev. .

Ketisoone laius, mm/tollid. Juhtplaadi soone laius
peab olema vordne keti veolulide laiusega.

Saeketi teritamine

Teave juhtplaadi ja saeketi kohta

c HOIATUS: Kandke saeketi kasitsemisel .

Saeketi dlitamisauk ja pingutusauk. Juhtplaat peab
sobima kokku seadmega.

ja hooldamisel kaitsekindaid. Saekett,
mis korralikult ei liigu, vdib pdhjustada
kehavigastusi.
Kulunud véi kahjustatud juhtplaat voi saekett tuleb
asendada Husqvarna poolt soovitatud saeketi ja
juhtplaadi kombinatsiooniga. See on vajalik seadme
ohutusfunktsioonide tédkorras ja toimivana hoidmiseks.
Soovitatavate juhtplaadi ja keti kombinatsioonide loendit
vt Tarvikud Ik 25.

—
o:Zj
X

« Juhtplaadi pikkus, tolli/lcm. Teave juhtplaadi pikkuse
kohta asub harilikult juhtplaadi tagaosas.

712-012-10.02.2026
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* Veoluli laius, mm/tollid.

—_—

Léikuri teritamise (ldjuhised

Arge kasutage niirinenud saeketti. Kui saekett on niiri,
tuleb juhtplaadi labi puu surumiseks rakendada rohkem
joudu. Kui saekett on vaga niri, ei teki laaste, vaid
Uksnes saepuru.

Terav saekett narib enda 18bi puu ja tekitab pikki ja
pakse laaste.

Léikehammas (A) ja suvik (B) moodustavad saeketi
I6ikeosa ehk I16ikuri. Nende kahe kdrguse vahe on

A

=

I6ikesligavus.
B T

Loikuri teritamisel arvestage jargmiste naitajatega.

« Teritusnurk.

=7

* Ldikenurk.

» Viili asend.

+ Umarviili 1abimaat.

%)

lima digete abivahenditeta on vaga raske saeketti
korralikult teritada. Kasutage Husqgvarna teritusmalli.
See aitab tagada maksimaalsed I6ikeomadused.

Markus: Teavet saeketi teritamise kohta vt L&ikuri
teritamine Ik 20.

Loikuri teritamine

1. Kasutage I6ikehammaste teritamiseks Umarviili ja
teritusmalli.

o &

Markus: Vt jaotisest Tarvikud Ik 25 teie saeketi
jaoks Husqvarna soovitatud viili ja malli teabe kohta.

2. Asetage teritusmall I6ikurile digesti. Lugege
teritusmalli kasutusjuhendit.

3. Viilige I16ikehambaid hammaste sisekdljelt valjapoole.
Viili tagasitdmbamisel vdhendage survet.

4. Teritage koik I16ikehambad Uhelt poolelt.
5. Po&orake seade Umber ja teritage kdik hambad teiselt
kuljelt.

6. Veenduge, et kdik I6ikehambad oleksid
Uhepikkused.

Uldine teave saeketi siigavusméédu
reguleerimise kohta

Léikehamba (A) teritamisel stigavusmoot (C) vaheneb.
Maksimaalsete I6ikeomaduste tagamiseks peate viilima
materijali I6ikeslvisest (B), et saada soovitud
stigavusmodt. Vt jaotisest Tehnilised andmed Ik 24

20
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juhiseid teie saeketi jaoks dige sligavusmdodu saamise

kohta.
A C
= N)s T

Sligavusmdddu reguleerimine

Enne I6ikesligavuse mdddiku reguleerimist voi
|0iketerade teritamist vt jaotist Loikuri teritamine

Ik 20uhiste lugemiseks. Soovitame I6ikesligavuse
mododikut seadistada iga kolmanda teritamise jarel.

Soovitame kasutada sligavusmdddu seadistamiseks
vastavat teritusmalli, sellega tagatakse dige

stuigavusmodt ja kontsa nurk.
&7
S

1. Slgavusmddtu saate reguleerida lameviili ja
teritusmalli abil. Kasutage 16ikestigavuse modddiku
seadistamiseks ainult Husqvarna pool sooviatud
teritusmalli, sellega tagatakse dige sligavusmdbt ja
kontsa nurk.

2. Pange teritusmall saeketile.

Markus: Teritusmalli tapsed kasutusjuhised on
toodud teritusmalli pakendil.

3. Teritusmallist valja ulatuva sigavusméddiku osa
viilimiseks kasutage lameviili.

Saeketi pingutamine

e HOIATUS: valesti pingutatud saekett

voib juhtplaadilt maha tulla ja pohjustada
raske kehavigastuse voi surma.

Kasutamise kaigus venib saekett pikemaks. Reguleerige

saeketti regulaarselt.

1. Keerake lahti sidurikatte/ketipiduri juhtplaadi
kinnitusmutter. Kasutage mutrivotit.

2. Keerake juhtplaadi kinnitusmutrid kasitsi nii kdvasti
kinni, kui voimalik.

3. Tostke juhtplaadi esiosa Ules ja keerake keti
pingutuskruvi. Kasutage mutrivétit.

4. Pingutage saeketti, kuni see on juhtplaadi vastu
tugevalt pingul, kuid liigub siiski kergelt.

5. Keerake juhtplaadi kinnitusmutrid mutrivétme abil
kinni, tdstes samal ajal juhtplaadi esiosa Ules.

6. Kontrollige, kas saeketti saab hdlpsasti kasitsi ringi
vedada ja kas see ei jaa juhtplaadil rippu.

712-012-10.02.2026
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Ketidli lisamine

1. Avage juhtplaadi otsas olev 6likork.

2. Lisage Husqvarna ketidli.
3. Kinnitage kork tagasi.

Keti maarimise kontrollimine

1. Kontrollige keti maarimist iga kord, kui lisad kitust.
Suunake juhtplaadi ots umbes 20 cm (8 tolli)
kaugusel asuvale heledavarvilisele pinnale. Parast
1 minutilist kditamist 75% kiirusel peaks heledale
pinnale jdama selgelt nahtav olijalg.

2. Kui saeketi maarimine ei toimi digesti, kontrollige
juhtplaati. Juhiseid vt Juhtplaadi kontrollimine Ik
718. Kui hooldustoimingute tegemine probleemi ei
lahenda, p66rduge hooldusesindusse.

Keti méérimise reguleerimine

A

Keerake dlipumba reguleerimiskruvi. Kasutage
kruvikeerajat voi kombivdtit.

HOIATUS: Enne 6lipumba reguleerimist

peatage mootor.

+  Qli pealevoolu suurendamiseks keerake
reguleerkruvi paripaeva.

+  Oli pealevoolu vahendamiseks keerake reguleerkruvi
vastupaeva.

Torkeotsing

Mootor ei kaivitu

Kontrollige Véimalik p&hjus

Toiming

Seiskamislliti.

Seiskamisliliti on seiskamisasendis.

Laske volitatud hooldustddkojas seis-
kamisluliti valja vahetada.

Kutusepaak. Vale kutusettip.

Tlhjendage kiutusepaak ja taitke dige
kitusega.

22
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Kontrollige Véimalik pdhjus Toiming
Sultekudnal ja silinder. Sultekudnal on maardunud voi Veenduge, et stutekilnal on kuiv ja
marg. puhas.
Sultekudnla elektroodide vahe on Puhastage stiuteklinal. Veenduge,
vale. et elektroodide vahe oleks dige, vt
jaotist Tehnilised andmed Ik 24.
Veenduge, et slitekulnlal on raadio-
hairete kaitse.
Sudtekidnal on lahti. Keerake suttekulnal kinni.

Mootor on Ule ujutatud korduvatest Eemaldage suitekulunal ja puhasta-
taisgaasiga kaivitustest. ge see. Asetage seade kilili nii, et

sultekilunla ava oleks suunatud teist
eemale. Tdmmake kaivitusndori kae-
pidet 6-8 korda. Asetage sulteklu-
nal tagasi ja kaivitage seade. Vt jao-
tist Seadme kéivitamine Ik 14.

Mootor kaivitub, kuid seejarel seiskub

Kontrollige Véimalik p&hjus Toiming

Kutusepaak Vale kiutusetulp. Tlhjendage kiutusepaak ja taitke dige kitu-
sega.

Ohufilter Ohufilter on ummistunud. Puhastage 8hufilter.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

Toote ja kutuse transportimisel ning hoiustamisel
veenduge, et puuduvad lekked ja aurud.
Elektriseadmetest voi boileritest parit sademed ja
lahtine leek véivad pdhjustada tulekahju.

Kutuse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage
heakskiidetud mahuteid.

Enne seadme transportimist voi pikemaks ajaks
hoiule asetamist tlihjendage kutusepaak ja ketioli
paak. Toimetage kasutatud kutus ja ketioli
vastavasse jadtmejaama.

Kasutage tootel olevat transpordikaitset, et valtida
inimeste kehavigastusi ja toote kahjustusi. Ka
saekett, mis ei liigu, véib pdhjustada ohtlikke
kehavigastusi.

Eemaldage suteklunla kate stutekudnlalt.
Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt.

Seadme ettevalmistamine pikaajaliselt
hoiulepanemiseks

1. Seiska mootor enne demonteerimist ja lase maha
jahtuda.

N

Eemaldage saekett ning puhastage saekett ja
juhtplaadi soon.

ETTEVAATUST: Kui saeketti ja
juhtplaati ei puhastata, vdivad need

muutuda jaigaks v6i ummistuda.

3. Kinnitage transpordikaitse.
4. Puhasta toode. Juhiseid vt Hooldus Ik 15.
5. Tehke seadmele taishooldus.

Utiliseerimine
+ Jargige kohalikke jaatmekaitluseeskirju ja kehtivaid
seadusi.

+ Kemikaalid (nt mootoridli ja kiitus) kdrvaldage
hoolduskeskuses voi spetsiaalses jaatmejaamas.
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«  Kui mootori eluiga on I16ppenud, saatke mootor
Husqvarna hoolduskeskusesse voi laske kdrvaldada
see Umbertdétlemiskeskuses.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

525PT5S
Mootor
Silindri maht, cm3 25,4
Silindri 18bimd6t, mm 34
Kaigu pikkus, mm 28

Soovituslik suurim péérete arv, min' (p/min)

11000-12000

22868, dB(A)

Tihikaigu pddrete arv, min™! (p/min) 2800-3000
Mootori max v&imsus 1SO 8893 jargi, kW/min" (p/min) 1,0/8500
Katalliismuunduriga summuti Jah
Seadistatavate pddretega siltestisteem Jah
Siiiiteslisteem

Suitekidnal NGK BPMR8Y
Elektroodi vahe, mm 0,5
Kiituse- ja maarimissiisteem

Kitusepaagi maht, l/cm3 0,5/500
Olipaagi maht, I/cm3 0,14/140
Kaal

Seadme kaal iima kituse, |6ikeosa ja kaitsmeta, kg 7
Miratasemed '

Helivdoimsuse tase, moddetud vastavalt standardile ISO 107

Helitasemed 2

Ekvivalentne miraréhutase kasutaja korva juures, mdodetud 1ISO 22868 jargi, dB(A)

Originaalse heakskiidetud lisatarvikuga

89

Vibratsioonitase 3

Kaepidemete vibratsioonitasemed, méddetud 1SO 22867 jérgi, m/s2

dB(A).

m/s2.

Helivéimsuse taseme kohta esitatud andmete tulpiline dispersioon (standardhélve) on 2 dB(A).
Esitatud andmetel on seadme helirdhutaseme ekvivalendil tiilpiline statistiline dispersioon (standardhélve) 1

Ekvivalentse vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiilipiline statistiline dispersioon (standardhalve) on 1

24
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526PT5S

Luhike vars, eesmine/tagumine kdepide: 6,3/5,3
Vaéljalikatud vars, eesmine/tagumine kaepide: 4,1/6,7
Tarvikud

Juhtplaadi ja saeketi kombinatsioonid

Soovitatud juhtplaadi ja saeketi kombinatsioon.

Markus: Tegemist pole standardse Husqvarna
juhtplaadiga ja seadmele tuleb paigaldada juhtplaadi

ttip A318.
Juhtplaat Saekett
Pikkus, tolli/cm Samm, tolli Ketisoon, tolli/mm Taip Pikkus, veoliilid, tk
10/25 58
1/4 0,050/1,3 Husqvarna HOO
12/31 64

Teritusvahendid ja teritusnurgad

Husqvarna teritusmalli kasutamine tagab diged
teritusnurgad. Saeketi teritamiseks soovitame kasutada
alati Husqvarna teritusmalli. Tootenumbrid on toodud

allpool tabelis.

Kui te ei tea, millist saeketti teie seade kasutab, votke

Gihendust hooldusesindusega.

g

HOO

5/32 tolli / 4,0 mm

85°

0,025 tolli /

30 0,65 mm

580 68 74-01
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Vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus Korgloikur

Kaubamérk Husqgvarna

Tidp/mudel 525PT5S

Identifitseerimine Seerianumbrid alates 2025. aastast

vastab taielikult jargmistele EU direktiividele ja

maérustele:
Maérus Kirjeldus
2006/42/EU »,masinadirektiiv*
2014/30/EL ~elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv”’
2011/65/EL Lelektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv*

ja et kohalduvad jargmised standardid ja/voi
tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010, EN
1ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO
11680-1:2021.

Notified body: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden on teostanud

EU tudbikontrolli vastavalt masinadirektiivi (2006/42/EU)
artikli 12 punktile 3b.

Serdi number: 0404/15/2439
Huskvarna, 2025-12-10

Ao eld-

Stefan Holmberg, uurimis- ja arendustegevuse juht,
tehnoloogiahaldus, Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja

C€
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Numatytasis naudojimas

Produktas skirtas $aky ir Sakeliy pjovimui. Nenaudokite
gaminio kitiems darbams.

Pasiiymékite: Nacionaliniai jstatymai gali nustatyti
apribojimus Sio produkto naudojimui.

Gaminio apzvalga

Lrengin'[ naudokite tik su gamintojo patvirtintais priedais.
Zr. Priedai psl. 50.

Pjuklo grandiné

Kreipiancioji juosta

Juostos verzlé

Pjuklo grandinés apsauga

Fiksavimo rankena

Grandinés tepimo reguliavimo varztas

o0k~ wd=

7. Grandinés alyvos bakas

8. Grandinés jtempimo varztas

9. Velenas

10. Priekiné rankena

11. Laikymo dirzy pakabos kabliukas
12. Stabdymo jungiklis
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13. Akceleratoriaus gaiduko fiksatorius
14. Zvakés antgalis ir uzdegimo zvake
15. Cilindro dangtelis

16. Starterio rankenélé

17. Atatrankos apsauga

18. Kuro bakelis

19. Oro filtro dangtelis

20. Oro Salinimas i$ kuro sistemos

21. Oro sklendé

22. Akceleratoriaus gaidukas

23. Akceleratoriaus / rankos apsauginis elementas
24. Naudojimo instrukcija

25. Dirzai

26. Gabenti skirtas apsauginis elementas, juosta
27. Kombinuotas verzliaraktis, grandinés jtempiklis
28. Kombinuotas verzliaraktis

29. Sesiabriaunis raktas

Simboliai ant gaminio

@O®©Ob P

|SPEJIMAS! Sis jrenginys pavojingas.
Nerlpestingai arba netinkamai naudojant
jrenginj gali biti suzeistas ar netgi zati
operatorius arba pasaliniai asmenys.
Kad nebuty suzeistas operatorius arba
pasaliniai asmenys, perskaitykite ir
laikykités visy naudojimo instrukcijoje
pateikty saugumo nurodymuy.

Prie§ naudodami, atidZiai perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir jsitikinkite, kad
viska gerai supratote.

Sustabdyti.

Vietose, kur ant jusy gali uzkristi
daikty, dévékite apsauginj Salma.
Naudokite patvirtintas apsaugines
ausines. Naudokite patvirtintas akiy
apsaugos priemones.

Naudokite patvirtintas apsaugines
pirstines.

Avékite patvarius, neslystancius batus.

Degalai.

Grandinés alyva.

Alyvos srauto reguliavimas.

Sukimosi kryptis, pjiklo
grandiné

Kuro siurbliukas.

Oro sklendeé.

Sis gaminys atitinka taikomas ES
direktyvas.

Lazeriu jspaustoje vardinéje para-
metry ploksteléje nurodytas serijos
numeris. yyyy yra pagaminimo me-
tai, o ww yra pagaminimo savaite.
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Sis produktas néra elektriskai izoliuotas. Jei produktas liedia ar yra arti jtampos laidy, gali kilti
pavojus rimtai ar net mirtinai susizeisti. Elektros energija gali bati perduodama i$ vieno tasko
i kita taip vadinamu jtampos lanku. Kuo jtampa aukstesné, tuo didesniu atstumu elektros

om (301)
hY

energija gali blti perduodama. Elektros energija gali bati perduodama ir per $akas bei kitus

daiktus, ypac jei jie yra drégni. Visada bikite maZiausiai 10 m atstumu tarp jrenginio ir

(] o
'nl.l_'sm(snm

jtampos laidy bei/arba daikty, kurie liecia juos. Jei darbas reikalauja dirbti mazesniu saugiu
atstumu, visada susisiekite su energija tiekiancig bendrove, norédami uztikrinti, kad prie$
pradedant dirbti jtampa bus atjungta.

Produkto operatorius dirbdamas turi uztikrinti, kad kiti Zmonés ar gyvuliai neprieity ar¢iau nei

15 metry atstumu.

Pasizymeékite: «iti ant gaminio pateikti simboliai
(lipdukai) nurodo kity komerciniy teritorijy sertifikavimo
reikalavimus.

~Euro V* standartas

modifikavimas panaikina $io produkto ES
tipo patvirtinima.

e PERSPEJIMAS: varikiio

Gaminio pazeidimai

Mes neatsakome uz misy gaminio sugadinima, jei:

gaminys netinkamai suremontuotas;

gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;

gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintg prieda;

gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninés
priezilros centre arba jj suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Saugumas

Saugos Zenkly reikSmés

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti
démesj | ypac¢ svarbias vadovo dalis.

c PERSPEJ'MAS Naudojamas, kai

arba jei nesilaikoma vadove pateikty
nurodymuy.

kyla mirtino arba sunkaus suzeidimo pavojus

PASTABA: Naudojamas, kai kyla
pavojus sugadinti gaminj, kitas medziagas
arba padaryti Zalg aplinkai, jei nesilaikoma
vadove pateikty nurodymy.

naudotojui ar Salia esantiems asmenims

Pasiiymékite: Naudojamas papildomai
informacijai apie konkrecig situacija pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai

e PERSPEJ|MASZ Prie$ naudodami

gaminj, perskaitykite toliau esancius
spéjimus.

+  Sis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinj
lauka. Tam tikromis aplinkybémis $is laukas gali
trikdyti aktyviyjy arba pasyviujy medicininiy implanty
veikla. Kad sumazeéty sunkiy ar mirtiny suzeidimy

pavojus, medicininiy implanty turintiems asmenims
rekomenduojame prie$ naudojant §j gaminj pasitarti
su gydytoju ir implanto gamintoju.

Sis gaminys gali biti pavojingas, jei biisite
neatsargis arba gaminj naudosite netinkamai. Sis
gaminys gali rimtai suzeisti arba prazudyti operatoriy
arba aplinkinius.

Labai svarbu, kad perskaitytuméte ir suprastuméte
Sias naudojimosi instrukcijas. Jeigu perskaicius
naudotojo instrukcijg Kilty dvejoniy dél darbo
situacijos arba darbo procediry, prie$ tesdami darbg
pasitarkite su techninés priezitros atstovu.

Be gamintojo leidimo jokiu atveju negalima keisti
originalios gaminio konstrukcijos. Nenaudokite
produkto, kurj galéjo modifikuoti kiti asmenys ir
naudokite tik Siam produktui rekomenduojamus
priedus. Nesuderinti konstrukcijos pakeitimai bei
nepritaikytos detalés gali sukelti rimtus kano
suzalojimus ir net mirtj.

Prie$ darba atlikite produkto patikra. Zr. Gaminio
apsauginés priemoneés psl. 31ir Patikros pries
naudojimg psl. 36. Nenaudokite gaminio, jei

jis yra pazeistas arba tinkamai neveikia. Atlikite
Siame vadove nurodytas saugos patikras, techninés
prieziros ir aptarnavimo proceduras.
Panaudotame duslintuve / kibirk$¢iy gesintuve ir
kibirk$¢iy gesintuvo montavimo pavirSiuje gali

bati degimo daleliy nuoseduy, kurios gali bati
kancerogeninés. Dirbdami su duslintuvu ir (arba)
kibirk$¢iy gesintuvu, venkite Siy junginiy poveikio.
Prie$ pradédami bet kokius darbus su duslintuvu ir
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(arba) kibirks&iy gesintuvu zr. Duslinfuvo patikra psl.
33.

Surinkimo saugos instrukcijos

A

PERSPEJ|MAS! Prie§ naudodami

gaminj atidziai perskaitykite, supraskite ir
tiksliai laikykités $iy nurodymy.

Prie$ uzvesdami jrenginj, prie stovo turi bati
pritvirtintas sukomplektuotas sankabos dangtelis,
nes priesingu atveju sankabos bignelis gali nukristi
ir rimtai suzeisti.

Su jrenginiu galite naudoti tik misy
rekomenduojamus pjovimo jtaisus. Zr. Priedai psl.
50.

Naudokite patvirtintas apsaugines pirstines.

Prie$§ uzvesdami variklj sitikinkite, kad tinkamai
surinkote apsauginj gaubtg ir velena.

Naudojimo saugos instrukcijos

A

PERSPEJIMAS: Pries atlikdami

gaminio technine priezirg, perskaitykite
toliau esandius jspéjimus.

Naudokite asmenines apsaugines priemones, zr.
Asmeninés apsauginés priemones psl. 31.

Sis produktas néra elektrigkai izoliuotas. Jei
produktas liecia ar yra arti jtampos laidy, gali kilti
pavojus rimtai ar net mirtinai susiZeisti. Elektros
energija gali bdti perduodama i$ vieno tasko |

kitg taip vadinamu jtampos lanku. Kuo jtampa
aukstesne, tuo didesniu atstumu elektros energija
gali bati perduodama. Elektros energija gali bati
perduodama ir per Sakas bei kitus daiktus, ypac

jei jie yra drégni. Visada bikite maziausiai 10 m
atstumu tarp produkto ir jtampos laidy bei / arba
daikty, kurie liecia juos. Jei darbas reikalauja dirbti
mazesniu saugiu atstumu, visada susisiekite su
energijg tiekiancig bendrove, norédami uztikrinti, kad
prie$ pradedant dirbti jtampa bus atjungta.

Pernelyg stipri ar ilgai trunkanti vibracija gali pakenkti
asmeny, kuriy silpna kraujo apytaka, kraujo apytakai
ir nervy sistemai. Pajute pernelyg stiprios ar ilgai
trukusios vibracijos sukeltus simptomus, kreipkités

| gydytoja. Tokie simptomai yra sustingimas,
tirpulys, jutimo praradimas, dilg¢iojimas, badymas,
skausmas, silpnumas, odos spalvos ir buklés
pakitimas. Sie simptomai daZniausiai pasireikia
pirstuose, plastakose ir rieSuose. Rizika padidéja
esant Zemai temperatdrai.

Duslintuvo viduje yra chemikalai, kurie gali turéti
kancerogeniniy medziagy. Venkite kontakto su Siais
elementais, jei duslintuvas yra pazeistas. ligg laikg
ikvepiant variklio iSmetamagsias dujas, grandinés
tepalo dimus ir pjuvenas, gali kilti pavojus sveikatai.
Grieztai draudziama masing naudoti patalpose arba
nepakankamai védinamose vietose. ISmetamosiose

dujose yra anglies monoksido (smalkiy) — nuodingy,
bekvapiy ir labai pavojingy dujy.

Neeksploatuokite gaminio be duslintuvo arba su
pazeistu duslintuvu. Pazeistas duslintuvas gali
skleisti daugiau triukdmo ir kelti didesnj gaisro
pavojy. Po ranka turékite gaisro gesinimo priemoniy.
Jei savo darbo vietoje privalote turéti kibirk$¢iy
gesinimo tinklelj, nenaudokite produkto be jo arba jei
jis sulizes.

Jei pjuklo grandiné nesustoja dirbant tusciaja eiga,
sureguliuokite tu$giosios eigos greitj. Zr. Greicio
tuscigja eiga reguliavimas psl. 41. Nenaudokite
jrenginio, kol jis néra tinkamai sureguliuotas arba
sutaisytas.

Produkto darbinis nuotolis ilgas. Uztikrinkite, kad
Zmonés arba gyvunai neprieis arciau nei 15 m
atstumu, kai produktas veikia. Visada apsidairykite
uz saves, prie$ apsisukdami su produktu. Jeigu j

15 m saugos zong jeina Zzmogus arba gyvinas,
tuojau pat sustabdykite jrenginj. Jei toje pacioje
vietoje dirba daugiau nei vienas operatorius,
laikykités bent 15 m saugaus atstumo.

Dirbdami prie antzeminiy elektros linijy, laikykités
taikomy saugos reikalavimy. Krentancios Sakos taip
pat gali sukelti trumpajj jungima.

Niekada nestovékite tiesiai po pjaunama Saka. Tai
gali sunky rimtg arba mirting suzeidima.

Saugokités Saky nuolauzy, kurios pjaunant gali bati
iSsviedZziamos. Nepjaukite per arti Zemés, nes gali
bati iSsviesti akmenys ir kiti daiktai.

|renginio nenaudokite blogu oru, pvz., esant tirStam
rukui, stipriam lietui, smarkiam véjui ar dideliam
Sal€iui. Dirbdami blogu oru galite pavargti, be to, kyla
papildomy pavoju, pavyzdziui, apledéjusi zemeé ir
neprognozuojama pjaunamo medzio kritimo kryptis.
Nenaudokite jrenginio, jei esate pavarge, sergate,
apsvaige nuo alkoholio, svaigiyjy medziagy arba
vaisty, nes gali suprastéti jusy regéjimas, budrumas,
koordinacijas ir nuovoka.

PasirGpinkite, kad galétuméte saugiai judéti ir
palaikyti saugig stovesenag. Patikrinkite aplinking
zona, ar néra kliaciy, pavyzdziui, $akny, akmenu,
Saky ir grioviy. Dirbdami $laituose bikite atsargs.
Veikiant varikliui arba sukantis pjovimo jtaisui patys
nemeéginkite ir kittiems asmenims neleiskite pasalinti
nupjautos medziagos, nes antraip galima sunkiai
susizeisti.

Neuzsimokite per pladiai. Visada stabiliai stovékite ir
palaikykite gerg pusiausvyra.
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« Gaminj visada laikykite abiem rankomis. Gaminj
laikykite desinéje kino puséje.

* Rankas ir pédas laikykite atokiai nuo pjuklo
grandinés, kol ji visiSkai nesustoja, i§jungus
produkta.

* Niekada nedirbkite stovédami ant kopéciu, suoliuko
ar kito netvirtai pakelto pagrindo.

« Neisjunge variklio niekada nedékite jrenginio ant
Zemés, jei jo nematote.

* Naudodami apsaugines ausines klausykite
ispéjamujy signaly ir garsiy balsy. 1Sjunge variklj
bdtinai nusiimkite apsaugines ausines.

« Prie$ pereidami j kita darbo zong iSjunkite
variklj. Prie$ perkeldami jrangg bitinai uzdékite
transportavimui skirtg apsauginj elementa.

« Niekada neleiskite vaikams naudoti gaminio ar bati
arti jo. Nuimkite zvakés antgalj, kai gaminys lieka be
priezilros.

Asmeninés apsauginés priemonés

* Naudokite patvirtintas akiy apsaugos priemones. Jei
naudojamas apsauginis skydelis, turi buti nesiojami
ir patvirtinti apsauginiai akiniai. Patvirtinti apsauginiai
akiniai atitinka JAV ANSI Z87.1 standartg arba ES
EN 166 standarta.

e PERSPEJ|MASZ Prie$ naudodami

+ Kai bdtina, pvz., montuojant, apzidrint arba valant
pjovimo jranga, uzsimaukite pirstines.

» Avékite tvirtus, neslystancius batus.

» Vilkékite i$ stiprios medziagos pagamintus
drabuzius. Batinai mavékite tvirtas, ilgas kelnes,
vilkékite aprangg ilgomis rankovémis Nevilkékite
laisvy drabuziy, kurie gali uzkibti uz kridmoksniy ir
Saky. Nenesiokite papuosaly, trumpy kelniy ar atviry
baty ir nevaiksciokite basomis. Saugiai susisekite
plaukus auksciau peciy.

» Netoliese turi bati pirmosios pagalbos vaistinélé.

gaminj, perskaitykite toliau esancius
ispéjimus.

* Naudodami jrenginj batinai dévékite patvirtintas
asmenines apsaugines priemones. Asmeninés
apsauginés priemonés nepadés visiskai iSvengti
pavojaus susizeisti, taciau nelaimingo atsitikimo
atveju maziau nukentésite. Leiskite prekybos
atstovui padéti pasirinkti tinkamg jranga.

« Naudokite apsauginj $almg ten, kur gali bati
krentanciy daikty

.Iﬁi

» Naudokite pakankamomis garso slopinimo
savybémis pasizymincias patvirtintas apsaugines
ausines. ligalaikis triukSmo poveikis gali visam laikui
pakenkti klausai.

Gaminio apsauginés priemonés

PERSPEJIMAS: Pries naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius
ispéjimus.
* Nenaudokite gaminio su saugos jtaisais, kurie yra
pazeisti arba tinkamai neveikia.
+ Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Zr.
Gaminio apsaugines priemonés psl. 31.
+ Jei saugos jtaisai pazeisti arba tinkamai neveikia,
kreipkites | Husqvarna techninés prieziros
specialista.

Akceleratoriaus gaiduko fiksatoriaus patikra

Akceleratoriaus gaiduko fiksatorius neleidzia netyc€ia jo
jjlungti.
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1. Paspauskite akceleratoriaus gaiduko fiksatoriy (A) ir
isitikinkite, kad akceleratoriaus gaidukas atlaisvintas
(B). Atleidus rankeng akceleratoriaus gaidukas ir
akceleratoriaus gaiduko fiksatorius grjzta j savo
pradines padétis.

o

Atleiskite akceleratoriaus gaiduka ir patikrinkite,

ar pjovimo jtaisas sustoja. Jei pjovimo jtaisas

sukasi akceleratoriui esant tusc¢iosios eigos padétyje,
patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas karbiuratorius.
Zr. Techniné prieZidra psl. 40.

2. Atleiskite akceleratoriaus gaiduko fiksatoriy ir
isitikinkite, kad akceleratoriaus gaidukas uzfiksuotas
greicio tuscCigja eiga padétyje.

//l’\

3. Paspauskite akceleratoriaus gaiduko fiksatoriy ir
patikrinkite, ar atleidus jis grizta | savo prading
padét.

4. Patikrinkite, ar akceleratoriaus gaidukas ir jo
fiksatorius juda laisvai ir ar tinkamai veikia jy
spyruokliy sistema.

o

.'/l’

5. Paleiskite gaminj ir stipriai spustelékite akceleratoriy.
Zr. Gaminio paleidimas psl. 39.

Stabdymo jungiklio patikra
1. Uzveskite variklj.

2. Perjunkite stabdymo jungiklj | stabdymo padét;j ir
patikrinkite, ar variklis iSjungiamas.

K

Vibracijos slopinimo sistemos patikra

Vibracijos slopinimo sistema mazina rankeny vibracija,
kad baty lengviau dirbti. Gamino vibracijos slopinimo
sistema sumazina variklio bloko vibracijos perdavima j
gaminio rankena.

1. ISjunkite variklj.

2. Apzilrekite, ar sistema nedeformuota ir nesugadinta,
pavyzdziui, nejskilusi.

3. Pasirtpinkite, kad vibracijos slopinimo sistemos
elementai bty tinkamai pritvirtinti.
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Duslintuvo patikra

Duslintuvas iki minimumo sumazina triukSmo lygj ir
nukreipia nuo naudotojo variklio iSmetamasias dujas.

Sauso ir karSto oro zonose gaisro pavojus gali padidéti.

Laikykités vietiniy reglamenty ir priezidros instrukcijy

« Apzilrekite, ar duslintuvas nesugadintas ir
nedeformuotas.

« Pasirupinkite, kad duslintuvas baty tinkamai
pritvirtintas prie jrenginio.

Zr. Duslintuvo prieZidra psl. 42.

Degaly naudojimo sauga

PERSPEJ|MASZ Prie$ naudodami
gaminj, perskaitykite toliau esancius

spéjimus.

alyva ir palaukite, kol gaminys i8dzius. Nuvalykite
nuo gaminio nepageidaujamus degalus.

Jei degalais apsipyléte drabuZius, nedelsdami
persirenkite.

Neapsipilkite kiino kuru, nes jis gali suzaloti.
Apsipyle kiing degalais, jj nusiplaukite muilu ir
vandeniu.

Neuzveskite variklio, jei apliejote gaminj arba kiing
alyva arba degalais.

Neuzveskite gaminio, jei i$ variklio sunkiasi skys¢iai.
Reguliariai tikrinkite, ar i$ variklio nesisunkia
skysciai.

Su degalais elkités atsargiai. Kuras yra degus, o jo
garai — sprogus, todél neatsargiai elgiantis galima
susizaloti arba zati.

Nejkvépkite kuro gary, nes jie gali suzaloti.
Pasirtpinkite tinkamu védinimu.

Nerlkykite greta degaly arba variklio.

Nedékite Silty objekty greta kuro arba variklio.
Nepilkite kuro, kai variklis uzvestas.

Prie$ pildami kurg jsitikinkite, ar variklis atauses.
Prie$ pildami degalus, létai atidarykite degaly bako
dangtelj ir atsargiai iSleiskite slegj.

PasirGpinkite tinkamu védinimu, kai jpilate arba
maiSote degalus (benzing arba alyvg dvitakéiams
varikliams) arba iStustinate degaly bakelj.

Degalai ir degaly garai yra labai degs ir gali sunkiai
suzeisti jy jkvépus ar sgveikaujant su oda. Todel
bukite atsargis dirbdami su degalais, uztikrinkite
pakankama védinima.

Kruops¢iai priverzkite degaly bakelio dangtelj, nes
antraip gali kilti gaisras.

Prie§ pradédami darbg patraukite gaminj maziausiai
3 m (10 pédy) nuo vietos, kurioje pyléte degalus.
Nepripilkite  degaly bakelj pernelyg daug degaly.
PasirOpinkite, kad perkeliant gaminj arba degaly
bakelj i$ jo neisiliety degalai.

Nestatykite gaminio arba kuro bakelio greta atviros
liepsnos, kibirksciy arba degiklio. [sitikinkite, kad
laikymo patalpoje néra atviros liepsnos.

Degalus gabenkite ir laikykite tik patvirtintuose
bakeliuose.

Prie$ palikdami gaminj saugoti ilgesniam laikui,
iStustinkite degaly bakelj. Degalus Salinkite
atsizvelgdami | vietinius jstatymus.

Nuvalykite gaminj prie$ palikdami ji saugoti
ilgesniam laikui.

Prie$ palikdami gaminj saugoti ilgesnj laikg atjunkite
uzdegimo Zvakés antgalj, kad variklis netikétai
neuzsivesty.

Priezilros saugos instrukcijos

« Nemaisykite degaly patalpoje arba $alia Silumos
Saltinio.

* Nepaleiskite gaminio, jei ant gaminio yra degaly arba

variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujamag kurg /

PERSPEJIMAS: Pries atlikdami
gaminio technine priezidrg, perskaitykite

toliau esancius jspéjimus.
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Atlikite tik tokius prieziuros ir techninés priezitros
darbus, kurie pateikti Siame operatoriaus vadove.
Visus kitus aptarnavimo ir remonto darbus leiskite
atlikti profesionaliam aptarnavimo personalui.
Reguliariai atlikite Siame vadove nurodytas saugos
patikras, techninés prieZidros ir aptarnavimo
procediras. Reguliari priezitra prailgina produkto
tarnavimo laikg ir sumazina nelaimingy atsitikimy
pavojy. Instrukcijy ieSkokite Techniné prieZidra ps.
40.

Jei atlikus priezilrag néra patvirtinamos Siame
operatoriaus vadove nurodytos saugos patikros,
kreipkités | techninio aptarnavimo atstova.
Garantuojame, kad jis suteiks profesionalig priezitrg
ir atliks gaminio techninés prieziros darbus.

Saugos nurodymai pjovimo jrangai

=

|sitikinkite, kad pjuklo grandiné tinkamai jtempta. Jei
pjuklo grandiné néra prigludusi prie kreipianciosios
juostos, ji gali nukristi. Dél netinkamo pjuklo
grandinés jtempimo padidéja kreipianciosios

juostos, pjuklo grandinés ir grandinés varanciosios
2vaigzdutés nusidéveéjimas. Zr. Grandinés jtempimas
psl. 47.

A

PERSPEJ IMAS: Prieg naudodami

gaminj, perskaitykite toliau esancius
ispéjimus.

Naudokite tik rekomenduojamus kreipianciosios
juostos / pjiklo grandinés derinius ir $lifavimo jranga.
Instrukcijy ieskokite Priedai psl. 50.

Naudodami grandininj pjuklg arba atlikdami jo
priezidra, muvékite apsaugines pirstines. Nejudanti
pjuklo grandiné taip pat gali suzaloti.

Pasirtipinkite, kad pjovimo dantukai visada bty
gerai iSgalasti. Laikykités instrukcijy ir naudokite
rekomenduojamg dildés Sablong. Pazeista arba
netinkamai pagalgsta pjiklo grandiné padidina
nelaimingy atsitikimy pavojy.

Reguliariai atlikite pjovimo jrangos technineg priezitrg
ir tinkamai jg sutepkite. Jei pjuklo grandiné

néra tinkamai sutepta, padidéja kreipianciosios
juostos, pjuklo grandinés ir grandinés varanciosios
zvaigzdutés nusidévéjimas.

>

Tinkamai nustatykite gylio reguliavimo ribotuva.
Laikykités instrukcijy ir naudokite rekomenduojama
gylio reguliavimo ribotuvo nustatyma.
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Surinkimas

Atatrankos apsaugos surinkimas

1. Sumontuokite apsaugg su 3 varztais.

2. Uzmaukite juostg ant juostos varzto. Patraukite
pjovimo juosta atgal kiek tai leidZia jos iSpjova.
UZzdékite granding ant varanciosios Zvaigzdutés
ir jstatykite jg | griovelj juostoje. Pradékite nuo
virSutinés juostos dalies.

3. Patikrinkite, ar pjaunanciyjy grandziy briaunos
virSutinéje kreipiamosios juostos puséje yra
nukreiptos | priekj.

2. Priverzkite varztus iki 30 ped./svar. (4 Nm).

3. Dar kartg priverzkite varztus, kai produktas buvo
naudojamas mazdaug 20 valandy.

Pjovimo galvutés surinkimas

PASTABA: veleno varanéiajg asj

atidziai jtaikykite | angg pjovimo galvutéje.

A

4. | savo vietg uzdékite dangtj, o j skylute
juostoje jstatykite grandinés reguliavimo kaistj (A).
Patikrinkite, kad grandinés varantieji nareliai buty
tinkamai uzdéti ant varanciosios zvaigzdutés (B), o
grandiné buty kreipianciosios juostos griovelyje (C).
Ranka priverzkite juostos verzle.

5. Universaliu raktu jtempkite granding ir grandinés

reguliavimo varztg sukite pagal laikrodZio rodykle.
Grandineg tempkite tol, kol ji standZiai priglus prie
pjovimo juostos apacios.

1. Atlaisvinkite pjovimo galvutés varzta. (A)

2. Uzdékite pjovimo galvute ant veleno taip, kad
varztas (A) bity sulygiuotas su veleno anga, kaip
parodyta.

3. Pirstais priverzkite varzta (A). |sitikinkite, kad varztas
(A) telpa j rankenos anga.

4. Priverzkite varzta (A).
5. Priverzkite varzta (B).
Juostos ir grandinés surinkimas

1. Atsukite juostos verzles ir nuimkite apsauginj gaubta.
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6. Grandiné teisingai jtempta tada, kai ji priglunda
prie apatinés pjovimo juostos briaunos, taciau
ja galima lengvai pasukti rankomis. Prilaikydami
juostos virsting, universaliu raktu priverzkite juostos
verzles.

Laikymo dirzy reguliavimas

Naudodami gaminj visada naudokite dirzg. Dirzas
padeda maksimaliai valdyti naudojamag gaminj.
naudojant dirza sumazinamas ranky ir nugaros
nuovargis.

1.
2.

UZsidékite antpetinj dirzg

UZkabinkite gaminj ant laikymo dirzo pakabos
kabliuko.

Laikymo dirzy ilgj sureguliuokite taip, kad pakabos
kabliukas baty tame paciame aukstyje kaip Jusy
desinysis klubas.

7. Jei naudojate naujg grandine, kuo dazniau tikrinkite
grandinés jtempima, kol $i prasitampys. Tai darykite

reguliariai. Teisingai jtempta grandiné gerai pjauna ir

ilgai tarnauja.

Teleskopinés rankenos ilgio
reguliavimas

1. Atlaisvinkite rankenéle.

2. Istraukite rankeng iki norimo ilgio.
3. Priverzkite tvirtinimo rankenéle.

Naudojimas

lvadas

PERSPEJ|MASZ Prie$ naudodami

gaminj perskaitykite ir supraskite saugos
skyriaus informacija.

A

Patikros prie$ naudojima

1.

Patikrinkite darbo vieta. Pasalinkite daiktus, kurie
gali pakilti nuo Zemés.

Patikrinkite pjuklo granding. Niekada nenaudokite
atSipusios, jskilusios arba pazeistos jrangos.

Patikrinkite, ar produktas yra gerame stovyje.
Patikrinkite, ar visos verzlés ir varztai yra priverzti.
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|sitikinkite, kad grandiné yra tinkamai sutepta, Zr.
Grandinés tepimo patikra psl. 48.

Patikrinkite, ar pjuklo grandiné visada sustoja, kai
variklis veikia tuscia eiga.

|renginj naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis yra
skirtas.

|sitikinkite, kad rankena ir saugos priemonés
tvarkingos. Niekada nenaudokite jrenginio, jei jame
troksta kokiy nors daliy, arba jrenginio, kurio
konstrukcija modifikuota, lyginant su specifikacija.

Degalai

|renginys turi dvitaktj variklj.

A

PASTABA: Naudojant netinkamo tipo
degalus gali bati sugadintas variklis.
Naudokite benzino ir dvitakéiy varikliy alyvos
misinj.

IS anksto sumaisyti degalai

.

Naudokite Husqvarna i$ anksto sumaiSytus alkilintus
degalus, siekdami geriausiy rezultaty ir prailginti
variklio tarnavimo laika. Siuose degaluose palyginti
su jprastiniais degalais yra maziau kenksmingy,
chemikaly, todél sumazéja kenksmingy iSmetamujy
dujy kiekis. Likuciy po degimo kiekis yra mazesnis,
naudojant Siuos degalus, todél variklio komponentai
iSlieka Svaresni.

Degaly maiSymas

Benzinas

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio

oktaninis skaicius yra mazesnis nei 90 RON
(87 AKI). Antraip galima sugadinti gaminj.

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio

etanolio koncentracija didesné kaip 10 %
(E10). Antraip galima sugadinti gaminj.

> B>/ B

PASTABA: Nenaudokite vinuoto

benzino. Antraip galima sugadinti gaminj.

Visada naudokite Sviezig besvinj benzing, kurio
minimalus oktaninis skaicius yra 90 RON (87 AKI),
o etanolio koncentracija 10 % (E10).

Jei gaminj daznai naudojate esant nuolatinéms
dideléms variklio apsukoms, naudokite didesnio
oktaninio skai€iaus benzina.

Naudokite tik aukstos kokybés besvinio benzino ir
alyvos misinj.

Alyva dvitakSiams varikliams

+ Siekdami geriausiy rezultaty ir naSumo, naudokite
Husqvarna dvitakgiy varikliy alyva.

» Jei negalite gauti Husqvarna dvitakcio variklio
alyvos, naudokite geros kokybés dvitakciy varikliy
alyva, skirtg oru auSinamiems varikliams Norédami
iSsirinkti tinkama alyva, kreipkités j techninio
aptarnavimo atstova.

c PASTABA: Niekada nenaudokite

dvitaktés alyvos, skirtos vandeniu
ausinamiems valciy varikliams,
dar vadinamos val¢iy varikliy
alyva. Nenaudokite alyvos, skirtos
keturtak¢iams varikliams.

Degaly ir dvitak&iy varikliy alyvos maiSymas

Benzinas, litrais Dvitakgio va-
riklio alyva, li-
trais
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

PASTABA: Maisant nedidelius degaly

kiekius, nedidelé paklaida gali stipriai
pakeisti misinio santyk|. Kruopsciai
pamatuokite alyvos kiekj, kad gautuméte
tinkama misinj.

-

Pripildykite puse kiekio degaly Svarioje talpykloje
degalams.

Supilkite visg alyvos kiekj.
Suplakite degaly misinj.
Tada supilkite likusig benzino dalj  talpykla.

A

Kruopsc¢iai suplakite degaly misinj.
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PASTABA: NesumaiSykite degaly

ilgesniam nei 1 ménesio laikotarpiui.

A

Kuro bakelio uZpildymas

Nuvalykite sritj aplink kuro bakelio dangtelj.

2. Papurtykite talpykla, kad degalai gerai susimaiSyty.
Naudokite degaly bakelj su apsauga nuo perpylimo.

UzZpildykite degaly bakelj.
Stipriai uzsukite degaly bakelio dangtelj.

Prie§ paleisdami gaminj visada patraukite ji 3 m (10
péd.) nuo degaly pildymo vietos ir degaly talpyklos.

PASTABA: Bakeliuose esantys

neSvarumai salygoja eksploatacijos
sutrikimus. Reguliariai valykite degaly bakelj
ir grandinés alyvos bakelj bei karta per
metus arba dazniau keiskite degaly filtra.

A

Pradinis naudojimas

* Per pirmas 10 naudojimo valandy ilgg laikg
nespauskite akceleratoriaus iki galo be apkrovos.

Tinkamos grandinés alyvos naudojimas

panaudotos alyvos, kuri gali pakenkti jums ir
aplinkai. Dél panaudotos alyvos gali sugesti
alyvos siurblys, kreipiancioji juosta ir pjuklo
grandiné.

c PERSPEJ|MAS! Nenaudokite

PERSPEJIMAS: Pjuklo grandiné
trakti, jeigu pjovimo jrangos tepimas
nepakankamas. Rimto ar mirtino suzeidimo
pavojus operatoriui.

Pasizymeékite: Siame gaminyje yra automatine
grandinéthepimo sistema. Be to, galite reguliuoti alyvos
tekéjima. Zr. Grandinés tepimo reguliavimas psl. 48.

« Naudokite Husgvarna grandinés alyva, norédami
ilgiausio pjuklo grandinés tarnavimo laiko ir norédami
sumazinti zalg aplinkai. Jei Husqvarna grandinés
alyvos néra, rekomenduojame naudoti standarting
grandinés alyva.

« Naudokite gerai su pjuklo grandine sukimbancig
grandinés alyva.

« Naudokite tinkamo klampumo diapazono grandinés
alyva, atsizvelgdami j oro temperatira.

c PASTABA: Jeigu alyva tampa per

skysta, ji baigsis pries$ pasibaigiant
degalams. Kai temperatira nukrinta
+  Naudokite rekomenduojama pjovimo jranga. Zr.
Priedai psl. 50.

zemiau 0 °C / 32 °F, kai kurios grandinés
alyvos tampa per tirStos, del to gali
sugesti alyvos siurblio komponentai.

Gaminio naudojimas

« Norédami pasiekti geriausig pusiausvyrg, gaminj
laikykite kuo aré¢iau kino. Naudokite dirzg jrenginio
svoriui laikyti ir jo valdymui palengvinti.

« Saugokités, kad virSané neliesty zemés.

< Neskubeékite, dirbkite normaliu tempu, kad visos
$akos lygiai nusipjauty.

« Padirbus kurj laikg atleiskite akceleratoriaus gaiduka,
kad variklis suktysi laisva eiga. ligalaikis variklio
darbas pilnu pajégumu be apkrovimo gali rimtai
pakenkti varikliui.

« Visada dirbkite variklj paleide visu greiciu.

« Jei tik galima, atsistokite taip, kad Sakg galétuméte
pjauti tinkamu kampu.

90°

PERSPEJIMAS: S$is gaminys turi
funkcija, kuri uztikrina, kad degalai baigtysi
anksciau nei grandinés alyva. Kad saugos
funkcija veikty tinkamai, naudokite tinkama
grandinés alyva. Rinkdamiesi grandinés
alyva, kreipkités | savo techninés priezitros
atstova.

A
A
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« Nenaudokite pakéle rankeng tiesiai prieSais save
(kaip meskere), nes tokiu budu jau¢iamas didesnis
pjovimo jtaiso svoris.

« Dideles Sakas pjaukite dalimis, kad geriau
numatytumete jy kritimo vieta.

» Naudokite dirzg jrenginio svoriui laikyti ir jo valdymui
palengyvinti.

+ |sitikinkite, kad pagrindas yra patogus stovéti, o
darbui netrukdo jokios Sakos, akmenys ar medziai.

c PERSPEJ|MASZ Pjovimo jtaiso

akceleratoriy galima naudoti tik matant
visg pjovimo jtaisa.

Gaminio paruoSimas paleisti

1. 10 karty paspauskite kuro siurbliuka.

1

« Nepjaukite auglio ties jo pagrindu, nes tokia vieta
léCiau gis ir padidés uzterSimo grybeliu pavojus!

« Naudokite ties pjovimo galvute esantj stabdiklj, kad
pjaudami turétumeéte atrama. Tokiu bldu iSvengsite
pjovimo jtaiso nuo ,$okimo* ant Sakos.

« PrieS pjaudami visg Saka Siek tiek jpjaukite jg i$
apacios. Tokiu budu apsaugosite jg nuo ltzimo,
dél kurio 1éCiau gyty pazeista vieta ir medziui bity
padaryta didelé zala. Pjlvis neturéty bati gilesnis
negu 1/3 Sakos storio, kad neuzstrigty pjuklas.
Traukiant pjovimo jtaisg i$ Sakos grandiné turi suktis,
kad jtaisas nejstrigty medyje.

Pasizymeékite: Nebitina, kad siurbliukas
visiSkai uzsipildyty.

2. Oro sklendés rankenéle nustatykite | uzdarytos oro
sklendés padétj.

PERSPEJIMAS: Palcidus varikij

oro sklendés padétyje pjuklo grandiné
pradés i$ karto suktis.

Gaminio paleidimas

c PERSPEJ|MASZ Prie$ paleisdami

instrukcijas skyriuje apie saugg (zr.
Saugumas psl. 29).

gaminj, perskaitykite jspéjamasias
1. Mavékite apsaugines pirstines.

2. Laikykite gaminio korpusg ant Zemés kairigjg ranka.
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A PASTABA: Nelaikykite kojomis!

Desine ranka laikykite starterio lynelj.

Desine ranka létai patraukite starterio lynelj, kol
pajausite tam tikrg pasiprieSinima (starterio strektés
sukibima).

galite gauti elektros smigj, jeigu uzdegimo
zvakeés antgalis buty pazeistas. Niekada
nenaudokite gaminio, kurio uzdegimo
zvakeés antgalis yra sugedes.

PERSPEJ|MASZ Nevyniokite

starterio virvés sau ant rankos.

A

5. Greitai ir stipriai patraukite virve.

c PASTABA: Neistraukite visos virvés

Antraip galima sugadinti gaminj.

ir staigiai nepaleiskite starterio virves
rankenélés, kai iStraukta starterio virve.
6. Traukite starterio lynelj, kol uzsives variklis arba ne
daugiau kaip 5 kartus.

7. Varikliui uzsivedus arba po to, kai patrauksite
starterio lynelj 5 kartus, atstatykite sklende.

8. Jei reikia, patraukite starterio lynelj dar ir dar karta,
kol variklis uzsives.

9. 10 sekundziy palaukite, kol variklis Sils.
10. Palaipsniui panaudokite akceleratoriy.
11. |sitikinkite, kad variklis veikia sklandziai.

Irenginio sustabdymas

1. Pastumkite stabdymo jungiklj j stabdymo padétj, kad
sustabdytumeéte variklj.

Pasizymeékite: sei variklis sustos, pakartokite
Sig procedirg dar karta.

.,

=

Apie pavirsiy
PERSPEJ|MASZ Nesilieskite prie
pilkai pazymeéto ploto. Paliete pilkai

pazymeéta plotg, galite nudegti oda. Taip pat

PASTABA: stabdymo jungiklis
automatiskai grizta | pradine padét;.
Norint iSvengti atsitiktinio uzvedimo,
atliekant montavimo, patikros ir (arba)
priezilros darbus, bitina visada nuo
uzdegimo Zvakés nuimti Zvakés antgalj.

A

Techniné priezilra

Ivadas

Toliau pateikiamos bendros priezitros instrukcijos. Jei
reikia daugiau informacijos, praSome kreiptis j techninio
aptarnavimo dirbtuves.

Techninés priezitros grafikas

Zemiau pateiktas gaminio prieZitiros darby sarasas.
Dauguma elementy aprasomi véliau Siame skyriuje.

Pasizymeékite: Naudotojas gali atlikti tik tokius
priezidros ir techninés priezitros darbus, kurie aprasyti
Siame operatoriaus vadove. Sudétingesni darbai turi bati
atliekami jgaliotosiose techninés priezitros dirbtuvése.

Technineé priezilra

Kas sa- | Kas mé-

Kasdien vaite nesj

Nuvalykite iSorinj pavirsiy.

Patikrinkite, ar akceleratoriaus gaiduko uzraktas ir akceleratorius veikia tinkamai.
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Techniné priezidira Kas sa- | Kas mé-

Kasdien vaite nesj
Patikrinkite, ar tinkamai veikia stabdymo jungiklis.
|sitikinkite, kad varikliui veikiant laisvaja eiga, pjiklo grandiné nesisuka.
I1Svalykite oro filtrg. Jei reikia, pakeiskite.
Patikr!nlfite_pjuklo grgndine_dél_ m_atomq_[tr_ukimq kniedés_e lir _n_areliuose, ar pjuklo X
grandiné néra stangri, o kniedés ir nareliai per daug susidévéje.
Nuvalykite plotg po apsauginiu danggiu.
Patikrinkite, ar gerai priverztos verzlés ir varztai.
Patikrinkite variklj, degaly bakelj ir degaly Zarneles, ar néra nuotékio. X

I1Svalykite auinimo sistema.

Patikrinkite, ar nesugadintas starteris ir starterio virve.

Apzilrekite, ar nesugadinti ir nejtrike vibracijos slopinimo elementai.

Nuvalykite uzdegimo zvake i$ iSorés. ISimkite ir patikrinkite tarpg tarp elektrody.
Nustatykite reikiama tarpa (zr. Techniniai duomenys psl. 49) arba pakeiskite X
uzdegimo zvake. |sitikinkite, kad degimo zvakéje yra slopintuvas.

I1Svalykite karbiuratoriy i$ iSorés ir sritj aplink jj.

Ant pjovimo juostos briauny susidariusius nelygumus pasalinkite juos dilde.

ISvalykite arba pakeiskite duslintuvo kibirk§¢iy sulaikymo tinklelj. X

I1Svalykite kuro baka. X

Patikrinkite, ar neuzter$tas degaly filtras, o degaly Zzarnelé nesutrikusi ar néra

kitaip pazeista. Jei reikia, pakeiskite. X
Patikrinkite visus laidus ir jungtis. X
Patikrinkite, ar nesusidévéjusi sankaba, sankabos spyruoklés ir sankabos bug- %
nelis. Jei reikia, pakeiskite licencijuotose techninés prieZitiros dirbtuvése.
Apzitrekite uzdegimo zvake. Esant reikalui pakeiskite uzdegimo zvake. X
Patikrinkite dielektrinj veleng, ar néra nusidevéjusiy arba pazeisty sriciy. Jeigu
dielektrinis velenas turi nusidévejusiy ar pazeisty sri¢iy, gaminio nenaudokite. X
Daugiau informacijos zr. OSHA 1910.269.
Greidio tuééiaja eiga reguliavimas 3. Reguliuokite greitj tusciaja eiga greicio tusciaja
eiga reguliavimo varztu T, kurj nurodo Zzyme , T
1. Pries reguliuodami greitj tus¢igja eiga jsitikinkite, kad Laisvosios eigos reguliavimo varztg sukite pagal
oro filtras Svarus, o oro filtro dangtelis pritvirtintas. laikrodzio rodykle, kol pjovimo jtaisas pradés suktis.

2. Paleiskite gaminj. Zr. Gaminio paleidimas psl. 39
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4. Sukite laisvosios eigos reguliavimo varzta prie$
laikrodzio rodykle, kol pjiklo grandiné sustos.

Greitis tuscigja eiga yra tinkamas, kai variklis tolygiai
veikia visose padétyse. Greitis tusCiaja eiga turi buti
mazesnis nei greitis, kuriam esant pradeda suktis pjuklo
grandiné.

PERSPEJ IMAS: Jeigu pjuklo

grandiné nesustoja, kai sureguliuojate
greitj tusCigja eiga, kreipkités | artimiausig
techninés priezilros atstova. Nenaudokite
jrenginio, kol jis néra tinkamai sureguliuotas
arba sutaisytas.

A

Pasiiymékite: Rekomenduojamo greicio tusciaja
eiga ieSkokite Techniniai duomenys psl. 49.

Duslintuvo priezilra

Duslintuvas mazina triuk§mo lygj ir nukreipia
iSmetamasias dujas nuo naudotojo.

duslintuvo / kibirk$c¢iy gesintuvo pavirSiaus
ir kibirk$¢iy gesintuvo montavimo pavirSiaus
gali buti degimo daleliy nuosédy, kurios

gali bati kancerogeninés. Kad iSvengtumeéte
odos kontakto su Siomis dalelémis ir

ju nejkvéptumeéte, kai valote kibirk$¢iy
gesintuvg ir (arba) atliekate jo technine
priezilra, visada batinai:

e PERSPEJ|MASZ Ant panaudoto

* miuvekite pirStines;

< valykite ir (arba) atlikite techninés
priezitros darbus gerai védinamoje
vietoje;

« nenaudokite suslégtojo oro kibirks¢iy
gesinimo tinkleliui valyti;

« kibirksciy gesintuvui valyti naudokite
plieninj Sepetj ir valykite braukdami nuo
saves.

PERSPEJ|MASZ Nenaudokite

gaminio, jei jo duslintuvas pazeistas arba
blogos buklés.

PERSPEJ|MAS! Nenaudokite

gaminio, jeigu ant duslintuvo néra kibirks¢iy
slopintuvo arba jis paZeistas.

PERSPEJ'MAS Duslintuvai,

kuriuose yra katalizatorius, eksploatuojant
stipriai jkaista ir kurj laikg lieka karsti
sustabdzius gaminj. Tai vyksta ir dirbant
tusciaja eiga. Paliete gaminj, galite nudegti
oda. Atsiminkite, kad yra gaisro pavojus.

>/ B> B

1. ISjunkite produkty ir atvésti.
2. Nuimkite duslintuvo dangtj.

3.

4. Nuvalykite kibirkS¢iy gesinimo tinklelj, jei jis
uzsikimSes, arba pakeiskite, jei pazeistas.

PASTABA: Pazeista kibirksciy
gesinimo tinklelj batina pakeisti.

Nenaudokite gaminio, jei ant duslintuvo
néra kibirk§ciy gesinimo tinklelio arba jis
pazeistas.

PASTABA: e kibirk$ciy gesinimo
tinklelis daznai uzsikemsa, tai gali reiksti,
kad blogai veikia katalizatorius. Dél
duslintuvo patikrinimo kreipkités j techninés
priezitros atstova. Dél uzsikimSusio
kibirk$¢iy gesinimo tinklelio jrenginys gali
perkaisti ir pazeisti cilindrg bei stimoklj.

Ausinimo sistema

Gaminyje yra ausinimo sistema, skirta kuo zemesnei
temperatirai palaikyti.

Kartg per savaite ar dazniau Sepetéliu iSvalykite
ausinimo sistemos dalis. Jei auSinimo sistema neSvari
ar uzsikimSusi, gaminys perkais, o dél to bus pazeistas
cilindras ir stimoklis.

Ausinimo sistemg sudaro Sios dalys:

Oro padavimo skylé starteryje.
Smagratis su sparneliais.
Ausinimo flansai ant cilindro.
Cilindro dangtelis.

Duslintuvo gaubtas.

ok 0N~
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6. Duslintuvo ploksté.

Uzdegimo Zzvakés tikrinimas

c PASTABA: visada naudokite

rekomenduojamo tipo Zvakes, zr. Techniniai

duomenys psl. 49. Netinkamo tipo

uzdegimo Zvakeé gali pazeisti gamini.

» Patikrinkite uzdegimo zvake, jei variklio galingumas
mazas, jj sunku paleisti arba jis netinkamai veikia
tusciaja eiga.

« Norédami sumazinti pasaliniy medziagy atsiradimg
ant uzdegimo Zvakeés elektrodu, laikykités Siy
instrukcijy:

a) |sitikinkite, kad tinkamai sureguliuotas greitis
tuscigja eiga.

b) [sitikinkite, kad naudojate tinkama kuro misinj.

c) Patikrinkite, ar oro filtras Svarus.

« Jeigu uzdegimo zvaké purvina, nuvalykite jg ir
patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp
elektrodu, zr. Techniniai duomenys psl. 49.

« Esant reikalui pakeiskite uzdegimo Zvake.

Oro filtras

ISvalykite dulkes ir purva i$ oro filtro ir palaikykite jo
Svarg, kad iSvengtumeéte toliau nurodyty problemuy.
« Karbiuratoriaus gedimy.

* Problemy paleidziant gaminj.

« Galingumo sumazéjimo.

« Didesnio variklio detaliy dévéjimosi.

» Perdideliy degaly sgnauduy.
Oro filtro valymas

A

Reguliariai iSvalykite purva ir dulkes i$ oro filtro. Tai
apsaugo karbiuratoriy nuo gedimy, paleidimo problemuy,
variklio galios sumazéjimo, variklio daliy dévéjimosi ir
didesniy nei jprasta kuro sgnaudy.

PASTABA: Pazeista, labai purving arba

permirkusj oro filtrg reikia pakeisti.

Jei naudojate oro filtrg ilgai, jo nepavyks visiskai iSvalyti.
Reguliariai keiskite oro filtrg nauju. Zr. Techninés
prieZidros grafikas psl. 40.

1. Pastumkite oro sklendés svirt j viry kad
uzdarytuméte oro sklende.

ISplaukite oro filtrus Siltame muiluotame vandenyje.
Pakeiskite oro filtrus, jei ju negalima visapusiskai
iSvalyti. Visada pakeiskite pazeistg oro filtrg.

5. Nuvalykite oro filtro dangcio vidinj pavir$iy. Valykite
suslégtu oru arba Sepetéliu.

6. Patikrinkite ant oro filtro esantj guminj sandariklj.
Pakeiskite oro filtrg, jei guminis sandariklis
pazeistas.

7. Prie$ sumontuodami oro filtra, palaukite, kol jis
iSdzius.
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Grandinés varandiosios Zzvaigzdutés
patikra
1. Nuolat tikrinkite $iy grandine sukanciy zvaigzduciy

nusidévéjima. Pakeiskite jas, jei jos yra
nusidévéjusios.

2. Patikrinkite, ar ant kreipianciosios juostos briaunos
néra Serpety. Dilde pasalinkite nelygumus.

Pjovimo jrangos patikrinimas

1. [sitikinkite, kad kniedés ir sujungimai nejskile ir néra
laisvy kniedziy. Jei reikia, pakeiskite.

4. Apziurékite, ar nesusidévéjes kreipianciosios juostos

griovelis. Jei reikia, pakeiskite kreipianciaja juosta.

2. |sitikinkite, kad pjuklo grandiné lengvai sulenkiama.
Pakeiskite pjuklo grandine, jei ji standi.

3. Palyginkite pjuklo granding su nauja pjuklo
grandine, kad nustatytuméte, ar kniedés ir grandys
nesusidévejusios.

4. Keiskite pjuklo granding, kai ilgiausia pjovimo
danties dalis yra trumpesné, nei 4 mm /0,16 col.
Taip pat pakeiskite pjuklo granding, jei pjovikliai
iskile.

5. Patikrinkite, ar kreipianciosios juostos galas néra

pazeistas arba labai susidéveéjes.

N

6. Patikrinkite, ar laisvai sukasi juostos Zvaigzduté ir ar
neuzsikim$usi juostos Zvaigzdutés tepimo anga. Jei
reikia, iSvalykite ir sutepkite.

Norint patikrinti kreipianciajg juostg

1. |sitikinkite, kad alyvos kanalas neuzblokuotas. Jei

reikia, iSvalykite.
\
I
o 6%

\

f:“\\
=

7. Kasdien apsukite kreipianciajg juosta, kad ji tarnauty
ilgiau.
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Pjlklo grandinés galandimas

Informacija apie kreipianciajq juosty ir pjiklo
grandine

A

Pakeiskite susidévejusig arba pazeistg kreipianciaja
juostg arba pjuklo grandine Husqvarna
rekomenduojamais kreipianciosios juostos arba pjtklo
grandinés deriniais. Tai batina, norint palaikyti produkto
saugumo funkcijas. Pakaitiniy rekomenduojamy juosty ir
grandiniy deriniy sarasa rasite Priedai psl. 50.

PERSPEJIMAS: Naudodami
grandininj pjiklg arba atlikdami jo priezidra,
muveékite apsaugines pirstines. Nejudanti
pjuklo grandiné taip pat gali suzaloti.

« Kreipian€iosios juostos ilgis, col. / cm. Informacijg
apie kreipianciosios juostos ilgj paprastai galima rasti
jos gale.

&~
\

» Pjuklo grandinés tepimo skylés ir skylés grandinés
{tempimui. Kreipiancioji juosta privalo tikti gaminiui.

C =1

—
X

» Varantysis narelis, mm / col.

« Juostos zvaigzdutés danty skaicius (T).

« Grandinés zingsnis, tarpai tarp pjuklo grandinés
varanc€iyjy nareliy turi atitikti tarpus tarp juostos
zvaigzdutés ir varanciosios zvaigzdutés danty.

« Varanéiyjy nareliy skai¢ius Varangiujy nareliy skaiciy
nulemia kreipianciosios juostos tipas.

« Juostos griovelio plotis, col. / cm Kreipianciosios
juostos griovelio plotis turi bati toks pat, kaip ir
grandinés varanciujy nareliy plotis.

Bendra informacija apie pjovikliy palandinimg

Nenaudokite atSipusios pjiklo grandinés. Jei pjiklo
grandiné atSipusi, turite labiau spausti, kad kreipiancioji
juosta praeity per medj. Jei pjuklo grandiné labai
atSipusi, nebus medienos pjuveny, tik pjovimo dulkés.

Astri pjuklo grandiné lengvai eina per medj, o medienos
pjuvenos yra ilgos ir stambios.

Pjaunantysis dantis (A) ir gylio reguliavimo ribotuvas (B)
kartu sudaro pjuklo grandinés pjaunamajg dalj, pjovimo
dantuka. Aukscio skirtumas tarp $iy dviejy daliy sudaro
pjovimo gylj (gylio reguliavimo ribotuvo nustatyma).

® |

Galgsdami pjoviklj, atsizvelkite j toliau nurodytus
dalykus.

A

=
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* Galandimo kampas

» Pjovimo kampas

« Dildés padétis

Sablong Husqvarna rekomenduoja jasy pjuklo
grandinei.

2. Tinkamai yidékite galandimo $ablong ant pjovimo
dantuko. Zr. kartu su galandimo $ablonu pateiktg
instrukcija.

3. Braukite dilde nuo vidinés pjovimo dantuky puseés
link iSorinés pusés. Traukdami spauskite silpniau.

« Apvaliosios dildés skersmuo

a

Nelengva tinkamai pagalgsti pjuklo grandinées neturint
tinkamos jrangos. Naudokite Husqvarna galandimo
Sablong Tai padés palaikyti geriausius pjovimo
rezultatus.

Pasiiymékite: Jei reikia informacijos apie pjiklo
grandinés galandima, zr. Pjovimo dantuky galandimas
psl. 46.

Pjovimo dantuky galandimas

1. Pjovimo dantukus galaskite naudodamiesi apvaliaja
dilde ir galandimo $ablonu.

Pagalaskite visus pjovimo dantukus vienoje puséje.
5. Apverskite gaminj ir pagalgskite dantukus kitoje
puséje.
6. Patikrinkite, ar visi pjovimo dantukai yra vienodo
ilgio.

Bendroji informacija, kaip koreguoti gylio
reguliavimo ribotuvg

Gylio reguliavimo ribotuvo nustatymas (C) mazéja, kai
galandate pjovimo dantukg (A). Norint pjauti maksimaliu
nasumu, batina pagalasti gylio reguliavimo ribotuvag

(B), kad pjautuméte naudodami rekomenduojamg

gylio reguliavimo ribotuvo nustatymg. Jei reikia
instrukciju, kaip tinkamai nustatyti pjiklo grandinés gylio
reguliavimo ribotuva, zr. Techniniai duomenys psl. 49.

Cc

A v
.‘——‘1

|

o &

Pasizymékite: Zr. priedai psi. 50jei reikia
informacijos apie tai, kokig dilde ir galandimo

Gylio reguliavimo ribotuvo nustatymas

Prie$ koreguodami gylio reguliavimo ribotuvg arba
galasdami pjoviklius, zr. Pjovimo dantuky galandimas
psl. 46pateikiamas instrukcijas. Mes rekomenduojame
reguliuoti ribotuvg po kas trecio pjuklo grandinés
galandimo.

Mes rekomenduojame ribotuvui naudoti misy
galandimo $ablong tam, kad blty pasiektas tinkamas
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ribotuvo matmuo ir tinkamas gylio reguliavimo ritinélio

3. Pakelkite kreipianciosios juostos priekj ir pasukite
grandinés jtempimo varztg. Naudokite verzliaraktj.

&

1. Ploksc&iaja dilde ir gylio reguliavimo ribotuvo jrankiu
sureguliuokite gylio reguliavimo ribotuvg. Naudokite
tik Husqvarna rekomenduojamg gylio reguliavimo
ribotuvg tam, kad baty pasiektas tinkamas ribotuvo
matmuo ir tinkamas gylio reguliavimo ribotuvo
kampas.

2. Padékite gylio reguliavimo ribotuvo jrankj ant pjaklo
grandinés.

(X

Pasiiymékite: Daugiau informacijos, kaip
naudoti gylio reguliavimo ribotuva, rasite jrankio
pakuotéje.

3. Naudokite ploks¢iaja dilde gylio reguliavimo ribotuvo
daliai, kuri i$lenda pro gylio reguliavimo ribotuvo
jrankio anga.

Grandinés jtempimas

e PERSPEJ|MASZ Netinkamai jtempta

suzeisti.

pjiklo grandiné gali nu$okti nuo

kreipianciosios juostos ir rimtai arba mirtinai
Naudojama pjuklo grandiné pailgéja. Pjuklo granding
reguliuokite reguliariai.

1. Atpalaiduokite juostos verzle, tvirtinancig sankabos
dangtelj ir pjuklo stabdj. Naudokite verzZliaraktj.

2. Kuo tvir€iau ranka priverzkite juostos verzles.

4. Priverzkite pjuklo granding, kol ji priglus prie
kreipianciosios juostos, taciau vis tiek bus nesunkiai
pajudinama.

5. Priverzkite juostos verZles verzliarakéiu, tuo paciu
metu keldami kreipianciosios juostos priekj aukstyn.

6. Patikrinkite, ar galite pjiklo granding rankomis
laisvai sukti aplink ir ar ji standziai prigludusi prie
kreipianciosios juostos.

<

Grandiniy alyvos jpylimas

1. Atidarykite juostos galvutés virSuje esantj alyvos
dangtel.

2. |pilkite Husqvarna pjuklo grandiniy alyvos.
3. UZdenkite dangtelj.
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Grandinés tepimo patikra

1. Patikrinkite grandinés tepima kiekviena karta, kai
uzpilate degalus. Pjuklo juostos virstne nukreipkite
i Sviesy pavirsiy, nutolusj nuo jos apie 20 cm (8
coliai). Po minutés darbo 75 % greiciu ant Sviesaus

Grandinés tepimo reguliavimas

A

PERSPEJ IMAS: Pries reguliuodami

alyvos siurblj, sustabdykite variklj.

pavirSiaus turite aiSkiai matyti alyvos paliktg linijg.

Sukite alyvos siurblio reguliavimo varztg. Naudokite
atsuktuvg arba verzliaraktj.

« Padidinti alyvos srautg pasukite reguliavimo varztg
pagal laikrodzio rodykle.

2. Jei pjuklo grandinés sutepimas veikia netinkamai,
patikrinkite kreipianciajg juosta. Instrukcijy ieSkokite
Norint patikrinti krejpiancigja juostg psl. 44. Jei
priezidros veiksmai nepadeda, kreipkités j techninio

aptarnavimo atstova.

* Sumazinti alyvos srautg pasukite reguliavimo varztg
prie$ laikrodZio rodykle.

Trik€iy Salinimas

Nepavyksta uzvesti variklio

Tikrinkite toliau iSvardytus dalykus

Galima priezastis

Veiksmai

Stabdymo jungiklis.

Stabdymo jungiklis perjungtas | stab-
dymo padétj.

Kreipkités j jgaliotg techninés priezit-
ros atstovg, kad pakeisty stabdymo
jungiklj.

Degaly bakelis.

Netinkama degaly rusis.

I15tustinkite degaly bakelj ir pripilkite
tinkamy degaly.

Uzdegimo Zvake ir cilindras.

Uzdegimo Zvaké nesvari arba drég-
na.

Pasirtpinkite, kad degimo zvakeé bty
sausa ir Svari.

Netinkamas tarpas tarp uzdegimo
zvakeés elektrody.

I1Svalykite Zvake. Patikrinkite, ar tar-
pas tarp elektrody yra tinkamas, zr.
Techniniai duomenys psl. 49. Pasi-
ripinkite, kad degimo Zvakéje baty
slopintuvas.

Atsileidusi uzdegimo Zvake.

Priverzkite uzdegimo Zvake.

Variklis uztvindytas dél pakartotiny
bandymy uzvesti su visiSkai uzdary-
tomis sklendémis po uzdegimo.

I1Simkite ir nuvalykite uzdegimo zva-
ke. Padékite produktg ant Sono, nu-
kreipe uzdegimo zvakés angg tolyn
nuo saves. 6-8 kartus patraukite star-
terio virvés rankeng. Sumontuokite
uzdegimo Zvake ir uzveskite produk-
ta. Zr. Gaminio paleidimas ps/. 39.

48

712-012-10.02.2026



Variklis uZsiveda, taciau vél uzgesta.

Tikrinkite toliau iSvar-
dytus dalykus

Galima priezZastis

Veiksmai

Degaly bakelis Netinkama degaly rusis.

I1Stustinkite degaly bakelj ir pripilkite tinkamy
degaly.

Oro filtras UZsikimSes oro filtras.

ISvalykite oro filtra.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas ir laikymas

« Norédami laikyti ir transportuoti gaminj ir kura,
isitikinkite, kad jis neprateka ir neskleidzia
ismetamyjy dujy. ZieZirbos arba atvira ugnis, pvz.,
elektriniai jrenginiai arba dziovintuvai, gali sukelti
gaisrg.

» Laikydami ir transportuodami kurg visada naudokite
patvirtintus konteinerius.

« |Stustinkite degaly ir grandinés alyvos bakelius prie$
transportavimg arba ilgalaikj sandéliavimg. Degalus

ir grandinés alyva iSpilkite tinkamoje $alinimo vietoje.

« Naudokite produkto transportavimo apsauga, kad
iSvengtuméte suzalojimy ar produkto sugadinimo.

Nejudanti pjuklo grandiné taip pat gali rimtai suzaloti.

«  Nuimkite uzdegimo Zzvakés antgalj nuo uzdegimo
zvakes.

« Gabendami saugiai pritvirtinkite jrengin;.

Irenginio paruoSimas ilgalaikiam

sandéliavimui

1. Sustabdykite jrenginj ir prie$ iSmontuodami
palaukite, kol atvés.

2.

ISmontuokite ir nuvalykite pjiklo grandine ir
kreipianciosios juostos griovelj.

ﬁ PASTABA: Nevaloma pjuklo

grandiné ir kreipianti juosta gali
UZdékite transportavimo apsauga.

sustandéti arba uzstrigti.

Nuvalykite gaminj. Instrukcijas zr. Techniné prieZidra

. psl. 40.

5.

Atlikite pilng produkto techninj aptarnavima.

Salinimas

Laikykités vietiniy atlieky tvarkymo reikalavimy ir
galiojanciy teisés akty.

Visas chemines medziagas, pvz., variklio alyvg arba
degalus, atiduokite techninés priezidros centre arba
tinkamoje $alinimo vietoje.

Pasibaigus variklio eksploatavimo laikui, atiduokite
variklj Husqvarna techninés priezidros centre arba
tinkamoje Salinimo vietoje.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

525PT5S
Variklis
Cilindro darbinis taris, cm? 254
Cilindro skersmuo, mm 34
Stumoklio eiga, mm 28

Rekomenduojamas maks. sikiy skaigius, min' (sik./
min)

11000-12000

Greitis tuséigja eiga, min™' (aps./min.)

2800-3000
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525PT5S

Maks. variklio galia pagal ISO 8893, kW/min! (sdk./min) | 1,0/8500

Duslintuvas su katalizatoriumi Taip

Apsisukimy skai€iumi reguliuojama uzdegimo sistema Taip

Uzdegimo sistema

Degimo zvaké NGK BPMR8Y

Tarpas tarp elektrody, mm 0,5

Degaly ir tepimo sistema

Degaly bakelio talpa, | / cm3 0,5/500
Alyvos bakelio talpa, | / cm3 0,14/140
Svoris

Svoris be degaly, pjovimo jtaiso ir apsaugo, kg 7

Skleidziamas triukSmas 4

Garso stiprumo lygis, iSmatuotas pagal ISO 22868, 107
dB(A)

Garso lygiai °

Tolygus garso spaudimo naudotojo ausiai lygis, matuojamas pagal ISO 22868, dB(A):

Su patvirtintu naudoti originaliu priedu 89

Vibracijos lygis °

Vibracijos lygis rankenoje i§matuotas pagal ISO 1SO 22867, m/sZ

Trumpa rankena, priekiné / galiné rankenos 6,3/5,3
Pailginta rankena, priekiné / galiné rankena: 4,1/6,7
Priedai
Krelpl_an.mosw.s IJU.OStOS ir pJUKlo Pasiiymékite: Si kreipiangioji juosta skiriasi nuo
grandlnes deriniai ,Husqvarna“ standarto ir ji turi bati A318 tipo, kad tikty

. o A Siam gaminiui.
Rekomenduojamas kreipianciosios juostos ir pjtklo
grandinés derinys.

Kreipiangioji juosta Pjaklo grandiné

ligis, varantieji nare-

ligis, col./lcm Zingshnis, col. Plotis, col./mm Tipas lial, vnt.

4 Pagal nurodytg triukémo lygj sklaida yra jprasta (standartinis nuokrypis) — 2,0 dB (A).

5 Pateiktuose duomenyse apie ekvivalentinj gaminio garso slégio lygj yra 1 dB (A) tipiska statistiné sklaida
(standartinis nuokrypis).

6 Pateiktuose atitinkamo vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s? tipi$ka statistiné sklaida (standartinis nuokrypis).
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Kreipiancioji juosta

Pjuklo grandiné

10/25

1/4

12/31

0,050/1,3

Husqvarna HOO

58

64

Slifavimo jrenginiai ir $lifavimo kampas

Naudojant ,Husqvarna“ matuoklj galima pasirinkti
reikiama $lifavimo kampa. Be to, ,Husqvarna“ matuoklj
rekomenduojama naudoti ir grandinei galgsti. Toliau
lenteléje iSvardyti daliy numeriai.

Jei nezinote, kurig pjuklo grandine naudojate su savo
gaminiu, kreipkités | savo pardavimo atstova.

(]
5/32 col. / o o 0,025 col. /
HOO0 4.0 mm 85 30 0.65 mm 580 68 74-01
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Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

ApraSymas Aukstapjove
Gamintojas Husqvarna
Tipas / modelis 525PT5S

Identifikacijos nume-

ris Serijos numeriai nuo Sios datos: 2025 ir vélesni

visiSkai atitinka Sias ES direktyvas ir reglamentus:

Reglamentas Apradymas

2006/42/EB ,dél masiny*

2014/30/ES ,dél elektromagnetinio suderinamumo*

2011/65/ES L,dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje apribojimo*

ir kad laikomasi $iy standarty ir (arba) techniniy
specifikacijy: EN 1ISO 12100:2010, EN 1SO 14982:2009,
EN IEC 63000:2018, EN ISO 11680-1:2021.

Notified body: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden EB tipo patikrg
pagal Masiny direktyvos (2006/42/EB) 12 straipsnio 3b
punkta.

Sertifikato numeris: 0404/15/2439
Huskvarna, 2025-12-10

o el

Stefan Holmberg, moksliniy tyrimy ir plétros direktorius,
technologijy vadyba, ,Husqvarna AB*

Atsakingas uz techning dokumentacijg

C€
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levads

Paredzéta lietoSana

Izstradajumu drikst izmantot vienigi zaru un krimu
grieSanai. Nelietojiet izstradajumu citiem uzdevumiem.

Piezime: Izstradajuma lietosanu var ierobezot valsts
normativie akti.

Izstradajuma parskats

Izmantojiet izstradajumu tikai ar razotaja apstiprinatiem
piederumiem. Skatiet Seit: Piederumi [pp. 76.

Zaga kéde

Virzitajsliede

Sliedes uzgrieznis

Zaga kédes aizsargs

BlokéSanas poga

Kédes elloSanas reguléSanas skrive

o0k wd=

7. Kédes ellas tvertne

8. Keédes spriegoSanas skruve

9. Kats

10. Prieks$€jais rokturis

11. Stiprinajuma (droSibas jostas) akis
12. ApturéSanas slédzis
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13. Droseles mélites blokétajs

14. Aizdedzes sveces uzmava un aizdedzes svece
15. Cilindra parsegs

16. Startera rokturis

17. Aizsargs pret triecieniem

18. Degvielas tvertne

19. Gaisa filtra vaks

20. Gaisa caurpute

21. Droselvarsta vadiba

22. Droseles mélite

23. Droseles/roku aizsargs EB
24. LietoSanas rokasgramata

25. Stiprinajums (droSibas josta)

26. Transporta aizsargaprikojums, sliede

27. Kombinéta uzgrieznu atsléga, kédes spriegotajs
28. Kombinéta uzgrieznu atsléga Kédes ella.
VAR

Izmantojiet apstiprinatus aizsargcimdus.

Velciet darba apavus ar neslido§am
zolém.

=

[
+

Degviela.

29. Sesstira atsléga

Simboli uz izstradajuma

+

& — Ellas pltismas regulésana.
BRIDINAJUMS! Sis izstradajums ir

bistams. Ja izstradajumu lieto nepareizi <9 & Grie$anas virziens, zaga
un neuzmanigi, var tikt raditas traumas vai l kede.
navejosas traumas lietotajam vai citiem.

Lai nepielautu traumas operatoram vai

lidzas esosajiem, izlasiet un ievérojiet

visus drosibas noradijumus lietotaja

rokasgramata.

Degvielas suknis.

lietoSanas parliecinieties, ka izprotat
noradijumus.

Ladzu, rapigi izlasiet So lietotaja
| rokasgramatu un pirms zales plavéja
Gaisa varsts.

EK direkfivam.

@ Apturét. < € Sis izstradajums atbilst spéka eso$am

Izmantojiet aizsargkiveri vietas,

kur jums var uzkrist priekSmeti. Datu plaksnité vai lazera izdruka ir
Izmantojiet apstiprinatus dzirdes noradits sérijas numurs. yyyy ir ra-
aizsarglidzeklus. Izmantojiet apstiprinatus YYYYWWXXXX o$anas gads, un ww ir razoanas
acu aizsarglidzeklus. nedéla.

Sis izstradajums nav elektriski izoléts. Ja izstradajums saskaras ar augstsprieguma elektro-
parvades linijam vai nonak to tuvuma, tas var radit smagas vai navéjosas traumas. Elektriba
no viena punkta uz otru var tikt parvadita ar elektrisko loku. Jo lielaks spriegums, jo talak
L elektriska strava var tikt parvadita. Elektribu var parvadit ari zari un citi priekSmeti, it pasi,
ja tie ir mitri. Nekad netuviniet ierici tuvak par 10 m no augstsprieguma linijam un/vai prieks-
° ® metiem, kas tam pieskaras. Ja nepiecieSams stradat droSibas zona, pirms darba vienmér
|n|‘|—‘5"®°"' sazinieties ar atbildigo elektroapgades uznémumu un parliecinieties, ka baroSana ir atslégta.

lerices lietotajam janodroSina, lai citi cilveki vai dzivnieki neatrastos tuvak par 15 metriem no
darba vietas.
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Piezime: Paréjie uz izstradajuma noraditie
simboli/uzlimes attiecas uz citu tirdzniecibas nozaru
sertifikacijas prasibam.

Euro V emisijas

BRIDINAJUMS: Motora atvérsana
anulé 87 izstradajuma ES tipa

apstiprinajumu.

Izstradajuma bojajumi
Meés neatbildam par misu izstradajuma bojajumiem, ja:

« ir veikts nepareizs izstradajuma remonts;

+ izstradajuma remonts ir veikts, izmantojot detalas, ko
nav nodro$inajis vai apstiprinajis razotajs;

* izstradajumam tiek pievienots piederums, ko nav
nodro$inajis vai apstiprinjis razotajs;

* izstradajuma remonts nav veikts pilnvarota
remontdarbnica vai pie pilnvarota specialista.

Drosiba

DroSibas definicijas

Bridinajumi, norades “Uzmanibu!” un piezimes tiek
izmantotas, lai izceltu pasi svarigas lietoSanas
rokasgramatas dalas.

BRTD'NAJUMS Tiek izmantots
tad, ja rokasgramata sniegto noradijumu

neievéro$anas dé| operatoram vai blakus
eso$ajam personam draud traumas vai
nave.

|EVEROJ|ETZ Tiek izmantota tad,
ja rokasgramata sniegto noradijumu

neievéro$anas dél rodas izstradajuma, citu
materialu vai blakus eso$as teritorijas
bojajumu risks.

Piezime: Tiek izmantota, lai sniegtu plasaku
informaciju, kas nepiecieSama attiecigaja situacija.

Visparigi droSibas noradijumi

BRTD|NAJUMSZ Pirms izstradajuma
lietoSanas izlasiet talak izklastitos

bridinajumus.

+  Sis izstradajums darbibas laika rada
elektromagnétisko lauku. Zinamos apstaklos Sis
lauks var traucét aktiva vai pasiva mediciniska
implantata darbibu. Lai samazinatu nopietnas
traumas gusanas vai dzivibas zaudésanas risku,
més iesakam personam, kam ir mediciniskie
implantati, pirms §i izstradajuma lietoSanas

konsultéties ar savu arstu un mediciniska implantata

razotaju.

«+  Sis izstradajums ir bistams instruments, ja ar to
nerikojas uzmanigi vai ja to lieto nepareizi. Sis
izstradajums var izraisit smagas vai navéjo$as
traumas operatoram vai citam personam.

« Tapéc ir |oti svarigi izlasit un saprast o lietotaja
rokasgramatu. Ja neesat parliecinats par darba
situaciju vai veicamajam darbibam péc lietoSanas

rokasgramatas izlasiSanas, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes pakalpojumu sniedzéju.

* Nekada gadijuma bez raZotaja atlaujas nedrikst
maintt 8T izstradajuma konstrukciju. Nelietojiet kédes
zagi, ko varétu bt parveidojusas citas personas,
un izmantojiet tikai $im piederumam ieteiktos
piederumus. Neatlautas izmainas un/vai neatlauti
piederumi var radit smagas vai navéjosas traumas
izstradajuma lietotajam un citiem.

+ Pirms lietoSanas parbaudiet izstradajumu. Skatiet
Seit: /[zstradajuma drosibas ferices lpp. 57
un Parbaude pirms iedarbinasanas lpp. 62.
Nelietojiet izstradajumu, kas ir bojats vai nedarbojas
pareizi. levérojiet $aja rokasgramata aprakstitas
drosibas parbaudes, tehniskas apkopes un remonta
noradijumus.

* Izmantotais slapétajs/dzirkstelu uztvérejs un
dzirkstelu uztvéréja stiprinajuma virsma var
saturét degS$anas dalinu nogulsnes, kas var bt
kancerogénas. Izvairieties no saskares ar Siem
savienojumiem, kad stradajat ar trok$na slapétaju
un/vai dzirkstelu uztvéréju. Pirms rikoties ar
trokSna slapétaju un/vai dzirkstelu uztveréju, skatiet
informaciju Seit: Troksna slapétaja parbaude lpp.
58.

Noradijumi par droSu uzstadiSanu

BRIDINAJUMS: Pirms izstradajuma
lietoSanas izlasiet, izprotiet un ievérojiet Sos

noradijumus.

* Pirms masinas iedarbinasanas ir pilniba janostiprina
sajlga parsegs un varpsta, citadi sajugs var
atdalities un radit traumas.

«  So izstradajumu drikst lietot tikai ar masu ieteiktajam
grieSanas iericém. Skatiet Seit: Piederumi jpp. 76.

* Izmantojiet apstiprinatus aizsargcimdus.

* Pirms iedarbinat dzin&ju, parliecinieties, ka
aizsargparsegs un varpsta ir uzstadita pareizi.
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Darba droSibas noradijumi

A

BRTD|NAJ UMS: Pirms veicat

izstradajuma apkopi, izlasiet bridinajuma
noradijumus.

Lietojiet individualos aizsardzibas lidzek|us, skatiet
Individualie aizsarglidzekli lpp. 57.

Sis izstradajums nav elektroizoléts. Ja izstradajums
saskaras ar augstsprieguma elektroparvades linijam
vai nonak to tuvuma, tas var izraisit nopietnas
traumas. Elektriba no viena punkta uz otru var tikt
parnesta ar elektrisko loku. Jo lielaks spriegums, jo
talak elektriska strava var tikt parvadita. Elektriba var
tikt parvadita ari ar zaru un citu priek§metu palidzibu,
seviski, ja tie ir mitri. Vienmér ievérojiet vismaz 10 m
attalumu starp izstradajumu un augstsprieguma
parvades linijam un/vai priekSmetiem, kas ir kontakta
ar to. Ja nepiecieSams stradat drosibas zona, pirms
darba uzsak$anas vienmér sazinieties ar atbildigo
elektroapgades uznémumu un parliecinieties, ka
baro$ana ir izslégta.

Personam ar asinsrites traucéjumiem parmeériga
atraSanas vibraciju ietekmé var izraisit asinsrites

vai nervu sistémas saslim$anu. Ja jutat parmérigas
vibracijas ietekmes simptomus, sazinieties ar arstu.
Simptomi var bat $adi: nejutigums, tirpSana, darieni,
sapes, spéka zudums, adas krasas vai stavokla
izmainas. Sie simptomi parasti ir novérojami
pirkstos, rokas vai locitavas. Risks palielinas zema
temperatara.

Troksna slapétaja iekSpusé ir kimikalijas, kas var
bt kancerogénas. Ja trok$na slapétajs ir bojats,
izvairieties no tieSas saskares ar §im vielam. ligstoSa
dzingja izplides gazu, kédes ellas garainu un zagu
skaidu puteklu ieelpoSana var apdraudét veselibu.
Nekad nelietojiet izstradajumu telpas vai vietas, kur
nav atbilstoSas ventilacijas. Izplides gazes satur
oglekla monoksidu, kas ir bezkrasaina un indiga
gaze.

Nelietojiet kédes zagi bez troksna slapétaja vai

ar bojatu trok$na slapétaju. Bojats slapétajs var
paaugstinat trok$na limeni un aizdeg$anas risku.
Turiet tuvuma ugunsdzeésamos aparatus. Ja darba
zona jalieto dzirkstelu uztvéréja siets, neizmantojiet
motorzagi bez dzirkstelu uztvéréja sieta vai ar bojatu
dzirkstelu uztveréja sietu.

Ja zaga kéde brivgaita neapstajas, reguléjiet
brivgaitas apgriezienu skaitu. Skatiet Seit: 7uksgaitas
apgriezienu skaita requlésana Ipp. 66. Nelietojiet
izstradajumu, kameér tas nav pareizi noreguléts vai
saremontéts.

Sim izstradajumam ir liela sniedzamiba. Nodrosiniet,
lai izstradajuma darbibas laika cilvéki un dzivnieki
neatrastos tuvak par 15 m. Pirms pagriezaties

ar izstradajumu, vienmér paskatieties aiz sevis.
Nekavéjoties apturiet izstradajumu, ja kada persona
vai dzivnieks ienak 15 m drosSibas zona. Ja viena
apgabala strada vairaki operatori, ievérojiet vismaz
15 m droSibas attalumu.

levérojiet spéka esoSos drosibas noteikumus, kas
attiecas uz darbu gaisa elektroliniju tuvuma. Art
kritoSi zari var izraisTt Tssavienojumu.

Nekada gadijuma nestaviet tieSi zem zara, kas tiek
griezts. Tas var izraisit smagas vai pat navéjosas
traumas.

Uzmanieties no zaru gabaliniem, kas tiek izmesti
grieSanas laika. Negrieziet parak tuvu zemei, kur var
tikt izmesti akmeni un citi priekSmeti.

Neizmantojiet izstradajumu sliktos laikapstaklos,
pieméram, bieza migla, stipra lietl, spéciga véja

un liela aukstuma. Izstradajuma izmantoSana sliktos
laikapstaklos nogurdina un palielina risku, pieméram,
apledojusi zeme un neparedzams kriSanas virziens.
Neizmantojiet izstradajumu, ja esat noguris, slims,
lietojis alkoholu vai medikamentus, jo tas negativi
ietekmé redzi, modribu, koordinaciju vai spriestspé&ju.
Parliecinieties, ka varat drosi parvietoties un drosi
stavet. Parbaudiet teritoriju sev apkart, lai konstatétu
tadus Skérs|us ka saknes, akmenus, zarus un
gravjus. Esiet uzmanigs, stradajot uz nogazém.
Nenonemiet sagriezto materialu un nelaujiet to

darit citiem, kad dzinéjs darbojas vai grieSanas
aprikojums griezas, jo var tikt glitas smagas
traumas.

Nesniedzieties parak talu. Vienmér saglabajiet
stabilu pédu stavokli un labu lidzsvaru.

Vienmer turiet izstradajumu ar abam rokam. Turiet
izstradajumu kermena labaja puseé.

Sekojiet, lai jisu rokas un kajas neatrastos zaga
kédes tuvuma, lidz ta ir pilniba apstajusies, kad
izstradajums tiek izslégts.

Nekad nestradajiet, stavot uz trepém, paliktna vai
kada cita nenostiprinata paaugstinajuma.

Nekad nelieciet izstradajumu zemé ar ieslégtu
dzinéju, ja jus nevarat to paturét sava redzes loka.
Izmantojot dzirdes aizsarglidzek|us, pievérsiet
uzmanibu bridinajuma signaliem un skalam balsim.
Lidzko dzingjs apstajas, vienmér nonemiet dzirdes
aizsarglidzeklus.

Apturiet dzin€ju, pirms parejat uz jaunu darba zonu.
Pirms parvietojat aprikojumu, vienmér piestipriniet
transporté$anas aizsargu.

Nekad nelaujiet bérniem lietot So izstradajumu vai
uzturéties ta tuvuma. Gadijumos, kad izstradajums
netiek pieskatits, nonemiet aizdedzes sveces vacinu.
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Individualie aizsarghdzekli

c BRTD|NAJUMSZ Pirms izstradajuma

.I'jA

lietoSanas izlasiet turpmak minétos
noradijumus.

* Izmantojot izstradajumu, vienmer lietojiet
apstiprinatus individualos aizsarglidzeklus. Sadi
lidzekli nevar pilniba novérst traumu gusanas
risku, taCu samazina traumu smaguma pakapi,
ja negadijums tomér notiek. Izplatitajs palidzés
izvéléties pareizo aprikojumu.

* Izmantojiet aizsargkiveri, ja pastav kritoSu
priek§metu draudi.

« Lietojiet tadus dzirdes aizsarglidzeklus, kas
nodro$ina pietiekamu trok$na slapésanu. ligstosa
uzturéSanas troksni var radit batiskus dzirdes
bojajumus.

* Izmantojiet apstiprinatus acu aizsarglidzeklus.
Apstiprinatas aizsargbrilles ir jalieto ari tad, ja tiek
izmantots sejsegs. Apstiprinatas aizsargbrilles ir
tadas, kas atbilst standarta ANSI Z87.1 prasibam
ASV vai standarta EN 166 prasibam ES valstis.

« Vajadzibas gadijuma izmantojiet cimdus, pieméram,
piestiprinot, parbaudot vai tirot grieSanas ierici.

« Valkajiet neslidoSus un stabilus zabakus.

« Lietojiet izturiga auduma apgérbu. Vienmér valkajiet
biezas, garas bikses un apgérbu ar garam
piedurkném. Nevalkajiet valigu apgérbu, kas viegli
var iekerties krimos un zaros. Nenésajiet rotaslietas,
nevelciet Sortus, sandales un nestradajiet basam
kajam. Sakartojiet matus dro$i virs pleciem.

« Gadajiet, lai tuvuma butu pirmas palidzibas
komplekts.

Izstradajuma droSibas ierices

e BRIDINAJUMS: pirms izstradajuma

lietoSanas izlasiet turpmak teksta minétos
noradijumus.

* Nelietojiet izstradajumu ar droSibas iericém, kas ir
bojatas vai nedarbojas pareizi.

* Regulari parbaudiet drosibas ierices. Skatiet Seit:

lzstradajuma drosibas ierices Ipp. 57.

« JadroSibas ierices ir bojatas vai nedarbojas pareizi,
sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta parstavi.

Droseles mélites blokétaja parbaude

Droseles mélites blokétajs novérs nejausu droseles
vadibas darbibu.

1. Nospiediet droseles mélites blokétaju (A) un
parbaudiet, vai droseles vadibas ierice tiek atlaista
(B). Ja rokturi atlaiz, droseles vadibas ierice un
droseles mélites blokétajs ienem sakotnéjo stavokli.

S

KN @

2. Atlaidiet droseles mélites blokétaju un parbaudiet,
vai droseles vadibas ierice ir blokéta brivgaitas
atruma.
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3. Nospiediet uz leju droseles mélites blokéSanas
mehanismu un parbaudiet, vai tas ienem sakotnéjo
stavokli, kad to atlaiz.

4
%

4. Parbaudiet, vai droseles vadibas ierice un droseles
meélites blokétajs kustas brivi un atgriezes atsperes
darbojas pareizi.

5. ledarbiniet izstradajumu ar pilniba atvértu droseli.
Skatiet Seit: /zstradajuma iedarbinasana lpp. 65.

6. Atlaidiet droseles vadibas ierici un parbaudiet,
vai grieSanas ierice apstajas. Ja grieSanas ierice
griezas, kad drosele ir brivgaitas pozicija, parbaudiet
karburatora reguléjumu. Skatiet: 7ehniska apkope
lpp. 65.

Apturé3anas slédza parbaude
1. ledarbiniet dzin€ju.

2. Parvietojiet slédzi izslégSanas stavokii un
parliecinieties, ka dzinéjs apstajas.

Vibraciju slapésanas sistémas parbaude

Vibraciju slapésanas sistéma ldz minimumam
samazina vibraciju rokturos, tadéjadi atvieglojot darbu.
Izstradajuma vibraciju slapéSanas sisttma samazina
vibracijas parnesi starp dzinéja bloku un izstradajuma
katu.

1. Apturiet dzingju.

2. Vizuali parbaudiet, vai nav deformacijas un
bojajumu, pieméram, plaisu.

3. Parliecinieties, vai vibraciju slapésanas sistemas
elementi ir piestiprinati pareizi.

TrokSna slapétaja parbaude

Troksna slapétajs nodrosina minimalu troksni un
novirza izplides gazes operatoram pretéja virziena.
Regionos, kur valda silts un sauss klimats, paaugstinas
aizdeg$anas risks. levérojiet vietéjos noteikumus un
noradijumus par apkopi

« Vizuali parbaudiet, vai nav bojajumu un
deformacijas.
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« Parbaudiet, vai trokSna slapétajs ir pareizi
piestiprinats izstradajumam.

« Veiciet dzirkstelu aizturéSanas sieta vizualu
parbaudi.

Skatiet Seit: Slapétaja apkope lpp. 67.
Drosibas noradijumi, rikojoties ar degvielu

c BRTD|NAJUMSZ Pirms izstradajuma

lietoSanas izlasiet turpmak teksta minétos

noradijumus.

* Nemaisiet degvielu iek$telpas vai karstu virsmu
tuvuma.

* Nelietojiet izstradajumu, ja uz ta ir degviela
vai dzin€ja ella. Notiriet degvielu/ellu un laujiet
izstradajumam nozat. Nofiriet no izstradajuma
nevélamo degvielu.

« Jadegviela nokluvusi uz apgérba, nekavéjoties
pargérbieties.

* Nelaujiet degvielai noklut uz kermena, jo var rasties
trauma. Ja degviela ir nonakusi uz kermena,
izmantojiet ziepes un tdeni, lai to nomazgatu.

« Neiedarbiniet dzin€ju, ja uz izstradajuma vai jasu
kermena ir izlijusi ella vai degviela.

* Nelietojiet izstradajumu, ja no dzingja ir noplade.
Regulari parbaudiet, vai no dzinéja nav noplide.

* Rikojoties ar degvielu, esiet uzmanigi. Degviela ir
viegli uzliesmojoS$a, tas tvaiki ir spradzienbistami un
var radit traumas vai navéjosu traumu.

« Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var kaitét
veselibai. Parliecinieties, vai gaisa plisma ir
pietiekama.

* Nesmékéjiet degvielas vai dzingja tuvuma.

« Nenovietojiet siltus priekSmetus degvielas vai
dzingéja tuvuma.

* Nepapildiniet degvielu dzinéja darbibas laika.

« Pirms degvielas uzpildes parliecinieties, ka dzingjs ir
atdzisis.

« Pirms uzpildes I€ni atveriet degvielas tvertnes vacinu
un uzmanigi izlaidiet spiedienu.

» Pirms degvielas uzpildisanas un jauk$anas (benzins
un divtaktu dzin&ja ella) vai degvielas tvertnes
iztukSoSanas parliecinieties, vai gaisa plisma ir
pietiekama.

» Degviela un degvielas tvaiki ir viegli uzliesmojosi un
var radit nopietnas traumas gan tos ieelpojot, gan
tiem noklUstot uz adas. Tapéc rikojieties ar degvielu
uzmanigi un nodroSiniet pietiekamu gaisa plismu.

* Ruapigi pievelciet degvielas tvertnes vacinu, lai
neizraisitu aizdeg$anos.

* Pirms iedarbinasanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédu attaluma) no vietas, kur veicat
uzpildi.

» Nelejiet degvielas tvertné parak daudz degvielas.

» Parliecinieties, vai, parvietojot izstradajumu vai
degvielas tvertni, nerodas siice.

* Nenovietojiet izstradajumu vai degvielas tvertni vieta,
kur ir atklata uguns, dzirksteles vai signallampinas.
Parliecinieties, vai uzglabasanas vieta nav atklata
uguns.

* Degvielas parvietoSanai un uzglabasanai izmantojiet
tikai tam paredzétas tvertnes.

» Pirms ilgstoSas uzglabasanas iztuk3ojiet degvielas
tvertni. levérojiet vietéjos noteikumus par
atbrivoSanos no degvielas.

+ Pirms ilgstoSas uzglabasanas notiriet izstradajumu.

+ Pirms izstradajuma novieto$anas glabasana
iznemiet aizdedzes sveci, lai nodro$inatu, ka dzinéjs
nejausi neieslédzas.

Noradijumi par droSu apkopi

BRIDINAJUMS: Pirms veicat
produkta apkopi, izlasiet bridinajuma
noradijumus.

* Veiciet tikai lietotaja rokasgramata noraditos
uzturé$anas un apkopes darbus. Uzticiet visus
paréjos apkopes un labo$anas darbus veikt
kvalificétiem tehniska dienesta darbiniekiem.

* Regulari izpildiet $aja rokasgramata aprakstitos
noradijumus par droSibas parbaudém, uzturéSanu un
tehnisko apkopi. Regulari veikta apkope pagarina
kédes zaga darbmiizu un samazina nelaimes
gadijumu risku. Noradijumus skatiet Seit: 7ehniska
apkope Ipp. 65.

» Ja péc apkopes $aja lietotaja rokasgramata
aprakstitas dro$ibas parbaudes netiek apstiprinatas,
sazinieties ar vietéjo apkopes sniedz&ju. Més
garantéjam profesionalu remontdarbu un apkopes
pieejamibu jasu produktam.

GrieSanas aprikojuma drosibas
instrukcijas

c BRTD|NAJUMSZ Pirms sakat lietot

izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.
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» Lietojiet tikai misu ieteiktas virzitajsliedes/zaga
kédes kombinacijas un asinasanas aprikojumu.
Noradijumus skatiet Seit: Piederumi [pp. 76.

» Lietojot zaga kedi vai veicot tas apkopi, valkajiet
aizsargcimdus. Zaga kéde var radit traumas arf tad,
ja ta nekustas.

»  Griezéjzobiem vienmér jablt pareizi uzasinatiem.
levérojiet noradijumus un izmantojiet ieteikto
Sablonu. Bojata vai nepareizi uzasinata zaga kéde
paaugstina nelaimes gadijumu risku.

Parbaudiet, vai zaga kédes spriegojums ir pareizs.
Ja zaga kéde nav stingri piespiesta virzitajsliedei, ta
var k|at valiga. Nepareizs zaga kédes spriegojums
paaugstina virzitajsliedes, zaga kédes un zaga
piedzinas zobrata nodilumu. Sk. Zaga kédes
spriegosana lpp. 72.

=4

» levérojiet pareizu grieSanas dziluma iestatijumu.
levérojiet noradijumus un izmantojiet ieteicamo
dzilummera iestatijumu.

Regulari veiciet grieSanas aprikojuma apkopi un
nodrosiniet, lai tas batu pareizi ieellots. Ja zaga kéde
netiek pareizi ellota, paaugstinas virzitajsliedes, zaga
kédes un zaga piedzinas zobrata nodiluma risks.

=T

=

Montaza

Aizsarga pret triecieniem montaza

1. Montéjiet aizsargu ar 3 skrivem.

2. Pievelciet skruves ldz griezes momentam 30 pédas
uz marcinu (4 Nm).

3. Pievelciet skruves vélreiz, kad izstradajums ir lietots
aptuveni 20 stundas.

GrieSanas galvas montaza

c IEVEROJIET: Gadsjiet, lai piedzinas

padzilinajumu grieSanas galva.

1. Atlaidiet skrivi uz grieSanas galvas. (A)

4.
5.

Uzstadiet grieSanas galvu uz kata ta, lai skrave (A)
bitu salagota ar kata atveri, ka paradits.

Pievelciet skravi (A) ar roku. Parliecinieties, ka
skravi (A) var ievietot kata atvere.

Pievelciet skravi (A).
Pievelciet skravi (B).

Virzitgjsliedes un kédes montaza

1.

Atskravéjiet sliedes uzgriezni un nonemiet
aizsargparsegu.

varpsta, kas atrodas kata, ir savienota ar
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2. Novietojiet virzitajsliedi uz sliedes skraves. Lidz
galam atvirziet sliedi uz aizmuguri. Uzlieciet kédi uz
piedzinas zobrata un ievietojiet kédi sliedes gropé.
Saciet no sliedes virséjas dalas.

3. Parliecinieties, vai kédes grieSanas posmi ir vérsti uz
priek$u vadotnes aug$éja mala.

4. Uzlieciet vaku un sameklgjiet kédes reguléSanas
tapu (A) atveré, kas atrodas sliedé. Parbaudiet,
vai kédes piedzinas posmi ir pareizi novietoti uz
piedzinas zobrata (B) un vai kéde ir ievietota sliedes
gropé (C). Ar pirkstiem pievelciet sliedes uzgriezni.

5. Ar kombinétas atslégas palidzibu nospriegojiet kédi,
griezot kédes spriego$anas skravi pulkstenraditaja
kustibas virziena. Kéde nedrikst nokaraties no
sliedes apakSmalas.

6. Kéde ir pareizi nospriegota, ja ta nenokarajas
no sliedes apak$malas, bet joprojam ir viegli
pagriezama ar roku. Turot sliedes galu uz augsu, ar
kombinéto atslégu, piegrieziet sliedes nostiprinajuma
uzgrieznus.

7. Ja uzstadat jaunu kédi, tas spriegojums ir
biezi japarbauda, ldz kéde iestradajas. Regulari
parbaudiet kédes spriegojumu. Pareizi nospriegota
kéde labi zage un tai ir gar§ darba mizs.

Kata garuma regulé3ana

1. Atskravéjiet fiksatoru.

2. lzvelciet katu vajadzigaja garuma.
3. Pievelciet fiksatoru.

Drosibas jostas regulédana

Lietojot izstradajumu, vienmér izmantojiet droSibas
jostu. DroSibas josta sniedz maksimalu kontroli par
izstradajumu ta lietoSanas laika. Dro$ibas josta mazina
roku un muguras nogursanas risku.

1. Uzlieciet dro$ibas jostu.

2. Piestipriniet izstradajumu droSibas jostas akim.

3. Noreguléjiet drosibas jostas garumu ta, lai akis ir
apmeéram viena augstuma ar jus labo gurnu.
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LietoSana

levadinformacija

c BRTD|NAJUMSZ Pirms sakat lietot

masinu, izlasiet nodalu par drosibu un
parliecinieties, ka izprotat to.
Parbaude pirms iedarbindSanas
1. Parbaudiet darba zonu. Novaciet priekSmetus, kas
var tikt izmesti, darba gaita tiem pieskatoties.

2. Parbaudiet zaga kédi. Nekada gadijuma
neizmantojiet neasu, ieplaisajusu vai bojatu
aprikojumu.

Parbaudiet, vai izstradajums ir pilnigi laba stavokir.
Parbaudiet vai visas skrives un uzgriezni ir pievilkti.

Parliecinieties, vai kéde ir adekvati ieellota. Sk.
sadalu Kédes eflosanas parbaude pp. 73.

6. Parbaudiet, vai zaga kéde vienmér apstajas
tuksgaita.

7. lzmantojiet produktu vienigi tam, kam tas paredzéts.

8. Parliecinieties, vai rokturis un droSibas detalas
ir nevainojama darba kartiba. Nekada gadijuma
nelietojiet ierici, kurai trikst detalu vai kura ir
modificéta attieciba uz specifikaciju.

Degviela

Sim izstradajumam ir divtaktu dzingjs.

c |EVEROJ|ETZ Nepareiza veida

benzina un divtaktu dzingja ellas maisijumu.

degviela var sabojat dzinéju. Izmantojiet

lepriek$ sajaukta degviela

« Lai uzlabotu veiktsp€ju un pagarinatu motora
darbmiizu, izmantojiet Husqvarna ieprieks sajauktu
alkilatu degvielu. St degviela satur mazak kimisku
vielu, salidzinot ar parasto degvielu, tadéjadi tiek
samagzinats kaitigo izplides gazu apjoms. Izmantojot
So degvielu, atliekvielu imenis péc sadegSanas ir
zemaks, kas saglaba firus motora komponentus.

Degvielas sajaukSana

Benzins

IEVEROJIET: Neizmantojiet benzins,
kura etanola koncentracija parsniedz 10%
(E10). Pretéja gadijuma izstradajums var tikt
bojats.

IEVEROJIET: Nelietojiet benzinu
ar svina piemaisijumu! Pretéja gadijuma
izstradajums var tikt bojats.

* Vienmér izmantojiet nelietotu bezsvina benzinu ar
oktanskaitli, kas nav mazaks par 90 RON (87 AKI)
un kura etanola koncentracija neparsniedz 10%
(E10).

« Ja biezi lietojat izstradajumu ar ilgstoSiem augstiem
dzinéja apgriezieniem, izmantojiet benzinu ar
augstaku oktanskaitli.

« Vienmér izmantojiet labas kvalitates bezsvina
benzina un ellas maisijumu.

Divtaktu ella

« Lai uzlabotu rezultatus un veiktspé&ju, izmantojiet
Husqgvarna divtaktu dzin&ja ellu.

« Ja Husqvarna divtaktu dzingja ella nav pieejama,
izmantojiet kvalitativu divtaktu dzinéju ellu, kas
paredzéta motoriem ar gaisa dzesésanu. Lai
izvéléto pareizu ellu, sazinieties ar vietéjo apkopes
sniedzéju.

A

|EVEROJ|ET Nelietojiet divtaktu

dzin€ja ellu, kas paredzéta ar adeni
dzeséjamiem piekarinamiem dzingjiem;
Sadu ellu déve ari par piekarinamu
dzin&ju ellu. Nelietojiet Eetrtaktu
dzinéjiem paredzétu ellu.

Benzina un divtaktu dzingja eljJas sagatavo3$ana

IEVEROJIET: Neizmantojiet benzinu,
kura oktanskaitlis ir mazaks par 90 RON
(87 AKI). Pretéja gadijuma produkts var tikt
bojats.

A

BenzZins, litri Divtaktu dziné-
jaella, litri
2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

|EVEROJ|ET Samaisot mazu

degvielas daudzumu, nelielas kludas var
batiski ietekmét maisijuma attiecibu. Rupigi

A
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nomeériet ellas daudzumu un parbaudiet, vai
tiek ieguts pareizs maisijums.

S

lepildiet pusi benzina daudzuma tira degvielas
tvertne.

Pievienojiet visu daudzumu ellas.

Sakratiet degvielas maisfjumu.

Pievienojiet tvertné paréjo benzina daudzumu.
Rupigi sakratiet degvielas maisijumu.

A

|EVEROJ|ETZ Viena reizé sajauciet

degvielu, lai tas pietiek tikai 1 ménesim.

Degvielas tvertnes uzpilde

1. Satiriet ap degvielas tvertnes vacinu.

Sakratiet tvertni un parbaudiet, vai degviela ir pilniba
sajaukusies ar ellu. Lietojiet degvielas tvertni, kurai ir
pretizliS8anas varsts.

Uzpildiet degvielas tvertni.
Rupigi pievelciet degvielas tvertnes vacinu.

Pirms izstradajuma iedarbinaSanas parvietojiet to
vismaz 3 m (10 pédu) attaluma no degvielas
uzpildiSanas vietas un degvielas avota.

uam .--
Min 3m‘
(10ft)

A

|EVEROJ|ETZ Tvertnes piesarnojums

izraisa darbibas traucéjumus. Regulari
iztiriet degvielas tvertni un kédes ellas tvertni
un nomainiet degvielas filtru reizi gada vai
biezak.

Piestrades veikSana

* Pirmajas 10 darba stundas ilgstosi neatveriet droseli
lldz galam bez slodzes.

Piemérotas kédes el|as lietoSana

BRIDINAJUMS: Neizmantojiet
izstradato ellu, ta var radit traumas un kaitét
apkartéjai videi. Izstradata ella boja ellas
stkni, virzitajsliedi un zaga kédi.

BR|D|NAJUMSZ Ja grieSanas
aprikojums netiek pietiekami ellots, zaga
kéde var sallzt. Pastav risks operatoram gut
smagas vai navéjosas traumas.

BRIDINAJUMS: 3im izstradajumam
ir funkcija, kas lauj degvielai izbeigties,
pirms izbeidzas kédes ella. Lai §1 droSibas
funkcija darbotos pareizi, izmantojiet
piemeérotu kédes ellu. Izveloties kédes ellu,
konsultgjieties ar izplafitaju.

> B B

Piezime: Sim izstradajumam ir automatiska kédes
elloSanas sistéma. Var ari pielagot ellas pliasmu. Sk.
Kédes ellosanas regulésana lpp. 73.

* lzmantojiet Husqvarna kédes ellu, lai nodrosinatu
maksimalu kédes kalpoSanas laiku un mazinatu
ietekmi uz vidi. Ja Husqvarna kédes ella nav
pieejama, ieteicams izmantot standarta kédes ellu.

* Izmantojiet zaga kédei piemérotu kédes ellu.

* lzmantojiet kédes ellu ar gaisa temperaturai
atbilstosu viskozitati.

c |EVEROJ|ET Ja ella ir parak

0 °C/32 °F, dazas kédes ellas klust
parak biezas, tadéjadi var sabojat ellas
sukna komponentus.

Skidra, ta izbeidzas atrak neka
degviela. Temperatira, kas zemaka par
* lzmantojiet ieteicamo grieSanas aprikojumu. Sk.
Piederumi lpp. 76.

Izstradajuma lietoSana

+ Lai gutu vislabako lidzsvaru, turiet izstradajumu
iespéjami tuvak kermenim. Izmantojiet droSibas
jostu, lai atbalstitu masinas svaru un padaritu to
értak vadamu.

* Raugieties, lai ierices gals nepieskartos zemei.

* Nesteidzieties, bet stradajiet méreni, lai visus zarus
nogrieztu ta, ka izveidojas gluda virsma.

* Péc katras darbibas vienmér samaziniet dzin&ja
jaudu lidz tukSgaitas atrumam. Dzinéja darbinasSana
ilgaku laiku ar pilnu jaudu bez slodzes var radit
batiskus dzinéja bojajumus.
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* Vienmér darbiniet motoru ar pilniba atvértu
droselvarstu.

» Cik vien iespé&jams, izvélieties tadu poziciju, lai
varétu zagét taisna lenki pret zaru.

90°

* Nestradajiet ar katu paceltu tiesi jusu prieksa (ka
makskeres katu), jo tas palielina grieSanas ierices
Skietamo svaru.

G
0

» Zagéjiet lielus zarus pa dalam, lai varétu labak
kontrolét, kur tie krit.

1
5

» Nedrikst zagét zara pamatni parak tuvu stumbram, jo
tas palénina apaugSanu un palielina sénu infekcijas

\%%{’%&

* lzmantojiet atduri grieSanas galvas pamatné ka
atbalstu zagésanas laika. Tas palidzés novérst
grieSanas ierices “lekasanu” uz zara.

* Pirms parzagéjat zaru, veiciet sakotnéju iegriezumu
zara apakSpusé. Tas novérsis mizas noplésanu,
kas var izraisit paléninatu apaug$anu un
neatgriezeniskus koka bojajumus. Griezumam jabat
ne dzilakam ka 1/3 no zara diametra, lai izvairitos
no iestrégSanas. Kad nemat grieSanas ierici ara no
zara, gadajiet, lai kéde turpina griezties, ta izvairoties
no iestrégsanas.

* Izmantojiet droSibas jostu, lai atbalstitu masinas
svaru un padaritu to értak vadamu.

« Gadajiet, lai jisu staja butu stabila un darbam
netrauce zari, akmeni un koki.

e BRIDINAJUMS: Nedrikst aktivizat

droseli, ja grieSanas ierice nav pilniba
saskatama.

Izstradajuma sagatavoSana

iedarbinasanai

1. 10 reizes nospiediet gaisa izspieSanas balonu.

Piezime: Balons nav pilniba japiepilda.

2. lestatiet droselvarsta vadibas ierici gaisa
drose|varsta darbibas stavokii.
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BRTD|NAJUMSZ ledarbinot

dzinéju ar drose|varstu, zaga kéde talt
saks griezties.

A

Par virsmu

Izstradajuma iedarbinasana

A

A

BRIDINAJUMS: Pirms iedarbinat
izstradajumu, izlasiet bridinajuma
instrukcijas droSibas sadala (skatiet Seit:
Drosiba lpp. 55).

BRTD|NAJUMSZ Sekojiet, lai neviena

jasu kermena dala neatrastos peléka krasa
iezZimétaja laukuma Pretéja gadijuma var

tikt giti adas apdegumi. Aizdedzes sveces
uzmavas bojajuma gadijuma var rasties
elektrotrauma. Neizmantojiet izstradajumu ar
bojatu aizdedzes sveces uzmavu.

N =

> w

10.
1.

Lietojiet aizsargcimdus.
Ar kreiso roku piespiediet izstradajumu pie zemes.

A |EVEROJ|ETZ Nedariet to ar kaju!

Turiet startera auklas rokturi ar labo roku.

Ar labo roku Iénam velciet startera auklu, ldz sajutat
nelielu pretestibu (startera spruds aizkeras).

BRTD|NAJUMS! Netiniet startera

auklu ap roku.

A

Tad atri un spécigi velciet auklu.

Izstradajuma apturéSana

Parbidiet apturéSanas slédzi dzin€ja apturéSanas
stavoklr.

e |EVEROJ|ET Nevelciet startera

izvilkta. Pretéja gadijuma izstradajums
var tikt bojats.

auklu ldz galam un neatlaidiet startera
auklas rokturi, kad aukla ir pilniba

Velciet startera auklu, l1dz tiek iedarbinats dzinéjs vai

ne vairak ka 5 reizes.

Kad dzingjs ir iedarbinats vai péc tam, kad startera
aukla ir pavilkta 5 reizes, atiestatiet droseli.

Ja nepiecieSams, velciet startera auklu, lldz dzinéjs
iedarbojas.

L.aujiet dzinéjam darboties 10 sekundes.
Pakapeniski noreguléjiet droseli.
Parbaudiet, vai dzinéjs darbojas vienmerigi.

Piezime: Ja dzinsjs apstajas, veiciet procediiru
veélreiz.

|EVEROJ|ETZ ApturéSanas slédzis

automatiski atgriezas sakotnéja
stavokli. Lai izvairitos no nejausas
iedarbinasanas, aizdedzes sveces
uzmava vienmeér ir jaatvieno no
aizdedzes sveces jebkura montazas,
parbaudes un/vai apkopes gadijuma.

A

Tehniska apkope

levads

TAIAK tekstA iepazisimies ar daAAm vispArAjam
apkopes instrukcijAm. Ja jums nepiecie$ama
papildinformacija, lidzu, sazinieties ar tehniskas
apkopes centru.

Tehniskas apkopes grafiks

Zemak ir redzams izstradajuma apkopes darbibu
saraksts. Lielaka dala priekSmetu ir aprakstiti talak Saja
nodala.

Piezime: i1zstradajuma lietotajs drikst veikt tikai
tadus apkopes un remontdarbus, kas aprakstiti $aja
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lietoSanas rokasgramata. Sarezgitaki darbi javeic
pilnvarota apkopes darbnica.

Tehniska apkope Katru Reizi ne- | Reizi mé-
dienu déja nest

Nofiriet aréjo virsmu. X

Parliecinieties, ka droseles mélites blokétajs un drosele darbojas pareizi. X

Parbaudiet, vai apturé$anas slédzis darbojas pareizi. X

Parbaudiet, vai zaga kéde negriezas, ja motors darbojas brivgaita. X

Iztiriet gaisa filtru. Ja nepiecie$ams, nomainiet. X

Parbaudiet, vai kédes kniedés un posmos nav redzamu plaisu, zaga kéde ir X

nospriegota un kniedes un posmi nav nodilusi.

Notiriet vietu zem aizsargparsega. X

Parliecinieties, vai skrives un uzgriezni ir stingri pievilkti.

Parbaudiet, vai dzinéja, degvielas tvertné un degvielas caurulés nav nopludes.

Iztiriet dzeséSanas sistemu.

Parbaudiet, vai nav bojats starteris un startera aukla.

Parbaudiet, vai vibraciju slapésanas elementi nav bojati vai ieplaisajusi.

Nofiriet aizdedzes sveces arpusi. Iznemiet sveci un parbaudiet atstatumu starp

elektrodiem. Pielagojiet atstarpi pareiza attaluma (skatiet Seit: 7ehniskie dati |pp. %

75) vai nomainiet aizdedzes sveci. Parbaudiet, vai aizdedzes svece ir aprikota

ar slapétaju.

Nofiriet karburatoru no arpuses un vietu ap to.

Novilgjiet nelidzenas vietas uz stiena malam.

Iztiriet vai nomainiet trokSnu slapétaja dzirkstelu uztvéréja rezgi.

Iztiriet degvielas tvertni. X

Parbaudiet, vai degvielas filtrs nav piesarnots un degvielas caurulvada nav plai- X

su vai citu bojajumu. Ja nepiecieSams, nomainiet.

Parbaudiet visus kabelus un savienojumus. X

Parbaudiet, vai nav nolietojies sajugs, sajlga atsperes un sajuga cilindrs. Ja X

nepiecieSams, nomainiet tos pilnvarota apkopes darbnica.

Parbaudiet aizdedzes sveci. Ja nepiecieS§ams, nomainiet aizdedzes sveci. X

Parbaudiet, vai dielektriskas varpstas dalas nav nolietojusas un bojatas. Nelieto-

jiet izstradajumu, ja dielektriskas varpstas dalas ir nolietojusas vai bojatas. Lai X

iegltu plasaku informaciju, skatiet dokumentu OSHA 1910.269.

Tuks$gaitas apgriezienu skaita
regulé3ana
1. Pirms tuk$gaitas apgriezienu skaita regulé$anas

parliecinieties, vai gaisa filtrs ir firs un ir piestiprinats
gaisa filtra parsegs.

2. ledarbiniet izstradajumu. Skatiet Seit: /zstradajuma
ledarbinasana lpp. 65
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3. Reguléjiet tukSgaitas apgriezienu skaitu ar
tukSgaitas reguléSanas skravi T, kas apziméta
ar “T". Grieziet tukSgaitas reguléSanas skrivi
pulkstenraditaju kustibas virziena, lidz grieSanas
ierice sak griezties.

BRTD|NAJUMSZ Nekad nelietojiet

izstradajumu ar bojatu trok$na slapétaju vai
trok$na slapétaju slikta stavokir.

4. Grieziet brivgaitas apgriezienu skaita reguléSanas
skravi pretéji pulkstenraditaju kustibas virzienam, lidz
zaga kéde parstaj griezties.

Tuk$gaitas apgriezienu skaits ir pareizs, ja dzinéjs
vienmerigi darbojas visos rezimos. Tuksgaitas
apgriezienu skaitam ir jabut mazakam par to, pie kura
zaga kéde sak kustibu.

c BRTD|NAJUMSZ Ja zaga kéde

neapstajas, regul€jot tukSgaitas apgriezienu
skaitu, sazinieties ar tuvako izplatitaju, kas
nodroSina apkopi. Nelietojiet izstradajumu,
kamer tas nav pareizi noreguléts vai
saremontéts.

BRIDINAJUMS: Nelietojiet

izstradajumu, ja uz klusinataja nav dzirkstelu
uztveréja sieta vai tas ir bojats.

BRIDINAJUMS: Troksna slapétaii,
kuriem ir katalttiskie neitralizatori,
izstradajuma lietoSanas laika batiski sakarst
un bus karsti art vél kadu laiku péc
izstradajuma apturé$anas. Tas attiecas

ari uz tuk$gaitas reZimu. Pieskaroties
izstradajumam, var gut adas apdegumus.
Nemiet véra aizdegS$anas risku.

>/ B> B

1. lIzslédziet izstradajumu un laujiet tam atdzist.
2. Nonemiet slapétaja parsegu.

Piezime: leteicamo brivgaitas apgriezienu skaitu
skatiet Seit: Tehniskie dati jpp. 75.

Slapétaja apkope

Slapétajs samazina trok$na limeni un novirza izplides
gazes prom no operatora.

c BRTD|NAJUMSZ Izmantotais trokSna

slapétajs/dzirkstelu uztvéréjs un dzirkstelu

uztveréja stiprindjuma virsma var saturét

degs$anas dalinu nogulsnes uz virsmam,

kas var but kancerogénas. Lai nepielautu

saskari ar adu un $adu dalinu ieelpos$anu,

firot dzirkstelu uztvéréju un/vai veicot ta

apkopi, vienmeér:

+ lietojiet cimdus;

« nofiriet un/vai veiciet apkopi vieta ar
pietiekamu gaisa plismu;

» dzirkstelu uztveréja sieta tirisanai
neizmantojiet saspiestu gaisu;

* izmantojiet térauda suku un, tirot
dzirkstelu uztvéréja sietu, slaukiet
virziena prom no sevis.

3.

4. Notfiriet dzirkstelu uztvéréja sietu, ja tas ir blokeéts, vai
nomainiet to, ja tas ir bojats.

IEVEROJIET: Ja dzirkstelu uztvérégja
siets ir bojats, tas janomaina. Nelietojiet

izstradajumu, ja uz klusinataja nav dzirkstelu
uztvéréja sieta vai tas ir bojats.

IEVEROVJIET: Ja dzirkstelu uztveréja
siets bieZi aizsére, iespéjams, ir
pasliktinajusies katalitiska neitralizatora
darbiba. Lai parbauditu klusinataju,
sazinieties ar izplafitaju, kas nodroSina
apkopi. Aizséréjis dzirkstelu uztvéréja siets
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izraisis parkar$anu, kas, savukart, radis
cilindra un virzula bojajumus.

Dzesé§anas sistéma

Izstradajuma ir dzeséSanas sistema, kas iesp&jami
samazina darba temperatru.

Tiriet dzeséSanas sistémas sastavdalas ar suku ik
nedélu vai biezak, ja apstakli to prasa. Netira vai
aizséréjusi dzesésanas sistéma izraisa izstradajuma
parkarSanu, kas savukart boja virzuli un cilindru.
DzeséSanas sistéma ir $adas dalas.

Gaisa iepludes atvere startert.
Lapstinas uz spararata.
DzeséS$anas lapstinas uz cilindra.
Cilindra parsegs.

TrokSna slapétaja parsegs.
Troksna slapétaja plaksne.

o0k wN =

Aizdedzes sveces parbaude

ﬁ IEVEROJIET: Vienmér lietojiet ieteikto

aizdedzes sveces tipu, skatiet Seit:
Tehniskie dati [pp. 75. Nepiemérota
aizdedzes svece var radit izstradajuma
bojajumus.

« Parbaudiet aizdedzes sveci, ja dzinéjam nepietiek
jaudas, dzin€ju nevar viegli iedarbinat vai art tas
nedarbojas pareizi tuk§gaita.

+ Lai samazinatu nevélamu materialu uzkrasanos uz
aizdedzes sveces elektrodiem, ievérojiet turpmakos
noradijumus.

a) Parliecinieties, vai tukSgaitas apgriezienu skaits
ir noreguléts pareizi.

b) Parliecinieties, vai degvielas maisijums ir
atbilstoSs.

c) Parliecinieties, vai gaisa filtrs ir tirs.

« Jaaizdedzes svece ir nefira, notiriet to un
parbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir
pareizs; skatiet Seit: Tehniskie dati [pp. 75.

« Ja nepiecieSams, nomainiet aizdedzes sveci.

Gaisa filtrs

|Izfiriet gaisa filtra eso$os puteklus un netirumus, lai
uzturétu to tiru un nepielautu $adas problémas:

« karburatora klimes;

« problémas, iedarbinot izstradajumu;

* dzingja jaudas samazinasanos;

« pastiprinatu dzinéja detalu nolieto$anos;

« parmeérigu degvielas patérinu.

Gaisa filtra finsana

IEVEROJIET: Bojats, loti netirs vai
ar degvielu piestcies gaisa filtrs vienmer ir
jamaina.

Regulari notiriet netirumus un puteklus no gaisa

filtra. Tadéejadi tiks novérsta karburatora nepareiza

darbiba, iedarbinaSanas problémas, dzin€ja jaudas

samazinasanas, dzin€ja detalu nolietoSanas un
palielinats degvielas patérins.

Ja gaisa filtrs tiek izmantots ilgstosi, to vairs nevar
pilniba izfirit. Regulari mainiet gaisa filtru. Skatiet
Tehniskas apkopes grafiks lpp. 65.

1. Parbidiet droselvarsta sviru uz augsu lai aizvértu
drose|varstu.
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2. Nonemiet gaisa filtra parsegu un gaisa filtrus.

3. Izfiriet gaisa filtrus ar siltu ziepjadeni.

4. Nomainiet gaisa filtrus, ja tos nevar pilniba iztirit.
Vienmér nomainiet bojatu gaisa filtru.

5. Notfiriet gaisa filtra vaka iek§&jo virsmu. Izmantojiet
saspiestu gaisu vai suku.

6. Veiciet gaisa filtra gumijas blivéjuma parbaudi. Ja
gumijas blivéjums ir bojats, nomainiet gaisa filtru.

7. Pirms uzstadiSanas parliecinieties, vai gaisa filtrs ir
sauss.

Kédes piedzinas zobrata parbaudiSana

1. Regulari parbaudiet dzinéjzobrata nodilSanas

pakapi. Nomainiet zobratu, ja tas ir parmérigi nodilis.

Plausanas aprikojuma parbaude

1. Parbaudiet, vai nav redzamas kniezu un posmu
plaisas un vai neviena kniede nav valiga. Ja
nepiecieSams, nomainiet.

2. Parbaudiet, vai zaga kédi var viegli saliekt. Ja zaga
kéde nav elastiga, nomainiet to.

3. Salidziniet zaga kédi ar jaunu zaga kédi, lai
novértétu kniezu un posmu nodiluma pakapi.

4. Nomainiet zaga kédi, ja griezéjzoba garaka dala ir
mazaka neka 4 mm/0,16 collas. Nomainiet zaga kedi
art tad, ja griez€jos tiek konstatétas plaisas.

Virzitajsliedes parbaude

1. Parbaudiet, vai ellas kanals nav blokéts. Ja
nepiecieSams, iztiriet to.

2. Parbaudiet, vai virzitajsliedes malas nav nelidzenas.
Notiriet atskarpes, izmantojot Sablonu.

4. Parbaudiet, vai virzitajsliedes rieva nav nodilusi.
Nomainiet virzitajsliedi, ja nepiecieSams.

5. Parbaudiet, vai virzitajsliedes gals nav nelidzens vai

N
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6. Parbaudiet, vai sliedes iemavas zobrats brivi griezas
un vai sliedes iemavas zobrata elloSanas atvere nav
aizseéréjusi. Iztiriet un ieellojiet to, ja nepiecieSams.

* Dzinéjposmu skaits. Dzinéjposmu skaitu nosaka
virzitajsliedes tips.

7. Lai paildzinatu virzitajsliedes kalpoSanas laiku, katru
dienu apvérsiet to.

Zaga kédes asinasana

Informacija par virzitajsliedi un zaga kédi

« Sliedes rievas platums, collas/mm. Virzitajsliedes
gropes platumam ir jabat vienadam ar zaga
dzinéjposmu platumu.

c BRIDINAJUMS: Lietojot zaga k&di vai

veicot tas apkopi, valkajiet aizsargcimdus.
Zaga kéde var radit traumas ar tad, ja ta
nekustas.
Nomainiet nodilu$u vai bojatu virzitajsliedi vai zaga
kédi ar Husqvarna ieteiktu virzitajsliedes un zaga
kédes kombinaciju. Tas ir jadara, lai garantétu kédes
zaga droSibas funkciju darbibu. Sarakstu ar ieteiktajam
rezerves virzitajsliedes un kédes kombinacijam skatiet
Seit: Piederumi lpp. 76.

» \Virzitajsliedes garums, collas/cm. Informacija
par virzitajsliedes garumu parasti ir noradita
virzitajsliedes aizmugures gala.

» Zaga kedes ello$anas atvere un kédes spriegotaja
atvere. Virzitajsliedei jaatbilst izstradajumam.

C =

» Sliedes iemavas zobrata zobu skaits (T).

—
=y

A

« Dzinéjposma platums, mm/collas.

+ Keédes posma garums, collas. Atstarpei starp zaga
kédes dzinéjposmiem jabuat vienadai ar attalumu
starp zobiem uz sliedes iemavas zobrata un
piedzinas zobrata.

Vispariga informacija par griezéju asinasanu
Nezagéjiet ar neasu zaga kédi. Ja zaga kéde ir neasa,
ir japieliek lielaks spiediens, lai sliedi virzitu cauri kokam.
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Ja zaga kéde ir loti neasa, veidojas nevis koka skaidas,
bet putekli.

Zaggéjot koku ar asu zaga kédi, veidojas garas un biezas
skaidas.

Zaga kedes grieSanas dalu — griezéju — veido
griezéjzobs (A) un dzilummeérs (B). AtSkiriba starp
abu detalu augstumu ir grieSanas dzilums (dzilummeéra

A

=

iestatijums).
B T

Asinot griezéju, janem véra talak noraditie aspekti.

« Asinasanas lenkis.

=7

« Zagésanas lenkis.

* Viles stavoklis.

* Apalas viles diametrs.

]

Griezéjzobu asinasana

1. Griezéjzobu asinasanai izmantojiet apalo vili un
Sablonu.

o &

Piezime: skatiet seit: Piederumi jpp. 76
informaciju par vili un $ablonu, kadu Husqvarna
iesaka izmantot ar zaga kédi.

2. Pareizi uzlieciet $ablonu uz griezéjzobiem. Skatiet
Sablona komplektacija ieklautos noradijumus.

3. Virziet vili no griezéjzobu iekSpuses uz arpusi.
Samaziniet spiedienu, veicot vilk§anas kustibu.

4. Novilgjiet materialu no visu griezéjzobu vienas
puses.

5. Apgrieziet izstradajumu otradi un novil€jiet materialu
otra puseé.

6. Parliecinieties, vai visi griezéjzobi ir vienadi gari.
Vispéariga informacija par grieSanas dziluma
iestaffjluma reguléSanu

GrieSanas dziluma iestafijums (C) samazinas, kad

tiek asinati griezéjzobi (A). Lai nodrosinatu maksimalu
grieSanas veiktspéju, ir janovilé dzilummeérs (B),

lidz iegits ieteicamais grieSanas dziluma iestatijums.
Noradijumus par pareiza zaga kédes grieSanas dziluma
iestafljuma iegiSanu skatiet sadala 7Tehniskie dati Ipp.
75.

Zaga kedi pareizi asinat bez pareiza aprikojuma ir ot
sarezgiti. Izmantojiet Husqvarna $ablonu. Tadéjadi tiks
nodro$inata maksimala grieSanas veiktspéja.

Piezime: Informaciju par zaga kédes asinasanu
skatiet Seit: Griezgjzobu asinasana lpp. 71.
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Dzilumméra iestatljumu pielagoSana

Pirms dzilummeéra iestatijuma regulé$anas vai griezéju

asinasanas skatiet noradijumus Seit: Griezéizobu
asinasana lpp. 71. leteicams regulét dzilumméra
iestafljumus péc katras tre$as grieSanas zobu
asinasanas reizes.

lesakam lietot musu dzilummeéru, lai iegitu pareizu
dzilummera iestatijumu un lenki.

Ar roku péc iespéjas stingrak pievelciet sliedes
uzgrieznus.

Paceliet virzitajsliedes priek$dalu un pagrieziet
kédes spriego$anas skrivi. Izmantojiet uzgrieznu
atslégu.

1. Izmantojiet plakanvili un dzilummeéra instrumentu, lai
pielagotu dzilummeéra iestafijumu. Lai iegitu pareizu

dzilummeéra iestafijumu un lenki, izmantojiet tikai
Husqvarna ieteikto dzilummeéra instrumentu.

2. Novietojiet Sablonu virs zaga kédes.

Pievelciet zaga kédi, lidz ta stingri turas pie
virzitajsliedes, bet to joprojam var viegli parvietot.
Pievelciet sliedes uzgrieznus ar uzgrieznu atslégu un
vienlaikus paceliet virzitajsliedes galu.

Piezime: Papildinformaciju par 3ablona
izmantoSanu skatiet uz ta iepakojuma.

3. Lietojiet plakanvili, lai novilétu dzilummeéra dalu, kas

izvirzas cauri Sablonam.

6.

Parbaudiet, vai kédi var brivi pavilkt ar roku un ta
nenokarajas no virzitajsliedes.

Zaga kedes spriego$ana

e BRTD|NAJUMSZ Ja zaga kéde nav

traumas.

virzitajsliedes un radit smagas vai navéjosas

pareizi nospriegota, ta var noslidét no
Zaga kéde lietoSanas laika izstiepjas. Regulari
noreguléjiet zaga kédi.

1. Atskravéjiet sliedes uzgriezni, ar kuru ir nostiprinats

sajuga vaks/kédes bremze. Izmantojiet uzgrieznu
atslégu.

<

Kédes ellas uzpildisana

1.

Atveriet ellas vacinu sliedes galvas virspuseé.

2.
3.

lepildiet Husqvarna zaga kédes ellu.
Uzlieciet atpakal vacinu.
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Kédes elloSanas parbaude

1.

Parbaudiet kédes elloSanu katra degvielas
uzpildiSanas reizé. Paversiet stiena galu pret gaiSu
virsmu apméram 20 cm (8 collas) prom. Péc

1 mindtes darbinasanas ar 75% jaudas, uz gaisas
virsmas vajadzétu blt skaidri saskatamai ellas linijai.

2. Jazaga kéde nav pareizi ieellota, parbaudiet

virzitajsliedi. Noradijumus skatiet Seit: Virzitgjsliedes
parbaude Ipp. 69. Ja péc apkopes darbibu veik§anas
probléma saglabajas, sazinieties ar vietéjo apkopes
shiedzéju.

Kédes elloSanas reguléSana

A

BRTD|NAJUMSZ Pirms ellas pumpja

reguléSanas izslédziet dzingju.

Pagrieziet ellas pumpja regulé$anas skrivi. Izmantojiet
skrdvgriezi vai kombinéto uzgrieznu atslégu.

Lai palielinatu ellas plusmu, pagrieziet
regulétajierices skravi pulkstenraditaja kustibas
virziena.

Lai samazinatu ellas plismu, pagrieziet
regulétajierices skravi pretéji pulkstenraditaja
virzienam.

Problému novéerSana

Dzinéjs neiedarbojas

Darbibas

Kas japarbauda

lespéjamais iemesls

ApturéSanas slédzis.

ApturéSanas slédzis ir apturéSanas
pozicija.

Laujiet pilnvarotam servisa parstavim
nomainit apturéSanas slédzi.

Degvielas tvertne.

Nepiemérota degviela.

Iztuk$ojiet degvielas tvertni un uzpil-
diet ar piemeérotu degvielu.
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Kas japarbauda

lespé&jamais iemesls

Darbibas

Aizdedzes svece un cilindrs.

Aizdedzes svece ir netira vai mitra.

Parbaudiet, vai aizdedzes svece ir
sausa un fira.

Attalums starp aizdedzes sveces
elektrodiem nav pareizs.

Notiriet aizdedzes sveci. Parbaudiet,
vai attdlums starp aizdedzes sveces
elektrodiem ir pareizs, sk. Tehniskie
dati jpp. 75. Parbaudiet, vai aizde-
dzes svece ir aprikota ar slapétaju.

Aizdedzes svece ir valiga.

Pievelciet aizdedzes sveci.

Motors ir parpladis, jo atkartoti ir veik-
ta iedarbinasana ar lidz galam atver-
tu gaisa varstu péc aizdedzes ieslég-

Iznemiet un izfiriet aizdedzes sveci.
Novietojiet kédes zagi uz saniem,
vérsot aizdedzes sveces atveri no

Sanas.

sevis pretéja virziena. Velciet startera
auklas rokturi 6-8 reizes. levietojiet
aizdedzes sveci un iedarbiniet kédes
zagi. Sk. [zstradajuma iedarbinasana
lpp. 65.

Dzinéjs sak darboties, tau tad apstajas

Kas japarbauda lesp€&jamais iemesls

Procediira

Degvielas tvertne Nepareizs degvielas tips.

I1ztuk$ojiet degvielas tvertni un uzpildiet ar
pareizo degvielu.

Gaisa filtrs Ir aizsprostots gaisa filtrs.

Iztiriet gaisa filtru.

Parvadasana, glabasana un utilizéSana

Transporté$ana un glabasana

« Attieciba uz izstradajuma un degvielas glabasanu
un transporté$anu parliecinieties, vai nav noplades
vai tvaiku. Dzirksteles vai atklatas liesmas, ko rada,
pieméram, elektroierices vai tvaika katli, var izraisit
ugunsgréku.

« Vienmér izmantojiet apstiprinatas tvertnes degvielas
glabasanai un transportéSanai.

» Pirms transportéSanas vai pirms ilgstoSas
uzglabasanas iztuk$ojiet degvielas un kédes ellas
tvertni. Nododiet degvielu un kédes ellu atbilstosa
utilizéSanas vieta.

* Izmantojiet transporté$anas aizsargvaku uz kédes
zagda, lai novérstu traumas vai kédes zaga
bojajumus. Zaga kéde var radit nopietnas traumas
ari tad, ja ta nekustas.

* Nonemiet aizdedzes sveces uzgali no aizdedzes
sveces.

* Transporté$anas laika nostipriniet produktu drosi.

Kédes zada sagatavos$ana ilgstoSai
glabasanai

1.

5.

Apstadiniet izstradajumu un pirms demontazas
laujiet tam atdzist.

Demontéjiet zaga kédi un iztiriet to un virzitajsliedes
gropi.

A

Pievienojiet transporté$anas aizsargvaku.

|EVEROJ|ET Netira zaga kéde

un virzitajsliede var klat neelastiga un
iesprist.

Notiriet izstradajumu. Noradijumus skatiet Seit:
Tehniska apkope Ipp. 65.

Veiciet vispusigu kédes zaga tehnisko apkopi.

Utilizacija

levérojiet konkrétas valsts parstrades prasibas un
spéka esosos noteikumus.
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« Utilizgjiet visas kimikalijas, pieméram, dzin&ja ellu + Kad beidzies dzinéja darbmizs, nogadajiet
vai degvielu, izplatitaja apkopes dienesta vai dzinéju Husqvarna izplafitaja apkopes dienesta vai
atbilstosa utilizacijas vieta. parstrades vieta.

Tehniskie dati

Tehniskie dati
525PT5S
Dzingjs
Cilindra darba tilpums, cm3 25.4
Cilindra diametrs, mm 34
Gajiens, mm 28

leteicamais maks. apgriezienu skaits, min-! (apgr./min) 11000-12000

Apgriezienu skaits tuk§gaita, min"! (apgr./min) 2800-3000
Maks. dzinéja jauda saskana ar 1ISO 8893, kW/min™"! 1,0/8500
(apgr./min)

Klusinatajs ar katalitisko neitralizatoru Ja
Aizdedzes sistéma ar apgr. skaita reguléSanu Ja

Aizdedzes sistéma

Aizdedzes svece NGK BPMR8Y

Atstatums starp elektrodiem, mm 0,5

Degvielas un elloSanas sistéma

Degvielas tvertnes tilpums, litri/cm?3 0,5/500
Degvielas tvertnes tilpums, litri/cm3 0,14/140
Svars

Bez degvielas, plausanas ierices un aizsarga, kg | 7

Trok3na emisija 7

Skanas limenis, mérits saskana ar ISO 22868, dB (A) | 107

Skanas limeni 8

Ekvivalents skanas spiediena limenis pie lietotaja auss, mérits saskana ar ISO 22868, dB (A):

Aprikots ar apstiprinatu piederumu (originals) | 89

Vibracijas limeni °

Vibracijas fimeni pie rokturiem, mériti atbilstosi standartam 1SO 22867, m/s2

Tsais kats, priek$éjais/aizmugures rokturis | 6,3/5,3

7 Zinotajiem datiem par trok3na fimeni ir 2 dB (A) tipiska izkliede (standartnovirze).

8 Sniegtajos datos par ekvivalenta skanas spiediena limeni iericei ir tipiska statistiska 1 dB (A) izkliede (stan-
dartnovirze).

9 Sniegtajos datos par lidzvértigu vibracijas limeni ir tipiska 1 m/s? statistiska izkliede (standarta novirze).
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525PT5S

Garais kats, priek$&jais/aizmugures rokturis 4,1/6,7

Piederumi

V|rthéJsI|edes un Zéga I,(édes Piezime: $i virztajsliede atskiras no Husqvarna

kombinécijas standarta sliedém, un §im izstradajumam ir

. ., o o nepiecieSama tipa A318 virzitajsliede.
leteicamas virzitajsliedes un zaga kédes kombinacijas.

Virzitajsliede Zaga kede
Garums, collas/cm Solis, collas Biezums, collas/mm | Tips Garu'."s’ dzenotie
posmi (gab.)
10/25 58
1/4 0,050/1,3 Husqvarna HOO
12/31 64

Asinasanas aperojums un asinasanas ieteicams vie_nrr_1§r Iietc_)t Husq\{arna $ablonu. Detalu
lenki numuri ir noraditi zemak tabula.

Ja nezinat, kada zaga kéde izstradajumam uzstadita,
Izmantojot Husqvarna $ablonu, tiek nodrosinats pareizs vérsieties pie izplafitaja.

asinasanas lenkis. Lai atjaunotu zaga kédes asumu,

A=

il
'

%)
5/32 collas/ o o 0025 collas/
HO0O 4.0 mm 85 30 0,65 mm 580 68 74-01
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Atbilstibas deklaracija

ES atbilstibas deklaracija

Més, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
talr. +46-36-146500, ar pilnu atbildibu apliecinam, ka Sis

izstradajums:

Apraksts Kata zagis

Zimols Husqgvarna

Tips/modelis 525PT5S

Identifikacija Ar sérijas numuriem no 2025 un turpmakiem sérijas numuriem

pilniba atbilst $adam ES direktivam un noteikumiem:

Regula Apraksts

2006/42/EK “par mehanismiem”

2014/30/ES “par elektromagnétisko savietojamibu”

2011/65/ES “par dazu bistamu vielu izmanto$anas ierobezo$anu elektriskas un elektroniskas iekartas”

un ir ievéroti zemak noraditie saskanotie standarti
un/vai tehniskie dati: EN ISO 12100:2010, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO
11680-1:2021.

Notified body: 0404, SMP Svensk Maskinprovning

AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden veica

EK tipveida parbaudi saskana ar mehanismu
direktivas (2006/42/EK) 12. panta 3b punkta prasibam.

Sertifikata numurs: 0404/15/2439
Huskvarna, 2025-12-10

Aot el

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology
Management, Husqvarna AB

Atbildigais par tehnisko dokumentaciju

C€
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