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Uriin agiklamasi

Husqgvarna 522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60 akulu cit
dizelticilerdir.

Kullanim sirasinda guivenliginiz ve verimliligi artirmak
icin stirekli olarak galismalar yapiimaktadir. Daha fazla
bilgi igin lutfen servis bayinizle goérusun.

Uriine genel bakis

Kullanim amaci

Uriinii dallari ve galilari kesmek igin kullanin. Uriinii
baska isler icin kullanmayin.

1. Kullanim kilavuzu 7. Gug tetigi kilidi

2. Nakliye koruyucusu 8. ON/OFF digmesi

3. Bigak 9. Kullanici arayizu

4. Bigak siperligi 10. Bluetooth® géstergesi

5. El korumasi 11. Mod gostergesi

6. On tutma yeri 12. AkU durum gostergesi
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13. Uyari gostergesi

14. Mod digmesi

15. Aku gosterge digmesi

16. Aku (aksesuar)

17. Akl ¢cikarma dugmeleri

18. Akl sarj cihazi (aksesuar)

19. Sarj cihazi Uzerindeki sarj ve hata gostergesi
20. Gig tetigi

21. Tutma yeri kilidi

22. Arka tutma yeri

Not: Akii ve akii sarj cihazi farkli modeller arasinda
farkli gorunebilir.

Uriin {izerindeki semboller

UYARI! Bu iriin tehlikelidir. Uriin dikkatli
ve dogru bir sekilde kullaniimazsa
operator veya yakindaki Kisiler
yaralanabilir veya 6lebilir. Operatdrin
veya yakindaki kisilerin yaralanmasini
onlemek icin kullanim kilavuzundaki tim
glvenlik talimatlarini okuyup bunlara
uyun. Latfen kullanim kilavuzunu dikkatle
okuyun ve kullanimdan énce talimatlari
anladiginizdan emin olun.

Onayl koruyucu gozlik kullanin.

Onayli koruyucu eldiven kullanin.

Ellerinizi bigaktan uzak tutun.

Uriin, gecerli AT direktiflerine uygundur.

Uriin veya ambalaji evsel atik olarak
atilamaz. Uriin ve ambalajin, elektrikli
ve elektronik ekipmani geri donistiirmek
icin uygun bir geri donlisiim istasyonuna

A SO Ob

gonderilmesi gerekir. (Sadece Avrupa igin
gegerlidir)

®  Uriinde Bluetooth® kablosuz teknolojisi
varsa. Uriin adi etiketinde Bluetooth®
sembolii bulunur. Bkz. Bluetooth®
kablosuz teknolojisi sayfada. 11.

Su sigramasina karsi korumalidir.

Dogru akim.

Cevreye yayilan girilti emisyonu Avrupa
Toplulugu Direktifi'ne uyar. Uriiniin
emisyonu Teknik veriler bélimunde ve
dBJ etiketin Gstiinde belirtimektedir.

Tutma yeri ayari igin kilit.

Yaglamayin.

Manuel disli dénusi.
yyyyhhxooo Nominal degerler plakasi, seri numa-
rasini gosterir. yyyy Uretim yili, hh

Uretim haftasi, xxxx ise sira numara-
sidir.

Not: Urinin izerindeki diger semboller/etiketler, bazi
pazarlarin sertifikalandirma gereklilikleri ile ilgilidir.

Uriinde olusabilecek hasarlar

Asagidaki durumlarda Griinimizde olusabilecek

hasarlardan sorumlu olmayiz:

* UrGndn hatah bir sekilde onariimasi,

« Urundn, Uretici tarafindan onaylanmayan veya
Ureticiden alinmayan pargalarla tamir edilmesi,

+ Urunde, Ureticiden alinmayan veya Uretici tarafindan
onaylanmayan bir aksesuar bulunmasi,

* Urndin, onayh bir servis merkezinde veya yetkili bir
kurum tarafindan tamir edilmemesi.
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Givenlik

Giivenlik tanimlar

Kilavuzdaki dnemli kisimlari vurgulamak igin uyarilar ve
notlar kullaniimistir.

UYARI: Kilavuzdaki talimatlara
uyulmadigi takdirde operator veya gevredeki
kisiler i¢in ciddi yaralanma veya 6lim
tehlikesi varsa kullanihr.

A
A

DIKKAT: Kilavuzdaki talimatiara
uyulmadigi takdirde Griiniin, diger
malzemelerin veya gevrenin zarar gérme
riski oldugunda kullanilir.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiginde
kullanilir.

Genel elektrikli alet glivenlik uyarilari

A\

UYARI: Bu elektrikii aletle birlikte
verilen tiim giivenlik uyarilarini, talimatiari,
¢izimleri ve teknik 6zellikleri okuyun.
Asagida listelenen tim talimatlarin yerine
getiriimemesi elektrik garpmasina, yangina
ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Tum uyar ve talimatlari ilerde basvurmak
lizere saklayin.

Not: Uyarilardaki "elektrikli alet" ifadesi, sebeke
akimiyla calisan (kablolu) elektrikli aletiniz anlamina
gelir.

Caligma alani glvenligi

Caligma alanini temiz ve iyi aydinlatiimig tutun.
Kalabalik veya karanlik alanlar kazalara neden
olabilir.

Makineyi yanici sivilar, gazlar ya da tozlar bulunan
patlama tehlikeli ortamlarda galigtirmayin. Makineler
tozu ya da buharlari tutusturabilecek kivilcimlar
olusturur.

Makineyi kullanirken gocuklari ve diger kigileri uzak
tutun. Dikkatinizin dagilmasi, kontrolii kaybetmenize
neden olabilir.

Elektrik gtivenligi

Makine figleri prize uygun olmalidir. Higbir zaman
fisler Gzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.
Toprakl (topraklanmis) makinelerle herhangi bir
adaptér fisi kullanmayin. Degistirilmemis fisler ve
uygun prizler elektrik garpmasi riskini azaltir.
Boru, radyatar, firin ve buzdolabi gibi toprakli
yiizeylerle viicut temasindan kaginin. Viicudunuz

topraklanmis durumdaysa elektrik garpma riski daha
ylksektir.

Makineyi yagmurda veya islak kosullarda
galistirmayin. Makineye su girmesi, elektrik garpmasi
veya yaralanmalara neden olabilecek ariza riskini
artirabilir.

Kabloyu kéti kullanmayin. Kabloyu asla makineyi
tasimak, gekmek veya fisten gikarmak igin
kullanmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin
kenarlardan veya hareketli pargalardan uzakta tutun.
Hasar gérmus veya dolasmis kablolar elektrik
carpmasi riskini artirir.

Makineyi dig mekanda kullanirken, dig mekan
kullanimi i¢in uygun bir uzatma kablosu kullanin.

Dis mekan icin uygun bir kablo kullanmak elektrik
carpmasi riskini azaltir.

Makineyi mutlaka nemli bir ortamda galistirmaniz
gerekiyorsa artik akim cihazi (RCD) korumali bir glic
kaynagi kullanin. RCD kullanmak elektrik garpmasi
riskini azaltir.

Kigisel giivenlik

Makineyi kullanirken tetikte olun, dikkatinizi
yaptiginiz ige verin ve sagduyulu olun. Yorgunken
veya uyusturucu, alkol ya da ilag etkisi altindayken
makineyi kullanmayin. Makineleri kullanirken bir
anlik bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden
olabilir.

Kisisel koruyucu ekipmanlar kullanin. Daima
koruyucu gdzliik takin. Uygun durumlarda toz
maskesi, kaymayan guvenlik ayakkabilari, baret
veya kulak koruma ekipmani gibi koruyucu ekipman
kullanimi yaralanmalari azaltir.

istenmeyen calistirmalan 6nleyin. Makineyi giig
kaynag@ina ve/veya akii grubuna baglamadan,
kaldirmadan veya tasimadan dnce anahtarin

kapali konumda oldugundan emin olun. Makineleri
parmaginiz glic anahtarindayken tasimak veya agik
durumdaki makinelere enerji vermek kazalara yol
acabilir.

Makineyi agmadan dnce ayarlama anahtarlarini
veya Ingiliz anahtarlarini gikarin. Makinenin dénen
kismina takili birakilan ingiliz anahtari veya anahtar
yaralanmaya neden olabilir.

Makineyi kullanirken erigim alaninizin digindaki
yerlere uzanmaya galigmayin. Her zaman yere
saglam basin ve dengenizi koruyun. Bu, makinenin
beklenmedik durumlarda daha iyi kontroliinii saglar.
Uygun giyinin. Bol kiyafetler giymeyin veya

taki takmayin. Saginizi ve kiyafetinizi hareketli
parcalardan uzakta tutun. Bol kiyafetler, takilar veya
uzun saglar hareketli parcalara takilabilir.

Cihazlar toz gekme ve toplama takimi baglantisi

ile geldiyse bunlarin bagh oldugundan ve diizgiin
kullanildigindan emin olun. Toz toplama 6zelligi,
tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

1731 - 009 - 03.09.2025



.

Makineleri sik kullanmanin verdigi aginalikla
kendinizi rahat hissedip makine giivenlik ilkelerini
gdrmezden gelmeyin. Dikkatsiz eylemler bir anda
agir yaralanmalara neden olabilir.

Elektrikli alet kullanimi ve bakimi

Elektrikli aleti zorlamayin. Yapacaginiz ig igin uygun
olan elektrikli aleti kullanin. Dogru elektrikli alet,
tasarlandigi hizda isi daha iyi ve daha giivenli
sekilde gerceklestirir.

Anahtar, elektrikli aleti agip kapatmiyorsa elektrikli
aleti kullanmayin. Anahtarla kontrol edilemeyen
elektrikli aletler tehlikelidir ve onarilmalidir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar
degistirmeden veya elektrikli aletleri depolamadan
dnce elektrikli aletin fisini giic kaynagindan gekin
velveya ¢ikarilabilirse akii grubunu gikarin. Bu tiir
onleyici glivenlik tedbirleri, elektrikli aletin kazara
calistirima riskini azaltir.

Kullaniimayan elektrikli aletleri gocuklarin
erisemeyecedi yerde saklayin ve elektrikli alete
veya bu talimatlara yabanci olan kisilerin elektrikli
aleti galigtirmasina izin vermeyin. Elektrikli aletler,
egitimsiz kullanicilarin elinde tehlikeli hale gelir.
Elektrikli aletlerin ve aksesuarlarin bakimini yapin.
Hareketli pargalarin yanls konumlandiriimasi veya
takiimasi, pargalarin kirilmasi ve elektrikli aletin
caligmasini etkileyebilecek bagka herhangi bir durum
olup olmadigini kontrol edin. Elektrikli alet hasarliysa
kullanmadan &nce onariimasini sadlayin. Cok sayida
kaza, yetersiz bakim yapilmis elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadir.

Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi
diizglin yapilmis, kesici kenarlari yeterli keskinlikte
olan kesme aletlerinin takilma ihtimali daha az olup
kontrol edilmeleri de daha kolaydir.

Elektrikli alet, aksesuarlar, alet uglar vb. bilesenleri;
galisma kosullarini ve yapilacak isi de g6z 6niinde
bulundurarak bu talimatlara uygun sekilde kullanin.
Elektrikli aletin amaci disindaki galismalar igin
kullaniimasi tehlikeli bir duruma yol agabilir.

Tutma yerlerini ve kavrama yiizeylerini kuru, temiz,
gres ve yagdan arindiriimis halde tutun. Kaygan
tutma yerleri ve kavrama ylzeyleri beklenmedik
durumlarda aletin glivenli bir sekilde kullaniimasina
ve kontrol edilmesine imkan tanimaz.

AKkiili alet kullanimi ve bakimi

Sadece lireticinin belirttigi sarj aletiyle sarj edin. Bir
akl grubu icin uygun olan bir sarj aleti baska bir aki
grubuyla kullanildiginda yangin riski dogurabilir.
Elektrikli aletleri sadece 6zel olarak geligtirilmis aki
gruplanyla kullanin. Farkl tiirde aki gruplarinin
kullaniimasi yangin ve yaralanma riski dogurabilir.
Akl grubunu, kullanimda degilken ata¢, bozuk para,
anahtar, ¢ivi, vida veya diger kiigiik metal cisimler
gibi bir ucun bagka bir uca baglanmasina neden
olabilecek cisimlerden uzak tutun. Ak uglarinin
kisa devre yapmasi yaniklara veya yangina neden
olabilir.

Zorlayici kosullarda akiiden sivi sizabilir; bu siviya
dokunmayin. Kazara dokunursaniz temas eden
kismi bol suyla yikayin. Sivi, géze temas ederse
ayrica doktora bagvurun. Akiden sizan sivi cildin
tahris olmasina veya yaniklara neden olabilir.
Hasarli veya iizerinde degisiklik yapilmis akil
grubunu veya aleti kullanmayin. Hasarli veya
lizerinde degisiklik yapiimis akdiler; yangin, patlama
ya da yaralanma riski ile sonuglanabilecek
beklenmedik durumlara yol agabilir.

Akil grubunu veya aleti atese veya asin sicakliga
maruz birakmayin.Bunlarin atese veya 130°C
(265°F) Uzeri sicakliga maruz kalmasi patlamaya
neden olabilir.

Tiim garj etme talimatlarina uyun ve aki

grubunu ya da aleti talimatlarda belirtilen sicaklik
aralig! digindaki bir ortam sicakliginda sarj
etmeyin.Belirtilen sicaklik araliginin disinda veya
hatali olarak yapilan sarj islemleri, akliye zarar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Servis

Elektrikli aletinizin yalnizca ayni yedek pargalar
kullanan uzman bir tamirci tarafindan servis iglemi
gormesini saglayin. Bu, elektrikli aletin glivenliginin
saglanmasi igin gereklidir.

Hasarli akii gruplarina asla servis iglemi
uygulamayin. Akl gruplarinin servis islemleri
yalnizca Uretici veya yetkili servis saglayicilari
tarafindan gergeklestiriimelidir.

Cit dzelticiyle ilgili glivenlik uyarilari

Cit dlzelticiyi kotli hava kosullarinda; 6zellikle

de yildinm disme riski bulunan durumlarda
kullanmayin. Bu, yildirim ¢arpmasi riskini azaltir.
Tiim gl¢ kablolarini ve kablolari kesme alanindan
uzak tutun. Glg¢ kablolar veya kablolar, ¢itlerin
veya galilarin arasina gizlenebilir ve bigak tarafindan
yanhslikla kesilebilir.

Koruyucu kulaklik takin. Uygun koruyucu ekipman,
isitme kaybi riskini azaltir.

Cit diizelticiyi yalnizca yalitilmis kavrama
yiizeylerinden tutun; bigak gizli kablo baglantilarina
temas edebilir. Bigaklarin, iginden "elektrik gegen"
bir elektrik kablosuna temas etmesi ¢it dlzelticinin
metal parcalarina "elektrik yiklenmesine" ve
operatdre elektrik carpmasina neden olur.
Vicudunuzun tim uzuvlarini bigaktan uzak tutun.
Bigaklar hareket halindeyken kesilmis malzemeyi
cikarmayin veya kesilecek malzemeyi tutmayin.
Anahtar kapatildiktan sonra bigaklar hareket etmeye
devam eder. Cit dizelticiyi kullanirken bir anhk
dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Sikismig malzemeyi temizlerken veya ¢it dlizelticiye
bakim yaparken, tiim gli¢ anahtarlarinin kapali
oldugundan ve akil grubunun ¢ikarildigindan ya

da baglantisinin kesildiginden emin olun. Sikismis
malzemeyi temizlerken veya bakim islemleri
yaparken it dlzelticinin beklenmedik sekilde
calismasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.
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Cit duizelticiyi bigak durduruimus halde ve herhangi
bir glic anahtarini galistirmamaya 6zen géstererek
tutma yerinden tutarak tasiyin. Cit diizelticinin

dogru sekilde tasinmasi, yanhslikla galistirma ve
bigaklardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltir.
Cit diizelticiyi tasirken ya da depolarken daima bigak
kapagini kullanin. Cit diizelticinin dogru kullaniimasi
bigaklardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltir.

Genel giivenlik talimatlan

UYARI: Oriinti kullanmadan énce

A asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Uriiniiniin kazara calismasini énlemek igin akiy
cikarin.

Bu Uriin, dikkatli olmamaniz ya da uriini dogru
kullanmamaniz halinde tehlikeli bir alettir. Bu

arlin, operatdr ya da baskalari agisindan ciddi
yaralanmalara veya 6lime neden olabilir.

Orijinal teknik 6zellikleri degistirilmisse Grini
kullanmayin. Ureticinin onayi olmadan {riiniin bir
parcasini degistirmeyin. Yalnizca Uretici tarafindan
onaylanmis pargalari kullanin. Hatali bakim
¢alismalari, yaralanma veya élumle sonuglanabilir.
Kullanmadan énce driinii kontrol edin. Bkz. Urdindi
calistirmadan dnce yapilmasi gerekenler sayfada:
12ve Bakim sayfada. 14. Hasarli veya diizgin
calismayan bir Grtind kullanmayin. Bu kilavuzda
belirtilen giivenlik kontrolleri, bakim ve servis
talimatlarini uygulayin.

Uriinle oynamadiklarindan emin olmak igin gocuklar
gbzetim altinda tutulmaldir. Cocuklarin veya Griniin
ve/veya akunin kullanimi konusunda egitiimemis
diger kisilerin Griinu kullanmasina veya Uriinde
servis islemleri yapmasina kesinlikle izin vermeyin.
Operator yas! yerel yonetmelikler tarafindan
diizenlenebilir.

Cocuklarin veya yetkili olmayan kisilerin erismesini
onlemek igin Urina Kilitli bir alanda tutun.

Uriinii gocuklarin erisemeyecegi yerlerde saklayin.
Ureticinin izni alinmadan iriin tasariminda higbir
sekilde degisiklik yapilamaz. Her zaman orijinal
aksesuarlar kullanin. Onaylanmamis degisiklikler ve/
veya aksesuarlar operatdr ve baskalari agisindan
ciddi yaralanmalara veya 6lime neden olabilir.

Not: Kullanim, Ulusal veya Yerel yasalar tarafindan
dizenlenebilir. Belirlenmis yonetmeliklere uyun.

Kullanim igin gtivenlik talimatlar

UYARI: Oriinti kullanmadan énce

A asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Nasil devam etmeniz gerektigi konusunda emin
olmadiginiz bir durumla karsilasirsaniz bir uzmana

danismalisiniz. Bayiniz veya servis atblyenizle
iletisime gegin. Yapabileceginizin étesinde oldugunu
diistindiiguniz hicbir calismayr yapmayin.

UriinGi higbir zaman yorgunken; alkol, uyusturucu
veya ilag gibi gorisiinlzi, dikkatinizi ya da dogru
dislinmenizi etkileyebilecek bir maddenin etkisi
altindayken kullanmayin.

Vicudunuzun tim uzuvlarini bigaktan uzak tutun.
Bigaklar hareket halindeyken kesilmis malzemeyi
cikarmayin veya kesilecek malzemeyi tutmayin.
Anahtar kapatildiktan sonra bigaklar hareket etmeye
devam eder. Cit diizelticiyi kullanirken bir anlik
dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.

K&t hava sartlarinda galismak yorucu olabilir ve
genellikle beraberinde riskler getirir. Beraberinde
getirebilecegi riskler nedeniyle makinenin yogun sis,
saganak yagmur, siddetli rizgar, asiri soguk veya
yildirnm disme riskinin oldugu durumlar gibi gok kétl
hava kosullarinda kullaniimasi tavsiye ediimez.

Cit dlzelticiyi koti hava kosullarinda; 6zellikle

de yildinm dusme riski bulunan durumlarda
kullanmayin. Bu, yildirim ¢arpmasi riskini azaltir.
Hatali bigaklar kaza riskini artirabilir.

Cocuklarin Grlind kullanmasina veya Urinin
yakininda bulunmasina izin vermeyin. Uriiniin
calistinimasi kolay oldugu icin gocuklar, tam gézetim
altinda tutulmadiklarinda makineyi calistirabilirler. Bu
da ciddi yaralanma riski dogurur. Uriin yakin gézetim
altinda olmadiginda aku ile baglantisini kesin.
Calisirken hicbir insan veya hayvanin 15 metreden
daha yakin olmadigindan emin olun. Ayni galisma
alaninda birkag operatér calistiginda, guvenli mesafe
en az 15 metre olmalidir. Aksi takdirde ciddi
yaralanma riski vardir. Herhangi biri yaklasirsa Grlnu
derhal durdurun. Guvenlik bélgesi icinde kimsenin
bulunmadigindan emin olmak igin arkanizi kontrol
etmeden Urlini asla sallamayin.

insanlarin, hayvanlarin veya diger nesnelerin

Uriin kontroliiniizu etkilemeyeceginden veya
bunlarin kesme atasmaniyla ya da kesme
atasmaninin firlattigi sabit olmayan nesnelerle
temas etmeyeceginden emin olun. Yine de bir

kaza durumunda yardim isteyemeyecekseniz Grlni
kullanmayin.

Calisma alanini daima inceleyin. Tas, kirik cam,

Givi, celik tel, ip vb. firlayabilecek veya kesme
atasmanina dolasabilecek tiim sabit olmayan
nesneleri kaldirin.

Guvenli bir sekilde hareket edebildiginizden ve
ayakta durabildiginizden emin olun. Ani hareket
etmeniz gerekebilecegini g6z 6ntinde bulundurarak
cevrenizdeki olasi engelleri (kokler, taslar, dallar,
cukurlar vs.) kontrol edin. Egimli ylizeyde calisirken
cok dikkatli olun.

Her zaman dengenizi koruyun ve yere saglam basin.
Makineyi kullanirken erisim alaninizin disindaki
yerlere uzanmaya galismayin.

Cit dlzelticiyi yalnizca yalitilmis kavrama
ylizeylerinden tutun; bigak gizli kablo baglantilarina
temas edebilir. Bigaklarin, iginden "elektrik gegen"
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bir elektrik kablosuna temas etmesi git diizelticinin
metal pargalarina "elektrik yiiklenmesine" ve
operatore elektrik garpmasina neden olur.

« TUm gug kablolarini ve kablolari kesme alanindan
uzak tutun. Giig kablolari veya kablolar, ¢itlerin
veya galilarin arasina gizlenebilir ve bigak tarafindan
yanlislkla kesilebilir.

+  Uriinii baska bir alana tasimadan énce devre
disi birakin. Uriin kullanimda degilken nakliye
koruyucusunu takin.

+  Uriinii devre disi birakmadiysaniz ve akiiyii
ctkarmadiysaniz (ir(inii asla yere koymayin. Uriinii
acikken gozetimsiz birakmayin.

«  Git dlzelticiyi bigak durdurulmus halde ve herhangi
bir gli¢ anahtarini galistirmamaya 6zen gdstererek
tutma yerinden tutarak tasiyin. Git dlzelticinin
dogru sekilde tasinmasi, yanlishkla calistirma ve
bigaklardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltir.

« Cit dlzelticiyi tagirken ya da depolarken bigcak
kapagini her zaman takin. Cit diizelticinin dogru
kullaniimasi bigaklardan kaynaklanan yaralanma
riskini azaltir.

+  Uriin galistinldiginda kiyafetlerin veya uzuvlarin
kesme atasmaniyla temas etmemesine dikkat edin.

« Sikismis malzemeyi temizlerken veya Uniteye bakim
yaparken, tim gli¢ anahtarlarinin kapali oldugundan
ve aki grubunun ¢ikarildigindan ya da baglantisinin
kesildiginden emin olun. Sikismis malzemeyi
temizlerken veya bakim islemleri yaparken git
dizelticinin beklenmedik sekilde ¢alismasi ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Not: Yukaridaki uyari entegre akili makineler igin
atlanir.

« Sikismis malzemeyi temizlerken veya Uniteye bakim
yaparken, tim gli¢ anahtarlarinin kapali ve kilit
mekanizmasinin kilitli konumda oldugundan emin
olun. Sikismis malzemeyi temizlerken veya bakim
islemleri yaparken it dlizelticinin beklenmedik
sekilde ¢alismasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Not: Yukaridaki uyari sokulebilir aku gruplar ve
ayrilabilir akl gruplari olan makineler icin atlanir.

vb. maddeler gozlere firlayabilir ve korltige veya
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kulak koruma ekipmani taktiginizda uyari
sinyallerine veya bagirma seslerine karsi dikkatli
olun. Uriin durur durmaz kulak koruma ekipmaninizi
mutlaka gikarin.

Asla tamamen sabitlenmemis bir merdiven, tabure
veya diger yuksek konumlar tzerinde galismayin.
Tutma yerlerini ve kavrama ylzeylerini kuru, temiz,
gres ve yagdan arindiriimis halde tutun. Kaygan
tutma yerleri ve kavrama yulzeyleri, beklenmedik
durumlarda aletin glvenli sekilde tasinmasina ve
kontrol edilmesine imkan tanimaz.

Uriindi iki elinizle tutun. Urlini vilcudunuzun yan
tarafinda tutun.

Elektrikli aletin fiili kullanimi sirasinda meydana
gelen titresim emisyonu, aletin kullanildigi sekle
bagli olarak belirtilen toplam degerden farklilk
gosterebilir. Operatérler, fiili kullanim kosullarindaki
maruziyet tahminini dikkate alarak kendilerini
koruyacak dogru 6nlemleri belirlemelidir (tetikleme
suresinin yani sira aletin kapali kaldigi ve rélantide
calistigi sureler gibi galisma dénguisinun tim
kisimlarini dikkate alarak).

Kisisel koruyucu ekipman

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

«  Uriini kullanirken bigaklara herhangi bir sey takilirsa
Urind durdurun ve devre disi birakin. Kesme
atasmaninin tamamen durdugundan emin olun.
Orund vel/veya bigaklari temizlemeden, incelemeden
veya onarmadan énce akulyu ¢ikarin.

+  Uriin devre disi birakildiginda ellerinizi ve
ayaklarinizi tamamen durana kadar kesme
atasmanindan uzak tutun.

« Kesme islemi esnasinda firlayabilecek dal
parcalarina dikkat edin. Kesme islemini yere
cok yakin yapmayin. Taslar ve baska nesneler
firlayabilir.

« Firlayan nesnelere karsi dikkatli olun. Daima
onaylanmis bir koruyucu gozliik takin. Asla kesme
atasmani siperligi Uzerine egilmeyin. Taslar, ¢opler

Uriindi kullanirken daima onayl kisisel koruyucu
ekipmanlari kullanin. Kisisel koruyucu ekipmanlar
yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir
kaza durumunda yaralanmanin derecesini azaltir.
Bayinizin dogru ekipmani segmenize yardimci
olmasini saglayin.

Nesnelerin diisme riski bulunan yerlerde koruyucu
kask kullanin.

Uzun sire gurdltiye maruz kalmak isitme
bozukluguna yol agabilir. Genel olarak, akiyle
calisan urtinler digerlerine gére daha sessizdir fakat
gurdlta duzeyi ve uzun kullanimin birlesmesiyle
hasar meydana gelebilir. Husqvarna, operatérlerin
urdinleri glin iginde uzun sire kullanacaklari zaman
kulak koruma ekipmanlari kullanmalarini énerir.
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Stirekli ve diizenli kullanicilarin isitme yetileri diizenli
olarak kontrol edilmelidir.

A

*  Onayli koruyucu gézliik kullanin. Vizor
kullaniyorsaniz onayl koruma gozligu de
kullanmaniz gerekir. Onayl koruma goézliikleri
ABD'de ANSI Z87.1, AB lilkelerinde EN 166
standardiyla uyumlu olmalidir.

* YUz korumasi igin vizor kullanin. Vizér, g6z korumasi

icin yeterli degildir.

* Kesme donanimini takma, kontrol etme veya
temizleme gibi eldiven gerektiren durumlarda eldiven
kullanin.

UYARI: Kulak koruma ekipmanlari,
ses ve uyari sinyallerini duymayi sinirlar.

+ Saglam, kaymayan botlar veya ayakkabilar giyin.

+ Saglam kumastan yapilmis kiyafetler kullanin.
Daima kalin ve uzun pantolonlarla uzun kollu
kiyafetler kullanin. Galilara ve dallara takilabilecek
bol kiyafetler kullanmayin. Taki takmayin; sort,
sandalet giymeyin veya ¢iplak ayakla dolasmayin.
Saginizi guvenli bir sekilde omuz hizasinin tizerinde
toplayin.

OO0 0

+ [k yardim ekipmanini yakinda bulundurun.

e

Uriinan Gizerindeki giivenlik araglari

A

Bu bélimde Urlnln guvenlik 6zellikleri, amaci ve

Urtntin dizgln calismasi igin bakim ve kontrollerin nasil
yiritilmesi gerektigi agiklanmaktadir. Urliniiniizde bu
pargalarin nerede bulundugunu gérmek igin Urdine genel
bakis sayfada: 2baslig altindaki talimatlar okuyun.

UYARI: Uriint kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Uriin bakimi dogru olarak yapilmazsa ve servis ve/
veya onarim islemleri profesyonel olarak uygulanmazsa
Grintin kullanim émri azalabilir ve kaza riski artabilir.
Daha fazla bilgiye ihtiyaciniz olursa litfen en yakin
servis bayisiyle iletisime gegin.

A

UYARI: Givenlik bilesenleri hasarli
olan bir (irind asla kullanmayin. Uriiniin
glvenlik donanimi bu bélimde agiklandigi
gibi kontrol edilmeli ve bakima alinmalidir.
Uriiniiniiz bu kontrollerden herhangi birini
gegemezse onarim igin servis noktanizla
iletisime gegin.

DIKKAT: Makine iizerindeki tiim servis
ve onarim islemleri 6zel egitim gerektirir. Bu
durum &zellikle makinenin glvenlik ekipmani
icin gegerlidir. Makineniz asagida agiklanan
kontrollerden herhangi birinden gecemezse
servis noktaslyla iletisime gegmelisiniz.
Herhangi bir Grlinlmizi satin aldiginizda
profesyonel onarim ve servis hizmetlerinin
mevcut bulundugunu garanti etmekteyiz.
Makinenizi satan bayi bir servis bayisi
degilse size en yakin servis noktasinin
adresini sorun.

A

Kullanici arayiiziinii kontrol etme
1. ONJ/OFF diigmesini (A) basih tutun.

—

®—ETEr—©
&2

a) LED (B) yandiginda Griin agilir.
b) LED (B) s6ndiigii zaman Uriin kapanir.

2. Uyari gostergesi (C) yaniyorsa veya yanip
sOnlyorsa bkz. Bakim sayfada: 14.

Giic tetigini ve gig tetigi kilidini kontrol etme

1. Uriini Agmak igin ON/OFF diigmesini basili tutun.
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2. Gug tetigi kilidini yukari dogru itin.

4. Bigaklarin (A) ve bicak siperliginin (B) hasarli veya

bikllmus olmadigindan emin olun. Hasarl veya
bukllmusse bigaklar ve bigak siperliklerini degistirin.

Akii glivenligi

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

4. Glg tetigini serbest birakin ve donils yayinin diizglin

calistigindan emin olun. Bigak, 1 saniyeden kisa bir
sire iginde durmalidir.

5. Uriinii Kapatmak igin ON/OFF diigmesini basili
tutun.

6. 1. ve 2. adimi uygulayin.

G tetigi kilidini serbest birakin ve giig tetigi kilidinin

donis yayinin diizgiin ¢alistigindan emin olun.
Bigak, 1 saniyeden kisa bir sure iginde durmalidir.

El koruyucusunu kontrol etme

El koruyucusu, ellerin kazara bigaklara temas etmesini
engeller.

1. Uriinii Kapatmak igin ON/OFF digmesini basili
tutun.

2. Akuyu cikarin.

3. El koruyucusunun diizgin takilp takiimadigini
kontrol edin.

4. El koruyucusunda hasar olup olmadigini kontrol
edin.

Bigaklari ve bigak siperliklerini kontrol etme

1. Uriini Kapatmak igin ON/OFF dugmesini basili
tutun.

2. Akuyu gikarin.
Koruyucu eldiven giyin.

Hasarli veya Uizerinde degisiklik yapiimis aku
grubunu veya aleti kullanmayin. Hasarl veya
Uzerinde degisiklik yapilmis akuler yangin, patlama
ya da yaralanma riski ile sonuglanabilecek
beklenmedik davranislar sergileyebilir.

AkU grubunu veya aleti atese ya da asiri sicaklia
maruz birakmayin. Atese veya 130°C Uzeri sicakliga
maruz kalinmasi patlamaya sebep olabilir.

Not: Yukaridaki 130°C'lik sicaklik 265°F ile es
degerdir.

Tum sarj etme talimatlarina uyun ve aki grubunu ya
da aleti talimatlarda belirtilen sicaklik aralidi disinda
sarj etmeyin. Belirtilen sicaklik araliginin disinda
veya hatal olarak yapilan sarj islemleri, akliye zarar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Yalnizca Husqvarna onaylh akiler kullanin. Bkz.
Onayli akiiler sayfada: 19. Aku, yazilim sifresine
sahiptir.

Husqvarna onayh akileri yalnizca ilgili Husqvarna
Urdnleri igin gli¢ kaynagi olarak kullanin.
Yaralanmayi énlemek igin akuyl baska cihazlarin
guc¢ kaynagi olarak kullanmayin.

Elektrik garpmasi riski. Akl terminallerini
anahtarlara, madeni paralara, vidalara veya diger
metallere baglamayin. Bu, akiide kisa devreye
neden olabilir.

Sarj edilebilir olmayan aki kullanmayin.

AKkUnun hava deliklerine herhangi bir nesne
koymayin.

Akuyul glnes 1sigindan, 1s1 kaynaklarindan veya agik
alevden uzak tutun. Aku yaniklara ve/veya kimyasal
yaniklara neden olabilir.

Aklyl yagmurdan ve islak kosullardan uzak tutun.
Akuyu mikrodalgalardan ve yliksek basingtan uzak
tutun.
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AkUyl pargalarina ayirmaya veya kirmaya
calismayin.

Akulde sizinti varsa sivinin viicudunuza veya
gozlerinize temas etmesine izin vermeyin. Siviya
dokunduysaniz etkilenen bdlgeyi bol su ve sabunla
yikayin, tibbi yardim alin. Sivi géziinlize kacarsa
ovmayin ancak gozlerinizi suyla en az 15 dakika
yikayin ve tibbi yardim alin.

Aklyl -10°C (14°F) ile 40°C (114°F) arasindaki
sicakliklarda kullanin.

Akuyl veya aki sarj cihazini suyla temizlemeyin.
Bkz. Urdindi, akdiydi ve akii sarj cihazini temizleme
sayfada: 15.

Hasarl bir akiyd kullanmayin.

Akdleri civi, vida veya miicevherat gibi metal
nesnelerden uzak bir yerde saklayin.

AkUyU gocuklardan uzakta tutun.

Ak sarj cihazi glivenligi

A

UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Hasarli veya tizerinde degisiklik yapiimis aku
grubunu veya aleti kullanmayin. Hasarli veya
Gzerinde degisiklik yapilmis akiler yangin, patlama
ya da yaralanma riski ile sonuglanabilecek
beklenmedik davranislar sergileyebilir.

AkU grubunu veya aleti atese ya da asiri sicakliga
maruz birakmayin. Atese veya 130°C Uzeri sicakliga
maruz kalinmasi patlamaya sebep olabilir.

Ak sarj cihazini, yanici malzemelerin veya
korozyona neden olabilecek malzemelerin yakininda
kullanmayin. Aki sarj cihazinin Gstlinin kapali
olmadigindan emin olun. Duman veya ates ¢ikmasi
durumunda aku sarj cihazinin fisini gekip ¢ikarin.
Akiiyl yalnizca kapali alanda, iyi hava akisi olan ve
glines I1sigindan uzak bir yerde sarj edin. Akuyl dis
mekanda sarj etmeyin. AkuyU 1slak kosullarda sarj
etmeyin.

Ak sarj cihazini yalnizca 5°C (41°F) ile 40°C
(104°F) arasindaki sicakliklarda kullanin. Sarj
cihazini iyi hava akisi olan kuru ve tozsuz bir
ortamda kullanin.

Aku sarj cihazinin sogutma deliklerine herhangi bir
nesne koymayin.

AkU sarj cihazinda kisa devre olusabilecedi igin sarj
cihazinin terminallerini metal nesnelere baglamayin.
Hasarli olmayan onayli duvar prizlerini kullanin.
Sadece Ug¢ uglu topraklama fislerine ve cihazin fisine
uygun topraklama prizlerine sahip ug telli dis mekan
kullanimina uygun uzatma kablolarini kullanin.

Bakim igin giivenlik talimatlari

A

UYARI: Uriin iizerinde bakim yapmadan
once asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Not: Yukaridaki 130°C'lik sicaklik 265°F ile es
degerdir.

Tum sarj etme talimatlarina uyun ve aki grubunu ya
da aleti talimatlarda belirtilen sicaklik araligi disinda
sarj etmeyin. Belirtilen sicaklik araliginin disinda
veya hatall olarak yapilan sarj islemleri, akuye zarar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Giuvenlik talimatlarina uyulmamasi durumunda
elektrik carpmasi veya kisa devre riski vardir.
Hasarli olmayan onaylh ve topraklanmis bir duvar
prizi kullanin.

Uriintiniiz igin verilenden baska akii sarj cihazi
kullanmayin. Husqvarna onayl akdleri sarj etmek
icin yalnizca Husqvarna onayli aki sarj cihazlarini
kullanin.

AKU sarj cihazini pargalarina ayirmaya galismayin.
Hasarl bir aku sarj cihazini kullanmayin.

AkU sarj cihazini gui¢ kablosundan tutup kaldirmayin.
AkU sarj cihazini duvar prizinden gikarmak igin fisi
cekin. Glg kablosunu ¢gekmeyin.

Tum kablolari ve uzatma kablolarini sudan, yagdan
ve keskin koselerden uzakta tutun. Kablonun
kapilara, citlere veya benzeri yerlere takilmadigindan
emin olun.

Bakim ve diger kontrolleri gergeklestirmeden veya
arlnd monte etmeden énce akulyu ¢ikarin.

Hasarl aki gruplarina asla servis islemi
uygulamayin. Akl gruplarinin servis islemleri
yalnizca Uretici veya yetkili servis saglayicilari
tarafindan gerceklestiriimelidir.

Operatdr, yalnizca bu kullanim kilavuzunda
gosterilen bakim ve servis islemlerini uygulamalidir.
Daha genis ¢apli bakim ve servis igin servis
bayinizle iletisime gegin.

Akuyl veya aku sarj cihazini suyla temizlemeyin.
Gugclu deterjanlar plastige zarar verebilir.

Bakim yapmamaniz Grintn kullanim émrinu azaltir
ve kaza riskini artirir.

Uriintin giivenlik araclari basta olmak lizere tiim
servis ve onarim islemleri igin 6zel egitim gerekir.
Bakim yaptiktan sonra bu kullanim kilavuzundaki
tim kontroller onaylanmazsa servis bayinizle
iletisime gegin. Uriiniiniiz igin profesyonel onarim ve
servis hizmetinin mevcut oldugunu garanti ederiz.
Bigagin dislerini dogru sekilde bilenmis bigimde
tutun. Onerilerimize uyun. Ayrica bigak ambalajinin
Uzerindeki talimatlara da bakin.

Sadece orijinal yedek parga kullanin.

Kesme atasmanini onarirken her zaman agir hizmet
tipi eldiven giyin. Bigcaklar gok keskindir ve kolaylikla
yaralanmalara neden olabilir.
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Giris

UYARI: Uriinii monte etmeden énce
glvenlik boluminu okuyup anlayin.

A

Ak sarj cihazini baglama
1. AKU sarj cihazini nominal degerler plakasinda
belirtilen voltaj ve frekansa uygun olarak baglayin.

2. Fisi, topraklanmis bir elektrik prizine takin. Akl sarj
cihazindaki LED bir kez yesil renkte yanip soéner.

Not: Ak sicakligi 0°C (32°F) altindaysa veya 50°C
(122°F) Uzerindeyse aki sarj olmaz. Sicaklik 50°C /
122°F Uzerindeyse aku sarj cihazi, akllyu sarj etmeden
oénce akunun sogumasini bekler.

Aklinin takiimasi

UYARI: Uriinde yalnizca orijinal
Husqvarna aku kullanin.

A

1. Aklyl tamamen sarj edin.

a) AkiUnin dogru sekilde takildigindan emin olun.
AkU kolaylikla hareket edemiyorsa akiiniin
kurulumu dogru sekilde gergeklestiriimemistir.

b) Akinin yerine kilitlendiginden emin olun. Ak
kilitlendiginde bir tik sesi duyulur.

Ak bilgileri
Akunin kullanimi hakkinda bilgi igin akinudn kullanim
kilavuzuna basvurun.

Akuyl -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) arasindaki
sicakliklarda kullanin.

Calisma

Giris

UYARI: Uriinii kullanmadan énce
glvenlik b&luminu okuyup anlayin.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect, mobil cihaziniz igin lcretsiz

bir uygulamadir. Husgvarna Connect uygulamasi,

Husqvarna Uriinindz igin ayrintili islevler sunar.

*  Ayrintil Griin bilgileri.

+  Uriin pargalari ve servis hakkinda bilgi ve yardim.

Husqvarna Connect uygulamasini kullanmaya

baglamak igin

1. Husqvarna Connect uygulamasini mobil cihaziniza
indirin.

2. Husqgvarna Connect uygulamasinda kaydolun.

Uriinii baglamak ve kaydettirmek icin Husqvarna
Connect uygulamasindaki talimatlari izleyin.

Not: Husqvarna Connectuygulamasi tim
pazarlarda indirilemez. Daha fazla bilgi icin Iitfen
servis bayinizle gorusin.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ ticari filo yéneticisine tim
Urlinlere dair genel bakis sunan bulut tabanl bir
coéziimdir. Husqvarna Fleet Services ™hakkinda daha
fazla bilgi igin bkz. www.husqvarna.com.

Uriine Husqvarna Fleet Services™ ile

baglanma

1. Husqvarna Fleet Services™ uygulamasini mobil
cihaziniza indirin.

2. Husqgvarna Fleet Services™ uygulamasinda oturum
agin.

3. Uriinii Husqvarna Fleet Services™ ile eslestirmeye
iliskin talimatlari uygulayin.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi

Yerlesik Bluetooth® kablosuz teknolojisine sahip driinler,
mobil cihazlara baglanabilir ve ek islevler saglar.

Mobil cihaziniz triine bagliyken Bluetooth® kablosuz
teknolojisi sembolu yanar.

®
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Not: Husqvarna Fleet Services™ bulut ¢dziimii tiim
pazarlarda mevcut degildir.

Uriinii galistirmadan énce yapilmasi
gerekenler

1. Calisma alanini inceleyin. Firlayabilecek nesneleri
uzaklastirin.

2. Kesme donanimini kontrol edin. Bigaklarin keskin
oldugundan ve bigaklarda gatlak veya hasar
olmadigindan emin olun.

3. Uriiniin dogru sekilde calistigindan emin olun. Tim
somunlarin ve vidalarin siki olup olmadigini kontrol
edin.

4. Tutma yerinin ve glvenlik araglarinin
hasarli olmadigindan ve diizgiin takildigindan
emin olun. Pargalarinin eksik veya orijinal
ozelliklerinin degistiriimis olmasi durumunda Urlnleri
calistirmayin. Gerektiginde koruyucu eldiven giyin.

5. Uriinii galistirmadan énce kapaklarin hasarli
olmadigindan ve diizgln takildigindan emin olun.

Akilyi sarj etme

Not: Akuyu ilk defa kullanacaksaniz sarj edin. Yeni bir
aklindin sarji %30 seviyesindedir.

1. Akunun kuru oldugundan emin olun.
2. Akuyl, aki sarj cihazina yerlestirin.

Not: Akii ve akii sarj cihazi farkli modeller arasinda
farkli goruinebilir ancak prosedur aynidir.

3. AkU sarj cihazinin tizerindeki yesil sarj 1siginin
yandigindan emin olun. Bu, aklnin aki sarj
cihazina diizgiin bir sekilde baglandigini gosterir.

4. Akl Uzerindeki tum LED'ler yandiginda akii tam
olarak sarj olmustur.

5. AKU sarj cihazinin duvar priziyle baglantisini kesmek
icin fisi cekin. Kabloyu cekmeyin.

6. Akuyu, aki sarj cihazindan ¢ikarin.

Not: baha fazla bilgi i¢in akii ve akil sarj cihazi
kilavuzlarina basvurun.

Uriini calistirma

1. Yesil LED yanana kadar ON/OFF diigmesini basili
tutun.

Not: on/oFF digmesine bastiginizda g tetigi
kilidine veya gug tetigine basmayin.

2. On tutma yerindeki giic tetigi kilidini basili tutun.

12
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3. Tam hiz uygulamak igin gii¢ tetigine sonuna kadar
basin.

UriinG kullanma

1. Kenarlari keserken zemine yakin yerden baslayin ve
Urlind ¢it boyunca yukari dogru hareket ettirin.

2. Hizi is yiklne uygun olarak ayarlayin.

3. Dengeli bir galisma konumu saglamak igin Grind
viicudunuza yakin tutun.

4. Kesme ekipmaninin ucunun yere degmediginden
emin olun.

5. Dikkatli olun ve tim dallar dogru sekilde kesilene
kadar yavasga galisin.

Kesme hizini segme

Uriinde mod diigmesi bulunur. Operatér, mod
digmesiyle maksimum hizi sinirlayabilir. Mod
digmesinin 3 hiz seviyesi vardir. Dusik seviyeler,
Uriinuin galisma siresini artirir. Calisma tam hiz/tam
gl gerektirmiyorsa seviye 1 ve seviye 2'yi kullanin.
Calisma kosulu tam hiz/tam gui¢ gerektiriyorsa seviye
3'0 kullanin. Galisma igin gerekenden daha yiksek bir
seviye kullanmayin.

1. Maksimum hiza bir limit ayarlamak igin mod
digmesine basin. Beyaz LED'ler yanarak islevin
acildigini gosterir.

B

2. Sonraki hiz seviyesini segmek icin Mod digmesine
tekrar basin.

Otomatik kapatma islevi

Uriinde, 30 dakika boyunca galistirmamaniz halinde
Urlini Kapali konuma getiren bir otomatik kapatma islevi
bulunur.

Arka tutma yerinin agisini ayarlama

Arka tutma yeri, en iyi galisma konumunun elde edilmesi
icin 5 farkli konumda ayarlanabilir. AgI ayarlamasi
yapilmasi halinde Grini gahistirdiginizda arka tutma
yerinin alt kisminin asagiya baktigindan emin olun.

1. Tutma yeri kilidini agin ve tutma yerini gevirin.

UYARI: Tutma yerini ayarlarken
kesme atasmanini galistirmayin.

A

Uriint durdurma

1. Gug tetigini veya gug tetigi kilidini serbest birakin.
2. Yesil LED s6nene kadar ON/OFF diigmesine basin.

1731 - 009 - 03.09.2025
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3. Akuldeki gikarma digmelerine basin ve akilyu
cikarin.

Bakim

Giris Bakim takvimi

Uriin (izerinde yapmaniz gereken bakim adimlari

UYARI: Uriin tizerinde bakim yapmadan asagida listelenmistir. Bakim programinda belirtilen

. gorusin.
UYARI: Uriin iizerinde bakim yapmadan
once akuyl ¢ikarin.

A once guvenlik bélimind okuyup anlayin.

bakim islemlerine ek olarak, Husqvarna servis bayisi
tarafindan Urline diizenli bakim yaptirin. Servis araliklari
hakkinda daha fazla bilgi icin Husqvarna servis bayinizle

Bakim Giinliik Haftalik Aylik
Uriiniin dis pargalarini kuru bir bezle temizleyin. Su kullanmayin. X

ON/OFF diigmesinin diizgiin ¢alistigindan ve hasarli olmadigindan emin olun. X

Gug tetiginin ve gug tetigi kilidinin giivenlik agisindan dogru calistigindan emin X

olun. Bkz. Glig tetigini ve glic tetigi kilidini kontrol etme sayfada. 8.

Tim kontrollerin galistigindan ve zarar gérmediginden emin olun. X

Bigakta ve bigak siperliginde higbir ¢atlak olmadigindan ve bunlarin hasar gor-

memis oldugundan emin olun. Catlak varsa ya da darbeye maruz kalmissa X

bigagi veya bigak siperligini degistirin.

Bigagin biikilmis veya hasarli olmadigindan emin olun. Gerektiginde bigagi X
degistirmek igin bayinizle iletisime gegin.

El koruyucusunun hasar gérmemis oldugundan emin olun. Hasarliysa koruyucu- X

yu degistirin.

Vida ve somunlarin siki oldugundan emin olun. X
Akunin zarar gérmemis oldugundan emin olun. X

Akilinln sarj edilmis oldugundan emin olun. X

Ak sarj cihazinin zarar gérmediginden emin olun. X

Bigagi yaglayin. X

AKkU ile Urun arasindaki baglantilari kontrol edin. Aku ile akil sarj cihazi arasinda-
ki baglantiyi kontrol edin.

14
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Akiyil ve akii sarj cihazini kontrol etme

1. AKkuyU gatlak gibi hasarlara karsi kontrol edin.

Ak sarj cihazini gatlak gibi hasarlara karsi kontrol
edin.

AkU sarj cihazinin baglanti kablosunun hasarl
olmadigini ve tzerinde gatlaklar bulunmadigini
kontrol edin.

Uriind, akiy( ve akii sarj cihazini
temizleme

1. Kullandiktan sonra Grtind kuru bir bezle temizleyin.

Akuyl ve aku sarj cihazini kuru bir bezle temizleyin.
Pil kilavuz raylarini temiz tutun.

Akuy, aki sarj cihazina veya Uriine yerlestirmeden
once aku ve aki sarj cihazinin terminallerinin temiz

. T27 anahtari disli kovanina yerlestirip saat yoniinde

ve saat yonunun tersine dondriin.

oldugundan emin olun.

Bigagi kontrol etme

1. Uriini kullanmadan énce ve kullandiktan sonra 4,

3. Bigaklarin kenarlarinda hasar veya deformasyon
olup olmadigini kontrol edin. Bkz. Bigagr kontrol
etme sayfada. 15.

korozyon 6nleyici temizleme maddesi kullanarak

bigaktaki istenmeyen maddeleri temizleyin.

olmadigini kontrol edin.

T27 anahtar ¢ikarin.
Bigadi yaglama

2. Bicagin kenarlarinda hasar veya deformasyon olup 1. Uzun sireli depolamadan énce énerilen bir sprey

gresle bicak gubuklarini yaglayin.

3. Bigagin lizerindeki capaklari bir egeyle giderin.

4. Bigagin serbestge hareket ettiginden emin olun.

Manuel disli dénistini kullanma

1. Aklyd cikarin.

Sorun giderme

Kullanici arayiizi

LED ekran

Olasi arizalar

Olasi ¢dziim

Uyari gOstergesi yanip sonuyor.

Uriin galistinldiginda giig tetigi kilidi-
ne ve ON/OFF dugmesine ayni anda
basilmistir.

Glg tetigi kilidini devre disi birakin.

Gug tetigini serbest birakarak riini
calistirin.

Sicaklik degisimi.

Uriintin sogumasini bekleyin.

Asiri yUk. Bigaklar hareket edemiyor.

Bigaklari yikten arindirin.

G tetigine ve ON/OFF dugmesine
ayni anda basilimistir.

Gug tetigini serbest birakarak triini
calistirin.

Yesil renkli etkinlestirme LED'i yanip
sonlyor.

Dislk aku voltaji.

Aklyl sarj edin.

Uyari gostergesi yaniyor.

Servis.

Servis bayinize danisin.

1731 - 009 - 03.09.2025
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Ak

40-B140X, 40-B220X

Belirtiler

Neden

Islem

Akl hata gostergesi yanip sonuyor.

Akl bostur.

AklyU sarj edin.

Cok dusik aki sicakhgu ile birlikte
agir is yuku.

Akuy isitin. Ornegin, akiyi kapali
alana alin veya akii 1sinana kadar
disik hizda gahstirin.

AKU calismiyor. Akunin ¢alisma ara-
g1, sinirindadir.

Akuyl Urinden ¢ikarin. Aklyu dinlen-
meye birakin ve ardindan aku goster-
ge digmesine basin.

Ak sicaklik gostergesi YANIYOR.

Ak kullanilamayacak kadar soguk
ya da sicaktir.

Akiyd -10°C (14°F) ile 40°C (104°F)
arasindaki ortam sicakliklarinda mu-
hafaza edin. Akl dogru sicakliga gel-
diginde tekrar kullanilabilir.

AkU sicaklik gostergesi yanip soni-
yor.

Ak, sicaklik sinirlarina yaklasiyor.

Hizi velveya is yukinu azaltin. Opti-
mum performans igin akiyt +10°C
(50°F) ile +30°C (86°F) arasinda ter-
cih edilen sicaklikta tutun.

Aku sarj cihazindayken aku sicaklik
gostergesi YANIYOR.

Sicaklik sapmasi. Akl sarj edileme-
yecek kadar soguk ya da sicaktir.

AkUnun sogumasini bekleyin veya
Isinmasi igin kapall mekana tasiyin.
AkU dogru sicakliga geldiginde tekrar
sarj edilebilir. Sarj cihazini yalnizca
5°C (41°F) ile 40°C (104°F) arasin-
daki ortam sicakliklarinda kullandigi-
nizdan emin olun. Sarj cihazini gi-
nes 1sigindan uzak tutun. Sorun de-
vam ederse bayinize basvurun.

AkU hata gostergesi yaniyor.

Akude kritik bir hata vardir.

Bayinize basvurun.

Ak sarj cihazi

40-C500X 2

Belirtiler

Olasi arizalar

Olasi prosediir

1

Sorun giderme adimlari diger akii modellerinde farklilik gosterebilir. Akiintin kullanimi hakkinda bilgi igin

akunuin kullanim kilavuzuna basvurun. Yalnizca Husqvarna onayli akiler kullanin.
2 Sorun giderme adimlan diger akii sarj cihazi modellerinde farklilik gdsterebilir. Akii sarj cihazinin kullanimi
hakkinda bilgi igin aki sarj cihazinin kullanim kilavuzuna basvurun. Yalnizca Husqvarna onayli aki sarj

cihazlarini kullanin.

16
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Sarj cihazindaki sarj gostergesi
sari renkli.

Akl hata gostergesi yanip sonu-
yor veya aki sicaklik gostergesi
yaniyor.

Sicaklik sapmasi.
AKU kullanmak veya
sarj etmek icin fazla
soguk ya da fazla si-
caktir.

Cok sicaksa akllyu sarj cihazina bagl tutun. Sarj cihazi-
nin dahili fani, akiiniin sicakligini azaltir. Ak 6nerilen
sicakhiga ulastiginda sarj islemi otomatik olarak baslar.

Cok soguksa aklyl ic mekana tasiyin. Akl 6nerilen si-
cakliga ulastiginda sarj islemine devam edin.

Calisma igin sicaklik araligina uyun, aki sarj cihazinin
kullanim kilavuzuna bakin. Sarj cihazini glines i1sigindan
uzak tutun. Sorun devam ederse bayinize basvurun.

Sarj cihazindaki sarj gostergesi
sari renkli. Akl Gzerindeki aku
hata géstergesi yaniyor.

Akude kritik bir hata
vardir.

Bayinize basvurun.

Sarj cihazindaki sarj gostergesi
kirmizi renkli.

Sarj cihazinda kritik
bir hata vardir.

Bayinize basvurun.

Tasima, depolama ve atma

Tasima ve depolama

Uriin ile birlikte verilen Lityum iyon akiiler,
Tehlikeli Maddeler Yénetmeliklerinin gereksinimlerini

karsilamaktadir.

Ugiincii taraflar ve araci nakliye sirketleri de dahil
olmak Uzere, ticari amaclh tasima islemlerinde
ambalaj ve etiketler Uzerindeki 6zel gereksinimlere

uyun.

Uriinii géndermeden énce tehlikeli maddeler
konusunda 6zel egitim almis bir kisiyle goérusin.
Yurrlikteki tim ulusal ydnetmeliklere uyun.

Aklyl bir ambalaja yerlestireceginiz zaman agik
kontaklari bantlayin. Akliyli ambalaj igine hareket
etmesini engelleyecek sekilde sikica yerlestirin.
Depolama veya tasima igin akuyl ¢ikarin.

Akuyl ve aku sarj cihazini nem ve don olmayan kuru

bir yerde saklayin.

Akuy statik elektrigin olusabilecegi yerlerde
saklamayin. AklyU metal bir kutuda tutmayin.
Aklyu, sicakhgr 5°C/41°F ile 25°C/77°F arasinda
olan ve dogrudan glines 1s131 almayan bir yerde

tutun.

Ak sarj cihazini, sicakligin 5°C / 41°F ile 45°C /
113°F arasinda oldugu ve dogrudan glines 1sigi

almayan bir yerde depolayin.

Ak sarj cihazini yalnizca ortam sicakligi 5°C/41°F
ile 40°C/104°F arasindayken kullanin.

Uzun sireli depolamadan énce akiyi %30-%50
arasindaki bir seviyeye kadar sarj edin.

Ak sarj cihazini, kapali ve kuru bir alanda saklayin.
Depolama sirasinda akulyl aki sarj cihazindan
uzakta tutun. Gocuklarin ve diger izinsiz kisilerin
ekipmana dokunmasina izin vermeyin. Ekipmani
kilitleyebileceginiz bir yerde tutun.

* Uzun sureli depolamadan énce Urlnl temizleyin ve
Urtine eksiksiz bir bakim yapin.

* Tasima ve depolama sirasinda yaralanmalari veya
Urdiniin hasar gérmesini 6nlemek igin tasima
siperligini kullanin.

+ Tasima sirasinda urtinli guvenli bir sekilde
sabitleyin.

Bertaraf

Sembol, iiriindin evsel atik olmadigini gésterir. Uriini
elektrikli ve elektronik ekipmanlar igin yerel toplama
sisteminizden geri dénlsturtn. Bu, uygun kullanim
omri sonu atik yonetimine katkida bulunur. Bilgi

icin yerel yetkililere, evsel atik hizmetlerine, bayinize
veya saticiniza basvurun. Yanlis bertarafin, tehlikeli
maddelerin bulunma olasiligi nedeniyle gevre ve insan
saghgi Gzerinde olumsuz etkileri olabilir.

ax ¥

Not: sembol, iiriin veya iriin paketi iizerinde gosterilir.
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Teknik veriler

Teknik veriler

522iHD60 522iHD75 522iHDR60
Motor
Motor tipi BLDC (Firgasiz) | BLDC (Firgasiz) | BLDC (Firgasiz)

36V 36V 36V
Agirhik 3
Aklsiz agirlik, kg 3,6 3,8 4,0
Aku ile agirhk (Varsayilan aki 40-B220X), kg 5,0 5,2 54
Kesme ekipmani
Tip Cift tarafli Cift tarafli Cift tarafl
Bigak uzunlugu, mm 600 750 600
Yuksek hiz modunda bigak hizi, kesme/dak 4400 4400 3200
Orta hiz modunda bigak hizi, kesme/dak 3520 3520 2560
Dustik hiz modunda bigak hizi, kesme/dak 2640 2640 1920
Suya karsi koruma dizeyi
IPX4 4 Evet Evet Evet
Giirilltli emisyonu °
Ses glicu diizeyi, 6lglilmis dB(A) 93 93 91
Ses glicu diizeyi, garantili Lya 95 95 93
Ses diizeyleri
EN 62841-4-2 uyarinca 6lgilen, operatdriin kulagindaki ses | 81 81 80
basinci diizeyi, dB(A)
Titresim diizeyleri
Tutma yerlerindeki titresim duizeyleri (ay) igin bkz. EN 21117 1,4/18 2,2/26
62841-4-2, m/sn? On/arka tutma yerleri, normal konumda tu-
tuldugunda

3 Nakliye koruyucusu olmadan élgiilmiistiir.

4 |PX4 isaretine sahip Husqvarna El Tipi Akilii Griinleri, (iriin onay diizeyinde bu gereksinimleri karsilamaktadir

5 2000/14/AT sayili AT direktifi uyarinca ses gicii (Lwa) olarak gevrede 6lgiilen giiriilti emisyonu diizeyi.
Garanti edilen ve ¢lgllen ses glicu arasindaki fark, garantili ses glicliniin 2000/14/AT Sayih Direktif dogrultu-
sunda 6l¢lim sonucundaki dagilimi ve ayni modelin farkh Grlnleri arasindaki degisimleri de icermesidir.

6 Titresim diizeyi igin bildirilen verilerdeki tipik istatistik dagilim (standart sapma) 1,5 m/sn2seklindedir.

Beyan edilen toplam titresim degeri standart test ydntemine gére hesaplanmistir ve bir aleti baska bir aletle

karsilastirmak igin kullanilabilir.

Beyan edilen toplam titresim degeri, 6n maruz kalma degerlemelerinde de kullanilabilir.

18
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Onayl akiiler

Akl

BLi200 40-B140X 40-B220X

Tip Lityum iyon Lityum iyon Lityum iyon
AkU kapasitesi, Ah 52 4 6

Nominal voltaj, V 36 36 36
Agirlik, kg / Ib 1,3/2,9 1,2/2,6 1,4/3,.2
Onayl akii sarj cihazlari

Ak sarj cihazi QC330 40-C500X

Giris voltaji, V 100-240 100-240

Frekans, Hz 50-60 50-60

Gug, W 330 500

Tescilli ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logolari, Bluetooth SIG,
/inc. mulkiyetinde olan tescilli ticari markalardir
ve Husqvarna, bu tiir markalari ruhsath olarak

kullanmaktadir.
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Uyumluluk Bildirimi

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, isveg, tel:
+46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfiyla Griine iliskin
asagidaki beyanlarda bulunmaktayiz:

Aciklama AKkUIU ¢it duzeltici

Marka Husqvarna

Tip/Model 522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60
Kimlik 2023 ve sonrasi tarihli seri numaralari

asagidaki AB direktifleri ve yonetmelikleriyle tamamen
uyumludur:

iliskin"

Diizenleme Agciklama

2006/42/AT "makinelerle ilgili"

2014/30/AB "elektromanyetik uyumlulukla ilgili"

2000/14/AT "cevredeki gurlilti emisyonlariyla ilgili"

2011/65/AB "elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullaniminin kisitlanmasina

ve asagidaki standartlar ve/veya teknik 6zellikler
uygulanmistir: EN 62841-1:2015, EN 62841-4-2:2019,
EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 55014-1:2017/
A11:2020, EN 61000-6-1:2007, EN 55014-2:2015,
IEC/EN 61000:2018.

*Bluetooth® &zellikli Griinler igin: ETSI EN 301 489-1
V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328
V.2.2.2.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904
03 Umea, isveg, 2006/42/AT ek IX uyarinca gonalla
tip incelemesi gergeklestirmistir. Sertifika numarasi:
SEC/22/2571.

SMP Svensk Maskinprovning AB, 2000/14/AT konsey
direktifinin V. ekiyle uyumlulugu da dogrulamistir. Rapor
numarasi: 01/094/032.

Gurultt emisyonlariyla ilgili daha fazla bilgi igin bkz.
Teknik veriler sayfada: 18.

Huskvarna 01.07.2023

Stefan Holmberg, AR-GE Direktori, Teknoloji Yonetimi,
Husqvarna AB

Teknik dokiimantasyon sorumlusu

Turk ithalat sirketi daha fazla bilgi icin temas edilecek:
Cullas Orman Bahce ve Tarim Mak. San. Tic. A.S.

Yali Mah. Ziya Gokalp Cad. No:17

Maltepe - 34844 istanbul / Tiirkiye

Telefon: +90 216 519 88 82

Faks: +90216 519 88 78 C €
info@cullas.com.tr
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