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Kullanim kilavuzu

S500 PRO

(Orjjinal tanitim yazisinin gevirisi)

CIM KAZIYICI-HAVALANDIRICI
“-..Jl Kullanic: kilavuzundaki talimatian oku,
===l Makinenin igleyigi ve kemutian hakkinda bilgi sahibi ol
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GUVENLIK ONERILERI

Asafidaki ibareleri takiben verilen talimatlara dzel bir
dikkat gdsterin:

DIKKAT:
Talimatlara uyul 1asi dur ia, 61liml
sonuglanabilecek, ciddi yaral riski

bulundugunu isaret eder.

ONLEM: Talimatiara uyulmamasi durumunda, ciddi
yaralanma ve maddi hasar riski bulundugunu isaret eder.

NOT: Faydal bilgiler verir.

Bazi operasyonlar sirasinda dikkatli olmamz
gerektigini hatirlatir,

Makine  talimatlara uygun kosullar
cercevesinde emniyetli ve giivenilir hizmet
vermek igin tasarlanmigtir. Makinenizi
kullanmadan &nce, litfen bu kilavuzun
igerigini okuyun ve &grenin. Akdi halde,
yaralanmalara maruz  kalabilir  ve
donaniminizin  zarar goérmesine neden
olabilirsiniz.

A

Sorunla  kargilasmaniz  durumunda  veya  gim
havalandirma makinesine iligkin herhangi bir sorunuz
oldugunda, latfen yetkili bir saticiya damigin.

Egitimler/Bilgiler:

- Makinenin kullamimaya baglanmasindan dnce, dodru
kullanimina ve kumandalanna asinalk kazamimasi
gerekir. Motoru cabuk bir sekilde durdurulmasimin
bilinmesi.

- Makinenin talimat kilavuzlannda belittilen tavsiyelere
gore kullamimas) gerekmektedir.

- Kullamcinin diger kigilere ve nesnelere zarar verebilecek
tehlikeli durumlardan veya kazalardan sorumlu cldugunu
unutmayin. Bilhassa egimli, kaygan ylizeylerde, emniyetin
saglanmas: igin gerekli her tirla tedbirin alinmasindan ve
alandaki potansiyel risklerin goz onunde
bulundurulmasindan kullame sorumludur.

- Gocuklanin veya bu talimatlan bilmeyen kimselerin bu
makineyi  kullanmalarina  izin  vermeyin.  Yerel
dizenlemeler ile kullamici igin minimum yas simin
belirlenmistir.

- Makineyi algilama kapasitesini yavaglath@ini bilinen ilag
veya uyusturucu madde etkisi altindayken kullanmayin.

- Makineyi kullanmak igin, uygun koruyucu ekipman
kullarin, ézellikle emniyet ayakkabilar, uzun pantolon,
gavenlik gozligd ve ses gegirmez kulakhk. Makineyi
¢iplak ayakla veya sandalet ile kullanmayin.

Makine, yatay bir eksen etrafinda dénen digler kullanilarak
¢im ylzeyinin dikey kesimi igin tasarlanmigtir.

Hazirlik:

- Makinenin kullanilmasi gereken alam dikkatle inceleyin
ve makinin firlatabilecedi nesneleri toplayin (taglar, teller,
cam pargalari, metal nesneler vb.)

- Her kullamm odncesinde, bigak ve dovicdlerin,
baglantilarin, deflektérlerin  yipranmadiklarindan veya
hasar gérmediklerinden emin olmak igin, daima gérsel bir
kontrol gergeklestirin. Yeni bir kullammdan énce, eski
veya hasar gérmis pargalar yetkili bir tamirci tarafindan
degistiriimelidir,

- Makine bir motor durdurma diigmesi ile donatiimig ise,
motor durdurma elektrik kablolarim, motorun durmasini
garantileyecek sekilde, saglam halde muhafaza edin.

- Sivi kagag olmadigini kontrol edin (benzin, yag, vb...)
- Makineyi gamurlugu veya koruyucu kapaklari olmadan
kullanmayin ve tim sabitleme mekanizmalannin iyi
sikigtinidigindan emin olun.

- Makinenin 20 metre gevresinde, calisma sirasinda
cocuklar basta olmak (zere, herhangi bir canhimin
bulunmasina izin vermeyin: Kullamecr mutlaka kumanda
basinda kalmaldir.

- Motor gahsirken wveya fise takiliyken kaziyiciyr
gozetimsiz birakmayin.

Dikkat - tehlike: Benzin yiiksek alev alabilirlige
sahiptir.

- Yakiti 6zellikle bu amaca uygun kaplar iginde muhafaza
edin. Yakiti yalmzea agik havada doldurun ve bu iglem
sirasinda sigara igmeyin.

- Motor gahgma halindeyken veya sicakken, yakit
haznesinin  kapadim asla ¢ikarmayin veya yakit
eklemeyin.

- Yere yakit dokdlmesi durumunda, motoru calistirmayi
denemeyin, makineyi séz konusu alandan uzaklagtinn ve
yakit buharn dagiimadan, herhangi bir alevienmeden
kagimin,

- Makineyi kuru bir ortamda muhafaza edin. Makineyi asla,
yakit buharlarinin bir alev, kivileim veya 151 kaynadi ile
temas edebilecedi bir alana yerlestirmeyin.

- Yakit deposu kapaklanm dizgln sekilde yerine geri
takin,

- Sigramalar en aza indirgemek igin, depo igindeki benzin
miktarim sinirly tutun.

- Karbon monoksit dumaninin toplanabilecedi, kapal bir
alanda motoru galistirmayin.

- Karbon monoksit dlimedl olabilir. lyi bir havalandirma
saglayn.

Kullarm:

- Motoru ¢ahstirmadan énce tim disli uygulama ve gekis
mekanizmalarini ayirin.
- Motoru dikkatlice ¢alistinn {igten yanmal) veya agin
(elektrik  motoru), dreticinin  talimatlanina  uyun ve
ayaklanmzi aletlerden uzak tutun.
- Elektrik kaziyicisi yalmizea alternatif akimda (sebeke) ve
yalmzca bir prize badlant igin kullamimak dzere
tasarlanmigtir. Toprada baglanma ihtiyacimi ortadan
kaldiran gift yaliima sahiptir (dig metal pargalan akimdan
izole eden elektrik ve mekanik pargalar arasinda ek
yalitim}).
- Elektrik kablosunu daima bigaktan uzak tutun ve
bulundugu yere daima dikkat edin.
- Uzatma kablosunu gidonun (st kisminda bulunan
kancaya takin, galisma sirasinda korunacaktir.
- Makine gozetim altinda bulunmadiginda motoru
durdurun.
- Makine ile asla kogmayn,
- Blyilk bir dikkat gdstererek, makineyi kendinize dogru
gekin veya galisma ydniini (mdmkinse) degistirin.
- Gidon uzunluguna gére verilen, déner aletlere olan
emniyet mesafesini muhafaza edin.
- Ellerinizi veya ayaklanmzi déner elemanlara yakin
tutmayin.
- Bu durumlarda:

- Anormal titregim,

- Blokaj,

- Debriyaj sorunu,

- Yabanci bir cisim ile carpigsma,

- Motor durdurma kablosunun hasar gérmesi

(modele gare),

Motoru derhal durdurun (motor kablosu kesilirse, motoru
durdurmak igin "motor galistirma” béliminde agiklandigi
gibi  baglama komutunu etkinlestirin), makinenin
sogumasini bekleyin, buji telini gikarin, akilerle galigtinlan
makineler igin, kontak anahtanm cikarin ve elektrikli
makineler igin elektrik figini gekin, makineyi inceleyin ve
herhangi bir kullanimdan énce yetkili bir tamirciye gerekli
ananmlan yaptirin.
- Makineyi caligma alamina gétirirken veya cgalisma
alanindan uzaklastinrken ¢im olmayan bir alandan
geciyorsamz eder, ¢im havalandirma makinesini hareket
ettirmek igin onu edmek zorunda kalirsamiz motoru
durdurun,
- Motoru durdurun ve buiji telinin baglantisim kesin ve
akilerle galistinlan makinelerde tikanikhd gidermeden
veya ¢im ¢ikis adzinl serbest birakmadan énce kontak
anahtarim gikarin.
- Torbayr gikarmadan veya tikall olugu agmadan énce
motoru  durdurun ve bigaklann tamamen durmasim
bekleyin.
- Makineyi yalmzeca iyi bir aydinlatma ile veya giin isiginda
kullanin.
- Makineyi 10° (%17) Ozerindeki edimlerde kullanmayin,
- Yamacin Gzerinde yanlamasina galigin, asla yukar veya
agad yonde galismayin.
- Asla makineyi kendinize dogru ¢ekerek galismayin.
- Yamagta asla ani durma veya ani ¢alishrma yapmayin.
Yamag ve keskin virajlarda makinenin devrilmesi veya
kontrolden  gikmasim énlemek  igin  yavaglayin.
Yamaglarda, ybn dedistiricken 6zellikle dikkatli olun.
- Kaziyiciyr yagmurda kullanmayin ve islanmamalidir.
Kaziyiciyr mimkin oldugunca 1slak gimde kullanmaktan
kagimin.
- Makinenin baglamasi igin egilmesi gerekmedikge Motoru
galigtinrken veya calistinrken kaziyiciyr edmeyin. Bu
durumda, gerekenden fazla egmeyin ve operatdre en
uzak olan kismini kaldirin.
- Bigaklar donerken higbir kosulda makinenizi yana
yatirmayin veya her zaman kendiliginden durmasi
gereken bigaklan durdurmaya calismayin,
- Motor kapatma agamasinda gazi azaltin ve yakit kesme
vanasi varsa, havalandirma veya kazima sonunda yakit
beslemesini kesin.
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- lgten yanmali motoru durdurun, bujiyi ¢ikarn ve ve
pillerle galistinlan makineler igin makinede herhangi bir
inceleme, temizlik, alet degisimi (bigak), ayarlama veya
bakimdan énce kontak anahtarini gikarin.

- Motoru durdurun, bujinin baglantisini kesin ve alet(leri}
degistirmek igin kalin eldivenler kullarn.

- Herhangi bir pargay! temizlemeden, incelemeden veya
ayarlamadan énce ya da gig kablosu hasar gordiginde
veya dolandifinda makinenin elektrik dagitimiyla
baglantisint her zaman kesin. Bigada bir obje carparsa,

derhal anahtar kolunu serbest birakin, makinenizin figini
gl¢ kayna@indan gekin ve bigak hareketsizken herhangi
bir hasar tespit etmek igin bir kontrole baglayabilirsiniz.

- Emniyetli caligma kosullanmn saglanmasi igin, vidalarn
ve somunlarin sikisma durumlarina dikkat edin.

- Dizenli araliklarda torbamin eskimig veya hasarl olup
almadigim kontrol edin.

- Yangin riskini azaltmak igin, motor, susturucu ve benzin
depolama alammin bitkilerden, gres kalintilarnindan veya
yanici maddelerden uzak tutun.

- Hasarll Egzoz susturuculan yetkili bir tamirci tarafindan
degistiriimelidir.

- Pargalan tamir etmeyin. Pargalan orijinal pargalar ile
dedistirin. Yeni bir kullamimdan énce, yetkili bir tamirci
tarafindan degistirilmelidir.

- Dengeyi korumak igin cihazlar tam yikte degistirin.

- Emniyetiniz igin, makinenin ozelliklerinde degisgiklik
yapmayin. Motorun yasal hiz dizenlemelerinde degisgiklik
yapmayin ve motoru kapasitesi (zerinde bir hizla
kullanmayin. Makinenin performansimin devamhihidr ve
emniyetiniz agisindan, dizenli bakim gergeklestiriimesi
temel dnem tasir.

- Bir mahal igine makineyi yerlestirmeden dnce, motorun
sogumasini bekleyin.

- Tarnkin bosgaltimasi gerekiyorsa, bu disanda
yapiimalidir. Bosaltilan yakit, bu amag igin dzel olarak
tasarlanmig bir kapta toplanmal veya biylk bir dzenle
imha edilmelidir.

- Hasarh bir uzatma kablosu kullanmayin. Yeni bir eksiksiz
kablo takin. Kalici veya gecici herhangi bir onarim
yapmayin.

gl d ikl

Yer

- Elektrikli kaziyict igin, makinenizi kaldirmadan veya
tagimadan oOnce daima gog kaynadindan gikarin.
Kablodan kaldirmayin.

- Tagima, "tagima" paragrafinda bulunan talimatiara
uygun sekilde yapilmalidir.

- Manitansiyon (tagima); Makineyi tek basiniza
kaldirmayin. Makinenin agirhg: dretici plakas Ozerinde ve
bu kitapgigin iginde belirtilmistir. Tasima, “tasima”
paragrafinda  bulunan talimatlara  uygun  sekilde
yapiimalidir.

- Emniyetli bir nakliye igin, makinenin halatlar ile dizgun
bir sekilde baglanmas gerekir.

- Tagima, motor durdurulmus ve buji baglantis kesilmis
halde bir rimork ile yapiimasi gerekmektedir. Bagka higbir
nakliye araci kullanmayin.

- Makinenin bir romorka ylklenmesi veya romorktan
indirilmesi, bu igleme uygun bir yOkleme rampasi ile
yapiimahdr,
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TR SEMBOLLERIN ACIKLAMALARI

Gaz kumandasi

A

Ddner aletler:
uzuv kopma riski

4 R [
(motor sistemine gbre) w

@ 1 1 Sicak ylizeylere dokunmayin

I

2
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NABE]E 2
£ < IE-_QI 7 QE
[4
.. I i = 1 2 1- Hizh
LLD| e P b C 2B Egzoz gazi tehlikelidir
. 4 — i . % z 3 2- Yavasg Yetersiz havalanan bir alanda
= kullanmayin.
3- Stop
1- TEHLIKE
2- Kullanim kilavuzunu okuyun Debriyaj
3- Déner bigak: firlatilabilecek nesnelere
karsi dikkatli olun
4- Emniyet mesafesine uyun

Depoyu doldurmadan énce motoru

6- Ddner araglar: uzuvlarin kesilme riski var
durdurun

7- Bakim dncesi, bujinin  konnektér
baglantisini kesin.
8- Gerekli seviyeye kadar yag doldurmadan

motoru galistirmayin. @
9- Bakim dncesi elektrik prizini gekin.
10- Esnek glg kablosunu dislerden uzak Q
tutun
Galisma derinligini ayarlama Sigara Kullarimi

ates yakmak veya atese
yaklasmak

5- Doéner araglar: bosaltma deligine e E:::,
yaklasmayin *‘

Devre kesici + -

LI
A
4 MAXI
~e| 1 1 - Mars

1 =
2 - Stop ﬂlﬂlﬂ e

oe 2
OFF
¢ o * B Guriltd engelleyici kaski

liMii n takiniz

(motor sistemine gore)

Makine modeline gére mevcut olan veya olmayan piktogramlar

H H i * Bu belgede belirtilen motor giicii, belli bir déniis hizinda SAE J 1349 normuna gére seri bir
TEKNIK BILGILER motorun testi ile elde edilen net glictir. Baska bir Gretim motorunun giicti, belirtilen bu

degerden farkli olabilir. Bir makine Uzerine kurulan bir motorun gergek gicti, donis hizi,

Makine modeli S500 PRO sicaklik kosullari, atmosfer basinci, bakim vb. farkli faktorlere bagl olacaktir.
Agirhk 66 kg ‘ Model motoru  R210BH
Net gii¢ * 4.2 KW motor rejimi igin 3600 tur/dak
Nominal gii¢ 4 KW nominal motor rejimi igin 3300 tur/dak AB emisyon uygunlugu - Faz V
i el ivesi o DIKKAT: Motorda herhangi bir tahribat, bu riintin
Garantilenen ses giicdl seviyesi 2000/14/CE: mai 2000 99 dBA) A standart AB onayinin iptal olmasina neden olur
(")Igljlen birimde ses basinci seviyesi 87.7 dB(A) ]
NE EN13684 - 2018 ) Tasdik n°: E9 2016 1628 2017 656SYAL P 1035 01
’ Olciimlerde sapma 1 dB(A)
- CO? (g/Kw-sa) : 932.85
Olgulen ses glicl seviyesi 97.9 dB(A)
2000/14/CE: mai 2000 Olgiimlerde sapma 1 dB(A) 43 2016/1628 maddenin hiikiimlerine gére, imalatgi, AB teslim alim stireci sirasinda belirlendigi
sekilde 6lctilen CO2 degeri bilginize sunar. Bu CO2 6lgiimii, motor (motor grubu) tipinin temsili
Operatériin ellerindeki titresim seviyesi 4.7 m/s? bir numunesi zerinde, laboratuvar kosullarinda belirlenen bir test ¢cevriminde gergeklestirilen

testler sonucunda elde edilir ve belli bir motorun performansini ortaya koymaz veya bu baglamda
NF EN13684 : 2018 Olgﬂmlerde sapma 2 m/s2 bir garanti teskil etmez.




AMBALAJDAN CIKARMA / MONTAJ

NOT: Uriinlerini daima iyilestirmeyi hedefleyen iiretici, bu
kullamm kilavuzunun tamaminin  baglayici olmadigim ve
makinelerinin Ozelliklerinde, Onceden herhangi bir uyarnida
bulunmaksizin degisiklik yapma hakkini sakl tuttugunu beyan
eder.

<— Uriiniin ambalajindan c¢ikariimasi

DIKKAT:

Cim havalandirma makine parcalarini uygun bir sekilde
birlestirmeme, ciddi yaralanmalara neden olabilir. Tim
talimatlara titizlikle uyuldugundan emin olun.

DIKKAT:
Kutunun koselerini keserken, makinenin boyasini
cizmemeye veya kablolar kesmemeye dikkat edin.

Sek. Kutu icindekiler
A Cim havalandirma makinesi
B Kilavuz cebi

* Sliriime gére

@) < Gidon calisma pozisyonu

<— Saklama icin gidon konumu

<— Kesici debriyaj kolunun montaji

@) < Gydonun ayarlanmas:

Makinenin tanimlama plakasi

A-
B-
Co
D-
E-
F-
G
H-

Ureticinin adi ve adresi
Makine tar(

Makine modeli

Ticari unvan

Seri numarasi

Nominal glg

Nominal motor hizi
Kilogram olarak kitle

| — Garanti edilen ses glic seviyesi

J—

K-

Uretim yih
CE kimligi

‘_ Makine parcalarinin tanimi

1-
2.
3-
4-
5.
6-
7-
8-
9-
10-

Gaz komutu

Motor

Calyfltyrma /durdurma dediptirgeci
Yon aletleri

Bigaklarin kaldirma kolu
Bigaklarin yikseklik ayar dislisi
Kayyp kapagy

Direksiyon konumunu ayarlama
Kesici debriyaj kolu

Direksiyon blodu kaldyracy kolu

* Siriime gore

TR



R MAKINENIN CALISTIRILMASI

<— Yag doldurulmasi ve yag seviyesi <— Hiz pedali

m m Kolu bu yéne dogdru hareket ettirin: 6

4— Benzin doldurma (_ Devre kesici

m m Devre kesiciyi konumuna getirin: ON/ — @
Stiper veya kursunsuz veya SP95 E 10 (Motor sistemine gére)

<— Benzin muslugunu acin starteri A <— Baslaticinin kolunu ¢ekin
m konumuna getirin m

Makinenin galistinimasi sirasinda, daima
emniyet alaninda kaln

4— Starteri B konumuna getirin

KULLANIM

Makine, yatay bir eksen etrafinda dénen digler kullamlarak ¢im < Aragdebrwaii

ylzeyinin dikey kesimi igin tasarlanmigtir.

Havalandirmadan énce, ¢imi yaklasik 40 mm yilksekliginde kesin. m

Cim havalandirma makinesini sadece kuru ¢im Gzerinde yilda en az bir
kere kullanin.

Havalandirma igin en uygun dénem biiyime dénemidir. < Calypma konumu

<— Calisma derinligini ayarlama

f— ileri siiriis
5 3.4

NOT: Bigaklari, topragin ortalama 3 mm
derinine gegirin




DURDURMA

<— Aletlerinin durdurulmasi <— Motorun durmasi

Debriyaj kolunu serbest birakin m Devre kesiciyi konumuna getirin: OFF/ O®

(Motor sistemine gire)

<— Gazi azaltin <— Yakit muslugunu kapatin

GUNLUK KONTROLLER

Motoru ¢alistirmadan 6nce, asagidaki hususlari kontrol edin. - Kirik veya gevsemis civata veya somun olmadigini

Gaz kumandasini bu konuma getirin: «~4flip m

- Motor yadi ve benzin kagaklarinin bulunmadigini
- Cevre glvenligini

(— Temiz motor yag: seviyesi <— Hava filtresinin elemaninin

<— Yeterli yaklt seviyesi A Hava filtresinin képik elemanim temizlemek igin alev

BAKIM PROGRAMI (yetkili bir atolye tarafindan gerceklestirilecek)

m temizligi ve yag seviyesi

(Motor sistemine gére)

alici solvent madde kullanmayin

ik ay veya 20 saati takiben

* Motor yagini yenileyin + Hava filtresini temizleyin (1)

Her 3 ayda bir veya 50 saati takiben

* Motor yagdini yenileyin

Her 6 ayda bir veya 100 saati takiben

« Tortu ayirma haznesini temizleyin * Kivilcim &énleyiciyi temizleyin * Atesleme buijisini temizleyin

Her yil veya 300 saatte bir

* Atesleme bujisini degistirin * Rélanti devrini kontrol edin - ayarlayin (2)
* Yakit haznesini ve yakit filtresini temizleyin * Valf boslugunu kontrol edin - ayarlayin (2}

Her 500 saati takiben

* Yanma odasini temizleyin (2)

Her 2 yilda bir

= Yakit hortumunu kontrol edin (gerekirse degistirin) (2)

(1) Tozlu ortamlarda kullanimda, hava filtresine daha sik bakim yapilmasi gereklidir

(2) Bu operasyonlarin, kullanici gerekli aletlere ve mekanik bilgiye sahip degilse, yetkili servis
tarafindan gerceklestirimesi gerekmektedir

TR



<— Nakil konumu <— Tasima <— Baglama yeri
(51 (5.2 5.3

Motoru durdurun
A Makinenin sogumasim bekleyin

Bujiyi fisinden g¢ekin




CE UYGUNLUK BEYANI

Asagida imzasi bulunan ben (13) (2) isbu belge ile asagida tanimi verilen
makinenin (7) Direktiflere iliskin hiikiimlere uygunlugunu beyan ederim.
Agiklama: Gim kaziyici-Havalandisicizimalatgis(1).; Model (4)
Tip (5), Ticari unvani (6), Seri numarasi (15).
Teknik dosyay! olusturmaya izinli kisi (3)
Uygun normlara iligkin referans (8)
Garantilenen ses giici seviyesi (9).
Olgiilen ses giicii seviyesi (10).
Hazirlandigi yer (11) ; Tarih (12) ; Imza sahibi (13) ; imza (14)

Son sayfadaki seri numarasina (15) bkz.

1. Husqvarna AB 2. Hus_qvarna AB 3. Hus_qvarna AB
Drottninggatan Drottninggatan
56182 HUSKVARNA - SWEDEN 56182 HUSKVARNA - SWEDEN
4. KI0O0**02** 5. R210 6. S500 PRO
7~ 2006/42/CE: mai 2006 8. NF EN13684 : 2018
RoHS - 2011/65 CE : juin 2011 NF EN 1SO 14982: mai 2009
2014/30/CE: février 2014 EN IEC 63000:2018

2016/1628/CE : septembre 2016

9.99 dB(A) 10. 97.96 dB(A)

11. HUSKVARNA - SWEDEN 12. 2022-09-15 13. Claes LOSDAL

satici :

Cullas Orman Bahce ve Tarm Mak. San. Tic. A.S.
Yali Mah. Ziya Gokalp Cad. No:17

Maltepe — 34844 istanbul / Trkiye

Telefon: +90 216 519 88 82

Faks: +90 216 519 88 78

info@cullas.com.tr














