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Introduktion
Inspektion fore leverans och Iseingarﬁts.exemplar av dokumentet for inspektionen fore

produktnummer

Notera: Inspektion fore leverans har gjorts av den har
produkten. Se till att du av din aterforséljare far ett

Kontaktuppgifter till service-
verkstad:

Denna bruksanvisning hér till produkt med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Transmission:

Produktbeskrivning ett valfritt tillbehor for att anvanda produkten for andra

uppgifter. Prata med din Husqvarna-aterforsaljare for att

Produkten ar en akgrasklippare. Med framat- och erhalla information om vilka dessa &r.
bakatpedaler kan operatéren justera hastigheten . .
steglést. En timmétare visar hur manga timmar Férsékra din produkt

operatdren har anvant produkten. Produkten har
stralkastare och allhjulsdrift (AWD) och anvands med
Combi-klippaggregat med BioClip.

Se till att du har férsékring for din nya produkt. Prata
med ditt férsakringsbolag om du ar oséker. Vi
rekommenderar en heltdckande forsakring som

Avsedd anvéndning inkluderar drulle, brand, skada, stéld och ansvar.

Produkten ar skapad for att klippa grés pa fria och
jamna markytor i bostadsomraden och tradgardar. Fast
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Produktéversikt
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1. Eluttag 12V 12. Framatpedal
2. Strombrytare till eluttag 13. Parkeringsbroms
3. Tandningslas 14. Sparrknapp for parkeringsbroms
4. Gasreglage 15. Satesjustering
5. Strombrytare for stralkastare 16. Spak for att aktivera eller avaktivera drivningen pa
6. Chokereglage framaxeln
7. Timmatare 17. Typskylt
8. Lyftspak for hydraullyft av klippaggregatet 18. Bransletankslock
9. Klipphojdsspak 19. Huvlas
10. Lyftspak fér mekaniskt lyft av klippaggregatet 20. Spak for att aktivera eller avaktivera drivningen pa

11. Backpedal

bakaxeln
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Elsystem — 6versikt

1. Batteri

2. Mikrobrytare for den hydrostatiska transmissionen
3. Mikrobrytare for klippaggregatet
4. Mikrobrytare for satet

5. Tandningslas

6. Timmatare

7. Rela

8. Motoranslutningar

9. Huvudsékring, 15A

10. Sakring, 7,5A

11. Strémbrytare till eluttag

12. Eluttag (12 V)

13. Strombrytare for stralkastare
14. Stralkastare

Timmatare

Timmataren visar i hur manga timmar motorn har korts.

Tid

da tandningen ar paslagen men motorn ar avstangd

registreras inte. Sista siffran visar tiondels timme
(6 minuter).

Stralkastare och eluttag

Tryck pa strombrytaren (A) for att tdnda eller slacka
stralkastarna.

Tryck pa strombrytaren (C) for att stélla in eluttaget (B)
till pa eller av. Spanningen i eluttaget ar 12 V. Eluttaget
har en sakring, se Byta en sékring pa sida 23.

Framat- och backpedaler

Hastigheten justeras gradvis med tva pedaler. Den
vanstra pedalen (1) anvands for att kéra framat, och den
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hogra pedalen (2) anvands for att kora bakat. Produkten
bromsar nar pedalerna slapps upp.

Lyftspak fér hydraullyft av
klippaggregatet

Lyftspaken for hydraullyft anvands for att lyfta
klippaggregatet till transportlage och fér att sanka
klippaggregatet till klipplage. Hydraullyften anvénder
hydraultryck och motorn maste vara igang for att lyften
ska fungera.

Nar lyftspaken fors till transportlaget slutar knivarna
rotera i cirka fem sekunder.

hydraultryck. Den kan ocksa anvandas for att mekaniskt
lasa klippaggregatet i transportlaget.

Dra lyftspaken bakat for att lyfta klippaggregatet till
transportlaget. Om motorn &r igang slutar knivarna att
rotera efter ca fem sekunder.

Notera: Lyftspaken for mekaniskt lyft maste vara i
transportlaget for att motorn ska starta.

Tryck pa sparrknappen och fér lyftspaken framét fér att
sanka klippaggregatet till klipplage. Om motorn ar pa
borjar knivarna att rotera.

Om du behover lyfta eller sénka klippaggregatet nar
motorn ar avstangd och det inte finns nagot hydraultryck
kan du anvénda den mekaniska lyftspaken.

Lyftspak fér mekaniskt Iyft av
klippaggregatet

Lyftspaken for mekanisk lyft anvands fér att lyfta och
sanka klippaggregatet nar det inte finns nagot

Notera: Om klippaggregatet inte sénks har det
antagligen lyfts med lyftspaken for hydraullyft. Se
Lyftspak for hydraullyft av kljippaggregatet pa sida 5.

Klippaggregat

Klippaggregatet for denna produkt &r Combi-
klippaggregat med BioClip. BioClip klipper graset till
g06dning. Combi-klippaggregat kan éven anvandas utan
BioClip. Utan BioClip kastas graset ut bakat.

Symboler pa produkten

VARNING! Slarvigt eller felaktigt
anvandande kan resultera i allvarliga skador
eller dédsfall for operatéren eller andra.

Las igenom bruksanvisningen noggrant och
se till att du forstar instruktionerna innan
= anvandning.

é fran kapan nar motorn ar igang.

Roterande knivar. Hall alla kroppsdelar borta
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Varning for roterande delar. Hall alla
kroppsdelar borta.

Akta dig for utslungade féremal och
rikoschetter.

Het yta.

Dra loss kldamman for att ta bort motorkapan.

Anvand aldrig produkten om personer,
speciellt barn, eller djur finns i nérheten.

%2 b

'd
7

Titta bakat innan och medan du backar med
produkten.

o

Klipp aldrig graset tvars dver en sluttning.
Klipp inte mark som lutar mer an 10°. Se
Kilijppa gréset i sluttningar pa sida 10.

Ta aldrig med passagerare pa produkten
eller redskapet.

Risk for valtning.

474

|
J

Anvand produkten valdigt langsamt om
nagot klippaggregat inte &r monterat.

Anvénd produkten med fullt varvtal nar ett
klippaggregat ar monterat.

-

Kor framat.

pd

Frilage.

« M\ Kor bakat.

(®> Parkeringsbroms.

( Lagg i parkeringsbromsen.
(@) Frigér parkeringsbromsen.

| N

=

"7t | T Hydrostatiskt frihjul.
Denna produkt dverensstammer med
géllande EG-direktiv.
@ L= I Emission av buller il omgivningen enligt
EU:s direktiv. Produktens emission anges i
dB] avsnittet Tekniska data och pa etiketten.

Anvand choken om motorn ar kall.

Anvand darfor alltid godkanda horselskydd.

)z

I Choke

Stoppa motorn.

START starta motorn.

Motorns varvtal — snabbt.

Motorns varvtal — langsamt.

Brénsle.

@EI?

Max. etanol 10 %.

S| ¢«
r

Klipphdjd.

=)
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== Servicelage for klippaggregatet.

lm Arbetslage for klippaggregatet.

£

V Knivarna &r inkopplade.
* Knivarna ar frikopplade.

Oljeniva.

Stang av motorn och ta bort téndstiftet fére
reparation eller underhaill.

Kontrollera motorns oljeniva.

Kontrollera transmissionens oljeniva.

X

Notera: Ovriga symboler/dekaler p& produkten avser
specifika krav for certifieringar pa vissa kommersiella
marknader.

EUV
VARNING: Manipulering av motorn
upphéaver EG-typgodkannandet fér den har
produkten.

Produktansvar

Enligt lagstiftningen fér produktansvar ansvarar vi inte
for skador som var produkt orsakar om:

+ produkten repareras felaktigt.

» produkten repareras med delar som inte kommer
fran tillverkaren eller inte har godkénts av
tillverkaren.

» produkten har ett tillbehér som inte kommer fran
tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren.

» produkten inte repareras vid ett godkant
servicecenter eller av en godkand person.

Séakerhet

Sakerhetsdefinitioner

Varningar, forsiktighetsatgarder och anmarkningar
anvands for att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Anvands om det finns risk for
skador eller dédsfall for féraren eller
kringstdende om anvisningarna i
bruksanvisningen inte foljs.

OBSERVERA: Anvénds om det finns risk for
skada pa produkten, annat material eller det
angrénsande omradet om anvisningarna i
bruksanvisningen inte foljs.

>/ B

Notera: Anvands for att ge mer information som ar
nddvandig i en viss situation.

Allmanna sdkerhetsanvisningar

VARNING: Den har produkten kan skara av
hénder och fotter och slunga ivag foremal.
Allvarlig skada eller dodsfall kan intréffa om
du inte foljer sakerhetsinstruktionerna.

A

VARNING: Fortsétt inte att anvanda en
produkt med skadad skarutrustning. Skadad
skarutrustning kan slunga ivag féremal och
orsaka allvarlig skada eller dédsfall. Byt ut
skadade knivar omedelbart.

A

VARNING: Denna produkt alstrar ett
elektromagnetiskt falt under drift. Detta falt
kan under vissa omsténdigheter ge
paverkan pa aktiva eller passiva medicinska
implantat. For att reducera risken for
omstandigheter som kan leda till allvarliga
eller livshotande skador rekommenderar vi
darfor personer med implantat att radgéra
med lékare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna produkt
anvands.

A

VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

A

* Var alltid forsiktig och anvand sunt fornuft. Undvik
situationer som du anser dig otillrackligt kvalificerad
for. Om du kénner dig oséker angaende
driftsprocedurer efter att ha last bruksanvisningen
ska du radfraga en expert innan du fortsatter.
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Las och forsta bruksanvisningen och instruktionerna
pa produkten noggrant innan du startar produkten.
Lar dig att anvanda produkten och reglagen pa ett
sakert satt samt att stanna produkten snabbt.

Lar dig att kdnna igen sakerhetsdekalerna.

Hall produkten ren for att se till att du tydligt kan lasa
skyltar och etiketter.

Tank pa att féraren kommer att hallas ansvarig for
olyckor som involverar andra manniskor eller deras
egendom.

Transportera inte passagerare. Produkten far endast
anvandas av en person.

Lat inte produkten sta utan uppsikt med motorn
igang. Stoppa alltid knivarna, lagg i
parkeringsbromsen, stang av motorn och ta ur
tandningsnyckeln innan du later produkten sta utan
uppsikt.

Anvand endast produkten i dagsljus eller under
andra val upplysta forhallanden. Hall produkten pa
ett sékert avstand fran hal och andra ojamnheter i
marken. Hall utkik efter andra ténkbara risker.
Anvand inte produkten vid daligt vader, till exempel
vid dimma, regn, pa fuktiga eller vata platser, vid
hard vind, extrem kyla, risk for askvader osv.

Hitta och markera stenar och andra fasta foremal for
att undvika kollisioner.

Rensa omradet fran foremal som stenar, leksaker,
tradar osv. som kan fangas upp av knivarna och
slungas ivag.

- B

Lat inte barn eller andra personer som inte godkanns
fér anvandning av produkten anvanda eller utféra
service pa den. Lokala foreskrifter kan reglera
anvandarens alder.

Se till att ingen befinner sig néra produkten nar du
startar motorn, kopplar in drivningen eller borjar kéra
produkten.

« Hall koll pa trafiken nar du klipper nara en vag eller
kor dver en vag.

* Anvand inte produkten om du &r trétt, om du ar
paverkad av alkohol, droger, lakemedel eller nagot
annat som kan ha en negativ inverkan pa din syn,
ditt omdéme eller din kroppskontroll.

« Parkera alltid produkten pa ett jamnt underlag med
motorn avstangd.

Sékerhetsinstruktioner géllande barn

A VARNING: Lés varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

« Allvarliga olyckor kan intraffa om du inte ar
uppmarksam pa barn i narheten av produkten. Barn
kan lockas av produkten och av att klippa graset.
Barn stannar ofta inte kvar pa den plats dar du sist
sag dem.

+ Hall barn borta fran klippomradet. Se till att en vuxen
tar ansvar for barnen.

* Var pa din vakt och sténg av produkten om barn
kommer in i arbetsomradet. Var véldigt forsiktig i
narheten av hoérn, buskar, trad eller andra foremal
som skymmer sikten.

* Fore och medan du backar produkten ska du titta
bakom dig och titta nedat for att se till att det inte
finns nagra sma barn i narheten av produkten.

« Latinte barn aka med. De kan falla av och bli
allvarligt skadade eller férhindra séker mandvrering
av produkten.

+ Latinte barn anvanda produkten.

Sakerhetsinstruktioner for drift

VARNING: Rér inte vid motorn eller
avgassystemet under eller direkt efter
anvandning. Motorn och avgassystemet blir
mycket varma under drift. Risk for
bréannskador, brand och skador pa egendom
eller angransande omraden. Hall vid
anvandning av produkten avstand till buskar
och andra féremal.
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VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

A

« Titta alltid nedat och bakom dig innan och medan du
backar. Hall utkik efter sma och stora hinder.

« Sakta ned innan du kér runt hérn.

« Stang av knivarna nar du kor 6ver omraden som inte
ska klippas.

OBSERVERA: Lés instruktionerna for
forsiktighet nedan innan du anvéander
produkten.

A

* Innan du anvander produkten ska du rensa motorns
kylluftintag fran grés och smuts. Om kylluftintaget ar
igensatt finns en risk att motorn skadas.

«  Kor forsiktigt runt stenar och andra stora foremal och
se till att knivarna inte slar emot féremalen.

* Anvand inte produkten mellan féremal. Stanna och
undersok produkten och klippaggregatet om du
anvander produkten dver eller in i nagot. Reparera
om nddvandigt innan du startar om.

Personlig skyddsutrustning

VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

A

* Anvand godkand personlig skyddsutrustning nar du
anvander produkten. Personlig skyddsutrustning kan
inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar
effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud.
Be din aterforsaljare om hjalp med att valja ratt
utrustning.

* Anvand darfér alltid godkénda horselskydd.
Langvarig exponering for buller kan ge bestaende
hérselskador.

« Bar alltid skyddsskor eller skyddsstovlar. Stalhatta
rekommenderas. Anvand inte produkten barfota.

« Anvand handskar vid behov, till exempel nar du
ansluter, undersoker eller reng6r skarutrustningen.

« Barinte I16st sittande klader, smycken eller andra
féremal som kan fastna i rorliga delar.

* Ha forsta férband och brandslackare néra till hands.

Séakerhetsanordningar pa produkten

VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

A

* Anvand inte en produkt med defekta
sékerhetsanordningar. Kontrollera
sakerhetsanordningarna regelbundet. Om
sakerhetsanordningarna ar defekta ska du prata
med din Husqvarna serviceverkstad.

» Gor inga andringar pa sakerhetsanordningarna.
Anvand inte produkten om skyddsplatar,
skyddshuvar, sakerhetsstrémbrytare eller andra
skyddsanordningar lossnat eller &r defekta.

Kontrollera tandningslaset

+ Starta och stoppa motorn for att kontrollera
tandningslaset. Se Starta motorn pa sida 15 och
Stédnga av motorn pa sida 17.

+ Se till att motorn startar nar du vrider
tandningsnyckeln till START.

+ Se till att motorn stannar omedelbart nér du vrider
tandningsnyckeln till STOP.

Sé&kerhetskrets

Motorn kan bara startas nar villkoren &r uppfyllda enligt
foljande:

» Klippaggregatet &r i upplyft lage och
parkeringsbromsen ar ilagd.

Motorn ska stanna i féljande situationer:

» Klippaggregatet ar nedfallt och féraren reser sig upp
fran satet.

» Klippaggregatet &r i upplyft Iage, parkeringsbromsen
ar inte ilagd och foraren reser sig upp fran satet.

For att kontrollera sakerhetskretsen ska du forsoka att
starta motorn nér ett av ovanstaende villkor inte ar
uppfyllt. Byt férutsattning och forsok igen. Goér denna
kontroll dagligen.

Kontrollera varvtalsbegréansaren

» Slapp framatpedalen for att bromsa.

»  For mer bromskraft trycker du pa bakatpedalen.

+ Kontrollera att framat- och bakatpedalerna inte ar
blockerade och kan manévreras fritt.

+ Settill att produkten bromsar nar framatpedalen
slapps.

Parkeringsbroms

VARNING: Om parkeringsbromsen inte
fungerar kan produkten bérja rora sig och
orsaka personskador eller skador. Se till att
parkeringsbromsen regelbundet undersoks
och justeras.

A
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Se Kontrollera parkeringsbromsen pa sida 22.

Ljuddampare
Ljuddamparen haller ljudnivan till ett minimum och leder
bort motorns avgaser fran foraren.

Anvand inte produkten utan eller med defekt
ljuddédmpare. En defekt ljuddampare 6kar ljudnivan och
brandrisken.

Undersok ljuddamparen regelbundet for att se till att den
ar korrekt monterad och inte skadad.

OBSERVERA: Ljuddamparen blir mycket
varm under och efter anvandning samt nar
motorn gar pa tomgang. Var forsiktig nara
brandfarliga material och/eller angor for att
férhindra brand.

A

« Goringa plétsliga andringar av hastighet eller
riktning.

+ Svéang inte mer &n nddvandigt. Svang langsamt och
gradvis nar du kor nerfor en sluttning. Kér med lag
hastighet. Vrid ratten forsiktigt.

« Hall utkik efter och kor inte 6ver faror, gropar och
upphdjningar. Det ar stérre risk att produkten valter
pa mark som inte ar plan. Langt gras kan délja
hinder.

« Kilipp inte gras néra kanter, diken eller bankar.
Produkten kan plétsligt valta om ett hjul kommer
over kanten av ett stup eller ett dike, eller om en kant
ger vika. Om produkten faller ned i vatten finns det
en risk att drunkna.

Skyddskapor

Saknade eller skadade skyddskapor okar risken for
skador pa rorliga delar och varma ytor. Kontrollera
skyddskaporna innan du anvander produkten. Se till att
skyddskaporna ar korrekt monterade och inte har
sprickor eller andra skador. Byt ut skadade kapor.

Klippa graset i sluttningar

VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

A

« Attklippa graset i sluttningar 6kar risken for att du
inte har kontroll 6ver produkten och for att den valter.
Detta kan orsaka skador eller dodsfall. Du maste
klippa graset forsiktigt i alla sluttningar. Om du inte
kan backa uppfor en sluttning eller om du inte
kanner dig saker ska du lata bli att klippa den.

* Ta bort stenar, grenar och andra hinder.

»  Klipp graset uppfor och nedfér sluttningen, inte fran
sida till sida.

« Kor inte nedfér en sluttning med klippaggregatet i lyft
lage.

* Anvand inte produkten i terrang som lutar mer an
10°.

>
>

= (&

/ >10

» Starta och stanna inte i en sluttning.
+  Kor mjukt och langsamt i sluttningar.

+ Kilipp inte vatt gras. Det &r halt, och déacken kan
tappa greppet sa att produkten glider.

+ Stall inte ned foten pa marken att forsoka gora
produkten mer stabil.

«  Kor valdigt forsiktigt om ett tillbehor eller nagot annat
féoremal ar anslutet som kan gora produkten mindre
stabil.

« For att géra produkten mer stabil kan du fasta
hjulvikter eller motvikter pa produkten. Prata med din
aterforsaljare for mer information. Pa R 422Ts AWD
anvands motvikter eftersom hjulvikter inte kan
anvandas pa AWD-produkter.

Branslesidkerhet

A
A

* Fyllinte pa bransle inomhus.

« Bensin och bensinangor ar giftiga och mycket
lattantandliga. Var forsiktig med bensin for att
férhindra skador eller brand.

» Tainte av bransletanklocket och fyll aldrig pa bensin
medan motorn &r igang.

« Lat motorn svalna innan du fyller pa bransle.
* ROk inte nar du fyller pa bransle.

VARNING: Var forsiktig med brénsle. Det ar
mycket lattantandligt, och kan orsaka
personskador och skador pa egendom.

VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

10
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« Fyllinte pa bransle i narheten av gnistor eller 6ppen
laga.

* Om det finns lackor i branslesystemet ska du inte
starta motorn forran lackaget ar atgardat.

* Fyllinte 6ver den rekommenderade branslenivan.
Varmen fran motorn och solen gor att brénslet
expanderar och branslet rinner éver om tanken fylls
pa for mycket.

*  Fyllinte pa for mycket. Om du spillt brénsle pa
produkten ska du torka upp spillet och vanta tills den
ar torr innan du startar motorn. Om du spiller pa
kladderna ska du byta klader.

« Forvara endast branslet i godkanda behallare.

« Forvara produkten och branslet pa ett sadant sétt att
det inte ar nagon risk att lackande bransle eller
bransleangor kan orsaka skada.

« Tappa av branslet i en godkand behallare utomhus
och pa avstand fran éppen laga.

Batterisékerhet

VARNING: Ett skadat batteri kan orsaka en
explosion och orsaka skador. Om batteriet
har en deformering eller ar skadat ska du

prata med en godkénd Husqvarna-
serviceverkstad.

A VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

.

Anvand skyddsglaségon nar du befinner dig néra
batterier.

« Bérinte klockor, smycken eller andra metallféremal i
néarheten av batteriet.

* Forvara batteriet utom rackhall fér barn.

« Ladda batteriet i ett utrymme med bra luftfléde.

« Hall brannbart material pa ett minsta avstand pa 1 m
nar du laddar batteriet.

« Lamna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se
Kassering pa sida 34.

« Explosiva gaser kan komma fran batteriet. Rok inte i
narheten av batteriet. Hall batteriet borta fran 6ppna
lagor och gnistor.

Sakerhetsinstruktioner for underhall

VARNING: Produkten &r tung och kan
orsaka personskador eller skador pa
egendom eller det angransande omradet.

Utfor inte underhall av motorn eller
klippaggregatet utan att féljande ar uppfylit:

* Motorn ar avstangd.

» Produkten ar parkerad pa en plan yta.

« Parkeringsbromsen ar aktiverad.

« Téandningsnyckeln har tagits ur.

» Klippaggregatet ar frikopplat.

» Tandkablarna har tagits bort fran stiften.

VARNING: Motorns avgaser innehaller
kolmonoxid, en luktlds, giftig och mycket

farlig gas. Anvand inte produkten i slutna
utrymmen eller utrymmen utan tillrackligt
luftflode.

A VARNING: Las varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

For basta prestanda och sékerhet ska du utféra
underhall pa produkten regelbundet sa som anges i
underhallsschemat. Se Underhallsschema pa sida
18.

Elektriska stétar kan orsaka skador. Vidror ej
kablarna nar motorn ar igang. Forsok inte utfora ett
funktionstest pa tandsystemet med fingrarna.

Starta inte motorn om skyddskaporna har tagits bort.
Det finns en stor risk for skador fran rorliga eller
varma delar.

Lat produkten svalna innan du utfér underhall nara
motorn.

Knivarna ar vassa och kan ge skéarskador. Vira
skydd runt knivarna eller anvand skyddshandskar
nar du arbetar med knivarna.

Satt alltid klippaggregatet i servicelage vid rengéring.
Parkera inte produkten nara kanten pa ett dike eller
en sluttning for att na klippaggregatet.

OBSERVERA: Lés instruktionerna for
forsiktighet nedan innan du anvander

produkten.

Dra ej runt motorn med borttaget téndstift eller
lossad tandkabel.

Se till att alla bultar och muttrar ar ordentligt
atdragna och att utrustningen ar i gott skick.
Andra inte regulatorinstéliningen. Om motorns
varvtal ar for hdgt kan produktens komponenter
skadas. Se Tekniska data pa sida 35 for hogsta
tillatna motorvarvtal.

Produkten ar endast godkand med av tillverkaren
levererad eller rekommenderad utrustning.
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Montering

Introduktion

VARNING: Drivremmens spannfjader kan ga
sonder och orsaka skador. Anvand
skyddsglasdgon nar du monterar eller tar
bort klippaggregatet.

A

7. Skjut in klippaggregatet i redskapsramen. Se till att
de framre styrpluggarna passar in i sparen pa
redskapsramen. Redskapslaset frigérs automatiskt.

Las monteringsanvisningarna i bruksanvisningen
noggrant. En etikett pa insidan av produktens frontkapa
visar ocksa hur klippaggregatet monteras och tas bort.

Montera klippaggregatet
1. Parkera produkten pa plan mark.
2. Aktivera parkeringsbromsen.

3. Satt klipphdjdspaken i servicelage.
4. Flytta klippaggregatets lyftspak till klipplage.

8. Skjut in klippaggregatet tills de bakre styrpluggarna
bottnar i sparen pa redskapsramen.

5. Tryck ner redskapsramen (A). Lyft redskapsramens
las (B) till vertikalt lage.

VARNING: Lasmekanismen kan orsaka
skador pa fingrar om du inte anvander
den forsiktigt. Satt redskapsramens las i
helt vertikalt 1age.

6. Ta bort drivremmen och placera den i remhallaren.

9. Satt lyftspaken till klippaggregatet i last lage.
Klippaggregatet héjs upp.

10. Fast klipphdjdsstaget. Placera drivremmen runt
drivhjulen. Se till att remmen hamnar pa ratt sida om
spannrullen.

12
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11. Placera fjadern i fjaderhallaren.

7. Lyft upp klipphojdsstaget och sétt det i hallaren.

12. Sétt fast frontkapan.

Ta bort klippaggregatet
Parkera produkten pa plan mark.
Aktivera parkeringsbromsen.

Satt klipphojdspaken i servicelage.

Pobd =

Dra lyftspaken till klippaggregatet bakat till 1ast lage
for att lyfta upp klippaggregatet.

W
(®)+%

5. Lossa klamman pa frontkapan med verktyget som ar
fast vid tdndningsnyckeln och ta bort kapan.

1

6. Dra ut fjaderhandtaget fran fijaderhallaren for att
lossa pa drivremspéanningen.

9. Sénk ner klippaggregat.

¥

N
3

10. Lyft redskapsramens las till vertikalt lage.
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11. Hall i klippaggregats framkant med tva hander och
dra ut det.

Introduktion

VARNING: Innan du anvénder produkten
maste du lasa igenom och forsta kapitlet om
sakerhet.

A

Fylla pa bransle

VARNING: Bensin ar mycket brandfarligt.
Var forsiktig, och fyll pa bransle utomhus (se
Brénslesékerhet pa sida 10).

VARNING: Anvand inte bransletanken som
avlastningsyta.

OBSERVERA: Motorn kan skadas om du
fyller pa med fel typ av bransle.

A
A
A

Motorn ska koras pa blyfri bensin med ett oktantal pa
minst 91 RON (87 AKI) (ej oljeblandad). Vi
rekommenderar biologiskt nedbrytbar alkylatbensin.
Anvand inte bensin som innehaller mer an 10 % etanol.

» Kontrollera branslenivan fore varje anvandning och
fyll pa vid behov.
* Fyllinte brénsletanken helt. L&dmna minst 2,5 cm.

Justera satet

VARNING: Justera inte satet nar produkten
ar i drift.

A

Sétet kan lutas framat. Det kan aven justeras framat
eller bakat.

« Flytta satet framat eller bakat genom att trycka
spaken under satets framkant till vanster. Flytta satet
till 6nskat lage.

» For att justera satets fjadrar flyttar du gummistoppen
under satet enligt bilden. Placera de tva stoppen i
fram, mitten eller bak.

Aktivera och avaktivera drivsystemet

For att flytta produkten med motorn avstéangd maste
drivsystemet vara avaktiverat. Dra ut drivsystemsspaken
helt for att avaktivera drivningen pa axeln. Tryck in
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drivsystemsspaken helt for att aktivera drivningen pa
axeln. Anvand inte mittlagen.

Produkten har en drivsystemsspak for framaxeln och en
for bakaxeln. Drivsystemsspaken for bakaxeln sitter
bakom vanster bakhjul.

2. Flytta lyftspaken for hydraullyft framat for att sénka
klippaggregatet till klipplaget. Knivarna bérjar rotera.

3. Hall lyftspaken for hydraullyft i framatlaget i en
sekund innan du slépper den. Detta sanker
klippaggregatet helt.

Notera: Om klippaggregatet inte ar helt nedsankt
kommer det att lyfta fran ytan och inte klippa graset
om du rér dig 6ver kanten pa en sluttning.

Drivsystemsspaken for framaxeln sitter bakom vanster
framhjul.

Héja upp klippaggregatet

1. Dra lyftspaken for hydraullyft bakat. Klippaggregatet
lyfts till transportlaget.

2. Om det &r nédvandigt ska du lasa klippaggregatet i
transportlaget med den mekaniska lyftspaken. Se
Lyftspak for mekaniskt lyft av klippaggregatet pa sida
5.

Sanka ner klippaggregatet till

arbetsldge

1. Om klippaggregatet ar last i transportlaget med den
mekaniska lyftspaken, stall da forst den mekaniska

lyftspaken i klipplaget.

Starta motorn

1. Se till att drivsystemet &r aktiverat, se Aktivera och
avaktivera drivsystemet pa sida 14.

s
[

2. Lyft klippaggregatet och lagg i parkeringsbromsen.

_®
o, _@

3. For gasreglaget till mittlaget (B).

®

H=mo000«)
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4. Om motorn &r kall ska du féra chokereglaget sa
langt det gar bakat.

[
0

¥
%@Dma =
% U

9. Skjut gasreglaget mot fullgaslaget (C).

)
®

§=o00000sy,
§=o00000%)
H=enoao<)

5. Vrid tandningsnyckeln till startlage.

@ L T sanr

N

6. Nar motorn startar ska du omedelbart slappa tillbaka
startnyckeln till neutrallage.

©
\
"4

OBSERVERA: Kor inte startmotorn i mer
an 5 sekunder i taget. Om motorn inte
startar ska du vanta 15 sekunder innan
du foérsoker igen.

A

7. For chokereglaget framat lite i taget tills det nar
andlaget.

ad

( (
T poooooRey
o D%D 2

Notera: Att aktivera knivarna nar motorn har fullt varvtal
leder till pafrestningar pa drivremmarna. Ge darfor full
gas forst nar klippaggregatet har sénkts ner till klipplage.

Att anvanda produkten

1. Starta motorn.

2. Tryck ned parkeringsbromspedalen och slapp den
sedan for att lossa parkeringsbromsen.

'

3. Tryck forsiktigt ner en av hastighetspedalerna.
Hastigheten 6kar ju mer pedalen trycks ner. Pedal
(1) anvands for att kora framat och pedal (2) for att
backa.

4. Slapp upp pedalen for att bromsa. For att bromsa
hardare ska du trycka ner hastighetspedalen for
motsatt riktning.

Notera: Anvand inte parkeringsbromsen som
fardbroms.

8. Lat motorn ga pa halvgas (B) i 3-5 minuter innan du
lagger pa tung belastning.

16
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5. Tryck in sparrknappen pa den mekaniska lyftspaken
och sénk ner klippaggregatet till klipplaget.

N

)

6. Om klippaggregatet inte sénks helt, eller om
knivarna inte bérjar rotera, ska du sanka
klippaggregatet med hydraullyftspaken. Se Lyftspak
for hydraullyft av klippaggregatet pa sida 5.

7. Valj Klipphdjd (1-7) med Klipphsjdsspaken.

b

Stanga av motorn

OBSERVERA: Om du tillampar tung
belastning pa produkten ska du lata motorn
ga pa tomgang i en minut innan du stoppar
den. Undvik tomgangskorning under langre
tid eftersom det finns en risk for att

kolpartiklar ansamlas pa tandstiftet.

1. Dra klippaggregatets hydraullyftspak bakat for att
lyfta klippaggregatet till transportlaget. Knivarna
slutar att rotera.

2. Dra om nédvandigt klippaggregatets mekaniska
lyftspak bakat for att lyfta klippaggregatet till
transportlaget.

Notera: Motorn kan inte startas igen om den
mekaniska lyftspaken inte ar i transportlage.

3. Vrid téndningsnyckeln till laget STOP.

L S smart

4. Nar produkten stannar ska du lagga i
parkeringsbromsen.

Lagga i och lossa parkeringsbromsen

1. Tryck ned parkeringsbromspedalen (1).
2. Tryck in och hall kvar sparrknappen (2).

4

3. Hall knappen nedtryckt och slapp upp
parkeringsbromspedalen.

4. For att lossa pa parkeringsbromsen ska du trycka pa
parkeringsbromspedalen igen.

Fa ett bra klippresultat

+ Kilipp inte en vat grasmatta. Vatt gras kan ge daligt
klippresultat.

* Borja med hdg klipphdjd och sénk den gradvis.

+ Klipp med knivar som roterar med hég hastighet
(hogsta tillatna motorvarvtal, se Tekniska data pa
sida 35). Kor produkten framat med lag hastighet.
Om graset inte &r alltfor langt och tjockt kan du fa ett
bra klippresultat &ven med hogre hastighet.

» For basta resultat ska du klippa graset ofta och
anvanda BioClip-funktionen.
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Underhall

Introduktion

VARNING: Innan du utfor nagot
underhallsarbete maste du lasa och forsta

kapitlet om sakerhet.

Underhallsschema

* = Allmant underhall som utférs av foraren.
Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.

Underhall

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning. Lat
en godkand serviceverkstad utféra underhallet.

Notera: Om mer an ett tidsintervall anges i tabellen
géller det kortaste tidsintervallet endast for det forsta

underhallet.

Dagligen, fére
anvéndning

Varje
vecka

Skétselintervall i tim-

mar

25

50

100

200

Se till att skruvar och muttrar &r atdragna

Kontrollera att det inte finns nagra bransle- och oljelackage

Rengér enligt anvisningarna i Rengdra produkten pa sida
19

x

Rengor insidan av klippaggregatet, runt knivarna

Rengdr runt motorn och ljuddamparen

Se till att motorns kylluftintag inte ar igensatt

Kontrollera att sdkerhetsanordningarna inte &r defekta

X | X | X| X

Inspektera och testa bromsarna

Kontrollera motorns oljeniva

Kontrollera oljenivan i transmissionen

Kontrollera styrvajrarna

Inspektera klippaggregatets knivar

Kontrollera parkeringsbromsen

Rengor de inre ytorna i ramtunneln

Smorj satets skenor

Rengor klippaggregatet, under remkaporna samt under klip-
paggregatet

Kontrollera att dacktrycket ar korrekt

Byt motorolja

Byt oljefiltret

Rengor luftfiltret

X | X | X[ X

Byt innerluftfiltret

Byt luftfilterpatronen

Byt branslefilter

Kontrollera stralkastarna, byt trasiga lampor

18
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Underhall

Dagligen, fore | Varje Skotselintervall i tim-
anvandning vecka mar

25 (50 | 100 | 200

Kontrollera klippaggregatets parallellitet

Smorj remstrackaren

Smorj leder och lager pa klippaggregatet

Smérj pedalsystemet i ramtunneln

Smorj kedjorna i ramtunneln

Smorj parkeringsbromsvajern

Smdrj gasvajern

Smorj chokevajern

Smorj den hydrostatiska transmissionsvajern

X | X | X| X| X| X[ X

Kontrollera klippaggregatets kilrem

Inspektera och justera styrvajrarna

Byt ut tandstiftet

Justera parkeringsbromsen

Kontrollera och justera chokevajern

Kontrollera och justera gasvajern

Rengor kylflansarna pa motorn och transmissionen

Kontrollera och justera fram- och bakhjulens hastighet

Kontrollera batteriet

Kontrollera bransleslangen. Byt ut vid behov

Byt olja i transmissionen

Byt ut filtret i transmissionen

Byt ut spin-on-filtret pa servon

Rengéra produkten

OBSERVERA: Anvand inte hogtryckstvatt
eller angtvattningsutrustning. Vatten kan
trénga in i lager och elektriska

anslutningarna och leda till korrosion som
orsakar skador pa produkten.

Rengdr produkten omedelbart efter anvandning.

* Rengor inte heta ytor som motor, ljuddémpare och
avgassystem. Vanta tills ytorna ar svala och ta
sedan bort grés och smuts.

« Innan du rengér med vatten ska du rengéra med en
borste. Ta bort klipprester och smuts pa och kring
transmissionen, transmissionens luftintag och
motorn.

Anvand rinnande vatten fran en slang for att rengora
produkten. Anvand inte hdgtryckstvatt.

Rikta inte vattnet mot elkomponenter eller lager.
Rengoringsmedel férvarrar vanligtvis skadorna.

For att rengdra klippaggregatet ska du satta det i
servicelage och spola av det med vatten.
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« Nar produkten &r ren ska du starta klippaggregatet
under en kort period for att blasa bort kvarvarande
vatten.

Rengéra motorn och ljuddémparen

Hall motorn och ljuddémparen rena fran klipprester och
smuts. Klipprester indrénkta i bensin eller olja pa motorn
innebar 6kad brandrisk och risken att motorn blir for
varm. Lat motorn svalna innan den rengérs. Rengor
med vatten och en borste.

Klipprester kring ljuddamparen torkar snabbt och utgér
en brandrisk. Anvand en borste eller ta bort grésklippet
med vatten nar ljuddamparen ar kall.

Rengéra motorns kylluftintag, R 418Ts
AWD

A

1. Se till att kylluftintagsgallret inte &r igensatt. Ta bort
gras och smuts med en borste.

VARNING: Stoppa motorn. Kylluftintaget
roterar och kan orsaka skada pa fingrarna.

2. Oppna motorkapan.

3. Kontrollera kylluftintaget inte &r igensatt. Ta bort grés
och smuts med en borste.

Rengéra motorns kylluftintag, R 422Ts
AWD

A

1. Se till att kylluftintagsgallret inte &r igensatt. Ta bort
gras och smuts med en borste.

VARNING: Stoppa motorn. Kylluftintaget
roterar och kan orsaka skada pa fingrarna.

2. Ta bort motorkapan.

3. Kontrollera kylluftintaget inte ar igensatt. Ta bort gras
och smuts med en borste.

4. Inspektera luftkanalen pa motorkapans insida.
Kontrollera att luftkanalen &r ren och inte gnids mot
kylluftintaget.

Ta bort kaporna

Oppna motorkapan
1. Flytta satet &nda fram. Se Justera séitet pa sida 14.
2. Luta satet framat.

20
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3. Dra klammorna pa motorkapan bakat. Klammorna
sitter pa motorramens insida.

2. Ta bort de tva skruvarna (B och C) och lyft bort
fotstodsplattan.

4. Oppna motorkapan framat.
Ta bort frontkapan

1. Lossa kldamman pa frontkdpan med verktyget som ar
fast vid tdndningsnyckeln.

2. Ta bort den framre kapan. Den &r fast pa
redskapsramen med tva krokar.

T
@f;\

Ta bort den véanstra fotstédsplattan

+ Ta bort de tva skruvarna och lyft bort fotstodsplattan.

Inspektera styrvajrarna

Styrvajrarnas spanning kan minska efter en tid. Det
leder till att rattinstaliningen andras.

Inspektera och justera styrvajrarna pa foljande séatt:

1. Styrvajrarna ar korrekt atdragna om du manuellt kan
fora dem 5 mm upp eller ned i sparet pa styrkransen.

Ta bort den hogra fotstodsplattan
1. Vrid och ta bort knoppen pa backpedalen (A).

2. Om vajrarna ar for I6sa ska du lata en auktoriserad

serviceverkstad justera dem.
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Byta ut en trasig lampa

1.

Ta bort de tva skruvarna pa kapan till styrservohuset
och ta bort kapan.

2.

Lyft kdpan och vrid den runt rattstangen.

3. Ta bort de tva skruvarna som haller lamphuset pa

plats och lyft ur det.

Notera: Parkera inte produkten pa en sluttning med
gras nar du kontrollerar parkeringsbromsen.

2. Tryck ned parkeringsbromspedalen (1).

3. Tryck pa och hall ned sparrknappen (2) och slapp
upp parkeringsbromspedalen medan knappen halls
intryckt.

4. Om produkten borjar rora sig ska du lata en godkénd
serviceverkstad justera parkeringsbromsen.

5. Tryck pa parkeringsbromspedalen igen for att lossa
parkeringsbromsen.

Byta brénslefilter

1. Oppna motorkapan for att komma &t branslefiltret.

2. Flytta bort slangklammorna fran branslefiltret med en
plattang.

3. Dra loss branslefiltret fran slangéndarna.

4. Tryck in det nya branslefiltret i slangéndarna.

Applicera flytande rengéringsmedel pa branslefiltrets
andar for att géra anslutningen enklare.

5. Tryck slangklammorna mot branslefiltret.

4. Koppla bort kablarna fran den trasiga lampan och lyft
ut den fran lamphuset.

5. Montera den nya lampan i lamphuset. Hall tummen
pa lampans framsida. Anvand den typ av lampa som
anges i Tekniska data pa sida 35.

6. Anslut kablaget till den nya lampan.

7. Sétt tillbaka lamphuset, satt fast kapan till

styrservohuset och dra at skruvarna.

Kontrollera parkeringsbromsen

1.

Parkera produkten pa ett hart underlag som lutar.

22
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Rengdra och byta luftfilter

1. Oppna motorképan.

2. Lossa fastena som haller fast luftfilterkapan och ta
bort kapan.

4. Ta bort skumplastfiltret som sitter runt
luftfilterpatronen.

5. Rengor skumplastfiltret med ett svagt
rengéringsmedel.

6. Lat skumplastfiltret torka helt.

7. Sla pappersfiltret mot en hard yta for att rengéra det.

Anvand inte tryckluft.
8. Om pappersfiltret inte blir rent byter du ut det.
9. Satt tillbaka skumplastfiltret runt luftfilterpatronen.
10. Sétt tillbaka luftfilterpatronen.

\
x% ‘\\
7

11. Montera luftfilterkapan och dra at vreden.

Inspektera och byta téndstiftet

1. Oppna motorkapan.
2. Dra loss tandkabelskon och rengér kring tandstiftet.

3. Ta bort tandstiftet med en %" (19 mm)
tandstiftshylsa.

4. Undersok tandstiftet. Byt ut det om elektroderna ar
rundbranda eller om isolatorn ar sprucken eller
skadad. Om tandstiftet inte ar skadat ska du rengéra
det med en stalborste.

5. Mat elektrodavstandet och se till att det ar korrekt.
Se Tekniska data pa sida 35.

Boj sidelektroden for att justera elektrodavstandet.

7. Satt tillbaka tandstiftet och vrid det fér hand tills den
ligger an mot téandstiftssatet.

8. Dra at tandstiftet med téndstiftshylsan tills brickan
sammanpressas.

9. Dra at ett anvant tandstift % varv mer, och ett nytt
tandstift ¥4 varv mer.

OBSERVERA: Tandstift som inte &ar
korrekt atdragna kan orsaka

motorskada.

10. Sétt tillbaka tandkabelskon.

OBSERVERA: Forsok inte att starta
motorn med borttaget tandstift eller

lossad tandkabel.

Byta en sékring

Trasig sakring indikeras med att bygeln ar avbrand.

1. Ta bort kapan for att komma at den trasiga
sakringen.

a) For att byta huvudsakring tar du bort
motorkapan. Huvudsékringen sitter i en hallare
under batteriet.
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b) For att byta sakringen till eluttaget tar du bort
sidokapan. Sakringen till eluttaget ar placerad
under reglagepanelen.

Dra sakringen ur hallaren.

Byt ut den utlésta sakringen mot en ny sékring av
samma typ, se Tekniska data pa sida 35.

4. Sétt tillbaka kaporna.

Notera: Om huvudséakringen gar igen en kort stund trots
att du har bytt ut den beror det pa kortslutning. Reparera
kortslutningen innan du anvander produkten igen. Lat en
godkand serviceverkstad hjélpa dig.

Ladda batteriet

» Ladda batteriet om det ar for svagt for att starta
motorn.

* Anvand en standardbatteriladdare.

OBSERVERA: Anvéand inte en boost-
laddare eller en startbooster. Detta
orsakar skador pa produktens elsystem.

A

* Koppla alltid ur laddaren innan du startar motorn.

Nodstarta motorn

Om batteriet ar for svagt for att starta motorn kan du
anvanda startkablar for att gora en noédstart. Denna
produkt har ett 12 V-system med negativ jord. Den
produkt som anvands for nddstart maste ocksa ha ett
12 V-system med negativ jord.

Ansluta startkablarna

VARNING: Risk for explosion pa grund av
explosiv gas som kommer fran batteriet.
Anslut inte den negativa polen pa det
fulladdade batteriet till eller néra den
negativa polen pa det svaga batteriet.

A

OBSERVERA: Anvéand inte produktens
batteri for att starta andra fordon.

A

1. Ta bort motorkapan.
2. Ta bort kapan pa batteriladan.

3. Anslut den ena @nden av den réda kabeln till den
POSITIVA polen (+) pa det svaga batteriet (A).

4. Anslut den andra dnden av den rdéda kabeln till den
POSITIVA polen (+) pa det fulladdade batteriet (B).

VARNING: Kortslut inte den roda
kabelns andar mot chassit.

A

5. Anslut ena &nden av den svarta kabeln till den
NEGATIVA polen (-) pa det fulladdade batteriet (C).

6. Anslut den andra anden av den svarta kabeln till en
JORDPUNKT (D), pa avstand fran bransletanken
och batteriet.

7. Sétt tillbaka kaporna.
Ta bort startkablarna

Notera: Ta bort startkablarna i omvand ordning.

1. Ta bort den SVARTA kabeln fran chassit.

2. Tabort den SVARTA kabeln fran det fulladdade
batteriet.

3. Ta bort den RODA kabeln frén de tva batterierna.

Lufttryck

Rétt dacktryck ar 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) for alla 4
décken.

24
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Sétta klippaggregatet i servicelage

1. Se steg 1-8i Ta bort kljppaggregatet pa sida 13.

2. Halliklippaggregats framkant med bada héanderna
och dra framat tills det stannar.

5. Placera drivremmen runt drivhjulet.

3. Lyft upp klippaggregatet till vertikalt lage tills ett klick
hors. Klippaggregatet lases automatiskt i vertikalt
lage.

Satta klippaggregatet i klipplage

1. Halli klippaggregats framkant med vanster hand.
2. Tryck ner laset med hoéger hand.

3. Fall ned klippaggregatet och skjut in det tills det tar
stopp.

OBSERVERA: Driviemmen kan fastna
under klippaggregatet. Dra i
drivremsslingan i remhallaren innan du
trycker in klippaggregatet.

A

4. Lyft klipphojdsstaget fran hallaren och satt det i
halet.

7. Satt fast frontkapan.
8. Stall in klipphojdspaken pa nagot av lagena 1-10.

Inspektera och justera marktrycket fran
klippaggregatet

Ett korrekt marktryck gor att klippaggregatet ror sig
langs ytan, men inte trycker for hart mot den.

1. Se till att lufttrycket i dacken &r 60 kPa (0,6 bar/
9,0 PSI).

2. Parkera produkten pa en plan yta.
3. Sank ner klippaggregatet till klipplaget.

4. Placera en badrumsvag under klippaggregatets
framkant.

5. For att se till att det inte &r nagon belastning pa
stédhjulen ska du placera en trakloss mellan ramen
och badrumsvagen.

6. For att justera marktrycket ska du vrida
justerskruvarna som sitter bakom framhjulen pa
hdger och véanster sida.
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7. Vrid skruvarna at hoger eller vanster tills marktrycket 3. Lossa parallellstagets muttrar.

ar mellan 12 och 15 kg pa badrumsvagen.

Kontrollera klippaggregatets parallellitet

1. Se till att lufttrycket i décken &r 60 kPa (0,6 bar/

9,0 PSI) 4. Vrid parallellstaget for att férlanga staget eller géra

’ ’ det kortare. Forlang staget for att lyfta kapans
Parkera produkten pa en plan yta. bakkant. Gor staget kortare for att sanka kapans
Sénk ned klippaggregatet till klipplage. bakkant.

Satt klipphojdsspaken i mellanlaget.

o~ b

Mat avstandet mellan underlaget och
klippaggregatets kanter, framtill och baktill. Se till att

den bakre kanten ar 4-6 mm (1/5 tum) hogre an
framkanten.
‘»'i ‘ | <
) —]
=

5. Dra at muttrarna pa parallellstaget nar justeringen ar
klar.

6. Kontrollera parallelliteten. Se Kontrollera

Justera klippaggregatets parallellitet klippaggregatets paraliellitet pé sida 26.

1. Ta bort frontkapan och hoger fotstddsplatta. ; Montera re"msk)f/dde.t. och dra at skfruvarr:a.
2. Ta bort skruvarna som haller fast remskyddet och ta + Montera hoger fotstodsplatta och frontkapan.

bort remskyddet. Ta bort och montera BioClip-pluggen
1. Satt klippaggregatet i servicelage.

2. Ta bort de tre skruvarna som haller fast BioClip-
pluggen och ta bort pluggen.

_

3. Fast tre M8x15 mm-skruvar i skruvhalen fér BioClip-
pluggen for att forhindra skador pa géngorna.

4. Satt klippaggregatet i klipplage.
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5. Fast BioClip-pluggen i omvand ordning.
Inspektera knivarna

OBSERVERA: Skadade eller felaktigt
balanserade knivar kan orsaka skador pa
produkten. Byt ut skadade knivar. Lat en

godkand serviceverkstad hjélpa dig att slipa
och balansera sl6a knivar.

1. Satt klippaggregatet i servicelage.

2. Titta pa knivarna for att se om de &r skadade och om
det &r nddvandigt att slipa dem.

3. Dra at knivbultarna med ett atdragningsmoment pa
45-50 Nm.

Byta knivar

1. Satt klippaggregatet i servicelage.
2. Las kniven med en traklots.

3. Lossa och ta bort knivbulten, brickorna och kniven.

4. Montera den nya kniven med de vinklade &ndarna i
klippaggregatets riktning.

VARNING: Felaktig knivtyp kan gora att
foremal matas ut fran klippaggregatet
och orsaka allvarliga skador. Anvand

endast de knivar som anges i 7ekniska
data pa sida 35.

5. Fast kniven, brickan och bulten. Dra at bulten med

ett atdragningsmoment pa 45-50 Nm.
Kontrollera motorns oljeniva, R 418Ts
AWD

1. Parkera produkten pa plan mark och stang av
motorn.

2. Oppna motorkapan.

3.

Lossa matstickan och dra upp den.

N o o M

Torka av oljan fran matstickan.
For in matstickan igen. Dra inte at den.
Dra ut matstickan och las av oljenivan.

Oljenivan ska ligga mellan markeringarna pa
matstickan. Om nivan &r nara ADD-markering ska du
fylla pa olja till FULL-markeringen.

<ADD -— FULL

Fyll pa olja i samma hal som métstickan sitter i. Fyll
pa olja langsamt.

Notera: Se Tekniska data pa sida 35 for
rekommenderad motorolja. Blanda inte olika
oljetyper.

Dra at matstickan ordentligt innan motorn startas.
Starta och lat motorn ga pa tomgang ca

30 sekunder. Stoppa motorn. Vanta 30 sekunder och
kontrollera oljenivan igen.

Kontrollera motorns oljeniva, R 422Ts
AWD

1.

2.

Parkera produkten pa plan mark och stang av
motorn.

Oppna motorkapan.
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3. Lossa matstickan och dra upp den.

Torka av oljan fran matstickan.
For in matstickan igen. Dra inte at den.

Dra ut matstickan och Ias av oljenivan.

N o oM

Oljenivan ska ligga mellan markeringarna pa
matstickan. Om nivan ar nara ADD-markering ska du
fylla pa olja till FULL-markeringen.

~— FULL

(aze
\

8. Fyll pa olja i samma hal som matstickan sitter i. Fyll
pa olja langsamt.

Notera: Se Tekniska data pad sida 35 for
rekommenderad motorolja. Blanda inte olika
oljetyper.

9. Dra at matstickan ordentligt innan motorn startas.
Starta och lat motorn ga pa tomgang ca
30 sekunder. Stoppa motorn. Vanta 30 sekunder och
kontrollera oljenivan igen.

Byta motorolja och oljefilter, R 418Ts
AWD

Om motorn &r kall later du motorn vara igang i 1-2
minuter innan du tappar ur motoroljan. Det gor att
motoroljan &r varm och lattare att témma ur.

A

VARNING: Kor inte motorn i mer an 1-2
minuter innan du tappa ur motoroljan.
Motoroljan blir mycket varm och kan orsaka
bréannskador. Lat motorn svalna innan du
tappar ur motoroljan.

A VARNING: Om du spiller olja pa huden
rengdr du med tval och vatten.

1. Placera ett karl under avtappningspluggen pa
motorns vénstra sida.

2. Ta bort matstickan.
3. Ta bort avtappningspluggen.

@ZL/W

t

4. Tappa ur oljan i en behallare.
5. Montera avtappningspluggen och dra at den.
6. Vrid oljefiltret moturs for att ta bort det.

7. Smorj latt pa det nya oljefiltrets gummipackning med
ny olja.

8. Satt fast oljefiltret genom att vrida det medurs for
hand tills gummipackningen &r pa plats, dra sedan at
ett halvt varv till.

9. Fyll pa ny olja enligt anvisningarna i Kontrollera
motomns oljenivd, R 418Ts AWD pa& sida 27.

10. Starta motorn och lat den ga i 3 minuter.
11. Sténg av motorn och se till att oljefiltret inte lacker.

12. Kontrollera oljenivan och fyll pa olja for att
kompensera for den olja som ryms i det nya
oljefiltret.

Notera: Se Kassering pa sida 34 om du vill ha mer
information om hur du sakert kasserar anvand motorolja.

Byta motorolja och oljefilter, R 422Ts
AWD

Om motorn &r kall Iater du motorn vara igang i 1-2
minuter innan du tappar ur motoroljan. Det gor att
motoroljan &r varm och lattare att témma ur.

A

VARNING: Kor inte motorn i mer én 1-2
minuter innan du tappa ur motoroljan.
Motoroljan blir mycket varm och kan orsaka
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brannskador. Lat motorn svalna innan du
tappar ur motoroljan.

VARNING: Om du spiller olja pa huden
rengdr du med tval och vatten.

A

1. Placera ett karl under avtappningspluggen pa
motorns vanstra sida.

2. Ta bort matstickan.
3. Ta bort avtappningspluggen.

4. Lat oljan rinna ut i kérlet.
5. Montera avtappningspluggen och dra at den.
6. Vrid oljefiltret moturs for att ta bort det.

7. Smorj latt pa det nya oljefiltrets gummipackning med
ny olja.

8. Satt fast oljefiltret genom att vrida det medurs for
hand tills gummipackningen &r pa plats, dra sedan at
ett halvt varv till.

9. Fyll pa ny olja enligt anvisningarna i Kontrollera
motorns oljenivd, R 422Ts AWD pa sida 27.

10. Starta motorn och lat den ga i 3 minuter.
11. Stédng av motorn och se till att oljefiltret inte lacker.

12. Fyll pa olja for att kompensera for den olja som ryms
i det nya oljefiltret.

Notera: Se Kassering pa sida 34 om du vill ha mer
information om hur du sakert kasserar anvand motorolja.

Kontrollera transmissionens oljeniva

1. Ta bort de tva skruvarna, en pa varje sida, och lyft
bort transmissionskapan.

2. Kontrollera att oljenivan i transmissionsoljetanken ar
mellan de tva horisontella linjerna pa tanken.

3. Fyll pa motorolja om oljenivan ligger under den
nedre linjen, men fyll inte éver den dversta linjen. Se
Tekniska data pa sida 35 fér rekommenderad olja.
Oljan maste vara en syntetisk olja.

Smorjning, allman information

* Taur tandningsnyckeln for att forhindra oavsiktliga
rorelser under smorjningen.

* Anvand motorolja nér du smérjer med en oljekanna.
Nar du smorjer med fett ska du anvénda chassi- eller
kullagerfett som forhindrar korrosion. Ta bort
obnskat fett efter smorjning.

*  Smorj tva ganger i veckan om du anvander
produkten dagligen.

+ Spill inte smérjmedel pa drivremmar eller i sparen i
remhjulen. Om du spiller ska du rengéra med
alkohol. Om friktionen mellan drivremmen och
linhjulet inte ar tillracklig efter att du har rengjort med
alkohol ska du byta drivrem.

A

Smodrja kablar

*  Smorj kablarnas tva andar och for reglagen till sina
andlagen.

+  Satt fast gummiskydden pa kablarna efter smorjning.

» Kablar med hélje maste smorjas regelbundet for att
forhindra funktionsfel.

a) Ta bort kabeln och hang den vertikalt.

OBSERVERA: Anvand inte bensin eller
andra petroleumprodukter for att rengéra
drivremmarna.
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b) Smorj kabeln med tunn motorolja tills att oljan Smorja parkeringsbromsvajern
borjar tranga ut fran botten. Byt ut kabeln om

oljan inte trénger ut fran botten. 1. Ta bort de tva skruvarna och lyft bort ramplaten.

Notera: Du kan fylla en liten plastpase med olja och
tejpa fast pasen pa kabelhdljet. Lat kabeln hanga
vertikalt fran pasen till nésta dag.

Smodrja klippaggregatet

1. Ta bort den framre kapan.

2. Smorj leder och lager med motorolja.

2. Ta bort vanster sidokapa.

3. Smodrj andarna pa parkeringsbromsvajern med
motorolja.

Smodrja pedalsystemet

1. Ta bort de tva skruvarna och lyft bort ramplaten.

4. Ta bort gummiskyddet pa parkeringsbromsvajern.
5. Smorj parkeringsbromsvajern med motorolja.

6. Tryck ner parkeringsbromspedalen tre ganger och
smorj parkeringsbromsvajern igen.

7. Séatt fast vanster sidokapa och den framre platen.

Smodrja kedjorna i ramtunneln

2. Tryck in och slapp pedalerna och smorj rorliga delar 1. Ta bort skruvarna och lyft bort ramplaten.
med motorolja.

2. Smorj kedjorna i ramtunneln med motorolja eller
kedjespray.

3. Smorj kablarna till framat- och backpedalerna med
motorolja.

3. Smorj linhjulets axel pa styrvajern med fett.
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Smodrja lankar och leder i
klipphojdsjusteringen

1. Smérj lankar och leder for klipphojdsjusteringen,
bakom hdger framhjul. Smérj med olja.

Smodrja sétets skenor

1. Luta séatet framat.
2. Smorj satets skenor med motorolja.

Smdrja gasvajern, chokevajern och
spaklagren

1. Ta bort hdger sidokapa.
2. Oppna motorkapan.

3. Smorj vajrarnas fria andar, inklusive andarna néra
motorn, med motorolja.

4. For gasreglaget, chokereglaget och reglagen for
klippaggregat till sina andlagen och smérj kablarna
igen.

5. Smorj leder, sparrar och lager pa klippaggregatets
reglage med motorolja.

6. Satt fast hoger sidokapa.
Smodrja den hydrostatiska
transmissionens vajer

1. Ta bort de tva skruvarna, en pa varje sida, och lyft
bort transmissionskapan.

2. Smorj leder och lagringar pa vanster sida med
motorolja.

3. For undan gummihylsan och smérj den hydrostatiska
transmissionens vajer med motorolja.

4. Tryck ner framatpedalen fem ganger och smérj den
hydrostatiska transmissionens vajer igen.

5. Satt fast gummihylsan.

Smorja remstrackaren

Remstrackaren maste smorjas regelbundet med
molybdendisulfidfett av god kvalitet.
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1. Ta bort de 2 skruvarna som haller remskyddet pa 2. Smorj med fettspruta via nippeln pa hoger sida,

plats och lyft bort det.

under det nedre remhjulet. Smorj tills fett trycks ut pa

baksidan av nippeln.

3. Montera remskyddet och dra at de 2 skruvarna.

Felstkning

Felsékningsschema

Om du inte hittar en I6sning pa ditt problem i den har
anvandarhandboken ska du prata med din Husqvarna

serviceverkstad.

Problem

Orsak

Startmotorn drar inte runt motorn

Parkeringsbromsen ar inte ilagd. Se Ldgga / och lossa parkeringsbromsen pa
sida 17.

Lyftspaken till klippaggregatet &r i klipplage. Se Sanka ner klippaggregatet till ar-
betslédge pa sida 15.

Huvudsakringen ér trasig. Se Byta en sékring pa sida 23.

Tandningslaset ar defekt.

Anslutningen mellan kabeln och batteriet ar dalig. Se Batterisékerhet pa sida 11.

Batteriet &r for svagt. Se Ladda batteriet pa sida 24.

Startmotorn &r defekt.

Motorn startar inte nér startmo-
torn drar runt motorn

Brénsle saknas i brénsletanken. Se Fylla pa brénsle pa sida 14.

Tandstiftet ar defekt.

Tandkabeln ar defekt.

Det finns smuts i férgasare eller bransleledning.

Motorn gar ojamnt

Tandstiftet ar defekt.

Férgasaren ér felaktigt installd.

Luftfiltret &r igensatt. Se Rengdra och byta luftfilter pa sida 23.

Bransletankens ventilation &r igensatt.

Det finns smuts i férgasare eller bransleledning.
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Problem

Orsak

Motorn har uppenbarligen ingen
strém

Luftfiltret &r igensatt. Se Rengdra och byta luftfilter pa sida 23.

Tandstiftet ar defekt.

Det finns smuts i forgasare eller bransleledning.

Gasvajern ar felaktigt justerad.

Transmissionen har inte tillrack-
ligt med strém

Transmissionens kylluftintag eller kylflansar ar igensatta.

Flakten pa transmissionen &r skadad.

Det finns ingen olja i transmissionen eller oljenivan ar for lag. Se Kontrollera
transmissionens olfeniva pa sida 29.

Batteriet laddas inte

Batteriet ar defekt. Se Batterisdkerhet pa sida 11.

Anslutningen vid kabelkontakterna pa batteripolerna ar dalig. Se Batterisdkerhet
pa sida 11.

Vibrationer kénns i produkten

Knivarna ar |6sa. Se Inspektera knivarna pa sida 27.

En eller flera av knivarna &r obalanserade. Se /Inspektera knivarna pa sida 27.

Motorn sitter 16st.

Klippresultatet ar otillfredsstallan-
de

Knivarna ar sléa. Se Inspektera knivarna pa sida 27.

Graset ar langt eller vatt. Se Fa ett bra kiippresultat pa sida 17.

Klippaggregatet &r skevt.

Det finns en grasblockering i klippaggregatet. Se Rengdra produkten pa sida 19.

Dacktrycket ar olika pa hoger och vanster sida. Se Lufttryck pa sida 24.

Produkten drivs vid en for hog hastighet. Se Fa et bra klippresultat pa sida 17.

Motorns varvtal ar for lagt. Se Fa ett bra kilippresultat pa sida 17.

Drivremmen slirar.

Transport, fOrvaring och kassering

Transport

Utrustning: 2 godkénda spannband och 4 kilformade
hjulklossar.

« Produkten ar tung och kan orsaka krosskador. Var
forsiktig nar du lastar den pa eller av en bil eller ett
slap.

* Anvand ett godkant slap for transport av produkten.

« Kontrollera att du har kunskaper om lokala
vagtrafikbestdmmelser fore transport av produkten
pa ett slap eller pa vagar.

Placera produkten pa ett slap for séaker
transport

VARNING: Parkeringsbromsen réacker inte
for att 1asa fast produkten vid transport. Satt
fast produkten ordentligt pa slapet.

A

1. Aktivera parkeringsbromsen.
2. Sétt fast spannband runt ram eller bakvagn.

3. Dra at spannbanden i riktning mot slépets front och
ande for att sékra produkten.

4. Placera hjulklossarna framfér och bakom bakhjulen.
Bogsera produkten

Produkten &r utrustad med hydrostatisk transmission.
For att undvika skador pa transmissionen ska produkten
endast bogseras korta strackor och i lag hastighet.

Inaktivera transmissionen nar du bogserar. Se Aktivera
och avaktivera drivsystemet pa sida 14.
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Forvaring

Forbered produkten for forvaring i slutet av sdsongen
och innan mer &n 30 dagars férvaring. Om bransle far
ligga i bransletanken under mer an pa 30 dagar kan
klibbiga partiklar blockera férgasaren. Det paverkar
motorns funktion negativt.

For att undvika klibbiga partiklar under foérvaring ska du
tillsatta en stabilisator. Om alkylatbensin anvands
behovs ingen stabilisator. Om du anvander vanlig
bensin ska du inte andra till alkylatbensin. Det kan géra
sa att kansliga gummidetaljer blir harda. Tillsatt
stabilisator till branslet i bransletanken eller i den
behallare som anvands for forvaring. Anvand alltid det
blandningsférhallande som anges av tillverkaren. Kér

motorn i minst 10 minuter efter tillsats av stabilisator tills

det rinner ut i férgasaren.

VARNING: Forvara inte produkten med
bransle i tanken inomhus eller pa platser
med daligt luftflode. Det finns risk for brand
om bransleangor kommer i kontakt med
Oppen eld, gnistor eller en pilotlaga, som i
en varmepanna, varmvattentankar,
torktumlare osv.

VARNING: Ta bort gras, I16v och annat
lattantandligt material fran produkten for att
minska risken for brand. Lat produkten
svalna innan du lamnar den i férvaring.

» Rengor produkten, se Rengdra produkten pa sida
79. Reparera eventuella lackskador for att undvika
korrosion.

» Inspektera produkten med avseende pa slitna eller

skadade delar och dra at eventuella I16sa skruvar och

muttrar.

» Ta bort batteriet. Rengér, ladda och férvara det svalt.

« Byt motorolja, och kassera spilloljan.

* Toém bensintanken. Starta motorn och kér den tills
det inte finns nagot kvarvarande brénsle i
forgasaren.

Notera: Tém inte brénsletanken och férgasaren om
du har tillsatt en stabilisator.

« Ta bort pluggarna och hall cirka en matsked
motorolja i varje cylinder. Dra runt motorn manuellt
for att férdela oljan, och satt tillbaka pluggarna.

*  Smorj alla smorjnipplar, leder och axlar.

» Forvara produkten pa en ren och torr plats och tack
Over den for mer skydd.

» Ett skynke for skydd av produkten vid férvaring eller

transport finns tillgangligt hos aterforsaljaren.

Kassering

» Kemikalier kan vara farliga och far inte kastas pa
marken. Kassera alltid anvanda kemikalier vid ett
servicecenter eller pa 1amplig anvisad plats.

Nar produkten ar utsliten ska du skicka den till
aterforsaljaren eller nagot annat stélle for
atervinning.

Olja, oljefilter, brénsle och batteri kan ha en negativ
paverkan pa miljén. Folj lokala
atervinningsbestammelser och tillampliga
férordningar.

Kasta inte batteriet som hushallsavfall.

Skicka batteriet till en Husqvarna serviceverkstad
eller kassera det pa en anvisad plats for forbrukade
batterier.
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Tekniska data

Tekniska data
| R 418Ts AWD R 422Ts AWD

Dimensioner
Langd utan klippaggregat, mm 2020 2070
Bredd utan klippaggregat, mm 900 900
Hojd, mm 1130 1160
Vikt utan klippaggregat, med tomma tankar, kg 299 327
Hjulbas, mm 870 1000
Sparvidd fram, mm 713 713
Sparvidd bak, mm 710 710
Déackdimensioner 16 x 6,50 x 8 18 x7,50 x 8
Lufttryck, bak — fram, kPa/bar/PSI| 60/0,6/8,5 60/0,6/8,5
Max. lutning, grader ° 10 10
Motor
Fabrikat / Modell Kawasaki/FS541V Briggs & Stratton/7220
Nominell motoreffekt, kW 1 10,6 12,5
Slagvolym, cm?3 603 656
Max. motorvarvtal, r/min 2900 + 100 3000 + 100
Bransle, minsta oktantal 91 91
Tankvolym, | 17 17
Olja Klass SF, SG, SH eller SJ | Klass SF, SG, SH eller SJ

SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAESW-20

SAEA40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAESW-20

Oljevolym inkl. filter, | 1,9 1,9

Oljevolym exkl. filter, | 1,7 1,7

Startmotor Elstart 12 V Elstart 12 V
Transmission

Varumarke Tuff torq Tuff torq

Modell KTM10SA/K664GA KTM10DA/K664GA

Olja, klass SF-CC

SAE 10 W/50 Syntet

SAE 10 W/50 Syntet

Oljekapacitet, totalt, |

3,2

3,2

1

Motorns angivna markeffekt ar medelvardet for nettoeffekten (vid det specificerade varvtalet) hos en typisk

produktionsmotor fér den motormodell som matts enligt SAE-standard J1349/ISO1585. Massproducerade
motorer kan avvika fran detta varde. Den faktiska effekten hos den motor som ér installerad i slutprodukten
kommer att bero pa driftshastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.
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R 418Ts AWD R 422Ts AWD
Elsystem
Typ 12V, negativ jord 12V, negativ jord
Batteri 12V, 24 Ah 12V, 24 Ah
Tandstift NGK BPR4ES EMS PLATINUM
Huvudsakring, flatstiftstyp, A 15 15
Sakring for eluttag, flatstiftstyp, A 5 5
Elektrodavstand, mm 0,75/0,030 0,75/0,030

Lampor

Halogen, 2 x 12V 20 W

Halogen, 2 x 12V 20 W

Klippaggregat

Typ Combi 94 Combi 103

Combi 103 Combi 112

Combi 112 Combi 122
Klippaggregat Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122
Klippbredd, mm 940 1030 1120 1220
Klipphojd, sju lagen, mm/tum | 25-75 25-75 25-80 25-80
Bredd, mm 1030 1120 1220 1330
Vikt, kg 45 49 56 64
Kniv
Langd, mm 383 383 420 454
Artikelnummer 5795626-10 5041904-10 5041878-10 5354294-10
Bulleremissioner 2
Ljudeffektniva, uppmatt dB(A) | 97 97 97/98 102
Ljudeffektniva, garanterad 98 98 98/99 103
dB(A)
Ljudnivaer 3
Ljudtrycksniva vid anvanda- 83 83 83 88
rens Ora, dB(A)
Vibrationsnivéer 4
Vibrationsniva i ratten, m/s2 3,5 3,5 3,5 3,5

2 Emission av buller till omgivningen uppmétt som ljudeffekt (Lya) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

3 Ljudtrycksniva enligt SS-EN ISO 5395. Redovisade data for ljudtrycksniva har ett typiskt spridningsmatt (stan-
dardavvikelse) pa 1,2 dB(A).

4 Vibrationsniva enligt SS-EN ISO 5395. Redovisade data for vibrationsniva har ett typiskt statistiskt spridnings-
matt (standardavvikelse) pa 0,2 m/s? (ratt) samt 0,8 m/s? (séte).

36

522 - 002 -




Klippaggregat Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122

Vibrationsniva i satet, m/s2 0,7 0,7 0,7 0,7
i N . och kan orsaka allvarliga skador. Anvand
VARNING: Att anvénda et klippaggregat inte andra typer av klippaggregat an angivet
som inte ar godkant for produkten kan leda i den har anvandarhandboken.
till att foremal matas ut med hog hastighet

Tillbehor

Instruktioner for underhall av tillvalsutrustning eller tillbehdrets eller utrustningens bruksanvisning for
tillbehdr finns inte i denna bruksanvisning. Se instruktioner.

Service
Gor en arlig kontroll hos en auktoriserad serviceverkstad Nar du skickar en bestéllning av reservdelar ska du
for att kontrollera att produkten fungerar sékert och pa ange information om inkdpsar, modell, typ och
béasta satt under hogsasongen. Den basta tiden for serienummer.

service eller 6versyn av produkten ar under lagsasong. Anvand alltid originalreservdelar

Garanti

Transmissionsgaranti

Transmissionsgarantin galler bara om kontroller gérs av
fram- och bakhjulens hastighet enligt
underhallsschemat. For att undvika skador pa
transmissionssystemet ska du lata en godkand
serviceverkstad justera det.
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EG-forsdkran om dverensstammelse

EG-forsakran om dverensstammelse

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-
36-146500, forsakrar harmed att akgrésklipparna
Husqvarna R 418Ts AWD och R 422Ts AWD fran
2014ars serienummer och framat (aret anges tydligt pa
typskylten foljt av ett serienummer) motsvarar
foreskrifterna i RADETS DIREKTIV:

+ avden 17 maj 2006 "angaende maskiner”
2006/42/EG

+ avden 26 februari 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet” 2014/30/EU

+ avden 8 maj 2000 "angaende emission av buller i
miljén” 2000/14/EG

Information angaende bulleremissioner och klippbredd,
se Tekniska Data.

Féljande harmoniserade standarder har tillampats:
EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Om inte annat anges ar ovan angivna standarder de
senast offentliggjorda versionerna.

Anmélt organ: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala har utfardat rapporter
om beddémning av éverensstdammelse enligt bilaga VI till
RADETS DIREKTIV av den 8 maj 2000 angaende
emissioner av buller till omgivningen, 2000/14/EG.

Certifikaten har nummer: 01/901/268, 01/901/269,
01/901/203

Huskvarna, 2016-02-15

A

Claes Losdal, utvecklingschef/tradgardsprodukter
(auktoriserad representant for Husqvarna AB samt
ansvarig for tekniskt underlag)

38

522 - 002 -



Indhold

INAIEANING. ...t e e 39
Sikkerhed..........cccoiiiiiiiiiic 44
MONEEIING. ...t 49
DI 51
Vedligeholdelse..........cooiiiiiiiiiiiiiiiee e 55
Fejifinding.......ccveiiiiiiiiiee s 69
Transport, opbevaring og bortskaffelse........................ 70

Tekniske data..........cccooiiiiiiiiii e 72
TIDENGBr ... 74
SEIVICE. ...t 74
Garanti........cociiiiiiii 74
EU-overensstemmelseserklaering...........ccccceeveeniennnenne 75
.................................................................................... 0

Indledning

Eftersyn forud for levering og
varenumre

Bemeerk: Der er udfert eftersyn forud for levering pa
dette produkt. Serg for, at du modtager en underskrevet

kopi af dokumentet for eftersyn forud for levering fra din
forhandler.

Serviceveerkstedets kontakto-
plysninger:

Denne brugsanvisning hgrer til produktet med varenummer/serienummer:

/

Motor:

Gearkasse:

Produktbeskrivelse

Dette produkt er en havetraktor. Pedaler til karsel
fremad og bagud lader brugeren justere hastigheden
uden problemer. En timeteeller viser, hvor mange timer
operatgren har brugt produktet. Dette produkt har
forlygter og firhjulstraeek og bruges med Combi-
klippeskjolde med BioClip.

Anvendelsesformal

Produktet er fremstillet til graesslaning pa abne og plane
arealer i beboelsesomrader og haver. Montér andet,

valgfrit tilbeher for at bruge produktet til andre opgaver.
Tal med din Husqvarna-forhandler for at fa flere
oplysninger om, hvilket tilbehar der er tilgaengeligt.

Forsikring af dit produkt

Serg for, at dit nye produkt er daekket af forsikringen. Tal
med forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl. Vi anbefaler
en fuldt deekkende forsikring, der omfatter tredjepart,
brand, skade, tyveri og ansvar.
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Produktoversigt

1. Stremudtag 12 V

2. Kontakt til stremudtaget
3. Teendingslas

4. Gashandtag

5. Kontakt til forlygterne
6. Chokerhandtag

7. Timeteeller

8. Laeftehandtag til hydraulisk lgft pa klippeskjoldet
9. Klippehgjdehandtag

10. Leftehandtag til mekanisk laft pa klippeskjoldet
11. Pedal til bakkarsel

12.
3.
4.
5.
6.

1
1
1
1

17.
18.
19.
. Handtag til aktivering eller deaktivering af drevet pa

2

o

Pedal til fremadkersel
Parkeringsbremse

Laseknap til parkeringsbremse
Saedejustering

Handtag til aktivering eller deaktivering af drevet pa
forakslen

Typeskilt
Braendstoftankdaeksel
Daeksellas

bagakslen
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Oversigt over det elektriske system

Batteri

Mikrokontakt til den hydrostatiske gearkasse
Mikrokontakt til klippeskjoldet
Mikrokontakt til seede
Teendingslas

Timetaeller

Relae

Motorstik

Hovedsikring, 15A

10. Sikring, 7,5A

11. Kontakt til stramudtaget

12. Stremudtag (12 V)

13. Kontakt til forlygterne

14. Forlygter

O NGOk ON =

©

Timeteeller

Timetaelleren viser, hvor mange timer motoren har kert.

Tidsperioden med aktiveret teending, hvor motoren er
slukket, registreres ikke. Det sidste ciffer viser
tiendedele af en time (6 minutter).

Forlygter og stremudtag

Tryk pa kontakten (A) for at taende eller slukke
forlygterne.

Tryk pa kontakten (C) for at taende eller slukke for
stremudtaget (B). Spaendingen i strgmudtaget er 12 V.

Stremudtaget er forsynet med en sikring, se Sadan
udskiftes en sikring pa side 60.

Pedaler til kersel fremad og bagud

Hastigheden justeres gradvist med to pedaler. Venstre
pedal (1) bruges til at bevaege sig fremad, og hgjre
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pedal (2) bruges til at bevaege sig tilbage. Produktet
bremser, nar pedalerne slippes.

Leftehandtag til hydraulisk left pa
klippeskjoldet

Loftehandtaget til hydraulisk Iaft bruges til at lafte
klippeskjoldet til transportpositionen og saenke
klippeskjoldet til klippepositionen. Den hydrauliske lgft
bruger hydrauliktryk, og motoren skal startes for at liften
kan fungere.

Nar lgftehandtaget flyttes til transportposition, stopper
klingerne med at rotere efter ca. 5 sekunder.

Nar lgftehandtaget flyttes til klippepositionen, begynder
klingerne at rotere.

Hvis du har brug for at Iafte eller seenke klippeskjoldet,
nar motoren er slukket, og der ikke er noget hydraulisk
tryk, skal du bruge det mekaniske lgftehandtag.
Leftehandtag til mekanisk lgft pa
klippeskjoldet

Loftehandtaget til mekanisk lgft bruges til at lgfte og
saenke klippeskjoldet, nar der ikke er hydraulisk tryk. Det

kan ogsa bruges til mekanisk at lase klippeskjoldet i
transportpositionen.

Treek lgftehandtaget bagud for at Igfte klippeskjoldet til
transportpositionen. Hvis motoren er teendt, stopper
klingerne med at rotere efter ca. 5 sekunder.

Bemaerk: Loftehandtaget til mekanisk loft skal veere i
transportpositionen for at starte motoren.

Tryk pa laseknappen og flyt laftehandtaget fremad for at
saenke klippeskjoldet til klippepositionen. Hvis motoren
er taendt, begynder knivene at rotere.

4

i

Bemeerk: Hvis klippeskjoldet ikke saenker sig, er det
sandsynligvis blevet Igftet med Igftehandtaget til
hydraulisk left. Se Loftehdndtag til hydraulisk loft pa
kljppeskjoldet pa side 42.

Klippeskjold

De forskellige klippeskjold til dette produkt er Combi-
klippeskjold med BioClip. BioClip klipper greesset, sa det
bliver til gadning. Combi-klippeskjold kan ogsa bruges
uden BioClip. Uden BioClip udkastes greesset pa
bagsiden.

Symboler pa produktet

ADVARSEL: Skedeslgs eller forkert brug
kan resultere i alvorlig skade eller dgdsfald
hos operataren eller andre.

Leaes brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have forstaet
= instruktionerne, inden du bruger produktet.
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é Roterende knive. Hold kropsdele veek fra
dzekslet, nar motoren er taendt.

Q

Advarsel: roterende dele. Hold kropsdele
O veek.

®

Pas pa udslyngede genstande og
rikochettering.

Varm overflade.

Treek i klemmen for at fierne motordaekslet.

Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig
personer og i seerdeleshed barn eller dyr i
naerheden af det.

2 b

e
7

Se bag dig, fer og mens du kerer bagud
med produktet.

1

Sla aldrig grees lige over en skraning. Sla
aldrig grees pa skraninger, der haelder mere
end 10°. Se Klipning af grees pa skraninger
pa side 47.

Medtag aldrig passagerer pa produktet eller
udstyret.

Risiko for at veelte.

Betjen produktet meget langsomt, hvis der
ikke er fastgjort et klippeskjold.

| Y4 22

Betjen produktet ved fuld hastighed, nar et
— klippeskjold er monteret.

¥ g

->
oaa, Kar fremad.

Frigear.

pa

- &,3:. Kegr bagud.

(®) Parkeringsbremse.
( Aktiver parkeringsbremsen.
(@) Sleek parkeringsbremsen.

] HI\I Brug chokeren, hvis motoren er kold.

m

i
™ Hydrostatisk frihjul.

T
Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende CE-direktiv.

L= | Stgjemissioner til omgivelserne i henhold til
EF-direktiv. Produktets emission fremgar af
dB} kapitlet Tekniske data og af meerkaten.

Brug altid godkendt hareveern.

I \ I Choker

Stop motoren.

START Start motoren.

Motorens omdrejningstal - hurtigt.

Motorens omdrejningstal - langsomt.

m Braendstof.

Maks. etanol 10 %.
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N |]‘.
1T Klippehgjde.

fE Serviceposition for klippeskjoldet.
lm Driftsposition for klippeskjoldet.
Knivene er aktiveret.
Knivene er deaktiveret.

Oliestand.

udfgres reparationer eller
vedligeholdelsesarbejde.

»
*—J Stands motoren, og fiern teendrgret, far der

Udfer en kontrol af motoroliestanden.

b@ Udfar en kontrol af gearkasseoliestanden.

Bemaerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i visse handelsomrader.

EUV
ADVARSEL.: Ved manipulation af motoren
bortfalder EU-typegodkendelsen af dette
produkt.

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi

ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

« produktet er forkert repareret

« produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten

« produktet har tilbeher, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

« produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemzerkninger bruges til at
pege pa seaerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges, hvis fareren udsaetter
sig selv eller omkringstaende personer for
risiko for personskade eller dedsfald ved
tilsideseettelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

>

BEMZARK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller
det omgivende omrade ved tilsideszettelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.

>

Bemaerk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er
ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Dette produkt kan skeere
hzender og fedder af og udslynge

genstande. Alvorlig personskade eller
dadsfald kan forekomme, hvis du ikke
overholder sikkerhedsinstruktionerne.

A

ADVARSEL: Fortsaet ikke med at bruge et
produkt med beskadiget skaereudstyr.
Beskadiget skeereudstyr kan udslynge
genstande og forarsage alvorlig
personskade eller dgdsfald. Udskift
beskadigede knive med det samme.

A

ADVARSEL: Dette produkt danner et
elektromagnetisk felt under drift. Dette felt
kan i nogle tilfelde pavirke aktive eller
passive medicinske implantater. For at
reducere risikoen for alvorlige eller
dadbringende kvaestelser anbefaler vi, at
personer med medicinske implantater
kontakter deres lsege og producenten af det
medicinske implantat, for de tager produktet
i brug.

A

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

« Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Undga
situationer, som du ikke synes, du er tilstraekkeligt
kvalificeret til. Hvis du er usikker pa
driftsprocedurerne, efter du har leest
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brugsanvisningen, skal du kontakte en ekspert, for
du fortsaetter.

Lees og forsta brugsanvisningen og anvisningerne
pa produktet omhyggeligt, inden du starter produktet.
Leer, hvordan du bruger produktet og dets
kontrolfunktioner sikkert, og lzer at standse produktet
hurtigt.

Leer at genkende sikkerhedsmzerkaterne.

Hold produktet rent for at sikre, at man tydeligt kan
leese alle skilte og meerkater.

Veer opmeerksom pa, at fereren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre personer eller disses
ejendom.

Der ma ikke transporteres passagerer. Produktet ma
kun bruges af én person.

Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens motoren
er teendt. Sgrg altid for at stoppe knivene, aktivere
parkeringsbremsen, stoppe motoren og fierne
teendingsn@glen, inden du efterlader produktet uden
opsyn.

Du ma kun bruge produktet i dagslys eller under
gode lysforhold. Hold produktet pa sikker afstand af
huller og andre ujeevnheder i terreenet. Hold gje med
andre potentielle risici.

Produktet ma ikke anvendes i darligt vejr, f.eks. tage,
regn, fugtigt vejr eller steder, hvor der er vadt, hard
vind, kraftig kulde, risiko for lynnedslag osv.

Find og marker sten og andre faste genstande, sa
du undgar at kere ind i dem.

Fjern sten, legetgj, staltrad osv. fra omradet, da de
kan blive fanget af knivene og slynget ud.

. =£

o O

Lad ikke bgrn eller andre personer, som ikke er
godkendt til at bruge produktet, bruge eller udfere
service pa det. Lokal lovgivning kan stille krav til
brugerens alder.

» Serg for, at ingen andre opholder sig i neerheden af
produktet, nar du starter motoren, aktiverer drevet
eller begynder at kgre med produktet.

+ Hold gje med trafikken, hvis du slar grees i
nzerheden af en vej eller krydser en vej.

» Brug ikke produktet, hvis du er treet, hvis du er
pavirket af alkohol, narkotika, medicin eller andet,
som kan forringe dit syn, din arvagenhed, din
kropskontrol eller din demmekraft.

» Parker altid produktet pa en plan overflade med
motoren standset.

Sikkerhedsinstruktioner vedrerende barn

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

» Der kan opsta alvorlige ulykker, hvis du ikke er pa
vagt over for bgrn i neerheden af produktet. Barn kan
blive tiltrukket af produktet og graesslaningsarbejdet.
Det er hgjst sandsynligt, at barnene ikke bliver der,
hvor du sidst sa dem.

* Hold bern vaek fra det omrade, der skal slas. Serg
for, at en voksen er ansvarlig for bgrnene.

* Hold gje, og stop produktet, hvis bgrn kommer ind i
arbejdsomradet. Veer seerlig forsigtig i neerheden af
hjarner, buske, traeer eller andre genstande, som
kan spaerre dit udsyn.

» For og mens du bakker med produktet, skal du se
dig bagud og se nedad for at sikre, at der ikke er
sma bern i naerheden af produktet.

* Lad ikke bern kgre med. De kan falde af og komme
alvorligt til skade eller forhindre sikker mangvrering
af produktet.

* Lad ikke bern betjene produktet.

Sikkerhedsinstruktioner for drift

ADVARSEL: Rer ikke ved motoren eller
udstadningssystemet under eller
umiddelbart efter brug. Motoren og
udstgdningssystemet bliver meget varme
under driften. Risiko for forbraendinger,
brand og skade pa ejendom eller
omkringliggende omrader. Under betjening
af produktet skal der holdes afstand til buske
og andre genstande.
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ADVARSEL: Lees folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

» Kig altid nedad og bagud, far og mens du kerer
bagud. Hold gje med store og sma hindringer.

» Seenk hastigheden, far du drejer om et hjgrne.

» Stands klingerne, nar du kerer over omrader, som
ikke skal klippes.

A

* For brug af produktet skal motorens koldluftindtag
renses for graes og snavs. Hvis koldluftindtaget er
blokeret, er der risiko for beskadigelse af motoren.

»  Kor forsigtigt rundt om sten og andre sterre
genstande og serg for, at klingerne ikke rammer
dem.

* Produktet ma ikke bruges, nar der keres over
genstande. Stop og undersgg produktet og
klippeskjoldet, hvis du er kert over eller ind i en
genstand. Udfer reparationer efter behov, inden du
genstarter.

BEMZRK: Laes falgende instruktioner om
forholdsregler, inden du bruger produktet.

Personligt beskyttelsesudstyr

A

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, nar du
bruger produktet. Personligt beskyttelsesudstyr
udelukker ikke fuldstaendigt risikoen for
personskader, men det mindsker graden af skaderne
i tilfeelde af, at der skulle ske en ulykke. Lad
forhandleren hjeelpe dig med at vaelge det rigtige
udstyr.

* Godkendt hgrevaern skal altid anvendes. Langvarig
eksponering for stgj kan medfere permanente
hgreskader.

» Brug altid beskyttelsessko eller -stgvler. Takapper af
stal anbefales. Brug ikke produktet med bare fedder.

« Beer handsker, nar det er ngdvendigt, f.eks. ved
montering, eftersyn eller rengaring af skaereudstyret.

* Beer ikke lgstsiddende t@j, smykker eller andre
genstande, der kan blive fanget i beveegelige dele.

« Serg for at have ferstehjeelpsudstyr og ildslukker ved
handen.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

A

* Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger. Kontrollér
sikkerhedsanordningerne regelmaessigt. Hvis
sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-servicevaerksted.

« Foretag ikke eendringer pa sikkerhedsanordninger.
Produktet ma ikke bruges med defekte eller
afmonterede beskyttelsesplader,
beskyttelsesdaeksler, sikkerhedsafbrydere eller
andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Sadan kontrolleres teendingslasen

- Start og stop motoren for at kontrollere
teendingslasen. Se Sddan startes motoren pa side
5209 Sddan standses motoren pa side 54.

» Serg for, at motoren starter, nar du drejer
teendingsnaglen til START.

» Serg for, at motoren standser omgaende, nar du
drejer taendingsnegglen til STOP.

Sikkerhedskredslgb
Motoren kan kun startes, nar felgende betingelser er
opfyldt:

» Klippeskjoldet er lgftet, og parkeringsbremsen er
aktiveret.

Motoren skal standse i falgende situationer:

» Klippeskjoldet er saenket, og fgreren rejser sig fra
seedet.

« Klippeskjoldet er lgftet, parkeringsbremsen er ikke
aktiveret, og fgreren rejser sig fra seedet.

For at kontrollere sikkerhedskredslgbet skal du forsgge
at starte motoren, mens en af ovenstaende betingelser
ikke er opfyldt. Serg for at udbedre situationen, og prev
igen. Udfer denne kontrol dagligt.

Sadan kontrolleres hastighedsbegreenseren

» Slip pedalen til fremadkarsel for at bremse.

« For yderligere bremseeffekt kan du treede pedalen
for bagudkersel ned.

« Sorg for, at pedalerne for kersel fremad og bagud
ikke er blokerede og kan betjenes frit.

« Serg for, at produktet bremser, nar pedalen til
fremadkersel slippes.
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Parkeringsbremse

ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke
fungerer, kan produktet begynde at bevaege
sig og forarsage personskade eller andre
skader. Serg for, at parkeringsbremsen
regelmaessigt undersgges og justeres.

A

Se Sddan kontrolleres parkeringsbremsen pa side 59.

Lyddaemper
Lyddeaemperen sikrer et minimalt stgjniveau og sender
udstgdningsgasserne veek fra foreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddaemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddaemper gger stgjniveauet og
risikoen for brand.

Efterse lyddaemperen regelmaessigt for at sikre, at den
er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

> 210

BEMAERK: Lyddeemperen bliver meget varm
under og efter brug, og nar motoren kearer i
tomgang. Veer forsigtig i naerheden af
brandfarlige materialer og/eller dampe for at
forhindre brand.

A

Beskyttelsesdeeksler

Manglende eller beskadigede beskyttelsesdeeksler ager
risikoen for skader pa beveegelige dele og varme
overflader. Efterse beskyttelsesdeekslerne for betjening
af produktet. Sgrg for, at alle beskyttelsesdaeksler er
korrekt monteret og fri for revner og andre skader.
Udskift defekte deeksler.

Klipning af graes pa skraninger

ADVARSEL: Ls fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

« Kilipning af graes pa skraninger gger risikoen for, at
du ikke kan styre produktet og at produktet vaelter.
Det kan forarsage personskade eller dgdsfald.
Klipning af grees pa skraninger skal udfgres med
forsigtighed. Undlad at klippe greesset, hvis det ikke
er muligt at bakke op ad en skraning, eller du ikke
foler, at det er sikkert.

« Fjern sten, grene og andre forhindringer.

* Kgr op og ned ad skraningen under klipningen, ikke
fra side til side.

* Kor ikke ned ad en skraning med klippeskjoldet
loftet.

* Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 10°.

+ Undlad at starte eller stoppe pa en skraning.

»  Korjeevnt og langsomt pa skraninger.

» Undga pludselige eendringer i hastighed eller retning.

» Drej ikke mere end hgjst ngdvendigt. Drej langsomt
og gradvist, nar du kerer ned ad en skraning. Ker
med lav hastighed. Drej rattet forsigtigt.

» Hold gje med, og ker ikke hen over furer, huller og
bump. Der er en starre risiko for, at produktet veelter,
pa skranende underlag. Langt graes kan skjule
hindringer.

* Undlad at klippe graesset i neerheden af kanter,
grofter og bredder. Produktet kan pludselig veelte,
hvis et hjul kerer ud over kanten pa en stejl skraning
eller en greft, eller hvis en kant bryder sammen. Hvis
produktet ryger i vandet, er der risiko for at drukne.

9

» Brug aldrig maskinen pa vadt graes. Det er glat, og
deekkene kan miste grebet, sa produktet skrider ud.

+ Seet ikke foden pa jorden for at forsgge at gore
produktet mere stabilt.

»  Kor meget forsigtigt, hvis der er monteret noget, der
kan gere produktet mindre stabilt.

»  Gor produktet mere stabilt ved at fastgere hjulvaegte
eller kontraveegte. Sperg forhandleren for at fa
yderligere oplysninger. Pa R 422Ts AWD skal du
bruge kontraveegte, da hjulvaegte ikke kan bruges pa
firehjulstraekkere.

Breendstofsikkerhed

A

ADVARSEL: Veer forsigtig med braendstof.
Det er meget brandfarligt og kan forarsage
personskade og tingsskade.
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ADVARSEL: Lees folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

+ Pafyld aldrig breendstof indenders.

« Benzin og benzindampe er giftige og meget
brandfarlige. Veer forsigtig med benzin for at
forhindre personskade eller brand.

» Fjern ikke deekslet pa breendstoftanken, og pafyld
aldrig breendstof, mens motoren karer.

» Lad motoren kele helt af, fer du fylder breendstof pa.

+ Du ma ikke ryge, mens du fylder braendstof pa.

+ Pafyld ikke breendstof nzer gnister eller aben ild.

» Hvis der er utaetheder i breendstofsystemet, ma du
ikke starte motoren, for laekagerne er repareret.

» Pafyld ikke til over det anbefalede braendstofniveau.
Varmen fra motoren og solen far braendstoffet til at
udvide sig, og breendstoffet flyder over, hvis tanken
er for fyldt.

» Overfyld ikke tanken. Hvis du spilder breendstof pa
produktet, skal du tgrre det af og vente, til det er
terret, for du starter motoren. Hvis du spilder pa dit
tej, skal du skifte det.

* Opbevar kun breendstof i godkendte beholdere.

» Opbevar produktet og breendstoffet pa en sadan
made, at der ikke er risiko for, at udleekkende
braendstof eller breendstofdampe kan medfere
skader.

« Aftap braendstoffet i en godkendt beholder udenders
og pa sikker afstand af aben ild.

Batterisikkerhed

ADVARSEL: Et beskadiget batteri kan
eksplodere og forarsage personskade. Hvis
batteriet er deformeret eller beskadiget, skal

du henvende dig til et godkendt Husqvarna-
servicevaerksted.

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

e Beer sikkerhedsbriller, nar du er i neerheden af

batterier.

Beer ikke ure, smykker eller andre metalgenstande i

nzerheden af batteriet.

» Opbevar batteriet utilgaengeligt for barn.

« Batteriet skal oplades i et rum med god ventilation.

* Hold en sikkerhedsafstand pa mindst 1 meter til
brandfarlige materialer, nar du oplader batteriet.

» Kassér udskiftede batterier. Se Bortskaffelse pa side
71.

» Der kan komme eksplosive gasser fra batteriet.
Undlad at ryge i neerheden af batteriet. Hold batteriet
veek fra aben ild og gnister.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Produktet er tungt og kan
medfgre personskade eller skade pa
ejendom eller de tilstadende omrader. Udfer
ikke vedligeholdelse pa motoren eller
klippeskjoldet uden disse betingelser:

* Motoren er slukket.

* Produktet er parkeret pa en plan
overflade.

« Parkeringsbremsen er aktiveret.

* Teendingsngglen er fiernet.

» Klippeskjoldet er deaktiveret.

« Teendkablerne er fiernet fra stikkene.

ADVARSEL: Udstadningsgasserne fra
motoren indeholder kulilte, som er en lugtfri,
giftig og meget farlig gasart. Brug ikke

produktet i lukkede rum eller rum uden ikke
tilstreekkelig luftgennemstrgmning.

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

« For at sikre den bedst mulige ydeevne og sikkerhed
skal du regelmaessigt udfgre
vedligeholdelsesarbejde pa produktet som angivet i
vedligeholdelsesskemaet. Se
Vedligeholdelsesskema pa side 55.

» Elektriske stod kan medfere personskade. Berar
ikke kablerne, mens motoren kgrer. Udfar ikke en
funktionstest pa teendingssystemet med fingrene.

« Start ikke motoren, hvis beskyttelsesdeekslerne er
fiernet. Der er hgj risiko for personskader forarsaget
af bevaegelige eller varme dele.

« Lad produktet kgle af, inden du udferer
vedligeholdelse naer motorrummet.

» Knivene er skarpe og kan forarsage snitsar. Vikl
beskyttelse omkring knivene, eller brug
beskyttelseshandsker, nar du skal arbejde med
knivene.

« Seet altid klippeskjoldet i Serviceposition for at
renggre det. Parker ikke produktet i neerheden af
kanten af en greft eller skraninger for at fa adgang til
klippeskjoldet.

A BEM/ERK: Lees falgende instruktioner om
forholdsregler, inden du bruger produktet.

« Tarn ikke motoren, hvis teendraret eller taeendkablet
er afmonteret.

» Sorg for, at alle matrikker og bolte er spsendt
korrekt, og at udstyret er i god stand.
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« Du ma ikke sendre indstillingen af regulatorerne.
Hvis motoromdrejningstallet er for hgijt, kan
produktetkomponenter blive beskadiget. Se
Tekniske data pa side 72 vedr. det hgjeste tilladte
motoromdrejningstal.

* Produktet er kun godkendt med det udstyr, der er
leveret eller anbefalet af producenten.

Montering

Indledning

ADVARSEL: Driviemmens speendingsfjeder
kan ga i stykker og forarsage personskade.

Beer sikkerhedsbiriller, nar du monterer eller
fierner klippeskjoldet.

A

Laes monteringsanvisningerne i brugsanvisningen
omhyggeligt. En maerkat pa indersiden af frontdeekslet
pa produktet viser ogsa, hvordan du monterer og fierner
klippeskjoldet.

Sadan monteres klippeskjoldet

Parkér produktet pa en plan overflade.

Aktiver parkeringsbremsen.

Indstil klippehgjdehandtaget til servicepositionen.

H>wn =

Indstil klippeskjoldets lgftehandtag til
klippepositionen.

"%\\\

5. Skub stellet (A) ned. Loft lasen (B) til stellet til lodret
stilling.

ADVARSEL: Lasemekanismen kan
medfgre skade pa fingrene, hvis du ikke
betjener den forsigtigt. Seet lasen til
stellet i fuld lodret stilling.

A

6. Fjern drivremmen og saet den i remholderen.

7. Tryk klippeskjoldet ind i stellet. Sgrg for, at de
forreste styretapper gar ind i rillerne pa stellet. Lasen
til stellet udlgses automatisk.

/=

8. Tryk klippeskjoldet ind, indtil de bageste styretapper
rgrer bunden af rillerne pa stellet.

9. Indstil klippeskjoldets laftehandtag til den laste
position. Klippeskjoldet Iaftes op.
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10. Fastger klippehgjdestatten. Saet drivremmen
omkring drivhjulene. Serg for, at drivremmen sidder
pa den rigtige side af speendingshjulet.

6. Treek fiederhandtaget ud fra fiederholderen for at
lgsne drivremspaendingen.

12. Monter det forreste deeksel.

Sadan afmonteres klippeskjoldet

1. Parkér produktet pa en plan overflade.

2. Aktiver parkeringsbremsen.

3. Indstil klippehgjdehandtaget til servicepositionen.
4.

Treek klippeskjoldets lgftehandtag bagud til den laste
position for at Igfte klippeskjoldet.

)
(®)+§

)

5. Lasn klemmen pa det forreste deeksel med det
veerktgj, der er fastgjort til teendingsneglen, og fiern
deekslet.

10. Laft lasen til stellet til lodret stilling.
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11. Hold klippeskjoldets forreste kant med to haender, og
treek det ud.

Indledning

ADVARSEL: Far du bruger produktet, skal
du lzese og forsta kapitlet om sikkerhed.

Sadan pafyldes braendstof

ADVARSEL: Benzin er meget brandfarligt.
Veer forsigtig, og pafyld benzin udenders (se
Breendstofsikkerhed pa side 47).

ADVARSEL: Benyt ikke breendstoftanken
som stotte.

BEMAERK: Forkert braendstof kan medfare
beskadigelse af motoren.

> BB

Motoren kerer pa benzin med et mindste oktantal pa 91
(87 AKI), der ikke er blandet med olie. Vi anbefaler
biologisk nedbrydelig alkylatbenzin. Brug ikke benzin,
som indeholder mere end 10 % ethanol.

» Udfer en kontrol af braendstofniveauet far hver brug,
og pafyld om ngdvendigt.

Pafyld aldrig braendstoftanken helt. Hold en afstand
pa mindst 2,5 cm.

Sadan justeres ssedet

ADVARSEL.: Juster ikke seedet, mens du
bruger produktet.

A

Saedet kan vippes frem. Det kan ogsa justeres frem og
tilbage.

* For at justere saedet frem og tilbage skal du skubbe
grebet under saedets forkant til venstre. Flyt grebet til
den gnskede position.

NS

>

«««««g@a

\./:*\

» For at justere sadets fiedre, skal du flytte
gummistoppene under saedet som anfert i
illustrationen. Saet 2 stop foran, i midten eller bagest.

Aktivering og deaktivering af
drivsystemet

Hvis du vil flytte produktet med motoren slukket, skal
drivsystemet vaere deaktiveret. Traek drivsystemets
handtag helt ud for at deaktivere drevet pa akslen. Skub
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drivsystemets handtag helt ind for at aktivere drevet pa
akslen. Brug ikke de midterste positioner.

Produktet har ét drevsystemhandtag til forakslen og ét til
bagakslen. Drevsystemets handtag til bagakslen er
placeret bag det venstre baghjul.

1) %*

e
) ) L3S

/

Drevsystemets handtag til forakslen er placeret bag det
venstre forhjul.

Sadan lgftes klippeskjoldet

1. Treek i leftehandtaget for at treekke det hydrauliske
laft bagud. Klippeskjoldet lgftes til
transportpositionen.

2. Huvis det er ngdvendigt, kan klippeskjoldet lase
transportpositionen med det mekaniske
loftehandtag. Se Laftehandtag til mekanisk loft pa
klippeskjoldet pa side 42.

Sadan sankes klippeskjoldet til
driftsposition

1. Huvis klippeskjoldet er Iast i transportpositionen med
det mekaniske lgftehandtag, skal det mekaniske
loftehandtag ferst flyttes til klippepositionen.

2. Flyt lgftehandtaget til hydraulisk lgft fremad for at
saenke klippeskjoldet til klippepositionen. Knivene
begynder at rotere.

3. Hold Igftehandtaget til hydraulisk lgft i fremadgaende
position i et sekund, for du slipper det. Dette saenker
klippeskjoldet helt.

Bemeerk: Hvis klippeskjoldet ikke saenkes helt, lafter
det sig fra overfladen og klipper ikke greesset, hvis
du beveeger dig hen over kanten af en skraning.

Sadan startes motoren

1. Serg for, at drivsystemet er aktiveret, se Aktivering
og deaktivering af drivsystemet pa side 51.

0

Zs

2. Left klippeaggregatet op, og aktiver
parkeringsbremsen.

1
1
1
1
1
1
I ®
1
1
1
1
1
1

3. Flyt gashandtaget til den midterste position (B).

®

{=000000<y
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H=on000ng %
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4. Hvis motoren er kold, skal du flytte chokerhandtaget
helt bagud.

&
D

\
© 0

%: %DDDDDD =

5. Drej teendingsngglen til startpositionen.

©
\
‘&4

6. Nar motoren starter, skal du straks slippe
teendingsngglen, sa den vender tilbage til neutral
position.

©,
y
i

BEM/ERK: Lad ikke starteren kare i
mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis
motoren ikke starter, skal du vente 15
sekunder, for du forsgger igen.

A

7. Skub chokerhandtaget gradvist frem til
slutpositionen.

¥
=

AREEEE

@D%D 2

=

8. Lad motoren kegre med halv gas (B) i 3-5 minutter for
kraftig belastning.

9. Skub gashandtaget til positionen for fuld gas (C).

®
H=s000004y ©)

0000y
QGGDDGQU@

Bemaerk: Hvis knivene indkobles, nar motoren karer
med fuld hastighed, forarsager det belastning af
drivremmene. Lad derfor veere med at give fuld gas, for
klippeskjoldet er blevet saenket til klippepositionen.

Betjening af produktet

1. Start motoren.

2. Tryk parkeringsbremsepedalen ned, og slip den
derefter for at frigare parkeringsbremsen.

'

3. Treed forsigtigt pa en af gaspedalerne. Hastigheden

at kegre fremad og pedal (2) til at kere bagud.

@ges, jo mere pedalen traedes ned. Brug pedal (1) til

4. Slip pedalen for at bremse. Du kan bremse hardere
ved at trykke pa gaspedalen i den modsatte retning.

Bemaerk: Brug ikke parkeringsbremsen som
driftsbremse.
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5. Tryk pa laseknappen pa det mekaniske
loftehandtag, og seenk klippeskjoldet til

2. Treek om ngdvendigt det mekaniske lgftehandtag til
klippeskjoldet bagud for at lase klippeskjoldet i
transportpositionen.

klippepositionen.

6. Huvis klippeskjoldet ikke saenker sig helt, eller
klingerne ikke begynder at rotere, skal du saenke
klippeskjoldet med det hydrauliske Igftehandtag. Se
Loftehandtag til hydraulisk loft pa klippeskjoldet pa
side 42.

7. Veelg klippehgjde (1-7) ved hjeelp af
klippehgjdehandtaget.

\/4-

Sadan standses motoren

BEMZRK: Ved kraftig belastning af

A produktet skal du lade motoren kare i
tomgang i 1 minut, fer du standser den. Lad
ikke motoren kere i tomgang i laengere
perioder, da der er risiko for, at
kulstofpartikler samler sig pa teendreret.

Bemaerk: Motoren kan ikke startes igen, hvis det
mekaniske lgftehandtag ikke er i transportpositionen.

3. Drej teendingsnaglen til positionen STOP.

4= %START

4. Nar produktet stopper, skal du aktivere
parkeringsbremsen.

Sadan aktiveres og friggres
parkeringsbremsen

1. Tryk parkeringsbremsepedalen ned (1).
2. Tryk pa laseknappen (2), og hold den inde.

1. Treek det hydrauliske laftehandtag for klippeskjoldet
bagud for at Iafte klippeskjoldet til
transportpositionen. Knivene holder op med at
rotere.

&&\E

3. Hold knappen inde, og slip
parkeringsbremsepedalen.

4. Friger parkeringsbremsen ved at trykke
parkeringsbremsepedalen ned igen.

Fa et godt klipperesultat

« Slaikke en vad greespleene. Vadt grees kan give et
darligt klipperesultat.

« Start med en hgj klippehgjde, og seenk den gradvist.

« Sla grees med knive, der roterer ved hgj hastighed
(det hgjeste tilladte motoromdrejningstal, se
Tekniske data pa side 72). Ker produktet fremad
med lav hastighed. Hvis graesset ikke er alt for hgjt
og kraftigt, kan du ogsa fa et godt klipperesultat ved
en hgjere hastighed.
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« Du opnar det bedste resultat ved at klippe greesset
ofte og bruge BioClip-funktion.

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: Inden du udferer
vedligeholdelsesarbejde, skal du lsese og

forsta kapitlet om sikkerhed.

Vedligeholdelsesskema

* = Generel vedligeholdelse udfert af fareren.
Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.

Vedligeholdelse

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.
Lad et godkendt serviceveerksted udfare

vedligeholdelsen.

Bemeerk: Hvis der er angivet mere end ét tidsinterval i
tabellen, geelder det korteste tidsinterval kun for den
forste vedligeholdelse.

Dagligt, for
drift

Ugentligt

Serviceinterval i timer

25

50

100

200

Serg for, at metrikker og skruer er strammede

Serg for, at der ikke er breendstof- eller olielaekager

Renger som beskrevet i Sadan rengares produktet pa side
56

Renger klippeskjoldets indvendige overflade, omkring kling-
erne

x

Renggr rundt om motoren og lyddamperen

Serg for, at koldluftindtaget til motoren ikke er blokeret

Serg for, at sikkerhedsanordningerne ikke er defekte

X | X | X

Efterse og afprgv bremserne

Udfer en kontrol af motoroliestanden

Udfer en kontrol af oliestanden i gearkassen

Udfer en kontrol af styrekablerne

Undersgg knivene i klippeskjoldet

Udfer en kontrol af parkeringsbremsen

Renggr de indvendige overflader af tunnelen

Smer seedets glideskinner

Renger klippeskjoldet under remafdaekningerne og under
klippeskjoldet

Serg for, at deektrykket er korrekt

Udskift motorolien

Udskift oliefilteret

Rens luftfiltret

X | X | X| X

Udskift det indvendige luftfilter

Udskift luftfilterpatronen

Udskift breendstoffilteret
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Vedligeholdelse

Dagligt, for Ugentligt Serviceinterval i timer

drift
25 (50 | 100 (200

Udfer en kontrol af forlygter, udskift defekte lamper

X X

Udfar en kontrol af klippeskjoldets parallelitet

Smgr remstrammeren

Smer leddene og lejerne pa klippeskjoldet

Smer pedalsystemet i tunnelen

Smer kaederne i tunnelen

Smer parkeringsbremsekablet

Smgr gaskablet

Smer chokerkablet

Smer kablet til den hydrostatiske gearkasse

X| X | X[ X[ X]| X|X

Udfar en kontrol af kileremmen pa klippeskjoldet

Efterse og justér styrekablerne

Udskift teendrgret

Juster parkeringsbremsen

Udfer en kontrol af og juster chokerkablet

Udfer en kontrol af og juster gaskablet

Renger keleribberne pa motoren og gearkassen

Udfer en kontrol af og juster hastigheden for for- og baghju-

lene

Udfar en kontrol af batteriet

Udfer en kontrol af breendstofslangen. Udskift den om
ngdvendigt

Udskift olien i gearkassen

Udskift filter i gearkassen

Udskift reservefilter pa servomotoren

Sadan rengares produktet

BEMZRK: Brug ikke en hgijtryksrenser eller
en damprenser. Der kan komme vand ind i
lejer og elektriske forbindelser og forarsage
korrosion, hvilket beskadiger produktet.

Rengar produktet umiddelbart efter brug.

» Renger aldrig varme overflader som f.eks. motoren,
lyddaemperen eller udstedningssystemet. Vent, indtil
overfladerne er kolde, og fiern sa grees eller snavs.

*  Gorrent med en berste, for du renger med vand.
Fjern afklippet grees og snavs pa og omkring
gearkassen, gearkassens luftindtag og motoren.

Brug rindende vand fra en slange til renggring af
produktet. Brug ikke hgit tryk.

Ret ikke stralen mod elektriske komponenter eller
lejer. Renggringsmiddel forvaerrer normalt skaden.
Ved rengering af klippeskjoldet skal det saettes i
serviceposition og spules med en vandslange.
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« Nar produktet er rent, skal du starte klippeskjoldet
kortvarigt for at bleese resterende vand ud.

Sadan rengeres motoren og lyddaemperen

Hold motoren og lyddeemperen fri for afklippet grees og
snavs. Graesafklip dyppet i breendstof eller olie pa
motoren kan @ge brandrisikoen og risikoen for, at
motoren bliver for varm. Lad motoren kgle af, far den
renggres. Renger med vand og en barste.

Afklippet grees omkring lyddeemperen tarrer hurtigt og
udger en brandfare. Brug en barste, eller fiern
graesafklippet med vand, nar lyddeemperen er kold.

Renggring af motorens koldluftindtag,
R 418Ts AWD

A ADVARSEL.: Stop motoren. Koldluftindtaget
roterer og kan beskadige dine fingre.

1. Serg for, at koldluftindtaget ikke er tilstoppet. Fjern
graes og snavs med en bgrste.

2. Abn motordaekslet.

3. Serg for, at koldluftindtaget ikke er tilstoppet Fjern
graes og snavs med en barste.

Renggring af motorens koldluftindtag,
R 422Ts AWD

A ADVARSEL: Stop motoren. Koldluftindtaget
roterer og kan beskadige dine fingre.

1. Serg for, at koldluftindtaget ikke er tilstoppet. Fjern
grees og snavs med en bgrste.

2. Afmontér motordeekslet.

3. Serg for, at koldluftindtaget ikke er tilstoppet. Fjern
grees og snavs med en bgrste.

4. Undersgg luftkanalen pa indersiden af
motordaekslet. Sgrg for, at luftkanalen er ren og ikke
stgder pa koldluftindtaget.

Sadan fjernes daekslerne

Sadan abnes motordeekslet

1. Flyt seedet helt frem. Se Sadan justeres saedet pa
side 51.

2. Vip saedet fremad.
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3. Treek klemmerne pa motordeekslet tilbage. 2. Fjern de 2 skruer (B og C), og fiern fodstatten.

Klemmerne findes pa indersiden af motorrammen.
X N
A

\ %%A

4. Abn motorafdaekningen fremad.
Sadan fijerner du venstre fodstette

* Fjern de 2 skruer, og fiern fodstetten.

Afmontering af forreste daeksel

1. Lesn klemmen pa det forreste deeksel med det

veerktej, der er fastgjort til teendingsngglen.

2 kroge.

Sadan efterses styrekablerne

Tilspaendingen af styrekablerne kan reduceres efter et
stykke tid. Dette medfarer, at justeringen af styringen
ndres.

Efterse og justér styringen pa felgende made:

1. Styrekablerne er korrekt tilspeaendte, hvis du manuelt
kan flytte dem 5 mm op eller ned i rillen pa
styretajsbgjlen.

Sadan fijerner du hgjre fodstatte
1. Drej og fiern knappen pa pedalen til bakkarsel (A).

2. Huvis kablerne er for lgse, skal du lade et autoriseret
serviceveerksted justere dem.
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Sadan udskiftes en gdelagt pzere

1. Fjern de 2 skruer pa deekslet til servohuset og fiern
daekslet.

2. Loft daekslet og drej det rundt om styreakslen.

3. Fjern de 2 skruer, der holder lygtehuset, og lgft det
ud.

4. Frakobl kablerne fra den gdelagte peere, og loft
paeren ud af lygtehuset.

5. Seet den nye peere i lygtehuset. Hold tommelfingeren
pa forsiden af paeren. Brug den type paere, som er
beskrevet i Tekniske data pa side 72.

6. Tilslut kablerne til den nye peere.

7. Seet lygtehuset tilbage, fastger daekslet til
servohuset, og spaend skruerne.

Sadan kontrolleres parkeringsbremsen

1. Parkér produktet pa en hard overflade, der skraner.

Bemeerk: Parkér ikke produktet pa en graesskraning,
nar du kontrollerer parkeringsbremsen.

2. Tryk parkeringsbremsepedalen ned (1).

3. Tryk pa laseknappen (2), hold den inde, og slip
parkeringsbremsepedalen, mens knappen er trykket
ind.

4. Hvis produktet begynder at beveege sig, skal du lade
et autoriseret serviceveerksted justere
parkeringsbremsen.

5. Tryk pa parkeringsbremsepedalen igen for at friggre
parkeringsbremsen.

Udskiftning af breendstoffilteret
1. Abn motordaekslet for at f4 adgang til
breendstoffilteret.

2. Flyt slangeklemmerne veek fra breendstoffilteret med
en fladtang.

3. Traek braendstoffilteret vaek fra slangeenderne.

4. Tryk det nye breendstoffilter ind i slangeenderne.
Pafer flydende rengeringsmiddel pa
braendstoffilterets ender for at gare samlingen
nemmere.

5. Skub slangeklemmerne ind mod breendstoffilteret.
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Sadan rengares og udskiftes luftfilteret

1. Abn motorafdaskningen.

2. Lesn handtagene, der holder luftfilterafdeekningen
fast, og fjern den.

3. Fjern teendrgret med en %" (19 mm)
teendrerstopnagle.

4. Efterse teendrgret. Udskift teendraret, hvis

elektroderne er breendte, eller hvis isoleringen er
revnet eller beskadiget. Hvis teendrgret ikke er
beskadiget, rengeres det med en stalbarste.

5. Mal elektrodeafstanden, og serg for, at den er
korrekt. Se Tekniske data pa side 72.

3. Left luftfilteret ud.

-

?
7,
7

Fjern skumgummifilteret omkring luftfilterpatronen.

Rengegr skumgummifilteret med et svagt
rensemiddel.

6. Lad skumgummifilteret blive helt tart.

7. Slafilteret ind mod en hard overflade for at rengere
det. Brug ikke trykluft.

8. Huvis papirfilteret ikke bliver rent, skal det udskiftes.

9. Seet skumgummifilteret tilbage omkring
luftfilterpatronen.

10. Seet Iuftfilterpatronen pa igen.

\
? "
7

6. Bgj sideelektroden for at justere elektrodeafstanden.

Indsaet teendrgret igen og drej det med handen, indtil
det rammer teendrarslejet.

8. Speend taendrgret med taendrgrstopngglen, indtil
skiven trykkes sammen.

9. Speend et brugt teendrer & af en omgang mere, og
et nyt teendrer % omgang mere.

BEMAERK: Teendrer, der ikke er er
ordentligt spaendt, kan medfgre
beskadigelse af motoren.

10. Seet teendkabelhzetten pa plads igen.

BEMAERK: Start ikke motoren, hvis
teendrgret eller taendkablet er
afmonteret.

Sadan udskiftes en sikring

En gdelagt sikring kan identificeres via den braendte
konnektor.

1. Fjern deekslet for at f& adgang til den defekte sikring.

a) For at udskifte hovedsikringen afmonteres
motordeekslet. Hovedsikringen sidder i en holder
under batteriet.

11. Montér luftfilterafdaekningen, og spaend
drejeknapperne.

Eftersyn og udskiftning af teendraret

1. Abn motordaekslet.

2. Fjern teendrgrskabelhaetten, og ger rent omkring
teendroret.
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b) For at udskifte sikringen til stremudtaget fiernes
sidedaekslet. Sikringen til stramudtaget sidder
under betjeningspanelet.

2. Treek sikringen ud af holderen.

3. Udskift den gdelagte sikring med en ny af samme
type, se Tekniske data pa side 72.

4. Genmontér alle daeksler.

Bemeerk: Der er en kortslutning, hvis sikringen
odelaegges igen inden for kort tid efter udskiftningen.
Reparér kortslutningen, inden produktet betjenes igen.
Lad et godkendt serviceveerksted hjeelpe dig.

Opladning af batteriet

* Oplad batteriet, hvis der er for lidt strem til at starte
motoren.

« Brug den geengse batterilader.

BEMAERK: Brug aldrig en boostlader
eller startbooster. Det vil beskadige
produktets elektriske system.

A

3. Tilslut den ene ende af det rede kabel til batteriets
PLUSPOL ( +) pa det afladte batteri (A).

4. Tilslut den ene ende af det rade kabel til batteriets
PLUSPOL (+) pa det fuldt opladte batteri (B).

A

5. Tilslut den ene ende af det sorte kabel til batteriets
MINUSPOL (-) pa det fuldt opladte batteri (C).

6. Tilslut den anden ende af det sorte kabel til en
STELFORBINDELSE (D) med god afstand til
breendstoftanken og batteriet.

ADVARSEL: Undlad at kortslutte
enderne af det rede kabel mod
chassiset.

7. Genmontér alle deeksler.

Afmontering af startkabler

Bemaerk: Fjern startkablerne i omvendt reekkefglge i
forhold til tilslutningen af startkablerne.

* Frakobl altid laderen, inden motoren startes.

Nadstart af motoren

Hvis batteriet er for svagt til at starte motoren, kan du
bruge startkabler til at udfere en ngdstart. Produktet er
udstyret med et 12 V-system med minus til stel. Det
produkt, der anvendes til ngdstarten, skal ogsa have et
12 V-system med minus til stel.

Tilslutning af startkabler

ADVARSEL: Risiko for eksplosion som falge
af eksplosive gasser fra batteriet. Tilslut ikke
den negative pol pa det fuldt opladte batteri
til eller i nzerheden af den negative pol pa
det afladte batteri.

A

BEMAERK: Undlad at bruge produktets
batteri til at starte andre keretgjer.

A

1. Afmontér motordaekslet.
2. Fjern afdaekningen over batteriet/batterierne.

1. Fjern det SORTE kabel fra chassiset.
2. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte batteri.
3. Fjern det RODE kabel fra de to batterier.

Deektryk

Det korrekte deektryk er 60 kPa (0,6 bar / 8,5 PSI) pa
alle fire daek.
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Sadan indstilles klippeskjoldet il
serviceposition

1.

Se trin 1-8 | Sddan afmonteres kljppeskjoldet pa side

50.

Hold den forreste kant af klippeskjoldet med to
haender, og treek det fremad, til det stopper.

3. Left klippeskjoldet til lodret position, indtil du hgrer et

klik. Klippeskjoldet lases automatisk i lodret position.

5. Seet drivremmen omkring drivhjulet.

Indstilling af klippeskjoldet til
klippeposition

1.

Hold den forreste kant af klippeskjoldet med venstre

hand.

2. Skub lasen ned med hgjre hand.

Fold klippeskjoldet ned, og skub det ind, indtil det

stopper.

A

BEMZRK: Driviemmen kan blive fanget
under klippeskjoldet. Treek i
drivremmens Igkke i remholderen, far du
trykker klippeskjoldet ind.

Loft klippehgjdestatten fra statteholderen og saet
den ind i hullet.

7. Monter det forreste deeksel.

8. Stil klippedaekkets hgjdehandtag til en af
positionerne 1-10.

Eftersyn og justering af jordtrykket fra

klippeskjoldet

En korrekt jordtryk sikrer, at klippeskjoldet bevaeger sig
langs overfladen, men ikke trykker for hardt imod den.

1. Serg for, at Iufttrykket i deekkene er 60 kPa (0,6 bar /
9,0 PSI).

2. Parkér produktet pa en plan flade.
3. Seenk klippeskjoldet til klippepositionen.
4. Seet en badevaegt under forkanten af klippeskjoldet.

5. Seet en treeklods mellem rammen og badeveaegten for
at sikre, at der ikke leegges vaegt pa stottehjulene.

6. For at justere jordtrykket skal du dreje
justeringsskruerne, som sidder bag forhjulene pa
hgjre og venstre side.
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7. Drej skruerne mod hgijre eller venstre, indtil
jordtrykket er mellem 12 og 15 kg (26,5-33 Ib) pa
badevaegten.

Sadan kontrolleres klippeskjoldets
parallelitet

1. Serg for, at Iufttrykket i deekkene er 60 kPa (0,6 bar /
9,0 PSI).

Parkér produktet pa en plan flade.
Seenk klippeskjoldet til klippepositionen.
Indstil klippehgjdehandtaget til midterste position.

A

Mal afstanden mellem jorden og klippeskjoldets
forreste og bageste kant. Sgrg for, at den bageste
kant er 4-6 mm (1/5 ") hgjere end den forreste kant.

Sadan justeres klippeskjoldets
parallelitet

1. Fjern frontdeekslet og den hgjre fodstatte.

2. Fjern skruerne, der holder remafskeaermningen fast,
og fiern remafskaermningen.

3. Lesn metrikkerne pa loftestiveren.

4. Drej loftestiveren for at forlaenge eller forkorte
stotten. Forleeng stetten for at |gfte afskaermningens
bagkant. Forkort stgtten for at saenke
afskaermningens bagkant.

5. Speend metrikkerne pa lgftestiveren, nar justeringen
er fuldfert.

6. Kontroller for parallelitet. Se Sddan kontrolleres
klippeskjoldets parallelitet pa side 63.

7. Monter remafskaermningen, og spaend skruerne.
8. Monter den hgjre fodstatte og frontdaekslet.

Sadan afmonteres og monteres
BioClip-proppen
1. Indstil klippeskjoldet til servicepositionen.

2. Fjern de 3 skruer, der holder BioClip-proppen, og
fiern proppen.

3. Montér 3 M8x15 mm-skruer i skruehullerne til
BioClip-proppen for at forhindre beskadigelse af
gevindene.
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4. Seet klippeskjoldet tilbage i klippepositionen.
5. Montér BioClip-proppen i den modsatte raekkefglge.

Sadan efterses knivene

BEMZRK: Beskadigede og forkert
afbalancerede knive kan forarsage
beskadigelse af produktet. Udskift
beskadigede knive. Lad et godkendt
serviceveerksted hjaelpe dig med at skeerpe
og afbalancere slgve knive.

A

1. Indstil klippeskjoldet til servicepositionen.

2. Kig pa knivene for at se, om de er beskadiget, og om
det er ngdvendigt at skeerpe dem.

3. Spaend knivboltene med tilspaendingsmoment 45-50
Nm.

Sadan udskiftes knivene

1. Indstil klippeskjoldet til servicepositionen.
2. Las kniven med en treeblok.

Lasn og fiern knivbolten, spaendskiverne og kniven.

Monter den nye kniv, s& de vinklede ender vender i
retning af klippeskjoldet.

ADVARSEL: En forkert knivtype kan
forarsage, at genstande slynges ud fra
klippeskjoldet og forarsager alvorlig
personskade. Brug kun de knive, der er
angivet i Tekniske data pa side 72.

A

5. Montér kniven, skiven og bolten. Spaend bolten med
et tilspaeendingsmoment pa 45-50 Nm.

Sadan kontrolleres motoroliestanden, R
418Ts AWD

1. Parkér produkt pa en plan overflade, og stop
motoren.
2. Abn motorafdaekningen.

3. Lesn oliepinden, og treek den ud.

Tor olien af oliepinden.
Seet oliepinden i igen. Spaend den ikke.
Treek oliepinden ud, og aflaes niveauet.

N o oM

Oliestanden skal sta imellem markeringerne pa
oliepinden. Hvis standen er nzer markeringen ADD,
skal der pafyldes olie til markeringen FULL.

~<—FULL

(Age
\

8. Pafyld olien gennem det hul, som oliepinden sidder i.
Pafyld olien langsomt.

Bemaerk: Se Tekniske data pa side 72 for at se,
hvilken motorolie der anbefales. Bland ikke
forskellige typer olie.

9. Skru oliepinden i, og stram den korrekt, far du starter
motoren. Start motoren, og lad den kere i tomgang i
ca. 30 sekunder. Stop motoren. Vent 30 sekunder,
og kontrollér sa oliestanden igen.

Sadan kontrolleres motoroliestanden, R

422Ts AWD

1. Parkér produkt pa en plan overflade, og stop
motoren.

2. Abn motorafdaekningen.
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3. Losn oliepinden, og treek den ud.

Tor olien af oliepinden.
Seet oliepinden i igen. Spzend den ikke.
Treek oliepinden ud, og aflaes niveauet.

N o oM

Oliestanden skal sta imellem markeringerne pa
oliepinden. Hvis standen er nzer markeringen ADD,
skal der pafyldes olie til markeringen FULL.

~—FULL

(aze
\

8. Pafyld olien gennem det hul, som oliepinden sidder i.
Pafyld olien langsomt.

Bemaerk: Se Tekniske data pa side 72 for at se,
hvilken motorolie der anbefales. Bland ikke
forskellige typer olie.

9. Skru oliepinden i, og stram den korrekt, fgr du starter
motoren. Start motoren, og lad den kere i tomgang i
ca. 30 sekunder. Stop motoren. Vent 30 sekunder,
og kontrollér sa oliestanden igen.

Sadan skifter du motorolie og oliefilter,
R 418Ts AWD

Hvis motoren er kold, skal du starte motoren i 1-2
minutter, fer du aftapper motorolien. Dette gar
motorolien varm og lettere at aftappe.

A

ADVARSEL: Lad ikke motoren kgre i mere
end 1-2 minutter, for du aftapper motorolien.
Motorolien bliver meget varm og kan
forarsage forbreendinger. Lad motoren kele
af, for du aftapper motorolien.

A ADVARSEL: Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fijernes med vand og saebe.

1. Seet en beholder under olieaftapningsproppen pa
venstre side af motoren.

Fjern oliepinden.
Fjern olieaftapningsproppen.

4. Tem olien i beholderen.
5. Monter olieaftapningsproppen, og spaend den.
6. Drej oliefilteret mod uret for at afmontere det.

7. Smgr gummipakningen pa det nye oliefilter med ny
olie.

8. Monter oliefilteret ved at dreje det med uret med
handen, indtil gummipakningen er pa plads, og
spaend derefter en halv omgang mere.

9. Pafyld ny olie som beskrevet i Sddan kontrolleres
motoroliestanden, R 418Ts AWD pa side 64.

10. Start motoren, og lad den kere i tomgang i 3
minutter.

11. Stop motoren, og s@rg for, at oliefilteret ikke laekker.

12. Udfgr en kontrol af olieniveauet, og pafyld olie for at
kompensere for olien i det nye oliefilter.

Bemaeerk: For sikker bortskaffelse af brugt motorolie, se
Bortskaffelse pa side 71.

Sadan skifter du motorolie og oliefilter,
R 422Ts AWD

Hvis motoren er kold, skal du starte motoren i 1-2
minutter, fer du aftapper motorolien. Dette ger
motorolien varm og lettere at aftappe.

A

ADVARSEL: Lad ikke motoren kere i mere
end 1-2 minutter, for du aftapper motorolien.
Motorolien bliver meget varm og kan
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forarsage forbraendinger. Lad motoren kgle
af, for du aftapper motorolien.

A ADVARSEL: Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fijernes med vand og szebe.

1. Seet en beholder under olieaftapningsproppen pa
venstre side af motoren.

Fjern oliepinden.
Fjern olieaftapningsproppen.

Lad olien Igbe ned i beholderen.
Monter olieaftapningsproppen, og spaend den.
6. Drej oliefilteret mod uret for at afmontere det.

7. Smgr gummipakningen pa det nye oliefilter med ny
olie.

8. Monter oliefilteret ved at dreje det med uret med
handen, indtil gummipakningen er pa plads, og
spaend derefter en halv omgang mere.

9. Pafyld ny olie som beskrevet i Sddan kontrolleres
motoroliestanden, R 422Ts AWD pa side 64.

10. Start motoren, og lad den kegre i tomgang i 3
minutter.

11. Stop motoren, og serg for, at oliefilteret ikke laekker.

12. Pafyld olie for at kompensere for den olie, der
opfanges af det nye oliefilter.

Bemaerk: For sikker bortskaffelse af brugt motorolie, se
Bortskaffelse pa side 71.

Sadan kontrolleres
gearkasseoliestanden

1. Fjern de to skruer, én pa hver side, og loft
gearkassedaekslet af.

2. Serg for, at oliestanden i gearkasseolietanken star
mellem de to vandrette linjer pa tanken.

3. Pafyld motorolie, hvis oliestanden er under den
nederste linje, men fyld ikke op over den gverste
linje. Se Tekniske data pa side 72 for anbefalet olie.
Olien skal veere en syntetisk olie.

Smgring, generel information

« Fjern teendingsngglen for at forhindre utilsigtede
bevaegelser under smarearbejdet.

»  Brug motorolie nar du smerer med en oliekande.

* Nar du smerer med fedt, skal du bruge chassisfedt
eller fedt til kuglelejer, som forhindrer korrosion.
Fjern ugnsket fedt efter smering.

* Smgr 2 gange om ugen, hvis du brugere produktet
dagligt.

+ Spild ikke smgremiddel pa drivremme eller rillerne
pa remskiverne. Hvis du spilder, skal der rengeres
med alkohol. Hvis friktionen mellem drivremmen og
remskiven ikke er tilstraekkelig rengering med
alkohol, skal drivremmen udskiftes.

BEMAERK: Brug ikke benzin eller andre
petrokemiske produkter til renggring af
drivremmene.

Sadan smares kabler

* Smer de 2 ender af kablerne, og flyt
betjeningsgrebene til yderstillinger.

* Seet gummityllerne pa kablerne igen, nar de er
smurt.
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» Kabler med bekleedning skal smgres regelmaessigt
for at undga funktionsfejl.
a) Afmontér kablet, og haeng det lodret.
b) Smer kablet med tynd motorolie, indtil olien
begynder at frigares fra bunden. Udskift kablet,
hvis olien ikke frigeres fra bunden.

Sadan smeares parkeringsbremsekablet

1. Fjern de 2 skruer, og fiern rammepladen.

Bemeerk: Du kan fylde en lille plasticpose med olie og
forsegle plastikposen mod kablets beklaedning med
tape. Lad kablet haenge lodret fra posen indtil naeste
dag.

Sadan smares klippeskjoldet

1. Afmonter frontdaekslet.
2. Smgr leddene og lejerne med motorolie.

Sadan smares pedalsystemet

1. Fjern de 2 skruer, og fiern rammepladen.

2. Tryk pa og slip pedalerne og smer de dele, der
beveeger sig, med motorolie.

3. Smer kablerne til pedalerne til kersel fremad og
bagud med motorolie.

Fjern venstre sideafskeermning.

3. Smer enderne pa parkeringsbremsekablet med
motorolie.

Sk

e
NS S

Fjern gummihuset pa parkeringsbremsekablet.
5. Smaer parkeringsbremsekablet med motorolie.

6. Tryk pa parkeringsbremsepedalen 3 gange, og smer
parkeringsbremsekablet igen.

7. Fastger deekslet i venstre side og rammepladen.

Sadan smares kaederne i tunnelen

1. Fjern skruerne, og fiern rammepladen.

2. Smgr kaeden i rammetunnelen med motorolie eller
kaedesmgremiddel i sprayform.

3. Smgr remskiveakslen til styrekablerne med fedt.
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Sadan smgres led og samlinger i
klippehgjdejusteringen

1. Smer led og samlinger i klippehgjdejusteringen, bag
hajre forhjul. Smer med olie.

Sadan smgares saedets glideskinner

1. Vip saedet fremad.
2. Smger glideskinnerne med motorolie.

Sadan smeres gaskablet, chokerkablet
og handtagets lejer

1. Fjern hgjre sideafskaermning.

2. Abn motorafdaskningen.

3. Smgr de frie ender af kablerne, herunder ender neer
motoren, med motorolie.

4. Flyt gashandtaget, chokerhandtaget og handtagene
til klippeskjoldet til deres yderpositioner, og smar
kablerne igen.

5. Smgr leddene, haegterne og lejerne pa handtagene
til klippeskjoldet med motorolie.

6. Montér hgjre sideafskaermning.
Sédan smares kablet til den
hydrostatiske gearkasse

1. Fjern de to skruer, én pa hver side, og loft
gearkassedaekslet af.

2. Smgr leddene og lejerne i venstre side med
motorolie.

3. Fjern gummiforingen, og smer kablet til den
hydrostatiske gearkasse med motorolie.

4. Tryk pa frem-pedalen 5 gange, og smgr kablet til
den hydrostatiske gearkasse igen.

5. Montér gummiforingen.
Séadan smares remstrammeren

Remstrammeren skal smares regelmaessigt med
molybdeendisulfid-fedt af god kvalitet.
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1. Fjern de 2 skruer, der holder remafskeermningen pa 2. Smer med en fedtsprgjte gennem niplen pa hgjre

plads, og lgft den af.

side under den nederste remskive. Smgr, indtil fedtet

er skubbet ud gennem bagsiden af niplen.

3. Monter remafskaermningen, og speaend de 2 skruer.

Fejlfinding

Fejlsagningstabel

Hvis du ikke kan finde en Igsning pa dine problemer i
denne brugsanvisning, skal du henvende dig til dit

Husqvarna-serviceveerksted.

Problem

Arsag

Startmotoren tgrner ikke motoren

Parkeringsbremsen aktiveres ikke. Se Sddan aktiveres og frigores parkerings-
bremsen pa side 54.

Klippeskjoldets lgftehandtag er i klippeposition. Se Sadan saenkes klippeskjoldet
til driftsposition pa side 52.

Hovedsikringen er spreengt. Se Sdadan udskiftes en sikring pa side 60.

Teendingslasen er defekt.

Forbindelsen mellem kablet og batteriet er darlig. Se Batterisikkerhed pa side
48.

Batteriet er for svagt. Se Opladning af batteriet pa side 61.

Startmotoren er defekt.

Motoren starter ikke, nar startmo-
toren tarner motoren

Der er intet braendstof i breendstoftanken. Se Sadan pafyldes braendstof pa side
51.

Teendreret er defekt.

Teendingskablet er defekt.

Der er snavs i karburator eller breendstofledning.

Motoren kerer ikke jaevnt

Teendreret er defekt.

Karburatoren er indstillet forkert.

Luftfilteret er tilstoppet. Se Sddan rengares og udskiftes luftfilteret pa side 60.

Braendstoftankens ventil er tilstoppet.

Der er snavs i karburator eller breendstofledning.
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Problem

Arsag

Motoren har tilsyneladende ingen
stram

Luftfilteret er tilstoppet. Se Sddan rengares og udskiftes luftfilteret pa side 60.

Teendreret er defekt.

Der er snavs i karburator eller breendstofledning.

Gaskablet er justeret forkert.

Gearkassen har ikke tilstraekkelig
strom

Gearkassens koldluftindtag eller kaleflangerne er tilstoppet.

Gearkassens ventilator er beskadiget.

Der er ingen olie i gearkassen, eller oliestanden er for lav. Se Sddan kontrolleres
gearkasseoliestanden pa side 66.

Batteriet oplader ikke

Batteriet er defekt. Se Batterisikkerhed pa side 48.

Forbindelsen ved kabelstikkene pa batteripolerne er darlig. Se Batterisikkerhed
pa side 48.

Der er vibrationer i produktet

Knivene er lgse. Se Sddan efterses knivene pa side 64.

En eller flere af knivene er ubalanceret. Se Sadan efterses knivene pa side 64.

Motoren er lgs.

Klipperesultatet er utilfredsstillen-
de

Knivene er slgve. Se Sddan efterses knivene pa side 64.

Graesset er langt eller vadt. Se Fa et godt klipperesultat pa side 54.

Klippeskjoldet er skaevt.

Der er en graestilstopning i klippeskjoldet. Se Sddan rengeres produktet pa side
56.

Daektrykket er forskelligt i hajre og venstre side. Se Daektryk pa side 61.

Produktet betjenes ved for hgj hastighed. Se Fa et godlt klipperesultat pa side
54.

Motoromdrejningstallet er for lavt. Se F& et godt kljpperesultat pa side 54.

Drivremmen glider.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport

» Produktet er tungt og kan forarsage

Sadan fastgeres produktet sikkert pa en
anhanger til transport

tilstraekkelig til at fastholde produktet under

knusningsskader. Veer forsigtig, nar du leesser det pa ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke
eller af et karetgj eller en anhaenger. A )

» Brug en godkendt anhaenger til transport af

transport. Spaend produktet sikkert fast pa

produktet. anhaengeren.
« Sprg for, at du har kendskab til de lokale
feerdselsregler, inden du transporterer produktet i en Udstyr: 2 godkendte forsurringsremme og 4 kileformede

anhznger eller pa veje.

hjulstopklodser.
1. Aktiver parkeringsbremsen.

2. Fastger forsurringsremmene omkring stellet eller
bagvognen.
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3. Speend forsurringsremmene i retning af
anhaengerens bageste og forreste del for at fastgere
produktet.

4. Seet hjulstopklodserne foran og bagved baghjulene.

Sadan bugseres produktet

Produktet er udstyret med en hydrostatisk gearkasse.
For at forhindre beskadigelse af gearkassen ma
produktet kun bugseres over korte afstande og kun ved
lav hastighed.

Deaktiver gearkassen, nar du bugserer. Se Aktivering
0g deaktivering af drivsystemet pa side 51.

Opbevaring

Klarger produktet til opbevaring, nar saesonen er slut og
for mere end 30 dages opbevaring. Hvis du beholder
braendstof i tanken i 30 dage eller mere, kan dannelse af
klzebrige partikler forarsage tilstopning i karburatoren.
Dette har en negativ virkning pa motorens funktion.

For at forhindre kleebrige partikler under opbevaring skal
du tilfgje en stabilisator. Hvis der anvendes
alkylatbenzin, er stabilisator er ikke nadvendigt. Hvis du
bruger almindelig benzin, ma du ikke skifte til
alkylatbenzin. Dette kan medfgre, at falsomme
gummidele bliver harde. Tilsaet stabilisator til
braendstoffet i tanken eller den beholder, der bruges til
opbevaring. Brug altid det blandingsforhold, der angives
af producenten. Lad motoren kgre i mindst 10 minutter,
efter du har tilfgjet stabilisatoren, indtil den stremmer ind
i karburatoren.

ADVARSEL: Opbevar ikke produktet med
breendstof i tanken indenders eller pa steder
med darlig ventilation. Der er risiko for
brand, hvis braendstofdampe kommer i
nzerheden af aben ild, gnister eller
kontrollamper i f.eks. kedler,
varmtvandsbeholdere og tarretumblere.

A

ADVARSEL: Fjern grees, blade og andre

braendbare materialer fra produktet for at

mindske risikoen for brand. Lad produktet
kole af, for du saetter det til opbevaring.

A

* Renger produktet, se Sddan rengeres produktet pa

side 56. Reparér lakskader for at forhindre korrosion.

Efterse produktet for slidte eller beskadigede dele,

og spaend skruer og metrikker, som matte have

lgsnet sig.

« Fjern batteriet. Renger det, lad det op og opbevar
det kaligt.

«  Skift motorolien, og kassér spildolien.

* Tem braendstoftanken. Start motoren, og lad den
kare, til der ikke er resterende braendstof i
karburatoren.

Bemeerk: Tom ikke braendstoftanken og
karburatoren, hvis der er tilfgrt stabilisator.

Fjern teendrgrene, og haeld ca. en spiseskefuld
motorolie i hver enkelt cylinder. Drej motorakslen
med handen for at fordele olien, og seet teendrerene i
igen.

Smer alle smarenipler, samlinger og aksler.
Opbevar produktet pa et rent og tert sted, og tildeek
det for at opna ekstra beskyttelse.

Et daekken til beskyttelse af dit produkt under
opbevaring eller transport kan fas hos din forhandler.

Bortskaffelse

Kemikalier kan veere farlige og ma ikke bortskaffes
pa jorden. Kassér altid brugte kemikalier pa et
servicecenter eller et relevant bortskaffelsessted.
Nar produktet er slidt op, skal det sendes til
forhandleren eller til et relevant genbrugssted.
Olie, oliefiltre, breendstof og batteriet kan have
negativ indvirkning pa miljget. Overhold de lokale
krav til genanvendelse og de gaeldende regler.
Kassér ikke batteriet som husholdningsaffald.
Send batteriet til et Husqvarna-servicevaerksted,
eller kassér det pa et bortskaffelsessted for brugte
batterier.

522 -002 -

71



Tekniske data

Tekniske data

| R 418Ts AWD R 422Ts AWD
Dimensioner
Laengde uden klippeskjold, mm 2020 2070
Bredde uden klippeskjold, mm 900 900
Hgjde, mm 1130 1160
Veegt uden klippeskjold, med tomme tanke, kg 299 327
Akselafstand, mm 870 1000
Sporvidde forrest, mm 713 713
Sporvidde bagest, mm 710 710
Daekstarrelse 16 x 6,50 x 8 18 x 7,50 x 8
Deektryk, bagdeek - fordaek, kPa/bar/PSI| 60/0,6/8,5 60/0,6/8,5
Maks. heeldning, grader ° 10 10
Motor
Meerke/model Kawasaki / FS541V Briggs & Stratton/7220
Nominel motoreffekt, kW 10,6 12,5
Slagvolumen, cm3 603 656
Motorens maks. omdrejningstal, o/min 2900 +100 3000 +100
Braendstof, min. oktantal 91 91
Tankens kapacitet, | 17 17

Olie

Klasse SF, SG, SH eller SJ
SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAE5W-20

Klasse SF, SG, SH eller SJ
SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAE5W-20

Oliemaengde inkl. filter, liter

1,9

1,9

Oliemaengde ekskl. filter, liter

1,7

1,7

Startmotor Elektrisk start 12 V Elektrisk start 12 V
Gearkasse

Meerke Tuff torq Tuff torq

Model KTM10SA/K664GA KTM10DA/K664GA

Olie, klasse SF-CC

SAE 10W/50 syntetisk

SAE 10W/50 syntetisk

Oliekapacitet, i alt, |

3.2

3.2

5 Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfgrte omdrejningstal) for en typisk pro-
duktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/1ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvi-
ge fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det feerdige produkt, vil afhaenge af drifts-
hastigheden, miljghensyn og andre vaerdier.
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R 418Ts AWD R 422Ts AWD
Elektrisk system
Type 12V, negativ stel 12V, negativ stel
Batteri 12V, 24 Ah 12V, 24 Ah
Teendrer NGK BPR4ES EMS PLATINUM
Hovedsikring, fladsikring, A 15 15
Sikring til stremudtag, fladsikring, A 5 5
Elektrodeafstand, mm/tomme 0,75/0,030 0,75/0,030

Lygter Halogen, 2 x 12V 20 W Halogen, 2 x 12V 20 W
Klippeskjold
Type Combi 94 Combi 103

Combi 103 Combi 112

Combi 112 Combi 122
Klippeskjold Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122
Klippebredde, mm 940 1030 1120 1220
Klippehgjde, 7 positioner, 25-75 25-75 25-80 25-80
mm/tomme
Bredde, mm 1030 1120 1220 1330
Veegt, kg 45 49 56 64
Kniv
Leengde, mm 383 383 420 454
Artikelnummer 5795626-10 5041904-10 5041878-10 5354294-10
Stejemissioner ©
Lydeffektniveau, malt dB(A) 97 97 97/98 102
Lydeffektniveau, garanteret 98 98 98/99 103
dB(A)
Lydniveauer 7
Lydtryksniveau ved brugerens | 83 83 83 88
ore, dB(A)
Vibrationsniveauer 8
Vibrationsniveau i rattet, m/s? | 3,5 3,5 3,5 3,5

6 Emission af stgj il omgivelserne mélt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

7 Lydtryksniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning

(standardafvigelse) pa 1,2 dB (A).

8 Vibrationsniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning

(standardafvigelse) pa 0,2 m/s? (rat) og 0,8 m/s? (saede).
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Klippeskjold Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122

Vibrationsniveau i saedet, 0,7 0,7 0,7 0,7

m/s2
ADVARSEL: Hvis du bruger et Klippeskjold, personskade. Brug ikke andre klippesijold
der ikke er godkendt til produktet, kan det End dem,_dgr er angivet i denne
forarsage, at genstande slynges ud med hgj rugsanvisning.

hastighed og forarsager alvorlig

Tilbehar

Instruktioner for vedligeholdelse af ekstraudstyr eller brugsanvisningen til tilbehgret eller udstyret for at fa
tilbehar er ikke oplyst i denne brugsanvisning. Se yderligere oplysninger.

Service
Foretag en arlig kontrol pa et autoriseret servicecenter Nar du sender en bestilling pa reservedelene, skal du
for at sikre, at produktet fungerer sikkert og optimailt i oplyse kebsar, model, type og serienummer.

hgjseesonen. Det bedste tidspunkt at udfgre et eftersyn

) . Brug altid originale reservedele.
eller en reparation af produktet er i lavsaesonen.

Garanti

Gearkassegaranti

Gearkassegarantien er kun gzeldende, hvis der udferes
eftersyn af hjulhastigheden for for- og baghjul som
angivet i vedligeholdelsesskemaet. For at forhindre
beskadigelse af gearkassesystemet skal du lade et
godkendt servicevaerksted justere det.
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EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklaering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46-36-146500 erkleerer hermed, at -havetraktorerne
Husqvarna R 418Ts AWD og R 422Ts AWD fra 2014's
serienumre og fremad (arstallet er tydeligt angivet i
klartekst pa typeskiltet efterfulgt af et serienummer)
stemmer overens med forskrifterne i RADETS
DIREKTIV:

« afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

« af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet" 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Oplysninger om stgjafgivelse og klippebredde, se
Tekniske data.

Folgende harmoniserede standarder har fundet
anvendelse:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Hvis ikke andet er angivet, er de ovennaevnte
standarder de senest udgivne versioner.

Udpeget organ: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala har
udstedt rapporter vedrgrende opfyldelse af
bestemmelserne iht. bilag VI til RADETS DIREKTIV af 8.
maj 2000 "angaende emission af stgj til omgivelserne”
2000/14/EU.

Certifikaterne har nummer: 01/901/268, 01/901/269,
01/901/203

Huskvarna, 2016-02-15

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repreesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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Innledning

Inspeksjon far levering og
produktnumre

Merk: Dette produktet har blitt inspisert fgr levering.
Pass pa at du mottar et signert eksemplar av
inspeksjonsdokumentet fra forhandleren din.

Serviceverkstedets kontaktin-
formasjon:

Denne brukerhandboken tilhgrer produktet med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Girkasse:

Produktbeskrivelse

Produktet er en kjaregressklipper. Gass- og
ryggepedalene lar brukeren justere hastigheten trinnlgst.
En timeteller viser hvor mange timer operatgren har
brukt produktet. Produktet har hovedlys, drift pa alle hjul
(AWD) og brukes med kombiklippeaggregater med
BioClip.

Bruksomréader

Produktet er laget for a klippe gress pa apne og flate
omrader i boligomrader og hager. Du kan montere

tilbeher for & bruke produktet til andre formal. Snakk
med Husqvarna-forhandleren hvis du vil vite mer om
hvilke tilbehar som er tilgjengelig.

Kjap forsikring til produktet ditt

Sarg for at du har forsikret det nye produktet ditt. Snakk
med forsikringsselskapet ditt hvis du er usikker. Vi
anbefaler en kaskoforsikring som dekker
tredjepartsskade, brann, skade, tyveri og
erstatningsansvar.
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Produktoversikt

7

&

- olsoon

S N
5
0
19 20

1. Stremuttak 12 V 11. Ryggepedal
2. Bryter for stramuttaket 12. Foroverpedal
3. Tenningslas 13. Parkeringsbremsen
4. Gassregulator 14. Laseknapp for parkeringsbremsen
5. Bryter for frontlyktene 15. Setejustering
6. Chokeregulator 16. Spak for & koble driften pa forakselen inn eller ut
7. Timeteller 17. Typeskilt
8. Loftespak for hydraulisk Iaft av klippeaggregatet 18. Drivstofflokk
9. Spak for regulering av klippehgyde 19. Deksellas
10. Laftespak for mekanisk lgft av klippeaggregatet 20. Spak for & koble driften pa bakakselen inn eller ut
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Oversikt over det elektriske systemet

Batteri Stikkontakten har en sikring. Se Slik skifter du en sikring
Mikrobryter for den hydrostatiske transmisjonen pé side 97.

Mikrobryter for klippeaggregatet
Mikrobryter for setet
Tenningslas

Timeteller

Relé

Motorkontakter

Hovedsikring, 15 A

10. Sikring 7,5 A

11. Bryter for stramuttaket

12. Stremuttak (12 V)

® N OAWN =2

©

13. Bryter for frontlyktene
14. Frontlykter Gasspedal og ryggepedal

Timeteller Hastigheten justeres gradvis ved hjelp av to pedaler.
Den venstre pedalen (1) brukes til & kjgre fremover, og

Timetelleren viser hvor mange timer motoren har veert i

drift. Perioder hvor tenningen har veert pa, men motoren

av, registreres ikke. Det siste sifferet viser

tiendedelstimer (6 minutter).

Frontlykter og stremuttak

Trykk pa strembryteren (A) for & tenne eller slukke
frontlyktene.

Trykk pa strembryteren (C) for & sette strgmuttaket (B)
til pa eller av. Spenningen i stikkontakten er 12 V.
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den hgyre pedalen (2) brukes til & rygge. Produktet
stopper nar begge pedalene slippes.

Loftespak for hydraulisk laft av
klippeaggregatet

Laftespaken for hydraulisk Igft brukes til & lofte
klippeaggregatet til transportstillingen og senke
klippeaggregatet til klippestillingen. Det hydrauliske
loftet benytter hydraulikktrykket, og motoren ma veere i
gang for at det skal vaere mulig & bruke Igoftet.

Nar loftespaken flyttes til transportstillingen, slutter
knivene a rotere etter omtrent fem sekunder.

Nar lgftespaken flyttes til klippestillingen, begynner
knivene & rotere.

Hvis du trenger a lafte eller senke klippeaggregatet
mens motoren er avslatt og det er ikke er noe hydraulisk
trykk, ma du bruke spaken for mekanisk lgft.
Leftespak for mekanisk Iaft av
klippeaggregatet

Loftespaken for mekanisk Iaft brukes til & Iofte og senke
klippeaggregatet nar hydraulikktrykket ikke er

tilgiengelig. Den kan ogsa brukes til & mekanisk lase
klippeaggregatet i transportstillingen.

Trekk loftespaken bakover for & Iafte klippeaggregatet til
transportstillingen. Hvis motoren er slatt pa, slutter
knivene a rotere etter omtrent fem sekunder.

Merk: Loftespaken for mekanisk lgft ma veere i
transportstillingen for at motoren skal starte.

Trykk pa laseknappen, og flytt spaken forover for a
senke klippeaggregatet til klippestillingen. Hvis motoren
er slatt pa, begynner knivene a rotere.

Merk: Hvis klippeaggregatet ikke senkes, har det
sannsynligvis blitt Iaftet med Iaftespaken for hydraulisk
loft. Se Loftespak for hydraulisk loft av klippeaggregatet
pa side 79.

Klippeaggregat

Klippeaggregat for dette produktet er
kombiklippeaggregat med BioClip. BioClip klipper
gresset til gjgdsel. Kombiklippeaggregat kan ogsa
brukes uten BioClip. Uten BioClip kastes gresset ut bak.

Symboler pa produktet

ADVARSEL: Uforsiktig eller feilaktig bruk
kan resultere i alvorlige skader eller dgdsfall
for brukeren eller tilskuere.

Les ngye gjennom bruksanvisningen, og
sorg for at du har forstatt instruksjonene for
x bruk.
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Roterende kniver. Hold kroppsdeler borte fra
dekselet nar motoren er pa.

/)

Q

Advarsel: roterende deler. Hold kroppsdeler
O unna.

®

Se opp for gjenstander som slynges ut og
rikosjetterer.

Varm overflate.

Lgsne klemmen for & ta av motordekselet.

Bruk aldri produktet hvis det befinner seg
personer, spesielt barn, eller kjeeledyr i
nzerheten.

%2 b

Se bak deg fer og mens du rygger med
produktet.

.'
O,
°
#
'/

Klipp aldri pa tvers av en skraning. Ikke klipp
gress i skraninger med brattere helling enn
10 grader. Se Slik kljpper du gress i
skraninger pa side 84.

Ha aldri passasjerer pa produktet eller
utstyret.

Fare for velt.

PP

l

Bruk produktet ved sveert lav hastighet hvis
et klippeaggregat ikke er montert.

Bruk produktet ved full hastighet nar et
klippeaggregat er montert.

i

0*53=:’ Fremover.
N Ngytral.

=S, Rygging

(®) Parkeringsbrems.
( Sett pa parkeringsbremsen.
(@) Deaktiver parkeringsbremsen.

1HN

Bruk choken hvis motoren er kald.

Dette produktet er i overensstemmelse med

gjeldende EU-direktiver.

@ L Steyutslipp til omgivelsene ifglge EU-
direktivet. Produktutslippene angis i

dB] kapittelet Tekniske data og pa klistremerket.

Bruk alltid godkjent harselvern.

I \ I Choke

Stopp motoren.

START Start motoren.

Motorturtall — hayt.

Motorturtall — lavt.

Q
y 9
&9

Maks. etanol 10 %.

[o
o
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LI\‘.
1 Klippehgyde.

== Serviceposisjon for klippeaggregat.
lm Driftsposisjon for klippeaggregat.

'

Knivene er tilkoblet.

Knivene er frakoblet.

£ 3
Q& Oljeniva.
o+

=»

Stopp motoren og fjern tennpluggvaieren for

@ det utfgres reparasjoner eller vedlikehold.

b @ Kontroller motoroljenivaet.

b@ Kontroller oljenivaet i transmisjonen.

Merk: @vrige symboler/klistremerker angitt pa produktet
gjelder sertifiseringskrav for enkelte markeder.

EUV

A ADVARSEL: Tukling med motoren opphever
EU-type-godkjenningen til dette produktet.

Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, hvis

» produktet er reparert pa feil mate

» produktet er reparert med deler som ikke kommer fra
produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten

+ produktet har et tilbehar som ikke kommer fra
produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

» produktet ikke er reparert pa et godkjent
servicesenter eller av en godkjent aktar

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for &
understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for
personskade eller ded for fgreren eller
andre personer om instruksjonene i
handboken ikke falges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skade pa
produktet, annet materiell eller naerliggende
omrader om instruksjonene i handboken
ikke folges.

>/ B

Merk: Brukes for & gi mer ngdvendig informasjon for en
spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Dette produktet kan kutte av
hender og fetter og slynge ut gjenstander i
hgy hastighet. Alvorlig personskade eller

ded kan forekomme hvis du ikke falger
sikkerhetsinstruksjonene.

ADVARSEL: Ikke fortsett & bruke produktet
dersom skjeereutstyret blir skadet. Skadet
skjeereutstyr kan slynge ut gjenstander og

forarsake alvorlig personskade eller ded.
Bytt ut adelagte kniver umiddelbart.

ADVARSEL: Dette produktet danner et
elektromagnetisk felt nar det er i bruk. Dette
feltet kan under visse forhold forstyrre aktive
eller passive medisinske implantater. For &
redusere faren for hendelser som kan fore il
alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi
at personer med medisinske implantater
radferer seg med lege og produsenten av
det medisinske implantatet for dette
produktet tas i bruk.

A ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

» Veer alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unnga
situasjoner du ikke faler deg tilstrekkelig kvalifisert
for. Hvis du er usikker pa hvordan produktet skal
brukes etter & ha lest brukerhandboken, ma du
radfere deg med en ekspert fgr du tar det i bruk.
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Les brukerhandboken grundig og forsikre deg om at
du har forstatt alle instruksjonene pa produktet fgr du
tar det i bruk.

Leer deg hvordan du trygt bruker produktet og
styreenhetene, og hvordan du stopper produktet
raskt.

Leer deg & gjenkjenne sikkerhetsmerkene.

Hold produktet rent, slik at du tydelig kan lese skilt
og merker.

Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker som
involverer andre personer eller deres eiendom.

Ikke frakt passasjerer. Produktet ma bare brukes av
én person av gangen.

* Hold et gye med trafikken nar du klipper i naerheten
av eller beveger deg over en vei.

«  Bruk ikke produktet dersom du er trett, har drukket
alkohol eller bruker medisiner eller noe annet som
kan ha en negativ innvirkning pa syn,
vurderingsevne eller kroppskontroll.

« Parker alltid produktet pa en jevn overflate med
motoren avslatt.

Sikkerhetsinstruksjoner vedrgrende barn

A ADVARSEL: Les de fglgende advarslene for
du bruker produktet.

Ikke la produktet std med motoren pa uten tilsyn.
Stopp alltid knivene, sett pa parkeringsbremsen,
stopp motoren, og fjern tenningsnekkelen fgr du
setter fra deg produktet uten tilsyn.

Bruk bare produktet i dagslys eller med god
belysning. Hold produktet pa trygg avstand fra hull
eller andre ujevnheter i bakken. Veer pa utkikk etter
mulige farer.

Ikke bruk produktet i darlig veer, for eksempel i take,
regn, i fuktige eller i vate omgivelser, ved sterk vind
eller kulde, ved fare for lyn osv.

Lokaliser og merk steiner og andre faste gjenstander
for & unngé kollisjon.

Fjern gjenstander som steiner, leker, staltrad osv.
som kan sette seg fast i knivene og bli kastet ut.

- B

Ikke la barn eller andre personer som ikke er
godkjente som brukere av produktet, bruke eller
utfgre vedlikehold pa det. Aldersgrense for bruk kan
veere underlagt lokale bestemmelser.

Kontroller at det ikke befinner seg andre personer i
nzerheten av produktet nar du starter motoren,
kobler inn driften eller setter det i bevegelse.

« Alvorlige ulykker kan forekomme hvis du ikke er pa
vakt nar det er barn i nzerheten av produktet. Barn
kan bli fascinert og tiltrukket av produktet og
gressklipping. Det er meget mulig at barn ikke vil
forbli der du s& dem sist.

* Hold barn borte fra omradet som skal klippes. Pase
at en voksen tar ansvar for barna.

* Hold gynene apne, og sla av produktet hvis barn
kommer inn i omradet. Vaer sveert forsiktig i
naerheten av hjgrner, busker, treer eller annet som
hindrer fri sikt.

* Se bak deg og ned for a forsikre deg om at det ikke
er noen sma barn i naerheten av produktet fer, og
mens, du rygger.

» Ikke la barn sitte pa. De kan falle av og bli alvorlig
skadet eller hindre sikker mangvrering av produktet.

« Ikke la barn bruke produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

ADVARSEL: Ikke bergr motoren eller
eksossystemet under eller rett etter bruk.
Motoren og eksossystemet blir sveert varme
under bruk. Fare for brannskader, brann og
skade pa eiendom eller neerliggende

omrader. Hold avstand til busker og andre
gjenstander ved bruk av produktet.

A ADVARSEL: Les de fglgende advarslene far
du bruker produktet.
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« Se alltid ned og bak fer og mens du rygger. Hold
utkikk etter store og sma hindringer.

* Reduser hastigheten far du runder hjgrner.

« Stopp knivene nar du kjgrer over omrader som ikke
klippes.

OBS: Les de folgende instruksjonene fgr du
bruker produktet.

A

*  For du bruker produktet ma du fierne gress og
smuss fra kjeleluftinntaket til motoren. Hvis
kjsleluftinntaket blokkeres, er det fare for skade pa
motoren.

« Flytt steiner og andre stgrre gjenstander forsiktig, og
forsikre deg om at knivene ikke treffer gjenstandene.

« Ikke kjer produktet over gjenstander. Stopp og
undersgk produktet og klippeaggregatet hvis du
kjarer produktet over eller inn i en gjenstand. Utfgr
om ngdvendig reparasjoner fer du gjenopptar
klippingen.

Personlig verneutstyr

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

A

« Benytt godkjent verneutstyr nar du bruker produktet.
Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade,
men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken
inntreffer. Sper forhandleren din om hjelp til & velge
riktig utstyr.

« Bruk alltid godkjent hgrselsvern. Langvarig
eksponering for stey kan gi varige herselsskader.

« Bruk alltid vernesko eller vernestgvler. Staltupp er
anbefalt. Bruk ikke produktet barbent.

« Bruk hansker nar det er ngdvendig, for eksempel nar
du fester, undersgker eller rengjar klippeutstyret.

« Ikke bruk romslige klaer, smykker eller andre
gjenstander som kan sette seg fast i de bevegelige
delene.

« Ha ferstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat for
handen.

Sikkerhetsutstyr pa produktet

A

» |kke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er
defekt. Utfar regelmessig kontroll av
sikkerhetsutstyret. Ta kontakt med ditt Husqvarna-
serviceverksted, dersom sikkerhetsutstyret er defekt.

» Ikke foreta endringer pa sikkerhetsinnretningene.
Bruk ikke produktet hvis beskyttelsesplater/-deksler,
sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger
ikke er festet eller er defekte.

ADVARSEL: Les de fglgende advarslene for
du bruker produktet.

Slik utfarer du en kontroll av tenningslasen

»  Skru motoren av og pa for a utfere en kontroll av
tenningslasen. Se Slik starter du motoren pa side
8909 Slik slar du av motoren pa side 90.

» Forsikre deg om at motoren starter nar du vrir
tenningsngkkelen til START.

» Forsikre deg om at motoren stopper umiddelbart nar
du vrir tenningsnekkelen til STOP.

Sikkerhetskrets

Motoren kan bare startes nar felgende betingelser er

oppfylt:

+ Klippeaggregatet er lgftet, og parkeringsbremsen er
satt pa.

Motoren skal stoppe i falgende situasjoner:

» Klippeaggregatet er senket, og fgreren reiser seg fra
setet.

+ Klippeaggregatet er Igftet, parkeringsbremsen er
ikke pa, og fgreren reiser seg fra setet.

Forsgk & starte motoren nar én av betingelsene ovenfor
ikke er oppfylt for & gjere en kontroll av
sikkerhetskretsen. Endre betingelsene og prav igjen.
Utfer denne kontrollen daglig.

Slik utfgrer du en kontroll av hastighetsbegrenseren
» Slipp gasspedalen for a bremse.
» For mer bremsekraft kan du trykke pa ryggepedalen.

+ Pass pa at gass- og ryggepedalen ikke er blokkert
og kan brukes fritt.

» Kontroller at produktet bremser nar gasspedalen
slippes opp.

Parkeringsbremsen

Se Slik kontrollerer du parkeringsbremsen pa side 96.

ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke
virker, kan produktet begynne a bevege seg
og forarsake personskade eller skade pa
eiendom. Serg for at parkeringsbremsen
regelmessig undersgkes og justeres.
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Lyddemper

Lyddemperen begrenser stgynivaet og sender
avgassene bort fra brukeren.

Bruk ikke produktet hvis lyddemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddemper gker stgynivaet og faren for
brann.

Kontroller lyddemperen regelmessig for a sikre at den er
riktig montert og ikke skadet.

OBS: Lyddemperen blir svaert varm under
og etter bruk, og nar motoren gar pa
tomgang. Veer forsiktig i nserheten av
brannfarlige materialer og/eller avgasser for
4 unnga brann.

A

« Sving ikke mer enn ngdvendig. Sving langsomt og
gradvis nar du beveger deg nedover en skraning.
Kjer i lav hastighet. Drei rattet forsiktig.

»  Veer pa utkikk etter og hold deg unna furer, hull og
ujevnheter. Det er stgrre fare for at produktet velter
pa underlag som ikke er flatt. Hayt gress kan skjule
hindringer.

* Unnga & klippe nzer kanter eller grofter. Produktet
kan plutselig velte hvis et av hjulene kommer over
kanten i en bratt skraning eller en greft, eller hvis en
kant gir etter. Hvis produktet havner i vannet, er det
fare for at du kan drukne.

Beskyttelsesdeksler

Manglende eller skadde beskyttelsesdeksler aker
risikoen for skade fra bevegelige deler og varme
overflater. Kontroller beskyttelsesdekslene fgr du bruker
produktet. Sgrg for at beskyttelsesdekslene er riktig
festet og ikke har sprekker eller andre skader. Defekte
deksler ma skiftes.

Slik klipper du gress i skraninger

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

A

+ Nar du klipper i skraninger, gker risikoen for at du
kan miste kontrollen over produktet og at det velter.
Dette kan fare til personskade eller dgd. Du ma alltid
klippe forsiktig i skraninger. Hvis du ikke kan rygge
opp en skraning, eller hvis du ikke fgler deg trygg,
ber du ikke klippe der.

« Fjern steiner, greiner og andre hindringer.

» Klipp opp og ned i skraninger, ikke fra side til side.

* Ikke beveg deg nedover i en skraning med
klippeaggregatet |oftet.

» Ikke bruk produktet i skraninger som heller mer enn
10 grader.

» Ikke start eller stopp i en skraning.

*  Kjgr jevnt og langsomt i skraninger.

» Ikke foreta plutselige hastighets- eller
retningsendringer.

* Unnga a klippe vatt gress. Det er glatt, og dekkene
kan miste grepet, slik at produktet sklir.

» lkke forsgk a stabilisere produktet ved a sette foten
pa bakken.

» Beveg deg sveert forsiktig hvis noe av det tilkoblede
utstyret kan gjgre produktet mindre stabilt.

*  Gjer produktet mer stabilt ved & feste hjulvekter eller
motvekter. Kontakt forhandleren for mer informasjon.
Pa R 422Ts AWD ma du bruke motvekter siden
hjulvekter ikke kan brukes pa AWD-produkter.

Drivstoffsikkerhet

ADVARSEL.: Veer forsiktig med drivstoff. Det
er sveert brannfarlig og kan forarsake
personskade og skade pa eiendom.

A ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.
* Fyll ikke drivstofftanken innenders.

« Bensin og bensindamp er giftig og sveert brennbart.
Veer forsiktig med bensin for & unnga personskade
eller brann.

» Ikke ta av tanklokket eller fyll drivstofftanken nar
motoren gar.

+ La motoren bli avkjelt for du fyller pa drivstoff.

* Ikke rgyk nar du fyller drivstoff.

« Ikke fyll drivstoff i neerheten av gnister eller flammer.

« Dersom det er lekkasjer i drivstoffsystemet, ma du
ikke starte motoren far lekkasjen er reparert.
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« Fyll ikke over anbefalt drivstoffniva. Varmen fra
motoren og solen gjar at drivstoffet utvider seg slik at
det renner over, hvis tanken fylles for mye.

+ Ikke fyll for mye. Hvis du seler drivstoff pa produktet,
ma du vaske bort sglet og vente til det har terket for
du starter motoren. Hvis du sgler pa kleerne dine, ma
du skifte dem.

« Oppbevar drivstoff kun i godkjente beholdere.

« Lagre produktet og drivstoffet pa en mate som ikke
medfgrer fare for drivstofflekkasje eller at avgasser
kan forarsake skade.

Overfer drivstoffet til en godkjent beholder utenders
og unna apne flammer.

Batterisikkerhet

A
A

« Bruk vernebriller nar du er i nserheten av batterier.

Ikke ha pa deg klokker, smykker eller andre
metallgjenstander i neerheten av batteriet.

« Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
« Lad batteriet pa et sted med god luftsirkulasjon.

* Ha minst én meter klaring til lettantennelige
materialer nar du lader batteriet.

« Kast brukte batterier. Se Kassering pa side 108.

« Eksplosive gasser kan komme fra batteriet. Ikke reyk
i neerheten av batteriet. Hold batteriet unna apen ild
og gnister.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

A

.

ADVARSEL: Et skadet batteri kan
eksplodere og forarsake personskade. Hvis
batteriet er deformert eller skadet, ma du ta
kontakt med et godkjent Husqvarna-
serviceverksted.

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

ADVARSEL: Produktet er tungt og kan
forarsake personskader eller skader pa
eiendom eller det naerliggende omradet.
Ikke utfer vedlikehold pa motoren eller
klippeaggregatet uten at disse betingelsene
er oppfylte:

* Motoren er slatt av.
* Produktet er parkert pa et flatt underlag.
» Parkeringsbremsen er satt pa.

« Tenningsngkkelen er fiernet.
» Klippeaggregatet er koblet ut.
« Tenningskablene er fiernet fra pluggene.

ADVARSEL: Eksosen fra motoren
inneholder karbonmonoksid, en luktfri, giftig
og sveert farlig gass. Ikke kjar produktet i
lukkede omrader eller pa steder uten
tilstrekkelig ventilasjon.

A
A

» For best mulig ytelse og sikkerhet skal det utfgres
regelmessig vedlikehold pa produktet, som angitt i
vedlikeholdsplanen. Se Vedlikeholdsskjema pa side
a1.

Elektrisk stet kan forarsake personskade. Ikke bergr

kablene mens motoren er i gang. lkke utfgr en

funksjonstest pa tenningssystemet med fingrene.

» |kke start motoren hvis de beskyttende dekslene er
fiernet. Det er da stor fare for personskade
forarsaket av bevegelige eller varme deler.

» La produktet bli avkjelt for du utferer vedlikehold i
nzerheten av motoren.

» Khnivene er skarpe og kan forarsake kuttskader. Sett
beskyttelse pa knivene eller bruk vernehansker nar
du arbeider med dem.

» Sett alltid klippeaggregatet i servicestilling for a
rengjere det. Nar du skal ha tilgang til
klippeaggregatet, ma du ikke parkere produktet nzer
kanten av en greft eller i hellinger.

A

* Motoren ma ikke dreies hvis tennpluggen eller
tenningskabelen er fiernet.

» Forsikre deg om at alle mutre og bolter er riktig
trukket til, og at utstyret er i god stand.

+ Ikke still pa justeringen av regulatorene. Hvis
motorens turtall er for hgyt, kan produktets
komponenter bli skadet. Se Tekniske data pa side
109 for hgyeste tillatte turtall.

* Produktet er bare godkjent for bruk med utstyr som
er levert eller anbefalt av produsenten.

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

OBS: Les de falgende instruksjonene fer du
bruker produktet.

Montering

Innledning

A

ADVARSEL: Drivremfjeeren kan ryke og
forarsake personskade. Bruk vernebriller nar
du monterer eller fierner klippeaggregatet.

Les monteringsanvisningen i brukerhandboken ngye. En
etikett pa innsiden av forsideomslaget pa produktet viser
ogsa hvordan du fester og fierner klippeaggregatet.

Slik monterer du klippeaggregatet
1. Parker produktet pa et flatt underlag.
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2. Sett pa parkeringsbremsen.
3. Sett spaken for klippehgyde i serviceposisjon.

4. Sett lgftespaken for klippeaggregatet i
klippestillingen.

5. Skyv utstyrsrammen (A) ned. Loft
utstyrsrammelasen (B) til loddrett stilling.

ADVARSEL: Lasemekanismen kan
pafere skade pa fingre hvis du ikke er
forsiktig. Sett utstyrsrammelasen i
fullstendig vertikal posisjon.

6. Fjern drivremmen, og sett den inn i remholderen.

7. Skyv klippeaggregatet inn i utstyrsrammen.
Kontroller at ledepluggene foran gar inn i sporene pa
utstyrsrammen. Utstyrsrammelasen lgsnes
automatisk.

8. Skyv klippeaggregatet innover helt til de bakre
ledepluggene bergrer bunnen av sporene pa
utstyrsrammen.

9. Sett loftespaken til klippeaggregatet i last stilling.
Klippeaggregatet heises.

10. Fest klippehgydestaget. Legg drivremmen rundt
drivhjulene. Kontroller at drivremmen er pa riktig side
av strammehjulet.

12. Fest frontdekselet.

Slik tar du av du klippeaggregatet
1. Parker produktet pa et flatt underlag.

2. Sett pa parkeringsbremsen.

3. Sett spaken for klippehayde i serviceposisjon.
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4. Trekk lgftespaken til klippeaggregatet bakover til last
stilling for & lafte opp klippeaggregatet.

)
(CP))+§\

)

5. Lesne klemmen pa frontdekselet med verktayet
festet til tenningsnokkelen, og ta av dekselet.

6. Trekk fizeringshandtaket ut fra fjaeringsholderen for &
lzsne drivremmen.

9. Senk klippeaggregatet.

10. Left utstyrsrammelasen til loddrett stilling.

11. Hold i den fremre kanten av klippeaggregatet med to
hender, og trekk det ut.
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Bruk

Innledning

ADVARSEL: For du bruker produktet, ma du
lese og forsta kapittelet om sikkerhet.

>

Slik fyller du drivstoff

ADVARSEL: Bensin er sveert brannfarlig.
Veer forsiktig og etterfyll drivstoff utenders
(se Drivstoffsikkerhet pa side 84).

ADVARSEL: Drivstofftanken ma ikke brukes
som stgtte.

OBS: Feil type drivstoff kan fere til skader pa
motoren.

>/ B> B>

Motoren gar pa bensin med et oktantall pa minimum 91
RON (87 AKI), ikke blandet med olje. Vi anbefaler
biologisk nedbrytbar alkylatbensin. Ikke bruk bensin som
inneholder mer enn 10 % etanol.

» Kontroller drivstoffnivaet far hver bruk, og etterfyll
om ngdvendig.

« Ikke fyll drivstofftanken helt opp. Hold av minst
2,5cm.

Slik justerer du setet

ADVARSEL: Ikke juster setet mens du
bruker produktet.

A

Setet kan vippes forover. Den kan ogsa justeres forover
og bakover.

» Du kan justere setet forover og bakover ved a skyve
opp spaken under den fremre kanten av setet til
venstre. Flytt setet til gnsket stilling.

» Du kan justere setefjzerene ved a flytte
gummistopperne under setet som angitt i
illustrasjonen. Plasser de to stopperne foran, i
midten eller bak.

Slik kobler du inn og ut drivsystemet

For a flytte produktet mens motoren er avslatt ma
drivsystemet veere utkoblet. Trekk drivsystemspaken
helt ut for & koble fra driften av akselen. Skyv
drivsystemspaken helt inn for & koble til driften av
akselen. lkke sett den i midtposisjon.

Produktet har én drivsystemspak for forakselen og én
for bakakselen. Drivsystemspaken til bakakselen er
plassert bak venstre bakhjul.

D e
s

Drivsystemspaken for forakselen er plassert bak venstre
forhjul.
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Slik Igfter du klippeaggregatet

1. Trekk lgftespaken for hydraulisk |aft bakover.
Klippeaggregatet laftes til transportstilling.

2. Om ngdvendig kan du lase klippeaggregatet i
transportstilling med den mekaniske lgftespaken. Se
Loftespak for mekanisk loft av klippeaggregatet pa
side 79.

Slik senker du klippeaggregatet til
driftsstilling

1. Huvis klippeaggregatet lases i transportstillingen med
den mekaniske lgftespaken, ma du ferst flytte den
mekaniske |aftespaken til klippestillingen.

2. Flytt leftespaken for hydraulisk lgft forover for a
senke klippeaggregatet til klippestillingen. Knivene
begynner a rotere.

3. Hold Igftespaken for hydraulisk Iaft i foroverstillingen
i ett sekund fer du slipper den. Klippeaggregatet
senkes da helt ned.

Merk: Hvis klippeaggregatet ikke er senket helt ned,
vil det Igftes fra overflaten og ikke klippe gresset nar
gressklipperen kjgres over kanten av en skraning.

Slik starter du motoren

1. Pase at drivsystemet er innkoblet. Se Slik kobler du
inn og ut drivsystemet pa side 88.

2. Loft klippeaggregatet, og sett pa parkeringsbremsen.

%

3. Sett gassregulatoren i midtstillingen (B).

®

J=E00000%)
§=000000<)
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4. Hvis motoren er kald, flytter du chokehendelen helt
bak.

(2
n}

d
% %DDDDDD =
© U

5. Vri tenningsngkkelen til startstilling.

@ fage %START

N

6. Nar motoren starter, slipper du tenningsngkkelen
umiddelbart tilbake til ngytral posisjon.

3

@
\
‘[ﬂ

OBS: Ikke la startmotoren ga i mer enn
fem sekunder av gangen. Vent 15
sekunder fgr du prgver igjen, hvis ikke
motoren starter.

A
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7. Skyv chokehendelen gradvis forover til 3. Trakk forsiktig ned en av hastighetspedalene.

endestillingen. Hastigheten gker jo mer pedalen trakkes ned. Bruk
pedal (1) for a kjgre fremover, og pedal (2) til &
rygge.

=) o
0

= Q0000S

© 0

8. La motoren ga pa halv gass (B) i 3-5 minutter far du
pafgrer tung last.

. 4. Slipp pedalen for & bremse. Hvis du vil bremse
9. Skyv gassregulatoren il full gass (C). hardere, trykker du ned gasspedalen for motsatt
retning.

Merk: Ikke bruk parkeringsbremsen som driftsbrems.

. Trykk pa sperreknappen pa spaken for mekanisk
laft, og senk klippeaggregatet til klippestillingen.

@mmamgm@ @
@mﬂmmguu@ Q

§Sa0000y
[$)]

N

!

Merk: Hvis du kobler inn knivene nar motoren gar ved
full hastighet, vil det forarsake belastning pa
drivremmene. Ikke gi full gass fer klippeaggregatet er
senket til klippestilling.

Slik bruker du produktet

1. Start motoren.

6. Hvis klippeaggregatet ikke senkes helt ned eller

2. Trékk parkeringsbremsen ned og slipp den sa ut for knivene ikke begynner & rotere, kan du senke
a losne parkeringsbremsen. klippeaggregatet med spaken for hydraulisk lgft. Se
Loftespak for hydraulisk loft av klippeaggregatet pa
‘ side 79.
o 7. Velg ansket klippehayde (1-7) med spaken for
) klippehayde.

\/4-

Slik slar du av motoren

OBS: Hvis du paferer produktet tung last,
ma du la motoren ga pa tomgang i ett minutt

for du stopper den. Ikke la motoren ga pa
tomgang i lengre perioder, ettersom dette
medfarer en risiko for dannelse av
karbonpartikler pa tennpluggen.
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1. Trekk spaken for hydraulisk Igft av klippeaggregatet
bakover for a lafte klippeaggregatet il
transportstillingen. Knivene slutter a rotere.

2. Om ngdvendig trekker du spaken for mekanisk loft
av klippeaggregatet bakover for a lase
klippeaggregatet i transportstillingen.

Merk: Motoren kan ikke startes pa nytt hvis den
mekaniske lgftespaken ikke er i transportstilling.

3. Drei tenningsngkkelen til STOP-stilling.

LD START

4. Sett pa parkeringsbremsen nar produktet har

stoppet.

Slik aktiverer og deaktiverer du
parkeringsbremsen

1.

Trakk ned parkeringsbremsepedalen (1).

2. Trykk pa og hold inne laseknappen (2).

Hold knappen inne og slipp
parkeringsbremsepedalen.

Nar du vil lgsne parkeringsbremsen, trakker du pa
parkeringsbremsepedalen igjen.

Slik far du et godt klipperesultat

Ikke klipp vatt gress. Vatt gress kan gi et darlig
klipperesultat.

Start med hoy klippehayde, og senk den gradvis.
Klipp med kniver som roterer med hgy hastighet (for
hgyeste tillatte turtall ser du Tekniske data pa side
109). Beveg produktet forover ved lav hastighet.
Hvis gresset ikke er for hgyt og tykt, kan du fa et
godt klipperesultat ogsa ved en hgyere hastighet.
Du far best klipperesultat ved a klippe gresset ofte
og bruke BioClip-funksjonen.

Vedlikehold

Innledning

ADVARSEL: For du utfgrer
vedlikeholdsarbeid, ma du lese og forsta
kapittelet om sikkerhet.

A

Vedlikeholdsskjema

* = generelt vedlikehold utfert av brukeren.
Instruksjonene finnes ikke forklart i denne
bruksanvisningen.

X = instruksjonene blir forklart i denne bruksanvisningen.

O = instruksjonene blir ikke forklart i denne
bruksanvisningen. La et godkjent serviceverksted utfgre
vedlikeholdet.

Merk: Hvis mer enn ett tidsintervall er markert i tabellen,
gjelder det korteste intervallet kun for det forste
vedlikeholdet.

Vedlikehold Daglig, fer Ukentlig Vedlikeholdsintervall i
bruk timer
25 |50 | 100 | 200
Kontroller at skruer og mutre er trukket til. *
Kontroller at det ikke finnes drivstoff- eller oljelekkasjer. *
522 - 002 - 91



Vedlikehold Daglig, fer Ukentlig Vedlikeholdsintervall i
bruk timer
25 |50 | 100 |200
Rengjer som angitt i Slik rengjer du produktet pa side 93 X
Rengjer den indre overflaten av klippeaggregatet, rundt kni- X
vene.
Rengjer motoren og lyddemperen. X
Kontroller at kjgleluftinntaket til motoren ikke er blokkert. X
Pass pa at sikkerhetsutstyret ikke er defekt. X
Undersgk og test bremsene. *
Kontroller motoroljenivaet. X
Kontroller oljenivaet i transmisjonen. X

Kontroller styrevaierne.

Kontroller knivene i klippeaggregatet.

Kontroller parkeringsbremsen.

Rengjer de indre overflatene pa rammetunnelen.

Smer seteglideskinnene.

Rengjer klippeaggregatet, under remdekslene og under klip-
peaggregatet.

Kontroller at dekktrykket er riktig.

Skift motorolje.

Skift oljefilteret.

Rengjer luftfilteret.

x
X | X | X[ X

Skift det indre luftfilteret.

Skift Iuftfilterpatronen.

Skift drivstoffilteret.

Utfar en kontroll av hovedlysene, skift ut lamper som er
gdelagte.

Kontroll stillingen til klippeaggregatet.

Smgr remstrammeren.

Smer leddene og lagrene pa klippeaggregatet.

Smer pedalsystemet i rammetunnelen.

Smgr kjedene i rammetunnelen.

Smer parkeringsbremsvaieren.

Smer gassvaieren.

Smgr chokevaieren.

Smer vaieren til den hydrostatiske transmisjonen.

X | X | X| X[ X]| X]| X
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Vedlikehold Daglig, fer Ukentlig Vedlikeholdsintervall i
bruk timer
25 |50 | 100 | 200
Kontroller V-beltet pa klippeaggregatet. (0]
Inspiser og juster styrevaierne. O| O
Skift tennpluggen. X
Juster parkeringsbremsen. O
Kontroller og juster chokevaieren. O
Kontroller og juster gassvaieren. (0]
Rengjer kjsleflensene pa motoren og transmisjonen. (0]
Kontroller og juster hastigheten til for- og bakhjul. O
Utfer en kontroll av batteriet. (0]
Ultfar en kontroll av drivstoffslangen. Skift den om ngdven- o
dig.
Skift olje i transmisjonen. o (e}
Skift filter i transmisjonen. (0] (0]
Endre skrufilteret til servoen.

Slik rengjer du produktet

OBS: Ikke bruk haytrykksspyler eller
damprenser. Vann kan trenge inn i kulelagre
og elektriske forbindelser og forarsake rust
som kan fgre til skade pa produktet.

A

» Start klippeaggregatet i en kort periode for a blase
av resten av vannet etter at produktet er rengjort.

Rengjer produktet umiddelbart etter bruk.

* lkke rengjer varme flater som motoren, lyddemperen
eller eksossystemet. Vent til alle overflater er
avkjolte, og fiern deretter gress eller smuss.

* Fordu rengjer med vann ma du rengjgre med en
barste. Fjern gress og smuss pa og rundt

transmisjonen, transmisjonens luftinntak og motoren.

« Bruk rennende vann fra en slange til & rengjere
produktet. Ikke bruk hgytrykksspyler.

« Ikke rett vannstralen mot elektriske komponenter
eller kulelagre. Vaskemidler kan forverre skader.

« Sett klippeaggregatet i serviceposisjon, og rengjer
det med en vannslange.

Slik rengjer du motoren og lyddemperen

Hold motoren og lyddemperen fri for gress og smuss.
Gress tilsglt av drivstoff eller olje, som fester seg pa
motoren kan gke faren for brann og risikoen for at
motoren blir for varm. La motoren kjgles ned fgr den
rengjores. Rengjer med vann og en bgrste.

Gress rundt eksospotten terker raskt og er en brannfare.
Bruk en bgrste eller fiern gresset med vann nar
lyddemperen er kald.

Slik rengjar du kjgleluftinntaket til
motoren, R 418Ts AWD

A

ADVARSEL.: Stopp motoren. Kjgleviften
roterer og kan forarsake skade pa fingrene.
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1. Pase at kaldluftinntaket ikke er blokkert. Fjern gress
og smuss med en bgrste.

2. Apne motordekselet.

3. Forsikre deg om at kjgleluftinntaket ikke er blokkert.
Fjern gress og smuss med en bearste.

Slik rengjar du kjgleluftinntaket til
motoren, R 422Ts AWD

A ADVARSEL.: Stopp motoren. Kjgleviften
roterer og kan forarsake skade pa fingrene.

1. Pase at kaldluftinntaket ikke er blokkert. Fjern gress
og smuss med en barste.

2. Ta av motordekselet.

3. Forsikre deg om at kjgleluftinntaket ikke er blokkert.
Fjern gress og smuss med en barste.

4. Undersgk luftkanalen pa innsiden av motordekselet.
Kontroller at luftkanalen er ren og ikke skraper mot
kjoleluftinntaket.

Slik fierner du deksler

Apne motordekselet

1. Flytt setet helt frem. Se Slik justerer du setet pa side
88.

2. Tipp setet forover.

3. Trekk klemmene pa motordekselet bakover.
Klemmene er plassert pa den indre overflaten til
motorrammen.

4. Apne motordekselet fremme.

Slik tar du av frontdekselet

1. Lesne klemmen pa frontdekselet med verktayet
festet til tenningsnokkelen.
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2. Ta av frontdekselet. Det er festet til utstyrsrammen 1. Styrevaierne er trukket riktig til dersom du manuelt
med to kroker. kan flytte dem 5 mm opp eller ned i sporet pa
styrekragen.

2. Hvis ledningene er for lgse, ma du la et autorisert
serviceverksted justere dem.

Slik erstatter du @delagte lamper

1. Ta ut de to skruene pa dekselet pa servohuset, og ta
av dekselet.

Slik tar du av hayre fotstotteplate
1. Vriog ta av knotten pa ryggepedalen (A).

2. Taut de to skruene (B og C), og ta av
fotstatteplaten.

S

\ (c
i%
plass, og laft det ut.

° \/ \ 9 ==
2. Loft dekslet og drei det rundt styreakselen.
’/‘/ 3. Ta ut de to skruene som holder lampehuset pa
T

Slik tar du av venstre fotstotteplate

« Taut de 2 skruene, og ta av fotstatteplaten.

4. Koble kablene fra den gdelagte lampen, og ta
lampen ut av huset.

Slik undersgker du styrevaierne

Stramheten til styrevaierne kan avta over tid. Dette farer
til at justeringen av styringen blir forandret.

Undersgk og juster styringen pa felgende mate:
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5. Sett den nye lampen inn i lampehuset. Hold
tommelen pa forsiden av lampen. Bruk den typen
lamper som er angitt i 7ekniske data pa side 109.

6. Koble kablene til den nye lampen.

7. Sett lampehuset pa plass igjen, fest dekselet pa
servohuset, og stram skruene.

Slik kontrollerer du parkeringsbremsen
1. Parker produktet pa et hardt underlag med helling.

Merk: Ikke parker produktet i en gresskraning nar du
utfgrer kontroll av parkeringsbremsen.

2. Trakk ned parkeringsbremsepedalen (1).

3. Trykk pa og hold inne laseknappen (2), og slipp
parkeringsbremsepedalen mens knappen er trykket
inn.

4. Dersom produktet begynner a bevege seg, ma du la
et godkjent serviceverksted justere
parkeringsbremsen.

5. Trakk ned parkeringsbremsepedalen pa nytt for &
lasne parkeringsbremsen.

Slik skifter du drivstoffilteret

1. Apne motordekselet for & fa tilgang til drivstoffilteret.

2. Flytt slangeklemmen vekk fra drivstoffilteret med en
flat tang.

3. Trekk drivstoffilteret av endene pa slangene.

4. Trykk det nye drivstoffilteret inn i endene pa
slangene. Pafer flytende vaskemiddel pa enden av
filteret for & gjgre tilkoblingen enklere.

5. Skyv slangeklemmene mot filteret.

Slik rengjer og skifter du luftfilteret

1. Apne motordekselet.

2. Lasne knottene som holder luftfilterdekselet pa
plass, og ta av dekselet.

4. Ta av skumgummifilteret rundt luftfilterpatronen.
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5. Rengjgr skumgummifilteret med et svakt
vaskemiddel.

6. La skumgummifilteret bli helt tort.

7. Bank papirfilteret mot en hard overflate for &
rengjere det. Ikke bruk trykkluft.

8. Hvis papirfilteret ikke blir rent, ma du skifte det ut.

9. Sett skumgummifilteret tilbake rundt
luftfilterpatronen.

10. Sett luftfilterpatronen pa plass.

10. Monter tenningskabelen.

OBS: Motoren ma ikke startes hvis
tennpluggen eller tenningskabelen er

fiernet.

Slik skifter du en sikring

Hvis en sikring er gatt, kan du se at kontakten er brent.

1.

Ta av dekselet for & fa tilgang til sikringen som er

gatt.

a) Hvis du skal skifte hovedsikringen, ma du ta av
motordekselet. Hovedsikringen er i en holder
under batteriet.

11. Sett pa igjen luftfilterdekselet, og stram knottene.

Slik kontrollerer og erstatter du
tennpluggen

1. Apne motordekselet.

2. Fjern tenningskabelskoen og rengjgr rundt
tennpluggen.

3. Fjern tennpluggen med en %" (19 mm)
tennpluggnakkel.

4. Kontroller tennpluggen. Skift tennpluggen hvis
elektrodene er brent eller hvis isolasjonen er
sprukket eller skadet. Hvis tennpluggen ikke er
skadet, rengjer du den med en stalbarste.

5. Mal elektrodeavstanden, og kontroller at den er
riktig. Se Tekniske data pa side 109.

b) Hvis du skal skifte sikringen til stremuttaket, ma
du ta av sidedekselet. Sikringen til stramuttaket
er under kontrollpanelet.

6. Bgy sideelektroden for a justere avstanden mellom
elektrodene.

7. Sett tennpluggen inn igjen, og skru den for hand til
den bergrer topplokket.

8. Trekk til tennpluggen med tennpluggnekkelen inntil
skiven presses sammen.

9. Trekk til en brukt tennplugg % av en omdreining
ekstra og en ny tennplugg % omdreining ekstra.

2. Trekk sikringen ut av holderen.

3. Skift ut sikringen som er gatt, med en ny sikring av

samme type. Se Tekniske data pa side 109.

4. Sett pa plass dekslene.

Merk: Hvis hovedsikringen gar igjen kort tid etter at du
har byttet den, er det en kortslutning. Reparer
kortslutningen fer produktet tas i bruk igjen. Fa hjelp fra
et godkjent serviceverksted.

OBS: Tennplugger som ikke er riktig
trukket til, kan forarsake skade pa
motoren.

Slik lader du batteriet

Lad batteriet hvis det er for svakt til & starte motoren.
Bruk en vanlig batterilader.
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OBS: Ikke bruk en hurtiglader eller
hurtigstarter. Det vil forarsake skade pa
produktets elektriske system.

A

» Koble alltid fra laderen fer du starter motoren.

Slik utfarer du en nadstart av motoren

Hyvis batteriet er for svakt til & starte motoren, kan du
bruke startkabler for & utfere en ngdstart. Dette
produktet har et 12 V-system med negativ jording.
Produktet som brukes for ngdstart, ma ogsa ha et 12 V-
system med negativ jording.

Slik kobler du til startkabler

ADVARSEL: Det er fare for eksplosjon pa
grunn av eksplosiv gass som kommer fra
batteriet. Ikke koble den negative polen pa
det fulladede batteriet til, eller i neerheten av,
den negative polen pa det svake batteriet.

A

Slik fjerner du startkablene

Merk: Ta av startkablene i motsatt rekkefglge av
hvordan de kobles til.

1. Fjern den SVARTE kabelen fra chassiset.

2. Fjern den SVARTE kabelen fra det fulladede
batteriet.

3. Fjern den R@DE kabelen fra de to batteriene.

Dekktrykk

Riktig dekktrykk er 60 kPa (0,6 bar / 8,5 psi) pa alle fire
dekk.

OBS: Bruk ikke produktets batteri til a starte
andre kjoretay.

A

N

Ta av motordekselet.

N

Fjern dekselet til batterihuset.

@

Koble den ene enden av den rgde kabelen til den
POSITIVE polen (+) pa det svake batteriet (A).

Slik setter du klippeaggregatet i

serviceposisjon

1. Se trinn 1-8 i Slik tar du av du klippeaggregatet pa
side 86.

2. Hold i den fremre kanten av klippeaggregatet med to
hender, og trekk det forover til det stopper.

4. Koble den andre enden av den rgde kabelen til den
POSITIVE (+) polen pa det oppladede batteriet (B).

ADVARSEL: Ikke kortslutt endene av
den rgde kabelen mot chassiset.

A

5. Koble den ene enden av den svarte kabelen til den
NEGATIVE (-) polen pa det oppladede batteriet (C).

6. Koble den andre enden av den svarte kabelen til en
CHASSISJORD (D), med god avstand til
drivstofftanken og batteriet.

7. Sett pa plass dekslene.
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3. Loft klippeaggregatet til loddrett stilling til den avgir
et klikk. Klippeaggregatet lases automatisk i loddrett
stilling.

Slik setter du klippeaggregatet i
klippestilling

1. Hold i den fremre kanten av klippeaggregatet med
venstre hand.

2. Skyv lasen ned med hgyre hand.

3. Fell ned klippeaggregatet, og skyv det inn til den
stopper.

OBS: Driviemmen kan komme i klem
under klippeaggregatet. Trekk i
drivremslgyfen i remholderen for du
skyver klippeaggregatet inn.

A

4. Left klippehoydestaget fra stagholderen, og sett det i
hullet.

5. Legg drivremmen rundt drivhjulet.

6. Sett fjseringen i fjseringsholderen.

7. Fest frontdekselet.

8. Sett spaken for klippehgyde i en posisjon mellom 1
og 10.

Slik undersgker og justerer du

jordtrykket fra klippeaggregatet

Et riktig jordtrykk gjer at klippeaggregatet beveger seg

langs overflaten uten a presses for hardt mot den.

1. Kontroller at lufttrykket i dekkene er 60 kPa (0,6 bar /
9,0 psi).

2. Parker klipperen pa et flatt underlag.
3. Senk klippeaggregatet til klippestillingen.

4. Sett en badevekt under den fremre kanten av
klippeaggregatet.

5. For a sikre at ingen vekt paferes pa stottehjulene
kan du plassere en trekloss mellom rammen og
badevekten.

6. Drei pa justeringsskruene som er bak forhjulene, pa
hgyre og venstre side, for a justere jordtrykket.

7. Drei skruene mot hayre eller venstre til trykket mot
bakken males til mellom 12 og 15 kg (26,5-33 Ib) pa
badevekten.
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Slik kontrollerer du stillingen til
klippeaggregatet

1. Kontroller at lufttrykket i dekkene er 60 kPa (0,6 bar /
9,0 psi).

Parker klipperen pa et flatt underlag.

Senk klippeaggregatet ned til klippestilling.

Sett spaken for klippehayde i den midtre stillingen.

A

Mal avstanden mellom bakken og kantene foran og
bak pa klippeaggregatet. Kontroller at den bakre
kanten er 4-6 mm (1/5") hayere enn den fremre
kanten.

Slik justerer du stillingen til
klippeaggregatet
1. Ta av frontdekslet og hayre fotstatteplate.

2. Ta ut skruene som holder remdekselet, og fiern
remdekselet.

4. Drei loftestaget for a forlenge eller forkorte
mellomrommet. Utvid mellomrommet for a lafte den
bakre kanten av dekselet. Reduser mellomrommet
for a senke den bakre kanten av dekselet.

/g/
/_é

5. Trekk til mutrene pa loftestaget nar justeringen er
gjort.

6. Kontroller parallelliteten. Se Slik kontrollerer du
stillingen til klippeaggregatet pa side 100.

7. Fest remdekselet, og trekk til skruene.
8. Fest den hayre fotstotteplaten og frontdekselet.

Slik demonterer og monterer du
BioClip-pluggen
1. Sett klippeaggregatet i serviceposisjon.

2. Fjern de tre skruene som holder BioClip-pluggen, og
fiern pluggen.

_

3. Fest tre M8x15 mm skruer i skruehullene for BioClip-
pluggen for a forhindre skade pa gjengene.

4. Sett klippeaggregatet i klippestilling.
5. Fest BioClip-pluggen i motsatt rekkefalge.

Slik undersgker du knivene

A

1. Sett klippeaggregatet i serviceposisjon.

OBS: Kniver som er skadet eller feil
balansert, kan forarsake skade pa produktet.
Bytt ut gdelagte kniver. La et godkjent
serviceverksted hjelpe deg med a slipe og
balansere slgve kniver.
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2. Se pa knivene for & se om de er skadet, og slip dem
om ngdvendig.

3. Trekk til knivboltene med et moment pa 45-50 Nm.

Slik skifter du knivene

1. Sett klippeaggregatet i serviceposisjon.
2. Las kniven med en trekloss.

3. Lesne og fiern knivbolten, skivene og kniven.

4. Monter den nye kniven med de vinklede kantene i
retning mot klippeaggregatet.

ADVARSEL: Feil knivtype kan fore til at
gjenstander slynges ut fra
klippeaggregatet og forarsaker alvorlig
personskade. Bruk bare kniver som er
angitt i 7ekniske data pa side 109.

A

5. Fest kniven, skiven og skruen. Trekk til bolten med
et moment pa 45-50 Nm.

Slik kontrollerer du motoroljenivaet, R

418Ts AWD

1. Parker produktet pa et flatt underlag, og stopp
motoren.

2. Apne motordekselet.

3. Lasne peilepinnen, og trekk den ut.

Fjern gjenveerende olje fra peilepinnen.
Sett peilepinnen tilbake. lkke trekk den til.
Trekk ut peilepinnen, og les av oljenivaet.

N o o M

Oljenivaet skal veere mellom merkene pa
peilepinnen. Hvis nivaet er i nzerheten av ADD-
merket, ma du fylle pa til FULL-merket.

~-— FULL

(4o
\

8. Fyll olje giennom hullet til peilepinnen. Fyll pa oljen
sakte.

Merk: Se Tekniske data pa side 109 for a finne
informasjon om anbefalt motorolje. Unnga a blande
forskjellige oljetyper.

9. Trekk til peilepinnen far motoren startes igjen. Start
motoren, og la den ga i omtrent 30 sekunder. Stopp
motoren. Vent i 30 sekunder, og utfer en ny kontroll
av oljenivaet.

Slik kontrollerer du motoroljenivaet, R
422Ts AWD

1. Parker produktet pa et flatt underlag, og stopp
motoren.

2. Apne motordekselet.
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3. Lasne peilepinnen, og trekk den ut.

Fjern gjenvaerende olje fra peilepinnen.
Sett peilepinnen tilbake. lkke trekk den til.
Trekk ut peilepinnen, og les av oljenivaet.

N o oM

Oljenivaet skal veere mellom merkene pa
peilepinnen. Hvis nivaet er i naerheten av ADD-
merket, ma du fylle pa til FULL-merket.

~— FULL

(aze
\

8. Fyll olje gjennom hullet til peilepinnen. Fyll pa oljen
sakte.

Merk: Se Tekniske data pa side 109for & finne
informasjon om anbefalt motorolje. Unnga & blande
forskjellige oljetyper.

9. Trekk til peilepinnen far motoren startes igjen. Start
motoren, og la den ga i omtrent 30 sekunder. Stopp
motoren. Vent i 30 sekunder, og utfgr en ny kontroll
av oljenivaet.

Skifte motoroljen og oljefilteret, R
418Ts AWD

Hvis motoren er kald, ma du la motoren ga i 1-2
minutter far du tapper av motoroljen. Dette gjor
motoroljen varm og enklere a tappe.

ADVARSEL: Ikke la motoren ga i mer enn
1-2 minutter fgr du tapper av motoroljen.
Motoroljen blir sveert varm og kan forarsake

brannskader. La motoren bli avkjglt fgr du
tapper ut motorolje.

A ADVARSEL: Rengjer med sape og vann
hvis du sgler motorolje pa deg selv.

1. Sett en beholder under oljeavtappingspluggen pa
venstre side av motoren.

2. Fjern peilepinnen.
3. Fjern oljeavtappingspluggen.

@ZL/W

t

4. Tapp oljen i en beholder.
5. Sett inn igjen oljeavtappingspluggen, og trekk den til.
6. Drei oljefilteret mot klokken for & fierne det.

7. Smgr inn gummipakningen pa det nye oljefilteret
med ny olje.

8. Vri oljefilteret med klokken for hand til
gummitetningen er pa plass, og stram deretter en
halv omdreining for a feste oljefilteret.

9. Fyll pa med ny olje som angitt i Slik kontrollerer du
motoroljenivéet, R 418Ts AWD pa side 101.

10. Start motoren, og la den ga pa tomgang i tre
minutter.

11. Stopp motoren, og forsikre deg om at oljefilteret ikke
lekker.

12. Kontroller oljenivaet, og fyll pa med olje for &
kompensere for oljen som na er i det nye oljefilteret.

Merk: For sikker kassering av brukt motorolje kan du se
Kassering pa side 108.

Skifte motoroljen og oljefilteret, R
422Ts AWD

Hvis motoren er kald, ma du la motoren ga i 1-2
minutter fgr du tapper av motoroljen. Dette gjor
motoroljen varm og enklere a tappe.
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ADVARSEL: Ikke la motoren ga i mer enn
1-2 minutter for du tapper av motoroljen.
Motoroljen blir sveert varm og kan forarsake

brannskader. La motoren bli avkjelt fer du
tapper ut motorolje.

A ADVARSEL: Rengjer med sape og vann
hvis du sgler motorolje pa deg selv.

1. Sett en beholder under oljeavtappingspluggen pa
venstre side av motoren.

N

Fjern peilepinnen.

w

Fjern oljeavtappingspluggen.

4. Laoljen renne ned i beholderen.

Sett inn igjen oljeavtappingspluggen, og trekk den til.

6. Drei oljefilteret mot klokken for & fierne det.

7. Smgr inn gummipakningen pa det nye oljefilteret
med ny olje.

8. Vri oljefilteret med klokken for hand til
gummitetningen er pa plass, og stram deretter en
halv omdreining for a feste oljefilteret.

9. Fyll pa med ny olje som angitt i Slik kontrollerer du
motoroljenivaet, R 422Ts AWD pa side 101.

10. Start motoren, og la den ga pa tomgang i tre
minutter.

1

-

. Stopp motoren, og forsikre deg om at oljefilteret ikke
lekker.

12. Fyll pa med olje for & kompensere for oljen som er
absorbert inn i det nye oljefilteret.

Merk: For sikker kassering av brukt motorolje kan du se
Kassering pa side 108.

Slik kontrollerer du oljenivaet i
transmisjonen

1. Ta ut de to skruene, én pa hver side, og fiern
transmisjonsdekselet.

2. Kontroller at oljenivaet i girkassens oljetank er
mellom de to vannrette linjene pa tanken.

3. Etterfyll med motorolje hvis oljenivaet er under
nederste linje, men ikke fyll over gverste linje. Se
Tekniske data pa side 109 for anbefalt olje. Oljen ma
vaere en syntetisk olje.

Smgring, generell informasjon

» Fjern tenningsnekkelen for & hindre utilsiktet
bevegelse under smgaring.

»  Bruk motorolje nar du smerer med oljekanne.

* Nar du smgrer med fett, ma du bruke chassis- eller
kulelagerfett som forhindrer rust. Fjern ugnsket fett
etter smaring.

*  Smgr to ganger i uken hvis du bruker produktet
daglig.

+ lkke sgl smaremiddel pa drivremmene eller i
sporene pa remhjulene. Hvis du sgler, ma du
rengjgre med alkohol. Hvis friksjonen mellom
drivremmen og snorhjulet ikke er tilstrekkelig nar du
har rengjort med alkohol, ma du skifte drivremmen.

A

Slik smarer du kablene

* Smer begge vaierendene, og flytt hendlene til
ytterstillingene.

* Monter gummidekslene pa kablene etter smering.
» Kabler med kanal ma smgres regelmessig for a
unnga svikt.

OBS: Ikke bruk bensin eller andre
petroleumsprodukter til & rengjgre
drivremmer.
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a) Ta ut vaieren, og heng den vertikalt.

b) Smgr vaieren med tynn motorolje til oljen
begynner a tyte ut fra bunnen. Skift vaieren hvis
oljen ikke kommer ut fra bunnen.

Merk: Du kan fylle en liten plastpose med olje og
forsegle plastposen mot vaierkanalen med tape. La
vaieren henge vertikalt fra posen til neste dag.

Slik smarer du klippeaggregatet

1. Ta av frontdekselet.
2. Smer leddene og lagrene med motorolje.

Slik smerer du pedalsystemet

1. Ta ut de to skruene, og ta av rammeplaten.

2. Trykk inn og slipp pedalene, og smer de bevegelige
delene med motorolje.

3. Smgr kablene til gasspedalen og ryggepedalen med
motorolje.

Slik smarer du
parkeringsbremsvaieren.

1. Ta ut de to skruene, og ta av rammeplaten.

2. Fjern dekselet pa venstre side.

3. Smgr endene av parkeringsbremsvaieren med
motorolje.

4. Ta av gummikapslingen pa parkeringsbremsvaieren.

o

Smer parkeringsbremsvaieren med motorolje.

o

Trykk inn parkeringsbremsepedalen tre ganger, og
smer parkeringsbremsvaieren pa nytt.

7. Fest dekselet pa venstre side og rammeplaten.

Slik smgrer du kjedene i
rammetunnelen

1. Ta ut skruene, og ta av rammeplaten.

2. Smgr kjedet i rammetunnelen med motorolje eller
kjedespray.

3. Smgr snorhjulakselen for styrevaieren med fett.
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Smgre koblinger og ledd for justering
av klippehoyden
1. Smer koblingene og leddene for justering av

klippehgyden. Du finner disse bak det hayre
forhjulet. Smar med olje.

Slik smgrer du seteglideskinnene

1. Tipp setet forover.
2. Smgr seteglideskinnene med motorolje.

Smgre gassvaieren, chokevaieren og
spaklagrene

1. Taav dekselet pa hgyre side.
2. Apne motordekselet.

3. Smgr de frie vaierendene, inkludert endene i
naerheten av motoren, med motorolje.

4. Flytt gassregulatoren, chokehendelen og hendlene til

klippeaggregatet til endestillingene, og smer vaierne
pa nytt.

5. Smgr leddene, hakene og lagrene til hendlene til
klippeaggregatet med motorolje.

6. Fest dekselet pa hayre side.
Slik smarer du den hydrostatiske
transmisjonsvaieren

1. Ta ut de to skruene, én pa hver side, og fiern
transmisjonsdekselet.

2. Smgr leddene og lagrene pa venstre side med
motorolje.

3. Taav gummikapslingen, og smer den hydrostatiske
transmisjonsvaieren med motorolje.

4. Trykk inn gasspedalen fem ganger, og smer den
hydrostatiske transmisjonsvaieren pa nytt.

5. Fest gummikapslingen.
Slik smarer du remstrammeren

Remstrammeren ma smeres regelmessig med
molybdendisulfidfett av god kvalitet.

522 -002 -

105



1. Fjern de to skruene som holder remdekselet, og laft 2. Smgr med en fettpresse ved hjelp nippelen pa hayre

det av.

side, under det nedre remhjulet. Smer til fettet

skyves ut pa baksiden av nippelen.

3. Fest remdekselet, og trekk til de to skruene.

Feilsgking

Feilsgkingsplan

Hvis du ikke finner en Igsning pa problemene dine i
denne brukerhandboken, kan du ta kontakt med ditt

Husqvarna-serviceverksted.

Problem

Arsak

Startmotoren dreier ikke motoren
rundt.

Parkeringsbremsen er ikke satt pa. Se Slik aktiverer og deaktiverer du parker-
ingsbremsen pa side 91.

Leftespaken til klippeaggregatet er i klippestilling. Se Slik senker du kljppeaggre-
gatet til driftsstilling pa side 89.

Hovedsikringen har gatt. Se Slik skifter du en sikring pa side 97.

Tenningslasen er defekt.

Tilkoblingen mellom kabelen og batteriet er darlig. Se Batterisikkerhet pa side
85.

Batteriet er for svakt. Se Slik lader du batteriet pa side 97.

Startmotoren er defekt.

Motoren starter ikke nar startmo-
toren dreier rundt.

Drivstofftanken er tom. Se Slik fyller du drivstoff pa side 88.

Tennpluggen er defekt.

Tenningskabelen er defekt.

Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.

Motoren gar ujevnt

Tennpluggen er defekt.

Forgasseren er feilinnstilt.

Luftfilteret er tett. Se Slik rengjor og skifter du luftfilteret pa side 96.

Drivstofftankventileringen er blokkert.

Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.
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Problem Arsak

Motoren har tilsynelatende ikke Luftfilteret er tett. Se Slik rengjor og skifter du luftfilteret pa side 96.
strom.

Tennpluggen er defekt.

Det er smuss i forgasseren eller drivstoffledningen.

Gassvaieren er feiljustert.

Girkassen har ikke tilstrekkelig Girkassens kjgleluftinntak eller kjaleflenser er blokkert.
kraft.

Viften til girkassen er skadet.

Det er ingen olje i girkassen eller oljenivaet er for lavt. Se Slik kontrollerer du ol-
Jenivaet i transmisjonen pa side 103.

Batteriet lader ikke. Batteriet er defekt. Se Batterisikkerhet pa side 85.
Koblingen til kabelkontaktene pa batteriklemmene er darlig. Se Batterisikkerhet
pa side 85.

Det er vibrasjon i produktet Knivene er lgse. Se Slik undersoker du knivene pa side 100.

En eller flere av knivene er ubalansert. Se Slik undersoker du knivene pa side
700.

Motoren er Igs.

Klippingen gir utilfredsstillende Knivene er slgve. Se Slik undersoker du knivene pa side 100.
resultater.

Gresset er langt eller vatt. Se Slik far du et godt klipperesultat pa side 91.

Klippeaggregatet har blitt forskjavet.

Gress blokkerer klippeaggregatet. Se Slik rengjor du produktet pa side 93.

Dekktrykket er forskjellig pa hgyre og venstre side. Se Dekkirykk pa side 98.

Produktet brukes ved for hey hastighet. Se Slik far du et god't kijpperesultat pa
side 91.

Motorens turtall er for lavt. Se Slik far du et godt kljpperesultat pa side 91.

Drivremmen slurer.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport Slik fester du produktet sikkert pa en tilhenger

» Produktet er tungt og kan forarsake klemskade. Veer for transport

forsiktig nar du laster det pa eller av et kjgretay eller : ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke

entihenger. o tilstrekkelig til & sikre produktet under

+ Bruken godkjent tilhenger il & transportere transport. Fest produktet godt til tilhengeren.
produktet.

« Pase at du har tilstrekkelig kjennskap til gjeldende
trafikkregler fgr du transporterer produktet i en
tilhenger eller pa vei.

Utstyr: To godkjente strammestropper og fire kileformete
klosser.

1. Sett pa parkeringsbremsen.
2. Fest stroppene rundt rammen eller bakvognen.

3. Trekk til spennebeltene i lengderetningen, mot
baken og fronten, av tilhengeren for & sikre
produktet.
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4. Sett hjulblokker foran og bak bakhjulene.

Slik tauer du produktet

Produktet har en hydrostatisk girkasse. Tau produktet
kun korte avstander ved lave hastigheter for & unnga
skade pa girkassen.

Koble fra girkassen nar du tauer. Se Slik kobler du inn
og ut drivsystemet pa side 88.

Lagring

Klargjer produktet for lagring ved slutten av sesongen
og fer mer enn 30 dagers lagring. Hvis du har drivstoff i
tanken i 30 dager eller mer, kan klebrige stavpartikler
forarsake blokkering i forgasseren. Dette har en negativ
effekt pa motoren.

Tilfer en stabilisator for & unnga klebrige partikler under
lagring. Hvis du bruker alkylatbensin, er stabilisator ikke
nedvendig. Hvis du bruker vanlig bensin, ma du ikke
endre til alkylatbensin. Dette kan fare til at felsomme
gummikomponenter blir harde. Tilsett stabilisator til
drivstoffet i tanken eller beholderen som brukes til
oppbevaring. Bruk alltid blandingsforholdet angitt av
produsenten. Kjer motoren i minst 10 minutter, til det
stremmer inn i forgasseren, etter at du har tilsatt
stabilisator.

ADVARSEL.: Ikke oppbevar produktet med
drivstoff i tanken innendears eller pa steder

med darlig luftstrem. Hvis bensindamp

kommer i nzerheten av apen flamme, gnister

eller tennbluss i for eksempel kjeler, tanker
og terketromler, kan det fere til brann.

ADVARSEL: Fjern gress, lgv og annet
brennbart materiale fra produktet for &
redusere faren for brann. La produktet bli
avkjelt for du setter det i oppbevaring.

* Rengjer produktet (se Slik rengjor du produktet pa
side 93). Reparer lakkskader for & forhindre
rustdannelse.

+ Se etter slitte eller skadde deler pa produktet, og
trekk til lgse skruer og mutre.

» Fjern batteriet. Rengjer det, lad det opp, og
oppbevar det pa et kjolig sted.

«  Skift motorolje, og kassér spilloljen.

» Tem drivstofftanken. Start motoren, og kjer den til
det forgasseren er helt tom for drivstoff.

Merk: Ikke tem drivstofftanken og forgasseren hvis
du har tilsatt stabilisator.

* Fjern tennpluggene, og hell om lag en spiseskje
motorolje i sylinderen. Drei motoren manuelt for &
fordele oljen, og sett pluggene inn igjen.

*  Smgr alle smarenipler, ledd og aksler.

*  Oppbevar produktet pa et rent og tert omrade, og
dekk det til for bedre beskyttelse.

« Et beskyttelsesdekke til bruk under lagring eller
transport tilbys hos din forhandler.

Kassering

« Kjemikalier kan veere farlige, og de ma ikke kastes
pa bakken. Kasser alltid kjemikaliene pa et
servicesenter eller en returstasjon.

« Send produktet til forhandleren eller til et egnet
returpunkt nar det er utslitt.

« Olje, oljefiltre, drivstoff og batteriet kan ha negativ
pavirkning pa miljget. Falg lokale
gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.

« Ikke kast batteriet som husholdningsavfall.

« Send batteriet til et Husqvarna-serviceverksted, eller
deponer det pa en returstasjon for brukte batterier.
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Tekniske data

Tekniske data
| R 418Ts AWD R 422Ts AWD

Dimensjoner
Lengde uten klippeaggregat, mm 2020 2070
Bredde uten klippeaggregat, mm 900 900
Hgyde, mm 1130 1160
Vekt uten klippeaggregat, med tomme tanker, kg 299 327
Akselavstand, mm 870 1000
Sporvidde foran, mm 713 713
Sporvidde bak, mm 710 710
Dekkdimensjoner 16 x 6,50 x 8 18 x 7,50 x 8
Dekktrykk, bak — front, kPa / bar / psi 60/0,6/8,5 60/0,6/8,5
Maks. helling, grader ° 10 10
Motor
Merke/modell Kawasaki/FS541V Briggs & Stratton / 7220
Nominell motoreffekt, kW © 10,6 12,5
Volum, cm? 603 656
Maks. turtall, o/min 2900 = 100 3000 + 100
Drivstoff, min. oktantall 91 91
Tankvolum, | 17 17
Olje Klasse SF, SG, SH eller SJ | Klasse SF, SG, SH eller SJ

SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAE 5W-20

SAEA40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40
eller SAE 5W-20

Oljevolum inkl. filter, | 1,9 1,9

Oljevolum ekskl. filter, | 1,7 1,7

Startmotor Elektrisk start 12 V Elektrisk start 12 V
Overfering

Merke Tuff Torq Tuff Torq

Modell KTM10SA/K664GA KTM10DA/K664GA

Olje, klasse SF-CC

SAE 10W/50 syntetisk

SAE 10W/50 syntetisk

Samlet oljekapasitet, liter

3,2

3,2

9 Motorens merkeeffekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for mo-
tormodellen, malt ifelge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne
verdien. Faktisk effekt for motoren montert pa det ferdige produktet vil avhenge av driftshastighet, klimafor-

hold og andre verdier.
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R 418Ts AWD

R 422Ts AWD

Elektrisk system

Type 12V, negativ jordet 12V, negativ jordet
Batteri 12V, 24 Ah 12V, 24 Ah
Tennplugg NGK BPR4ES EMS PLATINUM
Hovedsikring, flatstift, A 15 15

Sikring til stremuttak, flatstift, A 5 5
Elektrodeavstand, mm/tommer 0,75/0,030 0,75/0,030

Lamper

Halogen, 2 x 12V, 20 W

Halogen, 2 x 12V, 20 W

Klippeaggregat

Type Combi 94 Combi 103
Combi 103 Combi 112
Combi 112 Combi 122

Klippeaggregat Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122

Klippebredde, cm 940 1030 1120 1220

Klippehgyde, 7 posisjoner, 25-75 25-75 25-80 25-80

mm/tommer

Bredde, mm 1030 1120 1220 1330

Vekt, kg 45 49 56 64

Hode

Lengde, mm 383 383 420 454

Artikkelnummer 5795626-10 5041904-10 5041878-10 5354294-10

Steyniva 0

Lydeffektniva, mal dB(A) 97 97 97/98 102

Lydeffektniva, garantert dB 98 98 98/99 103

(A)

Lydnivaer !

Lydtrykksniva ved brukerens | 83 83 83 88

ore, dB(A)

Vibrasjonsnivaer '2

Vibrasjonsniva i rattet, m/s2 3,5 3,5 3,5 3,5

10 Utslipp av stay til omgivelsene malt som lydeffekt (Ly,a) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

11 Lydtrykksniva i henhold til EN ISO 5395. Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivé for maskinen har en
typisk statistisk spredning (standard avvik) pa 1,2 dB (A).

12 Vibrasjonsniva i henhold til EN ISO 5395. Rapporterte data for vibrasjonsniva har en typisk statistisk spred-
ning (standard avvik) pa 0,2 m/s? (ratt) og 0,8 m/s? (sete).
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Klippeaggregat

Combi 94

Combi 103

Combi 112

Combi 122

Vibrasjonsniva i setet, m/s2

0,7

0,7

0,7

0,7

ADVARSEL: Det & bruke et klippeaggregat
som ikke er godkjent for produktet, kan fore

til at gjenstander slynges ut i hgy hastighet

og forarsaker alvorlig personskade. Ikke

bruk andre klippeaggregattyper enn de som
er angitt i denne brukerhandboken.

Tilbehgr

Instruksjoner for vedlikehold av tilleggsutstyr eller
tilbeher gis ikke i denne bruksanvisningen. Se

bruksanvisningen for instruksjoner om tilbehgret eller

utstyret.

Service

Gjennomfar en arlig kontroll hos et autorisert
servicesenter for & sikre at produktet fungerer sikkert og
pa sitt beste i hgysesongen. Lavsesongen er den beste
perioden for & fa gjennomfert en service pa, eller

overhaling av produktet.

Vennligst vedlegg informasjon om innkjgpsar, modell,

Bruk alltid originale reservedeler.

type og serienummer nar du sender en bestilling pa
reservedeler.

Garanti

Garanti pa transmisjon

Garantien pa transmisjonen gjelder bare hvis det har
blitt gjennomfart kontroller av hastigheten til for- og
bakhjul, som angitt i vedlikeholdsplanen. For & hindre
skade pa transmisjonssystemet kan du la et autorisert

serviceverksted justere den.
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EF-samsvarserkleering

EF-samsvarserkleering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46-36-146500, erkleerer med dette at kjgregressklipper
Husqvarna R 418Ts AWD og R 422Ts AWD fra 2014-
serienummer og fremover (aret oppgis i klartekst pa
typeskiltet med et etterfglgende serienummer),
samsvarer med kravene i RADSDIREKTIV:

» fra 17. mai 2006, "angaende maskiner" 2006/42/EF

» fra 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet" 2014/30/EU

» fra 8. mai 2000 "angaende utslipp av stay il
omgivelsene" 2000/14/EF

Se informasjon om steyutslipp og klippebredde under
Tekniske data.

Falgende harmoniserte standarder er tillempet:
EN ISO 12100, EN I1SO 5395-1, EN ISO 5395-3

Hvis ikke annet er angitt, er de ovenfor oppgitte
standarder de nyeste publiserte versjonene.

Kontrollorgan: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala har utstedt rapporter
om samsvarsvurdering i henhold il tillegg VI i
EUROPAPARLAMENTS- OG RADSDIREKTIV av 8.
mai 2000 "angaende utslipp av stgy til omgivelsene",
2000/14/EF.

Sertifikatene har felgende numre: 01/901/268,
01/901/269, 01/901/203

Huskvarna, 2016-02-15

A

Claes Losdal, Development Manager/hageprodukter
(autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig
for teknisk dokumentasjon)
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Johdanto

Ennen toimitusta tehtava tarkastus ja
tuotenumerot

Huomautus: Tdma tuote on tarkastettu ennen toimitusta.
Varmista, etta saat jalleenmyyjalta allekirjoitetun
tarkastusraportin.

Huoltoliikkeen yhteystiedot:

Tama kayttéohje kuuluu tuotteeseen, jonka tuotenumero/sarjanumero on:

/

Moottori:

Vaihteisto:

Tuotekuvaus

Tuote on ajettava ruohonleikkuri. Kayttaja pystyy
saatamaan nopeutta saumattomasti eteenpéinajo- ja
peruutuspolkimen avulla. Tuntimittari ndyttéa, kuinka
monta tuntia konetta on kéytetty. Tuotteessa on ajovalot
ja nelipydraveto (AWD), ja siina kaytetddn Combi-
leikkuulaitetta, jossa on BioClip-toiminto.

Kayttétarkoitus

Laite on suunniteltu asuinalueiden ja puutarhojen
avointen ja tasaisten ruohoalueiden leikkaamiseen.

Asenna laitteeseen lisdvaruste, jotta voit kayttaa sita
muihin kayttétarkoituksiin. Lisatietoja saatavana olevista
lisévarusteista saat Husqvarna-jalleenmyyjalta.

Vakuuta tuotteesi

Varmista, etté uusi tuotteesi on vakuutettu. Kysy asiaa
tarvittaessa vakuutusyhtiostasi. Suosittelemme laajaa
vakuutusta, joka kattaa kolmannen osapuolen vahingot
seka tulipalot, muut vahingot, varkaudet, ja
vastuukysymykset.
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Koneen kuvaus

Pistorasia (12 V)

Pistorasian kytkin

Sytytyslukko

Kaasuliipaisin

Ajovalojen kytkin

Rikastimen ohjain

Tuntimittari

Leikkuulaitteen hydraulinostimen nostovipu
Leikkuukorkeuden saatévipu

10. Leikkuulaitteen mekaanisen nostimen nostovipu
11. Peruutuspoljin

® N OA N2

©

12. Eteenpainajon poljin

13. Seisontajarru

14. Seisontajarrun lukituspainike
15. Istuimen saaté

16. Vipu etuakselin vedon kytkemisté ja vapauttamista
varten

17. Arvokilpi
18. Polttoainesailion korkki
19. Suojan lukko

20. Vipu taka-akselin vedon kytkemista ja vapauttamista
varten
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Sahkojarjestelmén yleiskatsaus

Akku

Hydrostaattisen voimansiirron mikrokytkin
Leikkuulaitteen mikrokytkin
Istuimen mikrokytkin
Sytytyslukko

Tuntimittari

Rele

Moottorin liittimet
Paasulake, 15 A

10. Sulake, 7,5 A

11. Pistorasian kytkin

12. Pistorasia (12 V)

13. Ajovalojen kytkin

14. Ajovalot

O NGOk ON =

©

Tuntimittari

Tuntimittari nayttda moottorin kayntiajan. Tuntimittari ei
mittaa aikaa, jolloin virta on kytketty mutta moottori on
sammutettuna. Viimeinen numero nayttaa tunnin
kymmenesosat (6 minuuttia).

Ajovalot ja pistorasia

Sytytd ja sammuta ajovalot painamalla virrankatkaisinta
(A).

Ota pistorasia (B) kaytt6on tai poista se kaytosta
painamalla virrankatkaisinta (C). Pistorasian jannite on

12 V. Pistorasia on varustettu sulakkeella. Katso
Sulakkeen vaihtaminen sivulla 134.

Eteenpainajon poljin ja peruutuspoljin

Nopeutta sdadetéan asteittain kahdella polkimella.
Vasenta poljinta (1) kéytetaan eteenpéin ajamiseen ja
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oikeaa poljinta (2) peruuttamiseen. Kone jarruttaa, kun
polkimet vapautetaan.

hydraulista painetta ei ole kaytettavissa. Silla voidaan
myds lukita mekaanisesti leikkuulaite kuljetusasentoon.

Nosta leikkuulaite kuljetusasentoon vetamalla
nostovipua taaksepain. Jos moottori on kdynnissa, terat
lakkaavat pyorimasta noin viidessa sekunnissa.

Leikkuulaitteen hydraulinostimen
nostovipu

Hydraulinostimen nostovivulla nostetaan leikkuulaite
kuljetusasentoon ja lasketaan leikkuulaite
leikkuuasentoon. Hydraulinostimessa kaytetaan
hydraulista painetta, joten moottori on kaynnistettéava
nostamista varten.

Kun nostovipu siirretdan kuljetusasentoon, terat
lakkaavat py6érimasta noin viidessa sekunnissa.

Huomautus: Mekaanisen nostimen nostovivun on oltava
kuljetusasennossa, jotta moottori kdynnistyy.

Paina lukituspainiketta ja laske leikkuulaite alas
leikkuuasentoon siirtdmalla nostovipua eteenpéin. Jos
moottori on kaynnissa, terat alkavat pyoria.

pyoria.

Jos leikkuulaite on nostettava tai laskettava, kun
moottori ei ole kdynnissé eikd hydraulista painetta ole,
kaytéd mekaanista nostovipua.

Leikkuulaitteen mekaanisen nostimen
nostovipu

Mekaanisen nostimen nostovipua kaytetédan
leikkuulaitteen nostamiseen ja laskemiseen silloin, kun

Huomautus: Jos leikkuulaite ei laskeudu, se on
luultavasti nostettu hydraulinostimen nostovivulla. Katso
Leikkuulaitteen hydraulinostimen nostovipu sivulla 116.

Leikkuulaite

Taman laitteen leikkuulaite on Combi-leikkuulaite, jossa
on BioClip-toiminto. BioClip leikkaa ruohon pieniksi
paloiksi ja tekee siité lannoitetta. Combi-leikkuulaitetta
voi kdyttdd myo6s ilman BioClip-toimintoa. liman BioClip-
toimintoa ruoho heitetaan taaksepain.

Laitteen symbolit

VAROITUS: Huolimaton tai virheellinen
kayttdé voi aiheuttaa kayttajalle tai muille
vakavia vammoja tai kuoleman.

Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisallon, ennen kuin alat
== kayttaa konetta.
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Pydrivat terat. Pida kaikki ruumiinosat
kaukana suojuksesta moottorin kdydessa.

/)

Q

Varoitus: pyorivia osia. Pida kaikki
O ruumiinosat kaukana osista.

®

Varo sinkoutuvia esineita ja kimmokkeita.

Kuuma pinta.

Irrota moottorin suojus vetamalla
kiinnikkeesta.

Ala koskaan kayta tata konetta, jos
valittdmassa laheisyydessa on muita ihmisia
tai eldimia. Varo erityisesti lapsia.

2 b

e
7

Katso taaksesi ennen kuin alat peruuttaa ja
peruuttamisen aikana.

1

Ala koskaan leikkaa ruohoa ajamalla rinteen
poikki. Al3 leikkaa ruohoa rinteessé, jonka
kaltevuus on yli 10°. Katso Ruohon
leikkaaminen rinteissé sivulla 121.

Ala koskaan kuljeta matkustajia koneen tai
sen varusteiden kyydissa.

Kaatumisvaara.

Aja koneella erittain hitaasti, jos
leikkuulaitetta ei ole kiinnitetty.

| Y4 1

Voit ajaa koneella taydella kdyntinopeudella,
— kun leikkuulaite on kiinnitetty.

¥ g

h2ar>  Eteenpainajo.

Vapaa vaihde.

pa

-
%3:. Peruutus.

(®) Seisontajarru.
( Kytke seisontajarru.
(@) Vapauta seisontajarru.

] HI\I Kéyta rikastinta, jos moottori on kylma.

m

i
™ Hydrostaattisen vaihteiston vapaa-asento.

iy
Tama tuote tayttaa sovellettavien EY-
direktiivien vaatimukset.

@) L Melupé&éastot ympéaristédn Euroopan yhteisdn

direktiivin mukaisesti. Laitteen paastot
ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja
arvokilvessa.

Kayta aina hyvaksyttyja kuulonsuojaimia.

I \ I Rikastin

Pysayta moottori.

START Kéynnista moottori.

Moottorin kdyntinopeus — nopea.

Moottorin kéyntinopeus — hidas.

0
s
ms..
&9

Etanolipitoisuus enintaan 10 %.

17



4 |]‘.
1T Leikkuukorkeus.

fﬁ Leikkuulaitteen huoltoasento.

;m Leikkuulaitteen kayttéasento.

V Terat kytketty.

*
Q& Oliymadira.
-+

:

Terat vapautettu.

-»

Pysayta moottori ja poista sytytystulpan
kaapeli ennen korjaus- tai huoltotéita.

&7

b @ Tarkista moottorin 6ljymaara.

b@ Tarkista vaihteiston 6ljymaéra.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan
joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

EUV

A VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatdi tuotteen EU-tyyppihyvéksynnan.

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa

tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

« tuote on korjattu virheellisesti

» tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

* tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvéaksyma lisavaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteesséa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmaaritelmét

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Téata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

>

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Tuote voi aiheuttaa kaden tai
jalan irti leikkaantumisen ja singota esineita.
Turvaohjeiden noudattamatta jattdminen voi
aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

VAROITUS: Al3 jatka tuotteen kayttamista,
jos leikkuulaite on vaurioitunut. Vaurioitunut
leikkuulaite voi singota esineita ja aiheuttaa

vakavan vamman tai kuoleman. Vaihda
vaurioituneet terat valittdmasti.

VAROITUS: Kone muodostaa kayton aikana
s@ahkdmagneettisen kentan. Kentta saattaa
joissakin olosuhteissa hairita aktiivisten tai
passiivisten ladketieteellisten implanttien
toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten
tapaturmien ehkaisemiseksi kehotamme
laaketieteellisia implantteja kayttavia
henkildita neuvottelemaan laakarin ja
laaketieteellisen implantin valmistajan
kanssa ennen koneen kayttamista.

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

« Ole aina varovainen ja kayta tervetta jarkea. Valta
tilanteita, mihin et katso taitosi riittdvan. Jos olet
epavarma oikeasta toimintatavasta kayttdohjeen
lukemisen jélkeen, kysy neuvoa asiantuntijalta
ennen koneen kayttamista.
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Lue kéayttdohje ja koneessa olevat ohjeet
huolellisesti siten, ettd ymmarrat annetut ohjeet
ennen koneen kadynnistamista.

Opettele kayttamaan konetta ja sen saatimia
turvallisesti ja opettele pysayttdmaan kone nopeasti.
Opettele my6s kaikkien turvatarrojen merkitykset.
Pida kone puhtaana, jotta kaikki merkinnat ja tarrat
ovat luettavissa.

Muista, etta kayttaja on vastuussa muille ihmisille tai
heidan omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.
Al3 kuljeta matkustajia koneen kyydissa. Kone on
tarkoitettu ainoastaan yhden henkilon kayttoon.

Al3 jaté konetta valvomatta moottorin kdydessa.
Pysayta aina terat, kytke seisontajarru, sammuta
moottori ja poista virta-avain virtalukosta ennen kuin
poistut koneen luota.

Kayta konetta ainoastaan paivanvalossa tai muissa
hyvin valaistuissa oloissa. Kayta konetta turvallisen
védlimatkan paassa syvanteista ja muista maaston
epatasaisuuksista. Ole tarkkana myds muiden
vaarojen varalta.

Ala kayta konetta huonolla saélla esimerkiksi
sumussa, sateessa, kosteissa tai marissa
olosuhteissa, kovassa tuulessa, ankarassa
pakkasessa, ukkosella jne.

Paikanna ja merkitse kivet ja muut kiinteat esineet,
jotta et tdrmaa niihin.

Puhdista alue kivista, leluista, rautalangoista ja
muista esineistd, jotka voivat tarttua teriin ja
sinkoutua niista.

B

Ala anna lasten tai muiden sellaisten henkildiden,
joilla ei ole oikeutta kayttéda konetta, ajaa tai huoltaa
konetta. Paikalliset maaraykset saattavat rajoittaa
kayttajan ikaa.

» Varmista, ettd kukaan ei ole l&hella konetta, kun
kaynnistat moottorin, kytket voimansiirron kaytt66n
tai lahdet liikkeelle.

+ Tarkkaile likennettd, kun kaytat konetta tien
laheisyydessa tai ajat tien yli.

+  Ala kayta konetta, jos olet vasynyt tai nauttinut
alkoholia tai kaytat 1aakkeita, jotka voivat vaikuttaa
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi tai kehosi
hallintaan.

» Pysakdi kone aina tasaiseen paikkaan ja sammuta
moottori pysakdinnin ajaksi.

Lapsia koskevia turvaohjeita

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

» Vakavia onnettomuuksia voi sattua, jos et tarkkaile
l1ahistolla olevia lapsia. Lapset ovat usein
kiinnostuneita koneista ja ruohon leikkaamisesta. Al
koskaan oleta, etté lapset pysyvat sielld, missa
heidat viimeksi nait.

» Pida lapset poissa leikattavalta nurmikkoalueelta.
Varmista, etté lapset ovat aikuisen valvonnassa.

+ Ole tarkkaavainen ja pysayta kone, jos
tyoskentelyalueelle tulee lapsia. Ole erityisen
varovainen nurkkien, pensaiden, puiden tai muiden
nakyvyytta heikentéavien kohteiden laheisyydessa.

+ Katso taaksesi ja alaspéin seka ennen kuin alat
peruuttaa ettd peruuttamisen aikana ja varmista, etta
koneen lahella ei ole pienia lapsia.

+ Ala ota lapsia koneen kyytiin. He voivat pudota ja
loukkaantua vakavasti tai estda koneen turvallisen
kayton.

+ Ald anna lasten kéyttaa konetta.

Turvallisuusohjeet kaytt6a varten

VAROITUS: Ala koske moottoriin tai
pakokaasun poistojarjestelmaan kayton
aikana tai heti sen jalkeen. Moottori ja
pakokaasujarjestelma kuumentuvat
huomattavasti kayton aikana.
Palovammojen, tulipalon ja esinevahinkojen
ja ympardiviin alueisiin kohdistuvien
vahinkojen vaara. Vaista laitteen kayton
aikana pensaat ja muut esteet.
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VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

» Katso aina taakse- ja alaspéin ennen peruuttamista
ja sen aikana. Varo suuria ja pienia esteita.

« Pienenna ajonopeutta ennen kdannoksia.

« Pysayta terat, kun kuljetat konetta alueella, jossa et
leikkaa.

HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomio-
ohjeet ennen koneen kayttamista.

A

» Ennen tuotteen kaytt6a puhdista moottorin
jaahdytysilma-aukko ruohosta ja liasta. Tukkeutunut
jaahdytysilma-aukko voi aiheuttaa moottorivaurion.

+ Liiku kivien ja muiden suurien esteiden
laheisyydessa varovasti, ja varmista, etta terat eivat
osu esteisiin.

+ Al4 aja laitetta esteiden yli. Jos ajat jonkin yli tai
térméaat esteeseen, sammuta moottori ja tarkista
koneen kunto. Tee tarvittavat korjaukset ennen ty6én
jatkamista.

Henkildkohtainen suojavarustus

A

« Kayta hyvaksyttyja henkildkohtaisia suojavarusteita,
kun kaytat konetta. Henkildkohtaiset suojavarusteet
eivat poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventavat
vammoja onnettomuustilanteessa. Anna
jalleenmyyjan auttaa oikeiden varusteiden
valinnassa.

* Hyvaksyttavia kuulonsuojaimia on aina kaytettava.
Pitk&aikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa
pysyvia kuulovammoja.

+ Kayta aina turvajalkineita. Suosittelemme
teraskarkisia malleja. Ala kéyta konetta paljain jaloin.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

« Kayta kasineita tarvittaessa, esimerkiksi
terdvarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

+  Ala kayta I6ysia vaatteita, koruja tai muita
vaatekappaleita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.

« Pida ensiaputarvikkeet ja palonsammutin helposti
saatavilla.

Tuotteen turvalaitteet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

«  Ala kayta konetta, jos jokin sen turvalaitteista on
rikki. Tarkasta turvalaitteet sdannéllisesti. Jos
turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttéd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

+ Ala tee muutoksia turvalaitteisiin. Ala kayta konetta,
jos jotkin suojalevyistd, suojakansista,
turvakytkimista tai muista suojalaitteista eivat ole
paikoillaan tai ne ovat viallisia.

Virtalukon tarkistaminen

« Tarkista virtalukon toiminta kdynnistamalla ja
sammuttamalla moottori. Katso Moottorin
kdynnistaminen sivulla 126 ja Moottorin
sammuttaminen sivulla 128.

« Varmista, ettd moottori kaynnistyy, kun kaannat
virta-avaimen Start (Kaynnistys) -asentoon.

* Varmista, ettd moottori sammuu, kun kdannat virta-
avaimen Stop (Sammutus) -asentoon.

Turvapiiri

Moottorin voi kdynnistaa vain seuraavissa olosuhteissa:

« Leikkuulaite on ylhaalla ja seisontajarru kytkettyna.

Moottorin on sammuttava seuraavissa tilanteissa:

« Leikkuulaite on laskettuna ja kuljettaja nousee
istuimelta.

« Leikkuulaite on ylhaalla, seisontajarru ei ole
kytkettyna ja kuljettaja nousee istuimelta.

Tarkista turvapiirin toimivuus yrittdmalla kaynnistaa
moottori, kun jokin ylld mainituista ehdoista ei tayty.
Muuta olosuhteita ja yritéd uudelleen. Tee tdma tarkastus
paivittain.

Nopeudenrajoittimen tarkistaminen

« Jarruta vapauttamalla eteenpainajon poljin.

* Paranna jarrutustehoa painamalla peruutuspoljinta.

« Tarkista, ettd eteenpéinajon ja peruutuspolkimen
edessa ei ole mitéan ja ettéd pystyt kayttdmaan niita
vapaasti.

« Varmista, ettd kone jarruttaa, kun eteenpainajon
poljin vapautetaan.

Seisontajarru

VAROITUS: Jos seisontajarru ei toimi, kone
voi lahtea liikkeelle ja aiheuttaa vammoja tai
vaurioita. Varmista, etta seisontajarru
tarkistetaan ja saadetaan saanndllisesti.

A
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Katso Seisontajarrun tarkistaminen sivulla 133.

Aanenvaimennin

Aanenvaimennin pitd4 danitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain.

Ala kayta konetta, jos d&&nenvaimennin on vaurioitunut
tai puuttuu kokonaan. Viallinen &anenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.

Tarkista &anenvaimennin saanndllisesti vaurioiden
varalta ja varmista, ettd se on kiinnitetty oikein.

HUOMAUTUS: Adnenvaimennin on erittain
kuuma kayton aikana, heti kayton jalkeen ja
moottorin kdydessa joutokayntinopeudella.
Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai
kaasujen lahistolla, jotta et aiheuta tulipaloa.

A

Suojakannet

Puuttuvat tai vaurioituneet suojakannet suurentavat
liikkuvien osien ja kuumien pintojen aiheuttamien
tapaturmien vaaraa. Tarkista suojakansien kunto, ennen
kuin kaynnistat laitteen. Varmista, ettd suojakannet on
kiinnitetty oikein ja etta niisséa ei ole halkeamia tai muita
vaurioita. Vaihda vahingoittuneet kannet.

Ruohon leikkaaminen rinteissa

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

* Ruohon leikkaaminen rinteessa suurentaa koneen
hallinnan menettdmisen ja kaatumisen vaaraa.
Seurauksena voi olla vammautuminen tai kuolema.
Ole aina varovainen, kun leikkaat ruohoa rinteessa.
Jos et voi peruuttaa rinnetta ylos tai jos
peruuttaminen ei tunnu turvalliselta, &la leikkaa
ruohoa rinteesta.

« Poista kivet, oksat ja muut esteet.

+  Aja leikattavalla alueella yl6s ja alas. Al aja alueen
sivulta sivulle.

+ Al siirry rinnetta alaspéin leikkuulaitteen ollessa
ylhaalla.

« Al4 leikkaa ruohoa rinteessa, jonka kaltevuus on yli
10°.

> =10

Al kdynnista tai sammuta konetta rinteessé.

* Ajarinteissa tasaisesti ja hitaasti.

+  Ala tee akillisid nopeuden tai suunnan muutoksia.

+  Ala kdanna konetta enempaé kuin on tarpeen.
Kaanny hitaasti ja véahan kerrallaan, kun ajat rinnetta
alas. Aja hitaalla nopeudella. Kd&nna ohjauspydraa
varovaisesti.

» Varo vakoja, reikia ja kumpareita, alaka aja niiden
yli. Kone kaatuu helpommin epéatasaisessa
maastossa. Pitkén ruohon seassa voi olla esteita.

+ Ala leikkaa ruohoa reunojen, ojien tai penkereiden
laheltd. Kone voi &killisesti kaatua, jos yksi pyora
menee jyrkan rinteen tai ojan reunan yli tai jos reuna
pettad. Jos kone putoaa veteen, vaarana on
hukkuminen.

« Al leikkaa markaa ruohoa. Se on liukasta, ja
renkaat voivat menettaa pitonsa niin, ettad kone alkaa
luistaa.

+  Ala yrita tasapainottaa konetta asettamalla jalkaasi
maahan.

» Aja erittéin varovaisesti, jos koneeseen on kiinnitetty
sen tasapainoa heikentava lisdvaruste tai muu
varuste.

+ Tasapainota konetta asentamalla py6riin pydrapainot
tai vastapainot. Lisatietoja saat jélleenmyyjalta. R
422Ts AWD- ajoleikkurissa on kaytettava
vastapainoja, silla nelivetoisissa laitteissa ei voi
kayttaa pyorapainoja.

Polttoaineturvallisuus

A
A

+  Ala tayta polttoainesailiota sisatiloissa.

Bensiini ja bensiinihdyryt ovat myrkyllisia ja erittain
helposti syttyvia. Kasittele bensiinia varovaisesti,
jotta valtyt tapaturmilta ja tulipaloilta.

Ala avaa polttoaineséilion korkkia dlakéa tayta
polttoainesailiéta, kun moottori on kdynnissa.

VAROITUS: Ole varovainen, kun kéasittelet
polttoainetta. Se on erittdin herkasti syttyvaa
ja voi aiheuttaa vammoja tai esinevahinkoja.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.
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Anna moottorin jadhtya ennen kuin lisédat
polttoainesailiédn polttoainetta.

Ala tupakoi polttoainesailion tayttamisen aikana.
Ala tayta polttoainesailiéta kipindiden tai avotulen
laheisyydessa.

Jos polttoainejarjestelma vuotaa, ala kaynnista
moottoria ennen kuin vuotokohdat on korjattu.

Ala ylita polttoainesailién suositeltua tayttdmaaraa.
Moottorin ja auringon tuottama lampo saavat
polttoaineen laajenemaan, jolloin liian taysi sailio
aiheuttaa ylivuodon.

Ala tayta polttoainesailiota liian tayteen. Jos koneen
paalle on laikkynyt bensiinia, pyyhi bensiini pois ja
odota, kunnes se on kokonaan haihtunut, ennen kuin
kaynnistat moottorin. Jos olet laikyttanyt bensiinia
vaatteillesi, vaihda vaatteet.

Sailyta polttoainetta vain tarkoitukseen
hyvéksytyissa sailidissa.

Sailyta konetta ja polttoainetta niin, etta vuotava
polttoaine ja polttoainehdyryt eivat voi aiheuttaa
vahinkoja.

Laske polttoaine hyvaksyttyyn sailiédn ulkona ja
kaukana avotulesta.

Akkuturvallisuus

A

VAROITUS: Vaurioitunut akku voi aiheuttaa
réjahdyksen ja aiheuttaa vammoja. Jos
akussa on nakyvid muutoksia tai vaurioita,
ota yhteytta valtuutettuun Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

A

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

Kéayta akkujen lahettyvilléa suojalaseja.

Ala kayta kelloa tai koruja laka pida mukanasi muita
metalliesineitd, kun olet akun laheisyydessa.

Pida akku poissa lasten ulottuvilta.

Lataa akku tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Pida syttyvat materiaalit vahintdan metrin paassa
akusta, kun lataat sita.

Havita kaytosta poistetut akut. Katso Havittdminen
sivulla 145.

Akussa voi muodostua rajahtavia kaasuja. Ala
tupakoi akun laheisyydessa. Pida akku loitolla
avotulesta ja kipindista.

Turvaohjeet huoltoa varten

A

VAROITUS: Kone on painava ja voi
aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa
omaisuutta tai ympardivaa aluetta. Ala
huolla moottoria tai leikkuulaitetta, jos nama
ehdot eivat tayty:

* Moottori on sammutettu.

» Kone on pysakdity tasaiseen kohtaan.
» Seisontajarru on paalla.

« Virta-avain on poistettu virtalukosta.

» leikkuulaite ole vapautettu.

+  Sytytyskaapelit on irrotettu
sytytystulpista.

A

VAROITUS: Moottorin pakokaasut sisaltavat
hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen
ja erittdin vaarallinen kaasu. Ala kayta
konetta suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa
ei ole riittdvaa ilman kiertoa.

A

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

Jotta koneen suorituskyky ja turvallisuus pysyvat
mahdollisimman hyving, huolla kone saanndllisesti
huoltokaavion mukaisesti. Katso Huoltokaavio sivulla
129.

Siahkaiskut voivat aiheuttaa vammoja. Ala koske
johtoihin moottorin kiydessa. Ala testaa
sytytysjarjestelman toimivuutta sormillasi.

Ala kaynnisté moottoria, jos suojakannet eivét ole
paikallaan. Liikkuvien tai kuumien osien aiheuttaman
tapaturman vaara on erittain suuri.

Anna koneen jaahtya ennen kuin alat tehda
huoltotoimenpiteita l1ahelld moottoritilaa.

Terat ovat teravia ja voivat aiheuttaa haavoja. Kierra
terien ymparille suojaavaa materiaalia tai kayta
suojakasineitd, kun kasittelet teria.

Aseta leikkuulaite aina huoltoasentoon puhdistuksen
ajaksi. Ala pysikéi konetta ojan tai rinteen reunan
lahelle, jotta paasisit kasiksi leikkuulaitteeseen.

A

HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomio-
ohjeet ennen koneen kayttamista.

Ala kaanna moottoria ympéri, jos sytytystulppa tai
sytytyskaapeli on poistettu.

Varmista, etté kaikki mutterit ja pultit on kiristetty
oikein ja etta laite on hyvassa kunnossa.

Ala muuta saatimien asetusta. Jos moottorin nopeus
on liian suuri, koneen osat voivat vaurioitua. Katso
suurin sallittu moottorin kdyntinopeus kohdasta
Tekniset tiedot sivulla 146.

Kone on hyvéksytty kaytettavaksi ainoastaan
valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla varusteilla
varustettuna.
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Asentaminen

Johdanto

VAROITUS: Vetohihnan kiristysjousi voi
rikkoutua ja aiheuttaa tapaturman. Kayta
suojalaseja, kun kiinnitat tai irrotat
leikkuulaitetta.

Lue kayttdohjeen asennusohjeet huolellisesti.
Leikkuulaitteen kiinnitys ja irrotus on kuvattu myds
koneen etukannen sisépuolella olevassa tarrassa.

Leikkuulaitteen kiinnittminen

Pysakoi kone tasaiselle alustalle.

Kytke seisontajarru.

Aseta leikkuukorkeuden saatévipu huoltoasentoon.

H>wn =

Aseta leikkuulaitteen nostovipu leikkuuasentoon.

5. Tydnna laiterunko (A) alas. Nosta laiterungon lukko
(B) pystyasentoon.

7. Tyonna leikkuulaite laiterunkoon. Varmista, etta
etuohjaimen tulpat asettuvat laiterungossa oleviin
uriin. Laiterungon lukko vapautuu automaattisesti.

8. Tyonna leikkuulaitetta sisdan, kunnes takaohjaimen
tulpat osuvat laiterungon urien takaosaan.

9. Aseta leikkuulaitteen nostovipu lukitusasentoon.
Leikkuulaite nousee.

VAROITUS: Lukkomekanismi voi
vahingoittaa sormia, jos et ole
varovainen. Aseta laiterungon lukko

taysin pystyasentoon.

10. Kiinnita leikkuukorkeuden haka. Asenna vetohihna
vetopy6rien ymparille. Varmista, ettad vetohihna ei ole
kiristyspyoran vaaralla puolella.

6. Irrota vetohihna ja aseta se hihnanpidikkeeseen.

L
W;‘ﬂ |
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11. Aseta jousi jousen pitimeen.

7. Nosta leikkuukorkeuden haka ylds ja aseta se
pidikkeeseen.

12. Kiinnita etukansi paikalleen.

Leikkuulaitteen irrottaminen

Pysé&koi kone tasaiselle alustalle.

Kytke seisontajarru.

Aseta leikkuukorkeuden saatdévipu huoltoasentoon.

PO b=

Veda leikkuulaitteen nostovipu taaksepain
lukitusasentoon, jotta leikkuulaite nousee ylos.

)
(®)+§\’

)

5. Vapauta etukannessa oleva kiinnike virta-avaimeen
kiinnitetylla tyokalulla ja irrota kansi.

=

6. Veda jousen kahvaa poispain jousen pitimesta, jotta
vetohihna I8ystyy.

8. Irrota vetohihna ja aseta se hihnanpidikkeeseen.

L
™ |
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9. Laske leikkuulaite alas.

4

N

¢

10. Nosta laiterungon lukko pystyasentoon.
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11. Tartu leikkuulaitteen etureunaan kahdella kadelld ja
veda sita ulospain.

Toiminta

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarrat sen sisallén, ennen
laitteen kayttamista.

A

Polttoaineen lisddminen

VAROITUS: Bensiini on erittain tulenarkaa.
Ole varovainen ja tayta polttoainesailio aina
ulkona (katso Polttoaineturvallisuus sivulla

1217).

VAROITUS: Ala kayta polttoainesailista
tukialueena.

HUOMAUTUS: Vaarantyyppinen polttoaine
voi vaurioittaa moottoria.

A
A
A

Koneessa kaytetaan bensiinid, jonka oktaaniluku on
vahintaén 91 RON (87 AKI) ja johon ei ole sekoitettu
6ljya. Suosittelemme biohajoavaa alkylaattibensiinia. Ala
kayta yli 10 % etanolia sisaltdvaa polttoainetta.

« Tarkista bensiinin maara ennen jokaista kayttokertaa
ja lisda polttoainetta tarpeen mukaan.

+  Ala tayta polttoainesailista tayteen. Jata varaa
vahintaan 2,5 cm.

Istuimen s&ataminen

VAROITUS: Al saad4 istuinta koneen
kayton aikana.

A

Istuinta voi kallistaa eteenpain. Sita voi myds saataa
eteenpain ja taaksepain.

* Kun haluat saataa istuinta eteen- tai taaksepain,
tyénna istuimen etureunan alapuolella oleva vipu
vasemmalle. Siirrd istuin haluamaasi asentoon.

NS

>
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+ Voit saataa istuimen jousia liikuttamalla istuimen alla
olevia kumirajoittimia kuvan mukaisesti. Aseta kaksi
rajoitinta eteen, keskelle tai taakse.

Vetojarjestelman kytkeminen ja
vapauttaminen

Jos haluat siirtda konetta moottorin ollessa
sammutettuna, vetojarjestelman on oltava vapautettuna.

Vapauta akselin veto vetamalla vetojarjestelméan vipu
taysin ulos. Kytke akselin veto tydntamalla
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vetojarjestelméan vipu taysin sisaan. Ala jata vipua
aariasentojen valiin.

Etuakselissa ja taka-akseli on oma vetojarjestelman
vipunsa. Taka-akselin vetojarjestelméan vipu on
vasemman takapyoran takana.

s

e
> ) LB

/

Etuakselin vetojarjestelméan vipu on vasemman
etupyodran takana.

Leikkuulaitteen nostaminen

1. Veda hydraulinostimen nostovipua taaksepain.
Leikkuulaite nousee kuljetusasentoon.

2. Tarvittaessa voit lukita leikkuulaitteen
kuljetusasentoon mekaanisella nostovivulla. Katso
Leikkuulaitteen mekaanisen nostimen nostovipu
sivulla 116.

Leikkuulaiteen laskeminen
kayttéasentoon

1. Jos leikkuulaite on lukittu kuljetusasentoon
mekaanisen nostimen nostovivulla, siirré ensin
mekaanisen nostimen vipu leikkuuasentoon.

2. Laske leikkuulaite leikkuuasentoon siirtamalla
hydraulinostimen nostovipua eteenpain. Terat
alkavat pyoria.

3. Pida hydraulinostimen nostovipu etuasennossa
sekunnin ennen kuin vapautat sen. Tdma laskee
leikkuulaitteen kokonaan alas.

Huomautus: Jos leikkuulaite ei ole kokonaan
laskeutunut, se nousee nurmikon pinnasta eika
leikkaa ruohoa rinteen reunalla.

Moottorin kdynnistdminen

1. Varmista, etta vetojarjestelma on kytkettyna. Katso
Vetojérjestelméan kytkeminen ja vapauttaminen
sivulla 125.

~ihs

2. Nosta leikkuulaite ja kytke seisontajarru.

1
1
1
1
1
1
I ®
1
1
1
1
1
1

3. Kaanna kaasuliipaisin keskiasentoon (B).

®
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4. Jos moottori kaynnistetaan kylména, siirrd
rikastinvipu kokonaan taakse.

40 o
0 0
0
&l
-
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5. K&anna virta-avain kdynnistysasentoon.

L o smanr

6. Kun moottori kdynnistyy, vapauta virta-avain heti
takaisin vapaa-asentoon.

L D start

HUOMAUTUS: Kayta
kaynnistysmoottoria enintaan 5 sekunnin
ajan kerrallaan. Jos moottori ei
kaynnisty, odota 15 sekuntia ennen uutta

yritysta.

A

7. Paina rikastinvipua hitaasti eteenpain

¥
=

AREEEE

paatyasentoon.
&P
0
[
@

=

8. Anna moottorin kdyda puolikaasulla (B) noin 3-5
minuuttia ennen taytta kuormitusta.

9. Paina kaasuliipaisin tdyden kaasun asentoon (C).

Hecoannn, @
HeuOI Q

QGGDDGQU@

Huomautus: Terien kytkeminen moottorin ollessa
taydessa kayntinopeudessa rasittaa vetohihnoja. Ala
kayta laitetta taydella kaasulla, ennen kuin leikkuulaite
on laskettu leikkuuasentoon.

Laitteen kayttd

1. Kaynnistd moottori.

2. Paina seisontajarrupoljin alas ja vapauta se, jotta
seisontajarru vapautuu.

'

3. Paina varovasti toista nopeuspoljinta. Nopeus
kasvaa sitd enemman, mitd enemman painat
poljinta. Kayta poljinta (1) eteenpain ajamiseen ja
poljinta (2) peruuttamiseen.

4. Jarruta vapauttamalla poljin. Voit jarruttaa
voimakkaammin painamalla vastakkaisen
ajosuunnan poljinta.

Huomautus: Ala kdyta seisontajarrua kayttdjarruna.
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5. Paina mekaanisen nostovivun lukituspainiketta ja
laske leikkuulaite alas leikkuuasentoon.

i

6. Jos leikkuulaite ei laskeudu kokonaan tai teréat eivat
ala pyoria, laske leikkuulaite hydraulisella
nostovivulla. Katso Leikkuulaitteen hydraulinostimen
nostovipu sivulla 116.

7. Valitse leikkuukorkeus (1-7) leikkuukorkeuden
saatovivulla.

\/4-

Moottorin sammuttaminen

HUOMAUTUS: Jos konetta kuormitetaan
voimakkaasti, anna moottorin kayda
joutokaynnilla minuutin ajan ennen kuin
sammutat sen. Ala anna moottorin kayda
joutokaynnilla pidempéaan, silla
sytytystulppaan voi kertya hiilihiukkasia.

2. Lukitse leikkuulaite tarvittaessa kuljetusasentoon

vetamalla leikkuulaitteen mekaanista nostovipua
taaksepain.

Huomautus: Moottoria ei voi kdynnistda uudelleen,
jos mekaaninen nostovipu ei ole kuljetusasennossa.

3. Kaanna virta-avain Stop (Sammutus) -asentoon.

4= %START

4. Kun moottori on sammunut, kytke seisontajarru.

Seisontajarrun kytkeminen ja
vapauttaminen

1.

Paina seisontajarrun poljin (1) alas.

2. Pida lukituspainiketta (2) painettuna.

1. Nosta leikkuulaite kuljetusasentoon vetamalla
leikkuulaitteen hydraulista nostovipua taaksepain.
Terat lakkaavat pydrimasta.

&&\E

Pidéa painiketta painettuna ja vapauta seisontajarrun
poljin.

Vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrun
poljinta uudelleen.

Hyvan leikkuutuloksen saavuttaminen

Ala leikkaa markaa nurmikkoa. M&ran nurmikon
leikkaaminen voi johtaa huonoon leikkuutulokseen.
Kayta aluksi korkeaa leikkuukorkeutta ja madalla sita
vahitellen.

Terien pySrimisnopeuden on oltava suuri (suurin
sallittu moottorin kdyntinopeus, katso Tekniset tiedot
sivulla 146). Aja hitaasti. Jos ruoho ei ole kovin
pitkaa tai tihead, saat hyvan leikkuutuloksen
suuremmallakin ajonopeudella.

Parhaan leikkuutuloksen saat leikkaamalla nurmikon
usein ja kayttdmalla BioClip-toimintoa.
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Huol

to

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarréat sen sisallén, ennen

minkaanlaisten huoltotdiden aloittamista.

Huoltokaavio

* = Kéyttajan suorittama yleinen huoltotoimenpide. Tama
kayttdohje ei sisalla ohjeita naita toimenpiteitad varten.

Huolto

X = Ohjeet ovat tassa kayttdohjeessa.

O = Tama kayttdohje ei sisalla ohjeita naité toimenpiteita

varten. Anna huoltotyd valtuutetun huoltoliikkeen

tehtavaksi.

Huomautus: Jos taulukossa on useita eri huoltovaleja,
lyhin huoltovali koskee vain ensimmaista huoltokertaa.

Paivittéin en-
nen kayttda

Viikoittain

Huoltovéli tunteina

25

50

100

200

Varmista, etté kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.

Varmista, ettei koneesta vuoda polttoainetta tai 6ljya.

Puhdista kone. Katso Laitteen puhdistaminen sivulla 130

Puhdista leikkuulaitteen sisapinta, terien ympaérilta.

Puhdista moottorin ja &anenvaimentimen ymparisto.

Varmista, ettei moottorin jdadhdytysilma-aukko ole tukkeutu-
nut.

Varmista, etta turvalaitteissa ei ole vikoja.

Tarkista ja testaa jarrut.

Tarkista moottorin 6ljyméaara.

Tarkista vaihteiston 6ljymaara.

Tarkista ohjausvaijerit.

Tarkista leikkuulaitteen terat.

Tarkista seisontajarru.

Puhdista runkotunnelin sisapinnat.

Voitele istuimen liukukiskot.

Puhdista leikkuulaite seka hihnansuojusten ja leikkuulaitteen
alapuoliset osat.

Varmista, etté rengaspaine on oikea.

Vaihda moottoridljy.

Vaihda 6ljynsuodatin.

Puhdista iimansuodatin.

X | X | X| X

Vaihda sisempi ilmansuodatin.

Vaihda ilmansuodatinpatruuna.

Vaihda polttoainesuodatin

Tarkista ajovalot ja vaihda rikkindiset polttimot.
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Huolto

Paivittéin en-
nen kayttda

Viikoittain

Huoltovali tunteina

25 (50 | 100 (200

Tarkista leikkuulaitteen vaakasuoruus.

X

Voitele hihnankiristin.

Voitele leikkuulaitteen liitokset ja laakerit.

Voitele runkotunnelin poljinjarjestelma.

Voitele runkotunnelin ketjut.

Voitele seisontajarrun vaijeri.

Voitele kaasuvaijeri.

Voitele rikastinvaijeri.

Voitele hydrostaattisen voimansiirron vaijeri.

X | X | X[ X[ X]|X| X

Tarkista leikkuulaitteen V-hihna.

Tarkista ja sdada ohjausvaijerit.

Vaihda sytytystulppa.

Saada seisontajarru.

Tarkista ja saada rikastinvaijeri.

Tarkista ja saada kaasuvaijeri.

Puhdista moottorin ja vaihteiston jadhdytysrivat.

Tarkista ja sdada etu- ja takapyorien nopeus.

Tarkista akku.

Tarkista polttoaineletku. Vaihda tarvittaessa.

Vaihda vaihteiston 6ljy.

Vaihda vaihteiston suodatin.

O o

Vaihda servon vaihtosuodatin.

O O

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS: Al4 kayta painepesuria tai

A héyrypuhdistinta. Vesi voi tunkeutua

laakereihin ja sahkdliitantdihin ja aiheuttaa

haitallista korroosiota.

Puhdista kone heti kayton jalkeen.

Ala puhdista kuumia pintoja, kuten moottoria,
aanenvaimenninta ja pakokaasun
poistojarjestelmaa. Poista ruoho ja lika vasta sen
jalkeen, kun pinnat ovat jaahtyneet.

Puhdista laite ensin harjalla ja sitten vasta vedella.
Poista ruohosilppu ja lika vaihteistosta, vaihteiston

ilmanottoaukosta ja moottorista seka niiden
ymparilta.

Puhdista kone suihkuttamalla vetta vesiletkulla. Al&

kayta suurta painetta.

Ala suuntaa vettd sahkdosia tai laakereita kohti.
Puhdistusaine aiheuttaa yleensa liséa vahinkoa.
Puhdista leikkuulaite asettamalla se huoltoasentoon
ja suihkuttamalla sen paalle vetta vesiletkulla.

Kun kone on puhdas, kaynnista leikkuulaite hetkeksi,
jotta ylimaarainen vesi valuu pois.
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Moottorin ja d&anenvaimentimen
puhdistaminen

Ala anna ruohon ja lian keraantya moottoriin ja
aanenvaimentimeen. Moottorissa oleva polttoaineen tai
6ljyn kastelema ruoho lisaa tulipalon ja moottorin
ylikuumenemisen vaaraa. Anna moottorin jaahtya ennen
puhdistamista. Kayté puhdistamiseen vetté ja harjaa.

Aanenvaimentimen ympérilla oleva ruoho kuivuu
nopeasti ja voi syttyad palamaan. Kun &anenvaimennin
on jaahtynyt, poista ruoho harjalla tai vedella.

Moottorin jdahdytysilma-aukon
puhdistaminen, R 418Ts AWD

VAROITUS: Pysayta moottori.
Jaahdytysilma-aukko py®rii ja voi aiheuttaa
vammoja sormille.

A

1. Varmista, etta jadhdytysilmanottoaukon ritila ei ole
tukossa. Poista ruoho ja lika harjalla.

2. Avaa moottorin kansi.

3. Varmista, etta jadhdytysilma-aukko ei ole tukossa.
Poista ruoho ja lika harjalla.

Moottorin jaéhdytysilma-aukon
puhdistaminen, R 422Ts AWD

VAROITUS: Pysayta moottori.
Jaahdytysilma-aukko py®rii ja voi aiheuttaa
vammoja sormille.

A

1. Varmista, etta jadhdytysilmanottoaukon ritila ei ole
tukossa. Poista ruoho ja lika harjalla.

2. Poista moottorin kotelo.

3. Varmista, ettd jadhdytysilma-aukko ei ole tukossa.
Poista ruoho ja lika harjalla.

4. Tutki ilmakanava moottorin suojuksen sisapinnalla.
Varmista, etta ilmakanava on puhdas eika hankaa
jaahdytysilma-aukkoa vasten.

Suojusten irrottaminen

Moottorin suojuksen irrottaminen

1. Liikuta istuin kokonaan eteen. Katso /stuimen
sadtaminen sivulla 125.

Kallista istuinta eteenpain.

3. Veda moottorin suojuksen kiinnikkeita taaksepain.
Pidikkeet ovat moottorin rungon sisépinnalla.
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4. Avaa moottorin kansi eteenpain.

Etukannen irrottaminen

1. Vapauta etukannessa oleva kiinnike virta-avaimeen

kiinnitetylla tyokalulla.

2. lIrrota etukansi. Se on kiinnitetty varusteiden
kiinnitysrunkoon kahdella koukulla.

Oikean jalkatuen levyn irrottaminen
1. Ké&anna peruutuspolkimen (A) nuppia ja irrota se.
2. lIrrota kaksi ruuvia (B ja C) ja jalkatuen levy.

Vasemman jalkatuen levyn irrottaminen

» Irrota kaksi ruuvia ja jalkatuen levy.

Ohjausvaijereiden tarkistaminen

Ohjausvaijerit voivat I6ystya ajan mydéta. Talldin
ohjauksen s&aadét muuttuvat.

Tarkista ja séada ohjausvaijerit seuraavasti:

1. Ohjausvaijerit on kiristetty oikein, kun pystyt kasin
liikuttamaan niitd 5 mm yl&s- tai alaspain
ohjauskaaren urassa.

2. Jos vaijerit ovat liian 16ysalla, anna valtuutetun
huoltoliikkeen saataa ne.

Rikkindisen polttimon vaihtaminen

1. Irrota tehostimen rungon kannen kaksi ruuvia ja
irrota kansi.

2. Nosta kantta ja kdanna se ohjausakselin toiselle
puolelle.
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3. Irrota lamppukotelon kaksi kiinnitysruuvia ja nosta
kotelo paikaltaan.

4. Irrota johdot rikkindisesta polttimosta ja nosta
polttimo kotelosta.

5. Aseta uusi polttimo lamppukoteloon. Pida peukalo
polttimon etupuolella. Kayté kohdan Tekniset tiedot
sivulla 146 mukaista polttimoa.

6. Kytke uuden lampun kaapelit.

7. Aseta lamppukotelo paikalleen, kiinnita tehostimen
rungon kansi ja kirista ruuvit.

Seisontajarrun tarkistaminen

1. Pysékdi kone rinteeseen kovalle alustalle.

Huomautus: Al3 pysakéi konetta nurmikon
peittdmaan rinteeseen, kun tarkistat seisontajarrun
toimivuutta.

2. Paina seisontajarrun poljin (1) alas.

3. Pida lukituspainiketta (2) painettuna ja vapauta
seisontajarrun poljin painikkeen ollessa edelleen
painettuna.

4. Jos kone lahtee liikkeelle, anna valtuutetun
huoltoliikkeen saataa seisontajarru.

5. Paina seisontajarrun poljinta uudelleen, jotta
seisontajarru vapautuu.

Polttoainesuodattimen vaihtaminen
1. Avaa moottorin kansi, jotta paaset kasiksi
polttoainesuodattimeen.

2. Poista polttoainesuodattimen letkuklemmarit
lattapihdeilla.

3. Veda polttoainesuodatin irti letkujen paista.

4. Paina uusi polttoainesuodatin kiinni letkujen paihin.
Levita suodattimen paihin nestemaista
puhdistusainetta, jotta polttoainesuodattimen
asentaminen helpottuu.

5. Tyonna letkuklemmarit polttoainesuodatinta vasten.

limansuodattimen puhdistaminen ja
vaihtaminen

1. Avaa moottorin kansi.
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2. Avaa nupit, jotka kiinnittévat ilmansuodattimen
suojuksen, ja irrota suojus.

4. Tarkista sytytystulppa. Vaihda sytytystulppa, jos
elektrodit ovat palaneet tai jos eristys on halkeillut tai
vaurioitunut. Jos sytytystulppa ei ole vaurioitunut,
puhdista se terasharjalla.

5. Mittaa kéarkivali ja varmista, ettd se on varmasti
oikea. Katso Tekniset tiedot sivulla 146.

3. Nosta ilmansuodatin pois paikaltaan.

P \g\'

4. Poista ilmansuodattimen ympaérilla oleva
vaahtokumisuodatin.

5. Puhdista vaahtokumisuodatin laimealla pesuaineella.
6. Anna vaahtokumisuodattimen kuivua taysin.

7. Puhdista paperisuodatin lyémalla se kovaa pintaa
vasten. Ala kayta paineilmaa.

8. Jos paperisuodatin ei puhdistu, vaihda se.

9. Aseta vaahtokumisuodatin takaisin
ilmansuodattimen ymparille.

10. Aseta ilmansuodatinpatruuna takaisin paikalleen.

) 2 o

6. Saada karkivalia taivuttamalla sivuelektrodia.

7. Aseta sytytystulppa takaisin ja kédanna sita kasin,
kunnes se asettuu paikalleen.

8. Kirista sytytystulppa sytytystulppien avaimella,
kunnes aluslevy puristuu.

9. Kirista kaytettya sytytystulppaa viela % kierrosta ja
uutta tulppaa viela Y kierrosta.

HUOMAUTUS: Vaarin kiristetyt
sytytystulpat voivat aiheuttaa
moottorivahinkoja.

A

10. Vaihda sytytyskaapelin kenka.

HUOMAUTUS: Al4 kaynnista moottoria,
jos sytytystulppa tai sytytyskaapeli on
poistettu.

A

Sulakkeen vaihtaminen
Palaneen sulakkeen tunnistaa palaneesta liittimesta.

1. Irrota suojus, jotta paaset kasiksi palaneeseen
sulakkeeseen.

a) Irrota moottorin suojus, jotta voit vaihtaa
paasulakkeen. Paasulake on pidikkeessa akun
alla.

11. Kiinnita ilmansuodattimen kansi paikalleen ja kirista
nupit.

Sytytystulpan tarkistaminen ja

vaihtaminen

1. Avaa moottorin kansi.

2. Poista sytytyskaapelin kenka ja puhdista
sytytystulpan ymparisto.

3. lIrrota sytytystulppa %" (19 mm) sytytystulppien
avaimella.
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b) Irrota sivusuojus, jotta voit vaihtaa pistorasian
sulakkeen. Pistorasian sulake sijaitsee
ohjauspaneelin alla.

2. Veda sulake pidikkeesta.

3. Vaihda palanut sulake uuteen, saman malliseen
sulakkeeseen. Katso kohta Tekniset tiedot sivulla
146.

4. Vaihda kannet.

Huomautus: Jos paasulake palaa uudestaan lyhyen ajan
kuluttua edellisesta vaihtamisesta, laitteessa on
oikosulku. Korjaa oikosulku ennen kuin aloitat tuotteen
kaytén uudestaan. Anna huoltotyd valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavaksi.

Akun lataaminen

« Lataa akku, jos sen virta ei riitd moottorin
kaynnistamiseen.
« Kayta vakiomallista akkulaturia.

HUOMAUTUS: Ala kayta akun
pikalaturia tai apukaynnistintd. Tama
vahingoittaa laitteen séhkojarjestelmaa.

A

« Kytke laturi irti ennen moottorin kdynnistysta.

Moottorin hatakaynnistaminen

Jos akku on liian heikko moottorin kdynnistamiseen, voit
tehda hatékaynnistyksen apukaynnistyskaapeleilla.
Tassa laitteessa on 12 V:n negatiivinen maadoitettu
jarjestelma. Laitteessa, jota kaytetédan
hatakaynnistykseen, on myos oltava 12 V:n negatiivinen
maadoitettu jarjestelma.

Apukéynnistyskaapelien yhdistdminen

VAROITUS: Akusta vapautuva
rajahdysherkka kaasu aiheuttaa
rajahdysvaaran. Ala liiti taysin ladatun akun
negatiivista napaa alhaisen lataustilan akun
negatiiviseen napaan tai sen lahelle.

A

HUOMAUTUS: Al3 kayt laitteen akkua
muiden ajoneuvojen kaynnistamiseen.

A

1. Poista moottorin kotelo.
2. lrrota akkutilan kansi.

3. Kytke yksi punaisen kaapelin paista alhaisen
lataustilan akun (A) POSITIIVISEEN napaan (+).

4. Kytke toinen punaisen kaapelin paa tayteen ladatun
akun (B) POSITIIVISEEN napaan (+).

A

5. Kytke yksi mustan kaapelin paa tayteen ladatun
akun (C) NEGATIIVISEEN (-) napaan.

6. Kytke mustan kaapelin toinen paad RUNGON
MAADOITUKSEEN (D) erilleen polttoainesailiosta ja
akusta.

7. Vaihda kannet.

VAROITUS: Al3 tee punaisen kaapelin
péilla oikosulkua runkoon.

Apukaynnistyskaapelien irrottaminen

Huomautus: Irrota apukéynnistyskaapelit
painvastaisessa jarjestyksessa kuin kiinnitit ne.

1. Irrota MUSTA kaapeli rungosta.

N

Irrota MUSTA kaapeli tdyteen ladatusta akusta.
3. Irrota PUNAINEN kaapeli kahdesta akusta.
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Rengaspaine 2. Paina lukkoa oikealla kadell3.

Kaikkien neljan renkaan oikea rengaspaine on 60 kPa
(0,6 bar / 8,5 PSI).

3. Taita leikkuulaite alas ja tydnna laitetta sisdanpain,
kunnes se pysahtyy.

HUOMAUTUS: Vetohihna saattaa jaadda
kiinni leikkuulaitteen alle. Veda
hihnanpitimessa olevasta vetohihnan

lenkisté ennen kuin tydnnat
leikkuulaitteen sisaan.

Leikkuulaitteen asettaminen 4. Nosta leikkuukorkeuden haka pois pidikkeestaan ja
huoltoasentoon aseta se reikaan.

1. Katso vaiheet 1-8 kohdassa Leikkuulaitteen 5. Asenna vetohihna vetopydran ymparille.

irrottaminen sivulla 124.

2. Tartu leikkuulaitteen etureunaan kahdella kadella ja
veda sita eteenpain, kunnes se pyséahtyy.

3. Nosta leikkuulaitetta pystyyn, kunnes kuulet
naksahduksen. Leikkuulaite lukittuu automaattisesti
pystyasentoon.

7. Kiinnita etukansi paikalleen.

8. Aseta leikkuukorkeuden saatévipu johonkin
asennoista 1-10.

Leikkuulaitteen maahan kohdistuvan

paineen tarkistaminen ja sdataminen

Oikean maahan kohdistuvan paineen avulla leikkuulaite

LelkkUUIaltteen asettaminen likkuu maan pinnan tasalla, mutta ei paina maata liilan

leikkuuasentoon kovaa.

1. Pida leikkuulaitteen etureunasta kiinni vasemmalla 1. Tarkista, etta renkaiden ilmanpaine on 60 kPa
kadella. (0,6 bar /9,0 PSI).

2. Pysakoi kone tasaiselle alustalle.
3. Laske leikkuulaite leikkuuasentoon.
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4. Aseta henkilovaaka leikkuulaitteen etureunan alle.

5. Varmista, ettei paino ole tukirenkaiden paalla
asettamalla puupala rungon ja vaa'an valiin.

6. Saada maahan kohdistuvaa painetta kiertamalla
etupydrien takana oikealla ja vasemmalla sijaitsevia
saatéruuveja.

7. Kierra ruuveja oikealle tai vasemmalle, kunnes
maahan kohdistuva paine on 12-15 kg (26,5-33 Ib).

Leikkuulaitteen vaakasuoruuden
tarkistaminen

1. Tarkista, etta renkaiden ilmanpaine on 60 kPa
(0,6 bar /9,0 PSI).

Pysakoi kone tasaiselle alustalle.

Laske leikkuulaite leikkuuasentoon.

Aseta leikkuukorkeuden saatdvipu keskiasentoon.

S

Mittaa etéisyys maan ja leikkuulaitteen etu- ja
takareunojen valissa. Varmista, ettéd takareuna on 4-
6 mm (1/5") korkeammalla kuin etureuna.

Leikkuulaitteen vaakasuoruuden
saitaminen

1. Irrota etukansi ja oikea jalkatuen levy.

2. Irrota hihnansuojuksen kiinnitysruuvit ja irrota
hihnansuojus.

4. Pidenna tai lyhenna hakaa kaantamalla nostotukea.
Haan pidentdminen nostaa suojuksen takareunaa.
Haan lyhentédminen laskee suojuksen takareunaa.

Kun saato on valmis, kiristd nostotuen mutterit.

6. Tarkista vaakasuoruus. Katso Leikkuulaitteen
vaakasuoruuden tarkistaminen sivulla 137.

7. Kiinnitéd hihnansuojus paikalleen ja kirista ruuvit.
Kiinnita oikea jalkatuen levy ja etukansi takaisin
paikalleen.

BioClip-tulpan irrottaminen ja

kiinnittdminen

1. Aseta leikkuulaite huoltoasentoon.
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2. lIrrota kolme ruuvia, joilla BioClip-tulppa on kiinnitetty,
ja poista tulppa.

3. Kiinnitd 3 M8x15 mm:n ruuvia BioClip-tulpan
ruuvireikiin, jotta kierteet eivat vaurioidu.

4. Aseta leikkuulaite takaisin leikkuuasentoon.
Kiinnita BioClip-tulppa painvastaisessa
jarjestyksessa.

Terien tarkistaminen

HUOMAUTUS: Vaurioituneet tai vaarin
tasapainotetut terat voivat vahingoittaa
laitetta. Vaihda vaurioituneet terat. Anna
valtuutetun huoltoliikkeen hoitaa tylstyneiden
terien teroittaminen ja tasapainottaminen.

A

1. Aseta leikkuulaite huoltoasentoon.

2. Katso, ovatko terat vaurioituneet ja kaipaavatko ne
teroitusta.

3. Kirista terapultit kiristysmomenttiin 45-50 Nm.
Terien vaihtaminen

1. Aseta leikkuulaite huoltoasentoon.
2. Lukitse tera puukiilalla.

4. Asenna uusi terd siten, etté kulmikkaat paat
osoittavat leikkuulaitteen suuntaan.

VAROITUS: Virheellinen teratyyppi voi
saada leikkuulaitteen sinkoamaan
esineita ja aiheuttaa vakavia vammoja.
Kayta vain kohdassa Tekniset tiedot
sivulla 146 mainittuja teria.

A

5. Asenna tera, aluslevy ja pultti. Kirista pultti
kiristysmomenttiin 45-50 Nm.

Moottorin 6ljyméaran tarkistaminen, R

418Ts AWD

1. Pyséakdi kone tasaiseen paikkaan ja sammuta
moottori.
2. Avaa moottorin kansi.

Kierra mittatikku auki ja veda se ylos.

Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.
. Aseta mittatikku takaisin paikalleen. AlA kirista sita.
. Veda mittatikku yl6s ja tarkista oljytaso.

~N o o A

. Oljytason on oltava mittatikun merkkien vélissa. Jos
taso on ADD (Lis&a) -merkin lahella, lisaa oljya
mittatikun FULL (Téaynna) -merkkiin asti.

~<—FULL

(age
\

8. Lisaa sailiodn oljya mittatikun aukon kautta. Lisaa
oljya hitaasti.

Huomautus: Lisatietoja moottoriéljysuosituksista on
kohdassa Tekniset tiedot sivulla 146. Ala sekoita
kahta erilaista dljytyyppia.

3. Avaa ja irrota terapultti, aluslevyt ja tera.
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9. Kirista mittatikku asianmukaisesti ennen kuin

kaynnistat moottorin. Kaynnista moottori ja anna sen
kayda joutokdynnilla noin 30 sekunnin ajan. Pysayta
moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkista 6ljyn maara
uudelleen.

Moottorin 6ljym&aran tarkistaminen, R
422Ts AWD

1.

Pysakoi kone tasaiseen paikkaan ja sammuta
moottori.

2. Avaa moottorin kansi.

Moottoribljyn ja 6ljynsuodattimen
vaihtaminen, R 418Ts AWD
Jos moottori on kylma, kdynnistd moottori 1-2 minuuttia

ennen kuin tyhjennat moottoriéljyn. Nain moottoriéljy on
lamminta ja tyhjennys on helpompaa.

A

VAROITUS: Ala k&yta moottoria yli 1-2
minuuttia ennen moottoridljyn tyhjentamista.
Moottoridljysta tulee erittdin kuumaa ja se
voi aiheuttaa palovammoja. Anna moottorin
jaahtya ennen kuin valutat moottoriéljyn pois

3. Kierra mittatikku auki ja veda se yls. moottorista.
A VAROITUS: Jos moottoriéljya joutuu iholle,
pese 0ljy pois vedelld ja saippualla.
1. Aseta moottorin vasemmalla puolella olevan
tyhjennystulpan alle saili6.
2. Poista mittatikku.
3. lIrrota tyhjennystulppa.
4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.
5. Aseta mittatikku takaisin paikalleen. Al3 kirista sita.
6. Veda mittatikku ylds ja tarkista dljytaso.
7. Oljytason on oltava mittatikun merkkien vélissa. Jos

taso on ADD (Lisaa) -merkin lahell3, lisaa oljya
mittatikun FULL (Taynna) -merkkiin asti.

~— FULL

(450
\

8.

Lisaa sailioodn oljya mittatikun aukon kautta. Lisaa
oljya hitaasti.

Huomautus: Lis&tietoja moottoriéljysuosituksista on
kohdassa Tekniset tiedot sivulla 146. Ala sekoita
kahta erilaista 6ljytyyppia.

Kiristé mittatikku asianmukaisesti ennen kuin
kaynnistat moottorin. Kaynnistd moottori ja anna sen
kayda joutokaynnilléd noin 30 sekunnin ajan. Pysayta
moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkista 6ljyn maara
uudelleen.

4. Tyhjenna oljy astiaan.

5. Asenna tyhjennystulppa takaisin paikalleen ja kirista
se.

6. Irrota dljynsuodatin kiertdmalla sita vastapaivaan.

7. Voitele uuden 6ljynsuodattimen kumitiiviste kevyesti
uudella oljylla.

8. Asenna 6ljynsuodatin paikalleen kiertdamalla sita
kasin myoétapaivaan, kunnes kumitiiviste on
paikallaan. Kiristd suodatinta sitten viela puoli
kierrosta.

9. Lisaa uutta 6ljya kohdan Moottorin 6ljymédran
tarkistaminen, R 418Ts AWD sivulla 138 mukaisesti.

10. Kéynnisté moottori ja anna sen kdyda joutokaynnilla
3 minuuttia.

11. Sammuta moottori ja varmista, etté 6ljysuodatin ei

vuoda.
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12.

Tarkista 6ljytaso ja lisaa jarjestelmaan 6ljya, silla osa
Oljysta on nyt uudessa 6ljynsuodattimessa.

Huomautus: Havitéd moottoridljy turvallisesti, katso
Haévittédminen sivulla 145

Moottoribljyn ja éljynsuodattimen

va

Jos

ihtaminen, R 422Ts AWD

moottori on kylma, kdynnistd moottori 1-2 minuuttia

ennen kuin tyhjennat moottoriéljyn. Nain moottoriéljy on
lamminta ja tyhjennys on helpompaa.

VAROITUS: Al kayta moottoria yli 1-2
minuuttia ennen moottoridljyn tyhjentamista.

Moottoridljysta tulee erittéin kuumaa ja se
voi aiheuttaa palovammoja. Anna moottorin
jaahtya ennen kuin valutat moottoriéljyn pois
moottorista.

A VAROITUS: Jos moottoridljya joutuu iholle,
pese 6ljy pois vedelld ja saippualla.

1.

2.
3.

Aseta moottorin vasemmalla puolella olevan
tyhjennystulpan alle saili6.

Poista mittatikku.
Irrota tyhjennystulppa.

4,
5,

6.

Anna 6ljyn valua sailiéon.

Asenna tyhjennystulppa takaisin paikalleen ja kirista
se.

Irrota 6ljynsuodatin kiertdmalla sita vastapaivaan.

7. Voitele uuden 6ljynsuodattimen kumitiiviste kevyesti

uudella 6ljylla.

8. Asenna dljynsuodatin paikalleen kiertdmalla sita
kasin mydétapaivaan, kunnes kumitiiviste on
paikallaan. Kirista suodatinta sitten viela puoli
kierrosta.

9. Lis&a uutta 6ljya kohdan Moottorin oljyméérén
tarkistaminen, R 422Ts AWD sivulla 139 mukaisesti.

10. Kéynnistd moottori ja anna sen kayda joutokaynnilla
3 minuuttia.

11. Sammuta moottori ja varmista, etté 6ljysuodatin ei
vuoda.

12. Lisaa jarjestelmaan 6ljya, sillé osa 6ljysté on nyt
uudessa Oljynsuodattimessa.

Huomautus: Havitd moottoridljy turvallisesti, katso
Haévittdminen sivulla 145

Vaihteistodljyn maéréan tarkistaminen

1. Irrota molemmat ruuvit (yksi kummallakin puolella) ja
voimansiirron kansi.

2. Varmista, etta vaihteistodljysailién 6ljytaso on
sailiodn merkittyjen kahden vaakasuoran viivan
valissa.

3. Lisaa moottoridljya, jos 6ljytaso on alemman viivan
alapuolella. Al3 kuitenkaan ylita ylempaa
merkkiviivaa. Katso 6ljysuositus osiosta Tekniset
tiedot sivulla 146 Kayta vain synteettista oljya.

Voitelu, yleista tietoa

< Ota virta-avain pois estadksesi tahattomat liikkeet
voitelun aikana.

» Kéyta moottoridljya, kun voitelet dljykanisterin avulla.

« Kayta korroosiota estavaa alusta- tai
kuulalaakerirasvaa, kun voitelet rasvalla. Poista
ylimaéarainen rasva voitelun jalkeen.

« Suorita voitelu kaksi kertaa viikossa, jos kaytat
konetta paivittain.
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+ Ala paasta voiteluainetta vetohihnoille tai
hihnapy®rien uriin. Jos nain kay, poista 6ljy
alkoholilla. Jos vetohihnan ja hihnapyéran valinen
kitka ei ole riittdva alkoholilla suoritetun puhdistuksen
jalkeen, vaihda vetohihna.

HUOMAUTUS: Al4 kayta bensiinia tai muita
oOljytuotteita vetohihnojen puhdistamiseen.

A

Vaijerien voitelu

« Voitele vaijerien molemmat paat ja liikuta ohjaimet
aériasentoihin.

< Kiinnitd kumisuojukset takaisin vaijereihin voitelun
jalkeen.

* Suojuksella varustetut vaijerit tulee
toimintahairididen valttdmiseksi voidella
saanndllisesti.

a) lIrrota vaijeri ja ripusta se pystysuuntaisesti.

b) Voitele vaijeria kevyella moottoridljylla, kunnes
oljya alkaa tippua alaosasta. Vaihda vaijeri, jos
alaosasta ei ala tippua 6ljya.

Huomautus: Voit tayttaa pienen muovipussin &ljylla ja
kiinnittdd muovipussin vaijerin suojukseen tiiviisti teipilla.
Anna vaijerin roikkua muovipussista pystysuunnassa
seuraavaan paivaan saakka.

Leikkuulaitteen voitelu

1. lIrrota etukansi.
2. Voitele liitoskohdat ja laakerit moottoridljylla.

Poljinjarjestelmén voitelu

1. Irrota kaksi ruuvia ja kehyslevy.

2. Paina polkimia ja vapauta ne. Voitele liikkuvat osat
moottoridljylla.

3. Voitele eteenpainajon polkimen ja peruutuspolkimen
vaijerit moottoriéljylla.

Seisontajarrun vaijerin voitelu

1. Irrota kaksi ruuvia ja kehyslevy.

2. Irrota vasemmanpuoleinen kansi.
3. Voitele seisontajarrun vaijerin paat moottoridljylla.

Q [S¢

e I%

Irrota seisontajarrun vaijerin kumisuojus.
5. Voitele seisontajarrun vaijeri moottoridljylla.

Paina seisontajarrun poljinta kolme kertaa ja voitele
seisontajarrun vaijeri uudelleen.

7. Kiinnitd vasemmanpuoleinen kansi ja kehyslevy.

Runkotunnelin ketjujen voitelu

1. lIrrota ruuvit ja kehyslevy.
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2. Voitele runkotunnelin ketju moottoriéljylla tai ketjujen
voitelusuihkeella.

3. Voitele ohjausvaijerin urapydran akseli rasvalla.

Leikkuukorkeuden s&adon
yhdysnivelien voitelu
1. Voitele oikean etupydran takana olevat

leikkuukorkeuden saadon yhdysnivelet. Voitele
oljyla.

Istuimen liukukiskojen voitelu

1. Kallista istuinta eteenpain.
2. Voitele istuimen liukukiskot moottoricljylla.

Kaasuvaijerin, rikastinvaijerin ja vipujen
laakerien voitelu

1. lrrota oikeanpuoleinen kansi.

2. Avaa moottorin kansi.

3. Voitele vaijerien vapaat paat (mukaan lukien
moottoria l1&helld olevat paat) moottoridljylla.

4. Liikuta kaasuliipaisin, rikastinvipu ja leikkuulaitteen
ohjaimet aariasentoihin ja voitele vaijerit uudestaan.

5. Voitele leikkuulaitteen ohjaimien litoskohdat,
kiinnikkeet ja laakerit moottoridljylla.

6. Kiinnitd oikeanpuoleinen kansi.

Hydrostaattisen voimansiirron vaijerin
voitelu

1. Irrota molemmat ruuvit (yksi kummallakin puolella) ja
voimansiirron kansi.

2. Voitele nivelet ja laakerit moottoridljylld vasemmalta
puolelta.
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3. Irrota kumiholkki ja voitele hydrostaattisen
voimansiirron vaijeri moottoriéljylla.

P Ll

4. Paina eteenpainajon poljinta viisi kertaa ja voitele
hydrostaattisen voimansiirron vaijeri uudestaan.

5. Kiinnita kumiholkki.
Hihnankiristimen voiteleminen

Hihnankiristin on voideltava saanndllisesti laadukkaalla
molybdeenidisulfidirasvalla.

1. Irrota hihnansuojuksen kaksi kiinnitysruuvia ja nosta
suojus pois paikaltaan.

2. Voitele oikealla puolella, alemman hihnapydran alla
oleva nippa rasvapuristimella. Voitele, kunnes
rasvaa alkaa pursuta ulos nipan takapuolelta.

3. Kiinnité hihnansuojus paikalleen ja kirista ruuvit (2
kpl).

Vianmaaritys

Vianmaarityskaavio

Jos et I10yda ratkaisua ongelmaasi tésta kayttdohjeesta,
ota yhteyttéd Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

Vika Syy

Kéaynnistysmoottori ei kdynnista

moottoria. nen sivulla 128.

Seisontajarru ei ole kytkettyna. Katso Sefsontajarrun kytkeminen ja vapauttami-

Leikkuulaitteen nostovipu on leikkuuasennossa. Katso Leikkuulaiteen laskemi-
nen kdyttéasentoon sivulla 126.

Paasulake on palanut. Katso Sulakkeen vaihtaminen sivulla 134.

Virtalukko on viallinen.

Kaapelin ja akun valinen liitos on huono. Katso Akkuturvallisuus sivulla 122.

Akku on liian heikko. Katso Akun lataaminen sivulla 135.

Kéynnistysmoottori on viallinen.
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Vika

Syy

Moottori ei kdynnisty, kun kayn-
nistysmoottori pyérittdd mootto-
ria.

Polttoainesailidssa ei ole polttoainetta. Katso Polffoaineen lisdaminen sivulla
125.

Sytytystulppa on viallinen.

Sytytyskaapeli on viallinen.

Kaasuttimessa tai polttoainejarjestelméssa on likaa.

Moottori ei kdy tasaisesti.

Sytytystulppa on viallinen.

Kaasutin on saadetty virheellisesti.

llmansuodatin on tukossa. Katso //mansuodattimen puhdistaminen ja vaihtami-
nen sivulla 133.

Polttoainesailion ilmaventtiili on tukossa.

Kaasuttimessa tai polttoainejarjestelméssa on likaa.

Moottori vaikuttaa téysin tehotto-
malta.

limansuodatin on tukossa. Katso /imansuodattimen puhdistaminen ja vaihtami-
nen sivulla 133.

Sytytystulppa on viallinen.

Kaasuttimessa tai polttoainejarjestelméssa on likaa.

Kaasuvaijeri on saadetty virheellisesti.

Vaihteistossa ei ole riittavasti te-
hoa.

Vaihteiston jdahdytysilma-aukko tai jdahdytysrivat ovat tukossa.

Vaihteiston tuuletin on vaurioitunut.

Vaihteistossa ei ole 6ljya tai 6ljya on liian vahan. Katso Vaihteistodljyn maérén
tarkistaminen sivulla 140.

Akku ei lataudu.

Akku on viallinen. Katso Akkuturvallisuus sivulla 122.

Akun napojen kaapelilitdnnat ovat huonot. Katso Akkuturvallisuus sivulla 122.

Kone térisee.

Terat ovat I6ystyneet. Katso Terien tarkistaminen sivulla 138.

Yksi tai useampi tera on epatasapainossa. Katso Terien tarkistaminen sivulla
138.

Moottori on I8ystynyt.

Leikkuutulos ei ole tyydyttava.

Terat ovat tylsét. Katso Terien tarkistaminen sivulla 138.

Ruoho on mérkaa tai pitkaa. Katso Hyvén leikkuutuloksen saavuttaminen sivulla
128.

Leikkuulaite on vinossa.

Leikkuulaitteessa on ruohotukos. Katso Laitteen puhdistaminen sivulla 130.

Oikean ja vasemman puolen rengaspaine on erilainen. Katso Rengaspaine si-
vulla 136.

Konetta kaytetaan liian suurella nopeudella. Katso Hyvén leikkuutuloksen saa-
vuttaminen sivulla 128.

Moottorin kdyntinopeus on liian hidas. Katso Hyvén leikkuutuloksen saavuttami-
nen sivulla 128.

Vetohihna luistaa.
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Kuljettaminen, sailyttaminen ja havittaminen

Kuljettaminen

« Kone on painava ja voi aiheuttaa ruhjevammoja. Ole
varovainen, kun lastaat sita ajoneuvoon tai
peravaunuun tai purat sitd ajoneuvosta tai
peravaunusta.

« Kayté koneen kuljettamiseen hyvaksyttya
peravaunua.

* Varmista, ettd tunnet paikalliset likennesaadokset
ennen koneen kuljettamista perdvaunussa tai
tieliikenteessa.

Koneen turvallinen kiinnittdminen
perévaunuun kuljetusta varten

VAROITUS: Seisontajarru ei riitd koneen
lukitsemiseen kuljetuksen ajaksi. Kiinnita
kone tiukasti peravaunuun.

A

Varusteet: 2 hyvaksyttya kuormaliinaa ja 4 rengaskiilaa.

1. Kytke seisontajarru.

2. Kiinnita kuormaliinat rungon tai takavaunun
ympdéirille.

3. Kiristé kuormaliinat perdvaunun etu- ja takaosan
suuntaisesti, jotta kone pysyy paikallaan.

4. Aseta rengaskiilat takapyorien eteen ja taakse.

Koneen hinaaminen

Koneessa on hydrostaattinen vaihteisto. Jotta vaihteisto
ei vaurioidu, hinaa konetta vain lyhyitd matkoja ja
pienellad nopeudella.

Vapauta vaihteisto hinaamisen ajaksi. Katso
Vetojérjestelman Kytkeminen ja vapauttaminen sivulla
125.

Sailytys

Valmistele laite kauden jélkeista varastointia seka yli 30
paivan varastointia varten. Jos polttoaine on
polttoainesailiéssa yli 30 paivan ajan, tahmeat hiukkaset
saattavat aiheuttaa kaasuttimen tukkeutumisen. Tamé
haittaa moottorin toimintaa.

Jotta tahmeat hiukkaset eivat aiheuttaisi ongelmia
sailytyksen aikana, lisda polttoaineeseen
stabilointiainetta. Jos kaytat alkylaattibensiinia,
stabilointiainetta ei tarvita. Jos kaytat tavallista bensiinia,
ala siirry kayttdmaan alkylaattibensiinida. Tama saattaa
aiheuttaa herkkien kumiosien kovettumisen. Lisaa
stabilointiainetta joko suoraan polttoainesailioon tai
polttoaineen varastointiin kaytettavaan sailioén. Noudata
aina valmistajan iimoittamaa seossuhdetta. Kayta
moottoria vahintdan 10 minuutin ajan sen jéalkeen, kun
olet lisdnnyt stabilointiaineen, jotta aine ehtii virrata
kaasuttimeen.

VAROITUS: Ala koskaan j&ta konetta, jonka
polttoainesailiéssa on polttoainetta, sisélle
tai huonosti tuulettuvaan tilaan.
Polttoainehdyryjen joutuminen kosketuksiin
avotulen, kipindiden tai esimerkiksi
lampodkattilan tai kuumavesivaraajan
sytytysliekin tai kuivauskaapin kanssa.

A

VAROITUS: Poista ruoho, lehdet ja muut
syttyvat materiaalit koneesta, jotta tulipalon
vaara pienenee. Anna koneen jadhtya
ennen varastointia.

A

Puhdista kone. Katso kohta Laitteen puhdistaminen

sivulla 130. Korjaa maalivauriot, jotta kone ei ala

ruostua.

Tarkista, onko koneessa kuluneita tai vaurioituneita

osia, ja kiristé 10ystyneet ruuvit ja mutterit.

» lIrrota akku. Puhdista ja lataa akku, ja sailyta sita
viileassa paikassa.

+ Vaihda moottoridljy ja havita jatedljy.

* Tyhjenna polttoainesailié. Kéynnistd moottori ja anna

sen kdyda, kunnes kaasuttimessa ei ole enaa

polttoainetta.

Huomautus: Al& tyhjenna polttoainesailiéta ja
kaasutinta, jos stabilointiainetta on lisatty.

* lIrrota tulpat ja kaada noin ruokalusikallinen
moottoridljya kuhunkin sylinteriin. Levita 6ljy
pyoérayttamalla kampiakselia késin ja aseta tulpat
takaisin paikoilleen.

» Voitele kaikki voitelunipat, litokset ja akselit.

« Sailyta konetta puhtaassa ja kuivassa paikassa
suojapeitteella peitettyna.

+ Koneen varastoinnin ja kuljetuksen aikaiseen
suojaamiseen sopivan suojapeitteen voi hankkia
jalleenmyyjalta.

Havittdminen

» Kemikaalit voivat olla vaarallisia, eika niitéd saa
kaataa maahan. Havita kaytetyt kemikaalit aina
viemalla ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen
kerayspisteeseen.

* Kun kone tulee elinkaarensa paahan, toimita se
jalleenmyyjalle tai asianmukaiseen
kerayspisteeseen.

+  Oljy, dljynsuodattimet, polttoaine ja akku voivat
aiheuttaa negatiivisia ymparistdvaikutuksia. Noudata
paikallisia kierratysvaatimuksia ja sdadoksia.

+  Ala havita akkua kotitalousjatteen mukana.

* Toimita akku Husqvarna-huoltoliikkeeseen tai vie se
kaytettyjen akkujen kerdyspisteeseen.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
| R 418Ts AWD R 422Ts AWD

Mitat
Pituus ilman leikkuulaitetta, mm 2020 2070
Leveys ilman leikkuulaitetta, mm 900 900
Korkeus, mm 1130 1160
Paino ilman leikkuulaitetta sailiiden ollessa tyhijia, kg 299 327
Akselivali, mm 870 1000
Raidevali edessa, mm 713 713
Raidevali takana, mm 710 710
Rengaskoko 16 x6.50 x 8 18 x 7,50 x 8
Rengaspaine takana — edessa, kPa/bar/PSI 60/0,6/8,5 60/0,6/8,5
Enimmaiskaltevuus, astetta 10 10
Moottori
Merkki/malli Kawasaki / FS541V Briggs & Stratton / 7220
Moottorin nimellisteho, kW 13 10,6 12,5
Iskutilavuus, cm3 603 656
Moottorin enimmaiskierrosnopeus, r/min 2900 +100 3000 100
Polttoaine, vahimmaisoktaaniluku 91 91
Sailion tilavuus, | 17 17

Oljy

Luokka SF, SG, SH tai SJ
SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40

Luokka SF, SG, SH tai SJ
SAE40, SAE30,
SAE10W-30, SAE10W-40

tai SAESW-20 tai SAESW-20
Oljytilavuus suodatin mukaan lukien, | 1,9 1,9
Oljytilavuus ilman suodattimia, | 1,7 1,7

Kaynnistysmoottori

Sahkskaynnistys 12 V

Sahkskaynnistys 12 V

Vaihteisto
Tuotemerkki Tuff Torqg Tuff Torqg
Malli KTM10SA/K664GA KTM10DA/K664GA

Oljy, luokka SF-CC

SAE 10W/50, synteettinen

SAE 10W/50, synteettinen

Oljyssilién kokonaistilavuus, |

3.2

3.2

13 Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen
nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kédyttdnopeudesta, ymparistdn olo-

suhteista ja muista arvoista.

146

522 -002 -




R 418Ts AWD R 422Ts AWD
Séahkojarjestelma
Tyyppi 12 V, miinusmaadoitus 12 V, miinusmaadoitus
Akku 12V, 24 Ah 12V, 24 Ah
Sytytystulppa NGK BPR4ES EMS PLATINUM
Paasulake, lattaliitin, A 15 15
Pistorasian sulake, lattaliitin, A 5 5
Karkivali, mm/tuumaa 0,75/0,030 0,75/0,030

Lamput Halogeeni, 2 x 12V, 20 W | Halogeeni, 2 x 12V, 20 W
Leikkuulaite
Tyyppi Combi 94 Combi 103

Combi 103 Combi 112

Combi 112 Combi 122
Leikkuulaite Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122
Leikkuuleveys, mm 940 1030 1120 1220
Leikkuukorkeus, 7 asentoa, 25-75 25-75 25-80 25-80
mm/tuumaa
Leveys, mm 1030 1120 1220 1330
Paino, kg 45 49 56 64
Tera
Pituus, mm 383 383 420 454
Tuotenumero 5795626-10 5041904-10 5041878-10 5354294-10
Melupaastét 14
Aanentehotaso, mitattu dB(A) | 97 97 97/98 102
Aanitehotaso, taattu dB(A) 98 98 98/99 103
Aanitasot 15
Aanenpainetaso kayttajan 83 83 83 88
korvan tasalla, dB(A)
Tarinatasot 16
Térinataso ohjauspyodrassa, 3,5 3,5 3,5 3,5
m/s?

14 Melup&astd ymparistdon &anentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
15 Aanenpainetaso standardin EN 1SO 5395 mukaan. limoitetuilla tiedoilla 44nenpainetasosta tyypillinen tilastolli-

nen hajonta (vakiopoikkeama) on 1,2 dB (A).

16 Tarintaso standardin EN 1SO 5395 mukaan. Térinitason ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta
(keskihajonta) on 0,2 m/s? (ohjauspyéra) ja 0,8 m/s? (istuin).
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Leikkuulaite Combi 94 Combi 103 Combi 112 Combi 122

Téarinataso istuimella, m/s? 0,7 0,7 0,7 0,7
VAROITUS: Jos kaytat sellaista sinkoutuvat esineet voivat aheuttaa vakaia
leikkuulaitetta, jota ei ole hyvaksytty Va..n?mtojli'... ?yfkva:n_tatssa aytioonjeessa
kaytettédvaksi tdman koneen kanssa, maaritellyja leikkuuialtetyyppeja.

leikkuulaitteesta kovalla vauhdilla

Lisavarusteet

Tama kayttoohjekirja ei sisalla erikois- tai
lisédvarusteiden huolto-ohjeita. Tutustu ohjeita varten
erikois- tai lisdvarusteen kayttdohjekirjaan.

Huolto
Tarkastuta kone vuosittain valtuutetussa Jos tilaat varaosia, kerro koneen ostovuosi, malli, tyyppi
huoltoliikkeessa. Nain varmistat, etta tuote pysyy ja sarjanumero.

turvallisena ja etté se on huippukunnossa
sesonkiaikana. Huollot ja kunnostukset kannattaa tehda
talvella.

Kéyta vain alkuperaisia varaosia.

Takuu

Vaihteiston takuu

Vaihteiston takuu on voimassa vain, jos etu- ja
takapy®drien nopeus tarkistetaan huoltokaavion
mukaisesti. Jotta voimansiirtojarjestelma ei vaurioidu,
anna saadot valtuutetun huoltoliikkeen tehtéavéksi.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-31-146500, vakuuttaa taten, ettd R 418Ts AWD
Husqvarna- ja R 422Ts AWD -ajoruohonleikkurit vuoden
2014 sarjanumeroista alkaen (vuosi on ilmoitettu selvasti
arvokilvessa ennen sarjanumeroa) on valmistettu
noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIA:

« 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

¢ 26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkdémagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Katso melupaastoja ja leikkuuleveyttd koskevat tiedot
luvusta Tekniset tiedot.

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:
EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Yl luetellut standardit ovat standardien uusimmat
julkaistut versiot, mikali muuta ei ole ilmoitettu.

limoitettu tarkastuslaitos: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on
julkaissut raportteja vaatimustenmukaisuuden
arvioinnista 8. toukokuuta 2000 ulkona kaytettavien
laitteiden melupaastodistd ymparistédn annetun
neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Sertifikaattien numerot ovat: 01/901/268, 01/901/269,
01/901/203

Huskvarna, 2016-02-15

Claes Losdal, kehityspaallikkd/puutarhatuotteet
(Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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