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Uvod

Popis vyrobku

Husqvarna 445 Il, 445e I, 445e¢ Il TrioBrake, 450
I, 450e 1l jsou modely fetézové pily se spalovacim
motorem.

Nepretrzité pracujeme na tom, abychom zvysili vasi
bezpecnost a efektivitu pfi pouzivani. DalSi informace
ziskate u svého servisniho prodejce.

Popis vyrobku

Zamyslené pouziti
Tato Fetézova pila pro lesni hospodafstvi je uré¢ena pro
lesni prace, napf. pro kaceni, odvétvovani a fezani.

Povsimnéte si: vek pro pouzivani vyrobku muze
byt omezen mistnimi predpisy.

1. Kryt valce 9. Rukojet’ startovaci $nlry

2. Pomocna palivova pumpicka 10. Kryt startéru

3. Stitek Start 11. Nadrz oleje na mazani fetézu

4. Vypina¢ 12. Stitek s vyrobnim &islem

5. Zadni rukojet’ 13. Znacka sméru kaceni

6. Informacni a vystrazny Stitek 14. Pfedni rukojet’

7. Palivova nadrz 15. Brzda fetézu a chranic levé ruky

8. Sefizovaci Srouby karburatoru 16. Tlumi¢ vyfuku

2 1286 - 017 - 26.06.2025



17. Retéz pily

18. Ret&zové kolecko na $pidce listy
19. Vodici lista

20. Zubova opérka

21. Zachycovac fetézu

22. Sroub napinade fetézu

23. Standardni kryt spojky

24. Chranic pravé ruky

25. Packa plynu

26. Pojistka spinace plynu

27. Navod k pouzivani

28. Kombinovany kli¢

29. Kryt vodici listy

30. Kryt spojky bez potfeby naradi (445e I, 450e Il)
31. Kole¢ko napinace fetézu

32. Knoflik

33. Zadni spinac brzdy (445e¢ Il TrioBrake)
34. Vibra¢ni prvek

Symboly na vyrobku

> Q@

=

~® |

©
3

Stop.

VAROVANI! Budte opatrni a vyrobek
pouzivejte spravné. Tento vyrobek muze
zpUsobit obsluze a dal$im osobam vazné
zranéni.

Peclivé si prostudujte navod k pouziti
a ujistéte se, ze pokyndm rozumite, nez
tento vyrobek budete pouzivat.

Vzdy pouzivejte schvalenou ochrannou
pfilbu a schvalenou ochranu sluchu
a ochranu o¢i.

Tento vyrobek vyhovuje pfisluSnym
smérnicim ES.

Stitek s emisemi hluku do okoli

podle smérnic a predpist Evropské
unie a Spojeného kralovstvi a nafizeni
o regulaci hluku v australském Novém
Jiznim Walesu ,Protection of the
Environment Operations (Noise Control)
Regulation 2017*. Garantovana hladina
akustického vykonu tohoto vyrobku je

uvedena v Casti Technické udaje na strani
36 a na Stitku.

l }%l Sytié.

Sroub sefizeni volnobéznych otacek.

Jehlova tryska vysokych otacek.

Jehlova tryska nizkych otacek.

¢ "'m Palivo.

w Olej na mazani fetézu.
é, Pomocna palivova pumpicka.

-> Brzda fetézu, aktivovana (dopfedu). Brzda
O O fetézu, deaktivovana (dozadu).
YYYYWWXXXX Typovy §titek s vyrobnim
Cislem. yyyy znamena rok

vyroby a ww znamena ty-
den vyroby.

q> Smeér fetézu.

Povsimnéte si: paisi symboly/$titky na vyrobku se
tykaiji certifikatnich pozadavkl pro uréité obchodni trhy.

Emise Euro V
WSTRAHAZ Manipulace s motorem

vede k zneplatnéni typového schvaleni EU
tohoto vyrobku.
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Bezpecnost

Definice tykajici se bezpeénosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dllezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: pouziva se v pfipadé
nebezpedi Urazu nebo usmrceni obsluhy
nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny
pokyny uvedené v této pfirucce.

nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich
materiald ¢i $kod na majetku v blizkém okoli,
pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené

v této pfirucce.

c VAROVANI: Pouziva se v pripadé

s lékafem a s vyrobcem implantovaného Iékarského
pristroje.

« Tyto informace v navodu k pouzivani nikdy nemohou
nahradit profesionalni znalosti a zkuSenosti.
V pfipadé, Ze se dostanete do situace, kdy se
necitite bezpe¢né, ukoncete praci a pozadejte
o radu odbornika. Obrat'te se na servisniho
prodejce nebo nékoho, kdo ma zkusSenosti s praci
s motorovou pilou. Nepoustéjte se do zadné prace,
pro kterou se necitite dostate¢né kvalifikovani!

Bezpeénostni pokyny pro provoz

WSTRAHA! Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

Povsimnéte si: pPouziva se k poskytnuti dalSich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpecnostni pokyny

WSTRAHAZ Pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

Motorova pila, ktera je pouzivana nespravné nebo
nepozorné, se muze stat nebezpeénym nastrojem,
ktery mUze zpUsobit vazné zranéni nebo usmrceni
uzivatele nebo nékoho jiného. Je velmi dllezité,
abyste si prostudovali tento navod k pouziti a abyste
porozuméli jeho obsahu.

Konstrukce produktu nesmi byt za Zadnych okolnosti
upravovana bez svoleni vyrobce. Nepouzivejte
vyrobek, pokud se vam zd3, Ze jej nékdo

upravil, a pouzivejte vyhradné pfisluSenstvi
doporuéena pro tento vyrobek. Nepovolené Upravy
a/nebo pfisluSenstvi mize vést k vaznému nebo
smrtelnému zranéni obsluhy nebo jinych osob.
Pouzity tlumi¢ vyfuku/lapac jisker a montazni

plocha lapace jisker mohou obsahovat karcinogenni
usazeniny. Pfi manipulaci s tlumi¢em vyfuku

a lapacem jisker zabrarite kontaktu s témito latkami.
Pred jakoukoli manipulaci s tlumi¢em vyfuku nebo
lapacem jisker si prectéte ¢ast Kontrola tlumice
vyfuku na strani 25.

Dlouhodobé vdechovani vyfuk(i motoru, mlha od
fetézového oleje a piliny mohou mit nepfiznivy vliv
na zdravi.

Tento vyrobek vytvaFi béhem provozu
elektromagnetické pole. Toto pole mize za urcitych
okolnosti naruSovat funkci aktivnich ¢i pasivnich
implantovanych lékafskych pfistroju. Za ucelem
snizeni rizika mozného zranéni nebo smrtelného
Urazu doporu€ujeme osobam s implantovanymi
|ékafskymi pfistroji poradit se pfed pouzitim vyrobku

« Pred zahajenim prace s vyrobkem je nutné pochopit
princip a ucinky zpétného vrhu a to, jak mu
predchazet. Viz pokyny v &asti /nformace o zpétném
vrhu na strani 13.

« Nikdy nepouzivejte vyrobek, ktery neni zcela
v poradku.

« Nikdy nepouzivejte vyrobek, ktery ma viditelné
poskozenou koncovku kabelu zapalovaci svicky
a kabel zapalovani. ZvySuje se zde nebezpeci
jiskfeni, které muze zpUsobit pozar.

* Nikdy produkt nepouzivejte, kdyz jste unaveni, po
poziti alkoholu &i jinych drog nebo kdyz uzivate
Iéky, které mohou ovlivnit vas zrak, odhad nebo
koordinaci pohybu.

» Nepouzivejte vyrobek za Spatného pocasi, jako
napf. v husté mize, prudkém desti, silném vétru,
silném mrazu apod. Prace za chladného pocasi je
unavna a Casto s sebou nese zvySené nebezpedi,
jako napt. kluzkou pldu, nepredvidatelny smér padu
porazeného stromu apod.

« Nikdy nestartujte vyrobek, aniz by byla vodici lista,
fetéz pily a vSechny kryty spravné namontovany. Viz
pokyny v ¢asti Montaz na strani 9. Pokud neni na
vyrobku namontovana vodici lista a fetéz pily, muze
se spojka uvolnit a zpusobit vazné zranéni.

« Vyrobek nikdy nespoustéjte v uzavienych
prostorech. Vdechovani vyfukovych zplodin je
nebezpecéné.

« Vyfukové plyny z motoru jsou horké a mohou
obsahovat jiskry, které by mohly zazehnout pozZar.
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Nikdy nestartujte vyrobek v blizkosti hoflavych
materiald!

Sledujte své okoli a pfesvédcte se, Ze nehrozi zadné
nebezpedi, Ze by mohly néjaké osoby nebo zvifata
pfijit do styku s vyrobkem nebo ovlivnit vasi kontrolu
nad vyrobkem.

Nenechte nikdy déti pouzivat vyrobek nebo se
zdrzovat v jeho blizkosti. JelikoZ je stroj vyrobek
vypinacem se zpétnym pérovanim a k jeho
nastartovani je tfeba nizka rychlost a maly tlak na
startovaci rukojet startovaci $idry, mohou i déti

za urcitych okolnosti mit silu, které je tfeba

k nastartovani stroje. Tim mdze dojit k nebezpedi
vazného Urazu. Proto z vyrobku v dobé&, kdy neni
plné pod dozorem, vzdy odpojte koncovku kabelu
zapalovaci svicky.

Abyste méli plnou kontrolu nad vyrobkem, musite
udrzovat stabilni postoj. Nikdy nepracujte na zebfiku,
na stromé nebo na misté, kde nemuzete stat na
pevném povrchu.

» Vzdy drzte vyrobek obéma rukama. Pravou ruku
méjte na zadni rukojeti a levou ruku na pfedni
rukojeti. Toto uchyceni musi pouzivat vSichni
uZivatelé — pravaci i levaci. Vyrobek drzte pevné
tak, Zze palce a prsty objimaji rukojeti. Toto drzeni
minimalizuje nebezpeci zpétného vrhu a pomaha
udrzet vyrobek pod kontrolou. Nepoustéjte rukojeti!

+ Nikdy nepouzivejte vyrobek ve vySce nad rameny.

Prace na stromech vyzaduje pouziti specialnich
fezacich a pracovnich postupu, které je treba
dodrzovat, aby bylo snizeno zvy$ené nebezpeci
poranéni. Nikdy nepracujte na stromé bez
absolvovani specialniho, profesionalniho vycviku
pro takovou praci, véetné Skoleni v pouzivani
bezpecénostniho a jiného lezeckého vybaveni,
napfiklad postroju, lan, pasu, stoupacich zelez,
karabin apod.

Nikdy se nepokou$ejte zachytit padajici vétve. Nikdy
nefezejte na stromé&, pokud jste zajisténi pouze
jednim lanem. Vzdy pouzivejte dvé zajisténa lana.
Ke zpétnému vrhu velmi ¢asto dochazi tehdy, kdyz
v okamziku momentalniho nesoustfedéni uzivatele
oblast zpétného razu listy zavadi o vétev, blizky
kmen nebo jiny predmét.

Nikdy nedrzte vyrobek pfi praci jen v jedné ruce.
Tento vyrobek nelze bezpecné ovladat jednou rukou.

» Nepouzivejte vyrobek v takovych situacich, kde
byste se nemohli dovolat pomoci v pfipadé nehody.

+ Pi pfenaseni vyrobku vypnéte motor a zajistéte
fetéz pily pomoci brzdy fetézu. Vyrobek pfenasejte
s vodici liStou a Fetézem pily smérem dozadu.
Pokud vyrobek pfepravujete ¢&i prenasite na jakoukoli
vzdalenost, nasadte na vodici listu kryt.

+ Kdyz pokladate vyrobek na zem, zablokuijte fetéz
pily pomoci brzdy fetézu a zajistéte, abyste na
stroj neustale vidéli. Vypnéte motor, pokud hodlate
vyrobek opustit na jakkoli dlouhou dobu.

»  Neékdy tfisky uviznou v krytu spojky a zpusobi
zaseknuti fetézu pily. Pfed cisténim stroj vzdy
vypnéte.

+ Provoz motoru v uzavienych nebo $patné vétranych
prostorech mlze zpusobit smrt otravou oxidem
uhelnatym.

»  Vyfukové plyny z motoru jsou horké a mohou
obsahovat jiskry, které by mohly zaZzehnout pozar.
Nestartujte vyrobek uvnitf budovy ani v blizkosti
hoflavych materiald.

+ Pouzivejte brzdu fetézu jako parkovaci brzdu, kdyz
spoustite vyrobek a kdyz se pohybujete na kratké
vzdalenosti. Vzdy pfenasejte vyrobek za predni
rukojet. Tim se snizi nebezpedi, Ze vas nebo osobu
pobliz, zasahne fetéz pily.

+ Nadmérné vystaveni vibracim mize u osob se
zhor$enou funkci krevniho obéhu vést k porucham
obéhového nebo nervového systému. V pfipadé,
Ze byste pocitili pfiznaky obtizi zptisobenych
nadmérnym vystavenim vibracim, obratte se na
svého lékarfe. Mezi tyto pfiznaky patfi strnulost
kongetin, ztrata citu, mravenéeni, pichani, bolest,
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zeslabnuti, zména barvy nebo vzhledu pokozky.
Tyto pfiznaky se obvykle objevuiji v prstech, na
rukou nebo v zapésti. Tyto pfiznaky se mohou
zhorsit pfi nizkych teplotach.

Neni mozné zde popsat kazdou pfipadnou situaci,
se kterou byste se mohli pfi pouzivani vyrobku
setkat. Budte stale opatrni a pouzivejte zdravy
rozum. Vyhnéte se vSem situacim, o kterych se
domnivate, Ze jsou nad vase moznosti. Pokud si ani
po precteni tohoto navodu nebudete jisti, jak stroj
spravné pouzivat, nez budete pokracovat v praci,
obrat'te se na odbornika. Budete-li mit néjaké dotazy
ohledné pouzivani vyrobku, kontaktujte vaseho
prodejce nebo spole¢nost Husqvarna. Velmi radi
vam poskytneme nase sluzby a pomoc a také

vam poradime, jak vyrobek pouzivat efektivné

a bezpecné. Pokud je to mozné, absolvujte Skoleni
k pouzivani fetézové pily. Vas prodejce, lesnicka
Skola nebo knihovna ve vasi obci vam mohou
poskytnout informace o tom, jaké Skolici materialy
a kurzy jsou k dispozici.

Osobni ochranné prostfedky

VYSTRAHA: pred pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

= 0

» Pouzivejte schvalenou ochrannou pfilbu.

» Vzdy pouzivejte schvalenou ochranu sluchu.
Dlouhodobé vystavovani pusobeni hluku mize vést
k trvalému poskozeni sluchu.

« Pouzivejte schvalené ochranné bryle nebo ochranny
&tit na oblicej, abyste sniZili nebezpedi poranéni
vymr§ténymi pfedméty. Vyrobek mize velkou silou
vymrstit rGzné pfedméty, napf. dfevéné Stépky, malé
¢i vétsi kusy dreva atd. To mlze zpUsobit vazné
zranéni, predevsim oci.

« Pouzivejte ochranné rukavice pro praci s pilou.

» Pouzivejte ochranné kalhoty pro praci s pilou.

« Pouzivejte ochrannou obuv pro praci s pilou,

s ocelovou $pickou a neklouzavou podrazkou.

* Vzdy méjte po ruce Iékarnicku.

* Nebezpedi jisker. Méjte pfi sobé hasici prostfedky
a lopatku, aby se zabranilo lesnim pozarum.

Bezpeénostni zafizeni na produktu

WSTRAHA! Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

* Nepouzivejte vyrobek s poSkozenymi
bezpecénostnimi zafizenimi nebo se zafizenimi, ktera
nefunguji spravné.

* Pravidelné kontrolujte bezpe¢nostni zafizeni. Viz
&ast UdrZba a kontroly bezpednostnich zafizeni na
vyrobku na strani 24.

* Pokud jsou bezpecnostni zafizeni poSkozena nebo
nefunguji spravné, obrat'te se na servis Husqvarna.

Brzda fet&zu a chranic levé ruky

Vyrobek je vybaven brzdou fetézu, ktera zastavi retéz
pily, pokud dojde k zpétnému vrhu. Tato brzda snizuje
nebezpeci nehod, ale pouze vy jim muzete zabranit.

Brzda fetézu (A) mizZe byt aktivovana vasi levou
rukou nebo mechanismem uvolfiovanym setrvacnosti.
ZatlaGenim ochranného krytu levé ruky (B) dopfedu
aktivujte brzdu Fetézu ru¢né.

K vétsiné nehod pfi pouziti Fetézové pily

dochazi tehdy, kdyz se obsluha dostane do
kontaktu s fetézem pily. BEhem provozu musite
pouzivat schvalené osobni ochranné prostredky.
Osobni ochranné prostfedky nemohou zcela
eliminovat nebezpeci Urazu, ale v pfipadé nehody
pomahaji snizit miru poranéni. Informace o pouziti
doporuéeného vybaveni ziskate u servisniho
prodejce.

Vas$ odév musi byt priléhavy, ale nesmi vas
omezovat v pohybu. Pravidelné kontrolujte stav
osobnich ochrannych prostiedku.

Zatazenim ochranného krytu levé ruky dozadu
deaktivujte brzdu fetézu.
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Brzda fetézu a zadni spinac brzdy (445e Il TrioBrake)

VAROVANI: Nezvedejte vyrobek za
zadni spinac¢ brzdy. Mdzete tim vyrobek

poskodit.

Vyrobek je vybaven zadnim spinacem brzdy, ktery
zastavi fetéz pily, pokud dojde k zpétnému vrhu. Tento
zadni spinac¢ brzdy snizuje nebezpeci nehod, ale pouze
vy jim mlzete zabranit.

Brzda fetézu (A) se aktivuje ruéné pravou rukou, kdyz
zadni spinac brzdy (B) zatlacite nahoru.

Zatazenim ochranného krytu levé ruky (C) dozadu
deaktivujte brzdu retézu.

Pojistka packy plynu

Pojistka packy plynu brani nechténé aktivaci packy
plynu. Pokud date ruku kolem rukojeti a stisknete
pojistku packy plynu (A), uvolni se packa plynu (B).

PFi uvolnéni rukojeti se packa plynu a pojistka packy
plynu vrati zpét do svych plvodnich poloh. Tato funkce
zablokuje packu plynu na volnobéznych otackach.

= |

Chranic pravé ruky
Chranic¢ pravé ruky chrani vasi ruku na zadni rukojeti.
Chranic¢ pravé ruky poskytuje ochranu, pokud se fetéz

pily pfetrhne nebo se uvolni z listy. Chrani¢ pravé ruky
také poskytuje ochranu pfed vétvemi a vétvickami.

)

Antivibraéni systém

Systém tlumeni vibraci snizuje vibrace v rukojetich.
Antivibracni prvky funguji jako tlumi¢ mezi télem vyrobku
a rukojeti.

Informace o mistech, kde je instalovan systém tlumeni
vibraci na vaSem vyrobku, naleznete v ¢asti Popis
vyrobku na strani 2.

Vypinad

Motor vypnete pomoci vypinace.

Zachycovac fetézu

Zachycovac fetézu zachyti fetéz pily, pokud se pretrhne
nebo uvolni z listy. Spravné napnuti fetézu pily a fadna

udrzba fetézu pily a vodici liSty snizuji nebezpeci nehod.

WSTRAHAZ Vypina¢ se automaticky

vrati do startovaci polohy. Abyste se

pfi montazi nebo udrzbé vyrobku vyhnuli
nahodnému nastartovani, odpojte koncovku
kabelu zapalovaci svicky ze zapalovaci
svicky.
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Tlumi¢ vyfuku

c VYSTRAHA: Tiumi¢ vyfuku se za

otackach) a zustava horky i po vypnuti.
Hrozi nebezpedi pozaru, zejména pokud
pouzivate vyrobek v blizkosti hoflavych
materiald nebo plyna.

* V blizkosti paliva nekufte ani neumistujte zadné
horké pfedméty.

« PrFed doplnénim paliva motor vypnéte a nechte jej po
nékolik minut zchladnout.

« Pred doplovanim paliva otvirejte uzavér nadrze
pomalu, aby se mohl zvolna uvolnit pretlak.

« Po doplnéni paliva peclivé uzavrete uzavér palivové
nadrze.

» Nikdy nedoplfiujte palivo do stroje za chodu motoru.

« Pred nastartovanim vzdy premistéte vyrobek
alespon 3 m (10 stop) od mista, kde jste doplfiovali
palivo, a zdroje paliva.

VYSTRAHA: Nepouzivejte vyrobek
bez tlumice vyfuku nebo s poSkozenym
tlumi¢em. Poskozeny nebo chybéjici tlumi¢
vyfuku zvySuje hladinu hluku a nebezpeci
pozaru. Méjte pfi sobé hasici prostfedky.
Pokud je ve vasi oblasti povinny lapac jisker,
nepouzivejte vyrobek bez lapace jisker nebo
s poSkozenym lapacem jisker.

provozu velmi zahfiva (i pfi volnobé&znych

Tlumi¢ vyfuku je uréen k omezeni Urovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem od
obsluhy. V zemich s teplym a suchym poc¢asim hrozi
velké nebezpedi vzniku lesnich pozard. Dodrzujte mistni
predpisy a pokyny k udrzbé.

Bezpecénost pfi manipulaci s palivem

WSTRAHAZ Pfed pouzitim vyrobku si

prectéte nasledujici varovani.

«  P¥i doplfiovani paliva ¢ michani smési (benzin a olej
pro dvoudobé motory) zajistéte dostatec¢né vétrani.

« Palivo a vypary paliva jsou vysoce hoflavé a jsou
zdravi $kodlivé pfi jejich vdechnuti a kontaktu
s pokozkou. Budte proto opatrni pfi zachazeni
s palivem a dbejte na to, aby byla v misté zachazeni
s palivem dobra ventilace.

« Pfi manipulaci s palivem a olejem na mazani
fetézu dbejte nejvyssi opatrnosti. Nezapominejte na
nebezpedi pozaru, vybuchu a nadychani vypara.

Po doplnéni paliva nesmite v nasledujicich situacich
nikdy startovat vyrobek:

« Jestlize vam na vyrobek preteklo palivo nebo olej
na mazani fetézl. Dukladné otfete vylitou kapalinu
a nechte zafizeni oschnout.

« Jestlize jste potfisnili palivem sebe nebo odév.
Prevléknéte se a omyijte ty ¢asti téla, které byly
v kontaktu s palivem. Pouzijte mydlo a vodu.

* Pokud z vyrobku unika palivo. Pravidelné kontrolujte
tésnost palivové nadrze, vicka palivové nadrze
a palivovych vedeni.

Bezpeénostni pokyny pro udrzbu

WSTRAHAZ Pfed provadénim udrzby

vyrobku si pfectéte nasledujici varovani.

* Provadéjte pouze takové udrzbarské a servisni
ukony, které jsou uvedené v tomto navodu
k pouzivani. V8echny ostatni opravy svéfte
profesionalnimu servisu.

« Pravidelné provadéjte bezpec€nostni kontroly, Gdrzbu
a servis podle pokyn( uvedenych v této pfirucce.
Pravidelna udrzba prodluzuje Zivotnost vyrobku
a snizuje nebezpegi nehod. Viz pokyny v &asti Uvod
na strani 9.

« Pokud po provedeni udrzby nelze potvrdit
bezpecénostni kontroly uvedené v této prirucce,
obratte se na prodejce poskytujiciho servis.
Garantujeme, Ze jsou pro vas vyrobek k dispozici
profesionalni opravy a servis.
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Bezpecnostni pokyny pro fezaci zarizeni

VYSTRAHA: Pred pouzitim vjrobku si

prectéte nasledujici varovani.

* Pouzivejte vyhradné schvalené kombinace vodici
listy a Fetézu pily a nastroje na brouseni. Viz pokyny
v Casti Prislusenstvi na strani 37.

« Pfi pouzivani nebo udrzbé fetézu pily noste
ochranné rukavice. Zranéni mize zpUsobit i fetéz
pily, ktery se nepohybuje.

< Udrzujte fezaci zuby spravné naostfené. Postupujte
podle pokynu a pouzivejte doporu¢ené voditko
pilniku. PoSkozeny nebo nespravné naostfeny fetéz
pily zvy$uje nebezpeéi nehod.

Zkontrolujte, zda je pilovy fetéz spravné napnuty.
Pokud neni fetéz pily spravné napnuty na vodici
listé, mlze se z listy uvolnit. Nespravné napnuti
fetézu pily zvySuje opotfebeni vodici listy, fetézu
pily a hnaciho fetézového kola. DalSi informace
naleznete v ¢asti Serizeni rovnobeZnosti feteézu pily
na strani 30.

=4

Pravidelné provadéjte udrzbu fezaciho zafizeni

a udrzujte jej Fadné namazané. Pokud neni fetéz
pily fadné mazan, zvysuje se opotrebeni vodici listy,
fetézu pily a hnaciho fetézového kola.

* Udrzujte spravnou vysku omezovacich zubu.
Dodrzujte na$e pokyny a pouzivejte doporu¢ené
nastaveni vy$ky omezovacich zubd. P¥ili§ velké
nastaveni vy$ky omezovacich zubd zvySuje
nebezpedi zpétného vrhu.

=

=

Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Nez zagnete montovat

vyrobek, pfectéte si pozorné kapitolu
o bezpecnosti.

2. Povolte matici vodici listy a uvolnéte kryt spojky

(brzdy fetézu). Sejméte kryt vodici listy (A).

Montaz vodici listy a pilového fetézu

Povsimnéte si: pouze pro standardni kryt spojky.

1. ZataZenim ochranného krytu levé ruky dozadu
deaktivujte brzdu Fetézu.

Povsimnéte si: Pokud nelze kryt spojky
snadno sejmout, dotahnéte matici listy, aktivujte
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brzdu Fetézu a poté ji uvolnéte. Pfi spravném
uvolnéni se ozve cvaknuti.

2. Demontuijte kole€¢ko napinace fetézu a kryt spojky

(brzdy fetézu). Sejméte kryt vodici listy (A).

3. Nasadte vodici litu na Srouby listy. Posurite vodici
listu do nejzazsi polohy.

4. Retéz pily spravné navléknéte na hnaci fetézové
kolo a zavedte jej do drazky ve vodici listé.

VYSTRAHA: pii montazi fetézu

pily vzdy pouzivejte ochranné rukavice.

5. Zkontrolujte, zda bfity na Ffezacich zubech sméfuji na
hornim okraiji vodici liSty dopfedu.

6. Zarovnejte otvor ve vodici listé s trnem napinace
fetézu a nasadte kryt spojky.

7. Utahnéte matici listy prsty.

8. Napnéte pilovy fetéz. Viz pokyny v €asti Sefizen/
rovnobéZnosti fetézu pily na strani 31.

9. Utahnéte matici listy.
Montaz vodici listy a fetézu pily (kryt
spojky bez potfeby naradi)

Povsimnéte si: Pouze pro kryt spojky bez potfeby
naradi.

1. Zatazenim ochranného krytu levé ruky dozadu
deaktivujte brzdu retézu.

PovsSimnéte si: Pokud nelze kryt spojky
snadno sejmout, dotahnéte matici listy, aktivujte
brzdu fetézu a poté ji uvolnéte. Pfi spravném
uvolnéni se ozve cvaknuti.

. Nasadte vodici li$tu na Srouby listy. Posurite vodici
listu do nejzazsi polohy.

. Retéz pily spravné naviéknéte na hnaci fetézové
kolo a zavedte jej do drazky ve vodici listé.

WSTRAHA Pfi montazi fetézu

pily vzdy pouzivejte ochranné rukavice.

. Zkontrolujte, zda bfity na fezacich zubech sméfuji na
hornim okraji vodici liSty dopfedu.

. Zarovnejte otvor ve vodici listé s trnem napinace

fetézu a nasadte kryt spojky.

7. Mirné dotahnéte knoflik.
. Napnéte pilovy fetéz. Viz pokyny v ¢asti Sefizeni/

napnuti retezu pily (kryt spojky bez potreby naradi)
na strani 31.

. Dotahnéte knoflik.

10
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Opétovné nastaveni brzdy fetézu

Pokud dojde k nahodnému odstranéni krytu spojky, kdyz

je brzda fetézu zablokovana, je nutné brzdu spojky
odblokovat, aby bylo mozné kryt spojky namontovat
a nedoslo pfi tom k ohnuti bubnu spojky.

A

VAROVAN i: Pruzina brzdy fetézu je

pod tlakem. Pfi opétovném nastavovani
brzdy fetézu postupuijte opatrné.

Povsimnéte si: pi provadéni opétovného
nastaveni brzdy nedrzte pas brzdy.

2. Chcete-li opétovné nastavit brzdu, otacejte
spojovacim prvkem ve sméru hodinovych rugicek,
dokud se nezastavi. Kdyz je brzda fetézu

odblokovana, bude pfedni spojovaci prvek otoceny

do dolni polohy.

1. Zarovnejte zafezy na nastroji na listu s otoénym
spojovacim prvkem brzdy.
Provoz
UVOd 9. Zkontrolujte, zda je zachycovac fetézu spravné

VYSTRAHA: Nez zagnete s vyrobkem

pracovat, prectéte si diikladné kapitolu
o bezpecnosti.

Kontrola funkci prfed pouzitim vyrobku

1.

2. Zkontrolujte, zda neni chrani¢ pravé ruky poskozeny.

Zkontrolujte, zda brzda fetézu fadné funguje a neni
poskozena.

Zkontrolujte, zda dlafiova pojistka plynu fadné
funguje a neni poskozena.

Zkontrolujte, zda vypina¢ fadné funguje a neni
poskozeny.

5. Zkontrolujte, zda na rukojetich neni pfitomen olej.

Zkontrolujte, zda systém tlumeni vibraci fadné
funguje a neni poskozeny.

Zkontrolujte, zda je tlumi¢ vyfuku spravné upevnény
a neni poskozeny.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny dily vyrobku spravné
pripevnéné, nejsou poSkozené nebo nechybi.

pfipevnény.
10. Zkontrolujte napnuti fetézu pily.

Palivo

Tento vyrobek je vybaven dvoudobym motorem.

e VAROVANi! Pouzivani nespravného

Pouzivejte smés benzinu a oleje pro
dvoudobé motory.

typu paliva mGze vést k poSkozeni motoru.
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Predmichané palivo

« Pouzivejte pfedmichané alkylatové palivo
Husqvarna. Zajisti nejlepsi vykon vyrobku
a prodlouzi Zivotnost motoru. Toto palivo obsahuje
méné Skodlivych chemikalii v porovnani s béznym
palivem a snizuje mnozstvi Skodlivych vyfukovych
plynt. Mnozstvi zbytki po spéleni je s timto palivem
mensi a diky tomu jsou soucasti motoru Cistéjsi.

Michani paliva
Benzin

+ Pouzivejte kvalitni bezolovnaty benzin s obsahem
etanolu maximainé 10 %.

s oktanovym ¢islem niz§im nez

90 RON/87 AKI. Pfi pouziti benzinu
s nizkym oktanovym cislem muze
dochézet ke klepani motoru, které
zpUsobuje jeho poskozeni.

c VAROVAN |’Z Nepouzivejte benzin

Olej pro dvoudobé motory

* Nejlepsich vysledkd dosahnete s olejem pro
dvoudobé motory Husqgvarna.

* Neni-li k dispozici olej pro dvoudobé motory
Husqvarna, pouzijte kvalitni olej pro dvoudobé
motory uréeny pro vzduchem chlazené motory.
Spravny olej vam doporuéi servisni prodejce.

c VAROVAN |’Z Nepouzivejte olej pro

pro lodni motory). Nepouzivejte olej pro
Styfdobé motory.

dvoudobé motory chlazené vodou (olej
Michani paliva a oleje pro dvoudobé motory

Benzin, | Olej pro dvou-
taktni motory, |
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

mnozstvi paliva hrozi riziko, Ze mala chyba

Peclivé odméfte mnozstvi oleje, ktery bude
pfimichan do paliva, aby bylo zajisténo, ze
docilite spravného poméru.

VAROVANiZ Pfi michani pouze malého

v poméru vyznamné ovlivni vyslednou smés.

A S

Dopliite polovinu mnozstvi benzinu do €isté nadoby
na palivo.

Pridejte celé mnozstvi oleje.

Smeés paliva fadné protiepejte.

Pridejte do nadoby zbyvajici mnozstvi benzinu.
Smeés paliva dobfe protiepejte.

A

VAROVAN |’Z Neskladujte smés paliva

déle nez 1 mésic.

Dopliiovani paliva do palivové nadrze

WSTRAHAZ Z bezpecénostnich

daGvodl dodrzujte nasledujici postup.

1.
2.

Vypnéte motor a nechte jej vychladnout.
Ocistéte plochu kolem vicka palivové nadrze.

é+

I

Protfepejte nadobu, aby se palivo zcela promichalo.

Vicko palivové nadrze otevirejte pomalu, aby se
uvolnil tlak.

Naplnte palivovou nadrz.

e VAROVANiZ Ujistéte se, ze

v palivové nadrzi neni pfili§ mnoho
Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze.

paliva. Palivo se rozpina, jakmile se
zahreje.

Ocistéte rozlité palivo na vyrobku a v jeho okoli.

Pred nastartovanim premistéte vyrobek alespori 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo,
a zdroje paliva.

12
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Povsimnéte si: umisteni palivové nadrze na
vyrobku naleznete v ¢asti .

Zabéh motoru

« Béhem prvnich 10 hodin provozu nepouzivejte piny
plyn bez zatizeni po dlouhou dobu.

Pouzivani spravného oleje na mazani fetézu

o

c WSTRAHAZ Nepouzivejte vyjety olej,

Zivotni prostfedi. Vyjety olej také zpusobuje
poskozeni ¢erpadla oleje, vodici listy
a fetézu pily.

VYSTRAHA: Pokud neni mazani
fezaciho zafizeni dostate¢né, fetéz pily
se mlze pretrhnout. Nebezpeci vazného
zranéni ¢i smrti obsluhy.

VYSTRAHA: Tento vyrobek ma funkci,

ktera zajisti, Ze se benzin spotfebuje dfive
nez olej na mazani fetézu. Pouzivejte
spravny olej na mazani fetézu, aby mohla
tato funkce spravné fungovat. Pfi vybéru
oleje na mazani fetézu se poradte se
servisnim prodejcem.

ktery mlze zpUsobit zranéni nebo poskodit

« Pouzitim oleje na mazani fetézu Husqvarna
docilite maximalni Zivotnosti fetézu pily a zabranite
negativnim dopadum na Zivotnim prosttedi. Pokud
neni olej Husqvarna k dispozici, doporu¢ujeme
pouzivat standardni olej na mazani fetézu.

« Pouzivejte olej na mazani fetézu s dobrou
pfilnavosti k Fetézu pily.

« Pouzivejte olej na mazani fetézu se spravnym
rozsahem viskozity podle teploty vzduchu.

e VAROVANI: Pokud e olej prilis

oleje prili$ husté, coz mize zpusobit
poskozeni souéasti Cerpadla oleje.

fidky, spotfebuje se dfive nez palivo. PFi
teplotach nizsich nez 0 °C jsou nékteré
* Pouzivejte doporucené fezaci zafizeni. Viz ¢ast
Prislusenstvi na strani 37.
Naplnéni nadrz oleje na mazani fetézu

« OdSroubuijte vicko nadrze oleje na mazani fetézu.
« Doplrite olej do nadrze oleje na mazani retézu.
+  Radné utahnéte vigko.

Povsimnéte si: umisténi nadrze oleje na mazani
fetézu na vyrobku naleznete v &asti Uvod na strani 2.

Informace o zpétném vrhu
VYSTRAHA: Zpétny vrh mize
zpUsobit obsluze a dal$im osobam vazné
zranéni. Abyste snizili nebezpeci, musite
znat pficiny zpétného vrhu a védét, jak jim
predejit.

K zpétnému vrhu dochazi, pouze pokud se zéna

zpétného vrhu na vodici listé dotkne néjakého predmétu.

K zpétnému vrhu muze dojit nahle a velkou silou, ktera

odmrsti vyrobek proti uzivateli.

[,

¢l
mﬁwﬁJ_

K zpétnému vrhu vzdy dochazi v roviné fezu vodici listy.

Vyrobek je odmrstén proti uzivateli, ale muze dojit také

k pohybu jinym smérem. Smér pohybu zavisi na typu
pouziti vyrobku v dobé, kdy dojde k zpétnému vrhu.

>

Mensi polomér Spicky vodici listy snizuje silu zpétného
vrhu.

Pouzivejte fetéz pily s nizkym zpétnym vrhem pro
snizeni ucink zpétného vrhu. Nedovolte, aby zéna
zpétného vrhu narazila do jakéhokoli pfedmétu.

VYSTRAHA: Zadny etéz pily zcela
nezabrani zpétnému vrhu. Vzdy dodrzujte
pokyny.
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Casté otazky ohledné zpétného vrhu

+  Aktivuje ma ruka brzdu fetézu vzdy v pripadé
zpétného vrhu?

Ne. Je nezbytné vyvinout urcitou silu k zatlaceni
ochranného krytu levé ruky dopfedu. Pokud
nevyvinete nezbytnou silu, brzda fetézu se
neaktivuje. BEhem prace také musite stale drzet
rukojeti vyrobku obéma rukama. Pokud nastane
zpétny vrh, je mozné, Ze brzda fetézu nezastavi
fetéz pily dfive, nez do vas narazi. Existuji také
urcité polohy, ve kterych nemuze vase ruka narazit
do ochranného krytu levé ruky a aktivovat tak brzdu
fetézu.

+ Aktivuje vzdy mechanismus uvoliiovany setrvaénosti
brzdu fetézu pfi zpétném vrhu?

Ne. Zaprvé musi spravné fungovat brzda fetézu.
Pokyny pro provadéni kontroly brzdy fetézu
naleznete v €asti Kontrola brzdy fetézu na strani
24. Doporuéujeme vam provést tento postup pred
kazdym pouzitim vyrobku. Za druhé musi byt zpétny
vrh silny, aby aktivoval brzdu fetézu. Pokud je
brzda fetézu prilis citliva, mize se aktivovat b&hem
naroéného provozu.

*  Ochrani mne brzda fetézu v pripadé zpétného vrhu
vzdy pred zranénim?

Ne. Brzda fetézu musi spravné fungovat, aby mohla
zajiStovat ochranu. Brzda fetézu se musi také
béhem zpétného vrhu aktivovat, aby mohla zastavit
fetéz pily. Pokud se nachazite pobliz vodici listy, je
mozné, Ze brzda fetézu nemusi mit dostatek ¢asu,
aby zastavila fetéz pily, nez vas zasahne.

2. Vytazenim vypinace (A) ven a nahoru jej nastavte do
polohy sytice.

3. Stisknéte priblizné 6krat pomocnou palivovou
pumpicku (B), dokud se pumpicka nezacne plnit
palivem. Neni nezbytné zcela naplnit pomocnou
palivovou pumpicku.

4. Pokracujte k ¢asti Spusténi vyrobku na strani 15,
kde jsou uvedeny dal$i pokyny.

Priprava na spusténi teplého motoru ()

WSTRAHA! Brzda fetézu musi byt pfi

startovani fetézové pily aktivovana, aby se
snizilo nebezpedi poranéni.

1. Posunutim ochranného krytu dopfedu aktivujte brzdu
fetézu.

WSTRAHAZ Zpétnému vrhu mlzete

zabranit pouze vy a spravné pracovni
postupy.

~

—

Spusténi vyrobku

Priprava na spusténi studeného motoru ()

2. Vytazenim vypinace (A) ven a nahoru jej nastavte do
polohy sytice.

WSTRAHAZ Brzda fetézu musi byt pfi

startovani fetézové pily aktivovana, aby se
snizilo nebezpedi poranéni.

1. Posunutim ochranného krytu dopfedu aktivujte brzdu
fetézu.

3. Stisknéte priblizné 6krat pomocnou palivovou
pumpicku (B), dokud se pumpicka nezac¢ne plnit
palivem. Neni nezbytné zcela naplnit pomocnou
palivovou pumpicku.

4. Stisknéte vypinac (C).

5. Pokradujte k asti Spusteni vyrobku na strani 15,
kde jsou uvedeny dalSi pokyny.

14
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Spusténi vyrobku

VYSTRAHA: Pii spousténi vyrobku

musite udrzovat nohy ve stabilni poloze.

A
A

WSTRAHAZ Pokud se fetéz pily otaci

pfi volnobéznych otackach, obratte se na

servisniho prodejce a nepouzivejte vyrobek.

w N =

Polozte vyrobek na zem.
Polozte levou ruku na pfedni rukojet.

Vlozte pravou nohu do prostoru pro nohu v zadni
rukojeti.

Pomalu tadhnéte za rukojet’ startovaci $nlry pravou
rukou, dokud neucitite odpor.

VYSTRAHA: Nikdy si
neomotavejte startovaci $idru kolem
ruky.

Rychle silou zatahnéte za rukojet’ startovaci $idry.

VAROVANiZ Nevytahujte celou

délku startovaci $nilry a nepoustéjte
rukojet’. Mlzete tim vyrobek poskodit.

A

a) Pokud spoustite vyrobek se studenym motorem,
zatahnéte nékolikrat za rukojet startovaci $nury,
dokud motor nenastartuje.

Rychle deaktivujte pojistku packy plynu
a zkontrolujte, zda je vyrobek nastaven zpét na
volnobé&zné otacky.

Zatazenim ochranného krytu levé ruky dozadu
deaktivujte brzdu fetézu.

9. Pouzijte vyrobek.

Zastaveni vyrobku

1.

Stisknutim vypinace vypnéte motor.

Rez nabihajicim a odbihajicim fetézem

Dfevo muzete prefiznout ze 2 rliznych poloh.

Rezani nabihajicim fetézem je, kdyz fezete dolni
&asti vodici listy. Retéz pily pfi fezani stromu tahne
vyrobek od uzivatele. V této poloze mate lepsi
kontrolu nad vyrobkem a polohou zény zpétného
vrhu.

Povsimnéte si: Nastartovani motoru
identifikujete tak, ze motor slysitelné ,chytne*.

b) Vypnéte sytic.

Tahejte za rukojet’ startéru, dokud se motor
nespusti.

T —
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+  Rezani odbihajicim fetézem je, kdyz fezete horni
¢asti vodici listy. Retéz pily tlaci vyrobek smérem
k uzivateli.

tny,
-

Wy, -

zpétného vrhu a mize dojit k vaznému
zranéni nebo usmrceni.

2. Odstranite pofezané kusy z prostoru fezani.

WSTRAHAZ Porezané kusy

v prostoru fezani zvysuji nebezpedi
zpétného vrhu a ztraty rovnovahy.

Pouziti zubové opérky
1. Zatlacte zubovou opérku do kmene stromu.

2. P¥idejte plny plyn a otacejte vyrobkem. Zubovou
opérku méjte opfenou o kmen. Tento postup
usnadriuje pouziti sily potfebné k profezani kmene.

VYSTRAHA: Pokud dojde

k sevreni Fetézu pily v kmeni, vyrobek
muze byt zatlacen proti vam. Drzte
pevné vyrobek a zkontroluje, zda se
zbna zpétného vrhu na vodici listé
nedotyka stromu a nemuize zpusobit
zpétny vrh.

7

Technika fezani

VYSTRAHA: Pouzivejte piny vykon pfi
fezani a po kazdém fezu snizte otacky na
volnobézné.

VAROVANI: Pokud motor b&zi na
plny plyn bez zatizeni, mize dojit k jeho
poskozeni.

A
A

-

Polozte kmen na pracovni kozu nebo liziny.

WSTRAHAZ Nefezte kmeny

na hromadé. ZvySuje se nebezpedi

Rezani kmene na zemi

1. Rezte kmen nabihajicim Fetézem. Udrzujte piny plyn,
ale budte pfipraveni na moznost nahlé nehody.

WSTRAHA! Pfi dokoncovani fezu

dbejte na to, aby fetéz pily nezavadil
o zem.

2. Provedte fez pfiblizné do % kmene a prestarite
fezat. Otocte kmen a fezte z opacné strany.

Rezani kmene podepreného na jednom konci

WSTRAHAZ Dbejte na to, aby kmen

béhem Fezani nepraskl. Dodrzujte nize
uvedené pokyny.

16
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1. Rezte odbihajicim Fetézem do pfiblizné s kmene.

2. Rezte nabihajicim fetézem, dokud se oba fezy
nepropoji.

Rezani kmene podepreného na dvou koncich

VYSTRAHA: Dbejte na to, aby se
fetéz pily béhem fezani nezachytil v kmeni.

Dodrzujte nize uvedené pokyny.

1. Rete nabihajicim Fetézem do piiblizné % kmene.
2. Prefiznéte zbyvajici ¢ast kmene odbihajicim
fetézem a dokoncete fez.

VYSTRAHA: Pokud se fetéz pily
zachyti v kmeni, vypnéte motor. Pomoci

paky rozevrete fez a vyjméte vyrobek.
Nepokousejte se vytahnout vyrobek rukou.
Muze dojit ke zranéni pfi nahlém uvolnéni
vyrobku.

Technika odvétvovani

PovsSimnéte si: Pii fezani silnych vétvi pouzijte
techniku Fezani. DalSi informace naleznete v ¢asti
Technika rezani na strani 16.

VYSTRAHA: Fii pouziti techniky
odvétvovani hrozi vysoké riziko nehody.

Informace, jak predejit zpétnému vrhu,
naleznete v ¢asti /nformace o zpétném vrhu
na strani 13.

VYSTRAHA: Rezte vétve jednu po
druhé. Pri odstrafiovani malych vétvi davejte

pozor a nefezte kefe nebo mnoho malych
vétviéek najednou. Malé vétvicky se mohou
zachytit v fetézu pily a branit bezpe¢nému
provozu vyrobku.

Povsimnéte si: v pfipadé potfeby fezte vétve po
Gastech.

1. Odstrarite vétve na pravé strané kmene.
a) Drzte vodici liStu na pravé strané kmene
a udrzujte télo vyrobku proti kmeni.
b) Zvolte vhodnou techniku fezani pro pfislusné
napruzeni ve vétvi.

VYSTRAHA: Pokud si nejste
jisti, jak prefiznout vétev, pozadejte
nejprve o radu profesionalniho
uzivatele fetézové pily.

2. Odstrarite vétve v horni ¢asti kmene.
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a) Pridrzujte vyrobek na kmeni a vedte vodici listu
podél kmene.
b) Rezte odbihajicim Fetézem.

3. Odstrante vétve na levé strané kmene.

a) Zvolte vhodnou techniku fezani pro pfislusné
napruzeni ve vétvi.

VYSTRAHA: Pokud si nejste
jisti, jak prefiznout vétev, pozadejte
nejprve o radu profesionalniho
uzivatele Fetézové pily.

Pokyny pro fezani napruzenych vétvi naleznete v ¢asti
Rezani napruZenych stromu a vétvi na strani 21.

Kaceni stromt

provadét pouze zkuseni pracovnici. Pokud
mozno absolvujte Skoleni v pouzivani
fetézové pily. DalSi znalosti vdm mohou
predat uZivatelé s vétSimi zkuSenostmi.

e WSTRAHAZ Kéaceni strom( mohou

Udrzovani bezpeéné vzdalenosti

1. Okolni osoby udrzujte v bezpeéné vzdalenosti,
minimalné 2 1/2 délky stromu.
2. Zaijistéte, aby se v této nebezpecéné z6né pred nebo

béhem kaceni nevyskytovaly dal$i osoby.

Uréeni sméru kaceni

1.

Urcete, jakym smérem chcete, aby strom spadl.
Cilem je pokacet strom na misto, kde muzete co
nejsnaze provést odvétveni a rozfezat kmen. Je také
dulezité, abyste zde méli stabilni postoj a mohli se
bezpecéné pohybovat.

VYSTRAHA: Pokud je nebezpecéné

nebo nemozné pokacet strom

v pfirozeném sméru, pokaceijte jej

Vv jiném sméru.
Urcete pfirozeny smér padu stromu. Napfiklad
naklon a ohnuti stromu, smér vétru, rozmisténi vétvi
a vaha snéhu.

. Zkontrolujte, zda nejsou v okoli pfekazky, napfiklad

jiné stromy, elektricka vedeni, silnice anebo budovy.

Prohlédnéte strom a hledejte znamky hniloby na
kmeni.

WSTRAHAZ Hniloba na kmeni

predstavuje nebezpedi, ze strom spadne
pred dokongenim fezu.

. Zkontrolujte, zda nejsou na stromé poskozené nebo

odumfrelé vétve, které by se mohly zlomit a spadnout
na vas pfi kaceni.

18
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6. Nedovolte, aby strom spadl na jiny stojici strom.
Odstranovani zaklesnutého stromu je nebezpeéné
a hrozi velké nebezpeci nehody. Dalsi informace
naleznete v ¢asti Uvolnéni zaklesnutého stromu na
strani 21.

VYSTRAHA: B&hem kritickych
¢innosti kaceni musite okamzité po

dokonceni fezani odklopit ochranu
sluchu. Je to dllezZité, abyste slySeli
zvuky a vystrazné signaly.

Cist&ni kmene a Gstupové cesty
OdfFiznete vSechny vétve od vysky ramen dolu.

1. Rezte nabihajicim fetézem shora dol(i. Dbejte na to,
aby byl strom mezi vami a vyrobkem.

Kéaceni strom(

Spole¢nost Husqvarna doporucuje provést smérovy
zafez a poté pfi kaceni stromu vyuzit metodu
bezpecénostniho okénka. Metoda bezpecnostniho
okénka pomaha vytvofit spravny nedofez a ziskat lepsi
kontrolu nad smérem kaceni.

VYSTRAHA: Nekacejte stromy

s primérem vétsim nez je dvojnasobek
délky vodici listy. Pfed provadénim takovych
praci musite absolvovat zvlastni Skoleni.

Nedorez

spravného nedofezu. Se spravnym nedofezem muzete
kontrolovat smér kaceni a zajistit bezpeénost postupu
kaceni.

Tloustka nedofezu musi byt stejnomérna a tvofit
minimalné 10 % prdméru stromu.

WSTRAHAZ Pokud je nedofez

nespravné proveden nebo prili§ tenky,
ztratite kontrolu nad smérem kaceni.

2. Odstrarite podrost z pracovni oblasti kolem stromu.
Odstrante pofezany material z pracovni oblasti.

3. Zkontrolujte, zda nejsou v oblasti pfekazky,
napriklad kameny, vétve a diry. Musite mit volnou
ustupovou cestu, kdyz strom zacne padat. Vase
ustupova cesta by méla vést pod uhlem priblizné
135 stupfid od sméru kaceni.

1. Nebezpecna zéna

2. Ustupova cesta

3. Smeér kaceni

1286 - 017 - 26.06.2025
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Smérové zarezy

1. Vytvofte smérové zafezy do Y4 priméru stromu.
Vytvorte horni a dolni smérovy zarez tak, aby mezi
nimi byl uhel 45° az 70°.

Pokud je vyuzitelna délka fezu del$i nez primér
stromu, pokracujte kroky (a—d).

a) Provedte zapich pfimo do kmene tak, aby
zUstala spravna Sitka nedorezu.

=

a) Vytvoite horni smérovy zafez. Zarovnejte znacku
sméru kaceni (1) na vyrobku se smérem kaceni
stromu (2). Postavte se za vyrobek. Strom musi
byt po vasi levé strané. Provedte fez nabihajicim
fetézem.

b) Vytvorte dolni smérovy zafez. Konec dolniho
smérového zafezu musi byt ve stejném misté
jako konec horniho smérového zarezu.

Rezte nabihajicim fetézem do doby, nez zistane
s kmene.

c) Vytahnéte vodici liStu 5 az 10 cm (2 az 4 palce)
dozadu.

d) Rezem ve zbyvajici ¢asti kmene vytvorte
bezpecénostni okénko, které je 5 az 10 cm (2 az
4 palce) Siroké.

el

Pokud je vyuzitelna délka fezu krat$i nez pramér

stromu, pokracujte kroky (a—d).

a) Zapichnéte pilu v pfimém sméru do kmene.
Zapich musi byt del$i nez 3/5 priméru kmene.

b) Rezte nabihajicim fetézem skrze zbyvajici ast

2. Dolni smérovy zafez musi byt vodorovny a pod
Uhlem 90° ke sméru kaceni.

Pouziti metody bezpeénostniho okénka

Hlavni fez musi byt mirné nad smérovym zafezem.

||<—

—]

c) Zapichnéte pilu pfimo do kmene z druhé strany
stromu a vytvorte spravny nedofez.

d) Rezte odbihajicim fetézem do doby, nez zlstane
s kmene a vytvorte bezpecnostni okénko.

VYSTRAHA: pii tezani spickou listy
budte opatrni. Pfi provadéni zapichu do
kmene zac¢néte fezat dolni ¢asti Spicky listy.

j@
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3. Vlozte klin do zafezu pfimo zezadu.

Rezani napruZenych strom( a vétvi

1. Uvédomte si, ktera strana stromu nebo vétve je
napruzena.

2. Uvédomte si, kde je bod maximalniho napruzeni.

4. Prefiznutim bezpec¢nostniho okénka pokacejte

4
strom. ,;((\’i,\é\i\ V_\?:?r

Povsimnéte si: Pokud se strom neskaci, | S e ,(/’7,("1
pokaceite jej zatlu¢enim klinu. ~’[{ /

5. Kdyz strom zaéne padat, opustte prostor s vyuzitim
Ustupové cesty. Pfesuiite se minimalné 5 m 3. Urcete, jak co nejbezpecnéji uvolnit napruzeni.

(15 stop) od stromu. - - -
Povs8imnéte si: v nskterych situacich je

Uvolnéni zaklesnutého stromu jedinou bezpe¢nou metodou pouzit navijak a nikoli

- vyrobek.
VYSTRAHA: odstrariovani
zaklesnutého stromu je velmi nebezpeéné 4. Postavte se na misto, kde vas nemuze udefit strom
a hrozi vysoké nebezpeéi nehody. Drzte se nebo vétev po uvolnéni napruzeni.

mimo nebezpecnou zénu a nepokousejte se
kacet zaklesnuty strom.

5. Vytvorte jeden nebo vice fez(l s dostate¢nou
hloubkou, které snizi napruzeni. Rezte v bodé nebo
pobliz bodu maximalniho napruzeni. Nechte strom
nebo vétev rozlomit v bodu maximalniho napruzeni.

z nasledujicich navijaka:
« Instalovany na traktoru VYSTRAHA: Neieste pfimo cely
strom nebo vétev pod napruzenim.

VYSTRAHA: Davejte velky pozor
pfi fezani napruzeného stromu. Hrozi

nebezpedi, ze se strom zacne rychle
pohybovat pfed nebo po dokonéeni fezu.
Pokud se nachazite v nespravné poloze
nebo pokud je fez proveden nespravné,
hrozi nebezpeci vazného zranéni.

* PFenosny
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6. Pokud musite pfefiznout strom/vétev, vytvorte 2 az
3 fezy, 1 palec (2,5 cm) vedle sebe a hluboké dva
palce.

2. Pro teploty nizsi nez -5 °C nebo pro povétrnostni
podminky se snéhem je k dispozici zimni kryt.
Zimni kryt namontujte na kryt startéru. Zimni kryt
zmenSuje proud studeného vzduchu a chrani prostor
karburatoru pred snéhem.

7. PokraCujte v fezani do vétsi hloubky, dokud se
strom/vétev neohne a neuvolni se napruzeni.

o o

——

8. Po uvolnéni napruzeni prefiznéte strom/vétev
z opacné strany ohybu.

Pouziti vyrobku za chladného pocasi

mohou zpUsobit potize pfi provozu. Hrozi
riziko pfili§ nizké teploty motoru nebo

c VAROVANiZ Snih a chladné pocasi

PovsSimnéte si: zimni kryt je k dispozici jako
prisluSenstvi.

A

VAROVANiZ Zimni kryt odmontujte,

jestlize teplota pfesahne -5°C. Hrozi
nebezpedi pfili§ vysoké teploty motoru

namrznuti vzduchového filtru a karburatoru.

a poskozeni motoru.

1. Tkaninou zakryjte ¢ast pfivodu vzduchu na startéru.

Tim se zvysi teplota motoru.

Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Nez zagnete na vyrobku

provadét udrzbu, prectéte si pozorné

kapitolu o bezpecnosti.

Plan adrzby

Provadéni denni udrzby

Tydenni udrzba

Mé&siéni udrzba

Vycistéte vnéjsi povrch vyrobku
a zkontrolujte, zda na rukojetich neni
pfitomen olej.

Vyéistéte chladici systém. Viz ¢ast
Cisteni chladiciho systému na strani
34.

Zkontrolujte pas brzdy. Viz ¢ast Kon-
trola pdasu brzdy na strani 24.

Zkontrolujte packu plynu a pojistku
packy plynu. Viz ¢ast Kontrola pojist-
ky packy plynu a packy plynu na stra-
ni 24.

Zkontrolujte startér, startovaci $ntru
a vratnou pruzinu.

Zkontrolujte, zda nejsou stfed spojky,
buben spojky a pruzina spojky opo-
trebené nebo poskozené.

Zkontrolujte, zda nejsou antivibrac¢-
nich prvky poskozené.

Promazte jehlové lozisko. Viz ¢ast
Mazani jehlového loZiska na strani
32

Vycistéte zapalovaci svicku. Viz ¢ast
Kontrola zapalovacr svicky na strani
27.

Vycistéte a zkontrolujte brzdu retézu.
Viz &ast Kontrola brzdy retézu na
strani 24.

Odstrante otfepy z hran vodici liSty.
Viz ast Kontrola vodici listy na strani
33.

Vycistéte vnéjsi povrch karburatoru.

22
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Provadéni denni udrzby

Tydenni udrzba

Mésicni Gdrzba

Zkontrolujte zachycovac fetézu. Viz
¢ast Kontrola zachycovace retézu na
strani 25.

Vycistéte nebo vymérite sitko lapace
jisker na tlumici vyfuku. Viz ¢ast Kon-
trola tlumice vyfuku na strani 25.

Zkontrolujte stav palivového filtru
a hadice pfivodu paliva. V pfipadé
potfeby provedte vyménu.

Otocte vodici listu, zkontrolujte maza-
ci otvor a vycistéte drazku ve vodici
listé. Viz €ast Kontrola vodici listy na
strani 33.

Ocistéte oblast karburatoru.

Provedte kontrolu vSech elektrickych
kabell a konektord.

Zkontrolujte, zda jsou vodici liSta
a fetéz pily dostatecné promazané.

Vycistéte nebg vyménte vzduchovy
filtr. Viz €ast Cisteni vzduchového fil-
fru na strani 27.

Vyprazdnéte palivovou nadrz.

Zkontrolujte fetéz pily. Viz ¢ast Kon-
trola Zaciho ustroji na strani 33.

Vycistéte prostor mezi zebry vaice.

Vypustte olejovou nadrz.

Naostrete fetéz pily a zkontrolujte je-
ho napnuti. Viz ¢ast Ostren/ pilového
fetézu na strani 28.

Zkontrolujte hnaci fetézové kolo. Viz
¢ast Kontrola retézového kolecka na
strani 32.

Vycdistéte pfivod vzduchu na startéru.

Zajistéte, aby byly matice i Srouby
spravné dotazeny.

Provedte kontrolu vypinace. Viz ¢ast
Kontrola vypinace na strani 25.

Zkontrolujte, zda neunika palivo
z motoru, nadrze nebo palivovych ve-
deni.

Zkontrolujte, zda se pilovy fetéz ne-
otadi pfi volnobéznych otackach mo-
toru.

Zkontrolujte, zda neni chrani¢ pravé
ruky poskozeny.

Zkontrolujte, zda je tlumi¢ vyfuku
spravné upevnén, neni poskozen

a nechybi zadné soucasti tlumice vy-
fuku.
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Udrzba a kontroly bezpe&nostnich Kontrola brzdy fetézu

zafizeni na vyrobku 1. Nastartujte vyrobek. Viz Gast Spusténs vyrobku na
strani 14, kde najdete pokyny.

Kontrola pasu brzdy

1. Kartagem odstrarite dfevni prach, pryskyfici VYSTRAHA: Zajistste, aby fetéz
a nedistoty z brzdy fetézu a bubnu spojky. Negistoty pily nezavadil o zem nebo o jiny
a opotfebeni mohou snizit funkénost brzdy. predmét.

2. Drzte vyrobek pevné.

3. P¥idejte plny plyn a naklorite levé zapésti na
ochranny kryt levé ruky, aby se aktivovala brzda
fetézu. Retéz pily se musi okamzité zastavit.

2. Zkontrolujte pas brzdy. Pas brzdy musi byt
v nejten¢im misté silny alespori 0,6 mm
(0,024 palce).

Kontrola ochranného krytu levé ruky 4. Uvolnéte piny plyn.
a aktivace brzdy fetézu
1. Ujistéte se, Ze ochranny kryt levé ruky neni WSTRAHA: Nepoustsite predni

poskozeny, napfiklad zda na ném nejsou praskliny. rukojet.

2. Zkontrolujte, zda se ochranny kryt levé ruky

pohybuje volné a zda je bezpeéné piipevnén ke Kontrola pojistky packy plynu a packy plynu
krytu spojky.

1. Zkontrolujte, zda se packa plynu a pojistka packy
plynu volné pohybuji a zda vratna pruzina funguje
spravne.

3. Podrzte vyrobek obéma rukama nad pafezem nebo
jinym stabilnim povrchem.

2. Stisknéte pojistku packy plynu a zkontrolujte, zda se

VYSTRAHA: Motor musi byt po uvolnéni vrati do své vychozi polohy.
vypnuty.
4. Pustte predni rukojet’ a nechte $picku listy narazit do ‘4
parezu. ‘

3. Zkontrolujte, zda se pfi uvolnéni pojistky packy plynu
zajisti packa plynu v nastaveni volnobéznych otacek.

5. Zkontrolujte, zda se aktivuje brzda fetézu, kdyz 4

el e b M . Spustte vyrobek a nastavte piny plyn.
$picka listy narazi do pafezu.
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5. Uvolnéte packu plynu a zkontrolujte, zda se fetéz

pily zastavi a zlistane v klidu.

c VYSTRAHA: Pokud se fetéz pily

otaci, kdyz je packa plynu v poloze
volnobéznych otacek, obratte se na
servis.

Kontrola zachycovace retézu

1.

Zkontrolujte, zda neni zachycovac¢ fetézu
poskozeny.

Zkontrolujte, zda je zachycovac fetézu stabilni
a Fadné pripevnény k télu vyrobku.

Kontrola chranice praveé ruky

Ujistéte se, Ze chrani¢ pravé ruky neni poskozeny,
napfiklad zda na ném nejsou praskliny.

/’

)

Kontrola systému tlumeni vibraci

1.

Zkontrolujte, zda nejsou na antivibracnich prvcich
néjaké praskliny nebo deformace.

Zkontrolujte, zda jsou antivibracni prvky spravné
uchyceny k motoru a rukojeti.

Informace o mistech, kde je instalovan systém tlumeni
vibraci na vasem vyrobku, naleznete v ¢asti .

Kontrola vypinace

1.

Nastartujte motor.

2. Stisknéte vypina¢ do polohy STOP. Motor se musi

zastavit:

Kontrola tlumice vyfuku

A

VYSTRAHA: Na povrchu pouzitého

tlumice vyfuku/lapace jisker a na montazni
ploSe lapace jisker mohou byt karcinogenni

usazeniny. Abyste zabranili styku pokozky
a vdechnuti takovych €astic pfi Cisténi
nebo servisu lapace jisker, vzdy dodrzujte
nasledujici pokyny:

pouzivejte rukavice,

Cisténi a servis provadéjte v dobfe
vétranych prostorech,

k ¢isténi sitka lapace jisker nepouzivejte
stlaeny vzduch,

pfi Cisténi lapace jisker pouzivejte
ocelovy kartac a Cistéte jej smérem od
téla.

A

WSTRAHAZ Vyrobek nepouzivejte,

pokud lapag jisker v tlumici vyfuku chybi
nebo nefunguje spravné.

1. Zkontrolujte, zda neni poSkozeny tlumi¢ vyfuku.

VYSTRAHA: Nepouzivejte vyrobek
bez tlumice vyfuku nebo s poSkozenym
tlumi€em. Poskozeny nebo chybéjici
tlumi€ vyfuku zvySuje hladinu hluku

a nebezpeci pozaru. Pokud je tlumi¢
vyfuku poskozeny, vratte vyrobek
prodejci/servisu Husqvarna.

2. Pravidelné kontrolujte, zda je tlumi¢ vyfuku spravné
pfipevnén k vyrobku.

Povsimnéte si: Nedemontujte tlumi¢ vyfuku

z vyrobku.
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3. Pokud je vas vyrobek vybaven specialnim sitkem
lapace jisker, jednou tydné jej vycCistéte.

4. Vyménte poskozené sitko lapace jisker.

c VAROVANiZ Pokud je sitko lapace

jisker ucpané, vyrobek se bude prehfivat
a dojde k poskozeni valce a pistu.

Nastaveni Sroubu volnobézZnych otaéek

()

Zakladni sefizeni karburatoru se provadi pfi vyrobé.

Volnobézné otacky lIze pfizpusobit, ale pro dalsi
nastaveni se obrat'te na servisniho prodejce.

Aby byly sou¢asti motoru pfi zadbéhu dostate¢né
promazany, upravte volnobézné otacky. Nastavte
volnobézné otacky na doporucené volnobézné otacky.
Dal$i informace naleznete v ¢asti Technické udaje na
strani 36.

VAROVANI: Pokud se fetsz pily
otaci pfi volnobéznych otackach, otocte
Sroubem volnobéznych otacek proti sméru
hodinovych rugi¢ek, dokud se fetéz
nezastavi.

A\

Nastartujte produkt.

2. Otéacejte Sroubem volnobéznych otacek ve sméru
hodinovych rucic¢ek, dokud se fetéz pily nezacne
otadet.

3. Otacejte Sroubem volnobéznych otacek proti sméru
hodinovych rucic¢ek, dokud se fetéz pily nezastavi.

Povsimnéte si: Rychlost volnobéhu je spravné
sefizena tehdy, kdyZ motor fadné bézi ve vSech
polohach. Volnobézné otacky musi byt také bezpecné
nastaveny pod otac¢kami, pfi kterém se fetéz pily zac¢ina
otacet.

WSTRAHAZ Pokud se fetéz pily

nezastavi po oto€eni Sroubu volnobé&znych
otacek, obratte se na sv{j servis.
Nepouzivejte vyrobek, dokud neni spravné
sefizen.

A

Kontrola spravného sefizeni
karburatoru

«  Zkontrolujte, zda vyrobek spravné akceleruje.

«  Zkontrolujte, zda vyrobek na plny plyn vytvaFi zvuk
jako u 4dobého stroje.

« Zkontrolujte, zda se Fetéz pily neotadi pfi chodu
motoru na volnobézné otacky.

« Pokud vyrobek nelze snadno spustit nebo ma
mensi akceleraci, nastavte jehlové trysky nizkych
a vysokych otacek.

A

Vyména pretrzené nebo opotifebené
startovaci SAadry

1. Povolte Srouby na krytu startéru.

2. Sejméte kryt startéru.

(1
jgf@

3. Startovaci $ndru vytahnéte pfiblizné o 30 cm /
12 palcl a vloZte ji do zafezu na femenici.

VAROVANi! Nespravné sefizeni

muzZe zpUsobit poSkozeni motoru.

4. Kladku nechte pomalu otacet vzad, aby se uvolnila
vratna pruzina.

5. Odmontujte stfedovy Sroub, hnaci kotou¢ (A),
pruzinu hnaciho kotouce (B) a femenici (C).
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VYSTRAHA: Fii vymeéné vratné
pruziny nebo startovaci $iury je

nutné postupovat velmi opatrné. Vratna
pruzina je napnutd, kdyz je navinuta

na krytu startéru. Pokud nebudete

A

opatrni, mize vyletét a zpUsobit zranéni.

Pouzivejte ochranné bryle a ochranné
rukavice.

6. Odmontujte pouzitou startovaci $idru z rukojeti
a kladky.

7. PFipevnéte novou startovaci $idru do kladky. Tuto
startovaci $ndru navirte na kladku pfiblizné ve tfech
zavitech.

8. Pripevnéte kladku k vratné pruziné. Konec vratné
pruziny musi zapadnout do kladky.

9. Namontuijte pruzinu hnaciho kotouce, hnaci kotou¢
a stfedovy Sroub.

10. Protahnéte startovaci $iitiru otvorem v krytu startéru
a rukojeti startovaci $idry.

11. Na konci startovaci $ndry udélejte uzel.

Napnuti vratné pruziny
1. Zahaknéte startovaci $ndru do zarezu v kladce.

2. Startovaci kladkou otocte priblizné o 2 otacky ve
sméru hodinovych rucicek.

3. Zatahnéte za rukojet’ startovaci $nury a zcela
vytahnéte startovaci $ndru.

Dejte palec na kladku.
5. Posurite palec a uvolnéte startovaci $nlru.

6. Zkontrolujte, zda Ize femenici otocit o %2 otacky po
kompletnim vytaZeni startovaci Sndry.

Montaz krytu startéru na vyrobek

1. Vytéhnéte startovaci $nlru a pfilozte startér na
pfislusné misto na klikové skfini.

2. Pomalu uvolnéte startovaci $nuru tak, aby zaskodily
zapadky kladky.

3. Dotahnéte Srouby, které upeviiuji startér.

Cisténi vzduchového filtru

Pravidelné odstranuijte necistoty a prach ze
vzduchového filtru. To slouzi jako prevence poruch
karburatoru, problému se startovani, ztraty vykonu
motoru, opotfebeni dilll motoru a vétsi nez obvyklé
spotfeby paliva.

1. Odmontuijte kryt valce a vzduchovy filtr.

2. Kartaéem nebo zatfesenim vycistéte vzduchovy filtr.
K Cisténi pouzijte Cistici prostfedek a vodu.

Povsimnéte si: vzduchovy filtr, ktery byl
pouzivan po del$i dobu, jiz nelze zcela vycistit.
Vzduchovy filtr pravidelné vyménujte a poskozeny
vzduchovy filtr vzdy vyménte.

3. Namontujte vzduchovy filtr a pfi montazi zkontrolujte,
zda tésné doseda proti drzaku filtru.

Povsimnéte si: Kvuli raznym pracovnim
podminkam, pocasi nebo sez6né se mohou ve vyrobku
pouzivat rtzné typy vzduchovych filtrG. Dal$i informace
ziskate u svého prodejce poskytujiciho servis.

Kontrola zapalovaci svicky

c VAROVAN i: Pouzijte doporuc¢enou

zapalovaci svicku. Dal$i informace
naleznete v Casti Technické ddaje na strani
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36. Nespravna zapalovaci svicka miize
vyrobek poskodit.

1. Pokud vyrobek nelze snadno spustit nebo ovladat,
nebo jestlize vyrobek nepracuje spravné pfi
volnobéznych otackach, zkontrolujte, zda nejsou
na zapalovaci svi¢ce nechténé materialy. Aby se
snizilo nebezpedi pfitomnosti nechténych materialt
na elektrodach zapalovaci svicky, provedte tyto
kroky:

a) zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny
volnobé&zné otacky;

b) zkontrolujte spravnost palivové smési;

c) zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr Cisty.

Pokud je zapalovaci svicka znecisténa, vydcistéte ji.

3. Zkontrolujte, zda je vzdalenost elektrod spravna.

Dalsi informace naleznete v €asti Technické udaje
na strani 36.

Rozte¢ fetézu, in. Vzdalenost mezi vodicimi ¢lanky
fetézu pily musi odpovidat vzdalenostem mezi zuby
na fetézovém kolecku na Spicce listy i na hnacim
fetézovém kole.

v
3

Pocet vodicich ¢lanku (ks). Pocet vodicich ¢lanku
zavisi na typu vodici listy.

4. Zapalovaci svicku vyménuijte jedenkrat za mésic
nebo jesté Castéji v pfipadé potreby.

Ostreni pilového fetézu

Informace o vodici li§té a fetézu pily

Sitka drazky listy, in/mm. Sitka drazky ve vodici li§té
musi byt stejna jako $itka vodicich ¢lanku fetézu.

WSTRAHAZ P¥i pouzivani nebo

udrzbé fetézu pily noste ochranné rukavice.

Zranéni mUze zpUsobit i fetéz pily, ktery se
nepohybuje.

Vymeéiite opotfebenou nebo poskozenou vodici listu
nebo fetéz pily za kombinaci listy a fetézu doporucené
spole¢nosti Husqvarna. To je nezbytné pro udrzeni
bezpecénostnich funkci vyrobku. Seznam doporuc¢enych
kombinaci liSty a fetézu naleznete v €asti Prislusenstvi
na strani 37.

« Délka vodici listy, in/cm. Informace o délce vodici
listy obvykle naleznete na zadnim konci vodici listy.

.

Otvor pro mazani fetézu a otvor pro napinac fetézu.
Vodici lista musi byt vhodna pro pfislusny vyrobek.

C =

* Pocet zubli na fetézovém kolecku $picky listy (T).

— /4
A
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* Tloustka vodiciho ¢lanku, mm/in.

—_— | -

*  Prdmér pilniku.

Obecné informace o ostfeni fezacich ¢lanku

Nepouzivejte tupy Fetéz pily. Pokud je fetéz pily

tupy, musite vyvinout vétsi tlak k zatlaéeni vodici

listy do dfeva a zbyte¢né dochazi k nadmérnému
zatizeni motoru. S tupym Fetézem pily riskujete zkraceni
Zivotnosti fetézové pily. Pokud je fetéz pily velmi tupy,
nebudou se vytvaret piliny, ale pouze jemny prach.

Ostry fetéz pily prochazi snadno dfevem a piliny jsou
dlouhé a silné.

Rezaci zub (A) a omezovaci patka (B) spole¢né tvofi
fezaci ¢ast Fetézu pily, tzv. fezaci ¢lanek. Rozdil
vysky mezi témito dvéma body zajistuje hloubku Ffezu
(nastaveni vy$ky omezovacich zubu).

%)

A

f1 BT

Pfi ostfeni fezacich ¢lank( zohlednéte nasledujici
informace:

+  Uhel brougeni.

=7

+  Uhel britu.

O

* Poloha pilniku.

Bez spravného vybaveni neni snadné fetéz pily
spravné naostfit. Pouzivejte doporu¢ené voditko pilniku
Husqgvarna. To vam pomUze maximalizovat fezny vykon
a minimalizovat nebezpeci zpétného vrhu.

WSTRAHAZ Sila zpétného vrhu se

velmi zvySuje, pokud nebudete dodrzovat
pokyny k ostfeni.

PovsSimnéte si: informace o ostfeni fetézu pily
naleznete v ¢asti Ostren/ pilového fetézu na strani 28.

Ostieni Fezacich zubl

1. Pomoci kulatého pilniku a voditka pilniku naostrete
fezaci zuby.

-y

Povsimnéte si: viz cast Prisiusenstvi na
strani 37 s informacemi o pilniku a voditku pilniku,
které pro vas pilovy fetéz doporucuje spole¢nost
Husqvarna.

2. Prilozte fadné voditko pilniku k Fezacimu zubu. Viz
pokyny dodané s voditkem pilniku.
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3. Prejedte pilnikem z vnitini strany fezacich zubu
smérem ven. Pfi zpétném pohybu tlaéte méné.

4. Naostrete vSechny fezaci zuby na jedné strané.
5. Otocte vyrobek a naostfete zuby na druhé strané.

6. Zkontrolujte, zda je délka vS§ech fezacich zubl
stejna.

Obecné informace o nastaveni vysky
omezovacich zubi

Nastaveni vysky omezovaciho zubu (C) se zméni

po naostfeni fezaciho zubu (A). Aby bylo mozné
udrzet maximalni fezny vykon, musite naostfenim
omezovacich zub (B) docilit doporu¢eného nastaveni
vy$ky omezovacich zubu. Pokyny o nastaveni vysky
omezovacich zubl pro vas fetéz pily naleznete v casti

Cc

Prislusenstvi na strani 37.
B T

/1
VYSTRAHA: Nebezpeci zpétného
odrazu se zvySuje, jestlize je vyska
omezovacich zubU pfilis velka!

Nastaveni vySky omezovaciho zubu

Nez za¢nete nastavovat vy$ku omezovacich zubd nebo
ostfit fezaci ¢lanky, precététe si pokyny v €asti Ostren/
Fezacich zubd na strani 29s pokyny. Doporucujeme
vy$ku omezovacich zubl upravovat pfi kazdém tretim
ostfeni fetézu.

Doporu¢ujeme pouzivat nasi mérku omezovacich
zubd. Docilite tak spravné vysky omezovacich zubu
a spravného Uhlu hrany omezovacich zubu.

&

1. Pomoci plochého pilniku a mérky omezovacich
zubU upravte nastaveni vy$ky omezovacich
zubl. Pouzivejte vyhradné doporu¢enou mérku
omezovacich zubl Husqvarna. Docilite tak spravné
vy$ky omezovacich zubl a spravného Uhlu hrany
omezovacich zubt.

2. Polozte mérku omezovacich zubu na fetéz pily.

Povsimnéte si: vice informaci o pouziti mérky
omezovacich zubl naleznete na obalu.

3. Pomoci plochého pilniku zbruste horni ¢ast
omezovaciho zubu, ktera vyéniva nad mérkou
omezovacich zubu.

Sefizeni rovhobé&znosti fetézu pily

WSTRAHAZ Nespravné napnuty fetéz

pily se mdze uvolnit z vodici listy a zplsobit
vazné zranéni nebo usmrceni.

PFi pouzivani se fetéz pily prodluzuje. Proto jej

pravidelné sefizujte.

1. Uvolnéte matice liSty, které pfidrzuji kryt spojky /
brzdu fetézu. Pouzijte kombinovany kli¢.

P S

Povsimnéte si: Nektere modely maiji pouze
jednu matici listy.

2. Utahnéte matice listy co nejvice rukou.

3. Zvednéte predni ¢ast vodici listy a otocte Sroubem
napinace fetézu. Pouzijte kombinovany kli¢.

4. Napinejte fetéz pily, aby byl dostate¢né napnuty na
vodici li§té, ale zaroven se mohl snadno pohybovat.

%,
o—
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5. Dotahnéte matice vodici liSty kombinovanym kli¢em
a zaroven zvednéte predni ¢ast vodici liSty.

6. Rukou potahnéte za fetéz pily a zkontrolujte tak, ze
se volné otaci a ze neni na vodici listé provéseny.

Povsimnéte si: Polohu sroubu napinace fetézu
u vaseho vyrobku naleznete v ¢asti .

Sefizeni rovnob&Znosti fetézu pily

Povsimnéte si: pPouze pro standardni kryt spojky.

6. Rukou potahnéte za fetéz pily a zkontrolujte tak, ze
se volné otaci a Zze neni na vodici listé provéseny.

Povsimnéte si: Polohu sroubu napinace fetézu
u vaseho vyrobku naleznete v ¢asti Popis vyrobku na
strani 2.

Sefizeni napnuti fetézu pily (kryt spojky bez
potfeby naradi)

Povsimnéte si: Pouze pro kryt spojky bez potreby
naradi.

VYSTRAHA: Nespravné napnuty fetéz
pily se muze uvolnit z vodici listy a zpUsobit
vazné zranéni nebo usmrceni.

PFi pouzivani se fetéz pily prodluzuje. Proto jej
pravidelné sefizuijte.

1. Uvolnéte matice listy, které pfidrzuji kryt spojky /
brzdu fetézu. Pouzijte kli¢.

~

PovsSimnéte si: Nektere modely maji pouze
jednu matici listy.

Utahnéte matice listy co nejvice rukou.

3. Zvednéte predni ¢ast vodici listy a otocte Sroubem
napinace fetézu. Pouzijte kli¢.

4. Napinejte fetéz pily, aby byl dostate¢né napnuty na
vodici listé, ale zarover se mohl snadno pohybovat.

™

5. Dotahnéte matice vodici liSty pomoci klice a zaroven
zvednéte predni ¢ast vodici liSty.

VYSTRAHA: Nespravné napnuty fetéz
pily se muze uvolnit z vodici listy a zpUsobit
vazné zranéni nebo usmrceni.

PFi pouzivani se fetéz pily prodluzuje. Proto jej
pravidelné sefizuijte.

1. Uvolnéte knoflik.

2. Otocenim knofliku proti sméru hodinovych ruci¢ek
uvolnéte kryt spojky.
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3. Otacenim koleCka napinani fetézu doll (+) zvysite
napnuti fetézu pily. Otacenim kolecka napinani
fetézu nahoru (-) snizite napnuti fetézu pily.

Kontrola mazani pilového fetézu

1.

Spustte vyrobek a nechte jej bézet na % plynu.
PFidrzte vodici listu asi 20 cm nad povrchem svétlé
barvy.

4. Otacenim knofliku ve sméru hodinovych ruciéek
utahnete kryt spojky.

2. Pokud je mazani fetézu spravné, uvidite po 1 minuté
na povrchu jasnou olejovou ¢aru.
3. Pokud mazani fetézu nefunguje spravné,

zkontrolujte vodici listu. Viz pokyny v ¢asti Kontrola
vodici listy na strani 33. Pokud kroky udrzby
nevyresily problém, obrat'te se na autorizovany
servis.

Kontrola fetézového kolecka

Buben spojky je vybaven fetézkou, ktera je pfivafena
k bubnu spojky.

6. Rukou potahnéte za fetéz pily a zkontrolujte tak, ze
se volné otaci a Zze neni na vodici li§té provéseny.

Zkontrolujte, zda neni pevna fetézka opotrebena.
Pokud je opotfebena, obrat'te se na mistni servis
Husqvarna.

Mazani jehlového loZiska

1.

Zatazenim ochranného krytu levé ruky dozadu
deaktivujte brzdu retézu.

OdSroubujte matici vodici listy a sejméte kryt spojky.

PovsSimnéte si: Nektere modely maji pouze
jednu matici listy.

Polozte vyrobek na stabilni povrch s bubnem spojky
smérem nahoru.
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4. Namazte jehlové loZisko pomoci mazaci pistole.
Pouzijte motorovy olej nebo mazivo na loZiska
vysoké kvality.

. Zkontrolujte, zda nejsou na hrané vodici liSty otfepy.

Odstrarite otfepy pomoci pilniku.

Kontrola Zaciho ustroji

1. Zkontrolujte, zda nejsou na nytech a €lancich
praskliny a zda nejsou nyty volné. V pfipadé potfeby
provedte vyménu.

. Zkontrolujte, zda neni vodici lista opotfebena.

V pfipadé potfeby zapalovaci svi¢ku vymérite.

2. Zkontrolujte, zda se Fetéz pily snadno ohyba ve
spojich ¢lankl. Vymérite fetéz pily, pokud je pilis
tuhy.

3. Urcete, zda nejsou nyty a ¢lanky opotrebené tak, ze
porovnate fetéz pily s novym fetézem.

4. Vyménte fetéz pily, pokud je nejdelsi ¢ast fezaciho
zubu mensi nez 4 mm (0,16 palce). Vymérite také
fetéz pily, pokud jsou praskliny na fezacich zubech.

X

. Zkontrolujte, zda neni Spicka liSty drsna nebo pfili§

opotfebena.

N

Kontrola vodici liSty

1. Zkontrolujte, zda neni ucpany olejovy kanalek.
V pfipadé potfeby provedte ¢isténi.

. Zkontrolujte, zda se fetézové kolecko na Spicce listy

volné otaci a zda neni mazaci otvor v fetézovém
kolec¢ku na $picce listy ucpany. V pfipadé potreby
kolecko namazte a otvor vycistéte.

iE S

7. Denné otacejte vodici listu, aby se prodlouzil jeji

Zivotni cyklus.
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Udrzba palivové nadrze a nadrze oleje

na mazani retézu

» Pravidelné vypoustéjte a Cistéte palivovou nadrz

a nadrz oleje na mazani fetézu.

« V pfipadé potfeby ménte palivovy filtr jednou roéné

nebo Castéji.

Cistani chladiciho systému

Chladici systém brani nadmérnému zvyseni teploty

motoru. Chladici systém zahrnuje pfivod vzduchu ke

startéru a vodici desku vstupu vzduchu, zapadky na

valce.

A

zpusobuje poruchy.

VAROVANI: zneisteni v nadrzkach

Systém filtrace vzduchu

Airlnjection™ je odstfedivy systém &idténi vzduchu, ktery
odstranuje prach a necistoty jesté pfed vzduchovym
filtrem. Systém Airlnjection™ prodluzuje Zivotnost

vzduchového filtru a motoru.

setrvacniku, chladici zebra na valci, chladici kanal a kryt

1. Cistéte chladici systém kartaéem jednou tydné nebo
v pfripadé potfeby Castéji.

2. Zkontrolujte, zda neni chladici systém znecistény
nebo ucpany.

A

VAROVANI: znegistsny nebo
ucpany chladici systém muze mit za
nasledek pfehfivani vyrobku, coz mize
vést k poSkozeni vyrobku.

Odstranovani problémi

Motor nestartuje.

Casti vyrobku, které je nutné zkon-
trolovat

MoZna pficina

Akce

Zapadky startéru

Zapadky startéru jsou ucpané.

Upravte nebo vymérite zapadky star-
téru.

Ocistéte prostor okolo zapadek.

Obratte se na schvalenou servisni
dilnu.

Palivova nadrz

Nespravny typ paliva.

Vypustte palivovou nadrz a doplite
spravné palivo.

Palivova nadrz je naplnéna olejem na
mazani retézu.

Pokud jste se pokusili nastartovat vy-
robek, obrat'te se na servisniho pro-
dejce. Pokud jste se nepokusili na-
startovat vyrobek, vypustte palivovou
nadrz.
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Casti vyrobku, které je nutné zkon-
trolovat

Mozna pficina

Akce

Zapalovani, nevytvari se jiskra

Zapalovaci svicka je znecisténa nebo
mokra.

Ujistéte se, Ze je zapalovaci svicka
sucha a Cista.

Vzdalenost elektrod zapalovaci svic¢-
ky je nespravné nastavena.

Vycistéte zapalovaci svic¢ku. Zkon-
trolujte, zda je vzdalenost elektrod
vhodna pro zapalovaci svi¢ku a zda
typ zapalovaci svicky odpovida do-
poruceni.

Spravnou elektrodovou vzdalenost
naleznete v ¢asti Technické udaje na
strani 36.

Zapalovaci svicka a valec

Zapalovaci svicka je povolena.

Dotahnéte zapalovaci svicku.

Motor je zahlceny kvuli opakované-
mu startovani s plnym syti¢em po za-
zehnuti.

Odmontujte a vycistéte zapalova-

ci svicku. Polozte vyrobek na stra-
nu s otvorem pro zapalovaci svi¢-

ku smérem od vas. Zatahnéte za
rukojet’ startovaci $fury 6krat az
8krat. Namontuje zapalovaci svicku
a spust'te vyrobek. Dal$i informace
jsou uvedeny v &asti Spusténi vyrob-
ku na strani 14.

Motor startuje, ale znovu se vypina.

Casti vyrobku, které je nutné zkon-
trolovat

Mozna pricina

Akce

Palivova nadrz

Nespravny typ paliva.

Vypustte palivovou nadrz a doplite
spravné palivo.

Karburator

Volnobézné otacky nejsou spravné.

Obrat'te se na servisniho prodejce.

Vzduchovy filtr

Ucpany vzduchovy filtr.

Vycistéte nebo vymérite vzduchovy
filtr.

Palivovy filtr

Zaneseny palivovy filtr.

Vymérite palivovy filtr.

Preprava, skladovani a likvidace

Preprava a skladovani

« Pred uskladnénim a prepravou vyrobku ¢i paliva .
zkontrolujte, zda nejsou pfitomny znamky uniku
nebo vypar(. Jiskry a otevieny ohen, napfiklad
z elektrickych zatizeni nebo kotli, mohou zazehnout

pozar.

« Vzdy pouzivejte schvalené nadoby na skladovani

a prepravu paliva.

mazani fetézu. Odevzdejte palivo a olej na mazani
fetézu na prisluSném sbérném misté.

Pouzivejte kryt vodici listy, abyste predesli zranéni
nebo poskozeni vyrobku. Vazné zranéni muze
zpUsobit i fetéz pily, ktery se nepohybuje.

* Odpojte koncovku kabelu zapalovaci svicky

a aktivujte brzdu fetézu.

upevnény.

« Pred prepravou nebo dlouhodobym skladovanim
vyprazdnéte palivovou nadrz a nadrz oleje na

+ Béhem prepravy musi byt vyrobek bezpeéné
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Pfiprava vyrobku na dlouhodobé

uskladnéni

1. Pred demontazi vyrobek zastavte a nechte jej

vychladnout.

liste.

Demontujte a vyCistéte fetéz pily a drazku ve vodici

A

VAROVAN |’Z Pokud se fetéz pily

a vodici lista necisti, mohou zatuhnout
a zablokovat se.

Nasadte kryt vodici listy.

4. Vycistéte vyrobek. Viz pokyny v Easti Plan udrzby na

strani 22.

5. Provedte kompletni servis vyrobku.

Likvidace

« Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.

« Odevzdejte vSechny chemikalie, napfiklad olej nebo
palivo, v servisnim stfedisku nebo na pfislusném
sbérném miste.

« Nehodlate-li vyrobek dale pouzivat, odeSlete jej
prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklacni

stanice.

Technické udaje

Technické udaje

ky, min"! (ot/min)

44511 445e 1l |445e Il TrioBrake |450 I 450e Il
Motor
Zdvihovy objem | 45 7 45,7 45,7 50,2 50,2
valce, cm
volnobézné otac- | »5q, 57, 2500-2700 2500-2700 2500-2700 2500-2700

Max. vykon moto-
ru, dle normy ISO
7293, kW/hp za
min“" (ot/min)

2,1/2,8 pfi 9000

2,1/2,8 pfi 9000

2,1/2,8 pfi 9000

2,4/3,2 pfi 9000

2,4/3,2 pfi 9000

Systém zapalovan

Zapalovaci svic- | NGKBPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/

ka Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ
7Y [ Husqvarna 7Y [ Husqvarna 7Y [ Husqvarna 7Y [ Husqvarna 7Y [ Husqvarna
HQT-1/ Husqvar- | HQT-1/ Husqvar- | HQT-1 / Husqvar- | HQT-1 / Husqvar- | HQT-1 / Husqvar-
na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R

Elektrodova 05 05 05 05 05

vzdalenost, mm

Systém mazani a palivovy systém

Objem palivové | ¢ 45,450 0,45/450 0,45/450 0,45/450 0,45/450

nadrze, l/cm

Objem olejové | 561260 0,26/260 0,26/260 0,26/260 0,26/260

nadrze, l/lcm

Typ olejového Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Cerpadla

Hmotnost

Hmotnost, kg 49 5,1 5,2 4.9 5,1

36
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44511

445e Il

445¢ || TrioBrake

45011

450e Il

Emise hluku

Hladina akustic-
kého vykonu,
zméfena dB(A)

113

113

113

114

114

Hladina akustic-
kého vykonu, za-
ruena Ly dB
(A)

114

114

115

115

Hladiny hluku 2

Ekvivalentni hla-
dina akustického
tlaku v usich uzi-
vatele, dB(A)

103

103

103

104

104

Ekvivalentni hladiny vibraci, a pyeq 3

S fetézem pily
H25, predni/
zadni, m/s2

2,3/2,7

2,3/2,7

2,3/2,7

2,3/2,7

2,3/2,7

S fetézem pily
H30, SP33G,
predni/zadni,
m/s?

3,1/4,9

3,1/4,9

3,1/4,9

3,1/4,9

3,1/4,9

S fetézem pily
S35G, predni/
zadni, m/s?

4,1/4,5

4,1/4,5

4,1/4,5

4,1/4,5

4,1/4,5

Pilovy fetéz / vodici lista

Typ hnaciho feté-
zového kola / po-
cet zubd

Pevny fetézec/7

Pevny fetézec/7

Pevny fetézec/7

Pevny fetézec/7

Pevny fetézec/7

Rychlost pilového
fetézu pfi maxi-
malnich otackach
motoru, m/s

17,4

17,4

Prislusenstvi

Doporudené fezaci vybaveni

Modely fetézové pily Husqvarna 445 I, 445e¢ I, 445e
Il TrioBrake, 450 11, 450e Il byly dle normy EN

ISO 11681-1:2022 (Lesnické stroje — Bezpecnostni
pozadavky a zkousSeni pfenosnych fetézovych pil)

vyhodnoceny jako vysoce bezpeéné a pokud jsou
vybaveny nize uvedenymi kombinacemi vodici listy
a fetézu pily, splnuji bezpeénostni pozadavky.

1 Emise hluku do okolniho prostfedi méfené jako akusticky vykon (Lwa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.

2 Ekvivalentni hladina akustického tlaku, podle normy ISO 22868, se poéita jako Gasové vazena celkova
energie pro rizné hladiny akustického tlaku za rtznych pracovnich podminek. Typicka statisticka odchylka
pro ekvivalentni hladinu akustického tlaku je standardni odchylka 1 dB (A).

3 Ekvivalentni hladina vibraci, podle normy ISO 22867, se podita jako Gasové vazena celkova energie pro
hladiny vibraci za rtznych pracovnich podminek. Uvadéna data pro ekvivalentni hladinu vibraci maji typickou

statistickou odchylku (standardni odchylku) 1 m/s2.
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Retéz pily s nizkym zp&tnym vrhem

Retéz pily oznageny jako fetéz s nizkym zpétnym

je polomér $picky specifikovan polomérem $picky. Pro
danou délku vodici listy mdzete pouzit vodici listu

s mensim nez danym polomérem Spicky.

vrhem spliiuje pozadavek na nizky zpétny vrh uvedeny
v normé ANSI B175.1-2021.

Zpétny vrh a polomér $picky vodici listy

U list s vodicim koleckem je polomér Spicky specifikovan
pocétem zubd, napf. 10T. U list bez vodiciho kole¢ka

Vodici lita Ret&z pily

Délka, Roztet, palce | Sitka drazky, | Maximalni po- | Typ Délka, vodici | Nizky zpétny

palce/cm mm lomér $picky clanky (pocet) | vrh

13/33 0,325 1,3 10T Husqvarna 56 Ano
SP33G

15/38 64

16/40 Husqvarna 66
H30

18/45 72

20/50 80

13/33 0,325 1,5 10T Husqvarna 56 Ano
H25

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

13/33 0,325 1,5 1T Husqvarna 56 Ano
S35G

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

Vyuzitelna délka fezu je obvykle 0 2,5 cm (1 palec)
mensi nez jmenovita délka vodici listy.

doporucujeme pouzivat pfi kazdém brouseni fetézu pily.
Objednaci ¢isla dilll jsou uvedena v tabulce nize.

Pokud si nejste jisti, jakym fetézem je vaSe fetézova pila
vybavena, vyhledejte si informace na webové strance
www.husgvarna.com.

Nastroje na ostieni a uhly ostreni

Pouzivani voditka pilniku Husqvarna zajisti dosazeni
spravnych Uhld ostfeni. Voditko pilniku Husqvarna
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SP33G 4,8 mm 586 93 84-01 0,65 mm 30° 80°
H30 4,8 mm 505 69 81-08 0,65 mm 30° 85°
H25 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°

S35G 4,8 mm 587 80 91-01 0,65 mm 30° 60°
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Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodé EU

§po|eénost Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Svédsko, tel.: +46-36-146500, na svou vyhradni
odpovédnost prohlasuje, Zze vyrobek:

Popis Retézova pila pro lesni prace

Znacka Husqvarna

Typ/Model 445 11, 445¢ 11, 445¢ |l TrioBrake, 450 11, 450e Il
Identifikace Vyrobni &isla od roku 2025 a dale

je zcela ve shodé s nasledujicimi smérnicemi a predpisy

EU:
Nafizeni Popis
2006/42/ES ,0 strojnich zafizenich*
2014/30/EU ,0 elektromagnetické kompatibilité”
2000/14/ES Jykajici se emisi hluku do okolniho prostfedi®
2011/65/EU ,0 omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafize-
nich*
a ze byly pouzity nasledujici normy nebo technické
specifikace: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,
EN IEC 63000:2018, EN ISO 11681-1:2022.

Cislo certifikatu: 0404/09/2161, 0404/09/2162

Oznameny subjekt: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umead, Sweden proved|
typovou zkousku podle smérnice ES pro strojni zafizeni
(2006/42/ES), ¢l. 12, odst. 3b.

Spole¢nost SMP Svensk Maskinprovning AB rovnéz
ovéfila shodu s pfilohou V smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v ¢asti Technické
udaje na strani 36.

Huskvarna, 2025-01-31

Stefan Holmberg, feditel vyvoje spole¢nosti Husqvarna
AB

Osoba odpovédna za technickou dokumentaci
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Bevezet6

Termékleiras Rendeltetésszer(i hasznalat

A Husqvarna 445 I, 445e 11, 445e |l TrioBrake, 450 II,
450e |l lancflrészek bels6é égésii motorral miikddnek.

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy javitani tudjuk
az lgyfeleink hasznalat k6zbeni biztonsagat és
hatékonysagat. Tovabbi tajékoztatasért forduljon az
illetékes szakszervizhez.

A termék attekintése

Ez az erdészeti lancflirész erd6gazdalkodasi
munkakhoz, példaul fadéntéshez, gallyazashoz és
hosztolashoz késziilt.

Megjegyzés: A termék miikédtetésére nemzeti
jogszabalyok altali korlatozasok vonatkozhatnak.

Hengerburkolat

Uzemanyagpumpa

Inditas matrica

Be/ki kapcsold

Hatso fogantyu

Tajékoztatd és figyelmeztetd cimke
Uzemanyagtartaly

Karburator bedllitécsavarjai

O NGk ON =

9. Inditézsinér fogantyuja

10. Inditészerkezet haza

11. Lancolaj tartalya

12. Adatlap (termék- és sorozatszam)
13. Déntési irany jele

14. Ellls6 fogantyu

15. Lancfék és els6 kézvédd

16. Kipufogédob
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. Flrészlanc

. Vezet6lemez orrkereke

. Vezet6lemez

. Rénktamasz

. Lancfogo

. Lancfeszit6é csavar

. Normal tengelykapcsolo-fedél
. Jobb oldali kézvédd

. Gazadagold

. Gazadagol6 retesze

. Kezel6i kézikdnyv

. Kombinalt kulcs

. Vezetélemez burkolata

. Szerszam nélkiili tengelykapcsold-fedél (445e I,

450e 1)

. Lancfeszit6 kerék

. Gomb

. Hatso fékkar (445e Il TrioBrake)
. Vibraciés elem

A terméken talalhaté jelzések

Stop.

VIGYAZAT! Koriiltekintéen jarjon el, és
megfeleléen hasznalja a terméket. A gép
a kezeld és masok sulyos sérlilését és
halalat is okozhatja.

Olvassa el a haszndlati utasitast, és
a termék hasznalatba vétele el6tt
mindenképpen legyen tisztaban a benne

DEEIJO

foglaltakkal.

Mindig viseljen jévahagyott véddsisakot,
valamint jévahagyott hallas- és
szemvédét.

Ez a termék megfelel a vonatkoz6 EK
iranyelveknek.

el M
CHEE B N

Az EU és az Egyesiilt Kiralysag
iranyelveinek és jogszabalyainak, és
New South Wales ,Kérnyezetben
térténdé munkavégzés szabalyozasa

(zajszabalyozas), 2017” iranyelvének
megfeleld koérnyezeti zajkibocsatasi
cimke. A termék garantalt
hangteljesitményszintjére vonatkoz6
adatok megtalalhatok a Miszaki

adatok76. oldalon cim( fejezetben és
a cimkén.

| }%l Hidegindito.

Alapjarat-beallité csavar.
Magas fordulatszam tije.

Alacsony fordulatszam tije.

‘ +_EB Benzines.
w Lancolaj.
\‘Q‘y Uzemanyagpumpa.

-> Lancfék, bekapcsolva (elére). Lancfék,
O @ kikapcsolva (hatra).

&éééhhxooxx A tipustablan megtalalha-
t6 a sorozatszam. é6éé
a gyartasi év és hh pedig
a gyartasi hét.

E> A lanc mozgasiranya.

Megjegyzés: A termeken szerepls tobbi jelicimke
egyes piacok specifikus vizsgaztatasi kdvetelményeire
vonatkozik.

Euro V. kibocsatasi norma

FIGYELMEZTETES: A motor
modositasa érvényteleniti a termékre

vonatkozé eurdpai unids tipusjovahagyast.
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Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések, dvintézkedések és megjegyzések
a hasznadlati utasitas kiemelten fontos részeire hivjak fel
a figyelmet.

FIGYELMEZTETES: Akor

hasznalatos, ha a kézikdnyv utasitasainak
be nem tartasa esetén fennall a kezel6 vagy
a kozelben tartozkoddk sériilésének vagy
halalanak veszélye.

A

VIGYAZAT: Akkor hasznalatos, ha

a kézikényv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a vagyoni kar, illetve a termék
vagy a kornyezd terllet karosodasanak
veszélye.

A

Megjegyzés: Tovabbi informéciét biztosit az adott
helyzetben sziikséges tennivalokrol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

c FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

« Alancflirész elévigyazatlan vagy helytelen hasznalat
esetén veszélyes szerszam lehet, amely komoly,
s6t halalos sérliléseket is okozhat. Nagyon fontos,
hogy elolvassa és megértse e haszndlati utasitas
tartalmat.

« Atermék eredeti kivitelezésén a gyarté cég
engedélye nélkil semmilyen médositast sem szabad
végezni. Ne hasznaljon olyan terméket, amelyet
esetlegesen maédositottak, és mindig kizardlag
a termékhez ajanlott tartozékokat hasznaljon. Nem
engedélyezett modositasok és/vagy potalkatrészek
komoly sériilésekhez vagy halalos balesetekhez
vezethetnek.

* A hasznalt hangfogd/szikrafogd és szikrafogo-
rogzitéfellilet rakkelté égésitermékrészecske-
lerakddasokat tartalmazhat. A hangfogé és/vagy
szikrafogod kezelésekor kerillje az ezen anyagoknak
valo kitettséget. A hangfogéval és/vagy szikrafogéval
torténd barminem( munkavégzés el6tt tekintse meg
a kovetkez6 fejezetet: A hangfogo ellendrzéseb5.
oldalon.

« A motor kipufogégazainak, a lancolajgézdknek
és a flirészpornak a hosszas belégzése
veszélyeztetheti az egészséget.

* Atermék mikodés kdzben elektromagneses mezét
hoz létre. Ez bizonyos koriimények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra.

A sulyos vagy haldlos sériilés kockazatanak
csokkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az
orvosi implantatumot hasznalé személyek a termék
alkalmazasa el6tt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak tanacsat.

» Ajelen felhasznaldi utmutatéban szereplé
informacidk nem helyettesitik a hozzaérté szaktudast
és tapasztalatot. Ha olyan helyzetbe keril, amelyben
bizonytalannak érzi magat, alljon le a munkaval,
és kérjen utbaigazitast egy szakértétél. Vegye
fel a kapcsolatot szakszervize képviselSjével,
esetleg egy tapasztalt lancfiirész-hasznaléval. Ne
prébalkozzon olyan munkaval, amelyhez ugy véli,
nincs elegend6 szaktudasa!

Biztonsagi utasitasok az
lizemeltetéshez

FIGYELMEZTETES: A termék
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

+ Atermék haszndlatba vétele el6tt meg kell ismernie
a visszarugas hatasait, és hogy ezek hogyan
kertilhetdk el. Az utasitasokat illetéen tekintse at
a kovetkezét: Visszardgasi informaciok53. oldalon.

* Soha ne hasznaljon olyan terméket, amely hibas.

* Soha ne hasznalja a terméket, ha lathatéan
sérllt a gyujtogyertya-pipa vagy a gyujtaskabel.
Szikraképz6dés veszélye alakul ki, amely tiizet
okozhat.

» Soha ne hasznalja a terméket, ha faradt, ha alkoholt
fogyasztott, vagy ha latasat, itéléképességét vagy
mozgaskoordinacidjat befolyasold gyogyszert vett
be.

* Ne hasznalja a terméket rossz idében, példaul
sirl kédben, er6sen zuhogd esében, erds szélben,
nagy hidegben stb. A rossz idében végzett munka
faraszto, és gyakran kockazatokkal is jar, példaul
jeges talaj, elére ki nem szamithat6 délési irany stb.

* Ne inditsa be a terméket, amig nincs helyesen
felszerelve a vezetdlemez, a lanc és az 6sszes
burkolat. Az utasitasokat illetéen tekintse at
a kévetkezét: Osszeszerelés49. oldalon. Ha
a termékre nincs vezetblemez és flirészlanc
felszerelve, akkor a kuplung kilazulhat, és sulyos
sériilést okozhat.

1286 - 017 - 26.06.2025

43



Soha ne inditsa el a terméket zart térben.

A kipufogbgazok veszélyesek lehetnek.

A motorbal kijutd kipufogo fiistok forrok és szikrakat
tartalmazhatnak, amelyek tlizet okozhatnak. Soha
ne inditsa be a terméket gyulékony anyagok
kozelében!

Vizsgélja meg kornyezetét és gy6z6djon meg

réla, hogy sem ember, sem éllat nem kerilhet
kapcsolatba Onnel, illetve nem befolyasolhatja

a termék feletti uralmat.

Soha ne engedje, hogy gyermekek hasznaljak

a terméket, vagy a gép kdzelében tartozkodjanak.
Mivel a termék rugos indité/leallité kapcsoloval
van felszerelve, és enyhe mozgatassal vagy az
inditokarra kifejtett kis erével is beindithatd, bizonyos
koérdlmeények koézott kisgyermekek is elegendé erét
tudnak kifejteni a termék elinditdsahoz. Ez sulyos
személyi sérlléshez vezethet. Ezért a gyertyapipat
mindig huzza le a gyujtogyertyardl, ha nem tudja
folyamatosan feltigyelni a terméket.

Ahhoz, hogy teljes mértékben az iranyitasa alatt
tarthassa a terméket, stabilan kell allnia. Soha

ne dolgozzon létran éllva, fa tetején, illetve olyan
helyen, ahol nem stabil a talaj.

Soha ne hasznalja a terméket egy kézzel tartva.
Ezt a terméket egy kézzel tartva nem lehet
biztonsagosan iranyitani.

Mindig két kézzel tartsa a terméket. Jobb kezét
tartsa a hatsé markolaton, bal kezét az ellilsé
markolaton. Ezt a fogast kell alkalmaznia minden
felhasznalénak, jobb- és balkezeseknek egyarant.
Tartsa er6sen a fogantyut Ggy, hogy hiivelykujja
és tobbi ujja rafekudjon a fogantyura. Ez a fogas
csOkkenti a visszarugas kockazatat, és lehetévé
teszi, hogy megdrizze uralmat a termék folott. Ne
engedje el a fogantyukat!

(I —

Soha ne hasznalja a terméket vallmagassagnal
magasabban tartva.

A fan végzett munka soran kiildnleges vagasi és
munkavégzési technikakat kell alkalmazni, amelyek
szabalyait a személyi sérilés fokozott veszélye
miatt feltétlendl be kell tartani. Ne dolgozzon a fan
mindaddig, amig nem részesiilt ilyen munkalatokkal
kapcsolatos specialis szakmai felkészitésben,

a biztonsagi és egyéb maszofelszerelések
(hevederek, kdtelek, maszévasak, biztonsagi
horgok, karabinerek stb.) hasznalatara vonatkozé
oktatast is beleértve.

Soha ne kisérelje meg elkapni a leesd részeket.
Soha ne végezzen vagast a fan, mikézben csak egy
kotél segitségével van rogzitve. Mindig két régzitett
kotelet hasznaljon.

A figyelmetlenség visszarigashoz vezethet, ha

a vagoszerkezet visszarigasi zonaja véletlenul egy
aghoz, egy kozeli fahoz vagy valamilyen mas
targyhoz ér.

Ne hasznalja a terméket olyan helyzetben, ha
baleset esetén nincs lehetésége segitséget hivni.

A termék athelyezése el6tt kapcsolja ki a motort, és
rogzitse a flirészlancot a lancfékkel. Ugy hordozza

a terméket, hogy a vezetélemez és a flirészlanc
hatrafelé nézzen. A termék szallitdsahoz vagy
barmilyen tavolsagba torténé atviteléhez helyezze fel
a vezet6lemez-burkolatot vezetdlemezre.

Ha a terméket leteszi, reteszelje a flirészlancot

a lancfékkel, és gondoskodjon a termék folyamatos
feligyeletérdl. Ha barmilyen hosszl idére magara
hagyja a terméket, kapcsolja ki a motort.

Néha faforgacs szorul a tengelykapcsolé fedele ala,
és ezért a lanc elakad. Tisztitas el6tt mindig allitsa le
a motort.

1286 - 017 - 26.06.2025



* A motor zart, illetve nem megfelel6 szell6zési
helyiségben torténé jaratdsa szénmonoxid-
mérgezésbdl adodo halalhoz vezethet.

« A motor kipufogégazai forréak, és lehet bennik
szikra, mely tiizet okozhat. Ne inditsa be az
egységet zart helyiségben vagy gyulékony anyagok
kézelében.

« Alancfék rogzitéfékként hasznalhaté a termék
beinditasakor és rovid tavolsagokra valé atvitelekor.
A terméket mindig az eliilsé fogantyinal fogva
szallitsa. Ez csokkenti annak kockazatat, hogy
a flirészlanc Onnek vagy egy Onhéz kézel allo
személynek Utkdzzon.

* Az erds rezgés miatt a vérkeringési zavarokban
szenvedd személyeknél ér- vagy idegsérilések

Iéphetnek fel. Forduljon orvoshoz, ha olyan tiineteket

tapasztal, amelyek az er@s rezgés hatasara
johettek létre. Ezek a tlinetek lehetnek tdbbek
kozott: zsibbadas, érzéskiesés, bizsergés, szurd
érzés, fajdalom, erétlenség, a bér szinének vagy
felliletének megvaltozasa. A tiinetek tébbnyire az
ujjakban, a kézben vagy a csukldban jelentkeznek.
Az alacsony kuilsé hdmérséklet sulyosbithatja

a tlineteket.

* Lehetetlen a termék hasznalatakor eléforduléd
Osszes elképzelhetd helyzetet ismertetni. Mindig
megfontoltan és elérelatéan tevékenykedjen.
Kerllje az olyan helyzeteket, amelyek sajat
megitélése szerint meghaladjak a képességeit.

Ha a jelen kézikdnyv elolvasasa utan is
bizonytalannak érzi magat az Gizemeltetési
eljarasokkal kapcsolatban, a folytatas elétt kérje

ki egy szakért6é véleményét. Ha kérdései adédnak
a termék hasznalataval kapcsolatban, batran
forduljon a keresked6h6z vagy a Husqvarna-hoz.
Készséggel allunk rendelkezésére, hogy tanacsot
és segitséget nyujtsunk a termék hatékony és
biztonsagos hasznalataval kapcsolatban. Ha lehet,
végezzen el egy, a lancflirész hasznalataval
kapcsolatos tanfolyamot. Az oktatasi anyagokrol és
tanfolyamokrol a kereskedd, az erdészeti iskolak
vagy a konyvtarak tudnak tajékoztatast adni.
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Személyi védéfelszerelés

c FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

* Alegtdbb lancfiirésszel kapcsolatos baleset ugy
kovetkezik be, hogy a lanc hozzaér a kezeléhoz.
A termék mikodtetése soran jévahagyott személyi
védéfelszerelést kell hasznalni. A személyi
véddfelszerelés nem biztosit teljes védelmet
a sérlilésekkel szemben, de balesetek esetén
csOkkenti a sérllések mértékét. A megfeleld
védofelszerelést illetéen forduljon az illetékes
szakszervizhez.

* A ruhazatanak testhezallénak kell lennie,
ugyanakkor nem akadalyozhatja a mozgasban.
Rendszeresen ellendrizze a személyi
védobfelszerelés allapotat.

+ Haszndljon jévahagyott védbsisakot.

* Hasznaljon jovahagyott fulvédét. Hosszu tavon
a tartos zajartalom maradandé hallaskarosodast
okozhat.

* Areplld targyak altal okozott sériilések
kockazatanak csokkentése érdekében mindig
viseljen jovahagyott védészemiiveget vagy
-maszkot. A termék képes targyakat, példaul
faszilankokat, kisebb fadarabokat stb. nagy erével
a levegébe I6kni. Ennek az eredménye sulyos
sérllés, féleg szemsériilés lehet.

* Haszndljon flirészbiztos védelemmel ellatott
kesztydt.

* Haszndljon flirészbiztos védelemmel ellatott
nadragot.

* Hasznaljon fiirészbiztos védelemmel ellatott,
acéllemezes labujjvédds és csuszasgatlos talpu
bakancsot.

* Mindig tartson maganal elsésegélykészletet.

+ Szikraveszély. Tartson a kdzelben tlzoltd
eszkdzoket és asot az erdétiizek elkerllése
érdekében.

Biztonsagi eszkdz6k a terméken

FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

* Ne haszndlja a terméket sérlilt vagy nem
megfelel6éen mikddd biztonsagi eszkdzokkel.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkzoket.
Lasd: A termék biztonsagi eszkdzeinek
karbantartdsa és ellendrzése64. oldalon.
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* Ha a biztonsagi eszkdzok sériltek vagy
nem mikodnek megfeleléen, forduljon
a markaszervizhez: Husqvarna.

Lancfék és elsd kézvédd
A terméken lancfék talalhatd, amelynek az
a feladata, hogy visszarugas esetén ledllitsa a lancot.

A lancfék ugyan csékkenti a balesetek kockazatat,
megakadalyozni azonban csak On tudja 6ket.

A lancfék (A) vagy manualisan, bal kézzel,

vagy a tehetetlenségi kiolddmechanizmus utjan lép
mikodésbe. Nyomja elérefelé az elsé kézvédét (B)
a lancfék manualis bekapcsolasahoz.

Gazadagol6 retesze

A géazkar retesze megakadalyozza a gazkar véletlen
megnyomasat. Ha a kezét a markolat koré helyezi, és
megnyomija a gazkar reteszét (A), az felengedi a gazkart
(B). Ha elengedi a fogantyut, akkor a gazkar és annak
retesze visszaall az eredeti allasaba. Ezen funkciénak
kdszénhetéen a gazadagol6 automatikusan alapjaraton
reteszelédik.

A

3

Mozditsa hatrafelé az els6 kézvédét a lancfék
kikapcsolasahoz.

Lancfogé

A lancfogé megfogja a flirészlancot, ha elszakad

vagy leugrik a helyérél. A megfelel6 lancfeszesség és

a flrészlanc és a vezet6lemez megfeleléen végrehajtott
karbantartasa csokkenti a balesetek kockazatat.

Lancfék és hatsé6 fékkar (445e 1l TrioBrake)

c VIGYAZAT: Ne emelje fel a terméket

a hatso fékkar segitségével. Ezzel kart tehet
a termékben.

A terméken hatso fékkar talalhato, amelynek

az a feladata, hogy visszarugas esetén ledllitja

a lancflrészt. A hatso fékkar ugyan csokkenti

a balesetek kockazatat, megakadalyozni azonban csak
On tudja &ket.

A lancféket (A) a jobb kézével manualisan kapcsolhatja
be, ha a hatsé fékkart (B) felfelé nyomja.

Jobb oldali kézvédd

A jobb oldali kézvédd védelmet biztosit a hatsé
fogantyut tarté kéz szamara. A jobb oldali kézvédé
védelmet biztosit, ha a flrészlanc elszakad vagy leugrik
a helyérdl. A jobb oldali kézvédd emellett az agakkal és
gallyakkal szemben is védi a kezet.

Mozditsa hatrafelé az elsé kézvédét (C) a lancfék
kikapcsolasahoz.

Rezgéscsillapité rendszer

A rezgéscsillapité rendszer csokkenti a fogantyuk
rezgését. A rezgéscsillapitd egységek elvalasztjak
egymastol a termék férészét és a fogantyliegységet.
A rezgéscsillapité rendszer elhelyezkedésével

kapcsolatos informacidkat illetéen tekintse at
a kovetkez6t: A termék attekintése4 1. oldalon.
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Be/ki kapcsolé

A motor leallitdsahoz nyomja meg a be/ki kapcsolot.

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

FIGYELMEZTETES: A belki

kapcsol6 automatikusan visszaall inditasi
helyzetbe. A véletlen beinditas elkerilése
érdekében a termék dsszeallitasakor vagy
karbantartasakor tavolitsa el a gyertyapipat
a gyujtogyertyardl.

Kipufogédob

e FIGYELMEZTETES: A hangfogs

fordulatszamon is felforrésodik. Tlzveszély
all fenn, kuléndsen akkor, amikor a terméket
gyulékony anyagok és/vagy fust kdzelében
mukodtetik.

FIGYELMEZTETES: Hianyz6 vagy

hibas hangfogé esetén ne hasznalja

a terméket. A sérllt vagy hianyzé hangfogd
noveli a zajszintet és a tlizveszélyt.
Tartson a kdzelben t{izolté eszkozoket.
Amennyiben az adott terlileten szikrafogo
halét kell alkalmaznia, akkor ne hasznalja
a terméket szikrafogd halé nélkil vagy
szakadt szikrafogd haloval.

a mikddés kdzben/utan és alapjarati

A hangfog6 minimalisra csdkkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogdgazokat a kezeld kdzelébdl.

Meleg, szaraz éghajlatu orszagokban nagyobb az
erd6tiiz veszélye. Kbvesse a helyi szabalyozasokat és
karbantartasi utasitasokat.

FIGYELMEZTETES: A termék
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi
figyelmeztetéseket.

* Gondoskodjon b&éséges szell6ztetésrdl tankolaskor
és lizemanyag-keveréskor (kétiitemi motorok
szamara).

+ Az lzemanyag és annak gbze tlizveszélyes lehet,
és belélegezve, illetve borrel érintkezve sulyos
sérlléseket okozhat. Legyen ezért nagyon évatos,
amikor az (izemanyaggal banik, és gondoskodjon
megfeleld szell6zésrol.

* Az lzemanyag és a lancolaj kezelésekor legyen
elévigyazatos. Ne menjen nyilt lang kdzelébe, és ne
lélegezze be az lizemanyagg6zoket.

* Az Gzemanyag kdzelében ne dohanyozzon, és ne
helyezzen el forré targyakat.

+ Feltdltés el6tt kapcsolja ki a motort, és hagyja hilni
néhany percig.

* Tankolaskor a tanksapkat dvatosan nyissa ki, hogy
az esetleges tulnyomas lassan kiegyenlitédhessen.

* Tankolas utan gondosan huzza meg a tanksapkat.

+ Soha ne t6ltsdn lizemanyagot jaré6 motorba.

* Mielétt beinditana, mindig vigye el a terméket
a tankolas helyétél és forrasatél legalabb 3 méterre.

Tankolast kdvetéen van néhany szituacio, amelyben
tilos elinditani a motort:

* Ha Gzemanyag vagy lancolaj ker(ilt a termékre.
Torolje le az lzemanyagot, illetve olajat, és varja
meg, mig elparolog teljesen.

+ Ha lizemanyag keriilt Onre vagy ruhazatara. Valtson
ruhat és oblitse le azokat a testrészeket, amelyek
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kapcsolatba kerlltek az izemanyaggal. Hasznaljon
szappant és vizet.

* Ha a termékbdl szivarog az lizemanyag.
Ellenérizze rendszeresen, hogy nincs-e szivargas
az lizemanyagtartalynal, az (izemanyagtartaly
kupakjanal és az lizemanyag-vezetékeken.

Biztonsagi utasitasok
a karbantartashoz

c FIGYELMEZTETES: A terméken

végzett karbantartasi miveletek el6tt
olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A helyes vagasmélység-beallitast alkalmazza.
Kovesse az utasitasokat, és csak a javasolt
vagasmélység-beallitast hasznalja. A tual
nagyra beallitott vagasmélység-beallitas noveli
a visszacsapddas kockazatat.

T

« Kizarolag a jelen haszndlati utasitasban szerepl6
karbantartasi és szervizmunkakat végezze el.
Minden egyéb szervizelést és javitast professzionalis
szervizszemélyzettel végeztessen el.

* Rendszeresen végezze el az ebben a hasznalati
utasitdsban megadott ellenérzési, karbantartasi és
szervizmunkalatokat. A rendszeres karbantartas
megnoveli a termék élettartamat, és csokkenti
a balesetek kockazatat. Az utasitasokat illetéen
tekintse at a kévetkezoét: Bevezeté49. oldalon.

* Ha a karbantartas elvégzése utan nem felel
meg a termék a jelen hasznalati utasitasban
foglalt biztonsagi ellenérzéseknek, forduljon az
illetékes szakszervizhez. Garantaljuk a termékéhez
megfeleld, professzionalis javitast és szervizelést.

A vagobszerkezetre vonatkoz6 biztonsagi
utasitasok

Ellenérizze, hogy a flirészlanc feszessége
megfelelé-e. Ha a flirészlanc nem fekszik ra
szorosan a vezetdlemezre, akkor a flirészlanc
leugorhat a helyérdl. A nem megfelel
firészlancfeszesség a vezetélemez, a flirészlanc és
a csillagkerék fokozott kopasat okozza. Lasd az

A fiirészlanc feszességének bedllitasarz 1. oldalon
fejezetet.

FIGYELMEZTETES: A termek
hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

figyelmeztetéseket.

Rendszeresen végezzen karbantartast

a vagoszerkezeten, és tartsa megfelel6en kent
allapotban. Ha a flirészlanc nincs megfeleléen
megkenve, akkor megnd a vezetélemez,

a flrészlanc és a csillagkerék kopasanak kockazata.

» Kizarolag jovahagyott vezetélemez/flrészlanc
kombinaciokat és élezéfelszerelést hasznaljon. Az
utasitasokat illeten tekintse at a kdvetkez6t:
Tartozékok78. oldalon.

» Aflirészlanc hasznalata és karbantartasa soran
hasznaljon védékesztyit. A nem mozgo flrészlanc
is sérliléseket okozhat.

» Biztositsa a vagéfogak megfelelé6 mértékl élezését.
Kovesse az utasitasokat, és csak a javasolt
reszel6sablont hasznalja. A karosodott vagy
nem megfeleléen megélezett flirészlanc megndveli
a balesetek kockazatat.

S
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Osszeszerelés

Bevezetd
F|GYELMEZTETESZ Figyelmesen
olvassa el a biztonsagrdl szél6 fejezetet,
miel6tt 6sszeallitana a terméket.

A vezetblemez és a fiirészlanc

Osszeszerelése

Megjegyzés: Csak normal tengelykapcsolo-fedél
esetén.

1. Mozditsa el hatrafelé az els6 kézvédét a lancfék
kikapcsolasahoz.

2. Lazitsa meg a vezetbélemez anyajat, és
a tengelykapcsolo-fedelet (lancfék). Tavolitsa el
a vezet6lemez burkolatat.

Megjegyzés: Amennyiben a tengelykapcsolé
fedelének eltavolitdsa nehézségekbe Utkozik,
szoritsa meg a vezetdlemezt rogzité anyacsavart, és
kapcsolja be, majd engedje ki a lancféket. Megfelelé
kiengedés esetén kattanas hallhaté.

3. Szerelje 6ssze a vezetblemezt a vezetélemezt
régzitdé téesavarokkal. Mozditsa el a vezetélemezt
a leghatso poziciéba.

4. Szerelje fel a flrészlancot megfelelé6 médon
a csillagkerék koré, és helyezze a vezet6lemez
véjataba.

FIGYELMEZTETES:

A lancfiirész 6sszeallitasa soran mindig
viseljen véddkesztyiit.

A

5. A vagoszemek fogai a vezetbélemez felsd felén
mutassanak elrefelé.

6. lgazitsa egymashoz a vezet6lemez nyilasat
a lancfeszit6 beallité csapjaval, és szerelje fel
a tengelykapcsold fedelét.

7. Szoritsa meg kézzel a lancvezetd anyait.

8. Szoritsa meg a flrészlancot. Az utasitasokat illetéen
tekintse at a kdvetkez6t: A flrészldnc feszességének
bedllitasarz1. oldalon.

9. Szoritsa meg a vezetélemez anyajat.
A vezetblemez és a fiirészlanc

Osszeszerelése (szerszam nélkili
tengelykapcsolé-fedél)

Megjegyzés: Csak szerszam nélkiili
tengelykapcsolo-fedél esetén.

1. Mozditsa el hatrafelé az elsé kézvédét a lancfék
kikapcsolasahoz.
2. Tavolitsa el a lancfeszitd kereket és

a tengelykapcsold-fedelet (lancfék). Tavolitsa el
a vezetblemez burkolatat.
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Megjegyzés: Amennyiben a tengelykapcsold Megjegyzés: A visszaallitasi miivelet soran ne

fedelének eltavolitdsa nehézségekbe (itkozik, fogja a fékszalagot.

szoritsa meg a vezetdlemezt rogzité anyacsavart, és

kapcsolja be, majd engedie ki a lancféket. Megfelelé 1. lgazitsa a vezetSlemezen Iévé vajatokat, hogy
kiengedés esetén kattanas hallhato. illeszkedjenek a fékforgato 6sszekotéelemhez.

3. Szerelje 6ssze a vezetblemezt a vezetdlemezt
rogzitd técsavarokkal. Mozditsa el a vezetélemezt
a leghatso poziciéba.

4. Szerelje fel a flirészlancot megfelelé6 médon
a csillagkerék koré, és helyezze a vezetélemez
véjataba.

FIGYELMEZTETES:
A lancfiirész 6sszedllitdsa soran mindig

viseljen védékeszty(it.

5. A vagoszemek fogai a vezetélemez felsé felén
mutassanak elérefelé.

2. A fék visszaallitasahoz (itk6zésig forgassa el az
Osszekotot az dramutatod jarasaval egyezé iranyba.
Az els6 0sszekotdnek lefelé elforgatott pozicidban
kell lennie, amikor a lancfék ki van oldva.

6. lgazitsa egymashoz a vezetélemez nyilasat
a lancfeszitd beallitd csapjaval, és szerelje fel
a tengelykapcsolo fedelét.

7. Huzza meg enyhén a gombot.
8. Szoritsa meg a flirészlancot. Az utasitasokat
illetéen tekintse at a kovetkezét: A flirészldnc

feszességének bedllitasa (szerszam nélkdili
tengelykapcsolo-fedéel)72. oldalon.

9. Huzza meg a gombot.

A lancfék alaphelyzetbe allitasa

Amennyiben a tengelykapcsol6 fedelét véletlenil ugy
tavolitotta el, hogy a lancfék bekapcsolt helyzetben
volt, a lancféket ki kell oldani, hogy a tengelykapcsolo
fedelét a tengelykapcsold dob meghaijlitasa nélkil tudja
felszerelni.

VIGYAZAT: Alancfék rugdja feszes.
A lancfék visszaadllitdsa soran koriltekintéen

jarjon el.
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Uzemeltetés

Bevezetd

A

FIGYELMEZTETES: A termék

hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el
a biztonsagrol szol6 fejezetet.

A funkciok ellendrzése a termék
hasznalata el6tt

1.

Ellenérizze, hogy a lancfék megfeleléen mikdodik-e,
illetve sértetlen-e.

Ellenérizze, hogy a jobb oldali kézvédd sértetlen-e.

Ellenérizze, hogy a gazadagolé-retesz megfeleléen
miikodik-e, illetve sértetlen-e.

Ellenérizze, hogy a be/ki kapcsolé megfeleléen
mikodik-e, illetve sértetlen-e.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fogantyukon nincs olaj.

Ellendrizze, hogy a rezgéscsillapité rendszer
megfeleléen miikodik-e, illetve sértetlen-e.
Ellenérizze, hogy a hangfogd megfeleléen
csatlakoztatva van-e, illetve sértetlen-e.
Gy6z6djon meg arrél, hogy a termék minden
alkatrésze helyesen lett csatlakoztatva, és nem
sérilt vagy hianyzik.

Ellenérizze, hogy megfelel6en csatlakoztatva van-e
a lancfogo.

10. Ellenérizze a fiirészlanc feszességét.

Uzemanyag

A termékben kétiitem{ motor mikodik.

A

V|GYAZATZ A nem megfelel6

lizemanyag hasznalata a motor
karosodasahoz vezethet. Benzin és
kétliteml motorolaj keverékét hasznalja
lzemanyagként.

Elékevert (izemanyag

A jo teljesitmény és a motor élettartamanak

megndvelése érdekében elékevert Husqvarna

alkilizemanyagot hasznaljon. Ez az lizemanyagtipus

kevesebb a hagyomanyos lizemanyagokhoz képest

Az

kevesebb vegyszert tartalmaz, igy a kipufogd
karosanyag-kibocsatasa is mérséklédik. Az égés
utan visszamaradé anyagok mennyisége ezen
lizemanyag esetében kevesebb, ami tisztabb
allapotban tartja a motor alkotoelemeit.

lizemanyag keverése

Benzin

J6é mindségu, legfeljebb 10% etanolt (E10)
tartalmazd, 6lmozatlan benzint hasznaljon.

RON/87 AKI értéknél alacsonyabb
oktanszamu benzint. Alacsonyabb
oktanszam esetén kopogas jelentkezhet
a motorban, ami a motor karosodasat
okozhatja.

e V|GYAZATZ Ne hasznaljon 90

Kétiitem(i motorhoz val6 olaj

A legjobb eredmények és teljesitmény érdekében
hasznaljon Husqvarna kétiitem{ motorolajat.

Ha nem all rendelkezésre Husqvarna kétitemi
motorolaj, hasznaljon mas jé mindségd, léghitéses
motorokhoz készult kétitema olajat. A megfeleld
olaj kivalasztasat illetéen forduljon az illetékes
szakszervizhez.

vizhiitéses kiils6 motorokhoz valé
kétlitem{ motorolajat (mas néven
Loutboard” olajat). Soha ne hasznaljon
négyltem{ motorokhoz valé olajat.

c V|GYAZATZ Ne hasznaljon

Benzin és kétlitem{ olaj 6sszekeverése

Benzin, liter Kéttitem(i olaj,
liter
2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

A

V|GYAZATZ Kisebb mennyiségi

Uzemanyag kikeverésekor fennall

a veszélye, hogy az aprébb hibak jelentésen
befolyasoljak a keverési aranyt. A helyes
keverési arany érdekében gondosan
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mérije ki a keverékhez adagolando olaj
mennyiségét.

7. Tavolitsa el a kiomlétt izemanyagot a termékrél és
koérnyékeérdl.

8. A motor beinditasa elétt, vigye el a terméket
a tankolas helyétél és forrasatdl legalabb 3
m tavolsagra.

Megjegyzés: Ha szeretné megtudni, hogy az
Uzemanyagtartaly hol van a terméken, lasd: .

Bejaratas elvégzése

A mikddés elsé 10 éraja soran ne alkalmazzon
teljes gazt terhelés nélkil hosszabb id6én keresztiil.

A megfeleld lancolaj hasznalata

1. Toltse bele a benzin felét egy lzemanyaghoz valé,
tiszta tartalyba.

Toltse be a teljes olajmennyiséget.
Razza 0ssze az izemanyag-keveréket.
Ontse bele a benzin megmarado részét a tartalyba.

o~ N

Ovatosan razza 6ssze az lizemanyag-keveréket.

VIGYAZAT: Ne keverjen be 1 havi

adagnal tébb Gizemanyagot egyszerre.

A

Az lizemanyagtartaly feltéltése

FIGYELM EZTETESZ Biztonsaga

érdekében tartsa be az alabbi eljarast.

A

1. Allitsa le a motort, &s varja meg, amig lehil.

2. Tartsa tisztan az Uzemanyagtartaly sapkajanak
kornyékét.

c F|GYELMEZTETESZ Ne hasznaljon

faradt olajat, mert az az On és a kérnyezet
sériilését/karosodasat okozhatja. A faradt
olaj nem csupdan az olajszivattyut, hanem
a vezet6lemezben és a lancban is képes
karosodast okozni.

FIGYELMEZTETES: A firészlanc
elszakadhat, ha a vagoszerkezet kenése
nem megfeleld. A kezel6 sulyos sériilésének
és haldlanak kockazata.

FIGYELMEZTETES: Ez a termék

rendelkezik egy olyan funkciéval, amely
lehetévé teszi, hogy az lizemanyag

a lancolaj elétt fogyjon ki. A megfeleld
lancolaj hasznalata sziikséges a funkcio
helyes miikddéséhez. A lancolaj
kivalasztasakor kérje ki az illetékes
szakszerviz tanacsat.

> B

¢+

3. Razza 6ssze a tartalyt, és gy6z6djon meg rola, hogy
az Uzemanyag megfelel6en dsszekeveredett-e.

4. Lassan tavolitsa el az Uzemanyagtartaly sapkajat,
hogy kiengedje a nyomast.

5. Toltse fel az izemanyagtartalyt.

c VIGYAZAT: Ugyeljen arra, hogy

lizemanyagtartalyba. H6 hatasara az
lizemanyag kitagul.

ne toltson tul sok lzemanyagot az
6. Huzza meg 6vatosan az lizemanyagtartaly sapkajat.

« Hasznaljon Husqvarna lancolajat a maximalis
firészlanc-élettartam, valamint a kérnyezetre
kifejtett negativ hatasok megel6zése érdekében.
Amennyiben Husqvarnalancolaj nem hozzaférhetd,
hagyomanyos lancolaj hasznalatat javasoljuk.

« Olyan lancolajat hasznaljon, amely megfelel6képpen
tapad a flirészlanchoz.

* Megfelel6 viszkozitasu lancolajat hasznaljon, amely
megfelel a levegd hdmérsékletének.

c VIGYAZAT: Ha az olaj tal hig,

akkor az lzemanyag elétt fog kifogyni.
A 0 °C/32 °F alatti h6mérsékleti

* Az agjanlott vagoéeszkdzoket hasznalja. Lasd:

Tartozékok78. oldalon.

értékek esetén bizonyos lancolajak tul
sirivé valnak, ami az olajszivattyu
Osszetevbinek karosodasat okozhatja.

A lancolaj tartalyanak felt6ltése

* Vegye le a lanckend olaj tartalyanak sapkajat.
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« Toltse fel a lancolaj tartalyat lancolajjal.
« Korlltekintéen helyezze fel a sapkat.

¢

Megjegyzés: Ha meg szeretné tudni, hogy hol

talalhato a lancolajtartaly a terméken, lasd: Bevezeté41.

oldalon.

Visszarugasi informaciok

c FIGYELMEZTETES: A gép

a kezel6 és masok sulyos sériilését és

halalat okozhatja. A kockazat csdkkentése
Visszarugas csak akkor torténik, amikor a vezetélemez
visszarugasi zénaja hozzaér egy targyhoz.

érdekében ismerni kell a visszarugas okait,
valamint a megel6zésiik modjat.

A visszarugas varatlanul és nagy erével torténhet, ami

a kezel6 felé dobja a terméket.

A
R

A visszarugas mindig a vezet6lemez sikjaban torténik.
A termék altalaban a kezel6 felé mozdul el, de mas

iranyba is mozoghat. Az hatarozza meg, hogy merrefelé

torténik elmozdulas, hogy a visszarugas pillanataban
hogyan hasznaltak a terméket.

Ha kisebb a vezet6lemez cslucsanak sugara, az
csOkkenti a visszarugas erejét.

A visszarugas hatasainak csokkentése érdekében kis
visszarugasu flirészlancot hasznaljon. Ugyeljen, hogy
a visszaruigasi zéna ne érjen hozza semmihez.

A

FIGYELMEZTETES: Egyetlen
fUrészlanc sem el6ézi meg teljes mértékben
a visszarugast. Minden esetben kdvesse az
utasitasokat.

Gyakori kérdések a visszarugassal
kapcsolatban

A kezem mindig mikédésbe aktivalni fogja
a lancféket visszarugas esetén?

Nem. Sziikség van némi erére ahhoz, hogy az
ellilsé kézvédét elérenyomja. Ha nem alkalmazza
a szikséges mértékl erét, akkor eléfordulhat,
hogy a lancfék nem fog aktivalodni. Emellett két
kézzel stabilan kell tartania a termék markolatait
a munkavégzés kdzben. Ha visszarugas torténik,
akkor el6fordulhat, hogy a lancfék nem allitja le

a flirészlancot, mielétt az hozzaérne Onhoz. Emellett
van néhany olyan pozicio, amelyben a keze nem
tud hozzaérni az eliils6é kézvédbéhoz a lancfék
aktivalasahoz.

A tehetetlenségi kioldomechanizmus mindig aktivalni
fogja a lancféket visszarigas kézben?

Nem. El6szor is, a lancféknek megfeleléen kell
mikaodnie. A lancfék ellenérzésével kapcsolatos
utasitasokat illetéen tekintse at a kdvetkezét:

A lancfék ellendrzése64. oldalon. Javasoljuk,

hogy minden alkalommal végezze el a termék
hasznalata el6tt. Emellett a visszartgas erejének
elég intenzivnek kell lenni ahhoz, hogy aktivalja

a lancféket. Ha a lancfék tul érzékeny, akkor nehéz
miveletek kdzben aktivalédhat.

A lancfék mindig megvéd majd engem a sériilésektdl
visszarugas esetén?

Nem. A lancféknek megfelel6képpen kell miikédnie
ahhoz, hogy védelmet biztositson. Emellett

a lancféknek is aktivalodnia kell a visszarugas
kézben, hogy megallitsa a flirészlancot. Ha On

a vezettlemez kozelében van, akkor eléfordulhat,
hogy a lancféknek nem lesz elég ideje a flirészlanc
ledllitasara, mielétt az Onhoz ér.

A

FIGYELMEZTETES: Kizarélag On

és a megfelel6 munkavégzési technika
képes a visszarugasok megel6zésére.

A termék elinditasa

Inditas hideg motorral

A

FIGYELMEZTETES:

A sérilésveszély csokkentése érdekében
a terméke elinditasakor a lancféket be kell
huzni.

1286 - 017 - 26.06.2025

53



1. Mozditsa elére az els6 kézvédét a lancfék
bekapcsolasahoz.

2. Huzza ki, és emelje felfelé a be/ki kapcsolo6t (A)
annak szivato allasba allitasahoz.

3. Nyomja meg korilbeliil 6 alkalommal az
lzemanyagpumpat (B), amig el nem kezd
Uzemanyaggal telitédni. Az izemanyagpumpat nem
sziikséges teljes mértékben megtdlteni.

4. Tovabbi utasitasokért lasd: A termék elinditdsa 54.
olaalon.

Inditas meleg motorral

ﬁ FIGYELMEZTETES:

huazni.

A sérilésveszély csokkentése érdekében
a terméke elinditasakor a lancféket be kell
1. Mozditsa elére az elsé kézvédét a lancfék
bekapcsolasahoz.

~

2. Huzza ki, és emelje felfelé a be/ki kapcsoloét (A)
annak szivato allasba allitasahoz.

o &

Nyomja meg korilbelil 6 alkalommal az
lizemanyagpumpat (B), amig el nem kezd
lizemanyaggal telitédni. Az lizemanyagpumpat nem
szikséges teljes mértékben megtdlteni.

Nyomija le a be/ki kapcsolét (C).

. Tovabbi utasitasokeért lasd: A termék elinditdsa 54.

oldalon.

A termék elinditasa

A

FIGYELMEZTETES: A iabait

mindenképpen tartsa stabil allasban
a termék beinditasakor.

A

FIGYELMEZTETES: Ha

a flrészlanc alapjarati fordulatszamon forog,
forduljon az illetékes szakszervizhez, és ne
hasznalja a terméket.

1.
2.
3.

4.

5.

Helyezze a terméket a talajra.
Helyezze a bal kezét az ellilsé fogantyura.

Helyezze jobb labfejét a hatsé fogantyun talalhaté
labtartéba.

Huzza meg lassan az inditdkételet jobb kézzel, amig
ellenallast nem érez.

A

Huzza meg gyorsan erébdl az inditézsinor
fogantyujat.

FIGYELMEZTETES: Ne tekerie

a berantokételet a keze koré.

VIGYAZAT: Ne hizza ki teliesen
az inditdzsinort, és ne engedie el

a berantokotél fogantyujat. Ezzel kart
tehet a termékben.

A

a) Ha a terméket hideg motor mellett inditja be,
akkor addig hizza az inditokoétél fogantyujat,
amig a motor be nem indul.

Megjegyzés: A motor beindulasat p6fogd
hang jelzi.
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b) Kapcsolja ki a hideginditot.

Huzza meg az inditézsinor fogantyujat, amig a motor
be nem indul.

Gyorsan engedije fel a gazadagolo reteszét, és
gy6z8djon meg arrol, hogy a termék visszaallt
alapjaratba.

* Atold iranyu vagas az, amikor a vezetélemez felsé
részével végez vagast. Ekkor a flirészlanc a kezeld
iranyaba tolja el a terméket.

8. Mozditsa el hatrafelé az els6é kézvédét a lancfék

kikapcsolasahoz.

-,

9. Haszndlja a terméket.

A termék leadllitasa

1.

A motor ledllitdsahoz nyomja meg a ki/bekapcsolét.

FIGYELMEZTETES: Ha
a lancflrész elakad a térzsben, a termék

On felé nyomodhat. Tartsa szorosan

a terméket, és lgyeljen arra, hogy

a vezetblemez visszarugasi zénaja ne
érjen hozza a fahoz, ezaltal visszarugast
okozva.

T

Huzé irdnyu vagas és tol6 iranyd vagas
A terméket 2 kiilénb6z6 pozicidban hasznalhatja fa
vagasara.

A huzé iranyu vagas az, amikor a vezetélemez
also részével végez vagast. A flirészlanc athalad
a fan a vagas soran. Ebben a poziciéban jobban
iranyithaté a termék és a visszarugasi zéna
pozicidja.

7/ @'

z

Vagasi technika alkalmazasa

c FIGYELMEZTETES: A vagas
koézben teljes fordulatszamot alkalmazzon,

majd az egyes vagasok utan hagyja
alapjaraton jarni a terméket.

VIGYAZAT: A motor karosodhat akkor,
ha tul hosszu ideig jaratjak terhelés nélkul

maximalis fordulatszamon.

1. Helyezze a torzset flrészallvanyra vagy bakra.
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FIGYELMEZTETES: Ne vagjon
rakasban |évé torzseket. Ez noveli

a visszarugas kockazatat, és sulyos
sérllést vagy halalt okozhat.

A

2. Tavolitsa el a levagott darabokat a munkateriletrél.

Torzs vagasa az egyik végén torténé
alatamasztassal

c F|GYELMEZTETESZ Ugyelien arra,

hogy a torzs ne torjon el vagas kdzben.
Tartsa be az alabbi utasitasokat.

e FIGYELMEZTETES:

darabok ndvelik a visszarigas veszélyét,
és fenndll a veszélye annak is, hogy On
elvesziti az egyensulyat.

A munkaterileten maradé levagott
A rénktdmasz hasznalata
Nyomja a rénktamaszt a fatérzsbe.
2. Adjon teljes gazt, és forditsa el a terméket.
Tartsa a ronktdmaszt a fatdrzzsel szemben. Ezzel

az eljarassal konnyebben kifejthet6 a fatorzs
elvagasahoz sziikséges erd.

Térzs vagéasa a talajon

1. AtOrzs vagasat huzé iranyl vagassal végezze
el. Dolgozzon teljes fordulatszamon, de legyen
felkészlilve a hirtelen balesetekre.

FIGYELMEZTETES:
Gondoskodjon réla, hogy a vagas
befejezésekor a flirészlanc ne érhessen
a talajhoz.

2. Vagja be a torzset kb. a %4-aig, majd alljon meg.
Forditsa el a torzset, és végezzen vagast a masik
oldalarol.

1. Ejtsen bevagast told iranyu vagassal kb. a torzs V-
aig.

2. Vagja at a térzset hiz6 iranyu vagassal, amig a két
bevagas egybe nem ér.

Toérzs vagasa mindkét végén térténd
alatdmasztassal

e FIGYELMEZTETES: Ugyelien arra,

hogy vagas kozben a fiirészlanc ne
akadhasson el a torzsben. Tartsa be az
alabbi utasitasokat.

1. Ejtsen bevagast huzo iranyu vagassal kb. a térzs
Ya-aig.

2. Vagja at a térzs fennmarado részét told iranyd
vagassal a vagas befejezéséhez.
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FIGYELMEZTETES: Ha

a flrészlanc elakad a térzsben, allitsa le
a motort. Emelérud segitségével nyissa
szét a vagast, és tavolitsa el a terméket.
Ne prébalja kézzel kihGzni a terméket. Ez
sérulésekhez vezethet, amikor a termék
hirtelen kiszabadul.

A

Gallyazasi technika alkalmazasa

Megjegyzés: vastagabb agakhoz alkalmazza
a vagasi technikat. Lasd az Vdgds/ technika
alkalmazdsab5. oldalon fejezetet.

FIGYELMEZTETES: A gallyazasi

technika alkalmazasa esetén igen nagy
a balesetek kockazata. A visszarugas
megelézésével kapcsolatos utasitasokat
illetéen tekintse at a kovetkez6t:
Visszardgasi informaciok53. oldalon.

A
A

FIGYELMEZTETES: Egyenkeént

vagja le az agakat. A kisebb gallyak
eltavolitasakor korultekintéen jarjon el,

és ne vagjon le egyszerre elagazé
agakat vagy sok kisebb gallyat. A kisebb
gallyak beleakadhatnak a flirészlancba,
és akadalyozhatjak a termék biztonsagos
mikodtetését.

Megjegyzés: Szilkség esetén darabonként vagja le
a gallyakat.

1. Tavolitsa el a torzs jobb oldalan Iévé gallyakat.

a) Tartsa a vezetdlemezt a térzs jobb oldalan,
a géptestet pedig tartsa szorosan a térzs mellett.

b) Vélassza ki az alkalmas vagasi technikat a térzs
feszitettségének megfeleléen.

FIGYELMEZTETES: Ha

nem biztos abban, hogy teljes
meértékben tisztdban van az agvagasi
mvelettel, a folytatas el6tt kérje ki
egy professziondlis lancfiirészkezeld
tanacsat.

2. Tavolitsa el a torzs tetejénél 1évo gallyakat.

a) Tartsa a terméket a torzson, és engedje, hogy
a vezetblemez végighaladjon a térzs mentén.

b) Tolé iranyd vagast alkalmazzon.

3. Tavolitsa el a térzs bal oldalan 1évé gallyakat.
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a) Vélassza ki az alkalmas vagasi technikat a térzs 2. Gondoskodjon arrdl, hogy a veszélyzénaban senki
feszitettségének megfelelben. ne tartézkodjon sem a fadéntés elétt, sem akodzben.

A faddlés iranyanak kiszamitasa
1. Vizsgalja meg, hogy mely irdnyban sziikséges
kidéInie a fanak. Az a cél, hogy olyan poziciéban

déljon ki, amelyben koénny( elvégezni a térzs
gallyazasat és vagasat. Emellett az is fontos, hogy

c F|GYELMEZTETESZ Ha stabilon alljon a labain, és biztonsagosan tudjon

nem biztos abban, hogy teljes mozogni.

meértékben tisztaban van az agvagasi Lo,
mvelettel, a folytatas el6tt kérje ki FIGYELMEZTETES:

egy professzionalis lancflirészkezel Amennyiben a fa természetes iranyba
tanacsat. valo kidontése veszélyt jelent vagy nem
lehetséges, a fat egy masik iranyba

A feszitett allapotban Iévd agak vagasaval kapcsolatos déntse ki.

utasitasokat illetéen tekintse at a kdvetkezét: Feszitett
dllapotban IéVé fak és dgak vdgdsa61. oldalon.

2. Vizsgalja meg a fa természetes délésiranyat. Példaul
a fa d6lése és gorblilete, a szélirany, az agak

A fadontési technika alkalmazasa elhelyezkedése és a hé is befolyassal van ere.
— 3. Vizsgalja meg, hogy vannak-e a kdzelben
FIGYELMEZTETES: Fa akadalyok, pl. masik fak, elektromos vezetékek, utak
kidontéséhez bizonyos tapasztalattal kell és/vagy eplletek.
rendelkeznie. Amennyiben lehetséges, 4. Vizsgalja meg, hogy lathatdéak-e karosodas vagy
vegyen részt egy lancfiirészkezeléssel rothadas jelei a fa tovén.
kapcsolatos képzésen. Tovabbi fontos —
tudnivalékért forduljon egy tapasztalt FIGYELMEZTETES: Haafa
kezel6hoz. tovénél rothadas van jelen, akkor fennall
a kockazata, hogy a fa mar a vagas
Biztonsagos tavolsag tartasa befejezése eléitt kidol.
1. Ugyeljen arra, hogy a kdzelében lévé személyek 5. Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a fanak nincsenek
legalabb 2 1/2 fa hosszusaganak megfeleld karosodott vagy elhalt 4gai, amelyek a délés kbzben
biztonsagos tavolsagot tartsanak. letérhetnek, és meguthetik Ont.
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6. Ne engedje, hogy a fa egy masik, még allé
fara déljon. Egy fennakadé fat elmozditani nagyon
veszélyes, és igen nagy a balesetek kockazata.
Lasd az Fennakadt fa kiszabaditdsa61. oldalon
fejezetet.

FIGYELMEZTETES: A kiitikus

dontévagasi miveletek soran azonnal
vegye le a hallasvédelmi eszkodzt,
amikor befejezi a flirészelést. Nagyon
fontos, hogy képes legyen a hangok és
figyelmeztet6 jelek meghallasara.

A

A torzs letisztitasa és a visszavonulasi ttvonal
el6készitése

Végja le a vallmagassagban és az alatt talalhaté agakat.

1. Alkalmazzon huz¢ iranyu vagast a torzs tetejétdl az
alja felé. Ugyeljen arra, hogy a fa On és a termék
kozott helyezkedjen el.

2. Tavolitson el minden aljnévényzetet a fa kordli
tertletrdl. Tavolitson el minden levagott anyagot
a munkateriletrdl.

3. Ellendrizze a teriiletet, hogy nincsenek-e rajta
akadalyok, pl. sziklak, agak és godrok.
Akadalymentes visszavonulasi Utvonalra van
sziikség, amikor a fa déIni kezd. A visszavonulasi
utvonalnak kb. 135 fokos szdgben kell
elhelyezkednie a dontési iranyhoz viszonyitva.

1. A kockazati zona
2. A visszavonulasi utvonal
3. Adolés iranya

Fak kivagasa

A Husqvarna azt javasolja, hogy a fa kivagasakor
alakitsa ki a dontéhajkokat, majd alkalmazza

a biztonsagi sarok madszert. A biztonsagi sarok
maddszer lehetbvé teszi a megfelel térési léc
kialakitasat és a délés iranyanak meghatarozasat.

c FIGYELMEZTETES: Ne vagjon ki

hosszanak tébb mint kétszerese. Ehhez
a mivelethez specidlis képzés elvégzése
szlikséges.

olyan fat, amelynek atméréje a vezetélemez
A torési léc

A fakivagas legfontosabb miivelete a megfeleld torési
léc kialakitasa. A megfeleld torési léc kialakitasaval
meghatarozhatja a délés iranyat, és biztosithatja

a fakivagasi mivelet biztonsagossagat.

A torési léc vastagsaganak a fa atméréjének legalabb
10%-4t kell kitennie.

léc nem megfeleld vagy tul vékony, Onnek
nem lesz kihatasa a délés iranyara.

c FIGYELMEZTETES: Ha a térési
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A dontéhajkok kialakitasa

1. A dontéhajkokat a fa atméréjének Ya-éig kell
bevagni. A fels6 és az als6 dontéhajknak 45°-70°-os
szoget kell bezarnia.

=

1. Ha az alkalmazhaté vagashossz nagyobb, mint a fa
atmérdje, kovesse az alabbi Iépéseket (a-d).

a

Ejtsen egyenes iranyl szurévagast a fatérzsben
a torési léc szélességének kialakitasahoz.

a) Alakitsa ki a fels6 dontéhajkot. Igazitsa hozza
a termék dontévagasi jelzését (1) a fa dontési
iranyahoz (2). Maradjon a termék mogétt, a fa
Ontél balra helyezkedjen el. Hiz6 iranyu vagast
végezzen.

b) Alakitsa ki az als6 dénthajkot. Ugyeljen arra,
hogy az alsé déntéhajk végpontja ugyanannal
a pontnal legyen, mint a felsé déntéhajk vége.

=

b) Végezzen huzé iranyu vagast, mig csak a torzs
Ys-a marad hatra.
c) Huzza hatra a vezetélemezt 5-10 cm-rel.

d) Vagja at a térzs fennmarado részét az 5-10 cm
széles biztonsagi sarok kialakitasahoz.

e

2. Ugyeljen arra, hogy az alsé déntéhajk vizszintes
legyen, és 90°-os szdget zarjon be a dblési irannyal.

A biztonsagi sarok médszer alkalmazasa

A dontévagast valamivel a dontéhajk folott kell bevagni.

||<—

—]

2. Ha az alkalmazhato vagashossz kisebb, mint a fa
atmérdje, kdvesse az alabbi |épéseket (a-d).
a) Ejtsen egyenes iranyu szurévagast a fatdrzsben.
A szUrévagasnak meg kell haladnia a fa
atmérodjének 3/5-ét.
Vagja at a térzs fennmarado részét hizé iranyu
vagassal.

b

FIGYELMEZTETES: Legyen

dvatos a vezetélemez cslcsaval val6 vagas
soran. A trzson végzett szarévagas soran
a vagast a vezetélemez cslicsanak als6
részével kezdje.

c) Ejtsen egyenes vagast a torzson a fa masik
oldalarol a térési léc kialakitasahoz.

A biztonsagi sarok kialakitasahoz végezzen told
irdnyu vagast, mig csak a torzs ¥s-a marad hatra.

3@
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3. Helyezzen hatulrél egy dontééket a vagasba.

4. Vagja le a sarkot a fa kidontéséhez.

Megjegyzés: Ha ez nem térténik meg,
Utdgesse a dontééket, amig a fa ki nem dél.

5. Amikor a fa déIni kezd, menjen tavolabb a fatél
a visszavonulasi Utvonalon. Legalabb 5 m-re
tavolodjon el a fatol.

Fennakadt fa kiszabaditasa

FIGYELMEZTETES: A fennakadt
fakat nagyon veszélyes elmozditani, és

nagy a baleset kockazata. Maradjon
a veszélyzénan kiviil, és ne prébaljon meg
fennakadt fat kivagni.

A legbiztonsagosabb eljaras az, ha a kdvetkez6 csorlék
egyikét alkalmazza:

« Traktorra szerelt

slo

¢ Hordozhato

Feszitett dllapotban 1évé fak és agak vagasa

1. Allapitsa meg, hogy a fa vagy ag mely része van
feszitett allapotban.

2. Allapitsa meg, hogy mely ponton maximalis
a feszliltség.

¥
7 \;\s\)\ k\&ﬁ/
Z /4(«/ '

3. Allapitsa meg, hogy mi lenne a fesziiltség
megszlntetésének legbiztonsagosabb madja.

Megjegyzés: Bizonyos helyzetekben az az
egyetlen biztonsagos eljaras, ha csorlét hasznal,
nem pedig a terméket.

4. Olyan poziciot valasszon, amelyben nem titheti meg
Ont a fa vagy egy ag a fesziltség megsziinésekor.

5. Ejtsen egy vagy tobb megfelel6 mélységli vagast
a feszliltség csokkentése érdekében. A térési ponton
vagy ahhoz kézel ejtsen vagasokat. Ugyeljen arra,
hogy a fa vagy ag a térési ponton torjon el.

FIGYELMEZTETES: Ne

flrészeljen at telijesen egy feszitett

A allapotban levé fat vagy agat.

FIGYELMEZTETES: Nagyon

korlltekinten jarjon el, ha fesziild fat
vag. Fennall a kockazata, hogy a fa
gyorsan mozogni kezd a vagas el6tt
vagy utan. Sulyos sériilés torténhet, ha
nem megfelel6 pozicidban van, vagy
helytelenll ejti meg a vagast.
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6. Ha muszaj atvagnia egy fat/agat, 2-3 vagast
ejtsen, egymastdl 1 hiivelyk tavolsagra, 2 hiivelyk
mélységben.

1.

Fedje le a leveg6bedmld nyilas egy részét az
inditoszerkezeten. Ez ndveli a motor hémérsékletét.

A -5 °C/23 °F alatti hémérséklethez vagy havas
koérulményekhez egy téli takardlap all rendelkezésre.
Szerelje fel a téli takarolapot az inditdészerkezet
hazara. A téli takarolap csokkenti a hideg levegé
bearamlasat, illetve megakadalyozza, hogy ho
keriljon a porlasztotérbe.

7. Ezt kdvetden vagjon mélyebbre a faban, amig
a fa/ag meg nem hajlik, és meg nem sziinik
a fesziiltség.

8. A feszlltség megsziinése utan a hajlassal ellentétes
oldalon ejtsen vagast a faban/agban.

A termék hideg id6ben torténd
hasznalata

Megjegyzés: A téli takardlap kiegészitéként
kaphato.

viszonyok esetén mikddési problémak
Iéphetnek fel. Fennall a kockazata, hogy

a motorhémérséklet tulsagosan lecsdkken,
illetve jég képzddik a levegbsziirén és

a karburatoron.

c VIGYAZAT: Havas és hideg idéjarasi

VIGYAZAT: Ha a hémérséklet
-5 °C/23 °F folé emelkedik,

tavolitsa el a téli takardlapot. Tul
magas motorhémérséklet és a motor
karosodasanak veszélye all fenn.

A

Karbantartas

Bevezetd

c FIGYELMEZTETES: A termék

a biztonsaggal foglalkoz6 fejezetet.

karbantartasa el6tt olvassa el és értelmezze
Karbantartasi terv

Napi karbantartas

Heti karbantartas

Havi karbantartas

Tisztitsa meg a termék kiils6 alkatré-
szeit, és Ugyeljen arra, hogy ne ma-
radjon olaj a fogantyukon. lon.

Tisztitsa ki a hiitérendszert. Lasd:
A hiitérendszer kitisztitasa74. olda-

Ellenérizze a fékszalagot. Lasd:
A fékszalag ellendrzése64. oldalon.

Ellenérizze a gazadagolét és a gaza-
dagol6 reteszét. Lasd: A gdzadagolo
6s a gdazadagolo reteszének ellenor-
zéseb4. oldalon.

Ellenérizze az inditbegységet, az in-
ditézsinort és a visszahuzorugot.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ten-
gelykapcsolé kézepe, a tengelykap-
csol6 dob és a tengelykapcsolo rugd
nem kopott vagy sérilt.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a rezgés-
csillapitd egységek nem sériltek-e.
sa73. oldalon.

Kenje meg a tligdrgés csapagyat.
Lasd: A tlgdrgds csapdgy olajoza-

Tisztitsa meg a gyujtogyertyat. Lasd:
A gydjtogyertya ellenérzése68. ol-
aalon.
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Napi karbantartas

Heti karbantartas

Havi karbantartas

Tisztitsa meg és ellendrizze a lancfé-
ket. Lasd: A /dncfék ellenbrzése64.
oldalon.

Tavolitsa el az esetlegesen kiala-
kult sorjakat a vezetlemez széleirdl.
Lasd: A vezetdlemez ellenbrzése73.
oldalon.

Tisztitsa le a karburator kilsé alkat-
részeit.

Ellenérizze a lancfogét. Lasd: A /dnc-
fogo ellendrzése65. oldalon.

Tisztitsa meg, vagy cserélje ki

a hangtompitd szikrafogé halojat.
Lasd: A hangfogo ellendrzéseb5. ol-
dalon.

Ellenérizze az izemanyagsz(irét és
az Uzemanyag-vezetéket. Ha szik-
séges, cserélje ki.

Forditsa meg a vezetélemezt, ellen-
6rizze a kendjaratot, és tisztitsa meg
a vezetblemez vajatat. Lasd: A veze-
télemez ellendrzése73. oldalon.

Tisztitsa meg a karburator kérnyékét.

Ellenérizze az 0sszes kabelt és csat-
lakozét.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezet6-
lemezre és a flirészlancra elegendd
olaj jut.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a l1ég-
szlrét. Lasd: A levegdsziiré megtisz-
titasab8. oldalon.

Uritse ki a benzintartalyt.

Végezze el a flirészlanc ellendrzé-
sét. Lasd: A vdgdszerkezet ellendr-
zése73. oldalon.

Tisztitsa meg a hengerbordak kozotti
részeket.

Uritse ki az olajtartalyt.

Elezze meg a flirészlancot, és ellen-
Orizze a feszességét. Lasd: A firész-
lanc élezéseb8. oldalon.

Ellenérizze a lanc csillagkerekét.
Lasd: A homlokidanckerék ellendrzé-
se73. oldalon.

Tisztitsa meg az indité levegébedmld
nyilasat.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az anya-
csavarok és a csavarok szorosan
meg vannak-e huzva.

Ellenérizze a leallitékapcsolot. Lasd:
A be/ki kapcsolo ellenbrzése65. ol-
dalon.

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e
lizemanyag a motorbdl, a tartalybdl
vagy az lizemanyag-vezetékekbdl.

Gy6z8djon meg arrol, hogy alapjara-
ton m(ikddé motor mellett a fiirész-
lanc nem forog.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jobb ol-
dali kézvédd nem sériilt-e.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hang-
fogd megfeleléen van-e csatlakoztat-
va, nincsenek-e rajta karosodasok,
és a hangfog6 egyetlen alkatrésze
sem hianyzik.
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A termék biztonsagi eszkdzeinek
karbantartasa és ellenérzése

A fékszalag ellenGrzése

1. Kefe hasznalataval tavolitsa el az 6sszes flirészport,
gyantat és szennyezédést a lancfékrél és
a tengelykapcsolo dobrol. A szennyezédések és

2. Ellenérizze a fékszalagot. A fékszalagnak
a legvékonyabb pontjan minimum 0,6 mm/0,024
hiivelyk vastagnak kell lennie.

Ellendrizze az els6 kézvéd6t és a lancfék

miikédését.

1. Ugyeljen ra, hogy az eliilsé kézvédén ne
keletkezzen sériilés, példaul repedés.

2. Ellenérizze, hogy szabadon mozog-e az ellilsé
kézvédd, és hogy biztonsagos moédon csatlakozik-e
a tengelykapcsolo burkolatahoz.

5. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lancfék aktivaladik,
amint a vezetdlemez cslicsa hozzaér a tuskohoz.

A lancfék ellenbrzése

1. Inditsa be a terméket. Lasd: A fermék elinditdsab3.
oldalon az utasitasokeért.

c FIGYELMEZTETES:

Gondoskodjon arrdl, hogy a flirészlanc
2. Tartsa erésen a terméket.

se a talajhoz, se egyéb targyakhoz ne
érjen hozza.

3. Adjon teljes gazt, és a bal csuklojat dontse elére
az elsd kézvédd iranyaba a lancfék aktivalasahoz.
A flrészlancnak azonnal meg kell allnia.

4. Engedje el a teljes gazt.

A

FIGYELMEZTETES: Az eiss

fogantyut k6zben ne engedje el.

3. Tartsa a terméket két kézzel egy tusko vagy
valamilyen egyéb stabil fellilet folé.

FIGYELMEZTETES: A motort

le kell allitani.

A

A gézadagol6 és a gazadagol6 reteszének
ellendrzése
1. Gy6z46djon meg arrol, hogy a gazadagolo és
a retesze akadalymentesen mozog, a visszatérité
rug6 pedig megfeleléen mikodik.

4. Engedje el az elils6 fogantyut, és hagyja, hogy
a vezetblemez csucsa a tuskdra essen.

2. Nyomja le a gazadagolo reteszét, és gy6z6djon
meg arrél, hogy a felengedése utan visszatér
alaphelyzetbe.

‘\\'
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3. Ellendrizze, hogy a reteszt elengedve a gazadagolo

alapjarati pozicioban reteszel6dik-e.

A be/ki kapcsolot allitsa STOP allasba. A motornak
ekkor le kell allnia.

4. Inditsa be a terméket, és adjon teljes gazt.

5. Engedje el a kapcsologombot, és gy6z6djéon meg
arrol, hogy a lanc megall és nyugalomban marad.

A

is kérbejar, akkor forduljon az illetékes
szakszervizhez.

FIGYELMEZTETES: Ha a lanc

alapjarati helyzetben 1évé gazadagoldval

A lancfog6 ellendrzése
1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a lancfogdé nem sériilt.

2. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a lancfogé stabil, és
illeszkedik a termék testéhez.

A hangfog6 ellendrzése

A

FIGYELMEZTETES: A hasznalt
hangfogé/szikrafog6 és szikrafogo-
rogzitéfelllet fellletei rakkeltd égésitermék-
részecske lerakédasokat tartalmazhatnak.
Annak érdekében, hogy a szikrafogd
tisztitasakor és/vagy szervizelésekor
elkerllje az ilyen részecskék bérrel valo
érintkezését vagy belélegzését, tartsa be az
alabbi ovintézkedéseket:

« viseljen kesztydt;

« atisztitast és/vagy szervizelést jol
szell6z6 helyen végezze;

* ne hasznaljon sritett leveg6t
a szikrafogo halé tisztitasahoz;

« a szikrafogo tisztitasakor hasznaljon
acélsortéji kefét, és a dorzsold
mozdulatokat a testével ellentétes
irdnyban végezze.

A jobboldali kézvédd ellendrzése

« Ugyelien ra, hogy a jobb oldali kézvédén ne
keletkezzen sériilés, példaul repedés.

A rezgéscsillapité rendszer ellenérzése

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy nincsenek repedések
vagy eldeformalodas a rezgéscsillapité rendszer
egységein.

2. Ellenérizze, hogy a rezgéscsillapité egységek
megfeleléen kapcsolddnak-e a motortesthez és
a fogantyukhoz.

A rezgéscsillapité rendszer elhelyezkedésével
kapcsolatos informacidkat illetéen tekintse at
a kovetkez6t: .

A be/ki kapcsol6 ellenérzése

1. Inditsa be a motort.

A

FIGYELMEZTETES: Ha

a hangfogo6 szikrafogé haloja hianyzik vagy
nem mikddik megfeleléen, ne hasznalja

a terméket.

1.

Ellenérizze a hangfogé épségét.

Q FIGYELMEZTETES: Hianyzo

vagy hibas hangfogé esetén ne
hasznalja a terméket. A sériilt vagy
hianyz6 hangfogé néveli a zajszintet és
a tlizveszélyt. Juttassa vissza a terméket
egy Husqgvarna markakeresked6hoz/
szervizallomashoz, ha a hangfogé sériilt.
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2. Ellenérizze, hogy a hangfogé megfeleléen
csatlakozik-e a termékhez.

Megjegyzés: Ne tavolitsa el a hangfogét
a termékrol.

3. Ha terméke specialis szikrafogé haléval is
rendelkezik, hetente tisztitsa meg a halét.

4. Ha a szikrafogd halé megsériilt, cserélje ki.

VIGYAZAT: Ha a szikrafog6 halo
eltdmaédott, a termék tllmelegszik, ez pedig

a henger és a dugattyu karosodasat
eredményezi.

Az alapjarati fordulatszam csavarjanak
(T) bedllitdsa
A karburator alapvetd beallitasait elvégzik a gyarban.

Az alapjarati fordulatszamot beallithatja, de tovabbi
beallitasokért forduljon a hivatalos szakszervizhez.

Allitsa be az alapjarati fordulatszamot annak érdekében,

hogy a motor alkatrészei megfelel6 kenést kapjanak
a bejaratas alatt. Allitsa be az alapjarati fordulatszamot
az ajanlott értékre. Lasd: Miszaki adatok76. oldalon.

VIGYAZAT: Ha a fiirészlanc alapjarati
fordulatszamon forog, forditsa el az

alapjarati fordulatszam csavarjat az
éramutato jarasaval ellentétes iranyban,
amig a flrészlanc le nem all.

1. Inditsa be a terméket.

2. Forditsa el az alapjarat-beallité csavart az 6ramutatd
jarasaval megegyez6 iranyban, amig a flirészlanc
forogni nem kezd.

3. Forditsa el az alapjarat-beallité csavart az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyban, amig a flrészlanc le
nem all.

Megjegyzés: Az alapjarati fordulatszam akkor van
helyesen bedllitva, ha a motor minden helyzetben
megfeleléen jar. Az alapjarati fordulatszam és

a flrészlanc forgasahoz szikséges fordulatszam kozott
biztonsagos kilénbségnek kell lennie.

FIGYELMEZTETES: Haaz
alapjarat-beallitd csavar elforditasakor

a flrészlanc nem all le, forduljon

a szakszervizhez. Addig ne hasznalja
a terméket, amig az nincs megfeleléen
beallitva.

A karburator helyes bedllitdsanak

ellendrzése

*  Gyb6zbdjon meg arrol, hogy a termék gyorsulasi
teljesitménye megfeleld.

*  Gyb6z6djon meg arrél, hogy a termék képes teljes
gazon mukodni.

*  Gy6z8djdon meg arrdl, hogy a flrészlanc alapjarati
fordulatszamon nem forog.

* Ha a terméket nem egyszerii beinditani, vagy kisebb
a gyorsulasi teljesitménye, végezze el az alacsony
és a magas fordulatszam tljének beallitasat.

A VIGYAZAT: A nem megfeleis
beallitasok kart tehetnek a motorban.

Hibas vagy elhasznalt indit6zsinor

cseréje

1. Lazitsa meg az inditdszerkezet burkolatanak
csavarjait
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Tavolitsa el az inditészerkezet burkolatat.

11. K&ssOn szoros csomoét az inditokotél végére.

.
>
jg@

Huzza ki az inditékdtelet korilbellil 30 cm/12 huvelyk
tavolsagra, és helyezze a zsinortarcsan lévé vajatba.

Engedje a tarcsat lassan visszafelé forogni, hogy
a visszahUzo6rugd kioldddjon.

10.

Tavolitsa el a k6zéps6 csavart, a hajtétarcsat (A),
a hajtétarcsa rugojat (B) és a tarcsat (C).

A visszah(iz6rugb megfeszitése

o~

o

Helyezze az indit6zsindrt a tarcsan Iévé vajatba.

Csavarja el a zsinortarcsat korilbelll kétszer az éra
jarasanak megfelel iranyban.

Huzza meg az inditékétél fogantydjat, majd huzza ki
teljesen az inditokotelet.

Helyezze hiivelykujjat a tarcsara.

Vegye le a hiivelykujjat és engedje el az
inditokotelet.

Gy6z8djon meg arrol, hogy a tarcsat ' fordulattal

el tudja forditani az inditézsinér teljesen kihuzott
allapotaban.

inditokotél visszahlzorugdjanak
cseréjekor 6vatosan kell eljarni.

A visszahuz6 rugo kifeszitett
allapotban helyezkedik el az
inditoszerkezet hazaban. Amennyiben
nem korlltekintéen jar el, a rugé
kirepulhet és sérilést okozhat.
Hasznaljon védészemiveget és
védokesztydt.

e FIGYELMEZTETES: Az

Tavolitsa el a hasznalt inditokotelet a fogantyubol és
a tarcsarol.

Csatlakoztasson egy Uj inditokotelet a tarcsahoz.
Tekerje fel az inditokotelet korllbelll 3-szor a tarcsa
koré.

Csatlakoztassa a tarcsat a visszahuzérugohoz.

A visszahuzérug6 végének rogzilnie kell a tarcsan.
Szerelje 0ssze a hajtotarcsa rugojat, a hajtétarcsat
és a kozépso csavart.

Huzza at az inditdkételet az inditdszerkezet hazan
levé lyukon és az inditokétél fogantyujan.

Az inditészerkezet burkolatanak
felszerelése a termékre

1.

2.

3.

Huzza ki az inditékotelet, és helyezze az
inditoszerkezetet a forgattyuhaz felé.

Engedje vissza lassan a kotelet ugy, hogy a tarcsa
réakadjon a tengely indit6fogaira.

HuUzza meg a csavarokat, amelyek az
inditdszerkezetet rogzitik.
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A levegbsz(ir megtisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a levegészirét

a szennyez6déstdl és a portdl. Ezzel megeldzheti

a karburator miikddési hibait, az inditasi

problémakat, a motorteljesitmény csékkenését, a motor
alkatrészeinek kopasat és a szokasosnal nagyobb
Uzemanyag-fogyasztast.

1. Tavolitsa el a hengerfedelet és a levegdsz(irét.

2. Kefével vagy megrazva tisztitsa ki a leveg6sz(rét.
Alaposan tisztitsa meg mosészeres vizzel.

Megjegyzés: A hosszu ideje hasznalt
leveg8sz(ir6t nem lehet teljesen kitisztitani.
Rendszeresen cserélje ki a leveg&sziirét, és minden
esetben cserélje ki a sérlilt leveg8sziirét.

3. Csatlakoztassa a sz(irét, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a sziiré szorosan illeszkedik a sz{irétartéba.

Megjegyzés: Az elters munkavégzesi
korilményekbdl, idéjarasi viszonyokbdl vagy évszakbol
adodoan a termék kiilonb6zé tipusu levegdszirékkel
hasznalhaté. Tovabbi tajékoztatasért forduljon az
illetékes szakszervizhez.

A gyujtoégyertya ellen6rzése

e V|GYAZATZ Hasznaljon ajanlott tipusu

gyujtogyertyat. Lasd az Miszaki adatok76.
oldalon fejezetet. A nem megfelelé
gyujtogyertya karosithatja a terméket.

1. Ha a termék nehezen indul vagy nehéz mikddtetni,
illetve ha a termék rendellenesen miikédik
alapjarati fordulatszamon, ellenérizze, hogy nincs-
e szennyez6dés a gyujtogyertyan. A gyujtégyertya
elektrodai kozotti lerakddasok kialakulasanak
csOkkentése érdekében végezze el a kdvetkezd
|épéseket:

a) gondoskodjon az alapjarati fordulatszam
megfelel6 beallitasardl;

b) gondoskodjon a megfelel6é lizemanyag-
keverékrél;

c) gondoskodjon a leveg&sziré tisztasagarol.
2. Tisztitsa meg a gyujtégyertyat, ha elszennyez6dott.

3. Ellendrizze, hogy megfelel-e a szikrakdz. Lasd:
Miiszaki adatok76. oldalon.

v
3

4. Havonta vagy sziikség esetén ennél gyakrabban
cserélje ki a gyujtogyertyat.

A filrészlanc élezése

A vezetblemezzel és a fiirészlanccal
kapcsolatos tudnivalok

FIGYELMEZTETES: A fiirészlanc
hasznalata és karbantartasa soran
hasznaljon védékesztylt. A nem mozgd
flrészlanc is sérlléseket okozhat.
A kopott vezetélemezt és flirészlancot a Husqvarna
altal javasolt vezetélemez és flirészlanc kombinacidjara
cserélje le. Erre azért van szlkség, hogy
megmaradjanak a termék biztonsagi funkcidi. A csere-
vezetblemezek és -flirészlancok altalunk ajanlott

kombinacidit illetéen tekintse at a kovetkezét:
Tartozékok78. oldalon.

* Vezetdlemez hossza, huvelyk/cm. A vezetélemez
hosszaval kapcsolatos adatok altalaban
a vezet6lemez hatso6 részén szerepelnek.

C =

* Fogak szama a vezet6élemez orrkerekén (T).

* Lancosztas, hiivelyk. A lanc vezetészemei kdzotti
tavolsagnak egyeznie kell a lancvezet6 végén lévd
lanckerék és a meghaijté lanckerék fogai kozotti
tavolsaggal.
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* Meghajtészemek szama. A meghajtészemek szamat

a vezetblemez tipusa hatarozza meg.

* A vezetblemez nyomszélessége, hlivelyk/mm.
A vezetblemez vajatanak szélessége ugyanolyan
kell, hogy legyen, mint a lanc meghajtészemeinek.

« Lancolajozé nyilas, és nyilas a lancfeszitéhoz.
A vezetblemeznek a terméknek megfelelének kell
lennie.

— S
X

* Meghajtészemek szélessége, mm/hivelyk.

— |—

A vagbészemek élezésével kapcsolatos
éltalanos tudnivalok

Ne hasznaljon tompa flirészlancot. Ha a flirészlanc
tompa, akkor nagyobb nyomast kell kifejteni ahhoz,
hogy a vezetélemez athaladjon a fan, ez pedig
szlikségtelenll terheli a motort. Tompa fiirészlanc
esetén fennall a veszélye, hogy lerovidiil a lancfiirész
élettartama. Ha a fiirészlanc nagyon tompa, akkor nem
jon létre faforgacs, csak finom flrészpor.

Az éles flirészlanc kénnyedén ateszi magat a fan, és
a faforgacsok hosszuak és vastagok lesznek.

A vagofog (A) és a mélység (B) egylttesen

teszi ki a flrészlanc vagasra szolgalé részét,

a vagoszerszamot. A ketté magassaga kozotti
kilonbség adja ki a vagasi mélységet (vagasmélység-

A

=

beallitas).
v
]

A vagdszemek élezésekor a kdvetkezdkre kell figyelni:

* Reszelési szdg.

=

+ Végasi szog.

O

* Reszel6pozicio.

* Hengeres reszel6 atmérdje.

7]

Megfeleld eszkdz hianyaban nem egyszer(i megélezni
a flrészlancot. Hasznaljon egy ajanlott Husqvarna
reszelésablont. Ez el6 fogja segiteni a maximalis vagasi
teljesitmény fenntartasat, illetve minimalis szinten tartja
a visszarugas kockazatat.
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FIGYELMEZTETES: A visszaragas

ereje nagymértékben megnd, ha nem
kovetik az élezésre vonatkozo utasitasokat.

A

Megjegyzés: A firészlanc élezésével kapcsolatban
tovabbi informaciét itt talal: A firészidnc élezése68.
oldalon.

A vagbszemek élezése

1. Avéagofogakat hengeres reszel6vel és
reszel6sablonnal élezze meg.

oy

Megjegyzeés: Lasd: Tartozékok78. oldalon
a(z) Husqvarna éltal az On fiirészlancahoz ajanlott
reszelbért és sablonért.

2. Helyezze el megfelel6 médon a reszelésablont
a vagoszemen. Lasd a reszelésablonhoz mellékelt
utasitasokat.

3. Areszel6t a vagdfogak belsé oldalardl kifelé
mozgassa. Csokkentse a nyomast a huzé iranyd
vagason.

vagasmélység-beallitast. Az adott flirészlanc megfelelé
vagasmélység-beallitasanak elérésével kapcsolatos
utasitasokat illetden lasd: Tartozékok78. oldalon.

A

= Bf

F|GYELMEZTETES! A visszarugas

kockazata megnd, ha a mélységhatarolé
tavolsaga tul nagy!

A

A mélységhatarol6 beallitdsanak médositasa

A vagasmélység-beallitds modositasa és a vagoészemek
élezése elbtt tekintse at a kdvetkez6t A vdgoszemek
élezése70. oldalonaz utasitasokért: Azt javasoljuk,

hogy minden harmadik lancélezés utan végezze el

a mélységhatarold tavolsaganak beallitasat.

Javasoljuk, hogy a mélységhatarolé beallitdsahoz
hasznalja a sablont, hogy pontosan le tudja mérni
a tavolsagot, és el tudja érni a helyes oldalszdget.

4. Tavolitsa el az anyagot az 6sszes vagoéfog egyik
oldalarol.

5. Forditsa meg a terméket, és a masik oldalrél is
tavolitsa el az anyagot.

6. Ugyeljen arra, hogy minden vagéfog azonos
hosszusagu legyen.

A vagasmélység-bedllitas mddositasaval
kapcsolatos altalanos tudnivalék

A vagasmélység-bedllitas (C) csdkken, amikor
megélezik a vagdfogakat (A). A maximalis

vagasi teljesitmény megtartasa érdekében el kell
tavolitani a reszelés soran létrejott anyagokat

a mélységhatarolérdl (B), hogy megkapjuk az ajanlott

1. Lapos reszel6t és mélységhatarol6 eszkdzt
hasznaljon a vagasmélység-bedllitashoz.
A mélységhatarol6 bedllitasahoz kizarélag egy
ajanlott Husqvarna sablont hasznaljon, hogy
a tavolsagot pontosan tudja lemérni, és a helyes
oldalszdget tudja elérni.

2. Helyezze a mélységhatarold eszkozt a flirészlanc
folé.

Megjegyzés: Az eszkéz hasznalataval
kapcsolatos tovabbi tudnivaldkat illetéen tekintse at
a mélységhatarolé csomagolasat.

3. Alaposreszel6 hasznalataval tavolitsa el
a mélységhatarold kiall6 részérél a felesleget.
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A flirészlanc feszességének beallitasa

A flirészlanc feszességének beallitasa

e FIGYELMEZTETES: Ha

sérulést vagy halalt okozhat.

a feszesség nem megfeleld, a flrészlanc
leugorhat a vezetélemezrél, ami sulyos

A flrészlanc hasznalat soran meghosszabbodik.

Rendszeresen dllitsa be a flirészlancot.

1. Lazitsa meg a vezetblemezt régzité anyacsavarokat,

amelyek a tengelykapcsolo fedelét/lancféket tartjak.
Hasznaljon kombinalt csavarkulcsot.

b2

Megjegyzés: Bizonyos modelleken csak egy
vezetblemez-rogzité anyacsavar talalhaté.

2. Huzza meg az anyacsavarokat kézzel, amilyen
erésen csak tudja.

3. Emelje meg a vezetélemez elejét, és forgassa
el a feszitécsavart. Hasznaljon kombinalt
csavarkulcsot.

4. Szoritsa meg a flirészlancot, amig szorosan ra nem
fekszik a vezetélemezre, de még kénnyen mozog.

~n
)

5. Szoritsa meg a vezetélemez anyacsavarjait
a kombinalt csavarkulccsal, és kézben emelje fel
a vezetblemez ellilsd részét.

6. Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a lanc kézzel
szabadon kérbehuzhato, és hogy nem 16g lazan
a vezetélemezrol.

Megjegyzés: A termék feszit6csavar-poziciojat
illetéen tekintse at a kdvetkez6t: .

Megjegyzés: Csak normal tengelykapcsolé-fedél
esetén.

A

A flirészlanc hasznalat soran meghosszabbodik.
Rendszeresen allitsa be a flrészlancot.

FIGYELMEZTETES: Ha

a feszesség nem megfeleld, a flrészlanc
leugorhat a vezetdlemezrél, ami sulyos
sérilést vagy halalt okozhat.

1. Lazitsa meg a vezetélemezt régzité anyacsavarokat,
amelyek a tengelykapcsolo fedelét/lancféket tartjak.
Hasznaljon csékulcsot.

b 2

Megjegyzés: Bizonyos modelleken csak egy
vezetblemez-rogzitd anyacsavar talalhato.

2. Huzza meg az anyacsavarokat kézzel, amilyen
erésen csak tudja.

3. Emelje meg a vezetblemez elejét, és forgassa el
a feszitécsavart. Hasznaljon cs6kulcsot.

4. Szoritsa meg a flrészlancot, amig szorosan ra nem
fekszik a vezetélemezre, de még kénnyen mozog.

-~
!

5. Szoritsa meg a vezetélemez anyacsavarjait
a csavarkulccsal, és ek6zben emelje fel
a vezetblemez ellls6 részét.

6. Gy6zddjon meg arrol, hogy a lanc kézzel
szabadon kérbehuzhato, és hogy nem lég lazan
a vezetdlemezrol.
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Megjegyzés: A termék feszitécsavar-poziciojat
illetéen tekintse at a kovetkezdt: A termék attekintése41.
oldalon.

3. Forditsa lefelé (+) a lancfeszit6 kereket a flirészlanc
feszességének néveléséhez. Forditsa felfelé (-)
a lancfeszitd kereket a flirészlanc feszességének
csOkkentéséhez.

A flirészlanc feszességének beallitasa
(szerszam nélkiili tengelykapcsolo-fedél)

Megjegyzés: Csak szerszam nélkili
tengelykapcsolo-fedél esetén.

FIGYELMEZTETES: Ha

a feszesség nem megfeleld, a flrészlanc
leugorhat a vezet6lemezrél, ami sulyos
sérllést vagy halalt okozhat.

A

A flirészlanc hasznalat soran meghosszabbodik.
Rendszeresen éllitsa be a flrészlancot.

1. Oldja ki a gombot.

2. Forgassa el a gombot az éramutato jarasaval
ellentétes iranyba a tengelykapcsolo fedelének
meglazitasahoz.

4. Forgassa a gombot az 6ramutaté jarasaval
megegyez6 iranyba a tengelykapcsold fedelének
megszoritasahoz.

6. Gy6z6djon meg arrél, hogy a lanc kézzel
szabadon kérbehuzhato, és hogy nem 16g lazan
a vezetélemezrol.
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A flrészlanc kenésének ellenérzése

1.

Inditsa el a terméket, és hagyja jarni % gazzal.
Tartsa a vezetSlemezt korilbelll 20 cm/8 hiivelyk
tavolsagban egy vilagos szind felllet felett.

Ha a flrészlanc kenése megfeleld, akkor a fellleten
1 perc elteltével egyértelm( olajcsik fog megjelenni.

4. Kenje meg a tligérgds csapagyat egy

zsirzépisztollyal. Kivald minéségl motorolajat vagy
csapagyzsirt hasznaljon.

A vagoészerkezet ellenérzése

Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek repedések
a szegecseken és a szemeken, és hogy egyik
szegecs sem laza. Szlkség esetén cserélje ki.

Ha a flrészlanc kenése nem miikddik megfeleléen,
végezze el a vezetblemez ellendrzését. Az
utasitasokat illetéen tekintse at a kdvetkez6t:

A vezetdlemez ellenbrzése73. oldalon. Forduljon
az illetékes markaszervizhez, ha a karbantartasi
lépések nem segitenek a probléman.

A homloklanckerék ellenérzése

A tengelykapcsol6 dobon talalhaté egy
homloklanckerék, amely ra van hegesztve
a tengelykapcsolo dobra.

Gy6z8djon meg arrol, hogy a flirészlanc kdnnyen
hajlithaté. Ha a flrészlanc merev, cserélje le.
Hasonlitsa 6ssze a lancot egy Uj lanccal

annak megallapitasahoz, hogy a szegecsek és

a meghajtészemek elhasznalodtak-e.

Cserélje ki a flirészlancot, a vagofog leghosszabb
része révidebb, mint 4 mm/0,16 huvelyk. Emellett
akkor is ki kell cserélni a flirészlancot, ha repedések
vannak a vagészemeken.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a homloklanckerék nem
kopott-e. Ha kopott, forduljon a helyi Husqvarna
szakszervizhez.

A tligérg6s csapagy olajozasa

1.

Mozditsa hatrafelé az els6 kézvédét a lancfék
kikapcsolasahoz.

Tavolitsa el a vezetélemezt rogzité anyacsavarokat,
és vegye le a tengelykapcsol6 fedelét.

A vezetblemez ellenérzése

Ellendrizze, hogy nincs-e eltémddve az olajcsatorna.
Sziikség esetén tisztitsa meg.

Megjegyzés: Bizonyos modelleken egyetlen
vezetblemez-régzité anyacsavar talalhaté.

Helyezze a terméket stabil felliletre, ugy, hogy
a tengelykapcsol6 dobja felfelé all.
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2. Ellenérizze, hogy nincs-e sorja a vezetélemez Az Uzemanyagtartély és
szélein. Reszel6 segitségével tavolitsa el a sorjakat. , . . sz
a lancolajtartaly karbantartasanak
elvégzése

* Rendszeresen eressze le és tisztitsa meg az
Uzemanyagtartalyt és a lancolajtartalyt.

+ Evente vagy szilkség esetén ennél gyakrabban
cserélje ki az izemanyagsz(rét.

VIGYAZAT: Az Uzemanyagtartalyba
kerilt szennyezédések lizemzavart

okoznak.

Légtisztit6é rendszer

Az Airlnjection™ egy centrifugalis légtisztitd rendszer,
4. Ellenérizze, hogy nem kopott-e a vezetdlemez amely eltavolitja a port és a szennyezédéseket, még
véjata. Sziikség esetén cserélje ki a vezetdlemezt. miel6tt a részecskék a levegbsziirébe kerilhetnének.
Az Airlnjection™ meghosszabbitja a levegdsziird és

ﬂ a motor élettartamat.

5. Ellendrizze, hogy nem durva vagy nagyon kopott-e
a vezetblemez csucsa.

‘ A hiitérendszer kitisztitasa
-
7@ A hitérendszer alacsonyan tartja a motor
/ PN hémérsékletét. A hiitérendszer magaban foglalja
( az inditdszerkezeten talalhaté levegébedmlét és
f a levegétereld lemezt, a lendkeréken 1év6 fogakat,

a hengeren lévé hiitébordakat, a hiitécsatornat és
a hengerfedelet.

6. Ellendrizze, hogy az orrkerék szabadon forog-e, és 1. Tisztitsa meg kefével a hiitérendszert hetente
hogy nincs-e eldugulva a vezetélemez csticsan 1évé egyszer, illetve sziikség esetén ennel gyakrabban.
kenényilas. Sziikség esetén tisztitsa meg és kenje 2. Ellenérizze, hogy nem szennyez6dott-e
meg. a htérendszer, illetve nincs-e eltdmobdve.

p‘\\ V|GYAZAT! A szennyezett vagy
eltomddott hitérendszer a gép

% tulheviléséhez vezethet, ami a termék

s karosodasat okozhatja.

7. Naponta forditsa meg a vezetélemezt az élettartama
meghosszabbitasa érdekében.
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Hibaelharitas

A motor nem indul

A termék megvizsgalandé alkatrésze

Lehetséges ok

Teendd

Inditékilincsek

Az inditéfogak eltdmédtek.

Allitsa be vagy cserélje ki az indit6fo-
gakat.

Tisztitsa meg a fogak kérnyékét.

Beszéljen egy hivatalos szakszerviz-
zel.

Uzemanyagtartaly

Nem megfeleld (izemanyag.

Engedje le az lizemanyagtartalyt és
toltsén be megfeleld lizemanyagot.

Az lizemanyagtartaly lancolajjal van
tele.

Ha mar megprébalta beinditani a ter-
méket, forduljon az illetékes szak-
szervizhez. Ha még nem prébalta
meg beinditani a terméket, eressze
le az izemanyagtartalyt.

Inditd, nincs szikra

A gyujtégyertya koszos vagy nedves.

Bizonyosodjon meg réla, hogy
a gyujtogyertya szaraz és tiszta.

A szikrak6z nem megfeleld.

Tisztitsa meg a gyujtégyertyat.
Ugyeljen arra, megfeleld legyen

a szikrakoz és a gyujtégyertya, és
hogy a javasolt vagy azzal egyenér-
tékl gyujtogyertya legyen behelyez-
ve.

A helyes szikrakozt illetéen tekintse
at a kbvetkez6t: Mlszaki adatok76.
oldalon.

Gyujtégyertya és henger

A gyujtégyertya kilazult.

Huzza meg a gyujtogyertyat.

A motor befulladt, mert ismételten tel-
jes szivatast alkalmaztak a beindita-
sa utan.

Tavolitsa el és tisztitsa meg a gyuj-
togyertyat. Helyezze el a terméket
az oldalara forditva Ugy, hogy a gyuj-
tégyertya nyilasa Ontél tavol helyez-
kedjen el. Hizza meg 6-8 alkalom-
mal er6sen az inditokotelet. Szerelje
Ossze a gyujtogyertyat, és inditsa be
a terméket. Lasd: A fermék elindita-
sab3. oldalon.

A motor elindul, de leall

A termék megvizsgalandé alkatrésze

Lehetséges ok

Teend6

Uzemanyagtartaly

Nem megfelelé lzemanyag.

Engedje le az Gzemanyagtartalyt és
toltsdn be megfeleld lizemanyagot.
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A termék megvizsgaland6 alkatrésze | Lehetséges ok Teendd
Porlaszto Az alapjarati fordulatszam nem meg- | Forduljon az illetékes szakszerviz-
feleld. hez.
Légsziird Eltomd&dott a légszird. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a leve-
g6szlrét.
Uzemanyagsz(ird Eltém&dott tzemanyagszird. Cserélje ki az izemanyagszUrét.

Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas és raktarozas

A termék és az lizemanyag tarolasahoz és
szallitasahoz gy6z6djon meg rola, hogy nincsenek
szivargasok vagy gézok. Szikra vagy nyilt lang,
példaul elektromos késziilékektdl vagy kazanoktdl,
tuzet okozhat.

Mindig engedélyezett tartalyokat hasznaljon az
lizemanyag tarolasara és szallitasara.

Szallitas és hosszu tavu tarolas elétt Uritse ki

az Uzemanyag- és a lancolajtartalyt. A felesleges
lizemanyagot és lancolajat adja le egy erre kijelolt
gy(ijtéponton.

A sérilések és a termék karosodasanak elkerilése

érdekében hasznalja a vezetélemez-burkolat. A nem

mozgé flrészlanc is sulyos sériléseket okozhat.
Tavolitsa el a gyertyapipat a gyujtogyertyardl, és
kapcsolja be a lancféket.

Szallitaskor rogzitse biztosan a terméket.

A termék felkészitése hosszu id6n at
tartd tarolasra

1.

Szétszerelés elétt allitsa le a terméket, és hagyja
lehdlni.

2.

5.

Szerelje szét és tisztitsa meg a flirészlancot és
a vezetblemezen lévé vajatot.

e V|GYAZATZ Ha a flrészlanc és

a vezetblemez nincs megtisztitva, akkor
Helyezze fel a vezet6lemez burkolatat.

merevvé valhatnak vagy eltémédhetnek.

Tisztitsa meg a terméket. Az utasitasokat illetéen
tekintse at a kovetkez6t: Karbantaritasi terv62.
oldalon.

Végezze el a termék teljes korl szervizelését.

Hulladékkezelés

.

Kovesse a helyi Ujrahasznositasi eléirasokat és
a vonatkozé szabalyozasokat.

A hasznalt vagy felesleges vegyi anyagokat,
példaul az olajat vagy az lizemanyagot, adja

le egy szervizkdzpontban vagy egy erre kijelolt
gyujtéponton.

A mar nem hasznalt terméket, kiildje vissza

a Husqvarna keresked6hoz, vagy adja le egy
Ujrahasznositasi ponton.

Miszaki adatok

MUszaki adatok

44511 445¢ I 445e |l TrioBrake | 450 Il 450e Il
Motor
IHenge'%”a”a' 45,7 45,7 45,7 50,2 50,2
om, cm
Alapjarati fordu-
latszam, min."! 2500-2700 2500-2700 2500-2700 2500-2700 2500-2700
(ford./perc)

76
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44511 445¢e Il 445e Il TrioBrake | 450 Il 450e Il

Legnagyobb mo-

torteljesitmény az

ISO 7293 szerint, | 2,1/2,8@9000 2,1/2,8@9000 2,1/2,8@9000 2,4/3,2@9000 2,4/3,2@9000

kW/hp@min™!

(ford./perc)

Gytjtasrendszer

Gyuijtogyertya NGK BPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/
Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ
7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna
HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar-
na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R

Elektrodahézag, 05 05 05 05 05

mm

Uzemanyag- és olajozasi rendszer

Uzemanyagtar-

taly Grtartalma, 0,45/450 0,45/450 0,45/450 0,45/450 0,45/450

I/em3

Olajtartaly lrtar- | 4 561260 0,26/260 0,26/260 0,26/260 0,26/260

talma, l/lcm

Olajszivattyu ti-

pusa Automata Automata Automata Automata Automata

Témeg

Tomeg, kg 4,9 5,1 5,2 4,9 5,1

Zajkibocsatas 4

Hangteljesit-

ményszint, 113 113 113 114 114

dB(A)-ben mérve

Hangteljesit-

menyszint, ga- | 144 114 114 115 115

rantalt, Lya

dB(A)

Zajszintek 5

Ekvivalens hang-

nyomasszint | 443 103 103 104 104

a felhasznalo fi-

1énél, dB(A)

Ekvivalens rezgésszintek, a pyeq ©

4 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas

(Lwa)-

5 Az ekvivalens hangnyomasszintet az ISO 22868 értelmében a kiilénbézd hangnyomasszintek idéhéz viszo-
nyitott 6sszenergiajaként szamitjak ki, valtozé6 munkakorilmények kdzétt. Az ekvivalens hangnyomasszint

tipikus statisztikai eloszlasa 1 dB (A) szérast mutat.

6 Az ekvivalens rezgésszintet az ISO 22867 értelmében a rezgésszintek id6hdz viszonyitott 6sszenergigjaként
szamitjak ki, valtozé6 munkakorilmények kdzott. Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az
1 m/s? tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
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44511 445¢ I 445e |l TrioBrake | 450 Il 450e I
H25 fiirészlanc-
cal, elllsé/hatso, |2,3/2,7 2,3/2,7 2,3/2,7 2,3/2,7 2,3/2,7
m/s?
H30 firészlanc-
cal, SP33G, elll- | 3,1/4,9 3,1/4,9 3,1/4,9 3,1/4,9 3,1/4,9
sé/hatso, m/s?
S35G flrészlanc-
cal, ellilsé/hatso, | 4,1/4,5 4,1/4,5 4,1/4,5 4,1/4,5 4,1/4,5
m/s?
Flrészlanc/vezetlemez
Csillagkerék tipu- | Homloklancke- Homloklancke- Homloklancke- Homloklancke- Homloklancke-
sa/fogak szama | rék/7 rék/7 rék/7 rék/7 rék/7
A flrészlanc se-
bessége maxima-| ;7 , 17,4 17,4 17.4 17.4
lis motorsebes-
ség esetén, m/s

Tartozékok

Javasolt vagészerkezet

A Husqvarna 445 I, 445¢ I, 445¢ 1l TrioBrake,

450 11, 450e 1l lancfirész modellek biztonsagat az

EN ISO 11681-1:2022 (Erdészeti gépek — Hordozhato
lancfiirészekre vonatkozo biztonsagi kdvetelmények
és tesztelés) eldirasa szerint értékelték, és ennek
alapjan megfelelnek a biztonsagi kdvetelményeknek,
amennyiben az alabb felsorolt vezetélemez és
frészlanc kombinaciokkal vannak felszerelve.

Kis visszarugasu flrészlanc

A kis visszarugasu flrészlancként megjelolt
firészlancok megfelelnek a kdvetkezében

meghatarozott, kis visszarigasra vonatkozé el6irasnak:
ANSI B175.1-2021.

Visszarugas és a vezetSlemez
orrkerekének sugara

Orrkerékkel rendelkez6 vezetélemezek esetében az
orrkerék sugarat a fogak szama hatarozza meg, pl. 10T.
Szilard vezetélemezek esetében az orrkerék sugarat

az orrkerék sugaranak mérete hatarozza meg. Adott
hosszlsagu vezetélemez esetén a felsoroltnal kisebb
orrkerék-sugaru vezetélemez is hasznalhato.

VezetSlemez Farészlanc
Hossz, hii- Osztas, hi- Méret, mm Max. orrsugéar | Tipus Hossz, meg- Kis visszaru-
velyk/cm velyk hajtészemek | gas
(sz.)

13/33 0,325 1,3 10T Husqvarna 56 Igen

SP33G
15/38 64
16@40 Husqvarna 66

H30
18/45 72
20/50 80
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Vezetdlemez Flrészlanc

Hossz, hi- Osztas, hii- Méret, mm Max. orrsugér | Tipus Hossz, meg- | Kis visszart-

velyk/cm velyk hajtészemek | gas

(sz.)

13/33 0,325 10T Husqgvarna 56 Igen
H25

15/38 64

16@40 66

18/45 72

20/50 12T 80

13/33 0,325 "T Husqgvarna 56 Igen
S35G

15/38 64

16@40 66

18/45 72

20/50 80

Az alkalmazhaté vagashossz altaldban 1 hivelykkel
kisebb, mint a vezetélemez névleges hossza.

Reszel6berendezés és reszelési

szogek

A Husqvarna reszelésablonnal megfelel reszelési
sz0gbdl dolgozhat. Javasoljuk, hogy minden esetben

Husqvarna reszel6sablont hasznaljon, igy visszaallithato
a flrészlanc élessége. A cikkszamok az alabbi
tablazatban olvashatok.

Amennyiben nem tudja, hogy kell megallapitani,
lancflirészén milyen flirészlanc talalhato, tovabbi
informacidért latogasson el a www.husqvarna.com

weboldalra.

A=

il
'

SP33G 4,8 mm 586 93 84-01 0,65 mm 30° 80°
H30 4,8 mm 505 69 81-08 0,65 mm 30° 85°
H25 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°

S§35G 4,8 mm 587 80 91-01 0,65 mm 30° 60°
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Megfelelbségi nyilatkozat

EU megfeleléségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (tel.:
+46-36-146500), a sajat feleldsségére kijelenti, hogy

a termék:

Leiras Lancflrész erdészeti hasznalatra

Marka Husqvarna

Tipus/modell 445 11, 445¢ 11, 445¢ |l TrioBrake, 450 11, 450e Il
Megjeldlés 2025-as és Ujabb sorozatszamok

teljes mértékben megfel

leinek a kdvetkez6 EU-

iranyelveknek és szabalyozasoknak:
Szabalyozas Leiras
2006/42/EK ~gépre vonatkozo6”
2014/30/EU Lelektromagneses megfeleléségre vonatkoz6”
2000/14/EK Jkornyezeti zajkibocsatasra vonatkoz6”
2011/65/EU ,az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6 alkalmaza-

sanak korlatozasara vonatkozé”

valamint hogy az alabbi

el6irasok kertltek alkalmazasra: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO

11681-1:2022.

Tanusitvany szama: 04

szabvanyok és/vagy miszaki c €

04/09/2161, 0404/09/2162

Bejelentett tanusitasi szervezet: A 0404, SMP Svensk

Maskinprovning AB, Bo

x 4053, SE-904 03 Ume3,

Sweden elvégezte az EK-tipusbevizsgalast a gépekrol
sz0l6 irdnyelv (2006/42/EK) 12. cikkelyének 3b pontjaval

o6sszhangban.

A SMP Svensk Maskinprovning AB a tanacs
2000/14/EK iranyelve V. fliggelékének valé megfelelést

is igazolta.

A zajkibocsatasra vonatkozo tajékoztatast illetéen
tekintse at a kovetkez6t: Miszaki adatok76. oldalon.

Huskvarna, 2025-01-31

Stefan Holmberg, a Husqvarna AB fejlesztési Igazgatdja

A miszaki dokumentaci

iok felel6se

80
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Wstep

Opis produktu

Urzadzenie Husqvarna 445 11, 445e 11, 445e |l TrioBrake,
450 11, 450e Il to pilarki z silnikiem spalinowym.

Nieustannie prowadzone sg prace w celu zwigkszenia
bezpieczenstwa uzytkownika i wydajnosci pracy.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ w punkcie
serwisowym.

Przeglad produktu

Przeznaczenie

Niniejsza pilarka tancuchowa przeznaczona jest do
prac lesnych, takich jak $cinka, okrzesywanie oraz
przerzynka.

Uwaga: Przepisy panstwowe lub lokalne mogg
okreslac limit zastosowania produktu.

Pokrywa cylindra

Gruszka pompki paliwa

Naklejka uruchamiania

Przetacznik start/stop

Uchwyt tylny

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
Zbiornik paliwa

Sruby regulacyjne, gaznik

S o

9. Raczka linki rozrusznika

10. Obudowa rozrusznika

11. Zbiornik oleju do smarowania tancucha

12. Tabliczka z numerem produktu i numerem seryjnym
13. Znacznik kierunku obalania

14. Uchwyt przedni

15. Hamulec tancucha i zabezpieczenie przed odbiciem
16. Thumik

1286 - 017 - 26.06.2025
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. tancuch pilarki

. Koncoéwka prowadnicy

. Prowadnica

. Zderzak

. Wychwytnik tancucha

. Sruba regulujgca napiecie tafncucha

. Standardowa ostona sprzegta

. Ostona prawej reki

. Manetka gazu

. Blokada manetki gazu

. Instrukcja obstugi

. Klucz dwustronny

. Ostona prowadnicy

. Beznarzedziowa ostona sprzegta (445e |1, 450e Il)
. Kétko do napinania tancucha

. Pokretto

. Wiacznik tylnego hamulca (445e Il TrioBrake)
. Element wibracyjny

Symbole znajdujace sie na produkcie

Stop.

OSTRZEZENIE! Nalezy zachowaé
ostroznos$¢ i prawidtowo korzystaé

z produktu. Produkt moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata lub $mieré
operatora lub innych oséb.

Przed uzyciem produktu nalezy doktadnie
i ze zrozumieniem przeczytac instrukcje
obstugi.

DIERPI O

Nalezy zawsze nosi¢ zatwierdzony kask
ochronny oraz zatwierdzone ochronniki
stuchu i wzroku.

Niniejszy produkt jest zgodny
z obowigzujacymi dyrektywami WE.

el M
CHEE B N

Etykieta emisji hatasu do $rodowiska
zgodnie z dyrektywami oraz przepisami
UE i Wielkiej Brytanii, a takze przepisami
Nowej Potudniowej Walii ,,Protection

of the Environment Operations (Noise

Control) Regulation 2017”. Gwarantowany

poziom mocy akustycznej urzadzenia jest

okreslony w Dane techniczne na stronie
117 oraz na etykiecie.

| }%l Ssanie.

Dysza regulacyjna obrotéw biegu
jatowego.

Iglica wysokich obrotéw.

Iglica niskich obrotéw.

¢ "'EB Paliwo.

w Olej do smarowania fancucha.
\‘Q‘y Gruszka pompki paliwa.

-> Hamulec tancucha, wigczony (do przodu).
O @ Hamulec tancucha, wytgczony (do tytu).

YYYYWWXXXX Tabliczka znamionowa za-
wiera numer seryjny. yyyy
to rok produkcji, a ww oz-
nacza tydzien produkcji.

Kierunek obrotow tancu-
E> cha.

Uwaga: Pozostate symbole/naklejki samoprzylepne
umieszczone na produkcie dotycza wymogow
zwigzanych z certyfikatami w niektérych krajach.

Emisje Euro V

OSTRZEZEN|EZ Ingerencja w silnik
powoduje uniewaznienie europejskiego

zatwierdzenia typu produktu.
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Bezpieczenstwo

Definicje dotyczace bezpieczenstwa

Ostrzezenia, uwagi i informacje sg uzywane do
zwrdcenia uwagi na szczegolnie wazne sekcje instrukciji
obstugi.

OSTRZEZENIE: sest uzywane,
gdy istnieje ryzyko powaznych obrazen,

$mierci operatora lub uszkodzenia otoczenia
w wyniku nieprzestrzegania instrukcji
obstugi.

UWAGA: Jest uzywane, gdy istnieje
ryzyko uszkodzenia materiatow lub

urzadzenia w wyniku nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

Uwaga: Stosuje sie, aby przekazac¢ wigcej informacii,
ktére sg przydatne w danej sytuacji.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczyta¢ nastepujace ostrzezenia.

« Pilarka moze okaza¢ sie niebezpiecznym
narzedziem. Nieprawidtowe lub nieuwazne
postugiwanie sie nig moze by¢ przyczyng
powaznych obrazen lub $mierci. Dlatego bardzo
wazne jest, aby doktadnie i ze zrozumieniem
zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

* Pod zadnym pozorem nie wolno zmienia¢ ani
modyfikowa¢ fabrycznej konstrukcji urzadzenia
bez zezwolenia wydanego przez producenta.

Nie nalezy uzywac produktu, ktéry wydaje

sie zmodyfikowany przez inne osoby, nalezy
zawsze stosowac akcesoria zalecane dla tego
produktu. Samowolne wprowadzanie zmian oraz/lub
montowanie wyposazenia niezatwierdzonego przez
producenta moze stac sie przyczyna groznych
obrazen lub $mierci obstugujacego urzadzenie badz
innych os6b.

« Uzywany tlumik/iskrochron i strona montazowa
iskrochronu moga zawiera¢ osady z czgstek
powstatych przy spalaniu, ktére mogg byé
rakotwoércze. Nalezy unikaé kontaktu z tymi
zwigzkami podczas wykonywania czynnosci przy
ttumiku i/lub iskrochronie. Przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przy tlumiku i/lub iskrochronie,
patrz Sprawdzanie tumika na stronie 106.

» Dtugotrwate wdychanie spalin silnikowych, zawiesiny
oleju tancuchowego w powietrzu oraz pytu
towarzyszacego powstawaniu wiéréw moze by¢
szkodliwe dla zdrowia.

» Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole
elektromagnetyczne. W pewnych okolicznos$ciach
pole to moze zaktocaé pracg aktywnych
lub pasywnych implantéw medycznych. Przed
przystapieniem do pracy z produktem, w celu
ograniczenia ryzyka powaznych lub $miertelnych
obrazen, osoby posiadajace implanty medyczne
powinny skonsultowac¢ sie z lekarzem oraz ich
producentem.

» Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
obstugi nigdy nie zastepuja profesjonalnej
umiejetnosci i doswiadczenia. W razie niepewnosci
zasiegna¢ porady eksperta. Skontaktowac sie ze
sprzedawcg lub doswiadczonym uzytkownikiem
pilarki. Uzytkownik nie powinien podejmowac sig
prac, jezeli uwaza, ze przekraczajg one jego
kwalifikacje.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczgce
obstugi

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczytaé nastepujace ostrzezenia.

* Przed przystgpieniem do uzywania produktu nalezy
zapoznac sig z przyczynami i skutkami odbicia oraz
ze sposobami unikania odbicia. Instrukcje, patrz
Informacje dotyczgce odbicia na stronie 93.

* Nie wolno pracowa¢ uszkodzonym urzadzeniem.

* Nigdy nie uzywac¢ produktu, w ktérym nasadka
Swiecy zaptonowej i przewdd zaptonowy majg
widoczne uszkodzenia. Zachodzi wéwczas ryzyko
iskrzenia, co moze byé przyczyna pozaru.

* Nigdy nie uzywac¢ urzadzenia, odczuwajac
zmeczenie badz znajdujac sie pod wptywem
alkoholu lub lekéw, ktére moga wptywac ujemnie na
wzrok, zdolno$¢ oceny sytuacji lub panowanie nad
wykonywanymi ruchami.

* Unika¢ uzywania produktu w niesprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, np. w gestej mgle,

w deszczu, przy silnym wietrze, na silnym mrozie
itp. Praca w ztych warunkach atmosferycznych jest
meczaca i niesie ze sobg dodatkowe zagrozenia,
np. oblodzenie gruntu, nieprzewidywalny kierunek
obalania drzew itp.

» Nigdy nie uruchamia¢ produktu, jesli nie
sg zamontowane prowadnica, tancuch pilarki
i wszystkie ostony. Instrukcje, patrz Montaz na
stronie 89. Gdy prowadnica i fancuch nie sg
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zamontowane do produktu, sprzggto moze sie .
obluzowaé i spowodowac powazne obrazenia.

W przypadku braku ostroznosci strefa odbicia
prowadnicy moze przypadkowo zetkngc sie

z gafezig, pobliskim drzewem lub innym
przedmiotem i spowodowac odbicie.

Nigdy nie uruchamia¢ silnika w zamknietym
pomieszczeniu. Nalezy pamieta¢ o tym, ze
wdychanie spalin silnikowych jest niebezpieczne.
Spaliny majg wysoka temperature i mogg zawieraé
iskry, ktore mogaq sie sta¢ przyczyna pozaru.

Nigdy nie wiaczac produktu w poblizu materiatéw
tatwopalnych!

Nalezy obserwowac, co dzieje sie w otoczeniu,

i upewnic sie, czy nie zachodzi ryzyko, ze ludzie

lub zwierzeta mogg wptyng¢ na zdolno$¢ do obstugi
urzadzenia.

Nigdy nie nalezy pozwala¢ dzieciom na uzytkowanie
urzadzenia lub przebywanie w jego poblizu.
Poniewaz produkt jest wyposazony w sprezynowy
przetacznik start/stop i moze zostaé uruchomiony
nawet przez powolne i stabe oddziatywanie na
raczke rozrusznika, w pewnych okolicznosciach
moga uruchomi¢ go nawet mate dzieci. Oznacza

Nigdy nie nalezy postugiwac¢ sie produktem,
trzymajac go jedna rekg. Trzymanie produktu jedng
rekg nie zapewnia bezpiecznego panowania nad
nim.

Trzymac¢ zawsze maszyne oburgcz. Prawg rekg
trzymac za uchwyt tylny, a lewg za uchwyt przedni.
Operator, bez wzgledu na to, czy jest prawo- czy
leworeczny, musi trzymac¢ w ten sposéb. Trzymaé
mocno, tak aby kciuki i palce obejmowaty uchwyty.
Pewne utrzymywanie produktu w podany sposéb
zmniejsza ryzyko odbicia i pozwala na zachowanie
kontroli nad produktem. Nie puszcza¢ uchwytow!

to ryzyko powaznych obrazen. Dlatego nalezy
zdejmowac fajke Swiecy zaptonowej, gdy produkt nie
znajduje sie pod nadzorem.

Warunkiem zachowania petnej kontroli nad
produktem jest stabilna pozycja przy pracy. Nigdy
nie nalezy pracowac, stojgc na drabinie, znajdujac
sie na drzewie lub nie majgc stabilnego podtoza pod

nogami.

Nigdy nie nalezy uzywaé produktu powyzej
wysokos$ci ramion.

Praca na drzewie wymaga stosowania specjalnych

technik ciecia i pracy, ktérych nalezy przestrzegacé,
aby zredukowacé ryzyko obrazen. Nigdy nie
pracowac na drzewie, bedac bez specjalnego,
profesjonalnego szkolenia w zakresie takich

prac, tacznie ze szkoleniem w uzyciu sprzetu .
zabezpieczajgcego i innych urzadzen do prac na
wysokos$ciach, takich jak szelki, liny, pasy, raki,
karabinczyki itp.

Nie prébowac tapania spadajgcych odcinkéw. Nigdy

nie uzywac pilarki, gdy operator jest zabezpieczony

tylko jedna ling. Nalezy zawsze uzywac¢ dwach lin
bezpieczenstwa. .

Nie przystepowac do pracy przy uzyciu produktu,
jezeli nie ma mozliwo$ci wezwania pomocy w razie
wypadku.

W razie potrzeby przeniesienia produktu nalezy
wytaczy¢ silnik i zablokowaé tancuch za pomocg
hamulca fancucha. Trzyma¢ produkt z prowadnicg
i tancuchem skierowanymi do tytu. Przed
transportem produktu lub przenoszeniem go

na wieksze odlegtosci nalezy zatozy¢ ostone
prowadnicy na prowadnice.

Stawiajac produkt na ziemi, nalezy zabezpiecza¢
fancuch za pomocg hamulca tancucha i mie¢ produkt
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pod nadzorem. W razie odstawienia produktu na
diuzszy czas nalezy wytgczy¢ silnik.

Moze zdarzy¢ sig, ze trociny wejda w ostong
sprzegta i spowodujg zablokowanie sie tancucha.
Zawsze wytgczac silnik przed przystgpieniem do
czyszczenia.

Wiaczanie silnika w zamknietych lub Zle
wentylowanych pomieszczeniach moze by¢
przyczyng $mierci wskutek zatrucia tlenkiem wegla.
Spaliny silnikowe majg wysoka temperature

i moga zawieracé iskry, ktére moga sie sta¢
przyczyng pozaru. Nigdy nie wigcza¢ urzadzenia

w pomieszczeniach zamknigtych lub w poblizu
materiatéw tatwopalnych.

Nalezy uzywa¢ hamulca tancucha jako hamulca
postojowego przy uruchamianiu urzgdzenia oraz
przy przenoszeniu na krétkie odlegtosci. Nalezy
zawsze przenosi¢ produkt za uchwyt przedni.
Zmniejsza to ryzyko uderzenia operatora oraz oséb
znajdujacych sie jego poblizu tancuchem pilarki.
Nadmierne wibracje mogg spowodowac¢
uszkodzenia naczyn krwionosnych lub nerwéw

u 0séb majacych problemy z krazeniem. Zgtosi¢

sie do lekarza, jezeli wystgpig objawy fizyczne,
ktére moga by¢ zwigzane z nadmiernymi wibracjami.
Przyktadami takich objawéw sg dretwienie, brak
czucia, taskotanie”, ,ktucie”, bél, catkowita lub
czesciowa utrata sity, zmiany koloru skéry

lub naskérka. Objawy te wystepujg najczesciej

w palcach, dtoniach lub nadgarstkach. Moga one sig
nasila¢ w niskich temperaturach.

Nie jest mozliwe oméwienie wszystkich sytuacii,

w jakich potencjalnie mozna sie znalez¢ podczas
pracy z produktem. Nalezy zachowywac¢ zawsze
ostroznos$é i kierowaé sie zdrowym rozsadkiem.
Uzytkownik nie powinien podejmowac sie prac, jezeli
uwaza, ze przekraczajg one jego kwalifikacje. Jezeli
po przeczytaniu niniejszej instrukcji uzytkownik nadal
nie ma pewnosci co do sposobéw postepowania,
nie powinien on kontynuowac pracy, zanim nie
zwrdci sie o porade do eksperta. W razie pytan
dotyczacych korzystania z produktu skontaktowaé
sie z punktem sprzedazy lub z Husqvarna. Chetnie
stuzymy pomocg i radg, aby umozliwi¢ korzystanie
z produktu w lepszy i bardziej bezpieczny sposéb.
Warto przejé¢ szkolenie w zakresie postugiwania
sie pilarka. Informacje o dostepnych materiatach
szkoleniowych i kursach mozna otrzymac¢ w punkcie
sprzedazy, w szkdice lesnej lub w bibliotece.

Srodki ochrony osobistej

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczyta¢ nastepujgce ostrzezenia.

*  Wiegkszos$¢ wypadkow zdarza sie, gdy tancuch pilarki
dotyka ciata operatora. Stosowa¢ zatwierdzone
$rodki ochrony osobistej podczas pracy. Srodki
ochrony osobistej nie zapewniaja petnej ochrony
przed urazami, ale zmniejszajg stopien obrazen ciata
w razie wypadku. Zwrécié sie do swojego dilera,
aby uzyskac¢ zalecenia dotyczace odpowiedniego
wyposazenia.

* Odziez musi by¢ dopasowana, ale nie moze
ogranicza¢ ruchéw. Regularnie sprawdzaé stan
Srodkéw ochrony osobistej.

+ Stosowa¢ atestowany kask ochronny.

+ Stosowa¢ atestowane ochronniki stuchu.
Diugotrwate przebywanie w hatasie moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia stuchu.

« Stosowac okulary ochronne lub ostone twarzy, aby
ograniczyé ryzyko obrazeh w wyniku uderzenia
przedmiotem odrzuconym spod urzgdzenia.
Urzgdzenie moze odrzucac z duza sitg przedmioty
takie jak wiéry, mate kawatki drewna itp. Moze
to spowodowaé powazne obrazenia, szczegdlnie
w razie uderzenia w oko.

+ Uzywac rekawic ochronnych z zabezpieczeniem
przed przecigciem pilarka.

+ Uzywa¢ spodni z wktadkg zabezpieczajaca.

» Nosi¢ obuwie z zabezpieczeniem przed przecieciem
pita, z podnoskami stalowymi i przeciwposlizgowymi
podeszwami.

* Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie
zawsze w poblizu.

* Ryzyko iskrzenia. Nalezy zawsze mie¢ w poblizu
sprzet gasniczy i topate, aby zapobiec pozarom
laséw.

Zespoly zabezpieczajace na produkcie

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczytaé nastepujace ostrzezenia.
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* Nie uzywac produktu z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi, ktore sg uszkodzone lub nie
dziataja prawidtowo.

* Regularnie przeprowadza¢ kontrole urzadzen
zabezpieczajacych. Patrz Konserwacja i kontrola
zespotow zabezpieczajgcych produktu na stronie
104.

» Jesli urzadzenia zabezpieczajgce sa uszkodzone lub
nie dziatajg prawidtowo, nalezy skontaktowac sie
z warsztatem obstugi technicznej Husqvarna.

Hamulec tarcucha i zabezpieczenie przed odbiciem

Urzadzenie wyposazone jest w hamulec tancucha,

ktory zatrzymuje tancuch pity w razie odbicia. Hamulec
fancucha zmniejsza ryzyko wypadku, lecz tylko operator
pilarki moze mu ostatecznie zapobiec.

Hamulec fafncucha (A) wigczany jest recznie (lewg
reka) badz automatycznie za pomocg mechanizmu
bezwtadnosciowego. Popchna¢ zabezpieczenie przed
odbiciem (B) do przodu, aby wigczy¢ hamulec tancucha
recznie.

Pociggna¢ dzwignige hamulca (C) do tytu, aby zwolni¢
hamulec tancucha.

Blokada wyzwalania przepustnicy

Blokada przepustnicy zabezpiecza przed jej
przypadkowym naci$nigciem. Po chwyceniu uchwytu
catg dtonig i nacisnieciu blokady wyzwalania
przepustnicy (A), spust przepustnicy (B) zostanie
zwolniony. Po zwolnieniu uchwytu spust przepustnicy
i blokada powrdca do swoich pozycji wyjsciowych.
Spowoduje to zablokowanie spustu przepustnicy

w pozycji biegu jatowego.

Y —

Pociagna¢ zabezpieczenie przed odbiciem do tytu, aby
wytgczyé hamulec tancucha.

j

Hamulec tancucha i wigcznik tylnego hamulca (445e i
TrioBrake)

UWAGA: Nie podnosi¢ produktu,
trzymajac za wigcznik tylnego hamulca.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia
moze spowodowac uszkodzenie produktu.

A

Urzadzenie wyposazone jest we wtgcznik tylnego
hamulca, ktory zatrzymuije fancuch pilarki w razie
odbicia. Wigcznik tylnego hamulca zmniejsza ryzyko
wypadkéw, ale zapobiec im moze tylko operator.

Hamulec fancucha (A) zatgcza sie recznie po prawej
stronie, gdy wtgcznik tylnego hamulca (B) zostanie
popchniety do gory.

Wychwytnik tancucha

Wychwytnik tancucha wytapuje fancuch pilarki, jesli
ten peknie lub obluzuje sig. Skorygowaé naprezenie
tancucha pilarki i prawidlowo nasmarowac fancuch
pilarki i drazek prowadnicy, aby zmniejszy¢ ryzyko
wypadkow.

i

Oslona prawej reki

>

ﬁ
@
>k

Ostona prawej reki zapewnia ochrone dtoni na tylnym
uchwycie. Ostona prawej reki zapewnia ochroneg dfoni
w przypadku zerwania lub obluzowania sie tancucha.
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Ostona prawej reki zapewnia takze ochrong dtoni przed
gateziami i patykami.

System ttumienia drgan

System ttumienia drgan zmniejsza drgania na
uchwytach. Zespoty ttumiace drgania rozdzielajg korpus
produktu i zespot uchwytéw.

Aby uzyskac informacje na temat lokalizacji systemu
ttumienia drgan w danym produkcie, patrz Przeglad
produktu na stronie 81.

Przetgcznik start/stop

Silnik nalezy wytacza¢ za pomocg przetgcznika start/
stop.

w przypadku uzywania produktu w poblizu
tatwopalnych materiatow i/lub oparéw.

OSTRZEZENIE: Nie uzywa¢

produktu, jesli ttumik nie jest zamontowany
lub jest uszkodzony. Uszkodzony tlumik

lub jego brak zwieksza poziom hatasu

i ryzyko pozaru. Zapewni¢ odpowiednie
narzedzia przeciwpozarowe w poblizu
miejsca pracy. Nie uzywac produktu bez
siatki przeciwiskrowej lub z uszkodzong
siatkg przeciwiskrowa, jezeli musisz jg mie¢
w obszarze pracy.

A

Ttumik ogranicza do minimum poziom hatasu

i odprowadza spaliny poza strefe pracy operatora.
Na obszarach o cieptym i suchym klimacie
niebezpieczenstwo pozaru moze by¢ znaczne.
Przestrzegac lokalnych przepisow i instrukcji
konserwacji.

Q

I

OSTRZEZEN'E Wytacznik

automatycznie powraca do potozenia
rozruchu. Aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu, nalezy wymontowac korek
Swiecy zaptonowej ze $wiecy zaptonowej
podczas montazu lub przeprowadzi¢
konserwacje produktu.

=

P

Thumik

OSTRZEZENIE: Podczas pracy

produktu, réwniez na biegu jatowym oraz
po wytgczeniu produktu ttumik jest bardzo
goracy. Istnieje ryzyko pozaru, zwtaszcza

A

Zasady bezpieczenstwa dotyczace paliwa

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu
przeczytaé nastepujace ostrzezenia.

+ Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscach tankowania
lub przygotowywania mieszanki paliwa do silnikéw
dwusuwowych (benzyna i olej do dwusuwdw).

» Paliwo i jego opary sg bardzo fatwopalne.
Wdychanie oparéw paliwa lub kontakt paliwa ze
skora moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen.
Zachowac ostroznos$¢ i zapewni¢ dobrg wentylacje
podczas postepowania z paliwem.

* Zachowac ostrozno$¢ podczas obchodzenia sie
z paliwem i olejem do smarowania fancucha.
Pamiegtaé o niebezpieczenstwie pozaru i eksplozji
oraz o ryzyku wdychania oparéw i zwigzanej z tym
szkodliwosci dla zdrowia.

* Nie pali¢ tytoniu ani nie pozostawia¢ gorgcych
przedmiotéw w poblizu paliwa.

* Przed przystapieniem do tankowania wytgczy¢ silnik
i odczekac kilka minut, aby ostygt.

+ Korek wlewowy nalezy otwiera¢ ostroznie, poniewaz
wewnatrz zbiornika moze panowaé nadci$nienie.

* Po zatankowaniu doktadnie zakreci¢ korek wlewowy.

+ Nigdy nie tankowac¢ paliwa do maszyny, gdy
uruchomiony jest silnik.
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*  Przed uruchomieniem produktu przenie$¢ go na
bezpieczng odlegtos$¢, co najmniej 3 m (10 stdp), od
miejsca tankowania.

Nalezy korzysta¢ wytacznie z zatwierdzonych
zestawdw prowadnicy/tancucha pilarki oraz sprzetu
do ostrzenia. Aby uzyska¢ odpowiednie instrukcje —
patrz Akcesoria na stronie 118.

W trakcie uzytkowania lub konserwacji tancucha
pilarki nalezy korzysta¢ z rekawic ochronnych.
tancuch pilarki, ktéry sie nie porusza, moze réwniez
spowodowac obrazenia.

Dbac¢ o wtasciwe naostrzenie zebdw tnacych.
Przestrzegaj naszych instrukgji i uzywaj zalecanego
prowadnika pilnika. Uszkodzony lub nieprawidtowo
naostrzony tancuch pilarki zwieksza ryzyko

Po uzupetnieniu paliwa istniejg sytuacje, w ktérych nie
wolno uruchamia¢ urzadzenia:

* Rozlane na produkt paliwo lub olej do smarowania
tancucha. Wytrze¢ i poczekac, az wyschng resztki
benzyny.

* Rozlana benzyna na siebie lub na odziez. Zmieni¢
ubranie i przemy¢ te czesci ciata, ktére miaty
styczno$¢ z paliwem. Uzy¢ wody i mydia.

» Jesli z produktu wycieka paliwo. Regularnie
sprawdzac szczelnos$¢ zbiornika paliwa, korka
wlewowego i przewodoéw paliwowych.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace
konserwacji

wypadkow.
f

Utrzymuj prawidtowe ustawienie regulatora
wysokosci. Przestrzegaj naszych instrukcji i uzywaj
zalecanego ustawienia regulatora wysokosci. Uzycie
zbyt duzego szablonu do ogranicznikéw zagtebienia
zwigksza ryzyko odbicia.

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem prac konserwacyjnych

produktu przeczyta¢ nastepujace
ostrzezenia.

*  Wykonywac tylko czynnosci konserwacyjne
i serwisowe opisane w niniejszej instrukcji obstugi.
Wszelkie inne czynnosci serwisowe i naprawy
powinni wykonywaé pracownicy serwisu.

* Regularnie wykonywaé kontrole bezpieczenstwa,
czynno$ci konserwacyjne oraz instrukcje serwisowe
podane w niniejszej instrukcji. Regularna

konserwacja zwigksza trwato$¢ produktu i zmniejsza

ryzyko wypadkéw. Aby uzyskac¢ odpowiednie
instrukcje — patrz Wstgp na stronie 89.

« Jesli kontrole bezpieczenstwa opisane w tej
instrukcji obstugi nie zostaty zatwierdzone
po wykonaniu czynnosci konserwacyjnych,
nalezy skontaktowac sie z punktem
serwisowym. Gwarantujemy profesjonalne naprawy
i serwisowanie produktu.

Instrukcje dotyczace bezpieczeristwa osprzetu

tngcego

Dopilnowaé, aby tancuch zostat prawidtowo
naprezony. Jesli fancuch pilarki nie jest docisniety do
prowadnicy, moze sie z niej wypigé. Nieprawidtowe
naprezenie fancucha pilarki zwieksza zuzycie
prowadnicy, tancucha pilarki i zebatki napedowej
tancucha. Patrz Regulacja napiecia faricucha pilarki
na stronie 111.

OSTRZEZENIE: Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu

przeczyta¢ nastepujgce ostrzezenia.

Regularnie wykonywaé czynnosci konserwacyjne
osprzetu tnacego i dbac¢ o jego prawidtowe
nasmarowanie. Jesli fancuch pilarki nie jest
prawidtowo nasmarowany, zwieksza sie ryzyko
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zuzycia prowadnicy, fancucha pilarki i zebatki
napedowej tancucha.

=

Montaz

Wstep

OSTRZEZENIE: Przed
zmontowaniem produktu nalezy zapoznac¢

sie z rozdziatem dotyczacym
bezpieczenstwa.

Montaz prowadnicy i fancucha pilarki

Uwaga: Tylko w przypadku standardowej ostony
sprzegta.

1. Pociagna¢ przednig ostone dtoni do tytu, aby zwolnié
hamulec tancucha.

2. Poluzowa¢ nakretke prowadnicy i pokrywe sprzegta
(hamulec fancucha). Zdja¢ ostong prowadnicy (A).

OSTRZEZEN|E! Zawsze uzywaé
rekawic ochronnych podczas obstugi

fancucha pilarki.

Upewnic¢ sig, ze krawedzie ogniw tngcych na gérnej
krawedzi prowadnicy sg zwrécone do przodu.

9.

Wyréwnac otwdr w prowadnicy z trzpieniem
napinacza tancucha i zamontowaé ostone sprzegta.

Dokreci¢ nakretke prowadnicy rekg do oporu.

Naciagna¢ tancuch pilarki. Instrukcje, patrz
Regulacja napigcia faricucha pilarki na stronie 112.

Dokre¢ palcami nakretke prowadnicy.

Montaz prowadnicy i fancucha pilarki
(beznarzedziowa ostona sprzegta)

Uwaga: Tylko w przypadku beznarzgdziowej ostony
sprzegta.

Uwaga: Jesli ostona sprzegta jest trudna do
zdjecia, dokreci¢ nakretke prowadnicy, wigczy¢
hamulec fancucha i zwolni¢ ponownie. Podczas
prawidtowego zwolnienia styszalne jest kliknigcie.

3. Natozy¢ prowadnice na $ruby prowadnicy.
Przesuna¢ prowadnice w skrajne tylne potozenie.

4. Zatozy¢ tancuch na zebatke napedowa, a nastepnie
umiesci¢ go w rowku prowadnicy.

1.

Pociagna¢ przednig ostone dfoni do tytu, aby zwolni¢
hamulec tancucha.
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2. Wymontowac kétko do napinania tancucha i ostong Resetowanie hamulca tancucha

sprzegta (hamulec tancucha). Zdjg¢ ostone

prowadnicy (A). Jesli pokrywa sprzegta zostanie przypadkowo zdjeta,
gdy hamulec pity tancuchowej jest zablokowany, nalezy
odblokowa¢ hamulec w celu zamontowania pokrywy bez
zakleszczania bebna sprzegta.

UWAGA: Sprezyna hamulca pity
fancuchowej jest naprezona. Podczas

resetowania hamulca pity tancuchowe;j
nalezy zachowac¢ ostroznosc.

Uwaga: Nie przytrzymywaé tasmy hamulca w trakcie
jego resetowania.

1. Wyréwnac¢ wystepy na kluczu do prowadnicy tak,
aby pasowaty do facza obrotu hamulca.

Uwaga: Jesli ostona sprzegta jest trudna do
zdjecia, dokreci¢ nakretke prowadnicy, wiaczy¢
hamulec taincucha i zwolni¢ ponownie. Podczas
prawidtowego zwolnienia styszalne jest kliknigcie.

3. Natozy¢ prowadnice na $ruby prowadnicy.
Przesuna¢ prowadnice w skrajne tylne potozenie.

4. Zatozyc¢ tancuch na zebatke napedowa, a nastgpnie
umiesci¢ go w rowku prowadnicy.

OSTRZEZEN|E! Zawsze uzywaé
rekawic ochronnych podczas obstugi

fancucha pilarki.

5. Upewni¢ sig, ze krawedzie ogniw tnacych na gérnej
krawedzi prowadnicy sg zwrécone do przodu.

6. Wyréwnac otwdr w prowadnicy z trzpieniem
napinacza tancucha i zamontowac ostone sprzegta.

7. Dokreci¢ z tatwoscig pokretto.

8. Naciggna¢ tancuch pilarki. Instrukcje, patrz
Regulacja napiecia faricucha pilarki (beznarzedziowa
osfona sprzegfa) na stronie 112.

9. Przykreci¢ pokretto.
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2. W celu zresetowania hamulca, obracaé tgcze

w prawo az do napotkania oporu. Po odblokowaniu
hamulca pity tancuchowej przednie tacze bedzie
znajdowato sie w potozeniu obréconym w dét.

Przeznaczenie

OSTRZEZEN|EZ Przed uzyciem

produktu nalezy zapoznac¢ sie z rozdziatem
dotyczacym bezpieczenstwa.

Wykonanie kontroli funkcjonalnej przed
uzyciem produktu

1.

Sprawdzi¢, czy hamulec tancucha pilarki dziata
prawidtowo i czy nie jest uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy ostona prawej reki nie jest
uszkodzona.

Sprawdzi¢, czy blokada przepustnicy dziata
prawidtowo i nie jest uszkodzona.

Sprawdzi¢, czy przetacznik start/stop dziata
prawidtowo i czy nie jest uszkodzony.

Upewni¢ sig, ze nie ma oleju na uchwytach.
. Sprawdzi¢, czy system ttumienia drgan dziata
prawidtowo i czy nie jest uszkodzony.

Sprawdzi¢, czy ttumik dziata prawidtowo i czy nie jest
uszkodzony.

8.

Sprawdzi¢, czy wszystkie czesci produktu sg
prawidtowo zamocowane i kompletne oraz czy nie
sg uszkodzone.

Sprawdzié, czy wychwytnik tancucha jest prawidtowo
zamocowany.

10. Codziennie sprawdzaé naprezenie fancucha.

Paliwo

Produkt jest wyposazony w silnik dwusuwowy.

A

UWAGA: Nieprawidtowy rodzaj paliwa
moze doprowadzié do uszkodzenia silnika.
Uzywac¢ mieszanki benzyny i oleju do
silnikdw dwusuwowych.
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Wstepnie wymieszane paliwo

* W celu zapewnienia najlepszej wydajnosci
i wydtuzenia zywotnosci silnika nalezy uzywac
wstepnie wymieszanego paliwa alkiliowego
Husqvarna. Takie paliwo zawiera mniej szkodliwych
substancji chemicznych w poréwnaniu z tradycyjnym
paliwem, dzieki czemu wytwarza mniej szkodliwych
gazow wydechowych. llo$¢ pozostatosci po spaleniu
tego paliwa jest mniejsza, co zapewnia wieksza
czystos¢ elementow silnika.

Mieszanie paliwa

Benzyna

» Nalezy uzywac¢ wysokiej jakosci benzyny
bezotowiowej zawierajgcej maks. 10% etanolu.

o liczbie oktanowej nizszej niz 90 RON/
87 AKI. Uzywanie benzyny o nizszej
liczbie oktanowej moze powodowac
odgtosy stukania i prowadzi¢ do
uszkodzenia silnika.

c UWAGA: Nie uzywac benzyny

Olej do silnikéw dwusuwowych

* Aby uzyskaé najlepsze wyniki i wydajnos¢, nalezy
uzywac oleju do silnikéw dwusuwowych Husqvarna.
« Jesli olej Husgvarna do silnikow dwusuwowych nie
jest dostepny, nalezy uzy¢ dobrej jakosci oleju
do silnikéw dwusuwowych chtodzonych powietrzem.
Skontaktowac sie z dealerem ds. serwisu w celu
wybrania wtasciwego oleju.

UWAGA: Podczas mieszania matych
ilosci paliwa niewielkie btedy mogg

mie¢ znaczny wptyw na proporcje
mieszanki. W celu uzyskania prawidtowej
mieszanki nalezy doktadnie odmierzy¢ ilo$¢
dodawanego oleju.

1. Wila¢ potowe objetosci benzyny do czystego
pojemnika na paliwo.

2. WIlac petng ilos¢ oleju.

3. Wymiesza¢ doktadnie paliwo z olejem, potrzasajac
pojemnikiem.

4. Dodac pozostatg objeto$é benzyny do pojemnika.

5. Wymiesza¢ doktadnie paliwo z olejem, potrzasajac
pojemnikiem.

e UWAGA: Nie miesza¢ jednorazowo

c UWAGA: Nigdy nie uzywaj oleju do

silnikow dwusuwowych przeznaczonego
do chtodzonych woda, zaburtowych
silnikow do fodzi. Nie uzywac

oleju przeznaczonego do silnikow
czterosuwowych.

Mieszanie benzyny i oleju do silnikéw dwusuwowych

wigkszej ilosci paliwa niz wymagana na 1
Napetnianie zbiornika paliwa

miesigc pracy.
c OSTRZEZENIE: Nalezy

przestrzegaé nastepujacej procedury w celu
1. Wytaczyé silnik i poczekaé, az ostygnie.

zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownika.

2. Oczysci¢ korek wlewowy i powierzchnig wokét niego.

Benzyna, w litrach Olej do silni-
kéw dwusuwo-
wych, w litrach
2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

o

3. Wstrzasna¢ pojemnikiem i upewni¢ sie, ze paliwo
jest dobrze wymieszane.

4. Wyjac¢ korek zbiornika paliwa w celu wyréwnania
cisnienia.

5. Napetnianie zbiornika paliwa.
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UWAGA: Upewnic¢ sig, ze

w zbiorniku paliwa nie ma zbyt

duzo paliwa. Paliwo rozszerza sie po
nagrzaniu.

A

6. Ostroznie dokreci¢ korek zbiornika paliwa.
Usuna¢ rozlane paliwo z produktu i jego otoczenia.

8. Przed uruchomieniem silnika nalezy przenie$¢
produkt na odlegto$¢ 3 m/10 stép lub wiecej od
miejsca tankowania i przechowywania paliwa.

Uwaga: Aby sprawdzi¢, gdzie w produkcie znajduje
sie zbiornik paliwa, patrz .

Docieranie silnika

« Podczas pierwszych 10 godzin pracy nie nalezy
przez diuzszy czas uzywac petnych obrotéw silnika
bez obcigzenia.

Uzywanie prawidtowego oleju do smarowania
fancucha

UWAGA: Jesli olej jest zbyt rzadki,

wyczerpie si¢ szybciej niz paliwo.

W temperaturach ponizej 0°C/32°F
niektdre oleje do smarowania tancucha
sg zbyt geste, co moze spowodowaé
uszkodzenie podzespotéw pompy oleju.

A

* Uzywac¢ zalecanego osprzetu tngcego. Patrz
Akcesoria na stronie 118.

Napetnianie zbiornika oleju do smarowania
taficucha
* Zdja¢ korek zbiornika oleju do smarowania tancucha.

» Napetic¢ zbiornik olejem do smarowania tancucha.
* Ostroznie zatozy¢ korek.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy
uzywacé zuzytego oleju, poniewaz moze
to spowodowacé obrazenia operatora

i zanieczyszczenie srodowiska. Taki
olej niszczy pompe olejowa, prowadnice
i tancuch pilarki.

A

o

OSTRZEZENIE: tancuch pilarki
moze sie zerwad, jesli smarowanie osprzetu
tngcego nie jest wystarczajgce. Ryzyko
powaznych obrazen ciata lub $mierci
operatora.

A

OSTRZEZEN IE: Ten produkt jest

wyposazony w funkcje, ktéra pozwala

na wyczerpanie paliwa przed olejem

do smarowania tancucha. Uzywaé
odpowiedniego oleju do smarowania
fancucha w celu zapewnienia prawidtowego
dziatania produktu. Przy wybieraniu oleju do
smarowania tancucha mozna skontaktowac
sie ze swoim dilerem.

A

Uwaga: Aby sprawdzi¢, gdzie w urzadzeniu znajduje
sie zbiornik oleju do smarowania fancucha, patrz Wsfegp
na stronie 81.

Informacje dotyczace odbicia

OSTRZEZENIE: odbicie moze

spowodowaé powazne obrazenia ciata lub

$mier¢ operatora lub innych oséb. Aby
Odbicie powstaje w momencie zetknigcia sie strefy
odbicia prowadnicy z twardym przedmiotem. Odbicie

zmniejszy¢ ryzyko, nalezy pozna¢ przyczyny
odbicia oraz sposoby zapobiegania.

moze nastgpi¢ nagle i z duzg sitg, ktéra odrzuca produkt

w strone operatora.

« Uzy¢ oleju do smarowania tancucha Husqvarna
w celu zapewnienia maksymalnego czasu
eksploatacji tancucha i zapobiegania negatywnym
skutkom dla srodowiska. Jesli olej do smarowania
tancucha Husqgvarna jest niedostepny, zalecamy
uzywanie standardowego oleju do smarowania
fancucha.

« Uzywac oleju do smarowania tancucha o dobrej
przyczepnosci.

« Uzywac oleju do smarowania tancucha
o odpowiedniej lepkosci dostosowanej do
temperatury powietrza.

Odbicie powstaje zawsze w ptaszczyznie tnacej
prowadnicy. Zazwyczaj produkt jest wyrzucany w strone
operatora, ale kierunek odbicia moze tez by¢ inny.
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Kierunek ruchu odbicia jest zalezny od sposobu
uzywania produktu w momencie odbicia.

moze nie zdgzy¢ zatrzymac tancucha, zanim uderzy
on w operatora.

Mniejszy promien koncéwki prowadnicy zmniejsza site
odbicia.

Aby zmniejszy¢ efekt odbicia, nalezy uzywaé tancucha
przeciwodbiciowego. Nie mozna pozwoli¢, by strefa
odbicia zetkneta sie z obiektem.

c OSTRZEZENIE: Zaden taricuch nie

chroni w petni przed odbiciem. Nalezy
zawsze przestrzegac instrukgiji.

Najczesciej zadawane pytania dotyczgce

odbicia

» Czy zawsze mozna witgczy¢ hamulec tancucha reka,
w razie odbicia?

Nie. Konieczne jest uzycie sity, aby przesung¢
zabezpieczenie przed odbiciem do przodu. Jesli
operator nie uzyje wystarczajgcej sity, hamulec
tancucha nie uruchomi sie. Nalezy réwniez

mocno trzymac¢ uchwyty urzadzenia dwiema rekami
podczas pracy. W takiej sytuacji w razie odbicia
hamulec moze nie zatrzymac tancucha przed
dotknieciem operatora. Istniejg réwniez pewne
pozycje, w ktérych reka nie dotyka zabezpieczenia

przed odbiciem w celu wigczenia hamulca tancucha.

+ Czy mechanizm odsrodkowy zawsze wigcza
hamulec taficucha w razie odbicia?

Nie. Po pierwsze hamulec tancucha musi dziata¢
prawidtowo. Patrz Sprawdzanie hamuilca faricucha
na stronie 105, aby zapoznac sig z instrukcjami
na temat kontroli hamulca fafncucha. Zalecamy
wykonywanie tych czynnosci przed kazdym
uzyciem urzadzenia. Po drugie, odbicie musi by¢
odpowiednio silne, by hamulec tancucha zostat
wigczony. Jesli hamulec pity fancuchowej jest zbyt
wrazliwy, moze sie uruchomi¢ podczas pracy pod
duzym obcigzeniem.

+ Czy hamulec tafcucha zawsze zabezpiecza przed
obrazeniami w razie odbicia?

Nie. Hamulec tancucha musi dziata¢ prawidtowo,
aby zapewni¢ ochrone. Hamulec tancucha musi by¢
réwniez wtgczony podczas odbicia, aby zatrzymac
tancuch pilarki. Jesli operator znajduje sie w poblizu
prowadnicy, mozliwe jest, ze hamulec tancucha

OSTRZEZEN|EZ Tylko stosowanie
prawidfowej techniki pracy moze zapobiec
odbiciu.

Uruchamianie urzadzenia

Przygotowywanie do uruchomienia zimnego
silnika

OSTRZEZENIE: Aby zmniejszy¢
ryzyko obrazen, podczas uruchamiania
maszyny hamulec tancucha musi by¢
wigczony.

A

1. Przesung¢ zabezpieczenie przed odbiciem do
przodu, aby wtgczy¢ hamulec fancucha.

~

[ =

2. Wyciagna¢ przetacznik start/stop (A) i pociggna¢ go
do géry, aby ustawi¢ go w pozycji ssania.

3. Nacisna¢ pompke zastrzykowa (B) okoto 6 razy,
az paliwo zacznie napetnia¢ pompke. Nie jest
konieczne catkowite napetnienie gruszki pompki
paliwa.

4. Wiecej instrukcji, patrz Uruchamianie urzgdzenia na
stronie 95.

Przygotowywanie do uruchomienia
rozgrzanego silnika

ryzyko obrazen, podczas uruchamiania
maszyny hamulec tancucha musi by¢
wigczony.

c OSTRZEZEN|E! Aby zmniejszy¢
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1.

Przesuna¢ zabezpieczenie przed odbiciem do
przodu, aby wtgczy¢ hamulec fancucha.

5. Pociagna¢ raczke linki rozrusznika szybko

i z odpowiednig sitg.

~

)

2.

Wyciagnaé przetacznik start/stop (A) i pociggnaé go
do gory, aby ustawi¢ go w pozycji ssania.

o &

Nacisna¢ pompke zastrzykowa (B) okoto 6 razy,
az paliwo zacznie napetniaé pompke. Nie jest
konieczne catkowite napetnienie gruszki pompki
paliwa.

Nacisna¢ przetacznik start/stop (C).

. Wiecej instrukdji, patrz Uruchamianie urzgdzenia na

stronie 95.

Uruchamianie urzadzenia

OSTRZEZEN|E: Podczas

uruchamiania produktu nalezy trzymac nogi

UWAGA: Nie ciagnag linki
rozrusznika do petnego wysunigcia

i nie puszcza¢ uchwytu rozrusznika.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia
moze spowodowac¢ uszkodzenie
produktu.

A

a) W przypadku uruchomienia zimnego silnika
nalezy pociggac¢ za uchwyt rozrusznika, az
nastapi zapton silnika.

Uwaga: Moment zaptonu silnika mozna
rozpoznac¢ po charakterystycznym dzwigku.

b) Wylaczy¢ ssanie.

6. Pociagna¢ raczke linki rozrusznika, az silnik sie

uruchomi.

7. Szybko wytgczy¢ blokade manetki gazu i upewnic

sie, ze urzadzenie jest ustawione z powrotem na
biegu jatowym.

OSTRZEZENIE: Jesii tancuch pilarki

obraca sie na biegu jatowym, nalezy

A w stabilnym pofozeniu.

skontaktowac sig z punktem serwisowym
i nie mozna uzywacé produktu.

w N o=

Postawi¢ urzadzenie na podtozu.

Umiesci¢ lewg reke na przednim uchwycie.
Umiesci¢ prawa stope na podstawce na noge na
tylnym uchwycie.

Powoli pociggac¢ linke rozrusznika prawa reka az do
wyczucia oporu.

8. Pociagna¢ przednig ostone dtoni do tytu, aby zwolni¢

hamulec fancucha.

A OSTRZEZENIE: Nie owija¢ linki
rozrusznika wokot dtoni.

D

9. Rozpoczaé uzywanie.
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Zatrzymywanie produktu

1. Nacisna¢ wytacznik, aby zatrzymac silnik.

Ciecie poprzez nacisk i ciecie poprzez
podcigganie.

Produkt moze by¢ uzywany do ciecia drewna w 2
réznych pozycjach.

« Ciecie przy ciggnacym ruchu fancucha oznacza
ciecie dolng krawedzig prowadnicy. Nastepuje
przycigganie pilarki w kierunku cigtego drewna.

W tym potozeniu operator ma wiekszg kontrole nad
produktem oraz potozeniem strefy odbicia.

« Ciecie przy odpychajacym ruchu tancucha oznacza
ciecie gorng krawedzig prowadnicy. tancuch pity
popycha produkt w kierunku operatora.

try,
o

W, -

Technika ciecia

OSTRZEZENIE: Uzywac petnej
mocy podczas cigcia i zmniejszaé predko$¢

do biegu jatowej po kazdym cieciu.
1. Polozy¢ pien na podpérce lub w przyrzni.

UWAGA: silnik moze ulec uszkodzeniu,
jesli bedzie pracowat zbyt dlugo na petnej
mocy bez obcigzenia.

OSTRZEZEN|E! Nie prébowaé

cigé pni utozonych w stertach. Zwieksza
to ryzyko odbicia i moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata lub $mieré.

2. Odciete kawatki nalezy usuwac z miejsca pracy.

c OSTRZEZENIE: Ucicte kawalki

w miejscu pracy zwiekszajg ryzyko
Uzywanie zderzaka

odbicia i utraty rownowagi.

1. Wepchna¢ zderzak w pien drzewa.

2. Ustawié peten gaz i obroci¢ urzgdzenie. Oprze¢
zderzak o pien drzewa. Ta procedura utatwia
zastosowanie sity niezbednej do przecigcia pnia.

OSTRZEZEN|E! Jezeli tancuch

pity uwigznie w ktodzie, produkt moze
zosta¢ odepchnigty w strone operatora.
Nalezy mocno trzymaé produkt i upewnic
sie, ze strefa odbicia prowadnicy nie
dotyka drzewa, aby zapobiec odbiciu.
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Ciecie pnia na ziemi

1. Przecia¢ pien w kierunku ,do siebie”. Utrzymywac
petng moc, ale zachowaé gotowos$é na wypadek
nagtego zdarzenia.

OSTRZEZEN|EZ Upewnic¢ sie, ze

tancuch pilarki nie dotknie podtoza przy
konczeniu rzazu.

A

2. Przecig¢ okoto % $rednicy pnia, a nastepnie
przerwac prace. Obroci¢ pien i wznowi¢ ciecie od
przeciwnej strony.

Ciecie pnia podpartego na jednym korcu

pien nie ztamie sig¢ podczas ciecia.
Przestrzega¢ ponizszych instrukcji.

c OSTRZEZEN'E Upewnic¢ sig, ze

1. Cig¢ w kierunku ,o0d siebie” do okoto ¥z grubosci
pnia.

2. Cig¢ w kierunku ,do siebie”, az dwa rzazy sie zetkna.

Ciecie pnia podpartego na obu koncach

OSTRZEZEN|EZ Upewnic¢ sie, ze

fancuch pilarki nie zakleszczy sie w pniu

A

podczas cigcia. Przestrzegac ponizszych
instrukcji.

1. Cia¢ w kierunku ,do siebie” do okoto %: grubosci
pnia.

2. Przecigé pozostatg czesé pnia w kierunku ,.od
siebie”, az do petnego przeciecia.

OSTRZEZEN|EZ Zatrzymac silnik,

jesli tancuch pilarki zakleszczy sie w pniu.
Uzy¢ dzwigni w celu otwarcia szczeliny

i wyjecia produktu. Nie prébowac wyciggnaé
produktu reka. Moze to spowodowac uraz
przy nagtym uwolnieniu produktu.

Korzystanie z techniki okrzesywania

Uwaga: W przypadku grubych gatezi uzy¢ techniki
ciecia. Patrz Technika cigcia na stronie 96.

A
A

OSTRZEZEN|EZ Zastosowanie

techniki okrzesywania wigze sie z wysokim
ryzykiem wypadku. Instrukcje dotyczace
zapobiegania odbiciom mozna znalez¢

w czesci Informacje dotyczgce odbicia na
stronie 93.

OSTRZEZENIE: Wycina¢ gatezie
pojedynczo. Zachowac ostrozno$¢ podczas
odcinania matych gatezi i nie cig¢ krzewow
ani kilku matych gatezi jednoczes$nie. Mate
gatezie moga zakleszczy¢ sie w tancuchu
pilarki, co nie sprzyja bezpiecznej obstudze
produktu.

Uwaga: Jesli to konieczne, cigé gatezie po kawatku.
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b) Cia¢ w kierunku ,od siebie”.

1. Usuna¢ gatezie z prawej strony pnia.
a) Trzymac prowadnice po prawe;j stronie pnia
i przycisna¢ korpus produktu do pnia.
b) Zastosowac technike ciecia odpowiednig do
naprezenia gatezi.

3. Usuna¢ gatezie z lewej strony pnia.

a) Zastosowac technike ciecia odpowiednig do
naprezenia gatezi.

e OSTRZEZENIE:
W przypadku braku pewnosci co :

do sposobu ciecia gatezi przed OSTRZEZENIE:
kontynuowaniem skonsultowac¢ sig W przypadku braku pewnosci co

z profesjonalnym pilarzem. do sposobu cigcia gatezi przed
kontynuowaniem skonsultowac sie

2. Usuna¢ gatezie z gornej czesci pnia. z profesjonalnym pilarzem.
a) Trzymacé produkt na pniu i pozwoli¢ prowadnicy
na przesuwanie sig wzdtuz pnia. Instrukcje dotyczace ciecia naprezonych gatezi mozna

znalez¢ w cze$ci Przerzynka naprezonych drzew i gatezi
na stronie 102.

Korzystanie z techniki $cinania
OSTRZEZENIE: $cinanie drzew
wymaga doswiadczenia. Jesli to mozliwe,

ukonczy¢ kurs obstugi pilarki. Skonsultowaé
sie z doswiadczonym operatorem, aby
uzyska¢ dodatkowe informacje.
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Zachowanie bezpiecznej odlegtosci

1. Upewnic sie, ze osoby w otoczeniu operatora
zachowujg bezpieczng odlegto$¢ co najmniej 2 1/2
dtugosci drzewa.

2. Zapewnié, aby nikt nie znajdowat sie w tej strefie
zagrozenia przed i podczas $cinania.

Obliczanie kierunku obalania

1. Sprawdzi¢, w ktérym kierunku trzeba obali¢ drzewo.
Podczas wyboru kierunku obalania nalezy wzia¢ pod
uwage najlepsze warunki do okrzesywania i ciecia
pnia. Wazne jest rowniez, aby zachowac stabilno$¢
stop i bezpieczenstwo poruszania sie.

c OSTRZEZENIE: Jesii sciecie

drzewa w jego naturalnym kierunku
jest niebezpieczne lub niemozliwe, $ciaé
drzewo w innym kierunku.
2. Sprawdzi¢ naturalny kierunek obalania drzewa.
Wzig¢ pod uwage na przyktad przechylenie
i wygiecie drzewa, kierunek wiatru, lokalizacje gatezi
oraz maseg $niegu.
3. Sprawdzi¢, czy w poblizu istniejg przeszkody, na
przyktad inne drzewa, linie energetyczne, drogi i/lub
budynki.

4. Poszukac sladéw uszkodzen i gnicia pnia.

e OSTRZEZEN|EZ Gnicie pnia

moze spowodowac przewrdcenie
drzewa przed zakonczeniem cigcia.
5. Sprawdzi¢, czy drzewo nie ma uszkodzonych lub
obumartych gatezi, ktére moga ztamac sie i spas¢
na Ciebie podczas obalania.

6. Nie pozwoli¢ drzewu upasé na inne stojgce drzewo.
Obalanie na ziemie zawieszonego drzewa jest
niebezpieczne i istnieje duze ryzyko powstania
wypadku. Patrz Obalanie zawieszonego drzewa na
stronie 101.

OSTRZEZEN|E! Podczas

obalania drzewa podnie$¢ ochronniki
stuchu natychmiast po zakonczeniu
ciecia. Wazne jest, aby stysze¢ dzwieki
oraz sygnaty ostrzegawcze.

A

Oczyszczanie pnia i przygotowywanie drogi
oddalania sie

Odcig¢ wszystkie gatezie na wysokosci ramion i nizej.

1. Cig¢ w kierunku ,do siebie”, z gory na dot. Upewnic
sie, ze drzewo znajduje si¢ miedzy operatorem
i produktem.

2. Usuna¢ podszyt z obszaru roboczego wokot drzewa.
Usung¢ caly odciety materiat z obszaru roboczego.

3. Sprawdzi¢ obszar pod katem przeszkod, takich jak
kamienie, gatezie i dziury. Nalezy mie¢ wolng droge
ewakuacyjng, gdy drzewo zacznie upadac¢. Droga
ewakuacyjna powinna prowadzi¢ pod katem ok. 135
stopni od kierunku obalania.

1. Strefa niebezpieczenstwa

2. Droga ewakuacji

3. Kierunek obalania
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Scinanie drzewa

Husqvarna zaleca wykonanie rzazéw podcinajgcych,
a nastepnie metody bezpiecznego naroznika
podczas $cinania drzewa. Metoda bezpiecznego
naroznika umozliwia wykonanie bezpiecznej zawiasy
i kontrolowanie kierunku obalania.

c OSTRZEZEN|E! Nie $cina¢ drzew

prowadnicy. Scinanie takich drzew wymaga
specjalnego szkolenia.

o $rednicy dwukrotnie wigkszej niz diugosc¢
Zawiasa

Najwazniejszg procedurg podczas $cinania drzewa

jest wykonanie wtasciwej zawiasy. Prawidtowa zawiasa
umozliwia kontrolowanie kierunku obalania i upewnienie
sig, ze procedura $cinania jest bezpieczna.

Grubo$¢ zawiasy musi by¢ réwna i wynosi¢ co najmniej
10% $rednicy drzewa.

e OSTRZEZEN|EZ Jesli zawiasa

jest nieprawidtowa lub zbyt cienka,
kontrolowanie kierunku obalania nie jest
mozliwe.

Wykonywanie rzazéw podcinajacych

1. Wykonaé rzazy podcinajace na gteboko$¢ Y4
$rednicy drzewa. Zachowacé kat 45-70° pomiedzy
goérnym a dolnym rzazem podcinajgcym.

>

a) Wykonac¢ goérny rzaz podcinajacy. Wyréwnac
znacznik kierunku obalania (1) produktu
z kierunkiem obalania drzewa (2). Sta¢ za
produktem i utrzymywac drzewo po swojej lewej
stronie. Cig¢ w kierunku ,do siebie”.

b) Woykonaé dolny rzaz podcinajacy. Upewni¢ sie,
ze koniec dolnego rzazu znajduje sie w tym
samym punkcie co koniec gérnego rzazu.

v

2. Upewnic sig, ze dolny rzaz podcinajacy jest poziomy
i skierowany pod katem 90° do kierunku obalania.
Stosowanie metody bezpiecznego naroznika

Rzaz $cinajacy nalezy wykona¢ nieco nad rzazem
podcinajgcym.

H<—

-]

OSTRZEZEN|EZ Zachowac

ostrozno$¢ podczas cigcia przy uzyciu
wierzchotka prowadnicy. Rozpocza¢ ciecie
dolna czescig wierzchotka prowadnicy tak,
jak przy wykonywaniu otworu w pniu.

A
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1. Jesli uzyteczna dtugos$¢ ciecia jest dtuzsza niz
$rednica drzewa, wykonaé nastepujgce czynnosci
(a-d).

a) Wykonac otwor prosto w pniu, aby zapewnié
odpowiednig szerokos¢ zawiasy.

=

) Cia¢ w kierunku ,do siebie”, az pozostanie okoto
5 grubosci pnia.
c) Pociagna¢ prowadnice 5-10 cm/2-4 cale do tytu.
d) Przecig¢ pozostatg czes¢ pnia, aby wykonac
bezpieczny naroznik o szerokosci 5-10 cm/2-4

cale.
@%

2. Jesli uzyteczna dtugos$¢ ciecia jest krétsza niz
$rednica drzewa, wykonaé nastepujace czynnosci
(a-d).

a

Wykonaé otwér prosto w pniu. Otwoér musi siegac
okoto 3/5 $rednicy drzewa.

b) Cia¢ w kierunku ,do siebie” przez pozostatg
czes¢ pnia.

c) Przecigé pien prosto od drugiej strony drzewa,
aby wykonac zawiase.

d) Cig¢ w kierunku ,od siebie”, az pozostanie
okoto s grubosci pnia, aby wykona¢ bezpieczny

naroznik.
z@

3. Wiozy¢ klin do szczeliny, bezposrednio od tytu.

4. Odcig¢ naroznik, aby obali¢ drzewo.

Uwaga: Jesli drzewo nie obali sie, uderzac klin,
az upadnie.

5. Gdy drzewo zaczyna upadac, odsung¢ sie od
niego, korzystajac ze sciezki ucieczki. Odsuna¢ sie
minimum 5 m/15 stép od drzewa.

Obalanie zawieszonego drzewa

ziemig zawieszonego drzewa jest bardzo
niebezpieczne i istnieje duze ryzyko
powstania wypadku. Nie zbliza¢ sie¢ do
strefy zagrozenia i nie prébowac obala¢
zawieszonego drzewa.

c OSTRZEZEN|EZ Obalanie na

Najbezpieczniejszg metodg jest skorzystanie
z nastepujacych wciggarek:

1286 - 017 - 26.06.2025
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* Zamontowana na traktorze

*  Przenosna

Przerzynka naprezonych drzew i gatezi

1. Sprawdzi¢, ktéra strona drzewa lub gatezi jest
naprezona.

2. Sprawdzi¢, gdzie znajduje sie punkt maksymalnego
naprezenia.

| 2 A
"

3. Zweryfikowac, jaka procedura bedzie
najbezpieczniejsza, aby zwolni¢ naprezenie.

Uwaga: W niektorych sytuacjach jedyng
bezpieczng procedura jest skorzystanie z wciggarki,
a nie urzadzenia.

4. Stang¢ w miejscu, w ktérym drzewo ani gatezie
nie beda mogty uderzy¢ operatora po zwolnieniu
naprezenia.

5. Wykonac¢ jeden lub wiecej rzazéw o odpowiedniej
gtebokosci w celu zmniejszenia naprgzenia.
Wykonac cigcie w punkcie przetamania lub w jego
poblizu. Doprowadzi¢ do ztamania drzewa lub gatezi
w punkcie maksymalnego naprezenia.

OSTRZEZEN|EZ Naprezonych

A gatezi lub drzew nie wolno przecina¢
jednym rzazem.

OSTRZEZEN|EZ Zachowac

szczegoblng ostroznosé podczas ciecia
naprezonych drzew. Istnieje ryzyko
szybkiego przesuniecia drzewa przed
lub po wykonaniu rzazu. Nieprawidtowa
pozycja lub nieodpowiedni sposéb
ciecia mogg doprowadzié¢ do powaznych
obrazen ciata.

6. Jesli trzeba przecig¢ drzewo/gataz w poprzek,
wykona¢ 2-3 naciecia w odlegtosci 1 cala od siebie
i 0 gtebokosci 2 cali.

7. Kontynuowac ciecie wgtab drzewa, az drzewo/gatgz
zegnie sig i naprezenie zostanie zwolnione.

8. Po zwolnieniu naprezenia cig¢ drzewo/gataz po
stronie przeciwnej do zgigcia.

Uzywanie produktu przy niskich
temperaturach

A

1. Przykry¢ materiatem czg$¢ wlotu powietrza na
rozruszniku. Spowoduje to wzrost temperatury
silnika.

UWAGA: Snieg oraz niska temperatura
powietrza mogg spowodowac problemy

w dziataniu. Ryzyko za niskiej temperatury

silnika lub 16d na filtrze powietrza i gazniku.
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2. Dla temperatur ponizej -5°C/23°F i/lub opadéw
$niegu wymagane jest zamontowanie ostony
zimowej. Zatozy¢ ostone zimowg na obudowie
rozrusznika. Zimowa ostona zmniejsza przeptyw
chtodnego powietrza i utrzymuje duze ilosci $niegu

z dala od gaznika.

akcesorium.

Uwaga: Ostona zimowa jest dostepna jako

A\

UWAGA: Zdja¢ ostone zimowa,

jesli temperatura wzros$nie powyzej -5°C/
23°F. Ryzyko zbyt wysokiej temperatury
silnika i uszkodzenia silnika.

Przeglad

Wstep

zapoznac si¢ z rozdziatem dotyczacym

A

Plan konserwag;ji

bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE: Przed

przystapieniem do konserwacji produktu

Codzienna konserwacja

Konserwacja tygodniowa

Konserwacja miesigczna

Oczysci¢ zewnetrzne czgsci produktu
i upewnic sie, ze nie ma oleju na uch-
wytach.

Oczysci¢ uktad chtodzenia. Patrz
Czyszczenie ukfadu chfodzenia na
stronie 115.

Sprawdzi¢ pas hamulca. Patrz
Sprawdzanie pasa hamulca na stro-
nie 104.

Sprawdzi¢ spust manetki gazu i jego
blokade. Patrz Sprawdzanie spustu
przepustnicy i blokady spustu prze-
pustnicy na stronie 105.

Sprawdzi¢ stan rozrusznika, linki roz-
rusznika i sprezyny powrotnej.

Sprawdzi¢, czy $rodek sprzegta, be-
ben sprzegta i sprezyna sprzegta nie
sg zuzyte lub uszkodzone.

Upewnic¢ sig, ze amortyzator nie jest
uszkodzony.

Nasmarowac tozysko igietkowe.
Patrz Smarowanie foZyska igietkowe-
go na stronie 113.

Oczysci¢ swiece zaptonowa. Patrz
Sprawdzanie swiecy zaptonowef na
stronie 108.

Wyczysci¢ i sprawdzi¢ hamulec fan-
cucha. Patrz Sprawdzanie hamulca
faricucha na stronie 105.

Usuna¢ zadziory z brzegéw prowad-
nicy. Patrz Sprawdzanie prowadnicy
na stronie 114.

Oczysci¢ zewnetrzne czesci gaznika.

Sprawdzi¢ stan wychwytnika pilar-
ki tancuchowej. Patrz Sprawdzanie
smarowania wychwytnika faricucha
na stronie 105.

Oczysci¢ lub wymienié siatke iskro-
chronu ttumika. Patrz Sprawdzanie
ttumika na stronie 106.

Sprawdzi¢ stan filtra paliwa i przewo-
du paliwowego. W razie potrzeby wy-
mieni¢ je na nowe.

Obraéci¢ prowadnice, sprawdzi¢ otwor
smarowniczy i oczysci¢ rowek w pro-
wadnicy. Patrz Sprawdzanie prowad-
nicy na stronie 114.

Wyczysci¢ okolice gaznika.

Sprawdzi¢ wszystkie przewody i po-
faczenia.
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Codzienna konserwacja

Konserwacja tygodniowa Konserwacja miesigczna

Upewni¢ sie, ze prowadnica i tancuch
pilarki dostajg wystarczajaca ilos¢
oleju.

Wyczysci¢ lub wymienié filtr powie- Oprézni¢ zbiornik paliwa.
trza. Patrz Czyszczenie filtra powie-
trza na stronie 108.

Sprawdzi¢ tancuch pilarki. Patrz Kon-
trola osprzetu tngcego na stronie
714.

Wyczysci¢ zeberka cylindra. Oprozni¢ zbiornik oleju.

Naostrzy¢ tancuch pilarki i sprawdzi¢
jego naprezenie. Patrz Ostrzenie fari-
cucha pity na stronie 109.

Sprawdzi¢ stan zgbatki napedowej
tancucha. Patrz Sprawdzanie stanu
zebatki stafej na stronie 113.

Oczysci¢ wlot powietrza rozrusznika.

Upewni€ sig, ze wszystkie nakretki
i $ruby sg dokrecone.

Sprawdzi¢ stan wytgcznika. Patrz
Sprawdzanie wylgcznika na stronie
106.

Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw pa-
liwa z silnika, zbiornika paliwa lub
przewodoéw paliwowych.

Upewni¢ sie, ze tancuch pilarki nie
obraca sig na biegu jatowym.

Upewni¢ sie, ze ostona prawej reki
nie jest uszkodzona.

Upewni¢ sie, ze ttumik jest prawidto-
WO zamocowany, nie jest uszkodzo-
ny i nie brakuje zadnych jego czesci.

Konserwacja i kontrola zespotéw Sprawdzanie przedniej ostony dioni i aktywacji

zabezpieczajacych produktu

Sprawdzanie pasa hamulca

hamulca tancucha

1. Upewnic sie, ze przednia ostona dfoni nie ma
uszkodzen, takich jak peknigcia.

1. Usung¢ trociny, zywice i brud z hamulca tancucha 2. Upewni¢ sie, ze przednia ostona dfoni porusza sie
i bebna sprzegta. Zanieczyszczenia i zuzycie czesci swobodnie i jest bezpiecznie przymocowana do
moga zmniejszy¢ efektywnos¢ dziatania hamulca. ostony sprzegta.

3. Trzymacé urzadzenie dwiema rekami nad pienkiem

2. Sprawdzi¢ pas hamulca. Grubo$¢ pasa hamulca lub inng stabilng powierzchnia.

musi wynosi¢ co najmniej 0,6 mm (0,024 cala)

W najcienszym miejscu.

A OSTRZEZENIE: silnik musi by¢
wyfgczony.
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4. Puscié przedni uchwyt i pozwoli¢ na opadniecie

wierzchotka prowadnicy na pieniek.

5. Sprawdzi¢, czy hamulec fancucha wiaczy sie, gdy

wierzchotek prowadnicy uderzy w pieniek.

Sprawdzanie hamuica fanncucha

1.

Uruchomic¢ produkt. Patrz Uruchamianie urzgdzenia
na stronie 94 w celu uzyskania instrukgcji.

c OSTRZEZEN|EZ Upewnic¢ sie, ze

tancuch nie dotyka podtoza lub innego
przedmiotu.

Wocisna¢ blokade spustu przepustnicy i sprawdzic,
czy po zwolnieniu powraca ona do pierwotnego
potozenia.

&V

=

Sprawdzi¢, czy spust przepustnicy jest zablokowany
w potozeniu biegu jatowego po zwolnieniu jego
blokady.

Uruchomi¢ produkt i ustawi¢ petne otwarcie
przepustnicy.

Zwolnié spust przepustnicy i sprawdzi¢, czy tancuch
pilarki sie zatrzymuje.

2. Mocno trzyma¢ produkt.

Zastosowac petng moc i przechyli¢ lewy nadgarstek
w strone zabezpieczenia przed odbiciem, aby
wigczy¢ hamulec tancucha. Pilarka musi natychmiast
sie zatrzymad.

]

Zwolni¢ catkowicie otwartag przepustnice.

A

OSTRZEZEN|EZ Nie zdejmowac

dtoni z uchwytu przedniego.

Sprawdzanie spustu przepustnicy i blokady
spustu przepustnicy

1.

Sprawdzi¢, czy spust przepustnicy i jego blokada
poruszajg sie swobodnie i czy sprezyna powrotna
dziata prawidtowo.

c OSTRZEZEN|EZ Jesli tancuch

pilarki sie porusza, gdy spust
przepustnicy znajduje sie w potozeniu
biegu jatowego, nalezy skontaktowac sie
Z serwisem.

Sprawdzanie smarowania wychwytnika
tancucha

1.

Upewnic¢ sig, ze wychwytnik tancucha nie jest
uszkodzony.

Upewni¢ sie, ze wychwytnik tancucha jest stabilny
i przymocowany do korpusu produktu.

= |

Sprawdzanie ostony prawej reki

Upewni¢ sie, ze ostona prawej reki nie ma
uszkodzen, takich jak peknigcia.

/’

)
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Sprawdzanie uktadu amortyzowania drgan

1. Sprawdzi¢, czy amortyzatory nie sa pekniete lub
odksztatcone.

2. Upewni¢ sie, ze amortyzatory sg prawidtowo
przymocowane do silnika i uchwytéw.

Aby uzyskac¢ informacje na temat lokalizacji systemu
ttumienia drgan w danym produkcie, patrz .

Sprawdzanie wytacznika

1. Uruchomi¢ silnik.

2. Ustawi¢ przetgcznik start/stop w pozycji STOP. Silnik

musi sie zatrzymac.

Sprawdzanie ttumika

iskrochron i strona montazowa iskrochronu
moga zawiera¢ na powierzchniach osady

z czgstek powstatych przy spalaniu, ktére
moga by¢ rakotwércze. Aby unikngé
kontaktu ze skéra i wdychania tych czgstek
podczas czyszczenia i/lub serwisowania
iskrochronu:

c OSTRZEZEN|EZ Uzywany thumik/

« zakladac rekawice;

« przeprowadzac czyszczenie i/lub
czynnos$ci serwisowe w dobrze
wentylowanym miejscu;

* nie wolno uzywaé sprezonego powietrza

do czyszczenia iskrochronu;

« podczas czyszczenia iskrochronu nalezy

uzywac szczotki drucianej i czysci¢
w strong przeciwng, z dala od ciata.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy
uzywacé urzadzenia, jezeli na tumiku nie
ma siatki przeciwiskrowej lub nie dziata ona
prawidtowo.

A

1. Sprawdzi¢, czy tlumik nie jest uszkodzony.

OSTRZEZEN|E! Nie uzywac
produktu, jesli tumik nie jest
zamontowany lub jest uszkodzony.

Uszkodzony tlumik lub jego brak

zwigksza poziom hatasu i ryzyko pozaru.

Jesli tumik jest uszkodzony, nalezy
zwréci¢ urzadzenie do dilera/punktu
serwisowego firmy Husqvarna.

2. Sprawdzi¢, czy ttumik jest prawidtowo
przymocowany do produktu.

Uwaga: Nie wymontowywacé ttumika z produktu.

3. Jesli urzadzenie jest wyposazone w specjalng siatke
przeciwiskrowa, nalezy czysci¢ jg co tydzien.

4. Wymieni¢ uszkodzong siatke przeciwiskrowa.

UWAGA: Zanieczyszczona siatka
przeciwiskrowa powoduje przegrzewanie
sie urzadzenia, co moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia cylindra i tloka.

Regulacja $ruby obrotéw biegu
jatowego (T)

Podstawowa regulacja gaznika jest wykonywana

w fabryce. Istnieje mozliwo$¢ dostosowania obrotow
biegu jatowego, ale w celu wykonania dodatkowych
regulacji nalezy zwrdci¢ si¢ do punktu serwisowego.

W celu zapewnienia elementom silnika odpowiedniego
smarowania podczas docierania nalezy wyregulowac
obroty biegu jatowego. Wyregulowa¢ obroty biegu
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jatowego do zalecanych wartosci. Patrz Dane
techniczne na stronie 117.

UWAGA: Jesiitancuch pilarki obraca sie
na biegu jatowym, obréci¢ $rube obrotow
biegu jatowego w lewo, az fancuch pilarki sie
zatrzyma.

A

Uruchamianie produktu.

2. Przekreci¢ $rube obrotdéw biegu jatowego w prawo
do momentu, gdy tancuch zacznie sie obracacé.

3. Przekreci¢ $rube obrotéw biegu jatowego w lewo do
momentu, gdy tancuch sie zatrzyma.

Uwaga: Obroty biegu jatowego ustawione sg
prawidtowo, jezeli silnik pracuje ptynnie w kazdym
potozeniu. Obroty biegu jatowego powinny by¢
ustawione ponizej predkosci, przy ktérej tancuch
zaczyna sie obracac.

OSTRZEZENIE: Jezeli tancuch

tnacy nie zatrzymuije sie po obréceniu

Sruby obrotéw biegu jatowego, nalezy
skontaktowaé sie z lokalnym serwisem. Nie
uzywac urzadzenia, dopdki nie zostanie ono
prawidfowo wyregulowane.

A

Sprawdzanie prawidlowej regulacji

gaznika

« Upewnic sig, ze produkt moze prawidtowo
przyspieszac.

« Upewnic sig, ze produkt czesciowo 4-taktuje, gdy
jest ustawiony na petnych obrotach.

» Sprawdzi¢, czy tancuch nie obraca sie, gdy silnik
pracuje na biegu jatowym.

« Jesli produkt nie jest fatwy do uruchomienia lub ma
mniejszg zdolno$¢ do przyspieszania, wyregulowac
igty niskich i wysokich obrotow.

UWAGA: Nieprawidtowa regulacja
moze spowodowac uszkodzenie silnika.

A

Wymiana peknietej lub zuzytej linki
rozrusznika

1. Poluzowac¢ $ruby obudowy rozrusznika
2. Wymontowaé obudowe rozrusznika.

3. Wyciaggna¢ linke rozrusznika o okoto 30 cm/12 cali
i umiescic jg w rowku na kole pasowym.

4. Pozwoli¢, aby koto pasowe obracato sie powoli do
tytu, aby zwolni¢ sprezyne powrotna.

5. Wykreci¢ $rodkowg $rube, wymontowac tarcze
zbierakowa (A), sprezyne tarczy zbierakowej (B)
i koto pasowe (C).

c OSTRZEZEN|EZ Podczas

wymiany sprezyny rozrusznika lub

linki rozrusznika nalezy zachowaé
ostrozno$c¢. Sprezyna powrotna
pozostaje naprezona w przypadku
nawiniecia w obudowie rozrusznika.
Brak ostroznosci moze spowodowac jej
wyrzucenie i urazy. Uzywaé okularéw
ochronnych i rekawic ochronnych.

6. Wymontowac zuzyta linke rozrusznika z uchwytu
i kota pasowego.

7. Przymocowaé nowa linke rozrusznika do kota
pasowego. Nawina¢ linke rozrusznika okoto 3 obroty
wokot kotka linki.

8. Przymocowac koétko linki do sprezyny powrotnej.
Koncéwka sprezyny powrotnej musi zaczepié sie
o kotko linki.

9. Zamontowac sprezyne tarczy zbierakowej, tarcze
zabierakowg i $rube $rodkowa.

10. Przeciagna¢ linke rozrusznika przez otwor
w obudowie rozrusznika oraz przez uchwyt linki.

11. Zawigza¢ supet na koncu linki rozrusznika.

—— ’@:@
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Napinanie sprezyny powrotnej

1. Wiozy¢ linke rozrusznika w nacigcie w kole
pasowym.
Obréci¢ kétko o okoto 2 obroty w prawo.

. Pociagna¢ raczke linki rozrusznika i catkowicie
wyciggnag linke.

Potozy¢ kciuk na kole pasowym.
Przesung¢ kciuk i zwolni¢ linke rozrusznika.

6. Upewni¢ sig, ze po catkowitym wysunigciu linki
rozrusznika koto pasowe moze obrécic¢ sig jeszcze
0 /2 obrotu.

Montaz obudowy rozrusznika na

produkcie

1. Wyciagna¢ linkg rozrusznika i ustawic¢ rozrusznik we
wiasciwym miejscu naprzeciw skrzyni korbowej.

2. Powoli luzowac¢ linke, az kétko linowe zaczepi sie
o zabieraki.

3. Dokreci¢ sruby mocujace rozrusznik.

Czyszczenie filtra powietrza

Regularnie czyscic¢ filtr powietrza z brudu i kurzu.
Zapobiega to usterkom gaznika, problemom

z rozruchem, utracie mocy silnika, zuzyciu czesci silnika
i wiekszemu niz zwykle zuzyciu paliwa.

1. Wymontowa¢ pokrywe cylindra i filtr powietrza.

2. Wyczyscic filtr powietrza szczotkg lub wytrzasnaé
go. W celu doktadnego wyczyszczenia uzy¢
detergentu i wody.

Uwaga: Catkowite oczyszczenie filtra po dtugim
okresie uzytkowania nie jest mozliwe. Wymienia¢
filtr powietrza regularnie i zawsze wymienia¢
uszkodzony filtr powietrza.

3. Zamontowac filtr powietrza i sprawdzié, czy filtr
przylega $cisle do podstawy.

Uwaga: Z uwagi na rézne warunki pracy, pogode

i pore roku produkt moze by¢ uzywany z réznymi typami
filtréw powietrza. Dodatkowe informacje mozna uzyskac
w centrum serwisowym.

Sprawdzanie $wiecy zaptonowej

A

1. Jesli produkt trudno sig uruchamia lub pracuje,
lub jesli produkt dziata nieprawidtowo na biegu
jatowym, sprawdzi¢ $wiecg zaptonowa pod katem
niepozgdanych materiatéw. Aby zmniejszy¢ ryzyko
przedostawania sig niepozagdanych materiatéw na
elektrody $wiecy zaptonowej, nalezy przestrzegac
ponizszych instrukgji:

UWAGA: Uzywac¢ zalecanej $wiecy
zaptonowej. Patrz Dane techniczne

na stronie 117. Nieprawidtowa $wieca
zaptonowa moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia maszyny.

a) Dopilnowaé, by obroty biegu jalowego zostaty
prawidtowo wyregulowane.
b) Dopilnowa¢, aby uzywana byta odpowiednia
mieszanka paliwowa.
c) Zadbac o czystosc¢ filtra powietrza.
2. Wyczysci¢ $wiece zaptonowa, jesli jest brudna.
3. Upewni¢ sig, ze odstep migdzy elektrodami jest
prawidtowy. Patrz Dane techniczne na stronie 117.

v
3

4. Wymienia¢ $wiece zaptonowg co miesiac lub
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Ostrzenie faficucha pity

Informacje na temat prowadnicy i taricucha

c OSTRZEZEN'E W trakcie

konserwacji tancucha nalezy uzywaé
rekawic ochronnych. tancuch pilarki, ktéry
sie nie porusza, moze réwniez spowodowac
obrazenia.
Wymieni¢ zuzytg lub uszkodzong prowadnice lub
tancuch na elementy zalecane przez Husqvarna. Jest
to konieczne, aby zachowac funkcje bezpieczenstwa
produktu. Patrz Akcesoria na stronie 118, aby zapoznac¢
sie z listg zalecanych zamiennych prowadnic oraz
tancuchow.

« Diugos¢ prowadnicy, cale/cm. Informacje o dtugosci
prowadnicy mozna zazwyczaj znalez¢ na jej tylnym
koncu.

&~
\

+  Otwor smarujgcy tancucha i otwor napinacza
fancucha. Prowadnica musi by¢ dopasowana do
urzadzenia.

C =0

—
=y

A

* Szeroko$¢ ogniwa prowadzacego, mm/cale.

* llo$¢ zebdédw na zebatce koncéwki prowadnicy (T).

« Podziatka fafncucha, cale. Koncéwka prowadnicy
i zgbatka napedowa tancucha pilarki musza
by¢ dostosowane do odlegto$ci miedzy ogniwami
prowadzacymi.

* llo$¢ ogniw prowadzacych (szt.). Liczba ogniw
prowadzacych zalezy od typu prowadnicy.

Informacje ogéine na temat ostrzenia zgbéw
tnacych

Nie uzywac¢ stepionego fancucha pilarki. Jesli tancuch
pilarki jest stepiony, skutkuje to wywieraniem wigkszego
nacisku, aby przepchna¢ prowadnice przez drewno, co
niepotrzebnie obcigza silnik. Stepiony fancuch pilarki
moze skrocié jej zywotno$c¢. Jezeli tancuch pilarki jest
bardzo stepiony, bedzie spod niego wylatywat drobny
pyt zamiast trocin.

Ostry tancuch tatwo wchodzi w drewno i wylatujg spod
niego duze i dtugie wiory.

Na czes¢ tngca tancucha pilarki, czyli ogniwo tnace,
sktada sie zab tnacy (A) oraz ogranicznik zagtebienia
(B). Réznica wysokosci migdzy tymi dwoma elementami
okresla gtebokos$¢ ciecia (ustawienie ogranicznika
zagtebienia).

v

o

* Szeroko$¢ rowka prowadnicy, cale/mm. Szerokos$¢
rowka prowadnicy musi odpowiada¢ szerokos$ci
ogniw prowadzacych.

Podczas ostrzenia zgbow tngcych nalezy zwréci¢ uwage
na nastepujace kwestie:

1286 - 017 - 26.06.2025
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» Kat zaostrzenia.

=

* Kat ostrza.

« Kat pozyciji pilnika (kat czotowy)

+  Srednica pilnika okragtego

a

Trudno jest poprawnie naostrzy¢ tancuch tngcy

bez odpowiedniego sprzetu. Uzywaé zalecanego
prowadnika pilnika Husqvarna. Pomoze to utrzymaé
maksymalng wydajnos$¢ cigcia i zminimalizuje ryzyko
odbicia.

OSTRZEZENIE: sita odbicia

zwigksza sig znaczgco w przypadku
postepowania niezgodnego z instrukcjami
ostrzenia.

A

Uwaga: Patrz Ostrzenie taricucha pity na stronie 109,
aby uzyskac¢ informacje na temat ostrzenia fancucha
pilarki.

Ostrzenie zebéw tnacych

1. Uzy¢ pilnika okragtego i prowadnika pilnika, aby
naostrzy¢ zab tnacy.

Uwaga: Patrz Akcesoria na stronie 118, aby
uzyskac¢ informacje na temat zalecanego pilnika

i prowadnika dla danego tancucha pilarki przez firme
Husqgvarna.

2. Ustawi¢ prawidtowo prowadnik pilnika wzgledem
przecinarki. Zapozna¢ sig z instrukcjg dostarczong
wraz z prowadnikiem pilnika.

3. Przesuwac pilnik od wewnetrznej strony zebow

tnacych na zewnatrz. Zmniejszy¢ nacisk przy ruchu
,do siebie”.

4. Usung¢ materiat z jednej strony wszystkich zgbdw
tnacych.

5. Obroci¢ urzadzenie i usung¢ spitowany materiat
z drugiej strony.

6. Sprawdzi¢, czy wszystkie zgby tnace sg tej samej
dtugosci.

Ogodlne informacje dotyczace ustawien
ogranicznika zagtebienia

Ustawienie ogranicznika zagtgbienia (C) zmniejsza sie
podczas ostrzenia zgba tnacego (A). Aby zachowac
maksymalng wydajnos¢ ciecia, nalezy usungé spitowany
materiat z ogranicznika zagtebienia (B) w celu uzyskania
zalecanego ustawienia. Patrz Akcesoria na stronie
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7118, aby uzyskac¢ instrukcje prawidtowego ustawienia
ogranicznika zagtebienia tancucha pilarki.

A
/1 c

" |

OSTRZEZEN|E! Zbyt duza szczelina
ogranicznika zagtebienia zwieksza ryzyko
odbic!

A

Regulacja napiecia tancucha pilarki

e OSTRZEZEN|EZ Nieprawidtowe

grozi odniesieniem powaznych obrazen lub
Smiercia.

napiecie fancucha pilarki moze doprowadzi¢
do jego obluzowania na prowadnicy, co

Podczas uzywania pilarki jej tancuch sie wydtuza.

Nalezy regularnie regulowac tancuch pilarki.

1. Poluzowa¢ nakretki prowadnicy mocujace

ostong sprzegta/hamulec fancucha. Uzy¢ klucza
dwustronnego.

Regulacja ustawienia ogranicznika
zagtebienia

Przed regulacjg ogranicznika zagtebienia lub ostrzeniem
zebow tnacych, patrz Ostrzenie zebow tngcych na
stronie 110w celu uzyskania instrukcji. Zalecamy
regulacje ogranicznika zagtebienia co trzy uzycia przy
okazji ostrzenia zgbow tnacych.

Zalecamy uzywanie naszego prowadnika pilnika

z szablonem do ogranicznikéw, by zapewni¢
prawidtowy wymiar szczeliny tancucha i prawidtowy kat
ogranicznika.

1. Aby wyregulowac¢ ogranicznik zagtebienia,
nalezy uzy¢ ptaskiego pilnika i szablonu do
ogranicznikdéw zagtebienia. Nalezy korzysta¢
wytgcznie z ogranicznika zagtebienia Husqvarna
z szablonem do ogranicznikéw, by zapewni¢
prawidtowy wymiar szczeliny tancucha i prawidtowy
kat ogranicznika.

2. Umiesci¢ szablon na tancuchu.

Uwaga: Patrz zestaw szablonu ogranicznika
zagtebienia, aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
korzystania z narzedzia.

3. Uzy¢ ptaskiego pilnika, aby usung¢ czesé
ogranicznika zagtebienia, wystajgca przez szablon
do ogranicznikéw zagtebienia.

-

Uwaga: Niektére modele majg tylko jedng
nakretke prowadnicy.

Recznie dokreci¢ nakretki prowadnicy do oporu.

Unies$¢ przednig cze$¢ prowadnicy i obracac¢ srube
napinacza. Uzy¢ klucza dwustronnego.

4. Naprezac tancuch pity, az bedzie $cisle przylegat
do prowadnicy, ale nie za mocno, aby mogt sie
z tatwoscig poruszac.

-~
d

5. Dokreci¢ nakretki prowadnicy za pomocg klucza
dwustronnego, jednocze$nie unoszac przednig
cze$c¢ prowadnicy.

6. Sprawdzi¢, czy mozna tatwo przesuwaé rekg
fancuch po prowadnicy i czy $cisle do niej przylega.

Uwaga: Informacje dotyczace potozenia $ruby
napinacza urzgdzenia znajdujg sie w czesci .
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Regulacja napiecia tancucha pilarki

Uwaga: Tylko w przypadku standardowej ostony
sprzegta.

OSTRZEZENIE: Nieprawidtowe
napigcie tancucha pilarki moze doprowadzi¢
do jego obluzowania na prowadnicy, co
grozi odniesieniem powaznych obrazen lub
Smiercia.

A

Podczas uzywania pilarki jej tancuch sig¢ wydtuza.
Nalezy regularnie regulowac fancuch pilarki.

1. Poluzowa¢ nakretki prowadnicy mocujace ostone
sprzegta’/hamulec tancucha. Uzy¢ klucza.

b S

Uwaga: Niektére modele majg tylko jedng
nakretke prowadnicy.

2. Recznie dokreci¢ nakretki prowadnicy do oporu.

3. Unie$c¢ przednig cze$¢ prowadnicy i obraca¢ $rube
napinacza. Uzy¢ klucza.

4. Naprezac tancuch pity, az bedzie $cisle przylegat
do prowadnicy, ale nie za mocno, aby mogt sie
z tatwoscig poruszac.

-~
)

5. Dokreci¢ nakretki prowadnicy za pomocg klucza,
jednoczesnie unoszac przednig cze$¢ prowadnicy.

6. Sprawdzi¢, czy mozna tatwo przesuwac rekg
tancuch po prowadnicy i czy $cisle do niej przylega.

Uwaga: Informacje dotyczace potozenia $ruby
napinacza urzadzenia znajdujg sie w czesci Przeglad
produktu na stronie 81.

Regulacja napiecia tancucha pilarki
(beznarzedziowa ostona sprzegta)

Uwaga: Tylko w przypadku beznarzedziowej ostony
sprzegta.

A

Podczas uzywania pilarki jej tancuch sie wydtuza.
Nalezy regularnie regulowac tancuch pilarki.

OSTRZEZEN|E! Nieprawidtowe

napiecie tancucha pilarki moze doprowadzi¢
do jego obluzowania na prowadnicy, co
grozi odniesieniem powaznych obrazen lub
$miercia.

1. Zwolni¢ pokretto.

2. Obraca¢ pokrettem w lewo w celu poluzowania
ostony sprzegta.
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3. Obrdci¢ kétko do napinania tancucha w dot (+),
aby zwigkszy¢ naprezenie tancucha pilarki. Obrécic¢
koétko do napinania tancucha w gére (-), aby
zmniejszy¢ naprgzenie tancucha pilarki.

4. Obracac pokrettem w prawo, aby dokreci¢ ostony
sprzegta.

6. Sprawdzi¢, czy mozna tatwo przesuwacé rekg
fancuch po prowadnicy i czy $cisle do niej przylega.

Sprawdzanie smarowania fancucha
pilarki

1. Uruchomi¢ produkt i pozwoli¢ mu pracowaé przy
% predkosci obrotowej. Trzymaé prowadnice ok. 20
cm/8 cali powyzej powierzchni o jasnym kolorze.

2. Jesli smarowanie tancucha jest prawidtowe, po 1
minucie na powierzchni bedzie widoczna wyrazna
linia oleju.

\[‘\"

)

W

3. Jesli smarowanie tancucha nie dziata
prawidtowo, sprawdzi¢ prowadnice. Instrukcje, patrz
Sprawdzanie prowadnicy na stronie 114. Jesli
czynnosci konserwacyjne nie pomoga, skontaktowac
sie z dilerem ds. serwisu.

Sprawdzanie stanu zebatki statej

Beben sprzegta jest wyposazony w zgbatke stata, ktéra
jest przyspawana do bebna sprzegta.

* Upewni¢ sig, ze zebatka stata nie jest zuzyta.
W przypadku jej zuzycia skontaktowac sie
z lokalnym punktem serwisowym Husqvarna.

Smarowanie tozyska igietkowego

1. Pociggnac¢ zabezpieczenie przed odbiciem do tytu,
aby wytgczy¢ hamulec tancucha.

2. Poluzowa¢ nakretki prowadnicy i wymontowac¢
ostong sprzegta.

Uwaga: Niektére modele maja tylko jedng
nakretke prowadnicy.

3. Umiesci¢ produkt na stabilnej powierzchni tak, aby
beben sprzegta byt skierowany do géry.
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4. Nasmarowac fozysko igietkowe za pomoca
smarownicy. Uzy¢ oleju silnikowego lub wysokiej
jakosci smaru do tozysk.

3. Oczysci¢ rowek w prowadnicy.

4. Sprawdzi¢ rowek w prowadnicy pod katem zuzycia.

Kontrola osprzetu tngcego

1. Upewnic¢ sig, ze nie ma peknie¢ w nitach i taczach,
oraz ze zadne nity nie sg poluzowane. W razie
potrzeby wymienic.

W razie potrzeby wymieni¢ prowadnice.

5. Sprawdzi¢, czy koncéwka prowadnicy nie jest

2. Upewni¢ sie, ze tancuch tatwo sie zgina. Wymieni¢
tancuch, jesli jest sztywny.

3. Poréwnac tancuch pilarki z nowym tancuchem, aby
sprawdzic¢, czy nity i ogniwa nie sg zuzyte.

4. Wymieni¢ tancuch pity, gdy najdtuzsza czg$¢ zgba
tnacego jest krotsza niz 4 mm/0,16 cala. Wymieni¢

tancuch pity w przypadku pekniecia zgbow tngcych.

nieréwna lub bardzo zuzyta.

N

Sprawdzanie prowadnicy

1. Upewni¢ sie, ze kanat oleju nie jest zablokowany.
Oczyscic¢, jesli jest to konieczne.

6. Sprawdzi¢, czy zebatka koncéwki prowadnicy fatwo
obraca sig i czy otwoér smarujacy nie jest zatkany.
W razie potrzeby oczy$ci¢ i nasmarowadé.

7. Codziennie obraca¢ prowadniceg, aby przedtuzy¢
okres jej zywotnosci.

2. Sprawdzi¢, czy na krawedziach prowadnicy nie ma
zadzioréw. Usung¢ zadziory przy uzyciu pilnika.

Konserwacja zbiornika paliwa
i zbiornika oleju do smarowania
fancucha

« Regularnie oprézniac i czysci¢ zbiornik paliwa
i zbiornik oleju do smarowania fancucha.

zachodzi taka potrzeba.
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UWAGA: Zanieczyszczenia znajdujgce
sie w zbiorniku moga by¢ przyczyng

zaktocen pracy silnika.

Uktad oczyszczania powietrza

Airlnjection™ to uktad odsrodkowego oczyszczania
powietrza, ktéry usuwa pyt i brud przed ich
wychwyceniem przez filtr powietrza. Airlnjection™
podnosi trwato$¢ filtra powietrza i silnika.

Czyszczenie uktadu chtodzenia

Uktad chtodzenia utrzymuje niskg temperature silnika.
Uktad chtodzenia obejmuje wlot powietrza na
rozruszniku, ptytke kierujaca powietrza, zabieraki na
kole zamachowym, zebra chfodzace cylindra, kanat
chtodzenia i pokrywe cylindra.

1. Uktad chtodzenia nalezy czysci¢ szczotkg raz na

2. Sprawdzi¢, czy system chtodzacy nie jest
zabrudzony lub zatkany.

UWAGA: Zanieczyszczony lub
zatkany uktad chtodzenia powoduje

przegrzanie produktu, co moze
skutkowac jego uszkodzeniem.

Rozwigzywanie problemoéw

Silnik nie uruchamia sie

Cze$é¢ produktu do sprawdzenia

Mozliwa przyczyna

Postgpowanie

Zapadki rozrusznika
ne.

Zabieraki rozrusznika sg zablokowa- | Wyregulowa¢ lub wymieni¢ zabieraki.

Wyczysci¢ powierzchnig wokét zapa-
dek.

Skontaktowac¢ sie z zatwierdzonym
warsztatem serwisowym.

Zbiornik paliwa

Niewtasciwy rodzaj paliwa.

Oproézni¢ zbiornik paliwa i napetni¢
go odpowiednim paliwem.

Zbiornik paliwa jest napetniony ole-
jem do smarowania pity tancuchowej. | mienia produktu, nalezy skontakto-

Jesli zostata podjeta préba urucho-

wac sie z punktem serwisowym. Jesli
nie zostata podjeta préba uruchomie-
nia produktu, nalezy opréznié¢ zbior-
nik paliwa.

Zapton, brak iskry
lub wilgotna.

Swieca zaptonowa jest zabrudzona

Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa
jest sucha i czysta.

trodami.

Nieprawidtowy odstep miedzy elek-

Oczysci¢ $wiece zaptonowa. Upew-
ni¢ sie, ze odstep miedzy elektrodami
jest prawidtowy i uzywany jest zale-
cany lub réwnowazny typ $wiecy za-
ptonowe;j.

Aby uzyskac¢ informacje na temat
wiasciwego odstepu miedzy elektro-
dami, patrz Dane techniczne na stro-
nie 117.

1286 - 017 - 26.06.2025

115



Czes¢ produktu do sprawdzenia

Mozliwa przyczyna

Postgpowanie

Swieca zaptonowa i cylinder

Poluzowana $wieca zaptonowa.

Dokreci¢ $wiece zaptonowa.

Silnik jest zalany z powodu kilku préb
uruchomienia przy petnym otwarciu

Sprawdzi¢ i wyczysci¢ $wiece zapto-
nowg Umiesc¢ produkt na boku tak,

ssania.

aby otwor po $wiecy byt skierowany
w strong przeciwng od operatora. Po-
ciagna¢ uchwyt rozrusznika 6-8 ra-
zy. Zamontowaé $wiece zaptonowg

i uruchomic¢ produkt. Patrz Urucha-
mianie urzgdzenia na stronie 94.

Silnik odpala i gasnie

Czes6 produktu do sprawdzenia

Prawdopodobna przyczyna

Czynnos$é

Zbiornik paliwa

Niewtasciwy rodzaj paliwa.

Oprézni¢ zbiornik paliwa i napetnié¢
go odpowiednim paliwem.

Gaznik

Predkos$¢ obrotowa biegu jatowego
jest nieprawidtowa.

Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego.

Filtr powietrza

Zapchany filtr powietrza.

Wyczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

Filtr paliwa

Zapchany filtr paliwa.

Wymienic filtr paliwa.

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transport i przechowywanie

W zakresie przechowywania i transportu maszyny

i paliwa nalezy upewni¢ sie, ze nie ma zadnych
przeciekéw ani nie wydostajg sie z urzgdzenia zadne
opary. Iskry lub otwarty ptomien pochodzace, na
przykiad, z urzadzen elektrycznych lub kottéw, mogg
wzniecié pozar.

Zawsze nalezy korzysta¢ z zatwierdzonych
pojemnikéw do przechowywania i transportu paliwa.
Przed transportowaniem lub dtugotrwatym
przechowywaniem nalezy oprézni¢ zbiornik paliwa

i zbiornik oleju do smarowania fafncucha.
Zutylizowaé paliwo i olej do smarowania tancucha

w odpowiednim punkcie.

Uzy¢ ostony prowadnicy na produkcie, aby zapobiec
obrazeniom lub uszkodzeniu produktu. Lancuch pity,
ktéry sie nie porusza, moze réwniez spowodowaé
powazne obrazenia.

Zdjac¢ fajke Swiecy zaptonowej ze Swiecy zaptonowej
i wigczy¢ hamulec tancucha.

Przymocowaé bezpiecznie produkt podczas
transportu.

Aby przygotowac produkt do
dilugotrwatego przechowywania

1.

5.

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy zatrzymac
produkt i poczekaé, az ostygnie.

Zdja¢ i oczysci¢ tancuch pilarki oraz rowek
prowadnicy.

A

Zamontowac ostone prowadnicy.

UWAGA: Jesii tancuch pilarki

i prowadnica nie sg czyste, mogg
zesztywnieé i sie zablokowac.

Czyszczenie produktu. Instrukcje, patrz Plan
konserwacji na stronie 103.

Wykonaé kompletng obstuge serwisowg produktu.

Utylizacja

Przestrzegac lokalnych wymogéw dotyczacych
recyklingu oraz obowigzujgcych przepisow.
Zutylizowa¢ wszelkie $rodki chemiczne, takie jak olej
i paliwo, w centrum serwisowym lub w odpowiednim
miejscu utylizacji.
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« Gdy produkt nie jest juz uzytkowany, nalezy go
odesta¢ Husqvarna do dealera lub zutylizowaé
w centrum utylizacji.

Dane techniczne

Dane techniczne

44511 445¢e 11 445e |l TrioBrake | 450 Il 450e I
Silnik
Polemnosé sko- 1 457 457 457 50,2 50,2
Predkos$¢ na bie-
gu jatowym, min-! | 2500-2700 2500-2700 2500-2700 2500-2700 2500-2700

(obr./min)

Maks. moc silnika
zgodnie z ISO
7293, KW/KM
przy min ' (obr./
min)

2,1/2,8 przy 9000

2,1/2,8 przy 9000

2,1/2,8 przy 9000

2,4/3,2 przy 9000

2,4/3,2 przy 9000

Uktad zaptonowy

Swieca zaptono- | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/

wa Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ
7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna
HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar-
na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R

Odstep miedzy

elektrodami, 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

w mm

Uktad zasilania/smarowania

Pojemnosé zbior- | 4 45450 0,45/450 0,45/450 0,45/450 0,45/450

nika paliwa, l/cm

Pojemnosc zbior- | o660 0,26/260 0,26/260 0,26/260 0,26/260

nika paliwa, I/cm

;);‘J) pompy olejo- Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny

Waga

Masa, kg 4,9 5,1 5,2 4,9 5,1

Poziom hatasu ’

Zmierzony po-

ziom mocy akus- | 113 113 113 114 114

tycznej, w dB(A)

7 Emisje hatasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczng (Lwa), zgodnie z dyrektywg Rady 2000/14/WE.
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44511 445e I

445e Il TrioBrake | 450 Il 450e Il

Poziom gto$nos-
ci, gwarantowana
moc akustyczna
Lwa dB(A)

114 115 115

Poziomy glosnosci &

Réwnowazny po-
ziom ci$nienia
akustycznego 103 103
przy uchu opera-
tora, dB(A)

103 104 104

Réwnowazne poziomy wibracji, hveq 9

Z tancuchem pi-
larki H25, przod/
tyt, m/s?

2,3/2,7 2,3/2,7

2,3/2,7 2,3/2,7 2,3/2,7

Z tancuchem pi-
larki H30,
SP33G, przod/tyt,
m/s?

3,1/4,9 3,1/4,9

3,1/4,9 3,1/4,9 3,1/4,9

Z tancuchem pi-
larki S35G,
przéd/tyt, m/s?

4,1/4,5 4,1/4,5

4,1/4,5 4,1/4,5 4,1/4,5

tancuch pilarki/prowadnica

Typ zebatki na-
pedowej/liczba
zebéw

Spur/7 Spur/7

Spur/7 Spur/7 Spur/7

Predkos¢ tancu-
cha pilarki przy
maks. mocy
predkosci obroto-
wej silnika, m/s

17,4

17,4 17,4

Akcesoria

Zalecany osprzet tnacy

Modele pilarek Husqvarna 445 |1, 445e Il, 445¢ Il
TrioBrake, 450 11, 450e |l zostaty przebadane pod katem
bezpieczenstwa zgodnie z normg EN 1SO 11681-1:2022
(Maszyny dla le$nictwa — Wymagania bezpieczenstwa

i badanie pilarek tancuchowych przeno$nych) i spetiajg
wymagania bezpieczenstwa w przypadku wyposazenia
w wymienione ponizej prowadnice i tancuchy.

tancuch tnacy o niewielkiej sktonnos$ci
do odbié

Lancuch pilarki oznaczony jako fancuch
przeciwodbiciowy spetnia wymagania dotyczgce
niskiego odbicia okreslone w ANSI B175.1-2021.

8 Réwnowazny poziom cignienia akustycznego, zgodny z ISO 22868, obliczany jest jako catkowita, czasowo
wywazona energia dla réznych pozioméw dzwigku w réznych warunkach pracy. Typowe rozproszenie statys-
tyczne dla rownowaznego poziomu ci$nienia akustycznego to odchylenie standardowe o wartosci 1 dB (A).

Réwnowazny poziom wibracji, zgodny z ISO 22867, obliczany jest jako catkowita, czasowo wywazona ener-

gia catkowita dla pozioméw drgan w réznych warunkach pracy. Odnotowane dane dotyczace réwnowaznego
poziomu wibracji wykazujg typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokos$ci 1 m/s2.
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Promien odbicia oraz koncowki
prowadnicy

W przypadku prowadnic z zgbatkg promien okreslany
jest na podstawie liczby zgbéw (np. 10T).

Promien prowadnic litych ustalany jest na podstawie
dtugosci promienia kofncowki. Mozliwe jest stosowanie
prowadnicy o mniejszym promieniu koncowki, niz
oznaczono na liécie w odniesieniu do danej dtugosci
prowadnicy.

Prowadnica tancuch pilarki

Diugosé, Podziatka, ca- | Szerokosé Maks. liczba | Typ Dlugosé, ogni- | Przeciwodbi-

cale/cm le rowka, mm zeb6w na ze- wa prowadzg- | ciowy

batce ce (liczba)

13/33 0,325 1,3 10T Husqvarna 56 Tak
SP33G

15/38 64

16/40 Husqvarna 66
H30

18/45 72

20/50 80

13/33 0,325 1,5 10T Husqvarna 56 Tak
H25

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 12T 80

13/33 0,325 1,5 1T Husqvarna 56 Tak
S35G

15/38 64

16/40 66

18/45 72

20/50 80

Uzyteczna dtugos$¢ ciecia jest zwykle o 1 cal mniejsza
niz nominalna dtugo$¢ prowadnicy.

Sprzet do ostrzenia i katy ostrzenia

Prawidtowe katy ostrzenia mozna ustali¢ za pomocg
prowadnika pilnika Husgvarna. W celu naostrzenia

fancucha pilarki zaleca sie stosowanie wytgcznie
prowadnika pilnika firmy Husqvarna. Numery czesci
podano w ponizszej tabeli.

Wigcej informacji pomocnych w identyfikacji typu
fancucha zamontowanego w pilarce mozna znalez¢ na
stronie www.husqgvarna.com.

SP33G 4,8 mm 586 93 84-01

0,65 mm 30° 80°
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H30 4,8 mm 505 69 81-08 0,65 mm 30° 85°
H25 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°
835G 4,8 mm 587 80 91-01 0,65 mm 30° 60°
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Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodno$ci UE

Firma Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Szwecja, tel.: +46-36-146500, deklarujemy z petng
odpowiedzialnoscia, ze produkt:

Opis Pilarka do zastosowan lesnych

Marka Husqgvarna

Typ/model 445 11, 445e 11, 445e |l TrioBrake, 450 11, 450e 11
Identyfikacja Numery seryjne z roku 2025 i nowsze

spetnia wszystkie wymogi okreslone w odpowiednich
dyrektywach i przepisach UE:

Przepis Opis
2006/42/WE LW sprawie maszyn”
2014/30/UE LW sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej”
2000/14/WE ,dotyczaca emisji hatasu do $rodowiska”
2011/65/UE ,dotyczaca ograniczenia uzycia niektorych substancji niebezpiecznych w sprzecie elektrycz-
nym i elektronicznym”
oraz zostat zaprojektowany zgodnie z nastepujgcymi
normami i specyfikacjami technicznymi: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018,

EN ISO 11681-1:2022.
Numer certyfikatu: 0404/09/2161, 0404/09/2162

Jednostka notyfikowana: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden przeprowadzita badanie typu WE zgodnie
z wymogami okreslonymi w dyrektywie maszynowej
(2006/42/WE) artykut 12, klauzula 3b.

SMP Svensk Maskinprovning AB zweryfikowat
takze zgodno$¢ z zatacznikiem V dyrektywy Rady
2000/14/WE.

Informacje dotyczace emisji hatasu podano w rozdziale
Dane techniczne na stronie 117.

Huskvarna, 2025-01-31

Stefan Holmberg, dyrektor ds. rozwoju, Husqvarna AB

Osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczng
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Uvod

Popis vyrobku

Modely retazovych pil Husqvarna 445 |1, 445e Il, 445e
Il TrioBrake, 450 I, 450e Il su vybavené spalovacim
motorom.

Neustale pracujeme na tom, aby sme zabezpecili
vySSiu bezpecnost’ a efektivnost’ poc¢as prevadzky. Ak
potrebujete dalSie informacie, obratte sa na servisného
predajcu.

Prehlad vyrobku

Planované pouzitie

Tato retazova pila pre lesné sluzby je ur€ena na pracu v
lese, napriklad tazbu, odvetvovanie a skracovanie.

Poznamka: pouzivanie tohto vyrobku moze byt'
obmedzené vnutrostatnymi predpismi.

Kryt valca

Balénik pumpy
Startovaci Stitok

Vypinac Start/stop

Zadna rukovat’

Typovy a vystrazny $titok
Palivova nadrz

N o wN =

8. Nastavovacie skrutky karburatora

9. Drzadlo Startovacieho lanka

10. Kryt Startéra

11. Nadrz na olej na mazanie retaze

12. Stitok s &islom vyrobku a vyrobnym &islom
13. Oznacenie smeru rezania

14. Predna rukovat
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15. Brzda retaze a predny chrani¢ ruky
16. TImi¢ vyfuku

17. Retaz pily

18. Ozubené koliesko listy

19. Vodiaca lista

20. Opierka rezania

21. Zachytavac retaze

22. Skrutka na napinanie retaze

23. Standardny kryt spojky

24. Ochranny kryt pravej ruky

25. Packa plynu

26. Poistka packy plynu

27. Navod na obsluhu

28. Kombinovany kiug

29. Kryt vodiacej listy

30. Kryt spojky bez naradia (445e I, 450e 1)
31. Koliesko napinaca retaze

32. Ovladaci gombik

33. Zadna spust brzdy (445e Il TrioBrake)
34. Vibracny prvok

Symboly na vyrobku

> Q@

~© |

©
c

Stop.

UPOZORNENIE! Postupuijte opatrne

a pouzivajte vyrobok spravnym
spdsobom. Tento vyrobok méze spdsobit’
vazne poranenie alebo usmrtenie
obsluhujuceho pracovnika alebo inych
osob.

Pred pouzivanim tohto vyrobku si
precitajte navod na obsluhu a uistite sa,
Ze porozumiete uvedenym pokynom.

Vzdy pouzivajte schvalent ochrannu
prilbu, schvalené chranice sluchu
a chranice o¢i.

Tento vyrobok je v sulade s prisluSnymi
smernicami EU.

Oznacenie tykajuce sa emisie hluku do
okolia podia smernic a nariadeni EU

a UK a legislativy v State New South
Wales ,Protection of the Environment
Operations (Noise Control) Regulation
2017* (Nariadenie o ochrane zivotného
prostredia pri prevadzke (kontrola
hluku) z roku 2017). Zaru¢ena hladina

akustického vykonu vyrobku je uvedena
v dokumente Technické udaje na strane
156 a na §titku.

l }%l Sytié.

Nastavovacia skrutka voinobehu.

Ihla vysokych otacok.

Ihla nizkych otacok.

¢ "'m Palivo.

w Olej na mazanie retaze.
é’ Balénik pumpy.

-> Brzda ret'aze, aktivovana (dopredu).
O O Brzda ret'aze, deaktivovana (dozadu).

rrrrtboooc Vykonovy §titok zobrazuje
vyrobné &islo. yyyy je rok
vyroby a ww je tyzden vy-
roby.

q> Smer chodu retaze.

Poznamka: ostatn¢ symboly/emblémy na vyrobku
odkazuju na zvlastne poziadavky certifikacie pre urcité
trhy.

Emisie Euro V
WSTRAHAZ Nepovolena manipulacia

s motorom rusi platnost’ typového
schvalenia tohto vyrobku pre EU.
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Bezpecnost

Bezpednostné definicie

Vystrahy, upozornenia a poznamky slizia na
zdbraznenie mimoriadne délezitych ¢asti navodu.

VYSTRAHA: pouziva sa, ak pre
obsluhu alebo osoby v okoli existuje
nebezpecéenstvo poranenia alebo smrti v
pripade nedodrzania pokynov v navode.

.

Informacie uvedené v tomto navode na obsluhu
nikdy nenahradzaju odborné zruénosti a skisenosti.
Ak sa dostanete do situacie, v ktorej si

sami nebudete vediet rady, obratte sa na
odbornika. Obratte sa na servisného predajcu alebo
skuseného pouzivatela retazovej pily. Nepokusajte
sa vykonavat’ ¢innosti, v ktorych nemate istotu!

Bezpeénostné pokyny pre prevadzku

nebezpecéenstvo poskodenia produktu, inych
materialov alebo okolitej oblasti v pripade
nedodrzania pokynov v navode.

c VAROVANIE: pouziva sa, ak hrozi

Poznamka: pouziva sa na poskytnutie informacii
nad rdmec nevyhnutnych informacii v danej situacii.

VSeobecné bezpecnostné pokyny

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

» Ak sa ret'azova pila pouziva neopatrne alebo
nespravne, mbze spdsobit’ vazne poranenie alebo
smrt’. Je velmi déleZité, aby ste si pregitali tento
navod na obsluhu a aby ste rozumeli jeho obsahu.

* Za Ziadnych okolnosti nemerite pdvodnu konstrukciu
vyrobku bez schvalenia od vyrobcu. Nepouzivajte
vyrobok, ktory sa zda byt’ upraveny inou osobou, a
pouzivajte len originalne prislu§enstvo odporu¢ané
pre tento vyrobok. Nepovolené zmeny alebo
prislusenstvo mézu viest k vdznemu zraneniu alebo
smrti operatora alebo ostatnych os6b.

» Pouzivany timi¢ vyfuku/ochrana pred iskrami
a montazna platia ochrany pred iskrami m6zu
obsahovat nanosy cCastic, ktoré mézu byt’
karcinogénne. Pri manipulacii s timi¢om vyfuku/
ochranou pred iskrami sa vyhnite expozicii
tymto zIlU&eninam. Pred akoukoivek manipulaciou
s timi€om vyfuku/ochranou pred iskrami si pozrite
Kontrola timica vyfuku na strane 145.

* Dlhodobé vdychovanie vyfukovych splodin, vyparov
retazového oleja a prachu z pilin ohrozuje vase
zdravie.

* Tento vyrobok vytvara pocas prevadzky
elektromagnetické pole. Toto pole méze za
urcitych okolnosti spdsobovat’ ruSenie aktivnych
alebo pasivnych implantovanych zdravotnickych
pomdcok. Znizenie rizika podmienok, ktoré mézu
viest' k vaznemu alebo aj smrteinému poraneniu,
si vyzaduje, aby sa osoby s implantovanymi
pomdbckami poradili so svojim lekarom a vyrobcom
pombcky este pred pouzitim tohto vyrobku.

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

Pred pouzitim tohto vyrobku musite poznat’ ucinky
spatného narazu a vediet', ako im predchadzat'’.
Pokyny ndjdete v Casti /nformacie o spatnom ndraze
na strane 133.

Nikdy nepouzivajte poSkodeny vyrobok.

Nikdy nepouzivajte vyrobok s viditeine poskodenym
krytom zapalovacej svietky a kablom zapalovania.
ZvySuje sa riziko iskrenia, ktoré moze sposobit’
poziar.

Nikdy nepouzivajte vyrobok pri Unave, po poziti
alkoholu, drog, liekov alebo ¢ohokolvek iného, &o
moze viest k znizeniu vasej zrakovej schopnosti,
bdelosti, koordinacie alebo Usudku.

Nepouzivajte vyrobok v nepriaznivych podmienkach,
ako su husta hmla, silny dazd’ a vietor alebo

silna zima atd'. Praca v zlom pocasi je Unavna a
&asto prinasa dalsie rizika, ako st Smykiavy povrch,
nepredvidateiny smer rezania atd'.

Nikdy nestartujte vyrobok, ak nie je spravne
nasadena lista, retaz pily a vSetky kryty. Pokyny
najdete v Casti Montdz na strane 129. Ak nie je na
vyrobku upevnena vodiaca lista a ret'az pily, spojka
sa mdze uvolnit' a spdsobit’ vazne poranenie.

Produkt nestartujte v uzavretom priestore. Vyfukové
plyny mézu byt’ pri vdychnuti nebezpecné.
Vyfukové plyny z motora su horiuce a mézu
obsahovat' iskry, ktoré mézu vyvolat’ poziar. Nikdy
nestartujte vyrobok v blizkosti horiavych materialov!
Presvedéte sa, Ze v blizkosti nie st fudia

ani zvierata, ktoré by mohli prist’ do kontaktu

s produktom alebo ovplyvnit’ jeho pouzivanie.
Nikdy nedovoite, aby vyrobok pouzivali deti alebo
aby sa pohybovali v jeho blizkosti. KedZe vyrobok
je vybaveny pruzinovym vypinatom a mozno ho
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nastartovat’ uz pomalym a slabym zatiahnutim
za drzadlo Startéra, mozu za istych okolnosti
dokonca aj malé deti vyvinut’ silu potrebnu

na nastartovanie vyrobku. To m6ze znamenat’
riziko vazneho poranenia. Preto odmontujte kryt
zapalovacej sviecky vzdy, ked vyrobok nie je pod
dohladom.

Na zaistenie plnej kontroly nad vyrobkom musite
mat vzdy stabilny postoj. Nikdy nepracujte stojac
na rebriku, konari stromu ani v pozicii, ked nemate
pevnl pddu pod nohami.

Praca na strome si vyzaduje pouzitie Specialnych
sposobov pilenia a prace, ktoré treba dodrziavat',
aby sa obmedzilo zvySené riziko Urazu. Nikdy
nepracujte na strome, ak ste nepresli Specifickym
profesionalnym Skolenim na tento typ prace, vratane
Skolenia na pouzivanie bezpecnostného a iného
lezeckého vybavenia, napriklad popruhov, lan,
remenov, stupadiel, hakov, karabinok atd'.

Nikdy sa nepokusSajte zachytit’ padajuce Casti. Nikdy
nerezte na strome, ak na zaistenie pouzivate iba
jedno lano. Vzdy pouzivajte dve istené lana.
Nedostatok koncentracie méze zapricinit’ spatny
naraz, ak sa zéna spatného narazu vodiacej listy
nahodne dotkne konara, blizkeho stromu alebo
iného predmetu.

Nikdy nepouzivate vyrobok len jednou rukou. Tento
vyrobok nemozno bezpecne ovladat’ jednou rukou.
Vyrobok vzdy drzte oboma rukami. Pravou rukou
uchopte zadnu rukovét a lavou rukou predn
rukovat’. Pilu by takto mali pouzivat’ vSetci uzivatelia,
pravaci aj lavaci. Rukovate drzte pevne tak, aby

ste palcami a prstami obopli drzadla. Takéto
uchopenie minimalizuje nebezpecenstvo spatného
narazu a umozni vam udrzat’ vyrobok pod kontrolou.
Nepustajte rukovate!

Vyrobok nepouzivajte, ak nemoézete privolat’ pomoc
v pripade Urazu.

Pred prenasanim vyrobku vypnite motor a
zablokujte ret'az pily pomocou brzdy retaze.
Vyrobok prenasajte tak, aby vodiaca liSta a retaz
pily smerovali dozadu. Pred prepravou alebo
prenasanim vyrobku na akukoivek vzdialenost
nasadte na vodiacu liStu kryt.

Ked kladiete vyrobok na zem, zabrzdite retaz

pily pomocou brzdy retaze a majte vyrobok stale
pod dohiadom. Predtym, ako odloZite vyrobok na
akykolvek &as, vzdy vypnite motor.

Niekedy sa Ulomky zachytia v kryte spojky a
spbsobia zaseknutie retaze pily. Pred Cistenim stroj
vzdy vypnite.

Pouzivanie motora v uzavretych alebo nedostatocne
vetranych priestoroch moze spodsobit’ smrt’

v désledku otravy oxidom uholnatym.

Vyfukové plyny z motora su hortice a mézu
obsahovat' iskry, ktoré mézu vyvolat’ poziar.
Nestartujte vyrobok vo vnutri ani v blizkosti
horlavého materialu.

Brzdu retaze pouzivajte ako parkovaciu brzdu pri
spustani vyrobku alebo pri presune na kratku
vzdialenost'. Vyrobok vzdy prena$ajte za prednu
rukovat’. Znizuje sa tym riziko, ze by vas alebo
osobu vo vasej blizkosti mohla zasiahnut' ret'az pily.
Nadmerné vystavenie vibraciam moéze viest

k poskodeniu krvného obehu alebo nervovym
poskodeniam u ludi, ktory maju zhoreny krvny
obeh. Pri symptémoch nadmerného vystavenia
vibraciam sa obrat'te na svojho lekara. Tieto
priznaky su tfpnutie, strata citu, chvenie, pichanie,
bolest, strata sily, zmeny vo farbe a stave pleti. Tieto
symptédmy sa bezne objavuju na prstoch, rukach a
zapastiach. Priznaky sa mézu zhorsit' pri nizkych
teplotach.

Nie je mozné predvidat’ kazdu situaciu, ktora moze
pri pouzivani tohto vyrobku nastat. Vzdy konajte
opatrne a riadte sa zdravym rozumom. Vyvarujte
sa kazdej situacie, ktora podia vas presahuje vase
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moznosti. Ak si ani po precitani tychto pokynov nie
ste isty, ako so strojom zaobchadzat', obratte sa
na odbornika. Ak mate akékolvek otazky tykajice
sa pouzitia tohto vyrobku, nevahajte kontaktovat’
svojho predajcu alebo spoloénost’ Husqvarna. Radi
vam poskytneme radu & pomoc ohiadom uéinného
a bezpecného pouzivania tohto vyrobku. Ak je to
mozné, prihlaste sa do Skoliaceho kurzu o pouzivani
retazovej pily. Informacie o dostupnych $koliacich
materialoch a kurzoch ziskate u svojho predajcu, v
lesnickej Skole alebo kniznici.

Osobné ochranné prostriedky

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujice vystrahy.

04

« Pouzivajte rukavice uréené na ochranu pri rezani
retazovou pilou.

« Pouzivajte nohavice uréené na ochranu pri rezani
retazovou pilou.

* Pouzivajte topanky uréené na ochranu pri rezani
retazovou pilou s ocelovou pickou a protismykovou
podrazkou.

« Vzdy majte so sebou lekarnic¢ku.

* Nebezpecenstvo iskrenia. Majte k dispozicii nastroje
na hasenie ohfia a lopatu na zabranenie lesnym
poziarom.

Bezpecénostné zariadenia na vyrobku

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

* Vyrobok nepouzivajte s bezpe€nostnymi
zariadeniami, ktoré su poskodené alebo nefunguju
spravne.

« Pravidelne kontrolujte bezpe¢nostné zariadenia.

V &asti UdrZba a kontroly bezpeénostnych zariadeni
vyrobku na strane 144.

* Ak sl bezpecnostné zariadenia poSkodené alebo
nefunguju spravne, obrat'te sa na Husqvarna
servisného zastupcu.

Brzda ret'aze a predny chrani¢ ruky

Vas vyrobok ma brzdu ret'aze, ktora pri spatnom naraze
retaz pily zastavi. Brzda ret'aze znizuje nebezpecenstvo
nehdd, ale iba vy im mozete predist.

Brzda retaze (A) sa aktivuje manuaine lavou rukou
alebo automaticky zotrva¢nostou. Predny chrani¢ ruky
(B) posunite dopredu, aby sa manualne aktivovala brzda
retaze.

» Vacsina Urazov pri praci s retazovou pilou sa
stava, ked retaz pily zasiahne pouzivateia. Pogas
prevadzky musite pouzivat' schvalené osobné
ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky
vas nedokazu Uplne ochranit’ pred zranenim, ale
mozu znizit' zavaznost' zranenia v pripade nehody.
Servisné stredisko vam poskytne odporucania, ktoré
vybavenie pouzit’.

« Odev musi byt priliehavy, nesmie vS§ak obmedzovat’
pohyb. Pravidelne vykonavajte kontrolu stavu
osobnych ochrannych prostriedkov.

* Pouzivajte schvalenu ochrannu prilbu.

* Pouzivajte schvalené chranice sluchu. DIhodobé
vystavenie sa hluku moze spdsobit’ trvalé
poskodenie sluchu.

» Pouzivajte schvalené ochranné okuliare alebo
ochranny §tit na tvar, aby ste zniZili riziko poranenia
sposobeného odrazenymi predmetmi. Vyrobok méze
velkou silou vymrstovat’ predmety, napriklad triesky,
kusky dreva a pod. M6ze dojst k vaznemu
poraneniu, najmé poraneniu o¢i.

Predny chrani¢ ruky potiahnite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

4
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Brzda retaze a zadna spust brzdy (445e Il TrioBrake)

e VAROVANIE: Nedvihajte vyrobok za

zadnu spust’ brzdy. Mohlo by to viest’

k poskodeniu vyrobku.
Vas vyrobok ma zadnu brzdu retaze, ktora v pripade
spatného narazu retaz pily zastavi. Zadna spust’ brzdy
znizuje nebezpecenstvo nehdd, ale iba vy im mozZete
predist’.

Ked je zadna spust’ brzdy (B) zatlacena nahor, retaz
brzdy (A) sa aktivuje manualne, pravou rukou.

Predny chranic ruky (C) potiahnite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

Poistka packy plynu

Poistka packy plynu brani nahodnému posunu packy
plynu. Ak uchopite rukovat rukou a stlacite poistku
packy plynu (A), uvoini sa packa plynu (B). Ked uvoinite
rukovat, packa plynu aj poistka packy plynu sa vratia
spat’ do svojej povodnej polohy. Tato funkcia zaisti
packu plynu v polohe voinobeznych otagok.

A

Zachytavac retaze

Zachytavac retaze slUzi na zachytenie retaze, ak

sa pretrhne alebo vypadne z vodiacej liSty. Spravne
napnutie retaze a spravne vykonana udrzba retazovej
pily a vodiacej liSty znizuju nebezpecenstvo nehdd.

Ochranny kryt pravej ruky

Ochranny kryt pravej ruky sluzi ako ochrana ruky

na zadnej rukovati. Ochranny kryt pravej ruky vam
poskytne ochranu, ak sa retaz pily pretrhne alebo
vykolaji. Ochranny kryt pravej ruky vam poskytne tiez
ochranu pred konarmi alebo vetvi¢kami.

)

Systém na timenie vibracii

Systém na timenie vibracii znizuje vibracie

v rukovatiach. Jednotky na timenie vibracii funguju ako
oddelovacie prvky medzi telom vyrobku a jednotkou
rukovati.

Informéacie o umiestneni systému na timenie vibracii
na vasom vyrobku najdete v Casti Prehlad vyrobku na
strane 122.

Vypinag Start/stop

Pomocou vypinaca $tart/stop vypnete motor.

WSTRAHAZ Vypinac Start/stop sa

automaticky vrati do polohy Start. Aby

ste zabranili nahodnému spusteniu, pri
montazi alebo udrzbe vyrobku odpojte kryt
zapalovacej sviecky zo zapaiovacej sviecky.

= |

TImi¢ vyfuku

WSTRAHAZ TImi¢ vyfuku sa poc¢as

prevadzky a po nej vyrazne zahrieva,
a to aj pri volnobeznych otac¢kach. Hrozi
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nebezpecenstvo poZiaru, najma ak vyrobok
pouzivate v blizkosti horlavych materialov
alebo vyparov.

VYSTRAHA: Vyrobok nepouzivajte, ak
timi¢ vyfuku chyba alebo je poSkodeny.
Poskodeny alebo chybajuci timi¢ vyfuku
zvySuje hladinu hluku a nebezpecenstvo
poziaru. Majte poruke zariadenia na hasenie
poziaru. Ak musite mat' v pracovhom
priestore sitko lapaca iskier, nepouzivajte
vyrobok bez sitka lapaca iskier alebo

s poSkodenym sitkom lapaca iskier.

A\

TImi¢ vyfuku slizi na udrziavanie minimalnej hladiny
hluku a na smerovanie vyfukovych plynov smerom od
obsluhy. V krajinach s horticim a suchym podnebim
hrozi velké nebezped&enstvo poZiaru. Dodrzujte miestne
predpisy a pokyny na Udrzbu.

Bezpeénost paliva

WSTRAHAZ Skoér nez budete

pouzivat’ produkt, precitajte si nasledujuce
vystrahy.

*  Pri doplfiovani alebo miesani paliva (benzin a
dvojtaktny olej) zabezpedte €o najlepSie vetranie.

-+ Palivo a vypary z neho st vysoko horiavé a ich
vdychnutie alebo kontakt s pokozkou mozu spoésobit’
vazne poranenie. Z tohto dévodu dodrziavajte
pokyny na manipulaciu s palivom a zabezpecte
dostatoénu ventilaciu.

*  Pri manipulécii s palivom a retazovym olejom budte
opatrni. Uvedomte si riziko poziaru, vybuchu a
vdychnutia nebezpeénych par.

» Nefajcite ani nekladte horuce predmety do blizkosti
paliva.

* Pred doplnenim paliva vzdy vypnite motor a nechajte
ho na niekolko minGt vychladnut.

- Pri dopifiani paliva pomaly otvorte palivovy uzaver,
aby sa pomaly uvoinil véetok nadmerny tlak.

« Po doplneni paliva uzaver palivovej nadrze dokladne
zaskrutkujte.

« Palivo nikdy nedopiﬁajte, ak je motor v prevadzke.

+  Vzdy pred nastartovanim sa s vyrobkom vzdiaite od
miesta dopifiania paliva a od zdroja minimalne o 3 m
(10 stop).

Existuje niekoiko situacii, pri ktorych nesmiete produkt
Startovat’ po doplneni paliva:

« Ak ste vyliali palivo alebo olej na mazanie retaze na
produkt. Poutierajte rozliate palivo a zvy$né palivo
nechajte odparit..

« Ak ste vyliali palivo na seba alebo na svoje
oblecenie. Vymerite si obleGenie a poumyvaijte si
vSetky Casti tela, ktoré prisli do kontaktu s palivom.
Pouzite mydlo a vodu.

* Ak z produktu unika palivo. Pravidelne kontrolujte
netesnosti palivovej nadrze, uzaveru palivovej
nadrze alebo palivovych vedeni.

Bezpecnostné pokyny pre tdrzbu
WSTRAHAZ Skor nez zacnete

s udrzbou vyrobku, pregitajte si nasledujuce
vystrahy.

« Vykonavajte len udrzbu a servisné ukony uvedené
v tomto navode na obsluhu. VSetky ostatné servisné
ukony a opravy nechajte vykonat' profesionalnych
pracovnikov servisu.

« Pravidelne vykonavajte bezpeénostné kontroly,
udrzby a dodrziavajte servisné pokyny uvedené
v tomto navode. Pravidelna udrzba predizuje
zivotnost’ vyrobku a znizuje nebezpecéenstvo nehdd.
Pokyny néjdete v &asti Uvod na strane 129.

* Ak bezpec¢nostné kontroly uvedené v tomto navode
na obsluhu nie su schvalené po vykonani udrzby,
obratte sa na servisného technika. Zaruéujeme, pre
tento vyrobok su k dispozicii profesionalne opravné
a servisné sluzby.

Bezpecénostné pokyny pre rezné zariadenie

VYSTRAHA: skér nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

« Pouzivajte len schvalené kombinacie vodiacich list/
retazi pily a plniacich zariadeni. Pokyny najdete
v 8asti Prislusenstvo na strane 157.

« Pri pouzivani alebo vykonavani udrzby retaze pily
pouzivajte ochranné rukavice. Nepohybliva retaz
pily moze tiez spbsobit’ zranenia.
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< Udrzujte rezacie zuby spravne nabrusené.
Postupuijte podia pokynov a pouzivajte odporiéant
brasnu mierku. Poskodena alebo nespravne
naostrena ret'az pily, zvySuje nebezpecenstvo
nehdd.

napnutie retaze zvySuje opotrebovanie vodiacej listy,
ret'aze pily a hnacieho kolieska. Pozrite si Cast’
Nastavenie napnutia retaze pily na strane 150.

=4

+ Dodrzujte spravne nastavenie mierky hibky.
Postupuijte podia pokynov a pouzivajte odporiéant
mierku hibky. Prili§ velké nastavenie mierky hibky
zvySuje riziko spatného narazu.

Pravidelne vykonavajte udrzbu rezného zariadenia
a udrziavajte ho spravne namazané. Ak nie je
ret'az pily spravne namazana, zvySuje sa riziko
opotrebovania vodiacej listy, retaze pily a hnacieho
kolieska ret'aze pily.

=

« Skontrolujte, ¢i je retaz pily spravne napnuta. Ak
retaz pily nie je utiahnuta voéi vodiacej liste, retaz
pily méze vypadnut’ z vodiace;j liSty. Nespravne

b

Montaz

Uvod

VYSTRAHA: pred montazou vyrobku
si precitajte kapitolu o bezpecnosti a uistite

sa, ze rozumiete informaciam, ktoré sa v nej

uvadzaju.

2. Uvoinite maticu listy a kryt spojky (brzda retaze).

Odstrante kryt vodiacej listy (A).

Montaz vodiacej liSty a ret'aze pily.

Poznamka: Len na Standardny kryt spojky.

1. Predny chrani¢ ruky posurite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

Poznamka: Ak sa kryt spojky neodstranuje
Tahko, utiahnite maticu na liste, aktivujte brzdu
retaze a uvolnite. V pripade spravneho uvoinenia
budete pocut’ cvaknutie.

. Zalozte vodiacu liStu na skrutky na liste. Vodiacu

listu nastavte do najvzdialenejSej zadnej polohy.

Ret'az pily spravne nasadte na hnacie koliesko a
umiestnite ju do drazky na vodiace; liste.
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5.

WSTRAHAZ Pri montazi retaze

pily vzdy pouzivajte ochranné rukavice.

Presvedcte sa, Ci su okraje rezacich ¢lankov
na hornom okraji vodiacej liSty obratené smerom
dopredu.

9.

Zarovnajte otvor vo vodiace;j liste s kolikom
napinania retaze a nainstalujte kryt spojky.

Prstami pevne pritiahnite maticu na liste.

Napnite retaz pily. Pokyny najdete v Casti
Nastavenie napnutia retaze pily na strane 150.

Utiahnite maticu listy.

Montaz vodiace; liSty a retaze pily
(s krytom spojky bez naradia)

Poznamka: Len na kryt spojky bez naradia.

1.

Predny chranic¢ ruky posurite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

3. Zalozte vodiacu listu na skrutky na liste. Vodiacu
listu nastavte do najvzdialenejSej zadnej polohy.

4. Retaz pily spravne nasadte na hnacie koliesko a
umiestnite ju do drazky na vodiacej liste.

WSTRAHAZ Pri montazi retaze

pily vzdy pouzivajte ochranné rukavice.

5. Presvedcte sa, i su okraje rezacich ¢lankov
na hornom okraji vodiace;j listy obratené smerom
dopredu.

6. Zarovnajte otvor vo vodiacej liSte s kolikom
napinania retaze a nainstalujte kryt spojky.

7. Gombik jemne utiahnite.

8. Napnite retaz pily. Pokyny najdete v Casti
Nastavenie napnutia retaze pily (kryt spojky bez
ndradia) na strane 151.

9. Zatiahnite gombik.
Resetovanie brzdy ret'aze

2. Odstranite koliesko napinaca retaze a kryt spojky Ak h . . .
s N s N T sa kryt spojky nahodne demontuje, ked je brzda
(retazova brzda). Odstrante kryt vodiace;j listy (A). retaze ?elzmlfmjjtg brzdu retaze trebJa odom{mL]t‘ aby
sa dal kryt spojky namontovat’ bez spojenia s bubnom
spojky.
VAROVANIE: Pruzina brzdy retaze je
napnuta. Pri resetovani brzdy retaze budte
opatrni.
Poznamka: rri pokuse o resetovanie brzdy nedrzte
brzdovy pas.
Poznamka: Ak sa kryt spojky neodstrarnuje
Tahko, utiahnite maticu na liste, aktivujte brzdu
retaze a uvolnite. V pripade spravneho uvolnenia
budete pocut’ cvaknutie.
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1. Vyrovnajte zarezy na nastroji na listu tak, aby sa
zhodovali s otoénym tahadlom brzdy.

2. Pre resetovanie brzdy otacajte tahadlo v smere

hodinovych ruciciek, kym sa nezastavi. Po
odomknuti brzdy ret'aze bude predné tahadlo v jeho
zostupnej otocenej polohe.

Prevadzka

Uvod

VYSTRAHA: Pred pouzivanim vyrobku
si prec€itajte kapitolu o bezpecnosti a uistite
sa, Ze rozumiete informaciam, ktoré sa v nej
uvadzajd.

A

Kontrola funkcii pred pouzivanim

vyrobku

1. Skontrolujte, ¢&i brzda retaze funguje spravne a nie je
poskodena.

2. Skontrolujte, &i ochranny kryt pravej ruky nie je
poskodeny.

3. Skontrolujte, ¢i poistna packa plynu funguje spravne
a nie je poskodena.

4. Skontrolujte, &i vypina¢ Start/stop funguje spravne a
nie je poskodeny.

5. Uistite sa, Ze sa na rukovatiach nenachadza ziaden
olej.

6. Skontrolujte, ¢i systém na timenie vibracii funguje
spravne a nie je poskodeny.

7. Skontrolujte, ¢i timi¢ vyfuku funguje spravne a nie je
poskodeny.

8. Skontrolujte, i su vSetky Easti vyrobku spravne
pripevnené, ¢i nie su poskodené alebo nechybaju.

9. Skontrolujte, ¢i je spravne nainstalovany zachytavac
retaze.

10. Skontrolujte napnutie retaze.

Palivo

Tento vyrobok ma dvojtaktny motor.

e VAROVANIE: Nespravny typ paliva

mobze poskodit’ motor. Pouzivajte zmes
benzinu a dvojtaktného oleja.
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Namiesané palivo

* Na dosiahnutie najlepsieho vykonu a maximalizaciu
zivotnosti motora pouzite namieSané alkylatové
palivo Husqvarna. Toto palivo obsahuje v porovnani
s beznym palivom menej Skodlivych latok, ¢o znizuje
objem Skodlivych vyfukovych plynov. Mnozstvo
zvy$kov po spalovani je pri tomto palive nizsie, o
udrzuje komponenty motora CistejSie.

MieSanie paliva

Benzin

» Pouzivajte kvalitny bezolovnaty benzin s max. 10 %
etanolu.

VAROVANIE: Nepouzivajte
benzin s oktanovym ¢islom mensim
nez 90 RON/87 AKI. Pouzitie nizSieho
oktanového Cisla méze spdsobit’
klepanie motora, ktoré méze viest

k poskodeniu motora.

A

Dvojtaktny olej

* Na dosiahnutie najlepsich vysledkov pouzivajte
dvojtaktny olej Husqvarna.

« Ak nemate k dispozicii dvojtaktny olej Husqvarna,
mbzete pouzit' iny dvojtaktny olej vysokej kvality,
ktory je uréeny pre vzduchom chladené motory.

S vyberom spravneho oleja vam poradi vas servisny
predajca.

VAROVANIE: Nepouzivajte olej

pre dvojtaktné motory uréeny pre vodou
chladené motory, niekedy oznacovany aj
ako olej pre lodné motory. Nepouzivajte
oleje uréené pre $tvortaktné motory.

A

Vytvorenie zmesi benzinu a oleja pre dvojtaktné motory

Benzin, liter Olej pre dvoj-
taktné motory,
liter
2 % (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

VAROVANIE: Pri miesani malého

mnozstvo paliva mézu malé chyby vyrazne
ovplyvnit pomer zmesi. Opatrne odmerajte
mnozstvo oleja, aby ste ziskali spravnu
zmes.

1. Polovicu mnozstva benzinu nalejte do Cistej nadoby
na palivo.

Pridajte celt davku oleja.
Zmes paliva premieSajte.
Do nadoby pridajte zvy$né mnozstvo benzinu.

A S

Zmes paliva opatrne premieSajte.

A

Dopliianie paliva do palivovej nadrze

VAROVANIE: zmes paliva nemiesajte

na viac ako 1 mesiac.

WSTRAHAZ Dodrziavajte nasledujtci

postup kvoli viastnej bezpeénosti.

1. Zastavte motor a nechajte ho vychladnut’.
2. Vycistite priestor okolo veka palivovej nadrze.

é+

3. Zatraste nadobou a skontrolujte, ¢i je palivo Uplne
zmie$ané.

4. Pomaly odstrafite veko palivovej nadrze a uvoinite
tlak.

5. Nalejte palivo do palivovej nadrze.

e VAROVANIE: skontrolute, & v

palivovej nadrzi nie je prili§ vela paliva.
Utiahnite veko palivovej nadrze.

Pri zahrievani sa palivo rozsiruje.

Utrite rozliaty benzin na produkte na okolo neho.

8. Pred Startovanim motora sa s vyrobkom vzdiaite
od miesta dopliania a od zdroja paliva minimalne
0 3 m/10 stép.

132
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Poznamka: Ak cheete zistit, kde sa palivova nadrz
nachadza na vaSom vyrobku, pozrite si ¢ast’ .

Vykonajte zabeh

« Pocas prvych 10 hodin prevadzky nepouzivajte dlhy
Cas plny plyn bez zatazenia.

Pouzivanie spravneho olej na mazanie retaze

o

c WSTRAHAZ Nepouzivajte pouzity

mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Pouzity olej tiez poskodzuje olejové
¢erpadlo, vodiacu listu a retaz pily.

VYSTRAHA: Retaz pily sa moze
roztrhnat, ak namazanie rezného zariadenia
nie je dostatoéné. Nebezpecenstvo vazneho
poranenia alebo usmrtenia obsluhy.

WSTRAHAZ Tento vyrobok ma

funkciu, ktord umoznuje vytecenie paliva
pred olejom na mazanie retaze. Pouzite
spravny olej na mazanie retaze, aby tato
funkcia fungovala spravne. Pri vybere oleja
na mazanie retaze sa obratte na servisného
predajcu.

olej, ktory vdm moéze zapricinit zranenie a

Poznamka: Ak chcete zistit, kde sa nadrz na olej
na mazanie retaze nachadza na vasom vyrobku, pozrite
si &ast' Uvod na strane 122.

Informacie o spatnom naraze

VYSTRAHA: Spétny naraz moze
sposobit’ vazne poranenie alebo usmrtenie
obsluhujuceho pracovnika alebo inych oséb.
Aby ste znizili toto riziko, musite poznat’
pri¢iny spatného narazu a spdsoby, ako im
Spatny naraz vznikne, ak sa z6éna spatného narazu
vodiace;j listy dotkne nejakého objektu. K spatnému
narazu moze dojst' neCakane a s velkou silou, ktora
odhodi vyrobok voéi obsluhujucemu pracovnikovi.

« Na maximalizaciu zivotnosti retaze pily a na
zabranenie negativnym vplyvom na zivotné
prostredie pouzivajte olej na mazanie retaze
Husqvarna. Ak olej na mazanie retaze Husqvarna
nemate k dispozicii, odporu¢ame vam pouzit
Standardny olej na mazanie retaze.

« Pouzivajte olej na mazanie retaze s dobrou
prilnavostou k retazi pily.

« Pouzivajte olej na mazanie retaze so spravnym
rozsahom viskozity, ktory je v stlade s teplotou
vzduchu.

—

Spatny naraz vzdy vznika v reznej ¢asti vodiacej

listy. Zvy¢ajne dojde k odhodeniu vyrobku voéi
obsluhujucemu pracovnikovi, méze vSak dojst k jeho
pohybu aj inym smerom. Smer pohybu ovplyviiuje
spbdsob pouzivania vyrobku v okamihu vyskytu spatného
narazu.

VAROVANIE: Ak je olej prilis
riedky, minie sa skor ako palivo.

Pri teplotach pod 0 °C/32 °F su
niektoré oleje na mazanie retaze prili§
husté, ¢o mdze spdsobit’ poskodenie
komponentov olejového Eerpadia.

A

« Pouzivajte odporucané rezné zariadenie. V Casti
Prislusenstvo na strane 157.

Naplnenie nadrZe na olej na mazanie retaze

« Odstrante kryt nadrze na olej na mazanie retaze.

« Nadrz na olej na mazanie retaze naplite olejom na
mazanie retaze.

* Opatrne nasadte kryt.

Mensi polomer konca liSty znizuje silu spatného razu.

Pouzivajte retazovu pilu s nizkym spatnym narazom na
znizenie ucinkov spatného narazom na znizenie Uc¢inkov
spatného narazu. Nedovoite, aby sa zéna spitného
narazu dostala do kontaktu s predmetom.
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VYSTRAHA: Ziadna retaz pily nie je
schopna uUplne zabranit’ spatnému narazu.
Vzdy dodrziavajte pokyny.

Casté otazky tykajtice sa spatného narazu

+ Zapnem brzdu ret'aze rukou vZdy v pripade
spéatného narazu?

Nie. Je potrebné vyvinut urcita silu a zatlacit' predny
chranic¢ ruky dopredu. Ak nevyviniete potrebnu silu,
brzda retaze sa nezapne. Rukovéate vyrobku musite
pri praci pevne drzat’ obidvoma rukami. Ak dojde
k spatnému narazu, brzda retaze nezastavi retaz
pily skor, nez dojde ku kontaktu s vami. Existuju
urcité polohy, v ktorych sa rukou nemézete dotknut
predného chrani€a ruky a zapnut brzdu retaze.

» Aktivuje sa brzda retaze vzdy automaticky
zotrva¢nostou v pripade spétného narazu?

Nie. Brzda retaze musi v prvom rade spravne
fungovat. V Casti Kontrola brzdy retaze na strane
744 najdete pokyny o tom, ako skontrolovat’ brzdu
retaze. Odpord¢ame vam tento postup vykonat
pred kazdym pouzivanim vyrobku. Po druhé, spatny

naraz musi byt silny, aby sa brzda ret'aze aktivovala.

Ak je brzda retaze prili$ citliva, moze sa aktivovat’
pocas pouzivania v naroénych podmienkach.

+ Zabrani brzda retaze zraneniu vzdy v pripade
spétného narazu?

Nie. Brzda ret'aze musi spravne fungovat, aby
poskytovala ochranu. Brzda retaze sa musi
aktivovat' taktiez pri spatnom naraze, aby zastavila
retaz pily. Ak ste v blizkosti vodiacej listy, je mozné,
Ze brzda ret'aze nebude mat’ dostatok ¢asu na
zastavenie ret'aze skor, nez vas zasiahne.

WSTRAHA! Len vy sami a spravna

pracovna technika mézu zabranit' spatnym
narazom.

Zapnutie vyrobku

Priprava na Startovanie studeného motora

VYSTRAHA: Brzda retaze musi byt'

pri Startovani vyrobku spustend, aby sa
znizilo nebezpecenstvo poranenia.

1. Predny chrani¢ ruky posurite dopredu, aby ste
aktivovali brzdu retaze.

2. Vypinac Start/stop (A) posurite smerom von a nahor
a nastavte ho do polohy sytica.

3. Balénik pumpy (B) stlacte 6-krat alebo kym sa
jednotka nezac¢ne plnit’ palivom. Nie je potrebné
Uplne naplnit’ balénik pumpy.

4. Dalsie pokyny najdete v asti Zapnutie vyrobku na
strane 134.

Priprava na Startovanie teplého motora

WSTRAHA! Brzda retaze musi byt

pri Startovani vyrobku spustena, aby sa
znizilo nebezpecenstvo poranenia.

1. Predny chrani¢ ruky posunte dopredu, aby ste
aktivovali brzdu retaze.

~

—

2. Vypinac¢ $tart/stop (A) posurite smerom von a nahor
a nastavte ho do polohy syti¢a.

3. Baloénik pumpy (B) stlacte 6-krat alebo kym sa
jednotka nezacéne plnit’ palivom. Nie je potrebné
Uplne naplnit’ balénik pumpy.

4. Vypinac Start/stop posurite smerom nadol (C).

5. Dalsie pokyny najdete v asti Zapnutie vyrobku na
strane 134.

Zapnutie vyrobku

VYSTRAHA: Pri startovani vyrobku

musite stat’ v stabilnej polohe.
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VYSTRAHA: Ak saretaz pily otaca
pri volnobeznych otackach, obratte sa na
servisného predajcu a vyrobok nepouzivajte.

Polozte vyrobok na zem.
Polozte favt ruku na prednu rukovat.
. Vlozte pravu nohu do drzadla na zadnej rukovati.

SIS

Pravou rukou pomaly tahajte rukovat' Startovacieho
lanka, kym nepocitite odpor.

VYSTRAHA: &tartovacie lanko si

neovijajte okolo ruky.

5. Rychlo a silno potiahnite rukovat’ Startovacej $nury.

VAROVANIE: Nevytahujte
Startovaciu $nuru Uplne von a nepustajte
rukovat’ Startovacej $nury. Mohlo by to
viest' k poskodeniu vyrobku.

A

a) Ak Startujete vyrobok so studenym motorom,
tahajte rukovat Startovacej Snury, az kym motor
nenaskodi.

Poznamka: Naskogenie motora rozpoznate
podia zvuku ,bafnutia®“.

b) Vypnite syti¢.

6. Potiahnite drzadlo Startovacieho lanka, az kym sa
motor nenastartuje.

7. Rychlo vypnite poistku packy plynu a skontrolujte, €i
je vyrobok nastaveny spat’ na volnobezné otacky.

8. Predny chranic ruky posunite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

®,
9. Pouzivajte vyrobok.
Vypnutie vyrobku
1. Stlaenim prepinaca spustenia/zastavenia zastavte
motor.

Rez tahanim a rez tlacenim

Pomocou vyrobku mézete rezat’ drevo v 2 réznych
polohach.

* Pri pileni nabiehajucou retazou sa pili spodnou
hranou vodiacej listy. Ret'az pily prechadza pri pileni
cez strom. V tejto polohe mate lepSiu kontrolu nad
vyrobkom a polohou zény spatného narazu.

» Pri pileni odbiehajucou retazou sa pili hornou
hranou vodiacej listy. Ret'az pily tlaci vyrobok
smerom k obsluhujicemu pracovnikovi.

g,
_

‘l// oA ?\
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WSTRAHA Ak sa retaz pily

zachyti v kmeni, vyrobok sa méze
odrazit' oproti vdm. Vyrobok drzte pevne
a uistite sa, ze zéna spatného narazu
vodiacej listy sa nedotkne stromu a
nespdsobi spatny naraz.

Pouzivanie techniky pilenia

VYSTRAHA: pri pileni pouzivajte plny
plyn a po kazdom reze znizujte rychlost na

voinobezné otacky.

VAROVANIE: Ak motor pracuje prili§
dlho na plny plyn a bez zatazenia, méze

dojst’ k jeho poskodeniu.

1. Polozte kmen na kozu na pilenie dreva alebo

rozpery.

Pridajte plny plyn a otacajte produktom. Udrzujte
opierku rezania proti kmenu. Tento postup vam
ulah¢i pouzitie potrebnej sily na prerezanie kmena.

Rezanie kmernia na zemi

1. Kmen rezte nabiehajucou retazou. Vyuzivajte piny
vykon, no budte pripraveni na neCakané nehody.

VYSTRAHA: Davajte pozor, aby sa
ret'az pily po dokonéeni Skary nedotkla
zeme.

2. Pilte priblizne % cez kmef a potom zastavte. Kmen
otocte a pilte z opacnej strany.

Pilenie kmefia s oporou na jednom konci

VYSTRAHA: Nerezte kmene,
ktoré su na hromade. ZvySuje to
nebezpecenstvo spatného narazu a
moze spdsobit’ vazne poranenie alebo
usmrtenie.

WSTRAHAZ Davajte pozor, aby sa

pocas rezania kmen neporusil. Dodrzujte
pokyny uvedené nizSie.

2. Odstrante odrezky z pracovného prostredia.

A

VYSTRAHA: Narezané kusy v
oblasti rezu zvySuju riziko spatného
narazu a riziko, ze nemusite udrzat’
rovnovahu.

Pouzivanie opierky rezania

1. Zatlacte opierku rezania do kmena stromu.

1. Rezte odbiehajucou retazou priblizne do ¥s kmena.
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2. Rezte do kmena nabiehajicou retazou, kym sa
obidve Skary nedotknu.

Pilenie kmefia s oporou na obidvoch koncoch

WSTRAHAZ Davaijte pozor, aby pocas

rezania retaz pily neuviazla v kmeni.
Dodrzujte pokyny uvedené nizSie.

1. Rezte nabiehajicou retazou priblizne do s kmefa.

2. Prerezte zvySnu Cast' kmefa odbiehajucou retazou,
kym sa rez nedokongi.

WSTRAHA! Ak retaz pily uviazne

v kmeni, zastavte motor. Pomocou

paky otvorte $karu a vyrobok uvoinite.
NepokusSajte sa vyrobok vytiahnut' ru¢ne.
MbzZe to viest' k zraneniu, ked sa vyrobok
nahle uvoini.

Pouzivanie techniky odvetvovania

Poznamka: rri hrubych vetvach pouzite techniku
pilenia. Pozrite si ¢ast’ PouZivanie techniky pilenia na
strane 136.

A
A

VYSTRAHA: v pripade pouZitia
techniky odvetvovania hrozi vysoké riziko
nehody. Pokyny ako zabranit' spatnému
narazu su uvedené v Casti /nformdcie

0 spédtnom ndraze na strane 133.

WSTRAHAZ Konare orezavajte

postupne. Pri odstraniovani malych konarov
budte opatrni a nerezte kriky ani viaceré

malé konariky su¢asne. Malé konariky sa
mbzu zachytit' v retazi pily a prekazat’ pri
bezpecnej prevadzke vyrobku.

Poznamka: Ak je to nevyhnutné, konare rezte
kusok po kusku.

1. Odstrante konare na pravej strane kmena.
a) Vodiacu listu vedte na pravej strane kmena a
telo vyrobku drzte proti kmenu.

b) Vyberte prislu$ni metédu rezania podia napnutia
Vo vetve.

WSTRAHAZ Ak si nie ste

isti, ako odrezat’ vetvu, skoér ako
budete pokracovat, sa obratte na
profesionalneho pracovnika.

2. Odstrante konare v hornej Casti kmena.

a) Drzte vyrobok na kmeni a nechajte vodiacu listu
pohybovat’ sa po kmeni.
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b) Rezte odbiehajucou retazou.

3. Odstrafite konare na lavej strane kmenia.

a) Vyberte prislu$nt metédu rezania podia napnutia
Vo vetve.

VYSTRAHA: Ak sinie ste
isti, ako odrezat’ vetvu, skor ako

budete pokracovat, sa obrat'te na
profesionalneho pracovnika.

Pokyny ako rezat' vetvy, ktoré su napnuté, si uvedené
v Casti Pilenie stromov a kondrov, v ktorych je pnutie na
strane 141.

Pouzivanie techniky na pilenie stromu

VYSTRAHA: Pilenie stromu si
vyzaduje skusenosti. Pokial je to

mozné, absolvujte vycvikovy kurz obsluhy
retazovej pily. Ak chcete ziskat' viac
informacii, porozpravajte sa s obsluhujacim
pracovnikom, ktory ma skusenosti.

Zachovajte bezpeénii vzdialenost’

1.

Uistite sa, Ze sa ludia okolo vas nachadzaju
v bezpecnej vzdialenosti minimalne na Urovni 2 1/2
dizky stromu.

2. Pred pilenim alebo po¢as neho sa ubezpecte, Ze sa

v nebezpecnej zéne nenachadza ziadna osoba.

Vypod&et smeru rezania

1.

Zistite, ktorym smerom ma strom spadnut. Cielom
je spilit’ strom tak, aby bolo po pade mozné strom
jednoducho odvetvit' a rozrezat’ kmer. Rovnako je
dolezité zachovat' si stabilny postoj a bezpec¢ne sa
pohybovat'.

VYSTRAHA: Ak je nebezpecné
alebo nemozné strom zrezat’

prirodzenym smerom, zrezte ho inym
smerom.

Preskumajte prirodzeny smer padu stromu.
Napriklad sklon a ohyb stromu, smer vetra, polohu
konarov a hmotnost' snehu.

. Zistite, Ci sa v blizkosti nenachadzaju prekazky,

napriklad iné stromy, elektrické vedenia, cesty alebo
budovy.

. Zamerajte sa na znaky poskodenia a hniloby kmena.

VYSTRAHA: Hniloba kmefia mbze
predstavovat' riziko, v désledku ktorého

strom spadne eSte pred dokonéenim
rezu.

. Zistite, ¢i strom nema poSkodené ani odumreté

konare, ktoré sa mézu odlomit’ a pri rezani vas
zasiahnut.
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6. Nedovoite, aby strom spadol na iny stojaci strom.
Uvolinenie uviaznutého stromu je nebezpedné
a predstavuje veiké riziko urazu. Pozrite si ¢ast’
Uvoinenie uviaznutého stromu na strane 141.

VYSTRAHA: Pri kritickom rezani
stromov si zloZte chranice sluchu ihned

po skonéeni pilenia. Je ddlezité, aby ste
poculi zvuky a varovné signaly.

Rezanie stromu

Spolo¢nost’ Husqvarna odporuca, aby ste vykonali
smerové zarezy a potom pri pade stromu pouzili
metodu bezpeéného rohu. Metdda bezpeéného rohu
vam pomdze vytvorit’ spravny nedorez a mat’ pod
kontrolou smer rezania.

Cistenie kmetia a priprava Ustupovej cesty
Odstrante vSetky konare od vysky ramien nadol.

1. Rezte nabiehajucou retazou zhora nadol. Zaistite,
aby bol strom je medzi vami a vyrobkom.

2. Odstrante porast z pracovného priestoru okolo
celého stromu. Odstrarite vSetok odrezany material
z pracovného priestoru.

3. Skontrolujte, i sa v okoli nenachadzaju prekazky,
akymi su kamene, konare a jamy. Ked strom zac¢ne
padat, musite mat voinu tstupovu cestu. Ustupova
cesta musi byt’ asi v 135-stupfiovom uhle vodi
planovanému smeru padu stromu.

1. Nebezpecna zéna
2. Ustupova cesta
3. Smer padu

VYSTRAHA: Nereste stromy s
priemerom, ktory je viac ako dvakrat vacsi

ako dizka vodiacej listy. Na takéto rezanie
musite mat’ Specialne $kolenie.

Nedorez

NajdblezitejSim postupom pri rezani stromov je
vytvorenie spravneho nedorezu. Pri spravnom nedoreze
mate pod kontrolou smer rezania a istotu, Ze postup
rezania je bezpecny.

Hrubka nedorezu musi byt minimalne 10 % priemeru
stromu.

VYSTRAHA: Ak je nedorez nespravny

alebo prili§ tenky, nemate ziadnu kontrolu
nad smerom rezania.
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Vykonévanie smerovych zarezov

1. Smerovymi zarezmi preniknite do ¥4 priemeru
stromu. Medzi hornym a spodnym smerovym
zarezom vytvorte uhol 45° — 70°.

I,

1.

Ak je pouzitelna rezna dizka dihia ako priemer

stromu, postupujte podla tychto krokov (a-d).

a) Vytvorte rezny otvor priamo do kmena, aby ste
dokondili Sirku nedorezu.

a) Vytvorte horny smerovy zarez. Zarovnaijte
znacku smeru rezania (1) na vyrobku so smerom
rezania na strome (2). Stojte za vyrobkom
a strom maijte na svojej lavej strane. Rezte
nabiehajlcou retazou.

b) Vytvorte spodny smerovy zarez. Uistite sa, Ci sa
koniec spodného smerového zarezu nachadza
v rovnakom bode ako ukoncenie horného
smerového zarezu.

Q.

b) Rezte nabiehajucou retazou, kym nebude
zostavat’ priblizne s kmena.

c) Potiahnite vodiacu listu 5 — 10 cm/2 — 4 palce
smerom dozadu.

d) Prerezte zostavajuci kmen, aby ste dokoncili
bezpecny roh, ktory je 5 - 10 cm/2 — 4 palce
Siroky.

s

2. Uistite sa, Ci je spodny smerovy zarez vodorovny a v
uhle 90° voci smeru rezania.

Pouzitie metody bezpeéného rohu

Hlavny rez musi byt mierne nad smerovym zarezom.

||<—

—]

Ak je pouziteina rezna dizka kratsia ako priemer

stromu, postupuite podia tychto krokov (a-d).

a) Vytvorte rezny otvor priamo do kmena. Rezny
otvor musi byt cez 3/5 priemeru stromu.

b) Cez zostavajuci kmer rezte nabiehajucou
retazou.

=—

VYSTRAHA: Prirezani pomocou
$picky vodiacej listy budte opatrni. Pri

vytvarani rezného otvoru do kmera zacnite
rezat’ so spodnou ¢astou $picky vodiacej
listy.

c) Zarezte priamo do kmefa z druhej strany stromu,
aby ste dokongili nedorez.

d) Rezte odbiehajucou retazou do s kmena, aby
ste dokongili bezpecny roh.

@
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3. Vlozte klin do zarezu priamo zozadu.

4. Odstrante roh, aby strom padol.

Poznamka: Ak strom neklesne, zarazte klin, az
kym nespadne.

5. Ked strom zacne klesat, ustipte, aby ste sa od
stromu dostali. Od stromu odstlpte minimalne 5
m/15 stop.

Uvoinenie uviaznutého stromu

VYSTRAHA: Uvoinenie uviaznutého
stromu je velmi nebezpeéné a predstavuje

velké nebezpedenstvo Urazu. Opustite
nebezpeénl zénu a nepokusajte sa rezat’
uviaznuty strom.

Pilenie stromov a konarov, v ktorych je pnutie

1. Zistite, ktora strana stromu alebo konara je napnuta.
2. Najdite bod s maximalnym pnutim.

7 a((\%{,\\‘{;\{“\ ,k:—\?;fﬁ’
~
ey

3. Zistite, akym spdsobom &o najbezpednejsie uvoinit
pnutie.

Poznamka: Vv niektorych situaciach je jedingm
bezpe&nym postupom pouzit’ navijak a nie vyrobok.

4. Zaujmite miesto, kde vas strom ani konar neméze
zasiahnut, ked' sa pnutie uvolni.

5. Vykonajte jeden alebo viacero rezov s dostato¢nou
hibkou, ktoré st potrebné na zmen3enie pnutia.
Rezte v bode maximalneho pnutia alebo v jeho
blizkosti. Dosiahnite, aby sa strom alebo konar
v bode maximalneho pnutia zlomil.

SO | = =
- = e
~ =~

Najbezpecnejsim postupom je pouzit' niektory
z nasledujucich navijakov:

« Pripevneny k traktoru

WSTRAHAZ Nerezte priamo cez

strom ani konar, v ktorom je pnutie.

VYSTRAHA: Prirezani napnutého
stromu postupujte velmi opatrne. Hrozi

nebezpecenstvo, ze sa strom pohne
rychlo este pred rezanim alebo

po rezani. M6ze dojst’ k vaznemu
poraneniu, ak sa nachadzate na
nespravnom mieste alebo ak vykonate
nespravny rez.
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6. Musite rezat prie¢ne na strom/koné\;, vykonat' 2 az
3 rezy 2,5 cm (1 palec) od seba s hibkou 5 cm
(2 palce).

1.

Zakryte Cast privodu vzduchu na $tartéri. Tym sa
zvysi teplota motora.

Pre teploty nizSej ako -5 °C/23 °F alebo v snehovych
podmienkach je k dispozicii zimny kryt. Zimny kryt
nasadte na kryt Startéra. Zimny kryt znizuje pradenie
studeného vzduchu a zabraruje vniknutiu snehu do
priestoru karburatora.

7. PokraCujte v zarezavani hibsie do stromu, kym sa
strom/konar neohne a pnutie sa neuvolni.

o o

——

8. Po uvolneni pnutia rezte strom/konar z opaénej
strany ohybu.

Pouzivanie produktu v chladnom
pocasi

Poznamka: Zimny kryt je k dispozicii ako
prisluSenstvo.

VAROVANIE: sneh a chladné pocasie
mozu spdsobit’ prevadzkové problémy.
Hrozi riziko prili§ nizkej teploty motora

alebo vyskytu fadu na vzduchovom filtri

A

VAROVANIE: Ak teplota prekroci
-5 °C/23 °F, odstrante zimny kryt.
Existuje riziko prili§ vysokej teploty

A

a karburatore.

motora a poSkodenia motora.

Udrzba

Uvod

Ze rozumiete informaciam, ktoré su v nej
uvedené.

A\

Plan adrzby

VYSTRAHA: Pred udrzbou vyrobku si

precitajte kapitolu o bezpecnosti a uistite sa,

Denna udrzba

Tyzdenna adrzba

Mesacna adrzba

Vycistite vonkajsie ¢asti vyrobku a ui-
stite sa, Ze na rukovétiach nie je olej.

Vy¢istite chladiaci systém. V &asti Ci-
stenie chladiaceho systému na stra-
ne 154.

Skontrolujte brzdovy pas. V Casti
Kontrola brzdového pasu na strane
744.

Vykonaijte kontrolu packy plynu a po-
istky packy plynu. V €asti Kontrola
packy plynu a poistky packy plynu na
strane 144.

Vykonaijte kontrolu Startéra, Snury
Startéra a vratnej pruziny.

Uistite sa, ze €i nie je opotrebovany
alebo poskodeny naboj spojky, bu-
bon spojky a pruzina spojky.

Uistite sa, Ze jednotky na timenie vi-
bracii nie su poskodené.

Namazte ihlové lozisko. V Casti Ma-
zanie ihlového loZiska na strane 152.

Vygistite zapalovaciu sviecku. V asti
Kontrola zapalovacej sviecky na stra-
ne 147.

Vycistite a skontrolujte brzdu retaze.
V Casti Kontrola brzdy retaze na stra-
ne 144.

Odstranite ostriny z hran vodiacej li-
Sty. V Casti Kontrola vodiacej listy na
strane 153.

Vycistite vonkajsie ¢asti karburatora.
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Denna udrzba

Tyzdenna Udrzba

Mesacna udrzba

Vykonaijte kontrolu zachytavaca reta-
ze. V Casti Kontrola zachytdvaca re-
taze na strane 145.

Ocistite alebo vymerite sitko na
ochranu pred iskrami v timici. V Casti
Kontrola timica vyfuku na strane 145.

Skontrolujte palivovy filter a palivovu
hadicu. V pripade potreby ju vymen-
te.

Otocte vodiacu listu, skontrolujte ma-
zaci otvor a vycistite draZzku vo vodia-
cej liste. V ¢asti Kontrola vodiacej Ii-
Sty na strane 153.

Vycdistite oblast’ karburatora.

Skontrolujte vSetky kable a pripoje-
nia.

Zaistite, aby do vodiacej listy a na re-
taz pily prudilo dostatoéné mnozstvo
oleja.

Vycistite vzduchovy filter alebo ho vy-
mente. V Casti Cistenie vzduchového
filfra na strane 147.

Vyprazdnite palivovu nadrz.

Kontrolujte retaz pily. V €asti Kontro-
la rezného zariadenia na strane 152.

Vycistite oblast' medzi rebrami valca.

Vyprazdnite nadrz na olej.

Naostrite retaz pily a skontroluijte jej
napnutie. V Casti Ostrenie retaze pily
na strane 148.

Skontrolujte hnacie koliesko retaze.
V Casti Kontrola zaberového kolieska
na strane 152.

Vydistite nasavanie vzduchu Startéra.

Skontrolujte, ¢i su matice a skrutky
dotiahnuté.

Skontrolujte vypinag. V Casti Kontro-
la prepinaca spustenia/zastavenia na
strane 145.

Skontrolujte, i nedochadza k uniku
paliva z motora, nadrze alebo palivo-
vych vedeni.

PresvedCte sa, ¢i sa retaz pily neota-
¢a, ked motor bezi na volnobeznych
otackach.

Uistite sa, ¢i ochranny kryt pravej ru-
ky nie je poSkodeny.

Uistite sa, ze je timi¢ vyfuku spravne
pripojeny, nie je poSkodeny a Ze ne-
chybaju ziadne Casti timi¢a vyfuku.
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Udrzba a kontroly bezpe&nostnych
zariadeni vyrobku

Kontrola brzdového pasu

1. Z brzdy retaze a bubna spojky odstrarite kefkou
vsetky piliny, zivicu a Spinu. Spina a opotrebenie
mozu zhorsit' funkénost brzdy.

2. Skontrolujte brzdovy pas. Brzdovy pas musi
byt v najtenSom bode hruby minimalne 0,6 mm/
0,024 palca.

Kontrola predného chrani¢a ruky a aktivacia
brzdy retaze

1. Uistite sa, Ze predny chrani¢ ruky nie je poskodeny,

napriklad popraskany.

2. Uistite sa, Ze sa predny chranié ruky voine pohybuje

a ze je bezpecne pripevneny ku krytu spojky.

Kontrola brzdy retaze
1. Zapnite vyrobok. Pozri ¢ast' Zapnutie vyrobku na
strane 134 kde najdete pokyny.

WSTRAHAZ Presvedcte sa, ze

sa retaz pily nedotyka zeme ani inych
predmetov.

2. Vyrobok pevne drzte.

3. Pridajte piny plyn a naklonenim lavého zapéstia na
predny chrani¢ ruky zapnite brzdu retaze. Retaz pily
sa musi okamzite zastavit'.

4. Uvolnite piny plyn.

WSTRAHAZ Nepustite prednu

rukovat'.

Kontrola packy plynu a poistky packy plynu

1. Skontrolujte,véi sa packa plynu a poistka packy plynu
pohybuju volne a &i vratna pruzina funguje spravne.

3. Drzte vyrobok oboma rukami nad pfiom alebo inym
stabilnym povrchom.

WSTRAHA! Motor musi byt'
vypnuty.

2. Stlacte poistku packy plynu a uistite sa, ¢i sa po

uvoineni vrati do vychodiskovej polohy.

4. Pustite prednu rukovat' a nechajte $picku vodiacej
listy klesnut' na per.

3. Uistite sa, ze je packa plynu zablokovana v polohe

voinobehu, ked je poistka packy plynu uvoinena.

5. Uistite sa, Ze brzda ret'aze zaberd, ked sa $picka
vodiacej listy dotkne pna.

4. Nastartujte vyrobok a pridajte plny plyn.
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5. Uvolnite packu plynu a skontrolujte, &i sa retaz pily
zastavi a zostane stat’.

VYSTRAHA: Ak sa retaz pily
pretaca, aj ked je packa plynu v polohe

voinobehu, obratte sa na servisného
predajcu.

Kontrola zachytavaca retaze
1. Uistite sa, Ze zachytavac retaze nie je poSkodeny.

2. Uistite sa, Ze je zachytavac retaze stabilny a
pripevneny k telu produktu.

Kontrola ochranného krytu pravej ruky

« Uistite sa, Ze pravy chrani€ ruky nie je poskodeny,
napriklad popraskany.

Kontrola systému na timenie vibracii

1. Uistite sa, Ze jednotky na timenie vibracii nie su
poskodené ani deformované.

2. Uistite sa, Ze su jednotky na timenie vibracii spravne
pripevnené k motoru a rukovati.

Informacie o umiestneni systému na timenie vibracii na
vasom vyrobku najdete v ¢asti .
Kontrola prepinaca spustenia/zastavenia

1. Nastartujte motor.

2. Prepnite prepina¢ Start/stop do polohy STOP. Motor
musi zastavit'.

Kontrola timi¢a vyfuku

VYSTRAHA: Pouzivany timié vyfuku/
ochrana pred iskrami a montazna platfia
ochrany pred iskrami mdze obsahovat’
Gastice spalovania, ktoré mozu byt
karcinogénne. Pri Cisteni a/alebo servise
ochrany pred iskrami vzdy dbaijte na to,
aby sa predislo kontaktu s pokozkou a
vdychnutiu.

pouzivajte rukavice;

Cistenie a/alebo servis vykonavaijte v
dobre vetranom priestore;

na Cistenie krytu na ochranu pred
iskrami nepouzivajte stlaceny vzduch;
pri Cisteni ochrany pred iskrami
pouzivajte ocelovi kefu a &itite smerom
od tela.

VYSTRAHA: Nepouzivajte vyrobok, ak
sitko lapaca iskier na timici vyfuku chyba

alebo nefunguje spravne.

1. Skontrolujte, €i nie je poSkodeny timi¢ vyfuku.

A

VYSTRAHA: vyrobok

nepouzivajte, ak timi¢ vyfuku chyba
alebo je poskodeny. PoSkodeny alebo
chybajuci timi¢ vyfuku zvySuje hladinu
hluku a nebezpecéenstvo poziaru. Ak
je timi¢ vyfuku poSkodeny, vyrobok
vrat'te predajcovi/servisu spolo¢nosti
Husqgvarna.

2. Skontrolujte, ¢i je timi¢ vyfuku spravne pripevneny

k vyrobku.

Poznamka: z vyrobku neodmontavajte timic

vyfuku.
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3. Ak je vyrobok vybaveny Specialnym sitkom lapaca
iskier, raz tyzdenne vycistite sitko lapaca iskier.

4. Poskodené sitko lapaca iskier vymerite.

c VAROVANIE: Ak je sitko lapaca iskier

zanesené, vyrobok sa bude prehrievat, ¢o
sposobuje poskodenie valca a piestu.

Nastavenie skrutky volnobeznych

otagok (T)

Zakladné nastavenia karburatora sa vykonavaju vo

vyrobe. Mdzete nastavit voinobezné otacky, ale na udel
dalSich nastaveni sa obratte na servisné stredisko.

Nastavte voinobeZné otagky tak, aby bolo zabezpedené
dostato¢né mazanie komponentov motora pocas
zabehu. VoinobeZné otacky nastavte na odpordéant
hodnotu. Pozrite si €ast' Technické Udaje na strane 156.

c VAROVANIE: Ak sa retaz pily

skrutkou volnobeZnych otacok proti smeru
hodinovych rugiciek, kym sa retaz pily
nezastavi.

otaca pri vo]nobeinych otackach, otacajte
1. Zapnite vyrobok.

2. Otadajte skrutku nastavenia voinobeznych otacok
v smere hodinovych ruciciek, az kym sa retaz pily
nezacne otacat.

3. Otadaijte skrutku voinobeznych otacok proti smeru
hodinovych rugiciek, kym sa ret'az pily nezastavi.

Poznamka: voinobezné otacky st spravne
nastavené vtedy, ked motor beZi spravne vo vSetkych
polohach. Voinobezné otadky tiez musia byt zna¢ne
nizSie ako otacky, pri ktorych sa za¢ne pohybovat retaz
pily.

VYSTRAHA: Ak sa pri otacani
skrutky voinobeznych otadok retaz pily
nezastavi, obratte sa na servisného
predajcu. Nepouzivajte vyrobok, kym nebol
spravne nastaveny.

A

Kontrola spravneho nastavenia

karburatora

« Uistite sa, Ze ma vyrobok spravnu akceleraciu.

« Uistite sa, Ze vyrobok pri plnom plyne pracuje na
4 doby.

«  Skontrolujte, &i sa pri voinobeznych otackach
neotaca ret'az pily.

+ Ak sa vyrobok neda lahko spustit' alebo ma nizsiu
akceleraciu, upravte ihly nizkych a vysokych otacok.

e VAROVANIE: Nespravne

nastavenie moze spdsobit’ poskodenie
motora.

Vymena pretrhnutej alebo

opotrebovanej Sniry Startéra

1. Uvoinite skrutky na kryte Startéra

2. Odstrante kryt Startéra.

(N
jgf@

3. Vytiahnite Sndru Startéra priblizne 30 cm/12 palcov a
vloZte ho do zarezu na kladke.

4. Nechajte kladku pomaly sa otacat' dozadu, aby sa
uvolnila vratna pruzina.

5. Odstrante stredovd skrutku, hnaci disk (A), pruzinu
hnacieho disku (B) a kladku (C).

VYSTRAHA: pri vymene vratnej
pruziny alebo Snury Startéra musite byt
opatrni. Po€as navijania v kryte Startéra
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je vratna pruzina napnuta. Ak nebudete
opatrni, méze sa vysunut’ a sposobit’
zranenie. Noste ochranné okuliare a
rukavice.

6. Vyberte pouzitd $nuru Startéra z rukovati a kladky.

7. Pripevnite novu $nuru Startéra ku kladke. Otocte
$nuru Startéra priblizne 3 otocky okolo kladky.

8. Pripojte kladku k vratnej pruzine. Koniec vratnej
pruziny musi byt’ zaisteny v kladke.

9. Nasadte pruzinu hnacieho disku, hnaci disk a
stredovu skrutku.

10. Pretiahnite $nuru Startéra cez otvor v kryte Startéra a
rukovat’ Snury Startéra.

11. Na konci $nury $tartéra urobte pevny uzol.

Napnutie vratnej pruziny

1. Vlozte $nuru Startéra do zarezu na kladke.

2. Otocte kladku priblizne o 2 otocky v smere
hodinovych rugiciek.

3. Vytiahnite rukovat $nuary Startéra a Uplne vytiahnite
Sndru Startéra.
Dajte palec na kladku.
Uvoinenim palca uvoinite $ndru $tartéra.

6. Skontrolujte, ¢i moézete otocit' remenicu o %z otacky
po uplnom vytiahnuti Startovacieho lanka.

Montaz krytu Startéra na vyrobok

1. Vytiahnite Sndru Startéra a polozte Startér na miesto
na klukovej skrini.

2. Pomaly uvolfiujte $ndru $tartéra tak, aby sa kladka
zachytila zapadkami.

3. Utiahnite skrutky, ktoré pridrziavaju Startér.

Cistenie vzduchového filtra

Pravidelne Cistite vzduchovy filter od necistdt a prachu.
Tym sa zabrani poruche karburatora, problémom pri
Starte, strate vykonu motora, opotrebovaniu ¢asti motora
a vacsej spotrebe paliva ako zvy¢ajne.

1. Odstrante kryt valca a vzduchovy filter.

2. Pomocou kefky alebo potrasenim vycistite
vzduchovy filter. Na UpIné vycistenie pouzite Cistiaci
prostriedok a vodu.

Poznamka: vzduchovy filter, ktory bol
pouzivany dlhsi ¢as, nemozno Uplne vycistit'.
Pravidelne vymienajte vzduchovy filter, a vzdy
vymente poSkodeny vzduchovy filter.

3. Nasadte vzduchovy filter a uistite sa, Ze tesne
prilieha k drziaku filtra.

Poznamka: kvsli ré6znym pracovnym podmienkam,
podnebiu alebo roénym obdobiam mozno vas vyrobok
pouzivat’ s réznymi typmi vzduchovych filtrov. Ak
potrebujete dalSie informacie, obrat'te sa na servisného
predajcu.

Kontrola zapalovacej sviecky

c VAROVANIE: Pouzivajte odporucanu

zapalovaciu svie¢ku. Pozrite si dast’
Technické udaje na strane 156. Nespravny
typ zapalovacej sviedky moze viest

k poskodeniu vyrobku.
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1. Ak sa vyrobok neda lahko nastartovat’ alebo
pouzivat’ alebo ak vyrobok pracuje nespravne
pri volnobeznych otackach, skontrolujte, &i sa
na zapalovacej svietke nenachadzajli neziaduce
materialy. Ak chcete znizit' riziko pritomnosti
nezelaného materialu na elektrodach zapalovacej
sviecky, postupujte nasledovne:

a) uistite sa, Ze st spravne nastavené voinobezné
otacky,
b) uistite sa, ze pouzivate spravnu zmes paliva,
c) uistite sa, Ze je Cisty vzduchovy filter.
2. Ak je zapalovacia sviecka znegistena, vygistite ju.
Skontrolujte spravnu Sirku medzery medzi

elektrodami. Pozrite si Cast’ Technické udaje na
strane 156.

Rozstup retaze (palce). Vzdialenost medzi
hnacimi ¢lankami retaze sa musi zhodovat' so
vzdialenostami zubov na ozubenom koliesku
vodiace;j listy a hnacom ozubenom koliesku.

Pocet vodiacich ¢lankov. Pocet vodiacich ¢lankov je
uréeny typom vodiacej listy.

v
3

4. Vymefite zapalovaciu sviecku raz mesacne alebo
v pripade potreby CastejSie.

Ostrenie ret'aze pily

Informécie o vodiacej liSte a ret'azi pily

Sirka drazky v liste, (palce/mm). Sirka drazky vo
vodiace;j liSte musi byt rovnaka ako Sirka vodiacich
Elankov retaze.

VYSTRAHA: pri pouzivani alebo
vykonavani udrzby retaze pily pouzivajte

ochranné rukavice. Nepohybliva retaz pily
moze tiez sposobit’ zranenia.

Opotrebovanu alebo poskodenu vodiacu listu alebo
ret'az pily nahradte niektorou z kombinacii vodiacej listy
a ret'aze pily odporu¢anou spolo¢nost'ou Husqvarna. Je
to nevyhnutné na zachovanie bezpe€nostnych funkcii
vyrobku. Pozrite si €ast' Prislusenstvo na strane 157 so
zoznamom odporuéanych kombinacii list a retazi.

+  Dizka vodiacej listy, palce/cm. Informéacie o dizke
vodiacej listy sa zvy¢ajne nachadzaju na zadnom
konci vodiacej listy.

Otvor mazania ret'aze a otvor pre napinac retaze.
Vodiaca lita sa musi zhodovat' s vyrobkom.

C =

—f
X

Sirka vodiaceho &lanku (mm/palce).

* Pocet zubov na ozubenom koliesku listy (T).

— |—
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VSeobecné informacie o spésobe ostrenia
rezacich zubov

Nepouzivajte tupu retaz pily. Ak je retaz pily tup3,
musite vyvinut' vacsi tlak, aby vodiaca lista presla cez
drevo, ¢o zbyto€ne zatazuje motor. V pripade tupej
retaze pily existuje riziko skratenia Zivotnosti retazovej
pily. Velmi tupa retaz pily nevytvara Ziadne triesky, iba
jemné piliny.

Ostra ret'az pily si vytvori cestu drevom a tvori dihé,
hrubé triesky.

Rezaci zub predstavuje reznu Cast retaze pily a tvori
ho samotny rezaci zub (A) a mierka hibky (B). VySkovy
rozdiel medzi tymito dvomi prvkami predstavuje hibku

A

=

rezu (nastavenie mierky hibky).
B T

Pri ostreni rezacieho zuba zohiadnite nasledovné:

« Uhol brusenia.

=7

* Uhol rezania.

/

« Poloha pilnika.

« Priemer okruhleho pilnika.

1)

Nie je jednoduché spravne nabrusit’ retaz pily bez
spravneho vybavenia. Pouzite Husqvarna odporuc¢any
meraci pristroj. Umozni vam to dosiahnut’ maximalny
rezny vykon a minimalizovat' riziko spatného narazu.

WSTRAHAZ Pri nedodrzani pokynov

na ostrenie sa znacne zvysuje sila spatného
narazu.

Poznamka: informacie o ostreni retaze pily najdete
v Casti Ostrenie retaze pily na strane 148.

Ostrenie rezacich zubov

1. Na ostrenie rezacich zubov pouzivajte okrahly pilnik
a brasnu mierku.

-y

Poznamka: v casti Prisiusenstvo na strane
157 najdete informacie o tom, ktory pilnik a brasnu
mierku odportc¢a spolo¢nost Husgvarna na vasu
retaz pily.

2. Brusnu mierku spravne prilozte na rezaci zub.
Pozrite si pokyny dodavané s brdsnou mierkou.

3. Pilnikom prechadzajte z vnutornej strany rezacich
zubov smerom von. Pri tahani zmensSite tlak na
pilnik.

4. Odstrante material z jednej strany vSetkych rezacich
zubov.

5. Vyrobok otocte a odstrarte material na druhej
strane.

6. Uistite sa, Ze vSetky rezacie zuby maju rovnaku
dizku.

VSeobecné informacie o tom, ako upravit

nastavenie mierky hlbky

Nastavenie mierky hibky (C) sa zmensi, ked naostrite
rezaci zub (A). Na zaistenie maximalneho rezného
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vykonu musite zbrusit’ material z mierky hibky (B),
aby ste si zaistili odport¢ané nastavenie mierky hibky.
Pozrite si Cast' Prislusenstvo na strane 157 s pokynmi
k zabezpedeniu spravneho nastavenia mierky hibky

C

=

retaze pily.
B T

VYSTRAHA: Ak je mierka hibky prilié

velka, zvysi sa nebezpedenstvo spitného
narazu!

Uprava nastavenia mierky hibky

Skér nez nastavite mierku hibky alebo naostrite rezacie
zuby, si skontrolujte Ostrenie rezacich zubov na strane
74%de najdete pokyny. Odpori¢ame, aby ste hibku
rezu nastavili po kazdom tretom ostreni rezacich zubov.

Odportiéame, aby ste pri merani hibky rezu pouzivali
nasu mierku hibky obmedzovacich zubov, aby sa
zaistila spravna hibka rezu a spravny uhol na vodiacej
ploche.

1. Na nastavenie mierky hibky pouzite plochy pilnik
a mierku hibky obmedzovacich zubov. Pri merani
hibky rezu pouzivaite len odporiéany nastroj na
meranie hibky Husqvarna, aby ste dosiahli spravne
nastavenie hibky rezu a spravny uhol na vodiacej
ploche.

2. Mierku hibky obmedzovacich zubov priloZte na retaz
pily.

Poznamka: Pozrite si balenie s mierkou
hibky obmedzovacich zubov, kde najdete dalsie
informacie o tom, ako mierku pouzivat'

3. Na zbrusenie Casti obmedzovacieho zubu, ktory
vyénieva nad mierku hibky obmedzovacich zubov,
pouzivajte plochy pilnik.

Nastavenie napnutia retaze pily

VYSTRAHA: Retaz pily s nespravnym
napnutim sa mdze uvolnit z vodiace;j lidty a
spOsobit’ vazne poranenie alebo usmrtenie.

Ret'az pily sa pri pouzivani predizuje. Retaz pily
pravidelne nastavuijte.

1. Uvoinite matice na liste, ktoré drzia kryt spojky/brzdu
retaze. Pouzite kombinovany klu¢.

E S

Poznamka: Niektore modely maju iba jednu
maticu na liste.

2. Rukou ¢o najviac utiahnite matice na liste.
Nadvihnite prednu €ast' vodiace;j listy a otocte
skrutku na napinanie retaze. Pouzite kombinovany
klag.

4. Napnite retaz pily, aby bola utiahnuta voci vodiacej
liste, ale aby sa stale dokazala lahko pohybovat.

~n
)

5. Kombinovanym kiti¢om utahujte matice na liste
a sucasne dvihajte prednu Cast’ vodiacej listy.

6. Skontrolujte, & mozete rukou voine otagat’ retaz pily
a ¢i retaz na vodiacej liste neprevisa.

Poznamka: Pozrite si ¢ast , kde najdete informacie
o polohe skrutky na napinanie retaze na vasom
vyrobku.

Nastavenie napnutia retaze pily

Poznamka: Len na Standardny kryt spojky.
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VYSTRAHA: Retaz pily s nespravnym
napnutim sa mdZe uvoinit z vodiacej listy a
spoOsobit’ vazne poranenie alebo usmrtenie.

VYSTRAHA: Retaz pily s nespravnym
napnutim sa méze uvoinit z vodiacej lidty a
sposobit’ vazne poranenie alebo usmrtenie.

Ret'az pily sa pri pouzivani predizuje. Retaz pily
pravidelne nastavuijte.

1. Uvoinite matice na liste, ktoré drZia kryt spojky/brzdu
retaze. Pouzite klU¢.

Retaz pily sa pri pouzivani predizuje. Retaz pily
pravidelne nastavuijte.

1. Uvolnite gombik.

b3

Poznamka: Niektore modely maju iba jednu
maticu na liste.

2. Rukou ¢o najviac utiahnite matice na liste.
Nadvihnite prednu Cast' vodiacej listy a otocte
skrutku na napinanie retaze. Pouzite klu¢.

4. Napnite retaz pily, aby bola utiahnuta voci vodiacej
liste, ale aby sa stale dokazala lahko pohybovat'.

-~
)

5. Kitgom utahujte matice na liste a suéasne dvihajte
prednu Cast’ vodiacej listy.

6. Skontrolujte, & mozete rukou voine otagat’ retaz pily
a ¢i retaz na vodiacej liste neprevisa.

2. Otocenim gombika proti smeru hodinovych ruciciek
uvolnite kryt spojky.

Poznamka: pozrite si cast Prenfad vyrobku na
strane 122, kde najdete informacie o polohe skrutky na
napinanie retaze na vaSom vyrobku.

Nastavenie napnutia retaze pily (kryt spojky
bez naradia)

Poznamka: Len na kryt spojky bez naradia.

3. Otoéenim napinacieho kolieska retaze nadol (+)
napnutie retaze zvysSite. Otoéenim napinacieho
kolieska ret'aze nahor (-) napnutie retaze znizite.
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4. Otoc¢enim gombika v smere hodinovych ruciciek
utiahnete kryt spojky.

3. Ak mazanie retaze nefunguje spravne, skontrolujte
vodiacu listu. Pokyny najdete v €asti Kontrola
vodiacej listy na strane 153. Ak kroky
udrzby nepomahaju, kontaktujte svojho servisného
predajcu.

Kontrola zaberového kolieska

Bubon spojky obsahuje zaberové koliesko, ktoré je
prizvarané na bubne spojky.

6. Skontrolujte, & mozete rukou voine otagat retaz pily
a Ci retaz na vodiacej liste neprevisa.

« Uistite sa, Ze zaberové koliesko nie je opotrebované
a ak ano, obratte sa na miestneho servisného
predajcu Husqvarna.

Mazanie ihlového loziska

1. Predny chrani€ ruky potiahnite dozadu, aby sa
deaktivovala brzda retaze.

2. Povoite matice na lidte a odstrarite kryt spojky.

Poznamka: Niektore modely maju iba jednu
maticu na liste.

3. Vyrobok poloZte na stabilny povrch s bubnom spojky
smerujucim nahor.

4. Namazte ihlové lozisko pomocou mazacieho lisu.
Pouzivajte motorovy olej alebo vysoko kvalitné
mazivo na loziska.

Kontrola mazania retaze pily

1. Nastartujte vyrobok a nechajte ho bezat' na % plynu.
Drzte liStu priblizne 20 cm/8 palcov nad povrchom
svetlej farby.

2. Ak je mazanie retaze pily sprévge, po 1 mindte bude
na tomto povrchu viditelna zretelna ¢iara od oleja.

Kontrola rezného zariadenia

1. Uistite sa, Ze v nitoch a spojoch nie su ziadne
praskliny a Ze nie su ziadne nity volné. V pripade
potreby ich vymenite.

2. Skontrolujte, &i sa retaz pily lahko ohyba. Ak je retaz
pily tuha, vymerite ju.

3. Porovnajte retaz pily s novou retazou pily, aby ste
mohli urcit', ¢i su nity a spoje opotrebované.
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4. Vymerite retaz pily, ak je najdlhSia ¢ast' rezacieho
zuba mensia ako 4 mm/0,16 palca. Ret’az pily
vymente aj v pripade, Zze su na rezacich zuboch
praskliny.

5. Skont[olujte, ¢i Spicka vodiace;j listy nie je zdrsnena
ani velmi opotrebovana.

N

Kontrola vodiacej listy

1. Skontrolujte, &i nie je zablokovany olejovy kanal.
V pripade potreby ho vycistite.

6. Skontrolujte, &i sa ozubené koliesko listy voine otaga
a ¢i otvor na mazanie na ozubenom koliesku listy
nie je zablokovany. Vycistite a namazte ich, ak je to
nutné.

2. Skontrolujte, ¢i sa na hranach vodiacej listy
nenachadzaju ostriny. Odstrarite ostriny pomocou
pilnika.

4. Skontrolujte, ¢i drazka vo vodiacej liste nie je
opotrebovana. V pripade potreby vymerite vodiacu
listu.

7. Vodiacu listu denne otaaijte, aby ste predizili jej

Zivotnost'.
\ @%

Udrzba na palivovej nadrze a nadrze
na olej na mazanie retaze

» Pravidelne vypustajte a vycistite palivovu nadrz na
olej na mazanie retaze.

* Vymente palivovy filter raz ro¢ne alebo v pripade
potreby Castejsie.

A VAROVANIE: Negistoty v nadriach
sposobuju poruchy.

Systém distenia vzduchu

Airlnjection™ je odstredivy systém Gistenia vzduchu,
ktory odstrariuje prach a necistoty skor, nez Castice
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zachyti vzduchovy filter. Systém Airlnjection™ predIZuje
zivotnost’ vzduchového filtra a motora.

Startéri a dosku na usmernenie vzduchu, zapadky na
zotrvacniku, chladiace rebra na valci, chladiaci kanal
a kryt valca.

1. Kefkou ocistite chladiaci systém raz tyzdenne alebo
v pripade potreby aj castejsie.

2. Skontrolujte, ¢i chladiaci systém nie je zneCisteny ani
upchany.

A

VAROVANIE: Znecisteny alebo

zablokovany chladiaci systém ma za
nasledok prehriatie vyrobku, ¢o moze

Cistenie chladiaceho systému

sposobit’ poskodenie vyrobku.

Chladiaci systém udrzuje teplotu motora na nizSej
urovni. Chladiaci systém zahffia nasavanie vzduchu na

Riesenie problémov

Motor neStartuje

Diel vyrobku na kontrolu

MozZna pricina

Akcia

Zapadky Startéra

Zapadky Startéra su zablokované.

Nastavte alebo vymente zapadky
Startéra.

Vycistite okolie zapadiek.

Obratte sa na autorizovanu servisnu
dielfiu.

Palivova nadrz

Nespravny typ paliva.

Vypustite palivovd nadrz a naplrite ju
spravnym palivom.

Palivova nadrz je naplnena olejom na
mazanie retaze.

Ak ste sa pokusili nastartovat’ vyro-
bok, obratte sa na servisného pred-
ajcu. Ak ste sa este nepokusili na-
Startovat’ vyrobok, vypustite palivovu
nadrz.

Zapaiovanie, Ziadna iskra

Zapalovacia sviecka je $pinava alebo
mokra.

Uistite sa, Ze je zapalovacia sviedka
sucha a Cista.

Medzi elektrédami zapaiovacej svieg-
ky je nespravna medzera.

Vygistite zapalovaciu svie¢ku. Uistite
sa, ze je medzera medzi elektrédou
a zapalovacou sviekou spravna a ze
pouzivate odporuc¢any alebo ekviva-
lentny typ zapaiovacej sviecky.

Informacie o spravnej medzere me-
dzi elektrédami najdete v Casti Tech-
nické udaje na strane 156.
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Diel vyrobku na kontrolu

Mozna pricina

Akcia

Zapalovacia sviecka a valec

Zapalovacia sviecka je uvoinena.

Utiahnite zapalovaciu sviedku.

Motor je zaplaveny z dévodu opako-
vanych Startov s plnym syti¢om po

Vyberte a vygistite zapalovaciu svie¢-
ku. Vyrobok umiestnite na stranu

zapalovani.

s otvorom zapalovacej svie¢ky sme-
rom od vas. 6 — 8-krat prudko potiah-
nite drzadlo $nury $tartéra. Nainsta-

lujte zapalovaciu svietku a nastartuj-
te vyrobok. Pozrite si Cast' Zapnutie

vyrobku na strane 134.

Motor nastartuje, no znova sa vypne

Diel vyrobku na kontrolu Mozna pricina

Opatrenie

Palivova nadrz

Nespravny typ paliva.

Vypustite palivovi nadrz a naplrite ju
spravnym palivom.

Karburator

Voinobezné otadky nie st spravne.

Obratte sa na servisného predajcu.

Vzduchovy filter

Zaneseny vzduchovy filter.

Vycistite vzduchovy filter alebo ho vy-
merite.

Palivovy filter

Zaneseny palivovy filter.

Vymerite palivovy filter.

Preprava, skladovanie a likvidacia

Preprava a uskladnenie

.

Pri uskladfiovani a preprave vyrobku a paliva sa
uistite, Ze nedochadza k uniku kvapaliny a vyparov.
Iskry alebo otvoreny plamen, napr. z elektrickych
zariadeni alebo bojlerov, mézu vyvolat' poziar.

Na uskladnenie a prepravu paliva vzdy pouzivajte
schvalené nadoby.

Pred prepravou alebo pred dlhodobym skladovanim
vyprazdnite palivovi nadrz a nadrz na olej na
mazanie retaze. Palivo a olej na mazanie retaze
zlikvidujte v prisluSnom zariadeni na likvidaciu.
Pouzivanim krytu vodiacej liSty na vyrobku
zamedzite vzniku zraneni alebo poSkodenia
vyrobku. Aj nepohybliva retaz pily moze sposobit’
vazne zranenia.

Zlozte kryt zo zapalovacej sviecky a aktivujte brzdu
retaze.

Pred prepravou vyrobok bezpecne upevnite.

Priprava vyrobku na dlhodobé
skladovanie

1.

Pred demontazou vyrobok zastavte a nechajte ho
vychladnut.

2.

5.

Demontujte a vycistite ret'az pily a drazku vo
vodiacej liste.

c VAROVANIE: Ak sa retaz pily a

vodiaca lista nevycistia, mdézu stuhnut’
Nasadte kryt vodiace;j listy.

alebo sa zablokovat'.

Vycistite vyrobok. Pokyny najdete v asti Plan
udrzby na strane 142.

Vykonajte kompletny servis vyrobku.

Likvidacia

Dodrziavajte miestne poziadavky v oblasti recyklacie
a platné predpisy.

VsSetky chemikalie, ako napr. olej alebo palivo,
zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v prislu§nom
zariadeni na likvidaciu.

Ked uz vyrobok nepouzivate, poslite ho predajcovi
spolo¢nosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte

v recyklaGnom zariadeni.

1
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Technické udaje

Technické udaje

44511 445e 1l |445e Il TrioBrake |450 1] 450e Il

Motor

Objem valca, cm3 | 45,7 45,7 45,7 50,2 50,2

Volnobezne otac- | 5544 _ 2700 2500 - 2700 2500 - 2700 2500 - 2700 2500 - 2700

ky, min™! (ot./min)

Maximalny vykon

motora podla nor-

my 1SO 7293, 2,1/2,8 pri 9000 | 2,1/2,8 pri 9000 | 2,1/2,8 pri 9000 | 2,4/3,2 pri 9000 | 2,4/3,2 pri 9000

kW/k pri min -1

(ot./min)

Systém zapalovania

Zapalovacia NGK BPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGKBPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/ | NGK BPMR 7A/

sviecka Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ Champion RCJ
7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna 7Y/ Husqvarna
HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar- | HQT-1/Husqvar-
na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R na HQT-1R

ngialenost’ elek- 05 05 05 05 05

tréd, mm

Systém paliva a mazania

Objem palivovej | 45450 0,45/450 0,45/450 0,45/450 0,45/450

nadrze, l/cm

Objem nadrze na | 56260 0,26/260 0,26/260 0,26/260 0,26/260

olej, l/cm

Typ olejového Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Cerpadla

Hmotnost’

Hmotnost, kg 4.9 5,1 5,2 4.9 5,1

Emisie hluku "0

Namerana uro-

ven hlu¢nosti 113 113 113 114 114

dB(A)

Zaru€ena Lya

uroven hlu¢nosti | 114 114 114 115 115

dB(A)

Urovne hlugnosti !

1

10 Hladina hluku merana ako akusticky tlak (Lwa) v stlade s eurépskou smernicou 2000/14/ES.

11 Podia normy ISO 22868 sa ekvivalentna hladina akustického tlaku vypogita ako ¢asovo vazena celkova
energia pre jednotlivé hladiny akustického tlaku za réznych pracovnych podmienok. Typicky Statisticky rozptyl
hladiny akustického tlaku je Standardna odchylka 1 dB (A).
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44511 445e Il

445e |l TrioBrake | 450 Il 450e Il

Ekvivalentna dro-
ven akustického
tlaku pri uchu 103 103
pouzivatela,
dB(A)

103 104 104

Stupne vibracii, a pyeq 2

Vybavené reta-
zou pily H25,
vpredu/vzadu,
m/s?

2,3/2,7 2,3/2,7

2,3/2,7 2,3/2,7 2,3/2,7

Vybavené reta-
zou pily H30,
SP33G, vpredu/
vzadu, m/s?

3,1/4,9 3,1/4,9

3,1/4,9 3,1/4,9 3,1/4,9

Vybavené reta-
zou pily S35G,
vpredu/vzadu,
m/s?

4,1/4,5 4,1/4,5

4,1/4,5 4,1/4,5 4,1/4,5

Retaz pily/vodiaca lidta

Typ hnacieho ko-
lieska/pocet zu-
bov

Zaberové/7 Zaberoveé/7

Zaberove/7 Zaberove/7 Zaberoveé/7

Rychlost’ retaze
pily pri maximal-
nych otackach
motora, m/s

17,4 17,4

17,4 17,4 17,4

Prislusenstvo

Odporucané rezné zariadenia

Bezpecénost’ modelov retazovych pil Husqvarna 445 II,
445e 11, 445¢ 1l TrioBrake, 450 II, 450e Il bola posudena
podia normy EN ISO 11681-1:2022 (Stroje pre lesnictvo
— Bezpecnostné poziadavky a testovanie prenosnych
retazovych pil) a spifiaji bezpe&nostné poziadavky, ak
su vybavené nizsie uvedenymi kombinaciami vodiacej
listy a retaze pily.

Retazova pila s nizkym spatnym
narazom

Retaz pily, ktora je oznaCena ako retaz pily s nizkym
spatnym narazom, spliia poziadavku na nizky spatny
naraz $pecifikovany v norme ANSI B175.1-2021.

Polomer spatného narazu a konca
vodiacej listy

Polomer konca vodiacej listy pre ozubenu vodiacu

liStu je ur€eny poctom zubov, napr. 10T. Polomer
kopca vodiace;j listy pre pevnu vodiacg liStu je ureny
velkost'ou polomeru nosa. Pre danu dizku vodiacej listy

mbzete pouzit' vodiacu listu s mensim polomerom nosa,
ako je uvedené.

12 Podia normy I1SO 22867 sa ekvivalentna hladina vibracii vypogita ako asovo vazena celkova energia pre jed-
notlivé hladiny vibracii za réznych pracovnych podmienok. Uvadzané udaje pre ekvivalentnd hladinu vibracii
maju typicky Statisticky rozptyl (Standardnd odchylku) 1 m/s2.
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Vodiaca lista Retaz pily

Dizka, palce / | Delenie, palce | Sirka drazky, | Max. polomer | Typ Dizka, vodiace | Nizky spatny

cm mm Spicky Elanky (pocet) | naraz

13/33 0,325 1,3 10T Husqvarna 56 Ano
SP33G

15/38 64

16 /40 Husqvarna 66
H30

18/45 72

20/50 80

13/33 0,325 1,5 10T Husqgvarna 56 Ano
H25

15/38 64

16 /40 66

18745 72

20/50 12T 80

13/33 0,325 1,5 1T Husqvarna 56 Ano
S35G

15/38 64

16 /40 66

18/45 72

20/50 80

Pouziteina rezna dizka je zvy&ajne o 1 palec kratsia ako

nominalna dizka vodiacej listy.

Zariadenie a uhly brisenia

Pouzitim brasnej mierky Husqvarna ziskate spravne

uvedené v tabuike nizSie.

pouzivat’ brdsnu mierku Husqvarna. Katalégové ¢isla su

Ak neviete, ako zistit', aku retaz pily pouzivate
na retazovej pile, navstivte webovu stranku

uhly brusenia. Na ostrenie retaze pily odporu¢ame vzdy

www.husgvarna.com, kde najdete viac informacii.

SP33G 4,8 mm 586 93 84-01 0,65 mm 30° 80°
H30 4,8 mm 505 69 81-08 0,65 mm 30° 85°
H25 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°

S35G 4,8 mm 587 80 91-01 0,65 mm 30° 60°
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Vyhlasenie o zhode

Vyhlasenie o zhode EU

Iyly, spolo¢nost’ Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Svédsko, tel.: +46-36-146500, vyhlasujeme s plnou
zodpovednostou, Ze vyrobok:

Popis Ret'azova pila pre lesné sluzby

Znacka Husqvarna

Typ/model 445 11, 445e 11, 445e |l TrioBrake, 450 11, 450e Il
Identifikacia Vyrobné ¢isla od roku 2025 a novsie

plne spifia nasledujlice smernice a nariadenia EU:

Nariadenie Popis
2006/42/ES ,0 strojovych zariadeniach”
2014/30/EU ,0 elektromagnetickej kompatibilite®
2000/14/ES Ltykajuca sa emisie hluku v prostredi pochédzajliceho zo zariadeni pouzivanych vo voinom
priestranstve”
2011/65/EU ,0 obmedzeni pouzivania uréitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zaria-
deniach”
a ze sa pri iom uplatriuju nasledujice normy
a technické $pecifikacie: EN 1ISO 12100:2010, EN
ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO

11681-1:2022.
Cislo certifikatu: 0404/09/2161, 0404/09/2162

Notifikovany organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden vykonal
typovu skusku ES v sulade so smernicou o strojnych
zariadeniach (2006/42/ES) ¢lankom 12, bodom 3b.

Spolo€nost' SMP Svensk Maskinprovning AB, tiez
potvrdila sulad s Prilohou V smernice Rady 2000/14/ES.

Informacie tykajluce sa emisii hluku najdete v Casti
Technické udaje na strane 156.

Huskvarna, 2025-01-31

Stefan Holmberg, manazér vyvoja spolo¢nosti
Husqvarna AB

Zodpovedny za technickdl dokumentaciu
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