Lista de pecas ilustrada — Atualizacao da IPL

Husqvarna
Nome(s) do(s) produto(s) GrOUp

' 530iPT5, 536LiPT5

Descrigdo da alteragao

Alteracdo para um novo conjunto do tubo com maior espessura do tubo inferior. Esta alteragao exige um
novo conjunto de cablagem com um novo batente e espacador na extremidade inferior.

Comentarios

Nao é compativel com versdes anteriores.

Introduzidos a partir de

Numero de série/data Observagao
Até ao n.° de série APENAS pode utilizar os nimeros de pega anteriores se as outras pecas
20244500227 antigas ainda néo tiverem sido substituidas pelas novas. As pecas

antigas e as novas nao sdo compativeis, os clientes tém de verificar o
numero que recebem e proceder da seguinte forma.

A partir do n.° de série Apenas pode utilizar as pecas novas.
20244500228

Atualizagbes da IPL

Titulo da N.°de | Peca nova Nome Peca antiga | Observagao
| pagina ref.?
Eixo 13 522 59 70-03 MANGA DE 522 59 70-01 | Compativel com versbes
APERTO anteriores
Eixo 14 586 91 43-02 TUBO 586 91 43-01 | Sistema completo. Os

clientes apenas devem
encomendar as pegas novas
apos a substituicdo do tubo
para o 586 91 43-02.

Eixo 9 546 16 97-01 TUBO 587 20 73-01 | Até ao n.° de série
20244500227; nao é
compativel com versdes
anteriores.

Se receber uma pecga nova,
altere também o conjunto de
cablagem (7) e adicione o
ESPACADOR (21).

Sistemas 7 598 76 90-01 CONJUNTO DE | 587 02 83-01 | Até ao n.° de série

elétricos CABLAGEM 20244500227; nao é
compativel com versdes
anteriores.

Se receber uma pecga nova,
altere também o tubo (9) e
adicione o ESPACADOR
(21).

Eixo 21 597 79 81-01 ESPACADOR - Pega nova. Isto funciona
APENAS com o novo tubo
(9) e com o novo conjunto de
cablagem (7)

Eixo 6 ESPACADOR 586 87 30-01 | 2 unidades para o TUBO 586
91 43-01 e 1 unidade para o
novo TUBO 586 91 43-02.
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