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Opis izdelka Namen uporabe

Husqgvarna in 564XP, 564XPG so motorne zage z
motorjem z notranjim zgorevanjem.

Stalno delamo na tem, da bi povecali varnost in
ucinkovitost med delovanjem. Ce potrebujete ve¢
informacij, se obrnite na servisnega zastopnika.

Pregled izdelka

Ta verizna Zaga za gozdna opravila je izdelana za
opravljanje del v gozdu, kot so podiranje, kleS¢enje in
Zaganje.

Opomba: Uporaba tega izdelka je lahko omejena z
nacionalnimi predpisi.

1. Pokrov valja 7. Zadniji ro¢aj

2. Svecka 8. Nalepka z informacijami in opozorili

3. Pokrovcek svecke 9. Rocica plina

4. Zracni filter 10. Stikalo za izklop

5. Sistem za duSenje tresljajev, 3 deli 11. Okence za nadzor nivoja goriva

6. Zaklep rocice plina 12. Posoda za gorivo
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13. Membrana ¢érpalke goriva
14. Rocica zaganjalne vrvice

15. Ohisje zaganjaca Ne dopustite, da se konica me¢a dotakne
16. Posoda za verizno olje predmeta.
17. Dusilnik

Opozorilo! Ce se konica meda dotaknete
predmeta, lahko pride do povratnega
udarca. Povratni udarec povzroci izjemno
hiter povratni sunek meca, ki se premakne

18. Zavora verige in spredniji $€itnik roke
19. Sprednji ro¢aj
20. Stikalo za ogrevana rocaja (564XPG)

21. Desni $¢itnik roke navzgor in v smeri proti upravljavcu.

22. Pokrov sklopke Povzrodi lahko hude poskodbe.

23. Sklopka/boben sklopke

24. Nastavitveni vijak za oljno ¢rpalko . . L . i
; L . Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami

25. Vijak za napenjanje verige c € ES

26. Lovilnik verige .

27. Zobati odbijac Emisija hrupa v okolje je skladna z

28. Veriga verizne zage @ Lva direktivami in uredbami EU, ZK ter

29. Me¢ zakonodajo Novega juznega Walesa, in

30. Zobnik konice meéa dB sicer z direktivo "Zasgita okolja pri delu

31. Zavorni trak (naqzor hruvpela) iz2017". Zajaméfana raven
32 72t . zvoéne modi izdelka, kot je doloceno v

- £ascita meca Tehnicni podatki na strani 34 in na
33. Navodila za uporabo nalepki.

34. Kombiniran klju¢
35. Stevilka serije

36. QR-koda
37. Oznaka smeri podiranja él Membrana érpalke goriva.
Simboli na izdelku sy

¢

Nastavitev oljne ¢rpalke.

Ustavitev.
‘ +E Gorivo.

Bodite previdni in uporabljajte izdelek
pravilno. Ta izdelek lahko povzroci hude ‘
poskodbe oziroma smrt upravljavca ali

drugih.
Verizno olje.

> Q@

Pred uporabo tega izdelka morate
r pozorno prebrati navodila za uporabo ter 4}
= jih razumeti. R
W Ce je na izdelku ta simbol, je opremljen z
Y ogrevanim rogajem.

Vedno nosite odobreno zas¢itno ¢elado
ter odobreno zascito za sluh in o€i.

Zavora verige, aktivirana

(naprej). Zavora verige,
neaktivirana (zadaj).
YYYYWWXOXXX

Na tipski ploscici ali laser-
Izdelek upravljajte z obema rokama. skemu natisu je navedena
serijska Stevilka. yyyy je
proizvodno leto in ww je
proizvodni teden.

@O

Ne upravljajte ga samo z eno roko.
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Opomba: Ostali simboli in oznake na izdelku se
nanasajo na zahteve za certifikacijo, ki veljajo za
nekatere trge.

Stopnja emisij Euro V

OPOZORILO: zaradi predelave
motorja se razveljavi EU-homologacija tega

izdelka.

Varnost

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej
pomembne dele priro¢nika.

OPOZORILO: se uporabi, ¢e

obstaja nevarnost telesne poSkodbe ali
smrti uporabnika ali opazovalcev ob
neupostevanju navodil v tem priro¢niku.

POZOR: se uporabi, ¢e obstaja
nevarnost poskodbe izdelka, drugih
materialov ali okolice ob neupostevanju
navodil v tem priro¢niku.

A
A

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnej$ih
informacij, potrebnih v dani situaciji.

SplosSna varnostna navodila

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

»  Pri neprevidni ali nepravilni uporabi je motorna Zzaga
nevarno orodje in lahko povzroc¢i hude poskodbe
ali smrt. Zato je zelo pomembno, da natan¢no
preberete in se poglobite v navodila za uporabo.

* Nikoli ne smete spreminjati prvotne izvedbe
izdelka brez predhodnega dovoljenja proizvajalca.
Ne uporabljajte izdelka, ¢e opazite, da ga je
predelala druga oseba, in uporabljajte samo pribor,
ki je priporoCen za ta izdelek. Spremembe brez
pooblastila in/ali neoriginalni deli lahko povzrocijo
resne poskodbe ali smrt uporabnika in drugih.

» Rabljen dusilnik/lovilnik isker in pritrdilna povrSina
lovilnika isker lahko vsebujeta ostanke delcev
zgorevanja, ki so lahko rakotvorni. Pri rokovanju
z dusilnikom in/ali lovilnikom isker pazite, da ne
boste izpostavljeni tem spojinam. Pred kakrSnim
koli ravnanjem z dusilnikom in/ali lovilnikom isker si
oglejte Preverjanje dusilnika na strani 23.

» Dolgoroéno vdihavanje izpu$nih plinov motorja,
hlapov veriznega olja in zagovine lahko ogrozi vase
zdravje.

* lzdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno
polje. To polje lahko v nekaterih pogojih interferira
z aktivnimi ali pasivnimi medicinskimi vsadki. Da

bi zmanjSali nevarnost ki bi lahko povzrocila
telesne poskodbe ali smrt, priporo¢amo, da se
osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo izdelka
posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem
vsadka.

« Informacije v teh navodilih za uporabo niso nikoli
nadomestilo za strokovno znanje in izkusnje. Ce
zaidete v situacijo, v kateri se ne pocutite varno,
zaustavite stroj in prosite za nasvet strokovnjaka.
Obrnite se na servisnega zastopnika ali izkuSenega
uporabnika motorne zage. Ne poskusajte izvajati
nalog, ki se vam zdijo pretezke!

Varnostna navodila za uporabo

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

* Pred uporabo izdelka morate poznati u¢inke
povratnega udarca in ukrepe za preprecevanije teh.
Za navodila glejte poglavje /nformacije o povratnem
udarcu na strani 12.

* Ne uporabljajte pokvarjenega izdelka.

« Nikoli ne uporabite izdelka, ¢e sta pokrovéek svecke
in vzigalni kabel vidno poSkodovana. To povzro€i
nevarnost iskrenja in lahko posledi¢no povzrogi
pozar.

* lzdelka ne uporabljajte, e ste utrujeni, pod vplivom
alkohola ali drog ali zdravil oziroma v drugih
okolis€inah, ki vplivajo na vas vid, pozornost,
koordinacijo ali presojo.

* lzdelka ne uporabljajte v slabem vremenu, npr. gosti
megli, mo¢nem deZevju in vetru, hudem mrazu itd.
Delo v slabem vremenu je utrujajoce in pogosto
povezano z dodatnimi nevarnostmi, na primer
poledico, nepredvidljivo smerjo padanja dreves ipd.

« lzdelka nikoli ne zazenite, e mec¢, veriga in vsi
pokrovi niso ustrezno namescéeni. Za navodila glejte
poglavie MontaZa na strani 9. Ce meg in veriga
nista namescena na izdelek, se lahko sklopka
sprosti in povzro¢i hude telesne poSkodbe.
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Izdelka ne zaganjajte v zaprtih prostorih. Vdihavanje
izpusnih plinov je lahko nevarno.

I1zpusni plini iz motorja so vrogi in lahko vsebujejo
iskre, ki lahko povzrogijo pozar. Izdelka zato nikoli ne
zaganijajte v blizini vnetljivih snovi!

Opazujte okolico in se prepri¢ajte, da ni nevarnosti
za osebe ali Zivali in da ne morejo priti v stik z
izdelkom ali vplivati na va$ nadzor nad izdelkom.
Otrokom nikoli ne dovolite, da uporabljajo izdelek

ali da so zgolj v njegovi blizini. Ker je izdelek
opremljen z vzmetnim stikalom Start/Stop, ga lahko
ze z majhno hitrostjo in silo vkljucite, kar pomeni,

da lahko tudi majhni otroci v dolo€enih okoli§¢inah
zazenejo izdelek. To lahko pomeni tveganje resne
osebne poskodbe. Zato odstranite kapico svecke, ko
izdelka ne morete nadzorovati.

Za popoln nadzor nad izdelkom morate imeti stabilen
polozaj. Med delom ne stojte na lestvi, drevesu ali
mestu brez trdne podlage.

Izdelek vedno primite z obema rokama. Z desno
roko morate drzati zadniji ro¢aj, z levo pa sprednjega.
Vse osebe, tako desnicariji kot levi€arji, morajo
uporabljati tak prijem. S palcema in drugimi prsti

se Cvrsto oprimite ro¢ajev. Tak oprijem zmanj$a
nevarnost povratnega udarca in omogoc¢a, da
obdrzite nadzor nad izdelkom. Ro¢ajev nikoli ne
izpustite.

Izdelka nikoli ne uporabljajte nad visino ramen.

Delo na drevesu zahteva uporabo posebnih tehnik
zaganija in delovnih postopkov, ki jih je treba
upostevati, da zmanjSate povecano nevarnost
telesnih poskodb. Nikoli ne delajte v drevesu, ¢e
niste posebej usposobljeni za tako delo, vklju¢no
z usposabljanjem za uporabo varnostne in druge
plezalne opreme, kot so oprtniki, vrvi, jermeni,
dereze, zaskoc¢ne in karabine itd.

V nobenem primeru ne poskus$ajte ujeti padajocih
delov. V nobenem primeru ne Zagajte drevesa, ko
ste privezani samo z eno vrvjo. Vedno uporabljajte
dve varovalni vrvi.

Ob pomanjkanju koncentracije lahko pride do
povratnega udarca, ¢e se obmocje povratnega
udarca meca po nesreci dotakne veje, drevesa v
blizini ali drugega predmeta.

Izdelka med uporabo nikoli ne drzite samo z eno
roko. Izdelka ni mogoce varno upravljati z eno roko.

Izdelka ne uporabljajte, e v primeru nesrece ne
morete priklicati pomo¢i.

Preden izdelek prestavite, izklopite motor in verigo
zaklenite z zavoro. I1zdelek prenasajte tako, da sta
mec in veriga usmerjena nazaj. Pred transportom
ali prenasanjem izdelka na me¢ namestite zascitni
pokrov za me¢.

Ko izdelek postavite na tla, verigo zaklenite z zavoro
in imejte izdelek ves ¢as na o¢eh. Preden izdelek
zapustite za dlje ¢asa, izklopite motor.

Odrezki se lahko zataknejo v pokrov sklopke, kar
povzroéi zastoj verige. Pred zacetkom ¢iS¢enja
obvezno izklopite motor.

Delujoéi stroj v zaprtem ali slabo prezraéevanem
prostoru lahko povzro€i smrt zaradi zastrupitve z
ogljikovim monoksidom.

Izpu$ni plini iz motorja so vro¢i in lahko vsebujejo
iskre, ki lahko povzrogijo pozar. Izdelka nikoli ne
zaganjajte v zaprtih prostorih ali v blizini vnetljivih
materialov.

Zavoro verige uporabljajte kot varnostno zavoro ob
zagonu izdelka ali prestavljanjem tega na kratke
razdalje. Med prenasanjem izdelek vedno drzite za
spredniji ro¢aj. Tako zmanj$ate nevarnost, da se z
verigo dotaknete sebe ali osebe v vasi blizini.

Pri ljudeh, ki imajo tezave s krvnim obtokom,

lahko pretirana izpostavljenost tresljajem povzroci
poskodbe oZilja ali Zivéevja. Ce opazite znamenja
pretirane izpostavljenosti tresljajem, se posvetujte z
zdravnikom. Ti simptomi zajemajo otrplost, izgubo
obcutenja, $¢emenje, zbadanje, bolecino, zmanj$ano
mo¢ in spremembe barve ali stanja koze. Obi¢ajno
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se pojavijo v prstih, na rokah ali na zapestjih. Ti
simptomi so lahko izrazitej$i pri nizkih temperaturah.
Vseh moznih primerov pri uporabi izdelka ni mogoc¢e
predvideti. Pri delu s strojem bodite vedno previdni
in prisebni. Izogibajte se situacijam, ki se vam

zdijo prezahtevne. Ce po branju teh navodil $e
vedno niste prepri¢ani o delovnih postopkih, se

pred nadaljevanjem posvetujte s strokovnjakom. V
primeru dodatnih vprasanj, povezanih z uporabo
izdelka, se obrnite na svojega pooblas¢enega
prodajalca ali druzbo Husqvarna. Radi vam bomo
priskocili na pomo¢ z nasveti in vam pomagali,

da boste izdelek znali uporabljati na ucinkovit in
varen nacin. Ce je mogoge, se udeleZite teaja
usposabljanja za uporabo verizne Zage. Informacije
o izobraZevalnem gradivu in tecajih, ki so na voljo,
lahko pridobite pri svojem prodajalcu, v gozdarski
Soli ali knjiznici.

Osebna zasditna oprema

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

S

« Uporabljajte odobreno za$¢ito za sluh. Dolgotrajna
izpostavljenost hrupu lahko povzroéi trajno poskodbo
sluha.

« Uporabljajte odobrena za3¢itna ocala ali vizir za
obraz, da zmanj$ate tveganje za poskodbe zaradi
izmeta predmetov. Izdelek lahko z veliko silo izvrze
predmete, kot so lesni odrezki, majhni delci lesa in
drugo. Zaradi tega lahko pride do hudih poSkodb,
zlasti poskodb o¢i.

« Uporabljajte rokavice z za¢ito za verizne Zage.

« Uporabljajte hlace z zasScito za verizne zage.

« Uporabljajte Skornje z zascito za verizne Zage,
ojacano konico in nedrsec¢im podplatom.

* S sabo imejte vedno komplet prve pomogi.

« Nevarnost iskrenja. V bliZini imejte opremo za
gasenje pozara in lopato, da lahko preprecite gozdni
pozar.

Varnostne naprave na izdelku

OPOZORILO: pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

* Ne uporabljajte izdelka z varnostnimi napravami, ki
so poskodovane ali ne delujejo pravilno.

* Redno preverjajte varnostne naprave. Glejte,
VzdrZevanje in preverjanje varnostnih naprav izdelka
na strani 2.

»  Ce so varnostne naprave poskodovane ali ne
delujejo pravilno , se obrnite na servisnega
zastopnika Husqvarna.

Zavora verige in sprednji 3¢itnik za roko

Izdelek ima zavoro verige, ki zaustavi verigo, ¢e pride do
povratnega udarca. Zavora verige zmanjSuje nevarnost
nesre¢, samo vi pa jih lahko prepredite.

Zavoro verige (A) lahko aktivirate ro¢no z levo roko

ali se aktivira samodejno z mehanizmom za sprostitev
vztrajnostnega momenta. Potisnite spredniji SCitnik roke
(B) naprej, da ro€no aktivirate zavoro verige.

Vecina nesre€ z verizno Zago se zgodi, ko se veriga
dotakne uporabnika. Med upravljanjem izdelka
morate obvezno uporabljati odobreno osebno
zascitno opremo. Osebna zas¢itna oprema vas ne
more popolnoma za$cititi pred poSkodbami, vendar
v primeru nesrece omili posledice. Ce se Zelite
posvetovati, katero opremo uporabiti, se obrnite na
servisnega zastopnika.

Oblacila se morajo tesno prilegati, vendar vas ne
smejo ovirati pri gibanju. Redno pregledujte stanje
osebne zas¢itne opreme.

Uporabljajte odobreno zas¢itno ¢elado.

Povlecite sprednji $¢itnik roke nazaj, da izklopite zavoro
verige.

2617 - 004 - 06.10.2025



4

Za informacije o tem, kje na izdelku je namescen sistem
za du$enije tresljajev, glejte poglavje Pregled izdelka na

strani 2.

Stikalo za izklop

Motor zaustavite z izklopnim stikalom.

Zaklep rocice plina

Zaklep rocice plina preprecuje nezeleno uporabo rocice
plina. Ce z dlanjo objamete ro&aj in pritisnete zaklep
rogice plina (A), se rogica plina (B) sprosti. Ce sprostite
ro¢aj, se rocica plina in zaklep ro€ice plina pomakneta
nazaj v svoja izhodi§¢na polozaja. Ta funkcija zaklene
rocico plina v prostem teku.

A

1

OPOZORILO: stikalo za izklop se

samodejno vrne v polozaj za zagon.
Pri sestavljanju ali vzdrZzevanju izdelka
za prepreCevanje nezelenega zagona
odstranite pokrov s svecke.

Lovilnik verige

Lovilnik verige ujame verigo, ¢e se ta strga ali sname.
Ustrezna napetost verige ter ustrezno vzdrzevanje
verige in me¢a zmanj$ata nevarnost nesrec.

P

Dusilnik

Sgitnik desne roke

Sgitnik desne roke $¢iti vado dlan na zadnjem rogaju.
Sgitnik desne roke vas za$éiti, Ge se veriga strga ali
sname. Prav tako vas $¢itnik desne roke zasciti pred
vejami in vejicami.

OPOZORILO: pusilnik med in po

delovanju postane zelo vro¢, tudi pri hitrosti
prostega teka. Obstaja nevarnost pozara,
Zlasti, ko izdelek uporabljate v blizini
vnetljivih materialov in/ali hlapov.

OPOZORILO: izdelka ne uporabljajte

brez dusilnika ali s poskodovanim
dusilnikom. PoSkodovan dusilnik lahko zvisa
raven hrupa in pove€a nevarnost pozara.

V blizini imejte opremo za gasenje pozara.
Ce je uporaba lovilnika isker v vasem
obmocju zahtevana, izdelka ne uporabljajte
brez namescenega lovilnika isker, ali Ce je ta
poskodovan.

Sistem za duSenje tresljajev

Sistem za duSenje tresljajev zmanjsa tresljaje rocajev.
Elementi za blazenje tresljajev delujejo kot pregrada
med ohisjem izdelka in rocajem.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte

izdelka s poskodovanim dusilnikom ali
dusilnikom v slabem stanju. Ce je dusilnik
poskodovan, izdelek vrnite prodajalcu/
servisni postaji druzbe Husqvarna.
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Dusilnik zmanjSuje raven hrupa na najnizjo mozno
raven in usmerja izpusne pline stran od uporabnika.
Na obmogjih z vro€im in suhim podnebjem obstaja
velika nevarnost pozara. Upostevaijte lokalne predpise
in navodila za vzdrzevanje.

Varnost pri delu z gorivom

c OPOZORILO: Pred uporabo izdelka

Po dolivanju goriva v dolo¢enih primerih ne smete nikoli
zagnati izdelka:

.

Ce ste izdelek polili z gorivom ali veriznim oljem.
Obrisite Zago in pocakajte, da ostanki goriva
izhlapijo.

Ce ste sebe ali svoja oblagila polili z gorivom. Umijte
dele telesa, ki so prisli v stik z gorivom, in se
preoblecite. Uporabljajte milo in vodo.

Ce gorivo izteka iz izdelka. Redno preverjajte
tesnost posode za gorivo, pokrova za gorivo in
dovodov goriva.

Varnostna navodila za vzdrZzevanje

preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.

* Med dolivanjem ali meSanjem goriva (bencin in
olje za dvotaktne motorje) zagotovite zadostno
prezracevanje.

* Gorivo in hlapi goriva so izredno vnetljivi in lahko
povzrocijo resne poskodbe v primeru vdihavanja
ali stika s kozo. Pri rokovanju z gorivom bodite
zato vedno zelo previdni in skrbite za dobro
prezraCevanje.

« Bodite previdni pri rokovanju z gorivom in veriznim
oljem. Zavedaijte se nevarnosti pozara, eksplozije in
nevarnosti, povezanih z vdihavanjem.

« V blizini goriva ne kadite in ne postavljajte vro¢ih
predmetov.

* Pred dolivanjem goriva vedno zaustavite motor in
pocakajte nekaj minut, da se ohladi.

« Pri ponovnem dolivanju goriva pokrov odpirajte
pocasi za po¢asno spros¢anje morebitnega
odvecnega tlaka.

» Po dolivanju goriva skrbno privijte pokrov za gorivo.

» Goriva nikoli ne dolivajte pri delujopéem motorju

* Pred zagonom izdelek vsaj za 3 m (10 Cevljev)
premaknite s kraja, na katerem ste ga polnili z
gorivom, in stran od vira goriva.

A

OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem

izdelka preberite naslednja opozorilna
navodila.

Izvajajte le vzdrzevalna in servisna dela, ki so
navedena v teh navodilih za uporabo. Vsa druga
servisna dela in popravila prepustite strokovnemu
servisnemu osebju.

Redno opravljajte varnostne preglede, vzdrzevanje
in servis v skladu z napotki v teh navodilih.

Redno vzdrZevanje podalj$a Zivljenjsko dobo izdelka
in zmanj$a nevarnost nesre¢. Za navodila glejte
poglavje VzdrZevanje na strani 20.

Ce po izvedenem vzdrzevanju varnostni pregledi
niso uspesno opravljeni, se obrnite na servisnega
zastopnika. Zagotavljamo vam, da so za vas izdelek
na voljo strokovna popravila in servisne storitve.

Varnostna navodila za rezalno opremo

A

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka

preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.

Uporabljajte samo odobrene kombinacije mecev in
verig ter opremo za brusenje. Za navodila glejte
poglavje Dodatki na strani 35.

Med uporabo ali izvajanjem vzdrzevalnih del na
verigi nosite zasc¢itne rokavice. Tudi nepremi¢na
veriga lahko povzroci poskodbe.

Rezalni zobje naj bodo vedno pravilno nabruseni.
Upostevajte navodila in uporabljajte priporoc¢eno
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Sablono za brusenje. Poskodovana veriga ali veriga,
ki ni pravilno nabruSena, pove€a nevarnost nesrec.

verige in pogonskega zobnika verige. Glejte poglavje
Nastavitev napetosti verige na strani 28.

=4

Nastavite ustrezno nastavitev globine reza za verigo.

Upostevajte navodila in uporabljajte priporo¢eno
nastavitev globine reza. Prevelika nastavitev globine
reza poveca nevarnost povratnega udarca.

=

Redno vzdrzujte rezalno opremo in jo ustrezno
mazite. Ce verige ne mazete ustrezno, se povecéa
tveganje za obrabo meca, verige in pogonskega
zobnika verige.

Zagotovite, da je veriga ustrezno napeta. Ce se
veriga ne prilega tesno mecu, se lahko sname.
Neustrezna napetost verige povec¢a obrabo meca,

=

Montaza

Uvod

A

OPOZORILO: Preden zagnete

sestavljati izdelek, morate prebrati in
razumeti poglavje o varnosti.

Sestavljanje meda in verige

1.

Premaknite sprednji $¢itnik roke nazaj, da izklopite
zavoro verige.

Sprostite matici meca in pokrov sklopke (zavoro
verige). Odstranite in zavrzite transportni §¢itnik (A).

Opomba: Ce pokrova sklopke ni mogoce
preprosto odstraniti, privijte matici meca ter
aktivirajte zavoro verige in jo sprostite. Ce se
pravilno sprosti, sliSite klik.

Namestite me€ na vijak meca. Premaknite me¢ v
skrajno zadnji polozaj.

. Verigo pravilno namestite okoli pogonskega zobnika

in jo vstavite v utor meca.

A

OPOZORILO: pri sestavljanju

verige vedno nosite za$¢itne rokavice.
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5. Prepricajte se, da so robovi rezalnih ¢lenov na
zgornjem robu meca obrnjeni naprej.

7.
8.

9.

Z roko privijte matico meca.

Verigo napnite. Za navodila glejte poglavje
Nastavitev napetosti verige na strani 28.

Zategnite matice meca.

Sestavljanje zobate opore

Sestavljanje zobate opore se obrnite na servisnega
zastopnika.

6. Poravnajte luknjo v mecu z vijakom za napenjanje
verige in namestite pokrov sklopke.

Delovanje

Uvod

OPOZORILO: Preden zagnete

uporabljati izdelek, morate prebrati in
razumeti poglavje o varnosti.

A

Preverjanje delovanja pred uporabo
izdelka

1. PrepriCajte se, da zavora verige pravilno deluje in ni

poskodovana.

Prepricajte se, da $¢itnik desne roke ni poskodovan.

Prepricajte se, da zapora plina pravilno deluje in ni
poskodovana.

4. PrepriCajte se, da stikalo za vklop/izklop pravilno
deluje in ni poSkodovano.

5. Prepri¢ajte se, da na rocajih ni olja.

6. PrepriCajte se, da sistem za duSenje tresljajev
pravilno deluje in ni poSkodovan.

7. Prepricajte se, da je dusilnik pravilno nameséen in ni

poskodovan.

8. Prepricajte se, da so vsi deli izdelka pravilno
namesceni in niso poskodovani.

9. Prepricajte se, da je lovilnik verige pravilno
namescen.

10. Preverite napetost verige.

Gorivo

Ta izdelek ima dvotaktni motor.

A

POZOR: ¢e uporabite neustrezno vrsto
goriva, lahko poskodujete motor. Uporabite
mesanico bencina in olja za dvotaktne
motorje.

Predhodno zmeSano gorivo

Za najboljSe delovanije in dalj$o zivljenjsko dobo
motorja uporabljajte vnaprej pripravljeno mesanico
goriva z alkilatom Husqgvarna. V gorivu je manj
$kodljivih kemikalij v primerjavi z obi¢ajnim gorivom,
kar zmanjsuje koli¢ino $kodljivih izpu$nih plinov. Po
zgorevanju tega goriva je koli¢ina ostankov manjsa,
zaradi ¢esar so deli motorja Cistejsi.

Mesanje goriva

Bencin

.

Uporabljajte kakovosten neosvinéen bencin z najve¢
10-% vsebnostjo etanola.

10
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POZOR: Ne uporabljajte bencina, ki
ima oktansko $tevilo nizje od 90 RON/87
AKI. Uporaba nizjega oktanskega Stevila
lahko povzro¢i klenkanje, kar povzro¢a
poskodbe motorja.

A

Olje za dvotaktne motorje

« Za &im boljse rezultate in zmogljivost uporabite olje
za dvotaktne motorje Husqvarna.

+  Ce olje za dvotaktne motorje Husqvarna ni na
voljo, lahko uporabite kakovostno olje za dvotaktne
motorje z zra€nim hlajenjem. Za izbiro ustreznega
olja se obrnite na servisnega zastopnika.

c POZOR: ne uporabljajte olja za

motorje. Ne uporabljajte olja za
Stiritaktne motorje.

vodno hlajene izvenkrmne dvotaktne
Mesanica bencina in olja za dvotaktne motorje

Bencin, liter Olje za dvo-
taktne motorje,
liter
2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

POZOR: pri mesanju manjsih koli¢in
goriva lahko manj$a odstopanja moc¢neje
vplivajo na razmerje mesanice. Natan¢no
izmerite koli¢ino olja in tako ustvarite
pravilno mesanico.

A

1. Dolijte polovico bencina v Cisto posodo za gorivo.
2. Dodaijte celotno koli¢ino olja.
3. Pretresite meSanico goriva.

4. V posodo dodajte Se preostalo koli¢ino bencina.
5. Temeljito pretresite mesanico goriva.

A

Polnjenje posode za gorivo

A

1. Zaustavite motor in pustite, da se ohladi.

POZOR: Naenkrat ne pripravite

mesanice goriva za vec kot en mesec.

OPOZORILO: za lastno varost

upostevajte postopek v nadaljevanju.

2. Ocistite podrocje okrog pokrova posode za gorivo.

¢+

3. Pretresite posodo in tako poskrbite za ustrezno
mesSanje goriva.

4. Odstranite pokrovéek posode za gorivo, da sprostite
pritisk.

5. Napolnite posodo za gorivo.

A

6. Zategnite pokrovéek posode za gorivo.

POZOR: Prepricajte se, da v posodi
za gorivo ni preve¢ goriva. Gorivo ima pri
vi§jih temperaturah vecjo prostornino.

Na izdelku in okoli njega ocistite razlito gorivo.

8. lzdelek pred zagonom za vsaj 3 m (10 Cevljev)
odmaknite od mesta, kjer ste tocili gorivo, in od vira
goriva.

Opomba: Za mesto rezervoarja za gorivo na vaSem
izdelku glejte Pregled izdelka na strani 2.

Utekanje

* Prvih 10 ur delovanja ne uporabljajte polnega plina
dlje Casa brez obremenitve.

Uporaba ustreznega veriznega olja

c OPOZORILO: Ne uporabljajte

odpadnega olja, ki lahko Skoduje vam in
okolju. Odpadno olje poSkoduje tudi oljno
¢rpalko, mec in verigo.

OPOZORILO: ¢e mazanje rezalne

opreme ni zadostno, se lahko veriga
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strga. Nevarnost hude poskodbe ali smrti
upravljavca.

OPOZORILO: izdelek ima funkcijo,
ki zagotovi, da goriva zmanjka prej kot

veriznega olja. Za pravilno delovanje te
funkcije uporabite ustrezno verizno olje.
Za izbiro veriznega olja se obrnite na
servisnega zastopnika.

* Zadolgo Zivljenjsko dobo verige in preprecitev
negativnih vplivov na okolje uporabljajte verizno olje
Husqvarna. Ce verizno olje Husqvarna ni na voljo,
priporo¢amo uporabo standardnega veriznega olja.

« Uporabljajte verizno olje, ki se dobro prime verige.

» Uporabljajte verizno olje primerne stopnje
viskoznosti, ki ustreza temperaturi zraka.

Do povratnega udarca pride vedno v rezalni ravnini
meca. Obi¢ajno se izdelek odbije v upravljavca, vendar
lahko odboj poteka v razli€ne smeri. Na smer odboja
vpliva nacin uporabe izdelka v ¢asu povratnega udarca.

POZOR: ¢e je olje preredko,
ga zmanjka prej kot goriva. Pri

temperaturah pod 0 °C/32 °F so
nekatera olja pregosta, zaradi ¢esar se
lahko poskodujejo sestavni deli oljne
Crpalke.

* Uporabljajte priporo¢eno rezalno opremo. Glejte,
Dodatki na strani 35.
Polnjenje posode za verizno olje

* Odstranite pokrovéek posode za verizno olje.
* Posodo za verizno olje napolnite z veriznim oljem.
» Skrbno namestite pokrovéek.

o

Opomba: Za mesto posode za verizno olje na
vasem izdelku glejte Pregled izdelka na strani 2.

Informacije o povratnem udarcu

OPOZORILO: izdelek lahko povzroGi
hude poskodbe ali smrt upravljavca ali

drugih oseb. Za zmanj$anje tveganja morate
vedeti, kak$ni so vzroki za povratni udarec in

kako jih lahko preprecite.

Do povratnega udarca pride, ko se obmocje povratnega

udarca meca dotakne predmeta. Povratni udarec se
zgodi nenadoma in z veliko silo, ki izdelek odbije proti
upravljavcu.

Pri manj$em polmeru konice meca je sila povratnega
udarca manijsa.

Za zmanj$anje tveganja povratnega udarca uporabljajte
verigo z majhnim povratnim udarcem. Ne dopustite, da
se obmocje povratnega udarca dotakne predmeta.

OPOZORILO: Nobena veriga ne more
v celoti prepreciti povratnega udarca. Vedno

upostevajte navodila.

Pogosta vpraSanja o povratnem udarcu

« Ali lahko z roko vedno vklopim zavoro verige med
povratnim udarcem?

Ne. Ce Zelite spredniji $¢itnik roke potisniti naprej,
morate uporabiti zadostno silo. Ce ne uporabite
potrebne sile, se zavora verige ne vklopi. Med
delom morate prav tako z obema rokama stabilno
drzati ro¢aja izdelka. Pri povratnem udarcu obstaja
moznost, da zavora verige ne zaustavi verige,
preden se vas veriga dotakne. Obstaja tudi nekaj
polozajev, v katerih se roka ne more dotakniti
sprednjega S¢itnika roke za vklop zavore verige.

« Ali vztrajnostna zavora vedno vklopi zavoro verige
med povratnim udarcem?

Ne. Prvi pogoj je, da zavora verige pravilno deluje.
Za navodila glede preverjanja zavore verige glejte
poglavje Preverjanje zavore verige na strani 22.
Priporoéamo vam, da ravnate tako pred vsako
uporabo izdelka. Drugi pogoj za vklop zavore verige
je zadostna sila povratnega udarca. Ce je zavora
verige preobcutljiva, se lahko vklopi med zahtevno
uporabo.

« Ali me zavora verige vedno 3¢iti pred poSkodbami
med povratnim udarcem?

12
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Ne. Za zaS¢ito mora zavora verige pravilno delovati.
Prav tako se mora zavora verige med povratnim
udarcem vklopiti, da zaustavi verigo. Ce ste blizu
meca, zavora verige morda ne bo imela dovolj asa
za zaustavitev verige, preden vas veriga zadene.

OPOZORILO: Povratni udarec lahko
preprecite samo vi in ustrezen nacin

uporabe.

Izdelek prestavite v prosti tek, tako da po nekaj
sekundah pritisnete rocico plina.

Zagon izdelka

OPOZORILO: ob zagonu izdelka

morate stati v stabilnem poloZzaju.

zastopnika in ne uporabljajte izdelka.

OPOZORILO: Ko zazenete izdelek,

mora biti zavora verige vklopljena, da se
zmanjSa nevarnost poskodb.

OPOZORILO: ¢&e se veriga vrti v
prostem teku, se obrnite na servisnega

1. Sprednji $€itnik potisnite naprej za aktivacijo zavore
verige.

2. 6-krat pritisnite membrano ¢rpalke za gorivo (A).

Za izklop zapore verige premaknite spredniji $¢itnik
roke nazaj.

4

9. Uporabite izdelek.

Zaustavitev izdelka

1.

Za izklop motorja pritisnite gumb za vklop/izklop.

Zaganje z vlegenjem in potiskanjem
motorne zage

Pri zaganju lesa je lahko izdelek v dveh razliénih
polozajih.

Motorno zago vlecCete k sebi, ko zagate s spodnjim
delom mecda. Veriga si med Zaganjem utira pot

skozi drevo. V tem polozaju imate boljSi nadzor nad
izdelkom in poloZzajem obmodja povratnega udarca.

3. lzdelek postavite na tla.
4. Zlevo roko primite predniji ro¢aj.

5. Z desno nogo stopite na drzalo za stopalo na
zadnjem roc¢aju.

6. Povlecite zaganjalno vrvico, dokler ne zazenete
motorja.

A OPOZORILO: Zaganjalne vrvice
ne navijajte okoli zapestja.

T — @
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» Motorno zago potiskate, ko zagate z zgornjim delom
meca. Veriga potiska izdelek v smeri upravljavca.

tny,
-

Wy, -

OPOZORILO: odrezki lesa v
obmocju Zaganja povecajo nevarnost

povratnega udarca in izgube ravnotezja.

Uporaba zobate opore

1. Zobato oporo zarinite v deblo drevesa.

Uporabite polni plin in obracajte izdelek. Zobato
oporo potiskajte ob deblo. Ta postopek omogoca
Zaganje skozi deblo z manj$o silo.

OPOZORILO: ce se veriga
zagozdi v hlodu, lahko izdelek odbije

proti vam. Izdelek drzite trdno in pazite,
da se obmocje povratnega udarca
meca ne dotakne drevesa in povzro€i
povratnega udarca.

Tehnike zaganja

OPOZORILO: Zagajte s polnim

plinom, po kon¢anem Zaganju pa zmanj$ajte
Stevilo vrtljajev na prosti tek.

polnim plinom brez obremenitve, lahko pride
do poskodbe motorja.

c POZOR: ¢e motor predolgo deluje s

-

Hlod namestite na stojalo ali vodila.

OPOZORILO: Ne Zagaijte hlodov,
ki so zlozeni na kupu. To poveca

tveganje povratnega udarca in lahko
privede do hude poskodbe ali smrti.

2. Odrezke lesa odstranite iz obmocja Zaganja.

Zaganije hloda na tieh

1.

Hlod Zagajte z vleCenjem motorne Zage k sebi.
Zagajte s polnim plinom, vendar bodite pripravljeni
na nenadno nesreco.

A OPOZORILO: Ko dokonéate
zarezo, se veriga ne sme dotakniti tal.

. Zazagajte skozi priblizno % hloda in se ustavite.

Hlod obrnite in zaZagajte Se z nasprotne strani.

Zaganje hloda z oporo na enem koncu

OPOZORILO: Hiod se med zaganjem
ne sme prelomiti. Upostevajte spodnja

navodila.

14
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1. Zazagajte skozi priblizno ¥ hloda tako, da motorno
Zago potiskate.

2. Nato skozi hlod zazagajte Se z vleCenjem motorne
zage k sebi, dokler se zarezi ne sreata.

OPOZORILO: Pri uporabi tehnike
kleS€enja obstaja velika nevarnost nesrece.

Za navodila za prepre€itev povratnega
udarca glejte poglavje /nformacije o
povratnem udarcu na strani 12.

OPOZORILO: Veje zagajte eno po
eno. Bodite previdni pri odstranjevanju

manjsih vej in ne zagajte grmicevja ali
veliko manjsih vej hkrati. ManjSe veje se
lahko zagozdijo v verigo, kar prepreci varno
upravljanje izdelka.

Opomba: Po potrebi veje Zagajte po delih.

Zaganije hloda z oporo na dveh koncih

OPOZORILO: Veriga se med
Zaganjem ne sme zagozditi v hlodu.

Upostevaijte spodnja navodila.

1. Zazagaijte skozi priblizno %: hloda tako, da motorno
Zago vlecete k sebi.

2. Nato skozi preostali del hloda zazagajte Se s
potiskanjem motorne Zage, da dokongate rez.

OPOZORILO: e se veriga zagozdi
v hlodu, ustavite motor. Z vzvodom razprite

zarezo in odstranite izdelek. Izdelka ne
poskusajte izvleci z rokami. To lahko
povzro€i poskodbo, ko izdelek nenadoma
izskoGi.

Tehnika kle$¢enja

Opomba: Za debele veje uporabite tehniko Zaganja.

Glejte poglavije Tehnike Zaganja na strani 14.

1. Odstranite veje z desne strani hloda.

a) Drzite me€ na desni strani hloda in ohiSje izdelka
ob hlodu.

b) Glede na napetost v veiji izberite ustrezno tehniko
Zaganja.

OPOZORILO: &e niste
prepri¢ani, kako Zagati vejo, se

pred nadaljevanjem posvetujte
s profesionalnim upravljavcem
motorne Zage.

2. Odstranite veje z vrha hloda.
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a) Drzite izdelek na deblu in se z me€em premikajte
po hlodu.
b) Zagajte s potiskanjem motorne Zage.

3. Odstranite veje z leve strani hloda.

a) Glede na napetost v veji izberite ustrezno tehniko
Zaganja.

OPOZORILO: ¢e niste

prepricani, kako zagati vejo, se
pred nadaljevanjem posvetujte
s profesionalnim upravljavcem
motorne zage.

Za navodila o Zaganju napetih vej glejte poglavje
Zaganje napetih dreves in vej na strani 19.

Tehnika podiranja drevesa

e OPOZORILO: za podiranje drevesa

potrebujete izkusnje. Ce je mogode, se
udelezite usposabljanja za delo z motorno
Zago. Za vet informacij se posvetujte z
izku$enim upravljavcem.

Ohranjanje varne razdalje

1. Poskrbite, da so osebe v blizini na varni razdalji, in
sicer najmanj 2 dolZini drevesa in pol.

2. Prepricajte se, da v obmocju nevarnosti ni oseb pred
ali med podiranjem drevesa.

Ugotavljanje smeri podiranja

1. Preverite, v katero smer je treba drevo podreti. Cilj
je, da drevo podrete na mesto, kjer lahko deblo
enostavno oklestite in razzagate. Pomembno je tudi,
da lahko stabilno stojite in se varno gibljete.

OPOZORILO: Ge je podiranje
drevesa v naravno smer nevarno ali ni
mozno, ga pustite pasti v drugo smer.

2. Ugotovite, katera je naravna smer padca drevesa.

Pri tem si na primer pomagajte z nagibom in
ukrivljenjem drevesa, smerjo vetra, lokacijo vej in
teZo snega.

3. Preverite, ali so v blizini ovire, na primer druga
drevesa, elektri¢ni vodi, ceste in/ali stavbe.

4. Poiscite znake poSkodb in razkroja v deblu.

OPOZORILO: Razkroj v deblu
lahko povzroci, da drevo pade, preden
koncate z Zzaganjem.
Prepricajte se, da drevo nima poskodovanih ali
odmrlih vej, ki se lahko odlomijo in vas med
padanjem poskodujejo.

o
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6. Drevo ne sme pasti na drugo stojece drevo.
Odstranjevanje ukleS¢enega drevesa je nevarno, pri
tem pa obstaja velika nevarnost nesrece. Glejte
poglavje Sprostitev uklescenega drevesa na strani
79.

OPOZORILO: Med kljugnimi

opravili podiranja drevesa odstranite
zascito za sluh, takoj ko koncate z
Zaganjem. Pomembno je, da sliSite zvok
in opozorilne signale.

A

Ciséenje hloda in priprava poti umika
Odzagajte vse veje od viSine ramen navzdol.

1. Zagaijte z vlegenjem motorne Zage od zgoraj
navzdol. Poskrbite, da je drevo med vami in
izdelkom.

Podiranje drevesa

Husqvarna vam pri podiranju drevesa priporo¢a
opravljanje smernih rezov in uporabo metode varnega
kota. Z metodo varnega kota lahko naredite ustrezno
Sc€etino in tako nadzirate smer podiranja.

c OPOZORILO: Ne podirajte dreves s

premerom, ki je ve¢ kot dvakrat dalj$i od
Séetina

dolzine meca. Za to potrebujete posebno
usposabljanje.

Najpomembnejsi postopek pri podiranju dreves je,
da naredite ustrezno $¢etino. Z ustrezno $¢etino
nadzorujete smer podiranja in zagotovite varnost
postopka podiranja.

Debelina $¢etine mora biti enakomerna in najmanj 10 %
premera drevesa.

c OPOZORILO: &e sgetina ni ustrezna

ali pretanka, ne boste imeli nadzora nad
smerjo podiranja.

2. Z delovnega obmocja okrog drevesa odstranite
podrast. Z delovnega obmocja odstranite vse
odzagane predmete.

3. Preglejte, ali so v obmocju ovire, kot so kamenije,
veje in luknje. Ko zagne drevo padati, mora biti pot
umika prehodna. Pot umika mora biti za priblizno
135 stopinj stran od smeri padanja.

1. Nevarno obmocje
2. Pot umika
3. Smer padanja
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Zaganje smemih rezov

1. Za smerna reza prezagajte skozi ¥ premera
drevesa. Med zgornjim smernim rezom in spodnjim
smernim rezom mora biti kot 45°-70°.

=

1. Ce je uporabna dol¥ina reza dalj$a od premera
drevesa, sledite naslednjim korakom (a-d).

a) Naredite vrtalni rez naravnost v hlod, da
dokoncate Sirino S¢etine.

a) Zazagajte zgornji smerni rez. Oznako za smer
podiranja (1) izdelka poravnajte s smerjo
podiranja drevesa (2). Stojte za izdelkom, drevo
pa naj bo na vasi levi. Zagaijte tako, da motorno
Zago vlecete k sebi.

Zazagaijte spodnji smerni rez. Prepricajte se, da
se spodnji smerni rez konca na isti tocki kot
zgornji smerni rez.

o
-

=

=

Zagajte z vleSenjem motorne Zage, dokler ne
ostane % hloda.
c) Me¢ povlecite 5-10 cm (2—4 palce) nazaj.

d) Zazagaijte skozi preostali del hloda, da
dokoncate varni kot, ki je Sirok 5-10 cm (24

palce).
&

2. Spodnji smerni rez mora biti vodoraven in pod kotom
90° glede na smer podiranja.

Uporaba metode varnega kota

Zasek morate zaZagati nekoliko nad smernim rezom.

o

2. Ce je uporabna dolzina reza kraj$a od premera
drevesa, sledite naslednjim korakom (a—d).

Naredite vrtalni rez naravnost v hlod. Vrtalni rez

mora biti dolg 3/5 premera drevesa.

Zagaijte skozi preostali del hloda z vle¢enjem

motorne zage.

a

b

OPOZORILO: Bodite previdni pri

Zaganju s konico meca. Zacnite zagati s
spodnjim delom konice meca, da v hlod
naredite vrtalni rez.

c) Zazagajte naravnost v hlod z druge strani, da
dokoncate Scetino.

Zagaijte s potiskanjem motorne Zage, dokler ne
ostane % hloda, da dokoncate varni kot.

3@

=
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3. Namestite klin v zarezo naravnost od zadaj.

Zaganije napetih dreves in vej

Ugotovite, katera stran drevesa ali veje je napeta.

2. Ugotovite, kje je tocka najvecje napetosti.

4. Odrezite kot, da se drevo podre.

'
N
!

2 ,(/’:("I
el

Opomba: Ce se drevo ne podre, udarjajte na
klin, dokler se ne podre.

5. Ko se drevo zacenja podirati, se po poti umika

umaknite od drevesa. Umaknite se najmanj 5 m (15

Cevljev) od drevesa.

Sprostitev ukleS¢enega drevesa

Preucite, kateri je najvarnejsi nacin za sprostitev
napetosti.

Opomba: V nekaterih situacijah je varna samo
uporaba vitla, in ne izdelka.

Stojte na mestu, kjer vas drevo ali veja ob sprostitvi
napetosti ne more udariti.

OPOZORILO: Odstranjevanje
ukleS¢enega drevesa je nevarno, pri tem

pa obstaja velika nevarnost nesrece. Ne
zadrzujte se v obmogju nevarnosti in ne
sku$ajte podirati ukleS¢enega drevesa.

Naredite enega ali ve€ rezov zadostne globine,

da zmanj$ate napetost. Zarezite na tocki najvecje
napetosti ali v njeni blizini. Poskrbite, da se drevo ali
veja prelomi na tocki najvecje napetosti.

Najvarneje boste postopali z uporabo enega od
naslednijih vitlov:

« Namescen na traktor

OPOZORILO: Ne Zagajte

A naravnost skozi napeto drevo ali vejo.

OPOZORILO: Bodite izredno

previdni, ko Zagate napeto drevo.
Obstaja nevarnost sunka drevesa pred
ali po zarezovanju. Ce ne stojite na
ustreznem mestu ali ne zagate pravilno,
lahko pride do hudih poskodb.

Ce morate prezagati drevo ali vejo, naredite od 2 do
3 reze, ki so 1 palec narazen in v globino merijo 2
palca.
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7. Nadaljujte z globljim zaganjem v drevo, dokler se
drevo ali veja ne upogne in se napetost sprosti.

8. Ko se napetost sprosti, zaZzagajte z nasprotne strani
krivine.

Uporaba izdelka v hladnem vremenu

POZOR: Sneg in hladni vremenski
pogoji lahko povzrocijo tezave pri uporabi.

Prenizka temperatura motorja ali led na
ohisju rocice za plin.

Opomba: Pokrov za zimske razmere je na voljo
kot dodatna oprema.

POZOR: Pokrov za zimske razmere
odstranite, e se temperatura zviSa
nad -5 °C/23 °F, zaradi nevarnosti

pregrevanja motorja in posledinih
poskodb.

Ogrevana ro¢aja (564XPG)

Izdelek je opremljen z ogrevanim sprednjim in zadnjim
ro¢ajem. Elektriéni grelni tuljavi napaja generator.

Za vklop funkcije pritisnite stikalo v smeri pus¢ice. Za
izklop funkcije stikalo obrnite v nasprotni smeri.

1. Za dvig temperature motorja prekrijte del vstopne
odprtine za zrak na zaganjalniku.

2. Zatemperature pod -5 °C/23 °F ali snezne
razmere je na voljo pokrov za zimske razmere.
Pokrov za zimske razmere namestite na ohisje
zaganijalnika. Pokrov za zimske razmere zmanjSuje
pretok hladilnega zraka in preprecuje vdor snega v
obmocdje zra¢nega filtra.

VzdrZzevanje

Uvod

OPOZORILO: pred izvajanjem
vzdrzevalnih del na izdelku morate prebrati

in razumeti poglavje o varnosti.

20
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Urnik vzdrZzevanja

Dnevno vzdrzevanje

Tedensko vzdrzevanje

Mesecno vzdrzevanje

Ogistite zra&ni filter. Glejte Ciséenje
zracnega filtra na strani 25.

Ocistite prostor med hladilnimi rebri
valja.

Ocistite zunanje dele izdelka in se
prepricajte, da na ro¢ajih ni olja.

Ocistite hladilni sistem. Glejte Cisce-
nje hladilnega sistema na strani 31.

Preverite zavorni trak. Glejte Preve-
rjanje zavornega traku na strani 22.

Preverite rocico plina in zaklep ro€ice
plina. Glejte Preverjanje rocice plina
in zaklepa rocice plina na strani 23.

Preverite zaganjalnik, zaganjalno vr-
vico in povratno vzmet.

Prepricajte se, da srediS¢ni del, bo-
ben in vzmet sklopke niso obrabljeni
ali poSkodovani.

Prepricajte se, da elementi za blaze-
nje tresljajev niso poskodovani.

Namazite igliCasti lezaj. Glejte Maza-
nje iglicastega leZaja na strani 29.

Ocistite svecko. Glejte Preverjanje
svecke na strani 25.

Ocistite in preverite zavoro verige.
Glejte Preverjanje zavore verige na
strani 22.

Z robov meca odstranite vse grobe
ostanke. Glejte Preverjanje meca na
strani 30.

Ocistite zunanje dele uplinjalnika.

Preverite lovilnik verige. Glejte Pre-
verjanje lovilnika verige na strani
23.

Ocistite ali zamenjajte mrezico lovilni-
ka isker na dusilniku. Glejte Preverja-
nje dusilnika na strani 23.

Preverite filter goriva in cev goriva.
Po potrebi zamenjajte.

Obrnite me¢, preverite mazalno odpr-
tino in odistite utor v mecu. Glejte
Preverjanje meca na strani 30.

Ocistite obmocje zratnega filtra. Glej-
te Ciscenje hladilnega sistema na
strani 31.

Preverite vse kable in prikljucke.

Prepricajte se, da je mazanje mec¢a
in verige z oljem zadostno.

Ocistite ali zamenjajte zracni filter.
Glejte Ciscenje zracnega filfra na
strani 25.

Izpraznite posodo za gorivo.

Preverite verigo. Glejte Nastavitev
napetosti verige na strani 28.

Izpraznite posodo za olje.

Nabrusite verigo in preverite njeno
napetost. Glejte Nastavitev napetosti
verige na strani 28.

Preverite pogonski zobnik verige.
Glejte Preverjanje zobnika bobna
sklopke na strani 29.

Ocistite dovod zraka na zaganjalniku.

PrepriCajte se, da so matice in vijaki
dobro priviti.

Preverite izklopno stikalo. Glejte Pre-
verjanje izklopnega stikala na strani
23.

Prepri¢ajte se, da motor, rezervoar
za gorivo in vodi za gorivo ne pusca-
jo goriva.

PrepriCajte se, da se veriga med de-
lovanjem motorja v prostem teku ne
vrti.
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Dnevno vzdrzevanje

Tedensko vzdrzevanje

Mesecno vzdrZzevanje

Prepricajte se, da $¢itnik desne roke
ni poskodovan.

Prepri¢ajte se, da je dusilnik pravilno
namescen in da ni poSkodovan ter da
ne manjka noben del dusilnika.

Vzdrzevanje in preverjanje varnostnih
naprav izdelka

Preverjanje zavornega traku

1. S krtaco odstranite Zagovino, smolo in umazanijo
z zavore verige in bobna sklopke. Umazanija in
obraba lahko poslabsata delovanje zavore.

2. Preverite zavorni trak. Zavorni trak mora biti na
najtanjsi tocki debel najmanj 0,6 mm/0,024 palca.

Preverjanje sprednjega $ditnika roke in

aktivacija zavore verige

1. Preverite, da sprednji $¢itnik roke ni poSkodovan, in
sicer nima prask.

2. PrepriGajte se, da se spredniji $¢itnik roke prosto
giblje in da je trdno pritrjen na pokrov sklopke.

3. lzdelek drzite z obema rokama nad $torom ali drugo
stabilno povrsino.

OPOZORILO: Motor mora biti

izklopljen.

A

4. Spustite prednji ro¢aj, da konica motorne zage pade
proti Storu.

5. Preverite, ali se zavora verige aktivira, ko konica
meca udari ob $tor.

Preverjanje zavore verige

1. Zazenite izdelek. Glejte, Zagon izdelka na strani 13
za navodila.

A

Izdelek ¢vrsto drzite.

OPOZORILO: Prepricajte se, da

se veriga ne dotika tal ali drugih
predmetov.

3. Pri polnem plinu nagnite levo zapestje naprej na
sprednji $¢itnik roke, da aktivirate zavoro verige.
Veriga se mora nemudoma zaustauviti.

4. Sprostite polni plin.

A OPOZORILO: Nikoli ne izpustite
sprednjega rocaja.
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Preverjanje rodice plina in zaklepa ro¢ice plina

1. Prepri¢ajte se, da se ro€ica plina in zaklep rocice
plina premikata neovirano ter da povratna vzmet
deluje pravilno.

2. Pritisnite zaklep ro€ice plina navzdol in se
prepri¢ajte, da se vrne v zacetni polozaj, ko ga
sprostite.

3. Prepri¢ajte se, da je ro€ica plina zaklenjena v
polozZaju prostega teka, ko je zaklep rocice plina
sproscen.

4. ZazZenite izdelek in pritisnite polni plin.

5. Sprostite ro€ico plina in se prepri¢ajte, da se veriga
ustavi in miruje.

e OPOZORILO: ce se veriga vrti, ko

se obrnite na servisnega zastopnika.

je rogica plina v polozaju prostega teka,
Preverjanje lovilnika verige
1. Prepri€ajte se, da lovilnik verige ni poskodovan.

2. Prepri¢ajte se, da je lovilnik verige stabilen in pritrjen
na ohisje izdelka.

Preverjanje 3¢itnika desne roke

* Preverite, da desni $¢itnik roke ni poskodovan, in
sicer nima prask.

Preverjanje sistema za dusenje tresljajev
1. Prepri¢ajte se, da na elementih za blazenje tresljajev
ni razpok ali deformacij.

2. Prepricajte se, da so elementi za blazenje tresljajev
ustrezno pritrjeni na motor in rocaj.

Za informacije o tem, kje na izdelku je namesc¢en sistem
za du$enije tresljajev, glejte poglavje Pregled izdelka na
strani 2.

Preverjanje izklopnega stikala

1. ZazZenite motor.

2. Zaizklop motorja pritisnite gumb za vklop/izklop v
polozaj STOP. Motor se mora izklopiti.

Preverjanje dusilnika

c OPOZORILO: Rablien dusilnik/lovilnik

isker in pritrdilna povrsina lovilnika isker
lahko na povrsinah vsebujeta ostanke
delcev zgorevanja, ki so lahko rakotvorni. Da
preprecite stik s kozo in vdihavanje takSnih

delcev med ciS¢enjem in/ali servisiranjem

lovilnika isker, vedno:

* nosite rokavice;

« Cistite in/ali servisirajte v obmocju z
dobrim pretokom zraka;

« za CiS€enje lovilnika isker ne uporabljajte
zraka pod tlakom;

» pri ¢iS€enju mrezice lovilnika isker
uporabite jekleno $¢etko in krtacite stran
od telesa.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte

izdelka s poskodovanim dusilnikom ali
dusilnikom v slabem stanju.
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¢e mrezica lovilnika isker ni names$éena na

2. Odstranite ohiSje zaganjalnika.
c OPOZORILO: izdelka ne uporabljajte, 1° zagany

dusilnik ali je ta poSkodovana.

i’
Preverite, ali je dusilnik poskodovan. ﬁ AQI
N

2. Poskrbite, da je dusilnik pravilno names¢en na

izdelek.
Opomba: Dusilnika ne odstranjujte z izdelka. 3. lzvlecite priblizno 30 cm/12 palcev zaganjalne vrvice
in vrvico zataknite v zarezo na jermenici.
3. Odstranite pokrov dusilnika. 4. Pustite, da se jermenica pocasi zavrti nazaj, da se

sprosti povratna vzmet.

5. Odstranite sredinski vijak, pogonski disk (A), vzmet
pogonskega diska (B) in jermenico (C).

OPOZORILO: ob menjavi
povratne vzmeti ali zaganjalne vrvice

morate biti previdni. Ko je povratna
vzmet navita v ohi§ju zaganjalnika, je
napeta. Ce niste pozorni, lahko izskogi
in povzroc¢i poskodbo. Nosite zas¢itna
ocala in zaSc¢itne rokavice.

6. Odstranite rabljeno zaganjalno vrvico z ro¢aja in
jermenice.

7. Na jermenico namestite novo zaganjalno vrvico.

Zaganijalno vrvico priblizno trikrat ovijte okoli
jermenice.

" . — . — 8. Pritrdite jermenico na povratno vzmet. Konec
5. Po8kodovano mreZico lovilnika isker zamenjajte. povratne vzmeti se mora zatakniti v jermenico.

2 POZOR: &e se mrezica lovilnika isker 9. Sestavite vzmet pogonskega diska, pogonski disk in

" ) . . sredinski vijak.
zamasi, se izdelek pregreje, kar povzroci

poskodbe valja in bata. 1

o

. Povlecite zaganjalno vrvico skozi odprtino v ohi$ju
zaganijalnika in roCici zaganjalne vrvice.

Zamenjava poSkodovane ali obrabljene
zaganjalne vrvice

1. Odvijte vijake na ohisju zaganjalnika
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11. Na koncu zaganjalne vrvice naredite vozel.

3. Privijte vijake, s katerimi je pritrjen zaganjalnik.

Napenjanje povratne vzmeti

1. Zaganjalno vrvico zataknite v zarezo v jermenici.

2. Jermenico zaganjalnika zavrtite za priblizno 2 obrata
v smeri urinega kazalca.

3. Postavite palec na jermenico.

4. Povlecite rocico zaganjalne vrvice in zaganjalno
vrvico v celoti izvlecite.

5. Premaknite palec in sprostite zaganjalno vrvico.
Prepricajte se, da lahko jermenico zavrtite Se za %

obrata, ko je zaganjalna vrvica popolnoma izvle¢ena.

Namestitev ohiSja zaganjalnika na

izdelek

1. lzvlecite zaganjalno vrvico in zaganjalnik postavite
na mesto ob ohiSju motorne gredi.

2. Pocasi sprosc¢ajte zaganjalno vrvico, dokler se
jermenica ne zaskoci v zaskoc¢ne kljukice.

Ciséenje zraénega filtra

Z zragnega filtra redno odstranjujte umazanijo in prah.
S tem preprecite tezave pri zagonu, izgubo moci
motorja, obrabo delov motorja in vecjo porabo goriva od
obi¢ajne.

1. Odstranite pokrov valja in zraéni filter.

2. Zracnifilter v celoti o€istite z detergentom in vodo.

Opomba: zracnega filtra, ki je bil dolgo v
uporabi, ni mogoce popolnoma ocistiti. Redno
menjajte zracni filter in vedno zamenjajte
poskodovan zracni filter.

3. Namestite zracni filter, pri ¢emer se mora ta tesno
prilegati ob nosilec filtra.

Opomba: Zaradi razliénih delovnih razmer,
vremenskih razmer ali letnega ¢asa lahko izdelek
uporabljate z razlignimi vrstami zragnih filtrov. Ce
potrebujete ve¢ informacij, se obrnite na servisnega
zastopnika.

Preverjanje svecke

A

POZOR: Uporabite priporoceno svecko.
Glejte Tehnicni podatki na strani 34.
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Ce uporabite neustrezno svecko, se lahko
izdelek poskoduje.

Ce se pojavijo tezave pri zagonu ali delovanju
izdelka ali Ce izdelek v prostem teku ne deluje
ustrezno, preverite, ali so se na svecki nabrale
obloge. Tveganje za pojav oblog na elektrodah

svecke lahko zmanjSate tako, da naredite naslednje:

a) zagotovite, da je meSanica goriva ustrezna,
b) zagotovite, da je zraéni filter Cist.
Ce je svedka umazana, jo oéistite.

Prepricajte se, da je razmak med elektrodama
0,5 mm/0.020 palca.

v
Y

Stevilo gonilnih &lenov Stevilo gonilnih &lenov dologa
vrsta meca.

4. Svecko zamenjajte enkrat mesec¢no ali po potrebi

pogosteje.

Brusenje verige

Informacije o mecu in verigi

Sirina utora na medu v palcin/mm. Sirina utora v
mecu mora biti enaka kot Sirina gonilnih ¢lenov
verige.

A\

OPOZORILO: Med uporabo ali

izvajanjem vzdrzevalnih del na verigi nosite
zascitne rokavice. Tudi nepremicna veriga
lahko povzroci poskodbe.

Obrabljen ali po§kodovan me¢ oziroma verigo
zamenjajte s kombinacijo meca in verige, ki jo priporo¢a
Husqvarna. To je potrebno za ohranjanje varnostnih
funkcij izdelka. Za seznam nadomestnih kombinacij
meca in verige, ki jih priporo¢amo, glejte poglavje
Dodatki na strani 35.

DolZina me¢a, in/cm. Podatki o dolzini meca so
obi€ajno navedeni na zadnjem delu meca.

Odprtina za dolivanje veriznega olja in odprtina
za napenjalnik verige. Me¢ se mora poravnati z
izdelkom.

C =]

—
A

.

Sirina gonilnega ¢lena v mm/palcih.

Stevilo zob na zobniku konice meda (T).

Korak verige v palcih. Razmik med gonilnimi ¢leni
verige se mora ujemati z razmikom med zobmi na
zobniku konice meca in pogonskemu zobniku.

—_— | -

Splosne informacije o brusenju rezil

Ne uporabljajte tope verige. Ce je veriga topa,
morate me¢ skozi les potiskati z veéjo mocjo, kar po

26

2617 - 004 - 06.10.2025




nepotrebnem obremenjuje motor. S topo verigo lahko
skrajSate Zivljenjsko dobo verizne zage. V primeru zelo
tope verige namesto odrezkov lesa nastaja fin lesni
prah.

Ostra veriga si utira pot skozi les, zato so lesni odrezki
daljsi in debelejsi.
Rezalni zob (A) in globinski zob (B) skupaj tvorita rezalni

del verige oziroma rezilo. Razlika v vi$ini teh dveh zob
doloc¢a globino reza (nastavitev globine reza).

A

OPOZORILO: sila povratnega udarca

se znatno poveca, e ne upostevate navodil
za brusenje.

Opomba: Za informacije o brusenju verige glejte
poglavje Brusenje rezil na strani 27.

A

f1 BT

Brusenje rezil

1. Rezalne zobe nabrusite z okroglo pilo in $ablono.

Pri brusenju rezila bodite pozorni na naslednje:

« Kot pilienja.

o &

=7

* Kot rezanja.

O

« Polozaj pile.

* Premer okrogle pile.

]

Verige ni enostavno pravilno nabrusiti brez ustrezne
opreme. Uporabite priporo¢eno $ablono za bru$enje
Husgvarna. Tako boste ohranili najvecjo ucinkovitost
rezanja in zmanj$ali tveganje povratnega udarca.

Opomba: Glejte, Dodatki na strani 35 za
informacije o tem, katero pilo in $ablono priporo¢a
druzba Husqvarna za va$o verigo.

2. Sablono za brusenje pravilno namestite na rezilo.
Upostevaijte navodila, ki so priloZzena Sabloni za
brusenje.

3. Pilo premikajte z notranje strani rezalnih zob proti
zunanji. Pri povratnem gibu zmanj$ajte pritisk.

Odstranite material z ene strani vseh rezalnih zob.
5. lzdelek obrnite in odstranite material Se na drugi
strani.

6. Prepricajte se, da so vsi rezalni zobje enako dolgi.

Splosne informacije o prilagajanju nastavitve
globine reza

Nastavitev globine reza (C) se zmanj$a, ko nabrusite
rezalni zob (A). Za najboljSo ucinkovitost rezanja morate
odstraniti odbruSeni material z globinskega zoba (B),

da pridobite priporo¢eno nastavitev globine reza. Za
navodila, kako doseci ustrezno nastavitev globine reza
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za verigo, glejte Prilagoditev nastavitve globine reza na

C

=

strani 28.
B T

Med uporabo se veriga raztegne. Verigo redno
napenjajte.

1. Odvijte matice meca, s katerimi je pritrjen pokrov
sklopke/zavora verige. Uporabite kombiniran kljué.

OPOZORILO: Nevarnost povratnega

udarca se poveca, Ce je nastavljena
prevelika globina reza.

A

-

Prilagoditev nastavitve globine reza

Preden prilagodite nastavitev globine reza ali nabrusite
rezila, si oglejte Splosne informacije o prilagajanju
nastavitve globine reza na strani 27/navodila. Nastavitev
globine reza priporo¢amo po vsakem tretjem brusenju
rezalnih zob.

Priporo€amo uporabo nase Sablone za brusenje
globinskih zob za nastavitev ustrezne globine in Sablono
za brusenje rezalnih zob.

Opomba: Nekateri modeli imajo samo eno
matico meca.

2. Z rokami ¢&im moc¢neje zategnite matice meca.

Dvignite sprednji del meca in zavrtite vijak za
napenjanje verige. Uporabite kombiniran kljuc.

4. Verigo napnite tako, da se tesno prilega mecu,

vendar jo lahko kljub temu z lahkoto premikate.

-~
)

1. Nastavitev globine reza prilagodite s plo$¢ato pilo
in Sablono za brusenje globinski zob. Uporabljajte
samo Sablono za bruSenje globinskih zob za
nastavitev ustrezne globine in $ablono za bruSenje
zelenih rezalnih zob druzbe Husqvarna.

2. Sablono za brugenje globinskih zob prislonite na
verigo.

5. S kombinacijskim kljuéem zategnite matice meca in
hkrati privzdignite konico meca.

Opomba: Dodatne informacije o uporabi tega
pripomocka najdete na embalazi $ablone za
brusenje globinskih zob.

W

6. Prepricajte se, da lahko verigo nemoteno premikate
z rokami in da ne visi z meca.

3. S ploscato pilo spilite del globinskega zoba, ki gleda
prek $ablona za brusenje globinskih zob.

Nastavitev napetosti verige

e OPOZORILO: Veriga, ki ni ustrezno

hude poskodbe ali smrt.

Opomba: Za polozaj vijaka za napenjanje verige na
izdelku glejte poglavje Pregled izdelka na strani 2.

Preverjanje namazanosti verige

1. Zazenite izdelek in pustite, da deluje s % plina. Me¢
drzite priblizno 20 cm/8 palcev nad podlago svetle
barve.

napeta, se lahko sname z meca in povzroci
28
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4. Namazite iglicasti lezaj s piStolo za mast Husqvarna.

Za mazanje uporabite mast za lezaje visoke
kakovosti.

2. Ce je mazanje verige ustrezno, boste po 1 minuti na
podlagi videli razlo€no ¢rto olja.
3. Ce mazanje verige ne deluje pravilno, preverite meg.

Za navodila glejte poglavje Preverjanje meca na
strani 30. Ce z vzdrzevalnimi koraki ne odpravite
tezave, se obrnite na servisnega zastopnik.

Preverjanje zobnika bobna sklopke

Na bobnu sklopke je zamenljiv zobnik.

%@

Kako pregledati rezalno opremo

Prepricajte se, da na kovicah in ¢lenih ni razpok in
da kovice niso ohlapne. Po potrebi jih zamenjajte.

Preverite, ali je zobnik bobna sklopke obrabljen.
Ce je obrabljen, se obrnite a najblizjega servisnega
zastopnika Husqvarna.

Mazanje iglicastega lezaja

1.

Povlecite spredniji €itnik roke nazaj, da izklopite
zavoro verige.

Odvijte matice meca in odstranite pokrov sklopke.

Opomba: Nekateri modeli imajo samo eno
matico meca.

Izdelek polozite na stabilno podlago tako, da je
boben sklopke obrnjen navzgor.

Fjrepriéajte se, da je verigo mogoce preprosto zviti.
Ce je veriga toga, jo zamenijajte.

. Verigo primerjajte z novo verigo, da ugotovite, ¢e so

kovice in ¢leni obrabljeni.

. Zamenjajte verigo, ko je najdaljSi del rezalnega

zoba krajsi od 4 mm/0,16 palca. Verigo prav tako
zamenjajte, e so na rezilih razpoke.
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Preverjanje meéa

1. Prepricajte se, da oljni kanal ni zamasen. Po potrebi

ga odistite.
\
iE =

w

2. Preglejte, ali so na robovih mec€a grobi ostanki. S
pilo odstranite grobe ostanke.

4. Preverite, ali je utor v mecu obrabljen. Po potrebi

zamenjajte mec.

7. Mec¢ dnevno obracajte in mu tako podaljSajte

zivljenjsko dobo.

Vzdrzevanje posode za gorivo in

posode za verizno olje

* lzpraznite in ogistite posodo za gorivo in posodo za
verizno olje.

« Filter goriva zamenjajte enkrat letno ali po potrebi
pogosteje.

A POZOR: uUmazana posoda za gorivo
povzro€a motnje pri delovanju.

Nastavitev pretoka veriznega olja

A OPOZORILO: Pred nastavljanjem
oljne ¢rpalke izklopite motor.

1. Zavrtite nastavitveni vijak oljne ¢rpalke. Uporabite
izvija€ ali kombinirani kljuc.
a) ZazmanjSanje pretoka veriznega olja zavrtite
nastavitveni vijak v smeri urinega kazalca.
b) Za povecanje pretoka veriznega olja zavrtite
nastavitveni vijak v nasprotni smeri urinega
kazalca.

5. Preverite, ali je konica meca groba ali zelo
obrabljena.

t

6. Prepricajte se, da se zobnik mec¢a prosto vrti in da
mazalna odprtina v zobniku mec¢a ni zamasena. Po
potrebi ocistite in namazite.

Priporodene nastavitve oljne &rpalke

* Dolzina me¢a 13-15 palca: Najmanijsi pretok

« Dolzina me¢a 16-18 palca: Srednje velik pretok
« Dolzina me¢a 20-28 palca: Najvecji pretok
Sistem zraénega &iS€enja

Airlnjection™ je centrifugalni sistem zraénega Ciscenja,
ki odstrani prah in umazanijo, preden se delci ujamejo

30
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v zraéni filter. Airlnjection™ podalj$a Zivljenjsko dobo
zra€nega filtra in motorja.

Cis&enje hladilnega sistema

Hladilni sistem ohranja nizko temperaturo motorja.
Sistem hlajenja sestavljajo vstopna odprtina za zrak na
zaganijalniku (A), hladilna rebra ventilatorja (B), hladilna
rebra valja (C), hladilni kanal (D) in pokrov valja (E).

Hladilni sistem ocistite s krtaco enkrat tedensko ali
po potrebi pogosteje.

Prepricajte se, da hladilni sistem ni umazan ali
zamasen.

POZOR: umazan ali zamasen
hladilni sistem lahko povzroci

pregrevanje izdelka, zaradi ¢esar lahko
pride do poskodb izdelka.
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Odpravljanje tezav

Motorja ni mogoé&e zagnati

Del izdelka, ki ga je treba preveriti

MozZen vzrok

Ukrep

ZaskocCne kljukice zaganjalnika

Zaskocne kljukice zaganjalnika so
blokirane.

Prilagodite ali nastavite zasko¢ne
kljukice zaganjalnika.

Ocistite okolico zaskoénih kljukic.

Obrnite se na pooblas¢eno servisno
delavnico.

Posoda za gorivo

Nepravilna vrsta goriva.

Izpraznite posodo za gorivo in jo na-
polnite s pravilnim gorivom.

Posoda za gorivo je napolnjena z ve-
riznim oljem.

Ce ste poskusili zagnati izdelek, se
obrnite na servisnega zastopnika. Ce
izdelka niste poskusili zagnati, izpra-
znite posodo za gorivo.

Vzig, ni iskre

Svecka je umazana ali mokra.

Poskrbite, da je svecka suha in Cista.

Razmak med elektrodama ni pravi-
len.

Ocistite svecko. Prepri¢ajte se, da
sta razmak med elektrodama in svec¢-
ka ustrezna ter da uporabljate pripo-
ro¢eno ali enakovredno vrsto svecke.

Ustrezen razmak med elektrodama
si oglejte v poglavju Tehnicni podatki
na strani 34.

Svecka in valj

Svecka ni évrsto namescena.

Zategnite svecko.

Zalilo je motor.

Odstranite in oCistite svecko. 1zdelek
polozite na bok tako, da je odprtina
svecke obrnjena stran od vas. Od 6-
do 8-krat povlecite zaganjalno vrvico.
Namestite svecko in zaZenite izdelek.
Glejte Zagon izdelka na strani 13.

Motor je mogo€e zagnati, vendar ne deluje pravilno in se znova izklopi

Del izdelka, ki ga je treba preveriti

MozZen vzrok

Ukrep

Posoda za gorivo

Nepravilna vrsta goriva.

Izpraznite posodo za gorivo in jo na-
polnite s pravilnim gorivom.

Sistem goriva

Napacne lastnosti goriva.

Verizna zaga se samodejno umerja
med delovanjem. Glejte Umerjanje
motorja na strani 33.

Ce verizna zaga $e vedno ne deluje
pravilno, se obrnite na servisnega za-
stopnika.

32
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Del izdelka, ki ga je treba preveriti Mozen vzrok

Ukrep

Zracni filter

Zamasen zracni filter.

Ocistite ali zamenjajte zracni filter.

Filter goriva

Zamasen filter za gorivo.

Zamenjaijte filter goriva.

Cev za gorivo

ZamasSena cev za gorivo.

Ocistite cev za gorivo.

Motor je mogo€e zagnati, vendar &t. vrtljajev ni mogo€e dvigniti

Del izdelka, ki ga je treba preveriti Mozen vzrok

Ukrep

- Uhajanje zraka.

Sprostite rocico plina, pocakajte 5 se-
kund in nato rogico pritisnite znova.
Ce motor $e vedno ne pospesuje
pravilno, se obrnite na servisnega za-
stopnika.

Umerjanje motorja

1. Zracni filter in filter za gorivo morata biti Cista.

2. Zazenite izdelek in pustite, da se motor segreje.

3. Z debla pri polnem plinu 1 minuto rezite kolute.

Premer debla mora biti najmanj 30 cm. Povsem
sprostite rocico plina in pustite, da se motor med
posameznimi rezi upo€asni na Stevilo vrtljajev v
prostem teku.

4. Motor naj deluje 7 minut pri hitrosti prostega teka.

5.

Izklopite izdelek.

Transport skladiS€enje in odstranitev

Prevoz in skladi$¢enje

Preden prevazate in skladiscite izdelek in gorivo, se
prepri¢ajte, da izdelek ne pus¢a in da ni hlapov.
Iskre ali odprti plamen, npr. z elektri¢nih naprav ali
kotlov, lahko zanetijo ogen;.

Za prevoz in skladi$¢enje goriva vedno uporabite
odobrene posode.

Pred dolgotrajnim skladiS¢enjem izpraznite posodi
za gorivo in verizno olje. Gorivo in verizno olje
zavrzite na primernem zbirnem mestu.

Namestite za$¢itni pokrov za me¢ in tako preprecite
telesne poskodbe in poSkodbe izdelka. Tudi
nepremicna veriga lahko povzroci hude poskodbe.
Odstranite pokrovcek s svecke in aktivirajte zavoro
verige.

Med prevozom varno pritrdite izdelek.

Priprava izdelka za dolgotrajnejSe
skladi$cenje

1.

Preden izdelek razstavite, ga zaustavite in
pocakajte, da se ohladi.

2. Odstranite verigo ter ocistite verigo in utor v mecu.

POZOR: ¢e ne ocistite verige in

meca, lahko veriga postane toga ali se
lahko zamasi utor.

A

3. Namestite zascitni pokrov za me¢.

4,

Izdelek ocistite. Za navodila glejte poglavje
VzdrZevanje na strani 20.

5. Opravite popoln servis izdelka.

Odstranitev

Spostujte lokalne zahteve za recikliranje in veljavne
predpise.

Vse kemikalije, kot sta olje ali gorivo, zavrzite na
servisnem centru ali na kaks$ni drugi temu primerni
lokaciji.

Ko izdelka ne uporabljate ve¢, ga posljite k
prodajalcu Husqvarna ali pa ga zavrzite na mestu
za recikliranje.
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Tehni¢ni podatki

Tehniéni podatki

Husqvarna 564XP Husqvama 564XPG
Motor
Gibna prostornina valja, cm?3 62,4 62,4
S o ]
Stewlp vrtljajev v prostem teku, min 2800 2800
(vrt/min)
Najvecja mo¢ motorja v skladu z ISO . .
7293, KW/KM pri min" (vrt/min) 4,0/5,4 pri 10200 4,0/5,4 pri 10200
VZigalni sistem '
Svecka NGK CMR6H NGK CMR6H
Razmak med elektrodama, mm 0,5 0,5
Sistem za gorivo in mazanje
Prostgrnma posode za gorivo, li- 0,64/640 0.64/640
tri/cm
Prostornina posode za olje, litrilem3® | 0,32/320 0,32/320
Vrsta oljne ¢rpalke Prilagodljiva Prilagodljiva
Teza
Teza, kg 58 5,9
Emisije hrupa 2
Raven zvoéne modi, izmerjena v
dB(A) 117 117
Raven zvoéne modi, zajamcena Ly
dB(A) 119 119
Nivaji hrupa 3
Ekvivalenten nivo jakosti zvoka na
uporabnikovem usesu, dB (A) 106 106
Ekvivalentne ravni vibracij, nveq 4
Z verigo C85, spredaj/zadaj, m/s2 3,3 3,0
Z verigo S85, spredaj/zadaj, m/s2 3,1 3,7
Z verigo H58, spredaj/zadaj, m/s? 3,7 3.1

1 Vedno uporabljajte priporogeno vrsto svecke! Uporaba napaéne svecke lahko uniéi bat in valj.

2 Emisije hrupa v okolje, merjene kot mo¢ zvoka (LWA), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES.

3 Ekvivalentna raven zvoénega tlaka, skladna s standardom ISO 22868, je izradunana kot vsota energije
v odvisnosti od €asa za razli¢ne ravni zvo€nega tlaka pod razli¢nimi delovnimi pogoji. Tipi€na statisticna
razprSitev za ekvivalentno raven zvo¢nega tlaka je standardni odklon 1 dB (A).

4 Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom ISO 22867 se izratuna kot asovno ovrednotena skupna
koli¢ina energije za ravni vibracij v razliénih delovnih pogojih. ZabelezZeni podatki za ekvivalentno raven
vibracij imajo tipiéno statisti¢no razprsitev (standardni odklon) 1 m/s2.
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Husqvarna 564XP Husqgvarna 564XPG
Veriga/meé
Vrsta pogonskega zobnika/stevilo Obro&/7 Obro&/7
zob
H_|tlrost verige pri najvisjem Stevilu vr- 213 213
tljajev motorja v m/s

Dodatki

Priporoéena rezalna oprema

Varnost modelov motornih zag Husqvarna 564 XP,
564XPG je bila preizkuSena v skladu s standardom

EN ISO 11681-1:2022 (Stroji za gozdarstvo — Prenosne
motorne verizne zage — Varnostne zahteve in
presku$anje) in izpolnjujejo varnostne zahteve, ¢e so
opremljeni s spodaj navedeno kombinacijo meca in
verige.

Povratni udarec in polmer konice meéa

Za mece z vodilnim zobnikom je polmer konice me¢a
dolocen s Stevilom zob (npr. 11T). Za toge mece je

konica meca dolo¢ena z velikostjo polmera konice.
Za navedene dolzine mecev lahko uporabljate mece z
manj$im premerom konic od navedenih.

Opomba: Uporabna dolZina reza je obi¢ajno 1 palec
krajSa od nazivne dolzine meca.

Mec Veriga verizne Zage
DolZina, palci/em | Korak, palci Sablona, Najv. polmer ko- | Vrsta DolzZina, gonilni
palci/mm nice mec¢a Eleni (5t.)
15/38 56
1T

40/16 60

18/45 68
11T ali34 mm | Husgvarna C85

20/50 3/8 1,5/0,058 72

Husqgvarna S85

22/55 1T 76

24/60 11T ali 34 mm 84

28/70 1T 92

20/50 3/8 0,063/1,6 1T Husqvarna H58 72

Oprema za brusenje in koti bruSenja

Sablone za brusenje Husqvarna omogocéajo brusenje
pod ustreznimi koti. Priporo€amo, da za ostrenje verige
vedno uporabljate Sablono za bru$enje Husqvarna.
Stevilke delov so navedene v spodnii tabeli.

Ce ne znate identificirati verige, names¢ene na
verizni zagi, ve¢ informacij poi$¢ite na spletni strani
www.husqvarna.com.
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C85 5,5mm 586 93 86-01 0,65 mm 30° 60°
S85 5,5mm 586 93 86-01 0,65 mm 30° 60°
H58 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°

36
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Izjava o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Mi, Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Svedska,
tel.: +46-36-146500, izjavljamo na lastno odgovornost,

da je izdelek:
Opis Verizne zage za nego dreves
Znamka Husqgvarna
Vrsta/model 564XP, 564XPG
Identifikacija Serijske Stevilke od letnika 2025 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami

EU:
Uredba Opis
2006/42/ES "o strojih"
2014/30/EU "o elektromagnetni zdruZzljivosti"
2000/14/ES "o emisijah hrupa v okolico"
2011/65/EU "o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektri¢ni in elektronski opremi"

in so pri tem v veljavi naslednji standardi in/ali tehni¢ne
specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN 1SO 14982:2009,
EN ISO 11681-1:2022, EN IEC 63000:2018.

Stevilka potrdila: 0404/25/2601

Priglaseni organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden je opravil
tipski preizkus v skladu z direktivo ES o strojih (2006/42/
ES); ¢len 12, to¢ka 3b.

Druzba SMP Svensk Maskinprovning AB je tudi
preverila skladnost z Prilogo V Direktive sveta
2000/14/ES.

Za informacije o emisijah hrupa glejte poglavije Tehnicni
podatki na strani 34.

Huskvarna, 2025-05-12

Stefan Holmberg, direktor oddelka za raziskave in
razvoj, tehnolo$ko upravljanje, Husqvarna AB

Odgovorni za tehniéno dokumentacijo

2617 - 004 - 06.10.2025

37



38

2617 - 004 - 06.10.2025



2617 - 004 - 06.10.2025

39



H}Husqgvarna

www.husqgvarna.com

Izvirna navodila

1144722-84

&3 I ...




	VSEBINA
	Uvod
	Opis izdelka
	Namen uporabe
	Pregled izdelka
	Simboli na izdelku
	Stopnja emisij Euro V

	Varnost
	Varnostne definicije
	Splošna varnostna navodila
	Varnostna navodila za uporabo
	Osebna zaščitna oprema
	Varnostne naprave na izdelku
	Zavora verige in sprednji ščitnik za roko
	Zaklep ročice plina
	Lovilnik verige
	Ščitnik desne roke
	Sistem za dušenje tresljajev
	Stikalo za izklop
	Dušilnik

	Varnost pri delu z gorivom
	Varnostna navodila za vzdrževanje
	Varnostna navodila za rezalno opremo


	Montaža
	Uvod
	Sestavljanje meča in verige
	Sestavljanje zobate opore

	Delovanje
	Uvod
	Preverjanje delovanja pred uporabo izdelka
	Gorivo
	Predhodno zmešano gorivo
	Mešanje goriva
	Bencin
	Olje za dvotaktne motorje
	Mešanica bencina in olja za dvotaktne motorje

	Polnjenje posode za gorivo
	Utekanje
	Uporaba ustreznega verižnega olja
	Polnjenje posode za verižno olje

	Informacije o povratnem udarcu
	Pogosta vprašanja o povratnem udarcu

	Zagon izdelka
	Zaustavitev izdelka
	Žaganje z vlečenjem in potiskanjem motorne žage
	Tehnike žaganja
	Uporaba zobate opore
	Žaganje hloda na tleh
	Žaganje hloda z oporo na enem koncu
	Žaganje hloda z oporo na dveh koncih

	Tehnika kleščenja
	Tehnika podiranja drevesa
	Ohranjanje varne razdalje
	Ugotavljanje smeri podiranja
	Čiščenje hloda in priprava poti umika
	Podiranje drevesa
	Ščetina
	Žaganje smernih rezov
	Uporaba metode varnega kota

	Sprostitev ukleščenega drevesa
	Žaganje napetih dreves in vej

	Uporaba izdelka v hladnem vremenu
	Ogrevana ročaja (564XPG)


	Vzdrževanje
	Uvod
	Urnik vzdrževanja
	Vzdrževanje in preverjanje varnostnih naprav izdelka
	Preverjanje zavornega traku
	Preverjanje sprednjega ščitnika roke in aktivacija zavore verige
	Preverjanje zavore verige
	Preverjanje ročice plina in zaklepa ročice plina
	Preverjanje lovilnika verige
	Preverjanje ščitnika desne roke
	Preverjanje sistema za dušenje tresljajev
	Preverjanje izklopnega stikala

	Preverjanje dušilnika
	Zamenjava poškodovane ali obrabljene zaganjalne vrvice
	Napenjanje povratne vzmeti
	Namestitev ohišja zaganjalnika na izdelek
	Čiščenje zračnega filtra
	Preverjanje svečke
	Brušenje verige
	Informacije o meču in verigi
	Splošne informacije o brušenju rezil
	Brušenje rezil
	Splošne informacije o prilagajanju nastavitve globine reza
	Prilagoditev nastavitve globine reza
	Nastavitev napetosti verige

	Preverjanje namazanosti verige
	Preverjanje zobnika bobna sklopke
	Mazanje igličastega ležaja
	Kako pregledati rezalno opremo
	Preverjanje meča
	Vzdrževanje posode za gorivo in posode za verižno olje
	Nastavitev pretoka verižnega olja
	Priporočene nastavitve oljne črpalke

	Sistem zračnega čiščenja
	Čiščenje hladilnega sistema

	Odpravljanje težav
	Motorja ni mogoče zagnati
	Motor je mogoče zagnati, vendar ne deluje pravilno in se znova izklopi
	Motor je mogoče zagnati, vendar št. vrtljajev ni mogoče dvigniti
	Umerjanje motorja

	Transport skladiščenje in odstranitev
	Prevoz in skladiščenje
	Priprava izdelka za dolgotrajnejše skladiščenje
	Odstranitev

	Tehnični podatki
	Tehnični podatki

	Dodatki
	Priporočena rezalna oprema
	Povratni udarec in polmer konice meča
	Oprema za brušenje in koti brušenja

	Izjava o skladnosti
	Izjava EU o skladnosti


