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Uvod

Opis proizvoda

Husqgvarna 564XP, 564XPG su modeli motornih testera
sa motorom sa sagorevanjem.

Neprestano radimo na poveéanju bezbednosti i
efikasnosti rada. Obratite se serviseru za viSe
informacija.

Pregled proizvoda

Namena

Ova motorna testera za Sumske radove je dizajnirana
za radove u Sumi, kao $to su obaranje stabala, rezanje
grana i secenje.

Napomena: Drzavni propisi mogu da definisu
ograni¢enja pri radu proizvoda.

1. Poklopac cilindra

2. Svecica

3. Kapica svecéice

4. Filter za vazduh

5. Sistem za priguSivanje vibracija, 3 jedinice
6. Blokada obaraca gasa

7. Zadnjarucka

8. Nalepnica sa informacijama i upozorenjima
9. Obara¢ gasa

10. Prekida¢ za zaustavljanje

11. Prozor za proveru nivoa goriva

12. Rezervoar za gorivo
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13. Pumpa za vazduh

14. Rucica uzeta startera

15. Kuéiste startera

16. Rezervoar za ulje za lanac

17. PriguSivaé

18. Koc¢nica lanca i predniji stitnik ruke
19. Prednja rucka

20. Prekidac za zagrejane rucke (564XPG)
21. Desni §titnik ruke

22. Poklopac kvacila

23. Kvacilo / bubanj kvacila

24. Zavrtanj za podeSavanje pumpe za ulje
25. Zavrtanj za zatezanje lanca

26. Hvatac lanca

27. Osloni nazub

28. Lanac

29. Vodilica

30. Lan€anik na vrhu vodilice

31. Traka kocnice

32. Poklopac vodilice

33. Korisni¢ko uputstvo

34. Kombinovani klju¢

35. Serijski broj

36. QR kod

37. Oznaka za smer obaranja

Simboli na proizvodu

Zaustavljanje.

Budite pazljivi i koristite proizvod na
pravilan nacin. Ovaj proizvod moze
prouzrokovati teSke telesne povrede ili
smrt rukovaoca i drugih osoba.

> Q@

Pre kori§éenja proizvoda pazljivo
procitajte korisni¢ko uputstvo i budite
sigurni da ste ga razumeli.

—
\

Uvek nosite odobren zastitni Slem,
odobrenu zastitu za sluh i za o¢i.

Radite sa proizvodom sa obe ruke.

@O

Ne koristite proizvod jednom rukom.

Ne dozvolite da vrh vodilice dodirne
predmet.

Upozorenje! Povratni udar se moze
pojaviti kada vrh vodilice dodirne predmet.
Povratni udar uzrokuje brzu povratnu
reakciju koja pomera vodilicu nagore i u
pravcu rukovaoca. Moze izazvati teSke
povrede.

Proizvod je usaglasen sa vaze¢im
direktivama EZ.

Oznaka emisije buke u okruzenju je u
skladu sa direktivama i propisima EU i UK
i propisom o zastiti radova u okruzenju
(kontrola buke) Novog Juznog Velsa iz
2017. Garantovani nivo zvuc¢ne snage

za ovaj proizvod naveden je u odeljku
Tehnicki podaci na stranici 34 i na
nalepnici.

Pumpa za vazduh.

Podes$avanje pumpe za ulje.

Gorivo.

Ulje za lanac.

Ako vas proizvod ima ovaj simbol, onda
ima zagrejane rucke.

Kocnica lanca, aktivirana

(napred). Koénica lanca,
deaktivirana (nazad).
YYYYWWXOXXX

Plogica tipa ili lasersko
Stampanje prikazuje serij-
ski broj. yyyy je godina
proizvodnje, a ww je ne-
delja proizvodnje.
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Napomena: Ostali simboli/nalepnice koji su
navedeni na proizvodu vaze za specificne zahteve
sertifikata na odredenim trzistima.

Emisije Euro V.

c UPOZORENUJE: Neovlagéene

prepravke motora ponistavaju EU tip
odobrenja za ovaj proizvod.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da
ukazu na narocito vazne delove korisnickog uputstva.

UPOZORENUJE: Koristi se ako, usled
nepostovanja uputstava, postoji rizik od
nastanka telesnih povreda ili smrti kod
rukovaoca ili prisutnih osoba.

OPREZ: Koristi se ako, usled

nepostovanja uputstava, postoji rizik od
nastanka oSteéenja na proizvodu, drugim
materijalima ili susednim oblastima.

A
A

Napomena: Koristi se za pruzanje vise informacija
koje su neophodne u datoj situaciji.

Opsta bezbednosna uputstva

c UPOZORENJE: Proditajte

upozoravajuéa uputstva koja slede pre
kori§¢enja proizvoda.

* Motorna testera je opasan alat koji, ako se koristi
nepazljivo ili nepravilno, moze da izazove teske
povrede ili smrt. Od velike je vaznosti da procitate
i shvatite sadrzaj ovog priru¢nika.

* Niu kom slu€aju ne smete bez odobrenja
proizvodaca prepravljati prvobitnu konstrukciju
proizvoda. Ne koristite proizvod za koji izgleda da je
modifikovan i koristite samo dodatke preporuéene za
ovaj proizvod. Neovlas¢ene modifikacije i/ili oprema
mogu dovesti do teSke povrede ili smrti rukovaoca ili
drugih osoba.

« Kori$¢en prigusivac / hvata¢ varnica i montazna
strana hvataéa mogu da sadrze naslage Cestica
nastale sagorevanjem, koje mogu da budu
karcinogene. Izbegavajte izlaganje tim jedinjenjima
kad baratate prigusivacem i/ili hvata¢em varnica.
Pre baratanja prigusivacem i/ili hvataéem varnica,
pogledaijte Da biste proverili prigusivac na stranici
24,

* Dugotrajno udisanje izduvnih gasova iz motora, pare
od ulja za lance kao i strugotine moze dovesti do
rizika po zdravlje.

» Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno
polje. Ovo polje u odredenim uslovima moze da

izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim
implantatima. U cilju smanjenja rizika od uslova od
nastanka teskih ili smrtnih povreda, preporuéujemo
osobama koje imaju medicinske implante da se
pre upotrebe ovog uredaja konsultuju sa lekarom ili
proizvodacem implanta.

* Informacije u ovom uputstvu za rukovaoca ne
predstavljanju zamenu za iskustvo i vestinu. Ako
se nadete u situaciji da se oseéate nebezbedno,
prekinite rad i potrazite savet strunjaka. Obratite se
prodavcu ili iskusnom korisniku. Nemojte pokusavati
da obavite neki zadatak ako niste sigurni u to!

Bezbednosna uputstva za rukovanje

UPOZORENJE: Procitajte
upozoravajuéa uputstva koja slede pre
koriS¢enja proizvoda.

« Pre upotrebe proizvoda treba se upoznati sa
efektima povratnog udara i time kako ga izbeci.
Uputstva potrazite u /nformacije o povratnom udaru
na stranici 12.

* Nikad nemojte koristiti proizvod koji je neispravan.

« Nikad ne upotrebljavajte proizvod koji ima vidljiva
osteéenja na kapici svecice i kablu za svecicu. Javlja
se rizik od varni¢enja, $to moze da dovede do
pozara.

« Nikad ne upotrebljavajte proizvod kada ste umorni,
ako ste pod uticajem alkohola, droge ili lekova ili
bilo ega Sto bi moglo da uti¢e na va$ vid, budnost,
koordinaciju ili rasudivanje.

* Ne upotrebljavajte proizvod po loSem vremenu, kao
$to je gusta magla, jaka kiSa, snazan vetar, velika
hladno¢a itd. Rad u lo§im vremenskim uslovima
je zamoran i ¢esto nosi dodatni rizik, kao $to je
zaledeno tlo, nepredvidivi smer obaranja itd.

* Ne pokrecite proizvod ako vodilica, lanac i svi
poklopci nisu na mestu. Uputstva potrazite u
Sklapanje na stranici 9. Bez vodilice i lanca na
proizvodu, kvacilo moze da se olabavi i izazove
teSke povrede.
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« Nemojte pokretati proizvod u zatvorenom prostoru.
I1zduvni gasovi mogu biti opasni.

* lzduvni gasovi motora su vreli i mogu da sadrze
varnice, Sto moze izazvati pozar. Nikada nemojte
pokretati proizvod blizu zapaljivih materijala!

« Pratite okruZenje i uverite se da nema opasnosti da
ljudi ili Zivotinje dodu u dodir sa proizvodom ni da
uti€u na to kako se njime rukuje.

« Nikad ne dozvolite deci da koriste proizvod ili
budu u njegovoj blizini. Kako je proizvod opremljen

prekidacem sa oprugom za pokretanje/zaustavljanje,

moze se pokrenuti pri niskoj brzini i primenjujuci
relativno malu silu na startnu rucicu, ¢ak i mala
deca mogu u odredenim situacijama proizvesti silu
potrebnu za pokretanje proizvoda. To nosi rizik od
teskih telesnih povreda. Iz tog razloga uvek uklonite
kapicu svecice kada proizvod nije pod strogim
nadzorom.

* Morate imati stabilan stav kako biste imali punu
kontrolu nad proizvodom. Nikada nemojte raditi dok
stojite na merdevinama, drvetu ili mestu na kome
nemate stabilnu podlogu za stajanje.

Nikada nemojte koristiti proizvod drze¢i ga samo
jednom rukom. Ovaj proizvod je nemoguce sigurno
kontrolisati ako ga drzite jednom rukom.

Uvek drzite proizvod obema rukama. Desnu ruku
drzite na zadnjoj rucki, a levu na prednjoj. Svi ljudi,
bez obzira na to da li su desnoruki ili levoruki, treba
da koriste ovaj poloZaj za rad. Cvrsto drzite tako

da palcevi i prsti obuhvate rucke. Ovakvim drzanjem
smanjuje se opasnost od povratnog udara i zadrzava
se kontrola nad proizvodom. Ne pustaijte rucke!

Nikada nemojte koristiti proizvod iznad visine
ramena.

* Rad na drvetu zahteva primenu narocitih tehnika
secenja i obrade koje se moraju postovati kako
bi se smanijio rizik od telesne povrede. Ne radite
na drvetu ako niste narocito, profesionalno obuceni
za takav rad, $to obuhvata i obuku za koris¢enje
zastitne i druge opreme za penjanje, kao $to su
zatezadi, uzad, kaiSevi, Siljci za penjanje, pri¢vrsne
kuke, karabinjeri itd.

* Ne hvatajte delove koji padaju. Ne rezZite drvo
stojeéi na njemu ako koristite samo jedan sigurnosni
konopac. Uvek koristite dva sigurnosna konopca.

« Odsustvo koncentracije moze dovesti do povratnog
udara ako zona povratnog udara na vodilici slu¢ajno
dotakne neku granu, obliznje drvo ili neki drugi
predmet.

Ne koristite proizvod u situacijama u kojima u slu€aju
nezgode ne mozete da pozovete pomo¢.

Pre pomeranja proizvoda, iskljucite motor i
zaklju€ajte lanac pomocu kocnice lanca. Nosite
proizvod tako da vodilica i lanac budu okrenuti
unazad. Postavite poklopac vodilice na vodilicu pre
transporta proizvoda ili njegovog no$enja na bilo
kojoj razdaljini.

Kada spustite proizvod na tlo, zaklju€ajte lanac
pomocu ko€nice lanca i osigurajte stalan pogled
na proizvod. Pre ostavljanja proizvoda na bilo koji
vremenski period, iskljucite motor.

Ponekad iverje upadne unutar poklopca kvacila,
usled ¢ega se lanac zaglavi. Obavezno ugasite
motor pre ¢iS¢enja.

Rad motora u zatvorenom ili loSe provetrenom
prostoru moze prouzrokovati smrt zbog trovanja
ugljen-monoksidom.

Izduvni gasovi motora su vreli i sadrze varnicu koja
moze izazvati pozar. Nemojte pokretati proizvod u
zatvorenom prostoru ili blizu zapaljivih materijala.
Koristite ko€nicu lanca kao ru¢nu ko€nicu pri
pokretanju proizvoda i prelasku kratkih rastojanja.
Uvek nosite proizvod za prednju rucku. Ovim se
smanjuje opasnost da lanac testere udari u vas ili
nekog drugog.

Preterano izlaganje vibracijama moze da osteti
krvotok ili pak da osteti nerve kod ljudi koji imaju
problema sa krvotokom. Obratite se lekaru ako imate
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simptome preterane izlozenosti vibracijama. Ovi
simptomi ukljucuju utrnulost, gubitak osecaja, trnce,
bockanje, bol, gubitak snage, promene u boji ili
stanju koze. Simptomi se obi¢no pojavljuju u prstima,
rukama i zglobovima. Na niskim temperaturama ovi
simptomi mogu da se pogorsaju.

» Nije moguce obuhvatiti sve moguce situacije sa
kojima se mozete susresti kada koristite ovaj
proizvod. Uvek budite paZljivi i koristite zdrav razum.
Izbegavajte sve situacije za koje smatrate da nisu
u okviru vasih sposobnosti. Ako nakon &itanja
ovog uputstva i dalje imate nedoumice u vezi
s radnim postupcima, pre nastavka rada obratite
se struénjaku. Slobodno se obratite prodavcu ili
kompaniji Husqvarna ako imate pitanja u vezi sa
kori§éenjem proizvoda. Rado ¢emo vam pomoci
savetima i pomoc¢i vam da proizvod koristite i
efikasno i bezbedno. Ukoliko ste u moguc¢nosti,
savetujemo da pohadate kurs upotrebe motorne
testere. Va$ ovlascéeni prodavac, Sumarska skola
ili biblioteka, mogu vas informisati o materijalima i
kursevima koji su vam na raspolaganju.

Liéna zastitna oprema

upozoravajuéa uputstva koja slede pre
kori$éenja proizvoda.

e UPOZORENJE: Procitajte

S

» Koristite odobrenu zastitu za sluh. Dugotrajno
izlaganje buci moze prouzrokovati trajno osteéenje
sluha.

« Koristite odobrene zastitne naocare ili vizir za lice
da biste smanijili opasnost od povrede izbagenim
predmetima. Proizvod moze velikom snagom da
odbaci predmete kao Sto su drveni opiljci, manji
komadi drveta, itd. Ovo moze da izazove ozbiljne
povrede, narocito povrede ociju.

« Koristite rukavice sa zastitom od lanaca motornih
testera.

« Koristite pantalone sa zastitom od lanaca motornih
testera.

* Nosite obuéu sa zastitom od lanaca motornih
testera, Celi¢nim Stitnikom za prste i neklizu¢im
donom.

« Kod sebe uvek morate da imate komplet za prvu
pomo¢.

* Rizik od varnica. Imajte pri ruci protivpoZarne
uredaje i lopatu, da biste sprecili nastanak Sumskih
pozara.

Bezbednosni uredaji na proizvodu

UPOZORENJE: Procitajte
upozoravajuca uputstva koja slede pre
kori$¢enja proizvoda.

* Nemoijte da koristite bezbednosne uredaje koji su
osteceni ili neispravni.

* Redovno proveravajte bezbednosne uredaje.
Pogledajte OdrZavanje i provera bezbednosnih
uredaja na proizvodu na stranici 22.

* Ako su bezbednosni uredaji osteéeni ili neispravni,
obratite se svom Husqgvarna servisnim agentu.

Koénica lanca i predniji titnik ruke

Koc€nica lanca na proizvodu zaustavlja lanac u slucaju
povratnog udara. Koc¢nica lanca smanjuje rizik od
nesrecnih slucajeva, ali samo vi mozete sprediti da do
njih dode.

Kocnica lanca (A) moze se aktivirati ruéno, levom
rukom, ili automatski, mehanizmom za otpustanje po
inerciji. Pomerite predniji titnik ruke (B) ka napred da
biste ruéno aktivirali ko€nicu lanca.

» Vecina nezgoda se deSava kad lanac testere
dodirne rukovaoca. Treba da koristite odobrenu li¢nu
zastitnu opremu tokom rada. Li¢na zastitna oprema
ne pruza potpunu zastitu od povreda, ali smanjuje
intenzitet povrede ako dode do nezgode. Obratite se
prodavcu da vam preporuci koju opremu da koristite.

+ Odeca koju nosite mora da bude pripijena, ali ne
tako da ograniava pokrete. Redovno proveravajte
stanje li€ne zastitne opreme.

» Koristite odobrenu zastitnu kacigu.

Pomerite predniji §titnik ruke unazad da biste deaktivirali
kocnicu lanca.
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Zakljucavanje obaraca gasa

Zaklju¢avanje obara¢a gasa spre¢ava slu¢ajno
aktiviranje obara¢a gasa. Ako obuhvatite ru¢ku rukom
i pritisnete zaklju¢avanje obaraca gasa (A), otpusti¢e
se obara¢ gasa (B). Kad otpustite ru¢ku, obara¢ gasa
i zaklju¢avanje obaraca gasa se vracaju u prvobitne
polozaje. Ova funkcija blokira obara¢ gasa u brzini
praznog hoda.

Sistem prigu$enja vibracija

Sistem za prigu$ivanje vibracija smanjuje vibracije u
ru¢kama. Jedinice za priguSivanje vibracija razdvajaju
telo proizvoda i rucke.

Pogledajte Pregled proizvoda na stranici 2 za
informacije o tome gde na proizvodu se nalazi sistem
za prigusSivanje vibracija.

Prekidac za zaustavljanje

Upotrebite prekida¢ za zaustavljanje da biste zaustavili
motor.

A

1

Hvata¢ lanca

Hvatac lanca hvata lanac ako se pokida ili sleti
sa vodice. Odgovarajuca zategnutost te pravilno
odrzavanje lanca i vodilice smanjuju opasnost od
nezgoda.

Stitnik desne ruke

Stitnik desne ruke je zastita za vasu ruku na zadnjoj
rugki. Stitnik desne ruke pruza vam zastitu ako se lanac
pokida ili sleti sa vodice. Stitnik desne ruke vam takode
pruza zastitu od grana ili grancica.

UPOZORENAJE: Prekidac za

zaustavljanje se automatski vrac¢a u
pocetni polozaj. Da biste spregili slu¢ajno
pokretanje, uklonite kapicu svecice sa
svecice prilikom sklapanja ili odrzavanja
proizvoda.

P

Prigusivaé

UPOZORENUJE: Prigusivac postaje

veoma vru¢ tokom i nakon rada i pri
brzini praznog hoda. Postoji opasnost od
pozara, narocito pri kori§éenju proizvoda
blizu zapaljivih materijala i/ili isparenja.

A

UPOZORENUJE: Ne koristite proizvod
bez prigusivaca ili ako mu je prigusivac
ostec¢en. OStecen prigusivac je bucniji

i povecava opasnost od pozara. Imajte

pri ruci protivpozarne alatke. Nemojte da
koristite proizvod s o§teéenom mrezicom

za hvatanje varnica ili bez nje u slu¢aju

da morate da imate mrezicu za hvatanje
varnica u svom podrucju.

A
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UPOZORENUJE: Ne koristite proizvod
sa oStec¢enim priguSivacem ili priguSivacem
u loSem stanju. Ako je prigusivac

ostecen, vratite proizvod Husqvarna
prodavcu/servisu.

A

PriguSiva¢ odrzava nivoe buke na minimumu i Salje
izduvne gasove od rukovaoca. U oblastima sa vruc¢om,
suvom klimom postoiji veliki rizik od pozara. PoStujte
lokalne propise i uputstva za odrzavanje.

Bezbednost oko goriva

c UPOZORENUJE: Procitajte

upozoravajuca uputstva koja slede pre
kori$¢enja proizvoda.

+ Pazite da prilikom dolivanja i meSanja goriva
(mesavina za dvotaktni motor) postoji dovoljna
ventilacija.

» Gorivo i njegova isparenja su veoma zapaljivi i
mogu izazvati teSke povrede u slu€aju udisanja ili
kontakta sa kozom. Zbog toga budite paZljivi prilikom
rukovanja gorivom i obezbedite dovoljnu ventilaciju.

« Budite pazljivi pri rukovanju gorivom i uljem za lanac.
Budite svesni rizika od pozara, eksplozije i rizika
povezanih sa udisanjem isparenja.

* Ne pusite i ne stavljajte vruc¢e predmete u blizini
goriva.

» Zaustavite motor i ostavite ga da se ohladi nekoliko
minuta pre punjenja gorivom.

»  Pri sipanju goriva polako otvorite ¢ep rezervoara
tako da se lagano ispusti vi§ak pritiska.

« Pritegnite poklopac rezervoara za gorivo posle
sipanja goriva.

* Nikada nemojte dosipati gorivo u masinu dok motor
radi.

»  Uvek pomerite proizvod bar 3 m (10 stopa) ili
dalje od mesta dolivanja goriva i izvora goriva pre
pokretanja.

Posle dosipanja goriva moze da dode do situacija u
kojima ne smete da pokrenete proizvod:

« Ako ste prosuli gorivo ili ulje za lanac na proizvod.
Obrisite prosutu te¢nost i saekajte da preostalo
gorivo izvetri.

* Ako ste prosuli gorivo na sebe ili na svoju odecu.
Presvucite se i operite sve delove tela koji su dosli u
dodir sa gorivom. Koristite sapun i vodu.

« Ako gorivo curi iz proizvoda. Redovno proveravajte
ima li curenja iz rezervoara za gorivo, poklopca
rezervoara i vodova za gorivo.

Bezbednosna uputstva za odrzavanje

UPOZORENJE: Procitajte
upozoravajuca uputstva koja slede pre
odrzavanja proizvoda.

« Odrzavajte samo odrzavanje i servisiranje opisano
u priruéniku za rukovaoca. Ostale popravke i
servisiranje treba da obavlja struéni serviser.

* Redovno vrsite bezbednosne provere, odrzavanje
i servisiranje opisano u ovom priruéniku. Redovno
odrzavanje produzava Zivotni vek proizvoda i
smanjuje opasnost od nezgoda. Uputstva potrazite
u OdrZavanje na stranici 21.

« Ako se ne produ bezbednosne provere opisane u
ovom priruéniku kad izvrSite odrzavanje, obratite

se serviseru. Garantujemo da su za vas proizvod
dostupne profesionalne popravke i servisiranje.

Bezbednosna uputstva za opremu za rezanje

UPOZORENJE: Procitajte
upozoravajuca uputstva koja slede pre
kori$éenja proizvoda.
« Koristite samo odobrene kombinacije vodilice i lanca
te opreme za oStrenje. Uputstva potrazite u Dodaci
na stranici 35.
« Nosite zastitne rukavice prilikom kori§c¢enja i
odrzavanja lanca testere. | nepomican lanac testere
moze da izazove povrede.

* Rezni zubi treba da budu pravilno naostreni.
Pridrzavajte se uputstava i koristite preporuc¢enu
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poluokruglu turpiju. Lanac testere koji je ostecen ili
nepravilno naostren povecava rizik od nesreca.

=4

lanca testere povecava habanje vodilice, lanca
i pogonskog lan€anika. Pogledajte Podesavanje
zategnutosti lanca na stranici 28.

« Drzite se tatnog podeSavanja ogranicivaca dubine.

Pridrzavajte se uputstava i koristite preporuéeno
podeSavanje ograni¢ivaca dubine. Preveliko

podeSavanje ograni¢ivaca dubine povecava rizik od

povratnog udara.

=

Redovno odrzavajte opremu za rezanje i pravilno

je podmazujte. Ako lanac testere nije pravilno
podmazan, povecava se rizik habanja vodilice, lanca
testere i pogonskog lancanika.

* Uverite se da je lanac pravilno zategnut. Ako lanac

testere nije pravilno zategnut na vodilicu, moze
da spadne sa njega. Neodgovaraju¢a zategnutost

b

\

Sklapanje

Uvod

UPOZORENUJE: Pre sklapanja
proizvoda je potrebno da procitate i

razumete poglavlje o bezbednosti.

2. Olabavite navrtke vodilice i poklopac kvacila

(ko€nica lanca). Uklonite i odlozite transportni Stitnik
u otpad (A).

Sklapanje vodilice i lanca testere

1. Pomerite prednji $titnik ruke unazad da biste
deaktivirali ko¢nicu lanca.

Napomena: Ako se poklopac kvacila tesko
skida, pritegnite navrtke vodilice, pa aktivirajte i
pustite ko¢nicu lanca. Pri pravilnom otpustanju se
cuje klik.

Stavite vodilicu na vijke vodilice. Navucite vodilicu u
krajnji zadnji polozaj.

Sprovedite lanac oko pogonskog lan¢anika i
postavite ga u Zleb na vodilici.
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UPOZORENUJE: pri postavljanju

lanca testere uvek nosite zastitne
rukavice.

A

Uverite se da su ivice reznih karika na gornjem delu
vodilice okrenute ka napred.

9.

Poravnaijte otvor na vodilici sa iglicom za
podeSavanije vodilice i postavite poklopac kvacila.

Rukom zategnite navrtku vodilice.

. Zategnite lanac. Uputstva potrazite u Podesavanje

zategnutosti lanca na stranici 28.
Pritegnite navrtke vodilice.

Sklapanje oslonog nazuba

Da biste sklopili osloni nazub, obratite se serviseru.

Rukovanje

Uvod

A

UPOZORENUJE: pre koris¢enja

proizvoda je potrebno da proditate i
razumete poglavlje o bezbednosti.

Pre kori$c¢enja proizvoda izvrsite
proveru funkcija

1.

Uverite se da kocnica lanca pravilno radi i da nije
ostecena.

Uverite se da $titnik desne ruke nije oSteéen.

Uverite se da zaklju€avanje obara¢a gasa pravilno
radi i da nije oSte¢eno.

Uverite se da prekida¢ za pokretanje/zaustavljanje
pravilno radi i da nije oStecen.

Uverite se da na ru¢kama nema ulja.

Uverite se da sistem za priguSivanje vibracija
pravilno radi i da nije oStecen.

Uverite se da je prigusiva¢ pravilno povezan i da nije
ostecen.

Uverite se da su svi delovi proizvoda na svom
mestu, pravilno povezani i da nisu osteceni.

Uverite se da je hvata¢ lanca pravilno postavljen.

10. Proverite zategnutost lanca testere.

Gorivo

Ovaj proizvod ima dvotaktni motor.

A

OPREZ: Neodgovarajuci tip goriva moze
da osteti motor. Koristite meSavinu benzina i
ulja za dvotaktni motor.

Unapred sme$ano gorivo

.

Koristite Husqvarna unapred smesano alkilatno
gorivo za najbolje radne karakteristike i produzetak
radnog veka motora. To gorivo sadrzi manje $tetnih
hemikalija od obi¢nog goriva i tako smanjuje $tetne
izduvne gasove. Koli¢ina ostataka posle sagorevanja
je niza u ovom gorivu, pa komponente motora ostaju
Cistije.

10
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Mesanje goriva

Benzin

« Koristite kvalitetan bezolovni benzin sa maksimalno
10% etanola.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin sa
oktanskim brojem manjim od 90 RON /
87 AKI. KoriS¢enje benzina manjeg
oktanskog broja moze da izazove Stetno
detonantno sagorevanje u motoru.

A

Ulje za dvotaktne motore
« Najbolje rezultate daje Husqvarna ulje za dvotakine
motore.

« Ako Husqgvarna ulje za dvotaktne motore nije
dostupno, koristite drugo ulje za dvotaktne motore

dobrog kvaliteta za motore sa vazdusnim hladenjem.

Obratite se dileru za izbor odgovarajuceg ulja.

OPREZ: Nemojte Kkoristiti ulje za
dvotaktne motore za vanbrodske motore
sa vodenim hladenjem, koje se takode
naziva ulje za vanbrodske motore.
Nemoijte koristiti ulje za Eetvorotaktne
motore.

A

Pravljenje meSavine benzina i ulja za dvotaktne motore

Benzin, litara Ulje za dvo-
taktne motore,
litara
2% (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

OPREZ: male greske mogu znatno da
utiCu na odnos u meSavini kad meSate male
koli€ine goriva. Pazljivo izmerite koli€inu ulja
koja ¢e se koristiti za meSavinu da biste
dobili tacan odnos u mesavini.

A

Dospite pola koli€ine goriva u Cist sud za gorivo.
Dodajte punu koli¢inu ulja.

PromesSajte meSavinu goriva.

Dodaijte preostalu koli¢inu goriva u sud za gorivo.

ARl R

Pazljivo promesajte meSavinu goriva.

OPREZ: ne pravite mesavinu za duze
od 1 mesec unapred.

A

Punjenje rezervoara za gorivo

UPOZORENUJE: Pratite postupak koji

sledi radi vase bezbednosti.

A

1. Zaustavite motor i pustite da se ohladi.
2. Obrisite deo oko €epa rezervoara za gorivo.

6+

3. Promucékajte kantu i uverite se da se gorivo u
potpunosti izmesalo.

4. Polako otvorite ¢ep rezervoara za gorivo da biste
izjednadili pritisak.
5. Napunite rezervoar za gorivo.

A

Pazljivo zategnite Eep rezervoara za gorivo.

OPREZ: uverite se da u rezervoaru
nema previse goriva. Gorivo se Siri kad
se zagreje.

7. Obrisite gorivo koje je prosuto na i oko proizvoda.

Pomerite proizvod 3 m/ 10 stopa ili dalje od mesta i
izvora dolivanja goriva pre pokretanja motora.
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Napomena: Pogledajte Pregled proizvoda na
stranici 2 da biste videli gde na proizvodu se nalazi
rezervoar za gorivo.

Napomena: Da biste videli gde na proizvodu
se nalazi rezervoar ulja za lanac, pogledajte Pregled
proizvoda na stranici 2.

Razradivanje

« Tokom prvih 10 sati rada, ne dodajte pun gas na
prazno tokom duzih perioda.

KoriSéenje odgovarajuéeg ulja za lanac

UPOZORENUJE: Ne koristite otpadno

ulje, jer to nije zdravo ni po vas ni po Zivotnu
sredinu. Otpadno ulje ostecuje i pumpu za
ulje, vodilicu i lanac testere.

UPOZORENUJE: Lanac testere moze
da ko¢i ako podmazivanje opreme za
rezanje nije dovoljno. Opasnost od teske
povrede ili smrti rukovaoca.

Informacije o povratnom udaru

UPOZORENUJE: Povratni udar moze
da prouzrokuje teSke povrede ili smrt
rukovaoca i drugih osoba. Da biste smanjili

Povratni udar se deSava kad zona povratnog udara na

vodilici dotakne neki predmet. Povratni udar moze da

rizik, potrebno je da znate uzroke povratnog
udara i nacin njihovog izbegavanja.

nastane iznenada i silovito, ¢ime se proizvod odbija u

pravcu rukovaoca.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod ima

funkciju koja omoguéava da se gorivo
potrosi pre ulja za lanac. Koristite
odgovarajuci lanac za ulje da bi ova funkcija
radila kako bi trebalo. Obratite se serviseru
pri biranju ulja za lanac.

> B B

—

Povratni udar se uvek deSava u reznoj ravni vodilice.
Proizvod se naj¢esée odbija ka rukovaocu, ali moze da
ode i u drugom pravcu. Smer kretanja odreden je onim
kako koristite proizvod kad dode do povratnog udara.

« Koristite Husqvarna ulje za lanac za maksimalni
vek lanca i spre€avanje Stetnog dejstva na okolinu.
Ako Husqgvarna ulje za lanac nije dostupno,
preporuéujemo da koristite standardno ulje za lanac.

» Koristite ulje za lanac koje dobro prianja na lanac.

« Koristite ulje za lanac odgovarajuéeg opsega
viskoziteta, koji odgovara temperaturi vazduha.

e OPREZ: Ako je ulje previse

ulja za lanac postaju previSe gusta, $to
moze da osteti delove pumpe za ulje.

retko, potroSice se pre goriva. Na
temperaturama ispod 0 °C / 32 °F neka
« Koristite preporu¢enu opremu za rezanje. Pogledajte
Dodaci na stranici 35.

Punjenje rezervoara za ulje za lanac

* Uklonite poklopac rezervoara ulja za lanac.
* Napunite rezervoar uljem za lanac.
» Vratite poklopac na mesto.

Manji polupreénik vrha vodilice smanjuje silinu
povratnog udara.

Efekti povratnog udara mogu da se smanje ako
koristite lanac testere sa smanjenim povratnim udarom.
Ne dozvolite da zona povratnog udara dotakne neki
predmet.

A

UPOZORENJE: Nijedan lanac

testere ne sprecava povratni udar u
potpunosti. Uvek postujte uputstva.

o

Cesta pitanja o povratnom udaru

« Dalli ruka uvek aktivira ko&nicu lanca pri povratnom
udaru?

Ne. Potrebna je odredena sila za guranje prednjeg
Stitnika za ruku unapred. Ako ne upotrebite
odgovarajucu silu, ko€nica lanca se nece aktivirati.
Potrebno je i da dobro drzite obe rucke proizvoda

12
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tokom rada. Ako dode do povratnog udara, moguce
je da kocnica lanca nece zaustaviti lanac pre nego
Sto vas dodirne. Postoje i odredeni polozaji u kojima
rukom ne mozete da dotaknete $titnik za prednju
ruku da bi se aktivirala ko¢nica lanca.

Da li mehanizam za otpuStanje inercijom uvek
aktivira ko€nicu lanca pri povratnom udaru?

Ne. Najpre, ko€nica lanca mora da radi pravilno.
Pogledajte Provera kocnice lanca na stranici 23 za
uputstva o proveri kocnice lanca. Preporucujemo da
ovo radite pre svakog kori§¢enja proizvoda. Drugo,
sila povratnog udara mora da bude dovoljno velika
za aktiviranje koCnice lanca. Ako je ko¢nica lanca
previ$e osetljiva, moze da se aktivira tokom grubog
rada.

Da li ée me kocnica lanca uvek zastititi od povrede
tokom povratnog udara?

.

Ne. Kocnica lanca mora da radi pravilno da bi
pruzala zastitu. Ko¢nica lanca mora i da bude
aktivirana tokom povratnog udara, da bi zaustavila
lanac. Ako ste blizu vodilice, moguée je da nece

biti dovoljno vremena da kocnica zaustavi lanac pre
nego $to vas udari.

UPOZORENUJE: Povratni udar mogu
da spre¢e samo pravilna tehnika rada i
rukovalac.

Pokretanje proizvoda

UPOZORENUJE: Fri pokretanju

proizvoda morate da stojite stabilno.

UPOZORENUJE: Kognica lanca mora

da se aktivira pri pokretanju proizvoda, radi
smanijenja rizika od povrede.

UPOZORENUJE: Ako lanac rotira pri
praznom hodu, obratite se serviseru i ne
koristite proizvod.

1. Pomerite prednji $titnik ka napred da biste aktivirali
ko€nicu lanca.

2. Pritisnite pumpu za vazduh (A) 6 puta.

3. Spustite proizvod na tlo.
Stavite levu ruku na prednju rucku.
Postavite desno stopalo u deo za stopalo na zadnjoj
rucki.

6. Povlacite ruCicu uzeta startera sve dok se motor ne
pokrene.

A

7. Gurnite obara¢ gasa nakon par sekundi da biste
postavili proizvod u brzinu praznog hoda.

UPOZORENUJE: Nemojte

namotavati uze startera oko ruke.

8. Pomerite prednji Stitnik ruke unazad da biste
deaktivirali ko€nicu lanca.

9. Koristite proizvod.

Zaustavljanje proizvoda

1. Pritisnite prekida¢ za zaustavljanje nadole i zadrzite
ga da biste zaustavili motor.
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Rezanje povlaGenjem i rezanje
guranjem
Mozete da rezete drvo u 2 poloZaja.

* Rezanje povlacenjem oznacava rezanje donjim
delom vodilice. Lanac testere se vuée kroz drvo kad
rezete. U ovom polozZaju imate bolju kontrolu nad
proizvodom i poloZzajem zone povratnog udara.

* Rezanje guranjem oznacava rezanje gornjim delom
vodilice. Lanac gura proizvod u pravcu rukovaoca.

I1ny,
o

Wy, -

UPOZORENUJE: Ako se lanac

ustine u deblo, proizvod moze da

bude gurnut ka korisniku. Cvrsto drzite
proizvod i uverite se da zona povratnog
udara na vodilici ne dodiruje drvo, da ne
bi doslo do povratnog udara.

KoriS¢enje tehnike rezanja

c UPOZORENUJE: Koristite pun gas pri

brzinu praznog hoda.

OPREZ: Ako motor predugo radi na
punom gasu bez opterecenja, moze da se
osteti.

A

1. Postavite deblo na nogare za secenje drva ili paletu.

UPOZORENJE: Nemojte rezati
debla na gomili. To poveéava opasnost
od povratnog udara i moze rezultirati
teSkom telesnom povredom ili smréu.

A

2. Uklonite ise€ene komade iz oblasti u kojoj rezete.

e UPOZORENUJE: isegeni komadi

u oblasti u kojoj rezete povecavaju
KoriSéenje oslonog nazuba

opasnost od povratnog udara i
moguénosti da ne mozete odrzati
ravnotezu.

1. Gurnite osloni nazub u deblo drveta.

2. Primenite pun gas i okrenite proizvod. Drzite osloni
nazub na deblu. Ova procedura olak$ava primenu
sile neophodne za rezanje kroz deblo.

Rezanje debla na tlu

1. Rezite kroz deblo u formi povlacenja. Odrzavajte pun
gas, ali budite spremni na iznenadne situacije.

UPOZORENUJE: vodite raguna

da lanac ne dodiruje tlo kada zavrsite
zasek.

A

rezanju i posle svakog reza smanijite gas na
14
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2. lzrezite otprilike % kroz deblo i zatim zastanite.
Okrenite deblo i reZite sa suprotne strane.

2. Rezite kroz preostali deo debla u formi guranja da

Fednd

— 3

Rezanje debla koje ima potporu na jednom
kraju

UPOZORENUJE: vodite raguna da

se deblo ne prelomi tokom rezanja. Pratite
uputstva u nastavku.

A

UPOZORENUJE: zaustavite motor

ako se lanac ustine u deblu. Pomoéu poluge
otvorite zasek i uklonite proizvod. Nemojte
pokuSavati da izvucete proizvod rukom. To
moze rezultirati telesnom povredom kada se
proizvod naglo oslobodi.

A

1. Rezite u formi guranja otprilike % kroz deblo.

2. Rezite kroz deblo u formi povlac¢enja dok se dva
zaseka ne spoje.

Rezanje debla koje ima potporu na dva kraja

c UPOZORENUJE: vodite ra¢una da se

lanac ne ustine u deblu tokom rezanja.
Pratite uputstva u nastavku.

1. Rezite u formi povlacenja otprilike %5 kroz deblo.

Korid¢enje tehnike rezanja kro$nji

Napomena: Za debele grane koristite tehniku
rezanja. Pogledajte Koriscenje tehnike rezanja na
stranici 14.

A
A

UPOZORENUJE: Postoji velika

opasnost od nesreénih sluajeva kada
koristite tehniku rezanja kro$niji. Pogledajte
Informacife o povratnom udaru na stranici 12
za uputstva kako da sprecite povratni udar.

UPOZORENUJE: Rezite grane jednu

po jednu. Budite pazljivi kada uklanjate male
grane i nemojte rezati zbunje ili mnogo malih
grana u isto vreme. Male grane mogu da

se upetljaju u lanac i spre¢e bezbedan rad
proizvoda.

Napomena: Rezite grane deo po deo ako je
neophodno.

1. Pomerite grane na desnu stranu debla.

a) Drzite vodilicu na desnoj strani debla i drzite telo
proizvoda nasuprot debla.
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b) lzaberite odgovarajucu tehniku rezanja za
napetost grane.

a) lzaberite odgovarajucu tehniku rezanja za
napetost grane.

UPOZORENUJE: Ako niste

sigurni u pogledu toga kako

da rezete grane, posavetujte se
sa stru¢nim rukovaocem motorne
testere pre nego $to nastavite.

2. Pomerite grane na vrh debla.
a) Drzite proizvod na deblu i pustite da se vodilica
kreée duz debla.
b) Rezite u formi guranja.

3. Pomerite grane na levu stranu debla.

UPOZORENJE: Ako niste

sigurni u pogledu toga kako

da reZete grane, posavetujte se
sa stru¢nim rukovaocem motorne
testere pre nego $to nastavite.

A

Pogledajte Rezanje stabala i grana koje su napete na
stranici 19 za uputstva kako da rezete grane koje su
napete.

KoriS¢enje tehnike obaranja stabla

e UPOZORENUJE: Morati imati iskustva

u obaranju stabla. Ako je moguce, pohadajte
Odrzavanje bezbedne udaljenosti

obuku o rukovanju motornom testerom.
Kako biste dobili viSe saznanja, posavetujte
se sa iskusnim rukovaocem.

1. Pobrinite se da osobe u vasoj blizini odrzavaju
bezbedno rastojanje od najmanje 2 1/2 duzine
stabla.

16
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rezanje. Vazno je da mozete da Cujete
zvukove i signale upozorenja.

2. Pobrinite se da nema osoba u opasnoj zoni pre ili
tokom obaranja stabla.

Ciséenje debla i priprema staze za poviadenje
Odrezite sve grane od visine vasih ramena i nadole.

1. Rezite u formi povlacenja od vrha nadole. Vodite
racuna da stablo bude izmedu vas i proizvoda.

IzraGunavanje smera pada stabla

1. Proucite u kom je smeru neophodno da stablo
padne. Cilj je oboriti stablo u polozaj u kojem lako
mozete rezati kro$nje i deblo. Takode je vazno da
imate ¢vrst oslonac u stopalima i da se mozete
bezbedno kretati.

UPOZORENUJE: Ako je opasno ili
nije moguce oboriti stablo u prirodnom
smeru, oborite stablo u suprotnom

smeru. 3. Pregledajte oblast u pogledu prepreka, kao $to su
kamenje, grane i rupe. Morate imati Cistu stazu za

2. Uklonite zbunje i Siblje iz radne oblasti oko stabla.
Uklonite sav ise€eni materijal iz radne oblasti.

Proucite prirodni smer pada stabla. Na primer, kosi
polozaj i povijanje stabla, pravac vetra, lokaciju
grana i tezinu snega.

Pregledajte da li postoje prepreke, na primer, drugo
drvece, dalekovodi, putevi i/ili objekti u blizini.

Potrazite znake oStecenja i truljenja u stabljici.

povlacenje kada stablo po¢ne da pada. Vasa staza
za povlacenje mora biti otprilike 135 stepeni udaljena
od smera pada stabla.

. Zona opasnosti

Staza za povlacenje
Smer pada stabla

UPOZORENUJE: Truljenje u
stabljici moze znaciti opasnost da stablo

padne pre nego $to zavrsite rezanje.

5. Uverite se da stablo nema ostecene ili osusene
grane koje se mogu polomiti i udariti vas prilikom
obaranja.

6. Nemojte dozvoliti da stablo padne na drugo stablo.
Veoma je opasno oboriti zaglavljeno stablo i postoji
velika opasnost od nesre¢nog slu¢aja. Pogledajte 2
Oslobadanje zaglavijenog stabla na stranici 19.

Obaranje stabla

Husqgvarna vam preporucuje da napravite usmerene
rezove a zatim koristite metodu sigurnog ugla kada
obarate stablo. Metoda sigurnog ugla vam pomaze da
napravite ispravan urez za obaranje i kontroliSete smer
pada stabla.

UPOZORENUJE: Nemojte obarati
stabla sa pre¢nikom koji je dvaput veci od

duzine vodilice. Morate biti posebno obuceni
Za ovo.

UPOZORENUJE: Tokom kritignin
operacija obaranja stabla, skinite zastitu

za sluh odmah nakon $to zavrsite
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Urez za obaranje

Najvaznija procedura tokom obaranja stabla je
pravljenje ispravnog ureza za obaranje. Sa ispravnim
urezom za obaranje, vi kontroliSete smer obaranja

stabla i osiguravate da je procedura obaranja bezbedna.

Debljina ureza za obaranje mora biti jednaka i najmanje
10% precnika stabla.

KoriS¢enje metode sigurog ugla

Rez za obaranje mora biti napravljen malo iznad
usmerenog reza.

obaranje nepravilan ili previse tanak,
nemate kontrolu nad smerom obaranja.

c UPOZORENUJE: Ako je urez za

H<—

-

UPOZORENUJE: Budite pazljivi kada
rezete vrhom vodilice. Pocnite da reZete sa
donjim delom vrha vodilice dok pravite otvor
u deblu.

A

Pravijenje usmerenih rezova

1. Napravite usmerene rezove Vs precnika stabla.
Napravite ugao od 45°-70° izmedu usmerenog reza
na vrhu i usmerenog reza na dnu.

\p
—

>

a) Napravite usmereni rez na vrhu. Poravnajte
oznaku smera obaranja (1) na proizvodu sa
smerom obaranja na stablu (2). Stojite iza
proizvoda i neka vam stablo bude sa vase leve
strane. Rezite u formi povlacenja.

b) Napravite usmereni rez na dnu. Pobrinite se da
je kraj usmerenog reza na dnu u istoj tacki kao i
kraj usmerenog reza na vrhu.

2. Uverite se da je usmereni rez na dnu horizontalan i
pri uglu od 90° u odnosu na smer obaranja.

1. Ako je korisna duzina rezanja duza od prec¢nika
stabla, ponovite ove korake (a-d).

a) Napravite otvor direktno u deblu da zavrsite
$irinu ureza za obaranje.
b) Rezite u formi povlacenja sve dok % debla ne

preostane.
c) Povucite vodilicu 5-10 cm / 2-4 in¢a unazad.

Rezite kroz preostali deo debla da zavrsite
siguran ugao koji je 5-10 cm / 2-4 in¢a S$irok.

=

2. Ako je korisna duzina rezanja kra¢a od pre¢nika
stabla, ponovite ove korake (a-d).

a) Napravite otvor direktno u deblu. Otvor se mora
protezati 3/5 pre¢nika stabla.

18
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b) Rezite u formi povlacenja kroz preostali deo

c) Rezite direktno u deblu sa druge strane stabla da

biste zavrsili urez za obaranje.

d) Rezite u formi guranja, dok % debla ne
preostane, da biste zavrsili siguran ugao.

%@

Najbezbednija procedura je da Koristite jedan od
sledecih ¢ekrka:

* Montiran na traktor

3. Postavite klin u zasek pravo od nazad.

4. Odsecite ugao da biste ucinili da stablo padne.

Napomena: Ako stablo ne padne, udarite klin

dok stablo ne padne.

5. Kada stablo po¢ne da pada, koristite stazu za
povlagenje da se udaljite od stabla. Pomerite se
najmanje 5 m/ 15 stopa od stabla.

Oslobadanje zaglavljenog stabla

Rezanje stabala i grana koje su napete

1. Ustanovite koja je strana stabla ili grana napeta.
2. Ustanovite tacku najvece napetosti.

¥
7 é\%\g\j\ S
’ ) - ’:’\4{"/, 7’\(‘1

UPOZORENUJE: veoma je opasno
oboriti zaglavljeno stablo jer postoji velika

opasnost od nesreénog slu¢aja. Drzite se
izvan zone opasnosti i ne pokusavajte da
oborite zaglavljeno stablo.

Proucite koja je najbezbednija procedura za
oslobadanje napetosti.

Napomena: U nekim situacijama, jedina
bezbedna procedura je da koristite Cekrk a ne vas
proizvod.

Odrzavaijte polozaj na kojem vas stablo ili grana ne
mogu udariti kada dode do oslobadanja napetosti.
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5. Napravite jedan ili viSe rezova dovoljne dubine koji
su neophodni za smanjivanje napetosti. Rezite u ili
blizu tacke najvece napetosti. U¢inite da se stablo ili
grana slome u tacki najve¢e napetosti.

UPOZORENUJE: Nemojte direktno

rezati kroz stablo ili granu koji su napeti.

UPOZORENUJE: Budite veoma

pazljivi prilikom rezanja napetog stabla.
Postoji opasnost da se stablo brzo
pomeri pre ili nakon Sto ga izrezete.
Moze doéi do teSke telesne povrede ako
se nalazite u nepravilnom polozaju ili ako
rezete na nepravilan nacin.

>/

6. Ako morate rezati preko stabla/grane, napravite 2 do
3 reza, 2,5 cm razdvojena i sa dubinom od 5 cm.

2. Zatemperature ispod -5 °C / 23 °F ili pri sneznom
vremenu je dostupna zimska presvlaka. Stavite
zimsku presvlaku na kucéiste startera. Zimska
presvlaka smanjuje protok hladnog vazduha i
sprec¢ava prodor snega u prostor za filtriranje
vazduha.

Napomena: Zimska presvlaka je dostupna kao
dodatna oprema.

A

OPREZ: ukionite zimsku presviaku
ako temperatura naraste preko -5°C /
23°F, jer se onda javlja opasnost

od ostecenja motora zbog prevelike
temperature.

7. Nastavite sa rezanjem dublje u stablu sve dok se
stablo/grana ne saviju i napetost se oslobodi.

8. Rezite stablo/granu sa suprotne strane savijanja,
nakon §to se napetost oslobodi.

Kori§éenje proizvoda po hladnoéi

Zagrejane rucke (564XPG)
Proizvod ima zagrejane prednje i zadnje rucke.
Elektricni grejaci se napajaju preko generatora.

Pritisnite prekidac u pravcu strelice da biste aktivirali
funkciju. Pritisnite prekida¢ u suprotnom pravcu da biste
deaktivirali funkciju.

OPREZ: Sneg i hladno vreme mogu
da prouzrokuju probleme u radu. Opasnost
od preniske temperature motora ili leda na
kucistu gasa.

A

7

1. Pokrijte deo usisnika vazduha startera da biste
povecali temperaturu motora.

20
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OdrZavanje

Uvod

A

UPOZORENUJE: pre odrzavanja

proizvoda je potrebno da procitate i
razumete poglavlje o bezbednosti.

Sema odrzavanja

Svakodnevno odrZavanje

Nedeljno odrzavanje

Mesecno odrzavanje

Odistite filter za vazduh. Pogledaijte
Ciscenje filtera za vazduh na stranici
25

Ocistite prostor izmedu rebara cilin-
dra.

Ocistite spoljne delove proizvoda i
uverite se da na ru¢kama nema ulja.

Oéistitg sistem za hladenje. Pogle-
dajte Ciscenje sistema za hladenje
na stranici 31.

Proverite traku koénice. Pogledajte
Da biste proverili traku kocnice na
stranici 22.

Proverite obara¢ gasa i zakljuava-
nje obaraca gasa. Pogledajte Prove-
ra obaraca gasa i zakljucavanja oba-
raca gasa na stranici 23.

Proverite starter, uze startera i po-
vratnu oprugu.

Proverite da centar, ¢aura i opruga
kvacila nisu pohabani.

Proverite da li su jedinice za prigusi-
vanje vibracija oStecene.

Podmazite igli¢ni lezaj pistoljem. Po-
gledajte Podmazivanje iglicnog leZaja
na stranici 29.

Ocistite svecicu. Pogledajte Pregled
svecice na stranici 26.

Ocistite i proverite ko¢nicu lanca. Po-
gledajte Provera kocnice lanca na
stranici 23.

Uklonite sve brazgotine sa ivica vodi-
lice. Pogledaijte Pregled vodilice na
stranici 30.

Ocistite spoljne delove karburatora.

Proverite hvata¢ lanca. Pogledajte
Provera hvataca lanca na stranici
23.

Ocistite ili zamenite mrezicu hvata-
¢a varnica na prigusivacu. Pogledajte
Da biste proverili prigusivac na stra-
nici 24.

Pregledaijte filter goriva i crevo za go-
rivo. Zamenite po potrebi.

Okerenite vodilicu, proverite otvor za
podmazivanije i oistite Zleb vodilice.
Pogledaijte Pregled vodilice na strani-
ci 30.

Ocistite prostor za filtriranje vazduha.
Pogledajte Ciscenje sistema za hla-
denje na stranici 31.

Proverite sve kablove i konektore.

Uverite se da vodilica i lanac dobijaju
dovoljno ulja.

Ocistite ili zamenite filter vazduha.
Pogledajte Ciscenje filtera za vazduh
na stranici 25.

Ispraznite rezervoar za gorivo.

Proverite lanac testere. Pogledajte
Podesavanje zategnutosti lanca na
stranici 28.

Ispraznite rezervoar za ulje.

Naostrite lanac i proverite mu zateg-
nutost. Pogledajte Podesavanje za-
tegnutosti lanca na stranici 28.
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Svakodnevno odrzavanje Nedeljno odrzavanje

Mesecno odrzavanje

Proverite pogonski lan¢anik. Pogle-
dajte Provera rim lancanika — pogon-
skog lancanika sa ozubljenim ven-
cem na stranici 29.

Ocistite usisnik vazduha na starteru.

Uverite se da su navrtke i zavrtnji pri-
tegnuti.

IzvrSite proveru prekidaca za zau-
stavljanje. Pogledajte Provera rada
prekidaca za zaustavijanje na stranici
23.

Uverite se da gorivo ne curi iz moto-
ra, rezervoara ili vodova za gorivo.

Uverite se da se lanac ne rotira kad
je motor u brzini praznog hoda.

Uverite se da nema oSteéenja na Stit-
niku desne ruke.

Uverite se da je prigu$iva¢ pravilno
povezan, da nije o$te¢en i da mu ne
nedostaju delovi.

Odrzavanije i provera bezbednosnih
uredaja na proizvodu

Da biste proverili traku kocnice

1. Cetkom uklonite piljevinu, smolu i prljavétinu
sa kocnice lanca i ¢aure kvacila. Neéistoca i
pohabanost mogu da smanje dejstvo kocnice.

2. Proverite traku koc¢nice. Traka ko€nice mora da bude
debela bar 0,6 mm / 0,024 in¢a na najtanjem mestu.

Uverite se da se prednji $titnik ruke slobodno krece i
da je dobro priévrSéen na poklopac kvacila.

Drzite proizvod sa dve ruke iznad panja ili druge
stabilne povrsine.

A UPOZORENUJE: Motor mora biti
iskljucen.

Pustite prednju ru¢ku i pustite da vrh vodilice padne
na panj.

Provera prednjeg Stitnika ruke i aktiviranja
koé&nice lanca

1. Uverite se da na prednjem $titniku ruke nema
ostecenja poput pukotina.

22
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5. Uverite se da se kocnica lanca aktivira dok vrh
vodilice udara o panj.

Provera kocnice lanca

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte Pokretanje proizvoda
na stranici 13 za uputstva.

3. Uverite se da je obara¢ gasa zaklju¢an u praznom
hodu kada je zaklju¢avanje obarac¢a gasa otpusteno.

UPOZORENUJE: Vodite raguna da

lanac ne dodiruje tlo ili druge predmete.

A

Cvrsto drzite proizvod.

Dodaijte pun gas i savijte zglob leve Sake prema
prednjem §titniku ruke da biste aktivirali ko€nicu
lanca. Lanac testere mora da se odmah zaustavi.

N
e

4. Otpustite puni gas.

UPOZORENUJE: Ne ispustajte

prednju rucku!

A

Provera obarac¢a gasa i zakljuéavanja obaraca
gasa
1. Uverite se da se obara¢ gasa i zaklju¢avanje

obaraca gasa slobodno pomeraju i da povratna
opruga ispravno radi.

2. Pritisnite nadole zaklju¢avanje obaraca gasa i
uverite se da se vraca u pocetni polozaj kad ga
otpustite.

Pokrenite proizvod i dajte puni gas.

Otpustite obara¢ gasa i uverite se da se lanac
zaustavlja i ne nastavlja da se krece.

e UPOZORENJE: Ako se lanac

okrece dok je obara¢ za gas u polozaju
Provera hvataca lanca

za prazan hod, obratite se serviseru.

1. Uverite se da nema ostec¢enja na hvatacu lanca.

2. Uverite se da je hvata¢ lanca stabilan i priévr§éen na
telo proizvoda.

= |

Provera stitnika desne ruke

» Uverite se da na stitniku desne ruke nema ostecenja
poput pukotina.

Da biste proverili sistem priguSenja vibracija
1. Uverite se da na jedinicama za priguSivanje vibracija
nema pukotina i deformacija.

2. Proverite da li je element za priguSivanje vibracija
dobro pri¢vr§éen na jedinice motora i ruc¢ke.

Pogledajte Pregled proizvoda na stranici 2 za
informacije o tome gde na proizvodu se nalazi sistem
za prigusSivanje vibracija.

Provera rada prekida€a za zaustavljanje

1. Pokrenite motor.
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2. Pritisnite prekida¢ za zaustavljanje nadole ka poziciji
STOP i drzite ga. Motor mora da se zaustavi.

Da biste proverili priguSivad

priguSivaca / hvataca varnica i montazne
strane hvatac¢a mogu da sadrze naslage
Cestica nastale sagorevanjem, koje mogu da
budu karcinogene. Da biste izbegli dodir sa
kozom ili udisanje tih Cestica kad Cistite ili
servisirate hvata¢ varnica:

c UPOZORENJE: Povrsine kori$¢enog

* nosite rukavice;

« ocistite i/ili servisirajte u prostoru s
dobrim protokom vazduha;

« ne Cistite mreZicu hvataca varnica
vazduhom pod pritiskom;

« kad Cistite mrezicu hvataca varnica,
koristite eli¢nu Cetku i Cetkajte od sebe.

UPOZORENUJE: Ne koristite proizvod
sa ostec¢enim prigusivacem ili prigusivacem
u loSem stanju.

3. Uklonite poklopac sa priguSivaca.

4. Cistite mrezu za zaustavljanje varnica na nedeljnom
nivou.

UPOZORENUJE: Nemoijte koristiti

proizvod ako nedostaje mrezica hvataca
varnica na prigusivacu ili ako je oStecena.

A
A

-

Pregledajte da li je priguSivac oStecen.

N

Uverite se da je priguSiva¢ pravilno pri¢vr¢en na
proizvod.

Napomena: Ne vadite prigusiva¢ iz proizvoda.

5. Zamenite oStec¢enu mrezicu hvataca varnica.

A

Zamena pokidanog ili pohabanog uzeta
startera

1. Otpustite zavrtnje kucista startera.

OPREZ: Ako je mrezica hvataca varnica
zapus$ena do¢i ¢e do pregrevanja proizvoda
i to moze da prouzrokuje oStecenja cilindra i
klipa.

2. Uklonite kuciste startera.

(o
jgf@

3. lzvucite uze startera priblizno 30 cm/ 12 in¢a i
stavite ga u urez u remenici.

24
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4. Neka se remenica polako rotira unazad da bi se 5. Okrenite palac i otpustite uze startera.

oslobodila povratna opruga. 6. Uverite se da mozete da okrenete remenicu %

okreta kad se uze startera potpuno izvuce.

5. Uklonite centralni zavrtanj, pogonski disk (A), oprugu
pogonskog diska (B) i remenicu (C).

UPOZORENJE: Morate biti
pazljivi prilikom zamene povratne opruge

ili uZeta startera. Povratna opruga je

zategnuta kada je namotana u kuéistu Postavlianie kuéista start
startera. Ako niste pazljivi, moze se ostavijanje kucista startera na
otkaditi i izazvati telesne povrede. Nosite proizvod

zastitne naocare i zastitne rukavice. L ) ) L
1. lzvucite uzZe startera i stavite starter u polozaj

6. Uklonite kori§¢eno uzZe startera sa rucice i remenicu. naspram radilice.

7. Povezite novo uze startera na remenicu. Namotajte 2. Potom polako otpustajte uze startera dok remenica
uze startera priblizno 3 kruga oko remenice. ne dode u kontakt sa zapinjac¢ima.

8. Povezite remenicu sa povratnom oprugom. Kraj 3. Pritegnite zavrtnje koji drze starter.

povratne opruge mora da bude uhvaéen u remenicu.

9. Sklopite oprugu pogonskog diska, pogonski disk i
centralni zavrtan;.

10. Provucite uze startera kroz otvor u kuéistu startera i
rucici uzeta startera.

11. Napravite €vrst évor na kraju uzeta startera.

Ciséenje filtera za vazduh

Redovno ¢istite filter za vazduh od prljavstine i prasine.
Time se spre¢avaju problemi pri pokretanju, gubitak
snage motora, habanje delova motora i vec¢a potro$nja
goriva nego $to je normalno.

1. Uklonite poklopac cilindra i filter za vazduh.

2. Zatemeljno Ciscenije filtera za vazduh upotrebite
deterdzent i vodu.

Zatezame povratne opruge Napomena: Dugo koriscen filter za vazduh
1. Stavite uZe startera u urez u remenici. ne moze da se potpuno ocisti. Redovno menjajte
. . i filter za vazduh i uvek zamenite neispravan filter za
2. Okrenite uze startera priblizno 2 kruga udesno. vazduh
3. Stavite palac na remenicu.
4. Povucite ruéicu uzeta startera i u potpunosti izvucite

uze startera.
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3. Postavite filter za vazduh i uverite se da dobro
naleze na nosac filtera.

Ostrenje lanca

Informacije o vodilici i lancu testere

UPOZORENJE: Nosite zastitne
rukavice prilikom kori$éenja i odrzavanja
lanca testere. | nepomiéan lanac testere
moze da izazove povrede.
Zamenite pohabanu ili o$te¢enu vodilicu ili lanac
testere kombinacijom vodilice i lanca koju preporucuje
Husgvarna. Ovo je potrebno radi oéuvanja
bezbednosnih funkcija proizvoda. Pogledajte Dodaci na

stranici 35 za listu kombinacija zamenskih vodilica i
lanaca koje preporucujemo.

« Duzina vodilice, in¢i/cm. Informacije o duzini vodilice
obi€no se nalaze na zadnjem kraju vodilice.

Napomena: Obzirom na postojanje raznih uslova
rada, vremenskih prilika i godis$njih doba, proizvod moze
da se koristi sa raznim vrstama filtera za vazduh.
Obratite se serviseru za viSe informacija.

C =0

« Broj zubaca na lan¢aniku na vrhu vodilice (T).

Pregled svecice

OPREZ: Koristite preporuéenu svedicu.
Pogledajte Tehnicki podaci na stranici

34. Neodgovarajuéa sveéica moze izazvati
ostecenje proizvoda.

A

Korak lanca u in¢ima. Razmak izmedu pogonskih
karika lanca mora da odgovara razmaku zubaca na
lan¢aniku na vrhu vodilice i pogonskom lan¢aniku.

1. Ako se proizvod tesko startuje ili koristi, ili ako radi
nepravilno u praznom hodu, pregledajte da li na
svecici ima prljavstine. Da biste smanijili rizik od
nakupljanja nezeljenog materijala na elektrodama
svecice, uradite sledece:

a) uverite se da je meSavina goriva ispravna.
b) uverite se da je filter za vazduh Eist.

Ocistite svedicu ako je zaprljana.

Uverite se da je zazor izmedu elektroda 0,5 mm /
0.020 inca.

« Broj pogonskih karika. Broj pogonskih karika
odreden je tipom vodilice.

v
3

4. Menjajte svecicu mesecno ili CeSce ako je potrebno.

26
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+  Sirina zleba vodilice, ingi/mm. Sirina Zleba vodilice
mora da bude ista kao Sirina zuba za vodenje i
pogonjenje.

=

* Ugao rezanja.

« Otvor za ulje za lanac i otvor za zatezac¢ lanca.
Vodilica mora da bude u ravni sa proizvodom.

— S
=y

A

+ Polozaj turpije.

- Sirina zuba za vodenje i pogonjenje.

+  Pre¢nik okrugle turpije.

— |—

%]

Opste informacije o ostrenju zuba za rezanje

Ne koristite tup lanac. Ako je lanac tup, potrebno je vise
pritiska za guranje vodilice kroz drvo, a to predstavlja
previ$e napora za motor. Sa tupim lancom rizikujete
skracivanje radnog veka svoje motorne testere. Ako je
lanac veoma tup, pri rezanju ée se umesto piljevine
praviti sitna drvena prasSina.

Ostar lanac ,jede” kroz drvo tako da se dobija duga i
debela piljevina.
Zub za rezanje (A) i ograniciva¢ dubine (B) ¢ine rezni
deo lanca. Razlika u visini ova dva (nadviSenje) daje
dubinu rezanja.

A
/1 B

— |l

Kad ostrite rezni zub, vodite raCuna o slede¢em:

« Ugao turpijanja.

Lanac testere se tesSko pravilno ostri ako nemate
odgovarajuéu opremu. Koristite preporu¢enu turpiju za
ostrenje kompanije Husqvarna. Ovako obezbedujete
maksimalne radne karakteristike pri rezanju i smanjujete
opasnost od povratnog udara na minimum.

UPOZORENUJE: silina povratnog
udara se znatno povecava ako ne pratite
uputstva za ostrenje.
Napomena: Pogledajte Ostrenje rezaca na stranici
27 za vi$e informacija o oStrenju lanca testere.

Ostrenje rezaca

1. Koristite okruglu i poluokruglu turpiju za o$trenje
rezaca.

o &
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Napomena: Pogledajte Dodaci na stranici 35
za informacije o ravnim i valjkastim turpijama koje
preporucuje Husqvarna za vas lanac.

2. Turpijajte rezace na odgovarajuéi nacin. Pratite
uputstva isporuc¢ena uz turpiju.

3. Pomerajte turpiju od unutradnje strane reznog zuba
ka spolja. Smanjite pritisak u potezu povlacenja.

4. Uklonite materijal sa iste strane na svim reznim
zubima.

5. Okrenite proizvod i uklonite materijal na drugoj
strani.

6. Postarajte se da svi rezni zubi budu iste duzine.
Opste informacije o podeSavanju nadviSenja

Nadvisenje (C) se smanjuje kad oStrite rezni zub

(A). Da biste zadrzali maksimalne radne karakteristike
pri rezanju, potrebno je da oturpijate materijal iz
ograni¢ivaca dubine (B) da biste postigli preporuéeno
nadviSenje. Kako dobiti odgovarajuc¢e nadviSenje za
lanac koji imate naci ¢ete u Podesavanje granicnika
dubine na stranici 28.

-

PodeSavanje ograni¢ivaca dubine vrsite ravhom
turpijom i alatom za podeSavanje ograni¢ivaca
dubine. Preporu¢ujemo da koristite samo
preporuceni Husqvarna alat za ograniciva¢ dubine,
da biste dobili tano nadviSenje i zakoSenje
ograni¢ivaca dubine.

2. Stavite alat za pode$avanje ograni¢iva¢a dubine na
lanac.

Napomena: Na pakovaniju alata za
podeSavanje nadviSenja naci ¢ete viSe informacija o
kori¢enju alata.

3. Upotrebite ravnu turpiju da skinete deo ogranicivaca
dubine koji se pruza preko alata za podeSavanje
ograni¢ivaca dubine.

BTC

UPOZORENUJE: ukoliko je
nadviSenje ogranicivaca dubine preveliko,

rizik od povratnog trzaja se povecava!

PodeSavanje grani¢nika dubine

Pre podeSavanja nadviSenja i oStrenja reznih

zuba pogledajte uputstva u Opste informacije o
podesavanju nadvisenja na stranici 28. Preporu€ujemo
da podesavate ograniciva¢ dubine posle svakog treceg
oStrenja reznih zuba.

Preporucujemo da upotrebljavate na$ alat za
ogranic¢iva¢ dubine, da biste dobili tatno nadvisenje i
zakoSenje ogranic¢ivaca dubine.

PodeSavanje zategnutosti lanca

UPOZORENUJE: Lanac koji nije dobro
zategnut moze da spadne sa vodilice i

izazove teske povrede ili smrt.

Lanac se izduzuje tokom upotrebe. Redovno
podeSavaijte lanac.

1. Olabavite navrtke vodilice koje drze poklopac
kvadila / ko€nicu lanca. Upotrebite kombinovani
kljué.

~

Napomena: Neki modeli imaju samo jednu
navrtku vodilice.

2. Rukom pritegnite navrtke vodilice $to jace mozete.

3. Podignite prednji deo vodilice i okrenite zavrtanj za
zatezanje lanca. Upotrebite kombinovani kljuc.

28
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4. Pritezite lanac tako da dobro naleze na vodilicu, ali
se i dalje lako krece.

-~
3

Provera rim lanéanika — pogonskog
lan&anika sa ozubljenim vencem

Bubanj kvacila ima rim lan¢anik koji se moze zameniti.

5. Pritezite navrtke vodilice kljuéem i istovremeno
podignite vrh vodilice.

%@

N

6. Uverite se da mozete da lako vucete lanac oko
vodilice rukom i da ne visi sa vodilice.

Napomena: Pogledajte Pregled proizvoda na
stranici 2 za polozaj zavrtnja za zatezanje lanca na
vasem proizvodu.

Provera podmazanost lanca

1. Pokrenite proizvod i pustite ga da radi na % gasa.
Drzite vodilicu priblizno 20 cm / 8 in€a iznad povrSine
svetle boje.

2. Ako je podmazivanje lanca ta¢no, posle jednog
minuta ¢ete videti jasnu crtu od ulja na povrSini.

3. Ako podmazivanje lanca ne radi kako bi trebalo,
prekontroliSite vodilicu. Uputstva potrazite u Pregled
vodilice na stranici 30. Obratite se serviseru ako
procedure za odrzavanje ne pomognu.

Uverite se da prstenasti lan¢anik nije pohaban,
u sluéaju da je pohaban obratite se lokalnom
Husqvarna serviseru.

Podmazivanje iglinog lezaja

1.

Pomerite predniji titnik ruke unazad da biste
deaktivirali ko¢nicu lanca.

Otpustite navrtke vodilice i skinite poklopac kvadila.

Napomena: Neki modeli imaju samo jednu
navrtku vodilice.

Stavite proizvod na stabilnu povrsinu sa ¢aurom
kvacila nagore.

Podmazite igli¢ni lezaj pomoéu pistolja za
podmazivanje Husqvarna. Za nadopunjavanje
maziva koristite mazivo za lezajeve najveceg
kvaliteta.
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Pregled opreme za koSenje

1. Uverite se da u zakivcima i karikama nema naprslina
i da nema labavih zakivaka. Zamenite ako je
potrebno.

4. Pregledajte pohabanost Zleba vodilice. Zamenite

vodilicu ako je potrebno.

X

5. Pogledajte da li je vrh vodilice grub ili veoma
pohaban.

2. Uverite se da se lanac lako savija. Zamenite lanac
ako je krut.

3. Uporedite stari lanac testere sa novim da biste
proverili da li su zakivci i karike pohabani.

4. Zamenite lanac testere kad najduzi deo reznog zuba
bude kra¢i od 4 mm /0,16 in¢a. Zamenite ga i ako
na reznim zubima postoje pukotine.

6. Uverite se da se lan¢anik na vrhu vodilice lako
okrece i da otvor za podmazivanje u lan¢aniku
na vrhu vodilice nije zapu$en. Po potrebi ocistite i
podmazite.

Pregled vodilice

1. Uverite se da kanal za ulje nije zapu$en. Ogistite ga
ako je potrebno.

7. Svakodnevno okreéite vodilicu da biste joj produzili
trajanje.

2. Proverite ima li brazgotina na ivicama vodilice.
Brazgotine uklonite turpijom.

Odrzavanje rezervoar za gorivo i
rezervoara za ulje za lanac

* Redovno praznite i Cistite rezervoar za gorivo i
rezervoar za ulje za lanac.

* Menjajte filter za gorivo jednom godisnje ili CeSce
ako je potrebno.

A

OPREZ: Zagadenje u rezervoarima za
gorivo dovodi do neispravnosti u radu.

30
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PodeSavanje protoka ulja za lanac

UPOZORENUJE: zaustavite motor pre

podesavanja pumpe za ulje.

A

1. Okrenite zavrtanj za pode$avanje pumpe za ulje.
Koristite odvija¢ ili kombinovani kljuc.
a) Okrenite zavrtanj za podeS$avanje udesno da
biste smanijili protok ulja za lanac.
b) Okrenite zavrtanj za podeSavanje ulevo da biste
povecali protok ulja za lanac.

Ciséenje sistema za hladenje

Sistem za hladenje spusta temperaturu motora.
Rashladni sistem sastoji se od usisnika vazduha na
starteru (A), zapinja¢a na zamajcu (B), rashladnih
rebara na cilindru (C), kanala za hladenje (D) i poklopca
cilindra (E).

Preporucene postavke za pumpu za ulje

« Duzina vodilice 13—-15 in¢a: Minimalni tok
« Duzina vodilice 16-18 in¢a: Sredniji tok
« Duzina vodilice 20-28 in¢a: Maksimalni tok

Sistem za &iSéenje vazduha

Airlnjection™ je centrifugalni sistem za ¢iéenje vazduha
koji uklanja prasinu i prljavstinu pre nego $to se Cestice
nakupe na filteru za vazduh. Airinjection™ produZava
radni vek filtera za vazduh i motora.

1. Cistite sistem za hladenje &etkom nedeljno ili ¢e$ée
ako je potrebno.

2. Uverite se da sistem za hladenje nije prljav ili
zapusen.

OPREZ: Prljav ili zapu$en sistem

za hladenje ¢e dovesti do pregrevanja
proizvoda, $to moZe da ga osteti.

A
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ReSavanje problema

Motor ne moze da se pokrene.

Deo proizvoda koji treba pregledati

Moguéi uzrok

Radnja

Startne kopc¢e

Zapinjadi startera su blokirani.

Podesite ili zamenite startne kopce
startera.

Ocistite oko zapinjaca.

Obratite se ovla§¢enom servisnom
centru.

Rezervoar za gorivo

Neispravni tip goriva.

Ispraznite rezervoar za gorivo i dopu-
nite ispravnim gorivom.

Rezervoar za gorivo je napunjen
uljem za lanac.

Ako ste probali da startujete proiz-
vod, obratite se serviseru. Ako niste
probali da startujete proizvod, ispraz-
nite rezervoar za gorivo.

Nema varnice pri paljenju

Svecica je zaprljana ili viazna.

Postarajte se da svecica bude suva i
Cista.

Zazor izmedu elektroda nije odgova-
rajuci.

Ocistite sveéicu. Uverite se da je za-
zor elektroda tacan, a svedica isprav-
na i da se koristi preporucen ili ekvi-
valentan tip svecice.

Tacan zazor elektroda pogledajte u
Tehnicki podaci na stranici 34.

Svecica i cilindar

Svecica je labava.

Zategnite svecicu.

Motor je presisao.

Uklonite i ocistite svecicu. Stavite
proizvod na bok, tako da je otvor za
svecicu dalje od vas. Povucite ruci-
cu uzeta startera 6-8 puta. Stavite
svecicu na mesto i startujte proizvod.
Pogledajte Pokretanje proizvoda na
stranici 13.

Motor se pokreée, ali ne radi pravilno ili se ponovo zaustavlja

Deo proizvoda koji treba pregledati

Moguéi uzrok

Radnja

Rezervoar za gorivo

Neispravni tip goriva.

Ispraznite rezervoar za gorivo i dopu-
nite ispravnim gorivom.

Sistem za gorivo

Neispravno podeSavanje goriva.

Motorna testera se kalibriSe sama
u toku rada. Pogledajte Kalibrisanje
proizvoda na stranici 33.

Ako motorna testera i dalje ne radi
kako bi trebalo, obratite se servisnom
centru.
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2617 - 004 - 06.10.2025



Deo proizvoda koji treba pregledati Mogucéi uzrok Radnja

Filter za vazduh Filter za vazduh je zapu$en. Ocistite ili zamenite filter vazduha.
Filter za gorivo Filter za gorivo je zapuSen. Zamenite filter za gorivo.

Crevo za gorivo Crevo za gorivo je zapu$eno. Ocistite crevo za gorivo.

Motor se pokrece, ali ne ubrzava

Deo proizvoda koji treba pregledati Moguéi uzrok Radnja

- Curenje vazduha. Otpustite obarac¢ gasa, sacekajte pet
sekundi, a zatim pritisnite obara¢ ga-
sa ponovo. Ako motor i dalje ne ubr-
zava kako bi trebalo, obratite se ser-
viseru.

Kalibrisanje proizvoda 4. Pustite motor da radi u brzini praznog hoda 7

minuta.
1. g:snte se da su filter za vazduh i filter za vazduh 5. Zaustavite proizvod.

2. Pokrenite proizvod i pustite da se motor zagrije.

Primenite pun gas i rezne diskove u trajanju od 1
minuta. U deblo mora da ima precnik od najmanje
30 cm. Potpuno otpustite prekida¢ gasa i pustite da
motor dode na brzinu praznog hoda izmedu svakog

reza.
Transport, skladiStenje i odlaganje

Transport i skladiétenje 2. Rastavite i oCistite lanac testere i zZleb vodilice.

+ Uverite se da pri skladi$tenju i transportu proizvoda OPREZ: Ako ne ogistite lanac testere
i goriva nema isparavanja i curenja iz proizvoda. i 2leb vodilice, mogu da se ukrute ili da
Varnice i otvoren plamen, na primer iz elektricnih blokiraju.
uredaja ili bojlera, mogu da izazovu pozar.

«  Uvek koristite odobrene kanistere za Guvanje i 3. Pri¢vrstite poklopac vodilice.
transport goriva. 4. Odistite proizvod. Uputstva potraZite u OdrZavanje

« Ispraznite rezervoare za gorivo i ulje za lanac pre na stranici 21.

transporta i duzeg skladistenja. Gorivo i ulje za lanac 5

Izvrsite ki let; i izvoda.
odbacujte na odgovarajucoj lokaciji za odbacivanje. zvrsite kompletan servis proizvoca

+  Koristite poklopac vodilice na proizvodu da biste Odlaganje
sprecili povrede ili oStecenje proizvoda. | nepomican . . . I
lanac testere moze da izazove teske povrede. *  Pratite lokaine zakone i propise o reciklazi.

« Uklonite kapicu sa svegice i aktivirajte kocnicu lanca. ~ * Sve hemikalije, kao $to su ulje i gorivo, bacite u

servisnom centru ili na odgovaraju¢em mestu za

«  Pri¢vrstite proizvod tokom transporta. .
deponovanje.

Priprema proizvoda za dugotrajno + Kad rashodujete proizvod, posaljite ga Husqvarna
™ . prodavcu ili ga odnesite na odgovarajuée mesto za
skladiStenje reciklazy.

1. Zaustavite proizvod i sacekajte da se ohladi pre
rasklapanja.
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Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Husqvarna 564XP Husqvama 564XPG
Motor
Zapremina cilindra, cm?3 62,4 62,4
Brzina praznog hoda, min-'(o/min) 2800 2800
yzagk; P r';‘;t_?rfoj’;]‘?r':;a IS0 4,0/5,4 na 10200 4,0/5,4 na 10200
Sistem paljenja '
Svecica NGK CMR6H NGK CMR6H
Zazor elektroda, mm 0,5 0,5
Sistem za gorivo i podmazivanje
Lfie/zs;gitet rezervoara za gorivo, li- 0,64/640 0,64/640
Kapacitet rezervoara za ulje, litri/em3 | 0,32/320 0,32/320
Tip pumpe za ulje Podesivo Podesivo
Tezina
Tezina, kg 58 5,9
Emisije buke 2
Nivo zvuéne snage, mereno dB(A) 117 117
E,I\\,/:dzétj;:;e snage, garantovano 119 119
Nivoi zvuka 3
G oA s 1og
Ekvivalentni nivoi vibracija, @ nveq *
Opremljeno lancem testere C85, na-
pred/nazad, m/s? 33 3.0
Opremljeno lancem testere S85, na- 31 37
pred/nazad, m/s? ’ ’

1 Uvek upotrebljavajte preporuden tip sveéice! Pogre$na svecica moze da dovede do teSkog osteé¢enja klipa/ci-
lindra.

2 Emisije buke u okruzenju merene kao zvuéna snaga (LWA) u skladu sa direktivom 2000/14/EZ.

3 Ekvivalentni nivo pritiska zvuka, prema I1SO standardu 22868, rauna se kao ukupna energija u odnosu
na vreme za razli¢ite nivoe pritiska zvuka pod razli¢itim radnim uslovima. Tipi¢na statisticka disperzija za
ekvivalentni nivo pritiska zvuka predstavlja standardno odstupanje od 1 dB (A).

4 Ekvivalentni nivo vibracija, prema ISO standardu 22867, raéuna se kao ukupna energija u odnosu na vreme
za nivoe vibracija pod razli¢itim radnim uslovima. Podaci o ekvivaletnom nivou vibracije imaju tipi¢nu statistic-
ku disperziju (standardnu devijaciju) od 1 m/s2.
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Husqvarna 564XP Husqgvarna 564XPG
Opremljeno lancem testere H58, na- | 3,7 3,1
pred/nazad, m/s?
Lanac testere/vodilica
Tip pogonskog lan¢anika / broj zuba- Rim/7 Rim/7
ca
Brz_mla lanca testere na maksimalnoj 213 213
brzini motora, m/s

Dodaci

Preporudena oprema za rezanje

Modeli motorne testere Husqvarna 564XP, 564XPG
ispitani su u pogledu bezbednosti u skladu sa EN

ISO 11681-1:2022 (Masine za Sumarstvo — Zahtevi za
prenosne motorne testere i ispitivanje) i ispunjavaju
bezbednosne zahteve kada su opremljene dole
navedenim kombinacijama vodilice i lanca.

Povratni udar i radijus vrha vodilice

Kod vrhova vodilica sa zup&anikom, radijus vrha se
definiSe kao broj zubaca, npr. 11T. Kod punih vodilica,

radijus vrha se definiSe prema veli¢ini radijusa vrha.
Za datu duzinu vodilice moZete da koristite vodilicu s
manjim radijusom vrha od onog koji je naveden.

Napomena: Korisna rezna duZina je obicno 1in¢
manja od nazivne duzine vodilice.

Vodilica Lanac
Duzina, in¢i/cm Korak, in Kalibar, inéi/mm | Maks. radijus vr- | Tip DuZina, pogon-
ha ske karike (br.)
15/38 56
1MT
16/40 60
18/45 68
11T ili 3¢ mm | Husqvarna C85
20/50 3/8 0,058/1,5 72
Husqvarna S85
22/55 M"T 76
24/60 11T ili 34 mm 84
28/70 1MT 92
20/50 3/8 0,063/1,6 M"T Husqvarna H58 72

Oprema za turpijanje i uglovi turpijanja

Kori§¢enjem Husqvarna turpija za o$trenje moci éete da
ostvarite pravilne uglove turpijanja. Preporu¢ujemo da
uvek koristite Husqvarna turpiju za ostrenje radi ostrenja
lanca motorne testere. Brojevi delova su navedeni u
tabeli ispod.

Ako niste sigurni kako da prepoznate koji lanac testere
imate na motornoj testeri, vise informacija potrazite na
stranici www.husqvarna.com.
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C85 5,5mm 586 93 86-01 0,65 mm 30° 60°
S85 5,5mm 586 93 86-01 0,65 mm 30° 60°
H58 4,8 mm 505 69 81-09 0,65 mm 30° 85°

36
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Deklaracija o usaglasenosti

EU deklaracija o usaglaSenosti

Mi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljujemo pod punom odgovorno$c¢u
da je proizvod:

Opis Lancana testera za radove u Sumarstvu
Marka Husqgvarna

Tip/model 564XP, 564XPG

Identifikacija Serijski brojevi od 2025 i nadalje

u potpunosti usaglasen sa slede¢im EU direktivama i

propisima:
Propis Opis
2006/42/EZ ,koji se odnose na masine”
2014/30/EU ,koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost*
2000/14/EZ ,koji se odnose na emisiju buke u okruzenju*
2011/65/EU ,koji se odnose na ograni¢enje upotrebe odredenih opasnih supstanci u elektri¢noj i elek-
tronskoj opremi*
i da su slededi standardi i/ili tehnicke specifikacije
primenjeni: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,
EN ISO 11681-1:2022, EN IEC 63000:2018.

Broj sertifikata: 0404/25/2601

Ovlasceno telo: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden izvrsilo je
ispitivanje EZ tipa u skladu sa direktivom za maSineriju
(2006/42/EC) Clan 12, Tagka 3b.

SMP Svensk Maskinprovning AB takode je potvrdio
slaganje sa dodatkom V Direktive Ve¢a 2000/14/EC.

Za informacije o emisiji buke pogledajte 7ehnicki podaci
na stranici 34.

Huskvarna, 2025-05-12

Stefan Holmberg, Direktor sektora za istrazivanje i
razvoj, Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Odgovoran za tehni¢ku dokumentaciju
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