yHusqvarna SICHERHEITSDATENBLATT

Versionsnummer: 01
Ausgabedatum: 24-Januar-2025
Uberarbeitet am: -

Datum des Inkrafttretens: -

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder Husqvarna Grease Gear
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.

Produktcode 503 97 64-01 (100g), 502 22 97-01 (40g), 548 58 47-01 (40g)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Schmierfett.
Verwendungen

Verwendungen, von denen Von der empfohlenen Verwendung abweichende Verwendungen.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname Husqgvarna AB

Drottninggatan 2

561 82 Huskvarna, Sweden

Telefonnummer +46 (0)36-14 65 00
Kontaktperson Zubehorabteilung
E-mail sds.info@husqvarnagroup.com
1.4. Notrufnummer +1-760-476-3961 (Zugangscode 333721)
Allgemein in der EU 112 (24 Stunden taglich zuganglich. SDB-/Produktinformationen stehen fiir den
Notdienst eventuell nicht zur Verfliigung.)
Nationales +431 406 4343 (24 Stunden taglich zuganglich. SDB-/Produktinformationen
Vergiftungsberatungszentr stehen flr den Notdienst eventuell nicht zur Verfigung.)
um

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch wurde auf seine physikalischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gednderten Fassung
Dieses Gemisch erflllt nicht die Einstufungskriterien gemaf der Richtlinie (EG) 1272/2008 in der gednderten Fassung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Gefahrenpiktogramme Keine.
Signalwort Keine.
Gefahrenhinweise Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fir eine Einstufung.
Sicherheitshinweise
Pravention Nicht zugewiesen.
Reaktion Nicht zugewiesen.
Lagerung Nicht zugewiesen.
Entsorgung Nicht zugewiesen.
Ergidnzende Informationen auf = EUH208 - Enthalt Polysulfide, Di-tert.-dodecyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
dem Kennzeichnungsetikett EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3. Sonstige Gefahren Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die in der gemaR
REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellten Liste aufgenommen wurden, weil sie in einer Konzentration
von 0,1 Gew.-% oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen. Das Gemisch enthalt
keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften gemaR den Kriterien der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben
Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer
Dilithiumadipat 1-<3 18621-94-8 01-2120116611-70 -
242-449-7
Einstufung: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw)
Molybdan, 1-<3 68412-26-0 01-2120764792-44 -
Bis(dibutylcarbamodithioato)di-py-oxod 270-180-5

ioxodi-, sulfuriert
Einstufung: Aquatic Chronic 4;H413

Polysulfide, Di-tert.-dodecyl- 0,3-<1 68425-15-0 01-2119540516-41 -
270-335-7

Einstufung: Skin Sens. 1B;H317
Anilin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte 0,1 -<0,3 68411-46-1 01-2119491299-23 -
mit 2,4,4-Trimethylpenten 270-128-1

Einstufung: Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 3;H412
Reaktionsprodukte von Borsdure und 0,1-<0,3 - 01-2120772309-47 -
Lithiumhydroxid 701-475-3

Einstufung: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Eye Dam. 1;H318, Repr.

2;H361

Spezifische Repr. 2;H361d: C>7.9 %
Konzentrationsgrenze:

Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die moglicherweise vorstehend verwendet wurden
ATE: Schatzwert Akuter Toxizitat.

Weitere Kommentare Der volle Wortlaut fiir alle H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben. Alle Konzentrationen werden
in Gewichtsprozent angegeben.

Mineraldl mit Zusatzstoffen. Die Mineral6le im Produkt enthalten < 3 % DMSO- Extrakt (IP 346).
ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben Sicherstellen, dass medizinisches Personal sich der betroffenen Materialien bewusst ist und
Schutzvorkehrungen ftrifft.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmung An die frische Luft bringen. Einen Arzt rufen, falls Symptome auftreten oder anhalten sollten.
Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und
anhalt.
Augenkontakt Mit Wasser spiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich Reizung entwickelt und anhélt.
Verschlucken Mund ausspiilen. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.
4.2. Wichtigste akute und Bei direkter Berihrung mit den Augen kann das Produkt voribergehende Reizung verursachen.
verzégert auftretende Kann bei empfindlichen Personen allergische Hauterkrankungen hervorrufen.

Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf drztliche Gemal Symptomen behandeln.
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

Allgemeine Brandgefahren Keine Angaben Uber ungewdhnliche Brand- oder Explosionsgefahr.
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Wassernebel. Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel Zum Léschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Im Brandfall kénnen sich gesundheitsschadliche Gase entwickeln.

Gemisch ausgehende

Gefahren

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Im Brandfall schweres Atemschutzgerat und komplette Schutzausristung tragen.
Schutzausriistung fiir die
Brandbekampfung

Besondere Verfahren zur Zur Kihlung geschlossener Behalter Wasserspriihnebel einsetzen.

Brandbekampfung
Besondere Loschhinweise Gewohnliche Brandbekampfungsmalinahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte
Materialien berlcksichtigen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle Geeignete personliche Schutzausristung tragen.
geschultes Personal

Einsatzkrafte Unnotiges Personal fernhalten. Fir personliche Schutzmaflinahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.
6.3. Methoden und Material fir  Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar und breitet sich auf der Wasseroberflache aus. Falls

Riickhaltung und Reinigung nicht risikotrachtig, Materialfluss stoppen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit
Wasser spllen. Das Produkt ist nicht wasserldslich.

6.4. Verweis auf andere Fir persénliche SchutzmaRnahmen, siehe Abschnitt 8 im SDB. Fiir Abfallentsorgung siehe

Abschnitte Abschnitt 13 im SDB.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Anerkannte industrielle HygienemaRnahmen beachten. Personen, die fir allergische Reaktionen

sicheren Handhabung anfallig sind, dirfen dieses Produkt nicht handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren In einem dicht verschlossenen Behalter aufbewahren. Von unvertraglichen Stoffen fernhalten
Lagerung unter (Siehe Abschnitt 10 des SDB's).

Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Arbeitsleitlinien tber vorbildliche Verfahren sind zu beachten.
Endanwendungen

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte Fir den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine Expositionsgrenzen angegeben.

Exposition

Biologische Grenzwerte Fir den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.

Empfohlene Standardiiberwachungsverfahren befolgen.
Uberwachungsverfahren

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level, DNEL)

Arbeiter
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Anilin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten (CAS 68411-46-1)
Langfristig, systemisch, dermal 0,44 mg/kg KG/Tag Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Langfristig, systemisch, inhalativ 0,31 mg/m3 Toxizitat bei wiederholter

Verabreichung
Dilithiumadipat (CAS 18621-94-8)

Langfristig, systemisch, dermal 1,25 mg/kg KG/Tag 100 Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

Langfristig, systemisch, inhalativ 8,82 mg/m3 25
Reaktionsprodukte von Borsdure und Lithiumhydroxid (CAS -)
Langfristig, systemisch, dermal 1,67 mg/kg KG/Tag 30 Entwicklungstoxizitat /
Reproduktionstoxisch
Langfristig, systemisch, inhalativ 7,1 mg/m3 12,5 Entwicklungstoxizitat /
Reproduktionstoxisch
Gesamtbevodlkerung
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Anilin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten (CAS 68411-46-1)
Langfristig, systemisch, dermal 0,22 mg/kg KG/Tag Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
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Langfristig, systemisch, inhalativ 0,08 mg/m3

Langfristig, systemisch, oral

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung
Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

0,05 mg/kg KG/Tag

Dilithiumadipat (CAS 18621-94-8)

Langfristig, systemisch, dermal

Langfristig, systemisch, oral

Toxizitat bei wiederholter
Verabreichung

0,625 mg/kg KG/Tag 200

0,625 mg/kg KG/Tag 200

Reaktionsprodukte von Borsaure und Lithiumhydroxid (CAS -)

Langfristig, systemisch, dermal 0,83 mg/kg KG/Tag 60 Entwicklungstoxizitat /
Reproduktionstoxisch
Langfristig, systemisch, inhalativ 1,74 mg/m3 25 Entwicklungstoxizitat /
Reproduktionstoxisch
Langfristig, systemisch, oral 0,83 mg/kg KG/Tag 60 Entwicklungstoxizitat /
Reproduktionstoxisch
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentrationen (PNECs)
Komponenten Wert Bewertungsfaktor Hinweise
Anilin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten (CAS 68411-46-1)
Boden 17,6 mg/kg 10
Meerwasser 0,003 mgl/l 500
Sediment (Meerwasser) 0,045 mg/kg 1000
Sediment (StRwasser) 0,446 mg/kg 100
STP (Abwasserklaranlage) 10 mg/l 10
SiRwasser 0,034 mgl/l 50
Dilithiumadipat (CAS 18621-94-8)
Meerwasser 0,002 mg/l 10000
SiRwasser 0,023 mgl/l 1000
Polysulfide, Di-tert.-dodecyl- (CAS 68425-15-0)
Sediment (Meerwasser) 0,385 mg/kg 1000
Sediment (StRwasser) 3,85 mg/kg 100
Sekundare Vergiftung 66,7 mg/kg 300 Oral
STP (Abwasserklaranlage) 149/ 10

Reaktionsprodukte von Borsaure und Lithiumhydroxid (CAS -)

STP (Abwasserklaranlage)
Expositionsrichtlinien

44 mgl/l 10

Berufsbedingte Expositionsgrenzen sind fiir die aktuelle physikalische Form des Produktes nicht
relevant.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische

Steuerungseinrichtungen

Gute allgemeine Liftung. Liftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden.
Gegebenenfalls Prozesskammern, ortliche Abluftsysteme oder andere bauliche MalRnahmen zur
Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen
Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die
Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten.

Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige

SchutzmaBnahmen

Atemschutz

Thermische Gefahren

HygienemaBnahmen

Persoénliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten fir persoénliche Schutzausristung gewahlit werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz sollte die Norm DIN EN
166 einhalten.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen, die nach DIN EN374 gepriift sind. Handschuhe mit einer
Durchbruchzeit von 480 Minuten verwenden. Mindestdicke der Handschuhe 0.38 mm.
Handschuhmaterial: Nitrilbutylgummi.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Wenn bautechnische MalRnahmen die Konzentrationen in der Luft nicht unter den empfohlenen
Expositionsgrenzen (falls zutreffend) oder auf einem akzeptablen Niveau halten (in Landern, in
denen keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden), muss ein zugelassen Atemschutzgerat
getragen werden. Halbgesichtsmaske mit Filtertyp entsprechend P3 DIN EN 149 tragen. Anleitung
zur Auswahl, Verwendung, Pflege und Instandhaltung gemafR EN 529 befolgen.

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.
Immer gute persénliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials

und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausriistung
regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen.

Husqgvarna Grease Gear

907682  Versionsnummer: 01

SDS Austria

Uberarbeitet am: - Ausgabedatum: 24-Januar-2025 4/10



Begrenzung und Uberwachung Die Emissionen von der Liiftung oder der Prozessausriistung sollten Giberpriift werden, um

der Umweltexposition sicherzustellen, dass sie die Umweltschutzbestimmungen einhalten. Abluftwascher, Filter oder
technische Anderungen an der Prozessausriistung sind unter Umstanden erforderlich, um die
Emissionen auf ein zulassiges Mal abzusenken.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn
und Siedebereich

Entziindbarkeit

Feststoff.

Fett.

Gelb
Charakteristisch.
Nicht festgestellt.
Nicht festgestellt.

Verbrennt bei Einwirkung von Feuer.

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Explosionsgrenze — untere
(%)

Explosionsgrenze — obere

(%)
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert
Kinematische Viskositat
Loéslichkeit

Loéslichkeit (in Wasser)

Verteilungskoeffizient
(n-Oktanol/Wasser) (log Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte

Dampfdichte

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber
physikalische Gefahrenklassen

9.2.2. Sonstige
sicherheitstechnische
KenngroéRen

Nicht festgestellt.

Nicht festgestellt.

> 190 °C (> 374 °F) (DIN EN ISO 2592)
Nicht festgestellt.

Nicht festgestellt.

Das Material ist in Wasser unléslich.
Nicht festgestellt.

Unloslich.
Nicht anwendbar, das Produkt ist eine Mischung.

Nicht festgestellt.

0,91 g/cm?® (15 °C (59 °F))
Nicht festgestellt.
Nicht anwendbar, Material ein FlUssiges ist.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
10.3. Moglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche
Materialien

10.6. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht

reaktiv.
Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.

Kontakt mit unvertraglichen Materialien.
Starke Oxidationsmittel.

Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Die Exposition gegenuber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende
Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmung

Anhaltendes Einatmen kann schéadlich sein.
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Hautkontakt

Augenkontakt
Verschlucken

Symptome

Das Produkt enthalt kleine Mengen einer sensibilisierenden Substanz, die bei empfindlichen
Personen bei der Berihrung mit der Haut allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Bei direkter Berihrung mit den Augen kann das Produkt voribergehende Reizung verursachen.
Voraussichtlich geringe Gefahr bei Verschlucken.

Bei direkter Berihrung mit den Augen kann das Produkt voribergehende Reizung verursachen.
Kann bei empfindlichen Personen allergische Hauterkrankungen hervorrufen.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Produkt

Spezies Testergebnisse

Husqgvarna Grease Gear (CAS Gemisch)

Akut
Dermal
ATE

Einatmung
Dampf
ATE

Staub/Nebel
ATE

Oral
ATE

Komponenten

> 2000 mg/kg Berechnet

> 20 mg/l Berechnet

Kaninchen > 5 mg/l Berechnet
> 2000 mg/kg Berechnet
Spezies Testergebnisse

Anilin, N-Phenyl-, Reaktionsprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten (CAS 68411-46-1)

Akut
Oral
LD50

Dilithiumadipat (CAS 18621-94-8)

Akut
Dermal
LD50

Oral
LD50

Ratte > 5000 mg/kg
Ratte > 2000 mg/kg
Ratte 300 - 2000 mg/kg

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-y-oxodioxodi-, sulfuriert (CAS 68412-26-0)

Akut
Dermal
LD50

Einatmung
Staub
LC50

Oral
LD50

Kaninchen > 5000 mg/kg
Ratte 34,4 mg/l, 4 Stunden
Ratte > 2000 mg/kg

Polysulfide, Di-tert.-dodecyl- (CAS 68425-15-0)

Akut
Dermal
LD50

Oral
LD50
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschéadigung
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege
Sensibilisierung der Haut

Keimzell-Mutagenitat
Karzinogenitat

Ratte > 2000 mg/kg OECD 402

Ratte >= 2500 mg/kg

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Das Produkt enthalt
kleine Mengen einer sensibilisierenden Substanz, die bei empfindlichen Personen allergische
Reaktionen hervorrufen kann.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitét)

Hoch raffiniertes Mineral6l (CAS -)

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegeniiber
stoffbezogenen Angaben

3 Hinsichtlich der Karzinogenitat fir den Menschen nicht
einstufbar.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Information verfigbar.

11.2 Angaben tliber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche
Eigenschaften

Sonstige Angaben

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die
menschliche Gesundheit, gemal der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr.
1907/2006, (EU) Nr. 2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder
mehr.

Langer anhaltender oder wiederholter Kontakt mit Altfett kann zu schweren Hauterkrankungen wie
Hautentziindung fiihren.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung als "Gewassergefahrdend"
nicht erfullt.

Komponenten Spezies Testergebnisse
Dilithiumadipat (CAS 18621-94-8)
Wasser-
Akut
Algen EC50 Pseudokirchneriella subcapitata > 23 mg/l, 72 Stunden
Crustacea EC50 Daphnia magna > 100 mg/l, 48 Stunden
Fische LC50 Cyprinus carpio > 100 mg/l, 96 Stunden

Molybdan, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-y-oxodioxodi-, sulfuriert (CAS 68412-26-0)

Wasser-
Akut
Algen

Crustacea
Fische

Chronisch
Algen

EL50 Pseudokirchneriella subcapitata > 100 mg/l, 72 Stunden
EL50 Daphnia magna > 100 mg/l, 48 Stunden
LL50 Pimephales promelas > 100 mg/l, 48 Stunden
NOELR Pseudokirchneriella subcapitata 100 mg/l, 72 Stunden

Reaktionsprodukte von Borsdure und Lithiumhydroxid (CAS -)

Wasser-
Akut
Algen
Crustacea
Fische
12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Polysulfide, Di-tert.-dodecyl- (CAS 68425-15-0)

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
12.4. Mobilitidt im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Endokrinschadliche
Eigenschaften

ErC50 Raphidocelis subcapitata > 100 mg/l, 72 Stunden (Analogie)
EC50 Daphnia magna > 100 mg/l, 48 Stunden (Analogie)
LC50 Cyprinus carpio > 100 mg/l, 96 Stunden (Analogie)

Es liegen keine Daten Uber die Abbaubarkeit des Produktes vor.

>12
Steht nicht zur Verfligung.
Keine Daten verfligbar.

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften in Bezug auf die
Umwelt, gemafR der Bewertung nach den Kriterien der Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006, (EU) Nr.
2017/2100 und (EU) 2018/605, in einer Konzentration von 0,1 Gew.-% oder mehr.
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12.7. Andere schadliche
Wirkungen

Fette sind generell eine Gefahr die Umwelt.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall

Kontaminiertes
Verpackungsmaterial

EU Abfallcode

Entsorgungsmethoden /
Informationen

Besondere
VorsichtsmaBRnahmen

Unter Beachtung der ortlichen behdrdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder

Einsatze konnen Produktriickstande zurickhalten. Dieses Material und sein Behalter missen in

gesicherter Weise beseitigt werden.

Da leere Behalter Produktriickstande enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des
Behalters befolgen. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufihren zwecks

Wiedergewinnung oder Entsorgung.

Die Abfallschlisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem
Entsorger festgelegt werden.

Sammeln und rickgewinnen oder in dicht verschlossenen Behéltern einer zugelassenen
Abfallentsorgung zuflhren.

Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

14.1. UN-Nummer
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung

Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.
Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse
Nebengefahr
Gefahr Nr. (ADR)
Tunnelbeschrankungsc
ode
14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren
14.6. Besondere
Vorsichtsmafnahmen fiir
den Verwender
RID

14.1. UN-Nummer
14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung

Nicht zugewiesen.

Nicht zugewiesen.
Nicht zugewiesen.

Nein.
Nicht zugewiesen.

Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.
Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln tber den Transport von Gefahrgutern.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse

Nebengefahr
14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren
14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

ADN

14.1. UN-Nummer
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung

Nicht zugewiesen.

Nein.
Nicht zugewiesen.

Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.
Das Produkt fallt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse

Nebengefahr
14.4. Verpackungsgruppe
14.5. Umweltgefahren
14.6. Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

IATA

14.1. UN number
14.2. UN proper shipping
name

Nicht zugewiesen.

Nein.
Nicht zugewiesen.

Not regulated as dangerous goods.
Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class
Subsidiary hazard

Not assigned.
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14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards No.
14.6. Special precautions Not assigned.

for user
IMDG
14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.
14.2. UN proper shipping Not regulated as dangerous goods.
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class Not assigned.

Subsidiary hazard -
14.4. Packing group -
14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.
EmS Not assigned.
14.6. Special precautions Not assigned.
for user

14.7. Massengutbeférderung auf Nicht anwendbar.
dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gedanderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefdhrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang V, in der geadnderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europdisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA verdéffentlichten
Form
Nicht eingetragen.
Zulassungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen - Die fiir die zugehorige Eintragsnummer angegebenen Einschriankungsbedingungen
sollten beriicksichtigt werden
Nicht eingetragen.
Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefiahrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung 2019/1148 liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang I, in der
gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Husqgvarna Grease Gear SDS Austria
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Verordnung 2019/1148 liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe, Anhang Il, in der

gednderten Fassung
Nicht eingetragen.
Andere Verordnungen

Nationale Vorschriften

15.2.
Stoffsicherheitsbeurteilung

Einstufung und Kennzeichnung des Produkts gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 (CLP) in der
geanderten Fassung. Dieses Sicherheitsdatenblatt erfiillt die Anforderungen (EG) Verordnung Nr.
1907/2006, in der gednderten Fassung.

Beim Arbeiten mit Chemikalien sind die nationalen Vorschriften gemaR der Richtlinie 98/24/EWG
in der geanderten Form zu befolgen.

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Liste der Abkiirzungen

Referenzen

informationen iiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollstandig
ausgeschriebene Hinweis ist
hier in vollem Wortlaut
wiederzugeben

Schulungsinformationen
Haftungsausschluss

ADN: Europaisches Ubereinkommen {iber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstraflen.

ADR: Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe.
CAS: Chemical Abstracts Service.

CEN: Europaisches Komitee fir Normung.

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.

IMDG: Befoérderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen.

IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrts-Organisation).

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.

RID: Ordnung uber die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giiter.

STEL: Kurzzeitexpositionsgrenze.

TWA: Time Weighted Average (Zeitgewichteter Mittelwert).

vPVvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenitat)

Die Einstufung fir Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Rechenverfahren und, falls verfiigbar, Testdaten.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

Husqvarna kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das
Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihnrem Produkt verwendet werden
kénnen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung,
Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung fiir Verlust, Verletzungen,
Schéaden oder Kosten aufgrund unsachgemafien Gebrauchs zu bernehmen. Die Angaben in
diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.
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