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Introduktion
Inspektion före leverans och
produktnummer

Notera: Inspektion före leverans har gjorts av den
här produkten. Se till att du av din återförsäljare

får ett signerat exemplar av dokumentet för
inspektionen före leverans.

Kontaktuppgifter till service-
verkstad:

Denna bruksanvisning hör till produkt med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Transmission:

Produktbeskrivning
Detta är en trädgårdstraktor med klippaggregatet
installerat mellan fram- och bakaxlarna. Den har en
fyrtaktsmotor som drivs med bensin.

Valfria tillbehör:

• Gräsuppsamlare
• Mulchingplugg

Avsedd användning
Denna produkt används endast för att klippa gräset
i privata trädgårdar och i sluttningar i privata
trädgårdar med en maximal lutning på 15°. Den
ska inte användas i parker, idrottsanläggningar, inom
jordbruk eller skogsbruk. Använd endast produkten
med tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Att använda produkten på ett annat sätt är felaktig
användning. Det gör garantin ogiltig och ansvar
för skador på användaren av tredje part från
tillverkarens sida.

Se lokala bestämmelser för användning av
gräsklippare.

Support/hjälp
Om du behöver hjälp eller har frågor om
användningsområde, drift, underhåll eller reservdelar
för din produkt:

• Gå till vår webbplats www.husqvarna.com/se
• Ring oss avgiftsfritt: 1-800-487-5951
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Produktöversikt
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1. Gasreglage
2. Strömbrytare belysning
3. Timräknare
4. Amperemätare
5. Kopplingsreglage för tillbehör
6. Stoppkontakt som
7. Framåtpedal
8. Backpedal
9. Farthållarspak
10. EZ-mulchspak
11. Parkeringsbromsspak
12. Chokereglage
13. Bromspedal
14. Tillbehörslyftspak
15. Frihjulsspak

Symboler på produkten
Varning! Var försiktig och använd
produkten på rätt sätt. Den här
produkten kan orsaka allvarlig eller
livshotande skada för användaren och
andra.

FÖRSIKTIGHET: Felaktig användning
kan leda till skador på produkten eller
personlig egendom.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen
och se till att du förstår innehållet innan
du använder produkten.

Back.

Neutral.

Hög.

Låg.

Choke.

Snabb.
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Sakta.

Tändlås.

Motorn avstängd.

Motorstart.

Motor på.

Differentialspärr.

Broms- och kopplingspedal.

Parkeringsbroms.

Klipphöjd.

Lyft klippaggregat.

Backdriftsystemet (ROS, reverse
operating system).

Back.

Framåt.

Ljus på.

Batteri.

Knivarna är frikopplade.

Knivarna är inkopplade.

Fara, håll händer och fötter borta från
det här området.

Bränsle.

Drift av reservbränsleventilen.

Hörselskydd rekommenderas.

Håll området fritt när du rör dig framåt.

Använd inte produkten medan
personer, särskilt barn, eller husdjur
finns i närheten.

Lutningsrisk. Använd inte produkten
rakt upp för en sluttning som lutar mer
än 15°.

Lutningsrisk. Använd inte horisontellt i
en sluttning.
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Lutningsrisk. Använd inte produkten
rakt ned för en sluttning som lutar mer
än 15°.

Symbolen varm yta indikerar
en fara som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall,
allvarlig personskada och/eller
egendomsskada.

Brandsymbolen indikerar en fara som,
om den inte undviks, kan resultera i
dödsfall, allvarlig personskada och/eller
egendomsskada.

Ljudeffektnivå.

Produkten överensstämmer med
gällande EG-direktiv.

Denna produkt överensstämmer med
gällande brittiska direktiv.

Farthållare.

Frihjul (endast automatiska modeller).

Timräknare
Timmätaren visar i hur många timmar motorn har
körts. Se Produktöversikt på sida 3 för timmätarens
läge.

Var 50:e timme visas en oljenivåsymbol i två timmar.
Se Smörjschema. på sida 23.

Återställ timmätaren manuellt genom att vrida
tändningsnyckeln till läget PÅ och sedan till läget
STOPP fem gånger.

Notera: Timmätaren stannar bara när
tändningsnyckeln är i läget STOPP. Se till att
tändningsnyckeln blir kvar i läget STOPP när motorn
har stannat.

Produktansvar
Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi
inte för skador som vår produkt orsakar om:

• produkten repareras felaktigt
• produkten repareras med delar som inte kommer

från tillverkaren eller inte har godkänts av
tillverkaren

• produkten har ett tillbehör som inte kommer från
tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren

• produkten inte repareras vid ett godkänt
servicecenter eller av en godkänd person.

Euro V-utsläpp

VARNING: Manipulering av motorn
upphäver EG-typgodkännandet för den
här produkten.

Säkerhet
Säkerhetsdefinitioner
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
används för att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Används om det
finns risk för skador eller dödsfall
för användaren eller kringstående om

anvisningarna i bruksanvisningen inte
följs.

OBSERVERA: Används om det
finns risk för skada på produkten, annat
material eller det angränsande området
om anvisningarna i bruksanvisningen
inte följs.
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Notera: Används för att ge mer information som
är nödvändig i en viss situation.

Säker användning av åkbara
gräsklippare

VARNING: Denna produkt kan
skära av händer och fötter samt slunga
iväg föremål. Underlåtenhet att följa
nedanstående säkerhetsföreskrifter kan
resultera i allvarliga eller dödliga skador.

VARNING: För att undvika
oavsiktlig start under uppställning,
transport, justering eller reparation
kopplar du loss tändstiftskabeln och
placerar den så att den inte kan komma i
kontakt med tändstiftet.

VARNING: Rulla inte nedför
lutningar i neutralläge. Om du gör det
kan du tappa kontrollen över traktorn.

VARNING: Bogsera endast
redskap som rekommenderas av och
som uppfyller specifikationerna från
traktortillverkaren. Använd sunt förnuft
vid bogsering. Kör endast med lägsta
möjliga hastighet i en lutning. För tung
last i en lutning är farligt. Däcken kan
tappa markgreppet och göra att du
förlorar kontrollen över traktorn.

VARNING: Avgaserna från
maskinens motor, inklusive vissa
ämnen däri, samt vissa maskindelar
innehåller eller utsöndrar kemikalier
som i Kalifornien anses orsaka
cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsskador.

I. BARN

VARNING: BARN KAN SKADAS
AV DENNA UTRUSTNING. American
Academy of Pediatrics rekommenderar
att barn ska vara minst 12 år
för att använda en gångmanövrerad
gräsklippare och minst 16 år för att
använda en åkgräsklippare.

VARNING: Barn kan skadas
allvarligt eller dödligt av denna
utrustning. Läs och följ alla
säkerhetsanvisningar nedan noggrant.

Tragiska olyckor kan bli följden om användaren inte
är uppmärksam på barn i närheten. Barn lockas ofta
av maskinen och gräsklippningen. Utgå aldrig från
att barn stannar kvar där du senast såg dem.

• Låt inte barnen befinna sig inom arbetsområdet,
och se till att det finns någon annan vuxen som
kan se efter dem.

• Var vaksam och stäng av maskinen så fort barn
kommer in i arbetsområdet.

• Innan och medan du backar, ska du titta bakåt
och nedåt så att inga barn finns i vägen.

• Låt aldrig barn åka med, inte ens om knivarna
är avstängda. De kan falla av och skada
sig allvarligt eller hindra säker användning av
maskinen. Ett barn som tidigare har fått åka med
kan plötsligt vilja åka igen och utan förvarning
dyka upp inom arbetsområdet, varvid du riskerar
att köra på eller backa över barnet.

• Låt aldrig barn manövrera maskinen.
• Var extra försiktig när du närmar dig hörn med

skymd sikt, buskar, träd eller andra föremål som
kan göra att du inte har full uppsikt över barn
som befinner sig i närheten.

II. ALLMÄN ANVÄNDNING

• Läs, förstå och följ alla instruktioner på maskinen
och i bruksanvisningen innan du sätter igång.

• Låt inte händer eller fötter komma i närheten av
roterande delar eller maskinens underrede. Stå
aldrig i närheten av utkastet.

• Maskinen får endast användas av ansvarsfulla
vuxna som känner till föreskrifterna.

• Rensa området från föremål som stenar,
leksaker, ståltråd osv. som kan fångas upp av
knivarna och slungas iväg.

• Se till att det inte finns personer i närheten innan
du startar maskinen. Stoppa maskinen om någon
kommer in i arbetsområdet.

• Ta aldrig med passagerare.
• Klipp inte i backläge om det inte är absolut

nödvändigt. Titta alltid nedåt och bakåt innan och
medan du backar.

• Rikta aldrig utkastet mot någon människa.
Undvik att kasta ut material mot en vägg eller
annat hinder. Material kan rikoschettera tillbaka
mot användaren. Stäng av knivarna när du kör
över grusbelagda ytor.

• Använd inte maskinen utan att hela
gräsuppsamlaren, utkastet och andra
skyddsanordningar är på plats och i fungerande
skick.

• Sakta ned innan du svänger.
• Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när motorn

är igång. Stäng alltid av knivarna, ansätt
parkeringsbromsen och stäng av motorn innan
du kliver av.

• Stäng av knivarna när du inte klipper. Stäng
av motorn och vänta tills alla delar har stannat
helt innan du rengör maskinen, avlägsnar
gräsuppsamlaren eller rensar utkastet.
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• Använd endast maskinen i dagsljus eller under
väl upplysta förhållanden.

• Använd inte maskinen om du är alkohol- eller
drogpåverkad.

• Se upp för trafik när du arbetar nära en väg eller
korsar den.

• Var extra försiktig när du lastar eller lossar
maskinen från en släpvagn eller lastbil.

• Ha alltid på dig skyddsglasögon när du använder
maskinen.

• Använd hörselskydd för att undvika hörselskador.
• Statistiken visar att användare över 60 års ålder

är inblandade i en stor andel olycksskador
som är relaterade till åkgräsklippare. Dessa
användare bör bedöma sin förmåga att använda
åkgräsklipparen på ett tillräckligt säkert sätt för
att skydda sig själva och andra från skador.

• Följ tillverkarens rekommendationer när det
gäller hjulvikter eller motvikter.

• Håll maskinen fri från gräs, löv och annat skräp
som kan komma i kontakt med heta avgaser/
motordelar och fatta eld. Låt inte klippenheten
plöja genom löv eller annat skräp som kan
ansamlas på maskinen. Tvätta bort olje- eller
bränslespill innan du använder eller ställer undan
maskinen. Låt motorn svalna innan du ställer
undan maskinen.

Säkerhetsinstruktioner för drift
Personlig skyddsutrustning

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
använder produkten.

• Använd godkänd personlig skyddsutrustning
när du använder produkten. Personlig
skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken
helt, men den reducerar effekten av en skada vid
ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare
om hjälp med att välja rätt utrustning.

• Använd godkända hörselskydd. Långvarig
exponering för buller kan ge bestående
hörselskador.

• Använd kraftiga halksäkra kängor eller skor.
Stålhätta rekommenderas. Använd inte öppna
skor och var inte barfota.

• Använd skyddshandskar vid behov, till exempel
när du ansluter, undersöker eller rengör
skärutrustningen.

• Bär inte löst sittande kläder, smycken eller andra
föremål som kan fastna i rörliga delar.

• Ha första förband och brandsläckare nära till
hands.

Säkerhetsanordningar på produkten

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
använder produkten.

• Använd inte en produkt med
säkerhetsanordningar som är skadade eller
som inte fungerar korrekt. Kontrollera
säkerhetsanordningarna regelbundet. Om
säkerhetsanordningarna är skadade ska du
kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

• Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna.
Använd inte produkten om skyddsplåtar,
skyddshuvar, säkerhetsströmbrytare eller andra
skyddsanordningar har lossnat eller är skadade.

Kontrollera användarsensorn (OPC)

VARNING: Använd inte produkten
om inte användarsensorn fungerar. Om
användarsensorn inte fungerar ska du
reparera den omedelbart. Tala med en
godkänd serviceverkstad.

• Se till att motorn inte kan starta om
inte bromspedalen är helt nedtryckt och
klippaggregatet urkopplat.

• Se till att motorn stannar när användaren lämnar
sätet med parkeringsbromsen urkopplad.

• Se till att motorn stannar när användaren lämnar
sätet med klippaggregatet inkopplat.

• Se till att klippaggregatets kopplingsreglage inte
fungerar när användaren inte sitter i sätet.

Kontrollera backdriftsystemet (ROS)

Om backdriftsystemet inte fungerar korrekt ska
du reparera produkten omedelbart. Tala med en
godkänd serviceverkstad.

1. Starta produkten. Se Starta produkten på sida
16.

2. Koppla in klippaggregatet. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.
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3. Se till att motorn stannar när du försöker backa
med tändningsnyckeln i läge PÅ (A).

BA

4. Starta produkten och koppla in klippaggregatet
igen.

5. Vrid tändlåset till läget ROS PÅ (B).
6. Se till att motorn inte stannar när du backar med

tändningsnyckeln i läget ROS PÅ.

Kontrollera bromsen

VARNING: Bromsen måste
underhållas om det krävs mer än 1,5 m
för produkten att stanna vid högsta
hastighet på högsta växeln på en jämn,
torr yta.

1. Ställ produkten på en jämn och torr betongyta
eller stenlagd yta. Tryck ned bromspedalen helt
och dra åt parkeringsbromsen.

2. Ställ frihjulsspaken i läget ”transmission
frånkopplad” för att koppla ur transmissionen.

3. Bakhjulen måste låsas och sladda då du
försöker att manuellt flytta produkten framåt. Om
bakhjulen roterar måste bromsen underhållas.

4. Tala med ett godkänt servicecenter.

Parkering-broms

VARNING: Om parkeringsbromsen
inte fungerar kan produkten börja röra
sig och orsaka personskador eller
skador. Se till att parkeringsbromsen
regelbundet undersöks och justeras.

Se Kontrollera bromsen på sida 8.

Ljuddämpare

Ljuddämparen håller ljudnivån till ett minimum och
leder bort motorns avgaser från användaren.

Använd inte produkten utan ljuddämpare eller med
en skadad ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar
ljudnivån och brandrisken.

VARNING: Ljuddämparen blir
mycket varm under och efter användning
samt när motorn går på tomgång. Var

försiktig nära brandfarliga material och/
eller ångor för att förhindra brand.

Kontrollera ljuddämparen

• Undersök ljuddämparen regelbundet för att se till
att den är korrekt monterad och inte skadad.

Klippa gräset i lutningar

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
använder produkten.

• Att klippa gräset i lutningar ökar risken för att du
inte har kontroll över produkten och för att den
välter. Detta kan orsaka skador eller dödsfall. Du
måste klippa gräset försiktigt i alla lutningar. Om
du inte kan backa uppför en lutning eller om du
inte känner dig säker ska du låta bli att klippa
den.

• Ta bort stenar, grenar och andra hinder.
• Klipp gräset uppför och nedför lutningen, inte

från sida till sida.
• Kör inte nedför en lutning med klippaggregatet i

lyft läge.
• Använd inte produkten i terräng som lutar mer än

15°.

>15°

• Starta och stanna inte i en lutning.
• Kör mjukt och långsamt i lutningar.
• Gör inga plötsliga ändringar av hastighet eller

riktning.
• Sväng inte mer än nödvändigt. Sväng långsamt

och gradvis när du kör nerför en lutning. Kör med
låg hastighet. Vrid ratten försiktigt.

• Håll utkik efter och kör inte över fåror, gropar
och upphöjningar. Det är större risk att produkten
välter på mark som inte är plan. Långt gräs kan
dölja hinder.

• Klipp inte gräs nära kanter, diken eller bankar.
Produkten kan plötsligt välta om ett hjul kommer
över kanten av ett stup eller ett dike, eller om en
kant ger vika.

• Klipp inte vått gräs. Det är halt, och däcken kan
tappa greppet så att produkten glider.

• Ställ inte ned foten på marken att försöka göra
produkten mer stabil.
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• Kör väldigt försiktigt om ett tillbehör eller
något annat föremål är anslutet som kan göra
produkten mindre stabil.

Bränslesäkerhet

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
använder produkten.

• Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva.
Var försiktig med bränslet för att förhindrar
skada, brand och explosion.

• Undvik att andas in bränsleångor. Bränsleångor
är giftiga och kan orsaka skador. Se till att
luftflödet är tillräckligt.

• Ta inte av bränsletanklocket och fyll aldrig på
bensin medan motorn är igång.

• Se till att motorn har svalnat innan du fyller på
bränsle.

• Fyll inte på bränsle när du är inomhus.
Otillräckligt luftflöde kan orsaka skador
eller dödsfall på grund av kvävning eller
kolmonoxidförgiftning.

• Rök inte i närheten av bränslet eller motorn.
• Placera inga heta föremål i närheten av bränslet

eller motorn.
• Fyll inte på bränsle i närheten av gnistor eller

lågor.
• Innan du fyller på bränsle bör du öppna

bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa
på trycket.

• Bränsle på huden kan orsaka skador. Om du får
bränsle på huden ska du använda tvål och vatten
för att ta bort bränslet.

• Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa
bytas omedelbart.

• Fyll inte upp tanken helt. Värme gör att bränslet
expanderar. Lämna lite plats längst upp på
tanken.

• Dra åt bränsletanklocket ordentligt. Om
bränsletanklocket inte dras åt ordentligt finns det
en risk för brand.

• Innan du startar produkten ska du flytta den så
den är minst 3 m från den plats där du fyllde på
bränsle.

• Starta inte produkten om det finns bränsle eller
motorolja på produkten. Ta bort det oönskade
bränslet och motoroljan och låt produkten torka
innan du startar motorn.

• Undersök regelbundet om motorn läcker. Om det
finns läckor i bränslesystemet ska du inte starta
motorn förrän läckaget är åtgärdat.

• Använd inte fingrarna för att undersöka om
motorn läcker.

• Förvara endast bränslet i godkända behållare.
• Se till att bränsle och bränsleångor inte kan

orsaka skada när produkten och bränslet
förvaras.

• Tappa ur bränslet i en godkänd behållare
utomhus och på avstånd från gnistor och eld.

Batterisäkerhet

VARNING: Ett skadat batteri kan
orsaka en explosion och orsaka skador.
Om batteriet har en deformering eller är
skadat ska du prata med en godkänd
Husqvarna-serviceverkstad.

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
använder produkten.

• Använd skyddsglasögon när du befinner dig nära
batterier.

• Bär inte klockor, smycken eller andra
metallföremål i närheten av batteriet.

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
• Ladda batteriet i ett utrymme med bra luftflöde.
• Håll brännbart material på ett minsta avstånd på

1 m när du laddar batteriet.
• Lämna utbytta batterier till batteriinsamlingen. Se

Kassering på sida 40.
• Explosiva gaser kan komma från batteriet. Rök

inte i närheten av batteriet. Håll batteriet borta
från öppna lågor och gnistor.

Transportsäkerhet
• Använd ett godkänt transportfordon när du

transporterar produkten.
• Nationella eller lokala regler för en viss marknad

kan begränsa transporten av produkten.
• Användaren av transportfordonet ansvarar för att

produkten är ordentligt säkrad under transport.
Se Transport på sida 39.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Produkten är tung och
kan orsaka personskador eller skador
på egendom eller det angränsande
området. Utför inte underhåll av motorn
eller klippaggregatet utan att följande är
uppfyllt:

• Motorn är avstängd.
• Produkten är parkerad på en plan

yta.
• Parkeringsbromsen är aktiverad.
• Tändningsnyckeln tagits ur.
• Klippaggregatet är frikopplat.
• Tändkablarna har tagits bort från

stiften.

VARNING: Motorns avgaser
innehåller kolmonoxid, en luktlös, giftig
och mycket farlig gas. Använd inte
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produkten i slutna utrymmen eller
utrymmen utan tillräckligt luftflöde.

VARNING: Läs
varningsinstruktionerna nedan innan du
utför underhåll på produkten.

• För bästa prestanda och säkerhet ska du
utföra underhåll på produkten regelbundet
så som anges i underhållsschemat. Se
Underhållsschema på sida 22.

• Elektriska stötar kan orsaka skador. Vidrör ej
kablarna när motorn är igång. Försök inte utföra
ett funktionstest på tändsystemet med fingrarna.

• Starta inte motorn om skyddskåporna har tagits
bort. Det finns en stor risk för skador från rörliga
eller varma delar.

• Låt produkten svalna innan du utför underhåll
nära motorn.

• Knivarna är vassa och kan ge skärskador.
Vira skydd runt knivarna eller använd
skyddshandskar när du arbetar med knivarna.

• Sätt alltid klippaggregatet i serviceläge vid
rengöring. Parkera inte produkten nära kanten på
ett dike eller en lutning för att nå klippaggregatet.

OBSERVERA: Läs instruktionerna
för försiktighet nedan innan du använder
produkten.

• Dra ej runt motorn med borttaget tändstift eller
lossad tändkabel.

• Se till att alla bultar och muttrar är ordentligt
åtdragna och att utrustningen är i gott skick.

• Ändra inte regulatorinställningen. Om motorns
varvtal är för högt kan produktens komponenter
skadas.

• Produkten är endast godkänd med av tillverkaren
levererad eller rekommenderad utrustning.

Montering
Introduktion

VARNING: Läs och förstå
säkerhetskapitlet innan du monterar
produkten.

Ta ur produkten ur kartongen
1. Ta ur lösa delar som medföljer produkten.
2. Ta bort ändpanelerna.
3. Ta bort sidopanelerna och lägg dem på en plan

yta.
4. Ta bort allt förpackningsmaterial.
5. Ta ur produkten ur kartongen och kontrollera att

inga lösa delar finns kvar i kartongen.

Monteringsverktyg
• 1/2-tums (13 mm) nyckel
• 7/16-tums (11 mm) nyckel (2 st.)
• Däcktrycksmätare
• Kniv
• Tång
• Hylsnyckelset (tillval)

Lösa delar som behöver monteras
Produkten är inte helt monterad. Följande delar är
lösa när produkten köps.

Nyckel, 2 st.

Lutningsblad, 1 st.

Sexkantsbult, 2 st.

Muttrar, 2 st.

Lösa delar till gräsuppsamlaren
Produkten är inte helt monterad. Följande delar är
lösa när produkten köps.

Spärr

Fullspak/förlängning

Stödfästen
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Förskjutningsstag

Spärrförlängningsfjäder

Gräsuppsamlarens avkänningsspak

5/16 x 18 x 1,5-tums vagnbultar

5/16 x 18 låsmuttrar

Komplett spakhölje

10-24 x 1/2 skruv med kullrigt huvud

Tvärstag

Gräsuppsamlarens handtag

Sprintbult

Klämma

3/8 x 16 x 3/4 skruv

10-24 mutter

Främre ram

Lagertapp

3/8 x 16 x 1-tums mutter

3/8 x 16 x 1-tums vagnbultar

Montera gräsuppsamlaren
1. Vik upp påsen och lägg den med rätt sida uppåt.
2. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna

(A) från framsidan av den övre ramen.

A

3. Placera gräsuppsamlaren på sidan.
4. Tryck ändarna (B) på den främre ramen (C)

genom öglorna i tyget.

A

D

C

CB

E

5. Tryck de två skruvarna (A) genom tyget (D) och
ramarna.

6. Montera de två vingmuttrarna.
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OBSERVERA: Använd en
maximal torqe på 11 Nm.

7. Tryck in den främre ramen i klämmorna (E)
framtill på gräsuppsamlarens golv.

8. Tryck de fyra gaffelbultarna (F) genom ramarna
och de två tvärstagen (G).

H

H

F

F

G

9. Montera de två låsfjädrarna (H).
10. Tryck gräsuppsamlarens handtag (i) genom hålet

längst upp på gräsuppsamlaren.

I

K

J

11. Montera sprintbulten (J) och klämman (K).

Installera gräsuppsamlarens fästen
1. Montera gräsuppsamlarens fäste (A) och dra åt

de två skruvarna och de två muttrarna (B). Se till
att de övre kanterna på fästena (C) är i linje med
varandra.

A

C

B

2. Montera förskjutningsstaget (D) och de fyra
vagnbultarna (E).

E

E

D

3. Montera de två lagertapparna (F).

F

H

G

4. Montera de två brickhuvudbultarna (G).
5. Montera de fyra muttrarna (H).

Justera gräsuppsamlarens fästen
Placeringen av gräsuppsamlarens fästen kan
justeras.

1. Följ stegen nedan för att justera den vertikala
positionen för gräsuppsamlarens fästen.
a) Lossa de fyra muttrarna.

b) Flytta fästena till korrekt läge.
c) Dra åt de fyra muttrarna helt.
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d) Se till att det inte finns något mellanrum
mellan gräsuppsamlaren och stänkskärmen.

2. Följ stegen nedan för att justera den horisontella
positionen för gräsuppsamlaren.
a) Mät avståndet (A) mellan stänkskärmen och

den övre delen av gräsuppsamlaren.

C

B

A

b) Ta bort gräsuppsamlaren (B).
c) Lossa de två muttrarna (C).
d) Flytta gräsuppsamlarens ram till rätt läge.

Rätt avstånd (A) är cirka 6 mm.
e) Dra åt de 2 muttrarna helt.

Montera fjäderspärrarna för
gräsuppsamlaren
Fjäderspärrarna för gräsuppsamlaren finns på
bakplattan, en i vart och ett av de nedre hörnen.

Notera: Om du justerar gräsuppsamlarens
vertikala position kan det vara nödvändigt att justera
fjäderspärrarna för gräsuppsamlaren.

1. Stoppa motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Skruva bort de fyra skruvarna från

fjäderspärrarna.

3. Montera fjäderspärrarna (A) i hålen i den bakre
plåten (B).

A
D

B

C

4. Se till att fjäderspärrarna ansluts till spåren (C) i
den bakre plåten.

5. Fäst de fyra skruvarna (D).
6. Fäst de två fjädrarna (E).

E

Montera och justera fullspaken/
förlängningen för gräsuppsamlaren
1. Stoppa motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Ta bort det mittre utkaströret. Se Ta bort och

montera det mittre utkastet på sida 28.
3. Ta bort bulten (A).

A

B

C

4. Placera det kompletta spakhöljet (B) i spåren (C).
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5. Tryck spaken (D) genom det kompletta
spakhöljet och montera bulten (A).

A

D

6. Om du måste justera fullspaken ska du göra
följande.
a) Om gräset är tungt eller vått tar du bort bulten

och placerar fullspaken i helt indraget läge.
Montera bulten igen.

b) Om gräset är lätt eller torrt tar du bort bulten
och placerar fullspaken i helt utskjutet läge.
Montera bulten igen.

Montera avkänningsspaken för
gräsuppsamlaren
1. Stoppa motorn och lägg i parkeringsbromsen.
2. Placera avkänningsspaken (A) i spåren i den

bakre plåten.

A

B

C

3. Montera skruven (B) och muttern (C).

Montera dragkroken

A D

B

C

1. Ta bort de tre skruvarna (A) från dragkroken (B).

2. Placera dragkroken i spåret (C) i den bakre
plåten (D).

3. Montera de tre skruvarna genom den bakre
plåten och dra åt dem.

Justera sätet
1. Lyft sätet och ta bort justeringsvredet (A).
2. Lossa justeringsvredet (B).

A B

3. Flytta sätet tills det är i ett läge där du kan
trampa ned broms- och kopplingspedalerna.

4. Rikta in hålet i sätesfästet för justeringsvredet (A)
mot hålet på sätet.

5. Montera och dra åt justeringsvredet (A).
6. Dra åt justeringsvredet (B).

Ansluta batteriet

VARNING: Risk för elektrisk stöt.
Se till att tändlåset är i läget AV och att
tändnyckeln är borttagen.

Kabelanslutningarna sitter på plattan på produktens
högra sida, ovanför bakhjulet.
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1. Se till att den röda kabeln (A) är ordentligt
fastsatt på startmotorns solenoid.

B

C

A

D

2. Se till att skyddshylsan (B) inte vidrör
terminaländen (C) på den svarta kabeln (D).

3. Använd en 13 mm-nyckel eller -hylsa för att ta
bort jordskruven (E) och den svarta kabeln (F).

EH

F

G

4. Dra tillbaka skyddshylsan (G) från terminaländen
(H).

5. Montera terminaländen på plattan med
jordskruven.

6. Dra åt jordskruven.
7. Undersök den svarta kabeln visuellt för att se

till att inte någon del av skyddshylsan kommer i
kontakt med jordskruvens huvud.

8. Om det behövs lossar du jordskruven och drar
tillbaka skyddshylsan och drar åt jordskruven
igen.

Flytta produkten från skenan
1. Lyft klippaggregatet till dess högsta läge. Använd

lyftspaken.
2. Tryck ned kopplings-/bromspedalen för att lossa

parkeringsbromsen.
3. Lägg frihjulsspaken i läget ”Transmission

frånkopplad”, se Transport, förvaring och
kassering på sida 39.

4. Tryck produkten framåt och av skenan.
5. Ta bort remmen som håller skyddsdeflektorn mot

produkten.

Kontroll efter montering
• Se till att alla monteringsinstruktioner är utförda.
• Se till att det inte finns några delar i

förpackningen.
• Se till att batteriet är förberett och laddat på rätt

sätt.
• Se till att bultarna till sätet är åtdragna och att

sätet är korrekt justerat.
• Se till att däcken har rätt lufttryck.
• För bästa resultat ska du se till att

klippaggregatet är balanserat från sida till sida
och framifrån och bakåt. Se till att däcken har rätt
lufttryck för ett balanserat klippaggregat.

• Inspektera klippaggregatet och drivremmarna.
Se till att drivremmarna är korrekt dragna runt
remskivorna och inuti alla remhållare.

• Inspektera elkablarna. Se till att alla kablar och
anslutningar är säkra.

• Se till att frihjulsspaken är i läget ”Transmission
inkopplad”. Se Transport på sida 39.

• Se till att motoroljan har rätt nivå.
• Se till att tanken är fylld med rätt typ av bränsle.
• Se till att du vet var alla reglage är och hur de

fungerar.
• Se till att bromssystemet är i säkert arbetsskick.
• Se till att närvarosensorn (OPC) och

backdriftsystemet (ROS) fungerar korrekt. Se
Kontrollera användarsensorn (OPC) på sida 7
och Kontrollera backdriftsystemet (ROS) på sida
7.

• Avlägsna luften ur transmissionen före
första användningen. Se Avlägsna luft från
transmissionen på sida 33.

Drift
Introduktion

VARNING: Läs och förstå
säkerhetskapitlet innan du använder
produkten.

Fylla på bränsle

VARNING: Bensin är mycket
brandfarligt. Var försiktig, och fyll på
bränsle utomhus. Se Bränslesäkerhet på
sida 9.
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OBSERVERA: Använd alltid rätt
typ av bränsle. Fel typ av bränsle
orsakar skador på produkten.

• Använd bensin av rätt typ. Se . Mer information
om bränslet finns i motorhandboken som
tillhandahålls av motortillverkaren.

• Kontrollera bränslenivån före varje användning
och fyll på vid behov.

• Fyll inte bränsletanken helt. Lämna minst 1 tum.

Starta produkten
Att göra innan du startar produkten

VARNING: Läs igenom och
förstå säkerhetsinstruktionerna och
bruksanvisningen innan du använder
produkten.

1. Kontrollera motorns oljenivå. Se Kontrollera
motorns oljenivå på sida 32.

2. Fyll bränsletanken med bränsle. Se Fylla på
bränsle på sida 15.

3. Koppla ur frihjulsläget. Se Ställa in produkten i
frihjulsläge på sida 20.

4. Sitt i sätet i arbetsläge.
5. Lägg i parkeringsbromsen Se Aktivera och

avaktivera parkeringsbromsen på sida 18.
6. Se till att klippaggregatet är urkopplat. Se Koppla

in och ur klippaggregatet på sida 19.

Starta varm motor

1. Sätt dig på sitsen.
2. Se till att klippaggregatet är urkopplat. Se Koppla

in och ur klippaggregatet på sida 19.
3. Ställ klippaggregatet i transportläge. Se Ställa

klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

4. För gasreglaget till snabbläget.
5. Tryck ned bromspedalen helt och håll den

nedtryckt.
6. Sätt i tändningsnyckeln i tändningen.
7. Vrid tändningsnyckeln till läget START och släpp

tändningsnyckeln när motorn startar.

OBSERVERA: Kör inte
startmotorn längre än ca
15 sekunder för varje minut.

8. Om temperaturen är låg låter du motorn bli varm
innan du börjar klippa gräs.

Starta kall motor

1. Sätt dig på sitsen.
2. Se till att klippaggregatet är urkopplat. Se Koppla

in och ur klippaggregatet på sida 19.
3. Ställ klippaggregatet i transportläge. Se Ställa

klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

4. För gasreglaget till mittläget.
5. Dra ut chokereglaget.

6. Tryck ned bromspedalen helt och håll den
nedtryckt.

7. Sätt i tändningsnyckeln i tändningen.
8. Vrid tändningsnyckeln till läget START och släpp

tändningsnyckeln när motorn startar.

OBSERVERA: Kör inte
startmotorn längre än ca
15 sekunder för varje minut.

9. När motorn startar ska du flytta gasreglaget
till snabbläget för att värma upp motorn. Om
temperaturen är låg krävs några minuter för att
motorn ska bli varm.

OBSERVERA: Om
omgivningstemperaturen är lägre än
4 °C måste du låta motorn gå 1
minut på tomgångsvarvtal innan du
använder produkten. Detta för att låta
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transmissionen värmas upp. Se till
att bromspedalen är helt uppsläppt.

10. Tryck in chokereglaget.

Starta motorn när batteriet är svagt

VARNING: Bly-syra-batterier kan
avge explosiva gaser. Håll gnistor,
lågor och rykande material borta från
batterierna. Ha alltid på dig ögonskydd
i närheten av batterierna.

Om batteriet är för svagt för att starta motorn måste
det laddas.

Om startkablarna används för nödfallsstart ska du
följa nedanstående procedurer:

A
B

C

D

1. Anslut den ena änden av den RÖDA kabeln till
den POSITIVA (+) polen på varje batteri (B–C).

OBSERVERA: Var försiktig
så att det inte blir kortslutning mot
produktens chassi.

2. Anslut den ena änden av den SVARTA kabeln till
den NEGATIVA (–) polen (D) på det batteri som
är fulladdat.

3. Anslut den andra änden av den SVARTA kabeln
(A) till en god chassijord, på avstånd från
bränsletanken och batteriet.

4. Ta loss den SVARTA kabeln från chassit när det
svaga batteriet har laddat klart.

5. Ta bort den SVARTA kabeln från det fulladdade
batteriet.

6. Ta bort den RÖDA kabeln från de två batterierna.

Ta bort startkablarna

Notera: Ta bort startkablarna i omvänd ordning.

1. Ta bort den SVARTA kabeln från chassit.
2. Ta bort den SVARTA kabeln från det fulladdade

batteriet.
3. Ta bort den RÖDA kabeln från de två batterierna.

Ställa klippaggregatet i transportläge
eller klippläge
Klippaggregatet måste vara i transportläge under
transport.

• Ställ in produkten i transportläge genom att dra
klipphöjdsspaken i sätets riktning och ställa den i
det högsta klipphöjdsläget.

• Ställ in produkten i klippläge genom att ställa in
rätt klipphöjd. Se Ställa in klipphöjden på sida
17.

Ställa in klipphöjden

• Dra lyftspaken i sätets riktning och placera den i
1 av skårorna för rätt klipphöjd.

Köra framåt och bakåt
Rörelsens riktning och hastighet styrs av framåt- och
backpedalerna.

1. Starta motorn.
2. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Aktivera och

avaktivera parkeringsbromsen på sida 18.
3. För att starta rörelsen ska du långsamt trycka

ned framåtpedalen (A) eller backpedalen (B).

A

B

Notera: Framåt- och backpedalerna återgår
till neutralläge när de inte trycks ned.

4. Tryck ned framåtpedalen eller backpedalen för
att öka hastigheten.
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Aktivera och avaktivera
parkeringsbromsen
1. Koppla in parkeringsbromsen genom att trycka

ned bromspedalen (A) till det lägsta läget.

B

A

2. Med bromspedalen nedtryckt drar du upp
parkeringsbromsspaken (B).

3. Släpp bromspedalen.
4. Lossa parkeringsbromsspaken.

Notera: Se till att parkeringsbromsen håller
kvar produkten säkert.

5. För att lossa på parkeringsbromsen ska du
trampa ned bromspedalen.

Stoppa produkten

VARNING: Stoppa alltid produkten,
koppla in parkeringsbromsen och ta
ur tändningsnyckeln innan du lämnar
produkten.

OBSERVERA: Avgaserna från
den varma motorn kan orsaka
brännskador på gräset. Förhindra
brännskador på gräset genom att alltid
stoppa motorn när du stannar produkten
på gräsytor.

1. Trampa ned bromspedalen (A) helt tills
produkten stannar helt.

A

2. Koppla ur klippaggregat. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.

3. Ställ gasreglaget i långsamt läge och låt motorn
gå på tomgång i några minuter.

4. Sätt klippaggregatet i transportläge. Se Ställa
klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

5. Vrid tändningsnyckeln till läget STOPP och ta ut
tändningsnyckeln ur tändningen.

Använda gasreglaget
Gasreglaget justerar motorvarvtalet och
knivhastigheten i klippaggregatet.

A

B

C

• Ställ gasreglaget i chokeläge (A) när du startar
en kall motor. Se Starta kall motor på sida 16.

• Ställ gasreglaget i snabbläget (B) för att köra
motorn på full hastighet. Ha alltid gasreglaget i
snabbläget när du klipper gräs.

• Ställ gasreglaget i långsamt läge (C) för att köra
motorn på tomgång.

Använda farthållaren 
Använd endast farthållaren för körning framåt
på jämna, raka ytor. Farthållaren kopplas från
automatiskt om villkoren för farthållare inte uppfylls.

1. Tryck ned framåtpedalen (B). Håll framåtpedalen
i ett läge som ger rätt hastighet för terrängen.

A

B
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2. Dra upp farthållarspaken (A) och håll i den när du
släpper framåtpedalen.

3. Släpp farthållarspaken för att koppla in
farthållaren.

4. Tryck ned bromspedalen eller trampa lätt på
framåtpedalen för att koppla ur farthållaren.

Använda strålkastaren
• Tryck strömbrytaren till läge (A) för att tända

strålkastaren.

A

B

• Tryck strömbrytaren till läge (B) för att släcka
strålkastaren.

Koppla in och ur klippaggregatet
Produkten har en närvarosensor (OPC). När du
lämnar sätet med motorn på och klippaggregatet
inkopplat stannar motorn.

Sitt kvar i mitten av sätet för att se till att motorn
arbetar som den ska och inte stannar i ojämn terräng
eller i backar.

1. Ställ in rätt klipphöjd. Se Ställa in klipphöjden på
sida 17.

2. Flytta tillbehörskopplingsreglaget.

a) Dra tillbehörskopplingsreglaget uppåt för att
koppla in klippaggregatet.

b) Tryck tillbehörskopplingsreglaget ned för att
koppla ur klippaggregatet.

Använda EZ-mulchingspaken 

A

1. För mulchingspaken (A) till lågt läge för att
aktivera mulchingfunktionen.

2. Flytta mulchingspaken (A) till högt läge för att
koppla ur mulchingfunktionen.

Använda backdriftsystemet (ROS)

Notera: Om du försöker backa med produkten
när klippaggregatet är inkopplat stannar motorn
omedelbart. Koppla in ROS för att backa med
produkten när klippaggregatet är inkopplat.

VARNING: Innan och medan du kör
produkten bakåt ska du titta nedåt och
bakom produkten för att skydda andra.

1. För att koppla in ROS ska du vrida
tändningsnyckeln moturs till läget ROS ”PÅ” (A).

BA

2. Tryck långsamt ned backpedalen för att starta
rörelsen.

3. Vrid tändningsnyckeln medurs till läget PÅ (B) för
att koppla ur ROS.

Få ett bra klippresultat
• För bästa prestanda ska du utföra underhåll

på produkten regelbundet så som anges i
underhållsschemat. Se Underhållsschema på
sida 22.

• Klipp inte en våt gräsmatta. Vått gräs kan ge
dåligt klippresultat.

• Använd inte snökedjor när du ansluter
klippaggregatet till produkten.
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• Se till att klippaggregatet är plant. Se Justera
klippaggregatets parallellitet på sida 29.

• Om gräset är högt ska du börja med en hög
klipphöjd som du sedan sänker gradvis.

• Flytta produkten framåt i låg hastighet om gräset
är högt och tjockt.

• Använd full gas när du klipper gräset.
• Klipp gräset i ett oregelbundet mönster.
• Använd klippaggregatets vänstra sida när

du klipper i närheten av träd, buskar eller
stigar. Bladet klipper cirka 15 mm in från
klippaggregatets sida.

• När du klipper stora ytor ska du flytta produkten
åt höger under 1 eller 2 varv runt arbetsområdet.
På så sätt håller du gräset borta från buskar,
staket och uppfarter. Efter cirka 2 varv runt
arbetsområdet klipper du i motsatt riktning.

• För bästa resultat ska du klippa gräset ofta.

Tömma gräsuppsamlaren 
Produkten har ett alarm som ljuder om
gräsuppsamlaren är full. Koppla ur klippaggregatet
för att stoppa alarmet. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.

1. Flytta produkten till en plats där du kan tömma
gräsuppsamlaren.

2. Se till att växellådan är i neutralläge och lägg i
parkeringsbromsen.

3. Dra upp handtaget på gräsuppsamlaren till det
högsta läget.

4. Dra handtaget framåt för att luta
gräsuppsamlaren och tömma ut gräset.

5. Tryck handtaget bakåt för att sänka
gräsuppsamlaren. Se till att gräsuppsamlaren är
helt nedsänkt och i rätt läge.

Ställa in produkten i frihjulsläge
Om du behöver flytta eller bogsera produkten
utan hjälp av motorn måste du ställa produkten i
frihjulsläge.

VARNING: Ställ inte produkten i
frihjulsläge i en lutning.

• Tryck in frihjulsspaken (A) för att försätta
produkten i frihjulsläget.

A

• Dra ut frihjulsspaken för att manövrera produkten
med motorn.

Montera mulchingpluggen (tillbehör)
Produkten kan användas med en mulchingplugg.

1. Sätt klippaggregatet i transportläge. Se Ställa
klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

2. Ta bort gräsuppsamlaren eller den bakre
utkastdeflektorn (tillbehör) om den är installerad.

20 1923 - 006 - 14.07.2023



3. Sätt mulchingpluggen genom den bakre plåten
och in i klippaggregats utkastadapter.

4. Anslut de 2 remmarna till hålen på
gräsuppsamlarens stödarmar.

5. Montera gräsuppsamlaren eller den bakre
utkastdeflektorn.

6. Ta bort mulchingpluggen i omvänd ordning.

Montera den bakre utkastdeflektorn
(tillbehör)
Produkten kan användas med en bakre
utkastdeflektor.

1. Sätt klippaggregatet i transportläge. Se Ställa
klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

2. Ta bort gräsuppsamlaren.
3. Ta bort mulchingpluggen (tillbehör) om den är

installerad.
4. Montera utkaströret genom öppningen i

bakplattan och flytta upp klippaggregatets
adapter på det.

5. Montera de 2 vingmuttrarna.
6. Montera den bakre utkastdeflektor på bakplattan

med de 4 skruvarna.
7. Dra åt skruvarna helt.
8. Ta bort den bakre utkastdeflektorn i motsatt

ordning.

Montera gräsuppsamlaren (tillbehör)
Produkten kan användas med en gräsuppsamlare.

1. Sätt klippaggregatet i transportläge. Se Ställa
klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

2. Ta bort den bakre utkastdeflektorn (tillbehör)
eller mulchingpluggen (tillbehör) om sådan är
installerad.

3. Sätt utkaströret genom bakplattan och in i
klippaggregats utkastadapter.

4. Montera de 2 vingmuttrarna.
5. Montera gräsuppsamlaren.
6. Ta bort gräsuppsamlaren i motsatt ordning.

Underhåll
Introduktion

VARNING: Läs och förstå
säkerhetskapitlet innan du utför
underhåll på produkten.
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Underhållsschema

Underhållsschema Före
varje
använd-
ning

Med in-
tervall
på 8
timmar

Med in-
tervall
på 25
timmar

Med in-
tervall
på 50
timmar

Med in-
tervall
på 100
timmar

Varje
säsong

Före
förvar-
ing

Produkt Kontrollera bromsens
funktion. X X

Kontrollera däcktrycket. X X

Kontrollera användar-
sensorn (OPC). X

Kontrollera backdriftsys-
temet (ROS). X

Kontrollera om det finns
lösa fästdon. X X X

Undersök om knivarna
är slitna eller skadade. X2

Smörj produkten. Se
Smörjschema. på sida
23.

X X

Kontrollera batterinivån. X

Rengör batteriet och po-
lerna. X X

Rensa bort skräp från
styrplattan. Se Rengöra
produkten på sida 24.

X

Kontrollera transaxelns
kylfläkt. X

Se till att klippaggrega-
tet är plant. X

Kontrollera kilremmar-
na. X

2 Undersök knivarna oftare om du klipper där det finns sand och jord.
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Underhållsschema Före
varje
använd-
ning

Med in-
tervall
på 8
timmar

Med in-
tervall
på 25
timmar

Med in-
tervall
på 50
timmar

Med in-
tervall
på 100
timmar

Varje
säsong

Före
förvar-
ing

Motor Kontrollera motorns ol-
jenivå. X X

Byt motorolja (modeller
med oljefilter). X1 X

Byt motorolja (modeller
utan oljefilter). X1 X

Rengör luftfiltret. X3

Rengör luftgallret. X3

Inspektera ljuddämpa-
ren och gnistskyddet. X

Byt oljefiltret (om det
finns). X1 X

Rengör motorns kylflän-
sar. X3

Byt ut tändstiftet. X X

Byt luftfiltrets pappersin-
sats. X3

Byt bränslefilter X

Kontrollera ljuddämpa-
ren. Se Kontrollera ljud-
dämparen på sida 8.

X

Smörjschema.

OBSERVERA: Smörj inte
böjaxlarna med särskilda nylonlager.
Klibbiga smörjmedel kan dra åt sig
smuts. Smutsen sänker livslängden
på de särskilda nylonlagren. Om
nylonlagren behöver smörjas ska du
endast använda en liten mängd torrt
smörjmedel.

1 Gör detta oftare om du kör med tung belastning, vid höga omgivningstemperaturer eller i smutsiga
förhållanden.

1 Gör detta oftare om du kör med tung belastning, vid höga omgivningstemperaturer eller i smutsiga
förhållanden.

3 Gör detta oftare om du arbetar i smutsiga förhållanden.
3 Gör detta oftare om du arbetar i smutsiga förhållanden.
1 Gör detta oftare om du kör med tung belastning, vid höga omgivningstemperaturer eller i smutsiga

förhållanden.
3 Gör detta oftare om du arbetar i smutsiga förhållanden.
3 Gör detta oftare om du arbetar i smutsiga förhållanden.
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A

A

B

A

A

A

A. Allmän smörjning. Smörj spindelns smörjnippel,
framhjulets lager, styrdelens kuggar.

B. Motorsmörjning. Se Smörja motorn på sida 31.

Traktor
Rengöra produkten
Använd inte en trädgårdsslang eller högtryckstvätt
för att rengöra ytan, med undantag för
spolanslutningen. Håll vattnet borta från motorn och
transmissionen. Vatten i motorn eller transmissionen
kan minska produktens livslängd. Använd tryckluft
eller lövblåsare för att ta bort gräs, löv och skräp.

• Rensa bort allt oönskat material från motor,
batteri, säte och andra delar av produkten.

• Rensa föroreningar från styrplattan. Föroreningar
begränsar kopplings-/bromspedalens axelrörelse
vilket gör att remmen lossar och minskar rörelsen
framåt.

OBSERVERA: Undvik alla
klämmande punkter och rörliga delar.

• Håll ytor och hjul fria från bensin, olja osv.
• Använd vax av fordonstyp för att undvika skador

på ytorna.

Använda aggregatets spolanslutning
Klippaggregatet har en spolanslutning som är en del
av klippaggregatets rengöringssystem.

VARNING: Använd inte produkten
med en trasig eller saknad
spolanslutning. Det finns risk för att
föremål slungas iväg. Byt ut en trasig
eller saknad spolanslutning omedelbart.

Notera: På modeller med skydd är
spolanslutningen monterad på vänster sidoskydd
framför bakdäcket.

1. Parkera produkten på en tom yta på gräsmattan
nära en vattenkälla med en trädgårdsslang.

OBSERVERA: Rikta inte
produktens utkast i riktning mot
byggnader eller fordon.

2. Se till att klippaggregatet är urkopplat. Se Koppla
in och ur klippaggregatet på sida 19.

3. Vrid tändningsnyckeln till läget STOPP för att
stanna motorn.

4. Lägg i parkeringsbromsen
5. Ta bort gräsuppsamlarens ränna eller

mulchingpluggen om en sådan är monterad.
6. Sätt munstycksadaptern på ändan av

trädgårdsslangen (A). Se till att trädgårdsslangen
är ordentligt ansluten till munstycksadaptern.

A

B

7. Dra tillbaks låshylsan på munstycksadaptern och
tryck på munstycksadaptern på spolanslutningen
(B).

8. Dra försiktigt i trädgårdsslangen för att se till att
den är ordentligt ansluten.

9. Lossa låshylsan för att låsa adaptern på
spolanslutningen.

10. Starta vattentillförseln.
11. Sätt dig i sätet och starta motorn.

OBSERVERA: Undersök
området igen för att se till att området
är fritt.

12. För gasreglaget till snabbläget.
13. Koppla in klippaggregatet och låt det arbeta tills

klippaggregatet är rent. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.

14. Koppla ur klippaggregat. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.

15. Vrid tändningsnyckeln till läget STOPP för att
stanna motorn.

16. Stäng av vattentillförseln.
17. Dra tillbaks låshylsan på munstycksadaptern

och koppla loss munstycksadaptern från
spolanslutningen.

18. Flytta produkten till en torr plats.
19. Koppla in klippaggregatet och låt det arbeta tills

klippaggregatet är torrt.
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Justera gasreglagets kabel
Gasreglaget är inställt på fabrik, och justering ska
inte vara nödvändig. Om en justering är nödvändig,
se motorns bruksanvisning.

Inspektera förreglingar och reläer

Notera: Lösa eller skadade kablar kan göra att
produkten kör otillfredsställande, stannar eller inte
startar.

• Inspektera kablarna.

Byta ut strålkastarglödlampa
1. Öppna motorkåpan
2. Vrid glödlampshållare lite moturs och dra ut den

ur hållaren bakom grillen.
3. Byt glödlampan i glödlampshållaren.
4. Tryck in glödlampshållaren i hållaren bakom

grillen.
5. Vrid glödlampshållaren lite medurs för att

montera den.
6. Stäng motorhuven.

Kontrollera däcken

Notera: För att täta däckhål och förhindra
punktering i däcken på grund av långsamma
läckage kan du köpa tätningsmedel från en lokal
återförsäljare. Tätningsmedlet förhindrar även torröta
och korrosion i däcket.

• Se till att lufttrycket i alla däck är korrekt (se
däckens sidor för rätt PSI).

• Håll däcken fria från bensin, olja eller
insektsdödande kemikalier som kan orsaka
skador på gummit.

• Håll däcken borta från stubbar, stenar, gropar,
vassa föremål och andra farliga föremål som kan
orsaka skador på däcken.

Reparera däcken
1. Lyft framaxeln och stötta upp den på ett säkert

sätt.

OBSERVERA: Lyft och stötta
upp en axel åt gången.

2. Ta av dammskyddet (A), E-klämman (B), brickan
(C) och fyrkantkilen (D).

B
C

A D

Notera: Det finns endast fyrkantkilar på
bakhjulen.

3. Ta bort hjulet från axeln.
4. Ta bort däcket från hjulet.
5. Reparera däcket.

Notera: Använd däcktätningsmedel för att
täta hål i däcket. Tätningsmedlet förhindrar även
torröta och korrosion i däcket.

6. Montera däcket på hjulet.
7. Montera hjulet, brickan, fyrkantkilen och E-

klämman på axeln. Se till att E-klämman är
korrekt monterad i spåret på axeln.

8. Montera dammskyddet.

Inspektera kilremmarna
Remmarna kan inte justeras.

• Inspektera kilremmarna med avseende på
fel och slitage efter varje intervall på 100
driftstimmar.

• Byt ut kilremmarna om de börjar röra sig
eftersom de är för slitna.

Underhålla transaxelns kylfläkt

OBSERVERA: Rengör inte fläkten
eller transmissionen när motorn är på
eller när transmissionen är varm.

OBSERVERA: Använd
inte högtryckstvätt eller
ångtvättningsutrustning. Vatten kan
tränga in i lager och elektriska
anslutningarna och leda till korrosion
som orsakar skador på produkten.

Håll transmissionsfläkten och kylflänsarna rena för
att hålla transmissionen sval.

1923 - 006 - 14.07.2023 25



• Innan du rengör med vatten ska du rengöra med
en borste. Ta bort gräsklipp och smuts på och
runt transaxelfläkten och kylflänsarna.

• Inspektera kylfläkten för att se till att fläktbladen
är rena och oskadade.

Inspektera transaxelns pumpvätska
• Se till att transaxelns pumpvätska inte läcker.
• Tala med närmaste godkända serviceverkstad

eller serviceavdelning om transaxelns
pumpvätska läcker.

Justera framhjulens toe-in och camber
Framhjulens toe-in och camber är korrekt inställda
från fabrik. Framhjulens toe-in och camber kan inte
justeras.

• Tala med en godkänd serviceverkstad om
framhjulens fabriksinställda toe-in eller camber
har skadats.

Byta ut säkringen
Produkten har en säkring av fordonstyp.
Säkringshållaren sitter bakom instrumentpanelen.

1. Håll i säkringshållaren och dra ut den trasiga
säkringen.

2. Sätt i en ny säkring i säkringshållaren.

Ta bort och montera motorkåpan och
grillenheten

A

1. Lyft motorkåpan.
2. Koppla bort strålkastarens kabelkontakt (A).
3. Stå framför traktorn. Håll i motorkåpans sidor.

Luta motorkåpan i motorns riktning och lyft den
för att ta bort den från produkten.

4. Installera i omvänd ordningsföljd.

Ta bort rörelsedrivremmen

G

H

I

F

E

D

C

AB

1. Parkera produkten på en plan yta.
2. Lägg i parkeringsbromsen Se Aktivera och

avaktivera parkeringsbromsen på sida 18.
3. Ta bort klippaggregatet. Se Ta bort och montera

klippaggregatet på sida 28.

Notera: Var försiktig med rörelsedrivremmen
och med läget på remstyrare och -hållare.

4. Koppla ifrån kopplingens kablage (A).
5. Ta bort den remhållaren (B) på höger sida av

produkten.
6. Ta bort rörelsedrivremmen från den stationära

spännrullen (C) och kopplingsspännrullen (D).
7. Ta bort rörelsedrivremmen från de mittersta

spännrullen (E).
8. Dra ut rörelsedrivremmen mot produktens

baksida. Ta försiktigt bort rörelsedrivremmen från
transmissionens ingående remskiva och över
kylfläktbladen (F).

9. Ta bort rörelsedrivremmen från motorns
remskiva och runt den elektriska kopplingen (G).

10. För rörelsedrivremmen till den bakre delen av
produkten och av från styrplattan (H).

11. Ta bort rörelsedrivremmen från produkten.

Batteri
Rengöra batteriet och polerna
Korrosion och smuts på batteriet och polerna kan
göra att batteriet förlorar ström.

1. Ta bort terminalskyddet.
2. Koppla ifrån den SVARTA batterikabeln.
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3. Koppla ifrån den RÖDA batterikabeln och ta ur
batteriet från produkten.

4. Spraya batteriet med vatten och låt det torka.
5. Rengör polerna och batterikabelns ändar med en

stålborste.
6. Stryk fett eller liknande på batteripolerna.
7. Installera batteriet. Se Ansluta batteriet på sida

14.

Byta batteriet

VARNING: Risk för elektriska stötar
och brännskador. Använd inte armband
av metall eller andra metallaccessoarer.
Metallföremål som vidrör batteripolerna
kan orsaka brännskador, elektriska
stötar och kortslutning i batteriet.

1. Leta reda på den silverfärgade jordskruven (A)
på produktens högra plåt, ovanför det högra
bakdäcket.

D

CA

B

2. Använd en 13 mm-nyckel eller -hylsa för att ta
bort den silverfärgade jordskruven. Kassera inte
den silverfärgade jordskruven.

3. Dra bort skyddshylsan (B) från terminaländen (C)
på den svarta (negativa) batterikabeln.

4. Använd en 11 mm-nyckel eller -hylsa för att ta
bort den större röda (positiva) batterikabeln (D)
från startmotorns solenoid.

Notera: Ta inte bort den mindre röda kabeln
från kablaget på solenoidventilen.

5. Öppna batteriluckan (E) bakom produkten och ta
bort batteriluckans fäste (F) från batteriluckans
hållare (G).

G

I

F
H

E

K

J

6. Sätt batteriluckans fäste i spåret (H) under
batteriluckan.

7. Dra ut batteriet (I), med de 2 kablarna anslutna,
ur batterifacket.

8. Sätt batteriet på batteriluckan.
9. Koppla bort den svarta (negativa) batterikabeln

(J) genom att ta bort bulten och muttern.
10. Koppla bort den röda (positiva) batterikabeln (K)

och dra åt bulten och muttern.
11. Ta försiktigt ur batteriet ur produkten.
12. Montera ett nytt batteri.
13. Anslut den röda (positiva) batterikabeln (L) med

bulten (M) och den fyrkantiga muttern (N).

M
L

N

14. Anslut den svarta (negativa) batterikabeln med
bulten och den fyrkantiga muttern.

15. Stäng batteriluckan och lås den med
batteriluckans fäste i batteriluckans hållare.

Ansluta startkablarna

VARNING: Risk för explosion på
grund av explosiv gas som kommer från
batteriet. Anslut inte den negativa polen
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på det laddade batteriet till eller nära den
negativa polen på det svaga batteriet.

OBSERVERA: Använd inte
produktens batteri för att starta andra
fordon.

1. Anslut den ena änden av den röda batterikabeln
till den POSITIVA (+) polen (A) på det svaga
batteriet.

B

A

C

D

2. Anslut den andra änden av den röda
batterikabeln till den POSITIVA (+) polen (B) på
det laddade batteriet.

VARNING: Låt inte den röda
batterikabelns ändar vidröra chassit.
Detta orsakar kortslutning.

3. Anslut ena änden av den svarta batterikabeln
till den NEGATIVA (-) polen (C) på det laddade
batteriet.

4. Anslut den andra änden av den svarta
batterikabeln till en JORDPUNKT (D) på avstånd
från bränsletanken och batteriet.

Ta bort startkablarna

Notera: Ta bort startkablarna i omvänd ordning.

1. Ta bort den SVARTA kabeln från chassit.
2. Ta bort den SVARTA kabeln från det fulladdade

batteriet.
3. Ta bort den RÖDA kabeln från de två batterierna.

Klippaggregat 
Ta bort och montera klippaggregatet

Notera: Om ett annat tillbehör än klippaggregatet
ska användas måste frontlänken och de
bakre lyftlänkarna tas bort från produkten.
Kopplingsvajerns fjäder måste också placeras i
kabelstyrningen på den nedre instrumentpanelens
framkant.

1. Koppla ur klippaggregat. Se Koppla in och ur
klippaggregatet på sida 19.

2. Stäng av produkten. Se Stoppa produkten på
sida 18.

3. Sänk klippaggregatet till det lägsta läget.
4. Ta bort det mittre utkastet. Se Ta bort och

montera det mittre utkastet på sida 28.
5. Ta bort slagstyckets skydd (A).

H

J

I

E

H

I

K

G
D

A

F

H

B C

6. Ta bort kopplingsvajern (B), tryck på fliken (C)
och ta bort kopplingsvajern från fästet.

7. Ta bort drivremmen från kopplingens remskiva
(D).

8. Ta försiktigt bort kopplingsvajerns fjäder (E) från
spännhjulsarmen (F).

9. Koppla bort frontlänken (G) från klippaggregatet
och ta bort hårnålssprinten och brickan.

10. Ta bort klämmorna (H) och koppla bort
fjädringsarmarna (I) från chassits sprintar.

11. Koppla loss de bakre lyftlänkarna (J) från det
bakre klippaggregatets fästen (K) på båda sidor
av klippaggregatet.

12. Ta bort klippaggregatet från produkten.
13. Montera klippaggregatet i omvänd ordning. Se till

att gräsutkastet är på produktens högra sida.

Notera: Upphängningsarmarna måste vara i
framåtläge innan du flyttar klippaggregatet under
produkten.

Ta bort och montera det mittre utkastet
1. Ta bort gräsuppsamlaren.

28 1923 - 006 - 14.07.2023



2. Ta bort klämmorna (A).

A

A

B

3. Ta ut det mittre utkastet (B) bakom produkten.

B

4. Installera i omvänd ordningsföljd.

Justera klippaggregatets parallellitet

Göra en visuell justering av klippaggregatet från sida
till sida

Om klipphöjden inte är densamma på höger och
vänster sida av produkten kan klipphöjden justeras.
Justera klipphöjden på den sida av klippaggregatet
som har den lägre klipphöjden.

1. Se till att däcken har rätt lufttryck.
2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Gå till den sida av klippaggregatet som har den

lägre klipphöjden.

Notera: Vissa modeller har endast justering
på vänster sida.

4. Justera klipphöjden med en 3/4-tumsnyckel.

A

Notera: Varje helt varv på lyftjustermuttern
ändrar klippaggregats höjd med cirka 4,7 mm.

a) Vrid lyftjustermuttern (A) åt vänster för att
sänka klippaggregatet.

b) Vrid lyftjustermuttern (A) åt höger för att lyfta
klippaggregatet.

5. Klipp lite gräs och undersök resultaten. Justera
vid behov.

Göra en precisionsjustering av klippaggregatet från
sida till sida

1. Se till att däcken har rätt lufttryck.
2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Sätt klippaggregatet i transportläge. Se Ställa

klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

4. Vrid de yttre knivspetsarna så att de är i samma
nivå som klippaggregatet från sida till sida.

VARNING: Knivarna på
klippaggregatet är vassa och
kan orsaka skador. Använd
skyddshandskar.

5. Mät avståndet (B) från knivens nedre kant till
marken på vänster och höger sida.

B B

Notera: Avståndet måste vara samma på
båda sidorna.

6. Justera klipphöjden med en 3/4-tumsnyckel.

Notera: Varje helt varv på lyftjustermuttern
ändrar klipphöjden med 4,7 mm.
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a) Vrid lyftjustermuttern (A) åt vänster för att
sänka klippaggregatet.

A

b) Vrid lyftjustermuttern (A) åt höger för att lyfta
klippaggregatet.

7. Mät avståndet igen. Justera tills båda sidorna är
lika.

8. Klipp lite gräs och undersök resultaten. Justera
vid behov.

Främre och bakre justering av klippaggregatet

Klippaggregatet måste vara i nivå från sida till sida
innan du gör en justering fram till bak. Se Göra en
visuell justering av klippaggregatet från sida till sida
på sida 29.

1. Se till att däcken har rätt lufttryck.
2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Ställ klippaggregatet i transportläge. Se Ställa

klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

4. Vrid knivarna tills de pekar rakt framåt.

VARNING: Knivarna på
klippaggregatet är vassa och
kan orsaka skador. Använd
skyddshandskar.

5. Mät avståndet till marken baktill (A) och framtill
(B) på kniven.

BA

Notera: För bästa klippresultat ska knivarna
justeras så att den främre änden är 3,1–12,7 mm
lägre än den bakre änden när klippaggregat är i
sitt högsta läge.

6. Gå till produktens front för att göra en justering.

7. Lossa låsmuttern (C) med en 11/16-tumsnyckel
för att rensa lyftjustermuttern (D).

D

C

8. Justera klippaggregatets höjd med en 3/4-
tumsnyckel.

Notera: Varje helt varv på lyftjustermuttern
ändrar klippaggregatets höjd med 3,1 mm.

a) Vrid lyftjustermuttern moturs för att sänka
klippaggregatet.

b) Vrid lyftjustermuttern medurs för att lyfta
klippaggregatet.

9. Mät avståndet fram och bak igen.
10. Justera tills den främre änden av kniven är 3,1–

12,7 mm lägre än den bakre änden.
11. Håll lyftjustermuttern på plats med nyckeln och

dra åt låsmuttern.

Byta blad
För bästa resultat ska du hålla knivarna vassa. Byt ut
böjda eller skadade knivar.

OBSERVERA: Använd endast en
reservkniv som godkänts av tillverkaren.
Det är farligt att använda en kniv
som inte godkänts av tillverkaren av
produkten. Detta kan orsaka skador på
produkten och ogiltiggöra garantin.

1. Ställ klippaggregatet i transportläge. Se Ställa
klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

2. Ta bort bulten (A) genom att vrida den moturs
och ta bort kniven (B).

A C

E
B

D

A C

E

B

D

VARNING: Knivarna på
klippaggregatet är vassa och
kan orsaka skador. Använd
skyddshandskar.
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3. Montera den nya eller slipade kniven och bulten.

OBSERVERA: Det mittersta
hålet (C) på kniven måste vara
inriktat med stjärnan (D) på
slagstycket (E).

4. Dra åt bulten till 62–75 Nm.

Ta bort drivremmen från klippaggregatet
1. Parkera produkten på plan mark och lägg i

parkeringsbromsen. Se Stoppa produkten på
sida 18.

2. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget. Se Ställa
in klipphöjden på sida 17.

3. Ta bort smuts och gräs runt slagstyckena och
från klippaggregatets ovansida.

4. Ta bort drivremmen(A) från kopplingens
remskiva (B) på motoraxeln.

A

C

B
D

5. Ta bort drivremmen från slagstyckets remskivor
(C) och spännhjulen (D).

Montera drivremmen till klippaggregatet
1. Montera drivremmen (A) runt slagstyckets

remskivor (B).

A

B

D
C

OBSERVERA: Placera
drivremmen korrekt i alla spår
på klippaggregatets remskivor.
Drivremmen kan skadas om den inte
är korrekt monterad.

Notera: Du måste vrida drivremmen 180° i 2
lägen (X) för att passa in med remskivorna. Se till
att den tunnare delen av drivremmen är i spårets
riktning i varje remskiva.

2. Montera drivremmen runt spännhjulen (C).
3. Montera drivremmen runt kopplingens remskiva

(D) på motoraxeln.
4. Ställ klippaggregatet i transportläge. Se Ställa

klippaggregatet i transportläge eller klippläge på
sida 17.

Justera stödrullarna
Stödrullarna håller klippaggregatet på rätt plats på
marken och förhindrar skalpering på gräsmattan i de
flesta förhållanden. Stödrullarna är korrekt inställda
om de är strax över marknivå när klippaggregatet
har rätt klipphöjd inställd.

1. Parkera produkten på plan mark och stäng av
motorn.

2. Justera produkten till passande klipphöjd. Se
Ställa in klipphöjden på sida 17.

3. Ta bort muttern, bulten, brickan och stödrullen.

4. Montera stödrullen, bulten, brickan och muttern i
rätt läge.

5. Justera alla stödrullar och montera dem med
samma procedur.

Motor
Smörja motorn
Använd bara högkvalitativ olja märkt med API:s
serviceklassificering SJ-SN. Oljans SAE-viskositet
avser korrekt arbetstemperatur.
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Notera: Multiviskositetsoljor (5W30, 10W30 osv.)
hjälper motorn att starta lätt i kallt väder men leder till
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ökad oljeförbrukning när de används i temperaturer
över 0 °C. Kontrollera oljenivån ofta för att förhindra
eventuell motorskada på grund av låg oljenivå.

• Byt olja efter 50 driftstimmar. Om produkten inte
används i 50 timmar på ett år ska du byta olja
minst en gång om året.

• Kontrollera oljenivån i vevhuset innan motorn
startas och efter åtta (8) drifttimmar.

• Dra åt oljepåfyllningslocket/mätstickan varje
gång du kontrollerar oljenivån.

Kontrollera motorns oljenivå
Motorn i produkten är fylld med motorolja för
omgivningstemperaturer över 0 °C. För drift i
omgivningstemperaturer under 0 °C ska du använda
rätt motorolja för att göra produkten lättare att starta.
Se .

1. Parkera produkten på plan mark.
2. Ta bort oljepåfyllningslocket och mätstickan och

rengör med en trasa.
3. Sätt tillbaka mätstickan i oljepåfyllningsröret. Vrid

inte oljepåfyllningslocket på oljepåfyllningsröret.
4. Ta bort mätstickan. Använd mätaren på

mätstickan för att kontrollera motoroljenivån. Fyll
vid behov på motorolja tills markeringen ”FULL”
på mätstickan nås. Fyll inte på för mycket
motorolja.

ADD FULL CAUTION - DO 
01341

5. Sätt tillbaka mätstickan i oljepåfyllningsröret. Se
till att oljepåfyllningslocket sitter tätt.

Notera: För att byta motorolja, se Byta motorolja
på sida 32.

Byta motorolja

Notera: All olja måste uppfylla API:s
serviceklassificering SJ-SN.

Notera: Olja töms lättare när motorn är varm.

Se till att produkten är på ett jämnt underlag
innan du byter motorolja. Ställ in möjliga
temperaturintervall före oljebytet.

Samla upp oljan i en lämplig behållare.

1. Lyft motorhuven.

2. Ta bort fästdonet (A) från den nedre
instrumentkåpan (B).

B

A D

C

OBSERVERA: Ta bort den
nedre instrumentkåpan (A) försiktigt
för att se till att kåpflikarna (C) inte är
skadade.

3. Flytta den nedre instrumentkåpan (B) för att
frigöra kåpflikarna (C) från de avsmalnande
spåren (D) i den nedre instrumentkåpan (B) och
ta sedan bort.

4. Ta bort oljepåfyllningslocket och mätstickan.

OBSERVERA: Se noga till att
smuts inte tränger in i motorn när du
byter olja.

5. Sätt tillbaka avtappningsröret (E) på
oljeavtappningsventilen.

E
G

F

6. Vrid ventilen moturs med en 10 mm skiftnyckel
för att öppna oljeavtappningsventilen (F).

7. Vrid avtappningsventilen medurs för att stänga
den (G) när oljan tömts ut.

Notera: Använd en 10 mm skiftnyckel för att
applicera lite vridmoment för att hålla ventilen
stängd. Spänn inte för mycket.

8. Ta bort avtappningsröret (E) och spara det.
9. Fyll på motorn med ny olja genom

oljepåfyllningsröret.

Notera: Häll långsamt olja i motorn. Fyll
inte på för mycket olja i motorn. För ungefärlig
kapacitet, se Tekniska data på sida 40.
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10. Använd mätaren på oljemätstickan för att
kontrollera oljenivån.
a) För in mätstickan i röret och låt

oljepåfyllningslocket vidröra den övre delen
av röret.

b) Dra inte åt locket på röret när du kontrollerar
oljenivån.

c) Se till att oljan är vid linjen ”FULL” på
mätstickan.

d) Skruva fast locket på röret ordentligt när du
slutfört kontrollen.

Byta motoroljefiltret

VARNING: Använd
skyddshandskar. Om du spiller olja på
huden rengör du med tvål och vatten.

1. Tappa ur motoroljan ur oljetanken. Se Byta
motorolja på sida 32.

2. Vrid motoroljefiltret moturs för att ta bort det.
3. Smörj lätt på det nya oljefiltrets gummitätning

med ny motorolja.
4. Installera det nya oljefiltret genom att vrida det

medurs tills gummitätningen sitter på plats, dra
sedan åt ett halvt varv till.

5. Fyll på ny motorolja i oljetanken. Se Byta
motorolja på sida 32.

6. Starta motorn och låt den gå på tomgångsvarvtal
i tre minuter.

7. Stoppa motorn varm och se till att det inte
förekommer något oljeläckage från oljefiltret.

Notera: Om det finns oljeläckage drar du åt
oljefiltret igen.

8. Fyll oljetanken med mer motorolja för att byta
ut den motorolja som det nya oljefiltret har
absorberat.

Rengöra luftfiltret
Motorn körs inte på rätt sätt med ett smutsigt
luftfilter. Rengör luftfiltret oftare vid dammiga
förhållanden.

Rengöra luftgallret

Notera: Luftgallret måste hållas fritt från smuts
för att förhindra skador på motorn orsakade av
överhettning.

• Rengör luftgallret med en stålborste eller tryckluft
för att få bort smuts.

Underhålla motorns kylsystem

Notera: Ett blockerat gräsfilter, smutsiga eller
fulla kylflänsar, och/eller borttagen fläktkåpa osv. kan
göra motorn för varm och orsaka skador på motorn.

• Se till att gräsfiltret, kylflänsarna och andra
utvändiga ytor på motorn alltid är rena.

• Efter var 100:e driftstimme (oftare i mycket
dammiga och smutsiga förhållanden) ska du
ta bort fläktkåpan och andra delar av motorns
kylsystem. Rengör kylflänsarna och utvändiga
ytor efter behov. Kontrollera att motorns
kylsystemsdelar är korrekt installerade.

Byta ut tändstiftet
Typen av tändstift och mellanrum
(mellanrumsinställning) visas i .

• Byt ut tändstiften i början av varje klippsäsong
eller efter var 100:e driftstimme.

Byta ut radbränslefiltret

Notera: Byt ut radbränslefiltret minst varje år.

Byt ut radfiltret om det täpps igen och stänger av
bränsleflödet till förgasaren.

1. Låt motorn svalna.
2. Ta bort radbränslefiltret (B) och förslut

bränsleledningens sektioner med pluggar.
3. Placera det nya radbränslefiltret på plats

i bränsleledningen med pilen riktad mot
förgasaren.

4. Se till att det inte finns några läckor i
bränsleledningen och att klämmorna (A) är i rätt
läge.

5. Om du spiller ska du omedelbart rengöra
produkten.

A

B

Avlägsna luft från transmissionen

OBSERVERA: Koppla inte in eller
ur frihjulsspaken när motorn är igång.

För att hålla höga prestanda ska du ta bort luft
från transmissionen innan du använder produkten för
första gången.

Om du byter ut transmissionen ska du ta bort luft i
den nya transmissionen före drift.

1. Parkera produkten på en plan yta som är fri och
öppen.

2. Stoppa motorn och lägg i parkeringsbromsen.
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3. Lägg frihjulsspaken i läget frånkopplad. Se
Transport på sida 39.

4. Starta motorn. När motorn är igång ska du flytta
gasreglaget till det långsamma läget och sedan
koppla ur parkeringsbromsen.

5. Utför följande steg 3 gånger.

Notera: Under denna procedur kan drivhjulen
vara i rörelse.

a) Tryck framåtpedalen till fullt framåtläge och
håll den nedtryckt i 5 sekunder innan du
släpper den.

b) Tryck bakåtpedalen till fullt bakåtläge och håll
den nedtryckt i 5 sekunder innan du släpper
den.

6. Stoppa motorn och lägg i parkeringsbromsen.
7. Lägg frihjulsspaken i läget ikopplad. Se

Transport på sida 39.
8. Sätt dig i sätet och starta motorn. För

gasreglaget till läget halv hastighet när motorn
startar.

9. Koppla ur parkeringsbromsen.
10. Kör produkten framåt i ungefär 1,5 m och sedan

bakåt i 1,5 m. Upprepa denna procedur tre
gånger.

Troubleshooting

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen startar inte. Bränsle saknas i bränsletanken. Fyll bränsletanken.

Gasreglaget är inte i rätt läge. Se startinstruktionerna.

Tändstiftet är skadat. Byt ut tändstiftet.

Luftfiltret är smutsigt. Rengör eller byt luftfilter.

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter.

Det finns vatten i bränslet. Töm ut allt bränsle ur bränsletan-
ken och förgasaren. Fyll bränsle-
tanken med nytt bränsle och byt ut
bränslefiltret.

Kablarna är lösa eller skadade. Kontrollera alla kablar.

Motorventilerna är inte rätt inställ-
da.

Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Motorn är övermättad. Vänta 2–3 minuter innan du försö-
ker starta motorn igen.

Bränslet i bränsletanken är dåligt. Byt ut bränslet i bränsletanken.
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Problem Orsak Åtgärd

Startmotorn drar inte runt motorn. Batteriet är för svagt. Ladda batteriet.

Tillbehörskopplingsreglaget är in-
kopplat.

Koppla ur tillbehörskopplingsregla-
get.

Kopplings-/bromspedalen är inte
nedtrampade.

Trampa ned kopplings-/bromspe-
dalen helt när du startar motorn.

Anslutningen vid kabelkontakterna
på batteripolerna är dålig.

Kontrollera batteriets anslutningar.

Huvudsäkringen är skadad. Byt huvudsäkringen.

Tändningslåset är skadat. Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Säkerhetsanslutningen för kopp-
lings-/bromspedalen är skadad.

Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Startmotorn eller solenoidventilen
är skadad.

Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Användarsensorn fungerar inte. Kontrollera kablar, kontakter och
anslutningar. Tala med en god-
känd serviceverkstad om felet inte
åtgärdats. Använd inte produkten
om inte användarsensorn funge-
rar.

Motorn går ojämnt. Tändstiftet är skadat. Byt ut tändstiftet.

Förgasaren är inte korrekt inställd. Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Luftfiltret är smutsigt. Rengör eller byt luftfilter.

Backventilen på bränsletankens
lock är skadad.

Byt ut bränsletankens lock.

Bränsletanken är nästan tom. Fyll bränsletanken med bränsle.

Det finns vatten i bränslet. Töm ut allt bränsle ur bränsletan-
ken och förgasaren. Fyll bränsle-
tanken med nytt bränsle och byt ut
bränslefiltret.

Choken är inkopplad och motorn
är varm.

Koppla ur choken.

Bränsleblandningen eller bränsle-
typen är felaktig.

Töm ut allt bränsle ur bränsletan-
ken och förgasaren. Fyll bränsle-
tanken med korrekt bränslebland-
ning eller bränsletyp.

Bränslefiltret är igensatt. Byt bränslefilter.

Tändstiftet är skadat. Byt ut tändstiftet.

Det finns smuts i förgasare eller
bränsleledning.

Rengör förgasaren och bränsleled-
ningarna.
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Problem Orsak Åtgärd

Motorn blir för varm. Motorn är överbelastad. Minska arbetsbelastningen.

Luftintaget eller kylflänsarna på
motorn är igensatta.

Rengör luftintaget och kylflänsarna
på motorn.

Kylfläkten är skadad. Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Motoroljenivån är för låg. Kontrollera motorns oljenivå. Fyll
på motorolja vid behov.

Tändningslåset är skadat. Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Tändstiftet är skadat. Byt ut tändstiftet.

Förlust av effekt. Produkten körs med för hög has-
tighet framåt eller bakåt när du
klipper gräs.

Använd lägre hastighet.

Gasreglaget är i chokeläge. För gasreglaget till snabbläget.

Det finns ansamlat gräs, löv eller
oönskat material under klippaggre-
gatet.

Rengör klippaggregatet.

Luftfiltret är smutsigt. Rengör eller byt luftfilter.

Motoroljenivån är för låg. Kontrollera motorns oljenivå. Fyll
på motorolja vid behov.

Motoroljan är smutsig. Byt motorolja.

Tändstiftet är skadat. Byt ut tändstiftet.

Bränslefiltret är smutsigt. Byt bränslefilter.

Bränslet i bränsletanken är dåligt. Byt ut bränslet i bränsletanken.

Det finns vatten i bränslet. Töm ut allt bränsle ur bränsletan-
ken och förgasaren. Fyll bränsle-
tanken med nytt bränsle och byt ut
bränslefiltret.

Tändstiftskabeln sitter löst. Anslut och dra åt tändstiftskabeln.

Luftintaget eller kylflänsarna på
motorn är igensatta.

Rengör luftintaget och kylflänsarna
på motorn.

Ljuddämparen är igensatt eller
skadad.

Rengör eller byt ut ljuddämparen.

Det finns lösa eller skadade kab-
lar.

Kontrollera alla kablar.

Motorventilerna är inte rätt inställ-
da.

Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Produkten vibrerar. Knivarna är lösa. Dra åt bultarna på knivarna.

En eller flera av knivarna är skada-
de eller obalanserade.

Balansera knivarna eller byt ut
dem.

Motorn sitter löst. Dra åt motorns bultar.
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Problem Orsak Åtgärd

Batteriet laddas inte. Huvudsäkringen är skadad. Byt huvudsäkringen.

Batteriet är skadat. Byt batteri.

Laddningskabeln är frånkopplad. Anslut laddningskabeln.

Anslutningen vid kabelkontakterna
på batteripolerna är dålig.

Kontrollera batteriets anslutningar.

Motorn arbetar när föraren ställer
sig upp från sätet när klippaggre-
gatet är inkopplat. Användarsensorn fungerar inte.

Kontrollera kablar, kontakter och
anslutningar. Tala med en god-
känd serviceverkstad om felet inte
åtgärdats. Använd inte produkten
om inte användarsensorn funge-
rar.

Knivarna kan inte rotera. Kopplingsmekanismen är blocke-
rad.

Ta bort blockeringen.

Klippaggregatets drivrem är sliten
eller skadad.

Byt drivremmen till klippaggrega-
tet.

Ett spännhjul är fruset. Byt ut spännhjulet.

Ett knivslagstycke är fruset. Byt ut knivslagstycket.

Gräsutkastet är skadat. Motorvarvtalet är för långsamt. För gasreglaget till snabbläget.

Produkten körs med för hög has-
tighet framåt eller bakåt.

Använd lägre hastighet.

Gräset är vått. Låt gräset torka innan du klipper
det.

Klippaggregatet är inte parallellt. Justera klippaggregatets parallelli-
tet. Se Justera klippaggregatets
parallellitet på sida 29.

Däcktrycket är felaktigt. Kontrollera däcktrycket. Justera
däcktrycket om det är nödvändigt.

Knivarna är slitna, skadade eller
lösa.

Byt ut knivarna eller dra åt bultarna
på knivarna.

Ansamling av gräs eller smuts un-
der klippaggregatet.

Rengör klippaggregatet.

Klippaggregatets drivrem är sliten
eller skadad.

Byt drivremmen till klippaggrega-
tet.

Knivarna är inte rätt installerade. Installera knivarna med den vassa
kanten nedåt.

Fel knivar används. Byt ut knivarna mot rätt knivar i re-
servdelshandboken.

Igensatta lufthål i klippaggregatet
med ansamling av gräs och smuts
runt slagstycken.

Rengör runt slagstyckena för att
öppna lufthålen.
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Problem Orsak Åtgärd

Strålkastaren fungerar inte. Strålkastarbrytaren är i avstängt
läge.

Vrid strålkastarbrytaren till läget
på.

Glödlampan är skadad. Byt ut glödlampan.

Strömbrytaren för strålkastaren är
skadad.

Byt ut strömbrytaren för strålkasta-
ren.

Kabeln till strålkastaren är inte an-
sluten.

Kontrollera kablar och anslutning-
ar.

Det är kortslutning i strålkastarka-
beln.

Tala med en godkänd serviceverk-
stad.

Produkten rör sig långsamt, med
oregelbunden hastighet eller inte
alls.

Produkten är i frihjulsläge. Dra ut frihjulsspaken. Se Ställa in
produkten i frihjulsläge på sida 20.

Parkeringsbromsen är ilagd. Koppla ur parkeringsbromsen.

Drivremmen är lös eller skadad. Byt drivremmen.

Det finns luft i transmissionen. Avlägsna luft från transmissionen.
Se Avlägsna luft från transmissio-
nen på sida 33.

Det finns oönskat material på styr-
plattan (om styrplattan är installe-
rad).

Rengör produkten.

Fyrkantkilen på axeln saknas. Installera fyrkantkilen. Se Repare-
ra däcken på sida 25.

Klippresultatet är otillfredsställan-
de.

Knivarna är slöa eller skadade. Slipa knivarna eller byt ut dem.

Klippaggregatet är inte parallellt. Justera klippaggregatets parallelli-
tet. Se Justera klippaggregatets
parallellitet på sida 29.

Gräset är vått. Låt gräset torka innan du klipper
det.

Gräset är långt. Börja med hög klipphöjd och sänk
den gradvis.

Däcktrycket är felaktigt. Kontrollera däcktrycket. Justera
däcktrycket om det är nödvändigt.

Produkten körs med för hög has-
tighet framåt eller bakåt.

Använd lägre hastighet.

Klippaggregatets drivrem är sliten
eller skadad.

Byt drivremmen till klippaggrega-
tet.

Motorn baktänder när motorn stan-
nar.

Gasreglaget är inte i långsamt
läge.

Se Stoppa produkten på sida 18.

Motorn stannar när du försöker
backa.

Backdriftsystemet (ROS) är inte in-
kopplat.

Koppla in backdriftsystemet
(ROS). Se Använda backdriftsys-
temet (ROS) på sida 19.
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Transport, förvaring och kassering
Transport

Notera: Stäng och fäst huven vid produkten
under transport för att förhindra skador. Anslut huven
till produkten med rätt verktyg (rep, sladd osv.).

När du flyttar produkten ska du lägga frihjulsspaken
i frihjulsläge för att koppla ur transmissionen.
Frihjulsspaken sitter vid produktens bakre dragögla.

1. Lyft tillbehöret till det högsta läget med
tillbehörslyftreglaget.

2. Dra ut frihjulsspaken och för in den i urtaget,
släpp den så att den hålls i frånkopplat läge.

3. Flytta inte produkten fortare än 3,2 km/h.
4. För att återaktivera transmissionen utför du

proceduren ovan i omvänd ordning.

Bogseringssäkerhet
• Använd endast bogseringsmaterial som har

godkänts av Husqvarna.
• Använd dragstången för att ansluta utrustningen.
• Bogsera inte utrustning som är tyngre än den

högsta tillåtna vikten.
• Se till att inga andra personer befinner sig

i närheten av produkten när du bogserar
utrustning.

• Bogsera inte utrustning i lutningar eller på ojämn
mark.

• Kör produkten i låg hastighet när du bogserar
utrustning.

Förvaring
Förbered produkten för förvaring i slutet av
säsongen och innan mer än 30 dagars förvaring. Om
bränsle får ligga i bränsletanken under mer än på 30
dagar kan klibbiga partiklar blockera förgasaren. Det
påverkar motorns funktion negativt.

För att undvika klibbiga partiklar under förvaring ska
du tillsätta en stabilisator. Om alkylatbensin används
behövs ingen stabilisator. Om du använder vanlig
bensin ska du inte ändra till alkylatbensin. Det kan
göra så att känsliga gummidetaljer blir hårda. Tillsätt
stabilisator till bränslet i bränsletanken eller i den
behållare som används för förvaring. Använd alltid
det blandningsförhållande som anges av tillverkaren.
Kör motorn i minst 10 minuter efter tillsats av
stabilisator tills det rinner ut i förgasaren.

VARNING: Förvara inte produkten
med bränsle i tanken inomhus eller på
platser med dåligt luftflöde. Det finns
risk för brand om bränsleångor kommer
i kontakt med öppen eld, gnistor eller
en pilotlåga, som i en värmepanna,
varmvattentankar, torktumlare osv.

VARNING: Ta bort gräs, löv
och annat lättantändligt material från
produkten för att minska risken för

brand. Låt produkten svalna innan du
lämnar den i förvaring.

• Rengör produkten, se Rengöra produkten på
sida 24. Reparera eventuella lackskador för att
undvika korrosion.

• Inspektera produkten med avseende på slitna
eller skadade delar och dra åt eventuella lösa
skruvar och muttrar.

• Ta bort batteriet. Rengör, ladda och förvara det
svalt.

• Byt motorolja, och kassera spilloljan.
• Töm bensintanken. Starta motorn och kör den

tills det inte finns något kvarvarande bränsle i
förgasaren.

Notera: Töm inte bränsletanken och
förgasaren om du har tillsatt en stabilisator.

• Ta bort pluggarna och häll cirka en matsked
motorolja i varje cylinder. Dra runt motorn
manuellt för att fördela oljan, och sätt tillbaka
pluggarna.

• Smörj alla smörjnipplar, leder och axlar.
• Förvara produkten på en ren och torr plats och

täck över den för mer skydd.
• Ett skynke för skydd av produkten vid

förvaring eller transport finns tillgängligt hos
återförsäljaren.
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Kassering
• Kemikalier kan vara farliga och får inte kastas på

marken. Kassera alltid använda kemikalier vid ett
servicecenter eller på lämplig anvisad plats.

• När produkten är utsliten ska du skicka den
till återförsäljaren eller något annat ställe för
återvinning.

• Olja, oljefilter, bränsle och batteri kan
ha en negativ påverkan på miljön. Följ

lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga
förordningar.

• Kasta inte batteriet som hushållsavfall.
• Skicka batteriet till en Husqvarna serviceverkstad

eller kassera det på en anvisad plats för
förbrukade batterier.

Tekniska data

TC 242TX

Motor

Motortillverkare KAWA

Motormodell (Engine model) FR651V-

Nominell motoreffekt, hp/kW1 18,9/14,1

Max. motorvarvtal, varv/min 2550 ± 100

Motorns tomgångsvarvtal, varv/min 1550 ± 150

Maximal hastighet framåt, mph/km/h 4,2/6,7

Maximal hastighet bakåt, mph/km/h 2,2/3,5

Bränsle, lägsta oktantal, blyfri, max 10 % etanol och
max 15 % MTBE, AKI/RON

87/91

Bränsletankvolym, gallons/l 3,5/13,25

Oljetyp över 0 °C (0 API: SJ-SN): SAE 10W30

Oljetyp under 0 °C(API: SJ-SN): SAE 5W30

Oljevolym med oljefilter, oz/l 64/1,89

Oljevolym utan oljefilter, oz/l 58/1,71

Smörjsystem Tryck med oljefilter

Kylsystem: Luftkyld

Luftfilter Dubbel

Generator, V. amp. vid 3 600 varv/min 12 V 15 A vid 3 600 varv/min

Startmotor Elstart 12 V

Vikt

Vikt med tomma tankar, lb / kg 633/287

Klippaggregat

Antal knivar 2

1 Den märkeffekt som anges av motortillverkaren är medelvärdet för bruttouteffekten vid det specificera-
de varvtalet hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som mätts enligt SAE-standarder för
motorns bruttoeffekt. Se motortillverkarens motorspecifikationer.
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TC 242TX

Knivlängd, tum/cm 19,9/50,55

Klippbredd, tum/cm 42,5/108

Klipphöjd, tum/cm 1,5–3,8/3,8–10,2

Däck

Däcktryck, bak – fram, kPa/PSI/bar 103/15/1

Framdäck, tum 15 x 6-6

Bakhjul, Turf pneumatiska, tum 18 x 9,5-8

Bromsar Mekanisk parkeringsbroms

Elsystem

Typ 12 V

Batteri 14 A

Tändstift BPR4ES

Elektrodavstånd, tum / mm 0,030/0,76

Tändstiftsmoment, lb-ft/Nm 16 / 22

Emission av buller 2

Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) 99

Ljudeffektnivå, garanterad LWA dB(A) 100

Ljudnivåer 3

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, LpA, (dB(A) 80

Vibrationsnivåer 4

Vibrationsnivå i ratten, m/s2 3,40

Vibrationsnivå i sätet, m/s2 0,41

Service
Service
Gör en årlig kontroll hos en auktoriserad
serviceverkstad för att kontrollera att produkten
fungerar säkert och på bästa sätt under
högsäsongen. Den bästa tiden för service eller
översyn av produkten är under lågsäsong.

När du skickar en beställning av reservdelar ska
du ange information om inköpsår, modell, typ och
serienummer.

Använd alltid originalreservdelar.

2 Bulleremission till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Rappor-
terad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalskärutrustning som ger den högsta
nivån. Skillnaden mellan garanterad och uppmätt ljudeffekt är att den garanterade ljudeffekten även
inkluderar spridning i mätresultat och variation mellan exemplar av samma modell enligt Direktiv
2000/14/EG.

3 Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för produkten har en typisk statistisk spridning (stan-
dardavvikelse) på 1 dB(A).

4 Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse)
på 1 m/s2.
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försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, SVERIGE,
försäkrar härmed på eget ansvar att den företrädda
produkten:

Beskrivning Förbränningsmotordriven åkgräsklippare med sittande användare

Varumärke Husqvarna

Plattform/typ/modell TC 242TX

Parti Serienummer daterade 2022 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och
förordningar:

Direktiv/förordning Beskrivning

2006/42/EG ”angående maskiner”

2011/65/EU ”angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen”

2014/30/EU ”angående elektromagnetisk kompatibilitet”

2000/14/EG, 2005/88/EG ”angående buller utomhus”

Följande harmoniserade standarder och/eller
tekniska specifikationer tillämpas: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018,
EN IEC 63000:2018.

I enlighet med direktiv 2000/14/EG, bilaga VI är
ljudvärdena:

Uppmätt ljudeffektnivå: 99 dB(A).

Garanterad ljudeffektnivå: 100 dB(A).

Medföljande förbränningsmotordrivna åkgräsklippare
med sittande användare överensstämmer med det
exemplar som genomgick kontrollen.

På uppdrag av Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna,
SVERIGE, 2021-06-07.

Claes Losdal

Ansvarig för teknisk dokumentation.
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Indledning
Eftersyn forud for levering og
varenumre

Bemærk: Der er udført eftersyn forud for levering
på dette produkt. Sørg for, at du modtager en

underskrevet kopi af dokumentet for eftersyn forud
for levering fra din forhandler.

Serviceværkstedets kontakt-
oplysninger:

Denne brugsanvisning hører til produktet med varenummer/serienummer:

/

Motor:

Gearkasse:

Produktbeskrivelse
Dette er en plænetraktor med et klippebord, som
er monteret mellem for- og bagakslen. Den har en
4-takts benzinmotor.

Ekstraudstyr:

• Græsopsamler
• BioClip®-prop

Anvendelsesformål
Produktet er kun beregnet til græsklipning i private
haver og på private haveskråninger med en
hældning på maks. 15°. Det er ikke beregnet til
brug i offentlige parker, på sportsanlæg eller inden
for landbrug og skovbrug. Brug kun produktet med
tilbehør, der er godkendt af producenten.

Andre former for brug af produktet er forkert brug.
Det annullerer garantien og ophæver ansvaret for
skader for producenten, hvis brugeren benytter
tredjeparter.

Se de lokale regler for betjening af plæneklippere.

Support/Hjælp
Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål
vedrørende anvendelse, drift, vedligeholdelse eller
dele til dit produkt:

• Besøg vores websted: www.husqvarna.com
• Ring gratis til os: 1-800-487-5951
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Produktoversigt

15
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2
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43

8

1. Gashåndtag
2. Højre kontakt
3. Timetæller
4. Amperemeter
5. Styring til tilbehørskobling
6. Tændingslås
7. Pedal til fremadkørsel
8. Pedal til bakkørsel
9. Styrepind for fartpilot
10. Greb til EZ-bioklip
11. Parkeringsbremsegreb
12. Choker
13. Bremsepedal
14. Tilbehørets løftehåndtag
15. Frihjulshåndtag

Symboler på produktet
Advarsel! Vær forsigtig, og brug
produktet korrekt. Dette produkt kan
forårsage alvorlig personskade eller
død for brugeren eller andre.

FORSIGTIG: Forkert brug kan medføre
beskadigelse af produktet eller
personlige ejendele.

Læs brugsanvisningen, og sørg for
at have forstået indholdet, inden du
bruger dette produkt.

Bagud.

Neutral.

Høj.

Lav.

Choker.

Hurtigt.

Langsomt.

44 1923 - 006 - 14.07.2023



Tændingslås.

Motor slukket.

Motorstart.

Motor tændt.

Differentialespærre.

Bremse- og koblingspedal.

Parkeringsbremse.

Klippehøjde.

Klippebord løftet.

Bakstyresystem (ROS).

Bagud.

Fremad.

Lygter tændt.

Batteri.

Knivene er deaktiveret.

Knivene er aktiveret.

Fare, hold hænder og fødder på sikker
afstand af dette område.

Brændstof.

Reservebrændstoftankens
ventilfunktion.

Høreværn anbefales.

Hold arbejdsområdet frit, når du kører
forlæns.

Betjen aldrig produktet, mens personer,
især børn, eller dyr befinder sig i
nærheden.

Risiko på skråninger. Brug ikke
produktet lige op ad skråninger, der
hælder mere end 15°.

Risiko på skråninger. Betjen ikke
produktet vandret på en skråning.

Risiko på skråninger. Brug ikke
produktet lige ned ad skråninger, der
hælder mere end 15°.
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Symbolet Varme overflader angiver en
risiko, som, hvis den ikke undgås, kan
forårsage død, alvorlig kvæstelse og/
eller skade.

Brandsymbolet angiver en risiko, som,
hvis den ikke undgås, kan forårsage
død, alvorlig kvæstelse og/eller skade.

Lydeffektniveau.

Produktet er i overensstemmelse med
gældende EF-direktiver.

Dette produkt er i overensstemmelse
med gældende UK-bestemmelser.

Fartpilot.

Frihjul (kun automatiske modeller).

Timetæller
Timetælleren viser, hvor mange timer motoren har
været i drift. Se Produktoversigt på side 44 for
positionen af timetælleren.

Efter hver 50 timer vises et oliestandssymbol i to
timer. Se Smøreplan på side 65.

Du kan nulstille timetælleren manuelt ved at dreje
tændingsnøglen til tændt position og derefter til
"STOP"-positionen fem gange.

Bemærk: Timetælleren stopper kun, når
tændingsnøglen er i "STOP"-positionen. Sørg for,
at tændingsnøglen forbliver i "STOP"-positionen, når
motoren er standset.

Produktansvar
Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter
vi ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis:

• produktet er forkert repareret.
• produktet er repareret med dele, der ikke

er fra producenten eller ikke er godkendt af
producenten

• produktet har tilbehør, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af
producenten.

• produktet ikke er repareret på et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Euro V-emissioner

ADVARSEL: Ved manipulation
af motoren bortfalder EU-
typegodkendelsen af dette produkt.

Sikkerhed
Sikkerhedsdefinitioner
Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til
at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges, hvis føreren
udsætter sig selv eller omkringstående
personer for risiko for personskade
eller dødsfald ved tilsidesættelse af
instruktionerne i brugsanvisningen.

BEMÆRK: Bruges, hvis der er
risiko for skader på produktet, andre
materialer eller det omgivende område

ved tilsidesættelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere
oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Sikker brug af plænetraktorer

ADVARSEL: Dette produkt kan
amputere hænder og fødder og slynge
ting ud. Du kan komme alvorligt til
skade, hvis ikke du overholder følgende
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sikkerhedsregler. I værste tilfælde kan
det medføre døden.

ADVARSEL: Tændrørskablet skal
altid frakobles, så maskinen ikke kan
starte ved et uheld under opsætning,
transport, justering eller reparation.
Tændrørskablet skal placeres, så det
ikke kan komme i kontakt med
tændrøret.

ADVARSEL: Kør ikke ned ad
bakke i frigear, da du ellers kan miste
kontrollen over traktoren.

ADVARSEL: Bugser kun tilbehør,
der anbefales af og overholder
specifikationerne fra producenten af din
traktor. Brug sund fornuft ved bugsering.
Kør kun ved den lavest mulige hastighed
på en skråning. Det er farligt med for
tung last, når du kører på en skråning.
Dæk kan miste vejgreb på jorden,
hvorved du kan miste kontrollen over
traktoren.

ADVARSEL:
Motorudstødningsgasser, nogle af
disses bestanddele og bestemte
maskinkomponenter indeholder eller
afgiver kemikalier, som i Californien
vides at forårsage kræft, fosterskader
eller andre reproduktive defekter.

I. BØRN

ADVARSEL: DETTE UDSTYR
ER FARLIGT FOR BØRN. Det
amerikanske akademi for pædiatri
(American Academy of Pediatrics)
tilråder, at børn skal være mindst
12 år, før de må køre med en
skubbeplæneklipper, og mindst 16 år, før
de må køre en plæneklipper til siddende
operatør.

ADVARSEL: DETTE UDSTYR
KAN PÅFØRE BØRN ALVORLIGE
KVÆSTELSER ELLER VÆRE
DØDBRINGENDE. Læs og følg alle
nedenstående sikkerhedsinstruktioner
omhyggeligt.

Tragiske ulykker kan ske, hvis operatøren
ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af
børn. Børn tiltrækkes ofte af maskinen eller
græsslåningsarbejdet. Gå aldrig ud fra, at børnene
bliver dér, hvor du sidst har set dem.

• Hold børn væk fra det område, du slås græs i, og
sørg for, at de holdes under opsyn af en anden
voksen end operatøren.

• Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen,
hvis børn kommer ind på det område, hvor der
slås græs.

• Kig bagud og ned og se efter små børn, før og
mens du bakker.

• Medbring aldrig børn, heller ikke selv om
klingerne er slået fra. De kan falde af og få
alvorlige skader eller være i vejen for den sikre
betjening af maskinen. Børn, der tidligere har
fået en tur på maskinen, kan pludselig dukke op
i området, hvor der slås græs, for at få en tur til,
og der er risiko for, at de bliver kørt over, eller at
man bakker ind i dem.

• Tillad aldrig børn at bruge maskinen.
• Vær særligt forsigtig, når du kører i nærheden

af blinde hjørner, buske, træer eller andre
genstande, der kan blokere udsynet, så du ikke
ser eventuelle børn.

II. ALMINDELIG DRIFT

• Du skal have læst og forstået og følge alle
instrukser på maskinen og i vejledningen, før du
starter.

• Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af de
roterende dele eller under maskinen. Hold altid
afstand til udkastningsåbningen.

• Det er kun myndige personer, der har læst
instuktionerne, som må køre med maskinen.

• Fjern sten, legetøj, ledning, osv. fra området, da
det kan opsamles og kastes ud af knivene.

• Sørg for, at der ikke findes personer i nærheden,
før du kører med maskinen. Stands maskinen,
hvis personer eller dyr kommer ind i området.

• Kør aldrig med passagerer.
• Slå ikke græs, mens du kører i bakgear, med

mindre at det er absolut nødvendigt. Kig altid ned
og bagud, før og mens du bakker.

• Ret aldrig udkastet materiale mod andre
personer. Undgå, at materiale kastes ud mod en
mur eller andre forhindringer. Materiale kan blive
kastet tilbage mod operatøren. Stands klingerne
ved kørsel på grus.

• Græsopsamleren, udkasterrøret og andet
sikkerhedsudstyr skal være komplet monteret og
i orden, før du kører med maskinen.

• Tag farten af, før du drejer.
• Lad ikke maskinen stå uden opsyn med

motoren kørende. Sluk altid for knivene, indstil
parkeringskniven, og stands motoren, før du
stiger af.

• Deaktiver knivene, når du ikke slår græs. Stands
motoren, og vent, indtil alle dele står helt stille,
før du rengør maskinen, tager græsopsamleren
af eller renser udkasterrøret.

• Brug kun maskinen i dagslys eller i skarpt
kunstigt lys.

• Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af
alkohol, medicin eller rusmidler.
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• Vær opmærksom på trafikken, hvis du kører i
nærheden af en vej eller skal krydse den.

• Vær ekstremt forsigtig ved på- eller aflæsning af
maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil.

• Bær altid øjenværn, når du betjener maskinen.
• Brug høreværn for at beskytte imod høreskader.
• Undersøgelser viser, at førere, der er

60 år gamle eller ældre, er indblandet
i forholdsmæssigt flere ulykker med
plænetraktorer. Operatører i denne aldersgruppe
skal både af hensyn til deres egen og andres
sikkerhed være meget opmærksomme på deres
evne til at betjene plæneklipperen sikkert.

• Følg producentens anbefalinger vedrørende
hjulvægte og kontravægte.

• Hold maskinen fri for græs, blade eller andet
ophobet skidt, som kan komme i kontakt med
varm udstødning eller motordele og derved
blive antændt. Pas på, at rotorhuset ikke pløjer
blade eller andet materiale op, som derved kan
ophobes. Fjern spildt olie eller brændstof, før
du kører med maskinen, og før du stiller den til
opbevaring. Lad maskinen køle ned, før du stiller
den til opbevaring.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr,
når du bruger produktet. Personligt
beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt
risikoen for personskader, men det mindsker
graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske
en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at
vælge det rigtige udstyr.

• Brug godkendt høreværn. Langvarig eksponering
for støj kan medføre permanente høreskader.

• Brug kraftige, skridsikre støvler eller sko.
Tåkapper af stål anbefales. Brug ikke åbne sko,
og gå heller ikke på bare fødder.

• Brug om nødvendigt beskyttelseshandsker,
f.eks. ved montering, eftersyn og rengøring af
klippeudstyret.

• Bær ikke løstsiddende tøj, smykker eller andre
genstande, der kan blive fanget i bevægelige
dele.

• Sørg for at have førstehjælpsudstyr og ildslukker
i nærheden.

Sikkerhedsanordninger på produktet

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger,
der er beskadigede eller ikke fungerer
korrekt. Kontrollér sikkerhedsanordningerne
regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er
beskadigede, skal du henvende dig til dit
Husqvarna-serviceværksted.

• Foretag ikke ændringer på
sikkerhedsanordninger. Produktet må ikke
bruges med beskadigede eller afmonterede
beskyttelsesplader, beskyttelsesdæksler,
sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/
beskyttelsesanordninger.

Sådan udføres brugertilstedeværelseskontrollen
(OPC)

ADVARSEL: Betjen ikke produktet
med en brugertilstedeværelseskontrol,
der ikke fungerer korrekt. Hvis
brugertilstedeværelseskontrollen ikke
fungerer korrekt, skal du omgående
få fejlen rettet. Kontakt et godkendt
serviceværksted.

• Sørg for, at motoren ikke kan starte,
medmindre bremsepedalen er trykket helt ned,
og klippebordet er frakoblet.

• Du skal sikre dig, at motoren stopper,
når operatøren forlader sædet, mens
parkeringsbremsen er frakoblet.

• Sørg for, at motoren stopper, når operatøren
forlader sædet, mens klippebordet er aktiveret.

• Sørg for, at koblingsstyringen til klippebordet ikke
kan aktiveres, når operatøren forlader sædet.

Foretag en kontrol af bakstyresystemet (ROS)

Hvis bakstyresystemet ikke fungerer korrekt, skal du
straks få produktet repareret. Kontakt et godkendt
serviceværksted.

1. Start produktet. Se Sådan startes produktet på
side 57.

2. Aktiver klippebordet. Se Sådan aktiveres og
deaktiveres klippebordet på side 60.
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3. Sørg for, at motoren stopper, når du forsøger at
bakke med tændingsnøglen i tændt position (A).

BA

4. Start produktet, og aktiver klippebordet igen.
5. Drej tændingskontakten til positionen for ROS

"ON" (B).
6. Sørg for, at motoren ikke stopper, når du bakker

med tændingsnøglen i position ROS "ON".

Sådan kontrolleres bremsen

ADVARSEL:
Bremsevedligeholdelse er påkrævet,
hvis produktet bruger mere end 1,5 m
til at stoppe ved den højeste hastighed
i det højeste gear på en plan, tør
overflade.

1. Parkér produkt på en plan, tør flade af beton eller
med belægningssten. Tryk bremsepedalen helt
ned, og aktivér parkeringsbremsen.

2. Sæt frihjulsknappen i deaktiveret position for
transmissionen for at deaktivere transmissionen.

3. Baghjulene skal låse og "fedte", når du
manuelt prøver at skubbe produktet fremad.
Hvis baghjulene roterer, skal der udføres
vedligeholdelse på bremsen.

4. Tal med et godkendt servicecenter.

Parkeringsbremse

ADVARSEL: Hvis
parkeringsbremsen ikke fungerer, kan
produktet begynde at bevæge sig
og forårsage personskade eller andre
skader. Sørg for, at parkeringsbremsen
regelmæssigt undersøges og justeres.

Se Sådan kontrolleres bremsen på side 49.

Lyddæmper

Lyddæmperen sikrer et minimalt støjniveau og
sender udstødningsgasserne væk fra føreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddæmperen mangler
eller er beskadiget. En beskadiget lyddæmper øger
støjniveauet og risikoen for brand.

ADVARSEL: Lyddæmperen bliver
meget varm under og efter brug, og når
motoren kører i tomgang. Vær forsigtig
i nærheden af brandfarlige materialer og/
eller dampe for at forhindre brand.

Sådan kontrolleres lyddæmperen

• Efterse lyddæmperen regelmæssigt for at sikre,
at den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Klipning af græs på skråninger

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Klipning af græs på skråninger øger risikoen
for, at du ikke kan styre produktet og at
produktet vælter. Det kan forårsage personskade
eller dødsfald. Klipning af græs på skråninger
skal udføres med forsigtighed. Undlad at klippe
græsset, hvis det ikke er muligt at bakke op ad
en skråning, eller du ikke føler, at det er sikkert.

• Fjern sten, grene og andre forhindringer.
• Kør op og ned ad skråningen under klipningen,

ikke fra side til side.
• Kør ikke ned ad en skråning med klippeskjoldet

løftet.
• Brug ikke produktet på skråninger, der hælder

mere end 15°.

>15°

• Undlad at starte eller stoppe på en skråning.
• Kør jævnt og langsomt på skråninger.
• Undgå pludselige ændringer i hastighed eller

retning.
• Drej ikke mere end højst nødvendigt. Drej

langsomt og gradvist, når du kører ned ad en
skråning. Kør med lav hastighed. Drej rattet
forsigtigt.

• Hold øje med, og kør ikke hen over furer, huller
og bump. Der er en større risiko for, at produktet
vælter, på skrånende underlag. Langt græs kan
skjule hindringer.

• Undlad at klippe græsset i nærheden af kanter,
grøfter og bredder. Produktet kan pludselig
vælte, hvis et hjul kører ud over kanten på en
stejl skråning eller en grøft, eller hvis en kant
bryder sammen.
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• Brug aldrig maskinen på vådt græs. Det er glat,
og dækkene kan miste grebet, så produktet
skrider ud.

• Sæt ikke foden på jorden for at forsøge at gøre
produktet mere stabilt.

• Kør meget forsigtigt, hvis der er monteret noget,
der kan gøre produktet mindre stabilt.

Brændstofsikkerhed

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Brændstof er meget antændeligt, og dampene er
eksplosive. Vær forsigtig med brændstof for at
undgå personskade, brand og eksplosion.

• Indånd ikke brændstofdampe.
Brændstofdampene er giftige og kan forårsage
personskade. Sørg for, at der er tilstrækkelig
ventilation.

• Fjern ikke dækslet på brændstoftanken, og
påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.

• Sørg for, at motoren er afkølet, inden du fylder
brændstof på.

• Påfyld aldrig brændstof i et indendørs
område. Utilstrækkelig luftstrøm kan forårsage
personskader eller dødsfald på grund af
kvælning eller kulilteforgiftning.

• Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motoren.
• Anbring ikke varme genstande i nærheden af

brændstof eller motoren.
• Påfyld ikke brændstof nær gnister eller åben ild.
• Før du fylder brændstof på, skal du åbne

brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt
udløse trykket.

• Brændstof på huden kan forårsage personskade.
Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge
sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.

• Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj
med det samme.

• Fyld aldrig brændstoftanken helt op. Varme får
brændstoffet til at udvide sig. Sørg for at bevare
ledig plads øverst i brændstoftanken.

• Spænd brændstoftankens dæksel helt. Hvis
brændstoftankens dæksel ikke spændes, opstår
der risiko for brand.

• Før du starter produktet, skal du flytte produktet
minimum 3 m væk fra det sted, du påfyldte
brændstof.

• Start ikke produktet, hvis der er brændstof eller
motorolie på produktet. Fjern uønsket brændstof
og motorolie, og lad produktet tørre, før du
starter motoren.

• Undersøg regelmæssigt motoren for lækager.
Hvis der er utætheder i brændstofsystemet,
må du ikke starte motoren, før lækagerne er
repareret.

• Brug ikke fingrene til at undersøge motoren for
utætheder.

• Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere.
• Når produkt og brændstof er sat til

opbevaring, skal du kontrollere, at brændstof og
brændstofdampe ikke kan forårsage skader.

• Aftap brændstoffet i en godkendt beholder
udendørs og på sikker afstand af gnister og åben
ild.

Batterisikkerhed

ADVARSEL: Et beskadiget
batteri kan eksplodere og forårsage
personskade. Hvis batteriet er
deformeret eller beskadiget, skal du
henvende dig til et godkendt Husqvarna-
serviceværksted.

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

• Bær sikkerhedsbriller, når du er i nærheden af
batterier.

• Bær ikke ure, smykker eller andre
metalgenstande i nærheden af batteriet.

• Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
• Batteriet skal oplades i et rum med god

ventilation.
• Hold en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter til

brandfarlige materialer, når du oplader batteriet.
• Kassér udskiftede batterier. Se Bortskaffelse på

side 82.
• Der kan komme eksplosive gasser fra batteriet.

Undlad at ryge i nærheden af batteriet. Hold
batteriet væk fra åben ild og gnister.

Transportsikkerhed
• Brug et godkendt transportkøretøj til transport af

produktet.
• Nationale eller lokale bestemmelser kan sætte

grænser for transport af produktet.
• Føreren af transportkøretøjet er ansvarlig for at

fastgøre produktet sikkert under transporten. Se
Transport på side 81.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Produktet er tungt
og kan medføre personskade eller
skade på ejendom eller de tilstødende
områder. Udfør ikke vedligeholdelse på
motoren eller klippeskjoldet uden disse
betingelser:

• Motoren er slukket.
• Produktet er parkeret på en plan

overflade.
• Parkeringsbremsen er aktiveret.
• Tændingsnøglen er fjernet.
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• Klippeskjoldet er deaktiveret.
• Tændkablerne er fjernet fra stikkene.

ADVARSEL: Udstødningsgasserne
fra motoren indeholder kulilte, som
er en lugtfri, giftig og meget farlig
gasart. Brug ikke produktet i lukkede
rum eller rum uden ikke tilstrækkelig
luftgennemstrømning.

ADVARSEL: Læs følgende
advarselsinstruktioner, inden du udfører
vedligeholdelse på produktet.

• For at sikre den bedst mulige ydeevne
og sikkerhed skal du regelmæssigt udføre
vedligeholdelsesarbejde på produktet som
angivet i vedligeholdelsesskemaet. Se
Vedligeholdelsesskema på side 64.

• Elektriske stød kan medføre personskade. Berør
ikke kablerne, mens motoren kører. Udfør
ikke en funktionstest på tændingssystemet med
fingrene.

• Start ikke motoren, hvis beskyttelsesdækslerne
er fjernet. Der er høj risiko for personskader
forårsaget af bevægelige eller varme dele.

• Lad produktet køle af, inden du udfører
vedligeholdelse nær motorrummet.

• Knivene er skarpe og kan forårsage snitsår.
Vikl beskyttelse omkring knivene, eller brug
beskyttelseshandsker, når du skal arbejde med
knivene.

• Sæt altid klippeskjoldet i Serviceposition for at
rengøre det. Parker ikke produktet i nærheden
af kanten af en grøft eller skråninger for at få
adgang til klippeskjoldet.

BEMÆRK: Læs følgende
instruktioner om forholdsregler, inden du
bruger produktet.

• Tørn ikke motoren, hvis tændrøret eller
tændkablet er afmonteret.

• Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt
korrekt, og at udstyret er i god stand.

• Du må ikke ændre indstillingen af regulatorerne.
Hvis motoromdrejningstallet er for højt, kan
produktetkomponenter blive beskadiget.

• Produktet er kun godkendt med det udstyr, der er
leveret eller anbefalet af producenten.

Montering
Indledning

ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet
om sikkerhed, før du monterer produktet.

Sådan tages produktet ud af kassen
1. Fjern de løse dele, der følger med produktet.
2. Fjern endepanelerne.
3. Fjern sidepanelerne, og læg dem på en plan

overflade.
4. Fjern alt emballeringsmaterialet.
5. Tag produktet ud af kassen, og sørg for, at der

ikke er løse dele tilbage i kassen.

Monteringsværktøj
• 1/2" (13 mm) skruenøgle
• 7/16" (11 mm) skruenøgler (2 stk.)
• Dæktryksmåler
• Klinge
• Tang
• Topnøglesæt (ekstraudstyr)

Løse dele, der skal samles
Produktet er ikke helt samlet. De følgende dele er
løse, når produktet købes.

Nøgle, 2 stk.

Hældningsplade, 1 stk.

Sekskantbolt, 2 stk.

Møtrikker, 2 stk.

Løse dele til græsopsamleren
Produktet er ikke helt samlet. De følgende dele er
løse, når produktet købes.

Lås

Fuldt håndtag/forlænger
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Støttebeslag

Forskudt stiver

Låseforlængerfjeder

Håndtag til registrering af
græsopsamler

5/16 x 18 x 1,5" bræddebolte

5/16 x 18 låsemøtrikker

Komplet håndtagsafskærmning

10-24 x 1/2 skrue med rundt hoved

Tværstiver

Græsopsamlerhåndtag

Gaffelbolt

Clips

3/8 x 16 x 3/4 skrue

10-24 møtrik

Frontramme

Drejetap

3/8 x 16 x 1" møtrik

3/8 x 16 x 1" bræddebolte

Sådan samles græsopsamleren
1. Fold posen ud, og læg den med rigtige side

opad.
2. Fjern de 2 skruer og de 2 møtrikker (A) fra den

forreste del af den øverste ramme.

A

3. Placer græsopsamleren på siden.
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4. Skub enderne (B) på frontrammen (C) gennem
løkkerne i stoffet.

A

D

C

CB

E

5. Skub de 2 skruer (A) gennem stoffet (D) og
rammerne.

6. Monter de 2 møtrikker.

BEMÆRK: Benyt et maksimalt
tilspændingsmoment på 11 Nm.

7. Skub frontrammen ind i clipsene (E) forrest på
græsopsamlerens bundplade.

8. Skub de 4 gaffelbolte (F) gennem rammerne og
de 2 tværstivere (G).

H

H

F

F

G

9. Monter de 2 holdefjedre (H).
10. Skub græsopsamlerens håndtag (I) gennem

hullet øverst på græsopsamleren.

I

K

J

11. Monter gaffelbolten (J) og klemmen (K).

Sådan monteres græsopsamlerens
beslag
1. Monter græsopsamlerens beslag (A), og

tilspænd de 2 skruer og de 2 møtrikker (B). Sørg
for, at de øverste kanter af beslagene (C) flugter.

A

C

B

2. Monter den forskudte stiver (D) og de 4
spærrebolte (E).

E

E

D

3. Monter de 2 drejetapper (F).

F

H

G

4. Monter de 2 skivehovedbolte (G).
5. Monter de 4 møtrikker (H).

Sådan justeres græsopsamlerens
beslag
Græsopsamlerens beslag kan justeres.

1. Udfør følgende trin for at justere
græsopsamlerens beslags lodrette position.
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a) Løsn de 4 møtrikker.

b) Flyt beslaget til den korrekte position.
c) Spænd de 4 møtrikker helt.
d) Sørg for, at der ikke er noget mellemrum

mellem græsopsamleren og skærmen.

2. Udfør følgende trin for at justere
græsopsamlerens vandrette position.
a) Mål afstanden (A) mellem skærmen og

toppen af græsopsamleren.

C

B

A

b) Fjern græsopsamleren (B).
c) Løsn de 2 møtrikker (C).
d) Flyt græsopsamlerens ramme til den korrekte

position. Den korrekte afstand (A) er ca.
0,25" (6 mm).

e) Spænd de 2 møtrikker helt.

Sådan monteres fjederlåsene til
græsopsamleren
Fjederlåsene til græsopsamleren er placeret på
bagpladen, 1 i hvert af de nederste hjørner.

Bemærk: Hvis du justerer græsopsamlerens
lodrette position, kan det være nødvendigt at justere
fjederlåsene til græsopsamleren.

1. Stands motoren, og aktivér parkeringsbremsen.

2. Fjern de 4 skruer fra fjederlåsene.

3. Monter fjederlåsene (A) i hullerne i bagpladen
(B).

A
D

B

C

4. Sørg for, at fjederlåsene er forbundet til slidserne
(C) i bagpladen.

5. Fastgør de 4 skruer (D).
6. Monter de 2 fjedre (E).

E

Sådan monteres og
justeres håndtaget/forlængeren til
græsopsamleren
1. Stands motoren, og aktivér parkeringsbremsen.
2. Fjern den midterste udkastesliske. Se Sådan

fjernes og monteres midterslisken på side 70.
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3. Fjern bolten (A).

A

B

C

4. Sæt den komplette håndtagsafskærmning (B) ind
i slidserne (C).

5. Skub håndtaget (D) gennem den komplette
håndtagsafskærmning, og monter bolten (A).

A

D

6. Hvis det er nødvendigt at justere hele håndtaget,
skal du udføre følgende trin.
a) Hvis græsset er tungt eller vådt, skal du

fjerne bolten og sætte håndtaget helt tilbage.
Monter bolten igen.

b) Hvis græsset er let eller tørt, skal du fjerne
bolten og sætte håndtaget helt udstrakt.
Monter bolten igen.

Sådan monteres håndtaget til
registrering af græsopsamleren
1. Stands motoren, og aktivér parkeringsbremsen.
2. Placer registreringshåndtaget (A) i hullerne i

bagpladen.

A

B

C

3. Monter skruen (B) og møtrikken (C).

Sådan monteres trækkrogen

A D

B

C

1. Fjern de 3 skruer (A) fra trækkrogen (B).
2. Placer trækkrogen i slidsen (C) i bagpladen (D).
3. Monter de 3 skruer gennem bagpaden, og

tilspænd dem.

Sådan justeres sædet
1. Løft sædet op, og afmonter sædets

justeringsgreb (A).
2. Løsn sædejusteringsknappen (B).

A B

3. Flyt sædet, indtil det er i en position, hvor du kan
trykke bremse- og koblingspedalen ned.

4. Juster hullet i sædepladen til sædets
justeringsknap (A) ift. hullet i sædet.

5. Monter og tilspænd sædets justeringsknap (A).
6. Tilspænd sædets justeringsknap (B).

Tilslutning af batteriet

ADVARSEL: Risiko for elektrisk
stød. Sørg for, at tændingslåsen er i
positionen OFF, og at tændingsnøglen
er fjernet.

Kabeltilslutningerne er placeret på pladen på
produktets højre side over baghjulet.
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1. Sørg for, at det røde kabel (A) er monteret stramt
på starterens magnetventil.

B

C

A

D

2. Sørg for, at beskyttelsesmuffen (B) ikke rører
terminalenden (C) på det sorte kabel (D).

3. Brug en ½" (13 mm) skruenøgle eller topnøgle til
at fjerne bundskruen (E) og det sorte kabel (F).

EH

F

G

4. Træk beskyttelsesmuffen (G) tilbage fra
terminalenden (H).

5. Monter terminalenden på pladen med
bundskruen.

6. Spænd bundskruen.
7. Undersøg det sorte kabel for at sikre, at ingen

dele af beskyttelsesmuffen rører hovedet på
bundskruen.

8. Hvis det er nødvendigt, kan du løsne bundskruen
og trække beskyttelsesmuffen tilbage og spænde
bundskruen igen.

Sådan tages produktet af
udskridningen
1. Hæv klippebordet til den højeste position. Brug

løftehåndtaget.

2. Tryk koblings-/bremsepedalen ned for at frigøre
parkeringsbremsen.

3. Sæt frihjulsknappen i positionen for "transmission
deaktiveret" se Transport, opbevaring og
bortskaffelse på side 81.

4. Skub produkt fremad og af udskridningen.
5. Fjern stroppen, der holder deflektorbeskyttelsen

op mod produktet.

Sådan kontrolleres produktet efter
montering
• Sørg for, at alle monteringsanvisninger er

gennemført.
• Sørg for, at der ikke er nogen resterende dele i

æsken.
• Kontroller, at batteriet er klargjort og opladt

korrekt.
• Sørg for, at boltene til sædet er tilspændt, og at

sædet er justeret korrekt.
• Sørg for, at dækkene er korrekt pumpet op.
• Du får det bedste klipperesultat ved at sikre, at

klippebordet er afbalanceret side-til-side og for-
til-bag. Sørg for, at dækkene er pumpet korrekt
op til et afbalanceret klippebord.

• Undersøg klippebordet og drivremmene. Sørg
for, at drivremmene er installeret korrekt omkring
remskiverne og inde i alle remholderens
indvendige dele.

• Undersøg de elektriske ledninger. Sørg for, at
alle ledninger og tilslutninger er sikre.

• Sørg for, at frihjulsknappen er i positionen for
"transmission aktiveret". Se Transport på side
81.

• Sørg for, at motoroliestanden er korrekt.
• Sørg for, at tanken er fyldt med den korrekte type

brændstof.
• Sørg for, at du kender placeringen og funktionen

af alle betjeningsanordninger.
• Sørg for, at bremsesystemet er i sikker

driftstilstand.
• Sørg for, at systemet

til brugertilstedeværelseskontrol og
bakstyresystemet (ROS) fungerer korrekt. Se
Sådan udføres brugertilstedeværelseskontrollen
(OPC) på side 48 og Foretag en kontrol af
bakstyresystemet (ROS) på side 48.

• Fjern luft fra transmissionen før første brug. Se
Sådan fjernes luft fra transmissionen på side
76.
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Drift
Indledning

ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet
om sikkerhed, før du bruger produktet.

Sådan påfyldes brændstof

ADVARSEL: Benzin er meget
brandfarligt. Vær forsigtig, og påfyld
udendørs. Se Brændstofsikkerhed på
side 50.

BEMÆRK: Brug altid korrekt
brændstoftype. Ukorrekt brændstoftype
kan forårsage skader på produktet.

• Brug benzin af den rigtige type. Se . Du kan finde
flere oplysninger om brændstof i motormanualen,
som leveres af motorproducenten.

• Udfør en kontrol af brændstofniveauet før hver
brug, og påfyld om nødvendigt.

• Påfyld aldrig brændstoftanken helt. Hold en
afstand på mindst 2,5 cm (1 tomme).

Sådan startes produktet
Det skal du gøre, inden du starter produktet

ADVARSEL: Inden betjening
af produktet skal du omhyggeligt
læse sikkerhedsinstruktionerne og
betjeningsvejledningen.

1. Udfør en kontrol af motoroliestanden. Se Sådan
kontrolleres motorolieniveauet på side 74.

2. Fyld brændstof i brændstoftanken. Se Sådan
påfyldes brændstof på side 57.

3. Deaktiver frihjulstilstanden. Se Sådan sættes
produktet i frihjulstilstand på side 62.

4. Sæt dig i førersædet i betjeningsposition.
5. Aktivér parkeringsbremsen. Se Sådan aktiverer

og deaktiverer du parkeringsbremsen på side
59.

6. Sørg for, at klippebordet er frakoblet. Se Sådan
aktiveres og deaktiveres klippebordet på side
60.

Sådan starter du en varm motor

1. Tag plads i sædet.
2. Sørg for, at klippebordet er frakoblet. Se Sådan

aktiveres og deaktiveres klippebordet på side
60.

3. Sæt klippebordet tilbage i transportpositionen. Se
Sådan indstilles klippebordet til transportposition
eller klippeposition på side 58.

4. Flyt gashåndtaget til positionen for hurtig (Fast).
5. Træd bremsepedalen helt ned, og hold den

nede.
6. Sæt tændingsnøglen i tændingen.
7. Drej tændingsnøglen til positionen "START", og

slip tændingsnøglen, når motoren starter.

BEMÆRK: Lad ikke starteren
køre i mere end 15 sekunder ad
gangen pr. minut.

8. Hvis temperaturen er lav, skal du lade motoren
blive varm, før du begynder at klippe græs.

Sådan starter du en kold motor

1. Tag plads i sædet.
2. Sørg for, at klippebordet er frakoblet. Se Sådan

aktiveres og deaktiveres klippebordet på side
60.

3. Sæt klippebordet tilbage i transportpositionen. Se
Sådan indstilles klippebordet til transportposition
eller klippeposition på side 58.
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4. Flyt gashåndtaget til positionen svarende til
mellemgas.

5. Træk i chokerhåndtaget.

6. Træd bremsepedalen helt ned, og hold den
nede.

7. Sæt tændingsnøglen i tændingen.
8. Drej tændingsnøglen til positionen "START", og

slip tændingsnøglen, når motoren starter.

BEMÆRK: Lad ikke starteren
køre i mere end 15 sekunder ad
gangen pr. minut.

9. Når motoren starter, skal du flytte gashåndtaget
til den hurtige position for at opvarme motoren.
Hvis temperaturen er lav, er det nødvendigt at
vente nogle minutter, for at motoren kan blive
varm.

BEMÆRK: Hvis den omgivende
temperatur er under 40 °C, skal du
lade motoren køre i tomgang i 1
minut, før du betjener produktet. Det
er for at lade transmissionen varme
op. Sørg for, at bremsepedalen er
sluppet helt.

10. Tryk chokerhåndtaget ind.

Sådan startes motoren, når batteriet er ved
at være afladet

ADVARSEL: Blysyrebatterier kan
danne eksplosive gasser. Gnister, åben
ild og genstande til tobaksrygning skal
holdes på afstand af batterier. Bær altid
beskyttelsesbriller under håndtering af
batterier.

Hvis batteriet er for svagt til at starte motoren, skal
det lades op.

Hvis der skal benyttes startkabler til starthjælp, skal
nedenstående procedure følges:

A
B

C

D

1. Tilslut den ene ende af det RØDE kabel til den
POSITIVE pol (+) på begge batterier (B-C).

BEMÆRK: Pas på, at der
ikke opstår en kortslutning ind mod
produktets chassis.

2. Tilslut den ene ende af det SORTE kabel til den
NEGATIVE (-) pol (D) på et fuldt opladt batteri.

3. Tilslut den anden ende af det SORTE kabel (A)
til en god stelforbindelse på chassiset med god
afstand til brændstoftanken og batteriet.

4. Fjern det SORTE kabel fra chassiset, når det
svækkede batteri er helt opladt.

5. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte
batteri.

6. Fjern det RØDE kabel fra de to batterier.

Afmontering af startkabler

Bemærk: Fjern startkablerne i omvendt
rækkefølge i forhold til tilslutningen af startkablerne.

1. Fjern det SORTE kabel fra chassiset.
2. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte

batteri.
3. Fjern det RØDE kabel fra de to batterier.

Sådan indstilles klippebordet til
transportposition eller klippeposition
Klippebordet skal være i transportstilling under
transport.

• Hvis du vil skifte produktet til transportstilling,
skal du trække klippehøjdehåndtaget i retning
af sædet og placere det i den højeste
klippehøjdeposition.

• Indstil den korrekte klippehøjde for at sætte
produktet i klippeposition. Se Sådan indstilles
klippehøjden på side 59.
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Sådan indstilles klippehøjden

• Træk løftehåndtaget i retning af sædet, og sæt
det i 1 af hakkene for at opnå den korrekte
klippehøjde.

Sådan køres der forlæns og
baglæns
Bevægelsesretning og -hastighed styres af
pedalerne til fremad- og bakkørsel.

1. Start motoren.
2. Deaktivér parkeringsbremsen. Se Sådan

aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen
på side 59.

3. Bevægelsen startes ved langsomt at træde
pedalen til fremadkørsel (A) eller bakkørsel (B)
ned.

A

B

Bemærk: Pedalerne til fremad- og bakkørsel
går tilbage til neutral position, når de ikke trædes
ned.

4. Træd hårdere på pedalen til fremadkørsel eller
på pedalen til bakkørsel for at øge hastigheden.

Sådan aktiverer og deaktiverer du
parkeringsbremsen
1. Tryk bremsepedalen (A) helt ned til den laveste

position for at aktivere parkeringsbremsen.

B

A

2. Træk parkeringsbremsegrebet (B) op, mens
bremsepedalen trædes ned.

3. Slip bremsepedalen.
4. Frigør parkeringsbremsegrebet.

Bemærk: Sørg for, at parkeringsbremsen får
produktet til at at sikkert stille.

5. Frigør parkeringsbremsen ved at trykke ned på
bremsepedalen.

Sådan standses produktet

ADVARSEL: Stop altid produktet,
aktiver parkeringsbremsen, og tag
tændingsnøglen ud, før du går væk fra
produktet.

BEMÆRK: Udstødningsgassen fra
den varme motor kan forårsage
forbrændinger på græsset. For at undgå
skader på græsset skal du altid stoppe
motoren, når du standser produktet på
græsområder.

1. Tryk bremsepedalen (A) helt ned, indtil produktet
standser helt.

A

2. Frigør klippebordet. Se Sådan aktiveres og
deaktiveres klippebordet på side 60.

3. Sæt gashåndtaget i langsom position, og lad
motoren køre i tomgang i nogle minutter.
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4. Sæt klippebordet i transportpositionen. Se Sådan
indstilles klippebordet til transportposition eller
klippeposition på side 58.

5. Drej tændingslåsen til positionen "STOP", og
fjern tændingsnøglen fra tændingen.

Sådan bruges gashåndtaget
Gashåndtaget justerer motoromdrejningstallet og
knivenes hastighed i klippebordet.

A

B

C

• Sæt gashåndtaget i chokerpositionen (A), når du
starter en kold motor. Se Sådan starter du en
kold motor på side 57.

• Sæt gashåndtaget i hurtig position (B) for at køre
motoren ved fuld hastighed. Sørg altid for, at
gashåndtaget er i hurtig position, når du klipper
græs.

• Sæt gashåndtaget i langsom position (C) for at
køre motoren i tomgang.

Sådan bruges fartpiloten 
Brug kun fartpiloten til fremadkørsel på jævne, lige
overflader. Fartpiloten deaktiveres automatisk, hvis
betingelserne for fartpiloten bliver utilfredsstillende.

1. Tryk pedalen for fremadkørsel (B) ned. Hold
pedalen for fremadkørsel i en position, som giver
den rigtige hastighed til terrænet.

A

B

2. Træk fartpilothåndtaget (A) op, og hold fast i det,
mens du slipper pedalen for fremadkørsel.

3. Slip fartpilothåndtaget for at aktivere fartpiloten.
4. Tryk på bremsepedalen eller på pedalen til

fremadkørsel for at deaktivere fartpiloten.

Sådan bruges forlygten
• Skub strømkontakten til position (A) for at få

forlygten til at tænde.

A

B

• Skub strømkontakten til position (B) for at få
forlygten til at slukke.

Sådan aktiveres og deaktiveres
klippebordet
Produktet har en brugertilstedeværelseskontrol
(OPC). Motoren standser, når du forlader sædet
med motoren tændt og klippebordet aktiveret.

Hold dig i midten af sædet for at sikre, at motoren
fungerer korrekt og ikke stopper i vanskeligt terræn
eller på bakker.

1. Indstil den korrekte klippehøjde. Se Sådan
indstilles klippehøjden på side 59.

2. Flyt tilbehørskoblingsgrebet.
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a) Træk opad i tilbehørskoblingsgrebet for at
aktivere klippebordet.

b) Skub tilbehørskoblingsgrebet nedad for at
deaktivere klippebordet.

Betjening af grebet til EZ-bioklip 

A

1. Flyt grebet til bioklip (A) til den lave position for at
aktivere bioklipfunktionen.

2. Flyt grebet til bioklip (A) til den høje position for
at deaktivere bioklipfunktionen.

Sådan bruges bakstyresystemet
(ROS)

Bemærk: Hvis du forsøger at køre bagud med
produktet, når klippebordet er aktiveret, stopper
motoren øjeblikkeligt. Aktiver ROS for at bakke med
produktet, når klippebordet er aktiveret.

ADVARSEL: Før og mens du
betjener produktet bagud, skal du kigge
ned og bag produktet af hensyn til
andres sikkerhed.

1. Dej tændingsnøglen mod uret til position ROS
"ON" (A) for at aktivere ROS.

BA

2. Træd langsomt pedalen for bakkørsel ned for at
starte bevægelsen.

3. Dej tændingsnøglen med uret til motorposition
ROS "ON" (B) for at deaktivere ROS.

Få et godt klipperesultat
• For at sikre den bedst mulige

ydeevne skal du regelmæssigt udføre
vedligeholdelsesarbejde på produktet som
angivet i vedligeholdelsesskemaet. Se
Vedligeholdelsesskema på side 64.

• Slå ikke en våd græsplæne. Vådt græs kan give
et dårligt klipperesultat.

• Brug ikke dækkæder ved montering af
klippebordet på produktet.

• Sørg for, at klippebordet er plant. Se Sådan
justeres klippebordets parallelitet på side 71.

• Hvis græsset er højt, skal du starte med en høj
klippehøjde og derefter sænke højden gradvist.

• Flyt produktet fremad ved lav hastighed, hvis
græsset er højt og tykt.

• Brug fuld gas, når du klipper græsset.
• Klip græsset i et uregelmæssigt mønster.
• Brug venstre side af klippebordet, når du

klipper græs i nærheden af træer, buske eller
stier. Kniven klipper ca. 15 mm fra siden af
klippebordet.

• Når du klipper store områder, skal du flytte
produktet til højre i løbet af en eller to omgange
omkring arbejdsområdet. Denne procedure vil
holde udtømningen af græsset væk fra buske,
hegn og indkørsler. Efter ca. to omgange rundt
om arbejdsområdet skal du klippe i den modsatte
retning.

• Klip græsset ofte for at få det bedste
klipperesultat.

Sådan tømmes græsopsamleren 
Produktet har en alarm, der går i gang, hvis
græsopsamleren er fuld. Slå klippebordet fra for at
stoppe alarmen. Se Sådan aktiveres og deaktiveres
klippebordet på side 60.

1. Flyt produktet til et sted, hvor du kan tømme
græsopsamleren.

2. Sørg for, at transakslen er i neutral position, og
aktivér parkeringsbremsen.
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3. Træk håndtaget på græsopsamleren op til den
højeste position.

4. Træk håndtaget fremad for at vippe
græsopsamleren, og tøm græsset ud.

5. Skub håndtaget bagud for at sænke
græsopsamleren. Sørg for, at græsopsamleren
er helt sænket og i den korrekte position.

Sådan sættes produktet i
frihjulstilstand
Hvis det er nødvendigt at flytte eller bugsere
produktet uden hjælp fra motoren, skal du sætte
produktet i frihjulstilstand.

ADVARSEL: Placer ikke produktet
i frihjulstilstand på en skråning.

• Skub friløbshåndtaget (A) ind for at sætte
produktet i frihjulstilstand.

A

• Træk frihjulsstyrehåndtaget ud for at betjene
produktet med motoren.

Sådan installeres findelerproppen
(tilbehør)
Produktet kan bruges med en findelerprop.

1. Sæt klippebordet i transportpositionen. Se Sådan
indstilles klippebordet til transportposition eller
klippeposition på side 58.

2. Fjern græsopsamleren eller den bageste
afledeplade (ekstraudstyr), hvis den er monteret.

3. Før findelerproppen gennem bagpladen og ind i
sliskeadapteren til klippebordet.

4. Forbind de 2 stropper til hullerne på
støttearmene til græsopsamleren.

5. Monter græsopsamleren eller den bageste
afledeplade.

6. Fjern findelerproppen i den modsatte
rækkefølge.

Sådan monteres den bageste
deflektorplade (ekstraudstyr)
Produktet kan bruges med en deflektorplade bagpå.

1. Sæt klippebordet i transportpositionen. Se Sådan
indstilles klippebordet til transportposition eller
klippeposition på side 58.

2. Fjern græsopsamleren.
3. Fjern findelerproppen (ekstraudstyr), hvis den er

monteret.
4. Monter udkasterslisken gennem åbningen i

bagpladen, og flyt klippebordadapteren hen på
den.

5. Monter de 2 vingemøtrikker.
6. Monter den bageste deflektorplade på bagpladen

med de 4 skruer.
7. Spænd skruerne helt.
8. Den bagerste deflektorplade fjernes i modsat

rækkefølge.
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Sådan monteres græsopsamleren
(ekstraudstyr)
Produktet kan bruges med en græsopsamler.

1. Sæt klippebordet i transportpositionen. Se Sådan
indstilles klippebordet til transportposition eller
klippeposition på side 58.

2. Fjern den bageste deflektorplade (ekstraudstyr)
eller findelerproppen (ekstraudstyr), hvis den er
monteret.

3. Før udkasterslisken gennem bagpladen og ind i
sliskeadapteren til klippebordet.

4. Monter de 2 vingemøtrikker.
5. Monter græsopsamleren.
6. Fjern græsopsamleren i den modsatte

rækkefølge.

Vedligeholdelse
Indledning

ADVARSEL: Læs og forstå
sikkerhedskapitlet, før du udfører
vedligeholdelse på produktet.
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Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesskema Før
hver
brug

Hver 8.
time

Hver
25. time

Hver
50. time

Hver
100. ti-
me

Hver
sæson

Før op-
beva-
ring

Produkt Undersøg bremsefunkti-
onen. X X

Undersøg dæktrykket. X X

Udfør en brugertilstede-
værelseskontrol (OPC). X

Udfør en kontrol af bak-
styresystemet (ROS). X

Se efter løse skruer og
tappe. X X X

Undersøg knivene for
slitage og skader. X2

Smør produktet. Se
Smøreplan på side 65. X X

Kontroller batteriniveau-
et. X

Rengør batteriet og po-
lerne. X X

Fjern stykker fra styre-
pladen. Se Sådan ren-
gøres produktet på side
66.

X

Undersøg transakslens
køleventilator. X

Sørg for, at klippebordet
er plant. X

Undersøg alle kilerem-
me. X

2 Undersøg knivene oftere, hvis du klipper, hvor der er sand og jord.
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Vedligeholdelsesskema Før
hver
brug

Hver 8.
time

Hver
25. time

Hver
50. time

Hver
100. ti-
me

Hver
sæson

Før op-
beva-
ring

Motor Udfør en kontrol af mo-
toroliestanden. X X

Udskift motorolien (mo-
deller med oliefilter). X1 X

Udskift motorolien (mo-
deller uden oliefilter). X1 X

Rens luftfilteret. X3

Rengør luftledepladen. X3

Efterse lyddæmperen
og gnistfangeren. X

Udskift oliefilteret (hvis
relevant). X1 X

Rengør motorens køler-
ibber. X3

Udskift tændrøret. X X

Udskift papirpatronen
på luftfilteret. X3

Udskift brændstoffilteret X

Kontroller lyddæmpe-
ren. Se Sådan kontrolle-
res lyddæmperen på si-
de 49.

X

Smøreplan

BEMÆRK: Undlad at smøre
drejeled, som har særlige nylonlejer.
Snavs kan sætte sig fast, hvis der
bruges klæbrigt smøremiddel. Snavset
nedsætter levetiden for de specielle
nylonlejer. Hvis det er nødvendigt
at smøre nylonlejerne, må der kun
anvendes en lille mængde tørt
smøremiddel.

1 Skal gøres oftere, hvis du arbejder med tung belastning, ved høje omgivelsestemperaturer eller under
beskidte forhold.

1 Skal gøres oftere, hvis du arbejder med tung belastning, ved høje omgivelsestemperaturer eller under
beskidte forhold.

3 Skal gøres oftere, hvis du arbejder under snavsede forhold.
3 Skal gøres oftere, hvis du arbejder under snavsede forhold.
1 Skal gøres oftere, hvis du arbejder med tung belastning, ved høje omgivelsestemperaturer eller under

beskidte forhold.
3 Skal gøres oftere, hvis du arbejder under snavsede forhold.
3 Skal gøres oftere, hvis du arbejder under snavsede forhold.
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A

A

B

A

A

A

A. Generel smøring. Smør spindlens fedtforbindelse,
forhjulets leje og tandhjulets tænder på
styretøjsdelen.

B. Smøring af motoren. Se Sådan smøres motoren
på side 74.

Traktor
Sådan rengøres produktet
Brug ikke en haveslange eller en højtryksrenser
til at rengøre andre dele af overfladen end
udskylningsporten. Pas på, der ikke kommer vand
ind i motoren eller transmissionen. Vand i motoren
eller transmissionen kan reducere produktets levetid.
Brug trykluft eller en løvblæser til at fjerne græs,
blade og affald.

• Fjern alle uønskede materialer fra motor, batteri,
sæde og andre dele af produktet.

• Fjern snavs og lign. fra styrepladen. Snavs
og lign. hindrer bevægelse af koblings-/
bremsepedalens aksel, får remmen til at løsne
sig og reducerer fremadrettet bevægelse.

BEMÆRK: Undgå at komme i
nærheden af steder med risiko for
klemning og bevægelige dele.

• Sørg for at holde overflader og hjul fri for benzin,
olie, osv.

• Brug voks til biler til at forhindre beskadigelse af
fladerne.

Sådan anvendes klippeudstyrets
udskylningsport
Klippebordet har en udskylningsport til klippebordet,
som er en del af rensesystemet.

ADVARSEL: Brug ikke produktet
med en ødelagt eller manglende
udskylningsport. Der er risiko for, at
genstande ud. Udskift straks en ødelagt
eller manglende udskylningsport på
klippeudstyret.

Bemærk: For modellerne med skærme er
udskylningsporten installeret på venstre sideskærm
foran bagdækket.

1. Parker produktet i et frit område på din
græsplæne, tæt på en vandkilde og en
haveslange.

BEMÆRK: Ret ikke produktets
udkastersliske mod bygninger eller
køretøjer.

2. Sørg for, at klippebordet er frakoblet. Se Sådan
aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 60.

3. Drej tændingsnøglen til positionen STOP for at
stoppe motoren.

4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Fjern græsopsamlerens slidske eller

findelerproppen, hvis den er monteret.
6. Sæt dyseadapteren på enden af haveslangen

(A). Sørg for, at haveslangen er sluttet helt til
dyseadapteren.

A

B

7. Træk låsekraven på dyseadapteren tilbage,
og skub dyseadapteren på klippeudstyrets
udskylningsport (B).

8. Træk forsigtigt i haveslangen for at sikre, at den
er helt tilsluttet.

9. Slip låsekraven for at låse adapteren på
klippeudstyrets udskylningsport.

10. Start vandforsyningen.
11. Sæt dig i sædet, og start motoren.

BEMÆRK: Undersøg området
igen for at sikre, at det er frit.

12. Flyt gashåndtaget til positionen for hurtig (Fast).
13. Tilkobl klippebordet, og lad det køre, indtil

klippebordet er rent. Se Sådan aktiveres og
deaktiveres klippebordet på side 60.

14. Frigør klippebordet. Se Sådan aktiveres og
deaktiveres klippebordet på side 60.

15. Drej tændingsnøglen til positionen STOP for at
stoppe motoren.

16. Stands vandforsyningen.
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17. Træk låsekraven på dyseadapteren tilbage,
og frakobl dyseadapteren fra klippeudstyrets
udskylningsport.

18. Flyt produktet til et tørt sted.
19. Aktiver klippebordet, og lad det køre, indtil det er

tørt.

Sådan justeres gashåndtagskablet
Gashåndtaget er indstillet fra fabrikkens, og det bør
ikke være nødvendigt at justere det. Der henvises til
motormanualen, hvis det alligevel er nødvendigt at
justere det.

Sådan undersøges aflåsninger og relæer

Bemærk: Løse og beskadigede ledninger kan
betyde, at produktet ikke kører ordentligt, holder op
med at køre eller ikke kan starte.

• Efterse ledningerne.

Sådan udskiftes pæren i forlygten
1. Åbn motordækslet.
2. Drej lyspæreholderen en smule mod uret, og

træk den ud af holderen bag gitteret.
3. Udskift lyspæren i pærefatningen.
4. Skub lyspæreholderen ind i holderen bag gitteret.
5. Drej lyspæreholderen en smule med uret for at

montere den.
6. Luk motordækslet.

Sådan undersøges dækkene

Bemærk: Du kan købe et tætningsmiddel hos en
lokal forhandler til tætning af huller i dæk og derved
forhindre flade dæk, der skyldes langsom udsivning
af luft. Tætningsmidlet til dæk forhindrer også råd og
korrosion.

• Sørg for, at lufttrykket i alle dæk er korrekt (se
siden af dækkene for det korrekte PSI).

• Hold dækkene fri for benzin, olie og midler
til insektbekæmpelse, som kan beskadige
gummiet.

• Hold dækkene væk fra træstubbe, sten, huller,
skarpe genstande og andre farlige genstande,
som kan ødelægge dækkene.

Sådan repareres dækkene
1. Løft forakslen og understøt den sikkert.

BEMÆRK: Løft og understøt én
aksel ad gangen.

2. Afmonter støvdækslet (A), E-klemmen (B),
skiven (C) og den firkantede kile (D).

B
C

A D

Bemærk: Der findes kun firkantede kiler på
baghjulene.

3. Fjern hjulet fra akslen.
4. Tag dækket af hjulet.
5. Reparér dækket.

Bemærk: Brug et dæktætningsmiddel til at
forsegle huller i dækket. Tætningsmidlet til dæk
forhindrer også råd og korrosion.

6. Monter dækket på hjulet.
7. Monter hjulet, skiven, den firkantede kile og E-

klemmen på akslen. Sørg for, at E-klemmen er
monteret korrekt i rillen på akslen.

8. Monter støvdækslet.

Sådan efterses kileremmene
Remmene kan ikke justeres.

• Efterse kileremmene for nedbrydning og slitage
for hver 100 driftstimer.

• Udskift kileremmene, hvis de begynder at rykke
sig, fordi de er for slidte.

Sådan udføres vedligeholde på
transakslens køleventilator

BEMÆRK: Rengør ikke blæseren
eller transmissionen med motoren
kørende, eller mens transmissionen er
varm.

BEMÆRK: Brug ikke en
højtryksrenser eller en damprenser. Der
kan komme vand ind i lejer og elektriske
forbindelser og forårsage korrosion,
hvilket beskadiger produktet.

Hold transmissionens ventilator og køleribber rene
for at holde transmissionen afkølet.
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• Gør rent med en børste, før du rengør med vand.
Fjern afklippet græs og snavs på og omkring
transakslens ventilator og køleribber.

• Efterse køleventilatoren for at sikre, at
ventilatorbladene er rene og intakte.

Sådan undersøges transakslens
pumpevæske
• Sørg for, at transakslens pumpevæske ikke

lækker.
• Henvend dig til det nærmeste godkendte

servicecenter eller afdeling, hvis transakslens
pumpevæske siver ud.

Sådan justeres forhjulsspidsningen og
-styrtet
Forhjulsspidsningen og -styrtet er korrekt indstillet fra
fabrikkens side. Forhjulsspidsningen og -styrtet kan
ikke justeres.

• Tal med et godkendt servicecenter, hvis den
fabriksindstillede forhjulsspidsning eller -styrtet er
beskadiget.

Udskiftning af sikringen
Produktet har en sikring beregnet til biler.
Sikringsholderen er placeret bag instrumentbrættet.

1. Hold i sikringsholderen, og træk den sprungne
sikring ud.

2. Sæt en ny sikring i sikringsholderen.

Sådan afmonteres og monteres
motordækslet og gitteret

A

1. Løft motordækslet.
2. Frakobl stikket til forlygtekablet (A).
3. Stå foran traktoren. Hold i siderne af

motordækslet. Vip motordækslet i motorens
retning, og løft det for at fjerne det fra produktet.

4. Installer i modsat rækkefølge.

Sådan fjernes drivremmen

G

H

I

F

E

D

C

AB

1. Parkér produktet på en plan flade.
2. Aktivér parkeringsbremsen. Se Sådan aktiverer

og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 59.
3. Fjern klippeaggregatet. Se Sådan afmonteres og

monteres klippebordet på side 70.

Bemærk: Vær forsigtig med drivremmen og
placeringen af remføringerne og remholderne.

4. Afbryd koblingskablet ledningsnet (A).
5. Fjern remholderen (B) på højre side af produktet.
6. Fjern drivremmen fra den faste remskive (C) og

koblingens remskive (D).
7. Fjern drivremmen fra den midterste remskive (C).
8. Træk drivremmen til bagenden af produktet.

Fjern forsigtigt drivremmen fra transmissionens
input-remskive og over køleventilatorens blade
(F).

9. Fjern drivremmen fra motorremskiven og
omkring den koblingens remskive (G).

10. Flyt drivremmen til bagenden af produktet og
væk fra styrepladen (H).

11. Fjern bevægelsesdrivremmen fra produktet.

Batteri
Rengøring af batteri og poler
Korrosion og snavs på batteriet og polerne kan
medføre, at batteriet taber strøm.

1. Fjern polafdækningen.
2. Afbryd det SORTE batterikabel.
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3. Afbryd der RØDE batterikabel, og fjern batteriet
fra produktet.

4. Sprøjt batteriet med vand, og lad det tørre.
5. Rengør polerne og batterikabelenderne med en

stålbørste.
6. Smør polerne med fedt eller tilsvarende.
7. Isæt batteriet. Se Tilslutning af batteriet på side

55.

Sådan udskiftes batteriet

ADVARSEL: Risiko for elektrisk
stød og brandskader. Brug ikke
metalarmbånd eller andet metaltilbehør.
Metalgenstande, der kommer i kontakt
med batteripolerne, kan forårsage
forbrændinger, elektrisk stød og
kortslutning af batteriet.

1. Find den sølvfarvede bundskrue (A) på
produktets højre sideplade over højre bagdæk.

D

CA

B

2. Brug en 1/2" (13 mm) skruenøgle eller topnøgle
til at fjerne den sølvfarvede bundskrue. Smid ikke
den sølvfarvede bundskrue ud.

3. Træk beskyttelsesmuffen (B) væk fra
terminalenden (C) på det sorte (negative)
batterikabel.

4. Brug en 7/16" (11 mm) skruenøgle eller topnøgle
til at fjerne det større, røde (positive) batterikabel
(D) fra starterens magnetventil.

Bemærk: Fjern ikke den lille røde ledning fra
ledningsbundtet på magnetventilen.

5. Bag produktet skal du åbne batteridækslet
(E) og fjerne batteridækslets støtte (F) fra
batteridækslets holdere (G).

G

I

F
H

E

K

J

6. Sæt batteridækseltstøtten i åbningen (H) under
batteridækslet.

7. Træk batteriet (I) ud af batterirummet med de 2
monterede kabler.

8. Sæt batteriet på batteridækslet.
9. Frakobl det sorte (negative) batterikabel (J), og

fjern bolten og møtrikken.
10. Frakobl det røde (positive) batterikabel (K), og

fjern bolten og møtrikken.
11. Fjern forsigtigt batteriet fra produktet.
12. Monter et nyt batteri.
13. Tilslut det røde (positive) batterikabel (L) med

bolten (M) og den firkantede møtrik (N).

M
L

N

14. Tilslut det sorte (negative) batterikabel med
bolten og den firkantede møtrik.

15. Luk batteridækslet, og lås det med støtten til
batteridækslet i batteridækslets holdere.

Tilslutning af startkabler

ADVARSEL: Risiko for eksplosion
som følge af eksplosive gasser fra
batteriet. Tilslut ikke den negative pol på
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det opladte batteri til eller i nærheden af
den negative pol på det afladte batteri.

BEMÆRK: Undlad at bruge
produktets batteri til at starte andre
køretøjer.

1. Tilslut den ene ende af det røde batterikabel til
batteriets PLUSPOL (+) (A) på det afladte batteri.

B

A

C

D

2. Tilslut den ene ende af det røde batterikabel
til batteriets PLUSPOL (+) (B) på det opladte
batteri.

ADVARSEL: Lad ikke enderne
af det røde batterikabel røre
ved stellet. Dette vil medføre en
kortslutning.

3. Tilslut den ene ende af det sorte batterikabel
til batteriets (C) MINUSPOL (+) på det opladte
batteri.

4. Tilslut den anden ende af det sorte batterikabel til
en STELFORBINDELSE (D) med god afstand til
brændstoftanken og batteriet.

Afmontering af startkabler

Bemærk: Fjern startkablerne i omvendt
rækkefølge i forhold til tilslutningen af startkablerne.

1. Fjern det SORTE kabel fra chassiset.
2. Fjern det SORTE kabel fra det fuldt opladte

batteri.
3. Fjern det RØDE kabel fra de to batterier.

Klippeskjold 
Sådan afmonteres og monteres
klippebordet

Bemærk: Hvis der skal anvendes andet tilbehør
end klippebordet, skal frontarmen og de bageste
løftearme afmonteres produktet. Koblingskablets
fjeder skal også sættes ind i kabelstyret på den
forreste kant af det nederste instrumentbræt.

1. Frigør klippebordet. Se Sådan aktiveres og
deaktiveres klippebordet på side 60.

2. Stands produktet. Se Sådan standses produktet
på side 59.

3. Sænk klippebordet til den laveste position.
4. Fjern den midterste sliske. Se Sådan fjernes og

monteres midterslisken på side 70.
5. Fjern dækslet over klingedornen (A).

H

J

I

E

H

I

K

G
D

A

F

H

B C

6. Fjern koblingskablet (B), skub tappen (C), og flyt
koblingskablet ud af beslaget.

7. Fjern drivremmen fra koblingsremskiven (D).
8. Fjern forsigtigt koblingskablets fjeder (E) fra

mellemhjulsarmen (F).
9. Frakobl forreste link (G) fra klippebordet, og

afmonter holdefjederen og skiven.
10. Fjern klemmerne (H), og frakobl

ophængsarmene (I) fra kabinettets stifter.
11. Frakobl de bageste løftelinks (J) fra de bageste

beslag til klippebordet (K) på hver side af
klippebordet.

12. Fjern klippebordet fra produktet.
13. Monter klippebordet i modsat rækkefølge. Sørg

for, at græsudkast sker på højre side af
produktet.

Bemærk: Ophængsarmene skal være i
fremadposition, før du flytter klippebordet under
produktet.

Sådan fjernes og monteres midterslisken
1. Fjern græsopsamleren.
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2. Afmonter clipsene (A).

A

A

B

3. Træk midterslisken (B) ud bag på produktet.

B

4. Installer i modsat rækkefølge.

Sådan justeres klippebordets parallelitet

Sådan foretages en visuel justering fra side til side af
klippebordet

Hvis klippehøjden ikke er den samme på højre og
venstre side af produktet, kan klippehøjden justeres.
Juster klippehøjden på den side af klippebordet, der
har den nederste klippehøjde.

1. Sørg for, at dækkene er pumpet helt op.
2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Gå til den side af klippebordet, der har den

nederste klippehøjde.

Bemærk: Nogle modeller har kun justering i
venstre side.

4. Juster klippehøjden med en 3/4" skruenøgle.

A

Bemærk: For hver hele rotation af møtrikken
til løftejustering ændres klippebordets højde med
4,7 mm (3/16").

a) Drej møtrikken til løftejustering (A) til venstre
for at sænke klippebordet.

b) Drej møtrikken til løftejustering (A) til venstre
for at løfte klippebordet.

5. Klip noget græs, og undersøg resultaterne.
Juster om nødvendigt.

Sådan foretages en præcis justering fra side til side
af klippebordet

1. Sørg for, at dækkene er pumpet helt op.
2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Sæt klippebordet i transportpositionen. Se Sådan

indstilles klippebordet til transportposition eller
klippeposition på side 58.

4. Drej de yderste knives spidser for at justere i
forhold til klippebordet side til side.

ADVARSEL: Knivene på
klippebordet er skarpe og kan
forårsage personskade. Bær altid
beskyttelseshandsker.

5. Mål afstanden (B) fra knivens nederste kant til
jorden i venstre og højre side.

B B

Bemærk: Afstanden skal være den samme
på begge sider.

6. Juster klippehøjden med en 3/4" skruenøgle.

Bemærk: For hver hele rotation af møtrikken
til løftejustering ændres klippebordets højde med
4,7 mm (3/16").
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a) Drej møtrikken til løftejustering (A) til venstre
for at sænke klippebordet.

A

b) Drej møtrikken til løftejustering (A) til venstre
for at løfte klippebordet.

7. Mål afstanden igen. Juster, indtil de to sider er
ens.

8. Klip noget græs, og undersøg resultaterne.
Juster om nødvendigt.

Sådan foretages en justering af klippebordet forfra
og bagfra

Klippebordet skal være plant fra side til side, før du
foretager justering fra for til bag. Se Sådan foretages
en visuel justering fra side til side af klippebordet på
side 71.

1. Sørg for, at dækkene er pumpet helt op.
2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Sæt klippebordet tilbage i transportpositionen. Se

Sådan indstilles klippebordet til transportposition
eller klippeposition på side 58.

4. Drej knivene, så de peger lige frem.

ADVARSEL: Knivene på
klippebordet er skarpe og kan
forårsage personskade. Bær altid
beskyttelseshandsker.

5. Mål afstanden til jorden ved den bageste (A) og
forreste (B) ende af kniven.

BA

Bemærk: For at opnå de bedste
klipperesultater skal knivene justeres, indtil den
forreste ende er 3,1-12,7 mm (1/8-1/2") lavere
end bagenden, når klippebordet er i højeste
position.

6. Gå til forsiden af produktet for at foretage en
justering.

7. Brug en 11/16" skruenøgle til at løsne møtrikken
(C) for at fjerne møtrikken til løftejustering (D).

D

C

8. Juster klippebordets højde med en 3/4"
skruenøgle.

Bemærk: For hver hele rotation af møtrikken
til løftejustering ændres klippebordets højde med
3,1 mm (1/8").

a) Drej møtrikken til løftejustering mod uret for
at sænke klippebordet.

b) Drej møtrikken til løftejustering med uret for
at løfte klippebordet.

9. Mål afstanden foran og bagved igen.
10. Foretag yderligere tilpasning, indtil knivens

forreste ende er mellem 3,1-12,7 mm (1/8-1/2")
lavere end den bageste ende.

11. Hold møtrikken til løftejustering på plads med
skruenøglen, og spænd kontramøtrikken.

Sådan udskiftes knivene
Sørg altid for, at plæneklipperens knive er skarpe
for at få det bedst mulige resultat. Udskift bøjede og
beskadigede knive.

BEMÆRK: Brug altid kun knive,
som er godkendt af producenten. Det
er farligt at bruge knive, som ikke er
godkendt af producenten af produktet.
Det kan resultere i beskadigelse af
produktet og gøre garantien ugyldig.

1. Sæt klippebordet tilbage i transportpositionen. Se
Sådan indstilles klippebordet til transportposition
eller klippeposition på side 58.

2. Afmonter bolten (A) ved at dreje den mod uret og
fjerne kniven (B).

A C

E
B

D

A C

E

B

D
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ADVARSEL: Knivene på
klippebordet er skarpe og kan
forårsage personskade. Bær altid
beskyttelseshandsker.

3. Monter den nye eller skærpede kniv og bolten.

BEMÆRK: Midterhullet (C) i
kniven skal afstemmes med stjernen
(D) på knivdornenheden (E).

4. Spænd bolten med 62-75 Nm (45-55 ft-lbs).

Sådan fjernes drivremmen til klippebordet
1. Parkér produktet på en plan flade, og

aktivér parkeringsbremsen. Se Sådan standses
produktet på side 59.

2. Sæt klippebordet i den laveste position. Se
Sådan indstilles klippehøjden på side 59.

3. Fjern snavs og græs omkring knivdornene og fra
klippebordets overflade.

4. Fjern drivremmen (A) fra koblingsremskiven (B)
på motorakslen.

A

C

B
D

5. Fjern drivremmen fra knivdornens remskiver (C)
og styreremskiverne (D).

Sådan monteres drivremmen til
klippebordet
1. Monter drivremmen (A) rundt om knivdornens

remskiver (B).

A

B

D
C

BEMÆRK: Sæt drivremmen
korrekt i alle rillerne på klippebordets
remskiver. Drivremmen kan blive
beskadiget, hvis den ikke er monteret
korrekt.

Bemærk: Du skal dreje drivremmen 180° ved
2 positioner (X), så den flugter med remskiverne.
Sørg for, at den tyndere del af drivremmen er i
retningen mod rillen i hver remskive.

2. Monter drivremmen omkring styreremskiverne
(C).

3. Monter drivremmen rundt om koblingsremskiven
(D) på motorakslen.

4. Sæt klippebordet tilbage i transportpositionen. Se
Sådan indstilles klippebordet til transportposition
eller klippeposition på side 58.

Sådan justeres antiskalperingshjulene
Antiskalperingshjulene holder klippebordet i den
rigtige position på jorden og forhindrer skalpering
af græsplænen under de fleste terrænforhold.
Antiskalperingshjulene er justeret korrekt, når de
sidder en smule over jorden med klippebordet i den
påkrævede højde.

1. Parkér produktet på en plan overflade, og stands
motoren.

2. Indstil produktet til den nødvendige klippehøjde.
Se Sådan indstilles klippehøjden på side 59.

3. Fjern møtrikken, bolten, skiven og
antiskalperingsrullen.

4. Monter antiskalperingsrullen, bolten, skiven og
møtrikken i den korrekte position.

5. Juster alle antiskalperingshjul, og installer dem i
samme arbejdsgang.
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Motor
Sådan smøres motoren
Brug kun smøreolie af god kvalitet, mærket API-
klasse SJ-SN. Oliens SAE-viskositet henviser til den
korrekte driftstemperatur.
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Bemærk: Multiviskositetsolier (5W30, 10W30
osv.) gør det nemmere for motoren at starte i koldt
vejr, men giver et øget olieforbrug, når de bruges
ved temperaturer over 0 °C. Undersøg regelmæssigt
oliestanden i motoren for at undgå mulig motorskade
som følge af lav oliestand.

• Skift olie for hver 50 driftstimer. Hvis produktet
ikke anvendes i 50 timer på et år, skal olien
skiftes mindst én gang om året.

• Kontrollér oliestanden i krumtaphuset, før du
starter motoren og efter hver otte (8) timers
uafbrudt brug.

• Spænd oliedækslet/målepinden, hver gang du
foretager en kontrol af oliestanden.

Sådan kontrolleres motorolieniveauet
Motoren i produktet er fyldt med motorolie til
omgivende temperaturer på mere end 0° C. Ved drift
ved omgivelsestemperaturer på under 0 °C skal du
bruge den korrekte motorolie for at gøre produktet
lettere at starte. Se .

1. Parker produktet på en plan overflade.
2. Fjern oliedækslet og oliepinden, og rengør dem

med en klud.
3. Indsæt oliepinden i påfyldningsrøret til olie. Drej

ikke oliedækslet på påfyldningsrøret til olie.
4. Fjern oliepinden. Brug måleren på oliepinden

til at kontrollere motoroliestanden. Fyld om
nødvendigt motorolie på, indtil mærket "FULL" på
oliepinden er nået. Fyld ikke for meget motorolie
på.

ADD FULL CAUTION - DO 
01341

5. Indsæt oliepinden i påfyldningsrøret til olie. Sørg
for, at oliedækslet er strammet helt til.

Bemærk: Vedrørende udskiftning af motorolie,
se Sådan skiftes motorolien på side 74.

Sådan skiftes motorolien

Bemærk: Alt olie skal leve op til API-service-
klassifikationen SJ-SN.

Bemærk: Olien er nemmere at dræne, når
motoren er varm.

Sørg for, at produktet er på en plan flade,
inden du skifter motorolien. Indstil det mulig
temperaturområde før olieskiftet.

Aftap olien til en egnet beholder.

1. Løft kappen.
2. Fjern fastgørelsesanordningen (A) fra det

nederste dæksel på stænkskærmen (B).

B

A D

C

BEMÆRK: Fjern forsigtigt det
nederste dæksel på stænkskærmen
(A) for at sikre, at dækslets flige (C)
ikke knækker.

3. Flyt det nederste dæksel på stænkskærmen
(B) for at frigøre dækslets flige (C) fra
udskæringerne (D) i det nederste dæksel på
stænkskærm (B), og fjern derefter dækslet.

4. Fjern oliedækslet og oliepinden.

BEMÆRK: Pas på, at der ikke
trænger smuds ind i motoren, når du
skifter olien.

5. Sæt drænslangen (E) på olieaftapningsventilen.

E
G

F

6. Drej ventilen mod uret med en 10 mm topnøgle
for at åbne olieaftapningsventilen (F).
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7. Drej aftapningsventilen med uret for at lukke den
(G), når olien er aftappet.

Bemærk: Brug en 10 mm topnøgle til at
påføre lidt tilspændingsmoment for at holde
aftapningsventilen lukket. Spænd ikke for hårdt.

8. Fjern drænslangen (E) og gem den.
9. Fyld motoren op med ny olie gennem røret til

oliepinden.

Bemærk: Hæld langsom olie i motoren. Hæld
ikke for meget olie i motoren. Se Tekniske data
på side 83 for de omtrentlige kapacitet.

10. Brug ryttermålet på oliepinden til at måle
oliestanden.
a) Sæt oliepinden i røret, og lad

oliepåfyldningsdækslet røre toppen af røret.
b) Sæt ikke dækslet på røret, mens du

undersøger oliestanden.
c) Sørg for, at olien er ved mærket "FULL" på

oliepinden.
d) Sæt dækslet på røret og spænd det, når du

er færdig med kontrollen.

Sådan udskiftes motoroliefilteret

ADVARSEL: Bær altid
beskyttelseshandsker. Hvis du spilder
motorolie på huden, kan den fjernes med
vand og sæbe.

1. Dræn motorolien fra olietanken. Se Sådan skiftes
motorolien på side 74.

2. Drej motoroliefilteret mod uret for at afmontere
det.

3. Smør gummipakningen på det nye oliefilter med
ny motorolie.

4. For at installere det nye oliefilter skal du dreje det
med uret, indtil gummipakningen passer korrekt,
og stram derefter en halv omgang mere.

5. Påfyld ny motorolie i olietanken. Se Sådan
skiftes motorolien på side 74.

6. Start motoren, og lad den køre i tomgang i 3
minutter.

7. Stop motoren, og sørg for, at der ikke er
olielækage fra oliefilteret.

Bemærk: Hvis der er olielækage, skal
oliefilteret spændes igen.

8. Fyld olietanken med mere motorolie for at
udskifte den motorolie, som det nye oliefilter har
absorberet.

Rengøring af luftfilteret
Motoren kører ikke ordentligt med et snavset
luftfilter. Rens luftfilteret oftere under støvede
forhold.

Rengøring af luftledepladen

Bemærk: Luftledepladen skal holdes fri for
snavs for at forhindre, at motoren beskadiges pga.
overophedning.

• Rens luftledepladen med en stålbørste eller
trykluft for at fjerne snavs.

Sådan udføres vedligeholdelse på
kølesystemet

Bemærk: En tilstoppet græsledeplade, snavsede
eller fulde køleribbe og/eller et aftaget blæserhus
mv. kan gøre motoren for varm og beskadige den.

• Sørg for, at græsledepladen, køleribberne og
andre af motorens eksterne overflader er rene.

• For hver 100 driftstimer (hyppigere under meget
støvede og snavsede forhold) skal blæserhuset
og andre dele af motorens kølesystem fjernes.
Rens alle køleribbe og udvendige flader efter
behov. Sørg for, at delene i motorens kølesystem
monteres korrekt.

Sådan renses/udskiftes tændrørene.
Typen af tændrør og spillerummet
(afstandsindstilling) fremgår af .

• Udskift tændrørene i starten af hver klippesæson
eller for hver 100 driftstimer.

Udskiftning af in-line-brændstoffilteret

Bemærk: In-line-brændstoffilteret skal som
minimum udskiftes en gang om året.

In-line-brændstoffilteret skal udskiftes, hvis det bliver
tilstoppet og forhindrer tilførslen af brændstof til
karburatoren.

1. Lad motoren køle af.
2. Fjern in-line-brændstoffilteret (B), og forsegl

brændstofslangesektionerne med propper.
3. Sæt det nye in-line-brændstoffilter på plads i

brændstofslangen, således at pilen peger mod
karburatoren.

4. Sørg for, at brændstofslangen ikke lækker og at
klemmerne (A) sidder korrekt.
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5. Fjern omgående spildt brændstof, hvis du
spilder.

A

B

Sådan fjernes luft fra transmissionen

BEMÆRK: Undlad at aktivere
og deaktivere frihjulshåndtaget, mens
motoren kører.

Fjern luften i transmissionen, inden produktet
betjenes første gang for at bevare en høj ydeevne.

Hvis du udskifter transmission, skal du fjerne luft i
den nye transmission, inden du betjener produktet.

1. Parkér produktet på en plan overflade, der er fri
og åben.

2. Stands motoren, og aktivér parkeringsbremsen.

3. Sæt frihjulsknappen i positionen for deaktivering.
Se Transport på side 81.

4. Start motoren. Når motoren er startet, skal du
flytte gashåndtaget til positionen for langsom
(Slow) og deaktivere parkeringsbremsen.

5. Udfør følgende trin 3 gange.

Bemærk: Drivhjulene kan bevæge sig under
proceduren.

a) Skub pedalen til fremadkørsel til positionen
for fuld fremadkørsel, og hold den nede i 5
sekunder, før du slipper den.

b) Skub pedalen til bagudkørsel til positionen
for fuld bagudkørsel, og hold den nede i 5
sekunder, før du slipper den.

6. Stands motoren, og aktivér parkeringsbremsen.
7. Sæt frihjulsknappen i positionen for aktivering.

Se Transport på side 81.
8. Sæt dig i sædet, og start motoren. Når

motoren er startet, skal du flytte gashåndtaget til
positionen for mellemhastighed.

9. Deaktivér parkeringsbremsen.
10. Kør produktet ca. 1,5 m frem, og derefter ca. 1,5

m bagud. Gentag proceduren tre gange.

Fejlfinding

Problem Årsag Handling

Motoren starter ikke. Der er intet brændstof i brændstof-
tanken.

Fyld brændstoftanken.

Gashåndtaget er ikke i den rigtige
position.

Se startvejledningen.

Tændrøret er beskadiget. Udskift tændrøret.

Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret.

Brændstoffilteret er tilstoppet. Udskift brændstoffilteret.

Der er vand i brændstoffet. Fjern alt brændstof fra brænd-
stoftanken og karburatoren. Fyld
brændstoftanken med nyt brænd-
stof, og udskift brændstoffilteret.

Ledningerne er løse eller beskadi-
gede.

Efterse alle ledninger.

Motorventilerne er ikke justeret
korrekt.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Motoren er druknet. Vent 2-3 minutter, før du forsøger
at starte motoren igen.

Brændstoffet i brændstoftanken er
dårligt.

Udskift brændstoffet i brændstof-
tanken.
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Problem Årsag Handling

Startmotoren tørner ikke motoren. Batteriet er for svagt. Oplad batteri.

Tilbehørskoblingsgrebet er aktive-
ret.

Deaktiver tilbehørskoblingsgrebet.

Koblingen/bremsepedalen er ikke
trykket helt ned.

Træd koblingen/bremsepedalen
helt ned, når du starter motoren.

Forbindelsen ved kabelstikkene på
batteripolerne er dårlig.

Udfør en kontrol af batteriets til-
slutninger.

Hovedsikringen er beskadiget. Udskift hovedsikringen.

Tændingslåsen er beskadiget. Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Sikkerhedstilslutningen til kob-
ling/bremsepedal er beskadiget.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Startmotoren eller magnetventilen
er beskadiget.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Brugertilstedeværelseskontrollen
fungerer ikke korrekt.

Efterse alle kabler, kontakter og
tilslutninger. Tal med et godkendt
servicecenter, hvis det ikke lø-
ser problemet. Brug ikke et pro-
dukt med en brugertilstedeværel-
seskontrol, der ikke fungerer kor-
rekt.

Motoren kører ikke jævnt. Tændrøret er beskadiget. Udskift tændrøret.

Karburatoren er ikke justeret kor-
rekt.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret.

Stopventilen på brændstoftank-
dækslet er beskadiget.

Udskift brændstoftankens dæksel.

Brændstoftanken er næsten tom. Fyld brændstof i brændstoftanken.

Der er vand i brændstoffet. Fjern alt brændstof fra brænd-
stoftanken og karburatoren. Fyld
brændstoftanken med nyt brænd-
stof, og udskift brændstoffilteret.

Chokeren er aktiveret, og motoren
er varm.

Deaktiver chokeren.

Brændstofblandingen eller brænd-
stoftypen er forkert.

Fjern alt brændstof fra brænd-
stoftanken og karburatoren. Fyld
brændstoftanken med den korrek-
te brændstofblanding eller brænd-
stoftype.

Brændstoffilteret er tilstoppet. Udskift brændstoffilteret.

Tændrøret er beskadiget. Udskift tændrøret.

Der er snavs i karburator eller
brændstofledning.

Rengør karburatoren og brænd-
stofledningerne.
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Problem Årsag Handling

Motoren bliver for varm. Der er overbelastning i motoren. Reducer arbejdsbelastningen.

Luftindtaget eller køleribberne på
motoren er blokeret.

Rengør luftindsugningen og køler-
ibberne på motoren.

Køleventilatoren er beskadiget. Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Motoroliestanden er for lav. Udfør en kontrol af motoroliestan-
den. Fyld om nødvendigt motorolie
på.

Tændingslåsen er beskadiget. Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.

Tændrøret er beskadiget. Udskift tændrøret.

Der er et strømtab. Produktet betjenes ved for høj
fremad- eller bagudgående hastig-
hed, når du klipper græs.

Kør ved lavere hastighed.

Gashåndtaget er i chokerposition. Flyt gashåndtaget til den hurtige
position.

Der er ophobning af græs, blade
eller uønsket materiale under klip-
pebordet.

Rengør klippebordet.

Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret.

Motoroliestanden er for lav. Udfør en kontrol af motoroliestan-
den. Fyld om nødvendigt motorolie
på.

Motorolien er beskidt. Skift motorolien.

Tændrøret er beskadiget. Udskift tændrøret.

Brændstoffilteret er beskidt. Udskift brændstoffilteret.

Brændstoffet i brændstoftanken er
dårligt.

Udskift brændstoffet i brændstof-
tanken.

Der er vand i brændstoffet. Fjern alt brændstof fra brænd-
stoftanken og karburatoren. Fyld
brændstoftanken med nyt brænd-
stof, og udskift brændstoffilteret.

Ledningen til tændrøret er løs. Tilslut og spænd tændrørslednin-
gen.

Luftindtaget eller køleribberne på
motoren er blokeret.

Rengør luftindsugningen og køler-
ibberne på motoren.

Lyddæmperen er tilstoppet eller
beskadiget.

Rengør eller udskift lyddæmperen.

Der er løse eller beskadigede led-
ninger.

Efterse alle ledninger.

Motorventilerne er ikke justeret
korrekt.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.
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Problem Årsag Handling

Der er vibrationer i produktet. Knivene er løse. Spænd boltene på knivene.

En eller flere af knivene er beska-
diget eller ikke balanceret.

Afbalancer knivene, eller udskift
dem.

Motoren er løs. Stram motorboltene.

Batteriet oplader ikke. Hovedsikringen er beskadiget. Udskift hovedsikringen.

Batteriet er beskadiget. Udskift batteriet.

Opladerkablet er frakoblet. Tilslut opladerkablet.

Forbindelsen ved kabelstikkene på
batteripolerne er dårlig.

Udfør en kontrol af batteriets til-
slutninger.

Motoren kører, når operatøren rej-
ser sig fra sædet, mens klippebor-
det er aktiveret. Brugertilstedeværelseskontrollen

fungerer ikke korrekt.

Efterse alle kabler, kontakter og
tilslutninger. Tal med et godkendt
servicecenter, hvis det ikke lø-
ser problemet. Brug ikke et pro-
dukt med en brugertilstedeværel-
seskontrol, der ikke fungerer kor-
rekt.

Knivene kan ikke rotere. Der er en blokering i koblingsme-
kanismen.

Fjern tilstopningen.

Drivremmen til klippebordet er slidt
eller beskadiget.

Udskift drivremmen til klippebor-
det.

En styreremskive er frosset. Udskift styreremskiven.

En knivdorn er frosset. Udskift knivdornen.
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Problem Årsag Handling

Beskadiget græsudkastmekanis-
me.

Motoromdrejningstallet er for lavt. Flyt gashåndtaget til den hurtige
position.

Produktet betjenes ved for høj ha-
stighed fremad eller bagud.

Kør ved lavere hastighed.

Græsset er vådt. Lad græsset blive tørt, før du klip-
per det.

Klippebordet er ikke placeret paral-
lelt.

Sådan justeres klippeskjoldets pa-
rallelitet. Se Sådan justeres klippe-
bordets parallelitet på side 71.

Dæktrykket er forkert. Foretag en kontrol af dæktrykket.
Juster dæktrykket, hvis det er nød-
vendigt.

Knivene er slidte, beskadigede el-
ler løse.

Udskift knivene, eller spænd bolte-
ne på knivene.

Der er ophobning af græs eller
snavs under klippebordet.

Rengør klippebordet.

Drivremmen til klippebordet er slidt
eller beskadiget.

Udskift drivremmen til klippebor-
det.

Knivene er monteret forkert. Monter knivene med den skarpe
kant nedad.

Der er brugt forkerte knive. Udskift knivene med de korrekte
knive i henhold til reservedelsma-
nualen.

Der er tilstoppede lufthuller i klip-
pebordet fra ophobning af græs og
snavs omkring knivdornene.

Rens området omkring knivdorne-
ne for at åbne lufthullerne.

Forlygten fungerer ikke. Forlygtekontakten er i OFF-positio-
nen.

Drej forlygtekontakten til tændt po-
sition.

Pæren er beskadiget. Udskift lyspæren.

Strømkontakten til forlygten er be-
skadiget.

Udskift forlygtekontakten.

Kablet til forlygten er ikke tilsluttet. Efterse alle ledninger og tilslutnin-
ger.

Der er en kortslutning i forlygte-
kablet.

Kontakt et godkendt serviceværk-
sted.
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Problem Årsag Handling

Produktet bevæger sig langsomt,
med uregelmæssig hastighed eller
slet ikke.

Produktet er i frihjulstilstand. Træk frihjulsstyrehåndtaget ud. Se
Sådan sættes produktet i frihjulstil-
stand på side 62.

Parkeringsbremsen er aktiveret. Deaktivér parkeringsbremsen.

Drivremmen er løs eller beskadi-
get.

Udskift drivremmen.

Der er luft i transmissionen. Fjern luft fra transmissionen. Se
Sådan fjernes luft fra transmissio-
nen på side 76.

Der er uønskede materialer på sty-
repladen (hvis en styreplade er
monteret).

Rengør produktet.

Den firkantede kile på akslen
mangler.

Monter den firkantede kile. Se Så-
dan repareres dækkene på side
67.

Klipperesultatet er utilfredsstillen-
de.

Klingerne er sløve eller beskadige-
de.

Slib knivene, eller udskift dem.

Klippebordet er ikke parallelt. Sådan justeres klippeskjoldets pa-
rallelitet. Se Sådan justeres klippe-
bordets parallelitet på side 71.

Græsset er vådt. Lad græsset blive tørt, før du klip-
per det.

Græsset er for langt. Start med en høj klippehøjde, og
sænk den gradvist.

Dæktrykket er forkert. Foretag en kontrol af dæktrykket.
Juster dæktrykket, hvis det er nød-
vendigt.

Produktet betjenes ved for høj ha-
stighed fremad eller bagud.

Kør ved lavere hastighed.

Drivremmen til klippebordet er slidt
eller beskadiget.

Udskift drivremmen til klippebor-
det.

Der lyder et højt knald fra motoren,
når den stopper.

Gashåndtaget er ikke sat i lang-
som position.

Se Sådan standses produktet på
side 59.

Motoren stopper, når du forsøger
at bakke.

Bakstyresystemet (ROS) er ikke
aktiveret.

Aktiver bakstyresystemet (ROS).
Se Sådan bruges bakstyresyste-
met (ROS) på side 61.

Transport, opbevaring og bortskaffelse
Transport

Bemærk: Luk og fastgør kappen til produktet
under transport for at undgå skader. Forbind kappen
til produktet med det korrekte værktøj (reb, snor,
osv.).

Ved flytning af produktet skal frihjulsknappen sættes
i frihjulsposition for at deaktivere transmissionen.
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Frihjulsknappen sidder ved den bageste trækstang
på produktet.

1. Løft tilbehøret til den højeste position med
knappen til løft af tilbehør.

2. Træk frihjulsknappen ud, indsæt den i åbningen
og slip den, så den holdes i deaktiveret position.

3. Flyt ikke produktet med mere end 3,2 km/t.
4. Udfør ovennævnte procedure i omvendt

rækkefølge for at aktivere transmissionen igen.

Bugseringssikkerhed
• Brug kun bugseringsudstyr, der er godkendt af

Husqvarna.
• Benyt trækstangen til montering af udstyr.
• Undlad af bugsere udstyr, som vejer mere end

den maksimalt tilladte vægt.
• Sørg for, at der ikke befinder sig andre personer i

nærheden af produktet, når du bugserer udstyr.
• Undlad at bugsere udstyr på skråninger og

ujævnt terræn.
• Kør produktet med lav hastighed, når du

bugserer udstyr.

Opbevaring
Klargør produktet til opbevaring, når sæsonen er
slut og før mere end 30 dages opbevaring. Hvis
du beholder brændstof i tanken i 30 dage eller
mere, kan dannelse af klæbrige partikler forårsage
tilstopning i karburatoren. Dette har en negativ
virkning på motorens funktion.

For at forhindre klæbrige partikler under opbevaring
skal du tilføje en stabilisator. Hvis der anvendes
alkylatbenzin, er stabilisator er ikke nødvendigt. Hvis
du bruger almindelig benzin, må du ikke skifte
til alkylatbenzin. Dette kan medføre, at følsomme
gummidele bliver hårde. Tilsæt stabilisator til
brændstoffet i tanken eller den beholder, der bruges
til opbevaring. Brug altid det blandingsforhold, der
angives af producenten. Lad motoren køre i mindst
10 minutter, efter du har tilføjet stabilisatoren, indtil
den strømmer ind i karburatoren.

ADVARSEL: Opbevar ikke
produktet med brændstof i tanken
indendørs eller på steder med dårlig
ventilation. Der er risiko for brand, hvis
brændstofdampe kommer i nærheden
af åben ild, gnister eller kontrollamper
i f.eks. kedler, varmtvandsbeholdere og
tørretumblere.

ADVARSEL: Fjern græs, blade
og andre brændbare materialer fra
produktet for at mindske risikoen for

brand. Lad produktet køle af, før du
sætter det til opbevaring.

• Rengør produktet, se Sådan rengøres produktet
på side 66. Reparér lakskader for at forhindre
korrosion.

• Efterse produktet for slidte eller beskadigede
dele, og spænd skruer og møtrikker, som måtte
have løsnet sig.

• Fjern batteriet. Rengør det, lad det op og
opbevar det køligt.

• Skift motorolien, og kassér spildolien.
• Tøm brændstoftanken. Start motoren, og lad

den køre, til der ikke er resterende brændstof i
karburatoren.

Bemærk: Tøm ikke brændstoftanken og
karburatoren, hvis der er tilført stabilisator.

• Fjern tændrørene, og hæld ca. en spiseskefuld
motorolie i hver enkelt cylinder. Drej motorakslen
med hånden for at fordele olien, og sæt
tændrørene i igen.

• Smør alle smørenipler, samlinger og aksler.
• Opbevar produktet på et rent og tørt sted, og

tildæk det for at opnå ekstra beskyttelse.
• Et dækken til beskyttelse af dit produkt under

opbevaring eller transport kan fås hos din
forhandler.

Bortskaffelse
• Kemikalier kan være farlige og må ikke

bortskaffes på jorden. Kassér altid brugte
kemikalier på et servicecenter eller et relevant
bortskaffelsessted.

• Når produktet er slidt op, skal det sendes til
forhandleren eller til et relevant genbrugssted.

• Olie, oliefiltre, brændstof og batteriet kan have
negativ indvirkning på miljøet. Overhold de lokale
krav til genanvendelse og de gældende regler.
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• Kassér ikke batteriet som husholdningsaffald. • Send batteriet til et Husqvarna-serviceværksted,
eller kassér det på et bortskaffelsessted for
brugte batterier.

Tekniske data

TC 242TX

Motor

Motormærke KAWA

Motormodel FR651V-

Nominel motoreffekt, HK/kW5 18,9/14,1

Motorens maks. omdrejningstal, o/min 2550 ± 100

Motorens tomgangshastighed, o/min 1550 ± 150

Maks. hastighed fremad, mph/km/t. 4,2/6,7

Maks. hastighed i bagud, mph/km/t. 2,2/3,5

Brændstof, mindste oktantal, blyfri, maks. 10 % etha-
nol og maks. 15 % MTBE, AKI/RON

87/91

Brændstoftankvolumen, gallons/liter 3,5/13,25

Olietype over 32 °F/0 °C (API: SJ-SN): SAE 10W30

Olietype under 32 °F/0 °C (API: SJ-SN): SAE 5W30

Oliemængde med oliefilter, oz./liter 64/1,89

Oliemængde uden oliefilter, oz./liter 58/1,71

Smøresystem Tryk med oliefilter

Kølesystem Luftkøling

Luftfilter Dobbelt

Generator, V. ampere ved 3600 o/min. 12 V 15 ampere ved 3600 o/min.

Startmotor Elektrisk start 12 V

Vægt

Vægt med tomme tanke, lb/kg 633/287

Klippebord

Antal blade 2

Knivlængde, tommer/cm 19,9/50,55

Klippebredde, tommer/cm 42,5 / 108

Klippehøjde, tommer/cm 1,5–3,8 / 3,8–10,2

Dæk

Dæktryk, bagdæk – fordæk, kPa/PSI/bar 103/15/1

5 Motorproducentens angivne nominelle motoreffekt er den gennemsnitlige bruttoeffekt (ved det anførte
omdrejningstal) for en typisk produceret motor af den angivne motormodel, målt iht. SAE-standarderne
for bruttomotoreffekt. Der henvises til vejledningen fra motorproducenten
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TC 242TX

Fordæk, tommer 15 x 6-6

Bagdæk, plæne pneumatisk, tommer 18 x 9,5-8

Bremser Mekanisk parkeringsbremse

Elektrisk system

Type 12 V

Batteri 14 A

Tændrør BPR4ES

Elektrodeafstand, tommer/mm 0,030/0,76

Tilspændingsmoment for tændrør, lb-ft/Nm 16 / 22

Støjemissioner 6

Lydeffektniveau, målt dB(A) 99

Lydeffektniveau, garanteret LWA dB(A) 100

Lydniveauer 7

Lydtrykniveau ved brugerens øre, LP, dB (A) 80

Vibrationsniveauer 8

Vibrationsniveau i rattet, m/s2 3,40

Vibrationsniveau i sædet, m/s2 0,41

Service
Service
Foretag en årlig kontrol på et autoriseret
servicecenter for at sikre, at produktet fungerer
sikkert og optimalt i højsæsonen. Det bedste
tidspunkt at udføre et eftersyn eller en reparation af
produktet er i lavsæsonen.

Når du sender en bestilling på reservedelene, skal
du oplyse købsår, model, type og serienummer.

Brug altid originale reservedele.

6 Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF. Rap-
porteret lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste
niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter
spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til
direktivet 2000/14/EF.

7 Rapporterede data for ækvivalent lydtrykniveau for produktet har en typisk statistisk spredning (stan-
dardafvigelse) på 1 dB(A).

8 Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigel-
se) på 1 m/s2.
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Overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring
Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna,
SVERIGE, erklærer under eget ansvar, at det
repræsenterede produkt:

Beskrivelse Forbrændingsmotordrevet ride-on plæneklipper med siddende fører

Varemærke Husqvarna

Platform / type / model TC 242TX

Batch Serienumre fra 2022 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser Beskrivelse

2006/42/EC "vedrørende maskiner"

2011/65/EU "begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

2014/30/EU "vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"

2000/14/EF, 2005/88/EF "vedrørende udendørs støj"

Harmoniserede standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendt er som følger: EN
ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN
ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018,
EN IEC 63000:2018.

I overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC, bilag
VI, er de erklærede værdier for lyd:

Målt støjniveau: 99 dB(A).

Garanteret støjniveau: 100 dB(A).

Den leverede forbrændingsmotordrevne ride-on
plæneklipper med siddende fører stemmer overens
med det eksemplar, der har gennemgået
afprøvningen.

På vegne af Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SVERIGE, 2021-06-07.

Claes Losdal

Ansvarlig for tekniske dokumentation.
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Innledning
Inspeksjon før levering og
produktnumre

Merk: Dette produktet har blitt inspisert før
levering. Pass på at du mottar et signert eksemplar
av inspeksjonsdokumentet fra forhandleren din.

Serviceverkstedets kontaktin-
formasjon:

Denne brukerhåndboken tilhører produktet med produktnummer/serienummer:

/

Motor:

Girkasse:

Produktbeskrivelse
Dette er en plentraktor med klippeaggregatet
montert mellom for- og bakakslene. Den har en
firetaktsmotor som går på bensin.

Valgfritt tilbehør:

• Oppsamler
• Finfordelingsplugg

Bruksområder
Dette produktet brukes bare til å klippe gresset
i private hager og private hageskråninger som
maksimalt heller 15 grader. Det skal ikke brukes i
offentlige parker, på idrettsanlegg, i landbruk eller i

skogsbruk. Bruk kun produktet sammen med tilbehør
som er godkjent av produsenten.

Annen bruk av produktet er feil bruk. Det vil
ugyldiggjøre garantien og fjerne produsentens
ansvar for skade på brukeren eller tredjeparter.

Se lokale retningslinjer for bruk av gressklippere.

Støtte / hjelp
Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om bruk,
drift, vedlikehold av eller deler til produktet:

• Besøk nettsiden vår: www.husqvarna.com
• Ring oss gratisnummer: 1-800-487-5951
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Produktoversikt

15

14

13

1

2

12

11

10

9

6

5

7

43

8

1. Gassregulator
2. Lysbryter
3. Timeteller
4. Amperemeter
5. Kløtsjspak tilhenger
6. Tenningsbryter
7. Foroverpedal
8. Reverspedal
9. Spak for cruisekontroll
10. EZ-spak for finfordeling
11. Parkeringsbremsespak
12. Struper
13. Bremsepedal
14. Hevarm for tilbehør
15. Frihjulsspak

Symboler på produktet
Advarsel! Vær forsiktig, og bruk
produktet riktig. Dette produktet kan
føre til alvorlig personskade eller død
for operatøren eller andre.

FORSIKTIG: Feil bruk kan føre til
skade på produktet eller personlige
eiendeler.

Les bruksanvisningen nøye, og forsikre
deg om at du forstår instruksjonene før
du bruker produktet.

Revers

Nøytral.

Høy.

Lav.

Struper

Hurtig.

Langsom.
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Tenningsbryter.

Motor av.

Start av motor.

Motor på.

Diffrensialsperre.

Bremse- og kløtsjpedal.

Parkeringsbrems

Klippehøyde.

Løft klippeaggregat.

Reversdriftssystem (ROS).

Revers

Fremover

Lys på.

Batteri.

Knivene er frakoblet.

Knivene er tilkoblet.

Farlig – hold hender og føtter borte fra
dette området.

Drivstoff.

Betjening av reservedrivstoffventil.

Hørselsvern anbefales.

Du må ha oversikt over området når du
kjører forover.

Ikke bruk produktet hvis det befinner
seg personer, spesielt barn, eller dyr i
nærheten.

Skråningsrisiko. Ikke bruk produktet
opp skråninger som heller mer enn
15 grader.

Skråningsrisiko. Ikke bruk horisontalt i
en skråning.

Skråningsrisiko. Ikke bruk produktet
ned skråninger som heller mer enn
15 grader.
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Symbolet for varme overflater angir
risiko, som kan føre til død,
alvorlig personskade og/eller skade på
eiendom hvis den ikke etterleves.

Flammesymbolet angir risiko, som kan
føre til død, alvorlig personskade og/
eller skade på eiendom hvis den ikke
etterleves.

Lydeffektnivå

Dette produktet samsvarer med
gjeldende EF-direktiver.

Dette produktet samsvarer med
gjeldende britiske direktiver.

Cruise control.

Frihjul (kun automatiske modeller).

Timeteller
Timetelleren viser hvor mange timer motoren har
vært i drift. Se Produktoversikt på side 87 for å se
timetellerens posisjon.

Hver 50. time vil et oljenivåsymbol vises i 2 timer. Se
Smøreskjema på side 107.

Hvis du vil tilbakestille timetelleren manuelt, vrir
du tenningsnøkkelen til på-stillingen og deretter til
STOPP-stillingen 5 ganger.

Merk: Timetelleren stopper bare når
tenningsnøkkelen står i STOPP-stillingen. Sørg for
at tenningsnøkkelen står i STOPP-stillingen når
motoren har stoppet.

Produktansvar
Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i
følgende tilfeller:

• Produktet er reparert på feil måte.
• Produktet er reparert med deler som ikke

kommer fra produsenten eller som ikke er
godkjent av produsenten.

• Produktet har et tilbehør som ikke kommer
fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

• Produktet er ikke reparert på et godkjent
servicesenter eller av en godkjent aktør.

Euro V-utslipp

ADVARSEL: Tukling med motoren
opphever EU-type-godkjenningen til
dette produktet.

Sikkerhet
Sikkerhetsdefinisjoner
Advarsler, oppfordringer og merknader brukes
for å understreke spesielt viktige deler av
bruksanvisningen.

ADVARSEL: Brukes hvis det er
fare for personskade eller død for
brukeren eller andre personer om
instruksjonene i håndboken ikke følges.

OBS: Brukes hvis det er fare for
skade på produktet, annet materiell eller

nærliggende områder om instruksjonene
i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon
for en spesifikk situasjon.

Sikre driftsrutiner for sitteklippere

ADVARSEL: Dette produktet
kan kutte av hender og føtter og
slynge ut gjenstander. Dersom følgende
sikkerhetsanvisninger ikke blir fulgt, kan
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dette føre til alvorlig personskade eller
død.

ADVARSEL: For å unngå
start i vanvare når maskinen
oppstilles, transporteres, justeres eller
ved reparasjon, skal ledningen til
tennpluggen alltid frakoples og plasseres
slik at den ikke kan komme i kontakt
med tennpluggen.

ADVARSEL: Ikke rull ned en
skråning i fri (nøytral), du kan miste
kontrollen over traktoren.

ADVARSEL: Du må bare taue
redskaper som er anbefalt av og som
er i samsvar med spesifikasjonene fra
produsenten av hagetraktoren. Bruk
sunn fornuft ved sleping. Kjør bare i
lavest mulig hastighet i en helling. Det
er farlig å ha for tung last i en helling.
Dekkene kan miste grepet på bakken
og føre til at du mister kontrollen over
hagetraktoren.

ADVARSEL: Motoreksos
og enkelte komponenter eller
motorkomponenter inneholder eller avgir
kjemikalier som ifølge staten California
kan forårsake kreft, fødselsfeil eller
andre skader på forplantningssystemet.

I. BARN

ADVARSEL: BARN KAN SKADES
AV DETTE APPARATET. American
Academy of Pediatrics anbefaler en
minstealder på 12 år for å betjene
gressklippere man går bak, og en
minstealder på 16 år for å betjene
sitteklippere.

ADVARSEL: BARN KAN BLI
ALVORLIG SKADET ELLER DREPT AV
DETTE UTSTYRET. Les og følg alle
sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

Tragiske ulykker kan skje hvis brukeren ikke er
oppmerksom på barn i området. Barn blir ofte
tiltrukket av maskinen og klippingen. Gå aldri ut fra
at barn kommer til å oppholde seg der du så dem
sist.

• Hold barn ute av klippeområdet og under tilsyn
av en annen ansvarlig, voksen person enn
brukeren.

• Vær oppmerksom og stopp maskinen hvis et
barn kommer inn i området.

• Før og under rygging, se bak og ned rundt
maskinen for små barn.

• Kjør aldri med barn på maskinen, selv om
knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig
skadet eller påvirke maskinens sikkerhet. Barn
som har fått sitte på tidligere kan plutselig dukke
opp i klippeområdet for en ny kjøretur, og bli
overkjørt eller rygget ned av maskinen.

• La aldri barn bruke maskinen.
• Vær ekstremt forsiktig når du nærmer deg et

uoversiktlig hjørne, busker, trær eller andre
gjenstander som kan skjule et barn.

II. GENERELL DRIFT

• Les, forstå og følg alle instruksjonene på
maskinen og i håndboken før du starter.

• Unngå å plassere hender eller føtter nær
roterende deler eller under maskinen. Hold alltid
avstand til utkaståpningene.

• La kun ansvarlige voksne, som er kjent med
instruksjonene, få drive maskinen.

• Rengjør området for gjenstander som steiner,
vaier osv. som kan bli fanget opp og kastet ut
av bladene.

• Sikre at det ikke finnes personer i området
før arbeidet starter. Stopp maskinen hvis noen
kommer inn i området.

• Kjør aldri med passasjerer på maskinen.
• Ikke klipp i revers hvis det ikke er absolutt

nødvendig. Se alltid ned og bak maskinen før og
under rygging.

• Materialutkastet må aldri rettes mot noen. Unngå
å kaste ut materiale mot en vegg eller hindring.
Materialet kan bli kastet tilbake på brukeren.
Stopp knivene ved kryssing av grusflater.

• Ikke bruk maskinen uten at hele
gressoppsamleren, utkasterkanalen eller andre
sikkerhetsinnretninger er montert og i funksjon.

• Senk farten før svinger.
• La aldri maskinen stå uten tilsyn når motoren

er i gang. Slå alltid av knivene, sett på
parkeringsbremsen og stopp motoren før du går
av.

• Koble ut knivene når du ikke klipper. Slå
av motoren og vent til alle delene har
stoppet helt før du rengjør maskinen, tar av
gressoppsamleren eller fjerner blokkeringer i
utkasterkanalen.

• Bruk maskinen kun i dagslys eller med god
kunstig belysning.

• Bruk ikke maskinen hvis du er påvirket av alkohol
eller medikamenter.

• Vær oppmerksom på trafikk ved bruk nær vei
eller kryssing av vei.

• Vær ekstremt forsiktig når maskinen lastes på
eller losses fra tilhenger eller lastebil.

• Bruk alltid vernebriller når du bruker maskinen.
• Bruk hørselvern for å unngå skade på hørselen.
• Data angir at operatører fra 60 år utgjør en

stor prosentandel av ulykkene i forbindelse med
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sitteklippere. Slike brukere må vurdere sin evne
til å bruke kjøregressklipperen på en måte som
er trygg nok til å beskytte dem selv og andre mot
alvorlig personskade.

• Følg produsentens anbefalinger for hjulvekter
eller motvekter.

• Hold maskinen fri for gress, løv eller andre
avleiringer som kan komme i kontakt med
varme eksos-/motordeler og brenne. Ikke la
skjæreverket pløye løv eller annet hageavfall
som kan forårsake avleiringer. Tørk opp olje-
eller drivstoffsøl før du bruker eller lagrer
maskinen. La maskinen avkjøles før du lagrer
den.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift
Personlig verneutstyr

ADVARSEL: Les de følgende
advarselsinstruksjonene før du bruker
produktet.

• Benytt godkjent verneutstyr når du bruker
produktet. Verneutstyr kan aldri fullstendig
forhindre skade, men det reduserer
skadeomfanget hvis ulykken inntreffer. Spør
forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.

• Bruk godkjent hørselsvern. Langvarig
eksponering overfor støy kan gi varige
hørselsskader.

• Bruk kraftige, sklisikre støvler eller sko. Ståltupp
er anbefalt. Ikke bruk åpne sko eller gå barbeint.

• Bruk vernehansker når det er nødvendig, for
eksempel når du fester, undersøker eller rengjør
skjæreutstyret.

• Ikke bruk romslige klær, smykker eller andre
gjenstander som kan sette seg fast i de
bevegelige delene.

• Ha førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat i
nærheten.

Sikkerhetsutstyr på produktet

ADVARSEL: Les de følgende
advarselinstruksjonene før du bruker
produktet.

• Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som
er skadet, eller som ikke fungerer som det skal.
Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret.

Kontakt Husqvarna-serviceverkstedet ditt dersom
sikkerhetsutstyret er defekt.

• Ikke foreta endringer på sikkerhetsinnretningene.
Ikke bruk produktet hvis beskyttelsesplater,
beskyttelsesdeksler, sikkerhetsbrytere eller
andre sikkerhetsinnretninger ikke er festet eller
er defekte.

Slik kontrolleres dødmannskontrollen (OPC)

ADVARSEL: Ikke bruk produktet
med en dødmannskontroll (OPC) som
ikke fungerer som den skal. Hvis
produktet ikke fungerer som det skal, må
det repareres umiddelbart. Ta kontakt
med et godkjent serviceverksted.

• Kontroller at motoren ikke kan starte med
mindre bremsepedalen er trykket helt ned og
klippeaggregatet er koblet ut.

• Kontroller at motoren stopper når føreren forlater
setet mens parkeringsbremsen er koblet ut.

• Kontroller at motoren stopper når føreren forlater
setet mens klippeaggregatet er koblet inn.

• Kontroller at kløtsjkontrollen for klippeaggregatet
ikke kan brukes når føreren ikke sitter på setet.

Slik kontrollerer du reversdriftssystemet (ROS)

Hvis reversdriftssystemet ikke fungerer som det skal,
må produktet repareres umiddelbart. Ta kontakt med
et godkjent serviceverksted.

1. Start produktet. Se Starte produktet på side 99.
2. Aktiver klippeaggregatet. Se Slik kobler du inn og

ut klippeaggregatet på side 103.
3. Kontroller at motoren stopper når du prøver å

rygge med tenningsnøkkelen i på-stilling (A).

BA

4. Start produktet, og koble inn klippeaggregatet
igjen.

5. Sett tenningsbryteren i på-stilling for ROS (B).
6. Kontroller at motoren ikke stopper når du rygger

med tenningsnøkkelen i på-stilling for ROS.

Slik kontrollerer du bremsefunksjonen

ADVARSEL: Vedlikehold av
bremsene er nødvendig hvis produktet
bruker mer enn 1,5 m (5 fot) på å stoppe
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ved høyeste hastighet og høyeste gir på
en jevn, tørr overflate.

1. Parker produktet på en jevn, tørr asfalt- eller
betongoverflate. Trykk bremsepedalen helt ned,
og koble inn parkeringsbremsen.

2. Plasser frihjulskontrollen i posisjon for utkoblet
transmisjon for å koble ut transmisjonen.

3. Bakhjulene må gå i lås og skrense når du
prøver å skyve produktet forover manuelt. Hvis
bakhjulene roterer, må bremsene vedlikeholdes.

4. Ta kontakt med et godkjent servicesenter.

Parkeringsbrems

ADVARSEL: Hvis
parkeringsbremsen ikke virker, kan
produktet begynne å bevege seg og
forårsake personskade eller skade på
eiendom. Sørg for at parkeringsbremsen
regelmessig undersøkes og justeres.

Se Slik kontrollerer du bremsefunksjonen på side 91.

Lyddemper

Lyddemperen begrenser støynivået og sender
avgassene bort fra brukeren.

Ikke bruk produktet hvis lyddemperen mangler eller
er skadet. En defekt lyddemper øker lydnivået og
brannfaren.

ADVARSEL: Lyddemperen blir
svært varm under og etter bruk, og når
motoren går på tomgang. Vær forsiktig
i nærheten av brannfarlige materialer og/
eller avgasser for å unngå brann.

Slik kontrollerer du lyddemperen

• Kontroller lyddemperen regelmessig for å sikre at
den er riktig montert og ikke skadet.

Slik klipper du gress i skråninger

ADVARSEL: Les de følgende
advarselinstruksjonene før du bruker
produktet.

• Når du klipper i skråninger, øker risikoen for at
du kan miste kontrollen over produktet og at det
velter. Dette kan føre til personskade eller død.
Du må alltid klippe forsiktig i skråninger. Hvis du
ikke kan rygge opp en skråning, eller hvis du ikke
føler deg trygg, bør du ikke klippe der.

• Fjern steiner, greiner og andre hindringer.
• Klipp opp og ned i skråninger, ikke fra side til

side.
• Ikke beveg deg nedover i en skråning med

klippeaggregatet løftet.

• Ikke bruk produktet i skråninger som heller mer
enn 15 grader.

>15°

• Ikke start eller stopp i en skråning.
• Kjør jevnt og langsomt i skråninger.
• Ikke foreta plutselige hastighets- eller

retningsendringer.
• Ikke sving mer enn nødvendig. Sving langsomt

og gradvis når du beveger deg nedover en
skråning. Kjør i lav hastighet. Drei rattet forsiktig.

• Vær på utkikk etter og hold deg unna furer, hull
og ujevnheter. Det er større fare for at produktet
velter på underlag som ikke er flatt. Høyt gress
kan skjule hindringer.

• Unngå å klippe nær kanter eller grøfter.
Produktet kan plutselig velte hvis et av hjulene
kommer over kanten i en bratt skråning eller en
grøft, eller hvis en kant gir etter.

• Unngå å klippe vått gress. Det er glatt, og
dekkene kan miste grepet, slik at produktet sklir.

• Ikke forsøk å stabilisere produktet ved å sette
foten på bakken.

• Beveg deg svært forsiktig hvis noe av det
tilkoblede utstyret kan gjøre produktet mindre
stabilt.

Drivstoffsikkerhet

ADVARSEL: Les de følgende
advarselsinstruksjonene før du bruker
produktet.

• Drivstoff er svært brennbart, og avgassene er
eksplosive. Vær forsiktig med drivstoff for å
unngå personskader, brann og eksplosjon.

• Unngå å puste inn drivstoffavgasser.
Drivstoffavgassene er giftige og kan forårsake
personskade. Kontroller at luftstrømmen er
tilstrekkelig.

• Ikke ta av tanklokket eller fyll drivstofftanken når
motoren går.

• Kontroller at motoren er avkjølt før du fyller på
drivstoff.

• Ikke fyll drivstoff i et innendørs område.
Utilstrekkelig luftstrøm kan føre til personskade
eller død på grunn av kvelning eller
karbonmonoksidforgiftning.

• Du må ikke røyke i nærheten av drivstoff eller
motoren.
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• Ikke sett varme gjenstander i nærheten av
drivstoffet eller motoren.

• Ikke fyll drivstoff i nærheten av gnister eller
flammer.

• Åpne tanklokket sakte, og slipp ut trykket forsiktig
før du fyller.

• Drivstoff på huden kan forårsake personskade.
Hvis du får drivstoff på huden, må du bruke såpe
og vann for å fjerne drivstoffet.

• Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på
klærne.

• Fyll ikke drivstofftanken helt opp. Varme fører til
at drivstoffet utvider seg. La det være litt plass
øverst i drivstofftanken.

• Trekk til drivstofflokket helt. Hvis drivstofflokket
ikke er strammet, kan det utgjøre en risiko for
brann.

• Før du starter produktet, må du flytte produktet
minst 3 m /10 fot fra der du fylte bensin.

• Ikke start produktet hvis det er drivstoff eller
motorolje på det. Fjern uønsket drivstoff og
motorolje, og la produktet tørke før du starter
motoren.

• Kontroller motoren for lekkasjer med jevne
mellomrom. Dersom det er lekkasjer i
drivstoffsystemet, må du ikke starte motoren før
lekkasjen er reparert.

• Ikke bruk fingrene til å kontrollere motoren for
lekkasjer.

• Oppbevar drivstoff kun i godkjente beholdere.
• Når produktet og drivstoffet oppbevares, må du

kontrollere at drivstoff og drivstoffdamp ikke kan
forårsake skade.

• Tapp av drivstoffet til en godkjent beholder. Dette
må gjøres utendørs og unna åpne flammer.

Batterisikkerhet

ADVARSEL: Et skadet batteri kan
eksplodere og forårsake personskade.
Hvis batteriet er deformert eller skadet,
må du ta kontakt med et godkjent
Husqvarna-serviceverksted.

ADVARSEL: Les de følgende
advarslene før du bruker produktet.

• Bruk vernebriller når du er i nærheten av
batterier.

• Ikke ha på deg klokker, smykker eller andre
metallgjenstander i nærheten av batteriet.

• Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
• Lad batteriet på et sted med god luftsirkulasjon.
• Ha minst én meter klaring til lettantennelige

materialer når du lader batteriet.
• Kast brukte batterier. Se Kassering på side 124.
• Eksplosive gasser kan komme fra batteriet. Ikke

røyk i nærheten av batteriet. Hold batteriet unna
åpen ild og gnister.

Transportsikkerhet
• Bruk et godkjent transportkjøretøy til å

transportere produktet.
• Nasjonal eller lokal lovgivning kan sette grenser

for transport av produktet.
• Brukeren av transportkjøretøyet er ansvarlig

for å feste produktet sikkert ved transport. Se
Transport på side 123.

Sikkerhetsinstruksjoner for
vedlikehold

ADVARSEL: Produktet er tungt
og kan forårsake personskader eller
skader på eiendom eller det nærliggende
området. Ikke utfør vedlikehold på
motoren eller klippeaggregatet uten at
disse betingelsene er oppfylte:

• Motoren er slått av.
• Produktet er parkert på et flatt

underlag.
• Parkeringsbremsen er satt på.
• Tenningsnøkkelen er fjernet.
• Klippeaggregatet er koblet ut.
• Tenningskablene er fjernet fra

pluggene.

ADVARSEL: Avgassene fra
motoren inneholder karbonmonoksid,
som er en luktfri, giftig og svært farlig
gass. Ikke kjør produktet i lukkede
områder eller på steder uten tilstrekkelig
ventilasjon.

ADVARSEL: Les de følgende
advarslene før du utfører vedlikehold på
produktet.

• For best mulig ytelse og sikkerhet skal
det utføres regelmessig vedlikehold på
produktet, som angitt i vedlikeholdsplanen. Se
Vedlikeholdsskjema på side 106.

• Elektrisk støt kan forårsake personskade. Ikke
berør kablene mens motoren er i gang. Ikke
utfør en funksjonstest på tenningssystemet med
fingrene.

• Ikke start motoren hvis de beskyttende dekslene
er fjernet. Det er da stor fare for personskade
forårsaket av bevegelige eller varme deler.

• La produktet bli avkjølt før du utfører vedlikehold
i nærheten av motoren.

• Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader.
Sett beskyttelse på knivene eller bruk
vernehansker når du arbeider med dem.

• Sett alltid klippeaggregatet i servicestilling for
å rengjøre det. Når du skal ha tilgang til
klippeaggregatet, må du ikke parkere produktet
nær kanten av en grøft eller i hellinger.
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OBS: Les de følgende instruksjonene
før du bruker produktet.

• Motoren må ikke dreies hvis tennpluggen eller
tenningskabelen er fjernet.

• Forsikre deg om at alle mutre og bolter er riktig
trukket til, og at utstyret er i god stand.

• Ikke still på justeringen av regulatorene. Hvis
motorens turtall er for høyt, kan produktets
komponenter bli skadet.

• Produktet er bare godkjent for bruk med utstyr
som er levert eller anbefalt av produsenten.

Montering
Innledning

ADVARSEL: Les og forstå
kapittelet om sikkerhet før du monterer
produktet.

Slik tar du ut produktet fra esken
1. Fjern de løse delene som følger med produktet.
2. Fjern endepanelene.
3. Fjern sidepanelene, og sett dem på et flatt

underlag.
4. Fjern all emballasje.
5. Ta produktet ut fra esken, og kontroller at ingen

løse deler ligger igjen i kassen.

Monteringsverktøy
• 1/2 tommes (13 mm) skiftenøkkel
• 7/16 tommes (11 mm) skiftenøkler (2 stk.)
• Dekktrykkmåler
• Kniv
• Nebbtang
• Pipenøkkelsett (tilleggsutstyr)

Løse deler som må monteres
Produktet er ikke ferdig montert. Følgende deler er
løse når produktet kjøpes.

Nøkkel, 2 stk.

Skråningsplate, 1 stk.

Sekskantbolt, 2 stk.

Muttere, 2 stk.

Løse deler til oppsamleren
Produktet er ikke ferdig montert. Følgende deler er
løse når produktet kjøpes.

Lås

Full spak/forlengelse

Støttebraketter

Forskyvningsstag

Strekkfjær til låsehake

Spak for gressoppsamler

5/16 x 18 x 1,5 tommes låsebolter

5/16 x 18 låsemuttere

Spakdeksel
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10–24x 1/2 rundhodet skrue

Tverrstiver

Håndtak for gressoppsamler

Låsepinne

Klemme

3/8 x 16 x 3/4 skrue

10-24 mutter

Frontramme

Omdreiningspunkt

3/8 x 16 x 1 tommes mutter

3/8 x 16 x 1 tommes låsebolter

Slik monterer du oppsamleren
1. Brett ut posen og legg den med riktig side opp.

2. Ta ut de to skruene og de to mutrene (A) fra
forsiden av topprammen.

A

3. Sett oppsamleren på siden.
4. Skyv endene (B) på frontrammen (C) gjennom

løkkene i stoffet.

5. Skyv de to skruene (A) gjennom stoffet (D) og
rammene.

6. Monter de to mutrene.

OBS: Bruk et dreiningsmoment på
maksimalt 11 Nm.

7. Skyv frontrammen inn i klipsene (E) foran på
gulvet i gressoppsamleren.

8. Skyv de fire sjakkelboltene (F) gjennom
rammene og de to tverrstiverne (G).

H

H

F

F

G

9. Monter de to holdefjærene (H).
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