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1 Bezpeénost’

1.1 Bezpec€nostné definicie

Vystrahy, upozornenia a poznamky sluzia na
zdoraznenie obzvlast’ dolezitych ¢asti navodu.

VYSTRAHA: pouziva sa, ak pre
obsluhu alebo osoby v okoli existuje

nebezpecéenstvo poranenia alebo smrti
v pripade nedodrzania pokynov v navode.

VAROVANIE: Pouziva sa, ak hrozi
nebezpecéenstvo posSkodenia produktu, inych

materialov alebo okolitej oblasti v pripade
nedodrzania pokynov v navode.

Poznamka: pouziva sa na poskytnutie informacii
nad rdmec nevyhnutnych informacii v danej situdcii.

1.2 V3eobecné bezpeénostné pokyny

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, pre€itajte si nasledujice vystrahy.

. Pred pouzivanim vyrobku si pozorne precitajte
navod na obsluhu a uistite sa, Ze rozumiete
uvedenym pokynom. Uchovaijte pre pripad buducej
potreby.

. Toto zariadenie nie je ur¢ené na pouzitie
det'mi alebo osobami s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
(ktoré by mohli mat’ vplyv na bezpe¢nu
manipulaciu s vyrobkom), alebo s nedostatkom
skusenosti a vedomosti, pokial tieto osoby nie
st pod dohiadom alebo ak neboli poudené
0 pouzivani zariadenia osobou zodpovednou za
ich bezpeénost. V stlade s poziadavkami EU
smu toto zariadenie pouzivat' deti vo veku od
8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnost'ami alebo
s nedostatkom skusenosti a vedomosti, pokiaT su
tieto osoby pod dohiadom alebo boli poudené
o bezpe€nom pouzivani zariadenia a chapu
suvisiace rizika. Deti sa nesmu hrat’ so zariadenim.
Deti nesmu vykonavat Gistenie ani udrzbu
zariadenia, ak nie su pod dozorom.

. Vyrobok smie byt pouzivany iba s vybavenim
odporuéanym vyrobcom Husqvarna. VSetky
ostatné typy pouzivania su nespravne.

. Vyrobok nie je uréeny na hranie. Noze vyrobku
mobzu spdsobit’ poranenie osbéb a zvierat.

Nedovoite detom mladsim ako 8 rokov, aby sa
pocas prevadzky zdrziavali v pracovnej oblasti.
Deti a zvieratd musia byt pocas prevadzky vzdy
pod dohiadom.

Pocas prevadzky musia byt vSetky osoby vo
vzdialenosti minimalne 3 m/10 ft od vyrobku. Ked'
je vyrobok v prevadzke, v pracovnom priestore
napriklad nespite ani sa neopalujte.

V pripade pouzivania zariadenia na verejnych
priestranstvach musia byt v okoli pracovnej
oblasti rozmiestnené upozornenia. Upozornenia
musia obsahovat' nasledovny text: Varovanie!
Automaticka kosacka! Zachovajte bezpecnu
vzdialenost' od zariadenia! Davajte pozor na deti!
Nedotykajte sa pohyblivych nebezpecnych stcasti,
napriklad rezného kotuca, kym sa Uplne
nezastavia.

Ak chcete zariadenie vypnut, prejdite za
zariadenie a stlacte tlacidlo STOP. Potom stlaéte
vypina¢ a podrzte ho 3 sekundy, ¢im zariadenie
vypnete. Ked vyrobok vypnete, pockajte minimalne
3 sekundy, kym s nim pohnete.

Vyrobok vypnite pred odstrariovanim nechceného
materialu, udrzbou alebo kontrolou, alebo ak
zacne nezvycajne vibrovat. Pred opatovnym
spustenim vyrobku skontrolujte, ¢i nie je
poskodeny. Vyrobok nepouzivajte, ak je
poskodeny.

Ak dojde k poraneniu alebo nehode, vyhiadajte
lekarsku pomoc.

Neumiestriujte sietovy kabel ani predlzovaci kabel
do priestoru pracovnej plochy. Mohlo by to viest'

k poskodeniu kablov.

Nikdy nepripajajte poSkodeny kabel alebo
zastréku, ani sa nedotykajte poskodeného kabla
pred odpojenim od napajania. Vyberte zastréku
zo zasuvky, ak dojde k poskodeniu kabla

pocas prevadzky. Opotrebovany alebo poskodeny
kabel zvysuje riziko urazu elektrickym pradom.
Poskodeny kabel smie vymiefat’ iba servisny
personal.

Ked siet'ovy kabel zapajate do zasuvky, pouzite
prudovy chrani¢ s maximalnym vypinacim pradom
30 mA.

Vyrobok nabijajte len v dodanej nabijacej stanici.
Pokyny na bezpeé¢nu likvidaciu akumulatora
najdete v Casti Likviddcia na strane 43.
Nespravne pouzivanie moze sposobit’ Uraz
elektrickym pradom, prehriatie alebo Unik leptavej
kvapaliny z akumulatora. V pripade Uniku
oplachnite elektrolyt vodou alebo neutralizacnym
¢inidlom. Ak sa Zierava kvapalina dostane do o¢i,
vyhladajte lekarsku pomoc.

Pouzivajte iba originalne akumulatory odporu¢ané
spolo¢nost'ou Husqvarna. Pri inych ako
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originalnych batériach nie je mozné zarugit’
bezpeénost produktu. NepouZivajte nenabijateiné
akumulatory.

Riadte sa montaznymi pokynmi, ktoré obsahuju
aj urCenie pracovnej plochy, v Casti /nstaldcia na
strane 13.

Riadte sa pokynmi tykajucimi sa spustenia

a pouzivania vyrobku v &asti Prevddzka na strane
25.

Ak hrozi barka, Husqvarna odporuca odpojit’
sietovy kabel aj ostatné kable veduce

do nabijacej stanice, aby sa znizilo
nebezpecenstvo poskodenia elektrickych stucasti.
Ak nebezpecenstvo burky pominulo, opatovne
zapojte sietovy kabel, ako aj ostatné kable
zariadenia. Je dolezité, aby boli vSetky kable
spravne pripojené.

Riadte sa pokynmi k udrzbe a v pripade potreby
pouzivajte originalne nahradné diely Husqvarna.
Pozrite si &ast’ UdrZba na strane 29.

Technické udaje, ako si hmotnost', rozmery

a emisie hluku, najdete v Casti Technické udaje na
strane 45.

Za nehody a ohrozenie zdravia inych oséb alebo
majetku nesie zodpovednost obsluha.

Vyrobok mézu pouzivat, vykonavat' na nom
udrzbu a opravovat' iba osoby, ktoré su dokladne
oboznamené s jeho osobitnymi charakteristikami
a bezpec€nostnymi predpismi.

Je zakdzané pozmernovat' pévodnu konstrukciu
vyrobku.

Dodrziavajte vnutro$tatne predpisy tykajuce sa
elektrickej bezpecnosti.

Spolo¢nost Husqvarna nezarucéuje Uplnd
kompatibilitu vyrobku s dal§imi typmi bezdrétovych
systémov, ako su napriklad dialkové ovladage,
radiové vysielacky a podobne.

Rozsah prevadzkovej a skladovacej teploty je 0 —
50 °C / 32 - 122 °F. Teplotny rozsah pre nabijanie
je 0—-45°C/32- 113 °F. Prili§ vysokeé teploty
mdzu zariadenie poskodit'.

1.3 Bezpecnostné upozornenia
k inStalacii

WSTRAHA! Skor nez budete vyrobok

pouzivat, prec€itajte si nasledujice vystrahy.

Nabijaciu stanicu neumiestfujte na miesto, kde
hrozi riziko zakopnutia.

Pri inStalacii nabijacej stanice, ako aj
prisluSenstva, dodrzujte minimalnu vzdialenost’
60 cm od horlavého materialu, a to aj v zvislom
smere. V pripade poruchy sa méze vyskytnut'
prehrievanie nabijacej stanice a zdroja napajania,
¢o modze predstavovat’ potencialne riziko poziaru.

. Neumiestiiujte napajaci zdroj do vysky, v ktorej
hrozi riziko namocenia do vody. Napajaci zdroj
neumiestiujte na zem.

. Napajaci zdroj nezapuzdrujte. Kondenzovana
voda méze poskodit’ napajaci zdroj a zvysit'
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom.

. Neinstalujte nabijaciu stanicu tam, kde su
$kodcovia, napriklad mravce.

. Plati v USA/Kanade. V pripade instalacie
napajacieho zdroja v exteriéri: Nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom. Instalujte len zasuvku
triedy A GFCI s krytom (RCD), ktorej telo je odoIné
vodéi poveternostnym podmienkam s viozenym
alebo vybratym krytom pripajacej zastrcky.

. Nabijaciu stanicu neinstalujte tam, kde hrozi riziko
stojatej vody.

1.4 Bezpecénostné pokyny pre
prevadzku

WSTRAHAZ Skor nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

. Nepriblizujte sa rukami ani chodidlami k rotujacim
nozom. Ked je vyrobok zapnuty, nedavajte ruky
ani chodidla pod vyrobok ¢&i do jeho blizkosti.

. Ak sa v pracovnej oblasti nachadzaju osoby,
najma deti alebo domace zvierata, pouzite rezim
parkovania alebo vyrobok vypnite. Pozrite si
Cast' Parkovanie do dalSej spravy na strane
26. Spoloénost Husgvarna odporuca, aby bol
vyrobok v prevadzke v Case, ked v pracovnej
oblasti nedochadza k ziadnej aktivite. Vyrobok
mbze pocas nocnej prevadzky ublizit’ zvieratam
v pracovnej oblasti, napriklad jezkom. Pozrite si
Cast' Zaparkovat’ na strane 26.

. Uistite sa, ¢i sa na travniku nenachadzaju
Ziadne cudzie predmety, napriklad kamene, vetvy,
nastroje alebo hracky. Mézu sa poskodit noze na
zariadeni aj dané predmety.

. Vyrobok nedvihajte ani nim nepohybuijte, ked je
vypina¢ v zapnutej polohe.

. Nedovoite, aby vyrobok narazil do osoby alebo
zvierata. Ak sa vyrobku dostane do cesty nejaka
osoba alebo zviera, musite ho ihned zastavit.
Pozrite si Cast’ Zastavenie vyrobku na strane 27.

. Na vyrobok alebo nabijaciu stanicu nekladte
Ziadne predmety.

. Vyrobok nepouzivajte, ak nefunguije tlacidlo STOP.

. Ked' sa vyrobok nepouziva, vzdy ho vypnite.
Vyrobok je mozné spustit’ len po zadani spravneho
PIN kédu.

. Vyrobok nepouzivajte v rovhakom ¢ase ako
vysuvny postrekovac. Pouzivajte funkciu Plan,
aby ste zabranili sui¢asnému chodu vysuvnych
postrekovacov a vyrobku. Pozrite si Cast’
Zaparkovat’ na strane 26.

4 - Bezpecnost’
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. Neuvadzajte produkt do prevadzky, ked sa v
pracovnej oblasti nachadza stojata voda. Méze ist
napriklad o pripad, ked silny dazd vytvori kaluze
vody.

1.5 Bezpeénostné pokyny pre udrzbu

WSTRAHA! Skor nez zacnete

s udrzbou vyrobku, precitajte si nasledujice
vystrahy.

. Pred vykonavanim udrzby vyrobku je potrebné ho
vypnut vypinacom.

. Na Cistenie vyrobku nepouzivajte vysokotlakovy
Cisti€. Na Cistenie vyrobku nepouzivajte
rozpustadla.

. Pred &istenim alebo udrzbou nabijacej stanice
vyberte zastréku z napajania.

1.6 Bezpecénost akumulatorov

WSTRAHAZ Skér nez budete vyrobok

pouzivat, precitajte si nasledujuce vystrahy.

. Rozoberanie litium-ionovych akumulatorov, ich
skratovanie, vystavenie vode, ohru alebo vysokym
teplotam moze viest' k explozii alebo vzniku
poziaru. Pri manipulacii s nimi budte opatrni.
Akumulatory nerozoberajte, neotvarajte ani na
nich nevykonavajte ziadne nepovolené elektrické/
mechanické upravy. Neskladujte ich na priamom
slne¢nom svetle.

Nepouzivajte poSkodeny akumulator. Ak je
akumulator poskodeny, zlikvidujte ho. Pozrite si
Cast’ Likviddcia na strane 43.

.

1.7 Zdvihanie a prestvanie vyrobku

c WSTRAHA! Pred dvihanim vyrobku

Zariadenie je vypnuté, ked indikator na
vypinagéi prestane svietit’.

VAROVANIE: Vyrobok nedvihajte, ak

je zaparkovany v nabijacej stanici. Méze
dojst’ k poskodeniu nabijacej stanice a/alebo
zariadenia. Stlacte tlacidlo STOP a pred
zdvihnutim vyrobku ho vytiahnite z nabijacej
stanice.

musi byt vypinaé€ vo vypnutej polohe.

Bezpecéné presuvanie vyrobku:

1. Stlacenim tlacidla STOP zastavte vyrobok.

2. Vyrobok vypnete stlacenim vypina€a na
3 sekundy.

Zadaijte koéd PIN, ak je to potrebné.

Uistite sa, Ze je vyrobok vypnuty. Vyrobok je
vypnuty, ked indikator na vypinadi prestane svietit'.
Pozrite si Gast’ /ndikator LED na kidvesnici na
strane 10.

5.  Zariadenie zdvihnite za rukovat, pricom rezny
kotu¢ ma byt' na strane, ktora je dalej od tela.

1.8 Kyberneticka bezpe¢nost’
Bezpecnostné odporucania:

. Zariadenie nenastavujte ani nepouzivajte
v neddveryhodnych ani verejnych sietach.
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. V pravidelnych ¢asovych intervaloch kontrolujte, &i
su k dispozicii aktualizacie firmvéru na instalaciu,
aby bol systém bezpecny.

1.8.1 Rozhranie Bluetooth®

Rozhranie Bluetooth® je predvolene aktivované, aby
pomahalo pri nastaveni, pripojeni mobilného zariadenia,
lok&lnom ovladani zariadenia a konfiguracii vyrobku
pomocou mobilného zariadenia. Pripojenie Bluetooth®
pouziva PIN kéd alebo heslo, ktoré sa v ramci aplikacie
pre kazdé zariadenie liSia. VSetky pripojenia zariadenia
su zabezpecené Standardnym Sifrovanim BLE. Na
zvySenie bezpecénosti pouzite silny, jedineény kod PIN.

1.8.2 Rozhranie Wi-Fi

Rozhranie Wi-Fi vyrobku umoznuje pripojenie

k vasej stikromnej sieti Wi-Fi na dialkové ovladanie
prostrednictvom sprievodnej aplikacie a na aktualizacie
firmvéru, ako aj sluzby zalozené na polohe. Pripojenia
prostrednictvom Wi-Fi su chranené Sifrovacimi
protokolmi WPA2/WPA3. Pre svoju sukromnu siet’ Wi-
Fi pouzite silné a jedineéné heslo a uistite sa, ze sa
zariadenie pripaja len k déveryhodnym sietam.

1.8.3 Externé sluzby

Tieto sluzby su dostupné prostrednictvom sietovych
rozhrani:

. Backendové sluzby: Umozfiuje bezpecnu spravu
a konfiguraciu vyrobku prostrednictvom overeného
pristupu pomocou sprievodnej aplikacie alebo
webového portalu, ako aj vymenu telemetrickych
udajov.

. Sluzba aktualizacie firmvéru: Tato sluzba
bezdrétovo odosiela do vyrobku novy firmvér
(FOTA). Tieto aktualizacie zaist'uju, Ze vyrobok je
stale bezpecny a jeho funkcie su aktualne.

6 - Bezpecnost'
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2 Uvod

2.1 Uvod

Vyrobné ¢islo:

Cislo produktu:

PIN kéd:

Vyrobné &islo a €islo produktu su uvedené na vykonovom $titku a na $katuli vyrobku.
. Zaregistrujte svoj vyrobok na stranke www.husqvarna.com. Pri registracii svojho vyrobku zadajte vyrobné €islo,

Cislo vyrobku a datum nakupu.

2.1.1 Podpora

Pre podporu tykajicu sa vyrobku prejdite do

Casti Podpora, kde najdete pokyny, navody na

rieSenie problémov alebo méZete vyuzit Husqvarna
samoobsluzny portal a asistenta vyrobku (ak je k
dispozicii vo vaSom trhu). Pre dalSiu podporu tykajucu
sa vyrobku sa obratte na svojho Husqvarna servisného
predajcu.

2.1.2 Popis vyrobku

Poznamka: Spolo¢nost’ Husqvarna pravidelne
aktualizuje vzhiad a funkcie vyrobkov. Pozrite si dast
Podpora na strane 7.

Tento vyrobok je roboticka kosacka. Vyrobok je
napajany batériou a travu kosi automaticky. Nepretrzite
strieda doby kosenia a nabijania. Vzor pohybu je
nahodny, ¢o znamena, ze travnik sa kosi rovhomerne a
s mensim poskodenim. Ohrani¢ovaci kabel a navadzaci
kabel riadia pohyb vyrobku v ramci pracovnej oblasti.
Snimace vo vyrobku zaznamenaju, Zze sa vyrobok
priblizuje k ohrani¢ovaciemu kablu. Skér nez sa vyrobok
obrati, jeho predna Cast’ vzdy prejde cez ohraniovaci
kabel o urcitu vzdialenost. Ked vyrobok narazi na
prekazku alebo sa priblizi k ohrani¢ovaciemu kablu,
vyrobok zvoli novy smer.

Prevadzkové nastavenia mozete zvolit’ v aplikacii
Automower® Connect alebo pomocou tladidiel na
klavesnici vyrobku. Aplikacia a indikator stavu LED
zobrazuju prevadzkovy rezim vyrobku.

Vyrobok ma stanoveny maximalny ¢as kosenia za defi
kvoli ich maximalnej kapacite. Prevadzkovy €as vyrobku,
ktory zahfiia kosenie, vyhiadavanie a nabijanie, je
priblizne 11 — 12 hodin kazdy den.

2.1.2.1 Sposob kosenia

Technika ¢astého kosenia zlepSuje kvalitu travy a
znizuje nutnost’ hnojenia. Zber travy nie je potrebny.

2.1.2.2 Hiadanie nabfjacej stanice

Vyrobok pracuje, kym nie je batéria takmer vybita,

a potom prejde do nabijacej stanice. Navadzaci kabel
vedie od nabijacej stanice k vzdialenej ¢asti pracovnej
oblasti alebo cez Uzky priechod. Navadzaci kabel je
pripojeny k ohrani¢ovaciemu kablu, vdaka ¢omu dokaze
vyrobok ovela fahsie a rychlejsie najst’ nabijaciu stanicu.

2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect je bezplatna aplikacia pre vase
mobilné zariadenie, ktora umozriuje vyber nastaveni
prevadzky na dialku. Vyrobok sa méze pripojit’ k aplikacii
pomocou Bluetooth® a Wi-Fi. Ked ste v blizkosti
vyrobku, mézete sa pripojit pomocou Bluetooth®. Ked
je vyrobok pripojeny k vasej sieti Wi-Fi, mézete ho
ovladat’ odkialkolvek. Pozrite si 8ast /Instaldcia aplikdcie
Automower® Connect na strane 21.
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2.2 Prehiad vyrobku

1. vypina¢ 12. Kosiaci systém

2. Klavesnica 13. Rezny kotu¢

3. Tlacidlo Stop 14. Zadné koleso

4. Vrchny kryt 15. Kiug typu Torx na nastavenie vysky kosenia’

5. Telo 16. Vykonovy §titok?

6. Predné kolesa 17. Sabléna na vitanie ($ablénu na vftanie odoberiete

7. Nabijacia stanica zo Skatule vyrobku)

8.  Kontaktné platnicky 18. Meradlo na instalaciu ohrani¢ovacieho kabla

9. LED indikator stavu nabijacej stanice, (meradlo odoberiete zo Skatule vyrobku)
ohrani¢ovacieho a navadzacieho kabla 19.  Nizkonapatovy kabel

10. Rukovat’ 20. Skrutky na pripevnenie nabijacej stanice

11. Podvozkova skrifia s elektronikou, akumulatorom a 21. Navod na obsluhu a stru¢na prirucka
motormi 22. Napajanie®

1 Nachadza sa pod vrchnym krytom. Musite odfiat’ vrchny kryt, aby ste k nemu mali pristup.

2 Nachadza sa pod vrchnym krytom. Musite odniat’ vrchny kryt, aby ste k nemu mali pristup.
3 Vzhlad sa méze v jednotlivych krajinach lisit.
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23.
24,
25.
26.

Nastroj na udrzbu*

Skrutky na pripevnenie haku na skladovanie
Hak na skladovanie

Koliky®

27. Spojky pre pripajaci kabel®

28. Konektory pre ohraniéujici kabel”

29. Kabel slucky pre ohrani¢ovaci kabel a navadzaci
kabel®

2.3 Symboly na vyrobku

Na vyrobku najdete tieto symboly. Uistite sa, Ze ste im

porozumeli.

UPOZORNENIE: Pred pouzi-
vanim vyrobku si precitajte
navod na obsluhu.

UPOZORNENIE: Pred udrz-
bou alebo nadvihnutim vyro-
bok vypnite.

UPOZORNENIE: Ked je vy-
robok v prevadzke, udrzujte

si od neho bezpeény odstup.
Nepriblizujte sa rukami ani

chodidlami na dosah rotuju-
cich nozov vyrobku.

UPOZORNENIE: Na vyrobok
si nesadajte. Nedavaijte ruky
ani chodidla do tesnej blizko-
sti vyrobku ani pod vyrobok.

i B> BB B

Pouzivajte odpojiteiny napa-
jaci zdroj s parametrami uve-
denymi na vykonovom §titku
vedla prislugného symbolu.

')
m

1

Tento vyrobok je v stlade s prislusnymi
smernicami EU.

Vyrobok nie je domovym odpadom.
Produkt recyklujte vo vhodnom zariadeni
na likvidaciu elektrickych a elektronickych
zariadeni.

® N o o b

WARIAMTYSEAL

Zaruéna plomba. Ak je plomba porusena,
zaruka nebude platit’.

Nizkonapatovy kabel neupravuijte.

V blizkosti nizkonapat'ového kabla
nepouzivajte plotostrih ani vyzinac travy.

24

Symboly na batérii

UPOZORNENIE: Rozoberanie litium-
ionovych batérii, ich skratovanie alebo
hrubé zaobchadzanie s nimi méze
viest' k expldzii alebo vzniku poziaru.
Nevystavujte ich vode, ohfiu alebo
vysokym teplotam.

Precitajte si navod na obsluhu.

Pri likvidacii batériu nezahadzujte do ohna

ani ju nevystavujte zdrojom tepla.

Batériu neponarajte do vody.

2.5 V3eobecné pokyny

Z dévodu jednoduchsieho pouzivania navodu na
obsluhu sa v hom pouziva nasledovny systém:

Text pisany kurzivou je text, ktory je suCastou
aplikacie alebo je odkazom na inu ¢ast’ navodu na
obsluhu.

Text tlaceny tuénym pismom oznacuje tlacidla na
vyrobku.

Nachéadza sa pod vrchnym krytom. Musite odfat’ vrchny kryt, aby ste k nemu mali pristup.

Su iba sucastou instalacnej stpravy.
Su iba sucastou instalacnej stpravy.
Su iba sucastou instalacnej stpravy.
Su iba sucastou instalacnej stpravy.
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2.6 Klavesnica

Klavesnica na vyrobku sa pouziva na zadanie kddu

PIN a vyber prevadzkového rezimu produktu. Pozrite

si Gast’ Prevddzkové reZimy na strane 25. Tlacidla na
klavesnici s blikajucimi svetlami predstavuju dostupné
prevadzkové rezime pre vyrobky, ktoré mézete vybrat'.
Pred vyberom prevadzkového rezimu musite zadat' PIN
kéd vyrobku. Na zadanie kédu PIN sa pouzivaju tlacidla
s Cislom. Pozrite si Cast’ PIN kod na strane 24.

)
)
© ® ®

2.7 Indikator LED na klavesnici

. Vypinaé (A) sa pouziva na zapnutie alebo vypnutie
vyrobku.

. Tlacidlo Start (B) sa pouziva na aktivaciu
prevadzky zariadenia.

. Tlacidlo PARK (C) sa pouziva na poslanie vyrobku
do nabijacej stanice.

. Tlacidlo Play (D) sa pouziva na kosenie hlavnej
plochy.

. Tlacidlo sekundarnej plochy (E) sa pouziva na
kosenie sekundarnej oblasti.

Indikator LED na klavesnici signalizuje stav vyrobku. Na indikatore LED je 5 svetelnych rezimov: svetlo blika rychlo
(A), svetlo svieti neprerusovane (B), svetlo blika pomaly (C), svetlo je zhasnuté (D) a svetlo pulzuje (E).

® ®| 0 0|6

—/Cl)\— O \’Q 1 [ © ),

Pohotovostny rezim: Ked sa vyrobok po dobu 3 minut
nepouziva, prepne sa do pohotovostného rezimu.

Necinny: Vyrobok je zapnuty a v pohotovostnom rezime,
kym nevyberiete prevadzkovy rezim.

10 - Uvod
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Cakanie na kéd PIN.

Kosenie hlavnej plochy, ako je uréené v polozkach Pldan

alebo Potlacit plén.

Zaparkované do dalsieho planu alebo do dalsej spravy.

Kosenie sekundérnej plochy.

Prebieha instalacia firmvéru.

Chyba. Indikator LED nepretrzite blika.

1886 - 003 - 12.03.2026
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Chyba instalacie firmvéru. Indikator LED 4-krat rychlo
zablikd, zastavi sa a potom opéat’ 4-krat rychlo suvislo
zablika.

Nabijanie

2.8 Poskodenie vyrobku

Nie sme zodpovedni za Skody na naSom vyrobku v

pripade:

. nespravne vykonanej opravy vyrobku,

. opravy vyrobku, pri ktorej neboli pouzité diely od
vyrobcu alebo diely schvéalené vyrobcom,

. pouzivania prislu$enstva od iného vyrobcu alebo
prisluSenstva, ktoré nie je schvalené vyrobcom,

. oprav vyrobku, ktoré neboli vykonané
v schvalenom servisnom stredisku alebo
schvalenymi kompetentnymi osobami.

12 - Uvod
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3 InsStalacia

3.1 Uvod - montaz

Dalsie informacie o inétalacii a indtruktazne videa
najdete na stranke www.husqgvarna.com.

Pred instalaciou vyrobku odporu¢ame aktualizovat’
firmvér, aby sa zarugilo, Ze vyrobok obsahuje najnovsi

firmvér. Pozrite si ast Bezdrdfové stiahnutie firmvéru
(Firmware over the air FOTA) na strane 24.

WSTRAHAZ Pred montazou

zariadenia si riadne precitajte kapitolu
o bezpecnosti.

VAROVANIE: Pouzivajte originalne

nahradné diely a inStalacny material.

A
A

3.2 Hlavné komponenty na indtalaciu
Instalacia zahfia nasledujice komponenty:

. Roboticka kosacka na travu, ktora kosi travnik
automaticky.
. Nabijacia stanica, ktora ma 3 funkcie:

. Odosielanie riadiacich signalov do
ohraniCovacieho kébla.

. Vysielanie riadiacich signalov pozdiz
navadzacieho kabla tak, aby mohlo
zariadenie sledovat’ navadzaci kabel do
konkrétnych odiahlych oblasti v zahrade
a aby si nasiel cestu spat’ do nabijacej
stanice.

. Nabijanie vyrobku.

. Zdroj napajania, ktory sa pripaja k nabijacej stanici
a elektrickej zasuvke s napatim 100 — 240 V.

. Kabel sa uklada po obvode pracovnej oblasti a
okolo predmetov a rastlin, ktorym sa vyrobok musi
vyhnut. Kabel sluzi ako ohranicovaci a zaroven
navéadzaci kabel.

3.3 Priprava na inStalaciu

Nez zacnete s inStalaciou, precitajte si kapitolu
o instalacii. Instalaciu pripravte starostlivo, aby vyrobok
pracoval spravne.

. Vytvorte si plan pracovnej oblasti a zaznacte si
vSetky prekazky. To zjednodu$i posudenie, kam
umiestnit’ nabijaciu stanicu, ohrani¢ovaci kabel
a navadzaci kabel.

. Na plane vyznacte, kam chcete umiestnit’ nabijaciu
stanicu, ohrani¢ovaci kabel a navadzaci kabel.

. Na plane vyznacte, kde sa navadzaci kabel pripaja
k ohrani¢ovaciemu kablu. Pozrite si ast’ Monitdz
navadzacieho kabla na strane 19.

. Jamy v travniku vyplite, aby bol povrch rovny.

VAROVANIE: Jama v travniku
plna vody méze zariadenie poskodit’.
. Uistite sa, Ze vyrobok ma pokrytie Wi-Fi, ked
sa nachadza v nabijacej stanici. Pozrite si ¢ast’

Bezdrétové stiahnutie firmvéru (Firmware over the
air FOTA) na strane 24.

Poznamka: Novy firmvér sa stiahne len vtedy,
ked je vyrobok v nabijacej stanici.

. Ak aplikaciu Automower® Connect pouzivate na
dialku, uistite sa, Ze mate pokrytie Wi-Fi v
pracovnej oblasti. Pozrite si ¢ast’ Automower®
Connect na strane 7.

Poznamka: odporacame vam mat' pokrytie
Wi-Fi v pracovnej oblasti. Ak mate pokrytie Wi-Fi,
mézete vyrobok ovladat a nastavovat na dialku
pomocou aplikacie Automower® Connect. Vyrobok
sa automaticky pripoji k Wi-Fi , ked sa nachadza v
oblasti, ktord ma pokrytie Wi-Fi.

. Pred instalaciou zariadenia pokoste travu. Uistite
sa, ze trdva ma maximalne 4 cm/ 1.6 palcov.

Poznamka: Prve tyzdne po instalacii méze byt
hladina hluku, ked' vyrobok kosi travu, vyssia ako
oby¢ajne. Po uréitom ¢ase sa hladina hluku znizi.

3.4 Pred montéazou kablov
Kable mbzete uchytit pomocou kolikov alebo ich mézete

zakopat'. Pre rovnakul pracovnu oblast’ mozete pouzit’ 2
postupy.

A

3.4.1 Urenie umiestnenia pre nabijaciu
stanicu
. Pred nabijacou stanicou nechajte voiny priestor

minimalne 2 m/6.6 stopy. Pozrite si ¢ast' Urcenie
umiestnenia pre navadzaci kabel na strane 17.

. Napravo a Qaiavo od stredu nabijacej stanice
nechajte volny priestor minimalne 30 cm/12 palcov.

VAROVANIE: Ak na pracovnej
ploche pouzivate odmachovac, zakopte
ohrani€ovaci kabel a navadzaci kabel, aby
sa predislo ich poSkodeniu.

1886 - 003 - 12.03.2026
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<= 60- cm / 24- in. =)
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. Nabijaciu stanicu umiestnite do blizkosti napajacej
zasuvky.
. Nabijaciu stanicu umiestnite na vodorovny povrch.

. Zakladna doska nabijacej stanice sa nesmie
ohybat’.

Max 3 cm/1.2" I

Max 3 cm/1.2" I

VAROVANIE: Neinstalujte nabijaciu
stanicu tam, kde su v zemi kovové
predmety. Kovové predmety mozu spdsobit’
ruenie signalu nabijacej stanice.

3.4.2 UrCenie umiestnenia pre napajaci

VYSTRAHA: Nizkonapét'ovy kabel
neskracuijte ani nepred|Zujte. Hrozi riziko
zasiahnutia elektrickym pradom.

et

Max +/-2 cm /0.8 in.

. Ak ma pracovna plocha dve Casti oddelené strmym
svahom, odpori¢ame umiestnit’ nabijaciu stanicu
do spodnej plochy.

. Nabijaciu stanicu umiestnite do oblasti chranenej
pred sinkom.

. Ak chcete prevziat’ novy firmvér, umiestnite
nabijaciu stanicu tam, kde je pokrytie Wi-Fi. Pozrite
si Cast’ Bezdrétové stiahnutie firmvéru (Firmware
over the air FOTA) na strane 24.

. V pripade inStalacie nabijacej stanice na ostrovéek
nezabudnite k ostrovéeku pripojit navadzaci kabel.
Pozrite si Cast’ Spésob kosenia na strane 7.

VAROVANIE: Zabezpecte, aby Cepele

zariadenia nepresekli nizkonapatovy kabel.

VAROVANIE: Neukladajte
nizkonapat'ovy kabel na cievku ani pod
dosku nabijacej stanice. Cievka spdsobuje
ruenie signalu z nabijacej stanice.

vy

.

Napajaci zdroj umiestnite na miesto, ktoré je
zastre$ené a chranené pred sinkom a dazdom.

. Napajaci zdroj umiestnite na miesto s dobrym
pradenim vzduchu.

Ked pripajate napajaci zdroj do napajacej zasuvky,
pouzite isti¢ s pradovou ochranou (RCD) s
vypinacim pradom maximalne 30 mA.

K dispozicii ako prislusenstvo su nizkonapétoveé kable
réznych dizok.

14 - Instalacia
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3.4.3 Uréenie umiestnenia pre ohrani¢ovaci
kabel

VAROVANIE: Medzi ohranigovacim

kablom a vodnymi plochami, svahmi,
strminami a verejnymi cestami musi byt
pevna bariéra s vySkou najmenej 15 cm/
6 palcov. Zabrani sa tak poSkodeniu
vyrobku.

VAROVANIE: zabraiite pohybu

zariadenia po $trkovom podklade.

VAROVANIE: Pri montazi

ohrani¢ovacieho kabla nevytvarajte ostré
ohyby.

VAROVANIE: Ak cheete dosiahnut

spravne fungovanie bez hluku, izolujte
vSetky prekazky, ako su stromy, korene a
kamene.

> BB B

OhraniGovaci kabel sa umiestfiuje ako slucka okolo
pracovnej plochy. Snimace vo vyrobku snimaju, ked
sa vyrobok priblizuje k ohrani¢ovaciemu kablu a
zvoli iny smer. VSetky Casti pracovnej plochy musia
byt vo vzdialenosti maximalne 15 m/50 stép od
ohraniovacieho kabla.

Na uiahéenie spojenia medzi navadzacim kablom a
ohrani¢ovacim kablom sa odporuéa vytvorit o¢ko, do
ktorého bude pripojeny navadzaci kabel. Vytvorte ocko
priblizne z 20 cm/8 palcov ohrani¢ovacieho kabla.

Poznamka: pred instalaciou ohrani¢ovacieho kabla
a navadzacieho kabla vytvorte plan pracovnej plochy.

-

'i
A | g

l b

e

. Ohrani¢ovaci kabel umiestnite okolo celej
pracovnej plochy (A). Upravte vzdialenost medzi
ohrani¢ovacim kablom a prekazkami.

. Ohrani¢ovaci kabel umiestnite 35 cm/14 palcov
(B) od prekazky, ktora je vysoka viac nez 3.5 cm/
1.4 palce.

[}
]

R

>35cm/1.4"

35 cm /14"

. Ohrani€ovaci kabel umiestnite 30 cm/12 palcov
(C) od prekazky, ktora je vysoka 1-3.5 cm/
0.4-1.4 palce.

N O

30cm /12"

-

| WAWAT1-3.5 cm /0.4-1.4"

. Ohranicovaci kabel umiestnite 10 cm/4palce (D) od
prekazky, ktora je nizsia nez 1 cm/0.4 palca.

Y
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10 cm /4"

|4%>M Tmax1Tcm/04 |

. Ak mate chodnic¢ek z dlazobnych kamenov, ktory
je na arovni travnika, ohrani¢ovaci kabel umiestnite
pod dlazobny kamer.

Poznamka: Ak ma dlazobny kamer Sirku
minimalne 30 cm/12 palcov, pre funkciu Prejst’ cez
kabel pouzite vyrobné nastavenie, aby sa pokosila
vSetka trava v blizkosti dlaZobného kamena.
Pozrite si ¢ast’' Funkcia ,Prejst’ cez kdbel” na
strane 23.

. Ak vytvorite ostrovéek, umiestnite ohrani¢ovaci
kabel, ktory smeruje k ostrovéeku a od neho,
vo vzajomnej blizkosti (E). Umiestnite kable do
rovnakého kolika. Pozrite si Cast' Vytvorenie
ostrovceka na strane 16.

. V mieste pripojenia vodiaceho kabla k
ohrani¢ovaciemu kablu vytvorte ocko (F).

3.4.3.1 PoloZenie ohranic¢ovacieho kabla na svahu
Svahy, ktoré su prili§ prudké, sa musia oddelit
ohrani¢ovacim kablom. Sklon (%) sa vypocita ako
vertikalna vyska vydelena horizontalnou vzdialenost'ou.
Priklad:

. 10 cm/100 cm = 10%.

. palcov / palcov = 10%.

medzi ohrani¢ovacim kablom na kazdej strane
priechodu musi byt’ minimalne 60 cm/24 palcov.

Poznamka: Ak ma priechod Sirku menej ako 2 m/
6.5 stop, navadzaci kabel namontujte cez priechod.

Minimalna odporugana vzdialenost’ medzi navadzacim
kablom a ohraniovacim kablom je 30 cm/12 palcov.
Vyrobok vzdy chodi viavo od navadzacieho kabla pri
pohiade na nabijaciu stanicu. Odporuéa sa zabezpeéit
o najviac voiného miesta nalavo od navadzacieho
kabla (A).

>2m/6.5ft

10% 100 cm/40"

W

. V pripade prili§ strmych svahov vo vnutri pracovnej
oblasti izolujte svah ohranic¢ovacim kablom.

. Ak je popri vonkajSej stene travnika svah strmi§
ako 10%, ohrani¢ovaci kabel umiestnite 20 cm/
8 palcov (A) od okraja.

. Pre svahy popri verejnej ceste umiestnite okolo
vonkajSieho okraja svahu bariéru vySky najmenej
15 cm/6 palcov. Ako bariéru mézete pouzit’ stenu
alebo plot.

3.4.3.2 Priechody

Priechod je €ast’ s ohraniovacim kablom na kazdej
strane, ktora spdja 2 ¢asti pracovnej plochy. Vzdialenost'

3.4.3.3 Vytvorenie ostrovéeka

c VAROVANIE: onhrani¢ovacie kable

neumiesthiujte cez seba. Jednotlivé
useky ohraniovacieho kabla musia byt
umiestnené subezne.

VAROVANIE: Neukladajte navadzaci

kabel cez ohranicovaci kabel.

VAROVANIE: Izolujte alebo odstrante

prekazky s vyskou menej nez 15 cm/

5.9 palca. Izolujte alebo odstrarite prekazky
s miernym sklonom, napriklad kamene,
stromy alebo korene. Takto sa zabrani
poskodeniu nozov vyrobku.

16 - Intalacia
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Ak chcete vytvorit’ ostrovéek, izolujte plochy v pracovnej
oblasti ohrani¢ovacim kablom. Odporu¢ame izolovat’
vSetky stabilné objekty v pracovnej oblasti.

Niektoré prekazky su odolné voci narazu, napriklad
stromy alebo kriky, ktoré su vyssie ako 15 cm/5.9 palca.
Vyrobok narazi na prekazku a potom vyberie novy smer.

. OhraniCovaci kabel umiestnite smerom k prekazke
a okolo nej a vytvorte tak ostrovcek.

. Umiestnite 2 Useky ohrani¢ovacieho kabla
k ostrovéeku a od ostrovéeka blizko seba. Vyrobok
potom prejde cez kabel.

. Umiestnite 2 Casti ohrani€ovacieho kabla do
rovnakého kolika.

Poznamka: vyrobok sa musi manualne
premiestiiovat' medzi hlavnou oblastou a vediajsou
plochou.

. Umiestnenim ohranicovacieho kabla okolo
vedlajSej plochy (B) vytvorte ostrovéek. Pozrite si
Cast’ Vytvorenie ostrovceka na strane 16.

Poznamka: ohranicovaci kabel sa musi
umiestnit’ ako 1 slucka okolo pracovnej oblasti (A +
B).

Poznamka: Pocas kosenia travy na vediajsej
ploche musi byt' zvoleny rezim Vediajsia plocha.
Pozrite si Cast' Vedlajsia plocha na strane 25.

3.4.4 Urenie umiestnenia pre navadzaci
kabel

Vedte navadzaci kabel z nabijacej stanice cez pracovny
priestor a pripojte ho k ohrani¢ovaciemu kablu.

3.4.3.4 Vytvorenie vediaj8ej plochy

Vediajsia plocha (B) sa vytvara, ak pracovna oblast
pozostava z 2 oblasti, ktoré nie su spojené priechodom.
Pracovna oblast’ s nabijacou stanicou predstavuje
hlavnu plochu (A).

[}
[}
1
[}
[}
1
’

. Navadzaci kabel umiestnite rovno v minimalnej
vzdialenosti 1 m/3.3 stopy pred nabijacou stanicou
(A).
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Umiestnite navadzaci kabel minimalne 30 cm/

1 stopy od ohranicovacieho kabla (B).

Zaciatocny bod (C). Pozrite si ¢ast' Nastavenie
zaciatocného bodu nabijacej stanice na strane

23.

Minimalna vzdialenost 60 cm/2 stopy od
zaciato¢ného bodu kolmo po ohrani¢ovaci kabel
(D). Pozrite si ¢ast’ MontdZ navadzacieho kabla na
strane 19.

Na mieste, kde je navadzaci kabel pripojeny k
ohraniovaciemu kablu (E).

Navadzaci koridor (F). Vyrobok sa vzdy pohybuje
nalavo od navadzacieho kabla pri pohiade smerom
na nabijaciu stanicu. Zabezpeéte ¢o najviac
voiného miesta po lavej strane navadzacieho
kabla. Navadzaci koridor méze byt maximalne

1.2 m/4 stopy.

Poznamka: Vyrobok sa vzdy pohybuje v
navadzacom koridore, ale meni vzdialenost’ od
navadzacieho kabla.

Pri in$talacii navadzacieho kabla nevytvarajte ostré

ohyby.

3.4.5 Priklady pracovnej oblasti

Ak je nabijacia stanica umiestnena v malej

oblasti (A), zabezpecte, aby bola vzdialenost od
ohraniovacieho kabla minimalne 2 m/6.6 stopy
pred nabijacou stanicou.

Ak je na pracovnej ploche priechod (B), minimalna
vzdialenost’ medzi ohrani¢ovacimi kablami je

2 m/6.5 stopy. Ak je cez priechod instalovany
navadzaci kabel, minimalna vzdialenost' medzi
ohrani¢ovacimi kablami je 60 cm/24 palcov.

Ak sa v pracovnej oblasti nachadzaju plochy
spojené uzkym priechodom (B), mézete vyrobok
nastavit' tak, aby najprv sledoval a potom po urcitej
vzdialenosti (C) opustil navadzaci kabel. Toto
nastavenie sa méze zmenit' v Pokrytie travnika a
systematické kosenie priechodov na strane 23.

Ak pracovna oblast obsahuje vediajsiu plochu (D),
pozrite si Sast' Vedlajsia plocha na strane 25.
Umiestnite zariadenie na vediajsiu plochu a zvoite
rezim Vediajsia plocha.

3.5 Montaz zariadenia

3.5.1 Nastroje na in3talaciu

.

Kladivo/plastové kladivko: Na uiah&enie
umiestnenia kolikov do zeme.

Orezavad okrajov/rovny ryi: Na zakopanie
ohraniCovacieho kabla.

Kombinované klieste: Na preseknutie
ohrani€ovacieho kabla a pritlacenie konektorov k
sebe.

Nastavitelné kliete: Na pritlagenie spojok k sebe.

3.5.2 Montaz nabijacej stanice

VAROVANIE: po dosky nabijacej

stanice nevytvarajte dalSie otvory.

VAROVANIE: Na zakladnu dosku

nabijacej stanice nestupajte.

> B>

VYSTRAHA: pred pripojenim
skontrolujte, ¢i su zastréka nizkonapéat'ového
kabla a jednotka zdroja napajania Cisté a
suché.
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Pri pripajani zdroja napajania pouzivajte iba sietovu
zasuvku, ktora je pripojena k istiu s pradovou ochranou
(RCD).

1. Riadne si precitajte pokyny tykajluce sa nabijacej
stanice. Pozrite si Cast’ Urcenie umiestnenia pre
nabijaciu stanicu na strane 13.

2. Umiestnite nabijaciu stanicu do zvolenej oblasti.

Poznamka: Nabijaciu stanicu nepripeviiujte k
zemi pomocou skrutiek, kym nie je nainstalovany
navadzaci kabel. Pozrite si ast Montdz
navddzacieho kdbla na strane 19.

3.  Pripojte nizkonapatovy napajaci kabel k nabijacej
stanici a zdroju napajania.

4. Napajaci zdroj umiestnite minimalne do vysky

30 cm/12 palcov.
u}iﬁéf AL

min 30 cm /12”

5.  Zdroj napajania pripojte do elektrickej zasuvky s
napatim 100 — 240 V.

Poznamka: vyrobok mézete viozit do
nabijacej stanice a nechat’ ho nabijat’ poc¢as
inStalacie ohrani€ovacieho a navadzacieho kabla.

6.  Nizkonapatovy kabel upevnite k zemi pomocou
kolikov alebo ho zakopte. Pozrite si ¢ast’
Umiestnenie kablov na miesto pomocou kolikov na
strane 20 alebo Zakopanie kablov na strane 20.

7.  Po dokongeni instalacie ohrani€ovacieho kabla
a navadzacieho kabla pripojte kable k nabijacej
stanici. Pozrite si asti Montdz ohranicovacieho
kabla na strane 19 a Montdz navadzacieho kabla
na strane 19.

8.  Po nainstalovani navadzacieho kabla pripevnite
nabijaciu stanicu k zemi pomocou dodanych
skrutiek. Pozrite si ¢ast’ Bezpecnostné pokyny pre
prevddzku na strane 4.

3.5.3 Montaz ohrani¢ovacieho kabla

c VAROVANIE: Zvysny kabel nevirite

na cievku. Cievka spdsobuje rusenie
zariadenia.
1. Ohraniovaci kabel umiestnite okolo celej
pracovnej plochy. Montaz za¢nite aj dokoncite za
nabijacou stanicou.

2. Otvorte konektor a umiestnite ohrani¢ovaci kabel
do konektora.

4. Ohranicovaci kabel odstrihnite 1-2 cm/
0.4-0.8 palca nad kazdym konektorom.

5. Pravy konektor zatlacte na kovovy kolik na
nabijacej stanici s ozna¢enim ,R".

6. Lavy konektor zatladte na kovovy kolik na
nabijacej stanici s ozna¢enim ,L".

3.5.4 Montaz navadzacieho kabla

c VAROVANIE: Vytvaranie spojenia

prepletenim kablov alebo skrutkovou
svorkovnicou izolovanou izolaénou paskou
nie je vhodnym riesenim. P6dna vihkost’
sposobi zoxidovanie kabla a po ¢ase
prerusenie obvodu.

1. Otvorte konektor a umiestnite kabel do konektora.
Konektor uzavrite pomocou kliesti.

Navadzaci kabel odstrihnite 1-2 cm/0.4-0.8 palca
nad kazdym konektorom.

4.  Pretlacte navadzaci kabel cez otvor v doske
nabijacej stanice.

5. Konektor zatlacte na kovovy kolik na nabijacej
stanici s oznac¢enim ,G".

Odpoijte nabijaciu stanicu od sietovej zasuvky.

7. Koniec vodiaceho kabla umiestnite na ocko na
ohrani¢ovacom kabli.

8.  Ohranicovaci kabel odstrihnite klieStami na drot.

9.  Navadzaci kabel pripojte k ohrani¢ovaciemu kablu
pomocou spojKy.
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3.6 Umiestnenie kablov na miesto
pomocou kolikov

koliky drzia kable pripevnené k zemi.

VAROVANIE: Kosenie travy prilis
nizko hned' po instalacii moéze poskodit’
izolaciu kablov. PoSkodenie izolacie moze
sposobit’ prerugenia az o niekolko tyzdriov
alebo mesiacov.

f:} VAROVANIE: Presvedste sa, ze

a) Vlozte 2 konce ohranicovacieho kabla
a koniec navadzacieho kabla Uplne do
spojky.

Poznamka: ri spravnej instalacii musia
byt kable do spojky vlozené Uplne.

b)  Stlacte nadol kryt na spojke pomocou
nastavitelnych kliesti, aby sa pripojili dréty do
spojky.

10. Pripevnite navadzaci kabel k zemi pomocou
kolikov alebo ho zakopte do zeme. Pozrite si Cast’
Umiestnenie kablov na miesto pomocou kolikov na
strane 20 alebo Zakopanie kablov na strane 20.

11. Pripojte nabijaciu stanicu k sietovej zasuvke.

-

UlozZte kable na zem.

A

Koliky rozlozte v maximalnej vzdialenosti 75 cm/
30 palcov od seba.

3. Koliky pripevnite k zemi pomocou kladiva alebo
plastového kladiva.

Poznamka: Po niekolkych tyzdiioch kable zarastu
travou a nebude ich vidiet.

3.7 Zakopanie kablov

. Pomocou orezavaca okrajov alebo rovnej lopaty
vytvorte v zemi ryhu.

. Polozte navadzaci alebo ohrani¢ovaci kabel
1-20 cm/0.4-8 palcov do zeme.

3.8 Predizenie ohrani¢ovacieho kabla
alebo navadzacieho kabla

Poznamka: Ak je ohranicovaci kabel alebo
navadzaci kabel prili§ kratky pre pracovnu oblast,
predizte ho. Pouzivajte originalne nahradné diely,
napriklad spojky.

Odpojte nabijaciu stanicu od sietovej zasuvky.

2.V mieste montaze predizenia odstrihnite
ohrani¢ovaci kabel alebo navadzaci kabel
pomocou kliesti na drot.

3.V mieste montaZe prediZenia pripojte kabel.

4.  UloZte ohrani¢ovaci kabel alebo navadzaci kabel
na miesto.

5. Konce kabla vlozte do spojky.

Poznamka: uistite sa, ze cez priesvitnu
plochu na spojke vidite konce ohrani¢ovacieho
kabla alebo navadzacieho kabla.

6.  Stlacte nadol kryt na spojke pomocou
nastavitelnych kliesti, aby sa pripojili droty do
spojky.
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7.  Ulozte ohrani¢ovaci kabel alebo navadzaci kabel
na miesto pomocou kolikov.

8.  Pripojte nabijaciu stanicu k sietovej zasuvke.

3.9 Po montazi zariadenia

3.9.1 Vizualna kontrola nabijacej stanice

1. Skontrolujte, ¢i LED kontrolka na nabijacej stanici
svieti nazeleno. Informacie o indikatore LED
najdete v Gasti LED indikator stavu na nabijacef
stanici na strane 38.

2. Ak LED kontrolka na nabijacej stanici nesvieti
nazeleno, skontrolujte instalaciu. Pozrite si casti
LED indikator stavu na nabijacej stanici na strane
38 a MontaZ nabijacej stanice na strane 18.

3.10 In3talacia aplikacie Automower®
Connect

1. Stiahnite si aplikaciu Automower® Connect do
mobilného zariadenia.

2. Zaregistrujte sa do konta Husqvarna v aplikacii
Automower® Connect.

3. Na zaregistrovanu e-mailovu adresu bude
odoslany e-mail. V zaujme overenia konta je
v priebehu nasledujucich 24 hodin nutné vykonat’
postup podia pokynov z tohto e-mailu.

4.  Prihlaste sa do svojho konta Husqvarna v aplikacii
Automower® Connect.

3.11 Prvé spustenie vyrobku

1. Vyrobok zapnete stlacenim vypinaca na
3 sekundy. Ked zablikaju LED kontrolky, zadajte
PIN kéd. Pozrite si Cast' PIN kod na strane 24.

2. Pomocou klavesnice na zariadeni zadajte vyrobny
PIN kod 1234.

Poznamka: Na 3 minuty sa aktivuje rezim
Bluetooth® parovania vyrobku. Ak sa proces
parovania medzi vyrobkom a mobilnym zariadenim
nedokondi uspesdne, vyrobok restartujte, aby ste
opét’ aktivovali Bluetooth®.

3.  Prihlaste sa do svojho konta Husqvarna v aplikacii
Automower® Connect.

4.  Spustite aplikaciu Bluetooth®vo svojom mobilnom
zariadeni.

5. Vyberte polozku Moje kosacky v aplikacii
Automower® Connect a pridajte svoj vyrobok.

6. V aplikacii zadajte vyrobny PIN kdéd 1234.

Poznamka: Odporti¢ame vam zmenit’ vyrobny
PIN kéd na osobny PIN kod. Pozrite si ¢ast’ PIN
kod na strane 24.

7. Podia pokynov v aplikécii vykonaijte nastavenia,
vyberte siet’ Wi-Fi a pripojte sa ku cloudu
Husqvarna.

Poznamka: Sparovanie medzi aplikaciou
Automower® Connect a vyrobkom je potrebné vykonat’
iba raz.
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4 Nastavenia

Pouzite aplikaciu Automower® Connect pre
prevadzkové nastavenia. Vyrobné nastavenia su vhodné
pre vacsinu pracovnych ploch, je vSak mozné ich
prispdsobit’ podmienkam jednotlivych pracovnych pléch.
4.1 Plan

- =

V ramci polozky Pldn mdzete menit nastavenia planu
vyrobku.

Funkcia Plan definuje €asy, kedy vyrobok musi byt’

v prevadzke. Ked vyrobok nie je v prevadzke, je
zaparkovany v nabijacej stanici. V prehiade planov

v aplikacii mézete vidiet, ktoré hodiny a dni je vyrobok
v prevadzke.

Plan moézete nastavit, ak je pracovna plocha mensia
ako maximalna kapacita plochy vyrobku. Tym sa
zabrani ujazdeniu travy a opotrebovaniu vyrobku. Podia
nastavenia planu z vyroby moéze vyrobok fungovat’

24 hodin denne 7 dni v tyzdni.

Informacie o vypocte nastavenia planu najdete v Casti
Plén na strane 22.

4.1.1 Odhad potrebného &asu prevadzky

Ak je pracovna plocha mensia ako maximalna kapacita
vyrobku, je potrebné nastavit' rozpis, aby sa znizilo
opotrebenie travnika a vyrobku. Vyrobok ma kazdy denr
maximalnu dobu kosenia. Prevadzkovy ¢as vyrobku
mézete nastavit' v planovadi. Do prevadzkového ¢asu
patri kosenie, hiadanie a nabijanie. Prevadzkovy &as
moze byt rézny z mnohych dévodov, ako je napriklad
rozlozenie pracovnej plochy, vySka travy a vek batérie.
Ked pouzivanie vyrobku dosiahne maximalnu dennu
dobu kosenia, na displeji aplikacie sa zobrazi sprava
Kosenie pre dnes ukoncené.

Odportcané prevadzkové Casy pre priklady niektorych
pracovnych pléch su uvedené v nasledujucej tabulke. Ak
vysledok nie je uspokojivy, zvySte prevadzkovy Cas.

Plocha, m2 Odporucany prevadzkovy
Gas, h

200 5-6

400 11-12

4.2 Prevadzka

L)

V rédmci polozky Prevadzka mbzete menit’ nastavenia
prevadzky vyrobku.

4.2.1 Gasovaé podia pocasia

Funkcia Casovac podia pocasia automaticky upravi éas
kosenia na zaklade rastu travy. Vyrobok nebude méct’
byt v prevadzke dlhsie, ako urcuju nastavenia planu.

Poznamka: pri pouziti funkcie Casovad podia
pocasia sa odporuéa, aby ste pre funkciu Casovad
podia pocasia poskytli €o najviac prevadzkovych hodin.
Neobmedzujte plan viac, ako je potrebné.

Prvéa prevadzka dna je nastavena pomocou nastaveni
planu. Zariadenie vzdy dokonéi 1 cyklus kosenia a
potom funkcia Casovac podia poéasia rozhodne, &i bude
zariadenie dalej v prevadzke alebo nie.

Poznamka: Funkcia Casovac podia pocasia sa
vynuluje, ak zariadenie nebude v prevadzke dihSie
ako 50 hodin alebo pri obnoveni vsetkych nastaveni
pouZivatela. Funkcia Casovac podia pocasia nebude
ovplyvnena resefovanim nastaveni planu.

4.2.2 Rezim ECO

V reZime ECO sa pocas parkovania alebo nabijania
zariadenia zastavi signal v ohrani¢ovacom kabli,
navadzacom kabli a nabijacej stanici. Ak sa signal
ohrani¢enia deaktivuje, LED kontrolka nabijacej stanice
blika nazeleno.

Poznamka: pouzivanim rezimu ECO $etrite
energiu a predidete ruseniu s inymi zariadeniami, ako su
napriklad nacuvacie zariadenia alebo garazové dvere.

Poznamka: Ak cheete vyrobok spustit' ruéne
v pracovnej oblasti, musite najprv zapnut’ signal
ohranic€enia.

4.2.2.1 Aktivacia signalu ohranienia

1. Zapnite vyrobok.

2. Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice.
3.  Stlacte tlacidlo STOP.
4

Pockajte 2 sekundy a potom vyberte vyrobok
z nabijacej stanice.

5.  Skontrolujte, ¢i LED kontrolka na nabijacej stanici
svieti nazeleno.

6.  Vyrobok polozte na miesto, odkial chcete zagat
kosit’.
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4.2.3 Kryt na ochranu pred mrazom

Trava je citlivejSia na ujazdenie, ak sa na trave
nachadza namraza. Ak je funkcia Ochrana proti mrazu
aktivovana, vyrobok nezacne kosit' travu, ak teplota
klesne pod 5 °C/41 °F.

Poznamka: snimag mrazu sa nachadza na
vnutornej strane ramu. V porovnani s teplotou okolia
moze existovat’ teplotny rozdiel.

4.3 InsStalacia

\ Y/

V ramci polozky /nstaldcia mdzete menit’ nastavenia
instalacie vyrobku.

4.3.1 Pokrytie travnika a systematické
kosenie priechodov

Ak pracovna oblast’ obsahuje vzdialené ¢asti, ktoré su
spojené Uuzkymi priechodmi, funkcie Pokrytie travnej
plochy a Systematické kosenie priechodov umoziuju
udrziavat' dobre pokoseny travnik vo vSetkych ¢astiach
dvora. Funkcia Pokrytie trdvnika sa pouziva na
navadzanie zariadenia do vzdialenych Casti pracovnej
oblasti. Funkcia Systematické kosenie priechodov sa
pouziva na kosenie Uzkych priechodov. Na pouzitie
tychto funkcii musi byt nainstalovany navadzaci kabel.
Mbzete nastavit maximalne 3 odiahlé oblasti.

S funkciou Pokrytie travnika vyrobok sleduje a potom
po urcitej vzdialenosti opusta navadzaci kabel a zacne
kosit’ travnik.

Funkcia Systematické kosenie priechodov je vhodna na
kosenie uzkych priechodov Sirky 60 cm — 1.5 m/2 pal. —
4.9 st. Vyrobok sa pohybuje po vzore, aby pokryl Sirku
priechodu. Vyrobok spusti funkciu Systematické kosenie
priechodov v nastavenej vzdialenosti od nabijacej
stanice. Ked' sa vyrobok dostane na koniec uzkeho
priechodu, vyrobok pokracéuje a kosi travnik obvyklym
spdsobom.

Oblast' A, priblizne 50 %
Oblast' B, priblizne 30 %
Oblast' C, priblizne 20 %

® |
5 i
i kR < i
| &
i |

4.3.2 Nastavenie zaciatocného bodu
nabijacej stanice

Vyrobok za¢ne fungovat' v zagiatoénom bode.
Zaciatocny bod je nastaveny tak, aby reguloval, ako
daleko sa vyrobok pohybuje pozdiz navadzacieho

kabla z nabijacej stanice. Vyrobok prechadza pozdiz
navadzacieho kabla z nabijacej stanice do zaciato¢ného
bodu. Predvolené nastavenie je 60 cm/2 st.

. Nastavte zaciatocny bod na kratku vzdialenost’ od
nabijacej stanice, aby ste zabranili vyskytu stop na
travniku.

. Ak je nabijacia stanica umiestnena v malej oblasti,
nastavte zaciato¢ny bod (A), kde minimalna
vzdialenost' (B) k ohrani¢ovaciemu kablu je 60
cm/2 stop.

4.3.3 Funkcia ,Prejst cez kabel”

Predna ¢ast’ vyrobku vzdy prejde popri ohrani¢ovacom
kabli v zadanej vzdialenosti. Potom sa posunie dozadu a
zmeni smer. Tovarenské nastavenie je 32 cm/12 palca .
Mézete zvolit' vzdialenost' 25-35 cm/ 10-14 palca.

Poznamka: Ak zmenite vzdialenost funkcie Prejst’
cez kabel, zmeni sa vzdialenost’ popri ohrani¢ovacom
kabli vo vSetkych Eastiach pracovnej plochy.
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4.4 PrisluSenstvo

00
00

V rédmci polozky Prislusenstvo mdzete menit’ nastavenia
prisluSenstva vyrobku.

4.4.1 Ako zabranit’ koliziam s domom
kosacky Husqvarna

Ak ste nainstalovali dom kosacky Husqvarna®,
opotrebovanie zariadenia a domu kosacky sa znizi,

ak zvolite moznost’ Predist kol. s dom.. Vo vyrobnom
nastaveni je tato funkcia vypnuta.

Poznamka: Ak je zvolena moznost' Predist’ kol.
s dom., mbze sa stat, Ze sa nepokosi trava okolo
nabijacej stanice.

4.4.2 FlexiFence

Ak namontujete prisluSenstvo FlexiFence, musite
povolit’ funkciu FlexiFence v aplikécii Automower®
Connect.

4.5 V§eobecné

V ponuke VSeobecné mbzete nastavit Cas a datum
alebo obnovit’ vyrobné nastavenia.

Tato ponuka je k dispozicii, iba ked je vase mobilné
zariadenie pripojené k zariadeniu cez Bluetooth®.

4.5.1 Cas a datum

Cas a datum mozno zmenit manualne alebo pomocou
¢asu a datumu z mobilného zariadenia.
4.5.2 Obnovit’ vyrobné nastavenia

Nastavenia pouzivateia mozno vynulovat’ a obnovit’
vyrobné nastavenia.

Poznamka: Polozky PIN kdd, signél ohranicenia,
hldsenia a ddétum a cas sa neobnovia.

9 K dispozicii ako prislusenstvo

4.6 Bezpeténost

V ponuke Bezpecnost'mbzete nastavit’ bezpecnostné
nastavenia vyrobku.

4.6.1 Novy signal slucky ohraniéenia

Signal z ohrani€enia sa vybera nahodne a vytvara
jedinec¢né spojenie medzi vyrobkom a nabijacou
stanicou. Vo vynimo¢nych pripadoch méze byt potrebné
vygenerovat’ novy signal, napriklad ak maju dve prilahlé
instalacie veimi podobny signal. Pred vytvorenim
nového signalu ohrani¢enia umiestnite vyrobok do
nabijacej stanice.

4.6.2 PIN kéd

Pred prvym pouzitim vyrobku musite zadat' vyrobny PIN
kod 1234. PIN kéd mozete zmenit' v aplikacii. PIN kéd
musi mat’ 4 &islice. Na nastavenie nového PIN kédu
mozete pouzit' Cisla 1 — 4. Pozrite si Cast’ Kldvesnica na
strane 10.

4.7 Automower® Connect

V aplikacii Automower® Connect mdzete vyrobok
pripojit’ k sieti Wi-Fi. MoZete tiez zobrazit' silu signalu
a stav pripojenia.

Tato ponuka je k dispozicii, iba ked je vase mobilné
zariadenie pripojené k zariadeniu cez Bluetooth®.

4.8 Bezdrotové stiahnutie firmvéru
(Firmware over the air FOTA)

Vyrobok je vybaveny funkciou, ktora automaticky
prebera novy firmvér. Vyrobok prevezme novy firmvér,
ked je zaparkovany v nabijacej stanici a ma pokrytie
Wi-Fi. Ked je k dispozicii novy firmvér, v aplikacii sa
zobrazi upozornenie, kde si mézete zvolit’ inStalaciu
nového firmvéru.
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5 Prevadzka

5.1 Pouzivanie vypinaca

VYSTRAHA: pred pouzivanim vyrobku
si precitajte kapitolu o bezpecnosti a uistite
sa, ze rozumiete informaciam, ktoré sa v nej
uvadzaju.
. Vyrobok zapnete stlacenim vypinaca na
3 sekundy. Presvedcte sa, ze sa rozsvietil indikator
LED.
. Ak indikator LED blika, vyrobok je zapnuty a

v rezime Setrenia energie. Ak chcete ukonéit’ rezim
Setrenia energie, stlacte na 3 sekundy vypinag.

. Vyrobok vypnete stlacenim vypinaca na
3 sekundy. Presvedcte sa, Ze kontrolka LED
zhasla.

Poznamka: ked je vyrobok v nabijacej stanici,
neda sa vypnut.

5.1.1 Indikator

Indikatory na klavesnici ukazuju prevadzkové rezimy
vyrobku. Pozrite si Cast' /ndikator LED na kidvesnici na
strane 10.

5.2 Zapnutie vyrobku
1.  Stlacte a 3 sekundy podrzte vypinaé.

2. Pomocou tlacidiel na klavesnici zadajte PIN kéd
a stlacte tlacidlo OK. Pozrite si Cast’ PIN kod na
strane 24.

3. Vyberte prevadzkovy rezim. Pozrite si Cast’
Prevadzkové reZimy na strane 25.

Poznamka: prvé tyzdne po montazi sa vam moze
zdat hladina hluku pri koseni travy vyssia, ako ste

ocakavali. Po ur¢itom ¢ase bude vnimana hladina hluku
omnoho nizSia.

5.3 Prevadzkové rezimy

K dispozicii su nasledujice prevadzkové rezimy:
. Hlavna plocha

. Vediajsia plocha

. Zaparkovat’

. Zaparkovat/Plan

. Potlacit plan

5.3.1 Hlavna plocha

Hlavna plocha predstavuje Standardny prevadzkovy
rezim, v ktorom zariadenie automaticky kosi a
automaticky sa nabija.

5.3.1.1 Nastavenie prevadzky vyrobku na hlavnej ploche

Mobzete to nastavit' v ovladacom paneli v aplikacii alebo
pomocou klavesnice na vyrobku:

1.  Stlacte tlacidlo STOP.
2. Stlacte tlacidlo prehravania.

3.  Stlacte tlacidlo START.
5.3.2 Vediajsia plocha

Ak chcete kosit' na vediaj$ej ploche, musite vybrat
prevadzkovy rezim Vedlajsia plocha. V tomto rezime
musi operator vyrobok manualne premiestfiovat’ medzi
hlavnou plochou a vediaj$ou plochou. Vyrobok kosi,
kym nedbjde k vybitiu akumulatora. Ked je akumulator
vybity, umiestnite vyrobok do nabijacej stanice, aby

sa akumulator nabil. Ked' sa akumulator Uplne nabije,
vyrobok opusti nabijaciu stanicu a zastavi sa. Vyrobok
je teraz pripraveny na zacatie prevadzky, najprv je vSak
potrebné potvrdenie operatora.
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Poznamka: umiestnite vyrobok do nabijacej
stanice. Ak chcete, aby sa po nabiti batérie spustilo
kosenie hlavnej plochy, pomocou aplikacie alebo
klavesnice na vyrobku zmerite nasledne prevadzkovy
rezim na hlavnu plochu.

5.3.2.1 Nastavenie prevadzky vyrobku na vediajsej
ploche

MozZete to nastavit’ v ovladacom paneli v aplikacii alebo
pomocou klavesnice na vyrobku:

1.  Stlacte tlacidlo STOP.
2.  Stlacte tlacidlo sekundarnej plochy.

3.  Stlacte tlacidlo START.
5.3.3 Zaparkovat’

Prevadzkovy rezimZaparkovat/Plén znamena, Ze sa
vyrobok vrati do nabijacej stanice, kde zostane do
nasledujuceho rozpisu. Ak bol produkt v prevadzke
maximalnu dennd dobu kosenia, znovu za¢ne pracovat’
nasledujuci den. Pozrite si ¢ast’ Odhad potrebného casu
prevaadzky na strane 22.

5.3.3.1 Zaparkovanie vyrobku a opatovné spustenie pri
nasledujliicom rozpise

MbZete to nastavit' v ovldadacom paneli v aplikacii alebo
pomocou klavesnice na vyrobku:

1. Stlacte tla¢idlo STOP.
2.  Stlacte tlacidlo parkovania.

3.  Stlacte tlacidlo START.

Poznamka: Ak chcete zmenit prevadzkovy rezim
vyrobku, svtlaéte tlacidlo STOP. Vyrobok prejde do
rezimu volnobehu, v ktorom méZete zmenit' prevadzkovy
rezim.

5.3.4 Parkovanie do d'alSej spravy

Ak chcete, aby zariadenie preslo spat’ do nabijacej
stanice, pouzite prevadzkovy rezim Zaparkuj do dalsef
sprdvy. Zariadenie zostane v nabijacej stanici, kym
vyberiete novy prevadzkovy rezim.

5.3.4.1 Zaparkovanie vyrobku

MobzZete to nastavit’ v oviadacom paneli v aplikacii alebo
pomocou klavesnice na vyrobku:

1.  Stlacte tlacidlo STOP.
2.  Stlacte a 2 sekundy podrzte tladidlo parkovania.

3.  Stlacte tlacidlo START.

Poznamka: Ak cheete zmenit prevadzkovy rezim
vyrobku, stlacte tlaCidlo STOP. Vyrobok prejde do
rezimu volnobehu, v ktorom mézete zmenit' prevadzkovy
rezim.
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5.3.5 Potlagit’ plan

Ak chcete doCasne zrusit’ nastavenia rozpisu, vyberte
polozku Potlacit’ plan. Mdzete vybrat' potlaenie
nastavenia planu na 3 hodiny. Vyrobok sa neda nastavit’
tak, aby kosil dIhsie, ako je maximalna denna doba
kosenia.

5.3.5.1 Prepisanie rozpisu

MozZete to nastavit’ v ovladacom paneli v aplikacii alebo
pomocou klavesnice na vyrobku:

1.  Stlacte tlacidlo STOP.
2.  Stlacte a 2 sekundy podrzte tlacidlo Play.

3.  Stlacte tlacidlo START.

5.4 Zastavenie vyrobku

1.  Stlacte tla¢idlo STOP v hornej Casti zariadenia.

Poznamka: Po stiageni tlagidlo STOP bude
vyrobok v rezime volnobehu. Zariadenie a kosiaci motor
sa zastavia.

5.5 Vypnutie vyrobku
1. Stlatte tlagidio STOP.

2. Vyrobok vypnete stlacenim vypinaca na
3 sekundy. Presvedcte sa, ze kontrolka LED
zhasla.

Poznamka: Ked je vyrobok v nabijacej stanici,
neda sa vypnut.

5.6 Nabijanie batérie

Novozakupeny vyrobok alebo vyrobok po dlhom
uskladneni mdéze mat’ vybity akumulator. Nabite
akumulator predtym, nez spustite vyrobok. V rezime
hlavnej plochy vyrobok kosi a nabija sa automaticky.

1. Stla¢enim vypinaca spustite vyrobok.

2. Vlozte vyrobok do nabijacej stanice tak, aby sa
nabijacie kontakty dotykali kontaktnych platniCiek.

3. Uistite sa, Zze indikator LED na vypinaéi pulzuje.

5.7 Nastavenie vy3ky kosenia

VAROVANIE: Prvy tyzden po novej
instalacii nastavte vysku kosenia na hodnotu
Moézete si vybrat’ spomedzi 3 réznych vyskovych krokov

3, aby ste predisli poskodeniu kabla
ohrani€enia. Nasledne mozete kazdy tyzden
pre kosenie. Kosiaci kotu¢ disponuje znackou pre kazdy

upravit’ vySku kosenia nadol.

2 strednu vysku a krok 3 najvyssiu vysku. Nastavenie
z vyroby je 3.

5.7.1 Nastavenie vySky kosenia

VYSTRAHA: Pouzivajte ochranné

rukavice.

1. Vyrobok vypnete stlacenim vypinaca na
3 sekundy.

2.  Uistite sa, Ze je vyrobok vypnuty. Indikator LED na
vypinaci nesvieti, ked je vyrobok vypnuty. Pozrite
si Cast' Kldvesnica na strane 10.

3. Nadvihnite horny kryt za prednu ¢ast’ a vyberte ho.
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Vyberte kii¢ torx z tela vyrobku.
Vyrobok polozte kosiacim kotu¢om nahor.
Odskrutkujte 2 skrutky na kosiacom kotuci.

N o o A

Odstrarite kosiaci kotu¢.

8.  Vyberte vySku kosenia a zarovnajte 2 otvory na
kosiacom kotuci s 2 otvormi na hriadeli.

9. Pripevnite 2 skrutky ku kosiacemu kotucu
a namontujte hriadel na kosiaci kotugc.

10. Pripevnite Kiug torx na telo vyrobku.
11. Nasadte na vyrobok vrchny kryt.
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6 Udrzba

6.1 Uvod - udrzba

WSTRAHAZ Pred vykonavanim

udrzby vyrobku je potrebné ho vypnut
vypina¢om.

f} WSTRAHAZ Pouzivajte ochranné

rukavice.

Vyrobok pravidelne &istite a v pripade potreby
vymente opotrebované diely, aby sa zlepsila prevadzka
a predizila Zivotnost’ vyrobku.

Na novo zakipenom vyrobku kontrolujte kosiace kotuce
a noze kazdy tyzderi. Ak doslo len k malému
opotrebovaniu, mézete obdobie do najblizSej prehliadky
kosiacich kottiéov a nozov predizit. Kontrolujte

6.2 Plan udrzby

Plan udrzby uvadza, ako vykonavat’ servis a udrzbu
na vyrobku. Riadte sa plénom udrzby, aby sa zlepSila
kvalita prevadzky a predizila zivotnost’ vyrobku.

X = Pokyny sa uvadzaju v tomto navode na obsluhu.

kosiace kotuce a noze pravidelnejSie, ak su vacsmi
opotrebované.
Je dolezité, aby sa kosiaci kotu¢ otagal volne a hrany
nozov neboli poskodené. Zvy&ajna Zivotnost’ nozov je 4
az 7 tyzdne. Predizenie alebo skratenie Zivotnosti nozov
mbze zavisiet' od nasledovnych podmienok:
. &asu prevadzky a velkosti pracovnej oblasti,
«  dizky a hribky stebiel travy,
. pody, piesku a pouzivania hnojiv,
. predmetov, ako su $isky, nastroje, kamene

a korene, v pracovnej oblasti.

Poznamka: Vysledok kosenia moze byt’
neuspokojivy, ak si noze tupé. Pozrite si Cast Vymena
noZov na strane 317, kde ziskate viac informacii

o spdsobe vymeny nozov.

O = Pokyny sa neuvadzaju v tomto navode na obsluhu.
Obratte sa na autorizovaného servisného predajcu.

Priprava

Tyzden- | Kazdy
ne rok

Kazdy
treti rok

Vygistite vyrobok. Pozrite si dast' Cistenie vyrobku na strane 30.

Skontrolujte vyrobok, ¢i nie je poSkodeny a opotrebovany.

Aktualizujte firmvér.

Skontrolujte servisné hlasenia pre odpori¢ané aktualizacie.

Servis

Cast' VWmena noZov na strane 31.

Skontrolujte noze a v pripade potreby vymerite noze aj skrutky nozov. Pozrite si

Skontrolujte a vylestite kontaktné platnicky nabijacej stanice.

Skontrolujte a vylestite nabijacie kontakty na vyrobku.

batérie na strane 27.

Pred skladovanim vyrobku Uplne nabite akumulator. Pozrite si ¢ast’ Nabjjanie

Skontrolujte, Ze dokovanie a nabijanie vyrobku funguju spravne. O

Skontrolujte a vycistite vzduchovy filter.

Vymerite vzduchovy filter.

Skontrolujte utahovaci moment skrutiek na rame kosacky.

Otvorte ram a vymerite vSetky tesniace pasky.
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Priprava

Tyzden- | Kazdy Kazdy
ne rok treti rok

Posledny krok

Pouzite softvérovy servisny nastroj na test funkcii vyrobku.

6.3 Cistenie vyrobku
VAROVANIE: Na cistenie vyrobku

nepouzivajte vysokotlakovy Cistic. Na
Cistenie nepouzivajte rozpustadla.

f} WSTRAHAZ Pouzivajte ochranné

rukavice.

Spolo¢nost’ Husqvarna odporuc¢a pouzivat' $pecialnu
sUpravu na Cistenie a udrzbu. Ak potrebujete dalSie
informacie, obrat'te sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.
6.3.1 Cistenie Sasi a rezného kottiéa

Kosiace kotuce a ¢epele kontrolujte tyzdenne. Dajte
dolu telo vyrobku a Uplne ho vygistite.

1. Stlacte tlaCidlo STOP.

2. Vyrobok vypnete stlatenim vypinaca na
3 sekundy. Skontrolujte, ¢i zhasol indikator LED
napdjania na klavesnici.

3. Nadvihnite horny kryt za prednu ¢ast’ a vyberte ho.

Tlagenim zadnej €asti ruky nahor nadvihnite teleso
vyrobku.

Druhou rukou zatlaéte iavi sponu (A) a potom
pravu sponu (B).

Poznamka: sponu (A) a (B) nie je vidiet.
Najdete ich v otvore v prednej €asti vyrobku.

Zatlgzéte nastroj na udrzbu do 2 otvorov, ¢im sa
uvolni teleso vyrobku.

>

Vyberte nastroj na udrzbu z telesa vyrobku.
5.  Jednou rukou podrzte zadné koleso.

9.

10.
1.

12.

Odstrante konstrukciu vyrobku.

Polozte vyrobok nabok.

Skontrolujte, ¢i Eepele nie su po§l§odené acisa
kotuce a kosiace kotu¢e mézu volne otacat.
Ocistite rezné kotuce a $asi pomocou kefy a
tecucej vody.

6.3.2 Cistenie kolies

Ak su kolesa zablokované travou, produkt na svahoch
nepracuje uspokojivo.

Na ¢istenie kolies pouzivajte makku kefu.
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6.3.3 Cistenie konstrukcie vyrobku.

. Na ocistenie hlavnej konstrukcie vyrobku pouzite
navihéenu handri¢ku a slaby mydlovy roztok.

6.3.4 Cistenie nabijacich kontaktov a

kontaktnych platnidiek

1. Na Cistenie nabijacich kontaktov a kontaktnych
platniCiek pouzivajte jemny brasny papier.

2. Namazte nabijacie kontakty a kontaktné platniky
mazivom.

6.3.5 Cistenie nabijacej stanice

WSTRAHA Pred udrzbou alebo

Cistenim nabijacej stanice alebo
napajacieho zdroja odpojte napdjaci zdroj zo
siet'ovej zasuvky.

>

VAROVANIE: Na ¢istenie nabijacej

stanice nepouzivajte vysokotlakovy ¢isti¢ ani
tecucu vodu.

>

Poznamka: Vyrobok nemdze vstlpit' do nabijacej
stanice, ak sa v nabijacej stanici nachadzaju predmety.
Nabijaciu stanicu Cistite pravidelne.

. Z nabijacej stanice odstrarite travu, vetvicky a iné
predmety.

6.4 Vymena nozov

VYSTRAHA: Spolo¢nost’ Husqvarna

mdze zarucit’ bezpecnost' iba vtedy,

ak pouzivate originalne noze Husqvarna
s vyrazenym emblémom znacka H

s korunkou.

WSTRAHA! Pri vymene nozov musite

vymenit’ skrutky. PouZité skrutky sa mbzu
rychlo opotrebovat’ a néz sa uvolni, ¢o méze
spOsobit’ vazne zranenie.

Pre bezpeénu prevadzku vymerite opotrebované alebo
poskodené noze. Noze pravidelne vymienajte, aby ste
dosiahli uspokojivy vysledok kosenia a nizku spotrebu

energie. VSetky 3 noze a skrutky sa musia vymienat’
naraz, aby sa tak zaistilo vyvazenie kosiaceho systému.
6.4.1 Vymena nozov

1.  Stlacte tlacidlo STOP.

2. Vyrobok vypnete stlaéenim vypinaca na
3 sekundy. Skontrolujte, ¢i zhasol indikator LED
napdjania na klavesnici.

3. Polozte vyrobok s kosiacim kotu¢om na makky
a Cisty povrch.

4.  Odskrutkujte 3 skrutky a odstrante noze z kazdého
kosiaceho motora.

Pripevnite nové noze a skrutky.
6. Skontrolujte, &i sa noze mdzu voine otadat.

6.5 Akumulator
VAROVANIE: Pred skiadovanim
vyrobku Uplne nabite akumulator. Ak
akumulator nie je Uplne nabity, méze sa
poskodit’.
Ak je Cas prevadzky vyrobku medzi nabijanim kratsi
nez zvyCajne, znamena to, Ze akumulator je na konci
zivotnosti. Ak chcete predizit’ prevadzkovy €as, vymerite
akumulator.
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Poznamka: Zivotnost akumulétora zavisi od dizky
sezény a od toho, koiko hodin denne sa vyrobok
pouziva. DIha sezona alebo vela hodin pouzivania
denne znamena, Ze akumulator sa musi vymienat’
CastejSie.

6.6 Zimny servis

Pred zimnym uskladnenim odneste vyrobok na servisnu
prehliadku do servisu spolo¢nosti Husqvarna. Pravidelny
zimny servis zachova vyrobok v dobrom stave a

vytvori ¢o najlepsie podmienky pre novi sezénu bez
akychkolvek preruseni.

Servisna prehliadka zvyCajne pozostava z:

. dokladného vycistenia hlavnej konstrukcie, ramu,
kosiaceho kotuca a vSetkych dalSich pohyblivych
Casti,

. preskusania funkénosti zariadenia a jeho
komponentov,

. kontroly a v pripade potreby vymeny
opotrebovanych dielov, ako su napriklad noze
alebo loziska,

. preskusania kapacity batérie zariadenia, ako aj
odporuc¢ania vymeny batérie v pripade potreby.

. Ak je k dispozicii novy firmvér, vyrobok sa
aktualizuje.
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7 RieSenie problémov

7.1 Uvod - rieSenie problémov

V tejto kapitole najdete informacie a pomocnika pre poruchy a priznaky vyrobku. Dalsie informacie a ¢asté otazky
najdete na stranke www.husqvarna.com.

7.2 Chybové hlasenia

Chybové hlasenia v tabuike nizSie sa zobrazuju v aplikacii. Ak sa to isté hlasenie zobrazuje ¢asto, obratte sa na
servis spolo¢nosti Husqvarna.

Hlasenie

Pri¢ina

Akcia

Motor kolesa blokovany,
lavy/pravy

Trava alebo iny predmet na hnacom kole-
se.

Odstrante travu alebo iny predmet.

Zablokovany kosiaci sy- Trava alebo iny predmet na kosiacom ko- | Odstrarite travu alebo iny predmet.
stém taci.
Kosiaci kotu¢ je vo vode. Presunte vyrobok a zabrante hromadeniu
vody v pracovnej ploche.
Trava je prili§ vysoka. Pred montazou zariadenia pokoste travu.
Uistite sa, Ze trdva ma maximalne 4 cm/
1.6 palcov.
Uviaznuta Vyrobok sa nachadza za viacerymi pre- Odstrante prekazky alebo okolo prekazky
kazkami na malej ploche. umiestnite ohraniCovaci kabel, aby sa vy-
tvoril ostrov. Pozrite si Cast' Vytvorenie os-
trovceka na strane 16.
Mimo pracovnej plochy Cast’ ohrani¢ovacieho kabla je vedena cez | Skontrolujte, & je ohranidovaci kébel

druhy Usek ohrani¢ovacieho kabla k nabi-
jacej stanici.

spravne pripojeny.

Ohranicovaci kabel je prili§ blizko k okraju
pracovnej oblasti.

Pracovna plocha ma pri ohrani¢ovacej
slucke prili§ velky sklon.

Ohrani¢ovaci kabel je poloZzeny v nesprav-
nom smere okolo ostrovceka.

Skontrolujte, &i je ohraniCovaci kabel
spravne namontovany. Pozrite si Cast’
MontaZz ohranicovacieho kabla na strane
79.

Kovové objekty, ako st ploty, ocelova vy-
stuz alebo zakopané kable v blizkosti, ru-
Sia ohranicovaci kabel.

Posurite ohrani¢ovaci kabel.

Rusenie signalu z ohrani€enia instalaciou
iného vyrobku v blizkosti spésobuje, ze vy-
robok nedokaze najst’ spravny signal svoj-
ho ohranicenia.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice a
vygenerujte novy signal ohrani¢enia.
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Hiasenie

Pricina

Akcia

Vybity akumulator

Vyrobok nedokaZze najst nabijaciu stanicu.

Zmefite polohu navadzacieho kabla. Pozri-
te si Cast’ Montdz navddzacieho kabla na
strane 19.

Zivotnost’ akumulatora kongi.

Vymente akumulator. Obratte sa na servis
spolo¢nosti Husqvarna.

Anténa nabijacej stanice je chybna.

Skontrolujte, ¢i svetelny indikator na nabi-
jacej stanici blika ¢erveno. Pozrite si ¢ast’
LED indikator stavu na nabijacej stanici na
strane 38.

Nabijacie kontakty na vyrobku alebo na
nabijacej stanici su skorodované.

Nabijacie kontakty a kontaktné platnicky
vydistite. Pozrite si dast’ Cistenie nabija-
clch kontaktov a kontaktnych platniciek na
strane 31. Ak tento problém pretrvava, ob-
ratte sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.

Nespravny PIN kod

Bol zadany nespravny PIN kod. Povole-
nych je pat’ pokusov, potom sa vyrobok na
urcity ¢as zablokuje.

Zadajte spravny PIN kéd. Ak nepozna-

te spravny PIN kod, prejdite do Casti
www.husgvarna.com, kde ziskate dalSie
informacie o tom, ako PIN kéd ziskat', ale-
bo sa obrat'te na servis spolo¢nosti Husg-
varna.

Zablokovany pohyb

Vyrobok sa o nie¢o zachytil a preklzava.

Uvoinite vyrobok a odstraiite pricinu pro-
blému. Ak je pri¢inou vlhka trava, pred
pouzivanim vyrobku poc¢kajte, kym travnik
nevyschne.

Pracovna plocha zahffa strmy svah.

Strmé svahy sa musia izolovat. Pozrite si
Cast’ Urcenie umiestnenia pre ohranicova-
ci kabel na strane 15.

Navadzaci kabel nie je na svahu polozeny
diagonalne.

Uistite sa, Ze je navadzaci kabel nainstalo-
vany diagonalne cez svah. Pozrite si ¢ast’
PoloZenie ohranicovacieho kabla na svahu
na strane 16.

Motor kolesa pretazeny,
lavy/pravy

Trava alebo iny predmet na hnacom kole-
se.

Odstranite travu alebo iny predmet z hna-
cieho kolesa.

Problém so senzorom na-
razu

Predné kolesa vyrobku su zablokované.

Uvoinite vyrobok a odstraite pricinu pro-
blému. Ak tento problém pretrvava, obrat-
te sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.
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Hiasenie

Pri¢ina

Akcia

Zablokovana nabijacia sta-
nica

Kontakt medzi nabijacimi kontaktmi na vy-
robku a kontaktmi na nabijacej stanici nie
je v poriadku. Vyrobok vykonal viacero po-
kusov o nabijanie.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice
a skontrolujte, ¢i su nabijacie kontakty
a kontakty prepojené.

Predmet zabraruje vyrobku dostat’ sa do
nabijacej stanice.

Odstranite predmet.

Nabijacia stanica je naklonena alebo oh-
nuta.

Polozte zakladnu dosku na rovny povrch.

Navadzaci kabel nie je spravne nainstalo-
vany.

Nainstalujte navadzaci kabel spravne. Po-
zrite si Cast' Montaz navadzacieho kabla
na strane 19.

Na kolesach vyrobku je necistota, ktora
vyrobku brani dostat’ sa do nabijacej stani-
ce.

Vyrobok Uplne vycistite.

Uviaznuta v nabijacej sta-
nici

Predmet zabranuje vyrobku opustit' nabija-
ciu stanicu.

Odstrante predmet.

Na kolesach vyrobku je necistota, ktora
vyrobku brani dostat' sa do nabijacej stani-
ce.

Vyrobok uplne vycistite.

Prevratena Vyrobok je v nespravnej polohe, vyrobok | Umiestnite vyrobok do spravnej polohy.
je privelmi nakloneny alebo je prevrateny.
Zdvihnuta Snimac¢ zdvihnutia sa aktivoval, pretoze Skontrolujte, ¢i sa telo zariadenia méze

vyrobok bol nadvihnuty.

voine pohybovat okolo ramu. Objekty, kto-
ré mézu spdsobit’ nadvihnutie ramu vyrob-
ku, odstrante alebo okolo nich vytvorte
ostrovéek. Ak tento problém pretrvava, ob-
ratte sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.

Problém s pohonom kole-
sa, pravym/lavym

Trava alebo iny predmet na hnacom kole-
se.

Ocistite kolesa a okolie kolies.

Elektricky problém

Problém s prednym/za-
dnym senzorom ohranice-
nia

Problém so senzorom na-
klonu

Docasny problém

Nesprdvna kombindcia za-
riadeni

Docasny problém s aku-
muldtorom

Porucha bezpecnostnej
funkcie

Docasny problém s elektronickym systé-
mom alebo firmvérom vyrobku.

Restartujte vyrobok. Ak tento problém pre-
trvava, obrat'te sa na servis spolo¢nosti
Husqvarna.

Problém s nabijanim

Nespravny typ akumulatora.

Pouzivajte originalne akumulatory odporu-
&ané vyrobcom.
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Hiasenie

Pricina

Akcia

Problém s akumulatorom

firmvérom vyrobku.

Docasny problém s akumulatorom alebo

Restartujte vyrobok. Ak tento problém pre-
trvava, obrat'te sa na servis spolo¢nosti
Husqvarna.

Nespravny typ akumulatora.

Pouzivajte originalne akumulatory odporu-
¢ané vyrobcom.

Teplotné obmedzenia Teplota akumulatora je prili§ vysoka alebo | Teplota akumulatora je mimo prevadzko-
prili§ nizka na spustenie prevadzky. vych limitov a nabijanie/kosenie sa zasta-
vilo. Nabijanie/kosenie sa spusti, ked sa
teplota vrati do stanovenych limitov.
Vysoky nabijaci prud Nespravny alebo poskodeny napajaci Restartujte vyrobok. Ak tento problém pre-
zdroj. trvava, obratte sa na servis spolo¢nosti
Husqvarna.
Hiasenie Pric¢ina Akcia
Ziadny signadl z ohra- | Zdroj napajania alebo nizkonapatovy kabel | Ak indikator stavu LED na nabijacej stanici
nicenia nie su pripojené. nesvieti, znamena to, Ze nabijacia stanica

nema napdjanie. Skontrolujte pripojenie do
sietovej zasuvky a prudovy chrani¢. Uistite
sa, Ze je k nabijacej stanici pripojeny nizko-
napatovy kabel.

Zdroj napajania alebo nizkonapatovy kabel
su poskodené alebo nie su pripojené.

Vymerite zdroj napajania alebo nizkonapéato-
vy kabel.

Ohrani6ovaci kabel nie je pripojeny k nabija-
cej stanici.

Pripojte ohrani¢ovaci kabel k nabijacej stani-
ci. Ak su konektory poSkodené, vymente ich.
Pozrite si Cast' MontaZz ohranicovacieho kab-
la na strane 19.

OhraniCovaci kabel je poSkodeny.

Skontrolujte indikator stavu LED na nabijacej
stanici. Ak poukazuje na poskodenie ohrani-
Covacieho kabla, vymenite poskodenu ¢ast’
za novy ohrani¢ovaci kabel.

Vyrobok sa pokusil o Start, ale nenachadza
sa v nabijacej stanici a reZim ECO je aktivo-
vany.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice
a spustite ho.

Cast ohranidovacieho kabla je vedena cez
inu Cast’ ohraniGovacieho kabla do a z ostro-
véeka.

Namontujte ohrani€ovaci kabel v spravnom
smere okolo ostrovéeka. Pozrite si Cast’ Mon-
tdz ohranicovacieho kabla na strane 19.

Problém s parovanim medzi vyrobkom a na-
bijacou stanicou.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice a vy-
tvorte novy signal z ohranicenia. Pozrite si
Cast’ Novy signal slucky ohranicenia na stra-
ne 24.

Rusenie kovovymi objektmi, ako su ploty,
ocelova vystuz alebo zakopané kable v bliz-
kosti.

Posurite ohrani¢ovaci kabel a/alebo na pra-
covnej ploche vytvorte ostrovéeky, aby sa
zvysila sila signalu.

Vyrobok je prili§ vzdialeny od ohrani€ovacie-
ho kabla.

Namontujte ohraniGovaci kabel tak, aby vSet-
ky &asti pracovnej plochy boli najviac 15 m/
50 stdp od ohranic¢ovacieho kabla.

Kosacka naklonena

Vyrobok je nakloneny vo va¢Som ako maxi-
malnom uhle.

Presurite vyrobok na rovnu plochu.
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Hiasenie

Pricina

Akcia

Neplatna konfigura-
cia firmvéru

Firmvér vo vyrobku nie je aktualizovany.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice

a aktualizujte firmvér prostrednictvom FOTA.
Ak tento problém pretrvava, obratte sa na
servis spolo¢nosti Husqvarna.

7.3 Informacné a vystrazné hlasenia

Informaéné hlasenia v tabuike nizsie sa zobrazuju v aplikacii. Ak sa to isté hlasenie zobrazuje ¢asto, obratte sa na
servis spolo¢nosti Husqvarna.

Hlasenie

Pri¢ina

Akcia

Nastavenia obnovené

Bol vykonany prikaz Resetovat’ vsetky na-
stavenia pouZivatela.

Bezna prevadzka vyrobku.

Problém s prislusenstvom
FlexiFence

Zostavajuca Uroven nabitia akumulatora
prislusenstva 1FlexiFence je nizka. Ked je
akumulator vybity, prisluSenstvo FlexiFen-
ce nebude fungovat’. Ak vyrobok zapnete
pred nabitim prisluSenstva FlexiFence, vy-
robok méze kosit' aj v zakdzanej zéne.

Pred spustenim vyrobok zaparkujte a na-
bite prisluSenstvo FlexiFence.

Teplota prisluSenstva FlexiFence prekroci-
la maximalny povoleny limit a prislusen-
stvo je vypnuté.

Vyrobok umiestnite do oblasti chranenej
pred sinkom. Pred spustenim vyrobku ne-
chajte prislusenstvo FlexiFence vychlad-
nuat.

Navadzaci kabel sa nena-
siel

Navadzaci kabel nie je pripojeny k nabija-
cej stanici.

Pripojte navadzaci kabel k nabijacej stani-
ci. Pozrite si Cast' Montaz navddzacieho
kabla na strane 19.

Poskodenie navadzacieho kabla.

Nahradte poSkodenu ¢ast' novym nava-
dzacim kablom.

Navadzaci kabel nie je pripojeny k ohrani-
Cujucej slucke.

Pripojte navadzaci kabel spravne k ohra-
ni¢ovacej slucke. Pozrite si Cast’ Montdz
navadzacieho kabla na strane 19.

Vytvoreny signal z ohrani-
Cenia

Novy signal z ohrani€enia sa zmenil.

Bezna prevadzka vyrobku.

VyZaduje sa manudine na-
bitie

Vyrobok je nastaveny na prevadzkovy re-
zim Vedlajsia plocha.

Umiestnite vyrobok do nabijacej stanice.

Nasledujuci start hh.mm

Nastavenie planu brani v prevadzke vyrob-
ku.

Zmeiite nastavenia planu. Pozrite si ¢ast’
Plan na strane 22.

Vyrobok bol v prevadzke maximalnu den-
nu dobu kosenia.

Bezna prevadzka vyrobku.

Dnesné kosenie je dokon-
cené

Vyrobok bol v prevadzke maximalnu den-
nu dobu kosenia.

Bezna prevadzka vyrobku. Pozrite si Cast’
Plén na strane 22.

Pripojenie NEBOLO zme-
nené

Signal z ohrani¢enia sa nezmenil kvoli
chybe.

Viackrat vytvorte novy signal z ohranice-
nia. Pozrite si Cast’ Novy signal slucky
ohranicenia na strane 24. Ak tento pro-
blém pretrvava, obrat'te sa na servis spo-
lo¢nosti Husqvarna.
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7.4 LED indikator stavu na nabijacej stanici

Pri spravnej inStalacii musi kontrolka na nabijacej stanici nepreruSovane svietit' alebo blikat’ nazeleno. V opaénom

pripade postupujte podia pokynov v tabuike rieenia problémov nizSie.

Ak potrebujete dalSie informacie, obratte sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.

Svetlo

Pri¢ina

Cinnost

Zelené neprerusova-
né svetlo

Dobré signaly.

Bezna prevadzka vyrobku.

Zelené blikajuce
svetlo

Signaly su v poriadku a reZim ECO je aktivo-
vany.

Bezna prevadzka vyrobku. Pozrite si ¢ast’
ReZim ECO na strane 22.

Blikajuce modré svet-
lo

Kabel ohrani€enia nie je pripojeny k nabijacej
stanici.

Skontrolujte, ¢i je ohrani¢ovaci kabel v nabi-
jacej stanici spravne instalovany. Pozrite si
Cast MontaZz ohranicovacieho kabla na stra-
ne 19.

Poskodenie ohrani¢ovacieho kabla.

Zistite, kde doslo k poSkodeniu. Nahradte
poskodenu ¢ast’ novym ohraniGovacim kab-
lom.

Blikajuce zIté svetlo

Navadzaci kabel nie je pripojeny k nabijacej
stanici

Skontrolujte, ¢i je navadzaci kabel v nabi-
jacej stanici spravne instalovany. Pozrite si
Sast’ Montdz navddzacieho kabla na strane
19

Poskodenie navadzacieho kabla.

Zistite, kde doslo k poSkodeniu. Nahradte
poskodenu €ast’ novym navadzacim kablom.

Blikajuce ¢ervené
svetlo

Rusenie antény nabijacej stanice.

Obratte sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.

Cervené nepreruso-
vané svetlo

Porucha dosky ploSnych spojov alebo ne-
spravny zdroj napajania v nabijacej stanici.
Opravu chyby musi vykonat' servisny spolo¢-
nosti Husqvarna.

Obratte sa na servis spolo¢nosti Husqvarna.
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7.5 Priznaky

Ak vyrobok nepracuje ako obyg&ajne, postupuijte podia nizsie uvedenej tabuiky priznakov. Ak nedokaZete najst priginu
poruchy, obratte sa na servis spolo€nosti Husqvarna.

Priznaky

Pricina

Akcia

Zariadenie ma pro-
blémy s dokovanim.

Navadzaci kabel nie je poloZzeny v priamej
linii a spravnej vzdialenosti od nabijacej sta-
nice.

Skontrolujte instalaciu nabijacej stanice. Po-
zrite si Gast MontaZz nabijacej stanice na stra-
ne 18.

Navadzaci kabel nie je vlozeny do drazkky
v doske nabijacej stanice.

Skontrolujte, ¢i je navadzaci kabel polozeny
v priamej linii a vioZzeny do drazky v doske
nabijacej stanice. Pozrite si ¢ast MontaZz na-
vddzacieho kabla na strane 19.

Nabijacia stanica nie je umiestnena na vodo-
rovnom povrchu.

Nabijaciu stanicu umiestnite na vodorovny
povrch. Pozrite si €ast' Urcenie umiestnenia
pre nabjjaciu stanicu na strane 13.

Nedistota na vyrobku zabraruje vyrobku do-
stat’ sa do nabijacej stanice.

Vyrobok Uplne vygistite. Pozrite si gast’ Ciste-
nie vyrobku na strane 30.

Nabijacie kontakty na vyrobku alebo na nabi-
jacej stanici su skorodované.

Nabijacie kontakty a kontaktné platniCky vy-
Cistite. Pozrite si Cast’ Cistenie nabijacich
kontaktov a kontaktnych platniciek na strane
31.

Vyrobok pracuje
v nespravnom ¢ase.

Cas spustenia a zastavenia prevadzky je ne-
spravny.

Zmente nastavenia planu. Pozrite si ¢ast'
Plén na strane 22.

Cas na vyrobku nie je spravny.

Nastavte ¢as v ponuke VSeobecné v aplika-
cii.

Zariadenie vibruje.

Kosiaci systém nie je vyvazeny kvoli posko-
denym nozom.

Skontrolujte noze a skrutky a v pripade po-
treby ich vymerite. Pozrite si ¢ast' Vymena
noZov na strane 31.

Kosiaci systém nie je vyvazeny kvéli viac-
erym nozom v rovnakej polohe.

Skontrolujte, i je ku kazdej skrutke pripevne-
ny len jeden néz.

Vo vyrobku st namontované noze roéznej
hrabky.

Skontrolujte, ¢i noZze nemaju réznu hruabku,
a v pripade potreby ich vymenite.

Kosiaci kotu¢ nie je spravne nainstalovany.

Uistite sa, ze skrutky na kosiacom kotuci su
upevnené spravne.

Vyrobok pracuje, ale
kosiaci kotu¢ sa ne-
otaca.

Vyrobok hiada nabijaciu stanicu alebo sa po-
hybuje do vychodiskového bodu.

BeZna prevadzka vyrobku. Kosiaci kotu¢ sa
netoci, ked vyrobok hlada nabijaciu stanicu.

Vyrobok medzi na-
bijaniami pracuje

v kratSich intervaloch
ako obyc¢ajne.

Trava alebo iny predmet zablokoval kosiaci
kotug.

Odpojte a vycistite kosiaci kotu€. Pozrite si
Cast' Cistenie Sasi a rezného kotuca na stra-
ne 30.

Zivotnost’ akumulatora kong&i.

Vymerite akumulator. Obratte sa na servis
spolo¢nosti Husqvarna.

Tupé noze. Na kosenie travy sa spotrebuje
viac energie.

Vymente noze. Pozrite si ¢ast' Vymena no-
Zov na strane 31.

Cas kosenia a ¢as
nabijania su kratSie
ako obyc¢ajne.

Zivotnost' akumulatora kongi.

Vymerite akumulator. Obratte sa na servis
spolo¢nosti Husqvarna.
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Priznaky

Pricina

Akcia

Pri intalacii nového
firmvéru cez FOTA
sa vyskytla chyba.

Firmvér sa nestiahol spravne.

Ak chcete znova spustit’ instalaciu firmvéru,
stlacte tlacidlo na displeji. Ak tento problém
pretrvava, obratte sa na servis spolo¢nosti
Husqvarna.

Zariadenie je niekol-
ko hodin zaparkova-
né v nabijacej stanici.

Vyrobok bol v prevadzke maximalnu dennu
dobu kosenia.

Bezna prevadzka vyrobku. Pozrite si ¢ast’
Odhad potrebného casu prevddzky na strane
22

Bolo stlacené tlacidlo STOP.

Zadaijte PIN kéd a stlaéte tlagidlo Start.

Je aktivovany parkovaci rezim.

Zmente prevadzkovy rezim. Pozrite si Cast’
Prevddzkové reZimy na strane 25.

Prevadzka vyrobku nie je mozna, ak je teplo-
ta batérie prili§ vysoka alebo nizka.

Skontrolujte, ¢i je nabijacia stanica umiestne-
na v oblasti chranenej pred sinkom.

Nerovnomerné vy-
sledky kosenia.

Vyrobok pracuje denne nizky pocet hodin.

Predizte dobu kosenia. Pozrite si dast Odhad
potrebného casu prevadzky na strane 22.

Vzhiadom na tvar pracovnej plochy je potreb-
né upravit’ nastavenia Pokrytie travnej plo-
chy, aby pokryvalo vSetky €asti pracovnej
plochy.

Zmente nastavenia ploch, na ktorych vyro-
bok zac¢ina kosit, a ako ¢asto. Pozrite si
Cast’ Pokrytie travnika a systematické kose-
nie priechodov na strane 23.

Pracovna plocha je prili§ velka.

Zmepéite velkost' pracovnej plochy alebo
prediZte ¢as kosenia v plane. Pozrite si ¢ast’
Odhad potrebného casu prevddzky na strane
22

Tupé noze.

Vymerite vSetky noze. Pozrite si ¢ast’ Vyme-
na noZov na strane 31.

Dlha trava v pomere k nastavene;j
vyske kosenia.

Zvyste vysku kosenia a potom, ked je trava
krat$ia, ju znizte.

Nahromadenie travy pri kosiacom kotuci ale-
bo okolo hriadela motora.

Odstrante nahromadenie travy a vycistite vy-
robok. Pozrite si ¢ast' Cistenie vyrobku na
strane 30.

Stav nabitia batérie je
vysoky, ale vyrobok
sa vracia do nabija-
cej stanice.

Vyrobok sleduje navadzaci kabel do nabija-
cej stanice, aby predisiel zablokovaniu na
malej ploche.

Bezna prevadzka vyrobku.

Poskodené napojenie ohranic¢ujuceho kabla pomocou

7.6 Hladanie preruseni
v ohrani€ujucom kabli

Preru$enia v obvodovom kabli su zvy€ajne spdsobené
neumyselnym fyzickym poSkodenim kabla, napriklad pri
praci s lopatou. V krajinach s prizemnym mrazom mézu
kabel poskodit' aj ostré kamene, ktoré sa posutvaju

v zemi. Preru$enia mézu byt spdsobené aj nadmernym
napnutim kabla pocas instalacie.

Kosenie travy prili§ nizko hned po instalacii méze
poskodit’ izolaciu kabla. PoSkodenie izolacie mbze
spdsobit’ prerusenia az o niekoiko tyzdiiov alebo
mesiacov. Aby sa tomu predislo, prvé tyzdne po
instalacii vzdy vyberte maximalnu vysku kosenia

a potom vysSku postupne znizujte o jeden krok kazdy
druhy tyzden, kym sa nedosiahne pozadovana vyska
rezu.

spojky moze tiez viest k preruseniu po niekolkych
tyzdfioch po vytvoreni tohto spoja. Chybné napojenie
moze byt spdsobené napriklad tym, Ze originalna spojka
sa nestlaci pomocou kliesti dostato€ne silno alebo

sa pouzije spojka s nizSou kvalitou nez originalna
spojka. Skér nez budete pokracovat' v rieSeni problému,
skontrolujte vSetky zname napojenia.

Prerusenie kabla sa da najst’ postupnym skracovanim
kabla, kde sa preruéenie'méie nachadzat, na polovicu,
az kym nezostane iba velmi kratky Usek kabla.

Nasledovny spdsob nefunguje, ak je aktivovany reZim
ECO. Najskér skontrolujte, ¢i je rezim ECO vypnuty.
Pozrite si ¢ast' ReZim ECO na strane 22.
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Skontrolujte, ¢i signaliza¢né svetlo na nabijacej
stanici blika namodro, ¢o signalizuje prerusenie
ohranicujucej slucky. Pozrite si €ast' LED indikator
stavu na nabijacej stanici na strane 38.

Skontrolujte, €i su pripojenia ohranicujuceho
kabla k nabijacej stanici spravne pripojené
a neposkodené. Skontrolujte, ¢i kontrolka na
nabijacej stanici stale blika namodro.

Vymerite pripojenia medzi navadzacim kablom
a ohrani¢ovacim kablom na nabijacej stanici.

Zacnite vymenou pripojenia L a GUIDE.

Ak svetelny indikator svieti nepreruSovane
nazeleno, potom je prerusenie niekde na
ohrani¢ovacom kabli medzi L a bodom, kde

je navadzaci kabel pripojeny k ohrani¢ovaciemu
kablu (hruba ¢ierna Ciara na obrazku).

Na odstranenie poruchy potrebujete ohrani¢ovaci
kabel, konektory a spojky.

a) Ak je podozrivy ohrani€ovaci kabel kratky,
najjednoduch$ou moznost'ou je vymenit cely
ohrani¢ovaci kabel medzi L a bodom, kde je
navadzaci kabel pripojeny ku ohrani¢ovaciemu
kablu (hruba cierna Ciara).

b) Ak je podozrivy ohraniovaci kabel dihy (hruba
Gierna Ciara), postupujte nasledovne: b) Umiestnite
L a GUIDE spat’' na pdvodné miesta. Potom
odpojte R. Pripojte novy ohraniéujuci kabel k R.
Pripojte druhy koniec tohto nového ohrani¢ujuceho
kabla niekde v strede podozrivého Useku kabla.
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Pokraéujte, kym nezostane iba velmi kratky

usek kabla, ktory predstavuje rozdiel medzi
neprerusovanym zelenym svetlom a blikajucim
modrym svetiom. Potom postupujte podia pokynov
v bode 5 nizSie.

Ak kontrolka stale blikd namodro ako v kroku 3
vysSie: Vratte pripojenia La GUIDE do pévodnych
poldh. Potom prepnite R a GUIDE. Ak indikator
teraz svieti nepreruSovanym zelenym svetlom,
odpojte L a pripojte novy ohrani¢ovaci kabel k L.
Pripojte druhy koniec tohto nového kabla niekde
v strede podozrivého Useku kabla. Postupujte
rovnako ako v krokoch 3a) a 3b) vyssie.

Ked sa preru$enie najde, poSkodeny Usek

sa musi vymenit' za novy kabel. VZdy pouzivajte
originalne spojky.

Ak indikator teraz svieti nazeleno, prerusenie
je niekde v kabli medzi odpojenym koncom a
miestom, kde je pripojeny novy kabel (hruba
Gierna Ciara nizsie). V tom pripade presurite
pripojenie nového kabla blizSie k odpojenému
koncu (priblizne do stredu podozrivého Useku
kabla) a znovu skontrolujte, &i je signalizaéné
svetlo zelené.

42 - Riesenie problémov

1886 - 003 - 12.03.2026



8 Preprava, skladovanie a likvidacia

8.1 Preprava

Dodavané litium-iénové batérie spifiaju poziadavky
pravnych predpisov, ktoré sa tykaju nebezpecného
tovaru.

. Dodrziavajte vSetky prislusné vnutrostatne pravne
predpisy.

. Dodrziavajte Specialne poziadavky na baleni
a Stitkoch pri obchodnej preprave. Téato
poziadavka plati aj pre tretie strany a prepravcov.

8.2 Uskladnenie vyrobku

. Vyrobok Uplne nabite. Pozrite si Cast’ Nabjjanie
batérie na strane 27.

. Vypnite vyrobok. Pozrite si ¢ast’ Vypnutie vyrobku
na strane 27.

. Vyéistite vyrobok. Pozrite si &ast' Cistenie vyrobku
na strane 30.

. Vyrobok skladujte na suchom mieste, ktoré je
chranené pred mrazom.

. Udrzuijte vyrobok so vSetkymi kolesami na rovne;j
zemi alebo ho zaveste na stenu pomocou haku
na skladovanie. Pozrite si Cast’ Montaz haku na
skladovanie na stenu na strane 43.

. Ak chcete nabijaciu stanicu skladovat’ vnutri,
odpojte a odstrarte z nabijacej stanice zdroj
napajania a vSetky konektory. Koniec kabla
kazdého konektora vlozte do ochrannej skrinky
konektora.

Poznamka: Ak chcete nabijaciu stanicu
skladovat' vonku, zdroj napajania a konektory
neodpajajte.

. Informacie o dostupnom prisluSenstve na
skladovanie vyrobku ziskate od servisu spolo¢nosti
Husqvarna.

8.2.1 Montaz haku na skladovanie na stenu

. Hak na skladovanie nainstalujte vo vnutri.

. Hak na skladovanie nevystavujte sine€nému
Ziareniu.

. Hak na skladovanie instalujte na sadrokarton,
drevenu alebo beténovu stenu.

c VAROVANIE: uistite sa, ze

stena udrzi zataz s hmotnostou
minimalne 30 kg.
. Vyberte $ablénu na vitanie zo Skatule vyrobku
a pouzite ju na montaz haku na skladovanie na
stenu.

. Namontujte hak na skladovanie na stenu pomocou
3 skrutiek (A). V pripade potreby pouzite
hmozdinky (B).

VAROVANIE: uistite sa, ze

A skrutkyy su vhodné na pouZzitie pre vas
typ steny.
. Informéacie o dostupnom prisluSenstve na
skladovanie vyrobku ziskate od servisného
zastupcu spolo¢nosti Husqvarna.

8.3 Likvidacia

NizSie uvedeny symbol znamena, Ze vyrobok

nepatri do komunalneho odpadu. Vyrobok recyklujte
prostrednictvom miestneho zberného systému pre
elektrické a elektronické zariadenia. Prispejete tym

k spravnej likvidacii vyrobku po skonéeni zivotnosti.
Informacie ziskate od miestnych uradov, sluzby na
likvidaciu komunalneho odpadu, svojho predajcu alebo
maloobchodného predajcu. Nespravna likvidacia moze
mat’ potencialny negativny vplyv na Zivotné prostredie
a zdravie ¢loveka z dévodu moznej pritomnosti
nebezpecénych latok.

2

Poznamka: Tento symbol sa nachadza na vyrobku
alebo na jeho obale.

8.3.1 Vybratie batérie
WSTRAHAZ Pouzivajte ochranné

rukavice.
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VAROVANIE: Nedotykajte sa dosky
plodného spoja.

1. Stlacenim vypinaga a jeho podrzanim po dobu
3 sekund vypnete vyrobok.

2. Uistite sa, Ze je vyrobok vypnuty. Ked je vyrobok
vypnuty, kontrolka na vypinaci nesvieti. Pozrite si
Cast' Indikator LED na kidvesnici na strane 10.

Vyrobok polozte kosiacim kotu¢om nahor.
Odskrutkujte 10 skrutiek pomocou Torx 20.

5.  Opatrne zdvihnite spodnu €ast' ramu a polozte ju
na horny ram.

VAROVANIE: Davaijte pozor,
k hlavnej doske je pripojeny kabel.

6.  Z hlavnej dosky ploSnych spojov odpojte kabel
akumulatora.

7. Pomocou skrutkovaca zatlacte spony na kazdej
strane akumulatora a vyberte ju.
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9 Technické udaje

9.1 Technické udaje

Rozmery Automower® Aspire™ R4
Dizka, cm/palce 55/21,7

Sirka, cm/palce 33/13,0

Vyska, cm/palce 22/8,7

Hmotnost, kg/lb 5,9/13,0

Elektricky systém

Automower® Aspire™ R4

Akumulator, litium-iénovy 18 V/2,0 Ah, ¢. v.

590 21 42-04, 590 21 42-10, 590 21 42-11,
590 21 42-12

Akumulator, litium-iénovy 18,5 V/2,0 Ah, €. v.

590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09

Zdroj napajania (28 V DC), V AC

100 - 240

Dizka nizkonapatového kabla, m/stopy

5/16,4

Priemerna spotreba energie pri maximalnom pouzivani

3 kWh/mesiac na 400 m?2 pracovnej oblasti

Nabijaci prud, A DC

11,3

Typ jednotky zdroja napajania’®

ADP-28AW XX, ADP-28AR
XX, ADP-40KR XX, ADP-40FW
XX, FW7313/28/D/XX/Y[1.0/PI,
FW7313/28/D/IXX/Y/1.3,
FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI

Priemerna doba kosenia, min

70

Priemerna doba nabijania, min

75/60

Anténa ohraniovacieho kabla

Automower® Aspire™ R4

Prevadzkové frekvenéné pasmo, Hz 100 - 80 000
Maximalne magnetické pole'!, dBuA/m 82
Maximalny radiofrekvencny vykon'2, mW pri 60 m <25

XX, YY mézu byt Iubovoiné alfanumerické znaky alebo prazdny znak len na marketingové ucely, Ziadne

technické rozdiely. Pismeno ,XX" oznacuje verziu krajiny, napriklad JP, a pismeno ,Y* oznacuje reviziu

produktu, nqpriklad V.
11 Merané podia normy EN 303 447.

Maximalny aktivny vystupny vykon do antén frekvenéného pasma, v ktorom radiové zariadenie funguje.
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Udaje o hluku 3

Automower® Aspire™ R4

Vnimana hladina zvuku, dB (A)

59

Namerana hladina hluku akustického vykonu, dB (A) 58
Neistoty merania emisii hluku Ky, dB (A) 2
Hladina hluku akustického tlaku pri uchu pouzivateia’4, dB (A) 50

Kosenie

Automower® Aspire™ R4

Kapacita plochy, m?/ akre +/- 20 %

400/0,1

Kosiaci systém

3 oto¢né kosiace noze

Otacky kosiaceho motora, ot./min 2670

Spotreba elektrickej energie po¢as kosenia, W +/-20 % 20

Vyska kosenia, mm/palce 2-4,5/0,8-1,8
Sirka kosenia, cm/palce 16/6,3

Najuzsi mozny priechod, cm/palce 60/24
Maximalny sklon pracovnej plochy, % 25

Maximalny sklon ohrani¢ovacieho kabla, % 10

Maximalna dizka ohraniovacieho kabla, m/stopy 300/980
Maximalna dizka navadzacej slucky'S, m/stopy 150/490

IP kéd Automower® Aspire™ R4
Vyrobok IPX5

Nabijacia stanica IPX5

Napajanie IPX4/IP44

Bluetooth® Automower® Aspire™ R4

Prevadzkové frekvenéné pasmo, MHz

2402 - 2480

Maximalny prenasany vykon, dBm

9

Wi-Fi

Automower® Aspire™ R4

Podporované frekvenéné pasma'®

Kanal 1 - 11 (2412 — 2462 MHz)

Kanal 12 — 13 (2467 - 2484 MHz)

Kanal 14
Prevadzkové frekvenéné pasmo, MHz 2402 - 2480
Maximalny prenasany vykon, dBm 20

13 Uréené podia smernice 2006/42/ES a normy EN 50636-2-107. Okrem vnimanej hladiny zvuku, ktora je

merana podia normy ISO 11094:1991.
4 Neistoty merania hladiny akustického tlaku Kpa, 2 — 4 dB (A).

15 Navadzacia slucka je slucka, ktort tvori navadzaci kabel a &ast’ ohraniGovacieho kabla od spojenia s nava-

dzacim kablom k pravému pripojeniu v nabijace;j stanici.
16 Kanal 12 - 14 sa pouziva iba v krajinach, kde je dostupny.
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Spolo¢nost’ Ijusqvarna AB nezaruéuje UpInd kompatibilitu vyrobku s dal§imi typmi bezdrétovych systémov, ako su
napriklad dialkové oviadace, radiové vysielacky, nacuvacie zariadenia, podzemné elektrické oplotenia a podobne.

Vyrobky sa vyrabajd v Anglicku alebo v Ceskej republike. Pozrite si informacie na vykonovom &titku. Pozrite si ast’
Uvod na strane 7.

9.2 Registrované ochranné znamky

Slovné oznadenie Bluetooth® a suvisiace loga su registrované ochranné znamky spoloénosti Bluetooth SIG, inc. a
kazdé pouzitie takychto znaciek spoloénost'ou Husqvarna vychadza z licencie.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovana ochranna znamka spolognosti Wi-Fi Alliance®. Tento vyrobok mé certifikaciu
Wi-Fi Alliance®.

®

CERTIFIED
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