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1 Sakerhet

1.1 Sakerhetsdefinitioner

Varningar, forsiktighetsatgarder och anmarkningar
anvands for att betona speciellt viktiga delar i
bruksanvisningen.

VARNING: Anvands om det finns risk
for skador eller dodsfall fér anvandaren

eller personer i ndrheten om anvisningarna
i bruksanvisningen inte foljs.

OBSERVERA: Anvands om det
finns risk for skada pa produkten, annat

material eller det angransande omradet om
anvisningarna i bruksanvisningen inte foljs.

Notera: Anvands for att ge mer information som &r
nddvandig i en viss situation.

1.2 Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

. L&s igenom bruksanvisningen och se till att
du forstar anvisningarna innan du anvander
produkten. Behall for framtida bruk.

. Apparaten &r inte avsedd fér anvandning av barn
eller personer med olika funktionshinder eller
bristande erfarenhet och kunskap (som skulle
kunna ha en inverkan pa saker hantering av
produkten). De far endast anvénda apparaten
under uppsikt eller om de far instruktioner om
anvandning av apparaten av en person som
ansvarar for deras sakerhet. EU-kraven tillater
déremot att apparaten anvands av barn fran 8 ar
och uppat och personer med olika funktionshinder
eller bristande erfarenhet och kunskap om de
halls under uppsikt eller far instruktioner om séker
anvandning av apparaten och forstar de risker
anvandandet medfor. Barn far inte leka med
apparaten. Rengdring och underhall far inte utféras
av barn utan tillsyn.

. Produkten far endast anvéandas med den
utrustning som rekommenderas av Husqvarna.
Alla andra typer av anvandning ar felaktig.

. Produkten ar inte en leksak. Produktens blad kan
orsaka personskador och djur.

. Lat inte barn under 8 ar vara i arbetsomradet
under drift. Barn och djur maste alltid évervakas
under drift.

Alla personer maste befinna sig minst 3 m fran
produkten nar den ar i drift. Du ska till exempel inte
sova eller sola i arbetsomradet nar produkten ar i
drift.

Varningsskyltar maste placeras ut runt produktens
arbetsomrade om den anvands i offentliga

miljéer. Skyltarna maste ha foljande text: Varning!
Automatisk grasklippare! Hall dig borta fran
maskinen! Ha uppsikt éver barn!

Sténg AV produkten genom att stélla dig bakom
den och trycka pa STOPP-knappen och sedan
halla ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder.

Nar produkten ar AVSTANGD véntar du i minst

tre sekunder innan du flyttar den.

Saétt produkten till OFF innan du rensar bort

en blockering, utfér underhall eller undersoker
produkten samt om produkten bérjar vibrera
onormalt. Unders6k om produkten &r skadad innan
du startar den igen. Anvand inte produkten om den
ar skadad.

Vidror inga rérliga, farliga delar, t.ex. knivdisken,
innan den har stannat helt.

Sok lakarvard om en personskada eller olycka
intraffar.

Placera inte strémkabeln och férlangningskabeln
inom arbetsomradet. Det kan orsaka skador pa
kablaget.

Anslut inte en skadad kabel eller kontakt och vidror
aldrig en skadad kabel innan den kopplas ut ur
eluttaget. Koppla ut kontakten ur eluttaget om
kabeln skadas under drift. En sliten eller skadad
kabel 6kar risken for elektriska stétar. En skadad
kabel maste bytas ut av servicepersonal.

Anvéand en jordfelsbrytare med en utlésningsstrom
pa hogst 30 mA for det eluttag som du ansluter
stromférsorjningen till.

Ladda produkten endast i den medféljande
laddstationen. Se Batteri pa sida 35 om du

vill ha mer information om hur du sakert

kasserar batteriet. Felaktig anvandning kan leda
till elektriska stotar, dverhettning eller lackage

av fratande vatska fran batteriet. | handelse av
lackage av elektrolyt ska du skodlja med vatten/
neutraliseringsmedel. Sok lakarvard om du far
fratande vatska i 6gonen.

Anvand endast originalbatterier som
rekommenderas av Husqgvarna. Produktsakerheten
kan inte garanteras med andra batterier &n
originalbatterier. Anvand inte batterier som inte ar
laddningsbara.

F&lj installationsanvisningarna om hur du anger
arbetsomradet. Se /nstallation pa sida 25.

Folj anvisningarna om hur du startar och anvander
produkten. Se Drift pa sida 31.
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. Om det foreligger en risk for askvader
rekommenderar Husqvarna att du kopplar ur
strdmférsorjningen och alla kablar till laddstationen
for att minska risken for skador pa elektriska
komponenter. Anslut strémférsorjningen och
kablarna igen nar det inte langre foreligger nagon
risk for aska. Det &r viktigt att alla kablar ar korrekt
anslutna.

. Folj underhallsanvisningarna och anvéand
originalreservdelar fran Husqvarna om byte
behovs. Se Underhall pa sida 33.

. For tekniska data som vikt, matt och bullervarden
finns de i Tekniska data pa sida 47.

. Anvandaren ansvarar for olyckor eller faror som
drabbar andra personer eller deras egendom.

. Produkten far endast anvandas, underhallas och
repareras av personer som kanner till dess
sarskilda egenskaper och sakerhetsforeskrifter.

. Det &r inte tillatet att andra produktens
ursprungliga konstruktion.

. Folj nationella foreskrifter om elsékerhet.

. Husqvarna garanterar inte fullstdndig kompatibilitet
mellan produkten och andra typer av tradlésa
system, t.ex. fjarrstyrningar, radioséndare eller
motsvarande.

. Det inbyggda alarmet later mycket hogt. Var
forsiktig, sarskilt om produkten hanteras inomhus.

. Temperaturintervallet for drift och férvaring ar 0-50
°C / 32-122 °F. Temperaturintervallet fér laddning
ar 0-45 °C / 32-113 °F. For hdga temperaturer kan
skada produkten.

1.3 Sakerhetsanvisningar for

(RCD) som har ett hélje som ar vaderbestandigt
med tillbehdrets kontaktskydd isatt eller borttaget.
Installera inte laddstationen dar det finns risk for
vattenansamlingar.

1.4 Sakerhetsinstruktioner for drift

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.

installation
VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du anvander produkten.
. Installera inte laddstationen i ett omrade dar det
finns risk for att personer snubblar pa den.
. Installera inte laddstationen, inklusive eventuella

tillbehor, pa en plats som ar under, eller inom

60 cm fran, brannbart material. Vid felfunktion kan
laddstationen och strémférsérjningen varmas upp
och utgdra brandrisk.

. Placera inte stromférsorjningen pa en sadan hojd
att den riskerar att hamna i vatten. Placera inte
stromforsoérjningen pa marken.

. Kapsla inte in stromfoérsorjningen. Kondensvatten
kan skada strdmférsérjningen och 6kar risken for
elektrisk stot.

. Installera inte laddstationen dar det finns
skadedjur, t.ex. myror.

. Galler for USA/Kanada. Om stréomforsorjningen
installeras utomhus: Risk for elektrisk stot.
Installera endast till ett tackt Klass A GFCl-uttag

Hall hander och fotter borta fran de roterande
knivarna. Placera inte hander eller fétter néra eller
under produkten néar den ar instélld pa ON.
Anvand parkeringslaget eller stall in produkten

pa OFF nér andra personer, i synnerhet barn

eller husdjur, finns i arbetsomradet. Se Stdnga av
produkten pa sida 32. Husqvarna rekommenderar
att du staller in produkten pa att arbeta nar det
inte forekommer nagon aktivitet i arbetsomradet.
Produkten kan orsaka skador pa djur, t.ex.
igelkottar, som befinner sig i arbetsomradet pa
natten. Se Schema pa sida 22.

Se till att det inte finns féremal, t.ex. stenar, grenar,
verktyg eller leksaker, pa grasmattan. Knivarna pa
produkten och féremalen kan skadas.

Lyft inte produkten och flytta den inte nar den ar
installd pa ON.

Lat inte produkten kollidera med personer eller
djur. Stoppa produkten omedelbart om en person
eller ett djur kommer i vagen for den. Se Stoppa
produkten pa sida 32.

Placera inga foremal pa produkten eller
laddstationen.

Anvand inte produkten om STOP-knappen inte
fungerar.

Stall alltid in produkten pa OFF nér den inte
anvands. Produkten kan bara starta nar du anger
ratt PIN-kod.

Anvand inte produkten samtidigt som en
popupspridare ar aktiv. Anvand funktionen
Schema sa att produkten och popupspridaren inte
ar aktiva samtidigt. Se Stdlla in schemat pa sida
23.

Lat inte produkten arbeta nar det finns
vattenansamlingar i arbetsomradet. Till exempel
nar kraftigt regn bildar vattenpdlar.

1.5 Sakerhetsinstruktioner for underhall

VARNING: Lss varningsinstruktionerna
nedan innan du utfér underhall pa

produkten.

Stall in produkten pa OFF innan du utfér underhall
pa den.

4 - Sakerhet
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. Anvand inte hégtryckstvatt for att rengéra
produkten. Anvand inte I6sningsmedel for att
rengdra produkten.

. Koppla ur laddstationens kontakt fére rengéring
eller underhall av laddstationen.

1.6 Batterisakerhet

Q VARNING: Lss varningsinstruktionerna

nedan innan du anvander produkten.

. Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brand
om de tas isér, kortsluts, utsatts for vatten, eld eller
hodga temperaturer. Hantera forsiktigt. Ta inte isar
eller 6ppna batteriet eller utséatt det fér nagon typ
av elektriskt/mekaniskt missbruk. Undvik férvaring i
direkt solljus.

. Anvand inte ett skadat batteri. Kassera batteriet
om det &r skadat. Se Avfallshantering pa sida 45.

1.7 Hur man lyfter och flyttar produkten

VARNING: Produkten maste stdngas

av innan den lyfts. Produkten ar avaktiverad
nar lampan pa knappsatsen ar slackt.

OBSERVERA: Lyft inte produkten

nar den star parkerad i laddstationen.

Det kan skada laddstationen och/eller
produkten. Tryck pa STOP-knappen och dra
ut produkten ur laddstationen innan den
lyfts.

A
A

For saker forflyttning fran eller inom arbetsomradet:

1. Tryck pa STOP-knappen for att stoppa produkten.

2. Hall ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder och
se till att produkten stangs av. Kontrollera att
lampan pa knappsatsen ar slackt. Det innebar
att produkten &r inaktiverad. Se Anvdnda ON/OFF-
knappen pa sida 31.

3. Bar produkten i handtaget med knivdisken ifran
kroppen.

1.8 Cybersakerhet
Séakerhetsrekommendationer:

. Kontrollera regelbundet om det finns
programvaruuppdateringar tillgéngliga fér
installation for att skydda systemet.

1.8.1 Bluetooth®-grénssnitt

Bluetooth®-granssnittet ar aktiverat som standard fér att
hjélpa till med konfiguration, anslutning av mobil enhet,
lokal enhetskontroll och konfiguration av produkten med
en mobil enhet. Bluetooth®-anslutningen anvander en
PIN-kod eller ett Idsenord som &r olika for varje produkt
via appen. Alla enhetsanslutningar gors sékra med en
standardiserad BLE-kryptering. Anvéand en stark, unik
PIN-kod for att 6ka sakerheten.

1.8.2 Externa tjanster
Dessa tjanster ar tillgangliga via natverksgranssnitten:

. Backend-tjanster: Mgjliggér séker hantering och
konfiguration av produkten via autentiserad
atkomst med appen eller den webbaserade
portalen, samt utbyte av telemetridata.
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2 Introduktion

2.1 Inledning

Serial number:

Product number:

PIN-kod:

Serienumret och produktnumret finns pa produktens typskylt och pa produktkartongen.
. Registrera produkten har: . Ange produktens serienummer, produktnumret och inkdpsdatum fér att registrera

produkten.

2.1.1 Support

Om du vill ha support for produkten gar du till

avsnittet Support pa for att fa tillgang till instruktioner,
felsdkningsguider eller for att anvanda Husqvarna Self-
Service och produktassistenten (om sadan finns pa din
marknad). Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om
du vill ha mer support for produkten.

2.1.2 Produktbeskrivning

Notera: Husqvarna uppdaterar regelbundet
produkternas utseende och funktion. Se Support pa sida
6.

Produkten ar en robotgrasklippare. Produkten har ett
batteri som strémkalla och klipper graset automatiskt.
Den varvar kontinuerligt klippning med laddning.
Rorelsemdnstret ar slumpmassigt, vilket innebar att
grasmattan klipps jamnt och med mindre slitage.
Begransningskabeln och guidekabeln styr produktens
rorelse inom arbetsomradet. Sensorer i produkten
kanner av nar den narmar sig begrénsningskabeln.
Produktens front passerar alltid begransningskabeln en
viss strécka innan produkten vander. Nar produkten
tréffar ett hinder eller ndrmar sig begransningskabeln
véljer den en ny korriktning.

Anvandaren véljer driftinstallningarna med knapparna pa
knappsatsen. Pa displayen visas de valda och mgjliga
driftinstéllningarna och produktens driftlage.

2.1.2.1 Klippteknik

Den frekventa klipptekniken férbattrar grasets
kvalitet och minskar behovet av gédningsmedel.
Grasuppsamling ar inte nédvandigt.

2.1.2.2 Hitta laddstationen

Produkten arbetar tills batterinivan ar lag och borjar
sedan kora till laddstationen. Guidekabeln laggs fran
laddstationen ut mot en avlagsen del av arbetsomradet
eller genom en smal passage. Guidekabeln ar kopplad
till begransningskabeln for att gora det enklare och
snabbare for produkten att hitta till laddstationen.

2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect &r en mobil applikation som gér
det mojligt att vélja driftsinstéllningar pa distans. Du kan
ocksa &ndra produktens instéllningar. Se Automower®
Connect-app pa sida 22.

6 - Introduktion
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2.2 Produktoversikt

Produktens kaross

Toppkapa

Lucka till knappsats, display och
klipphdjdsjustering

Stop-knapp

Bakhjul

Framhjul

Knivdisk

Hasplat

Kontaktbleck

Indikatorlampa for funktionskontroll av laddstation
och begransningskabel

Laddstation

Display

Knappsats

ON/OFF-knapp

Typskylt med ID-nummer for produkten

Finns under toppkapan.

Ar en del av installationskitet.

Ar en del av installationskitet.

Ar en del av installationskitet.

Ar en del av installationskitet.

Utseendet kan skilja sig at for olika marknader.

o oW N o

Klipphdojdsjustering.

Underhallsverktyg'

Klippsystem

Chassilada med elektronik, batteri och motorer
Handtag

Slingkabel fér begransningskabel och guidekabel 2
Skarvdon till slingkabel 3

Pinnar 4

Kontaktdon fér slingkabel °

Skruvar for fastsattning av laddstationen
Strémférsérining®

Matsticka for installation av begransningskabel (ta
bort matstickan fran produktens kartong)
Bruksanvisning och Quick guide

Kniv

Lagspanningskabel

Alarmdekal

1462 - 009 - 16.03.2026
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2.3 Symboler pa produkten

Dessa symboler kan finnas pa produkten. Studera dem

noga.

VARNING! Lés bruksanvis-
ningen innan du anvander
produkten.

VARNING! Avaktivera pro-
dukten innan du utfér arbeten
pa eller lyfter produkten.

VARNING! Hall ett sakert av-
stand till produkten nar den ar
i drift. Hall hander och fotter
borta fran de roterande kni-

varna.

VARNING! Ak inte pa produk-
ten. Placera inte hander eller
fotter nara eller under produk-
ten.

Lasfunktion

Anvand en Iostagbar strom-
forsorjningskalla enligt defini-
tionen pa etiketten bredvid
symbolen.

=

Denna produkt dverensstammer med
gallande EU-direktiv.

Den hér produkten dverensstammer med
géllande direktiv for Storbritannien.

Det ar inte tillatet att kassera produkten
som vanligt hushallsavfall. Sékerstall att
produkten atervinns i enlighet med lokala
lagkrav.

Chassit innehaller komponenter som

ar kansliga for elektrostatisk urladdning
(ESD). Chassit maste ocksa aterforslutas
pa ett fackmannamassigt satt. Darfor ska
chassit endast 6ppnas av auktoriserad
servicepersonal. En bruten forsegling kan
innebéra att hela eller delar av garantin
inte langre galler.

Lagspanningskabeln far varken forkortas,
forlangas eller skarvas.

Anvand inte en trimmer i nérheten

av lagspanningskabeln. Var forsiktig vid
trimning av kanter dar kablarna ar
placerade.

2.4 Symboler pa displayen

M ©

Z.
N

@ © cc &

| menyn Schema stéller du in nar
produkten ska klippa grésmattan.

| menyn Sakerhet kan du valja mellan tre
olika sakerhetsnivaer for produkten.

| menyn Meddelanden hittar

du felmeddelanden och info-
meddelandenittar du fe/meddelanden och
info-meddelanden till produkten.

Vadertimerfunktionen anpassar
automatiskt klippintervallet efter grasets
tillvéxt.

| menyn Installation kan du stélla in
manuella installningar fér installation av
produkten.

| menyn Instéllningar kan du andra
produktens allmanna instaliningar.

| menyn Tillbehor kan du stélla in
installningar for tillbehdr till produkten.

Schemat stélls in for att produkten inte
ska klippa graset.

Produkten asidosatter schemat.

8 - Introduktion
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A

* @ @

Batteriindikatorn visar batteriets
laddningsniva. Nar produkten laddas
blinkar symbolen.

Produkten &r i laddstationen och batteriet
ar fulladdat.

Produkten ar installd pa ECO-lage.

Tradlos Bluetooth®-kommunikation med
Automower® Connect pa din mobila
enhet.

2.5 Symboler pa batteriet

>

VARNING! Litiumjonbatterier kan
explodera eller orsaka brand om de tas
isar, kortsluts eller hanteras vardslost.
Utséatt dem inte for vatten, eld eller hég
temperatur.

L&s igenom bruksanvisningen.

Kasta inte batteriet i 6ppen eld och utsatt
inte batteriet for en varmekalla.

Séank inte ner batteriet i vatten.

2.6 Allmanna instruktioner for
bruksanvisningen

For att underlatta anvands féljande system i
bruksanvisningen:

. Text som ar skriven med Aursiv stil ar text som
visas pa displayen eller sa ar det en hanvisning till
ett annat avsnitt i bruksanvisningen.

. Text som ar skriven med fetstil &r nagon av
knapparna pa produkten.
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2.7 Menystrukturdversikt — 1

@ Schema
Oversikt/Méndag
I I I I
Period 1 Period 2 Kopiera Aterstall
I I
I I I I I I I I I I
Alla dagar Ma Ti On To Fr L6 S6  Aktuell dag Hela veckan
a Sékerhet
I I
Sékerhetsniva Avancerat
I—I—I | ! |
Lag  Medel Hég Ny Byt Varaktighet
slingsignal ~ PIN-kod
Varaktighet Varaktighet
for larm for tidlas

MDA
2l Meddelanden

Fel- Info-

meddelanden meddelanden
A
a Védertimer

I
Anvénda védertimer Klipptid
I I I
Lag Medel Hég

10 - Introduktion
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2.8 Menystrukturéversikt 2

Installation
\\Y7% |
I I I
Yttdckning Hitta laddstationen Avancerat
Guidekabel Begrénsning Laddare
Omrade 1-3 |
Laddstations-
rdckvidd
Fordréj-  Avakti-  Mer Fordréj-  Avakti-  Mer
ningstid  vera ningstid  vera
Testa Aterstill Testa Testa Aterstall
guide- héger  vén-
kabel ster
I I I I I I I I I
Hur? Hur Hur Avakti-  Mer Korri- Utfart- Back- Kéra 6ver
langt?  ofta? vera dor- svinklar  strdcka slinga
bredd
Testa Aterstall
Q. Instéllningar
I I I I I
Profiler ECO-ldge Spiralklippning Allmént Frostvakt
Anvéndning Anvéndning Anvéndning
Profil A, | | | | o
Beller C Tid och Sprék Land  Enhets- Aterstéll alla Om
| datum format  anvédndarin-
| I | stéllningar
Vlj Andra Spara
namn [ [ [ |
Intensitet  Stéll in tid  Stéll in Tidsformat Datumformat
| datum
I I I I I
Lag- Lag Medelhég Hég Hég+
88 Tillbehdr
I I I I I I
Information ~ Connect@Home Automower® Klipparhus Terrangkit FlexiFence
Connect
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2.9 Display

Displayen pa produkten visar information om och
installningar for produkten.

Tryck pa stoppknappen for att ga till displayen.

2.10 Knappsats
Anvand knappsatsen pa produkten for att navigera i

menynstrukturen. Tryck pa STOP-knappen for att 6ppna
knappsatsen.

. Anvand ON/OFF-knappen (A) for att sla PA eller
AV produkten. Indikatorlz:)mpan pa knappsatsen
visar om produkten ar PA eller AV. Se Anvénda
ON/OFF-knappen pa sida 31.

. Anvand START-knappen (B) for att starta
produkten.

. Anvand knappen BACK (Tillbaka) (C) for att ga
uppat i menylistorna.

. Anvand piltangenterna (D) for att navigera i menyn.

. Anvand knappen OK (E) fér att gora val.

. Anvand knappen MENU (Meny) (F) for att ga till
huvudmenyn.

. Anvand knappen PARK (Parkera) (G) for att skicka
produkten till laddstationen.

. Anvand sifferknappama (H) for att ange siffror.

2.11 Produkiskada
Vi ansvarar inte for skador pa var produkt om:

. produkten repareras felaktigt

. produkten repareras med delar som inte kommer
fran tillverkaren eller inte har godkénts av
tillverkaren

. produkten har ett tillbehdr som inte kommer fran
tillverkaren eller inte har godkants av tillverkaren

. produkten inte repareras vid ett godkant
servicecenter eller av en godkand person.
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3 Installation

3.1 Inledning — installation

VARNING: Las och férsta

sakerhetskapitlet innan du installerar
produkten.

f:} OBSERVERA: Anvand originaldelar

och originalinstallationsmaterial.

Notera: se fér mer information om installation.

3.2 Huvudkomponenter fér installation

Installationen omfattar féljande komponenter:

.

En robotgrasklippare som klipper grasmattan
automatiskt.

En laddstation som har tre funktioner:

. att skicka styrsignaler i begréansningskabeln

. att skicka styrsignaler i guidekabeln sa att
produkten kan folja den till aviagsna omraden
i tradgarden och hitta tillbaka till laddstationen

. att ladda produkten

En stromférsorjningsenhet som ansluts till

laddstationen och ett 100-240 V-vagguttag.

Slingkabel, som laggs runt arbetsomradet och

runt foremal och véxter som produkten inte

far stéta emot. Slingkabeln anvands bade som

begransningskabel och guidekabel.

3.3 Foérbereda for installation

Las installationskapitlet innan du pabérjar installationen.
Forbered installationen noggrant sa att produkten
fungerar som den ska.

Gor en skiss av arbetsomradet och ta

med alla hinder. Det gor det enklare att

se var laddstationen, begransningskabeln och
guidekabeln ska placeras.

Markera pa skissen var du ska

placera laddstationen, begransningskabeln och
guidekabeln.

Markera pa skissen var guidekabeln ansluts till
begransningskabeln. Se /Installera guidekabeln pa
sida 19.

Fyll eventuella hal i grasmattan for att gdra den
jamn.

OBSERVERA: Gropar med
vatten i grasmattan kan orsaka skador

pa produkten.

. Klipp graset och trimma kanterna innan du
installerar produkten. Se till att graset ar hogst
10 cm.

Notera: De farsta veckorna efter installationen
kan ljudnivan vid grasklippning vara hogre an vanligt.
Ljudnivan minskar efter en tid.

3.4 Innan kablarna installeras

Du kan vélja att fasta kablarna med pinnar eller att gréava
ned dem. Du kan anvanda bada metoderna i samma
arbetsomrade.

OBSERVERA: om du anvander
vertikalskarare i arbetsomradet ska du gréava

ned begransningskabeln och guidekabeln
for att undvika att de skadas.

3.4.1 Undersétka var laddstationen kan
placeras
. Det maste vara minst 3 m fri yta framfor

laddstationen. Se Undersdka var guidekabeln kan
placeras pa sida 17.

. Lamna minst 150 cm fri yta till héger och vanster
om laddstationens mitt.

. Placera laddstationen néra ett eluttag.
. Placera laddstationen pa en plan yta.
. Laddstationens bottenplatta far inte vara bojd.

max. 5cm / 2" |

max. 5cm [/ 2" I

. Om arbetsomradet har tva delar som skiljs at av en
brant sluttning rekommenderar vi att laddstationen
placeras i den nedre delen.

. Placera laddstationen i ett omrade med skydd fran
solen.

. Om laddstationen ar installerad pa en & ska du se
till att ansluta guidekabeln till 6n. Se Géra en 6 pa
sida 17.
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3.4.2 Underséka var laddstationen kan
placeras

Det maste finnas minst 3 m fri yta framfér
laddstationen. Se Undersdka var guidekabeln kan
placeras pa sida 17.

Lamna minst 150 cm fri yta till héger och vanster
om laddstationens mitt.

Placera laddstationen néra ett eluttag.

Placera laddstationen pa en plan yta.
Laddstationens bottenplatta far inte vara bojd.

max.5cm / 2" |

max. 5cm [/ 2"

/‘

Om arbetsomradet har tva delar som skiljs at av en
brant sluttning rekommenderar vi att laddstationen

placeras i den nedre delen.

Placera laddstationen i ett omrade med skydd fran

solen.

Om laddstationen ar installerad pa en 6 ska du se
till att ansluta guidekabeln till 6n. Se Géra en 6 pa
sida 17.

OBSERVERA: installera inte
laddstationen dar det finns metallféremal i
marken. Metallféremal kan orsaka stérningar
i laddstationssignalen.

3.4.3 Undersdka var strémférsorjningen kan
placeras

VARNING: Klipp inte av eller forlang

lagspanningskabeln. Det finns risk for
elektriska stotar.

OBSERVERA: se il att

knivarna pa produkten inte klipper av
lagspanningskabeln.

VARNING: strémkabeln och
forlangningskabeln maste vara utanfor
arbetsomradet for att skador pa kablarna
ska undvikas.

OBSERVERA: Lagg inte
lagspanningskabeln i en spole eller under
laddplattan. Spolen stor signalen fran
laddstationen.

Placera stromforsorjningen i ett omrade med tak
och skydd fran sol och regn.

Placera stromforsorjningen i ett omrade med bra
luftflode.

Anvand en jordfelsbrytare med en utldsningsstréom
pa hogst 30 mA nar du ansluter stromforsorjningen
till eluttaget.

Lagspanningskablar av olika langder finns som tilloehor.
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3.4.4 Undersdka var begrénsningskabeln
kan placeras

OBSERVERA: Det maste finnas ett

hinder som &r minst 15 cm hdgt mellan
begransningskabeln och vattensamlingar,
lutningar, stup eller allmanna vagar. Detta
for att undvika att produkten skadas.

OBSERVERA: Lat inte produkten

kora pa grus.

OBSERVERA: Undvik skarpa bojar

nar du installerar begrénsningskabeln.

OBSERVERA: Fér aktsam drift utan

oljud ska du isolera alla hinder, som trad,
rotter och stenar.

> BB B

Begransningskabeln ska ldggas som en slinga runt
arbetsomradet. Sensorer i produkten kanner av nar
produkten nédrmar sig begrénsningskabeln. Produkten
valjer da en annan riktning. Alla delar av arbetsomradet
maste vara hogst 35 m fran begransningskabeln.

For att underlatta anslutningen mellan guidekabeln och
begransningskabeln rekommenderar vi att du gér en
ogla dar guidekabeln ska anslutas. Goér 6glan med cirka
20 cm av begransningskabeln.

Notera: Gér en skiss av arbetsomradet innan du
installerar begransningskabeln och guidekabeln.

L&gg begransningskabeln runt hela

arbetsomradet (A). Anpassa avstandet mellan
begransningskabeln och olika hinder.

Lagg begransningskabeln 35 cm (B) fran ett hinder
som ar mer an 5 cm hogt.

\ >5cm/2"
35 cm /14"

Lagg begransningskabeln 30 cm (C) fran ett hinder
som &r 1-5 cm hogt.

\\ W
WY 30 cm /12"

WA 15 cm/04-2"

Lagg begréansningskabeln 10 cm (D) fran hinder
som ar lagre an 1 cm.
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10 cm /4"

|W\M/1m,g—“x1 cm /04 |

. Om du har en plattgang som ligger i niva med
grasmattan kan du lagga begransningskabeln
under plattorna.

Notera: om plattorna ar minst 30 cm breda
ska du anvanda fabriksinstéllningen for funktionen
Kora over slinga for att klippa allt gras intill
plattorna. Se Stdlla in funktionen Kéra éver slinga
pa sida 28.

. Om du gor en 6 ska du lagga delarna av
begrénsningskabeln som gar till och fran 6n nara
varandra (E). Satt ihop kablarna i samma pinne.
Se Goéra en 6 pa sida 17.

. Gor en ogla (F) dar guidekabeln ska anslutas till
begransningskabeln.

3.4.4.1 Lagga begransningskabeln i en lutning

Sluttningar som &r fér branta maste avgransas med
begransningskabeln. Lutningen (%) berdknas som den
vertikala héjden delat med det horisontella avstandet.
Exempel:

. 10cm /100 cm = 10%.

. in./in. = 10%.

. Vid sluttningar intill en allman vag ska en barriar
pa minst 15 cm placeras langs den yttre kanten av
sluttningen. Du kan anvénda en mur eller ett staket
som barriér.

3.4.4.2 Passager

En passage ar en sektion med begransningskabel pa
var sida som forbinder tva delar av arbetsomradet.
Avstandet mellan begransningskabeln pa varje sida i
passagen maste vara minst 60 cm.

Notera: omen passage ar mindre &n 2 m bred ska
du installera en guidekabel genom passagen.

Rekommenderat minsta avstand mellan guidekabel och
begransningskabel ar 30 cm. Produkten kor alltid pa
vanster sida om guidekabeln, nar du star vand mot
laddstationen. Vi rekommenderar att det finns sa mycket
fri yta som méjligt till vénster om guidekabeln (A).

10% 100 cm/40"

W

. Sluttningar i arbetsomradet som ér for branta ska
avgransas med begransningskabel.

. For sluttningar som &r brantare an 15% langs
den yttre kanten av grésmattan ska du lagga
begrénsningskabeln 20 cm (A) fran kanten.

>2m/6.5ft

16 - Installation

1462 - 009 - 16.03.2026



3.4.4.3Goraend

begransningskabeln éver varandra.
Begransningskabelns delar maste vara
parallella.

c OBSERVERA: Lagg inte

OBSERVERA: Lagg inte guidekabeln

over begransningskabeln.

OBSERVERA: isolera eller avlagsna

hinder som &r mindre &n 15 cm hdga.
Isolera eller avldgsna hinder som lutar
nagot, t.ex. stenar, trad eller rétter. Detta
forhindrar skador pa produktens knivar.

>/

3.4.4.4 Géra en biyta

Gor en biyta (B) om arbetsomradet har tva omraden
som inte &r anslutna med en passage. Arbetsomradet
med laddstationen ar huvudytan (A).

Notera: Produkten maste flyttas manuelit mellan
huvudomradet och biytan.

For att gora en 6 ska du isolera omraden

i arbetsomradet med begransningskabeln. Vi
rekommenderar att alla fasta foremal i arbetsomradet
isoleras.

Vissa hinder &r stottaliga, t.ex. tréd eller buskar som ar
mer an 15 cm hoga. Produkten stéter in i hindret och
véljer sedan en ny riktning.

. Lagg begransningskabeln intill och runt hindret fér
att géra en 6.

. Lagg ihop de tva delarna av begransningskabeln
som garr till och fran 6n. Det gor att produkten kor
over kabeln.

. Sétt de tva delarna av begransningskabeln i
samma pinne.

. Lagg begransningskabeln runt biytan (B) for att
gbra en 6. Se Gdra en 6 pa sida 17.

Notera: Begransningskabeln maste laggas som
en slinga runt hela arbetsomradet (A+B).

Notera: Nar produkten klipper gras i biytan
maste laget Biyta valjas. Se Biyta pa sida 31.

3.4.5 Undersdka var guidekabeln kan
placeras

. Lagg guidekabeln i en linje minst 2 m framfor
laddstationen.
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Skapa sa mycket fri yta som mgjligt till vanster
om guidekabeln (sett mot laddstationen). Se
Korridorbredd p& sida 27.

Lagg guidekabeln minst 30 cm fran
begransningskabeln.

Undvik tvara bojar nar du installerar guidekabeln.

T
’ 135°
135°

N

Om arbetsomradet har en sluttning ska du lagga
guidekabeln diagonalt &ver sluttningen.

3.4.6 Exempel pa arbetsomraden

Om laddstationen placeras i ett litet omrade (A)
ska du se till att avstandet till begransningskabeln
ar minst 3 m framfor laddstationen.

Om arbetsomradet har en passage (B) utan
installerad guidekabel ar det minsta avstandet
mellan begransningskablarna 2 m. Nar en
guidekabel ar installerad genom passagen ar det
minsta avstandet mellan begransningskablarna
60 cm.

Om arbetsomradet har omraden som &r anslutna
via en smal passage (B) kan du stalla in
produkten sa att den forst foljer och sedan
lamnar guidekabeln efter ett visst avstand (C).
Instéliningarna kan andras i Yttédckning och
passageklippning pa sida 25.

Om arbetsomradet innehaller en biyta (D), se Biyta
pa sida 31. Stall produkten pa biytan och valj
laget Biyta.

3.5 Installation av produkten

3.5.1 Installationsverktyg

.

Hammare/plastklubba: For att gora det enklare att
satta ned pinnarna i marken.

Kantskéarare/rak spade: For att gréava ned
begransningskabeln.

Kombinationstang: For att klippa
begransningskabeln och pressa samman
kontaktdonen.

Justerbar tang: For att pressa ihop skarvdonen.

3.5.2 Installera laddstationen

OBSERVERA: Gérinte nya hal i
laddplattan.

OBSERVERA: sitt inte fétterna pa

laddstationens bottenplatta.

> B>

VARNING: se till att

kontakterna pa lagspanningskabeln och
stromforsorjningsenheten ar rena och torra
innan du ansluter dem.
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Las och forsta anvisningarna om var laddstationen
ska placeras. Se Underséka var laddstationen kan
placeras pa sida 13.

Placera laddstationen i det valda omradet.

Notera: Fist inte laddstationen i marken
med hjalp av skruvarna férran guidekabeln ar
installerad. Se /nstallera guidekabeln pa sida 19.

Anslut Iagspanningskabeln till laddstationen och till
enheten for stromforsorjning.

Placera stromforsorjningen pa minst 30 cm hojd.

e

min 30 cm / 12”

Anslut stromforsorjningens kabel till ett 100-240 V
eluttag.

Notera: Nar laddstationen ar ansluten gar det
att ladda produkten. Stall produkten i laddstationen
medan begransningskabeln och guidekabeln laggs
ut. Sla pa produkten for att borja ladda den.

Se Anvédnda ON/OFF-knappen pa sida 31.

Fortsatt inte med nagra produktinstéllningar forréan
installationen &r klar.

Fast lagspanningskabeln i marken med pinnar eller
grav ned kabeln. Se Ldgga kabein pa plats med
pinnar pa sida 20 eller Grdva ned kabeln pa sida
20.

Anslut kablarna till laddstationen nar installationen
av begrénsningskabeln och guidekabeln &r klar.
Se Installera begrénsningskabeln pa sida 19 och
Installera guidekabeln pa sida 19.

Fast laddstationen mot marken med de
medféljande skruvarna efter att guidekabeln har
installerats. Se /nstallera guidekabeln pa sida 19.

3.5.3 Installera begrénsningskabeln

OBSERVERA: Piacera inte
aterstadende kabel ihoprullad som en spole.

Spolen stor produkten.

Lagg begréansningskabel runt hela arbetsomradet.
Starta och avsluta installationen bakom
laddstationen.

Oppna kontaktdonet och l&gg begransningskabeln
i kontaktdonet.

4.  Kapa begransningskabeln 1-2 cm ovanfor
respektive kontaktdon.

5. Tryck pa det hogra kontaktdonet pa metallstiftet
med mérkningen "AR” pa laddstationen.

6.  Tryck pa det vanstra kontaktdonet pa metallstiftet
med mérkningen "AL” pa laddstationen.

3.5.4 Installera guidekabeln

OBSERVERA: Tvinnade kablar, eller
en skruvplint isolerad med isoleringstejp, ar

inte en fullgod skarv. Markfukten gor att
kabeln oxiderar och efter en tid leder det till
avbrott.

1. Oppna kontaktdonet och Iagg kabeln i
kontaktdonet.

Stang kontaktdonet med en tang.

3. Kapa guidekabeln 1-2 cm ovanfér respektive
kontaktdon.

Tryck guidekabeln genom sparet pa laddplattan.

Tryck pa kontaktdonet pa metallstiftet med
markningen "GUIDE” pa laddstationen.

Koppla bort laddstationen fran eluttaget.

7. Lagg anden av guidekabeln vid 6glan pa
begransningskabeln.

8.  Kapa begransningskabeln med en avbitartang.

9.  Anslut guidekabeln till begrédnsningskabeln med
hjalp av ett skarvdon.
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a) Satt de bada andarna av begrénsningskabeln
och anden av guidekabeln helt i skarvdonet.

Notera: se till att du har placerat kablarna
helt i skarvkopplingen fér korrekt installation.

b)  Tryck ned kapan pa skarvdonet med en
justerbar tang for att fasta kablarna i
skarvdonet.

3.6 Lagga kabeln pa plats med pinnar

f:} OBSERVERA: se il att pinnarna

haller kabeln mot marken.

OBSERVERA: att klippa graset for
kort direkt efter installationen kan skada
kabelns isolering. Skador pa isoleringen kan
ge avbrott forst flera veckor eller manader
senare.

-

Lagg kabeln pa marken.
Placera pinnarna hogst 75 cm fran varandra.

SN

Fast pinnarna vid marken med en hammare eller
en plastklubba.

Notera: Kabeln blir svervuxen med grés och syns
inte efter nagra veckor.

3.7 Grava ned kabeln

. Skar en skara i marken med en kantskarare eller
en rak spade.
. Lagg kabeln 1-20 cm ned i marken.

3.8 Forlanga begransningskabeln eller
guidekabeln

Notera: Foriang begransningskabeln eller
guidekabeln om den &r for kort for arbetsomradet.
Anvand originaldelar, till exempel skarvkopplingar.

10. Fast guidekabeln i marken med pinnar eller grav
ned guidekabeln i marken. Se Ldgga kabeln pa
plats med pinnar pa sida 20 eller Gréva ned
kabeln pa sida 20.

11.  Anslut laddstationen till eluttaget.

Koppla bort laddstationen fran eluttaget.

2.  Kapa begransningskabeln eller guidekabeln med
en avbitartang dar du vill installera en forlangning.

3. Lagg till kabel dar det behdvs en forlangning.

Lagg begréansningskabeln eller guidekabeln pa
plats.

5.  Lagg kabelandarna i en skarvkoppling.

Notera: se il att du kan se
begransningskabelns eller guidekabelns édndar
genom skarvkopplingens transparenta del.

6.  Tryck ned kapan pa skarvdonet med en justerbar
tang for att fasta kablarna i skarvkopplingen.
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7.  Fast begransningskabeln eller guidekabeln pa
plats med pinnar.

8.  Anslut laddstationen till eluttaget.

3.9 Efter installationen av produkten

3.9.1 Kontrollera laddstationen visuellt

1. Setill att LED-kontrollampan pa laddstationen lyser
gront. Se Kontrollampa i laddstationen pa sida 41
for information om LED-kontrollampan..

2. Om LED-kontrollampan inte lyser gront ska
du kontrollera installationen. Se Kontrollampa
i laddstationen pa sida 41 och Installera
laddstationen pa sida 18.

3.9.2 Gora grundinstélliningar

Innan produkten borjar anvandas forsta gangen maste
du goéra grundinstallningarna.

1. Stall produkten i laddstationen.
2.  Sla pa produkten.

3. Tryck pa piltangenterna och OK-knappen. Valj
sprak, land, datum samt tid och ange en PIN-kod.

Notera: Fér vissa modeller maste du ange en
fabriks-PIN-kod innan du kan valja en personlig
PIN-kod. Det gar inte att anvéanda 0000 som PIN-
kod.

4. Tryck pa Start-knappen och sténg luckan for att
starta kalibreringsprocessen av produkten.

Notera: om batteriet har for lag laddning
maste produkten ladda batterierna helt innan
kalibreringen startar. Se Kalibrering pa sida 21.

Notera: Anteckna PIN-koden. Se Inledning pa
sida 6.

3.9.3 Kalibrering

Kalibreringsprocessen ar automatisk. Nar
grundinstéllningarna &r klara ror sig produkten bort
fran laddstationen och stannar medan den kalibrerar
nagra av produktinstaliningarna. Nar kalibreringen ar
klar bérjar produkten klippa.
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4 Produktinstallningar

Du kan anvanda knappsatsen och displayen pa
produkten eller Automower® Connect-appen for

att stalla in produktens funktioner. Produktens
funktioner har fabriksinstéllningar som passar de flesta
arbetsomraden, men instéllningarna kan anpassas efter
férhallandena i varje arbetsomrade.

4.1 Automower® Connect-app

Produkten kan ansluta till mobila enheter som har
Automower® Connect-appen installerad. Automower®
Connect ar en kostnadsfri app for mobila enheter.

Du kan anvanda produktens utokade funktioner i
Automower® Connect-appen.

. Statusvyn visar produktens aktuella drift. Du kan
valja ett driftldge for produkten i statusvyn.

. Kartan visar produktens aktuella position och den
installda mittpunkten fér GeoFence-funktionen.

. I menyn /nstéliningar kan du andra produktens
installningar.

. | menyn Statistik ser du statistik for produkten.

. | menyn Meddelanden hittar du felmeddelanden

och informationsmeddelanden for produkten.

[ -
| S

s s

S MOWING

endsat 1330

Automower® Connect-appen har mobiltéckning med
l&ang rackvidd och Bluetooth®-anslutning med kort
rackvidd.

4.1.1 Installera Automower® Connect-
appen

1. Ladda ner Automower® Connect-appen pa din
mobila enhet.

2. Registrera dig for ett Husqvarna-konto i
Automower® Connect-appen.

3.  Ett e-postmeddelande skickas till den registrerade
e-postadressen. Bekréfta kontot genom att folja
instruktionerna i e-postmeddelandet inom 24
timmar.

4. Logga in i ditt Husqvarna-konto i Automower®
Connect-appen.

4.1.2 Parkoppla Automower®
Connect@Home och produkten

Automower® Connect@Home-funktion med Bluetooth®-
kommunikation ingar i Automower® 305 / 310 Mark 11 /
315 Mark Il. Det innebar att den mobila enheten kan
kommunicera med produkten nar du befinner dig inom
kommunikationsréackvidd fér Bluetooth®.

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen Tillbehor>
Connect@Home > Parkoppling > Ny parkoppling.

3. Félj anvisningarna i appen Automower® Connect.

4.2 Produktinstallningar med knappsats
och display

4.2.1 Fa atkomst till menyn pa produktens
display
1. Tryck pa STOP-knappen.

2. Anvand siffertangenterna och OK-knappen for att
ange PIN-koden.

3. Tryck pa knappen MENU (meny).
4.2.2 Menystruktur

Huvudmenyn innehaller:
. Schema

. Sakerhet

. Meddelanden

. Védertimer ()

. Installation

. Instéliningar

. Tillbehér

Se Menystrukturéversikt — 1 pa sida 10 och
Menystrukturéversikt 2 pa sida 11.

4.2.3 Schema

Notera: For basta resultat bor inte grasmattan
klippas for ofta. Om produkten arbetar for mycket kan
grasmattan se tillplattad ut. Produkten utsatts ocksa for
onddigt slitage.
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4.2.3.1 Stélla in schemat

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappeﬂn for att
navigera i menystrukturen Schema > Oversikt.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
vélja dag.

4. Anvand hoéger piltangent for att vélja period.
5.  Tryck pa OK-knappen.

6.  Berakna lampliga drifttimmar. Se Gdra en
uppskattning av den nédvéndiga drifttiden pa sida
23.

7. Ange tiden med siffertangenterna. Produkten kan
klippa gréset en eller tva perioder varje dag.

HOHDAY
E 00:00 - 15:00
O ——i——-——i—

| Copy || Reset

8.  Om produkten inte ska klippa graset pa en
bestamd dag ska du avmarkera kryssrutan intill de
tva tidsperioderna.

4.2.3.2 Gora en uppskattning av den nédvandiga
drifttiden

Om arbetsomradet ar mindre &n produktens maximala
kapacitet maste schemat stéllas in sa att slitage pa
grasmattan och produkten minskas. Produkten har en
maximal klipptid varje dag. Du kan stalla in produktens
drifttid i schemat. | drifttiden inkluderas klippning,
sokning och laddning. Drifttiden kan skilja sig at av
manga anledningar, t.ex. arbetsomradets utformning,
grasets tillvaxt och hur gammalt batteriet ar. Nar
produkten har arbetat den maximala klipptiden under
en dag visas meddelandet Dagens klippning fullgjord pa
appens display.

Rekommenderade drifttider for vissa exempel pa
arbetsomraden visas i tabellen nedan. Om resultatet inte
ar tillfredsstallande 6kar du drifttiden.

Yta, m2 Rekommenderad drifttid, tim
300 4-5
600 9-10

4.2.3.3 Kopiera schemainstéllningen
1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvénd piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Schema > Oversikt >
Kopiera.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
kopiera schemainstaliningen. Du kan kopiera

schemainstélliningarna dag for dag eller fér hela
veckan.

COPY MOHDATY to

[m|

O Monday

O Tuesday

O Wednesday

4.2.3.4 Aterstlla schemainstaliningen
Du kan ta bort alla schemainstallningar och anvanda
fabriksinstallningen.

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Schema > Oversikt >
Aterstilla.

a)  Tryck pa piltangenterna for att valja Aktuel/
dag for att bara aterstélla aktuell dag till
fabriksinstaliningarna.

b)  Tryck pa piltangenterna for att valja
Hela veckan och aterstélla alla
schemainstallningar till fabriksinstallningarna.

3. Tryck pa OK-knappen.
4.2.4 Sakerhetsniva

Det finns tre sékerhetsnivaer for produkten.

Funktion Lag Medel Hog
Alarm

PIN-kod X

Tidlas X X

Alarm - Ett alarm ljuder om PIN-koden inte anges
inom tio sekunder efter att STOP-knappen trycks
in. Alarmet ljuder ocksa nar produkten lyfts upp.
Alarmet tystnar nar PIN-koden anges.

. PIN-kod - Rétt PIN-kod maste anges for atkomst
till menystrukturen for produkten. Om fel PIN-kod
anges fem ganger blockeras produkten en tid.
Blockeringstiden forlangs for varje nytt felaktigt
forsok.

. Tidlas — Produkten lases om PIN-koden inte har
angivits pa 30 dagar. Ange PIN-koden for att fa
atkomst till produkten.

4.2.4.1 Stélla in sakerhetsnivan
Valj en av tre sékerhetsnivaer for produkten.

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.
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2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
flytta igenom menystrukturen /nstéllningar >
Sékerhet > Sékerhetsniva.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
vélja sakerhetsniva.

4. Tryck pa OK-knappen.

4.2.4.2 For att skapa en ny slingsignal

Slingsignalen &r slumpmassigt vald for att skapa en unik
koppling mellan produkten och laddstationen. | séllsynta
fall kan det finnas behov av att generera en ny signal,
t.ex. om tva narliggande installationer har en mycket lika
signal.

Stall produkten i laddstationen.

2. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att flytta igenom menystrukturen Sakerhet >
Avancerat > Ny slingsignal.

4.  Invanta bekréftelse pa att slingsignalen har
genererats. Detta tar normalt ca 10 sekunder.
4.2.4.3 Andra PIN-kod

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstéliningar > Sdkerhet
> Avancerat > Andra PIN-kod.

Ange ny PIN-kod.

Tryck pa OK-knappen.

Ange den nya PIN-koden igen.
Tryck pa OK-knappen.

N o oM

Kom ihag den nya PIN-koden. Se /nledning pa
sida 6.
4.2.4.4 Andra varaktigheten for larmet

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Sakerhet > Avancerat >
Varaktighet > Varaktighet, Alarm.

3. Anvand piltangenterna for att vélja ett tidsintervall
mellan 1 och 20 minuter.

4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).

4.2.4.5 Andra varaktigheten for tidlaset

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Sakerhet > Avancerat >
Varaktighet > Varaktighet, Tidlas.

3. Anvand siffertangenterna for att valja ett
tidsintervall mellan 1 och 90 dagar.

4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).

4.2.5 Meddelanden

XA

I den har menyn finns tidigare fel- och
informationsmeddelanden. For nagra meddelanden
finns tips och rdd om vad man kan gora for att avhjalpa
felet. Se Felsékning pa sida 36.

Om produkten skulle raka ut for nagon typ av stérning,
t.ex. om den ér instangd eller om batteriet &r svagt,
sparas ett meddelande gallande stérningen och den tid
da det intraffade.

Om samma meddelande aterkommer flera ganger kan
det vara ett tecken pa att nagot i installationen eller
produkten behover justeras. Se Installation pa sida 13.

4.2.5.1 Léasa meddelanden

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
forflytta dig igenom menystrukturen Meddelanden
> Felmeddelanden och Meddelanden >
Infomeddelanden.

3. Las meddelandena och las informationen
i Felsékning for att fa information och
rekommendationer om hur du atgéardar fel.

4.2.6 Weather Timer

e
(0

Weather Timer anvands for att justera klipptiden
automatiskt beroende pa hur mycket graset har
vaxt. Produkten tillats inte vara i drift mer &n
schemainstaliningarna.

Notera: Nar du anvander Weather Timerbér du
anvanda sa lang drifttid som méjligt for Weather Timer.
Begransa inte schemat mer an nédvandigt.

Dagens forsta drifttid stalls in via schemainstéllningarna.
Produkten slutfor alltid en klippcykel och sedan valjer
Weather Timer om produkten ska fortsatta arbeta.

Notera: Weather Timer aterstalls om produkten
har varit avstangd i mer an 50 timmar eller om du
anvander atgarden Aterstall anvdndarinstéliningarna.
Weather Timer &ndras inte om du anvander atgarden
Aterstall schemainstéliningar.

4.2.6.1 Stélla in Weather Timer

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.
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2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Weather Timer >
Anvénd Weather Timer.

3. Tryck pa OK-knappen for att valja Weather Timer.
4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).

4.2.6.2 Stalla in Weather Timer-frekvensen

Stall in hur ofta produkten ska klippa graset nar Weather
Timer anvands. Det finns tre frekvensnivaer: L&g,

Medel och Hdg. Ju hogre frekvens, desto kénsligare ar
produkten for grasets tillvéxt. Det innebar att om grasets
tillvaxt ar hog arbetar produkten langre.

Notera: om klippresultatet inte blir optimalt

vid anvandning av Weather Timerkan
schemainstéliningarna behdva justeras. Begransa inte
schemat mer an nédvéandigt. Kontrollera dven att
knivdisken ar ren och att knivarna &r i gott skick.

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Weather Timer >
Klipptid.

3. Anvand piltangenterna for att valja mellan
frekvensnivaerna Ladg, Medel och Hog.

4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).
4.2.7 Installation

\ Y74

I menyn Installation gar det att anpassa produktens
installningar for basta klippresultat.

4.2.7.1 Yttackning och passageklippning

Om arbetsomradet omfattar avldgsna omraden som ar
anslutna via smala passager ar funktionerna Y#tgdckning
och Passageklippning anvandbara for att fa en valklippt
grasmatta i hela trddgarden. Funktionen Yttdckning
anvands for att styra produkten till aviagsna delar av
arbetsomradet. Funktionen Passageklippning anvands
for klippning av smala passager. En guidekabel maste
installeras for att dessa funktioner ska kunna anvéndas.
Du kan stélla in hogst tre avldgsna omraden.

Med funktionen Yttdckning féljer produkten forst
guidekabeln och Iamnar den sedan efter en viss stracka
och borjar klippa grasmattan.

Funktionen Passageklijppning &ar 1amplig for att klippa
smala passager som &r 60 cm-1.5 m breda. Produkten
ror sig i ett monster for att tdcka passagens bredd.
Produkten startar Passagekijppning vid det installda
avstandet fran laddstationen. Nar produkten nar slutet
av den smala passagen fortsatter produkten att klippa
grasmattan som vanligt.

Omrade A, cirka 50 %
Omrade B, cirka 30 %
Omrade C, cirka 20 %

M o,

-,

Stélla in funktionen Yttackning
1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttdackning > Omrade 71-3.

3. Anvand piltangenterna for att vélja omrade.
Tryck pa OK-knappen.

5.  Mat avstandet fran laddstationen till bérjan av
omradet. Mat 1angs med guidekabeln. Se Méta
avstandet fran laddstationen pa sida 26.

6.  Tryck pa piltangenterna for att valja avstand, matt i
meter.

7. Tryck pa OK-knappen.

Anvéand piltangenterna for att vélja procentandelen

av klipptiden som produkten maste klippa

omradet. Procentsatsen motsvarar procentandelen

av omradet i forhallande till hela arbetsomradet.

a) Mat omradet.

b)  Dela det uppmatta omradet med den totala
arbetsytan.

c) Rakna om resultatet till en procentandel.

Notera: summan av omrade 1-3 maste vara
100 % eller mindre. Om summan &r mindre an
100 % kor produkten ibland mitt pa guidekabeln
och bérjar klippa vid laddstationen.

9.  Tryck pa knappen BACK (tillbaka).
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Stilla in funktionen Passageklippning

Notera: For att férhindra att graset i den smala
passagen slits rekommenderar Husqvarna att du stéller
in en lag procentsats for Passagekiijppning.

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvénd piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttéckning > Omrade 1-3.

Anvéand piltangenterna for att valja omradet.
Tryck pa OK-knappen.

Mat avstandet fran laddstationen till bérjan av den
smala passagen. Mat langs med guidekabeln. Se
Méta avstandet fran laddstationen pa sida 26.

Notera: se till att avstandet till
Passageklippning ar installt inuti den smala
passagen.

6.  Tryck pa piltangenterna for att valja avstandet.
7. Tryck pa OK-knappen.

8.  Anvand piltangenterna for att valja % av klipptiden
som produkten maste borja att klippa i den smala
passagen.

9.  Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
vélja Mer > Passageklippning.

10. Tryck pa OK-knappen for att aktivera
Passageklippning.

11.  Tryck pa knappen BACK (tillbaka).
Testa funktionen Yttackning
1.  Stall produkten i laddstationen.

2. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttackning > Omrade > Mer > Test.

Tryck pa OK-knappen.
Tryck pa START-knappen.
Sténg luckan.

N o o A&

Se till att produkten kan hitta omradet.
Méta avstandet frén laddstationen
1.  Stall produkten i laddstationen.

2. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttackning > Omrade > Hur langt?

4. Anvéand piltangenterna for att stélla in 500 m som
ett avstand.

5. Tryck pa OK-knappen.

6.  Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttdckning > Omrade > Mer > Test.

Tryck pa OK-knappen.
8.  Tryck pa STOP-knappen nar produkten ar vid

det avstand du valjer att mata. Avstandet visas i
displayen.

Aktivera eller avaktivera funktionen Yttackning
Aktivera eller avaktivera funktionen Yttdckning for varje
omrade.

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Yttédckning > Omrade > Avaktivera.

3. Tryck pa OK-knappen.
4. Tryck pa BACK-knappen.

Aterstilla installningarna for Yttackning
Du kan aterstélla instéllningarna for Yttdackning for varje
omrade och anvénda fabriksinstallningen.

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen //Zsté//ningar>
Yttdackning > Omrade > Mer > Aterstall.

3. Tryck pa OK-knappen.

4.2.7.2 Olika sétt for produkten att hitta laddstationen
Produkten har tre sokmetoder for att hitta laddstationen.

. Oregelbunden — Produkten rdr sig i arbetsomradet
tills den hittar laddstationens signal.

. Guidekabel — Produkten ror sig i arbetsomradet tills
den hittar laddstationens signal eller guidekabeln.
Om produkten hittar guidekabeln flyttar den sig
langs guidekabeln till laddstationen.

. Begransningskabel — Produkten rér sig i
arbetsomradet tills den hittar laddstationens signal,
guidekabeln eller begransningskabeln. Om den
hittar begréansningskabeln flyttar sig produkten
langs begransningskabeln till laddstationen.

Fabriksinstéllningen innebér att de tre sbkmetoderna
kombineras. Nar batterinivan ar lag borjar produkten
sOka efter laddstationen med oregelbundet soksatt i
tre minuter. Efter tre minuter andras sékmetoden till
guidekabelmetoden. Efter 11 minuter byter produkten
s6kmetod till guidekabeln.

Du kan andra installningarna for produktens s6kmetod
till att passa det specifika arbetsomradet.

Stélla in hur produkten hittar laddstationen

Du kan géra manuella instéllningar for att produkten
ska soka guidekabeln eller begransningskabeln i 0-30
minuter fran det att batterinivan ar lag.

1. Utfor steg 1-3 i F4 dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.
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2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
bladdra genom menystrukturen /Installation > Hitta
laddstationen > Oversikt 6ver soksatt > Guide.

3.  Tryck pa piltangenterna for att valja en av
guidekablarna.

Tryck pa siffertangenterna for att stélla in tiden.
Tryck pa OK-knappen.
Tryck pa knappen TILLBAKA.

Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
bladdra genom menystrukturen /nstallation >
Hitta laddstationen > Oversikt Sver séksétt >
Begrénsningskabel.

N o o s

8.  Tryck pa siffertangenterna for att stélla in tiden.
9.  Tryck pa OK-knappen.

10. Tryck pa startknappen och stang luckan.

Testa guidekabeln

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstallation > Hitta
laddstationen > Guide > Mer > Testa guide.

3.  Placera produkten 3 m fran guidekabeln, véand mot
guidekabeln.

4. Tryck pa startknappen och stang luckan.

5.  Settill att produkten foljer guidekabeln till
laddstationen.
Se till att produkten dockar med laddstationen.

Om produkten inte dockar till laddstationen andrar
du placeringen av laddstationen eller guidekabeln.
Se Installera laddstationen pa sida 18 och
Installera guidekabeln pa sida 19.

Testa begrénsningskabeln

1. Placera produkten 3 m fran begransningskabeln
och vand mot begransningskabeln.

2. Utfor steg 1-3 i Fa atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
ga igenom menystrukturen /nstallation > Hitta
laddstation > Oversikt 6ver séksétt > Begrédnsning
> Mer > Testa hdger/Testa vanster.

Tryck pa startknappen och stang luckan.

5.  Settill att produkten foljer begransningskabeln till
laddstationen.

Se till att produkten dockar med laddstationen.

7. Andra placeringen av laddstationen eller
begransningskabeln om produkten inte dockar
med laddstationen. Se /nstallera laddstationen pa
sida 18 och Installera guidekabeln pa sida 19.

Andra signalrackvidden for laddstationen

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
bladdra genom menystrukturen /nstallation >
Hitta laddstationen > Oversikt 6ver soksétt >
Laddstationens rackvidd.

3. Anvand vanster piltangent for att valja Max, Mid,
Min.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

Notera: pet ar vanligen battre att flytta laddstationen
an att minska signalréckvidden for laddstationen.

4.2.7.3 Korridorbredd

Begrénsningskabelns korridor ar det omrade som
omger begransningskabeln och guidekorridoren ar det
omrade som omger guidekabeln. Produkten anvander
korridorerna for att hitta laddstationen. Nar produkten
ror sig i riktning mot laddstationen rér den sig alltid till
vanster om guidekabeln.

Korridoren justeras automatiskt. Om det &r
nodvandigt att justera korridorbredden manuellt fér
att produkten ska fungera tillfredsstéllande kan du
stalla in korridorbredden pa 0-9. Om du stéaller

in guidekorridorbredden pa 0 kér produkten mitt
over guidekabeln. Fabriksinstéllningen ar 6 for
begransningskabeln och 9 fér guidekabeln.

Stélla in korridorbredden

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstallation > Avancerat
> Korridorbredd.

3. Anvand piltangenterna for att valja en korridor.

Anvand siffertangenterna for att vélja en
korridorbredd pa 0-9.

Notera: Gér korridorbredden sa bred som mojligt for
att minimera risken for linjer i grasmattan.

4.2.7 .4 Utfartsvinkel

Om summan av funktionen Y#dckning ar mindre an
100 % borjar produkten ibland klippa vid laddstationen.
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Produkten forflyttar sig bort fran laddstationen med en
utfartsvinkel pa mellan 90 och 270°. Produkten kan
stéllas in for en eller tva utfartssektorer.

Stélla in utfartsvinkel

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen och vélja /nstallation >
Avancerat > Utfartsvinklar > Omrade 1.

3. Anvand siffertangenterna for att ange vinklarna i
grader.

Tryck pa nedatpilen.

Anvand siffertangenterna for att valja hur ofta
produkten maste anvanda varje sektor. Stall in en

procentandel.
6.  Tryck pa knappen TILLBAKA.
4.2.7.5 Backstracka

Backstrackan far produkten att backa en bestamd
stracka innan den borjar klippa grasmattan.

Stélla in backstracka

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenten och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstallation > Avancerat
> Backstrécka.

3. Anvand siffertangenterna for att stélla in avstandet.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

4.2.7.6 Funktionen Kéra dver slinga

Produktens framdel ror sig alltid forbi
begrénsningskabeln med ett angivet avstand. Sedan
ror sig produkten bakat och andrar riktning.
Fabriksinstallningen ar 32 cm. Du kan vélja avstand pa
25-40 cm.

Notera: om du sndrar avstandet fér Kéra over slinga
andras avstandet langs begransningskabeln i alla delar
av arbetsomradet.

Stélla in funktionen Kéra over slinga

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenten och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstallation > Avancerat
> Kodra 6ver slinga.

3. Anvand siffertangenterna for att stélla in avstandet.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

4.2.8 Instéllningar

| Installningar kan du &ndra produktens allméanna
installningar.

4.2.8.1 Profiler

Du kan anvanda funktionen Profiler till att spara olika
uppséttningar med produktinstéllningar. Du kan anvanda
det nér en produkt anvands for flera arbetsomraden och
laddstationer. Du kan spara produktinstaliningarna och
parkopplingen med laddstationer i profiler och sedan
enkelt anvanda dem igen.

Spara instéllningar i en profil

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
bladdra genom menystrukturen /nstéliningar >
Profiler > Anvénda profiler > Profil A, B, C.

3. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
vélja och spara profilen.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

Om instéllningarna har dndrats men inte sparats visas
symbolen * bredvid profilnamnet.

Andra namnet pa en profil

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
bladdra genom menystrukturen /nstéliningar >
Profiler > Anvénda profiler > Profil A, B eller C >
Andra namn.

3. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
vélja bokstaver.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA for att spara det nya
profilnamnet.

Anvénda en profil

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
bladddra genom menystrukturen /nstéliningar >
Profiler > Anvénda profiler > Profil A, B eller C >
Val.

3. Tryck pa knappen TILLBAKA.

Koppla en ny laddstation till en profil

1. Spara instéllningarna fér en profil som ska
anvandas med originalladdstationen. Utfor steg 1—
4 i Spara instéllningar i en profil pa sida 28.

Stall produkten i den nya laddstationen.

3. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att flytta igenom menystrukturen Sakerhet >
Avancerat > Ny slingsignal.

4.  Spara en profil fér den nya laddstationen eller valj
en profil i listan. Utfér steg 1-4 i Spara instéliningar
i en profil pa sida 28, eller steg 1-3 i Anvénda en
profil pa sida 28.
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4.2.8.2 ECO-lage

ECO-Ildget avaktiverar signalen i begransningskabeln,
guidekabeln och laddstationen nar produkten ar
parkerad eller laddas. Laddstationens LED-kontrollampa
blinkar grént nar slingsignalen ar avaktiverad.

Notera: Anvand ECO-/4getfor att spara energi och
for att forhindra stérningar med annan utrustning, t.ex.
hérslingor eller garageportar.

Notera: om du vil starta produkten manuellt i
arbetsomradet maste du forst aktivera slingsignalen.

Stélla in ECO-lage

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen /nstéliningar > ECO-
ldge.

3. Tryck pa OK-knappen for att vélja ECO-/dge.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

4.2.8.3 Spiralklippning

Produkten klipper graset i ett spiralménster om graset ar
langre inom ett omrade. Spiralklippning kan stéllas in pa
fem nivaer:

. Lag-

. Lag

. Mellan
. Hoég

. Hog+

Nivan anger hur kanslig produkten &r for forandringar i
grashojd.

Notera: spiraiklippning kan endast aktiveras i laget

Huvudyta. Vid klippning i 1aget Biyta kan produkten inte
aktivera Spiralklippning. Spiralklippning aktiveras inte i

sluttningar som &r brantare an 15 %.

Stélla in spiralklippning
1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen och vélja /nstéliningar >
Spiralklippning > Anvénd spiralkljppning.

3. Tryck pa knappen TILLBAKA.
Stélla in nivan for spiralklippning

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att bladdra genom menystrukturen /nstaliningar

> Spiralklippning > Anvénd spiralklippning >
Intensitet.

3. Anvand vansterpilen for att valja niva for
Spiralklippning.

4. Tryck pa knappen TILLBAKA.

4.2.8.4 Allmant

| Allméntkan du andra produktens allménna
installningar.

Stélla in tid och datum

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
flytta igenom menystrukturen /nstéliningar >
Allmént > Tid och Datum.

3. Anvand siffertangenterna for att stalla in tid och
tryck darefter pa knappen TILLBAKA.

4. Anvand siffertangenterna for att stalla in datum och
tryck darefter pa knappen TILLBAKA.

5. Anvand piltangenterna for att stélla in tidsformat
och tryck darefter pa knappen TILLBAKA.

6.  Anvand piltangenterna for att stélla in datumformat
och tryck darefter pa knappen TILLBAKA.

Stélla in sprak

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
flytta igenom menystrukturen /nstéliningar >
Allmént > Sprak.

3. Anvand piltangenterna for att vélja sprak och tryck
darefter pa BACK-knappen.

Stélla in land
1. Utfor steg 1-3 i Gdra grundinstéliningar pa sida 21.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att
flytta igenom menystrukturen /nstéliningar >
Allmént > Land.

3. Anvand piltangenterna for att valja land och tryck
darefter pa BACK-knappen.

Stélla in enhetsformat

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att

navigera i menystrukturen /nstéliningar > Allméant
> Enhetsformat.

3. Anvand piltangenterna for att valja enhetsformat
och tryck darefter pa BACK-knappen.

Aterstalla anvéndarinstallningar

1. Utfor steg 1-3 i Fa dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for att

flytta igenocn menystrukturen /nstéliningar >
Allmént > Aterstéll anvéndarinstéliningar
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3. Anvand hoger piltangent for att valja Fortsétt med
aterstéllning av instéliningar?

4. Tryck pa OK-knappen for att aterstalla alla
anvandarinstéllningar.

Notera: Instéllningar for sgkerhetsniva, PIN-kod,
slingsignal, meddelanden, datum och tid, sprak och land
aterstalls inte.

Menyn Om
Menyn Om visar information om produkten, t.ex.
serienummer och programvaruversioner.

4.2.8.5 Frostvakt

Om det ar frost pa graset ar det kansligare for slitage.
Om Frostvakt ar aktiverat borjar produkten inte klippa
graset om temperaturen ar lagre éan 5 °C.

Notera: Frostsensom sitter pa insidan av chassit.
Det kan vara en temperaturskillnad jamfort med
omgivningstemperaturen.

Stélla in Frostvakt

1. Utfor steg 1-3 i F& atkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Installation > Frostvakt.

3. Tryck pa OK-knappen for att valja Frostvakt
4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).

4.2.9 Tillbehor

00
00

Installningar for tillbehér monterade pa produkten kan
gobras i den har menyn.

4.2.9.1 Information

Pa den har menyn hanterar du tillbehér som ar
monterade pa produkten. Kontakta din Husqvarna-
aterforsaljare for mer information om tillgéngliga
tillbehor.

4.2.9.2 Automower® Connect

Produkten kan ansluta till mobila enheter som har
Automower® Connect-appen installerad. Automower®
Connect-appen har mobiltdckning med lang rackvidd
och Bluetooth®-anslutning med kort rackvidd. Se
Automower® Connect-app pé sida 22.

Notera: Automower® Connect ér alltid anslutet il
produkten sa lange den mobila enheten har anslutning
till det mobila natverket och produkten ar paslagen.

Notera: vissa lander stoder inte

Automower® Connect pa grund av regionspecifika
mobiltelefonisystem. Den Automower® Connect-
livstidservice som ingar géller bara om det finns en
tredjepartsleverantdr av 2G/3G/4G inom arbetsomradet.
| vissa léander &r Bluetooth® inte tillgangligt av réattsliga
skal.

4.2.9.3 Undvika krock med Automower®-huset

Slitaget pa produkten och Automower®-huset minskar
nar du valjer Unavik krock med gréskijpparen.

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen 7illbehér > Hus till
klipparen > Unavik krock med grésklipparen.

Notera: om unavik krock med gréskiipparen
véljs kan det resultera i att gréset inte klipps runt
laddstationen.

4.2.9.4 Terrangkit

Nar terranghjul med vikter anvands kravs sarskilda
instéllningar for att kompensera for 6kad vikt.

Stélla in terrangkit

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for att
navigera i menystrukturen Tillbehér > Terrdngkit >
Aktivera terréngkit.

3. Tryck pa OK-knappen for att aktivera eller
avaktivera funktionen.

4. Tryck pa knappen BACK (tillbaka).

4.2.9.5 FlexiFence

Om du installerar FlexiFence-tillbehoret maste du
aktivera FlexiFence-funktionen pa produkten.

Aktivera FlexiFence-funktionen

1. Utfor steg 1-3 i F& dtkomst till menyn pa
produktens display pa sida 22.

2. Anvéand piltangenterna och OK-knappen for
att navigera i menystrukturen /nstéliningar >
Installation > FlexiFence.

3. Tryck pa OK-knappen for att aktivera FlexiFence.
Tryck pa knappen BACK (tillbaka).
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5 Drrift

5.1 Anvénda ON/OFF-knappen

VARNING: Lss och forsta
sakerhetskapitlet innan du anvander

produkten.

. Hall ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder
for att sla PA produkten. Kontrollera att LED-
kontrollampan ténds.

. Produkten ar i paslagen och i energisparlage
om LED-kontrollampan blinkar. Om du vill avsluta
energisparlaget haller du in ON/OFF-knappen i tre
sekunder.

. Hall ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder
for att stdnga AV produkten. Kontrollera att
indikatorlampan slocknar.

Notera: Det gar inte att stdnga AV produkten
nar den star i laddstationen.

5.2 Starta produkten
1. Tryck pa STOP-knappen for att 6ppna luckan.

2. Hall ON/OFF-knappen intryckt tre sekunder.
Displayen ténds.

Ange PIN-koden.

Tryck pa START-knappen.

Valj ett driftlage. Se Driftldagen — Start pa sida 31.
Tryck pa OK-knappen.

N oM

Stang luckan.

Notera: om produkten &r parkerad i laddstationen
bdrjar den kdra nar batteriet ar fulladdat och om
schemattillater att produkten arbetar

Notera: De férsta veckorna efter installationen kan
den upplevda ljudnivan vid grasklippning vara hégre én

vantat. Nar produkten har klippt gréset ett tag ar den
upplevda ljudnivan mycket lagre.

5.2.1 Driftlagen — Start

. Huvudomrade

. Biyta

«  Asidosétt schema
. Punktklippning

5.2.1.1 Huvudomrade

Anvand driftlaget Huvudyta for att klippa och ladda
automatiskt.

5.2.1.2 Biyta

Anvand driftlaget Bijyta for att klippa biytor. Du maste
flytta produkten manuellt mellan huvudytan och biytan.
Produkten klipper under en vald tidsperiod eller tills
batteriet ar tomt.

Notera: pu maste placera produkten i laddstationen
manuellt for att ladda den nar den ar pa en biyta.
Produkten kor ut fran laddstationen och stannar nar
batteriet &r laddat. Du maste vélja ett driftlage for att
starta produkten.

Notera: om du vill klippa huvudytan nar batteriet ar
laddat stéller du in produkten p& Huvudytainnan du
placerar den i laddstationen.

5.2.1.3 Asidosétt schema

Anvand driftlaget Forbikoppla schema for att tillfalligt
forbikoppla Schema-instaliningar 24 timmar eller 3
dagar.

Notera: Det gar inte att klippa mer &n den maximala
klipptiden varje dag. Se Gdra en uppskattning av den
néavéndiga drifttiden pa sida 23.

5.2.1.4 Punktklippning

Anvand driftlaget Punktkiippning for att klippa ett valt
omrade i ett spiralmonster. Du maste flytta produkten
manuellt till det valda omradet innan du startar driftlaget
Punktklippning.

Notera: Nar produkten har kérts i driftiaget
Punktklippning borjar den automatiskt klippa i driftlaget
Huvudyta eller Biyta.

5.3 Parkera produkten
1. Tryck pa STOP-knappen for att 6ppna luckan.
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2. Hall ON/OFF-knappen intryckt tre sekunder.
Displayen tands.

Ange PIN-koden.
Tryck pa knappen PARK (parkera).

Valj ett driftiage. Se Driftldgen — Parkera pa sida
32

6.  Tryck pa OK-knappen.
7.  Stang luckan.

5.3.1 Driftldgen — Parkera

. Parkera tillsvidare
. Starta enligt schema

5.3.1.1 Parkera tillsvidare

Anvand driftidget Parkera tills vidare sa kor
produkten tillbaka till laddstationen. Produkten stannar
i laddstationen tills du véljer ett nytt driftlage.

5.3.1.2 Starta igen enligt schema

Anvand driftlaget Starta igen enligt schema sa kor
produkten tillbaka till laddstationen. Produkten stannar
i laddstationen tills nasta Schema-installning.

5.4 Stoppa produkten

1. Tryck pa STOP-knappen for att stoppa produkten
och klippmotorn.

5.5 Sténga av produkten
1. Tryck pa STOP-knappen for att ppna luckan.
2. Hall ON/OFF-knappen intryckt tre sekunder.

3. Kontrollera att indikatorlampan pa knappsatsen &r
slackt for att sakerstalla att produkten ar avstangd.

5.6 Ladda batteriet

med en laddstation som ar avsedd fér den.
Felaktig anvandning kan leda till elektriska
stétar, 6verhettning eller Iackage av fratande
vétska fran batteriet.

e VARNING: Ladda endast produkten

Vid lackage av elektrolyt, skélj med vatten.
Uppsok lakare om elektrolyten kommer i
kontakt med 6gonen.

Nar produkten ar ny eller har forvarats under en langre
tid kan batteriet vara tomt och maste da laddas innan

du startar produkten. | laget Huvudyta klipper och laddas
produkten automatiskt.

1. Hall PAJAV intryckt i tre sekunder for att starta
produkten.

2. Placera produkten sa langt in som mgjligt i
laddstationen.

3.  Settill att laddblecken pa laddstationen ansluts till
kontaktplatarna pa produkten.

4.  Kontrollera att meddelandet LADDAR visas pa
displayen for att se till att produkten ar korrekt
ansluten till laddstationen.

5.7 Justera klipphdjden

c OBSERVERA: De férsta veckorna

efter en ny installation ska klipphdjden vara
installd pa MAX for att undvika skador

pa slingkabeln. Dérefter kan klipphodjden
sankas stegvis varje vecka tills 6nskad
klipphojd har natts.

Klipphéjden kan varieras fran MIN (2 cm) till MAX
(5 cm).
5.7.1 Justera klipphdjden

1. Tryck pa STOPP-knappen for att stoppa
produkten.

2. Oppna luckan.

w

Valj klipphojd genom att vrida pa vredet for
klipphdjdsjustering.

a)  Vrid medurs for att héja klipphdjden.
b)  Vrid moturs for att sénka klipphdjden.
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6 Underhall

6.1 Inledning — underhall

VARNING: Stang av produkten innan

du utfér underhall pa produkten.

> >

VARNING: Anvand skyddshandskar.

For béttre driftsdkerhet och langre livslangd ska du
rengdra produkten regelbundet och byta ut slitna delar.

Nar produkten ar ny ska du undersoka knivdiskarna och
knivarna varje vecka. Om slitaget ar lagt kan du 6ka
intervallet till nasta gang du undersoker knivdiskarna
och knivarna. Undersok knivdiskarna och knivarna
oftare om de utsétts for mycket slitage.

Det &r viktigt att knivdisken roterar 1att och att knivens
kanter inte skadas. Knivarnas normala livslangd ar 3 till
6 veckor. Foljande forhallanden kan 6ka eller minska
knivarnas livslangd:

. Drifttid och arbetsomradets storlek.

. Grasets langd och tjocklek.

. Jord, sand och anvandning av gédningsmedel.

. Féremal som kottar, verktyg, stenar och rotter i
arbetsomradet.

Notera: Kiippresultatet kan bli ofillfredsstallande om
knivarna ar sloa. Se Byte av knivar pa sida 34 for
information om hur knivar byts.

6.2 Rengér produkten

c OBSERVERA: Anvand aldrig en

hogtryckstvatt vid rengéring av produkten.
Anvéand heller aldrig I6sningsmedel vid
rengdring.

Produkten fungerar inte tillfredsstéllande i sluttningar

om hjulen blockeras av grés. Anvand en mjuk borste

nar du rengdr produkten. Produkten kan rengéras med

rinnande vatten fran en vattenslang.

Husqvarnarekommenderar att du anvander ett speciellt
rengorings- och underhallskit som finns som tillbehor.
Prata med din Husqvarna-representant for mer
information.

6.2.1 Rengéra chassit och knivdisken

Undersok knivdisk och knivar en gang i veckan. For
att kunna rengora produkten helt och hallet kan du
ta bort karossen. Om produkten ar smutsig rengér du

den med en borste eller en vattenslang. Anvand inte
hogtryckstvatt for att rengéra produkten.

1. Tryck pa ON/OFF-knappen for att stanga
av produkten. Produkten ar avstangd nar
kontrollampan &r slackt.

2.  Dra forsiktigt i den 6vre kapan baktill, framtill och i
mitten.

3. Lyft den 6vre kapan for att ta bort den.
Hitta de fyra punkter dér karossen ar fastsatt.

5. Tryck ner serviceverktyget pa en av de fyra
punkterna och dra upp karossen.

6. Fortsatt med aterstaende punkter medan du haller
upp karossen.

7.  Lyft forsiktigt karossen baktill och vik den for att ta
bort den. Ta inte bort laddkabeln.
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Notera: se till att laddkabelns genomforingar
fortfarande ar korrekt installerade for att tata mot
fukt efter att du har tagit bort karossen.

8.  Gor rent knivdisken och chassit med en borste. Se
samtidigt till att knivdisken roterar fritt. Se till att
knivarna inte ar skadade och att de kan rotera fritt.

6.2.4 Rengéra laddstationen
VARNING: Koppla bort

stromforsorjningen fran eluttaget fore
underhall eller rengdring av laddstationen
eller stromférsorjningen.

>

OBSERVERA: Anvand inte en

hogtryckstvatt eller rinnande vatten nar du
reng0r laddstationen.

>

Notera: Produkten kan inte komma in i laddstationen
om det ligger féremal inne i laddstationen. Rengor
laddstationen regelbundet.

. Ta bort grés, kvistar och andra féremal fran
laddstationen.

6.3 Byte av knivar
VARNING: Husqvarna kan endast

garantera sakerheten om du anvander
originalknivar fran Husqvarna med praglad
logotyp med H-mérkning.

9. Installera produktens kaross genom att satta den
pa chassit och trycka den pa plats.

10. Installera den 6vre kapan genom att placera den
pa produktens kaross och trycka den pa plats.

Notera: Kontrollera att laddkabelns
genomforingar ar korrekt monterade for att tata
mot fukt.

6.2.2 Rengora hjulen

Produkten fungerar inte tillfredsstéllande i sluttningar om
hjulen blockeras av grés.

. Anvand en mjuk borste nar du rengdr hjulen.

6.2.3 Rengora produktens kaross

. Rengdr produktens kaross med en fuktad trasa
och en svag tvallésning.

VARNING: pu maste byta ut skruvarna

néar du byter ut knivarna. De anvénda
skruvarna kan slitas snabbt och géra att
kniven lossnar. Detta kan orsaka allvarliga
skador.

A

Byt ut slitna eller skadade knivar for saker drift. Byt
ut knivarna regelbundet for att fa basta tankbara
klippresultat och lag energiférbrukning. Alla tre knivar
och skruvar maste bytas samtidigt for att bevara
balansen i klippsystem.

6.3.1 Byta blad
1. Tryck pa STOP-knappen.

2. Hall ON/OFF-knappen intryckt i tre sekunder for att
stdnga av produkten.
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3.  Kontrollera att indikatorlampan pa knappsatsen ar
slackt.

4.  Vand produkten upp och ned. Placera produkten
pa en mjuk och ren yta for att undvika repor pa
karossen och luckan.

5.  Rotera hasplaten sa att dess hal hamnar mitt for
skruvarna till kniven.

6.  Ta bort de tre skruvarna med hjélp av en
skruvmejsel.

7. Tabort de tre knivarna.
Montera tre nya knivar och skruvar.
Se till att knivarna kan rotera fritt.

6.4 Batteri

OBSERVERA: Batteriet maste laddas
fullt innan produkten férvaras. Om batteriet

inte ar fulladdat kan batteriet skadas.

Om produktens drifttid &r kortare an normalt mellan
laddningarna betyder det att batteriet bérjar bli uttjant.
Byt ut batteriet for att forlanga drifttiden.

Notera: Batteriets livslangd beror pa sésongens
langd och hur manga timmar per dag produkten arbetar.
En lang sésong eller manga timmars anvandning per
dag innebar att batteriet maste bytas ut oftare.

6.5 Vinterservice

Lamna din produkt till Husqvarna centralservice nar det
ar dags for service infor vinterférvaring. Regelbunden
vinterservice haller produkten i gott skick och skapar de
basta forutsattningarna fér en kommande sésong utan
driftstérningar.

En service innehaller vanligtvis foljande:

. Noggrann rengdring av kaross, chassi, knivdisk
samt 6vriga rorliga delar.

. Test av produktens funktion och komponenter.

. Kontroll och eventuellt byte av slitdelar sasom
knivar och lager.

Test av produktens batterikapacitet samt

rekommendation om eventuellt byte.

Om ny programvara finns tillganglig uppdateras

produkten.
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7 Felsokning

7.1 Inledning - fels6kning

| det har kapitlet finns information om och hjélp med fel och symptom pa produkten. Du hittar mer information och
vanliga fragor (FAQ) pa .

7.2 Felmeddelanden

Felmeddelandena i tabellen nedan visas pa produktens display. Om samma meddelande visas flera ganger kontaktar
du din lokala Husgvarna-representant.

Meddelande Orsak Atgérd
Ingen slingsignal Stromforsorjningen eller lagspanningskabeln | Om lampan pa laddstationen inte lyser inne-
ar inte ansluten. bar det att det inte finns nagon stréom. Kon-
trollera anslutningen till eluttaget och jordfels-
brytaren. Kontrollera att lagspéanningskabeln
ar ansluten till laddstationen.
Stromfoérsorjningen eller lagspanningskabeln | Byt ut stromférsérjningen eller lagspannings-
ar inte ansluten eller sa &r den skadad. kabeln.
Begrénsningskabeln ej ansluten till laddsta- | Kontrollera att begransningskabelns kontakt-
tionen. don ar ordentligt anslutna till laddstationen.
Byt ut kontaktdon om de &r skadade. Se /n-
stallera begransningskabeln pa sida 19.
Begransningskabeln &r trasig. Kontrollera lampan pa laddstationen. Om
den anger att begransningskabeln ar trasig
byter du den skadade delen mot en ny sling-
kabel och skarvar med en originalkoppling.
ECO-/4ge ér aktiverat och produkten har for- | Stall produkten i laddstationen, starta pro-
soOkt att starta utanfor laddstationen. dukten och stang luckan.
Begransningskabeln korsas pa vagen till och | Kontrollera att begréansningskabeln ar lagd
fran en 6. enligt instruktionerna, t.ex. i ratt riktning runt
on. Se Installera begrdnsningskabeln pa sida
79.
Parkopplingen mellan produkten och laddsta- | Stall produkten i laddstationen och generera
tionen ar bruten. en ny slingsignal. Se For att skapa en ny
slingsignal pa sida 24.
Storningar fran metalliska foremal (staket, ar- | Forsok att 6ka signalstyrkan genom att flytta
meringsjarn) eller nedgrévda kablar i narhe- | begransningskabeln eller skapa fler 6ar i ar-
ten. betsomradet.
Produkten ar for 1angt fran begransningska- | Installera begrénsningskabeln s3 att alla de-
beln. lar av arbetsomradet ar hogst 35 m / 115 fot
fran begrénsningskabeln.
Anslutning dndrades | Det gick inte att &ndra slingsignalen. Forsok skapa en ny slingsignalflera ganger.
INTE Se For att skapa en ny slingsignal pa sida

24. Om problemet kvarstar kontaktar du en
auktoriserad serviceverkstad.
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Meddelande Orsak Atgard
Viénster/héger hjul- Gras eller annat foremal har fastnat runt driv- | Rengér hjulen och runt hjulen.
motor blockerad hjulet.
Hjulmotor éverbelas-
tad, vénster/héger
Hjulmotorproblem,
héger/vénster
Klippsystem blocke- | Gras eller annat féremal har fastnat runt driv- | Rengér hjulen och runt hjulen.
rat hjulet.
Knivdisken star i en vattenpdl. Flytta produkten och undvik vattensamlingar
pa arbetsomradet.
Graset ar for hogt. Klipp graset innan du installerar produkten.
Se till att graset ar hogst 10 cm / 3.9 tum.
Obalans i klippsyste- | For fa eller for manga knivar. Kontrollera knivarna pa knivdisken.
met
Ulanfor arbetsomra- | Begransningskabelns anslutningar till ladd- Kontrollera att begransningskabeln &r korrekt
det stationen &r korsade. ansluten.
Begransningskabeln ligger for nara arbets- Kontrollera att begransningskabeln har lagts
omradets kant. i enlighet med instruktionerna. Se Undersdka
. - - - var begrénsningskabeln kan placeras pa sida
Arbetsomradet har fér stor lutning vid be- 15.
gransningsslingan.
Begrénsningskabeln ar lagd at fel hall runt en
0.
Storningar fran metalliska foremal (staket, ar- | Prova att flytta begréansningskabeln.
meringsjarn) eller nedgrévda kablar i narhe-
ten.
Produkten har svart att sarskilja signalen fran | Stall produkten i laddstationen och generera
en annan produktinstallation i narheten. en ny slingsignal.
Tomt batteri Produkten hittar inte laddstationen. Andra guidekabelns placering. Se /nstallera
guidekabeln pa sida 19.
Batteriet &r utslitet. Byt batteri. Se Batteri pa sida 35.
Laddstationens antenn ar skadad. Kontrollera om kontrollampan i laddstationen
har ett rott blinkande sken. Se Kontrollampa i
laddstationen pa sida 41.
Laddblecken pa produkten eller kontakt- Rengor ladd- och kontaktblecken med en fin
blecken pa laddstationen ar korroderade. smargelduk. Om problemet kvarstar kontak-
tar du en auktoriserad serviceverkstad.
Batteriproblem Tillfalligt batteriproblem eller programvarure- | Starta om produkten. Om problemet kvars-
laterat problem i produkten. tar kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.
Fel typ av batteri. Anvand endast originalbatterier som rekom-
menderas av tillverkaren.
Batteritemperatur Temperaturen i batteriet ar for hog eller for Ingen atgard. Produkten kors nar temperatu-
utanfor grénserna lag for att produkten ska kunna koras. ren &r inom gransvardena.
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Meddelande

Orsak

Atgard

Fel PIN-kod

Fel PIN-kod har angetts. Fem forsok ar till-
atna. Efter fem misslyckade forsok ar knapp-
satsen last under en tid.

Ange ratt PIN-kod. Om du har glémt PIN-ko-
den kan du anvanda lanken i appen for att
skicka PIN-koden till din registrerade e-po-
stadress. Om du inte har registrerat e-posta-
dressen kontaktar du din lokala Husqvarna-
representant.

Ingen drivning

Produkten har fastnat i nagot och slirat.

Ta loss produkten och atgarda orsaken till att
den bérjade slira. Om det berodde pa vatt

Sirat gras ska du vanta med att starta produkten
tills graset torkat.
Arbetsomradet innehaller en for brant lutning. | Branta sluttningar bor avgransas. Se Ldgga
begrénsningskabeln i en lutning pa sida 16.
Guidekabeln ar inte ratt installerad i sluttning- | Se till att guidekabeln ar installerad diagonalt
en. over lutningen. Se Gdra en biyta pa sida 17.
Krocksensorproblem, | Drivhjulen pa produkten ar blockerade. Frigor produkten och atgarda orsaken till pro-
fram/bak blemet. Om problemet kvarstar kontaktar du

en auktoriserad serviceverkstad.

Alarm! Klipparen av-
stangd

Larmet aktiverades eftersom produkten
stdngdes av.

Alarm! Klipparen Larmet aktiverades eftersom produkten stop-
stoppades pades.
Alarm! Klipparen lyft | Larmet aktiverades eftersom produkten lyf-

tes.

Alarm! Kljpparen lutar

Larmet aktiverades eftersom produkten luta-
des.

Alarm! Grésklipparen
flyttades

Larmet aktiverades eftersom produkten lyf-
tes.

Anpassa sakerhetsnivan i menyn Sékerhet.
Se Stélla in sékerhetsnivan pa sida 23.

laddblecken och kontaktblecken.

Laddstation blocke- | Kontakten mellan laddblecken pa produkten | Stall produkten i laddstationen och kontrol-
rad och kontaktblecken pa laddstationen kan lera att laddblecken och kontaktblecken far
vara dalig och produkten har gjort flera ladd- | god kontakt.
ningsforsok.
Det ligger ett foremal i végen for produkten Ta bort foremalet.
som gor att den inte kan kéra in i laddstatio-
nen.
Laddstationen lutar eller &r béjd. Stall bottenplattan pa plan mark.
Guidekabeln har inte installerats korrekt. Kontrollera att guidekabeln ar installerad en-
ligt instruktionerna. Se /nstallera guidekabein
pa sida 19.
Fastnat i laddstation | Nagot foremal ligger i vagen for att produkten | Ta bort féremalet.
ska kunna kora ut fran laddstationen.
Laddsystemproblem | Det forekommer korrosion eller smuts pa Starta om produkten. Rengor laddblecken pa

produkten och kontaktblecken pa laddstatio-
nen.

Tillfalligt elektroniskt problem eller program-
varuproblem i produkten.

Starta om produkten. Om problemet kvarstar
kontaktar du en godkénd serviceverkstad.
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Meddelande Orsak Atgard
For hég laddstrém Fel eller defekt enhet for stromforsorjning. Starta om produkten. Om problemet kvars-
tar kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.
Insténgd Produkten &r instéangd i ett litet omrade in- Kontrollera om det finns hinder som gér att
nanfor ett antal hinder. produkten har svart att rora sig fran platsen.
Ta bort hindren eller skapa en 6 runt hindren.
Se Géra en 6 pa sida 17.
Kljpparen lutar Produkten lutar mer an den maximala vin- Flytta produkten till en torr plats.
keln.
Upp och ner Produkten lutar fér mycket eller har valt. Vand produkten ratt.
Behdver laddas ma- | Produkten ar installd pa driftlage Biyta. Stall produkten i laddstationen.
nuellt
Nésta start hh.-mm Schemainstallningen gor att produkten inte Andra schemainstaliningarna. Se Schema pa
tillats vara i drift. sida 22.
Produkten har natt sin maximala klipptid for | Beteendet ar normalt och ingen atgard be-
dagen. hovs.
Produktens klocka eller datum ar inte korrekt. | Stall in klockan. Se Stélla in tid och datum pa
sida 29.
Dagens kljppning kiar| Produkten har natt sin maximala klipptid for | Beteendet &r normalt och ingen atgéard be-
dagen. hovs. Se Gdra en uppskattning av den néad-
véndiga drifttiden pa sida 23.
Lyft Lyftsensorn har aktiverats eftersom produk- | Kontrollera att karossen kan rora sig fritt runt
ten har lyfts. chassit. Ta bort eller skapa en 6 runt foremal
som kan gora att chassit lyfts. Om problemet
kvarstar kontaktar du en auktoriserad servi-
ceverkstad.
Elektronikproblem Tillfalligt elektroniskt eller programvarurelate- | Starta om produkten. Om problemet kvars-
rat problem i produkten. tar kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
Slingsensorproblem, stad.
fram/bak
Lutningssensorpro-
blem
Tillfélligt problem
Ogiltig kombination
av delsystem
Tillfélligt batteripro-
blem
Sékerhetsfunktion
defekt
Uppkopplingspro- Potentiellt problem med anslutningskretskor- | Starta om produkten. Om problemet kvars-
blem tet i produkten. tar kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.
Uppkopplingsinstéll- | Anslutningsinstéliningarna aterstalldes pa Kontrollera och andra instéllningarna vid be-
ningar aterstéllda grund av ett fel. hov.

1462 - 009 - 16.03.2026

Felsdkning - 39



Meddelande Orsak Atgard
Svag signal Anslutningskretskortet i produkten &r monte- | Se till att produkten inte ar upp och ner
rat upp och ned, eller sa har sjélva produkten | och att den inte lutar. Om problemet kvars-
lutats eller vants upp och ned. tar kontaktar du en auktoriserad serviceverk-
stad.
FOor kraftig lutning Produkten har stannat eftersom lutningen &r | Andra installationen av begrénsningskabeln
for brant. sa att den hér branta delen av arbetsomradet
utesluts.
Problem med zonge- | Batteriet i tillbehdret FlexiFence &r svagt. Parkera produkten och ladda tillbehéret Flex-
neratorn FlexiFence-tillbehoret fungerar inte nér bat- | iFence innan du startar produkten.
teriet ar tomt. Produkten kan klippa i den
Problem med Flex- | gygransade zonen om du startar produkten
iFence innan du laddar FlexiFence-tillbehéret.
Temperaturen i tillbehoret FlexiFence ar hog- | Placera produkten i ett omrade med skydd
re an maxgransen och ar installd pa av. fran solen. Lat temperaturen i tillbehoret
FlexiFence sjunka innan du startar produk-
ten.
Svart att hitta ladd- Produkten har foljt begransningskabeln flera | Kontrollera instéllningarna for begrénsnings-
stationen varv, men inte hittat laddstationen. kabelns korridorbredd.

7.3 Informationsmeddelanden

Informationsmeddelandena i tabellen nedan visas pa produktens display. Om samma meddelande visas flera ganger
kontaktar du en lokal Husqvarna-representant.

Meddelande

Orsak

Atgérd

Ld&g batterinivd

Produkten hittar inte laddstationen.

Andra guidekabelns placering. Se /nstallera
guidekabeln pa sida 19.

Batteriet ar i slutet av sin livscykel.

Byt batteri. Se Batteri pa sida 35.

Laddstationens antenn ar skadad.

Kontrollera om indikatorlampan pa laddsta-
tionen blinkar rétt. Se Kontrollampa i laddsta-
tionen pa sida 41.

Laddblecken pa produkten eller kontakt-
blecken pa laddstationen ar skadade pa
grund av korrosion.

Rengdr laddblecken och kontaktblecken.
Kontakta Husqvarna Service om problemet
kvarstar.

Instéallningar &terstall-
aa

En &terstélining av anvéandarinstaliningarna
har gjorts.

Normal drift av produkten.

Guide 1 hittas ef

Guidekabeln ar inte ansluten till laddstatio-
nen.

Anslut guidekabeln till laddstationen. Se /n-
stallera guidekabeln pa sida 19.

Skador pa guidekabeln.

Byt ut den skadade sektionen mot en ny gui-
dekabel.

Guidekabeln &r inte ansluten till begrans-
ningsslingan.

Anslut guidekabeln korrekt till begransnings-
slingan. Se /nstallera begrdnsningskabeln pa
sida 19.

Guidekalibrering Produkten har inte kalibrerat guidekabeln pa | Installera guidekabeln korrekt. Se Sakerhets-
misslyckad grund av ett fel. anvisningar for installation pa sida 4.
Guidekalibrering har | Produkten har kalibrerat guidekabeln. Normal drift av produkten.

utforts

Anslutning dndrades | Ny slingsignal andrad. Normal drift av produkten.
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7.4 Kontrollampa i laddstationen

Lampan pa laddstationen maste ha ett fast eller blinkande gront sken for korrekt installation. Om den inte har det ska
du félja instruktionerna i felsdkningsguiden nedan.

Tala med kundtjanst féor Husqvarna om du behdver mer information.

Lampa

Orsak

Atgard

Gront fast sken

Signalerna ar bra

Normal drift av produkten.

Gront blinkande sken

Signalerna &r bra och ECO-/dge har aktive-
rats.

Normal drift av produkten. Se ECO-ldge pa
sida 29.

Blatt blinkande sken

Begransningskabeln ej ansluten till laddsta-
tionen.

Se till att begréansningskabeln ar korrekt in-
stallerad i laddstationen. Se /nstallera be-
gransningskabeln pa sida 19.

Skador pa begréansningskabeln.

Ta reda pa var skadan finns. Byt ut den ska-
dade sektionen mot en ny begrénsningska-
bel.

Rétt blinkande sken

Stérningar i laddstationens antenn.

Kontakta kundtjanst for Husqvarna.

Rétt fast sken Fel pa kretskortet eller felaktig stromforsorj- | Kontakta kundtjanst fér Husqvarna.
ning till laddstationen. Felet maste avhjélpas
av en auktoriserad servicetekniker.
7.5 Symptom

Om produkten inte fungerar som férvantat ska du félja symptomguiden nedan.

Pa finns vanliga fragor och mer utférliga svar. Kontakta kundtjanst fér Husqvarna om du fortfarande inte hittar orsaken

till felet.

Symptom

Orsak

Atgard

Produkten har svart
att docka.

Guidekabeln ar inte placerad i en tillrackligt
lang rak stracka ut fran laddstationen.

Kontrollera att laddstationen har installerats
enligt anvisningarna i Underséka var guide-
kabeln kan placeras pa sida 17

Guidekabeln ligger inte i sparet under ladd-
stationen.

Se till att guidekabeln ar i ratt 1age under
laddstationen. Se /nstallera guidekabeln pa
sida 19.

Laddstationen star inte pa en plan yta.

Placera laddstationen pa en helt plan yta. Se
Underséka var laddstationen kan placeras pa
sida 13.

Produkten arbetar vid
fel tidpunkt

Produktens klocka eller datum ar inte korrekt.

Stall in klockan eller datumet. Se Stélla in tid
och datum pa sida 29.

Start- och stopptid for klippning ar felaktigt
angivna.

Andra schemainstéliningarna. Se Stélla in
schemat pa sida 23.

Produkten vibrerar.

Skadade knivar skapar obalans i klippsyste-
met.

Inspektera knivarna och skruvarna och byt
dem vid behov. Se Byte av knivar pa sida 34.

For manga knivar pa samma position skapar
obalans i klippsystemet.

Kontrollera att endast en kniv &r monterad
per skruv.

Olika versioner (tjocklek) av knivarna an-
vands.

Se efter om du anvander olika slags knivar.
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Symptom

Orsak

Atgard

Produkten kér men
knivdisken roterar
inte.

Produkten soker efter laddstationen eller
backar ut fran startpunkten.

Ingen atgard. Knivdisken roterar inte nér pro-
dukten soker efter laddstationen.

Produkten klipper
kortare perioder &n
vanligt mellan ladd-
ningarna.

Grés eller nagot frammande féremal bromsar
knivdisken.

Ta bort och rengér knivdisken. Se Rengdra
chassit och knivdisken pa sida 33.

Batteriet ar utslitet

Byt batteri. Se Batteri pa sida 35.

Slda knivar. Mer energi behdvs vid grasklipp-
ningen.

Byt ut bladen. Se Byte av knivar pa sida 34.

Bade klipp- och ladd-
tid ar kortare an nor-
malt.

Batteriet ar utslitet

Byt batteri. Se Batteri pa sida 35.

Produkten star par-
kerad flera timmar i
laddstationen.

Produkten har uppnatt den maximala klippti-
den for dagen. Se Géra en uppskattning av
den néadvéndiga drifttiden pa sida 23.

Ingen atgard.

Luckan ar stangd men START-knappen ar
inte intryckt.

Tryck pa STOP-knappen for att ppna luck-
an. Ange PIN-koden och bekrafta med OK-
knappen. Tryck pa START-knappen och
sténg sedan luckan.

Parkeringslage &r aktiverat.

Andra driftiage. Se Driftlégen — Parkera p&
sida 32.

Produkten far inte anvandas om batteritem-
peraturen &r for hog eller for lag.

Kontrollera att laddstationen &r placerad i ett
omrade med skydd mot solen.

Ojamnt klippresultat.

Produkten arbetar for fa timmar per dag.

Utoka klipptiden. Se Schema pa sida 22.

Formen pa arbetsomradet innebar att du
maste anvanda funktionen Yttédckning for att
produkten ska hitta till alla avlagsna omra-
den.

Flytta produkten till en avlagsen plats. Se Y#-
téckning och passageklippning pa sida 25.

Installningen Hur ofta? ar felaktig i forhallan-
de till arbetsomradets utformning.

Kontrollera att ratt varde for Hur ofta? har
valts.

For stort arbetsomrade.

Prova med att begréansa arbetsomradet eller
utoka schemat. Se Schema pa sida 22.

Slda knivar.

Byt ut alla knivar. Se Byte av knivar pa sida
34.

Langt grés i férhallande till installd klipphdjd.

Oka klipphsjden och sénk den sedan suc-
cessivt.

Gras har samlats vid knivdisken eller runt
motoraxeln.

Kontrollera att knivdisken roterar fritt och latt.
Om inte ska du demontera knivdisken och
avlagsna grés och frammande foremal. Se
Rengdra chassit och knivdisken pa sida 33.

Produkten kénner av
falska krockar och rér
sig bakat och svang-
er dar det inte finns
nagot hinder.

Terranghjul ar monterade men terréngkitsin-
stallningen ar inte aktiverad. En specialin-
stallning kravs for att kompensera beteendet
for extra vikt.

Aktivera terrangkitsinstaliningen. Se Terrdng-
kit pa sida 30.
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7.6 Hitta avbrott pa slingkabeln

Avbrott pa slingkabeln ar vanligtvis en foljd av oavsiktlig
fysisk skada pa kabeln, exempelvis i samband med
tradgardsarbete med spade. | lander med tjale kan
aven vassa stenar som ror sig i marken skada kabeln.
Avbrott kan ocksa bero pa att kabeln stracktes kraftigt
vid installationen.

Att klippa graset mycket kort direkt efter installationen
kan skada kabelns isolering. Skador pa isoleringen kan
ge avbrott forst flera veckor eller manader senare. For
att undvika detta ska man alltid vélja maximal klipphéjd
forsta veckorna efter installationen och darefter sanka
ett steg varannan vecka tills 6nskad klipphdjd har natts.

En skadad skarv pa slingkabeln kan ocksa leda till
avbrott flera veckor efter att skarven har gjorts. En
bristfallig skarv kan t.ex. bero pa att skarvkopplingen
inte har tryckts ihop tillrackligt hart med en tang,

eller att en skarvkoppling av sdmre kvalitet &n
originalskarvkopplingen har anvants. Kontrollera darfor
forst alla kdnda skarvar innan vidare felsdkning gors.

Ett kabelbrott kan lokaliseras genom att steg for steg
halvera den stracka av slingan déar avbrottet kan vara
tills det bara &r en mycket kort stracka kvar.

Nedanstaende metod fungerar inte om ECO-ldge &r
aktiverat. Kontrollera forst att ECO-/dge ar avstangt. Se
ECO-ldge pa sida 29.

1. Kontrollera att kontrollampan i laddstationen
blinkar blatt, vilket indikerar att det finns ett
avbrott pa begransningsslingan. Se Kontrollampa
i laddstationen pa sida 41.

Vaxla anslutningarna mellan guidekabel och
begransningskabel i laddstationen.

Starta genom att byta anslutningen AL och G1.
Vissa modeller har ytterligare guidekablar (G2 och
G3). Samma procedur kan féljas for dem.

Om kontrollampan lyser med fast gront sken

ar avbrottet nagonstans pa begransningskabeln
mellan AL och den punkt dar guidekabeln &r
ansluten till begransningskabeln (tjock svart linje
pa bilden).

2. Kontrollera att begréansningskabelns anslutningar
till laddstationen ar ordentligt anslutna och att de
inte ar skadade. Kontrollera att kontrollampan i
laddstationen fortfarande blinkar blatt.

For att avhjélpa felet behdver
du begransningskabel, kontaktdon och
skarvkopplingar:

a) Om den misstankta begransningskabeln ar kort
ar det enklast att byta hela begréansningskabeln
mellan AL och den position dar guidekabeln ar
ansluten till begransningskabeln (tjock svart linje).

b) Om den misstankta begransningskabeln &r lang
(tjock svart linje) ska du gora foljande: Satt tillbaka
AL och G1 i sina ursprungliga positioner. Koppla
sedan bort AR. Anslut en ny slingkabel till AR.
Anslut andra anden av denna nya slingkabel till
mitten av den missténkta kabelsektionen.
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Fortsétt tills det bara &r en mycket kort stracka som
gor skillnaden mellan ett fast grént sken och ett
blatt blinkande sken. Folj sedan instruktionerna i
steg 5 nedan.

4. Om kontrollampan fortfarande blinkar blatt i steg 3
ovan: Satt tillbaka AL och G1 i sina ursprungliga
positioner. Byt sedan ut AR och G1. Om lampan
nu lyser med fast gront sken ska du koppla ur
AL och koppla in en ny begrénsningskabel till AL.
Anslut andra anden av denna nya kabel till mitten
av den misstankta kabelsektionen. Félj samma
metod som i 3a) och 3b) ovan.

5. Nar avbrottet har hittats ska den skadade
delen ersattas med ny kabel. Anvand endast
originalskarvkopplingar.

Om lampan nu lyser gront ar avbrottet nagonstans
pa strackan mellan den urkopplade anden och
den position dar den nya kabeln har anslutits
(tjock svart linje nedan). | sa fall ska du

flytta anslutningen fér den nya kabeln narmare
den urkopplade andan (ungefar mitt pa den
misstankta strackan) och aterigen kontrollera om
kontrollampan lyser gront.
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8 Transport, férvaring och kassering

8.1 Transport

Medfoljande litiumjonbatterier uppfyller kraven i
lagstiftningen for farligt gods.

. Folj alla tillampliga nationella féreskrifter.

. Folj de séarskilda kraven for forpackning och
etiketter for kommersiella transporter, inklusive av
tredje parter och speditérer.

8.2 Férvaring

. Ladda produkten fullt. Se Ladda batteriet pa sida
32.

. Stang av produkten. Se Stdnga av produkten pa
sida 32.

. Rengor produkten. Se Rengdr produkten pa sida
33.

. Forvara produkten pa en torr, frostfri plats.

. Forvara produkten med alla fyra hjulen jamnt pa
marken eller anvand ett vaggfaste.

. Om du férvarar laddstationen inomhus kopplar
du bort och tar bort strémférsorjningen och
alla kontaktdon fran laddstationen. Ladgg anden
av varje kontaktdonssladd i en skyddsbox for
kontaktdon.

Notera: om du férvarar laddstationen utomhus
ska du inte koppla bort strdmférsérjningen och
kontaktdonen.

. Prata med en Husqvarna-séljrepresentant om vilka
tillbehoér som finns tillgangliga for din produkt.

8.3 Avfallshantering

Symbolen innebar att produkten inte ar hushallsavfall.
Atervinn den via ditt lokala uppsamlingssystem fér
elektrisk och elektronisk utrustning. Detta bidrar till en
korrekt hantering av avfall nar dess livstid ar slut.
Kontakta lokala myndigheter, hushallsavfallstjanster, din
verkstad eller aterforséljare for information. Felaktig
kassering kan ha en negativ paverkan pa miljén och
manniskors hélsa pa grund av potentiell férekomst av
farliga @mnen.

hid

Notera: Symbolen visas pa produkten eller
produktens férpackning.

8.3.1 Ta ur batteriet
OBSERVERA: Ta endast ur batteriet
nar du kasserar produkten. Nér du tar
bort garantiférseglingen galler inte langre
garantin fran Husqvarna.
1. Tabort den 6vre kapan och karossen pa
produkten. Folj steg 1-7 i Rengdra chassit och
knivdisken pa sida 33.

2. Tabort de 14 skruvarna med en Torx 20.

Qiiig

c<mm

mpo
€
®

SR S

Lyft forsiktigt bakkanten pa chassits dverdel.

Koppla loss kabeln fran huvudkretskortet.
Lyft bort chassits dverdel.

oo w

Ta bort skruven som haller fast batteriet med en
Torx 20.

7. Tryck for att lossa klidmmorna och lyft upp
batterihallaren.
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8.  Koppla loss batterikabeln fran huvudkretskortet.
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9 Tekniska data

9.1 Tekniska data

Matt Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark 1l

Langd, cm/tum 57/22,4 57122,4 57122,4

Bredd, cm/tum 43/16,9 43/16,9 43/16,9

Hojd, cm/tum 25/9,8 25/9,8 25/9,8

Vikt, kg/lb 94/21 94/21 94/21

Elsystem Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark 1l

Batteri, litiumjon 18,5 V/2,0 Ah art.nr

590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09

Batteri, litiumjon 18 /2,0 Ah Art. nr

590 21 42-04, 590 21 42-10, 590 21 42-11, 590 21 42-12

Strémférsérining (28 V DC), V AC

100-240

100-240

100-240

Lagspanningskabelns langd, m/fot

5/16,4

10/32,8

10/32,8

Genomsnittlig energiférbrukning vid maximal
anvandning

5 kWh/manad for
ett arbetsomrade pa
600M22 / 0,15acre

8 kWh/manad vid
ett arbetsomrade pa
1 000M22 / 0,25acre

10 kWh/manad vid
ett arbetsomrade pa
1 500M22 / 0,37acre

Laddstrom, A DC

1,3

1,3

1,3

Typ av enhet fér stromforsérjning”

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

FW7313/28/D/XX/Y/ | FW7313/28/D/XX/Y/! | FW7313/28/D/XX/Y/
1.3/PI, 1.3/PI, 1.3/PI,
FW7313/28/D/XX/Y/ | FW7313/28/D/XX/Y/! | FW7313/28/D/XX/Y/
1.3 1.3 1.3
Genomsnittlig klipptid, min 60 60 60
Genomsnittlig laddtid, min 60 60 60
Begrénsningsslingans antenn Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il
Driftsfrekvensband, Hz 100-80 000 100-80 000 100-80 000
Maximalt magnetfalt, dBuA/m8 82 82 82
Maximal radiofrekvenseffekt, mWvid 60 m® <25 <25 <25

7 XX, YY kan vara vilka alfanumeriska tecken som helst eller tomt i marknadsféringssyfte, inga tekniska
skillnader. "XX” anger landsversionen, till exempel JP, och "Y” anger produktversionen, till exempel V.

8 Uppmatt enligt EN 303 447.

9 Maximal aktiv uteffekt till antenner pé& frekvensbandet dar radioutrustningen anvands.
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Ljuddata "° Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark 11 Mark 11

Ljudniva, upplevd, dB(A) 59 59 60

Uppmatt ljudeffektsniva, dB(A) 58 58 60

Osékerhet vid bulleremission, KWA dB(A) 1 1 2

Ljudtrycksniva vid anvandarens éra, dB(A) ' | 50 50 52

Klippning Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Klippsystem 3 st. pivoterande, 3 st. pivoterande, 3 st. pivoterande,

skarande knivar skarande knivar skarande knivar

Klippmotorhastighet, varv/min 2200 2200 2300

Effektforbrukning vid klippning, W +/- 20 % 20 20 20

Klipphdjd, cm/tum 2-5/0,8-2,0 2-5/0,8-2,0 2-5/0,8-2,0

Klippbredd, cm/tum 22/8,7 22/8,7 22/8,7

Minsta mojliga passage, cm/tum 60/24 60/24 60/24

Maximal lutning pa arbetsomrade, % 40 40 40

Maximal lutning for begrénsningskabel, % 15 15 15

Maximal l&ngd pa begrénsningskabel, m/fot 800/2 600 800/2 600 800/2 600

Maximal 1&ngd pa guideslinga, m/fot'2 400/1 300 400/1 300 400/1 300

Maximalt avstand till begréansningskabel, m/fot | 35/115 35/115 35/115

Ytkapacitet, m2 / acre, +/- 20 % 600/0,15 1000/0,25 1500/0,37

IP-kod Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Robotgrasklippare IPX5 IPX5 IPX5

Laddstation IPX1 IPX1 IPX1

Stromférsorjning P44 P44 P44

Frekvensband som stdds

Frekvensintervall fér Bluetooth®

| 2 400,0-2 483,5 MHz

Energiklass

Uteffekt for Bluetooth®

|8dBm

Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan produkten och andra typer av tradlosa system sasom
fjarrstyrningar, radioséndare, horslingor, nedgravda elektriska djurstéangsel eller liknande.

10 Faststélls i enlighet med direktiv 2006/42/EG och standard SS-EN 50636-2-107. Utom upplevd ljudnivé som

mats enligt ISO 11094:1991.
" Osakerhet vid ljudtryck Kya, 2-4 dB(A)

kopplingen med guidekabeln till den hégra anslutningen i laddstationen.

Guideslingan ar den slinga som formas av guidekabeln och den del av begransningskabeln som kommer fran
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9.2 Registrerade varumarken

Ordmérket och logotypen Bluetooth® ar registrerade varumarken som ags av Bluetooth SIG, inc., och all anvandning
av sadana marken av Husqgvarna sker med licens.
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