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1 Varnost

1.1 Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej
pomembne dele priro¢nika.

OPOZORILO: se uporabi, ¢e
obstaja nevarnost poskodbe ali zivljenjske

ogrozenosti operaterja ali opazovalcev ob
neupostevanju navodil v tem priro¢niku.

POZOR: se uporabi, e obstaja
nevarnost poskodb izdelka, drugega

materiala ali bliznjega obmocja ob
neupostevanju navodil v tem priro&niku.

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejsih
informacij, potrebnih v dani situaciji.

1.2 Splo3na varnostna navodila

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

. Pred uporabo tega izdelka morate pozorno prebrati

navodila za uporabo ter jih razumeti. Navodila
shranite za poznej$o uporabo.

. Ta stroj ni namenjen uporabi s strani otrok ali oseb
z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali dusevnimi

sposobnostmi (ki bi lahko imele posledice za

varno upravljanje izdelka) ali oseb z nezadostnimi

izku$njami in znanjem, razen ¢e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim o uporabi svetuje oseba, ki je

odgovorna za njihovo varnost. Vendar zahteve EU

omogocajo, da ta stroj lahko uporabljajo otroci,

stari 8 let in ve¢, ter osebe z omejenimi telesnimi,

zaznavalnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkuenj in znanja, ¢e so pri tem

pod nadzorom ali jih o varni uporabi ter morebitnih

nevarnostih poduci odgovorna oseba. Otroci se
z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave brez
nadzora ne smejo Cistiti, ali opravljati obi¢ajnih
uporabnikovih vzdrzevalnih posegov.

. Izdelek lahko uporabljate le z opremo, ki jo
priporoa Husqgvarna. Vse druge vrste uporabe so
nepravilne.

. Izdelek ni igraca. Rezila izdelka lahko poSkodujejo

osebe in Zivali.
. Otroci, mlaj$i od 8 let, se med uporabo ne smejo

zadrzevati v obmocju delovanja. Med delovanjem

izdelka morajo biti otroci in Zivali ves ¢as pod
nadzorom.

Med uporabo morajo biti osebe od izdelka
oddaljene vsaj 3 m/10 Cevljev. Med delovanjem
izdelka na primer ne smete spati ali se songiti v
delovnem obmodju.

Ce izdelek uporabljate na javnih povrsinah, je
treba v delovno obmocje namestiti opozorilne
oznake. Znaki morajo imeti naslednje besedilo:
Opozorilo! Avtomatska kosilnica! Ne priblizujte se
stroju! Pazite na otroke!

Ce zelite izdelek IZKLOPITI, se pomaknite za
izdelek in pritisnite gumb STOP ter za 3 sekunde
pridrzite gumb za VKLOP/IZKLOP, da izdelek
IZKLOPITE. Izdelek pred premikanjem najprej
izklopite in po¢akajte najmanj 3 sekunde.

Preden odstranite blokado, opravite vzdrzevanje
ali pregled izdelka in ¢e zacne slednji neobicajno
vibrirati, ga izklopite. Pred ponovnim zagonom
izdelka se prepricajte, da ta ni poSkodovan. Izdelka
ne uporabljajte, ¢e je poskodovan.

Ne dotikajte se premicnih nevarnih delov, na
primer diska z rezili, preden se ti ne zaustavijo
popolnoma.

Ce pride do poskodbe ali nesreée, poiscite
zdravni$ko pomo¢.

Napajalnega kabla in podaljSka ne postavljajte v
delovno obmocje. S tem lahko poSkodujete kable.
Poskodovanega kabla ali vti¢a ne priklapljajte in se
ju ne dotikajte, dokler ju ne izkljucite iz elektricne
vtignice. Ce se kabel med delovanjem poskoduije,
izkljucite vti¢ iz elektriéne vtiénice. Obrabljen ali
poskodovan kabel pove¢a nevarnost elektricnega
udara. Po$kodovani kabel mora zamenjati servisno
osebje.

Pri prikljuéevanju napajalnega kabla v elektri¢no
vtiénico uporabljajte napravo na diferenéni tok
(RCD) s sprozilnim tokom najve¢ 30 mA.

Izdelek polnite le v priloZeni polnilni postaji. Za
varno odstranitev akumulatorja glejte Akumulator
na strani 36. Napacna uporaba lahko povzroci
elektri¢ni udar, pregrevanje ali iztekanje korozivne
tekocine iz akumulatorja. V primeru iztekanja
elektrolita izperite z vodo nevtralizacijskim
sredstvom. Ce zaide korozivna tekogina v oéi,
poiscite zdravniSko pomo¢.

Uporabljajte samo originalne akumulatorje, ki jih
priporo¢a Husqvarna. Varnost izdelka je mogoce
zagotoviti samo z originalnimi akumulatorji. Ne
uporabljajte akumulatorjev za enkratno uporabo.
Upostevajte navodila za namestitev, ki vkljucujejo
dolocevanje delovnega obmocja. Glejte poglavje
Namestitev na strani 25.

Upostevajte navodila o zagonu in upravljanju
izdelka; glejte Delovanje na strani 32.

Ce se priblizuje nevihta, Husqvarna priporo¢a, da
odklopite napajalni kabel in vse kable do polnilne
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postaje in tako zmanjSate nevarnost poskodb
elektriénih komponent. Ko bo nevarnost nevihte
minila, znova prikljucite napajalni kabel in preostale
kable. Pomembno je, da so vsi kabli pravilno
namesceni.

Upostevaijte navodila za vzdrzevanje in po
potrebi uporabljajte originalne nadomestne dele
Husqvarna, glejte VzdrZevanje na strani 34.

Za tehni¢ne podatke, na primer teZzo, mere in
vrednosti emisij hrupa, glejte Tehnicni podatki na
strani 50.

Uporabnik je odgovoren za nesrece ali nevarnosti,
ki jih povzro€i drugim ljudem ali njihovi lastnini.
Izdelek lahko uporabljajo oziroma vzdrzujejo ter
popravljajo samo osebe, ki so v celoti seznanjene
z njegovimi posebnimi lastnostmi in varnostnimi
predpisi.

Izvirne oblike izdelka ni dovoljeno spreminjati.
Upostevaijte nacionalne predpise o elektriéni
varnosti.

Druzba Husqvarna ne jam¢i za popolno
zdruzljivost med izdelkom in drugimi vrstami
brezzi¢nih sistemov, kot so daljinski upravljalniki,
radijski prenosniki ali enakovredne naprave.
Vgrajen alarm je zelo glasen. Pri notranji uporabi
izdelka bodite izjemno previdni.

Temperaturno obmocje za uporabo in skladiS¢enje
je 0-50 °C / 32-122 °F. Temperaturno obmocje
za polnjenje je 0-45 °C / 32-113 °F. V primeru
previsokih temperatur lahko pride do poskodb
izdelka.

1.3 Varnostna navodila za namestitev

OPOZORILO: pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

Polnilne postaje ne names¢ajte na obmodju, kjer
obstaja nevarnost, da se ljudje ob njo spotaknejo.
Polnilne postaje, vkljuéno z dodatno opremo,

ne namescajte na mesto, ki je 60 cm ali

manj oddaljeno od vnetljivih snovi. V primeru
nepravilnega delovanja lahko pride do pregrevanja
polnilne postaje in napajalnika, kar lahko povzroci
nevarnost pozara.

Napajalnika ne namestite na visino, na kateri
obstaja nevarnost, da ga zalije voda. Napajalnika
ne postavite na tla.

Napajalnika ne zapirajte. Kondenzirana voda
lahko $koduje napajalniku in povecéa tveganje
elektricnega udara.

Polnilne postaje ne namestite v obmocju, kjer so
Skodljivci, npr. mravlje.

Za Kanado/ZDA. V primeru names¢enega vira
napajanja na prostem: Nevarnost elektricnega
udara. Namestite le vti¢nico razreda A GFCI (RCD)

s pokrovom, ki je odporna na vremenske vplive z
ali brez name3&enega pokrova vti¢nice.

. Polnilne postaje ne namestite v obmocgju, kjer je
nevarnost stojece vode.

1.4 Varnostna navodila za uporabo

OPOZORILO: pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

. Z rokami in nogami se ne priblizujte vrtljivim
rezilom. Z rokami ali nogami nikoli ne segajte
v blizino izdelka ali pod njega, ko je izdelek
vklopljen.

. Ce so v delovnem obmogju osebe, e posebej
otroci ali zivali, izberite nacin parkiranja ali pa
izklopite izdelek. Glejte /ZKLOP izdelka na strani
33. Husqvarna priporoc¢a, da izdelek nastavite na
delovanje, ko na delovnhem obmocju ni dejavnosti.
Izdelek lahko ponoci na delovnem obmocju
poskoduje zivali, na primer jeze. Glejte Urnik na
strani 22.

. Prepricajte se, da na trati ni predmetov, kot so
kamni, veje, orodja ali igrace. Rezila na izdelku in
predmeti se lahko poSkoduijejo.

. Ne dvigajte ali kako drugace premikajte izdelka, ko
je vklopljen.

. Izdelek ne sme tréiti v osebe ali Zivali. Ce oseba
ali zival prekriza pot izdelku, slednjega nemudoma
zaustavite. Glejte /zklop izdelka na strani 33.

. Na izdelek ali njegovo polnilno postajo ne
postavljajte predmetov.

. Ne uporabljajte izdelka, ¢e gumb STOP ne deluje.

. I1zdelek vedno izklopite, ko ga ne uporabljate.
Izdelek se lahko zaZene $ele po vnosu pravilne
kode PIN.

. Izdelka ni dovoljeno uporabljati hkrati s sistemom

ugreznih zalivalnikov. Z uporabo funkcije Urnik
zagotovite, da izdelek in sistem ugreznih
zalivalnikov ne bosta delovala so€asno. Glejte
Nastavitev urnika na strani 23.

. Izdelka ne uporabljajte, ¢e na delovnem obmodju
stoji voda. Na primer, ¢e med mocnim dezevjem
nastanejo luze.

1.5 Varnostna navodila za vzdrzevanje

OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem
izdelka preberite naslednja opozorilna

navodila.

. Pred vzdrzevanjem izdelka morate izdelek izklopiti.

. I1zdelka ne Cistite z visokotlacnim &istilnikom.
Izdelka ne Cistite s topili.

. Preden se lotite ¢iSCenja ali vzdrzevanja polnilne
postaje, izklju€ite vti¢ iz polnilne postaje.

4 - Varnost
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1.6 Varnost akumulatorja

c OPOZORILO: Pred uporabo izdelka

preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.

. Litij-ionski akumulatoriji lahko v primeru razgradnje,
kratkega stika ter izpostavljenosti vodi, ognju ali
visokim temperaturam eksplodirajo ali povzrocijo
pozar. Ravnajte previdno, ne razgrajujte in ne
odpirajte akumulatorja ter je ne izpostavljajte
elektri¢nim ali mehanskim poskodbam. Ne
skladiS¢ite neposredno izpostavljeno sonénim
Zarkom.

. Ne uporabljajte poskodovanega akumulatorja. Ce
je akumulator poskodovan, ga zavrzite. Glejte
Odstranitev na strani 48.

1.7 Nacdin dviganja in premikanja
izdelka

3. lzdelek prenasajte tako, da ga drzite za ro¢aj in da
je disk z rezili obrnjen stran od vasega telesa.

OPOZORILO: Pred dviganjem morate

izdelek izklopiti. Izdelek je onemogocen, ko
lu¢ka indikatorja na tipkovnici ne sveti.

POZOR: Ne dvigaite izdelka, ko je
parkiran v polnilni postaiji. saj lahko
poskodujete polnilno postajo in/ali izdelek.
Pred dviganjem izdelka pritisnite STOP in
izdelek izvlecite iz polnilne postaje.

A
A

Za varno premikanje kosilnice iz delovnega obmodja ali
znotraj njega:

1. Pritisnite gumb STOP, da izklopite izdelek.

2.  Pritisnite gumb ON/OFF, ga pridrzite 3 sekunde in
se prepri€ajte, da je izdelek izklopljen. Preverite,
da lu¢ka indikatorja na tipkovnici ne sveti. To
pomeni, da je izdelek izklopljen. Glejte Gumb
VKLOP/IZKLOP na strani 32.

1.8 Kibernetska varnost
Varnostna priporocila:

. Redno preverjajte, ali so na voljo posodobitve
vdelane programske opreme za namestitev, da
zagotovite varnost sistema.

1.8.1 Vmesnik Bluetooth®

Vmesnik Bluetooth® je privzeto omogocen, da pomaga
pri nastavitvi, povezovanju mobilnih naprav, upravljanju
lokalne naprave in konfiguraciji izdelka z mobilno
napravo. Povezava Bluetooth® uporablja kodo PIN ali
geslo, ki je v aplikaciji za vsak izdelek druga¢no. Vse
povezave naprav so zasc¢itene s standardnim Sifriranjem
BLE. Za vecjo varnost uporabite mo¢no, edinstveno
kodo PIN.

1.8.2 Zunanje storitve

Te storitve so na voljo prek omreznih vmesnikov:

. Zaledne storitve: Omogocajo varno upravljanje in
konfiguracijo izdelka prek preverjenega dostopa
z aplikacijo ali spletnim portalom ter izmenjavo
telemetrijskih podatkov.
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2 Uvod

2.1 Uvod

Serijska Stevilka:

Stevilka izdelka:

PIN-koda:
Serijska $tevilka in $tevilka izdelka sta navedeni na tipski plos¢ici izdelka in embalazi izdelka.
. Registrirajte izdelek na . Za registracijo izdelka vnesite serijsko Stevilko izdelka, $tevilko izdelka in datum
nakupa.

2.1.1 Podpora

Za pomoc¢ in podporo za izdelek si oglejte razdelek s
podporo na spletnem mestu , kjer so na voljo navodila in
vodniki za odpravljanje teza, ali pa uporabite Husqvarna
Samopostrezni portal in Pomoc¢nika za izdelke (e je na
voljo na vasem trgu). Za dodatno podporo o izdelku se
obrnite na servisnega zastopnika Husqvarna.

2.1.2 Opis izdelka

Opomba: Husqvarna redno posodablja videz in
funkcionalnost svojih izdelkov. Glejte Podpora na strani
6.

Izdelek je robotska kosilnica. 1zdelek ima akumulatorsko
napajanje in travo kosi samodejno. V ponavljajoem
zaporedju kosi in se polni. Vzorec premikanja je
nakljuéen, kar omogoc¢a enakomerno pokoseno travo in
jo predvsem manj obrabi. Omejevalna zanka in vodilni
kabel upravljata premikanje izdelka znotraj delovnega
obmocja. Senzorji v izdelku zaznavajo, ko se priblizujejo
omejevalni zanki. Spredniji del izdelka vedno zapelje
doloéeno razdaljo ¢ez omejevalno zanko, preden se
kosilnica obrne. Ko izdelek naleti na oviro ali se pribliza
omejevalni zanki, izbere novo smer premikanja.

Uporabnik nastavi delovanje prek gumbov na tipkovnici.
Na zaslonu so prikazane: izbrane in mozne nastavitve
delovanja ter nacin delovanja izdelka.

2.1.2.1 Nacin koSnje

Nacin pogoste koSnje izboljSuje kakovost trave in
zmanjSuje potrebo po uporabi gnojil. Zbiranje trave ni
potrebno.

2.1.2.2 Iskanje polnilne postaje

Izdelek deluje, dokler stanje napolnjenosti baterije ni
nizko, nato pa se zacne pomikati proti polnilni postaji.
Vodilni kabel je treba napeljati od polnilne postaje

do oddaljenega dela delovnega obmodja ali skozi

ozek prehod. Povezan je z omejevalno zanko in tako
izdelku omogoca, da ta polnilno postajo najde hitreje in
enostavneje.

2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect je mobilna aplikacija, ki omogo&a
oddaljeno izbiranje delovnih nastavitev. Nastavite lahko
tudi nastavitve izdelka. Glejte Automower® Connect
aplikacija na strani 22.

6 - Uvod
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2.2 Pregled izdelka

1. OhiSje izdelka

2. Zgornji pokrov

3. Pokrov tipkovnice, zaslona in nastavitve visine
ko$nje

4.  Gumb STOP

5.  Zadnji kolesi

6.  Predniji kolesi

7.  Disk z rezili

8 Drsna plos¢a

9 Kontaktni spoji polnilne postaje

10. Indikator LED za preverjanje delovanja polnilne
postaje in omejevalne zanke

11.  Polnilna postaja

12. Zaslon

13. Tipkovnica

14. Gumb za VKLOP/IZKLOP

15. Tipska plos¢ica, vkljuéno z identifikacijsko kodo
izdelka

Nahaja se pod zgornjim pokrovom.

Je del kompleta za namestitev.

Je del kompleta za namestitev.

Je del kompleta za namestitev.

Je del kompleta za namestitev.

Videz je lahko za razli¢ne trge drugacen.

o o B W N S

Nastavitev visine kosnje

Orodje za vzdrzevanje'

Rezalni sistem

Ohisje z elektroniko, akumulatorjem in motorji
Rocaj

Kabel za omejevalno zanko in vodilni kabel 2
Spojnik za kabel za zanko 3

Klini 4

Prikljucki za Zice zanke °

Vijaki za pritrditev polnilne postaje
Napajalnik®

Merilnik za namestitev omejevalne zanke (merilnik
odstranite iz Skatle izdelka)

Navodila za uporabo in kratka navodila
Rezilo

Nizkonapetostni kabel

Opozorilna nalepka
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2.3 Simboli na izdelku

Na izdelku lahko najdete naslednje oznake. Pozorno jih

preberite.

OPOZORILO: Pred uporabo
izdelka preberite uporabniska
navodila.

OPOZORILO: Pred deli ali
dviganjem izdelek onemogo-
cite.

OPOZORILO: Med delova-
njem bodite na varni razdalji
od izdelka. Z dlanmi in stopali
se ne priblizujte vrtljivim rezi-

lom.

OPOZORILO: Ne vozite se
na izdelku. Rok ali nog ne pri-
blizajte ali postavite pod izde-
lek.

Funkcija blokade.

Uporabite odstranljivi napajal-
nik, kot je opredeljeno na tip-
ski plos¢ici ob simbolu.

=

Izdelek je skladen z direktivami ES.

Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami
UK.

Izdelka ni dovoljeno zavrec¢i med obi¢ajne
gospodinjske odpadke. Izdelek mora biti
recikliran v skladu z lokalnimi predpisi.

Ohi$je vklju¢uje sestavne dele, ki so
ob¢utljivi na elektrostati¢no razelektritev
(ESD). Tudi ohisje je treba znova
zapecatiti na strokoven nacin. Zaradi tega
lahko ohi$je odprejo samo pooblasceni
serviserji. PoSkodovano tesnilo lahko
vpliva na veljavnost celotne garancije ali
njenih delov.

Nizkonapetostnega kabla ni dovoljeno
kraj$ati, podaljSevati ali razvejiti.

V blizini nizkonapetostnega kabla ne
uporabljajte trimerja. Pri obrezovanju zive
meje pazite v obmocju speljave kabla.

2.4 Simboli na zaslonu

ME> ©

Z.
N

@ © cc &

A

V meniju za urnik lahko nastavite, kdaj bo
izdelek kosil travo.

V meniju za varnost lahko izbirate med 3
stopnjami varnosti za izdelek.

V meniju za sporocila lahko najdete
sporocila o napakah in informacijska
sporocila o izdelku.

Funkcija vremenskega ¢asovnika
samodejno prilagodi intervale kos$nje rasti
trave.

V meniju za namestitev lahko nastavite
rocne nastavitve za namestitev izdelka.

V meniju za nastavitve lahko nastavite
splosne nastavitve izdelka.

V meniju za dodatke lahko nastavite
nastavitve za dodatke izdelka.

Urnik je nastavljen tako, da izdelek ne
kosi trave.

Izdelek preglasi urnik.

Indikator baterije prikazuje stanje
napolnjenosti baterije. Med polnjenjem
izdelka simbol utripa.

8 - Uvod
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Izdelek je postavljen v polnilno postajo in

baterija je popolnoma napolnjena. Baterije ne odvrzite v ogenj in je ne

izpostavljajte virom vrocine.

Izdelek je nastavljen v ECO-nacinu.

Baterije ne potapljajte v vodo.

Bluetooth® brezzi¢na komunikacija
Automower® Connect na vasi mobilni 2.6 Splo& .
napravi. .6 Splosna navodila

Za lazje razumevanje vsebine teh navodil za uporabo se

uporablja naslednji sistem oznacb:

* @ @

2.5 Simboli na baterljl . Besedilo v /eZeci pisavi se prikazuje na zaslonu ali
OPOZORILO: Litij-ionske baterije lahko se nanasa na katerega od drugih delov v navodilih
v primeru razgradnje, kratkega stika ali za upqrabo. o »
neprimernega ravnanja eksplodirajo ali * Besedilo v krepki pisavi oznacuje gumbe na
povzrocijo pozar. Ne izpostavljajte vodi, izdelku.

ognju ali visokim temperaturam.

Preberite navodila za uporabnika.

9 P
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2.7 Pregled zgradbe menija — 1

Urnik

)

Pregled/ponedeljek

Obdobje 1 Obdobje 2 Kopiraj Ponastavi
I
I I I I I I I I I I
Vsi Pon Tor Sre Cet Pet Sob Ned Trenutni  Ves teden
dnevi dan
a Varnost
I I
Stopnja varnosti Napredno
Nizka Srednja Visoka Nov signal Spremeni Trajanje
zanke PIN-kodo
Trajanje Trajanje
alarma ¢asovne
kljucavnice
h“ Sporocila
Sporocila o Informacijska
napakah sporocila
A
a Vremenski ¢asovnik
I I
Uporabi vremenski Cas kosnje
casovnik
I I I
Nizka Srednja Visoko

10 - Uvod
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2.8 Pregled zgradbe menija — 2

4 Namestitev
\\Y7% |
| I I
Pokritost Poiséi polnilno postajo Napredno
trate |
Vodnik: Omejevalna zanka Polnilnik
Obmodja 1-3 |
Obmocje
polnilne
Cas  One- Veé Cas  One-  Veé postaje
zaka-  mogoci zakasni- mogoci
snitve tve
Test Pona- Test Test Ponastavi
vodilne  stavi desno levo
Zice
I I I I I o I I I
Kako? Kako Kako One- Vec Sirina Izvozni  Vzvratna Voznja
dale¢? pogosto? mogoci koridorja koti razdalja ob Zici
Preizkusi Ponastavi
O Nastavitve
I I I I I
Profili ECO-nacin  Krozna ko$nja Splosno Zascita pred zmrzaljo
Uporaba Uporaba Uporaba
Profil A, | | | | | |
BaliC Cas in Jezik DrZava Oblika Ponastavi  Infor-
| datum enote vse macije
| I | nastavitve
Izberi Preimenuj Shrani | i I l
Pogostost Nastavitev ~ Nastavi Format Format
| casa datum casa datuma
I I I
Nizka-  Nizko Srednja  Visoko Visoka+
88 Dodatna oprema
I I I I I I
Informacije ~ Connect@Home Automower Higka Komplet za teren FlexiFence
Connect
Uvod - 11
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2.9 Zaslon

Na zaslonu izdelka so prikazane informacije in
nastavitve izdelka.

Za dostop do zaslona pritisnite gumb STOP .

2.10 Tipkovnica

S tipkovnico se lahko pomikate po meniju. Za dostop do
tipkovnice pritisnite gumb STOP.

Pritisnite gumb ON/OFF (A), da izdelek ponovno
VKLOPITE ali IZKLOPITE. Indikatorska lu¢ka LED
na tipkovnici prikazuje, ali je izdelek VKLOPLJEN
ali IZKLOPLJEN. Glejte Gumb VKLOP/IZKLOP na
strani 32.

Z gumbom START (B) izdelek zazenete.

Z gumbom BACK (Nazaj) (C) se pomaknete na
nadrejeno raven menija.

S pusgiénimi gumbi (D) se pomikate po meniju.

Z gumbom OK (E) potrdite izbiro.

Z gumbom MENU (Meni) (F) odprete glavni meni.
Z gumbom PARK (Parkiraj) (G) izdelku narocite,
naj parkira v polnilno postajo.

S Stevilskimi gumbi (H) vnesite Stevilke.

2.11 Poskodbe izdelka

Za $kodo na izdelku ne odgovarjamo v naslednjih
primerih:

Izdelek ni pravilno popravljen.

Izdelek je popravljen z uporabo delov, ki jih ni
izdelal ali odobril proizvajalec,

Na izdelku je names$¢ena dodatna oprema, ki je ni
izdelal ali odobril proizvajalec.

Izdelek ni bil popravljen v pooblaSéenem
servisnem centru ali pri pooblaséenem organu.

12 - Uvod
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3 Namestitev

3.1 Uvod — namestitev

OPOZORILO: Pred namestitvijo

izdelka, morate prebrati in razumeti poglavje
o varnosti.

. Pred namestitvijo izdelka pokosite travo in robove.
Najvisja dovoljena viSina trave je 10 cm/3.9 palcev.

Opomba: V prvih tednih, po namestitvi, bo raven
hrupa med ko$njo trave morda visja kot obi¢ajno. Po
dolo¢enem ¢&asu se raven hrupa zmanjsa.

POZOR: Uporabljajte originalne

nadomestne dele in material za namestitev.

A
A

Opomba: Za dodatne informacije za namestitev
glejte .

3.2 Glavne komponente za namestitev
Namestitev vklju€uje naslednje sestavne dele:

. Robotska vrtna kosilnica, ki samodejno kosi travo.
. Polnilna postaja, ki ima 3 naloge:

. Posilja krmilne signale prek omejevalne
zanke.

. Posilja krmilne signale prek vodilnega kabla,
da lahko izdelek sledi vodilnemu kablu do
dolo¢enih oddaljenih obmocij na vrtu in
zlahka najde pot nazaj do polnilne postaje.

. Zamenjava izdelka.

. Napajalnik, ki je povezan s polnilno postajo in
napajalno vti¢nico z napetostjo 100-240 V.

. Kabel za zanko, ki se napelje po delovhem
obmocdju ter okoli predmetov in rastlin, kjer izdelek
ne sme kositi. Kabel za zanko se uporablja kot
omejevalna zanka in vodilni kabel.

3.3 Priprava na namestitev

Pred namestitvijo izdelka preberite poglavje o
namestitvi. Za pravilno delovanje izdelka mora biti
namestitev izvedena natan¢no.

. Pripravite nacrt delovnega obmocja z vsemi
ovirami. Tako boste lazje dolo€ili mesta za
namestitev polnilne postaje, omejitvene zanke in
vodilnega kabla.

. Na nacrtu oznacite mesta namestitve polnilne
postaje, omejevalne zanke in vodilnega kabla.

. Na nacrtu oznacite mesto povezave vodilnega
kabla z omejevalno zanko. Glejte Namestitev
vodilnega kabla na strani 19.

. Zapolnite luknje v trati in jo tako izravnajte.

POZOR: Luknje v trati, napolnjene
z vodo, lahko poskodujejo izdelek.

A

3.4 Pred namestitvijo Zic

Odlocite se lahko, da Zice pritrdite s klini oz. jih
zakopljete. Za isto delovno obmocje lahko uporabite 2
postopka.

A

3.4.1 Pregled mesta za namestitev polnilne
postaje
. Pred polnilno postajo ohranjajte najmanj 3 m/10 ft

prostora. Glejte Pregled mesta za namestitev
vodilnega kabla na strani 17.

. Desno in levo od sredi$¢a polnilne postaje ohranite
vsaj 150 cm/60 in prostora.

. Polnilno postajo postavite v blizini napajaine
vtiCnice.

. Polnilno postajo postavite na ravno povrsino.

. Podstavek polnilne postaje ne sme biti ukrivijen.

POZOR: Ce v delovnem obmogju
uporabljate prezracevalnik, omejevalno
zanko in vodilni kabel zakopljite, da ju ne
poskodujete.

max. 5cm / 2" |

max. 5cm [/ 2" I

. Ce sta na delovnem obmogju dva dela logena s
strmim naklonom, priporoéamo, da polnilno postajo
postavite v spodnji del.

. Polnilno postajo postavite v obmocje, ki je
zasc¢iteno pred soncem.

. Ce je polnilna postaja name$&ena na otoku, je
treba vodilni kabel prikljuciti na otok. Glejte Za
ustvarjanje otoka na strani 16.

1462 - 009 - 16.03.2026
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3.4.2 Pregled mesta za namestitev polnilne
postaje
. Pred polnilno postajo ohranjajte najmanj 3 m

(10 Cevlja) prostora. Glejte Pregled mesta za
namestitev vodilnega kabla na strani 17.

. Desno in levo od sredi$¢a polnilne postaje ohranite
vsaj 150 cm (60 in) prostora.

. Polnilno postajo postavite v blizini napajalne

vticnice.
. Polnilno postajo postavite na ravno povrsino.
. Podstavek polnilne postaje ne sme biti ukrivljen.

max.5cm / 2" |

max. 5cm [/ 2"

/‘

. Ce sta na delovnem obmogju dva dela lo¢ena s
strmim naklonom, priporoéamo, da polnilno postajo
postavite v spodniji del.

. Polnilno postajo postavite v obmogje, ki je
zasc¢iteno pred soncem.

. Ce je polnilna postaja name$&ena na otoku, je
treba vodilni kabel prikljuciti na otok. Glejte Za
ustvarjanje ofoka na strani 16.

POZOR: Poliine postaje ne namestite v
obmodju, kjer so v zemlji kovinski predmeti.

Kovinski predmeti lahko povzro€ijo motnje
signala polnilne postaje.

3.4.3 Za pregled mesta za namestitev
napajalnika

OPOZORILO: Ne rezite ali podalj$ujte

nizkonapetostnega kabla. Nevarnost
elektricnega udara.

POZOR: Pazite, da rezila na izdelku ne
poskodujejo nizkonapetostnega kabla.

kabelski podalj$ek morata biti zunaj
delovnega obmocja, da se ne poskodujeta.

c OPOZORILO: Napajalni kabel in

POZOR: Nizkonapetostnega kabla ne
postavljajte v navitje ali pod plos¢o polnilne
postaje. Navitje povzro¢a motnje s signalom
polnilne postaje.

Napajalnik postavite na mesto s streho in zas¢ito
pred soncem in dezjem.

Napajalnik postavite na mesto z dobrim pretokom
zraka.

Pri prikljucitvi napajanja na elektri¢no vti¢nico
uporabite napravo na diferencni tok (RCD) z
sprozilnim tokom najve¢ 30 mA.

Nizkonapetostni kabli razli¢nih dolZin so na voljo kot
dodatna oprema.

14 - Namestitev
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3.4.4 Pregled mesta za namestitev
omejevalne zanke

POZOR: Med omejevalno zanko in
vodnimi telesi, pobodji, prepadi ali javnimi
cestami mora biti ovira, ki meri najmanj
15 cm/6 palca. Izdelek se tako ne
poskoduije.

POZOR: 1zdelku ne dovolite delovanja
na gramozu.

POZOR: ob namestitvi omejevalne
zanke ne speljite v preostrih zavojih.

> BB B

POZOR: za natanéno delovanje brez
hrupa izolirajte vse ovire, kot so drevesa,
korenine in kamne.

Omejevalno zanko je treba namestiti kot sklenjeno
zanko okrog delovnega obmocja. Senzorji izdelka
zaznavajo priblizevanje omejevalni zanki in izdelek
izbere drugo smer. Vsi deli delovnega obmocja morajo
biti oddaljeni najve¢ 35 m/115 ¢evljev od omejevalne

zanke.

Za enostavnejSo vzpostavitev povezave med vodilnim
kablom in omejevalno zanko je priporo¢ena izdelava
uSesca za namestitev vodilnega kabla. USesce izdelajte
iz priblizno 20 cm/8 palca omejevalne zanke.

Omejevalno zanko postavite okoli celotnega
delovnega obmocja (A). Prilagodite razdaljo med
omejevalno zanko in ovirami.

Omejevalno zanko postavite 35 cm/14 palcev (B)
od ovire, ki je visoka ve¢ kot 5 cm/2 palcev.

\ >5cm/2"
35 cm /14"

Omejevalno zanko postavite 30 cm/12 palcev (C)
od ovire, ki je visoka 1-5 cm/0.4-2 palcev.

Opomba: Pred namestitvijo vodilnega kabla in
omejevalne zanke pripravite nacrt delovnega obmodja.

\\ W
WY 30 cm /12"

WA 15 cm/04-2"

Omejevalno zanko postavite 10 cm/4 palcev (D) od
ovire, ki je nizja od 1 cm/0.4 palcev.

1462 - 009 - 16.03.2026
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10cm /4"
|W\M/1m,g—“x1 cm /04 |

«  Ce imate kamnito tlakovano pot, ki je v isti vi§ini
kot trata, omejevalno zanko postavite pod tlakovci.

Opomba: Ce je kamnito tlakovana pot $iroka
vsaj 30 cm/12 palcev, za kos$njo trave ob tlakovcih
uporabite tovarniSko nastavitev funkcije Vozi ob
Zici. Glejte Za nastavitev funkcije VoZnja ob Zici na
strani 28.

. Za pobocja, ki se nahajajo poleg javnih cest,
vzdolz zunanjega roba pobocja postavite oviro, ki
bo oddaljena najmanj 15 cm (6 in). Kot pregrado
lahko uporabite steno ali ograjo.

3.4.4.2 Prehodi

Prehod je predel z omejevalno zanko na vsaki strani,
ki povezuje 2 deli delovnega obmocja. Razdalja med
omejevalno zanko na vsaki strani prehoda mora biti
najmanj 60 cm (24 in).

Opomba: Ce je prehod sirok manj kot 2 cm (6.5 ft),
skozi prehod namestite vodilni kabel.

Najmanj$a priporo¢ena razdalja med vodilnim kablom
in omejevalno zanko je 30 cm (12 in). Izdelek vedno
teCe levo od vodilnega kabla, kot je videti v smeri

proti polnilni postaiji. Priporogljivo je, da je na levi strani
vodilnega kabla (A) ¢im ve¢ prostora.

. Ce ustvarite otok, omejevalno zanko, ki poteka do
in od otoka, postavite blizu ene drugi (E). Zice
vstavite v isti klin. Glejte Za ustvarjanje otoka na
strani 16.

. Naredite pritrdiS¢e (F), kjer bo vodilni kabel
priklju¢en na omejevalno zanko.

3.4.4.1 Za namescanje omejevalne zanke na pobocju
Dostop do prestrmih klan¢in mora biti onemogocéen z
omejevalno zanko. Naklon (%) se izrauna kot navpi¢na
viSina, deljena z vodoravno razdaljo.

Primer:

. 10 cm/100 cm = 10%.

. in/in =10%.

10% 100 cm/40"

W

>2m/6.5ft

. Ce so v delovnem obmogju prestrma pobogja, ta
izkljucite z omejevalno zanko.

. Za pobocja vzdolz zunanjega roba trate, ki so
strmej$a od 15%, omejevalno zanko namestite
20 cm (8 in) (A) od roba.

3.4.4.3 Za ustvarjanje otoka

e POZOR: Omejevalnih zank ne

names¢ajte ene prek druge. Predela
omejevalne zanke morata biti vzporedna.

POZOR: vodilni kabel ne sme biti

napeljan ez omejevalno zanko.

16 - Namestitev
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POZOR: Izolirajte ali odstranite ovire,

ki so nizje od 15 cm (6 in). Izolirajte ali
odstranite ovire, ki se rahlo nagibajo, kot na
primer kamenje, drevesa ali korenine. Tako
boste preprecili poskodbe rezil.

Ce Zelite ustvariti otok, z omejevalno zanko osamite
obmocja v delovnem obmogju. Priporo¢amo, da izolirate
vse nepremicne predmete v delovhem obmocgju.

Nekatere ovire so odporne proti trkom, kot na primer
drevesa ali grmicevje, ki merijo ve¢ kot 15 cm (6 in).
Izdelek bo trcil ob oviro in nato izbral novo smer.

. Omejevalno zanko namestite na oviro in okrog nje,
da naredite otok.

. Dva predela omejevalne zanke, ki potekata do in
od otoka, namestite skupaj. Tako se bo izdelek
pomikal po zici.

. 2 predela omejevalne zanke vstavite v isti klin.

Opomba: Izdelek je treba ro¢no prestaviti z
glavnega na sekundarno obmocje.

. Omejevalno zanko namestite okrog sekundarnega
obmocja (B), da ustvarite otok. Glejte Za
ustvarjanje otoka na strani 16.

Opomba: Omejevalno zanko je treba namestiti
kot 1 sklenjeno zanko okrog celotnega delovnega
obmogja (A + B).

Opomba: Med koSnjo trave v sekundarnem
obmocju mora biti izbran nacin Sekundarno
obmocje. Glejte Sekund. obmocje na strani 32.

3.4.4.4 Za ustvarjanje sekundarnega obmoéja

Ce delovno obmogje vsebuje 2 obmogji, ki nista
povezani s prehodom, ustvarite sekundarno obmocje
(B). Glavno obmocje (A) je delovno obmocje s polnilno
postajo.

3.4.5 Pregled mesta za namestitev

vodilnega kabla

. Vodilni kabel namestite v ravni ¢rti najmanj 2 m/
6.5 ft. stran od polnilne postaje.

. Na levi strani vodilnega kabla, gledano v smeri

pplnilne postaje, pustite ¢im vec prostora. Glejte
Sirina koridorja na strani 27.

. Vodilni kabel namestite vsaj 30 cm/12 palcev stran
od omejevalne zanke.

. Ob namestitvi vodilnega kabla ne speljite v

preostrih zavojih.

. Ce je v delovnem obmogju pobogje, vodilni kabel
namestite diagonalno po pobodju.

1462 - 009 - 16.03.2026
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3.4.6 Primeri delovnega obmocja

. Ce je polnilna postaja postavljena v majhnem
obmocju (A), mora biti razdalja do omejevalne
zanke najmanj 3 m (10 ft) pred polnilno postajo.

. Ce ima delovno obmogje prehod (B) brez
namesc¢ene vodilne Zice, je najmanj$a razdalja
med omejevalnimi zankami 2 m/6.5 ft. Ko
je vodilna zica names$cena skozi prehod, je
najmanjsa razdalja med omejevalnimi zankami
60 cm/24 palcev.

. V primeru delovnega obmocja z ozkimi prehodi
(B) lahko izdelek nastavite tako, da na doloceni 3.5 Namestitev izdelka
razdalji (C) najprej sledi in nato zapusti vodilni
kabel. Nastavitve je mogode spremeniti v Pokritost  3.5.1 Orodja za namestitev
trate in sistematicna kosnja prehodov na strani
25,

. Ce delovno obmogje vkljuéuje sekundarno
obmocje (D), glejte Sekund. obmocje na strani
32. 1zdelek postavite v sekundarno obmodje in
izberite nacin Sekundarno obmocje.

. Kladivo/plasti¢ni bat: Za enostavnejSe zabijanje
klinov v tla.

. Robilnik/ravna lopata: Za zakop omejevalne zanke.

. Kombinirane kles$ce: Za rezanje omejevalne zanke
in stiskanje konektorjev.

. Nastavljive kleSce: Za stiskanje sponk.

3.5.2 Za namestitev polnilne postaje

POZOR: v plosco polnilne postaje ne
vrtajte novih luken;j.

POZOR: Na podstavek polnilne postaje
ne postavite nog.

OPOZORILO: Preden prikljucite

nizkonapetostni kabel in napajalnik, se
prepricajte, da sta vtica cCista in suha.

> B>

1. Prebrati in razumeti morate navodila o mestu,
kamor namestite polnilno postajo. Glejte Pregled
mesta za namestitev polnilne postaje na strani 13.

2. Polnilno postajo postavite v izbrano obmocje.
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Opomba: Polnilne postaje ne pritrdite na tla
z vijaki, dokler vodilni kabel ni namescen. Glejte
Namestitev vodilnega kabla na strani 19.

3.  Nizkonapetostni kabel priklopite v polnilno postajo
in napajalno enoto.

4. Napajalnik namestite na visino najmanj 30 cm (12
palcev).

E— X SN
8

min 30 cm /12”

Konektor stisnite s kleS¢ami.

5.  Kabel napajalnika prikljucite na vti¢nico napetosti
100-240 V.

Opomba: Izdelek lahko polnite, ko priklopite
polnilno postajo. Pri napeljevanju omejevalne
zanke in vodilnega kabla namestite izdelek v
polnilno postajo. Vklopite izdelek, da za¢nete s
polnjenjem. Glejte Gumb VKLOP/IZKLOP na strani
32. I1zdelka ne zacnite nastavljati, dokler ne
dokongate namestitve.

6.  Nizkonapetostni kabel s klini namestite v tla ali ga
zakopljite. Glejte Namestitev zanke ali kabla s klini
na strani 20 ali Zakop zanke ali kabla na strani
20.

7. Ko namestite omejevalno zanko in vodilni kabel,
Zice prikljucite na polnilno postajo. Glejte Za
namestitev omejevalne zanke na strani 19in
Namestitev vodilnega kabla na strani 19.

8.  Po namestiti vodilnega kabla s prilozenimi vijaki
pritrdite polnilno postajo na tla. Glejte Namestitev
vodilnega kabla na strani 19.

3.5.3 Za namestitev omejevalne zanke

POZORZ Preostali kabel izravnajte, ne
puscajte v navitju. Navitje povzro¢a motnje

izdelka.

1. Omejevalno zanko postavite okoli celotnega
delovnega obmocja. Namestitev zacnite in
kongajte za polnilno postajo.

2. Razprite konektor in omejevalno zanko vstavite v
konektor.

Omejevalno zanko odrezite 1-2 cm (0.4-0.8 in) nad
vsakim konektorjem.

Desni konektor pritisnite na kovinsko nozico
polnilne postaje z oznako "AR".

Levi konektor pritisnite na kovinsko nozico polnilne
postaje z oznako "AL".

3.5.4 Namestitev vodilnega kabla

POZOR: zdruzeni kabli ali sponke,
zascitene z izolirnim trakom, niso ustrezni

primeri razcepitve. Vlaznost tal povzrodi
oksidacijo kablov in s€asoma prekinjen
tokokrog.

Razprite konektor in vodilni kabel vstavite v
konektor.

Konektor stisnite s kleS¢ami.

Vodilni kabel odreZzite 1-2 cm (0.4-0.8 in) nad
vsakim konektorjem.

Vodilni kabel potisnite skozi rezo na ploséi polnilne
postaje.

Konektor pritisnite na kovinsko nozico polnilne
postaje z oznako "GUIDE".

Polnilno postajo odklopite iz napajalne vti¢nice.

Konec vodilnega kabla vstavite v zaponko na
omejevalni zanki.

Omejevalno zanko prerezite z ustreznimi Skarjami
za rezanje Zic.

S spojnikom povezite vodilni kabel z omejevalno
zanko.
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a) 2 konca omejevalne zanke in konec
vodilnega kabla do konca vstavite v spojnik.

Opomba: Za pravilno namestitev morate
kable v spojnik vstaviti do konca.

b) S pomocjo nastavljivih kleS¢ potisnite pokrov

navzdol na spojnik, da pritrdite Zice v spojnik.

10. Vodilni kabel s klini pritrdite na tla ali ga zakopljite.
Glejte Namestitev zanke ali kabla s klini na strani
20 ali Zakop zanke ali kabla na strani 20.

11.  Polnilno postajo prikljucite v napajalno vti¢nico.

3.6 Namestitev zanke ali kabla s klini

A
A

POZOR: Prepri¢ajte se, da sta zanka ali
kabel s klini pritrjena ob tla.

POZOR: ¢e takoj po namestitvi

travo pokosite prenizko, lahko poSkodujete
izolacijo zanke ali kabla. Poskodbe izolacije
lahko povzrocijo motnje Sele nekaj tednov
oziroma mesecev pozneje.

-

Zanko ali kabel poloZite na tla.

A

Kline namestite tako, da bo razdalja med njimi
najve¢ 75 cm/30 palcev.

3. Kline pritrdite v tla s kladivom ali plasti¢nim
kladivom.

Opomba: Zanka ali kabel sta v nekaj tednih
zara$€ena s travo in nista vidna.

3.7 Zakop zanke ali kabla

. Zarezite utor v tla z robilnikom ali ravno lopato.

. Zanko ali kabel namestite 1-20 cm/0.4-8 palcev v
tla.

3.8 PodaljSanje omejevalne zanke ali
vodilnega kabla

Opomba: Omejevalno zanko ali vodilni kabel
podalj$ajte, Ge je prekratek za delovno obmogje.

Uporabite originalne nadomestne dele, na primer
spojnike.

Polnilno postajo odklopite iz napajalne vti¢nice.

2. Na mestu, kjer boste namestili podalj$ek, odrezite
omejevalno zanko ali vodilni kabel s $karjami za
rezanje Zic.

3. Na mestu, kjer morate namestiti podalj$ek, dodajte
kabel.

4.  Omejevalno zanko ali vodilni kabel namestite na
mesto.

5.  Vstavite konce kabla v spojnik.

Opomba: Konci omejevalne zanke ali
vodilnega kabla morajo biti vidni skozi prozorni del
spojnika.

6. S pomocjo nastavljivih kleS¢ potisnite pokrov
navzdol na spojnik, da pritrdite Zice v spojnik.
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7.  Omejevalno zanko ali vodilni kabel namestite na
mesto s klini.

8.  Polnilno postajo priklju¢ite v napajalno vti¢nico.
3.9 Po namestitvi izdelka

3.9.1 Vizualno preverjanje polnilne postaje

1. Prepri€ajte se, da indikatorska lu¢ka LED na
polnilni postaiji sveti zeleno. Za podatke o LED-
indikatorjih glejte /ndikatorska lucka na polnilni
postaji na strani 43.

2. Ce indikatorska lu¢ka LED ne sveti zeleno,
preverite namestitev. Glejte /ndikatorska lucka na
polnilni postaji na strani 43in Za namestitev
polnilne postaje na strani 18.

3.9.2 Opravljanje osnovnih nastavitev
Preden izdelek prvi¢ deluje, morate opraviti osnovne
nastavitve.

1. Namestite izdelek na polnilno postajo.

2. Vklopite izdelek.

3.  Pritisnite pu¢icne gumbe in gumb OK. Izberite
jezik, drzavo, datum, ¢as in nastavite PIN-kodo.

Opomba: Pri nekaterih modelih je treba pred
vnosom osebne PIN-kode vnesti tovarni§ko PIN-
kodo. PIN-koda ne more biti 0000.

4.  Pritisnite gumb Start in zaprite vratca, da zaZzenete
kalibracijo izdelka.

Opomba: Ce je baterija prevet izpraznjena,
jo pred zacetkom kalibriranja napolnite. Glejte
Kalibriranje na strani 21.

Opomba: zabelezite si PIN-kodo. Glejte Uvod
na strani 6.

3.9.3 Kalibriranje

Postopek kalibracije je samodejen. Ko so dolo¢ene
osnovne nastavitve, se izdelek odmakne od polnilne
postaje in zaustavi, pri ¢emer se kalibrirajo nekatere
njegove nastavitve. Po koncu kalibracije se za¢ne
kosnja.
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4 Nastavitve izdelka

Za nastavitve funkcij izdelka lahko uporabite tipkovnico
in zaslon na izdelku ali aplikaciji Automower® Connect.
Funkcije izdelka imajo tovarniSke nastavitve, ki ustrezajo
vecini delovnih podrogij, vendar lahko nastavitve
prilagodite edinstvenim pogojem za vsako delovno
podrocje.

4.1 Automower® Connect aplikacija

Izdelek se lahko poveze z mobilnimi napravami, ki
imajo name$éeno aplikacijo Automower® Connect.
Automower® Connect je brezplaéna aplikacija za vaso
mobilno napravo. Razsirjene funkcije izdelka lahko
uporabljate v programu Automower® Connect.

. Nadzorna plosca prikazuje trenutno delovanje
izdelka. Na nadzorni plos¢i lahko izberete nacin
delovanja za izdelek.

. Na zemijevidu sta prikazana trenutni polozaj
izdelka in nastavljeno sredisce za funkcijo
GeoFence.

. V meniju Nastavitve lahko nastavite sploSne
nastavitve izdelka.

. V meniju Statistika si lahko ogledate statistiko
izdelka.

. V meniju Sporocila lahko najdete Sporocila o
napakahin Informacijska sporocila o izdelku.

s s

S MOWING

endsat 1330

Aplikacija Automower® Connect ima povezljivost
dolgega dosega in povezljivost kratkega dosega
Bluetooth®.

4.1.1 Namestitev aplikacije Automower®
Connect

1.V mobilno napravo si prenesite aplikacijo
Automower® Connect.

2. Registrirajte racun Husqvarna v aplikaciji
Automower® Connect.

3.  E-postno sporoéilo je poslano na registriran e-
postni naslov. Za potrditev svojega racuna morate
v 24 urah slediti navodilom v e-postnem sporocilu.

4.  Prijavite se v svoj ra¢un Husqvarna v aplikaciji
Automower® Connect.

4.1.2 Za zdruZevanje Automower®

Connect@Home in izdelka

Funkcija Automower® Connect@Home s komunikacijo
Bluetooth®, ki je vkljuéena v Automower® 305 / 310
Mark 11 / 315 Mark Il. To pomeni, da lahko mobilna
naprava komunicira z izdelkom, ko ste v dosegu
komunikacije Bluetooth®.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi strukturo menija Dodatki >
Connect@Home > ZdruZevanje > Nove naprave.

3. Sledite navodilom v aplikaciji Automower®
Connect.

4.2 Nastavitve izdelka s tipkovnico in
zaslonom

4.2.1 Za dostop do menija na zaslonu
izdelka

1. Pritisnite gumb STOP.

2. S &tevilénico in gumbom OK vnesite PIN-kodo.
3.  Pritisnite gumb MENU.

4.2.2 Struktura menija
Glavni meni vsebuje:

. Urnik

. Varnost

. Sporocila

. Vremenski casovnik

. Namestitev
. Nastavitve
. Pribor

Glejte Pregled zgradbe menija — 1 na strani 10in
Pregled zgradbe menija — 2 na strani 11.

4.2.3 Urnik

22 - Nastavitve izdelka
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Opomba: Za najboljsi rezultat trave ne smete
kositi prepogosto. Ce izdelek deluje prepogosto, je
lahko zelenica videti poteptana. Izdelek se tudi po
nepotrebnem obrablja.

4.2.3.1 Nastavitev urnika

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pus&iénimi gumbi in gumbom OK se skozi meni
pomaknite do moznosti Urnik > Pregled.

4. Z desnim pudgiénim gumbom izberite ¢asovno
obdobje.

5.  Pritisnite gumb OK.

IzraCunajte ustrezen €as delovanja. Glejte Ocenite
potreben cas delovanja na strani 23.

7. Cas vnesite s Stevilskimi gumbi. Ko$nja trave lahko
poteka 1 ali 2 obdobji na dan.

HOHDAY
H o000 - 15:00
O ——i——-——i—

| Copy

8. Ce kosnja trave na dologen dan ni potrebna,
preklicite izbiro polja ob 2 obdobjih.

4.2.3.2 Ocenite potreben ¢as delovanja

Ce je delovno obmogje manjse od najvedje zmogljivosti
izdelka, morate urnik nastaviti tako, da zmanj$ate
obremenitev trate in obrabo izdelka. Izdelek ima doloen
najdalj$i ¢as kodnje za vsak dan. Cas delovanja

izdelka lahko nastavite v urniku. Cas delovanja vkljuéuje
rezanje, iskanje in polnjenje. Cas delovanja se lahko
razlikuje zaradi $tevilnih razlogov, na primer zaradi
postavitve delovnega obmocdja, rasti trave in starosti
baterije. Ce je izdelek deloval v trajanju najve&jega ¢asa
delovanja v dnevu, se na zaslonu aplikacije prikaze
sporo€ilo Danasnja kosnja je koncana.

Priporoceni Casi delovanja za nekatere primere delovnih
obmocij so prikazani v spodnji tabeli. Ce rezultat ni
zadovoljiv, podalj$ajte ¢as delovanja.

Obmogje, m? Priporo¢en ¢as delovanja, h

300 4-5

600 9-10

4.2.3.3 Kopiranje nastavitve urnika

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite do moznosti Urnik > Pregled > Kopira.

3. S pusciénimi gumbi in gumbom OK kopirajte
nastavitev urnika. Nastavitve urnika lahko kopirate
za posamezne dneve ali za celoten teden.

COPY MOHDATY to

=l Al days|
O Monday
O Tuesday
O Wednesday

4.2.3.4 Ponastavitev nastavitve umika

Odstranite lahko vse nastavitve urnika in uporabite

tovarniSke nastavitve.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pudg&iénimi gumbi in gumbom OK se skozi
meni pomaknite do moznosti Urnik > Pregled >
Ponastavi.

a) Ce Zelite tovarniske nastavitve ponastaviti

izberite moznost Trenutni dan.
b) Ce Zelite tovarnidke nastavitve ponastaviti

moznost Ves teden.
3. Pritisnite gumb OK.

4.2.4 Stopnja varnosti

Za izdelek so na voljo 3 stopnje varnosti.

Delovanje Nizka Srednje Visoko
Alarm X
PIN-koda X X
Q‘aso.vna kilju- X % %
Cavnica

. Alarm - alarm se sprozi, e PIN-kode ne vnesete
v 10 sekundah po pritisku gumba STOP. Alarm se
sprozi tudi, ¢e izdelek dvignete. Alarm se ustavi, ko
vnesete PIN-kodo.

. PIN-koda - za dostop do strukture menija izdelka
morate vnesti pravilno PIN-kodo. Ce petkrat
zapored vnesete napacno PIN-kodo, se izdelek za
nekaj ¢asa zaklene. Cas zaklepa se pri vsakem
naslednjem napacnem vnosu podalj$a.

. Casovna kljucavnica - &e 30 dni ne vnesete PIN-
kode, se izdelek zaklene. Vnesite PIN-kodo za
dostop do izdelka.

4.2.4.1 Nastavitev stopnje varnosti
Izberite eno izmed treh stopenj varnosti za izdelek.
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1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S puscicnimi gumbi in gumbom OK se pomaknite
po strukturi menija Nastavitve > Varnost > Stopnja
varnosti.

3. S pusciénimi gumbi in gumbom OK izberite stopnjo
varnosti.

4.  Pritisnite gumb OK .

4.2 4.2 Za ustvarjanje Novega signala zanke

Signal zanke se naklju¢no izbere, da se ustvari enoli¢na

povezava med izdelkom in polnilno postajo. V redkih

primerih je morda treba ustvariti nov signal, ko je npr.

signal dveh sosednjih namestitev zelo podoben.
Namestite izdelek na polnilno postajo.

2. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

3. Uporabite pus€i€ne gumbe in gumb OK, da
se pomikate skozi strukturo menija Varnost >
Napredno > Novi signal zanke.

4.  Pocakajte na potrditev o ustvarjanju signala zanke.
Ta postopek obi¢ajno traja priblizno 10 sekund.
4.2.4.3 Sprememba kode PIN

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S puscicnimi gumbi in gumbom V REDU se skozi
meni pomaknite do moznosti Nastavitve > Varnost
> Napredno > Sprememba kode PIN.

Vnesite novo kodo PIN.
Pritisnite gumb V REDU.
Ponovno vnesite novo kodo PIN.
Pritisnite gumb V REDU.

Zabelezite si novo kodo PIN. Glejte Uvod na strani
6.

N o o

4.2.4.4 Sprememba trajanja alarma

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S puscicnimi gumbi in gumbom OK se pomaknite
skozi meni: Varnost > Napredno > Trajanje >
Trajanje alarma.

3. Uporabite pudéiéne gumbe, da izberete ¢asovni
interval od 1 do 20 minut.

4.  Pritisnite gumb BACK (Nazaj).

4.2.4.5 Sprememba trajanja ¢asovne kljucavnice

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pu8giénimi gumbi in gumbom OK, se pomaknite
skozi meni: Varnost > Napredno > Trajanje >
Trajanje casovne kijucavnice.

3. Uporabite Stevilske gumbe, da izberete ¢asovni
interval od 1 do 90 dni.

4.  Pritisnite gumb BACK (Nazaj).

4.2.5 Sporocila

XA

V tem meniju si lahko ogledate prej$nja sporocila napak
in informacijska sporocila. V zvezi z nekaterimi sporogili
s0 na voljo nasveti, ki vam bodo pomagali odpraviti
napako. Glejte razdelek Odpravijanje teZav na strani
37.

Ce je delovanije izdelka kakor koli moteno (&e na primer
obtici ali e je baterija skoraj prazna), se shrani sporocilo
o motnji in €asu, ko se je zgodila.

Ce se isto sporoéilo prikaze veckrat, lahko to pomeni,
da je potrebna prilagoditev namestitve izdelka. Glejte
razdelek Namestitev na strani 13.

4.2.5.1 Branje sporogil

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite pus€iéne gumbe in gumb OK, da
se pomikate skozi strukturo menija Sporocila >
Sporocila o napakah in Sporocila > Informacijska
sporocila.

3.  Preberite sporoéila in poglavie Odpravijaje teZav
za pridobitev podatkov in priporogil za popravilo
napak.

4.2.6 Weather Timer

S ?

Weather Timer samodejno prilagodi ¢as kos$nje rasti
trave. Izdelek ne sme delovati dlje od nastavitev urnika.

Opomba: Pri uporabi funkcije Weather Timer je
priporodljivo, da je za funkcijo Weather Timer na voljo
¢im dalj$i ¢as delovanja. Urnika ne omejujte bolj, kot je
potrebno.

Prvo delovanje dneva nastavite z nastavitvami urnika.
Izdelek vedno dokonca 1 cikel ko$nje, nato pa funkcija
Weather Timerizbere, e bo izdelek nadaljeval z
delovanjem ali ne.

Opomba: Weather Timer Funkcija je ponastavljena,
¢e izdelek ne deluje ve¢ kot 50 ur oz. ¢e

izberete moznost Ponastavi vse uporabniske nastavitve.
Weather Timer Funkcija se ne spremeni, Ce izberete
moznost Ponastavi nastavitev urnika.

4.2.6.1 Nastavitev Weather Timer

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.
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pomaknite skozi strukturo menija Weather Timer >
Uporabi Weather Timer.

3.  Pritisnite gumb V redu, da izberete Weather Timer.
4. Pritisnite gumb NAZAJ.

4.2.6.2 Nastavitev frekvence funkcije Weather Timer
Nastavite pogostost ko$nje voznje, ko je v uporabi

funkcija Weather Timer. Na voljo so 3 stopnje frekvence:

Nizka, Srednjain Visoka. Visja kot je frekvenca,
obcutljivej$i je izdelek za rast trave. Ce je rast trave
visoka, lahko izdelek deluje dalj ¢asa.

Obmocje A, priblizno 50 %
Obmocje B, priblizno 30 %
Obmocje C, priblizno 20 %

Opomba: Ce rezultati kosenja pri uporabi funkcije
Weather Timer niso optimalni, je morda treba prilagoditi
nastavitve urnika. Urnika ne omejuijte bolj, kot je
potrebno. Preverite tudi, ali je disk z rezili €ist in ali so
rezila v dobrem stanju.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi strukturo menija do moznosti
SensorControl > Cas kosnje.

3. S pu3&iénimi gumbi izberite nizko, srednjo ali
visoko frekvenco.

4.  Pritisnite gumb NAZAJ.
4.2.7 Namestitev

\ Y74

V meniju Namestitev je mogoce prilagoditi nastavitve
izdelka, da dosezete najboljSe rezultate kosnje.

4.2.7.1 Pokritost trate in sistemati¢na kosnja prehodov

Ce so v delovnem obmogju tudi oddaljena obmodja

z ozkimi prehod, sta funkciji Pokritost trave in
Sistematicna kosnja prehodov priroéni za vzdrzevanje
primerno poko$ene trate na vseh delih vrta. Funkcija
Pokritost trate omogoc€a usmerjanje izdelka v oddaljene
predele delovnega obmocja. Funkcija Sistematicna
kosnja prehodov je namenjena ko$nji ozkih prehodov.
Za uporabo teh funkcij je treba namestiti vodilni kabel.
Nastavite lahko najve¢ 3 odmaknjena obmocja.

S funkcijo Pokritost trate izdelek najprej sledi vodilnemu
kablu, nato pa ga po dolo¢eni razdalji zapusti in zaéne
kositi travo.

Funkcija Sistematicna kosnja prehodov je primerna za
ko$njo ozkih prehodov $irine od 60 cm do 1.5 m (od

23 in do 4.9 ft). Izdelek kosi v vzorcu, da zajame §irino
prehoda. Izdelek zaZene funkcijo Sistematicna kosnja
prehodov na nastavljeni razdalji od polnilne postaje.
Ko izdelek doseze konec ozkega prehoda, kot obi¢ajno
nadaljuje s ko$njo trave.

M o,

-,

Za nastavitev funkcije pokritosti trate
1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pudg&iénimi gumbi in gumbom OK se skozi meni
pomaknite do moznosti Nastavitve > Pokritost trate
> Obmocje 1-3.

3. S pusciénim gumbom izberite obmocje.

Pritisnite gumb OK.

5. Izmerite razdaljo od polnilne postaje do zacetka
obmocja. Merite ob vodilnem kablu. Glejte Za
merjenje razdalje od polnilne postaje na strani 26.
S pudg&iénimi gumbi izberite razdaljo, merjeno v m.
Pritisnite gumb OK.

S pudg&iénimi gumbi izberite delez ¢asa kosnje,

v katerem naj izdelek kosi obmocje. Odstotek je
enak odstotku obmocja glede na celotno delovno
obmocje.

a) lzmerite obmocje.

b)  Izmerjeno obmocje delite s celotnim delovnim
obmocjem.

c) Rezultat pretvorite v odstotno vrednost.

Opomba: vsota obmotij 1-3 mora biti 100 %
ali manj. Ce je vsota manj$a od 100 %, izdelek
véasih zaobjame vodilni kabel in za¢ne kositi na
polnilni postaji.

9.  Pritisnite gumb BACK (Nazaj).
Nastavitev funkcije sistemati¢ne kosnje prehodov

Opomba: Da trava v ozkih prehodih ne bo
preve€ obrabljena, Husqvarna priporoc¢a, da za funkcijo
Sistematicna kosnja prehodov nastavite nizek odstotek.
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1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S puscicnimi gumbi in gumbom OK se skozi meni
pomaknite do moznosti Nastavitve > Pokritost trate
> Obmocje 1-3.
S puscicnimi gumbi izberite obmocje.
Pritisnite gumb OK.
Izmerite razdaljo od polnilne postaje do zacetka
ozkega prehoda. Merite ob vodilnem kablu. Glejte

Za merjenje razdalje od polnilne postaje na strani
26.

Opomba: Prepricajte se, da je znotraj
ozkega prehoda nastavljena razdalja do funkcije
Sistematicna kosnja prehodov.

6. S puscicnimi gumbi izberite razdaljo.

7.  Pritisnite gumb OK.

8. S puscicnimi gumbi izberite % ¢asa kosnje, ko
mora izdelek zaceti s ko$njo ozkih prehodov.

9. S pudgicnimi gumbi in gumbom OK izberite
moznost Vec > Sistematicna kosnja prehodov.

10. Pritisnite gumb OK, da omogogite funkcijo
Sistematicna kosnja prehodov.

11. Pritisnite gumb BACK (Nazaj).
Preizkus funkcije Pokritost trate
1. Namestite izdelek na polnilno postajo.

2. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

3. S pudgicnimi gumbi in gumbom V REDU se
skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Pokritost trate > Obmocje > Vec > Test.

Pritisnite gumb V REDU.
Pritisnite gumb START.
Zaprite vratca.

N o o &

Prepricajte se, da lahko izdelek najde obmocje.
Za merjenje razdalje od polnilne postaje
1. Namestite izdelek na polnilno postajo.

2. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

3. S pudgicnimi gumbi in gumbom V REDU se
skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Pokritost trate > Obmocje > Kako dalec?

4. S puscicnimi gumbi razdaljo nastavite na 500 m/
500 yd.

5.  Pritisnite gumb V REDU.

6. S puscicnimi gumbi in gumbom V REDU se
skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Pokritost trate > Obmocje > Vec > Test.

7.  Pritisnite gumb V REDU.

8.  Pritisnite gumb STOP, ko je izdelek na razdalji, ki
ste jo izbrali za merjenje. Razdalja se prikaze na
zaslonu.

Onemogocanje ali omogo&anje funkcije za pokritost
trate

Funkcijo Pokritost trate lahko za posamezno obmocje
omogocite ali onemogocite.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Pokritost trate > Obmocje > Onemogoci.

3.  Pritisnite gumb V REDU.
4.  Pritisnite gumb NAZAJ.

Ponastavitev nastavitev funkcije Pokritost trate
Nastavitve funkcije Pokrifost trate za posamezno
obmocje lahko ponastavite in uporabite tovarniske
nastavitve.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Pokritost trate > Obmocje > Vec > Ponastavi.

3.  Pritisnite gumb V REDU.

4.2.7.2 Nacini, na katere izdelek poi&e polnilno postajo
Izdelek lahko polnilno postajo najde na 3 nacine:

. Neredno - izdelek deluje po delovnem obmocju,
dokler ne najde signala polnilne postaje.

. Vodilni kabel — izdelek deluje po delovhem
obmocdju, dokler ne najde signala polnilne postaje
ali vodilnega kabla. Ce izdelek najde vodilni kabel,
izdelek sledi vodilnemu kablu do polnilne postaje.

. Omejevalna zanka - izdelek deluje po delovnem
obmocdju, dokler ne najde signala polnilne postaje,
vodilnega kabla ali omejevalne zanke. Ce izdelek
najde omejevalno zanko, bo nato sledil omejevalni
zanki do polnilne postaje.

Tovarni$ke nastavitve so nastavljene tako, da se
uporabljajo vsi trije postopki iskanja. Ko je stanje baterije
nizko, izdelek 3 minute i¢e signal polnilne postaje v
nakljuénem nacinu. Izdelek po 3 minutah nacin iskanja
spremeni v postopek iskanja vodilnega kabla. Po 11
minutah izdelek spremeni nacin iskanja v postopek
iskanja vodilnega kabla.

Nastavitve za nacin iskanja polnilne postaje lahko
prilagodite glede na delovno obmodcje izdelka.

Nastavljanje kako izdelek iS¢e polnilno postajo
Roc¢no lahko nastavite, da izdelek s skoraj prazno
baterijo v 0-30 minutah poi$¢e vodilno Zico ali
omejevalno zanko.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.
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pomaknite skozi meni: Namestitev > Iskanje
polnilne postaje > Pregled iskalnih metod > Vodic.

3.  Pritisnite puS€i€ne gumbe, da izberete 1 od
vodilnih Zic.

Za nastavitev ¢asa pritisnite Stevilske gumbe.
Pritisnite gumb V REDU.

Pritisnite gumb NAZAJ.

N o o s

pomaknite skozi meni: Namestitev > Iskanje
polnilne postaje > Pregled iskalnih metod >
Omejevalna zanka.

8.  Za nastavitev Casa pritisnite Stevilske gumbe.
9.  Pritisnite gumb V REDU.

10. Pritisnite gumb ZAGON in zaprite vratca.
Preizkus vodilne Zice

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi meni: Namestitev > Iskanje
poinilne postaje > Vodic > Vec > Vodic za
preizkus.

3.  lzdelek polozite 3 m /9 ft od vodilne Zice zanke v
smeri proti omejevalni zanki.

Pritisnite gumb ZAGON in zaprite vratca.

5.  Poskrbite, da izdelek sledi vodilni zici do polnilne
postaje.

6.  Poskrbite, da je izdelek priklju¢en na polnilno
postajo.

7. Ce izdelek ni prikljuéen na polnilno postajo,
spremenite polozaj polnilne postaje ali vodilne
Zice. Glejte Za namestitev polnilne postaje na
strani 18in Namestitev vodilnega kabla na strani
79.

Preizkus omejevalne zanke

1. lzdelek polozite 3 m/9 Eevljev od omejevalne Zice,
pri éemer naj bo usmerjen proti vodilni Zici.

2. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi meni Namestitev > Iskanje
poinilne postaje > Pregled iskalnih metod > Meja
> Vec > Preizkus desno/Preizkus levo.

Pritisnite gumb ZAGON in zaprite vratca.

5.  Poskrbite, da izdelek sledi omejevalni Zici do
polnilne postaje.

6.  Poskrbite, da je izdelek priklju¢en na polnilno
postajo.

7. Ce izdelek ni prikljuéen na polnilno postajo,
spremenite polozaj polnilne postaje omejevalne
zanke. Glejte Za namestitev polnilne postaje na
strani 18in Namestitev vodilnega kabla na strani
79.

Za spremembo dometa signala polnilne postaje

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pusciénimi gumbi in gumbom V REDU se
pomaknite skozi meni: Namestitev > Iskanje
poinilne postaje > Pregled iskalnih metod >
Razpon polnilne postaje.

NAJV., SRED. ali NAJM.
4.  Pritisnite gumb NAZAJ.

Opomba: Po navadi je bolje premakniti polnilno
postajo kot pa povecati domet signala polnilne postaje.

4.2.7.3 Sirina koridorja

Koridor omejevalne zanke je obmocje poleg omejevalne
zanke, koridor vodila pa je obmocje poleg vodilnega
kabla. Izdelek za iskanje polnilne postaje uporablja
koridorje. Ko se izdelek premakne v smeri polnilne
postaje, se vedno premakne na levo stran vodilnega
kabla.

Sirina koridorja se nastavi samodejno. Ce je irino
koridorja treba prilagoditi ro¢no, da bi izdelek deloval
zadovoljivo, lahko $irino koridorja nastavite med 0-9. Ce
je Sirina vodilnega koridorja nastavljena na 0, izdelek
zaobjame vodilni kabel. TovarniSka nastavitev je 6 za
omejevalno zanko in 9 za vodilni kabel.

Nastavitev $irine koridorja

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite pus¢icne gumbe in gumb OK, da se
pomikate skozi strukturo menija Namestitev >
Napredno > Sirina koridorja.

Uporabite puS€iéne gumbe, da izberete koridor.

Uporabite Stevilske gumbe, da izberete Sirino
koridorja 0-9.

Opomba: Koridor naj bo ¢im $irsi, da kar se da
omejite tveganje za nastanek vidnih &rt v travi.
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4.2.7.4 Izvozni kot

Ce je vsota pri funkciji Pokritost trate manj$a od 100 %,
izdelek v€asih zacne kositi na polnilni postaji. Izdelek se
z izhodnim kotom med 90° in 270° premakne stran od
polnilne postaje. Izvozne kote lahko nastavite na 1 ali 2
izhodni obmod;ji.

Nastavitev izhodnih kotov

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pu8giénimi gumbi in gumbom OK se skozi meni
pomaknite do moznosti Namestitev > Napredno >
lzvozni koti > Obmocje 1.

3. Uporabite Stevilske gumbe, da nastavite kote v
stopinjah.

Uporabite Stevilske gumbe, da izberete kako
pogosto mora izdelek uporabljati vsako obmocje.
Nastavite v odstotkih.

6.  Pritisnite gumb BACK.

4.2.7.5 Vzvratna razdalja

Zaradi vzvratne razdalje se izdelek vzvratno premika
za nastavljeno razdaljo, preden izdelek zaéne s koSnjo
trate.

Za nastavljanje vzvratne razdalje

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite pudgiéni gumb in gumb OK, da se
pomikate skozi strukturo menija Namestitev >
Napredno > Vzvratna razdalja.

3. S 8tevilénico nastavite razdaljo.

4.  Pritisnite gumb BACK.

4.2.7.6 Funkcija Voznja ob Zici

Spredniji del izdelka se vedno premakne ¢ez omejevalno
zanko za dolo¢eno razdaljo. Nato se izdelek premakne
nazaj in spremeni smer. TovarniSka nastavitev je 32 cm
(13 in). Izberete lahko nastavitev 25-40 cm (10-15 in).

Opomba: Ce spremenite razdaljo za VoZnja ob Zici,
se razdalja spremeni vzdolz omejevalne zanke na vseh
delih delovnega obmoc¢ja.

Za nastavitev funkcije Voznja ob Zici

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pusg€iénim gumbom in gumbom OK se skozi
meni pomaknite do moznosti Namestitev >
Napredno > VoZnja ob Zici.

S 8tevilénico nastavite razdaljo.
Pritisnite gumb BACK.

4.2.8 Nastavitve

V nastavitvah lahko spremenite splo$ne nastavitve
izdelka.

4.2.8.1 Profili

Funkcija profilov omogoé&a shranjevanje razli¢nih
naborov uporabni$kih nastavitev. To funkcijo lahko
uporabite, ¢e en izdelek uporabljate za ve¢ delovnih
obmodij in polnilnih postaj. Nastavitve izdelka in
seznanjanje s polnilnimi postajami se shranijo v profil in
jih lahko preprosto znova uporabite.

Shranjevanje nastavitev v profil

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menjja na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi meni: Nastavitve > Profili >
Uporaba profilov > Profil A, B ali C.

3.  Uporabite pus€iéne gumbe in gumb V REDU, da
izberete in shranite profil.

4. Pritisnite gumb NAZAJ.

Ce so bile nastavitve spremenjene, vendar niso
shranjene, je poleg imena profila prikazan simbol *.

Spreminjanje imena profila

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menjja na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi meni: Nastavitve > Profili >
Uporaba profilov > Profil A, B ali C > Preimenuyj.

3. Uporabite pus€i€éne gumbe in gumb V REDU, da
izberete Crke.

4. Pritisnite gumb NAZAJ, da shranite novo ime

profila.
Uporaba profila
1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na

zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite skozi meni: Nastavitve > Profili >
Uporaba profilov > Profil A, B ali C > Izberi.

3.  Pritisnite gumb NAZAJ.

Povezava nove polnilne postaje s profilom

1. Shranite nastavitve v profil, ki se bo uporabljal za
prvotno polnilno postajo. Izvedite korake 1-4 iz
Shranjevanje nastavitev v profil na strani 28.

|1zdelek namestite v novo polnilno postajo.

pomaknite skozi meni: Varnost > Napredno > Novi
signal zanke.
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4. Shranite profil za novo polnilno postajo ali izberite
profil na seznamu. Naredite korake od 1 do 4 v
Shranjevanje nastavitev v profil na strani 28 ali pa
korake od 1 do 3 v Uporaba profila na strani 28.

4.2.8.2 ECO-nacin

ECO-nacin onemogoci signal v omejevalni zanki,
vodilnem kablu in polnilni postaji, ko je izdelek parkiran
ali se polni. Ce je signal zanke izklopljen, lu¢ka LED
polnilne postaje utripa zeleno.

Opomba: Uporabite £CO-nacin za varéevanje z
energijo in izogibanje motnjam z drugo opremo, npr.
sluSnimi napravami ali garaznimi vrati.

Opomba: Ce Zelite izdelek na delovnem obmogju
zagnati ro¢no, morate najprej vklopiti signal zanke.

Nastavitev ECO-nacina

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomaknite do moznosti Namestitev > ECO-nacin.
3. Pritisnite gumb OK, da izberete ECO-nacin.
4.  Pritisnite gumb BACK.

4.2.8.3 Krozno koSenje

Ce je v obmogju trava visja, izdelek travo kosi v
spiralnem vzorcu. KroZno koSenje je mogoce nastaviti
v 5 stopnjah:

. Nizko-
. Nizka
. Sred

. Visoka
. Vis+

Stopnja dolo¢a obdutljivost izdelka do sprememb v visini
trave.

Opomba: KroZno kosenje se zaZene le v

nacinu delovanja Glavno obmocje. Ko$enje v nacinu
Sekundarno obmocje izdelku ne dovoli vklop KroZnega
kosenja. KroZno kosenje se ne zazene pri obmocjih,
strmejsih od 15 %.

Nastavitev funkcije spiralnega koSenja

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

skozi strukturo menija: Nastavitve > Spiralna
kosnja > Uporaba spiralne kosnje> Pogostost.

3. Pritisnite gumb BACK.
Nastavitev nivoja spiralnega kosenja

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pus€inimi gumbi in gumbom V REDU se
pomaknite skozi meni: Nastavitve > Spiralna
kosnja > Uporaba spiralne kosnje> Pogostost.
spiralnega ko$enja.

4.  Pritisnite gumb NAZAJ.

4.2.8.4 Splo3no

V meniju Sp/osno lahko spremenite sploSne nastavitve
izdelka.

Za nastavitev €asa in datuma

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menjja na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite pus€iéne gumbe in gumb OK, da se
pomikate skozi strukturo menija Nastavitve >
Splosno > Cas in datum.

3. Uporabite Stevilske gumbe, da nastavite ¢as, in
pritisnite gumb BACK.

4. Uporabite Stevilske gumbe, da nastavite datum, in
pritisnite gumb BACK.

5. Uporabite pusciéne gumbe, da nastavite format
¢asa, in pritisnite gumb BACK.

6.  Uporabite pus€iéne gumbe, da nastavite format
datuma, in pritisnite gumb BACK.

Nastavitev jezika

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite puSéiéne gumbe in gumb V REDU, da
se pomikate skozi strukturo menija Nastavitve >
Splosno > Jezik.

3. Uporabite pus€i€ne gumbe, da izberete jezik, in
pritisnite gumb NAZAJ.

Nastavitev drzave
1. lzvedite korake 1-3 iz Opravijanje osnovnih
nastavitev na strani 21.

2. S pus€icnimi gumbi in gumbom V REDU se
pomaknite skozi meni: Nastavitve > Splosno >
DrZava.

3. Uporabite pus€i€ne gumbe, da izberete drzavo, in
pritisnite gumb NAZAJ.
Nastavitev formata enote:

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S pus€icnimi gumbi in gumbom V REDU se skozi
meni pomaknite do moznosti Nastavitve > Splosno
> Format enote.

3. S pusc€iénimi gumbi izberite format enote in
pritisnite gumb NAZAJ.
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Ponastavitev vseh uporabniskih nastavitev

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. Uporabite pu$cicne gumbe in gumb V REDU, da
se pomikate skozi strukturo menija Nastavitve >
Splosno > Ponastavi vse nastavitve.

3. Uporabite desni pus¢ini gumb, da izberete
moznost Nadaljujem s ponastavitvijo vseh
nastavitev?

4.  Za ponastavitev vseh uporabniskih nastavitev
pritisnite gumb V REDU.

Opomba: Nastavitve Stopnja varnosti, koda PIN,
Signal zanke, Sporocila, Datum in cas, Jezikin DrZzava
se ne ponastavijo.

Meni Informacije
V meniju /nformacije so prikazane informacije o izdelku,
npr. serijska Stevilka in razli¢ice programske opreme.

4.2.8.5 Zas¢ita pred zmrzaljo

Trava jevbolj dovzetna za poskodbe, kadar jo prekriva
zmrzal. Ce je omogoc&ena zascita pred zmrzaljo, izdelek
ne more zacdeti kositi pri temperaturah pod 5 °C (41 °F).

Opomba: Senzor za zmrzal je na notranji strani
ohisja. Lahko pride do temperaturne razlike v primerjavi
s temperaturo okolice.

Nastavitev zaScite pred zmrzaljo

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

2. S puscicnimi gumbi in gumbom OK se skozi meni
pomaknite do moznosti Nastavitve > Namestitev >
Zascita pred zmrzaljo.

3.  Pritisnite gumb OK, da izberete Zascita pred
zmrzalfo.

4.  Pritisnite gumb BACK (Nazaj).

4.2.9 Dodatna oprema

00
00

V tem meniju so na voljo nastavitve za dodatno opremo,
namescéeno na izdelek.

4.2.9.1 Informacije

Ta meni je namenjen dodatni opremi, namesceni na
izdelek. Za ve¢ podrobnosti o razpoloZzljivi dodatni
opremi se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja
Husqgvarna.

4.2.9.2 Automower® Connect

Izdelek se lahko poveze z mobilnimi napravami, ki imajo
names$&eno aplikacijo Automower® Connect. Aplikacija
Automower® Connect ima povezljivost dolgega dosega
in povezljivost kratkega dosega Bluetooth®. Glejte
Automower® Connect aplikacija na strani 22.

Opomba: Automower® Connect je vedno povezan
z izdelkom, dokler ima mobilna naprava vzpostavljeno
povezavo z mobilnim omreZjem in je izdelek vklopljen.

Opomba: Automower® Connect zaradi regionalno
specificnih mobilnih omreZij ni podprt v vseh drzavah.
Vkljuéen dozivljenjski servis Automower® Connect
lahko uveljavite le, e je na operativnem podrocju

na voljo poddobavitelj 2G/3G/4G. Bluetooth® zaradi
zakonodajnih razlogov ni na voljo v nekaterih drzavah.

4.2.9.3 Izogibanje trkom s hidko Automower®

Ce izberete moznost [zogibanje trkom s kosilnico, se
zmanj$a obraba izdelka in hiske Automower®.

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

pomikajte skozi zgradbo menija Dodatna oprema
> Hiska > Izogibaj se trku s hisko.

Opomba: Ce je izbrana moznost /zogibanje trkom s
kosilnico, trava v okolici polnilne postaje morda ne bo
pokos$ena.

4.2.9.4 Komplet za teren

Ko uporabljate kolesa za teren z utezmi, so potrebne
posebne nastavitve za izravnavo zaradi vecje teze.

Nastavitev kompleta za teren

1. lzvedite korake 1-3 iz Za dostop do menija na
zaslonu izdelka na strani 22.

meni pomaknite do moznosti Dodatna oprema >
Komplet za teren > Omogoci komplet za teren.

3. Za vklop ali izklop funkcije pritisnite gumb OK.
4.  Pritisnite gumb BACK (Nazaj).

4.2.9.5 FlexiFence

Ce namestite dodatno opremo FlexiFence, morate na
izdelku omogoé€iti funkcijo FlexiFence.

Omogocanije funkcije FlexiFence

1. lzvedite korake 1-3 v Za dostop do menijja na
zaslonu izdelka na strani 22.

skozi meni pomaknite do moznosti Nastavitve >
Namestitev > FlexiFence.
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3.  Pritisnite gumb V REDU, da izberete moznost
FlexiFence.

4.  Pritisnite gumb NAZAJ.
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5 Delovanje

5.1 Gumb VKLOP/IZKLOP

c OPOZORILO: Preden zagnete

uporabljati izdelek, morate prebrati in
razumeti poglavje o varnosti.

. Za vklop izdelka pritisnite in za 3 sekunde pridrzite
gumb za VKLOP/IZKLOP. Prepricajte se, da sveti
indikatorska lu¢ka LED.

. Ce je izdelek VKLOPLJEN in v naginu varéevanja
z energijo, indikatorska lu¢ka LED utripa. Za izhod
iz nacina varéevanja z energijo pritisnite gumb za
vklop/izklop za 3 sekunde.

. Za izklop izdelka pritisnite in za 3 sekunde pridrzite
gumb za VKLOP/IZKLOP. Prepricajte se, da se je
LED-indikator izklopil.

Opomba: Ko je izdelek v polnilni postaji, ga ni
mogoce izklopiti.

5.2 Zagon izdelka
1. Pritisnite gumb STOP, da odprete vratca.

2.  Pritisnite gumb ON/OFF in ga pridrzite 3 sekunde.
Zaslon se vklopi.

Vnesite PIN-kodo.
Pritisnite gumb START.

Izberite nacin delovanja. Glejte Nacin delovanja —
zagon na strani 32.

6.  Pritisnite gumb OK.
7.  Zaprite vratca.

Opomba: Ce je izdelek parkiran v polnilni postaji,
bo izdelek priCel z delovanjem, ko je baterija povsem
napolnjena in e so nastavitve za Umnik nastavljene
tako, da omogocajo delovanije izdelka.

Opomba: V prvih tednih po namestitvi bo zaznan
nivo hrupa pri ko$nji trave morda visji od priakovanj. Ko
izdelek Zze nekaj Casa kosi travo, je zaznan nivo hrupa
mocno nizji.

5.2.1 Nacin delovanja — zagon

. Glavno obmocje
. Sekund. obmocje
. Razvelj. urnik

. Tockovna kosnja

5.2.1.1 Glavno obmogje

Uporabite nacin delovanja Glavno obmocje, da izdelek
samodejno kosi in se polni.

5.2.1.2 Sekund. obmocje

Uporabite nacin delovanja Sekundarnega obmocja za
ko$njo sekundarnih obmocij. Izdelek morate prestaviti
ro¢no med glavnim in sekundarnim obmocjem. Izdelek
kosi za nastavljeno ¢asovno obdobje ali dokler se
baterija ne izprazni.

Opomba: Izdelek morate v polnilno postajo poloZiti
ro¢no, e ga Zelite polniti, ko je v sekundarnem
obmodju. Izdelek se bo premaknil iz polnilne postaje

in ustavil, ko bo baterija napolnjena. Za zagon izdelka
morate izbrati na¢in delovanja.

Opomba: Ce boste po dokonganem polnjenju
zagnali koSnjo glavnega obmocja, morate pred
postavitvijo izdelka v polnilno postajo izbrati nacin
Glavno obmocje.

5.2.1.3 Razvelj. umik

Uporabite nacin delovanja Razveljavi urnik, da za¢asno
razveljavite nastavitve Umnika za 24 urali 3 dni.

Opomba: Kositi ne morete dlje, kot je najdaljsi
Cas koSnje za vsak dan. Glejte Ocenite potreben cas
delovanja na strani 23.

5.2.1.4 Tockovna kosnja

Uporabite nacin delovanja Tockovna kosnja, da izdelek
kosi izbrano obmocgje v spiralnem vzorcu. Izdelek
morate na izbrano obmocje prestaviti ro€no, preden
zazenete nacin delovanja Tockovna kosnja.

Opomba: Ko je izdelek deloval v nacinu delovanja
Tockovna kosnja, bo samodejno pricel kositi v naginu
delovanja Glavno obmodje ali Sekundarno obmocje.
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5.3 Parkiranje izdelka
1. Pritisnite gumb STOP, da odprete vratca.

2.  Pritisnite gumb ON/OFF in ga pridrzite 3 sekunde.
Zaslon se vklopi.

3. Vnesite PIN-kodo.
Pritisnite gumb PARK.

5.  Izberite nacin delovanja. Glejte Nacin delovanja —
parkiraj na strani 33.

6.  Pritisnite gumb OK.
7.  Zaprite vratca.

5.3.1 Nadin delovanja — parkiraj
. Parkiraj do nadaljnjega
. Zacni z urnikom

5.3.1.1 Parkiraj do nadaljnjega

Uporabite nacin delovanja Parkiraj do nadaljnjega, da
se izdelek vrne na polnilno postajo. I1zdelek bo ostal

v polnilni postaji, dokler ne izberete drugega nacina
delovanja.

5.3.1.2 Znova zagni z naslednjim urmikom

Uporabite nacin delovanja Znova zacni z naslednjim
urnikom, da se izdelek vrne na polnilno postajo. Izdelek
bo ostal v polnilni postaji do naslednje nastavitve po
Urniku.

5.4 1zklop izdelka

1. Pritisnite gumb STOP, da zaustavite izdelek in
motor rezalne enote.

5.5 IZKLOP izdelka
1. Pritisnite gumb STOP, da odprete vratca.
2. Pritisnite gumb ON/OFF in ga pridrzite 3 sekunde.

3.  Prepricajte se, da je indikatorska lu¢ka LED na
tipkovnici ugasnjena, da zagotovite, da je izdelek
IZKLOPLJEN.

5.6 Polnjenje baterije

OPOZORILO: izdelek polnite v
polnilni postaji, za kar je tudi namenjena.

Napacna uporaba lahko povzroéi elektriéni

udar, pregrevanje ali iztekanje korozivne
tekocine iz baterije.

V primeru iztekanja elektrolita izperite z
vodo, v primeru stika z o€émi pa nemudoma
poiscite zdravnisko pomo¢.

Ce je izdelek nov ali ga dlje dasa niste uporabljali, je
lahko baterija prazna in jo morate pred zagonom izdelka
napolniti. V nacinu delovanja Glavno obmocje, izdelek
samodejno kosi in se polni.

1. Pritisnite in za 3 sekunde pridrzite gumb ON/OFF,
da zazenete izdelek.

Izdelek vstavite ¢im globlje v polnilno postajo.

3. Prepri¢ajte se, da so polnilne ploS¢ice na polnilni
postaji povezane s kontaktnimi ploS€icami na
izdelku.

4.  Preverite, ali se na zaslonu prikaze sporocilo
POLNJENJE, da se prepricate, da je izdelek
pravilno priklju¢en na polnilno postajo.

5.7 Prilagajanje viSine koSnje

c POZOR: v prvih tednih po novi

namestitvi morate viSino reza nastaviti na
MAX, da preprecite poSkodbe kabla za
zanko. Nato lahko vi$ino reza postopoma
znizate vsak teden, dokler ne dosezete
Zelene visine reza.

Visino kosnje je mogoce nastaviti na vrednosti od MIN
(2 cm/0.8 in) do MAX (5 cm/2 in).

5.7.1 Nastavitev viSine kosSnje

1. Pritisnite gumb STOP, da zaustavite izdelek.

2. Odprite vratca.

3. Obrnite gumb za nastavitev viSine kosnje, da
izberete visino kosnje.
a) Ce zelite povetati visino kosnje, ga obrnite v
smeri vrtenja urinega kazalca.
b) Ce zelite zmanj3ati viino kosnje, ga obrnite v
nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca.
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6 Vzdrzevanje

6.1 Uvod - vzdrZevanje

OPOZORILO: Uporabljajte zascitne

rokavice.

A OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem

izdelka morate izdelek izklopiti.

Za bolj$e delovanje in dalj$o Zivljenjsko dobo izdelek
redno Ccistite ter po potrebi zamenjajte obrabljene dele.
Ko je izdelek nov, diskp z rezili in sama rezila
preglejte vsak teden. Ce je obraba majhna, lahko
ob naslednjem pregledu diskov z rezili in samih rezil
povecate interval. Morebitno poSkodovanost diska z
rezili in rezil preverjajte pogosteje.
Pomembno je, da se disk z rezili vrti brez tezav in robovi
rezil niso poskodovani. Obi¢ajna zivljenjska doba rezil
je 3 do 6 tednov. Nasledniji pogoji lahko podalj$ajo ali
skraj$ajo zZivljenjsko dobo rezil:
. Cas delovanja in velikost delovnega obmogja;
. dolzina in debelina trave;
. tla, pesek in uporaba gnojil;
. predmeti, kot so podstavki, igrace, kamni in

korenine na delovhem obmogju.

Opomba: Rezultat kosnje je lahko nezadovoljiv, ¢e
so rezila topa. Glejte Zamenjava rezil na strani 35 za
zamenjavo rezil.

6.2 lzdelek odistite

POZOR: za cisgenje izdelka nikoli ne
uporabljajte visokotlacnega Cistilnika. Pri
¢is¢enju ne uporabljajte topil.

A

Ce se je na kolesih nabrala trava, izdelek na pobogjih ne
deluje po pri¢akovanjih. I1zdelek ocistite z mehko krtaco.
Izdelek lahko o€istite s teko€o vodo iz cevi za vodo.

Husqvarna priporo¢a uporabo posebnega kompleta za
¢iS€enje in vzdrzevanje, ki je na voljo kot dodatna
oprema. Ce potrebuijete veé informacij, se obrnite na
predstavnika podjetja Husqvarna.

6.2.1 Za ¢iS&enje Sasije in diska z rezili

Disk z rezili in rezila preglejte vsak teden. Ce Zelite
izdelek ocistiti temeljiteje, lahko odstranite njegovo
ohigje. Ce je izdelek umazan, za &i$&enje uporabite
krtaco ali cev za vodo. Izdelka ne Cistite z visokotlacnim
Cistilnikom.

1. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da izklopite
izdelek. Izdelek je izklopljen, ko lu¢ka indikatorja
ne sveti.

2. Previdno povlecite zgornji pokrov na zadnjem delu,
sprednjem delu in na sredini.

3. Dvignite zgornji pokrov, da ga odstranite.
4. Najdite 4 tocke, kjer je pritrieno ohisje.

5.  Orodje za vzdrzevanje pritisnite na enega od 4
polozajev in ohi$je privzdignite.

6. Medtem ko drzite ohisje privzdignjeno, nadaljujte
na ostalih polozajih.

7. Previdno dvignite ohi$je na zadnjem delu in ga

preklopite, da ga odstranite, in ne odstranite
polnilnega kabla.
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Opomba: Ko odstranite ohisje izdelka, se
prepricajte, da so utori za polnilni kabel Se vedno
ustrezno namesceni, da tesnijo pred vlago.

8.  Disk z rezili in Sasijo ocistite s krtacko. Hkrati
se prepriCajte, da se disk z rezili prosto vrti.
Prepricajte se, da rezila niso poSkodovana in se
lahko prosto vrtijo.

6.2.4 Cis&enje polnilne postaje
OPOZORILO: Preden se lotite

¢iS¢enja ali vzdrzevanja polnilne postaje
ali napajalnika, izvlecite vti¢ iz elektricnega
omrezja.

>

POZOR: za ¢iS€enje polnilne postaje
ne uporabljajte visokotlaénega Eistilnika ali
vodnega curka.

>

Opomba: Ce so v polnilni postaji predmeti, izdelek
ne more vstopiti v polnilno postajo. Polnilno postajo
Cistite redno.

. Odstranite travo, veje in druge predmete iz polnilne
postaje.

6.3 Zamenjava rezil
OPOZORILO: Husqvarna Lahko

zagotavlja varnost le, e uporabljate
originalna rezila znamke Husqvarna z
logotipom v obliki érke H s krono.

9.  OhiSje izdelka namestite tako, da ga polozite na
Sasijo in potisnete na njegovo mesto.

10. Vrhnji pokrov namestite tako, da ga poloZite na
ohisje izdelka in potisnete na njegovo mesto.

Opomba: obrogki za polnilni kabel morajo biti
ustrezno namesceni, da tesnijo pred vlago.

6.2.2 Ciscenje koles

Ce se je na kolesih nabrala trava, izdelek na pobogjih ne
deluje po pri¢akovanijih.

. Kolesa ocistite z mehko krtaco.

6.2.3 Ciscenje spodnje strani izdelka

. Ohisje izdelka ocistite z vlazno krpo in blago
milnico.

OPOZORILO: 0b zamenjavi rezila

morate zamenijati tudi vijake. Rabljeni vijaki
se lahko hitro obrabijo, tako da se rezila
zrahljajo, kar lahko povzro¢i hudo telesno
poskodbo.

Za varno delovanje morate obrabljena ali poSkodovana
rezila zamenjati. Za zadovoljive rezultate ko$nje in
majhno porabo energije redno menjajte rezila. Da bo
rezalni sistem uravnotezen, je treba vsa 3 rezila in vijake
zamenjati hkrati.

6.3.1 Zamenjava rezil

1. Pritisnite gumb STOP

2. Pritisnite in za 3 sekunde pridrzite gumb ON/OFF,
da izklopite izdelek.
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3.  Prepri€ajte se, da lucka indikatorja na tipkovnici ne
sveti.

4. Obrnite izdelek. Izdelek postavite na mehko in
Cisto povrsino, da ohisja in vratc ne opraskate.

5. Obrnite drsno ploS¢o tako, da se njene odprtine
poravnajo z vijaki za rezilo.

Z izvijatem odstranite 3 vijake.
Odstranite 3 rezila.
Pritrdite 3 nova rezila in vijake.

© ® N

PrepriCajte se, da se lahko rezila nemoteno vrtijo.

6.4 Akumulator

POZOR: Preden izdelek shranite,
popolnoma napolnite akumulator. Ce

akumulator ni popolnoma napolnjen, se
lahko poskoduje.

Ce je ¢as delovanja izdelka med posameznimi polnjenji
kraj$i od obi¢ajnega, se Zivljenjska doba akumulatorja
bliza koncu. Zamenjajte akumulator, da podalj$ate ¢as
delovanja izdelka.

Opomba: Zivljenjska doba akumulatorja je odvisna
od dolzine sezone in od tega, koliko ur na dan

izdelek deluje. Zaradi dolge sezone ali velikega Stevila
ur uporabe na dan je treba akumulator zamenjati
pogosteje.

6.5 Zimsko servisiranje

Izdelek pred zimskim skladiS¢enjem odnesite na
servisiranje v centralni servis druzbe Husqvarna. Redno
zimsko servisiranje ohranja izdelek v dobrem stanju in
zagotavlja najbolj$e pogoje za to, da se nova sezona
zacne brez prekinitev.

Servisiranje obi¢ajno vklju€uje naslednje:

. Temeljito ¢iSCenje ohisja, Sasije, diska rezil in
drugih premikajocih se delov.
. Test funkcij in sestavnih delov izdelka.

. Preverjanje in po potrebi zamenjava obrabnih
delov, kot so rezila in lezaji.

PreizkuSanje zmogljivosti baterije izdelka in
priporocilo za zamenjavo po potrebi.

Ce je na voljo nova vdelana programska oprema,
se izdelek posodobi.
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7 Odpravljanje tezav

7.1 Uvod - odpravljanje tezav
V tem poglavju najdete informacije in pomo¢ glede napak in simptomov izdelka. Ve¢ informacij in pogosto zastavljena

vpra$anja najdete na .

7.2 Sporoéila o napakah

Sporodila napak v spodnji tabeli so prikazana na zaslonu izdelka. Ce se pogosto prikaze isto sporodilo, se obrnite na
lokalnega predstavnika podjetja Husqvarna.

Sporocilo

Vzrok

Ukrep

Ni signala zanke

Napajalnik ali nizkonapetostni kabel ni prik-
ljucen.

Ce LED-indikator stanja na polnilni postaiji ne
sveti, to pomeni, da ni napajanja. Preverite
prikljucitev z napajalnim izhodom in napravo
na diferenéni tok. Zagotovite, da je nizkona-
petostni kabel prikljuéen na polnilno postajo.

Napajalnik ali nizkonapetostni kabel je po-
$kodovan ali pa ni priklju¢en.

Zamenjajte napajalni ali nizkonapetostni ka-
bel.

Omejevalna zanka ni prikljuéena na polnilno
postajo.

Preverite, ali so prikljucki omejevalne zanke
pravilno name$g&eni v polnilno postajo. Ce so
priklju€ki poSkodovani, jih zamenjajte. Glejte
Za namestitev omejevalne zanke na strani
79.

Omejevalna zanka je prekinjena.

Preverite LED-indikator stanja na polnilni po-
staji. Ce se je omejevalna zanka pretrgala,
poskodovani del zamenjajte z novim kablom
za zanko in ga zdruzite z originalnim spojni-
kom.

ECO-nacin je aktiviran in izdelek se je posku-
sal zagnali zunaj polnilne postaje.

Postavite izdelek na polnilno postajo, zazeni-
te izdelek in zaprite vratca.

Omejevalna zanka je prekrizana na poti do
otoka in od njega.

Preverite, ali je omejevalna zanka polozena
v skladu z navodili, npr. ali je napeljana v
pravi smeri okoli otoka. Glejte Za namestitev
omejevalne zanke na strani 19.

Seznanjanje med izdelkom in polnilno posta-
jo ne deluje.

Priklopite izdelek v polnilno postajo in ustva-
rite nov signal zanke. Glejte Za ustvarjanje
Novega signala zanke na strani 24.

Motnje zaradi kovinskih predmetov (ograje,
armiran beton) ali zakopanih kablov v blizini.

Poskusite premakniti omejevalno zanko in/ali
ustvarite otoke v delovnem obmocju, da po-
vecCate moc signala.

Izdelek je predale¢ od omejevalne zanke.

Znova namestite omejevalno zanko tako, da
so vsi deli delovnega obmocja oddaljeni naj-
ve¢ 35 m/115 Eevljev od omejevalne zanke.

Povezava NI spreme-
njena

Signala zanke ni bilo mogo¢e spremeniti.

Veckrat poskusite ustvariti nov signal zanke.
Glejte Za ustvarjanje Novega signala zanke
na strani 24. Ce napake ne morete odpraviti,
se obrnite na svojega poobla$¢enega servi-
serja.
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Sporocilo

Vzrok

Ukrep

Blokiran motor kole-
sa, levo/desno

Motor kolesa
preobremenjen, le-
vo/desno

TeZava s kolesnim
pogonom, desno/levo

Trava ali drugi predmeti so oviti okrog pogon-
skega kolesa.

Ocistite kolesa in obmocje okoli njih.

Rezalni sistem bloki- | Trava ali drugi predmeti so oviti okrog pogon- | Ocistite kolesa in obmocje okoli njih.
ran skega kolesa.
Disk z rezili je pod vodo. Izdelek premaknite in preprecite zbiranje vo-
de na delovnem obmodju.
Trava je previsoka. Pred namestitvijo izdelka pokosite travo. Tra-
va naj bo visoka najve¢ 10 cm (3.9 palcev).
Neravnovesje rezal- | Premalo ali preveg rezil. Preglejte rezila na disku z rezili.
nega sistema

lzven delovnega ob-
mocja

Priklju¢ki omejevalne zanke na polnilni po-
staji so prekrizani.

Preverite, ali je omejevalna zanka pravilno
povezana.

Omejevalna zanka je preblizu roba delovne-
ga obmogja.

Delovno obmocje je preve¢ nagnjeno pri
omejevalni zanki.

Omejevalna zanka je okoli otoka napeljana v
napacni smeri.

Preverite, ali je bila omejitvena zanka nape-

liana v skladu z navodili. Glejte Pregled me-

sta za namestitev omejevalne zanke na stra-
ni 15.

Motnje zaradi kovinskih predmetov (ograje,
armiran beton) ali zakopanih kablov v bliZini.

Poskusite premakniti omejevalno zanko.

Izdelek tezko razloci svoj signal od signala
drugega namescenega izdelka v blizini.

Priklopite izdelek v polnilno postajo in ustva-
rite nov signal zanke.

Prazna baterija

Izdelek ne more najti polnilne postaje.

Spremenite polozaj vodilnega kabla. Glejte
Namestitev vodilnega kabla na strani 19.

Baterija je prazna.

Zamenjajte baterijo. Glejte Akumulator na
strani 36.

Antena polnilne postaje je poskodovana.

Preverite, ali indikatorska lucka na polnilni
postaji utripa rdece. Glejte /ndikatorska lucka
na polnilni postaji na strani 43.

Polnilne plos¢e na izdelku ali kontaktni spoji
polnilne postaje so korodirane.

Polnilne plosce in kontaktne spoje polnilne
postaje distite z gladko brusilno krpo. Ce na-
pake ne morete odpraviti, se obrnite na svo-
jega pooblas¢enega serviserja.

TeZava z baterijo

Zacasne tezave z baterijo ali tezave, poveza-
ne z vdelano programsko opremo izdelka.

Ponovno zazenite izdelek. Ce napake ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega poob-
las¢enega serviserja.

Neustrezna vrsta baterije.

Uporabljajte originalne baterije, ki jih priporo-
&a proizvajalec.
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Sporocilo

Vzrok

Ukrep

Temperatura baterije
izven obmocja

Temperatura v bateriji je previsoka ali preniz-
ka za zacetek delovanja.

Ukrepanije ni potrebno. Izdelek za¢ne delova-
ti, ko je temperatura znotraj omejitev.

Napacna koda PIN | Vnesena je napaéna PIN koda. Dovoljenih je | Vnesite pravilno kodo PIN. Ce PIN-koda ni
pet poskusov, nato pa je tipkovnica zaklenje- | pravilna, jo s povezavo v aplikaciji posljite na
na za dolocen ¢as. registrirani e-poétni naslov. Ce e-postnega

naslova niste registrirali, se obrnite na lokal-
nega predstavnika podjetjaHusqvarna.

Ni pogona Izdelek se je zapletel in je zdrsnil. Osvobodite izdelek in odpravite vzrok, zaradi

Zdrs katerega so kolesa obtigala. Ce je razlog mo-

kra travnata povrsina, po¢akajte, da se trata
posusi, preden boste ponovno uporabili izde-
lek.

Na delovnem obmocju je strma klan&ina.

Strma pobocja morate izolirati. Glejte Za na-
mescanje omejevalne zanke na pobocju na
strani 16.

Vodilni kabel ni names$¢en diagonalno ¢ez
pobocje.

Prepricajte se, da je vodilni kabel namescen
diagonalno ¢ez pobocje. Glejte Za ustvarja-
nje sekundarnega obmocja na strani 17.

TeZava s senzorjem
trka, spredaj/zadaj

Pogonska kolesa izdelka so blokirana.

§prostite izdelek in odpravite vzrok tezave.
Ce napake ne morete odpraviti, se obrnite na
svojega pooblaséenega serviserja.

Alarm! Kosilnica je iz- | Alarm se je aktiviral, ker je izdelek izklopljen.
klopljena

Alarm! Kosilnica za- | Ker se je izdelek zaustavil, se je aktiviral
ustaviljena alarm.

Alarm! Kosilnica je Alarm se je aktiviral, ker se je izdelek dvignil.
avignjena

Alarm! Kosilnica je Alarm se je aktiviral, ker se je izdelek nagnil.
nagnjena

Alarm! Kosilnica se je
premaknila.

Alarm se je aktiviral, ker se je izdelek dvignil.

Stopnjo varnosti kosilnice nastavite v meniju
Varnost. Glejte Nastavitev stopnje varnosti
na strani 23.

Polnilna postaja blo-
kirana

Stik med polnilnim plo$¢icami na izdelku in
kontaktnimi plo§¢ami na polnilni postaiji je
morda slab in izdelek je izvedel ve¢ posku-
sov polnjenja.

Priklopite izdelek v polnilno postajo in preve-
rite, ali je stik med polnilnimi plos¢icami in
kontaktnimi plos¢ami dober.

Izdelku je v napoto predmet, ki mu preprecu-
je, da bi vstopil v polnilno postajo.

Odstranite predmet.

Polnilna postaja je nagnjena ali zvita.

Podstavek namestite na ravno podlago.

Vodilni kabel ni pravilno namesc¢en.

Preverite, ali je vodilni kabel name$¢en v
skladu z navodili. Glejte Namestitev vodilne-
ga kabla na strani 19.

Obstal v polnilni po-
staji

Predmet ovira izdelek in mu preprecuje, da bi
zapustil polnilno postajo.

Odstranite predmet.
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Sporocilo

Vzrok

Ukrep

TeZava polnilnega si-
stema

Polnilne in kontaktne plo$¢ice so korodirane
ali je na njih umazanija.

Ponovno zazenite izdelek. O¢istite polnilne
ploscice na izdelku in kontaktne plo$¢ice na
polnilni postaji.

Zacasne tezave z elektroniko ali tezave z
vdelano programsko opremo izdelka.

Ponovno zaZenite izdelek. Ce napake ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega poob-
lad¢enega servisnega zastopnika.

TeZava s senzorfem
zanke, spredaj/zadaj

TeZava s senzorjem
nagiba

Zacasna teZava

Neveljavna kombina-
cifa podnaprave

Zacasna teZava z ba-
terijo

Varnostna funkcija ne
deluje

vezane z vdelano programsko opremo izdel-
ka.

Previsok polnilni fok | Napacen ali poSkodovan napajalnik. Ponovno zazenite izdelek. Ce napake ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega poob-
lasenega serviserja.

Ujet Izdelek se je zataknil na majhnem obmocju Preverite, ali obstajajo ovire, ki izdelku ote-

za Stevilnimi ovirami. zujejo premikanje s tega mesta. Odstranite
ovire ali okoli njih ustvarite otoke. Glejte Za
ustvarjanje otoka na strani 16.

Kosilnica je nagnjena | |1zdelek je nagnjen za ve¢ kot najvedji kot. Izdelek prestavite na ravno obmogje.

Obrnjen Izdelek je preve¢ nagnjen ali pa se je pre- Obrnite izdelek in ga postavite na kolesa.

vrnil.

Potrebuje rocno pol- | Izdelek je nastavljen v nacinu delovanja Se- | Namestite izdelek na polnilno postajo.

njenje kundarno obmocje.

Naslednji zagon: Nastavitev urnika onemogoca delovanje iz- Spremenite nastavitve urnika. Glejte Urnik na

hh:mm delka. strani 22.

I1zdelek je dosegel najdalj$i dolo¢en ¢as koS- | To je obi€ajno, zato ukrepanje ni potrebno.

nje za posamezen dan.

Ura ali datum na izdelku nista pravilna. Nastavite ¢as. Glejte Za nastavitev casa in
datuma na strani 29.

Danasnja kosnja kon- | Izdelek je dosegel najdalj$i dolocen €as kos- | To je obi¢ajno, zato ukrepanje ni potrebno.

cana nje za posamezen dan. Glejte Ocenite potreben cas delovanja na
strani 23.

Dvignjen Ko je bil izdelek dvignjen, se je aktiviral sen- | Preverite, ali se lahko telo izdelka prosto pre-

zor dviga. mika okoli svojega ohisja. Odstranite pred-
mete, ki bi lahko dvignili ohisje, ali pa okoli
njih ustvarite otoke. Ce napake ne morete
odpraviti, se obrnite na svojega pooblasce-
nega serviserja.

TeZave z elektroniko | ZaCasne tezave z elektroniko ali tezave, po- | Ponovno zaZenite izdelek. Ce napake ne

morete odpraviti, se obrnite na svojega poob-
ladCenega serviserja.
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Sporocilo

Vzrok

Ukrep

TeZava s povezova-
njem

Morebitna tezava na tiskanem vezju za ko-
munikacijo v izdelku.

Ponovno zazenite izdelek. Ce napake ne
morete odpraviti, se obrnite na svojega poob-
la§¢enega serviserja.

Nast. povez. pona-
stavijene

Nastavitve povezovanja so bile zaradi napa-
ke ponastavljene.

Po potrebi preverite in spremenite nastavitve.

Slaba kakovost sig- | Tiskano vezje za komunikacijo v izdelku je Prepricajte se, da izdelek ni obrnjen na glavo
nala vgrajeno obrnjeno navzdol ali pa je sam izde- | ali nagnjen. Ce napake ne morete odpraviti,
lek nagnjen ali obrnjen na glavo. se obrnite na svojega pooblas¢enega servi-

serja.

Prevelik naklon Izdelek se je zaustavil, ker je naklon prestrm. | Spremenite namestitev omejevalne zanke,
da izklju€ite ta strm del delovnega obmogja.

Napaka generatorja | Nizko stanje napolnjenosti baterije dodatne Parkirajte izdelek in pred zagonom napolnite

obmocja opreme FlexiFence. Dodatek FlexiFence ne | dodatno opremo FlexiFence.

TeZava FlexiFence

deluje, ko je baterija prazna. Izdelek lahko
kosi v prepovedanem obmocju, ¢e ga zaze-
nete preden napolnite dodatek FlexiFence.

Temperatura dodatne opreme FlexiFence je
viSja od najviSje omejitve in je izkljuena.

Izdelek postavite v obmocje, zasciteno pred
soncem. Pred zagonom izdelka po¢akaijte,
da temperatura dodatne opreme FlexiFence
pade.

TeZko najti polnilno
postajo

Izdelek je omejevalni zanki sledil ve¢ krogov
in pri tem ni nasel polnilne postaje.

Preglejte nastavitve Sirine koridorja za ome-
jevalno zanko.
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7.3 Informacijska sporodila

Informacijska sporogila v spodniji tabeli so prikazana na zaslonu izdelka. Ce se pogosto prikaZe isto sporogilo, se
obrnite na predstavnika podjetja Husqvarna.

Sporocilo Vzrok Ukrep
Nizka napetost aku- | Izdelek ne more najti polnilne postaje. Spremenite polozaj vodilnega kabla. Glejte
mulatorja Namestitev vodilnega kabla na strani 19.

Baterija je na koncu Zivljenjskega cikla.

Zamenjajte baterijo. Glejte Akumulator na
strani 36.

Antena polnilne postaje je v poskodovana.

Preverite, ali indikatorska lucka na polnilni
postaji utripa rdece. Glejte /ndikatorska lucka
na polnilni postaji na strani 43.

Polnilne ploscice na izdelku ali kontaktni spo-
ji polnilne postaje so poskodovane zaradi ko-
rozije.

Oistite polnilne in kontaktne plosgice. Ce te-
Zava ni odpravljena se obrnite na svoj servis
Husqvarna.

Nastavitve obnovije-
ne

Izvedena je bila funkcija Ponastavi vse na-
stavitve.

Obic¢ajno delovanje izdelka.

Vodilnega kabla 1 ni
mogoce najti

Vodilni kabel ni priklju¢en na polnilno posta-
jo.

Vodilni kabel priklopite na polnilno postajo.
Glejte Namestitev vodilnega kabla na strani
79.

Vodilni kabel je poskodovan.

Zamenjajte poskodovani del z novim vodil-
nim kablom.

Vadilni kabel ni povezan z omejevalno za-
nko.

Vodilni kabel pravilno poveZzite z omejevalno
zanko. Glejte Za namestitev omejevaine za-
nke na strani 19.

Kalibriranje vodilnega
kabla ni uspelo.

I1zdelek ni kalibriral vodilnega kabla zaradi
napake.

Pravilno namestite vodilni kabel. Glejte Var-
nostna navodila za namestitev na strani 4.

Kalibriranje vodilnega
kabla je zakijuceno.

Izdelek je kalibriral vodilni kabel.

Obicajno delovanje izdelka.

Povezava je spreme-
njena

Novi signal zanke je spremenjen.

Obicajno delovanje izdelka.
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7.4 Indikatorska luéka na polnilni postaji

Pri pravilni namestitvi indikatorska lu¢ka na polnilni postaji sveti neprekinjeno zeleno ali utripa zeleno. V nasprotnem
primeru sledite spodnjim navodilom za odpravljanje tezav.

Za vet informacij se obrnite na sluzbo za pomo¢ strankam podjetja Husqvarna.

Lucka

Vzrok

Ukrep

Sveti zeleno

Dobri signali

Obicajno delovanje izdelka.

Utripa zeleno

Signali so moc¢ni in ECO-nacin je aktiviran.

Obic¢ajno delovanje izdelka. Glejte ECO-na-
¢in na strani 29.

Utripa modro

Omejevalna zanka ni prikljuéena na polnilno
postajo.

Prepricajte se, da je omejevalna zanka pra-
vilno names$céena v polnilno postajo. Glejte
Za namestitev omejevalne zanke na strani
79.

Omejevalna zanka je poskodovana.

Poiséite napako. Zamenjajte poSkodovani del
z novo omejevalno zanko.

Utripa rdece

Motnje v anteni polnilne postaje.

Pogovorite se s sluzbo za pomo¢ uporabni-
kom Husqvarna.

Sveti rdece

Napaka na tiskanem vezju ali neustrezno na-
pajanje v polnilni postaji. Napako mora od-
praviti pooblas¢eni serviser.

Pogovorite se s sluzbo za pomo¢ uporabni-
kom Husqvarna.
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7.5 Znaki

Ce izdelek ne deluje po pri¢akovaniih, sledite spodnjim navodilom za odpravljanje teZav.

Na spletnem mestu si lahko ogledate pogosto zastavljena vprasanja (FAQ), kjer najdete podrobne odgovore na
Stevilna pogosta vprasanja. Ce Se vedno ne najdete razloga za napako, se obrnite na sluzbo za pomo¢ strankam

podjetja Husqvarna.

Znaki

Vzrok

Ukrep

Izdelek ima tezave
pri priklopu.

Vadilni kabel ni polozen v ravni liniji, ki je
dovolj oddaljena od polnilne postaje.

Preverite, ali ste polnilno postajo namestili v
skladu z navodili v Pregled mesta za name-
stitev vodilnega kabla na strani 17

Vodilni kabel ni vstavljen v rezo na spodnjem
delu polnilne postaje.

Prepricajte se, da je vodilni kabel v pravilnem
polozZaju pod polnilno postajo. Glejte Name-
stitev vodilnega kabla na strani 19.

Polnilna postaja ni na ravni povrsini.

Polnilno postajo postavite na popolnoma rav-
no povrsino. Glejte Pregled mesta za name-
stitev polnilne postaje na strani 13.

Izdelek deluje ob na-
pacni uri

Ura ali datum na izdelku nista pravilna.

Nastavitev ure ali datuma. Glejte Za nastavi-
fev casa in datuma na strani 29.

Zacetni in kon¢ni ¢as ko$nje sta napacna.

Spremenite nastavitve Urnika. Glejte Nasta-
vitev urnika na strani 23.

Izdelek vibrira.

Poskodovana rezila povzrocijo neravnovesje
v sistemu rezanja.

Preverite rezila in vijake ter jih po potrebi za-
menijajte. Glejte Zamenjava rezil na strani 35.

Preve¢ rezil v istem polozaju povzro€i nerav-
novesje v sistemu rezanja.

Preverite, ali je na vsak vijak pritrjeno samo
eno rezilo.

Uporabljene so druge razli€ice (debelina) re-
zil.

Preverite, ali je razli€ica rezila drugacna.

Izdelek deluje, ven-
dar se disk z rezili ne
vrti.

I1zdelek iS¢e polnilno postajo ali se vzvratno
umika iz polnilne postaje.

Ukrepanije ni potrebno. Ko izdelek is¢e polnil-
no postajo, se disk z rezili ne vrti.

Cas kosnje med pol-
njenji je krajsi od nor-
malnega.

Trava ali drugi tujki blokirajo disk z rezili.

Odstranite in oistite disk z rezili. Glejte Za
ciscenje sasije in diska z rezili na strani 34.

Baterija je izpraznjena.

Zamenjajte baterijo. Glejte Akumulator na
strani 36.

Topa rezila. Za ko$njo trave je potrebne ve¢
energije.

Zamenjajte lopatice. Glejte Zamenjava rezil
na strani 35.

Cas kosnje in &as
polnjenja sta kraj$a
kot obi¢ajno.

Baterija je izpraznjena.

Zamenjajte baterijo. Glejte Akumulator na
strani 36.
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Znaki

Vzrok

Ukrep

Izdelek je vec ur par-
kiran v polnilni posta-
ji

Izdelek je dosegel najdalj$i dolocen ¢as kos-
nje za posamezen dan. Glejte Ocenite potre-
ben cas delovanja na strani 23.

Ukrepanije ni potrebno.

Vratca so zaprta, vendar niste pritisnili gum-
ba START.

Pritisnite gumb STOP, da odprete vratca.
Vnesite PIN-kodo in jo potrdite s pritiskom
gumba OK. Pritisnite gumb START in zaprite
vratca.

Vklopljen je nacin parkiranja.

Spremenite nacin delovanja. Glejte Nacin de-
lovanja - parkiraj na strani 33.

Ce je temperatura baterije previsoka ali pre-
nizka, izdelek ne sme delovati.

Preverite, ali je polnilna postaja postavljena v
obmocdje, ki je zasciteno pred soncem.

Neenakomerna ko$-
nja.

Izdelek deluje premalo ur na dan.

Podalj$ajte ¢as kos$nje. Glejte Urnik na strani
22.

Za obliko delovnega obmocja je treba nasta-
viti funkcijo Pokritost trate, da lahko izdelek
doseZe vsa oddaljena obmodja.

Izdelek usmerite na oddaljeno obmocje. Glej-
te Pokritost trate in sistematicha kosnja pre-
hodov na strani 25.

Nastavitev Kako pogosto? je napacna glede
na razporeditev delovnega obmocja.

Preverite, ali je izbrana pravilna vrednost Ka-
ko pogosto?.

Delovno obmocje je preveliko.

Poskusite omejiti velikost delovnega obmocja
ali podalj$ati ¢as delovanja urnika. Glejte Ur-
nik na strani 22.

Topa rezila.

Zamenijajte vsa rezila. Glejte Zamenjava rezil
na strani 35.

kosnje.

Predolga trava glede na nastavljeno visino

Povecaijte visino reza in jo nato postopoma
zmanijSujte.

motorne gredi.

Kopicenje trave okoli diska z rezili ali okoli

I?reverite, ali se disk z rezili vrti brez tezav.
Ce se ne, jo odvijte in odstranite travo ter

ostale tujke. Glejte Za ciscenje sasije in diska
Z rezili na strani 34.

Izdelek zazna lazne
trke ter se premakne
vzvratno in obrne v

smer, kjer ni ovire. dodatne teze.

Kolesa za teren so names$c¢ena, vendar kom-
plet za teren ni omogocen. Potrebne so po-
sebne nastavitve, ki uravnajo vedenje zaradi

Omogocite nastavitev kompleta za teren.
Glejte Komplet za teren na strani 30.

7.6 Iskanje poskodb kabla za zanko

Poskodbe kabla za zanko so obi¢ajno posledica
nenamerne fizicne poskodbe zanke, na primer pri
vrtnarjenju z lopato. V drzavah, kjer tla zamrznejo, lahko
zanko poskodujejo tudi ostri kamni, ki se premikajo v
tleh. PoSkodbe lahko nastanejo tudi zaradi pretiranega
raztegovanja kabla med namestitvijo.

Ce takoj po namestitvi travo pokosite prenizko, lahko
poskodujete izolacijo zanke. Po$kodbe izolacije lahko
povzrogijo motnje Sele nekaj tednov oziroma mesecev
pozneje. Da to preprecite, prvi teden po namestitvi
vedno izberite najvisjo viSino kosnje in jo nato vsak drugi
teden postopoma znizujte, dokler ne dosezete Zelene
visine.

Poskodovan gel spojnik kabla za zanko lahko prav

tako povzro¢a motnje Se nekaj tednov po zdruzitvi. Do

slabega spojnika lahko na primer pride, €e originalnega
spojnika s kleS¢ami ne stisnete dovolj moéno ali
uporabite spojnik slabSe kakovosti od originalnega.
Pred dodatnim odpravljanjem tezav najprej preglejte vse
znane zdruZitve.

Poskodbo kabla lahko poi$cete tako, da postopoma
zmanjSujete razdaljo zanke, kjer je morda prislo do
poskodbe, dokler ne ostane samo kratek del kabla.

Naslednja metoda ne deluje, Ce je vklju¢en ECO-nacin.
Najprej izkljucite ECO nacin. Glejte ECO-nacin na strani
29.

1. Indikatorska lu¢ka na polnilni postaji mora utripati
modro, kar kaZze na poskodbo omejevalne zanke.
Glejte Indikatorska lucka na polnilni postaji na
strani 43.
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Preverite, ali so konektorji omejevalne zanke
pravilno priklopljeni v polnilno postajo in niso
poskodovani. Preverite, ali indikatorska lu¢ka na
polnilni postaji $e vedno utripa modro.

Zamenjajte konektorje med vodilnim kablom in
omejevalno zanko v polnilni postaji.

Zacnite z menjavo konektorjev AL in G1. Nekateri
modeli imajo dodatne vodilne kable (G2, G3). Za te
velja enak postopek.

Ce lugka indikatorja neprekinjeno sveti zeleno, se
poskodba nahaja nekje na omejevalni zanki med
konektorjem AL in mestom, kjer je vodilni kabel
povezan z omejevalno zanko (debela ¢rna ¢rta na
sliki).

Za odpravljanje napake boste potrebovali
omejevalno zanko, konektorje in spojnike:

a) Ce je omejevalna zanka kratka, boste najlazje
zamenjali vso omejevalno zanko med konektorjem
AL in mestom, kjer je vodilni kabel povezan z
omejevalno zanko (debela ¢rna ¢rta).

b) Ce je omejevalna zanka dolga (debela érna
¢érta), naredite naslednje: Konektor AL in konektor
G1 prikljuéite nazaj v prvotni polozaj. Nato
odklopite AR. Prikljucite nov kabel za zanko v
konektor AR. Drugi konec novega kabla za zanko
prikljucite na sredini odseka kabla.
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Nadaljujte tako, dokler ne ostane zelo kratek del
kabla, ki predstavlja razliko med luéko, ki sveti
zeleno ali utripa modro. Nato sledite navodilom v
5. koraku spodaj.

4.  Ce lugka indikatorja $e vedno utripa modro pri
zgornjem 3. koraku: Konektor AL in konektor G1
prikljucite nazaj v prvotni polozaj. Nato zamenjajte
AR in G1. Ce lugka indikatorja ne utripa in je
zelena, izkljucite AL in prikljucite novo omejevalno
zanko v konektor AL. Drugi konec novega
kabla prikljucite na sredini odseka kabla. Sledite
enakemu pristopu v skladu s 3a) in 3b) zgoraj.

5. Ko najdete poskodbo, morate poSkodovani del
zamenjati z novim kablom. Vedno uporabljajte
originalne spojnike.

Ce lugka indikatorja sveti zeleno, je poskodba
nekje na zanki med izklju¢enim koncem in
mestom, kjer je priklju¢ena nova zanka (debela
¢rna ¢rta spodaj). V tem primeru prestavite
konektor nove zanke blizje izklju¢enemu koncu
(priblizno na sredini odseka) in ponovno preverite,
ali lu¢ka indikatorja sveti zeleno.
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8 Transport skladiSéenje in odstranitev

8.1 Prevoz

Prilozene litij-ionske baterije so skladne z zahtevami
zakonodaje o nevarnem blagu.

. Upostevaijte vse veljavne nacionalne predpise.
. Pri transportu, tudi ¢e ga izvaja tretja oseba ali

posrednik, je treba upostevati posebna navodila na

embalazi in nalepkah.

8.2 Skladiscenje

. Baterijo napolnite do konca. Glejte Polnjenje
baterije na strani 33.

. I1zklopite izdelek. Glejte [.ZKLOP izdelka na strani

33.
. Izdelek ocistite. Glejte /zdelek ocistite na strani 34.
. Izdelek skladiscite na suhem mestu, kjer ne
zmrzuje.

. Med skladi$¢enjem mora izdelek stati z vsemi
kolesi na ravnih tleh, v nasprotnem primeru je
treba uporabljati stenski obesalnik.

. Ce je polnilna postaja v zaprtem prostoru, s
polnilne postaje odklopite in odstranite napajalnik
ter vse druge konektorje. Konce vsakega
konektorskega kabla vstavite v zas€itno ohisje
konektorja.

Opomba: Ce je polnilna postaja na prostem, s
polnilne postaje ne odklopite napajalnika in drugih
konektorjev.

. Obrnite se na prodajnega predstavnika podjetja
Husqvarna in se pozanimajte, katera dodatna
oprema je na voljo za vas izdelek.

8.3 Odstranitev

Simbol pomeni, da izdelek ni gospodinjski odpadek.
Obvezna je reciklaza v najblizjem zbirnem centru

za elektricno in elektronsko opremo. To prispeva

k ustreznemu ravnanju z izrabljenimi odpadki. Za
informacije se obrnite na lokalne organe, sluzbe za
ravnanje z gospodinjskimi odpadki, zastopnika ali
prodajalca. V primeru neustrezne odstranitve odpadkov
lahko pride zaradi morebitne prisotnosti nevarnih snovi
do Skodljivih posledic za okolje in zdravje ljudi.

hi¢

8.3.1 Odstranitev baterije
POZOR: Baterijo odstranite le, ko
izdelek nameravate zavreci. Ko odstranite
1. Odstranite vrhnji pokrov in ohiSje izdelka. Sledite

garancijsko nalepko, garancija podjetja
Husqvarna preneha veljati.

korakom 1-7 v Za ciscenje Sasije in diska z rezili na

strani 34.

2. Odstranite 14 vijakov z izvijaéem Torx 20.

;Q%Q%

i !

Dvignite zadnji rob zgornjega dela ohisja.

Odklopite kabel z glavnega vezja.
Odstranite zgornji del ohisja.

oo M w

Z izvijac¢em Torx 20 odstranite vijak, s katerim je
pritriena baterija.

Opomba: Simbol je prikazan na izdelku ali embalazi
izdelka.

7. Potisnite, da odstranite sponke, in dvignite drzalo
baterije.
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8.  Odklopite kabel baterije z glavnega vezja.
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9 Tehnicni podatki

9.1 Tehniéni podatki

Mere Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Dolzina, cm/palci 57/22,4 57/22,4 57/22,4

Sirina, cm/palci 43/16,9 43/16,9 43/16,9

Visina, cm/palci 25/9,8 25/9,8 25/9,8

Teza, kg/lb 9,4/21 9,4/21 9,4/21

Elektriéni sistem Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Akumulator, litij-ionski 18,5 /2,0 Ah, kat. st.

590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09

Akumulator, litij-ionski 18 V/2,0 Ah, kat. st.

590 21 42-04, 590 21 42-10, 590 21 42-11, 590 21 42-12

Napajalnik (28 VV DC), V AC

100-240

100-240

100-240

Dolzina nizkonapetostnega kabla, m/ft

5/16,4

10/32,8

10/32,8

Povprecna poraba energije pri maksimalni
uporabi

5 kWh/mesec v
delovnem obmocju
600m2/0,15akra

8 kWh/mesec v
delovnem obmocju
1000m?2/0,25akra

10 kWh/mesec v
delovnem obmocju
1500m?2/0,37akra

Napajalni tok, A DC

1,3

1,3

1,3

Vrsta napajalne enote”

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

ADP-40KR XX, ADP
28FW XX,

mWhna 60 m®

FW7313/28/D/IXX/Y/ | FW7313/28/D/XX/Y/ | FW7313/28/D/IXX/Y/
1.3/PI, 1.3/PI, 1.3/PI,
FW7313/28/D/IXX/Y/ | FW7313/28/D/XX/Y/ | FW7313/28/D/IXX/Y/
1.3 1.3 1.3

Povprecen ¢as ko$nje, min 60 60 60

Povprecen ¢as polnjenja, min 60 60 60

Antena omejevalne zanke Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315

Mark Il Mark Il

Delovni frekvenéni pas, Hz 100-80000 100-80000 100-80000

Najvegje magnetno polje, dBuA/m8 82 82 82

Najvisja mo¢ radiofrekvenénih signalov, <25 <25 <25

7 XX, YY je lahko kateri koli alfanumeriéni znak ali prazno samo za namen trzenja, brez tehniénih razlik. "XX"
oznaduje kratico drzave, kot je na primer JP, "Y" pa oznacuje popravek izdelka, kot je na primer V.

8 Izmerjeno v skladu z EN 303 447.

9 Najvija aktivna izhodna mo¢ za antene v frekvenénem pasu delovanja radijske opreme.
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Zvoéni podatki 1° Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Raven hrupa, zaznana, dB (A) 59 59 60

Izmerjen nivo zvoéne modi, dB (A) 58 58 60

Odstopanje emisij hrupa, KWA dB (A) 1 1 2

Raven zvocnega tlaka pri upravljavéevem 50 50 52

usesu, dB (A) '

Kosnja Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark 1l Mark 1l

Rezalni sistem :vivvrtljive rezilne plo- ?ertljive rezilne plo- ?ertljive rezilne plo-

$ce $ce $ce

St. vrt. rezalnega motorja, vrt/min 2200 2200 2300

Poraba energije med kosnjo, W +/- 20 % 20 20 20

Visina kosnje, cm/palci 2-5/0,8-2,0 2-5/0,8-2,0 2-5/0,8-2,0

Sirina ko$nje, cm/palci 22/8,7 22/8,7 22/8,7

Najozji mozen prehod, cm/in. 60/24 60/24 60/24

Najvecje pobocje kot za delovno obmodje, % | 40 40 40

Najvecji naklon za omejevalno zanko, % 15 15 15

Najvecja dolZina omejevalne zanke, m/ft 800/2600 800/2600 800/2600

Najvedja dolzina vodilne zanke, m (ft)12 400/1300 400/1300 400/1300

Najvecja razdalja omejevalne zanke , m/¢ev- | 115/35 115/35 115/35

liev

Zmogljivost obmogja, m2/akra, +/- 20 % 600/0,15 1000/0,25 1500/0,37

IP-koda Automower® 305 Automower® 310 Automower® 315
Mark Il Mark Il

Robotska kosilnica IPX5 IPX5 IPX5

Polnilna postaja IPX1 IPX1 1PX1

Napajalnik P44 P44 P44

Podprti frekvenéni pasovi

Bluetooth® frekvenéno obmogje

| 2400,0-2483,5 MHz

Razred modi

Bluetooth® Izhodna moé

|8dBm

10 Dologena v skladu z Direktivo 2006/42/ES in standardom EN 50636-2-107. Razen ravni hrupa, ki je zaznana
in se izmeri v skladu s standardom ISO 11094:1991.
" Odstopanije ravni zvocnega tlaka Kpa, 2-4 dB (A)

12
desnega prikljucka na polnilni postaji.

Vodilna zanka je zanka, ki jo tvorita vodilni kabel in del omejevalne zanke od spoja z vodilnim kablom do
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Husqvarna AB ne jam¢i za popolno zdruzljivost med izdelkom in drugimi vrstami brezzi¢nih sistemov, kot so daljinski
upravljalniki, radijski prenosniki, sluSne naprave, podzemne elektricne ograje za zivali ali podobno.

9.2 Registrirane blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, inc.. Vsaka uporaba
teh oznak s strani Husqvarna je na podlagi licence.
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